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Willkommen zu DataPage+
2013

s DataPage+ 2013 ist die ndchste Generation von DataPage.

W

Unterschiede zu DataSuite 3.33
Frihere Versionen von DataPage fur Windows DataSuite enthielten diese Hauptanwendungen:

DataPage/RT
DataPage/Editor
DataView

= Monitor

Das komplett Uberarbeitete Programm DataPage+ enthélt die besten Elemente aus DataPage und
DataView und prasentiert diese in einer neuen Benutzeroberflache mit herstellerunabhangiger Datenbank
und vollstandig benutzerdefinierbaren Uberwachungs- und Protokollwerkzeugen.

Hauptabschnitte der Dokumentation
Diese Dokumentation enthalt die folgenden Hauptabschnitte:

= Allgemeines zu Demoversion = Registerkarte "CAD-Protokoll"

= Einflhrung = Registerkarte

= Werkstlicke "Benutzerdefiniertes Protokoll"

= Kategorien = Registerkarte Dateneditor

= Ho6here Abfragen =  Uberwachungsfelder

= Elemente und = Registerkarte Protokoll
Elementvariablen = Kontoverwaltung

= Variablensatze = Datenbankverwaltung

= Transaktionen = Anzeige und Abfrage von

= Uberwachungsfeld-Abfragen Administrator-Protokollen

= Nach Excel = Statistik- und

= Registerkarte Protokollerzeugungs-Tools
Elementiberwachung = Mathematische Formeln,

= Registerkarte "Kartenprotokoll” Berechnungen und

= Registerkarte "Textprotokoll" verwendete Tabellen

= Fehlerbehebung






Info Uber Demo-Version

Wenn Ihr Dongle nicht fur die Ausfiihrung von DataPage+ programmiert wurde, kdnnen Sie eine
Demoversion anfordern, die den gleichen Funktionsumfang wie die Vollversion hat, aber nur eine

begrenzte Zeit verwendet werden kann. Bitte wenden Sie sich an das Verkaufspersonal von Hexagon
Metrology, um weitere Informationen zu erhalten.


http://www.hexagonmetrology.com/
http://www.hexagonmetrology.com/




Handbuch "Erste Schritte"

In dieser Auswahl finden Sie Informationen fir die Inbetriebnahme und die Ausfiihrung des Programmes
DataPage+. Behandelt werden folgende Themen:

Installieren von DataPage+

Verbindung zu einer Datenbank herstellen
Registrieren und anmelden

Importieren von vorhandenen statistischen Daten
Senden von Daten aus PC-DMIS nach DataPage+
Ubersicht Benutzeroberflache
Anwendungstibersicht

Wenn Sie zum ersten Mal mit dieser Software arbeiten, sollten Sie diese Themen der Reihe nach
durcharbeiten.

Installieren von DataPage+

Siehe auch DataPage+ Installations- und Startup-Anleitung.doc fir die Installation von DataPage+.

WebReport-Service-Einstellung

Der WebReporter ist eine web-basierte Anwendung von DataPage+. Er verwendet dieselbe Datenbank
wie die Desktop-Anwendung DataPage+.

Die WebProtokoll-Serviceeinstellung halt eine Netzlizenz fir den WebReporter bereit.

Klicken Sie zum Offnen der WebProtokoll-Serviceeinstellung auf Start, zeigen Sie auf Alle
Programme, klicken Sie auf den Ordner "WebReporter" und dann auf WebProtokoll-
Serviceeinstellung.
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i '
‘= WebReport Service Settings u

http://10.135.80.98:1978 =

| E#SEnglish N ('_Ek |

L
Dialogfeld "Einstellungen WebProtokoll-Service"

&

WebProtokoll Service URL - Dies ist die 'WebProtokoll Service URL', tiber die die Anwendung mit der
Server-Maschine verbunden wird.

WebProtokoll-Servicetyp - Diese Option wird zur Herstellung einer Verbindung zum Server verwendet,
um den WebReporter herunterzuladen und auszufiihren.

Windows-Anwendung — Mit dieser Einstellung kann von der Client-Maschine nur dann eine
Verbindung zur Server-Maschine hergestellt werden, wenn die Anwendung WebReporter auf der
Server-Maschine ausgefiihrt wird.

Windows-Service — Mit dieser Einstellung kdnnen Client-Maschinen eine Verbindung zur Server-
Maschine herstellen, solange der Server- und der Windows-Service ausgefuhrt werden. (Hierbei
handelt es sich um die empfohlene Einstellung.)

Lizenz-Datails - Hiermit werden die Angaben Uber den aktuellen Service-Typ, die verwendete Lizenz, die
Anzahl der Clients, die sich zur selben Zeit anmelden dirfen und die Anzahl der Clients, die derzeitig
angemeldet sind, eingeblendet.

Sprachenliste - Wahlen Sie eine Sprache aus der Auswahlliste, wenn Sie die Sprache des Dialogfeldes
andern wollen. Es 6ffnet sich sofort noch einmal in der ausgewahlten Sprache.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie zum Dialogfeld
zuriickkehren, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die Standardkonfiguration,
sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).
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Verbindung zu einer Datenbank herstellen

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, erscheint der Anmeldebildschirm. Bevor Sie sich
einloggen und es verwenden kénnen, missen Sie eine Verbindung zu einer giltigen Datenbank
definieren und herstellen. Danach werden Sie bei dieser Datenbank angemeldet.

Im Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung finden Sie die notwendigen Werkzeuge zum
Offnen einer vorhandener Datenbank oder zur Erstellung einer neuen Datenbank.

Um dieses Dialogfeld aufzurufen, wahlen Sie im Menu Extras die Option Datenbank-Verbindung aus:

lgpepd Teps | ; Todsl 9HE||J

1., Import Data...

s_j Database con nEé:tiun...

Account...

Sobald das Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung erscheint, kénnen Sie die folgenden
Optionen zur Herstellung einer Verbindung mit einer vorhandenen Datenbank, zur Erstellung einer neuen
Datenbank oder zum Testen der Datenbankverbindung nutzen:

Database Connection Properties

s
‘database instance

1 database filename

| Database!Demo.mdf

L5

@) Use database connection string
Data Source=58.246.176.11 4133 Initial Camlag:da@
em— — e —— 2
IIfst C::unnectloa L‘ Upgrade I E__rg;_te Database.

Eigenschaften Datenbankverbindung

Waéhlen Sie eine lokale Datenbankinstanz: Mit dieser Option kénnen Sie eine lokale
Datenbankinstanz wahlen. Navigieren Sie mit der Schaltflache Suchen zur "*.mdf"-Datei.

Datenbank-Dateiname hinzufiigen. Mithilfe dieser Option kdnnen Sie eine vorhandene Datenbank-
Datei auswahlen, die lokal auf Inrem Computer als ".mdf"-Datei gespeichert ist. Verwenden Sie die
Schaltflache Suchen, um die *.mdf-Datei auf lhrem Computer zu suchen. Beachten Sie, dass sich
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die Demo-Datenbank, die mit Datapage+ mitgeliefert wird, in Threm Benutzerverzeichnis befindet, die

in der Regel unter folgendem Pfad zu finden ist:

c:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\DPPlusDatabase\ (<Benutzername> ist lhr

Benutzername).

Datenbankverbindungs-Zeichenfolge verwenden: Mit dieser Option kénnen Sie eine Verbindung
zu einer entfernten Datenbank (Internet- oder Netzwerk-basiert) herstellen. Wenn Sie auf die
Schaltflache Aufbau... klicken, werden die Verbindungs-Eigenschaften eingeblendet und Sie
haben die Moglichkeit, die Datenquelle zu wahlen und die Server-Angaben (wie Server-Name,
Benutzername und Kennwort), die fir die Herstellung einer Verbindung zur Datenbank benétigt
werden, einzugeben. Einige dieser Informationen erhalten Sie von lhrem Datenbank-Administrator.

F

Connection Properties

Data source:
|Microsoft SQL Server (SqiCliert)

Server name:

Log on to the server

* Use Windows Authertication
™ Use SQL Server Authentication

-

Connect to a database

(" Select or enter a database name:

{* Attach a database file:

Logical name:

|D:"-.Datal:uases"-datapage _plus mdf Browse .. |

Test Connection QK |

v|  Befresh

Advanced...

,

Dialogfeld "Eigenschaften”

Testen Sie die Einstellung Ihrer Remote-Datenbank mit der Schaltflache Testverbindung. Wenn die
Verbindung ordnungsgemaR eingerichtet ist, erscheint eine Erfolgsmeldung:
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)

Test results @

P
0I Test connection succeeded.
b 2

OK

Aualerdem gibt das Glihbirnensymbol D in der Statusleiste an, ob die Verbindung erfolgreich war,
indem sie erleuchtet.

Upgrade: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, in der Sie aufgefordert werden, lhre Datenbank zu
aktualisieren, kdnnen Sie hierzu diese Schaltflache benutzen und die Datenbank auf die neueste
Version aktualisieren.

Verwenden Sie die Schaltflache Erweitert..., um das Eigenschaftenblatt aufzurufen. Es enthalt
zusétzliche Einstellungen fur die Verbindung, die Uiber die grundlegenden Verbindungseinstellungen
im Dialogfeld Eigenschaften Verbindung hinausgehen.

Datenbank erstellen: Mit dieser Schaltflache wird der Assistent "Lokale Datenbank erstellen”
eingeblendet. Nur ein Benutzer mit Administratorrechten kann eine Datenbank erstellen. Vom
Assistenten werden Sie durch die einzelnen Schritte des Erstellungsvorganges einer Datenbankdatei,
Datenbankinstanz oder ODBC gefiihrt. Mit dem Assistenten kénnen Sie den Datenbanknamen, den
Speicherplatz und die Instanz vorgeben.

Create Local Database Wizard
di\databases', Cﬂmwser... ]
Database name:
mdf: _log.ldf
["] Create a database instance associated with local SQL Express:
Instance name:

ey

L

| Create an ODBC Data Source:
Data Source Mame (DSN):

) Current user |1 All
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Geben Sie den Namen der Datenbank, die Sie erstellen mdchten, sowie den zugehérigen
Verzeichnispfad an.

Mit dem Kontrollk&stchen Erstellen Sie eine Datenbankinstanz, die mit lokalem SQL Express
verbunden ist kdnnen Sie eine Datenbankinstanz erstellen. Der Standardname ist der
Datenbankname.

Mit dem Kontrollkéstchen Eine ODBC-Datenquelle erstellen kdnnen Sie eine ODBC-Datenbank
erstellen. Nach der Erstellung haben Sie die Moglichkeit, diese Datenbank mit 'PC-DMIS fir
Windows' zu verbinden. Der Standardname ist der Datenbankname.

Ausfihrlichere Informationen zur Erstellung von Datenquellen oder zum Erstellen lhrer eigenen
Datenbank finden Sie unter Erste Schritte im Thema "Senden von Daten aus PC-DMIS an
DataPage+".

Registrieren und anmelden

Nachdem Sie mit einer Datenbank verbunden sind, miissen Sie sich bei dieser Datenbank anmelden.
Hierfir kdnnen Sie den Anmeldebildschirm verwenden.

Pl L]
] [

& User Mame:

Password:

[/] Remember me? | g I
- p ;1

Anmeldebildschirm

Einen neuen Account registrieren

Wenn Sie bei dieser Datenbank keinen Account haben, miissen Sie zunéchst die Schaltflache
Registrieren verwenden und einen Account erstellen. Durch Klicken auf dieses Schaltflache wird das
Dialogfeld Benutzer registrieren aufgerufen.

10
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["] User must change password at next logon i
[7] User must change password in 3 ||Month | 'J

First name:

Middle name:

Dialogfeld "Benutzer registrieren”

Nehmen Sie die nétigen Eingaben im Dialogfeld vor und klicken Sie dann auf OK, um Ihr Account bei

einer vorhandenen Datenbank anzumelden. Pflichtangaben sind mit einem Sternchen (*)
gekennzeichnet.

e Wahlen Sie einen einzigartigen Benutzernamen. Das Programm informiert Sie, sobald der
Benutzername bereits in der Datenbank existiert.

e Das Passwort muss wenigstens aus Ziffern und Buchstaben bestehen und mindestens 6 Zeichen
lang sein.
Die Leiste Passwortstarke zeigt die Starke des festgelegten Passwortes an.
Benutzer muss Passwort bei der ndchsten Anmeldung &ndern / Benutzer muss Passwort
in # [Tagen, Monaten, Jahren] &ndern- Sobald aktiviert, werden Sie bei der nachsten
Anmeldung bzw. nach Ablauf der gewéhlten Zeit aufgefordert Ihr Passwort zu &ndern.

?Hmd[‘} Strength:

Confirm passward: (%)

Diese Sicherheitsfunktion kann durch Sie oder den Kontoadministrator durch Markierung eines
dieser Kontrollkastchen aktiviert werden.

11



Datapage+ 2013 German Manual

Uber die Schaltflache Suchen... unten im Dialogfeld kdnnen Sie angeben, ob Sie lhr eigenes oder ein
anderes Photo fir lhren Benutzer-Account hinzufligen mdchten.

So aktivieren Sie lhren Account:

Nachdem Sie Ihre Konto registriert haben, muss der Administrator der Software das Konto tber die
Menloption Extras | Konto in DataPage+ aktivieren und den Status von AufFreigabeWarten auf eine
héhere Berechtigungsstufe korrigieren. Erst dannn kénnen Sie sich bei der Datenbank anmelden.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Kontoverwaltung".

Achtung: Wenn Sie der Systemadministrator sind und Sie die Benutzerrechte erstmalig einrichten,
verwenden Sie folgende Berechtigungsnachweise, um sich in den eingebauten Administrator-Account
einzuloggen:

Benutzername: Administrator
Kennwort: 123456

Nachdem Sie bei diesem Konto angemeldet sind, sollten Sie Ihr Kennwort aus Sicherheitsgriinden

andern. Hierzu rufen Sie das Dialogfeld Benutzer bearbeiten fir das Administratorkonto auf, indem Sie
auf den verlinkten Administratortext auf der Hauptsymbolleiste in DataPage+ klicken.

Geben Sie anschlie3end in das Dialogfeld Benutzer bearbeiten das neue Kennwort ein.

L Nachdem Sie einen Account mit der aktuellen Datenbank registriert haben, kénnen Sie Ihren
Benutzernamen und Ihr Kennwort in die entsprechenden Felder eingeben und dann auf Anmeldung
klicken, um die Datenbank zu 6ffnen.

Standardmafig ist das Kontrollkastchen Anmeldung speichern? aktiviert. Dadurch speichert das
Programm Ihren Benutzernamen und blendet diesen bei der ndchsten Anmeldung zusammen mit lhrem
ausgewahlten Photo bzw. Benutzersymbol in der Scroll-Liste neben den Bearbeitungsfeldern ein. Durch
Klicken auf das Photo zum Offnen eines Kontos wird im Feld Benutzername automatisch der zugehérige
Benutzername eingefiigt. Wenn Sie durch alle gespeicherten Konten blattern méchten, klicken Sie auf die
kleinen schwarzen Dreiecke oben oder unten in der Liste.

Wenn Ihr Benutzername nicht in der Liste angezeigt werden soll, bearbeiten Sie die Textdatei login.user
mit einem Texteditor. Die Datei befindet sich im Installationsverzeichnis. Entfernen Sie lhren
Benutzernamen und speichern Sie die .user-Datei. Bei der nachsten Anmeldung wird der Benutzername
nicht weiter angezeigt. Damit wird nicht das Konto gel6scht, sondern nur Ihr Benutzername vom
Anmeldebildschirm entfernt, was auch die Sicherheit erh6ht. Bitte beachten Sie, dass das markierte
Kontrollkédstchen Anmeldung speichern? erneut lhren Benutzernamen speichert. Sie missen diese
Option beim Anmelden deaktivieren.

Gesperrte Benuterkonten

Konten werden automatisch nach 180 Tagen gesperrt, wenn diese nicht verwendet wurden. Sobald ein
Konto gesperrt ist, kann es nur durch einen Administrator freigeschalten werden. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt "Kontoverwaltung”.

Sprachumschaltung

Das Programm unterstiitz viele Sprachen. Die aktuelle Landesflagge wird oben im Feld Benutzername
und im unteren Teil links des Anmeldebildschirms auf der Statusleiste angezeigt.

12
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o L]
"

| B English =

Um die aktuelle Sprache zu &ndern, wahlen Sie aus dem Meni an der unteren Seite links im
Anmeldebildschirm die gewlinschte Sprache aus:

)
© Eordes)
hie%tina
=hed erlands
El=English
I IFrann:;ais,
- isch
— Magyar
B Bialian

® OF:E

o} SH2 0
mm P l5ki
El rortugués
Py cokmi
= Espafial
==Svenska

T[]rk{;e

| =S English | =

Das Programm wird sofort geschlossen und in der ausgewahlten Sprache erneut gestartet.

Importieren von vorhandenen statistischen Daten

Wenn Sie Uiber vorhandene statistische Daten verfiigen, die Sie in lhre definierte 'DataPage+'-Datenbank
importieren méchten, so kdénnen Sie hierzu ohne viel Aufwand den einzelnen Schritten im DataPage+
Datenimportassistent folgen. Rufen Sie diesen Assistenten auf, indem Sie im MenU Extras auf die
Option Daten importieren klicken.

GONBLOCK [, Teols] (g Help

! ‘s ¢ Import Data...

:u.‘_‘— Database connection...

[ Account...
j

| L Ha;'ah = Iune SEIEJ"HHH

13
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R e e woui 3 ot it parvevatnc by il xyedum R e DiataPinciese
database,

Klicken Sie auf Weiter. Es erscheint der zweite Bildschirm.

:
@
B
#
&
¥
B
@

L

14



Handbuch "Erste Schritte"

Dieser Bildschirm enthélt folgende Optionen:

Markieren Sie eine zu importierende Datendatei und wahlen Sie eine Importoption - Das Feld
und die Schaltflache Durchsuchen definieren den Pfad zu der Datei, die importiert werden soll.

Mit den verfiigbaren Optionen kénnen Sie die folgenden unterstiitzen Dateitypen importieren.

e Eine ASCII-Dump-Datei (*.dmp), die aus der Datenbank der V3.7-kompatiblen
DataPage/RT-Anwendung exportiert wurde.

Eine 'Durch Kommata getrennte Werte'-Datei (*.csv).

Eine Dmis-Ausgabedatei (*.dmo).

Eine "Extensible Markup Language"-Datei (*.xml).

eine 'Rich Text Format'-Datei (*.rtf).

Eine Mitutoyo-Textdatei

Ein Benutzerdefiniertes Excel-Format

Eine CTO-Datei (aus CoreView)

Eine Quindos-Datei (aus der Quindos-Anwendung von Brown & Sharpe)
Eine Blade-Datei (aus PC-DMIS Blade)

Eine Tmp-Datei (aus der Datei XSTATS11.tmp in PC-DMIS)

Eine Excel-Datei

Ein Romer-Messprotokoll

Dateikodierung - Hiermit wird der fiir die zu importierende ausgewahlte Datendatei verwendete
Sprach-Charaktersatz vorgegeben.

Variablennamenformat - Damit bestimmen Sie das Bezeichnungsformat beim Import von DMP-
Dateien. Wenn Sie Elementvariable wahlen, werden Elementbezeichnungen und -variablen
importiert. Sobald Sie Mermalsvariable wahlen, dann werden die Merkmalsbezeichnung und -
variablen importiert.

Zeilenschalter aktivieren - Aktiviert das Feld Zeilenschalter, wodurch Sie die Méglichkeit haben,
anzugeben, welches Zeichen als Zeilenschalter verwendet werden soll. Bei einem Zeilenschalter
handelt es sich um ein bestimmtes Zeichen, das sich in einigen Datendateien befindet, in denen
eine Zeile mit Daten auf mindestens eine Folgezeile umgebrochen wird. Anstatt nun die zweite
Zeile als eine zweite Aufzeichnung einzulesen, wird das Programm vom Zeilenschalter dartber
informiert, dass die Datenzeile in der nachsten Zeile fortgefuhrt wird. Angenommen, im
Beispielkode des weiter unten vorgegebenen DMO-Dateityps ware das Zeichen "$" der
Zeilenschalter (in gelb hervorgehoben):

AUSGABE/FA(LLOCH_5HX)
FA(LLOCH_5HX)=ELEM/CPARLN, INNEN,RUND, KART,3249.26,-522.994,672.056,$
0,1322933,-0.1684738.9767881,0.0329236,-0,984159,-0.1742041,10.68,6.264
DA(PCS_LOKAL)=DATENSATZ/TRMATX,0.,-1.,0.001,1.,0.,0.001,-0.001,0.001,1.,%
3999.244,4808.764,-2431.642
Gespeicherte Einstellungen verwenden - Der Assistent enthalt u. U. die Schaltflachen
Speichern fir den Dateityp, den Sie importieren, damit die aktuellen Einstellungen als Standard

fur zukinftige Importvorgénge dieses Dateityps gesetzt werden. Bei Aktivierung dieses
Kontrollkéstchens werden dann diese gespeicherten Einstellungen verwendet.

Hinweis: Sie kénnen Daten nur dann importieren, wenn Ihr Benutzerkonto tiber Administratorrechte
verfugt. Ansonsten steht die Mentioption Daten importieren nicht zur Auswahl zur Verfigung.

15
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Importieren einer DMP-Datei

Eine Dump-Datei (DMP) ist eine ASCII-Textdatei, die aus der V3.7-kompatiblen DataPage-Anwendung
exportiert wurde. Weitere Informationen zum Export einer "dmp"-Datei finden Sie im Abschnitt
Exportieren einer Dump-Datei (*.dmp) unten.

Exportieren einer Dump-Datei

Wenn Sie Uber keine frei zugéngliche Dump-Datei verfiigen, missen Sie die Datei mit Hilfe der V3.7-
kompatiblen Anwendung DataPage/RT exportieren.

1. Waéhlen Sie innerhalb des V3.7-kompatiblen DataPage/RT-Editors die Menloption Datenbank |
ASCII-Archiv | Dump... aus. Es erscheint das Dialogfeld ASI Datenbank Dump:

ASI DataBase Dump ] x|

Enter the File Hame

CADATAPAGEADEMO.DMP Browse |
Partz in Databasze:

DEMO | -

GRA Lizt DB |

Startf/End Date |

Dump I Help Cancel

Dialogfeld "ASI Datenbank Dump"

2. Geben Sie das Verzeichnis und den Namen der ASCII-Datei, die die Daten enthalten wird, ein
oder navigieren Sie mit der Schaltflache Suchen zum Verzeichnis einer vorhandenen ASCII-
Datel, in die die Daten ausgegeben werden.

3. Wenn nur die Daten fur ein bestimmtes Werkstiick abgelegt werden sollen, klicken Sie auf die
Schaltflache Liste DB und wéahlen das Werkstiick, dessen Daten abgespeichert werden sollen,
aus. Ansonsten werden alle Daten in der aktuellen Datenbank abgelegt.

4. Kilicken Sie auf die Schaltflache Datum Start/Ende, um ein bestimmtes Datum oder eine
bestimmte Datengruppe fir das ausgewahlte Werkstiick zu wahlen. Ansonsten werden alle
Daten in der aktuellen Datenbank abgelegt.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Abfragen ausgeben, wenn in die Dump-Datei Abfragen
aufgenommen werden sollen.

6. Klicken Sie im Fenster unten links auf die Schaltflache Dump.

Die Dump-Datei (*.dmp) ist nun fiir den Import nach DataPage+ verfiigbar.

16



Handbuch "Erste Schritte"

1. Sobald Sie iber eine Dump-Datei verfiigen, wahlen Sie im Bildschirm Wahlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option DMP aus, klicken dann auf Suchen und wéhlen die
Dump-Datei aus.

2. Definieren Sie die Dateicodierung und das Variablennamenformat nach Bedarf.

3. Klicken Sie auf Weiter, um lhre Auswahl auf weiteren Bildschirmen individuell anzupassen,
indem Sie einzelne Werkstiicke, Transaktionen, Variablensétze sowie zu importierende Variablen
auswahlen.

4. Wahlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 1 an ein oder mehrere zu importierende
Werkstlicke aus. Klicken Sie auf Weiter.

5. Wabhlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 2 an eine oder mehrere zu importierende
Transaktionen aus. Klicken Sie auf Weiter.

6. Wahlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 3 an einen oder mehrere zu importierende
Variablensatze aus. Klicken Sie auf Weiter.

7. Wabhlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 4 an eine oder mehrere zu importierende
Variablen aus. Klicken Sie auf Weiter.

8. Im Bildschirm Schlie3en Sie den Assistenten ab wird eine Zusammenfassung der
ausgewahlten Objekte eingeblendet. Klicken Sie auf Fertig stellen.

9. Auf dem Bildschirm Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des
Importvorganges eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schlie3en.
Sobald das Dialogfeld geschlossen ist, steht(en) das(ie) importierte(n) Werkstick(e),
Transaktion(en), Variablensatz(satze) und Variable(n) innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur
Verfugung.

Importieren einer CSV-Datei

Eine 'Durch Kommata getrennter Wert'-Datei (CSV) ist eine Textdatei mit Werten, die normalerweise
durch Kommata getrennt sind. Viele Tools von Drittherstellern unterstiitzen einen CSV-Export von
Messdaten. Dazu gehért DataPage+. Mit diesem CSV-Import kénnen Sie diese Datendateien nach
DataPage+ importieren.

1. Sobald Sie tber eine CSV-Datei verfiigen, wahlen Sie im Fenster Eine Datendatei wahlen des
Assistenten die Option CSV aus, klicken auf Durchsuchen und wéhlen die CSV-Datei aus.
Klicken Sie auf Weiter.

2. Wenden Sie im Fenster Die Daten 1 anpassen die verfligbaren Tools an, um die Felder in der
CSV-Datei mit allen Kopfzeilen-Angaben in Ubereinstimmung zu bringen.
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Header Rows Count: 3

Header Info
Part Name:LE =)l1 =) BE257E.RTN

@) Retrieve transaction from two statements

Date: 18 |=jl2 |=] F13/2012 Time: 18 |=J[Z |=] 8:39:37

Retrieve transaction from one statement

Date Time: | p [=H1 |= MNAME

A ] C D E F G .
1 MNAME BE25TERTN
DATE 7/13/2012 E
TIME  8:38:37

%]

V8]

A. Definieren Sie die Anzahl der Reihen in der CSV-Datei, die die Kopfzeilen-Angaben
enthalten.

B. Bestimmen Sie im Bereich Kopfzeilen-Info den Werkstiicknamen, indem Sie die Spalte
und Zelle fir das entsprechende Feld auswahlen.

C. Legen Sie im Bereich Kopfzeilen-Info ein Transaktionsdatum sowie die Uhrzeit fest;
entweder mit den individuellen Listen Datum und Uhrzeit, um auf zwei getrennte Felder
zu zeigen, in denen Datum und Uhrzeit in der Datendatei bestimmt werden, oder mit Hilfe
der Liste Datum Uhrzeit, um auf ein einziges Feld zu verweisen, das sowohl das Datum
als auch die Uhrzeit enthélt.

D. Klicken Sie auf Weiter.

3. Bestimmen Sie im Fenster Die Daten 2 anpassen, ob die erste Reihe der Datendatei Feldnamen
enthalten soll, indem Sie das Kontrollkéstchen Erste Reihe enthalt Feldnamen aktivieren oder
deaktivieren. Klicken Sie auf Weiter.

4. Verwenden Sie im Fenster Die Daten 3 anpassen die verfigbaren Tools, um Spalten in der
CSV-Datei mit erforderlichen Spaltennamen, die von der Datenbank verstanden werden, oder mit
Uberwachungsfeldern in Ubereinstimmung zu bringen.
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Map the fields in the file to the given fields.
Original column:  [4:Cold e :MEHCECD
Map to .
@ Fixed column Trace field Skip
Column name: (AXIS Lzl : ;Et D
: PART FEATURENAME DIMEMSIONNAME AXIS  NOMIMAL UFPER.  LOWER - :
| (Fixed)  (Fixed) (Fixed) (Fixed) (Fixed) (Fixed)  (Fixed) N |
| DATA FACE B ¥ 14462 0.25 -0.25 1445935
DATA FACE Y Y 14762 0.25 -0.25 14758432
DATA CYL 5 DI& 127 03 -03 12.90029 |l
DATA LAMD3_SLT_PNTA X -635 025 -0.25 -6.38757 1
DATA LAND3 SLT_PNTE X 6.35 0.25 -0.25 637417 |
DATA LAND3 SLT1 X 0 0.65 -065 -0.0067 I
DATA  LAMD3 SLTL WID 127 0.25 -0.25 1276174
DATA LANDL SLT1 Y 4516 0.18 -0.18 4529087 '
DATA LAMDL SLTL X 0 0.065 -0.065 0.00308 |

A. Wahlen Sie hierzu eine Spalte, die zugeordnet werden soll, aus der Liste Originalspalte
aus.

B. Waéhlen Sie im Bereich Zuordnen zu je nachdem, welche Spalten zugeordnet werden
sollen, eine der folgenden drei Optionen aus:

o Feste Spalte - Dies bezieht sich auf eine festgelegte Spalte mit Daten in der
Datenbank. Wenn Sie verschiedene GEMESSENE Spalten verknipfen, werden
diese automatisch als separate Transaktionen importiert.

e Uberwachungsfeld - Diese Option wird dazu verwendet, Werkstiick-spezifische
Daten, die von Werkstuick zu Werkstiick unterschiedlich sein kdnnen,
nachzuverfolgen. Wenn Sie Uberwachungsfeld auswéahlen, miissen Sie dieser
Datenspalte einen Uberwachungsfeldnamen zuweisen.

e Uberspringen - Hierdurch wird der Importassistent von DataPage+ veranlasst,
eine Datenspalte zu ignorieren.

C. Klicken Sie auf Einstellen, um die urspringliche Spalte mit der(m) vorgegebenen
Datenbankspalte/Uberwachungsfeld zu verbinden oder um die ausgewahite Spalte zu
Uberspringen. Im Voransichtsfenster wird der Text der Spalteniiberschriften fir jede
Datenspalte entsprechend geéandert.

D. Fahren Sie mit der Auswahl von Spalten so lange fort, bis alle gewiinschten Spalten
zugeordnet sind.

5. Kilicken Sie ggf. auf die Schaltflache Speichern, um die CSV-Einstellungen fur zukinftige CSV-
Importe abzuspeichern. Wenn Sie spater auf dem ersten Bildschirm des Assistenten das
Kontrollkéstchen Gespeicherte Einstellungen verwenden markieren, werden diese
Einstellungen beim CSV-Importvorgang verwendet.

6. Klicken Sie auf Fertig stellen. Im Fenster Vorgang wird durchgefihrt... werden néhere
Angaben des Importvorganges eingeblendet. Klicken Sie, sobald dieser Vorgang abgeschlossen
ist, auf Abbrechen, um den Assistenten zu schliel3en. Die importierten Daten stehen dann
innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfiigung.
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Importieren einer DMO-Datei

Eine DMIS-Ausgabedatei (DMO) enthalt Messdaten in einem DMIS-Format. Mit diesem DMO-Import
kénnen Sie diese Datendateien nach DataPage+ importieren.

1.

5.
6.

20

Sobald Sie tUiber eine DMO-Datei verfigen, wahlen Sie im Bildschirm Wéahlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option DMO aus, klicken dann auf Suchen und wéhlen die
DMO-Datei aus.

Bestimmen Sie, ob die Zeilenschaltung erforderlich ist. Falls ja, markieren Sie das
Kontrollkéstchen Zeilenschalter aktivieren und definieren Sie das im Feld Zeilenschalter zu
verwendende Zeichen. Weitere Informationen zu den Zeilenschaltern finden Sie unter
"Importieren von vorhandenen statistischen Daten".

Klicken Sie auf Weiter.

Wabhlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 1 an das Verzeichnis, in dem sich die
importierten Daten befinden sollten. Es gibt folgende Optionen:

e Wahlen Sie ein vorhandenes Werkstiick aus - Hierlber werden die Daten in das
vorgegebene Datenbank-Werkstiick importiert.

e Importieren Sie Daten in ein neues Werkstiick - Hierliber wird ein neues Werkstick in
der Datenbank erstellt und anschliel3end werden die Daten in dieses Werkstiick
importiert.

e Werkstlickname aus einer Anweisung empfangen - Damit wird der Werkstiickname
von einer bestimmten Anweisung, die Sie von einem Auswahlmeni gewahlt haben,
empfangen. Das Programm findet die Anweisung in der DMO-Datei und importiert die
entsprechenden Daten in das Werkstiick. Dadurch wird in der Datenbank bei Bedarf ein
neues Werkstlck erzeugt.

Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 2 an den Transaktionsnamen fir die importierten
Daten an. Es gibt folgende Optionen:
e Erstellen Sie eine neue Transaktion - Hiermit kdnnen Sie ein neues Datum und Uhrzeit
fur die Transaktion erstellen. In der Auswabhlliste befinden sich Felder, in denen Sie Ihr
eigenes Datum und Uhrzeit der Transaktion erzeugen kdnnen.

‘ |5_.-*24T2-:-1-:- | 18 1 ET:-: o |

A B C D

A - Durch Klicken auf dieses Feld kdnnen Sie das Transaktionsdatum im Format
MM/TT/JJJJ eingeben.

B - Durch Klicken auf dieses Symbol wird ein Kalender eingeblendet, in dem Sie mit
Hilfe der Maus ein Transaktionsdatum wéahlen kénnen.

C - Durch Klicken auf diese Felder kdnnen Sie die Stunde, Minuten und Sekunden
der Transaktion im 24-Stunden-Format eingeben: HH:MM:SS.
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D - Durch Klicken auf diese Spinner wird das ausgewéhlte Feld HH:MM:SS erhdht
oder erniedrigt.

e Transaktion aus einer Anweisung empfangen - Damit wird die u. a. Liste mit einem
Transaktionsdatum und einer Transaktionszeit von einer gewiinschten Anweisung
erzeugt. Sie kdénnen daraufhin die Transaktion auswéhlen, die verwendet werden soll.

e Transaktion aus zwei Anweisungen empfangen - Diese Option funktioniert wie die
obige Option, auRer dass die Daten bei dieser Funktion in zwei Listen - eine fiir das
Datum und eine fir die Uhrzeit - eingepflegt werden. Sie kdnnen aus jeder Liste ein
Datum und eine Uhrzeit fur die Transaktion wahlen.

Klicken Sie auf Weiter.

Markieren Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 3 an die Kontrollkéstchen der Elemente, die
importiert werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.

Markieren Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 4 an die Kontrollkéstchen der Merkmale, die
importiert werden sollen. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Im Fenster Vorgang wird durchgefuhrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schlie3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfligung.

Importieren einer XML-Datei

Bei einer "Extensible Markup Language"-Datei (mit der Dateinamenerweiterung XML) handelt es sich um
eine Textdatei, die elektronisch kodiert wurde, um Datenstrukturen aufzunehmen. Messdaten werden von
vielen Dritthersteller-Tools als eine XML-Datei exportiert. Mit der Option xm| haben Sie die Mdglichkeit,
diese Datendateien in Ihre Datenbank zu importieren. Mit 'PC-DMIS 2010 MR3' und hdher kdnnen Sie mit
Hilfe des Befehls XMLSTATS auch statistische Daten exportieren.

1.

2.
3.

Sobald Sie tiber eine XML-Datei verfigen, wahlen Sie im Bildschirm Wahlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option XML aus.

Klicken Sie auf Suchen und wahlen Sie die XML-Datei aus.

Klicken Sie auf Weiter. Es erscheint das Fenster Daten 1 benutzerdefiniert anpassen:
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Customize the data 1

Opticns flor importing XML files
| Trest Inop(s] as kranssction(s)

Mlerge it when the transsction exists
Please specify the unigue key field for tranm'licms._:'rrml.'.l:n_ﬁsle:_ -

+ Comtain spedial irage felds

Category trace names
CATEGORY

Lot trace names
LOTLOTS LOTHLMEER

Led indiex brace names
SAMPLE

Gauge operator rage rames
OFERATOR

Gaugell trace names

GAGEID GALKGEID

== o
.4Hau_:||'--: )

(fren ) (Ganca )

Fenster Daten 1 benutzerdefiniert anpassen

4. Markieren Sie diese Kontrollkastchen nach Bedarf:

Transaktionen als Schleifen behandeln - Hiermit wird bestimmt, ob mehrfache
Messausfiihrungen, die durch eine Schleife im Werkstlickprogramm verursacht
wurden, als getrennte Transaktionen behandelt werden oder nicht. Wenn
innerhalb von PC-DMIS ein Element in einer Schleife gemessen wird, dann weist
dessen ID eine Zahl auf, die neben der ID in eckigen Klammern angezeigt wird
und die angibt, wieviele Schleifendurchléaufe fir dieses Element ausgefihrt
wurden: KREIS[O] fur den ersten Schleifendurchlauf; KREIS[1] fir den zweiten
Schleifendurchlauf usw.. Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktivieren, dann wird
jeder Schleifendurchlauf als eine separate Transaktion behandelt, und die ID
wird ohne eckige Klammern innerhalb einer jeden Transaktion aufgelistet. Durch
Deaktivierung dieses Kontrollkastchens erfolgt die gegenteilige Aktion:
mehrfache Messvorgénge von ein und demselben Element werden innerhalb
einer Schleife als einzelne Elemente in einer einzigen Transaktion behandelt; fur
die Elementnamen werden die Zahlen in den eckigen Klammern beibehalten.
Zusammenfihren, wenn die Transaktion vorhanden ist - Hiermit werden die
Messdaten aus der neuen Transaktion mit einer vorhandenen Transaktion fur
denselben Uberwachungsfeldwert zusammengefiihrt. Angenommen, Sie
importieren eine XML-Datei mit dem Transaktionsdatum 10-11-2012. Wenn Sie
danach eine weitere XML-Datei mit demselben Transaktionsdatum importieren
und wenn Sie dieses Kontrollkéastchen markieren, dann werden die Messdaten
aus der spateren XML-Datei mit der vorhandenen Transaktion
zusammengefuhrt.

Enthélt spezielle Uberwachungsfelder - Hiermit werden spezielle
'DataGauge+'-Uberwachungsfelder, die in Ihrer XML-Datendatei enthalten sind,
in die Datenbank importiert. Fallen die Uberwachungsfelder in eine der
verfugbaren Kategorien (Kategorie, Parzelle, Parzellenindex,
Messlehreoperator, Messlehre-ID), dann geben Sie den spezifischen
Uberwachungsnamen in die entsprechenden Felder unterhalb des
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Kontrollkéstchens ein. Diese werden daraufhin zusammen mit Ihren Daten in die
Datenbank importiert. Diese Uberwachungsdaten kénnen anschlieRend
innerhalb der Uberwachungsfeld-Abfragen genutzt werden. Wenn Sie eine
Kategorie (iiber Kategorie-Uberwachungsnamen), eine Parzellennummer
(tiber Parzellen-Uberwachungsnamen) oder einen Parzellenindex (iiber
Parzellenindex-Uberwachungsnamen) importiert haben, erscheinen diese
Werte ebenfalls in der Liste der Transaktionen.

[#] Transactions: 1ofl

/| 2012-D4-04 00:11:40 | 52049357 |0 | 100 ZC1548

S
A B

A - Parzellennummer, B - Parzellenindex

5. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.

6. Auf dem Bildschirm Vorgang wird durchgefihrt... werden nédhere Angaben des
Importvorganges eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schlief3en.
Die importierten Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfligung.

Importieren einer RTF-Datei

Beim "Rich Text File" (RTF) handelt es sich um ein plattform-ubergreifendes Textdokument, das die
Textdaten-Formatierung unterstitzt. Viele Tools von Drittherstellern exportieren Messdaten als eine RTF-
Datei. Mit der Option rtf kdnnen Sie solche Datendateien in Ihre Datenbank importieren.

1. Sobald Sie uber eine entsprechende RTF-Datei verfiigen, wahlen Sie im Bildschirm Wahlen Sie
eine Datendatei aus des Assistenten die Option rtf aus, klicken dann auf Suchen und wéhlen
die RTF-Datei aus. Klicken Sie auf Weiter.

2. Wabhlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 1 an, ob die erste Reihe Feldnamen enthalten
soll oder nicht. Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird die erste Reihe vom
Importassistenten wie Kopfzeilendaten behandelt. Klicken Sie auf Weiter.
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Does the first row ine the file contain field names?
First row contains field names

PosMo Elementname Mominal UpperTol LowerTal Unit | Actual Deviation 14
0 Lo
0

1 Point 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch 00420 00020 ----

2 Point 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch 00421 00021  ----

3 Paint 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch 0.0407 00007 -

4 Point 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch 0.0392 -00008 ----

5 Paint 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch 0.040> 0.0005 -

B Point 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch 0.039% -00004 -

. Dimint nnANn N n.;:lz-; -0 0N2S  Tnek  0OTEG 000321 _:ﬂ

3. Verwenden Sie auf dem Bildschirm Passen Sie die Daten 2 an die verfligbaren Werkzeuge
dazu, die Spalten in der RTF-Datei den erforderlichen Spaltennamen, erfasst von der Datenbank
oder mit Uberwachungsfeldern, anzupassen.

Map the fileds in the file to the given fields.

Criginal column: | 2:Elementname

P2 -:fMEnce... |

24

Map to:
@ Fixed column € Trace field © Skip iy
Column Name: |FEATURENAME J = - Set

PosMo FEATUREMAME NORMIMAL UPPER LOWER Unit MEASURED Deviat =
(Trace) (Fieed) (Fixed) (Fixed) (Fixed) (Trace) (Fixed) Uracej':'
0
]
1 Point 0.0400 0.0035 -0.0035 Inch O0.0420 0.002
2 Point 0.0400 0.0035 -00035 Inch 0.0421 0.002
3 Point 0.0400 0.0035 -00035 Inch O0.0407 0.000
4 Point 0.0400 0.0025 -0.0035 Inch 0.0392 -0.00(
5 Point 0.0400 0.0035 -00035 Inch O0.0405 0.000
3] | Point 0.0400 0.0035 -l[J.DG'E‘:S Inch 0.0396 -0.00( ~
1 m 2
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A. Wahlen Sie hierzu eine Spalte, die zugeordnet werden soll, aus der Liste Originalspalte
aus.
B. Waéhlen Sie im Bereich Zuordnen zu je nachdem, welche Spalten zugeordnet werden
sollen, eine der folgenden drei Optionen aus:
o Feste Spalte - Dies bezieht sich auf eine festgelegte Spalte mit Daten in der
Datenbank.
e Uberwachungsfeld - Diese Option wird dazu verwendet, Werkstiick-spezifische
Daten, die von Werksttuick zu Werkstiick unterschiedlich sein kdnnen,
nachzuverfolgen. Wenn Sie Uberwachungsfeld auswahlen, miissen Sie dieser
Datenspalte einen Uberwachungsfeldnamen zuweisen.
e Uberspringen - Hierdurch wird der Importassistent von DataPage+ veranlasst,
eine Datenspalte zu ignorieren.

C. Klicken Sie auf Einstellen, um die urspringliche Spalte mit der(m) vorgegebenen
Datenbankspalte/Uberwachungsfeld zu verbinden oder um die ausgewahlte Spalte zu
Uberspringen. Im Voransichtsfenster wird der Text der Spalteniiberschriften fur jede
Datenspalte entsprechend geéandert.

D. Fahren Sie mit der Auswahl von Spalten so lange fort, bis alle gewiinschten Spalten
zugeordnet sind. Folgende Spalten missen "eingerichtet” sein:

e Diese drei Spalten: Werkstiick, Achse und Messwert

e Eine dieser Spalten: ElementName oder MerkmalName

e Eine dieser Spalten: entweder eine Spalte DatumUhrzeit oder zwei Spalten
Datum und Uhrzeit.

4. Verwenden Sie ggf. die Schaltflache Erweitert zur Durchfiihrung von Spaltenvorgdngen. Dazu
gehdrt das Hinzufligen neuer Spalten, das Léschen von Spalten sowie das Aufteilen und
Zusammenfiihren von vorhandenen Spalten. Siehe das Thema "Durchfiihrung fortgeschrittener
Spaltenvorgdnge" weiter unten.

5. Wenn diese Einstellungen als eine Vorlage gespeichert werden sollen, klicken Sie auf die
Schaltflache Speichern. Wenn das néchste Mal ein RTF-Import durchgefiihrt wird, werden lhre
aktuellen Einstellungen von DataPage+ als Standard gesetzt.

6. Klicken Sie auf die Option Fertigstellen, um die Daten zu importieren. Auf dem Bildschirm
Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges eingeblendet.
Klicken Sie, sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, auf Abbrechen, um den Assistenten zu
schlie3en. Die importierten Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur
Verfigung.

Hinweis: Sollte der Befehl Fertig stellen aufgrund nicht vorhandener Spalten, die nicht "eingestellt” sind,
fehlschlagen, dann konsultieren Sie bitte das Thema "Druchfiihrung fortgeschrittener Spaltenvorgange"
weiter unten, um diese Spalten hinzuzufiigen und einzurichten.

Hinweis fur den Import eines PC-DMIS RTF-Protkolls.

Wenn Sie ein PC-DMIS RTF-Protokoll importieren méchten, musste bei der Erzeugung des Protokolls
das Kontrollkéstchen Textmodus f. Mermalsprotokollierung verwenden aktiviert wurden sein. Weitere
Informationen zur Position dieses Kontrollkastchens finden Sie im Abschnitt "Textprotokollierung
bearbeiten” in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS. Informationen zur Erzeugung einer RTF-Datei
finden Sie im Abschnitt "Protokollfenster drucken" in der selben Dokumentation. Dort werden die
verfugbaren Protokollausgabeoptionen erlautert.

Sobald Sie uUber die RTF-Datei verfigen, folgen Sie dem obigen Importvorgang. Auf dem Bildschirm
Fenster Daten 2 anpassen, in dem Spaltennamen, die von der Software erkannt werden, von lhnen mit
denen in der RTF-Datei in Ubereinstimmung gebracht werden, gehen Sie vor wie folgt:

e Bestimmen Sie oder figen Sie die Spalte Werksttick hinzu.
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e Bestimmen Sie oder fiigen Sie die Spalten DatumZeit hinzu.
e Uberspringen Si die Spalte ABW.

Durchfiihrung fortgeschrittener Spaltenvorgange

Von der Datenbank wird eine gewisse Anzahl von Spalten und Spalten, die bestimmte Daten enthalten,
erwartet. Wenn die Importdatei die notwendigen Angaben nicht enthélt, miissen Sie u. U. die Tools fir die
Spaltenvorgange einsetzen, um Spalten hinzuzufliigen, zusammenzufiihren oder aufzuteilen, damit die
erforderlichen Spaltentypen bereitgestellt werden. Auf diese Tools kdnnen Sie zugreifen, indem Sie,
wahrend der Importassistent ausgefuhrt wird, im Bildschirm Passen Sie die Daten 2 an die Schaltflache
Erweitert auswahlen. Dadurch wird das Dialogfeld Spaltenvorgang geoffnet:

Column operation E
- the original columns
Details

T],rp-E:L J ;;

()

Je nachdem, welche Auswahl Sie treffen, enthélt dieses Dialogfeld zusétzliche Steuerelemente.

Hinzufligen - Mit dieser Schaltflache wird der Bereich Details des Dialogfeldes auf "Filigen Sie einen
neuen Spaltenvorgang hinzu" geéndert. Dadurch kdnnen Sie bei bestimmten Vorgédngen neue Spalten
hinzufiigen.

Typ - Diese Auswabhlliste enthalt folgende Spaltenvorgange:

Konst - Mit diesem Vorgang wird eine neue Spalte erstellt. Angenommen, es wird erforderlich,
dass Sie lhre eigene Datumsspalte erstellen, dann kénnen Sie im Feld Name "Datum" eingeben
und anschlieRend in der Liste Daten die Variable "%AktuellesDatumZeit%" auswahlen.

Name - Der Name der Spalte.

Daten - Der Datentyp, den das Feld enthalten sollte. Derzeitig wird nur die Variable
"%AktuellesDatumZeit%" unterstiitzt. Sie missen keinen Eintrag aus der Datenliste
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auswahlen. Sie kdnnen dieses Feld auch leer belassen, um eine leere Spalte, die Sie einem
bestimmten Spaltentyp zuordnen bzw. darauf einstellen kénnen, zu erstellen.

Zusammenfihren - Dieser Vorgang erstellt eine neue Spalte durch Anhangen von Spalte 2 an
Spalte 1 und dem Verkniipfungszeichen dazwischen.

Spaltel - Die erste Spalte
Spalte2 - Die zweite Spalte

Verknupfung - Das Zeichen, das zum Verkniipfen der Daten verwendet wird. Die Spalten
kénnen je nach Bedarf spater auch wieder aufgeteilt werden.

Am Trennzeichen teilen - Dieser Vorgang erzeugt durch Aufteilung einer einzigen Spalte am
vorgegebenen Trennzeichen neue Spalten, wodurch sich zwei oder mehrere zusétzliche Spalten
ergeben. Angenommen, ein Feld in der Spalte enthielte die Zeichenfolge "ABC123-DEF456" und
Sie wirden "-" als Trennzeichen eingeben, dann wiirde die Zeichenfolge bei "-" gespalten und es
entstiinden zwei Datenfelder mit den Daten "ABC123" und "DEF456".

Spalte - Die zu trennende Spalte.

Ausrichtung - Hiertiber wird definiert, ob das Trennzeichen von der linken oder der rechten
Seite der Zeichenfolge aus gesucht wird.

Trennzeichen - Hierliber wird die Zeichenposition, an der die Daten getrennt werden,
definiert.

Bei Zeichenanzahl teilen - Dieser Vorgang erzeugt neue Spalten durch die Unterteilung einer
einzigen Spalte an einer vorgegebenen Anzahl von Zeichen, wodurch sich zwei Spalten ergeben.
Angenommen, ein Feld in der Spalte enthielte die Zeichenfolge "ABC123-DEF456" und Sie
wirden die Zahl "5" fir die Zeichenanzahl mit einer Ausrichtung zur linken Seite eingeben, dann
wirden von der linken Seite ausgehend fiinf Zeichen abgezahlt und die Daten an dieser Stelle
geteilt. Die neuen Spalten wirden "ABC12" bzw. "3-DEF456" enthalten. Wenn die Ausrichtung
stattdessen auf rechts eingestellt wird, dann wiirde das Programm von der rechten Seite
ausgehend zu z&hlen beginnen und das Ergebnis wére "EF456" und "ABC123-D".

Spalte - Die zu trennende Spalte.

Richtung - Hieriiber wird bestimmt, ob die Zeichen von der rechten Seite ausgehend oder
von links ausgehend gezahlt werden.

Trennzeichen - Hieriiber wird die Anzahl der zu zahlenden Zeichen fir den
Aufteilungsstandort festgelegt.

Importieren einer Mitutoyo-Textdatei

Eine Mitutoyo-Textdatei (TXT) ist eine einfache Textdatei, die Messdaten in einem Format, das von
Mitutoyo verwendet wird, enthélt. Einige Tools von Drittherstellern exportieren Messdaten in diesen
Textdateityp. Mit der Option Mitutoyo-Textdatei kdnnen Sie solche Datendateien in lhre Datenbank
importieren.

27



Datapage+ 2013 German Manual

1. Sobald Sie uber eine geeignete XML-Datei verfiigen, wahlen Sie im Bildschirm Wahlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option Mitutoyo-Textdatei aus.

2. Kilicken Sie auf Suchen und wahlen Sie die TXT-Datei aus.

3. Klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Mitutoyo-Textdatei-Komponenten wird eingeblendet.

Specify the file header and keyword column.
Header lines: |8 L=
Keywaord Column: | B oA
'.:__E';E_frESD
A E C D E F G -
1 CNC M752020 010205-01<00> 2/31
2 NAME M752
3 PART NO. 010205-01 <00
4 SIDE SIDE1
5 OPERATOR P5-32182
b6 CRT544 02-P-008
7 2010-8-31 16:49:25
R _1 =
1 | I _ '

4. Verwenden Sie die Listen Kopfzeilen-Zeilen und Schliisselwort-Spalte, um die Dateikopfzeile
und die Schliisselwortspalte anzugeben. Mit der Schaltflache Aktualisieren kdnnen Sie visuell
beobachten, wie sich Ihre Anderungen im Voransichtsfenster der Reihen und Spalten auf den
Importvorgang auswirken.
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5. Klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Mitutoyo-Produkt anpassen wird eingeblendet.

Defined preduct:

010205-01(00] v| G _:__) - EEWQ
(C_Down ) C Edit. )
: EEEOI‘Q : EEEtD
Cimport.. )

Crefrsn)

A B C D E F G =
1 CNC M752020 010205-01<00= 2/31 =]
2 MNAME M752
3 PART MO, 010205-01 <00
4 sIDE SIDE1
5 OPERATOR PS5-32182
6 CRT544 02-p-008
7 2010-8-31 16:49:25
1 s "
{ m b

6. An dieser Stelle missen Sie Produktangaben fiir die importierte Textdatei definieren, damit der
Importvorgang der Mitutoyo-Textdatei abgeschlossen werden kann. Hierzu kdnnen Sie entweder
eine vorhandene Produktdatei importieren oder eine eigene Produktdatei erstellen. Bei den
Produktdateien handelt es sich eigentlich nur um XML-Dateien mit der Dateinamen-Erweiterung
".mpf" (Mitutoyo-Produktdatei).

7. Verwenden Sie die Befehlsschaltflachen neben der zu importierenden Liste Definiertes Produkt,
um die Projektdateien neu zu organisieren und zu verwalten. Sobald gentigend Produktangaben

vorhanden sind, erscheint ein griines Hakchen ™ neben dem Eintrag in der Liste Definiertes
Produkt. Eintrage, die noch Informationen benétigen, sind mit einem roten X gekennzeichnet.

n
e Nach oben - Verschiebt das ausgewahlte Produkt in der Liste Definiertes Produkt nach
oben.
¢ Nach unten - Verschiebt das ausgewahlte Produkt in der Liste Definiertes Produkt
nach unten.

e Export - Exportiert das definierte Produkt als eine MPF-Datei (Mitutoyo-Produktdatei).
e Import - Importiert eine MPF-Datei (Mitutoyo-Produktdatei) in die Liste "Definiertes
Produkt".
Neu - Definiert neue Mitutoyo-Produktangaben.
Bearbeiten - Bearbeitet die ausgewahlte Produktdatei in der Liste Definiertes Produkt.
Hiermit kdnnen Sie Zellen erneut aufzeichnen, wobei Produktangaben definiert und
Element- und Merkmalsvariablen in der Textdatei bearbeitet werden.
e Loschen - Loscht die ausgewahlte Produktdatei in der Liste Definiertes Produkt.
8. Kilicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.
9. Im Fenster Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schlieRen. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfiigung.
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Erstellen/Bearbeiten von Mitutoyo-Produktangaben

Uber die Schaltflache Neu oder Bearbeiten wird das Dialogfeld Mitutoyo-Produkt eingeblendet.
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Produktangaben zu definieren oder zu bearbeiten. Das Dialogfeld
enthalt zwei Registerkarten: Mit der Registerkarte Allgemein kénnen Sie die bendtigten Produktangaben
definieren; mit der Registerkarte "Variablen" kénnen Sie Element- und Merkmalsvariablen definieren.

Allgemein:
General m‘
arne: 010205-01(00)
i"mduct hype:
From cell: | C T 3 | ™ | 010205-01<00=
Mapped to: 010205-01<00= v
Part name: | B (1 | ¥ | M752D20
Measured date: | A 7 | »|2010-8-31
Measured time: | B (7 | ™ | 16:49:25
Measured count: | 3 1=

Registerkarte "Allgemein”

Verwenden Sie die Registerkarte Allgemein, um einen Produktnamen einzugeben und wahlen Sie
daraufhin Spalten (A,B,C usw.) und Reihen (1,2,3 usw.) aus, um bestimmte Datenzellen zu lokalisieren,
damit sie den verfligbaren Feldern in der Registerkarte zugewiesen werden kdnnen.

Variablen:
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Feature Dimension  Axis  Feature Name: |
E1<B.64> 8.62 D Dimension Mame: |
BEFE1<CY> CY | |

Bois ™3
HE<EEE> =EEE M
D

E3<2.805 TOP> 2.805 TOP
E3<2805TOP> 2.805TOP TP Upper Tolerance: |

Mominal *: | |
|

=
w22 6.05 z Lower Talerance: |
52<239>7 239 z Measured (Cob ™ =
easu| ] =
=0:1433> 1433 X i i )i
=11<R015> RO g [ o map ey
No. Keyword Value

E7<2.805B0T> 2805BOT D

Registerkarte "Variablen"

Verwenden Sie die Registerkarte Variablen, um Element- oder Merkmalsvariablen zu erstellen oder zu
bearbeiten.

Verfigbare Schaltflachen:

Neu - Aktiviert die notwendigen Felder, damit eine neue Elementvariable definiert werden kann.
Loschen - Loscht die Variable aus der Liste.

e Bearbeiten - Aktiviert die notwendigen Felder, damit die ausgewahlte Elementvariable bearbeitet
werden kann.

e OK - Schlie3t das Dialogfeld Mitutoyo-Produkt und speichert alle Produktangaben und
Variablenanderungen.

e Abbrechen - Schlief3t das Dialogfeld ohne Speichervorgang.

Verfugbare Felder und Listen:
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Elementname - Geben Sie den Elementnamen fir die Variable ein. Einige Beispiele: PKT1,
KREIS4, ZYL2 usw..

Merkmalsname - Geben Sie den Merkmalsnamen fur die Variable ein.

Achse - Geben Sie einen Achsencode zur Bestimmung der Variablenachse ein (z. B.: D, M, P, X,
Y, Z usw.).

Nennwert - Definieren Sie den Nennwert fiir die Variable.

Obere Toleranz / Untere Toleranz - Geben Sie die Toleranzwerte flr die Variable ein.
Messwert (Spalte) - Wahlen Sie die Spalte mit Daten, die vom Programm fir die Messdaten
dieser Variablen verwendet wird, aus; nutzen Sie dann den Bereich Reihenzuordnung
(Schliisselworter), um die Reihen von der Datenspalte, die Sie zur Bestimmung der Messwerte
dieser Variablen verwenden werden, auszuwahlen.

Reihenzuordnung (Schlisselwdrter) - Nachdem Sie die oben stehenden Informationen
eingegeben haben, wird dieser Bereich verfligbar, damit Sie der unter "Messwert (Spalte)"
definierten Spalte bestimmte Reihen zuordnen kénnen. Dies fiihrt zu einem bestimmten
Datenfeld, das zu verwenden ist.

Eine neu definierte Variable sieht in etwa so aus:

Featu

Mom

Uppe

Dimension Name: LCOC1

Bocis

Lower Tolerance: 0.05

Measured (Col) ™ | E | Pl

Rows map (Keywords)

r= Mame: CIR1

X
nal * 14375

r Tolerance: 0.05%

4
1

2

Mo,

Keyword Value

| ND453 ) 14.364

L 17

Beispiel-Elementname

Importieren eines Benutzerdefinierten Excel-Formats

Ein Excel-Format ist eine aus dem Tabellenkalkulationsprogramm "Excel" von Microsoft stammende
".xIs"- oder ".xIsm"-Datei. Viele Tools von Drittherstellern exportieren Messdaten als eine ".xIs"-Datei. Mit

der Op
importi

tion Benutzerdefiniertes Excel-Format kbnnen Sie solche Datendateien in lhre Datenbank
eren.

Die Datei, die importiert werden soll, sollte mindestens folgende Daten enthalten:

Ein Werkstickname

Ein Datum der Messung
Einen Zeitpunkt der Messung
Element-IDs
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e Gemessene Werte fir jede Achse
e Obere Toleranzwerte
e Untere Toleranzwerte

Sobald Sie Uber eine ".xlIs"- oder ".xlsm"-Datei verfiigen, wahlen Sie im Bildschirm Wahlen Sie
eine Datendatei aus des Assistenten die Option xIsm aus.

Klicken Sie auf Suchen. Es erscheint das Dialogfeld Offnen. Wahlen Sie die ".xIs"- oder ".xlsm"-
Datei aus. Standardmafig werden nach einem Filterungsvorgang nur die ".xIsm"-Dateien
eingeblendet. Geben Sie in das Feld Dateiname "*.xIs" ein, wenn Sie eine "*.xIs"-Datei
auswahlen mochten.

Klicken Sie auf Weiter. Der Importvorgang wird gestartet und dann wird der Bildschirm Passen
Sie die Daten 1 an eingeblendet.

Definieren Sie auf diesem Bildschirm allgemeine Informationen, wie z. B. der Werkstiickname
oder Datum und Uhrzeit der Transaktion.

Customize the data 1.

General information,

Part name: | =Bl | ¥ | TestName
Measured date: | %:CurrentDate¥: | | 9/26/2011
Measured time: Li‘:{lurrentTimE% e 12:49 PM
A B i D =
1 Part Name/Number: TestMName Date: 9/26/2011 12:00:00 AM
2  OperatorID: Jared
3  Machine ID: MyMachinel
:: =
3 FeatureID Axis Measured MNominal
& CIR1 X 4.008 5
f i 4.001 4
) z 3.005 3
a D 1.995 2
10 CIR2 X 10.021 10
1. ¥ 5.098 g v

e Ordnen Sie auf dem Bildschirm Passen Sie die Daten 1 an das Feld Werkstiickname
der Zelle in der XLS-Datei zu, die den Werkstiicknamen enthélt. Die Bezeichnung "=B1"
wirde beispielsweise den Wert aus Zelle B1 extrahieren.

e Gehen Sie bei den Feldern Datum der Messung und Zeitpunkt der Messung genauso
vor. Ersatzweise kdnnen Sie aus der Auswahlliste %CurrentDate% und %CurrentTime%
auswahlen, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf Ihrem System zu
verwenden.
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5. Klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Passen Sie die Daten 2 an wird angezeigt.
6. Nutzen Sie diesen Bildschirm zum Hinzufiigen und Zuordnen von Uberwachungsfelddaten.

Customize the data 2.

Traces.
Trace Mame Trace Value Map Value
COPERATOR LE J P |L2 L= Jared
MACHINE | B L =]l8 | ¥ | MyMachinel

| Mew | Celete
——— e

e Klicken Sie auf Neu, um ein neues Uberwachungsfeld hinzuzufiigen. Es erscheint im
Bereich Uberwachungen.
e Geben Sie den Namen fur das Uberwachungsfeld in die Spalte Uberwachungsname
ein.
e Verwenden Sie die Spalte Uberwachungswert zuordnen zum Zuordnen der
entsprechenden Informationen aus der ".xIs"-Datei.
7. Klicken Sie auf Weiter. Der Bildschirm Passen Sie die Daten 3 an wird angezeigt.
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8. Verwenden Sie diesen Bildschirm zur Definition der Elementvariablen.

Customize the data 3.

Wariables,
Feature Dimension Axis Feature Name: [ =410 | = | CIR2
AL : Dimension Mame: | =A30 [
CIR1 ¥
CIRL o Aoz ™ | =B11 [ =¥
CIR? ¥ Mominal *: =011 (=19
CIR2 X Upper Tolerance: | =E11 | = |0.01
CIRZ D Lower Tolerance; | =E12 * (0.01
Samples
No. Cell Map Value &
1 =C11 8998  |°
2 =130
3 =3
4 =P30
—— e o rem— i o o
| _NEW_) | EEI&E) | _Edlt_J

Standardmafiig erscheint ein Beispiel eines KREIS1 mit drei Variablen (X, Y und D) in
der Liste Variablen.

Sie kdnnen auf Bearbeiten klicken, um diese vorhandenen Variablen zu modifizieren,
oder aber Sie klicken auf jeder einzelnen Variable auf L6schen und anschlief3end auf
Neu, um lhre eigenen Variablen erneut zu erstellen.

Sobald sich die rechte Seite des Bildschirmes im Bearbeitungsmodus befindet (entweder,
weil auf Bearbeiten oder auf Neu geklickt wurde), geben Sie die Werte fir die Felder
Elementname, Merkmalsname, Achse, Nennwert, Obere Toleranz und Untere
Toleranz an. Diese Werte kdnnen entweder in jedes Feld direkt eingegeben oder ihren
zugehorigen Zellen auf der Excel-Tabelle zugeordnet werden. Wenn Sie die Werte
zuordnen, erscheinen die zugeordneten Werte auf der rechten Seite des Feldes.
Verwenden Sie im Bereich Beispiele die Felder in der Spalte Zellenkarte und ordnen
Sie die Zellen aus der Excel-Tabelle, die die gemessenen Werte fiir die ausgewahlte
Elementvariable enthalten, zu.

9. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.

10. Im Fenster Vorgang wird durchgefuhrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schliel3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfiigung.
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Importieren einer CTO-Datei

Eine CTO-Datei hat ein von CoreView verwendetes Dateiformat. Mit der Option CTO kdnnen Sie solche
Datendateien in lhre Datenbank importieren.

1.

2.
3.

Sobald Sie lber eine CTO-Datei verfiigen, wahlen Sie im Bildschirm Wahlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option CTO aus.

Klicken Sie auf Suchen und wahlen Sie die CTO-Datei aus.

Klicken Sie auf Weiter.

Markieren Sie auf dem Bildschirm Passen Sie die Daten 1 an die Option Schleife(n) als
Transaktion(en) behandeln, wenn Sie mdchten, dass jede Datenschleife als eine separate
Transaktion behandelt wird.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.

Im Fenster Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schliel3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfligung.

Importieren einer Quindos-Datei

Ein Quindos-Dateiformat kann eine Anzahl Dateiformate sein, je nachdem, auf welche Weise die Datei
von der Quindos-Anwendung gespeichert wurde.

1.

2.
3.
4,

Sobald Sie die Quindos-Datei ausgewahlt haben, wéhlen Sie auf dem Bildschirm Wéahlen Sie
eine Datendatei aus des Assistenten die Option Quindos aus.

Klicken Sie auf Suchen und wahlen Sie die Quindos-Datei aus.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.

Im Fenster Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schliel3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfligung.

Importieren einer Blade-Datei

Blade erzeugt aus der PC-DMIS-Anwendung "Blade" Dateien im BSF-Dateiformat (Blade Statistic File).

1.

2.
3.
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Sobald Sie die Blade-Datei ausgewahlt haben, wahlen Sie auf dem Bildschirm Wé&hlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option Blade aus.

Klicken Sie auf Suchen und wahlen Sie die ".bst"-Datei aus.

Wabhlen Sie im Bildschirm Passen Sie die Daten 1 an, ob die erste Reihe Feldnamen enthalten
soll oder nicht. Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird die erste Reihe vom
Importassistenten wie Kopfzeilendaten behandelt. Klicken Sie auf Weiter.

Verwenden Sie im Fenster Die Daten 2 anpassen die verfigbaren Tools, um Spalten in der
BSF-Datei mit erforderlichen Spaltennamen, die von der Datenbank verstanden werden, oder mit
Uberwachungsfeldern in Ubereinstimmung zu bringen. Schlagen Sie auch im Thema "Importieren
einer CSV-Datei" nach, wo diese Zuordnung bereits ausfuhrlich im Zusammenhang mit CSV-
Dateien beschrieben wird. Die Zuordnung von BSF-Dateien erfolgt im Allgemeinen auf die
gleiche Weise.

Sobald Sie die Spalten zugeordnet haben, klicken Sie je nach Bedarf auf die Schaltflache
Speichern, um die BSF-Einstellungen fir zukiinftige BSF-Importe abzuspeichern. Wenn Sie zu
einem spéateren Zeitpunkt auf dem ersten Fenster des Assistenten das Kontrollk&stchen
Gespeicherte Einstellungen verwenden markieren, dann werden beim BSF-Import diese
Einstellungen angewandt.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.
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7. Im Fenster Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schliel3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfiigung.

Sobald eine Blade-Datei importiert ist, kbnnen Sie die Daten auf eine Registerkarte Text (ibernehmen,
um ein Blade-Textprotokoll zu erzeugen.

Importieren einer temporaren Statistikdatei (tmp)

Hiermit kdbnnen Sie die temporare Datei, XSTATS11.tmp, die von PC-DMIS automatisch erzeugt wird,
wenn Statistikdaten eines Werkstiickprogrammes an eine V3.7-kompatible DataPage-Datenbank
Ubermittelt werden, importieren.

1. Sobald Sie uber eine ".tmp"-Datei verfigen, wahlen Sie im Bildschirm W&hlen Sie eine
Datendatei aus des Assistenten die Option TmpDatei aus.
2. Kiicken Sie auf Suchen und wahlen Sie die ".tmp"-Datei aus.

DataPages+ Data Import Wizard

"
Choose a data file.
Select data files you want to ot and choose one for import wizard:
@ r CAProgramData'WARNPC-DMIS\2011 MAZWNSTA| = | | Browse _]
J i
- L3 DMP

CEV [Comma Separated Values)
[u] %] 8]

XML

ETE

Mrtutoyo
Generic Excel Format
CTO (From Coresew)
Quindos
Elade Files

@ Trnpfale

File encading: |[Auto-Dhetect)) =
|, S S

| Use saved settings '.,_ < H“k_] I-._ h.;;.a; "_:I kFiﬂiSh .ﬁilj L Em-:ﬂn:i

3. Klicken Sie auf Weiter. Markieren Sie auf dem Bildschirm Tmp-Datei anpassen das
Kontrollkéstchen neben dem Werkstiick (oder neben den Werkstiicken), die importiert werden
sollen.
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Customize Tmp file

Select the Partic) you want to import
ElHu.bgmBhﬂtz

4. Klicken Sie auf Weiter. Auf dem Bildschirm werden nun die verfiigbaren Transaktionen
angezeigt.
5. Markieren Sie das Kontrollkdstchen neben den Transkationen, die importiert werden sollen.

Customize Tmp file

Select the Tranzachionis] you want to impart
[#] Hexagon Block? 2011/08/22 15:46:50

6. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.
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7. Im Fenster Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schliel3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfiigung.

Importieren einer Excel-Datei

Hiermit wird derselbe Vorgang wie mit der Option "Importieren einer CSV-Datei" ausgefthrt, jedoch fir
eine Excel-Datei (mit einem ".XLS"-Format). N&here Angaben hierzu finden Sie in der Dokumentation.

Ein Romer-Messprotokoll importieren

Ein Romer-Messprotokoll ist eine "html"-Datei. Mit dieser Option haben Sie die Méglichkeit, dieses
Protokollformat in Ihre Datenbank zu importieren.

1. Sobald Sie uber die "html"-Datei verfiigen, wahlen Sie im Bildschirm Einen Datendatei wahlen
des Assistenten die Option Romer-Messprotokoll aus.

Klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie die "html"-Datei aus.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Daten zu importieren.

Im Fenster Vorgang wird durchgefiihrt... werden ndhere Angaben des Importvorganges
eingeblendet. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu schlie3en. Die importierten
Daten stehen dann innerhalb von DataPage+ zur Auswahl zur Verfligung.

arwN

Senden von Daten aus PC-DMIS nach DataPage+

Mit dieser Auswahl werden Sie durch die einzelnen Schritte, die zum Import von Daten aus PC-DMIS in
die Datenbank von DataPage+ bendétigt werden, gefihrt.

= Bevor Sie beginnen
= Schritt 1: Eine Datenquelle erzeugen
= Schritt 2: Importieren von Daten aus PC-DMIS nach DataPage+

Bevor Sie beginnen

Installieren Sie ".NET Framework V3.5"

DataPage+ nutzt die Technologie "Windows Presentation Foundation" (WPF). Fir diese Funktion muss
auf Ihrem Rechner ".NET Framework V3.5" installiert sein.

Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass ".NET Framework V3.5" installiert ist. Um das zu
Uberprufen,

1. klicken Sie auf die Windows-Schaltflache Start und wahlen dann Ausfiihren aus.

2. Geben Sie "Microsoft.Net" ein. Wenn ".NET Framework" installiert ist, wird innerhalb des
Windows-Explorers ein Verzeichnis "Microsoft. NET" gedffnet.

3. Rufen Sie das Verzeichnis "Framework" auf. Wenn sich dort ein Verzeichnis der Version
3.5 befindet, dann ist es bereits installiert.
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Wenn Sie dieses Programm noch installieren miissen, kénnen Sie es von folgender Website
herunterladen und installieren:
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx

Hinweis: DataPage+ wird zusammen mit ".NET Framework" geliefert, sodass Sie in den meisten Féallen
DataPage+ installieren mussen.

Anwender von "Windows Vista" — Stellen Sie sicher, dass das TCP/IP-Protokoll fir SQL Express

aktiviert ist

Wenn Sie ein Windows-Vista-Betriebssystem haben, missen Sie, nachdem Sie "SQL-Express" als Teil
von ".NET Framework" installiert haben, TCP/IP aktivieren:

1. Klicken Sie auf die Windows-Schaltflache Start.

2. Zeigen Sie auf Alle Programme, Microsoft SQL Server 2005, Konfigurations-Tools
und dann auf SQL Konfigurations-Manager.

3. Erweitern Sie im linken Fensterbereich SQL Server 2005 Netzwerkkonfiguration.

4. Erweitern Sie im linken Fensterbereich Protokolle fir SQLEXPRESS.

5. Im rechten Fensterbereich sollte "TCP/IP" aktiviert sein. Wenn diese Option aktiviert ist,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf TCP/IP und wahlen aus dem daraufhin
erscheinenden Kontextmen die Option Aktivieren aus.

| S0L Server Configuration Menager | -]
File Action YView Help
| & x| H
B SOL Server Configuration Manager (Locad) Pretocal Mame Ciatus
5L S-en-rrxlfi Senvices Fhared Memerny Enabled
SOL MNative Client Configuration IIC:_-' E‘T‘.-:'ll::::‘!

6. Starten Sie die Serverdienste flr den SQL-Server neu.

e Wahlen Sie aus dem linken Fensterbereich SQL Server 2005 Services
aus.

o Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SQL Server (SQLEXPRESS)
im rechten Fensterbereich und wéhlen Sie Neustarten.

7. Stellen Sie aul3erdem sicher, dass der Service des SQL-Server-Browsers "Running”
("wird ausgefiihrt") in der Spalte Status anzeigt und dass in der Spalte Startmodus
"Automatic" ("Automatik") eingeblendet wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann klicken Sie
mit der rechten Maustaste und wahlen die Option Neustart aus.

L SGL Senver Configuration Manager
File  Action View Help
1@ 50U Server Configuration Manager (Local) Hame State Start Mode
S0L Server 2005 Services SOL Server (SOUEXPRESS) Running Autcmatic
a S0L Senver 2005 Metwork Configuration SOL Sarves Browsar Runcing PR

Protocols for SQLEXPRESS
S0L Mative Clhent Configuration
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Schritt 1: Verbindung zu einer Datenquelle herstellen

Sie haben zwei Méglichkeiten. Stellen Sie eine Verbindung zu einer bestehenden Datenbank her oder
erstellen Sie eine neue Datenbank. Diese Verfahren sind weiter unten beschrieben.

Mdoglichkeit 1: Verbindung zu einer Demo-Datenbank herstellen

Dieser Vorgang geht davon aus, dass Sie eine Verbindung mit der Demo-Datenbank, die zusammen mit
DataPage+ installiert wurden, herstellen, um Informationen aus PC-DMIS zu senden. Wenn Sie eine
andere Datenbank verwenden, kdnnen Sie stattdessen auch diese verwenden.

1. Starten Sie DataPage+ und wéahlen Sie die Option Extras | Datenbankverbindung aus.

igepl Tegs i i Tools eHelp

'@Q Import Data...

E Database con ﬁtiun...

Account...

2. Dadurch wird das Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung eingeblendet.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Suchen und navigieren Sie zum Verzeichnis, das die Demo-
Datenbank enthalt. Standardmé&Rig sollte diese in einem Unterverzeichnis des
Benutzerverzeichnisses sein: Beachten Sie, dass die Demo-Datenbank, die zusammen mit
DataPage+ geliefert wurde, in Ihnrerm Benutzerverzeichnis abgelegt ist; normalerweise ist dies:
"c:\users\<Benutzername>\AppData\Roaming\DPPlusDatabase\", wobei "<Benutzername>" lhr
Benutzername ist.

4. Wahlen Sie Demo.mdf aus und klicken Sie dann auf Offnen. Das Dialogfeld sollte etwa so
aussehen:

Database Connaction Propartias

instance

p database connection string

Test Connection Upgrade ; Create Cistabase.
f o ™

5. Klicken Sie, falls erforderlich, auf Upgrade, um die Datenbank zu aktualisieren, damit sie mit der
neuesten Version arbeiten kann.
6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung zu schliel3en.

Bei einer Ubereinstimmung mit dem Bild oben wird DataPage+ hierdurch mit der vorhandenen Datenbank
"Demo.mdf" verknupft.
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Hinweis: Die Demo-Datenbank ist nur fir Anzeigezwecke verfigbar. Wenn Sie tatsachliche statistische
Daten von PC-DMIS nach DataPage+ senden mdéchten, erstellen Sie eine neue Datenbank oder laden
eine, die bereits existiert.

Mdoglichkeit 2: Erstellen einer neuen Test-Datenbank

Alternativ dazu kdnnen Sie auch eine ganz neue leere lokale Datenbank namens "Test" mit Hilfe der
Extras in DataPage+ erstellen. Hierzu gehen Sie folgendermafien vor:

1. Starten Sie DataPage+ und wéahlen Sie die Option Extras | Datenbankverbindung aus.

Tools 9 Help

. « 4 Import Data...

:u‘_"" Database con n%tinn...

Account...

2. Dadurch wird das Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung eingeblendet.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Datenbank erstellen. Daraufhin erscheint das Dialogfeld
Assistent "Lokale Datenbank erstellen”.

4. Wahlen Sie Kontrollkastchen aus und nehmen Sie die Eingaben in den Feldern im Assistenten
vor, wie in der Abbildung weiter unten veranschaulicht. Sie kdnnen je nach Bedarf andere Namen
oder Verzeichnispfade verwenden, um die Datenbank zu speichern.

5. Klicken Sie auf OK, um den Assistenten "Lokale Datenbank erstellen” zu schlieen. Die
Datenbankdatei und der Name der Datenquelle werden vom Assistenten erstellt.
6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung zu schliel3en.

Bei einer Ubereinstimmung mit dem Bild oben werden hierdurch eine Datenbank und Datenquelle
namens "Test" erstellt, die Sie nun innerhalb von PC-DMIS verwenden kdnnen.

Schritt 2: Importieren von Daten aus PC-DMIS nach
DataPage+

Erstellen Sie ein einfaches PC-DMIS-Werkstiickprogramm mit mindestens einem Element und einem
Merkmal fiir dieses Element. Danach, und bevor Elemente gemessen werden, missen Sie einen
STAT/EIN-Befehl einfigen, der auf die definierte Datenquelle deutet. Sie kénnen das
Werkstiickprogramm daraufhin ausfiihren, um Daten an Ihre Datenbank zu senden.

Hinweis: Die Demo-Datenbank ist nur fir Anzeigezwecke verfigbar. Wenn Sie tatsachliche statistische
Daten von PC-DMIS nach DataPage+ senden mdéchten, erstellen Sie eine neue Datenbank oder laden
eine, die bereits existiert.

Vorgehensweise fur Versionen ab 'PC-DMIS 2009’

1. Platzieren Sie den Cursor am oberen Rand des Werkstlickprogrammes.

2. Wabhlen Sie die Option Einfligen | Statistikbefehl | Statistik aus, um das Dialogfeld
Statistikoptionen aufzurufen.

3. Wabhlen Sie die Datenquelle, die Sie gerade erstellt haben, aus der Auswabhlliste Datenquelle
aus.
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—

Sl opzons: Databarse ppbons
i ™ Transfer ™ Datafage
 on ™ Uipdate " pEs
Transfer drectory: 7 S Datshase

" Datapage+

[DataPagelocd =|
Liger nuyme:
[
Pagmerord:
|
Test Connecton |
View Edit Database. .. |
Update Dotabase Now... |

[ o | o |

Ausfihrliche Informationen zum Thema "Verwenden des Dialogfeldes 'Statistikoptionen™ finden
Sie in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

4. Geben Sie lhren Benutzernamen und, falls nétig, Ihr Kennwort ein.
5. Kilicken Sie auf Testverbindung und dann auf OK.
6. PC-DMIS fugt den Befehl STAT/EIN ein:

STAT/EIN,SPC_DATENBANK,DataPagelLocal
£kt Windony - DEMO MG =

OIIEDX

HEXAGON METEDLOGY

DATE=R/J4,/200% TIHE=Y 54 :06 M
FART HAME DEMC

REV WIHBER

SER WHBER

FTATE COUWT H

STARTUS =ALIGIOENT / FTART, RECALL: , LIS T=YES
ALIGIOEENT F ENT
HODE MRITIA
FOROEAT /TEXT, OFTIONS, |, HEADTHGS, SYNBOLE,
LOADREGET, E3E 41E0FENED
TIR/TLADEO, EHAKITX=S, 0, 1, KHSIEs:
STATS/OM, BPC_DATARASE, Dasalagelesal
CIRLE =FEAT/CONTACT/ CIRCLE, CARTESIAN, IH, LEAST 5
TREQ/ -3 .45, 0, 33, <0, 0, 1, 1,0, 360
0>,<0, 0,13, 1,0, 360

B

7. Fihren Sie das Werkstuckprogramm aus. Nachdem die Ausfuhrung abgeschlossen ist,
werden die Daten an die SQL-Datenbank gesendet.

8. Starten Sie jetzt die Anwendung DataPage+ und melden Sie sich an.

9. Wahlen Sie in der Seitenleiste die Option Alle Werkstiicke aus. In der Hauptansicht
erscheint eine neu hinzugefiigte CAD-Miniaturansicht. Dieses neue "Werkstlick" enthalt
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Daten, die aus dem Werkstickprogramm in PC-DMIS versendet wurden. Weitere
Informationen zum Arbeiten mit Werkstiicken finden Sie im Abschnitt "Werkstiicke".

Vorgehensweise fur Versionen bis 'PC-DMIS 4.3'

Der normalerweise mit diesen PC-DMIS-Versionen verwendete Befehl STAT/EIN kann hierzu nicht
eingesetzt werden, weil diese das neue Datenbankformat in DataPage+ nicht unterstitzten. Bei V3.7-
kompatiblen PC-DMIS-Versionen miissen Sie einige Statistik-Tools, die im Installationspaket von
DataPage+ enthalten sind, verwenden, um lhre Daten als XML-Dateien an eine Datenbank in DataPage+
zu senden. Weitere Informationen zum Umgang mit diesen Tools finden Sie im Thema "Statistik-Tools".

Ubersicht Benutzeroberflache

Bei Ihrer ersten Anmeldung in Ihre bestimmten Datenbank, wird DataPage+ den folgenden Bildschirm
anzeigen.

&y-edm.h?ﬂ §9é DEMO  , Took (g Heip

= GQ o TeCHTIAIATTEST o lae e
= @ L JJETE i ETRT TR TS
i OPERATOR JARED : _1-. E 31 ==t . T EIE
. W, s P S, 4 aaammme S R
¥R7
<
|0 Itemis
1. Hauptmendiileiste - Enthalt Meniis und Werkzeugleistensymbole fur die Navigation,
Benutzerkontensteuerung, Werkzeuge und Einstellungen, sowie fur den Zugriff auf die Hilfedatei.
2. Seitenleiste - Die Seitenleiste bietet Ihnen Werkzeuge fur den Zugriff auf und die
Auswahl von Werkstiickdaten zur Anzeige.
3. Hauptansicht - Listet die Hauptinformationen fiir die aktuelle Werkstiickauswahl oder

Werkstuckdaten. Dieser Teil der Benutzeroberflache bleibt solange leer, bis Sie eine
Werkstlickskategorie ausgewahlt oder in der Seitenleiste auf Alle Werkstiicke geklickt haben.
4, Werkzeugleisten - Werkzeugleistensymbole in der Hauptmendileiste, Hauptansicht und
Seitenleiste (sobald ein Werkstiick ausgewahlt ist) bieten einen schnellen, einfachen Zugriff auf
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verschiedene Funktionen. Sobald Sie auf ein Werkstiick klicken, werden fir die verschiedenen
Registerkarten neue Werkzeugleistensymbole sichtbar.

5. Statusleiste - Liefert Informationen zur Anzahl der Werkstticke in der aktuell
ausgewahlten Kategorie. Desweiteren werden Informationen zu aktuell verwendeten Datenbank
angezeigt.

Hauptmenileiste

Oben im Fenster von DataPage+ befindet sich die Hauptmendileiste. Am oberen Ende des "DataPage+"-
Fensters befindet sich die Hauptmenduleiste. Sie enthalt Elemente zur Navigation sowie Menis und
Symbole zur Bearbeitung der Einstellungen fiir die Datenbankverbindung, zum Importieren von Daten,
zum Modifizieren Ihres Benutzerkonto-Profils und zum Zugriff auf die Hilfedatei.

=EE

@ Signed in: }{ Administrator tesow [ 423 DEMO . Tools aHeIp
Hauptmendileiste

Die Menlileiste enthlt folgende Optionen:

Symbolleisteneintrag Beschreibung

Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird die Website
"pcdmis.com" aufgerufen. Siehe
http://www.pcdmis.com/.

Ahnlich wie bei einem Webbrowser kénnen Sie mit den
Navigationssymbolen Zuriick und Vorwarts in beiden
Richtungen zwischen den einzelnen Bildschirmseiten
und den Eintrégen, auf die Sie innerhalb der Historie
zugegriffen haben, hin und herschalten.

Die blau unterstrichene Schaltflache Aktueller
Benutzer zeigt das Dialogfeld Benutzer bearbeiten
an, mit dem Sie lhr personliches Profil bearbeiten
kénnen. Es enthalt dasselbe Formblatt, das auch
wahrend des Registrierungsvorgangs verwendet wird.
Die Schaltflache Abmelden meldet den aktuellen
Benutzer ab und kehrt zum Anmeldebildschirm zurtck.
Siehe auch "Registrieren und anmelden”.

=
b

. . £ P
Signed in:  ¢-% Administrator Legou

@ DEMO Mit der Schaltflache Aktuell ausgewahltes
Werkstiick werden folgende Aufgaben durchgefinhrt:

Upload Solid and wireframe CAD Model...

@ Upload Solid CAD Model... = Sie zeigt Kategorie, Name sowie das
zugehorige Bild des derzeit ausgewdahlten
Werkstlickes an.

= Sie zeigt eine Auswabhlliste mit Menloptionen
an, mit denen Sie ein dreidimensionales CAD-
Bild oder ein CAD-BIld importieren kénnen und

() Upload Wireframe CAD Model...

# Upload CAD Image...
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es mit den Werkstlickdaten verbinden kénnen,
wenn es auf die Registerkarte CAD und auf
CAD-basierten Protokollen tibernommen wird:

CAD-Modell als Vollkérper und
Drahtdarstellung hochladen - Hiermit
wird ein kombiniertes Draht/Vollkdrper -
CAD-Modell auf das Werkstlick
hochgeladen. Zu den unterstitzten
Dateitypen gehoren Dateien mit der
Erweiterung ".cad" oder ".iges".

Vollkérper-CAD-Modell hochladen -
Hiermit wird ein CAD-Modell als
Vollkérper hochgeladen. Zu den
unterstttzten Dateitypen gehdren
Dateien mit der Erweiterung ".cad",
".iges" oder ".xamlsolid".

CAD-Modell als Drahtdarstellung
hochladen - Hiermit wird ein CAD-
Modell als Drahtdarstellung auf das
Werkstiick hochgeladen. Zu den
unterstutzten Dateitypen gehdren
Dateien mit der Erweiterung ".cad",
".iges" oder ".xamlwireframe".

CAD-Bild hochladen - Hiermit wird eine
einfache Bilddatei auf das Werkstiick
hochgeladen. Dadurch haben Sie die
Madglichkeit, dem Werkstiick eine Art
Zeichnung bzw. Bild anzuftigen, wenn
kein tatséchliches CAD-Modell
vorhanden ist. Obwohl Sie das Bild noch
immer auf der Registerkarte CAD so
drehen, vergroRern oder verkleinern
kénnen, wie Sie es bei einem CAD-
Modell gewohnt sind, sollten Sie
beachten, dass die dreidimensionale
Rotation nicht genauso funktioniert wie
bei einem CAD-Modell, da Sie mit einem
zweidimensionalen Bild arbeiten. Zu den
unterstitzten Dateiformaten gehdren

"jpg", ".bmp" und ".png".

Hinweis: Diese Schaltflache erscheint nur dann, wenn
Sie ein Werkstiick, mit dem Sie arbeiten mdchten tber
die Seitenleiste ausgewahlt haben.
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Yo Je nach aktueller Auswahl in DataPage+ werden eine
— oder mehrere der folgenden Mentioptionen angezeigt.
‘s ¢ Import Data.. Sobald Sie ein Werkstiick aktiviert haben, enthalt das

: Meni Extras zusétzliche Optionen:
i_'j Database connection...

Aoy Daten importieren

View logs... - Mit dieser Option wird der Datenimport-
: 3 Assistent von DataPage+ aufgerufen. Siehe
Hi Dimenzion Color... " . >
e Importieren von Daten".
5,./’ Options...

@_ Update... 3

aae  Calculations... - Mit dieser Option wird das Dialogfeld

S Eigenschaften Datenbankverbindung
eingeblendet. Siehe "Verbindung zu einer
Datenbank herstellen”.

Datenbank-Verbindung

Konto

- Je nachdem, uber welche Rechte Sie
verfugen, kénnen Sie Uber diese Option mit
Benutzerkonten auf dem System arbeiten.
Siehe auch "Kontenverwaltung".

Protokolle anzeigen

- Hiermit werden die protokollierten Daten
angezeigt, wobei viele unterschiedliche
Vorgange, die von verschiedenen Benutzern in
die Datenbank aufgenommen wurden, detailliert
aufgefuhrt sind. Diese Menioption erscheint nur
far Benutzer, die Gber Administratorrechte
verfugen. Siehe "Anzeige und Abfrage von
Administrator-Protokollen”.

Auswahl anzeigen

- Hiermit wird das Dialogfeld Auswahl
anzeigen eingeblendet und Sie kdnnen wahlen,
welche mit Registerkarten versehenen Fenster
in der Hauptansicht angezeigt werden sollen.

3 View Selection

e JP—
| Savg l Default i

Markieren Sie einfach die Objekte, die
angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann
auf Ubernehmen; klicken Sie auch auf
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Speichern, wenn lhre Konfiguration auch bei
spéteren Sitzungen in DataPage+ erhalten
bleiben soll.

Merkmalsfarbe

- Hiermit wird das Dialogfeld Merkmalsfarbe
aufgerufen und Sie haben die Mdglichkeit,
Farben flr verschiedene Toleranzzonen zu
bestimmen. Weitere Informationen finden Sie
unter "Hinweise zu Elementfarben".

Optionen

- Damit kdnnen Sie die Programmoptionen im
Dialogfeld Optionen anpassen. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt
"Programmoptionen einstellen”.

Aktualisieren

Aktualisiert das Programm mit Anderungen aus
der Datenbank entweder manuell oder
automatisch. Siehe "Aktualisieren” fiir weitere
Informationen.

Berechnungen

- Blendet das Dialogfeld Berechnungen ein.

n Calculations @
lation Styles:
'LDefauI*. = l:_ r\_ewj

Contral Tests ———
o L Cop}f

Capability Threshold —
- - Delete

Subgroup Parameters jp—

Control Charts

Dieses Dialogfeld enthélt Schaltflachen, mit
denen Sie die Berechnungsgrundlagen andern
kdnnen, die sich auf verschiedene
Regelkartentypen, die in den Registerkarten
Regelkarte und CAD verwendet werden,
auswirken. Anderungen in diesem Dialogfeld
sind sofort wirksam und werden in der
Datenbank gespeichert.

e Regeltests
e Leistungsschwellenwert
e Untergruppen-Parameter
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e Regelkarten

Sie kdnnen verschiedene Formatvorlagen fur
Berechnungen erstellen und speichern, die auf
verschiedenen Computern verwendet werden kénnen,
wenn diese mit der gleichen Datenbank verbunden
sind.

Klicken Sie dafir auf die Schaltflache
Neu und definieren Sie einen neue
Formatvorlage.

Alle Einstellungen fur Berechnungen, die
Sie speichern, werden in der Datenbank
in der aktuellen Formatvorlage im
Dialogfeld Formatvorlagen fur
Berechnungen abgelegt. Wéhlen Sie
eine gespeicherte Formatvorlage von
dieser Liste, um diese zu laden.

DataPage+ sowie das Dialogfeld Info Gber aufrufen;
hier kdnnen Sie Informationen zu aktuellen Versionen
sowie alle programmierten Module einsehen.

e Help | Mit dem Hilfe-MenUi kénnen Sie die Hilfedatei von

I-!@I |
e ' s \linimieren - Hiermit konnen Sie das Fenster

auf TaskleistengroRRe verkleinern.

=
Maximieren - Hiermit kdnnen Sie das Fenster
auf Bildschirmgrof3e maximieren.

=]
Normal - Hiermit wird die vorherige Gré3e des
vergroRRerten Fensters wiederhergestellt.

B
ri Schlie3en - Hiermit wird die Anwendung

DataPage+ geschlossen und alle Datenbanken bzw.
Verbindungen zu Datenbanken werden beendet.

Seitenleiste

Die Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirmes &ndert sich je nachdem, welcher Vorgang derzeitig
mit dem Programm durchgefihrt wird.
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Anfangliche Seitenleiste

Zunachst werden nach der Anmeldung bei einer Datenbank in der Seitenleiste
Informationen Uber Werkstlicke, Kategorien und spezialisierte Abfragen
eingeblendet.

Mit diesen Bereichen kdnnen Sie alle Werkstiicke in der Datenbank anzeigen,
Kategorien erstellen und Werkstiicke diesen Kategorien zuweisen, sowie
spezialisierte Abfragen definieren. Weitere Informationen finden Sie in den
folgenden Themen:

= Werkstlicke
. Kategorien
. Hohere Abfragen

Seitenleiste fur ein ausgewahltes Werkstiick

dem Werkstiick verbunden sind - wie Elemente, Elementevariablen und
Transaktionen - anzeigen kénnen. Sie kénnen auch Variablenséatze und

Uberwachungsabfragen dazu verwenden, um die angezeigten Informationen naher |

einzugrenzen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

= Elemente und Elementvariablen
= Variablensatze

= Transaktionen

. Uberwachungsfeld-Abfragen

AuRerdem werden folgende Symbole entlang der Seitenleiste verfiigbar:

= E]Anwenden auf - Hiermit werden Daten fir die markierten

Objekte in der Seitenleiste an die aktuelle Registerkarte in der Hauptansicht

gesendet.

. Anwenden auf alle - Hiermit werden Daten fiir die markierten

Objekte in der Seitenleiste an alle Registerkarten in der Hauptansicht
gesendet.

- E'Anhéngen an - Hiermit werden Daten fir die markierten

Objekte in der Seitenleiste an das Ende der aktuellen Registerkarte in der

Hauptansicht angehangt.

= ) Nach Excel - Hiermit werden Daten fir die markierten Objekte

in der Seitenleiste als ein vorgegebenes Protokoll exportiert. Siehe das
Thema "Nach Excel"
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Seitenleiste fur die Registerkarte "Protokoll"

Wenn Sie fir ein Werkstiick auf die Registerkarte Protokoll klicken, wird die
Seitenleiste so gedndert, dass die aktuellen Standardprotokolle, die zusammen mit
DataPage geliefert werden ("ChartRpt", "TextRpt" und "CadRpt"), ebenso wie alle
benutzerdefinierten gespeicherten Protokolle und Protokollgruppen angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

g

Sarved Heparic 3 of D

Hepert Camupe oy

. Registerkarte Protokoll

I N |

F
Seitenleiste fur Kontenverwaltung F U

Sollten Sie Uiber Sonderrechte verfiigen, um Kontoangaben zu bearbeiten, klicken -
Sie auf Extras | Konto, um das Fenster "KontoViewer" oder "Kontenverwaltung"
einzublenden. Dieses Fenster enthélt eine eigene Seitenleiste, mit der Sie
Abteilungen definieren kdnnen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden

s Sales Department
“s Financial Departme

Themen: = —
= Kontoverwaltung

Grol3e der Seitenleisten-Breite anpassen n

Sie kdnnen die Seitenleiste breiter oder schméler machen, indem Sie auf die i

vertikale Linie zwischen der Seitenleiste und der Hauptansicht klicken und dann =

ziehen. Diese Funktion ist bei einigen Listen, wie der Liste Transaktionen, bei der
moglicherweise Uberwachungsfelddaten in der Ansicht ausgeblendet sind, bis die woed
Breite erweitert wird, hilfreich.
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Hbhe fir eine Seitenleisten-Liste anpassen

Sie kdnnen die Hohe der verschiedenen Listen in der Seitenleiste &ndern,
indem Sie auf die horizontale Linie zwischen den Listen klicken und dann
ziehen. Bei manchen Listen, wie beispielsweise der Liste
Elementvariablen oder Transaktionen, in denen in einem bestimmten
Container vertikal mehr Daten angezeigt werden sollen, ist diese Funktion |-g4-11-03-35-35 MIL
hilfreich.

Hauptansicht

In der Hauptansicht des Bildschirms werden die Hauptangaben fir die aktuelle Auswahl von Werkstiicken
oder Werkstlicksdaten aufgelistet. Dieser Teil der Benutzeroberflache bleibt solange leer, bis Sie eine
Werkstlickskategorie ausgewahlt oder in der Seitenleiste auf Alle Werkstiicke geklickt haben. Daraufhin
wird ein Miniaturbild von jedem Werkstiick, das der aktuell ausgewahlten Kategorie zugewiesen ist,
eingeblendet:

% « &N

WALTESTZ WAESTATETEST (el GRF, CEMD GRS WAESTATITESTZ
1 2 ) a 5 13 7

Beispiel der Hauptansicht mit einer Auswahl von Werkstlicken

Sobald Sie auf ein Werkstiick in dieser Werkstuckliste klicken, &ndert sich die Hauptansicht und wird zu
einem mit Registerkarten versehenen Fenster, in die Sie Werkstiickdaten senden kénnen:

CRO.D  CIRLX COR3D  CIRAX JdRe.D  CIRTX
QRo.T CER1. CIRAT CIRA.Y CIR&T CIRT.Y
CIRD.X CIRZD CIR3X CIR5.D CIRGX CIRED
CIRD.Y CIRZT CIR3Y CIR3.T CIRGY CIRET

CIR1.D CIR2.) CIRAD CIR5.X CIR7.D CIREX

CQRLT CIRZY CIR4.T CIRS.Y CR7T CIREY O

Beispiel der Hauptansicht mit Fenstern, die Registerkarten enthalten

Hier werden die verfugbaren Registerkarten gezeigt:
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., Feature Monitor =T Chart = Tex | &Bm CAD

sl Custemn Report " Data Editor 7| Repert

Wenn Sie zum ersten Mal in DataPage+ auf diese Registerkarten klicken, enthalt das daraufhin
erscheinende Fenster keine Angaben. Um Daten in diese Registerkarten einzupflegen, missen Sie
zunéachst Kontrollkéstchen fir die Transaktionen und Elemente auf der Seitenleiste markieren bzw.
auswahlen und dann auf das Symbol Ubernehmen oder Anwenden auf Alle klicken, damit Daten in die
aktuelle oder in alle Registerkarten eingepflegt werden kénnen.

Wenn Sie konfigurieren mdchten, welche mit Registerkarten versehenen Fenster eingeblendet und
welche ausgeblendet werden sollen, verwenden Sie die Menioption Extras | Anzeigeauswahl aus der
Hauptleiste. Markieren Sie dann die Objekte, die angezeigt werden sollen, und heben Sie die Markierung
von denjenigen Objekten auf, die ausgeblendet werden sollen. Im Thema "Hauptmendleiste” wird das
Dialogfeld Anzeigeauswahl ausfiihrlicher beschrieben.

Statusleiste

In der Statusleiste im unteren Bereich des Bildschirms werden Informationen tber die Anzahl der
Werkstiicke in der aktuell ausgewéhlten Kategorie, der Pfad zur aktuell ausgewéahlten Datenbank sowie
die aktuell verwendete Vorlage bei der Anzeige von Protokollen angezeigt.

Statusleiste

| B English =

Auf dem Anmeldebildschirm werden darauf auRerdem die
verschiedenen Sprachen, die von DataPage+ unterstiitzt werden, eingeblendet.

DMit diesem Symbol wird der Status der Datenbankverbindung eingeblendet. Wenn die Datenbank
erfolgreich verbunden ist, leuchtet die Glihbirne; ansonsten leuchtet sie nicht. Durch Klicken auf dieses
Symbol wird auch das Dialogfeld Eigenschaften Datenbankverbindung aufgerufen. Derselbe Vorgang
erfolgt bei Auswahl von Extras | Datenbankverbindung.
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Database Connection Properties

'database instance

DatabaselDemo.mdf

" @ Use database connection string

Data Source=58.246.176.11,4133:Initial Catalo

est Connectina [—Upg.radf:

Dialogfeld "Eigenschaften Datenbankverbindung"

g=datapage;Persisi =

Informationen zur Verwendung dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Verbindung zu einer Datenbank

herstellen".

Symbolleisten

Werkzeugleistensymbole sind notwendig, um auf die meisten leistungsstarken Funktionen von
DataPage+ zugreifen zu kdnnen. Sie finden Beschreibungen fir die Werkzeugleistensymbole der

verschiedenen Benutzeroberflachenelemente in den Abschnitten, die die jeweilgen Elemente behandeln.

@@ .-Testcmwlf , Tools (g Help

. Feature Maonitor h-_i_w

= Tent

4E® CAD | " DataEditor 5| Report

T

QOB Bl ¢ & Sp

345

Dazu gehoren:

1. Hauptmenuleiste

2. Zuordnung von Werksttickdaten zur Hauptansicht
3. Hauptansicht (Insbesondere enthalten die Registerkarten Regelkarte, Text, CAD,
Benutzerdefiniertes Protokoll, Dateneditor und Protokoll Werkzeugleistensymbole)

4. Seitenleiste
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Uberblick

In diesem Thema des Handbuchs "Erste Schritte" ist ein Uberblick tiber die Navigation in der Software
und der Anwendung der Software enthalten. Ausfiihrliche Informationen zu bestimmten Funktionen finden
Sie unter dem entsprechenden Thema in dieser Dokumentation.

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

= Navigation
= Rechtsklick-Funktion
= Allgemeine Funktionen

Navigieren durch das Programm

Mausgesteuerte Anwendung

DataPage+ ist eher eine mausgesteuerte als eine menugesteuerte Anwendung. Wahrend sich einige
Menis in der Hauptmenlileiste befinden, ist der Grof3teil der Funktionen und allgemeinen Vorgange durch
Klicken auf Symbolleisten-Symbole, durch mit Rechtsklick aufrufbare Kontextmeniis oder durch
Anwendung von Mauskombinationen auf Regelkarten verfugbar.

Symbolleisten
Rechtsklick-Funktion
Allgemeine Funktionen
Arbeiten mit Regelkarten

Sie kénnen auch mit einem Mausrad durch die Protokollseiten blattern und Karten und Protokolle
verkleinern bzw. vergrofRern.

Vorwarts und rickwéarts navigieren

Durch Klicken oder Doppelklicken auf bestimmte Eintrage werden detailliertere Angaben aufgefachert,
wodurch sich unter Umstanden der angezeigte Bildschirminhalt &ndert. Geschieht dies, 'merkt’ sich
DataPage+ den Bildschirm vor der Anderung und Sie kénnen mit Hilfe der Suchsymbole Zuriick und
Vorwarts auf der Hauptmeniuleiste zwischen den Bildschirmen vor- oder zuriickblattern.

€]s)

Wenn Sie sich zum Beispiel im Programm anmelden, wird das Browser-Symbol Zuriick zur Auswahl
verfugbar. Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, kehren Sie zum Anmeldebildschirm zuriick. Ein
weiteres Beispiel ist ein Doppelklick auf das Werkstiick in der Hauptansicht, in der die Werkstiicke
aufgelistet sind. Hauptansicht und Seitenleiste &ndern sich, aber mit den Navigationssymbolen kénnen
Sie leicht zuriickgehen und ggf. Ihre Auswahl bearbeiten.

Durch Klicken mit der rechten Maustaste aufrufbare
Kontextmenus

DataPage+ verwendet hdufig Kontextmentoptionen, um mit den Eintréagen, die Sie ausgewahlt haben,
Vorgange durchzufiihren. In diesem Abschnitt werden die verfligbaren Kontextmenus, wie Sie diese
Kontextmenis aufrufen und deren Mentoptionen erldutert:
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Kontextment "Hauptansicht" (Liste "Werksticke")

Apply to
RFT chart...

Set control limits...

Remaove part from database

Change part thumbnail...

Export Data 3
Sort by 3
Show 3

So greifen Sie darauf zu: Wahlen Sie zuerst eine Werkstiickkategorie, oder aus der Seitenleiste die
Option Alle Werkstiicke aus. Klicken Sie anschlieRend mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht
eines Werkstlickes, das in der Hauptansicht angezeigt wird.

MenUeintrage Beschreibung

Anwenden auf Die Werkstiickangaben werden
aufgerufen. Diese Funktion entspricht
der Doppelklick-Funktion auf die
Miniaturansicht.

RFT-Karte... Blendet eine 'Right First Time'(RFT)-
Karte fur das ausgewahlte Werkstiick
ein. Siehe "Right First Time'(RFT)-

Karte".
Eingriffsgrenzen | Durch Auswahl dieser Option kénnen
einstellen... Sie fur das ausgewahlte Werkstiick

(oder fur die ausgewahlten
Werkstiicke) Eingriffsgrenzen
berechnen. Wenn mehrere Werkstlicke
ausgewahlt werden, wird folgendes
Dialogfeld eingeblendet:

-

@ Multi-Part Control Limits Con... s3]

| 6/28/2012

Select CHC:

= Datum - Wahlen Sie den
gewtnschten Monat fir diesen
Vorgang aus, indem Sie auf
die Kalendersteuerung klicken.
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=  CNC auswahlen - Wahlen Sie
die CNC fur diesen Vorgang
aus. Findet keine Auswahl
statt, werden alle CNCs
verwendet.

Die Einstellung von Eingriffsgrenzen
wird im Thema "Symbol "Optionen” (fur
die Registerkarte 'Daten-Editor’)"
beschrieben.

Werkstlick aus
Datenbank
entfernen

Entfernt das Werkstuick sowie alle
zugehdrigen Daten aus der
Datenbank. Diese Option kann nur
dann ausgewahlt werden, wenn Sie
vorher in der Seitenleiste auf Alle
Werkstiicke geklickt haben.

Werkstlick aus

Entfernt das Werkstlick aus der

Kategorie Kategorie. Diese Option kann nur dann

entfernen ausgewahlt werden, wenn Sie vorher
in der Seitenleiste auf eine Kategorie
geklickt haben.

Werkstick- Blendet ein Dialogfeld ein, in dem Sie

Miniaturansicht
andern...

die Miniaturansicht fiir das Werkstiick
andern konnen.

Daten
exportieren

Exportiert alle Daten, die fir das
ausgewahlte Werkstiick gespeichert
sind, an eine XML-Datei (alle Variablen
und alle Transaktionen). Wenn Sie nur
bestimmte Transaktionen oder
Elementvariablen exportieren méchten,
finden Sie hierzu ndhere Angaben
unter 'Exportdaten’ im Unterthema

"Kontextmen 'Elementliste™.

Es werden zwei XML-Ausgabearten
unterstutzt:

= MDI - (Multi Document
Interface) Dies ist ein in
InfinityQS-Softwareprodukten
verwendetes XML-Format.

= XML - Dies ist ein
benutzerdefiniertes XML-
Format, das zum Export von
Daten verwendet wird, um in
eine andere Datenbank
importiert werden zu kénnen.

Siehe "Exportieren von
Werkstiickdaten als eine XML-
Datei".

Siehe "Importieren einer XML-
Datei".

Handbuch "Erste Schritte"
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Sortieren nach

Bietet zwei Methoden zum Sortieren
der Werkstiickliste in der Hauptansicht.
Dazu gehéren:

=  Werkstickname - Hiertiber
wird die Liste entsprechend
der Werkstiicknamen
alphabetisch angeordnet.

= Erstellungsdatum - Hierliber
wird die Liste entsprechend
der einzelnen Erstellungsdaten
angeordnet.

Anzeigen

Hiermit kdnnen Sie die anzuzeigenden
Informationen fur alle in der
Hauptansicht eingeblendeten
Werkstlicke auswéhlen. Die
verfugbaren Optionen sind:

e Werkstickname - Hiermit
wird der Name des
Werkstiickes angezeigt.

e Revisionsnummer - Hiermit
wird die Revisionsnummer des
Werkstiickes angezeigt.

e Seriennummer - Hiermit wird
die Seriennummer des
Werkstiickes angezeigt.

e Werkstiick-UID - Hiermit wird
der eindeutige ID-Wert des
Werkstlickes, das von PC-
DMIS erzeugt wird, angezeigt.

e SID - Hiermit wird die
eindeutige Zahl, die das
Werkstlick innerhalb der
Datenbank definiert,
angezeigt. lhr allererstes
importiertes Werksttick wird
den Wert 1, und dann 2 usw.
aufweisen.

KontextmenU ‘Liste "Kategorien
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Apply to

i._:_j Add Category...

Edit Category...

w Remeove Category...

Export Category Data To XML

Handbuch "Erste Schritte"

So greifen Sie darauf zu: Klicken Sie in der Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf die Liste
Kategorien. Einige Eintrdge erscheinen nur dann, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine
vordefinierte Kategorie in dieser Liste klicken.

MenUeintrage

Beschreibung

Anwenden auf

Wendet die Statistiken fur
Werkstilicke, die der
ausgewahlten Kategorie in die
Registerkarte Regelkarte in
der Hauptansicht zugewiesen
sind, an. Die Registerkarte
Regelkarte in diesem Modus
zeigt nur eine Ubersichtskarte
des ausgewahlten Eintrags
an. Nur beim Anwenden auf
ein einziges Werksttick sind
andere Regelkarten
verfugbar.

Kategorie
hinzufugen...

Fugt der Liste Kategorien in
der Seitenleiste eine neue
Kategorie hinzu.

Kategorie bearbeiten...

Gibt Ihnen die Mdglichkeit, die
ausgewahlte Kategorie in der
Liste Kategorien der
Seitenleiste umzubenennen.

Kategorie entfernen...

Entfernt die derzeit
ausgewahlte Kategorie aus
der Seitenleiste.

Kategoriedaten an
XML exportieren

Exportiert alle
Werkstlickdaten in der
ausgewahlten Kategorie in
einem benutzerdefinierten
XML-Format, damit es in eine
andere Datenbank importiert
werden kann. Siehe
"Exportieren von
Werkstlickdaten als eine
XML-Datei".

Kontextmenu 'Liste "Abfragen
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Apply te

'h: Remave Query
L.  Edit Query..

So greifen Sie darauf zu: Klicken Sie in der Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf die Liste
Abfragen. Einige Eintrage erscheinen nur dann, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine
vordefinierte Abfrage in dieser Liste klicken.

MenUeintrage Beschreibung

Anwenden auf Wendet die Statistiken fir
Werkstlicke, die aus der
ausgewahlten Abfrage
empfangen wurden, auf die
Registerkarte Regelkarte in
der Hauptansicht an.

Abfrage entfernen... Entfernt die ausgewahlte
Abfrage aus der Liste
Abfragen.

Abfrage bearbeiten... Gibt Ihnen die Mdglichkeit, die

ausgewahlte Abfrage in der
Liste Abfragen der
Seitenleiste zu bearbeiten.
Das Dialogfeld Abfragen wird
eingeblendet.

Kontextmend 'Liste "Elemente
Apply to
Apply to all

Select
Unzelect
Select all

Unselect all

v  Measured order

Set a5 new variable set

Expart Data [
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So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick. Klicken Sie dann mit der rechten
Maustaste entweder auf die Liste Elemente, Merkmale, Elementvariable oder Merkmalsvariable in der

Seitenleiste.

MenUeintrage

Beschreibung

Anwenden auf

Sendet die Statistik fur die
ausgewahlten Eintrage an die aktuelle
Registerkarte, die in der Hauptansicht
geoffnet ist.

Auf alle
anwenden

Sendet die Statistik fur die
ausgewahlten Eintrage an alle
Registerkarten in der Hauptansicht.

Anhéngen an

Flgt die Statistik fir die ausgewahlten
Eintrdge am Ende des Protokolls ein.

Auswaéahlen Markiert ein oder mehrere
Kontrollkastchen flir eine oder
mehrere hervorgehobene Elemente
oder Elementvariablen.

Auswahl Hebt die Auswahl der Kontrollkastchen

aufheben fur die aktuelle Auswahl von

hervorgehobenen Elementen oder
Elementvariablen auf.

Alles auswahlen

Markiert die Kontrollkastchen fir alle
Elemente oder Elementvariablen.

Gesamtauswahl
aufheben

Hebt die Auswahl der Kontrollkastchen
fur alle Elemente oder
Elementvariablen auf.

Messreihenfolge

Bestimmt, wie Eintrage in dieser Liste
sortiert werden:

= Wenn diese Option aktiviert
ist, sortiert DataPage+ die
Eintrage entsprechend der
Reihenfolge, in der sie
gemessen wurden, oder in der
Reihenfolge der Auflistung in
einer importierten Datei.

= Wenn diese Option deaktiviert
ist, sortiert DataPage+ die
Eintrége in alphabetischer

Reihenfolge.
Als neuen Hiermit wird ein neuer Variablensatz
Variablensatz aus allen markierten Eintragen erstellt.
einstellen Wenn Sie diesen Variablensatz aus
der Auswahlliste auswéhlen, werden
nur die aktivierten Eintrage in der Liste
angezeigt.
Daten Exportiert Daten fiir die ausgewahlten

exportieren

Elementvariablen und fur die
ausgewahlten Transaktionen an eine
XML-Datei.

61



Datapage+ 2013 German Manual

Es werden zwei XML-Ausgabearten
unterstutzt:

= MDI (Multi Document
Interface -
Mehrfachdokumentschnittst
elle)

= XML

Exportierte Daten kénnen mit Hilfe von
"Importieren einer XML-Datei" in eine
andere Datenbank importiert werden.

Diese Optionen sind weiter oben im
Thema "Kontextmen( "Hauptansicht”
(Liste "Werkstiicke")" beschrieben.

Kontextmenu " Grafikfenster"

Wireframe

Solid

Fit (Ctrl + Z)

Rotation Center (At + Mouse Left)

2D Rotation Angle: nn

v  Keep Trihedron with Alignment

Rearrange Labels Position

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick. Klicken Sie dann auf das Symbol
Grafikfenster der Seitenleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CAD-Fenster, sobald das
Grafikfenster erscheint.

Dieses Menii enthélt dieselben Optionen, die auch im Kontextmeni "CAD-Bild" erlautert wurden.

Kontextmeni Liste "Transaktion"
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Apply to
Apply to all

Select
Unselect
v | Select All
Select last 10
¥ Set for recall later

Recall Selected

Export Data

Handbuch "Erste Schritte"

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick. Klicken Sie dann mit der rechten
Maustaste in der Seitenleiste auf die Liste Elemente oder Elementvariablen.

MenUeintrage

Beschreibung

Anwenden auf

Sendet die Statistik fur die
ausgewahlte(n)
Transaktion(en) an die
aktuelle Registerkarte, die in
der Hauptansicht geéffnet ist.

Auf alle anwenden

Sendet die Statistik fur die
ausgewahlte(n)
Transaktion(en) an alle
Registerkarten in der
Hauptansicht.

Auswahlen

Markiert die Kontrollkastchen
nur fur die ausgewahlten
Transaktionen.

Auswahl aufheben

Hebt die Auswahl aller
markierten Kontrollkastchen
nur fur die ausgewahlten
Transaktionen auf.

Alles auswahlen

Markiert die Kontrollkastchen
fur alle Transaktionen.

Letzte Nr. auswahlen

Markiert die Kontrollkastchen
mit der angegebenen Zahl der
zuletzt vorgenommenen
Transaktionen. Eine "5" wiirde
zum Beispiel die zuletzt
durchgefihrten 5
Transaktionen, die von der
Datenbank fur das
ausgewahlte Werkstick
erfasst wurden, auswahlen.

Zum spéteren Abruf
setzen

Hiermit wird der Status der
Transaktionsliste zum
spateren Abruf und zur
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spateren Anwendung
gespeichert.

Ausgewdhlte abrufen Hiermit wird die
Transaktionsliste aufgerufen
und in den Zustand zum
Zeitpunkt der letzten Auswahl
von Zum spateren Abruf
setzen zuruckversetzt.

Daten exportieren Im Unterthema "Kontextment
"Hauptansicht" (Liste
"Werksticke™)", wo diese
Option bereits beschrieben
ist, finden Sie zusétzliche
Informationen.

Kontextmen( "Datenpunkt"”
Add Cause
Ignore/Restare
So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick und dann mit der rechten

Maustaste auf einen in einer Regelkarte angezeigten Datenpunkt. Die Regelkarten werden in der
Registerkarten Regelkarte, Element-Zusammenfassung und Protokoll eingeblendet.

MenUeintrage Beschreibung

Ursache hinzuftigen Blendet ein kleines
Bearbeitungsfeld ein, in
dem Sie einen kurze
Mitteilung fur den
ausgewahlten
Datenpunkt anzeigen
kénnen. Die Mitteilung
erscheint auf der
Regelkarte direkt tber
dem ausgewdhlten
Punkt.

So werden im
Allgemeinen die Griinde
fur das Ausblenden/
Ignorieren eines
Datenpunktes
angegeben.

Ursache bearbeiten Diese Meniioption
erscheint, wenn Sie mit
der rechten Maustaste
auf eine vorhandene
Ursachenmeldung in
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einer Karte klicken.
Wenn Sie diese Option
auswahlen, wird die
Meldung in einem
kleinen Bearbeitungsfeld
eingeblendet, damit Sie
die Ursachenmeldung
bearbeiten oder l16schen
kénnen.

Ignorieren/Wiederherstellen | Schaltet den
Anzeigestatus des
ausgewahlten
Datenpunktes um.

=  Wenn der Punkt
bei Auswahl
dieser Option
sichtbar ist, wird
er ausgeblendet
und die Karte so
neu gezeichnet,
als ob dieser
Punkt nicht
existiert.
Stattdessen wird
ein roter Punkt
gezeichnet.

=  Wenn der Punkt
bei Auswahl
dieser Option
ausgeblendet ist,
wird die Karte so
neu gezeichnet,
dass der
ausgeblendete
Punkt angezeigt
wird.

Siehe "Arbeiten mit Regelkarten".

Kontextmentl "Element-Monitor"

Alarms 3

Control Limits 3

To Chart Report
= To Text Report
@R To CAD Report

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick; Ubernehmen Sie zweitens die
Daten fur das Werkstiick aus der Seitenleiste in die Registerkarte Element-Monitor; wahlen Sie drittens
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einen oder mehrere Eintrdge aus der Registerkarte Element-Monitor; viertens: klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Auswabhl.

Weitere Informationen zu den Mentioptionen fir die Alarmsignale und Eingriffsgrenzen finden Sie im
Thema "Arbeiten mit Alarmsignalen und Eingriffsgrenzen".

MenUeintrage Beschreibung
Nach Sendet die ausgewahlten
Diagrammprotokoll Daten an das mit

Registerkarten versehene
Regelkarten-Fenster, wobei
dessen Inhalt Gberschrieben
wird.

Nach Textprotokoll Sendet die ausgewahlten
Daten an das mit
Registerkarten versehene
Textfenster, wobei dessen
Inhalt Gberschrieben wird.

Nach CAD-Protokoll Sendet die ausgewahlten
Daten an das mit
Registerkarten versehene
CAD-Fenster, wobei dessen
Inhalt Gberschrieben wird.

Kontextmenu 'Liste "Protokolle"' (Registerkarte "Protokoll")

Apply to
Select all

Edit Report...
Delete Report...

Export...

Irnport 3

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick. Klicken Sie auf die Registerkarte
Protokoll und anschliel3end mit der rechten Maustaste auf die Seitenleiste unter Gespeicherte
Protokolle.

MenUeintrage Beschreibung

Anwenden auf Hiermit kdnnen Sie ein oder
mehrere gespeicherte
Protokolle 6ffnen. Die
ausgewahlten Eintrage
werden an die Registerkarte
Protokoll gesendet, wobei
Uberschrieben wird, was dort
angezeigt ist.

Alles auswahlen Hiermit werden alle Protokolle
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im Bereich Gespeicherte
Protokolle der Seitenleiste
ausgewahlt.

Protokoll bearbeiten...

Hiermit kbnnen Sie das
ausgewahlte Protokoll
bearbeiten. Es erscheint das
Dialogfeld Protokoll.
Bearbeiten Sie einfach das
Protokoll im Dialogfeld und
klicken Sie dann auf OK, um
das Protokoll zu aktualisieren.
Weitere Informationen zum
Arbeiten mit diesem
Dialogfeld finden Sie im
Thema "Protokoll speichern”.

Protokoll I6schen...

Hiermit kdnnen Sie das
ausgewahlte Protokoll
I6schen, wodurch es aus dem
Bereich Gespeicherte
Protokolle der Seitenleiste
entfernt wird.

Exportieren...

Hiermit wird das ausgewahlte
Protokoll in ein Verzeichnis
Ihrer Wahl exportiert und der
Datei die Dateinamen-
Erweiterung ".WebReportFile"
zugeordnet. Hierbei handelt
es sich eigentlich um eine
textbasierte XML-Datei.

Wenn Sie ein einziges
Protokoll exportieren, wird ein
Dialogfeld Speichern unter
eingeblendet, in dem Sie den
Dateinamen und das
Verzeichnis wahlen kénnen.

Wenn Sie mehrere Protokolle
ausgewahlt haben, kénnen
Sie nur zum Zielverzeichnis
navigieren. DataPage+
verwendet als exportierten
Dateinamen den
Protokollnamen.

Der Dateityp ".WebReportFile"
kann daraufhin in den Bereich
Gespeicherte Protokolle in
der Seitenleiste auf anderen
Computersystemen, die
'‘DataPage+ 2011' oder héher
ausfuhren, importiert werden.
Siehe die Mentoption Import
weiter unten.

Handbuch "Erste Schritte"
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Importieren Hiermit wird eine XML-Datei
als Dateityp ".WebReportFile"
in den Bereich Gespeicherte
Protokolle der Seitenleiste
importiert. Dieses Untermeni
enthalt zwei Optionen:

Aus Datei - Hiermit kdnnen
Sie jede beliebige
".WebReportFile"-Datei
importieren. Hierbei handelt
es sich normalerweise um aus
anderen Computersystemen
exportierte XML-Dateien.

Aus anderem WebProtokoll
- Hiermit kdnnen Sie eine
Kopie von WebProtokollen,
die sich bereits im Bereich
Protokolle speichern der
Seitenleiste befinden,
importieren. Diese Funktion
ist bei der Erstellung
gespiegelter Protokolle
hilfreich. Es erscheint das
Dialogfeld Protokollauswahl,
in dem Sie alle mit dem
ausgewahlten Werkstick
verbundenen Protokolle
auswahlen und spiegeln
kénnen. Weitere
Informationen zu diesem
Dialogfeld finden Sie im
Thema "Exportieren oder
Importieren von Protokollen”.

Siehe "Registerkarte 'Protokoll
Kontextmen 'Liste "Aktuelle Protokolle"' (Registerkarte "Protokoll")

Apply to

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick. Klicken Sie auf die Registerkarte
Protokoll und anschlieRend mit der rechten Maustaste auf die Seitenleiste unter Aktuelle Protokolle

MenUeintrage Beschreibung

Anwenden auf Es gibt drei
Standardprotokolle, die an die
Registerkarte Protokoll
gesandt werden kdnnen,
solange Sie zuvor
Transaktionen und Elemente
an die entsprechenden
Registerkarten in der
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Hauptansicht gesendet
haben. Dazu gehdren:

= Diagramm- bzw.
Regelkarten-Protokoll
(Chart-Rpt)

=  Textprotokoll (Txt Rpt)

= CAD-Protokoll (Cad

Rpt)

Siehe "Registerkarte 'Protokoll

Kontextmeni "CAD-Seiten"

Add TextBox
Add Cad

Add Trihedran
Add Section Cut

Duplicate Page

Hide Main Cad
Show Main Cad

Handbuch "Erste Schritte"

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick, fliigen Sie der Registerkarte CAD
Objekte hinzu. Sie kénnen dieses Menii dann in einem von zwei Bereichen auswéahlen. 1) Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf eine beliebige Seite der Registerkarte CAD. 2) Rufen Sie die Registerkarte
Protokoll auf und Gibernehmen Sie CAD-Protokolldaten im Protokoll. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine Seite, die CAD-Protokolldaten enthélt.

Achtung: Wenn Sie uber dieses Meni ein Objekt mit Hilfe der Funktion "Hinzufligen™" hinzufiigen,
mussen Sie die linke und rechts Maustaste gedriickt halten, wenn Sie das Objekt in das CAD-Fenster

ziehen.

MenUeintrage

Beschreibung

TextFeld hinzufligen

Hiermit kdnnen Sie
eingegebene Angaben direkt
in Form eines Textefeldes in
ein Protokoll einfigen und
positionieren.

Weitere Informationen finden

Sie unter "Hinzufiigen von
benutzerdefinierten
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Protokollobjekten®”.

CAD hinzufiigen

Hiermit kdnnen Sie eine Kopie
des CAD-Modells in Ihr
Protokoll einfigen und
positionieren.

Weitere Informationen finden
Sie unter "Hinzufiigen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Trieder hinzufiigen

Hiermit kdnnen Sie ein
Triederobjekt in das Protokoll
einfligen und positionieren.

Weitere Informationen finden
Sie unter "Hinzufiigen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Profilschnitt
hinzufiigen

Hiermit kdnnen Sie ein
Profilschnittobjekt in das
Protokoll einfigen und
positionieren.

Weitere Informationen finden
Sie unter "Hinzufiigen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Grafiksteuerelement
hinzufiigen

Hiermit kdnnen Sie ein
Grafikanalyse-Steuerelement
in das Protokoll einfigen und
dort positionieren. Dieser
Objekttyp wird bei Linienprofil-
oder Flachenprofil-Merkmalen
verwendet, um die
Messpunktdaten grafisch zu
analysieren.

Weitere Informationen finden
Sie unter "Hinzufiigen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Seite kopieren

Hiermit wird die aktuelle Seite
im Protokoll dupliziert und die
nachste Seite wird zum
Duplikat.

Doppelte Seite

Hiermit wird die aktuell

entfernen duplizierte Seite aus dem
Protokoll entfernt.

Zuvor nicht Hiermit werden auf der

verwendete Etiketten duplizierten Seite Etiketten

einblenden angezeigt, die zuvor auf der

urspriinglichen Seite, bevor
sie verdoppelt wurde,
ausgeblendet waren.
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Haupt-CAD
ausblenden

Blendet das Haupt-CAD-
Modell auf der aktuellen Seite
aus.

Haupt-CAD einblenden

Blendet das Haupt-CAD-
Modell auf der aktuellen Seite
ein.

Kontextment "Protokollobjekte"

x Delete

Grouping

Crder

Change Background
Change Font

Change Shape

Del

3 Grouping

Crder

Show/Hide LeaderLines

3 Show/Hide Labels

Handbuch "Erste Schritte"

=3

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick, fiigen Sie dann der Registerkarte
CAD Objekte hinzu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Etikett, Textfeld oder
sonstiges Protokollobjekt. Die Objekte, die erscheinen, hangen von Ihrer Auswahl ab.

MenUeintrage

Beschreibung

Loéschen

Loscht das ausgewahlte
Objekt aus dem Protokaoll.

Gruppieren

Dieses Meni enthalt zwei
Mentioptionen, mit denen Sie
mehrere Objekte gruppieren
oder deren Gruppierung
aufheben kdnnen.

Gruppieren - Gruppiert die
ausgewahlten Objekte
miteinander. Gruppierte
Objekte werden beim
Positionieren oder beim
Durchfiihren anderer
Objektvorgénge wie ein
einzelnes Objekt behandelt.

Gruppierung aufheben -
Unterteilt gruppierte Objekte
in einzelne Objekte.

Reihenfolge

Mit diesem Menl kénnen Sie
ein ausgewahltes Objekt
(oder ausgewahlte Objekte)
vor oder hinter andere
Objekte platzieren. Dies ist
sinnvoll, wenn mehrere
Objekte Gibereinander liegen
und Sie bestimmte Objekte
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sichtbar machen mdéchten,
indem Sie sie nach vorne
holen.

Nach vorne bringen - Bringt
das(ie) ausgewahlte(n)
Objekt(e) im Objektstapel um
eine Ebene nach oben.

Im Vordergrund - Bringt
das(ie) ausgewahlte(n)
Objekt(e) im Objektstapel
nach ganz oben.

Ruckwaérts schicken - Bringt
das(ie) ausgewahlte(n)
Objekt(e) im Objektstapel um
eine Ebene nach unten.

Nach hinten schicken -
Bringt das(ie) ausgewahlte(n)
Objekt(e) im Objektstapel
nach ganz unten.

Hintergrund andern

Hiertiber wird das Dialogfeld
Farbauswahl eingeblendet, in
dem Sie die Hintergrundfarbe
andern oder den Hintergrund
fur alle ausgewahlten
Textfeldobjekte auf
"Transparent' setzen kénnen.

Schriftart andern

Mit dieser Schaltflache 6ffnet
sich das Dialogfeld
Schriftwéhler. Siehe
"Verwenden des Dialogfeldes
'Schriftwahler™.

Form andern

Hiermit wird die Form von
allen ausgewahlten
Textobjekten gedndert.

Rechteck - Das Textfeld wird
in rechteckiger Form
gezeichnet:

=} al =]

11 Some sample text. 1

=] d a

Ellipse - Das Textfeld wird in
Form einer Ellipse gezeichnet:
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a | =]

11 Bome sampls text. w1

a o =]

Fihrungslinien ein-
/ausblenden

Mit dieser Menioption werden
die Fuhrungslinien aller
ausgewahlten Etikettobjekte
ein- bzw. ausgeblendet.
Dieses Men wird fir andere
Objekttypen nicht angezeigt.

Etiketten ein-
/lausblenden

Mit dieser Menioption werden
alle ausgewahlten
Etikettobjekte ein- bzw.
ausgeblendet. Dieses Menii
wird fur andere Objekttypen
nicht angezeigt.

Kontextment Abteilungsliste (Kontenverwaltung)

{ 51 view Al

I‘.h:" Add Department

a Remaowve Department
Edit Department

Handbuch "Erste Schritte"

So greifen Sie darauf zu: Wahlen Sie Extras | Konto aus und klicken Sie im Kontoverwaltungsfenster

mit der rechten Maustaste unter Abteilungen auf die Seitenleiste.

MenUeintrage

Beschreibung

Alle anzeigen

Zeigt eine Auflistung aller
Benutzer, die dieser Abteilung
zugewiesen sind, an.

Abteilung hinzufiigen

Flgt der Liste Abteilungen in
der Seitenleiste eine neue
Abteilung hinzu.

Abteilung entfernen

Entfernt die derzeit
ausgewahlte Abteilung aus
der Seitenleiste.

Abteilung bearbeiten

Gibt Ihnen die Mdglichkeit, die
ausgewahlte Abteilung in der
Liste Abteilungen in der
Seitenleiste umzubenennen.

Siehe auch "Kontenverwaltung".

Kontextmeni "CAD-Bild"
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Cad View b K
¥
Wireframe Va
Solid v-
Fit (Ctrl + Z) s
7o
Rotation Center (Alt + Mouse Left) ISO View
20 Rotation Angle: nn Criginal View

Rotate with Main Cad

v  Keep Trihedron with Alignment

Rearrange Labels Position

Show Clip Regicn for Main Cad

Remove Clip Regicn

So greifen Sie darauf zu: Erstens: doppelklicken Sie auf ein Werkstiick; zweitens: klicken Sie auf die
Registerkarte CAD und wenden Sie Elementvariablen oder Elemente auf das mit Registerkarten
versehene Fenster an; drittens: doppelklicken Sie auf ein CAD-Bild, um es zu aktivieren; viertens: klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf ein CAD-Bild.

MenUeintrage Beschreibung

CAD-Ansicht Dieses Untermen enthalt
jene Optionen, die Sie zur
Rotation oder zur Anzeige des
Bildes in einer gewlinschten
Ansicht verwenden kénnen:

+X Zeigt das gedrehte Bild in der
"X+"-Ansicht an.

X- Zeigt das gedrehte Bild in der
"X-"-Ansicht an.

Y+ Zeigt das gedrehte Bild in der
"Y+"-Ansicht an.

Y- Zeigt das gedrehte Bild in der
"Y-"-Ansicht an.

Z+ Zeigt das gedrehte Bild in der
"Z+"-Ansicht an.

-Z Zeigt das gedrehte Bild in der
"Z-"-Ansicht an.

ISO-Ansicht Zeigt das gedrehte Bild in der
isometrischen Ansicht an.

Nur Kanten Zeigt das Werksttckbild als
anzeigen Drahtmodell an.

Schattiert Zeigt das Werksttickbild als
schattiertes Modell an.
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Einpassung (Strg + Z2)

Vergrofert und verkleinert,
wobei die Grél3e des Bildes
S0 angepasst wird, dass das
Bild in das Aktivierungsfeld
passt.

Rotationsmittelpunkt
(Alt + Linke Maustaste)

Andern Sie den
Rotationsmittelpunkt des
Werkstlickes. Sie kdnnen den
neuen Rotationsmittelpunkt
entweder mit "ALT + linke
Maustaste" auf der
Werkstiickabbildung
bestimmen oder diesen
Mentieintrag wahlen, um ein
Eingabefeld einzublenden, in
dem Sie den
Rotationsmittelpunkt mit Hilfe
der XYZ-Koordinaten
einstellen kdénnen.

InputDialog |E
[P -
Mew rotation center;

X 2978

¥ 1443

. 0

T— Canﬁil

2D-Rotationswinkel

Fuhrt eine einmalige 2D-
Rotation mit Hilfe des Winkels
im Feld, das mit der
Mentioption verbunden ist,
durch.

Mit Haupt-CAD drehen

Hiermit wird bestimmt, ob
DataPage+ das ausgewahlte
CAD-Objekt mit derselben 3D-
Rotation wie das Haupt-CAD-
Objekt dreht.

Wenn Sie in diesen
Rotationsmodus wechseln,
erscheint neben der
Mentioption ein
Kontrollkastchen. Bei
Aktivierung wird bei jeder
Rotation des Haupt-CAD-
Objekts auch dieses CAD-
Objekt auf die gleiche Weise
gedreht.

Trieder mit

HierUber wird bestimmt, ob

Handbuch "Erste Schritte"
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Ausrichtung
beibehalten

DataPage+ das Trieder
gemal der definierten
Ausrichtung des
Werkstiickprogramms
positioniert und rotiert.

Ist diese Option deaktiviert,
kehrt das Trieder zuriick auf
die urspriingliche Position des
CAD-Modells.

Etikettenposition neu
anordnen

Hiermit wird die Position der
Etiketten, die um das CAD-
Objekt herum angeordnet
sind, auf deren
Standardposition
zurlickgesetzt.

Ausschnittsbereich fir
Haupt-CAD einblenden

Diese Mentioption erscheint
nur dann, wenn Sie die
Funktion "Ausschneiden”
innerhalb des Haupt-CAD-
Objektes aktiviert haben und
dieses Kontextmeni auf
einem zweiten CAD-Objekt
verwenden.

Mit dieser Option wird ein
farbiges Rechteck
(urspriinglich in schwarz)
eingeblendet, das den
Ausschnittsbereich im Haupt-
CAD-Objekt angibt. Im Thema
"CAD-Einstellungen" ist der
Ausschnittsbereich detailliert
beschrieben.

Ausschnittsbereich
entfernen

Diese Mentioption erscheint
nur dann, wenn Sie die
Funktion "Ausschneiden”
innerhalb des Haupt-CAD-
Objektes aktiviert haben und
dieses Kontextmeni auf
einem zweiten CAD-Objekt
verwenden.

Mit dieser Option wird ein
farbiges Rechteck
(urspriinglich in schwarz)
eingeblendet, das den
Ausschnittsbereich im Haupt-
CAD-Objekt angibt. Im Thema
"CAD-Einstellungen” ist der
Ausschnittsbereich detailliert
beschrieben.

Siehe auch "Manipulieren des CAD-Bildes".
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Kontextmeni "Daten-Editor"

Switch Auxis

v Display Nominals

v Display Tolerances

Display Control Limits

Mew Variable...
Edit Variables...

Copy Variables

Delete Vanables

Mew Transaction...

Copy Transaction

Delete Transaction(s)

Clear Transaction(s) Value

Handbuch "Erste Schritte"

So greifen Sie darauf zu: Erstens: doppelklicken Sie auf ein Werkstiick; zweitens: klicken Sie auf die
Registerkarte Daten-Editor und wenden Sie Elementvariablen oder Elemente auf das mit Registerkarten
versehene Fenster an; drittens: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Reihen oder Felder
ausgewabhlter Elementvariablen-Namen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Transaktion.
Unter dem Symbol Optionen muss ggf. der Auswahlmodus geandert werden.

MenUeintrage

Beschreibung

Achse umschalten

Schaltet die Spalten- oder
Reihenpositionen der
Transaktionen und
Elementvariablen um.

Nennwerte anzeigen

Zeigt die Nennwertangaben
fur die Elementvariablen an.

Toleranzen anzeigen

Zeigt die Angaben zur Oberen
Tol. und zur Unteren Tol. fir
die Elementvariable an.

Eingriffsgrenzen
anzeigen

Blendet die Anzeige von
Eingriffsgrenzen-Spalten fir
die Regelkarten Einzel und
Untergruppe ein bzw. aus.
Uber das Dialogfeld Optionen
der Registerkarte Daten-
Editor, kdnnen Sie den
standardmafiigen
Anzeigestatus fur diese
Eingriffsgrenzen-Angaben
bestimmen. Siehe auch
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"Symbol "Optionen" (fur die

Registerkarte 'Daten-Editor"™.

Die folgenden
Eingriffsgrenzenspalten
werden fur die
Untergruppenregelkarte
angezeigt: SXUEG,
SXEG, SXOEG,
SRUEG, SREG,
SROEG

Die folgenden
Eingriffsgrenzenspalten
werden fur die
individuelle Regelkarte
angezeigt: IXUEG,
IXEG, IXOEG, IRUEG,
IREG, IROEG

Neue Variable

Erstellt eine neue
Elementvariable, wobei das
Dialogfeld Neue Variable
angezeigt wird.

Variablen bearbeiten

Blendet ein Dialogfeld ein, mit
dem Sie die Elementvariable
bearbeiten kdnnen.

Variablen kopieren

Kopiert die ausgewéhlten
Elementvariablen.

Variablen einfligen

Flgt die kopierten
Elementvariablen als neue
Reihen in das Datenraster ein.

Variablen l6schen

Ldscht die ausgewahlten
Elementvariablen aus dem
Datenraster.

Neue Transaktion

Flgt eine neue Transaktion in
die Datenbank ein, wobei das
Dialogfeld Neue Transaktion
erstellen angezeigt wird.

Transaktion kopieren

Kopiert eine Transaktion in die
Zwischenablage zur spateren
Einfligung.

Transaktion einfiigen

Flgt die kopierte Transaktion
in die Datenbank ein.

Transaktion(en)
[6schen

Ldschte die ausgewahlte
Transaktion (oder die
ausgewahlten Transaktionen)
aus der Datenbank.

Transaktions(en)-Wert
[6schen

Loscht alle Daten aus der
ausgewahlten Transaktion
(oder den ausgewahlten
Transaktionen).

Ahnliche Themen finden Sie unter "Registerkarte 'Daten-Editor" und "Messdaten".
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KontextmenlU Kontenverwaltung

WView

Edit...

Category access control...

Delete

Copy

Export...

Import...

Ctrl+C

Handbuch "Erste Schritte"

So greifen Sie darauf zu: Melden Sie sich zundchst mit Administratorrechten an, wahlen Sie dann aus
der Hauptsymbolleiste Extras | Konto aus; klicken Sie daraufhin mit der rechten Maustaste auf ein

Konto.

MenUeintrage

Beschreibung

Ansicht

Erscheint im Bild-Modus.
Hiermit wird die Ansicht vom
Bildmodus auf eine
tabellenartige Ansicht von
Benutzerkonten gedndert.

Bearbeiten

Durch Anzeige des
Dialogfeldes Benutzer
registrieren wird hiermit das
ausgewahlte Benutzerkonto
bearbeitet. Weitere
Informationen zu diesem
Dialogfeld finden Sie im
Abschnitt "Einloggen und
Registrieren”.

Kategoriezugriff
verwalten

Hiermit wird gesteuert, auf
welche Kategorie(n) der
ausgewahlte Benutzer Zugriff
hat.

Loéschen

Hiermit wird das ausgewahlte
Konto aus der Datenbank
geldscht.

Kopieren

Hiermit wird das ausgewahlte
Konto kopiert.

Einfligen

Hiermit wird ein kopiertes
Konto eingefiigt, um ein
neues Konto, basierend auf
dem kopierten Konto, zu
erstellen.

Exportieren

Hiermit wird der ausgewahlte
Benutzer als eine ".dpusers"-
Datei fUr den Import in eine
separate Datenbank
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exportiert.

Hiermit werden die in einer
".dpusers"-Datei
gespeicherten Konten in die
aktuelle Datenbank importiert.

Importieren

Siehe auch "Kontenverwaltung".

Benutzerdefiniertes Objekt - CAD

Duplicate page

Add cbject on CAD ]

Hide Main CAD
Hide Labels

Hide Leader Lines
Delete Labels
Reset Leader Lines

Change Labels

CAD View b

Custom settings

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie zuerst auf ein Werkstiick; klicken Sie dann auf die
Registerkarte Benutzerdefiniertes Protokoll; fligen Sie anschlieRend ein Objekt in das
benutzerdefinierte Protokoll ein; ziehen Sie nun ein CAD-Objekt aus der Seitenleiste auf das
Steuerelement und legen Sie es dort ab. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CAD-Abbildung.

MenUeintrage

Beschreibung

Seite kopieren

Entspricht der detaillierten
Beschreibung im Thema
"Kontextmeni 'CAD-Seiten™.

Doppelte Seite
entfernen

Entspricht der detaillierten
Beschreibung im Thema
"Kontextmeni 'CAD-Seiten™.

Objekt zu CAD
hinzufiigen

Wie bei dem Hinzufligen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten auf der
Registerkarte "CAD" wird
hiermit das ausgewahlte
Objekt (Steuerelement
"Textfeld", "CAD", "Trieder",
"Profilschnitt" oder
"Grafikanalyse") in das
ausgewahlte Objekt eingefigt.
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Siehe auch "Hinzufligen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Zuvor nicht Entspricht der detaillierten
verwendete Etiketten Beschreibung im Thema
einblenden "Kontextmeni 'CAD-Seiten™.
Haupt-CAD Blendet das Haupt-CAD-Bild,
ausblenden Fuhrungslinien und Etiketten

im Container aus. Durch
erneute Auswahl erscheinen
diese Objekte noch einmal.

Etiketten ausblenden

Blendet alle Etiketten und
Fuhrungslinien im Container
aus. Durch erneute Auswahl
erscheinen diese Objekte
noch einmal.

Fihrungslinien
ausblenden

Blendet die Fiuhrungslinien im
Container aus. Durch erneute
Auswabhl erscheinen diese
Objekte noch einmal.

Etiketten lI6schen

Entfernt die Etiketten aus dem
Objekt.

Fihrungslinien
ricksetzen

Setzt die Positionen der
Fuhrungslinien auf deren
Standardpositionen zurtick.

Etiketten andern

Andert die Etiketten, die das
CAD-Modell umgeben, auf
einen anderen Anzeigetyp,
indem das Dialogfeld Offnen
zur Auswabhl einer neuen
Etikettvorlage eingeblendet
wird.

Benutzerdefinierte
Einstellungen

Blendet das Dialogfeld
Standardeinstellungen fir
das Objekt ein. Siehe
"Definieren von
Standardeinstellungen™.

Handbuch "Erste Schritte"

Benutzerdefiniertes Protokoll und benutzerdefinierte Protokollobjekte
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Add Object
Duplicate Page

x Delete

Cut
Copy

Opticns

Best Fit Settings

Draw Slices On CAD

foom

Mirrar

So greifen Sie darauf zu: Doppelklicken Sie als Erstes auf ein Werkstlick; klicken Sie zweitens auf die
Registerkarte Benutzerdefiniertes Protokoll; drittens: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Protokoll. Hiermit wird ein kleineres Kontextmeni mit den Optionen Objekt hinzufiigen und " Seite
duplizieren" eingeblendet. Um das vollstandige Kontextmeni einzublenden, fiigen Sie ein Objekt in das
benutzerdefinierte Protokoll ein (wenn Sie ein Grafikanalyse-Steuerelement hinzufiigen, ziehen Sie ein
Profilmerkmal auf das Steuerelement und legen es dort ab) und klicken dann mit der rechten Maustaste

auf das Objekt.

Add Object
Duplicate Page

W Delete

Cut
Copy

k Custorn Settings

MenUeintrage

Beschreibung

Objekt hinzufiigen

Hiermit werden Objekte in ein
benutzerdefiniertes Protokoll
eingefligt. Zu diesen Objekten
gehdren: Kartenprotokoll-
Steuerelement, Textprotokoll-
Steuerelement, CAD-
Protokoll-Steuerelement,
CAD-Steuerelement, Trieder-
Steuerelement, Profilschnitt-
Steuerelement,
Grafikanalyse-Steuerelement,
FarbLeiste, Bild, TextFeld,
TextBlock, Linie, Rechteck,
Ellipsen- und Gitter-
Steuerelement. Nahere
Angaben finden Sie im Thema
"Erstellen und Speichern
eines benutzerdefinierten
Protokolls".
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Seite kopieren

Schlagen Sie hierzu auch in
der Beschreibung im Thema
"Kontextmeni "CAD-Seiten"
nach.

Loéschen

Loscht das ausgewahlte
Objekt aus dem Protokaoll.

Ausschneiden

Hiermit wird das markierte
Objekt ausgeschnitten.

Kopieren Hiermit wird das markierte
Objekt kopiert.

Einfligen Hiermit wird ein kopiertes
Objekt eingefigt.

Optionen Setzt Optionen fir das

Steuerelement durch Anzeige
des Dialogfeldes
Grafikanalyse-Optionen.
N&here Informationen zu
diesem Dialogfeld finden Sie
im Thema "Hinzufligen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Besteinpassungs-
Einstellungen

Definiert die
Besteinpassungs-
Einstellungen fir ein
Grafikanalyse-Steuerelement,
indem das Dialogfeld
Besteinpassungs-
Einstellungen angezeigt
wird. Nahere Informationen zu
diesem Dialogfeld finden Sie
im Thema "Hinzufligen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Etikettdaten
aktualisieren

Aktualisiert die Daten in den
Etiketten mit den neuesten
Informationen.

Etikettenposition neu
anordnen

Platziert sogenannte
'Handles', kleine Rechtecke,
um das Etikett herum, an
denen Sie die Etiketten an
neue Positionen innerhalb des
Steuerelements ziehen
kdnnen.

Etiketten andern

Andert die Etiketten, die die
Grafikanalyse-Informationen
umgeben, auf einen anderen
Anzeigetyp, indem das
Dialogfeld Offnen zur
Auswabhl einer neuen
Etikettvorlage eingeblendet
wird.

Verschnitte auf CAD
zeichnen

Hiermit wird ein
Grafikanalyse-Steuerelement

Handbuch "Erste Schritte"

83



Datapage+ 2013 German Manual

auf das CAD-Modell selbst
gezeichnet.

Auf Fenstergrol3e
anpassen

Vergrofert und verkleinert,
wobei die Grol3e des Bildes
S0 angepasst wird, dass das
Bild in das Aktivierungsfeld
passt.

Zoombereich
definieren

Hiermit wird der Bereich
"Zoom" innerhalb des
Aktivierungsfeldes durch
Anzeige des Dialogfeldes
Bereichsdefinition
festgelegt. Néhere
Informationen zu diesem
Dialogfeld finden Sie im
Thema "Hinzufligen von
benutzerdefinierten
Protokollobjekten®”.

Horizontal spiegeln Spiegelt die Grafikanalyse
horizontal.

Vertikal spiegeln Spiegelt die Grafikanalyse
vertikal.

Benutzerdefinierte
Einstellungen

Diese Option erscheint, wenn
Sie mit der rechten Maustaste
auf ein Textprotokoll-
Steuerelement, und dann auf
Benutzerdefinierte
Einstellungen klicken.
Dadurch wird das Dialogfeld
Standardeinstellungen fir
das Objekt eingeblendet.
Siehe auch "Definieren von
Standardeinstellungen™.

Allgemeine Vorgéange

Anwenden von Objekten oder Eintragen

Der am haufigsten durchgefiihrte Vorgang ist die Ubernahme eines Objekts, einer Anfrage oder Auwahl
in die Datenbank. Dadurch wird die Datenbank nach Informationen, die mit dem ausgewahlten, zu
tbernehmenden Objekt oder Eintrag, verkniipft sind, abgefragt. Wenn Sie zum Beispiel mit der rechten
Maustaste auf ein Werkstiick klicken und im daraufhin erscheinenden Kontextmenii die Option
Ubernehmen auf auswahlen, wird in der Datenbank eine Auflistung aller Elemente und Datenbank-

Transaktionen fur dieses Werkstiick extrahiert.

Mit den Symbolleisten-Symbolen Ubernehmen auf oder Ubernenhmen auf Alle, die sich zwischen der
Seitenleiste und der Hauptansicht befinden, werden Werkstilick-spezifische Daten in bestimmte, mit
Registerkarten versehene Fenster in der Hauptansicht tibernommen.

Diese Funktionalitat kann zusammen mit Werkstiicken, Kategorien, Elementen, Transaktionen und

Abfragen angewendet werden.
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Handbuch "Erste Schritte"

Siehe "Anwenden von Werkstlickdaten auf die Hauptansicht".

Anhé&ngen von Objekten bzw. Eintragen

Ahnlich dem Ubernehmen von Objekten, kénnen auch Informationen an das Ende von vorhandenen
Daten, die in einem mit Registerkarten versehenen Fenster in der Hauptansicht angezeigt werden,
angehangt werden.
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Werkstlcke

Info Uber Werkstlicke

Ihre Datenbank DataPage+ ist so angelegt, dass sie Werkstiickdaten umfasst. Kein Vorgang kann in
DataPage+ ausgefiihrt werden, ohne dass zuerst Statistikdaten an die definierte Datenbank gesendet
werden. Bis das geschehen ist, bleibt die Datenbank leer. Nachdem DataPage+ Werkstiickdaten
aufgenommen hat, wird das entsprechende Werkstiick in der Hauptansicht fur die Auswahl erkennbar,
wenn Sie in der Seitenleiste die Option Alle Werkstiicke auswahlen.

Die im Hauptfenster aufgefiihrten Werkstiicke werden standardmé&nRig mit Miniaturansichten (sofern
verfugbar) und Namen angezeigt. Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, kdnnen Sie tiber das
Meni Anzeigen den Umfang der angezeigten Werkstickinformationen andern. Informationen hierzu
finden Sie unter "Kontextmenii "Hauptansicht" (Liste "Werkstlicke")".

VALTESTZ WASSTETETEST pEMD RE GEMD R \VASTATETESTZ
1 z ; z s

Wird ein Werkstiick im Hauptfenster angezeigt, kdnnen Sie darauf doppelklicken, um auf verfiigbare
Elemente und Transaktionen, aus denen Sie das Protokoll erstellen kdnnen, zuzugreifen.

Hinzuftigen neuer Werkstiicke/Aktualisieren von Werkstlicken

Entfernen von vorhandenen Werkstiicken

Bild der Miniaturansicht andern

Umdrehen des Werkstiickes zur Anzeige/Anderung zusatzlicher Informationen
Zuordnung von Werkstiickdaten zur Hauptansicht

Mehrere Werkstlicke auf einmal anwenden

Sortieren von Werkstticken

Werkstlickdaten als XML-Datei exportieren

Hinzuflgen neuer Werksticke / Aktualisieren von
Werkstlcken

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um neue Werkstiicke zu lhrer Datenbank hinzuzufiigen:
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e Sie konnen die Werkstlickdaten mithilfe einer Messsoftware messen und diese im Rahmen des
Messvorgangs an die Datenbank senden.
Sie kénnen Daten aus einer vorhandenen Export- oder aus einer Dump-Datei (.dmp) importieren.
Sie kdénnen die Schaltflache Hinzufligen auf der Randleiste verwenden, um ein leeres Werksttick
einzufligen.

Senden von Messdaten wahrend der Ausfiihrung

Hierzu missen Sie auf das Messprogramm zugreifen und es veranlassen, als Teil des Messvorgangs des
Werkstiicks statistische Informationen an diese Datenbank zu senden.

1. Mit Hilfe von 'PC-DMIS fir Windows' kdnnen Sie mit der Option DataPage+ im Dialogfeld
Statistikoptionen (Einfligen | Statistikbefehl | Statistik) diesen Vorgang durchfiihren. Dieses
Dialogfeld fugt einen Befehl STAT/EIN ein.

2. Platzieren Sie diesen Befehl vor alle Uberwachungsfeld- und Merkmalsbefehle, die an die
Datenbank gesendet werden sollen.

3. Fugen Sie hinter diese Befehle einen Befehl sTaT/aus ein.

4. Fuhren Sie das Werkstiickprogramm aus.

Schlagen Sie hierzu im Thema "Senden von Daten aus PC-DMIS nach DataPage+" nach.

Aktualisieren von Werkstiicken

E Mit dem Symbol Alle Werkstiicke aktualisieren in der Liste Werkstilicke in der Seitenleiste (oder
—ldurch Driuicken auf F5), kbnnen Sie DataPage+ mit allen neu hinzugefiigten Werkstucken, die an die
Datenbank gesendet wurden, wahrend DataPage+ in der aktuellen Sitzung ausgefiihrt wurde,
aktualisieren. Die Datenbank kann auch zu bestimmten Zeitintervallen aktualisiert werden, wozu Sie die
Mentoption Aktualisieren im Meni Extras verwenden kdnnen. Im Thema "Hauptmenileiste" finden Sie
weitere Informationen zum Meni Extras.

Importieren von Daten

Hierzu missen Sie zunéchst eine vorhandene V3.7-kompatible DataPage-Datenbankdatei (.dmp)
exportieren. Mit der Option Extras | Daten importieren kdnnen Sie dann Daten in die "DataPage+"-
Datenbank importieren. Zusatzliche Informationen hierzu finden Sie im Thema "Importieren von Daten".

Hinzufugen eines leeren Werkstiicks

EEie kénnen das Symbol Neues Werkstiick hinzufiigen in der Liste Werkstiicke auf der Randleiste
= verwenden, um ein allgemeines, leeres Werkstiick zur Datenbank hinzuzufiigen fur den Fall, dass
Sie Ihre Variablen und Werkstiickdaten manuell hinzufiigen mochten.

Es wird das Eingabefeld Neues Werkstick angezeigt, in das Sie den Namen des Werkstiicks eingeben
kdnnen.

;l Mew Part

GenericPart
(0K

Geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf OK. Das leere Werksttick wird zur Datenbank hinzugefiigt
und im Hauptfenster angezeigt. Sie missen nun die Registerkarte Dateneditor aufrufen, um Daten zu
dem neuen Werkstiick hinzuzufiigen.
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Entfernen von vorhandenen Werkstiucken

Nur ein Benutzer mit entsprechendem Zugriff kann Werkstickdaten aus der Datenbank entfernen.

1. Wabhlen Sie in der Seitenleiste die Option Alle Werkstiicke aus.
2. Wabhlen Sie ein oder mehrere Werkstiicke aus der Werkstiickliste in der Hauptansicht aus.

¢ Wenn Sie mehrere, nicht aufeinander folgende Objekte auswahlen méchten, halten Sie
die STRG-Taste gedriickt und klicken auf die jeweiligen Objekte.

¢ Wenn Sie einen Bereich aufeinander folgender Objekte auswéhlen mochten, klicken Sie
auf das erste Objekt, halten dann die UMSCHALT-Taste gedriickt und klicken auf das
letzte Objekt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und wéhlen Sie aus dem daraufhin
erscheinenden Kontextmeni die Option Werkstiick aus Datenbank entfernen aus. Das
Werkstlick oder die Werkstiicke sowie alle zugehodrigen Daten werden aus der Datenbank
entfernt.

Bild der Miniaturansicht andern

Wenn Sie der Datenbank erstmalig ein Werkstiick hinzufigen, dann ist das Bild des Werkstiickmodells
standardmafiig das anféngliche Miniaturbild fir das Werkstiick in der Datenbank. Um das Standardbild zu
andern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Waéhlen Sie in der Seitenleiste die Option Alle Werkstiicke oder eine Kategorie, in der das
Werkstlick enthalten ist, aus.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkstiick und wahlen Sie aus dem daraufhin
erscheinenden Kontextmeni die Option Werkstick-Miniaturansicht &ndern aus. Es erscheint
ein Dialogfeld Offnen, in dem Sie zum Verzeichnis mit den unterstiitzten Bilddateien navigieren
und dort ein neues Bild auswéhlen kdnnen. Zu den unterstitzten Bildformaten gehéren ".jpg”,
".bmp", ".png" und ".gif".

3. Wahlen Sie das Bild aus und klicken Sie auf Offnen. Die Bilddatei wird in die Datenbank kopiert
und so lange fir dieses Werkstiick verwendet, bis Sie ein anderes Werkstlckbild angeben.

Sie kdénnen die Miniaturansicht auch &ndern, indem Sie oben rechts im Werkstiickbild auf das kleine

Symbol ../ klicken, um das Werkstiick umzukehren und dann die dort erscheinende Schaltflache
verwenden. Siehe "Umkehren des Werkstiickes zur Anzeige/Anderung zuséatzlicher Informationen”.

Umdrehen des Werkstiickes zur Anzeige/Anderung
zusatzlicher Informationen

Sie kénnen das Werkstiick "umdrehen”, um zusétzliche, mit dem Werkstiick verkniipfte Informationen
anzuzeigen oder zu &ndern.
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1. Klicken Sie in der Hauptansicht auf das Werksttick. Das Werkstiick ist ausgewahlt.

VA4STATSTESTZ
4

2. Klicken Sie auf der oberen rechten Seite des Werkstlickbildes auf das kleine Symbol.

—
3. Das Werkstiickbild wird "umgekehrt", um die zusatzlichen Informationen auf seiner Riickseite
anzuzeigen.

':ﬁllias:
Thumkbnail:
G E|

Belongs to:

TestCatl
TestCatd

= Alias: - Hiermit kdnnen Sie ein Pseudonym definieren, das das Werkstiick anstelle des
Haupt-Werksticknamens verwenden wird. Mit dieser Option kdnnen Sie dem Werksttick
einen beschreibenderen Namen zuweisen, wenn Sie innerhalb des Programms arbeiten.

= Miniaturansicht: - Hiermit wird ein noch kleineres Miniaturbild des Werkstticks
angezeigt. Es enthélt auch eine Schaltflache ..., damit Sie Ihr Computersystem durchsuchen
und eine andere Miniaturansicht wéhlen kénnen.

= Gehort zu: - Hieruber werden die Kategorien, denen das Werkstlick zugewiesen ist,
aufgelistet.

Beachten Sie, dass durch das Umkehren eines Werkstiickes der Anzeigemodus fiir ausgewahlte
Werkstiicke umgeschaltet wird. Wenn ein Werkstick umgekehrt ist, wird bei einem Klick auf das
entsprechende Werkstiick die umgekehrte Seite angezeigt.

Anwenden von Werkstlckdaten auf die Hauptansicht

Um die in der Datenbank gespeicherten statistischen Daten eines Werkstiickes aufzurufen, gehen Sie vor
wie folgt:
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Wahlen Sie in der Seitenleiste die Option Alle Werkstiicke oder eine Kategorie, in der das
Werkstlick enthalten ist, aus.

Doppelklicken oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkstiick und wahlen Sie die
Option Ubernenhmen auf aus. DataPage+ listet die Elemente und Transaktionen, die fiir das
Werkstiick zur Verfiigung stehen, in der Seitenleiste auf.

Markieren Sie die Kontrollkéstchen, die sich in der Seitenleiste neben den Elementen und
Transaktionen, die angezeigt werden sollen, befinden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
die Seitenleiste und wahlen Sie im daraufhin erscheinenden Kontextmenu je nach Bedarf
entweder die Option Alles auswéhlen oder Letzte Nr. ausw. aus.

Klicken Sie auf das Symbol Ubernenmen auf, Anwenden auf Alle oder Anhangen an.

= Ubernehmen auf - Sendet die Statistik fiir das(ie) ausgewahlte(n) Element(e) oder fir
die ausgewahlte(n) Elementvariable(n) an die derzeit getffnete Registerkarte in der
Hautpansicht.

= Anwenden auf Alle - Sendet die Statistik fir das(ie) ausgewahlte(n) Element(e) oder fur
die ausgewahlte(n) Elementvariable(n) an alle Registerkarten in der Hauptansicht.

= Anhéangen an - Sendet die Statistik fir das(ie) ausgewahlte(n) Element(e) oder fiir die
ausgewahlte(n) Elementvariable(n) an das Ende der aktuellen Registerkarte in der
Hauptansicht.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Transakti__on sowie ein Element oder eine
Elementvariable auswahlen. Ansonsten sind die Mentioptionen Ubernehmen auf und Anwenden
auf Alle deaktiviert.

Siehe "Allgemeine Vorgange".

Mehrere Werkstiicke auf einmal anwenden

Statistische Daten fur mehrere Werkstiicke kdnnen in die Hauptansicht ibernommen werden, wodurch
eine rasche Zusammenfassung des Status von einem oder mehreren ausgewdahlten Werkstiicken
eingeblendet wird. Verfahren Sie hierzu wie folgt:

1.
2.

Weisen Sie die Werkstiicke, die Sie anzeigen mdchten, einer Kategorie zu

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Kategorie und wahlen Sie Ubernehmen auf aus.
Die Seitenleiste andert sich und listet alle Werkstiicke in der Kategorie auf. Die Hauptansicht
andert sich so, dass nur noch die Registerkarte Regelkarte angezeigt wird.
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3. Wahlen Sie in der Hauptmentleiste die Option Extras und dann Auswahl anzeigen aus. Es
erscheint das Dialogfeld Auswahl anzeigen.

4. Wahlen Sie im Dialogfeld Auswahl anzeigen ein einziges Objekt zur Anzeige aus und klicken
Sie dann auf Ubernehmen. DataPage+ blendet die ausgewéahlte Registerkarte in der
Hauptansicht ein.

5. Kilicken Sie auf SchlieZen.

6. Wabhlen Sie in der Seitenleiste die Werkstiicke, die an die Hauptansicht gesendet werden sollen,
aus und klicken Sie dann auf das Symbol Ubernehmen auf.



Werkstlicke

7. Die Informationen erscheinen in der angegebenen Registerkarte in der Hauptansicht:

DERD

GRR
VAISTATSTEST2
VA4TEST2
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Anwenden der Variablenberechnung zur Anzeige aller Transaktionen oder der letzten Transaktion

Sie kdnnen das Dialogfeld Variablenberechnung (das Giber die Menloption Extras |
Variablenberechnung aufgerufen werden kann) zur Bestimmung der Transaktionen, die angezeigt
werden sollen, verwenden:

@ Variable Calculation |£

The Last Transaction i - I
e —_— /_.— — r-— —
(Default L Save ] t Cloze

Dialogfeld "Variablenberechnung"

= Die letzte Transaktion - Mit dieser Option wird dieses zusammengefasste Protokoll auf die
Anzeige der Informationen aus der letzten Transaktion beschrankt.

= Alle Transaktionen - Mit dieser Option wird das zusammengefasste Protokoll auf die Anzeige
der Informationen aus allen verfiigbaren Transaktionen erweitert.

Sortieren von Werksticken

Sie kdnnen die aufgelisteten Werkstiicke entsprechend des Werkstiicknamens oder des Werkstiick-
Erstellungsdatum sortieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der
Hauptansicht klicken, die Option Sortieren nach auswahlen und dann auf den gewiinscheten Eintrag
(Werkstickname oder Erstellungsdatum) klicken.

Werkstickdaten als XML-Datei exportieren

Sie kdnnen die Werkstiickdaten in ein generisches XML-Format exportieren, um diese dann in andere
Datenbanken zu importieren. Bei dem Export werden die folgenden Informationen fir jede Transaktion fur
die ausgewahlten Werkstiicke einbezogen:

Werkstlicknamen

Elemente

Achsen

Nennwerte

Messwerte

Werte fiir obere

Toleranz

e Werte flir untere
Toleranz

e Variablensatze

e Abfragen

e Uberwachungsfelder
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So exportieren Sie alle Werkstiickdaten aus der Datenbank: Klicken Sie auf der Randleiste mit
der rechten Maustaste auf Alle Werkstiicke und wahlen Sie die Option Alle Daten in XML
exportieren aus. Dadurch werden alle Werkstiickdaten exportiert.

So exportieren Sie Daten aus einer Kategorie: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Kategorie und wahlen Sie die Option Kategoriedaten in XML exportieren aus. Dadurch werden
alle Daten fur Werkstiicke exportiert, die mit dieser Kategorie verknipft sind.

So exportieren Sie Daten aus einem oder mehreren Werkstlicken: Wahlen Sie die gewiinschten
Werkstiicke im Hauptfenster aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie die
Option Daten exportieren und dann XML aus. Dadurch werden die Daten fiir die ausgewéhlten
Werkstilicke exportiert.
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Info Uber Kategorien

Indem Sie Werkstiicken Kategorien zuweisen, kdnnen Sie lhre Werkstiicksammlung organisieren. Sie
haben die Mdglichkeit, Ihre Werkstiicke beispielsweise nach Seriennummer, Firmenname oder nach
einer beliebigen anderen Kategorie zu strukturieren. In DataPage+ ist dies kinderleicht. Sie missen
hierfir einfach eine Kategorie erstellen und dieser Kategorie Werkstiicke zuweisen. Wenn Sie dann auf
die Kategorie klicken, filtert DataPage+ alle Werkstiicke in der Datenbank und zeigt Ihnen nur diejenigen
Werkstiicke an, die dieser Kategorie zugewiesen sind.

= Hinzufugen, Entfernen und Bearbeiten von Kategorien
= Einer Kategorie ein Werkstiick zuweisen
= Ein Werkstlick aus einer Kategorie entfernen

Anzeigen von Werkstickdaten flir alle Werkstiicke in der Kategorie

Sie haben auch die Méglichkeit, Daten fir alle Werkstiicke, die einer Kategorie zugewiesen sind,
anzuzeigen, indem Sie den Anweisungen im Thema "Mehrere Werkstlicke auf einmal anwenden" folgen.

Hinzufligen, Entfernen und Bearbeiten von Kategorien

Die Symbolleiste Kategorien, die sich beim erstmaligen Anmelden der Datenbank in der Seitenleiste
befindet, ist das Hauptwerkzeug zum Erstellen, Entfernen und Bearbeiten von Kategorien. Sie kénnen
aulRerdem innerhalb der Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle klicken und mit
dem daraufhin erscheinenden Kontextmenil in Kategorien arbeiten.

Die Symbolleiste "Kategorien”

Categories: ’»l - *

| Symbol || Beschreibung

Eine neue Kategorie erstellen. Mit
diesem Symbol wird ein
Eingabedialogfeld angzeigt, in das
o Sie den Namen der neuen Kategorie
eingeben kénnen. Die neue Kategorie
wird der Liste Kategorien in der
Seitenleiste hinzugefugt.

Die ausgewahlte Kategorie
[6schen. Mit diesem Symbol wird die
* ausgewahlte Kategorie aus der Liste
"Kategorien" in der Seitenleiste
geldscht.

Die ausgewahlte Kategorie
bearbeiten. Mit diesem Symbol wird
ein Eingabedialogfeld angzeigt, in
dem Sie den Namen der
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ausgewahlten Kategorie aus der
Seitenleiste bearbeiten kénnen.

Hinzufligen einer Kategorie
1. Klicken Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni auf das Symbol Eine neue Kategorie

erstellen & .
2. Es erscheint ein Eingabefeld.

Mew Category =]

3. Nehmen Sie die Eingaben im Dialogfeld vor. Es sind folgende Optionen enthalten:

¢ Name - Definiert den Namen der neuen Kategorie

e Bild - Das ausgewabhlte Bild wird neben dieser Kategorie in der Liste Kategorien in der
Seitenleiste angezeigt. In der Auswabhlliste werden alle Bilder angezeigt, die derzeit in der
Liste Kategorien in der Seitenleiste verwendet werden. Mit der Schaltflache Suchen
kénnen Sie ein neues Bild suchen und hinzufligen.

e Typ - Definiert den Typ der Kategorie. Folgende Typen stehen zur Verfligung:
Allgemein, ProduktKategorie und ProduktModell. Wenn keine Auswahl stattfindet,
wird die Kategorie automatisch dem Kategorientyp Allgemein zugewiesen.

4. Klicken Sie auf OK.
5. Die neue Kategorie erscheint in der Liste "Kategorien" in der Seitenleiste.

Hinzuflgen einer Unterkategorie

1. Wabhlen Sie die Gibergeordnete Kategorie fir die neue Unterkategorie aus der Seitenleiste aus.
2. Kilicken Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmenii auf das Symbol Eine neue Kategorie

erstellen &
3. Es erscheint ein Eingabefeld mit dem Namen der tibergeordneten Kategorie, dem eine "0"
angehéngt ist. Die Liste Typ hat als Glbergeordnete Kategorie denselben Kategorientyp.

Mew Category =]

lame: | TestCat30

Image: | . -

Type:  |ProductCategory

Cox

4. Modifizieren Sie je nach Bedarf Name, Bild oder Typ.
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5. Kilicken Sie auf OK.
6. Die neue Unterkategorie erscheint in der Liste "Kategorien" direkt unter der tibergeordneten
Kategorie in der Seitenleiste.

Categories:

Entfernen einer Kategorie

1. Wabhlen Sie die zu I6schende Kategorie aus.
2. Kilicken Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmenii auf das Symbol Die ausgewahlte

Kategorie ldschen *
3. Die Kategorie wird aus der Liste in der Seitenleiste entfernt.

Wenn sich in der Kategorie Unterkategorien befinden, missen diese zuerst geléscht werden; andernfalls
wird das Symbol Die ausgewéahlte Kategorie I6schen deaktiviert.

Bearbeiten einer Kategorie
1. Um den Namen einer Kategorie zu bearbeiten, klicken Sie in der Symbolleiste oder im

Kontextmeni auf das Symbol Bearbeiten
2. Das Eingabefeld erscheint mit dem vorhandenen Namen.

Edit Category =]

e:  TestCat30

Image o

Type:  |ProductModel

[. QK
3. Modifizieren Sie je nach Bedarf Name, Bild oder Typ.

4. Klicken Sie auf OK.
5. Alle vorgenommenen Modifikationen werden auf die Kategorie angewendet.

Einer Kategorie ein Werkstuick zuweisen

Um einer Kategorie ein Werkstiick zuzuweisen, wahlen Sie das Werkstick in der Hauptansicht aus und
ziehen es bei gedrickter Maustaste oben auf die gewlinschte Kategorie in der Seitenleiste.
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Lassen Sie die Maustaste wieder los und DataPage+ ordnet das Werkstlick dieser Kategorie zu. Immer
dann, wenn Sie danach auf diese Kategorie klicken, erscheint das Werksttick in der Hauptansicht.

Entfernen eines Werkstlickes aus einer Kategorie

1. Wabhlen Sie die Kategorie aus der Seitenleiste aus. Die dieser Kategorie zugewiesenen
Werkstiicke erscheinen in der Hauptansicht.

2. Klicken Sie in der Hauptansicht mit der rechten Maustaste auf ein Werkstiick, das Sie aus dieser
Kategorie entfernen mochten.

3. Wabhlen Sie aus dem daraufhin erscheinenden Kontextmeni die Option Werkstiick aus
Kategorie entfernen aus. Das Werkstiick wird aus dieser Kategorie entfernt.
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Spezialisierte Abfragen

In der webbasierten Version von DataPage+, dem WebReporter, kdnnen Sie mit den entsprechenden
Zugriffsrechten eine leitende Abfrage an die Datenbank auf hohem Niveau durchfihren.

[Mit der Desktop-Version kann keine hochrangige Abfrage durchgefiihrt werden.

Weitere Informationen zur Definition von Abfragen innerhalb eines bestimmten Werkstiickes finden Sie
unter "Uberwachungsfeld-Abfragen".
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Elemente/Merkmale und
Elementvariablen/Merkmal
svariablen

Hinweise zu Elementen/Merkmalen und zu
Elementvariablen/Merkmalsvariablen

Jedes Werksttick besteht aus einer Anzahl von Elementen und Elementvariablen. Elemente sind die
Bestandteile eines Werkstiickes. Jedesmal, wenn das Werkstiick gemessen wird, wird ein Datenwert fir
jede Elementvariable gespeichert und jedem gespeicherten Datensatz wird ein Name zugewiesen. Eine
Elementvariable ist ein Qualitdtsmerkmal mit einem genau festgelegten Wert. Der Name einer
Elementvariablen wird normalerweise im Messprogramm festgelegt.

Bei Koordinatenmessgeraten besteht der Name der Elementvariablen aus einem Elementnamen und
einer Achse. Das Element "KREIS11" stellt zum Beispiel den elften gemessenen Kreis dar. Wenn dieser
Kreis eine Position X, eine Position Y und einen Durchmesser aufweist, dann werden drei Variablen in
der Datenbank gespeichert: "KREIS11.X", "KREIS11.Y" und "KREIS11.D", wobei X, Y und D die Achsen
darstellen. Elementvariablen haben eine Anzahl von Werten, die mit ihnen verknupft ist. Alle Variablen
haben einen Nennwert und einen oberen sowie unteren Toleranzwert. Diese Werte werden auch im
Messprogramm eingestellt, konnen aber mit Hilfe der Registerkarte Daten-Editor bearbeitet werden.

Wenn Sie auf ein Werksttuick doppelklicken, um seine statistischen Daten abzurufen, kdnnen Sie
entweder die Elementliste, die Liste "Elementvariable”, die Merkmalsliste oder die Liste
"Merkmalsvariable" (sofern Merkmalsdaten in der Datenbank vorhanden sind), anzeigen lassen.
Standardmaf3ig wird die Liste "Elementvariable” eingeblendet. Um zwischen der Elementliste und der
Liste "Elementvariable" hin- und herzuschalten, klicken Sie auf die Auswabhlliste im oberen Bereich des
Fensters. Jede der Listen enthélt eine Reihe von Eintrégen, die jeweils mit einem kleinen, farbigen
Symbol versehen sind, das den Elementtyp sowie ein Kontrollkéstchen anzeigt, Uber das Sie gewlnschte
Eintrage auswéahlen und in die Hauptansicht tibernehmen kénnen. Das farbige Symbol entspricht den in
PC-DMIS verwendeten Symbolleisten-Symbolen fir Merkmale und Elemente.

| Auto Features &
F - W sgDD2OORAND P 4L O
| Constructed Features E|
o & b ™ 1
| Dimension =]

HeHAQ®ON—-OLNNY ITanL =

Mlensured Festurss &

=& D 3

In PC-DMIS verwendete Element- und Merkmals-Symbolleisten
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Sie kénnen die gespeicherten Statistikdaten anzeigen, indem Sie Elemente oder Merkmale vollstandig
auswahlen; oder aber Sie wahlen einzelne Element- oder Merkmalsvariablen aus der Seitenleiste fir
spezifischere Protokolle aus und Gibernehmen die ausgewahlen Angaben in die Hauptansicht.

Pl e e BoBe NN B § § § Jej<|

[

/]
|
/|
||

AN

“a——— 1

Liste "Elementvariable"

Elementliste

Hinweis: Obwohl in diesem Thema nur Diagramme der Listen "Elementvariable” und "Elemente"
aufgelistet sind, gilt fur die Listen "Merkmalvariable" und "Merkmale" dieselbe Auslegungsweise wie in
den obigen Diagrammen.

1. Alle auswahlen. Mit diesem Symbol werden alle Kontrollkéstchen in der aktuellen Liste markiert.
2. Auswahlliste. Hiermit kénnen Sie zwischen Element_Variable, Element, Merkmal und
Merkmal_Variable hin- und herschalten.

(Y) aufgelistet.

4. Grafikfenster.

J

3. Xvon Y. Hiermit wird die Anzahl ausgewabhlter Eintrage (X) aus der Gesamtanzahl der Eintrage

Mit diesem Symbol kdnnen Sie Anzeigeeinstellungen auf jede beliebige

CAD-Ansicht unter Verwendung des Grafikfensters anwenden. Siehe "Verwenden des

Grafikfensters".
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5. Listenfeld. Hiermit werden die Elementvariablen (Liste "Elementvariable") fiir jede oder eine
einfache Elementliste (Liste "Element") aufgelistet.

6. Liste "Variablensatze". Unterhalb der Liste Elementvariable befindet sich die Liste
Variablensatze. Sie kdnnen Variablensatze dazu verwenden, um gespeicherte Suchanfragen
und eine untergeordnete Auswahl der gesamten Liste Elementvariable zu speichern, um weiter
einzugrenzen bzw. zu filtern, was angezeigt werden soll.

Mit dem Symbol Variablensatze = konnen Sie einen Variablensatz erstellen. In der Filter-
Auswabhlliste kdnnen Sie einen vordefinierten Variablensatz auswahlen. Auf3erdem kdnnen Sie
ohne Zwischenschritte einen temporéren Filter direkt in das Feld eingeben; Sie kénnen das
Sternchen-Stellvertreterzeichen (*) dazu verwenden, einen oder mehrere Zeichen darzustellen.
Wenn Sie z. B. alle Eintrage mit der Zahl 4 im Namen suchen mdchten, kdnnen Sie *4* eingeben.

|#| |Feature |~ | Dof2 %

I—-‘II ti‘l_': -

Die Liste wird wahrend der Eingabe automatisch vom Programm gefiltert.
Weitere Informationen tber das Senden von Elementdaten an die mit Registerkarten versehene
Hauptansicht finden Sie im Thema "Auswahlen und Anwenden von Elementen oder Elementvariablen®.

Weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von Elementvariablen finden Sie unter
"Registerkarte "Daten-Editor™".

Auswahlen und Anwenden von Elementen oder
Elementvariablen

Um Daten auszuwahlen und anzuwenden, markieren Sie das gewiinschte Element oder die gewlinschten
Elementdaten, die an das mit Registerkarten versehene Fenster in der Hauptansicht gesendet werden
sollen und klicken dann mit der rechten Maustaste und wéhlen die Option Ubernenmen oder Anwenden
auf Alle (oder klicken auf die entsprechenden Symbole in der Seitenleiste).

Sie missen aufRerdem mindestens eine Transaktion markieren. Weitere Informationen finden Sie unter
"Anwenden von Werkstiickdaten auf die Hauptansicht".

Erklarung der Elementfarben

In einigen Karten und Registerkarten werden Elementvariablen als farbkodierte Elemente dargestellt, um
anzuzeigen in welche Toleranzzone jedes Element fallt (oder Elemente ausserhalb der Toleranzgrenzen).

Hinweis: Gegenwartig unterscheiden sich die Farben in DataPage+ vom Merkmalsfarbenschema in PC-
DMIS.
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CIR2.X

CIR2.Y

CIR2.D

CIR3.X

CIR3.Y

CIR3.D

CIR4.X

CIR4.Y

CIR4.D

Beispielfarben in der
Registerkarte
Elementbildschirm
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Die verwendeten Farben entsprechen den farbkodierten
Toleranzzonen aus dem Dialogfeld Merkmalsfarben vom
Menteintrag Extras | Merkmalsfarben. lhre Farben kdnnten
sich von den hier angezeigten Farben unterscheiden.

o — m—
@ Edit Dimension Color T [

Cut of 100% of Negative Tolerance -

|

Selected color: #00000000 Transparent

i

© Display % deviation

) Display actual deviation ~ Tolerance Value:
| Save H DefaultH Close icm

bialogfeld "Merkmalsfarbe bearbeiten”

Weitere Informationen zur der Bedeutung der Farben, erhalten
Sie Uber die Auswabhlliste in diesem Dialogfeld.

Standardmassig existiert eine Toleranzzone, die von einer
negativen und positiven Toleranziberschreitungszone
begrenzt wird:

= Ausserhalb 100 % der negativen Toleranz
= 0-100% der Toleranz.
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= Ausserhalb 100 % der positiven Toleranz.

Beispiel: In dieser Darstellung ist die griine Zone die einzige Toleranzzone:

[
o > Sy PR 3
P I T = . e e e e

: — e ch s
e -

Out of 100% ..;fiﬁlﬂegative Tolerance
0 - 100% of Tolerance

e rm.r ol A,

Beispielauswahlliste mit einer (grinen) Toleranzzone

Die aktuellen Farben und Toleranzzonen werden auch als farbige Leiste dargestellt, die in einigen
Protokollen angezeigt wird. Diese Leiste wird als "Farbkarte" bezeichnet.

Beispielfarbkarte mit vier Toleranzzonen

Weitere Informationen zur Farbkarte finden Sie unter "Verschieben und Kalibrierung der Farbkarte".

Anpassen der Toleranzzonen

Im Feld Anzahl der Toleranzzonen, kénnen Sie weitere Zonen hinzufligen. Geben Sie die Anzahl der
Zonen ein und PC-DMIS wird die Toleranz von 100% auf diese Zonen aufteilen. Beispiel: Wenn Sie hier 4
Zonen definieren, erzeugen Sie vier Zonen mit jeweils 25%: 0-25%, 25-50%, 50-75% und 75-100%.

S BN S et

-

. Lt -

Out of 100% of Negative Talerance
0 - 25% of Tolerance

75 - 100% of Tolerance

Out o 100% o Poste Toerance |

Beispielauswahlliste mit vier Toleranzzonen

Das Kontrollkéstchen Auf Toleranz wechselt von "Ausserhalb 100% der negativen Toleranz" zu "Auf 100
% Toleranz".

Neue Farbe auswahlen
Siehe "Verwenden des Dialogfeldes 'Farbauswahl™.

Farben in zwei Richtungen anzeigen

Das Kontrollkastchen Anzeige der Farben in zwei Richtungen bestimmt, ob die Toleranzzonen fiir das
aktuelle Werkstiickprogramm denselben Farbbereich in zwei Richtungen — eine in Richtung positiver
'‘Aul3erToleranz'-Bereich und die andere in Richtung negativer 'Auf3erToleranz'-Bereich — anzeigen sollen.
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Dadurch wird quasi der untere Merkmalsfarbbereich auf den —Tol.-Bereich erweitert, anstatt beim
Nullpunkt zu enden. Sie kdnnen die Merkmalsfarben fir den negativen und den positiven Toleranzbereich
separat bestimmen.

-Z5 - 0% of Tolerance
0-25% of _Tu::-[erance
25 - 50% of Talerance

Beispiel fur vier Toleranzzonen mit der Farbanzeige in zwei Richtungen mit benutzerdefinierten Farben

Abweichungstoleranzen anzeigen

Mit der Option Tatsachliche Abweichung werden die Toleranzwerte als tatséachliche Abweichung in der
Farbenkarte dargestellt. Angenommen, der Toleranzwert wird auf 2.00 gesetzt, dann wirden vier
Bereiche von je 0,500 dargestellt; siehe die Abbildung weiter unten.

T - e |

Beispielfarbenkarte mit vier Toleranzzonen der Tatsachlichen Abweichung

Mit der Option Prozentuale Abweichung werden die Toleranzwerte als ein Prozentsatz der Abweichung
in der Farbenkarte dargestellt.

Beispielfarbenkarte mit vier Toleranzzonen der Prozentualen Abweichung

Tasten

Standard - Setzt die Standardfarbe fiir die aktuelle Auswahl und Toleranzzonenschema fir andere
Werkstlicke.

Speichern - Speichert das aktuelle Farb- und Toleranzzonenschema, so dass Sie diese fiir die nachsten
Sitzungen wiederverwenden kdnnen.

OK - Verwendet das aktuell gewéahlte Farbschema fir die aktuelle Sitzung. Wenn Sie sich abmelden und
wieder anmelden, werden die vorherigen Farben verwendet, wenn Sie nicht auf Speichern geklickt
haben.

Grafikfenster verwenden

Dieses Symbol 6ffnet das Grafikfenster. Das Hauptziel des Grafikfensters ist die Bereitstellung
einer Funktionalitat vergleichbar dem Einstellen eines CAD-Modells in vorherigen Dataview-Produkten.
Mit diesem Fenster kann im Voraus die CAD-Ausrichtung, Zoom festgelegt, sowie bestimmt werden
welche Elemente im Haupt-CAD-Objekt in der Registerkarte CAD angezeigt werden sollen. Das Fenster
enthalt Werkzeuge fur die Auswahl und Darstellung von Elementen basierend auf Vektor,
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Fensterposition, Toleranzprozent, Abweichung usw.; anschliessend kann die Auswahl zur Registerkarte
CAD hinzugefiigt oder angewendet werden.

Wenn Sie dieses Fenster nicht verwenden, wird DataPage+ standardmassig die Z+ Ansicht des CAD-
Modells in der Registerkarte CAD anzeigen und Sie missen das CAD-Objekt auf jeder Seite manuell
modifizieren.

@ Graphic Window = 5 .

Grafikfenster
Diesses Fenster enthalt die folgenden Elemente:

Bereich Elemente anzeigen. Dieser Bereich lasst Sie Elemente im Grafikfenster anzeigen, die die
ausgewahlten Kriterien erfullen. Sie kdnnen die Schaltflache Auswéahlen dazu verwenden, die
eingeblendeten Elemente aus der Seitenleiste auszuwéhlen. Eingeblendete Elemente sind mit einer
kleinen farbigen Kugel in Ihrer Merkmalsfarbe gezeichnet. Die farbigen Punkte zeigen an, welche
Elemente innerhalb bzw. ausserhalb der Toleranz liegen.

e Nach Vektor - Dieses Kontrollkdstchen zeigt Elemente nach einem ausgewahlten Vektor an. Es
werden nur diese Elemente angezeigt, die den definierten Vektor verwenden.

¢ Nach Fensterbereich - Dieses Kontrollk&stchen zeigt Elemente nach ihrer Lage in diesem
Fenster an. Stellen Sie sich vor, dass ein unsichtbarer Overlay die CAD-Ansicht in diesem
Grafikfenster bedeckt und dieses in vier Quadranten teilt, etwa so:
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A - Oben links
B - Oben rechts
C - Unten links
D - Unten rechts.

Beispiel: Wenn Sie Unten rechts auswahlen, zeigt die Software nur die Elemente innerhalb
dieses Quadranten an.

e Nach Toleranz (%) - Dieses Kontrollkdstchen zeigt Elemente nach einem Toleranzbereich (%)
an. Dieser Bereich ist grof3er als oder gleich dem Wert im linken Feld und kleiner oder gleich dem
Wert im zweiten Feld.

e Nach Abweichung - Dieses Kontrollkdstchen zeigt Elemente nach einem Abweichungsbereich
(%) an. Dieser Bereich ist gro3er als oder gleich dem Wert im linken Feld und kleiner oder gleich
dem Wert im zweiten Feld.

e Ausschnitt - Damit kdnnen Sie einen bestimmten Bereich des CAD-Objektes bestimmen, um nur
diesen Ausschnitt des angezeigten Elementes anzuzeigen.

e Alle - Damit werden alle Elemente unabhangig vom Zoom angezeigt.

e Alle im Fenster - Damit werden nur die Elemente angezeigt, die im Fenster mit dem aktuellen
Zoom und Position des CAD-Bildes sichtbar sind.

o Elemente anzeigen - Diese Schaltflache stellt die Elemente in diesem Grafikfenster
entsprechend lhrer Auswahl dar.

Auswaéahlen - Damit werden die Elemente in der Seitenleiste Elementvariablen nach den Kriterien im
Bereich Elemente anzeigen ausgewahilt.

Anwenden auf - Damit werden die ausgewahlten Elemente und der Pan, Zoom und Drehung des CAD-
Modells auf das CAD-Modell angewendet und vorhandene Seiten in der Registerkarte CAD ersetzt.

Auf alle anwenden - Damit werden die ausgewahlten Elemente auf alle Registerkarten (ausser der
Registerkarte Protokoll) angewendet und evtl. andere Elemente ersetzt.

Hinzufligen - Damit werden die ausgewahlten Elemente und Pan, Zoom und Drehung des CAD-Modells
auf die Registerkarte CAD angewendet und der ausgewahlte Inhalt als zusatzliche Seiten hinzugefigt.

Schliessen - Damit wird das Grafikfenster geschlossen.

Das Grafikfenster kann auch mit seinen Kontextmen tber die rechte Maustaste gesteuert werden.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Rechtsklick-Meni".
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CAD und ausgewahlte Elemente definieren

Um Pan, Zoom und Drehung von CAD zu definieren und Elemente fur die Anzeige auszuwahlen, gehen
Sie wie folgt vor:

1.
2.
3

© ®

Offnen Sie das Grafikfenster.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CAD-Bild in diesem Fenster.
Wahlen Sie vom Kontextmen die gewtinschte Orientierung des CAD-Modells (X+, X-, Y+, Y-, Z+
oder Z-).
Rechtsklick.
Wahlen Sie vom Kontextmeni die Darstellung des CAD-Modells als Festkdrper oder
Drahtmodell. Standardmassig wird das CAD-Modell als Festkdrper dargestellt.
Pan, zoomen und drehen Sie das Modell nach Belieben.
Wabhlen Sie eine der folgenden Aktionen, um die Elemente anzuzeigen:
e Die gewiinschten Elemente manuell von der Seitenleiste oder tiber Variablensatze
auswahlen.
e Nutzen Sie den Bereich Elemente anzeigen, um die gewiinschten Elemente anzuzeigen
und klicken Sie dann Auswahlen, um diese von der Seitenleiste auszuwéhlen.
Klicken Sie Grafikfenster auf Anwenden auf.
Anschliessend, wiederholen Sie die vorherigen Schritte und klicken auf Hinzufligen, wenn Sie
eine andere Ansicht oder anderes Element méchten.
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Hinweise zu Variablenséatzen

Sie kénnen Variablenséatze dazu verwenden, um gespeicherte Suchanfragen und eine untergeordnete
Auswahl des gesamten Listenfeldes fur die Listen Elementvariablen, Elemente, Merkmale oder
Merkmalvariablen zur weiteren Eingrenzung oder Filterung dessen, was angezeigt ist, zu speichern.

In der Seitenleiste, unterhalb des Listenfeldes fir die oben stehenden Eintrage, befindet sich die Liste
Variablensétze. Sie kdnnen einen temporaren, schnellen Filter eingeben, in dem Sie die Eingabe direkt
in das Feld vornehmen. Dies wurde bereits im Thema "Hinweise zu Elemente/Merkmale und
Elementvariablen/Merkmalsvariablen" erlautert.

- L=

Liste "Variablensatze"

E Uber das Symbol Variablensatze wird das Dialogfeld Variablensatze eingeblendet.

L]
=
L]
a5
» ciR2
- .
CIRZY > CRZX
CIR2T * Ccm2y
CRID * OR3D
CIR3X * CRaT
CIR3Y @ s CIRax
CIR3T E ~ Cmay
CIRAD * CIRAD
@ * CIRAT
* CIRAX
* CIRAY
* CWSD
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Benutzen Sie dieses Dialogfeld zum Arbeiten mit neuen oder vorhandenen Variablensatzen.

L™ L Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um alle verfiigharen Variablensétze einzublenden.

[

MEAS_CRDER
DIAMETERS
TWO
FOUR

Nachdem Sie die Auswahl in der Liste vorgenommen haben, werden die im Listenfeld angezeigen
Eintrage sofort Ihrer Auswahl entsprechend begrenzt.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Angaben zum Arbeiten mit Variablensétzen.

= Neuen Variablensatz erstellen

= Variablensatz |6schen

= Variablensatz bearbeiten

= Importieren vorhandener Variablensatze

Einen neuen Variablensatz erstellen

1. Klicken Sie in der Seitenleiste unter dem Listenfeld auf das Symbol Variablenséatze.

2. Es erscheint das Dialogfeld Variablenséatze, in dem der oberste Variablensatz bereits
ausgewahlt ist:
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 Variabie list | Feature Variable| =
. * CHOD ]
[ * CIRO.T E |
* CIRDX
» CIROY
! ~ CIRLD
[ ~ CRLT
CIRLY * CIRLX
CRLT * CIRLY
CR2D ~ CIRZD
CRZX ~ CRZT
CIRZY ~. CIRZX
CR2T * CIRZY
CIR3D * CIRZD
CIRLX “ CIRZT
aray | [~ cmax
CIR3T s ~ CH3Y
CIR4D @ * CIR4.D
-
l||_.L
..

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Neu... und benennen Sie den Variablensatz, indem Sie den
Namen in das daraufhin erscheinende Eingabefeld eingeben:

it the Vanable Se
|K and [ Values

Klicken Sie auf OK. DataPage+ fligt den Namen zur Liste Variablensatz im Dialogfeld
Variablensétze hinzu und wahlt diesen Namen automatisch aus, damit Sie mit dem Hinzufiigen
von Variablen beginnen kdnnen.

5. Damit Sie bestimmte bekannte Eintrage in den Satz aufnehmen kdnnen, wahlen Sie diese
einfach aus der Variablenliste aus und fiigen Sie sie in den Variablensatz ein. Diese Liste
enthélt alle Elementvariablen fiir das aktuell ausgewahlte Werkstiick. Sie kbnnen zwischen der
Anzeige von Elementvariablen oder von kompletten Elementen in der Variablenliste umschalten,
indem Sie die Auswahlliste Variablen verwenden.
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Variable list: |LFeatl..|re Wariable | -

» CIRO.D  |Feature Variable | =
* CIRO.T  |Feature - |
> CIROX

6. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol Variable hinzufiigen , um sie der Variablensatz-
Eintragsliste auf der linken Seite hinzuzufiigen. Um beispielsweise alle Durchmesserwerte (".D"-
Eintrdge) hinzuzufiigen, wahlen Sie jeden Eintrag mit der Endung ".D" aus und klicken dann auf
das Symbol, um diesen Eintrag dem Variablensatz zuzuweisen.

| Vaniable sets (X and D Values | ¥ o New... ) ( Delete )
Variable set entry list: Vanable list: |Feature Variable| = |
CIRO.D > CIR6.X +
CIR1.D *. CIRG.Y
CIRZ2.D * CIR7.D
CIR3.D * CIRZ.T
CIRA.D * JCIR7.X
CIRS5.D *JCIRZY
CIR6.D *..CIRB.D
CIR7.D . CIRBT
CIR&.D *. CIRB.X
*. CIRB.Y
i*. CIR9.D
* CIR9.T
* CIR9.X
*. CIR9.Y
* CIRCLE1.D | —;
v CIRCLELX ‘ |
gﬂdd Variable |

7. Um gefilterte Objekte oder Objekte, die den von einem Variablenfilter definierten Kriterien
entsprechen, hinzuzufiigen, verwenden Sie das Feld Variablenfilter. Sie kdnnen die
Platzhalterzeichen * in diesem Feld dazu benutzen, um alle Objekte, die den vorgegebenen
Kriterien entsprechen, dynamisch zu filtern:

* stellt ein oder mehrere Zeichen dar.
Angenommen, Sie mdchten fir alle Elemente alle X-Werte einfigen, dann kénnen Sie, anstatt

auf jeden einzelnen Wert zu klicken, einfach "*.X" in das Feld Variablenfilter eingeben und
hinzufiigen, etwa so:

| CIRCLELD - |

Wiariable Filter{include wildcard[*]):
b

i Add Variable F|EE’J oK i Cancel_j
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8. Zum Entfernen von Eintragen aus der Variablensatz Eintragsliste wahlen Sie den jeweiligen

Eintrag aus und klicken dann auf Entfernen.

9. Sobald Sie den Variablensatz abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK. DataPage+ wendet den
Filter automatisch auf die Liste in der Seitenleiste an. In unserem Beispiel haben wir alle
Durchmesserwerte manuell ausgewéhlt (KREIS0.D, KREIS1.D usw.) und auch einen
Variablenfilter eingefiigt, um alles, was auf .X:

= LFeature_"v.-"ariabIEj "_] Oofdl

CIRO.D
CIRO.X
CIRLD
CIRLD
CIRLX
CIRLX
CIR2D

CIR2.0.

CIR2.X
| crap

:L.'{(.andD\-‘alues J ‘-'J

LOoschen eines vorhandenen Variablensatzes

1. Klicken Sie in der Seitenleiste unter dem Listenfeld auf das Symbol Variablensatze.

| | f—t'(_ J 'J
2. Es erscheint das Dialogfeld Variablensétze, in dem der oberste Variablensatz bereits
ausgewahlt ist:
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elist  Feature Variable) =

B O O O N A A

U B

Waéhlen Sie den gewiinschten Variablensatz in der Liste Variablensatz aus.

4. Klicken Sie auf Loschen.

5. Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie den gewiinschten Variablensatz
|I6schen mdchten.

i - o)

Are you sure you want to delete the Variablebet "X and D Values"?

Yes Mo

6. Klicken Sie auf Ja.
7. DataPage+ entfernt den Variablensatz.
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Bearbeiten eines vorhandenen Variablensatzes

1. Klicken Sie in der Seitenleiste unter dem Listenfeld auf das Symbol Variablensatze.

- J=)

2. Es erscheint das Dialogfeld Variablenséatze wird eingeblendet, worin der oberste Variablensatz
bereits markiert ist:

Variable list | Feature Variable| =
[ * CIR0.D A
* CwaT =
* CIRDX
* CIROY
» CIRLD
. CIRLT
- CIRLX
. CIRLY
CRZD » CIR2D
-

MEAS_ ORDER -

3. Wahlen Sie den gewiinschten Variablensatz in der Liste Variablensatz aus.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Anderungen vor und klicken Sie dann auf OK, um den
Variablensatz zu aktualisieren.

Importieren vorhandener Variablenséatze

1. Klicken Sie in der Seitenleiste unter dem Listenfeld auf das Symbol Variablensatze.

- g
2. Es erscheint das Dialogfeld Variablenséatze wird eingeblendet, worin der oberste Variablensatz
bereits markiert ist:
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3. Kiicken Sie auf die Schaltflache Neu aus. Es o6ffnet sich das Dialogfeld Variablensatzauswahl:

|4 MEAS_ORDER
s DIAMETERS
=

(%= FOUR

& ¥ and D Values

4. Waéhlen Sie auf der Liste Werkstticke, das Werkstiick mit dem Variablensatz, den Sie
importieren wollen. Wenn Sie die Werkstiicke auswahlen, werden lhnen in der Liste
Variablensatz die verfigbaren Variablensatze fur das ausgewahlte Werkstiick angezeigt.

5. Wabhlen Sie den zu importierenden Variablensatz und klicken Sie OK.

6. Benennen Sie den importierten Variablensatz im daraufhin erscheinende Eingabefeld:

ut the Variable Se
|K and [ Values

7. Klicken Sie auf OK. DataPage+ fligt den Namen in die Liste Variablensatz des Dialogfeldes
Variablensatz ein und wéahlt diesen automatisch aus.
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Hinweise zu Transaktionen

Transaktionen stellen fiir ein bestimmtes Werkstiick Ergdnzungen zur Datenbank dar. Diese
Ergénzungen stammen entweder aus einer Dump-Datei (.dmp), die aus einer anderen Datenbank
importiert wurde oder aus dem Messprogramm zum Zeitpunkt des Versendens statistischer Daten an die
Datenbank wahrend der Werkstiickprogramm-Ausfiihrung.

Sobald Sie auf ein Werkstiick doppelklicken, um es zu 6ffnen, blendet DataPage+ in der Liste
Transaktionen in der Seitenleiste unterhalb den Listen Element oder Elementvariable Transaktionen

eln.

In der Seitenleiste angezeigte
Liste "Transaktionen"

Die Liste "Transaktionen" enthalt das Datum der Transaktion und alle
Uberwachungsfeld-Angaben, die in den Spalten rechts aufgelistet sind.
Dies sieht etwa so aus:

&Transactfuns: 153 o153 ¥

[¥] 2010/05/31 11:46:13 0184 Global 1
[¥| 2010/05/31 11:56:25 01
|¥| 2010/05/31 use bal 1
|¥| 2010/05/31 015#8lobal 1
|¥| 2010/05/31 13:26:35 0

|¥| 2010/05/31 13:26:36 0184 Global 1

2010/05/31 13:43:41 0184 Global 1

[¥] 2010/05/31 13:55:57 0184 Global 1

Beispiel einer erweiterten Liste "Transaktionen”, in der Datum und
Uhrzeit sowie zusatzliche Uberwachungsfeld-Angaben (wie
Bedienernamen usw.) fur jede Transaktion angezeigt wird

1. Alle auswéhlen. Mit diesem Symbol werden alle Transaktionen
in der Liste ausgewahlt.

2. Xvon Y. Dieser Text zeigt die Anzahl ausgewahlter
Transaktionen (X) aus der Gesamtanzahl (Y)

3. Konfiguration Transaktions-Uberschrift. Hiermit wird das
Dialogfeld Konfiguration Transaktions-Uberschrift
eingeblendet. Sie kdnnen die gewtinschten Felder zur Anzeige in
der Transaktionsliste auswéhlen, indem Sie sie von der Liste
Alle Felder in die Liste Ausgewéahlte Felder verschieben.
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Dialogfeld "Konfiguration Transaktions-Uberschrift"

4. Datum/Uhrzeit der Transaktion. Beachten Sie, dass das Feld
fur Datum/Uhrzeit als eine Reihe zweistelliger Zahlen mit
folgendem Format aufgelistet ist:

JIJIMM/TT-hh:MM:ss

Wobei JJ=Jahr, MM=Monat, TT=Tag, HH=Stunde, MM-
Minuten und SS=Sekunden sind

5. Uberwachungsfeld-Daten. Diese Spalten, die sich rechts von
Datum/Uhrzeit befinden, enthalten Uberwachungsfeld-Daten fiir
das Werkstuck.

Transaktionen, die aus einer XML-Datei, die eine Parzellennummer und
Parzellenindex-Uberwachungsfelder enthalten, zeigen solche
Uberwachungen auf folgende Weise an:

T ————
7 049357 | 0 [100 ZC1548

A5 B

A - Losnummer, B - Losindex

Hinweis: Sie missen u. U. die Seitenleiste rechts erweitern, um alle in der Liste Transaktionen
bereitgestellten Daten anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Transaktionen finden Sie in den folgenden Themen.
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Hinzufligen neuer Transaktionen

Verbinden von zwei Transaktionen

Transaktionen bearbeiten oder entfernen

Auswahlen und Anwenden von Transaktionen

Kopieren und Einfligen von Transaktionen (auf Dateneditor-Registerkarte)
Loschen vorhandener Transaktionen (auf Dateneditor-Registerkarte)
Loschen von Transaktionswerten (auf Dateneditor-Registerkarte)

Sie konnen Uberwachungsfeld-Abfragen dazu verwenden, um nur solche Transaktionen auszuwéhlen,
die mit bestimmten Uberwachungsfeld-Daten tbereinstimmen.

Hinzuflgen neuer Transaktionen

Neue Transaktionen kénnen so hinzugefuigt werden:

=  Mit der Importfunktion zum Importieren statistischer Daten in die Datenbank. Siehe "Importieren
von vorhandenen statistischen Daten".

= Durch Ausfiihrung des Werkstickprogramms. Solange zum Beispiel in PC-DMIS die Befehle
STAT/EIN und STAT/AUS die Uberwachungsfeld- und Merkmalsbefehle umgeben, werden
Transaktionen an die entsprechende Liste Transaktion des Werkstiicks angehangt.

= Durch das manuelle Hinzufiigen neuer Transaktionen Uber die Registerkarte Daten-Editor. Siehe
"Erstellen neuer Transaktionen” im Thema "Messdaten”.

Befolgen Sie die Angaben, die im Thema "Hinzufligen neuer Werkstiicke" aufgelistet sind, da dieselben
Schritte notwendig sind, um neue Transaktionen an die Datenbank zu tGbermitteln.

Zusammenfuhren von Transaktionen

Sie haben die Moglichkeit, die Daten mit Hilfe der Liste Transaktionen aus der Seitenleiste aus einer
Quell-Transaktion mit einer Ziel-Transkation zusammenzufiihren. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie
Variablen, die keinen Wert (also den Wert 'Null') enthalten, den zusammengefiihrten Wert aus der Quell-
Transaktion zuordnen mussen.

So fithren Sie eine Transaktion mit einer anderen Transaktion zusammen

1. Wabhlen Sie zwei Transaktionen aus der Liste Transaktionen in der Seitenleiste aus.

2. Klicken Sie in der Liste Transaktionen mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle und
wahlen Sie im daraufhin erscheinenden Kontextment die Menuoption Zwei Transaktionen
zusammenfuhren aus. Es erscheint das Dialogfeld Transaktion zusammenfuhren, in dem Sie
aufgefordert werden, eine Ziel-Transaktion auszuwéhlen.

Merge Transaction @

et Transaction Selection
@ 20110810 09:19:32
{1 2011/09/16 09:18:50
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3. Wabhlen Sie die gewiinschte Ziel-Transaktion aus und klicken Sie dann auf OK. Die beiden
Transaktionen werden so zusammengefihrt:

¢ Wenn die Ziel-Transaktionsvariable leer (oder Null) ist, nimmt sie den Wert der Quell-
Transaktion auf.

¢ Wenn die Ziel-Transaktion einen Wert enthdlt, der ungleich Null ist, wird nicht der
Quellwert, sondern der urspriingliche Wert der Ziel-Transaktion beibehalten.

e Die Quell-Transaktion wird dann von der Software geldscht.

Angenommen, Sie flhren diese beiden Transaktionen zusammen und wahlen die linke Transaktion als
die Ziel-Transaktion:

Measurement Data Trace Fiald Cause Codes
2011/08/10 09:19:32 2011/09/16 09:18:50
100683.N null -0.4200
100683.% rull 1,114.5850
100683 &80.7800 682.7700
1006832 1121350 112.1350

Nach der Zusammenfiihrung sehen die Transaktionsdaten etwa so aus:

| Measurement Data Trace Field Cause Codes
' 2011/08/10 09:19:32

H 100683.N -0.4200

. 100683.X 1,114.5850

| 100683.¥ 580.7800

| 100683.2 1121350

Beachten Sie, dass die Quell-Transaktion geldscht wurde und dass die Null-Werte durch die Daten aus
der Quell-Transaktion ersetzt wurden.

Bearbeiten oder Entfernen von Transaktionen

Um Transaktionen zu bearbeiten oder zu Iéschen, missen Sie Uber Administratorrechte verfligen. Sie
kénnen dann Transaktionen mit Hilfe der Registerkarte Daten-Editor bearbeiten. Siehe das Thema

"Hinweise zur Registerkarte 'Daten-Editor™.

Auswahlen und Anwenden von Transaktionen

Um Daten auszuwahlen und anzuwenden, markieren Sie die gewiinschten Transaktionen, die an das mit
Registerkarten versehene Fenster in der Hauptansicht gesendet werden sollen und klicken dann mit der
rechten Maustaste und wéhlen die Option Ubernehmen oder Anwenden auf Alle (oder klicken auf die
entsprechenden Symbole in der Seitenleiste). Sie missen aul3erdem mindestens ein Element oder eine
Elementvariable auswéhlen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anwenden von Werkstiickdaten auf
die Hauptansicht".
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Speicher und Abrufen ausgewéhlter Transaktionen

= Wenn Sie ausgewahlte Transaktionen zur spateren Anwendung speichern méchten, klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf die Liste Transaktion und wéhlen im daraufhin erscheinenden
Kontextmenii Zum spéateren Abruf setzen aus.

= Wenn Sie diese gespeicherten Transaktionen wiederherstellen mdchten, klicken Sie nochmals
mit der rechten Maustaste auf die Liste Transaktion und wéhlen im daraufhin erscheinenden
Kontextmeni Zum spéateren Abruf setzen aus.

Siehe das Thema "Kontextmeni Liste "Transaktion™
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n

Hinweise zu Uberwachungsfeld-Abfragen

Uberwachungsfelder bestehen aus Daten, die wahrend der Erstellung des Werkstiickprogramms von
dessen Programmierer oder wahrend der Programmausfiihrung von einem Bediener eingegeben wurden.
Uberwachungsfelder werden haufig dazu verwendet, den Bedienernamen, das verwendete KMG usw. an

die Datenbank zu senden.

In DataPage+ kénnen Sie Uberwachungsfeld-Abfragen erzeugen und anwenden. Eine Abfrage ist im
Grunde eine Anweisung, die die Datenbank tber die vorgegebenen Suchkriterien informiert, und sie
veranlasst, Informationen, sofern fur das entsprechende Kriterium vorhanden, zuriickzugeben. Wenn Sie
z. B. alle Transaktionen, bei denen der Bediener "Joe" das KMG "B" verwendet hat, auswahlen méchten,
konnen Sie hierzu ganz leicht eine Uberwachungs-Abfrage verwenden.

In der Seitenleiste befindet sich unterhalb der Liste Transaktionen die Liste Abfragen.

bl L
Liste "Abfragen”

|_‘i':?'Uber das Symbol Abfragen wird das Dialogfeld Abfragen eingeblendet. Mit diesem Dialogfeld
kénnen Sie Abfragen erstellen, bearbeiten oder I6schen.
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Link multiple clauses
with:

And Or

Trace Value 1: Trace Value 2:

B | |
00 |
1™\ \
¥\ \
LYl \
I b | )
sl | |
B | \
I | |
I | |

Dialogfeld "Abfragen”

Abfragename - Hier werden alle Abfragen fur das aktuelle Werkstiick aufgelistet.

Neu - Hier kbnnen Sie einen neuen Abfragenamen erzeugen.

Umbenennen: Benennt die ausgewéhlte Abfrage um.

Léschen - Ldscht die ausgewdahlte Abfrage.

Mehrfachklauseln verknipfen mit - Verwendet entweder den logischen Operator UND
oder ODER, um mehrere Reihen (oder Klauseln) miteinander zu verkniipfen. Wenn Sie
UND wahlen, werden Daten ausgewahlt, die allen eingegebenen Abfrageklauseln
entsprechen. Bei Auswahl von ODER werden Daten ausgewahlt, die mindestens einer
eingegebenen Klausel entsprechen.

Uberwachungsname - Diese Liste enthalt die Namen aller Uberwachungsfelder.
Operator - Diese Liste enthalt Komparative und andere Operatoren, die Sie fir die
Abfrage verwenden kdnnen. Siehe "Hinweise zu Abfrageoperatoren”.
Uberwachungswert 1 - Diese Liste enthalt den Wert, der fiir den ausgewahlten
Uberwachungsfeld-Namen in der Datenbank gespeichert ist. Sie konnen auch auf ENTF
drucken und hier einen eigenen Wert eingeben.

Uberwachungswert 2 - Als Uberwachungswert 1 wird diese sekundére Liste nur dann
aktiv, wenn in der Liste Bediener BETWEEN verwendet wird. Sie kdnnen auch auf ENTF
drucken und hier einen eigenen Wert eingeben.

Rotes X - Loscht die aktuelle Reihe oder den aktuellen Paragraphen.

L™ | Der nach unten zeigende Pfeil in der Liste Abfragen blendet alle verfugbaren Abfragen ein.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen zum Arbeiten mit Uberwachungsfeldern.
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Uberwachungsfeldabfragen

= Uberwachungsfeldabfragen léschen
= Abfragenoperatoren verstehen

Erstellen neuer Uberwachungsfeld-Abfragen

1. Doppelklicken Sie auf ein Werksttick, um es zu 6ffnen.

2. Kilicken Sie in der Liste Abfragen auf das Symbol Abfragen. @ Es erscheint das Dialogfeld
Abfragen.

Link multiple clauses
with:
S } And Cr
race MName: Operator: Trace Value 1: ~ Trace Value 2: _
J7( 15)( R B3t
L 17 17 5 ]-)(3¢
L 2 ] ]-)( ] )%
L 15 ) 2 1-](%¢
L I ] ] ] )%
L 0 =il IR | )~ |
\ 220 il | IR | |~ 1R
( 1) 1) -1 |~ 1%
L Bl B | K2 | |~ 1%
\ 1=\ I | o | IRd L.
(ot Jocmen

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Neu.... Daraufhin erscheint ein Eingabefeld.
4. Geben Sie den Namen fur die Abfrage ein und klicken Sie dann auf OK.

i @ Input ﬁ

e enter a string:
CPERATOR JOE

(o)

5. Wieder zurtick im Dialogfeld Abfragen, arbeiten Sie nun in der ersten Reihe von links nach
rechts und dann von oben nach unten, um die Suchkriterien zu definieren.

= Wabhlen Sie einen Uberwachungsnamen aus der Liste Uberwachungsname aus.
Angenommen, Sie mdchten Transaktionen suchen, die vom KMG-Bediener "Joe"
durchgefihrt wurden, dann wiirden Sie aus der Auswabhlliste den BEDIENER: wahlen.
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= Waéhlen Sie den mathematischen Operator aus der Liste Operator aus. Wenn Sie eine
exakte Ubereinstimmung mit dem Namen "Joe" wiinschen, wahlen Sie den Operator = aus.
= Wabhlen Sie ein Wert unter Uberwachungswert 1 aus. Beachten Sie, dass diese
Uberwachungswerte sich speziell auf Ihr aktuelles Werkstiickprogramm beziehen. In diesem
Fall wahlen wir JOE aus.

= Wenn Sie als Operator ZWISCHEN wahlen, dann wiirde die Option

Uberwachungswert 2 aktiv werden und Sie konnten Uber diese Funktion nach
Uberwachungsfeldern zwischen zwei Werten suchen lassen.

= Wenn Sie mehrere Klauseln verwenden mdchten, fahren Sie mit der ndchsten Reihe und
der weiteren Auswahl for. Wéhlen Sie die gewtunschte Option Mehrfachklauseln
verknupfen mit (entweder die Option UND oder die Option ODER) aus. Wenn Sie UND
wahlen, werden Daten ausgewahlt, die allen eingegebenen Abfrageklauseln entsprechen.
Bei Auswahl von ODER werden Daten ausgewahlt, die mindestens einer eingegebenen
Klausel entsprechen..

Trace Name: Operator: Trace Value 1: Trace Value 2:
CPERATCR: ™ | [CONTAINS = | JOE = | IiiE g|

Beispielabfrage, die so definiert ist, dass alle Aufzeichnungen, die "Joe" enthalten,
ausgewahlt werden.

= Klicken Sie, wenn Sie damit fertig sind, auf OK, um die Anderungen zu speichern. Das
Dialogfeld Abfragen wird geschlossen.

Abfrage von Daten: Beachten Sie, dass in DataPage+ das Format "TT-MM-JJJJ" (wobei "TT" fur
den Tag, "MM" fir den Monat und "JJJJ" fur das Jahr steht) bei Abfragen nach Datum verwendet
werden sollte. Wenn Sie also eine Abfrage fur Daten zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 5.
Oktober 2009 abfragen, dann wiirden die Felder fiir die Abfrage-Uberwachungswerte 1 und 2 "01-
10-2009" bzw. "05-10-2009" verwenden. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen
Datenformaten, die in der Liste Transaktionen angezeigt werden, finden Sie im Thema "Hinweise
zu Transaktionen".

6. Wabhlen Sie die Abfrage aus der Abfrage-Liste in der Seitenleiste aus. Datapage+ schrankt die
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Uberwachungsfeldabfragen

Transactions: 4 of 4
09-07-01-12-51-18 JOE
09-07-01-12-51-57 JOE
09-07-01-12-52-42 JOE
09-07-01-12-57-19 JOE

2| OPERATOR JOE |=3

Beispielabfrage, durch die nur solche Transaktionen angezeigt werden, bei denen "Joe" als
Bediener eingetragen ist

Uberwachungsfeld-Abfragen bearbeiten

1. Waéhlen Sie zur Bearbeitung einer vorhandenen Abfrage das Symbol Abfrage aus der Liste
Abfragen in der Seitenleiste aus.

2 |~

Liste "Abfragen”
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2. Es erscheint das Dialogfeld Abfragen.

Link multiple clauses
with:
} And Or
ace Name: Operator: Trace Value i Trace Value 2: _
1=)( J7)( ) IRt
I. = )] = J~)[%¢
L B\ i 4 B e N J':'*
L Bl i 23 Il | IRt |
\ =0 s it | IRdit .
L 2| sl it | IRt
( J-)( J=i = J~ 1%
L - ! 5 | IRd't.
( =l D -1 - 1%
L J=R il | A | Rdt.
(o e

3. Wabhlen Sie in der Liste Abfragename die zu &ndernde Abfrage aus.

4. Verwenden Sie die Optionen im Dialogfeld Abfragen, um Anderungen an der Abfrage
vorzunehmen. Weitere Informationen zu diesen Dialogfeld-Optionen und iber deren Anwendung
finden Sie in den Themen "Info tiber Uberwachungsfeld-Abfragen” und "Erstellen neuer
Uberwachungsfeld-Abfragen" weiter oben.

5. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern.

Léschen von Uberwachungsfeld-Abfragen

1. Wabhlen Sie zum Léschen einer vorhandenen Abfrage das Symbol Abfrage aus der Liste
Abfragen in der Seitenleiste aus.

2 &

Liste "Abfragen”
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2. Es erscheint das Dialogfeld Abfragen.

Link multiple clauses
l..-.rith: .
) And @ Or
Operator: ", Trace Value 1: "l Trace Value 2: Sl
] 8 )~ It
L =) =) - |-)1%
\ = J= B )~ /| %]
L Bt o) - IRalt.
L B Lo\ L X
\ e L=k J IRt
( 1= =L 1= )( IRt
L 1=l ol | R | IRd't.1
L 1-( 1-)( ) LI
L -]l i3 A Rt
__-{;I( C:_m:d

3. Wahlen Sie in der Liste Abfragename die zu I6schende Abfrage aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Léschen.

5. Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie den gewlinschten Variablensatz
I6schen méchten.

Delete Query ﬁ

Are you sure you want to delete the Query "OPERATOR JOE"?

Yes Mo

6. Klicken Sie auf Ja.
7. DataPage+ entfernt die Abfrage.

Hinweise zu Abfrageoperatoren

Die Liste Operator im Dialogfeld Abfragen enthélt die Operatoren, die Sie in den Abfragen verwenden
kdnnen.
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Operateor

CONTAINS
BETWEEN
SORT ASC.

| SORT DESC

In der Tabelle weiter unten wird deren Bedeutung erklart.

Operator Beschreibung

= Markiert alle Daten, die mit dem Wert im Feld Uberwachungswert 1 exakt
Ubereinstimmen.

I= Markiert alle Daten, die Werte enthalten, die mit dem Wert im Feld
Uberwachungswert 1 nicht iibereinstimmen.

< Markiert alle Daten, die kleiner sind als der Wert im Feld Uberwachungsfeld 1.

> Markiert alle Daten, die groRer sind als der Wert im Feld Uberwachungswert 1.
Alphazeichen verwenden die Reihenfolge des Alphabets

<= Markiert alle Daten, die kleiner oder gleich dem Wert im Feld Uberwachungswert
1 sind. Alphazeichen verwenden die Reihenfolge des Alphabets.

>= Markiert alle Daten, die groRer oder gleich dem Wert im Feld Uberwachungswert
1 sind. Alphazeichen verwenden die Reihenfolge des Alphabets.

ENTHALT Markiert alle Daten, die irgendeinen Teil des Wertes im Feld Uberwachungswert
1 enthalten.

ZWISCHEN Markiert alle Daten, die mit den Werten im Feld Uberwachungswert 1 und
Uberwachungswert 2 iibereinstimmen oder dazwischen liegen. Alphazeichen
verwenden die Reihenfolge des Alphabets.

AUFST. Markiert alle Daten, die Uberwachungswerte fur den Eintrag, der unter

SORTIEREN Uberwachungsname ausgewahlt wurde, enthalten und sortiert sie in
aufsteigender Reihenfolgen (vom niedrigsten bis zum héchsten Wert). Alpha-
Uberwachungswerte werden entsprechend der Reihenfolge des Alphabets
sortiert.

ABST. Markiert alle Daten, die Uberwachungswerte fur den Eintrag, der unter

SORTIEREN Uberwachungsname ausgewahlt wurde, enthalten, und sortiert sie in

absteigender Reihenfolgen (vom hdchsten bis zum niedrigsten Wert). Alpha-
Uberwachungswerte werden entsprechend der Reihenfolge des Alphabets
sortiert.
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In der DatePage+ Version 2011 und hoéher kann auf die speziellen Excel-Protokolle (Daten, Variablen,
Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP), Erstmusterpriifbericht (ISRI), Xquer/R, Arbeitsblatt) tiber das

Werkzeugleistensymbol Nach Excel auf der Seitenleiste zugegriffen werden.

Wenn Sie dieses Symbol anklicken, ¢ffnet sich das Dialogfeld Excelausgabe. Sie kdnnen hier den
Protokolltyp fur den Export als .xIs- oder .csv-Datei bestimmen.

P

= Excel Output

General | Customized

e

10/ Directory:  D:\temp\dpplus_excel_reports | Browse..

——

" File name: L Browse...
Report Type

Save as: |Data Report J "J

Save as type: LE:«:EI J "J
#BarR Option

Select CML: L J v

Select month: |

Subgroup size: | 3
Verifier:

Shift

Dialogfeld Excelausgabe
Ausgabe - Dieser Bereich definiert zwei Ausgabeoptionen fir lhr Protokoll.

e Verzeichnis - Verwenden Sie diese Option, wenn das Programm das Protokoll unter einem
automatisch generierten Namen in einem bestimmten Ordner speichern soll. Mit der Schaltflache
Durchsuchen kann das gewtinschte Verzeichnis ausgewahlt werden. Der genaue Dateiname
wird nach folgendem Format generiert: <Protokolltyp> jjjj-mm-tt--std-mm-ss.xIs ausgehend von
dem Zeitpunkt, an dem das Protokoll erstellt wurde. jjjj steht dabei fur die vierstellige Jahreszahl,
mm fiur den zweistelligen Monat, tt fir den zweistelligen Tag, std fiir die Stunde im 24-Stunden-
Format, mm fiir die Minuten und ss fir die Sekunden. <Protokolltyp> bezieht sich auf den im
Bereich Protokolltyp ausgewahlten Protokolltyp.
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e Dateiname - Verwenden Sie diese Option zur Bestimmung einer bestimmten Dateibezeichnung.
Geben Sie den gewtinschten Dateinamen ein oder verwenden Sie die SchaltflacheSuchen, um
das entsprechende Verzeichnis und Dateinamen fir den Export der Daten zu bestimmen.

Protokolltyp - Dieser Bereich definiert den Protokolltyp und das endgultige Dateiformat.

e Speichern unter - In dieser Liste kdnnen Sie den zu exportierenden Protokolltyp wahlen.
Verfligbare Typen:
= Datenprotokoll - Export erfolgt als .xls oder .csv.
Variablenprotokoll - Export erfolgt als .xIs oder .csv.
Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP) - Export erfolgt als .xIs oder .csv.
Arbeitsblatt-Protokoll - Export erfolgt als .xIs oder .csv.
Erstmusterprifbericht (ISIR) - Der Erstmusterprifbericht (ISIR-Protokoll) ist nur als .xlIs-
Export verfugbar.
= AIAG-extprotokoll - Das AIAG-Protokoll (Automotive Industry Action Group) ist nur als ein
" xIs"-Export verfugbar.
= Beschreibungsprotokol - Export erfolgt als ".xIs" oder als ".csv".
= Xquer/R-Protokoll - Dieses Protokoll ist nur als .xIs-Export verfugbar.
= Editor-Protokoll - Dieses Protokoll exportiert ausgewéahlte Messwerte und markiert Werte,
die aulRerhalb der Toleranz liegen, in roter Farbe.
e Speichern als Typ - Damit wird das Ausgabeformat entweder als Excel (xIs) oder durch
Kommas getrennte Werte (csv) festgelegt.

Xquer/R Option - Dieser Bereich wird verfigbar, wenn das Xquer/R Protokoll als Protokolltyp gewahlt
wurde. Hier kénnen bestimmte Optionen fir ein Xquer/R Protokoll bestimmt werden.

e DCC auswahlen - Damit kénnen Sie eine DCC-Maschine auswéahlen. Eingriffgrenzen sind jetzt
maschinenabhéngig. Siehe "Eingriffgrenzen” fir nahere Erlauterungen.

e Monat wahlen - In diesem Feld kann ein Tag in einem Monat gewahlt werden. Die Daten fir den
gesamten Monat werden exportiert.

e Stichprobengrdsse - Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Einzelbeobachtungen pro
Stichprobe.

e Prifer - In diesem Feld kdnnen Sie eine automatische Unterschrift definieren, die in jede
Stichprobe eingefugt wird.

e Schicht - Wenn aktiviert werden die gemessenen Daten in zwei Gruppen unterschieden -
Nachtschicht und Tagesschicht.

e Von X bhisY - Diese Felder werden verflgbar, wenn Schicht aktiviert ist. Damit wird die Zeit der
Tagesschicht bestimmt, dabei ist X das erste Feld, der Schichtbeginn und Y das Schichtende.
(24-Stunden-Zeitformat). Daten innerhalb dieses Zeitraumes werden im Protokoll der
Tagesschicht zugeordnet. Daten nach dem Schichtende Y, aber vor dem Schichtbeginn X
werden im Protokoll der Nachtschicht zugeordnet.

Dieses Dialogfeld nicht anzeigen - Damit wird das Dialogfeld Excel-Ausgabe fir den Rest der Sitzung
ausgeblendet. Nachdem Sie ein Protokoll und ein Ausgabeverzeichnis oder eine Ausgabedatei definiert,
dieses Kontrollkastchen markiert und anschlie3end auf OK geklickt haben, erfolgt die Ausgabe
automatisch tiber DataPage+ unter Zugrundelegung des angegebenen Protokolls an das ausgewéhlte
Verzeichnis oder an die ausgewahlte Datei jedesmal, wenn Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Nach

Excel li| klicken. Das Dialogfeld bleibt so lange ausgeblendet, bis Sie die Option Dialogfeld anzeigen,
wenn XLS-/CSV-Datei erstellt wird, die auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Optionen,
auf das Sie Uber Extras | Optionen zugreifen kdnnen, verfigbar ist, markiert haben.

OK - Damit wird das Protokoll in das entsprechende Verzeichnis oder Datei exportiert und das Dialogfeld
geschlossen. Der Text (Protokollstatus) wird wahrend der Protokollgenerierung in der Statusleiste
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angezeigt. Wahrend der Bearbeitung wird Generierung... in rot angezeigt, nach Abschluss der
Protokollgenerierung wechselt die Anzeige zu Fertig.

Abbrechen - Damit wird das Dialogfeld ohne die Erstellung eines Protokolls geschlossen.

Fir weitere Informationen zu individuellen Excelprotokollen siehe "Export von individuellen
Excelprotokollen".

Ein Protokoll mit dem eingeblendeten Dialogfeld Excelausgabe exportieren:
1. Transaktionen und Elemente oder Elementenvariablen auswahlen, die exportiert werden sollen.

2. Klicken Sie auf das Symbol Nach Excel auf der Seitenleiste. Bl
3. Ausfillen des Dialogfeldes Excelausgabe.
4. Klicken Sie auf OK. Ein Hinweisfenster informiert Sie, wenn das Protokoll erstellt wurde.

Beispiel - Exportiertes Excelprotokoll

B ® [ ¢ | o [ € [ F | © [ N ! i
e =
2 |Wilcox Variable Alias Report: 7/30/2009 4:59-23 PM
|3 |Pan:  |DEMO
|4 |
|5 |
|6 | T53-04-11- T93-04-11- T93-04-11- T93-04-11- TH3-04-12- TH3-04-12- T9I-04-12- TH3-04-12- TO304-12- TH3-04-12-
7 |CIRO.D 2001 2002 2002 2001 2001 2002 2001 2001 Zm02]  Z200Z i
B |CIROM_ é
9 |CIR0.T 0.009 0.009 0.0 0.008 0.009 0.007 0.01 0.00% oot 0.009
10 | CIR0.X 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0005 0004 0.005 0.004
11 |CIR0.Y 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 :
12|CR1D 0999 0999 0999 (%99 0999 0999 0999 0059 0999 0999
[13|cR1D 0.591
(14 |CR1M_ ,
(15 | CR1T 0012 0011 002 002 0012 0012 0011 002 DO 0Om N
|16 | CIR1.X 3553 3852 3653 3863 3563 3663 3662 3653 3553) 3553
17 |CIR1.X 368 (
18 |CIR1Y 0.005 0005 0005 0005 0005 0005 0006 0005  0.005  0.005
19 |CIR1Y 3169
20 [CIR2.0 0.999 1 0.999 1 0.999 1 1 0.999 1 1
21 |CIR2.D 0.591
Z2|cRzM_
(23 cmaT p.012 0011 0013 0043 0013 0011 0013 0011 0011 0042
|24 | CRz X 3845 3445 3444 3444)  3444) 3446 3444 3445 3445 3445
|25 | CR2.X 5.081
|26 |CIR2.Y 0.003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003  0.004
27 [CR2.Y 3.168
26 |CIR3 D 0996 0999 0996 089 099 099 0996 0556 0999 099
29|CIR3D 0.591
0 CRIM_ & {
] s g itmtilin i, AT o, Sl O RAT

Ein Beispiel fiir ein Variablenprotokoll, das in eine Exceldatei exportiert wurde.
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Info Uber Registerkarte

& Festure Moritor Chart | E Ter | o
A f
CIROD  CIR7.D CIRCLES.Y ‘
CIROT | CIRT.T CIRCLESD +
T o CIRCLESN "
CIROY -
CIRCLEG.Y
CRLD £
L, ;
CIRLX sl
| ' {
| | L *
FED | CIRCLELD «
2 *
CIRCLELY -
TRLX d
CIRCLELY
CIRZ.Y
CIRCLEZD
CIR4.Dx
CIRCLEZX
CIRAT
apax | CIRCLEZY )
CIRCLERD )
CIRS.D CIRCLEZX f
CIRET CIRCLEZY #
CRSX | GRaEsp ’
CIRS.Y
= | oRoEax .
CIRGD <
CIRCLEAY <
CIRGT
CIRCLES.D t
CIEGX f

Registerkarte "Element-Monitor" - Modus
"Einfach"

"Element-Monitor"

Mit der Registerkarte Element-Monitor kdnnen Sie
eingehende Daten “liberwachen”, ohne irgendwelche
Protokolle zu erzeugen. Diese Funktionalitat ist far
Anwender in Produktionsstatten und fir Qualitdtsmanager,
bei denen der Bildschirm gedffnet bleibt, um einen
Uberblick tiber die eingehenden Priifdaten zu behalten,
damit mogliche Probleme friihzeitig erkannt werden,
hilfreich.

Mit dieser Registerkarte wird die Datenbank bei jedem
Start sowie zu bestimmten Zeitintervallen, die bei
gedffneter Datenbank gesetzt werden kdnnen, eingelesen.
Die Registerkarte wertet die Variablen fur das aktuelle
Werkstiick und die aktuellen Protokolle, die sich aul3er
Kontrolle und auf3erhalb des Toleranzbereichs befinden, in
Echtzeit aus. Im Fenster Element-Monitor werden alle
Variablen des derzeit ausgewahlten Werkstiickes in
Farbcodierung aufgelistet, wodurch der jeweilige Status
angegegen wird. Sie kdnnen auf einen Blick sehen, welche
Variablen auf3er Kontrolle und/oder auf3er Toleranz geraten
sind.

Siehe auch "Hinweise zu Elementfarben".

Sie kdénnen die Optionen in der Registerkarte "Element-
Monitor" in den folgenden, Giber das Symbol
Text/Regelkarten einblenden der Symbolleiste
aufrufbaren Modi anzeigen:

= Modus "Einfach" - Dieser Modus - siehe
Beispiel links - zeigt das Element oder die
Elementvariablen in der Merkmalsfarbe.

= Modus "Detailliert" - Dieser Modus zeigt
die Optionen in einer sortierbaren,
tabellendhnlichen Ansicht von statistischen
Daten mit Reihen und individuell
angepassten Spalten.

= 'Run-Chart'-Modus - In diesem Modus
wird jedes Objekt in seinem eigenen Run-
Chart angezeigt.

Die folgenden Themen erlautern die Funktionen dieser
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Registerkarte:

= Elemente auf Protokolle anwenden
= Registerkarte "Element-Monitor"
Symbolleisten-Symbole

Elemente auf Protokolle anwenden

In der Registerkarte Element-Monitor haben Sie die Mdglichkeit, eine Unterauswahl von Elementen oder
Elementvariablen an das mit Registerkarten versehene Fenster Regelkarte, Text oder CAD zu senden.
Waéhlen Sie hierzu die gewtnschten Eintrage aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und
wahlen Sie dann das Protokoll aus, an das diese Eintrage gesendet werden sollen: Nach
Diagrammprotokoll, Nach Textprotokoll oder Nach CAD-Protokoll.

Hiermit werden die jeweiligen Angaben in dieser Registerkarte tberschrieben.

Alarms 3

Control Limits 3

-

To Chart Report

To Text Report
R To CAD Report
Kontextmenu fur die Registerkarte "Element-Monitor"

Auswahl von Eintragen/Objekten
Die ausgewahlten Objekte werden von einer blauen Umrandung umgeben:

r-‘wmaﬁi:

CIR4.X

"

CIR4.Y

L Wl

CIR5.D

5

CIR5.T '»
CIR5.X
CIRS.Y

CIR6.D

/"\w\,

CIRLY CIRE.T
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Beispiel ausgewahlte Objekte mit blauer Markierung

= Wenn Sie mehrere, nicht aufeinander folgende Objekte auswahlen méchten, halten Sie die
STRG-Taste gedrickt und klicken auf die jeweiligen Objekte.

= Wenn Sie einen Bereich aufeinander folgender Objekte auswéahlen mdchten, klicken Sie auf das
erste Objekt, halten dann die UMSCHALT-Taste gedriickt und klicken auf das letzte Objekt.

Registerkarte "Element-Monitor" Symbolleisten-
Symbole

Symbol "Karte/Text einblenden”
Symbol "Ansicht"

Symbol "Pie-Chart"
Symbol "Aktualisieren”

PN pE

Karte/Text einblenden

Das Symbol Karte/Text einblenden wird auf Symbolleisten fir folgende Registerkarten verwendet:
= Registerkarte Element-Monitor

Sie enthélt das Untermenu Text und die Mentoption Run-Chart:

_._._:_".Modus "Einfach" - Dieser Textmodus zeigt das Element oder die Elementvariablen in der
Merkmalsfarbe. Ein Beispiel dieses Modus' finden Sie im Thema "Info Uber die Registerkarte Element-
Monitor".

*'Modus "Detailliert" - Dieser Textmodus zeigt die Optionen auch in der Merkmalsfarbe an, aber in
einer sortierbaren, tabellenahnlichen Ansicht von statistischen Daten mit Reihen und individuell

angepassten Spalten. Siehe "Anwenden des Modus' 'Detailliert™.

.~ “'Run-Chart - In dieser Ansicht wird jedes Element in einem eigenen Run-Chart dargestellt. Siehe

auch "Anwenden des Regelkarten-Plot-Modus™.

Ansichtssymbol
7
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Das Symbol Ansicht wird in den Werkzeugleisten der folgenenden Registerkarten angezeigt:

Registerkarte Elementiiberwachung

Durch Klicken auf das Symbol Ansicht werden die beiden folgenden MeniUoptionen angezeigt:

Aktualisieren... - Damit kdnnen Sie festlegen, wie oft DataPage+ seine Inhalte mit den neuesten
Datenbankinformationen aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Aktualisieren".

Detail... - Dieser Meniieintrag ist nur dann verfligbar, wenn fir die Registerkarte Elementiiberwachung
der Detailmodus aktiviert wurde. Im angezeigten Dialogfeld Optionen kannst du andern, was innerhalb
der Registerkarte Elementiberwachung angezeigt wird.

F

@ Options

o |

M’! statistics:

Decimals:

PP%
Pr
Pp
Ppk

Cr
Cp
Cpk

LSL
UsL

PC%

Mominal

3

(osteut)
(e
e

i Close

— =

Dialogfeld Optionen fur Ansichtsdetails

Protokollstatistiken- Damit werden die Spalteniberschriften bestimmt, die in der
Ubersichtstabelle angezeigt werden. Elemente, die bereits angezeigt werden, sind
hellgrau hinterlegt. Diese Spalten werden immer angezeigt und kénnen nicht
ausgeblendet werden: Werkstlick, Variable und Kartenansicht.

Dezimalstellen - Damit wird die Anzahl der Dezimalstellen fiir jedes Feld bestimmt, das
Dezimalwerte enthalt.

Standard - Damit wird die Ubersichtsanzeige auf die gespeicherten
Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

Speichern - Mit dieser Schaltflache werden die von lhnen vorgenommenen Anderungen
nicht sofort angewendet. Stattdessen werden die Anderungen gespeichert und erst beim
nachsten Programmstart verwendet. Au3erdem wird die Auswahl als neuer Standard
festgelegt.

OK - Damit wird das Dialogfeld geschlossen und die Anderungen sofort angewendet,
aber die Standardeinstellung bleiben unveréndert.

Schliel3en - Schlief3t das Dialogfeld.

Anwenden - Damit werden Ihre Anderungen nur temporar angewendet. Wenn Sie nur
Anwenden und danach auf Schliessen klicken, werden Ihre Anderungen auf das
Werkstiick angewendet bis das Programm beendet wird. Beim n&chsten Start werden
dann die gespeicherten Einstellungen (oder Standardeinstellungen, wenn keine anderen
gespeicherten Einstellungen verfigbar sind) verwendet.

Weiter Informationen zu jeder Spalte finden Sie im Abschnitt "Beschreibung der Spaltenbezeichnungen”.
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Symbol " Aktualisieren”

@

Driicken Sie die Schaltflache Aktualiesieren, um den Bildschirm jedesmal, wenn Anderungen am
Registerkarten-Bildschirm Element-Monitor vorgenommen wurden, zu aktualisieren.

Symbol "Pie-Chart"
G

Das Symbol Pie-Chart wird auf Symbolleisten fur folgende Registerkarten verwendet:

= Registerkarte Element-Monitor
= Registerkarte Element-Zusammenfassung

Mit dem Symbol Pie-Chart erhalten Sie eine visuelle Anzeige des Status' aller Elemente im Werkstick in
Form einer 'Pie-Chart'-Grafik, in der die 'Kuchenstiicke' gefarbt sind und die unterschiedlichen Toleranz-
sowie 'auBer Toleranz'-Zonen fiir die Elemente in der Registerkarte darstellen.

B Cut of 100% of Negative T

M 0 - 25% of Tolerance 3
25 - 50% of Tolers

Beispielgrafik eines Pie-Charts mit vier Toleranzzonen, die farblich individuell angepasst sind

Sie kénnen auf die farbigen Stiicke oder auf die Toleranzzonen unterhalb des VARS-Textes klicken, um
alle Elemente, die innerhalb dieser Zone fallen, auszuwahlen.

Die Zahl neben jeder Toleranzzone gibt die Anzahl der Elementvariablen auf der Registerkarte Element-
Monitor, die in diese Zone fallen, an.
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Detailsmodus verwenden

Der Detailmodus in der Registerkarte Elementiiberwachung zeigt die Elemente in einer sortierbaren,
tabellenartigen Ansicht mit Zeilen und benutzerdefinierten Spalten aus statistische Daten an. Damit
erhalten Sie einen besseren Uberblick tiber den Zustand des Werkstucks.

Ein Detailmodus kdnnte beispielsweise folgenden Inhalt haben:

Py | Ppk | Nominal | LS || MeanDey | Mear UpperTol | LowerTol

15843 8312 3622

7505 13335 10,705

CIR3.0 214497 4652 2632 0.995

CR3T 24664  NaN 3554 0 0o ooz

oz oo r a e e TRE o o _ warre ':‘
Registerkarte Elementiiberwachung - Detailmodus mit benutzerdefinierten Farben und vier

Dimensionstoleranzzonen

Dieser Modus kann Uber das Werkzeugleistensymbol Text/Karte anzeigen und Text anzeigen und dann
Detail aufgerufen werden. Um den Detailmodus zu beenden und wieder zur Normalansicht zu wechseln,
wahlen Sie im gleichen Meni Normalansicht.

[Hinweis: Beachten Sie, dass Elemente ohne Messdaten in diesem Modus nicht angezeigt werden.

Die folgenden Themen enthalten weitere Informationen zu diesem Modus:

= Beschreibung von Spaltenbezeichnungen
= Sortieren und Anpassen der Ansicht
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Beschreibung der Spaltennamen

Im Folgenden finden Sie die Spalten, die fir den Modus "Detailliert” der Registerkarte Element-Monitor
zur Verfiigung stehen.

Sie kénnen die Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie die Option Detail aus dem
Symbollleistensymbol Ansicht auswahlen. Siehe auch "Symbol 'Ansicht™.

Beachten Sie, dass die Spalten Werkstiick, Variable und Karten-Ansicht nicht ausgeblendet werden
kdnnen.

Werkstick
Der Name des Werkstlickes.

Variablen
Die Elementvariablen.

PP% (PpProzent)
Fahigkeitsprozentsatz (3 Sigma Schéatzung)

PR
Fahigkeitsverhaltnis (3 Sigma Schéatzung)

Pp
Fahigkeitsindex. Pp wird aufgrund von Normalverteilungsparametern berechnet.

) (LS (LELY
) ST

T

Siehe "Berechnungen der Leistungsfahigkeit aufgrund von Normalverteilungsparametern®”.

PpK
Pp.ic = Mininan{ By, Fp)

F

. - P =
(Wenn keine untere Toleranz existiert, dann ist ¥ P )

Fahigkeitsindex, auf3ermittig, basiert auf Normalverteilungsparametern. Standardmaf3ig wird der Wert
"1,33" verwendet, aber Sie kbnnen den Ppk-Wert durch klicken auf die Schaltflache Fahigkeits-
Schwellenwert, die tGber die Mentioption SPC-Berechnungen aus dem Symbol Regelkartenoptionen
der Registerkarte Regelkarte aufgerufen wird, einstellen.

Siehe "Berechnungen der Leistungsfahigkeit aufgrund von Normalverteilungsparametern®.

PF%
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100.0
PC% =

“

Ein Fahigkeitsprozentsatz, der den prozentualen Anteil der verwendeten Spezifikation angibt. PF% ist
das Verhéltnis der Prozessbreite (6) zur Spezifikationsbreite (OSG-USG), in % ausgedriickt.

CR

Wobei "Tol" die Gesamttoleranz darstellt.

Prozessfahigkeitsverhaltnis. Das Prozessfahigkeitsverhaltnis wird dazu verwendet, zu bestimmen, ob
beim Prozess Produkte erzeugt werden, die der erwarteten Verteilung gerecht werden. Normalerweise ist
der Prozess nicht fahig, wenn Cr "1" oder "grof3er als 1" ist (wenn zum Beispiel die Prozessbreite grol3er
als die Spezifikationsgrenzen ist). Cr gleicht 6, geteilt durch die Gesamttoleranz.
CP

Tal

G

Cp

Wobei "Tol" die Gesamttoleranzbreite darstellt.

Der potentielle Prozessféahigkeitsindex (Cp) hilft zu bestimmen, ob der Prozess Produkte erzeugt, die
innerhalb der Spezifikationsgrenzen liegen. Cp driickt aus, wieviele 6-Sigma-Kurven unter die
vorgegebenen Spezifikationsgrenzen fallen. Wenn Cp grof3er als 1 ist, dann féllt der Prozess
mdglicherweise in die Spezifikationsgrenzen. Ein Cp-Wert unter 1 gibt an, dass der Prozess zu weit
verstreut ist, um den Spezifikationen gerecht zu werden, was bedeutet, dass der Prozess nicht féahig ist.
Cp gleicht der Gesamttoleranz, geteilt durch 6 (die Gesamttoleranzbreite wird berechnet, indem die
untere Spezifikationsgrenze von der oberen Spezifikationsgrenze subtrahiert wird).

Siehe "Fahigkeitsindizes: Tabelle der Berechnungen".

CpK

€y = MINIMUB(C . C )

&, =0
Bei einseitigen Messungen wie der Ebenheit, B P

Tatsachlicher Fahigkeitsindex basierend auf der Stichprobengré3e und der aktuellen
Standardabweichung der Eingriffsgrenze. (Weitere Informationen zu den Berechnungen der
Standardabweichungen fur Eingriffsgrenzen finden Sie im Thema Schatzungen der Standardabweichung
basierend auf Eingriffsgrenzen.)

Cpk driickt aus, wie viele 3 Sigma-Kurven zwischen die Prozessmitte und die n&chstgelegene
Spezifikationsgrenze passen. Ein Wert von 1,33 (d. h., die Mitte ist 4 Sigma von den
Spezifikationsgrenzen entfernt) oder héher ist ein typischer Wert.
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Siehe "Fahigkeitsindizes: Tabelle der Berechnungen".
Schéatzungen der Standardabweichung aufgrund von Regelkarten

Sollwert
Zielwert.

USsG
USG = Nennwert + Untere Toleranz

Untere Spezifikationsgrenze. Die USG entspricht dem Nennwert + der unteren Toleranz.

0OSG
OSG = Nennwert + Obere Toleranz

Obere Spezifikationsgrenze. Die OSG entspricht dem Nennwert + der oberen Toleranz.

Mittel Abw
Hiermit wird die durchschnittliche Abweichung vom Nennwert gezeigt.

Mittelwert

Hiermit wird die durchschnittliche Messung gezeigt, wenn mehrere Transaktionen ausgewahlt sind. Ist
nur eine Transaktion ausgewahlt, wird der tatsachlich gemessene Wert angezeigt.

Geschatztes Sigma
GESCH_STD_ABW

Geschatzte Standardabweichung.

Sigma

Standardabweichung, als 'Sigma' dargestellt. Sigma ist die MaReinheit, die die Breite oder die Streuweite
der Prozessverteilung angibt.

Siehe "Schéatzungen der Standardabweichung aufgrund von Regelkarten”.

3 Sigma
"3S" oder "3 STD ABW" oder "3SIGMA"

Das 3-fache der Standardabweichung. Dieser Wert wird allgemein zur Definition von Eingriffsgrenzen
verwendet

X +3o

6 Sigma
"6 STD ABW" oder "6SIGMA"

Die 6-fache Standardabweichung.

OEG
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Obere Eingriffsgrenze. Dies ist die obere Grenze fir Punkte, die auf Regelkarten tiber der Mittellinie
grafisch dargestellt werden. Die obere Eingriffgrenze wird als Kriterium zur Auswertung dartber, inwieweit
der Prozess beherrscht wird, also ‘'unter Kontrolle' ist, eingesetzt.

UEG

Untere Eingriffsgrenze. Dies ist die untere Grenze fir Punkte, die auf Regelkarten unter der Mittellinie
grafisch dargestellt werden. Die untere Eingriffgrenze wird als Kriterium zur Auswertung dartber,
inwieweit der Prozess beherrscht wird, also ‘'unter Kontrolle' ist, eingesetzt. In 'DataPage fur Windows'
wird die UEG aus den tatsdchlichen Messdaten im (oberen) Teil X von Individuum- und Untergruppen-
Karten berechnet.

Ist-Tiefstwert
Der tatsachliche niedrigste Wert in der Stichprobe.

Ist-HOochstwert
Der tatsachliche hdchste Wert in der Stichprobe.

Geschatzter Tiefstwert
EZT LOW=MEAN-3o

Der geschétzte Tiefstwert, der aufgrund der Verteilung beherrscht wird.

Geschatzter Hochstwert
EST HIGH=MEAN + 37

Der geschéatzte Hochstwert, der aufgrund der Verteilung beherrscht wird.

% Aul3er Spez

Der eigentliche Prozentsatz der Messungen, die auf3erhalb der Spezifikation (d.h., gré3er als die obere
Spezifikationsgrenze oder kleiner als die untere Spezifikationsgrenze) liegt.

% Gesch Aul3er Spez

Geschatzter Prozentsatz der Messungen, der aufgrund des Mittels, der Standardabweichung und der Art
der Verteilung auRerhalb der Spezifikation liegt.

Stichproben

Eine "Stichprobe" ist die Gesamtheit der Transaktionen, die fiir die Berechnungen des aktuellen
Vorgangs verwendet werden.

Stichproben Aul3er Spez

Damit wird die Anzahl von Transaktionen auf3erhalb der Toleranz angezeigt, die fiir den aktuellen
Vorgang verwendet werden.

Stichproben In Spez
Damit wird die Anzahl von Transaktionen innerhalb der Toleranz angezeigt, die fir den aktuellen Vorgang

verwendet werden.

Unter Kontrolle (beherrscht)
Gibt durch "Y" oder "N" an, ob alle ausgewahlten AT&T-Tests erfolgreich durchgefiihrt wurden.
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Ppk-Féahig
Gibt durch "J" oder "N" an, ob der Prozess beziiglich Ppk fahig ist.

Siehe "Berechnungen der Leistungsfahigkeit aufgrund von Normalverteilungsparametern®.

Cpk-Fahig
Cpp = MIVIMUM(C , U, ©, L)

o _ O =CU
Bei einseitigen Messungen wie der Ebenheit, ¥ P

Tatsachlicher Fahigkeitsindex basierend auf der Stichprobengré3e und der aktuellen
Standardabweichung der Eingriffsgrenze. (Weitere Informationen zu den Berechnungen der
Standardabweichungen fir Eingriffsgrenzen finden Sie im Thema Schétzungen der Standardabweichung
basierend auf Eingriffsgrenzen.)

Cpk drtickt aus, wie viele 3 Sigma-Kurven zwischen die Prozessmitte und die n&chstgelegene
Spezifikationsgrenze passen. Ein Wert von 1,33 (d. h., die Mitte ist 4 Sigma von den
Spezifikationsgrenzen entfernt) oder héher ist ein typischer Wert.

Siehe "Fahigkeitsindizes: Berechnungstabelle” und "Schétzungen der Standardabweichung aufgrund von
Regelkarten".

25. Quartil

25-prozentiger Quartilwert. Dieser ist die Stelle auf halbem Weg zwischen dem Median (Zentralwert) und
dem niedrigsten Wert. 25% aller Datenpunkte befinden sich unter diesem Wert und 75% der Datenpunkte
befinden sich oberhalb von diesem Wert.

Median

Der Mittelpunkt von einem Satz Datenpunkte. Falls mit Teilgruppen verwendet, ist der Median der
Mittelpunkt der Teilgruppenwerte. Genau 50% der Werte sind hoher als der Median und 50% sind
niedriger. Wenn die Menge eine ungerade Anzahl von Elementen enthalt, wird der Wert in der genauen
Mitte benutzt. Fir Mengen mit einer geraden Anzahl von Elementen ist der Median der Mittelwert der
zwei Werte, die sich in der Mitte befinden.

75. Quartil

75-prozentiger Quartilwert. Dieser ist die Stelle auf halbem Weg zwischen dem Median und dem
hochsten Wert. 75% aller Datenpunkte befinden sich unter diesem Wert und 25% der Datenpunkte
befinden sich oberhalb von diesem Wert.

Bereich
Die Differenz zwischen dem hdchsten und dem niedrigsten Messwert im Beispiel.

Schiefe

Eine Verteilungsstatistik, die ein MalR fiir die Asymmetrie der Verteilung darstellt. Negative Werte
bedeuten, dass die Daten nach links neigen (d.h. es gibt mehr Werte, die kleiner als der Mittelwert sind
als Werte, die groler als der Mittelwert sind). Positive Werte bedeuten, dass die Daten nach rechts
neigen (d.h. es gibt mehr Werte, die gré3er als der Mittelwert sind als Werte, die kleiner als der Mittelwert
sind). Eine Schiefe von "0" bedeutet, dass die Daten absolut symmetrisch sind.

Wolbung
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Eine Verteilungsstatistik, die ein Mal3 fur die Flachheit der Verteilungskurve im Vergleich zu einer
Normalverteilung darstellt. Negative Werte bedeuten, dass die Daten flacher sind als normale Daten.
Positive Werte bedeuten, dass die Daten steiler sind als normale Daten.

Obere Tol.
Die hdchste annehmbare Abweichung vom Nennwert.

Untere Tol.

Die niedrigste annehmbare Abweichung vom Nennwert. Der untere Toleranzwert sollte stets geringer als
der obere Toleranzwert sein. DataPage+ berechnet Spezifikationsgrenzen unter Anwendung folgender
Gleichungen:

L 3L= Morminal+ Lower Tolerance
J5L= Nomuna+ Upper Tolerance

Die untere Toleranz sollte negativ sein, damit ihr Wert geringer als der Nennwert ist.

"Hochste Abweichung” und "Niedrigste Abweichung"

Die hdchste Abweichung ist die gré3te Abweichung bei den von Ihnen ausgewéhlten Transaktionen, und
die niedrigste Abweichung die kleinste Abweichung. Wenn Sie beispielsweise drei Transaktionen mit
Abweichungen von 0,01, 0,02, und 0,03 ausgewahlt haben, lautet die h6chste Abweichung "0,03" und die
niedrigste Abweichung "0,01". Die Software berechnet den Bereich wie folgt:

Eange =High Deviation - Low Deviation

Der Bereich ist eine absolute Zahl. Beispiel: Eine negative Zahl wie bei einer oberen Abweichung von
0.05 und eine untere Abweichung von -0.06, dann wiirde der Bereich noch immer 0.11 sein.

KartenAnsicht
Zeigt entweder eine BarWhisker-Karte oder ein Run-Chart fiir jede Elementvariable an. Siehe "Andern

der Spalte 'Karten-Ansicht™.

Andern des Inhalts der Zusammenfassung

Modifizieren der Spalteninhalte

ie haben die Méglichkeit, zu bestimmen, welche Spalten erscheinen sollen, indem Sie das
Symbol Ansicht verwenden, die Option Detail... auswahlen und dann die gewiinschten Objekte

entweder auswahlen oder deren Auswahl aufheben. Weitere Informationen zur Mentoption Detail...

finden Sie im Thema "Symbol 'Ansicht™.

Andern der Reihenfolge von Spalten und deren GroRe anpassen

Die Trennlinien zwischen den Spalten kénnen gezogen werden, um die Spaltenbreite zu verandern. Die
Reihenfolge der Spalten kann durch Ziehen einer Spalteniberschrift und anschlieBendem Ablegen dieser
Spalte links oder rechts von einer anderen Spalteniiberschrift gedndert werden.

Sortieren von Spalten

__ Sie kdnnen die Spalten nach Spalteniiberschriften sortieren, indem Sie auf die
L entsprechende Uberschrift klicken, um die Reihen nach dem Datum dieser Spalte in
aufsteigender Reihenfolge zu sortieren. Wenn Sie nochmals auf dieselbe Uberschrift
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klicken, werden die Reihen in absteigender Reihenfolge sortiert. Es erscheint eine kleine, rote Pfeilspitze,
die angibt, dass die Spalte sortiert wird und in welcher Reihenfolge sie sortiert wird: ein nach unten
zeigender Pfeil gibt die Sortierung in absteigender Reihenfolge und ein nach oben zeigender Pfeil zeigt
sie in aufsteigender Reihenfolge an

Andern der Spalte 'Karten-Ansicht'
Die Spalte ganz rechts auf der Registerkarte Element-Zusammenfassung

m:-]‘ F ist die Spalte Karten-Ansicht. Sie haben die Mdglichkeit, zwischen den

: Spalten Run-Chart und der Standardspalte BarWhisker-Karte
Bar-Wisker Chz . . . \ . . rp
umzuschalten, indem Sie den dortigen 'Nach unten'-Pfeil dazu betatigen.
Run Chart [:

Beispiel einer Beispiel eines Run-
BarWhisker-Karte Charts

e |
|[3 Paggug

|

(.

D

Die Kartendaten kénnen in dieser Registerkarte nicht bearbeitet werden.

Modus "Run-Chart" verwenden

Die Registerkarte Elementiiberwachung stellt im Modus "Run-Chart" jedes Element in seinem eigenen
Run-Chart dar. Anhand dieser Darstellung kdnnen Sie unter den eingehenden Daten Trends erkennen,
ohne dafir ein Protokoll erstellen zu missen.

Ein Kartenzeichenmodus kdnnte beispielsweise folgenden Inhalt haben:
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Run Chart - CIRO.T Y Run Chart - CIR0.X
112" rea W, ATRw

Run Chart - CIR0.D

=]

=2
[ x}

2000 0.000
0.000 -0.004

k_‘CtrI B Wheel to zoom, Ctrl & Left Sutu:an ~.Ctrl & Wheel to zoom, Cirl & Left E-uttu:nrtj.‘_CtrI & Wheel to zoom, Ctrl & Left Button
- = = N =

Run Chart - CIR1.D Run Chart - CIRLT Y Run Chart - CIR1.X
L 0.012 R E A | - e T I T
1000 3350
0,335 0.000 3545

|.Ctrl & Wheel to zoom, Ctrl & Left Button A Cirl & Wheel 1o z0om, Ctrl & Left Button j Ctrl & Wheel to zoom. Crl & Left Button
- v

_ RunChart - CIR2Z.D Run Chart - CIRZT Run Chart - CIR2.X

2L -:.-3'_.2";"‘.' I"‘.‘ :'"“*"3 i

-3.445

-3.450

0.000: -2454
Ctrl & Wheel to zoom, Cirl & Left Button § Ctrl 8 Wheel to zoom, Ctrl 8 Left Button

Cirl & Wheel to zoom, Ctrl & Left Button

F'Qegisterkarte Elementiberwachung - Kartenzeichenmodus

Dieser Modus kann tber das Werkzeugleistensymbol Text/Karte anzeigen und Run-Chart aufgerufen
werden.

Weitere Informationen zum Anpassen der einzelnen Karten finden Sie unter "Arbeiten mit Karten" im
Abschnitt "Registerkarte Karte". Dort werden speziell Karten in der Registerkarte Karte behandelt, aber
Sie kénnen auch einige der dort aufgefiihrten Techniken fur den Kartenzeichenmodus in der
Registerkarte Elementiiberwachung nutzen.
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Hinweise zur Registerkarte "Kartenprotokoll"

‘ ‘ai Chart Report

DataPage+ unterstitzt eine Vielzahl an Regelkarten, die sich fiir die Anzeige lhrer erfassten, statistischen
Messdaten in einem bestimmten Format als nitzlich erweisen. Mit Hilfe der Registerkarte Regelkarte
kénnen Sie rasch und einfach zwischen den verfiigbaren Regelkarten hin- und herschalten. Sie kénnen
diese Objekte in diesem mit Registerkarten versehenen Fenster zur Definition von SPC-Berechnungen
verwenden und fir einige Karten die Anzeigeoptionen modifizieren.

& Festurs Movitor | Chat . 3 Tet | €W caD | T Data Editor = Report

T %“k i' T_“Q DE” o f:-_" el

m ™ B “-.)-‘.|5'399_1_5' of 28 4 W %

15 271014 CEra0

l L ST S L S [ ST =3 a

“PAgva Figm Sumon To Zoom bicws Lak Sunon Tz Pan Doubie-Clo o Rt
Aun Chart - 088

ol 5L cL [ ST S a

Lo 1001

“Wowa gt Sunon Tz Zoor, Mowe o dumon To Far. Dootia-Chox To Fase

Beispiel-Registerkarte "Regelkarte” mit einem Satz von vier Run-Charts

Die folgenden Themen erlautern die Funktionen dieser Registerkarte:
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Arbeiten mit Regelkarten

Beschreibungen Regelkarte
Modifizieren von SPC-Berechnungen

Definieren von Standardeinstellungen (Registerkarte "Regelkarte™)

In einer Regelkarte zu einer Elementvariablen springen
Registerkarte "Regelkarte” Symbolleisten-Symbole

Modifizieren von Anzeigeoptionen fur Regelkarten

Definieren von Standardeinstellungen

Die mit Registerkarten versehenen Fenster Regelprotokoll, Textprotokoll, CAD-Protokoll,

Benutzerdefiniertes Protokoll und Protokoll enthalten alle dieses Optionssymbol:
Klicken darauf und anschlielender Auswahl von Standardeinstellung... wird das Dialogfeld

Standardeinstellung eingeblendet.

¢ Wenn Sie Uber die Registerkarte Regelprotokoll, Textprotokoll, CAD-Protokoll oder
Gemischtes Protokoll an diesem Dialogfeld angekommen sind, dann werden hier die
Standardeinstellungen fur die mit Registerkarten versehenen Fenster Regelprotokoll,
Textprotokoll und CAD-Protokoll im Hauptanzeigefenster festgelegt.

¢ Wenn Sie Uber die Registerkarte Benutzerdefiniertes Protokoll in diesem Dialogfeld
angekommen sind, werden hier die Standardeinstellungen fiir die Regelkarten-, Text-, und CAD-
Objekte im Benutzerdefinierten Protokoll festgelegt.

b
L1d
=)

Durch

Dezimalstellen fur fast alle Regelkarten oder Etiketttypen werden durch die globale Dezimaloption im
Ment Extras | Optionen, Registerkarte Allgemein, gesteuert. Eine Ausnahme bildet das in der

Registerkarte CAD verwendete "Mehrfach-Abweichungs-Spaltenetikett".

Standardeinstellung - Registerkarte "CAD-Protokoll"

Auf der Registerkarte CAD dieses Dialogfeldes werden die Standard-Regelkarten, die von DataPage+

verwendet werden, definiert.

& Default Setting (3]

ult Type for Variable: lﬂun Chart

Befault Type for Feature: [Target Individual Chart

|,rl Save_j lk DefaLB Ir‘ ]

Dialogfeld "Standardeinstellung”

Standardtyp fur Variable - Bestimmt den fur Variablen zu verwendeten Kartentyp.
Standardtyp fur Element - Bestimmt den fur Elemente zu verwendenden Kartentyp.

Standardeinstellung und Steuerungseinstellungen - Registerkarten , Textprotokoll" und

"Benutzerdefiniertes Protokoll”
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Die Registerkarte Text und Benutzerdefiniertes Protokoll in diesem Dialogfeld bestimmt den
standardmaRigen Protokolltyp, der von DataPage+ verwendet wird.

L." E T

Dialogfeld fir Standardeinstellung (Registerkarte , Text) und Objekteinstellungen (Registerkarte
.Benutzerdefiniertes Protokoll*)

Protokolltyp - Bestimmt den zu verwendenden Textprotokolltyp. Eine ausfihrliche Beschreibung dieser
Typen finden Sie unter "Textprotokolle".

Erweiterte Optionen fir Textprotokolle - Diese Schaltflache ist sichtbar, wenn einer der folgenden
Protokolle von der Liste Protokolltyp ausgewahlt wurde: Statistikprotokoll, Datenprotokoll,
Deckenprotokoll, GR&R-Protokoll und Ausnahmevariablen-Protokoll. Es 6ffnet sich das
entsprechende Optionen-Dialogfeld fir den gewahlten Protokolltyp. Weitere Informationen zu diesen
Optionen finden Sie unter "Statistikprotokoll", "Datenprotokoll”, "Deckenprotokoll”, "GR&R-Protokoll" und
"Ausnahmevariablen-Protokoll".

SchriftgréRe - Hiermit wird die Schriftgro3e des Datenanteils von Textprotokollen geéndert. Kopf- und
Ful3zeilen sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

AuRerhalb-der-Toleranz-Markierung - Damit wird bestimmt, wie Werte au3erhalb der Toleranz im
Textprotokoll angezeigt werden.

Rot - Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um alle Werte auRerhalb der Toleranz rot
darzustellen.
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Mit Sternchen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um alle Werte aufRerhalb der Toleranz mit
einem Sternchen(*) am Ende zu versehen.

[Hinweis: Wenn Sie keinen Farbdrucker besitzen, sollten Sie die Option Mit Sternchen wahlen.

Rasterlinie einblenden - Hiertiber werden Spalten- und Reihen-Rasterlinien rund um Textfelder im
Textprotokoll eingeblendet, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

Lower Spec Upper Spec Mominal |
....... : -{3519952.3.352[.0:
.-:Q_: Dmu ...... r_|.-:_2 UDD:
 aroX | 0004 | 0004 | 0000 |
...... 1:alDDggg_m3lm
CRLT | 0.000 - EI-'C_E 0.000
GPJ{ .3.5.15 - Qﬁ“ - q:G: |
P *.‘f-u‘-—-—aﬁ\ 4.'..._._-_.-., e

Beispiel eines Textprotokolls mit gestrichelten Rasterlinien

Standardeinstellung - Registerkarte "Regelprotokoll”

Auf der Registerkarte Karte dieses Dialogfeldes werden die Standard-Regelkarten, die von DataPage+
verwendet werden, definiert.

' Default Setting 3]

it Type for Variable: [Multi Run Chart

ault Type for Feature:

(s ) (oetaut)

Dialogfeld "Standardeinstellung”

Target Individual Chart

Standardtyp fur Variable - Bestimmt den fur Variablen zu verwendeten Kartentyp.
Standardtyp fur Element - Bestimmt den fur Elemente zu verwendenden Kartentyp.

Befehlsschaltflachen

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).
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Abbrechen oderSchliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Arbeit mit Karten

Sie kdnnen verschiedene Funktionen bei der Arbeit mit Karten in der Registerkarte Karten und in
anderen Bereichen von DataPage+, in denen auch Karten verwendet werden, nutzen. Viele dieser Aktion

bendtigen die Maus.

Kartenfunktionen

Funktionsbeschreibung

Funktion ausfiihren

Vergréssern und
Verkleinern
(Streckfunktion)

Damit kann ein Teil der
Karte vergrof3ert oder
verkleinert werden. Es
handelt sich hierbei eher
um eine Streckfunktion,
weniger um einen echten
Zoom, da der Abstand
zwischen den einzelnen
Datenpunkten vergroRert
wird, diese erscheinen
dadurch weiter voneinander
entfernt und besser lesbar.
Das Programm versucht
den Bereich, um lhren
Mauszeiger zu vergréf3ern.

e Nicht empfohlen fur
AT&T Prifkarte und
Zustands- und
Fahigkeitskarte;
dort verhélt es sich
ahnlich der
herkdmmlichen
Zoomfunktion.

e Diese Funktion
funktioniert auch im
Modus
Zeichenkarten
innerhalb der
Registerkarte
Elementiiberwach
ung.

Zum Verkleinern:

1. Bewegen Sie die Maus Uber die Karte.
2. Klicken Sie (wenn verfiigbar) das Symbol

Bearbeiten % aus der Werkzeugleiste.

3. Halten Sie die STRG-Taste und drehen Sie das
Mausrad nach vorne. Abhangig vom Kartentyp kann
es etwas langer dauern, bis die Zoomanfrage
ausgefuhrt wird.

Zum Vergrossern:

1. Bewegen Sie die Maus Uber die Karte.
2. Klicken Sie (wenn verfiigbar) das Symbol

Bearbeiten 'I}’ aus der Werkzeugleiste.

3. Halten Sie die STRG-Taste gedrtickt und drehen Sie
das Mausrad nach hinten. Abhangig vom Kartentyp
kann es setwas langer dauern, bis die Zoomanfrage
ausgefuhrt wird.

Alternativ kbnnen Sie die Anzeige auch mit CTRL + PFEIL
NACH UNTEN vergrof3ern und CTRL + PFEIL NACH OBEN
verkleinern.

Vergréssern und
Verkleinern
(Herkdmmlicher
Zoom)

Damit kann ein Teil der
Karte oder einer
Protokollseite vergrol3ert
oder verkleinert werden.
Dieser Zoom ist
vergleichbar mit einem
Vergrosserungsglas. Die
graphischen Linien, Punkte
und Textelemente
vergréssern sich, wenn Sie
heranzoomen. Das

Zum Vergrossern und Verkleinern:

1. Klicken Sie auf das Symbol Pan und Zoom "= in
der Werkzeugleiste.

2. Verwenden Sie das Mausrad, um in den Bildschirm
herein oder heraus zu zoomen.

= Wenn Sie das Mausrad nach vorne drehen
zoomen Sie in die Karte.
= \Wenn Sie das Mausrad nach hinten drehen,
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Programm versucht den
Bereich, um lhren
Mauszeiger zu vergré3ern.

zoomen Sie aus der Karte.

Alternativ kbnnen Sie die Anzeige auch mit CTRL +
PFEIL NACH UNTEN vergréRern und CTRL +
PFEIL NACH OBEN verkleinern.

Klicken Sie das Symbol 100 % “27, um die Seite auf seine
Standardgrdsse zurlickzusetzen.

Ricksetzen Damit wird ein gestrecktes
Element auf Normalgrésse

zurlickgesetzt.

Halten Sie CTRL und doppelklicken Sie auf die Karte.

Damit wird in eine
bestimmte Karte oder ein

Vergrossern oder
Verkleinern in

Klicken Sie auf das Symbol Eine Karte vergroBern. ™
Klicken Sie dieses Symbol erneut, um zur

verschiedenen Seiten lhrer
Karte blattern.

durchblattern

einer Karte Teil einer gestreckten Karte ; N
vergroBert, so dass das Mehrkartenansicht zurtickzukehren.
gesamte Fenster ausgefillt
wird. Alternativ kbnnen Sie auch auf die Karte doppelklicken.
Doppelklicken Sie auf die Karte.
Zoom Wenn Sie durch Ziehen mit Doppelklicken Sie auf die Karte.
zurlicksetzen der gedriickten rechten
Maustaste in die Karte
hineingezoomt haben, setzt
diese Funktion die Karte auf
seine Standardgrésse
zurtick.
Pan Damit wird die Karte Hierbei wird die Karte in die Bewegungsrichtung der Maus
verschoben. Damit kdnnen verschoben.
Sie einen anderen Teil
einer Karte oder Seite = Wenn Sie in eine Karte mit der Streckfunktion
betrachten, ohne dafir vergrossert haben, halten Sie CTRL und klicken und
extra aus der Karte heraus ziehen mit gedriickter linker Maustaste.
und dann wieder herein zu = Wenn Sie den normale Vergrésserungsfunktion
zoomen. fm
verwenden, missen Sie erst das Symbol Pan .-
aus der Werkzeugleiste wahlen und anschliessend
die mit der gedriickten linken Maustaste ziehen.
Seiten Damit kénnen Sie durch die

Im Allgemeinen Modus: =

= Drehen Sie das Mausrad nach vorne, um eine Seite
zurlickzublattern.

= Drehen Sie das Mausrad nach hinten, um eine Seite
vorzublattern.

Sie kdnnen auch Symbole Bild hoch, Bild runter und Seite
Xvon Y verwenden.

Im Buchmodus: Ei&l

= Doppelklicken Sie auf die linke Seite, um eine Seite
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zurliickzugehen.
= Doppelklicken Sie auf die rechte Seite, um eine
Seite vorzugehen.

Sie kénnen auch Symbole Bild hoch, Bild runter und Seite
Xvon Y verwenden.

Ausblenden und Manchmal kann es Einen Datenpunkt ausblenden (ignorieren):

Wiederherstellen
eines

notwendig sein einen
Datenpunkt zu ignorieren,

R

Datenpunktes so dass dieser nicht in der 1. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten aus
Karte angezeigt wird. Dies der Werkzeugleiste, um sicherzustellen, dass sich
ist flr "Was-ware-wenn"- das Programm im Bearbeitungsmodus befindet.
Analysen niitzlich. Im 2. Bewegen Sie lhre Maus iiber den Datenpunkt. Der
Programm kénnen Sie Mauszeiger wechselt zu einem gelben Kreis mit
dafur Datenpunkte Ziellinien.
ausblenden. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den

Datenpunkt und wéahlen Sie
Diese Funktion ist nur fur Ignorieren/Wiederherstellen. Das Programm
die Durchlaufkarte blendet den Punkt aus und ersetzt diesen mit einem
verfugbar. kleinen roten 'x'.
Einen Datenpunkt anzeigen (wiederherstellen):

1. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten _l}’ aus
der Werkzeugleiste, um sicherzustellen, dass sich
das Programm im Bearbeitungsmodus befindet.

2. Bewegen Sie die Maus Uber das rote X', das den
ausgeblendeten Datenpunkt kennzeichnet. Der
Mauszeiger wechselt zu einem gelben Kreis mit
Ziellinien.

3. Kiicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Datenpunkt und wéahlen Sie
Ignorieren/Wiederherstellen. Damit stellt das
Programm den Punkt wieder her.

Datenpunkte Die Funktion 'Datenpunkte Einen Datenpunkt anzeigen

anzeigen anzeigen' ist nur fiir Run-

Charts und Ziel-Individuum-
Karten verfugbar.

Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten _l}’ aus
der Werkzeugleiste, um sicherzustellen, dass sich
das Programm im Bearbeitungsmodus befindet.
Bewegen Sie Ihre Maus tiber den Datenpunkt. Der
Mauszeiger wechselt zu einem gelben Kreis mit
Ziellinien (siehe folgende Abbildung). Beachten Sie,
dass fir eine Run-Chart die
Transaktionsinformationen und Punktdaten neben
dem Punkt angezeigt werden; und fur Ziel-
Individuum-Karten die Punktdaten ausgeblendet
werden.
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Beipiel fir Datenpunkt in einer Run-Chart

1
91 ¥ &5 91
et TR 7
Beispiel fur einen Datenpunkt in einer Ziel-
Individuum-Karte

Diese kurzen Notizen
kénnen zu dem Datenpunkt
einer Karte hinzugefiigt
werden. Die Notiz erscheint
dabei direkt auf der Karte
Uber dem ausgewahlten
Punkt.

Notiz hinzufiigen
und bearbeiten

So werden im Allgemeinen
die Gruinde fur das
Ausblenden/ Ignorieren
eines Datenpunktes
angegeben.

Ursachen kénnen nur fr
Run-Charts eingesetzt
werden.

Eine Ursache zu einem Datenpunkt hinzufiigen

Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten aus der
Werkzeugleiste, um sicherzustellen, dass sich das
Programm im Bearbeitungsmodus befindet.
Bewegen Sie lhre Maus tber den Datenpunkt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Datenpunkt und wéhlen Sie Notiz auswahlen.
Dadurch 6ffnet sich das Dialogfeld Begriindung; sie
kdnnen hier den Grund fur das Ausblenden des
Datenpunktes auswahlen.

Cauce Selection =

—
(LoxJ

Klicken Sie auf OK. Die Software fligt die Notiz in
die Karte direkt unter den ausgewdahlten Punkt ein.

162




Registerkarte "Kartenprotokoll"

Ursache an einem Datenpunkt bearbeiten oder |I6schen:

Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten k aus
der Werkzeugleiste, um sicherzustellen, dass sich
das Programm im Bearbeitungsmodus befindet.
Bewegen Sie Ilhre Maus tber den Datenpunkt. Der
Mauszeiger wechselt zu einem gelben Kreis mit
Ziellinien.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Datenpunkt und wéhlen Sie Notiz auswahlen.
Dadurch 6ffnet sich das Dialogfeld Begriindung mit
der vorher ausgewahlten Begriindung.

Sie kdnnen jetzt eine andere Begriindung aus der
Auswabhlliste wahlen. Ausserdem kdnnen Sie auch
die Begriindung entfernen (leer lassen).

Klicken Sie auf OK. Die Ursache wird bearbeitet
oder entfernt.

Ursachencode definieren und bearbeiten:

Grinde kénnen durch Administratoren unter der
Registerkarte Begriindungen in der Registerkarte
Dateneditor definiert und bearbeitet werden.

In einer Regelkarte zu einer Elementvariablen
springen

Beachten Sie beim Aufrufen der Registerkarte Regelkarte oder CAD darauf, dass die Liste
Elementvariable in der Seitenleiste jetzt die nummerierten Felder neben jeder Elementvariablen enthalt:

/| CIREY
v| CIR7.D
/] CR7.T)
V] CIR7.X
V| CIR7.Y
[ CIR8.D

vl |

(]
]

[34]
FI
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Beispiel einer Elementvariablen-Liste mit Seitennummern

Nachdem die ausgewdahlten Variablen auf die Registerkarten Regelkarte oder CAD tibernommen
wurden, geben diese nummerierten Felder die jeweilige Seitenzahl dieser Elementvariablen im mit
Registerkarten versehenen Fenster wieder. Klicken Sie einfach auf das nummerierte Feld, um diese
Seitenzahl in der Registerkarte Regelkarte oder CAD augenblicklich zu 6ffnen.

Registerkarte "Regelkarte" Symbolleisten-Symbole

1. Toleranz andern

2. Kartentyp dndern

3. Optionen (fur die Registerkarte "Regelkarte™)
4. Ausgabe

5. Druckoptionen

6. Protokoll speichern

7. Aktualisieren

8. Vorlagenauswahl

9. Aktuelle Vorlage als Standard setzen
10. Modus 'Allgemein'

11. Buch-Modus

12. Modus 'Kacheln'

13. Bearbeiten

14. Schwenk und Zoom

15. Ganze Seite

16. Seite Xvon Y

17. Bild auf

18. Bild ab

19. Zoomen (Doppelklick)

Toleranz andern

Das Symbol Toleranz dndern ist fur die Registerkarten Text, Regelkarte, CAD, Benutzerdefiniertes
Protokoll und Protokoll verfugbar. Es blendet eine Auswabhlliste verfigbarer Toleranzen, die fir die
ausgewahlte(n) Elementvariable(n) definiert wurden, ein. Wenn dieses Symbol ausgewahlt ist, wird vom
Programm ein beliebiger Toleranzwert verwendet, der mit dem in der Liste gewahlten Eintrag anstelle des
Standardwertes verbunden ist.

Diese Liste enthélt zwei dauerhafte Eintrage: Standard und Temp..
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Default

+ or-.006
+ or - 007

Temp

Symbol "Toleranz &ndern” mit zwei benutzerdefinierten Toleranzen

Hinweis: Fir eine Elementvariable (oder fur Elementvariablen), fur die eine benutzerdefinierte Toleranz
bestimmt worden ist, miissen Daten tlbernommen werden; ansonsten erfolgt bei Auswahl des
Toleranzeintrags keine Aktion.

Sind keine zusétzlichen Toleranz-Einstellungen definiert, sind nur die Optionen Standard und Temp
aufgelistet.

Anwendung der Temporéaren (Temp.) Toleranz

Mit der Option Temp. kdnnen Sie ohne Zwischenschritte einen temporéaren Toleranzwert definieren, der
auf alle Variablen angewandt wird, unabhangig davon, zu welchem Werkstiick er gehort. Durch Auswahl
dieser Option wird das Dialogfeld Temporare Toleranzzuweisung aufgerufen.

.

= Temporary Tolerance Assignment

Bei der ersten Anwendung verfugt das Dialogfeld nicht tGiber festgelegte Toleranzwerte und die
Kontrollkéstchen sind nicht markiert. Definieren Sie die Toleranzwerte, die Sie verwenden méchten;
markieren Sie dann die Kontrollkastchen neben jedem Toleranzwert, der verwendet werden soll und
klicken Sie anschlieRend auf Ubernehmen.

Damit die Toleranz angewendet werden kann, muss das Kontrollkdstchen markiert sein; ansonsten wird
der Standardtoleranzwert verwendet.

Wenn Sie die Obere Toleranz beispielsweise auf "1" setzen, aber das zugehdrige Kontrollkastchen
deaktivieren, dann wird diese Toleranz nicht verwendet. Das Programm benutzt stattdessen den
standardmafiigen oberen Toleranzwert fiir solche Elementvariablen.

Definieren von Variablentoleranzen

Diese Toleranzen werden durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Variable(n) in der
Registerkarte Daten-Editor und durch Auswahl von Variablen bearbeiten definiert. Weitere
Informationen finden Sie im Thema "Bearbeiten von Elementvariablen” im Abschnitt "Registerkarte
'‘Daten-Editor™.
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Symbol "Kartentyp dndern"

Uber das Symbol Kartentyp andern wird ein Dropdown-Menii eingeblendet, in dem Sie eine bestimmte
Regelkarte auswahlen und entweder in die Registerkarte Regelkarte oder CAD laden kdnnen. Bei der
Registerkarte CAD werden die meisten der Regelkarten in den Etiketten um das CAD-Modell herum
angezeigt.

"Kartentyp dndern" fir Registerkarte | "Kartentyp &ndern” fur

"Regelkarte” Registerkarte "CAD"

“ai Chart Report @ CAD Report

- [ EEE

=*= Bar Whisker Chart :I'ﬁ Process Chart »
3 Process Chart b _. Riin Chairt

- Run Chart ‘ . Target Plot b

Famceliat k . Pareto Charts "

FiErr

R ;
R Multi Chart Ielmn  Deviation Column Chart

R Far=to Chorks K 1 Single Deviation Label

omiiy Multi-Run Chart F'T;:- Multi-Dewviation Label

mym . il . L

I Qualified Rate Chart = Multi-Dewiation Column Label

MG Details Chart Mormal Variable r

Booy Assembly Qualified Rate Chart Normal Feature r
|=|'|= Measurement Deviation Chart E Custom Label

f-..:::: CII Vanation Chart

= Die Symbole im Meni geben einen Hinweis auf den Kartentyp.
= Die aktuelle Karte wird in Fettdruck aufgelistet und neben ihr befindet sich ein Hakchen. Ihr
Symbol wird als das Symbol Kartentyp dndern eingeblendet.

Hinweis: Die Ziel-Individuum-Karte und die Zielgruppen-Karte sind abgeblendet, wenn die Liste
Elementvariable in der Symbolleiste angezeigt wird. Diese Karten erfordern die Auswahl aus der
Elementliste in der Seitenleiste. Siehe auch "Elemente und Elementvariablen”.

Symbol "Optionen" (fir die Registerkarte "Regelkarte")
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Das Symbol Optionen fir die Registerkarte Regelkarte enthélt folgende Menuoptionen:

= Standardeinstellungen - Hiermit kdnnen Sie die zu verwendende Standardregelkarte &ndern
= Regelkarten-Anzeige - Enthélt die Mentioptionen, mit denen Sie die Anzeige auf einigen
speziellen Regelkarten &ndern kdnnen.

= Bild auf alle Seiten anwenden - Wenn diese Option aktiviert ist, kbnnen Sie ein Bild auf nur
einer Protokollseite bearbeiten; es werden dann alle identischen Bilder auf anderen Seiten
aktualisiert. Ist diese Option nicht aktiviert, muss die zugrunde liegende Vorlage mit dem Bild
direkt modifiziert werden.

Ausgabe
Das Symbol Ausgabe enthdlt einen einzigen Menueintrag:

Benutzerdefiniertes Protokoll - Hiermit kdnnen Sie den Inhalt des Protokolls in einem
benutzerdefinierten Protokollformat, das von 'Microsoft Excel' gelesen werden kann, exportieren. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt "Exportieren von benutzerdefinierten Excel-Protokollen®.

Hinweis: In der 'DatePage+'-Version 2011 und héher kdnnen Sie jetzt auf die speziellen Excel-Protokolle

(Daten, Variablen, PPAP, ISIR, Xquer/R, Arbeitsblatt) iber das Werkzeugleistensymbol Nach Excel @|
auf der Seitenleiste zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Seitenleiste"”.

Symbol "Protokoll drucken"
!

Hiertiber wird ein Standard-Dialogfeld Drucken angezeigt, mit dem Sie den aktuellen Inhalt der
Registerkarte an einen installierten Drucker senden kénnen.

Symbol "Protokoll speichern”

-

Blendet das Dialogfeld Protokoll speichern fiir die aktuelle Registerkarte ein.
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Mit diesem Dialogfeld kdnnen Sie den Inhalt der Registerkarte in einem der beiden nachfolgenden
Formate speichern:

168

WebReporter-Protokoll - Bei diesem Protokolltyp handelt es sich um ein "Makroprotokoll". Das
bedeutet, dass, wenn Sie die letzten 10 Transaktionen ausgewahlt haben, die Datenbank beim
nachsten Offenen dieses Protokolls nach diesen 10 Transaktionen abgefragt wird und das
Protokoll gleichzeitig mit den aktuellsten Daten erneuert wird, falls Anderungen vorgenommen
wurden und fir die Datenbank zur Verfligung stehen. Diese Vorgehensweise bezieht sich auf alle
relevanten Elemente, die ausgewéhlt werden kénnen, wie beispielsweise Variablensétze,
Abfragen etc.

Durch Auswabhl dieses Objekts und Klicken auf OK wird das Dialogfeld Protokoll eingeblendet.
Im Dialogfeld sind die Schaltflachen Ubernehmen und Anhangen verfugbar.

Dieses Feld erscheint auch dann, wenn Sie ein gespeichertes WebReporter-Protokoll bearbeitet
haben. Im Dialogfeld sind die Schaltflachen Ubernenmen und Anh&ngen verfiigbar.
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Sie kdnnen dieses in der Gro3e anpassbare Dialogfeld zur Definition des gespeicherten
Protokolls verwenden. Der Protokollname, der anzuzeigende Regelkartentyp, die Variablensatze
und Abfragen, auf die der Fokus gerichtet werden soll, kdnnen festgelegt und das Protokoll auf
diese Weise eingeschrankt werden. Diese Funktionen kdnnen auf einen oder auf mehrere
Bereiche des Protokolls angewendet werden. Wenn Sie auf OK klicken, speichert DataPage+
das Protokoll in der Datenbank unter der Uberschrift Protokolle in der Seitenleiste. Das Protokoll
(oder eine benutzerdefinierte Version des Protokolls) kann dann beliebig Giber die Registerkarte

Protokoll geladen werden. Siehe auch "Registerkarte ‘Protokoll™.

Protokollname - Bestimmt den Namen des Protokolls. Wenn das Protokoll gespeichert
wird, erscheint diese Option in der Seitenleiste. Sobald Sie auf OK geklickt haben, kann der
Name nicht mehr geandert werden.

Sektionsregisterkarten - Registerkarten Sektionl, Sektion2, Sektion3 usw. erscheinen,
wenn der Inhalt des Protokolls aus mehr als einem Typ besteht. Mit diesen Registerkarten
konnen Sie an diesem Dialogfeld vorgenommene Anderungen auf diese bestimmte Sektion
Ubernehmen. Wenn Sie Uber mehr als eine Sektion verfiigen, erscheint die Schaltflache
Alle Anderungen tibernehmen. hiermit kénnen Sie Anderungen an einer Sektion auf alle
anderen Sektionen tibenehmen. Ansonsten wird durch klicken auf OK nur die Anderung an
der ausgewdhlten Sektion durchgefinhrt.

Benutzer-Modifikation beibehalten, Etikettposition, CAD-Ansichtensatz, Regelkarten-
Optionen usw. - Dieses Kontrollkastchen ist standardmafiig aktiviert. Das bedeutet, dass
DataPage+ die am Anfang vorgenommenen Protokollmodifikationen, die vom Ersteller des
Protokolls bei dessen Anzeige durchgefiihrt wurden, verwendet. Wenn dieses
Kontrollkéstchen nicht markiert ist, kdbnnen Sie den zu verwendenden Kartentyp aus der
Auswabhlliste Typ, oder aber die zu protokollierenden Elemente aus der Liste Elemente
auswahlen.

Typ - Je nach Protokollinhalt (Registerkarte "Sektion1", "Sektion2" oder "Sektion3") wird
hieriiber der zu verwendende Regelkarten- oder Textprotokolltyp bestimmt.

Elemente - Wenn diese Liste nicht auf einen Variablensatz oder dem Inhalt eines
Anfangsprotokolls beschrankt ist, zeigt sie alle Elementvariablen, die fir das Werkstiick zur
Verfiigung stehen, an. Sollte sie auf irgendeine Weise gefiltert sein, kbnnen Sie jederzeit die
Auswahl des weiter oben beschriebenen Kontrollkéstchens Benutzer-Modifikation
beibehalten aufheben und den Elementvariablensatz entfernen, um Zugriff auf alle
Elemente zu erhalten. Sie kdnnen daraufhin die gewiinschten Elemente auswahlen.

Mit der Auswahlliste unter der Liste Elemente kdnnen Sie alle vordefinierten Variablenséatze
auf die Liste Elemente anwenden, um die angezeigten Elementvariablen zu filtern.

Transaktionen - Die Liste der Transaktionen kann, ganz ahnlich wie die Liste Elemente,
auf eine Abfrage oder auf die ersten Transaktionen, die vom Protokollerzeuger ausgewéhlt
wurden, beschrénkt sein. Standardméafig ist die Auswahl der Transaktionsliste deaktiviert.
Sie enthélt die folgenden Optionsschaltflachen:

Letzten auswahlen - Wenn diese Optionsschaltflache ausgewahilt ist, wird das
angrenzende Feld aktiviert. Das Feld definiert die letzte Anzahl auszuwahlender
Transaktionen. Wenn Sie "15" eingeben, werden die letzten flinfzehn Transaktionen
automatisch aus der Transaktionsliste ausgewahlt.
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Alles auswahlen - Mit dieser Optionsschaltflache wird das Programm veranlasst,
alle verfiigbaren Transaktionen fir das Werkstiick auszuwahlen.

Transaktionen angeben - Mit dieser Optionsschaltflache wird die Liste der
Transaktionen aktiviert, damit Sie bestimmte Transaktionen aussuchen oder die
Abfrageliste zur Verwendung einer Untergruppe von Transaktionen fiir das Protokoll
zu verwenden.

Mit der Auswahlliste unter der Transaktionsliste konnen Sie alle vordefinierten Abfragen
auf die Liste der Transaktionen anwenden, um die angezeigten Transaktionen zu filtern.

CAD-Ansichtensatz - In diesem Bereich kénnen Sie mit jedem beliebigen CAD-Objekt im
Protokoll arbeiten und dessen Ausrichtung etc. wahlen.

Benutzerdefinierter Ansichtensatz - Mit diesem Kontrollkéstchen wird bestimmt, ob
die CAD-Objekte im Protokoll mit Hilfe einer benutzerdefinierten Ausrichtung aus
diesem Dialogfeld ausgerichtet werden sollen. StandardmaRig ist dieses
Kontrollkéstchen nicht aktiviert, sodass die CAD-Objekte die Ausrichtung, die
urspriinglich vom Ersteller des Protokolls definiert wurde, verwenden. Wenn dieses
Kontrollkéstchen aktiviert ist, wird das Dialogfeld Protokoll erweitert und es
erscheinen zusatzliche Informationen; aul3erdem wird die Auswahlliste Ausrichtung
anzeigen fir die Auswahl aktiviert.

Ausrichtung anzeigen - Diese Auswahlliste ist anfangs ausgeblendet und wird erst
sichtbar, wenn Sie die Option Benutzerdefinierter Ansichtensatz markieren.
Sobald sie aktiviert ist, kdnnen Sie die Option "Ausrichtung anzeigen" in dieser Liste
wahlen. Dadurch werden die CAD-Objekte so ausgerichtet, dass die ausgewéhlte
Achse des CAD-Objektes in Richtung aufRerhalb des Bildschirmes zeigt.

Malflistab - Dieses Feld kann nur dann bearbeitet werden, wenn die Option
Benutzerdefinierter Ansichtensatz markiert ist und Ausrichtung anzeigen auf
Benutzerdefiniert gesetzt ist. Es legt den Mal3stab des CAD-Objektes fest. Der Wert
"1" bedeutet 100%. Der Wert "0,1" bedeutet 10% und "0,01" bedeutet 1%. Wenn Sie
also die Zahl "5" eingeben, wirden alle CAD-Objekte im Protokoll auf 50% ihrer
urspriinglichen Grof3e verkleinert.

Translation - Diese Felder erscheinen nur dann, wenn die Option
Benutzerdefinierter Ansichtensatz markiert ist und Ausrichtung anzeigen auf
Benutzerdefiniert gesetzt ist. Mit diesen Feldern haben Sie die Mdglichkeit, das
CAD-Objekt im Protokoll neu zu positionieren, indem Sie die X- und Y-Werte andern.

Rotation- Diese Felder erscheinen nur dann, wenn die Option Benutzerdefinierter
Ansichtensatz markiert ist und Ausrichtung anzeigen auf Benutzerdefiniert
gesetzt ist. Mit diesen Feldern haben Sie die Mdglichkeit, das CAD-Objekt im
Protokoll um den definierten Winkel zu drehen. Geben Sie in eines der Felder X, Y
oder Z eine "1" ein, um die Achse, um die gedreht werden soll, zu bestimmen. Ein
Beispiel: bei einem Wert von X=0, Y=0 und Z=1 und einem Winkel von 45 Grad wird
das Werkstuck, ausgehend von seiner urspriinglichen Ausrichtung, um 45 Grad um
die Z-Achse gedreht.

Ubernehmen - Damit werden die ausgewahlten Elemente und Transaktionen ibernommen
und vorhandene Seiten im Protokoll ersetzt.
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Anhéngen - Damit werden die ausgewahlten Elemente und Transaktionen angehangt,
wobei der ausgewahlte Inhalt als zusétzliche Seiten am Ende des Protokolls hinzugefugt
wird.

= ProtokollViewer-Protokoll - Dieser Protokolltyp wird auf Ihrem Rechner auf einem beliebigen
externen Datentréager abgespeichert. Wenn Sie diesen Protokolltyp wahlen, wird die Schaltflache
Suchen und ein Feld mit dem Dateipfad zur Bearbeitung verfligbar. Hiermit kdnnen Sie den
Speicherplatz des Protokolls bestimmen. Mit dem Kontrollkdstchen CAD-Modell kann auch das
aktuelle CAD-Modell gespeichert werden. Dieses Kontrollk&stchen wird nur dann verfiigbar, wenn
das Protokoll tber die Registerkarte CAD gespeichert wird. Das mit Hilfe des ProtokollViewer
erzeugte Protokoll ist statisch. Dieses Protokoll kann mit der Anwendung ProtokollViewer
gedffnet und angezeigt werden. Mit dem ProtokollVViewer kénnen Sie das CAD-Modell drehen
und die Etiketten beliebig verschieben, hinein- oder herauszoomen, jedoch kann der Inhalt in
keinster Weise verandert werden.

Dieser Protokolltyp ist nur im WebReporter, der webbasierten Version von DataPage+, verfugbar.
In der Desktop-Version ist er nicht zugdnglich.

Symbol "Aktualisieren / Alle Werkstuicke aktualisieren”

El

Mit dem Symbol Alle Werkstiicke aktualisieren von der Seitenleiste Werkstiicke (oder dem Symbol
Aktualisieren in anderen Registerkarten) werden Daten innerhalb von DataPage+ sofort mit den
neuesten Informationen aus der Datenbank aktualisiert. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie neue Daten,

die wahrend der Ausfiihrung der 'DataPage+'-Sitzung an die Datenbank gesendet wurden, extrahieren
maochten.

Vorlagenauswahl Symbol

DataPage+ bietet einige Standardvorlagen, die lhnen ermdglichen, die Darstellung von Inhalten in
unterstitzten Registerkarten einfach zu &ndern. Mit dem Vorlagenauswahl-Symbol kdnnen Sie eine
neue Vorlage fur die aktuelle Registerkarte auswahlen. Wenn Sie dieses Symbol anklicken, erscheint ein
Dialogfeld Offnen mit einigen Vorlagen, die fiir diese Registerkarte verwendet werden kénnen.
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Zunﬁ%eispie-ﬁ«'jnnen ChartRpt-Vorlagen auﬁ<artenrggisterk;ten an&wendet werden.

Vorlagen werden fir die folgenden Registerkarten verwendet. Die verfiigbaren Standardvorlagen sind
ebenfalls in der folgenden Auflistung angegeben:

= Karten-Registerkarte - DefaultTemplatel.ChrtRpt, DefaultTemplate2.ChrtRpt,
SummaryReport.ChrtRpt

= Text-Registerkarte - DefaultTemplatel. TxtRpt

= CAD-Registerkarte - DefaultTemplatel.CadRpt, DefaultTemplate3.CadRpt,
DefaultTemplate5.CadRpt, DefaultTemplate6.CadRpt

Die Statusleiste weist die aktuell geladene Vorlage aus.
Sie kénnen damit auch gespeicherte Modifikationen fir die CAD-Registerkarte laden.

Siehe auch: Symbol - Reportmodifikationen speichern

Symbol "Aktuelle Vorlage als Standard setzen"

d

Nachdem Sie eine neue Vorlage fur ein mit Registerkarten versehenes Fenster geladen haben, kénnen
Sie auf das Symbol Aktuelle Vorlage als Standard setzen klicken, um diese Vorlage als die neue
Standardvorlage fur diese Registerkarte zu bestimmen. Bei jedem kiinftigen Zugriff auf das mit
Registerkarten versehene Fenster wird die neue Standardvorlage zur Anzeige des Inhalts dieser
Registerkarte verwendet. Die Statusleiste zeigt ebenfalls die aktuell geladene Vorlage an.

Siehe auch: Vorlagenauswahl
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Das Symbol Modus "Allgemein" ist die Standardansicht der Objekte im aktuellen, mit Registerkarten

versehenen Fenster.

= Bei der Registerkarte Regelkarte zeigt dieser Modus vier Karten im Querformat an. i
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= Auf der Registerkarte Text zeigt er eine einzige Seite mit Text in der Hauptansicht an. Die Seite
mit dem Text kann so vergrof3ert oder verkleinert werden, dass sie in die Hauptansicht passt. L
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] e

Bei der Registerkarte CAD zeigt er eine einzige Anzeige des CAD-Modells im Querformat an. i

Um im Modus "Allgemein" zu den einzelnen Seiten zu navigieren, kdnnen Sie die Symbole Bild auf,
Bild ab und Seite X von Y verwenden. Sie kénnen auch das Mausrad benutzen:
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= Drehen Sie das Mausrad nach vorne, um eine Seite zurlickzublattern.
= Drehen Sie das Mausrad nach hinten, um eine Seite vorzublattern.

Symbol "Buch-Modus"

Mit dem Symbol Buch-Modus werden zwei Seiten gleichzeitig fir die Anzeige von Objekten im derzeitig
mit Registerkarten versehenen Fenster angezeigt. Dieser Modus verhalt sich wie ein Buch. Es gibt eine

linke und eine rechte Seite. Durch doppelklicken auf eine Seite wird diese Seite in einer Art "Animation"”,
je nachdem, auf welche Seite geklickt wurde, nach vorne oder nach hinten umgebléattert.

= Wenn Sie auf die rechte Seite doppelklicken, wird die Seite umgeblattert, wobei die Informationen
auf die 'neue’ linke Seite tbernommen werden und rechts die nachste Seite erscheint.

= Wenn Sie auf die linke Seite doppelklicken, wird die Seite umgeblattert, wobei die Informationen
auf die 'neue’ rechte Seite ibernommen werden und links die vorherige Seite erscheint.

Sie kénnen auch die Symbole Bild auf, Bild ab und Seite X von Y verwenden, um im Buch-Modus zu
navigieren.

Kachelsymbol

Das Symbol Kachelmodus verkleinert alle Seiten und zeigt diese in einer Ansicht an. Damit erhalten Sie
einen Uberblick Giber das Aussehen des Protokolls.
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Anzeige der aktuellen Seite

Wenn Sie auf einer Seite mit der rechten Maustaste klicken und Gehe zu aktueller Seite wahlen, wird
DataPage+ diese Seite in der Ansicht Allgemeiner Modus 6ffnen.

>
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5o to current page
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Loschen der aktuellen Seite (nur fiir Registerkarte Protokoll)

Wenn Sie die Registerkarte Protokoll betrachten, kdnnen Sie mit dem Kachelsymbol eine Seite 16schen,
indem Sie diese mit der rechten Maustaste klicken und dann Aktuelle Seite [6schen wahlen. DataPage+
wird die entsprechende Seite aus dem Protokoll entfernen.
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Umordnen der Protokollseiten (nur fir Registerkarte Protokoll)

Registerkarte "Kartenprotokoll

Wenn Sie die Registerkarte Protokoll betrachten, kdnnen Sie mit dem Kachelsymbol die Protokollseiten
umordnen. Klicken Sie zum Markieren einfach auf eine Seite und verschieben Sie diese an eine andere
Position. Beim Verschieben verandert sich das Maussymbol wie folgt:

R,

Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird DataPage+ die markierte Seite an der gewiinschten Stelle

einfigen und alle anderen Seiten entsprechend verschieben.

UL A

II'M_II!MIIIIIIIIH

T ______

QR AT

LLAEIEEDITAVR ORI

Symbol "Bearbeiten"

N

Hiermit wird das zur Zeit mit Registerkarten versehene Fenster in einen Bearbeitungsmodus versetzt, in
dem Sie Datenpunkte ein- oder ausblenden, Ursachen hinzuftigen oder einen Teil der Regelkarte (oder
des Diagramms) vergré3ern bzw. verkleinern kénnen, indem Sie die Maus ziehen.

Hinweis: Dieses Symbol funktioniert nur im Modus "Allgemein”. In anderen Ansichtsmodi ist dieses

Symbol ausgeblendet.

Siehe auch:
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= Arbeiten mit Regelkarten

Symbol "Schwenk und Zoom"

AT

Damit schwenken (oder verschieben) Sie den Inhalt des Registerfensters Regelkarte oder CAD, oder
den Inhalt innerhalb einer bestimmten Regelkarte, wenn diese die ganze Aussicht flllt. Zum Vergréf3ern
und Verkleinern einzelner Bereiche auf der Ansicht kann diese Option ebenfalls verwendet werden.

Schwenken

Damit kdnnen Sie einen anderen Teil einer Karte oder Seite betrachten, ohne dafiir extra aus der
Karte heraus und dann wieder herein zu zoomen.

Hierbei wird die Regelkarte oder Seite in die Bewegungsrichtung der Maus verschoben.

= Wenn Sie in eine Karte mit Hilfe des Stretchzooms hineinzoomen, klicken Sie auf die
linke Maustaste und ziehen dann die Maus.

= Wenn Sie die normale Zoomfunktion zur Vergrof3erung benutzen, missen Sie zuerst das
M

Symbol Pan - aus der Symbolleiste auswédhlen und dann auf die linke Maustaste
klicken und die Maus ziehen

Weitere Informationen zu den verschiedenen Zoomtypen in Regelkarten finden Sie im Abschnitt
"Arbeiten mit Regelkarten™:

Zoomen

Das Drehen des Mausrades in diesem Modus nach oben und nach unten vergro3ert bzw. verkleinert die
Ansicht.

Symbol "Ganze Seite"

Stellt den angezeigten Inhalt auf dem standardmé&Rigen VergréRerungsstatus "Ganze Seite" dar. Dies ist
besonders nach dem Vergréssern und Verkleinern nitzlich.

Siehe auch:

= Zoomen

Seite Xvon Y
Page E* of 28
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Hiermit werden die aktuelle Seite sowie die gesamte Seitenzahl eingeblendet. AuRerdem wird zur
gewtnschten Seite vorgerickt, indem deren Inhalt entweder im Modus "Allgemein™ oder im Buch-

Registerkarte "Kartenprotokoll"

Modus eingeblendet wird. Wahlen Sie die Seite einfach im Bearbeitungsfeld aus. DataPage+ zeigt die

ausgewahlte Seite umgehend an.

Symbol "Bild auf"”

Hiermit wird die vorherige Seite angezeigt.

Symbol "Bild ab"

Hiermit wird die n&chste Seite angezeigt.
Zoomen (Doppelklick)

N

Das rechte Symbol Zoom vergrol3ert eine bestimmte Karte, so dass diese das gesamte Registerfenster
ausfullt. Klicken Sie zum Verkleinern erneut auf das Symbol und Sie kehren zur normalen Ansicht mit 4
Karten pro Seite im Allgemeinen Modus zurtick. Alternativ kénnen Sie zum Vergré3ern bzw. Verkleinern

auch auf die Karte doppelklicken.

Hinweis: Diese Funktion ist nur in en Registerkarten Karte und CAD in der Ansicht Allgemeiner Modus

verfugbar.

Beschreibungen Regelkarte (Registerkarte

"Regelkarte")

In den folgenden Themen finden Sie Beispiele und Beschreibungen der Regelkarten, die von DataPage+

unterstutzt werden.

Regelkarten in der Registerkarte
"Regelkarte"

Regelkarten in der Registerkarte
"CAD"

s .
( ChartReporl | ﬁ. CAD‘REPGI‘I
i P
. :lBarWhisker-Karte . 2 IHistogramm-Karte
. ]lndividuum-Karte e L—JRun-Chart
o Untergruppen-Karte o —J1Ziel-Individuum-Zeichnung
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. DHistogramm-Karte . EPareto-GSigm a-Diagramm

! alun .
e L_ISummenwahrscheinlichkeits- * L Abweichung Spalten-Karte
Karte — I . . .
. Einzelabweichungs-Etikett
. AT&T-Testkarte 4m |
—_— . —JdMehrfachabweichungs-
. Statistiken und Fahigkeit Etikett
J ]Prozess—Protokoll o Mehrfachabweichungs-
R Spaltenetikett
* Run-Chart . Normale Variable - Typl
. —JdZiel-Individuum-Zeichnung R DIllNormaIe Variable - Typ2
e L—JZielgruppenzeichnung . Normale Variable - Typ3
e i Multi-Chart
. Normales Element - Typl

. zpareto-Variablen-Diagramm

Ll

| | o .Normales Element - Typ2
. —JPareto-6Sigma-Diagramm

| . . jBenutzerdefiniertes Etikett
MultiRun-Chart

o L= loualitatsraten-Karte

. 1. NG-Details-Karte

o I- =m Baugruppe Qualitatsraten-
Karte

|
. "' Messabweichungs-Karte

e =%l Variationskarte

BarWhisker-Karte

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Die BarWhister-Karte (oder 'Bar & Whisker'-Karte) enthalt eine dichte Darstellung der Verteilungs- und
Fahigkeits-Eigenschaften des Prozesses. Die Karte enthalt drei Sektionen: eine Kopfzeile, die den
Werkstiicknamen und den Kartentyp bezeichnet; die 'Bar & Whisker'-Karte selbst; und eine Liste
konfigurierbarer, statistischer Werte fir jede ausgewahlte Variable.

ﬂBeispieI-Regelkarte
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In DataPage+ stehen zwei Arten von 'Bar & Whisker'-Karten zur Verfigung:
= 'Bar & Whisker'-Karte - Ein 'Bar & Whisker'-Kartentyp, in dem starke Ausrei3er, milde

Ausreil3er, hohe und niedrige Nicht-Ausreil3er, 75% und 25% Quartile und Mittelwerte angezeigt

werden.
= Fahigkeits-Karte - Ein 'Bar & Whisker'-Kartentyp, in dem Mittelwert, hohe und niedrige Werte

sowie Plus- und Minus-3-Sigma-Grenzen angezeigt werden.

Diese beiden Karten enthalten leicht unterschiedliche Angaben im grafischen Kartenteil.

'‘Bar und Whisker'-Karte
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1. Starker
o Ausreil3er
_|_ 5 2. Milder
3 Ausreil3er
44— 3 3. Hoher Nicht-
Ausreil3er
! 4. 75% Quartil
5. Median
s 6. 25% Quartil
7. Niedriger
5 Nicht-
4+ Ausreil3er
— 7

Leistungsdiagramm

1. Plus 3-
Sigma-Wert
2. Hoher Wert
3. Mittelwert 1 =
4. Niedriger 2 —
Wert
5. Minus 3- 3
Sigma-Wert

Verwenden Sie das Symbol Regelkartenoptionen und wéhlen Sie dann die Option Karten-Anzeige |
'‘Bar und Whisker'-Karte, um den angezeigten Kartentyp zu andern.

Siehe auch:

= Karten-Anzeige - '‘Bar und Whisker'-Karte
= Regeltests

Individuum-Karte

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
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dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Individuum-Karten zeigen einzelne Beobachtungen und Bereiche und/oder einzelne Beobachtungen
sowie Spannweite an. Zwei weitere statistische Parameter, CP und CPK werden ebenfalls in der Karte
angezeigt. Im oberen Teil werden die einzelnen Werte in Abhangigkeit von der Eingriffsgrenze
aufgezeichnet, wahrend im unteren Teil die Bereichswerte grafisch dargestellt werden.

Die Zahl der einzelnen Beobachtungen pro Untergruppe kann mit Hilfe der Untergruppen-Parameter
gesteuert werden.

Sie haben die Moglichkeit, den angezeigten Typ der Untergruppen-Karte zu andern, indem Sie das im
Thema "Regelkarten” beschriebene Dialogfeld Regelkarten konfigurieren dazu verwenden.

1":!Beispiel—Regelkarte
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Siehe auch:

RX-Karte

XMR-Karte

XMR(2)-Karte

XMR(3)-Karte

Eingriffsgrenzen fur Individuum-Karten
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o Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
e Prozess-Protokoll

RX-Karte

Manchmal auch als "Paired Range Chart" (‘Gepaarter Bereich'-Karte) bezeichnet, ist die RX-Karte eine
Art Individuum-Karte, in der ein einzelner Bereich angezeigt wird. Im oberen Teil werden die einzelnen
Werte in Abhangigkeit von den Eingriffsgrenzen aufgezeichnet, wahrend der untere Teil den Bereich
zwischen nachfolgenden Datenpunktpaaren zeichnet. Zwei weitere statistische Parameter, CP und CPK
werden ebenfalls in der Karte angezeigt.

Siehe auch:

= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
= Eingriffsgrenzen fir Individuum-Karten
= Prozess-Karte

XMR-Karte

Diese Karten sind ein Einzelkartentyp (Individuum-Karten). X Moving Range (Gleitender Bereich) Karten
sind Regelkarten fur das Individuum (X) und dem Moving Range (MR; Gleitenden Bereich). Die obere
Karte ist &hnlich einer Durchlaufkarte: Dabei werden die Einzelwerte den Kontrollgrenzen
gegentbergestellt. Die untere Karte zeigt die gleitenden Bereiche. Zwei Arten von XMR-Karten sind
verfugbar: XMR(2) und XMR(3), wobei 2 und 3 die Anzahl der gleitenden Untergruppen fiir die untere
Karte darstellen.

Siehe auch:

= Eingriffsgrenzen fir Individuum-Karten
= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle

XMR(2)-Karte

Eine XMR-Karte zeichnet die Bereiche zwischen zwei aufeinanderfolgenden Datenpunkten. In einer
XMR(2)-Karte wird der Bereich zwischen den Punkten 1 und 2 gezeichnet, dann der Bereich zwischen
Punkt 2 und 3, dann der Bereich zwischen Punkt 3 und 4, usw.. Zwei weitere statistische Parameter, CP
und CPK werden ebenfalls in der Karte angezeigt.

Siehe auch:

= Eingriffsgrenzen fir Individuum-Karten
= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
= Prozess-Karte

XMR(3)-Karte

Eine XMR-Karte zeichnet die Bereiche zwischen zwei aufeinanderfolgenden Datenpunkten. In einer
XMR(2)-Karte wird der Bereich zwischen den Punkten 1 und 2 gezeichnet, dann der Bereich zwischen
Punkt 2 und 3, dann der Bereich zwischen Punkt 3 und 4, usw.. Zwei weitere statistische Parameter, CP
und CPK werden ebenfalls in der Karte angezeigt.
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Siehe auch:

= Eingriffsgrenzen fir Individuum-Karten
= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
= Prozess-Karte

Untergruppen-Karte

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Untergruppen-Karten zeigen den Bereich, Medianwert, Mittelwert und/oder Standardabweichung der
Untergruppe an. Zwei weitere statistische Parameter, CP und CPK werden ebenfalls in der Karte
angezeigt.

Verfugbare Untergruppen-Karten sind Xquer/R, Xquer/S und XTilde & R.

Genau wie bei Individuellen Karten kénnen Sie die Anzahl der einzelnen Beobachtungen pro
Untergruppe durch die Untergruppenparameter steuern.

Sie kdnnen die angezeigten Kartentyp der Untergruppe Uber das Dialogfeld Karten konfigurieren (Siehe
Beschreibung in "SteuerKarten™") &ndern.

‘ﬂBeispieIkarte
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Siehe auch:

Xquer/R-Karte

Xquer/S-Karte

X Tilde & R Karte
Untergruppen-Parameter
Eingriffsgrenzen

Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
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=  Prozess-Protokoll

Xquer/R-Karte

Die Ublichste Typ von Untergruppen-Karten. Die obere Karte zeichnet den Mittelwert der Untergruppen;
Punkte ausserhalb der Toleranz werden dabei rot dargestellt. Die untere Karte zeichnet den
Untergruppenbereich. Zwei weitere statistische Parameter, CP und CPK werden ebenfalls in der Karte
angezeigt.

Siehe auch:

= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
= Kontrollgrenzen fiir Xquer/R-Karten
= Prozess-Karte

Xquer/S-Karte

Dieser Typ von Untergruppen-Karten zeigt den Mittelwert und Standardabweichung an. Die Xquer/S-
Karte zeichnet den Untergruppen-Mittelwert in der oberen Karte (genau wie die Xquer/R-Karte); Punkte
ausserhalb der Toleranz werden dabei auch rot dargestellt. Die untere Karte zeichnet die
Standardabweichung der Untergruppe. Zwei weitere statistische Parameter, CP und CPK werden
ebenfalls in der Karte angezeigt.

Diese S-Karte ist ein besseres Mass fur die Prozessvariation als die R-Karte, da es weniger sensibel auf
bestimmte Griinde von Variationen reagiert, die moglicherweise nur einen einzigen ungewdhnlichen Wert
in der Untergruppe erzeugen. Wenn die Untergruppengrosse den Wert 25 Uberschreitet, sollte immer
dieser Untergruppenkartentyp verwendet werden.

Siehe auch:

= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
= Kontrollgrenzen fiir Xquer/S-Karten
= Prozess-Karte

X Tilde & R Karte

Dieser Typ von Untergruppen-Karten zeigt den Medianwert und Bereich an. Die X Tilde & R - Karte
besteht aus zwei Karten: die obere Karte zeichnet den Medianwert der Untergruppe; Punkte ausserhalb
der Toleranz werden dabei rot dargestellt. Die untere Karte zeigt den Untergruppenbereich. Zwei weitere
statistische Parameter, CP und CPK werden ebenfalls in der Karte angezeigt.

Die X Tilde & R-Karte ergibt &hnliche Schlussfolgerungen wie die Xquer/R-Karte zu, aber der Medianwert
ist robuster, da Ausreisser innerhalb der Untergruppe den Medianwert nicht beeinflussen. Bei
Untergruppen mit einer ungeraden Anzahl von Elementen ist der Medianwert der Mittelwert. Bei
Untergruppen mit einer geraden Anzahl von Element ist der Medianwert der Durchschnitt der beiden
zentralen Werte.
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Siehe auch:

= Kontrollgrenzen fur X Tilde & R - Karten
= Fahigkeitsindexe: Berechnungstabelle
= Prozess-Karte

Histogramm-Karte

b.]

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Die Histogramme-Karte ist eine Karte, in der die beobachtete Messverteilung mit einer tiberlagerten
Verteilungskurve in einer Balkengrafik angezeigt wird. Verwenden Sie das Histogramm, um die
Messungen mit der theoretischen Verteilung visuell zu vergleichen und um Abnormalitaten, wie zum
Beispiel eine bimodale Verteilung und Ausreil3er, zu erkennen.

Dieser Kartentyp kommt in den Registerkarte Karte und CAD zur Anwendung.

Wenn Sie eine Regelkarte so individuell anpassen mdchten, dass mehrere Bezugslinien angezeigt
werden, darunter die oberen und unteren Spezifikations- bzw. Eingriffsgrenzen oder die 6Sigma-
Grenzen, dann wahlen Sie das Symbol Regelkartenoptionen und dann die Option Karten-Anzeige |
Histogramm aus.

ﬂBeispieI-Regelkarte
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Siehe auch:

= Regelkarten-Anzeige - Histogramm
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Summenwahrscheinlichkeits-Karte

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Die Summenwahrscheinlichkeits-Karte ist eine grafische Darstellung der Z-Auswertungen, die dem
beobachteten Werten gegentiber gestellt werden. Die Z-Auswertungsachse ist nicht-linear, sodass eine
Normalverteilung als eine gerade Linie gezeichnet wird. Die Normalitat der Daten wird im
Korrelationskoeffizienten quantifiziert.

ﬂBeispieI-Regelkarte
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AT&T-Testkarte

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Manchmal auch als "Western Electric-Tests" oder "AT&T-Tests" bezeichnet, enthélt die AT&T-Testkarte
eine Reihe von Tests fur unnatirliche Muster, die zeigen, dass sich der Prozess u. U. aul3er Kontrolle
befindet. AT&T-Tests werden bei einzelnen Beobachtungen und Bereichen sowie Untergruppen-
Mittelwerten und -bereichen durchgefiihrt. Folgende AT&T-Tests stehen in DataPage+ zur Verfligung:
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Individual AT&T, Trends and Runs Tests

Registerkarte "Kartenprotokoll”

1 point(s) cutside of 3 sigma limit PALSS PASE
2 of 3 successive points beyond 2 sigma FAIL FAIL

4 of 5 successive points beyond 1 sigma PASS FAIL

8 successive points on 1 side of center PASS FAIL

15 successive points within 1 sigma PASS PASS
8 successive points beyond 1 sigma PASS PASS
8 successive increasing/decreasing points PASS PASS
<= 4] percent of N subgroups in middle 1/3 FAIL PASS
= 90 percent of N subgroups in middle 1/3  FAIL FAIL

Center Line Crossing 55(48,62) 52(48,61) PASS PASS

Subgroup AT&T, Trends and Runs Tests | Mean | Range ||

1 point(s) cutside of 3 sigma limit PASS PASS
2 of 3 successive points beyond 2 sigma PASS PASS
4 of 5 successive points beyond 1 sigma PASS PASS
8 successive points on 1 side of center PASS PASS
15 successive points within 1 sigma PASS PASS
8 successive points beyond 1 sigma PASS PASS
8 successive increasing/decreasing points PASS PASS
<= 40 percent of N subgroups in middle 1/3 FAIL FAIL

= 90 percent of N subgroups in middle 1/3  FAIL FAIL

Center Line Crossing 20(14,22) 17(14,22) PASS PASS

Siehe auch:

= Kontrolltests

Statistik- und Leistungsdiagramm

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
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dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und Ubernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Auf der oberen Halfte des Statistik- und Leistungsdiagramms wird die Verteilungsstatistik, und auf der
unteren Diagrammbhaélfte eine Leistungstabelle fir jede Elementvariable, die Sie in die Registerkarte
Regelkarte Ubernommen haben, angezeigt.

ﬂBeispiel-Regelkarte
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Siehe auch:

= Verteilungs-Statistiken
= Karten-Anzeige - Verteilungsparameter

Prozess-Protokoll

Das Prozess-Protokoll besteht aus einer Auswahl statistischer Regelkarten, die gemeinsam eine
vollstandige Definition eines Variablenprozesses einschlieflich seiner Verteilung, seines Eingriffs, der
Fahigkeitscharakteristika und seiner zugewiesenen Ursachencodes bieten.
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Das Prozess-Protokoll enthalt Individuum-Karten, Untergruppen-Karten, AT&T-Tests, Histogramm,
Fahigkeitstabelle, Summenwahrscheinlichkeits-Zeichnung, Verteilungsstatistik sowie den Riickschluss.

ﬂ-Beispiel-Regelkarte
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Run Chart

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Beim Run-Chart handelt es sich um eine angeforderte Zeichnung von rohen Datenpunkten, die dazu
verwendet wird, das Verhalten einer kritischen Variablen, die mit der Zeit variiert, zu untersuchen. Punkte
werden in Abhangigkeit von den Spezifikationsgrenzen und/oder Eingriffsgrenzen aufgezeichnet.

Dieser Kartentyp wird in den Registerkarten Regelkarte, CAD sowie in bestimmten Ansichten der
Registerkarte Element-Monitor verwendet.

Wie auch bei anderen Karten, in denen einzelne Datenpunkte angezeigt werden, kénnen Sie Ursachen
fur bestimmte Datenpunkte fur die Anzeige auf dieser Karte zuweisen. Aul3erdem kdnnen Sie
veranlassen, dass bestimmte Datenpunkte ignoriert werden. Zusétzliche Informationen finden Sie unter
"Arbeiten mit Regelkarten":

ﬂ-Beispiel-Regelkarte
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Berechnungen der Eingriffsgrenzen fur Run-Charts

Regelkarten-Anzeige - Run-Chart

Siehe auch:
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Ziel-Individuum-Zeichnung

Dieser Kartentyp bendtigt die Auswahl von Elementen. Wenn die Elementenvariablenliste in der
Seitenleiste angezeigt wird, ist dieses Kartensymbol ausgeblendet. Wahlen Sie die Elementliste aus der
Seitenleiste und flgen Sie einige Elemente in das Fenster mit Tabs hinzu, um diesen Kartentyp zu
aktivieren.

Die Ziel-Individuum-Zeichnung stellt die Position von Variablen fir einzelne Elemente oder die mittlere
Position von Variablen in einer Untergruppe dar. Das Zentrum des Plots reprasentiert die Sollposition
eines jeden Punktes. Die obere Toleranz jedes Variable wird fir den Radius des inneren Kreises (oder
Ellipse oder Rechteckes, abhangig von lhren Toleranzeinstellungen) verwendet; dieser Radius entspricht
der Toleranz. Die Toleranz gilt als Uberschritten, wenn die Punkte ausserhalb des ersten (innersten)
Kreises, Ellipse oder Rechteckes liegen.

Dieser Zeichentyp wird in beiden Zeichnungen verwendet. Desweiteren kénnen sechs
Spezifikationsgrenzen gewahlt werden, die dann als zusétzliche Kreise, Ellipsen oder Rechtecke
aul3erhalb des innersten dargestellt werden. Der Radius eines jeden &u3eren Kreises, Ellipse oder
Rechteckes ist jeweils um einen Toleranzwert erhoht. Die Abweichungen der gemessenen Werte wird
dann dargestellt und mit Buchstaben gekennzeichnet. Der Schwerpunkt der gemessenen Punkte wird
berechnet und als Schnittpunkt zweier gestrichelter Linien dargestellt. Dieses Layout ermdglicht den
Vergleich der dargestellten Punkte mit den Sollwerten und Toleranzen.

Datenanforderungen:

Damit eine Zielzeichnung erfolgreich erstellt werden kann, miissen die bendtigten Daten fur den
ausgewahlten Toleranztyp in der Datenbank vorhanden sein:

= Fir die Lagetoleranz missen drei Variablen in der Datenbank vorhanden sein: zwei
Dimensionsvariablen mit dazugehdrigen Daten und eine Lagevariable mit einer .T-Erweiterung.
Die .T-Variable benttigt keine weiteren Daten; es wird lediglich als Variable fir die obere
Toleranz benétigt.

= Fr eine Variable, die mit einer ".T"-Erweiterung benannt ist. Die .T-Variable benétigt keine
weiteren Daten; sie wird lediglich als Variable fiir die obere Toleranz benétigt.

= Elliptische Toleranz und Rechtecktoleranz bendtigen zwei Dimensionsvariabeln mit Daten in der
Datenbank. Anstatt der Lagevariable mit der .T-Erweiterung verwenden diese beiden
Toleranzarten fur die Zeichnung die obere Toleranz der beiden Dimensionsvariablen.

1ﬂBeispieI
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Target Individual Plot - CIR0O
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Curl & Wheel to zoom, Ctrl 8 Left Button to pan, Ctrl & Double-dick to reset.
Siehe auch:

Regelkarten-Anzeige - Ziel-Zeichnung
Zielgruppenzeichnung

Toleranzfestlegung Position

Elliptische Toleranz

Rechtecktoleranz
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.T Variable

Problembehandlung

Wichtig: Die Lagetoleranz ist die Standardtoleranz fiir die erste Zielzeichnung, die Sie erstellen. Siehe
"Kartenanzeige - Zielzeichnung" fuir Informationen zum Anpassen der Toleranz. Wenn Sie lhre erste
Zielzeichnung erstellen und die fiur die Lagetoleranz bendtigte . T-Variable nicht in der Datenbank
vorhanden ist, kdnnen Sie die Zeichnung weiterhin erstellen (Sie erhalten die Anzeige "Keine gultigen
Daten") und Ihre Einstellungen spéater vornehmen. Oder Sie kdnnen die .T-Variable tber die
Registerkarte "Dateneditor" erzeugen oder umbenennen und danach die Zeichnung erstellen. Siehe

"Registerkarte 'Dateneditor.

Zielgruppenzeichnung

Dieser Kartentyp bendtigt die Auswahl von Elementen. Wenn die Elementenvariablenliste in der
Seitenleiste angezeigt wird, ist dieses Kartensymbol ausgeblendet. Wahlen Sie die Elementliste aus der
Seitenleiste und flgen Sie einige Elemente in das Fenster mit Tabs hinzu, um diesen Kartentyp zu
aktivieren.

Die Zielgruppenzeichnung stellt die Position verschiedener Elemente dar. Das Zentrum der Zeichnung
reprasentiert die theoretische Position eines jeden Punktes. Die obere Toleranz jedes Elements wird fur
den Radius des inneren Kreises (oder der Ellipse oder des Rechteckes, je nach den von lhren
vorgenommenen Toleranzeinstellungen) verwendet; dieser Radius entspricht der Toleranz. Die Toleranz
gilt als tberschritten (‘au3er Toleranz'), wenn die Punkte aufRerhalb des ersten (innersten) Kreises, der
Ellipse oder des Rechteckes liegen. Beachten Sie, dass sich die Toleranzen der Elemente unterscheiden
kdnnen; jedoch muss das Verhéltnis von X- zu Y-Toleranzen gleich sein, da ansonsten die Zeichnung
nicht erstellt werden kann.

Das Layout der Zielzeichnung ermdglicht den Vergleich der dargestellten Punkte mit den Sollwerten und
Toleranzen. Desweiteren kénnen sechs Spezifikationsgrenzen gewahlt werden, die dann als Kreise,
Ellipsen oder Rechtecke ausserhalb des innersten dargestellt werden. Der Radius eines jeden ausseren
Kreises, Ellipse oder Rechteckes ist jeweils um einen Toleranzwert erhéht. Die Abweichung der
gemessenen Werte wird dann dargestellt und mit Buchstaben gekennzeichnet. Der Schwerpunkt der
gemessenen Punkte wird berechnet und als Schnittpunkt zweier gestrichelter Linien dargestellt.
DataPage+ weist den Schwerpunkt und die Toleranzen je nachdem, ob die Toleranzen fir alle Elemente
gleich sind oder nicht, unterschiedlich aus. Falls sich die Toleranzen unterscheiden, werden die
durchschnittlich Toleranz und ein gewichteter Schwerpunktwert angegeben. Siehe Berechnung von
Schwerpunkten fir Gruppenzielzeichnungen.

Beispiel
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Target Group Plot
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Curl & Wheel to zoom, Ctrl 8 Left Button to pan, Ctrl & Double-click to reset.
Siehe auch:

Regelkarten-Anzeige - Ziel-Zeichnung
Ziel-Individuum-Zeichnung
Toleranzfestlegung Position
Elliptische Toleranz

Rechtecktoleranz

.T Variable
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Problembehandlung

Wichtig: Die Lagetoleranz ist die Standardtoleranz fiir die erste Zielzeichnung, die Sie erstellen. Siehe
"Kartenanzeige - Zielzeichnung" fuir Informationen zum Anpassen der Toleranz. Wenn Sie lhre erste
Zielzeichnung erstellen und die fiur die Lagetoleranz bendtigte .T-Variable nicht in der Datenbank
vorhanden ist, kdnnen Sie die Zeichnung weiterhin erstellen (Sie erhalten die Anzeige "Keine gultigen
Daten") und Ihre Einstellungen spéater vornehmen. Oder Sie kdnnen die .T-Variable tber die
Registerkarte Dateneditor erzeugen oder umbenennen und danach die Zeichnung erstellen. Siehe
"Registerkarte 'Daten-Editor"

Pareto-Variablen-Diagramm

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Im Variablen-Pareto-Diagramm werden Messungen, die sich au3erhalb des Toleranzbereichs befinden,
in einem Histogramm protokolliert, wobei die Reihenfolge vom schlechtesten bis zum besten Wert fur die
von lhnen ausgewahlten Variablen dargestellt wird. Oberhalb des Histogramms wird eine Grafik des
kumulativen Prozentsatzes der Fehler angezeigt.

Standardmé&Rig wird das Variablen-Pareto-Diagramm nach Variablen sortiert. Fiir jede Variable wird ein
Balken eingeblendet, der den prozentualen Anteil der auf3erhalb der Toleranz befindlichen Messungen im
Verhéltnis zum Gesamtprozentsatz der ‘auf3er Toleranz'-Messungen fur alle ausgewahlten Variablen
darstellt. Quer durch den unteren Teil des Diagramms ist jeder Balken mit dem Variablennamen und der
Anzahl der ‘aul3er Toleranz'-Messungen/Gesamtzahl der Messungen fur diese Variable beschriftet.

ﬂBeispieI-Regelkarte
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Konfigurieren des Pareto-Diagramms

Nach der Erstellung kann das Pareto-Diagramm so konfiguriert werden, dass es nach
Uberwachungsfeldern anstelle von Variablen sortiert ist. Vollstandige Anweisungen finden Sie im Thema
"Regelkarten-Anzeige - Pareto-Diagramm®.

Pareto-6Sigma-Diagramm

Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und tbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Ahnlich wie das Pareto-Variablen-Diagramm wird das Pareto-6Sigma-Diagramm nach 6 Sigma sortiert.

Dieser Kartentyp kommt in den Registerkarte Karte und CAD zur Anwendung.
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ﬂ'BeispieI-Regelkarte
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Dieser Diagramm- bzw. Regelkartentyp erfordert die Auswahl der Option Elementvariablen oder
Merkmalsvariablen. Wenn die Elementliste oder die Liste Merkmal in der Seitenleiste angezeigt wird,
dann wird dieses Kartensymbol abgeblendet. Rufen Sie in der Seitenleiste die Liste Elementvariable
oder Merkmalsvariable auf und Gbernehmen Sie einige der Elemente in das mit Registerkarten
versehene Fenster, um den Regelkartentyp anzuzeigen.

Mit dem Multi-Chart kdnnen Sie alle vier der folgenden Karten/Protokolle zum Drucken auf eine einzige
Seite auswahlen:

= AT&T-Test

= Bar Whisker

= Histogramm

= |ndividuum

= Untergruppe

= Fahigkeit

=  Summenwahrscheinlichkeit

Wenn Sie mehr als eine Variable aus der Seitenleiste auf dieses Protokoll ibernommen haben, wird fiir
jede Variable ein Multi-Chart erstellt. Wenn Sie den Multi-Chart drucken, werden fir jede Variable die
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ausgewahlten Werkstiicke nebeneinander ausgedruckt, damit Sie die resultierenden Karten/Statistiken
fur die Variablen vergleichen kénnen.

1ﬂBeispieI—Regelkarte
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Histogram Chart - CIROY

Wahlen der Regelkarten fiir die Anzeige

Registerkarte "Kartenprotokoll”
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Um die Karten fir die Anzeige auszuwahlen, wahlen Sie das Symbol Kartenoptionen und dann aus dem
Meni Karten-Anzeige die Option Multi-Chart aus. Siehe "Karten-Anzeige - Multi-Chart".

Regelkarten fir die Anzeige neu anordnen

Um die Reihenfolge der angezeigten Regelkarten zu &ndern, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie
auf eine andere Karte. Diese beiden Karten vertauschen dann ihre Position.

Siehe auch:

e Regelkarten-Anzeige - Multi-Chart

MultiRun-Chart

Mit dem MultiRun-Chart kdnnen Sie die Abweichungen fur bis zu finf Variablen vergleichen. Auf jeder
Karte wird die Abweichung vom Nennwert einer Transaktion fiir jede der ausgewdahlten Variablen grafisch
dargestellt.

@ Beispiel-Regelkarte

“':L.*-.E'.. Bution To Boom. bove ekt oo To b, BoctonsCicr o Ranet
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Qualitatsraten-Karte

Die Qualitatsraten-Karte zeigt eine Spalte fiir jede ausgewahlte Transaktion an. In jeder Spalte wird die
Anzahl oder der Prozentsatz der Variablen in verschiedenen Bereichen eingeblendet:

= Rot gibt den Bereich, der auRerhalb der Toleranz liegt, an

. gibt den Anteil an, der sich im Bereich von 75% und 100% der Spezifikationsgrenzen
befindet.

= (Grun gibt den Anteil an, der in 75% der Spezifikationsgrenzen enthalten ist.

Anzahl oder prozentuale Anteile

Standardmafig wird durch jede Zahl in der Spalte die Anzahl der Elementvariablen angegeben. Wenn
Sie den Mauszeiger Uber eine Zahl halten, wird deren Prozentsatz eingeblendet. Sie haben jedoch die
Méglichkeit, die Anzeige so umzuschalten, dass der Prozentsatz in der Spalte angezeigt und die
Variablenzahl dann eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger dariiber bewegen. Siehe
"Anzeigeoptionen - Qualitatsraten-Karte".

ﬂBeispieI-Regelkarte
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Sekundarer Anzeigemodus - Individuum-Karte

Diese Karte verfiigt auch tber einen sekundaren Anzeigemodus. Wenn Sie die STRG-Taste gedriickt
halten und dabei auf eine beliebige Spalte doppelklicken, um am Ende des Kartenprotokolls eine
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erweiterte Karte anzufiigen, erscheinen detaillierte Angaben zu den Variablen fiir diese Spalte, die sich
aul3erhalb des Toleranzbereichs befinden.

Auf dieser Regelkarte werden die Variablen entsprechend ihrer Ernsthaftigkeit beztglich der 'aul3er
Toleranz'-Bedingung gruppiert. Die Variablen, die sich auf3erhalb des Toleranzbereichs befinden, werden
standardmafiig vom Programm in den folgenden sechs Kategorien gruppiert; dies sind Abstande weg von
den Spezifikationsgrenzen:

<=0,2

>0,2 und <=0,5
>0,5 und <=1,0
>1,0und <=1,5
>1,5 und <=2,0
>2.0

ouprwWNE

Im Beispiel der Qualitatsraten-Individuum-Karte weiter unten werden beispielsweise die 5 Variablen, die
sich auBerhalb der Toleranz befinden, aufgeteilt in zwei Kategorien dargestellt. Kategorie A enthélt die
Variablen, die in einem Abstand von mehr als 0,2, aber weniger oder gleich 0.5 von der
Spezifikationsgrenze entfernt liegen. Kategorie B enthalt solche Elementvariablen, die in einem Abstand
von mehr als 2,0 von der Spezifikationsgrenze entfernt liegen.

10/14 14
(=] ;

L Vol e, o 6 Lt Bomes na e, O s Dipobi-Chcking meesr

Beispiel einer Qualitatsraten-Individuum-Karte

Sie haben die Mdglichkeit, eigene Toleranzbereiche im Dialogfeld Anzeige Qualitatsraten-Karte zu
definieren.

Tertidrer Anzeigemodus - CAD-Seite

Ahnlich wie bei dem sekundaren Anzeigemodus kénnen Sie die STRG-Taste gedriickt halten und dann
auf eine beliebige 'auRer Toleranz'-Gruppierung in der Individuum-Karte doppelklicken, um eine weitere
Seite an das Ende des Kartenprotokolls anzufiigen, auf der Sie dann die Einzelheiten der auRerhalb der
Toleranz befindlichen Werte, die um das CAD-BIld in Etiketten angeordnet sind, einzublenden. Diese
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Etiketten sind in etwa wie die Etiketten, die im Thema "Mehrfachabweichungs-Spaltenetikett" beschrieben
sind, auRRer dass die Uberschriftenreihe auf diesen Etiketten den exakten Abweichungswert und nicht den
durchschnittlichen Abweichungswert anzeigt.

Das Klicken auf die B-Gruppierung von drei Variablen in der "Qualitatsraten-Individuum-Karte" im unten
stehenden Beispiel resultiert darin, dass die nachfolgende CAD-Seite an das Ende des Kartenprotokolls
angehangt wird.

B e e aomene [

CAD-Beispielseite mit Etiketten, die den Wert ‘Aul3er Toleranz' fir jede Variable anzeigen.

Sie kénnen diese CAD-Seite und deren Etiketten so wie jede beliebige andere CAD-Seite auf der
Registerkarte "CAD" manipulieren.

Hinweis: Wenn Sie irgendwelche sekundére oder tertidre Qualitatsprotokollseiten zur Registerkarte
Regelkarte hinzugefiigt haben, der Inhalt der Regelkarte aber jetzt auf einen anderen Typ geéndert
werden soll, sollten Sie zunachst sicherstellen, dass die derzeitig angezeigte Seite der Qualitatsraten-
Individuum-Karte oder der angeftigten CAD-Seite hinzugeftigt wurde. Das Symbolleisten-Symbol
Kartentyp andern bleibt bei der Anzeige dieser zusatzlichen Seiten abgeblendet.

Baugruppe Qualitatsraten-Karte

I EEN

Die Baugruppe Qualitatsraten-Karte enthadlt mehrere farbige Spalten. Die Spalte ganz links zeigt die
kumulativen Angaben der anderen Spalten an, wobei jede dieser Spalten einen ausgewahlten

Variablensatz darstellt. In diesen Spalten ist entweder die Zahl der Variablen oder der prozentuale Anteil
der Variablen in diesen verschiedenen Bereichen eingeblendet:

= Rot gibt die Variablen an, die sich aul3erhalb der Toleranz befinden.
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= gibt die Variablen an, die sich zwischen 75% bis 100% der Spezifikationsgrenzen bewegen.
= (run gibt die Variablen an, die innerhalb von 75% der Spezifikationsgrenzen liegen.

ﬂ-Beispiel-Regelkarte

Assembly Qualified Rate Chart - 1993/07/18 16:09:54

DEMO DIAMS
Cirl & Wheel to zoom, Ctrl & Left Button to pan, Cirl & Double-click to reset.

ALLXY ALL X ALLY
Anzahl oder prozentuale Anteile

Standardmafig wird durch jede Zahl in der Spalte die Anzahl der Elementvariablen angegeben. Wenn
Sie den Mauszeiger Uber eine Zahl bewegen, wird der Prozentsatz dieser Zahl angezeigt. Sie haben
jedoch die Moglichkeit, die Anzeige so umzuschalten, dass der Prozentsatz in der Spalte angezeigt und
die Variablenzahl dann eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger dartiber bewegen. Siehe
"Anzeigeoptionen - Baugruppe Qualitatsraten-Karte".

Messabweichungs-Karte

Auf der Messabweichungs-Karte werden die Abweichungs-Trends von eingehenden Messdaten
angezeigt, ohne dass dafir ein Protokoll erzeugt worden ist. Auf der Karte wird ein vertikaler, farbiger
Balken dargestellt. Ein l&ngerer Balken bedeutet eine héhere Abweichung vom Nennwert. Die beiden
schattierten, orange-farbenen Linien markieren die Positionen der Grenzwerte, die bei -75% und bei
+75% liegen.

= Rot gibt die Variablen an, die sich auf3erhalb der Toleranz befinden

= gibt die Variablen an, die sich im Bereich von 75% und 100% der Spezifikationsgrenzen
befinden.

= (run gibt die Variablen an, die sich innerhalb von 75% der Spezifikationsgrenzen befinden.

ﬂ-Beispiel-Regelkarte

210



Registerkarte "Kartenprotokoll

Deviation Overview - 1993/07/18 16:09:54
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Ctrl & Wheel to zoom, Ctrl & Left Button to pan, Ctrl & Double-click to reset.

Benz-Abweichungskarte

Diese Benutzerdefinierte Abweichungs-Karte zeigt die Entwicklung von eingehenden Messdaten an.
Diese Angaben werden normalerweise dazu verwendet, die Abweichung betreffend der Lange, Breite
und Hohe eines Autos mit Messungen in den X-, Y- und Z-Richtungen anzuzeigen. Hier kann auch die
Abweichung einiger anderer Parameter angezeigt werden. Auf der Karte sind die Zeilen von -4 bis 4 in
Abstanden von jeweils einem Interval eingeblendet. Die Einheit hangt von der Auswahl lhrer Daten ab.

Die Vorlage wird in der Anwendung "Template Builder" erstellt und als eine gemischte Protokollvorlage
(mit der Dateinamenerweiterung ".MixRpt") abgespeichert. Klicken Sie zum Offnen einer gemischten
Protokollvorlage in der Registerkarte "Benutzerdefiniertes Protokoll" auf der Symbolleiste auf die Option
Vorlagenauswahl, um das Dialogfeld Offnen einzublenden. Wahlen Sie die gemischte Protokollvorlage

(.MixRpt) aus und klicken Sie dann auf Offnen.

ﬁBeispiel-Regelkarte
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Benz-Abweichungskarte

CIll Variationskarte

Die ClI-Variationskarte (Fortlaufende Verbesserungsanzeige) zeichnet den Trend der Abweichung der
Messdaten tber ein ganzes Jahr. Damit wird das Six Sigma aller Dimensionen mit dem Messdaten tiber
einen bestimmten Zeitraum, normalerweise einen Monat berechnet. Der Sigma-Wert von 95 % wird als
ClI-Wert beachtet.

'ﬂBeispieI-Regelkarte
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CII Variation Chart - 2010
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CII Variation Chart - 2010
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SPC-Berechnungen

Die Menuioption SPC-Berechnungen, die sich friher in DataPage+ 4.0 unter dem Symbol
Regelkartenoptionen befand, ist jetzt das Menl Berechnungen und das befindet sich unter der
Mentoption Extras auf der Hauptmeniuleiste. Im Thema "Hauptmentileiste" ist das Menu Extras
ausfuhrlicher beschrieben.
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Regeltests

Das Dialogfeld Tests konfigurieren bestimmt, welche Regeltests auf Daten und auf die Anzahl von
Punkten, die zum 'Bestehen/nicht Bestehen' gewisser Tests notwendig sind, angewandt werden.

Dieses Dialogfeld kann mit Werkzeuge | Berechnungen aufgerufen werden. Klicken Sie dann im
Dialogfeld Rechenvorschrift auf die Option Regeltests.

¥ Configure Tests ==

Individual Subgroup

T Point(s) outside of 3 sigma limit
T2 2 'of 3  successive points beyond 2 sigma
T3 4 of 5  successive points beyond 1 sigma
T4 e 8  successive points 1 side of center
TS 15 successive points within 1 sigma
TE 8  successive peoints beyond 1 sigma '
7 = 8  successive increasing/descreasing points :

»= 40 percent of N subgroups in middle 1/3

* 90 percent of N subgroups in middle :

Dialogfeld "Tests konfigurieren"

Manchmal auch als "Western Electric-Tests" oder "AT&T-Tests" bezeichnet, prifen diese zehn Tests (in
der Grafik weiter unten mit T1 bis T10 durchnumeriert) unnattrliche Muster, die zeigen, dass sich der
Prozess u. U. aul3er Kontrolle befindet, also unbeherrscht ist. AT&T-Tests werden bei einzelnen
Beobachtungen und Bereichen sowie Untergruppen-Mittelwerten und -bereichen durchgefihrt.

Folgende Tests stehen zur Verfiigung. Sie kdnnen die Anzahl der Punkte, die fir das
Bestehen/Fehlschlagen von T1 bis T9 erforderlich ist, wahlen:

T1 T6

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der Wird dieser Test angewendet, dann gilt der

Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht', wenn ein Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht', wenn

Punkt auBerhalb der 3-Sigma-Grenze féllt. Die acht aufeinanderfolgende Punkte jenseits einer

Standardzahl "1" kann auf eine beliebige Zahl der beiden Sigma-Grenzen (Vermischung) fallen.

zwischen "1" und "99" gedndert werden. Die Standardzahl "8" kann auf eine beliebige
Zahl zwischen "1" und "99" geandert werden.

T2 T7

214




Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn
zwei von drei aufeinanderfolgenden Punkten
jenseits der 2-Sigma-Grenze fallen. Die
Standardzahlen "2" und "3" kdnnen auf beliebige
Zahlen zwischen "1" und "99" gedndert werden.

Registerkarte "Kartenprotokoll"

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn
acht aufeinanderfolgende, sich vergrof3ernde
oder sich verkleinernde Punkte existieren, die auf
erhebliche Verteilungsverlagerungen hindeuten.
Die Standardzahl "8" kann auf eine beliebige
Zahl zwischen "1" und "99" gedndert werden.

T3

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn vier
von funf aufeinanderfolgenden Punkten jenseits
derselben 2-Sigma-Grenze fallen. Die
Standardzahlen "4" und "5" kdnnen auf beliebige
Zahlen zwischen "1" und "99" gedndert werden.

T8

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn
hdchstens 40% der Anzahl der Untergruppen in
das mittlere Drittel der Regelkarte fallt. Die
Standardzahl "40" kann auf eine beliebige Zahl
zwischen "1" und "99" gedndert werden.

T4

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn 8
aufeinanderfolgende Punkte auf eine Seite der
Mitte fallen. Die Standardzahl "8" kann auf eine
beliebige Zahl zwischen "1" und "99" gedndert
werden.

T9

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn
mehr als 90% der Anzahl der Untergruppen in
das mittlere Drittel der Regelkarte fallt. Die
Standardzahl "90" kann auf eine beliebige Zahl
zwischen "1" und "99" gedndert werden.

T5

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als ‘unbeherrscht’, wenn 15
aufeinanderfolgende Punkte innerhalb einer
Sigma-Grenze (Stratifizierung) fallen. Die
Standardzahl "15" kann auf eine beliebige Zahl
zwischen "1" und "99" gedndert werden.

T10

Wird dieser Test angewendet, dann gilt der
Prozess in dem Fall als 'unbeherrscht’, wenn die
Anzahl der Uberschreitungen der Mittellinie nicht
zwischen dem berechneten, zulassigen Minimum
und Maximum liegt. Dieser Test kann nicht
konfiguriert werden.

So konfigurieren Sie AT&T-Tests und wenden diese an:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Tests konfigurieren auf.

2. Modifizieren Sie je nach Bedarf die Werte in den verschiedenen Feldern.

3. Um den Test je nach Bedarf auf einzelne Beobachtungen und auf Untergruppen-Mittelwerte und -
Bereiche anzuwenden, wahlen Sie die Kontrollkastchen Einzeln und Bereich aus und heben

deren Auswahl auf.

4. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern.

So zeigen Sie AT&T-Testergebnisse an:

Sie kdénnen die Ergebnisse angewendeter AT&T-Tests in Protokollen und geeigneten Regelkarten

anzeigen, indem Sie folgendermal3en vorgehen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Regelkarten.
2. Wabhlen Sie das Symbol Kartentyp dndern aus der Symbolleiste aus.

3. Wahlen Sie die AT&T-Testkarte aus.

Siehe "AT&T-Testkarte"
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Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spateren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schliefit dieses Dialogfeld.

Leistungsschwellenwert

Im Dialogfeld Leistungsfahigkeit kdnnen Sie Werte einstellen, die den Prozessfahigkeits-Schwellenwert
fir in Protokollen und Regelkarten des Programms verwendete Daten bestimmen. Sie haben aul3erdem
die Moglichkeit, anzugeben, ob vom Programm Fahigkeitsindizes berechnet werden sollen, wenn ein
Prozess aul3erhalb der Kontrolle liegt, und ob "Cp" und "Pp" fir Variablen mit unilateralen Toleranzen
berechnet werden sollen.

Dieses Dialogfeld kann mit Werkzeuge | Berechnungen aufgerufen werden. Klicken Sie dann im
Dialogfeld Rechenvorschrift auf die Option Fahigkeits-Schwellenwert.

& Capability 5

cheld: | 1333333 @ 4Sigma ) 5Sigma () 65igma

pkthreshold: 1333333 © 4Sigma ©) SSigma () 6Sigma

|#| Calculate capability when cut of cantrol
|| Calculate Cp/Pp for unilateral tolerance

Capability Calculation Rules

@ |se estimated std.dev for Cp, Cpk, etc.
Use sample std.dev for Pp, Ppk, etc.

) Use sample std.dev for Cp, Cpk, etc.
Don't calculate Pp, Ppk, ete.

—

Dialogfeld "Leistungsfahigkeit"

Cpk-Schwellenwert: Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert fir Ppk, den aktuellen Fahigkeitsindex,
einzugeben. Dieser Wert driickt aus, wie viele Sigma-Kurven zwischen die Prozessmitte und die
nachstgelegene Sigmagrenze passen. Geben Sie einen Zahlenwert ein (ein typischer Wert ist
beispielsweise 1,33; dadurch wird angezeigt, dass sich die Prozessmitte vier Sigma von den
Spezifikationsgrenzen entfernt befindet), oder wéahlen Sie einfach die gewtinschte Anzahl der
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Sigmagrenzen aus, indem Sie auf die entsprechende Schaltflache klicken. Der Zahlenwert wird dann vom
System eingefigt.

Ppk-Schwellenwert - Verwenden Sie dieses Feld fir die Eingabe des PpK-Wertes, des vorlaufigen
Fahigkeitsindexes (nicht zentriert). Geben Sie einen numerischen Wert ein oder wahlen Sie die Zahl der
Sigma-Grenzen durch Klicken auf die entsprechende Schaltflache aus. Der numerische Wert wird vom
System eingegeben.

Die Schwellenwerte sind Grenzen, die bestimmen, ob der Prozess als "féhig" bewertet werden soll oder
nicht.

Fahigkeit berechnen, wenn auRer Kontrolle - Uber dieses Kontrollkastchen wird bestimmt, ob von der
Software Fahigkeitsindizes (Cp, Cpk, Cr, Pp, Ppk und pr) berechnet und angezeigt werden, wenn
irgendeiner der ausgewahlten Kontrolltests fehlschlagt. Normalerweise hangt die Berechnung der
Fahigkeitsindizes vom Prozess, der beherrscht wird, ab. Sie kénnen diese Option jedoch auswahlen, um
den Fahigkeitsindex stets berechnen zu lassen, selbst dann, wenn der Prozess auf3er Kontrolle, also
unbeherrscht, ist.

Cp/Pp fur unilaterale Toleranz berechnen - Dieses Kontrollkdstchen steuert die Art und Weise, wie das
Programm die Berechnung fur Cp und Pp fir einseitige Toleranzvariablen handhabt. Einseitige Variablen
weisen einen Nullwert entweder fir die obere oder fir die untere Toleranz auf. Wéhlen Sie diese Option
aus, wenn der Cp-Wert in solchen Féllen, in denen keine untere (oder keine obere) Toleranz existiert,
berechnet werden soll. Wéhlen Sie diese Option nicht aus, wenn der Cp-Wert nicht berechnet werden
soll. Auf dem Protokoll oder der Regelkarte wird dann anstelle des Cp- oder Pp-Wertes "KEINE"
ausgedruckt.

Bei einer einseitigen Toleranz, wie der 'Position' oder 'Form’, wird vom Programm der Cpk-Wert
berechnet, wobei lediglich die reelle Toleranz bertcksichtigt wird (es wird also der Cpu-Wert berechnet
und verwendet; der Cpl-Wert wird nicht berechnet). Aus diesem Grund werden Sie u. U. seltsame
Bedingungen beobachten, wenn der Wert fiir Cpk groR3er ist als der Wert fir Cp, was unter normalen
Umstanden unmdglich ist. Das Programm betrachtet die Variable als einseitig, wenn der Nennwert und
die unteren Toleranzwerte Null sind und die obere Toleranz eine positive Zahl ist. Dies ist der Fall fir die
Werte, bei denen Null eine mathematische Grenze und keine wirkliche Toleranz darstellt.

Regeln Fahigkeitsberechnung - Mit dieser Option kdnnen Sie die Regeln, die fir die Berechnung der
Fahigkeit verwendet werden, wahlen. Mit der Auswahl dieser Optionen kénnen Sie wéahlen, was vom
Programm mit "Pp" und "Ppk" als "Cp" und "Cpk" bezeichnet wird.

» Geschéatzte Standardabweichung verwenden - Cp und Cpk verwenden geschatzte Werte der
Standardabweichung aus der ausgewahlten Qualitatsregelkarte (beispielsweise RBar/d2).

= Stichproben-Standardabweichung verwenden. - Pp und Ppk verwenden in den Berechnungen
die Stichproben-Standardabweichung.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).
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Abbrechen oderSchliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Untergruppen-Parameter

Uber das Dialogfeld Steuerung kann die minimale und maximale Anzahl von Untergruppen sowie die
Stichprobengrof3e eingestellt werden.

Dieses Dialogfeld kann mit Werkzeuge | Berechnungen aufgerufen werden. Betétigen Sie dann die
Taste Untergruppenparameter im Dialogfeld Rechenvorschriften.

& Control @

Subgroup size: 3
Min subgroups: 3
Max subgroups: 200

(e ) Com) Lok Mcne l

Dialogfeld Steuerung

Min. Untergruppen - Dieses Feld bestimmt die minimale Anzahl von Untergruppen, die fir statistische
Analysen sowie fiir ein DataPage+ Statistikprotokoll, Boxplot oder Prozesskarte benétigt werden. Wenn
Sie versuchen, eines dieser Karten oder das Statistikprotokoll fir eine Anzahl von Transaktionen zu
erstellen, die weniger als das Produkt aus Stichprobengré3e und minimaler Anzahl von Untergruppen
betragt, zeigt DataPage+ folgende Fehlermeldung an: "Zu wenig Punkte, um mindestens 3 Untergruppen
mit der Gro3e 3 zu erzeugen."

Max. Untergruppen - dieses Feld bestimmt die maximale Anzahl von Untergruppen, die fur statistische
Analysen sowie fiir ein DataPage+ Statistikprotokoll, Boxplot oder ein Prozesskarte verwendet wird.
Wenn fir ein Protokoll oder eine Karte eine Anzahl von Untergruppen gewahlt wird, die diesen Wert
Ubersteigt, werden nur die neuesten Untergruppen bericksichtigt. Beispiel: Dieser Wert ist auf 10 gesetzt
und fir die Bearbeitung wirden 14 Untergruppen ausgewéhlt, dann werden fiir das Protokoll oder die
Karte nur die zehn neuesten Untergruppen (nach Datum und Zeit der Transaktion) beriicksichtigt und die
anderen vier vernachlassigt.

Stichprobengrosse - Dieser Wert bestimmt die Stichprobengrdsse (d.h. die Anzahl der
Einzelbeobachtungen pro Untergruppe). Beispiel: Wenn Sie normalerweise funf Werkstiicke aus einem
Prozess zur gleichen Zeit betrachten, muss die Stichprobengrdsse auf den Wert 5 gesetzt werden.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn

Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.
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Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Regelkarten

Mit dem Dialogfeld Regelkarten konfigurieren kénnen Sie den Typ der Regelkarten-Konfiguration, der
fur die Regelkarten Individuum und Untergruppe angezeigt wird, konfigurieren.

Dieses Dialogfeld kann mit Werkzeuge | Berechnungen aufgerufen werden. Klicken Sie dann im
Dialogfeld Berechnungen auf die Schaltflache Regelkarten.

B Configure Charts (3]

vidual Subgroup
@ XMR(2) @ XBarR
1 XMR(3) ) XBarS
) RX ) X~R

o
L\ SEUE_j lk Defa@ _

Dialogfeld "Regelkarten konfigurieren”

Individuum - Dieser Bereich enthélt die verschiedenen, anzuzeigenden Konfigurationen fir die
Individuum-Karte:

XMR
XMR(2)
XMR(3)
RX

Untergruppe - Dieser Bereich enthalt die verschiedenen anzuzeigenden Konfigurationen fir die
Untergruppen-Karte:

= Xquer/R
= Xquer/S
= X~R

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.
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Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Karten-Anzeige

Wahlen Sie erst das Symbol Regelkartenoptionen und dann das Menil Karten-Anzeige auf, um
folgende Mentioptionen aufzurufen:

"7 Chart Displa k i i
~ play General Configuration...

~— Distribution Parameters...
=" Run Chart...

-ién Multi Run Chart...

Process Chart...

h_._ Histogram...
I Target Plot..,
1..... Pareto Variable Chart...
Bar and Whisker Chart...

BE pult Chart..

Qualified Rate Chart

B o o wAissembly Qualified Rate Chart

Mit Hilfe dieser Meniioptionen kdnnen Sie die Anzeige des entsprechenden Kartentyps in den
Registerkarten Regelkarte und CAD andern. Diese Menuoptionen und die Dialogfelder, die durch sie
aufgerufen werden kénnen, sind weiter unten beschrieben:

= Allgemeine Konfiguration... (Andern der Allgemeinen Anzeige, der Hintergrundfarbe und der
Linienstarke)
Verteilungsparameter...
Run-Chart...

MultiRun-Chart

Prozess-Karte...

Histogramm...

Zielzeichnung...
Pareto-Diagramm...

'‘Bar und Whisker'-Karte...
Multi-Chart...
Qualitatsraten-Karte

Baugruppe Qualitatsraten-Karte
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Konfigurieren der Allgemeinen Anzeige

Im Dialogfeld Allgemeine Anzeige-Konfiguration kdnnen Sie die minimale Schriftgrol3e &ndern, den
Kopfzeilenmodus einrichten sowie die Hintergrundfarben, Linienfarben und Linienstérken von zahlreichen
Regelkarten-Elementen anpassen. Wahlen Sie Optionen | Kartenanzeige | Allgemeine Konfiguration,
um dieses Dialogfeld aufzurufen. Dieses Dialogfeld verfligt Uber die folgenden beiden Registerkarten:
Hintergrund und Linie. Sie werden in den folgenden Unterthemen naher beschrieben:

Andern der Optionen fiir die Allgemeine Anzeige

& General Display Configuration @

Max column width 0.2

(e ) (petoit ) (_ox_) ((conce ]

Registerkarte "Allgemein”

Die Registerkarte Allgemein enthalt Einstellungen, die die minimale Schriftgrol3e steuern und
bestimmen, ob der Name einer Regelkarte in der Kopfzeile angezeigt werden soll:

Min. SchriftgroRe - Die Schriftgréf3e fir Karten ist nicht statisch. Sie passt sich dynamisch der aktuellen
Grol3e der Karte an. Wenn die Karte klein ist, verkleinert sich auch die SchriftgréRe. Dieser Wert
bestimmt die minimale SchriftgréRe. Damit wird die SchriftgréRe auch bei kleinen Karten nicht weiter
verringert.

Kopfzeilenmodus - Mit dieser Liste wird bestimmt, auf welche Weise die Uberschrift der Regelkarte
angezeigt wird. Wenn Sie Normal auswéahlen, wird der Kartenname neben der Variablen- oder dem
Elementnamen in der Kopfzeile eingeblendet. Wenn Sie NoChartTypeDisplay auswahlen, wird nur der
Variablen- oder Elementname eingeblendet.

Run Chart - CIRD.X | CIRO.X
e b il 1 S il 5L
T . T .
AL AL 2 A = ow, _'ﬂ'...'.-u._.....;',at.?_ﬂ.:l.ﬂ_u_'f.t I Ll afia A = m, _ff.E-_.___-'_-tj"_E_tnj_u_'fﬂ
A B

Belsplelln .d-er'n dgr Karten-KopfzeiIen-Moaﬁs- auf NormaI(A) und auf "KeineKartenTypAnzeige" (B)
gesetzt ist

Max. Spaltenbreite - Steuert die maximale Breite jeder Spalte auf der Spalten-Karte. Der Wert ist eine
Prozentangabe im Verhaltnis zur gesamten Kartenbreite. Beispiel: 0.2 bedeutet, dass die Breite jeder
Spalte 20 % der Kartenbreite betragt.
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ualified Rate Chart

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

19:54
12:34
7:31

wn
A
b
N

(0]
1

1993/07/18 16:
1993/07/18 21:
1993/07/19 02:
1993/07/19 07:

Ctrl & Wheel to zoom, Ctrl & Left Button to pan, Cirl & Double-dlick to reset.

Beispiel mit einer max. Spaltenbreite von 0.2

Andern der Hintergrundfarben

Registerkarte "Hintergrund"

Auf der Registerkarte Hintergrund sind Werkzeuge enthalten, mit denen Sie eine bestimmte
Hintergrundfarbe fur lhre Regelkarten auswéhlen kénnen. Beachten Sie, dass die Hintergrundfarbe nicht
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auf den Bereich angewendet wird, der die gezeichneten Punkte enthalt, sondern nur auf den Gbrigen Teil
der Regelkarte.

Sie kdnnen die Auswahl entweder aus dem vermuteten Farbraster wahlen, oder aber Sie definieren lhre
eigene Farbe, indem Sie das Raster "umkehren”, wie im Thema "Anwenden des Dialogfeldes
'Farbauswahl™ beschrieben.

Wenn Sie auf OK klicken, setzt DataPage+ diese Farbe als neue Hintergrundfarbe. Wenn das nachste
Mal Daten an die Registerkarte Regelkarten gesendet werden, wird diese Farbe angewendet.

By Chart - (IROD

Beispiel eines Run-Charts mit orangefarbenem Hintergrund

Um die Hintergrundfarbe zuriick auf ihre Standardeinstellung zu setzen, klicken Sie zuerst auf Standard
und dann auf OK.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrdge im Dialogfeld fur nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchlieRen - Schlie3t dieses Dialogfeld.

Andern der Linienbreiten
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'ﬂ General Display Config @
Eml | Backgmum:‘r| Line |

R

Center: 15

Mominal: 2

Spec: 2
Ctrl: 2
Sigma: 0.5

Coea) oot

Registerkarte "Linie"

Auf der Registerkarte Linie kénnen Sie die Breite fur verschiedene Linienelemente, die in vielen
Regelkarten verwendet werden, dndern. Wenn Sie auf OK klicken, verwendet DataPage+ alle
geanderten Linieneinstellungen beim n&chsten Mal, wenn Daten an die Registerkarte Regelkarten
gesendet werden.

Fusn Chart - JROD
e NOMAe L

ek i &

@

= 1893/04M13 1G:-]i§:t2 2.001

.;-:.
8

Scm K-aea sserdinaeieg are oS b =
Beispiel eines Run-Charts
von 4

avaid inderamet

mit einer theoretischen Linienbreite von 8 und einer definierten Linienbreite

Um die Linienbreite zurtick auf die Standardeinstellung zu setzen, klicken Sie zuerst auf Standard und
dann auf OK.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die

Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schlielit dieses Dialogfeld.
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Verwenden des Dialogfeldes "Farbauswahl”

Das Dialogfeld Farbauswabhl erscheint, wenn Sie auf eine Schaltflache klicken, mit der Sie die Farbe
einer Objekteigenschaft oder andere Elemente in der Software &ndern kénnen. In einigen Féllen ist diese
Teil eines groReren Dialogfeldes.

ﬁ Color Selection : E

.r.—:l

Neue Farbe auswahlen

Das Dialogfeld Merkmalsfarben bietet eine Reihe von Méglichkeiten, die Farbe fur die aktuell
ausgewahlte Toleranz zu definieren. Der einfachste Weg ist die Auswahl einer neuen Farbe fur die
gewahlte Toleranzzone aus der Skala vordefinierter Farben.

Falls Ihnen die vordefinierten Farben bzw. Farbnuancierung nicht ausreichen, bewegen Sie die Maus

Uber die Farbskala und klicken Sie folgende Schaltflache \_»_J wenn diese oben rechts im Dialogfeld
angezeigt wird.

=
i
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Die Skala klappt um und zeigt Farbpicker und Farbschieber an. Sie kbnnen den Farbpicker nach dem
Farbschieber verwenden, um die Grundfarbe zu wahlen. Weitere Felder erlauben lhnen die Wahl der
genauen Farbe aus den vielen moglichen Kombinationen.

Die folgenden Grafiken beschreiben diese Bereiche des Dialogfeldes:

Selected Color #FFEBECTC

1. Farbpicker. Dieser Bereich zeigt alle Farbtone der Grundfarbe von Schwarz bis Weiss. Zur
Auswabhl der Farbe klicken Sie innerhalb des Farbpickers einfach auf den gewiinschten Farbton.
Daraufhin erscheint dieser im Feld Ausgewahlte Farbe.

2. Farbschieber. Damit kénnen Sie die Grundfarbe wahlen.

3. Ausgewahlte Farbe. Dieser Bereich zeigt die aktuell ausgewahlte Farbe an. Das
schreibgeschiitzte Feld gibt ausserdem den RGB-Wert der Farbe als hexadezimale Zahl an. 0 bis
255 wird dabei 00 bis FF als hexadezimale Zahl.

4. sRGB Felder. Diese Felder fir (R)ot, (G)riin, (B)lau erlauben die Mischung jeder Farbe durch
Eingabe der Intensitat fir R, G oder B. Der Farbwert kann fiir jedes Feld zwischen 0 und 255
gewahlt werden. (A)lpha steuert die Transparenz der Pixel, wenn Elemente mit dieser Farbe
andere Farben Uberlagern: 0 ist vollstandig unsichtbar; 255 komplett deckend. 255 ist komplett
undurchsichtig.

Regelkarten-Anzeige — Verteilungsstatistik

Verwenden Sie das Dialogfeld Verteilungsstatistik, um Teile des Statistik- und Leistungsdiagramms ein-
oder auszublenden.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Regelkartenoptionen in der Registerkarte
Regelkarte. Wahlen Sie dann im Meni Karten-Anzeige die Option Verteilungsstatistik aus.
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& Distribution Statistics (3]

bution statistics: Capability table:
Mean/Range [#] Show PC% instead of CR
Individual Mean/Range
High & Low values

\¥| Specification limits

¥ Skewness & Kurtosis

i;j_ S;.'EJ {-‘_D;aug {# C-;;se

Dialogfeld "Anzeigeoptionen Regelkarte"

Verteilungs-Statistiken:

o Untergruppe Mittelwert/Spannweite - Blendet die Felder fur Untergruppen-Mittelwerte und -
Spannweiten ein oder aus.

¢ Individuum Mittelwert/Spannweite - Blendet die Felder fur Individuum-Mittelwert und -
Spannweite (Felder "X-quer" und "MR-quer") in der Regelkarte ein oder aus.

¢ Hoheund niedrige Werte - Blendet die Felder "Hoch" und "Niedrig" in der Regelkarte ein oder
aus.

e Spezifikationsgrenzen - Blendet die Felder "Obere Spezifikationsgrenze" (OSG) und "Untere
Spezifikationsgrenze" (USG) in der Regelkarte ein bzw. aus.

e Schiefe & Wd6lbung - Blendet die Felder "Schiefe" und "Wdlbung” in der Regelkarte ein oder
aus.

Siehe auch: Verteilungsstatistiken und Beschreibung der Spaltennamen (fir Statistikbeschreibungen)

Fahigkeitstabelle:

e PF% anstatt CR einblenden - Wenn diese Option markiert ist, werden im Teilbereich
Féahigkeitstabelle "PF%" (= Prozessfahigkeit%) der Regelkarte eingeblendet. Bei Deaktivierung
werden stattdessen "CR" angezeigt.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Regelkarten-Anzeige - Run-Diagramm

Verwenden Sie das Dialogfeld Anzeigeoptionen Run-Chart, um die Begrenzungs- und
Beschriftungskonvention, die auf dem Run-Chart erscheint, auszuwahlen.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Kartenoptionen in der Registerkarte
Karten-Protokoll. Wahlen Sie dann im Menil Karten-Anzeige die Option Run-Chart.
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& Run Chart Display Options @

olerance zone number:

Label data with: TRAMNSACTION

Chart name as: Default style

|:F S;ve__) (D;a@ [FCJ_DSE

Dialogfeld ,Optionen Run-Chart"

Datenquelle - In diesem Bereich kénnen Sie eine Option wahlen, um die gewtunschten Daten auf der
Karte anzuzeigen.

Messwert - Mit dieser Option werden die gemessenen Werte auf der Karte angezeigt.

Abweichung - Diese Option stellt die Abweichung zwischen den gemessenen Werten und den
Nennwerten auf der Karte dar.

Spezifikationsgrenzen einblenden - Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn die
Spezifikationsgrenzen auf der Regelkarte erscheinen sollen. Zwei durchgezogene, rote Linien markieren
die Positionen der oberen (OSG) und der unteren Spezifikationsgrenze (USG). Die Werte fir OSG und
USG werden auf der linken Seite des Protokoll vor den roten Linien angezeigt.

Eingriffsgrenzen einblenden - Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Spezifikationsgrenzen
auf der Regelkarte erscheinen sollen. Zwei gestrichelte, gelbe Linien markieren die Positionen der oberen
und der unteren Eingriffsgrenze.

Heben Sie die Auswahl beider Kontrollkastchen auf, wenn weder Eingriffsgrenzen noch
Spezifikationsgrenzen angezeigt werden sollen. Auf der Karte wird nur der Nennwert als griine Linie
angezeigt.

Toleranzzonen-Nummer - Diese Zahl teilt den Bereich Uber und unter der griinen Nennwertlinie auf dem
Run-Chart in zusatzliche Toleranzzonen. Jede Toleranzzone wird durch eine gepunktete Linie begrenzt.
Damit ist es einfacher, die Abweichungen auf der Karte einzuschéatzen. Beispiel: Ein Wert von 3 erzeugt
jeweils 3 Zonen uber und unter der durchgezogenen, griinen Linie:
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Run Chart - CIR0.D
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Beispiel eines Run-Charts mit drei Toleranzzonen

Spezifikationsgrenzen - Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Eingriffsgrenzen auf der
Regelkarte erscheinen sollen. Zwei gestrichelte gelbe Linien markieren die Positionen der oberen und der
unteren Eingriffsgrenze.

Heben Sie die Auswahl beider Kontrollkdstchen auf, wenn Eingriffsgrenzen und Spezifikationsgrenzen
angezeigt werden sollen. Auf der Karte wird nur der Nennwert als griine Linie angezeigt.

Daten etikettieren mit: - Wéahlen Sie die fur die Kartendaten zu verwendende Beschriftungskonvention
aus. Standardmafig werden Daten nach Transaktionsdatum und -uhrzeit (TRANSAKTION) etikettiert,
aber Sie konnen die Daten auch nach verfiigbaren Uberwachungsfeldern beschriften. Die
entsprechenden Uberwachungswerte erscheinen unter dem grafischen Teil der Regelkarte.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.
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Regelkarten-Anzeige - Mehrfachausfiihrungs-Karte

Im Dialogfeld Optionen Mehrfachausflihrungs-Karte kann bestimmt werden, welche Karten in der
Mehrfachausfihrungs-Karte angezeigt werden sollen.

Das Dialogfeld Optionen Mehrfachausfiihrungs-Karte kann mit einem Klick auf Regelkartenoptionen,
dann Karten-Anzeige und einem Klick auf Mehrfachausfiihrungs-Karte geéffnet werden.

- Multi Run Chart Options S

or

| TRANSACTION |~]

(save ) ((octeut ) (cose J (" 2eeir )

Dialogfeld ,Optionen Mehrfachausfiihrungs-Karte*

Daten etikettieren mit - Wahlen Sie die fur die Kartendaten zu verwendende Beschriftungskonvention
aus. StandardmaRig werden Daten nach Transaktionsdatum und -uhrzeit (TRANSAKTION) etikettiert,
aber Sie konnen die Daten auch nach verfiigbaren Uberwachungsfeldern beschriften. Die
entsprechenden Uberwachungswerte erscheinen unter dem grafischen Teil der Regelkarte.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

Schlief3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich

wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Regelkarten-Anzeige - Prozess-Karte

Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen Prozess-Karte, um zu zeigen, wie 6Sigma-Linien ein- oder
ausgeblendet werden, oder wie Toleranzen in der Individuum-Karte und der Untergruppen-Karte ein-
oder ausgeblendet werden.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Regelkartenoptionen in der Registerkarte
Regelkarte. Wahlen Sie dann im Menu Karten-Anzeige die Option Prozess-Karte aus.
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& Process Chart Options ﬁ

L Savij (' DefaD L. _j [- .-'lppj

bialogfeld LOptionen Prozess-Karte"

Zonen einblenden - Blendet die 6 Sigma-Zone (6 Sigma-Linien) auf der Regelkarte ein bzw. aus. Hierbei
handelt es sich um hellorange-farbene, gestrichelte Linien.

Spezifikationsgrenzen einblenden - Blendet die obere und untere Spezifikationsgrenze (OSG und
USG) auf der Regelkarte ein bzw. aus. Hierbei handelt es sich um zwei durchgezogene, rote Linien.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schlief3en - SchlieR3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Regelkarten-Anzeige - Histogramm-Karte

Im Dialogfeld Anzeigeoptionen Histogramm-Karte kénnen Sie Bezugslinien, die dann auf der
Histogramm-Karte erscheinen, auswahlen.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Regelkartenoptionen in der Registerkarte
Regelkarte. Wéahlen Sie dann im Menl Karten-Anzeige die Option Histogramm aus.
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' Histogram Chart Display ...

| Reference lines: (-__53"“'3 I
| spec limit —
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Close
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I5si

Dialogfeld "Anzeigeoptionen Histogramm-Karte"
Bezugslinien - Das Histogramm kann jede der folgenden Bezugslinien aufnehmen:

Spez.-Grenze (obere und untere Spezifikationsgrenze)
Eingriffsgrenze (obere und untere Eingriffsgrenze)
Sollwert

Mittelwert

Sigma

Sigma-Grenzen 2,3,4,5 oder 6

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrdge im Dialogfeld fur nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

SchlieBen - Schlief3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).
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Regelkarten-Anzeige - Ziel-Zeichnung

Im Dialogfeld Option Ziel-Zeichnung kénnen Sie die Konfigurationen sowohl fur die Zeichnungen
Individuum-Ziel als auch Gruppenziel auswéahlen.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Regelkartenoptionen in der Registerkarte
Regelkarte. Wahlen Sie dann im Menii Karten-Anzeige die Option Ziel-Zeichnung aus.

' 2y !
i & Target Plot Options M

) Elliptical
[ Rectangular

e =
Dialogfeld ,Optionen Zielzeichnung*

Mit diesem Dialogfeld kdnnen Sie die folgenden Vorgange durchfiihren:

= Wabhlen Sie eine von drei verfiigbaren Optionen zur Toleranzfestlegung aus

= Wabhlen Sie die Bezugsebene fir die grafische Darstellung aus

= Setzen Sie eine TeilgruppengrofRe, um die durchschnittlichen Positionen einer Untergruppe
anstelle von einzelnen Punkten grafisch darzustellen

= Legen Sie die Anzahl der Spezifikationsgrenzen, die auf der Zeichnung erscheinen sollen (1-6),
fest

= Geben Sie die Achsen- und Datenetiketten ein

= Wabhlen Sie das Ausdrucksmittel fur den Positionstoleranzwert fiir die Positions-
Toleranzfestlegung aus: entweder RADIUS oder DURCHMESSER.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Dialogfeldoptionen

Dialogfeldeintrag Beschreibung

Bezugsebene Geben Sie in diesem Feld die beiden Positionsachsen, die zur
Definition der Bezugsebene der Zeichnung verwendet werden, an.
Gultige Werte sind: XY, -XY, XZ, -XZ, YZ, -YZ, YX, -YX, ZX, -ZX, ZY,
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-ZY.

Jeder andere Wert wird als ungultiger Wert betrachtet und das
Programm setzt diesen Wert automatisch basierend auf dem
Elementvektor auf die richtige Bezugsebene. Wenn es sich hierbei um
einen unglltigen Wert handelt und kein Vektor vorhanden ist, kann
keine ordnungsgemaéfle Zielzeichnung erzeugt werden.

Teilgruppengrolle

Setzen Sie diesen Wert bei einzelnen Zielzeichnungen auf Null oder
Eins, um die Positionen von einzelnen Punkten zu zeichnen. Wenn
Sie die durchschnittliche Position einer Untergruppe zeichnen
mdochten, geben Sie die Untergruppengrof3e ein. Wenn Sie eine
Gruppen-Zielzeichnung konfigurieren, wird dieses Feld ignoriert;
Untergruppen werden flur Gruppen-Zielzeichnungen nicht verwendet.

Zieldurchmesser

In diesem Feld wird die Anzahl der Spezifikationsgrenzen festgelegt,
die auf der Zielzeichnung erscheinen sollen. Es kénnen bis zu sechs
Spezifikationsgrenzen angezeigt werden, die als zusétzliche Kreise
(bzw. Ellipsen oder Rechtecke, je nach Toleranzkonfiguration) um die
Zielmitte herum dargestellt werden. Der Radius eines jeden dusseren
Kreises, Ellipse oder Rechteckes ist jeweils um einen Toleranzwert
erhoht. Die Abweichung der gemessenen Werte wird dann dargestellt
und mit Buchstaben gekennzeichnet. Der Schwerpunkt der
gemessenen Punkte wird berechnet und als Schnittpunkt zweier
gestrichelter Linien dargestellt.

Um alle Punkte und die optimale Anzahl der Toleranzzonen, die von
den Daten bestimmt wird, einzublenden, setzen Sie dieses Feld auf
AUTO.

Zieleinheiten

Dieses Feld gilt nur fur die Positions-Toleranzfestlegung. Es gibt das
Verfahren an, das zum Ausdruck der Positionstoleranz verwendet
wird. Die Toleranz kann entweder vermittels Durchmesser oder
Radius ausgedrickt werden. In der Zusammenfassung der Zeichnung
Uber der grafischen Karte wird der Wert entweder als RADIUS = oder
als DURCHMESSER = angezeigt, je nachdem, welche Option Sie
hier gewahlt haben.

Hinweis: Unabhangig lhrer hier getroffenen Wahl wird die
Positionstoleranz in der Datenbank gespeichert und in der
Standardtoleranz als ein DURCHMESSER eingegeben.

Datenetikett

Verwenden Sie dieses Feld, um den Namen eines
Uberwachungsfeldes, das zur Kennzeichnung von Transaktionen
anstelle der normalerweise fur diesen Zweck verwendeten
Transaktionsetiketten in Form von Datums- und Uhrzeitstempel
verwendet wird, einzugeben. Um die Transaktionen anhand von
Datum und Uhrzeit zu identifizieren, wahlen Sie in diesem Feld die
Option TRANSAKTION aus.

Anzeigebereich

Verwenden Sie dieses Feld zur Auswahl des Anzeigebereichs fir die
aktuelle Zeichnung.

= Alle - Damit werden alle getesteten Punktwerte angezeigt.
= NurSchlechte - Damit werden nur die Punktwerte auf3erhalb
der Toleranz angezeigt.

Achsenetiketten:

Geben Sie die Etiketten ein, die die Haupt- und Nebenachsen in der
Zeichnung markieren oder lassen Sie dieses Feld, wenn keine
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Etiketten in der Zeichnung erscheinen sollen, leer.

Toleranztyp: DataPage+ enthélt drei Optionen zur Toleranzfestlegung bei
Zielzeichnungen: "Position”, "Elliptisch" und "Rechteckig”. Verwenden
Sie dieses Feld, um den Toleranz-Festlegungstyp fur die aktuelle
Zeichnung auszuwdahlen und/oder zum Einstellen des
standardmafigen Toleranzwertes, der fur jeden Toleranz-
Festlegungstyp verwendet wird, wenn die ".T"-Variable oder oberen
Toleranzwerte nicht in der Datenbank vorhanden sind. Eine
vollstandige Beschreibung der Datenvoraussetzungen und der
jeweiligen resultierenden Anzeige finden Sie in den folgenden
Themen Uber die Toleranz-Festlegungstypen:

= Toleranzfestlegung 'Position’
= Toleranzfestlegung 'elliptisch’
= Toleranzfestlegung 'rechteckig’

Wichtig: Die Lagetoleranz ist die Standardtoleranz fir die erste
Zielzeichnung, die Sie erstellen. Sie kénnen die Toleranzoptionen in
dieser Dialogbox andern, nachdem Sie eine Zielzeichnung erstellt
haben. Wenn Sie Ihre erste Zielzeichnung erstellen und die fur die
Lagetoleranz bendtigte . T-Variable nicht in der Datenbank vorhanden
ist, kbnnen Sie die Zeichnung weiterhin erstellen (Sie erhalten die
Anzeige "Keine giltigen Daten") und lhre Einstellungen spater
vornehmen. Oder Sie kdnnen die .T-Variable umbenennen und
danach die Zeichnung erstellen.

Standard, Speichern,

Schlieen. Ubernehmen Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld

fur nachfolgende Sitzungen. Wenn Sie sich zu einem spéteren
Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das
Programm die gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schlief3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der
aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder beim Programm
anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration
(oder die Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte
Konfiguration vorhanden sein).

Siehe auch:

= Ziel-Individuum-Zeichnung
= Zielgruppenzeichnung

Toleranzfestlegung 'Position’

Die Lagetoleranz ist eine von drei mdglichen Toleranztypen fiir Zielzeichnungen. Sie ist auch der
Standardtoleranztyp fur die allererste Zielzeichnung. Dieser Toleranztyp benétigt bestimmte Daten in der
Datenbank. Siehe "Kartenanzeige - Zielzeichnung" fur Informationen zum Anpassen der Toleranz.
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Datenanforderungen fir die Lagetoleranz

Fur die Lagetoleranz mussen fir die Elemente drei Variablen gespeichert sein: zwei
Dimensionsvariablen, die der Referenzebene fiir die Zeichnung entsprechen und eine .T-Variable, die
Lagetoleranzvariable. Die Lagetoleranzvariable muss die .T-Erweiterung besitzen. Allerdings sind fur die
.T-Variable keine Daten erforderlich; lediglich ein obere Toleranz muss definiert werden. Wenn die .T-
Variable nicht in der Datenbank hinterlegt ist, wird die Standardtoleranz der
Kartenanzeigeoptionen/Zielkarte vom Meni "Optionen" verwendet (wenn keine Standardtoleranz oder .T-
Variable existiert, wird die Zeichnung mit der Meldung "Keine gtiltigen Daten" erzeugt - siehe Hinweis
weiter unten). Der Sollwert muss als 0,0 und die Lagetoleranz als obere Toleranz definiert werden. Die
untere Toleranz muss 0 betragen.

Beispiel: Wenn das Element KREIS1 und die Referenzebene XY ist, dann sind die beiden
Dimensionsvariablen KREIS1.X und KREIS1.Y und die Lagetoleranzvariable ist KREIS1.T. Den
Variablen KREIS1.X und KREIS1.Y missen Daten zugeordnet sein; KREIS1.T bendtigt lediglich einen
obere Toleranz.

Hinweis: Wenn Sie lhre erste Zielzeichnung erstellen und die .T-Variable nicht in der Datenbank
vorhanden ist, kdnnen Sie die Zeichnung weiterhin erstellen (Sie erhalten die Anzeige "Keine gultigen
Daten") und Ihre Einstellungen spéater vornehmen. Oder Sie kdnnen die .T-Variable tber die
Registerkarte Dateneditor erzeugen oder umbenennen und danach die Zeichnung erzeugen.

Siehe auch:

Regelkarten-Anzeige - Ziel-Zeichnung
Ziel-Individuum-Zeichnung
Zielgruppenzeichnung
Toleranzfestlegung elliptisch
Rechtecktoleranz

= T Variable

Toleranzfestlegung 'elliptisch’

"Toleranzfestlegung elliptisch’ ist eine von drei mdglichen Arten der Toleranzfestlegung fur
Zielzeichnungen. Siehe "Kartenanzeige - Zielzeichnung" fur Informationen zum Anpassen der Toleranz.
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Datenvoraussetzungen fir 'Toleranzfestlegung elliptisch’

Die Toleranzfestlegung 'elliptisch’ erfordert das Vorhandensein zweidimensionaler Variablen in der
Datenbank. Die Toleranzfestlegung ‘elliptisch’ verwendet die oberen Toleranzwerte der
zweidimensionalen Variablen zur Erstellung der Zeichnung der ersten Ellipse. Die Variablen miissen der
Bezugsebene entsprechen. Angenommen, das Element heil3t KREIS1 und die Bezugsebene ist XY, dann
waren die zweidimensionalen Variablen KREIS1.X und KREIS1.Y. Je grof3er die Differenz zwischen den
oberen Toleranzwerten, desto elliptischer wird die Zeichnung. Wenn die oberen Toleranzen gleich sind,
werden Kreise gezeichnet.

Siehe auch:
= Regelkarten-Anzeige - Ziel-Zeichnung
= Ziel-Individuum-Zeichnung
= Zielgruppenzeichnung

Toleranzfestlegung Position
= Toleranzfestlegung Rechteckig

Toleranzfestlegung 'rechteckig’

Rechteck-Toleranzfestlegung ist eine von drei mdglichen Arten der Toleranzfestlegung fur
Zielzeichnungen. Die Optionen fir die Toleranzfestlegung der Zielzeichnung werden tber die
Regelkartenoption eingerichtet, die eingeblendet wird, wenn eine Zielzeichnung erstellt wurde.

Siehe "Kartenanzeige - Zielzeichnung" fur Informationen zum Anpassen der Toleranz.

Datenanforderungen fur Toleranzfestlegung 'rechteckig’

Die Toleranzfestlegung 'rechteckig' erfordert das Vorhandensein zweidimensionaler Variablen in der
Datenbank. Die Toleranzfestlegung ‘rechteckig' verwendet die oberen Toleranzwerte der

237



Datapage+ 2013 German Manual

zweidimensionalen Variablen zur Erstellung der Zeichnung des ersten Rechtecks. Die Variablen missen
der Bezugsebene entsprechen. Angenommen, das Element hei3t KREIS1 und die Bezugsebene ist XY,
dann wéren die zweidimensionalen Variablen KREIS1.X und KREIS1.Y. Je grof3er die Differenz zwischen
den oberen Toleranzwerten, desto rechteckiger wird die Zeichnung. Wenn die oberen Toleranzen gleich
sind, werden Quadrate gezeichnet.

Siehe auch:
= Regelkarten-Anzeige - Ziel-Zeichnung
= Ziel-Individuum-Zeichnung
= Zielgruppenzeichnung

Toleranzfestlegung Position
Toleranzfestlegung elliptisch

.T Variable

Die .T-Variable ist die fir Zielzeichnungen mit Lagetoleranz erfordliche Lagetoleranzvariable. Die .T-
Variable benétigt keine weiteren Daten; es wird lediglich als Variable fur die obere Toleranz benétigt.
Weiter Informationen zum Erstellen der .T-Variable finden Sie unter "Variablen hinzufiigen" im Abschnitt
"Registerkarte Dateneditor".

Regelkarten-Anzeige - Paretodiagramm

Im Dialogfeld Anzeigeoptionen Pareto-Diagramm koénnen Sie das Sortierverfahren fir die Daten des
Pareto-Variablen-Diagramms definieren.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Regelkartenoptionen in der Registerkarte
Regelkarte. Wahlen Sie dann im Menl Karten-Anzeige die Option Pareto-Diagramm aus.

B Pareto Chart Display Options @

Ey trace field: VARIABLE
s, amr— e
__Sa'..re_J Ik Defal.@ L\ Clu_:_rse

Dialogfeld "Anzeigeoptionen Pareto-Diagramm"

StandardméaRig werden Pareto-Diagramme nach VARIABLEN sortiert. Sie kdnnen aber auch nach einem
zuvor ausgewahlten Uberwachungsfeld sortiert werden.

Sortieren nach Uberwachungsfeld: - Diese Liste enthalt folgende Eintrage:

= VARIABLE - Dies ist das standardmafiige Sortierverfahren fir Pareto-Diagramme. Fir jede
Variable wird ein Balken eingeblendet, der den prozentualen Anteil der aul3erhalb der Toleranz
befindlichen Messungen im Verhéltnis zum Gesamtprozentsatz der 'aul3er Toleranz'-Messungen
fur alle ausgewahlten Variablen darstellt. Quer durch den unteren Teil des Diagramms ist jeder
Balken mit dem Variablennamen und der Anzahl der ‘auf3er Toleranz'-Messungen/Gesamtzahl
der Messungen fur diese Variable beschriftet. Ein Beispiel hierzu finden Sie unter "Pareto-
Variablen-Diagramm".

* (Uberwachungsfelder) - Zusétzlich zum Sortierverfahren VARIABLE enthélt die Auswahlliste
alle Uberwachungsfelder, die auf die ausgewahlten Daten angewendet werden. Wahlen Sie das
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fir das Sortieren der Karte zu verwendende Uberwachungsfeld aus. Fur jedes Uberwachungsfeld
wird ein Balken eingeblendet, der den prozentualen Anteil der aul3erhalb der Toleranz
befindlichen Messungen, die mit diesem Uberwachungswert verkniipft sind, im Verhéltnis zum
Gesamtprozentsatz der 'auler Toleranz'-Messungen fiir alle ausgewahlten Uberwachungswerte
darstellt. Quer durch den unteren Teil des Diagramms ist jeder Balken mit dem
Uberwachungsfeld und der Anzahl der 'auRer Toleranz'-Messungen/Gesamtzahl der Messungen
fur diesen Uberwachungswert beschriftet.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schlief3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Karten-Anzeige - 'Bar und Whisker'-Karte

Konfigurationen fur die BarWhisker-Karte kénnen tiber das Symbol Regelkartenoptionen, Karten-
Anzeige und dann '‘Bar und Whisker'-Karte ausgewahlt werden. Es erscheint das Dialogfeld Optionen.

& Options ()

mslaﬁsﬁs: Type:

PP WhiskerMode| =

.-. ——
Cr t Save I
—_—
Cpk LDEfaullt i
Meminal e
L5L

UsL
Mean Deviation

Dialogfeld "Optionen" fiir die 'Bar und Whisker'-Karte

Kartentyp - Enthalt die Optionen Fahigkeit und BarWhisker, mit denen Sie zwischen den beiden
Regelkarten hin- und herschalten kénnen.
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= BarWhisker - Ein 'Bar & Whisker'-Kartentyp, in dem starke Ausreil3er, milde Ausreil3er, hohe und
niedrige Nicht-Ausreil3er, 75 % und 25 % Quartile und Mittel angezeigt werden.

= Fahigkeit - Ein 'Bar & Whisker'-Kartentyp, in dem Mittelwert, hohe und niedrige Werte sowie
Plus- und Minus-3-Sigma-Grenzwerte angezeigt werden.

Protokollstatistik - Wé&hlen Sie die statistischen Werte, die auf der Regelkarte erscheinen sollen, aus.
Diese stimmen mit den im Thema "Beschreibung der Spaltennamen” beschriebenen Spaltennamen
tberein.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spateren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schlief3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Siehe auch:

= BarWhisker-Karte
= Beschreibung der Spaltennamen

Regelkarten-Anzeige - MultiChart

Konfigurationen fur den Multi-Chart kénnen tber das Symbol Regelkartenoptionen, Karten-Anzeige
und dann Multi-Chart ausgewahlt werden. Es erscheint das Dialogfeld Ausgabe-Auswahl Multi-Chart.

B Multi Chart Qutput Selection (3]

Indimidual fe=d Chart3: | Cumulative Praba| =

| Subgroup | = | Chartd: | Histogram
—— — — =
| Save | | Default (.Clu

Dieses Dialogfeld enthélt vier Auswahllisten, die von oben nach unten die vier auf dem Multi-Chart
anzuzeigenden Regelkarten darstellen.

= Kartel - Obere Karte

= Karte2 - Mittlere Karte
= Karte3 - Mittlere Karte
= Karte4 - Untere Karte

Folgende Eintrage stehen in jeder Auswahlliste zur Verfligung:
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Keine

AT&T-Test

Bar Whisker

Histogramm

Individuum

Untergruppe

Féahigkeit
Summenwahrscheinlichkeit

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Anzeigeoptionen - Qualitatsraten-Karte

Verwenden Sie das Dialogfeld Anzeigeoptionen Qualitatsraten-Karte, um die Anzeigeoptionen fur die
Karte Qualitatsraten zu dndern. Wenn auch nur eine dieser Optionen bearbeitet wurde, missen Sie die
Werkstiickdaten erneut in die Registerkarte Regelkarte tibernehmen.

Klicken Sie zum Offnen dieses Dialogfeldes auf das Symbol Regelkartenoptionen in der Registerkarte
Regelkarten. Wahlen Sie dann im Menu Karten-Anzeige die Option Qualitatsraten-Karte aus.

& Qualified Rate Chart Display Options [5m]

%6 on column

(DATETIME

gt of Tolerance: 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0

o) (ol

Dialogfeld ,Optionen Qualitatsraten-Karte*

% in Spalte anzeigen - Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn in den Spalten anstelle der
tatsachlichen Elementvarialblenzahlen Prozentsétze erscheinen sollen. Dieses Kontrollk&stchen ist
standardmafiig nicht markiert.

Beschriftung X-Achse - Diese Liste legt fest, welche Information entlang der X-Achse der Karte
angezeigt werden soll. Die Standardoption DATUMZEIT zeigt das Datum und die Zeit. Sie kdnnen diese
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Einstellung andern und die Versionsnummer (ProzessNr) oder die Seriennummer (SerienNr) anzeigen
lassen.

Aul3er Toleranz - In diesem Feld kdnnen Sie die Au3er-Toleranz-Kategorien in Form von durch Komma
getrennten Zahlenwerten eingeben. Die Werte stellen die Abweichungen von den Spezifikationslimits dar.
Die Standardwerte lauten 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. Diese Werte entsprechen den in der Karte Qualitatsraten
erlauterten Toleranzgruppen.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fur nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
SchlieBen - Schlie3t dieses Dialogfeld.
Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich

wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Anzeigeoptionen - Baugruppe Qualitatsraten-Karte

Verwenden Sie das Dialogfeld Anzeigeoption Baugruppe Qualitatsraten-Karte, um die
Anzeigeoptionen fur die Baugruppe Qualitatsraten-Karte zu konfigurieren. Wenn auch nur eine dieser
Optionen bearbeitet wurde, miissen Sie die Werkstiickdaten erneut in die Registerkarte Regelkarte
tibernehmen.

Klicken Sie zum Offnen des Dialogfeldes Option Baugruppe Qualitatsraten-Karte auf Kartenoptionen,
zeigen Sie dann auf Kartenanzeige und klicken Sie anschlieRend auf Baugruppe Qualitatsraten-Karte.

- -
= Assembly Qualified Rate Chart Option

V| Show dilog if there is no configuration for current part.

Dialogfeld "Option Baugruppe Qualitatsraten-Karte"
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Variablensatz auswahlen - Mit dieser Liste wird bestimmt, welche Information entlang der X-Achse der
Kartenspalten angezeigt werden soll.

Dialogfeld einblenden, wenn fiir das aktuelle Werkstiick keine Konfiguration vorhanden ist. -
Markieren Sie das Kontrollkastchen, um das Dialogfeld bei der erstmaligen Erstellung der Karte
automatisch angezeigt werden soll.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Schlief3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.
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Registerkarte
"Textprotokoll"

Hinweise zur Registerkarte "Textprotokoll"

DataPage+ unterstiitzt mehrere textbasierte Protokolle in unterschiedlichen Formaten. Mit Hilfe der
Registerkarte Textprotokoll kdnnen Sie zwischen den verschiedenen Textprotokollen wechseln. Auch

das Symbol Optionen kann zur Konfiguration mancher Protokolle verwendet werden.

ZOLHUTA 121015

SOLZTRIT 14 IR55

HRIHE
RO N L
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Beispiel-Registerkarte "Text", in der ein Variablen-Textprotokoll angezeigt wird
Die folgenden Themen erlautern die Funktionen dieser Registerkarte:

Standardeinstellungen definieren (Registerkarte Text)
Textprotokolle

Exportieren von individuell angepassten Excel-Protokollen
Werkzeugleistensymbole fiir Registerkarte Text
Textprotokoll-Optionen

Definieren von Standardeinstellungen

Die mit Registerkarten versehenen Fenster Regelprotokoll, Textprotokoll, CAD-Protokoll,
b »
Benutzerdefiniertes Protokoll und Protokoll enthalten alle dieses Optionssymbol: | E Durch
Klicken darauf und anschlieBender Auswahl von Standardeinstellung... wird das Dialogfeld

Standardeinstellung eingeblendet.

¢ Wenn Sie Uber die Registerkarte Regelprotokoll, Textprotokoll, CAD-Protokoll oder
Gemischtes Protokoll an diesem Dialogfeld angekommen sind, dann werden hier die
Standardeinstellungen fur die mit Registerkarten versehenen Fenster Regelprotokoll,
Textprotokoll und CAD-Protokoll im Hauptanzeigefenster festgelegt.

e Wenn Sie Uber die Registerkarte Benutzerdefiniertes Protokoll in diesem Dialogfeld
angekommen sind, werden hier die Standardeinstellungen fiir die Regelkarten-, Text-, und CAD-
Objekte im Benutzerdefinierten Protokoll festgelegt.

Dezimalstellen fir fast alle Regelkarten oder Etiketttypen werden durch die globale Dezimaloption im
Ment Extras | Optionen, Registerkarte Allgemein, gesteuert. Eine Ausnahme bildet das in der
Registerkarte CAD verwendete "Mehrfach-Abweichungs-Spaltenetikett".

Standardeinstellung - Registerkarte "CAD-Protokoll”
Auf der Registerkarte CAD dieses Dialogfeldes werden die Standard-Regelkarten, die von DataPage+
verwendet werden, definiert.

& Default Setting (3]

ult Type for Variable: lﬂun Chart

Befault Type for Feature: [Targe': Individual Chart

|,; Save_j lk Defal.@ l_ C

Dialogfeld "Standardeinstellung”

Standardtyp fur Variable - Bestimmt den fur Variablen zu verwendeten Kartentyp.

Standardtyp fur Element - Bestimmt den fur Elemente zu verwendenden Kartentyp.
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Standardeinstellung und Steuerungseinstellungen - Registerkarten , Textprotokoll" und
"Benutzerdefiniertes Protokoll“

Die Registerkarte Text und Benutzerdefiniertes Protokoll in diesem Dialogfeld bestimmt den
standardmaRigen Protokolltyp, der von DataPage+ verwendet wird.

bialogfeld fur Standardeinstellung (Registerkarte ,Text“) und Objekteinstellungen (Registerkarte
.Benutzerdefiniertes Protokoll*)

Protokolltyp - Bestimmt den zu verwendenden Textprotokolltyp. Eine ausfihrliche Beschreibung dieser
Typen finden Sie unter "Textprotokolle".

Erweiterte Optionen fiir Textprotokolle - Diese Schaltflache ist sichtbar, wenn einer der folgenden
Protokolle von der Liste Protokolltyp ausgewahlt wurde: Statistikprotokoll, Datenprotokoll,
Deckenprotokoll, GR&R-Protokoll und Ausnahmevariablen-Protokoll. Es 6ffnet sich das
entsprechende Optionen-Dialogfeld fiir den gewahlten Protokolltyp. Weitere Informationen zu diesen
Optionen finden Sie unter "Statistikprotokoll”, "Datenprotokoll”, "Deckenprotokoll”, "GR&R-Protokoll" und
"Ausnahmevariablen-Protokoll".

SchriftgréRe - Hiermit wird die SchriftgroRe des Datenanteils von Textprotokollen geéndert. Kopf- und
Ful3zeilen sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

AuRerhalb-der-Toleranz-Markierung - Damit wird bestimmt, wie Werte au3erhalb der Toleranz im
Textprotokoll angezeigt werden.
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Rot - Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um alle Werte au3erhalb der Toleranz rot
darzustellen.

Mit Sternchen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um alle Werte auBerhalb der Toleranz mit
einem Sternchen(*) am Ende zu versehen.

[Hinweis: Wenn Sie keinen Farbdrucker besitzen, sollten Sie die Option Mit Sternchen wéhlen.

Rasterlinie einblenden - Hieriiber werden Spalten- und Reihen-Rasterlinien rund um Textfelder im
Textprotokoll eingeblendet, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

Lower Spec Upper Spec Nominal |
...... .;_;{3519952.3.3:.2[.0:
CIROT IJEH."L“ ........... .EIC-_E‘ 0LO00
CIRD.X -L"CH"4 R 0,004 (0LO00
..... L[Rl:w Dgge ]_,5.34 ltm
...... EalDDggﬁlm}lDﬁﬂ
CIRLT (0,000 - .l:’.l:-ﬂ-'_E 0LO00
i : ..-}ir_ " ...%5.51 ......... 3_59

Beispiel eines Textprotokolls mit gestrichelten Rasterlinien

Standardeinstellung - Registerkarte "Regelprotokoll”

Auf der Registerkarte Karte dieses Dialogfeldes werden die Standard-Regelkarten, die von DataPage+
verwendet werden, definiert.

' Default Setting (]

ype for Variable: lMuIti Run Chart

ult Type for Feature:

(s ) (osteut)

Dialogfeld "Standardeinstellung”

Target Individual Chart

Standardtyp fur Variable - Bestimmt den fir Variablen zu verwendeten Kartentyp.
Standardtyp fur Element - Bestimmt den fir Elemente zu verwendenden Kartentyp.

Befehlsschaltflachen

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fur nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
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OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Textprotokolle

Der folgende Abschnitt erklart die verschiedenen Textprotokolle von DataPage+ anhand von Beispielen
und Beschreibungen.

Variablenprotokoll
Datenprotokoll
Messprotokoll
PPAP-Protokoll
Tabellenprotokoll
Ausnahmeprotokolle
Uberwachungsprotokoll
Statistik-Protokoll
Wabhrscheinlichkeits-Protokoll
GR&R-Protokoll
Blade-Protokaoll
Deckenprotokoll
RAG-Protokoll
Profilpunkt-Protokoll
NG-Details-Protokoll
Protokoll-Beschreibung

Variablenprotokoll

Das Variablenprotokoll ist eine Tabelle Variablenbezeichnungen einschliesslich der oberen und unteren
Spezifikationsgrenzen und dem Alias jeder Variable.

1":'zBeispieIprotokoll
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1 2008-07-28-15-50 DEMD

Lower Spec Upper Spec Mominal

DEMO.CRD.D 1.995 2.005 2.000
DEMO.CIRO.M
DEMO.CIRD.T 0.000 0.012 0.000
DEMO.CIRO.X -0.004 0.004 0.000
DEMO.CIRDY 0.996 1.004 1.000
DEMO.CIRL.D 0.995 1.005 1.000
DEMO.OORLD 0.593 0.593 0.591
DEMO.CIR1.M
DEMO.CIRL.T 0.000 0.012 0.000
DEMO.CIR1.X 3.546 3.554 3.550
DEMO.CIR1.X 3.683 3.683 3.681
DEMO.CIRLY -0.004 0.004 0.000
DEMO.CIRLY 3171 3171 3.169
DEMO.ORZD 0.995 1.005 1.000
DEMO.CRZD 0.593 0.593 0.591
DEMO.CIRZ.M
DEMO.CIRZT 0.000 0.012 0.000
DEMO.CIR2.X -3.454 -3.448 -3.450
DEMO.CIR2.X 6.085 6.085 6.083
CEMO.CIRZY -0.004 0.004 0.000
DEMO.CIRZY 3171 3171 3.169
DEMO.CRS.D 0.995 1.005 1.000
DEMO.CIRS.D 0.593 0.593 0.591
DEMO.CIRS.M
DEMO.CIRS.T 0.000 0.012 0.000
DEMO.CIRI.X -3.454 -3.446 -3.450
DEMO.CIR3.X 3.683 3.683 3.681
DEMO.CIRS.Y 1.996 2.004 2.000
DEMO.CIRS.Y 0.770 0.770 0.768
DEMO.CIR4.D 0.995 1.005 1.000
DEMO.CIR4.D 0.593 0.593 0.591
DEMO.CIR4.M
i
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Variablenprotokoll erstellen:

.. - . = Text Report ‘
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘ o

2. Kiicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

3. Variablenprotokoll auswéhlen.

Datenprotokoll

Das Datenprotokoll ist am besten fiir den Import von Daten in ein Tabellenkalkulations-Programm wie
Excel, Lotus, D-Base usw. geeignet. Sie kdnnen ein Datenprotokoll aus verschiedenen Transaktionen
und Variablen erstellen. Dieser Protokolltyp enthélt eine Kopfzeile, die Transaktionsdaten und -zeiten,

den Werkstiicknamen und die Variablennamen.

1'i:'zBeispieI-Protokoll

251



Datapage+ 2013 German Manual

DEMO MM 2012/10/23 15:26:27

O)HEXAGON;

1993/07/18 16:09:54 1993,/07/28 01:05:51

OPERATOR CROD CIROT (ROX CIROY CROZ CRID CRLIT  JRLX
1993/07/18 1605354 (L1 10012 00080 00037 L0016 0001 0.99%) 00010 15824
1993/07/18 21:12-34 MIbA 10010 00083 00039 L0015 O0000L 0.59%0 00100 35526
1993/07/1% 02:17:31 BAB 10026 00076 00034 10017 00000 09951 00414 35535
1993/07/1% 07-24:45 Cs58 10019 00075 00032 10020 00000 05951 00420 35529
1993/07/15 12:34:16 MIbA 10014 00096 00045 L0OLT 0000L 09988 0041% 35533
1993/07/1% 17:46:04 BAB 10013 00076 00034 L0OL7 0000L 05989 04417 15528
1993,/07/1% 230009 BAB 10015 00079 00036 LO0OLE 00000 05989 0041% 35531
1993,/07/20 04:16:31 MIBA 10017 00085 00039 1001 00000 0.99%0 00125 35532
1993,/07/20 09:35:10 MIbA 10018 00091 00042 L0OLE 00000 0.59%0 0041% 35527
1993,/07/20 14:56:06 C58 10000 00091 00043 L0OLS 0O0OL 0.99%0 00125 35535
1993/07/20 20:15:19 MIBA 10006 00092 00042 L0019 00000 05988 00112 35524
1993,/07/21 01:44:49 BAB 20005 00077 00036 1004 000D 09920 00106 15525
1993/07/21 07:12-36 C58 10013 00065 00030 10012 00000 05952 00126 35538
1993/07/21 12:82:40 BAB 10013 00083 00041 L0016 00000 09952 00413 35525
1993/07/21 18:15:01 C58 10003 00080 00036 L00LT 00000 05951 04413 35533
1993/07/21 23:45:39 Mk 10022 00084 00038 L0OLT 00000 05989 00416 35534
1993/07/22 05:26:34 MIBA 10013 00086 00040 L0OLT 00000 09952 00115 35532
1993/07/22 110546 MIbA 10008 00070 00031 L0OLG6 O0000L 0.99%2 00417 35524
1993/07/27 16:47:15 BAR 20015 00097 00045 LOOLE 0001 0.99%) 00126 35535
1993,/07/22 22:31:01 MIBA 10014 Q0098 000G LDOLE 00000 09951 00407 15526
1993/07/23 04:17:04 BAB 10002 00075 00034 L0015 O0000L 09991 0441% 35527
1993,/07/23 10405:24 MIbA 10006 00076 00034 L00L6 0O000L 09352 00406 15528
15993,/07/23 15:56:01 Csa 20007 00093 00045 L0020 00000 09930 04011 25525
1993,07/23 21.48:55 MIbA 10002 00076 00033 L0019 O0000L 09987 00120 15529
1993/07/24 03:24:06 BAB 10008 00040 00018 10007 00001 05991 00072 35508
1993,/07/24 09:41-34 Cs8 10020 00082 00036 10019 00000 0.99%0 00120 35535
1993,/07/24 15:41-19 Mk 10008 00093 00043 L0019 00000 0.59%0 00124 15536
1993,/07/24 21:43:21 BAB 10020 00087 0000 LDOLE 0000L 05991 00128 35540
1993,/07/25 034740 BAB 10014 00087 00039 LD0OLE 00000 09990 00127 15538
1993,/07/25 09:54:16 (L1 10019 00080 00037 L0015 00001 09991 00019 35533
1993,/07/25 160308 BAB 10013 00093 00043 LDOLE 000OL 05990 00122 35535
1993,/07/25 22:14:19 MIBA 10013 00057 00024 100L6 O000OL 0.99%0 00116 35525
19930726 04:2746 Cs58 10014 00084 00040 L0013 00000 09988 00121 35535
1993,/07/26 10:43:30 BAB 10008 00078 00035 L0OLT 00000 09989 00020 35531
1993/07/26 1701:31 C58 10006 00093 00045 L00LE 00000 05991 00131 15539
1993/07/26 23:21:45 BAB 10010 00080 00037 L0OLS 0000L 05991 04420 15530
1993/07/27 05:24:24 Cs8 10018 00065 00026 10020 00000 0.99%0 00414 35527
1993,/07/27 120816 Cs8 10010 00090 00042 L0OLT 0000L 05989 0011% 35524
1993/07/27 18:36:25 C58 10008 00064 00028 L0OLS 00000 05951 00417 35523
1993/07/28 01405351 MIBA 10014 00073 00034 10020 00000 05989 00121 35535

PR 24 TEEE GRETI] 469720 177976 16420 63984 493305 4740845

Pp 4.0374 16428 21289 G5.61BT GOBGET 156290 20271 02105

Pr 02477 OG0T 04697 O.1TED 00LG64 00640 04933 47498
L of 1
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Erstellen eines Datenprotokolls:

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll.

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll. u
3. Wahlen Sie die Option Daten-Protokoll aus.

Konfigurieren eines Daten-Protokolls:

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll.

2. Kilicken Sie auf das Symbol Textprotokoll-Optionen. IE
3. Wahlen Sie die Option Daten-Protokoll aus. Es erscheint das Dialogfeld Optionen.

=)
E

|

+ [Transaction Cause]

[Transaction Cause] [Variable]

Pr

Pp

[TransactionData]
[Variable Description]
PP%

: e e s

ialogfeld "Optionen Datenprotokoll”

Spalteniberschrift - Wéhlen Sie einen Variablennamen, um die Elementnamen in der
Spalteniiberschrift anzuzeigen. Wahlen Sie das Transaktionsdatum, um das Transaktionsdatum in der
Spalteniiberschrift anzuzeigen.

Ausgabe- Wahlen Sie die Datenwert, um nur die gespeicherten Messdatenwerte anzuzeigen oder
wahlen Sie die Abweichungen, um nur die Abweichungen anzuzeigen.
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Zeilen/Spalten - Dieser Bereich hangt von der Auswahl der Spalteniberschrift ab:

= Wenn Variablenname gewahlt wurde, dann basieren die Spalten auf den
Uberwachungsfeldetiketten und Zeilen auf den Statistiketiketten.

= Wenn Transaktionsdatum gewahlt wurde, dann basieren die Spalten auf den Statistiketiketten
und Zeilen auf den Uberwachungsfeldetiketten.

Ziehen Sie die gewiinschten Uberwachungen oder Statistiken in den Bereich Ausgabe-Layout, so dass
Sie diese von der verfiigbaren Liste in Ihr Protokoll einfiigen kénnen. Links neben der Bezeichung der
ausgewahlten Uberwachungen und Statistiken erscheint ein griines Hakchen, wenn diese zum Bereich
Ausgabe-Layout hinzugefiigt wurden.

Weiter Informationen zu Uberwachungsoptionen finden Sie unter "Uberwachungsfelder”.
Weitere Informationen zu Statistikoptionen finden Sie unter "Beschreibung der Spaltennamen”.

Ausgabe-Layout - Dieser Bereich definiert die Spalten- und Zeilenabfolge fur das Textprotokoll, wie
oben beschrieben. Die Spalten und Zeilen kénnen in jeder beliebigen Reihenfolge durch einfach Ziehen
an die gewunschte Position angeordnet werden.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schlief3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Messprotokoll

Das Messprotokoll zeigt Daten im gewohnten Format lhrer Messprogramm-Protokolle an. Es enthalt
Informationen, die fir die ausgewahlte Transaktion relevant sind. Dazu gehéren:

Datum und Uhrzeit der Transaktion

Werkstiickname und -beschreibung

Anmerkungen (falls zutreffend)

Wichtige Uberwachungsfelder

Achse von jedem Element

Ist- und Sollwert eines jeden Elements

Obere und untere Toleranz fur jedes Element

Betrag der Abweichung eines jeden Elements

Bereich, der auf3erhalb der Toleranz liegt, fir jedes Element

Bei Elementen, die sich innerhalb des Toleranzbereichs befinden, wird eine griine gestrichelte Linie mit
einem Nummernzeichen (#), das die ungeféhre Position des Messwertes im Verhdltnis zu den
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Toleranzgrenzen markiert, angezeigt. Bei Elementen, die auBerhalb der Toleranz liegen, wird eine rote
gestrichelte Linie mit einem roten Pfeil, der die Richtung der Abweichung angibt, eingeblendet. L

35 0.005 -——-#-———

"'L .
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VergroRerte Ansicht von gestrichelten Linien

ﬂBeispieI-Protokoll
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256

DEMO MM
HEXAGON | —
lcﬁﬁi,:r Artual Momined Deviation Lower Upper  Status
CROD 20012 ZOOOD Q0012  -DOOSO 00050 -+ CFERATCR. MIM
CROT  DOGBE COOO0  OO0BD 00000 0120 ——é-
ORX  DOGT Q0000 Q0037  -DO0SD 00040 — 8
CRIY L0016 LOOOD  OODLG D004 00040 —— 8-
ORIZ D000l 00O 0000  -D.OOSO 00050 — #--
CRLD 00990 LOOO0  -OO0L0 -D.00SD 0050 -
CRLT  DOLI0 OO0 OALW 000 40130 —
ORLX 35424 35500 004234 00040 00040 00384
CRLY  DOG48 GO0 00045 -DOGSO 00040 00000
ORLZ 00000 COOK 00000 OOMO 04120 #-
CRZD 08998 L0000 00001 -D0050 0.0050 —-#
CRZT  DOLIE OO0 0Ol  OOM0 00120 —#
CRZX  -34445 -34500 00051 -D.OCSO 00040 00011
CRZY  DOOET G000 00027 00040 00040 ——d-
ORZZ 0000l 00000 00001 000 00000 0.00DL
CFAD DOGAD  LOOO0  -OO020 -DOCSD DO0SO -4
CRIT  DOORS 00000 O00ES  CLOKO0 00120 — -4
CR3X  -34485 -34500 00015  -D.O0S0 00040 ———#—
CRLY L0060 20000 00031 -D.OOSD DO040 -4
CRIZ D000 0000 00000  -0.00S0 00040 — #--
CR4D 0S98E LOOD0 00017 00050 Q0050 -
CRAT  DOLIZ G000 00112  0OKO0 00120 —f
ORSX 35521 35500 00023  -D.OCSO 00040 ——d-
CRAY 20051 20000 00051 00040 00040 D.DOLL
CR4Z D000 OO0 00000  -DOOS0 Q0050 — #-
CRSD 0IP6E DATS0  OOOLG  -DCSO 00050 — -
CRET  O0OIE DOOX  00DI8  00MO 04130 -+
CRSX 25502 25500 00002 00040 00040 - #--
CRSY 00009 OO0 00008 -D.OOSD 00040 —&-
CRSZ 00001 COOK 00001 OO0MO 04130 #-
CRGD DIFSL 0ITS0 00001 -DOOSD Q0050 ——#-
CRET  DOOSL OO 00051  0.OM0 Q0130 —#-
CRGX  1SS07 LSSO0 00007  -D.0CH0 00040 — -
CRGEY L0024 LOOO0 00024  -0.00S0 00040 #-
CRGZ 00001 OO0 00001 00040 00040 — #-
CRTD 0I7A 0TS0 -OO0L7 D005 O.0050 -
CRPT  DOO7S  COOO0  OAL7S 00000 00120 0.O05S
ORTX 25496 25500 00004 D004 00040 —#--
CRTY 19913 20000 -0007 00040 00040 00047
CRFZ D000 0000 Q0000  -D.00S0 00040 — #--
CRED 03741 03750 -00008 -D.0050 Q0050 ----
CRET  DOOF0 COOO0 Q0070 OOM0 40120 — &
CRAX 15535 35500 00035 D000 00040 -k
CRAY  DS9S7  LOOO0  -00003 -0.00S0 00040 —-#
CREZ 00000 00X 00000 00050 Q0050 —-#-
CRED 0IFST LATS0 00007 -D.OCSD 00050 -
CRET  DOOM5 0000 OOMS  00KM0 00120 — -
CRIX 25486 25500 -000L4 -DOOSD DJ040 —#-
CRSY 05382 LOOK  -0D0LE  -DOGSD Q4040 —#
ORIZ 00000 GO0 00000 OO0MO0 00120 -
1
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Erstellen eines Messprotokolls:

.. - . = Text Report ‘
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘ = =

——
2. Kiicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

3. Wabhlen Sie die Option Messprotokoll aus. Es erscheint eine Bildlauf-Liste mit allen
Transaktionen.

93-04-11-03-35-35
83-04-11-05-37-532
93-04-11-07-42-26
93-04-11-0%-49-17
83-04-12-02-09-50
83-04-12-04-25-32
03-04-12-06-39-21
03-04-12-08-57-47
03-04-12-11-18-20
03-04-12-01-41-10
03-04-12-04-06-17
03-04-12-06-33-41

4. Wahlen Sie die Transaktion aus, die fir das Protokoll verwendet werden soll. DataPage+
erstellt das Protokoll fur die ausgewahlte Transaktion.

PPAP-Protokoll

Das Produktionsabnahmeverfahren, kurz PPAP (Production Part Approval Process), ist ein Verfahren,
das von der "American Industry Action Group", kurz AIAG, zur Standardisierung der Uberpriifung von
Fertigungsstiicken entwickelt wurde. Im Verfahren soll sichergestellt werden, dass alle Lieferanten der
Automobilindustrie den Anforderungen ihrer Kunden gerecht werden und die Spezifikationen und
Aufzeichnungen des Konstruktionsentwurfs erfillen.

ﬁ-BeispieI-Protokoll
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1 2009-07-26-165-40 DEMD

Mominal Lower Upper 93-04-11-03-35-35 93-04-11-05-37-52 93-04-11-07-42-
Actual Dev. Actual Dev. Actual

=)
1]
=

dJrRO.D 2000 -0.005 Q005 2001 0.001 2.002 0.002 2.002 0.002
CIRO.M MULL MULL MULL MULL MULL
drRoT 0000 0000 0012 0.005 0.009 0.009 0.00% 0.010
CIROX 0000 -0.004 0.004 0.004 2.004 0.004 0.004 0.005
droyY 1000 -0.004 0004 1.002 0.002 1.002 0.002 1.002
(dJrR1LD 1000 -0.005 Q005 0.999 -0.001 0.999 -0.001 0.959
CR1D 0591 0.002 0002 0591 2.000 MULL MULL MULL
CIR1.M MULL MULL MULL MULL MULL
driT 0000 0000 0012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.012
CIR1. 3550 -0.004 0.004 3553 0.003 3.552 0.002 3.553
C(IR1X 3681 0.002 0002 3.680 -0.001 MULL MULL MULL
drRiyY 0000 -0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
drRLY 3169 0002 0002 3.165 -0.001 MULL MULL MULL
dJrRZ.D 1000 -0.005 0005 0.999 -0.001 1.000 0.000 0.999
(JrRZ.D 0591 0.002 0002 0591 0.000 MULL MULL MULL
CIRZ. MNULL MULL MULL MULL MULL

Erstellen eines PPAP-Protokolls:

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. "-M

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.
3. Wabhlen Sie PPAP-Protokoll aus.

Tabellenprotokoll

Tabellen-Protokolle zeigen die Messwerte von einer oder mehreren Variablen und/oder Transaktionen in
einem durch Komma getrennten Format an. Diese Protokolle kdnnen als ".csv"-Datei (durch Komma
getrennter Wert), die sich zum Import in ein Tabellenkalkulationsprogramm, das in der Lage ist, ".csv"-
Dateien einzulesen, eignet, exportiert werden.

ﬂBeispiel-Protokoll
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1 2009-07-2B-17-21 DEMD

PART DATE, TIME VARIABLE MOMIMAL UPPER LOWER MEASURED
DEMO 93-04-11-03-35-35 (CIRO.D 2000 0005 0005 2.001
DEMO 93-04-11-05-37-52 CIROQ.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 93-04-11-07-42-26 (C(IRO.D 2000 0005 @0OOS 2.002
DEMO 93-04-11-09-4%-17 (IRO.D 2000  -0.005 @uDOS 2.001
DEMO 93-04-12-02-08-50 CIROQ.D 2000 0005 0005 2.001
DEMO 53-04-12-04-23-32 (CIROQ.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 93-04-12-06-3%9-31 (CIRO.D 2000 0005 @005 2.001
DEMO 93-04-12-08-57-47 (IRO.D 2000  -0.005 0005 2.001
DEMO §3-04-12-11-18-20 CIRQ.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 593-04-12-01-41-10 CIROQ.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 53-04-12-04-06-17 CIROQ.D 2000 0005 0005 2.001
DEMO 93-04-12-06-33-41 (IRO.D 2000 0005 @0OOS 2.001
DEMO 93-04-12-09-03-22 (IRO.D 2000  -0.005 @uDOS 2.001
DEMO 93-04-13-02-09-35 (CIRO.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 53-04-13-04-46-07 CIROQ.D 2000 0005 0005 2.001
DEMO 93-04-13-07-24-536 (IRO.D 2000 0005 0ODOS 2.001
DEMO 93-04-13-10-06-02 (CIRO.D 2000 0005 @005 2.001
DEMO 53-04-13-12-45-25 (CIROLD 2000  -0.005 @DOS 2.002
DEMO 93-04-13-03-35-05 (CIRO.D 2000 0005 0005 2.001
DEMO 93-04-13-06-23-02 (IRO.D 2000  -0.005 0005 2.002
DEMO 93-04-13-09-13-16¢ (C(IRO.D 2000 0005 @005 2.001
DEMO 53-04-14-12-05-47 CIROLD 2000  -0.005 @DOS 2.001
DEMO 93-04-14-03-00-35 (CIRO.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 53-04-14-05-57-40 CIROQ.D 2000 0005 @005 2.002
DEMO 93-04-14-08-57-02 (CIRO.D 2000 0005 0ODOS 2.001
DEMO 93-04-14-11-58-41 (IRO.D 2000  -0.005 0.005 2.002
DEMO 93-04-14-03-02-37 (CIRO.D 2000 0005 0005 2.002
DEMO 53-04-14-06-08-50 CIROQ.D 2000 0005 @005 2.002
DEMO 93-04-14-09-17-20 (IRO.D 2000  -0.005 0005 2.002
DEMO 93-04-15-12-28-07 (IRO.D 2000 0005 @005 2.001
DEMO §3-04-15-03-41-11 CIRQLD 2000  -0.005 @DOS 2.002
DEMO 93-04-15-06-56-32 CIRO.D 2000 0005 0005 2.001

1 of 128
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Erstellen eines Tabellenprotokolls:

. L . = Text Report ‘
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘ = o

2. Kiicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

3. Wabhlen Sie Tabellenprotokoll aus.

Ausnahmeprotokolle

Das Untermenti Ausnahme-Protokolle enthalt zwei Menloptionen, mit denen alle Messungen angezeigt
werden kdnnen, die fur die ausgewahlte Variable(n) au3erhalb des Toleranzbereichs und/oder aul3er

Kontrolle liegen. Sie kdnnen zwischen einem Protokoll AufRer Spez und einem Variablenprotokoll
wahlen.

Das Protokoll zeigt je nach den Einstellungen seiner Konfiguration unterschiedliche Daten an.

1'i:'zBeispieI-Protokoll
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2009-07-28-17-37

DEMD

VARIABLE DATETIME OUT/TOL DEV/NOM OPERATOR

CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO0.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIR0.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO0.M
CIRO.M
CIRO.M
CIRO.M

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

[
=9
b

Registerkarte "Textprotokoll"
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Erstellen von Ausnahmeprotokollen

1.

2.
3.
4,

.. - . = Text Report ‘
Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. = -

Klicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

Wahlen Sie Ausnahmeprotokolle aus.
Wahlen Sie entweder Protokoll 'Aul3er Spez' oder Variablenprotokoll aus.

Konfigurieren von Ausnahmeprotokollen

1.

2.
3.

.. = Text Report
Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘ = °e ‘
(=]
-
Klicken Sie auf das Symbol Textprotokoll-Optionen. Lk

Wahlen Sie Ausnahme-Protokoll aus. Es erscheint das Dialogfeld Optionen.

i

i ] Options

ut of: Trace field:
L LGPEFLATDR

-

Mit diesem Dialogfeld kdnnen Sie das Protokoll so konfigurieren, dass Variablen, die au3erhalb des
Toleranzbereichs oder auf3er Kontrolle oder auf3er Toleranz und/oder auRer Kontrolle liegen, angezeigt
werden. Hierzu verwenden Sie die Liste Drucken falls aul3erhalb:.

Drucken falls auBerhalb - Diese Liste enthalt folgende Eintrage:

Aul3er Tol. - Zeigt die Objekte an, die sich aul3erhalb der Toleranz befinden.

Folgende Angaben werden im Protokoll eingeblendet: Variablenname,
Transaktionsnummer, AulRer-Toleranz-Priifung, Abweichung vom Nennwert und
Uberwachungsfeld.

AulerKtl - Zeigt die Objekte, die ‘aulRer Kontrolle' liegen, an.

Folgende Angaben werden im Protokoll eingeblendet: Variablenname,
Transaktionsnummer, 'Auf3er Kontrolle'-Prufung, Abweichung vom Mittelwert und
Uberwachungsfeld

Beide - Zeigt sowohl die Objekte, die aul3erhalb des Toleranzbereichs liegen, als auch
diejenigen, die 'aul3er Kontrolle' sind, an.

Folgende Angaben werden im Protokoll eingeblendet: Variablenname,
Transaktionsnummer, 'Auf3er Toleranz'-Prifung, ‘Aufer Kontrolle'-Priifung, Abweichung
vom Nennwert, Abweichung vom Mittelwert und Uberwachungsfeld.

Diese Ausnahme-Protokolle kénnen auch ein Uberwachungsfeld enthalten. Verwenden Sie die Liste
"Uberwachungsfeld”, um ein Uberwachungsfeld zur Anzeige auszuwahlen.

Uberwachungsfeld - Diese Liste enthalt alle vorhandenen Uberwachungsfelder

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.
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Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
Schlief3en - Schliel3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Uberwachungsprotokoll

Das Uberwachungsprotokoll listet Uberwachungsfelder und -werte fiir eine oder mehrere Transaktionen
auf. Das Protokoll zeigt die Transaktionsdaten und -zeiten sowie die verfiigbaren Uberwachungsfelder fiir
dieses Werksttick an.

1":'zBeispieI—Protokoll
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1 2009-07-25-12-15 DEMD ’
Date, Time OPERATOR CAVITY MOLD

93-04-11-03-35-35 WL 02 M2
93-04-11-05-37-32 L 01 4 ’
93-04-11-07-42-26 BAB 01 M1 )
953-04-11-05-45-17 ML 01 Mz
93-04-12-02-09-30 C5B 02 M1 *
93-04-12-04-23-32 C5B 02 M1 '
93-04-12-06-39-31 WL 01 Mz '
93-04-12-08-37-47 WL o4 i ;
93-04-12-11-18-20 BAB 03 M1 ’
93-04-12-01-41-10 BAB 03 M2
93-04-12-04-08-17 WL 03 M3
93-04-12-06-33-41 5B 02 M1
93-04-12-09-03-22 WL 01 M3
93-04-13-02-09-35 5B 04 M1
93-04-13-04-48-07 5B 03 M1
93-04-13-07-24-36 WL 02 4
93-04-13-10-06-02 WL 04 4
93-04-13-12-459-25 MIL 01 M2
93-04-13-03-35-05 BAB 03 M1
93-04-13-06-23-02 5B 03 M1
93-04-13-05-13-16 5B 03 M3 i
93-04-14-12-05-47 C5B 02 4
93-04-14-03-00-35 WAL o1 4
93-04-14-05-57-40 ML 01 M1
93-04-14-08-57-02 WL 01 M3
93-04-14-11-58-41 BAB 03 M1
93-04-14-03-02-37 C5B o4 M1
93-04-14-06-08-30 BAB 01 4
93-04-14-058-17-20 ML 01 M2
93-04-15-12-28-07 5B 03 Mz
93-04-15-03-41-11 BAB 01 M1
93-04-15-06-56-32 BAB 03 M3

i of 4 )

™
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Erstellen eines Uberwachungsprotokolls:

) o . = TextReport ‘
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll.‘ = =

=
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll. =

3. Wahlen Sie Uberwachungsprotokoll.

Statistik-Protokoll

Das Statistik-Protokoll ist eine Tabelle statistischer Werte fir jede aus der Seitenleiste ibernommene
Elementvariable. Die Spalten im Protokoll kdnnen so angepasst werden, dass sie unterschiedliche
statistische Werte aufnehmen kdnnen.

ﬁBeispiel-Protokoll

l

P Pk Cp Cple  PC% Cr

CIRL.T 3893 O0.269 3661 LE53 27.318 0.273
CIRI.X 3367 OQ.@801 26804 0,747 35662 0.357
CIRLY G947 -1.700 7.500 1852 13.216 0.132
CIRZ.0 7.860 7.008 7425 6,698 11467 0.135
CIR2.T 1.515 O.0E2 L2l DLO7Fy JFo.3B88 O0.704
CIR2Z.X 1.841 -0437 2,015 -0.478 49.615 0.405
CIR2Z:Y 3.5342 0.831 3. 194 oLF49 31.30% 0.313

CIR3.D 4.571 2.566 <87 2.739% 20,406 0.205

CIRA.T 3.952 3487 23.776 31332 26482 D.265
CIRIX 6.180 3902 6184 3005 16.170 O.162
CIRY 4.947 1.233 <4803 1197 20621 0.208

CIR4.D 20,969 15978 19.6806 15.001 5080 0.051
CIRA.T| 1.914 0.392 1.924 0.9 51.979 0.5r0
CIR4AX 2Z.711 1.058 3.248 1.267 30.78% O0.308
CIR4Y J.018 -0.5%2 3.08% 0605 32,413 03249
CIRS.D 15.023 9663 17.276 11.1172 5.780 0O.058
CIRS.T 2.008 3.60F 2.088 3I.585% «47.693 O.479

Erstellen eines Statistikprotokolls:

= Text Report ‘

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘

=
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll. =

3. Wahlen Sie Statistik-Protokoll aus.

Konfigurieren eines Statistikprotokolls:

) = TextReport
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘ : °e ‘

-
2. Klicken Sie auf das Symbol Textprotokoll-Optionen. E
3. Wabhlen Sie die Option Statistikprotokoll aus, um das Dialogfeld Statistikprotokoll
aufzurufen.
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& Options =8| Eol|F>)
Capability Threshold _}
PP3%:
Pr Pagination
ik @ New page
Pok B

) Continuous _‘

Dialogfeld "Optionen Statistikprotokoll"

Ausgewdhlte Statistik - Die Liste links enthalt die Statistik, die spater im Protokoll erscheint. Die Liste
rechts enthalt verfligbare Statistikdaten. Verwenden Sie die Schaltflachen fir den linken Doppelpfeil

und fur den rechten Doppelpfeil , um Eintréage innerhalb der beiden Listen zu verschieben. Driicken
Sie zur Auswahl mehrerer Eintrage die Umschalt- oder die STRG-Taste, wahrend Sie auf die
Listeneintrage klicken. Verwenden Sie fiir die Auswahl untereinander liegender Eintrage UMSCHALT und
treffen Sie die Auswahl der nicht benachbarten Eintrage mit STRG.

Leistungsschwellenwert - Uber diese Schaltflache wird das Dialogfeld Leistungsfahigkeit
eingeblendet. Hier kdnnen Sie den Leistungsschwellenwert definieren. Weitere Informationen zum
Leistungsschwellenwert finden Sie im Thema "Leistungsschwellenwert".

Spalteniiberschrift - In diesem Bereich wird bestimmt, wie die Spaltentberschriften im Protokoll
angezeigt werden. Wahlen Sie Variablenname, um die Elementnamen in der Spalteniiberschrift
anzuzeigen. Wahlen Sie Statistischer Wert, um den statistischen Wert in der Spalteniiberschrift
anzuzeigen.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrdge im Dialogfeld fur nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.
SchlieBen - Schlie3t dieses Dialogfeld.

Ubernehmen - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich
wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).
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Wahrscheinlichkeits-Protokoll

Das Wabhrscheinlichkeits-Protokoll ist eine Matrix mit Messwerten, die in sechs verschiedene
Verteilungsmodelle eingepasst wurden: Normal, Lognormal, Halbnormal, Weibull, Rayleigh oder
Exponential. Wenn Sie sich iber den Verteilungstyp Ihrer Daten nicht im klaren sind, verwenden Sie
dieses Protokoll, um die Daten mit jeder der sechs Verteilungskurven zu vergleichen. Das Protokoll
berechnet eine Auswertung von 0-100%, die dariiber Auskunft gibt, wie gut die Daten in jedes
Verteilungsmodell passen.

ﬂ'BeispieI-Protokoll

17 2005-07-28-14-01 DEMD '
&
CIR2ZT Weibull Lognormal Rayleigh Halfnormal Mormal Exponential
Distribution
Parameters
A 0.00% -0.054 0.009 0.009 0.000 0.009
Wu 0.012 -2.715 0.012 0012 0.012 0.012 }
Sigma 0.001 0.017 0.001 0.003 0.001 0.001 F
Alpha 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.002 *
Beta 2,936 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 *
Probability
Limits
LPL 0.009 0.009 0.009 0.0:05 0.005 0.008
UPL 0015 0.015 0.017 0.018 0.015 0.02%
Capability
Limits .
Pp 2.000 1.518 1418 1.42% 1.812 0.763 )
Ppl 4473 0.997 411 4,948 3.548 4244 ]
Ppu 0074 0.999 0.045 0.042 0.076 0.019 (
Ppk 0,074 0.959 0.045 0.042 0.076 0.019 '
Best Fit )
Ranking
PPCC 0.989 0.952 0.965 0.918 0.993 0.817
KsD L0654 0.058 0133 0.238 0.055 0.266 ;
Score 97.589 97847 84,055 g7.898  98.063 T9.64Z i
| . > i~ e M " ‘“r %

Erstellen eines Wahrscheinlichkeits-Protokolls:
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) = TextReport
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. = -

——
2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

3. Wahlen Sie Wahrscheinlichkeits-Protokoll aus.

GR&R-Protokoll

"Messgerat-Wiederholprazision & Vergleichsprazision"-Protokolle bieten Analysen von
Messabweichungen bzw. Messstreuungen durch Aufspalten der Streuung in Wiederholprazision und
Vergleichsprazision gemal einer der moglichen drei Testverfahren: GR&R, Fahigkeit und ANOVA. Unter
Verwendung des Dialogfeldes GR&R-Auswahl kann das GR&R-Protokoll so auf Ihre individuellen
Anforderungen zugeschnitten werden, dass Sie zwischen diesen Verfahren hin- und herschalten kdnnen
und auch Informationen, wie beispielsweise Ausgangsdaten, die fur die Analyse verwendet werden,
"Beurteilungs"-Bereiche sowie Berechnungen aufnehmen kénnen. Die Konfigurationsoptionen
unterscheiden sich je nach dem gewahlten Verfahrenstyp.

ﬁ-BeispieI-Protokoll

O) HEXAGON™ }

Gags Cagabiity, Basad on Tolerancas, LSL = 1.995 USL = 2005 '

Artial Vahua of Master D000

Erstellen eines GR&R-Protokolls

. =| Text Report
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘ = = (
——
2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.
3. Wahlen Sie GR&R-Protokoll aus.
4. Es erscheint das Dialogfeld GR&R-Auswahl.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Eingaben im Dialogfeld vor und klicken Sie dann auf OK.
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Optionen des Dialogfeldes "GR&R-Auswahl"

r %

GR&R Conditions

CAPABILITY > [ CPERATOR =

0 | OPERATOR |~}
Sigma of process: Trial field:
0 |OPERATOR IRd

(Lox )

L
Dialogfeld "GR&R-Bedingungen"

Testtyp - Verwenden Sie diese Liste, um das Testverfahren, das auf die Protokolldaten angewandt
werden soll, auszuwahlen. Zur Auswahl stehen:

= GR&R - Verwendet das Durchschnitts- und Spannweiten-Verfahren zur Protokollierung von
Wiederholprazision und Vergleichsprazision.

= FAHIGKEIT - Protokolliert die Fahigkeitsstatistik.

= ANOVA - Erzeugt eine Analyse der Abweichungstabelle.

Hauptwert - Dieser Wert wird nur auf Protokolle, die auf dem Testtyp "Fahigkeit" basieren, angewendet.
Wenn Sie fur das Protokoll den Testtyp FAHIGKEIT gewahlt haben, verwenden Sie dieses Feld zur
Eingabe eines Hauptmesswertes fiir die Berechnungen des Protokolls. Dies sollte ein bekannter, praziser
Messwert fir das Werkstiick sein.

Sigma des Prozesses - Dieser Wert wird nur auf Protokolle, die auf dem Testtyp "Fahigkeit" basieren,
angewendet. Verwenden Sie dieses Feld zur Eingabe des Sigma-Wertes, der die Basis fir die
Berechnungen des Fahigkeitsprotokolls darstellt.

Bedienerfeld - Verwenden Sie diese Liste, um den Namen eines vorhandenen Uberwachungsfeldes
auszuwahlen. Die zugehorigen Uberwachungswerte werden fir das Protokoll extrahiert.

Werkstiickfeld - Verwenden Sie diese Liste, um den Namen eines vorhandenen Uberwachungsfeldes
auszuwahlen. Die zugehorigen Uberwachungswerte werden fir das Protokoll extrahiert.

Versuchsfeld - Verwenden Sie diese Liste, um den Namen eines vorhandenen Uberwachungsfeldes
auszuwahlen. Die zugehorigen Uberwachungswerte werden fiir das Protokoll extrahiert.

Konfigurieren eines GR&R-Protokolls
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+ GR&R Report Options [é]

EUROPEAN i

|| Show judgment | Rawdata | Calculations

(Fj;vej [-__[_}_e_fa@ J Canc_)

GRR-Protokolloptionen

Berechnungen aufgrund von - Diese Liste gilt nur fur Protokolle, die den

Testtyp "GR&R". Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert CalcBase, der zur Berechnung der
Konstanten K1, K2 und K3 benutzt wird, auszuwéhlen. Sie haben die Moglichkeit, entweder den
amerikanischen Standard, der 5,15 (99% des Bereiches unter der Normalverteilungskurve), oder den
europdischen Standard, der 6,0 (99,99% der Verteilung) verwendet, zu wahlen. Wenn Sie sich fir die
amerikanische Methode entscheiden, werden auf der Abweichungstabelle des Protokolls Werte fir PV
(‘Werkstuck-zu-Werkstuck'-Streuung) und % der Gesamtstreuung angezeigt. Bei der européischen
Methode werden diese Werte nicht angezeigt. Bei Protokollen des Testtyps "Fahigkeit" zeigen die Werte
fur % Streuung (Cg) unterschiedliche Werte an, je nachdem, ob die amerikanische oder die européische
Methode angewandt wurde.

Beurteilung einblenden - Markieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um eine Beurteilung in die Protokolle,
die das Testverfahren "GR&R" oder "ANOVA" verwenden, aufzunehmen.

In Protokollen, die den Testtyp "GR&R" verwenden, erscheint in der Abweichungstabelle eine Spalte
"Beurteilung”. Die protokollierten Abweichungen werden von der Beurteilung als GUT, AUSREICHEND
oder MANGELHAFT entsprechend den folgenden Kriterien bemessen:

FE
Yo — < 10
= cULTiIc- TV
10 <% =30
=  MITTELMASSIG - s
ER
%4 =30

» SCHWACH- ¥

o I

i ist der Prozentsatz der Gesamtstreuung, die durch die Abweichung bei der Wiederholprazision
und bei der Vergleichspréazision verursacht wurde.

In Protokollen, die den Testtyp "ANOVA" verwenden, erscheint unter der Analyse der Abweichungstabelle
eine Zeile "Beurteilung”. Die Beurteilung enthalt Werte fur "a" und "F" und bemisst die Interaktion
zwischen Bedienern und Werkstiicken entweder als 'signifikant' oder als 'nicht signifikant'.

Rohe Daten - Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um eine Liste der rohen Messdaten aufzunehmen.

Berechnungen - Dieses Kontrollkéstchen gilt lediglich fiir Protokolle, die den Testtyp "GR&R"
verwenden. Markieren Sie dieses Kontrollk&stchen, wenn eine Liste mit Berechnungen fir
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Wiederholprézision, Vergleichsprazision, Wiederhol- & Vergleichsprazision, Werkstickstreuung,
Gesamtstreuung und Toleranz aufgenommen werden soll.

Speichern - Speichert die aktuell definierten Eintrage im Dialogfeld fir nachfolgende Sitzungen. Wenn
Sie sich zu einem spateren Zeitpunkt wieder beim Programm anmelden, verwendet das Programm die
gespeicherte Konfiguration.

Standard - Ladt die Standardkonfiguration.

OK - Wendet die aktuelle Konfiguration bis zum Ende der aktuellen Sitzung an. Wenn Sie sich wieder
beim Programm anmelden, verwendet das Programm die gespeicherte Konfiguration (oder die
Standardkonfiguration, sollte keine gespeicherte Konfiguration vorhanden sein).

Abbrechen oderSchliel3en - Schlief3t dieses Dialogfeld.
Siehe auch:

=  Testtyp ANOVA
= Testtyp "Fahigkeit"
= Testtyp GR&R

Testtyp "Fahigkeit"

Dieser Testtyp erzeugt ein Protokoll der Messgeratschwankungen, die auf dem Hauptwert und Sigma-
Wert, der in das Dialogfeld "GR&R-Auswahl" eingegeben wurde, basiert. Das Protokoll enthéalt den
Hauptwert, das Messmittel und die Sigma-Werte des Messgerates, und eine Fahigkeitstabelle, die
folgende Werte enthalt:

Cg: Der potenzielle Maf3index (Cg), der zur Bestimmung dartiber, ob das Messgerét die Werkstiicke
prézise misst oder nicht, verwendet wird. "Cg" driickt aus, wieviele Sigma-Kurven unter die vorgegebenen
Spezifikationsgrenzen fallen. Der Wert fir Sigma wird im Dialogfeld GR&R-Auswahl eingestellt.

"Cg" wird berechnet, indem das Mal3-Sigma durch das Prozess-Sigma geteilt wird:

Procass

- D15=er
g - -
SEQEE‘

Wenn kein Wert fur Prozess-Sigma eingegeben wurde, dann wird Cg berechnet, indem der sechsfache
Sigma-Wert des Messgerates durch 0,15 mal die Gesamttoleranz fir die ausgewéhlten Variablen geteilt
wird:

0.15x 7ol

z =
6 * Sgﬂgﬂ

wobei T = Gesamttoleranz

Cgo: Oberer Spezifikations-MaRRindex, der zur Bestimmung des Cgk verwendet wird. Cgo wird berechnet
als:
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erzsfer + D-45‘j—process — X e

35 eage

Cgu: Unterer Spezifikations-Maf3index. Cgu wird berechnet als:

X gage — (X, +0.450

masfar FProcess :'

35 cage

Cgk: Tatsachlicher MaRRindex. Cgk driickt aus, wieviele Sigma-Kurven zwischen die Mitte und der
nachstgelegenen Spezifikationsgrenze passen. Der Wert fur Sigma wird im Dialogfeld GR&R-Auswahl
eingestellt.

% Streuung (Cg): In diesem Feld werden unterschiedliche Werte angezeigt, je nachdem, ob die
KONFIGURATIONS-Optionen den amerikanischen oder europaischen Standard fur den Sigma-Wert
verwenden. Hierbei handelt es sich um den Gesamtprozentsatz der Mal3streuung, basierend auf Cg, der
wie folgt berechnet wird:

15

Ce

Der maximal zulédssige Wert betragt 15%.

% Streuung (Cgk): Der Gesamtprozentsatz der Mal3streuung, basierend auf Cgk, der wie folgt berechnet
wird:

15

i
g
Der maximal zulédssige Wert betragt 15%.

Testtyp ANOVA

Die Analyse des Testtyps "Varianz" (ANOVA) fir die GR&R-Protokolle erzeugt eine Analyse der
Abweichungstabelle, die in vier Kategorien aufgespalten wird: Werkstiicke, Bediener, Interaktion
zwischen Werkstiicken und Bediener und Fehler, die vom Messgerat verursacht wurden.

Dieser Testtyp erzeugt ein Protokoll mit folgendem Inhalt:
Analyse der Abweichungstabelle
In der Analyse der Abweichungstabelle fir diesen Testtyp wird jeder der folgenden Werte fir den

Bediener, die Werkstiicke, Bed. x Werkstiicke (Interaktion von Bedienern und Werkstticken) und
Messgerét (Fehler) aufgelistet:
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QUELLE: In dieser Spalte werden die Ursachen der Streuungen aufgelistet. Schatzungen der Streuungen
fur jede Ursache werden wie folgt berechnet:

Messgeréat: Mse

Interaktion (Bediener x Werkstiicke):

g

M5 — MS,
¥

Funktion:

0.15= o

pProcass
E
Sﬂﬂﬂ

Werkst.:
DF: In dieser Spalte werden die mit der Quelle verbundenen Freiheitsgrade aufgelistet.

SS: Dies ist die Spalte fur die Summe der Quadrate. Hier wird die Abweichung um den Mittelwert
der Quelle aufgelistet.

MS: Dies ist die Spalte flr den mittleren quadratischen Fehler. Hier wird die Summe der Quadrate,
geteilt durch den Freiheitsgrad, aufgelistet.

F: Werte in dieser Spalte werden nur fir die Interaktion berechnet. Das F-Verhaltnis wird als
Varianz der Interaktion, geteilt durch den statistischen Gesamtfehler des Messgeréates, berechnet.

Gesamtsummen: Fir jeden weiter oben aufgelisteten Wert werden Gesamtsummen aufgelistet.

Beurteilung

Beurteilung: Diese Spalte unterhalb der Analyse der Abweichungstabelle wird nur dann
angezeigt, wenn die Konfigurationsoptionen des Protokolls so eingerichtet sind, dass die Option
Beurteilung einblenden aktiviert ist. Die Werte a und F werden zusammen mit einer Bewertung
der Prozessinteraktion angezeigt: entweder IST SIGNIFIKANT oder IST NICHT SIGNIFIKANT.
Die signifikante Interaktion wird bestimmt, indem die F-Statistik fur die Werkstiick- und Bediener-
Interaktion berechnet wird und die F-Statistik mit einem oberen Prozentsatz einer F-Verteilung mit
Zahler- und Nenner-Freiheitsgraden aus der "Tabelle der "d*2"-Werte" verglichen wird. Ist die
Interaktion signifikant, wird das nicht-additive Modell zur Berechnung der Varianzkomponenten
und Konfidenzgrenzen verwendet. Wenn die Interaktion nicht signifikant ist, wird das additive
Modell verwendet. Nahere Angaben zu den Berechnungen, die fur additive und nicht-additive
Modelle verwendet wird, finden Sie in den Themen Uber die Varianzkomponente und die
Konfidenzgrenze.

Abweichungstabelle

Alle Protokolle, die den Testtyp ANOVA verwenden, enthalten auch eine tabellarische Auflistung der
folgenden Werte:
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Streuung: In dieser Spalte wird die Streuung von Wiederholprézision, Bediener, Interaktion
zwischen Bediener und Werkstiicken, Wiederholprazision und Vergleichsprazision und von
Werkstiicken aufgelistet.

Std.-Abw.: In dieser Spalte wird die Standardabweichung von Wiederholprazision, Bediener,
Interaktion zwischen Bedienern und Werkstticken, Wiederholprazision und Vergleichsprazision,
und von Werkstuicken aufgelistet.

0,90 Untere: In dieser Spalte werden die unteren Konfidenzgrenzen fir Wiederholprazision,
Bediener, Interaktion zwischen Bediener und Werkstticken, Wiederholprazision und
Vergleichsprazision sowie fir Werkstiicke aufgelistet.

0,90 Obere: In dieser Spalte werden die oberen Konfidenzgrenzen fur Wiederholprézision,
Bediener, Interaktion zwischen Bediener und Werkstticken, Wiederholprazision und
Vergleichsprazision sowie fir Werkstiicke aufgelistet.

Abweichung: In dieser Spalte wird die Gesamtabweichung oder Gesamtstreuung fir jede
Varianzkomponente aufgelistet.

% der Summe: In dieser Spalte wird der Prozentsatz der Gesamtstreuung fir jede
Varianzkomponente, die berechnet wird, indem die Gesamtprozessstreuung durch die Streuung
von jeder Komponente geteilt und mit 100 multipliziert wird, aufgelistet.

% des Beitrags: In dieser Spalte wird der Prozentsatz der Gesamtstreuung, die auf jede
Varianzkomponente zuweisbar ist, aufgelistet. Er wird berechnet, indem man die
Gesamtprozessstreuung durch die Streuung von jeder Komponente teilt, das Ergebnis quadriert
und es mit 100 multipliziert.

Testtyp GR&R

Mit diesem Testverfahren wird ein GR&R-Protokoll mit dem Durchschnitts- und Spannweiten-Verfahren
erzeugt. Das resultierende GR&R-Protokoll spaltet die Streuung in Wiederholprazision und
Vergleichsprazision oder in Messgerat-Fahigkeitsstatistiken auf. Die Analyse schéatzt die Streuung und
den prozentualen Anteil der Streuung fiir das gesamte Messsystem und auch fur die Wiederholpréazision,
Vergleichsprazision und 'Werkstiick-zu-Werkstick'-Streuung.

Dieser Testtyp erzeugt ein Protokoll mit den folgenden Sektionen:

ZUSAMMENFASSUNG
Jedes GR&R-Protokoll enthélt eine Auflistung der Sektion ZUSAMMENFASSUNG:

274

RBAR(RQUERBALKEN) (Bediener-Uberwachungswert): Der Spannweiten-Mittelwert fur jeden
Bediener

RBARBAR(RQUERBALKENQUERBALKEN): Der Mittelwert der Spannweite fiir alle Bediener
OEGS: Die Spannweite der oberen Eingriffsgrenze

Eine Beurteilung, die angibt, ob sich Spannweiten-Teilgruppen innerhalb der Kontrolle befinden
oder nicht

Xquer (Bediener-Uberwachungswert): Die einzelnen Mittelwerte fiir jeden Bediener
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DIFFXquer: Die Differenz zwischen den einzelnen Mittelwerten

Abweichungstabelle

Die Abweichungstabelle fiir dieses Testverfahren listet die Abweichung, % der Gesamtabweichung
und % der Toleranz fur jeden der folgenden Werte auf:

EV: Wiederholbarkeit oder Ausriistungsvariationen, berechnet durch die Multiplikation des mittleren
Bereiches mit der Konstante K1. Beachten Sie die Tabelle D3 im Standardwerk "Quality Control and
Industrial Statistics" von Acheson J. Duncan, 5. Ausgabe, fur weitere Informationen zu den
Berechnungen, die zur Bestimmung des "K1"-Wertes verwendet werden.

REARRBAR = K1

B CnleBase

Kl=
dﬂ'(ng)

wobei CalcBase = entweder 5,15 oder 6,0 (je nachdem, ob lhre KONFIGURATIONS-Optionen den
amerikanischen oder europdischen Standard verwenden; der Standard lautet: amerikanisch.)

T = Anzahl der Versuche und £ - Werkstlicke x Bediener (Anzahl der Werkstiicke multipliziert mit der
Anzahl der Bediener)

AV: Die Vergleichsprazision (Appraiser Variation), die durch Multiplikation der maximalen,
durchschnittlichen Bedienerdifferenz mit der Konstante K2 berechnet wird. Beachten Sie die Tabelle D3
im Standardwerk "Quality Control and Industrial Statistics" von Acheson J. Duncan, 5. Ausgabe, fur
weitere Informationen zu den Berechnungen, die zur Bestimmung des "K2"-Wertes verwendet werden.

. BV
AV = (DIFXBAR x K2)° —

(np> nt) wobei g fur die "Anzahl der Punkte" und **¥ fir die "Anzahl
der Versuche" steht

o Cale Bose

dy (#2,8)

wobei ¥ = Anzahl der Bediener und & = 1ist

RR: Die Messsystemstreuung fur Wiederholprazision und Vergleichsprazision, die berechnet wird, indem
die Summe des Quadrates der 'Equipment Variation' und des Quadrates der 'Appraiser Variation'
hinzugefligt und daraus die Quadratwurzel gezogen wird.

R& R=J(EV) + (AV)

PV: Die Werkstuick-zu-Werkstiick-Variation berechnet durch die Multiplikation des Bereiches des
Werkstiickmittelwerte mit der Konstante K3. Beachten Sie die Tabelle D3 im Standardwerk "Quality
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Control and Industrial Statistics" von Acheson J. Duncan, 5. Ausgabe, fir weitere Informationen zu den
Berechnungen, die zur Bestimmung des "K3"-Wertes verwendet werden.

FV = PartRange « K3

FartRange

wobei die Spannweite der durchschnittlichen Werkstiickmessungen ist.

3o CaleBase

dﬂ'(m’ g) wobei ¥ = Anzahl der Werkstiicke und 8 =1ist

Beurteilung

Beurteilung: In dieser Spalte wird die Abweichungstabelle nur dann angezeigt, wenn die
Konfigurationsoptionen des Protokolls entsprechend eingerichtet sind. Die Bewertung der Abweichung
des Prozesses erfolgt durch Anzeige von entweder GUT, AUSREICHEND oder MANGELHAFT.

AR
Yo — <10

« cULTIc- TV

AR
10 =% —— < 30
=  MITTELMASSIG - i

AR
Yo — =30
= SCHWACH- ¥

ER
05 "

TV ist der Prozentsatz der Gesamtstreuung, die durch die Abweichung bei der Wiederholprazision
und bei der Vergleichspréazision verursacht wurde.

Berechnungen

Wenn Sie die Konfigurationsoptionen fir das Protokoll so einstellen, dass Berechnungen angezeigt
werden sollen, dann erscheinen die Werte fir EV, AV, RR, PV, TV und Toleranzen im Protokoll.

TV: Die gesamte Streuung bzw. Abweichung, berechnet durch das Addieren des Quadrates der
Abweichung von Wiederholprézision und Vergleichsprazision (R&R) und der 'Werkstiick-zu-Werkstiick'-
Abweichung (PV) und durch Ziehen der Quadratwurzel.

TV = J(R & B + PV

Toleranzen: Die oberen und unteren Toleranzwerte.
Weitere Informationen zu EV, AV, RR und PV finden Sie in diesem Thema weiter oben.
Datenvoraussetzungen

Protokolle, die den Testtyp GR&R verwenden, setzen folgende Daten voraus. In den ausgewahlten Daten
fur diese Uberwachungsfelder existieren angemessene Uberwachungswerte.
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2 iOperatoren =5
5 EWerkst[]cke =15

2 = Werkstiicke <5

Hinweis: Wenn Bediener = 2, Werkstlicke = 5 und Testwerte = 1, dann wird die Kurzform des GR&R-
Tests angewendet.

Blade-Protokoll

Das Blade-Protokoll zeigt Blade-Messdaten im gewohnten Format Ihrer Messprotokolle an. Blade-Daten
kénnen mit Hilfe des Datenimport-Assistenten in die Datenbank importiert werden, um eine BSF-Datei,
die unter "Importieren einer Blade-BSF-Datei" ndher beschrieben wird, zu importieren.

Es enthalt Informationen, die fir die ausgewéhlte Transaktion relevant sind. Dazu gehdren:

Datum und Uhrzeit der Transaktion

Werkstiickname und -beschreibung

Anmerkungen (falls zutreffend)

Wichtige Uberwachungsfelder

Achse von jedem Element

Ist- und Sollwert eines jeden Elements

Obere und untere Toleranz fur jedes Element

Betrag der Abweichung eines jeden Elements

Bereich, der auf3erhalb der Toleranz liegt, fir jedes Element

Bei Elementen, die sich innerhalb des Toleranzbereichs befinden, wird eine griine gestrichelte Linie mit
einem Nummernzeichen (#), das die ungeféhre Position des Messwertes im Verhdltnis zu den
Toleranzgrenzen markiert, angezeigt. Bei Elementen, die au3erhalb der Toleranz liegen, wird eine rote
gestrichelte Linie mit einem roten Pfeil, der die Richtung der Abweichung angibt, eingeblendet.

1":'zBeispieI—Protokoll
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O» HEXAGON ™

Saction BB
MAX THICK
CHORD WID
TWIST ANG

SHIFT X
SHIFT ¥
LE THICK

TE THICK

LE CONTR
TE CONTHR

W CONT

CC CONT
Saction GG
MAX THICK
CHORD WID
TWIST ANG

REL TWIST

SHIFT ¥
SHIFT ¥
LE THICK

TE THICK

LE CONTR
TE CONTHR

O CONT

CC CONT
Section MM
MAX THICK
CHORD WID
TWIST ANG

REL TWIST

ESHIFT X
SHIFT ¥
LE THICK

TE THICK

LE CONTR
TE CONTR

CW CONT

CC CONT

Crther Variablas
200503 DIAM
200503.X
200503.Y
200503.Z
200504 DIAM
200504.X
200504
2005042
200510 DIAM
200510.X
200510
2005102
200511.DIAM

H0511.X

Actua!

07088
41675
-0.2320
-0u0110
10036
02102
02039
00182
00038
00218
00082

04672
38600
-0.0750
02170
-0.0258
00017
Q1750
00939
00027
00023
D.o077
00136

02638
40277
00030
03000
00035
00022
01588
00872
00044
D047
0.0080
00059

54080
-095.9480
4536100
1357180
BBETO
-095.7500
4147360
1556730
53.7920
31080
5395560
5E4.1490
135360
4205280

Nominal

0.683L
41810
0.0000
0.0000
0.0000
0.20E8
0.2008
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

04480
3.B575
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
01741
0.08E2
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.2597
4.0525
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
11555
0.0805
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

9.0000

-595.5010

454 0000
139.0000
34000

-595.5010

415.0000
155.0000
5E.0500
24140
539.5060
5354450
13.5000
420.2650

CrDev

00257
-0.0135
-0.2920
-0.0110
-0.0036
0.0013
00031
00182
0.0030
0.0218
o.onsz

0.0183
0.00z2s
-0.0750
0.2170
-0.025E
0.0017
0.0005
0.0057
o.ooz7
0.0028
0.0077
0.0155

0.0ML
-0.024E
0.0050
0.2000
0.0035
gonzz
0.0033
0.0063
0.0044
00047
0.0080
0.0055

02080
-0.4470
-0.3500
0.71BD
02870
-0.2450
-0.2040
06730
07420
0.6940
-0.3500
-1.2960
0.0360
0.2550

-(Tal

-0.0130
-0.0300
-07500
-0.0200
-0.0200
-00100
-00100
00000
00000
00000
00000

-0.0130
-0.0300
-07500
-0.5000
-0.0200
-0.0200
-00100
-0.0100
00000
00030
00000
00000

-0.0130
-0.0300
-0.7500
-0.5000
-0.0E00
-00200
-0.0100
-0.0L00
00000
00030
0.0000
00000

-2 0000
-2.0000
-2.0003
-2.0000
-2 0000
-2.0000
-2.0003
-2.0000
-2 0000
-2.0000
-2.0000
-2.0000
-2.0000
-2.0000

+{Tol

00260
0.0300

07500 -+

00200
00200
EHILE]

00100 --—-

00100

DO10E -

EHILE]

Qut/Tol

e

) ) J—

00260 ----

0.0300

07500 -—#

05000
00200
00200

00100 --—-

00100

DOL0D -

00100

001G -2

00100

00260
00303
07500

05000 ------

00200

00200 --—-

D.O100

00103 ------

00100

00100 -

D.O100

00103 --—-

20000 -—-

2.0000
20000
20000

;
’
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Erstellen eines Blade-Protokolls:

) . : = Text Report '
1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll.‘ = =

=
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll. =

3. Markieren Sie das Blade-Protokoll. Es erscheint eine Bildlauf-Liste mit allen
Transaktionen.

93-04-11-03-35-35
83-04-11-05-37-532
93-04-11-07-42-26
93-04-11-0%-49-17
83-04-12-02-09-50
83-04-12-04-25-32
03-04-12-06-39-21
03-04-12-08-57-47
03-04-12-11-18-20
03-04-12-01-41-10
03-04-12-04-06-17
03-04-12-06-33-41

4. Wahlen Sie die Transaktion aus, die fir das Protokoll verwendet werden soll. DataPage+
erstellt das Protokoll fur die ausgewahlte Transaktion.

Deckenprotokoll

Das Deckenprotokoll ist ein tabellarisches Protokoll, das aus Reihen und Spalten besteht, die
farbkodierte Informationen Uber die letzten zehn Transaktionen enthalten.

ﬁBeispiel-Protokoll
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DEMO L 2000/10/25 23:50:27
m H EXAGO 113 1953/04/11 15:35:35 1533/05/02 21:18:38
HEFAEAEFLIEIERE 518
sls|s|s48]|2|3 2|8
Al 3|82 |a|3]|2 %4 2
o o - o = - - = = -4
& g|lg | 8|eg|8|8|8 z |3 -
L S| | 8|E|8|2|E 2| 2 2| &
B I I = - I - g fglsg|l s B2 8
a |8 | a|a]|85|8]= F| 5|4 |3 2|2)| 2
[B=8| vsliow | o | Mo In Pk | Drmansion | Refaranca | dsiz| ToliFMK) | Pags ba.| Dassrigsiza
i |a MULL L 20004
1 [o NUL X |=000
1 [o NUL v |00
w0 [o NULL T_|ooo0/oon
1 [o NULL v |s0004
7 |a NULL X |:0004
T s NUL T_|000r-001z
T [e NULL T |o0o0/-ooi
1 [a NULL T_|o0oo/-noi o010 |z
o |o NULL D000 2001
1] MULL T 0000, =0 2 Q007
0 NULL v =04 100z
0 NULL D |00 Degg
(1] MULL o <0004 2ERI
o NULL o |soms [ |oon [ness 1000 [nees (1000 [nssa |nses | 1000
4 NULL v |=00m 0003
0 NUL D |00 [ET)
] MULL T 0000 -0 2 Q07
o MULL X 20004 -3.448 |-
4 NUL v |=000 [ 1aa7
0 NULL D |00 [ [
z NULL x| 0004 FrEr e P E e s P
0 UL D |00 0.277 | 0277 |0377 0277 [0a77 [0a77 |0a77
€ NUL T |coo0-00az 0001|0001 [0062 | c.o0t 0003 |06z | noot [ooor
0 NULL X |00 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |20 | 28580 | 2550 [2550
0 NULL V|00 0.000 | -0.002 | -0.001 ] -0.001 | 0002 | -0.002 | -0.001 | 0000
0 NULL D |00 0374|0375 | 0375 | 0075 |0.37% |0.27 | 037 |057s
(1] MULL T 0000y =00 2 0006 (0005 | 0005 [000S (0006 |0.007 | 000& |DO0E
0 NULL X0 LS51 |LEst |15e1 |Leei |1z Lt |Leet [LseL
1 NULL [T 1003 |100Z | 1002 | 1002 1003 |Lc0: |Lo0a |00z
0 NULL ol P 0373 |0373 |0a72 |07 |07 |07 |odm [omn
1] MULL X 20004 2551 (2550 | 2550 | 2550 |2550 | 2550 [ 2548 | 2545
0 NLULL D 0008 0374 |o374 [oa7e 037 lozma [oa7s [oa7s losma

Beschreibung des Protokolls
Jede Reihe steht fur eine Elementvariable.

In der Beschreibungen der Spalten weiter unten bedeutet "1" die erste Spalte von links; "2" bedeutet die
zweite Spalte von links usw.. In diesen Beschreibungen wird auRerdem davon ausgegangen, dass sich
im Protokoll mindestens 10 Transaktionen befinden:

1. R0t - In dieser Spalte wird die Anzahl der Variablen, die sich auRerhalb des
Toleranzbereichs befinden, eingeblendet. Dadurch wird angegeben, wieviele Zellen fir
die Reihe rot gefarbt werden.

2. Gelb — Diese Spalte blendet die Anzahl der Elementvariablen zwischen 75 % und 100 %
Toleranz ein.

3. NR - Diese Spalte zeigt die Werkstiicknummer an. In dieses leere Feld kdnnen Sie die
Werkstlicknummer eingeben.

4. Nr. In FMK - Fir die Eingabe dieser Zahl wird diese Spalte frei gelassen.

5. Merkmal — Dies ist der Merkmalsname. Dieser Name muss auf zwei Bezugselementen
basieren. Ein Abstandsmerkmal ist zum Beispiel der Abstand zwischen zwei Elementen.

6. Bezug — In dieses leere Feld kdnnen Sie die beiden Bezugselemente fir das
Merkmalsfeld eingeben.

7. Achse - Hierliber wird der Variablenname X, Y oder Z angezeigt.

8. Tol. (FMK) — Zeigt die Toleranz an.

9. Seiten-Nr. Fir die Eingabe der Seitenzahl wird diese Spalte frei gelassen.
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10. Beschreibung - In diese Spalte kénnen Sie die Beschreibung eingeben.

11-20. Diese farbigen Spalten stellen die einzelnen Transaktionen dar. Es werden die letzten
10 Transaktionen angezeigt. Rot werden Werte angezeigt, die sich aul3erhalb der Toleranz
befinden. Gelb werden Werte angezeigt, die sich im Bereich von 75 % und 100 % der erlaubten
Toleranz befinden. GFilifl werden Werte angezeigt, die im Bereich zwischen 0 % und 75 % der
zulassigen Toleranz liegen.

21. Max. - Zeigt den zulédssigen Hochstwert fur diese Reihe an.

22. Min. - Zeigt den zuldssigen Mindestwert fir diese Reihe an.

23. Mittel - Zeigt den Mittelwert an.

24. 6 Sigma - Zeigt 6 Sigma an.

25. Durchschnittlicher Verlauf - Zeigt den Durchschnittswert fiir alle Transaktionen im
Protokoll an.

Erstellen eines Deckenprotokolls:

= Text Report |

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘

=
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll. =

3. Wabhlen Sie Deckenprotokoll aus.

Konfigurieren eines Deckenprotokolls:

= TextReport

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘

r—
2. Klicken Sie auf das Symbol Optionen. u

3. Wabhlen Sie die Option Deckenprotokoll aus, damit das Dialogfeld Optionen
Deckenprotokoll gedffnet wird.

i ™
' -~ Blanket Report Options ‘ ) M

| DATETIME L=

| (save ) ((peteut ) (" close ) (" 2epty ) !

Dialogfeld "Optionen Deckenprotokoll”

Nach Uberwachungsfeld sortieren - Wahlen Sie das Uberwachungsfeld in der Liste aus,
um die Daten auf dem Protokoll nach dem ausgewéhlten Uberwachungsfeldtypen zu
sortieren. Angenommen, Sie wahlen DATUMUHRZEIT aus, dann werden die Eintrédge im
Protokoll aufgrund von Datum und Uhrzeit so sortiert:
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0%:54

DATETIME
1583/07/18 16

i

'l’EIIm\r|ND. WNCIn FME | Dimension | Reference | Axis | Tol{FMK] [ Page Meo.| Description

RAG-Protokoll

Das RAG-Protokoll ist eine Variante des Deckenprotokolls

ﬂBeispieI-Protokoll

m H Ex n DEMO BAB 20110819 04:55:24
113 1533/04/11 15:35:35 1993/05/02 21:18:35
st |20050 o120 o.0040 [1.0040 [1.0050 00120 ] 35540 ] noosn [100sa[noize]-3.2460] cosa [1oosa[eoiza
uwL | 20025 | 00060 | 0.0020 | 10020 10025 [0.0060 | 3.5520] 0oozo | 1o0zs [ o.oos| 24480 | 0.o0zo | Looas [a.00en
- DEMO twi | 1ea75 | noooo | -0.o0z0] 0.sean | 0 9675 [a.cona |3 5a80] -0.00z0 | sa7s [ ooooe | 34520 | -0.0020 | 0.7 [ea0a
=L | 19950 00000 | -oooan|osss0 [0ses0 000035460 | -0.0040 | 09950 | .ooon | -3.2540 | -0.0040 {02950 [0.0000
oM [ serial o [ Product | Date Time | Pracess N | Batch MO [inspection Taal | operstar | croo [ arot [ cmocx | croy [ario | crut [crax | arey [crzo] crat| crzx | aray [arao|arar
DEMD | 1993/04/11 [ 153535 20001 | 00092 10017 | 09283 | 0.0116 | 3.5529 05351 | 00116 00011 |0.9976 | 0.0063
pemo [ 10930411 [ 173752 20015 [pooea| o.00a0 [10018]0sams]0.0112 [ 35523 p.o987 [ 00114 00029 | 08985 [0.00s0
DEMD | 1593,04/11 | 1822 20018 00053 10018 | 09890 00117 | 35533 [ 60011 |0.8877 | 00072
DEm0 | 199304711 ] 21:48:17 20011 [ 00083 | 0 0a2s (10018 0 9a8s 35534 D355 0.0029 | 0.5974 [0008s
DEMO | 1293,04/12 | 020950 20024 | 0.0085 | 0.0040 | 1.0016]0.8885 | 0.0217 [ 3.5530 P 00028 |0.8979 | 0.0081
DEMO | 1593,04/12 042332 20021 | 00068 | 0.0030 | L0017 0.8888 | 0.0115 | 35528 05386 | 00103 00035 | 08873 | 00066
DEnicr | 159304712 | 06:38:31 20010 0.0100 00110 | 35524 05356 00034 | 0.8876 | 0.0068
Demo [1003/04/12 ] 085747 20014 | 0o0s 0116 25531 02353 | 00112 00028 |0.san0 [0.00s7
pemo | 10030412 110820 20022 | 00109 00114 35533 02385 | 0.0108 0.0029 |0.san7 [0.0072
DEMD | 1993/04/12 | 13:41:00 20018 | pooas 0.0107 | 35526 09356 | 00120 00017 |0.9979 [0.0064
pemo [ 109304712 160617 20014 00077 0011635532 0285 [ 00105 ‘00025 |@.8976 | 0.0067
DEMC | 1593,04/12 | 1833:41 20014 | noozn 011035524 [ 00020 |0.8877 | m.0051
pemo [ 109304012 [ 2103:22 20009 | 0.0078 00115 | 35527 10000 00035 | 0.8976 | 0.0072
DEMOD | 1293,04/13 [0208:35 20017 00078 00117 | 35529 02356 | 0.0110 0.0020 |0.2974 [0.0088
pentcr | 199304713 | dtin? 20012 | 0008 a.0115 35531 Beasd | 00113 [0076 | 0,880 | 0.0072
DEMO | 1993/04/13 [072356 20009 | 00072 315537 09993 | 00024 | -3.4457 | 00073 | 02972 [a0067
pemo [ 1003/0413 [ 100602 20024 | 0.0094 o119 [35531 02904 | 0.0027 0.0023 |0.5975 [n.00s2
DEMO | 1993,04/13 | 12:49:25 20020 00093 00112 [35525 09384 | 00107 00071 |0.8980 | 0.0063
Dew0 | 199304013 | 153505 20008 [ 0.0077 0011435532 05357 00021 |0.8979 00064
DEMO | 1593,04/13 | 182302 20016 | 00077 | 0.0015 | 10016 0. 02385 | 00108 50030 | 0,882 | 0.0075
DEs0 | 199304713 211306 20010 0000 J o116 | 35528 05355 50030 | 0.8976 | 0.0062
DEMO | 1293/04/14 | 00:05:47 2.0013 | 00082 | 0.0037 00114 [ 35535 PEr 00013 |0.8978 [0.0075
Demo [1o03/0414 030035 20018 | ouo0aa | 0.0037 |1.0010] 00288 [0.0016 [35520 09955 00010 [0san2 [o.oes
DEnicr | 199304714 | 055740 20018 | 00083 | 0.0036 | 10020 |0.8881] 0.0115 | 35531 D | 00106 00020 | 0.8980 | 0.0068
Demo [ 1003704714 [ 08702 20011 | owooaa | 0.003s | 10015 |09gen 0,001z |35526 0995 00027 |n.ga7s [0.008s
pemo | 10030414 [ 115801 2.0017 | 0.0087 | 0.0040 | 10018 | 09280 25527 02355 0.0028 |0.can2 [0.0067
DEMOD | 109304714 [ 15:00:37 20018 00054 10015 09283 15528 03357 00025 |0.8977 [0.0071
pemo [ 199304014 | 18:08:50 20018 0.0094 10021 |0.8992 35536 pomss | o 0.0034 |0.8284 | 0.0058
DEMO | 189304714 | 2117:20 20023 [D00&5 | 0.0033 | 10D16| 08592 |0.0111 | 35527 ousasa | 0 00031 |0.a7s |o.0072
DEm0 | 1993,04/15 | o0z8:07 20008 | 00084 | 0.0019 | 10016 0.8392 ] 0.0119 | 3 5528 D358 00026 | 0.8976 | 0.0060
DEMO | 1993/04/15 [0341:11 20017 09291 | 0.0108 | 35525 s 0.0023 |0.5975 [0.0075
Dewi0r | 159304715 | 065632 20008 09880 0.0112 | 35521 D355 05,0037 | 08880 | 0.0066
DEMO | 1993/04/15 | 10:13:10 20012 09891 |0.0118 [35532 09356 | 00028 |-3.4452 | 00030 |0.990s [0.0066
pemo [ 10030415 133008 20012 09088 | 0.0117 [35531 02304 | 00106 00020 |0.2978 [0.0070
DERC 1159304/15 | 1656:17 34 DSSET] 0.0, 00073 1eserslooogal |

Beschreibung des Protokolls
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Dieses Protokoll ist fast mit dem Deckenprotokoll identisch, auf3er dass die Transaktionen als Reihen
anstelle von Spalten angezeigt werden. Informationen hierzu finden Sie im Thema "Deckenprotokoll”.

= Jede Reihe enthalt eine Transaktion.
= UWL steht fur 'Obere Warngrenze'.
= LWL steht fir 'Untere Warngrenze'.

Erstellen eines RAG-Protokolls:

= Text Report ‘

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll. ‘

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

3. Wahlen Sie RAG-Protokoll.

Profilpunkt-Protokoll

Dieser Protokolltyp erfordert die Auswahl der Option Merkmal von der Seitenleiste. Sobald ein anderer
Listentyp auf der Seitenleiste angezeigt wird, wird dieses Protokoll ausgeblendet. Wahlen Sie die Liste
Merkmal von der Seitenleiste und Ubernehmen Sie ein entsprechendes Merkmal das Registerfenster, um
dieses Protokoll zu aktivieren.

Der Profilpunkt zeigt alle Profilpunktinformationen in einem Textprotokoll mit der Messpunktnummer, der
positiven und negativen Toleranz und der Abweichung an. Sie kénnen die Anzeigeoptionen fir diesen
Protokolltyp tber die Registerkarte Text im Dialogfeld Standardeinstellungen &ndern.

1'i’!BeispieI-Protokoll

HITS +TOL -TOL DEV

Profilpunkt-Protokoll

Erstellen eines Profilpunkt-Protokolls:

L . = Text Report
1. Rufen Sie die Registerkarte Textprotokoll auf. ; s |

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll.

3. Wabhlen Sie Profilpunkt-Protokolls:

NG-Details-Protokoll

Das NG (Nicht Giiltig) -Detail-Protokoll zeigt die Spalteniiberschrift "Zahler ‘Nicht Giltig™ an. Hier werden
die Anzahl der 'auf3er Toleranz'-Variablen und dessen Prozentsatz der Gesamtzahl der Transaktionen
dartiber, wie viele Male sich eine Elementvariable auf3erhalb des Toleranzbereichs befand, fir die
Element- oder Merkmalsvariablen, die auf das Protokoll tbernommen werden, angezeigt. Aul3erdem wird
hiermit die Spalte "TOP 10" angezeigt, um die ersten zehn 'aul3er Toleranz'-Merkmale einzublenden.
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I')Beispiel-Protokoll

DEMO (LI 2013,/07/03 14:14:55
HE GON 40 1993,/07/18 16:09:54 1953,/07/28 01:05:51
ncec Dwrenasor MG Comnt Forco=t (8L gTH
I CELT = How TPl
2 |2 & ROFS POoR2
] ClA & B e ]
L CRaT = o ToRd
£ [= 18} - o roes
L] CHRTY L B0 L o
7 CROT ;] L] TR
] CRLY H - roe
a CHAT L [ 2] Lle s ]
P CIRAY u L TOFID
sl CRIE n L EY
CHaT n L i
CRi 11 it
i [= R} b %%
1 CIRET X L
Ef CRLx 1 e
L b (RO o 3
Bk CRiY ] by
5 CROT o g}
0 {m1D a L
1 CRLT ] i
I {RID ] ]
i CR2W a L.
] CR1Z ] b
25 {RID ] i}
Ji LRI o o
7 CRLY ] oW
28 CRIT o )
s RO o L
: CREX ] 4}
1 CRLT ] i}
1 CRLD a 1
i3 CREX ] -2}
M CRLV a L
1% CRLY o L
7 {RED o e}
ar CRLE ] L9
1 CRLY a 14
I CRGT ] -2}
a0 CRID U] o
41 CRTE o Lt
41 CRTZ ] ]
43 CRAD o %
4 CRAL o L
45 CHAY o ™
4 CRAT o 9
a7 (R0 U] i
4t CHSX L] Lt
a5 CRAY o s
= CReS o L

Erstellen eines NG-Detail-Protokolls

1. Offnen Sie die Registerkarte Textprotokoll.

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Textprotokoll. D
3. Wahlen Sie das NG-Detail-Protokoll aus.
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Protokoll-Beschreibung

Die Protokoll-Beschreibung zeigt eine kurze Beschreibung der Element- und Merkmalsvariablen, die im
Protokoll verwendet werden. Die Beschreibung fur jede Variable kann im Dialogfeld Variablen auf der
Registerkarte Daten-Editor angepasst werden. Siehe "Elementvariablen bearbeiten”. Im Protokoll

werden nur Variablen mit Beschreibungen aufgefiihrt.

1":'zBeispieI—Protokoll
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BAB

20120830 15:25:22

L993/04711 15:35:35

1993/05/02 21:18:35

O)HEXAGON -
113

Wariabls Deseription
CIRID  Diamanes
QRaT Trus
R0 X
CRLY X
CIR1E  Diamater
CIRLT Trus
CR1LX ¥
ORLY ¥
(RZD Dismeber
aRET True
CIR2X X
HRLY L
CIRID  Thamener
QR3T Trug
QR3X X
IRy Y
CIR4 D Diamatar
CIR4T Trug
OR4X X
CR4Y Y
(IRED  Diameter
QRET True
(L] X
CIRSY ¥
CIRED  Diamaner
ORET True
OREX X
CIREY ¥
CIRTD  Diameter
QRTT Trug
ORTX X
QR7Y ¥
(RED  Dismeter
CIRAT Trus
CIRE.X X
CREY Y
CIRID  Diamanes
ORST True
OReX X
CORSY ¥

Erstellen eines Profilpunkt-Protokolls:

] —_
1. Rufen Sie die Registerkarte Text auf. ‘

2. Kiicken Sie auf die Schaltflache Textprot
3. Wahlen Sie Protokoll-Beschreibung.
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Exportieren von individuell angepassten Excel-
Protokollen

Sie haben die Mdglichkeit, beliebige Textdaten an eine vorhandene Excel-Vorlage oder an eine leere

Exceltabelle zu exportieren, indem Sie auf das Symbol Ausgabe als EXCEL ]E klicken und dann
die Option Benutzerdefiniertes Protokoll auswéhlen. Das Dialogfeld Benutzerdefiniertes Excel-
Protokoll wird eingeblendet.

| Read only

Dialogfeld "Benutzerdefiniertes Excel-Protokoll"

Mit diesem Dialogfeld werden die an die Exceltabelle zu sendenden Daten definiert und festgelegt,
welche Zellen diese Daten akzeptieren sollten.

Vorlage - Hiermit wird die zu verwendende Excel-Vorlage definiert. Dies kann eine berechtigte
Vorlagendatei (.xIt) oder aber eine weitere ".xIs"-Datei sein, die als Vorlage verwendet wird. Die
ausgegebene Exceltabelle wird dann aus dieser Datei erzeugt.

Ausgabe - Hiermit wird der Dateiname der Exceltabelle sowie das Verzeichnis, an das DataPage+ die
Daten sendet, festgelegt.

Tabellen-Nr.: - Hiermit wird die Tabellennummer der Excel-Tabelle, an die die Daten von DataPage+
gesendet werden, festgelegt.
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Parameter - Diese Auswahlliste enthalt alle zum Exportvorgang verfigbaren Datenfelder. Diese Felder
stimmen mit den im Thema Modus 'Detalilliert’ beschriebenen Spalteniiberschriften der Registerkarte
Element-Monitor Uberein.

Uberwachungsfeld: - Wahlen Sie in der Liste das gewiinschte Transaktionsdatum und
Uberwachungsfeld aus, um die Bedienernamen-Daten zu exportieren. Angenommen, Sie wahlen als
Transaktionsdatum den 18/7/1993, und als Bediener das Uberwachungsfeld fir Reihe 1-10 und Spalte A
aus, dann wirde der Bedienername MJM in das vorgegebene Verzeichnis exportiert werden.

‘E‘_"J- Uber diesen Pfeil wird eine Textzeichenfolge im groRen Bearbeitungsfeld erstellt, die der Excel-
Exportierer dazu verwenden kann, zu bestimmen, welche Daten an welche Ausgabedatei gesendet

werden sollen.
Angenommen, Sie haben folgende Zeichenfolge:
Reihe: 3 - 61; Spalte:A; ElemVarName

DataPage+ wirde mit der Zelle in Reihe 3, Spalte A, beginnen und den Namen der ersten
Elementvariablen eingeben. Reihe 4 in Spalte A wiirde den Namen der zweiten Elementvariablen
enthalten usw., bis entweder keine Elementvariablen mehr vorhanden sind, oder bis die Reihe 62 zur
aktuellen Reihe geworden ist.

Reihe - Mit den Feldern Von und Zu in diesem Bereich haben Sie die Méglichkeit, einen Reihenbereich,
an den die Daten gesendet werden sollen, festzulegen.

Spalte - Mit den Feldern Von und Zu in diesem Bereich haben Sie die Mdglichkeit, einen Spaltenbereich,
an den die Daten gesendet werden sollen, festzulegen.

Die Bereiche Reihe und Spalte des Dialogfeldes arbeiten zusammen, um bestimmte Zellen, an die ein
Datenfeld gesendet werden soll, endgiiltig zu bestimmen.

Grol3es Bearbeitungsfeld - Das grof3e Bearbeitungsfeld enthalt alle Zeichenfolgen, die von der
Exportfunktion verwendet werden, um Daten an die Ausgabedatei zu senden. Sie haben die Méglichkeit,
vorhandene Zeichenfolgen zu bearbeiten, auszuschneiden oder einzufiigen, oder aber eigene
Zeichenfolgen einzugeben.

Schreibgeschiitzt - Uber dieses Kontrollkastchen wird das endgiiltige Protokoll mit dem Schutzattribut
'Schreibgeschiitzt’' versehen. Das bedeutet, dass die Datei so lange weder geléscht noch bearbeitet
werden kann, bis das Schutzattribut fir diese Datei aufgehoben ist. Sie kénnen dieses Attribut entfernen,
indem Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken, die Option
Eigenschaften auswahlen und dann die Auswahl des Kontrollk&stchens Schreibgeschiitzt aufheben.

Speichern - Speichert die aktuellen Exporteinstellungen als eine Textdatei. Diese kdnnen zu einem
spateren Zeitpunkt geladen werden.

Laden - Ladt die gespeicherten Exporteinstellungen.

OK - Fuhrt den Exportvorgang durch, wobei Daten an die definierte ".xIs"-Ausgabedatei gesendet
werden; daraufhin wird das Dialogfeld geschlossen.

Abbrechen - Schliel3t dieses Dialogfeld.
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Werkzeugleistensymbole flr Registerkarte Text

1. Toleranz &ndern
2. Textprotokoll

3. Optionen (fiir Registerkarte "Text")
4. Ausgabe

5. Protokoll drucken
6. Protokoll speichern

7. Aktualisieren

8. Vorlagenauswahl

9. Aktuelle Vorlage als Standard setzen
10. Modus 'Allgemein’

11. Buch-Modus

12. Modus 'Kacheln'

13. Bearbeiten

14. Schwenk und Zoom

15. Ganze Seite

16. Seite Xvon Y

17. Bild auf

18. Bild ab

Toleranz andern

Das Symbol Toleranz &ndern ist fur die Registerkarten Text, Regelkarte, CAD, Benutzerdefiniertes
Protokoll und Protokoll verfiigbar. Es blendet eine Auswahlliste verfigbarer Toleranzen, die fur die
ausgewahlte(n) Elementvariable(n) definiert wurden, ein. Wenn dieses Symbol ausgewahlt ist, wird vom
Programm ein beliebiger Toleranzwert verwendet, der mit dem in der Liste gewahlten Eintrag anstelle des
Standardwertes verbunden ist.

Diese Liste enthélt zwei dauerhafte Eintrage: Standard und Temp..

E
Default

+ or - 006
+ or-.,007

Temp

Symbol "Toleranz &ndern" mit zwei benutzerdefinierten Toleranzen

Hinweis: Fir eine Elementvariable (oder fur Elementvariablen), fir die eine benutzerdefinierte Toleranz
bestimmt worden ist, miissen Daten ibernommen werden; ansonsten erfolgt bei Auswahl des
Toleranzeintrags keine Aktion.
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Sind keine zusétzlichen Toleranz-Einstellungen definiert, sind nur die Optionen Standard und Temp
aufgelistet.

Anwendung der Temporéren (Temp.) Toleranz

Mit der Option Temp. kdnnen Sie ohne Zwischenschritte einen temporéaren Toleranzwert definieren, der
auf alle Variablen angewandt wird, unabhangig davon, zu welchem Werkstlick er gehort. Durch Auswahl
dieser Option wird das Dialogfeld Temporare Toleranzzuweisung aufgerufen.

.

= Temporary Tolerance Assignment

e

Lower tolerance: [ [

(eply ) ( ciose )

Bei der ersten Anwendung verfugt das Dialogfeld nicht tGiber festgelegte Toleranzwerte und die
Kontrollkéastchen sind nicht markiert. Definieren Sie die Toleranzwerte, die Sie verwenden méchten;
markieren Sie dann die Kontrollkastchen neben jedem Toleranzwert, der verwendet werden soll und
klicken Sie anschlieRend auf Ubernehmen.

Damit die Toleranz angewendet werden kann, muss das Kontrollk&stchen markiert sein; ansonsten wird
der Standardtoleranzwert verwendet.

Wenn Sie die Obere Toleranz beispielsweise auf "1" setzen, aber das zugehdrige Kontrollkastchen
deaktivieren, dann wird diese Toleranz nicht verwendet. Das Programm benutzt stattdessen den
standardmafiigen oberen Toleranzwert fiir solche Elementvariablen.

Definieren von Variablentoleranzen

Diese Toleranzen werden durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Variable(n) in der
Registerkarte Daten-Editor und durch Auswahl von Variablen bearbeiten definiert. Weitere
Informationen finden Sie im Thema "Bearbeiten von Elementvariablen” im Abschnitt "Registerkarte
'‘Daten-Editor™.

Symbol - Textprotokoll

Das Symbol Textprotokoll 6ffnet eine Auswahlliste mit allen verfiigbaren Textprotokollen, so dass Sie
ein Protokoll auswéhlen und in die Registerkarte Text laden kdnnen.
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Wariable Report |
Data Report |

Measurement Report
PPAP Report
Spreadsheet Report
Exception Reports r
Trace Report

Statistics Report
Probability Report
GR&R Report

Blanket Report

RAG Report

Symbol "Optionen" (flir Registerkarte "Text")

£
-
=)

Das Symbol Optionen in der Registerkarte Text enthalt die folgenden Meniipunkte, mit denen Sie die
dargestellten Protokolle in der Registerkarte Text anpassen kénnen:

Standardeinstellung... - Damit wird das Standardtextprotokoll fiir diese Registerkarte verwendet.

Siehe auch "Definieren von Standardeinstellungen”.
Statistikprotokoll... - Mit dieser Mentoption wird das Statistikprotokoll konfiguriert. Weitere
Informationen tber das Statistikprotokoll finden Sie im Thema "Statistikprotokoll".

Datenprotokoll... - Mit dieser Menuoption wird das Datenprotokoll konfiguriert. Weitere
Informationen zum Datenprotokoll finden Sie im Thema "Datenprotokoll”.
Deckenprotokoll... - Mit dieser Mentioption wird das Deckenprotokoll konfiguriert. Weitere

Informationen zum Deckenprotokoll finden Sie im Thema "Deckenprotokoll”.
GRR-Protokoll... - Mit dieser Mentioption wird das GR&R-Protokoll konfiguriert. Weitere
Informationen zum Deckenprotokoll finden Sie im Thema "GR&R-Protokoll”.
Ausnahme-Variablen-Protokoll...- Mit dieser Menuoption wird das Ausnahme-Protokoll
konfiguriert. Weitere Informationen zum Ausnahme-Variablen-Protokoll finden Sie im Thema
"Ausnahme-Protokoll".

Bild auf alle Seiten anwenden - Wenn diese Option aktiviert ist, kdnnen Sie ein Bild auf nur
einer Protokollseite bearbeiten; es werden dann alle identischen Bilder auf anderen Seiten
aktualisiert. Ist diese Option nicht aktiviert, muss die zugrunde liegende Vorlage mit dem Bild
direkt modifiziert werden.
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Ausgabe

|

Das Symbol Ausgabe enthélt einen einzigen Menueintrag:

Benutzerdefiniertes Protokoll - Hiermit kénnen Sie den Inhalt des Protokolls in einem
benutzerdefinierten Protokollformat, das von 'Microsoft Excel' gelesen werden kann, exportieren. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt "Exportieren von benutzerdefinierten Excel-Protokollen”.

Hinweis: In der 'DatePage+'-Version 2011 und hoéher kénnen Sie jetzt auf die speziellen Excel-Protokolle

(Daten, Variablen, PPAP, ISIR, Xquer/R, Arbeitsblatt) Uber das Werkzeugleistensymbol Nach Excel
auf der Seitenleiste zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Seitenleiste".

Symbol "Protokoll drucken"
!

Hiertber wird ein Standard-Dialogfeld Drucken angezeigt, mit dem Sie den aktuellen Inhalt der
Registerkarte an einen installierten Drucker senden kdnnen.

Symbol "Protokoll speichern”
i1

Blendet das Dialogfeld Protokoll speichern fir die aktuelle Registerkarte ein.

-

'ﬂ Save Report @

CAUsers\Jared\AppData\Roaming\DataPage+\Reports\report.dp

Mit diesem Dialogfeld kdnnen Sie den Inhalt der Registerkarte in einem der beiden nachfolgenden
Formate speichern:

=  WebReporter-Protokoll - Bei diesem Protokolltyp handelt es sich um ein "Makroprotokoll". Das
bedeutet, dass, wenn Sie die letzten 10 Transaktionen ausgewahlt haben, die Datenbank beim
nachsten Offenen dieses Protokolls nach diesen 10 Transaktionen abgefragt wird und das
Protokoll gleichzeitig mit den aktuellsten Daten erneuert wird, falls Anderungen vorgenommen
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wurden und fir die Datenbank zur Verfiigung stehen. Diese Vorgehensweise bezieht sich auf alle
relevanten Elemente, die ausgewahlt werden kénnen, wie beispielsweise Variablensétze,
Abfragen etc.

Durch Auswabhl dieses Objekts und Klicken auf OK wird das Dialogfeld Protokoll eingeblendet.
Im Dialogfeld sind die Schaltflachen Ubernehmen und Anhangen verfugbar.

Dieses Feld erscheint auch dann, wenn Sie ein gespeichertes WebReporter-Protokoll bearbeitet
haben. Im Dialogfeld sind die Schaltflachen Ubernehmen und Anhangen verfiigbar.

1003/07/18 16:00:54 nM
1983/07/18 21:12:34 NN
1993/07/19 02:17:31  EAE
1993/07/19 072445 (=8
1993/07/19 123416 MM
BAB
09| EAR
1993/07/20 DA:16:31 NN
1993/07/20 09:35:10 MM
1903/07/20 145606 (B
1993/07/20 20:1%:19 NN
1993/07/21 D1:44:49 EAE
1003/07/21 07:12:36 (38
1993/07/21 124240 FEAE
1993/07/21 181500 3B
1003/07/21 234030 MIM
1993/07/22 03:26:34 MM
1993/07/22 110546 MM
1993/07/22 16:47:15 EAE
CAD Viewset
|| User define viewset. View orientation: | ©stomizeo

Case) Casena) Cox) ()

Sie kdnnen dieses in der Grol3e anpassbare Dialogfeld zur Definition des gespeicherten
Protokolls verwenden. Der Protokollname, der anzuzeigende Regelkartentyp, die Variablenséatze
und Abfragen, auf die der Fokus gerichtet werden soll, kdnnen festgelegt und das Protokoll auf
diese Weise eingeschrankt werden. Diese Funktionen kdnnen auf einen oder auf mehrere
Bereiche des Protokolls angewendet werden. Wenn Sie auf OK klicken, speichert DataPage+
das Protokoll in der Datenbank unter der Uberschrift Protokolle in der Seitenleiste. Das Protokoll
(oder eine benutzerdefinierte Version des Protokolls) kann dann beliebig Uiber die Registerkarte
Protokoll geladen werden. Siehe auch "Registerkarte 'Protokoll™.

Protokollname - Bestimmt den Namen des Protokolls. Wenn das Protokoll gespeichert
wird, erscheint diese Option in der Seitenleiste. Sobald Sie auf OK geklickt haben, kann der
Name nicht mehr geandert werden.

Sektionsregisterkarten - Registerkarten Sektionl, Sektion2, Sektion3 usw. erscheinen,
wenn der Inhalt des Protokolls aus mehr als einem Typ besteht. Mit diesen Registerkarten
konnen Sie an diesem Dialogfeld vorgenommene Anderungen auf diese bestimmte Sektion
Ubernehmen. Wenn Sie Uber mehr als eine Sektion verfiigen, erscheint die Schaltflache
Alle Anderungen tibernehmen. hiermit kénnen Sie Anderungen an einer Sektion auf alle
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anderen Sektionen tibenehmen. Ansonsten wird durch klicken auf OK nur die Anderung an
der ausgewahlten Sektion durchgeftihrt.

Benutzer-Modifikation beibehalten, Etikettposition, CAD-Ansichtensatz, Regelkarten-
Optionen usw. - Dieses Kontrollkéstchen ist standardmaRig aktiviert. Das bedeutet, dass
DataPage+ die am Anfang vorgenommenen Protokollmodifikationen, die vom Ersteller des
Protokolls bei dessen Anzeige durchgefihrt wurden, verwendet. Wenn dieses
Kontrollkastchen nicht markiert ist, kdbnnen Sie den zu verwendenden Kartentyp aus der
Auswahlliste Typ, oder aber die zu protokollierenden Elemente aus der Liste Elemente
auswahlen.

Typ - Je nach Protokollinhalt (Registerkarte "Sektionl", "Sektion2" oder "Sektion3") wird
hiertiber der zu verwendende Regelkarten- oder