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PC-DMIS CMM

EinfUhren zu PC-DMIS CMM

Willkommen bei PC-DMIS CMM. Diese Hilfedatei behandelt das Programmpaket "PC-DMIS
CMM". Insbesondere wird hier auf die Erstellung und Ausfiihrung eines
- Werkstiickprogramms mit Hilfe eines Koordinatenmessgerates (KMG) mit PC-DMIS fir
f"‘drrl ’C:' Windows eingegangen. AulRerdem erhalten Sie Informationen tUber das Arbeiten mit taktilen
~ Tastern auf schaltenden Tastsystemen sowie Uber andere KMG-spezifische Themen.
Orrirrl

Zur Auswahl stehen folgende Themen:

Erste Schritte

Einrichten und Verwenden von Tastern
Verwenden der Taster-Werkzeugleiste
Erstellen von Ausrichtungen

Messen von Elementen

Scannen

Informationen zu den allgemeinen PC-DMIS-Optionen finden Sie in der Kerndokumentation tber PC-DMIS. Angaben zu
tragbaren Messgeraten, Optik- und Lasergeraten oder zu anderen besonderen PC-DMIS-Konfigurationen konnen Sie in
den weiteren, zur Verfiigung stehenden Dokumentationen nachschlagen.

Wenn Sie im Umgang mit PC-DMIS noch unerfahren sind und seine Funktionen kennen lernen mdchten, sollten Sie das
Thema "Erste Schritte" einsehen und das Gelesene auf lhrem System nachvollziehen.

Die Hilfe-Datei wurde zuletzt aktualisiert am: 10. Mai 2011
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Erste Schritte

Erste Schritte: EinfUhrung

Bei PC-DMIS handelt es sich um ein leistungsstarkes Softwareprogramm mit einer Vielzahl von Optionen sowie nitzlicher
Funktionen. Dieser kurze Abschnitt enthélt ein knapp verfasstes Lernprogramm, in dem Sie durch den Prozess der
Erstellung und Ausfiihrung eines sehr vereinfachten Werkstiickprogramms gefiihrt werden. Dabei geht es nicht darum,
Sie mit den Details von PC-DMIS vertraut zu machen, sondern darum - sollte PC-DMIS Ihnen neu sein - einen Einblick in
das Programm zu vermitteln.

Wahrend Sie die einzelnen Schritte des Lernprogramms durcharbeiten, werden Sie in die folgenden Vorgange eingefiuhrt:
Erstellung neuer Werkstickprogramme, Definieren und Kalibrieren von Tastern, Arbeiten mit Ansichten, Messen von
Werkstiickelementen, Erstellen von Ausrichtungen, Voreinstellungen, Hinzufiigen von Programmiererkommentaren,
Erstellen von abhangigen Elementen, Erstellen von Merkmalen, Ausfiihren von Werkstlickprogrammen sowie Anzeigen
und Ausdrucken von Protokollen.

Da Erfahrung bekanntlich ein guter Lehrmeister ist, sollten Sie nicht zogern, mit PC-DMIS zu experimentieren. Starten Sie
das KMG und anschlieend PC-DMIS fur Windows, falls dies nicht bereits geschehen ist. Die folgenden beiden Links
helfen lhnen, mit dem Experimentieren loszulegen.

e KMG-Programmstart und Nullpunktfahrt
e Ein einfaches Lernprogramm

Wenn Sie uber keinen Online-Platz von PC-DMIS verfiigen, konnen Sie die zahlreichen Schritte des Lernprogramms im
Offline-Modus befolgen.

Ein einfaches Lernprogramm

Ziel dieses Abschnittes ist, Sie durch den Erstellungsvorgang eines einfachen Werkstlickprogramms sowie durch den
Messvorgang an einem Werkstiick unter Verwendung eines KMGs im Online- Modus zu fihren. Sie bekommen hiermit
einen Vorgeschmack dessen, was in PC-DMIS mdoglich ist. Vergessen Sie nicht, bei Fragen zur Funktionalitat in den hier
beschriebenen Schritten, in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS nachzuschlagen.

Zur Erstellung dieses kurzen Lernprogramms wurde der Hexagon-Prufblock verwendet.

PC-DMIS CMM Manual Erste Schritte » 3
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Hexagon-Prtfblock

Wenn Sie mit einer Maschine im Online-Modus arbeiten méchten und nicht physisch tiber dieses Werkstiick verfigen,
genigt ein beliebiges &hnliches Werkstiick, mit dem mehrere Kreise und ein Kegel gemessen werden kénnen.

Anmerkung fur den Offline-Anwender: Wenn Sie im Offline-Modus (ohne ein KMG) arbeiten, haben Sie die
Madglichkeit, einige der unten aufgefiihrten Schritte zu importieren und auf Ihrem System nachzuvollziehen, indem Sie mit
der Maus auf das IGES-Modell des Prifblocks auf dem Werkstiick klicken, anstatt tatsachlich Messpunkte mit der
Tastvorrichtung im Online-Modus aufzunehmen. Dieses Modell gehdrt zum Installationspaket PC-DMIS fur Windows. Es
befindet sich in dem Verzeichnis, in dem PC-DMIS installiert ist. Wenn Sie es verwenden mochten, importieren Sie
einfach die Datei "HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE.igs". Siehe das Thema "Importieren von CAD-Daten oder
Programmdaten" in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Schritte zur Erstellung eines einfachen Werkstiickprogramms. Sie werden
mit PC-DMIS online ein Werkstiickprogramm erstellen, ohne CAD-Daten zu verwenden. Bevor Sie damit beginnen,
starten Sie das KMG mit Hilfe der genau ausgefiihrten Anweisungen im Thema "KMG-Programmestart und Nullpunktfahrt".

Wenn Sie mit einem Verfahren nicht vertraut sind, verwenden Sie bitte die Online-Hilfe (Taste F1), um zusatzliche
Informationen einzublenden.

Das Lernprogramm fuhrt Sie durch die folgenden Schritte:
KMG-Programmestart und Nullpunktfahrt

Schritt 1. Erstellen eines neuen Werksttickprogramms
Schritt 2. Definieren eines Tasters

Schritt 3. Einrichten der Ansicht

Schritt 4. Messen von Elementen

Schritt 5. Skalieren des Bildes

Schritt 6. Erstellen einer Ausrichtung

Schritt 7. Voreinstellungen
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Schritt 8. Hinzufligen von Kommentaren

Schritt 9. Messen von zusatzlichen Elementen

Schritt 10. Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen
Schritt 11. Berechnen von Merkmalen

Schritt 12. Markieren der auszufiihrenden Elemente

Schritt 13. Einstellen der Protokollausgabe

Schritt 14. Ausfuhren des fertiggestellten Programms

Schritt 15. Drucken des Protokolls

KMG-Programmstart und Nullpunktfahrt:

Mit PC-DMIS im Online-Betrieb hat der Benutzer die Méglichkeit der Ausfiihrung vorhandener Werkstiuckprogramme, der
schnellen Prifung von Werkstiicken (oder Werkstiickabschnitten) und der Entwicklung von Werkstiickprogrammen direkt
am KMG. Online-PC-DMIS kann jedoch nur ausgefiihrt werden, wenn ein KMG angeschlossen ist. Offline-
Programmierungsverfahren dagegen kénnen auch online ausgefiihrt werden.

KMG-Programmstart und Nullpunktfahrt fir PC-DMIS im Online-Betrieb:

1. Schalten Sie die Luftzufahr fur das KMG ein.
2. Schalten Sie die Steuereinheit an.

o Je nachdem, Uber welche Maschine Sie verfligen, benutzen Sie hierfur einen groRen Drehschalter, eine
Ein/Aus-Taste oder einen kleineren Kippschalter auf der Steuereinheit, die auf der Rickseite der Maschine
oder der Arbeitsstation befestigt ist.

0 Alle LEDs auf dem Handbedienfeld (Bedienelement) leuchten ca. 45 Sekunden lang auf. Danach schalten
sich mehrere LEDs aus.

3. Schalten Sie lhren Computer und alle zugehdérigen Peripheriegeréate ein und melden Sie sich dann im System an.
4. Starten Sie die Online-Version von PC-DMIS, indem Sie mit der linken Maustaste in der Programmgruppe von
PC-DMIS auf das Symbol ONLINE doppelklicken.

PC-DMIS CMM Manual Erste Schritte » 5
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5. Bringen Sie das KMG auf den Nullpunkt. Nachdem PC-DMIS gedéffnet ist, erscheint auf dem Bildschirm eine
Meldung:

PC-DMIS-Meldung

Fuhren Sie ggf. einen Maschinenstart durch und klicken Sie auf "OK", um den
Maschinennullpunkt einzufahren.

OK Abbrechen

0 Betéatigen Sie die KMG-Starttaste (Mach Start) auf lhrer Bedieneinheit. Daraufhin leuchtet die LED auf.

0 Der Maschinennullpunkt des KMGs muss "eingefahren" werden, damit der Maschinennullpunkt
ordnungsgemalf eingestellt werden kann und die Maschinenparameter (Geschwindigkeiten,
Grolenbegrenzungen etc.) aktiviert werden kénnen. Driicken Sie die Schaltflache "OK" in der oben
stehenden PC-DMIS-Meldung. Das KMG fahrt langsam zum Nullpunkt und legt diese Position als
Nullpunkt fur alle Achsen fest.

6. Programmieren Sie mit Hilfe von PC-DMIS das Messprogramm lhres Werkstilicks und flihren Sie es aus.
Schlagen Sie im Abschnitt "Ein Einfaches Lernprogramm" nach, wenn Sie mit PC-DMIS noch unerfahren sind.

Andern der Maschinenparameter

Es kdnnen zahlreiche Maschinenparameter zur Steuerung der Maschinengeschwindigkeit und -bewegung eingestellt
werden. Wenn Sie die Maschinenparameter einmal andern missen, finden Sie weitere Informationen hierzu unter dem
Thema "Voreinstellungen" der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.
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Schritt 1: Erstellen eines Neuen Werkstiuckprogramms

So erstellen Sie ein neues Werkstiickprogramm :

1. Starten Sie PC-DMIS fiir Windows, falls dies nicht bereits geschehen ist. Das Dialogfeld Datei 6ffnen
wird eingeblendet. Wenn Sie in einer vorangegangenen PC-DMIS-Sitzung ein Werkstiickprogramm erstellt
haben, so kdnnten Sie dieses Programm hier laden.

2. Da Sie fir diese Ubung ein neues Werkstiickprogramm erstellen, klicken Sie nun auf die Schaltflache
Abbrechen, um das Dialogfeld zu schlie3en.

3. Offnen Sie das Dialogfeld Neues Werkstiickprogramm durch Auswahl von Datei | Neu.

MNew Part Program 3]
R
Carcal

Resvision Mumber:
Semial Numbee

Measuremant Lnits

™ Irackeas (8
Inleiface: ol
lm 1 Wit [MM)

Dialogfeld "Neues Werkstiickprogramm®

4. Geben Sie im Feld Werkstickname den Namen "TEST" ein.

5. Geben Sie eine Versionsnummer und eine Seriennummer ein.

6. Stellen Sie als MaReinheit Englisch (Zoll) ein.

7. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Schnittstelle den Eintrag ONLINE aus. Sollte PC-DMIS nicht mit
Ihrem KMG verbunden sein, wéhlen Sie statt dessen den Eintrag OFFLINE aus.

8. Klicken Sie auf OK. PC-DMIS erstellt das neue Werkstiickprogramm.

Sobald Sie ein neues Werkstiickprogramm erstellt haben, aktiviert PC-DMIS die Hauptbenutzeroberflache und 6ffnet
unmittelbar danach das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme, in dem Sie einen Taster laden kénnen.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Definieren eines Tasters".

Schritt 2: Definieren eines Tasters

Mit dem Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfliigen | Hardwaredefinition | Taster) kdnnen Sie einen neuen Taster
definieren. Wenn Sie zuerst ein neues Werkstlickprogramm erstellen, blendet PC-DMIS dieses Dialogfeld automatisch
ein. Informationen hierzu finden Sie unter "Definieren von Tastern" im Abschnitt "Einrichten und Anwenden von Tastern".

Im Bereich Tasterbeschreibung des Dialogfelds Taster-Hilfsprogramme kénnen Sie Taster, Tasterverlangerungen und
Tastspitzen definieren, die im Werkstiickprogramm verwendet werden. Die Auswabhlliste Tasterbeschreibung zeigt die
verflgbaren Tasteroptionen in alphabetischer Reihenfolge an.

So laden Sie |hren Taster tber das Dialogfeld Taster Hilfsprogramme:

1. Geben Sie im Feld Tasterdatei den Namen des Tasters ein. Wenn Sie spater weitere
Werkstiickprogramme erstellen, werden |hre Taster in diesem Dialogfeld zur Auswahl bereitstehen.

2. Markieren Sie die Anweisung "Kein Taster definiert:".

3. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Tasterbeschreibung den gewiinschten Tastkopf mit der Maus oder
den Pfeiltasten aus und driicken Sie die EINGABETASTE.

4. Wabhlen Sie "Leere Verbindung Nr. 1" und fahren Sie dann mit der Auswahl der notwendigen Tasterteile
fort, bis der Taster vollstandig ist.Wéhlen Sie "Leere Verbindung Nr. 1" und fahren Sie dann mit der Auswahl
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der notwendigen Tasterteile fort, bis der Taster vollstandig ist.
Prober Desigsion:

FROBEFHE
Joirih angie

Joink & angle
Conrect PROBE TF2

3+

5. Klicken Sie, wenn Sie damit fertig sind, auf OK. Das Dialogfeld Taster Hilfsprogramme wird
geschlossen und PC-DMIS kehrt zur Hauptbenutzeroberflache zurtck.

6. Prifen Sie, ob die soeben erstellte Tastspitze als aktive Tastspitze angezeigt wird. (Betrachten Sie dazu
die Liste Tastspitzen in der Symbolleiste Einstellungen.)

Hinweis: Bevor Sie den von Ihnen definierten Taster anwenden kénnen, miissen Sie den Tastspitzenwinkel kalibrieren.
Dieser Kalibriervorgang wird in diesem Lernprogramm nicht behandelt. Eingehende Informationen hierzu finden Sie unter
"Kalibrieren von Tastspitzen" im Abschnitt "Einrichten und Verwenden von Tastern".

An dieser Stelle richten Sie die Ansichten ein, die Sie im Grafikfenster verwenden werden. Dazu verwenden Sie das

Symbol Ansicht einrichten gl aus der Symbolleiste Grafikmodi.

Tipp: Sie kdnnen ebenso auf dieses Symbol aus der Symbolleiste des Assistentenﬂ klicken, um den Tasterassistenten
von PC-DMIS aufzurufen. Mit dem Tasterassistenen kénnen Sie den Taster auf einfache Art und Weise definieren. Hierzu
kénnen Sie auch das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme verwenden.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Einrichten der Ansicht".

Schritt 3: Einrichten der Ansicht
hewsenp x
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Dialogfeld "Ansicht einrichten"

Zum Andern der Ansichten im Grafikfenster verwenden Sie das Dialogfeld Ansicht einrichten. Zum Offnen des
Dialogfeldes klicken Sie auf das Symbol Ansicht einrichten aus der Symbolleiste Grafikmodi oder wahlen Sie die

Mentioption Bearbeiten | Grafikfenster | Ansicht einrichten:gl

1. Wabhlen Sie im Dialogfeld Ansicht einrichten das gewlinschte Bildschirmformat aus. Klicken Sie fir
dieses Lernprogramm auf die zweite Schaltflache (obere Reihe, zweite Schaltflache von links) und richten
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Sie ein horizontal geteiltes Fenster ein.

2. Wenn Sie den oberen Bildteil in Z+-Richtung betrachten wollen, 6ffnen Sie die blaue Dropdown-Liste im
Bereich Ansichten im Dialogfeld und wéhlen Sie Z+.

3. Wenn Sie den unteren Bildteil in Y-Ausrichtung betrachten wollen, 6ffnen Sie die rote Dropdown-Liste
und wahlen Sie Y-.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Anwenden, damit PC-DMIS das Grafikfenster mit den beiden
angeforderten Ansichten neu zeichnet. Da Sie das Werkstiick noch nicht gemessen haben, wird im
Grafikfenster nichts angezeigt. Der Bildschirm wird jedoch gemaf dem im Dialogfeld Ansicht einrichten
ausgewahlten Ansichten geteilt.

Hinweis: Alle Anzeigeoptionen wirken sich lediglich auf die Art und Weise aus, wie PC-DMIS das Bild des Werkstticks
anzeigt. Sie haben keinerlei Auswirkung auf gemessene Daten oder Prufergebnisse.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Messen der Ausrichtungselemente”.

Schritt 4. Messen der Ausrichtungselemente

Sobald der Taster definiert und angezeigt wurde, kénnen Sie den Messvorgang beginnen und Ausrichtungselemente
messen. Weitere Informationen finden Sie unter "Messen von Elementen”.

e Eine Ebene messen
e Eine Gerade messen
e Einen Kreis messen

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Skalieren des Bildes"

Eine Ebene messen

Die roten Punkte zeigen Mdgliche Messpunktpositionen auf der Werkstlickoberflache
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Stellen Sie vor Aufnahme von Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf. Die Messpunkte
Messpunkten sicher, dass PC- sollten eine Dreiecksform ergeben und so weit wie mdglich auseinander

DMIS auf den liegen. Driicken Sie nach dem dritten Messpunkt die Taste ENDE. PC-
Programmiermodus eingestellt DMIS zeigt eine Element-ID und ein Dreieck an, um die Messung der
ist. Ebene zu signalisieren.

Wabhlen Sie hierzu das Symbol

Programmiermodus
£

Eine Gerade messen

f !

1 2

Rote Punkte zeigen Mogliche Messpunktpositionen

Um eine Gerade zu messen, nehmen Sie zwei Messpunkte an der seitlichen Flache gleich unter der Werkstiickkante auf
— den ersten Messpunkt auf der linken Seite des Werkstiicks und den zweiten Messpunkt rechts neben dem ersten
Messpunkt. Die Richtung ist beim Messen von Elementen sehr wichtig, da PC-DMIS diese Informationen zur Erstellung
des Koordinatenachsensystems verwendet. Driicken Sie nach dem zweiten Messpunkt die Taste ENDE. PC-DMIS wird
eine Element-ID und eine gemessene Gerade im Grafikfenster anzeigen.

Einen Kreis messen

Rote Punkte zeigen Mdgliche Messpunktpositionen
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Bewegen Sie den Taster auf einen Kreismittelpunkt. (Der obere linke Kreis wurde fur dieses Beispiel ausgewahlt.) Senken
Sie den Taster in das Loch und messen Sie den Kreis, indem Sie vier Messpunkte in ungefahr gleichem Abstand um den
Kreis herum aufnehmen. Driicken Sie nach dem letzten Messpunkt die Taste ENDE. PC-DMIS wird eine Element-ID und
einen gemessenen Kreis im Grafikfenster anzeigen.

Schritt 5: Skalieren des Bildes

Uber das Symbol GroRe Nachdem die drei Elemente gemessen sind, klicken Sie auf das Symbol
anpassen wird das Bild im GrofRe anpassen in der Symbolleiste (oder wahlen Sie Vorgénge |
Grafikfenster skaliert. Grafikfenster | Gro3e anpassen in der Menileiste), um im Grafikfenster
ﬂ alle gemessenen Elemente anzuzeigen.
PN
[T T

Grafikfenster mit den gemessenen Elementen
Der nachste Schritt innerhalb des Messvorgangs ist das Erstellen einer Ausrichtung.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Erstellung einer Ausrichtung".

Schritt 6: Erstellen einer Ausrichtung

Mit diesem Verfahren legen Sie den Koordinatennullpunkt fest und definieren die X-, Y- und Z-Achsen. Detaillierte
Angaben zum Arbeiten mit Ausrichtungen finden Sie im Abschnitt "Erstellen und Verwenden von Ausrichtungen™ in der
Hilfe-Kerndatei von PC-DMIS.

1. Offnen Sie das Dialogfeld Ausrichtungen (Einfiigen | Ausrichtung | Neu).

2. Mithilfe des Cursors oder der Pfeiltasten wéahlen Sie die Ebenenelemente ID (PLN1) aus dem Listenfeld
aus. Wenn Sie die Etiketten unverandert belassen haben, wird die Element-ID im Listenfeld als "F1" (d.h.
Element 1) angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Befehlsschaltflache Ebene, um die Ausrichtung der vertikalen Achse der aktuellen
Arbeitsebene festzulegen.

4. Wabhlen Sie die Ebenenelement-ID (PLN1 oder F1) ein zweites Mal aus.

5. Markieren Sie das Kontrollkdstchen Auto.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Nullpunkt. Damit wird der Nullpunkt des Werkstiicks auf eine bestimmte
Position (in diesem Fall, auf der Ebene) Gibertragen (oder verschoben). Wenn das Kontrollkastchen Auto
markiert ist, werden die Achsen basierend auf dem Elementtyp und der Richtung dieses Elements bewegt.
7. Heben Sie die Geradenelement-ID (LINE1 oder F2) hervor.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Drehen. Damit wird die definierte Achse der Arbeitsebene zum Element
hin gedreht. PC-DMIS dreht die definierte Achse um den Flachenmittelpunkt, der als Nullpunkt dient.

9. Wahlen Sie die Kreiselement-ID (KREIS1 oder F3) aus.
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10. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkéastchen Auto markiert ist.
11. Klicken Sie auf die Schaltflache Nullpunkt. Damit wird der Nullpunkt zum Kreismittelpunkt hin bewegt
und der Punkt auf dem Ebenenniveau gehalten.

Das Dialogfeld Ausrichtungen sollte zu diesem Zeitpunkt folgendermal3en aussehen:
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Dialogfeld "Ausrichtungen" mit der aktuellen Ausrichtung

Klicken Sie auf OK, wenn Sie obige Schritte durchgefiihrt haben. Die Liste Ausrichtungen (in der Symbolleiste
Einstellungen) und der Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters werden die neu erstellte Ausrichtung anzeigen.

KIicken Sie in der Symbolleiste Bearbeitungsfenster das Symbol Befehlsmodus, um das Bearbeitungsfenster in den
Befehlsmodus zu setzen.

AT

HAENT/ TR

Das Bearbeitungsfenster zeigt die neu erstellte Ausrichtung an.

Auch das Grafikfenster wird aktualisiert, um die aktuelle Ausrichtung anzuzeigen.

Lo

Aktualisiertes Grafikfenster mit der aktuellen Ausrichtung
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Tipp: In Zukunft kdnnen Sie dieses Symbol aus der Symbolleiste des Assistenten:E dazu verwenden, den
Ausrichtungs-Assistenten 3-2-1 von PC-DMIS aufzurufen.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Voreinstellungen”.

Schritt 7: Voreinstellungen

Sie kdnnen PC-DMIS an lhre spezifischen Bediirfnisse oder Vorlieben anpassen. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, auf
die Sie Uber das Untermenil Bearbeiten | Einstellungen zugreifen kénnen. In diesem Abschnitt werden nur die fiir diese
Ubung sachdienlichen Optionen behandelt. Vollstandige Informationen zu allen verfiigbaren Optionen finden Sie im
Abschnitt "Voreinstellungen" der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

e Eingeben des CNC-Modus
e Einstellen der Bewegungsgeschwindigkeit
e Sicherheitsebene einstellen

Fahren Sie mit dem néachsten Schritt fort: "Hinzufliigen von Kommentaren".

Eingeben des CNC-Modus

il
Wabhlen Sie den CNC-Modus aus. Dazu klicken Sie entweder auf das Symbol CNC-Modus in der Symbolleiste
Tastermodus, oder Sie setzen lhren Cursor auf die Zeile "MODUS/MANUELL" im Bearbeitungsfenster und driicken die

Taste F8.Dazu klicken Sie entweder auf das Symbol CNC-Modus in der Symbolleiste Tastermodus, oder Sie setzen lhren
Cursor auf die Zeile "MODUS/MANUELL" im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters und driicken die Taste F8.

Im Bearbeitungsfenster erscheint nun der Befehl:

MODUS/CNC
Zusatzliche Informationen zu den einzelnen KMG-Modi finden Sie unter "Symbolleiste 'Tastermodus™.

Einstellen der Bewegungsgeschwindigkeit
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Parametereinstellungen (Dialogfeld) - Registerkarte "Bewegung"

Mit der Option Bewegungsgeschwindigkeit kdnnen Sie die Punkt-zu-Punkt-Positionierungsgeschwindigkeit des KMGs
andern.

1. Offnen Sie das Dialogfeld Parametereinstellungen durch Auswahl von Bearbeiten | Einstellungen |
Parameter.

2. Offnen Sie die Registerkarte Bewegung.

3. Setzen Sie den Cursor auf das Feld Bewegungsgeschwind.:.

4. Wabhlen Sie den aktuellen Wert des Felds "Bewegungsgeschwind."

5. Geben Sie 50 ein. Dieser Wert gibt den prozentualen Anteil der maximalen Maschinengeschwindigkeit
an.

Mit dieser Einstellung bewegt PC-DMIS das KMG mit 50% der Hochstgeschwindigkeit. Die Standardeinstellungen fir die
anderen Optionen geniigen den Anforderungen in dieser Ubung.

Weitere Einzelheiten zur Bewegungsgeschwindigkeit und zu den anderen Bewegungsoptionen finden Sie im Abschnitt
"Voreinstellungen" unter "Parametereinstellungen: Registerkarte '‘Bewegung™ der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Sicherheitsebene einstellen
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Dialogfeld "Parametereinstellungen” - Registerkarte "Sicherheitsebene"

So definieren Sie eine Sicherheitsebene:

=

Offnen Sie das Dialogfeld Parametereinstellungen durch Auswahl von Bearbeiten | Einstellungen |
Parameter.

Wahlen Sie die Registerkarte Sicherheitsebene aus.

Markieren Sie das Kontrollkastchen Sicherheitsebenen aktiv (EIN).

Heben Sie den aktuellen Wert des Felds Aktive Ebene hervor.

Geben Sie den Wert 0,50 ein. Mit dieser Einstellung wird eine Sicherheitsebene von etwa 125 mm um die
oberste Ebene des Werkstiicks herum erstellt.

Priifen Sie, ob die oberste Ebene als die aktive Ebene angezeigt wird.

Klicken Sie auf Ubernehmen.

Klicken Sie auf OK. PC-DMIS schlief3t das Dialogfeld und speichert die Sicherheitsebene im
Bearbeitungsfenster.

arLN

© N

Weitere Einzelheiten Uber das Einrichten von Sicherheitsebenen finden Sie im Abschnitt "Voreinstellungen" unter
"Parametereinstellungen: Registerkarte 'Sicherheitsebene™ der Kerndokumentation Giber PC-DMIS.

Schritt 8: Hinzufigen von Kommentaren

So fligen Sie Kommentare hinzu:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Kommentar auf (Einfiigen | Protokollbefehl | Kommentar).

2. Klicken Sie auf die Option Bediener.

3. Geben Sie im Feld Kommentartext den folgenden Text ein: "WARNUNG, Maschine geht in den CNC-
Modus."
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Dialogfeld "Kommentar"

4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und diesen Befehl im Bearbeitungsfenster
anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Einfiigen von Programmiererkommentaren" in der Kerndokumentation iber PC-
DMIS.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Messen von zuséatzlichen Elementen”.

Schritt 9: Messen von zusatzlichen Elementen

Messen Sie diese drei zusétzlichen Kreise mit Hilfe des Tasters in der angegebenen Reihenfolge (Element 1 als KREIS2,
Element 2 als KREIS3 und Element 3 als KREIS4):

Und daraufhin einen Kegel:
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Beim Messen des Kegels gehen Sie am besten gemaf der untenstehenden Zeichnung vor und nehmen drei Messpunkte
auf der oberen Ebene und drei Messpunkte auf einer unteren Ebene auf.

Aus Messungen auf unterschiedlichen Ebenen erstellter Kegel

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen".

Schritt 10: Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen
Elementen

PC-DMIS kann neue Elemente auf Basis anderer Elemente erstellen. Vorgehensweise:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Gerade erstellen auf (Einfigen | Element |
Abhéangiges Element | Gerade).
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Abhéangiges Element Gerade erstellen (Dialogfeld)

2. Klicken Sie mit dem Mauszeiger im Grafikfenster oder im Listenfeld des Dialogfelds Abhangiges
Element Gerade erstellen auf zwei Kreise (KREIS2, KREIS3). Die Kreise werden hervorgehoben, nachdem
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sie ausgewahlt sind.

3. Wahlen Sie die Option Auto.
4. Waéhlen Sie die Option 2D Gerade.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

PC-DMIS erstellt eine Gerade (GERADE?2) unter Verwendung der effektivsten Methode zum Erstellen.

Die Geraden- und Element-ID werden im Grafikfenster und im Bearbeitungsfenster angezeigt.
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Darstellung einer erstellten abhangigen Geraden im Grafikfenster

Weitere Informationen zum Erstellen von abhéngigen Elementen finden Sie unter "Erstellen von neuen Elementen aus
vorhandenen Elementen” in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Berechnen von Merkmalen".

Schritt 11: Berechnen von Merkmalen

Sobald ein Element
Phase des Lernens

Spezifikationen. PC-

erstellt ist, konnen die Merkmale dieses Elements berechnet werden. Elemente kdnnen in jeder
eines Werkstiickprogramms erzeugt werden und eignen sich fir Anpassungen an individuelle
DMIS zeigt die Ergebnisse der einzelnen Merkmalsoperationen im Bearbeitungsfenster an.

So erzeugen Sie ein Merkmal:
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1. Wahlen Sie das Untermeni Einfiigen | Merkmal und stellen Sie sicher, dass der Menueintrag V37
kompatible Merkmale ausgewahlt ist (daneben erscheint dann eine Markierung).

2. Offnen Sie das Dialogfeld Lage durch Auswahl von Einfiigen | Merkmal | Position.

3. Wahlen Sie im Listenfeld oder im Grafikfenster die letzten drei Kreise aus, die durch Hervorheben der
Elementidentifikationen im Listenfeld gemessen wurden.
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Die letzten drei im Dialogfeld "Lage" gewahlten Kreise.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS zeigt die Lage der drei Kreise im
Bearbeitungsfenster an.
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Bearbeitungsfenster mit den Lageabmessungen fir drei Kreise

Diese Werte kdnnen einfach durch Doppelklicken auf die gewuinschte Linie, Hervorheben des bendtigten Nennwerts und
Eingabe des neuen Werts verandert werden.

Weitere Informationen zum Erstellen von Merkmalen finden Sie unter "Merkmale fur Elemente erstellen".

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Markieren der auszufiihrenden Elemente".
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Schritt 12: Markieren der auszufuhrenden Elemente

Anhand von Markierungen kdnnen Sie festlegen, welche Elemente Ihres Werkstiickprogramms ausgefiihrt werden sollen.

Markieren Sie fur dieses Lernprogramm alle Elemente.

1. Sie markieren alle Elemente des Werkstlckprogramms, indem Sie auf die MenUoption Bearbeiten |
Markierungen | Alles markieren klicken. Diese Option wird unter "Bearbeiten eines Werkstiickprogramms"
in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS néher beschrieben. Nachdem Sie die Elemente markiert haben,

werden sie in der aktuellen Markierfarbe angezeigt.

2. PC-DMIS fragt nach, ob Sie die manuellen Ausrichtungselemente wirklich markieren méchten. Klicken

Sie auf Ja.

Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Einrichten der Protokollausgabe”.

Schritt 13: Einrichten der Protokollausgabe

PC-DMIS sendet das Abschlussprotokoll je nach ausgewahlter Option an eine Datei oder an einen Drucker. Stellen Sie

fur dieses Lernprogramm die Protokollausgabe auf den Drucker ein.

1. Wahlen Sie die Option Datei | Drucken | Druckereinrichtung Protokollfenster.... Das Dialogfeld

Druckoptionen wird angezeigt.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Drucker.
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Druckoptionen Protokoll

3. Klicken Sie auf OK.

Es gibt nun geniigend Informationen, so da’ PC-DMIS das in dieser Ubung erstellte Werkstiickprogramm ausfiihren

kann.
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Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Ausfihren des fertiggestellten Programms".

Schritt 14: Ausfihren des fertiggestellten Programms

Es gibt eine Vielzahl von Optionen, mit denen Sie das gesamte Werkstiickprogramm oder Teile davon ausfiihren kénnen.
Siehe den Abschnitt" Ausfiihren von Werkstiickprogrammen" in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Sobald alle Schritte durchgefiihrt wurden:

1. Wahlen Sie die gewiinschte Menuoption Datei | Ausfiihren aus. PC-DMIS zeigt das Dialogfeld
Ausfuhrungsoptionen an und beginnt den Messvorgang.
2. Lesen Sie die Anweisungen im KMG-Befehlsfenster, und befolgen Sie die Aufforderungen zur Aufnahme

bestimmter Messpunkte.
3. PC-DMIS fordert Sie auf, die Messpunkte ungefahr an der im Grafikfenster angegebenen Stelle
aufzunehmen.

¢ Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um eine Ebene zu erstellen. Driicken Sie die Taste
ENDE.

¢ Nehmen Sie zwei Messpunkte an der Kante auf, um eine Gerade zu erstellen. Driicken Sie die Taste
ENDE.

¢ Nehmen Sie vier Messpunkte innerhalb des Kreises auf. Driicken Sie die Taste ENDE.

4. Klicken Sie nach der Aufnahme jedes Messpunkts auf Fortfahren.

Ewecution Mode Optiens

klashine Esom:

| |
Bl aszhiinie: (e aneds
| Take hitZ o1 4 am CIRCLE IP=CifE at 1. 15, 0 =l

Cancal | Contisus | Shap

Eiass-Hit
Shep Needt

Im Dialogfeld "Ausfiihrungsoptionen” angezeigte Anweisungen

So einfach ist das. (Wenn PC-DMIS einen Fehler erkennt, wird dieser im Dialogfeld in der Liste KMG-Fehler angezeigt
und Sie missen etwas unternehmen, bevor das Programm fortfahren kann.)

Sobald Sie den letzten Messpunkt des Kreises aufgenommen haben, blendet PC-DMIS das Dialogfeld PC-DMIS-
Meldung mit der folgenden Meldung ein: "WARNUNG: Maschine geht in den CNC-Modus". Sobald auf OK geklickt
wurde, misst PC-DMIS automatisch die restlichen Elemente.

PL-DMIS Meszage E

WARMNING, Machine is going to DCC Mode!

Cancel

Wenn ein Fehler auftritt, suchen Sie die Ursache mit Hilfe der Dropdown-Liste KMG-Fehler im Dialogfeld
Ausfuhrungsoptionen. Fihren Sie die notwendigen Eingriffe durch, um das Problem zu beheben. Klicken Sie auf die
Schaltflache Fortfahren, damit die Ausfiihrung des Werkstiickprogramms abgeschlossen wird.
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Fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort: "Drucken des Protokolls".

Schritt 10: Drucken des Protokolls

Nach der Ausfuhrung des Werkstiickprogramms sendet PC-DMIS das Protokoll automatisch an die gewiinschte
Ausgabeeinheit. Diese wurde im Dialogfeld Druckoptionen bestimmt (Datei | Drucken | Druckereinrichtung
Protokollfenster). Da Sie das Kontrollkdstchen Drucker markiert haben, wird das Protokoll an den Drucker gesendet.
Stellen Sie sicher, dass der Drucker zum Uberpriifen des Werkstiickprogramms angeschlossen und eingeschaltet ist.

Sie kénnen das Abschlussprotokoll aber auch innerhalb des Protokollfensters anzeigen, indem Sie die Option Ansicht |
Protokollfenster auswahlen. Dadurch, dass Sie unterschiedliche, vorgefertigte Protokollvorlagen, die zusammen mit PC-
DMIS geliefert werden, anwenden, haben Sie die Mdglichkeit, im Protokollfenster verschiedene Variationen derselben
Messdaten einzublenden. Dariiber hinaus kdnnen Sie durch einen Rechtsklick auf verschiedene Bereiche im Protokoll die
Anzeige von verfigbaren Elementen umschalten.

Weitere Informationen zu den leistungsstarken Protokollierfunktionen in PC-DMIS finden Sie im Abschnitt

"Messergebnisse protokollieren”.
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Beispielprotokoll mit drei Lagemerkmalen, die die "Nur Text"-Vorlage verwenden, wobei alle anderen Angaben

ausgeschaltet sind

Herzlichen Glickwunsch! Sie haben dieses Lernprogramm abgeschlossen.
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Einrichten und Verwenden von
Tastern

Einrichten und Verwenden von Tastern: Einflhrung
Definieren von Tastern

Kalibrieren von Tastspitzen

Verwenden des Tasters online oder offline

Einrichten und Verwenden von Tastern: Einfahrung

Damit das Werkstiick mit dem KMG gemessen werden kann, missen Sie den flr den Messvorgang zu verwendenden
Taster ordnungsgeman definieren. Dazu wahlen Sie die Hardwarekomponenten, die den kompletten Antastmechanismus
bilden: den Tastkopf, DSEs, Verlangerungen sowie spezifische Tastspitzen. Nach dem Definieren kdnnen Sie mit dem
Kalibrieren von vordefinierten Tastspitzenwinkeln, die zum Messen von unterschiedlichen Elementen auf dem Werkstiick
verwendet werden, fortfahren. Der Tastspitzenkalibriervorgang informiert PC-DMIS dartiber, wo im Koordinatensystem
sich die Tastspitze im Verhéltnis zum Werksttick und zur Maschine befindet.

Nachdem die Taster definiert und die Tastspitzen kalibriert sind, kénnen Sie die Befehle LADEN/TASTER und
LADEN/TASTSPITZE in das Werksttickprogramm einfiigen, um die kalibrierten Tastspitzenwinkel bei den
Messvorgangen des Werkstiickprogramms zu verwenden.

Schlagen Sie zum Definieren und Kalibrieren der Taster in den folgenden Themen nach.

e Definieren von Tastern
e Kalibrieren von Tastspitzen

The "Understanding the Probe Utilities Dialog Box" topic in the PC-DMIS Core documentation will prove useful as you
define and calibrate your probes.

Nachdem die Kalibrierung abgeschlossen ist, erklart dieses Thema, auf welche Art und Weise der Taster im Offline- bzw.
Online-Modus angewandt werden kann:

e Verwenden des Tasters online oder offline

Definieren von Tastern

Der erste Schritt bei der KMG-Werkstickprogrammierung besteht in der Definition der Taster, die beim Prufungsverfahren
verwendet werden sollen. Fir ein neues Werkstickprogramm muss zuerst eine Tasterdatei erstellt und/oder geladen
werden, bevor der Messvorgang beginnen kann. Bis zum Laden des Tasters kann im Werkstlickprogramm nur wenig
erzielt werden.

PC-DMIS unterstitzt eine breite Palette von Tastertypen und Kalibrierwerkzeugen. Es bietet au3erdem eine einzigartige
Methode zur Kalibrierung des Dreh-/Schwenkkopfes DSE von Renishaw. Samtliche zum Definieren und Kalibrieren des
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Tasters benétigten Optionen finden Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme. Wahlen Sie den Menileisteneintrag
Einfigen | Hardwaredefinition | Taster aus, um das Dialogfeld zu 6ffnen.

Informationen zu den verschiedenen Optionen in diesem Dialogfeld finden Sie im Abschnitt "Informationen zum Dialogfeld
"Taster-Hilfsprogramme™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Tipp: Mit dem Tasterassistenen kénnen Sie den Taster ebenfalls definieren. Klicken Sie auf dieses Symbol aus der

Symbolleiste Assistenten ﬂ um den Tasterassistenten von PC-DMIS aufzurufen.

Definieren eines taktilen Tasters

Sobald Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme getffnet haben, kdnnen Sie die gesamte Tastereinheit, angefangen
beim Tastkopf tber die Verlangerung bis hinunter zur spezifischen Tastspitze, definieren.

So definieren Sie einen taktilen Taster, (eine) Verlangerung(en) und (eine) Tastspitze(n):

1. Geben Sie in der Auswahlliste Tasterdatei einen Namen fur den neuen Taster ein.

2. Wabhlen Sie die Anweisung Kein Taster definiert: in der Liste Tasterbeschreibung aus.

3. Wahlen Sie die Auswabhlliste Tasterbeschreibung.

4. Wahlen Sie den gewlnschten Tastkopf aus.

5. Dricken Sie nach Auswahl des Tastkopfes die EINGABETASTE. Es kdnnen daraufhin nur
Tasteroptionen gewahlt werden, die sich auf die aktuell markierte Anweisung beziehen.

Hinweis: Normalerweise begriindet sich die Tastkopfausrichtung auf der Ausrichtung der ersten Komponente in einer
Tasterdatei, wobei es sich im Allgemeinen um den Tastkopf handelt. Wenn Sie jedoch einen Multi-Verbindungsadapter
(wie den Funf-Wege-Adapter) als erste Komponente auswahlen, werden mehrere mégliche Verbindungen verfiigbar. In
diesen Fallen begriindet sich die Tastkopfausrichtung auf den Multi-Verbindungsadapter des Tasters. Der Tastkopf wird
dann moglicherweise nicht richtig mit der Maschinenachse ausgerichtet und Sie missen den Rotationswinkel mit Hilfe der
Liste Tasterbeschreibung im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme an die Verbindung anpassen. Sehen Sie hierzu
“Tasterkomponenten bearbeiten”.

Frobe Dezcription:

PROBEPHS |

‘PEOBEPHS
Joint:b angle
Joinka angle
Empty Connection #1

| 1|

Einen Tastkopf wéhlen

Der gewahlte Tastkopf erscheint daraufhin im unteren Feld Tasterbeschreibung sowie rechts im grafischen Anzeigefeld.

1. Markieren Sie Leere Verbindung Nr.1 im Feld Tasterbeschreibung.

2. Kilicken Sie auf die Auswabhlliste.

3. Markieren Sie das nachste am Tastkopf anzubringende Element (entweder eine Verlangerung oder eine
Tastspitze). Tastspitzen werden zuerst nach GréR3e und dann nach Gewindegré3e angezeigt.
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Frobe Description;

[ - |

FROBEFPHS
Joint: b angle
Jainka angle
ConnectPROBETPZ
Empty Connection #1

| i !

Eine Tastspitze wahlen

Wird beispielsweise eine 5-Weg-Verlangerung hinzugefiigt, so bietet PC-DMIS 5 leere Anschlisse. Sie kdnnen beliebige
bzw. alle bendtigten Anschliisse mit der(n) entsprechenden Tastspitze(n) fullen. PC-DMIS misst stets zuerst die niedrigste
Tastspitze (die niedrigste in bezug auf die Z-Achse) der Verlangerung.

Frobe Dezcription:
| j‘
Jointb angle

Joinka angle

Connect PROBETFZ
ConnechExTENSWAY

Tip #71:TIP25B 10k
Tip #2: TIP3EY 20Mb
ip 3 TIPE BB 30MM

-
r .

Istim Feld Tasterbeschreibung eine Zeile ausgewabhlt, die bereits einen Eintrag enthalt, werden Sie gefragt, ob der neue
Eintrag vor dem ausgewahlten Eintrag eingefligt werden oder diesen ersetzen soll.

5-Weg-Verlangerung

"Auf Ja klicken, um vorher einzufiigen, oder auf Nein, um zu ersetzen."

‘Wenn Sie als Antwort auf Ja klicken, kann eine zusatzliche Zeile erstellt werden, indem die neue Tastspitze vor dem
urspriinglichen Element eingeftigt wird.

‘Wenn Sie als Antwort auf Nein klicken, 16scht PC-DMIS das urspriingliche Element und ersetzt es durch das
hervorgehobene Element.

Hinweis: Das markierte Element wird im Feld Tasterbeschreibung in die hervorgehobene Zeile eingefugt. PC-DMIS
zeigt ein Meldungsfeld an, in dem Sie das markierte Element vor der markierten Zeile einfligen oder das hervorgehobene
Element ggf. ersetzen kdnnen.

Fahren Sie mit der Auswahl von Elementen so lange fort, bis alle leeren Verbindungen definiert sind. Danach kénnen Sie
Tastspitzenwinkel zum Kalibrieren bestimmen.
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Definieren von Sterntastern

Mit PC-DMIS kénnen Sie verschiedene unterschiedliche Sterntaster-Konfigurationen definieren, kalibrieren und einsetzen.
Ein Sterntaster besteht aus einer Tastspitze, die senkrecht (in der Z-Richtung, wenn Sie einen Vertikalarm einsetzen) auf
die KMG-Platte zeigt. Vier weitere Tastspitzen sind horizontal ausgerichtet, wie die folgende Abbildung zeigt:

Eine typische Sterntaster-Konfiguration

In diesem Abschnitt wird beschrieben, der Sterntaster aufgebaut wird.

Wichtig: Aufgrund der Tatsache, dass es viele unterschiedliche KMG-Typen und Armkonfigurationen gibt, wird in den
folgenden Verfahren und Beispielen davon ausgegangen, dass Sie ein Standard-Vertikalarm-KMG verwenden, dessen
Messarm in Z-Richtung auf die KMG-Platte zeigt.

Aufbau des Sterntasters

Aufbau des Sterntasters

Sie kdnnen folgende Sterntaster-Konfigurationen aufbauen:

Anpassbarer 5-Wege-Sterntaster. Bei dieser Art von Sterntaster
wird ein zentraler Wiirfel mit fiinf Gewindeléchern verwendet, in
die verschiedene Tastspitzen eingeschraubt werden kdnnen.

Anpassbarer 5-Wege-
Sterntaster mit
unterschiedlichen Tastspitzen.
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Nicht-anpassbarer Sterntaster. Dieser Typ Sterntaster verfiigt
nicht Gber ein anpassbares 5-Wege-Zentrum. Obgleich er mit
einem Wirfel geliefert wird, gibt es keine Gewindelocher und die
vier horizontalen Tastspitzen sind fest am Wirfel installiert. Die
horizontalen Tastspitzen haben alle dieselbe Grolie.

Nicht-anpassbarer Sterntaster
mit identischen Tastspitzen

Nachdem Sie lhren Taster aufgebaut haben, sollten Sie ihn mit Hilfe der Schaltflache Messen des Dialogfelds Taster-
Hilfsprogramme kalibrieren. Weitere Informationen zur Kalibrierung von Tastspitzen finden Sie unter "Messen".

Aufbau eines anpassbaren 5-Wege-Sterntasters

1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfiigen | Hardwaredefinition | Taster).

2. Geben Sie im Feld Tasterdatei einen Namen fur die Tasterdatei ein.

3. Wahlen Sie Kein Taster definiert aus dem Bereich Tasterbeschreibung aus.

4. Wabhlen Sie den Taster aus der Liste Tasterbeschreibung aus. In dieser Dokumentation wird der Taster
PROBETP2 verwendet. Der Taster sollte etwa folgender Abbildung entsprechen:

5. Blenden Sie die Tasteransicht durch einen Doppelklick auf die Verbindung PROBETP2 im Bereich
Tasterbeschreibung aus und deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Diese Komponente zeichnen.

6. Wabhlen Sie Leere Verbindung Nr. 1 im Bereich Tasterbeschreibung.

7. Wahlen Sie den 5-Wege-Wirfeleinsatz "EXTENSWAY" aus der Liste Tasterbeschreibung aus. Flnf

leere Verbindungen erscheinen im Bereich Tasterbeschreibung. Der Taster wird folgendermal3en
dargestellt:

8. Weisen Sie die fir jede Leere Verbindung erforderlichen entsprechenden Tastspitzen und/oder
Verlangerungen zu, bis Sie insgesamt finf Tastereinsatze haben, wie im folgenden Beispiel:
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Es muissen nicht alle funf Verbindungen ausgestattet werden.

Die der Leeren Verbindung Nr. 1 zugewiesene Tastspitze
weist in dieselbe Richtung wie der Arm, auf dem sie sitzt. Dies
ist die Z-Richtung.

Die der Leeren Verbindung Nr. 2 zugewiesene Tastspitze
weist in Richtung X+.

Die der Leeren Verbindung Nr. 3 zugewiesene Tastspitze
weist in Richtung Y+.

Die der Leeren Verbindung Nr. 4 zugewiesene Tastspitze
weist in Richtung X-.

Die der Leeren Verbindung Nr. 5 zugewiesene Tastspitze
weist in Richtung Y-.

9. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern oder auf Messen, um den Taster zu kalibrieren.
Informationen zum Kalibrieren von Tastspitzen finden Sie unter "Kalibrieren von Tastspitzen".

Aufbau eines vordefinierten Sterntasters

1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfuigen | Hardwaredefinition | Taster).

2. Geben Sie im Feld Tasterdatei einen Namen fur die Tasterdatei ein.

3. Wahlen Sie Kein Taster definiert aus dem Bereich Tasterbeschreibung aus.

4. Wabhlen Sie den Taster aus der Liste Tasterbeschreibung aus. In dieser Dokumentation wird der Taster
PROBETP2 verwendet. Der Taster sollte etwa folgender Abbildung entsprechen:
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5. Blenden Sie die Tasteransicht durch einen Doppelklick auf die Verbindung PROBETP2 im Bereich
Tasterbeschreibung aus und deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Diese Komponente zeichnen.
6. Wabhlen Sie Leere Verbindung Nr. 1 im Bereich Tasterbeschreibung.

7. Wahlen Sie entweder 2BY18MMSTAR oder 10BY6.5STAR aus. In dieser Dokumentation wird der
2BY18MMSTAR verwendet. Der Taster sollte etwa folgender Abbildung entsprechen:

8. Wahlen Sie fir jeden der vier Eintrédge Leere Verbindung Nr. im Bereich Tasterbeschreibung vier Mal
dieselben Tastspitzen aus, jeweils eine flr jede horizontale Tastspitze. In diesem Fall sollten Sie entweder
vier Mal TIPSTAR2BY30 oder TIPSTAR2BY 18 auswéhlen. In dieser Dokumentation wird die TIPSTAR2BY30

verwendet.

9. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern oder auf Messen, um den Taster zu kalibrieren.
Informationen zum Kalibrieren von Tastspitzen finden Sie unter "Kalibrieren von Tastspitzen".

Hervorheben der aktuellen Tastspitze

Fur Tasterkonfigurationen, die mehrere Tasterschafte und -spitzen enthalten - wie weiter unten veranschaulicht - halt PC-
DMIS fur Sie eine Methode bereit, mit der Sie zu jedem vorgegebenen Zeitpunkt problemlos erkennen kénnen, bei
welcher Tastspitze es sich um die Aktuelle handelt.
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Tasterkonfiguration mit Mehreren Tastspitzen

In Version 4.3 und héher hebt PC-DMIS automatisch den kompletten Tasterschaft und die Tastspitze im Grafikfenster
hervor, wenn sich die Cursorposition im Bearbeitungsfenster auf einem Befehl ruht, der die aktuelle Tastspitze verwendet:

Tasterkonfiguration mit Hervorgehobener Aktueller Tastspitze

Nur die Aktuelle Tastspitze einblenden

Ahnlich dem Hervorheben der aktiven Tastspitze kdnnen Sie auch alle Tastspitzen auf dem Sterntaster, die nicht aktiv
sind, ausblenden, sodass lediglich die aktuelle Tastspitze sichtbar ist. Hierzu aktivieren Sie das Kontrollkastchen Nur
aktive Spitze zeichnen im Dialogfeld Tasterkomponente bearbeiten. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet PC-
DMIS den Standardmodus und hebt die aktuelle Tastspitze hervor.

So blenden Sie nur die aktuelle Tastspitze ein:

1. Waéhlen Sie die Option Einfigen | Hardware-Komponenten | Taster aus (oder driicken Sie auf dem
TASTERLADEN-Befehl des Sterntasters in lhrem Werkstickprogramm die F9-Taste). Das Dialogfeld Taster-
Hilfsprogramme wird eingeblendet.
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2. Doppelklicken Sie auf die Tastkopfkomponente im Bereich Tasterbeschreibung. Es erscheint das
Dialogfeld Tasterkomponente bearbeiten.

3. Wahlen Sie das Kontrollkdstchen Nur aktive Spitze zeichnen aus.

"| Lﬂ'UHU HALLUrUrlbllbd I-Irl-lr]- TUETarmieE=s, ., L | LW L | B ) el W
*T2A0B0 BALL-45,0,121.52-1,0,1

:rl'ii Edit Probe Component

*TSAl
Compenent: PROBEPH10MQ
[+ Draw active tip only
Cancel

[v Draw this component

]
. Default rotation angle about connection: |0

Probe L
|PROB

DROBEPH 10MO) o~
Joint:b angle

O e

Joint:a angle

Kontrollk&astchen "Nur aktive Spitze zeichnen" im Dialogfeld "Tasterkomponente bearbeiten”
4. Kilicken Sie in diesem Dialogfeld und im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme auf OK.

Wenn das Werkstiickprogramm jetzt einen Tastspitzenbefehl ausfuhrt, werden alle Tastspitzen, die nicht aktiv sind,
ausgeblendet.

Definieren von starren Tastern

Bei PC-DMIS haben Sie die Wahl zwischen einem starren (feststehenden) Taster oder einem schaltenden Tastsystem
(ST). Durch schaltende Taster (wie beispielsweise von Renishaw) meldet das KMG die Position, sobald der Taster mit
dem Werkstilick in Beriihrung kommt. Ein starrer Taster verhalt sich anders. Er registriert jedesmal dann einen
Messpunkt, wenn Sie auf dem KMG oder Messarm auf eine Schaltflache driicken, oder wenn beim Scannen bestimmte

Bedingungen erfillt sich (wie beispielsweise das Durchkreuzen eines vordefinierten Bereichs, ein verstrichener Zeitraum
oder Abstand usw.).

Ublicherweise werden diese Tastertypen mit PC-DMIS Portable eingesetzt. Wenn Sie mit diesem Tastertyp arbeiten,

dann finden Sie weitere Informationen zum Kalibrieren und Anwenden desselben in der Dokumentation iUber "PC-DMIS
Portable".

Kalibrieren von Tastspitzen

Durch die Kalibrierung der Tastspitzen wird PC-DMIS die Position und der Durchmesser der Tastspitzen mitgeteilt. Sie
kénnen das Werkstiickprogramm erst ausfilhren und das Werkstiick erst dann messen, wenn die Tastspitzen kalibriert
sind. Die Begriffe "kalibrieren" und "(ein-)messen” werden hier abwechselnd benutzt.

So beginnen Sie mit dem Kalibrierverfahren:

1. Vergewissern Sie sich im Dialogfeld Taster Hilfsprogramme, dass die Liste Aktuelle Tastspitzen die
gewlnschten Tastspitzenwinkel enthalt.
2. Wahlen Sie in der Liste die zu kalibrierende(n) Tastspitze(n) aus.
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen. Das Dialogfeld Taster kalibrieren wird angezeigt.

Hinweis: Wenn der Benutzer Uber einen Tasterwechsler verfigt und es sich bei der derzeit aktiven Tasterdatei nicht um
die Tasterkonfiguration im Tastkopf handelt, wechselt PC-DMIS automatisch von der aktuell geladenen
Tasterkonfiguration zur erforderlichen Tasterkonfiguration.
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Dialogfeld "Taster kalibrieren™

Im Dialogfeld Taster kalibrieren werden zahlreiche, auf die Messung anwendbare Einstellungen zwecks Kalibrierung
angezeigt. Nachdem die gewlinschte Auswahl getroffen wurde, klicken Sie zum Start auf Messen.

Voraussetzung vor dem Kalibriervorgang

e Bevor der Kalibriervorgang beginnen kann, muss ein Kalibriernormal definiert werden. Die Art der am
Taster vorgenommenen Messung(en) hangt vom Tastertyp (meist eine KUGEL) und vom Tastspitzentyp
(KUGEL, SCHEIBE, ZULAUFEND, ZYLINDER, OPTISCH) ab. Zur Definition des Kalibriernormals kénnen
Sie die Schaltflache Kalibriernormal hinzuftigen... verwenden.

Nach Beginn des Kalibriervorgangs

PC-DMIS will display one of two styles of messages, asking if the qualifying tool has been moved, depending on your
machine's ability to use DCC hits to locate the qualification tool:

| YES/NO Message Box |

32 « Einrichten und Verwenden von Tastern

This message box appears for machines that do not support the ability to locate the
qualification tool using DCC hits (such as manual only machines):
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WARNING: Tip is about to rotate to TIAOBO ! - — |

Has the gualification tool been moved or has the Machine zero point changed?

Yes No |

Qualification Tool Moved Dialog Box

This dialog box appears if your measuring machine and probe configuration
support the ability to locate the qualification tool using DCC hits:

Has the gualification tool been moved or has the Machine
2ero point changed?

For a small position change where the |2st known position
is still very dose to the current position it may be possible
to locate the toal in DCC mode withaut needing a Manual
hit.

For a newly defined tool or a significant position change a
Manual hit will be needed to locate it.

= Ma

i+ yes (Manual hit to locate toal)

" Yes (DCC hits to locate toal)

o Ifyou select Yes or Yes (manual hit to locate tool), PC-DMIS will display the Execution Mode Option
dialog box and will require you to take 1 or more hits in Manual mode (depending on the tool type) before
continuing the calibration process.

e Ifyou select Yes (DCC hits to locate tool), PC-DMIS will display the Execution Mode Option dialog box
and automatically attempt to use DCC hits to locate the qualification tool. You may use this option when you
have repositioned the qualification tool to nearly the same previous location.

e Wenn Sie Nein auswahlen, blendet PC-DMIS ebenfalls das Dialogfeld Ausfiihrungsoptionen ein, erfordert
aber keine Eingabe manueller Messpunkte, es sei denn, sie sind fur die ausgewéhlte Messmethode (wie z. B.
'‘Manuell’) geeignet.
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Once the measurement is complete, PC-DMIS will calculate the qualification results as appropriate for the type of probe,
the tool used, and the operation requested. The difference between the two Yes options only affects whether or not a
manual hit will be needed during measurement. For purposes of the post-measurement calculations, both Yes options are
equivalent. A brief summary for each tip will be visible in the Active Tip List in the Probe Utilities dialog box. You can also
see detailed results of the calibration by clicking the Results button on that dialog box.

Neu-Kalibrierung

Im Allgemeinen kann PC-DMIS nicht erkennen, ob eine Tastspitze neu kalibriert werden muss. Stellen Sie sicher, dass
eine Neu-Kalibrierung bei jeder Anderung beziiglich des Tasters durchgefiihrt wird.

Anzahl der Messpunkte

Mumber of Hits: |5

PC-DMIS verwendet die Anzahl der angegebenen Messpunkte zur Messung des Tasters auf Basis des Kalibriermodus.
Die Standard-Messpunktezahl betragt 5.

Anfahr-/Ruckfahrweg
Prekit / Retract: IEI.1

The Prehit / Retract box allows defines a distance value away from the part or calibration tool. PC-DMIS's speed
decreases to the defined Touch Speed while within this distance. It remains at the Touch Speed until the hit is taken and
the distance is reached again. At that point PC-DMIS returns to the defined Move Speed.

Note: Some controllers do not retract on their own. In these cases, PC-DMIS issues the move to do the retract, and the
distance is based on ball surface to the part's theoretical hit location. If the controller does do the retract, the distance may
be calculated either from the ball surface or the ball center to either the theoretical or measured hit location, depending on
the particular controller.

Bewegungsgeschwindigkeit

Move Speed: |2EI

The Move Speed box allows you to specify the move speed for the PH9 calibration. Depending on the state of the Display
absolute speeds check box in the Part/Machine tab of the Setup Options dialog box, the above Move Speed and Touch
Speed boxes can either accept an absolute speed (mm/sec) or a percentage of the machine's defined top speed.

Informationen zu weiteren Méglichkeiten, den Messvorgang mit Hilfe der Geschwindigkeit zu beeinflussen, finden Sie
unter dem Thema "Bewegungsgeschwindigkeit %" im Abschnitt "Voreinstellungen” der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Hinweis: Die Zahl im Feld Bewegungsgeschwindigkeit kann nicht mehr als vier Dezimalstellen enthalten. Wird eine
Zahl mit mehr als vier Dezimalstellen eingegeben, rundet PC-DMIS die Zahl nach der vierten Dezimalstelle ab.

Messgeschwindigkeit

Touch Speed: |2

The Touch Speed box allows you to specify the touch speed for the PH9 calibration. Depending on the state of the
Display absolute speeds check box in the Part/Machine tab of the Setup Options dialog box, the above Move Speed and
Touch Speed boxes can either accept an absolute speed (mm/sec) or a percentage of the machine's defined top speed.
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Weitere Informationen finden Sie unter "Messgeschwindigkeit %" im Abschnitt "Voreinstellungen" der Kerndokumentation
Uber PC-DMIS.

Hinweis: Die Zahl im Feld Messgeschwindigkeit kann nicht mehr als vier Dezimalstellen enthalten. Wird eine Zahl mit
mehr als vier Dezimalstellen eingegeben, rundet PC-DMIS die Zahl nach der vierten Dezimalstelle ab.

Systemmodus

& Manual " Man+DCC
i~ DCC i~ DCC+DCC

Fur das Kalibrieren von Tastern werden die folgenden Systemmaodi verwendet:

¢ Im Modus Manuell miussen Sie alle Messpunkte manuell aufnehmen, selbst wenn das KMG Uber die
CNC-Funktionalitat verfugt.

e Der CNC-Modus wird mit CNC-KMGs verwendet und nimmt automatisch alle Messpunkte auf, aul3er, das
Kalibriernormal wurde verschoben. In diesem Fall missen Sie den ersten Messpunkt manuell aufnehmen.

e Der Modus Man.+CNC ist eine Kombination des manuellen und des CNC-Modus. Mit diesem Modus
kénnen Sie komplizierte Tasterkonfigurationen kalibrieren, die schwierig als Modell darzustellen sind. In den
meisten Fallen weist der ManCNC-Modus ein dhnliches Verhalten wie der CNC-Modus auf, mit den
folgenden Unterschieden:

gSie miussen den ersten Messpunkt fir jede Tastspitze stets manuell aufzeichnen, selbst wenn das
Kalibriernormal nicht verschoben wurde. Alle tbrigen Messpunkte flir diese Tastspitze werden
anschlieBend automatisch im CNC-Modus aufgezeichnet.

gFur die einzelnen Tastspitzen werden vor der Messung keine Sicherheitsbewegungen durchgefihrt, da
die ersten Messpunkte alle manuell aufgezeichnet werden.

gNachdem PC-DMIS die Kalibrierkugelmessung fir eine bestimmte Tastspitze abgeschlossen hat, werden
die abschlieRenden Rickfahrbewegungen in Abhangigkeit der verwendeten DSE durchgefiihrt oder nicht.

Bei einer beweglichen DSE wie PH9, PH10, PHS usw. fuhrt PC-DMIS die abschlieRenden Ruckfahrbewegungen wie
im normalen CNC-Modus durch. Der Vorgang wird ohne Benutzereingaben fortgesetzt. Der Taster wird unter
Einhaltung des Sicherheitsabstands an die AB-Winkel des nédchsten Messpunktes verschoben, anschlieRend wird die
nachste AB-Bewegung durchgefiihrt

Bei einer feststehenden DSE fuihrt PC-DMIS keine abschlieRenden Rickfahrbewegungen durch. Statt dessen werden
Sie von PC-DMIS aufgefordert, mit dem nachsten manuellen Messpunkt fir die néchste Tastspitze fortzufahren.

e Der CNC+CNC-Modus weist ein ahnliches Verhalten auf wie der MAN+CNC-Modus, mit der Ausnahme,
dass PC-DMIS, statt auf die manuelle Aufnahme des Messpunktes fur jede Tastspitze zu warten, CNC-
Messpunktproben nimmt, um die Kugel zu bestimmen. Dieser Modus kénnte lhnen niitzen, wenn Sie einen
vollautomatisierten Kalibiervorgang wiinschen. Beachten Sie jedoch bitte, dass der MAN+CNC-Modus
genauere Ergebnisse liefern kénnte.
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Bereich "Durchzufiihrende Tatigkeit

Type of operation

{* Calibrate tips F

~

" Qualification check

(" (" Calibrate ScanRDV

Im Bereich Durchzufiihrende Tatigkeit kénnen Sie den Vorgang auswahlen, der beim Klicken auf die Schaltflache
Messen im Dialogfeld Taster kalibrieren durchgefuhrt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Tastspitzen kalibrieren:
Diese Option dient zur Durchfuihrung einer Standard-Kalibrierung aller markierten Tastspitzen.
Tastkopf kalibrieren:

Mit der Option Tastkopf kalibrieren erstellen Sie Fehlermatrizen sowohl fur stufenlose DSE-Geréte als auch fur
einrastbare DSE-Geréte. Weitere Informationen tber einrastbare DSE-Geréte finden Sie unter den folgenden
Themen. Weitere Informationen Uber stufenlose DSE-Gerate finden Sie unter Tastkopf kalibrieren fiir stufenlos
verstellbare DSE-Geréte im Abschnitt Arbeiten mit einem DSE-Gerét der Kerndokumentation von PC-DMIS.

|Wichtig: Diese Option funktioniert nur mit Einzelarmkonfigurationen.

Tastkopf kalibrieren (fur einrastbare DSE-Gerate)

Diese Option dient zur Erstellung einer Fehlermatrix fiir einen Tastkopf oder eines DSE-Gerats. Dieser Abschnitt
beschreibt die Erstellung von Fehlermatrizen fir einrastbare Tastkdpfe wie der DSE, PH10 (motorisch) oder dem
Zeiss RDS. In den Tastkopf wird eine Taster-Spezialkonfiguration, bestehend aus drei Tastern mit dem gleichen
Durchmesser, platziert. Mit der Spezialkonfiguration kénnen eine beliebige Anzahl von Tastspitzenausrichtungen (am
besten alle méglichen Ausrichtungen) gemessen werden. Im Allgemeinen sollte der Taster in einer "T"-Konfiguration
ausgerichtet werden, die mindestens 20mm lang bzw. hoch und 40mm breit ist (wie ein Sterntaster mit einer
Tastspitze von 20mm ab der Mitte). Je weiter die Taster voneinander entfernt sind, desto genauer wird die
Fehlermatrix sein.

Nachdem Sie alle mdglichen Ausrichtungen mit Hilfe der Spezialkonfiguration gemessen haben, werden Sie in der
Lage sein, die Tasterkonfigurationen zu andern, ohne dass eine Kalibrierung der gesamten Tastspitzenliste
notwendig ist. Jede der in der Ursprungsmatrix gemessenen Ausrichtungen wird nun automatisch in der neuen
Konfiguration kalibriert. PC-DMIS bietet vollstandige Unterstitzung zur Kalibrierung und Verwendung aller Renishaw-
und DEA-Tastkopfe sowie des Zeiss RDS-Kopfes.

Hinweis: Die hier beschriebene Option gilt ausschlieBlich fur Tastkdpfe, die wiederholbare indizierte Positionen
durchfiihren kénnen, wie der PH10 (motorisch). Fir diese Kalibrierung ist ein sternférmiger Taster mit drei Tastspitzen
erforderlich. Nachdem diese Kalibrierung durchgefiihrt wurde, kénnen nur die bei der Gerat-Kalibrierung
aufgezeichneten indizierten Positionen in weiteren Tasterdateien verwendet werden, ohne dass eine vollsténdige
Kalibrierung durchgefuhrt werden muss. Die Option Tastkopf kalibrieren ist nicht verflgbar, wenn ein analoger
Taster verwendet wird, unabhéngig davon, ob der Tastkopf einrastbar oder stufenlos verstellbar ist. Der Grund hierfir
ist, dass bei einem analogen Taster jede einzelne Position kalibriert sein muss, um die erforderlichen
Abweichungskoeffizienten zu erhalten.
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Weitere Hinweise zur Kalibrierung von DSE-Geraten finden Sie unter "Arbeiten mit einem DSE-Gerat" in der
Kerndokumentation Uber PC-DMIS.

Tastkopf kalibrieren (fur einrastbare DSE-Gerate):

1. Erstellen Sie die Tasterkonfiguration des Gerats wie in der nachstehenden Grafik veranschaulicht:

A - 50 mm-Verlangerung
B - 5-Wege-Zentrum
C - Drei 3BY20-Tastspitzen

2. Die exakten Grof3en der Komponenten kénnen verschieden sein, die Form muss jedoch gleich bleiben.
Die gewéhlten Komponenten sollten aul3erdem so leicht wie mdglich sein. Schwerkraft kann bei den
Messungen Fehler verursachen.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme auf die Schaltflache Winkel hinzufligen und fiigen
Sie so viele verschiedene Ausrichtungen wie erforderlich hinzu. Eine komplette Matrix des Tastkopfes wiirde
bedeuten, dass jede mogliche Ausrichtung gemessen werden misste.

4. Klicken Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme auf die Schaltflache Messen. Daraufhin erscheint das
Dialogfeld Taster kalibrieren.

5. Geben Sie die zu verwendenden Standardwerte ein.

6. Wahlen Sie die durchzufiihrende Tatigkeit unter Tastkopf kalibrieren.

7. Kilicken Sie im geotffneten Dialogfeld Taster kalibrieren auf die Schaltflache Messen. PC-DMIS misst
dann jede der drei Tastspitzen in jeder gewahlten Ausrichtung. PC-DMIS verwendet diese Daten, um den
Versatz, die Steigung und das Gieren jeder einzelnen Ausrichtung zu protokollieren.

8. Platzieren Sie als Nachstes die bei der Messung zu verwendende Tasterkonfiguration auf den Tastkopf.
9. Wahlen Sie mindestens vier der protokollierten Ausrichtungen.

10. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Geratekalib.-Daten verwenden im Dialogfeld Taster-
Hilfsprogramme.

11. Kalibrieren Sie nun diesen Taster in den gewahlten Ausrichtungen. Vorgehensweise:

¢ Kilicken Sie im Dialogfeld Taster kalibrieren auf die Schaltflache Messen. Das Dialogfeld Taster
kalibrieren erscheint.
e Wahlen Sie die durchzufiihrende Tatigkeit unter Tastspitzen kalibrieren.
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¢ Kilicken Sie im Dialogfeld Taster kalibrieren auf die Schaltflache Messen. PC-DMIS berechnet dann den
eigentlichen Langenversatz fur diese Tasterkonfiguration und PC-DMIS erzeugt automatisch Tastspitzen
fur jede der Ausrichtungen, fir die eine Fehlermatrix erstellt worden ist.

Untere Matrix:

Mit dieser Option kénnen Sie eine Unterschichtmatrix-Kalibrierung lhres SP600 durchfiihren. Weitere Informationen
finden Sie unter "Hinweise zum SP600 - Untere Matrix:" sowie unter "Durchfiihren einer Unterschichtmatrix-
Kalibrierung".

Kalibrierungsuberprifung:

Hiermit werden die Uber die ausgewahlte Tasterdatei vom Benutzer definierten Tastspitzenausrichtungen neu
gemessen und ein Vergleich mit den vorherigen Messdaten dieser Tastspitzenausrichtungen wird durchgefuhrt. Der
Benutzer kann anhand dieses Vergleichs bestimmen, ob eine komplette Kalibrierung erforderlich ist. Hierbei handelt
es sich lediglich um einen Uberpriifungsvorgang innerhalb der ausgewéhlten Tasterdatei, wobei die
Tastspitzenversatze nicht aktualisiert werden.

Nullpunktfahrt Tastkopf:

Hierdurch wird eine teilweise Erstellung von Fehlermatrizes fur ausgewdhlte, zuvor kalibrierte Tastspitzenwinkel
vorgenommen, um die richtige Ausrichtung von A=0 und B=0 innerhalb der DSE-Fehlermatrix zu bestimmen. PC-
DMIS setzt die Option Nullpunktfahrt Tastkopf zur Auswahl ein, wenn der Eintrag RenishawWrist im PC-DMIS-
Einstellungseditor gleich 1 ist. Weitere Informationen zum Andern von Registrierungseintragen finden Sie im Abschnitt
"Andern von Registrierungseintragen”.

Hinweis: Bei der Anschlusssperre muss die DSE-Option eingeschaltet sein, damit PC-DMIS die DSE-Unterstutzung
aktivieren kann.

NC-100-Artefakt kalibrieren:

Mit dieser Option wird ein NC-100-Kalibriernormal kalibriert. Sie kdnnen diese Option nur aktivieren, wenn Sie zuvor
die NC-100-Option erworben haben. Ist diese Option auf der Anschlusssperre verfiigbar, wird die Registerkarte NC-
100 im Dialogfeld "Setup-Optionen" verfligbar.

Das NC-100 muss anschlieRend ordnungsgemalf eingerichtet werden, um die Option NC-100-Artefakt kalibrieren
zur Auswabhl verfligbar zu machen.

ScanRAbw kalibrieren

When using an analog scanning probe, some machine types support using a radius deviation from the tip's nominal
size. This deviation from the nominal may be different for discrete hits (referred to as PRBRDV) as compared to
continuous scanning (referred to as SCANRDV). This option button lets you easily calibrate a tip, from directly within
this dialog box, for purposes of calculating a scan-specific radius deviation. If your machine does not support the
radius deviations separately from the tip size, this option button will not be available for selection.

Before using this option, you must first calibrate the tip in the usual manner, typically by using the Calibrate tips
option. Once done, you may then use the Calibrate ScanRDV option to calculate a scan-specific deviation. PC-DMIS
will measure a single circular scan on the equator of the calibration tool to calculate this value.

Note: PC-DMIS has an older method for measuring a scan-specific deviation by using a part program containing suitable
commands. While this older procedure still functions and remains a flexible approach, it requires considerable effort to
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develop a suitable calibration program. The new method is likely adequate for most situations, but you can still use the
previous method, as needed. See "Using Separate Deviations for Discrete and Scan Measurements" for that method.

Bereich "Kalibriermodus"

Calibration tMode

™ Default Mode Mumber of Lewels: |2
i Start Angle: IEI.EI
End Angle: IEIEI.EI

Im Bereich Kalibriermodus kdnnen Sie zwischen den Optionen Standard und Benutzerdefiniert wechseln wie folgt:

Standardmodus

Wenn die Option Standard aktiviert ist, wird PC-DMIS die Anzahl der angegebenen Messpunkte in entweder 10 oder 15
Grad Entfernung vom Aquator der Kalibrierkugel aufnehmen plus einen zusatzlichen Messpunkt lotrecht zu dem Taster, in
90 Grad Abstand vom Aquator.

1 - Lotrecht zum
1 Taster
2 - Aquator
2
3 - Schaft
3
Beispiel einer Kalibrierkugel

Dadurch, dass die Messpunkte in entweder 10 oder 15 Grad Entfernung aufgenommen werden, wird verhindert, dass der
Schaft des Tasters die Kalibrierkugel trifft. Dies kénnte geschehen, wenn der Schaftdurchmesser fast so gro3 wie der
Durchmesser der Tastspitze ist.

Wenn der Durchmesser der Tastspitze kleiner als 1 mm ist, nimmt PC-DMIS die Messpunkte um die Kugel in einem
Abstand von 15 Grad auf.

Wenn der Durchmesser der Tastspitze grof3er als 1 mm ist, nimmt PC-DMIS die MeRRpunkte um die Kugel in einem
Abstand von 15 Grad auf.

Benutzerdefinierter Modus

Wenn die Option Benutzerdefiniert aktiviert ist, ermdglicht PC-DMIS den Zugriff auf die Ebenen- und Winkelfelder. PC-
DMIS misst den Taster auf Basis der Anzahl von eingegebenen Ebenen sowie des jeweils ausgewahlten Start- und
Endwinkels. Die Position der Ebene basiert auf den festgelegten Winkeln. 0° befindet sich am Aquator des Tasters. 90° ist
lotrecht zum Taster. Wenn die Messung lotrecht zum Taster erfolgt, wird nur 1 Messpunkt aufgenommen.

Anzahl der Ebenen

Murber of Levels: IE
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Im Feld Anzahl der Ebenen wird die Anzahl der beim Kalibriervorgang verwendeten Ebenen festgelegt. PC-DMIS
dividiert die Anzahl der Messpunkte durch die Anzahl der Ebenen und bestimmt so, wie viele Messpunkte auf jeder Ebene
aufgenommen werden sollen.

Start- und Endwinkel

Start drgle: ID.D
E nd Angle: IEIEI.EI

Uber die Felder Startwinkel und Endwinkel wird die Lage der ersten und letzten Ebene bestimmt. Alle zusatzlichen
Ebenen werden gleichmafiig zwischen diesen beiden Ebenen positioniert.

e Ein Startwinkel von 0° befindet sich am Aquator der Kugel (relativ zum Taster).
e Ein Endwinkel von 90° befindet sich oben auf der Kugel, lotrecht zum Taster.

Hormal to Prohe: 90°

Shaft

Start- und Endwinkel

Bereich "Parameter fur DSE-Kalibrierung"

—wirist Calibration

Start End Increment
A |-1400 [140.0 [10.0
B: |-180 180 {100

' Create New Map

Yiew / Delete Mapz
" Replace Clozest Map P |

In diesem Bereich kénnen Sie fir die indizierbare Wrist-Kalibrierung Wrist-Positionen in einem Muster von bis zu neuen
Kalibrierkugelmessungen angeben.

Der Bereich Parameter flir DSE-Kalibrierung wird zur Auswahl verfligbar, wenn folgende Bedingungen erfllt sind:

¢ Richten Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme ein stufenlos verstellbares DSE-Geréat (Wrist) wie
beispielsweise den PHS von Renishaw oder den CW43L von Brown and Sharpe ein. Siehe auch "Definieren
von Tastern".

e Setzen Sie die entsprechenden DSE-Eintrage (DEAWrist oder RENISHAWWrist) im Optionsteil des PC-
DMIS-Einstellungseditors auf "1". Weitere Informationen finden Sie unter "Andern von
Registrierungseintragen”

e Wahlen Sie im Dialogfeld Taster kalibrieren im Bereich Durchzuflihrende Tatigkeit die Option
Tastkopf kalibrieren aus.

40 « Einrichten und Verwenden von Tastern PC-DMIS CMM Manual



Wilcox Associates, Inc.

Genauere Informationen zum Arbeiten mit und Kalibrieren von Dreh-/Schwenkkdpfen finden Sie unter dem Thema
"Arbeiten mit einem DSE-Gerat" der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Definieren von AB-DSE-Positionen zum Kalibrieren

Zur Kalibrierung der DSE mussen Sie ein bestimmtes Muster einhalten. Hierbei werden DSE-Positionen mit mindestens
drei A-Winkelpositionen mal mindestens drei B-Winkelpositionen fiir eine Gesamtanzahl von neun
Kalibrierkugelmessungen kalibriert. Im Bereich Parameter fiir DSE-Kalibrierung kdnnen Sie die Winkel fir die
Kalibrierung der A- und B-Achsen angeben. In den Feldern Start, Ende und Inkrement kénnen Sie den Anfangs- und
Endwinkel angeben, um den A- und B-Achsen eine DSE und die Inkremente zuzuordnen.

Im folgenden Beispiel wurden in die entsprechenden Felder die folgenden Werte eingegeben:

Winkel A
Start:
Ende:
||Inkrement:
Winkel B
Start:
Ende:
Inkrement:

PC-DMIS wiirde in diesem Fall die Positionen von A-90B-180, A-90B0, A-90B180, AOB-180, AOBO, AOB180, A90B-
180, A90BO0 und A90B180 kalibrieren.

Hinweis: Die tatsachlichen Start- und Endwinkel sollten Sie unter Berticksichtigung des verwendeten Dreh-
/Schwenkkopftyps, der mechanischen Verfuigbarkeit und Hersteller- bzw. Handlerempfehlung auswéhlen. In einigen
Féllen bestimmt PC-DMIS die Start- und Endwinkel automatisch auf Basis der Spezifikationen der Steuereinheit (hierbei
wird PC-DMIS jedoch nur 359,9° der B-Achse abbilden).

Zum Kalibrieren einer DSE sind mindestens neun Positionen erforderlich. Sie kdnnen jedoch ggf. mehr Positionen als
diese Mindestanzahl verwenden. PC-DMIS wird eine etwas genauere Kalibrierung durchfiihren, wenn mehr als die
Mindestanzahl von Positionen verwendet wird.

Es besteht die Moglichkeit, beim Kalibrieren einer DSE eine Fehlermatrix zu erstellen, um Winkelfehler (fiir die DSE)
zwischen kalibrierten Positionen zu beheben. Weitere Informationen finden Sie in der Kerndokumentation von PC-DMIS
unter "Berechnen der Fehlermatrix" im Abschnitt "Arbeiten mit einem DSE-Gerat".

Sollten Sie einen SP600-Taster verwenden, empfiehlt es sich, den erklarenden Unterabschnitt des Themas "DSE-
Kalibrierung" im Abschnitt "Kalibrieren eines DSE-Geréats" der Kerndokumentation tiber PC-DMIS zu lesen.

Verwenden einer DSE-Fehlermatrix
Mit folgenden Steuerelementen kdnnen Sie eine DSE-Fehlermatrix erstellen, ersetzen, ansehen und léschen.

[Steuerelement [Beschreibung [

Erzeuge neue Matrix Uber diesen Optionsschalter erstellen
Sie eine neue DSE-Fehlermatrix,
indem Sie die Schaltflache Messen
anklicken.

Ersetze naheste Matrix Uber diesen Optionsschalter wird die
naheste vorhandene Wrist-
Fehlermatrix durch eine neu erstellte
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DSE-Fehlermatrix ersetzt, wenn Sie
die Schaltflache Messen anklicken.

Matrix zeigen / l6schen Uber diese Schaltflache wird das
Dialogfeld DSE-Matrix zeigen /
Idschen eingeblendet. In diesem
Dialogfeld werden alle auf lhrem
System vorhandenen DSE-
Fehlermatrizes aufgefiihrt; fir jede
Matrix wird auch die Lange der
Tasterverlangerung angezeigt und es
werden die Nummer der AB Winkel
und der Inkrementwert des Winkels
aufgelistet.

Wahlen Sie einfach eine DSE-
Fehlermatrix aus und klicken Sie auf
Léschen, um eine DSE-Fehlermatrix
aus lhrem System zu entfernen.

Schaftkalibrierung
[T Shank Qual

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Schaft Qual., wenn Sie eine ZylinderTastspitze zur Aufnahme von
Kantenmesspunkten einsetzen werden. Durch Aktivieren dieses Kontrollkastchens weisen Sie das Programm an, den
Schaft des Tasters zu kalibrieren. Wenn diese Option ausgewahlt ist, konnen Sie die Felder Schaft Messpunkteund
Schaft-Versatz bearbeiten.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie bei Einsatz eines Zylindertasters nur dann eine Schaft-Kalibrierung durchfiihren
mussen, wenn Kantenpunkte gemessen werden sollen.

Anzahl der Schaft-Messpunkte

Murnber Shank Hits: |4

Im Feld Schaft Messpunkte wird festgelegt, wieviele Messpunkte zur Messung des Schafts verwendet werden.

Schaftversatz

Schaftversatz

Shank Offzet: IEI.'I 959

Im Feld Schaftversatz wird festgelegt, in welchem Abstand (bzw. bei welcher Lange) von der Tastspitze des Schafts
aufwarts gesehen PC-DMIS den nachsten Satz an Kalibriermesspunkten aufnehmen wird.
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Bereich "Parametersatze"

Parameter Sets
I arme Save

! =

d

Delete

Im Bereich Parametersétze kénnen Sie Parameter fiir die Tasterkalibrierung erstellen, speichern und gespeicherte
Parametersatze aufrufen. Diese Informationen werden in der Tasterdatei gespeichert und enthalten die Einstellungen fir
die Anzahl an Punkten, den Anfahr-/Rickfahrweg, die Bewegungs- und Messgeschwindigkeit, den System- und
Kalibriermodus sowie den Namen und die Position des Kalibriernormals.

So erstellen Sie Ihre eigenen, selbst benannten Parametersatze:

1. Lassen Sie PC-DMIS die Tasterdatei automatisch mindestens auf das Format der Version 3.5
aktualisieren.

2. Offnen Sie das Dialogfeld Taster Hilfsprogramme.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen. Das Dialogfeld Taster kalibrieren erscheint.

4. Bearbeiten Sie die gewlinschten Parameter im Dialogfeld Taster kalibrieren.

5. Geben Sie im Bereich Parameterséatze im Feld Name einen Namen fir den neuen Parametersatz ein,
und klicken Sie auf Speichern. PC-DMIS zeigt eine Meldung an, die Sie Uber die erfolgreiche Erstellung des
neuen Parametersatzes informiert. Zum Léschen eines gespeicherten Parametersatzes markieren Sie diesen
einfach und klicken auf Léschen.

6. Klicken Sie auf Messen, wenn Sie Ihre Tastspitzen sofort kalibrieren mdchten. Wenn Sie sie spéter
kalibrieren mochten, klicken Sie auf Abbrechen.

7. Klicken Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme auf OK. Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf
Abbrechen klicken, werden jegliche Anderungen an der Tasterdatei riickgéangig gemacht, dazu gehéren auch
die erstellten Parametersatze.

Nach der Erstellung eines neuen Parametersatzes kdnnen Sie diesen auch mit dem Befehl
AUTO_KALIBRIEREN/TASTER verwenden (siehe auch "AutoKalibrieren Taster").

[Hinweis: Parametersatze sind nur fiir den Taster giiltig, der bei deren Erstellung im Einsatz war.

Auf Drehtisch montiertes Kalibriernormal

[ Tool Mounted on Fiatam Table

Markieren Sie das Kontrollkastchen Auf Drehtisch montiertes Kalibriernormal, wenn das Taster-Kalibriernormal auf
dem Drehtisch montiert ist. Dieses Kontrollkastchen ist deaktiviert, wenn die Maschine nicht mit einem Drehtisch
ausgestattet ist.

Tastspitzen bei Kalibrierstart auf Nennwerte riicksetzen
[ Reset tips to Theo at start of calibration

Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktivieren, wird(erden) die Tastspitze(n), die derzeit kalibriert wird(erden), automatisch
auf ihre urspriinglichen, theoretischen Bedingungen zum Zeitpunkt des Kalibrierstarts zurtickgesetzt. Dies funktioniert im
Wesentlichen auf die gleiche Weise, als wenn Sie vor der Kalibrierung im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme manuell auf

die Schaltflache Tastspitzen ricksetzen geklickt hatten.
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Diese Funktionalitat gilt jedoch nicht fiir alle Vorgangstypen und/oder fiir alle Hardwaretypen. Sie wirkt sich z. B. nicht auf
einen "Kalibrierprifungs"-Vorgang aus, da es sich hierbei lediglich um eine Probekalibrierung handelt, die keine, mit dem
Kalibriervorgang verbundenen Daten andert. Sie gilt auRerdem nicht beim Verwenden von stufenlosen DSE-Geraten im
Modus 'Zuordnen'.

Diese Funktion dient hauptsachlich dem Zweck, mit dem Vorgang "Tastspitzen kalibrieren" bei der Verwendung eines
starren Tastkopfes, einer einrastbaren DSE oder einer stufenlos verstellbaren DSE in einem indexierbaren (nicht
zugeordneten) Modus eingesetzt zu werden.

Zu verwendende Tastspitze bei Auswahl von "Keine"

Tips to use if none explicty selected
Al (¥ Abort execution
{" Used in program

This area lets you determine the action that PC-DMIS should take if you did not explicitly select any probe tips from the
Active Tip List in the Probe Utilities dialog box prior to starting calibration. Note that if you explicitly choose tips from the
Probe Utilities dialog box, only the selected tips will be used.

e If you choose the All option, PC-DMIS will use all existing probe tip angles in the current probe file.
e If you choose the Used In Program option, PC-DMIS will only use those probe tip angles that are used in the
current part program for the current probe file. Note the following restrictions:
o0 Mit dieser Option wird u. U. nicht das gewtinschte Ergebnis erzielt, wenn Sie sie in einem
Werkstiickprogramm verwenden, in dem die Option DSE fiir Tastkopf automatisch einstellen aktiviert ist, da
die Tastspitzen, die wahrend der Kalibrierung im Programm verwendet werden, spéter aufgrund der
tatsachlichen Werkstiickausrichtung maglicherweise geandert werden.
o0 Diese Option sucht nur im aktuell gedffneten Werkstiickprogramm. Es wird NICHT versucht, in Beziigen
von externen Dateien, wie beispielsweise Unterprogrammen, zu suchen.
o0 If you choose the Abort execution option, PC-DMIS will abort the execution or measurement, treating the
condition of no tip angles selected as an error condition.

These options do not apply to all operation types and/or all hardware types. Its main purpose is to be used with the
“Calibrate Tips” or “Qualification Check” operations when used with a fixed head, indexing wrist, or infinite wrist if used in
an indexing (non-mapped) mode.

Messen

keazure |

Mit der Schaltflache Messen wird der im Bereich Durchzufiihrende Tatigkeit ausgewéhlte Vorgang durchgefihrt.

SP600-Kalibrierangaben

Nachstehend werden einige Anderungen am Kalibrierungsverfahren fiir SP600-Taster beschrieben, die in den Versionen
3.25 und héher vorgenommen wurden.
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Hinweise zum SP600 - Untere Matrix:

In dem unteren Matrixverfahren wird nun die von Brown and Sharpe Engineering entwickelte AP_COMP-Methode
angewandt. Es wurden die folgenden drei neuen Einstellungen erstellt und unter der Uberschrift ANALOG_PROBING
(ANALOGES_ANTASTEN) im PC-DMIS-Einstellungseditor zur Verfiigung gestellt. Es handelt sich um folgende
Einstellungen:

SP6MTXMaxKraft=0,54
SP6MTXHoheKraft=0,3
SP6MTXNiedrigeKraft=0,18

Derzeit ist bei der Eingabe der Werte fur diese Einstellungen wéahrend des unteren Matrixverfahrens der Empfehlung von
Brown and Sharpe Engineering zu folgen. Diese Eintrége werden beim ersten Start des unteren Matrixverfahrens erzeugt
(wenn sie nicht bereits existieren).

Sie sollten diese Werte erst &ndern, wenn Brown and Sharpe Engineering in Zukunft neue Empfehlungen in dieser
Hinsicht gibt. Das untere Matrix-Verfahren wird diese Einstellungen verwenden, ungeachtet mdglicher OPTIONPROBE-
Befehle, die im aktuellen Werkstiickprogramm vorliegen kénnten.

Weitere Informationen zum PC-DMIS-Einstellungseditor finden Sie im Abschnitt "Andern von Registrierungseintragen" .

Weitere Informationen zum unteren Matrixverfahren finden Sie unter dem folgenden Link zum Dokument SP600 Low
Level Matrix auf der Website von Wilcox Associates, Inc.:

http://www.wilcoxassoc.com/downloads/dl_instructionalfiles.php

Hinweise zum SP600 - Obere Matrix (Regulare Kalibrierung):
Die folgenden Hinweise gelten fur eine Oberschichtmatrix-Kalibrierung, im Falle der Verwendung eines analogen Tasters.

Die Verwendung von OPTIONSTASTER-Befehlen bei Analog-Tastern

Ein OPTION_TASTER-Befehl wird immer dann in das Werkstiickprogramm eingefligt, wenn die Werte auf der
Registerkarte Analoge Taster des Dialogfeldes Parameter-Einstellungen geandert werden. Weitere Informationen zum
Dialogfeld Parameter-Einstellungen finden Sie unter dem Thema "Parameter-Einstellungen: Registerkarte 'Analoge
Taster™ im Abschnitt "Voreinstellungen” in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Wenn PC-DMIS im aktuellen Werkstuckprogramm vor dem TASTERLADEN-Befehl auf einen OPTION_TASTER-Befehl
trifft, werden bei der Kalibrierung die Werte des OPTION_TASTER-Befehls verwendet. Wenn der OPTION_TASTER-
Befehl nicht vor dem TASTERLADEN-Befehl vorkommt, wird PC-DMIS die im PC-DMIS Einstellungseditor gespeicherten
Standardwerte verwenden.

Bei den Versionen 3.25 sollten Sie einen solchen OPTION_TASTER-Befehl einfligen, um sicherzustellen, dass die
richtigen Werte im Kalibrierverfahren verwendet werden. Selbst wenn die zu verwendenden Parameter den reguléren
Standardwerten fur das bestimmte KMG entsprechen, sollten Sie diese Werte trotzdem in einem OPTION_TASTER-
Befehl vorgeben, da die Version 3.25 die KMG-spezifischen Standardeinstellungen nicht automatisch ohne
entsprechenden OPTION_TASTER-Befehl verwendet.

In der Version 3.5+ mussen Sie die Standardmaschinenwerte nicht in einen OPTION_TASTER-Befehl einfligen, da
PC-DMIS automatisch auf die KMG-spezifischen Standardeinstellungen zugreift, wenn kein OPTION_TASTER-Befehl
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gefunden wird. Die Standardparameter sind im ANALOG_PROBING-Abschnitt des PC-DMIS-Einstellungseditors
gespeichert.

Achtung: Die Verwendung des OPTION_TASTER-Befehls kdnnte die Beweglichkeit des Werkstiickprogramms
einschranken. Da PC-DMIS KMG-spezifische Daten im OPTIONSTASTER-Befehl verwendet, kénnten Ungenauigkeiten
auftreten, wenn Sie das Werkstlickprogramm auf einem Computer mit einem anderen KMG ausfiihren. Solange Sie den
OPTION_TASTER-Befehl nicht wirklich benétigen (d.h. zur Messung eines sehr weichen Werkstiicks), wird fiir diese
Version allgemein von der Verwendung eines OPTION_TASTER-Befehls abgeraten. PC-DMIS kann automatisch auf die
Standardmaschinenwerte des PC-DMIS-Einstellungseditors zugreifen.

Anderung der Standard-Kalibrieralgorithmen

Der standardmafige 3D-Kalibrieralgorithmus fir den SP600 wurde auf Trax geandert. Sie konnen den
Registrierungseintrag zur Steuerung dieses Werts unter der Uberschrift OPTION im Eintrag UseTraxWithSP600 finden.

PC-DMIS setzt diesen Wert standardmaRig auf "1", was bedeutet, dass Trax der Standardalgorithmus ist. Natrlich
kénnen Sie frei experimentieren, welcher Algorithmus am besten fir Ihre besondere Situation funktioniert.

Wird die Trax-Kalibrierung fir den SP600 verwendet, wird die effektive durch diese Kalibrierung erzeugte
Tastspitzengréf3e vom Konstruktionswert abweichen.

Wird die Trax-Kalibrierung fir analoge Taster anderen Typs als der SP600 auf KMGs aus Wetzlar verwendet, wird
der Konstruktionswert der Tastspitze zugrundegelegt, da die Abweichung der Tastspitzengrof3e anders gehandhabt
wird.

Kommt ein anderes Verfahren als die Trax-Kalibrierung zur Anwendung, wird der Konstruktionswert der Tastspitze
zugrundegelegt.

Weitere Informationen zum PC-DMIS-Einstellungseditor finden Sie im Abschnitt "Andern von Registrierungseintragen”

Aufnehmen von zusatzlichen Mustermesspunkten

Der Eintrag UseAnalogSampl ing ist im Einstellungs-Editor nicht mehr vorhanden. Stattdessen kénnen Sie folgenden
Registrierungseintrag zum Arbeiten mit den Stichprobenpunkten verwenden.

e UseAnalogSamplinglLatitudeStart
e UseAnalogSamplingNumHits
e UseAnalogSamplingNumLevels

Der Standardwert fiir all diese Eintrage lautet Keine (-1). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Andern
von Registrierungseintragen”.

Scheibentaster-Kalibrierangaben und -verfahren

Bei der Durchfiihrung eines Einzelmesspunkt-basierten Kalibriervorgangs einer Scheibentastspitze auf einem analogen
Taster mit Hilfe der Kalibrierkugel mussen fiinf Messpunkte im Feld Anz. der Messpkte. und zwei Ebenen im Feld
Anzahl der Ebenen des Dialogfelds Taster kalibrieren angegeben werden. Dies trifft nicht auf Taster, die die scan-
basierte Kalibrierung von Renishaw verwenden, zu.

Stellen Sie beim Definieren des Tasters sicher, dass es sich um eine Scheibentastspitze und nicht um eine
Kugeltastspitze handelt. Nachdem Sie im Dialogfeld Taster kalibrieren auf die Schaltflache Messen geklickt haben,
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erkennt PC-DMIS automatisch, dass es sich um einen analogen Taster mit einer Scheibentastspitze handelt und wird
folgendermalRen vorgehen:

e Wenn die Kugel bewegt wurde oder wenn Sie den Man.+CNC-Modus gewahlt haben, fordert PC-
DMIS Sie zur Aufnahme eines manuellen Messpunktes am auf3ersten oberen Ende der Kalibrierkugel
(dem Nordpol) mit der Mitte der Unterseite des Scheibentasters auf. Wenn lhre Tasterkonfiguration
Uber einen zusatzlichen Kugeltaster an der Unterseite des Scheibentasters verfugt, dann stellen Sie
sicher, dass der Messpunkt mit dieser Kugeltastspitze aufgenommen wird.

e Wenn die Kugel nicht bewegt wurde und Sie den Man.+CNC-Modus nicht ausgewahlt haben,
nimmt PC-DMIS den Messpunkt oben am Kalibriernormal im CNC-Modus auf.

PC-DMIS beendet den Vorgang dann so im CNC-Modus:

e PC-DMIS ergreift eine der folgenden Maf3nahmen basierend auf dem Wert des
Registrierungseintrags ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom, der sich in der
Tasterkalibriersektion des Einstellungseditors von PC-DMIS befindet:

0 Ist dieser Eintrag auf "1" gesetzt, werden vier Messpunkte oben auf der Kugel unter Verwendung
eines kreisformigen Musters an der Unterseite des Scheibentasters aufgenommen und daraus eine
Ebene berechnet. Durch das Berechnen einer Ebene wird sichergestellt, dass die Messpunkte zum
Kalibrieren der Flache korrekt ausgerichtet sind, sodass die tatsachliche Ebene der Scheibe
zurlickgegeben wird. Dies ist die standardmaRige, herkdmmliche Kalibriermethode unter Verwendung
von Einzelmesspunkten.

o Ist dieser Eintrag auf "0" gesetzt, wird nicht versucht, eine Ebene unten an der Flache des
Scheibentasters zu messen. Stattdessen wird die vom Hersteller vorgegebene Nominal-Ausrichtung
der Scheibe verwendet. Dies ist die von Renishaw vorgegebene, scan-basierte Standard-
Kalibriermethode (Renishaw-Methode).

o Nachdem die Messpunkte oben auf der Kugel aufgenommen wurden, werden sechs Messpunkte
auf zwei Ebenen aufgenommen, um eine hohe Annaherung an den Mittelpunkt der Kugel zu
erreichen.

e Der Mittelpunkt wird zusammen mit dem Vektor aus der Ebenenmessung oder der Nominal-
Ausrichtung verwendet, um die nachfolgenden Messungen ordnungsgemal zu positionieren.

e Fir die Einzelmesspunktkalibrierung werden funf Messpunkte, vier davon in einem kreisformigen
Muster um den Aquator der Kugel herum, und den fiinften Messpunkt auf dem oberen Ende der
Kugel, dem Pol, aufgenommen.

e Fir die scan-basierte Kalibrierung wird eine Reihe von Scans an zwei verschiedenen Ebenen
aufgenommen; eine davon etwas unterhalb des Aquators und eine geringfiigig oberhalb des
Agquators. Jede Ebene wird sowohl im Uhrzeigersinn als auch entgegen dem Uhrzeigersinn gescannt.
Jede Richtung fur jede Ebene wird aul3erdem unter Verwendung von zwei verschiedenen
Scankraftversatzen gescannt. Daraus resultiert eine Zahl von insgesamt acht Scans.

PC-DMIS erstellt zwei Registrierungseintrage im Einstellungs-Editor in der Tasterkalibriersektion, die Sie zur
Bestimmung der Lage der Messpunkte, auf der Unterseite des Scheibentasters, wahrend des Kalibriervorgangs
verwenden kénnen. Zu diesen Eintrdgen gehoren:

e ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge
e ProbeQualAnalogDiskPlaneStartAngle

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Andern von Registrierungseintragen”.

SP600-Kalibrierverfahren

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie die Unter- und Oberschichtmatrizes Ihres SP600-Taster kalibriert werden.
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Um in den folgenden Verfahren die beste Genauigkeit zu erzielen, ist eine Kalibrierkugel hoher Qualitat zu verwenden.
Das Kalibriernormal ist wahrend des gesamten Kalibriervorgangs sehr sauber zu halten.

Durchfuhren einer Unterschichtmatrix-Kalibrierung

Die Unterschichtmatrix enthélt die 3D- oder zentrierte Position des Tastereinsatzes. In den folgenden Fallen sollte die
Unterschichtmatrix-Kalibrierung fir den SP600 wiederholt werden:

immer dann, wenn der Tastkopf entfernt wurde,

immer dann, wenn der Tastkopf neu montiert wurde,

immer dann, wenn ein neuer SP600-Taster angehangt wurde,

immer dann, wenn der SP600 einen Schaden erlitten hat,

in regelmagigen Intervallen, abhangig von lhren besonderen Anforderungen.

Voraussetzungen:
Stellen Sie vor dem unten beschriebenen Kalibriervorgang sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfillt sind:

e PC-DMIS muss im Online-Betrieb ausgefiihrt werden.

e Sie mussen PC-DMIS mit einem KMG ausfuihren, das uber eine untere Matrix verfugt.

e Wenn Sie ein Steuerungssystem wie das Leitz-Protokoll von 'Brown & Sharpe' (DEA) verwenden, dann
muss diese zur Verwendung einer unteren Matrix konfiguriert sein. Hierzu muss auf der Steuereinheit
folgende Einstellung vorgenommen werden: PRBCONF=0.

e Sie mussen Uber einen Analog-Taster verfligen, der eine untere Matrix verwendet. Dazu gehdren unter
anderem der SP600, SP80, LSP-X1, LSP-X3, LSP-X5 usw..

¢ Sie sollten einen starren Taster verwenden, der wahrend des Vorgangs so wenig wie moglich auslenkt.
Ein h&ufig verwendeter Taster ist fur einen SP600 beispielsweise ein 8x100 Keramiktaster.

Kalibrierverfahren:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfiigen | Hardwaredefinition | Taster).

2. Prifen Sie, ob die von lhnen benétigten Winkel in der Liste Aktuelle Tastspitzen aufgefuhrt sind.

3. Wahlen Sie aus der Liste Aktuelle Tastspitzen den als Referenzposition verwendeten Winkel aus. In
praktisch allen Fallen dirfte es sich dabei um den fir die Z-Richtung verwendeten Winkel handeln. Sofern
nicht ein Horizontalarm vorhanden ist, handelt es sich bei diesem Winkel in der Regel um die Tastspitze
T1AO0BO.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen. Das Dialogfeld Taster kalibrieren erscheint.

5. Wahlen Sie den Optionsschalter SP600 Untere Matrix im Bereich Durchzufihrende Tatigkeit aus.
Diese Option steht nur dann zur Auswahl, wenn Sie im Online-Betrieb arbeiten und den SP600 im Dialogfeld
Taster Hilfsprogramme eingerichtet haben.

6. Andern Sie gegebenenfalls die Werte in den Feldern Vorhalte-/Riickfahrweg,
Bewegungsgeschwindigkeit oder Messgeschwindigkeit.

7. Wahlen Sie ein geeignetes Instrument aus der Liste verfligbarer Kalibriernormale aus.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen. PC-DMIS wird eine Warnmeldung mit der Information
ausgeben, dass die KMG-spezifischen Parameter fir die Unterschichtmatrix auf der Steuereinheit selbst
geandert werden, wenn Sie fortfahren. Klicken Sie auf Ja, um die Kalibrierung fortzusetzen.

9. PC-DMIS wird eine weitere Meldung mit der Frage einblenden, ob der Taster bewegt wurde. Klicken Sie
auf Ja oder auf Nein.

10. Als nachstes blendet PC-DMIS eine Meldung ein, die Sie auffordert, einen Messpunkt vertikal zum
Kalibriernormal aufzunehmen. Wenn Sie von der Z-Position aus arbeiten, nehmen Sie den Messpunkt am
hdchsten Punkt des Kalibriernormals auf. Nach der Aufnahme dieses einen Messpunkts tibernimmt PC-DMIS
und beendet die Bestimmung der Mitte des Kalibriernormals. Hierzu werden:

e drei Messpunkte um die Kugel herum und
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o 25 weitere Messpunkte um die Kugel herum aufgenommen.

11. Sobald PC-DMIS die Mitte des Kalibriernormals gefunden hat, beginnt die eigentliche Unterschichtmatrix-
Kalibrierung. PC-DMIS nimmt automatisch 20 Messpunkte (in einem Kreuzmuster 10 Messpunkte in der
einen Richtung und 10 Messpunkte in der anderen Richtung) auf den Polen X+, X-, Y+, Y- und Z+ der
Kalibrierkugel auf. So werden insgesamt 100 Messpunkte aufgenommen. In der Regel dauert dieser Vorgang
funf bis zehn Minuten.

12. PC-DMIS blendet dann neun Zahlen zusammen mit einer Meldung ein, in der Sie gefragt werden, ob
diese Zahlen korrekt sind. Dabei handelt es sich um die Unterschichtmatrixwerte. Wenn die Kalibrierung mit
dem Taster in Z- -Richtung begonnen wurde, dann duirfte der ZZ-Wert (in der dritten Zeile und dritten Spalte)
zwischen 0,14 und 0,16 liegen. Alle anderen Werte sollten bei etwa 0,1 oder niedriger liegen.

13. Wenn die Werte korrekt sind, klicken Sie auf OK. PC-DMIS sendet einen Notausbefehl an das KMG und
Uberschreibt die Unterschichtmatrixwerte auf der Steuereinheit dann durch diese neueren Werte. PC-DMIS
blendet eine weitere Meldung mit der Aufforderung ein, das KMG zu starten.

14. Betatigen Sie die Taste KMG-Start auf Ihrer Bedieneinheit.

15. Klicken Sie im Meldungsfeld auf OK.

PC-DMIS zeigt abermals das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme an. Beachten Sie bitte, dass die ReferenzTastspitze in
der Liste Aktuelle Tastspitzen nicht kalibriert ist. Die eigentlichen Tastspitzenwinkel werden nicht mit der Unterschicht-
Kalibrierung kalibriert. Die Tastspitzenwinkel werden bei Durchfiihrung der Oberschichtmatrix-Kalibrierung kalibriert.

Wichtig: Wenn Sie nicht Uber eine gute Unterschichtmatrix verfiigen, werden in manchen Scanning-Routinen Probleme
auftreten und das KMG koénnte einige Scans moglicherweise nicht abschlieRen. AulRerdem werden Sie Ungenauigkeiten
feststellen.

Durchfihren einer Oberschichtmatrix-Kalibrierung

Nachdem Sie die Kalibrierung der Unterschichtmatrix abgeschlossen haben, kénnen Sie die regulare Kalibrierung
durchfiihren. Mit der Oberschicht-Kalibrierung werden die eigentlichen Tastspitzen kalibriert. AuRerdem wird eine andere
Zahlenmatrix an die Steuereinheit gesendet, die auf Basis der aktuellen Tasterkonfiguration und —ausrichtung kleine
Korrekturen vornimmt.

Zur Erzielung einer gré3eren Genauigkeit sollte PC-DMIS Tastermesspunkte aufnehmen und einen kompletten Durchlauf
um den Aquator der Kalibrierkugel herum messen. Wenn Sie einen guten Abdeckungswinkel auf der Kugel haben,
werden Sie bessere Ergebnisse erhalten. Die Start- und Endwinkel fur den Messdurchlauf um den Kugeléquator kdnnen
durch diese Einstellungen im Abschnitt [ProbeCal] des PC-DMIS-Einstellungseditors gesteuert werden:

FullSphereAngleCheck=25.0
ProbeQualToolDiameterCutoff=18.0
ProbeQualLargeToolStartAngle1=50.0
ProbeQualLargeToolEndAngle1=310.0
ProbeQualSmallToolStartAngle1=70.0
ProbeQualSmallToolEndAngle1=290.0

Weitere Informationen zum Andern von Registrierungseintragen finden Sie im Abschnitt "Andern von
Registrierungseintragen".
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Kalibrierverfahren
Zur Durchfiihrung einer Oberschichtmatrix-Kalibrierung gehen Sie vor wie folgt:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfiigen | Hardwaredefinition | Taster).

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen.

3. Wahlen Sie die Option Tastspitze kalibrieren im Bereich Durchzufihrende Tétigkeit aus.

4. Wahlen Sie im Bereich Kalibriermethode die Methode Benutzerdefiniert aus. Da mit der
Standardmethode nur Messpunkte um den Durchmesser herum und ein Messpunkt oben auf der
Kalibrierkugel aufgenommen werden, ist die 3D-Relation des Tastermittelpunkts nicht sehr gut. Wenn Sie
jedoch mit der Standardmethode kalibrieren wollen, sollten Sie die folgenden "Hinweise zum SP600-
Standard(2D)-Kalibrierverfahren" gelesen haben.

5. Geben Sie den Wert 3 in das Feld Anzahl der Ebenen ein. Sie kdnnen weitere Ebenen eingeben, sofern
damit nicht die Anzahl der aufzunehmenden Messpunkte tUberschritten wird. Als Mindestwert fiir die Ebenen
sollte jedoch "drei" eingegeben werden.

6. Geben Sie den Wert 0 in das Feld Startwinkel ein.

7. Geben Sie den Wert 90 in das Feld Endwinkel ein.

8. Geben Sie den Wert 25 in das Feld Messpunkte ein. Sie kénnen auch veranlassen, dass PC-DMIS nur
12 Messpunkte aufnimmt. Allgemein empfiehlt es sich jedoch, 25 Messpunkte aufzunehmen

9. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen, wenn der Vorgang gestartet werden kann.

10. Wenn Sie die Option "Analoge Antastung" im PC-DMIS-Einstellungseditor aktiviert haben, wird PC-DMIS
automatisch fiinf Messpunkte um die Kalibrierkugel herum aufnehmen, um die Mitte des Kalibriernormals
besser zu definieren.

11. Dann kalibriert PC-DMIS die AB-Winkelpositionen und tbertragt die Zahlen der Oberschichtmatrix
automatisch in die Steuereinheit. Diese Zahlen werden automatisch stimmen, wenn Sie das Verfahren zur
Unterschichtmatrix-Kalibrierung korrekt ausgefihrt haben.

PC-DMIS zeigt abermals das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme an. Die aktuellen Tastspitzen sind nun kalibriert und Sie
kénnen damit beginnen, das Werkstiickprogramm mit dem neu kalibrierten SP600-Taster zu programmieren.

Hinweise zum SP600-Standard(2D)-Kalibrierverfahren

Wenn Sie im Bereich Kalibriermodus die Auswahl Standard treffen, wird PC-DMIS flinf Messpunkte in das Feld Anzahl
der Messpunkte einfigen. Wenn Sie das Kalibrierverfahren starten, wird PC-DMIS diese Messpunkte auf den senkrecht
zu der Tasterposition verlaufenden Achsen aufnehmen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei der Kalibrierung von Tastspitzen mit einem A90-Winkel im Standard-
Kalibriermodus dazu kommen kann, dass der Taster mit dem Schaft der Kalibrierkugel kollidiert. Dies gilt fur Falle, in
denen der Schaft aus dem Boden der Kugel herauskommt (Schaftvektor 0, 0, 1). Der Grund ist, dass der Taster versucht,
einen Messpunkt in der Z-Position der Kugel aufzunehmen. Verwenden Sie einen abgeschragten Schaft oder kalibrieren
Sie keine Tastspitzen mit A90-Winkeln oder versuchen Sie, im Benutzerdefinierten Kalibriermodus zu arbeiten, um
dieses Problem zu umgehen.

Verwenden von gesonderten Abweichungen fur Einzel- und
Scan-Messungen

[Note: A newer and simpler Calibrate ScanRDV method discussed in the "Type of Operation area” topic is also available. |

Beim Kalibrieren eines kontakt-basierten, analogen Scantasters kann die gemessene Tastspitzengrof3e von der
theoretischen Tastspitzengrof3e je nach Art der verwendeten Maschine und der ausgewahlten Kalibriermethode
abweichen. Auf einigen Maschinen kann diese Abweichung berechnet und als radiale Abweichung, getrennt von der
NenngrofRe, an die Steuereinheit der Maschine gesendet werden. Auf solchen Maschinen kann sich diese Abweichung
darauf auswirken, auf welche Weise die Kalibrierdaten erfasst wurden. Insbesondere im Hinblick darauf, ob
Einzelmesspunkte oder Scans verwendet wurden. Manchmal kann dies zu einem scheinbaren Gré3enunterschied
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wahrend der Messung nach dem Kalibriervorgang fiihren, je nachdem, ob ein vorgegebenes Element mit
Einzelmesspunkten oder mit Scans gemessen wird.

Wegen dieser Diskrepanz wurden einige dieser Steuereinheiten (derzeit diejenigen, die die Leitz-Schnittstelle verwenden)
so erweitert, dass sie die Anwendung separater Abweichungen fir Einzelmesspunkt-Messungen (TARABW) und Scan-
Messungen (SCANRABW) unterstiitzen. Zur Unterstiitzung kénnen Sie in PC-DMIS folgendes Verfahren anwenden, um
den Wert SCANRABW zu aktualisieren, nachdem die regulare Kalibrierung abgeschlossen wurde.

Uberblick des Verfahrens: Scannen Sie hierzu ein Kalibrierobjekt bekannter GroRe. Normalerweise werden ein oder
mehrere Kreise um den Aquator der Kalibrierkugel oder innerhalb einer Ring-Messlehre gescannt. Erstellen Sie aus den
Scans ein Kreiselement und verwenden Sie dann einen Befehl AKTIVE TASTSPITZE KALIBRIEREN, um die
Kalibrierdaten fur die Tastspitze zu aktualisieren.

Kalibrierverfahren:

1. Fuhren Sie eine herkdbmmliche Tastspitzenkalibrierung durch. Dadurch werden die Ublichen Parameter wie der
Tastspitzenversatz und die Auslenkungskoeffizienten berechnet und sowohl TaRAbw als auch ScanRAbw auf die
eine resultierende Abweichung gesetzt. Sie kénnen diese Tastspitzenkalibrierung durchfiihren, indem Sie ein
separates, bereits fertiges Werkstiickkalibrierprogramm verwenden, oder in einem vorangehenden Teil
desselben, in Schritt 2 verwendeten Werkstiickprogramms durchfiihren, oder sogleich interaktiv durch Aufrufen
des Dialogfeldes Taster-Hilfsprogramme und anschlieBender Verwendung der Schaltflache Messen. Siehe auch
"Kalibrieren von Tastspitzen".

2. Erstellen Sie ein Werkstlickprogramm wie folgt:

e Ein Kalibrierobjekt bekannter GréRe wird mit einem oder mehreren Scans gemessen. Ublicherweise
handelt es sich hierbei um Basis-Scans fiir Kreise, die den Aquator einer Kalibrierkugel oder die Innenseite
einer Ring-Messlehre messen. Beim Objekt muss es sich nicht um ein innerhalb von PC-DMIS definiertes
Kalibriernormal handeln. Siehe auch "Durchfiihren eines Basis-Scans fir ein Kreiselement".

e Ein besteingepasstes, neukompensiertes (BE Neukompensiert) erstelltes Kreiselement, das auf die
gewinschten Scans verweist. Siehe das Thema "Erstellen eines Kreiselements" in der Dokumentation tiber
PC-DMIS. Andere erstellte Kreistypen oder nicht kreisférmige Elemente werden derzeit nicht fir
SCANRABW-Berechnungen unterstiitzt.

Achtung: Die theoretische GroRe fur das erstellte Element muss mit der GroRe des Kalibrierobjekts exakt
Ubereinstimmen. AuRerdem muss fur das gemessene Artefakt bei den Eingabeparametern fir den erstellten
Kreis der Nenndurchmesser angegeben werden. Die Differenz zwischen der theoretischen und der
gemessenen Grol3e des erstellten Kreises wird zur Basis fir die Festlegung des SCANRABW-Wertes.

o Ein Befehl AKTIVE TASTSPITZE KALIBRIEREN, der auf den erstellten Kreis verweist. Siehe "So lassen
Sie eine einzelne Tastspitze automatisch kalibrieren" in der Kerndokumentation tber PC-DMIS. Wenn Sie
diesen Befehl mit diesem Kreistyp als das Eingabeelement verwenden, dann macht der Befehl zur
Kalibrierung der einzelnen Tastspitze einen Verweis auf eine Kalibrierkugel nicht erforderlich.

3. Execute the part program describe in the previous step. This will update the SCNRDV, based on the difference
between the theoretical and the measured size for the constructed circle, while leaving the tip offset and PRBRDV
unchanged.

Achtung: Der mit der Option "BE Neukompensiert" erstellte Kreis und die in Schritt 2 beschriebenen Befehle
"Einzelne Tastspitze kalibrieren" missen zur selben Zeit der Ausfuhrung der Scans fiur die Kalibrierung im
Werkstuckprogramm vorhanden sein, da sie sich auf die Art und Weise, wie Scans auf der Maschine
ausgefuhrt werden, auswirken.

Teil eines Beispiel-Kalibrierprogramms
SCAN_FUR_KAL =BASIS_SCAN/KREIS,ANZAHL DER MESSPUNKTE=54,MESSPUNKTE EINBLENDEN=NEIN,ALLEPARAMANZEIGEN=NEIN
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ENDESCAN

KREIS_VORKAL =ELEM/KREIS,KARTESISCH, INNEN,KLEINSTE_QUAD, JA

NENN/<0,0,5>,<1,0,0>,50

MESS/<-0.0007,-0.0007,-0.0001>,<0,0,1>,49.9967

ABHANG I1G/KREIS, BENEUKO, SCAN_FUR_KAL, ,

AUSRE I SSER_ENTFERNEN/AUS, 3

FILTER/AUS,WPU=0

AKTIVE TASTSPITZE KALIBRIEREN MIT ELEMENT-ID=KREIS_VORKAL

Im oben stehenden Beispiel wurde ein einziger Kreisscan innerhalb einer 50mm grofl3en Ring-Messlehre durchgefihrt.
Das erstellte Kreiselement wurde daraus erzeugt und anschlieRend wurde der Befehl AKTIVE TASTSPITZE
KALIBRIEREN zur Aktualisierung des SCANRABW-Wertes fiir die aktive Tastspitze verwendet. Falls fur die bestimmte
Messung zweckdienlich, kann der erstellte Kreis mehr als einen Scan als Eingabe haben. In manchen Fallen kann es z.

B. vorkommen, dass Sie bei Durchfiihrung sowohl eines rechtsgangigen als auch eines linksgangigen Scans einen
besseren Durchschnittswert erhalten.

Manuelle Bearbeitung des Wertes SCANRABW

Sie kdnnen den SCANRABW-Wert einblenden oder manuell bearbeiten, indem Sie die gewlinschte Tastspitze im
Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme auswahlen und dann auf die Schaltflache Bearbeiten klicken. Es erscheint das
Dialogfeld "Tasterdaten editieren" und das Feld TaRAbw enthalt sowohl den Wert TARABW als auch SCANRABW, die
durch Kommata getrennt werden, etwa so:

" Edit Probe Data

Tip I [Tiama o |
ovislabe: [ e

¥ center: [o

¥ cenber: | 12

7 eenler: [309.15

Shank [ IEi

Shank I [o

Shank K: | 1

Crameter: |_E.

Thicire=ss: [:-]-

Prbfidy: | -0.0026,-0.0015

Calbration date: [ 18:20:23
Calibration tme: W
Mickname:

Scantaster SP25 von Renishaw

Das oben beschriebene Verfahren richtet sich in erster Linie nach den traditionellen, analogen Scantastern, die zuerst
unter Verwendung von Einzelmesspunkten kalibriert werden. Da der Taster mit Einzelmesspunkten kalibriert wird, sind
nachfolgende Messungen mit einzelnen Messpunkten durchaus empfehlenswert, jedoch sind kleinere Korrekturen von
Zeit zu Zeit notwendig, um einen SCANRABW-Wert zu erhalten, der fir scanbasierte Messungen besser geeignet ist.

Bei den Scantastern SP25 von Renishaw verhélt es sich eher umgekehrt, da die anfangliche (volle) Kalibrierung mit Hilfe
einer Scanserie durchgefuhrt wird. Manchmal fihrt das dazu, dass die Scanmessung ein zufriedenstellendes Ergebnis
liefert, doch kann es dann beim Messen von einzelnen Messpunkten zu einem GrofRenunterschied kommen.

Um dieses Problem zu beseitigen, wurde bei der "teilweisen” Kalibrierung fiir den SP25 eine Anderung eingefiigt. Diese
teilweise Kalibrierung verwendet Einzelmesspunkte und aktualisiert Tastspitzenversatz und -gréf3e, ohne den bei der
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vollen scanbasierten Kalibrierung erzeugten Abweichungskoeffizienten zu dndern. Mit dieser Anderung wird der teilweise
Kalibriervorgang nun bei der Aktualisierung des Ergebnisses fiir Grof3e den Wert TARABW aktualisieren, wobei der
SCANRABW-Wert jedoch unveréndert bleibt.

Bei einer vollen Einmessung, gefolgt von einer teilweisen Kalibrierung, ergibt sich der TARABW-Wert aus der
Einzelmesspunkt-basierten, partiellen Kalibrierung, wahrend der SCANRABW-Wert immernoch aus der vollen,
scanbasierten Kalibrierung stammt.

Obwohl es die erste, scanbasierte Kalibrierung fir einen SP25 nicht unbedingt erforderlich macht, kann dieses neue
SCANRABW-Verfahren bei Bedarf mit einem SP25 so angewandt werden, wie mit jedem anderen analogen Scantaster
auch.

Verwenden verschiedener Tasteroptionen

Es wird vorausgesetzt, dass ein Taster geladen und zusammen mit der zu verwendenden Tastspitze kalibriert wurde.

Online-Anwendung eines Tasters
So messen Sie einen Punkt im Online-Modus mit Hilfe eines schaltenden Tasters (ST):

1. Senken Sie den Taster auf die Oberflache, auf der der Punkt aufgenommen werden soll.
2. Lo6sen Sie den Taster aus, indem Sie die Oberflache berthren.
3. Dricken Sie die Taste ENDE, um den Messvorgang zu beenden.

PC-DMIS wurde so konzipiert, dass es den Elementtyp automatisch erkennt. Die Tasterkompensation wird durch den
Tasterradius bestimmt. Die Kompensationsrichtung wird durch die Maschinenrichtung bestimmt.

Beim Messen eines Kreises befindet sich der Taster beispielsweise innerhalb des Kreises und bewegt sich nach auf3en.
Beim Messen eines Stiftbolzens beginnt der Taster aul3erhalb des Kreises und bewegt sich nach innen gegen das
Werkstuck.

Beim Messen von Punkten ist es wichtig, dass die Antastrichtung vertikal (rechtwinklig) zur Oberflache liegt. Dies ist bei
der Messung anderer Elemente zwar nicht erforderlich, durch dieses Vorgehen wird jedoch die Genauigkeit bei der
Bestimmung des Elementtyps verbessert.

Um einen Punkt mit einem starren Taster zu messen, missen Sie den Elementtyp des zu messenden Elements und die
Tasterkompensationsrichtung angeben. Siehe unter "Verwenden von starren Tastern in der Dokumentation "PC-DMIS
Portable".

Offline-Anwendung eines Tasters

Wenn Sie PC-DMIS im Offline-Betrieb verwenden, kdnnen Sie auf alle Tasteroptionen zugreifen. Es sind jedoch keine Ist-
Messungen mdglich. Sie kénnen die Tasterdaten entweder eingeben oder Standardeinstellungen verwenden.
Beispielsweise kann ein Kalibrierinstrument nicht tatsachlich gemessen werden, um einen Taster zu kalibrieren — Sie
missen die Nennwerte des Tasters eingeben.

So nehmen einen Messpunkt im Offline-Modus auf:

1. Stellen Sie sicher, dass sich PC-DMIS im Programmiermodus befindet. Klicken Sie gegebenenfalls auf
das Symbol Programmiermodus in der Symbolleiste Grafikmodi. (Siehe auch "Symbolleiste 'Grafikmodi™
im Abschnitt "Arbeiten mit Symbolleisten” in der Kerndokumentation Gber PC-DMIS.)

2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Position, wo der Messpunkt aufgenommen werden soll.
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3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Tastspitze in den Bereich des Werkstlicks zu bewegen, wo
der Messpunkt aufgenommen werden soll. Der Taster wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Tastertiefe
wird eingestellt.

4. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um am Werkstlick einen Messpunkt zu registrieren. Wenn Sie den
Drahtmodellmodus ausgewahlt haben, dann werden die Messpunkte auf dem méachsten Draht aufgenommen.
Wenn Sie "Flachenmodell" ausgewahlt haben, wird der Messpunkt auf der ausgewéhlten Flache
aufgenommen.

5. Dricken Sie die Taste ENDE, um den Messvorgang zu beenden.
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Verwenden der Taster-
Werkzeugleiste

Verwenden der Taster-Werkzeugleiste: Einfihrung

Uber die Meniioption Ansicht | Taster-Werkzeugleiste wird die Taster-Werkzeugleiste eingeblendet.

Probe Toolbox x

)
s
|x | |18s.887 = [0

v ~||30.356 = 10
7z ~||-2247 = [10 H
W ][t = [T

L]

Taster-Werkzeugleiste fiir einen taktilen Taster

In 'PC-DMIS CMM' haben Sie Uber diese Taster-Werkzeugleiste die Méglichkeit, verschiedene tasterbezogene
Manipulationen, die speziell fur taktile Taster gelten, miihelos vorzunehmen. Die Taster-Werkzeugleiste allein hat
standardmaniig nur zwei Registerkarten. Die meisten Registerkarten werden eingeblendet, wenn Sie die Werkzeugleiste
im Dialogfeld Auto Element eingebettet anzeigen.

Hinweis: Aufgrund der haufigen Verwendung der Optionen der Taster-Werkzeugleiste bei der Erstellung von
AutoElementen wurde die Taster-Werkzeugleiste ab Version 4.3 auch als eingeschlossener Teil in das Dialogfeld Auto
Element integriert.

&\ %1% D@ sl

35060 =
% ~||188.887 =] [0

[v | [30.356 =] [0

z ~||2247 =+ [0 j
w =] e = [ic

Die im Dialogfeld "Auto Element" eingebettete Taster-Werkzeugleiste

Zu den tasterbezogenen Registerkarten und Manipulationen fiir standardméaRige taktile Tastertypen innerhalb des
Dialogfeldes "Auto Element" gehoren:
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e Reqgisterkarte Tasterposition - Mit dieser Registerkarte kénnen Sie zwischen vorhandenen,
konfigurierten Tastern und Tastspitzen hin- und herschalten, die aktuelle Tasterposition anzeigen, die Taster-
Ergebnisanzeige aufrufen sowie Messpunkte aus dem Messpunktepuffer entfernen.

¢ Registerkarte Iil Messstrategien - Hierliber kénnen Sie unterschiedliche Strategien fir den jeweiligen
AutoElementtyp laden, wodurch das Element anders ausgefiihrt wird.

e Registerkarte Messpunktziele - Hierliber kdnnen Sie die zur Messung des Elements und der XYZ-
Werte flr jeden Messpunkt verwendeten Messpunkte anzeigen.
(o]

e Reqgisterkarte ' Elementortung - Hier erhalten Sie die Méglichkeit, Anweisungen zur Elementortung zu
definieren und anzuzeigen.

e Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften taktil - Hierliber kénnen Sie Eigenschaften bearbeiten, die
sich auf die Tasterbahn, wie beispielsweise die Anzahl der Messpunkte, Tiefe, Messpunkte pro Ebene usw.,
auswirken.

e Registerkarte Stltzpunkte-Eigenschaften taktil - Hieriber kdnnen Sie Stiitzpunkte-Eigenschaften
bearbeiten.

e Reqgisterkarte |;| Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil - Hieriber kdnnen Sie Eigenschaften fir 'Auto
Bewegung' (oder 'Relativbewegung') bearbeiten.

o Registerkarte mn2m Eigenschaften 'Loch suchen' taktil - Hierliber kdnnen Sie Eigenschaften zum Aufspiren
eines Loches bearbeiten.

Hinweis: Frihere Versionen von PC-DMIS enthielten in dieser Werkzeugleiste die Symbole "Elementerkennung Flach"
und "Elementerkennung Rund". Da sich aber der Algorithmus in PC-DMIS ab Version 4.0 verbessert hat, werden diese
Symbole nicht mehr bendétigt und wurden daher aus der Werkzeugleiste entfernt.

Arbeiten mit Tasterposition

|19 D@ |l
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% ~||188.887 = [0

[V =] [303%6 =N ﬂ
1z | [2247 = [10 H
W= I = i

Registerkarte "Tasterposition”

Mit der Registerkarte Tasterposition kénnen Sie zwischen vorhandenen, konfigurierten Tastern und Tastspitzen hin- und
herschalten, die aktuelle Tasterposition anzeigen, die Taster-Ergebnisanzeige aufrufen sowie Messpunkte aus dem
Messpunktepuffer entfernen.

Wechseln des aktuellen Tasters

Wechseln der aktuellen Tastspitze

Anzeigen des Letzten Messpunktes im Messpunktepuffer
Aufnahme und L&schen von Messpunkten
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o Offnen des Taster-Anzeigefensters
o Versetzen des Tasters in den Ergebnisanzeige- und Messpunktemodus

Wechseln des aktuellen Tasters

So wechseln Sie den aktuellen Taster des Werkstlickprogramms mit Hilfe der Taster-Werkzeugleiste:

1. Offnen Sie die Registerkarte Tasterposition.
2. Wabhlen Sie die Liste Taster aus.

s o

- “ F&R0
A FARO 3
# PH3

o ISI0N

3. Wabhlen Sie einen neuen Taster aus.

PC-DMIS fiigt den Befehl TASTERLADEN fur den ausgewdahlten Taster in das Werkstiickprogramm ein.

Wechseln der aktuellen Tastspitze

So wechseln Sie den aktuellen Taster des Werkstiickprogramms mit Hilfe der Taster-Werkzeugleiste:

1. Offnen Sie die Registerkarte Tasterposition.
2. Wahlen Sie die Liste Tastspitzen aus.

*T1a0B0 i
T1415B15 7
“T14156-15
T1a22 BB-227
“T1475BY5 ™
3. Wabhlen Sie einen neuen Taster aus.

PC-DMIS fligt den Befehl TASTERLADEN fur den ausgewdhlten Taster in das Werkstiickprogramm ein.

Anzeigen des Letzten Messpunktes im Messpunktepuffer

Den zuletzt aufgenommenen Messpunkt anzeigen

PC-DMIS zeigt auf der Registerkarte Tasterposition den letzten Messpunkt, der im Messpunktepuffer gespeichert wurde,
oder die aktuelle Tasterposition an. In 'PC-DMIS CMM' handelt es sich hierbei um schreibgeschiitzte Werte.

% ~| 1386399 = 10
v ~| 147322 = 10
|z -||23929 = [0
jw =] [t = [

Letzte Messpunktangaben
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Durch Klicken auf die Taste ENDE oder DONE (Fertig) am Bedienelement und dadurch, dass Sie das aktuelle Element,
das Sie mit dem Taster erreichen, akzeptieren.

Bewegen des Animierten Tasters auf eine Angegebene Position

Sie kdnnen auch die XYZ- und IJK-Werte andern, um anzuzeigen, an welcher Stelle im Grafikfenster sich eine
Messpunktposition befindet und den Taster zu dieser Position bewegen. Geben Sie einfach die gewtinschten Werte in die
verfugbaren Felder ein oder klicken Sie auf die kleinen 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Pfeile, um einen Wert entlang einer
Achse zu erhdhen oder zu verringern. PC-DMIS fuhrt den animierten Taster - auf dem Bildschirm erkennbar - zu dieser
Position.

Aufnahme und L6schen von Messpunkten

) Klicken Sie auf das Symbol Messpunkt aufnehmen, um einen Messpunkt
fSyhmboI" Messpunkt an der aktuellen Tasterposition aufzunehmen. PC-DMIS fiigt den
aufnehmen

Messpunkt zum Messpunktpuffer hinzu. Dieses Symbol wird nur dann
aktiviert, wenn Sie einen definierten starren Taster verwenden.

E . Um mit Hilfe der Taster-Werkzeugleiste einen Messpunkt aus dem
Symb(')II Messpunkt Messpunktpuffer zu léschen, klicken Sie auf das Symbol Messpunkt
entfernen entfernen. Wenn das Taster-Anzeigefenster geéffnet ist, werden Sie

feststellen, dass der Messpunkt aus der Messpunktsparte des Fensters
entfernt wird. Zusétzliche Informationen finden Sie im Abschnitt
"Entfernen oder Loschen von Messpunkten" unter "Erste Schritte: Ein
einfaches Lernprogramm®.

Offnen des Taster-Anzeigefensters

Um das Taster-Anzeigefenster Uber die Taster-Werkzeugleiste zu
offnen, klicken Sie auf das Symbol Taster-Anzeige. Weitere
Informationen zum Taster-Anzeigefenster finden Sie unter "Verwenden
des Taster-Anzeigefensters".

!Symbol "Taster-Anzeige"

Versetzen des Tasters in den Ergebnisanzeige- und
Messpunktemodus

Einige Schnittstellen setzen das Hin- und Herschalten zwischen dem Ergebnisanzeige- und Messpunktemodus voraus,
da diese Modi getrennt voneinander arbeiten miissen. Das liegt daran, dass das Arbeiten dieser Schnittstellen entweder
im Empfangsstatus (des Messpunktemodus - warten auf ein Messpunktsignal) oder im Sendestatus (des
Ergebnisanzeigemodus - senden von Tasterpositionsdaten an das Taster-Anzeigefenster) geschieht. Ein Beispiel hierflr
ist die Schnittstelle "LK-RS232".

Symbol

ﬁ Ergebnisanzeigen-
Modus

#| Messpunkte-Modus
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Arbeiten mit Messstrategien

G %D D@l
= Siratog, E

Taster-Werkzeugleiste—Registerkarte "Messstrategien”

Mit der Registerkarte Messstrategien kdnnen Sie leicht auf vordefinierte Strategien wechseln, die die Art und Weise, auf
die PC-DMIS einige Elemente ausfiihrt, a&ndern. Strategien befinden sich in den speziell dafiir eingerichteten DLL-
Dateien, die eine modulare Methode gewahrleisten, um die Standardfunktion in PC-DMIS den individuellen Bedtirfnissen
des Kunden noch mehr zu entsprechen. Einige Messstrategien sind dabei, um bestimmte Auto Elemente zu unterstitzen.
Klicken Sie einfach auf das Pfeilsymbol 'Nach unten' und wahlen Sie dann die gewtinschte Strategie aus.

Wenn Sie aus der Liste eine Strategie auswéahlen, dann andert sich der Inhalt der Taster-Werkzeugleiste auf folgende Art
und Weise:

o Auf der Werkzeugleiste sind nur noch anwendbare Registerkarten sichtbar. Diese Registerkarten werden
dazu benutzt, grundlegende, von der Messstrategie verwendete Eigenschaften zu definieren.

e Die Registerkarte Messstrategien gibt die Vorgehensweise der neuen Strategie an.

¢ Die Schaltflache Eigenschaften wird eingeblendet und Sie haben die Mdglichkeit, die Eigenschaften
einzustellen, die nicht im Dialogfeld Auto Element oder auf der Taster-Werkzeugleiste einzustellen sind.

Wenn Sie beispielsweise die Strategie Kreis Analoger Scan Strategie geladen haben, andert sich sie Taster-
Werkzeugleiste folgendermalien:

%D

| Properties. .. |

Scans a circle:
Point Density = 2
Scan Speed =10
3 Sigma Outlier Remaowval
(Gaussian Filter UPR = 50

Beispiel einer Taster-Werkzeugleiste mit geladener Strategie
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In der folgenden Tabelle werden die Elemente, die Messstrategien unterstiitzen, angezeigt. Klicken Sie in der Spalte
"Verfligbare Messstrategien" auf die Links, um bestimmte Informationen fir die jeweilige Strategie einzublenden:

Unterstitztes Verfligbare Messstrategien
AutoElement
Ebene o Ebene Kreis
Kreis e Analoger Kreis
Zylinder Zylinder Gewindeachse

Zylinder Achse
Zylinder Spirale
Zylinder Konzentrischer Kreis

Haufig verwendete Eigenschaften fir die Messstrategie

Verflugbare Eigenschaften fur die Messstrategie

In diesem Thema sind zusatzliche Eigenschaften beschrieben, die im Dialogfeld, das erscheint, wenn Sie fir eine
Strategie auf die Schaltflache Eigenschaften klicken, verfigbar sind. Viele dieser Eigenschaften gelten fiir eine oder
mehrere Strategien. Diese sind in der zweiten Spalte aufgelistet.

Messstrategien, die diese

Eigenschaften Eigenschaft verwenden

Beschreibung

Punktdichte Hiertiber kénnen Sie die Anzahl der

e Analoger Kreis
e FEbene Kreis Ablesungen, die pro MalReinheit der
e Zylinder Konzentrischer Kreis ~ Messung wahrend eines Scans
e Zylinder Spirale durchgefiihrt werden sollen, definieren.
e Zylinder Achse
PC-DMIS verwendet die gleiche
MaReinheit, die auch fir das
Werkstiickprogramm verwendet wird.
Scan- e Analoger Kreis HierUber wird die Scangeschwindigkeit
Geschwindigkeit e Ebene Kreis definiert.
e Zylinder Konzentrischer Kreis
e Zylinder Spirale Je nach Zustand des Kontrollkéstchens
e Zylinder Achse Absolute Geschwindigkeiten anzeigen

Anzahl der Linien

Zylinder Achse

auf der Registerkarte
Werkstiick/Maschine des Dialogfeldes
Setup-Optionen wird dies entweder eine
absolute Geschwindigkeit (mm/s) oder
ein Prozentsatz des gesamten
Geschwindigkeitspotentials der
Maschine sein.

Hierliber wird die Anzahl der zu
scannenden Geraden definiert.
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Anzahl der Ebenen e Zylinder Konzentrischer Kreis  Hierliber wird die Anzahl der zu
scannenden Kreise definiert.

Definierter Pfad e Analoger Kreis Ist dieses Kontrollkéstchen markiert,

e Zylinder Konzentrischer Kreis ~ Ubertragt PC-DMIS einen gesonderten
Punktesatz zur Messstreckendefinition
fir das Element an die Steuereinheit.
Wenn Sie dieses Kontrollkastchen nicht
aktivieren, Ubertragt PC-DMIS die
elementspezifischen Parameter an die
Steuereinheit.

Wenn auf der Registerkarte Tasterbahn-
Eigenschaften taktil der Wert Steigung
ungleich Null ist, dann verwendet PC-
DMIS automatisch Definierter Pfad. Das
Kontrollkéastchen wird markiert und die
Option bleibt so lange abgeblendet, bis
der Steigungswert auf Null gesetzt wird.

Globale e Analoger Kreis Durch Aktivierung dieses

Scangeschwindigkeit e FEbene Kreis Kontrollkastchens wird das Feld Scan-

Uberschreiben e Zylinder Konzentrischer Kreis ~ Geschwindigkeit aktiviert. Hier kdnnen
e Zylinder Spirale Sie die globale Scan-Geschwindigkeit
e Zylinder Achse fur diesen Messvorgang andern.

Stellen Sie sicher, dass im PC-DMIS-
Einstellungseditor die Option "VHSS"
aktiviert ist.
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Filterung Analoger Kreis

Ebene Kreis

Zylinder Konzentrischer Kreis
Zylinder Spirale

Zylinder Achse

62 « Verwenden der Taster-Werkzeugleiste

Der Bereich Filterung filtert Daten aus
dem Scan. Einige der
Filterungsoptionen gelten nur fir
bestimmte Strategien.

Ausreil3ereliminierung:

e Keine — Es werden keine
Ausreil3er entfernt.

e 3 Sigma - Es werden Ausreiler,
die Uber drei
Standardabweichungen
hinausgehen, entfernt.

Filtertyp:

e Keine — Auf den Scandatensatz
wird kein Filtertyp angewandt.

e Gaul¥'scher — Ein Gaul3-Filter
wird auf den Scandatensatz
angewendet, wobei die Daten
geglattet werden.

e Zylinder — Dieser Filter wird auf
den Scandatensatz
angewendet. Er erstellt einen
Zylinder aus dem Spiralscan
und dem Anpassen von Daten.
Ein zylinder wird
besteingepasst und dann wird
jeder Punkt &hnlich der
Vorgehensweise bei einem
GauR-Filter geglattet. Diese
Option ist nur fur die Zylinder-
Spiral-Scan-Strategie verfligbar.

WPU: Wellen pro Umdrehung.
Polarfilter mit den typischen Werten
15, 50, 150 und 500. Der
Standardwert lautet 50. WPU wird nur
auf Zylinder und Kreise angewendet.

Diese Option wird ausgeblendet, wenn
als Filtertyp Keine ausgewahlt ist.

Grenzwellenlange: Mit diesem Wert
wird die Wellenlange der
Datenschwingungen festgelegt.
Unter diesem Wert werden die
Schwingungsamplituden im Falle der
Anwendung eines linearen Gaul3-
Filters reduziert. Dieser Wert bezieht
sich auf Geraden und Ebenen.

Dies gilt auch fiir die Gewindeachsen-
und Zylinderachsen-Scans, da hierbei
zur Erstellung des Zylinders Linigis_pi
verwendet werden.

5 CMM Manual
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Kreis Analoger Scan Strategie

Beschreibung

2 N

| Properties... |

Scans a circle:
Poirt Density = 2
Scan Speed =10
3 Sigma Outlier Remaowval
(Gaussian Fiter UPR = 50

Mit dieser Strategie wird ein einziger Kreisscan um ein internes oder externes kreisformiges Element durchgefuhrt.

1. Wabhlen Sie auf der Registerkarte Messstrategien die Option Kreis Analoger Scan Strategie aus. Die
Registerkarten der Taster-Werkzeugleiste zeigen jetzt nur noch Tasterbahn-Eigenschaften taktil und
Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil an.

2. Stellen Sie die Optionen auf der Taster-Werkzeugleiste und die anderen Optionen im Dialogfeld Auto Element je
nach Bedarf ein.

3. Klicken Sie auf Eigenschaften. Modifizieren Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften der Strategie. Siehe auch
"Verfligbare Eigenschaften fiir die Messstrategie".

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

o Der Scan bewegt sich daraufhin entsprechend der im Bereich Messeigenschaften des Dialogfeldes Auto
Element definierten Richtung.

e Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird die Strategie von PC-DMIS zuriick auf den Standard
gesetzt.

Einstellbare Eigenschaften
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Circle Analog Scan Strategy @

Point Density 10.000 =
| Owvemde Global Scan Speed
Iv Defined Path

[ Crop Overapping Points

Filtering

Outlier Elimination: |3 Sigma j
Filter Type: |Gaussian j
UPR: (50

Iv LUse Gage Scan Filter

ok | Cancel | |

Weitere Informationen zu den verfligbaren Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Verflighare Eigenschaften fir die
Messstrategie". Das Kontrollkdstchen Messlehre-Scanfilter verwenden wird im Thema "Messlehre-Scanfilter" weiter unten
behandelt.

Ebene Kreis Scan Strategie

Beschreibung
& %@l

Plane Circle Scan Strategy |

| Properties... |

Scans a circle on a plane:
Point Diensity = 2
Scan Speed =10
3 Sigma Outlier Removal
Gaussian Fiter CutoffWavelength = 2.5

Diese Strategie flihrt einen einzigen Kreisscan in der definierten Ebene durch.

1. Wabhlen Sie auf der Registerkarte Messstrategie die Option Ebene Kreis Scan Strategie aus. Die Registerkarten
der Taster-Werkzeugleiste zeigen jetzt nur noch Tasterbahn-Eigenschaften taktil und Eigenschaften 'Auto
Bewegung' taktil an.
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2. Stellen Sie die Optionen auf der Taster-Werkzeugleiste und die anderen Optionen im Dialogfeld Auto Element je
nach Bedarf ein. Der Radius des Kreises kann unter Verwendung des Abstandswertes auf der Registerkarte
Stutzpunkte-Eigenschaften taktil festgelegt werden.

3. Klicken Sie auf Eigenschaften. Modifizieren Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften der Strategie. Siehe auch
"Verfligbare Eigenschaften fir die Messstrategie".

4. Kilicken Sie auf Erzeugen.

e Der Scan verlauft entsprechend der im Dialogfeld Ebene Kreis Scan Strategie definierten Richtung.
e Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird die Strategie von PC-DMIS zuriick auf den Standard
gesetzt.

Einstellbare Eigenschaften

Plane Circle Scan Strategy

&l
Point Density 2000 -
| Cvemide Global Scan Speed

Direction Start Angle 0.0 3:
|Cu:uurrterc:|u:u:kwise ﬂ End Angle 360.0 El:

[ Defined Path
Filtering
Clutlier Elimination: |3 Sigma j
Filter Type: |Gaussian j
Cutoff Wavelength (mm) |2.5

ok | cancel | |

Weitere Informationen zu den verfigbaren Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften
fur die Messstrategie".

Zylinder Konzentrischer Kreis Scan Strategie

Beschreibung
& %D
Ba

| Properties ... |

Scans a cylinder with 4 circles:
Poirt Density = 2
Scan Speed =10
3 Sigma Outlier Removal
Gaussian Filter UPR = 50
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Mit dieser Strategie werden konzentrische, kreisférmige Scans parallel zur Zylinderachse durchgefiihrt.

1. Wabhlen Sie auf der Registerkarte Messstrategien die Option Zylinder Konzentrischer Kreis Scan Strategie aus.
Die Registerkarten der Taster-Werkzeugleiste zeigen jetzt nur noch Tasterbahn-Eigenschaften taktil und
Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil an.

2. Stellen Sie die Optionen auf der Taster-Werkzeugleiste und die anderen Optionen im Dialogfeld Auto Element je
nach Bedarf ein.

3. Klicken Sie auf Eigenschaften. Modifizieren Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften der Strategie. Siehe auch
"Verfligbare Eigenschaften fir die Messstrategie".

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

e PC-DMIS scannt die konzentrischen Kreise in der im Bereich Messeigenschaften des Dialogfeldes Auto
Element definierten Richtung.

e Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird die Strategie von PC-DMIS zuriick auf den Standard
gesetzt.

Einstellbare Eigenschaften

Cylinder Concentric Circle Scan Strategy =]
Mumber of Levels M =
Poirt Density |2.000 =

| Ovemde Global Scan Speed
[ Defined Path
I¥ Crop Overdapping Points

Filtering

Outher Elimination: | 3 Sigma j
Filter Type: |Gaussian j
UPR: |50

Weitere Informationen zu den verfligbaren Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften
fur die Messstrategie".

Zylinder Spirale Scan Strategie

Beschreibung
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1B
B

| Properties ... |

Spiral scan of a cylinder:
Defined Path
Point Diensity = 2
Scan Speed =10
Mo Filtering

Mit dieser Strategie wird ein spiralférmiger Scan entlang des Zylinders durchgeflhrt.

1. Wabhlen Sie auf der Registerkarte Messstrategien die Option Zylinder Spirale Scan Strategie aus. Die
Registerkarten der Taster-Werkzeugleiste zeigen jetzt nur noch Tasterbahn-Eigenschaften taktil und
Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil an.

2. Stellen Sie die Optionen auf der Taster-Werkzeugleiste und die anderen Optionen im Dialogfeld Auto Element je
nach Bedarf ein.

3. Klicken Sie auf Eigenschaften. Modifizieren Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften der Strategie. Siehe auch
"Verfuigbare Eigenschaften fiir die Messstrategie”.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

e Der Scan bewegt sich daraufhin entsprechend der im Bereich Messeigenschaften des Dialogfeldes Auto
Element definierten Richtung.

e Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird die Strategie von PC-DMIS zuriick auf den Standard
gesetzt.

Einstellbare Eigenschaften

Cylinder Spiral Scan Strategy @

Paint Density |6.000 -
[~ Owemide Global Scan Speed

Filtering
Filter Type: | MNone j
UPR: |5:
ok | cancal | |
S
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Weitere Informationen zu den verfligbaren Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften
fur die Messstrategie".

Zylinder Achse Scan Strategie

Beschreibung
¢ 1@l
[Gyiinder As Scan Strateg)] ]

| Properties... |

Scans a cylinder with 4 adal lines
Point Diensity = 2
Scan Speed =10
3 Sigma Outlier Removal
Guassian Fiter CutoffWavelength = 2.5

Mit dieser Strategie wird eine Anzahl von Linien entlang des Zylinders parallel zur seiner Achse gescannt.

1. Wabhlen Sie auf der Registerkarte Messstrategien die Option Zylinder Achse Scan Strategie aus. Die
Registerkarten der Taster-Werkzeugleiste zeigen jetzt nur noch Tasterbahn-Eigenschaften taktil und
Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil an.

2. Stellen Sie die Optionen auf der Taster-Werkzeugleiste und die anderen Optionen im Dialogfeld Auto Element je
nach Bedarf ein.

3. Klicken Sie auf Eigenschaften. Modifizieren Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften der Strategie. Siehe auch
"Verfligbare Eigenschaften fiir die Messstrategie".
4. Klicken Sie auf Erzeugen.
e Jede Scanlinie wird von PC-DMIS entlang des Zylinders parallel zu dessen Achse gescannt.
e Der Taster bewegt sich daraufhin entsprechend der im Bereich Messeigenschaften des Dialogfeldes Auto
Element definierten Richtung, bevor die nachste Scanlinie gescannt wird.

e Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird die Strategie von PC-DMIS zuriick auf den Standard
gesetzt.

Einstellbare Eigenschaften
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Cylinder Axis Scan Strategy
MNumber of Lines I-i ::I
Pairt Density |2.000 =

[T Ovemide Global Scan Speed

— Filtering
Qutlier Elimination: |3 Sigma d
Filter Type: IGaussian j
Cutoff \Wavelength (mm): |2.5

Ok I Cancel | Help |

Weitere Informationen zu den verfligbaren Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften
fir die Messstrategie".

KegelKonzentrischScanStrategie

Beschreibung

%

ICDneCnncerrtl'iDSEEnnStr.:lteg'_f LI

Properties ...

Scans an auto cone in concentric ings with:
Poirt Density = 4
Scan Speed =15
Mumber of Rings =3

Einstellbare Eigenschaften
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ConeConcentricscanForm E
Point Density |!4.m|] -
Scan Speed | 0.000 -]
Mumber of Rings |3 -

[T Overide Global Scan Speed

~Filtering
Outlier Elimination: | None =]
Filter Type: [Nene =l
UPR: | 50 =
Outlier Tolerance: [T-000 =]

ok | camce | Help |

Weitere Informationen zu den Ublichen Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften fir
die Messstrategie".

DefinierteScanStrategie

Beschreibung

& 1|9|D|w|ulul

IDE.‘ﬁﬂEdSCEIHStIT:ItEg}’ LI

Properties... |

Einstellbare Eigenschaften
Fur diesen Scantyp sind keine Eigenschaften verfligbar.
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OffeneLinieScanStrategie

Beschreibung

I 1|09 il

|Unear0pen ScanStrateqgy ﬂ

Properties... |

Scans a line with:
Point Diensity = 8
Scan Speed =0

Einstellbare Eigenschaften

LinearOpenScanForm @

Poirt Density |8.000

LL] L

Y
LA

[ Owvemide Global Scan Speed
Boundany

|F‘Iane

] Lo

Crossings 1

ok | Cancel | |

Weitere Informationen zu den iblichen Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften fir
die Messstrategie".

KugelKonzentrischScanStrategie

Beschreibung
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G 1|3 S| il

ISphereCuncerﬂﬁcScanStmtegy ;I

Properties. .. |

Scans an auto sphere in concentric fngs
with:

Poirt Density = 4

Scan Speed =0

Mumber of Rings = 3

Einstellbare Eigenschaften

SphereConcentricScanForm =
Point Density |4.m|] -
Scan Speed | 0.000 -]
Mumber of Rings |3 -

[T Ovemide Global Scan Speed

%
g

Weitere Informationen zu den Ublichen Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften fur
die Messstrategie”.

KugelGeradeScanStrategie

Beschreibung

G 1|9 w|kalk

ISphere LineScanStrategy ;I

Properties. ..

Scans an auto sphere in longitudinal lines
with:

Poirt Density = 4
Scan Speed =0
Mumber of Lines =3

Einstellbare Eigenschaften
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SpherelineScanForm |
Point Density |!4.m|] -
Scan Speed | 0.000 -]
Mumber of Lines |3 -

[T Overide Global Scan Speed

ok | camedl | ke

(1!
=]

Weitere Informationen zu den Ublichen Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften fur
die Messstrategie".

KugelSpiralformigScanStrategie

Beschreibung

G 19Dl

ISp:uhvf:rvE:S[:uilElI5u::E|r15t|—.:|’n.=:1;|',.r LI

| Properties... I

Scans an auto sphere in a spiral with:
Poirt Density = 4
Scan Speed =0
Mumber of Threads = 3

Einstellbare Eigenschaften
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SphereSpiralScanForm
Point Density |4_1}|}|]
Mumber of Revolutions 3
[ Owvemide Global Scan Speed
[ Form
[ Size
[ Location
0K Cancel

kL] LL] L

Weitere Informationen zu den Ublichen Eigenschaften finden Sie unter dem Thema "Haufig verwendete Eigenschaften fir

die Messstrategie".

Anzeigen von Messpunktzielen

Gt Qw|D|e| il

id | X | ¥ | L | J K

1 2181.. 3035. -100.. -D9659 00000 02528
2 1888. 606G0.. -22470 00000 -1.0000 0.0000
3 1596.. 3035. 55223 09659 00000 -0.2588
4 1888. 01060 22470 00000 10000 0.0000

Taster-Werkzeugleiste- Registerkarte "Messpunktziele”

Um alle Messpunkte im Messpunktepuffer anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Messpunktziele. PC-DMIS zeigt
die XYZ- und 1JK-Daten fur jeden Messpunkt im Puffer an. Diese schreibgeschiitzte Liste dndert sich dynamisch,
wenn neue Messpunkte aufgenommen werden oder wenn alte Messpunkte aus dem Messpunktepuffer entfernt

werden.

~{

|1 1745, 3'
2 t-._rw.a..,x_

s

74 « Verwenden der Taster-Werkzeugleiste

PC-DMIS CMM Manual



Wilcox Associates, Inc.

Anweisungen zur Elementortung bereitstellen und anwenden

\;l b & IO ﬁ"?l@l}lmlml

£

| Measure CIRE now.

e

Taster-Werkzeugleiste - Registerkarte "Elementortung”

Im Bereich Elementortung haben Sie die Méglichkeit, den Bediener mit Anweisungen zum Messen des aktuellen
AutoElements zu versorgen. Dies konnte hilfreich sein, wenn das Werkstickprogramm Bedienerinteraktionen bei der
AutoElement-Messung erforderlich macht (wenn der Bediener z. B. im manuellen Modus arbeitet).

Diese Anweisungen kénnen bereitgestellt werden, indem Sie Textbeschreibungen eingeben, Bildschirmkopien vom
Element erfassen oder bereits vorhandene Bitmap-Bildobjekte verwenden oder sogar fertige Audiodateien verwenden.
Wenn der Bediener wahrend der Werkstickprogramm-Ausfuhrung, jedoch vor der Ausfihrung des Elements, die Taster-
Werkzeugleiste anzeigt, dann erscheinen die Anweisungen.

So stellen Sie Anweisungen zur Elementortung bereit:

1. Offnen Sie die Registerkarte Elementortung aus der Taster-Werkzeugleiste, die mit dem Dialogfeld Auto Element
verbunden ist.
2. Fugen Sie gesprochene Anweisungen hinzu.

o Klicken Sie auf das Symbol Elementortung WAV auswéhlen El das sich neben dem Umschaltsymbol

Elementortungsdatei WAV @ befindet, um zur ".wav"-Datei zu navigieren, die Sie dann mit diesem
AutoElement verknipfen.

e Klicken Sie auf das Umschaltsymbol Elementortung WAV @ um das Abspielen der Audiodatei wahrend
der Programmausfiihrung zu aktivieren.

2. Figen Sie ein Bitmap-Bild hinzu. Hierzu kénnen Sie entweder eine bereits vorhandene Bitmap-Bilddatei
auswahlen oder eine Bildschirmkopie des aktuellen Grafikfensters verwenden.

e Klicken Sie zur Auswahl einer bereits vorhandenen Bitmap-Datei auf das Symbol Elementortungsdatei

BMP El neben dem Symbol Capture-Elementortung BMP ﬂ und navigieren Sie zur ".bmp"-Datei, um sie
mit diesem AutoElement zu verknipfen. Nachdem sie ausgewahlt ist, erscheint auf der Registerkarte
Elementortung eine Miniaturansicht des ausgewéhlten Bildes.
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e Um eine Bildschirmkopie des Grafikfensters zu verwenden, klicken Sie auf das Symbol Capture-

Elementortung BMP ﬁ Auf der Registerkarte Elementortung erscheint eine Miniaturansicht des
aufgenommenen Bildes. Diese Datei wird indiziert und im Installationsverzeichnis von PC-DMIS gespeichert.
Ein Werkstuckprogramm namens "bolthole.prg" zum Beispiel wiirde zu den Bitmaps mit der Bezeichnung
"bolthole0.bmp", "boltholel.bmp", "bolthole2.bmp" usw. fihren.

e Kilicken Sie auf das Umschaltsymbol Elementortungsdatei BMP e , um die Anzeige des Bitmap-Bildes
wahrend der Programmausfuhrung zu aktivieren.

3. Figen Sie Textanweisungen hinzu. Geben Sie in das Feld Elementortungstext die Textanweisungen, die Sie
anzeigen mochten, ein. )

4. Klicken Sie auf Erzeugen oder auf OK, um die im Dialogfeld Auto Element vorgenommenen Anderungen zu
speichern.

So wenden Sie die Anweisungen zur Elementortung an
1. Blenden Sie die Taster-Werkzeugleiste wahrend der Ausfihrung ein. Wenn die Taster-Werkzeugleiste wéhrend
der Ausfuihrung nicht sichtbar ist, dann erscheinen die Anweisungen nicht. So blenden Sie die Taster-
Werkzeugleiste ein:

Beginnen Sie mit der Werkstiickprogramm-Ausfiihrung.

Nachdem das Dialogfeld Ausfiihrungsoptionen erscheint, klicken Sie auf die Schaltflache Anhalten.
Wabhlen Sie Anzeige | Taster-Werkzeugleiste aus, um die Werkzeugleiste einzublenden.

Klicken Sie zum Fortfahren der Ausfihrung auf die Schaltflache Fortfahren.

2. Zeigen Sie die Anweisungen an. Die Anweisungen erscheinen automatisch dann in der Registerkarte
Elementortung der Taster-Werkzeugleiste, wenn PC-DMIS mit der Elementausfiihrung beginnt:
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Priste Tesdban: ®

G| D]l
El

I
Registerkarte "Elementortung”, die wahrend der Ausfihrung Anweisungen bereitstellt

e Wenn die 'Audio’-Option aktiviert wurde, klicken Sie so oft wie nétig auf das Symbol Elementortungsdatei

WAV M um die Anweisungen anzuhoren.
e Sie kdnnen die Taster-Werkzeugleiste auch auf das Grafikfenster ziehen und die gewlinschte GroéRRe
einstellen.

3. Nachdem das verkniipfte Element gemessen wurde, entfernt PC-DMIS die Registerkarte Elementortung mit den
Anweisungen aus der Taster-Werkzeugleiste.
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Arbeiten mit "Tasterbahn-Eigenschaften taktil"

&l 4 l'ﬁalﬁﬁ @l}lmlml

.E. 4] =+ Hits Per
ma 0 =] Depth
my [0 =] Ending Offset
% |2 ::l Levels

—E =

Taster-Werkzeugleiste-Registerkarte "Tasterbahn-Eigenschaften taktil"

[Diese Registerkarte wird dann sichtbar, wenn das Dialogfeld Auto Element geéffnet und ein taktiler Taster aktiviert ist.

Die Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften taktil enthalt mehrere Optionen, mit denen Sie verschiedene
Messpunkteigenschaften fir eine Reihe von unterstitzten AutoElementen, die taktile Taster verwenden, andern kénnen.

Tipp: Wenn Sie die Art und Weise, wie diese Eigenschaften den Messvorgang beeintrachtigen, visualisieren mochten,
kénnen Sie hierzu mit Hilfe des Symbols Umschalter "Messpunktziele anzeigen” H
einblenden.

Tasterbahnen und Messpunkte

Je nach Elementtyp im Dialogfeld Auto Element stehen auf dieser Registerkarte eine oder mehrere der folgenden
Optionen zur Verfligung:

Unterstitzte
Element Auto Beschreibung
Elemente
Hierdurch wird die Anzahl der fur die Messung des Elements verwendeten
Messpunkte definiert. Die hier festgelegte Anzahl von Messpunkten wird dann in
gleichmafigen Abstanden zwischen den angegebenen Anfangs- und Endwinkeln
aufgenommen.
Kreis Wenn Start- und Endwinkel Ubereinstimmen oder der Unterschied ein
oder Vielfaches von 360° betragt, wird nur ein Messpunkt am gemeinsamen
Ellipse  Start- und Endpunkt aufgenommen.
Gerade,
Messpunkte Eﬁ_enz Kreis, A-
IPSe, A Anfangswinkel
Langloch
3 Hits 4 Hits 5 Hits
Lage der Messpunkte
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Messpunkte

(Gesamt) Kugel

Kantenpunkt,
Gerade,
Kreis, Ellipse,
Tiefe Langloch,
Rechteckloch
Kerbe,
Vieleck

Wilcox Associates, Inc.

Langloch Wird hier eine ungerade Zahl eingegeben, erhéht PC-DMIS diesen Wert

Ebene

Linie

automatisch um eins. Auf diese Weise ist gewahrleistet, dass stets eine
gerade Anzahl von Messpunkten fir die Messung des Langlochs
verwendet wird. Je die Halfte der Messpunkte wird auf jedem der beiden
Halbkreise auf beiden Seiten des Langlochs aufgenommen. Es sind
mindestens sechs Messpunkte erforderlich.

Mindestens drei Messpunkte sind flir das Messen einer Ebene
erforderlich. Die Gesamtsumme der Messpunkte fiir das Ebenenelement
wird jedoch durch das Produkt der in den Feldern Messpunkte und
Ebenen eingegebenen Werte gebildet. Daher wiirde ein Wert von 2 im
Feld Messpunkte mit einer 3 im Feld Ebenen insgesamt sechs
Messpunkte erzeugen.

Hier kann eine beliebige Anzahl von Messpunkten eingegeben werden.
Je nach Geradentyp und eingegebenem Wert geht PC-DMIS wie folgt
vor:

Wenn Sie eine begrenzte Gerade erzeugen, legt PC-DMIS die
berechnete Lange der Geraden zugrunde und verteilt die Messpunkte in
gleichmafiigem Abstand entlang der Geraden. Die ersten und letzten
Messpunkte bilden dann die Start- und Endpunkte .

Handelt es sich um eine unbegrenzte Gerade, legt PC-DMIS den
eingegebenen Langenwert zugrunde und verteilt die Messpunkte in
gleichmafligem Abstand entlang des Richtungsvektors der Geraden.

Hinweis: Wird kein Langenwert eingegeben (oder lautet der Wert Null),
verwendet PC-DMIS den Tastspitzendurchmesser des aktuellen Tasters
als Abstandswert zwischen den Punkten.

Entspricht den Beschreibungen unter Messpunkte, aul3er dass hierliber die
Gesamtzahl der Messpunkte, die man zum Messen des Elements unter allen
verfigbaren Ebenen verwendet, definiert wird. Zum Messen einer Kugel werden
mindestens vier Messpunkte benétigt.

Hiermit wird festgelegt, an welchen Stellen PC-DMIS auf dem Element selbst
Messpunkte aufnimmt und wo die das Element umgebenden Stiutzpunkte
aufgenommen werden.

Kantenpunkt,  Sind ein, zwei oder drei Stiitzpunkte angegeben,

" Kerbe

wird der fur Tiefe angegebene Wert vom
gemessenen Oberflachenwert aus angewandt.

PC-DMIS CMM Manual
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Kreis, Ellipse,
Langloch,
Rechteckloch,
Vieleck

A - Ziel-Messpunkt
B - Stltzpunkt

C - Tiefe

Tiefe fir den
Kantenpunkt

Bei diesen Elementen wird der Tiefenwert
normalerweise als ein positiver Versatzabstand
entlang des 1JK-Mittellinienvektors angewendet.
Der Vektor entspringt an jedem
Elementmittelpunkt.

Obwohl negative Tiefenwerte zuléassig sind,
werden sie fir kontaktbasierte Messungen dieser
Elemente nicht empfohlen. Betrachten Sie zum
Beispiel die folgenden beiden Falle:

e Fall 1: Wenn sich der theoretische
Mittelpunkt an der Basis des externen
Elements befindet, dann ware die Tiefe
der Abstand von der Unterseite des
Elements.

e Fall 2: Wenn sich der theoretische
Mittelpunkt an der oberen Seite des
externen Elements befindet, dann ware
die Tiefe der Abstand von der Oberseite
des Elements.

Ein negativer Wert im ersten Fall wéare die
Ursache daftir, dass der Taster in das das
Element umgebende Flachenmaterial hineinfahrt,
wodurch méglicherweise eine Kollision ausgeltst
werden wiurde.

Ein negativer Wert im zweiten Fall ware
wiinschenswert, damit der Taster das Element
ordnungsgemalf beriihren kann, wohingegen ein
positiver Tiefenwert den Taster so weit oberhalb
des Elements fahren wiirde, dass kein Material
da wére, das der Taster beriihren kdnnte.

Wichtige Uberlegungen:

Mittellinienvektor (IJK): Der Vektor des
Elements sollte weg von der Ebene, in der
sich das Element befindet, zeigen (2D-
Element). Wenn Stitzpunkte beteiligt sind
(bei 2D- oder 3D-Elementen), dann sollte
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. Zylinder,
Anfangstiefe Kegel
Endtiefe Zylinder,

Kegel

Steigung Kreis,

Wilcox Associates, Inc.

dieser Vektor den Antastvektor fiir solche
Stitzpunkte wiedergeben.

Hohe oder Lange: Wenn die Hohe oder
Lange eines Elements einen negativen
Wert aufweist, wird die Vektorausrichtung
umgekehrt.

Die Ausrichtung des Vektors, entlang der der
positive Tiefenwert angewendet wird (1JK"),
andert sich aufgrund folgender Bedingungen:

Externe Elemente:

IJK' = IJK in dem Fall, dass die Elemente
eine Hohe/Lange aufweisen, die >= 0 ist;

IJK' = - IJK in dem Fall, dass die Elemente
eine Hohe/Lange aufweisen, die < 0 ist.

Interne Elemente:

Der 1IJK' fUr interne Elementpunkte in einer
den externen Elementen entgegen
gesetzten Richtung.
Linie Dieser Abstand wird als positiver Wert entlang
dem rechtwinklig zum Geraden- und
Kantenvektor verlaufenden Vektor angewandt.

Die Geradentiefe hangt von der
Messpunktrichtung relativ zum aktuellen
Koordinatensystem ab. Beispiel: Wenn eine
typische Messrichtung (X/Rechts, Y/Zurtick und
Z/nach oben) vorliegt und Sie den ersten und
zweiten Messpunkt am Modell von links nach
rechts aufnehmen, missen Sie einen positiven
Tiefenwert zugrundelegen. Wenn Sie den ersten
und zweiten Messpunkt am Modell jedoch von
rechts nach links aufnehmen, missen Sie einen
negativen Tiefenwert zugrundelegen.

Bei Elementen mit mehreren Ebenen wird hiertiber die Anfangstiefe der ersten
Messpunktebene definiert. Es handelt sich um einen Versatz vom oberen Rand des
Elements. Alle anderen Ebenen verlaufen in gleichmafigen Abstanden zwischen
der Anfangstiefe und der Endtiefe. Siehe Demo

Bei Elementen mit mehreren Ebenen wird hieriiber die Endtiefe der letzten
Messpunktebene definiert. Es handelt sich um einen Versatz vom unteren Rand
des Elements. Alle anderen Ebenen verlaufen in gleichmaRigen Abstanden
zwischen der Anfangstiefe und der Endtiefe.

Bei Gewindeléchern und Bolzen definiert der Wert Steigung (auch bekannt als
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Zylinder "Gewindegange pro Zoll") den Abstand zwischen Gewindegéangen entlang der
Elementachse. Dadurch wird eine genauere Messung von Gewindel6chern und
Bolzen ermdglicht. Wenn das Feld "Steigung" einen anderen Wert als Null enthalt,
werden die Messpunkte des Elements entlang der Nenn-Achse verteilt. Die
Abstande der Messpunkte um das Element werden dabei mit Hilfe der Startwinkel-
und Endwinkel-Werte im Dialogfeld Auto Element bestimmt.

Kreis Um einem standardméaRigen (im Uhrzeigersinn)
Gewindemuster folgen zu kénnen, missen Sie die Start-
und Endwinkel umkehren (d. h. 720 - 0). Wenn Sie eine
Messung von einer ansteigenden in eine fallende Steigung
umkehren moéchten (nach oben/nach unten), miissen Sie
den Wert der Steigung negieren.

Beispiel: Bei der Messung eines Kreises mit vier
Messpunkten in gleichmafligen Abstanden um den Kreis
ist der erste Messpunkt der Startwinkel der Eingabetiefe.
Der zweite Messpunkt liegt zum ersten Messpunkt in
einem Drehungswinkel von 90 Grad und einer Tiefe von
(Tiefe — ((Anzmesspkt-1)/Messpkte insgesamt *
Steigung)). Der dritte Messpunkt liegt zum ersten
Messpunkt in einem Drehungswinkel von 180 Grad und
einer Tiefe von (Tiefe — ((Anzmesspkt.-1)/Messpkte
insgesamt * Steigung)). Die weiteren Messpunkte folgen
demselben Muster.

Zylinder

Beispiel: Bei der Messung eines Zylinders auf zwei
Ebenen, auf denen sich in gleichmé&Rigen Abstdnden um
den Zylinder jeweils vier Messpunkte befinden, liegt der
erste Messpunkt jeder Ebene am Startwinkel der
Eingabetiefe. Der zweite Messpunkt befindet sich zum
ersten Messpunkt in einem Drehungswinkel von 90 Grad
und einer Tiefe von (Tiefe — (Anzmesspkt-
1)/Anzmesspkte pro Ebene * Steigung). Der dritte
Messpunkt liegt zum ersten Messpunkt in einem
Drehungswinkel von 180 Grad und einer Tiefe von (Tiefe
— (Anzmesspkt.-1)/Anzmesspkte pro Ebene * Steigung).
Die weiteren Messpunkte folgen demselben Muster.

Legt die Anzahl der Messpunkte pro Ebene, die zum Messen des Elements
verwendet wird, fest. Der Wert 'vier' bedeutet beispielsweise vier Messpunkte pro
Messpunkte Zylinder, Ebene.
pro Reihe  Kegel

Hinweis: Zum Messen eines Zylinders oder Kegels sind mindestens sechs
Messpunkte und zwei Ebenen erforderlich (drei Messpunkte auf jeder der beiden
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|Ebenen).

Hierdurch wird die Anzahl der fur die Messung des Elements verwendeten Ebenen
definiert. Sie kdnnen eine beliebige Ganzzahl eingeben, die grofl3er als eins (1) ist.
Die erste Messpunktebene wird an der Anfangstiefe platziert. Die letzte
Messpunktebene wird an der Endtiefe platziert.

Bei einem Zylinder oder Kegel verlaufen die Ebenen in gleichmafiigen

. Zylinder Abstanden zwischen der Anfangstiefe und der Endtiefe des Elements.

Reihen i
Kegel, Kugel

Bei einer Kugel verlaufen die Ebenen in gleichméRigen Abstinden zwischen

dem Wert Startwinkel 2 und Endwinkel 2 im Dialogfeld Auto Element.

Bei einer Ebene wird die Anzahl der Ebenen und Messpunkte zugrundegelegt,
um zu bestimmen, welche Gesamtmesspunktzahl zur Erzeugung der Auto-
Ebene verwendet wird.

Messpunkte Vieleck Definiert die Anzahl der Messpunkte, die auf jeder Seite eines Vieleckelements
pro Seite aufgenommen werden sollen.

Arbeiten mit "Stltzpunkte-Eigenschaften taktil"

\5]'@3]"“"*‘]@ }lmlml

'ﬂf |E] ::I Spacer

E= |D ::I Indent 1
B =1 Indent 2
F o =1 Indent 3

Taster-Werkzeugleiste-Registerkarte "Stlitzpunkte-Eigenschaften taktil"

[Diese Registerkarte wird dann sichtbar, wenn das Dialogfeld Auto Element ge6ffnet und ein taktiler Taster aktiviert ist.

Die Registerkarte Stitzpunkte-Eigenschaften taktil enthélt Optionen, mit denen Sie Stutzpunkteigenschaften fur eine
Reihe von unterstitzten AutoElementen, die taktile Taster verwenden, andern kénnen.

Tipp: Wenn Sie die Art und Weise, wie diese Eigenschaften den Messvorgang beeintrachtigen, visualisieren mochten,

kénnen Sie hierzu mit Hilfe des Symbols Umschalter "Messpunktziele anzeigen" H Tasterbahnen und Messpunkte

einblenden.

PC-DMIS CMM Manual Verwenden der Taster-Werkzeugleiste « 83



Wilcox Associates, Inc.

Je nach Elementtyp im Dialogfeld Auto Element stehen auf dieser Registerkarte eine oder mehrere der folgenden
Optionen zur Verfligung:

Element Unterstiltzte Auto Elemente Beschreibung

In dieser Liste kénnen Sie die Anzahl der Stitzpunkte auswahlen,

die fur das Auto Element aufgenommen werden. Diese Messpunkte
Flachenpunkt, Kantenpunkt, werden zum Messen der Ebenen um die theoretische Punktposition
Winkelpunkt, Kreis, Ellipse, herum zugrundegelegt, wodurch Sie eine Stichprobe des

Stitzpunkte Langloch, Rechteckloch, umgebenden Materials erhalten. Es handelt sich hierbei um
Kerbe, Vieleck, Zylinder, standige Stutzpunkte.
Kegel, Kugel

Weitere Informationen zu Stutzpunkten finden Sie unter dem
Thema "Stltzpunkte - Elementspezifische Angaben" weiter unten.

StandardmaRig erscheint diese Liste nicht auf der
Benutzeroberflache, da mit Anfangsstitzpunkten so selten
gearbeitet wird. Sie haben jedoch die Mdglichkeit, den
Registrierungseintrag PTPSupportsSampleHitsinit im PC-DMIS-

Anfangsstutzpunkte Wie oben angegeben Einstellungseditor wieder einzustellen.

Dadurch kdnnen Sie Anfangsstutzpunkte wieder angeben. Die
Anfangsstutzpunkte werden ausschlief3lich bei der ersten Messung
des Elements wahrend der Ausfihrung des Werkstuckprogramms
aufgenommen.

Flachenpunkt, Kantenpunkt,
Winkelpunkt, Eckpunkt,
Ebene, Kreis, Ellipse,
Langloch, Rechteckloch,
Kerbe, Vieleck, Zylinder,
Kegel

In diesem Feld wird der Abstand von der theoretischen
Punktposition bestimmt, den PC-DMIS bei der Messung einer
Ebene zugrundelegt, wenn Stitzpunkte angegeben sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Thema "Abstand -
Elementspezifische Angaben”.

Abstand

Fur einen Kantenpunkt wird in diesem Feld der Mindestversatz
zwischen der Punktposition und dem ersten Stitzpunkt angezeigt.

Einzug Kantenpunkt, Kerbe Fur eine Kerbe wird hier der Abstand von der geschlossenen Seite
der Kerbe (gegenuber der offenen Kante) angezeigt. Siehe "Einzug
- Elementspezifische Angaben" weiter unten.

Definiert den Mindestversatz zwischen der Mittelpunktlage des
Einzug 1 Winkelpunkt, Eckpunkt Elements und dem ersten von zwei oder drei Stltzpunkten. Siehe
"Einzug - Elementspezifische Angaben" weiter unten.

Definiert den Mindestversatz zwischen der Mittelpunktlage des
Einzug 2 Winkelpunkt, Eckpunkt Elements und dem zweiten von zwei oder drei Stiitzpunkten. Siehe

"Einzug - Elementspezifische Angaben" weiter unten.

Definiert den Mindestversatz zwischen der Mittelpunktlage des

Einzug 3 Eckpunkt Elements und dem dritten von drei Stutzpunkten. Siehe "Einzug -
Elementspezifische Angaben" weiter unten.

Stutzpunkte - Elementspezifische Angaben

Auto Element  Beschreibung der Stutzpunkte
Flachenpunkt  PC-DMIS misst den Punkt anhand des ausgewahlten Werts.
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Angenommen, Sie wahlen eine:

e 0, dann misst PC-DMIS den Punkt am angegebenen
theoretischen Antastvektor.

e 3, dann misst PC-DMIS eine Ebene um die
theoretische Punktlage herum und verwendet den
Oberflachennormalenvektor der drei aufgenommenen
Messpunkte fir das Antasten an die theoretische
Punktposition.

Kantenpunkt PC-DMIS misst den Punkt anhand des ausgewahlten Werts.
Angenommen, Sie wéhlen eine:

PC-DMIS CMM Manual

e 0, dann misst PC-DMIS den Punkt an den
angegebenen theoretischen Antastvektoren und vertikalen
Vektoren.

e 1, dann misst PC-DMIS den Punkt auf der vertikalen
Flache. Die Kantenmessung wird dann durch diesen Punkt
auf die theoretische Flache projiziert. Alle tGber TIEFE=
bestimmten Werte werden von diesem Punkt aus versetzt.
e 2, dann nimmt PC-DMIS zwei Stitzpunkte an der
Kante entlang der angegebenen theoretischen
Antastrichtung auf. PC-DMIS verwendet diese Stutzpunkte
dann zur Berechnung eines neuen Antastvektors fur die
tatsachliche Punktmessung entlang der Kante.

e 3, dann misst PC-DMIS den Punkt mit einer
Kombination aus zwei Methoden — ein beziehungsweise
zwei Stitzpunkte zu verwenden. Dieses Messverfahren
wird haufig als "Bund- und Spalt"-Messpunktverfahren
bezeichnet.

e 4, dann misst PC-DMIS die drei Stitzpunkte auf der
vertikalen Flache und passt den Flachennormalenvektor
an. Die Kantenmessung wird dann auf diese neue Nenn-
Flache projiziert. Alle Gber TIEFE= bestimmten Werte
werden von diesem Punkt aus versetzt. Schlief3lich wird
der Punkt entlang dem Antastvektor gemessen.

¢ 5, dann misst PC-DMIS den Punkt durch Aufnahme
von drei Messpunkten auf der vertikalen Flache und zwei
Messpunkten auf der Kante entlang der angegebenen
Nenn-Antastrichtung. Dieses Messverfahren gilt als das
Genaueste.

Wilcox Associates, Inc.

Verwenden der Taster-Werkzeugleiste « 85



Wilcox Associates, Inc.

1
-
i
o - o -
1 2
1
1 -
- =3

L] O L .l
3 2 4

Verschiedene Stiitzpunkte fiir Kantenpunkte
A - Ziel-Messpunkt

B - Stutzpunkte
C - Einzug
D - Abstand
E - Einzug + Abstand
Winkelpunkt Die Stutzpunkte werden auf jeder Oberflache verwendet. PC-DMIS

misst den Punkt anhand des ausgewahlten Werts. Angenommen, Sie
wahlen eine:

e 2, dann werden die beiden Messpunkte in einer
Gerade aufgenommen, die rechtwinklig zum Kantenvektor
verlauft.

e 3, dann bilden diese drei Messpunkte auf jeder
Oberflache eine Ebene (siehe Abbildung).
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Zwei und drei Stutzpunkte fur einen Winkelpunkt

Kreis, Zylinder Die definierten Stutzpunkte werden verwendet, um die Oberflache

oder Kegel lotrecht zu dem Element zu messen. Die hier festgelegte Anzahl von
Messpunkten wird dann in gleichmafRigen Abstanden zwischen den
angegebenen Anfangs- und Endwinkeln aufgenommen.

PC-DMIS misst den Punkt anhand des ausgewahlten Werts:

e Wenn Typ = BOHRUNG und der Zahlenwert auf O
gesetzt ist, nimmt PC-DMIS keine Stutzpunkte auf.

e Wenn Typ = BOLZEN und der Zahlenwert auf 0
gesetzt ist, nimmt PC-DMIS keine Stitzpunkte auf. PC-
DMIS behandelt diesen Hohenwert dann so, als wéare das
Element eine BOHRUNG anstatt ein BOLZEN.

e Wenn Typ = BOHRUNG und der Zahlenwert auf 1
gesetzt ist, nimmt PC-DMIS den Messpunkt auf der
AulRenseite des Elements auf.

e Beider Einstellung Typ = BOLZEN und einem auf 1
gesetzten Wert, nimmt PC-DMIS den Messpunkt oben auf
dem Bolzen auf.

e Wird hier ein Wert von 3 eingestellt, misst PC-DMIS die
Oberflache, ausgehend vom Startwinkel, in gleichmaRigen
Abstanden an drei Messpunkten. Die Stitzpunkte liegen
relativ zur gemessenen Ebene, und die Werte werden von
diesen Punkten aus versetzt.

1 A - Startwinkel
und Endwinkel

LN ]
[y ]
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1 A - Startwinkel
B - Endwinkel

2= -3

T T

A B

Hinweis: PC-DMIS erwartet, dass der XYZ-Nennwert des Bolzens
an dessen Basis liegt. Liegt der Mittelpunkt oben auf dem Bolzen,
stellen Sie Tiefe und Abstand auf einen negativen Wert ein.

Kugel Fir eine Kugel kann nur ein Stutzpunkt ausgewahlt werden. Wenn Sie
diesen Stitzpunkt auswahlen, dann geht PC-DMIS wie folgt vor, wenn
Sie das Werkstiickprogramm ausfiihren:

1. Die automatische Messung wird vor dem Messen der
Kugel angehalten.

2. PC-DMIS fordert Sie auf, einen Messpunkt
aufzunehmen, der lotrecht zur Messrichtung der Kugel
liegt.

3. Nachdem der Stutzpunkt aufgenommen wurde, klicken
Sie auf die Schaltflache Fortfahren.

4. PC-DMIS nimmt auf der Kugel dann drei weitere
Messpunkte in einem durch den Abstandswert
vorgegebenen Bereich auf.

PC-DMIS legt diese vier Messpunkte und die berechnete Kugelposition
zugrunde, um die Kugel mit der angegebenen Anzahl von
Messpunkten, Reihen und Winkeln zu messen.

Rechteckloch  Die gemessene Ebene wird als Mittellinienvektor fiir die Projektions-
oder Langloch und Messtiefe verwendet.

Der eingegebene Wert gibt vor, wie PC-DMIS das Langloch misst.
Angenommen, Sie wahlen eine:

e 0, dann misst PC-DMIS das markierte Langloch. Es
werden keine Stitzpunkte aufgenommen.

e 1, dann misst PC-DMIS die Oberflache in der Mitte des
Langlochs. Der Messpunkt fur das Langloch liegt rechts
vom Vektor.

e 3, dann misst PC-DMIS die Oberflache an drei
Messpunkten, die, ausgehend von LANGLOCH A, in
gleichmaRigem Abstand zueinander liegen. Die
Messpunkte im Langloch verlaufen relativ zur gemessenen
Ebene und alle Werte werden von diesen Punkten aus
versetzt.
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Stltzpunkte nach drei Messpunkten auf einem Rechteckloch (links)
und einem Langloch (rechts).

Hinweis: Um Messpunkte auf der gegenuberliegenden Seite des
Langlochs aufzunehmen, kehren Sie den Mittellinienvektor um.

Ellipse Die einzig gultigen Werte sind null, eins und drei (0, 1, 3). Die
gemessene Ebene wird als Mittellinienvektor fiir die Projektions- und
Messtiefe verwendet.

Der eingegebene Wert gibt vor, wie PC-DMIS die Ellipse misst.
Angenommen, Sie wéahlen eine:

e 0, dann misst PC-DMIS die vorgegebene Ellipse. Es
werden keine Stitzpunkte aufgenommen.

e 1, dann nimmt PC-DMIS einen einzigen Stitzpunkt an
der Stelle auf, auf die der WINKELVEK zeigt (d. h. 0° +
ABSTAND) — also nicht am Mittelpunkt der Ellipse. Dies
ware besonders schwierig, wenn es sich bei der Ellipse um
ein Loch handelt).

e 3, dann misst PC-DMIS die Oberflachen an Punkten
auf3erhalb (oder innerhalb) der Ellipse in einem bestimmten
Abstand vom aufReren Rand (Abstandswert). Der erste
Messpunkt wird am vorgegebenen Startwinkel
aufgenommen. Der zweite Messpunkt liegt auf halbem
Weg zwischen dem Anfangs- und dem Endwinkel. Der
letzte Messpunkt wird am Endwinkel aufgenommen. Die
Messpunkte liegen relativ zur gemessenen Ebene und alle
Werte werden von diesen Punkten aus versetzt.

Hinweis: Um den Messpunkt auf der gegeniiberliegenden Seite der
Ellipse aufzunehmen, kehren Sie den Mittellinienvektor um.

Kerbe Die Stutzpunkte definieren auch die Kante fur den Winkelvektor und die
Winkelbreite. Die einzig gultigen Werte sind null bis fiinf (0 - 5). Die
gemessene Ebene wird als Mittellinienvektor fur die Projektions- und
Messtiefe verwendet.

Durch den eingegebenen Wert wird bestimmt, wie PC-DMIS die Kerbe
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misst. Angenommen, Sie wahlen eine:

e 0, dann misst PC-DMIS die angegebene Kerbe. Es
werden keine Stitzpunkte aufgenommen.

e 1, dann misst PC-DMIS die Oberflache an der Kante
der Kerbe.

e 2, dann misst PC-DMIS die Kante entlang der offenen
Seite der Kerbe. Damit wird der Winkelvektor definiert.
Dieser Wert wird zur Ermittlung der Kerbenbreite
verwendet.

e 3, dann misst PC-DMIS die Oberflache an einem Ende
der Kerbe mit zwei Messpunkten und am anderen Ende
der Kerbe mit einem Messpunkt. Die Kerbenmesspunkte
liegen relativ zur gemessenen Ebene und die Werte
werden von diesen Punkten aus versetzt.

e 4, dann misst PC-DMIS die Oberflache wie bei dem
Verfahren mit drei Stiitzpunkten. Ein vierter Messpunkt
wird an der Kante entlang der offenen Seite aufgenommen.
Er dient zur Bestimmung der Kerbenbreite.

e 5, dann misst PC-DMIS die Oberflache wie bei dem
Verfahren mit drei Stitzpunkten. AuRerdem wird die Kante
mit demselben Verfahren wie bei zwei Stitzpunkten
entlang der offenen Seite gemessen.

Vieleck PC-DMIS misst das Vieleck anhand des ausgewahlten Werts.
Angenommen, Sie wahlen eine:

e 0, dann misst PC-DMIS das vorgegebene Vieleck. Es
werden keine Stitzpunkte aufgenommen.

e 1, dann nimmt PC-DMIS einen einzigen Stitzpunkt an
der Stelle auf, auf die der Winkelvektor zeigt (d. h. 0° +
ABSTAND).

Beispielelement 'Vieleck' (Sechseck) mit einem
Stitzpunkt

e 3, dann nimmt PC-DMIS die drei Stutzpunkte in einer
dreieckigen Position auf der Flache um das Vieleck herum
auf, wenn es sich um ein internes Vieleck handelt. Bei
einem externen Vieleck werden die Stitzpunkte auf der
Oberflache des Vielecks selbst aufgenommen. Der erste
Messpunkt befindet sich stets an der Stelle, auf die der
Winkelvektor zeigt.
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Beispielelement 'Vieleck' (Sechseck) mit drei
Stitzpunkten

Abstand - Elementspezifische Angaben

Auto Element  Beschreibung fur "Abstand"

Flachenpunkt Im Feld Abstand wird der Radius des Kreises definiert, auf dem
die Nenn- (A) und die Stutzpunkte (B) liegen.

Kantenpunkt Im Feld Abstand wird der Radius eines imaginéren Kreises
definiert, auf dem die Nenn- und die Stltzpunkte liegen.

/ A - Ziel-Messpunkt
*B "
B - Stitzpunkte

c -
E{—}H C - Abstand
Winkelpunkt Im Feld Abstand wird der Versatz zwischen den Punkten auf

beiden Seiten der Biegung definiert.
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A - Einzug
. B - Abstand
2
C - Einzug + Abstand
.-
5
Eckpunkt Im Feld Abstand wird der Abstand vom Radius des ersten

Messpunktes zu den anderen Messpunkten definiert.

............ -"/ A - Ziel Ecke
A

1 s B - Abstand

Kreis, Zylinder Das Feld Abstand bestimmt den Abstand zwischen dem
oder Kegel Kreisumfang und den Stutzpunkten.

Hinweis: Bei der Aufnahme von Stiitzpunkten werden keine
Sicherheitsebenen verwendet. Daher ist es beim Messen von
Bolzen wichtig, den Abstandswert auf eine Entfernung
einzustellen, die es dem Taster ermdglicht, sich um den Bolzen
herum zu bewegen.

A A - Stutzpunkte

T B B - Abstand

Hinweis: PC-DMIS erwartet, dass der XYZ-Nennwert des
Bolzens an dessen Basis liegt. Liegt der Mittelpunkt oben auf
dem Bolzen, stellen Sie Tiefe und Abstand auf einen negativen

92 « Verwenden der Taster-Werkzeugleiste PC-DMIS CMM Manual



Wilcox Associates, Inc.

|Wert ein.

Rechteckloch, Im Feld Abstand wird der Abstand zwischen der AuRenkante
Langloch und des Elements und den Stitzpunkten bestimmt.
Ellipse

A - Stiitzpunkte

B - Abstand

%u

Abstand fir ein Rechteckloch oder eine
Kerbe (oben)

[
B

Abstand fiir ein Langloch

Ebene Das Feld Abstand bestimmt den Abstand zwischen den
Messpunkten, die die Ebene bilden.

Kerbe Das Feld Abstand bestimmt den Abstand von den Kanten der
Kerbe zu den Stellen, an denen die Stitzpunkte aufgenommen
werden.

Abstand (gestrichelte Linien) fir eine Kerbe mit zwei
Stitzpunkten.
Vieleck Das Feld Abstand bestimmt den Abstand von den Kanten des
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Vielecks zu den Stellen, an denen die Stitzpunkte aufgenommen
werden.

Abstand (gestrichelte Linien) fir ein Vieleck mit drei Stitzpunkten
(grolRere Punkte).

Einzug - Elementspezifische Angaben

Auto Element  Beschreibung "Einzug”

Kantenpunkt Im Feld Einzug wird der minimale Versatz zwischen der
Punktposition und dem ersten Messpunkt auf beiden Seiten der
Biegung (oder Kante) angezeigt.

B A - Ziel-Messpunkt
/ .‘;-:': B - Stiitzpunkte

C - Einzug

[ ] o
B A
Versatz von der Kante

Winkelpunkt PC-DMIS verfugt Uber zwei Einzugsfelder, Einzug 1 und Einzug 2,
in denen Sie die Versatze von der Punktposition zu den
Stutzpunkten auf beiden Oberflachen der Biegung in einem
Winkelpunkt einstellen kénnen.
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A - Einzug

B - Abstand

C - Einzug + Abstand

Einzug in einem Winkelpunkt

e Im Feld Einzug 1 kénnen Sie den Versatz zwischen
der Punktposition und den Stitzpunkten auf der ersten
Oberflache der Biegung bestimmen.

e Im Feld Einzug 2 kénnen Sie den Versatz zwischen
der Punktposition und den Stitzpunkten auf der zweiten
Oberflache der Biegung bestimmen.

Eckpunkt PC-DMIS verfugt Uber drei Einzugsfelder, Einzug 1, Einzug 2 und
Einzug 3, in denen Sie die Versétze von der Punktposition zu den
Stitzpunkten auf jeder der drei Oberflachen der Biegung in einem
Eckpunkt einstellen kdnnen.

e Im Feld Einzug 1 kénnen Sie den Versatz zwischen
der Punktposition und den Stitzpunkten auf der ersten
der drei Ebenen bestimmen.

e Im Feld Einzug 2 kénnen Sie den Versatz zwischen
der Punktposition und den Stitzpunkten auf der zweiten
der drei Ebenen bestimmen.

e Im Feld Einzug 3 kénnen Sie den Versatz zwischen
der Punktposition und den Stitzpunkten auf der dritten
der drei Ebenen bestimmen.

A - Ziel Ecke

. | 'ﬁ_/,-—-”'q B - Einzug

-

1 .

Einzug fur einen Eckpunkt. Bei einer
der Oberflachen zeigt 1 den
Einzugspunkt an; 2 und 3 sind die
Stitzpunkte.

Kerbe Uber das Feld Einzug wird festgelegt, an welchen Stellen entlang
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der beiden parallelen Seiten der Kerbe die Messpunkte
aufgenommen werden sollen. Es ist der Abstand von der
geschlossenen Seite der Kerbe in Richtung offene Seite.

Einzug fur eine Kerbe (gestrichelte Linien)

Wenn Sie auf das CAD-Modell klicken, um die Kerbe automatisch
zu erstellen, dann erzeugt PC-DMIS automatisch den Einzugswert
aufgrund der GroRRe der Tastspitze. Sie kdnnen diesen Wert bei
Bedarf zu einem spéteren Zeitpunkt andern.

e Wenn der Tastspitzenradius, mit dem
KerbenSicherheitsFaktor multipliziert, grof3er ist als die
Breite der Kerbe, blendet PC-DMIS eine Warnmeldung ein,
in der Sie dartiber informiert werden, dass der
Tastspitzenradius zu grof3 ist.

e Um richtige Messergebnisse zu erzeugen, sollte die GréRRe
der Tastspitze, mit dem KerbenSicherheitsFaktor
multipliziert, kleiner sein als die Kerbenbreite.

Arbeiten mit "Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil"

& | ®|e

Der IEEFOHE ;I Avoidance Move
.; |3 :I Distance

Registerkarte "Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil"

|Diese Registerkarte wird dann sichtbar, wenn das Dialogfeld Auto Element geéffnet und ein taktiler Taster aktiviert ist. |

Die Registerkarte Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil enthalt Optionen, mit denen Sie AutoBewegungs-Eigenschaften
fur AutoElemente, die taktile Taster verwenden, &ndern kénnen.

96 * Verwenden der Taster-Werkzeugleiste PC-DMIS CMM Manual



Wilcox Associates, Inc.

Tipp: Wenn Sie die Art und Weise, wie diese Eigenschaften den Messvorgang beeintrachtigen, visualisieren méchten,

kénnen Sie hierzu mit Hilfe des Symbols Umschalter "Messpunktziele anzeigen” < Tasterbahnen und Messpunkte
einblenden.

AutoBewegungen sind spezielle Bewegungen, die den Bahngeraden des Elements angeflgt werden, um PC-DMIS darin
zu unterstiitzen, den Taster davon abzuhalten, wéhrend dem eigentlichen Messvorgang durch das Element zu fahren.

Diese Registerkarte enthalt folgende Eintrage:

Element Beschreibung

Relativbewegung In dieser Liste kdnnen Sie die Art der Relativbewegung fiir das
aktuelle AutoElement auswahlen.

Diese Liste enthalt folgende Eintrage:

NEIN - Fir das aktuelle Element gibt es keine
Relativbewegung.

VOR - Bevor PC-DMIS den ersten Messpunkt auf dem
aktuellen Element aufnimmt, fahrt es zuerst zum
angegebenen Abstand Uber dem ersten Messpunkt.

NACH - Nachdem PC-DMIS den letzten Messpunkt auf dem
aktuellen Element aufgenommen hat, fahrt es zum
angegebenen Abstand Uber dem letzten Messpunkt.

BEIDE - Wendet den Relativbewegungsabstand zu den
Bahngeraden auf beide, also sowohl bevor als auch nachdem
PC-DMIS das Element gemessen hat, an.

Abstand Gibt den Abstand tber dem ersten oder dem letzten Antasten, zu
dem der Taster sich wahrend der Ausflihrung bewegt, an.

Arbeiten mit "Eigenschaften 'Loch suchen' taktil"

SR I 1ALk

= [cenTer ~| Find Hole
&% ™ On Hit Eror
+=T | Read Position

Registerkarte "Eigenschaften 'Loch suchen' taktil"
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Diese Registerkarte wird dann sichtbar, wenn das Dialogfeld Auto Element gedffnet und ein taktiler Taster aktiviert ist. Die
Optionen werden zur Auswahl eingeblendet, wenn sich PC-DMIS im CNC-Modus befindet.

Die Registerkarte Eigenschaften 'Loch suchen' taktil enthalt Optionen, mit denen Sie Eigenschaften fir die Lochsuche fir
AutoElemente, die taktile Taster verwenden, bearbeiten kénnen.

Allgemeine Methode zur Lochsuche

Nachdem Sie eine Routine in der Liste Elementsuche (NICHT_ZENT., NUR_MESSPKT oder ZENTRIEREN) ausgewahlt
haben und das Werkstlickprogramm ausfiihren, positioniert PC-DMIS den Taster um einen Vorhalteabstand tber der
theoretischen Mitte des Elements, fahrt dann bei Messgeschwindigkeit lotrecht zum Oberflachenvektor des Elements und
sucht nach dem Loch. Die Suche wird fortgesetzt, bis die Flache berihrt wird (was bedeutet, dass kein Loch vorhanden
ist) oder bis der Prifabstand erreicht ist (was bedeutet, dass ein Loch vorhanden ist). Weitere Informationen finden Sie
unter "Priufabstand” im Abschnitt "Voreinstellungen®.

Sollte die Lochsuche fehlschlagen, blendet PC-DMIS das Dialogfeld Position lesen ein. Sie haben dadurch die Wahl,
entweder eine neue Position, von der aus die Suche nach dem Loch fortgesetzt wird, einzulesen (klicken Sie hierzu auf
Ja), oder dieses Element zu Uberspringen und zum nachsten Element vorzuriicken (klicken Sie hierzu auf Nein).

o Wenn Sie auf Ja klicken, kdnnen Sie den Taster mit Hilfe des Bedienelements an die neue Position bewegen.

e Wenn Sie auf Nein klicken, bewegt PC-DMIS den Taster um den fiir eine Relativbewegung angegebenen
Abstand vom Loch weg (siehe "Arbeiten mit Eigenschaften 'Auto Bewegung' taktil") und fahrt mit der Ausfiihrung
des Werkstlckprogrammes fort. Diese Bewegung kann eine Tasterkollision ggf. verhindern.

Des Weiteren haben Sie die Mdglichkeit, PC-DMIS so einzustellen, dass mit der Ausfiihrung des Werkstiickprogrammes
bei vergeblicher Lochsuche automatisch fortgefahren wird. Weitere Hinweise dazu finden Sie unter "Ausfiihrung bei
Fehlschlagen der Elementsuche autom. fortsetzen" im Abschnitt "Voreinstellungen".

Registerkarteneintrage

Je nach Elementtyp im Dialogfeld Auto Element stehen auf dieser Registerkarte eine oder mehrere der folgenden
Optionen zur Verfigung:

Unterstitzte Auto

Element Beschreibung

Elemente
Loch suchen e Kreis Diese Liste enthalt folgende Listenoptionen. Sie
e Langloch bestimmen das Vorgehen von PC-DMIS bei der
e Rechteckloch Lochsuche. Sollte in dieser Liste eine Option nicht zur
e Kerbe Verflgung stehen, dann wird sie fir diesen Elementtyp
e Vieleck nicht unterstitzt.
e Zylinder

NEIN - Es wird keine Lochsuche durchgefiihrt.

NICHT_ZENT. — Dieser Eintrag hat dieselbe
Wirkung wie der Eintrag ZENTRIEREN, nur dass
der Taster nicht drei Messpunkte aufnimmt, um
den Lochmittelpunkt grob zu schatzen. Er beginnt
einfach, den Kreis auf Basis der vorhandenen im
entsprechenden Dialogfeld "Auto Element"
eingestellten Parameter zu messen.

NUR_MESSPKT — Durch diese Auswahl wird der
Taster angewiesen, nur einen Messpunkt
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aufzunehmen. Berthrt er die Flache, ohne ein
Loch zu finden, wechselt er automatisch in die
nachstehend beschriebene Funktion "Wenn das
Loch auch damit nicht ermittelt wird" (bei Kreisen
und Langldchern) oder "Wenn das Loch nicht
gefunden wird" (bei Kerben). Die weiter unten
aufgelisteten Links "Genauere Angaben zur
Elementsuche" filhren Sie zu einer Beschreibung
dieser Funktion. Wenn der Taster das Loch findet,
setzt er den Vorgang mit der Option NICHT_ZENT.
fort.

ZENTRIEREN - Dieser Eintrag bewirkt zun&chst, dass
der Taster nach unten bis zum "Prifabstand" fahrt, um
sicherzustellen, dass er auf kein Material st6f3t. Dann
fahrt der Taster entweder zur Tiefe des Elements oder
zZum Prifabstand * (in Prozent), um an der
Innenseite des Lochs den Lochmittelpunkt grob zu
schatzen (siehe "Registrierungseintrage" weiter
unten). Hierzu nimmt der Taster drei Messpunkte auf,
die in gleichmaRigem Abstand um das Loch liegen.
Wenn der Taster die allgemeine Lochposition ermittelt
hat, setzt er die Lochmessung auf Basis der im
entsprechenden Dialogfeld '‘Auto Element'
eingestellten Parameter fort. Sofern nicht die Optionen
NICHT_ZENT. oder NUR_MESSPKT gewahlt wurden,
ist dies das PC-DMIS-Standardverfahren, wenn das
Loch gefunden wurde.

Hinweis: Durch den Registrierungseintrag zur
Elementsuche (Lochsuche) haben Sie eine grol3ere
Kontrolle Gber die Tiefe des Zentrierungsprozesses.
StandardmaRig wird die Z-Komponente des
Zentrierungsprozesses durch die Tiefe des Elements
bestimmt. Dies wird oft in Verbindung mit einem
Rmess- (Ebene) Element angewandt. Manchmal
jedoch, wenn Sie kein "Rmess"-Element verwenden
und die Flache des Werkstiicks in Z stark abweicht,
wird das Loch beim Zentrierungsprozess Uberhaupt
nicht gefunden, weil die Flache des Werkstlickes
unterhalb der Suchtiefe liegt. In einem solchen Fall
kénnen Sie den Zentrierungsprozess fiir die
Elementsuche am Prifabstand * (in Prozent) durch
Einstellen des Registrierungseintrags
FHCenteringAtChkDistTimesPercentlnsteadOfDepth im
PC-DMIS-Einstellungseditor auf TRUE ausfihren.
Dieser Eintrag befindet sich im Bereich
"USER_AutoFeatures". Siehe "Prametereinstellungen:
Registerkarte '‘Bewegung™ zur Einstellung des
Prifabstandes und der Prozentwerte.

Genauere Angaben zur Elementsuche fir einen Kreis
oder einen Zylinder
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e Wenn das Loch gefunden wird: PC-
DMIS fahrt herunter bis zum "Prifabstand”
und nimmt drei Messpunkte in gleichmaRigem
Abstand um das Loch herum auf, um die
generelle Lage des Loches zu bestimmen.
Nach dieser generellen Korrektur misst PC-
DMIS das Loch auf Basis der vom Benutzer
auf der Registerkarte fir dieses Element
definierten Parameter. Dazu gehéren
Stitzpunkte etc. Das Verfahren ist dasselbe
wie unter dem Eintrag ZENTRIERT oben
beschrieben wurde.

e Wenn das Loch nicht gefunden wurde,
bewegt sich PC-DMIS von der Oberflache
zurliick und beginnt vom theoretischen
Mittelpunkt des Elements ausgehend ein
kreisformiges Suchmuster (Elementradius —
Tasterradius). Im Rahmen der Suche werden
(2 * PI * Elementradius/(Elementradius —
Tasterradius)) Stellen um den Suchkreis
herum untersucht. Wenn das Loch immer
noch nicht gefunden wurde, wird der
Suchradius um (Elementradius —
Tasterradius) erhoht und so lange fortgesetzt,
bis der Suchradius dem Vorhalteabstand
entspricht. Ist der Anfahrweg kleiner als
(Elementradius — Tasterradius), wird nur ein
Suchmuster abgeschlossen.

e Wenn das Loch auch damit nicht
ermittelt wurde, bewegt PC-DMIS den Taster
auf die Position des Vorhaltemesswerts Uber
der theoretischen Mittellinie des Elements und
fordert den Benutzer zum Ausfiihren von
"Position lesen" auf. (Siehe auch "Schaltflache
'‘Lese Pos./Position lesen™).

e Korrekturen entlang der
Oberflachennormale: Wenn PC-DMIS bei
der Suche anstatt auf das Loch auf eine
Flache trifft, wird die Suchhthe basierend auf
den gefundenen Flachen fortlaufend
aktualisiert. Sobald das Loch gefunden wurde,
wird die Messtiefe des Lochs auf Basis der
zuletzt gefundenen Flache aktualisiert. Wird
das Loch bei der ersten Messung gefunden,
werden keine Korrekturen vorgenommen.

e Korrekturen mit RMESS: Wenn Sie ein
RMESS-Element (oder RMESS-Elemente)
vorgeben, geht PC-DMIS davon aus, dass
diese(s) Element(e) als Bezugswert fir die
Messhohe und Messtiefe der Lochmessung
verwendet werden soll(en). Deshalb ist die
RMESS-Korrektur die einzige Korrektur, die
entlang der Oberflachennormale
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vorgenommen wird.

Genauere Angaben zur Elementsuche fir ein
Rechteckloch oder Langloch

e Wenn das Loch gefunden wurde, geht
PC-DMIS herunter bis zum "Prifabstand” und
nimmt einen Messpunkt auf jeder der vier
Seiten des Langlochs auf. Es wird die Mitte
der vier Messpunkte korrigiert; danach werden
zwei Messpunkte auf einer der langen Seiten
aufgenommen, um die Drehung des
Langlochs zu korrigieren. Nachdem die
allgemeine Position und Ausrichtung des
Langlochs berechnet wurden, wird das
Langloch auf Basis der auf der Registerkarte
fur das Element definierten Parameter
gemessen.

e Wenn das Loch nicht gefunden wurde,
bewegt sich PC-DMIS von der Oberflache
zurlick und beginnt vom theoretischen
Mittelpunkt des Elements ausgehend ein
kreisformiges Suchmuster (Elementradius —
Tasterradius). Im Rahmen der Suche werden
(2 * PI * Elementradius/(Elementradius —
Tasterradius)) Stellen um den Suchkreis
herum untersucht. Wenn das Loch immer
noch nicht gefunden wurde, wird der
Suchradius um (Elementradius —
Tasterradius) erhéht und so lange fortgesetzt,
bis der Suchradius dem Vorhalteabstand
entspricht. Ist der Anfahrweg kleiner als
(Elementradius — Tasterradius), wird nur ein
Suchmuster abgeschlossen.

e Wenn das Loch auch damit nicht
ermittelt wurde, bewegt PC-DMIS den Taster
auf die Position des Vorhaltemesswerts tber
der theoretischen Mittellinie des Elements und
fordert den Benutzer zum Ausfiihren von
"Position lesen" auf. (Siehe auch "Schaltflache
‘Lese Pos./Position lesen™).

e Korrekturen entlang der
Oberflachennormale: Wenn PC-DMIS bei
der Suche anstatt auf das Loch auf eine
Flache trifft, wird die Suchhdhe basierend auf
den gefundenen Flachen fortlaufend
aktualisiert. Sobald das Loch gefunden wurde,
wird die Messtiefe des Lochs auf Basis der
zuletzt gefundenen Flache aktualisiert. Wird
das Loch bei der ersten Messung gefunden,
werden keine Korrekturen vorgenommen.

e Korrekturen mit RMESS: Wenn Sie ein
RMESS-Element (oder RMESS-Elemente)
vorgeben, geht PC-DMIS davon aus, dass
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Bei
Messpunktfehler

Kantenpunkt
Winkelpunkt
Eckpunkt
Kreis

Ellipse
Langloch
Rechteckloch
Kerbe
Vieleck
Zylinder
Kegel

diese(s) Element(e) als Bezugswert fir die
Messhohe und Messtiefe der Lochmessung
verwendet werden soll(en). Deshalb ist die
RMESS-Korrektur die einzige Korrektur, die
entlang der Oberflachennormale
vorgenommen wird.

Genauere Angaben zur Elementsuche fir eine Kerbe

e Wenn das Loch gefunden wurde, geht
PC-DMIS herunter bis zum "Prifabstand”, um
die Tiefe des Lochs und dann das Loch selbst
ZuU messen.

e Wenn das Loch nicht gefunden wurde,
zieht PC-DMIS sich von der Oberflache
zurlick und beginnt ein Suchmuster. Dieses
Muster ist kreisférmig und wird um die halbe
Breite vom theoretischen Elementmittelpunkt
aus nach auRRen angepasst (bei Kerben ist
dies die Mitte der Innenkante). Im Rahmen
der Suche werden acht Stellen um diese
Stelle herum untersucht. Wird das Loch
gefunden, geht der Taster auf die Tiefe, um
die Lochtiefe und dann das Loch selbst zu
messen.

e Wenn das Loch auch damit nicht
ermittelt wurde, bewegt PC-DMIS den Taster
auf die Position des Vorhaltemesswerts tber
der theoretischen Mittellinie des Elements und
fordert den Benutzer zum Ausfiihren von
"Position lesen" auf. (Siehe auch "Schaltflache
'‘Lese Pos./Position lesen™).

Unterstitzte Schnittstellen

Alle CNC-Schnittstellen unterstiitzen die Funktionalitat
Elementsuche. Sollten mit einer bestimmten Schnittstelle
Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem
technischen Kundendienst in Verbindung, der sich um die
Angelegenheit kimmern wird.

Die Option Bei Messpunktfehler erméglicht eine
verbesserte Fehlerkontrolle bei der Ermittlung
unerwarteter oder verfehlter Messpunkte.

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, verfahrt PC-
DMIS folgendermal3en:

e Die Position wird automatisch gelesen
(siehe "Position lesen" weiter unten), wenn
wahrend des Messzyklus ein unerwarteter
oder verfehlter Tastermesspunkt ermittelt
wird.

e Das gesamte Element wird auf Basis der
neuen mit "Position lesen" ermittelten Position
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gemessen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte
Befehlszeile lautet:

BEI_FEHLER = TOG

TOG: Uber dieses Feld wird zwischen JA (Ein) und
NEIN (Aus) umgeschaltet.

Zusatzliche Informationen dartber, welche Optionen sich
Ihnen bei Ermittlung unerwarteter oder verfehlter
Messpunkte bieten, finden Sie unter "Verzweigung bei
einem KMG-Fehler" im Abschnitt "Verzweigen mit Hilfe der
Ablaufsteuerung".

Hinweis: Wenn PC-DMIS standardmaRig einen 'Position
lesen'-Vorgang durchfiihrt (wie bei 'Pos. lesen’,
‘Elementsuche’ oder 'Bei Fehler'), werden nur die X- und
Y-Werte zurlickgegeben. Zwei Registrierungseintrage
ermdglichen lhnen jedoch, auch den Wert der Z-Achse
zurlickzugeben. Dies sind: ReadPosUpdatesxyz und
ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas. Werden diese
Registrierungseintrage auf FALSE gesetzt, dann wird die
durch den Vorgang 'Position lesen' ermittelte Position auf
den Normalenvektor des Elements eingerastet und als das
Ziel gespeichert. Da Kantenpunkt-, Winkelpunkt- und
Eckpunkt-Elemente jedoch keinen Normalenvektor
aufweisen, sondern stattdessen durch eine
Vektorkombination definiert werden, rastet PC-DMIS fir
diese Elementtypen die 'Position lesen'-Position nicht auf
einen Elementvektor ein, wie dies in den Versionen vor
4.3 geschah. Stattdessen ignoriert PC-DMIS die oben
stehenden Registrierungseintradge und weist das Ziel
(ZIEL-Feld) der XYZ-Position des 'Position lesen'-
Vorgangs zu.

Unterstitzte Schnittstellen

Alle CNC-Schnittstellen unterstiitzen die Funktionalitat Bei
Fehler. Sollten mit einer bestimmten Schnittstelle
Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem
technischen Kundendienst in Verbindung, der sich um die
Angelegenheit kimmern wird.

Position lesen e Kreis Durch Auswahl dieses Kontrollkastchens wird PC-DMIS
e Ellipse veranlasst, die Ausfuhrung tiber dem Flachenelement
e Langloch anzuhalten und eine Meldung einzublenden, in der Sie
e Rechteckloch gefragt werden, ob Sie die aktuellen Daten verwenden
e Kerbe mdochten.
e Vieleck
e Zylinder e Wenn Sie hier auf die Schaltflache Nein klicken,
e Kegel miissen Sie den Taster an die gewiinschte

Position setzen, bevor der Messvorgang

PC-DMIS CMM Manual Verwenden der Taster-Werkzeugleiste « 103



Wilcox Associates, Inc.

fortgesetzt werden kann.
e Wenn Sie auf Ja klicken, misst PC-DMIS das
Element und verwendet die aktuellen Tasterdaten.

Genauere Angaben zum Vorgang "Position lesen" fur
einen Kreis

Wenn Sie als Antwort auf die Schaltflache Ja klicken,
muss der Taster in einer zylindrischen Zone Uber dem
Kreis platziert werden.

Platzieren des Tasters in der zylindrischen Zone: Sie
missen nur den Taster im Zentrum des imaginéren 3D-
Zylinders des Lochs platzieren. Tiefe und Ausrichtung des
Messvorganges werden daraufhin durch einen der
folgenden Faktoren automatisch bestimmit;

¢ RMESS-Element: Wenn Sie ein RMESS-
Element vorgeben, geht PC-DMIS davon aus,
dass das Loch in Bezug auf das betreffende
Element (oder die Elemente) gemessen
werden soll. Daher wird anhand dieses
Elements (dieser Elemente) die
Oberflachennormale und Tiefe der Messung
bestimmt, wohingegen mit "Position lesen” die
anderen beiden Achsen der Verschiebung
bestimmt werden.

e Elementsuche: Wird bei Wahl von
"Elementsuche"” die das Loch umgebende
Flache mindestens einmal beriihrt, korrigiert
PC-DMIS alle drei Achsen. Zwei der Achsen
basieren auf der Tasterlage nach Auffinden
des Lochs, und die dritte Achse entlang der
Oberflachennormalen basiert auf der zuletzt
berthrten Flache. Durch "Elementsuche" wird
kein RMESS-Element Gibergangen.

e Stitzpunkte: Falls Stutzpunkte
verwendet werden, haben sie bei der
Bestimmung von Ausrichtung und Tiefe der
Lochmessung immer héchste Prioritat.

e Keine der voranstehenden Optionen:
Wird keine der voranstehenden Optionen
genutzt, misst PC-DMIS das Loch auf Basis
der fur Ziel und Tiefe angegebenen Werte, die
um die Tasterplatzierung innerhalb der
zylindrischen Zone korrigiert werden.

Hinweis: Wenn PC-DMIS standardmalig einen "Position lesen"-Vorgang durchfiihrt (wie bei den Kontrollkastchen
Position lesen, Loch suchen oder Bei Messpunktfehler) werden nur die X- und Y-Werte zuriickgegeben. Zwei
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Registrierungseintrage ermoglichen lhnen jedoch, auch den Wert der Z-Achse zuriickzugeben. ReadPosUpdatesxYz und
|ReadPosUpdatesXYZEven I fRMeas.

Ausschalten der Standardfunktion zur Angleichung an den letzten Messpunkt bei der Elementsuche

Wahrend einer Elementsuche, wenn der Taster einen Messpunkt registriert, bertihrt seine Rubintastspitze normalerweise
die Oberflache (was bedeutet, dass das Loch noch nicht gefunden wurde), und der Z-Wert fir den nachsten Suchpunkt
wird dann dem Z-Wert des letzten Messpunktes angeglichen. Dieses normale Verhalten ist meist das von Ihnen
Gewilnschte, jedoch kommt es vor, dass die Option zur Angleichung ausgeschaltet werden soll. Hierzu kénnen Sie den
Eintrag AdjustFindHoleByLastHit im PC-DMIS-Einstellungseditor auf FALSE setzen.

Wenn sich die DSE zum Beispiel nicht auf einen Tastspitzenwinkel bewegen kann, der mit dem Elementvektor
Ubereinstimmt, berihrt der Tasterschaft wahrend der Elementsuche u. U. die Kante des Loches, was dazu fuhrt, dass ein
registrierter Messpunkt aufgenommen wird, von dem PC-DMIS annimmt, dass er die Werkstiickoberflache an der Position
der Rubintastspitze ist. Standardmafig versucht PC-DMIS, den Z-Wert des nachsten Suchmesspunktes um den letzten
Wert anzugleichen, was zu einer fehlerhaften Bewegung fuhrt. Schalten Sie diese standardméaRige Vorgehensweise der
Angleichung an den letzten Messpunkt aber aus, dann wiirde PC-DMIS in einem solchen Fall mit der Suche fortfahren,
ohne den Wert Z anzugleichen.

| Ereignisfolge Beschreibung
Rahmen 1

Der

Tastspitzenwinkel

stimmt nicht mit

dem Vektor des i

Lochs Uberein. ‘ /

Rahmen 2

Dies fuhrt dazu,
dass der Schaft

T — A
des Tasters die
Kante des
Werkstiickes bei E '
berihrt und einen 25
Messpunkt bei B

registriert.

C
! ;/////;
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Rahmen 3
(StandardmaBiges

Verhalten) Bei Einstellung des Eintrags A

) AdjustFindHoleBylLastHit auf
StandardmaRig TRUE

gleicht PC-DMIS
den Z-Wert fiir den
nachsten
Suchpunkt an, aber
in diesem Fall fihrt
dies zu einer
fehlerhaften
Bewegung bei F.

Rahmen 3
(Modifiziertes

Verhalten) Bei Einstellung des Eintrags A

o AdjustFindHoleByLastHit auf
Wenn Sie jedoch  FaLSE

die Funktion zur
standardméRigen
Angleichung
ausschalten, fahrt
PC-DMIS mit der
Suche nach dem
Loch mit Hilfe einer
korrekten
Bewegung bei F
fort.

Erstellen von Ausrichtungen

Ausrichtungen sind bei der Einstellung des Koordinatennullpunktes und bei der Definition der X-, Y-, Z-Achsen aul3erst
wichtig. Mit dem Lernprogramm des Abschnitts "Erste Schritte" haben Sie bereits eine einfache 321-Ausrichtung erstellt.

Tipp: PC-DMIS stellt einen praktischen Assistenten fiir 321 Ausrichtung aus der Symbolleiste Assistenten fur Sie
Ty

bereit. Tipp: PC-DMIS stellt einen praktischen Assistenten fiir 321 Ausrichtung
Sie bereit.

aus der Symbolleiste Assistenten flr

Zusatzliche Ausrichtungsoptionen wie beispielsweise Iterative Ausrichtungen und Besteinpassungs-Ausrichtungen
kénnen je nach Bedarf ebenfalls angewandt werden. Detaillierte Angaben zum Arbeiten mit Ausrichtungen finden Sie im
Abschnitt "Erstellen und Verwenden von Ausrichtungen” in der Hilfe-Kerndatei von PC-DMIS.
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Messen von Elementen

Messen von Elementen: Einfihrung

In PC-DMIS gibt es zwei verschiedene Arten, Werkstiickelemente zu definieren und zur Messung wahrend der
Ausfihrung in das Werkstickprogramm einzufligen:

Methode "Gemessene Elemente"

Measured Features [&]

#ON0|(3 4007

¥l

Immer wenn Sie auf einem Werkstlick Messpunkte aufzeichnen, interpretiert PC-DMIS diese Messpunkte je nach der
Anzahl von Messpunkten, ihren Vektoren usw. immer als unterschiedliche Elemente, die als "Gemessene Elemente”
bezeichnet werden. Zu den unterstiitzten Gemessenen Elementen gehéren: Punkt, Gerade, Ebene, Kreis, Kugel, Kegel,
Zylinder, Langloch und Rechteck.

Siehe Einfligen gemessener Elemente.

Methode "Auto Elemente"

oo 5

TN Wy WAFY Rel-Nil il NeRlN BN ]

Wenn lhre PC-DMIS-Version Auto Elemente unterstitzt, konnen Sie problemlos Werkstiickprogramm-Elemente als "Auto
Elemente" in das Programm einfiigen. In vielen Féllen ist diese automatische Elementerkennung ebenso einfach wie ein
Einzelklick mit der Maus auf das entsprechende Element im Grafikfenster. Unterstiitzte Auto Elemente: Vektorpunkt,
Flachenpunkt, Kantenpunkt, Winkelpunkt, Eckpunkt, Extrempunkt, Gerade, Ebene, Kreis, Ellipse, Kerbe, Langloch,
Rechteckloch, Zylinder, Kegel, Kugel und Vieleck.

Siehe Einfligen von Auto Elementen.

Einflgen gemessener Elemente

Nehmen Sie zum Einfigen von Gemessenen Elementen in das Werkstlckprogramm einfach die erforderliche Anzahl von
Messpunkten fir den gewiinschten Elementtyp auf dem Element auf dem Werkstiick auf, und driicken Sie dann die Taste
DONE am Bedienelement oder die ENDE-Taste auf lhrer Tastatur. PC-DMIS fligt das Element in das Bearbeitungsfenster
ein.

Wenn Sie mdchten, kénnen Sie mit der Symbolleiste Gemessene Elemente arbeiten, die Sie bei folgenden Verfahren
unterstutzt:
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Measured Features [&]

~MeBLIBLIEN B 7

» e I

Symbolleiste "Gemessene Elemente”

Durch Klicken auf eines dieser Elementsymbole auf der Symbolleiste wird PC-DMIS darlber informiert, dass Sie im
Begriff sind, Messpunkte fir diesen Elementtyp auf einem Element aufzunehmen. Dadurch wird sicher gestellt, dass nach
der Aufnahme der benétigten Messpunktezahl das richtige Element im Werkstlickprogramm erstellt wird.

If you don't use any of these toolbar icons (or if you click the Guess Mode icon J), PC-DMIS guesses the correct
feature type based on the number of hits and their vectors.

Siehe das Thema "Erstellen von Gemessenen Elementen” in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen eines gemessenen Punktes

Mit dem Symbol Punkt kdnnen Sie
|—| die Position eines Punktes einer an
;I einer Bezugsebene ausgerichteteten

Ebene (Schulter) oder die Position
eines Punktes im Raum messen.

Zum Erstellen eines gemessenen Punktes miissen Sie einen Messpunkt au1

dem Werkstiick aufnehmen.

Erstellen einer gemessenen Gerade

Mit dem Symbol Gerade kdnnen Sie
die Ausrichtung und Linearitat einer

|:' Geraden auf einer Ebene, die an
einer Bezugsebene ausgerichtet ist,
oder die Position einer Geraden im
Raum messen.
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Zum Erstellen einer gemessenen Geraden muissen Sie zwei Messpunkte
auf dem Werkstlick aufnehmen.

Gemessene Geraden und Arbeitsebenen

Bei der Erstellung einer gemessenen Geraden erwartet PC-DMIS, dass die
Messpunkte auf einem Vektor aufgenommen werden, der im rechten Winkel
zur aktuellen Arbeitsebene verlauft.

\Wenn Sie beispielsweise auf der aktuellen Arbeitsebene ZPLUS (mit einem
\Vektor 0,0,1) arbeiten und ein blockéhnliches Werkstiick vorliegt, missen
die Messpunkte fiir die gemessene Gerade auf einer senkrechten Wand
dieses Werkstiicks, beispielsweise der Vorderen oder Seitlichen, liegen.

Wenn Sie dann ein Geradenelement auf der oberen Werkstickflache
messen wollen, miissen Sie die Arbeitsebene auf XPLUS, XMINUS, YPLUS
oder YMINUS umstellen, je nachdem, welche Richtung die Gerade hat.

Erstellen einer gemessenen Ebene

|—4—| Verwenden Sie zur Messung von
= latten, ebenen Flachen das Symbol
— gIébene. ’
Zum Erstellen einer gemessenen Ebene missen Sie mindestens drei
Messpunkte auf jeder glatten Flache aufzeichnen. Bei drei Messpunkten
(Mindestanzahl) ist es sinnvoll, diese in einem Dreieck aufzunehmen, das
den groéRten Bereich der Flache abdeckt.

Beispielebene mit 4 Punkten Beispielebene mit 8 Punkten

Erstellen eines gemessenen Kreises

Mit dem Symbol Kreis kdnnen Sie
den Durchmesser, die Rundung und
die Position des Zentrums eines
D Stanzlochs/Bolzens parallel zu einer
Bezugsebene messen, d. h., den
rechteckigen Profilschnitt eines

Zylinders, ausgerichtet an einer
Bezugsachse.

Zum Erstellen eines gemessenen Lochs oder Bolzens miissen mindestens

drei Messpunkte aufgenommen werden. Die Ebene wird automatisch
dhrend des Messvorgangs vom System erkannt und eingestellt. Die

Punkte missen einheitlich um den Umfang herum verteilt ausgewahlt
erden.

[Beispielkreis mit 4 Punkten [Beispielkreis mit 8 Punkten
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Sie kénnen Kreise auch aus einem einzelnen Punkt erstellen,

indem Sie den Symbolleisteneintrag Einfachen Punktkreis

messen auswahlen. Dies ist nitzlich, wenn Sie ein Loch mit einem

Taster messen wollen, dessen Kugelgréf3e den Lochdurchmesser
Ubersteigt und dieser daher nicht ganz in das Loch hineinpasst, um die
mindestens drei Messpunkte aufzuzeichnen, die tblicherweise erforderlich
sind. Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu
PC-DMIS Portable.

Erstellen eines gemessenen Zylinders

Mit dem Symbol Zylinder messen Sie
den Durchmesser, die Zylindrizitat
|: 1:| und die Ausrichtung der Achse eines
Zylinders im Raum. Die Position des
Schwerpunktes der ausgewahlten
Punkte wird ebenfalls berechnet.

Zum Erstellen eines gemessenen Zylinders missen mindestens sechs
Messpunkte auf dem Zylinder aufgenommen werden. Die Punkte missen
einheitlich Uber die Oberflache verteilt ausgewahlt werden. Die ersten drei
ausgewahlten Punkte missen auf einer Ebene im rechten Winkel zur
Hauptachse liegen.

Beispielzylinder mit acht Punkten

Hinweis: Bei bestimmten Punktmustern (z. B. zwei Reihen mit drei Punkten in gleichem Abstand zueinander oder zwei
Reihen mit vier Punkten in gleichem Abstand zueinander) gibt es mehrere Mdglichkeiten, einen perfekten Zylinder zu
erstellen oder zu messen. Daher kann es vorkommen, dass der Besteinpassungsalgorithmus von PC-DMIS den Zylinder
mit einer unerwarteten Lésung erstellt oder misst. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte gemessenen oder
erstellten Zylindern ein eindeutiges Punktemuster zur Vermeidung ungewollter Lésungen zugrunde liegen.
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Erstellen eines gemessenen Kegels

Mit dem Symbol Kegel messen Sie
die Konizitat, den Winkel an der
Spitze und die Ausrichtung der Achse
[] eines Kegels im Raum. Die Position
des Schwerpunktes der
ausgewahlten Punkte wird ebenfalls
berechnet.
Zum Erstellen eines gemessenen Kegels sind mindestens sechs
Messpunkte erforderlich. Die Punkte missen einheitlich Giber die Oberflache
verteilt ausgewahlt werden. Die ersten drei ausgewahlten Punkte missen
auf einer Ebene im rechten Winkel zur Hauptachse liegen.

Beispielkegel mit acht Punkten

Erstellen einer gemessenen Kugel

Mit dem Symbol Kugel kénnen Sie

den Durchmesser, die Kugelgestalt
-) und die Position eines
Kugelmittelpunktes messen.

Zum Erstellen einer gemessenen Kugel sind mindestens vier Messpunkte
erforderlich. Die Punkte mussen einheitlich Uber die Oberflache verteilt
ausgewahlt werden. Die ersten vier gewahlten Punkte diirfen sich nicht auf
demselben Kreisumfang befinden. Der erste Punkt sollte an einem der Pole
der Kugel aufgezeichnet werden. Die Ubrigen drei Punkte auf einem
Umfang.

Beispielkugel mit 5 Punkten Beispielkugel mit 9 Punkten

Erstellen eines gemessenen Langlochs

Verwenden Sie das Symbol
Langloch, um ein gemessenes
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|Langloch zu erstellen.

Um ein gemessenes Langloch zu erstellen, missen Sie mindestens sechs
Messpunkte auf dem Langloch aufnehmen. Normalerweise zwei Punkte auf
jeder geraden Seite sowie einen Punkt in jeder Kurve. Ersatzweise kénnen
Sie drei Punkte in jeder Kurve aufnehmen.

£ .

Beispiel-Langloch mit sechs Punkten

Sie kdnnen gemessene Langlécher auch aus zwei Punkten

= | erstellen. Dies ist nltzlich, wenn Sie ein Langloch mit einem Taster
messen wollen, dessen KugelgréRe den Lochdurchmesser
Ubersteigt und dieser daher nicht ganz in das Langloch
Fineinpasst, um die Ubliche Mindestanzahl von Messpunkten aufzuzeichnen.

usfuhrliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu PC-
DMIS Portable.

Erstellen eines gemessenen Rechtecklochs

Rechteckloch, um ein gemessenes
Rechteckloch zu erstellen.

Um ein gemessenes Rechteckloch zu erstellen, missen Sie funf
Messpunkte auf dem Rechteckloch aufnehmen, davon zwei auf einer der
Langsseiten sowie einen Messpunkt auf jeder der drei verbleibenden Seiten.
Die Messpunkte missen zwingend in einer Reihenfolge entweder im bzw.
gegen den Uhrzeigersinn aufgenommen werden.

D Verwenden Sie das Symbol
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Beispiel-Rechteckloch mit fiinf Punkten mit einer Aufnahmereihenfolge im
Uhrzeigersinn

Sie kdnnen gemessene Langlécher auch aus zwei Punkten

5 g erstellen. Dies ist niitzlich, wenn Sie ein Langloch mit einem Taster
messen wollen, dessen Kugelgré3e den Lochdurchmesser

Ubersteigt und dieser daher nicht ganz in das Langloch

Fineinpasst, um die Ubliche Mindestanzahl von Messpunkten aufzuzeichnen.

usfihrliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu PC-
DMIS Portable.

Einfigen von Auto Elementen

Zum Einfligen von Auto Elementen in das Werkstiickprogramm 6ffnen Sie das Dialogfeld Auto Element fiir das
gewlinschte Auto Element, indem Sie Einflgen | Element | Auto Element und anschlieRend den Elementtyp auswahlen.
Oder aber Sie wahlen den Elementtyp aus der Symbolleiste Auto Elemente aus.

e R 5
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Symbolleiste "Auto-Elemente”

Am besten erstellen Sie das Element, indem Sie bei gedffnetem Dialogfeld einfach auf das Element im Grafikfenster
klicken. PC-DMIS gibt die aus dem CAD-Modell erfassten Angaben in das Dialogfeld ein. Wenn Sie keinen Zugriff auf ein
CAD-Modell haben, kénnen Sie Messpunkte direkt auf dem Werkstiick aufnehmen. Nachdem die Eingaben im Dialogfeld
vorgenommen wurden, klicken Sie im Dialogfeld auf Erzeugen (oder driicken Sie am Bedienelement auf die Taste
DONE), um das Element in das Bearbeitungsfenster einzufiigen.

Das Dialogfeld Auto Element und dessen Optionen werden in dieser Dokumentationsreihe nicht behandelt. Da viele der
Optionen im Dialogfeld Auto Element fiir die verschiedenen Konfigurationen von PC-DMIS gelten, wird dartber in der
Kerndokumentation iber PC-DMIS berichtet. Genauere Angaben zu den im Dialogfeld Auto Element verfiigbaren
Optionen finden Sie daher im Abschnitt "Erstellen von Auto Elementen” in der Kerndokumentation Giber PC-DMIS.

Achten Sie bei internen und externen Elementen darauf, dass der richtige Elementtyp, LOCH oder STIFT, ausgewahlt ist.
Siehe unter "Loch- oder Stiftoptionen" in der Kerndokumentation tlber PC-DMIS.

PC-DMIS CMM Manual Messen von Elementen « 113




Wilcox Associates, Inc.

Erstellen eines Auto Vektorpunkts

Ay

Mit der Messoption Vektorpunkt kdnnen Sie eine Nennpunktposition sowie die Nenn-Antastrichtung definieren, mit der
das KMG den definierten Punkt messen soll.

Um auf die Option Vektorpunkt zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfigen | Element |
Auto Element | Punkt | Vektor).

Auto Festure Dislog [PNTL] H
oy Vector Pore | [Fnm j
Featurs Properties

Proani Suface
Reen = K1
A freaon = o 3
HfEE = LS |
w1 e
T:fo
Measurement Properies
l__ =
217 ol 4 Gaiwin) Ml
Advanced Measunement Opbora
[hoMinaLs =] =1 m +Tel:  -Tel
FRislatres 10 J |E- MI [ L

V9T B[l

Dialogfeld "Auto Element" - Vektorpunkt

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie einen Vektorpunkt mit Hilfe von Flachendaten:

1. Setzen Sie den Cursor in das Grafikfenster, um die gewiinschte Lage des Punkts (auf der Oberflache) zu

bestimmen.
2. Klicken Sie auf die Oberflache. PC-DMIS hebt die ausgewdahlte Flache hervor.
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3. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. PC-DMIS durchstof3t die markierte Flache
und zeigt Position und Vektor des ausgewahlten Punkts an. Die Richtung des vertikalen Oberflachenvektors
wird durch die Seite des Werkstiicks bestimmt, die fir den Taster zugénglich ist. Wenn beide Seiten des
Werkstiicks gleichermaf3en zuganglich sind, wird die Normale aus den CAD-Daten verwendet. Mit dem
Symbol Umkehren kdnnen Sie die Antastrichtung andern.

4. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzufiigen. Ermittelt das
Programm vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen weitere Mausklicks, tiberschreibt PC-DMIS die
angezeigten Informationen durch die neuen Daten.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um einen Vektorpunkt anhand von Oberflachendaten mit dem KMG zu erzeugen, beriihren Sie die gewilinschte
Werkstiickoberflache mit dem Taster. PC-DMIS durchstéi3t die CAD-Oberflache, die dem Berthrungspunkt des Tasters
am nachsten liegt.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

e Wenn der Beriihrungspunkt tatséchlich in der Nahe der Oberflachendaten liegt, das Umschaltsymbol
Jetzt messen nicht markiert ist und die Taste Fertig am Bedienelement gedrtickt wird, wird das
Punktelement erstellt und sofort im Bearbeitungsfenster eingefiigt. Wenn der Berihrungspunkt in der Nahe
der Oberflachendaten liegt, das Umschaltsymbol Jetzt messen jedoch markiert ist, werden die
Oberflachendaten zwar verwendet, das Element wird jedoch erst bei Auswahl der Schaltfliche Erzeugen
erstellt.

e Liegt der Beriihrungspunkt nicht in der Nahe der Flachendaten, behandelt PC-DMIS die Beriihrung als
tatséchlichen Messpunkt und zeigt die Messpunktposition und den Antastvektor an.

e Wird ein zweiter Messpunkt aufgenommen, bevor die Schaltflache Erzeugen gewahlt wird, werden die
Positionsdaten des zweiten Messpunkts verwendet.

e Wenn ein dritter Messpunkt aufgenommen wird, werden die drei Messpunkte zur Bestimmung eines
Antastvektors verwendet. Die Position wird auf der Grundlage des letzten Messpunkts bestimmt.

o Werden mehr als drei Messpunkte aufgenommen, werden alle Messpunkte auf3er dem zuletzt
aufgenommenen verwendet, um den Antastvektor zu bestimmen. Der zuletzt aufgenommene Messpunkt
dient immer zur Positionsbestimmung.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie einen Vektorpunkt mit Drahtmodell-CAD-Daten:

1. Wabhlen Sie zwei Kanten (Drahte) der Oberflache aus, auf der der Zielpunkt liegen soll, indem Sie mit der
linken Maustaste auf die gewlinschten Dréhte klicken. (Diese Dréahte sollten sich auf derselben Oberflache
befinden.) PC-DMIS hebt die ausgewéhlten Drahte hervor.

2. Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Drahte ausgewahlt wurden.

3. Wahlen Sie den Zielpunkt auf der erstellten Oberflache aus. Diese zuletzt getroffene Auswahl wird auf die
Ebene projiziert, die von den beiden Drahtvektoren und der Hohe des ersten Drahts gebildet wird.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So erzeugen Sie einen Vektorpunkt mit Drahtmodelldaten:

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus"™ in der Kerndokumentation iiber PC-DMIS.

e Der zuerst aufgenommene Messpunkt gibt die Nennwerte X, Y und Z an. PC-DMIS zeigt auch den Vektor
I, J, K an. Dieser Wert gibt die dem KMG-Antastvektor entgegengesetzte Richtung (weg von der Oberflache)
an. Sie kdnnen diese Daten Ubernehmen oder unter Befolgung der im Meldungsfeld angezeigten Hinweise
weitere Messpunkte anfordern.
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e Durch Aufnahme eines zweiten Messpunkts werden Messpunktposition und Antastvektor anhand des
neuesten Messpunkts aktualisiert.

e Bei Aufnahme eines dritten Messpunkts auf der Oberflache wird der angezeigte Nennwert fiir X, Y und Z
auf die Position des aktuellen Messpunkts geandert. PC-DMIS erstellt aus den drei Messpunkten eine Ebene,
um den |, J, K-Antastvektor zu ermitteln.

e Durch die Aufnahme weiterer Messpunkte wird die Messpunktposition anhand der neuesten
Messpunktdaten aktualisiert. Der Antastvektor wird ebenfalls aktualisiert, so dass er den Durchschnittswert
aller bisherigen Messpunkte (mit Ausnahme des neuesten Messpunkts) fur den Vektorpunkt wiedergibt.

Sie kdnnen die angezeigten Daten jederzeit nach Aufnahme des ersten, zweiten oder dritten Messpunkts Gbernehmen.
Auch wenn der dritte Messpunkt nicht Gbernommen wird, setzt PC-DMIS das System intern zurlick, so dass der nachste
(vierte) Messpunkt der erste Messpunkt einer Messpunktserie wird.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So erzeugen Sie den Vektorpunkt, ohne CAD-Daten zu verwenden:

e Der zuerst aufgenommene Messpunkt gibt die Nennwerte X, Y und Z an. AuRerdem zeigt PC-DMIS den
Antastvektor |, J, K fir diesen Messpunkt an. Dieser Wert gibt die dem KMG-Antastvektor entgegengesetzte
Richtung (weg von der Oberflache) an. Sie kénnen diese Daten tibernehmen oder unter Befolgung der im
Meldungsfeld angezeigten Hinweise weitere Messpunkte anfordern.

e Durch Aufnahme eines zweiten Messpunkts werden Messpunktposition und Antastvektor anhand des
neuesten Messpunkts aktualisiert.

e Bei Aufnahme eines dritten Messpunkts auf der Oberflache wird der angezeigte Nennwert fiir X, Y und Z
auf die Position des aktuellen Messpunkts geandert. PC-DMIS erstellt aus den drei Messpunkten eine Ebene,
um den I, J, K-Antastvektor zu ermitteln.

e Durch die Aufnahme weiterer Messpunkte wird die Messpunktposition anhand der neuesten
Messpunktdaten aktualisiert. Der Antastvektor wird ebenfalls aktualisiert, so dass er den Durchschnittswert
aller bisherigen Messpunkte (mit Ausnahme des neuesten Messpunkts) fir den Vektorpunkt wiedergibt.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewlnschten Werte X, Y, Z, |, J, K fUr den Vektorpunkt eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste '‘Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Flachenpunkts

by

Mit der Messoption "Flachenpunkt" kbénnen Sie eine Nennpunktposition sowie die theoretische Antastrichtung definieren,
mit der das KMG den definierten Punkt messen soll. Mit PC-DMIS kdnnen Sie nicht nur die Anzahl der Punkte
bestimmen, die fiir das Messen einer Ebene um die Nennpunktposition verwendet werden sollen, sondern auch die
Grole der Ebene festlegen. Wenn die Ebene gemessen worden ist, verwendet PC-DMIS den berechneten senkrechten
Oberflachenvektor der Ebene, um sich der Nennpunktposition fir die Messung zu nahern.
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[Hinweis: Die zulassige Anzahl der Stiitzpunkte, die zum Messen eines Flachenpunkts erforderlich sind, ist null oder drei. |

Um auf die Option Flachenpunkt zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Dialogfeld Auto Element (Einfligen |
Element | Auto Element | Punkt | Oberflache).
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Dialogfeld "Auto Element" - Flachenpunkt

Wenden Sie bei gedffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie einen Flachenpunkt mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus ﬂ

2. Setzen Sie den Cursor in das Grafikfenster, um die gewiinschte Position des Punkts (auf der Oberflache)
zu bestimmen.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste. PC-DMIS hebt die ausgewahlte Flache hervor.

4. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. PC-DMIS durchstof3t die markierte
Oberflache und zeigt Position und Vektor des ausgewahlten Punkts an. Die Richtung des vertikalen
Oberflachenvektors wird durch die Seite des Werkstiicks bestimmt, die fir den Taster zugénglich ist. Wenn
beide Seiten des Werkstiicks gleichermal3en zugénglich sind, wird die Normale aus den CAD-Daten
verwendet. Mit dem Symbol Umkehren kdnnen Sie die Antastrichtung andern.

5. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzufiigen. Ermittelt das
Programm vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen weitere Mausklicks, tiberschreibt PC-DMIS die
angezeigten Informationen durch die neuen Daten.
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Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um einen Oberflachenpunkt anhand von Oberflachendaten mit dem KMG zu generieren, bertihren Sie die gewiinschte
Oberflache des Werkstlicks mit dem Taster. PC-DMIS durchsté3t die CAD-Oberflache, die dem Bertihrungspunkt des
Tasters am nachsten liegt.

e Wenn der Beriihrungspunkt tatséchlich in der Nahe der Oberflachendaten liegt und das Kontrollk&stchen
Messwert nicht markiert ist, wird das Punktelement erstellt und sofort zum Bearbeitungsfenster hinzugeftigt.
e Wenn der Berlhrungspunkt in der N&he der Flachendaten liegt und das Kontrollkdstchen Messen
markiert ist, werden die Oberflachendaten zwar noch benutzt, das Element jedoch erst bei Auswahl der
Schaltflache Erzeugen erstellt.

e Liegt der Beriihrungspunkt nicht in der Nahe der Flachendaten, behandelt PC-DMIS die Beriihrung als
tatséchlichen Messpunkt und zeigt die Messpunktposition und den Antastvektor an.

e Wird ein zweiter Messpunkt aufgenommen, bevor auf die Schaltflache Erzeugen geklickt wird, werden
die Positionsdaten des zweiten Messpunkts verwendet.

¢ Wenn ein dritter Messpunkt aufgenommen wird, werden die drei Messpunkte zur Bestimmung eines
Antastvektors verwendet. Die Position wird auf der Grundlage des letzten Messpunkts bestimmt.

e Werden mehr als drei Messpunkte aufgenommen, werden alle Messpunkte aul3er dem zuletzt
aufgenommenen verwendet, um den Antastvektor zu bestimmen. Der zuletzt aufgenommene Messpunkt
dient immer zur Positionsbestimmung.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie einen Flachenpunkt mit Drahtmodell-CAD-Daten:

1. Wabhlen Sie zwei Kanten (Drahte) der Oberflache aus, auf der der Zielpunkt liegen soll, indem Sie mit der
linken Maustaste auf die gewlinschten Dréahte klicken. (Diese Drahte sollten sich auf derselben Oberflache
befinden.) PC-DMIS hebt die ausgewéhlten Drahte hervor.

2. Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Drahte ausgewahlt wurden. Ein Meldungsfeld wird angezeigt.

3. Wabhlen Sie den Zielpunkt auf der erstellten Oberflache aus. Diese zuletzt getroffene Auswahl wird auf die
Ebene projiziert, die von den beiden Drahtvektoren und der Hohe des ersten Drahts gebildet wird.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So erstellen Sie den Oberflachenpunkt mit Drahtmodell-CAD-Daten:

e Der zuerst aufgenommene Messpunkt gibt die Nennwerte X, Y und Z an. PC-DMIS zeigt auch den Vektor
I, J, K an. Dieser Wert gibt die dem KMG-Antastvektor entgegengesetzte Richtung (weg von der Oberflache)
an. Sie kénnen diese Daten Gibernehmen oder unter Befolgung der im Meldungsfeld angezeigten Hinweise
weitere Messpunkte anfordern. Durch Aufnahme eines zweiten Messpunkts werden Messpunktposition und
Antastvektor anhand des neuesten Messpunkts aktualisiert.

e Bei Aufnahme eines dritten Messpunkts auf der Oberflache wird der angezeigte Nennwert fiir X, Y und Z
auf die Position des aktuellen Messpunkts geandert. PC-DMIS erstellt aus den drei Messpunkten eine Ebene,
um den |, J, K-Antastvektor zu ermitteln.

e Durch die Aufnahme weiterer Messpunkte wird die Messpunktposition anhand der neuesten
Messpunktdaten aktualisiert. Der Antastvektor wird ebenfalls aktualisiert, so dass er einen Durchschnittswert
aller bisherigen Messpunkte fiir den Oberflachenpunkt darstellt (wobei der neueste Messpunkt jedoch nicht
berlcksichtigt wird).

Sie kdnnen die angezeigten Daten jederzeit nach Aufnahme des ersten, zweiten oder dritten Messpunkts Gbernehmen.
Auch wenn der dritte Messpunkt nicht Gbernommen wird, setzt PC-DMIS das System intern zurlick, so dass der nachste
(vierte) Messpunkt der erste Messpunkt einer Messpunktserie wird.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.
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Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So erzeugen Sie den Flachenpunkt, ohne CAD-Daten zu verwenden:

e Der zuerst aufgenommene Messpunkt gibt die Nennwerte X, Y und Z an. PC-DMIS zeigt auch den Vektor
I, J, K an. Dieser Wert gibt die dem KMG-Antastvektor entgegengesetzte Richtung (weg von der Oberflache)
an. Sie kénnen diese Daten Gibernehmen oder unter Befolgung der im Meldungsfeld angezeigten Hinweise
weitere Messpunkte anfordern.

e Durch Aufnahme eines zweiten Messpunkts werden Messpunktposition und Antastvektor anhand des
neuesten Messpunkts aktualisiert.

e Bei Aufnahme eines dritten Messpunkts auf der Oberflache wird der angezeigte Nennwert fiir X, Y und Z
auf die Position des aktuellen Messpunkts geandert. PC-DMIS erstellt aus den drei Messpunkten eine Ebene,
um den I, J, K-Antastvektor zu ermitteln.

e Durch die Aufnahme weiterer Messpunkte wird die Messpunktposition anhand der neuesten
Messpunktdaten aktualisiert. Der Antastvektor wird ebenfalls aktualisiert, so dass er einen Durchschnittswert
aller bisherigen Messpunkte fuir den Oberflachenpunkt darstellt (wobei der neueste Messpunkt jedoch nicht
berlcksichtigt wird).

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir den Oberflachenpunkt eingeben.

1. Geben Sie die gewtinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fur das Element in das Dialogfeld ein.
2. Kilicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzufugen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Kantenpunkts

y _4

Mit der Messoption "Kantenpunkt" kbnnen Sie eine Punktmessung definieren, die auf der Kante des Werkstiicks
vorzunehmen ist. Eine solche Messung ist besonders niitzlich, wenn das Werkstiickmaterial so diinn ist, dass ein genau
gesteuerter KMG-Messpunkt erforderlich ist. Funf Stitzpunkte sind erforderlich, um einen Kantenpunkt genau zu messen.

Um auf die Option Kantenpunkt zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element
| Auto Element | Punkt | Kante).

PC-DMIS CMM Manual Messen von Elementen « 119



Wilcox Associates, Inc.

Auto Featune Dialog [PNTL] "=}
= Edga Port =] [P ﬂ
Fastune Froperies
Pgant Suface

- lm—;hw—_|

Measurement Properties

[otee =]

Z1A el [emein] W5

Acvanced Messumement Opbors

[omNALs <] o [ vt 1

Rslgivelo: o | 1

5 = | Jid | I

G TR Y

mal0 =] e
|t | oo | o |

Dialogfeld "Auto Element" - Kantenpunkt

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhéngig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie einen Kantenpunkt mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus ﬂ

2. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal auf die Flache nahe der Kante, an der der AutoKantenpunkt erstellt
werden soll.

3. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. Im Dialogfeld werden der Wert des
ausgewahlten Kantenpunkts und —vektors angezeigt, sobald der Punkt markiert worden ist. Die Richtung des
vertikalen Oberflachenvektors wird durch die Seite des Werkstiicks bestimmt, die fiir den Taster zuganglich
ist. Wenn beide Seiten des Werkstlicks gleichermalRen zuganglich sind, wird die Normale aus den CAD-
Daten verwendet. Mit dem Symbol Umkehren kdnnen Sie die Antastrichtung &ndern.

4. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzufligen. Ermittelt das
Programm vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen weitere Mausklicks, tiberschreibt PC-DMIS die
angezeigten Informationen mit den neuen Daten.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG
So generieren Sie einen Kantenpunkt anhand der Oberflachendaten mit dem KMG:

1. Berthren Sie mit dem Taster einen Punkt in der Ndhe der gewiinschten Werkstlickkante.
2. Versuchen Sie, den Schaft so vertikal zur Oberflache wie méglich zu positionieren.
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PC-DMIS durchstéf3t die CAD-Oberflache, die dem Beriihrungspunkt des Tasters am néchsten liegt. Die angezeigten
Werte X, Y, Z geben die am nachsten zum Messpunkt gelegene CAD-Kante wieder, nicht den Messpunkt selbst. Die
Werte |, J, K geben die Oberflachennormale wieder.

Wird keine CAD-Kante gefunden, zeigt PC-DMIS den nachstgelegenen Punkt an und fordert Sie auf, weitere Messpunkte
aufzunehmen.

Erfolgt vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen eine zweite Tasterberthrung auf der gegeniberliegenden Oberflache,
andert PC-DMIS die Positionsdaten entsprechend. Die angezeigten Vektoren bleiben jedoch konstant.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Ein Kantenpunkt kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So generieren Sie einen Kantenpunkt:

1. Kilicken Sie in die N&he des gewunschten Drahtes auf die Kantenseite (nicht innerhalb der Grenzen der
obersten Flache). PC-DMIS markiert den ausgewahlten Draht.
2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewéhlt wurde.

Die Antastrichtung des Tasters verlauft stets im rechten Winkel zum Element sowie zum aktuellen Mittellinienvektor des
Tasters. Der Taster nahert sich von der angeklickten Kantenseite her. Im Dialogfeld werden der Wert des ausgewdhlten
Kantenpunkts und des Vektors angezeigt, sobald der Draht bestimmt worden ist.

Ist eine zuséatzliche Berihrung erforderlich, klicken Sie auf den der (vertikalen) Oberflache gegenuberliegenden Draht.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So generieren Sie einen Kantenpunkt anhand der Drahtmodelldaten mit dem KMG:

1. Beruhren Sie mit dem Taster einen Punkt in der Nahe der gewiinschten Werkstlickkante.
2. Versuchen Sie, den Schaft so vertikal zur Oberflache wie méglich zu positionieren.

PC-DMIS durchstéf3t den CAD-Draht méglichst nahe am Bertihrungspunkt des Tasters. Die angezeigten Werte X, Y, Z
geben die am nachsten zum Messpunkt gelegene CAD-Kante wieder, nicht den Messpunkt selbst. Die Werte |, J, K
geben die Oberflachennormale wieder. Wird keine CAD-Kante gefunden, zeigt PC-DMIS den néchstgelegenen Punkt an
und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Erfolgt vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen eine zweite Tasterberthrung auf der gegeniberliegenden Oberflache,
andert PC-DMIS die Positionsdaten entsprechend. Die angezeigten Vektoren bleiben jedoch konstant.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation iiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie den Kantenpunkt, ohne CAD-Daten zu verwenden:

o Die ersten drei aufgenommenen Messpunkte geben den Nennwert des Oberflachenvektors an.
e Anhand der nichsten beiden Messpunkte wird der andere Vektor ermittelt und angezeigt. Dieser Wert
gibt die dem KMG-Antastvektor entgegengesetzte Richtung (weg von der Oberflache) an.
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o Der letzte Messpunkt (sechster Messpunkt) gibt die tatsdchliche Kantenpunktposition an.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir den Kantenpunkt eingeben.

1. Geben Sie die gewtinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fur das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Eckpunkts
"~
D

Mit der Messoption "Eckpunkt" kénnen Sie eine Punktmessung als Schnittstelle von drei gemessenen Ebenen definieren.
Mit diesem Messverfahren kdnnen Sie die Schnittstelle von drei Ebenen messen, ohne die Ebenen einzeln zu messen
und ohne einen Schnittpunkt erzeugen zu missen. Neun Messpunkte (drei Messpunkte auf jeder der drei Ebenen) sind
erforderlich, um einen Eckpunkt zu messen.

Um auf die Option Eckpunkt zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfiigen | Element |
Auto Element | Punkt | Ecke).
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Dialogfeld "Auto Element" - Eckpunkt
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Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhéngig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der

folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie einen Eckpunkt mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus ﬂ

2. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal in die Nahe der Ecke. PC-DMIS positioniert den animierten Taster

automatisch neu auf dem Eckpunkt.

3. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Eckpunkt ausgewahlt wurde. Im Dialogfeld werden die Werte
des ausgewahlten Eckpunkts und Vektors angezeigt, sobald der Punkt angegeben worden ist.
4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG
So generieren Sie einen Eckpunkt anhand der Oberflachendaten mit dem KMG:

1. Beruhren Sie einmal jede der drei Oberflachen, die in der Ecke zusammentreffen. PC-DMIS geht davon

aus, dass die Oberflachen im rechten Winkel zueinander verlaufen.

2. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

3. Klicken Sie auf Erzeugen.
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Wird der CAD-Eckpunkt nicht gefunden, zeigt PC-DMIS den nachstgelegenen Punkt an und fordert Sie dazu auf, weitere
Messpunkte aufzunehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Ein Eckpunkt kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So generieren Sie den Punkt:

1. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal in die Néhe der Ecke (aber nicht in die Ecke selbst). PC-DMIS hebt
die ausgewahlte Flache hervor.

2. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. Im Dialogfeld werden die Werte des
ausgewahlten Eckpunkts und Vektors angezeigt, sobald der Punkt angegeben worden ist. (Beriihren Sie, falls
erforderlich, eine andere Kante, die zur Ecke fiihrt.)

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So generieren Sie einen Eckpunkt anhand der Drahtmodelldaten mit dem KMG:

1. Beruhren Sie die erste Oberflache an zwei Stellen.

2. Berlhren Sie die Oberflache einmal in der Nahe der Kanten, die in der Ecke zusammenlaufen. PC-DMIS
geht davon aus, dass die Oberflachen im rechten Winkel zueinander verlaufen. Wird der CAD-Eckpunkt nicht
gefunden, zeigt PC-DMIS den néchstgelegenen Punkt an und fordert Sie dazu auf, weitere Messpunkte
aufzunehmen.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie einen Eckpunkt, ohne CAD-Daten zu verwenden:

Bertihren Sie die erste Flache an drei Stellen.

Beriihren Sie die zweite Flache an zwei Stellen.

Beriihren Sie die dritte Flache an einer Stelle.

Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.
Klicken Sie auf Erzeugen.

agrONE

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kénnen Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir den Eckpunkt eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fiir das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste ‘Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-

DMIS.
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Erstellen eines Auto Winkelpunkts

P

Mit der Messoption "Winkelpunkt" kénnen Sie eine Punktmessung an der Schnittstelle zweier gemessener Geraden
definieren. Bei diesem Messverfahren kdnnen Sie die Schnittstelle der beiden Geraden messen, ohne die Geraden
einzeln zu messen und ohne an der Schnittstelle einen Punkt erstellen zu missen. Es sind sechs Messpunkte
erforderlich, um einen Winkelpunkt genau zu messen.

Um auf die Option Winkelpunkt zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfiigen | Element
| Auto Element | Punkt | Winkel).

Aute Feature Dislog [PNTL] i

4o Bogls Pont ] [Fnm ﬂ
Feature Propertes
Foint Line Ve Surf 1 Vibe: Surf 2 Vi
Rlssz =] Ko [
Afens=] g T I
Hlose = Ko o i | |
s e ]
T 0

£l oS 1 Gmiwic) A
Achvanced Measurement Options

Artyss
|NOMINALS = | 2 msm oTe Ta

Relatres 2o ||:. ml |
=
G| T el

| Test | Cmde] Close |

Dialogfeld "Auto Element" - Winkelpunkt

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie einen Winkelpunkt mit Hilfe von Flachendaten:
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1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus @

2. Klicken Sie im Grafikfenster mit Hilfe der Maus einmal in die Nahe der abgewinkelten Kante (aber nicht
auf die Kante selbst). PC-DMIS hebt die ausgewéhlte Flache hervor.

3. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. Im Dialogfeld werden die Werte des
ausgewahlten Winkelpunkts und Vektors angezeigt, sobald der Punkt angegeben worden ist. Die Richtung
des vertikalen Oberflachenvektors wird durch die Seite des Werkstlicks bestimmt, die fir den Taster
zuganglich ist. Wenn beide Seiten des Werkstiicks gleichermalRen zuganglich sind, wird die Normale aus den
CAD-Daten verwendet. Mit dem Symbol Umkehren kénnen Sie die Antastrichtung andern.

4. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzufiigen. Ermittelt das
Programm vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen weitere Mausklicks, tiberschreibt PC-DMIS die
angezeigten Informationen mit den neuen Daten. Ist eine zusétzliche Bertihrung erforderlich, klicken Sie auf
die der abgewinkelten Kante gegeniiberliegende Flache.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um einen Winkelpunkt anhand von Flachendaten mit dem KMG zu generieren, bertihren Sie einmal jede Seite der
Winkelkante mit dem Taster. Wird der CAD-Winkelpunkt nicht gefunden, zeigt PC-DMIS den nachstgelegenen Punkt an
und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Ein Winkelpunkt kann auch mit Hilfe von Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So generieren Sie den Punkt:

1. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal in die Nahe der abgewinkelten Kante (aber nicht auf die Kante
selbst). PC-DMIS hebt die ausgewéhlte Flache hervor.

2. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. Im Dialogfeld werden die Werte des
ausgewahlten Winkelpunkts und Vektors angezeigt, sobald der Punkt angegeben worden ist. Die Richtung
des vertikalen Oberflachenvektors wird durch die Seite des Werkstiicks bestimmt, die flr den Taster
zuganglich ist. Wenn beide Seiten des Werkstiicks gleichermalRen zuganglich sind, wird die Normale aus den
CAD-Daten verwendet. Mit dem Symbol Umkehren kénnen Sie die Antastrichtung andern.

3. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzufiigen. Bei jedem weiteren
Mausklick vor Auswahl der Schalftflache Erzeugen werden die angezeigten Informationen durch die neuen
Daten Uberschrieben. Ist eine zuséatzliche Beriihrung erforderlich, klicken Sie auf die der abgewinkelten Kante
gegeniberliegende Flache.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG

Um einen Winkelpunkt anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG zu generieren, beriihren Sie einmal jede Seite der
Winkelkante mit dem Taster. Wird der CAD-Winkelpunkt nicht gefunden, zeigt PC-DMIS den nachstgelegenen Punkt an
und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste ‘Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten

Wenn der Winkelpunkt ohne die Verwendung von CAD-Daten erzeugt werden soll, berihren Sie jede Oberflache dreimal,
um die beiden Ebenen zu ermitteln. Der angezeigte Winkelpunkt liegt an der ersten Messpunktposition.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir den Winkelpunkt eingeben.
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1. Geben Sie die gewilinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste ‘Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Extrempunkts

D /4

Mit der Option Auto Extrempunkt kdnnen Sie einen benutzerdefinierten Suchbereich nach dem héchsten Punkt
(Extrempunkt) in der aktuellen Arbeitsebene durchsuchen. Der Bereich selbst wird nach dem héchsten Punkt untersucht,
vorhandene Punkte in lhrem Werkstlickprogramm werden nicht durchsucht.

Das Suchergebnis ist ein einzelner Punkt, der durch die Koordinaten X, Y, Z und den Antastvektor definiert wird.

Um auf die Option Extrempunkt zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element
| Auto Element | Punkt | Hoch).
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Dialogfeld "Auto Element" - Extrempunkt

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So definieren Sie den Suchbereich fiir den Extrempunkt mit Hilfe von Flachendaten:

1. Setzen Sie den Cursor in das Grafikfenster, um die gewiinschte Position des Anfangspunkts (auf der
Oberflache) zu bestimmen.

2. Klicken Sie einmal zur Definition der Mitte des Suchbereichs und des Anfangspunktes. PC-DMIS hebt die
ausgewabhlte Flache hervor.

3. Klicken Sie nochmals zur Definition des Anfangspunkts. Solange das Dialogfeld geoffnet bleibt, wird
jedes Mal, wenn Sie mit einer ungeraden Zahl von Klicks auf die Oberflache des Werkstlicks klicken, die Mitte
definiert und der Anfangspunkt entspricht der angeklickten Stelle. Jede gerade Zahl von Klicks bestimmt
lediglich eine neue Anfangspunktposition.

4. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Flache gewahlt wurde. PC-DMIS durchstof3t die markierte
Oberflache und zeigt Position und Vektor des ausgewahlten Punkts an. Die Richtung des vertikalen
Oberflachenvektors wird durch die Seite des Werkstlicks bestimmt, die fir den Taster zugénglich ist. Wenn
beide Seiten des Werkstiicks gleichermal3en zugénglich sind, wird die Normale aus den CAD-Daten
verwendet. Mit dem Symbol Umkehren kénnen Sie die Antastrichtung andern.

5. Wahlen Sie den zu verwendenden Suchbereichstyp aus, indem Sie im Bereich Messeigenschaften in der
Liste Modus entweder die Option Feld oder Kreisférmig wahlen.

6. Bestimmen Sie die Gro3e des Suchbereichs, indem Sie die Werte in den Feldern Breite und Lange flr
einen Suchbereich vom Typ "Feld", oder die Werte in den Feldern Innenrad. und Au3enrad. fir einen
kreisformigen Suchbereich andern. PC-DMIS blendet den Suchbereich in hervorgehobener Farbe ein.
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7. Definieren Sie die Inkrement- und Toleranzwerte, die fir die Suche nach dem Extrempunkt verwendet
werden sollen.

8. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen des Dialogfeldes.

9. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlckprogramm einzufiigen. Wenn Sie das
Werkstlickprogramm ausfuhren, sucht PC-DMIS nach dem Extrempunkt und gibt diesen innerhalb des
vorgegebenen Suchbereichs zurick.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG
So bestimmen Sie den Suchbereich fiir den Extrempunkt mit dem KMG:

1. Berthren Sie die gewiinschte Oberflache des Werkstiicks einmal mit dem Taster. Damit werden die Mitte
des Suchbereichs und der Anfangspunkt auf denselben Wert gesetzt.

2. Wenn Sie einen anderen Suchmittelpunkt wiinschen, beriihren Sie die gewtinschte Oberflache noch
einmal mit dem Taster. Dadurch wird ein neuer Mittelpunkt fiir den Suchbereich definiert. Wird ein weiterer
Punkt mit dem Taster aufgenommen, wird die Position des Startpunkts und Antastvektors verandert. Jede
darauffolgende Aufnahme eines Punkts verandert abwechselnd den Suchmittelpunkt und den Startpunkt. Bei
jeder Punktaufnahme auf der Oberflache des Werkstlicks mit dem Taster durchstdf3t PC-DMIS die CAD-
Oberflache, die dem Beruhrungspunkt des Tasters am nachsten liegt. Die am Oberflaichenmodell erfassten
Daten werden dann zur Definition des Start- und Suchmittelpunkts verwendet.

3. Wahlen Sie den zu verwendenden Suchbereichstyp aus, indem Sie im Bereich Messeigenschaften in der
Liste Modus entweder die Option Feld oder Kreisférmig wahlen.

4. Bestimmen Sie die Grol3e des Suchbereichs, indem Sie die Werte in den Feldern Breite und Lange fur
einen Suchbereich vom Typ "Feld", oder die Werte in den Feldern Innenrad. und Aul3enrad. fir einen
kreisformigen Suchbereich andern. PC-DMIS blendet den Suchbereich in hervorgehobener Farbe ein.

5. Definieren Sie die Inkrement- und Toleranzwerte, die fir die Suche nach dem Extrempunkt verwendet
werden sollen.

6. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen des Dialogfeldes.

7. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlckprogramm einzufiigen. Wenn Sie das
Werkstiickprogramm ausfiihren, sucht PC-DMIS nach dem Extrempunkt und gibt diesen innerhalb des
vorgegebenen Suchbereichs zurick.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation iiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten

Soll der Suchbereich fur den Extrempunkt ohne Verwendung von CAD-Daten erzeugt werden, bestimmt der erste
aufgenommene Messpunkt die Nennwerte X, Y und Z fir den Anfangspunkt und den Suchmittelpunkt. Au3erdem zeigt
PC-DMIS den Antastvektor I, J, K fir diesen Messpunkt an. Dieser Wert gibt die dem KMG-Antastvektor
entgegengesetzte Richtung (weg von der Oberflache) an. Wenn Sie einen neuen Anfangspunkt definieren wollen,
nehmen Sie an der gewiinschten Mittelpunktposition einen Punkt mit dem Taster auf. Durch aufeinanderfolgende
Punktaufnahmen werden der Anfangspunkt und der Suchmittelpunkt im Wechsel verandert.

1. Wabhlen Sie den zu verwendenden Suchbereichstyp aus, indem Sie im Bereich Messeigenschaften in der
Liste Modus entweder die Option Feld oder Kreisférmig wéahlen.

2. Bestimmen Sie die Grol3e des Suchbereichs, indem Sie die Werte in den Feldern Breite und Lange flr
einen Suchbereich vom Typ "Feld", oder die Werte in den Feldern Innenrad. und Aul3enrad. fir einen
kreisformigen Suchbereich andern. PC-DMIS blendet den Suchbereich in hervorgehobener Farbe ein.

3. Definieren Sie die Inkrement- und Toleranzwerte, die fir die Suche nach dem Extrempunkt verwendet
werden sollen.

4. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen des Dialogfeldes.

5. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlckprogramm einzufiigen. Wenn Sie das
Werkstiickprogramm ausfiihren, sucht PC-DMIS nach dem Extrempunkt und gibt diesen innerhalb des
vorgegebenen Suchbereichs zurilck.
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Erstellen durch Eingabe der Daten

Mit dieser Methode kdnnen Sie durch Eingabe der Werte X, Y und Z die Mitte des Suchbereiches des Extrempunktes
eingeben (d. h. die Mitte des Feldes oder des Kreises bzw. der Kreise). Dariiber hinaus kénnen Sie hier auch den
Anfangspunkt und den dazugehdrigen Antastvektor definieren, indem Sie die Werte fiir X, Y, Z, 1, J und K eingeben.

1. Geben Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, 1, J, K fir das Element in das Dialogfeld ein.

2. Wahlen Sie den zu verwendenden Suchbereichstyp aus, indem Sie im Bereich Messeigenschaften in der
Liste Modus entweder die Option Feld oder Kreisférmig wahlen.

3. Bestimmen Sie die Gré3e des Suchbereichs, indem Sie die Werte in den Feldern Breite und Lange fir
einen Suchbereich vom Typ "Feld", oder die Werte in den Feldern Innenrad. und AuRenrad. fir einen
kreisformigen Suchbereich andern. PC-DMIS blendet den Suchbereich in hervorgehobener Farbe ein.

4. Definieren Sie die Inkrement- und Toleranzwerte, die fur die Suche nach dem Extrempunkt verwendet
werden sollen.

5. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen des Dialogfeldes.

6. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlckprogramm einzufiigen. Wenn Sie das
Werkstiickprogramm ausfiihren, sucht PC-DMIS nach dem Extrempunkt und gibt diesen innerhalb des
vorgegebenen Suchbereichs zurick.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen einer Auto Geraden

=7

Mit der Messoption "Gerade" kdnnen Sie eine theoretische Gerade definieren, die das KMG bei der Messung der
definierten Gerade zugrundelegen wird.

Um auf die Option Gerade zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfiigen | Element |
Auto Element | Gerade).
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Dialogfeld "Auto Element" - Gerade
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Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der

folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie eine Auto Gerade auf dem Bildschirm unter Angabe der Flachendaten:

1. Wabhlen Sie aus der Liste Begrenzt die Option Ja oder Nein aus.
2. Definieren Sie die Auto Gerade:

e Wenn Sie aus der Liste Begrenzt die Option Ja ausgewahlt haben, klicken Sie zweimal auf die
gewinschte Flache, um die Anfangs- bzw. Endpunkte der Gerade zu definieren. PC-DMIS projiziert die
Punkte an der nachsten Schnittstelle mit einer anderen Flache, wobei die Punkte entlang der
Schnittstellenlinie platziert werden. PC-DMIS zeichnet dann die Anfangspunktlage, die Endpunktlage und

die Geraden- und Kantenvektoren.

e Wenn Sie in der Liste Begrenzt die Option Nein ausgewahlt haben, klicken Sie einmal auf die
gewtinschte Flache, um den Anfangspunkt der Geraden zu definieren. PC-DMIS projiziert die Punkte an
der né&chsten Schnittstelle mit einer anderen Flache, wobei die Punkte entlang der Schnittstellenlinie
platziert werden. Definieren Sie daraufhin die Lange der Gerade, indem Sie den Wert in das Feld Lange
eingeben. PC-DMIS zeichnet dann die Anfangspunktlage, eine Gerade dieser Lange und die Geraden-

und Kantenvektoren.

PC-DMIS CMM Manual
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A

Beispiel einer begrenzten Auto Geraden mit Anzeige der Anfangs- und Endpunkten sowie dem Kantenvektor
(A) und dem Geradenvektor (B)

3. Andern Sie gegebenenfalls weitere Optionen im Dialogfeld.
4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften taktil der Taster-
Werkzeugleiste vor.

Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Messpunkte und den Tiefenwert &ndern mdchten, gehen Sie so vor:

Ahnliche Auto Gerade mit Anzeige von zusétzlichen Messpunkten, einem Tiefenwert von 3 mm und einem
Kantenvektor von 0,-1,0

Oder Sie mdchten, dass die Gerade entlang der anderen Flache gemessen wird. Dazu missen Sie den
Kantenvektor &ndern:
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Auto Gerade mit verandertem Kantenwert von 0,0,1 und einem Tiefenwert von -1 mm
3. Kilicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS erzeugt die AutoGerade.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie anhand von Drahtmodelldaten eine Gerade auf dem Bildschirm:

1. Wahlen Sie aus der Liste Begrenzt die Option Ja oder Nein aus.

2. Wahlen Sie zwei Kanten (Drahte) der Oberflache aus, auf der die Zielpunkte liegen sollen, indem Sie mit
der linken Maustaste auf die gewtinschten Drahte klicken (wenn Sie durch einen zweiten Punkt begrenzt sind,
ansonsten klicken Sie nur einmal). Diese Dréahte sollten sich auf derselben Oberflache befinden.

3. PC-DMIS wird die Startposition und — wenn eine begrenzte Gerade erzeugt wird — die Position des
Endpunkts zeichnen. Zudem werden die Geraden- und Kantenpunktvektoren gezeichnet.

4. Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Drahte ausgewéahlt wurden.

5. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen im Dialogfeld und der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften
taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

6. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS erzeugt eine Gerade.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So erzeugen Sie eine Gerade mit Drahtmodelldaten:

e Der zuerst aufgenommene Messpunkt gibt den theoretischen X-, Y-, Z- Startpunkt an. Mit einem zweiten
Messpunkt (der erforderlich ist, wenn die Option Ja aus der Liste Begrenzt ausgewahlt wurde) wird der
Endpunkt fir die Gerade erzeugt. Nach Aufnahme des zweiten Messpunkts zeigt PC-DMIS auch den
Geradenvektor 1, J, K und den Kantenvektor I, J, K an.

o Alle weiteren Messpunkte werden in gleichmaRigem Abstand entlang der Geraden verteilt. Der
Antastvektor wird ebenfalls aktualisiert, so dass er den Durchschnittswert aller bisherigen Messpunkte (mit
Ausnahme des neuesten Messpunkts) fiir den Vektorpunkt wiedergibt.

Sie kdnnen die angezeigten Daten jederzeit nach Aufnahme des zweiten Messpunkts Gibernehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation (iber PC-DMIS.
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Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So erzeugen Sie eine Gerade, ohne CAD-Daten zu verwenden:

1. Wabhlen Sie aus der Liste Begrenzt die Option Ja oder Nein aus.

2. Wenn Sie eine begrenzte Gerade erstellen, nehmen Sie zwei Messpunkte auf. Wenn Sie eine
unbegrenzte Gerade erstellen, nehmen Sie einen Messpunkt auf.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen im Dialogfeld und der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften
taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die erforderlichen Werte zur Erzeugung einer Auto-Geraden eingeben:

So erstellen Sie eine begrenzte Gerade:

1. Wabhlen Sie aus der Liste Begrenzt die Option Ja aus.

2. Geben Sie die Anzahl der Messpunkte im Feld Messpunkte ein.

3. Geben Sie die Tiefe fur die Gerade in das Feld Tiefe der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften taktil
der Taster-Werkzeugleiste ein.

4. Geben Sie die X-, Y- und Z-Werte fir die Start- und Endpunkte ein.

5. Geben Sie die I-, J-, K-Vektoren ein.

6. Nehmen Sie gegebenenfalls weitere Eingaben im Dialogfeld vor.

7. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS erzeugt eine Gerade auf Basis der im Dialogfeld eingegebenen
Werte.

So erstellen Sie eine unbegrenzte Gerade

1. Wabhlen Sie aus der Liste Begrenzt die Option Nein aus.

2. Geben Sie die Anzahl der Messpunkte im Feld Messpunkte ein.

3. Geben Sie die Tiefe fur die Gerade in das Feld Tiefe der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften taktil
der Taster-Werkzeugleiste ein.

4. Geben Sie die X-, Y- und Z-Werte fur den Startpunkt ein.

5. Geben Sie die I-, J-, K-Vektoren ein.

6. Geben Sie Geradenlange in das Feld Lange ein.

7. Nehmen Sie gegebenenfalls weitere Eingaben im Dialogfeld vor.

8. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS erzeugt eine Gerade auf Basis der im Dialogfeld eingegebenen
Werte.

Erstellen einer Auto Ebene

Mit der Option Auto Ebene kénnen Sie eine Ebenenmessung definieren. Zum Messen einer Ebene werden mindestens
drei Messpunkte benétigt.
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Um auf die Option Ebene zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element | Auto

Element | Ebene).
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Dialogfeld "Auto Element" - Ebene

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie ein Rechteckloch mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus y

2. Kilicken Sie mit Hilfe der Maus einmal auf die Fléche, auf der die Ebene erstellt werden soll. PC-DMIS
erfasst die Angaben aus dem Modell und gibt sie in das Dialogfeld ein.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld vor.

4. Kilicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Eine Auto-Ebene kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So wird die Ebene erzeugt:

1. Offnen Sie das Auto Element-Dialogfeld Ebene (Einfiigen | Element | Auto | Ebene).
2. Klicken Sie die Oberflache mindestens drei Mal an.
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3. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewahlt wurde. Die Antastrichtung des Tasters
verlauft stets im rechten Winkel zum Element sowie zum aktuellen Mittellinienvektor des Tasters. Im
Dialogfeld werden die Mittelpunkt- und Vektorwerte der Ebene angezeigt.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und in der Registerkarte Tasterbahn-
Eigenschaften taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So erzeugen Sie eine Ebene anhand der Drahtmodelldaten mit dem KMG:

1. Offnen Sie das Auto Element-Dialogfeld Ebene (Einfiigen | Element | Auto | Ebene).

2. Nehmen Sie einen Mel3punkt auf der Oberflache auf, auf der Sie die Ebene erzeugen wollen. PC-DMIS
durchstot die CAD-Oberflache, die dem Beriihrungspunkt des Tasters am néchsten liegt. Die angezeigten
Werte X, Y, Z geben den Mittenwert fiir die Ebene wieder. Die Werte |, J, K geben die Oberflachennormale
wieder.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen im Dialogfeld und der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften
taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Dricken Sie Taste Fertig auf dem Bedienelement (oder klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltflache
Erzeugen).

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation iiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So kdnnen Sie eine Ebene ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten erstellen:

1. Offnen Sie das Auto Element-Dialogfeld Ebene (Einfiigen | Element | Auto | Ebene).

2. Nehmen Sie mindestens drei Messpunkte auf der Oberflache auf.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Messpunkte auf. PC-DMIS verwendet die Daten aller gemessenen Punkte. Die
X, Y, Z-Werte, die dann in der Anzeige erscheinen, geben den berechneten Ebenenmittelpunkt an.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und in der Registerkarte Tasterbahn-
Eigenschaften taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewlinschten Mittenwerte X, Y, Z, I, J, K fiir die Ebene eingeben.

1. Offnen Sie das Auto Element-Dialogfeld Ebene (Einfiigen | Element | Auto | Ebene).

2. Geben Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, |, J, K ein.

3. Geben Sie die Werte Messpunkte (Gesamt) und Ebenen in die Taster-Werkzeugleiste, Registerkarte
Tasterbahn-Eigenschaften taktil ein.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen im Dialogfeld Auto Element und der Taster-Werkzeugleiste vor.
5. Klicken Sie auf Erzeugen.

PC-DMIS wird dann die richtige Anzahl Messpunkte anhand des vorgegebenen Musters erzeugen. Weitere Informationen
zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™" in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.
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Erstellen eines Auto Kreises

~

Mit der automatischen Kreisoption kénnen Sie eine Kreismessung definieren. Diese Art der Messung ist besonders dann
nitzlich, wenn der Kreis auf einer bestimmten Ebene positioniert ist, die nicht parallel zu den Arbeitsebenen verlauft oder
wenn Messpunkte in gleichmaRigen Abstanden fur Teilkreise erforderlich sind. Zum Messen eines Kreises werden

mindestens drei Messpunkte bendtigt. Wieviele Messpunkte standardmafiig zum Messen eines Kreises erforderlich sind,

basiert auf der im SETUP-Modus vorgenommenen Standardeinstellung.

Offnen Sie zum Zugriff auf die Option Kreis das Dialogfeld Auto Element fiir einen Kreis (Einfiigen | Element | Auto

Element | Kreis).

oz = fow =]
DCiameter Height
| 2 jpmu 4 fo =
214 el [eamin] A4

Auto Feature Dialog [CIRE)] il
Do =] [ms «]
Festune Properies ;

e S I
- - o H
a2 Ko i
e84 i

Edvanced Meagunerment Jptong

[MoMimaLs ~LEAST SOIx] | o e oTa  -Tal
Relntion 1o |E- H‘| [ L
— |
U DT B[ e

il = s
ﬁlﬁ = Cepth
=P S
| Tex | cewe | [T ]

Dialogfeld "Auto Element" - Kreis

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der

folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm

So erzeugen Sie einen Kreis aus Flachendaten:

PC-DMIS CMM Manual
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1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus @

2. Klicken Sie einmal auf eine Stelle innerhalb oder aufRerhalb des gewilinschten Kreises. Im Dialogfeld
werden Mittelpunkt und Durchmesser aus den CAD-Daten des ausgewahlten Auto-Kreises am ndchsten zu
der Stelle, auf die Sie auf dem Werkstiickmodell geklickt haben, angezeigt.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um einen Kreis anhand von Oberflachendaten mit dem KMG zu generieren, missen Sie mindestens drei Messpunkte in
der Bohrung oder am Bolzen aufnehmen. PC-DMIS durchstof3t die CAD-Oberflache, die dem Beriihrungspunkt des
Tasters am nachsten liegt. Die angezeigten Werte X, Y, Z geben den nachstgelegenen CAD-Kreis und nicht die
tatsachlichen Messpunkte an. Die Werte |, J, K geben die Oberflachennormale wieder. Wenn kein CAD-Kreis gefunden
wird, zeigt PC-DMIS den nachstgelegenen Punkt an und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation Giber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Ein Auto-Kreis kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So wird der Kreis erzeugt:

1. Klicken Sie in der Nahe des gewlinschten Drahts auf den Kreis. PC-DMIS hebt den ausgewahlten Kreis
am nachsten zu der Stelle, auf die Sie auf dem Werkstiickmodell geklickt haben, hervor.

2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewahlt wurde. Die Antastrichtung des Tasters
verlauft stets im rechten Winkel zum Element sowie zum aktuellen Mittellinienvektor des Tasters. Wenn der
Draht ausgewahlt worden ist, werden die Werte fur Mittelpunkt und Durchmesser des ausgewahlten Kreises
im Dialogfeld angezeigt.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Hinweis: Wenn das zugrundeliegende CAD-Element weder ein Kreis noch ein Bogen ist, kdnnten weitere Mausklicks
erforderlich sein, um das Element zu identifizieren. Wenn PC-DMIS nicht das richtige Element hervorhebt, klicken Sie
mindestens zwei weitere Stellen des Kreises an.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So kdnnen Sie den Kreis ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten erstellen:

1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um die Ebene zu ermitteln, auf der der Kreis liegt.
2. Nehmen Sie drei weitere Messpunkte in der Bohrung (oder am Bolzen) auf. PC-DMIS berechnet den
Auto-Kreis unter Verwendung aller drei Messpunkte. Weitere Messpunkte kénnen aufgenommen werden.
PC-DMIS verwendet die Daten aus allen Messpunkten, die vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen
gemessen werden. Die X, Y, Z-Werte, die dann in der Anzeige erscheinen, geben den berechneten
Kreismittelpunkt bzw. Bolzenmittelpunkt an.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und in der Registerkarte Tasterbahn-
Eigenschaften taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kénnen Sie die gewinschten Mittenwerte X, Y, Z, |, J, K fur den Kreis eingeben.

1. Geben Sie die gewilinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir das Element in das Dialogfeld ein.
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2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlckprogramm einzufiigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus

DMIS.

in der Kerndokumentation tiber PC-

Erstellen einer Auto Ellipse

=

Mit Hilfe der Option "Ellipse" (Auto-Element) kénnen Sie eine Ellipse definieren. Der Elementtyp "Ellipse" funktioniert ganz
ahnlich wie das Blechkreiselement. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Ellipse auf einer bestimmten Ebene liegt, die
nicht parallel zu den Arbeitsebenen verlauft. Es ist auch dann nitzlich, wenn gleichmaRig verteilte Messpunkte fiir
Teilellipsen benétigt werden. Zur Messung einer Ellipse sind mindestens fuinf Messpunkte erforderlich.

Um auf die Option Ellipse zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element | Auto

Element | Ellipse).
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Dialogfeld "Auto Element" - Ellipse
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Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm

1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus g

2. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal auf die im Grafikfenster angezeigte Ellipse. PC-DMIS berechnet
dann die erforderlichen X-, Y-, Z- und I-, J- und K-Daten.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um eine Ellipse anhand von Flachendaten mit dem KMG zu erzeugen, missen Sie mindestens finf Messpunkte auf der
Ellipse aufnehmen. PC-DMIS durchstof3t die CAD-Oberflache, die dem Beriihrungspunkt des Tasters am nachsten liegt.
Die angezeigten Werte X, Y, Z geben die nachstgelegene CAD-Ellipse, nicht die tatsdchlichen Messpunkte, an. Die Werte
I, J, K geben die Oberflachennormale wieder. Wenn keine CAD-Ellipse gefunden wird, zeigt PC-DMIS den
nachstgelegenen Punkt an und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm

1. Klicken Sie in der Nahe des gewlinschten Drahts auf die Ellipfe. PC-DMIS markiert den ausgewahlten
Draht.

2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewéhlt wurde. Die Antastrichtung des Tasters
verlauft stets im rechten Winkel zum Element sowie zum aktuellen Mittellinienvektor des Tasters. Mittelpunkt
und Durchmesser der ausgewahlten Ellipse werden im Dialogfeld angezeigt, sobald der Draht bestimmt
worden ist.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Hinweis: Wenn das zugrundeliegende CAD-Element keine Ellipse ist, konnten weitere Mausklicks erforderlich sein, um
das Element zu identifizieren. Wenn PC-DMIS nicht das richtige Element hervorhebt, klicken Sie mindestens zwei weitere
Stellen des Kreises an.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie die Ellipse, ohne CAD-Daten zu verwenden:

1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um die Ebene zu ermitteln, in der die Ellipse liegt.
2. Nehmen Sie fuinf weitere Messpunkte in der Bohrung (oder am Bolzen) auf.

PC-DMIS verwendet die Daten zur Berechnung der Blechellipse. Sie kdnnen so lange weitere Messpunkte aufnehmen,
bis Sie auf die Schaltflache Erzeugen klicken. Die X, Y, Z-Werte, die dann in der Anzeige erscheinen, geben den
berechneten Mittelpunkt der Ellipse an. Dariiber hinaus werden der berechnete Haupt- und Nebendurchmesser sowie der
Ausrichtungs-Vektor angezeigt.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fUr die Ellipse eingeben. Darliber hinaus kénnen
Sie auch den Haupt- und Nebendurchmesser der Ellipse sowie den Winkelvektor 12, J2, K2 eingeben.

1. Geben Sie die gewilinschten Werte X, Y, Z, 1, J, K fiir das Element in das Dialogfeld ein.
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2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste ‘Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Rechtecklochs

=

Mit der Option "Rechteckloch" kénnen Sie eine Rechtecklochmessung definieren. Diese Art der Messung ist besonders
dann nutzlich, wenn Sie nicht erst eine Serie von Geraden messen und Schnitt- und Mittelpunkte daraus erstellen wollen.
Fur die Messung von Rechtecklochern sind fiunf Messpunkte erforderlich (oder sechs Messpunkte, fall Sie das
Kontrollk&stchen Breite messen auswahlen).

) 4 3
t t t
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2 ot . Messung eines Rechtecklochs mit
Messung eines Rechtecklochs mit finf | sechs Messpunkten
Messpunkten

Um auf die Option Rechteckloch zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfigen |
Element | Auto Element | Rechteckloch).
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Dialogfeld "Auto Element" - Rechteckloch

Wenden Sie bei gedffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So erzeugen Sie ein Rechteckloch mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus y

2. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal auf eine beliebige Flache in die Nahe des Rechtecklochs. PC-DMIS
erfasst die Angaben aus dem Modell und gibt sie in das Dialogfeld ein.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld vor.

4. Kilicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG
So generieren Sie eine Rechtecklochmessung anhand der Oberflachendaten mit dem KMG:

Berlhren Sie die Langsseite des Lochs zweimal mit dem Taster.

Beriihren Sie das Werkstiick auf der Breitseite des Rechtecklochs.

Fuhren Sie den Taster um das Rechteckloch und berthren Sie die nachste Langsseite.
Berlhren Sie nun die verbleibende Breitseite.

Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.
Klicken Sie auf Erzeugen.

ogkrwnE

|Hinweis: Die Beruhrungspunkte sollten einen Kreis bilden (Beriihrung im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).
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Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation iiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie ein Rechteckloch mit Hilfe von Drahtmodell-CAD-Daten:

1. Klicken Sie mit Hilfe der Maus einmal in die Nahe des Rechtecklochs. PC-DMIS erfasst die Angaben aus
dem Modell und gibt sie in das Dialogfeld ein.

2. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

3. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG
So generieren Sie eine Rechtecklochmessung anhand der Drahtmodelldaten mit dem KMG:

Berlihren Sie die Langsseite des Lochs zweimal mit dem Taster.

Bertihren Sie das Werkstiick auf der Breitseite des Rechtecklochs.

Fuhren Sie den Taster um das Rechteckloch und bertihren Sie die nachste Langsseite.
Beruhren Sie nun die verbleibende Breitseite.

Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.
Klicken Sie auf Erzeugen.

oukwnE

[Hinweis: Die Beriihrungspunkte sollten einen Kreis bilden (Beriihrung im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation iiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie ein Rechteckloch, ohne CAD-Daten zu verwenden:

1. Ermitteln Sie die zuoberst liegende Flache, indem Sie drei Messpunkte aufnehmen.

2. Nehmen Sie zwei Messpunkte auf einer der Langsseiten des Rechtecklochs auf.

3. Nehmen Sie auf jeder der drei Uibrigen Seiten des Rechtecklochs jeweils einen Messpunkt auf. Gehen
Sie dabei im Uhrzeigersinn vor. (Insgesamt missten Sie nun acht Messpunkte haben.)

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

5. Klicken Sie auf Erzeugen.

[Hinweis: Die Messpunkte sollten einen Kreis bilden (im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewunschten Werte X, Y, Z, 1, J, K fur das Rechteckloch eingeben.

1. Geben Sie die gewilinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste ‘Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.
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Erstellen eines Auto Langlochs

=

Mit der Option "Langloch" kdnnen Sie eine Langlochmessung definieren. Diese Art der Messung ist besonders dann
nitzlich, wenn Sie nicht zuerst eine Reihe von Geraden und Kreisen messen und Schnitt- und Mittelpunkte daraus
erstellen wollen. Fir die Messung von Langléchern sind mindestens sechs Messpunkte erforderlich.

3

1 3
2

Langloch mit mindestens 6 Messpunkten

Um auf die Option Langloch zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfiigen | Element |
Auto Element | Langloch).
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Dialogfeld "Auto Element" - Langloch

Wenden Sie bei gedffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie eine Langlochmessung mit Hilfe von Oberflachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus y

2. Klicken Sie einfach mit Hilfe der Maus einmal auf einen beliebigen Teil des im Grafikfenster angezeigten
Langlochs.

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Kilicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um eine Langlochmessung anhand der Oberflachendaten mit dem KMG zu generieren, beriihren Sie einfach jeden
Bogen an drei Stellen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

PC-DMIS CMM Manual

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm

Ein Langloch kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden. Klicken Sie einfach mit Hilfe des animierten Tasters
einmal in die N&@he eines beliebigen Drahtes des im Grafikfenster dargestellten Langlochs.
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Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG

Um eine Langlochmessung anhand der Drahtmodelldaten mit dem KMG zu generieren, bertihren Sie einfach jeden
Bogen an eins bis drei Stellen.

Hinweis: Sind die CAD-Daten, welche die Enden des Langlochs definieren, spezifisch als Typ KREIS oder BOGEN
definiert (d.h., als IGES-Einheit 100), nimmt PC-DMIS automatisch zwei weitere Messpunkte auf dem Bogen auf. Wenn
beide Enden zu diesem Typ gehéren, geniigt eine Beriihrung auf jedem Bogen, um diesen Elementtyp zu messen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste ‘Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten

Soll das Langloch ohne Verwendung von CAD-Daten erzeugt werden, bertihren Sie jeden Bogen dreimal (d. h. insgesamt
sechs Messpunkte).

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fur das Langloch eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fiir das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-

DMIS.

Erstellen einer Auto Kerbe

T

Mit der Messoption "Kerbe" kdnnen Sie eine Kerbenmessung definieren. Eine Kerbe ist ein dreiseitiges Rechteckloch.
Diese Art der Messung ist besonders dann nitzlich, wenn Sie erst eine Reihe von Geraden messen und Schnitt- und
Mittelpunkte daraus erstellen wollen. Fir die Messung von Kerben sind vier Messpunkte erforderlich.

Um auf die Option Kerbe zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfiigen | Element | Auto
Element | Kerbe).
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Dialogfeld "Auto Element" - Kerbe

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhéngig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie eine Kerbenmessung mit Hilfe von Oberflachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus ﬂ

2. Nehmen Sie mit dem animierten Taster finf Messpunkte auf der CAD-Oberflache auf. Gehen Sie dabei in
derselben Reihenfolge vor wie bei der Aufnahme von Messpunkten mit einem KMG (siehe "KMG-
Flachendaten verwenden")

3. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

4. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

So generieren Sie eine Kerbenmessung anhand der Oberflachendaten mit dem KMG:
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1. Beruhren Sie mit dem Taster die der Kerbenéffnung gegeniiberliegende Seite an zwei Stellen. Dadurch
wird eine Linie entlang der Kante definiert.

2. Beriuhren Sie das Werkstiick einmal auf einer der parallel verlaufenden Seiten der Kerbe, einmal auf der
anderen. Dadurch wird die Lange definiert. Der Punkt liegt entlang der Kantenlinie, auf der Halfte zwischen
den parallelen Seiten.

3. Nehmen Sie einen Messpunkt auf der offenen Kante auf. Dadurch wird die Breite der Kerbe definiert.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.
5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Eine Kerbe kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

Verfahren Sie wie folgt. Arbeiten Sie dabei mit dem animierten Taster:

1. Beruhren Sie die der Kerbend6ffnung gegeniiberliegende Seite an zwei Stellen mit dem Taster. Dadurch
wird eine Linie entlang der Kante definiert.
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2. Berilhren Sie das Werkstiick einmal auf einer der parallel verlaufenden Seiten der Kerbe, einmal auf der
Anderen. Dadurch wird die Lange definiert. Der Punkt liegt entlang der Kantenlinie, auf halbem Weg zwischen
den parallelen Seiten.

3. Nehmen Sie einen Messpunkt auf der offenen Kante auf. Dadurch wird die Breite der Kerbe definiert.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.
5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

So erzeugen Sie eine Kerbenmessung anhand von Drahtmodelldaten mit dem KMG:

1. Beruhren Sie die der Kerbendtffnung gegeniiberliegende Seite an zwei Stellen mit dem Taster. Dadurch
wird eine Linie entlang der Kante definiert.

2. Berlhren Sie das Werkstiick einmal auf einer der parallel verlaufenden Seiten der Kerbe, einmal auf der
Anderen. Dadurch wird die Léange definiert. Der Punkt liegt entlang der Kantenlinie, auf halbem Weg zwischen
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den parallelen Seiten.

3. Nehmen Sie einen Messpunkt auf der offenen Kante auf. Dadurch wird die Breite der Kerbe definiert.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.
5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie eine Kerbe, ohne CAD-Daten zu verwenden:

1. Ermitteln Sie die zuoberst liegende Flache, indem Sie drei Messpunkte aufnehmen.

2. Berlhren Sie die der Kerben6ffnung gegeniiberliegende Seite an zwei Stellen mit dem Taster. Dadurch
wird eine Linie entlang der Kante definiert.

3. Berihren Sie das Werkstiick einmal auf einer der parallel verlaufenden Seiten der Kerbe, einmal auf der
Anderen. Dadurch wird die Lange definiert. Der Punkt liegt entlang der Kantenlinie, auf halbem Weg zwischen
den parallelen Seiten.

4. Nehmen Sie einen Messpunkt auf der offenen Kante auf. Dadurch wird die Breite der Kerbe definiert.

5. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

6. Klicken Sie auf Erzeugen.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kénnen Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, I, J, K fir die Kerbe eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fur das Element in das Dialogfeld ein.
2. Kilicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstuckprogramm einzufiigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Vielecks

= 4
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Mit dem Dialogfeld Vieleck kénnen Sie ein Auto Vieleck-Element definieren und in Ihr Werkstlickprogramm einfligen. Ein
Vieleck ist ein beliebiges Element, bestehend aus drei oder mehreren Seiten gleichen Abstands. Sechseck- und
Achteckformen sind beispielsweise Vieleck-Elemente. Dieses Auto Element wird vorwiegend zum Messen von Schrauben
und Muttern eingesetzt.

Beispiel eines Auto Vieleck-Elements

Um eine Vieleckoption zu definieren und einzufiigen, greifen Sie auf das Auto Element-Dialogfeld fiir ein Vieleck zu
(Einfugen | Element | Auto Element | Vieleck).
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Dialogfeld "Auto Element" - Vieleck

Wenden Sie bei gedffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen mit Hilfe des CAD-Modells

1. Offnen Sie das Auto Element-Dialogfeld Vieleck (Einfiigen | Element | Auto | Vieleck).

2. Im Feld Anzahl der Seiten wird die Anzahl der Seiten bzw. Flachen des Vielecks festgelegt.

3. Klicken Sie im Grafikfenster einmal auf das gewtinschte Vieleck-Element. PC-DMIS nimmt die
erforderlichen Mittelpunkteingaben fur das Vieleck vor und zeichnet einige vorlaufige Bahngeraden. Wéhrend
im Dialogfeld Anderungen vorgenommen werden, aktualisiert PC-DMIS den Anderungen entsprechend die
Bahn.

Vorlaufige Bahngeraden mit 2 Messpunkten pro Seite angezeigt

4. Im Feld Anzahl der Messpunkte kénnen Sie bestimmen, wie viele Messpunkte PC-DMIS bei der Messung
einer jeden Seite aufnehmen soll. PC-DMIS wird immer mindestens zwei Messpunkte auf der ersten Seite
des Elements aufnehmen, um dessen Winkelvektor zu bestimmen.

5. Im Bereich Richtungs-Vektoren wird festgelegt, ob es sich um ein internes oder externes Vieleck handelt,
indem entweder Innen bzw. Aul3en ausgewahlt wird.

6. Definieren Sie im Feld Eckradius einen Eckradius. Dadurch wird festgelegt, in welcher Entfernung von
der Ecke die Messpunkte auf den Seiten des Vielecks aufgenommen werden sollen. So wird vermieden, dass
die Messpunkte direkt in der Ecke aufgenommen werden.

7. Uberprifen Sie im Feld Durchmesser die Auswahl des richtigen Durchmessers fiir das Vieleck. Fiir
Vielecke mit einer geraden Anzahl von Seiten ist der Durchmesser der Abstand zwischen zwei
gegeniberliegenden Seiten. Bei anderen Vielecken, wie dem gleichseitigen Dreieck, ist der Durchmesser
doppelt so lang wie der Radius des grof3ten Kreises, der innerhalb des Vielecks einbeschrieben werden kann.
Durch Klicken auf das Vieleck setzt PC-DMIS automatisch diesen Wert ein.

8. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und der Taster-Werkzeugleiste vor.

9. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt das Vieleck-AutoElement in das Werkstiickprogramm ein.

Erstellen mit Hilfe des KMGs:

Sie kdnnen die Lage eines Auto Vielecks ohne CAD-Daten durch einfaches Messen auf dem Werkstiick mit dem Taster
des KMGs "lernen". Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Dialogfeld ein und nehmen Sie mit dem geo6ffneten
Auto Element-Dialogfeld Vieleck einen Messpunkt auf einer der Seiten des Vielecks auf. Nach Aufnahme des ersten
Messpunkts erhalten Sie zuséatzliche Anweisungen aus der Statusleiste am unteren Rand des Bildschirms. Folgen Sie der
Eingabeaufforderung aus der Statusleiste, um die Erstellung des Vielecks abzuschlie3en. Wenn Sie damit fertig sind,
klicken Sie auf Erzeugen.
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Erstellen durch Eingabe der Daten:

Wenn Sie die theoretischen Daten fiur das Vieleck kennen, kdnnen Sie auch ein Auto Vieleck erzeugen, indem Sie diese
Daten in die entsprechenden Felder eintragen. Legen Sie unter Verwendung des Auto Element-Dialogfelds Vieleck die
Angaben fir den XYZ-Mittelpunkt und den 1JK-Vektor fest. Bestimmen Sie die Anzahl der Seiten, die Anzahl der
Messpunkte auf jeder Seite, den Durchmesser und den Eckradius. Klicken Sie, wenn Sie damit fertig sind, auf Erzeugen.

Erstellen eines Auto Zylinders

Mit der Messoption "Zylinder" kénnen Sie eine Zylindermessung definieren. Diese Art der Messung ist besonders dann
nitzlich, wenn ein gleichmaRiger Messpunktabstand fur Teilzylinder erforderlich ist. Fur die Messung von Auto Zylindern
sind mindestens sechs Messpunkte erforderlich.

Um auf die Option Zylinder zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element |
Auto Element | Zylinder).
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Dialogfeld "Auto Element" - Zylinder

Hinweis: Bei bestimmten Punktmustern (z. B. zwei Reihen mit drei Punkten in gleichem Abstand zueinander oder zwei
Reihen mit vier Punkten in gleichem Abstand zueinander) gibt es mehrere Mdglichkeiten, einen perfekten Zylinder zu
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erstellen oder zu messen. Daher kann es vorkommen, dass der Besteinpassungsalgorithmus von PC-DMIS den Zylinder
mit einer unerwarteten Lésung erstellt oder misst. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte gemessenen oder
erstellten Zylindern ein eindeutiges Punktemuster zur Vermeidung ungewollter Lésungen zugrunde liegen.

Stellen Sie bei der Erzeugung und Messung eines Auto Zylinders aul3erdem sicher, das Thema "Hinweise zur korrekten
Einstellung von Zylinder-Parametern" der Kerndokumentation von PC-DMIS einzusehen.

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhangig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie einen Zylinder mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus g

2. Setzen Sie den Cursor auf eine Stelle auRerhalb oder innerhalb des gewiinschten Zylinders.

3. Klicken Sie in der Nahe des Zylinders einmal auf eine Flache. PC-DMIS markiert den ausgewahlten
Zylinder. Mittelpunkt und Durchmesser aus den CAD-Daten des ausgewahlten Zylinders werden im
Dialogfeld angezeigt. Es markiert das Zylinderende, das der Stelle des Mausklicks auf dem Werkstiickmodell
am néchsten ist.

4. Bestimmen Sie die Lange des Zylinders, indem Sie in der Registerkarte Tasterbahn-Eigenschaften taktil
der Taster-Werkzeugleiste die Werte fur die Anfangstiefe und fur die Endtiefe eingeben.

5. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld und in der Registerkarte Tasterbahn-
Eigenschaften taktil der Taster-Werkzeugleiste vor.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG
So generieren Sie einen Zylinder anhand der Oberflachendaten mit dem KMG:

1. Nehmen Sie drei Messpunkte im Loch (oder am Bolzen) auf.

2. Setzen Sie den Taster auf eine andere Tiefe

3. Nehmen Sie drei weitere Messpunkte auf. PC-DMIS durchsté3t die CAD-Oberflache, die dem
Beruhrungspunkt des Tasters am nachsten liegt.

Die angezeigten Werte X, Y, Z geben den nachstgelegenen CAD-Zylinder, nicht die tatsdchlichen Messpunkte, wieder.
Die Werte |, J, K geben die Oberflachennormale wieder. Wird kein CAD-Zylinder gefunden, zeigt PC-DMIS den
nachstgelegenen Punkt an und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Ein Zylinder kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So erzeugen Sie einen Zylinder mit Hilfe von Drahtmodelldaten:

1. Klicken Sie in der Nahe des gewlinschten Drahts auf den Zylinder. PC-DMIS hebt den ausgewahlten
Draht hervor und markiert das Zylinderende, das der Stelle des Mausklicks auf dem Werkstiickmodell am
nachsten ist.

2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewéhlt wurde.
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Die Antastrichtung des Tasters verlauft stets im rechten Winkel zum Element sowie zum aktuellen Mittellinienvektor des
Tasters. Mittelpunkt und Durchmesser des ausgewahlten Zylinders werden im Dialogfeld angezeigt, sobald der Draht
bestimmt worden ist.

Hinweis: Wenn das zugrundeliegende CAD-Element weder ein Zylinder, noch ein Kreis noch ein Bogen ist, kdnnten
weitere Mausklicks erforderlich sein, um das Element zu identifizieren. Hebt PC-DMIS nicht das richtige Element hervor,
klicken Sie versuchsweise auf mindestens zwei weitere Stellen am Zylinder.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie einen Zylinder, ohne CAD-Daten zu verwenden:

1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um die Ebene zu ermitteln, in der der Zylinder liegt.
2. Nehmen Sie drei Messpunkte im Loch (oder am Bolzen) auf.
3. Nehmen Sie drei weitere Messpunkte auf einer anderen Ebene auf.

PC-DMIS berechnet den Blechzylinder anhand aller sechs Messpunkte. Wenn PC-DMIS Schwierigkeiten bei der
Bestimmung des Elementtyps hat, hilft es manchmal, einen Messpunkt zwischen den beiden Ebenen aufzunehmen. PC-
DMIS verwendet die Daten aus allen Messpunkten, die vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen gemessen werden. Die
angezeigten X, Y, Z-Werte geben den berechneten Zylindermittelpunkt bzw. Bolzenmittelpunkt an.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir den Zylinder eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fur das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzufiigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste '‘Modus" in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Erstellen eines Auto Kegels

A

Mit der Messoption "Kegel" kdnnen Sie eine Kegelmessung definieren. Diese Art der Messung ist besonders dann
nitzlich, wenn ein gleichmafiger Messpunktabstand fur Teilkegel erforderlich ist. Fur die Messung von Auto Kegeln sind
mindestens sechs Messpunkte erforderlich.

Um auf die Option Kegel zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element | Auto
Element | Kegel).

PC-DMIS CMM Manual Messen von Elementen ¢ 155



Wilcox Associates, Inc.

Auto Feature Dialog [COML] ="
A Core ] jcont <
Festune Properies

Conter Suriace Arighs
Rl E k{0,002 0.555%
4 Jroroezz Hooes' -Ho H
4 TR K:|-055% 10
) #4-4 Teo x|
™h

Measurement Properties

Stad Ancle Ciamefer: e Ouler

|:E~':-'IE§E [3338 = jou x|
Lengih

[ = |12:1Hn3::| [o19es =
P o L S [ [ RN =]

Advancisd Messunemert Optora

[noMmaLs «][LEasT sai~] :';": Tl -Tol

Fisiative 10 ] Rz 1
= ]| I
|| Bl

.' 2 = HasPer
ga o = petn
ﬁ|‘3 =] Ending OHemt
e = Leves

| Test | Create ]T‘

Dialogfeld "Auto Element" - Kegel

Wenden Sie bei getffnetem Dialogfeld, abhéngig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der
folgenden Methoden an:

Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie einen Kegel mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus ﬂ

2. Setzen Sie den Cursor auf eine Stelle au3erhalb oder innerhalb des gewlinschten Kegels.

3. Klicken Sie einmal auf die Kegelflache. PC-DMIS markiert den ausgewahlten Kegel. Mittelpunkt, Winkel
und Durchmesser aus den CAD-Daten des ausgewahlten Kegels werden im Dialogfeld angezeigt.

4. Nehmen Sie ggf. weitere Anderungen in diesem Dialogfeld vor.

5. Klicken Sie auf Erzeugen.

Beachten Sie, dass ein Aul3enkegel (Bolzen) aus den Versionen 3.6 und friiher moglicherweise negierte Vektor- und
Langenwerte haben missen, um korrekt gemessen werden zu kénnen.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus" in der Kerndokumentation Giber PC-DMIS.

So generieren Sie einen Kegel anhand der Oberflachendaten mit dem KMG:
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1. Nehmen Sie drei Messpunkte im Loch (oder am Bolzen) auf.

2. Setzen Sie den Taster auf eine andere Tiefe.

3. Nehmen Sie drei weitere Messpunkte auf. PC-DMIS durchstdf3t die CAD-Oberflache, die dem
Berihrungspunkt des Tasters am néchsten liegt.

Die angezeigten Werte X, Y, Z weisen den ndchstgelegenen CAD-Kegel, nicht die tatsachlichen Messpunkte, aus. Die
Werte |, J, K geben die Oberflachennormale wieder. Wird kein CAD-Kegel gefunden, zeigt PC-DMIS den
nachstgelegenen Punkt an und fordert Sie auf, weitere Messpunkte aufzunehmen.

Beachten Sie, dass ein Auf3enkegel (Bolzen) aus den Versionen 3.6 und friilher moglicherweise negierte Vektor- und
Langenwerte haben miissen, um korrekt gemessen werden zu kénnen.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
Ein Kegel kann auch mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden.

So generieren Sie einen Kegel mit Hilfe von Drahtmodelldaten:

1. Klicken Sie in der Nahe des gewlinschten Drahts auf den Kegel. PC-DMIS markiert den ausgewahlten
Draht. Auf diese Weise lassen sich Mitte, Oberflachenvektor und Durchmesser des Kegels erfassen.

2. Klicken Sie auf einen zweiten Draht, der das andere Ende des Kegels darstellt, um den Winkel zu
berechnen.

Die Antastrichtung des Tasters verlauft stets im rechten Winkel zum Element sowie zum aktuellen Mittellinienvektor des
Tasters. Mittelpunkt und Durchmesser des ausgewahlten Kegels werden im Dialogfeld angezeigt, sobald der Draht
bestimmt worden ist.

Beachten Sie, dass ein Auf3enkegel (Bolzen) aus den Versionen 3.6 und friiher moglicherweise negierte Vektor- und
Langenwerte haben miussen, um korrekt gemessen werden zu kénnen.

Hinweis: Wenn das zugrundeliegende CAD-Element weder ein Kegel, noch ein Kreis noch ein Bogen ist, kbnnten weitere
Mausklicks erforderlich sein, um das Element zu identifizieren. Hebt PC-DMIS nicht das richtige Element hervor, klicken
Sie versuchsweise auf mindestens zwei weitere Stellen am Kegel.

Erstellen ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten
So generieren Sie einen Kegel ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten:

1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um die Ebene zu ermitteln, in der der Kegel liegt.
2. Nehmen Sie drei Messpunkte im Loch (oder am Bolzen) in derselben Schicht auf.

3. Nehmen Sie mindestens einen Messpunkt auf einer niedrigeren oder hoheren Schicht als die ersten drei
Messpunkte auf (mit der Aufnahme von bis zu drei Messpunkten erhalten Sie eine genaue Definition des
Kegels).

Beachten Sie, dass ein Auf3enkegel (Bolzen) aus den Versionen 3.6 und friiher moglicherweise negierte Vektor- und
Langenwerte haben missen, um korrekt gemessen werden zu kénnen.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir den Kegel eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fur das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstiickprogramm einzuftigen.
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Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste '‘Modus

DMIS.

in der Kerndokumentation tiber PC-

Erstellen einer Auto Kugel

J

Mit der Blechoption "Kugel" kdnnen Sie eine Kugelmessung definieren. Diese Art der Messung ist besonders dann
nitzlich, wenn die Kugel auf einer bestimmten Ebene liegt, die nicht parallel zu den Arbeitsebenen verlauft. Mindestens

vier Messpunkte sind fir das Messen einer AutoKugel erforderlich.

Um auf die Option Kugel zuzugreifen, 6ffnen Sie das gleichnamige Auto Element-Dialogfeld (Einfligen | Element | Auto

Element | Kugel).
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Dialogfeld "Auto Element" - Kugel

Wenden Sie bei gedffnetem Dialogfeld, abhéngig von der aktuellen Situation, zur Erstellung des Elements eine der

folgenden Methoden an:
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Erstellen anhand von Flachendaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie eine Kugel mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol FlAchenmodus g
2. Setzen Sie den Cursor in das Grafikfenster, um die gewiinschte Kugel zu bestimmen.
3. Kilicken Sie mit der linken Maustaste.

Die Werte des ausgewahlten Kugelpunkts und —vektors werden im Dialogfeld angezeigt, sobald die Punkte markiert
worden sind.

Erstellen anhand von Flachendaten mit dem KMG

Um eine Kugel anhand von Oberflachendaten mit dem KMG zu generieren, beriihren Sie die Kugel mit dem Taster an
vier Stellen.

Ermittelt das Programm vor Auswahl der Schaltflache Erzeugen weitere Mausklicks, sucht PC-DMIS die optimale Kugel
in der Nahe der Messpunkte.

Die Option NW-Suche sollte bei dieser Messmethode in der Liste Modus aktiviert werden. Weitere Informationen zu
Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-DMIS.

Erstellen anhand von Drahtmodelldaten auf dem Bildschirm
So generieren Sie eine Kugel mit Hilfe von Drahtmodell-CAD-Daten:

1. Wabhlen Sie die zu messende Kugel aus. PC-DMIS markiert die ausgewahlte Kugel, sofern diese
verfugbar ist. (Wird ein anderes Element ausgewahlt, nehmen Sie versuchsweise zwei weitere Messpunkte
auf.)

2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewahlt wurde.

Im Dialogfeld werden der Wert der ausgewahlten CNC-Kugel und des Vektors angezeigt, sobald die Kugel bestimmt
worden ist.

Erstellen durch Eingabe der Daten
Mit dieser Methode kdnnen Sie die gewlinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fir die Kugel eingeben.

1. Geben Sie die gewiinschten Werte X, Y, Z, |, J, K fiir das Element in das Dialogfeld ein.
2. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Element in das Werkstlickprogramm einzuftigen.

Weitere Informationen zu Nennwerten finden Sie unter dem Thema "Liste 'Modus™ in der Kerndokumentation tiber PC-

DMIS.
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Scannen

Scannen: Einfuhrung

Mit PC-DMIS und dem KMG kdnnen Sie die Werkstiickoberflache in festgelegten Inkrementen im CNC(Computer
Numerical Control - steuert direkt mit dem Computer)-Modus unter Verwendung eines ST (schaltendes Tastsystem) oder
eines analogen (kontinuierlichen Kontakt-)Taster scannen. Ersatzweise kénnen Sie beim Arbeiten im manuellen Modus
Scans auch mit schaltenden Messtastern oder mit starren Tastern manuell durchfiihren.

Das CNC-ST-Scanverfahren, dessen Verfahren der Funktionsweise einer Nahmaschine ahnelt, wenn die Tastspitze die
Werkstiickoberflache berthrt - und aufgrund dessen auch als "Stich-Scanverfahren" oder schlicht "Stich-Scan" bezeichnet
wird - wird von PC-DMIS und der KMG-Steuereinheit durchgefihrt. Dieses Scanverfahren beruht auf einem intelligenten,
selbstanpassenden Algorithmus, der die vertikalen Oberflachenvektoren berechnet und somit eine genaue
Tasterkompensation gewahrleistet.

Bei kontinuierlichen CNC-Kontaktscans (Scans, die mit einem analogen Tastkopf durchgefiihrt werden), bleibt der Taster
ununterbrochen in Kontakt mit der Werkstiickoberflache. PC-DMIS Ubermittelt die Scanparameter an die Steuereinheit.
Die Steuereinheit scannt das Werkstiick und meldet die Scanpunkte basierend auf den ausgewdahlten Parametern an PC-
DMIS zurtick. Kontinuierliche Kontakt-Scans ergeben im Allgemeinen grof3e Punktdatenmengen, die relativ schnell
erzeugt werden.

Diese verschiedenen Scanmethoden sind hilfreich, wenn Sie auf den Werkstickflachen Profile digitalisieren mdchten.

Beispiel-Flachenzeichnung eines Flachen-Scans

Damit die Elemente und Flachen des Werkstlicks gescannt werden kénnen, stehen lhnen folgende Scans in PC-DMIS
zur Verfugung: Basis-Scans, Fortgeschrittene Scans sowie Manuelle Scans.

In den Hauptthemen dieses Abschnitts werden die im Unterment Einfigen | Scan verfigbaren Optionen behandelt:

e Durchfuihren fortgeschrittener Scans
e Durchfiihren von Basis-Scans
e Durchfiihren manueller Scans
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e Arbeiten mit Profilschnitten

Achtung: Die Scanoptionen in den Scan-Dialogfeldern werden im Abschnitt "Scannen lhres Werkstiicks" der
Kerndokumentation Giber PC-DMIS behandelt.

EinfUhrung zum Durchfihren von fortgeschrittenen Scans

Fortgeschrittene Scans sind CNC-Scans vom Typ "Stich", die normalerweise von einem schaltenden Taster (ST), in
manchen Fallen aber auch von einem analogen Taster, ausgefiihrt werden. Diese Scans werden von PC-DMIS und der
KMG-Steuereinheit durchgefiihrt. Das CNC-Scanverfahren beruht auf einem intelligenten, selbstanpassenden
Algorithmus, der die vertikalen Oberflachenvektoren berechnet und somit eine genaue Tasterkompensation gewahrleistet.

Diese fortgeschrittenen Scans verwenden ein schaltendes Tastsystem (ST), das besonders fir die automatische
punktweise Digitalisierung von Profilen auf Oberflachen geeignet ist. Geben Sie einfach die erforderlichen Parameter fir
den CNC-Scan ein, klicken Sie auf die Schaltflache Messen und der Scan-Algorithmus von PC-DMIS bernimmt die
Steuerung des Messverfahrens.

PC-DMIS unterstitzt folgende fortgeschrittene Scanmethoden:

Offene Linie
Geschlossene Linie
Flache

Profilschnitt
Umfang

Drehtisch

Freiform

uv

Gitter

Weitere Einzelheiten zu den verfiigbaren Optionen des Dialogfeldes Scan, das zur Durchfihrung dieser Scans verwendet
wird, finden Sie unter dem Thema "Allgemeine Funktionen des Dialogfeldes 'Scan™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.
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Durchftihren eines fortgeschrittenen "Offene Linie"-Scans
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Offene Linie-Scan (Dialogfeld)

Bei der Auswahl der Menuoption Einfiigen | Scan | Offene Linie wird die Oberflache entlang einer 'offenen’ Linie
gescannt. Bei diesem Verfahren werden der Anfangs- und Endpunkt fir die Linie sowie ein Richtungspunkt zur
Berechnung der Schnittebene verwendet. Der Taster verbleibt wéhrend der Ausfiihrung des Scans stets in der
Schnittebene. Fur die Einstellung der Richtung bei Scans des Typs OFFENE LINIE stehen drei verschiedene Typen im
Bereich "Richtungsmethoden" zur Auswabhl.

I"n‘llil‘.-'l-ll - s BBBeC

D!

Beispiel eines Offene Linie-Scans
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So erstellen Sie einen Scan fur eine offene Linie

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den ST (schaltenden Taster) oder analogen Taster aktiviert haben.

2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

3. Wahlen Sie im Untermenti die Option Einfliigen | Scan | Offene Linie. Es erscheint das Dialogfeld
Offene Linie- Scan.

4. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden méchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

5. Wabhlen Sie aus der Liste Richtung 1 den richtigen Typ fur OFFENE LINIE aus.

6. In Abhangigkeit des Scantyps fir OFFENE LINIE geben Sie die entsprechenden Inkrement- und
Winkelwerte in die verfiigbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein.

7. Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflachen tUberquert, wahlen Sie die Oberflachen durch Auswahl des
Kontrollkdstchens Auswahlen, wie unter "Registerkarte 'Grafik™ beschrieben.

8. Figen Sie dem Scanvorgang den 1-Punkt (Startpunkt), den R-Punkt (Scanrichtung) und den 2-Punkt
(Endpunkt) hinzu, indem Sie die entsprechenden Anweisungen unter Begrenzungspunkte befolgen.Fligen Sie
dem Scanvorgang den 1-Punkt (Startpunkt), den R-Punkt (Scanrichtung) und den 2-Punkt (Endpunkt) hinzu,
indem Sie die entsprechenden Anweisungen unter "Begrenzungspunkte" befolgen.

9. Wahlen Sie den entsprechenden Messpunkttyp aus der Liste Messpunkttyp im Bereich Messpunktregler
aus.

10. Nehmen Sie in der Liste Anfangsvektoren alle notwendigen Anderungen beziiglich der Vektoren vor.
Doppelklicken Sie hierfur auf den Vektor und nehmen Sie die Anderungen im Dialogfeld Scanelement
bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Offene Linie-Scan zurtickzukehren

11. Wahlen Sie den entsprechenden Nennwerte-Modus aus der Liste Nennwerte im Bereich Nennwerte-
Methode aus.

12. Geben Sie im Feld Toleranz im Bereich Nennwerte-Methode einen Toleranzwert ein, der mindestens den
Radius des Tasters kompensieren sollte.

13. Wahlen Sie den entsprechenden Ausfiihrungsmodus aus der Liste Ausfiihren im Bereich Ausf.-Optionen
aus

14. Wenn Sie ein dinnes Werkstlick verwenden, geben Sie die Starke des Werkstiicks im Feld Starke der
Registerkarte Grafik ein.

15. Wahlen Sie je nach Bedarf weitere Kontrollkéstchen in den Bereichen der Registerkarte Ausfiihrung aus.
16. Bei der Verwendung eines analogen Tastsystems sollten Sie die Registerkarte Passpunkte nutzen, um
Ihren Scan optimal durchzufihren.

17. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie
den Scan berechnen lassen, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Startpunkt und folgt der vorgegebenen
Richtung, bis der Endpunkt erreicht wird.

18. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte I6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéahlen und die Entf-Taste drucken.

19. Sie kdnnen den Bereich Spline-Pfad derselben Registerkarte dazu verwenden, den theoretischen Pfad
an einen Spline-Pfad anzupassen.

20. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen am Scan vor.

21. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS fugt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein.

So erstellen Sie einen Offene Linie-Scan auf einem 3D-Draht/CAD-Modell

Um einen Offene Linie-Scan auf einem Drahtmodell durchzufuhren, sollten Sie im Allgemeinen eine 3D-Drahtmodell-
CAD-Datei verwenden. Sie bendétigen die 3D-Drahte, um die Form des Elements, das gescannt werden soll, zu
definieren. Aulerdem bendétigen Sie dessen "Tiefe" (3D-Ansicht). Dieser Scan-Typ folgt der oben beschriebenen
Vorgehensweise.

So erstellen Sie einen Offene Linie-Scan auf einem 2D-Draht/CAD-Modell

Falls ein Offene Linie-Scan auf einer 2D-Drahtmodell-Datei unbedingt durchgefiihrt werden muss, so ist dies mit etwas
Mehrarbeit moglich.
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1. Importieren Sie die 2D-CAD-Datei. Der CAD-Nullpunkt muss sich irgendwo auf dem CAD-Modell selbst
befinden, und nicht in den Aufbau-Koordinaten (dadurch wird die Vorgehensweise vereinfacht).

2. Wahlen Sie das Untermen Einfigen | Element | Abhangiges Element | Linie aus. Das Dialogfeld
Abhangiges Element Gerade erstellen wird angezeigt.

3. Wahlen Sie Ausrichtung. Hiermit wird ein abhangiges Element Gerade am CAD-Nullpunkt erstellt,
senkrecht zur Oberflache der 2D-CAD-Daten.

4. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster und dndern Sie die Lange der Gerade von "1" (das ist der
Standardwert) auf einen etwas héheren Wert wie beispielsweise "5" oder "10", allerdings nur dann, wenn die
Mafeinheiten auf Millimeter eingestellt sind. Bei der Einstellung auf "Zoll" ignorieren Sie diesen Schritt.

5. Exportieren Sie das Werkstlickprogramm (nur die Elemente) entweder als IGES- oder DXF-Dateityp und
speichern Sie die exportierte Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.

6. Kehren Sie zum Werkstlickprogramm zuriick und I6schen Sie die Ausrichtungsgerade, die Sie erstellt
haben.

7. Importieren Sie die Datei, die Sie gerade exportiert haben, zuriick in das selbe Werkstiickprogramm.
Wenn Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf Zusammenfiihren, um das CAD-Drahtmodell im Grafikfenster
zusammenzufthren. Ihr CAD-Modell sollte nun tber ein CAD-Drahtmodell verfligen, das lotrecht zum Rest
der anderen CAD-Drahtmodelle liegt.

8. Rufen Sie das Dialogfeld Offene Linie-Scan auf.

9. Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik und wahlen Sie dann das Kontrollkdstchen Auswéhlen aus.

10. Klicken Sie auf jeden Draht, der das zu scannende Element definiert. Wahlen Sie diese in der
Reihenfolge aus, in der sie gescannt werden, beginnend mit dem Draht, an dem der Scan startet.

11. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Tiefe.

12. Klicken Sie auf den importierten Draht, der vertikal zu allen anderen Drahten liegt.

13. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkastchens Auswahlen wieder auf. Sie kénnen jetzt den 1-Punkt, den
R-Punkt und 2 Begrenzungspunkte auf der theoretischen Oberflache auswahlen, die durch die Drahte
definiert ist, die die Form der Oberflache und die Tiefe bestimmen.

14. Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, wahlen Sie das Kontrollkastchen Messen aus. Wéahlen Sie im
Bereich Nennwerte-Methode die Option NW-Suche aus. Wéhlen Sie im Feld Toleranz einen akzeptablen
Toleranzwert aus.

15. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS figt den Scan ein. Falls im Online-Modus, wird mit dem Scan
begonnen, wobei die Nennwerte gesucht werden
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Durchfihren eines fortgeschrittenen "Geschlossene Linie"-Scans

Linear Closed Scan
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Geschlossene Linie-Scan (Dialogfeld)

Mit der Methode Einfligen | Scan | Geschlossene Linie wird die Oberflache ab dem vorgegebenen ANFANGSPUNKT
gescannt und am selben Punkt wieder beendet. Bei diesem Scan-Typ spricht man von einem 'geschlossenen' Scan, weil
er wieder zum Anfangspunkt zurtickkehrt. Dies ist beim Scannen von kreisférmigen Elementen oder Langl6chern nitzlich.
Fur dieses Verfahren missen die Lage des Anfangspunkts und des Richtungspunkts definiert sein. Der Inkrementalwert
fur die Aufnahme von Messpunkten wird vom Benutzer festgelegt.

PC-DMIS scannt die Oberflache wie im Folgenden definiert.
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Beispiel eines Geschlossene Linie-Scans mit Scan-Punkten innerhalb eines Lochs

So erstellen Sie einen Scan des Typs "Geschlossene Linie"
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1. Stellen Sie sicher, dass Sie den ST (schaltenden Taster) oder analogen Taster aktiviert haben.

2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

3. Wabhlen Sie im Untermeni die Option Einfiigen | Scan | Geschlossene Linie. Es erscheint das
Dialogfeld Geschlossene Linie-Scan.

4. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden méchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

5. Wahlen Sie aus der Liste Richtung 1 den richtigen Typ fur "GESCHLOSSENE LINIE" aus.

6. In Abhangigkeit des Scantyps fir GESCHLOSSENE LINIE geben Sie die entsprechenden Inkrement-
und Winkelwerte in die verfligbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein.

7. Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflachen uberquert, wéhlen Sie die Oberflachen durch Auswahl des
Kontrollk&stchens Auswahlen, wie unter "Registerkarte 'Grafik™ beschrieben.

8. Fugen Sie dem Scanvorgang den 1-Punkt (Startpunkt), den R-Punkt (Scanrichtung) hinzu, indem Sie die
entsprechenden Anweisungen unter "Begrenzungspunkte" befolgen.

9. Wabhlen Sie den entsprechenden Messpunkttyp aus der Liste Messpunkityp im Bereich Messpunktregler
aus.
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10. Nehmen Sie in der Liste Anfangsvektoren alle notwendigen Anderungen beziiglich der Vektoren
vor. Doppelklicken Sie hierfiir auf den Vektor und nehmen Sie die Anderungen im Dialogfeld
Scanelement bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Geschlossene Linie-Scan
zuriickzukehren

11. Wéhlen Sie den entsprechenden Nennwerte-Modus aus der Liste Nennwerte im Bereich Nennwerte-
Methode aus.

12. Geben Sie im Feld Toleranz im Bereich Nennwerte-Methode einen Toleranzwert ein, der mindestens den
Radius des Tasters kompensieren sollte.

13. Wahlen Sie den entsprechenden Ausfilhrungsmodus aus der Liste Ausfiihren im Bereich Ausf.-Optionen
aus

14. Wenn Sie ein diinnes Werkstlick verwenden, geben Sie die Starke des Werkstiicks im Feld Starke der
Registerkarte Grafik ein

15. Wahlen Sie je nach Bedarf weitere Kontrollkastchen in den Bereichen der Registerkarte Ausfiihrung aus.
16. Bei der Verwendung eines analogen Tastsystems sollten Sie die Registerkarte Passpunkte nutzen, um
Ihren Scan optimal durchzufuhren.

17. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie
den Scan erzeugen lassen, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Anfangspunkt und folgt der
vorgegebenen Richtung, bis der Anfangspunkt wieder erreicht wird.

18. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte I6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéhlen und die Entf-Taste driicken.

19. Sie kdnnen den Bereich Spline-Pfad derselben Registerkarte dazu verwenden, den theoretischen Pfad
an einen Spline-Pfad anzupassen.

20. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen am Scan vor.

21. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS fugt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein.

So erstellen Sie einen 'Geschlossene Linie'-Scan auf einem 3D-Draht-CAD-Modell

Um einen Geschlossene Linie-Scan auf einem Drahtmodell durchzufiihren, sollten Sie im Allgemeinen eine 3D-
Drahtmodell-CAD-Datei verwenden. Sie benétigen die 3D-Drahte, um die Form des Elements, das gescannt werden soll,
zu definieren. AuBerdem benétigen Sie dessen "Tiefe" (3D-Ansicht). Dieser Scan-Typ folgt der oben beschriebenen
Vorgehensweise.

So erstellen Sie einen Geschlossene Linie-Scan auf einem 2D-Draht-CAD-Modell

Falls ein Geschlossene Linie-Scan auf einer 2D-Drahtmodell-Datei unbedingt durchgefiihrt werden muss, so ist dies mit
etwas Mehrarbeit moglich.

1. Importieren Sie die 2D-CAD-Datei. Der CAD-Nullpunkt muss sich irgendwo auf dem CAD-Modell selbst
befinden, und nicht in den Aufbau-Koordinaten (dadurch wird die Vorgehensweise vereinfacht).

2. Wahlen Sie das Untermenu Einfligen | Element | Abhangiges Element | Linie aus. Das Dialogfeld
Abhangiges Element Gerade erstellen wird angezeigt.

3. Wahlen Sie Ausrichtung. Hiermit wird ein abhangiges Element Gerade am CAD-Nullpunkt erstellt,
senkrecht zur Oberflache der 2D-CAD-Daten.

4. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster und dndern Sie die Lange der Gerade von "1" (das ist der
Standardwert) auf einen etwas héheren Wert wie beispielsweise "5" oder "10", allerdings nur dann, wenn die
Mafeinheiten auf Millimeter eingestellt sind. Bei der Einstellung auf "Zoll" ignorieren Sie diesen Schritt.

5. Exportieren Sie das Werkstlickprogramm (nur die Elemente) entweder als IGES- oder DXF-Dateityp und
speichern Sie die exportierte Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.

6. Kehren Sie zum Werkstlickprogramm zuriick und I6schen Sie die Ausrichtungsgerade, die Sie erstellt
haben.

7. Importieren Sie die Datei, die Sie gerade exportiert haben, zuriick in das selbe Werkstiickprogramm.
Wenn Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf Zusammenfiihren, um das CAD-Drahtmodell im Grafikfenster
zusammenzufuhren. Ihr CAD-Modell sollte nun tber ein CAD-Drahtmodell verfligen, das lotrecht zum Rest
der anderen CAD-Drahtmodelle liegt.

8. Rufen Sie das Dialogfeld Geschlossene Linie auf.

9. Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik und wahlen Sie dann das Kontrollkdstchen Auswéhlen aus.
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10. Klicken Sie auf jeden Draht, der das zu scannende Element definiert. Wéahlen Sie diese in der
Reihenfolge aus, in der sie gescannt werden, beginnend mit dem Draht, an dem der Scan startet.

11. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Tiefe.

12. Klicken Sie auf den importierten Draht, der vertikal zu allen anderen Dréhten liegt.

13. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkéstchens Auswéhlen wieder auf. Sie kdnnen jetzt den 1-Punkt
(Anfangspunkt) und den R-Punkt (Richtung) auf der theoretischen Oberflache auswahlen, die durch die
Drahte definiert ist, die die Form der Oberflache und die Tiefe bestimmen.

14. Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, wahlen Sie das Kontrollkédstchen Messen aus. Wahlen Sie im
Bereich Nennwerte-Methode die Option NW-Suche aus. Wahlen Sie im Feld Toleranz einen akzeptablen
Toleranzwert aus.

15. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Scan ein. Falls im Online-Modus, wird mit dem Scan
begonnen, wobei die Nennwerte gesucht werden

Durchfiihren eines fortgeschrittenen Flachen-Scans

SeanType: | = Paich Scan - c¢ Basie
Direchion 1 Tech: 10 SCH1 Meapwe [
= | Bounduy Points
i S Iy [z =
0.000 .00 000
Maxncr,  |1.00000 ] 0,000 1,00 254
2 0000 0.0 0o
¥ il il e n
| | v
[ Closed Palch Scan Add | [:IBH.EI
Irstial Visctons '
Diection 2 Tach Il T T =4
LINE fud Cuivec o] QuD0o 1.000
Endhec 0.000 1.000 0000
Flarsac 0,000 0000 'Itjﬂ
4 b
Ircrament: (070000 | |

Exscution | Gaaphics | Path Defidion | Contiol Points | Seitings |

Esne Comtiols — — Mosinals Mathod— — Hit Conral: 1 Display Contioks
[moFmar  =]| ([mester =] || [vecTom =] | | Shewhis
[ Cesflars | | 1omnee [Fo0 Fe Show il
[ Single Pont F ooe, - Boundsry Type
™ Ay Mo r : ' COME 1.]
™ Piobe Comp Crossangs: |1
I AMGLE [0
[ U= COP

I |

Creale oo |

Dialogfeld "Flachen-Scan"
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Der Flachen-Scan ist Bei Auswahl der Methode Einfligen | Scan | Flachenscan wird die

vergleichbar mit einer Reihe  Oberflache entsprechend der ausgewahlten Methode fiir den Bereich

von 'Offene Linie'-Scans, die  Richtung 1 bzw. Richtung 2 gescannt. Der Taster verbleibt wahrend der

parallel zueinander Ausfihrung des Scans stets in der Schnittebene. Methode "Richtung 1"

durchgefihrt wurden. gibt die Richtung zwischen dem ersten und zweiten Begrenzungspunkt
an. Methode "Richtung 2" gibt die Richtung zwischen dem zweiten und
dritten Begrenzungspunkt an. PC-DMIS scannt das Werkstiick auf der
Oberfléche, die durch die Werte fur Richtung 1 angegeben wird. Wenn
es auf den zweiten Begrenzungspunkt stéf3t, geht PC-DMIS automatisch
zur nachsten Reihe uber, die durch die Werte fiir Richtung 2 angegeben
wird.

A - Richtung 1

N n

B - Richtung 2

Beispiel eines Flachen-Scans
So erstellen Sie einen Flachen-Scan

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den ST (schaltenden Taster) oder analogen Taster aktiviert haben.

2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

3. Wahlen Sie im Untermeni die Option Einfugen | Merkmal | Flachenscan. Es erscheint das Dialogfeld
Flachen- Scan.

4. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden mdchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

5. Wahlen Sie in der Liste Richtung 1 den passenden FLACHEN-Typ fiir die erste Richtung aus. In
Abhéangigkeit der gewahlten Scanmethode geben Sie die entsprechenden Inkrement- und Winkel-
Werte in die verfigbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein

Hinweis: Wenn fir die erste Richtung die Methode HAUPTACHSE gewahlt wurde, muss diese Methode auch fir
die zweite Richtung gewahlt werden.
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6. Wabhlen Sie in der Liste Richtung 2 den passenden FLACHEN-Typ fir die zweite Richtung aus. In
Abhangigkeit der gewahlten Scanmethode geben Sie die entsprechenden Inkrement- und Winkelwerte
in die verfigbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein

7. Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflachen uberquert, wéhlen Sie die Oberflachen durch Auswahl des
Kontrollké&stchens Auswahlen, wie unter "Registerkarte 'Grafik™ beschrieben.

8. Fugen Sie dem Scanvorgang den 1-Punkt (Startpunkt), den R-Punkt (Scanrichtung), den 2-Punkt
(Endpunkt der ersten Linie), den 3-Punkt (zum Erzeugen eines Mindestbereichs) und bei Bedarf den 4-Punkt
(fur einen quadratischen oder rechteckigen Bereich) hinzu. Auf diese Weise wird der gewiinschte
Scanbereich ausgewahlt. Wahlen Sie diese Punkte, indem Sie die im "Bereich 'Begrenzungspunkte
beschriebenen Anweisungen befolgen.

9. Nehmen Sie in der Liste Anfangsvektoren alle notwendigen Anderungen beziiglich der Vektoren vor.
Doppelklicken Sie hierfur auf den Vektor und nehmen Sie die Anderungen im Dialogfeld Scanelement
bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Flachen-Scan zurlickzukehren

10. Wéhlen Sie den entsprechenden Nennwerte-Modus aus der Liste Nennwerte im Bereich Nennwerte-
Methode aus.

11. Geben Sie im Feld Toleranz im Bereich Nennwerte-Methode einen Toleranzwert ein, der mindestens den
Radius des Tasters kompensieren sollte.

12. Wahlen Sie den entsprechenden Ausfilhrungsmodus aus der Liste Ausfiihren im Bereich Ausf.-Optionen
aus

13. Wenn Sie ein diinnes Werkstlick verwenden, geben Sie die Starke des Werkstiicks im Feld Starke der
Registerkarte Grafik ein.

14. Wahlen Sie je nach Bedarf weitere Kontrollkastchen in den Bereichen der Registerkarte Ausfiihrung aus.
15. Bei der Verwendung eines analogen Tastsystems sollten Sie die Registerkarte Passpunkte nutzen, um
Ihren Scan optimal durchzufihren.

16. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie
den Scan erzeugen lassen, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Anfangspunkt und folgt der
vorgegebenen Richtung, bis der Begrenzungspunkt erreicht wird. Dann verlauft der Scan vorwarts und
rackwarts in Reihen entlang des ausgewahlten Bereichs. Der Scan wird mit dem angegebenen Inkrementwert
entlang dieser Reihen durchgefihrt, bis der Vorgang abgeschlossen ist

17. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte lI6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéhlen und die Entf-Taste driicken.

18. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen am Scan vor.

19. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS fligt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein.
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Umfang-Scan (Dialogfeld)

Wilcox Associates, Inc.

Einflgen | Scan | Umfang-Scans unterscheiden sich insofern von linearen Scans, als sie vor der Ausfihrung vollstandig
aus CAD-Daten erstellt werden. Dieser Scantyp ist nur verfigbar, wenn CAD-Flachendaten zur Verfligung stehen. Bei
diesem Scantyp weil3 PC-DMIS bereits vor Beginn des Scans genau, wo die Bahn verlauft (ein geringflgiger Fehler ist

allerdings nicht auszuschliel3en).

Beispiel eines dulReren Umfang-Scans

Zwei Typen von Umfang-Scans
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Zwei verschiedene Typen von Umfang-Scans stehen zur Auswabhl, und zwar Aul3enumfang und Innenumfang.

1) Ein AuRen-Umfang-Scan folgt der Au3enflache der Grenzebene/n, die Sie gewahlt haben. Ein solcher Scan
kann mehrere Oberflachengrenzen durchqueren, um einen einzigen Scan zu erstellen.

2) Ein InnenUmfang-Scan folgt der Grenzkurve innerhalb einer Oberflache. Kurven dieser Art definieren im
allgemeinen Elemente wie Bohrungen, Langlocher oder Bolzen. Im Gegensatz zu Aul3enumfang-Scans sind
InnenUmfang-Scans auf eine einzelne Oberflache beschrankt.

Die obigen Abbildungen (Scan 1 und Scan 2) veranschaulichen die beiden Arten von Umfang-Scans. Fur Scan 1 wurden
vier Oberflachen ausgewahlt. Jede der Oberflachen grenzt an eine der anderen Oberflachen an, aber die AuRengrenze
(die durchgehende rote aufere Linie) wird aus den AulRenseiten aller Oberflachen gebildet. Der Versatzabstand ist der
Wert, um den der Scan von der AuRengrenze nach innen versetzt ist (dargestellt durch die gestrichelte rote Linie). Bei
Scan 2 wird die Bereichsgrenze einer Bohrung verwendet, um eine Bahn flr einen InnenUmfang-Scan festzulegen.

A - Oberflache 1

B - Oberflache 2

C - Oberflache 3

D - Oberflache 4

Scan 1

Scan 2

Im Folgenden wird das Verfahren zur Erstellung eines Auf3en- oder Innenumfang-Scans erlautert:

So erstellen Sie einen Umfang-Scan:
So erstellen Sie einen Umfang-Scan:
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1. Offnen Sie das Dialogfeld Umfang-Scan (Einfiigen | Scan | Umfangscan...).

2. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden méchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

3. Wenn Sie einen InnenUmfang-Scan erstellen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Innen Begr. auf
der Registerkarte Ausfiihrung.

4. Wahlen Sie die Oberflache(n), die zur Definition der Bereichsgrenze herangezogen werden soll(en).
Wenn Sie mehrere Oberflachen wahlen, sollten Sie diese in derselben Reihenfolge auswéhlen, in der sie vom
Scan durchquert werden. So wéahlen Sie die erforderliche(n) Oberflache(n):

. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkdstchen Auswahlen auf der Registerkarte Grafik aktiviert
ist.

o Klicken Sie der Reihe nach auf die Oberflachen, die im Scan verwendet werden sollen. Die
jeweils gewahlten Oberflachen werden hervorgehoben.

) Wenn alle gewiinschten Oberflachen ausgewahlt sind, deaktivieren Sie das Kontrollk&éstchen
Auswahlen.

5. Klicken Sie eine Stelle auf der Oberflache in der Nahe der Bereichsgrenze an, wo der Scan beginnen
soll. Dies ist der Startpunkt.

6. Klicken Sie ein zweites Mal auf dieselbe Oberflache, und zwar in die Richtung, in der der Scan ausgefihrt
werden soll. Dies ist der Richtungspunkt.

7. Klicken Sie gegebenenfalls auf den Punkt, an dem der Scan enden soll. Die Angabe dieses Punkts ist
optional. Wird kein Endpunkt angegeben, endet der Scan am Anfangspunkt.

Hinweis: PC-DMIS gibt automatisch einen Endpunkt an. Wenn dieser Endpunkt nicht verwendet werden soll, Idschen Sie
ihn. Markieren Sie die Nummer (die Standardeinstellung ist 2) im Listenfeld Begrenzungspunkte, und klicken Sie auf die
Schaltflache Loschen

8. Geben Sie die entsprechenden Werte im Bereich Scan-Erstellung ein. Dieser Bereich umfasst
folgende Felder:

-Feld Inkrement

-Feld CAD Tol

-Feld Versatz

-Feld Versatz-Tol (+/-).

9. Wahlen Sie die Schaltflache Berechne Grenzen. Damit wird die Bereichsgrenze berechnet, auf deren
Grundlage der Scan erstellt wird. Die roten Punkte auf der Bereichsgrenze zeigen an, wo die Messpunkte
wahrend des Umfang-Scans aufgenommen werden.

Hinweis: Die Berechnung der Bereichsgrenze sollte relativ schnell vonstatten gehen.

Wenn die Bereichsgrenze nicht richtig aussieht, klicken Sie auf die Schaltflache Loschen. Damit wird die Bereichsgrenze
geldscht, und Sie kénnen eine neue erstellen.

Wenn die Bereichsgrenze nicht richtig aussieht, bedeutet das im Allgemeinen, dass der CAD-Toleranzwert erhéht werden
muss.

Wenn Sie den CAD-Toleranzwert geandert haben, wahlen Sie wieder die Schaltflache Berechne Grenzen, so dass diese
neu berechnet werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass die Bereichsgrenze stimmt, bevor ein Umfang-Scan berechnet wird. Es dauert wesentlich
l&nger, die Bahn fur den Scan zu berechnen, als die Bereichsgrenze neu zu berechnen

10. Prifen Sie, ob der Versatzwert stimmt.
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11. Klicken Sie im Bereich Theoretischer Pfad, Registerkarte Pfaddefinition auf die Schaltflache Erzeugen.
PC-DMIS berechnet dann die theoretischen Werte, die zur Ausfiihrung des Scans verwendet werden. Hierflr
wird ein sehr zeitaufwendiger Algorithmus eingesetzt. Je nach der Komplexitéat der gewahlten Oberflachen
und der Anzahl der Punkte, die berechnet werden miissen, kann es einige Zeit dauern, die Bahn fir den Scan
zu berechnen. (Funf Minuten sind nicht ungewohnlich.) Wenn der Scan nicht korrekt aussieht, knnen Sie
den Bahnentwurf mit Hilfe der Schaltflaiche Riickgéangig I6éschen. Falls erforderlich, &ndern Sie den Versatz-
Toleranzwert und berechnen Sie den Scan neu.

12. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte lI6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéhlen und die Entf-Taste driicken.

13. Klicken Sie auf Erzeugen. Damit wird der Umfang-Scan erzeugt und im Bearbeitungsfenster gespeichert.
Er wird wie alle anderen Scans ausgefiihrt. Wenn Sie die Auto-DSE-Methode von PC-DMIS aktiviert haben,
aber keine kalibrierten Tastspitzen vorhanden sind, zeigt PC-DMIS eine Meldung an, in der Sie dartiber
informiert werden, wenn neue Tastspitzen hinzugefligt werden, die kalibriert werden missen. In allen anderen
Fallen werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob Sie die kalibrierte Tastspitze verwenden mdéchten, die dem
bendtigten Tastspitzenwinkel am néchsten liegt, oder ob Sie eine neue, noch nicht kalibrierte Tastspitze an
dem bendétigten Winkel hinzufiigen méchten.

Hinweis zur Vermeidung von Lochern

Beachten Sie bitte, dass der Modus Definiert im Bereich Ausf.-Optionen der Registerkarte Ausfiihrung bei Umfangscans
nicht die Funktion zur Vermeidung von Léchern unterstitzt. Stellen Sie sicher, dass sich in diesem Ausfiihrmodus in der
Bahn des Scans keine Locher befinden; wenn sich doch Locher in der Scanbahn befinden, sollten Sie entweder die
Scanbahn des Umfangscans anpassen oder aber auf den Ausfilhrmodus Normal umschalten.
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Durchfiihren eines fortgeschrittenen Profilschnitt-Scans
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Dialogfeld "Profilschnitt-Scan"

Der Einflgen | Scan | Profilschnitt-Scan ist den Offene Linie-Scans sehr ahnlich. Hier wird die entlang einer Linie
verlaufende Oberflache eines Werkstiicks gescannt. Dieser Scantyp ist nur verfigbar, wenn CAD-Oberflachendaten zur
Verfiigung stehen. Wenn CAD-Oberflachendaten verwendet werden, erkennt PC-DMIS einen Anfangspunkt und einen
Endpunkt im Profilschnitt. Bei diesem Verfahren werden der Anfangs- und Endpunkt fur die Linie sowie ein
Richtungspunkt verwendet. Der Taster verbleibt wahrend der Ausfiihrung des Scans stets in der Schnittebene. Fir die
Richtung von Profilschnitt-Scans stehen drei Methoden zur Auswabhl.

Bohrungen aufspiren und Uberspringen

Profilschnitt-Scans kénnen Bohrungen feststellen und tUberspringen, wahrend sie ein Werkstlick scannen. Mit diesem
Scantyp kdnnen Sie die vom CAD-Techniker gezeichneten 'Profilschnittlinien' auf dem Bildschirm auswahlen und den
Scan dann fortsetzen.

Mehrfache Scans entlang einer feststehenden Achse

Einer der Vorteile eines PROFILSCHNITT-Scans ist die Moglichkeit, mehrfache Scans entlang einer feststehenden Achse
durchzufiihren. Nehmen Sie zum Beispiel an, Sie mochten eine Linie entlang der Y-Achse in einem bestimmten
Inkrement entlang der X-Achse scannen. Sie méchten also bei X = 5,0 lhre erste Linie scannen. Bei X = 5,5 mdchten Sie
Ihre zweite Linie scannen, und bei X = 6,0 mochten Sie Ihre dritte Linie scannen. Sie kdnnten dafir mehrere Offene Linie-
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Scans durchfiihren. Diese Art von 'Inkremental’-Scans kann jedoch viel einfacher mit dem Profilschnitt-Scan
bewerkstelligt werden

Dazu wirden Sie den Profilschnitt-Scan mit der X-Achse als die Profilschnittachse und mit einem Profilschnittinkrement
von 0,5 einrichten. Sie sollten noch weitere Parameter einstellen (siehe "Durchfiihren eines fortgeschrittenen Scans fir
eine offene Linie"). Wenn der Scan gemessen worden ist, zeigt PC-DMIS das Dialogfeld Profilschnitt-Scan erneut an,
wobei alle Begrenzungspunkte um das von Ihnen angegebene Inkrement in den nachsten Profilschnitt verlagert worden
sind.
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Beispiele fur den Profilschnitt-Scan
So erstellen Sie einen Profilschnitt-Scan

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den ST (schaltenden Taster) oder analogen Taster aktiviert haben.

2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

3. Wahlen Sie im Untermeni die Option Einfigen | Scan | Profilschnittscan... aus. Es erscheint das
Dialogfeld Profilschnitt-Scan.

4. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden méchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

5. Wahlen Sie in der Liste Richtung 1 den passenden PROFILSCHNITT-Typ fir die erste Richtung aus.
In Abhangigkeit der gewéhlten Scanmethode geben Sie die entsprechenden Inkrement- und Winkel-
Werte in die verfugbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein.

6. Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflachen tberquert, wahlen Sie die Oberflachen durch Auswahl des
Kontrollkastchens Auswahlen, wie unter "Registerkarte 'Grafik™ beschrieben.

7. Figen Sie dem Profilschnitt-Scan den 1-Punkt (Anfangspunkt), den R-Punkt (Scanrichtung) und den 2-
Punkt (Endpunkt) hinzu. Auf diese Weise wird die gewlinschte Scanzeile ausgewahlt. Wahlen Sie diese
Punkte, indem Sie die im "Bereich 'Begrenzungspunkte™ beschriebenen Anweisungen befolgen.

8. Klicken Sie auf CAD ausschn . Hiermit wird der Scan in Unterabschnitte geteilt. Es werden die Bereiche
angezeigt, die PC-DMIS auf Grund von Hindernissen in der Oberflache (z.B. Bohrungen) tiberspringt. Durch
Klicken auf die Schaltflache Bereichsgrenze einblenden kénnen Sie die Begrenzungspunkte wieder
einblenden.

9. Fihren Sie im Bereich Profilschnittposition die folgenden Schritte durch:

. Wabhlen Sie aus der Liste Achse die Achse aus, entlang der die nachfolgenden Profilschnitt-
Scans inkrementiert werden sollen.

. Geben Sie fur diese Achse den Positionswert ein, den Sie fir alle Begrenzungspunkte einstellen
mochten.
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. Geben Sie den Wert im Feld Inkrement ein. Hierbei handelt es sich um den Wert, um den PC-
DMIS den Scan verschieben wird, nachdem Sie die Schaltflache Erzeugen angeklickt haben.
o Legen Sie im Feld Toleranz einen Toleranzwert fir eine Lochposition fest.

10. Wahlen Sie den entsprechenden Messpunkttyp aus der Liste Messpunkttyp im Bereich Messpunktregler
aus.

11. Nehmen Sie in der Liste Anfangsvektoren alle notwendigen Anderungen beziiglich der Vektoren vor.
Doppelklicken Sie hierfiir auf den Vektor und nehmen Sie die Anderungen im Dialogfeld Scanelement
bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Profilschnitt-Scan zurlickzukehren

12. Wahlen Sie den entsprechenden Nennwerte-Modus aus der Liste Nennwerte im Bereich Nennwerte-
Methode aus.

13. Geben Sie im Feld Toleranz im Bereich Nennwerte-Methode einen Toleranzwert ein, der mindestens den
Radius des Tasters kompensieren sollte.

14. Wahlen Sie den entsprechenden Ausfilhrungsmodus aus der Liste Ausfiihren im Bereich Ausf.-Optionen
aus

15. Wenn Sie ein dinnes Werkstiick verwenden, geben Sie die Starke des Werkstiicks im Feld Starke der
Registerkarte Grafik ein.

16. Wahlen Sie je nach Bedarf weitere Kontrollkéstchen in den Bereichen der Registerkarte Ausfiihrung aus.
17. Bei der Verwendung eines analogen Tastsystems sollten Sie die Registerkarte Passpunkte nutzen, um
Ihren Scan optimal durchzufihren.

18. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie
den Profilschnitt-Scan erzeugen lassen, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Anfangspunkt und folgt der
vorgegebenen Richtung, wobei Bohrungen Ubersprungen werden, bis der Begrenzungspunkt erreicht wird.
19. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte I6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéhlen und die Entf-Taste drucken.

20. Sie kdnnen den Bereich Spline-Pfad derselben Registerkarte dazu verwenden, den theoretischen Pfad
an einen Spline-Pfad anzupassen.

21. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen am Scan vor.

22. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS fugt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein.

23. Nachdem der Scan erstellt ist, verschiebt PC-DMIS die Begrenzungspunkte um den angegebenen
Inkrementwert entlang der ausgewahlten Achse. Die neuen Begrenzungspunkte werden dann im
Grafikfenster angezeigt. Das Dialogfeld Profilschnitt-Scan steht dann wieder zur Erstellung eines weiteren
Profilschnitt-Scans zur Verfiigung
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Durchftihren eines fortgeschrittenen Dreh-Scans
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Rotations-Scan (Dialogfeld)

Mit der Einfligen | Scan | Rotation-Scan-Methode wird die Oberflache um einen bestimmten Punkt herum mit einem fur
diesen Punkt festgelegten Radius gescannt. Der Radius wird ohne Berucksichtigung von Veradnderungen an der
Oberflache beibehalten. Bei diesem Verfahren werden der Anfangs- und der Endpunkt fir den Messbogen sowie ein
Richtungspunkt verwendet, um die Richtung von Anfang bis Ende zu definieren.

Beispiel eines Rotations-Scans um einen Kegel
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So erstellen Sie einen Rotations-Scan

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den ST (schaltenden Taster) oder analogen Taster aktiviert haben.

2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

3. Wahlen Sie im Untermenti die Option Einfligen | Scan | Rotation aus. Es erscheint das Dialogfeld
Rotations-Scan.

4. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden méchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

5. Bestimmen Sie den Mittelpunkt fir den Rotations-Scan. Hierzu gibt es zwei Méglichkeiten:

e Markieren Sie das Kontrollkastchen Mitte wahlen und klicken Sie dann einen Punkt auf dem
Werkstlick.

e Geben Sie die Lage des Kreismittelpunkts manuell in die Felder XYZ und IJK ein.

6. Geben Sie fur den Rotations-Scan einen Radius im Feld R ein. Nachdem Sie einen Radius eingegeben
haben, zeichnet PC-DMIS im Grafikfenster die Scanposition auf dem Werksttickmodell.

7. Uberprifen Sie die Angaben fiir die XYZ- und 1JK-Mitte des Scans auf Richtigkeit.

8. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Mitte wahlen.

9. Wahlen Sie in der Liste Richtung 1 das geeignete Verfahren aus. In Abhangigkeit der gewéahlten
Scanmethode geben Sie die entsprechenden Inkrement- und Winkel-Werte in die verfiigbaren Felder Max.
Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein

10. Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflachen Uiberquert, wéhlen Sie die Oberflachen durch Auswahl des
Kontrollkdstchens Auswahlen, wie unter "Registerkarte 'Grafik™ beschrieben.

11. Fugen Sie dem Rotations-Scan den 1-Punkt (Anfangspunkt), den R-Punkt (Scanrichtung) und den 2-
Punkt (Endpunkt) hinzu. Auf diese Weise wird eine Scankurve ausgewahlt. Méchten Sie den gesamten
Umfang scannen, léschen Sie den 2-Punkt. Wéahlen Sie diese Punkte, indem Sie die im "Bereich
'‘Begrenzungspunkte™ beschriebenen Anweisungen befolgen.

12. Wahlen Sie den entsprechenden Messpunkttyp aus der Liste Messpunkttyp im Bereich Messpunktregler
aus.

13. Nehmen Sie in der Liste Anfangsvektoren alle notwendigen Anderungen beziiglich der Vektoren vor.
Doppelklicken Sie hierfiir auf den Vektor und nehmen Sie die Anderungen im Dialogfeld Scanelement
bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Rotations-Scan zuriickzukehren

14. Wahlen Sie den entsprechenden Nennwerte-Modus aus der Liste Nennwerte im Bereich Nennwerte-
Methode aus.

15. Geben Sie im Feld Toleranz im Bereich Nennwerte-Methode einen Toleranzwert ein, der mindestens den
Radius des Tasters kompensieren sollte.

16. Wahlen Sie den entsprechenden Ausfilhrungsmodus aus der Liste Ausfiihren im Bereich Ausf.-Optionen
aus

17. Wenn Sie ein dinnes Werkstlick verwenden, geben Sie die Starke des Werkstiicks im Feld Starke der
Registerkarte Grafik ein.

18. Wahlen Sie je nach Bedarf weitere Kontrollkéstchen in den Bereichen der Registerkarte Ausfiihrung aus.
19. Bei der Verwendung eines analogen Tastsystems sollten Sie die Registerkarte Passpunkte nutzen, um
Ihren Scan optimal durchzufihren.

20. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie
den Scan erzeugen lassen, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Anfangspunkt und folgt der
vorgegebenen Richtung, bis der Begrenzungspunkt erreicht wird.

21. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte l6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéahlen und die Entf-Taste drucken.

22. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen an Ihrem Scan vor.

23. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS flgt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein.
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Durchfihren eines fortgeschrittenen Freiform-Scans

Frecformscan
Scan Type: I'::-_ Frastom Sean j ¢ Basic
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Dialogfeld "Freiform-Scan"

Mit dem Dialogfeld Freiformscan kénnen Sie auf einfache Weise einen beliebigen Pfad auf eine Flache erzeugen, dem
der Scan dann folgen wird. Dieser Pfad kann ganz nach Ihren Anforderungen gestaltet werden: er kann entweder
gewunden oder gerade sein, und viele oder wenige Messpunkte aufweisen.

Beispiel eines Freiform-  Beispiel eines Freiform-
Scans Scans
Vor dem Spline-Pfad Nach dem Spline-Pfad
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So erstellen Sie einen Freiform-Scan:

1. Kilicken Sie auf die Schaltflache Erweitert>>, um die Registerkarten unten im Dialogfeld sichtbar zu machen.

2. Wabhlen Sie die Eintrage in den Registerkarten Ausfihrung und Grafik wie gewiinscht aus.

3. Offnen Sie die Registerkarte Pfaddefinition.

4. Definieren Sie den theoretischen Pfad. Fiigen Sie dem Feld Theoretischer Pfad durch Klicken auf die Flache des
Werkstlicks im Grafikfenster Messpunkte hinzu. Mit jedem Klick erscheint ein orange-farbener Punkt auf der
Werkstiickzeichnung. Nach mindestens fiinf Punkten auf der Werkstiickzeichnung wird die Schaltflache
Berechnen im Bereich Spline-Pfad aktiviert.

5. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte lI6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer Pfad
auswéhlen und die Entf-Taste driicken.

6. Wahlen Sie gegebenenfalls Eintrage im Bereich Spline-Pfad aus und klicken Sie dann auf Berechnen. Dadurch
wird eine Spline-Kurve entlang der zuvor definierten theoretischen Punkte erzeugt. Dann werden die Punkte im
Bereich des theoretischen Pfads neu berechnet, sodass der Taster einem gleichméRigeren Pfad folgen kann.

7. Klicken Sie auf Erzeugen, um den Scan zu erzeugen. Wenn Sie die Auto-DSE-Methode von PC-DMIS aktiviert
haben, aber keine kalibrierten Tastspitzen vorhanden sind, zeigt PC-DMIS eine Meldung an, in der Sie dartber
informiert werden, wenn neue Tastspitzen hinzugefugt werden, die kalibriert werden mussen. In allen anderen
Fallen werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob Sie die kalibrierte Tastspitze verwenden mdchten, die dem
bendtigten Tastspitzenwinkel am nachsten liegt, oder ob Sie eine neue, noch nicht kalibrierte Tastspitze an dem
bendtigten Winkel hinzufiigen mochten.
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Durchfiihren eines fortgeschrittenen UV-Scans

LY Scan
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UV-Scan (Dialogfeld)

Mit der Option Einfligen | Scan | UV-Scan kénnen Sie problemlos Punktezeilen auf jeder beliebigen Flache eines CAD-
Modells scannen (&hnlich wie beim Flachen-Scan). Bei diesem Scan sind nur wenige Einstellungen erforderlich, da der

UV-Bereich gemalf3 Definition durch das CAD-Modell verwendet wird.

B8 &
E8 8

Beispiel eines

Hinweis: Wenn der UV-Scan anhand dieses Dialogfelds eingerichtet wird, erhalt PC-DMIS alle hierfur erforderlichen
Punkte aus dem CAD-Modell und verwendet die Nenndaten fir jeden Punk.
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So erstellen Sie einen UV-Scan

Aktivieren Sie den TTP-Taster.

Versetzen Sie Ihr CAD-Modell in den schattierten Modus.

Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

Offnen Sie das Dialogfeld UV-Scan (Einfuigen | Scan | UV...).

. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden modchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

6. Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik und wahlen Sie das Kontrollkdstchen Auswéhlen aus.

7. Kilicken Sie auf die Flache, die gescannt werden soll. PC-DMIS markiert die ausgewahlte Flache. PC-
DMIS zeigt ein U und ein V auf dem CAD-Modell an, um fiir jede Achse die Richtung anzugeben.

agrwNE

UV-Achsenpfeile auf einer CAD-Flache

8. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Auswahlen in der Registerkarte Grafik.

9. Markieren Sie im Bereich UV-Scan-Einstellungen das Kontrollkastchen Start - Klick CAD.

10. Klicken Sie einmal auf die ausgewéhlte Flache, um den Anfangspunkt des Scans zu bestimmen. Der
Punkt, an dem Sie auf die Flache klicken, stellt auRerdem den Anfangspunkt fir den UV-Scan dar. Hiermit
wird die erste Ecke fur den rechtwinkligen Bereich des Scans definiert.

Hinweis: Der UV-Scan unterstitzt nun das Scannen von mehreren Flachen. Um mehrere Flachen zu scannen, klicken Sie
auf die Flachen in der Reihenfolge, in der sie gescannt werden sollen. PC-DMIS zeigt eine Zahl an, die die Flachenanzahl
angibt sowie die U- und V-Richtungspfeile. Wahrend der Ausfiihrung beginnt PC-DMIS mit dem UV-Scan auf der ersten
Flache, fahrt dann mit der zweiten Flache fort usw.

11. Markieren Sie im Bereich UV-Scan-Einstellungen das Kontrollkdstchen Ende - Klick CAD.

12. Klicken Sie noch einmal auf die ausgewdhlite Flache, um den Endpunkt des Scans zu bestimmen. PC-
DMIS zeigt wieder ein U und ein V auf dem CAD-Modell an. Hierdurch wird der zweite rechtwinklige Bereich
fur den Scan definiert.

Hinweis: PC-DMIS bestimmt automatisch die Start- und Endpositionen entlang der U- und V-Achsen, basierend auf den
Punkten, die Sie zuvor geklickt haben. Sie kdnnen die Scan-Richtung andern, indem Sie die Start- und Endwerte in den
Zeilen U und V tauschen. Beachten Sie, dass im UV-Bereich die Zahlen zwischen 0,0 und 1,0 die gesamte Flache
darstellen. Beschnittene Flachen jedoch beginnen méglicherweise mit einem Wert, der grof3er als 0,0 ist und enden mit
einem Wert, der niedriger als 1,0 ist. Dies gilt sowohl fiir die U- als auch fir die V-Richtung

13. Wahlen Sie den entsprechenden Messpunkttyp aus der Liste Messpunkttyp im Bereich Messpunktregler
aus. Wahlen Sie entweder Vektor oder Oberflache.

14. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen.

15. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. PC-DMIS
zeigt auf dem CAD-Modell an, an welchen Positionen die Punkte aufgenommen werden sollten. Beim UV-
Scan werden Hindernisse auf der Oberflache (z.B. Bohrungen) automatisch tibersprungen.

16. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte lI6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéhlen und die Entf-Taste driicken.

17. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen an Ihrem Scan vor.
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18. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS fligt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein und
zeigt den Scanverlauf des Tasters auf der Oberflache des Modells im Grafikfenster an.

Durchfiihren eines fortgeschrittenen Gitter-Scans
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Dialogfeld "Gitter-Scan"

Mit der Option Einfligen | Scan | Gitter... Scan kénnen Sie, dhnlich dem UV-Scan, auf einfache Weise ein Punktegitter
innerhalb eines sichtbaren Rechtecks erstellen und diese Punkte dann von oben auf eine beliebige ausgewahlte Flache
projizieren. UV- und Gitter-Scans funktionieren insofern ahnlich, dass beide Scans Punkte innerhalb eines ausgewahlten
Bereichs erstellen und anordnen. Jedoch unterscheidet sich die Ausrichtung der Punkte beziglich der Ausrichtung des
CAD-Modells.

Sehen Sie sich diese beiden Abbildungen an:

Abbildung 1 - UV-Scan auf einem 2D-gedrehten Abbildung 2 - Gitter-Scan auf einem in 2D-
Werkstick gedrehten Werkstick
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Abbildung 1 zeigt einen UV-Scan auf der oberen Flache eines in 2D-gedrehten Beispielblocks. Abbildung 2 zeigt den
gleichen Block mit einem Gitter-Scan. Beachten Sie, wie die UV-Achsen in Abbildung 1 in einer Linie mit den XY-Achsen
der gewahlten Flache ausgerichtet sind. Beim Gitter-Scan hingegen bleiben die Punkte in der rechteckigen Ansicht
ausgerichtet. Der Gitter-Scan erzeugt, nachdem er erstellt ist, die Punkte da, wo sie auf die ausgewahlten Flachen
auftreffen, unabhangig von der Ausrichtung des Werkstticks.

So erstellen Sie einen Gitter-Scan

Aktivieren Sie einen ST (schaltenden Taster).

Versetzen Sie Ihr CAD-Modell in den schattierten Modus.

Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.

Offnen Sie das Dialogfeld Gitter-Scan (Einfiigen | Scan | Gitter).

. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden modchten, geben Sie den Namen des Scans im
Feld ID ein.

6. Ziehen Sie ein Rechteck auf dem Bildschirm Uber der(den) Flache(n), die sie scannen mdchten. Dieses
Rechteck definiert die Begrenzung fir den Scan.

agrONE

Beispiel 'Rechteck' mit mehreren Flachen

7. Klicken Sie auf die Registerkarte Grafik und wahlen Sie das Kontrollkdstchen Auswahlen aus.
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8. Klicken Sie auf die Flache(n), die gescannt werden soll(en). PC-DMIS hebt die ausgewahlte(n) Flache(n)
wahrend der Auswahl hervor.

Beispiel einer ausgewahlten Flache, die rot markiert ist

9. Wahlen Sie den entsprechenden Messpunkttyp aus der Liste Messpunkttyp im Bereich Messpunktregler
aus. Wahlen Sie entweder Vektor oder Oberflache.

10. Im Bereich Einstellungen Gitter-Scan definieren Sie die Anzahl von Messpunkten, die auf der(die)
ausgewahlte(n) Flache(n) in die A- und B-Richtung abgelegt und angeordnet werden sollen.

13. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen. Nur MASTER kann aus der Liste Nennwerte
ausgewahlt werden.

14. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltflache
Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. PC-DMIS
zeichnet Punkte auf das CAD-Modell. Es werden keine Punkte auf eine Flache gezeichnet, die Sie nicht
zuvor ausgewahlt haben. Auch dann nicht, wenn die Begrenzungslinie des Rechtecks andere Flachen
umfasst.

1

Beispiel mit erzeugten Punkten. Beachten Sie, dass die Punkte lediglich auf der ausgewéahlten Flache (rot)
erscheinen, obwohl verschiedene andere Flachen (blau) ebenfalls vom Rechteck eingeschlossen sind.

15. Sie kdnnen bei Bedarf einzelne Punkte I6schen, indem Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer
Pfad auswéhlen und die Entf-Taste driicken.

16. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anderungen an lhrem Scan vor.

17. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS fligt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein und
zeigt den Scanverlauf des Tasters auf der Oberflache des Modells im Grafikfenster an.
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Einflihrung zum Durchfihren von Basis-Scans

PC-DMIS bietet nun Unterstiitzung fiir Scans, die unter einem neuen Scantyp mit der Bezeichnung "Basis-Scan"
klassifiziert werden. Bei diesen neuen Scans handelt es sich um Scans auf Elementbasis (d.h., Sie kénnten ein zu
messendes Element wie einen Kreis oder einen Zylinder sowie die dazugehdrigen Parameter definieren, und PC-DMIS
wirde einen Scan ausfuihren, der die entsprechenden Basis-Scan-Funktionen nutzt).

Die folgenden Basis-Scans sind im Untermeni Scan einfiigen verflgbar, sofern sich der ST oder der analoge Taster im
CNC-Modus befinden:

Kreis-Scan

Zylinder-Scan
Achsen-Scan

Mitten (zentrierender)-Scan
Linien-Scan

Hinweis: Die MenUloption "Zentrierender Scan" kann nur verwendet werden, wenn Sie einen analogen Tastkopf
ausgewahlt haben.

Die fortgeschritteneren Scans in PC-DMIS bestehen aus Basis-Scans. Sie kdnnen in PC-DMIS keine Basis-Scans aus
einer Liste auswahlen und fortgeschrittene Scans daraus erstellen. Es ist jedoch mdglich, Basis-Scans zu kopieren und
sie in bereits erstellte, fortgeschrittene Scans einzufligen

Dieses Thema behandelt zun&chst die allgemeinen Funktionen des Dialogfelds Basisscan und anschlie3end das
Durchfuhren der verschiedenen verfiigbaren Basis-Scans.

Weitere Einzelheiten zu den verfiigbaren Optionen des Dialogfeldes Scan, das zur Durchfihrung dieser Scans verwendet
wird, finden Sie unter dem Thema "Allgemeine Funktionen des Dialogfeldes 'Scan™ in der Kerndokumentation tiber PC-
DMIS.

Durchfihren eines Basis-Scans fur ein Kreiselement

PC-DMIS CMM Manual

BASICSCAN =
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BASIS_SCAN (Dialogfeld) - Registerkarte "Kreis"
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Mit der Menloption Einfligen | Scan | Kreis kénnen Sie ein Kreiselement scannen. Parameter wie Kreismittelpunkt,
Kreisdurchmesser usw. werden ermittelt, und das KMG kann dann den Scan ausfiihren. Bei dieser Methode kann nur der
Abstandsfilter verwendet werden. Des Weiteren ist nur der Vektormesspunkttyp zulassig, eine Grenzbedingung ist
nicht erforderlich. Die Ausfiihrung des Scans wird durch folgende Parameter gesteuert:

e Schwerpunkt: Dieser Punkt (in der ersten Liste in der Spalte "Nr.") ist der Mittelpunkt des Kreises. Der
Kreismittelpunkt kann direkt eingegeben oder aber vom KMG oder aus den CAD-Daten ibernommen werden.

So definieren Sie einen Basis-Scan fir ein Kreiselement:
Sie kdnnen einen Basis-Scan flr ein Kreiselement mit einer der folgenden Methoden definieren:

o Werte direkt eingeben. Siehe unter "Basis-Scan fir ein Kreiselement - Eingabemethode".

e Punkte auf dem Kreis physisch messen. Siehe unter "Basis-Scan fur ein Kreiselement -
Messpunktmethode”.

¢ Im Grafikfenster auf dem CAD-Modell auf den Kreis klicken. Siehe "Basis-Scan fir ein Kreiselement -
Flachendaten-Methode" oder "Basis-Scan fir ein Kreiselement - Drahtmodelldaten-Methode".

Nachdem der Scan erstellt ist, fiigt PC-DMIS ihn in das Bearbeitungsfenster ein. Die im Bearbeitungsfenster
erscheinende Befehlszeile fiir den Basis-Scan "Kreis" lautet:

ID=BASIS_SCAN/KREIS,ZEIGE_MESSP.=JA, ALLEPARAMANZE I GEN=JA
MitteX,MitteY ,MitteZ,Schnittebenenvektor=1,J,K,Typ
Anfangsvektor=1,J,K, Durchmesser,Winkel,Tiefe ,Stérke

Basis-Scan fur ein Kreiselement - Eingabemethode
Mit dieser Methode kdnnen Sie die Werte X, Y und Z des Kreismittelpunkts und der Kreisvektoren eingeben.

1. Wahlen Sie in der Liste den gewlnschten Mittelpunkt des Kreises aus.

2. Doppelklicken Sie auf die Spalte Schwerpunkt. Daraufhin wird das Dialogfeld Scanelement bearbeiten
fur den Flachenmittelpunkt angezeigt. In der Titelleiste des Dialogfelds erscheint die ID der spezifischen
Parameter zur Bearbeitung.

Edit Scan Item: Cenktr --'

>¢|E!ﬂﬂ@@@@
W?IDDDDDDD Cancel
Z IEI.EIEIEIEIEIEI [ =Hs

L

Scanelement bearbeiten (Dialogfeld)

3. Bearbeiten Sie die X-, Y- und Z-Felder manuell.

4. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzuwenden. Bei Wahl der Schaltflache Abbrechen werden alle
vorgenommenen Anderungen verworfen, und das Dialogfeld wird wieder geschlossen.

5. Bearbeiten Sie den Schnittebenenvektor und den Anfangsvektor des Kreises. Verwenden Sie dazu
dasselbe Verfahren
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Basis-Scan fur ein Kreiselement - Messpunktmethode
So kénnen Sie den Kreis ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten erstellen:
1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um die Ebene zu ermitteln, auf der der Kreis liegt.
2. Nehmen Sie drei weitere Messpunkte in der Bohrung (oder am Bolzen) auf. PC-DMIS berechnet den
Kreis unter Verwendung aller drei Messpunkte.
Weitere Messpunkte kdnnen aufgenommen werden. PC-DMIS verwendet die Daten aller gemessenen Punkte. Der
angezeigte Flachenmittelpunkt ist der errechnete Mittelpunkt der Bohrung (oder des Bolzens). Der
Schnittebenenvektor ist die Kreisachse, und der Erstpunktvektor des Kreises wird auf der Basis des ersten der drei

zuletzt aufgenommenen Messpunkte berechnet, anhand derer der Kreis errechnet wurde. Der Winkel wird als Winkel des
Bogens vom ersten Messpunkt zum letzten Messpunkt berechnet.

Basis-Scan fiur ein Kreiselement - CAD-Daten-Methode

Der Anfangsvektor des Kreises wird auf der Basis des ersten Klicks berechnet, der fur die Berechnung des Kreises mit
dieser Methode verwendet wird.

Art:
Folgende Kreistypen sind zuléssig:

1) INNEN: Eine Bohrung

A - Fall "Bohrung"

/__.a—’ [T x\.\_ﬁ - a
/ "?/\‘\ll B - Anfangspunkt
A
(-1 C - Anfangsvektor
h C
T D - Winkel

2) AUSSEN: Ein Bolzen

A - Fall "Bolzen"

7D Tpee— B
/ ?7* \‘-,\ll B - Anfangspunkt
A
(-1 V7\ C - Anfangsvektor
h C

e D - Winkel

3) EBENE: Ein Ebenenkreis, der auf der Ebene ausgefiihrt wird, auf der der Kreis liegt.

Winkel:

Dies ist der Winkel ab dem Anfangspunkt (die Gradangabe bezeichnet den zu scannenden Bereich). Sowohl positive als
auch negative Winkel sind zulassig. Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen, negative im
Uhrzeigersinn. Der Schnittebenenvektor gilt als die Achse, um die sich der Winkel dreht.
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Durchmesser:
Dies ist der Durchmesser des Kreises.

Tiefe:

Dies ist die Tiefe, die gegenliber der Richtung des Schnittebenenvektors angewandt wird. Sowohl positive als auch
negative Werte sind zulassig.

Beispiel: Bei einem Kreis mit einem Mittelpunkt von 1,1,3, einem Schnittebenenvektor von 0,0,1 und einer Tiefe von 0,5
wird der Kreismittelpunkt wahrend der Ausfiihrung auf 1, 1, 2,5 gesetzt. Bei einer Tiefeneinstellung von —0,5 fir
denselben Kreis wirde der Mittelpunkt wahrend der Ausfuhrung auf 1, 1, 3,5 verlagert.

Basis-Scan fiur ein Kreiselement - Flachendaten-Methode

So erzeugen Sie einen Kreis aus Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodus.g
2. Setzen Sie den Cursor an eine Stelle innerhalb oder auf3erhalb des gewuinschten Kreises.
3. Kiicken Sie in der Nahe des Kreises einmal auf eine Flache.

Die Werte fir den X-, Y- und Z-Mittelpunkt, Durchmesser, sowie die Vektoren des Kreises aus den ausgewahlten CAD-
Daten, werden automatisch im Dialogfeld angezeigt.

e Schnittebenenvektor: Dieser Vektor ist die Kreisachse und ist die Ebene, in der der Scan durchgefihrt
wird.

o Anfangsvektor: Dieser Vektor gibt die Richtung an, in welcher der Taster beim Start des Scans den
ersten Messpunkt aufnimmt. Dieser Vektor wird gemafld dem Dateneingabemodus berechnet. Dieser Vektor
und der Schnittebenenvektor verlaufen lotrecht zueinander.

Basis-Scan fir ein Kreiselement - Drahtmodelldaten-Methode
Sie kdnnen auch CAD-Drahtmodelldaten zur Erzeugung eines kreisformigen Scans verwenden.
So wird der Kreis erzeugt:

1. Klicken Sie in der Nahe des gewlinschten Drahts auf den Kreis. PC-DMIS markiert den ausgewahlten
Draht.
2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewéahlt wurde.

Wenn der Draht ausgewahlt worden ist, werden die Werte fir Mittelpunkt und Durchmesser des ausgewahlten Kreises im
Dialogfeld angezeigt.

Hinweis: Wenn das zugrundeliegende CAD-Element weder ein Kreis noch ein Bogen ist, kdnnten weitere Mausklicks
erforderlich sein, um das Element zu identifizieren. Wenn PC-DMIS nicht das richtige Element hervorhebt, klicken Sie
mindestens zwei weitere Stellen des Kreises an.

e Schnittebenenvektor: Dieser Vektor ist die Kreisachse und ist die Ebene, in der der Scan durchgefihrt
wird.

o Anfangsvektor: Dieser Vektor gibt die Richtung an, in welcher der Taster beim Start des Scans den
ersten Messpunkt aufnimmt. Dieser Vektor wird gemafld dem Dateneingabemodus berechnet. Dieser Vektor
und der Schnittebenenvektor verlaufen lotrecht zueinander
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Durchfiihren eines Basis-Scans fir ein Zylinderelement

pasicscan x|
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! [% [ [z
e e 19554 2
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BASIS_SCAN (Dialogfeld) - Registerkarte "Zylinder"

Mit der Menioption Einfligen | Scan | Zylinder kénnen Sie ein Zylinderelement scannen. Hierdurch werden Parameter
wie Durchmesser und Steigung des Zylinders ermittelt, damit die Steuereinheit den Scan ausfiihren kann. Bei der
Zylindermethode kdnnen die Option Abstand der Registerkarte Filter und der Vektormesspunkttyp verwendet werden.
Eine Grenzbedingung ist nicht erforderlich. Die Ausfiihrung des Scans wird durch folgende Parameter gesteuert:

Schwerpunkt: Dieser Punkt ist der Mittelpunkt des Zylinders, an dem die Ausfiihrung beginnt. Der Zylindermittelpunkt
kann direkt eingegeben oder aber vom KMG oder aus den CAD-Daten Glbernommen werden.

So definieren Sie einen Basis-Scan fir ein Zylinderelement:
Sie kdnnen einen Basis-Scan flr ein Zylinderelement mit einer der beiden folgenden Methoden definieren:

o Werte direkt eingeben. Siehe unter "Basis-Scan flr ein Zylinderelement - Eingabemethode".

e Punkte auf dem Zylinder physisch messen. Siehe unter "Basis-Scan fir ein Zylinderelement -
Messpunktmethode”.

e Im Grafikfenster auf dem CAD-Modell auf den Zylinder klicken. Siehe "Basis-Scan fir ein Zylinderelement
- Flachendaten-Methode" oder "Basis-Scan fiir ein Zylinderelement - Drahtmodelldaten-Methode".

Nachdem der Scan erstellt ist, fiigt PC-DMIS ihn in das Bearbeitungsfenster ein. Die im Bearbeitungsfenster
erscheinende Befehlszeile fir den Basis-Scan "Zylinder" lautet:

ID=BASIS_SCAN/ZYLINDER,ZEIGE_MESSP.=JA, ALLEPARAMANZE IGEN=JA
MitteX,MitteY, ,MitteZ,Schnittebenenvektor=1,J,K,Typ
Anfangsvektor=1,J,K, Durchmesser,Winkel,Steigung,Tiefe ,Starke

Basis-Scan fur ein Zylinderelement - Drahtmodelldaten-Methode
Zylinder - CAD-Daten-Methode
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Basis-Scan fur ein Zylinderelement - Eingabemethode
Mit dieser Methode kdnnen Sie die X-, Y- und Z-Werte des Flachenmittelpunkts und der Zylindervektoren eingeben.

1. Doppelklicken Sie im Listenfeld auf den Mittelpunkt in der Spalte "Nr.". Daraufhin wird das Dialogfeld
Scanelement bearbeiten angezeigt. In der Titelleiste des Dialogfelds erscheint die ID der spezifischen
Parameter zur Bearbeitung.

Edit Scan Item: Cenkr --'

@
L

s

A IEI.EIEIEIEIEIEI Cancel
= IEI.EIEIEIEIEIEI [ it

Dialogfeld "Scanelement bearbeiten"

2. Bearbeiten Sie den X-, Y- ocj_er Z-Wert manuell.
3. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzuwenden.

Bei Wahl der Schaltflache Abbrechen werden alle vorgenommenen Anderungen verworfen, und das Dialogfeld wird
wieder geschlossen.

Sie sollten auch den Schnittebenenvektor und den Anfangsvektor des Zylinders eingeben. Verwenden Sie dazu
dasselbe Verfahren

Basis-Scan fur ein Zylinderelement - Messpunktmethode
So generieren Sie einen Zylinder, ohne CAD-Daten zu verwenden:

1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberflache auf, um den Achsenvektor des Zylinders zu ermitteln.
2. Nehmen Sie drei weitere Messpunkte in der Bohrung (oder am Bolzen) auf. PC-DMIS berechnet den
Durchmesser des Zylinders unter Verwendung aller drei Messpunkte.

Weitere Messpunkte kdnnen aufgenommen werden. PC-DMIS verwendet die Daten aller gemessenen Punkte. Der
angezeigte Flachenmittelpunkt ist der errechnete Mittelpunkt der Bohrung (oder des Bolzens). Der

Schnittebenenvektor ist die Zylinderachse, und der Anfangsvektor des Zylinders wird auf der Basis des ersten der drei
zuletzt aufgenommenen Messpunkte berechnet, anhand derer der Zylinderdurchmesser errechnet wurde. Der Winkel wird
als Winkel des Bogens vom ersten fir die Berechnung des Zylinderdurchmessers verwendeten Messpunkts zum letzten

Klick berechnet.

Basis-Scan fiur ein Zylinderelement - Flachendaten-Methode

So generieren Sie einen Zylinder mit Hilfe von Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol Fléchenmodus.g
2. Setzen Sie den Cursor an eine Stelle innerhalb oder auRerhalb des gewilinschten Zylinders.
3. Klicken Sie in der Nahe des Zylinders einmal auf eine Flache.
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Mittelpunkt und Durchmesser aus den CAD-Daten des ausgewahlten Blechzylinders werden im Dialogfeld angezeigt,
sobald der drittte Punkt angegeben worden ist.

Werden weitere Mausklicks festgestellt, sucht PC-DMIS nach dem besten Zylinder in der Nahe aller Messpunkte. Der
Schnittebenenvektor ist die Kreisachse, und der Anfangsvektor des Kreises wird auf der Basis des ersten Klicks
berechnet. Der Winkel wird als Winkel des Bogens vom ersten zum letzten Klick berechnet.

Basis-Scan fur ein Zylinderelement - Drahtmodelldaten-Methode
Sie kdnnen auch CAD-Drahtmodelldaten zur Erzeugung eines zylindrischen Scans verwenden:
So wird der Zylinder generiert:

1. Klicken Sie in der Nahe des gewlinschten Drahts auf den Zylinder. PC-DMIS markiert den ausgewahlten
Draht.
2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige Element ausgewahlt wurde.

Mittelpunkt und Durchmesser des ausgewahlten Zylinders werden im Dialogfeld angezeigt, sobald der Draht bestimmt
worden ist.

Hinweis: Wenn das zugrundeliegende CAD-Element weder ein Kreis noch ein Bogen ist, kdnnten weitere Mausklicks
erforderlich sein, um das Element zu identifizieren. Wenn PC-DMIS nicht das richtige Element hervorhebt, klicken Sie auf
mindestens zwei weitere Stellen des Zylinders.

e Schnittebenenvektor: Dieser Vektor ist die Zylinderachse und ist die Ebene, in der der Scan
durchgefihrt wird.

o Anfangsvektor: Dieser Vektor gibt die Richtung an, in welcher der Taster beim Start des Scans den
ersten Messpunkt aufnimmt. Dieser Vektor wird gemafl dem Dateneingabemodus berechnet. Dieser Vektor
und der Schnittebenenvektor verlaufen lotrecht zueinander.

Basis-Scan fur ein Zylinderelement - CAD-Daten-Methode

Der Anfangsvektor des Zylinders wird auf der Basis des ersten Klicks berechnet, der fiir die Berechnung des Zylinders
mit dieser Methode verwendet wird.

Art:
In der Auswabhlliste Typ steht folgendes zur Auswabhl:

1) INNEN: Eine Bohrung
2) AUSSEN: Ein Bolzen

Winkel:

Das Feld Winkel zeigt den Winkel ab dem Startpunkt (die Gradangabe bezeichnet den zu scannenden Bereich). Sowohl
positive als auch negative Winkel sind zulassig. Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen, negative im
Uhrzeigersinn. Der Schnittebenenvektor gilt als die Achse, um die sich der Winkel dreht. Der Winkel kann grof3er als
360 Grad sein. In diesem Fall geht der Scan tUber mehr als eine Drehung

|Beispiel: Bei einer Winkelangabe von 720 Grad wirde der Scan uber zwei Drehungen gehen.

Durchmesser:
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Das Feld Durchmesser zeigt den Durchmesser des Zylinders an.

Tiefe:
Das Feld Tiefe zeigt den Wert der Tiefe, die gegentiber der Richtung des Schnittebenenvektors angewandt wird.

Y A - Schwerpunkt:
B - Tiefe
/‘F_y_—n{ A
\\\q__________ﬂ_,ﬁ

— B C-
Schnittebenenvektor

L s
g]

e I
x,_________,/

Beispiel: Bei einem Zylinder mit einem Mittelpunkt von 1,1,3, einem Schnittebenenvektor von 0,0,1 und einer Tiefe von 0,5 wird
der Zylindermittelpunkt wéhrend der Ausfiihrung auf 2,5 gesetzt.

Steigung:

Das Feld Steigung zeigt den Abstand auf dem Schnittebenenvektor zwischen Anfang und Ende des Scans bei einer
kompletten Drehung von 360 Grad. Die Steigung des Zylinders kann einen positiven oder negativen Wert haben. Wenn
sie mit Schnittebenenvektor und Winkel kombiniert wird, steuert sie die Auf- und Abwartsrichtung des Scans entlang der
Zylinderachse.

Beispiel: Wenn der Zylinder einen Schnittebenenvektor von 0,0,1, einen Steigungswert von 1,0 und einen positiven
Winkel von 720 héatte, dann wiirde der Scan zwei volle Umdrehungen ausfuhren und sich, vom Startpunkt aus gerechnet,
um zwei Maleinheiten auf der Zylinderachse aufwarts bewegen. Wird flir denselben Zylinder eine negative Steigung
eingegeben, dann bewegt sich der Scan um zwei MafR3einheiten auf der Zylinderachse abwarts.
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Durchfuhren eines Basis-Scans fur eine Achse
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BASIS_SCAN (Dialogfeld) - Registerkarte "Achse"

Mit der Menioption Einfligen | Scan | Achse kdnnen Sie ein Geradenelement scannen. Anfangspunkt und Endpunkt der
Geraden werden ermittelt, und Sie kdnnen dann den Scan ausfiihren.

Die Achsenmethode:

o Ermdglicht die Auswahl der Option Abstand auf der Registerkarte Filter.
e Ermdglicht die Auswahl des Vektormesspunkttyps auf der Registerkarte Messpunkttyp.
e Erfordert keine Grenzbedingung.

Die Ausfiihrung des Scans wird durch die beiden folgenden Parameter gesteuert:

e Anfangspunkt: Dieser Punkt ist der Startpunkt, an dem die Ausfuihrung beginnt.
e Endpunkt: Dieser Punkt ist der Endpunkt, an dem die Ausflihrung endet.

Die Punkte kénnen direkt eingegeben oder aber vom KMG oder aus den CAD-Daten Gbernommen werden.

So definieren Sie einen Basis-Scan fur ein Achsenelement:
Sie kdnnen einen Basis-Scan flr ein Achsenelement mit einer der beiden folgenden Methoden definieren:

o Werte direkt eingeben. Siehe unter "Basis-Scan fir eine Achse - Eingabemethode".

e Punkte auf dem Werkstlck physisch messen. Siehe unter "Basis-Scan fir eine Achse -
Messpunktmethode".

e Punkte klicken, um die Achse im CAD-Modell im Grafikfenster zu definieren. Siehe "Basis-Scan fir eine
Achse - Flachendaten-Methode" oder "Basis-Scan fiir eine Achse - Drahtmodelldaten-Methode".

Nachdem der Scan erstellt ist, fiigt PC-DMIS ihn in das Bearbeitungsfenster ein. Die im Bearbeitungsfenster
erscheinende Befehlszeile fur den Basis-Scan "Achse" lautet:
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ID =BASI1S_SCAN/ACHSE ,MESSPUNKTE EINBLENDEN=JA,ALLEPARAMANZE IGEN=JA
StartX, StartY, StartZ,EndX,EndY,EndZ
Schnittebenenvektor=1,J,K,Starke

Basis-Scan fir eine Achse - Eingabemethode
Mit dieser Methode kdnnen Sie die X-, Y- und Z-Werte der Start- und Endpunkte fiir den Achsenscan eingeben.
1. Klicken Sie im Listenfeld in der Spalte "Nr." auf den gewlinschten Punkt. Daraufhin wird das Dialogfeld

Scanelement bearbeiten angezeigt. In der Titelleiste des Dialogfelds erscheint die ID der spezifischen
Parameter zur Bearbeitung.

w: (DO |
i IW Cancel |
Z: |0.000000 Mt |

Dialogfeld "Scanelement bearbeiten"

2. Bearbeiten Sie den X-, Y- oder Z-Wert manuell.
3. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzuwenden.

Bei Wahl der Schaltflache Abbrechen werden alle vorgenommenen Anderungen verworfen, und das Dialogfeld wird
wieder geschlossen.

Sie sollten auch den Wert fiir den Schnittebenenvektor und den Anfangsvektor der Achse eingeben. Verwenden Sie
dazu dasselbe Verfahren

Basis-Scan fur eine Achse - Messpunktmethode
So kdénnen Sie eine Gerade ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten erstellen:

1. Wahlen Sie den gewiinschten Punkt in der Liste aus.
2. Nehmen Sie einen Messpunkt am Werkstick auf. Dadurch werden die Werte fir diesen Punkt
eingetragen.

Der Schnittebenenvektor ist der vertikale Vektor der Ebene, in der die Gerade liegt.

Basis-Scan fur eine Achse - Flachendaten-Methode

So generieren Sie eine Gerade aus Flachendaten:

Klicken Sie auf das Symbol Fléchenmodus.g

Wabhlen Sie aus der Liste des Dialogfelds die Option Anfangspunkt aus.

Klicken Sie auf das Werkstiick im Grafikfenster, um den Anfangspunkt zu definieren.
Wabhlen Sie aus der Liste des Dialogfelds die Option Endpunkt aus.

rpwnNPE
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5. Klicken Sie auf das Werkstiick im Grafikfenster, um den Endpunkt zu definieren.

PC-DMIS zeigt die erforderlichen Werte im Listenfeld an.

Basis-Scan fur eine Achse - Drahtmodelldaten-Methode

Punkte fir eine Gerade kénnen ebenfalls mit Drahtmodell-CAD-Daten erzeugt werden. Klicken Sie in der Nahe des
gewlinschten Drahts auf die Achse. PC-DMIS markiert den ausgewahlten Draht. PC-DMIS wird auch die Werte fur den
Anfangspunkt und den Endpunkt in das Dialogfeld mit den Anfangs- und Endpunkten des ausgewdhlten Drahts eintragen.

Schnittebenenvektor: Dieser Vektor ist der vertikale Vektor der Ebene, in der sich die Gerade befindet.

Durchfiihren eines zentrierenden (Nullabgleichs-) Basis-Scans

I
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BASIS_SCAN (Dialogfeld) - Registerkarte "Zentriert"

Mit der Menuoption Einfligen | Scan | Selbstzentrierend kénnen Sie in einem Bereich einen Tief-/Hochpunkt ermitteln.
Hierdurch werden der Anfangspunkt und der Endpunkt des Scans aufgenommen, damit die Steuereinheit den Scan
ausfuhren kann. Die Ausgabe dieses Scans ist ein Einzelpunkt.

Die Zentrierungsmethode:

e Beidieser Methode kann nur die Option Abstand der Registerkarte Filter verwendet werden.
e Beidieser Methode kann nur die Option Vektor der RegisterkarteMesspunkttyp verwendet werden.
e Erfordert keine Grenzbedingung.

Die Ausflihrung des Scans wird durch die beiden folgenden Parameter gesteuert:

o Anfangspunkt: Dieser Punkt ist der Startpunkt, an dem die Ausflihrung beginnt.
e Endpunkt:Dieser Punkt ist der Endpunkt, an dem die Ausflihrung endet.

Die Punkte kénnen direkt eingegeben oder aber vom KMG oder aus den CAD-Daten Gbernommen werden.
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So definieren Sie einen zentrierenden Basis-Scan:
Sie kdnnen einen zentrierenden Basis-Scan mit einer der beiden folgenden Methoden definieren:

o Werte direkt eingeben. Siehe unter "Zentrierender Basis-Scan - Eingabemethode".

e Punkte auf dem Werkstiick physisch messen. Siehe unter "Zentrierender Basis-Scan -
Messpunktmethode".

¢ Im Grafikfenster auf dem CAD-Modell auf Punkte klicken. Siehe unter "Zentrierender Basis-Scan —
Angabe der Flachendaten auf dem Bildschirm" oder "Zentrierender Basis-Scan — Drahtmodelldaten-Methode"

Die im Bearbeitungsfenster erscheinende Befehlszeile fiir den zentrierenden Basis-Scan lautet:

ID =BASIS_SCAN/ZENTRIEREN,ZEIGE_MESSP.=JA, ALLEPARAMANZE IGEN=JA
Start X,Start Y,Start Z,End X,End Y,End Z,Schnittebenenvektor=1,J,K,Typ
Anfangsvektor=1,J,K,Richtungsvektor, Starke

Beispiel fir einen zentrierenden Scan

Nehmen wir einmal an, Sie haben ein "V"-férmiges Werkstiick, wobei sich das "V" auf der Y-Achse der Maschine und der
Apex des "V" in der Richtung Y+ des Teilekoordinatensystems befindet (siehe nachfolgende Abbildung).

A -
Apex

W+

=+

Ansicht von oben nach unten (Z+) eines V-
férmigen Blocks mit dem "V"-Apex in der
Richtung Y+

Gehen Sie folgendermal3en vor, um den "V"-Apex mit Hilfe des Basic-Mitten-Scans unter Verwendung der Methode
"Ebene" zu ermitteln:

1. Nehmen Sie einen Messpunkt dort auf, an dem der Scan beginnen soll (auf einer der beiden Seiten des
"V"). PC-DMIS zeigt im Dialogfeld Scan die X-, Y- und Z-Punktinformationen an.

2. Stellen Sie fur den Anfangspunkt und den Endpunkt dieselben X-, Y- und Z-Werte ein.

3. Stellen Sie sicher, dass der Anfangsvektor auf 0,-1,0 eingestellt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass der Schnittebenenvektor auf 0,0,1 eingestellt ist.

5. Wahlen Sie aus der Liste Typ die Option EBENE aus.

6. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS scannt das "V" in Abwartsrichtung ab und ermittelt den Apex, indem
es den niedrigsten Punkt entlang des Anfangsvektors sucht.

Gehen Sie folgendermal3en vor, um den "V"-Apex mit Hilfe des Basic-Mitten-Scans unter Verwendung der Methode
"ACHSE" zu ermitteln:
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1. Nehmen Sie einen Messpunkt dort auf, an dem der Scan beginnen soll (auf einer der beiden Seiten des
"V"). PC-DMIS zeigt im Dialogfeld Scan die X-, Y- und Z-Punktinformationen an.

2. Stellen Sie fur den Anfangspunkt und den Endpunkt dieselben X-, Y- und Z-Werte ein. Versetzen Sie
dann das Y des Endpunktes in das Material des Werksticks.

3. Stellen Sie sicher, dass der Anfangsvektor auf 0,-1,0 eingestellt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass der Schnittebenenvektor auf 0,0,1 eingestellt ist.

5. Wahlen Sie aus der Liste Typ die Option ACHSE aus.

6. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS scannt das "V" in Abwartsrichtung ab und ermittelt den Apex, indem
es den niedrigsten Punkt entlang des Anfangsvektors sucht.

Zentrierender Basis-Scan - Eingabemethode
Mit dieser Methode kénnen Sie die X-, Y- und Z-Werte der Start- und Endpunkte flir den zentrierenden Scan eingeben.

1. Doppelklicken Sie im Listenfeld in der Spalte "Nr." auf den gewlinschten Punkt. Daraufhin wird das
Dialogfeld Scanelement bearbeiten angezeigt.

EdtScanlten |
) ool ok |
v[ooooooo T Cancel |
Z: |0.000000 Mext |

Dialogfeld "Scanelement bearbeiten"
2. Bearbeiten Sie den X-, Y- oder Z-Wert manuell.
3. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen anzuwenden.

Bei Wahl der Schaltflache Abbrechen werden alle vorgenommenen Anderungen verworfen, und das Dialogfeld wird
wieder geschlossen.

Sie sollten auch den Schnittebenenvektor und den Anfangsvektor der Mitte eingeben. Verwenden Sie dazu dasselbe
Verfahren

Zentrierender Basis-Scan - Messpunktmethode
So kénnen Sie den zentrierenden Scan ohne Zuhilfenahme von CAD-Daten erstellen:

1. Wabhlen Sie den gewiinschten Punkt in der Liste aus.
2. Nehmen Sie einen Messpunkt am Werkstlick auf. Dadurch werden die Werte fiir diesen Punkt
eingetragen.

Der Schnittebenenvektor ist der vertikale Vektor der Ebene. Der Taster bleibt frei in dieser Ebene, wahrend die
Steuereinheit die Zentrierung vornimmt. Der Anfangsvektor ist der erste Antastvektor am Anfangspunkt.
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Basis-Scan vom Typ "Mitte" - Flachendaten-Methode

So erzeugen Sie einen zentrierenden Scan aus Flachendaten:

1. Klicken Sie auf das Symbol Fléchenmodus.g
2. Wahlen Sie den gewiinschten Punkt in der Liste aus.
3. Klicken Sie auf eine Stelle im Grafikfenster. PC-DMIS zeigt die erforderlichen Werte in der Liste an.

Zentrierender Basis-Scan - Drahtmodelldaten-Methode
Sie kdnnen auch CAD-Drahtmodelldaten zur Erzeugung von Punkten verwenden.

Klicken Sie in der Nahe des gewilinschten Drahts auf die Mitte. PC-DMIS markiert den ausgewahlten Draht. Es ermittelt
den Punkt auf dem Draht, der der angeklickten Stelle am nachsten liegt, und zeigt die Werte in der Liste an.

e Schnittebenenvektor: Dieser Vektor ist der vertikale Vektor der Ebene. Der Taster bleibt frei in dieser
Ebene, wahrend die Zentrierung vorgenommen wird
o Anfangsvektor: Dieser Vektor ist der Antastvektor des Tasters am Anfangspunkt.

Art:
Folgende Zentrierungsmethoden sind zulassig:

e Achse: Der Anfangspunkt (S) wird auf die definierte Achse (A) projiziert. Daraus ergibt sich Punkt (SP).
Der Anfangsvektor wird in die Ebene projiziert, die durch den projizierten Punkt (SP) und die Axialrichtung
(A) definiert wird. Die auf diese Weise definierte Richtung (N) verlauft vertikal zur Axialrichtung. Anschlie3end,
wenn die Zentrierung erfolgt, bleibt der Mittelpunkt des Tasters in der durch die Axialrichtung und (SP)
definierten Ebene. Die Eingabe der Zentrierung erfolgt in/gegen Richtung (N) und die Tasterspitze ist frei
beweglich in der Richtung, die durch die Kreuzung der Axialrichtung (A) und Richtung (N) definiert wird.

S = Anfangspunkt

A = definierte Achse / Axialrichtung

SP = projizierter Anfangspunkt

N = die vertikal zur Axialrichtung verlaufende Richtung.

e Ebene: Nach Abtasten des durch den Anfangspunkt definierten Punktes wird das KMG in/gegen die
Tasterrichtung zentriert, bleibt jedoch frei in der durch den Schnittebenenvektor definierten Ebene.
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Durchfihren eines Basis-Scans fur ein Linienelement

BASIS_ SCAN (Dialogfeld) - Registerkarte "Linie"

Bei der Auswahl der Mentioption Einfiigen | Scan | Linie wird die Oberflache entlang einer Linie gescannt. Fir einen
LINIE-Scan sind ein Anfangspunkt, ein Richtungspunkt und ein Endpunkt erforderlich. Bei diesem Verfahren werden der
Anfangs- und Endpunkt fiir die Linie sowie ein Richtungspunkt zur Berechnung der Schnittebene verwendet. Der Taster
verbleibt wahrend der Ausfiihrung des Scans stets in der Schnittebene.

LINIEN-Scans verwenden ebenfalls folgende Vektoren zur Ausfiihrung:

e Anfangsvektor: Wird in allen Basisscans verwendet. Dieser "Erstpunktvektor" gibt den Flachenvektor des
ersten Punkts im Scanvorgang an

e Schnittebenenvektor: Der Schnittebenenvektor ist das Kreuzprodukt aus dem Anfangsvektor und der
Linie zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt. Ist kein Endpunkt vorhanden, wird die Linie zwischen dem
Anfangspunkt und dem Richtungspunkt verwendet.

o Endvektor: Eingesetzt im Scan LINIE ist der Endvektor der Antastvektor am Endpunkt des Scans.

e Richtungsvektor: Eingesetzt im Scan LINIE ist der Richtungsvektor der Vektor vom Anfangspunkt zum
Richtungspunkt.

Der Schnittebenenvektor ist das Kreuzrodukt aus dem Anfangsvektor und der Linie zwischen dem Anfangs- und dem
Endpunkt.

So definieren Sie einen Basis-Scan fiur ein Linienelement:

1. Klicken Sie in der Spalte Nr. den Anfangspunkt und doppelklicken Sie dann entweder darauf, um einen Wert
einzugeben, oder klicken Sie auf das CAD-Modell, um einen Punkt aus der markierten Flache auszuwahlen.

2. Klicken Sie in der Spalte Nr. den Richtungspunkt und doppelklicken Sie dann entweder darauf, um einen Wert
einzugeben, oder klicken Sie auf das CAD-Modell, um einen Punkt aus der markierten Flache auszuwahlen.

3. Kilicken Sie in der Spalte Nr. den Endpunkt und doppelklicken Sie dann entweder darauf, um einen Wert
einzugeben, oder klicken Sie auf das CAD-Modell, um einen Punkt aus der markierten Flache auszuwéhlen.

4. Bearbeiten Sie je nach Bedarf die Vektoren.

5. Nehmen Sie gegebenenfalls weitere Eingaben in den Registerkarten des Dialogfelds vor und klicken Sie dann auf
OK. PC-DMIS fugt den LINIE-Scan in das Bearbeitungsfenster ein.
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Die im Bearbeitungsfenster erscheinende Befehlszeile fiir den Basis-Scan "Linie" lautet:

ID =BASIS_SCAN/LINIE,ZEIGE_MESSP.=JA,ALLEPARAMANZEIGEN= YES
Start X,Start Y,Start Z,End X,End Y,End Z,Schnittebenenvektor=1,J,K, Richtungsvektor=1,J,K
Anfangsvektor=1,J,K, Endvektor=1,J,K, Starke

Einfihrung zu manuell durchgefihrten Scans

Sican Type: | 147 MANUAL TTP SCAN [ (T
Hominals: |FINDROMS -
E i IHELEAF!N -
D: ISEHZ
= Iratial Vechons
Vector || |4 I3
Inifec 0000 0000 1.000
DeVec 0000 0000 1,000
i | ]
Ewee Cortrals CAD Elermarts Draspdaey Conirats
I SingePom || [ Seeat T Depti ¥ Show His
peect | [ Diese ||| = showas
Thickneass: o
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Find Mams Tel [3.0000 ;
I UseCOP !
ks ™ Oriy Selected —I
™ Use ButFi et

Dialogfeld eines manuellen Scans

Bei dieser Scan-Methode kénnen Sie eine Punktmessung definieren, indem die Werksttickoberflache manuell gescannt
wird. Dies ist besonders nitzlich, wenn durch den Benutzer gesteuerte KMG-Messpunkte erwiinscht sind.

Es gibt zwei Arten von manuellen Scans:

e Manuelle Scans, die einen schaltenden Taster (ST) verwenden
e Manuelle Scans, die einen starren Taster verwenden

Versetzen Sie PC-DMIS in den Manuellen Modusﬁ, bevor Sie mit dem Erstellen des manuellen Scans beginnen und
wahlen Sie dann einen der verfligharen manuellen Scantypen aus dem Untermeni Scan aus. Dazu gehoren:

Manueller ST (nur verfiigbar unter Verwendung eines ST)
Festgesetzter Abstand

Festgesetzte Zeit

Festgesetzte Zeit/Distanz

Hauptachse

Mehrschnitt

Manuellee Freiform...
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Das entsprechende Dialogfeld fir den manuellen Scan wird gedffnet. Weitere Einzelheiten zum Dialogfeld "Scan" finden
Sie unter "Allgemeine Funktionen des Dialogfelds 'Scan™ in der Kerndokumentation Giber PC-DMIS.

Regeln fir manuelles Scannen

Die folgenden Themen behandeln allgemeine Regeln fiir das manuelle Scannen und Regeln fiir standardisierte
Horizontal-KMGs sowie Bricken- und Messarm-KMGs.

Allgemeine Regeln fir manuelles Scannen
Manuelle Scans sollten entlang der Maschinenachse (der X-, Y- oder Z-Achse) ausgefuhrt werden.
Gesetzt den Fall, eine Kugeloberflache muss fiir das Werkstlick gescannt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Sperren Sie die Y-Achse. Dies geschieht mit einem Verrieglungsschalter am KMG. Der Schalter kann
EIN- bzw. AUSgeschaltet werden, um eine Bewegung entlang einer bestimmten Achse zu unterbinden bzw.
zuzulassen.

2. Beginnen Sie, in der +X-Richtung zu scannen.

3. Entriegeln Sie die Y-Achse und fahren Sie entlang der +Y- oder -Y-Achse zur né&chsten Reihe.

4. Sperren Sie die Y-Achse.

5. Scannen Sie in umgekehrter Richtung (X-) zurlck.

Wenn der manuelle Scan mehrere Reihen umfasst, empfehlen wir, jede zweite Scan-Reihe in umgekehrter Richtung zu
sannen.

Ein Beispiel (Scan einer Kugel wie oben erlautert):

1. Beginnen Sie den Scan entlang der Oberflache in der +X-Richtung.

2. Gehen Sie dann zur nachsten Reihe entlang der -X-Achse lber.

3. Kehren Sie die Richtung des Scans wie erforderlich weiterhin um. Diese Gleichformigkeit ist fir die
internen Algorithmen erforderlich. Eine Nichteinhaltung dieses Schemas kdnnte die erzielten Ergebnisse
beeintrachtigen

Einschrankungen bei der Tasterkompensation:

In friheren Versionen gab es ein 3D-Kontrollkastchen, Uiber das Sie Messpunkte dreidimensional aufnehmen konnten. Ab
Version 4.0 gibt es dieses 3D-Kontrollkastchen nicht mehr. PC-DMIS wendet diese Funktionalitat von nun an immer dann
automatisch an, wenn Sie unterstiitzte, manuelle Scans mit Hilfe eines starren Tasters durchfuhren.

Bei den Scans "Festgesetzter Abstand”, "Festgesetzte Zeit/Distanz" und "Festgesetzte Zeit" haben Sie automatisch die
Moglichkeit, die Messpunkte manuell dreidimensional in beliebiger Richtung aufzunehmen. Diese Option ist sehr hilfreich,
wenn Sie beim Scannen ein frei bewegliches manuelles Messgerét (wie beispielsweise einen Romer- oder FARO-
Messarm) mit nicht verriegelbaren Achsen einsetzen.

Da Sie den Taster in jede beliebige Richtung bewegen kénnen, ist PC-DMIS nicht in der Lage, die richtige
Tasterkompensation (oder die Eingabe- und Richtungsvektoren) aus den gemessenen Daten zu ermitteln.

Es gibt zwei verschiedene Lésungen fiir Kompensationseinschrankungen:

e |st eine CAD-Flache vorhanden, wéhlen Sie NW_SUCHE aus der Liste Nennwerte. PC-DMIS wird versuchen,
die Nennwerte fiir jeden im Scan gemessenen Punkt zu finden. Werden die Nennwertdaten gefunden, wird der
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Punkt entlang des gefundenen Vektors kompensiert, so dass eine genaue Tasterkompensation méglich wird.
Andernfalls verbleibt er in der Kugelmitte

e Sind keine CAD-Oberflachen vorhanden, findet auch keine Tasterkompensation statt. Alle Daten verbleiben in der
Kugelmitte, ohne dass eine Tasterkompensation erfolgt.

Regeln fur den Einsatz von standardmafligen Horizontal- und Bricken-KMGs

Die folgende Beschreibung zeigt die Regeln auf, die einzuhalten sind, wenn beim manuellen Scannen mit horizontalen
und Briicken-KMGs eine ausreichende Kompensierung und eine groRere Geschwindigkeit erzielt werden sollen.

Fester Abstand-Scans, Festes Zeitdelta-Scans und Feste Zeit- / Fester Abstand-Scan

e Eine Achse des KMGs muss wéahrend des Scanvorgangs gesperrt werden, damit PC-DMIS den Scan auf
einer Ebene senkrecht zur gesperrten Achse ausfiihrt.

e Fir jeden dieser drei Scantypen missen Sie den Anfangsvektor und den Richtungsvektor in das
Maschinen-Koordinatensystem eingeben. Dies ist erforderlich, da eine der Maschinenachsen gesperrt wird.

Hauptachsen-Scans

e Wahrend des Scans darf keine Achse gesperrt werden. PC-DMIS fiihrt den Scan aus, indem es den
Taster Uber die zuvor eingegebene Lage der Hauptachse fiihrt. Jedesmal, wenn der Taster die angegebene
Ebene Uberquert, nimmt das KMG eine Ablesung vor und gibt diese an PC-DMIS weiter.

e Fir diesen Scantyp missen Sie die Werte des Anfangs- und des Richtungsvektors in das
Koordinatensystem des Werkstlicks eingeben. Dies ist erforderlich, damit der Taster Uber die angegebene
Lage der Hauptachse gefuihrt werden kann.

e Vergessen Sie nicht, die Hauptachse in das Werkstiick-Koordinatensystem einzugeben.

Regeln fur den Einsatz von Messarm-KMGs (Gage 2000A, FARO, Romer)

Die folgende Beschreibung zeigt die Regeln auf, die einzuhalten sind, wenn beim manuellen Scannen mit Messarm-
KMGs eine ausreichende Kompensierung und eine groRere Geschwindigkeit erzielt werden sollen.

Alle manuellen Scantypen

e Wahrend des Scans darf keine Achse gesperrt werden. PC-DMIS fiihrt den Scan aus, indem es den
Taster Uber die zuvor eingegebene Lage der Hauptachse fiihrt. Jedesmal, wenn der Taster die angegebene
Ebene Uberquert, nimmt das KMG eine Ablesung vor und gibt diese an PC-DMIS weiter.

e Fir diesen Scantyp missen Sie die Werte des Anfangs- und des Richtungsvektors in das Werkstick-
Koordinatensystem eingeben. Dies ist erforderlich, damit der Taster tiber die angegebene Lage der
Hauptachse gefiihrt werden kann.

e Vergessen Sie nicht, die Hauptachse in das Werkstick-Koordinatensystem einzugeben.
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Manuell durchgefiihrte Scans mit einem schaltenden Tastsystem
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Dialogfeld "Manueller Scan mit schaltendem Tastsystem"

Sie kdnnen einen manuellen Scan mit einem schaltenden Taster (ST) durchfihren.

Vorgehensweise:

1. Versetzen Sie PC-DMIS in den manuellen Modus.

2. Offnen Sie das Dialogfeld Manueller Scan mit schaltendem Tastsystem (Einfiigen | Scan | Manueller

ST).

3. Definieren Sie die erforderlichen Parameter.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS zeigt das Dialogfeld Ausfihrungsoptionen an und

fordert Sie auf, einen Messpunkt aufzunehmen.

Machine Eso:

| I

Machinie Commands:

[Take hit2 o1 4 om CIRCLE I=CIRE at 4.1 5.0 =l
Cancal | Contisua | Slog

Eidiw-Hil I
Shep Heed I

Dialogfeld "Ausfiihrungsoptionen"

5. Nehmen Sie die Messpunkte wie gewtinscht auf.
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6. Wenn der Scan ausgefiihrt worden ist, klicken Sie im Dialogfeld Ausfihrungsoptionen auf Scan fertig.
PC-DMIS wird den Scan daraufhin anhalten

|Hinweis: Einige Scan-Methoden sind bei einem schaltenden Tastsystem nicht verfligbar. |

Manuelle Scans mit einem starren Taster durchfuhren

Um Zugriff auf die vier Beim manuellen Scannen haben Sie vier verschiedene
Messmethoden zu erhalten, Messmethoden zur Auswabhl. Alle vier Methoden kdnnen mit
muss ein starrer Taster starren Tastern durchgefiihrt werden. PC-DMIS erfasst die
verwendet werden. gemessenen Punkte, sobald sie wéhrend des Scanvorgangs von

der Steuereinheit gelesen worden sind. Wenn der Scan
abgeschlossen ist, gibt PC-DMIS Ihnen die Mdglichkeit, die
erfassten Daten auf der Basis der ausgewdahlten Scanmethode
zu reduzieren.

Die vier Messmethoden flir Scans mit einem starren Taster werden nachfolgend erlautert.

Hinweis: Wird ein schaltendes Tastsystem verwendet, missen an jeder Stelle einzelne Messpunkte liegen. PC-DMIS
wird in einem solchen Fall nicht die vier hier beschriebenen Messmethoden fiir Scans mit starren Tastern anbieten.

206 * Scannen PC-DMIS CMM Manual




Wilcox Associates, Inc.

Manuelle Durchfihrung eines Fester Abstand-Scans

reppeTa
Sean Type: | =4 FLED DELTA z ¢ Baic |

Momnals: |FINDMOMS *

E it |RELEAF!H -
Distance Blabessn Hits: [0.500000  1D: ISEH2

Exec Cortrods — -~ CAD Elemerts Drisgilage Coortrods
I SingisPomt || T I~ D ¥ Show His
st | (D ||| = Showas
Thackness: 0
Fred Hominal Confsols
Find Moms Tl |3 0000
r .
Usze COF  Orps
I UseBeuFi 1

Dialogfeld "Fester Abstand-Scan"

: Mit der Scanmethode Einfligen | Scan | Fester Abstand kénnen Sie die gemessen Daten durch die
Festlegung eines Abstandswerts im Feld Abst zw. Messpunkten reduzieren. PC-DMIS beginnt mit dem ersten
Messpunkt und reduziert den Scan, indem es die Messpunkte ldscht, die ndher liegen als der vorgegebene Abstand. Die
Reduzierung der Messpunkte erfolgt, wahrend die Daten von der Maschine eingehen. PC-DMIS behélt nur die Punkte,
zwischen denen ein groRerer Zwischenraum als der angegebene Inkrementalabstand liegt.

=

Beispiel: Wenn Sie ein Inkrement von 0,5 festgelegt haben, behalt PC-DMIS nur die Messpunkte, die mindestens 0,5
Mafeinheiten voneinander entfernt liegen. Die restlichen von der Steuereinheit zurickgemeldeten Messpunkte werden

verworfen.

So erstellten Sie einen Fester Abstand(Festdelta)-Scan

1. Offnen Sie das Dialogfeld Fester Abstand-Scan.

2. Geben Sie im Feld ID einen benutzerdefinierten Namen fir den Scan ein, wenn der Standardname nicht
verwendet werden soll.

3. Geben Sie im Feld Abst. zw. Messpunkten die Distanz, Uber die sich der Taster bewegt, bevor PC-DMIS einen
Messpunkt aufnimmt, ein. Hierbei handelt es sich um den 3D-Abstand zwischen Punkten. Geben Sie
beispielsweise die Zahl "5" ein und die MaReinheiten sind auf Millimeter eingestellt, dann bewegt sich der Taster
mindestens 5 mm vom letzten Punkt weg, bevor PC-DMIS einen Messpunkt von der Steuereinheit akzeptiert.

4. Wenn Sie ein CAD-Modell verwenden, geben Sie einen Toleranzwert fir die Nennwertsuche im Bereich
Nennwertsuche ein. Dadurch wird angegeben, wie weit der aktuelle Tastermittelpunkt von den Nennwerten der

CAD-Daten entfernt liegen kann.
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5. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen.
6. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Basis-Scan ein.
7. Fuhren Sie das Werkstiickprogramm aus. Wenn PC-DMIS den Scan ausfiihrt, erscheint das Dialogfeld

Ausfihrungsoptionen, und PC-DMIS wartet auf die Daten der Steuereinheit.
8. Ziehen Sie den Taster manuell Uber die Flache, die gescannt werden soll. PC-DMIS akzeptiert alle Messpunkte
der Steuereinheit, deren Abstand voneinander groR3er ist als der, der zuvor im Feld Abst. zw. Messpunkten

definiert worden ist.

Weitere Einzelheiten zu den anderen Steuerfunktionen dieser Registerkarte finden Sie unter "Allgemeine Funktionen des
Scan-Dialogfelds".

Manuelle Durchfiihrung eines Feste Zeit-/Fester Abstand-Scans
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Dialogfeld "Variabler Deltascan”

! Mit der Scanmethode Einfligen | Scan | Feste Zeit/Fester Abstand kdnnen Sie die Anzahl der in einem
Scan aufgenommenen Messpunkte reduzieren, indem Sie sowohl den vom Taster zurtickzulegenden Abstand als auch
die Zeit, die vergehen muss, bevor PC-DMIS weitere Messpunkte von der Steuereinheit akzeptieren kann, festlegen.

So erstellten Sie einen Feste Zeit / Fester Abstand (Variabler Delta) -Scan

1. Offnen Sie das Dialogfeld Variabler Deltascan.
2. Geben Sie im Feld ID einen benutzerdefinierten Namen fiir den Scan ein, wenn der Standardname nicht

verwendet werden soll.
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5
3. N Geben Sie im Feld Ablese-Intervall die Zeit in Sekunden ein, die verstreicht, bevor PC-
DMIS einen Messpunkt aufnimmt.

. Geben Sie im Feld Abst. zw. Messpunkten die Distanz, Giber die sich der Taster bewegt,
bevor PC-DMIS einen Messpunkt aufnimmt, ein. Hierbei handelt es sich um den 3D-Abstand zwischen
Punkten. Geben Sie beispielsweise die Zahl "5" ein und die Maleinheiten sind auf Millimeter eingestellt, dann
bewegt sich der Taster mindestens 5 mm vom letzten Punkt weg, bevor PC-DMIS einen Messpunkt von der

Steuereinheit akzeptiert.
5. Wenn Sie ein CAD-Modell verwenden, geben Sie einen Toleranzwert fiir die Nennwertsuche im Bereich

Nennwertsuche ein. Dadurch wird angegeben, wie weit der aktuelle Tastermittelpunkt von den Nennwerten

der CAD-Daten entfernt liegen kann.

6. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen.

7. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Basis-Scan ein.

8. Fuhren Sie das Werkstiickprogramm aus. Wenn PC-DMIS den Scan ausfihrt, erscheint das Dialogfeld
Ausfuhrungsoptionen, und PC-DMIS wartet auf die Daten der Steuereinheit.

9. Ziehen Sie den Taster manuell Gber die Flache, die gescannt werden soll. PC-DMIS priift den
verstrichenen Zeitraum und den Abstand, den der Taster verfahrt. Immer dann, wenn Zeit und Abstand die
angegebenen Werte Uberschreiten, wird ein Messpunkt von der Steuereinheit akzeptiert.

Weitere Einzelheiten zu den anderen Steuerfunktionen dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Allgemeine Funktionen des
Scan-Dialogfelds".

Manuelle Durchfuhrung eines Festes Zeitdelta-Scans
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ZEITDELTA (Dialogfeld)
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Mit der Scanmethode Einfligen | Scan | Festes Zeitintervall kbnnen Sie die Scan-Daten durch die Festlegung eines
Zeitintervalls im Feld Ablese-Intervall reduzieren. PC-DMIS beginnt mit dem ersten Messpunkt und reduziert den Scan,
indem es die Punkte I6scht, die schneller als in der vorgegebenen Zeit eingelesen werden.

Beispiel: Wenn Sie ein Zeitinkrement von 0,05 Sekunden angeben, behalt PC-DMIS nur die von der Steuereinheit
eingelesenen Punkte, die in einem Intervall von mindestens 0,05 Sekunden gemessen wurden. Die anderen Punkte
werden vom Scan ausgeschlossen.

So erstellten Sie einen 'Feste Zeit' (Zeitdelta) -Scan

1. Offnen Sie das Dialogfeld Variabler Deltascan.
2. Geben Sie im Feld ID einen benutzerdefinierten Namen fiir den Scan ein, wenn der Standardname nicht
verwendet werden soll.

&
3. . W Geben Sie im Feld Ablese-Intervall die Zeit in Sekunden ein, die verstreicht, bevor PC-
DMIS einen Messpunkt aufnimmt.
4. Wenn Sie ein CAD-Modell verwenden, geben Sie einen Toleranzwert fir die Nennwertsuche im Bereich
Nennwertsuche ein. Dadurch wird angegeben, wie weit der aktuelle Tastermittelpunkt von den Nennwerten
der CAD-Daten entfernt liegen kann.
5. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen.
6. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Basis-Scan ein.
7. Fihren Sie das Werkstlickprogramm aus. Wenn PC-DMIS den Scan ausfiihrt, erscheint das Dialogfeld
Ausflihrungsoptionen, und PC-DMIS wartet auf die Daten der Steuereinheit.
8. Ziehen Sie den Taster manuell Uber die Flache, die gescannt werden soll. PC-DMIS akzeptiert einen
Messpunkt der Steuereinheit immer dann, wenn der zuvor im Feld "Ablese-Intervall* angegebene Zeitraum
Uberschritten ist.

Weitere Einzelheiten zu den anderen Steuerfunktionen dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Allgemeine Funktionen des
Scan-Dialogfelds".
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Manuelle Durchfihrung eines Hauptachsen-Scans
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Dialogfeld "Hauptachse"

SCN1

==

Mit der Scanmethode Einfligen | Scan | Hauptachse kdnnen Sie ein Werkstlick scannen, indem Sie eine
Schnittebene auf einer bestimmten Achse angeben und den Taster tiber die Schnittebene ziehen. Beim Scannen des
Werkstiicks sollten Sie darauf achten, dass der Taster die angegebene Schnittebene so haufig wie gewlinscht kreuzt. PC-

DMIS arbeitet dann folgendes Verfahren ab:

1. PC-DMIS erhalt Daten von der Steuereinheit und sucht nach den beiden Datenpunkten, die der
Schnittebene auf beiden Seiten am nachsten gelegen sind, wahrend der Taster hin- und hergefiihrt wird.
2. PC-DMIS bildet dann zwischen den beiden Messpunkten eine Linie, welche die Schnittebene durchstoft.

3. Der DurchstoBpunkt wird zu einem Messpunkt auf der Schnittebene.

Diese Operation wird jedes Mal durchgefihrt, wenn die Schnittebene lGiberquert wird, so dass Sie letzten Endes viele
Messpunkte auf der Schnittebene erhalten.

Sie konnen diese Methode zur Priifung mehrerer Scan-Reihen (FLACHE) einsetzen, indem Sie ein Inkrement fiir die

Lage der Schnittebene eingeben. Wenn die erste Reihe gescannt wurde, setzt PC-DMIS die Schnittebene an die nachste
Stelle, indem die aktuelle Position zum Inkrement hinzuaddiert wird. Sie kdénnen dann die nachste Reihe in der neuen

Lage der Schnittebene scannen.

So erstellen Sie einen Hauptachsen-Scan

1. Offnen Sie das Dialogfeld Hauptachse.
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2. Geben Sie im Feld ID einen benutzerdefinierten Namen fir den Scan ein, wenn der Standardname nicht
verwendet werden soll.

3. Wahlen Sie eine Achse aus der Liste Achse aus. Verflgbare Achsen sind X-, Y- und Z-Achse. Die
Schnittebene, tber die der Taster kreuzt, liegt parallel zu dieser Achse.

4. Geben Sie einen Abstand zur definierten Achse, an der die Schnittebene liegt, in das Feld Lage ein.

5. Geben Sie in das Feld Inkrement den Abstand zwischen den Ebenen ein, wenn Sie
vorhaben, Glber mehrere Ebenen zu scannen.

6. Wenn Sie ein CAD-Modell verwenden, geben Sie einen Toleranzwert fiir die Nennwertsuche im Bereich
Nennwertsuche ein. Dadurch wird angegeben, wie weit der aktuelle Tastermittelpunkt von den Nennwerten
der CAD-Daten entfernt liegen kann.

7. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen.

8. Kilicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Basis-Scan ein.

9. Fuhren Sie das Werkstiickprogramm aus. Wenn PC-DMIS den Scan ausfiihrt, erscheint das Dialogfeld
Ausfihrungsoptionen, und PC-DMIS wartet auf die Daten der Steuereinheit.

10. Ziehen Sie den Taster manuell auf der Flache, die gescannt werden soll, hin und her. Wenn sich der
Taster einer vordefinierten Schnittebene néhert, werden Sie einen fortlaufenden Ton hdren, der sich
allméahlich erhdht, bis dass der Taster die Schnittebene durchquert hat. Durch dieses Hérsignal erfahren Sie,
wie weit der Taster davon entfernt ist, eine Schnittebene zu durchqueren. PC-DMIS akzeptiert Messpunkte
von der Steuereinheit jedes Mal dann, wenn der Taster die definierte Ebene kreuzt.

Weitere Einzelheiten zu den anderen Steuerfunktionen dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Allgemeine Funktionen des

Scan-Dialogfelds".

Manuelle Durchfihrung eines Mehrschnitt-Scans
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Dialogfeld "Mehrschnitt-Scan”
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SCN1

Die Scanmethode Einfiigen | Scan | Mehrschnitt... ist im Prinzip stark mit der manuellen Scan-Methode
Hauptachse vergleichbar, abgesehen von den folgenden Unterschieden

e Mehrfache Schnitte kbnnen durchquert werden.
¢ Die Bewegung muss nicht parallel zur X-, Y- oder Z-Achse verlaufen.

So erstellen Sie einen Mehrschnitt-Scan

1. Offnen Sie das Dialogfeld Mehrschnitt-Scan.

2. Geben Sie im Feld ID einen benutzerdefinierten Namen fiir den Scan ein, wenn der Standardname nicht
verwendet werden soll.

3. Wahlen Sie aus der Liste Schnittart die Art der Schnitte, die gescannt werden sollen, aus. Zur Auswahl
stehen:

e Parallelebenen - Die Schnitte sind Ebenen, die durch das Werkstuck verlaufen. Jedesmal, wenn der
Taster eine Ebene Uberquert, nimmt PC-DMIS einen Punkt auf. Die Ebenen verlaufen relativ zum
Anfangspunkt und dem Richtungsvektor. Wenn Sie diesen Typ definieren, definieren Sie den Vektor
der Anfangsebene im Bereich Anfangsvektoren.

e Radiale Ebenen - Diese Schnitte sind Ebenen, die strahlenférmig vom Anfangspunkt verlaufen.
Jedesmal, wenn der Taster eine Ebene tberquert, nimmt PC-DMIS einen Punkt auf. Wenn Sie
diesen Typ definieren, definieren Sie zwei Vektoren der Anfangsebene im Bereich Anfangsvektoren.
Der Vektor der Anfangsebene (Ebenenvektor) sowie der Vektor, um den die Ebenen gedreht
werden (Achsenvektor).

e Konzentrische Kreise - Diese Schnitte sind konzentrische Kreise mit wachsenden, um den
Anfangspunkt zentrierten, Durchmessern. Jedesmal, wenn der Taster einen Kreis Uberquert, nimmt
PC-DMIS einen Punkt auf. Wenn Sie diesen Typ auswahlen, definieren Sie einen einzigen Vektor
im Bereich Anfangsvektoren, der die Ebene bestimmt, in der sich der Kreis befindet (Achsenvektor).

5. Im Feld Anzahl der Schnitte geben Sie die Anzahl der Schnitte im Scan an.
6. Sollten Sie zwei oder mehr Schnitte gewahlt haben, geben Sie das Inkrement zwischen den Schnitten im
Feld Inkrement an. Bei parallelen Ebenen und Kreisen entspricht dies dem Abstand zwischen Ebenen. Bei
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radialen Ebenen entspricht dieser Wert dem Winkel. PC-DMIS verteilt die Schnitte automatisch auf dem

Werkstlick.

7. Definieren Sie den Ausgangspunkt des Scans. Geben Sie im Bereich Anfangspunkt die Werte X, Y und Z
ein oder klicken Sie auf das Werkstiick, damit PC-DMIS den Anfangspunkt aus der CAD-Zeichnung auswahlt.
Die Schnitte werden aus diesem temporaren Punkt, basierend auf dem Inkrementwert, berechnet.

8. Wenn Sie ein CAD-Modell verwenden, geben Sie einen Toleranzwert fir die Nennwertsuche im Bereich
Nennwertsuche ein. Dadurch wird angegeben, wie weit der aktuelle Tastermittelpunkt von den Nennwerten

der CAD-Daten entfernt liegen kann.
9. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen.
10. Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Basis-Scan ein.

11. Fuhren Sie das Werkstlickprogramm aus. Wenn PC-DMIS den Scan ausfiihrt, erscheint das Dialogfeld

Ausflihrungsoptionen, und PC-DMIS wartet auf die Daten der Steuereinheit.

12. Ziehen Sie den Taster manuell Gber die Flache, die gescannt werden soll. Wenn sich der Taster einer
Sektion néhert, werden Sie einen fortlaufenden Ton horen, der allmahlich héher wird, bis der Taster die
Sektion durchquert hat. Durch dieses Horsignal erfahren Sie, wie weit der Taster davon entfernt ist, eine
Sektion zu durchqueren. PC-DMIS akzeptiert Messpunkte von der Steuereinheit jedes Mal dann, wenn der

Taster die definierte(n) Ebene(n) kreuzt.

Weitere Einzelheiten zu den anderen Steuerfunktionen dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Allgemeine Funktionen des

Scan-Dialogfelds".

Manuelle Durchfihrung eines Freiform-Scans
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Dialogfeld "Manuelle Freiform"

Mit dem Einflgen | Scan | Manuelle Freiform...Scan konnen Sie einen Freiform-Scan mit einem starren Taster erstellen.
Dieser Scan erfordert keinen Anfangs- oder Richtungsvektor wie viele andere manuelle Scans. Ahnlich wie beim CNC-
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Gegenstick missen Sie lediglich auf Punkte auf der Flache, die gescannt werden soll, klicken, um einen Freiform-Scan
zu erstellen.

So erstellen Sie einen manuellen Freiform-Scan:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache Erweitert>>, um die Registerkarten unten im Dialogfeld sichtbar zu machen.
2. Klicken Sie im Grafikfenster auf die Oberflache des Werkstiicks, um den Pfad des Scans zu definieren. Mit jedem
Klick erscheint ein orange-farbener Punkt auf der Werkstlckzeichnung.
3. Nachdem geniigend Punkte fiir den Scan vorhanden sind, klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS fiigt den Scan in
das Bearbeitungsfenster ein.

Weitere Einzelheiten zu den anderen Steuerfunktionen dieses Dialogfeldes finden Sie unter "Allgemeine Funktionen des
Scan-Dialogfelds".

Arbeiten mit Profilschnitten

Durch Klicken auf den Mentieintrag Einfigen | Scan | Profilschnitt wird das Dialogfeld Profilschnitt angezeigt.
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Dialogfeld "Profilschnitt"

In diesem Dialogfeld kénnen Sie eine Schnittebene festlegen, die das CAD-Modell schneidet. Sie kdnnen entlang der
Schnittlinie einen Anfangs- und einen Endpunkt erstellen, zwischen denen Punkte erstellt werden. Aus diesen Punkten
kénnen Sie auswahlen, um Vektorpunktelementee oder einen Offene-Linie-Scan zu erstellen.

Hinweis: Bei diesem Vorgang wird das CAD-Modell nicht visuell wie beispielsweise bei der Schnittebenen-Funktion
zerschnitten; der Vorgang dient vielmehr als Hilfswerkzeug zur Erstellung von Autovektorpunkten oder eines Offene-Linie-
Scan entlang der Schnittlinie der Schnittebene und des CAD-Modells.
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Beschreibung des Dialogfelds "Profilschnitt"
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Mit dieser Option kénnen Sie einen Punkt auf dem CAD-Modell auswahlen, der
den Schnittebenenpunkt darstellen soll.

In diesem Bereich kénnen Sie die Anfangs- und Endpunkte entlang des Schnitts
festlegen. Sie kénnen die Punkte entweder im Grafikfenster auswahlen oder
eine Bogenléange eingeben, um den Anfangs- und Endpunkt genau zu
bestimmen.

Anfangspunkt auswahlen: Mit dieser Option kdnnen Sie den Anfangspunkt des
Profilschnitts auswéahlen, indem Sie diesen im Grafikfenster auf der schwarzen
Schnittlinie auswahlen. Auf dem Bildschirm wird ein roter Punkt angezeigt, der
die Position des Anfangspunkts darstellt.

Startbogenléange: In diesem Feld kénnen Sie die Position des Anfangspunkts
relativ zum Schnittebenenpunkt prazise bestimmen. Geben Sie die Bogenlange
zwischen der Projektion des Schnittebenenpunkts auf dem Profilschnitt und dem
Anfangspunkt ein. Beachten Sie, dass Sie auch einen negativen Wert festlegen
koénnen.

Endpunkt auswahlen: Mit dieser Option kénnen Sie den Endpunkt auf dem
Profilschnitt festlegen. Wahlen Sie hierfiir den Endpunkt im Grafikfenster auf der
schwarzen Schnittlinie aus. Ein magentafarbener Punkt erscheint auf dem
Bildschirm und zeigt die Position des Endpunkts an.

Bogenlange: In diesem Feld kénnen Sie die Position des Endpunkts prazise
bestimmen. Der von lhnen eingegebene Wert entspricht der Bogenlange
zwischen den Anfangs- und Endpunkten. Beachten Sie, dass Sie auch einen
negativen Wert festlegen kénnen.
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Umkehren der Richtung: Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, wird die
Richtung getauscht, in der die Bogenlangen vom Ebenenpunkt aus gemessen
werden.

In diesem Bereich konnen Sie den Punktabstand und die Anzahl der Punkte
steuern, die zwischen Anfangs- und Endpunkten angezeigt werden.

Mindestabstand: Bei dieser Option wird eine Mindestanzahl von Punkten
basierend auf der Krimmung der Oberflachen entlang des Profilschnitts
verwendet. Wenn die Oberflachen eben sind, werden nur zwei Punkte an den
Anfangs- und Endpunkten erstellt. Sind die Oberflachen gekrimmt, werden
mehrere Punkte erstellt. Die Anzahl der Punkte, die auf gekrimmten
Oberflachen erstellt werden, ist abhangig von dem Wert, der im
Mosaikmultiplikator im Dialogfeld OpenGL-Optionen festgelegt wurde.
Informationen hierzu finden Sie unter dem Thema "Andern der OpenGL-
Optionen” im Abschnitt "Voreinstellungen” in der Hauptdokumentation.

Punktanzahl: In dieses Feld kénnen Sie die Anzahl der Punkte eingeben, die
erstellt werden sollen. PC-DMIS verteilt die Punkte gleichmaRig zwischen
Anfangs- und Endpunkten.

Punktabstand: In diesem Feld kdnnen Sie die Bogenlange zwischen jedem
Punkt angeben.

Achsenabstand: Diese Option beschrankt die Erstellung der Punkte allein
entlang der ausgewahlten Achse. Wenn Sie diese Option auswéahlen, werden
die Optionen X-Achse, Y-Achse und Z-Achse aktiviert. In dem Feld neben dieser
Option kdnnen Sie den Abstand zwischen den Punkten entlang der
ausgewahlten Achse festlegen. Wenn Sie beispielsweise die X-Achse
ausgewahlt haben, werden die Punkte entlang der X-Achse in dem festgelegten
Abstand verteilt.

In diesem Bereich kénnen Sie die Einrast-Optionen fir die Ebene sowie die
Anfangs- und Endpunkte festlegen.

Auf Kante einrasten: Dieses Kontrollkastchen bestimmt, ob PC-DMIS den Punkt
an der nachstgelegenen Oberflachenkante oder Grenzebene einrastet.

Snap to grid - This check box determines whether or not PC-DMIS snaps the
point to the nearest grid intersection. You can use the snap to grid functionality
even when the 3D grid is not showing. See the "Setting up the View" topic to
enable the 3D Grid.

Wenn Sie sowohl Auf Kante einrasten als auch Auf Raster einrasten auswéahlen,
rastet PC-DMIS den Punkt an der nachstgelegenen Rasterlinie ein, die eine
Oberflachenkante oder Begrenzung schneidet.

In diesem Bereich kénnen Sie den vertikalen Vektor der Schnittebene angeben.

X-Achse: Mit dieser Option wird die Schnittebene-Normale auf den X-
Achsenvektor eingestellt (1,0,0).

Y-Achse: Mit dieser Option wird die Schnittebene-Normale auf den Y-
Achsenvektor eingestellt (0,1,0).

Z-Achse: Mit dieser Option wird die Schnittebene-Normale auf den Z-
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Achsenvektor eingestellt (0,0,1).

Kante: Mit dieser Option wird die Schnittebene-Normale auf den
nachstgelegenen Grenzebenen-Tangentialvektor eingestellt. Jedes Mal, wenn
Sie den Ebenenpunkt auswéhlen, wird die Normale der Ebene auf den
nachstgelegenen Grenzebenen-Tangentialvektor aktualisiert.

Sonstige: Mit dieser Option kénnen Sie die Werte der Schnittebene-Normale
manuell festlegen. Ist die Option ausgewahlt, kbnnen Sie entweder die 1JK-
Werte im Bereich Ebenenvektor eingeben oder auf die Schaltflache Auswahlen
klicken, um ein Element auf dem CAD-Modell auszuwéhlen, das als
Normalenvektor verwendet werden soll.

Auswahlen:; Beim Klicken auf diese Schaltflache wird das Dialogfeld Punkte
auswahlen angezeigt. Dort kénnen Sie ein Element auswéhlen, das als
Schnittebene-Normalenvektor verwendet werden soll. Dieses Dialogfeld wurde
bereits im Thema "Transformieren eines CAD-Modells" im Abschnitt "Bearbeiten
der CAD-Anzeige" in der Hauptdokumentation beschrieben.

In diesem Bereich werden die XYZ-Werte des Ebenenpunkts angezeigt. Sie
kénnen die Werte manuell eingeben, indem Sie einfach die neuen Werte in die
X-, Y- und Z-Felder eingeben. Bitte beachten Sie bei der Eingabe eines Punktes,
der nicht auf einer CAD-Oberflache liegt, dass der tatséchlich verwendete Punkt
auf das CAD-Modell projiziert wird.

When you manually edit these values and then select the Edge option button
from the Plane Vector Selection area, the surface boundary edge vector used for
the plane vector will be the vector that is closest to the previous plane vector. In
other words, the edge vector that is most parallel with the previous plane vector
is used as the new plane vector.

In diesem Bereich werden die 1IJK-Werte des Normalenvektors der Ebene
angezeigt. Sie konnen die Werte manuell &ndern, indem Sie einfach die neuen
Werte in die I-, J- und K-Felder eingeben.

In diesem Bereich werden die XYZ-Werte des Anfangspunkts angezeigt. Sie
kénnen in diesem Bereich auch den Wert der ausgewahlten Achse festlegen
oder anpassen. Die anderen beiden Achsenwerte werden aus der Schnittlinie
berechnet.

In diesem Bereich werden die XYZ-Werte des Endpunkts angezeigt. Sie kénnen
in diesem Bereich auch den Wert der ausgewahlten Achse festlegen oder
anpassen. Die anderen beiden Achsenwerte werden aus der Schnittlinie
berechnet.

In diesem Bereich kénnen Sie den Typ des Elements bestimmen, das aus dem
Profilschnitt erstellt wird. PC-DMIS erstellt das Ausgabeelement bzw. die
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Output Ausgabeelemente erst dann, wenn Sie auf die Schaltflache Erzeugen geklickt
¥ Yecter pants haben.
™ Scan

Vektorpunkte: Mit dieser Option werden aus den Punkten Vektorpunkte erstellt.

Scan: Mit dieser Option wird aus den Punkten ein Offene-Linie-Scan erstellt.

Flip Vectors button Once you create a section cut, PC-DMIS identifies the number of points in the
section cut with green arrows. The Flip Vectors button also becomes available
for selection. This button flips the green arrows representing the points' vectors,
causing them to point in the opposite direction.

Schaltflaiche Erzeugen Beim Klicken auf diese Schaltflache werden die angegebenen Elemente aus
dem Profilschnitt erstellt. Der Typ der Elemente ist abh&ngig von der im Bereich
Ausgabe ausgewdahlten Option.

Schaltflache Schlie3en Diese Schaltflache schliel3t das Dialogfeld Profilschnitt.

Erstellen eines Profilschnitts
Zur Erstellung eines Profilschnitts miissen Sie die folgenden Informationen angeben:

e eine Schnittebene
e einen Startpunkt auf dem Profilschnitt
e einen Endpunkt auf dem Profilschnitt

Schritt 1: Definieren der Schnittebene
Um die Schnittebene zu definieren, missen Sie einen Punkt auf der Ebene angeben. Hierzu gibt es zwei Mdglichkeiten:

e Sie kdnnen die Option Ebenenpunkt auswéhlen verwenden. Klicken Sie dann auf einen Punkt auf dem
CAD-Modell.
e Sie kdnnen die XYZ-Werte manuell im Bereich Ebenenpunkt eingeben.

Nach der Festlegung zeichnet PC-DMIS einen grauen Pfeil, der den Ebenenpunktund die Richtung der Schnittebene-
Normalen anzeigt. PC-DMIS zeichnet auRerdem eine Hilfskontur (oder eine oder mehrere verbundene Linien) auf dem
CAD-Modell, die den Schnittpunkt der Ebene (als "Schnittebene" bezeichnet) mit den Flachen in dem gesamten CAD-
Modell darstellen. Mehrere Profilschnitte werden als unterschiedlich gefarbte Hilfskonturen gezeichnet, um anzuzeigen,
wenn sehr kleine Oberflachenspalte vorhanden sind. Da Sie die Anfangs- und Endpunkte noch nicht festgelegt haben,
erscheinen die roten und magentafarbenen Punkte, die die Start- bzw. Endpunkte darstellen, zunachst auf dem CAD-
Modell am Ort des Ebenenpunkts:
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Beispiel eines Ebenenpunkts (angezeigt durch den grauen Pfeil) und einer Schnittebene (angezeigt durch die schwarzen
Linien), die auf das CAD-Modell gezeichnet wurden

[Hinweis: Wenn die Ebene das Modell an mehreren Stellen schneidet, zeichnet PC-DMIS alle Schnittpunkte.

Wenn Sie den Schnittebenenpunkt festgelegt haben, kénnen Sie wahlweise den Vektor der Schnittebene-Normalen
angeben. Der Normalenvektor ist standardmaRig (1,0,0). Sie kénnen den Normalenvektor &ndern, indem Sie eine Option
im Bereich Ebenenvektorauswahl auswahlen und die Normale auf eine der ausgewahlten Achsen umlegen; Sie kdnnen
auch lhren eigenen benutzerdefinierten Vektor festlegen.

Schritt 2: Festlegen der Anfangs- und Endpunkte entlang des Profilschnitts

Sie haben nun die Schnittebene festgelegt. Jetzt miissen Sie einen Anfangs- und einen Endpunkt entlang des
Profilschnitts definieren. Hierfur kdnnen Sie entsprechend lhren persdnlichen Vorlieben eine beliebige Kombination der
folgenden Methoden zum Festlegen der Anfangs- und Endpunkte verwenden:

Methode 1: Klicken Sie auf das CAD

1. Choose the Select start point option and then click a point on one of the black lines making up the section
cut. This defines the distance away from the Plane Point along the section cut and places that distance in the
Start arc length box. PC-DMIS places the XYZ values for the selected point into the Start Point area.

2. Wahlen Sie die Option Endpunkt auswahlen und klicken Sie auf einen anderen Punkt auf demselben
Profilschnitt. Hierdurch wird die L&dnge des Bogens zwischen Anfangs- und Endpunkt bestimmt. PC-DMIS
platziert die XYZ-Werte fiur den ausgewéhlten Punkt im Bereich Endpunkt.

Methode 2: Tippen Sie die Werte fir den Bogen ein

1. Sie kdnnen den Anfangspunkt festlegen, indem Sie den Wert fur die Entfernung vom Ebenenpunkt in das
Feld Startbogenlange manuell eingeben.

2. Den Endpunkt legen Sie fest, indem Sie die Lange des Bogens angeben. Geben Sie hierflr den Wert in
das Feld Bogenlange ein.
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Methode 3: Tippen Sie die XYZ-Werte ein

Legen Sie die Anfangs- und Endpunkte fest, indem Sie die XYZ-Werte in die Bereiche Anfangspunkt bzw. Endpunkt
eingeben.

Wichtig: Anfangs- und Endpunkte mussen sich auf demselben Profilschnitt befinden. Wird beispielsweise Ihr Profilschnitt
durch einen Spalt zwischen zwei Flachen in mehrere Profilschnitte gesplittet, miissen die Anfangs- und Endpunkte auf nur
einem Profilschnitt festgelegt werden. Wenn Sie versuchen, Anfangs- und Endpunkte Giber mehrere Profilschnitte hinweg
auszuwahlen, wird der zuerst ausgewahlte Punkt entfernt und muss neu ausgewahlt werden.

Auf dem CAD-Modell erscheint ein roter Punkt, der den Anfangspunkt darstellt, sowie ein magentafarbener Punkt, der
den Endpunkt darstellt. Zusétzlich zeichnet PC-DMIS griine Pfeile entlang des Schnitts, um anzuzeigen, wo die Punkte
des Profilschnitts erstellt werden. Handelt es sich um eine gekrimmte Oberflache, werden verschiedene Pfeile
gezeichnet. Ist die Oberflache eben, werden die griinen Pfeile nur am Anfangs- und Endpunkt gezeichnet (da im Bereich
Punktdichte standardmafig Minimale Dichte ausgewahlt ist).

Sie kdnnen die Optionen im Bereich Punktdichte &ndern, um die Anzahl der Punkte zwischen den beiden Punkten zu
regulieren:

Beispiel fir einen Profilschnitt, der aus 25 abstandsgleichen Punkten besteht, die sich zwischen dem Anfangspunkt (roter
Punkt) und dem Endpunkt (magentafarbener Punkt) befinden

Schritt 3: Festlegen des Ausgabeformats und Erstellung

1. Wabhlen Sie im Bereich Ausgabe das gewlinschte Ausgabeformat. Die Ausgabe kann entweder in
einzelnen Auto-Vektorpunkten oder in einem Offene-Linie-Scan erfolgen, der die Punkte enthalt.

2. Andern Sie nach Bedarf weitere Optionen. Hierdurch kénnen Sie die Ebenenparameter, Anfangs- und
Endpunkte, den Punktabstand und den erstellten Elementtyp an Ihre Bedirfnisse anpassen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen, um die Ausgabeelemente oder den Scan zu erstellen.

PC-DMIS erstellt das angegebene Element bzw. die Elemente in dem Werkstlickprogramm.
Richtungskorrektur von Normalen entlang des Profilschnitts

The green arrows represent the surface normal vectors at the points. The section cut algorithm is designed so that the
surface normal vectors along the section cut will not flip as they transition across multiple surfaces. However, these
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vectors may all be pointing in the wrong direction (inside the part). If these arrows are pointing in the wrong direction, click
the Flip Vectors button to fix them.

Korrektur von Spalten zwischen Oberflachen

Wegen kleiner Spalten zwischen Oberflachen endet der Profilschnitt manchmal, obwohl das Werkstiick noch nicht
vollstandig erfasst wurde. Dies geschieht, weil die CAD-Auflosung kleiner ist als der Spaltabstand. Solange wie der Spalt
zwischen den Oberflachen grofier ist als die CAD-Auflésung, wird der Profilschnitt unterbrochen. Um Spalten erkenntlich
zu machen, werden verschiedene Profilschnitte in unterschiedlichen Farben gezeichnet. Sie kénnen dieses Problem
beheben, indem Sie die CAD-Auflésung mit dem Dialogfeld CAD-Toleranzen erhéhen.

Vorgehensweise:

1. Waéhlen Sie die Option Bearbeiten | Grafikfenster | CAD-Toleranzen aus. Das Dialogfeld CAD-Toleranzen wird
angezeigt.

' =)

CAD Tolerances

Resolution: 0,00001
Predision: 0,0000003937

Ok | Cancel |

2. Andern Sie die Auflésung auf einen groReren Wert als den Spaltabstand. Mdglicherweise miissen Sie ein wenig
experimentieren, um ein ausreichend groRen Aufldsungswert zu finden. Siehe "Andern von CAD-Toleranzen" in
der Hauptdokumentation.

3. Kilicken Sie auf OK.

4. Erstellen Sie den Profilschnitt.

Der Profilschnitt verlauft nun tber den Spalt hinweg.
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Glossar

E

Einzelmesspunkt: 'Einzelmesspunkte’ sind Messungen von einzelnen Messpunkten. Ein Kreis wird
z. B. mit mindestens drei einzelnen Messpunkten gemessen. Dieses Konzept unterscheidet sich von
einer Scanmessung, bei der je nach GroRe des Kreises und der Scaneigenschaften sehr viel mehr
Messpunkte aufgenommen werden.

S

SCANRABW: Radiale Abweichung des Scans. Dies ist der fir Messungen vom Typ 'Scan’
verwendete Abweichungstyp.

T

TARABW:
Radiale Abweichung des Tasters. Dies ist der fir die Messung von einzelnen Messpunkten

verwendete Abweichungstyp.
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