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Using PC-DMIS Vision 
PC-DMIS Vision：介绍 

本文档介绍如何使用 PC-DMIS Vision 
和光学测量系统来测量零件上的特征。Vision 
测头提供了为一个特征收集多个测量点的快速途径。这种非接触的触测

法还可用于测量“平”型特征。例如，一个电路板可以在主电路板上重叠

不同颜色。跳过零件的接触测头无法检测此特征。但使用 Vision 
测头可轻松“捕获”特征。 

PC-DMIS Vision 允许在脱机或在线模式准备零件程序。通过 CAD 
相机功能可以其中任意一种模式运行此程序。 
PC-DMIS Vision支持这些硬件配置： 

 ROI DCC机器 - Onyx, Datastar, 和 OMIS II-III product lines 
 TESA Visio产品线 – Visio 1, Visio 300 手动机、自动机及带触发测头机型, Visio 500 及 Visio 

200. 
 Mycrona 机型 – Red, Silver & Blue 产品线, 包括触发测头系统,双Z轴和旋转工作台机型, 

点激光 和Mahr & Werth (via retrofit). 
 QVI/OGP – 所有基于 PC 的型号（Smartscope、Quest、Flash、Zip 等） 
 CMM-V – Vision camera on a CMM wrist.Available for LEITZ firmware CMMs. 
 B&S Optiv 
 Matrox Meteor Framegrabber - PCI 
 Matrox Cronosplus Framegrabber - PCI 
 Matrox Corona II Framegrabber - PCI 
 Matrox Morphis Framegrabber – PCI-X/PCI-e 
 IDS Falcon Framegrabber – PCI/PCI-e 
 IDS Eagle Framegrabber - PCI 

此外，许多其他的机器类型可以使用一般Metronics接口支持。安装可能需要一些PC硬件的升级。 
本文档中的主要主题包括： 

• 使用PC-DMIS Vision测量的影响因素 
• 理解PC-DMIS Vision中的目标 
• 入门 
• 校验影像测头 
• 设置测量机选项 
• 可用Vision设置选项 
• 在PC-DMIS Vision中使用图形显示窗口 
• 在PC-DMIS Vision中使用测头工具栏 
• 使用Vision量规 
• 创建坐标系 
• 使用影像测头测量自动特征 
• 使用自动调整执行 
• 使用On Error命令 
• 使用图像捕获命令 
• 使用一个uEye相机来创建多“虚拟”相机 

  
也包括下面的附录： 

• 附录A：PC-DMIS Vision常见问题解决 
• 附录B：增加环形工具 

若遇到此处未涉及的软件问题，可将本文件与 PC-DMIS 主文档结合使用。 
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Factors for Measuring with PC-DMIS Vision 
使用PC-DMIS 
Vision测量时，应考虑三个基本因素。这些因素对测量准确性和可重复性有很大的影响。 

1. 光线 
2. 放大倍率 
3. 边缘质量 

光线 
如果您无法看到产品，则您无法测量它。光照或许是测量影像测头时最基本的因素。也是测量一个

边缘时的首要参数。 
灯光的类型，强度和光源的材质对您的Vision系统的精确性有着显著的影响。如果可能，请只使用

子工作台光，它会减少曲面上材质的量，并改进边缘检测的性能。 
您可以"校验照明"并通过"测头工具栏：照明选项卡"作出必要的调整，确保测量使用了正确的灯光

。 

放大倍率 
改变放大倍数会直接影响您将会得到结果的精确性。在一些情况下，整个测量过程可以在一个单独

的放大倍数级别完成，然而放大倍数随着特征类型、发生改变也非常常见。PC-DMIS 
Vision会做出调整以适应放大倍数的改变。 
聚焦的精度会受到放大倍数的影响。较高的放大倍数可以获得较高的聚焦精度。对于Z的测量几乎

全部是在最高放大倍数级别完成的。 
放大倍数是通过"视野校验"校验，并且为您的特征的最优测量通过"测头工具栏：放大倍数选项卡"
调整的。 

边缘质量 
边缘的质量对于测量结果的质量有着直接的影响。通过调整边缘质量工具，PC-DMIS 
Vision可以改进正在测量特征的可视边缘的已经存在的所有不足。 
一些可以改进图像质量的方法包括： 

• 确保目标的大小恰好包含了您试图测量的目标边缘。 
• 使用环光（如果有的话）确保边缘尽可能的尖锐和高对比度。 
• 聪明的过滤和样本测量允许您获得理想的结果。 

使用"测头工具栏：触测目标选项卡"，您可以限制测量特征时包含的数据。 

了解PC-DMIS Vision中的目标 
在PC-DMIS 
Vision中，将目标放在元素上来获得测定点。使用目标类型根据被测量元素自动选择。在如下示例

中，测量直线元素使用了一个矩形目标。测量圆元素使用环形目标。 

 
直线和圆目标示例 
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元素可用一个或多个目标测量。在如下示例中，直线使用三个目标测量，中间目标不用于收集数据

。 

 
使用三个目标测量直线示例 
测量元素大小决定了目标跨度。例如，位于视场内的一个小圆可以用一个单一目标测量，但超过视

场的一个大圆则需要多个目标来跨越周边。选择了要测量的自动元素后，创建目标： 
1. 从CAD模型选择元素。 
2. 手动输入标称值。 
3. 创建目标锚点。 

更多信息参见“使用Vision测头测量自动特征”主题。 

Getting Started 
 
在开始与您的Vision机器一起使用PC-DMIS 
Vision之前，一定要做一些基本步骤来验证您的系统已经正确的准备好。 
注：如果是在照明较暗，没有很多未打开的窗户的房间，或是在照明较足，温差较小的房间里设置

光学测量系统，将获得最佳测量结果。 
开始使用PC-DMIS Vision需要以下几个步骤： 

步骤1:安装并运行PC-DMIS Vision 
在使用光学测量系统前，请确认您的电脑系统已正确安装了PC-DMIS Vision。 
安装PC-DMIS Vision： 

1. 加配一个编有Vision选项的密码狗至电脑上。还必须从编入的Vision 
类型下拉框选择正确的Vision 测头类型。密码狗的设置必须在安装PC-
DMIS之前配置好，确保VISION需要的所有组件全部被安装。如果您的密码狗没有合理配置

请联系PC-DMIS软件经销商。 
2. 安装PC-DMIS。在初始安装PC-DMIS的过程中，将提醒您安装Frame Grabber 

软件。更多信息参见“Frame Grabber”主题。 
3. 核实 Vision 

设备已完成特定校验测试。这些测试应已由经过培训的技术人员完成。要证实机器准备就

绪，可以通过确认电脑安装PC-DMIS的根目录中有下列文件： 
• *.ilc：可在测量机灯的校验过程中创建带有 .ilc 

扩展名的文件。这些文件可保存每个灯与光学透镜组合的照明校验数据。 
• *.ocf, 

*.mcf与*.fvc：这些文件在校验及其光学过程中创建。存储校验信息，用于建立像素尺

寸与真实单位间的映射关系，并且纠正光学同心/对焦误差。 
• Comp.dat: 该文件在校验机器平台时创建，保存了在XYZ轴上校验位置的数据。  

这些校验文件的存在与否，并不是运行PC-DMIS 
VISION的先决条件。如果为新的安装，这些文件是不存在的。随着PC-
DMIS内部校验进行，这些文件将被创建。   
提醒：在任何情况下不能更改这些文件。必须是经过培训的服务工程师才能对系统这些区域

进行校验调整。 
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4. 选择启动 | （所有）程序 | PC-DMIS for Windows | Online，启动PC-DMIS的联机模式。 
5. 打开已有零件程序或创建新的。如果创建一个新的零件程序，测头功能对话框弹出。 

步骤2: 系统回家 
启动PC-DMIS Vision后，就可以系统回家了。 
为了找到机器光栅零位置,在操作之前必须先使机器回家。不同系统之间回家的方法很多,大部分DCC 
VISION 在启动时自动回家。如果需要其它特定系统的回家信息,参考光学机器随机文件。 

步骤3：创建Vision测头文件 
如果还没有定义测头（相机）类型，需要使用测头功能对话框创建测头文件。 
为Vision测头创建新测头文件： 

1. 选择 插入 | 硬件定义 | 
测头菜单项。弹出测头工具对话框。（创建一个新零件程序时该对话框会自动弹出。） 

 
测头功能对话框 

2. 键入最佳描述Vision测头的测头文件名称。 
3. 突出显示：无定义测头 
4. 从测头描述下拉列表选择合适测头。 
5. 根据需要，按照同样方式选择另外的组件用于“空白连接”，直至完成测头定义。完成后，

定义好的测尖将显示在活动测尖列表。 
6. 注意，测头图像将不再显示。这是可取的，为了在测量时不影响查看零件。而要激活测头

组件显示，则可以在测头组件上双击打开编辑测头组件对话框。选择绘制此组件旁边的复

选框。 
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如需定义测头的其它信息，请参见 PC-DMIS 主文档中的“定义硬件”一章。 

步骤4：编辑Vision测尖 
创建 Vision 
测尖后，您可以从测头工具对话框选择编辑，对所选测尖的测头数据进行编辑。默认值取决于定义

的测头。此操作将打开编辑测头数据对话框。 

 
为Vision测尖编辑测头数据对话框 
根据定义的Vision测头，您可以根据需要编辑或查看您Vision测尖的以下值： 

测尖ID：显示产生测头数据的测尖ID。 
DMIS标签：该框显示DMIS标签。当输入DMIS文件时，PC-
DMIS用该值识别在输入的DMIS文件中的任意SNSDEF。 
XYZ中心：相机焦点的中心。由“校验测头偏置”更新，使得相机和接触测头在同一参考系统中。 
柱测尖 IJK:这三个值提供了光学镜头指向方向的光学矢量。 
镜头放大倍数: 显示定义测头镜头的放大倍数。 
相机ID:可以为使用相机提供ID。对于双相机支持，将使用一个整数表明该测尖图像取自Frame 
Grabber相机输入0或1。 
CCD 像素大小: 图像数据评价的像素大小。更小的值表明图像捕捉的更高分辨率。 
最小视场: 该值可以调整允许的最小视场大小。 
最大FOV: 该值可以调整允许的最大视场大小。 
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最小 NA: 该值可以调整允许的最小数值孔径。 
最大 NA: 该值可以调整允许的最大数值孔径。 

数值孔径通常印在显微镜目标镜头上，软件用其来估计合适的聚焦范围。未定义的值为-1 
CCD宽度：提供光学设备的视频帧宽度。 
CCD高度：提供光学设备的视频帧高度。 
CCD中心X：提供视频帧沿X轴的光学中心。 
CCD中心Y：提供视频帧沿Y轴的光学中心。 

校验Vision测头光学中心时，将使用和更新 CCD宽度，高度和中心XY。参见“校验光学中心” 
CCD盲区（TBLR）：这些值提供了在校验和测量时应该避免的相机图像边缘的顶（T）行数，底

（B）行数，左（L）行数和右（R）行数（像素）。有些相机在该区域显示“坏点”。 
校验日期：显示Vision测尖的校验日期。 
校验时间：显示Vision测尖的校验时间。 

聚焦区域 

向上延迟：当聚焦运动为正或向上时，估计聚焦运动开始和稳定的时间延迟，单位为秒。 
等待: 记录平台位置数据和记录视频帧数据之间的平均时间，单位为秒。 
向下延迟：当聚焦运动为负或向下时，估计聚焦运动开始和稳定的时间延迟，单位为秒。 
帧/秒: 聚焦时每秒的测定帧。 
深度：景深值。 

 
别名：测尖的用户自定义名。 
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步骤5：执行校验 
在使用Vision测头测量前，大部分情况下需要对机器进行各种校验。包括： 

• 光学中心 
• 光学 
• 照明 
• 测头偏置 

校验Vision测头信息，参见“校验Vision测头”。平台校验信息也参见“校验Vision平台”。 

步骤6：修改机器选项 
在创建了Vision测头文件和编辑了测头测尖数据后，就可以修改机器选项了。机器选项控制使用Visi
on机器工作的各个方面。 
编辑Vision机器选项： 

1. 选择编辑 | 首选项 | 机器接口设置菜单项，打开机器接口设置对话框。 
2. 调整“设置机器选项”一章中所述的值。 

帧捕获器 
帧捕获器是一块PC板，可以将模拟视频信号转化为数字信号。这样会创建每一帧的图像，可以在以

后使用软件检索和分析。PC-DMIS 
Vision支持多种帧捕获器作为视频数据输入。从模拟相机得到的活动图形通过帧捕获器提供给PC-
DMIS中的活动视图。较新的数字相机混合了相机和帧捕获器，因为他们已经使用数字形式提供了视

频图形数据。 

数字相机也需要您安装相机的特定软件，这样才能与PC-DMIS Vision接口通讯。 
当您的端口锁编设包含Vision选项，而且没有安装帧捕获器软件，您会被提示要求安装帧捕获器软

件。 

 
点击是继续，或点击否跳过帧捕获器的安装。您会被提示插入安装CD。 

 
插入安装CD或浏览找到可执行的安装(SetupFramegrabber.exe)后，点击确定。找到SetupFramegrabb
er.exe后，运行程序，从列表中选择frame grabber，按照说明安装Frame Grabber软件。 

Calibrating Vision Probes 
Vision 测头要通过测头工具对话框完成。在大多数情况下，应在测量 Vision 
测头前完成每个校验。要访问此对话框，从编辑窗口选择已添加的测头。然后单击 F9 
或者选择插入 | 硬件定义 | 测头菜单项。 
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测头工具对话框 - 特定于影像测头 
通过需要的组件定义影像测头，从活动测尖列表选择该测尖，然后点击测量来访问校验测头对话框

。 
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校验测头对话框 
通过校验测头对话框，您可以选择并执行如下校验，必须按照如下列表顺序进行校验： 

• 校验光学中心 
• 校验光学 
• 校验照明 
• 校验测头偏置 

注： 
对于某些校验（测头偏置和照明），需首先校验像素尺寸。如果不这样，则校验...按钮将禁用，并

在对话框中出现警示信息。参见“校验光学”主题下的“像素尺寸”。 
校验光学中心 
通过这些步骤可以校验缩放单元的光学中心。光学中心是相机视野中的一个点，也就是特征不会随

着单元缩放而发生侧移的位置。该位置信息可以在放大倍率改变时保持图像视图的稳定，并最小化

不同放大倍率下特征的测量误差。光学硬件必须组装为保持其位置尽可能的靠近视野的中心，实现

视野的最大利用。光学中心校验使用软件调校位置。请注意，以相同的放大倍率测量相关特征是比

较满意的方式。改变了放大倍率而不会在图像中发生侧移的缩放单元被称同心。改变放大倍率而不

会改变焦距的缩放单元则被称为齐焦。 
视频相机或工作台未以任何方式发生实际更改。您所做的更改仅显示在“图形显示”窗口的实时视图

中。 

注意：在校验光学中心之前，打开测头工具栏对话框，选择量规选项卡，并选择十字线量规。这样

会让十字线出现在活动视图中。 
校验光学中心 

1. 在校验测头对话框的下拉列表中选择校验光学中心。 
2. 点击校验。出现校验光学中心对话框。 
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校验光学中心对话框 

3. 指定校验的中心。PC-DMIS Vision 支持任意大小的视频帧，但最常见的是 640 X 480 和 768 X 
576 像素。编辑 X 像素 和 Y 像素框，调整视频帧光学中心的位置。 

注：服务技术人员已设置初始显示值。若您对光学装置或与光学装置相关的相机进行了更改，光学

中心值需重新计算。 

4. 点击 按钮，进入最大放大倍率级别。镜头完全放大时，可能需要调整光亮才能看清楚

。 
5. 识别小的灰尘粒子，并手工移动工作台，使十字线的中心对准灰尘粒子。 

6. 点击 按钮，进入最小放大倍率级别。镜头完全缩小时，可能需要调整光亮才能看清楚

。 
7. 如果十字线未能与“灰尘”重合，点击手工移动中心区域的箭头可以将十字线与"灰尘"对齐

。“灰尘”对齐后，重复步骤4到7。 
8. 当结果可以接受时（从最大放大倍率到最小放大倍率，没有可以感知的偏离或偏离小于一

个像素时），点击校验可以用手工调整值更新已校验中心的值。 
9. 当平均中心建立后，点击关闭。 



PC-DMIS Vision 2012 MR1 Manual 

11 

校验光学 
该选项校验系统的光学。支持四种独立的校验（取决于硬件和可用的校验制品）： 

• 像素大小：这会通过缩放单元的放大（mag）范围或通过给定的光学配置校验视野的大小

。遵从制造商关于光学校验间隔的指导。当缩放单元或显微镜调整时（例如修理时），您

需要重新校验光学放大倍数。 
• 相机旋转：会校验相机对工作台的旋转，并删除任何旋转。在CMM-

V系统中，这通常是显而易见的。 
• 同心校验/等焦校验: 

该校验确保透镜的中心和视野的中心对其。只有下面这些条件达到时，才会出现这些选项

： 
 您正在使用缩放透镜。 
 选中的灯之前已经校验。见"校验照明"。 
 也必须选中像素大小校验。 

 对焦：聚焦深度和延迟的校验是通过一系列在不同放大级别的对焦调整完成的。 

注：若缩放单元自动校验，则无需执行特定的放大校验。您会收到消息称校验已经根据需要完成。 
校验光学： 

1. 从校验测头对话框的下拉列表中选择校验光学。 
2. 点击校验。出现校验光学对话框。 

 
校验光学对话框 



PC-DMIS Vision 2012 MR1 Manual 

12 

重要提示：不要在校验过程中移动校验标准。 
3. 选择校验标准区域中与从系统接收到的校验标准的类型对应的选项按钮。支持的标准包括

： 
• Hexagon Metrology校验片 
• ROI同心矩形校验片（仅限ROI机器） 
• ROI实体矩形校验片（仅限ROI机器） 

4. 在校验区域选择需要的选项。 
• 像素大小：在不同的放大倍率下校验像素的大小，以确定测量的特征大小。 
• 相机旋转：该选项允许PC-DMIS 

Vision确定相机相对于工作台是否发生了任何旋转，并作出必要的调整。 
• 齐心/齐焦：选择此选项时，将使用像素大小校验对齐心/齐焦进行校验。藉助此过程

无需执行光学中心校验。仅在使用 Hexagon Metrology 
校验片，并且您的测量机使用变焦镜头时，方可使用此选项。使用固定（非变焦）镜

头的测量机则使用“校验光学中心”选项。同样可参见“齐心校验模式”主题。 
• 精确度：有两种齐焦/齐心的校验方法。标准将在 

FOV（像素大小）校验所用的相同矩形上执行校验，但是速度更快。高将在校验标准

的同心圆上执行校验。这将提供质量较佳的结果，但是执行所需的时间较长。 
• 对焦：该选项会为深度和延迟执行对焦校验。 

5. 选择该校验设置： 
• 照明：选择照明源。如果边缘的对比比较尖锐，使用底/子工作台灯光进行校验通常会

比较好。选择<当前>将会使用当前的照明设置，并不会改变了校验时的照明。CMM-
V现在可以使用环形光，是光源的默认方式。 

• 聚焦 - 镜头N.A:如果已知，则指定当前镜头的numeric 
Aperture(N.A.)，否者保留此框空白。此值可以使校验程序优化在校验时使用的焦点。 

• 对焦 - 范围：如果没有给定数字光圈，请指明对焦范围。指明对焦应该完成的范围。 
• 自动范围：选中该复选框可以自动计算用于聚焦的最佳范围。不是所有的系统都有该

选项！ 
6. 点击校验 

按钮。出现一个信息框，提示您的校验标准必须清理并对齐到X轴。您也必须确保该标准正

面朝上。 

 
小心：尽管校验处理考虑了干扰技术的噪点和杂点，一个较脏的校验标准还是会导致校验的失败，

或导致精度较差的测量值。请确保清洁任何灰尘，杂点，手印或其他来自校验标准中玻璃部分的材

料。一种温和的不会沉积的清洁方法，例如摩擦酒精和软的无棉织物经常被使用。请确保也要清洁

您将要放置校验标准的工作台玻璃。正确的清洁技术，请参考硬件文档。如果工作台包含了将会校

验序列中移动的玻璃标准，您可以小心的使用粘土或油灰保持相对于工作台的标准。 
7. 将校验制品置于工作台上，这样标准的长度就会沿着机器的X轴。对于ROI校验片，确保较

大的目标位于左侧（-
X方向），而较小的目标位于右侧（+X方向）。通过观察横穿工作台X轴时标准上的水平线

，可以验证与X轴的对齐。这条线必须要位于视野当中，并且比较理想的接近中心。 
8. 单击确定按钮。将显示其他信息，要求您将目标置中。 
9. 放置一个目标，使之完全在相机的视野之中。目标必须大体上位于视野的中心并已经聚焦

之上。聚焦不必是最佳的，只需要是一个用于软件聚焦过程的起点。 
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10. 单击确定按钮，如果您使用的是 DCC 
测量机，将自动聚焦目标。如果使用的是手动测量机，将要求您聚焦目标。 

11. 使用手工控制将光学测量系统移动，直到大体上矩形或方块校验标准位于视野的中央。PC-
DMIS会根据您的光学设备确定目标的大小。 

重要：切勿在执行其余校验程序时更改 Z 位置或焦点。 
12. 将目标置中后单击确定按钮。校验例程将自动根据所选的校验选项继续执行操作： 

• 如果机器支持DCC照明控制，而且照明灯在照明范围内已经被选中，PC-DMIS 
Vision会在测量目标（或一系列目标）的地方执行一个光亮灰度调整，跨越整个放大范

围。 
• 如果该系统有手工照明控制，根据需要，您会被提示要增大或减少照明级别。 
• 若选中了像素大小，系统将根据需要移至下一个目标，若是仅支持手动的工作台，PC-

DMIS Vision 
将提示您移至下一个目标。当提示您手动移动工作台时，应使消息框中显示的 X 和 Y 
值尽量接近 0。此过程继续，直至完成足够的目标测量。 

 
像素尺寸校验 

• 若选中了普通精度齐心/齐焦选项，PC-DMIS Vision 
将在像素大小校验所使用的相同矩形上执行齐心/齐焦校验。 

• 若选中了聚焦，系统将以不同级别的放大倍数移出和移入焦点。聚焦校验用于确定焦

深和聚焦延迟。 
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聚焦校验 

• 若选中了相机旋转选项，PC-DMIS Vision 
将多次测量检验片底部不同位置的线，以确定相机与工作台的旋转。若计算出来的旋

转角度大于 5 
度，将显示警告，指示应将硬件调整为更小的角度。尽管仍可应用校验补偿，但建议

在工作台上调整测座/相机。此选项仅在使用六角形度量检验片时可用。 

 
相机旋转校验 

• 若选中了高精度齐心/齐焦选项，PC-DMIS Vision 
将要求您“对齐”目标中的六角形标准同心圆。根据下图对齐此圆并单击确定。 
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目标置于六角标准同心圆的中心 
校验过程将继续聚焦并以不同放大倍数进行一系列测量。此过程将确定光学中心与

焦深在聚焦范围中重合（即若聚焦后以某个放大倍数测量圆，将产生于另一个放大

倍数测量圆时相同的 XYZ 位置）。 
13. 校验接近结束时，PC-

DMIS会在后台生成并运行一系列动态零件程序，以实现执行测量校验数据子集的基本验证

。随着这些零件程序的每个目标被测量，校验光学对话框的状态区域就会更新其信息，显

示步骤的编号。 

 
状态信息展示了像素大小和错误 

14. 当像素验证完成时，PC-
DMIS可能会显示验证完成对话框。该对话框只会在验证数据点超出公差时才会出现。该对

话框的条目包含了测量的不同步骤，像素大小和错误。A <-
符号右侧的错误值指明了该错误超出了指定的公差。 
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验证完成对话框 

如果出现此对话框，您可以通过点击重新运行来重新运行验证过程。这样可以验证这些错误

是否是验证的异常。如果验证多次失败，可以尝试重新运行完整的像素大小校验。如果校验

和验证都重复失败，可以联系您的机器服务代表。 
您可以点击继续来接受验证的结果。 

注意：PC-DMIS设置编辑器的测头校验部分包含了影响像素大小校验的一些注册表条目。 
15. 单击关闭按钮关闭校验光学对话框。校验的结果会写入校验结果对话框，这样您就可以在

之后通过在测头工具对话框点击结果按钮查看校验的结果： 

 
校验结果对话框 

您现在有了校验过的视野。为每个您希望在机器中使用的透镜重复这个过程。 
CMM-V 注：在 CMM-V 相机上，您仅需校验 A0B0 腕角的 
FOV。您可能想要在“校验成品支架”（零件号：CALB-0001）之下的 CMM 
工作台上放置一些反射性白纸。“校验成品支架”中包含一个玻璃片 (CALB-0002) 和环规 (CALB-
0003)，用于校验 CMM-V 相机。 
校验照明 
校验过程中允许您为机器校验灯。灯校验可以确保照明范围是线性的，这样在硬件的能力范围内缩

放单元缩放放大倍率时不会显著的改变零件上的照明。 
这时必须校验您的光学系统的照明： 

• 无论您何时修改或替换灯，必须重新校验灯。 
• 无论何时您对房间内的照明作出显著的变更。 
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• 周期性的贯穿灯的生命周期。 
• 当您更改亮度或获取相机设置时。 
• 当光学设备被替换时。 
• 当缩放单元被修理时。 
• 当相机被替换时。 
• 校验"校验光学设备"之前必须校验同心校验/等焦校验，因为这是校验必须的。 

校验灯： 
1. 在校验测头对话框的下拉列表中选择校验照明。 
2. 点击校验。就会出现校验照明对话框，而且每个灯的数据也会显示在括号中。 

 
校验照明对话框 

3. 选择需要校验的灯旁边的复选框。 
4. 根据灯的类型准备校验： 

• 子工作台（底/轮廓）灯在校验时，需要在保持图像对焦到工作台的情况下清除工作台

。 
• 顶（表面/环形）灯在校验时，需要在保持图像对焦到工作台的情况下，有一个制品或

一片纸位于视野当中。 
5. 点击校验。校验过程开始。这个过程需要花费几分钟。 

• 在校验带有缩放单元的系统时，正如放大倍数步骤值所显示的，PC-DMIS 
Vision选择不同放大倍数用于照明测量。此值显示当前放大倍数，并与测头工具框中的

放大倍数选项卡中显示的值相对应。 
• 校验也会设置对应在不同放大倍数不同命令的照明的照明强度。光亮刻度指明了照明

的强度。该值的范围从0（黑）到100（白）。 
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校验照明 - 进行中 

• 校验完成时，就会出现校验照明对话框，而且会显示每个校验灯的新数据。 
6. 点击关闭按钮或完成步骤3到5完成对另一个灯的校验。 
7. 放弃按钮只会在校验时出现。该按钮会停止校验，放弃过程中收集的所有数据，并为当前

灯的已存在校验文件恢复状态。 
Calibrate Probe Offset 
校验过程中允许您为影像测头校验测头位移。PC-DMIS 
Vision也允许您为不同的测尖类型校验多感应器配置。例如，影像测头和接触式测头根据相同的工

具进行测量，来建立参考的普通位移框体。每个测尖校验位移值与相关的常用工具是交叉引用的，

例如环规或球体。更多信息请见"测尖和工具的关系"主题。 
针对常用工具或标准的校验测尖类型（它们都是接触式或者是混合接触、vision和激光）允许每一

次测量使用不同的测尖。 
测头位移校验用于： 

• 在您的测量系统中拥有一个接触式测头和视频测头。 
• 您拥有多个视频测头，分别有不同的放大倍数（例如一个1X和一个2X透镜）。 

无论您首先校验哪种测头类型，在 CMM 
上，您通常会首先校验接触测头。在第二个测头的校验期间，对于显示的问题“是否已移动验证工

具或更改机器零点？”，您的答案必须为否。 
一旦知道了工作台上的工具位置，并且从测头工具对话框校验了测尖偏置，即可向零件程序添加自

动校验活动测尖步骤，来校验测头偏置。若有接触测头，Vision 
测头的自动校验将根据指定的参数设置执行。 
关于影像测头的更多信息请看"测头定义的注意事项"和"影像测头校验"主题。 

注意：测尖位移校验已经扩展为支持使用球体或环形工具校验接触式测头和影像测头偏移。使用方

式遵循测尖位移和直径校验的一般规则。   
在开始影像测头校验之前，请确保校验影像测头的光学中心（如果是缩放单元），视野和照明。在

这个例子中，我们使用环形工具进行测量。 
校验影像测头偏移 
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1. 识别环的面的Z测量点。该点的位置定义在机器的坐标系上，位于环规口的相对中心的位置

。可以通过"测头工具栏：规选项卡"实现。当添加环形工具时使用这些值。 
2. 从校验 Vision 测头对话框的下拉列表中选择校验测头偏置。 
3. 从工具列表中选择需要的工具，或点击添加来定义新工具。 

例如：一个 20 公厘的环形工具可指定以下值： 
 
• 工具 ID：20mm 环 
• 工具类型：环 
• 直径：20 
• Z 点偏置 X：15 
• Z 点偏置 Y：0 
• Z 点偏置 Z：0 
• 起始基准深度：1（容纳环形孔径上的倒角） 
• 结束基准深度：14 
• 聚焦偏置：-0.5（提供 Z 轴上从顶面到孔径圆聚焦高度的距离） 
 
请参见“附录 B：添加环形工具”。 

4. 单击校验。将打开校验测头偏移对话框。 

 
5. 根据需要设置下面的参数。 

操作模式：选择默认模式使用默认值，或者使用用户定义来选择别的值。 
移动： 
手工+DCC模式在序列的开始时取3次手工测点，无论您是否指出工具位置已经改变。余下的

点将会自动取得。DCC模式会自动取所有的点，除非您指出工具已经移动。 
开始角度：在笛卡尔坐标系系统中向下看或-
Z的角度。一个0开始角度为+X。一个90开始角度则为+Y轴。默认值为0。 
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结束角度：在笛卡尔坐标系系统中向下看或-
Z的角度。一个0结束角度为+X。一个90结束角度则为+Y轴。默认值为359。 
注意：这里指明的开始和结束角度与接触式测头和球体工具使用角度有所不同，它们指的是

从球体赤道到两极的角度。   
放大倍数：此选项允许将放大倍数设为“最大”或是使用<当前>放大倍数。为确保最高精度，

应使用“最大”放大倍数校验 Vision 测头偏置。默认设置为“最大”。 
覆盖：从下拉列表中选择的百分比定义了区域的哪个部分包含在测量之中。默认为10%。 
注：起始角度、结束角度和覆盖百分比共同定义了圆周围 Vision 
测量目标的位置和大小。圆越大，光学放大倍数越高，通过减小范围百分比提高速度就越明

显。请参见“校验测头偏置参数的 Vision 圆目标示例”主题。 
Z示例：Z示例的数量将会用于计算Z位置。默认为5。 
照明 XY：指示 XY 
测量使用的照明源。环形量规孔径边缘通常使用底部照明或子级照明。此值也可设为<当前>
来使用当前照明设置。 
照明Z：指明用于Z测量的照明源。对于环规曲面，通常使用顶或圆。该值也可以设置为<当
前>来使用当前的照明设置。 
注意：为任意照明设置使用的<当前>都包含了环灯的灯泡是否开启。 
提示：如果照明设置在校验时工作良好，可以创建一个照明快速设置，可以快速的唤回这个

设置。 
参数设置：允许您创建，保存并为您的影像测头使用保存的设置。这些信息作为测头文件的

一部分保存，并包含你的影像测头的设置。这些参数设置可以在以后的校验中查询，包括自

动校验零件程序特征。 
创建自己命名的参数集： 
• 修改校验测头偏移对话框上的任意参数。 
• 在参数设置区域，为新参数设置在名称输入框输入一个名字，并点击保存。PC-DMIS 

会显示一条消息，通知您新的参数集已创建。您可以通过选中并点击删除轻松的删除

保存的参数。 
6. 点击校验。 
7. 如果PC-

DMIS没有测量工作台中实际工具位置，选择是。如果该工具已经通过不同的测头类型进行

了测量，则选择否。 

 
8. 在提醒必须校验测尖时单击确定。 
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9. 如果工具已经移动，或Man+DCC移动已经选择，请在基准口圆的顶部均匀的取3个十字线点

，调整工作台位置，如果需要还要包含聚焦。校验序列提示窗口将会自动执行。它将会聚

焦到口顶緣，测量口圆，移动到相对于口的Z焦点，并完成Z位置聚焦测量。测尖位移数据

将会随着基于环形工具测量的测量位移更新。如果工具已经移动，测量将会确定工具在工

作台中的XYZ位置。 

校验测头偏置参数的Vision圆目标示例 
下例圆目标中填满或者十字阴影线区域是不需要进行边缘测量的区域 
示例 1 
该示例更适用于执行时间比较慢的大环形直径和高光学放大倍率。 

 
目标区域的起始角是0, 终止角是358，5%的覆盖率 
示例 2 

这个示例更适合于测量重复性更好，执行时间更长的大环形直径和高光学放大倍率。 
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目标区域的起始角是0, 终止角是358，10%的覆盖率 
示例 3 

这个示例更适合于小环形·直径和中低的光学放大倍率。 

 
目标区域的起始角是0, 终止角是358，50%的覆盖率 
接触测头偏移 
使用校验影像测头的相同工具校验接触式测头偏移可以建立一个通用的参考偏移框体。 
校验接触式测头偏移 

1. 选择 插入 | 硬件定义 | 测头菜单项。 
2. 在测头工具对话框定义接触式测头和测尖。 
3. 选择测量打开测量测头对话框。 
4. 在测量测头对话框指明如下的值： 

• 移动： 手工+DCC 
• 操作类型：校验测尖 
• 校验模式：用户定义 
• 开始角度： 0 
• 结束角度： 359 
• 可用工具列表： 20毫米圆环（使用确定影像测头偏移的相同工具） 

5. 选择测量，若询问否移动了工具，此次单击否。这将告知 PC-DMIS 
已了解工作台上的实际工具位置。 
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6. 在测尖提示信息框上单击确定。 
7. 会出现一个信息框提示您在工具面之下或在从口中心的-

Y方向取一个测点。选择确定，然后取该接触点。然后校验例程会执行一次口测量过程，一

个面平面测量，一个更精确的口测量，然后是一个Z偏移点测量。 
现在测头已经测量了该工具，并且有了基于相同工具位置数据的偏移值。 

CMM-V测头偏移 
校验CMM-V测头偏移，可以这样做： 

1. 在可能通过CMM-V 影像测头进行测量的所有角度，创建接触式测头。 

注意：您的接触式测头必须是至少包含3个测尖的星状测头。 
2. 在球体上校验所有指定的接触式测头。 
3. 在环规上测量A0B0测头角度。 
4. 在同一个环规上测量A0B0视频测头时，如果被询问工具是否已经移动，请回答“否”。 
5. 当已经选择了CMM-

V测头，请点击添加角度。这样不会出现标准的添加角度对话框，而会出现接触式测头的列

表。 
6. 选择您在球体上校验的接触测头，并单击确定。PC-DMIS Vision 

自动将这些角度和校验添加到 CMM-V 视频测头。 

测尖和工具的关系 
测尖偏置校验基于工具在工具台上的位置。校验测尖时，若移动过校验工具，工具在工作台上的位

置取决于测尖偏置。若测尖未被校准，则使用probe.data中的测尖偏置。 
有时为测尖偏移校验维护一个普通的参考帧非常重要。当使用常规工具校验多个测尖时，测尖会有

相同的参考偏移帧。通过假定第二个工具移动并通过在第一个工具上校验过的测尖进行了测尖偏移

校验，该参考帧可以扩展为第二个工具。使用同一个参考帧测量的特征位置，必须得到同样的结果

（在装备测量能力内）。如果您在工具上校验的测尖并不是位于同一个帧，而且没有假设工具已经

移动，则测尖校验参考帧变更为该工具。使用在不同参考帧校验的测尖测量的特征会得出显著不同

的答案。 
考虑一个新的系统，这里没有校验过的测头或工具，使用球体和环形工具进行测尖校验。使用球体

工具校验接触式测头，并假定工具移动。然后在环规上校验同一个接触测头并假定工具移动。两次

为接触测尖的校验建立了工具和接触测尖之间的参考。现在，在环规上校验vision测尖。接触测尖

和vision测尖将会有相同的参考偏移校验帧。两个工具的两个测头的偏移校验是关联的，因为当环

形工具假设已经移动时，测头在球体上进行的偏移校验已经在环形工具上校验。因为环形工具假定

已经移动（或者说其位置未知），当使用环形工具校验接触测尖时，将会根据接触测尖的测量偏移

确定环形工具在工作台中的位置。接触测尖的偏移将会用于确定两个工具的工作台位置，然后影像

测头的偏移则是根据其中一个工具的工作台位置。   
如果接触测尖在球体工具上校验，然后vision测尖在环形工具上校验，那么这两个测尖不会交叉参

考。如果接触测尖在球体工具上已经校验，vision测尖在环形工具上已经校验，然后接触测尖在环

形工具上校验，两种测尖就会位于同一个参考帧，但是这将会是与球体或在球体工具上校验的其他

任何测尖所不同的参考帧。这是因为vision测尖用于在环形工具移动时确定它的位置，但是vision测
尖还未能在球体工具上校验。接触测尖参考帧会改变以匹配环形工具。为了维护测尖交叉工具的联

系，每当工具移动时（也意味着一个未知位置的工具），在刚刚移动的工具上的校验测尖必须与第

一个工具位于同一个参考帧。 
您只可以在环规上校验星状测尖校验测头的底测尖。一个球体工具或一个结合环规的球体工具可以

用于提供测头星状测尖和影像测头的交叉参考。通常情况下，该交叉参考可以通过校验球体上的所
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有接触测头星状测尖完成。然后在环规上校验底测尖，也就是说工具已经移动。然后，在环形工具

上上校验vision测尖。然后您可以使用球体工具和环形工具上的影像测头校验接触测尖。 

测头定义的注意事项 
当PC-
DMIS在DCC模式下校验Vision测头时，将使用现有的测量数据，或者在没有测量数据时使用测头定

义的标称值。PC-
DMIS将标准测头定义保存在probe.dat文件，而将机器具体的测头定义创建在usrprobe.dat文件中。

在PC-
DMIS卸载或版本更新安装时，Probe.dat文件可能被删除或替代，而usrprobe.dat文件不会被删除或

替代。 
因为定位容差可能会让视野中和高放大率系统中的工具非常的小，所以在usrprobe.dat中创建数据

提供了调整默认测头属性的一种方法。机器特定的默认测尖位移可能足以提供更精确的标称位移信

息。 

影像测头需要考虑的事项 
接触测头硬件即定义好的机械组件（测头安装点、测头主体、测头模块、测尖）与可预测的装配点

及标称测尖偏置（位置变化可由触测移动处理）的组合。但是，Vision 
测头的可预测性一般要低一些，因为它们往往有非标准的装配硬件，工作距离、硬件调整或校验等

会发生变化。鉴于此，通过探测移动可能更难找到所需的目标。Vision 
测头不像接触测头一样进行扫描，因此变化要更明显。 
一些机器甚至有可调节的测头加载，使得测头位置在默认的probe.dat定义中变得不可预测。因为来

自高放大倍率和机器变化的较紧公差，用户可能需要首次在新测尖上进行测头偏置校验时，进行手

动+DCC执行，即使工具位置已知。这将为随后的测尖偏置校验过程提供高质量的测量偏置数据，因

为将使用测量测尖偏置，而不是标称值。 
不像大部分的坐标测量机，大部分的影像多感应机器没有一个标准的关节臂测头加载端。取而代之

的是一个Z列，为光学和接触测头的标准加载提供了一个proprietary加载。为了使用准确的相对偏置

来定义标称测头偏置值，经常使用适配器元素，用于probe.dat或usrprobe.dat定义。此适配器定义

了机器测头参考点（如关节臂的端）和测头之间的偏置。例如，如果选择了缩放单元镜头面作为参

考点，则需要一个适配器元素，定义从缩放单元镜头面到接触测头加载点的偏置距离。接着定义接

触测头，选择适配器，接着测头（如TP200），接着测针。完成后，影像测头和接触测头间的标称

测头偏置将接近硬件。 

使用光学校验标准认证数据 
在 Vision 测头的光学校验期间，如果测头目录中存在认证数据文件 (fovcert.dat)，PC-DMIS 
将读取文件并使用此文件调整标称值中的校验数据。fovcert.dat 文件支持同心矩形的 X 和 Y 
尺寸以及同心圆的 X 和 Y 中心位置所用的数据。 
在下表中，左侧列包含样例fovcert.dat文件： 
2 
[阵列] 
0xAA 
[矩形] 
;X尺寸Y尺寸 
17.2 13.2 
10.75 8.25 
6.45 4.95 
4.3 3.3 
2.15 1.65 
1.29 .99 
.86 .66 
.5375 .4125 

关于fovcert.dat文件的信息 

• 第一行必须为文件模式号。 
• 以分号开头的行表示该行为注释行。 
• 注释行不可以空格符开头。 
• [PATTERN]值是一个十六进制位掩码，表示在X和Y内测量的矩形边界

。边界位置为从左至右，从上到下。例如，十六进制值0xAA是二进制

的 1010 
1010。表示举行测量在X方向使用第一和第三个边界，在Y方向上使用
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.3225 .2475 

.215 .165 

.1075 .0825 

.043 .033 
[圆] 
；标称值 直径 
圆心x 圆心y 
30 .0 .0 
20 .0 .0 
10 .0 .0 
5 .0 .0 
2.5 .0 .0 
1.25 .0 .0 
.625 .0 .0 
.25 .0 .0 

  

第一和第三个边界。 
• 所有的值以毫米为单位。 

  
Parcentricity校验模式 
Parcentricity校验有三种模式： 

• 模式1：此模式使用fovcert.dat文件的concentricity数据。如果fovcert.dat文件存在并且包括c
oncentricity证书数据，那么PC-DMIS将使用此校验模式。 

• 模式2：此模式测量圆的系列，并且将这些圆连接到一起，以便于在标准中对concentricity
误差自动修正。如果fovcert.dat文件中没有concentricity数据，并且ProbeQualVisionParCali

brationUseBridging注册表条目（位于设置编辑器USER_ProbeCal部分）保持默认设置“TRU
E”，那么将使用此模式。 

• 模式3：此模式测量标准同心圆并假定其完全同心。若 fovcert.dat 
文件中不包含同心度数据，且 ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging 
登录表项被设置为 FALSE，PC-DMIS 将使用此校验模式。 

一个关联注册表条目ProbeQualVisionParCalibrationXYSamples，位于设置编辑器的相同部分，默

认为3。定义了在parcentric高校验时给定圆在给定放大倍数上的测量次数。 

Setting Machine Options 
选择编辑 | 首选项 | 
测量机接口设置菜单项。屏幕上会显示测量机选项对话框。此对话框中显示的选项卡依据光学测量

机的类型以及所执行的是在线还是脱机模式而有所不同，但光学测量机通常允许您： 
• 指定您将使用的光学测量系统的硬件元素。也就是说，如果某些硬件元素损毁了，仍然可

以使用光学机器的另外某些元素。参见“机器选项：常规选项卡”。 
• 更改机器的速度和行程限制。参见“机器选项：运动选项卡”。 
• 指定机器上的可用灯。见"机器选项：照明选项卡"。联机模式和脱机模式都可使用。 
• 确定手腕设备设置。参见“机器选项：手腕选项卡”。 
• 定义手动控制盒速度参数。参见“机器选项：操纵盒选项卡”。 
• 指定光学测量设备和计算机之间通讯口和设置。参见“机器选项：运动控制通讯选项卡”和“

机器选项：照明通讯选项卡”。 
• 保存在PC-DMIS 

Vision和光学机器的任意通讯，用于调试目的。参见“机器选项：调试选项卡”。 

CMM-V 注：若在 CMM 上运行带 CMM-V 测头的 PC-DMIS 
Vision，则上述某些页面将不可用。要访问标准 CMM 控制器设置，请选择常规选项卡上 CMMI 
区段中的设置...按钮。 
注：过去可以从机器选项对话框访问的许多功能已经移动到测头功能对话框，作为中心校验过程一

部分。校验现在是因测头而异的。 
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Machine Options: General tab 

 

 
机器选项对话框 – 常规选项卡 
常规选项卡可启用或禁用对 PC-DMIS 使用控制器。若更改此选项卡上的任何选项，必须重新启动 
PC-DMIS。此选项卡上有三个主要区域： 

• 活动控制器设置 
• 控制器设置 
• 定时间隔 

 

活动控制器设置 
活动控制器部分定义了在PC-DMIS进行在线操作时，PC-
DMIS控制每个硬件部分所必须的机器接口。您有三个选择MSI、CMMI或无。 

• MSI:（多传感器接口）。若想使用 MSI 处理控制器部分，可选择此选项。对于专用型 
Vision 测量机（如 ROI、TESA 和 MYCRONA），测量机上的所有活动控制器将采用 MSI。在 
CMM 上，只有 Vision 特定的控制器（照明、光学装置、帧抓取器）一般将设为 
MSI。其他（移动、悬架、工具更换架、测座、接触测头、激光测头）将使用标准 CMM 
接口 (CMMI) 

• CMMI：对于 CMM 上的 Vision 测头（如 CMM-V 相机），若原控制器（如 
LEITZ）用于控制移动、接触测头、测座、激光测头和测量机操作的工具更换架元素，应选

择此选项。 
• 注意：如果硬件组件并不存在或已经损坏，请选此选项。如果组件已经损坏，选择该选项

可以继续使用光学测量机的功能性零件。 

注意：MSI和CMMI选择不是相互对立的。在选择时您可以混合MSI和CMMI控制器。 
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控制器信息 
控制器信息区域显示 PC-DMIS 在线执行时发现的控制器。此部分有四个显示方框，其信息如下： 

• 控制器下拉列表：为支持多个测量机模型的接口选择测量机模型。例如，Metronics 
接口的类型有“TESA VISIO 300 手动”、“TESA VISIO 300 
DCC”和“自定义”。必须设置此选项，方可为目标测量机正确设置测量机设置。对于仅支持

一种测量机的接口，此选项将自动预选。 
• PC-DMIS 连接：显示该版本的PC-

DMIS支持的硬件抽象层（HAL）接口的版本。HAL的版本必须与PC-
DMIS、MSI和HSI相同。如果遇到不同的版本，会出现警告。 

• MSI（多传感器接口）连接：显示此 MSI 的 HAL 接口支持的版本。 
• HSI（硬件特定接口）：显示执行时使用的 HSI。此组件控制特定硬件设备。 
• CMMI 

(坐标测量机接口):显示要使用的CMMI接口名称。点击设置...，为CMMI控制器（如B&S 
LEITZ）打开机器接口设置选项。 

报告问题时，您必须向PC-DMIS技术支持团队提供这些信息。 
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时间间隔 
时间间隔框表明 PC-DMIS Vision在询问硬件当前运动，照明和光学设置前等待的时间。 

注意：除非由专业技术人员指导，否则不要更改该值。 
Machine Options: Motion tab 

 

 
机器选项对话框—运动选项卡 
通过运动选项卡，您可以定义机器的移动参数。您的技术服务人员已经在系统的安装过程中设置了

运动选项。 

CMM-V注意事项：该选项卡不适用于CMM-V。 
归位开启复选框 
若想要使用带有固定装置的工作台，您需要执行返回首页操作。对于使用任何分段式线性或非线性

错误修正的系统来说也需要返回首页操作。必须标识特定的工作台位置，以便使工作台位置与错误

修正数据关联起来。此操作可创建测量机的零位置。选择此复选框之后，PC-DMIS 
将在启动时使测量机返回首页。一些硬件将保持其首页状态，直至关闭。如果硬件无需返回首页，

或者硬件无需设置以返回首页，则选择此复选框将不会产生影响。 

行程限制和空间补偿区域 
该区域指定机器的行程范围和空间补偿。服务技术员已经为系统定好了最佳的行程范围和空间补偿

。只有受过训练的技术员可以执行平台校验功能。对话框显示上次平台校验的日期/时间。 
激活限制复选框：可以关闭限制。唯一通常关闭复选框的时候，就是在某些系统上进行平台校

验，需要直接与平台行程限制接触的时候。我们不建议其它时候禁止该复选框，因为这样可以

保护硬件不移出限制而遭到损坏。 
校验: 该按钮启动平台校验程序。更多信息参见“校验Vision平台”。 

注意：除非由专业技术人员指导，否则不要更改这些值。 
最高速度框  
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最大速度编辑框指示 DCC 
移动速度。如需修改移动速度百分比，最好从参数设置对话框的移动选项卡上进行更改。 
注：除非由专业技术人员指导，否则不要更改该值。 



PC-DMIS Vision 2012 MR1 Manual 

30 

机器选项：照明选项卡 

 
机器选项对话框 – 照明选项卡 
照明选项卡可用于从测量机供货商提供的灯中选择您的测量机上安装的灯。 
选择灯旁边的复选框，这些灯已经从可用灯列表在物理上安装到了机器上。 
当PC-DMIS启动时，选择启动时恢复到最后一个灯的状态会将灯开启恢复到最后的状态。 
选择在执行结束时关闭灯将会在零件程序完成时将灯关闭。该特征不会用于单个特征的执行（CTRL
+E，或立刻测量或测试），只能用于完全、执行块或从光标处开始执行。默认情况下，将不选中此

复选框。 

注意：照明校验是通过测头工具对话框完成的。见"校验照明"主题 
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机器选项：关节腕选项卡 

 
机器选项对话框—关节腕选项卡 
通过关节腕选项卡，您可以指明用于连接计算机到光学测量设备关节腕控制器的通讯端口和设置。

这主要用于废弃的拥有PH9类型关节腕适配，以及选中关节腕端口锁选项（例如Mycrona）的vision
机器。 
CMM-V注意事项：在一个CMM-
V上，当关节腕控制已经通过现有的CMMI接口完成时，该选项卡将会不可用。 
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机选项: 吊坠选项卡 

 
机床选项对话框 – Pandent选项卡 
悬架选项卡（在选定的测量机上可用）允许定义手动控制盒的速度参数。手动控制盒即 PC-DMIS 
Vision 手动驱动 Vision 
测头靠近和远离所测特征而使用的硬件组件。此手动控制为操纵杆和轨迹球。 
大多数只会提供操纵杆，而某些则会同时提供操纵杆和轨迹球。您可以通过调整该输入框的值改变

光学测头将会使用的速度。速度是以mm每秒为单位。 

操纵杆 
若系统支持操纵杆，应使用操纵杆快速调整光学测头。使用操纵杆速度和操纵杆 Z 速度框指定驱动 
Vision 
测头到视频测量范围所使用的速度。速度以每秒的毫米数计。要使用的最大或最小值取决于特定的

系统。要了解速度限制，请参考光学测量系统文档。 

轨迹球 
如果您的系统手动控制支持轨迹球,则可使用轨迹球微调光学测头。光学测头到位，并需要对工件

进行视频测量时，使用轨迹球。 
• 如果要提高慢轨迹球的速度响应，则增加 轨迹球速度线性因子。 
• 如果要提高轨迹球的速度响应，则增加 轨迹球速度指数因子。 

如果使用的是 ROI 系统，轨迹球速度线性因子的默认设置为 
0.2，轨迹球速度指数因子的默认设置为 0.003。 

机器选项：运动控制器通讯选项卡 
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机器选项对话框：运动控制器通讯选项卡 
通过运动控制器通讯选项卡，您可以指明用于连接计算机到光学测量设备运动控制器的通讯端口和

设置。 

注：对于 TESA Visio1 测量机，只有一个针对移动和照明的“测量机控制器”选项卡。 
 
对于 Metronics（如 TESA VISIO 300）和 Mycrona 界面系统，无“控制器”选项卡。 
机器选项：照明通讯选项卡 

 
机器选项对话框：照明通讯选项卡 
通过照明通讯选项，您可以指明用于连接计算机到照明装置的通讯端口和设置，照明装置主要是光

学测量设备所使用的。 
注：对于 TESA Visio1 测量机，只有一个针对移动和照明的“测量机控制器”选项卡。 
 
对于 Metronics（如 TESA VISIO 300）和 Mycrona 界面系统，无“控制器”选项卡。 
机器选项对话框：调试选项卡 
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机器选项对话框—调试选项卡  
PC-DMIS 
Vision能够生成一个特殊的文件，该文件记录了零件程序执行时所有软件与硬件进行的通信。'调试

文件'可以用于确定您的光学测量系统可能会遇到的所有问题。 
如需生成调试文件的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“生成调试文件”主题。 

CMM-V 注：当在CMM-
V上运行时，从CMMI设置...对话框访问调试选项卡。Vision和标准CMM调试信息都写入同一特定deb
ug.txt文件。 
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可用Vision设置选项 
除了设置机器选项，用户还可以使用设置选项对话框（编辑 | 首选项 | 设置）设置一些 Vision 
特定的软件选项。在常规选项卡中，有用于 Vision 机器的以下复选框： 
禁用影像加载测头对话框 

 
此设置影响Vision多感应测量机。在创建零件程序并插入上次活动影响测头时，通过压缩测头功能

对话框，帮助使当前影像测头的测头下载信息最小化。只有下面这些条件达到时，才会这样： 
• 密码狗上必须激活了Vision选项。 
• 用户使用的影像系统类型不是CMMV。 
• 上次加载的测头是影像测头。 

注：PC-DMIS将上次使用的影像测头的名称保存在PC-
DMIS设置编辑器中选项部分下的LastProbeFileMultisensor条目中。 
沿相机矢量方向焦点 

 
基于特征的聚焦操作的默认模式是使用相机矢量，而不是特征法向矢量。如果用户希望使用特征法

向矢量，需要清空此复选框。此设置对当前零件程序有效。 
自动边界密度 

 
确定PC-
DMIS是否根据teaching结果来更新边界密度。默认在teach时自动选中边缘强度，并相应更新。如果

清空此复选框，则在teaching前后边缘强度保持不变。 

Using the Graphics Display Window in PC-DMIS Vision 
PC-DMIS Vision 允许在图形显示窗口中，对两种视图模式进行切换。即： Cad 视图 和 活动视图。 
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CAD查看 

 
展示影像测头视野的Cad视图示例 
Cad 视图是零件的标准视图，其工作原理与在标准 PC-DMIS 软件中的相同。如需 Cad 
视图的详细信息，请参见 PC-DMIS 主文档中“浏览界面”一章中的“图形显示窗口”主题。 
展示了CAD视图中的绿色矩形区域是“视野（FOV）”。FOV代表了从视频摄像机中看到的视图。视野

的中心有一个十字线。对于支持DCC移动的机器，您可以点击并拖拽十字线，将FOV移至零件的新

位置： 

 
移动FOV 
对于支持DCC光学变更的机器，您可以拖拽绿方框的一角缩放（放大或缩小）FOV。这样会改变当

前的放大倍数。 

 
缩放FOV 
导入VIsion演示零件 
可导入并使用不同格式的 CAD 模型，以创建零件程序。在使用 CAD 
数据的整个文件中，示例所用的 Vision 示范零件名称为 HexagonDemoPart.ig。要导入此示范零件： 

1. 选择文件 | 导入 | IGES 菜单项，或从 Vision 工具栏按钮中单击导入 IGES 按钮 。 
2. 从打开对话框，浏览并选择HexagonDemoPart.igs文件，点击导入。该文件通常在PC-

DMIS安装目录下。 
3. 当IGES文件对话框打开，点击处理可以处理演示文件，然后点击确定结束导入过程。CAD

演示零件就会显示在Cad视图中。 

实时显示 
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图形显示窗口的示例活动视图 

如果软件处于在线模式，实时视图选项卡显示视频相机的实际“实时”视图。 
如果软件处于脱机模式，实时视图选项卡将根据所导入的 CAD 
图纸，显示视频相机可见的“模拟”视图。它模拟了几何形状，同时还模拟了照明。此过程称为 
CAD 相机。 

 
模拟活动视图（CAD相机） 
提示：您可以右击图像并拖动鼠标光标。这样可基本上将图像拖动到相机下方，允许您将 FOV 
放置在零件上的新位置。此功能仅适用于 DCC 测量机，或者在脱机状态下使用。 
活动视图屏幕元素 
本主题介绍实时视图选项卡中可用的各个屏幕元素。 
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PC-DMIS Vision - 活动视图展示了跟踪仪和目标 
活动视图中的元素可以通过点击和拖拽句柄（绿色或黄色点）调整到理想的位置。通过句柄可以控

制目标的大小、方向以及开始和结束角度。 
跟踪仪：特征的可视用户界面。在上面的圆特征中，跟踪仪显示圆的大小（1a — 
亮黄色圆环图的线条之间的绿色点状圆），并且允许更改起始角度 (1b)、结束角度 (1c) 
和方向（1d — 通过拖动线端的绿色点状手柄）。 
目标：到点监测的单独可寻址用户接口。在每个区域中，您可以通过在目标中点击，或者通过

拖拽句柄控制每个目标参数。目标参数会在测头工具栏的触测目标选项卡改变。在上述圆特征

中，圆有三个目标（2a，2b和2c）。每个目标都有些不同的点监测参数。2a - 
配置中有一个较小的扫描范围。2b - 配置为无检测点。 
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PC-DMIS Vision - 活动视图展示了ROI和FOV坐标系 

ROI（感兴趣的区域）：在运行时间内，PC-DMIS 
Vision可能会需要将目标分隔为几部分，这样每个部分都适合进入FOV。如果目标比FOV大，ROI
会与目标不同。除了一些可视化指示器（3a - 
左上部分的自动快门光圈勾画出了ROI；目标部分在此放大倍数可以安全的适配到FOV），与RO
I没有其他用户交互。 
FOV 坐标：屏幕上下方的重叠编号列出了 FOV 左上角和右下角的 X 与 Y 的位置 
(4a)。右键“实时视图”并拖动它，括号中所示的其他数字将显示相机的移动距离。其他信息的

显示情况取决于当前选择的测头工具箱选项卡，但在上例中，您将看到特征和目标名称。 
自动快门与自动界限：根据“实时视图”设置，使用自动特征测量的任何手动特征将运用“自动快

门”和“自动界限”技术。如需实时视图设置对话框中的自动快门和自动界限设置的更多信息，请

参见“设置实时视图”。 
自动罗盘：这样可以通过展示一个箭头和一个将要移动的距离，指导操作员移动工作台，

使下一个特征进入视野。 
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PC-DMIS Vision - 活动视图展示了自动罗盘 
您需要移动工作台，这样整个虚线矩形框可以舒适的进入视野。 

 
PC-DMIS Vision - 活动视图展示了彩色灯光计数 
自动快门：一旦目标出现在视野内，“实时视图”上将显示递减计数的彩灯，在自动对当前“
实时视图”内的所有目标执行边缘检测前，检查工作台的稳定性。 

注意：如果自动快门过程中检测到了工作台移动，将会抛弃这些点，并自动重启计数重新测量。 
活动视图控件 
本主题说明实时视图选项卡底部的控件。 

实时视图冻结：  
“暂停”实时视图显示的更新。若您要保留屏幕上的某些内容进行分析或屏幕捕获，但又希望继

续在后台进行测量，此按钮将十分有用。要重新启动“实时视图”更新，释放此按钮即可。 

移至上一个目标： 此按钮将 FOV 移至目标列表中的上一个目标。 

后移目标： 此按钮可沿一个目标将 FOV 
向上一个目标后移。这样有助于看到所测的整个特征的概况，即便特征不在 FOV 之内。 



PC-DMIS Vision 2012 MR1 Manual 

41 

前移目标： 沿一个目标将 FOV 
零件向下一个目标前移。这样有助于看到所测的整个特征的概况，即便特征不在 FOV 之内。 

移至下一个目标： 将 FOV 移至目标列表中的下一个目标。 
对齐到边缘切换：

特征创建所选的点沿最近的边缘对齐到最靠近的点。若未选择，则点仍将位于单击之处。如需此特

征的更多信息，请参见“设置实时视图”。 
对齐到边缘也在执行手动目标时使用。如果打开此选项，当您拖放手动目标时，PC-DMIS 
将执行边缘检测，以将十字线对齐到边缘。 
自动快门切换：

启用自动快门功能测量特征。如需此特征的更多信息，请参见“设置实时视图”。 

界限切换： 可使 AutoCompass 
显示箭头以及下一个目标的移动距离。如需此特征的更多信息，请参见“设置实时视图”。 
显示目标切换：

在“图形显示”窗口或“实时视图”窗口中切换目标显示。这与“自动特征”对话框中显示目标

按钮的功能相同。若使用的是“快速启动”窗口并且未打开“自动特征”对话框，此功能尤为有用

。 
锁定目标切换：

在“图形显示”窗口或“实时视图”窗口中锁定目标显示的状态。若锁定目标显示，将无法选

择并将目标拖动至实时视图选项卡上的新位置。 
显示灰度切换：

切换实时视图选项卡的灰度描述。使用彩色相机时，才显示此按钮。对于黑白或单色相机

，将不显示此图标。 
透明度：

选中后，此按钮下将显示一个滚动条。可拖动滚动条，设置实时视图内显示的重叠透明

度。拖动滚动条时透明度会自动更新。仅可在此处更改重叠透明度。默认值为 50%。0% = 
完全透明/不可见。100% = 实线。 

 
放大倍数：

选中后，将在其下方显示一个滚动条。您可以拖动滚动条设置实时视图的放大倍数，无

需使用测头工具箱上的放大倍数选项卡。在您拖动滚动条时放大倍数会自动更新。如需关于放

大倍数的更多信息，请参见“测头工具箱：放大选项卡”。 

 
量规重叠：

切换当前所选的量规重叠的显示。选择黑色向下箭头将在该按钮下显示量规选择器工具

栏，使用此工具栏可选择显示的不同量规类型。如需量规的更多信息，请参见“测头工具箱：

量规选项卡”。 
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自动空隙：

对当前编辑的特征（在检测的空隙区域添加带零点密度的目标）执行空隙检测。 

SensiFocus： ..此按钮可用于在实时视图选项卡的中心执行自动“感应聚焦”。 
• 在DCC主机上，会自动移动工作台并将其返回到聚焦位置。该聚焦使用的参数并不
是来自测头工具栏的聚焦选项卡。相反，他们基于可用的数据，如像素大小、聚焦深

度和帧率等等。聚焦目标大小是固定的，位于活动视图选项卡的中心。 
• 在手工机器上，该按钮不可用。 

SensiLight：

立即自动调整“感应照明”，以获取最佳结果。一旦进行自动调整，照明选项卡将快速变为

选定状态。如需 SensiLight 如何作为边缘特征参数使用的信息，请参见“自动触测目标 — 
边缘参数设置”下的 SensiLight 描述。 
[顶/底/Aux]灯：

任意一个按钮被选中，都会在按钮下显示滚动条。您可以通过拖拽滚动条设

置灯的照明强度，而无需使用测头工具栏的照明选项卡。照明会随着您拖拽滚动条而动态更新

。活动视图照明的更多信息请看"测头工具栏：照明选项卡"。 

 
环灯重叠：

此按钮的作用与上述顶灯、底灯和辅助灯按钮略有不同。此按钮切换实时视图选项卡上

环灯重叠的显示。要显示滚动条，需单击黑色的向下箭头。如需照明的更多信息，请参见“测
头工具箱：照明选项卡”。 

 

激光切换： 切换激光的开关状态。此按钮适用于有激光测头或安装了激光指针的系统（如 
TESA VISIO 300 和 500）。 
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设置活动视图 

 
实时视图设置对话框 — 手动模式 
若选择编辑 | 图形显示窗口 | 
实时视图设置菜单或者右击实时视图选项卡并从出现的快捷菜单中选择设置，将显示实时视图设置

对话框。 

只有密码狗中设置了Vision功能，，该选项才可用。 
实时图像设置对话框允许您配置图像在“图形显示”窗口的实时视图选项卡中的显示方式。它包含以

下控件： 
调整为合适大小复选框仅在部分光学测量机上可用。 调整为合适大小 - 

此复选框可确定零件显示是否应缩放到“图形窗口”的极限 
自动冻结帧 

选择启用复选框后，“实时视图”冻结按钮会在程序执行时自动打开和关闭，因此测定点将定格在屏

幕上，直至可显示下一个点。对于工作台移动时发生“图像撕裂”情况的测量机也很有用。 
自动快门 
当目标（可能由多个 ROI 
组成）准备好测量点时，自动快门将进行检测。准备好的三个标准为：ROI 完全在 FOV 
内；工作台停止了移动；用户定义的延迟已过。若满足这三个标准，PC-DMIS 
自动采集点，并继续处理下一个 ROI。 

若选择实时视图下方的自动快门切换 ，将使用此区域中的选项（请参见“实时视图控制”）。 
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注：自动快门不适用于手动找位被激活的DCC模式元素。 
激活：确定何时使用“自动快门”功能测量特征：始终、部分对齐后和完全对齐后 
运动延迟时间(秒):没有完全位于视场范围内的当前ROI完全进入视场后，该字段用于指定点探测

开始前的停留时间（秒）。用户可以使用该字段稍微停滞自动运行，来查看或修正视场内的RO
I放置。 
测量延迟时间(秒) - 
该字段指定一个停留时间（秒），即使在ROI已经完全位于视场内的情况下，用于元素第一个R
OI的点探测前。用户可以使用该字段稍微停滞自动运行，来查看或修正视场内的ROI放置。该值

仅应用于元素的第一个ROI。 
注：检测的移动调整是决定值，若其与测量特征调整值相冲突。 
指南针 

注：圆规特征仅在手动模式中可用。 
通过显示一个箭头和移动距离，引导操作者移动平台，使得下一个元素位于视场内。 

激活：确定何时使用圆规功能测量特征：始终、部分对齐后和完全对齐后 

若选择实时视图下方的圆规切换 ，将应用激活选项（请参见“实时视图控制”）。 
多重捕获 

为了加快执行，多重捕获功能使软件先在零件程序中查看元素，并创建在同一个相机图片（活动视

图）中执行的组。将这些元素捆绑在一起，同时执行。用户选中启用复选框后将使用此功能。 
PC-
DMIS默认选中该复选框。这是因为，大部分情况下，您可能希望激活该选项，因为这将加速测量。

但有时，您可能希望得到每个元素测量时更多看得见的数据。在这些情况下，您需要取消选中复选

框。 
注: 
对话框的多重捕获区域仅在DCC模式下是激活的，或者在手动模式下满足自动快门条件时也是可用

的。 
所以，例如您有5个棱点特征适合位于一个活动视图内，并且激活了多重捕获功能。那么在执行时

，不是机器分别测量5个棱点特征，而是PC-
DMIS将显示一个整体特征组多重捕获覆盖图，包含组中特征和特征数量信息。它们将同时执行，好

像执行一个特征似的。 
该多重捕获覆盖图示例显示了将5个边界点结合为一个组。覆盖图提供如下信息： 
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 A - 

多重捕获信息让您知道您处于多重捕获模式下。显示了当前组要测量元素的总数，和该组

中的首要元素。 
 B - 显示了多重捕获区域中要测量的所有元素。 
 C - 虚线矩形框表示多重捕获区域。分割当前分组的全部特征。 
 D - 这些数字是多重捕获区域左上角和右下角的XYZ坐标。 

对齐边界 

若选中启用复选框时，当在实时视图选项卡中设置特征时，PC-DMIS Vision 
将检测最近的边缘，并将目标锚点对齐到边缘上。范围（像素）框中的值表示此边缘的软件搜索距

离。若边缘模糊无法聚焦，不必使用“对齐到边缘”，可在设置特征时指定锚点。这也适用于手动目

标的运行时间。 

实时视图下方的对齐到边缘切换 也可启用或禁用此功能（请参见“实时视图控制”）。 

图层属性 

此区域允许您设置实时视图选项卡中可能显示的不同重叠元素。 
显示文本信息：此复选框显示或隐藏在实时视图选项卡中显示的各种实时图像重叠信息。 
显示坐标：此复选框可确定是否在实时视图选项卡中显示坐标。 
绝对坐标：当选中此复选框时，重叠坐标显示为绝对值。对于绝对值，左上和右下的坐标显示

这些端点在当前测量机坐标中的实际位置。未选择此选项时，则显示相对值。对于相对值，左

上角显示 0,0，右下角显示 FOV 的长度和宽度（采用当前单位）。 
使用零件坐标：此复选框可确定是否在零件坐标中显示坐标。 
字号：此滚动条可用来更改任何文本重叠的字号。 
显示缩放标记： - 用于在活动视图选项卡底部左侧显示一个缩放标记。 
十字线：该列表包含三个选项无，小或者大。如果选择大，十字线将扩展至整个活动视图选项

卡的尺寸。如果选择小，十字线仅在活动视图中心显示为一个小加号。如果选择无，则不显示

十字线。 
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大十字线 

 
小十字线 

重叠：此列表允许您选择实时视图选项卡上显示的大部分重叠图形和文本所使用的颜色。此列

表影响测点、目标、量规以及 FOV 坐目标文本信息、放大倍数和聚焦。默认颜色为红色。 
标称线：此列表允许您选择目标中标称线所使用的颜色。 

点属性 

PC-
DMIS执行Vision特征时，将在活动视图中绘制检测到的边界点。这些点将在执行过程中即时显示，

不会在编辑与测试过程中删除。该区域用于控制在活动视图中点的大小与形状。 
符号：此列表可确定点符号的显示方式。其选项包括方点、圆点或无（不绘制点）。 
直径（像素）：该列表用于确定显示的方点或圆点的大小。 

  
使用活动视图环形灯覆盖图 
实时视图选项卡也支持环形灯灯泡图像的覆盖图显示功能。要激活图像覆盖图，可以从实时视图选

项卡单击环形灯图标或从实时视图单击环形灯覆盖图图标。 
该覆盖图与测头工具栏照明选项卡中显示的环形灯图像一致。在该图像覆盖图的不同区域点击，可

以执行一些功能，这些功能也在照明选项卡中可用。 
图形环形灯覆盖图看起来像如下示例图像中所显示。根据您配置的环形灯类型的不同，图像覆盖图

可能看起来也会不同。 
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活动视图选项卡中环形灯图形覆盖图示例 

A - 
这些带绿色数字的黄色圆表示不同的灯泡以及每个灯泡的光强度。您可以单击灯泡的外框切换

灯泡的开关状态。选择更改环（项目 B）或更改段（项目 
C）将分别对灯泡的部分段或整体环形灯泡产生影响。当然，若只有一个环形灯泡，如以上示

例图像中所示，则选择更改段将仅会对此段中的单个灯泡产生影响。 
B - 
单击该图标将环形灯置于更改环模式。可以更改整环灯泡的设置。与在测头工具框的照明选项

卡单击更改环形灯图标一致。参见“环形灯控制模式”。 
C - 
单击该图标将环形灯置于扇区模式。可以更改特定扇区中所有灯泡的设置。如果在一个圆中单

击一个数字，可以注意到该部分中所有数字都变绿，而其他部分中的所有数字变红。这表示任

何强度值的更改将仅影响活动扇区。与在测头工具栏的照明选项卡单击更改扇区图标一致。参

见“环形灯控制模式”。 
D - 单击该方形图标将按逆时针方向转移一个扇形灯设置。 参见“定位环形灯段”。 
E - 单击该方形图标将转换一部分灯设置为顺时针方向。 参见“定位环形灯段”。  

使用快捷菜单 
有两个菜单快捷方式，可以访问常用的命令和选项：  
活动视图菜单 

要访问实时视图快捷菜单，访问实时视图选项卡，然后右击实时视图（不要在目标）上的任一位置

即可。 
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移至点：选择此选项时，将把“实时视图”影像的中心移至右击的位置。 
移动至特征 子菜单: 
从该子菜单中选择距离最近10个特征的一个，将移动活动视图图像中心至所选特征中心。 
编辑特征 
子菜单：从该子菜单中选择距离最近10个特征中的一个，打开自动特征对话框，可以编辑所选

特征的属性。参见”PC-DMIS Vision 中的自动特征对话框“。 
注：移至特征和编辑特征子菜单下的特征是按照距离增加顺序列出的。 

SensiFocus：在右击的“实时视图”位置执行自动 
SensiFocus，以访问快捷菜单。请参阅“实时控制”主题中所述的 "SensiFocus" 按钮。 
倍率 
子菜单：这个子菜单给出另一种影响照相机视场放大倍率的方式。该子菜单包含菜单选项，其

功能类似于在 "更改图像的放大倍率"中讨论的快捷键 。 
屏幕捕获至子菜单：该子菜单可以保存实时视图选项卡的一个屏幕抓图至文件、剪贴板或 PC-
DMIS 报告。当前选择视图（Cad 视图或实时视图）将确定捕获哪个视图。 
设置：该菜单项可用于访问活动图像设置对话框。请参见“设置实时视图”。 

活动视图目标菜单 

右击实时视图的一个目标，访问实时视图目标菜单。 

 
目标类型 
子菜单：右击目标，并变更下列目标类型：自动目标、手动目标、量规目标和光学比较仪。如

需每种目标类型的详细信息，请参见“测头工具箱：触测目标选项卡”。 
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插入标称段：要插入段，请右击所需位置并选择插入标称段菜单项。这将为目标添加一个控点

，您可以拖曳此控点以匹配目标的几何形状。例如，您可能需要将直棱上的 V 
形凹槽添加到目标中。 
删除标称段：要删除段，请右击控点并选择删除标称段菜单项。这样将删除所选的控点。适用

于通过删除详细信息“简化”标称目标形式。 
注意：插入和删出标称线段仅能用于2D轮廓特征。这些选项允许操作者增加和删除2D轮廓形状的

线段，以便更精确地匹配特征。 
插入触测目标：要插入新的触测目标，请右击所需位置并选择插入触测目标菜单项。这与从测

头工具箱中的插入触测目标按钮不同，选择此按钮将随机插入一个新的触测目标。 
删除触测目标: 删除触测目标,可右击相应的目标,选择删除触测目标 菜单选项。 
特征覆盖率：该菜单项可以快速更改特征的覆盖率。根据所选的覆盖百分比，新目标将被创建

或删除。如需相关信息，请参见“触测目标控制”。 
特征覆盖率活动目标：此菜单项确定使用的目标数，以显示目标特征覆盖率列表中选择的覆盖

百分比。如需相关信息，请参见“触测目标控制”。 
重置：重置特征的目标区域，在所需特征的一个目标上右击并选择重置菜单项。这将删除整个

先前添加的目标，保留单个的默认目标。 
聚焦：这个开/关切换可以在目标测量前进行聚焦。在边缘探测前，每个目标部分都可以进行聚

焦。这与“测头工具栏：聚焦选项卡”中的选项相同。 
边缘选择子菜单：右击目标，并更改目标边缘选择法：自动目标、手动目标、量规目标和光学

比较仪。如需详细信息，请参见“测头工具箱：触测目标选项卡”。 
点密度子菜单：要更改目标点密度，右击一个目标并从点密度子菜单选择相应菜单项。可用点

密度选项的更多信息，请参见“边界参数设置”。 
测试：要测试一个元素，右击元素并选择测试菜单项。关于测试元素的更多信息，请参见“Visio
n 控制 — 命令按钮”主题。 

Using the Probe Toolbox in PC-DMIS Vision 
 

测头工具框 不是专用于PC-DMIS Vision, 而是PC-DMIS 
软件的一部分。该工具框提供与当前使用测头相关的选项卡和信息。当一个vision测头激活时，测

头工具框可包括各种光学测头的参数，以用于获取工件编程所需要的点数据。 

重要：端口锁必须设置 Vision 选项，并选择有效的 Vision 测头类型，此外也必须使用支持的 Vision 
测头，方可访问 PC-DMIS Vision 的不同关联选项卡。 
测头工具框与自动特征对话框一起定义测量自动特征的参数。测头移动，放大倍率，照明，聚焦和

量规测量等功能可以独立于自动特征的创建执行。 
查看 | 其他窗口 | 测头工具箱显示测头工具箱。 
测头工具箱的以下选项卡中包含光学参数： 

 
1. 测头定位 
2. 触测目标 
3. 特征位置 
4. 放大倍率 
5. 照明 
6. 聚焦 
7. Gage 
8. VIsion 诊断 

探头工具箱：位置探头“选项卡 
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测头工具栏—定位测头选项卡 
通过定位测头选项卡，您可以定位测头/相机，这样它就可以到达待测量特征之上，就像是一种形

式的“虚拟操纵杆”。 
定位您的影像测头： 

1. 在增量编辑框中 调整增量值，可以用于指定当前位置编辑框增加或减少的量。 
2. 点击上和下箭头可以修改当前位置编辑框

中的值。这会导致您的影像测头根据指定的值实时移动。作为另一种选择，

您可以输入该值并回车，导致影像测头移动。 
对于有多轴（例如两个转台）的机器，它也允许当前活动的转台被选中。 
若在测头工具箱的测头和测尖列表中看不到任何信息，则需先定义测头。如需了解操作方法，请参

见 PC-DMIS 主文档中的“定义测头”一章。 
注：鉴于可对所有类型的测头（接触、激光或光学）使用此选项卡，因此本文档仅说明与 PC-DMIS 
Vision 相关的项目。如需工具箱与测头的一般信息，请参见 PC-DMIS 
主文档中的“使用测头工具箱”。 
定位测头选项卡按钮： 

 

单击采集测点按钮将测量视野中心的边缘点。边缘点必须位于要测量的视野中心 60 
像素范围内。 

 

单击删除测点按钮删除使用鼠标左键单击的锚点。此按钮将保持禁用状态，直至您输入

锚点测点。 

 

单击测头读出按钮可显示“测头读出”窗口。可轻松调整该窗口大小或重新放置该窗口。

请参见“使用测头读数窗口和光学测头”主题。 

 

激光切换开/关按钮只在拥有激光测头或激光指针配合的系统上可用（例如TESA VISIO 
300和500）。该按钮切换激光的开和关。 

 

使用“测头读出”窗口和光学测头 
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测头读出窗口 
“测头读出”窗口的大部分信息对于所有测头类型是相同的，并且已经在 PC-DMIS 
主文档中的“使用其他窗口、编辑器和工具”一章的“使用测头读出窗口”主题中进行了讨论。 

放大倍率：该数值表示当前相机的放大倍数设置。在放大倍率选项卡中所作的改变都会显示在

测头读出窗口的这个位置。请参见“测头工具框：放大倍率选项卡”。 
VX / VY / VZ：若使用 Vision 测头，X、Y 和 Z 值即表示视角 (FOV) 中心十字线的坐标。VX、VY 和 
VZ 值表示特征目标或量规相对于当前坐标系的位置。 
DX / DY / DZ：DX、DY 和 DZ 
值表示相机与特征位置之间的差异。要显示这些值，必须在测头读出设置对话框中选择目标距

离选项。如需更多信息，请参见 PC-DMIS 主文档的“设置首选项”一章中的“设置读出窗口”。 
W:显示单个转台的当前转台轴。   
V: 使用叠层转台时，测头读出也为第二旋转轴显示一个“V”值。 

关于光学测尖的注意事项 
关于“测尖”的一些可交换术语包括
AB角、AB位置、测尖，测尖角等。 

Vision 
测头与接触测头的概念在某些方面十分相似。显而易见，Vision 
测头与零件不发生实际接触，但接触测头与光学测头均使用“测
尖”一词指定相关测头的不同位置。Vision 
测头上的实际测尖包含光学设备（相机）。 

如果您选择了测头列表或测尖列表中的测头，PC-DMIS Vision 会在对应的“编辑”窗口中分别插入 
LOADPROBE/ 命令或 TIP/ 命令。 
当PC-DMIS Vision执行这些命令时，它会执行关联的测头定义。 

探头工具箱：击中目标“选项卡 
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测头工具框—触测目标选项卡 
只有您定义并使用支持的影像测头时才会出现该选项卡。 
触测目标选项卡显示边缘检测以及用于测量特征的聚焦参数。 
使用 Vision 
测头时，可调整并测试目标。此选项也可用于将一个默认目标分割为多个带有自身参数集的子目标

。例如，您可使用默认的一个目标测量一个圆，或将此圆分割为独立的弧段，每个弧段有自己的目

标参数集。这些目标参数包括边缘检测法、照明、点密度等。 

 
弧示例显示 7 个目标和 4 
个活动（普通）目标区域。请注意，目标列表中的每个目标都有其独立的目标参数集 
特征的目标及其关联参数也会成列显示于选项卡的目标列表中。您可以定义多个目标。若从此列表

中选择了一个或多个目标，您可以在“图形显示”窗口的实时视图选项卡中以粗体格式查看这些目标

。 
在列表条目上双击修改目标的参数。您可以在测头工具栏上通过选择多个目标行并右键在同一时间

修改多个目标。 
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实时视图和 Cad 
视图中均显示目标。可以调整两个视图中的目标大小，但鉴于目标是二维的，因此在实时视图上调

整更方便，因为此视图采用二维显示零件。 

可用参数设置 
通过选项卡工具栏上的参数集列表，可更改当前查看的目标参数的类型。 
根据您针对的特征类型，顶端工具栏中的参数集列表将显示一个或多个可用选项：边缘、过滤器、

聚焦和 RGB 混合。 

边缘：此参数集定义获取特征上的边缘点所使用的目标边缘参数。 

过滤器：此参数集定义所获取的边缘点及其关联参数使用的过滤器。过滤器可用于移除边

缘点集合中的异常值，也可在测量前清洁图像。 

聚焦：此参数集定义获取边缘点前目标是否应执行聚焦，若要聚焦，有哪些聚焦参数。 
图标 特征 类型 可用参数设置 

 

曲面点 聚焦 

 

棱点 边缘，聚焦 

 

直线 边缘，聚焦，过滤 

 

圆 边缘，聚焦，过滤 

 

圆槽 边缘，聚焦，过滤 

 

方槽 边缘，聚焦，过滤 

 

2D轮廓 边缘，聚焦，过滤 

RGB 混合：此参数集提供红色 (R)、绿色 (G) 和蓝色 (B) 
混合控件，以覆盖图像处理和“实时视图”中的默认颜色。 

 
如果将所有值都设置为 -1，则 PC-DMIS 会使用内部默认值。该值定义比率。由此，值 0.7、0.2 
和 0.1 用于计算灰度时，将显示为 70% 红色、20% 绿色和 10% 蓝色。 
如果使用的是彩色相机，边缘处理完成之前，图像数据会转换至灰度，由此灰度亮度根据红色

、绿色和蓝色亮度值进行计算。设置为灰度模式时，“实时视图”也显示颜色加权图像。   
请参见下例，了解具体参数及其用法说明。 

使用影像测头测量特征 
您可以通过从触测目标选项卡的目标类型列表中选择来指定测量方法。取决于特征类型，使用 
Vision 测头有四种方法可以进行特征测量： 

下例使用了圆特征： 
方法 1 — 
量规触测目标：“量规触测目标”手动法要求您在图上调整特征（本例中为圆）的大小，并将其

定位到符合“图形显示”窗口实时视图选项卡上的特征。您还可看到此图像在公差带内。以圆为

例，将提供 X、Y 位置和直径。此模式的参数在“量规触测目标特征参数”主题中进行了介绍。 
方法2 – 
手动触测目标：手动触测目标手动方法需要您围绕该特征（该例中为圆）的点的数量。然后 
PC-DMIS Vision 
使用这些点计算特征。测量该特征时可以使用任意数量的目标用于辅助。该模式下的参数将会

“手动触测目标特征参数”主题讨论。 
方法3 – 
自动触测目标：自动触测目标方法是用图像处理来自动检测特征（本示例是一个圆）。然后它

根据定义的目标计算圆。该模式的参数将会在"自动目标特征参数"主题讨论。 
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方法 4 – 
光学比较仪触测目标：光学比较仪触测目标模式对目标测量运用公差带的上下线。在特征执行

过程中，可目测此公差带内的特征。然后从执行模式选项对话框，可单击继续（通过）或跳过

（失败）来接受或拒绝此特征。此模式的参数在“光学比较仪触测目标 — 
边缘参数设置”主题中进行了说明。 

量规触测目标特征参数 
当使用量规测量方法（可用的测量方法见"使用影像测头测量特征"）时，下面的参数会出现在触测

目标选项卡中目标列表的表头上： 
边缘参数设置 

 
在理想目标的当前值上右键，可以修改它的值。如果某值是N/A，那么说明该参数“不适用于”当前

设置。 
ID：显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的ID也会用于图形显示窗口活动视图选项卡

中目标的提示中。 
照明：显示了用于该目标的照明值。在触测目标选项卡，或图形显示窗口的实时视图选项卡上

选择目标，并修改照明选项卡的照明值，可以修改特定目标的照明。相关信息请参见“测头工

具箱：照明选项卡”。 
聚焦参数设置 

信息请看"触测目标聚焦参数设置"目标。 

手工触测目标特征参数 
当使用手动目标测量法测量特征时，触测目标选项卡中目标列表的栏标题中显示如下参数（有关可

用的测量法，请参见“使用 Vision 测头测量特征”）： 
边缘参数设置 

 
在理想目标的当前值上双击，可以修改它的值。如果某值是N/A，那么说明该参数“不适用于”当前

设置。如果希望同时修改多个目标，可以在他们之上右键并修改该值。将会更新所有的值。 
ID：显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的 ID 
也会用于图形显示窗口实时视图选项卡中。 
照明：显示了用于该目标的照明值。在触测目标选项卡，或图形显示窗口的实时视图选项卡上

选择目标，并修改照明选项卡的照明值，可以修改特定目标的照明。相关信息请参见“测头工

具箱：照明选项卡”。 
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聚焦参数设置 

信息请看"触测目标聚焦参数设置"目标。 

自动击中目标特征参数 
当使用自动目标测量方法（可用的测量方法见“使用 Vision 
测头测量特征”）时，下面的参数会出现在触测目标选项卡中目标列表的表头上： 
自动触测目标 - 边缘参数设置 

 
在理想目标的当前值上右键，可以修改它的值。如果某值是N/A，那么说明该参数“不适用于”当前

设置。 
ID：显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的 ID 
也会用于图形显示窗口实时视图选项卡中。 
密度：显示当前目标的触测密度类型。可用的密度类型包括： 

• 无：不返回点。当在目标上排除一个区域时使用该类型。在特征之上使用网状线

来表明排除区域。 

 
一个目标的排除区域使用网状线来标识 

• 低：返回最低数量的点（每10个像素一个点）。如果您的特征形状在该区域改变

不大，或者不是零件的关键区域，请使用该密度类型。 
• 正常：为该特征类型返回默认数量的点（每4个像素一个点）。 
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• 高：返回最高数量的点（每 1 个像素 1 
个点）。如果您的特征形式在该区域改变巨大，或者是零件的关键区域，请使用该

密度类型。 
从属扫描：定义了（当前单位）在目标内应用到非混合区域的从属扫描距离（例如，两边组成

的夹角）。PC-DMIS Vision 不会从目标上的从属扫描区域返回任何点。PC-DMIS Vision 
会尝试将从属扫描值设置为合适的默认值。  
边缘选择：PC-DMIS Vision 会尝试使用最合适的方法检测一个边缘。它支持以下方法： 

• 主导边缘：通常情况下，当使用底灯照明零件时，通过返回主导（或者最强的）

边缘您可以获得最佳的结果。 
• 最接近标称：该方法可以检测距离标称边缘的最接近的符合边缘。为您提供了选

择用于测量的非主导边缘的简单方法。 
• 匹配边缘：该方法检测尺寸和位置与所需的特征最匹配的边缘。这是默认的边缘

检测方法。关于加速边缘选择类型步骤的主题请看"PC-DMIS 
Vision常见问题解决"。 

• 特定边缘：该方法以当前定义的扫描方向进行，并从检测到的边缘选择一个强度

值超过边缘强度阀值的特定边缘。图形显示窗口使用指向目标的蓝色箭头显示扫描

的方向。您可以反转其方向以便按照期望的顺序选择边缘。 
强度：展示了在特征测量中使用的边缘强度。当寻找一个边缘时，软件会忽略赋予的“强度”低
于此阀值的边缘。您可以在0-255的范围内修改预定义的值。数字越大，边缘越强。如果PC-
DMIS 
Vision在一个边缘不能返回足够的点，可以减少该值。如果Vision返回一组错误的边缘，可以增

大该值。 
边缘极性：此值确定被查看和发现的边缘是由黑转白、由白转黑还是两者均可。这些类型的边

缘可指定此值：主要边缘、最近的标称边缘、匹配的边缘和指定的边缘。 
设定边缘的极性可以将特定极性的边缘从算法中排除，提供速度的改进。例如，将极性设置为[
|]>[]将会抛弃所有不是从黑到白的边缘，就像对支配边缘那样。 
触测目标方向：此值可确定算法在确定极性时将使用的方向。例如，若您沿着一个方向穿过目

标，边缘将从白色变为黑色 ([ ]>[|])，但是若采用相反方向，同一个边缘将从黑色变为白色 
([|]>[ ])。此值将始终可用于指定的边缘类型。若将极性设置为 [?]>[?] 
以外的值，则还可用于：主要边缘、最近标称值和匹配边缘。 
特定边缘#：该值展示了最近讨论的特定边缘检测方法使用的边缘。指定值的范围在1-10之间。 
感应灯光：该值决定了测量机在测量之前是否执行一次自动灯光调整，主要是为了达到最佳的

结果。如果设置为否，PC-
DMIS会根据已知的百分比和不会自动调整的亮度来设置照明。SensiLight是感应灯光的缩写。 
在执行时间，如果感应照明是打开的，会使用一个快速检查来确保照明不是太暗或太亮。如果

是，会自动调整照明确保它的敏感 – 
给了操作员一个选择可以使用新的照明设置，这样下一次测量特征时 – 
就可以使用新的改进的设置。 
照明：显示了用于该目标的照明值。在触测目标选项卡，或图形显示窗口的实时视图选项卡上

选择目标，并修改照明选项卡的照明值，可以修改特定目标的照明。相关信息请参见“测头工

具箱：照明选项卡”。 
自动触测目标 - 过滤参数设置 
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右键所需目标的当前值，可以修改值。如果某值是 N/A，那么说明该参数“不适用于”当前设置。 

ID：显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的 ID 
也会用于图形显示窗口实时视图选项卡中。 
清洁过滤器：确定是否在边缘检测前移除粉尘和图像上的小噪声颗粒。 
强度（清洁过滤器）：指定对象的大小（像素），低于此值被视为是污垢或噪声。 
异常值过滤器：确定此目标是否需要进行异常值过滤 
距离阀值（异常值过滤）：指明点被当作异常值抛弃时距离标称值的像素距离。 
标准差阀值（异常值过滤）：一个点与其他点的距离被当作异常值的标准差。 

光学比较触测目标参数 
当使用光学比较测量方法（可用的测量方法见"使用影像测头测量特征"）时，下面的参数会出现在

触测目标选项卡中目标列表的表头上： 
边缘参数设置 

 
在理想目标的当前值上右键，可以修改它的值。如果某值是N/A，那么说明该参数“不适用于”当前

设置。 
ID：显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的ID也会用于图形显示窗口活动视图选项卡

中目标的提示中。 
增加公差：执行过程中提供对于可视化比较对象的增加公差。 
负公差：指定负公差，执行时据此目视比较目标。 
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包含增加和减少公差带的光学比较示例 

照明：显示了用于该目标的照明值。在触测目标选项卡，或图形显示窗口的实时视图选项卡上

选择目标，并修改照明选项卡的照明值，可以修改特定目标的照明。相关信息请参见“测头工

具箱：照明选项卡”。 
聚焦参数设置 

信息请看"触测目标聚焦参数设置"目标。 

触测目标聚焦参数设置 

 
要更改值，右击所需目标的当前值。若只显示为 
N/A，则此参数“不适用于”当前设置。可对自动、手动、量规和光学比较仪触测目标进行聚焦参数

设置调整。 
ID：显示目标列表中某个项目的唯一标识符。相同的 ID 
也会用于图形显示窗口实时视图选项卡中。 
聚焦：确定目标是否需要一个预边缘检测聚焦。 

注意：当使用CAD++配置时，如果图形需要，则除了标准的是/否，自动选项会进行一次聚焦

。 
控制（聚焦）：选择自动或完全。自动模式会使用校验聚焦信息来自动设置范围和时间段参数

。完全模式会允许用户手工设置范围和时间段。 
范围（聚焦）：这会显示从相机到零件的范围。它会指明执行聚焦的距离（以当前的单位）。

使用该值，机器会在Z方向查找最佳焦距位置。 
时间段（聚焦）：显示了自动和手工聚焦时，搜索最佳焦距位置所要花费的秒数。 

重要提示：如果您的范围和时间段组合导致聚焦时过快，您会在活动视图看到一个过载的警

告信息。 
查找曲面（聚焦）：显示是或否。将此选项设置为“是”，PC-DMIS 
将执行第二次速度稍慢的通过尝试，以提高焦点位置的精确度。第二次穿透基于第一次穿透的

图像数据及当前透镜的数值孔径进行优化。这对于测量的曲面高度不一，需要聚焦的范围很大

的情况非常有用。 
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曲面变化（聚焦）：当查找曲面选项被设为“是”时，此值用于确定初始快速扫描以查找零件位

置，然后绕此区域完成标准聚焦的距离。一旦找到聚焦位置，PC-DMIS 
将在该区域执行快速聚焦扫描。对于那些变化会导致焦点位置发生巨大改变的零件非常有用。 
协助（聚焦）：主要用于包含激光或投影网格设备的系统。这些设备可以设为“开”，在某些曲

面上通过提高对比度来协助聚焦。将此选项设为“网格”可启用此功能。 
照明-
调整：该值决定了测量机在聚焦之前是否执行一次自动灯光调整，主要是为了达到最佳的聚焦

结果。如果设置为否，PC-DMIS会根据已知的百分比和不会自动调整的亮度来设置照明。 
在中心测量：如果选中，会在视野的中心测量以改进精确性。 

使用快捷键菜单 
在实时视图中，右击目标，出现快捷菜单。该菜单允许插入和删除段或者目标，改变点密度，重置

触测目标，测试当前选中目标边缘探测和改变触测目标类型。 
类似地在活动视图选项卡上而不是在目标上单击，将提供一个菜单，用于调节放大倍率，屏幕抓图

或打开活动图形设置对话框。 
有关详细信息，请参见“在 PC-DMIS Vision 中使用图形显示窗口”主题下的“使用快捷菜单”主题。 

触测目标控制 
通过测头工具栏的触测目标选项卡中所示的控件，您可以编辑、测试和修改用于测量特征的目标和

参数。 
选项卡顶部为此工具栏： 

 
选项卡底部为一些其他项目： 

 
下面的表格描述了这些控件的作用： 

定义目标按钮 描述 

 

创建新目标时，使用目标类型列表可选择目标类型。可用的目标类型

包括： 
• 光学比较目标 
• 标准目标 
• 手动目标 
• 自动目标 

 

参数集清单可用于更改以下参数集： 
• 棱点 
• 过滤 
• 聚焦 
• RGB混合 

“可用的参数集”中对上述内容作了介绍。 

 

目标特征覆盖率列表可用于快速创建目标部分，仅测量特征子集。通

过限制覆盖率可减少特征执行时间。例如，以高倍数测量的大特征可

能需要有很多个相机位置来获得所有边缘点。选择范围 "10%" 
则仅测量特征附近某些位置的边缘点 — 大约其形状的 10%。 
注意在如下示例中，覆盖率为100%的同一个元素被更改为覆盖率为50%
，包括许多目标。 
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2D轮廓 - 100%覆盖率 

 
2D轮廓 - 50%覆盖率 

 

 

设置目标特征覆盖率活动目标列表可用于确定要使用的目标数，以显

示目标特征覆盖率列表中所选的覆盖百分比。默认值为 4。 
例如，弧上的覆盖率为 50%，同时在此列表中设置 7 
个活动目标，则目标部分会如下所示： 

 
活动目标示例 

 

触测目标颜色列表指定要对特征触测目标应用的颜色。此方框可用于

区分特征，或用于确保不同类型曲面上的可见性。 

 

标称颜色列表指定将对特征标称线应用的颜色。此方框可用于区分特

征，或用于确保不同类型曲面上的可见性。 

 

锁定触测目标到零件按钮固定目标的大小、位置或旋转。 

 
  

置中触测目标按钮能将目标或 FOV 
置中。实际移动情况取决于锁定触测目标到零件按钮的状态。 
若先选择锁定触测目标到零件按钮，然后选择置中触测目标按钮，PC-
DMIS Vision 将把当前 FOV 移至目标处。此功能仅在 DCC 
移动测量机上可用。 
若取消选择锁定触测目标到零件按钮，然后选择置中触测目标按钮，

目标将移至当前 FOV。 

 

插入新触测目标按钮可插入新的目标区域。然后可为此特定的特征区

域设置不同参数。 
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删除触测目标按钮可删除特征中之前插入的目标。 

 

重置触测目标按钮可删除特征中之前插入的所有目标区域，仅保留默

认目标。 

 

测试触测目标按钮可测试当前选定目标的自动目标边缘检测。PC-DMIS 
Vision 在“图形显示”窗口的实时视图选项卡显示检测到的点。 
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测头工具栏：特征定位选项卡 

 
测头工具框—特征定位选项卡 
通过特征定位选项卡，您可通过为当前特征进行说明来辅助操作员。辅助是通过在特征执行时提供

如下提示给出的： 
• 屏幕捕获位图，用于显示特征位置。 
• 语音提示，通过预录的 .wav 文件提供语音指示。 
• 文本提示，提供书面指示。 

提供特征定位信息： 

1. 点击 （喇叭）按钮旁边的

按钮浏览到与自动特征关联的.wav文件。喇叭按钮必须为需要播放的声音文件选中。 

2. 点击特征定位位图文件切换按钮 切换关联位图的显示。 

3. 单击 （特征定位捕获BMP）按钮旁边的

按钮浏览到与自动特征关联的.bmp文件。位图按钮必须为需要在特征指示器选项卡中显

示的位图文件选中。 
4. 用户可以点击

按钮，从当前Cad视图或活动视图（当前活动的任何视图）捕获图像，而不需浏览来查

找位图图像。该文件会被索引并保存到PC-
DMIS的安装目录。例如，名称为Vision.prg的零件程序产生的位图名称为Vision0.bmp, 
Vision1.bmp, Vision2.bmp, 等。 

5. 在文本框中输入作为标题的信息。例如，在后续的特征执行中，“测量圆1”会显示在该选项

卡上。 

探头工具箱：放大“选项卡 
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测头工具框：放大倍率选项卡 
放大倍数选项卡可更改当前 FOV 
相机放大倍数。此外，此选项卡还提供了同步查看“图形显示”窗口的 Cad 
视图和实时视图的途径。如需在“图形显示”窗口中使用这些选项卡的信息，请参见“在 PC-DMIS 
Vision 中使用图形显示窗口”。 
显示放大倍数的两个值 – 光学和实际。 

光学是相机中CCD阵列的放大倍数大小。当活动视图显示的大小改变时，不会发生变化。 
实际是活动视图窗口的放大倍数大小。会随着活动视图窗口的变大变少而增加和减少。 

当测头工具栏的放大倍数选项卡已经打开，则活动视图显示： 
FOV=: 
此重叠值以零件程序测量单位显示FOV的尺寸。只有从测头工具框选择了放大倍率选项卡，才

会在界面上出现。 
[0]=: 
此重叠号反应了您当前的放大级别（像素大小）。随着放大靠近零件，此号大小降低。数字越

接近零，机器越接近它的最大放大倍数。只有从测头工具框选择了放大倍率选项卡，才会在界

面上出现。 

 

同时查看Cad视图和活动视图 
• 如果选择Cad视图，测头工具框的放大倍率选项卡包含一个小版本的活动视图。 
• 若选择实时视图，测头工具箱的放大倍数选项卡将包含小版本的 Cad 视图。 

 
测头工具框显示的活动视图（左）和图形显示窗口显示的Cad视图（右）示例 

修改零件图像的放大倍数  
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再有DCC缩放的机器上，有许多可以调整零件图像放大倍数的方法。 
使用放大倍数选项卡：您可以通过上下移动滚动条，或通过在滚动条旁边的方框中键入值，来

完成此操作。默认情况下，软件使用最低放大倍数获取最大 FOV。 
拖动 FOV 的绿色手柄：在 CAD 视图中使用 FOV 
手柄调整矩形大小。抓住绿色方框的角，将轮廓线拖到目标位置。在 DCC 
工作台上，通过边缘（不是棱角）上的绿色方框可移动 FOV 的位置，但不更改其大小。 
放大实时视图：在实时视图中，同时按住左右鼠标按钮。在视图上拖动游标，创建一个方框轮

廓。释放鼠标按钮时，视野将在所请求位置放大。 
使用放大菜单：从操作 | 放大倍数子菜单选择菜单项或... 
...在实时视图中使用快捷菜单：也可右键实时视图选项卡，访问放大倍数子菜单。（右键时光

标不能位于目标之上。） 

  
使用快捷键：使用快捷键更改 Cad 视图或实时视图中的放大倍数： 

放大活动 快捷键 

提高精确度 ALT + * 

提高近似度 CTRL + * 

增加最大值 CTRL + ALT + * 

降低精确度 ALT + / 

降低近似度 CTRL + / 

减少最小值 CTRL + ALT + / 

 
测头工具箱的视野框中图像左上角和右下角旁边显示的数字，表示 FOV 的 X 和 Y 
坐标值。此方框还显示当前放大尺寸（单位为像素）。 

探头工具箱：照明标签 
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测头工具框：照明选项卡 
照明选项卡可以选择那些灯是打开或关闭的。更改照明值还表明灯的当前光照强度，显示的灯的种

类和数量取决于机器。显示的灯的种类和数量取决于测量机。 
顶灯是一个直接通过光学路径的轴灯。它可以在某些零件上比其他从顶部照明的光源提供更好

的边缘和特征可视性，因为光源不会散射。又因为它与光学镜头平行发光，也更加容易进入孔

中。 
底灯是从工作台下发光的灯。它可以为正在查看的零件的创建一个投影。 
环灯是一种多灯泡的灯，从顶部照明。这类光源通常由一组LED灯以同心圆或圆的形式组合而

成。您通常将环灯编设为从一个方向照明灯泡的一弓形或‘扇形’。您可以通过只照明LED的一个

环形，一个环形的一个弓形或单个灯泡来控制照明的方向和角度。 
该选项卡也允许您创建并保存这些照明值为 
快速设置。一旦您创建了一个快速设置，您可以快速并轻松的调回它并将机器上的灯设置到一个特

定的状态（例如，只有底灯，顶灯等等）。通过选择快速设置列表中的名字可以调回快速设置。 
您可以通过按下保存按钮，轻松的保存您自己的快速设置，或者按下删除按钮来删除它们。 
重要：要想在照明选项卡上显示灯，确保选择了灯，并且在照明选项卡上的测量机接口设置对话框

上进行了正确设置。请参见“测量机选项：照明选项卡”。 
您可使用照明选项卡执行如下程序： 

• 选择一个预先定义的照明快速设置 
• 保存一个照明快速设置 
• 删除一个照明快速设置 
• 修改照明值 
• 照明校验覆盖 

  
灯与接触测头的注意事项 

默认情况下，如果您从影像测头转换到接触测头，灯会保持开启状态。您可以通过PC-
DMIS设置编辑器中VisionParameters部分的IlluminationOffForContactProbe注册表项控制默认行为

方式。将此值设置为TRUE时，当程序服从影像测头切换到接触测头时，将会关闭灯。当切换回影像

测头时，照明会恢复。 

选择一个预定义的照明快速设置： 
在快速设置列表中选择一个预定义的照明快速设置。 

• 如果是联机状态，系统灯将按照选择的快速照明设置改变。 
• 如果在选择了一个快速设置后，照明变化，那么快速设置表中，在选中名字的后面将显示“

*”。 
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保存照明快速设置 
创建新的照明快速设置： 

1. 单击保存照明快速设置按钮 。软件显示一个保存照明快速设置输入框。 

 
保存照明快速设置输入框 

2. 为照明快速设置键入名称。整个名称必须适合框的大小。 
3. 单击确定按钮，将创建一个新设置并在照明页中自动选中。 

删除一个照明快速设置 
删除照明设置： 

1. 单击删除照明快速设置按钮 。该软件会显示一个信息询问是否确定删除照明设置。 
2. 点击是。该软件就会从您的系统中永久删除照明快速设置。 

改变照度值 
在同一时刻，只可以改变一个灯的设置。这被称为“活动”灯，也就是未被绘制为“暗淡”状态的那个

灯。 

 
照明选项卡展示了活动灯（底灯） 
在上面的例子中，底灯（左下）是活动的，顶灯和环灯是“关闭的”。 
修改活动灯的值： 

1. 点击所需灯附近的工具栏，或在灯的强度圆上点击。如果您在灯泡本身（没有包含强度圆

）上点击，将会选择灯，也会切换灯的开/关状态。 
2. 移动滚动条或在%输入框输入百分比。只会影响活动灯。 

3. 调整灯的角度 使具备该能力的灯在物理上改变角度。 

4. 通过选择支持多种颜色LED的灯的LED颜色，修改灯的颜色 。 
小心：新用户有“过亮”的倾向。当定位真正的边缘时，过亮会导致折射错误。而“弱光”通常不易造

成错误。 
环形灯照明值 
编辑环形光亮度值的过程比顶灯和底灯更复杂。为环形灯提供了辅助的控制。 
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更改环形光强度 - 
取决于“环形灯控制模式”，可以选择所需环形，扇区，灯泡或整个环形灯来改变强度。移动滑

块或在%框中键入一个百分比值可以更改活动段的光强。 

 
绝对和相对控制 - 
对于环形灯，保持相对变化量的同时，选择增加或减少球形灯光强是可能的（相对）。或设置

成相同的值（绝对）。 

• 选择绝对按钮 时，所有活动LED都被指定成相同的光强值。 
• 选择相对按钮

时，所有活动的LED保持相对的变化量，但通过指定的值增加或减少光强。例如，外环

强度为30%，中环强度为40%，内环强度为50%时，如果滑动滑块增加10%，就分别变为40
%，50%，60%。 

切换LED开或关 - 
通过单击选项卡里面的LED图片，用户可以方便的切换灯光的开或关。红色十字表示灯为关闭

状态。高亮显示的灯泡表示灯光为开。作用于环形光的LED数量取决于当前的“控制模式”。 

打开“实时视图重叠” – 
若使用的是环形灯，可使环形灯的图形重叠显示于“图形显示”窗口的实时视图选项卡中。此重

叠允许您设置照明值，以及通过在“图形显示”窗口的重叠上直接单击控件，来切换灯泡的开/关
状态。也可使用实时视图选项卡中的环形灯图标控制重叠显示。 

单击应用按钮实际更改照明值。 

环光控制模式 
环光可以用至多四种方法控制，以尽可能快的为所需的灯的状态作出设置。 

修改灯光  

点击更改灯光按钮，您可以将环形光视为单灯。可用于快速单独设置单个LED的开或关。用户也可

将所有LED的亮度设为一个特定值。在下面的实例中，单击一个LED关闭了所有的LED。 
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更改环  

点击更改环形光按钮，您可以将环形光视为一系列的环。可用于快速设置位于同一环上的全部LED
的开或关。用户也可以将一个或多个环的亮度设置为特定值。若希望选择一个或多个环，则按住CT
RL键进行选取。不按住CTRL键单击其他环将取消之前所选的环。 
下面的例子中，外圆被选中（以绿色强度圆显示），另外两个未选中。 

  
注：单击一个 LED（强度圆以外的任何位置）将关闭此 LED 以及此环中的其他 LED（按顶部的 LED 
后如上面的右图所示）。 

变更扇区  

单击更改扇区按钮允许您将环形灯用作一系列扇区。这样即允许您快速将一个或多个扇区内的所有 
LED 
设置为开或关。您还可以将一个或多个扇区的强度更改为特定值。在下例中，无法依据此灯的扇区

设置强度，因此强度圆变为灰色。但是，您可以设置同一个扇区内所有 LED 
的灯泡状态（如单击顶部 LED 之后右侧图中所示）。 

  

变更灯泡   
点击更改灯具按钮，您可以将环形光视为一系列单独的LED。可用于设置一个或多个LED的开或关。

用户也可将一个或多个LED的亮度设为一个特定值。再次强调，下例中的灯无法应对亮度的变更，

因此亮度环已经灰掉。尽管如此，用户通过单击可以切换单个LED的开关。 
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注：这些选项的可用性视硬件支持而定。 
定位环灯分段 
除了这四种控制模式，也有环灯关联的其他四个按钮可以让您快速的“重定向”与零件关联的灯。 
点击上按钮允许灯泡的位置向外移动，如下所示。 

  
点击下按钮允许灯泡的位置向外移动，如下所示。 

  
点击左按钮允许灯泡的位置逆时针移动，如下所示。 

  
点击右按钮允许灯泡的位置顺时针移动，如下所示。 
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照明校验覆盖 
照明校验覆盖按钮

用于临时关闭照明校验。通常用于很难得到足够密度的特征，但你又希望机器的密度达到最大

时。 
当照明选项卡激活时，互动视图会为当前鼠标光标指向的像素展示密度值（从0到255）。 
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探头工具箱：聚焦“选项卡 

 
测头工具框 — 聚焦选项卡 
通过聚焦选项卡，您可以在零件上由图形显示窗口定义的矩形区域内执行一个即时聚焦。使用该选

项时，软件不会产生任何零件程序命令。 
要执行聚焦，使用此窗口中的实时视图选项卡在所需的零件部分上移动或调整矩形目标，然后选择

一个聚焦按钮。测量机将聚焦目标的指定区域，并在实时视图选项卡上将最佳聚焦位置显示为重叠

，同时在图中显示聚焦曲线。 
如果选择了双重通过，最初的通过不显示在图形中，只显示第二次通过。 

重要提示：为了实现最佳聚焦精度和可重复性，聚焦必须在可用的最高放大倍数下执行。 
  
注：选择聚焦参数集，可在触测目标选项卡中设置特定的特征聚焦参数。请参见“测头工具箱：触

测目标选项卡”。 
活动视图中会出现警告信息，指明聚焦成功并给出反馈。如果给出了警告前缀，聚焦值已经计算，

但是精确度可以通过考虑警告文本加以改进。它会警告速度是否过快，聚焦矩形是否太小，或放大

倍数过高。 
如果给出了错误前缀，聚焦计算失败，这样它就会恢复前一个聚焦位置。 

聚焦参数 
对于支持 DCC 移动的测量机，聚焦零件时聚焦选项卡的栏标题将显示如下参数： 

控制（聚焦）：自动控制将根据以前在“光学校验”程序的聚焦校验期间收集的值执行聚焦操作

。PC-DMIS 将自动设置最适合您的 Vision 
测量机的范围和速度。完全控制允许手动设置范围和时间段值。 
移动（聚焦）：在已设置的旋转系统上，用于执行聚焦操作的移动为使用 XYZ 
轴或旋转移动的直线移动。若已选择旋转移动类型，则范围和曲面变异数将用于旋转聚焦（单

位为十进制度数）。线性和旋转聚焦的默认范围和曲面变异数将单独保存。 
范围（聚焦）：指明一个执行自动聚焦的焦点范围（以当前单位）。搜索最佳焦距的发生的范

围（通常在Z轴）。可用的范围值基于每个系统特定的参数。通过双击并输入不同的值可以编

辑该参数。 
时间段（聚焦）：显示了自动和手工聚焦时，搜索最佳焦距位置所要花费的秒数。通过双击并

输入不同的值可以编辑该参数。 
注意：一个通常的法则是必须确保时间段是范围的两倍长。 
查找曲面（聚焦）：显示是或否。将此选项设置为“是”，PC-DMIS 
将执行第二次速度稍慢的通过尝试，以提高焦点位置的精确度。第二次穿透基于第一次穿透的
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图像数据及当前透镜的数值孔径进行优化。这对于测量的表面高度不一，需要聚焦的范围很大

的情况非常有用。 
曲面变化（聚焦）：当查找曲面选项被设为“是”时，此值用于确定初始快速扫描以查找零件位

置，然后绕此区域完成标准聚焦的距离。一旦找到聚焦位置，PC-DMIS 
将在该区域执行快速聚焦扫描。这对于零件变化较大，也即聚焦位置变化较大的情况十分有用

。 
辅助（聚焦）：用于有激光或投影网格设备的系统。这些设备可以设为“开”，在某些曲面上通

过提高对比度来协助聚焦。将此选项设为“网格”可启用此功能。 
SensiLight（聚焦）：此选项确定测量机在测量前是否执行自动调光，以获得最佳聚焦结果。若

设为否，PC-DMIS 将根据获知的百分比设置照明，但亮度不会自动调整。SensiLight 是感应照明 
(Sensible Lighting) 的缩写。 

聚焦图表 

 
自动聚焦会通过展示聚焦成绩（Y）和时间（X），来图表化聚焦的结果。更尖锐的聚焦会有更高的

聚焦分数。 
自动聚焦一定会产生一个圆角的曲线（反转的“U”）。当您没有DCC自动驱动Z轴时，使用手工聚焦

选项。如果图表现是聚焦分数有尖锐的提高，可以尝试减少移动的速度。另外，需要保证穿越的范

围足够充分，这样您才能在两侧都看到曲线的基准。 
如果图表不够平滑，请确保照明足够充分，这样表面材质才能比较清晰。 
手工机器上的自动聚焦： 

1. 大略上找出焦距内的位置，然后移出焦点。 
2. 单击自动聚焦按钮，启动图表并记录聚焦分数。 
3. 通过移动单个轴（通常为Z）实现从焦点位置移动。 
4. 继续移动Z轴，直到您移动到了焦点位置，图表非常均衡的，逐渐的变成反转U型。 
5. 当指定的时间段到达时，检测到的焦距位置就会在活动图形视图中显示出来。 
6. 会出现接受聚焦或重试的信息。 
7. 如果有问题，点击重置聚焦图表按钮会清除图表数据，并重新开始这个过程。 

注：对于手动测量机的聚焦，需以慢而稳定的速度移动 Z 
工作台。若移动过快，或移动的距离太长或太短，将显示警告。 
 
在某些测量机上，您可能会发现，若通过指定较长的时间和前后移动聚焦位置 3 或 4 
次来获得图上的一系列 U 形，得到的聚焦结果更理想。 
聚焦按钮 
PC-DMIS Vision提供了许多帮助您聚焦光学硬件的工具： 
聚焦图标 描述 

 

锁定聚焦至零件按钮可固定零件的位置或目标旋转。您还可以更改聚焦目标的大小。 
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置中目标按钮能将目标或 FOV 置中。实际移动情况取决于锁定目标到零件按钮的状态。 
若在已选中锁定目标到零件按钮的情况下单击置中目标，PC-DMIS Vision 将把当前 FOV 
移至此目标。此功能仅在 DCC 移动测量机上可用。 
若在取消选择锁定目标到零件按钮的情况下单击置中目标，目标将移至当前 FOV。 

 

重置聚焦图按钮将清除聚焦图上的所有数据。 

 

自动特征按钮实际上使用设置参数执行聚焦，移动DCC工作台，然后返回到聚焦位置。在

手工测量机器中，操作员在特定时间段中手工移动机器。当进入这个时间段时，用户可

以选择接受聚焦结果或重新尝试。 
探头的工具箱：Gage选项卡 

 
测头工具栏—量规选项卡 
量规选项卡提供了多种称之为“量规”的工具，通过这些工具，不必创建零件程序，即可对所测特征

快速进行光学对比。若边缘混杂，或难以探知，可使用量规。 
使用每种量规类型的逐步示例请看"使用Vision量规"。 
量规提供了您可以在对话框中输入并创建理想标称特征的标称信息。您也可以捕获这些信息到剪贴

板或BMP，并粘贴到一个报告中。 
有些被称为“手规”的工具是屏幕上出现的几乎形状。您可以使用鼠标旋转、调整大小和定位这些形

状来找出特定特征的标称信息，例如位置、直径、角度等等。 

 
可用的量规 
这些量规没有关联的自动图像处理，他们只是您可以用来可视化的调整，以便适应图像上特征的工

具。 
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旋转，调整尺寸，或移动量规 
您可以在零件的图形表示上轻松旋转、移动量规或调整量规大小。一旦在特征上正确定位量规，调

整其大小使其符合特征形状，软件将在测头工具箱的量规上以及实时视图选项卡中的重叠中动态更

新信息。然后可将这些信息作为此特征的标称值使用。 
旋转一个量规：将鼠标移动到绿色节点上（不具备绿色节点的量规表示不可旋转）。鼠标光标

变换为一个圆形的箭头。单击并且向左右方向拖动即可执行2D旋转。 

 
矩形量规旋转示例 

缩放量规：移动鼠标至红色节点，直至鼠标光标变更为双箭头。单击并拖动量规即可缩放其尺

寸。 

 
圆形量规尺寸调整示例 

注：半径图量规和网格图量规没有红点。要调整这些量规的大小，只需选择量规的某个部分然后拖

动即可。 
移动量规：将鼠标置于量规中心的红色十字线上直至鼠标变成四向箭头。单击并拖动鼠标，移

动量规到一个新的位置。也可以直接单击工件上的任何一个位置，PC-DMIS 
Vison将移动量规至单击处。  

 
圆形量规移动示例 

支持的量规类型和量规参数 
PC-DMIS Vision 支持各种量规类型。从量规类型列表中选择一种量规类型。PC-DMIS Vision 
将该量规参数置于测头工具栏内。如果需要为量规指定尺寸，可以双击该区域进行编辑。 

注: 严格地按照视觉选择和编辑量规；软件在零件程序中将不插入任何命令。 
下面的表描述了每一个量规类型和使用的参数列表： 

图标 描述 可用参数 

 

十字线

量规。

用于查

找点。 

角度：旋转量规的角度。显示类型：绘制的十字线为实线、虚线或者点

状线。瞄准镜：在十字线周围绘制圆以帮助定位。公差：允许在公差线

的指定距离处绘制十字线。 

 

圆量规

。用于

找到圆

的直径

和中心

。 

直径: 圆形量规的直径。 



PC-DMIS Vision 2012 MR1 Manual 

75 

 

矩形量

规。用

于找到

矩形高

度，宽

度和中

心。 

角: 
旋转量规的角度。宽度：定义矩形量规的宽度。高度：定义矩形量规的

高度。 

 

量角器

量规。

用于找

到角度

。 

夹角: 确定构成量规的两条直线夹角。 

 

半径图

量规。

使用这

个可以

找到两

个同心

圆与中

心沿直

径方向

的相对

变化。 

间隙: 定义了两个圆之间沿直径方向相对变化。 

 

栅格图

量规。

使用这

个可以

找到垂

直或平

行线间

的相对

距离。 

栅格: 定义从一个栅格到另一个栅格距离上的相对变化。 

注: 所有量规类型使用XYZ值确定相对于视场中心的量规中心。 
量规按钮 
下面的量规按钮只在使用量规进行光学比较时可用。 
量规按钮 描述 

 

锁定量规至零件按钮将量规的位置捆绑至零件的图示上。在您再次单击该按钮之前，您

不能移动或编辑该量规。但是用户仍然可以修改尺寸和旋转。 

 

置中量规按钮能将目标或 FOV 
置中。实际移动的对象取决于锁定量规到零件按钮的状态。 
若在已选中锁定量规到零件按钮的情况下单击置中量规，PC-DMIS Vision 将把当前 FOV 
移至此目标。此功能仅在 DCC 移动测量机上可用。 
若在取消选择锁定量规到零件按钮的情况下单击置中量规，目标将移至当前 FOV。 

 

另读数DXYZ按钮重置测头读数窗口的DXYZ值为当前量规的位置。这样您可以使用量规测

量距离：在一个特征上定位量规，点击该按钮将读数置零，将量规移动到另一个特征，

然后检查测头读数窗口的DXYZ值。这就是两个特征间的距离。见"配合影像测头使用测头

读数窗口"。 
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测头工具栏：Vision诊断选项卡 

 
测头工具栏 - 诊断选项卡 
Vision诊断选项卡提供了一个诊断边缘检测失败问题的方法。诊断仅仅会收集可以从PC-
DMIS导出并发送到支持人员的位图和当前特征参数。 
使用诊断选项卡 

1. 单击诊断切换 按钮，在关联特征的边缘检测执行期间收集位图。 
2. 通过点击测试或在零件程序正常执行时执行该特征。将会为每个特征目标收集活动视图的

位图图像。 

3. 若此特征有多个目标，单击上下  箭头，查看所捕获的图像。 

4. 选择显示重叠  
按钮，将每个位图的重叠信息包含进来。若选择了此选项，创建的图像将包含重叠信息。 

5. 单击导出特征诊断 按钮，以便在 DMIS 
安装根目录中创建位图图像和叙述性文本文件。将使用下列命名惯例对位图图像进行命名

：<零件程序名称>_<特征 ID>_<图像数量>_/_<特征图像总数>_<O 或非 
O>.bmp。例如：Vision1_CIR5_1_of_3_O.BMP。文件名末端带有 "O" 
的文件含有重叠信息。文本文件被导出为：<零件程序名称>_<特征 
ID>.txt。例如：Vision1_CIR5_F.TXT。 

使用Vision计 
PC-DMIS 
Vision的量规功能提供了一种简单的方法，将实际工件几何与量规比较。例如，将量规（直径精确

设置为1.0毫米）与实际工件孔叠加，比较尺寸。 
量规可用的功能很多。本章提供了每个量规类型的使用示例。如需关于可用按钮和选项的详细信息

，请参见“测头工具箱：量规选项卡”。 
6种可用量规为： 

十字线量规 

圆形量规 

矩形量规 

量角器量规 
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半径图量规 

栅格图量规 

按下测头工具框的量规选项卡中的居中量规 ，可以在任何时候将所选量规置于视场中心。 
关于各种量规用例中所使用的HexagonDemoPart.igs演示。可参见“导入VIsion演示零件” 

使用有量规的测头读出 
了解测头读出的基本功能对于使用量规时非常有用，因为测量结果显示在测头读出。 
可以选择下列方法之一打开测头读出： 

• 按 CTRL + W。 

• 从测头工具框对话框的定位测头选项卡，选择测头读出。  
• 选择视图 | 其他窗口 | 测头读出菜单项。 

了解测头读出窗口 

 

XYZ是对于当前坐标系原点的视场中心位置。 
VX, VY 和 VZ 
是对于当前坐标系原点的量规位置。如果量规中心在视场内

，XYZ和VX，VY，VZ值将相同。使用鼠标左键可以将量规独

立拖动到所需位置。 
DX、DY 和 DZ 
用于量规显示相对距离。这些距离独立于当前坐标系原点，

可以使用DXYZ读出归零键进行独立归零。  

  
对于本章中提供的量规示例，可以按照以下步骤修改测头读出： 

1. 右击测头读出窗口并从弹出菜单中单击设置。 
2. 检查以下选项： 

 测头位置 
 在屏幕上显示当前测头位置 
 与目标的距离 

3. 按确定保存并退出。 
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十字线规 

 

十字线量规可以用于确定 X 和 Y 
的位置以及十字线的角度（从测头工具箱的量规选项卡或从实时视图的角读取）。 

 
如需控制十字线量规的信息，请参见“旋转、调整或移动量规”主题。 
十字线规示例 

测量零件的宽度： 

 
1. 请确保零件在检查的机器上是物理上正方形。见"创建坐标系"。 
2. 打开测头读数窗口 (CTRL + W)。 
3. 在测头工具栏根据需要调整放大倍数和灯光。见"测头工具栏：放大倍数选项卡"和"测头工

具栏：照明选项卡"。 
4. 在测头工具栏的量规选项卡的下拉列表中选择十字线选项。 
5. 将机器移动到零件的左边缘之上。当机器已经关闭时，你可以选择使用鼠标拖拽十字线到

准确的边缘。 

 

6. 在量规选项卡上点击读数DXYZ清零按钮 。将会把DX, DT和DZ值置为零。 
7. 将机器移动到零件的右边缘之上。再次，使用鼠标将十字线拖放到准确的边缘。 

 
8. 从测头读数的DX值读取X值。 

圆形标准 
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圆形量规可以用于确定圆心（X 与 
Y）以及直径（从测头工具箱的量规选项卡或从实时视图的一角读取）。 

 
如需控制圆形量规的信息，请参见“旋转、调整或移动量规”主题。 
圆规示例 

测量一个2毫米的空到另一个2毫米孔的位置： 

 
1. 请确保零件在检查的机器上是物理上正方形。见"创建坐标系"。 
2. 打开测头读数窗口 (CTRL + W)。 
3. 在测头工具栏根据需要调整放大倍数和灯光。见"测头工具栏：放大倍数选项卡"和"测头工

具栏：照明选项卡"。 
4. 在测头工具栏的量规选项卡的下拉列表中选择圆规选项。 
5. 在量规选项卡，双击直径字段，并输入标称直径为2.000。 
6. 移动机器，确保第一个孔在FOV内。当机器关闭时，您可以选择使用鼠标将圆规拖放到中

心位置。 

7. 在量规选项卡上点击读数DXYZ清零按钮 。将会把DX, DT和DZ值置为零。 
8. 移动机器，确保第二个孔在FOV内。再次，使用鼠标将圆规拖放到中心位置。 
9. 从测头读数的DX和DY值读取X和Y值。 

测量孔的直径： 
1. 调整缩放倍数，确保圆在FOV中尽可能的大。见"修改零件图像的放大倍数"。请注意量规的

大小会随着放大倍数改变。 
2. 移动并调整圆规的尺寸，使之恰好与活动视图的实际圆重叠。 
3. 读取“实时视图”的一角上显示的直径值。此值还显示在测头工具箱的量规选项卡上。 

矩形标准 

 

矩形量规可用于确定矩形中心（X 和 
Y）以及矩形的高度、宽度和角度（从测头工具箱的量规选项卡或从

实时视图的一角读取）。 

 
如需控制十字线量规的信息，请参见“旋转、调整或移动量规”主题。 
矩规示例 
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从圆孔模式的中心测量矩形的大小和位置： 

 
1. 请确保零件在检查的机器上是物理上正方形。见"创建坐标系"。 
2. 打开测头读数窗口 (CTRL + W)。 
3. 在测头工具栏根据需要调整放大倍数和灯光。见"测头工具栏：放大倍数选项卡"和"测头工

具栏：照明选项卡"。 
4. 在测头工具栏的量规选项卡的下拉列表中选择圆规选项。 
5. 在量规选项卡，双击直径字段，并输入标称直径为8000。 
6. 移动机器，确保8mm中心孔在FOV内。当机器关闭时，您可以选择使用鼠标将圆规拖放到

中心位置。 

7. 在量规选项卡上点击读数DXYZ清零按钮 。将会把DX, DT和DZ值置为零。 
8. 将量规类型修改为矩规。 
9. 将测量机（矩形量规可见）移过矩形开孔。同样将矩形拖到中心，并根据需要调整矩形大

小。 

 
10. 从测头读数的（DX和DY）值读取X和Y值。 
11. 读取“实时视图”一角上显示的高度和宽度值。此值也显示在测头工具箱的量规选项卡上。 

量角器标准 

 

量角器量规可用于确定量规顶点位置（X 和 
Y）以及夹角（从测头工具箱的量规选项卡或从实时视图的一角读取）。 

 
如需控制十字线量规的信息，请参见“旋转、调整或移动量规”主题。 
半圆规示例 
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测量包含角度 

 
1. 打开测头读数窗口 (CTRL + W)。 
2. 在测头工具栏根据需要调整放大倍数和灯光。见"测头工具栏：放大倍数选项卡"和"测头工

具栏：照明选项卡"。 
3. 在测头工具栏的量规选项卡的下拉列表中选择半圆规选项。 
4. 移动机器，确保角在FOV内。当机器关闭时，您可以选择拖放半圆规，使它的顶点位于特

征顶点的顶端。 

 
2个顶点必须交汇 

5. 在两脚之间使用中心点，旋转它使之与特征的侧面符合。 

 
6. 读取“实时视图”一角上所显示的夹角值。此值也显示在测头工具箱的量规选项卡上。 

放射图标准 

 

半径图量规可用于确定中心位置（X 与 
Y），以及同心圆之间的间距（从测头工具箱的量规选项卡或从实时视图的一角读取）。 

 
如需控制圆形量规的信息，请参见“旋转、调整或移动量规”主题。 
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放射图示例 

检查圆孔模式是否与中心孔同心。 

 
1. 打开测头读数窗口 (CTRL + W)。 
2. 在测头工具栏根据需要调整放大倍数和灯光。见"测头工具栏：放大倍数选项卡"和"测头工

具栏：照明选项卡"。 
3. 在测头工具栏的量规选项卡的下拉列表中选择圆规选项。 
4. 在量规选项卡，双击直径字段，并输入标称直径为8000。 
5. 移动机器，确保中心孔在FOV内。当机器关闭时，您可以选择使用鼠标将圆规拖放到中心

位置。 

6. 在量规选项卡上点击读数DXYZ清零按钮 。将会把DX, DT和DZ值置为零。 
7. 修改 放射图量规的量规类型。 
8. 在量规选项卡，双击间隔字段，并输入标称值为1.000。 
9. 拖动半径量规，使其与此图同心。 
10. 从测头读数的DX和DY值读取X和Y值。 

栅格标准 

 

网格图量规可用于确定网格图案的中心位置（X 和 
Y）以及格线间距（从测头工具栏的量规选项卡或实时视图的一角读取）。 

 
如需控制圆形量规的信息，请参见“旋转、调整或移动量规”主题。 
栅格标准示例 

检查网格线相关的特征： 
1. 在测头工具栏根据需要调整放大倍数和灯光。见"测头工具栏：放大倍数选项卡"和"测头工

具栏：照明选项卡"。 
2. 移动机器，确保需要比较的特征在FOV内。 
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3. 修改 栅格标准量规的量规类型。 
4. 在量规选项卡，双击网格线字段，并输入标称值为0.500。 
5. 将任一网格线交叉点拖拽到“V”的底部。 

 
6. 所有其他结合图形都可以可视化的与网格线比较。 

创建对齐 
无论是使用“CAD 选择方法”（CAD 
视图）测量零件，还是使用“目标选择方法”（实时视图）测量零件，均需要用到坐标系。此坐标系

定义零件坐标系。若要执行如下操作，必须执行坐标系： 
• 修改工作台中零件的位置或方向。. 
• 将零件程序从一个机器移动到另一个。 
• 编设零件程序离线，然后又以在线方式运行。 
• 使用不具备归位能力的vision测量硬件。 
• 在手工机器上使用自动切换工具。 

注：每次创建零件程序并以 DCC 模式执行此程序时，应建立坐标系。 
建立 Vision 
坐标系的方法有几种；本章中的示例给出了建立坐标系的基本概要。有关坐标系的详细信息，请参

见 PC-DMIS 核心文档中的“创建和使用坐标系”一章。 
一下两类工作台会导致创建Vision坐标系。 

• 活动视图坐标系 
• CAD视图坐标系 

Live View Alignments 
该部分描述了在PC-DMIS 
Vision中使用活动视图创建坐标系的过程。通常用于在线测量且没有导入的CAD时。按照如下的步

骤同时创建手工（粗略的）或DCC（精确的）坐标系可以确保坐标系的精确度。这两个坐标系过程

不是必需的，但推荐这样做。 

如果使用手工机器，您可以使用自动快门特征辅助您来利用这两个坐标系方法的优势。关于自

动光闸特征的信息请见"设置活动视图"。 
使用活动视图完成如下的步骤来创建一个坐标系： 
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• 步骤1: 手工测量基准特征 
• 步骤2: 创建手工坐标系 
• 步骤3: 重新测量特征基准 
• 步骤4: 创建DCC坐标系 

在这个例子中，会使用3 2 
1坐标系向导来展示如何使用该工具，其中"活动视图坐标系"示例将使用经典的坐标系工具对话框

。 

步骤 1：手动测量基准特征 
该示例中的手动坐标系包含一个弧和一条直线。这些基准特征将在“第 3 
步：重新测量基准特征”中重新进行准确测量。在开始之前安装零件，使其与测量机的轴成直角。 
测量基准特征： 

1. 选择放大倍率选项卡 并调节放大使其缩小到最小（缩小）。 

对于手动（粗略）坐标系，推荐将放大倍率置为最小，因为这将更容易运行程序。DCC坐标系

（精建）会随后提高这些基准特征的质量。 

2. 选择照明选项卡 并设置顶灯为0%（关闭），底灯为35%。 

3. 从自动特征工具栏单击圆按钮 。将打开自动特征（圆）对话框。 

4. 选择 选项卡。 
5. 移动机器使得弧（基准B）位于视场内。 
6. 沿弧边界点击间隔开的三点。弧上将覆盖一个径向目标，如下所示： 

 
7. 单击创建添加该圆至零件程序。 

8. 从自动特征对话框的下拉列表框中选择直线 。 
9. 移动机器使得棱（基准C）位于视场范围内。该棱在先前测量的弧附近。 
10. 点击两点 - 一个在左端，一个在右端。棱上将覆盖一个直线目标，如下所示： 

 
11. 单击创建添加该直线至零件程序。 
12. 单击关闭退出自动特征对话框。 

步骤2：创建手动坐标系 
根据测定弧和直线基准特征创建手动坐标系，该坐标系用于快速定义零件位置。 
创建手动坐标系： 
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1. 从Vision工具栏选择3 2 1 坐标系按钮 。坐标系类型对话框弹出。 

 
2. 选择线-点 2D坐标系并单击下一步>>。2D-线点对话框弹出。 

 
3. 从可用直线列表选择 LIN1 并将其与关联轴下拉列表中的 X+ 轴关联。 
4. 单击下一步 >>。2D-线点坐标系 - 原点对话框弹出。 

 
5. 从可用点列表中选择 CIR1 并单击下一步>>。线-点对话框弹出。 
6. 单击完成插入坐标系命令至零件程序。手动坐标系完成。 

在编辑窗口中新坐标系的旁边单击+/-（展开/收起)。注意坐标系命令下由3 2 
1坐标系向导创建的坐标系步骤。 
步骤 3：重新测量基准特征 
因为零件的大约位置已知，基准特征可以在计算机控制下使用不同 Vision 
参数重新测量，实现更准确的定义。 
如果您在使用DCC机器，从测头模式工具栏选择DCC模式

。否则，可以在使用手动机器的情况下使用自动快门测量。 
要重新测量弧基准特征： 

1. 从自动特征工具栏单击圆按钮 。将打开自动特征（圆）对话框。 

2. 选择 选项卡。 

3. 选择放大倍率选项卡 并调节放大使其缩小到最小（缩小）。 
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4. 移动机器使得弧（基准B）的下边界位于视场内。 
5. 将放大倍率调节到放大最大值的75%。 

6. 选择照明选项卡 并设置顶灯为0%（关闭），底灯为35%。 
7. 必要时聚焦Z。 
8. 使用鼠标在弧棱上选择第一个锚点。 

 
9. 移动机器使得弧（基准B）中间位于视场内。 

 
10. 移动机器使得弧（基准B）的上边界位于视场内。目标就显示出来了。 

 
11. 更改起始和终止角为5和85。 
12. 编辑位置参数为精确值：X=0, Y=0, D=16 

13. 选择触测目标选项卡 。 
14. 双击密度下的正常并从下拉列表选择高，更改密度。在该弧上收集高密度点会提高其准确

性。 
15. 双击并在编辑框键入，设置力量值为6。 
16. 编辑聚焦参数设置，使其在测量圆特征前自动重新聚焦。首先，从如下所示的下拉列表中

选择聚焦。 
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17. 更改聚焦参数设置如下：聚焦=是，范围=5，周期=4 
18. 从自动特征对话框，重新命名默认圆自动特征为基准 B。 
19. 单击测试对特征测量进行测试。 
20. 单击创建，接着关闭。 

测量直线基准特征： 

1. 从自动特征工具栏单击直线按钮 。将打开自动特征（直线）对话框。 
2. 移动机器使得前棱（基准C）的左端位于视场内。 
3. 必要时，调整Z轴重新获得聚焦。 
4. 使用鼠标选出左前棱的锚点。 

 
5. 移动机器使得前棱（基准C）的右端（就在“V”的前面）位于视场内。使用鼠标选择第二个

锁定点。目标就显示出来了。 

 
6. 从自动特征对话框，重新命名默认直线自动特征为基准 C。 
7. 单击测试对特征测量进行测试。 
8. 单击创建，接着关闭。 

步骤4：创建DCC坐标系 
DCC坐标系本身更为精确，因为使用特征（在步骤3中测量）是在计算机控制下以高放大率，用高密

度点和重新聚焦进行测量的。前棱（基准C）和弧（基准B）中心点用于该例。 
创建DCC坐标系： 

1. 从Vision工具栏选择3 2 1 坐标系按钮 。坐标系类型对话框弹出。 
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2. 选择线-点 2D坐标系并单击下一步>>。2D-线点对话框弹出。 

 
3. 从可用直线列表选择基准 C 并将其与关联轴下拉列表中的 X+ 轴关联。 
4. 单击下一步 >>。2D-线点坐标系 - 原点对话框弹出。 

 
5. 从可用点列表选择基准 B 并单击下一步 >>。线-点对话框弹出。 
6. 单击完成插入坐标系命令至零件程序。DCC(或精建手动）坐标系完成。 

在编辑窗口中新坐标系的旁边单击+/-（展开/收起)。注意坐标系命令下由3 2 
1坐标系向导创建的坐标系步骤。 
CAD视图对齐 
本节描述在 PC-DMIS Vision 中使用 Cad 视图建立坐标系的过程。当进行在线测量并且导入了 CAD 
时常使用此过程。按如下说明创建手动（粗）和 
DCC（细）坐标系，有助于确保坐标系的精度。该两步坐标系过程虽不强制要求进行，但建议最好

进行。 

如果使用手工机器，您可以使用自动快门特征辅助您来利用这两个坐标系方法的优势。关于自

动光闸特征的信息请见"设置活动视图"。 
对于坐标系示例， 
HexagonDemoPart.igs演示零件必须在开始前导入进来。见"导入Vision演示零件"。 
使用活动视图完成如下的步骤来创建一个坐标系： 

• 步骤1: 手工测量边缘点 
• 步骤2: 创建手工坐标系 
• 步骤3: 测量特征基准 
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• 步骤4: 构建基准A 
• 步骤5: 测量基准B和C 
• 步骤6: 创建DCC坐标系 
• 步骤7: 更新CAD视图的显示 

在这个例子中，会使用"经典"坐标系工具对话框来展示如何使用该对话框，其中"活动视图坐标系"
示例将使用3 2 1 坐标系向导。 

步骤1：手动测量边界点 
该示例当中的手动坐标系包含一个单一边界点 
以定位零件。在后续的步骤中，将测量其他的基准（如果可行的话，在DCC下）来创建最终坐标系

。在开始之前，放置工件使其与测量机器的轴向一致。 
测量基准特征： 

1. 选择放大倍率选项卡 并调节放大使其缩小到最小（缩小）。 

2. 选择照明选项卡 并设置顶灯为0%（关闭），底灯为35%。 

3. 选择 选项卡。 

4. 从图形模式工具栏选择曲线模式按钮 。 
5. 移动机器使得左前角位于视场内，如下所示： 

 

6. 从自动特征工具栏单击边界点按钮 。将打开自动特征（边界点）对话框。 
7. 在前棱上离左角非常近处单击一点。 

8. 选择触测目标选项卡 。 
9. 更改自动目标为手动触测目标。 

 

因为这实际上是一个“手动目标”边界点，实际使用点为操作者放置十字线的任何位置。 
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10. 单击创建添加该边界点至零件程序。 
11. 单击关闭退出自动特征对话框。 
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步骤2：创建手动坐标系 
对于该坐标系，仅采一点（上一步），所以不测量旋转基准。该示例中，假定工件与机器轴向一致

。单点用于建立XYZ原点。 
创建手动坐标系： 

1. 选择插入 | 坐标系 | 新建菜单项。坐标系工具对话框弹出。 
2. 从特征列表中选择PNT1。 
3. 选择 Ｘ， Ｙ，和 Ｚ旁的复选框。 
4. 单击原点按钮。 
5. 单击确定保存并退出。XYZ零点都移动到边界点上。 

执行刚创建的零件程序会移动原点至实际零件上的该点。操作如下： 

1. 选择 选项卡。 

2. 从Vision工具栏选择标记所有 。 
3. 当询问是否确定标记手动坐标系特征时，单击是。 

4. 选择执行 。 
5. 提示时，将目标（十字线）对齐角并单击继续来测量点1。或者可以拖动并放下十字线，将

捕捉至边界。 

6. 完成程序执行时，选择 选项卡。 

7. 从图形模式工具栏选择缩放至合适 。 

步骤3：为基准A测量特征 
最上方的平面（基准A）用于第一坐标系基准。在2DVision测量中通常不需要参考平面。在特征控制

框参考基准平面时，这非常有用。在特征控制框参考基准平面时，这非常有用。 
由于工件的粗略位置已知，PC-DMIS可以在DCC模式下运行。 
如果您在使用DCC机器，从测头模式工具栏选择DCC模式

。否则，可以在使用手动机器的情况下使用自动快门测量。 
为基准A测量一个平面特征： 

1. 选择放大选项卡 并调节放大使其增加到最大设置（放大）。 

2. 选择 选项卡。 
3. 将相机置于工件上方。 

4. 从照明选项卡 调节顶灯，使得曲面可见但不要太亮。必要时移动Z聚焦。 

5. 选择 选项卡。 

6. 从图形模式工具栏选择缩放至合适 。 

7. 从 图形模式 工具栏中选择 曲面 模式按钮 。 

8. 从自动特征工具栏单击曲面点按钮 。将打开自动特征（曲面点）对话框。 
9. 在上曲面单击一点。 
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10. 选择触测目标选项卡 ，更改下列参数：目标类型=自动 触测 
目标，范围=5.0,周期=5，高准确性=是。对于每个自动触测目标，双击值下的值并键入指定

值。 

T 
11. 单击创建添加该边界点至零件程序。 
12. 单击上曲面的另一个点，随后单击创建。 
13. 重复上述步骤（单击一点，接着创建）直至创建共8个点（点2-点9）。 
14. 单击关闭退出自动特征对话框。 

步骤4：构造基准A 
在测量完”步骤3：测量基准A特征“中8个曲面点后，可以根据这些点构造基准A。 
构造基准A： 

1. 执行程序至测量8个曲面点。操作如下： 
a. 选择清除选中

。执行该操作的目的是，在选择标记所有时手动坐标系点（点1）不会包括在内。 

b. 从Vision工具栏选择标记所有 。 
c. 当“需要标记手动建立坐标系的特征吗？消息出现时，单击否。 

d. 选择执行 。8个曲面点将被测量。 
2. 从编辑窗口内，确保零件程序的最后一行突出显示。 
3. 选择插入 | 特征 | 构造 | 平面菜单项或从构造特征工具栏选择构造 平面按钮

。构造平面对话框弹出。 

 
4. 选择 最佳拟合选项。 
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5. 从特征列表，突出显示在“步骤3：测量基准A特征”中测量的8个曲面点。在该例中，为点2-
9。 

6. 在标识框键入基准A 
7. 单击创建， 单击关闭将平面特征添加至零件程序。 

步骤5：测量基准B和C 
在此步中，将对基准 B 和基准 C 
测量前侧直线与左侧直线。基于两条直线的交点，构造一个点以建立 XY 原点。 
测量基准B： 

1. 选择放大选项卡 并调节放大至最大的25%（实际的放大值根据镜头会有所变化）。 

2. 选择照明选项卡 并设置顶灯为0%（关闭），底灯为35%。 

3. 选择 选项卡。 

4. 必要时，从图形模式工具栏选择缩放至合适 。 

5. 从图形模式工具栏选择曲线模式按钮 。 

6. 从自动特征工具栏单击直线按钮 。将打开自动特征（直线）对话框。 
7. 单击一点于前棱上，指向左端，用于直线的左锚点。 

 
8. 单击一点于靠近槽的左边（“V”的右边如下所示），用于直线的右锚点。目标就显示出来了

。 

 

因为直线越过一个空白地带（“V”），该地带必须被排除，以便于不在此段采点。 
9. 右击矩形目标。从弹出式菜单，选择插入触测目标。这将单个的矩形目标分为两个目标。 
10. 重复上述步骤，插入第三个目标。 
11. 拖动两个目标的分界，使得“V”每边一个。 

 

12. 选择 选项卡。 
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13. 将相机置于工件上方。 

14. 从照明选项卡 调节顶灯，使得曲面可见但不要太亮。必要时移动Z聚焦。 
15. 选择触测目标选项卡

。注意显示了桑格目标：EA1，EA2，EA3。穿过无效区域的目标(EA2)将不被使用。于

法向双击，在EA2密度字段选择无。 

 
16. 注意，EA2目标段显示更改为不采集数据。 

 
17. 从自动特征对话框，重新命名默认直线自动特征为基准 B。 
18. 单击创建，接着关闭。 

测量基准C： 

 

1. 从自动特征工具栏重新选择直线按钮 。将打开自动特征（直线）对话框。 

通过关闭再重新打开自动特征对话框，目标数重新设置回 1。 

2. 必要时，从图形模式工具栏选择缩放至合适 。 

3. 左边界点击两点（一个在前面，一个在后面）。 
4. 更改默认名为基准C。 
5. 单击创建添加该直线至零件程序。 
6. 单击关闭退出自动特征对话框。 

从直线相交构造一点： 
1. 选择插入 | 特征 | 构造 | 点菜单项或从构造特征工具栏选择构造 点按钮

。构造点对话框弹出。 
2. 选择 相交选项。 
3. 从特征列表，选择基准 B 和基准 C。 
4. 更改标识为FRNT LEFT CORNER，并点击创建，然后关闭。 

完成创建基准特征。 

步骤6：创建DCC坐标系 
因为构成DCC坐标系的特征在电脑控制下测量并使用精确的角，该坐标系本身将更加精确。 
创建DCC坐标系： 

1. 选择插入 | 坐标系 | 新建菜单项。坐标系工具对话框弹出。 
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2. 从特征列表选择基准A，找正平面至Z正平面。 
3. 从找正下拉框选择Z正。 
4. 单击找正按钮。这将找正平面至Z正轴。 

 
5. 从特征列表选择基准B，围绕Z正轴旋转至X正轴。 
6. 从旋转至下拉框选择X正。 
7. 从围绕下拉框选择Z正。 
8. 单击旋转按钮。 

 
9. 从特征列表选择FRNT LEFT CORNER，建立XYZ原点。 
10. 选择 X 和  Y 旁的复选框。 
11. 单击原点按钮。 
12. 选择基准 A。 
13. 选择  Z旁的复选框。 
14. 再次点击原点按钮。 
15. 在标识框键入ABC作为坐标系名称。 
16. 单击确定退出。 

17. 必要时，从图形模式工具栏选择缩放至合适 。 

步骤7：更新Cad视图中的显示 
现在CAD视图显示所有测定特征。可能希望禁止显示CAD视图中的点ID。 
禁止点ID： 

1. 选择编辑 | 图形显示窗口 | 特征外观菜单项。编辑特征外观对话框弹出。 
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2. 选择点特征（点1-9），使它们突出显示。 
3. 设置标签显示选项为 关闭。 
4. 点击应用并点击确定。 

Cad视图将与如下所示相似。注意，坐标系原点位于左下角。X+在右边，Y+在后面。 

 

执行零件程序直至该点，建立所需坐标系，测量其他特征进行评价。 
CAD的活动视图坐标系 
此法通常在有夹具但 CAD 图纸中无基准时使用。若是这种情况，尽管您有此零件的 CAD 
图纸，但不能从此 CAD 
文件建立正确的坐标系。您需要在实时视图选项卡中建立坐标系。一旦执行此操作，则可使用 Cad 
视图测量其他特征。 
为了建立与CAD坐标系匹配的坐标系，您需要这样做： 

1. 使用“实时视图坐标系”主题中所述的方法，从实时视图选项卡创建坐标系特征。按照如下

步骤建立坐标系： 
• 通常应使用三个曲面点特征构造一个要找平的平面，一个要旋至的直线特征，和一个

用作原点的点。 
• 对于简单2D零件，通常您使用两个圆特征用于平衡、旋转以及设置原点。 

2. 转化、旋转和平衡该坐标系，使之与CAD坐标系匹配。 
3. 告知PC-DMIS这两种坐标系系统必须一起捕获。 
4. 使用“CAD 视图坐标系”主题中所述的方法，从 Cad 

视图选项卡创建坐标系特征（与上相同）。 
5. 转换此坐标系，使其符合 CAD 坐标系。要执行此操作，单击坐标系工具对话框上的 

CAD=零件按钮，告知 PC-DMIS 您所建的坐标系应与 CAD 坐标系相符。 

具有远见探头测量自动功能 
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PC-DMIS Vision 当前支持使用自动特征创建功能创建特征。本章仅讨论自动特征在 PC-DMIS Vision 
操作中的使用情况。 

如需自动特征的详细信息，请参见 PC-DMIS 主文档中的“创建自动特征”一章。 
PC-
DMIS快速开始窗口现在支持使用已测量特征按钮创建Vision自动特征。当使用Vision机器时，不会创

建已测量特征，而会创建Vision自动特征。并不是所有的Vision自动特征都可以从快速开始窗口创建

，因为可用的已测量特征按钮并不代表所有的Vision自动特征。快速开始窗口允许您通过触测“自动

推测”。见"自动特征推测模式"。 

如需使用“快速启动”窗口的详细信息，请参见 PC-DMIS 主文档中的“使用快速启动界面”一章。 
视觉测量方法 
PC-DMIS Vision提供三种在DCC模式下测量工件的方法： 

• CAD 选择方法：若有 CAD 绘图，则可在脱机状态下依据 CAD 
绘图对整个零件程序进行程序设置。然后即可在实时测量机上执行此程序。如需关于此程

序的更多信息，请参见“CAD 选择方法”。 
• 目标选择方法: 

这种方法不需要CAD图，完全在线完成。更多信息，请参考“目标选择方法”。 
• 自动特征推测模式: 使用快速启动窗口，可以开始采点，并且PC-

DMIS将自动推测特征类型。更多信息，请参考“自动特征推测模式”。 

CAD选择方法 
在这个方法中，单击“图形显示”窗口的 Cad 视图选项卡中期望的 CAD 
元素（例如圆、边缘、曲面等等），将会为您的零件程序添加一个特征。若要插入开放式的 2D 
轮廓，还需选择构成所要测量的 2D 轮廓的一系列 CAD 元素。 
下面的步骤展示了如何使用CAD选择方法为您的零件程序添加圆特征： 

1. 访问自动特征工具栏。 

 
2. 单击圆按钮。屏幕上显示圆的自动特征对话框。 
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Vision圆自动特征对话框 

3. 保持自动特征对话框打开，并选择图形显示窗口的Cad视图选项卡，并点击目标圆的边缘

。其他特征可能会需要额外的较少的点击。见“已支持特征的必须点击”。 
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从Cad视图中选择一个圆 

重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 
4. PC-DMIS Vision 会自动将特征的标称数据填入自动特征对话框。 
5. 触测目标的所有特征会自动为该特征显示。最终的CAD窗口视图一定会如下面所展示的： 

 
包含目标的圆特征 
请注意这个软件选择了期望的圆特征，并绘制了一个目标来展示扫描的区域带。 

6. 在自动特征对话框上单击创建为零件程序添加该特征。 

 

目标选择方法 
要使用该方法添加元素至零件程序，应使用“图形显示”窗口的实时视图选项卡来放置目标点。下列

步骤说明了怎样使用该方法添加一个圆元素至零件程序： 
1. 访问自动特征工具栏。 
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2. 单击圆按钮。圆特征的自动特征对话框弹出。 

 
Vision圆自动特征对话框 

3. 保持自动特征对话框打开并选择图形显示窗口的实时视图选项卡。 
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4. 沿着选定圆的边缘采三个点。随着每次单击，在图像中都会出现红色的目标锚点。也可双

击该边来自动识别。其它特征可能需要的单击次数或多或少。见“已支持特征的必须点击”
。 

 
从活动视图选项卡选择一个圆 

5. 一旦为该特征放置了所需的锚点数（或者双击识别该边），特征目标将出现在活动视图选

项卡中。见“已支持特征的必须点击”。 

 
圆特征目标显示 

6. PC-DMIS Vision 会自动将特征的标称数据填入自动特征对话框。 
7. 使用手动操纵杆或测头工具框调整照明和放大倍数到相应的水平。 
8. 在该对话框中调整标称信息来与该特征的理论值匹配。 
9. 在自动特征对话框上单击创建为零件程序添加该特征。 

支持特征的必要点击 
下面的表格展示了每种特征类型所必需的点击，以及可以选择的关联方法： 
每个特征必须的点击 

特征 
类型 

CAD选择方法 
（Cad视图） 

目标点方法 
（活动视图） 

曲面点 

 

在一个曲面（曲面模式）上点

击一次，或者在一个线框（曲

线模式）上三次 

点击一次自动在曲面的点中区域添加一个点。 

边缘点 

 

在靠近边缘部分点击一次 点击一次自动在最接近的边缘添加一个点。 

直线 

 

在线的一端点击，然后在另一

端点击。 
点击定位线的始点和终点，或者双击在当前边缘的范围内自动添加

两个点。 

圆 

 

在靠近圆边缘部分点击一次 点击添加围绕圆的三个点，或者双击自动添加围绕可见圆且等间距

的三个点。 
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椭圆 

 

在靠近椭圆边缘部分点击一次

。 
点击添加围绕圆的五个点，或者双击自动添加围绕可见椭圆且等间

距的五个点。 

方槽 

 

在靠近方槽边缘部分点击一次

。 
在两条较长边缘的一条上点击两个点，然后在两条结束边缘的一条

上点击一个点，然后再另外一条较长边缘上点击一次，然后是在另

外一个结束边缘上点击一次。 
圆槽 

 

在靠近圆槽边缘部分点击一次

。 
在第一条弧上点击三点，然后在对面结束弧上加三个点。 

凹槽 

 

在靠近圆边缘部分点击一次，

与凹口相对。 
按照以下步骤单击五个点：在对着开口的边上单击两个点（1 和 
2）；在凹槽的平行边上单击两个点（3 和 
4）；在凹槽外的边缘上单击一个点 (5)。

 
多边形 

 

在靠近多边形边缘部分点击一

次 
在第一条边上单击两个点，在所有其他边上单击一个点。单击前，

必须在自动特征对话框中设置参数边数。 

2D轮廓 

 

曲线模式：使用线框曲线数据

（曲线模式）点击一系列一个

或多个连接的边缘或弧。 
曲面模式：点击靠近边缘的cad
实体，将会从这里建立特征和

所有互连的cad元素。 

点击充足的点以定义轮廓的形状，其中的每一对点被弧或线连接。

之后，您可以通过在目标上右键并选择插入标称切片插入更多的点

。 
或者，在活动视图图像上双击开始边缘追踪。见"使用2D轮廓边缘追

踪仪"主题。 

自动特征推测模式 
PC-
DMIS将自动确定添加至零件程序的特征类型。将在快速启动窗口打开时根据采点进行自动特征推测

。以下示例说明了推测Vision自动圆特征的过程，所支持的其他特征（边缘点，直线，圆，圆槽，

方槽或凹口槽）与其类似。 
使用推测模式测量Vision自动圆： 

1. 选择查看 | 其他窗口 | 快速开始菜单项。出现快速启动窗口 
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快速启动窗口 

2. 活动视图。快速启动窗口会更新显示缓冲区中的一个触测(1/1)和推测的点特征。 
3. 使用同样的方法在圆的边缘采取第二个触测，与第一个触测在不同的位置。快速启动会更

新显示缓冲区中的两个触测(2/2)和推测的线特征。 
4. 使用同样的方法在圆的边缘采取第三个触测，与前两个触测在不同的位置。快速启动会更

新显示缓冲区中的三个触测(3/3)和推测的圆特征。 

 
推测的测量圆触测 

5. 如果您对任意一个触测的位置不够满意，可以点清除触测按钮

，该点会从缓冲区中删除。 
6. 一旦期望的特征被推测出，点击完成。该特征就会添加到您的零件程序。 
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7. 单击图形显示窗口的实时视图选项卡（见“实时视图”）的显示目标开关

按钮，显示该特征目标。右击目标，在弹出菜单上执行常用目标参数修改（点密度、

边缘选择类型以及插入目标等）。请参见“使用快捷菜单” 

 
活动视图中的圆目标 

8. 点击编辑窗口中新自动特征的F9，可以编辑该特征的参数。 
The Auto Feature Dialog Box in PC-DMIS Vision 
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自动特征对话框 
自动特征对话框帮助确定要测量的对象。不管选择什么，自动特征对话框弹出时，将显示从测量属

性区域列表中选择的适当特征类型。 
特征使用Vision测头编程，方式与接触测头类似。共有三种方法： 

• 在 Cad 视图选项卡选择 CAD 数据。 
• 在实时视图选项卡中单击放置目标锚点。 
• 输入值到自动特征对话框中的理论编辑框。 
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如下将介绍 PC-DMIS Vision 自动特征对话框中特定的设置。本节中没有涉及的信息，请参见 PC-
DMIS 核心文档中的“通用自动特征对话框选项”主题。 
测头工具框设置包括在自动特征对话框的底部。设置具体到当前编辑的自动特征。参见“在PC-DMIS 
Vision中使用测头工具框”。 
关于术语触测的注意事项 
我们把使用接触测头测量特征的过程称为“采集测点”。在 PC-DMIS Vision 
中，测点表示测量过程中点的实际位置。在 Vision 测量中使用此术语有失准确。在 PC-DMIS Vision 
中，实际上是单击实时视图选项卡中的图像来将“测点”传递到测量机。 
术语"目标锚点"更好的定义了在PC-DMIS 
Vision中的这一过程。由这些点击得到的点是作为计算特征标称形式的参考使用的。 

特征属性区域 

 
依据当前特征类型，此区域中的内容会发生变化，以包含一部分以下项目： 

点：指定曲面或边缘点特征的 XYZ 值。 
起点：指定直线特征起点的 XYZ 值。 
终点：指定直线特征终点的 XYZ 值。此功能仅在“测量属性区域”的有界属性选择是时可用。 
中心：指定圆、圆槽、方槽或 2D 轮廓特征的中心的 XYZ 值。 
曲面：指定任何 Vision 自动特征的曲面矢量的 IJK 值。 
边缘：指定边缘或直线特征的边缘矢量的 IJK 值。边缘矢量点背离边缘。 
角度：指定方槽或圆槽特征的角度矢量的 IJK 
值。角度矢量定义特征的中线。此特征中线和法线矢量必须相互垂直相交。此选项也指定圆（

弧）起始角度和结束角度的参考矢量。 
厚度类型（理论/实际/无）：此选项确定是否对特征的曲面或边缘值应用厚度。“理论”指定将

厚度作为理论值应用。“实际”指定将厚度作为实际值应用。若选择“无”，则不应用厚度。 
T（厚度距离）：提供将根据厚度类型，对特征的曲面或边缘值应用的厚度距离。若厚度类型

选择“无”，此值将不可用。 
长度：提供直线、圆槽、方槽或凹槽的长度。 
有界：当选择是时，“特征属性区域”中的终点属性可用于定义直线特征的终点。 
内部/外部：圆、方槽、圆槽、凹槽、椭圆或多边形特征允许您确定特征是内部特征还是外部

特征。 
直径：指定圆或多边形特征的直径。多边形的直径定义多边形内的内切圆。 
主直径：指明椭圆特征长轴的直径。 
次直径：指明椭圆特征短轴的直径。 
宽度：提供圆槽、方槽或凹槽的宽度。 
边数：指定多边形特征的边数 (3-12)。 

特征属性 - 控制按钮 

Vision按钮 描述 
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极/笛卡尔坐标切换按钮 

点击这个按钮可以在极坐标系和笛卡尔坐标系之间切换。 

 
查找最近的CAD元素按钮 

当您从其中一个点或开始输入框选择了一个轴(X,Y或Z)，并点击该按钮，PC
-DMIS会在图形显示窗口查找距离该轴最近的CAD元素。 
注：此选项仅用于曲面点、边缘点和线特征。 

 
从测量机上读取点按钮 
  

点击该按钮会读取测尖位置（工作台位置），并将其插入到X、Y和Z输入框

。 
注：按钮按下时，如果您在量规工具栏页，则会使用量规中心点，而不是

工作台位置。 

 
查找矢量按钮 

该按钮用于沿着XYZ点和IJK矢量查找最接近的点。曲面法线矢量将显示为IJK
标称矢量，但 XYZ 值不会改变。 
注：此选项仅适用于曲面点。 

 
反转矢量按钮 

单击此按钮可反转 I、J、K 矢量的方向。 

 
从测量机读取矢量按钮 

点击该按钮将会根据您的Vision机器的矢量读取和应用矢量值。 

 
交换矢量按钮 

点击该按钮可以用来使当前的边界矢量和曲面矢量进行互换。 

 
测量属性区域 

 
依据当前特征类型，此区域中的内容会发生变化，以包含一部分以下项目： 

对齐：当选择是时，测量值将“对齐到”曲面点的理论矢量。所有偏差将沿该点的矢量方向。这

对于了解特定矢量的偏差很有用。 
起始角度：指定圆或椭圆特征的起始角度。 
终止角度：指定圆或椭圆特征的终止角度。 
关闭：此值设为“是”时，2D 
轮廓边缘跟踪仪判定第一个标称段合并到最后一个标称段。主要是判定特征是打开还是关闭。 
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测量属性 - 控制按钮 

Vision按钮 描述 

现在测量 
按钮 

当该按钮选中时，您点击创建时就会测量该特征。 

 
手动预定开关按钮 

当以DCC模式运行时该按钮被选中，测量前PC-
DMIS必须有操作员确定目标位置。 

 
显示触测目标按钮 

显示/隐藏采集用来测量特征的“实时视图”和“CAD 
视图”中的目标数据。 

 
查看法向开关按钮 

点击这个按钮可以将CAD定向为俯视的特征。 

 
查看垂直开关按钮 

点击该按钮可以将CAD定向为侧视的特征。 

 
显示测量点按钮 

显示/隐藏采集用来测量特征的“实时视图”和“CAD 
视图”中的图像处理数据点。 

 
显示过滤点按钮 

显示/隐藏所采集的，但被当前过滤器设置弃用的“实时视图”和“CAD 
视图”上的图像处理数据点。 

高级测量选项区域 

 
标称模式 

查找标称：PC-DMIS Vision将透过CAD 
模型，以查找CAD边缘（或曲面）上与测定点最接近的位置，然后将标称值设置为CAD元素上

的这一位置。 
主：如果特征是在模式列表设置为主的情况下创建，那么下次测量零件时，PC-DMIS 
Vision就会将标称数据设置为等于测定数据。然后，模式列表将重置为标称值。 
标称值：该选项还要求您在测量过程开始前准备好标称数据。PC-DMIS 
会对测定特征与对话框中的理论数据进行比较，并将测定特征用于任何必需的计算。 

最佳拟合数学类型 

通过 Vision 自动特征圆也可以定义最佳拟合计算类型。此内容已在 PC-DMIS 
核心文档中的“最佳拟合类型”主题中进行了论述。 
相对于 

允许您保持给定特征和自动特征之间的相对位置和方位。点击

按钮可以打开相对特征对话框，选择与自动特征相关联的特征。可以为每个轴（XYZ）定义多个

相对于自动特征的特征。 
分析区域 

 
分析区域将允许你设置每个触测/点的显示方式。 

点大小：决定了测定点将会在Cad视图中绘制的大小。该值指定的是直径，使用当前的单位（

毫米或英寸）。 
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图形分析按钮 ：当打开时，PC-DMIS 
会为每个点进行一次公差检查（到其理论点的距离），并根据其当前定义的维度颜色范围进行

恰当的绘制。 
正公差：提供到标称值的正向公差，并采用当前零件程序中的单位。到标称值的距离大于此值

的点，将根据标准的 PC-DMIS 正公差颜色进行着色。请参阅 PC-DMIS 
核心文档中的“编辑尺寸颜色”主题。 
负公差：提供与标称值的负向公差，以当前零件程序的单位指定。到标称值的距离小于此值的

点，将根据标准的 PC-DMIS 负公差颜色进行着色。请参阅 PC-DMIS 
核心文档中的“编辑尺寸颜色”主题。  

命令按钮 
命令按钮 描述 

 
移动到按钮 

单击移动到按钮，移动在图形显示窗口中的视图域并将其在当前特征的XYZ位置居中。对于由

多个点组成的特征（如一条线），单击这个按钮在不同点间切换以标记特征。 

 
测试按钮 

单击测试按钮可以测试特征的创建以及在实际创建之前预览它的尺寸数据。 
单击这个按钮以当前参数执行一次测量 
您可以更改参数，并反复单击测试按钮直至获得合格的测量结果。然后单击创建，软件将临

时特征转换为零件程序中的标准特征。 

 
创建按钮 

单击创建按钮在编辑窗口当前位置插入定义的自动特征。 

 
关闭按钮 

单击关闭按钮退出自动特征对话框  

基本 和

高级 按

钮 

点击基本按钮，将只会显示基本自动特征选项，而点击高级按钮，则会扩展自动特征对话框

以展示高级选项。 

 

视场定义 
样例Vision圆的编辑窗口命令行为： 

特征名称=特征/VISION/TOG1,TOG2,TOG3,TOG4 
理论值/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam 
实测值/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam 
目标值/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec> 
显示特征参数=TOG5 

曲面=TOG6、n、边缘/TOG6、n 
测量模式=TOG7 
RMEAS=CIR1、CIR1、CIR1 
图形分析=TOG8、n1、n2、n3 
诊断=TOG9 
特征定位器=TOG10、n1、TOG11、n2、n3 

SHOW VISION PARAMETERS=TOG12 
类型=TOG13 
覆盖=TOG14 
放大倍率=0.843 
触测目标颜色=TOG15,标称值颜色=TOG15 
触测目标/EA1,0.202,TOG16 
FILTER=TOG17,n1,TOG18,n2,n3 
边界=TOG19,n1,n2,n3,n4 
对焦/TOG20,n1,n2,TOG21,TOG22 

THEO、ACTL 和 TARG 值视特征类型而定。 
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• THEO: 定义测量Vision自动特征的理论值。 
• ACTL: 定义测定Vision自动特征的实际测定值。 
• TARG: 

定义测量目标位置。在理论值与零件不相符时使用这些值。让理论值与CAD位置匹配，测量结

果评价为这些值，并要更改TARG值，以便于元素在稍微不同的位置测量。 
切换值 

TOG1 = 特征类型 
曲面点/棱点/直线/圆/椭圆/方槽/圆槽/凹槽/多边形/2D 轮廓为当前可用的 PC-DMIS Vision 
特征类型。 
TOG2 = CARTESIAN 或 POLAR，适用于点、圆、棱点和直线；2D 轮廓为开或闭； 
TOG3 = 对于圆为内或外，对于2D轮廓和槽（不用于点，直线）为极或直角坐标 
TOG4 = 算法 
LEAST_SQR、MIN_SEP、MAX_INSC、MIN_CIRSC（仅适用于圆） 
TOG5 = 显示特征参数 
是/否 - 此切换字段确定是否在下面显示特征参数。这些值包括 TOG6 - TOG11。 
TOG6=料厚 
该开关字段用于确定实际料厚，理论料厚或料厚是否关闭。可以针对直线和边界点指定边界料

厚，n=使用当前单位的料厚。 
TOG7 = 测量模式 
标称 / 矢量 / 查找标称 / 主 
TOG8 = 图形分析 
是/否 - 
该开关字段确定是否应用图形分析。当该值为“是”时，其后为应用于图形分析的三个值或者点

尺寸、正负公差，n1=点尺寸，n2=正公差，n3=负公差 
TOG9 = 诊断 
是 / 否 - 
此切换字段确定边缘检测失败时是否收集诊断信息以诊断问题。所谓诊断，即收集位图和当前

特征参数，将其从 PC-DMIS 导出以发送给支持人员。 
TOG10 = 特征定位器（位图） 
特征定位器选项用于指定当执行特征时，在测头工具的特征定位器选项卡中显示的位图文件。

该选项可用于定位特征。如果不需要使用该选项，选择“否”，n1 =位图文件路径与文件名。 
TOG11 = 特征定位器（声音文件） 
此特征定位器选项用于执行此特征时要播放的 wav 
文件。若无需此选项，可将其切换为“否”。n2 = wav 文件的路径和名称。n3 = 
“特征定位器”选项卡的标题字符串。 
TOG12 = 显示 VISION 参数 
是/否 - 此切换字段确定是否在下面显示特征的 Vision 参数。这些值包括 TOG13 - 22。 
TOG13 = 类型 
自动触测目标 / 手动触测目标 / 量规触测目标 / 光学 比较仪 触测目标 - 
该切换字段确定触测目标类型。 
• 量规触测目标仅对直线，圆和椭圆可用。 
• 光学比较触测目标仅对直线，圆，椭圆，方槽，圆槽和凹口槽可用。 
• 仅有自动触测目标对于多边形元素可用。 
• 仅光学比较触测目标对于多边形元素可用。 
TOG14 = 覆盖 
该选项可以快速更改特征的覆盖率。根据所选的覆盖百分比，新目标将被创建或移除。 
TOG15 = 颜色 
从16种基本颜色中选择，指示触测目标颜色和标称颜色。 
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TOG16 = 密度 
该选项在低 | 高 | 常规 | 
无之间切换。它表明为此目标返回的点的密度。更多信息参见“测头工具栏框：定义目标选项

卡”。 
TOG17 = 清洁过滤器 
是/否 - 
该开关字段将应用清洁过滤器，用于在边界检测前移除图片中的灰尘或噪点。该值不可用于曲

面点，n1 = 强度 - 指定对象的大小（单位像素），小于该值的被认为是脏点或噪点。 
TOG18 = 离群过滤器 
是/否 - 该开关字段用于是否对目标使用离群值过滤器。该值不可用于曲面点，n2 = 距离阀值 - 
该值表示当点到标称值的距离大于指定的像素距离时抛弃该点，n3 = 
标准差，当点到其他点距离之外则认定为离群值。 
TOG19 = 边缘类型 
此切换字段在可用的边缘检测类型之间进行切换。其中包括：优势边缘、指定边缘、最接近标

称值或匹配边缘。如需更多信息，请参见“测头工具箱：触测目标选项卡”。此值不适用于曲面

点。n1 = 
示教过程中所用的边缘强度阈值。查找棱边时，将忽略指定强度低于此阈值的所有边缘。阈值

应介于 0 和 255 之间。n2 = 触测目标方向（--> 或 <--）。n3 = 指定边缘 - 
此参数定义指定边缘检测方法所用的第 N 个棱边。当前允许输入 1-10 之间的数字。n4 = 
此值确定所查看和查找的边缘为从黑色变为白色 "[|] ->[ ]"、从白色变为黑色 "[ ] ->[|]" 
还是两者均适用 "[?->[?]"。 
TOG20=对焦 
是/否 - 用于确定目标是否需要边界预先探测对焦，n1 = 
该值显示相机到零件的范围。指定执行对焦覆盖的距离（以当前单位），n2 = 
该值提供查找最佳对焦位置耗费的秒数。 
TOG21 = 查找曲面 
是 / 否 - 此切换字段确定测量机是否执行第二次速度略慢的通过，来提高焦点位置的准确性。 
TOG22=亮度感知 
是/否 
该切换字段确定机器是否在聚焦前执行一个自动照明调整，以实现最佳聚焦结果。如果设置为

否，PC-DMIS会根据已知的百分比和不会自动调整的亮度来设置照明。 
Creating Auto Features 
下面的步骤描述了如何使用PC-DMIS Vision测量零件特征。PC-DMIS Vision有如下特征： 

• 视觉表面点 
• Vision棱点 
• 视觉线 
• 视觉圆 
• 视觉椭圆 
• 视觉圆槽 
• 视觉方槽 
• 视觉开口槽 
• 视觉多边形 
• 视觉轮廓2D 

您也可以框选零件图像，立刻快速创建支持的自动特征。请参见“框选创建自动特征”。 
重要：测量前，必须先正确设置各个测量机选项，校验 Vision 
测头，了解如何使用测头工具箱、CAD 
视图和实时视图选项卡。此外还可根据需要建立坐标系。若要了解相关信息，请参见以下主题： 
 
“设置测量机选项” 
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“校验 Vision 测头” 
“校验 Vision 工作台” 
“在 PC-DMIS Vision 中使用图形显示窗口” 
“在 PC-DMIS Vision 中使用测头工具箱” 
“建立坐标系” 
视觉表面点 
创建Vision曲面点： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量曲面点。 

2. 从自动特征工具栏选择自动曲面点 。也可选择插入 | 特征 | 点 | 
曲面点菜单项。将打开自动特征（曲面点）对话框。 
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Vision曲面点自动特征对话框 
3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个曲面点： 

• CAD 选择方法 - 从 Cad 视图单击 CAD 
曲面（曲面模式），或在线框（曲线模式）上单击三下，确定此点的位置。 

• 目标选择方法 - 
从活动视图，在曲面上单击一次，建立点的位置。根据需要从测头工具框调节照明和

放大。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 
自动将点的标称数据填入自动特征对话框。触测目标将自动显示用于曲面点。 

5. 调整自动特征对话框标称信息使其与点理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值。 
6. 单击测试对点测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加曲面点至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

Vision棱点 
创建Vision边界点： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量边界点。 

2. 从自动特征工具栏选择自动边界点 。也可选择插入 | 特征 | 点 | 
边界点菜单项。将打开自动特征（边界点）对话框。 
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Vision边界点自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个边界点： 
• CAD 选择方法 - 从 CAD 视图，单击 CAD 曲面上靠近圆边的位置，确定圆的位置。 
• 目标选择方法 - 

从“实时视图”单击曲面边界附近，确定点的位置。根据需要调整测头工具箱中的照明

和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 
自动将点的标称数据填入自动特征对话框。触测目标将自动显示用于边界点。 

5. 调整自动特征对话框标称信息使其与点理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值。 
6. 单击测试对点测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加边界点至零件程序。 
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8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉线 
创建Vision直线： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量直线。 

2. 从自动特征工具栏选择自动直线 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
直线菜单项。将打开自动特征（直线）对话框。 

 
Vision直线自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一条直线： 
• CAD选择方法 - 

从CAD视图，在CAD曲面上直线一端点击，在另一端再次点击，建立直线的位置。 
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• 目标选择方法 - 
在实时视图中单击以定位直线的起点和终点，或双击自动在所选边缘的范围内添加两

点。此操作将确定直线的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 自动将直线的标称数据填入自动特征对话框。将自动显示直线的触测目标。 
5. 调整自动特征对话框标称信息使其与直线理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值

。 
6. 单击测试对直线测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加直线至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉圆 
Vision圆： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量圆。 

2. 从自动特征工具栏选择自动圆 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
圆菜单项。将打开自动特征（圆）对话框。 
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Vision圆自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个圆： 
• CAD选择方法 - 从CAD视图，在CAD曲面上圆边缘附近单击，建立圆的位置。 
• 目标选择方法 - 

在实时视图中单击以绕圆添加三点，或双击自动在可见圆的圆周添加三个等距的点。

此操作将确定圆的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 自动将圆标称数据填入自动特征对话框中。触测目标将自动显示用于圆。 
5. 调整自动特征对话框标称信息使其与圆理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值。 
6. 单击测试对圆测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加圆至零件程序。 
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8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉椭圆 
创建Vision椭圆： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量椭圆。 

2. 从自动特征工具栏选择自动椭圆 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
椭圆菜单项。将打开自动特征（椭圆）对话框。 

 
Vision椭圆自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个椭圆： 
• CAD选择方法 - 从CAD视图，在CAD曲面上椭圆边缘附近单击，建立椭圆的位置。 
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• 目标选择方法 - 
在实时视图中单击以绕椭圆添加五个点，或双击自动在可见椭圆的周围添加五个等距

的点。这样可确定椭圆的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 
自动将椭圆的标称数据填入自动特征对话框。触测目标将自动显示用于椭圆。 

5. 调整自动特征对话框标称信息使其与椭圆理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值

。 
6. 单击测试对椭圆测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加椭圆至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉圆槽 
创建Vision圆槽： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量圆槽。 

2. 从自动特征工具栏选择自动圆槽 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
圆槽菜单项。将打开自动特征（圆槽）对话框。 
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Vision圆槽自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个圆槽： 
• CAD选择方法 - 从CAD视图，在CAD曲面上圆槽边缘附近单击，建立圆槽的位置。 
• 目标选择方法 - 

在实时视图中第一段弧线上单击三点，然后在相对的弧线上再单击三点。此操作将确

定圆槽的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 自动将圆槽的标称数据填入自动特征对话框。将自动显示圆槽的触测目标。 
5. 调整自动特征对话框标称信息使其与圆槽理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值

。 
6. 单击测试对圆槽测量进行测试。 
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7. 单击自动特征对话框上的创建，添加圆槽至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉方槽 
创建Vision方槽： 

1. 对于支持DCC运动的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量圆槽。 

2. 从自动特征工具栏选择自动方槽 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
方槽菜单项。将打开自动特征（方槽）对话框。 

 
Vision方槽自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个方槽： 
• CAD选择方法 - 从CAD视图，在CAD曲面上方槽棱附近单击，建立方槽的位置。 



PC-DMIS Vision 2012 MR1 Manual 

122 

• 目标选择方法 - 
在实时视图中，在两条长边中的一条上单击两点，在两条端边中的一条上单击一点，

然后在另一条长边上单击一点，最后在另一条端边上单击一点。此操作将确定方槽的

位置。根据需要调整照明和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 自动将方槽的标称数据填入自动特征对话框。将自动显示方槽的触测目标。 
5. 调整自动特征对话框标称信息使其与方槽理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的值

。 
6. 单击测试对方槽测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加方槽至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉开口槽 
创建Vision凹口槽： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量凹口槽。 

2. 从自动特征工具栏选择自动凹槽 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
凹槽菜单项。将打开自动特征（凹槽）对话框。 
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Vision凹口槽自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个凹槽： 
• CAD选择方法 - 从CAD视图，在CAD曲面上凹口槽边缘附近单击，建立凹口槽的位置。 
• 目标选择方法 - 在实时视图中单击下列五点：在对着开口的边上单击两点（1 和 

2）；在凹槽的平行边上单击两点（3 和 4）；在凹槽外的边缘上单击一点 
(5)。此操作将确定凹槽的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 

重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 
4. PC-DMIS 自动将凹槽的标称数据填入自动特征对话框。将自动显示凹槽的触测目标。 
5. 调整自动特征对话框标称信息使其与凹口槽理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的

值。 
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6. 单击测试对凹口槽测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加凹槽至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

视觉多边形 
创建多边形： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量多边形。 

2. 从自动特征工具栏选择自动多边形 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 
多边形菜单项。将打开自动特征（多边形）对话框。 

 
Vision多边形自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个多边形： 
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• CAD选择方法 - 从CAD视图，在CAD曲面上多边形边缘附近单击，建立多边形的位置。 
• 目标选择方法 - 

在实时视图中单击第一个边缘上的两点，然后在所有其他边缘上单击以定义特征。确

保首先设置边数参数。此操作将确定多边形的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 
重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 

4. PC-DMIS Vision 
自动将多边形的标称数据填入自动特征对话框。将自动显示多边形的触测目标。 

5. 调整自动特征对话框标称信息使其与多边形理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的

值。 
6. 单击测试对多边形测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加多边形至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

框选创建自动特征 
通过框选实时视图选项卡内图像中所需的特征，可为上述支持的特征类型轻松参见多个自动特征： 

• 自动直线 
• 自动圆 

操作如下： 
1. 单击自动特征工具栏中的相应图标，可访问“自动线”或“自动圆”的相应自动特征对话框。

您也可以选择插入 | 特征 | 自动 | 线或圆菜单项。 
2. 用左鼠标可单击并拖动方框至零件图像中所需的特征周围。 

 
框选圆特征示例 

3. 释放鼠标按钮。PC-DMIS 会自动为所绘方框内选择的自动特征类型检测并生成特征。 

视觉个人2D 
创建2D轮廓： 

1. 对于支持DCC运行的机器，选择DCC模式 来在DCC模式下创建和测量2D轮廓。 
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2. 从自动特征工具栏选择自动 2D 轮廓 。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 2D 
轮廓菜单项。将打开自动特征（2D 轮廓）对话框。 

 
Vision2D轮廓自动特征对话框 

3. 自动特征对话框打开时，通过以下两种方式的一种选择一个 2D 轮廓： 
• CAD选择方法 - 

从CAD视图，在CAD曲面上2D轮廓度边缘附近单击，建立2D轮廓度的位置。在曲线模

式，用户必须选择组成特征形状的每个CAD实体。 
• 目标选择方法 - 

在实时视图中单击足够多的点，以定义轮廓形状，每一对点均由一段弧线或直线连接

。通过右击目标，并选择插入标称段，可插入多个点。或者双击边缘追踪的实时视图
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图像。请参见“使用 2D 轮廓边缘追踪器”主题。此操作将确定 2D 
轮廓的位置。根据需要调整照明和放大倍率。 

重要：尽可能靠近地单击 CAD 元素，确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。 
4. 4. PC-DMIS Vision 自动将 2D 轮廓的标称数据填入自动特征对话框。将自动显示 2D 

轮廓的触测目标。 

对于所有特征（2D轮廓除外），触测目标将自动显示。对于2D轮廓特征，在定义了轮廓的标

称位置后，需要点击自动特征对话框上的显示触测目标按钮。参见“支持特征所需点击数”。 
5. 调整自动特征对话框标称信息使其与2D轮廓理论值匹配。同时根据需要调整测头工具框的

值。 
6. 单击测试对2D轮廓测量进行测试。 
7. 单击自动特征对话框上的创建，添加 2D 轮廓至零件程序。 
8. 保存零件程序，用于以后执行。参见“执行Vision零件程序的注意事项”。 

使用2D轮廓边缘追踪器 
直接在活动视图元素的边缘附近双击，可以编程一个2D轮廓元素。PC-DMIS 
Vision会自动在元素的边缘周围追踪，必要时移动DCC机器上的机器平台。 
点击启动边缘追踪器的规则 

• 若只双击，PC-DMIS Vision 将按逆时针方向绕棱边移动，尝试返回起始位置。 
• 如果在双击前单击一点，最初单击的点将成为起始点，双击的点将成为目标终止点。 
• 如果在双击前单击两点，第一个单击的点为起始点，第二个点击指明追踪进行的方向。双

击点成为终止点。 
完成棱追踪以后，可根据需要调整标称段。 

执行Vision零件程序时的注意事项 
当您执行零件程序时，有一些步骤会导致特征能够在容许范围（通过）或在容许范围之外（失败）

。可以在执行模式选项对话框点击继续使特征通过， 或点击跳过使特征失败。 
• 如果您让一个特征通过，质心的可测量值将会设置为理论值。 
• 如果您让一个特征失败，质心的可测量值将会设置为理论值 + 

测头向量方向上100mm（通常为Z）。在图形显示窗口里标出该特征为浮动在零件之上。

然而，如果直接看图形显示窗口，特征会正确的绘制。 
所以，如果您在特征的位置有一个范围，将会容许范围内和范围外，取决于您是点击了继续还是跳

过。 

使用自动特征对话框修改已编设特征 
使用这些步骤修改您的零件程序中的一个特征命令： 

1. 将光标放到“编辑”窗口中要编辑的特征上，并按 F9 访问其自动特征对话框。 
2. 如果您有DCC机器，并且已经为一个真实的零件建立并运行了您的“第一个坐标系”，您可以

在自动特征对话框点击移动到按钮，将FOV移动到特征的中心。该按钮只能用于开启DCC的
机器。 

警告：若并未为您的零件程序创建“首次对齐”，请勿单击移至按钮。否则会导致工作台越出

或者损坏正在测量的零件。请记住，PC-DMIS 
首先需要了解工作台上的零件位置、方向和等级，以计算目标特征位置。请参见“建立坐标系”。 

3. 切换到“图形显示”窗口中的实时视图选项卡。 
4. 确保灯能适当照明特征边缘。如需更改，可切换到测头工具箱上的照明选项卡，进行必要

的调整。 
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5. 单击自动特征对话框中的测试按钮。PC-DMIS Vision 
将向“编辑”窗口插入一个临时测试特征并执行此特征。 

6. 在实时视图中检查检测到的点。这些点表示 PC-DMIS 
适用几何形状所采用的原始测点。若有异常值要拒绝，可使用测头工具箱上的触测目标选

项卡，并对过滤器参数设置进行更改。若所检测的点不在您预期的位置，可继续下一步。 
7. 访问“预览”窗口（视图 | 其他窗口 | 预览）确保在测试中正确测量特征。 
8. 如果测试数据看起来不正确，下面的建议有助于修正该问题： 

• 如果大多数特征看起来正确，但是某个区域返回的点有误，可以在该区域添加一个新

的目标，并设置不同的参数（照明，边缘检测，过滤等），直到该区域的特征能够正

确测量。 
• 单击测头工具箱的触测目标选项卡，在此目标区域插入一个新目标。请参见“测头工具

箱：触测目标选项卡”。 
• 单击测头工具箱的触测目标选项卡，调整目标参数。请参见“测头工具箱：触测目标选

项卡”。 
• 单击测头工具箱的照明选项卡，调整照明设置。请参见“测量机选项：照明选项卡”。

更改后的照明设置将应用到触测目标选项卡中当前选定的目标。若测量机支持，也可

使用所附的悬架设置亮度。 
9. 进行所建议的更改后，再次单击测试按钮测试目标的结果。若对目标结果感到满意，可继

续下一步。 
10. 根据需要在对话框上调整该选项。 
11. 单击自动特征对话框上的确定按钮，更新特征设置。 

上面所示的自动特征对话框是此对话框的扩展版本。单击 << 按钮，查看此对话框的缩减版。 
  

修改脱机零件程序中的特征命令与修改在线零件程序十分相似。唯一的区别在于脱机模式下没

有外部悬架。在 Cad 视图选项卡中用鼠标右键拖动可模拟工作台移动。 

使用自动调谐执行 

自动调谐按钮。 
 
要进入“自动调谐”执行模
式，从编辑窗口工具栏或
从文件菜单，选择自动调
谐。 

自动调谐按钮将计算机置于自动调谐执行模式。 
自动调谐执行模式可使您轻松地为目标光学测量机仿真零件程序命令的

照明、放大倍率和图像处理参数。 
将零件程序从一台计算机移动到另一台计算机，或要在联机环境下执行

一个脱机时准备的零件程序时，将使用该模式。如果是第一次在联机模

式下运行脱机零件程序，PC-DMIS 
Vision自动进入自动调谐执行。之所以如此是因为在脱机编程过程中，PC
-
DMIS使用模拟的光照,而在目标机器上，模拟的光照与实际的光照行为可

能不匹配。 
  

总之，有下列情况时，您可能使用自动调谐执行来执行零件程序： 
• 将零件程序从一台机器移动到另一台机器。 
• 在联机模式下要运行脱机模式准备的零件程序。 
• 改变影响照明的硬件部件，诸如灯等。 
• 光学仪器所在的房间照明情况改变了。 
• 要在一次操作中更改许多特征的放大设置，而不是一个特征，一个特征进行。 
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您会发现不同硬件系统之间略有差异，即便同一个硬件系统，在不同的时间也会存有差异。自动调

谐执行模式可解决这些问题。\ 

自动调整执行的工作原理 

自动调谐
图标。 
 
要进入“自动
调谐”执行模
式，从编辑窗
口工具栏或从
文件菜单，选
择自动调谐。 

当您在自动调谐执行模式中执行零件程序时，PC-DMIS Vision 
将带您逐步、逐特征执行程序。 
PC-DMIS Vision 
会对每个特征执行一次测试测量，然后显示自动调谐对话框，指示已更改的项

目。 

 
然后您可以选择将一个或多个这类变更应用到零件程序中后续的一个或多个特

征。 
若满意这些特征并单击继续，PC-DMIS Vision 
将测试下一个特征。如此往复，直至以自动调谐执行模式执行整个零件程序。

您还可以随时使用应用并完成按钮将更改应用至已选特征，并结束“自动调谐”
执行顺序。 
一旦在自动调谐执行模式中完成零件程序的执行操作，即可返回至 PC-DMIS 
的常规执行模式。 

使用出错命令 
出错命令确定聚焦或边缘检测错误行为。必须启用端口锁上的 'Vision' 
选项，使其可用于“出错”命令。 
使用出错命令： 

1. 打开或创建零件程序 
2. 插入手动/DCC模式命令，并将其设置为DCC。 
3. 通过插入 | 流程控制命令 | 错误处理菜单项添加一个错误处理命令。 
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出错对话框 

4. 选择‘边缘未找到‘或‘焦点未找到’错误类型。 
5. 选择错误模式： 

• 关: PC-DMIS什么也不做。 
• 跳转到标号: 跳至定义标签。 
• 设置变量: 将变量的值设为1。 
• 跳过命令: 忽略零件程序中当前命令然后移动到下一个标记的命令。 

零件程序执行过程中发现错误，将执行指定操作。 

使用图像捕获命令 
插入 | 特征 | 图像捕获菜单项插入一个图像捕获命令至编辑窗口。在执行时，PC-
DMIS移动Vision测头至指定位置，并使用传递的放大倍率和照明值捕获相机活动视图选项卡的一个

图像，并以位图文件保存至指定位置。 
编辑窗口命令语法如下： 

IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1 
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : Bottom Lamp [ON:69%] : Ring Lamp [ON:59%{1110}] 
FILENAME=s1 

 
TheoX, TheoY, TheoZ为机器移动至并捕捉图像的X，Y，Z坐标。 
n1为所需光学放大倍率数字值。 
命令块的照明行包含命令插入时灯泡的只读照明信息。当前，不可以直接在编辑窗口更改该信息任

何内容。照明设置必须在测头工具框提前定义，或者在插入命令前手动控制（可用时）。 
具体来说，照明行说明了灯为开还是关，和每个灯的光强度。因为环形灯由4个分别的灯组成，括

号中的4个数字说明了这些灯中每个的开/关状态。如果它们的强度水平不同，命令只显示最高值。 
s1 为一个字符串值，提供了捕获位图图像的文件路径和名称。 
一个完成的命令将像如下： 

IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863 
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : Bottom Lamp [ON:69%] : Ring Lamp [ON:59%{1110}] 
FILENAME=D:\Images\ImageCapture_4.bmp 
  

该命令当前没有关联的对话框，所以需要在编辑窗口或通过创建新命令来更改参数。 

使用一个uEye相机来创建多“虚拟”相机 
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PC-DMIS Vision支持IDS uEye相机。使用该种相机可以定义多相机配置，PC-
DMIS将其看做虚拟相机。该功能的一个可能用途为创建一个完整视场和一个放大视图。这将使用一

个相机和光学硬件结构来仿真双相机/双光学硬件配置。 
可以确定多达9个UEye INI文件，用于创建所需虚拟相机的配置。 
Frame 
Grabber配置文件名末尾处的下划线与数字表示使用多个相机设置。数字表示了相机配置的数量，

以及要使用的配置相机配置文件。例如，如果配置文件名为c:\IDS_2.ini，PC-
DMIS将使用c:\IDS_1.ini以及c:\IDS_2.ini配置文件以创建两个虚拟相机。 
在PC-
DMIS中定义测头测尖时，可以指定使用的虚拟相机，就像指定多实际相机一样，方法为在测头功能

对话框选择指定测尖的编辑按钮。 
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附录A：PC-DMIS Vision常见问题解决 
使用常见问题指南查找PC-DMIS Vision问题的解决方案。 
问题：活动视图中无图像 

• 确保Frame Grabber的驱动已经安装。 
问题：DCC机器不移动 

• 请检查 机器接口设置对话框中移动选项卡的最大速度设置。 
问题：点监测耗费很长的时间 

当为自动触测目标使用匹配边缘选择类型时，图像检测可能会耗费大量的时间。请使用以下方

法加速检测： 
• 减少扫描公差（目标带的宽度）。通过较窄的带，PC-DMIS 

Vision只需要评估较少的“边缘”即可找到正确的对象。 
• 改变照明。您也许有许多曲面材质，可以为匹配边缘算法提供更多的帮助。使用背灯测量

特征（对孔经常采用的方法）。关闭顶灯，打开背灯。 
• 在过滤器参数设置中使用清洁过滤器可以从图像中删除小的污垢和较弱的边缘。 
• 如果上一个步骤不起作用，请使用如下的一种检测方法。匹配边缘是正确查找边缘的最可

靠方法，但对处理器非常敏感。在某些特定的边缘上，请尝试使用特定边缘，方向是从内

到外的。 
问题：点监测在有较强表面纹理的零件上找到的点有误。 

• 在过滤器参数设置中使用清洁过滤器可以从图像中删除小的污垢和较弱的边缘。 
• 如果可能，使用底灯源，而且不要有顶灯。 

问题：点监测在有轻微渐变/阴影的零件上找到的边缘点有误。 

• 在过滤器参数设置中使用清洁过滤器可以从图像中删除小的污垢和较弱的边缘。 
问题：焦距不准 

• 对焦操作（手工和自动）必须要在可能的最高放大情况下完成。 
• 尽可能使用自动控制模式。如果使用完全控制，较慢的速度可以得到更多的数据收集，改

进精确性。 
• 设置照明尽可能在表面/边缘提供高的对比度。 

问题：手工对焦重复性差 

• 当转移工作台时，以缓慢而且稳定的速度瞄准。 
• 如果对焦时间允许，您可以前移和后移焦点（得到图像的多个最高点）。见"焦点图像"主

题。 
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附录B：增加环形工具 
PC-DMIS 
Vision支持使用环形工具校验测头偏移。环形工具用于Vision和多感应器测量机。更多信息可以看"
校验测头偏移"主题。 

 
添加工具对话框 - 环形工具 
指定如下环形工具值： 

• 工具ID：提供环形工具的描述性名称。 
• 工具类型：选中环形。 
• 轴向量IJK：指明环形工具的矢量。 
• 搜索覆盖IJK：当你选择测头功能对话框中的用户定义校验顺序复选框时，你可以指定一个

矢量来使得PC-DMIS最有效地顺序校验所有的测尖。 
• 直径：提供环规孔或口的直径 
• Z点偏移X：指定到口的顶部中心的Z值测量点的X偏移。 
• Z点偏移Y：指定到口的顶部中心的Z值测量点的Y偏移。 
• Z点偏移Z：指定到口的顶部中心的Z值测量点的Z偏移。 
• 基准深度开始：内柱体是基准时，指明到口的最小深度。 
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• 基准深度结束：内柱体是基准时，指明到口的最大深度。 
• 对焦偏移：提供在Z上从表面的顶部到口圆焦点的高度。 
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术语表 

C 
CCD: 电荷耦合元件 - 数码相机两种主要图像传感器中的一种。 

F 
FOV: 视场 

H 
HSI: 硬件接口 

M 
MSI: 多传感器接口 

N 
NA: 

数值孔径（NA）,用于测量影像装置的聚光能力。NA是测量高衍射成像光束被物体

捕获的数目。允许进入目标镜头的倾斜光束的数量越多，成像越高清。 

R 
ROI: 目标区域-目标在视场里被分为很多个区域。每个目标区域将被分别探测。 

跟 
跟踪仪: 特征的可见用户接口，这个接口用于控制圆的大小，起始角，终止角和方向。 

基 
基点: 

引用点。例如，如果CAD文件是一个电路板，这些基准引用了焊接的位置。这些引

用可能并不存在于CAD文件。 

目 
目标: 用于被测特征的点触测的单独区域。 

齐 
齐焦性: 在焦距变化的全范围内聚焦都是连续清晰的。 
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强 
强度圆: 该圆位于顶灯、底灯或环灯分段的中部，显示了该灯当前的强度。 

视 
视场: 

FOV代表了从视频摄像机中看到的视图。在活动视图中，FOV包括所有可见物。在C
AD视图中，PC-DMIS Vision用图形图像上的绿色矩形代表FOV。 

同 
同心性: 在焦距变化的全范围内XY的光学焦距中心都在视场框的中心 

图 
图片运动模糊: 由于图片刷新速率跟不上移动速度时，图像出现突变的模糊。 

坐 
坐标测量机接口: 标准CMM接口，例如LEITZ.DLL 
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