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Direct CAD™ Interfaces a Translators

Uvod do Direct CAD Interfaces
Direct CAD Interfaces se pfipojuji pfimo na CAD systém z PC-DMIS produktl. PouZivaji nativni CAD data z rliznych

CAD systém0 v rdmci PC-DMIS produkt(.

Poznamka tykajici se terminologie: ve vétSiné dokumentace znamena pojem "PC-DMIS" vSechny PC-DMIS
produkty, které podporuji Direct CAD Interfaces. Momentalné to znamena PC-DMIS a PC-DMIS Planner. Tam, kde
jsou zapotrebi specifické instrukce, jsou pouzity konkrétni nazvy produktd.

Proc Direct CAD Interfaces?
Rychlé a presné méreni programi dild vyZaduje nejlepsi nastroje. PC-DMIS™ nabizi vykonné nastroje
nepomeéritelné s jinymi baliky geometrickych méreni.

. Vychutnejte si pruznost pouZziti PC-DMIS ve spojeni s CAD systémy (ty zahrnuji Unigraphics,
CATIA, Pro/ENGINEER, |-DEAS a ACIS.

° Vyhnéte se moZnosti chyb a omezeni souvisejicich s pfekladem dat z CAD systém{ do vnitiniho
CAD formatu PC-DMIS.

. Prace s PC-DMIS pouZzivajicim CAD data nativni mnoha systémdam CAD.

. Vypocitejte informace uvnitf PC-DMIS pomoci matematickych postupt nativnich pro ostatni CAD
systémy.

. Zobrazeni a interakce s nativni geometrii CAD systémd, to vSe aniz musite opustit PC-DMIS.

Co jsou Direct CAD Interfaces?
Drivéjsi pokusy o pouZiti dat z rliznych CAD systém( v ramci PC-DMIS poZadovalo interni preklady CAD dat, které

byly mnohdy nachylné k chybam a ztratam dat.

Nicméné, prfima interakce s CAD systémem nepreloZi CAD data. Naopak, tato jedinec¢na funkce pouziva nativni
matematické rutiny CAd systém pro ziskani poZzadovanych informaci. Direct CAD Interface rovnéz pouziva nativni
API CAd systému pro pfistup do CAD databdze pro zobrazeni a interakci s geometrii.

Proc jsou Direct CAD Interfaces duilezité?
TrebaZe pfima interakce s CAD systémy vyZzaduje licenci CAD systému, nabizi nespocetné prinosy. Jsou to:

° Interface v rdmci PC-DMIS spojeny pfimo s CAD.

° Pfesna CAD data, prosta chyb a omezeni prekladu.

. Pfistup k GD&T informacim v budoucnosti jelikoZz CAD systémy vystavuji tuto informaci s
nativnimi API.

° Zkraceny Cas programovani a zlepSena kvalita programu.

Diky Direct CAD Interfaces mizZete nyni snadno a presné pouzit data z riznych CAD systém( pfimo v PC-DMIS, coz
Setfi jak Cas tak presnost.

Instalace a pouziti Direct CAD Interfaces

Nasledujici hlavni témata popisuji PC-DMIS podporované CAD systémy a zahrnuji pokyny k instalaci a pFistupu.
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Poznamka: Procedury v téchto tématech predpokladaji, ze pouzivate operacni systém Windows XP. Nékteré
drobnéjsi detaily se mohou lisit od toto, co je popsané, pokud pouzivate jiny operacéni systém.

Podporované CAD systémy

Hexagon Metrology vyvinul pfima rozhrani a pfimé prekladace CAD k mnoha CAD systémUm pro PC-DMIS verze
3.25 a vyssi.

Seznam podporovanych CAD systému je k dispozici online na této strance Online podpory Hexagon Metrology:
http://support.hexagonmetrology.us (hledat ,,Podporované CAD systémy*).

Minimalni poZadavky na licenci.
Licence potirebné pro pfimou komunikaci PC-DMIS s CAD systémem jsou k dispozici online na strance Podpora
Hexagon Metrology: http://support.hexagonmetrology.us (hledejte ,minimalni licen¢ni poZadavky*)

Indikator stavu spojeni
DCI Indikator stavu spojeni E bude zobrazen na stavové listé PC-DMIS pokud dfive zaloZzené DCI spojeni jiz neni
dostupné. Divodem muiZe byt:
. Chyba, kdy? jiz neni dostupna licence DCI. Tuto chybu tykajici se licence muiZete vzit na védomi a
pouZit teselovana data, ale DCI spojeni je nyni rozpojeno a bude zobrazena ikona. PC-DMIS umoznuje
zobrazit teselovana data, i kdyz neni licence dostupna.
. Drive pfipojeny soubor DCI dat neni dostupny.
Pokud prejedete mysi pres ikonu indikatoru stavu DCI pfipojeni, bude zobrazena presnd zprava , kterd vedla ke
ztraté pripojeni. MiZete se rozhodnout pokracovat bez pfipojeni, a nebo problém vytesit. Ikona bude viditelna
dokud nebude DCl licence restertovana, nebo dokud nebude soubor opét dostupny.

Unigraphics Direct CAD Interface

Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurovani systému k pouZziti Ungraphics Direct CAD Interface postupujte dle postupu
uvedeného v tomto oddile.
° Pfed tim, nez budete pokracovat, se ujistéte, Ze mate plna administratorska prava.
. Pokud jste tak jiz neucinili, nainstalujet Unigraphics V15 ¢i vy$si na stejny pocitac, na kterém bézi
PC-DMIS. Pro chod Unigraphics DCI mUZete pouZit bud plovouci (sitovou) licenci nebo zamknutou licenci.
Nicméné, aby mohlo PC-DMIS komunikovat s Unigraphics, musite byt schopni spustit Unigraphics na
lokalnim pocitaci

. Musite mit minimalné Unigraphics brdnu.
o Pro verze NX 1 az NX 4 budete rovnéz potrebovat prvek licence ufunc_execute.
o Pro NX 5 a vy$si NEPOTREBUJETE prvek licence ufunc_execute, ale budete potfebovat

prvky licence modelovdni_téles a sestavy.
. Planner DCI vyZaduje prvky licence brdna, modelovadni_téles, sestavy, a kresleni.
Veskeré potrebné prvky licence si miZete zakoupit od Unigraphics (viz. http://www.unigraphics.com).

Krok 1: Instalace PC-DMIS
Nejprve je potfeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte nasledovné:
1. Zapojte hardwarovy kli¢ (portlock, také zndmy jako ,dongle”) PC-DMIS do pfislusného portu PC.



http://www.unigraphics.com/
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2. Vlozte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.

3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci
setup.exe pro PC-DMIS.

4, Dvakrat kliknéte (provedte) na soubor setup.exe.

5. To aktivuje instala¢ni proces PC-DMIS.

6. Postupujte podle pokyn( na obrazovce dokud neni PC-DMIS nainstalovano.

Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.

Krok 2: Nastaveni proménnych prostiedi UG/NX pro DCI
UG/NX DCI pouzivd proménné prostfedi nastavené v instalaci UG/NX.

Poznamka: Je-li Unigraphics nainstalovany na stejném pocitaci jako PC-DMIS, m(iZete tento krok preskocit. Je-li

nainstalovany v siti (mapovana jednotka), je tfeba nastavit poZzadované proménné prostredi.

Existuji dva zpUsoby reseni:
Metoda 1: Spustte PC-DMIS z pfikazového Fadku NX

Prvni metodou je spusténi PC-DMIS z prikazového radku NX. Oteviete prikazovy radek volbou ,Nastroje NX-

>Prikazovy radek” v nabidce ,,Start-<NX“. Nyni mizZete spustit PC-DMIS z pfikazového fadku.
Metoda 2: Rucni nastaveni proménnych prostiredi

Druha metoda spociva v ruénim nastaveni poZzadovanych proménnych prostredi, abyste sdélili PC-DMIS, kde hledat

licen¢ni server NX a spustitelny soubor NX. PoZzadované proménné prostredi by se mély nastavit nasledovné.

. UGS_LICENSE_BUNDLE=NXPTNR100;NXPTR101 — Tato proménna rika licenénimu serveru UG,
jakou licenéni skupinu (skupiny) mate. Tento priklad ukazuje dvé rlizna jména skupinové licence oddélena
2 (stfednikem). Jméno (jména) skupinové licence (licenci) miZete najit v licenénim souboru UG/NX na
radku (fadcich) PACKAGE.
(o] PACKAGE NXPTNR100 ugsimd...
. UGS_LICENSE_SERVER=28000@mordor - Tato proménna sdéluje jméno licencniho serveru
UG/NX. V tomto ptikladu je jméno licen¢niho serveru mordor.
° UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 7.5 — Tato proménna je instala¢ni adresar UG/NX.
° UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ - Tato proménna je kofenovy adresart, je-li
UG spustitelny. PC-DMIS UG/NX DCI pouziva tuto proménnou prostiedi k nalezeni spustitelného UG/NX.
. Tyto proménné prostredi jsou uzite¢né pri odstranovani problém:
o UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=YES — Kazda relace UG/NX vytvafi soubor protokolu. PFi
nastaveni této proménné na YES nedojde k vymazani souboru protokolu pfi ukonéeni UG/MX.
o] UGII_TMP_DIR=C:\Windows\TEMP\UGS — Tato proménna nastavi do¢asny adresar
pouzivany UG/NX. Sobor(y) protokolu pak budou v tomto adresari.
o UGS_LICENSING_NOTE=1 — Nastavenim této proménné dojde k pfidani licenéni zpravy
UG/NX do souboru protokolu.
o UGII_FLEX_NOTE=0ON — Nastavenim této proménné dojde k ptidani licen¢ni zpravy
UG/NX Flex do souboru protokolu.

Krok 3: Testovani Pfimého CAD rozhrani Unigraphics

Jakmile mate nainstalovan PC-DMIS, bude potfeba naimportovat soubor dilu Unigraphics a otestovat Direct CAD

Interface.
Pro otestovani Unigraphics DCI provedte nasledujici kroky:
Spustte PC-DMIS.
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1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je
rovnéz mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline reZimu postupujic podle stejnych krok( popsanych
nize.

2. Pokud se objevi dialogové okno Otevfit soubor, zruste ho.

Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méreni z oblasti Jednotky méFeni. Mély by odpovidat jednotkdm pouZitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavre a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavreni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu
fikajici, Ze sonda nebyla nakalibrovana. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

Upravit metodu nacteni sestavy
Pfed importovanim souboru Unigraphics budete muset vybrat Metodu nacteni sestavy. Tato metoda bude pouzita

pfi hledani souboru komponentu sestavy pfi nacitani sestavy. Jak vybrat metodu:

1. Vyberte Upravit | Okno grafického zobrazeni | DCI | Unigraphics pro otevieni dialogového okna
Moznosti nacteni Unigraphics DCI.
Unigraphics DCI Load Opticns [é]

Assembly load method:
* Load from Directory
{" Load from Search Directories
" Load as Saved

Restore Default | Ok | Cancel

Dialogové okno MoZznosti nacteni Unigraphics DCI
2. Vyberte jednu z nasledujicich mozZnosti:

. Nacist z adresare - Unigraphics bude hledat soubory komponentull sestavy ve stejném
adresafri v jakém je sestava.
. Nadist z adresafu hledani - Unigraphics bude hledat soubor load_options.def. Tento
soubor obsahuje seznam objednanych adresaru, které Unigraphics prohleda pro nalezeni
souborld komponentU sestavy.
. Nacist jak uloZzeno - Unigraphics pouzil plnou cestu tak, jak je uloZena v sestavé, pro
nacteni soubord komponent(.
3. Kliknuti na Obnovit vychozi nastavi metodu na vychozi hodnotu z registru jak nastaveno z
UGLoadOption oddilu MoZnost aplikace Editor nastaveni. Vice v tématu "UGLoadOption".
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4, Kliknéte na OK pro nastaveni vybrané Metody nacteni sestavy a zaviete dialogové okno nebo
kliknéte na Zrusit pro zavreni dialogového okna bez aplikace jakychkoli zmén.

Importujte soubor dilu Unigraphics

1. Vyberte Soubor | Pfima CAD rozhrani ® | Unigraphics menu option. Objevi se dialogové okno
Otevrit.

2. Vyberte Unigraphics DCI soubory ze seznamu Soubory typu.

3. Prejdéte do adresare, ktery obsahuje soubor UG k importovani.

4, Vyberte dil UG (s pfiponou .prt).

5. Kliknéte na Importovat. Dialogové okno se zavre.

6. Je zobrazen dialog Vrstvy k importovani. Tento dialog zobrazuje vrstvy, které obsahuji CAD data

spolu s jakymkoli nazvem kategorie pro vrstvy

x|

WAMART _HANDLE ‘WAYE_ITEM S
WAMART HANDLE WAVE_ITEM S
WAMART _HANDLE WAVE _ITEM S
NCES701
NCES702
NCES703
NCES704

RIBED_HAMDLE_WAYE_ITEM_17
NCE1701

12, MNCE1702

13, MCE1703

15, BLANK_HAMDLE_WAVE_ITEM_18

16, BLANK_HAMDLE_WAVE _ITEM_18, MCE180:

-

Pt o = R = T B P

-

25, CORE_STRAP_INSERT_ITEM_13
27, NCE1301

*J | |

Selected Lavers | all Layers |

Dialogové okno Vrstvy k importovdni

7. Vyberte potfebné vrstvy a kliknéte na Vybrané vrstvy pro import jen CAD dat v téchto vrstvach.
Kliknéte na VSechny vrstvy pro import CAD dat ze vSech vrstev.

8. PC-DMIS importuje vybrany soubor.

9. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.

CATIA 4 Direct CAD Interface

Pro import souboru CATIA, ktery funguje v PC-DMIS postupujte nasledovné:
. Pokud instalujete na pocita¢ s Windows NT, 2000 nebo XP, ujistéte se pred tim, nez budete

pokracovat, Ze mate plnd administratorska prava.
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. Pokud jste tak jesté neucinili, instalujte CATIA V4.2.x na pracovni stanici UNIX (IBM, SGI, HP, nebo
SUN Solaris).

Krok 1: Instalace Pcdcat souboru rozhrani na CATIA systém
1. Urcete, na kterém operacnim systému UNIX momentalné bézi CATIA systém. Podporované

operacni systémy jsou:

. IBM's AIX
. SGl's IRIS
. HP's HP-UX
[ SUN's SOLARIS
2. Vytvorte adresar nazvany "pcdmis" pod uzivatelskym adresafem CATIA pro nainstalovani

soubor( PC-DMIS.

Priklad: /home/catadm/pcdmis

3. Umistéte patficny soubor rozhrani PC-DMIS/CATIA do Pcdmis adresare vasi pracovni stanice
UNIX. Soubor rozhrani bude jeden z nasledujicich soubord, dle typu pracovni stanice UNIX:

° pcdcat.ibm.gz
. pcdcat.sgi.gz
. pcdcat.hp.gz
. pcdcat.sun.gz
4, M{Zete si rovnéz stahnout posledni verzi souboru rozhrani DMIS/CATIA z
ftp://wilcoxassoc.com/dci/catia/.
5. Na UNIX stanici rozbalte soubor pcdcat pomoci prikazu gunzip: gunzip <filename>
6. Jakmile je soubor v Pcdmis adresafi na vasipracovni stanici UNIX a je rozbaleny, prejmenujte jej

jednoduse na “pcdcat” (bez jakékoli pripony souboru).

Krok 2: Instalace Pcdmis.dat soubor rozhrani na CATIA systém

Pcdmis.dat je jednoduchy datovy soubor obsahujici sitové informace, které umoznuji CATIA komunikovat s
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, nebo Windows XP operacni systémy.
1. Umistéte Pcdmis.dat do adresafe Pcdmis na pracovni stanici UNIX. MuZete si rovnéz soubor z
ftp://wilcoxassoc.com/dci/catia/
2. Upravte Pcdmis.dat tak, aby obsahoval potfebny port a IP adresu na vasi pracovni stanici UNIX
jak ukazano v "Pfiklad Pcdmis.dat souboru na pracovni stanici UNIX". Pokud potfeba, miZete rovnéz

upravit soubor pomoci nasledujicich dvou moznosti:

||Moinost Popis

ODLADIT [Zapne generovani odladovaciho souboru. Tento soubor
zaznam komunikace Windows systems se systémem
UNIX. Rovnéz obsahuje zpracovavani, ke kterému dochazi
na systému UNIX.

Poznamka: Budte opatrni, jelikoZ tato moZnost muze
vygenerovat velmi velky soubor, ktery by mohl zatizit
systémové zdroje.

EXIT Ukoncete PCDCAT (soubor rozhrani) pokazdé, kdyz
ukoncite PC-DMIS.

Pokud se toto nepouziva, PCDCAT se nikdy neukonci a
pokracuje v béhu, a ¢ekd na komunikaci od PC-DMIS.
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PORT2 [Pokud neni EXIT nastaven, pak by mél byt nastaven
PORT2 na otevieny TCP/IP port. PCDCAT spusti
samostatny process kdykoli se k nému pfipoji PC-DMIS. To
umoznuje, aby bylo PC-DMIS vZdy zapnuto, ¢ekani na
pfipojeni z PC-DMIS, ale jen pomoci CATIA licenci, kdyz je
k nému pfipojeno PC-DMIS.

Pfiklad souboru Pcdmis.dat na pracovni stanici UNIX
S PC-DMIS/CATIA rozhrani
1P=205.158.132.244;

(Poznamka: IP adresa pracovni stanice UNIX)
PORT=5555;

(Poznamka: PouZijte stejny port jak pro UNIX tak pro Windows)
PORT2=5556;

(Poznamka: tento port je pouZit jen na strané UNIX pro komunikaci uvnitt procest. Toto je volitelné)
ODLADENT;

(Toto je volitelné)
EXIT;

(Toto je volitelné)

Krok 3: Deklarujte vase soubory

Aby CATIA direct CAD Interface mohlo mit pristup k cesté, je zapotiebi aby byla tato cesta definovana v CATIA
deklaraénim souboru. Toto mlze byt provedeno ve dvou souborech. Na vétsiné systému to je:

"/home/catadm/USRENV.dcls"
"/home/catadm/dec/CATIA.dcls".
Pomoci standardniho textového editoru upravte deklaraéni soubor CATIA, Catia.dcls, tak, aby definoval adresar

modelu a/nebo alias (vice v "Priklad souboru Catia.dcls na pracovni stanici UNIX").

Poznamka: Normalné byste pouze potfebovali upravit Catia.dcls, ale nékteré situace mohou vyzadovat, abyste
upravili oba soubory.

Pfiklad souboru Catia.dcls na pracovni stanici UNIX

/* ___________________________________________________________ */
/* deklarace MODELU */
/* ___________________________________________________________ */

catia.MODEL = ""$HOME/db',""PCDMIS"";
catia.MODEL = "'/home/catadm/pcdmis",""PCDMIS2"";
catia.MODEL = *"/home/catadm","PCDMIS5"";

Prvni Cast cesty...

"""$HOME/db""

**""/home/cadadm/pcdmis/""

***/home/cadadm/""

.--je cesta k model;m CATIA.

Druhé& c¢ast cesty...

"PCDMIS™ " ;

""PCDMIS2™ " ;

"PCDMIS5"";

.Jje alias.

Cestu muZete zménit bez aliasu jak ukézéno zde:
catia.MODEL “"$HOME/db™ ;

catia.MODEL "/home/catadm/db* ;

Krok 4: Instalace PC-DMIS
Dale je potfeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte nasledovné:

1. Zapojte PC-DMIS portlock (také znam pod pojmem "dongle") do portu tiskarny vaseho PC.
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2. Vlozte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.

3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci
setup.exe pro PC-DMIS.

4, Kliknéte dvakrat na (provedte) soubor setup.exe.

5. To aktivuje instala¢ni proces PC-DMIS.

6. Postupujte podle pokyn( na obrazovce dokud neni PC-DMIS nainstalovano.

Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.

Krok 5: Zapojeni vaseho PC systému do UNIX systému

Aby Direct CAD Interface fungovalo, pocita¢ s PC-DMIS musi komunikovat se systémem CATIA pfes TCP/IP sit,
schopnou zvladnout prikazy File Transfer Protocol (FTP).

Nastavte svou sit na PC

1. Z nabidky Start vyberte Nastaveni | Ovladaci panel. Objevi se Ovladaci panel.

2. Kliknéte dvakrat na ikonu Sit.

3. Vyberte zalozku Protokoly.

4, Zkontrolujte seznam Protokoly sité, ujistéte se, Ze sitovy protokol TCP/IP je nainstalovan. Neni-li,

kliknéte na tlacitko PFidat a postupujte podle pokyni na obrazovce.

5. Vyberte Protokol TCP/IP ze seznamu Protokoly sité.

6 Kliknéte na tlacitko Vlastnosti. Objevi se dialogové okno Vlastnosti TCP/IP Microsoft.
7. Vyberte moznost Specifikovat IP adresu.

8 Napisté platnou IP adresu v poli IP adresa pro vas NT systém.

Upravte registr

1. Otevreni Editoru nastaveni.
2. Kliknéte na znaménko plus (+) vedle sekce CAT I A. Seznam se rozevre.
3. Upravte vstupy CatiaPort, CatiaAddress a CatiaDirectory, aby obsahovaly IP

adresu pracovni stanice CATIA UNIX, platné Cislo portu a umisténi adresare souborl CATIA, které se maiji
importovat. Viz , Priklad registru upraveného s informaci CATIA:“.

4, Po dokonceni Uprav editor nastaveni uloZte a zavrete.

Pfiklad registru upraveny pomoci CATIA informace:
[OPTION]
CatiaPort=5555

(Poznamka: Pouzijte stejny port jak pro systém UNIX tak pro Windows)
CatiaAddress=205.158.132.244

(Poznamka: PouZijte IP adresu pracovni stanice UNIX)
CatiaDirectory=PCDMIS
(Poznamka: Toto je vychozi umisténi soubort modelu v systému CATIA)

Krok 6: Testovani CATIA Direct CAD Interface

Posledni krok je spusténi PC-DMIS a import souboru CATIA. Pfed provadénim zde uvedenych postup( spustte
Pcdcat na pracovni stanici UNIX.

Pro otestovani CATIA DCI provedte nasledujici kroky:

Spustte PC-DMIS.
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1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je
rovnéz mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline reZimu postupujic podle stejnych krok( popsanych
nize.

2. Pokud se objevi dialogové okno Otevfit soubor, zruste ho.

Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méreni z oblasti Jednotky méFeni. Mély by odpovidat jednotkam pouZitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavre a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavreni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu
fikajici, Ze sonda nebyla nakalibrovana. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

Importovani CATIA CAD souboru
1. Vyberte polozku nabidky Soubor | Pfima CAD rozhrani ® | CATIA 5. Objevi se dialogové okno

Oteviit.

Vyberte CATIA soubory DCI ze seznamu Soubory typu.

Navigujte do adresare, ktery obsahuje soubory CATIA dilu.

Vyberte soubor CATIA dilu.

Kliknéte na tlacitko Import. Otevrie se dialogové okno Catia Ziskat model.
Zadejte patficny adresar nebo alias info dle potfeby.

Kliknéte na tlacitko Ziskat nazvy modeld. Objevi se seznam modell CATIA.
Vyberte nazev nebo nazvy modelu(t) CATIA (aZz 20) ze seznamu.

Kliknéte na tlac¢itko OK. PC-DMIS importuje soubor.

10. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.

L 0N U A WN

Selhani pfipojeni: NemUze-li se PC-DMIS pripojit k pracovni stanici Catia, zobrazi informacni zpravu a také se
dotéze, zda chcete zménit nastaveni TCP/IP. Kliknutim na Ano se otevre dialogové okno Upravit vlastnosti TCP/IP
umoznujici upravit nastaveni TCP/IP a portu.

Poznamka: Pokud chcete, aby bylo mozné pouZit DCI bez pripojeni k systému CAD, mlZete to snadno specifikovat
zménou vstupu registru Catiaload.

Pro toto:
1. Otevreni Editoru nastaveni.
2. Kliknéte na znaménko plus (+) vedle sekce Catia. Seznam se rozevre.
3. Upravte CatialLoad vstup nastavenim jej na NEPRAVDA
4, Po dokonceni Uprav editor nastaveni uloZte a zavrete.

PC-DMIS se ani nepokusi pfipojit na CAD systém, ale namisto toho vam da moznost nacteni a ulozeni .CAD
nahledu.

Dale existuje ve verzi PC-DMIS 3.5 MR2 a vyssi zaskrtavaci policko PreloZit model v dialogovém okné Dostat model
CATIA. Toto zaskrtavaci poli¢ko pfelozi model CATIA do nativniho formatu PC-DMIS. Server CATIA neni potieba,
pokud pouZzijete toto zaskrtavaci policko.
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CATIA 5 Direct CAD Interface
Pro import souboru CATIA 5, ktery funguje v PC-DMIS postupujte nasledovné:

. Pokud instalujete na pocitac s Windows NT, Windows 2000 nebo XP, ujistéte se pred tim, nez
budete pokracovat, Ze mate plna administratorska prava.

. Pokud jste tak jiz neucinili, instalujte CATIA 5 na stejny pocitac, na kterém je nainstalovan PC-
DMIS. Momentalné jsou podporovany verze CATIA 5 vydani 8 a vydani 10.

. Minimalni CATIA 5 licence, ktera je poZzadovana pro pouziti DCI je konfigurace MD1.

. Pfed pouzitim CATIA 5 DCI musite alespon jednou spustit CATIA 5, aby jste mohli zvolit

konfiguraci licence. Jakmile je konfigurace licence vybrana, uz nemusite CATIA 5 opakované spoustét.

Krok 1: Instalace PC-DMIS
Nejprve je potfeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte nasledovné:

1. Zapojte hardwarovy kli¢ (portlock, také znamy jako ,,dongle”) PC-DMIS do pfislusného portu PC.
2. VloZzte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.

3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci
setup.exe pro PC-DMIS.

4, Dvakrat kliknéte (provedte) na soubor setup.exe.

5. To aktivuje instalacni proces PC-DMIS.

6. Postupujte podle pokynid na obrazovce dokud neni PC-DMIS nainstalovéano.

Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.

Krok 2: Zadejte nepovinny soubor prostiedi
Pokud chcete, aby PC-DMIS pouZil specifickou instalaci CATIA 5 instalovanou ve vasem systému, budete muset

dokoncit nasledujici volitelné kroky. Pokud neudélate tyto kroky, pouZije se standardni instalace CATIA 5. Je to
obvykle posledni verze CATIA 5 instalovana ve vasem systému. Ve vétsiné pfipad( je standardni instalace CATIA 5
dostatecna.

Ke specifikovani nestandardni instalace CATIA 5, kterou PC-DMIS pouziva, budete muset specifikovat soubor
prostiedi v programu editoru nastaveni PC-DMIS. Soubor prostiedi obsahuje nastaveni potifebné pro fadny béh
CATIA 5. Standardni soubor prostfedi je obvykle umistén v ,,c:\Documents and Settings\{username}\Application
Data\DassaultSystemes\CATEnv\DefaultEnvironment.txt". (Zde by {username} mélo byt nahrazeno jménem
uZivatele aktualné prihlaseného uzivatele.) Upiny seznam viech soubor prostfedi je obvykle umistén v
»C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv“. Pro specifikaci, ktery
soubor prostredi pouZzit, postupujte podle téchto krok(:

1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Editor nastaveni.
2. V programu Editor nastaveni prejdéte do ¢asti CATIA 5 a vyberte vstup EnvPath.
3. Pro Aktualni hodnotu zadejte plnou cestu do souboru prostredi. Napfiklad, pokud byste chtéli

specifikovat soubor CATIA.V5R12.B12.txt umistény v adresafi c:\Files, zadali byste ,,c:\Files\
CATIA.V5R12.B12.txt".
4, UloZte zmény a zavrete Editor nastaveni PC-DMIS.

Krok 3: Testovani CATIA 5 Direct CAD Interface
Posledni krok je spustit PC-DMIS a importovat soubor CATIA 5.

Pro otestovani CATIA 5 DCI provedte nasledujici kroky:
Spustte PC-DMIS.

10
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1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je
rovnéZ mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline reZimu postupujic podle stejnych krokl popsanych
nize.

2. Pokud se objevi dialogové okno Otevfit soubor, zruste ho.

Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méreni z oblasti Jednotky méFeni. Mély by odpovidat jednotkam pouZitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavre a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavreni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu
fikajici, Ze sonda nebyla nakalibrovana. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

PFipojit se k souboru CATIA 5:

1. Vyberte polozku nabidky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | CATIA 5. Objevi se dialogové okno
Oteviit.

2. Prochazejte pevnym diskem a vyberte soubor CATPart nebo CATProduct.

3. Kliknéte na tlac¢itko OK. PC-DMIS se pfipoji k souboru.

4, Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.

Import uZivatelem definovanych objektd
DaimlerChrysler ma moznost vloZeni UZivatelem definovanych objekti (UDO) do soubor( CATIA 5 pomoci

interniho nastroje nazyvaného ETools. Tyto UDO definuji méfeni prvkd pro dil. PC-DMIS vam umoznuje pfistup k
UDO pomoci CATIA 5 DCI.
Jak vstoupit do vloZzenych UDO:

1. Vyberte Soubor | Direct CAD Interface | CATIA 5.

2. Prochazenim vyberte dil CATIA 5 nebo soubor sestavy obsahujici vlozené UDO.

3. Kliknéte na Import.

4, Vyberte Soubor | Importovat | Inspekéni plan. Pokud jsou v dilu definovany UDO

vyprodukované ETools, objevi se dialogové okno Vyberte IP nazev.

11
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Select IP name x|

The Following inspection plans are available in wour CA0D swskem, Please make a selection
ar press cancel to continue ko selecting a file containing an inspection plan,

Holes

PLP=
M

Cancel |
Dialogové okno Vyberte IP ndzev

5. Vyberte jeden Ci vice inspekénich planl ze seznamu (podrzte stiskutou klavesu Ctrl pro vybér vice
nez jednoho inspekéniho planu).

6. Kliknéte na OK pro import vybraného planu (vybranych plant), nebo zruste pro prochazeni k
jinému inspekénimu planu, ktery neni vioZzen v souboru CATIA 5.

7. PC-DMIS vytvori IP soubor, ktery pak importuje do PC-DMIS. Mérené prvky jsou pfidany do
programu dilu.

Poznamka: Pokud jsou v souboru CATIA 5 provedeny jakékoli zmény, budete upozornéni, aby mohly byt
opakované naimportivany UDO.

Pro/ENGINEER pFimé CAD rozhrani

Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurovani systému k pouZiti Pro/ENGINEER Direct CAD Interface postupujte dle
postupu uvedeného v tomto oddile.
. Pokud jste tak jiz neucinili, nainstalujte Pro/ENGINEER revize 2000i2 nebo vyssi.
. Pro vyhnuti se pfipadnym problém0m se ujistéte, Ze cesta adresdre pouZitd pro nainstalovani
Pro/ENGINEER neobsahuje Zddné mezery. Standardné instalace doporucuje instalaci Pro/ENGINEER do
podadresare umisténého v C:\Program Files\. Nicméné by jste méli zménit tuto cestu na cestu bez mezer.
Doporucujeme naptiklad nainstalovani do napf. C:\PTC\Proe<version>, kde <version> je verze
Pro/ENGINEER. TakZe pokud jste instalovali 2000i2, cesta k instala¢nimu adresafi by vypadala asi takto:

C:\PTC\Proe2000i2.
° Ujistéte se, Zze mate plna prava spravce, nez budete pokracovat v instalaci.
. Musite nainstalovat Pro/ENGINEER na stejny pocita¢ jako PC-DMIS. MUzete pouzit bud plovouci

(sitovou) licenci nebo uzaméenou licenci pro spusténi Pro/ENGINEER, nicméné, Pro/ENGINEER proces

12
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musi bézet na lokalnim pfistroji aby mohl komunikovat s PC-DMIS. Pokud nemate dostupnou licencu,
muzete ji zakoupit z PTC (vice v http://www.ptc.com).

. Pro spravny béh Pro/ENGINEER muze byt zapotiebi upravit urcité cesty nebo proveditelné nazvy
tak, aby vyhovovaly vasemu systému (dle verze, kterou mate a umisténi potfebnych soubort). Nize
uvedené kroky ukazuji jak toto provést pro Windows XP systém na kterém bézi Pro/ENGINEER 2000i2 a
PC-DMIS.

. DULEZITE! Méli by jste se ujistit, Ze jste stahli veskeré posledni patch (zaplaty) a nainstalovali je
na vasi verzi Pro/ENGINEER. Tyto "zaplaty" mohou byt nalezeny na www.ptc.com.

Krok 1: Vytvaireni PRO_COMM_MSG_EXE proménné prostredi
Nejdrive je zapotfebi urcit polohu provadéciho souboru Pro/ENGINEER Pro_comm_msg.exe ptidat jeho cestu v

adresafri k nové proménné prostredi.

Urcete cestu adresaie Pro_comm_msg.exe Directory Path:

1. Z nabidky Start vyberte Hledat | Soubory nebo slozky. Objevi se okno Hledat vysledky.
2. Zadejte PRO_COMM_MSG . EXE do pole Cely nebo ¢ast nnazvu souboru.

3. Vyberte Lokalni pevny disk ze seznamu Hledat v.

4, Kliknéte na Hledat. Pocitac bude hledat dany soubor. Pokud byl na vas lokalni pocitac

nainstalovan Pro/ENGINEER, vysledky hledani by zobrazily cestu adreséare k tomuto souboru. Bude to
vypadat asi takto:
C:\PTC\Proe2000i2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe

Poznamka: Pokud hledani souboru Pro_comm_msg.exe zobrazi vice nez jedno umisténi, prostudujte cesty
adresard kazdého umisténi a vyberte cestu, kterd nejlépe odpovida verzi, datu, nebo umisténi Pro/ENGINEER, s
nimz chcete pfimo pracovat.

5. Poznamenejte si tuto cestu adresare nebo nechte okno Vysledky hledani oteviené, aby jste jej
mohli pouzit pro budouci referenci.

Vytvofte proménnou a pfifadte cestu

1. Z nabidky Start vyberte Nastaveni | Ovladaci panel. Objevi se Ovladaci panel.

2. Kliknéte dvakrat na ikonu Systém. Objevi se dialogové okno Vlastnosti systému.

3. Vyberte zalozku Pokrocilé a pak kliknéte na tlacitko Proménné prostiedi. Objevi se dialogové
okno Proménné prostredi.

4. V oblasti Systémové proménné kliknéte na tlacitko Nova button. Objevi se dialogové okno Nova
systémova proménna.

5. Zadejte PRO_COMM_MSG_EXE do pole Nazev proménné.

6. Zadejte cestu v adresafi k Pro_comm_msg.exe do pole Hodnota proménné (mUzZete zadat cestu z

okna Vysledky hledani). Mélo by to vypadat néjak takto:
C:\PTC\Proe2000i2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe

7. Kliknéte na tlacitko OK pro pfifazeni této hodnoty nové vytvorené proménné.

8. Dale klikejte na OK, dokud nezavtete dialogové okno Vlastnosti systému.

Krok 2: Instalace PC-DMIS
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Pokud jste nenainstalovali PC-DMIS na systém, na kterém béZzi Pro/ENGINEER, postupujte podle postupu
popsaného zde pro nainstalovani PC-DMIS verze 3.2 nebo vyssi. Pokud jste jiz nainstalovali PC-DMIS, preskocte
tento krok a prejdéte na "Krok 3: Upraveni registru o informace Pro/ENGINEER".

1. Zapojte PC-DMIS portlock (také znam pod pojmem "dongle") do portu tiskarny vaseho PC.

2. VloZte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.

3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci
setup.exe pro PC-DMIS.

4, Kliknéte dvakrat na (provedte) soubor setup.exe.

5. To aktivuje instala¢ni proces PC-DMIS.

6. Postupujte podle pokyn( na obrazovce dokud neni PC-DMIS nainstalovano.

Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.

Krok 3: Uprava registru pomoci Pro/ENGINEER informaci
V tomto kroce upravite sekci ProEngineer souboru registru tak, aby obsahoval nazev proveditelného vstupu.

Poznamka: Pokud nemuZete najit ¢ast ProEngineer v Editoru nastaveni, mozna budete muset zavolat
zakaznickou podporu pro ovéreni, zda tato volba je zapnuta ve vasem hardwarovém kli¢i (nebo dongle). Pokud
volate ze Spojenych statd, je Cislo (800) 343-7933. Pokud volate zvenku Spojenych statd, je islo (1) (800) 343-
7933.

1. Otevrete Editor nastaveni PC-DMIS ze skupiny program( PC-DMIS. Vyberte Start | Soubory
programi | PC-DMIS pro Windows a pak kliknéte na ikonu Editor nastaveni.

2. Kliknéte na znaménko plus (+) vedle sekce ProEngineer. Seznam se rozbali a zobrazi mozZnosti
spojené s touto sekci.

3. Kliknéte na vstup ProEngineerExecutableName.

4, Zménte hodnoty tohoto vstupu nastavenim jej na rovny nazvu proveditelného vstupu pouzitého

pro spusténi Pro/ENGINEER. Normalné by to bylo néco jako PROE20 nebo Proe2000i 2 dle toho, jak
byl Pro/ENGINEER nagstaven pro béh na vasem poditaci. Typicky je vstup
ProEngineerExecutableName nastaven na nazev, ktery je poZzadovan pro spusténi Pro/ENGINEER z
okna Pfikazového radku.

Poznamka: Pokud se vdm nedafi, aby rozhrani spravné fungovalo, mlzZete zadat celou cestu ke spustitelnému
souboru Pro/ENGINEER (napf. C:\ ProgramFiles\Proe2000i2 . . . \Proe2000i2.bat).

Upraveny vstup v sekci ProEngineer by pak vypadal takto:
ProEngineerExecutableName=PROE20
nebo
ProEngineerExecutableName=Proe2000i2

5. Kliknéte na Ulozit nastaveni, a pak kliknéte na OK pro zavieni Editoru nastaveni.

Krok 4: Testovani Pro/ENGINEER Direct CAD Interface

Posledni krok je spustit PC-DMIS a importovat soubor Pro/E.
Pro otestovani ProE DCI provedte ndsledujici kroky:

Spustte PC-DMIS.
1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je

rovnéz mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline reZimu postupujic podle stejnych krok( popsanych
nize.
2. Pokud se objevi dialogové okno Otevtit soubor, zruste ho.
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Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méreni z oblasti Jednotky méFeni. Mély by odpovidat jednotkam pouZitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavre a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavreni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu

fikajici, Ze sonda nebyla nakalibrovana. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

Importujte soubor dilu Pro/ENGINEER:

1.

Vyberte polozku nabidky Soubor | Direct CAD Interfaces ©® | Pro/ENGINEER. Objevi se dialogové

okno Otevfit.

2.
3.
4.
5.

Vyberte Pro E soubory ze seznamu seznam soubory typu na pravé strané dialogového okna.
Navigujte do adresare, ktery obsahuje Pro/ENGINEER soubory dilu.

Vyberte Pro/ENGINEER soubor dilu (s pfiponou .prt nebo .asm).

Kliknéte na Importovat. Pokud jste jiZz nezadali proEngineer instalaci, budete k tomu vyzvani

nasledujicim dialogovym oknem.

Select the ProE ngineer inztallation to

proe 2001
proewildfire
proewildfireZ
proewildfire3

Vyzva k vybrdni proE instalace, kterd se ma pouZit

6.
7.

Kliknéte na OK. PC-DMIS importuje vybrany soubor pomoci zadané ProE instalace.
PouZijte PC-DMIS stejné jako v pripadé soubort IGES.

Poznamka: Pokud chcete, aby bylo mozné pouzit DCI bez pripojeni k systému CAD, mUZete to snadno specifikovat
zménou VStupu registru ProEngineerLoad.

Pro toto:

1.
2.
3

4.

Otevreni Editoru nastaveni.

Kliknéte na znaménko plus (+) vedle sekce PROENG INEER. Seznam se rozevre.
Upravte ProEngineerLoad vstup nastavenim jej na NEPRAVDA
Po dokonceni Uprav editor nastaveni ulozte a zavrete.

PC-DMIS se ani nepokusi pfipojit na CAD systém, ale namisto toho vam da moZnost nacteni a ulozeni .CAD

nahledu.
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I-DEAS Direct CAD Interface

. Pokud instalujete na pocita¢ s Windows NT, 2000 nebo XP, ujistéte se pred tim, nez budete
pokracovat, Ze mate plnd administratorska prava.

. Pokud jste tak jiz neucinili, nainstalujte I-DEAS master sérii 6a ¢i pozdéjsi na stejny pocitac, na
kterém pobézi PC-DMIS, nebo na jakykoli UNIX pocitac, ktery bude pFistupny pres sit jako vzdaleny
hostitel. Je potfeba mit alespon jednu volnou licenci I-DEAS na pocitaci, ze kterého bude I-DEAS spoustén.

Krok 1: Instalace PC-DMIS
Nejprve je potfeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte nasledovné:

1. Zapojte hardwarovy kli¢ (portlock, také znamy jako ,,dongle”) PC-DMIS do pfislusného portu PC.
2. VloZte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.

3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci
setup.exe pro PC-DMIS.

4, Dvakrat kliknéte (provedte) na soubor setup.exe.

5. To aktivuje instalacni proces PC-DMIS.

6. Postupujte podle pokynd na obrazovce dokud neni PC-DMIS nainstalovéano.

Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.

Krok 2: Testovani I-DEAS Direct CAD Interface

Posledni krok je spustit PC-DMIS a importovat soubor I-DEAS.
Pro otestovani I-DEAS DCI provedte nasledujici kroky:

Spustte PC-DMIS.
1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je
rovnéz mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline reZimu postupujic podle stejnych krok( popsanych
nize.
2. Pokud se objevi dialogové okno Otevfit soubor, zruste ho.

Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méreni z oblasti Jednotky méreni. Mély by odpovidat jednotkam pouzitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavre a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavfeni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu
fikajici, Ze sonda nebyla nakalibrovdna. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

Importujte soubor I-DEAS CAD:
1. Vyberte volbu nabidky Soubor | Pfima CAD rozhrani ® | I-DEAS v PC-DMIS, verze 4.1. Zobrazi se

dialogové okno PFipojeni k serveru I-DEAS.
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I-DEAS Server Conmecion x|
Hesk: | WILCCo:-JERRY_DE T-DEAS Version; |12 TI Crbix Part: I 1570
¥ Use 110F Grbix Communications
¥ &uko Reconrect i :
Uniable to determine Crbix sarvers, =]
Ol Server
s fideas 10
Server Reposkory
~Ackve Servers LI LIJ

¥ Connedt ToAdive Server

[Xeconnes I

Connect

Dialogové okno Pripojeni k serveru I-DEAS.
2. Dialogové okno Pfipojeni k serveru I-DEAS umoznuje pfipojit PC-DMIS na server I-DEAS. Vice

informaci o tomto dialogovém okné najdete v "PouZiti dialogového okna pfipojeni k I-DEAS serveru".

3. Jakmile jste ptipojeni k serveru I-DEAS, vyberte polozky, které maji byt importovany z

dialogového okna Vybér polozek I-DEAS. Vice informaci najdete v "pouziti dialogového okna Vybér

polozek I-DEAS".

4, Kliknéte na tlacitko Importovat vybrané polozky.
5. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.

Pouziti dialogového okna Pripojeni k serveru I-DEAS

I-DEAS Server Connection x|
Huost: I WILCOK-JERRY _DE T-DEAS Version; |12 "I Orbix Part: l 1570
¥ Usa 110P Crbix Communications
¥ muks Reconrsct i .
Uniable to determing Crbix sarvers, =]
Crrbix Server
s ez
Server Reposkary
- Betive Servers Kl LlJ
¥ Connedt 7o Adive Server
_ oserne_ |
Clase |
[*sconnees I Connect

17



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual

Dialogové okno Pripojeni k serveru I-DEAS.
Toto dialogové okno Pripojeni k serveru I-DEAS pripoji PC-DMIS na server I-DEAS. Kliknéte na tlacitko pFipojit pro

propojeni systémU pomoci stavajicich moZnosti zobrazenych v dialogovém okné. Pokud je jiz I-DEAS server
pfipojen, mlZete kliknout na tladitko Odpojit pro odpojeni. Pak miZzete upravit moznosti a pfipojit se na jiny
server. Pokud se objevi necekané problémy, bude v oblasti Chybova hlaseni zobrazeno hlaseni vysvétlujici
problém.

Host

Dialogové okno Host zobrazi pocitac na siti kde pobézi program [-DEAS. PC-DMIS se pfipoji k tomuto programu I-
DEAS.

Vychozi nazev hostitele je lokalni nazev pocitace. Pokud nebyl hostitel jiz dfive zadan, PC-DMIS zobrazi v poli
Hostitel vychozi ndzev. MUzete pfistupovat k vychozimu ndzvu hostitele tak, Ze odstranite aktualni nazev hostitele,
stisknete tlacitko TAB a posunete kurzor mimo pole. PC-DMIS pak automaticky vyplni do pole Hostitel nazev
lokalniho pocitace.

Poznamka: Pfi pfipojovani ke vzdalenému serveru I-DEAS musi byt sitovy nazev vzdaleného pocitace viditelny z
pocitace se spusténym PC-DMIS. A naopak, tento stejny pocitac musi byt vidét z pocitace se serverem I-DEAS.
Mzete zkontrolovat, zda je pocitac vidét jeho "prozvonénim" (ping) pomoci sitového nazvu, ne IP adresy. Pokud
"prozvonite" pocitac a sitovy nazev neimplikuje sitovou adresu, budete muset pridat sitovy nazev a IP adresu do
hostitelského vyhledavaciho souboru se sitovymi nazvy.

Verze |-DEAS:
Seznam Verze I-DEAS umoznuji vybrat verzi I-DEAS na hostiteli.

Orbix Port
Okno Orbix Port vam umoziiuje zadat TCP/IP port pouZity pro komunikaci se serverem. I-DEAS pouZiva softwarovy
produkt nazyvany Orbix™ jako informacniho zprostredkovatele mezi aplikacemi na siti. PC-DMIS pouZiva Orbix pro
zaslani a obdrzeni informaci ze serveru I-DEAS. Ve vychozim nastaveni I-DEAS pouziva port TCP/IP 1570 pro
komunikaci Orbixu po siti. Jestlize I-DEAS nepouziva vychozi port, je nutné tento port zadat pomoci této volby.
Pro urceni toho, jaky port pouziva I-DEAS pro Orbix komunikaci, postupujte nasledovné:
1. Spustte relaci I-DEAS na poditaci, kde chcete urcit Orbix port.
2. Z okna vyzvy I-DEAS oteviete okno ptikazu jednim z nasledujicich postupt:
o Nasystémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stisknéte ENTER.
e Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stisknéte ENTER.

#- I-DEAS Prompt

|-'.Idlos swacube omd fo stat cd

Otevrenim okna pfikazu na PC z okna vyzvy I-DEAS

To povede k otevreni okna terminalu nebo okna DOS, do kterého mUzZete zadat prikazy.
3. Do okna ptikazd zadejte nasledujici prikaz:

orbixd -v

Meéli by jste vidét podobné vypadajici vystup:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
$1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2
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Cesta k uloZisti implementace ...
Daemon Port :1570

Zakladna Daemon Port :1570
Rozsah Daemon Port :50

Hodnota 1570 uvedenad vpravo od “Daemon Port” je Orbix port, ktery by jste méli pouZit. Tato hodnota by méla
odpovidat hodnoté v poli Orbix Port.
Pokud dostanete chybové hldseni pfi zadani prikazu orbixd —v, pak je verze Orbix nizsi nez verze 3.0 a nepodporuje

prepnuti pfikazového fadku —v. Pro urceni Orbix portu musite zadat nasledujici ptikaz:
Isit —h yahoo.com

Meéli by jste vidét podobné vypadajici chybové zpravy:

[341: Opakovany pokus o pfipojeni na hostitele, “yahoo.com' port 1570]
Port zobrazeny v chybovém hlaseni je Orbix port, ktery by mél byt pouzit.

Pouzit komunikacni protokol IIOP Orbix
V zavislosti na verzi Orbix nainstalované na pocita¢i se serverem I-DEAS pouZije sitova komunikace jeden ze dvou
komunikacnich protokold.

. Pro Orbix 3.0 a vyssi, pouzije sitovd komunikace protokol CORBA Internet Inter-ORB Protocol
(11OP).
. Pro verze Orbix starsi neZ 3.0, poutzije sitova komunikace nestandardnikomunikacni protokol
Orbix.

Standardné je I-DEAS 8 nainstalovan s verzi Orbix 3.0. Pokud se pfipojujete k [-DEAS 8 ¢i novéjsi, méli by jste pouzit
110P protokol. Nicméné, pokud vite, Ze je verze Orbixu starsi nez 3.0, neméli by jste pouzivat IIOP protokol.

Poznamka: I-DEAS 8 na SGI nebo IBM poditadi typicky pouziva Orbix 2.2 pro sitovou komunikaci. TakZze pokud se
pfipojujete na I-DEAS 8 na SGI nebo IBM pocitaci, bude tfeba zrusit zaskrtnuti policka Pouzit IIOP Orbix
komunikaci.

Automaticky znovu pfipojovat
Vybrani této mozZnosti zplsobi, Ze se PC-DMIS pokusi automaticky opakované pripojit na I-DEAS server pokud je

spojeni ztraceno. KdyzZ otevrete jiz existujici program dilu nebo vytvotite movy program dilu, ktery pouzivda I-DEAS
DCI, PC-DMIS se automaticky pokusi pfipojit k serveru |-DEAS.

Jak urcit Orbix komunikacni protokol
Orbix komunikacni protokol na hostiteli mizete urcit nasledovné:

1. Spustte relaci I-DEAS na pocitaci, kde chcete urcit Orbix komunikacni protokol.
2. V okné Vyzva I-DEAS otevrete prikazové okno.

e Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stisknéte ENTER.

e Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stisknéte ENTER.

. -DEAS Prompl

|ualo: moniute e Se sl e

Otevrenim okna prikazu na PC z okna vyzvy I-DEAS
To povede k otevieni okna terminalu nebo okna DOS, do kterého mUzZete zadat prikazy.
3. Do okna ptikazd zadejte nasledujici prikaz:
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orbixd -v
Meéli by jste vidét podobné vypadajici vystup:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2

Prvni radek vystupu zobrazuje verzi Orbix. V tomto pfipadé se jedna o verzi 3.0.1.
e  Pokud se jednd o verzi 3.0 nebo vyssi, pak Orbix pouziva IIOP protokol.
e  Pokud se jednd o verzi starsi neZ 3.0, pak bude pti zadani pfikazu orbixd —v zobrazeno chybové
hlaseni (verze Orbix pred verzi 3.0 nepodporuji pfepnuti prikazového radku —v). V tomto pripadé pak
Orbix pouzije nestandardni Orbix protokol a bude potfeba nastavit vstup Orbix1 10PProtocol v
souboru Pcdlrn.ini na 0.

Server Orbix

PouZijte oblast Orbix Server ke sdéleni PC-DMIS jak se pfipojit k serveru I-DEAS. MUZete pouZit vychozi metodu
pfipojeni a server kliknutim na tlacitko PouZit vychozi.

I-DEAS server mUzZe byt pripojen jednim z dvou nasledujicich zptsob:

Metoda 1:

PC-DMIS zahaji relaci I-DEAS, ke které se miZete pripojit. To je vychozi. Pokud chce jiny neZ vychozi server, kliknéte

na tlagitkoUréit a PC-DMIS zobrazi dostupné adresate a servery v oblasti UloZisté serveru:
Server Reposioy

= SDRC - Deteine |
= |- DEAS_8

DiperB stchliesion
Oipesrl ot chibd asrd s
Oipend stehs rmdalc
Dpanl stchT st

1| E ¥

Oblast ulozisté serveru

Jakmile PC-DMIS zobrazi strom uloZisté serveru, vyberte server, ktery je spravny pro danou verzi I-DEAS.
PC-DMIS rozebere ptikaz ke spusténi vybraného serveru pro urceni ptikazu k zahajeni I-DEAS. Tento pfikaz bude
pouZit pro vytvoreni nového do¢asného serveru s moznostmi prikazu spusténi konkrétni pro PC-DMIS.

Metoda 2:

PC-DMIS se pripojuje na aktivni relaci I-DEAS, ktera je jiz v béhu. Aktivni relace by méla byt po jakychkoli
zahajovacich dialozich. Pro pfipojeni na aktivni relaci I-DEAS, zaskrtnéte policko pFipojit k aktivnimu serveru.
Nejprve bude pole Orbix Server prazdné. V tomto pfipadé se PC-DMIS pokusi pfipojit k jakémukoli aktivnimu
serveru na hostiteli. Pokud je aktivnich vice I-DEAS relaci, miZe dojit k nepredvidatelnym vysledkam.

Pokud se chcete pfipojit na konkrétni aktivni server:

1. Vyberte tlacitko Uréit seznam zobrazi vSechny aktivni Orbix servery:
Agiren Senvers

B Connsct To Actevs Seaver

Priklad seznamu zobrazenych aktivnich Orbix servert
2. Vyberte server, ke kterému se chcete pfipojit.

Poznamka: Pfi pfipojovani ke konkrétnimu serveru Orbix budete muset specifikovat server pokazdé, kdyz otevrete
program dilu. Toto zajisti, Ze se pripojujete ke spravnému serveru.
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Poznamka: Kdyz se pripojujete k verzi Ford C3P I-DEAS, musite pouzit tuto druhou metodu pro pfipojeni k serveru
I-DEAS.

Pouziti dialogového okna Vybér polozek I-DEAS

(M 1-DFEAS Ttem Selection _|ol x|

Connec Ta Seaver, I Pasts in selected container
B.| Name [ Pait Numbe | Version | Rewision |

Filtet -

NMEE
PaftNu'rﬂ:ﬁf
Hmlimn'f
7 Vessior
BT

¥ [Trenslate Model
Projects / Contaners: bl I

Agzzembliie: m selecied containes:
B. | Name | Pait Hurbes | Vession | Rewision |

Dialogové okno Viybér polozky I-DEAS

Dialogové okno Vybér polozky I-DEAS umozriuje vybrat polozky ze souboru modelu I-DEAS nebo knihovny. Aby
bylo toto dialogové okno aktivni, PC-DMIS musi byt pfipojeno na I-DEAS server. Kliknéte na tlacitko Importovat
vybrané polozky pro import vybranych polozek do programu dilu.

PFipojit k serveru
Kliknéte na tlacitko ptipojit k serveru pro otevreni dialogového okna P¥ipojeni k I-DEAS serveru. Vice informaci o
pripojeni k I-DEAS serveru najdete v "Pouziti dialogového okna pripojeni k I-DEAS serveru".

Filtr
Tato oblast filtruje ¢asti a sestavy, které jsou zobrazeny. Pokud je v projektu velky pocet dill a sestav, mlzZete

shledat uzitecné omezit pocet zobrazenych polozek na pouze nejvhodné;jsi polozky.
Zobrazené polozky mohou byt filtrovany podle Nazvu, €isla dilu, a Revize. V kterémkoli z téchto filtrd méZete
pouzit hvézdicku pro srovnani s jakoukoli posloupnosti pismen. Pokud napfiklad zadate "blok*" do pole edice
Nazev, pak budou zobrazeny vSechny polozky , jejichz nazev zacind s "blok". VSimnéte si, Ze filtru nerozlisuji velkd a
mald pismena. To znamen3, Ze "blok*" a "Blok*" by vedlo ke stejnym vysledkim.
° Posledni verze: Vybranim této moZnosti se zobrazi pouze posledni verze dilli a sestav. Pokud neni
tato moznost vybrana, pak budou zobrazeny vsechny verze.
. Sestava horni urovné: Vybranim této moznosti se zobrazi jen sestavy horni Urovné. Pokud neni
tato moznost vybrana, pak budou spolu se sestavami horni Urovné zobrazeny i podfizené sestavy.
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Prevést model
Vybrani této moznosti zplsobi, Ze bude importovany soubor preveden z formatu I-DEAS do nativniho PC-DMIS CAD
formatu. IDEAS server neni potfeba pokud pouzijete tuto moznost.

Projekty / Kontejnery
Seznam Projekty / Kontejnery ukazuje projekty k dispozici v instalaci dat I-DEAS. Vyberte projekt k zobrazeni

soubord a knihoven modelu obsaZenych v projektu. Jakmile se soubory a knihovny modelu pro projekt zobrazi,
mUZete vybrat soubor modelu nebo knihovnu k zobrazeni souboru dilll a sestav.

Nastaveni FTP
Kliknéte na tlacitko Nastaveni FTP pro otevieni dialogového okna Nastaveni FTP I-DEAS. Vice informaci najdete v

tématu ,Pouziti dialogového okna nastaveni FTP I-DEAS”.

Dily ve vybraném souboru kontejneru
Oblast Dily ve vybraném souboru kontejneru zobrazuje seznam dostupnych dilG ve vybraném souboru modelu

nebo knihovné. Pro import mizZe byt vybrano nékolik dild. Kliknéte na tlacitko Vybrat vSechny dily pro prepnuti
mezi vybranim ¢i zrusenim vybrani viech dild.

Sestavy ve vybraném souboru kontejneru
Oblast Sestavy ve vybraném souboru kontejneru zobrazuje seznam dostupnych sestav ve vybraném souboru

modelu nebo knihovné. MUZete vybrat vice dilG a aZ jednu sestavu pro import do stejného programu dilu.

Pouziti dialogového okna nastaveni I-DEAS FTP

I-DEAS FTP Satup x|

Test FTP Connaclion

4 o

Dialogové okno Nastaveni I-DEAS FTP
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Dialogové okno Nastaveni I-DEAS FTP umoZiiuje nastavit mozZnosti File Transfer Protocol (FTP) a testovat FTP
komunikace pomoci serveru pocitace I-DEAS. Pro zvyseni rychlosti transferl souboru z vzdaleného hostitele I-
DEAS, PC-DMIS se pokusi pouzit FTP. Pokud neni dostupny FTP server na hostiteli I-DEAS, bude pouzita pomalejsi
metoda prenosu soubor(l pres komunikacni protokol. Tato pomalejsi metoda je ramcové desetkrat pomalejsi nez
pouziti FTP.

Pro zajisténi toho, Ze PC-DMIS mUzZe Uspésné prenést soubory pomoci FTP na hostitele I-DEAS musi byt
zkontrolovano nékolik polozek:

. Na hostiteli I-DEAS musi béZet FTP server. Toto lze zkontrolovat pomoci okna pfikazového fadku
na FTP na hostiteli.
. PFi pouziti FTP, must byt mozZné nacteni souboru z scratch adresare I-DEAS. Toto lze rovnéz

zkontrolovat pomoci FTP z okna pfikazového rfadku a pokusem o nacteni souboru z scratch adresare |-
DEAS.
Zde jsou kroky pro urceni scratch adresare I-DEAS:

1. Do relace I-DEAS na vzdaleném hostiteli zadejte nasledujici prikaz v okné vyzvy I-DEAS:
/ MA I1DM
2. Po zadani vySe uvedeného prikazu by méla byt zadana nasledujici informace v okné seznamu I-

DEAS. Pobliz konce okna seznamu by jste méli vudét néco podobného jako zde:

DataMgmt.ScratchDirectory:
(null) -> e:\users\Dragon\

text vpravo od —> je adresar, ze kterého musi byt FTP schopno Cist soubory. V tomto pfikladé je scratch adresar
e:\users\Dragon\.

Anonymni pfihlaseni

Zaskrtnéte toto policko, pokud jsou pro anonymni ptihlaseni povolena prdva ke ¢teni a zapisovani. Pokud prava ke
Cteni a zapisovani nejsou pro anonymni prihlaseni povolena, zruste zaskrtnuti tohoto policka a zadejte uZivatelské
jméno a heslo, které ma prava ke ¢teni a zapisovani.

UzZivatelské jméno
Pokud zrusite zaskrtnuti policka Anonymni pfihlaseni pole Uzivatelské jméno se stane aktivni a bucete pro
prihlaseni muset zadat uZivatelské jméno.

Heslo
Do tohoto pole zadejte heslo, které odpovida uzivatelskému jménu. Nepotiebujete heslo pokud vyberete
zaskrtavaci policko Anonymni ptihlaseni.

Testovat FTP pfipojeni
Kliknéte na tlacitko Testovat FTP ptipojeni pro zaslani a obdrzeni testovaciho souboru na pocitac I-DEAS serveru.

PC-DMIS posle soubor do I-DEAS scratch adresare. Jakmile je test dokoncen, PC-DMIS odstrani testovaci soubor z
adresare. Pokud dojde béhem testu k problémUim, uvidite chybové hlaseni s popisem problému. Jinak uvidite
zpravu znamenajici Uspéch spolu s statistikami ukazujicimi rychlost transferu s pocitacem serveru I-DEAS.
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Pouziti dialogového okna Vybér soufadnicového systému I-DEAS

I-DEAS Coordinate Spstem Selecton E ]

Pasts ba mpoit:

B | Mame Pt Muaber | Rrevision ]

Myl Faolay 123

Sedacind Pat
¥ Uts coondnaste pyshem e |

ih-‘!_pl:oacn:iﬁde-‘éyslﬁ.- j

Dialogové okno Vybér soufadnicového systému I-DEAS
Dialogové okno Vybér souradnicového systému I-DEAS umoZiiuje vybr systému soufadnic pro importované dily.

Toto dialogové okno se otevie poté, co kliknete na tlacitko Importovat vybrané polozky v dialogovém okné Vybér
poloZek I-DEAS.

Poznamka: Toto dialogové okno se objevi jen pokud je pro importované dily dostupnych vice souradnicovych
systému.

Po zméné souradnicového systému pro dily kliknéte na OK pro pfijeti zmén. Pro zruseni provedenych zmén
kliknéte na Zrusit.

Dily k importovani
Seznam Dily k importovani ukazuje dily, které PC-DMIS bude importovat. Vyberte vSechny dily, pro které chcete
zmeénit volbu soufadnicového systému.

Poznamka: Pokud importujete sestavu, nebude tato sestava zobrazena, protoze k sestavam nepfislusi
souradnicovy systém.

Vybrany dil

Oblast Vybrany dil ukazuje, ktery soufadnicovy systém bude pouZit pro vybrany dil. Vyberte jeden z
souradnicovych systéml z roletkového seznamu. Pokud nechcete pouZit soufadnicovy systém pro dil, zruste
zaskrtnuti Pouzijte soufadnicovy systém.

vvs

I-DEAS Verze 10 nebo vyssi Direct CAD Interface

I-DEAS 10 a vyssi pouZivaji pro komunikaci mezi klientskymi programy a I-DEAS novou verzi Orbix, OrbixE2A.
OrbixE2A jiz neumozriuje PC-DMIS zahajit novou relaci I-DEAS pfi pfipojovani. PC-DMIS se muUzZe pfipojit jen k ru¢né
spusténé relaci I-DEAS. V této posledni verzi Orbix, Electronic Data Systems Corporation (EDS), spolecnost, ktera
prodava I-DEAS nevzala do Uvahy, Ze klientské programy by se pripojovaly k I-DEAS 10 vné prostiedi I-DEAS. Bylo
uvazovano jen, Ze se programy budou spoustény jen v rdmci I-DEAS.

Jelikoz EDS nebude tento problém pravdépodobné fesit, bude zapotrebi provést nasledujici jednorazové
procedury, aby jste mohli s PC-DMIS pouzivat I-DEAS 10 a vyssi verze.

Poznamka: V téchto krocich véty PC-DMIS PC se vztahuji k pocitaci, v némz existuje PC-DMIS a pocitac I-DEAS se
tyka pocitace, v némz existuje I-DEAS 10. Program I-DEAS miZe nebo nemusi byt na stejném pocitaci jako PC-DMIS.

Pfedtim, nez budete pokracovat, ovérte, ze I-DEAS 10 jiz na pocitadi je..

24




PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual

Vzdalené nastaveni I-DEAS

. Pokud je I-DEAS na jiném pocitaci nez PC-DMIS PC, provedte nize popsané kroky.
. Pokud je I-DEAS na stejném pocitaci jako PC-DMIS PC, provedte jen kroky popsané v tématu
"spolecné nastaveni pro vSechny konfigurace I-DEAS".

Krok 1: Instalujte Java 2 na PC-DMIS PC

Pokud mate instalacni disky 1. Opatrete siinstalacni disky I-DEAS pro Windows
UNIX, jste oprdvnéni udélat 2000/XP.
kopie instalacnich diski 2. Vloste disk 1 instalace I-DEAS do PC-DMIS PC.

Windows 2000/XP. Konta’ktulj t'e Vyberte instalaci pro vyvojové prostredi Java 2
EDS na www.eds.com k ziskdni

kopie instalatnich disk (1.3.1_4). Verze Java mize byt odliSna pro I-DEAS

Windows 2000/XP. verze pOZdéJ§I nez 10.
4. Postupujte podle dalsich pripadnych pokynu na
obrazovce.

Krok 2: Instalujte OrbixE2A na PC-DMIS PC

1. Vlozte disk 1 instalace I-DEAS do PC-DMIS PC.

2. Vyberte instalaci pro I-DEAS 10 NX sérii. U verzi I-DEAS pozdéjsich nez 10 dojde ke zméné Cisla
verze.

3. Postupujte podle pokynt na obrazovce dokud se neobjevi Typ nastaveni.

4, V dialogovém okné Typ nastaveni vyberte Pouze instalace software.

5. Do dialogového okna Uzivatelské informace zadejte stejné Cislo instalace, které jste pouzili k
nainstalovani I-DEAS na vzdaleny pocitac.

6. V dialogovém okné Vybér souboru licence vyberte Ru¢né nakonfigurovat licenci po dokonceni
nastaveni.

7. V dialogovém okné Vybér komponent zaskrtnéte policko A001 Core Master Modeler. VSechny

ostatni mozZnosti nechte nezaskrtnuté.
8. Dokoncete instalaci dle pfipadnych dalsich pokynd na obrazovce.

Krok 3: Provedte kroky spolecného nastaveni
Dale pokracujte podle krok( uvedenych v "Spolecné nastaveni pro vSechny konfigurace |-DEAS". Jakmile je

dokoncite, pokracujte dle "Krok 4: Zkopirujte MyDomain.cfg ze vzdaleného pocitace na PC-DMIS PC".

Krok 4: Zkopirujte MyDomain.cfg ze vzdaleného pocitace na PC-DMIS PC
1. Naleznéte soubor MyDomain.cfg na vzdaleném pocitaci. Na PC systémech je vychozi umisténi
tohoto souboru v adresari c:\EDS\I-DEAS10\lona\OrbixE2A\etc\domains. Tento soubor muzZete nalézt v
podobném adresari na systémech UNIX.
2. Zkopirujte soubor MyDomain.cfg ze vzdaleného pocitace na odpovidajici adresar na PC-DMIS PC.
Adresar bude stejna hodnota zadand pro hodnotu prostiredi IT_CONFIG_DOMAINS_DIR v kroce "Krok 2:
Pridejte IT_CONFIG_DOMAINS_DIR k proménnym prostifedi PC-DMIS PC".

JelikoZz ma MyDomain.cfg format souboru ASCII, mUZe dojit k tomu, Ze dojde k problémUim s formatovanim u

navratu voziku pfi kopirovani tohoto souboru ze systému UNIX na PC-DMIS PC.
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Aby se to vyresilo, systém UNIX nabizi utilitu pfikazového fadku unix2dos, na pomoc konverze textovych ASCII

souborl UNIX, aby je systémy Windows spravné Cetly.
unix2dos <your-unix-file-name> <new-windows-file-name>
Prvni vyraz je nazev souboru, ktery chcete prevést a druhy vyraz je nazev, ktery chcete dat prevedené kopii

souboru.

Spolecné nastaveni pro vSsechny I-DEAS konfigurace

° Pokud bude I-DEAS zpfistupnéno na stejném pocitaci jako PC-DMIS, pak postupujte podle krokd
uvedenych nize:

. Pokud bude I-DEAS zpfistupnéno na jiném pocitaci nez PC-DMIS, pak postupujte jen podle krokud
uvedenych v "Vzdalené nastaveni I-DEAS".

Krok 1: Pfidejte “Startup.InitOl: 1” k souboru ideas_param10.dat
Pridani “Startup.InitOl: 1” k souboru ideas_param10.dat zpUsobi, Ze I-DEAS vytvofi nazev serveru Orbix okamzité

po spusténi. Bez tohoto ptidaného radku zpozdi I-DEAS 10 vytvoreni ndzvu serveru o neomezeny ¢asovy interval po
spusténi. Bez vytvoreného nazvu serveru se PC-DMIS nem{Ze pripojit k I-DEAS.

Poznamka: Nazev souboru .dat bude mirné odliSny pro jiné verze I-DEAS nez 10. Napfiklad soubor .dat I-DEAS 11
by byl ideas_param11.dat.

1. Na I-DEAS pocitaci naleznétesoubor ideas_param10.dat. Standardné je tento soubor umistén
veWindows systems v adresafi c:\Team\Master\Config. Tento soubor miZete nalézt v podobném adresafi
na systémech UNIX.

2. Pomoci textového editoru oteviete soubor ideas_param10.dat.

3. Na konec souboru vepiste nasledujici radek:
Startup.InitOl: 1
Tento text mUze jiz existovat v souboru, ale mize zakomentovan. Vyhledejte Startup. InitOl v

souboru a pokud ho najdete, nemusite pridavat faddek na konec souboru, jednoduse odstrarte znak pred
textem, ktery komentuje radek.

Krok 2: Pfidejte IT_CONFIG_DOMAINS_DIR k proménnym prostiedi PC-DMIS PC
Proménna prostiedi IT_CONFIG_DOMAINS_DIR musi byt nastavena na adresar domény Orbix na PC-DMIS PC.

1. Z nabidky Start vyberte Nastaveni | Ovladaci panel. Objevi se Ovladaci panel.

2. Kliknéte dvakrat na ikonu Systém. Objevi se dialogové okno Vlastnosti systému.

3. Vyberte zalozku Pokrocilé a pak kliknéte na tlacitko Proménné prostiedi. Objevi se dialogové
okno Proménné prostiedi.

4, V oblasti Systémové proménné kliknéte na tlacitko Nova.

5. Do pole Nazev proménné zadejte nasledujici: I T_CONF1G_DOMAINS_DIR

6. V poli Hodnota proménné nastavte hodnotu v adresafi lona\OrbixE2A\etc\domains v PC s PC-
DMIS. Standardné je tento adresaf ¢ 2\EDS\1-DEAS10\l1ona\OrbixE2A\etc\domains.

7. Kliknéte na tlacitko OK pro vytvoreni nové proménné.

8. Dale klikejte na OK, dokud nezavrete dialogové okno Vlastnosti systému.
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Krok 3: Pfidejte IT_DOMAIN_NAME k proménnym prostiedi PC-DMIS PC
Proménna prostredi IT_ DOMAIN_NAME musi byt nastavena na nazev domény vytvoreny |-DEAS.

1. Z nabidky Start vyberte Nastaveni | Ovladaci panel. Objevi se Ovladaci panel.

2. Kliknéte dvakrat na ikonu Systém. Objevi se dialogové okno Vlastnosti systému.
3. Vyberte zalozku Pokrocilé a pak kliknéte na tlacitko Proménné prostiedi. Objevi se dialogové
okno Proménné prostredi.

4. V oblasti Systémové proménné kliknéte na tlacitko Nova.

5. Do pole Nazev proménné zadejte nasledujici:

1T_DOMAIN_NAME

6. Do pole Hodnota proménné zadejte nasledujici:

MyDomain

7. Kliknéte na tlacitko OK pro vytvoreni nové proménné.

8. Dale klikejte na OK, dokud nezavrete dialogové okno Vlastnosti systému.

Krok 4: Zahajte relaci I-DEAS na pocitaci I-DEAS

Pocinaje I-DEAS 10, PC-DMIS se mUZe pfipojit jen k aktivni relaci I-DEAS. Pfedtim, neZ pouZijete PC-DMIS k pfipojeni
se na I-DEAS, zahajte relaci I-DEAS na pocitaci s I-DEAS. Pocateéni modelovy soubor neni dilezity, ale I-DEAS by
mélo zobrazit obrazovku grafiky.

ACIS Direct CAD Interface

Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurovani systému k pouziti ACIS Direct CAD Interface postupujte dle postupu
uvedeného v tomto oddile.

Pokud instalujete na Windows NT pocitac, ujistéte se pred tim, nez budete pokracovat, Ze mate plna
administratorska prava.

Krok 1: Instalace PC-DMIS
Instalaéni program PC-DMIS 3.2 nebo vyssi umisti nékolik DLL do cesty proménné prostredi, umoznujici pfimé
propojeni k soubortim ACIS CAD. Pro instalaci PC-DMIS postupujte nasledovné:

1. Zapojte PC-DMIS portlock (také znam pod pojmem "dongle") do portu tiskarny vaseho PC.
2. VloZte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.
3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci

setup.exe pro PC-DMIS.

Kliknéte dvakrat na (provedte) soubor setup.exe.

To aktivuje instala¢ni proces PC-DMIS.

Postupujte podle pokyn( na obrazovce.

Na konci instalace se objevi Skupina program( PC-DMIS pro Windows obsahujici ikonu Spusténi.
Dvakrat kliknéte na tuto ikonu a pockejte chvili. PC-DMIS zkontroluje nastaveni portlocku.

L 0 N UA

. Nyni byste méli vidét nékteré nové ikony ve Skupiné programt PC-DMIS pro Windows . Zahrnuji:
Offline, Odinstalovat, a Napovéda.
Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.
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Krok 2: Testovani ACIS Direct CAD Interface

Pro otestovani ACIS Direct CAD Interface postupujte podle nasledujicich kroka:

Spustte PC-DMIS.
1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je

rovnéz mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline rezimu postupujic podle stejnych krok( popsanych
nize.
2. Pokud se objevi dialogové okno Otevfit soubor, zruste ho.

Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méfeni z oblasti Jednotky méreni. Mély by odpovidat jednotkam pouzitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavie a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavreni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu
fikajici, ze sonda nebyla nakalibrovana. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

Importujte soubor ACIS dilu
1. Vyberte polozku nabidky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | ACIS. Objevi se dialogové okno

Otevrit.

Vyberte Soubory ACIS ze seznamu Soubory typu.

Prejdéte do adresare, ktery obsahuje soubor ACIS k importovani.
Vyberte ACIS dil (s pfiponou .sat nebo .sab).

Kliknéte na Importovat. Dialogové okno se zavre.

PC-DMIS importuje vybrany soubor.

Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.

N o s wN

SolidWorks Direct CAD Interface

Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurovani systému k pouZiti SolidWorks Direct CAD Interface postupujte dle postupu
uvedeného v tomto oddile.

Poznamka: Jaku u PC-DMIS a PC-DMIS Planner se muZe SolidWorks instalovat jen a bitové kompatibilni PC. Ujistéte
se, Ze mate spravnou verzi SolidWorks pro vas systém. Je-li napf. PC, kde provadite instalaci, 32bitovy stroj, musi
byt verze SolidWorks také 32 bit.

. Pfed tim, neZ budete pokracovat, se ujistéte, Ze mate plna administratorska prava.
. Pokud jste tak jiz neucinili, nainstalujte SolidWorks (vice v tématu ,,Podporované CAD systémy“.)

na stejny pocitaé, na kterém pobézi PC-DMIS. Aby mohlo PC-DMIS komunikovat s SolidWorks, musite
SolidWorks spustit na mistnim pocitaci. Musite mit zakladni licenci SolidWorks; pokud ji nemdte, mizete si
ji zakoupit od SolidWorks (vice v http://www.solidworks.com).
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Krok 1: Instalace PC-DMIS
Nejprve je potfeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte nasledovné:

1. Zapojte hardwarovy kli¢ (portlock, také znamy jako ,,dongle”) PC-DMIS do pfislusného portu PC.
2. Vlozte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky.

3. S pouzitim Windows Exploreru oteviete adresar obsahujici CD-ROM a pak prejdéte k aplikaci
setup.exe pro PC-DMIS.

4, Dvakrat kliknéte (provedte) na soubor setup.exe.

5. To aktivuje instalacni proces PC-DMIS.

6. Postupujte podle pokyni na obrazovce dokud neni PC-DMIS nainstalovano.

Tim je zavrSena PC-DMIS instalace.

Krok 2: Otestujte SolidWorks Direct CAD Interface

Tento posledni krok importuje soubor dilu SolidWorks a otestuje Direct CAD interface.
Pro otestovani SolidWorks DCI provedte nasledujici kroky:

Spustte PC-DMIS.
1. Z nabidky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spusti se PC-DMIS. Toto je

rovnéz mozno otestovat spusténim PC-DMIS v Offline rezimu postupujic podle stejnych krok( popsanych
nize.
2. Pokud se objevi dialogové okno Otevfit soubor, zruste ho.

Vytvoite novy program dilu.

1. Vyberte Soubor | Novy pro vytvoreni nového programu dilu. Objevi se dialogové okno Novy
program dilu.

2. Zadejte nazev programu dilu do pole Nazev dilu a vyplnte ostatni pole dle potieby.

3. Vyberte jednotky méreni z oblasti Jednotky méFeni. Mély by odpovidat jednotkdm pouZitym v
CAD souboru, ktery budete importovat.

4, Kliknéte na OK. Toto dialogové okno se zavre a dialogové okno Utility sondy se otevre.

5. Kliknéte na Zrusit v dialogovém okné Utility sondy pro jeho zavreni.

6. Kliknéte na OK.

Pokud si prejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS mUZe zobrazit zpravu
fikajici, ze sonda nebyla nakalibrovana. Pro pokracovani jednoduse kliknéte na OK.

Importujte soubor dilu SolidWorks

Poznamka: Kdyz importujete dil SolidWorks do PC-DMIS, PC-DMIS vytvori atributy v souboru dilu SolidWorks. Tyto
atributy jsou vyZadované, aby PC-DMIS mohl parovat importované objekty CAD zpét do jejich plvodniho
zpodobnéni SolidWorks.

1. Vyberte volbu nabidky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | SolidWorks. Objevi se dialogové okno
Otevrit.

2. Vyberte SolidWorks DCI ze seznamu Soubory typu.

3. Navigujte do adresare, ktery obsahuje soubory SolidWorks.

4, Vyberte dil SolidWorks (soubor s pfiponou .SLDPRT nebo .SLDASM).

5. Kliknéte na Importovat. Dialogové okno se zavre.

6. PC-DMIS importuje vybrany soubor.
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7. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.

Nastaveni pokrocilych moznosti registra: Uvod

Tato kapitola umoznuje pokrocilym uzivatelidm dale upravit Direct CAD Interface nastavenim urcitych moznostiv
rdmci PC-DMIS Editoru nastaveni.
Jak upravit DCI hodnoty v editoru nastaveni:
1. Vyberte Start | Soubory programi | PC-DMIS pro Windows, a pak kliknéte na Editor nastaveni.
Spusti se editor nastaveni.
2. Najdéte potrebné sekce (Ideas, Unigraphics, SolidWorks, ProEngineer, AIMS, nebo Option)
souboru, a kliknéte na znaménko plus (+) vedle sekce. Seznam se rozevre.

3. Naleznéte potfebny vstup a nahradte jej novou hodnotou.
4, Kliknéte na Ulozit nastaveni pro uloZeni zmén.
5. Kliknéte na OK pro zavieni editoru nastaveni.

Poznamka: PC-DMIS verze pred 3.5 pouzivaly pro tyto hodnoty soubor pcdlrn.ini.

Moznosti I-DEAS

Toto téma poskytuje dodatecné vstupy registri, které umoznuji pokrocilym uZivatelim dale uzpUsobit rozhrani
mezi PC-DMIS a I-DEAS.
Tyto vstupy zahrnuiji:

Poznamka: BéZné nemusite pouzivat Zadny z téchto vstupl pro Uspésné provozovani PC-DMIS s I-DEAS.
Tyto vstupy jsou ovladany z uzivatelského rozhrani PC-DMIS (Vice v "I-DEAS Direct CAD Interface").

Upozornéni: Nespravné editovani registrd mlze poskodit systém pocitace. Z tohoto dlivodu dodavame Editor
nastaveni PC-DMIS. Doporucujeme pouZivat tuto aplikaci ke zméné vaseho nastaveni v PC-DMIS. Pokud se ovsem
rozhodnete editovat registry pfimo, urcité pred zasahem do registrli provedte zalohu dllezZitych dat v pocitaci.

Poutziti vstupu AutoConnect
Kdyz je tato hodnota nastavena na Pravda, PC-DMIS se pokusi automaticky opakované ptipojit na I-DEAS server

pokud je spojeni ztraceno.
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [ ldeas] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot
editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moznosti registrd: Uvod".

Pouziti vstupu ConnectActiveServer

Normalné, kdyz otevrete program dilu I-DEAS v PC-DMIS, spusti se relace I-DEAS na zadaném hostiteli. Kdyz zaviete
PC-DMIS, relace I-DEAS se rovnéz zavre.

Toto chovani mlZete upravit tak, Ze namisto spusténi nové relace I-DEAS se PC-DMIS pfipoji k aktivni relaci I-DEAS
na zadaném hostiteli a kdyZ ukoncite PC-DMIS, relace I-DEAS zlistane oteviena.

Kdy?Z je tato hodnota nastavena na 1 (Zapnuto), PC-DMIS se pfipoji k aktivni relaci I-DEAS.

Poznamka: Pokud se ConnectActiveServer=1, pak je vstup Server (popsany v "PouZziti vstupu Server")
ignorovan.

Pted spusténim PC-DMIS spustte ruéné I-DEAS na hostiteli. PFi spusténi I-DEAS se ujistéte, Ze je v reZimu master

modeler. Pokud je I-DEAS v hlavni grafice, mUZete zacit s jakymkoli souborem modelu. KdyZ otevrete I-DEAS
program dilu v PC-DMIS, nebo importujete I-DEAS model do programu dilu, PC-DMIS bude hledat na jostiteli
aktivni relaci I-DEAS.
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Poznamka: PC-DMIS bude vzdy komunikovat s prvni dostupnou relaci I-DEAS na hostiteli. Pokud tedy mate na
hostiteli spusténo vice nez jednu relaci I-DEAS, PC-DMIS mUze zacit komunikovat s relaci I-DEAS, u které to
necekate.

Tato hodnota On/Off (zapnuto/vypnuto) je umisténa v sekci [ 1deas] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moznosti registr(i: Uvod".

PouZziti vstupti FtpUserName a FtpPassWord
Pro zvySeni rychlosti transfer( souboru z vzdaleného hostitele I-DEAS, PC-DMIS se pokusi pouzit File Transfer

Protocol (FTP). Pokud neni dostupny FTP server na hostiteli I-DEAS, bude pouZita pomalejsi metoda pfenosu
soubord pres komunikacéni protokol. Tato pomalejsi metoda je ramcové desetkrat pomalejsi nez pouZziti FTP.
Pro zajisténi toho, Ze PC-DMIS mUZe Uspésné prenést soubory pomoci FTP na hostitele I-DEAS musi byt
zkontrolovano nékolik polozek:

. Na hostiteli I-DEAS musi béZet FTP server. Toto lze zkontrolovat pomoci okna pfikazového fadku
na FTP na hostiteli.
. Pfi pouziti FTP, must byt mozné nacteni souboru z scratch adresare I-DEAS. Toto |ze rovnéz

zkontrolovat pomoci FTP z okna ptikazového fadku a pokusem o nacteni souboru z scratch adresare I-
DEAS.
Zde jsou kroky pro urceni scratch adresare I-DEAS:

1. Do relace I-DEAS na vzdaleném hostiteli zadejte nasledujici pfikaz v okné vyzvy I-DEAS:
/ MA 1DM
2. Po zadani vySe uvedeného prikazu by méla byt zadana nasledujici informace v okné seznamu I-

DEAS. Pobliz konce okna seznamu by jste méli vudét néco podobného jako zde:

DataMgmt.ScratchDirectory:
(null) -> e:\users\Dragon\

text vpravo od -> je adresar, ze kterého musi byt FTP schopno Cist soubory. V tomto prikladé je scratch adresar
e:\users\Dragon\.

Standardné se PC-DMIS pokusi o anonyni pfihlaseni FTP na I-DEAS hostitele. Pokud anonymni uZivatel nemuze Cist
soubory z scratch adresére I-DEAS, mizete pouzit FtpUserName a FtpPassWord pro zadani jakého uZivatele a
heslo pouzit pro FTP login. Pamatujte, Ze hodnoty jsou citlivé na mala a velka pismena.

Tyto fetézce znakl jsou umisténé v sekci [ ldeas] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru
nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moZnosti registr(i: Uvod".

Pouziti vstupu Host

Dialogové okno Host zobrazi pocitac na siti kde pobézi program I-DEAS. PC-DMIS se pfipoji k tomuto programu I-
DEAS.

Vychozi nazev hostitele je lokalni nazev pocitace. Pokud nebyl hostitel jiz dfive zadan, PC-DMIS zobrazi v poli
Hostitel vychozi nazev. MiZete pristupovat k vychozimu nazvu hostitele tak, Ze odstranite aktualni nazev hostitele,
stisknete tlacitko TAB a posunete kurzor mimo pole. PC-DMIS pak automaticky vyplni do pole Hostitel nazev
lokalniho poditace.

Tyto fetézce znakl jsou umisténé v sekci [ ldeas] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru
nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moznosti registr(i: Uvod".

Poznamka: Pfi pfipojovani ke vzdalenému serveru I-DEAS musi byt sitovy ndzev vzdaleného pocitace viditelny z
pocitace se spusténym PC-DMIS. A naopak, tento stejny pocitac musi byt vidét z pocitace se serverem I-DEAS.
MuZete zkontrolovat, zda je pocitac vidét jeho "prozvonénim" (ping) pomoci sitového nazvu, ne IP adresy. Pokud
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"prozvonite" pocitac a sitovy nazev neimplikuje sitovou adresu, budete muset pridat sitovy nazev a IP adresu do
hostitelského vyhledavaciho souboru se sitovymi nazvy.

Poutziti vstupu OrbixIIOPProtocol

V zavislosti na verzi Orbix nainstalované na pocitaci se serverem I-DEAS poufZije sitova komunikace jeden ze dvou
komunikacnich protokold.

. Pro Orbix 3.0 a vyssi, pouzije sitova komunikace protokol CORBA Internet Inter-ORB Protocol
(11OP).
. Pro verze Orbix starsi neZ 3.0, pouzije sitovd komunikace nestandardnikomunika¢ni protokol
Orbix.

Standardné, pokud se pfipojujete na I-DEAS 8 ¢i vyssi, je pouZit IIOP, ale komunikaéni protokol miZete prepsat
pomoci vstupu Orbix 1 10PProtocol v editoru nastaveni

I-DEAS MS7 a I-DEAS MS6A mohou pouZit jen nestandardni Orbix protokol. Vstup Orbix1 10PProtocol je tedy
pfi pripojovani na I-DEAS MS7 nebo I-DEAS MS6A ignorovan.

Poznamka: I-DEAS 8 na SGI nebo IBM pocitaci typicky pouziva Orbix 2.2 pro sitovou komunikaci. TakZe pokud se
pFipojujete na I-DEAS 8 na SGI nebo IBM poéitaci, bude tfeba pridat vstup Orbix 1 10PProtocol=0 do souboru
Pcdlrn.ini.

KdyZ je tato hodnota nastavena na 1 (Zapnuto), Orbix pouZije IIOP komunikace. V opacném pripadé, kdyzZ je tato
hodnota nastavena na 0 (Vypnuto), orbix pouzije nestandardni Orbix protokol.

Tato hodnota On/Off (zapnuto/vypnuto) je umisténa v sekci [ 1deas] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych mo#nosti registrii: Uvod".

Jak urcit Orbix komunika¢ni protokol
Orbix komunikacni protokol na hostiteli mizZete urcit nasledovné:

1. Spustte relaci I-DEAS na pocitaci, kde chcete urcit Orbix komunikaéni protokol.
2. V okné Vyzva I-DEAS otevriete piikazové okno.
. Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stisknéte ENTER.
. Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stisknéte ENTER.

#- I-DEAS Prompt

|r.ldlc\ﬁ soniuhe oimd Je slat end

Otevrenim okna pfikazu na PC z okna vyzvy I-DEAS

To povede k otevieni okna terminélu nebo okna DOS, do kterého mZete zadat prikazy.
3. Do okna ptikazl zadejte nasledujici prikaz:

orbixd -v

Méli by jste vidét podobné vypadajici vystup:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2

Prvni radek vystupu zobrazuje verzi Orbix. V tomto pfipadé se jedna o verzi 3.0.1.
. Pokud se jednd o verzi 3.0 nebo vyssi, pak Orbix pouziva IIOP protokol.

. Pokud se jednd o verzi starsi neZ 3.0, pak bude pfi zadani prikazu orbixd —v zobrazeno
chybové hlaseni (verze Orbix pred verzi 3.0 nepodporuji prepnuti prikazového fadku —v). V tomto
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pripadé pak Orbix pouZije nestandardni Orbix protokol a bude potfeba nastavit vstup
Orbix110PProtocol na0.

Poutziti vstupu OrbixPort

I-DEAS pouziva softwarovy produkt nazyvany Orbix jako informacniho zprostfedkovatele mezi aplikacemi na siti.
PC-DMIS pouziva Orbix™ pro zaslani a obdrzeni informaci ze serveru I-DEAS. Ve vychozim nastaveni I-DEAS pouZiva
port TCP/IP 1570 pro komunikaci Orbixu po siti. Jestlize I-DEAS nepouziva vychozi port, je nutné tento port zadat
pomoci vstupu OrbixPort v Editoru nastaveni PC-DMIS.

Tato hodnota Port je umisténa v sekci [ ldeas] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru nastaveni
najdete v "Nastaveni pokrodilych moZnosti registr(i: Uvod".

Jak urcit Orbix port
Port, ktery I-DEAS pouziva pro komunikace Orbix, miZete urdit nasledovné:

1. Spustte relaci I-DEAS na poditaci, kde chcete urcit Orbix port.

2. Z okna vyzvy I-DEAS otevrete okno prikazu jednim z nasledujicich postup:
. Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stisknéte ENTER.
. Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stisknéte ENTER.

. 1-DEAS Prompl

|r.ldloc soncute omd fe st cd

Otevrenim okna prikazu na PC z okna vyzvy I-DEAS

To povede k otevieni okna terminalu nebo okna DOS, do kterého mUzZete zadat prikazy.
3. Do okna ptikazl zadejte nasledujici prikaz:

orbixd -v

Meéli by jste vidét podobné vypadajici vystup:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
$1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AlX 4.3.2

Cesta k ulozisti implementace ...
Daemon Port :1570

Zakladna Daemon Port :1570
Rozsah Daemon Port :50

Hodnota 1570 uvedenad vpravo od “Daemon Port” je Orbix port, ktery by jste méli pouzit. Pokud to neni
1570, pak bude zapottebi upravit vstup OrbixPort na dislo portu.
Pokud dostanete chybové hlaseni pfi zadani ptikazu orbixd —v, pak je verze Orbix nizsi nez verze 3.0 a

nepodporuje prepnuti prikazového radku —v. Pro uréeni Orbix portu bude potfeba zadat nasledujici prikaz:
seznam —h yahoo.com
Méli by jste vidét podobné vypadajici chybové zpravy:
[341: Opakovany pokus o pfipojeni na hostitele, “'yahoo.com' port 1570]
Port zobrazeny v chybovém hlaseni je Orbix port, ktery by mél byt pouZzit.
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Pouziti vstupu Server

Pfi pripojeni na I-DEAS server, PC-DMIS rozebere prikaz ke spusténi nalezeny na serveru Orbix OpenDesign pro
uréeni startup skriptu pro I-DEAS. Standardné PC-DMIS hledd OpenDesign server v Orbix adresafi ulozisté. Poloha
tohoto adresare se lisi verzi od verze.

Prohlédnéte si nasledujici tabulka:

Verze Vychozi adresar ulozisté
MS8 SDRC/I-DEAS_8

MS7 SDRC/I-DEAS_7

MS6A SDRC/I-DEAS_6

a tak dale. . .

Pokud neni OpenDesign server umistén v tomto vychozim adresari, mZete rucné zadat jeho cestu.
Tyto fetézce znakl jsou umisténé v sekci [ ldeas] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru
nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moZnosti registr(i: Uvod".

Poutziti vstupu TranslateModel
KdyZ je tatomoZnost nastavena na Pravda, PC-DMIS zpUsobi, Ze bude importovany soubor preveden z formatu I-

DEAS do nativniho CAD formatu PC-DMIS. IDEAS server neni potifeba pokud pouZijete tuto moznost.
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [ ldeas] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot
editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokroéilych moZnosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu Verbose

PouZiti Verbose vstupu mizZe poskytnout dodatecné informace, které vdm mohou pomoci diagnostikovat problém.
Nastavte tento vstup na jedna pro zobrazeni podrobnéjsi zpravy tykajici se I-DEAS DCI. Tyto zpravy budou vétsinou
poskytovat zpravy tykajici se toho, pro¢ procedura v I-DEAS DCl selhala.

Kdyz je tato hodnota nastavena na 1 (Zapnuto), bude pouzit mnohoslovny rezim pro zobrazeni podrobnych zprav
béhem procesu importu I-DEAS DCI.

Tato hodnota On/Off (zapnuto/vypnuto) je umisténa v sekci [ 1deas] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moznosti registr(i: Uvod".

Pouziti vstupu Version

Tento vstup obsahuje informace o verzi I-DEAS master series jakd je nainstalovana na vasem pfistroji. PC-DMIS
momentalné podporuje jen master serie 6a nebo 7.

Tento vstup zajistuje, ze PC-DMIS pouziva pro instalaci I-DEAS patfi¢né DLL.

Tyto fetézce znakl jsou umisténé v sekci [ ldeas] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru
nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moznosti registr(i: Uvod".

Moznosti Unigraphics

Toto téma poskytuje dodatecné vstupy registrd, které umoznuji pokrocilym uZivatelim dale uzpdsobit rozhrani
mezi PC-DMIS a Unigraphics.
Zde probirané vstupy zahrnuiji:
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Poznamka: BéZné nemusite pouzivat Zadny z téchto vstupl pro Uspésné provozovani PC-DMIS s Unigraphics.
Upozornéni: Nespravné editovani registrd mlize poskodit systém pocitace. Z tohoto dlivodu dodavame Editor
nastaveni PC-DMIS. Doporucujeme pouZivat tuto aplikaci ke zméné vaseho nastaveni v PC-DMIS. Pokud se ovsem
rozhodnete editovat registry primo, urcité pred zasahem do registrli provedte zalohu dllezZitych dat v pocitaci.

Poutziti vstupu UGLoadOption

Tato moZnost nastavi pravidla pro nacteni soubory komponent sestavy Unigraphics pfi nacitani sestavy.

Nahradte vychozi hodnotu 0 hodnotou O, 1, nebo 2 v zavislosti na adresafi , ze kterého budete importovat dily UG
komponenty, pfi importu souboru UG sestavy.

Hodnota|Vyznam

0 UF_ASSEM_load_from_directory
1 UF_ASSEM_load_from_search_dirs
2 UF_ASSEM_load_as_saved

Tato hodnota Volba je umisténa v sekci [Volba] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru nastaveni
najdete v "Nastaveni pokrocilych moZnosti registri: Uvod".

Pouziti vstupu AllowToRunWithoutCADFile

Tento vstup ovlada, zda se objevi dialogové okno tazajici se, co se ma provést pokud nelze nalézt ptivodni CAD
soubor.

Nahradte stavajici hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny [Bude zobrazeno dialogové okno tézajici se
uZivatele, co se ma provést.

True Dialogové okno se nezobrazi. Program dilu
bude nacten bez plvodniho souboru dilu
Unigraphics CAD.

False Bude zobrazeno dialogové okno tazajici se
uZivatele, co se ma provést.

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moZnosti registr(i: Uvod".

Pouziti vstupu DebugDClI

Na tomto vstupu zavisi, zda se vytvori ladici soubor, UG_DCI.txt, v adresari PC-DMIS. Tento soubor a informace o
ladéni v ném obsazené muZete prohliZet v kazdém standardnim textovém editoru.

Nahradte stavajici hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny  [Nebyl vytvoien 7adny ladici soubor.
True Bude vytvoren ladici soubor relace UG DCI.
False Nebyl vytvoren Zadny ladici soubor.

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moznosti registr(i: Uvod".
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Pouziti vstupu DisplayUGLicenseErrors
Tento vstup urcuje, zda se objevi vystrazné dialogové okno pfi otvirani dil¢iho programu s daty CAD importovanymi
z UG DCI.

Poznamka: Veskera dialogova okna tykajici se chyb UG licence budou vZdy zobrazena pfi importu novych CAD dat s
UG DCI. Pokud jste navic nastavili sprdvnou moznost konfigurace, chyby UG licence budou poslany do ladiciho
souboru UG DCI. Vice v "Pouziti vstupu DebugDCI".

Nahradte stavajici hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny [PC-DMIS zobrazi dialogové okna s
upozornénim na chyby UG licence.

True PC-DMIS zobrazi vSechna dialogova okna
upozoriujici na chyby UG licence.

False PC-DMIS nezobrazi dialogova okna
upozornéni na chyby UG licence pfi otevreni
stavajiciho programu dilu.

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moZ#nosti registréi: Uvod".

Pouziti vstupu ImportinvisibleLayers
Tento vstup urcuje zda jsou importovana CAD data na neviditelnych vrstvach souboru Unigraphics.
Nahradte stavajici hodnotu potfebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny [CAD data na neviditelnych vrstvach budou
importovana

True CAD data na neviditelnych vrstvach budou
importovana

False CAD data na neviditelnych vrstvach nebudou
importovana

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych mo#nosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu ImportSelectableLayers
Tento vstup urcuje zda jsou importovana CAD data na zvolitelnych vrstvach souboru Unigraphics.
Nahradte stavajici hodnotu potfebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny [CAD data na zvolitelnych vrstvach budou
importovana

True CAD data na zvolitelnych vrstvach budou
importovana

False CAD data na zvolitelnych vrstvach nebudou
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|| |importovéna ||

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moz#nosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu ImportVisibleLayers
Tento vstup urcuje zda jsou importovana CAD data na viditelnych vrstvach souboru Unigraphics.
Nahradte stavajici hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny [CAD data na viditelnych vrstvach budou
importovana

True CAD data na viditelnych vrstvach budou
importovana

False CAD data na viditelnych vrstvach nebudou
importovana

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moz#nosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu ImportWorkLayer
Tento vstup urcuje zda jsou importovana CAD data na pracovni vrstvé souboru Unigraphics.
Nahradte stavajici hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny [CAD data na pracovni vrstvé budou
importovdna

True CAD data na pracovni vrstvé budou
importovana

False CAD data na pracovni vrstvé nebudou
importovana

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moz#nosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu LayerNumbersTolmport

Tento vstup urc€uje vrstvy a CAD data, kterd jsou importovana ze soubor( dil(l Unigraphics.

Nahradte stavajici hodnotu fetézcem udavajicim, na které vrstvy importovat CAD data. Tento fetézec dodrzuje
stejné standardy pouzité Unigraphics pro zadani vrstev Cislem.

Hodnota Vyznam

Zadny Importovat CAD data na vSechny vrstvy
(1-256)

* Importovat CAD data na vSechny vrstvy
(1-256)

-15 Importovat CAD data na vrstvy (1-15)
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5-10 Importovat CAD data na vrstvy (5-10)
200- Importovat CAD data na vrstvy (200-
256)

-5,10-15,200- |Importovat CAD data na vrstvy (1-5,
10-15 a 200-256)

Tato hodnota fetézce znaki je umisténa v sekci [Unigraphics] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot
editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moznosti registrd: Uvod".

Poutziti vstupu SkipNoUGExecutableFileMessage

Kdyz nastavite tento vstup na PRAVDA, pak se zprava "Nepodafilo se nalézt UG provadéci soubor!" nezobrazi pri
otevieni programu dilu Unigraphics DCI s dostupnou relaci UG. Pokud nastavite tento vstup na NEPRAVDA, pak se
zprava zobrazi.

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [ ldeas] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot
editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moZnosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu UseAssemblyComponentColors
PouZijte vstup registru UseAssemblyComponentColors, nachazejici se v PC-MIS verzi 3.6 nebo pozdéjsi, aby

PC-DMIS zobrazilo barvu kazdé komponenty. Zobrazena barva mize byt bud plvodni barvou dilu nebo barvou
komponentu specifikovanou v kompletu.
Tato moznost ma efekt jen béhem importu Unigraphics kompletu.

Poznamka: Unigraphics v soucasné dobé neposkytuje metodu stanoveni skutecného zobrazeni komponenti sestav
tak, jak se zobrazuji v Unigraphics. Tato volba poskytuje moZnost srovnani barev aktualniho zobrazeni sestavy v
Unigraphics.

Nahradte stavajici hodnotu hodnotou Pravda nebo Nepravda:

Hodnota|Vyznam

Zadny  [Kazdy z prvk@ kompletu bude zobrazen v
puvodni barvé dilu.

True Kazda komponenta kompletu bude zobrazena
v barvé komponenty, ktera byla zadana v
ramci kompletu.

False Kazdy z prvkda kompletu bude zobrazen v
pavodni barvé dilu.

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umisténa v sekci [Unigraphics] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moZnosti registr(i: Uvod".

Moznosti SolidWorks

Toto téma poskytuje dodatecné vstupy registru, které umoznuji pokroc¢ilym uzivatellim dale upravovat rozhrani
mezi PC-DMIS a SolidWorks.
Zde probirané vstupy zahrnuiji:

Upozornéni: Nespravné editovani registrd mlze poskodit systém pocitace. Z tohoto dlivodu dodavame Editor
nastaveni PC-DMIS. Doporucujeme pouZivat tuto aplikaci ke zméné vaseho nastaveni v PC-DMIS. Pokud se ovsem
rozhodnete editovat registry primo, urcité pred zasahem do registrli provedte zalohu dllezZitych dat v pocitaci.
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Pouziti vstupu SaveSolidWorksAttributesinPart
SolidWorks Direct CAD Interface vytvati atributy na entitach SolidWorks CAD na dilu SolidWorks. Tyto atributy jsou

pouZzity pro asociaci SolidWorks CAD entity s jeji PC-DMIS CAD reprezentaci. Tato moznost ovlada, zda jsou tyto
atributy uloZeny v SolidWorks dilu.

Nahradte stavajici hodnotu potfebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA:

Hodnota|Vyznam

Zadny  [Tyto atributy NEBUDOU uloZeny v Solidwork

dilu.
True Tyto atributy budou uloZeny v Solidwork dilu
False Tyto atributy NEBUDOU uloZeny v Solidwork
dilu

Tato hodnota Volba je umisténa v sekci [Volba] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru nastaveni
najdete v "Nastaveni pokrocilych mo?nosti registré: Uvod".

MozZnosti Pro/Engineer

Toto téma poskytuje dodatecné vstupy registru, které umoznuji pokroc¢ilym uzivatellim dale upravovat rozhrani
mezi PC-DMIS a Pro/Engineer.
Zde probirané vstupy zahrnuiji:

Upozornéni: Nespravné editovani registrd mlze poskodit systém pocitace. Z tohoto dlivodu dodavame Editor
nastaveni PC-DMIS. Doporucujeme pouZivat tuto aplikaci ke zméné vaseho nastaveni v PC-DMIS. Pokud se ovsem
rozhodnete editovat registry primo, urcité pred zasahem do registrli provedte zalohu dllezZitych dat v pocitaci.

Pouziti vstupu ProCommMsgExe
Tento vstup obsahuje kompletni cestu pro spusténi komunikacniho néastroje pouzivaného pro komunikaci s
Pro/ENGINEER.
Nahrad'te vychozi hodnotu Zadny plnou cestou pro spusténi komunikaéniho nastroje.
. Ve verzi 3.25 a predchozich bylo zapotrebi vytvorfit proménnou prostredi nazyvanou

Pro_Comm_Msg_Exe, ktera ukazovala na skutecny spustitelny komunikaéni ndstro;j.
. Ve verzi 3.5 a novéjsich, pokud se PC-DMIS nedafi tuto proménnou najit, za¢ne hledat cestu
uloZzenou v tomto nastaveni Editoru nastaveni. Pokud patfi¢na cesta existuje, PC-DMIS vytvofi patficnou
proménnou prostfedi, coZz umozni Pro/ENGINEER béZet v davkovém reZzimu.
Tato hodnota Volba je umisténa v sekci [ProEngineer] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru
nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moZnosti registr(i: Uvod".

Pouziti vstupu ProEngineerApertureRadius

Tento vstup urcuje polomér clony, v pixelech, ktery urcuje zda je paprsek dostatecné blizko hrany, aby byla hrana
vybrana ze zasahu paprskem.

Nahradte vychozi hodnotu 7 potfebnou hodnotou v pixelech. Pokud je tato hodnota mensi nez nula nebo rovna

nule, pak funkce pouziva vychozi hodnotu sedm, nebo hodnotu aktualné uloZzenou v konfigura¢nim souboru.
. Algoritmus prasecnice pouzivany PC-DMIS Direct CAD Interface pro vybér a prlinik geometrii dilu
Pro/ENGINEER vrati seznam prisecnic paprskd s modelem. Spocita body priniku jak plvodniho paprsku,
tak jeho "negativu" s geometrié modelu. Vystupni pole je setfizeno dle vzrlstajici vzdalenosti. Musite
urcit, zda je paprsek vné ¢i uvnitf modelu.
. Pokud paprsek zasdhne ve stfedu lice na modelu, algoritmus vybere lic. Nicméné, pokud je bod
priniku velmi blizko (v mezich vnitfné uréené clony) hrany, pak algoritmus rovnéz zvoli hranu. Je tedy
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mozné, Ze v poli ProSelection bude jednomu skute¢nému bodu priniku modelu paprskem odpovidat vice
nez jeden typ povrchu. Tyto ndsobné volby mohou sniZit ¢as vypoctu a porovnavani.
. Cim mensi polomér clony, tim méné priseciki PC-DMIS vrati. To miZe snizit ¢as vypoctu a
porovnavani.
Tato hodnota je umisténa v sekci [ProEngineer] Editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot editoru
nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moZnosti registr(i: Uvod".

Poutziti vstupu ProEngineerExecutableName

Tento vstup obsahuje cestu pouzitou pro spusténi Pro/ENGINEER. Vice najdete v “Instalace a pouziti Pro/ENGINEER
Direct CAD Interface pro PC-DMIS”.

Nahradte vychozi hodnotu proe2000i2 hodnotou udavajici nazev pouzity pro spusténi Pro/ENGINEER.

Tato hodnota fetézce znaki je umisténa v sekci [ProEngineer] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot
editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moznosti registrd: Uvod".

Pouziti vstupu ProEngineerLoad

Tento vstup vdm umoziuje urcit zda se PC-DMIS Direct CAD Interface (DCl) pokusi pFipojit k Pro/ENGINEER nebo
ne.

Nahradte vychozi hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA.

° Pokud nastavite tuto hondotu na NEPRAVDA, pak se Pro/ENGINEER DCI nepokusi nacist
Pro/ENGINEER, ale namisto toho zobrazi okno zpravy a nabidne moznost nacist ulozeny CAD nahled.
° Tuto hodnotu by jste méli nastavit na PRAVDA pouze pokud mate k Pro/ENGINEER, ke kterému

se pripojujete, licenci.
Tato hodnota Pravda/Nepravda je umisténa v sekci [ProEngineer] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych moz#nosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu ProEngineerUseFeatureFilter

Tento vstupu urcuje, zda PC-DMIS filtruje geometrie typl zobrazenych v okné grafického zobrazeni. Toto odfiltruje
prechodné, neaktivni nebo skryté geometrie, které jsou nalezeny v modelu Pro/ENGINEER.

Nahradte vychozi hodnotu potfebnou hodnotou PRAVDA(1) nebo NEPRAVDA(O).

. Pokud nastavite tento vstup na 1 (PRAVDA), PC-DMIS aktivuje filtr prvk(.
. Pokud nastavite tento vstup na 0 (NEPRAVDA), pak PC-DMIS deaktivuje filtr prvk( a zobrazi
vSechny geometrie.
Tato hodnota Zapnuto/Vypnuto je umisténa v sekci [ProEngineer] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro¢ilych moznosti registr(i: Uvod".

Poutziti vstupu ProEngineerVersion

Tento vstup udava verzi ProEngineer, kterd je nainstalovana pro pouziti s PC-DMIS.

Nahradte vychozi hodnotu verzi proEngineer, kterou pouzivate. Platné fetézce jsou "proe2000i2", "proe2001",
"proewildfire", a "proewildfire2" a "proewildfire3".

Tato hodnota fetézce znaki je umisténa v sekci [ProEngineer] editoru nastaveni. Informace o zméné hodnot
editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokro&ilych moZnosti registrii: Uvod".

Pouziti vstupu UseWildfireMethods
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Tento vstup vam umoznuje urcit, Ze PC-DMIS pouZije rychlejsi wildfire metody pro odecty ProE modeld. Pokud je
ProEngineerVersion nastavena na "proe2000i2" nebo "proe2001", pak to nema zadny efekt. Pokud nelze odecist
model kdyz je tato hodnota nastavena na PRAVDA, pak miZe jeji zména na NEPRAVDA tento problém vyresit.
Nahradte vychozi hodnotu potifebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA.

° Pokud nastavite tento vstup na PRAVDA, PC-DMIS pouZije metody Wildfire pro odecteni modeld.
. Pokud je tato hodnota nastavena na NEPRAVDA, PC-DMIS pouzije pomalejsi pre-wildfire metody
pro odecet modelu.
Tato hodnota Pravda/Nepravda je umisténa v sekci [ProEngineer] Editoru nastaveni. Informace o zméné
hodnot editoru nastaveni najdete v "Nastaveni pokrocilych mo#nosti registréi: Uvod".

Reseni problémi Direct CAD Interfaces

Pouzijte tohoto privodce odstraniovanim problému k feSeni problému s Direct CAD Interface.
Tento privodce obsahuje momentalné nasledujici témata:

Reseni chyb Unigraphics DCI

Prvni véc, kterou by jste méli provést pfi feSeni problémt Unigraphics DCI je spustit PC-DMIS s vstupem
DebugDCI nastavenym na PRAVDA. To vytvoii soubor odladéni pojmenovany UG_DCl.txt v adresafi obsahujicim
proveditelnou aplikaci PC-DMIS.

Informace o nastaveni tohoto vstupu najdete v "Pouziti vstupu DebugDCI" v tématu "Nastaveni pokrocilych
moZnosti v editoru nastaveni PC-DMIS".

Problém: Pti importu souboru dilu Unigraphics se objevi nasledujici chybové hlaseni: "CHYBA -
Nepodafrilo se nalézt UG provadéci soubor!".
Mozné priciny: e Je proménnd prostiredi UGII_ROOT_DIR nastavena sprdvné?

Tato proménna prostiedi je nastavena procesem instalace Unigraphics. PC-DMIS
ji pouziva pro nalezeni provadéciho souboru UG. Tuto hodnotu mizZete
zkontrolovat otevienim okna pfikazového radku a zadanim echo
%UGII_ROOT_DIR a stisknutim ENTER. Pokud je proménna prostiedi
nainstalovana spravné, okno pfikazového fadku vrati cestu obsahujici
proménnou prostfedi. c:\ugs180\UGII\ cesta.

e Nachdzi se provddéci soubor UG tam, kde ma byt?
Provadéci soubor UG, Libfun.dll, shouldby se mél nachazet v adresafri
%UGII_ROOT_DIR%. Tuto hodnotu muZete zkontrolovat otevienim okna
ptikazového fadku a zadanim DIR %UGII_ROOT_DIR% a stisknutim ENTER. Okno
pfikazového fadku by mélo zobrazit informace souboru libufun.dll.

e Madte k dispozici poZadované prvky licence Unigraphics?
Pozadované prvky licence jsou vypsany v tabulce Minimalni pozadavky na licenci.

MuZete zkontrolovat, zda je spustén manazer licence a zda jsou pozadované
prvky licence k dispozici pomoci utility pojmenované LMTOOLS dodavané
Unigraphics. Tuto utilitu je mozno spustit otevienim Imtools.exe, umisténého v
adresari UGFLEXLM. Jakmile je spusténa, kliknéte na zdlozku Stav serveru a
kliknéte na tlacitko Provést diagnostiku. LMTOOLS zobrazi prvky vasi licence a
zda jsou k dispozici. Vice informaci o pouziti LMTOOLS najdete v “UG FLEXLM
privodce uZivatele”.

e Je soubor dilu UG poskozen?
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Unigraphics dodava nastroj nazyvany UG_INSPECT.EXE, ktery kontroluje, zda jsou
soubory dilu Unigraphics poSkozeny. Tento nastroj se naléza v adresafi
Unigraphics UGII a bézi v rdmci okna prikazového radku. Informace o pouziti
tohoto nastroje ziskate otevienim okna prikazového radku a zadanim ug_inspect
—help a stisknutim ENTER.

Reseni chyb CATIA DCI

|Prob|ém:

PC-DMIS se nepodafilo pfipojit na pcdcat.

Mozné priciny:

e BéZina pracovni stanici UNIX pcdcat?
Pcdcat program musi bézet, aby se bylo mozno pfipojit na PC-DMIS.

e Souhlasi vstupy pcdirn.ini souboru nebo vstupy editoru nastaveni PC-DMIS
Settingsse souborem pcdmis.dat na UNIX boxu?
V editoru nastaveni PC-DMIS (nebo souboru Pcdlirn.ini pokud pouZivate verzi
predchazejici verzi 3.5), vstupy registru CatiaAddress na strané PC by mély byt
stejné jako “IP” v souboru pcdmis.dat, a mély by byt IP adresa pracovni stanice
UNIX. Rovnéz vstup CatiaPort na strané PC by mél byt stejny jako PORT v
pcdmis.dat, a mél by to byt otevieny port na obou pfistrojich.

e Je PC-DMIS PC shopen vidét pracovni stanici UNIX?
PC musi byt schopno mit pfistup pfes sit na pracovni stanici UNIX. Do okna
prikazového radku na PC zadejte prikaz "Prozvonit IP_ADDRESS", kde
IP_ADDRESS je IP adresa, kterou ma PC-DMISpro pracovni stanici UNIX.

Problém:

PC-DMIS je schopno se ptipojit, ale neni schopno otevfit slozku.

Mozné priciny:

e Ndzev adresdre, ktery jste zadali v PC-DMIS neni v CATIA prostredi registrovadn.
Adresar, ze kterého ¢te PC-DMIS modely musi byt registrovan v prostiedi CATIA
na pracovni stanici UNIX. Toto mlZete provést Upravou *.dcls soubor(. Napftiklad
plna cesta adresare jako “/home/catadm/db” mizZe byt registrovana radkem:
catia.MODEL = ‘SHOME/db’;

Obdobné se mlZete odkazat na stejny adresar s navéstim "db" pokud pouZijete
nasledujici radek:
catia.MODEL = ”"SHOME/db”, “db”’;

e Adresdr nemd sprdavnd povoleni. Ptrihlaseny uzivatel, ktery spustil pcdcat musi mit

povoleni ke ¢teni/zapisu do adresare.

Problém:

MUZete vybrat model, ale nepodafi se jej otevfit, ¢i dokonce ma nespravné jednotky.

Mozné priciny:

e  Madte povoleni ke ¢teni/zdpisu do modelu? CATIA pottebuje mit povoleni ke
Cteni/zéapisu pro ¢etni souboru.

Pokousite se pfipojit k modelu a obdrzite chybové hlaseni fikajici: "Chyba pfi nacitani
CATIA 5 DCI DLL 'CATIA 5'. Zadany model nebyl nalezen."

e Byl bin adresdr CATIA 5 pfiddn k proménné prostredi Cesta? Pokud proménna
Cesta neukazuje k patficnému bin adresafi, pak program nebude patrné schopen
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nalézt potfebné .dll soubory.

Pro zjisténi, zda byly nalezeny vSechny potfebné soubory .dll, provedte nasledujici:

1. Urcete jakou verzi CATIA 5 mate nainstalovanu. Pokud se tyka verze
3.5 MR2, PC-DMIS podporuje r8 a r10.

2. PouZijte editor nastaveni PC-DMIS pro nalezeni Cisla vydani (v sekci
Catiab).

3. Nyni hledejte patfi¢ny soubor .dll v instala¢nim adresati PC-DMIS.
Pokud je napfiklad ¢islo vaseho vydani 10, hledejte Catia5r10.dll.

4, Kliknéte pravym tlacitkem na soubor ve Windows Exploreru a
vyberte Zobrazit zavislosti. Program zobrazi veskeré .dll soubory, které
Catia5r10.dll hled3, ale nenalezlo. Pokud neexistuji zadné .dll soubory, které
zaCinaji s CAT*, pak jste pravdépodobné nepfidali bin adresar CATIA 5do

cesty.
lak upravit proménnou prostredi cesta tak, aby obsahovala bin adresar CATIA 5:
1. Vyberte Start | Nastaveni | Ovladaci panel. Objevi se Ovladaci
panel.
2. Kliknéte dvakrat na ikonu Systém .
3. Vyberte zdlozku Rozsifené.
4, Kliknéte na tlacitko Proménné prostiedi .
5. V oblasti Systémové proménné vyberte proménnou cesta a pak

kliknéte na tladitko Upravit . Pridejte adresar intel_a\code\bin do proménné
cesta (jednd se o podadresar nachazejici se vétsinou v adresafi c:\catia\b10\
pro vydani ¢islo 10 nebo c:\catia\b8\directory pro vydani Cislo 8).

6. Jakmile jste ji pfidali do proménné Cesta, pouzijte Zobrazit zavislosti

pro ujiSténi, Ze byly nalezeny veskeré DLL.

Reseni chyb Pro/ENGINEER DCI
Prvni véc, kterou by jste méli provést pri feseni problém( Pro/ENGINEER DClI je spustit PC-DMIS s oznacenim

prikazového fadku “/proedebug”. To zplisobi zobrazeni diagnostickych zprav.

Pro toto:
1. Ve Windows kliknéte pravym tlacitkem mysi na zkratku, ktera spusti PC-DMIS.
2. Kliknéte na Vlastnosti. Objevi se dialogové okno Vlastnosti.
3. Kliknéte na zalozku Zkratka.
4, V poli Cil pfidejte ke stavajicimu fetézci tuto znacku: /proedebug
5. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle.
Problém: Pfi importu souboru DCI programu dilu na pocitaé, ktery nema licenci Pro/ENGINEER,
trva velmi dlouho neZ je ozndmeno, Ze vyprsel ¢as.
Mozné priciny: e Vstup registru ProEngineerLoad je nastaven na PRAVDA.

Tento vstup muZete najit v sekci [ProEngineer] editoru nastaveni PC-DMIS. Pokud
nemate Pro/ENGINEER na pocitaci, na kterém budete spoustét program dilu, pak
by jste méli nastavit tento vstup na NEPRAVDA.
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Reseni chyb I-DEAS DCI
Pro rfeseni chyb I-DEAS DCI pouzijte odlad'ovaci utilitu OrbixInfo. Tato utilita miZe byt stazena z FTP stranky WAL.

StaZeni OrbixInfo utility

Napfiklad pro I-DEAS 10 si mUZete stahnout:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.zip
nebo
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfol0.exe

Poznamka: VySe uvedené odkzy jsou pro I-DEAS 10. Pro kazdou verzi existuje jind odlad'ovaci utilita. Pro jiné verze
si jednoduse stahnéte vhodnou odlad'ovaci utilitu ze stejného adresare:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/

Pokyny pro staZzeni OrbixInfo utility

Pokyny pro poufziti OrbixInfo utility si mUZete stdhnout z této adresy:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo Instructions.doc

PFi pouZiti OrbixInfo utility pro pfipojeni k I-DEAS budou zobrazeny podrobné zpravy o chybach a stavu. Tyto zpravy
by vdm mély pomoci nalézt a vyresit problémy pfipojeni PC-DMIS na I-DEAS.

Jakmile se mUZete pfipojit na I-DEAS pomoci OrbixInfo utility, méli by jste byt schopni pFipojit se pomoci DCI funkce
PC-DMIS.

Preinstalovani Orbix E2A

Orbix komponent instalace I-DEAS bude ¢asto poskozen. Casto je to diky chybam pfipojeni na I-DEAS server.
Preinstalovani orbix utility problém odstrani. Pro preinstalovani Orbix E2A pro I-DEAS 10 a vyssi provedte
nasledujici:

1. Ujistéte se, Ze jste prihlaseni s pravy administratora.
2. Otevrete prikazové okno.
3. Zménite adresar, do kterého je I-DEAS instalovan. Pro I-DEAS 10 je vychozi adresar c:\EDS\I-
DEAS10.
4, Zménte adresar na bin podadresar.
5. Zadejte nasledujici:
volejte setup_varbs
6. Vinstala¢nim adresari I-DEAS zménte adresar na instalacni podadresar.
7. Pro odstranéni Orbix E2A zadejte nasledujici:
OrbixE2AInstall /r /f
8. Jakmile byl Orbix E2A odstranén, zadejte pro nainstalovani Orbix E2A nasledujici:
OrbixE2AlInstall /1
9. Jakmile byl Orbix E2A nainstalovan, zkuste se znovu ptipojit k I-DEAS.
Pro I-DEAS 11 a vyssi provedte nasledujici.
1. Ujistéte se, Ze jste prihlaseni s pravy administratora.
2. Otevrete prikazové okno.
3. Zménite adresar, do kterého je I-DEAS instalovan. Pro I-DEAS 11 je vychozi adresar c:\EDS\I-
DEAS11.
4, Zménte adresar na bin podadresar.
5. Zadejte nasleduijici:
setup_varbs.cmd
6. Pro odstranéni Orbix E2A zadejte nasledujici:
orbix_remove.cmd
7. Jakmile byl Orbix E2A odstranén, zadejte pro nainstalovani Orbix E2A nasledujici:

orbix_install.cmd
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8. Ujistéte se, Ze mate spustény sluzby Orbix. To provedete prechodem na Sluzby (Start | Nastaveni
| Ovladaci panel | Administrativni nastroje | Sluzby) a nalezenim sluZeb, jejichZ nazev zaéina “IT iona”. Na
kazdou z nich kliknéte pravym tlacitkem mysi a vyberte Start.
9. Jakmile byl Orbix E2A nainstalovan, zkuste se znovu pripojit k I-DEAS.

Tipy k odstraniovani problémua
. PFi pFipojovani ke vzdalenému serveru I-DEAS musi byt sitovy nazev vzdaleného pocitace
viditelny z pocitace se spusténym PC-DMIS. To znamen3, Zze musite byt schopni "prozvonit" pocitac s I-
DEAS pomoci jeho ndzvu v siti, nikoli jeho IP adresy. A naopak, sitovy nazev pocitate s PC-DMIS musi byt
vidét z pocitace s I-DEAS.
. PFi zadavani nazvu hostitele nepouzivejte nikdy IP adresu, ani pokud se pfipojujete na I-DEAS na
stejném pocitaci. Nazev hostitele musi byt zadan pomoci sitového nazvu poditace.

Reseni chyb SolidWorks DCI

Problém: Pti importu souboru dilu SolidWorks dostanete nasledujici chybové hlaseni:
"Nepodafilo se pfipojit k relaci SolidWorks".
Mozné priciny: e  MiZete spustit SolidWorks z pracovni stanice?

Pro pfistup k SolidWorks dilu musite byt schopni spustit SolidWorks pfi kdyz
SolidWorks Direct CAD Interface zahadji SolidWorks relaci na pozadi.

e  Madte nainstalovdnu podporovanou verzi SolidWorks?
Rozhrani SolidWorks Direct CAD Interface podporuje SolidWorks 2001 Plus, verze
10.0.0, i pozdéjsi.

Problém: Trva extrémné dlouho (pét a vice minut) otevrit program dilu kdyz jiz byl SolidWorks
model naimportovan.
Mozné priciny: e Je vstup registru SaveSolidWorksAttributesinPart nastaven na 1?

Tento vstup registru nachazejici se v sekci [MOZNOST] editoru nastaveni PC-
DMISvam umoznuje uréit, zda PC-DMIS uloZi data dilu SolidWorks uvnitf
programu dilu. Nastaveni tohoto vstupu na 0 urychli nacitani.

Reseni chyb CATIA 5 DCI

Pokud pFi pokusu o pouziti CATIA 5 DCI dojde k chybam, existuje utilita jejiz stazeni mlZze pomoci. Tato utilita
otestuje spojeni na CATIA 5 a ohlasi vysledky.

Stazeni CATIA 5 Utility

Pro kazdé nové vydani CATIA 5 existuje jina utilita. Napfiklad pro CATIA 5 R15 si stahnéte tento soubor:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCl/Catia5/TestCatiaR15.zip

Poznamka: Vyse uvedeny odkaz je pro CATIA 5R15. Pro kazdé vydani CATIA 5 existuje jina utilita. Pro jina vydani si
jednoduse stahnéte vhodnou utilitu ze stejného adresare: ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCl/Catia5
Pouziti CATIA 5 utility
Pro pouZziti CATIA 5 utility postupujte podle nasledujicich pokyn(:
1. Na pracovni ploSe vytvorte novou zkratku k CATSTART.exe. CATSTART.exe je umistén v

instalaénim adresafi CATIA 5 v podadresafi intel_a\code\bin.
2. Po vytvoreni zkratky upravte jeji vlastnosti tim, Ze na ni kliknete pravym tlacitkem mysi. K Target
po CATSTART.exe pfipojte nasledujici (ujistéte se, Ze mezi CATSTART.exe a —run je misto):

-run cmd.exe -env {soubor prostf¥edi} -direnv {adresa?r prostredi}
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Bude zapotrebi nahradit {soubor prostredi} souborem prostredi CATIA 5, ktery chcete pouzit. Mél by
odpovidat vydani CATIA 5, které pouzivate.

Budete rovnéz muset nahradit {adresar prostiedi} adresarem, kde je soubor prostfedi umistén. Standardné
jsou soubory prostiedi CATIA 5 umistény v nasledujicim adresafti (pokud cesta obsahuje mezery, adresar

bude muset byt ohrani¢en uvozovkami):
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv"
Pokud napfriklad CATIA.V5R15.B15 byl nazev souboru prostredi CATIA 5R15 a vSechny soubory CATIA 5 byly

nainstalovany ve vychozich adresafich, Target zkratka by vypadala takto:
“C:\Program Files\Dassault Systemes\B1l5\intel_a\code\bin\CATSTART.exe” -run cmd.exe

-env CATIA.V5R15.B15 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\DassaultSystemes\CATEnv"

3. Rozbalte utilitu CATIA 5, kterou jste si stahli v sekci “Stazeni CATIA 5 utility”, do libovolného
adresare.
4, Spustte zkratku, kterou jste vytvofili v krocich 1 a 2. Mélo by se otevfit okno s pfikazem s

spusténym prostredim CATIA 5. To mizZe byt potvrzeno zadanim nasledujiciho prikazu:
nastavit CATDIIPath
Toto by mélo zobrazit spravnou cestu k adresari CATIA 5 intel_a\code\bin.

5. Prochazejte k adresafti, kam jste rozbalili utilitu CATIA 5.
6. Spustte CATIA 5 utilitu se souborem CATIA 5 CATPart nebo CATProduct jako parametrem
prikazového radku. Pokud jste napfiklad méli soubor CATIA 5 pojmenovany model.CATPart, zadali by jste
do prikazového radku nasledujici:

TestCatia.exe model .CATPart

Poznamka: Pokud neni soubor CATIA 5 umistén ve stejném adresafi, kde je umistén TestCatia.exe, budete
muset zadat plné kvalifikovanou cestu k souboru CATIA 5.

Pokud se utilita Uspésné dokonci, bude vystup nasledujici:
Create Session() Uspe&sné.
CATDocumentServices: :OpenDocument() Usp&sné.
CATLockDocument () Uspésné.

Dokument se Uspé&sSné otevrel.
CATUnLockDocument () Uspésné.

V opacném pripadé utilita zobrazi informace, které vdm pomohou opravit problémy CATIA 5 DCI.

Uvod do Direct CAD Translators

Direct CAD Translators importuji systémové modely CAD preloZenim nativnich CAD systémovych soubord do

vnitiniho formatu CAD PC-DMIS. Direct CAD Translators se lisi od Direct CAD Interfaces v tom, Ze pro pfistup k

dat(, CAD systém{ neni poZadovana instalace nebo licence. Jakmile jsou data jednou preloZzena do PC-DMIS,

pavodni soubor jiz neni potreba.

Pfinosy Direct CAD Translators v porovnani s Direct CAD Interfaces jsou nasledujici:

. Neni zapottebi instalace nebo licence CAD systémd.
° Import CAD souboru je ¢asto rychlejsi.
. Jakmile naimportovény, ptvodni CAD soubor neni ¢asto jiz potfebny.
. Prace s modelem v PC-DMIS je ¢asto rychlejsi.
Nevyhody Direct CAD Translators v porovnani s Direct CAD Interfaces jsou nasledujici:
. MozZnost chyb a omezeni souvisejicich s pfekladem dat z CAD systému do vnitfniho CAD formatu
PC-DMIS.
° Vypocty geometrii provedené pomoci PC-DMIS matematickych rutin, které nemusi byt idealné
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Podporované CAD Systémy pro DCT

Tato informace plati pro PC-DMIS verze 3.5 a vyssi, mimo zminénych vyjimek. Nasledujici CAD systémy jsou
momentdlné podporované Direct CAD Translator:

CATIA 4

CATIA 4 DCT podporuje CATIA model a export soubor(i z verzi 3.2 a7 4.2.4.

CATIAS

CATIA 5 DCT podporuje CATIA 5 soubory dilu (CATPart) a soubory sestav (CATProduct) z vydani 6 az 12.
CATIA 5 DCT neni dostupna v PC-DMIS 3.5.

Pro/INZENYR

Pro/ENGINEER DCT podporuje Pro/ENGINEER soubory dilu a sestavy z verzi 18 az Wildfire 2.

PC-DMIS 3.5 podporuje jen Pro/ENGINEER soubory dilu a sestavy z verzi 18 a7 2001.

Unigrafika

Unigraphics DCT podporuje Unigraphics soubory dilu a sestavy z verzi 15 az NX2. Kompresované soubory jsou
podporovany.

PC-DMIS 3.5 podporuje jen soubory dilu a sestavy Unigraphics z verzi 15 az 18. PC/DMIS 3.5 nepodporuje
kompresované soubory Unigraphics.

Parasolidni

Parasolid DCT podporuje Parasolid soubory dilu a sestavy z verze 11 azZ 16.

PC-DMIS 3.5 podporuje jen Parasolid soubory dilu a sestavy z verzi 11 aZz 14.

Pouziti Direct CAD Translators

Pouziti Direct CAD Translators nevyZaduje zadné zvlastni nastaveni softwaru nebo instalaci.

Poznamka tykajici se terminologie: Ve vétsiné dokumentace znamena pojem "PC-DMIS" vSechny PC-DMIS
produkty, které podporuji Direct CAD Translators. Momentalné to znamena PC-DMIS a PC-DMIS Planner. Tam, kde
jsou zapotrebi specifické instrukce, jsou pouzity konkrétni ndzvy produktd.

Poutziti CATIA 4 Direct CAD Translator pro PC-DMIS

Direct CAD Translator pro CATIA 4 importuje nativni CATIA 4 soubory do PC-DMIS a unoZnuje zadat parametry pro
to, jak je preloZzen CAD soubor. Novy program dilu PC-DMIS by mél byt vytvoren pred importem souboru CATIA 4.
K importovani souboru Catia 4:

1. Vyberte volbu nabidky Soubor | Import | CATIA . Objevi se dialogové okno Otevfit soubor.
2. Prochazejte k a vyberte soubor Catia 4.
3. Kliknéte na tlacitko Import. Objevi se dialogové okno zobrazujici proces prekladu souboru Catia.

Translating "3CAT4_L1.mode

3CATA_L1.madel

Dialogové okno Proces prekladu
4, Importovany model je ptipraven k pouziti s PC-DMIS.

Poznamka: Minimalni pozadované licence CATIA 4.0 pro spravné fungovani PC-DMIS CATIA 4.0 DCI s modelem jsou
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Minimalni licence nemohou byt konkrétné zadany, jelikoz schopnost otvirat, upravovat a ukladat CATIA model
bude do urcité miry zaviset na samotném obsahu modelu.

Pouziti CATIA 5 Direct CAD Translator pro PC-DMIS

Direct CAD Translator pro CATIA 5 importuje nativni CATIA 5 soubory do PC-DMIS a umozZiiuje zadat, které entity
jsou importovany. Novy program dilu PC-DMIS by mél byt vytvoren pred importem souboru CATIA 5.

K importovani souboru Catia 5:

1. Vyberte volbu nabidky Soubor | Import | CATIA 5. Objevi se dialogové okno Otevfit soubor.

2 Prochazejte k a vyberte soubor Catia 5.

3. Kliknéte na tlacitko Import. Objevi se dialogové okno zobrazujici proces prekladu souboru Catia
5

SERIALIZING CAD v.3.87.430

B

Dialogové okno Proces prekladu
4. Importovany model je pfipraven k pouziti s PC-DMIS.

Poutziti Pro/ENGINEER Direct CAD Translator pro PC-DMIS

Direct CAD Translator pro Pro/Engineer importuje nativni Pro/Engineer soubory do PC-DMIS a unoZiuje zadat
parametry pro to, jak je pfelozen CAD soubor. Novy program dilu PC-DMIS by mél byt vytvoren pred importem
souboru Pro/Engineer.

K importovani souboru Pro/ENGINEER:

1. Vyberte moznost menu Soubor | Import | Pro/ENGINEER. Objevi se dialogové okno Otevfit
soubor.

2. Prochazejte k a vyberte soubor Pro/Engineer.

3. Kliknéte na tlacitko Import. Objevi se dialogové okno zobrazujici proces prekladu souboru

Pro/Engineer.

Translating "ZPROE_el12-142

ZPROE_e12-14276.prt.1

Dialogové okno Proces prekladu
4. Importovany model je pfipraven k pouziti s PC-DMIS.
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Poutziti Unigraphics a Parasolid Direct CAD Translator pro PC-DMIS
Direct CAD Translator pro Unigraphics a Parasolid importuje nativni Unigraphics nebo Parasolid soubory do PC-

DMIS a unoznuje zadat parametry pro to, jak je prelozen CAD soubor. Novy program dilu PC-DMIS by mél byt
vytvoren pred importem souboru Unigraphics nebo Parasolid.
K importu souboru Unigraphics nebo Parasolid :

1. Vyberte volbu nabidky Soubor | Import | Unigraphics . Objevi se dialogové okno Otev¥it soubor.
2. Prochazejte k a vyberte soubor Unigraphics nebo Parasolid.
3. Kliknéte na tlacitko Import. Objevi se dialogové okno zobrazujici proces prekladu souboru

Unigraphics nebo Parasolid.

Translating "1UG_hexblock [

1UG_hesblock_GDOT. prt

Dialogové okno Proces prekladu
4, Importovany model je ptipraven k pouziti s PC-DMIS.
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D

DCI: Direct CAD Interfaces vam umoZiuje pfimo komunikovat s CAD systémem bez prekladu CAD dat.
Tato jedinecnd funkce pouZiva nativni matematické postupy CAD systému pro ziskani
pozadovanych informaci. Direct CAD Interface rovnéz pouziva nativni APl CAd systému pro
pfistup do CAD databaze pro zobrazeni a interakci s geometrii.

DCT: Direct CAD Translators importuji systémové modely CAD preloZzenim nativnich CAD systémovych
souborl do vnitfniho formatu CAD PC-DMIS.

Direct CAD Translators: Direct CAD Translators importuji systémové modely CAD pfeloZenim nativnich
CAD systémovych soubor( do vnitfniho formatu CAD PC-DMIS.

P

PFimé CAD rozhrani: Direct CAD Interfaces vam umoziuje pfimo komunikovat s CAD systémem bez
prekladu CAD dat. Tato jedinecna funkce pouZiva nativni matematické postupy CAD systém( pro
ziskani pozadovanych informaci. Direct CAD Interface rovnéz pouzivd nativni APl CAd systému
pro pristup do CAD databaze pro zobrazeni a interakci s geometrii.
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