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Direct CAD™ Interfaces a Translators 
Úvod do Direct CAD Interfaces 
Direct CAD Interfaces se připojují přímo na CAD systém z PC-DMIS produktů. Používají nativní CAD data z různých 
CAD systémů v rámci PC-DMIS produktů. 
Poznámka týkající se terminologie: ve většině dokumentace znamená pojem "PC-DMIS" všechny PC-DMIS 
produkty, které podporují Direct CAD Interfaces. Momentálně to znamená PC-DMIS a PC-DMIS Planner. Tam, kde 
jsou zapotřebí specifické instrukce, jsou použity konkrétní názvy produktů. 

 

Proč Direct CAD Interfaces? 
Rychlé a přesné měření programů dílů vyžaduje nejlepší nástroje. PC-DMIS™ nabízí výkonné nástroje 
nepoměřitelné s jinými balíky geometrických měření. 

• Vychutnejte si pružnost použití PC-DMIS ve spojení s CAD systémy (ty zahrnují Unigraphics, 
CATIA, Pro/ENGINEER, I-DEAS a ACIS. 
• Vyhněte se možnosti chyb a omezení souvisejících s překladem dat z CAD systémů do vnitřního 
CAD formátu PC-DMIS. 
• Práce s PC-DMIS používajícím CAD data nativní mnoha systémům CAD. 
• Vypočítejte informace uvnitř PC-DMIS pomocí matematických postupů nativních pro ostatní CAD 
systémy. 
• Zobrazení a interakce s nativní geometrií CAD systémů, to vše aniž musíte opustit PC-DMIS.  

 

Co jsou Direct CAD Interfaces? 
Dřívější pokusy o použití dat z různých CAD systémů v rámci PC-DMIS požadovalo interní překlady CAD dat, které 
byly mnohdy náchylné k chybám a ztrátám dat. 
Nicméně, přímá interakce s CAD systémem nepřeloží CAD data. Naopak, tato jedinečná funkce používá nativní 
matematické rutiny CAd systémů pro získání požadovaných informací. Direct CAD Interface rovněž používá nativní 
API CAd systému pro přístup do CAD databáze pro zobrazení a interakci s geometrií.  

 

Proč jsou Direct CAD Interfaces důležité? 
Třebaže přímá interakce s CAD systémy vyžaduje licenci CAD systému, nabízí nespočetné přínosy. Jsou to: 

• Interface v rámci PC-DMIS spojený přímo s CAD. 
• Přesná CAD data, prostá chyb a omezení překladu. 
• Přístup k GD&T informacím v budoucnosti jelikož CAD systémy vystavují tuto informaci s 
nativními API. 
• Zkrácený čas programování a zlepšená kvalita programu. 

Díky Direct CAD Interfaces můžete nyní snadno a přesně použít data z různých CAD systémů přímo v PC-DMIS, což 
šetří jak čas tak přesnost. 
  

Instalace a použití Direct CAD Interfaces 
Následující hlavní témata popisují PC-DMIS podporované CAD systémy a zahrnují pokyny k instalaci a přístupu. 
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Poznámka: Procedury v těchto tématech předpokládají, že používáte operační systém Windows XP. Některé 
drobnější detaily se mohou lišit od toto, co je popsané, pokud používáte jiný operační systém. 
  

Podporované CAD systémy 
Hexagon Metrology vyvinul přímá rozhraní a přímé překladače CAD k mnoha CAD systémům pro PC-DMIS verze 
3.25 a vyšší:.  
Seznam podporovaných CAD systémů je k dispozici online na této stránce Online podpory Hexagon Metrology: 
http://support.hexagonmetrology.us (hledat „Podporované CAD systémy“). 

 

Minimální požadavky na licenci. 
Licence potřebné pro přímou komunikaci PC-DMIS s CAD systémem jsou k dispozici online na stránce Podpora 
Hexagon Metrology: http://support.hexagonmetrology.us (hledejte „minimální licenční požadavky“) 

Indikátor stavu spojení 
DCI Indikátor stavu spojení  bude zobrazen na stavové liště PC-DMIS pokud dříve založené DCI spojení již není 
dostupné. Důvodem může být: 

• Chyba, když již není dostupná licence DCI. Tuto chybu týkající se licence můžete vzít na vědomí a 
použít teselovaná data, ale DCI spojení je nyní rozpojeno a bude zobrazena ikona. PC-DMIS umožňuje 
zobrazit teselovaná data, i když není licence dostupná. 
• Dříve připojený soubor DCI dat není dostupný. 

Pokud přejedete myší přes ikonu indikátoru stavu DCI připojení, bude zobrazena přesná zpráva , která vedla ke 
ztrátě připojení. Můžete se rozhodnout pokračovat bez připojení, a nebo problém vyřesit. Ikona bude viditelná 
dokud nebude DCI licence restertována, nebo dokud nebude soubor opět dostupný. 
  

Unigraphics Direct CAD Interface 
Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurování systému k použití Ungraphics Direct CAD Interface postupujte dle postupu 
uvedeného v tomto oddíle. 

• Před tím, než budete pokračovat, se ujistěte, že máte plná administrátorská práva. 
• Pokud jste tak již neučinili, nainstalujet Unigraphics V15 či vyšší na stejný počítač, na kterém běží 
PC-DMIS. Pro chod Unigraphics DCI můžete použít buď plovoucí (síťovou) licenci nebo zamknutou licenci. 
Nicméně, aby mohlo PC-DMIS komunikovat s Unigraphics, musíte být schopni spustit Unigraphics na 
lokálním počítači 
• Musíte mít minimálně Unigraphics bránu. 

o Pro verze NX 1 až NX 4 budete rovněž potřebovat prvek licence ufunc_execute. 
o Pro NX 5 a vyšší NEPOTŘEBUJETE prvek licence ufunc_execute, ale budete potřebovat 
prvky licence modelování_těles a sestavy. 

• Planner DCI vyžaduje prvky licence brána, modelování_těles, sestavy, a kreslení. 
Veškeré potřebné prvky licence si můžete zakoupit od Unigraphics (viz. http://www.unigraphics.com). 

Krok 1: Instalace PC-DMIS 
Nejprve je potřeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte následovně: 

1. Zapojte hardwarový klíč (portlock, také známý jako „dongle“) PC-DMIS do příslušného portu PC. 

http://www.unigraphics.com/
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2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Dvakrát klikněte (proveďte) na soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud není PC-DMIS nainstalováno. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 
  

Krok 2: Nastavení proměnných prostředí UG/NX pro DCI 
UG/NX DCI používá proměnné prostředí nastavené v instalaci UG/NX.  
Poznámka: Je-li Unigraphics nainstalovaný na stejném počítači jako PC-DMIS, můžete tento krok přeskočit. Je-li 
nainstalovaný v síti (mapovaná jednotka), je třeba nastavit požadované proměnné prostředí.  
Existují dva způsoby řešení: 
Metoda 1: Spusťte PC-DMIS z příkazového řádku NX 
První metodou je spuštění PC-DMIS z příkazového řádku NX. Otevřete příkazový řádek volbou „Nástroje NX-
>Příkazový řádek“ v nabídce „Start-<NX“. Nyní můžete spustit PC-DMIS z příkazového řádku. 
Metoda 2: Ruční nastavení proměnných prostředí 
Druhá metoda spočívá v ručním nastavení požadovaných proměnných prostředí, abyste sdělili PC-DMIS, kde hledat 
licenční server NX a spustitelný soubor NX. Požadované proměnné prostředí by se měly nastavit následovně. 

• UGS_LICENSE_BUNDLE=NXPTNR100;NXPTR101 – Tato proměnná říká licenčnímu serveru UG, 
jakou licenční skupinu (skupiny) máte. Tento příklad ukazuje dvě různá jména skupinové licence oddělená 
„;“ (středníkem). Jméno (jména) skupinové licence (licencí) můžete najít v licenčním souboru UG/NX na 
řádku (řádcích) PACKAGE.  

o PACKAGE NXPTNR100 ugslmd… 
• UGS_LICENSE_SERVER=28000@mordor - Tato proměnná sděluje jméno licenčního serveru 
UG/NX. V tomto příkladu je jméno licenčního serveru mordor. 
• UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 7.5 – Tato proměnná je instalační adresář UG/NX. 
• UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ - Tato proměnná je kořenový adresář, je-li 
UG spustitelný. PC-DMIS UG/NX DCI používá tuto proměnnou prostředí k nalezení spustitelného UG/NX. 
• Tyto proměnné prostředí jsou užitečné při odstraňování problémů: 

o UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=YES – Každá relace UG/NX vytváří soubor protokolu. Při 
nastavení této proměnné na YES nedojde k vymazání souboru protokolu při ukončení UG/MX. 
o UGII_TMP_DIR=C:\Windows\TEMP\UGS – Tato proměnná nastaví dočasný adresář 
používaný UG/NX. Sobor(y) protokolu pak budou v tomto adresáři. 
o UGS_LICENSING_NOTE=1 – Nastavením této proměnné dojde k přidání licenční zprávy 
UG/NX do souboru protokolu. 
o UGII_FLEX_NOTE=ON – Nastavením této proměnné dojde k přidání licenční zprávy 
UG/NX Flex do souboru protokolu. 

Krok 3: Testování Přímého CAD rozhraní Unigraphics 
Jakmile máte nainstalován PC-DMIS, bude potřeba naimportovat soubor dílu Unigraphics a otestovat Direct CAD 
Interface. 
Pro otestování Unigraphics DCI proveďte následující kroky: 
Spusťte PC-DMIS. 
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1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 

 
Vytvořte nový program dílu. 

1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  

 
Upravit metodu načtení sestavy 
Před importováním souboru Unigraphics budete muset vybrat Metodu načtení sestavy. Tato metoda bude použita 
při hledání souboru komponentu sestavy při načítání sestavy. Jak vybrat metodu: 

1. Vyberte Upravit | Okno grafického zobrazení | DCI | Unigraphics pro otevření dialogového okna 
Možnosti načtení Unigraphics DCI. 

 
Dialogové okno Možnosti načtení Unigraphics DCI 

2. Vyberte jednu z následujících možností: 
• Načíst z adresáře - Unigraphics bude hledat soubory komponentuů sestavy ve stejném 
adresáři v jakém je sestava. 
• Načíst z adresářů hledání - Unigraphics bude hledat soubor load_options.def. Tento 
soubor obsahuje seznam objednaných adresářů, které Unigraphics prohledá pro nalezení 
souborů komponentů sestavy. 
• Načíst jak uloženo - Unigraphics použil plnou cestu tak, jak je uložena v sestavě, pro 
načtení souborů komponentů. 

3. Kliknutí na Obnovit výchozí nastaví metodu na výchozí hodnotu z registru jak nastaveno z 
UGLoadOption oddílu Možnost aplikace Editor nastavení. Více v tématu "UGLoadOption". 
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4. Klikněte na OK pro nastavení vybrané Metody načtení sestavy a zavřete dialogové okno nebo 
klikněte na Zrušit pro zavření dialogového okna bez aplikace jakýchkoli změn. 

  

 
Importujte soubor dílu Unigraphics 

1. Vyberte Soubor | Přímá CAD rozhraní ® | Unigraphics menu option. Objeví se dialogové okno 
Otevřít. 
2. Vyberte Unigraphics DCI soubory ze seznamu Soubory typu. 
3. Přejděte do adresáře, který obsahuje soubor UG k importování. 
4. Vyberte díl UG (s příponou .prt). 
5. Klikněte na Importovat. Dialogové okno se zavře. 
6. Je zobrazen dialog Vrstvy k importování. Tento dialog zobrazuje vrstvy, které obsahují CAD data 
spolu s jakýmkoli názvem kategorie pro vrstvy 

 
Dialogové okno Vrstvy k importování 

7. Vyberte potřebné vrstvy a klikněte na Vybrané vrstvy pro import jen CAD dat v těchto vrstvách. 
Klikněte na Všechny vrstvy pro import CAD dat ze všech vrstev. 
8. PC-DMIS importuje vybraný soubor. 
9. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 

  

CATIA 4 Direct CAD Interface 
Pro import souboru CATIA, který funguje v PC-DMIS postupujte následovně: 

• Pokud instalujete na počítač s Windows NT, 2000 nebo XP, ujistěte se před tím, než budete 
pokračovat, že máte plná administrátorská práva. 
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• Pokud jste tak ještě neučinili, instalujte CATIA V4.2.x na pracovní stanici UNIX (IBM, SGI, HP, nebo 
SUN Solaris). 

 

Krok 1: Instalace Pcdcat souboru rozhraní na CATIA systém 
1. Určete, na kterém operačním systému UNIX momentálně běží CATIA systém. Podporované 
operační systémy jsou: 

• IBM's AIX 
• SGI's IRIS 
• HP's HP-UX 
• SUN's SOLARIS 

2. Vytvořte adresář nazvaný "pcdmis" pod uživatelským adresářem CATIA pro nainstalování 
souborů PC-DMIS. 
Příklad: /home/catadm/pcdmis 
3. Umístěte patříčný soubor rozhraní PC-DMIS/CATIA do Pcdmis adresáře vaší pracovní stanice 
UNIX. Soubor rozhraní bude jeden z následujících souborů, dle typu pracovní stanice UNIX: 

• pcdcat.ibm.gz 
• pcdcat.sgi.gz 
• pcdcat.hp.gz 
• pcdcat.sun.gz 

4. Můžete si rovněž stáhnout poslední verzi souboru rozhraní DMIS/CATIA z 
ftp://wilcoxassoc.com/dci/catia/. 
5. Na UNIX stanici rozbalte soubor pcdcat pomocí příkazu gunzip: gunzip <filename> 
6. Jakmile je soubor v Pcdmis adresáři na vašípracovní stanici UNIX a je rozbalený, přejmenujte jej 
jednoduše na “pcdcat” (bez jakékoli přípony souboru). 

Krok 2: Instalace Pcdmis.dat soubor rozhraní na CATIA systém 
Pcdmis.dat je jednoduchý datový soubor obsahující síťové informace, které umožňují CATIA komunikovat s 
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, nebo Windows XP operační systémy. 

1. Umístěte Pcdmis.dat do adresáře Pcdmis na pracovní stanici UNIX. Můžete si rovněž soubor z 
ftp://wilcoxassoc.com/dci/catia/ 
2. Upravte Pcdmis.dat tak, aby obsahoval potřebný port a IP adresu na vaší pracovní stanici UNIX 
jak ukázáno v "Příklad Pcdmis.dat souboru na pracovní stanici UNIX". Pokud potřeba, můžete rovněž 
upravit soubor pomocí následujících dvou možností: 

Možnost Popis 
ODLADIT Zapne generování odlaďovacího souboru. Tento soubor 

záznam komunikace Windows systems se systémem 
UNIX. Rovněž obsahuje zpracovávání, ke kterému dochází 
na systému UNIX. 
Poznámka: Buďte opatrní, jelikož tato možnost může 
vygenerovat velmi velký soubor, který by mohl zatížit 
systémové zdroje. 

EXIT Ukončete PCDCAT (soubor rozhraní) pokaždé, když 
ukončíte PC-DMIS. 
Pokud se toto nepoužívá, PCDCAT se nikdy neukončí a 
pokračuje v běhu, a čeká na komunikaci od PC-DMIS. 
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PORT2 Pokud není EXIT nastaven, pak by měl být nastaven 
PORT2 na otevřený TCP/IP port. PCDCAT spustí 
samostatný process kdykoli se k němu připojí PC-DMIS. To 
umožňuje, aby bylo PC-DMIS vždy zapnuto, čekání na 
připojení z PC-DMIS, ale jen pomocí CATIA licencí, když je 
k němu připojeno PC-DMIS. 

 

Příklad souboru Pcdmis.dat na pracovní stanici UNIX 
$ PC-DMIS/CATIA rozhraní 

IP=205.158.132.244; 
(Poznámka: IP adresa pracovní stanice UNIX) 
PORT=5555; 
(Poznámka: Použijte stejný port jak pro UNIX tak pro Windows) 
PORT2=5556; 
(Poznámka: tento port je použit jen na straně UNIX pro komunikaci uvnitř procesů. Toto je volitelné) 
ODLADĚNÍ; 
(Toto je volitelné) 
EXIT; 
(Toto je volitelné) 

Krok 3: Deklarujte vaše soubory 
Aby CATIA direct CAD Interface mohlo mít přístup k cestě, je zapotřebí aby byla tato cesta definována v CATIA 
deklaračním souboru. Toto může být provedeno ve dvou souborech. Na většině systémů to je: 

"/home/catadm/USRENV.dcls" 
"/home/catadm/dec/CATIA.dcls". 

Pomocí standardního textového editoru upravte deklarační soubor CATIA, Catia.dcls, tak, aby definoval adresář 
modelu a/nebo alias (více v "Příklad souboru Catia.dcls na pracovní stanici UNIX"). 
Poznámka: Normálně byste pouze potřebovali upravit Catia.dcls, ale některé situace mohou vyžadovat, abyste 
upravili oba soubory. 

 
Příklad souboru Catia.dcls na pracovní stanici UNIX 
/* ----------------------------------------------------------- */ 
/* deklarace MODELU */ 
/* ----------------------------------------------------------- */ 
catia.MODEL = '"$HOME/db","PCDMIS"'; 
catia.MODEL = '"/home/catadm/pcdmis","PCDMIS2"'; 
catia.MODEL = '"/home/catadm","PCDMIS5"'; 
První část cesty... 
'"$HOME/db" 
'"/home/cadadm/pcdmis/" 
'"/home/cadadm/" 
...je cesta k model;m CATIA. 
Druhá část cesty... 
"PCDMIS"'; 
"PCDMIS2"'; 
"PCDMIS5"'; 
…je alias. 
Cestu můžete změnit bez aliasu jak ukázáno zde: 
catia.MODEL = '$HOME/db' ; 
catia.MODEL = '/home/catadm/db' ; 

Krok 4: Instalace PC-DMIS 
Dále je potřeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte následovně: 

1. Zapojte PC-DMIS portlock (také znám pod pojmem "dongle") do portu tiskárny vašeho PC. 
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2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Klikněte dvakrát na (proveďte) soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud není PC-DMIS nainstalováno. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 

Krok 5: Zapojení vašeho PC systému do UNIX systému 
Aby Direct CAD Interface fungovalo, počítač s PC-DMIS musí komunikovat se systémem CATIA přes TCP/IP síť, 
schopnou zvládnout příkazy File Transfer Protocol (FTP). 

 
Nastavte svou síť na PC 

1. Z nabídky Start vyberte Nastavení | Ovládací panel. Objeví se Ovládací panel. 
2. Klikněte dvakrát na ikonu Síť. 
3. Vyberte záložku Protokoly. 
4. Zkontrolujte seznam Protokoly sítě, ujistěte se, že síťový protokol TCP/IP je nainstalován. Není-li, 
klikněte na tlačítko Přidat a postupujte podle pokynů na obrazovce. 
5. Vyberte Protokol TCP/IP ze seznamu Protokoly sítě. 
6. Klikněte na tlačítko Vlastnosti. Objeví se dialogové okno Vlastnosti TCP/IP Microsoft. 
7. Vyberte možnost Specifikovat IP adresu. 
8. Napiště platnou IP adresu v poli IP adresa pro váš NT systém. 

 
Upravte registr 

1. Otevření Editoru nastavení. 
2. Klikněte na znaménko plus (+) vedle sekce CATIA. Seznam se rozevře. 
3. Upravte vstupy CatiaPort, CatiaAddress a CatiaDirectory, aby obsahovaly IP 
adresu pracovní stanice CATIA UNIX, platné číslo portu a umístění adresáře souborů CATIA, které se mají 
importovat. Viz „Příklad registru upraveného s informací CATIA:“. 
4. Po dokončení úprav editor nastavení uložte a zavřete. 

 
Příklad registru upravený pomocí CATIA informace: 
[OPTION] 

CatiaPort=5555 
(Poznámka: Použijte stejný port jak pro systém UNIX tak pro Windows) 
CatiaAddress=205.158.132.244 
(Poznámka: Použijte IP adresu pracovní stanice UNIX) 
CatiaDirectory=PCDMIS 
(Poznámka: Toto je výchozí umístění souborů modelu v systému CATIA) 

Krok 6: Testování CATIA Direct CAD Interface 
Poslední krok je spuštění PC-DMIS a import souboru CATIA. Před prováděním zde uvedených postupů spusťte 
Pcdcat na pracovní stanici UNIX. 
Pro otestování CATIA DCI proveďte následující kroky: 
Spusťte PC-DMIS. 
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1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 

 
Vytvořte nový program dílu. 

1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  

 
Importování CATIA CAD souboru 

1. Vyberte položku nabídky Soubor | Přímá CAD rozhraní ® | CATIA 5. Objeví se dialogové okno 
Otevřít. 
2. Vyberte CATIA soubory DCI ze seznamu Soubory typu. 
3. Navigujte do adresáře, který obsahuje soubory CATIA dílu. 
4. Vyberte soubor CATIA dílu. 
5. Klikněte na tlačítko Import. Otevře se dialogové okno Catia Získat model. 
6. Zadejte patřičný adresář nebo alias info dle potřeby. 
7. Klikněte na tlačítko Získat názvy modelů. Objeví se seznam modelů CATIA. 
8. Vyberte název nebo názvy modelu(ů) CATIA (až 20) ze seznamu. 
9. Klikněte na tlačítko OK. PC-DMIS importuje soubor. 
10. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 

Selhání připojení: Nemůže-li se PC-DMIS připojit k pracovní stanici Catia, zobrazí informační zprávu a také se 
dotáže, zda chcete změnit nastavení TCP/IP. Kliknutím na Ano se otevře dialogové okno Upravit vlastnosti TCP/IP 
umožňující upravit nastavení TCP/IP a portu. 
Poznámka: Pokud chcete, aby bylo možné použít DCI bez připojení k systému CAD, můžete to snadno specifikovat 
změnou vstupu registru CatiaLoad. 
Pro toto: 

1. Otevření Editoru nastavení. 
2. Klikněte na znaménko plus (+) vedle sekce Catia. Seznam se rozevře. 
3. Upravte CatiaLoad vstup nastavením jej na NEPRAVDA 
4. Po dokončení úprav editor nastavení uložte a zavřete. 

PC-DMIS se ani nepokusí připojit na CAD systém, ale namísto toho vám dá možnost načtení a uložení .CAD 
náhledu. 
Dále existuje ve verzi PC-DMIS 3.5 MR2 a vyšší zaškrtávací políčko Přeložit model v dialogovém okně Dostat model 
CATIA. Toto zaškrtávací políčko přeloží model CATIA do nativního formátu PC-DMIS. Server CATIA není potřeba, 
pokud použijete toto zaškrtávací políčko. 
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CATIA 5 Direct CAD Interface 
Pro import souboru CATIA 5, který funguje v PC-DMIS postupujte následovně: 

• Pokud instalujete na počítač s Windows NT, Windows 2000 nebo XP, ujistěte se před tím, než 
budete pokračovat, že máte plná administrátorská práva. 
• Pokud jste tak již neučinili, instalujte CATIA 5 na stejný počítač, na kterém je nainstalován PC-
DMIS. Momentálně jsou podporovány verze CATIA 5 vydání 8 a vydání 10. 
• Minimální CATIA 5 licence, která je požadována pro použití DCI je konfigurace MD1. 
• Před použitím CATIA 5 DCI musíte alespoň jednou spustit CATIA 5, aby jste mohli zvolit 
konfiguraci licence. Jakmile je konfigurace licence vybrána, už nemusíte CATIA 5 opakovaně spouštět. 

Krok 1: Instalace PC-DMIS 
Nejprve je potřeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte následovně: 

1. Zapojte hardwarový klíč (portlock, také známý jako „dongle“) PC-DMIS do příslušného portu PC. 
2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Dvakrát klikněte (proveďte) na soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud není PC-DMIS nainstalováno. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 
  

Krok 2: Zadejte nepovinný soubor prostředí 
Pokud chcete, aby PC-DMIS použil specifickou instalaci CATIA 5 instalovanou ve vašem systému, budete muset 
dokončit následující volitelné kroky. Pokud neuděláte tyto kroky, použije se standardní instalace CATIA 5. Je to 
obvykle poslední verze CATIA 5 instalovaná ve vašem systému. Ve většině případů je standardní instalace CATIA 5 
dostatečná. 
Ke specifikování nestandardní instalace CATIA 5, kterou PC-DMIS používá, budete muset specifikovat soubor 
prostředí v programu editoru nastavení PC-DMIS. Soubor prostředí obsahuje nastavení potřebné pro řádný běh 
CATIA 5. Standardní soubor prostředí je obvykle umístěn v „c:\Documents and Settings\{username}\Application 
Data\DassaultSystemes\CATEnv\DefaultEnvironment.txt“. (Zde by {username} mělo být nahrazeno jménem 
uživatele aktuálně přihlášeného uživatele.) Úplný seznam všech souborů prostředí je obvykle umístěn v 
„c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv“. Pro specifikaci, který 
soubor prostředí použít, postupujte podle těchto kroků: 

1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Editor nastavení. 
2. V programu Editor nastavení přejděte do části CATIA 5 a vyberte vstup EnvPath. 
3. Pro Aktuální hodnotu zadejte plnou cestu do souboru prostředí. Například, pokud byste chtěli 
specifikovat soubor CATIA.V5R12.B12.txt umístěný v adresáři c:\Files, zadali byste „c:\Files\ 
CATIA.V5R12.B12.txt“. 
4. Uložte změny a zavřete Editor nastavení PC-DMIS. 

Krok 3: Testování CATIA 5 Direct CAD Interface 
Poslední krok je spustit PC-DMIS a importovat soubor CATIA 5. 
Pro otestování CATIA 5 DCI proveďte následující kroky: 
Spusťte PC-DMIS. 
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1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 

 
Vytvořte nový program dílu. 

1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  
Připojit se k souboru CATIA 5: 

1. Vyberte položku nabídky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | CATIA 5. Objeví se dialogové okno 
Otevřít. 
2. Procházejte pevným diskem a vyberte soubor CATPart nebo CATProduct. 
3. Klikněte na tlačítko OK. PC-DMIS se připojí k souboru. 
4. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 

  

Import uživatelem definovaných objektů 
DaimlerChrysler má možnost vložení Uživatelem definovaných objektů (UDO) do souborů CATIA 5 pomocí 
interního nástroje nazývaného ETools. Tyto UDO definují měření prvků pro díl. PC-DMIS vám umožňuje přístup k 
UDO pomocí CATIA 5 DCI. 
Jak vstoupit do vložených UDO: 

1. Vyberte Soubor | Direct CAD Interface | CATIA 5. 
2. Procházením vyberte díl CATIA 5 nebo soubor sestavy obsahující vložené UDO. 
3. Klikněte na Import. 
4. Vyberte Soubor | Importovat | Inspekční plán. Pokud jsou v dílu definovány UDO 
vyprodukované ETools, objeví se dialogové okno Vyberte IP název. 
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Dialogové okno Vyberte IP název 

5. Vyberte jeden či více inspekčních plánů ze seznamu (podržte stiskutou klávesu Ctrl pro výběr více 
než jednoho inspekčního plánu). 
6. Klikněte na OK pro import vybraného plánu (vybraných plánů), nebo zrušte pro procházení k 
jinému inspekčnímu plánu, který není vložen v souboru CATIA 5. 
7. PC-DMIS vytvoří IP soubor, který pak importuje do PC-DMIS. Měřené prvky jsou přidány do 
programu dílu. 

Poznámka: Pokud jsou v souboru CATIA 5 provedeny jakékoli změny, budete upozorněni, aby mohly být 
opakovaně naimportivány UDO. 

Pro/ENGINEER přímé CAD rozhraní 
Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurování systému k použití Pro/ENGINEER Direct CAD Interface postupujte dle 
postupu uvedeného v tomto oddíle. 

• Pokud jste tak již neučinili, nainstalujte Pro/ENGINEER revize 2000i2 nebo vyšší. 
• Pro vyhnutí se případným problémům se ujistěte, že cesta adresáře použitá pro nainstalování 
Pro/ENGINEER neobsahuje žádné mezery. Standardně instalace doporučuje instalaci Pro/ENGINEER do 
podadresáře umístěného v C:\Program Files\. Nicméně by jste měli změnit tuto cestu na cestu bez mezer. 
Doporučujeme například nainstalování do např. C:\PTC\Proe<version>, kde <version> je verze 
Pro/ENGINEER. Takže pokud jste instalovali 2000i2, cesta k instalačnímu adresáři by vypadala asi takto: 
C:\PTC\Proe2000i2. 
• Ujistěte se, že máte plná práva správce, než budete pokračovat v instalaci. 
• Musíte nainstalovat Pro/ENGINEER na stejný počítač jako PC-DMIS. Můžete použít buď plovoucí 
(síťovou) licenci nebo uzamčenou licenci pro spuštění Pro/ENGINEER, nicméně, Pro/ENGINEER proces 
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musí běžet na lokálním přístroji aby mohl komunikovat s PC-DMIS. Pokud nemáte dostupnou licencu, 
můžete ji zakoupit z PTC (více v http://www.ptc.com). 
• Pro správný běh Pro/ENGINEER může být zapotřebí upravit určité cesty nebo proveditelné názvy 
tak, aby vyhovovaly vašemu systému (dle verze, kterou máte a umístění potřebných souborů). Níže 
uvedené kroky ukazují jak toto provést pro Windows XP systém na kterém běží Pro/ENGINEER 2000i2 a 
PC-DMIS. 
• DŮLEŽITÉ! Měli by jste se ujistit, že jste stáhli veškeré poslední patch (záplaty) a nainstalovali je 
na vaši verzi Pro/ENGINEER. Tyto "záplaty" mohou být nalezeny na www.ptc.com. 

  

Krok 1: Vytváření PRO_COMM_MSG_EXE proměnné prostředí 
Nejdříve je zapotřebí určit polohu prováděcího souboru Pro/ENGINEER Pro_comm_msg.exe přidat jeho cestu v 
adresáři k nové proměnné prostředí. 

 
Určete cestu adresáře Pro_comm_msg.exe Directory Path: 

1. Z nabídky Start vyberte Hledat | Soubory nebo složky. Objeví se okno Hledat výsledky. 
2. Zadejte PRO_COMM_MSG.EXE do pole Celý nebo část nnázvu souboru. 
3. Vyberte Lokální pevný disk ze seznamu Hledat v. 
4. Klikněte na Hledat. Počítač bude hledat daný soubor. Pokud byl na váš lokální počítač 
nainstalován Pro/ENGINEER, výsledky hledání by zobrazily cestu adresáře k tomuto souboru. Bude to 
vypadat asi takto: 

C:\PTC\Proe2000i2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe 
Poznámka: Pokud hledání souboru Pro_comm_msg.exe zobrazí více než jedno umístění, prostudujte cesty 
adresářů každého umístění a vyberte cestu, která nejlépe odpovídá verzi, datu, nebo umístění Pro/ENGINEER, s 
nímž chcete přímo pracovat. 

5. Poznamenejte si tuto cestu adresáře nebo nechte okno Výsledky hledání otevřené, aby jste jej 
mohli použít pro budoucí referenci. 

  

 
Vytvořte proměnnou a přiřaďte cestu 

1. Z nabídky Start vyberte Nastavení | Ovládací panel. Objeví se Ovládací panel. 
2. Klikněte dvakrát na ikonu Systém. Objeví se dialogové okno Vlastnosti systému. 
3. Vyberte záložku Pokročilé a pak klikněte na tlačítko Proměnné prostředí. Objeví se dialogové 
okno Proměnné prostředí. 
4. V oblasti Systémové proměnné klikněte na tlačítko Nová button. Objeví se dialogové okno Nová 
systémová proměnná. 
5. Zadejte PRO_COMM_MSG_EXE do pole Název proměnné. 
6. Zadejte cestu v adresáři k Pro_comm_msg.exe do pole Hodnota proměnné (můžete zadat cestu z 
okna Výsledky hledání). Mělo by to vypadat nějak takto: 

C:\PTC\Proe2000i2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe 
7. Klikněte na tlačítko OK pro přiřazení této hodnoty nově vytvořené proměnné. 
8. Dále klikejte na OK, dokud nezavřete dialogové okno Vlastnosti systému. 

  

Krok 2: Instalace PC-DMIS 

http://www.ptc.com/
http://www.ptc.com/
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Pokud jste nenainstalovali PC-DMIS na systém, na kterém běží Pro/ENGINEER, postupujte podle postupu 
popsaného zde pro nainstalování PC-DMIS verze 3.2 nebo vyšší. Pokud jste již nainstalovali PC-DMIS, přeskočte 
tento krok a přejděte na "Krok 3: Upravení registru o informace Pro/ENGINEER". 

1. Zapojte PC-DMIS portlock (také znám pod pojmem "dongle") do portu tiskárny vašeho PC. 
2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Klikněte dvakrát na (proveďte) soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud není PC-DMIS nainstalováno. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 
  

Krok 3: Úprava registru pomocí Pro/ENGINEER informací 
V tomto kroce upravíte sekci ProEngineer souboru registru tak, aby obsahoval název proveditelného vstupu. 
Poznámka: Pokud nemůžete najít část ProEngineer v Editoru nastavení, možná budete muset zavolat 
zákaznickou podporu pro ověření, zda tato volba je zapnutá ve vašem hardwarovém klíči (nebo dongle). Pokud 
voláte ze Spojených států, je číslo (800) 343-7933. Pokud voláte zvenku Spojených států, je číslo (1) (800) 343-
7933. 

1. Otevřete Editor nastavení PC-DMIS ze skupiny programů PC-DMIS. Vyberte Start | Soubory 
programů | PC-DMIS pro Windows a pak klikněte na ikonu Editor nastavení. 
2. Klikněte na znaménko plus (+) vedle sekce ProEngineer. Seznam se rozbalí a zobrazí možnosti 
spojené s touto sekcí. 
3. Klikněte na vstup ProEngineerExecutableName. 
4. Změňte hodnoty tohoto vstupu nastavením jej na rovný názvu proveditelného vstupu použitého 
pro spuštění Pro/ENGINEER. Normálně by to bylo něco jako PROE20 nebo Proe2000i2 dle toho, jak 
byl Pro/ENGINEER naqstaven pro běh na vašem počítači. Typicky je vstup 
ProEngineerExecutableName nastaven na název, který je požadován pro spuštění Pro/ENGINEER z 
okna Příkazového řádku. 

Poznámka: Pokud se vám nedaří, aby rozhraní správně fungovalo, můžete zadat celou cestu ke spustitelnému 
souboru Pro/ENGINEER (např. C:\ ProgramFiles\Proe2000i2 . . . \Proe2000i2.bat). 

Upravený vstup v sekci ProEngineer by pak vypadal takto: 
ProEngineerExecutableName=PROE20 
nebo 
ProEngineerExecutableName=Proe2000i2 

5. Klikněte na Uložit nastavení, a pak klikněte na OK pro zavření Editoru nastavení. 
  

Krok 4: Testování Pro/ENGINEER Direct CAD Interface 
Poslední krok je spustit PC-DMIS a importovat soubor Pro/E. 
Pro otestování ProE DCI proveďte následující kroky: 
Spusťte PC-DMIS. 

1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 
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Vytvořte nový program dílu. 

1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  

 

Importujte soubor dílu Pro/ENGINEER: 
1. Vyberte položku nabídky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | Pro/ENGINEER. Objeví se dialogové 
okno Otevřít. 
2. Vyberte Pro E soubory ze seznamu seznam soubory typu na pravé straně dialogového okna. 
3. Navigujte do adresáře, který obsahuje Pro/ENGINEER soubory dílu. 
4. Vyberte Pro/ENGINEER soubor dílu (s příponou .prt nebo .asm). 
5. Klikněte na Importovat. Pokud jste již nezadali proEngineer instalaci, budete k tomu vyzváni 
následujícím dialogovým oknem. 

 
Výzva k vybrání proE instalace, která se má použít 

6. Klikněte na OK. PC-DMIS importuje vybraný soubor pomocí zadané ProE instalace. 
7. Použijte PC-DMIS stejně jako v případě souborů IGES. 

Poznámka: Pokud chcete, aby bylo možné použít DCI bez připojení k systému CAD, můžete to snadno specifikovat 
změnou vstupu registru ProEngineerLoad. 
Pro toto: 

1. Otevření Editoru nastavení. 
2. Klikněte na znaménko plus (+) vedle sekce PROENGINEER. Seznam se rozevře. 
3. Upravte ProEngineerLoad vstup nastavením jej na NEPRAVDA 
4. Po dokončení úprav editor nastavení uložte a zavřete. 

PC-DMIS se ani nepokusí připojit na CAD systém, ale namísto toho vám dá možnost načtení a uložení .CAD 
náhledu. 
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I-DEAS Direct CAD Interface 
• Pokud instalujete na počítač s Windows NT, 2000 nebo XP, ujistěte se před tím, než budete 
pokračovat, že máte plná administrátorská práva. 
• Pokud jste tak již neučinili, nainstalujte I-DEAS master sérii 6a či pozdější na stejný počítač, na 
kterém poběží PC-DMIS, nebo na jakýkoli UNIX počítač, který bude přístupný přes síť jako vzdálený 
hostitel. Je potřeba mít alespoň jednu volnou licenci I-DEAS na počítači, ze kterého bude I-DEAS spouštěn. 

Krok 1: Instalace PC-DMIS 
Nejprve je potřeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte následovně: 

1. Zapojte hardwarový klíč (portlock, také známý jako „dongle“) PC-DMIS do příslušného portu PC. 
2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Dvakrát klikněte (proveďte) na soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud není PC-DMIS nainstalováno. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 
  

Krok 2: Testování I-DEAS Direct CAD Interface 
Poslední krok je spustit PC-DMIS a importovat soubor I-DEAS. 
Pro otestování I-DEAS DCI proveďte následující kroky: 
Spusťte PC-DMIS. 

1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 

 
Vytvořte nový program dílu. 

1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  

 

Importujte soubor I-DEAS CAD: 
1. Vyberte volbu nabídky Soubor | Přímá CAD rozhraní ® | I-DEAS v PC-DMIS, verze 4.1. Zobrazí se 
dialogové okno Připojení k serveru I-DEAS. 
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Dialogové okno Připojení k serveru I-DEAS. 

2. Dialogové okno Připojení k serveru I-DEAS umožňuje připojit PC-DMIS na server I-DEAS. Více 
informací o tomto dialogovém okně najdete v "Použití dialogového okna připojení k I-DEAS serveru". 
3. Jakmile jste připojeni k serveru I-DEAS, vyberte položky, které mají být importovány z 
dialogového okna Výběr položek I-DEAS. Více informací najdete v "použití dialogového okna Výběr 
položek I-DEAS". 
4. Klikněte na tlačítko Importovat vybrané položky. 
5. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 

Použití dialogového okna Připojení k serveru I-DEAS 
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Dialogové okno Připojení k serveru I-DEAS. 
Toto dialogové okno Připojení k serveru I-DEAS připojí PC-DMIS na server I-DEAS. Klikněte na tlačítko připojit pro 
propojení systémů pomocí stávajících možností zobrazených v dialogovém okně. Pokud je již I-DEAS server 
připojen, můžete kliknout na tlačítko Odpojit pro odpojení. Pak můžete upravit možnosti a připojit se na jiný 
server. Pokud se objeví nečekané problémy, bude v oblasti Chybová hlášení zobrazeno hlášení vysvětlující 
problém. 

 
Host 
Dialogové okno Host zobrazí počítač na síti kde poběží program I-DEAS. PC-DMIS se připojí k tomuto programu I-
DEAS. 
Výchozí název hostitele je lokální název počítače. Pokud nebyl hostitel již dříve zadán, PC-DMIS zobrazí v poli 
Hostitel výchozí název. Můžete přistupovat k výchozímu názvu hostitele tak, že odstraníte aktuální název hostitele, 
stisknete tlačítko TAB a posunete kurzor mimo pole. PC-DMIS pak automaticky vyplní do pole Hostitel název 
lokálního počítače. 
Poznámka: Při připojování ke vzdálenému serveru I-DEAS musí být síťový název vzdáleného počítače viditelný z 
počítače se spuštěným PC-DMIS. A naopak, tento stejný počítač musí být vidět z počítače se serverem I-DEAS. 
Můžete zkontrolovat, zda je počítač vidět jeho "prozvoněním" (ping) pomocí síťového názvu, ne IP adresy. Pokud 
"prozvoníte" počítač a síťový název neimplikuje síťovou adresu, budete muset přidat síťový název a IP adresu do 
hostitelského vyhledávacího souboru se síťovými názvy. 

 
Verze I-DEAS: 
Seznam Verze I-DEAS umožňují vybrat verzi I-DEAS na hostiteli. 
  

 
Orbix Port 
Okno Orbix Port vám umožňuje zadat TCP/IP port použitý pro komunikaci se serverem. I-DEAS používá softwarový 
produkt nazývaný Orbix™ jako informačního zprostředkovatele mezi aplikacemi na síti. PC-DMIS používá Orbix pro 
zaslání a obdržení informací ze serveru I-DEAS. Ve výchozím nastavení I-DEAS používá port TCP/IP 1570 pro 
komunikaci Orbixu po síti. Jestliže I-DEAS nepoužívá výchozí port, je nutné tento port zadat pomocí této volby. 
Pro určení toho, jaký port používá I-DEAS pro Orbix komunikaci, postupujte následovně: 

1. Spusťte relaci I-DEAS na počítači, kde chcete určit Orbix port. 
2. Z okna výzvy I-DEAS otevřete okno příkazu jedním z následujících postupů: 

• Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stiskněte ENTER. 
• Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stiskněte ENTER. 

 
Otevřením okna příkazu na PC z okna výzvy I-DEAS 
To povede k otevření okna terminálu nebo okna DOS, do kterého můžete zadat příkazy. 

3. Do okna příkazů zadejte následující příkaz: 
orbixd -v 

Měli by jste vidět podobně vypadající výstup: 

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11 
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2  
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Cesta k úložišti implementace ... 
Daemon Port :1570 
Základna Daemon Port :1570 
Rozsah Daemon Port :50 

Hodnota 1570 uvedená vpravo od “Daemon Port” je Orbix port, který by jste měli použít. Tato hodnota by měla 
odpovídat hodnotě v poli Orbix Port. 
Pokud dostanete chybové hlášení při zadání příkazu orbixd –v, pak je verze Orbix nižší než verze 3.0 a nepodporuje 
přepnutí příkazového řádku –v. Pro určení Orbix portu musíte zadat následující příkaz: 
lsit –h yahoo.com 

Měli by jste vidět podobně vypadající chybové zprávy: 
[341: Opakovaný pokus o připojení na hostitele, `yahoo.com' port 1570] 

Port zobrazený v chybovém hlášení je Orbix port, který by měl být použit. 
  

 
Použít komunikační protokol IIOP Orbix 
V závislosti na verzi Orbix nainstalované na počítači se serverem I-DEAS použije síťová komunikace jeden ze dvou 
komunikačních protokolů. 

• Pro Orbix 3.0 a vyšší, použije síťová komunikace protokol CORBA Internet Inter-ORB Protocol 
(IIOP). 
• Pro verze Orbix starší než 3.0, použije síťová komunikace nestandardníkomunikační protokol 
Orbix. 

Standardně je I-DEAS 8 nainstalován s verzí Orbix 3.0. Pokud se připojujete k I-DEAS 8 či novější, měli by jste použít 
IIOP protokol. Nicméně, pokud víte, že je verze Orbixu starší než 3.0, neměli by jste používat IIOP protokol. 
Poznámka: I-DEAS 8 na SGI nebo IBM počítači typicky používá Orbix 2.2 pro síťovou komunikaci. Takže pokud se 
připojujete na I-DEAS 8 na SGI nebo IBM počítači, bude třeba zrušit zaškrtnutí políčka Použít IIOP Orbix 
komunikaci. 
Automaticky znovu připojovat 
Vybrání této možnosti způsobí, že se PC-DMIS pokusí automaticky opakovaně připojit na I-DEAS server pokud je 
spojení ztraceno. Když otevřete již existující program dílu nebo vytvoříte mový program dílu, který používá I-DEAS 
DCI, PC-DMIS se automaticky pokusí připojit k serveru I-DEAS. 
  

 
Jak určit Orbix komunikační protokol 
Orbix komunikační protokol na hostiteli můžete určit následovně: 

1. Spusťte relaci I-DEAS na počítači, kde chcete určit Orbix komunikační protokol. 
2. V okně Výzva I-DEAS otevřete příkazové okno. 
• Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stiskněte ENTER. 
• Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stiskněte ENTER. 

 
Otevřením okna příkazu na PC z okna výzvy I-DEAS 
To povede k otevření okna terminálu nebo okna DOS, do kterého můžete zadat příkazy. 

3. Do okna příkazů zadejte následující příkaz: 
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orbixd -v 

Měli by jste vidět podobně vypadající výstup: 

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11 
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2 

První řádek výstupu zobrazuje verzi Orbix. V tomto případě se jedná o verzi 3.0.1. 
• Pokud se jedná o verzi 3.0 nebo vyšší, pak Orbix používá IIOP protokol. 
• Pokud se jedná o verzi starší než 3.0, pak bude při zadání příkazu orbixd –v zobrazeno chybové 

hlášení (verze Orbix před verzí 3.0 nepodporují přepnutí příkazového řádku –v). V tomto případě pak 
Orbix použije nestandardní Orbix protokol a bude potřeba nastavit vstup OrbixIIOPProtocol v 
souboru Pcdlrn.ini na 0. 

 
Server Orbix 
Použijte oblast Orbix Server ke sdělení PC-DMIS jak se připojit k serveru I-DEAS. Můžete použít výchozí metodu 
připojení a server kliknutím na tlačítko Použít výchozí. 
I-DEAS server může být připojen jedním z dvou následujících způsobů: 
Metoda 1: 
PC-DMIS zahájí relaci I-DEAS, ke které se můžete připojit. To je výchozí. Pokud chce jiný než výchozí server, klikněte 
na tlačítkoUrčit a PC-DMIS zobrazí dostupné adresáře a servery v oblasti Úložiště serveru: 

 
Oblast úložiště serveru 
Jakmile PC-DMIS zobrazí strom úložiště serveru, vyberte server, který je správný pro danou verzi I-DEAS. 
PC-DMIS rozebere příkaz ke spuštění vybraného serveru pro určení příkazu k zahájení I-DEAS. Tento příkaz bude 
použit pro vytvoření nového dočasného serveru s možnostmi příkazu spuštění konkrétní pro PC-DMIS. 
Metoda 2: 
PC-DMIS se připojuje na aktivní relaci I-DEAS, která je již v běhu. Aktivní relace by měla být po jakýchkoli 
zahajovacích dialozích. Pro připojení na aktivní relaci I-DEAS, zaškrtněte políčko připojit k aktivnímu serveru. 
Nejprve bude pole Orbix Server prázdné. V tomto případě se PC-DMIS pokusí připojit k jakémukoli aktivnímu 
serveru na hostiteli. Pokud je aktivních více I-DEAS relací, může dojít k nepředvídatelným výsledkům. 
Pokud se chcete připojit na konkrétní aktivní server: 

1. Vyberte tlačítko Určit seznam zobrazí všechny aktivní Orbix servery: 

 
Příklad seznamu zobrazených aktivních Orbix serverů 

2. Vyberte server, ke kterému se chcete připojit. 
Poznámka: Při připojování ke konkrétnímu serveru Orbix budete muset specifikovat server pokaždé, když otevřete 
program dílu. Toto zajistí, že se připojujete ke správnému serveru. 
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Poznámka: Když se připojujete k verzi Ford C3P I-DEAS, musíte použít tuto druhou metodu pro připojení k serveru 
I-DEAS. 

Použití dialogového okna Výběr položek I-DEAS 

 
Dialogové okno Výběr položky I-DEAS 
Dialogové okno Výběr položky I-DEAS umožňuje vybrat položky ze souboru modelu I-DEAS nebo knihovny. Aby 
bylo toto dialogové okno aktivní, PC-DMIS musí být připojeno na I-DEAS server. Klikněte na tlačítko Importovat 
vybrané položky pro import vybraných položek do programu dílu. 

 
Připojit k serveru 
Klikněte na tlačítko připojit k serveru pro otevření dialogového okna Připojení k I-DEAS serveru. Více informací o 
připojení k I-DEAS serveru najdete v "Použití dialogového okna připojení k I-DEAS serveru". 
  
Filtr 
Tato oblast filtruje části a sestavy, které jsou zobrazeny. Pokud je v projektu velký počet dílů a sestav, můžete 
shledat užitečné omezit počet zobrazených položek na pouze nejvhodnější položky. 
Zobrazené položky mohou být filtrovány podle Názvu, Čísla dílu, a Revize. V kterémkoli z těchto filtrů můžete 
použít hvězdičku pro srovnání s jakoukoli posloupností písmen. Pokud například zadáte "blok*" do pole edice 
Název, pak budou zobrazeny všechny položky , jejichž název začíná s "blok". Všimněte si, že filtru nerozlišují velká a 
malá písmena. To znamená, že "blok*" a "Blok*" by vedlo ke stejným výsledkům. 

• Poslední verze: Vybráním této možnosti se zobrazí pouze poslední verze dílů a sestav. Pokud není 
tato možnost vybrána, pak budou zobrazeny všechny verze. 
• Sestava horní úrovně: Vybráním této možnosti se zobrazí jen sestavy horní úrovně. Pokud není 
tato moznost vybrána, pak budou spolu se sestavami horní úrovně zobrazeny i podřízené sestavy. 
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Převést model 
Vybrání této možnosti způsobí, že bude importovaný soubor převeden z formátu I-DEAS do nativního PC-DMIS CAD 
formátu. IDEAS server není potřeba pokud použijete tuto možnost. 
  

 
Projekty / Kontejnery 
Seznam Projekty / Kontejnery ukazuje projekty k dispozici v instalaci dat I-DEAS. Vyberte projekt k zobrazení 
souborů a knihoven modelu obsažených v projektu. Jakmile se soubory a knihovny modelu pro projekt zobrazí, 
můžete vybrat soubor modelu nebo knihovnu k zobrazení souboru dílů a sestav. 
  

 
Nastavení FTP 
Klikněte na tlačítko Nastavení FTP pro otevření dialogového okna Nastavení FTP I-DEAS. Více informací najdete v 
tématu „Použití dialogového okna nastavení FTP I-DEAS“. 
  

 
Díly ve vybraném souboru kontejneru 
Oblast Díly ve vybraném souboru kontejneru zobrazuje seznam dostupných dílů ve vybraném souboru modelu 
nebo knihovně. Pro import může být vybráno několik dílů. Klikněte na tlačítko Vybrat všechny díly pro přepnutí 
mezí vybráním či zrušením vybrání všech dílů. 
  

 
Sestavy ve vybraném souboru kontejneru 
Oblast Sestavy ve vybraném souboru kontejneru zobrazuje seznam dostupných sestav ve vybraném souboru 
modelu nebo knihovně. Můžete vybrat více dílů a až jednu sestavu pro import do stejného programu dílu. 
  

Použití dialogového okna nastavení I-DEAS FTP 

 
Dialogové okno Nastavení I-DEAS FTP 
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Dialogové okno Nastavení I-DEAS FTP umožňuje nastavit možnosti File Transfer Protocol (FTP) a testovat FTP 
komunikace pomocí serveru počítače I-DEAS. Pro zvýšení rychlosti transferů souboru z vzdáleného hostitele I-
DEAS, PC-DMIS se pokusí použít FTP. Pokud není dostupný FTP server na hostiteli I-DEAS, bude použita pomalejší 
metoda přenosu souborů přes komunikační protokol. Tato pomalejší metoda je rámcově desetkrát pomalejší než 
použití FTP. 
Pro zajištění toho, že PC-DMIS může úspěšně přenést soubory pomocí FTP na hostitele I-DEAS musí být 
zkontrolováno několik položek: 

• Na hostiteli I-DEAS musí běžet FTP server. Toto lze zkontrolovat pomocí okna příkazového řádku 
na FTP na hostiteli. 
• Při použití FTP, must být možné načtení souboru z scratch adresáře I-DEAS. Toto lze rovněž 
zkontrolovat pomocí FTP z okna příkazového řádku a pokusem o načtení souboru z scratch adresáře I-
DEAS. 

Zde jsou kroky pro určení scratch adresáře I-DEAS: 
1. Do relace I-DEAS na vzdáleném hostiteli zadejte následující příkaz v okně výzvy I-DEAS: 

/ MA IDM 

2. Po zadání výše uvedeného příkazu by měla být zadána následující informace v okně seznamu I-
DEAS. Poblíž konce okna seznamu by jste měli vudět něco podobného jako zde: 

DataMgmt.ScratchDirectory: 
(null) -> e:\users\Dragon\ 

text vpravo od -> je adresář, ze kterého musí být FTP schopno číst soubory. V tomto příkladě je scratch adresář 
e:\users\Dragon\. 

 

Anonymní přihlášení 
Zaškrtněte toto políčko, pokud jsou pro anonymní přihlášení povolena práva ke čtení a zapisování. Pokud práva ke 
čtení a zapisování nejsou pro anonymní přihlášení povolena, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a zadejte uživatelské 
jméno a heslo, které má práva ke čtení a zapisování. 
  

 

Uživatelské jméno 
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Anonymní přihlášení pole Uživatelské jméno se stane aktivní a bucete pro 
přihlášení muset zadat uživatelské jméno. 
  

 

Heslo 
Do tohoto pole zadejte heslo, které odpovídá uživatelskému jménu. Nepotřebujete heslo pokud vyberete 
zaškrtávací políčko Anonymní přihlášení. 
  

 

Testovat FTP připojení 
Klikněte na tlačítko Testovat FTP připojení pro zaslání a obdržení testovacího souboru na počítač I-DEAS serveru. 
PC-DMIS pošle soubor do I-DEAS scratch adresáře. Jakmile je test dokončen, PC-DMIS odstraní testovací soubor z 
adresáře. Pokud dojde během testu k problémům, uvidíte chybové hlášení s popisem problému. Jinak uvidíte 
zprávu znamenající úspěch spolu s statistikami ukazujícími rychlost transferu s počítačem serveru I-DEAS. 
  



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual 

24 

Použití dialogového okna Výběr souřadnicového systému I-DEAS 

 
Dialogové okno Výběr souřadnicového systému I-DEAS 
Dialogové okno Výběr souřadnicového systému I-DEAS umožňuje výbr systému souřadnic pro importované díly. 
Toto dialogové okno se otevře poté, co kliknete na tlačítko Importovat vybrané položky v dialogovém okně Výběr 
položek I-DEAS. 
Poznámka: Toto dialogové okno se objeví jen pokud je pro importované díly dostupných více souřadnicových 
systémů. 
Po změně souřadnicového systému pro díly klikněte na OK pro přijetí změn. Pro zrušení provedených změn 
klikněte na Zrušit. 

 
Díly k importování 
Seznam Díly k importování ukazuje díly, které PC-DMIS bude importovat. Vyberte všechny díly, pro které chcete 
změnit volbu souřadnicového systému. 
Poznámka: Pokud importujete sestavu, nebude tato sestava zobrazena, protože k sestavám nepřísluší 
souřadnicový systém. 

 

Vybraný díl 
Oblast Vybraný díl ukazuje, který souřadnicový systém bude použit pro vybraný díl. Vyberte jeden z 
souřadnicových systémů z roletkového seznamu. Pokud nechcete použít souřadnicový systém pro díl, zrušte 
zaškrtnutí Použijte souřadnicový systém. 
  

I-DEAS Verze 10 nebo vyšší Direct CAD Interface 
I-DEAS 10 a vyšší používají pro komunikaci mezi klientskými programy a I-DEAS novou verzi Orbix, OrbixE2A. 
OrbixE2A již neumožňuje PC-DMIS zahájit novou relaci I-DEAS při připojování. PC-DMIS se může připojit jen k ručně 
spuštěné relaci I-DEAS. V této poslední verzi Orbix, Electronic Data Systems Corporation (EDS), společnost, která 
prodává I-DEAS nevzala do úvahy, že klientské programy by se připojovaly k I-DEAS 10 vně prostředí I-DEAS. Bylo 
uvažováno jen, že se programy budou spouštěny jen v rámci I-DEAS. 
Jelikož EDS nebude tento problém pravděpodobně řešit, bude zapotřebí provést následující jednorázové 
procedury, aby jste mohli s PC-DMIS používat I-DEAS 10 a vyšší verze. 
Poznámka: V těchto krocích věty PC-DMIS PC se vztahují k počítači, v němž existuje PC-DMIS a počítač I-DEAS se 
týká počítače, v němž existuje I-DEAS 10. Program I-DEAS může nebo nemusí být na stejném počítači jako PC-DMIS. 
Předtím, než budete pokračovat, ověřte, že I-DEAS 10 již na počítači je.. 
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Vzdálené nastavení I-DEAS 
• Pokud je I-DEAS na jiném počítači než PC-DMIS PC, proveďte níže popsané kroky. 
• Pokud je I-DEAS na stejném počítači jako PC-DMIS PC, proveďte jen kroky popsané v tématu 
"společné nastavení pro všechny konfigurace I-DEAS". 

 
Krok 1: Instalujte Java 2 na PC-DMIS PC 
Pokud máte instalační disky 
UNIX, jste oprávněni udělat 
kopie instalačních disků 
Windows 2000/XP. Kontaktujte 
EDS na www.eds.com k získání 
kopie instalačních disků 
Windows 2000/XP. 

1. Opatřete si instalační disky I-DEAS pro Windows 
2000/XP. 

2. Vložte disk 1 instalace I-DEAS do PC-DMIS PC. 
3. Vyberte instalaci pro vývojové prostředí Java 2 

(1.3.1_4). Verze Java může být odlišná pro I-DEAS 
verze pozdější než 10. 

4. Postupujte podle dalších případných pokynů na 
obrazovce. 

 
Krok 2: Instalujte OrbixE2A na PC-DMIS PC 

1. Vložte disk 1 instalace I-DEAS do PC-DMIS PC. 
2. Vyberte instalaci pro I-DEAS 10 NX sérii. U verzí I-DEAS pozdějších než 10 dojde ke změně čísla 
verze. 
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud se neobjeví Typ nastavení. 
4. V dialogovém okně Typ nastavení vyberte Pouze instalace software. 
5. Do dialogového okna Uživatelské informace zadejte stejné číslo instalace, které jste použili k 
nainstalování I-DEAS na vzdálený počítač. 
6. V dialogovém okně Výběr souboru licence vyberte Ručně nakonfigurovat licenci po dokončení 
nastavení. 
7. V dialogovém okně Výběr komponent zaškrtněte políčko A001 Core Master Modeler. Všechny 
ostatní možnosti nechte nezaškrtnuté. 
8. Dokončete instalaci dle případných dalších pokynů na obrazovce. 

  

 
Krok 3: Proveďte kroky společného nastavení 
Dále pokračujte podle kroků uvedených v "Společné nastavení pro všechny konfigurace I-DEAS". Jakmile je 
dokončíte, pokračujte dle "Krok 4: Zkopírujte MyDomain.cfg ze vzdáleného počítače na PC-DMIS PC". 

 
Krok 4: Zkopírujte MyDomain.cfg ze vzdáleného počítače na PC-DMIS PC 

1. Nalezněte soubor MyDomain.cfg na vzdáleném počítači. Na PC systémech je výchozí umístění 
tohoto souboru v adresáři c:\EDS\I-DEAS10\Iona\OrbixE2A\etc\domains. Tento soubor můžete nalézt v 
podobném adresáři na systémech UNIX. 
2. Zkopírujte soubor MyDomain.cfg ze vzdáleného počítače na odpovídající adresář na PC-DMIS PC. 
Adresář bude stejná hodnota zadaná pro hodnotu prostředí IT_CONFIG_DOMAINS_DIR v kroce "Krok 2: 
Přidejte IT_CONFIG_DOMAINS_DIR k proměnným prostředí PC-DMIS PC". 

Jelikož má MyDomain.cfg formát souboru ASCII, může dojít k tomu, že dojde k problémům s formátováním u 
návratu vozíku při kopírování tohoto souboru ze systému UNIX na PC-DMIS PC. 

http://www.eds.com/
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Aby se to vyřešilo, systém UNIX nabízí utilitu příkazového řádku unix2dos, na pomoc konverze textových ASCII 
souborů UNIX, aby je systémy Windows správně četly. 
unix2dos <your-unix-file-name> <new-windows-file-name> 

První výraz je název souboru, který chcete převést a druhý výraz je název , který chcete dát převedené kopii 
souboru. 
  

Společné nastavení pro všechny I-DEAS konfigurace 

 
• Pokud bude I-DEAS zpřístupněno na stejném počítači jako PC-DMIS, pak postupujte podle kroků 
uvedených níže: 
• Pokud bude I-DEAS zpřístupněno na jiném počítači než PC-DMIS, pak postupujte jen podle kroků 
uvedených v "Vzdálené nastavení I-DEAS". 

 
Krok 1: Přidejte “Startup.InitOI: 1” k souboru ideas_param10.dat 
Přidání “Startup.InitOI: 1” k souboru ideas_param10.dat způsobí, že I-DEAS vytvoří název serveru Orbix okamžitě 
po spuštění. Bez tohoto přidaného řádku zpozdí I-DEAS 10 vytvoření názvu serveru o neomezený časový interval po 
spuštění. Bez vytvořeného názvu serveru se PC-DMIS nemůže připojit k I-DEAS. 
Poznámka: Název souboru .dat bude mírně odlišný pro jiné verze I-DEAS než 10. Například soubor .dat I-DEAS 11 
by byl ideas_param11.dat. 

1. Na I-DEAS počítači naleznětesoubor ideas_param10.dat. Standardně je tento soubor umístěn 
veWindows systems v adresáři c:\Team\Master\Config. Tento soubor můžete nalézt v podobném adresáři 
na systémech UNIX. 
2. Pomocí textového editoru otevřete soubor ideas_param10.dat. 
3. Na konec souboru vepište následující řádek: 

Startup.InitOI: 1 

Tento text může již existovat v souboru, ale může zakomentován. Vyhledejte Startup.InitOI v 
souboru a pokud ho najdete, nemusíte přidávat řádek na konec souboru, jednoduše odstraňte znak před 
textem, který komentuje řádek. 

  

 
Krok 2: Přidejte IT_CONFIG_DOMAINS_DIR k proměnným prostředí PC-DMIS PC 
Proměnná prostředí IT_CONFIG_DOMAINS_DIR musí být nastavena na adresář domény Orbix na PC-DMIS PC. 

1. Z nabídky Start vyberte Nastavení | Ovládací panel. Objeví se Ovládací panel. 
2. Klikněte dvakrát na ikonu Systém. Objeví se dialogové okno Vlastnosti systému. 
3. Vyberte záložku Pokročilé a pak klikněte na tlačítko Proměnné prostředí. Objeví se dialogové 
okno Proměnné prostředí. 
4. V oblasti Systémové proměnné klikněte na tlačítko Nová. 
5. Do pole Název proměnné zadejte následující: IT_CONFIG_DOMAINS_DIR 
6. V poli Hodnota proměnné nastavte hodnotu v adresáři Iona\OrbixE2A\etc\domains v PC s PC-
DMIS. Standardně je tento adresář c:\EDS\I-DEAS10\Iona\OrbixE2A\etc\domains. 
7. Klikněte na tlačítko OK pro vytvoření nové proměnné. 
8. Dále klikejte na OK, dokud nezavřete dialogové okno Vlastnosti systému. 

  

 



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual 

27 

Krok 3: Přidejte IT_DOMAIN_NAME k proměnným prostředí PC-DMIS PC 
Proměnná prostředí IT_ DOMAIN_NAME musí být nastavena na název doméný vytvořený I-DEAS. 

1. Z nabídky Start vyberte Nastavení | Ovládací panel. Objeví se Ovládací panel. 
2. Klikněte dvakrát na ikonu Systém. Objeví se dialogové okno Vlastnosti systému. 
3. Vyberte záložku Pokročilé a pak klikněte na tlačítko Proměnné prostředí. Objeví se dialogové 
okno Proměnné prostředí. 
4. V oblasti Systémové proměnné klikněte na tlačítko Nová. 
5. Do pole Název proměnné zadejte následující: 
IT_DOMAIN_NAME 
6. Do pole Hodnota proměnné zadejte následující: 
MyDomain 
7. Klikněte na tlačítko OK pro vytvoření nové proměnné. 
8. Dále klikejte na OK, dokud nezavřete dialogové okno Vlastnosti systému. 

  

 
Krok 4: Zahajte relaci I-DEAS na počítači I-DEAS 
Počínaje I-DEAS 10, PC-DMIS se může připojit jen k aktivní relaci I-DEAS. Předtím, než použijete PC-DMIS k připojení 
se na I-DEAS, zahajte relaci I-DEAS na počítači s I-DEAS. Počáteční modelový soubor není důležitý, ale I-DEAS by 
mělo zobrazit obrazovku grafiky. 
  

ACIS Direct CAD Interface 
Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurování systému k použití ACIS Direct CAD Interface postupujte dle postupu 
uvedeného v tomto oddíle. 
Pokud instalujete na Windows NT počítač, ujistěte se před tím, než budete pokračovat, že máte plná 
administrátorská práva. 

Krok 1: Instalace PC-DMIS 
Instalační program PC-DMIS 3.2 nebo vyšší umístí několik DLL do cesty proměnné prostředí, umožňující přímé 
propojení k souborům ACIS CAD. Pro instalaci PC-DMIS postupujte následovně: 

1. Zapojte PC-DMIS portlock (také znám pod pojmem "dongle") do portu tiskárny vašeho PC. 
2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Klikněte dvakrát na (proveďte) soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 
7. Na konci instalace se objeví Skupina programů PC-DMIS pro Windows obsahující ikonu Spuštění. 
8. Dvakrát klikněte na tuto ikonu a počkejte chvíli. PC-DMIS zkontroluje nastavení portlocku. 
9. Nyní byste měli vidět některé nové ikony ve Skupině programů PC-DMIS pro Windows . Zahrnují: 
Offline, Odinstalovat, a Nápověda. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 
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Krok 2: Testování ACIS Direct CAD Interface 
Pro otestování ACIS Direct CAD Interface postupujte podle následujících kroků: 
Spusťte PC-DMIS. 

1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 

 
Vytvořte nový program dílu. 

1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  
Importujte soubor ACIS dílu 

1. Vyberte položku nabídky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | ACIS. Objeví se dialogové okno 
Otevřít. 
2. Vyberte Soubory ACIS ze seznamu Soubory typu. 
3. Přejděte do adresáře, který obsahuje soubor ACIS k importování. 
4. Vyberte ACIS díl (s příponou .sat nebo .sab). 
5. Klikněte na Importovat. Dialogové okno se zavře. 
6. PC-DMIS importuje vybraný soubor. 
7. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 

  

SolidWorks Direct CAD Interface 
Pro instalaci PC-DMIS a nakonfigurování systému k použití SolidWorks Direct CAD Interface postupujte dle postupu 
uvedeného v tomto oddíle. 
Poznámka: Jaku u PC-DMIS a PC-DMIS Planner se může SolidWorks instalovat jen a bitově kompatibilní PC. Ujistěte 
se, že máte správnou verzi SolidWorks pro váš systém. Je-li např. PC, kde provádíte instalaci, 32bitový stroj, musí 
být verze SolidWorks také 32 bit. 

• Před tím, než budete pokračovat, se ujistěte, že máte plná administrátorská práva. 
• Pokud jste tak již neučinili, nainstalujte SolidWorks (více v tématu „Podporované CAD systémy“.) 
na stejný počítač, na kterém poběží PC-DMIS. Aby mohlo PC-DMIS komunikovat s SolidWorks, musíte 
SolidWorks spustit na místním počítači. Musíte mít základní licenci SolidWorks; pokud ji nemáte, můžete si 
ji zakoupit od SolidWorks (více v http://www.solidworks.com). 

  

http://www.solidworks.com/
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Krok 1: Instalace PC-DMIS 
Nejprve je potřeba nainstalovat PC-DMIS. Pro instalaci PC-DMIS postupujte následovně: 

1. Zapojte hardwarový klíč (portlock, také známý jako „dongle“) PC-DMIS do příslušného portu PC. 
2. Vložte PC-DMIS CD-ROM do CD-ROM jednotky. 
3. S použitím Windows Exploreru otevřete adresář obsahující CD-ROM a pak přejděte k aplikaci 
setup.exe pro PC-DMIS. 
4. Dvakrát klikněte (proveďte) na soubor setup.exe. 
5. To aktivuje instalační proces PC-DMIS. 
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokud není PC-DMIS nainstalováno. 

Tím je završena PC-DMIS instalace. 
  

Krok 2: Otestujte SolidWorks Direct CAD Interface 
Tento poslední krok importuje soubor dílu SolidWorks a otestuje Direct CAD interface. 
Pro otestování SolidWorks DCI proveďte následující kroky: 
Spusťte PC-DMIS. 

1. Z nabídky Start vyberte Programy | PC-DMIS pro Windows | Online. Spustí se PC-DMIS. Toto je 
rovněž možno otestovat spuštěním PC-DMIS v Offline režimu postupujíc podle stejných kroků popsaných 
níže. 
2. Pokud se objeví dialogové okno Otevřít soubor, zrušte ho. 

 

Vytvořte nový program dílu. 
1. Vyberte Soubor | Nový pro vytvoření nového programu dílu. Objeví se dialogové okno Nový 
program dílu. 
2. Zadejte název programu dílu do pole Název dílu a vyplňte ostatní pole dle potřeby. 
3. Vyberte jednotky měření z oblasti Jednotky měření. Měly by odpovídat jednotkám použitým v 
CAD souboru, který budete importovat. 
4. Klikněte na OK. Toto dialogové okno se zavře a dialogové okno Utility sondy se otevře. 
5. Klikněte na Zrušit v dialogovém okně Utility sondy pro jeho zavření. 
6. Klikněte na OK. 

Pokud si přejete, nakalibrujte sondu. Pokud se rozhodnete nekalibrovat sondu, PC-DMIS může zobrazit zprávu 
říkající, že sonda nebyla nakalibrována. Pro pokračování jednoduše klikněte na OK. 
  

 
Importujte soubor dílu SolidWorks 
Poznámka: Když importujete díl SolidWorks do PC-DMIS, PC-DMIS vytvoří atributy v souboru dílu SolidWorks. Tyto 
atributy jsou vyžadované, aby PC-DMIS mohl párovat importované objekty CAD zpět do jejich původního 
zpodobnění SolidWorks. 

1. Vyberte volbu nabídky Soubor | Direct CAD Interfaces ® | SolidWorks. Objeví se dialogové okno 
Otevřít. 
2. Vyberte SolidWorks DCI ze seznamu Soubory typu. 
3. Navigujte do adresáře, který obsahuje soubory SolidWorks. 
4. Vyberte díl SolidWorks (soubor s příponou .SLDPRT nebo .SLDASM). 
5. Klikněte na Importovat. Dialogové okno se zavře. 
6. PC-DMIS importuje vybraný soubor. 
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7. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 
  

Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod 
Tato kapitola umožňuje pokročilým uživatelům dále upravit Direct CAD Interface nastavením určitých možností v 
rámci PC-DMIS Editoru nastavení. 
Jak upravit DCI hodnoty v editoru nastavení: 

1. Vyberte Start | Soubory programů | PC-DMIS pro Windows, a pak klikněte na Editor nastavení. 
Spustí se editor nastavení. 
2. Najděte potřebné sekce (Ideas, Unigraphics, SolidWorks, ProEngineer, AIMS, nebo Option) 
souboru, a klikněte na znaménko plus (+) vedle sekce. Seznam se rozevře. 
3. Nalezněte potřebný vstup a nahraďte jej novou hodnotou. 
4. Klikněte na Uložit nastavení pro uložení změn. 
5. Klikněte na OK pro zavření editoru nastavení. 

Poznámka: PC-DMIS verze před 3.5 používaly pro tyto hodnoty soubor pcdlrn.ini. 

Možnosti I-DEAS 
Toto téma poskytuje dodatečné vstupy registrů, které umožňují pokročilým uživatelům dále uzpůsobit rozhraní 
mezi PC-DMIS a I-DEAS. 
Tyto vstupy zahrnují: 
Poznámka: Běžně nemusíte používat žádný z těchto vstupů pro úspěšné provozování PC-DMIS s I-DEAS. 
Tyto vstupy jsou ovládány z uživatelského rozhraní PC-DMIS (Více v "I-DEAS Direct CAD Interface"). 
Upozornění: Nesprávné editování registrů může poškodit systém počítače. Z tohoto důvodu dodáváme Editor 
nastavení PC-DMIS. Doporučujeme používat tuto aplikaci ke změně vašeho nastavení v PC-DMIS. Pokud se ovšem 
rozhodnete editovat registry přímo, určitě před zásahem do registrů proveďte zálohu důležitých dat v počítači. 

Použití vstupu AutoConnect 
Když je tato hodnota nastavena na Pravda, PC-DMIS se pokusí automaticky opakovaně připojit na I-DEAS server 
pokud je spojení ztraceno. 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot 
editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu ConnectActiveServer 
Normálně, když otevřete program dílu I-DEAS v PC-DMIS, spustí se relace I-DEAS na zadaném hostiteli. Když zavřete 
PC-DMIS, relace I-DEAS se rovněž zavře. 
Toto chování můžete upravit tak, že namísto spuštění nové relace I-DEAS se PC-DMIS připojí k aktivní relaci I-DEAS 
na zadaném hostiteli a když ukončíte PC-DMIS, relace I-DEAS zůstane otevřená. 
Když je tato hodnota nastavena na 1 (Zapnuto), PC-DMIS se připojí k aktivní relaci I-DEAS. 
Poznámka: Pokud se ConnectActiveServer=1, pak je vstup Server (popsaný v "Použití vstupu Server") 
ignorován. 
Před spuštěním PC-DMIS spusťte ručně I-DEAS na hostiteli. Při spuštění I-DEAS se ujistěte, že je v režimu master 
modeler. Pokud je I-DEAS v hlavní grafice, můžete začít s jakýmkoli souborem modelu. Když otevřete I-DEAS 
program dílu v PC-DMIS, nebo importujete I-DEAS model do programu dílu, PC-DMIS bude hledat na jostiteli 
aktivní relaci I-DEAS. 
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Poznámka: PC-DMIS bude vždy komunikovat s první dostupnou relací I-DEAS na hostiteli. Pokud tedy máte na 
hostiteli spuštěno více než jednu relaci I-DEAS, PC-DMIS může začít komunikovat s relací I-DEAS, u které to 
nečekáte. 
Tato hodnota On/Off (zapnuto/vypnuto) je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupů FtpUserName a FtpPassWord 
Pro zvýšení rychlosti transferů souboru z vzdáleného hostitele I-DEAS, PC-DMIS se pokusí použít File Transfer 
Protocol (FTP). Pokud není dostupný FTP server na hostiteli I-DEAS, bude použita pomalejší metoda přenosu 
souborů přes komunikační protokol. Tato pomalejší metoda je rámcově desetkrát pomalejší než použití FTP. 
Pro zajištění toho, že PC-DMIS může úspěšně přenést soubory pomocí FTP na hostitele I-DEAS musí být 
zkontrolováno několik položek: 

• Na hostiteli I-DEAS musí běžet FTP server. Toto lze zkontrolovat pomocí okna příkazového řádku 
na FTP na hostiteli. 
• Při použití FTP, must být možné načtení souboru z scratch adresáře I-DEAS. Toto lze rovněž 
zkontrolovat pomocí FTP z okna příkazového řádku a pokusem o načtení souboru z scratch adresáře I-
DEAS. 

Zde jsou kroky pro určení scratch adresáře I-DEAS: 
1. Do relace I-DEAS na vzdáleném hostiteli zadejte následující příkaz v okně výzvy I-DEAS: 

/ MA IDM 

2. Po zadání výše uvedeného příkazu by měla být zadána následující informace v okně seznamu I-
DEAS. Poblíž konce okna seznamu by jste měli vudět něco podobného jako zde: 

DataMgmt.ScratchDirectory: 
(null) -> e:\users\Dragon\ 

text vpravo od -> je adresář, ze kterého musí být FTP schopno číst soubory. V tomto příkladě je scratch adresář 
e:\users\Dragon\. 
Standardně se PC-DMIS pokusí o anonyní přihlášení FTP na I-DEAS hostitele. Pokud anonymní uživatel nemůže číst 
soubory z scratch adresáře I-DEAS, můžete použít FtpUserName a FtpPassWord pro zadání jakého uživatele a 
heslo použít pro FTP login. Pamatujte, že hodnoty jsou citlivé na malá a velká písmena. 
Tyto řetězce znaků jsou umístěné v sekci [Ideas] editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru 
nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu Host 
Dialogové okno Host zobrazí počítač na síti kde poběží program I-DEAS. PC-DMIS se připojí k tomuto programu I-
DEAS. 
Výchozí název hostitele je lokální název počítače. Pokud nebyl hostitel již dříve zadán, PC-DMIS zobrazí v poli 
Hostitel výchozí název. Můžete přistupovat k výchozímu názvu hostitele tak, že odstraníte aktuální název hostitele, 
stisknete tlačítko TAB a posunete kurzor mimo pole. PC-DMIS pak automaticky vyplní do pole Hostitel název 
lokálního počítače. 
Tyto řetězce znaků jsou umístěné v sekci [Ideas] editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru 
nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
Poznámka: Při připojování ke vzdálenému serveru I-DEAS musí být síťový název vzdáleného počítače viditelný z 
počítače se spuštěným PC-DMIS. A naopak, tento stejný počítač musí být vidět z počítače se serverem I-DEAS. 
Můžete zkontrolovat, zda je počítač vidět jeho "prozvoněním" (ping) pomocí síťového názvu, ne IP adresy. Pokud 
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"prozvoníte" počítač a síťový název neimplikuje síťovou adresu, budete muset přidat síťový název a IP adresu do 
hostitelského vyhledávacího souboru se síťovými názvy. 

Použití vstupu OrbixIIOPProtocol 
V závislosti na verzi Orbix nainstalované na počítači se serverem I-DEAS použije síťová komunikace jeden ze dvou 
komunikačních protokolů. 

• Pro Orbix 3.0 a vyšší, použije síťová komunikace protokol CORBA Internet Inter-ORB Protocol 
(IIOP). 
• Pro verze Orbix starší než 3.0, použije síťová komunikace nestandardníkomunikační protokol 
Orbix. 

Standardně, pokud se připojujete na I-DEAS 8 či vyšší, je použit IIOP, ale komunikační protokol můžete přepsat 
pomocí vstupu OrbixIIOPProtocol v editoru nastavení 
I-DEAS MS7 a I-DEAS MS6A mohou použít jen nestandardní Orbix protokol. Vstup OrbixIIOPProtocol je tedy 
při připojování na I-DEAS MS7 nebo I-DEAS MS6A ignorován. 
Poznámka: I-DEAS 8 na SGI nebo IBM počítači typicky používá Orbix 2.2 pro síťovou komunikaci. Takže pokud se 
připojujete na I-DEAS 8 na SGI nebo IBM počítači, bude třeba přidat vstup OrbixIIOPProtocol=0 do souboru 
Pcdlrn.ini. 
Když je tato hodnota nastavena na 1 (Zapnuto), Orbix použije IIOP komunikace. V opačném případě, když je tato 
hodnota nastavena na 0 (Vypnuto), orbix použije nestandardní Orbix protokol. 
Tato hodnota On/Off (zapnuto/vypnuto) je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 
Jak určit Orbix komunikační protokol 
Orbix komunikační protokol na hostiteli můžete určit následovně: 

1. Spusťte relaci I-DEAS na počítači, kde chcete určit Orbix komunikační protokol. 
2. V okně Výzva I-DEAS otevřete příkazové okno. 

• Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stiskněte ENTER. 
• Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stiskněte ENTER. 

 
Otevřením okna příkazu na PC z okna výzvy I-DEAS 
To povede k otevření okna terminálu nebo okna DOS, do kterého můžete zadat příkazy. 

3. Do okna příkazů zadejte následující příkaz: 
orbixd -v 

Měli by jste vidět podobně vypadající výstup: 

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11 
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2 

První řádek výstupu zobrazuje verzi Orbix. V tomto případě se jedná o verzi 3.0.1. 
• Pokud se jedná o verzi 3.0 nebo vyšší, pak Orbix používá IIOP protokol. 
• Pokud se jedná o verzi starší než 3.0, pak bude při zadání příkazu orbixd –v zobrazeno 
chybové hlášení (verze Orbix před verzí 3.0 nepodporují přepnutí příkazového řádku –v). V tomto 
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případě pak Orbix použije nestandardní Orbix protokol a bude potřeba nastavit vstup 
OrbixIIOPProtocol na 0. 

Použití vstupu OrbixPort 
I-DEAS používá softwarový produkt nazývaný Orbix jako informačního zprostředkovatele mezi aplikacemi na síti. 
PC-DMIS používá Orbix™ pro zaslání a obdržení informací ze serveru I-DEAS. Ve výchozím nastavení I-DEAS používá 
port TCP/IP 1570 pro komunikaci Orbixu po síti. Jestliže I-DEAS nepoužívá výchozí port, je nutné tento port zadat 
pomocí vstupu OrbixPort v Editoru nastavení PC-DMIS. 
Tato hodnota Port je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru nastavení 
najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 
Jak určit Orbix port 
Port, který I-DEAS používá pro komunikace Orbix, můžete určit následovně: 

1. Spusťte relaci I-DEAS na počítači, kde chcete určit Orbix port. 
2. Z okna výzvy I-DEAS otevřete okno příkazu jedním z následujících postupů: 
• Na systémech Unix zadejte oaxx execute xterm a pak stiskněte ENTER. 
• Na PC systémech zadejte oaxx execute cmd.exe a pak stiskněte ENTER. 

 
Otevřením okna příkazu na PC z okna výzvy I-DEAS 
To povede k otevření okna terminálu nebo okna DOS, do kterého můžete zadat příkazy. 

3. Do okna příkazů zadejte následující příkaz: 
orbixd -v 

Měli by jste vidět podobně vypadající výstup: 

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11 
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix verze v3.0.1PATCH-11 pro Microsoft Visual C++ na AIX 4.3.2  
Cesta k úložišti implementace ... 
Daemon Port :1570 
Základna Daemon Port :1570 
Rozsah Daemon Port :50 

Hodnota 1570 uvedená vpravo od “Daemon Port” je Orbix port, který by jste měli použít. Pokud to není 
1570, pak bude zapotřebí upravit vstup OrbixPort na číslo portu. 
Pokud dostanete chybové hlášení při zadání příkazu orbixd –v, pak je verze Orbix nižší než verze 3.0 a 
nepodporuje přepnutí příkazového řádku –v. Pro určení Orbix portu bude potřeba zadat následující příkaz: 
seznam –h yahoo.com 

Měli by jste vidět podobně vypadající chybové zprávy: 
[341: Opakovaný pokus o připojení na hostitele, `yahoo.com' port 1570] 

Port zobrazený v chybovém hlášení je Orbix port, který by měl být použit. 
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Použití vstupu Server 
Při připojení na I-DEAS server, PC-DMIS rozebere příkaz ke spuštění nalezený na serveru Orbix OpenDesign pro 
určení startup skriptu pro I-DEAS. Standardně PC-DMIS hledá OpenDesign server v Orbix adresáři úložiště. Poloha 
tohoto adresáře se liší verzi od verze. 
Prohlédněte si následující tabulka: 

Verze Výchozí adresář úložiště 
MS8 /SDRC/I-DEAS_8 
MS7 /SDRC/I-DEAS_7 
MS6A /SDRC/I-DEAS_6 
a tak dále. . . 

 
Pokud není OpenDesign server umístěn v tomto výchozím adresáři, můžete ručně zadat jeho cestu. 
Tyto řetězce znaků jsou umístěné v sekci [Ideas] editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru 
nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu TranslateModel 
Když je tatomožnost nastavena na Pravda, PC-DMIS způsobí, že bude importovaný soubor převeden z formátu I-
DEAS do nativního CAD formátu PC-DMIS. IDEAS server není potřeba pokud použijete tuto možnost. 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot 
editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu Verbose 
Použití Verbose vstupu může poskytnout dodatečné informace, které vám mohou pomoci diagnostikovat problém. 
Nastavte tento vstup na jedna pro zobrazení podrobnější zprávy týkající se I-DEAS DCI. Tyto zprávy budou většinou 
poskytovat zprávy týkající se toho, proč procedura v I-DEAS DCI selhala. 
Když je tato hodnota nastavena na 1 (Zapnuto), bude použit mnohoslovný režim pro zobrazení podrobných zpráv 
během procesu importu I-DEAS DCI. 
Tato hodnota On/Off (zapnuto/vypnuto) je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu Version 
Tento vstup obsahuje informace o verzi I-DEAS master series jaká je nainstalována na vašem přístroji. PC-DMIS 
momentálně podporuje jen master serie 6a nebo 7. 
Tento vstup zajišťuje, že PC-DMIS používá pro instalaci I-DEAS patřičné DLL. 
Tyto řetězce znaků jsou umístěné v sekci [Ideas] editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru 
nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Možnosti Unigraphics 
Toto téma poskytuje dodatečné vstupy registrů, které umožňují pokročilým uživatelům dále uzpůsobit rozhraní 
mezi PC-DMIS a Unigraphics. 
Zde probírané vstupy zahrnují: 
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Poznámka: Běžně nemusíte používat žádný z těchto vstupů pro úspěšné provozování PC-DMIS s Unigraphics. 
Upozornění: Nesprávné editování registrů může poškodit systém počítače. Z tohoto důvodu dodáváme Editor 
nastavení PC-DMIS. Doporučujeme používat tuto aplikaci ke změně vašeho nastavení v PC-DMIS. Pokud se ovšem 
rozhodnete editovat registry přímo, určitě před zásahem do registrů proveďte zálohu důležitých dat v počítači. 

 

Použití vstupu UGLoadOption 
Tato možnost nastaví pravidla pro načtení soubory komponent sestavy Unigraphics při načítání sestavy. 
Nahraďte výchozí hodnotu 0 hodnotou 0, 1, nebo 2 v závislosti na adresáři , ze kterého budete importovat díly UG 
komponenty, při importu souboru UG sestavy. 

Hodnota Význam 
0 UF_ASSEM_load_from_directory 
1 UF_ASSEM_load_from_search_dirs 
2 UF_ASSEM_load_as_saved 

Tato hodnota Volba je umístěna v sekci [Volba] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru nastavení 
najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu AllowToRunWithoutCADFile 
Tento vstup ovládá, zda se objeví dialogové okno tázající se, co se má provést pokud nelze nalézt původní CAD 
soubor. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný Bude zobrazeno dialogové okno tázající se 

uživatele, co se má provést. 
True Dialogové okno se nezobrazí. Program dílu 

bude načten bez původního souboru dílu 
Unigraphics CAD. 

False Bude zobrazeno dialogové okno tázající se 
uživatele, co se má provést. 

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu DebugDCI 
Na tomto vstupu závisí, zda se vytvoří ladicí soubor, UG_DCI.txt, v adresáři PC-DMIS. Tento soubor a informace o 
ladění v něm obsažené můžete prohlížet v každém standardním textovém editoru. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný Nebyl vytvořen žádný ladící soubor. 
True Bude vytvořen ladící soubor relace UG DCI. 
False Nebyl vytvořen žádný ladící soubor. 

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
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Použití vstupu DisplayUGLicenseErrors 
Tento vstup určuje, zda se objeví výstražné dialogové okno při otvírání dílčího programu s daty CAD importovanými 
z UG DCI. 
Poznámka: Veškerá dialogová okna týkající se chyb UG licence budou vždy zobrazena při importu nových CAD dat s 
UG DCI. Pokud jste navíc nastavili správnou možnost konfigurace, chyby UG licence budou poslány do ladícího 
souboru UG DCI. Více v "Použití vstupu DebugDCI". 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný PC-DMIS zobrazí dialogová okna s 

upozorněním na chyby UG licence. 
True PC-DMIS zobrazí všechna dialogová okna 

upozorňující na chyby UG licence. 
False PC-DMIS nezobrazí dialogová okna 

upozornění na chyby UG licence při otevření 
stávajícího programu dílu. 

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu ImportInvisibleLayers 
Tento vstup určuje zda jsou importována CAD data na neviditelných vrstvách souboru Unigraphics. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný CAD data na neviditelných vrstvách budou 

importována 
True CAD data na neviditelných vrstvách budou 

importována 
False CAD data na neviditelných vrstvách nebudou 

importována 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu ImportSelectableLayers 
Tento vstup určuje zda jsou importována CAD data na zvolitelných vrstvách souboru Unigraphics. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný CAD data na zvolitelných vrstvách budou 

importována 
True CAD data na zvolitelných vrstvách budou 

importována 
False CAD data na zvolitelných vrstvách nebudou 
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importována 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu ImportVisibleLayers 
Tento vstup určuje zda jsou importována CAD data na viditelných vrstvách souboru Unigraphics. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný CAD data na viditelných vrstvách budou 

importována 
True CAD data na viditelných vrstvách budou 

importována 
False CAD data na viditelných vrstvách nebudou 

importována 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu ImportWorkLayer 
Tento vstup určuje zda jsou importována CAD data na pracovní vrstvě souboru Unigraphics. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný CAD data na pracovní vrstvě budou 

importována 
True CAD data na pracovní vrstvě budou 

importována 
False CAD data na pracovní vrstvě nebudou 

importována 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu LayerNumbersToImport 
Tento vstup určuje vrstvy a CAD data, která jsou importována ze souborů dílů Unigraphics. 
Nahraďte stávající hodnotu řetězcem udávajícím, na které vrstvy importovat CAD data. Tento řetězec dodržuje 
stejné standardy použité Unigraphics pro zadání vrstev číslem. 

Hodnota Význam 
Žádný Importovat CAD data na všechny vrstvy 

(1-256) 
* Importovat CAD data na všechny vrstvy 

(1-256) 
-15 Importovat CAD data na vrstvy (1-15) 
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5-10 Importovat CAD data na vrstvy (5-10) 
200- Importovat CAD data na vrstvy (200-

256) 
-5,10-15,200- Importovat CAD data na vrstvy (1-5, 

10-15 a 200-256) 
Tato hodnota řetězce znaků je umístěna v sekci [Unigraphics] editoru nastavení. Informace o změně hodnot 
editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu SkipNoUGExecutableFileMessage 
Když nastavíte tento vstup na PRAVDA, pak se zpráva "Nepodařilo se nalézt UG prováděcí soubor!" nezobrazí při 
otevření programu dílu Unigraphics DCI s dostupnou relací UG. Pokud nastavíte tento vstup na NEPRAVDA, pak se 
zpráva zobrazí. 
Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Ideas] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot 
editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

 

Použití vstupu UseAssemblyComponentColors 
Použijte vstup registru UseAssemblyComponentColors, nacházející se v PC-MIS verzi 3.6 nebo pozdější, aby 
PC-DMIS zobrazilo barvu každé komponenty. Zobrazená barva může být buď původní barvou dílu nebo barvou 
komponentu specifikovanou v kompletu. 
Tato možnost má efekt jen během importu Unigraphics kompletu. 
Poznámka: Unigraphics v současné době neposkytuje metodu stanovení skutečného zobrazení komponentů sestav 
tak, jak se zobrazují v Unigraphics. Tato volba poskytuje možnost srovnání barev aktuálního zobrazení sestavy v 
Unigraphics. 
Nahraďte stávající hodnotu hodnotou Pravda nebo Nepravda: 

Hodnota Význam 
Žádný Každý z prvků kompletu bude zobrazen v 

původní barvě dílu. 
True Každá komponenta kompletu bude zobrazena 

v barvě komponenty, která byla zadána v 
rámci kompletu. 

False Každý z prvků kompletu bude zobrazen v 
původní barvě dílu. 

Tato Pravda/Nepravda hodnota je umístěna v sekci [Unigraphics] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Možnosti SolidWorks 

Toto téma poskytuje dodatečné vstupy registru, které umožňují pokročilým uživatelům dále upravovat rozhraní 
mezi PC-DMIS a SolidWorks. 
Zde probírané vstupy zahrnují: 
Upozornění: Nesprávné editování registrů může poškodit systém počítače. Z tohoto důvodu dodáváme Editor 
nastavení PC-DMIS. Doporučujeme používat tuto aplikaci ke změně vašeho nastavení v PC-DMIS. Pokud se ovšem 
rozhodnete editovat registry přímo, určitě před zásahem do registrů proveďte zálohu důležitých dat v počítači. 
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Použití vstupu SaveSolidWorksAttributesInPart 
SolidWorks Direct CAD Interface vytváří atributy na entitách SolidWorks CAD na dílu SolidWorks. Tyto atributy jsou 
použity pro asociaci SolidWorks CAD entity s její PC-DMIS CAD reprezentací. Tato možnost ovládá, zda jsou tyto 
atributy uloženy v SolidWorks dílu. 
Nahraďte stávající hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA: 

Hodnota Význam 
Žádný Tyto atributy NEBUDOU uloženy v Solidwork 

dílu. 
True Tyto atributy budou uloženy v Solidwork dílu 
False Tyto atributy NEBUDOU uloženy v Solidwork 

dílu 
Tato hodnota Volba je umístěna v sekci [Volba] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru nastavení 
najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Možnosti Pro/Engineer 

Toto téma poskytuje dodatečné vstupy registru, které umožňují pokročilým uživatelům dále upravovat rozhraní 
mezi PC-DMIS a Pro/Engineer. 
Zde probírané vstupy zahrnují: 
Upozornění: Nesprávné editování registrů může poškodit systém počítače. Z tohoto důvodu dodáváme Editor 
nastavení PC-DMIS. Doporučujeme používat tuto aplikaci ke změně vašeho nastavení v PC-DMIS. Pokud se ovšem 
rozhodnete editovat registry přímo, určitě před zásahem do registrů proveďte zálohu důležitých dat v počítači. 

Použití vstupu ProCommMsgExe 
Tento vstup obsahuje kompletní cestu pro spuštění komunikačního nástroje používaného pro komunikaci s 
Pro/ENGINEER. 
Nahraďte výchozí hodnotu Žádný plnou cestou pro spuštění komunikačního nástroje. 

• Ve verzi 3.25 a předchozích bylo zapotřebí vytvořit proměnnou prostředí nazývanou 
Pro_Comm_Msg_Exe, která ukazovala na skutečný spustitelný komunikační nástroj. 
• Ve verzi 3.5 a novějších, pokud se PC-DMIS nedaří tuto proměnnou najít, začne hledat cestu 
uloženou v tomto nastavení Editoru nastavení. Pokud patřičná cesta existuje, PC-DMIS vytvoří patřičnou 
proměnnou prostředí, což umožní Pro/ENGINEER běžet v dávkovém režimu.  

Tato hodnota Volba je umístěna v sekci [ProEngineer] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru 
nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu ProEngineerApertureRadius 
Tento vstup určuje poloměr clony, v pixelech, který určuje zda je paprsek dostatečně blízko hrany, aby byla hrana 
vybrána ze zásahu paprskem. 
Nahraďte výchozí hodnotu 7 potřebnou hodnotou v pixelech. Pokud je tato hodnota menší než nula nebo rovná 
nule, pak funkce používá výchozí hodnotu sedm, nebo hodnotu aktuálně uloženou v konfiguračním souboru. 

• Algoritmus průsečnice používaný PC-DMIS Direct CAD Interface pro výběr a průnik geometrii dílu 
Pro/ENGINEER vrátí seznam průsečnic paprsků s modelem. Spočítá body průniku jak původního paprsku, 
tak jeho "negativu" s geometrié modelu. Výstupní pole je setřízeno dle vzrůstající vzdálenosti. Musíte 
určit, zda je paprsek vně či uvnitř modelu. 
• Pokud paprsek zasáhne ve středu líce na modelu, algoritmus vybere líc. Nicméně, pokud je bod 
průniku velmi blízko (v mezích vnitřně určené clony) hrany, pak algoritmus rovněž zvolí hranu. Je tedy 
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možné, že v poli ProSelection bude jednomu skutečnému bodu průniku modelu paprskem odpovídat více 
než jeden typ povrchu. Tyto násobné volby mohou snížit čas výpočtu a porovnávání. 
• Čím menší poloměr clony, tím méně průsečíků PC-DMIS vrátí. To může snížit čas výpočtu a 
porovnávání. 

Tato hodnota je umístěna v sekci [ProEngineer] Editoru nastavení. Informace o změně hodnot editoru 
nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu ProEngineerExecutableName 
Tento vstup obsahuje cestu použitou pro spuštění Pro/ENGINEER. Více najdete v “Instalace a použití Pro/ENGINEER 
Direct CAD Interface pro PC-DMIS”. 
Nahraďte výchozí hodnotu proe2000i2 hodnotou udávající název použitý pro spuštění Pro/ENGINEER. 
Tato hodnota řetězce znaků je umístěna v sekci [ProEngineer] editoru nastavení. Informace o změně hodnot 
editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu ProEngineerLoad 
Tento vstup vám umožňuje určit zda se PC-DMIS Direct CAD Interface (DCI) pokusí připojit k Pro/ENGINEER nebo 
ne. 
Nahraďte výchozí hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA. 

• Pokud nastavíte tuto hondotu na NEPRAVDA, pak se Pro/ENGINEER DCI nepokusí načíst 
Pro/ENGINEER, ale namísto toho zobrazí okno zprávy a nabídne možnost načíst uložený CAD náhled. 
• Tuto hodnotu by jste měli nastavit na PRAVDA pouze pokud máte k Pro/ENGINEER, ke kterému 
se připojujete, licenci. 

Tato hodnota Pravda/Nepravda je umístěna v sekci [ProEngineer] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu ProEngineerUseFeatureFilter 
Tento vstupu určuje, zda PC-DMIS filtruje geometrie typů zobrazených v okně grafického zobrazení. Toto odfiltruje 
přechodné, neaktivní nebo skryté geometrie, které jsou nalezeny v modelu Pro/ENGINEER. 
Nahraďte výchozí hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA(1) nebo NEPRAVDA(0). 

• Pokud nastavíte tento vstup na 1 (PRAVDA), PC-DMIS aktivuje filtr prvků. 
• Pokud nastavíte tento vstup na 0 (NEPRAVDA), pak PC-DMIS deaktivuje filtr prvků a zobrazí 
všechny geometrie. 

Tato hodnota Zapnuto/Vypnuto je umístěna v sekci [ProEngineer] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu ProEngineerVersion 
Tento vstup udává verzi ProEngineer, která je nainstalována pro použití s PC-DMIS. 
Nahraďte výchozí hodnotu verzí proEngineer, kterou používáte. Platné řetězce jsou "proe2000i2", "proe2001", 
"proewildfire", a "proewildfire2" a "proewildfire3". 
Tato hodnota řetězce znaků je umístěna v sekci [ProEngineer] editoru nastavení. Informace o změně hodnot 
editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Použití vstupu UseWildfireMethods 
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Tento vstup vám umožňuje určit, že PC-DMIS použije rychlejší wildfire metody pro odečty ProE modelů. Pokud je 
ProEngineerVersion nastavena na "proe2000i2" nebo "proe2001", pak to nemá žádný efekt. Pokud nelze odečíst 
model když je tato hodnota nastavena na PRAVDA, pak může její změna na NEPRAVDA tento problém vyřešit. 
Nahraďte výchozí hodnotu potřebnou hodnotou PRAVDA nebo NEPRAVDA. 

• Pokud nastavíte tento vstup na PRAVDA, PC-DMIS použije metody Wildfire pro odečtení modelů. 
• Pokud je tato hodnota nastavena na NEPRAVDA, PC-DMIS použije pomalejší pre-wildfire metody 
pro odečet modelu. 

Tato hodnota Pravda/Nepravda je umístěna v sekci [ProEngineer] Editoru nastavení. Informace o změně 
hodnot editoru nastavení najdete v "Nastavení pokročilých možností registrů: Úvod". 
  

Řešení problémů Direct CAD Interfaces 
Použijte tohoto průvodce odstraňováním problémů k řešení problémů s Direct CAD Interface. 
Tento průvodce obsahuje momentálně následující témata: 

 

Řešení chyb Unigraphics DCI 
První věc, kterou by jste měli provést při řešení problémů Unigraphics DCI je spustit PC-DMIS s vstupem 
DebugDCI nastaveným na PRAVDA. To vytvoří soubor odladění pojmenovaný UG_DCI.txt v adresáři obsahujícím 
proveditelnou aplikaci PC-DMIS. 
Informace o nastavení tohoto vstupu najdete v "Použití vstupu DebugDCI" v tématu "Nastavení pokročilých 
možností v editoru nastavení PC-DMIS". 

Problém: Při importu souboru dílu Unigraphics se objeví následující chybové hlášení: "CHYBA - 
Nepodařilo se nalézt UG prováděcí soubor!". 

Možné příčiny: • Je proměnná prostředí UGII_ROOT_DIR nastavena správně? 
Tato proměnná prostředí je nastavena procesem instalace Unigraphics. PC-DMIS 
ji používá pro nalezení prováděcího souboru UG. Tuto hodnotu můžete 
zkontrolovat otevřením okna příkazového řádku a zadáním echo 
%UGII_ROOT_DIR a stisknutím ENTER. Pokud je proměnná prostředí 
nainstalována správně, okno příkazového řádku vrátí cestu obsahující 
proměnnou prostředí. c:\ugs180\UGII\ cesta. 

• Nachází se prováděcí soubor UG tam, kde má být? 
Prováděcí soubor UG, Libfun.dll, shouldby se měl nacházet v adresáři 
%UGII_ROOT_DIR%. Tuto hodnotu můžete zkontrolovat otevřením okna 
příkazového řádku a zadáním DIR %UGII_ROOT_DIR% a stisknutím ENTER. Okno 
příkazového řádku by mělo zobrazit informace souboru libufun.dll. 

• Máte k dispozici požadované prvky licence Unigraphics? 
Požadované prvky licence jsou vypsány v tabulce Minimální požadavky na licenci. 
Můžete zkontrolovat, zda je spuštěn manažer licence a zda jsou požadované 
prvky licence k dispozici pomocí utility pojmenované LMTOOLS dodávané 
Unigraphics. Tuto utilitu je možno spustit otevřením lmtools.exe, umístěného v 
adresáři UGFLEXLM. Jakmile je spuštěna, klikněte na záložku Stav serveru a 
klikněte na tlačítko Provést diagnostiku. LMTOOLS zobrazí prvky vaší licence a 
zda jsou k dispozici. Více informací o použití LMTOOLS najdete v “UG FLEXLM 
průvodce uživatele”. 

• Je soubor dílu UG poškozen? 
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Unigraphics dodává nástroj nazývaný UG_INSPECT.EXE, který kontroluje, zda jsou 
soubory dílu Unigraphics poškozeny. Tento nástroj se nalézá v adresáři 
Unigraphics UGII a běží v rámci okna příkazového řádku. Informace o použití 
tohoto nástroje získáte otevřením okna příkazového řádku a zadáním ug_inspect 
–help a stisknutím ENTER. 

  
  

 

Řešení chyb CATIA DCI 
Problém: PC-DMIS se nepodařilo připojit na pcdcat. 
Možné příčiny: • Běží na pracovní stanici UNIX pcdcat? 

Pcdcat program musí běžet, aby se bylo možno připojit na PC-DMIS. 
• Souhlasí vstupy pcdlrn.ini souboru nebo vstupy editoru nastavení PC-DMIS 

Settingsse souborem pcdmis.dat na UNIX boxu? 
V editoru nastavení PC-DMIS (nebo souboru Pcdlrn.ini pokud používáte verzi 
předcházející verzi 3.5), vstupy registru CatiaAddress na straně PC by měly být 
stejné jako “IP” v souboru pcdmis.dat, a měly by být IP adresa pracovní stanice 
UNIX. Rovněž vstup CatiaPort na straně PC by měl být stejný jako PORT v 
pcdmis.dat, a měl by to být otevřený port na obou přístrojích. 

• Je PC-DMIS PC shopen vidět pracovní stanici UNIX?  
PC musí být schopno mít přístup přes síť na pracovní stanici UNIX. Do okna 
příkazového řádku na PC zadejte příkaz "Prozvonit IP_ADDRESS", kde 
IP_ADDRESS je IP adresa, kterou má PC-DMISpro pracovní stanici UNIX. 

  
Problém: PC-DMIS je schopno se připojit, ale není schopno otevřít složku. 
Možné příčiny: • Název adresáře, který jste zadali v PC-DMIS není v CATIA prostředí registrován.  

Adresář, ze kterého čte PC-DMIS modely musí být registrován v prostředí CATIA 
na pracovní stanici UNIX. Toto můžete provést úpravou *.dcls souborů. Například 
plná cesta adresáře jako “/home/catadm/db” může být registrována řádkem: 
catia.MODEL = ‘$HOME/db’; 
Obdobně se můžete odkázat na stejný adresář s návěstím "db" pokud použijete 
následující řádek: 
catia.MODEL = ‘”$HOME/db”, “db”’; 

• Adresář nemá správná povolení. Příhlášený uživatel, který spustil pcdcat musí mít 
povolení ke čtení/zápisu do adresáře. 

  
Problém: Můžete vybrat model, ale nepodaří se jej otevřít, či dokonce má nesprávné jednotky. 
Možné příčiny: • Máte povolení ke čtení/zápisu do modelu? CATIA potřebuje mít povolení ke 

čtení/zápisu pro četní souboru. 
  
Problém: Pokoušíte se připojit k modelu a obdržíte chybové hlášení říkající: "Chyba při načítání 

CATIA 5 DCI DLL 'CATIA 5'. Zadaný model nebyl nalezen." 
Možné příčiny: • Byl bin adresář CATIA 5 přidán k proměnné prostředí Cesta? Pokud proměnná 

Cesta neukazuje k patřičnému bin adresáři, pak program nebude patrně schopen 
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nalézt potřebné .dll soubory. 
Pro zjištění, zda byly nalezeny všechny potřebné soubory .dll, proveďte následující: 

1. Určete jakou verzi CATIA 5 máte nainstalovánu. Pokud se týká verze 
3.5 MR2, PC-DMIS podporuje r8 a r10. 
2. Použijte editor nastavení PC-DMIS pro nalezení čísla vydání (v sekci 
Catia5). 
3. Nyní hledejte patřičný soubor .dll v instalačním adresáři PC-DMIS. 
Pokud je například číslo vašeho vydání 10, hledejte Catia5r10.dll. 
4. Klikněte pravým tlačítkem na soubor ve Windows Exploreru a 
vyberte Zobrazit závislosti. Program zobrazí veškeré .dll soubory, které 
Catia5r10.dll hledá, ale nenalezlo. Pokud neexistují žádné .dll soubory, které 
začínají s CAT*, pak jste pravděpodobně nepřidali bin adresář CATIA 5do 
cesty. 

Jak upravit proměnnou prostředí cesta tak, aby obsahovala bin adresář CATIA 5: 
1. Vyberte Start | Nastavení | Ovládací panel. Objeví se Ovládací 
panel. 
2. Klikněte dvakrát na ikonu Systém . 
3. Vyberte záložku Rozšířené. 
4. Klikněte na tlačítko Proměnné prostředí . 
5. V oblasti Systémové proměnné vyberte proměnnou cesta a pak 
klikněte na tlačítko Upravit . Přidejte adresář intel_a\code\bin do proměnné 
cesta (jedná se o podadresář nacházející se většinou v adresáři c:\catia\b10\ 
pro vydání číslo 10 nebo c:\catia\b8\directory pro vydání číslo 8). 
6. Jakmile jste ji přidali do proměnné Cesta, použijte Zobrazit závislosti 
pro ujištění, že byly nalezeny veškeré DLL. 

  

 

Řešení chyb Pro/ENGINEER DCI 
První věc, kterou by jste měli provést při řešení problémů Pro/ENGINEER DCI je spustit PC-DMIS s označením 
příkazového řádku “/proedebug”. To způsobí zobrazení diagnostických zpráv. 
Pro toto: 

1. Ve Windows klikněte pravým tlačítkem myši na zkratku, která spustí PC-DMIS. 
2. Klikněte na Vlastnosti. Objeví se dialogové okno Vlastnosti. 
3. Klikněte na záložku Zkratka. 
4. V poli Cíl přidejte ke stávajícímu řetězci tuto značku: /proedebug 
5. Pracujte s PC-DMIS jako obvykle. 

Problém: Při importu souboru DCI programu dílu na počítač, který nemá licenci Pro/ENGINEER, 
trvá velmi dlouho než je oznámeno, že vypršel čas. 

Možné příčiny: • Vstup registru ProEngineerLoad je nastaven na PRAVDA. 
Tento vstup můžete najít v sekci [ProEngineer] editoru nastavení PC-DMIS. Pokud 
nemáte Pro/ENGINEER na počítači, na kterém budete spouštět program dílu, pak 
by jste měli nastavit tento vstup na NEPRAVDA. 
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Řešení chyb I-DEAS DCI 
Pro řešení chyb I-DEAS DCI použijte odlaďovací utilitu OrbixInfo. Tato utilita může být stažena z FTP stránky WAI. 
Stažení OrbixInfo utility 
Například pro I-DEAS 10 si můžete stáhnout: 
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.zip 
nebo 
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.exe 
Poznámka: Výše uvedené odkzy jsou pro I-DEAS 10. Pro každou verzi existuje jiná odlaďovací utilita. Pro jiné verze 
si jednoduše stáhněte vhodnou odlaďovací utilitu ze stejného adresáře: 
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/ 
Pokyny pro stažení OrbixInfo utility 
Pokyny pro použití OrbixInfo utility si můžete stáhnout z této adresy: 
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo_Instructions.doc 
Při použití OrbixInfo utility pro připojení k I-DEAS budou zobrazeny podrobné zprávy o chybách a stavu. Tyto zprávy 
by vám měly pomoci nalézt a vyřešit problémy připojení PC-DMIS na I-DEAS. 
Jakmile se můžete připojit na I-DEAS pomocí OrbixInfo utility, měli by jste být schopni připojit se pomocí DCI funkce 
PC-DMIS. 
Přeinstalování Orbix E2A 
Orbix komponent instalace I-DEAS bude často poškozen. Často je to díky chybám připojení na I-DEAS server. 
Přeinstalování orbix utility problém odstraní. Pro přeinstalování Orbix E2A pro I-DEAS 10 a vyšší proveďte 
následující: 

1. Ujistěte se, že jste příhlášeni s právy administrátora. 
2. Otevřete příkazové okno. 
3. Změňte adresář, do kterého je I-DEAS instalován. Pro I-DEAS 10 je výchozí adresář c:\EDS\I-
DEAS10. 
4. Změňte adresář na bin podadresář. 
5. Zadejte následující: 

volejte setup_varbs 

6. V instalačním adresáři I-DEAS změňte adresář na instalační podadresář. 
7. Pro odstranění Orbix E2A zadejte následující: 

OrbixE2AInstall /r /f 

8. Jakmile byl Orbix E2A odstraněn, zadejte pro nainstalování Orbix E2A následující: 
OrbixE2AInstall /I 

9. Jakmile byl Orbix E2A nainstalován, zkuste se znovu připojit k I-DEAS. 
Pro I-DEAS 11 a vyšší proveďte následující. 

1. Ujistěte se, že jste příhlášeni s právy administrátora. 
2. Otevřete příkazové okno. 
3. Změňte adresář, do kterého je I-DEAS instalován. Pro I-DEAS 11 je výchozí adresář c:\EDS\I-
DEAS11. 
4. Změňte adresář na bin podadresář. 
5. Zadejte následující: 

setup_varbs.cmd 

6. Pro odstranění Orbix E2A zadejte následující: 
orbix_remove.cmd 

7. Jakmile byl Orbix E2A odstraněn, zadejte pro nainstalování Orbix E2A následující: 
orbix_install.cmd 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.zip
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.exe
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo_Instructions.doc
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8. Ujistěte se, že máte spuštěny služby Orbix. To provedete přechodem na Služby (Start | Nastavení 
| Ovládací panel | Administrativní nástroje | Služby) a nalezením služeb, jejichž název začíná “IT iona”. Na 
každou z nich klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Start. 
9. Jakmile byl Orbix E2A nainstalován, zkuste se znovu připojit k I-DEAS. 

Tipy k odstraňování problémů 
• Při připojování ke vzdálenému serveru I-DEAS musí být síťový název vzdáleného počítače 
viditelný z počítače se spuštěným PC-DMIS. To znamená, že musíte být schopni "prozvonit" počítač s I-
DEAS pomocí jeho názvu v síti, nikoli jeho IP adresy. A naopak, síťový název počítače s PC-DMIS musí být 
vidět z počítače s I-DEAS. 
• Při zadávání názvu hostitele nepoužívejte nikdy IP adresu, ani pokud se připojujete na I-DEAS na 
stejném počítači. Název hostitele musí být zadán pomocí síťového názvu počítače. 

  

 

Řešení chyb SolidWorks DCI 
Problém: Při importu souboru dílu SolidWorks dostanete následující chybové hlášení: 

"Nepodařilo se připojit k relaci SolidWorks". 
Možné příčiny: • Můžete spustit SolidWorks z pracovní stanice? 

Pro přístup k SolidWorks dílu musíte být schopni spustit SolidWorks při když 
SolidWorks Direct CAD Interface zahájí SolidWorks relaci na pozadí. 

• Máte nainstalovánu podporovanou verzi SolidWorks? 
Rozhraní SolidWorks Direct CAD Interface podporuje SolidWorks 2001 Plus, verze 
10.0.0, či pozdější. 

  
Problém: Trvá extrémně dlouho (pět a více minut) otevřít program dílu když již byl SolidWorks 

model naimportován. 
Možné příčiny: • Je vstup registru SaveSolidWorksAttributesInPart nastaven na 1? 

Tento vstup registru nacházející se v sekci [MOŽNOST] editoru nastavení PC-
DMISvám umožňuje určit, zda PC-DMIS uloží data dílu SolidWorks uvnitř 
programu dílu. Nastavení tohoto vstupu na 0 urychlí načítání. 

Řešení chyb CATIA 5 DCI 
Pokud při pokusu o použití CATIA 5 DCI dojde k chybám, existuje utilita jejíž stažení může pomoci. Tato utilita 
otestuje spojení na CATIA 5 a ohlásí výsledky. 
Stažení CATIA 5 Utility 
Pro každé nové vydání CATIA 5 existuje jiná utilita. Například pro CATIA 5 R15 si stáhněte tento soubor: 
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/Catia5/TestCatiaR15.zip 
Poznámka: Výše uvedený odkaz je pro CATIA 5R15. Pro každé vydání CATIA 5 existuje jiná utilita. Pro jiná vydání si 
jednoduše stáhněte vhodnou utilitu ze stejného adresáře: ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/Catia5 
Použití CATIA 5 utility 
Pro použití CATIA 5 utility postupujte podle následujících pokynů: 

1. Na pracovní ploše vytvořte novou zkratku k CATSTART.exe. CATSTART.exe je umístěn v 
instalačním adresáři CATIA 5 v podadresáři intel_a\code\bin. 
2. Po vytvoření zkratky upravte její vlastnosti tím, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši. K Target 
po CATSTART.exe připojte následující (ujistěte se, že mezi CATSTART.exe a –run je místo): 

-run cmd.exe -env {soubor prostředí} -direnv {adresář prostředí} 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/Catia5/TestCatiaR15.zip
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/Catia5
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Bude zapotřebí nahradit {soubor prostředí} souborem prostředí CATIA 5, který chcete použít. Měl by 
odpovídat vydání CATIA 5, které používáte. 
Budete rovněž muset nahradit {adresář prostředí} adresářem, kde je soubor prostředí umístěn. Standardně 
jsou soubory prostředí CATIA 5 umístěny v následujícím adresáři (pokud cesta obsahuje mezery, adresář 
bude muset být ohraničen uvozovkami): 

"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" 

Pokud například CATIA.V5R15.B15 byl název souboru prostředí CATIA 5R15 a všechny soubory CATIA 5 byly 
nainstalovány ve výchozích adresářích, Target zkratka by vypadala takto: 

“C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSTART.exe” -run cmd.exe 
-env CATIA.V5R15.B15 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\DassaultSystemes\CATEnv" 

3. Rozbalte utilitu CATIA 5, kterou jste si stáhli v sekci “Stažení CATIA 5 utility”, do libovolného 
adresáře. 
4. Spusťte zkratku, kterou jste vytvořili v krocích 1 a 2. Mělo by se otevřít okno s příkazem s 
spuštěným prostředím CATIA 5. To může být potvrzeno zadáním následujícího příkazu: 

nastavit CATDllPath 

Toto by mělo zobrazit správnou cestu k adresáři CATIA 5 intel_a\code\bin. 
5. Procházejte k adresáři, kam jste rozbalili utilitu CATIA 5. 
6. Spusťte CATIA 5 utilitu se souborem CATIA 5 CATPart nebo CATProduct jako parametrem 
příkazového řádku. Pokud jste například měli soubor CATIA 5 pojmenovaný model.CATPart, zadali by jste 
do příkazového řádku následující: 

TestCatia.exe model.CATPart 

Poznámka: Pokud není soubor CATIA 5 umístěn ve stejném adresáři, kde je umístěn TestCatia.exe, budete 
muset zadat plně kvalifikovanou cestu k souboru CATIA 5. 
Pokud se utilita úspěšně dokončí, bude výstup následující: 

Create_Session() úspěšné. 
CATDocumentServices::OpenDocument() úspěšné. 
CATLockDocument() úspěšné. 
Dokument se úspěšně otevřel. 
CATUnLockDocument() úspěšné. 

V opačném případě utilita zobrazí informace, které vám pomohou opravit problémy CATIA 5 DCI. 
  

Úvod do Direct CAD Translators 
Direct CAD Translators importují systémové modely CAD přeložením nativních CAD systémových souborů do 
vnitřního formátu CAD PC-DMIS. Direct CAD Translators se liší od Direct CAD Interfaces v tom, že pro přístup k 
datů, CAD systémů není požadována instalace nebo licence. Jakmile jsou data jednou přeložena do PC-DMIS, 
původní soubor již není potřeba. 
Přínosy Direct CAD Translators v porovnání s Direct CAD Interfaces jsou následující: 

• Není zapotřebí instalace nebo licence CAD systémů. 
• Import CAD souboru je často rychlejší. 
• Jakmile naimportovány, původní CAD soubor není často již potřebný. 
• Práce s modelem v PC-DMIS je často rychlejší. 

Nevýhody Direct CAD Translators v porovnání s Direct CAD Interfaces jsou následující: 
• Možnost chyb a omezení souvisejících s překladem dat z CAD systémů do vnitřního CAD formátu 
PC-DMIS. 
• Výpočty geometrií provedené pomocí PC-DMIS matematických rutin, které nemusí být ideálně 
uzpůsobené původní reprezentaci CAD systémů. 
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Podporované CAD Systémy pro DCT  
Tato informace platí pro PC-DMIS verze 3.5 a vyšší, mimo zmíněných výjimek. Následující CAD systémy jsou 
momentálně podporované Direct CAD Translator: 
CATIA 4 
CATIA 4 DCT podporuje CATIA model a export souborů z verzí 3.2 až 4.2.4. 
CATIA 5 
CATIA 5 DCT podporuje CATIA 5 soubory dílu (CATPart) a soubory sestav (CATProduct) z vydání 6 až 12. 
CATIA 5 DCT není dostupná v PC-DMIS 3.5. 
Pro/INŽENÝR 
Pro/ENGINEER DCT podporuje Pro/ENGINEER soubory dílu a sestavy z verzí 18 až Wildfire 2. 
PC-DMIS 3.5 podporuje jen Pro/ENGINEER soubory dílu a sestavy z verzí 18 až 2001. 
Unigrafika 
Unigraphics DCT podporuje Unigraphics soubory dílu a sestavy z verzí 15 až NX2. Kompresované soubory jsou 
podporovány. 
PC-DMIS 3.5 podporuje jen soubory dílu a sestavy Unigraphics z verzí 15 až 18. PC/DMIS 3.5 nepodporuje 
kompresované soubory Unigraphics. 
Parasolidní 
Parasolid DCT podporuje Parasolid soubory dílu a sestavy z verze 11 až 16. 
PC-DMIS 3.5 podporuje jen Parasolid soubory dílu a sestavy z verzí 11 až 14. 
  

Použití Direct CAD Translators 
Použití Direct CAD Translators nevyžaduje žádné zvláštní nastavení softwaru nebo instalaci. 
Poznámka týkající se terminologie: Ve většině dokumentace znamená pojem "PC-DMIS" všechny PC-DMIS 
produkty, které podporují Direct CAD Translators. Momentálně to znamená PC-DMIS a PC-DMIS Planner. Tam, kde 
jsou zapotřebí specifické instrukce, jsou použity konkrétní názvy produktů. 

 

Použití CATIA 4 Direct CAD Translator pro PC-DMIS 
Direct CAD Translator pro CATIA 4 importuje nativní CATIA 4 soubory do PC-DMIS a unožňuje zadat parametry pro 
to, jak je přeložen CAD soubor. Nový program dílu PC-DMIS by měl být vytvořen před importem souboru CATIA 4. 
K importování souboru Catia 4: 

1. Vyberte volbu nabídky Soubor | Import | CATIA . Objeví se dialogové okno Otevřít soubor. 
2. Procházejte k a vyberte soubor Catia 4. 
3. Klikněte na tlačítko Import. Objeví se dialogové okno zobrazující proces překladu souboru Catia. 

 
Dialogové okno Proces překladu 

4. Importovaný model je připraven k použití s PC-DMIS. 
Poznámka: Minimální požadované licence CATIA 4.0 pro správné fungování PC-DMIS CATIA 4.0 DCI s modelem jsou 
stejné, jaké by umožnily otevření, upravování a uložení modelu v CATIA. Nižší licence nebudou dostatečné. 
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Minimální licence nemohou být konkrétně zadány, jelikož schopnost otvírat, upravovat a ukládat CATIA model 
bude do určité míry záviset na samotném obsahu modelu. 

 

Použití CATIA 5 Direct CAD Translator pro PC-DMIS 
Direct CAD Translator pro CATIA 5 importuje nativní CATIA 5 soubory do PC-DMIS a umožňuje zadat, které entity 
jsou importovány. Nový program dílu PC-DMIS by měl být vytvořen před importem souboru CATIA 5. 
K importování souboru Catia 5: 

1. Vyberte volbu nabídky Soubor | Import | CATIA 5. Objeví se dialogové okno Otevřít soubor. 
2. Procházejte k a vyberte soubor Catia 5. 
3. Klikněte na tlačítko Import. Objeví se dialogové okno zobrazující proces překladu souboru Catia 
5. 

 
Dialogové okno Proces překladu 

4. Importovaný model je připraven k použití s PC-DMIS. 
  

 

Použití Pro/ENGINEER Direct CAD Translator pro PC-DMIS 
Direct CAD Translator pro Pro/Engineer importuje nativní Pro/Engineer soubory do PC-DMIS a unožňuje zadat 
parametry pro to, jak je přeložen CAD soubor. Nový program dílu PC-DMIS by měl být vytvořen před importem 
souboru Pro/Engineer. 
K importování souboru Pro/ENGINEER: 

1. Vyberte možnost menu Soubor | Import | Pro/ENGINEER. Objeví se dialogové okno Otevřít 
soubor. 
2. Procházejte k a vyberte soubor Pro/Engineer. 
3. Klikněte na tlačítko Import. Objeví se dialogové okno zobrazující proces překladu souboru 
Pro/Engineer. 

 
Dialogové okno Proces překladu 

4. Importovaný model je připraven k použití s PC-DMIS. 
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Použití Unigraphics a Parasolid Direct CAD Translator pro PC-DMIS 
Direct CAD Translator pro Unigraphics a Parasolid importuje nativní Unigraphics nebo Parasolid soubory do PC-
DMIS a unožňuje zadat parametry pro to, jak je přeložen CAD soubor. Nový program dílu PC-DMIS by měl být 
vytvořen před importem souboru Unigraphics nebo Parasolid. 
K importu souboru Unigraphics nebo Parasolid : 

1. Vyberte volbu nabídky Soubor | Import | Unigraphics . Objeví se dialogové okno Otevřít soubor. 
2. Procházejte k a vyberte soubor Unigraphics nebo Parasolid. 
3. Klikněte na tlačítko Import. Objeví se dialogové okno zobrazující proces překladu souboru 
Unigraphics nebo Parasolid. 

 
Dialogové okno Proces překladu 

4. Importovaný model je připraven k použití s PC-DMIS. 
  





PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual 

51 

Index 
A 
ACIS DCI ........................................................ 36 

Importování ................................................. 38 
Testování .................................................... 37 

AutoConnect ................................................... 40 
C 
CATIA 5 DCI ............................................. 13, 64 

Odstraňování poruch .................................. 61 
Připojit ......................................................... 14 
Testování .................................................... 14 
Uživatelem definované objekty (UDO) ........ 15 
Zadejte nepovinný soubor prostředí ........... 13 

CATIA DCI .................................................. 7, 64 
Deklarování souborů ..................................... 9 
Importovat ................................................... 12 
Instalovat Pcdcat Interface ........................... 7 
Odstraňování poruch .................................. 56 
Propojení sítě ............................................. 10 
Propojení sítě se systémem UNIX .............. 10 
příklad registru ............................................ 11 
Soubor Catia.dcls ......................................... 9 
Soubor Pcdmis.dat ................................... 8, 9 
Testování .................................................... 11 
Upravte registr ............................................ 11 

D 
Direct CAD Translators ............................. 62, 63 

Podporované CAD systémy ........................ 63 
F 
Filtr .................................................................. 28 
H 
Host ................................................................ 42 
I 
I-DEAS DCI ..................................................... 20 

Anonymní přihlášení ................................... 31 
ConnectActiveServerEntry .......................... 41 
Dialogové okno FTP Setup ......................... 30 
Dialogové okno Připojení k serveru I-DEAS.

 ............................................................... 22 
Dialogové okno Výběr položky ................... 27 
Dialogové okno Výběr souřadnicového 

systému .................................................. 32 
Díly k importování ....................................... 32 
Díly ve vybraném souboru kontejneru ........ 29 
FtpPassWord .............................................. 41 
FtpUserName ............................................. 41 
Heslo .......................................................... 31 
Host ............................................................ 23 
Importovat ................................................... 21 
Instalovat Java ............................................ 33 
Instalovat OrbixE2A .................................... 33 
Komunikační protokol Orbix .................. 25, 43 
Kontejnery .................................................. 29 
Kopírovat MyDomain.cfg ............................ 34 
Možnost hostitele ........................................ 23 

Nastavení ................................................... 34 
Nastavení FTP ............................................ 29 
Odstraňování poruch .................................. 59 
Orbix Port ............................................. 24, 44 
OrbixIIOPProtocol Entry ............................. 43 
OrbixPortEntry ............................................ 44 
PC-DMIS PC prostředí ............................... 35 
Pokročilá nastavení .................................... 40 
Použít komunikační protokol IIOP Orbix ..... 25 
Projekty ....................................................... 29 
Přidat IT_DOMAIN_NAME ......................... 36 
Připojit k serveru ......................................... 28 
Server Orbix ............................................... 26 
Sestavy ....................................................... 29 
Soubor Ideas_param10.dat ........................ 35 
Společné nastavení .................................... 34 
Startup.Init .................................................. 35 
Testování .................................................... 21 
Testovat FTP připojení ............................... 31 
Uživatelské jméno....................................... 31 
Verze .......................................................... 23 
Vstup OrbixPort Entry ................................. 44 
Vstup protokolu Orbix IIOP ......................... 43 
Vstup serveru.............................................. 45 
Vstup Verbose ............................................ 46 
Vybraný díl .................................................. 32 
Vzdálené nastavení I-DEAS ....................... 33 
Zahájit relaci ............................................... 36 

I-DEAS DCI verze 10 ...................................... 33 
Indikátor stavu spojení ...................................... 2 
M 
Minimální požadavky na licenci. ........................ 2 
N 
Nový partprogram ..........5, 12, 14, 19, 21, 37, 39 
P 
Parasolid DCT ................................................. 65 
Podporované CAD systémy .............................. 2 
Pokročilé možnosti Ini/Registry ....................... 40 
PRO/E DCI................................................ 16, 65 

Importovat ................................................... 19 
Nastavení registrů....................................... 18 
Odstraňování poruch .................................. 58 
Pokročilá nastavení .................................... 53 
Pro_comm_msg.exe ................................... 16 
Proměnná prostředí PRO_COMM_MSG_EXE

 ............................................................... 16 
Přiřazení cesty ............................................ 17 
Testování .................................................... 19 
Vstup ProCommMsgExe ............................ 53 
Vstup ProEngineerApertureRadius ............. 53 
Vstup ProEngineerExecutableName .......... 54 
Vstup ProEngineerLoad .............................. 54 
Vstup ProEngineerUseFeatureFilter ........... 54 
Vstup ProEngineerVersion ......................... 55 



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual 

52 

vstup UseWildfireMethods .......................... 55 
Vytvoření proměnné ................................... 17 

Přehled instalace .............................................. 2 
PřeložitModel .................................................. 46 
Převést model ................................................. 29 
Přímá rozhraní a překladače CAD .................... 1 
Přímé CAD rozhraní .......................................... 1 

Důležitost ...................................................... 1 
Odstraňování poruch .................................. 55 

S 
SkipNoUGExecutableFileMessage ................. 51 
SolidWorks DCI ............................................... 38 

Importovat ................................................... 39 
Odstraňování poruch .................................. 60 
Pokročilá nastavení .................................... 52 
Test ............................................................. 39 
Vstup SaveSolidWorksAttributesInPart ....... 52 

U 
Unigraphics DCI ................................................ 3 

Importovat ..................................................... 6 
Metoda načtení sestavy ................................ 5 
Odstraňování poruch .................................. 55 
Pokročilá nastavení .................................... 47 
Testování ...................................................... 4 
Vstup AllowToRunWithoutCADFile ............. 47 
Vstup DebugDCI ......................................... 48 
vstup DisplayUGLicenseErrors ................... 48 
Vstup ImportInvisibleLayers ........................ 49 
Vstup ImportSelectableLayers .................... 49 
Vstup ImportVisibleLayers .......................... 50 
Vstup ImportWorkLayer .............................. 50 
Vstup LayerNumbersToImport .................... 50 
Vstup UGLoadOption .................................. 47 
Vstup UseAssemblyComponentColors ....... 51 

Unigraphics DCT ............................................. 65 
V 
Vstup verze ..................................................... 46 



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual 

53 

Glosář 

D 
DCI: Direct CAD Interfaces vám umožňuje přímo komunikovat s CAD systémem bez překladu CAD dat. 

Tato jedinečná funkce používá nativní matematické postupy CAD systémů pro získání 
požadovaných informací. Direct CAD Interface rovněž používá nativní API CAd systému pro 
přístup do CAD databáze pro zobrazení a interakci s geometrií. 

DCT: Direct CAD Translators importují systémové modely CAD přeložením nativních CAD systémových 
souborů do vnitřního formátu CAD PC-DMIS. 

Direct CAD Translators: Direct CAD Translators importují systémové modely CAD přeložením nativních 
CAD systémových souborů do vnitřního formátu CAD PC-DMIS. 

P 
Přímé CAD rozhraní: Direct CAD Interfaces vám umožňuje přímo komunikovat s CAD systémem bez 

překladu CAD dat. Tato jedinečná funkce používá nativní matematické postupy CAD systémů pro 
získání požadovaných informací. Direct CAD Interface rovněž používá nativní API CAd systému 
pro přístup do CAD databáze pro zobrazení a interakci s geometrií. 
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