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PC-DMIS CMM

Introduccién a PC-DMIS CMM

Bienvenido a PC-DMIS CMM. En esta documentacion se trata el paquete de
software PC-DMIS CMM. En concreto, cubre aquellos temas relacionados con la
DC*CJFFIIS creacién y la ejecucion de un programa de pieza utilizando una maquina de
51 r1r ) medicion por coordenadas (Coordinate Measuring Machine o CMM) con PC-
DMIS para Windows. También cubre el sondeo con contacto con sondas con
disparador de toque y otros temas especificos de CMM.

Los temas disponibles son:

e Para empezar

e Configurar y utilizar sondas

e Usar las herramientas de sonda
e Crear alineaciones

e Medir elementos

e Escaneado

Para obtener informacién sobre opciones generales de PC-DMIS, consulte la documentacion principal de
PC-DMIS. Para obtener informacion sobre maquinas de medicion portatiles, dispositivos de laser o de
video u otras configuraciones especificas de PC-DMIS, consulte uno de los proyectos de documentacion
disponibles.

Si no conoce PC-DMIS y quiere empezar por explorar las posibilidades de este software, consulte el
tema "Para empezar" y siga las instrucciones en su sistema.

Ultima actualizacién de la ayuda: 17 de mayo 2013




PC-DMIS CMM 2013 Manual

Para empezar

Para empezar: Introduccion

PC-DMIS es un potente software con multitud de opciones y funciones utiles. En este apartado se ofrece
un breve tutorial que le guiara en la creacién y ejecucion de un programa de pieza muy sencillo. El
objetivo de este tutorial no es ensefiarle todos los detalles de PC-DMIS. Sin embargo, si PC-DMIS es
algo nuevo para usted, le ofrecera una breve exposicion sobre este software.

A medida que avance, aprenderd a crear programas de pieza nuevos, definir y calibrar las sondas,
trabajar con las vistas, medir los elementos de las piezas, crear alineaciones, establecer preferencias,
afiadir comentarios del programador, construir elementos, crear dimensiones, ejecutar programas de
pieza, asi como ver e imprimir informes.

Puesto que la experiencia es el mejor maestro, nada mejor que empezar a utilizar PC-DMIS. Inicie la
CMM vy, a continuacidn, inicie PC-DMIS for Windows si no lo ha iniciado ya.
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Un tutorial sencillo

La finalidad de este capitulo es proporcionarle una guia del proceso de creacion de un programa de
pieza sencillo y de medicion de una pieza por medio de la maquina CMM en modo online. Obtendra una
visiéon general de lo que PC-DMIS puede hacer. Consulte la documentacion principal de PC-DMIS si
tiene dudas sobre las funciones tratadas en cualquiera de los pasos.

Este breve ejercicio de practica se basa en el bloque de prueba de Hexagon.

Blogue de pruebas de Hexagon

Si desea probar una maquina en modo online y no dispone de esta pieza, puede utilizar cualquier pieza
parecida en la que sea posible medir varios circulos y un cono.

Nota para los usuarios en modo offline: si trabaja en modo offline (sin una CMM), puede importar el
modelo del bloque de pruebas y seguir algunos de los pasos indicados a continuacién haciendo clic con
el ratén en la pieza en lugar de tomar contactos reales con la sonda en modo online. Este modelo se
entrega con PC-DMIS para Windows. Se encuentra en el directorio donde instalé6 PC-DMIS. Si desea
utilizarlo, sélo tiene que importar el archivo denominado "HEXBLOCK_ WIREFRAME_SURFACE.igs".
Consulte el tema "Importar datos CAD o datos de programa" en la documentacién principal de PC-DMIS
para obtener informacion.

Esta seccion ilustra los pasos necesarios para crear un programa de pieza sencillo. Creard un programa
de pieza con PC-DMIS online y sin utilizar datos CAD. Antes de empezar, inicie la CMM mediante los
pasos detallados en "Inicio de la CMM y procedimiento para volver al inicio".

Si no conoce un procedimiento, encontrara mas informacion en esta documentacion.
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El tutorial le guia por los siguientes pasos:

Inicio de la CMM y procedimiento para volver al inicio
Paso 1: Crear un nuevo programa de pieza

Paso 2: Definir una sonda

Paso 3: Configurar la vista

Paso 4: Medir elementos de alineacién

Paso 5: Cambiar la escala de la imagen

Paso 6: Crear una alineacion

Paso 7: Establecer preferencias

Paso 8: Afadir comentarios

Paso 9: Medir elementos adicionales

Paso 10: Construir nuevos elementos a partir de los ya existentes
Paso 11: Calcular dimensiones

Paso 12: Seleccionar los elementos a ejecutar

Paso 13: Configurar la salida del informe

Paso 14: Ejecutar el programa terminado

Paso 15: Imprimir el informe
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Inicio de la CMM y procedimiento para volver al inicio

Por medio de PC-DMIS online, puede ejecutar programas de pieza existentes, inspeccionar rapidamente
piezas (0 secciones de piezas) y desarrollar programas de pieza directamente en la maquina CMM. PC-
DMIS online no funcionard a menos gque se conecte a una maquina CMM. Las técnicas de programacion
offline funcionaran estando online.

Inicio de la CMM y procedimiento para volver al inicio para PC-DMIS online:

1. Encienda el aire de la CMM.
2. Encienda el controlador.

¢ Enfuncién del modelo de la maquina, puede ser un interruptor giratorio de gran tamario,
una llave de encendido/apagado o un interruptor pequefio que se balancea en el
controlador montado en la parte posterior de la maquina o de la estacién de trabajo.

e Todos los LED del control de mano (jogbox) se iluminaran durante unos 45 segundos.
Transcurrido ese tiempo, varios LED se apagaran.

3. Encienda el PC y todos los periféricos, e inicie la sesioén en el PC.
4. Inicie PC-DMIS en modo online; para ello, haga doble clic con el botén izquierdo del raton en el
icono Online en el grupo de programas de PC-DMIS.

e,
.

Online

5. Lleve la maquina al inicio. Cuando PC-DMIS se abra aparecera un mensaje en la pantalla:

PC-DMIS Message

Do a machine start (if needed), then press QK to home

Cancel
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Pulse el botén Mach Start del jogbox durante unos segundos. Los LED se iluminaran.

La CMM debe llevarse al inicio para poner la maquina a cero correctamente y habilitar los
parametros de la maquina (velocidades, limites de tamafio, etc.). Pulse el boton Aceptar
en el mensaje de PC-DMIS mencionado anteriormente. La CMM se desplazara
lentamente a la posicién inicial y establecera esta posicién como cero para todos los ejes.
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Paso 1: Crear un nuevo programa de pieza
Para crear un nuevo programa de pieza:

1. Inicie PC-DMIS for Windows si no lo ha iniciado ya. Aparece el cuadro de dialogo Abrir. Si ya ha
creado algun programa de pieza, podra cargarlo desde este cuadro de dialogo.

2. Puesto que en este caso vamos a crear un programa de pieza nuevo, seleccione el boton
Cancelar para cerrar el cuadro de dialogo.

3. Abra el cuadro de dialogo Nuevo programa de pieza; para ello, seleccione Archivo | Nuevo.

New Part Program [x]
Palbem
Cancal
Flevizion Number,
Semal Humber:
acuremant Linits:
T Irches (N
Irleiface: ol
I—_]urru*n-_ - 0 Milmetars [MM)

Cuadro de didlogo Nuevo programa de pieza

4. En el cuadro Nombre de pieza, teclee la palabra "PRUEBA".

Escriba un valor en Nimero de revision y Nimero de serie.

6. Seleccione la opcion correspondiente a las unidades de medida inglesas (pulgadas) en
Unidades de medida.

7. Seleccione ONLINE en la lista desplegable Interfaz. Si PC-DMIS no esta conectado a la CMM,
seleccione OFFLINE.

8. Haga clic en Aceptar. PC-DMIS crea el nuevo programa de pieza.

o

Cuando haya creado el nuevo programa de pieza, PC-DMIS abrira la interfaz principal de usuario y el
cuadro de didlogo Utilidades de sonda para que cargue una sonda.
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Paso 2: Definir una sonda

El cuadro de didlogo Utilidades de sonda, al que se accede seleccionando Insertar | Definicion del
hardware | Sonda, permite seleccionar una sonda existente o definir una sonda nueva. Cuando se crea
un programa de pieza nuevo, PC-DMIS abre este cuadro de didlogo automaticamente. Para obtener mas
informacion, consulte "Definir sondas" en el capitulo "Configurar y utilizar sondas".

El area Descripcién de sonda del cuadro de dialogo Utilidades de sonda permite definir la sonda, las
extensiones y las puntas que se utilizaran en el programa de pieza. La lista desplegable Descripcion de
la sonda muestra las opciones de sonda que se pueden utilizar (en orden alfabético).

Para cargar la sonda desde el cuadro de dialogo Utilidades de sonda:

1. En el cuadro Archivo de sonda, introduzca el nombre de la sonda. Mas adelante, cuando cree
otros programas de pieza, podra seleccionar las sondas desde este cuadro de dialogo.

2. Seleccione la instruccion "Sin sonda seleccionada."

3. Seleccione el cabezal de sonda que desee utilizar en la lista desplegable Descripcién de la
sonda (puede utilizar el cursor del raton, o bien resaltarlo con las teclas de flecha y luego pulsar
la tecla INTRO).

4. Seleccione la linea "Conexioén vacia num. 1" y continle seleccionando las piezas de sonda
necesarias hasta que la sonda esté creada.

Probe Descipton:

FROBEFHZ
doirih anghe

Jomnt » angle
Conrmct PROBETP2
E gy Cormmehon 31

5. Alfinalizar, haga clic en el botén Aceptar. El cuadro de dialogo Utilidades de sonda se cerrara
y PC-DMIS volvera a presentar la interfaz principal.

6. Compruebe que la punta de sonda que ha creado aparezca como la punta activa. (Consulte la
lista de puntas de sonda situada en la barra de herramientas Valores.)

Nota: Para poder utilizar la sonda creada, tendra que calibrar el &ngulo de punta de sonda. En este
tutorial no se incluye el proceso de calibracion. Encontrara informacion exhaustiva en el tema "Calibrar
puntas de sonda" en el capitulo "Configurar y utilizar sondas".

Ahora puede configurar la vistas que utilizara en la ventana gréfica. Para ello se utiliza el icono

Configurar vista Bl de la barra de herramientas Modos Gréfico.

Sugerencia: También puede hacer clic en este icono en la barra de herramientas Asistentes ﬂ para
acceder al Asistente para sondas de PC-DMIS. El Asistente para sondas permite definir facilmente una
sonda. También puede utilizar el cuadro de dialogo Utilidades de sonda para definir la sonda.




PC-DMIS CMM 2013 Manual

Paso 3: Configurar la vista

¥iew Setup 18 x|

T Viswt . I™ Fiudeiz

BL:_ r—iu,d 3:62::‘“ ™ Shows lnes aver sufaces

Red [ Soid [ 30Gid

[ 2] GG Lr:sm
ebow. T Soid [ 30Gid [ Red

@ iﬁmsm"  Yelow
G Soid 3D Grid

R T me] | o

| o |_cwe |

Cuadro de dialogo Configurar vista

Para cambiar las vistas de la ventana grafica debe utilizar el cuadro de didlogo Configurar vista. Para

acceder a este cuadro de didlogo, haga clic en el icono Configurar vista en la barra de herramientas
Modo Gréfico o seleccione la opcion de menu Edicién | Ventana gréafica | Configurar vista:

1. En el cuadro de didlogo Configurar vista, seleccione el estilo de pantalla deseado. Para este
tutorial, haga clic en el segundo boton (el segundo desde la izquierda de la fila superior) para que
la ventana quede dividida en sentido horizontal.

2. Para ver la parte superior de la pieza en la direccién Z+, abra la lista desplegable Azul situada
en el area Vistas del cuadro de dialogo, y seleccione Z+.

3. Para ver la parte inferior de la pieza en la orientacién Y-, abra la lista desplegable Rojo y
seleccione Y-.

4. Haga clic en el botén Aplicar y PC-DMIS volvera a trazar la ventana grafica con las dos vistas
gue ha solicitado. Puesto que aun no ha medido la pieza, la ventana gréfica estara vacia. No
obstante, la pantalla estara dividida de acuerdo con las vistas que haya seleccionado en el
cuadro de dialogo Configurar vista.

Nota: Todas estas opciones solamente afectan a la forma en que PC-DMIS muestra la imagen de la
pieza. No tienen ningun efecto en los datos medidos o en los resultados de la inspeccion.

10




PC-DMIS CMM 2013 Manual

Paso 4: Medir elementos de alineacién

Una vez que la sonda esté definida y aparezca en la pantalla, puede comenzar el proceso de medicion.
Consulte el tema "Medir elementos” para obtener mas informacion.

11
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Medir un plano

Los puntos rojos muestran ubicaciones de contactos posibles en la superficie de la pieza

Compruebe que PC-DMIS esté [Tome tres contactos en la superficie superior. Los contactos deben

en modo Programacion antes  formar un tridangulo y es aconsejable situarlos lo més alejados posible el
de tomar contactos. uno del otro. Pulse la tecla FIN después del tercer contacto. PC-DMIS
Para ello, seleccione el icono  mostrara una ID de elemento y un triangulo que indican la medicion del
MJodo Programacion. plano.

i

Sugerencia: A medida que tome contactos, PC-DMIS los almacenara dentro de un bufer de contactos.
Si toma un contacto defectuoso, puede suprimirlo del bafer de contactos pulsando ALT + - (menos) en el
teclado y volver a tomar el contacto. Cuando esté listo, pulse FIN para terminar la medicién del elemento.

12
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Medir una linea

T

2

!

Los puntos rojos muestran ubicaciones de contactos posibles

Para medir una linea, tome dos contactos en la superficie lateral de la pieza, justo debajo del borde;
tome el primero en el lado izquierdo de la pieza y el segundo a la derecha del primer contacto. La
direccién es muy importante cuando se mide un elemento, ya que PC-DMIS utiliza esta informacion para
crear el sistema de ejes de coordenadas. Pulse la tecla FIN después del segundo contacto. PC-DMIS
mostrara una ID de elemento y una linea medida en la ventana gréfica.

13
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Medir un circulo

Los puntos rojos muestran ubicaciones de contactos posibles

Mueva la sonda con animacién hasta el circulo deseado. Para este ejemplo se ha seleccionado el circulo
superior izquierdo; baje la sonda hasta el orificio y mida el circulo, tomando para ello cuatro contactos a
distancias aproximadamente iguales alrededor del circulo. Pulse la tecla FIN después del dltimo
contacto. PC-DMIS mostrard una ID de elemento y un circulo medido en la ventana gréfica.

14



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Paso 5: Cambiar la escala de laimagen

El icono Zoom total Una vez que haya medido los tres elementos, haga clic en el icono Zoom

permite cambiar la escala total de la barra de herramientas (o seleccione Operaciones | Ventana

de laimagen en la grafica | Zoom total en la barra de menus) para mostrar todos los elementos
entana gréfica. medidos en la ventana gréfica.

=

L

L)
@ LIWET

Ventana gréfica con elementos medidos

El préximo paso del proceso de medicién consiste en crear una alineacion.

15
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Paso 6: Crear una alineacién

Este procedimiento establece el origen de las coordenadas y define los ejes X, Y y Z. Para obtener
informacion detallada acerca de la creacion de las alineaciones, consulte el capitulo "Crear y usar
alineaciones" en la documentacion principal de PC-DMIS.

1. Abra el cuadro de didlogo Utilidades de alineacion seleccionando Insertar | Alineacion |
Nuevo.

2. Utilice el cursor o las teclas de flecha para seleccionar la ID del elemento de plano (PLN1) que
aparece en el cuadro de lista. Si no ha cambiado las etiquetas, la ID del elemento de plano
aparecera indicada como "F1" (es decir, elemento 1) en el cuadro de lista.

3. Haga clic en el botén de comando Nivelar para establecer la orientacion del eje perpendicular al
plano de trabajo actual.

4. Vuelva a seleccionar la ID del elemento de plano (PLN1 o E1).

5. Marque la casilla de verificacion Automatico.

6. Haga clic en el botén de comando Origen. Esta accion trasladaré el origen de la parte a una
ubicacion concreta (en este caso, en el plano). La casilla de verificacion Automatizar mueve los
ejes en funcién del tipo del elemento y su orientacion.

7. Seleccione la ID del elemento de linea (LINEAL o F2).

8. Haga clic en el botén de comando Rotar. El eje del plano de trabajo que ha especificado rotara
con respecto al elemento. PC-DMIS rotara el eje especificado alrededor del centroide que sirve
de origen.

9. Seleccione la ID del elemento de circulo (CIR1 o F3).

10. Compruebe que la casilla de verificacion Automatizar esté seleccionada.

11. Haga clic en el botén de comando Origen. El centro del circulo pasara a ser el origen, sin

moverse del nivel del plano.

En este punto, el cuadro de dialogo Utilidades de alineacion debera tener el siguiente aspecto:

Abgriment Litikties

i | Fecal || =]
]
Fincal Shgrimerd [D=5TARTUF #
E: sled [0 FLENE ID=PLH1
2 e wRLAE D (S
4 o LINE ID3=LIME 1 s ZPLUIS
=3 CIRCLE ID=0A1 Bt PR
¥ CIRCLE ID=0A1 _I
|
ERUEE Laval
Sekect Lsat H
g Flotale Tex | -Fils =
:lﬁ':'l b | TPLLS hd
CR1
Offeet fingle: [0 Finlats
F®e FY CZ F A
Dz Disance: [0 [ Oogn j|
sk b
EAD = Pl
TS| _ = | o |

Cuadro de dialogo Utilidades de alineacién que muestra la alineacién actual

Cuando se hayan realizado los pasos anteriores, haga clic en el boton Aceptar. La lista Alineaciones

(en la barra de herramientas Valores) y el modo Comando de la ventana de edicién mostraran la
alineacion recién creada.

16
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Haga clic en el icono Modo Comando de la barra de herramientas de la ventana de edicion para que
ésta entre en el modo Comando.

Ventana de edicién con la alineacién recién creada

La ventana gréafica también se actualizara para mostrar la nueva alineacion.

L.t1]

Ventana grafica actualizada con la alineacién actual

Sugerencia: En el futuro puede utilizar el icono de la barra de herramientas Asistentes E para
acceder al Asistente para alineacion 3-2-1 de PC-DMIS.
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Paso 7: Establecer preferencias

Puede personalizar PC-DMIS para que se ajuste a sus necesidades o preferencias especificas. El
submenu Edicién | Preferencias brinda acceso a varias opciones. En este apartado nos limitaremos a
describir las opciones pertinentes a este ejercicio. Consulte el capitulo "Establecer preferencias"” en la
documentacion principal de PC-DMIS, donde encontrard mas informacion acerca de todas las opciones
qgue puede utilizar.
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Entrar en modo DCC

]
Seleccione el modo DCC. Puede hacer clic en el icono Modo DCC de la barra de herramientas Modo de
sonda, o bien situar el cursor en la linea que indica "MODO/MANUAL" en la ventana de edicion (en

modo Comando) y luego pulsar la tecla F8.

El comando que se mostrara en la ventana de edicion sera:

MODO/DCC

Consulte "Barra de herramientas de modos de sonda" del capitulo "Usar barras de herramientas" para
obtener mas informacion sobre los modos en que pueden funcionar las maquinas CMM.
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Establecer la velocidad de movimiento

5
OptPiobe | Probe Togge: Options | NC00 Parametess | 10 Charnels |
Dimengion | CleafFlane | Prabing Mation | FioT able | Accelsation |
Frehit Distance: E ches Diefavit
Retract Detance: 017 inches Recal
Check Distancs 0 riches:

Check Percant: 1 w
Move Spaed 20 x
Touch Speed: 2 k4
Clarngineg Vahse: 0
Scan S pesd 0 k4
0k | caed | | mew |

Cuadro de dialogo Valores de los parametros—ficha Movimiento

La opcion Velocidad de movimiento permite cambiar la velocidad a la que la maquina CMM se desplaza
de un punto a otro.

1. Para acceder al cuadro de diadlogo Valores de los pardmetros, seleccione Edicion |
Preferencias | Parametros.

Seleccione la ficha Movimiento.

Sitle el cursor en el cuadro Velocidad de movimiento.

Seleccione el valor de la velocidad de movimiento.

Escriba 50. Este valor indica un porcentaje de la velocidad maxima de la maquina.

apr0D

De acuerdo con este valor, PC-DMIS movera la maquina CMM a la mitad de su velocidad normal. Los
valores por omision asignados a las demas opciones son adecuados para este ejercicio.

Consulte el tema "Valores de los parametros: ficha Movimiento" en el capitulo "Establecer preferencias”

de la documentacion principal de PC-DMIS para obtener més informacion sobre la opcion Velocidad de
movimiento y otras opciones de movimiento.
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Fijar plano de seguridad

Parameter Settings ﬁ
G g
OptProbe | Probe TegparCpors | NC-100Pammetsrs | 1O Chasnsis |
Dimersion  Oearance Plane | Probing | Motion | Retory Tobe | Acceloration |
Active plane
[ | o TFLUS v Vaue 0
Paza through plane
. EPLLis | WValse @
I Cearance planes actrve [ON)
oK Concel | | hee |

Cuadro de dialogo Valores de los pardmetros — ficha Plano de seguridad

Para establecer el plano de seguridad:

aprwbd

N o

Para acceder al cuadro de diadlogo Valores de los pardmetros, seleccione Edicién |
Preferencias | Parametros.

Seleccione la ficha Plano de seguridad.

Seleccione la casilla de verificacion Planos de seguridad activos (SI).

Seleccione el valor de Plano activo actual.

Teclee 0,50 mm. Este valor establecera un plano de seguridad de media pulgada alrededor del
plano superior de la pieza.

Compruebe que el plano superior sea el plano activo.

Haga clic en el botén Aplicar.

Haga clic en el botén Aceptar. El cuadro de didlogo se cerrard y PC-DMIS almacenara el plano
de seguridad en la ventana de edicion.

Consulte el tema "Valores de los parametros: ficha Plano de seguridad" en el capitulo "Establecer
preferencias" de la documentacion principal de PC-DMIS para obtener més informacién sobre la
definicién de los planos de seguridad.
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Paso 8: Aiadir comentarios

Para afiadir comentarios:

1. Abra el cuadro de didlogo Comentario; para ello, seleccione Insertar | Comando de informes
Comentario.

2. Seleccione la opcion Operador.

3. Teclee el texto siguiente en el cuadro Texto del comentario: "ADVERTENCIA, la maquina
cambia al modo DCC."

Co— |
Corrimart Tpps
= Dpenioe " Inpat
T Heport " ¥es /Mo

" Decument " Rmadou

Comment Text:
PWARNING, machin i goma b DCC mods.

[ ox ] coen |

Cuadro de didlogo Comentario

4. Haga clic en el boton Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo y mostrar el comando en la
ventana de edicion.

Consulte el apartado "Insertar comentarios del programador” en la documentacion principal de PC-DMIS
para obtener mas informacion.
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Paso 9: Medir elementos adicionales

Utilice la sonda para medir estos tres circulos adicionales en el orden indicado (elemento 1 como CIR2,
elemento 2 como CIR3 y elemento 3 como CIR4):

Y después un cono:

)

Para medir un cono, lo mejor es tomar 3 contactos en el nivel superior y tres contactos en un nivel
inferior, tal y como muestra la siguiente ilustracion.

Cono construido a partir de mediciones tomadas en distintos niveles

Nota: En el caso de los elementos medidos tridimensionales (toro, cilindro, esfera y cono) y del elemento
bidimensional plano, PC-DMIS dibujara el elemento con una superficie sombreada.
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Paso 10: Construir nuevos elementos a partir de los ya existentes

PC-DMIS puede crear elementos a partir de otros elementos. Para hacerlo:

1. Abra el cuadro de didlogo Construir linea; para ello, seleccione Insertar | Elemento |
Construido | Linea.

Construct Line

m: [Lnz

Select Last =:
= 20 Line
™ 3 une
* huto
™ Migrment
" BestFit
™ BF Recomp

-

—
=

CR1
Search ID: -

Pl

LTH1

4
coML

Ko

e

Cuadro de didlogo Construir linea

2. Utilice el raton para hacer clic en dos circulos (CIRCULO2, CIRCULO3) en la ventana gréfica (o
seleccionelos en el cuadro de lista del cuadro de dialogo Construir linea). Una vez
seleccionados, los circulos quedaran resaltados.

3. Seleccione la opciéon Automatico.

»

Seleccione la opcién Linea bidimensional.

5. Haga clic en el botén Crear.

PC-DMIS creara una linea (LINEA2) utilizando el método de construccion mas eficaz.

La lineay la ID de elemento apareceran en la ventana gréfica y en la ventana de edicion.

-
e

g

T
LNEF

[T

oMY oy

i

4

—

I
LMET

LCOMEY Cifd

La ventana gréafica con una linea construida

Para mas informacién sobre la construccion de elementos, consulte el capitulo "Construir nuevos
elementos a partir de los ya existentes" en la documentacion principal de PC-DMIS.
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Paso 11: Calcular dimensiones

Una vez que haya creado un elemento, podra calcular sus dimensiones. Las dimensiones se pueden
generar en cualquier momento durante el aprendizaje de un programa de pieza y se pueden ajustar a las
especificaciones que se necesiten. PC-DMIS mostrara los resultados de las operaciones de dimensién
en la ventana de edicion.

Para generar una dimension:

1. Seleccione el submenu Insertar | Dimension y asegurese de que el elemento de menu Utilizar
dimensiones heredadas esta seleccionado (es decir, aparece con una marca de seleccion).

2. Abra el cuadro de dialogo Ubicacion; para ello, seleccione Insertar | Dimensidn | Posicién.

3. En el cuadro de lista 0 en la ventana gréfica, seleccione los Ultimos tres circulos que midié
seleccionando sus correspondientes identificaciones de elemento en el cuadro de lista.

O 008 e Toances Cesie |
SewchiD. | F o | Choce
% o o
Fy s Py
rz ra Mear[ e
MPad L 150 Lisits andd it Duped Te
FPeg H Homiral Sz i Sigatey
v & E’"ﬁw
I Delsa ™ Fom Tk Clase ™ Herm
Shoe! Metal Aet iNE"iE -l
r1 I AY ; B Teatusl
rs I m fowe =] LN 0n
I Fo i
[ 'D_nwmldo ~of & On
I™ Reholrss Orly Diahy
et | ™ iag Dy B I Mukgler |10

Los tres dltimos circulos seleccionados en el cuadro de dialogo Ubicar elemento.

4. Haga clic en el boton Crear. PC-DMIS mostrara las ubicaciones de los tres circulos en la
ventana de edicion.

H IW | CIW TCCi= 10K

1] e

FOIHTDATA HITE  HEAS X ¥ 1 Vi DEVIATION
X CIR2 0 0.9535 1.0725 0.9894 1 0000 0.0o00 o 0000 0.ooon
d 0 009538 10725 0 9894 00000 1 0000 0. 0000 0. 0000

g 14| DU TeCh= TOCATION OF CIRCIE C1R

FUIHTDATA HIT#  HEAS X z VEC I J DEVIATION
X CIF3 0 7.9393 a 0?60 0.9894 1.0000 0.o0o00 0.0o0o00 0.ooon
0 7.3893 30260 0.9A89& 0.0000 1.0000 O.00O0 0. 0000

g M| DLl Locss IOCATION OF CIRLZE CIRS

il HOHIH,

—'l-rm—muuuu—muuuu e

— -|—lru-|
4 Uini]
Tl
FUIHTDATA HIT#  HEAS X ¥ z VEC I 1 K DEVIATICGH -
X IR 0 90318 1.0l161 0.989& 1.0000 0.0000 0.0000
¥ 0 A.0318 1.0161 0 9834 0.0000 1.0000

onon  0.0ono
0.0000 00000 _Jlj
1l | L

Ventana de edicién con las dimensiones de ubicacién de tres circulos

Para cambiar estos valores, haga doble clic en la linea correspondiente, resalte el valor nominal en
cuestion y teclee un valor nuevo.

Consulte el capitulo "Dimensionar elementos”, donde encontrara mas informacién sobre como crear
dimensiones.
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Paso 12: Seleccionar los elementos a ejecutar

La seleccion le permite elegir qué elementos del programa de pieza desea ejecutar. Para este tutorial,
seleccione todos los elementos.

1. Seleccione todos los elementos del programa de pieza por medio de la opcidon de menu Edicion
| Marcas | Seleccionar todo que se describe en el capitulo "Editar un programa de pieza" en la
documentacién principal de PC-DMIS. Una vez seleccionados, los elementos se mostraran en
pantalla con el color de resalte que se haya especificado.

2. PC-DMIS le preguntara si esta de acuerdo con seleccionar elementos de alineacion manual.
Haga clic en Si.
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Paso 13: Configurar la salida del informe

PC-DMIS también puede enviar el informe final a un archivo o a una impresora, si asi se especifica. Para
este tutorial, configure la salida a la impresora.

1. Seleccione la opcién Archivo | Imprimir | Configurar impresion de ventana de informe.
Aparecera el cuadro de didlogo Opciones de impresion.
2. Seleccione la casilla Impresora.

Send Roped Oup T
I Fle: [0PatProgramsvd || Cancel

i I e e |

Indexe [
s
=
 Printed

¥ Prirt Backgeound Colons

I DXMIS Oudpat

\—_l_‘ltl

Opciones de impresion de informe

3. Haga clic en Aceptar.

PC-DMIS dispone ya de la informacion suficiente para ejecutar el programa de pieza que se ha creado.
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Paso 14: Ejecutar el programa terminado

Existen varias opciones para ejecutar un programa de pieza, ya sea en parte o en su totalidad. Consulte
el capitulo "Ejecutar programas de pieza" en la documentacion principal de PC-DMIS.

Cuando termine de seguir todas las instrucciones:

1. Seleccione la opcién de menud Archivo | Ejecutar. PC-DMIS abrira el cuadro de didlogo
Opciones del modo Ejecutar y comenzara el proceso de medicion.

2. Lealas instrucciones de la ventana Comandos CMM, y siga las solicitudes para tomar los
contactos especificados.

3. PC-DMIS le indicara que tome todos estos contactos en la ubicacion aproximada que se indica
en la ventana gréfica.

e Tome tres contactos en la superficie para crear un plano. Pulse la tecla FIN.
e Tome dos contactos en el borde para crear una linea. Pulse la tecla FIN.

e Tome cuatro contactos dentro del circulo. Pulse la tecla FIN.

4. Haga clic en Continuar después de cada contacto.

Exrcoubion Mode Options

Machine Emsb:

| g

Maghine Commands:

[ Take hit2 o1 4 am CIRCLE I0=CIRZ ab1. 1 5,0 =l
Cancel | Continia | Stag
Eiase-Hit
Shep Mt

Instrucciones que aparecen en el cuadro de didlogo Opciones del modo Ejecutar

Es asi de sencillo. (Por supuesto, si PC-DMIS detecta un error, éste aparecera en la lista Errores de
maguina del cuadro de dialogo y sera necesario tomar alguna accion para que el programa pueda seguir
adelante.)

Una vez tomado el dltimo contacto en el circulo, PC-DMIS mostrara el mensaje que habia creado en el
cuadro de dialogo Mensaje de PC-DMIS: "ADVERTENCIA, la maquina cambia al modo DCC." Cuando
haya hecho clic en el botén Aceptar, PC-DMIS medira el resto de los elementos automaticamente

WARNING, Machine is going to DCC Mode!

Cancel

Si aparece un error, utilice la lista desplegable Errores de maquina en el cuadro de dialogo Opciones
del modo Ejecutar para determinar su origen. Realice las acciones necesarias para corregir el
problema. Haga clic en el botén Continuar para completar la ejecucion del programa de pieza.
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Paso 15: Imprimir el informe

Una vez que el programa de pieza se ha ejecutado, PC-DMIS imprimira automaticamente el informe en
el dispositivo de salida designado. Este se ha indicado en el cuadro de didlogo Opciones de impresion
(Archivo | Imprimir | Configurar impresién de ventana de informe). Como ha seleccionado la casilla
de verificacion Impresora, el informe se enviara a la impresora. Compruebe que la impresora esté
conectada y encendida para revisar el programa de pieza.

También puede ver el informe final en la ventana de informe; para ello seleccione Ver | Ventana de
informe. Con la ventana de informe puede mostrar distintas variaciones de los mismos datos de
medicion aplicando las plantillas de informe predefinidas que se incluyen con PC-DMIS. También puede
hacer clic con el boton derecho del raton en las diferentes areas del informe para alternar la visualizacién
de los elementos disponibles.

Consulte el capitulo "Informes de los resultados de las mediciones" para obtener informacién sobre las
potentes funciones de generacion de informes de PC-DMIS.

@ Report Window - C\ Pedmis4 2re\Reporting’, TestOnly.rtp nglﬂ
|aon&0|BEEW: -EEEEEE
-
& Jre Joci - ez
o NOMIMAL  +TOL £ MEAS [ N DEV QUTTOL
1 0.000 0.010 0.010 0.000 7.500 -7.500 0.000 oo [ ]
v -61.000 0.010 0.010 61,000 53500 -68.500 0.000 T T I —
o 15,000 0.010 0.010 15.000 15.000 15.000 0,000 oo [T
[ | Juocz - cirs
o NOMIMAL  +TCL -ToL MEAS [ MM DEV CUTTOL =
H 61000 0,010 0010 £1.000 £8.500 53.500 0,000 o0 [
¥ 61,000 0010 0.010 41,000 53500 -68.500 0,000 o000 [
i3 15,000 0080 0.010 15.000 15.000 15.000 0000 o000 [
@ | Jeocs - cire
o NOMIMAL  +TCL -ToL MEAS [ MIN CEY CUTTOL
H 61,000 0,010 0.010 1,000 £8.500 53.500 0,000 LT, I —
N 0.000 0,010 0.010 0,000 7.500 =7.500 0,000 o000 [ ]
1+] 15.000 0,010 0,010 15,000 15.000 15,000 0,000 o0 [
=

Informe de ejemplo en el que se muestran tres dimensiones de ubicacion con la plantilla TextOnly y toda
la demas informacion desactivada

iEnhorabuena! Ha terminado el tutorial.
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Configurar y utilizar sondas

Configurar y utilizar sondas: Introduccion

Para medir la pieza con la maquina CMM tendréa que definir correctamente la sonda que va a utilizar para
las mediciones. Se define la sonda eligiendo los componentes de hardware que conforman todo el
mecanismo de sondeo: el cabezal, los pulsos, las extensiones y las puntas de sonda especificas. Una
vez definidos, puede pasar a calibrar angulos de punto predefinidos que se utilizaran para medir varios
elementos en la pieza. El proceso de calibracién de la punta permite a PC-DMIS saber donde se
encuentra la punta de sonda dentro del sistema de coordenadas con respecto a la pieza y a la maquina.

Una vez que se han definido las sondas y se han calibrado las puntas de sonda, puede utilizar los
comandos CARGAR/SONDA y CARGAR/PUNTA en el programa de pieza para usar los angulos de
punta calibrados en las mediciones de dicho programa.

Para definir y calibrar las sondas, consulte los temas siguientes.

e Definir sondas
e Calibrar puntas de sonda

El tema "Explicacién del cuadro de dialogo Utilidades de sonda" de la documentacién principal de PC-
DMIS le resultara de utilidad cuando defina y calibre las sondas.

Una vez terminada la calibracion, en este tema se explica como utilizar la sonda en los modos offline u
online:

e Usar diferentes opciones de sonda
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Definir sondas

El primer paso necesario en la programacion de piezas para maquinas CMM consiste en definir qué
sondas se utilizaran durante el proceso de inspeccién. Para que pueda comenzar el proceso de medicion
con un programa de pieza nuevo, es preciso crear o cargar el respectivo archivo de sonda. Antes de
cargarse la sonda, es muy poco lo que se puede lograr con el programa de pieza.

PC-DMIS es compatible con numerosos tipos de sonda y herramientas de calibracion. También ofrece
un método especial para calibrar los pulsos Renishaw PH9/PH10. Las herramientas que se utilizan para
definir la sonda y calibrarla se encuentran en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda. Para acceder a
este cuadro de didlogo, seleccione Insertar | Definicidon del hardware | Sonda en la barra de menus.
Para obtener informacion sobre las diversas opciones de este cuadro de didlogo, consulte el tema
"Explicacion del cuadro de dialogo Utilidades de sonda" en la documentacién principal de PC-DMIS.

Sugerencia: También puede definir la sonda sirviéndose del Asistente para sondas. Haga clic en este
icono en la barra de herramientas Asistentes E para acceder al Asistente para sondas de PC-DMIS.
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Definir una sonda de contacto

Una vez que haya accedido al cuadro de didlogo Utilidades de sonda, puede definir toda la unidad de
sonda desde el cabezal, la extension, hasta la punta especifica.

Para definir una sonda de contacto, extensiones y puntas:

Introduzca un nombre para la nueva sonda en la lista desplegable Archivo de sonda.
Seleccione la afirmacién Sin sonda seleccionada: en la lista Descripcion de la sonda.
Seleccione la lista desplegable Descripcién de la sonda.

Seleccione el cabezal de sonda deseado.

Una vez que haya seleccionado el cabezal de sonda, pulse INTRO. A continuacion, estaran
disponibles para su seleccioén las opciones de sonda relacionadas con la instruccidon resaltada.

aprwdE

Nota: Por lo general, la orientacion del cabezal de sonda establece la orientacion del primer componente
en un archivo de sonda, que normalmente es el cabezal de sonda. Sin embargo, si selecciona un
adaptador de sonda para varias conexiones (por ejemplo, un adaptador de cinco vias) como el primer
componente, dispondra de varias conexiones posibles. En estos casos, la orientacion del cabezal de
sonda establece la orientacion del adaptador de sonda de varias conexiones. Es posible que entonces el
cabezal de sonda no se alinee correctamente con los ejes de la maquina y que tenga que ajustar el
angulo de rotaciéon para la conexiéon mediante la lista Descripcion de la sonda del cuadro de dialogo
Utilidades de sonda. Para realizar esta operacion, consulte el tema "Editar componentes de la sonda"
mas adelante.

Probe Description:

|PROBEPHS =l

Jaoint b angle
Jointa angle
Empty Connection #1

Seleccionar un cabezal de sonda

El cabezal de sonda seleccionado aparecera en el cuadro inferior Descripcion de la sonda y en el
cuadro de visualizacion de gréficos, a la derecha.

1. Seleccione Conexion vacia nim. 1 en el cuadro Descripcion de la sonda.

Haga clic en la lista desplegable.

3. Seleccione el elemento siguiente que desee conectar al cabezal de sonda (ya sea una extension
0 una punta de sonda). Las puntas se presentan primero segin su tamafio y después segun el
roscado.

N
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Probe Description:

[

FROEEFHI
Jaint:b angle
Jointa angle
ConnectPEOBETFZ

Seleccionar una punta
Por ejemplo, si se afiade una extensién de 5 vias, PC-DMIS dispondra de cinco conexiones vacias.
Rellene cualquiera o todas las conexiones necesarias con las puntas de sonda correspondientes. PC-

DMIS comenzara siempre por medir la punta inferior (respecto al eje Z) de la extension.

Probe Description:

Joinkb angle ;I
Jaint:a angle
Connect PROBETPZ
Connech EXTEMSwWAY
Tip #1:TIF2.56% 1 0kM
Tip #2: TIP3EY20mM
Tip #3: TIF2 56" 30mM

Extensién de 5 vias

Si se selecciona una linea en el cuadro Descripciéon de la sonda que ya contiene un elemento, PC-
DMIS mostrard un mensaje preguntando si desea insertar antes, o bien sustituir el elemento
seleccionado.

"Haga clic en Si para insertar antes o en No para sustituir."

e Encaso de hacer clic en Si, podra crear una linea adicional insertando la nueva punta antes del
elemento original.

e Siresponde haciendo clic en No, PC-DMIS suprimira el elemento original para sustituirlo por el
elemento resaltado.

Nota: El elemento seleccionado se inserta a la altura de la linea resaltada en el cuadro Descripcion de
la sonda. PC-DMIS mostrara un mensaje en el que se puede insertar el elemento seleccionado antes de
la linea resaltada, o sustituir el elemento resaltado cuando corresponda.

Continle seleccionando elementos hasta que se definan todas las conexiones vacias. Entonces puede
definir &ngulos de punta para calibrar.
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Definir sondas estrella

PC-DMIS permite definir, calibrar y trabajar con diferentes configuraciones de sonda estrella. Una sonda
estrella consta de una punta de sonda que apunta en sentido vertical (en la direccién Z si se utiliza un
brazo vertical) al plato de la CMM y cuatro puntas adicionales que apuntan en sentido horizontal como se
muestra a continuacion:

Configuracion de sonda estrella tipica

En esta seccion se describe como crear la sonda estrella.

Importante: Existen muchos tipos de maquinas y muchas configuraciones de brazos diferentes; en los
procedimientos y ejemplos proporcionados se presupone que se utiliza una CMM con un brazo vertical
estandar donde el brazo apunta en la direccion Z hacia el plato de la CMM.
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Crear la sonda estrella

Puede crear las configuraciones de sonda estrella siguientes:

Sonda estrella personalizable de 5 vias. Este tipo de sonda estrella utiliza
un cubo central que consta de cinco orificios roscados en los que se
pueden atornillar diversas puntas de sonda.

Sonda estrella personalizable
de 5 vias con diferentes
puntas.

Sonda estrella no personalizable. Este tipo de sonda estrella no dispone de
un centro de 5 vias personalizable. Si bien tiene un cubo, no hay orificios
roscados, y las cuatro puntas horizontales estdn conectadas al cubo de
forma permanente. Las puntas horizontales tienen el mismo tamafio.

Sonda estrella no
personalizable con puntas de
sonda idénticas.

Después de crear la sonda, debe calibrarla; para ello se utiliza el boton Medir de Utilidades de sonda.
Consulte el tema "Medir" para obtener informacion acerca de la calibracion de las puntas.
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Crear una sonda estrella personalizable de 5 vias

Abra el cuadro de didlogo Utilidades de sonda (Insertar | Definicion del hardware | Sonda).
Introduzca un nombre para el archivo de sonda en el cuadro Archivo de sonda.

Seleccione Sin sonda seleccionada en el area Descripcidn de la sonda.

Seleccione la sonda en la lista Descripcion de la sonda. En esta documentacion se utiliza la
sonda PROBETP2. El trazado de la sonda seria similar al siguiente:

S

5. Oculte la sonda haciendo doble clic en la conexion PROBETP2 en el area Descripcion de la
sonda y deseleccionando la casilla de verificacion Trazar este componente.

6. Seleccione Conexién vacia nim. 1 en el area Descripcién de la sonda.

7. Seleccione la extension de cubo de 5 vias, EXTENSWAY, en la lista Descripcion de la sonda.
Apareceran cinco conexiones vacias en el area Descripcion de la sonda. El trazado de la
sonda mostrara lo siguiente:

8. Asigne las puntas y las extensiones que sean necesarias para cada conexion vacia hasta que
tenga un total de cinco puntas, como se muestra a continuacion:

36



PC-DMIS CMM 2013 Manual

No es necesario llenar las cinco conexiones.

La punta asignada a Conexion vacia niam. 1 apunta en la misma direccion que el rail en el que se
encuentra. Se trata de la direccion Z.

La punta asignada a Conexién vacia nam. 2 apunta en la direccién X+.
La punta asignada a Conexién vacia nam. 3 apunta en la direccién Y+.
La punta asignada a Conexion vacia nam. 4 apunta en la direccion X-.

La punta asignada a Conexion vacia nam. 5 apunta en la direccion Y-.

9. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios o en Medir para calibrar la sonda. Consulte el
tema "Calibrar puntas de sonda para obtener informacion acerca de la calibracién de puntas.
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Crear una sonda estrella predefinida

38

S

Abra el cuadro de didlogo Utilidades de sonda (Insertar | Definicion del hardware | Sonda).
Introduzca un nombre para el archivo de sonda en el cuadro Archivo de sonda.

Seleccione Sin sonda seleccionada en el area Descripcidn de la sonda.

Seleccione la sonda en la lista Descripcion de la sonda. En esta documentacién se utiliza la
sonda PROBETP2. El trazado de la sonda seria similar al siguiente:

Oculte la sonda haciendo doble clic en la conexion PROBETP2 en el area Descripcién de la
sonda y deseleccionando la casilla de verificacion Trazar este componente.

Seleccione Conexién vacia nim. 1 en el area Descripcién de la sonda.

Seleccione 2BY18MMSTAR o0 10BY6.5STAR. En esta documentacion se utiliza 2BY18MMSTAR.
El trazado de la sonda ser& similar al siguiente:

Para cada uno de los cuatro elementos Conexion vacia del area Descripcion de la sonda,
seleccione las mismas puntas de sonda cuatro veces, una vez por cada punta horizontal. En este
caso, podria seleccionar TIPSTAR2BY30 o TIPSTAR2BY18 cuatro veces. En esta
documentacién se utiliza TIPSTAR2BY30.



PC-DMIS CMM 2013 Manual

9. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios o en Medir para calibrar la sonda. Consulte el
tema "Calibrar puntas de sonda para obtener informacién acerca de la calibracion de puntas.
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Resaltar la punta de la sonda actual

En configuraciones de sonda que contienen varios vastagos y puntas de sonda, como el que se muestra
a continuacién, PC-DMIS le proporciona un modo de saber facilmente qué punta es la punta activa en un
momento dado.

Configuracion de sondas con varias puntas

En la versién 4.3 y posteriores, PC-DMIS resalta automaticamente todo el vastago y la punta de la sonda
en la ventana grafica cuando el puntero del ratén se encuentra en la ventana de edicion sobre un
comando que utiliza la punta activa:

Configuracion de sonda con punta activa destacada
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Mostrar solamente la punta de la sonda actual

De forma analoga a resaltar la punta de sonda activa también puede ocultar todas las puntas de sonda
no activas en la sonda de estrella de modo que s6lo quede visible la punta de sonda actual. Para hacerlo
debe seleccionar la casilla de verificaciéon Trazar s6lo punta activa del cuadro de didlogo Editar
componente de la sonda. Si esta opcién no esta seleccionada, PC-DMIS utilizara el modo por omision
para resaltar la punta de sonda actual.

Para mostrar solamente la punta de la sonda actual:

1. Seleccione Insertar | Componentes de hardware | Sonda (o pulse F9 en el comando
CARGARSONDA de la sonda de estrella en el programa de pieza). Se abre el cuadro de dialogo
Utilidades de sonda.

2. Haga doble clic en el componente del cabezal de la sonda en el area Descripcion de la sonda.
Aparece el cuadro de didlogo Editar componente de la sonda.

3. Marque la casilla de verificacion Trazar s6lo punta activa.

TTAUEU BALLU, U, 151,52 U0, 1 e ) I |
*T2A0B0 BALL-45,0,121,52-1,0,1 1
12 Edit Probe ¢

=Tl it Probe Component

*ToAl

=l

Component: PROBEPH 10MQ

| | ¥ Draw this component
*
Probe

|PROBEEFOFG —
T

Default rotation angle about connection:

[+ Draw active tip only
Cancel
a
I

Joint:b angle
Joint:a angle

Casilla de verificacion Trazar solo punta activa del cuadro de dialogo Editar componente de la
sonda

4. Haga clic en Aceptar en este cuadro de dialogo y en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda.

A partir de ahora, cuando el programa de pieza ejecute un comando de punta, todas las puntas inactivas
guedaran ocultas.
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Definir sondas rigidas

PC-DMIS CMM también permite definir una sonda rigida (fija). Las sondas con disparador de toque
hacen que la CMM comunique la posicién cada vez que la sonda entra en contacto con la pieza. Una
sonda rigido no se comporta igual. En lugar de hacer eso, una sonda rigida registra un contacto cada vez
que se pulsa un boton en la maquina o el brazo o bien, en el caso del escaneado, cuando se cumplen
ciertas condiciones (como cruce de una zona predefinida, tiempo transcurrido, distancia recorrida,
etcétera).

Generalmente, este tipo de sondas se utilizan con PC-DMIS Portable. Si utiliza este tipo de sonda,

consulte la documentacion "PC-DMIS Portable" para obtener informacién sobre como calibrar y utilizar
este tipo de sonda.
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Calibrar puntas de sonda

La calibracién de las puntas de sonda indica a PC-DMIS la posicion y el diametro de las puntas de
sonda. No podra ejecutar el programa de pieza y medir la pieza hasta que se calibren las puntas de
sonda. Los términos "calibrar" y "cualificar" se utilizan indistintamente.

Para comenzar el proceso de calibracion:

1. Desde el cuadro de dialogo Utilidades de sonda, verifique que la Lista de puntas activas
contenga los angulos de punta deseados.

2. Seleccione en la lista las puntas de sonda que desee calibrar.

3. Haga clic en el botén Medir. Aparecera el cuadro de didlogo Medir sonda.

Nota: Si dispone de un cambiador de sondas y el archivo de sonda activo no corresponde a la
configuracion del cabezal de sonda, PC-DMIS abandonara automaticamente la configuracion de sonda
cargada y asumira la que se necesita.

la:

Humber of hits: | e

Prehit | Feetract: fo.1 & poc

Miove speed [%): [20 ™ Man+DCC

Touch speed {%): |2 " DoC+DoC

Type of operatian Cailbration mode

& Calbrate tips & # Default mode 2

T £ LUser defined ’I—

" Qualification check

£ " Calibrate ScanfDV o

Wirist calibration

Start: End: [ncrement: ™ Shank qual humber shank hits: 4
s [-140 0 0
: : : Shark offset: 0,199 |

E: B

= [180.0 [10.0 Parameter sets

o MName: Sawe |

. el | -
5 ™ Reset tps to Thea at start of calbration
Lisk of avasilsile bools: Tips to e if none explicy selected |
[Myschere sPrEmE 0,01 25 0 =l | ra % Abort execution

addToo.. | DeeeTod |  EdtTool.. || © Usedinprogem
[ Measure Cancel

Cuadro de dialogo Medir sonda

En el cuadro de didlogo Medir sonda se muestran diversos valores aplicables a la medicién con el fin de
cualificar la sonda. Una vez realizadas las selecciones deseadas, haga clic en el botén Medir para
comenzar.

Requisitos para la calibracion

Para que pueda iniciarse el proceso de calibracién, es preciso definir primero una herramienta de
cualificacion. El tipo de mediciones efectuadas dependera del tipo de herramienta (normalmente,
ESFERA) y de punta (BOLA, DISCO, CONO, VASTAGO, OPTICA). Puede utilizar el boton Afiadir
herramienta... para definir una herramienta de cualificacion.
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Una vez iniciada la calibracion

PC-DMIS mostrara uno de estos dos estilos de mensajes, en los que se pregunta si la herramienta de
cualificacion se ha movido, en funcién de la capacidad de la maquina de utilizar contactos DCC para
localizar la herramienta de cualificacion:

Cuadro de mensaje SI/NO

Este cuadro de mensaje aparece para las maquinas que no tienen la capacidad de localizar la
herramienta de cualificacion mediante contactos DCC (como las maquinas que solo son manuales):

PC-DMIS E3

Has the qualification tool been moved or has the Machine zero point changed?
WARNMING: Tip is about to rotate to TIP1 !

Cuadro de dialogo La herramienta de cualificacién se ha movido

Este cuadro de didlogo aparece si la maquina de medicidn y la configuracion de la sonda tienen la
capacidad de localizar la herramienta de cualificacion mediante contactos DCC:

Qualification Tool Moved

Has the gualification tool been moved, or has the Machine
zero point changed?

For a small position change where the last known position
is still very dose to the current paosition, it may be possible
to locate the tool in DCC mode without needing a Manual
hit.

For & newly defined toal or a significant position change, a

Manual hit will be needed to locate it.

" Mo

* Yes {Manual hit to locate toal)

" Yes (DCC hits to locate toal)

e Siselecciona Si o Si (contacto manual para localizar la herramienta), PC-DMIS mostrara el
cuadro de dialogo Opciones del modo Ejecutar y le pedird que tome 1 contacto o mas en modo
manual (dependiendo del tipo de herramienta) antes de continuar con el proceso de calibracion.
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e Siselecciona Si (contactos DCC para localizar la herramienta), PC-DMIS mostrara el cuadro
de dialogo Opciones del modo Ejecutar y automaticamente intentara utilizar contactos DCC
para localizar la herramienta de cualificacion. Puede usar esta opcion cuando haya cambiado la
herramienta de cualificacion a una posicion casi idéntica a la anterior.

e Siselecciona No, PC-DMIS también mostrara el cuadro de didlogo Opciones del modo
Ejecutar, pero no solicitar4 contactos manuales a menos que sean adecuados para el método
de medicién seleccionado (por ejemplo, Manual).

Una vez que ha terminado la medicion, PC-DMIS calcula los resultados de la cualificacién de la forma
adecuada para el tipo de sonda, la herramienta utilizada y la operacion solicitada. La diferencia entre las
dos opciones Si solo afecta a si se necesitara o no un contacto manual durante la medicién. Para los
calculos posteriores a la medicion, ambas opciones Si son equivalentes. Se podra ver un breve resumen
para cada punta en la Lista de puntas activas del cuadro de dialogo Utilidades de sonda. También
puede ver resultados detallados de la calibracién haciendo clic en el botén Resultados de ese cuadro de
dialogo.

Recalibraciéon

En general, PC-DMIS no puede decir si una punta de sonda precisa recalibracion. Asegurese de realizar
una recalibracion si hay algin cambio en la sonda.
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NUmero de contactos

MNumber of Hits: |5

PC-DMIS utiliza el numero de contactos indicados para medir la sonda, basandose en el modo de
calibracion. Por omision, el nimero de contactos es 5.
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Precontacto / Retraccién

Frehit # Retract: ID.1

El cuadro Precontacto/Retraccion define un valor de distancia respecto a la pieza o la herramienta de
calibracion. La velocidad de PC-DMIS se reduce hasta el valor definido en Velocidad de toque mientras
esta dentro de esta distancia. Permanece a la velocidad indicada en Velocidad de toque hasta que se
tome el contacto y se consiga la distancia de nuevo. En este punto, PC-DMIS vuelve a la velocidad de
movimiento definida.

Nota: Algunos controladores no se retraen por si solos. En estos casos, PC-DMIS emite el movimiento
para efectuar la retraccion, y la distancia es la existente entre la superficie de la bola y la ubicacion del
contacto tedrico de la pieza. Si el controlador no efectla la retraccion, la distancia puede calcularse
desde la superficie o el centro de la bola hasta la posicién del contacto teérico o del contacto medido,
segun cudl sea el controlador.
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Velocidad de movimiento

Move Speed: |2D

El cuadro Velocidad de movimiento permite especificar la velocidad de movimiento para la calibracion
de PH9 E. En funcion del estado de la casilla de verificacion Mostrar velocidades absolutas en la ficha
Pieza/Maquina del cuadro de didlogo Opciones de configuracién, los cuadros Velocidad de
movimiento y Velocidad de toque anteriores pueden aceptar una velocidad absoluta (mm/seg) o bien
un porcentaje de la velocidad maxima definida de la maquina.

Consulte el tema "Velocidad de movimiento: %" en el capitulo "Establecer preferencias” de la
documentacion principal de PC-DMIS, donde encontrard métodos adicionales para modificar la velocidad
del proceso de medicién.

Nota: El nimero definido en el cuadro Velocidad de movimiento admite un maximo de cuatro
decimales. Si se introduce un nimero que contiene mas de cuatro decimales, PC-DMIS lo redondea al
nivel de la cuarta cifra.
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Velocidad de toque
Touch Speed: |2

El cuadro Velocidad de toque permite especificar la velocidad de toque para la calibracién de PH9. En
funcidon del estado de la casilla de verificacion Mostrar velocidades absolutas en la ficha
Pieza/Maquina del cuadro de didlogo Opciones de configuracién, los cuadros Velocidad de
movimiento y Velocidad de toque anteriores pueden aceptar una velocidad absoluta (mm/seg) o bien
un porcentaje de la velocidad maxima definida de la maquina.

Consulte el tema "Velocidad de toque: %" en el capitulo "Establecer preferencias” de la documentacién
principal de PC-DMIS para obtener mas informacién.

Nota: El nimero definido en el cuadro Velocidad de toque admite un maximo de cuatro decimales. Si
se introduce un nimero que contiene mas de cuatro decimales, PC-DMIS lo redondea al nivel de la
cuarta cifra.
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Modo del sistema

* Manual  © Marn+DCC
" DCC " DCC+DCC

Los modos del sistema utilizados para calibrar sondas incluyen los siguientes:

50

e Elmodo Manual requiere que tome todos los contactos manualmente incluso en el caso de que
la CMM tenga capacidad DCC.

e Elmodo DCC es utilizado por la CMM de control automatico (DCC) y toma automaticamente
todos los contactos a no ser que se haya movido la herramienta de cualificacion. En ese caso,
debe tomarse el primer contacto manualmente.

¢ Elmodo Manual +DCC es un hibrido de los modos Manual y DCC. Este modo ayuda en la
calibracion de configuraciones de sonda singulares que no son faciles de pautar. En la mayor
parte de los casos, DCC manual actia como el modo DCC, pero con las siguientes diferencias:

e El primer contacto debe tomarse manualmente para cada punta, incluso si la
herramienta de cualificacion no se ha movido. Entonces, todos los contactos restantes
para esa punta se tomaran automaticamente en modo DCC.

e No se llevara a cabo ninguno de los movimientos sobre el plano de seguridad previos a
la medicion para las distintas puntas, ya que todos los primeros contactos se realizan
manualmente.

¢ Una vez que PC-DMIS haya completado la medicion de la esfera para una punta en
particular, dependiendo del tipo de pulso que tenga, puede o no llevar a cabo los
movimientos finales de retraccion.

Si tiene un pulso mévil como un PH9, PH10, PHS, etc., PC-DMIS lleva a cabo los movimientos
finales de retraccion como lo haria en modo DCC normal. Procede sin avisarle por lo que se asegura
de que la sonda tiene suficiente espacio para desplazarse a los angulos AB de la siguiente punta y
para llevar a cabo el siguiente movimiento AB.

Si no tiene un pulso movil, PC-DMIS no lleva a cabo los movimientos finales de retraccién. En su
lugar, PC-DMIS solicita directamente el contacto manual para la punta siguiente.

e Elmodo DCC+DCC funciona igual que el modo Manual + DCC, con la Unica diferencia
gue en lugar de tomar el primer contacto de forma manual para cada punta, PC-DMIS
toma contactos de muestreo DCC para localizar la esfera. Este modo puede resultarle
util si desea automatizar por completo el proceso de calibracién. Sin embargo, tenga en
cuenta que el modo Manual + DCC puede proporcionar resultados mas precisos.
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Area Tipo de operacion

Type of operation
* Calibrate tips lﬁ
~

" Qualification check
i (" Calibrate ScanRDV

El area Tipo de operacion permite seleccionar la operacién que se llevara a cabo cuando haga clic con
el ratdn en el botén Medir en el cuadro de didlogo Medir sonda. Las operaciones disponibles son:

Calibrar puntas:
Esta opcidn se utiliza para efectuar una calibracion estandar de todas las puntas seleccionadas.
Calibrar la unidad:

La opcion Calibrar la unidad crea mapas de errores para los dispositivos de pulso de giro libre y
para los dispositivos de pulso indexables. Para obtener informacion sobre los dispositivos de pulso
indexables, siga leyendo este tema. Para obtener informacién sobre los dispositivos de pulso de giro
libre, consulte el tema Calibrar la unidad para los dispositivos de pulso de giro libre en el apéndice
Usar un dispositivo de pulso de la documentacion principal de PC-DMIS.

[Importante: Esta opcién Gnicamente funciona con configuraciones de un solo brazo.

Calibrar la unidad (para dispositivos de pulso indexables):

Esta opcién se emplea para crear un mapa de errores de un cabezal de sonda o un dispositivo de
pulso. En esta seccién se describe la creacion de mapas de errores de cabezales de sonda
indexables tales como el PH9, el PH10 y el Zeiss RDS. En el cabezal se coloca una configuracién de
sonda especial, consistente en tres palpadores del mismo diametro, y tantas orientaciones de punta
como desee medir el usuario (lo ideal incluir todas las orientaciones posibles) con esta configuracién
de sonda. Normalmente debera colocar los palpadores en una configuracién en 'T', de 20 mm de
altura y 40 mm de anchura como minimo (como una sonda estrella con palpadores a 20 mm del
centro). Cuanto mas separados estén los palpadores, mas preciso sera el mapa de errores.

Una vez medidas todas las orientaciones posibles con esta configuracion especial, podra cambiar las
configuraciones de sonda sin necesidad de calibrar la lista de sondas completa. Cada una de las
orientaciones medidas en la tabla original se calibrard automaticamente con la nueva configuracion.
PC-DMIS permite calibrar y utilizar todos los cabezales de sonda Renishaw y DEA, asi como el
cabezal Zeiss RDS.

Nota: Esta opcion, como aqui se trata, se refiere exclusivamente a cabezales de sonda que tienen
repetidas posiciones de pulsos indexadas, tales como el PH10. Esta calibracion requiere una sonda
estrella de 3 palpadores. Una vez que se ha llevado a cabo esta calibracion, sélo las posiciones
indexadas que se cualificaron durante la calibracion de la unidad pueden utilizarse en futuros
archivos de sonda sin llevar a cabo una calibracion completa. La opcion Calibrar la unidad no esta
disponible cuando se utiliza una sonda analégica independientemente de si el cabezal de la sonda
es de un tipo indexable o de giro libre. Esto se debe a que en una sonda analdgica es necesario
calibrar cada posicion para obtener los coeficientes de deflexién necesarios.
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Consulte el capitulo "Usar un dispositivo de pulso” de la documentacién principal de PC-DMIS para
obtener informacidn sobre la calibracion de los pulsos.

Proceso de calibracion de la unidad para dispositivos de pulso indexables:
1. Cree la configuracion de sonda unitaria de forma similar a la que se ilustra en el gréafico siguiente:

o A
J— i
T e - ::_‘
__,—’
C —)—h‘:
A

A: Extensiéon de 50 mm
B: Centro de 5 vias
C: Tres puntas 3BY20

2. Eltamafio exacto de los componentes puede variar, pero la forma debe ser la misma. Idealmente
deben elegirse los componentes mas ligeros posible. La fuerza de la gravedad puede provocar
errores en las mediciones.

3. En el cuadro de didlogo Utilidades de sonda, haga clic en el boton Afadir &ngulos y afiada el
ndmero de orientaciones que desee. La creacion de una tabla completa para el cabezal de
sonda implica obtener mediciones de todas las orientaciones posibles.

4. Seleccione el botdon Medir del cuadro de didlogo Utilidades de sonda. Aparecerd el cuadro de
dialogo Medir sonda.

5. Introduzca los valores por omision deseados.

6. Seleccione la opcién Calibrar la unidad correspondiente al tipo de operacion que se llevara a
cabo.

7. En el cuadro de didlogo Medir sonda, haga clic en el botdn Medir. PC-DMIS procedera a
obtener mediciones de las tres puntas en cada una de las orientaciones seleccionadas. Luego
utilizara estos datos para calcular los valores de Offset, Paso y Guifiada de cada orientacion.

8. A continuacion, coloque en el cabezal de sonda la configuracion que desee utilizar para las
mediciones.

9. Elija como minimo cuatro de las orientaciones asignadas en la tabla.

10. Seleccione la casilla de verificacion Usar datos de calibracion de unidad en la casilla
Utilidades de sonda.

11. Ahora, calibre esta sonda en las orientaciones elegidas. Para hacerlo:

e Haga clic en Medir en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda. Aparecera el cuadro
de dialogo Medir sonda.
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e Seleccione la opcién Calibrar puntas correspondiente al tipo de operacién que se
llevara a cabo.

e Haga clic en el botén Medir del cuadro de didlogo Medir sonda. A continuacion, PC-
DMIS calculara el offset de longitud real para esta configuracion de sonda y creara
puntas automaticamente para cada una de las orientaciones asignadas.

Matriz inferior:

Esta opcién permite calibrar la matriz inferior de la sonda SP600. Consulte los temas "Notas sobre la
matriz inferior de SP600" y "Realizar una calibracién de matriz inferior" para obtener informacion.

Comprobacion de cualificacion:

Este comando vuelve a medir las orientaciones de punta especificadas por el usuario en el archivo
de sonda seleccionado y compara los resultados con los datos medidos previamente para éstas.
Esta comparacion puede emplearse para determinar si se requiere una calibracién completa. Se
trata de un procedimiento de auditoria solamente en el archivo de sonda seleccionado; los offsets de
punta no se actualizan.

Posicién inicial de la unidad:

Esta accion realizard un procedimiento de mapa de pulsos parcial en los angulos de puntas
cualificados seleccionados anteriormente para determinar la orientacion correctade A=0yB =0en
el mapa de errores del pulso. PC-DMIS da a elegir Posicion inicial de la unidad si la entrada del
editor de la configuracion de PC-DMIS RenishawWrist es igual a 1. Para obtener informacién
acerca de la modificacion de las entradas del registro, consulte la documentacién "Modificar entradas
en el registro”.

Nota: Para que PC-DMIS sea compatible con los pulsos, es preciso que la mochila de licencia tenga
activada esa opcion.

Calibrar dispositivo NC-100:

Esta opcién se utiliza para calibrar una herramienta de cualificacion NC-100. Para habilitar esta
opcion se debe haber adquirido previamente la opcion NC-100. Tener esta opcion instalada en la
mochila de licencia habilitara la ficha NC-100 en el cuadro de didlogo Opciones de configuracién.

Para que la opcién Calibrar dispositivo NC-100 esté disponible, el NC-100 debe estar configurado
correctamente.

Calibrar ScanRDV

Al utilizar una sonda de escaneado anal6gica, algunos tipos de maquina pueden utilizar una
desviacion del radio respecto al tamafio nominal de la punta. Puede que esta desviacion respecto al
nominal sea diferente en el caso de los contactos discretos (llamados PRBRDV) si se compara con
el escaneado continuo (llamado SCANRDY). Este bot6n de opcién permite calibrar facilmente una
punta, directamente en este cuadro de dialogo, con el fin de calcular una desviacion del radio
especifico del escaneado. Si su maquina no es compatible con las desviaciones del radio de forma
independiente al tamafio de la punta, este boton de opcion no estara disponible para su seleccion.
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Antes de utilizar esta opcién, debe calibrar la punta de la forma habitual, que suele ser con la opcién
Calibrar puntas. Una vez realizada esta accién, puede utilizar la opcion Calibrar ScanRDV para
calcular una desviacion especifica del escaneado. PC-DMIS medira un Unico escaneado circular en
el ecuador de la herramienta de calibracion para calcular este valor.

Nota: PC-DMIS dispone de un método mas antiguo para medir una desviacion especifica del
escaneado, utilizando un programa de pieza que contenga los comandos adecuados. Si bien este
procedimiento antiguo sigue funcionando y corresponde a un enfoque flexible, requiere un esfuerzo
considerable si se desea desarrollar un programa de calibracién apropiado. El nuevo método
probablemente es adecuado en la mayoria de los casos, pero si lo necesita puede utilizar el método
anterior. Consulte "Usar desviaciones por separado para mediciones discretas y de escaneado" para
obtener informacién sobre ese método.
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Area Modo de calibracién

Calibration Mode

™ Default Mode MNumber of Levels: |2

Start &nale: IU.U
End dngle: ISD.EI

El area Modo de calibracién contiene opciones que permiten alternar entre las opciones Modo por
omision y Definido por el usuario, segun se indica abajo.

Modo por omision

Si se selecciona la opcién Modo por omisién, PC-DMIS tomara el nimero de contactos indicados
alrededor de la herramienta esférica a 10 o 15 grados respecto al ecuador, ademas de un contacto
adicional perpendicular a la sonda, a 90 grados respecto al ecuador.

1 - Perpendicular a la sonda
2 - Ecuador

sy
3 - Vastago

Herramienta esférica de muestra

Al tomar los contactos a 10 o 15 grados se evita que el vastago de la sonda contacte con la esfera de
calibracion cuando el diametro del vastago es casi tan grande como el diametro de la punta de la sonda.

Si el didmetro de la sonda es inferior a 1 mm, PC-DMIS toma el contacto alrededor de la esfera a 15
grados.

Si el diametro de la sonda es superior a 1 mm, PC-DMIS toma el contacto alrededor de la esfera a
10 grados.

Modo Definido por el usuario

Si se elige la opcion Definido por el usuario, PC-DMIS permite acceder a los niveles y los cuadros de
angulos. Para medir la sonda, PC-DMIS se basara en el nUmero de niveles introducidos y los angulos
inicial y final que se seleccionen. La posicion del nivel depende de los angulos establecidos. 0° esta
situado en el ecuador de la sonda. 90° es perpendicular a ésta. Para las mediciones perpendiculares a la
sonda, sélo se toma un contacto.

NUmero de niveles

Murnber of Lewels: |2

El cuadro Nimero de niveles determina el nimero de niveles que se utilizaran en el proceso de
calibracion. Para determinar la cantidad de contactos a tomar en cada nivel, PC-DMIS divide el nimero
de contactos por el nimero de niveles.
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Angulos inicial y final

Start Angle: ID.EI
End Angle: ISD.D

Los cuadros Angulo inicial y Angulo final controlan la posicion del primero y del tltimo nivel. Los
niveles adicionales se colocan a intervalos equidistantes entre estos dos niveles.

¢ Un angulo inicial de 0° se sitla en el ecuador de la esfera (relativa a la sonda).
¢ Un angulo final de 90° se sitla en la parte superior de la esfera, perpendicular a la sonda.

Horrmal to Probe: 907

Shaft

Angulos inicial y final
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Area Calibracién del pulso

“frist Calibration

Start End Increment
& [1400 [140.0 fioo
B: [-180 {180 f10.0

(% Create Mew Map :
Wiew / Delete Maps |
" Replace Clozest Map

Esta area permite especificar posiciones de pulso con un patron de hasta nueve mediciones de esfera
para la calibracién de pulsos indexables.

El area Calibracién del pulso se muestra disponible para su seleccién cuando se cumplen los
siguientes requisitos:

e Configure un dispositivo de pulso indexable infinito, como PHS o CW43L, en el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda. Consulte el tema "Definir sondas".

e Asigne el valor 1 a las entradas de pulso correspondientes (DEAWrist o RENISHAWWrist) en la
seccién Opcion del editor de la configuraciéon de PC-DMIS. Consulte la documentacién
"Modificar entradas en el registro”.

e Seleccione la opcion Calibrar la unidad en el area Tipo de operacidn del cuadro de dialogo
Medir sonda.

Para obtener informacién detallada sobre el uso y la calibracién de los dispositivos de pulso, consulte el
capitulo "Usar un dispositivo de pulso” en la documentacion principal de PC-DMIS.

Definicion de las posiciones AB del pulso que desea calibrar

Para poder calibrar el pulso, en primer lugar debe calibrar las posiciones del cabezal con un patrén de
como minimo tres posiciones del &ngulo A por tres posiciones del &ngulo B, para obtener un total de
nueve mediciones de esfera. El area Calibracion del pulso permite especificar los angulos a utilizar
para calibrar los ejes Ay B. Los cuadros Inicio, Fin e Incremento permiten especificar los &ngulos de
Inicio y Final para el pulso y el incremento para los ejes Ay B.

Por ejemplo, supongamos que teclea estos valores en los cuadros adecuados:

Angulo A

Inicio: -90
Fin: 90
Incremento: |90
Angulo B

Inicio: -180
Fin: 180
Incremento: 180

PC-DMIS calibrara las posiciones de A-90B-180, A-90B0, A-90B180, AOB-180, AOBO, A0B180,
A90B-180, A90BO0 y A90B180.
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Nota: Debe elegir los angulos Inicio y Fin reales de acuerdo con el tipo de dispositivo de pulso que esté
usando, la disponibilidad mecanica y las recomendaciones del fabricante o del proveedor. En algunos
casos, PC-DMIS determinara automaticamente los angulos Inicio y Fin basandose en las
especificaciones del controlador (aunque en estos casos PC-DMIS sélo calculara 359,9 grados de giro
sobre el eje B).

Aunque se requiere un minimo de nueve posiciones para calibrar un pulso, puede utilizar mas que este
minimo. PC-DMIS proporciona una calibracion ligeramente mas precisa si se utilizan mas del nimero
minimo de posiciones.

Cuando se calibra un pulso, también se puede crear un mapa de errores del mismo para corregir errores
de angulo entre posiciones calibradas. Consulte el tema "Calcular mapa de errores" en el capitulo "Usar
un dispositivo de pulso” de la documentacién principal de PC-DMIS para obtener informacion.

Si utiliza una sonda SP600, asegurese de leer el subtema sobre precauciones incluido en el tema
"Calibracion del pulso” del apéndice "Usar un dispositivo de pulso” de la documentacion principal de PC-
DMIS.

Utilizar mapas de errores del pulso
Los controles siguientes permiten crear, sustituir, ver y suprimir mapas de errores del pulso.

Control Descripcion

Crear nuevo mapa  |Este botdn de opcién crea un nuevo mapa de errores del pulso cuando se hace
clic en el boton Medir.

Sustituir mapa mas [Este botén de opcidn sustituye el mapa de errores del pulso mas cercano
cercano existente por uno nuevo al hacer clic en el botén Medir.

\Ver/suprimir mapas |Este boton muestra el cuadro de didlogo Ver/suprimir mapas de pulso. En este
cuadro de didlogo se muestran los mapas de errores de pulso en el sistema;
también se muestra la longitud de extensién de la sonda, se lista el nimero de
angulos AB y el valor de incremento de angulo de cada mapa.

Solo tiene que seleccionar un mapa de errores de pulso y hacer clic en Suprimir
para eliminar ese mapa de errores de pulso del sistema.
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Cualificacion del vastago
[~ Shank Qual

Seleccione la casilla de verificacion Cual. del vastago si se dispone a utilizar una punta de vastago para
tomar contactos de borde. Esta casilla de verificacién permite cualificar el vastago de la sonda. Si esta
opcién estéa seleccionada, es posible manipular el cuadro Nimero de contactos con el vastago y el
cuadro Offset de vastago.

Importante: Tenga en cuenta que si utiliza una sonda de vastago, s6lo necesitara realizar una
calibracion del vastago en el caso de que vaya a tomar contactos de borde.
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Numero de contactos con el vastago

Mumber Shank Hits: |4

El cuadro Nimero de contactos con el vastago define el nimero de contactos que se utilizaran para
medir el vastago.
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Offset de vastago

Offset de vastago

Shank Offzet: IEI.1 9E5

El cuadro Offset de vastago determina la distancia (o longitud) desde la punta del vastago que PC-
DMIS tomara para el siguiente grupo de contactos de cualificacion.
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Area Conjuntos de parametros

Farameter Sets

MName

Save

o =
[ bko |

Delete

El area Conjuntos de parametros permite crear, guardar y usar conjuntos de parametros de calibracién
de sonda. Esta informacion se guarda como parte del archivo de la sonda e incluye las configuraciones
de nimero de puntos, contacto previo/retraccion, velocidad de movimiento, velocidad de contacto, modo
del sistema, configuraciones del modo de calibracion, y el nombre y la ubicacion de la herramienta de
calibracion.

Para crear sus propios conjuntos de parametros con nombre:

apr0Dd

Permita que PC-DMIS actualice automaticamente su archivo de sonda hasta por lo menos el
formato de la version 3.5.

Abra el cuadro de didlogo Utilidades de sonda.

Haga clic en el botén Medir. Aparecerd el cuadro de didlogo Medir sonda.

Modifique los parametros necesarios en el cuadro de didlogo Medir sonda.

En el area Conjuntos de parametros, introduzca un nombre para el nuevo conjunto de
parametros en el cuadro Nombre y haga clic en Guardar. PC-DMIS muestra un mensaje que
informa de que se ha creado su nuevo conjunto de parametros. Puede eliminar facilmente un
conjunto de parametros guardado seleccionandolo y haciendo clic en Suprimir.

Haga clic en el botdn Medir si desea calibrar las puntas de sonda ahora mismo. Si desea
calibrarlas mas tarde, haga clic en Cancelar.

En el cuadro de didlogo Utilidades de sonda, haga clic en Aceptar. Si hace clic en Cancelar,
en este cuadro de dialogo, se eliminara cualquier cambio efectuado en el archivo de la sonda,
incluso la creacién de cualquier conjunto de parametros.

Una vez que haya creado un nuevo conjunto de parametros, puede usarlo en el comando CALIBRAR
AUTOMAT ICAMENTE/SONDA (consulte el tema "Calibrar la sonda automéaticamente™).

[Nota: Los conjuntos de pardmetros son especificos de la sonda que estuviera en uso cuando se crearon. |
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Herramienta montada en mesa giratoria
™ Tool Mounted on Fiotary Table
Seleccione la casilla de verificacion Herramienta montada en mesa giratoria si la herramienta de

cualificacion de la sonda esta montada en la mesa giratoria. Esta casilla de verificacién esta inhabilitada
si la maquina no dispone de mesa giratoria.
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Restablecer puntas a tedrico al iniciar calibracién
[ Reset tips to Theo at start of calibration

Si marca esta casilla de verificacién, la puntas sometidas a calibracion se restableceran
automaticamente a su estado teérico original cuando se inicie la calibracion. Esto basicamente hace lo
mismo que si ha hecho clic manualmente en el botén Restablecer puntas del cuadro de dialogo
Utilidades de sonda antes de la calibracion.

Esta funcién no es aplicable a todos los tipos de operaciones ni a todos los tipos de hardware, no
obstante. Por ejemplo, no afecta a una operacion "Comprobacién de cualificacion” porque se trata sélo
de una prueba de la calibracion y no cambia realmente ninglin dato relacionado con la calibracién.
Tampoco es aplicable si se utilizan dispositivos de pulso de giro libre en un modo correlacionado.

Su principal finalidad es la utilizacién con la operacién "Calibrar puntas" cuando se utiliza con una cabeza
fija, un pulso indexable o un pulso de giro libre si se emplea en un modo con indice (no correlacionado).
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Puntas que se usaran si no se selecciona ninguna

Tips to use if none explictly selected
" Al {+ Abort execution
" Used in program

En esta area se puede determinar la accién que PC-DMIS debe realizar si no se selecciona
explicitamente ninguna punta de sonda en la Lista de puntas activas del cuadro de dialogo Utilidades
de sonda antes de iniciar la calibracion. Tenga en cuenta que si elige puntas de forma explicita en el
cuadro de didlogo Utilidades de sonda, sélo se utilizaran las puntas seleccionadas.

e Sielige la opcion Todo, PC-DMIS utilizara todos los angulos de punta de sonda existentes en el
archivo de sonda actual.

e Sielige la opcion Utilizadas en programa, PC-DMIS usara solamente aquellos angulos de
punta de sonda que se utilizan en el programa de pieza actual para el archivo de sonda actual.
Debe tener en cuenta las restricciones siguientes:

e Esta opcion tal vez no de el resultado deseado si la utiliza en un programa de pieza que
tenga activada la opcién Ajustar automaticamente el giro del cabezal de la sonda
porque las sondas utilizadas en el programa en el momento de la calibracién pueden
cambiar mas adelante como consecuencia de la alineacion real de la pieza.

e Esta opcion solo considera el programa de pieza abierto actualmente. NO busca en
referencias a archivos externos como las subrutinas.

e Sielige la opcion Anular ejecucién, PC-DMIS anulara la ejecucion o la medicion, y considerara
como una condicion de error la ausencia de angulos de punta seleccionados.

Estas opciones no son aplicables a todos los tipos de operaciones ni a todos los tipos de hardware. Su
principal finalidad es su utilizacién con las operaciones "Calibrar puntas" o "Comprobacién de
cualificacion" cuando se utiliza con una cabeza fija, un pulso indexable o un pulso de giro libre si se
emplea en un modo con indice (no correlacionado).
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Medir

teazure |

El botdn Medir ejecuta la operacion seleccionada en el area Tipo de operacion.
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Informaciédn de calibracion de SP600

A continuacion se describen algunos cambios realizados en el procedimiento de calibracién de las
sondas SP600 incluidos en la version 3.25 y en las versiones posteriores.

67



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Notas sobre la matriz inferior de SP600:
El procedimiento de matriz inferior utiliza ahora la metodologia AP_COMP desarrollada por Brown and

Sharpe Engineering. Se han creado e incluido en el editor de la configuracion de PC-DMIS tres nuevos
valores, concretamente en el encabezado ANALOG_PROBING. Son los siguientes:

SP6MTXMaxForce=0.54
SP6MTXUpperForce=0.3
SP6MTXLowerForce=0.18
Los valores asignhados son los recomendados actualmente por Brown and Sharpe Engineering para su

uso en el procedimiento de matriz inferior. Estas entradas se crearan (si no existen ya) la primera vez
gue se ejecute el procedimiento de matriz inferior.

No debe cambiar estos valores a menos que Brown and Sharpe Engineering haga publicas nuevas
recomendaciones en el futuro. El procedimiento de matriz inferior utilizara estos valores, sin tener en

cuenta los comandos SONDA OPCION que pueda haber en el programa de pieza actual.

Para obtener informacion acerca del editor de la configuracion de PC-DMIS, consulte la seccién
"Modificar entradas en el registro”.

Para obtener més informacién acerca del procedimiento de matriz inferior, utilice el vinculo al documento
SP600 Low Level Matrix, que se encuentra en el sitio web de Wilcox Associates, Inc.:

http://www.wilcoxassoc.com/downloads/dI_instructionalfiles.php
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Notas sobre la matriz superior de SP600 (calibracién normal):

Las notas siguientes se refieren a la calibracién de matriz superior cuando se utiliza una sonda
analdgica.

Utilizar comandos SONDA OPCION con tipos de sonda analégica

Se inserta un comando SONDA OPCION en el programa de pieza cada vez que se cambia algun valor en
la ficha Vals. opc. sondas del cuadro de didlogo Valores de los pardmetros. Para obtener informacion
sobre el cuadro de didlogo Valores de los pardmetros, consulte el tema "Valores de los parametros:
ficha Sonda opcional” en el capitulo "Establecer preferencias” de la documentacién principal de PC-
DMIS.

Si PC-DMIS encuentra un comando SONDA OPCION en el programa de pieza actual antes que el
comando CARGARSONDA de la sonda, en la calibracion se utilizaran los valores del comando SONDA
OPCION. Si el comando SONDA OPCION no aparece antes que el comando CARGARSONDA, PC-DMIS
utiliza los valores por omision almacenados en el editor de la configuracion de PC-DMIS.

En la version 3.25 debe incluir un comando SONDA OPCION para asegurarse de que el
procedimiento de cualificacion utiliza los valores correctos. Incluso si los parametros que se utilizan
son los valores por omision normales para esa maquina, también puede especificar estos valores en
un comando SONDA OPCION porque la versién 3.25 no utiliza automaticamente los valores por
omisidn especificos de la maquina sin un comando SONDA OPCION adecuado.

En el caso de la version 3,5 y versiones posteriores, no es necesario incluir los valores de maquina
por omision en un comando SONDA OPCION porque PC-DMIS utiliza automaticamente los valores
por omision especificos de la maquina si no encuentra un comando SONDA OPCION. Los parametros
por omision se almacenan en la seccion ANALOG_PROBING del editor de la configuracién de PC-
DMIS.

Importante: El uso del comando SONDA OPCION puede limitar la portabilidad del programa de pieza.
Puesto que PC-DMIS utiliza datos especificos de la maquina en el comando SONDA OPCION, pueden
aparecer imprecisiones si se ejecuta el programa de pieza en un PC con una CMM distinta. A menos que
necesite realmente el comando SONDA OPCION (por ejemplo, para medir una pieza muy blanda), por lo
general no debe utilizar el comando SONDA OPCION en esta version. PC-DMIS puede tomar
automaticamente los valores de maquina por omision del editor de la configuracion de PC-DMIS.

Cambiar los algoritmos de calibracion por omisién

El algoritmo de calibracién 3D por omisién para SP600 se ha cambiado por Trax. El valor del registro que
lo controla se encuentra en la entrada UseTraxWithSP600 del encabezado OPTION.

PC-DMIS, por omision, asigna ahora el valor 1 a esta entrada, lo que significa que Trax sera el algoritmo
por omision. Por supuesto, puede probar qué algoritmo es el mas adecuado en su caso.

Si utiliza la calibracion Trax para SP600, el tamafio de punta real obtenido de la calibracion sera
distinto del valor de disefio.

Si utiliza la calibracion Trax para sondas analédgicas que no son SP600 en las maquinas Wetzlar, se
utiliza el valor de disefio del tamafio de la punta porque la desviacién del tamafio de la punta se trata
de forma distinta.
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Si se utiliza una calibracion que no sea Trax, se utiliza el valor de disefio del tamafio de la punta.

Para obtener informacién acerca del editor de la configuraciéon de PC-DMIS, consulte la seccion
"Modificar entradas en el registro”.

Tomar contactos de muestreo adicionales

La entrada UseAnalogSampl ing ya no existe en el editor de la configuracion. En su lugar, puede
utilizar los elementos del registro siguientes para trabajar con los contactos de muestreo.

e UseAnalogSamplingLatitudeStart
e UseAnalogSamplingNumHits

e UseAnalogSamplingNumLevels

El valor por omisién de todas estas entradas es ninguno (-1). Para obtener informacion acerca de estas
entradas, consulte la documentacion "Modificar entradas en el registro”.
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Procedimiento de calibracién de palpador de disco y notas

Al realizar una calibracion de contactos discreta de un palpador de disco en una sonda analégica con la
esfera de calibracién, es necesario especificar cinco contactos en el cuadro Niumero de contactos y dos
niveles en el cuadro Nimero de niveles del cuadro de didlogo Medir sonda. Esto no se aplica para
sondas que utilizan la calibracién basada en escaneado Renishaw.

Cuando defina la sonda, asegurese de que se utiliza un palpador de disco, no un palpador de bola. Una
vez que haga clic en el boton Medir del cuadro de dialogo Medir sonda, PC-DMIS reconocera
automéaticamente que hay una sonda anal6gica con un palpador de disco y seguira este procedimiento:

e Si ha movido la esfera o si ha seleccionado el modo Manual + DCC, PC-DMIS le pedira que
tome un contacto manual en la parte superior de la esfera de calibracién (el polo norte) con el
centro de la parte inferior del palpador de disco. Si la configuracion de sonda tiene un palpador
de bola adicional conectado a la parte inferior del palpador de disco, asegurese de tomar el
contacto con ese palpador de bola.

¢ Sino ha movido la esfera y ha decidido no utilizar el modo Manual + DCC, PC-DMIS tomar4 el
contacto en la parte superior de la herramienta de cualificacién en modo DCC.

A continuacién, PC-DMIS finaliza realizando lo siguiente en modo DCC:

e PC-DMIS haréa una de estas cosas en funcion del valor de la entrada de registro
ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom situada en la seccion Probe Cal del editor de la
configuracién de PC-DMIS:

e Siesta entrada tiene el valor 1, PC-DMIS toma cuatro contactos en la parte superior de
la esfera siguiendo un patrén circular en la parte inferior del palpador de disco y calcula
un plano a partir de él. La medicidon de un plano contribuye a asegurar que los contactos
para calibrar la cara tienen la orientacion correcta para reflejar el plano real del disco.
Este es el valor por omisién para el método de calibracion tradicional utilizando contactos
discretos.

e Sise establece esta entrada en 0, PC-DMIS no intenta medir un plano en la parte inferior
de la cara del disco. En lugar de eso, utiliza la orientaciéon de disefio del disco. Este es el
valor por omisién para la calibracion basada en escaneado Renishaw.

e Después de tomar los contactos en la parte superior de la esfera, toma seis contactos en dos
niveles para obtener una ubicacién cercana al punto central de la esfera.

e Utiliza el punto central junto con el vector de la medicion de plano o de la orientaciéon de disefio
para posicionar de forma correcta la medicion siguiente.

e Para una calibracién de contacto discreto, toma cinco contactos: cuatro en un patrén circular
alrededor del ecuador de la esfera y el quinto en la parte superior (o polo) de la esfera.

e Para una calibracion basada en escaneado toma una serie de escaneados en dos niveles
diferentes: uno ligeramente por debajo del ecuador y otro ligeramente por encima. Cada nivel se
escanea tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Asi pues, cada direccion para cada nivel
se escanea utilizando dos offsets de fuerza de escaneado diferentes. Con ello se obtienen un
total de ocho escaneados.
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PC-DMIS también proporciona dos entradas de registro adicionales en el editor de la configuracion de
PC-DMIS en la seccion Probe Cal; puede utilizarlas para cambiar la ubicacién de los contactos en la
parte inferior del palpador de disco durante la calibracion. Estas entradas son las siguientes:

e ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge
e ProbeQualAnalogDiskPlaneStartAngle

Para obtener mas informacién acerca de estas entradas, consulte la documentacion "Modificar entradas
en el registro”.
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Procedimientos de calibracion de SP600

Los procedimientos siguientes describen como calibrar las matrices inferior y superior de la sonda
SP600.

Para obtener la mejor precision con los procesos siguientes, utilice una herramienta de calibracién
esférica de alta calidad y manténgala bien limpia durante ambos procesos de calibracion.
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Realizar una calibracién de matriz inferior

La matriz inferior contiene la posicion 3D o centrada del dispositivo de sonda. Debe repetir la calibracion
de matriz inferior de SP600 en estos casos:

Cuando se retira el cabezal de la sonda

Cuando se vuelve a montar el cabezal de la sonda

Cuando se conecta una nueva sonda SP600

Cuando la sonda SP600 sufre algin dafio

A intervalos periddicos en funcion de sus necesidades concretas

Requisitos previos:
Antes de seguir el procedimiento de calibracidn descrito mas adelante, asegurese de que se cumplan
estos requisitos:

Debe ejecutar PC-DMIS en modo online.

Debe ejecutar PC-DMIS utilizando una maquina CMM que tenga una matriz inferior.

Si se utiliza un controlador con protocolo Leitz de Brown and Sharpe/DEA, este debe
configurarse para utilizar una matriz inferior. Para que esto ocurra debe constar PRBCONF=0 en
los valores del controlador.

Debe tener una sonda anal6gica que utilice una matriz inferior. Algunas de ellas son SP600,
SP80, LSP-X1, LSP-X3 o LSP-X5.

Debe utilizar un palpador rigido que tenga la minima deflexién posible durante el procedimiento.
Un ejemplo tipico de esto para una sonda SP600 es el palpador ceramico 8x100.

Procedimiento de calibracién:

1.
2.
3.
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Abra el cuadro de didlogo Utilidades de sonda (Insertar | Definicion del hardware | Sonda).
Asegurese de que los angulos que necesita aparecen en la Lista de puntas activas.

En la Lista de puntas activas, seleccione el angulo utilizado como posicién de referencia. En la
mayoria de los casos, debe ser el angulo correspondiente a la direccién Z. A menos que
disponga de un brazo horizontal, este angulo suele corresponder a la punta T1A0BO.

Haga clic en el botén Medir. Aparecerd el cuadro de didlogo Medir sonda.

Seleccione el botdn de opcidn Matriz inferior de SP600 en el area Tipo de operacion. Esta
opcién solo aparece si trabaja en modo online y la configuracién de la sonda SP600 figura en el
cuadro de dialogo Utilidades de sonda.

Si lo desea, cambie los valores de los cuadros Precontacto / Retraccion, Velocidad de
movimiento o Velocidad de toque.

Seleccione la herramienta adecuada en la Lista de herramientas disponibles.

Haga clic en el botén Medir. PC-DMIS mostrar4 un mensaje de aviso que le indica que, si
contintia, cambiara los parametros especificos de la maquina correspondientes a la matriz
inferior en el propio controlador. Haga clic en Si para continuar con la calibracion.

PC-DMIS mostrara otro mensaje que le pregunta si la herramienta de cualificacién se ha movido.
Haga clic en Si o en No.
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10. A continuacion, PC-DMIS muestra un mensaje que le solicita que tome un contacto
perpendicular a la herramienta de calibracion. Si esta trabajando desde la posicion Z, tome el
contacto en la parte mas alta de la herramienta. Después de tomar este contacto, PC-DMIS toma
el control y determina la ubicacion central de la herramienta de calibracion. Para ello, toma:

e 3 contactos alrededor de la esfera
e 25 contactos alrededor de la esfera

11. Una vez que PC-DMIS encuentra la ubicacion central de la herramienta, comienza el proceso
real de calibracion de matriz inferior. PC-DMIS toma automaticamente 20 contactos (10
contactos en una direccion y 10 en otra direccion, formando una cuadricula) en los polos X+, X-,
Y+, Y-y Z+ de la esfera de calibracion, es decir, un total de 100 contactos. Esta accion suele
durar entre cinco y diez minutos.

12. A continuacion, PC-DMIS le presenta nueve nimeros junto con un mensaje en el que se le
pregunta si estos nimeros son correctos. Se trata de los valores de matriz inferior. Si ha iniciado
la calibracion con la sonda en la direccion Z-, el valor ZZ (en la tercera fila, tercera columna)
debe estar comprendido entre 14 y 16. Cualquier otro valor debe ser menor o igual a 1.

13. Si estos valores son correctos, haga clic en Aceptar. PC-DMIS envia un comando de parada de
emergencia a la maquina y sobrescribe los valores de matriz inferior del controlador con estos
nuevos valores. PC-DMIS muestra otro cuadro de mensaje en el que se le pide que inicie la
maquina.

14. Pulse el botén de arranque de la maquina del jogbox.

15. Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje.

PC-DMIS muestra de nuevo el cuadro de didlogo Utilidades de sonda. Observe que la punta de
referencia de la Lista de puntas activas no esta calibrada. La calibracion de nivel inferior no calibra los
angulos de punta reales. Los angulos de punta se calibran cuando se lleva a cabo el procedimiento de
calibracion de matriz superior.

Importante: Si no tiene una matriz inferior adecuada, tendra problemas con algunas rutinas de
escaneado, y es posible que la maquina no pueda finalizar determinados escaneados. Ademas, también
se produciran imprecisiones.
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Realizar una calibracion de matriz superior

Cuando haya acabado de calibrar la matriz inferior, puede realizar la calibracion normal. Esta calibracién
de nivel superior calibrara las puntas de sonda reales. También enviara otra matriz de nimeros al
controlador que proporciona pequefias correcciones para la matriz inferior en funcioén de la configuracion
y la orientacién de la sonda actual.

Para lograr una mayor precision, PC-DMIS debe tomar contactos de sonda, midiendo un barrido
completo, alrededor del ecuador de la esfera de calibracion. Si tiene un buen angulo de cobertura en la
esfera, obtendra mejores resultados. Los angulos inicial y final del barrido alrededor del ecuador de la
esfera se pueden controlar mediante estos valores de la seccion [ProbeCal] del editor de la
configuracion de PC-DMIS:

FullSphereAngleCheck=25.0
ProbeQualToolDiameterCutoff=18.0
ProbeQualLargeToolStartAngle1=50.0
ProbeQualLargeToolEndAngle1=310.0
ProbeQualSmallToolStartAngle1=70.0
ProbeQualSmallToolEndAngle1=290.0

Para obtener informacién acerca de la modificacién de las entradas del registro, consulte el apéndice
"Modificar entradas en el registro”.

Procedimiento de calibracion
Siga este procedimiento para realizar una calibracion de matriz superior:

Abra el cuadro de didlogo Utilidades de sonda (Insertar | Definicion del hardware | Sonda).

Haga clic en el boton Medir.

Seleccione Calibrar puntas en el &rea Tipo de operacién.

Seleccione Definido por el usuario en el &rea Modo de calibracion. Puesto que el método Por

omision solo toma contactos alrededor del diametro y un solo contacto en la parte superior de la

esfera de calibracién, no proporciona una buena relacién 3D del centro de la sonda. No obstante,
si desea realizar la calibracion con el método Por omisién, lea el tema "Notas acerca del modo
de calibracion por omision (2D) de SP600" que aparece mas adelante.

5. Introduzca 3 en el cuadro Niumero de niveles. Puede especificar mas niveles, siempre y cuando
no se sobrepase el nimero de contactos que se van a tomar. Sin embargo, el nimero minimo de
niveles es tres.

6. Introduzca O en el cuadro Angulo inicial.

7. Introduzca 90 en el cuadro Angulo final.

8. Introduzca 25 en el cuadro Niamero de contactos. Puede hacer que PC-DMIS tome solamente
12 contactos, pero generalmente es recomendable tomar 25.

9. Haga clic en el botén Medir cuando esté preparado para comenzar.

PO
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10. Si ha activado la opcion de contactos de sonda analdgica en el editor de la configuracion de PC-
DMIS, PC-DMIS tomara automaticamente 5 contactos alrededor de la esfera de calibracion para
definir mejor el centro de la herramienta de calibracion.

11. A continuacion, PC-DMIS calibra las posiciones de angulo AB y graba automaticamente en el
controlador los nimeros de la matriz superior. Estos niUmeros seran correctos si ha seguido el
procedimiento de calibracion de matriz inferior correctamente.

A continuacién, PC-DMIS muestra el cuadro de dialogo Utilidades de sonda. Las puntas activas ya
estan calibradas y puede programar la pieza con la sonda SP600 recién calibrada.

Notas acerca del modo de calibracién por omisién (2D) de SP600

Si decide seleccionar Por omision en el drea Modo de calibracién, PC-DMIS insertara cinco contactos
en el cuadro Nimero de contactos. Cuando comience el procedimiento de calibracién, PC-DMIS
tomara estos contactos en los ejes perpendiculares a la posicion de la sonda.

Cuidado: Tenga en cuenta que, en el modo de calibracién Por omisidn, la calibraciéon de puntas con un
angulo A90 hara que la sonda choque contra el vastago de una esfera de calibracion si el vastago
sobresale de la parte inferior (vector vastago 0, 0, 1). Esto sucede porque la sonda intenta tomar un
contacto en la posicion Z- de la esfera. Para solucionar este problema, utilice un vastago inclinado, no
calibre las sondas que tengan angulos A90 o utilice el modo de calibracion Definido por el usuario.
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Trabajar con sensores de temperatura

PC-DMIS admite la posibilidad de aplicar la compensacién de temperatura utilizando sensores de
temperatura cambiables o sensores de temperatura montados en un cabezal de sonda de CMM. Para
obtener mas informacion sobre la compensacion de temperatura, consulte el tema de ayuda "Compensar
la temperatura" en la documentacién principal de PC-DMIS.

PC-DMIS admite sensores de temperatura de contacto continuo y no continuo.

Sensores de temperatura de contacto continuo

Este tipo de sensores estan en contacto continuo con la pieza. El comando de compensacién de
temperatura (Comp Temp) lee la temperatura. Para obtener mas informacién sobre el comando Comp
Temp, consulte el tema de ayuda "Utilizacion de la compensacién de temperatura con la calibracién de
varios brazos" de la documentacion principal de PC-DMIS.

Sensores de temperatura de contacto no continuo
Estan disponibles los siguientes sensores de temperatura de contacto no continuo:

e Fijos: Este tipo de sensor se monta directamente en un cabezal de sonda LSPX5.2, LSP-S2 o
similar.

e Cambiable: Este sensor es un tipo de conjunto de palpador que contiene un sensor de
temperatura y forma parte del conjunto de sonda cambiable. Puede colocar el sensor en un
cambiador de herramientas. También se puede conectar (tomar) o desconectar (soltar) de la
forma habitual, igual que un conjunto de palpador para medicién normal. Algunos cabezales de
sonda, como LSP-X5.3 y LSP-S8, admiten sensores de temperatura cambiables.

El sondeo de temperatura, una funcién que mide automaticamente la temperatura de una pieza, es
necesario para medir una temperatura con un sensor de temperatura de contacto no continuo. Debe
medir los puntos de sondeo de temperatura a fin de medir temperatura. Después puede utilizar el
comando Comp Temp para activar la compensacién de temperatura una vez que haya medido la
temperatura.
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Para crear un archivo de sonda de temperatura:
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1. Abra el cuadro de didlogo Utilidades de sonda de PC-DMIS. Para acceder a este cuadro de
dialogo, seleccione Insertar | Definicion del hardware | Sonda en la barra de mendus.

2.

Cree la sonda de temperatura.

La descripcion del cuerpo de la sonda principal en el area Descripcién de la sonda para un
sensor de temperatura montado en un cabezal de sonda termina con "TEMPSENSOR". Por

ejemplo:

LSPX5.2_GLOBAL_TEMPSENSOR

El gréfico siguiente muestra un ejemplo de sensor de temperatura montado en un cabezal de

sonda CMM.

Probe Utilities CAPCDMIS_Programs\Temp_sensor_lsp.PRB

Probe file: Measure... |
| Temp_sensor_lsp ﬂ
Edit...
Active tip list:
TIF1BALL-12.85,22.08,167.720,0,1 0 0 { __lolerances... ] RARNE |
Setup... | Mark Usad |
Frint List... | Global Used |
File Format...
Custom Probe... ] Reset Tips |
-
4 i b

ra
[ user defined calibration order

Probe description:
| LSPX5.2_GLOBAL_TEMFSENSOR ﬂ

LSPX5.2 GLOBAL TEMPSENSOR |

4 L} * o% l Cancel |

Ejemplo de cuadro de didlogo Utilidades de sonda para un sensor
de temperatura montado en un cabezal de sonda CMM

La descripcion del cuerpo de la sonda principal en el area Descripcién de la sonda para un
sensor de temperatura cambiable termina con "CHANGEABLE_TEMPSENSOR". Por ejemplo:

LSPX5.3_GLOBAL_CHANGEABLE_TEMPSENSOR
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El grafico siguiente muestra un ejemplo de archivo de sonda con un sensor de temperatura

cambiable.
Probe Utilities C\PCDMIS_Programs\TEMP_PROBE.PRE
Probe file: Measure... | Delete |
| TEmp_ProBE -]
Edit... I |
Active tip list:
TIF1BALLD,0,467 0,0,1 0 0 0 0 O6/22/1 __|orerances... | Results... |
Setup... I Mark Used |
Print List... | Global Used |
File Format...
Resst Tips
-
4 i »
i
r"'b‘ description: [~ user defined calibration arder
-
LSPX5.3_GLOBAL_CHANGEABLE_TEMPSENS
Connect:LETTZTSR_EXTENSION_L0OMM
Connect:LEITZTSR_KNUCKLE_SOMM | |
Joint: knuckle
Tip FLLEITZ_CHANGEABLE_TEMPSEN
—
d
< [ ’ oK | cancel |

Ejemplo de cuadro de dialogo Utilidades de sonda para un sensor de temperatura cambiable

Para obtener informacion sobre las diversas opciones de este cuadro de didlogo, consulte el tema
"Comprender el cuadro de didlogo Utilidades de sonda" en la documentacion principal de PC-DMIS.
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Editar un componente de sonda de temperatura

No es necesario que calibre una sonda de temperatura. No obstante, si utiliza un sensor de temperatura
cambiable, debe asegurarse de que el vector tedrico de la sonda de temperatura sea correcto. Por
ejemplo, si utiliza un componente de articulacion, puede ajustar el vector teérico cambiando el angulo de
rotacion alrededor de la conexion.

Para editar un componente de sonda de temperatura:

1. Haga doble clic en un componente en el area Descripcidon de la sonda del cuadro de dialogo
Utilidades de sonda de PC-DMIS. Para acceder a este cuadro de didlogo, seleccione Insertar |
Definicion del hardware | Sonda en la barra de menus. Para obtener ayuda, consulte el tema
"Explicacion del cuadro de dialogo Utilidades de sonda" en la documentacion principal de PC-
DMIS.

Aparece el cuadro de didlogo Editar componente de la sonda.

2. Introduzca el angulo deseado (cualquiera comprendido entre +180° y -180°) en el cuadro Angulo
de rotacion por omisién alrededor de la conexién y haga clic en Aceptar.

En el gréafico siguiente se ve un ejemplo de componente de articulacion.

Edit Probe Component

Companent: knuckle 0K I

[¥ Draw this component Cancel |
Default rotation angle about connection:

45

Beam diameter:

Ejemplo de cuadro de didlogo Editar componente de la sonda
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Medir un punto de sondeo de temperatura

Una sonda de temperatura funciona de modo similar a como lo hace una sonda normal. La medicién se
inicia cuando el sensor entra en contacto con la pieza.

El punto de sondeo de temperatura puede ser:

e Un punto medido
e Un punto vectorial

Debe medir el punto de sondeo de temperatura a lo largo del vector del sensor de la sonda de
temperatura. Por lo tanto, cuando seleccione un sensor de temperatura como punta de sonda y mida un
punto, PC-DMIS conducira la CMM a lo largo del vector de la sonda de temperatura activa y no tendra en
cuenta el vector tedrico del punto medido o del punto vectorial. Esta operacion asegura que la medicién
sea correcta y que el sensor de temperatura entre en contacto con la pieza como es debido.

Métodos de medicion de temperatura

PC-DMIS es compatible con los siguientes métodos de medicion de temperatura; sin embargo, esta
compatibilidad depende de las posibilidades de la CMM concreta que se esté utilizando. Algunas CMM
solo admiten un método. Una CMM con un controlador Leitz B4 es un ejemplo de configuracién que
admite ambos métodos.

Latemperatura se mide después de cierto intervalo de tiempo en contacto con la pieza
(tiempo de contacto):

En este método, el sensor se mantiene en contacto con el componente durante un lapso de
tiempo definido. La temperatura se mide constantemente para determinar la temperatura de
la pieza. La mayoria de CMM que admiten este modo tienen un tiempo de contacto por
omision, que suele denominarse tiempo de demora.

Para medir la temperatura con un tiempo de contacto diferente al tiempo por omisién para
la CMM, debe especificar el tiempo de contacto deseado insertando el "Asign" adecuado en
el programa de pieza PC-DMIS en algun lugar antes de los puntos que realizaran la
medicion. El nombre de la variable para la asignacion es:
TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS
Un ejemplo de asignacion:
ASIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=30
La eleccion del tiempo de contacto depende de la sensibilidad del sensor de temperatura.
Si el tiempo es insuficiente tal vez no se pueda leer correctamente la temperatura de la

pieza.

No es necesario tener una instruccion "Asign" en el programa de pieza. Esto solo hace falta
si no se quiere utilizar el tempo por omisién para la CMM.
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Temperatura medida por el método de extrapolacién:

En este método, el sensor se mantiene en contacto con el componente solo durante un
breve lapso de tiempo, y la temperatura del componente se extrapola a partir de unos
pocos valores medidos. Si utiliza una instruccién "Asign" que especifica un tiempo de
contacto de 0, PC-DMIS intentara utilizar el método de extrapolacién si la CMM lo admite.
En este caso, el controlador controla el tiempo para la medicién de temperatura.

Asignacion para un tiempo de contacto de 0:
ASIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=0

Al especificar un tiempo de contacto de 0 se activa la extrapolacion. Al especificar un
tiempo de contacto mayor que 0 se desactiva la extrapolacion y se utiliza el intervalo de
tiempo especificado.

Medicidn de la temperatura en una pieza grande

Tal vez quiera medir la temperatura de una pieza grande en mas de una ubicacién. En tal caso, la
compensacion de temperatura se basa en un promedio de esas lecturas de temperatura. Para hacerlo,
debe medir diversos puntos de temperatura. PC-DMIS registrara la temperatura promedio.

Medicion de la temperatura varias veces

Cuando se mide la temperatura varias veces, PC-DMIS registra la temperatura cada vez y utiliza el
promedio de temperaturas para el comando Comp Temp. Cuando se ejecuta el comando Comp Temp, la
suma de las lecturas se restablece para empezar un nuevo célculo del promedio con las lecturas de
temperatura subsiguientes. Ademas, se registra el promedio de temperatura. La suma de las lecturas
también se restablece cuando se cambia una sonda.

Si quiere volver a medir la temperatura, debe ejecutar el comando CompTemp para "restablecer” la
temperatura registrada antes de medirla de nuevo.
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Usar sondas de temperatura con cambiadores de herramientas

En un sensor de temperatura montado en un cabezal de sonda no hace falta que la sonda tenga
asignada una estacién/ranura en un cambiador de herramientas.

En un sensor de temperatura cambiable hace falta que la sonda tenga asignada una estacién/ranura en
un cambiador de herramientas para poder cargarla o descargarla automaticamente.
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Usar desviaciones por separado para mediciones discretas y de escaneado

Nota: También se dispone del método Calibrar ScanRDV, mas sencillo y actual, que se describe en el
tema "Area Tipo de operacion".

Cuando se calibra una sonda de escaneado analégico basada en contactos, el tamafio de la punta
medida puede diferir del tamafio nominal de punta, en funcién del tipo de maquina y del tipo de método
de calibracion seleccionado. En algunos tipos de maquina esta desviacion se puede calcular y enviar al
controlador de la maquina como desviacién radial por separado del tamafio nominal. En tales maquinas,
esta desviacién puede verse afectada por el modo en que se hayan recopilado los datos de calibracién,
en concreto, por si se han utilizado escaneados o contactos discretos. A veces, esto puede provocar una
aparente discrepancia de tamafios durante la medicion posterior a la calibracion, en funcién de si un
elemento determinado se ha medido siguiendo escaneados o contactos discretos.

Para corregir esta discrepancia, algunos de estos controladores de maquina (actualmente, los que
utilizan la interfaz Leitz) se han mejorado y admiten el uso de desviaciones separadas para la medicién
de contactos discretos (PRBRDV) y la medicién de escaneado (SCNRDV). Para admitirlo, puede llevar a
cabo el procedimiento siguiente en PC-DMIS para actualizar SCNRDV una vez que haya terminado la
calibraciéon normal.

Descripcién general del procedimiento: Para hacerlo, escanee un dispositivo de calibracion de
tamafio conocido. Normalmente escanearia uno o varios circulos alrededor del ecuador de una esfera de
calibracion o el interior de un calibre de anillo. Construya un elemento de circulo a partir de los
escaneados Yy utilice un comando "Calibrar punta activa" para actualizar los datos de calibracién de la
punta.

Procedimiento de calibracion:

1. Realice una calibracién de punta convencional. Se calculan los parametros habituales, como el
offset de la punta y los coeficientes de deflexion, y se establecen PRBRDV y SCANRDV con la
Unica desviacién resultante. Puede realizar esta calibracién de punta utilizando un programa de
pieza de calibracion aparte, ya preparado, en una seccion anterior del mismo programa de pieza
gue se utilizé en el paso 2 o bien en el mismo lugar de forma interactiva, abriendo el cuadro de
dialogo Utilidades de sonda y eligiendo los botones Medir. Consulte "Calibrar puntas de
sonda”.

2. Cree un programa de pieza con lo siguiente:

e Uno o varios escaneados que midan un dispositivo de calibracién de tamafio conocido.
Normalmente se trata de escaneados béasicos de circulo que miden el ecuador de una
esfera de calibracién o el interior de un calibre de anillo. El dispositivo no tiene por qué
ser algo definido como herramienta de calibracion dentro de PC-DMIS. Consulte
"Realizar un escaneado base de circulo".

e Un elemento de circulo construido de mejor ajuste compensado (Mejor ajuste comp.)
gue haga referencia a los escaneados deseados. Consulte el tema "Construir un
elemento Circulo” en la documentacién principal de PC-DMIS. Actualmente no se
admiten otros tipos de circulo construido ni elementos no circulares para calculos
SCNRDV.
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Importante: El tamafio teérico del elemento construido debe coincidir con el tamafio del
dispositivo de calibracién. Es decir, debe especificar el diametro teérico del dispositivo
medido en los parametros de entrada del circulo construido. La diferencia entre el tamafio
tedrico y el medido del circulo construido se utilizara como base para establecer el valor
SCNRDV.

e Un comando "Calibrar punta activa" que haga referencia al circulo construido. Consulte
el tema "Para calibrar una sola punta automaticamente" en la documentacion principal
de PC-DMIS. Cuando se utiliza este comando con este tipo de circulo como elemento de
entrada, el comando para calibrar una sola punta no necesita una referencia a una
esfera de calibracion.

4. Ejecute el programa de pieza descrito en el paso anterior. Con ello se actualizarda SCNRDV
tomando como base la diferencia entre el tamafio teérico y el tamafio medido del circulo
construido, pero se dejara inalterado el offset de punta y PRBRDV.

Importante: Los comandos de circulo de mejor ajuste con comp. y "Calibrar una sola
punta" que se describen en el paso 2 deben estar presentes en el programa de pieza en el
momento en que se ejecutan los escaneados para la calibracion, porque afectan al modo
en que se ejecutaran los escaneados en la maquina.

Una seccién de un programa de calibracion de muestra

BRD_PARACAL =ESCANEADO BASE/CIRCULO,NUMERO DE CONTACT0S=54,MOSTRAR CONTACTOS=NO,MOSTRAR TODOS
PARAMS=NO

TERMINAR ESCANEADO
CIR_PRECAL=ELEM/CTRCULO,CARTESIANA,DENTRO,CUAD_MIN,ST
TEO/<0,0,5>,<1,0,0>,50
REAL/<-0.0007,-0.0007,-0.0001>,<0,0,1>,49.9967
CONST/CIRCULO,MEJAJRE ,BRD_PARACAL, ,
ELIMINACION_OUTLIERS/DES, 3

FILTRO/DES,OPR=0

CALIBRAR PUNTA ACTIVA CON ID ELEM=CIR_PRECAL

En el ejemplo anterior, se ha realizado un Unico escaneado de circulo dentro de un calibre de anillo de
50 mm, se ha creado el elemento de circulo construido a partir de él y se ha utilizado el comando para
calibrar la punta activa a fin de actualizar el valor SCNRDV para la punta activa. Si es conveniente para
efectuar esa medicién en particular, el circulo construido puede tener mas de un escaneado como
entrada. Por ejemplo, en algunos casos se puede obtener un valor promedio mejor incluyendo un
escaneado a la derecha y otro a la izquierda.
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Edicién manual de SCNRDV

Puede visualizar o editar manualmente SCNRDV seleccionando la punta deseada en el dialogo
Utilidades de sonda y haciendo clic en el boton Editar. Aparecera el cuadro de dialogo Editar datos de
sonda con el cuadro PrbRdv en el que figuraran los valores PRBRDV y SCNRDV separados por comas,
de este modo:

Edit Probe Data
T ID: [Tmma o |
DMISlabel: | 1 cancal |
X center: [o
¥ cenber: | 12
Z ceniter: [30m.15

Shank I o

Shark J: [o

Shank i 1

Chama ber: r&

Thickness: [u
|2-b-'=.:|-.-.- [-0-0026,-0.0016

Callbration date: [ 18:20:23
Calbration tme: [L‘-;’.'1 LT ]

Mickname:

Sondas de escaneado Renishaw SP25

El procedimiento anterior esta orientado basicamente a las sondas de escaneado analégico tradicionales
gue se calibran inicialmente utilizando contactos discretos. Dado que la sonda se calibra con contactos
discretos, en general es positivo realizar mediciones subsiguientes con contactos discretos, pero a veces
hace falta un ajuste adicional para obtener un SCNRDV que sea mas adecuado para la medicion basada
en escaneado.

Para las sondas de escaneado Renishaw SP25 la situacion es un poco al revés, porque la calibracion
inicial (completa) se realiza utilizando una serie de escaneados. El resultado de esta calibracién en
ocasiones puede ser que la medicién de escaneado sea buena pero que exista una discrepancia de
tamarfios cuando se mide utilizando contactos discretos.

Para corregir esta cuestion, se ha hecho una modificacién en el procedimiento de calibracion "parcial”
para SP25. Esta calibracion parcial utiliza contactos discretos y actualiza el tamafio y el offset de la punta
sin cambiar los coeficientes de deflexion obtenidos en la calibracion completa basada en escaneados.
Con esta modificacion, cuando se actualiza el resultado para el tamafio, el proceso de calibracién parcial
actualizard ahora PRBRDV pero no modificara el valor SCNRDV.

Si se realiza una calibracién completa seguida de una calibracién parcial, el PRBRDV resultante se
obtendra de la calibracion parcial basada en contactos discretos, mientras que el SCNRDV seguira
obteniéndose de la calibracion completa basada en escaneado.

Aunque la calibracién inicial basada en escaneado para una sonda SP25 puede hacer que sea menos

probable que haga falta, si es necesario, este nuevo procedimiento SCNRDV se puede utilizar con una
sonda SP25 igual que con cualquier otra sonda de escaneado analégico.
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Usar diferentes opciones de sonda
Se presupone que se ha cargado una sonda y que la punta que se utilizara se ha calibrado.

Usar una sonda online
Para medir un punto con conexién a maquina utilizando una sonda con disparador de toque:

1. Baje la sonda hasta la superficie donde se debe tomar el punto.
2. Active la sonda (haga que toque la superficie).
3. Para terminar el proceso de medicion, pulse la tecla FIN.

PC-DMIS ha sido disefiado para que pueda determinar el tipo del elemento. Se compensa la sonda en
funcion de su radio. La direccion de la compensacion se determina en funcion de la direccion de
movimiento de la maquina.

Por ejemplo, si mide un circulo, la sonda queda dentro del circulo y se desplaza hacia fuera. Para medir
un resalte, la sonda empieza fuera del circulo y se mueve hacia el interior de la pieza.

Es importante que la direccion de aproximacion sea perpendicular a la superficie cuando se miden
puntos. Aungue esto no es necesario para medir otros elementos, si ayudara a determinar de qué tipo de
elemento se trata.

Para medir un punto con una sonda fija debe especificar el tipo de elemento que se debe medir y la
direccion de compensacion de la sonda. Consulte el tema "Using Hard Probes" en la documentacién de
Portable.

Usar una sonda offline

Cuando utilice PC-DMIS en modo offline, puede acceder a todas las opciones de la sonda. Sin embargo,
no podra realizar mediciones. Los datos de la sonda se pueden introducir mediante el teclado, aunque
también se puede utilizar la configuracién por omision. Por ejemplo, una herramienta de cualificacion no
se puede medir realmente para calibrar una sonda, sino que es necesario introducir los valores
nominales de la sonda desde el teclado.

Para tomar un contacto en modo offline:

1. Compruebe que PC-DMIS esté en modo Programacion. Para hacerlo, seleccione el icono Modo
Programacidn de la barra de herramientas Modos Gréfico. (Consulte el apartado "Barra de
herramientas de los modos Gréfico" en el capitulo "Usar barras de herramientas” de la
documentacion principal de PC-DMIS.)

2. Desplace el cursor del ratén hasta la pantalla donde se debe tomar el contacto.

3. Haga clic en el botén derecho del ratén para desplazar la punta de la sonda a la zona de la pieza
donde desea tomar el contacto. La sonda aparecerd en la pantalla y se fijara la profundidad de la
sonda.

4. Haga clic con el botén izquierdo del ratén para registrar un contacto en la pieza. Si se ha
seleccionado el modo alambre, los contactos se tomaran en el alambre mas préximo. Si se esta
trabajando en modo superficie, el contacto se toma en la superficie seleccionada.

5. Para terminar el proceso de medicion, pulse la tecla FIN.
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Usar las herramientas de sonda

Usar las herramientas de sonda: Introduccién

La opcion de menu Ver | Otras ventanas | Herramientas de sonda muestra Herramientas de sonda:

Probe Toolbox x
&\
Frisces =]
[x | |138.387 = 10
[v -] 30356 = |10
[z | |2247 = 10 i
w1 Jo = [

Herramientas de sonda para una sonda de contacto

En PC-DMIS CMM, puede utilizar estas herramientas para realizar con facilidad diversas manipulaciones
relacionadas con la sonda que son especificas de las sondas de contacto. Por si mismas, las
herramientas de sonda solo contienen dos fichas. Aparecen varias fichas adicionales cuando se
visualizan las herramientas incrustadas en el cuadro de dialogo Elemento automaético.

él*]'ﬁalfﬁl@l:“]mlm]
i E

[« -||188.887 = 10
[¥ -] |30.356 = |10 :‘
|z | |2247 = 10 i 7]
=1 o =l

Herramientas de sonda incrustadas en el cuadro de dialogo Elemento automéatico

Las fichas y manipulaciones relacionadas con las sondas para los tipos de sonda de contacto estandar
dentro del cuadro de didlogo Elemento automatico son las siguientes:

. Ficha posicion de sonda: Utilice esta ficha para alternar entre las sondas y los tipos de
sonda configurados, ver la ubicacion actual de la sonda, tener acceso a la ventana de
coordenadas y eliminar contactos de sonda del bufer de contactos.

o EFicha Estrategias de medicidn: Utilice esta ficha para cargar diferentes estrategias para
ese tipo concreto de elemento automatico, con lo que cambia la forma en que se ejecuta el
elemento.

. Ficha Objetivos de contacto: Emplee esta ficha para ver los contactos que se utilizan para
medir el elemento y los valores XYZ para cada contacto.

. Ficha Localizador de elementos: Utilice esta ficha para definir y ver las instrucciones de
ubicacién de elementos.
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90

Ficha Propiedades de ruta de contacto: Utilice esta ficha para modificar las propiedades
gue afectan a la ruta de la sonda, como el nUmero de contactos, la profundidad, los contactos
por nivel, etc.

Ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto: Utilice esta ficha para modificar
las propiedades de los contactos de muestra.

@Ficha Propiedades de Movimiento automatico de contacto: Utilice esta ficha para
modificar las propiedades del movimiento automatico (0 movimiento de evitacion).

I;lFicha Propiedades de Buscar orificio de contacto: Utilice esta ficha para modificar las
propiedades para ubicar un orificio.



Trabajar con posicion de la sonda

| 7 PROBE .I |-T14080

[x -] [1s8.887 = [0
[v ~||30356 = [0
[z =] [2247 = [0
fw ~| o = |10

L«

[ 19

Ficha Posicion de sonda

PC-DMIS CMM 2013 Manual

La ficha Posicion de sonda permite alternar entre las sondas y los tipos de sonda configurados, ver la
posicion actual de la sonda, tener acceso a la ventana de coordenadas y eliminar contactos de sonda del

bufer de contactos.
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Cambiar la sonda actual
Para cambiar la sonda actual del programa de pieza mediante Herramientas de sonda:

1. Acceda a la ficha Posicion de la sonda.
2. Seleccione la lista Sondas.

 Fais

AR0
A FARO 3MM
£ FHS
s YIS10M

3. Seleccione una sonda nueva.

PC-DMIS inserta un comando CARGARSONDA para la sonda seleccionada en el programa de pieza.
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Para cambiar la punta de sonda actual del programa de pieza mediante Herramientas de sonda, haga

lo siguiente:

1. Acceda a la ficha Posiciéon de la sonda.
2. Seleccione la lista Puntas de sonda.

“T1415
"T1A72.

*T140B0
“T1415815
B-13

“T1A7.5B75
3. Seleccione una sonda nueva.

o

PC-DMIS inserta el comando CARGARSONDA para la sonda seleccionada en el programa de pieza.
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Ver el contacto mas reciente en el bufer de contactos

Ver el ultimo contacto

En la ficha Posicion de la sonda PC-DMIS muestra el Gltimo contacto almacenado en el bufer de
contactos o la posicion actual de la sonda. En PC-DMIS CMM éstos son valores de sélo lectura.

[x -] [138563%9 =] [0
v =] |147322 = |10
[z -|[23329 =] 1o
W =1 I = 2

Informacién de contacto mas reciente

Una vez que pulse la tecla FIN del teclado o DONE en el jogbox y acepte el elemento actual del cual esta
realizando el sondeo.

Mover la sonda con animacién a una posicion especificada

También puede cambiar los valores XYZ e 1JK para que se muestre cual seria la posicion de un contacto
dentro de la ventana grafica y mover la sonda a esa posicion. Basta con teclear los valores deseados en
los cuadros al efecto o hacer clic en las pequefias flechas hacia arriba y hacia abajo para incrementar un
valor a lo largo de un eje. PC-DMIS movera la sonda con animacién hasta esa posicién en la pantalla.
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Tomar y suprimir contactos

=t Icono Tomar un
contacto

Para tomar un contacto en la posicién actual de la sonda, haga clic en el icono
Tomar un contacto. PC-DMIS afiade el contacto al bifer de contactos. Esto
icono sélo se activa cuando se utiliza una sonda rigida definida.

Elcono Eliminar un
contacto

Para suprimir un contacto del bufer de contactos mediante Herramientas de
sonda, haga clic en el icono Eliminar un contacto. Si la ventana de
coordenadas est4 abierta, vera que el contacto desaparece de la zona

Contactos de la ventana.
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Abrir la ventana de coordenadas

!Icono Ventana de
coordenadas

Para acceder a la ventana de coordenadas desde Herramientas de sonda,
haga clic en el icono Ventana de coordenadas. Para obtener informacién
acerca de la ventana de coordenadas, consulte "Usar la ventana de
coordenadas" en la documentacién principal.
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Trabajar con la sonda en los modos de lectura y de contactos

Algunas interfaces requieren que pase del modo de lectura al de contactos y viceversa, ya que estos
modos no pueden utilizarse simultaneamente. Ello se debe a que estas interfaces funcionan en el estado
de recepcion (modo de contactos, en el que se espera una sefial de contacto) o el estado de envio
(modo de lectura, en el que se envian los datos de ubicacion de la sonda a la ventana de coordenadas).
La LK-RS232 es un ejemplo de este tipo de interfaz.

Icono Descripcion

#| |Modo de lectura |Sitiene una interfaz LK, puede utilizar el icono Modo de lectura para colocar
la sonda en modo de lectura.

ﬂ Modo de contactos |Si tiene una interfaz LK, puede utilizar el icono Modo de contactos para

colocar la sonda en modo de contactos.
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Trabajar con estrategias de medicion

Puede utilizar las estrategias de medicidn para elementos automaticos especificos a fin de seleccionar
esquemas predefinidos que cambien el modo en que PC-DMIS mide esos elementos. Las tablas
siguientes contienen las estrategias de medicion que estan disponibles.

Elemento automatico Estrategia de medicion
Circulo e Escaneado de circulo adaptativo
Cono e Escaneado de circulo concéntrico de cono adaptativo

Escaneado de linea de cono adaptativo

Cilindro

e Escaneado de linea de cilindro adaptativo
e Escaneado de circulo concéntrico de cilindro adaptativo
e Escaneado de espiral de cilindro adaptativo
e Escaneado de rosca de centrado de cilindro
Linea e Escaneado lineal adaptativo
plano e Escaneado de plano adaptativo

¢ Escaneado de linea de plano adaptativo

La estrategia de medicion de PC-DMIS por omisién es la estrategia de puntos de toque por omisiéon. Esta
disponible para todos los elementos automaticos que admiten estrategias de medicion.

Nota: Para conseguir mejores resultados para todas las estrategias de medicién, el editor de la
configuracién de PC-DMIS debe tener activado VHSS.

Usar una estrategia de medicién
1. Abra el cuadro de didlogo Elemento automatico. Para obtener ayuda, consulte Insertar
elementos automaticos.
2. Seleccione el elemento automatico para la estrategia de medicion que desee utilizar.
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3. Haga clic en el botén >>. Apareceran las propiedades de medicién, las opciones de medicién
avanzadas y las herramientas de sonda con fichas adicionales. Por ejemplo:

Auto Feature [PLNI] e
[#rPane <] [PNT
Feature propeies
Canter Surface Anghe
" |-3E|3 4 ol 1 1
[1za0z A NETHG -I-|u {_]
IES 933 K:|-0.246211 'Mltl
e | [None =]
¥ | F| T:0
Measurement propeties
Display: Pattem:
|Tnang!a ﬂ |S-quara ﬂ
[ slsfc|t] [0 dlmlo] <
Advanced maasuremant options
Analysis
FIND MOMS - ol
| Jl J Pt Size: + Tol: - Tol:
Relatve o wits —
Ps Ao 0
| Ll
G| E| D)2 e s
| =] [ =]
[x =] [a03 = o
v =] [127820 = [0 o
[z ~] [3sm2 =] [ 7]
W =1 P =l

Move To ! Teat | Create | Close

Cuadro de didlogo Elemento automatico de muestra

4. En Herramientas de sonda, seleccione la ficha Estrategias de medicion (E):

“ 1 |0|?~°?|@|:"|m|m|

Properties...

Default PC-DMIS Measurement Strategy

Move Ta Test

Create

Close

Herramientas de sonda: ficha Estrategias de medicion
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5. Haga clic en el icono de la flecha hacia abajo y seleccione la estrategia de medicién que desee
utilizar. Por ejemplo:

U2 S

|Ac|aptive Plane Circle Scan j

[ Bdaptive Scanning Setup l Advanced ]

Tolerance:

[~ Form -’J.-’Jl-’J"JEl: inches

Surface Type: |Folished -

Move To ‘ Test ‘ Create Close

Fichas de herramientas de sonda de ejemplo para escaneado de circulo de plano adaptativo

Las Herramientas de sonda cambiaran de modo que solo se mostraran las fichas aplicables a la
estrategia de medicidn dada. Fichas posibles: Posicidn de sonda, Propiedades de ruta de
contacto, Propiedades de Contactos de muestra de contacto y Propiedades de Movimiento
automatico de contacto.

6. Complete las propiedades en el cuadro de dialogo Elemento automatico y en la ficha
Estrategias de medicion con toda la informacién conocida acerca de la estrategia. Para obtener
ayuda con el cuadro de diadlogo Elemento automatico, consulte Insertar elementos automaticos.
Para obtener ayuda con la ficha Estrategias de medicion, consulte Propiedades de estrategia
de medicién disponibles.

7. Haga clic en Probar para probar el escaneado.

e Para la estrategia de medicion de PC-DMIS por omision, el escaneado se mueve segun
los valores especificados en el cuadro de didlogo Elemento automatico.

e Para la estrategia de escaneado de rosca de centrado de cilindro, el escaneado se
mueve segun los valores especificados en la ficha Estrategias de medicién.

e Para las estrategias de medicién de escaneado adaptativo, el escaneado se mueve
segun los valores especificados en la ficha Avanzado utilizando las propiedades del
elemento automatico para la ubicacion de elementos y otras caracteristicas.

8. Haga clic en Crear.

e Si esta seleccionado el icono Alternar medir ahora (D) del &rea Propiedades del
elemento, el escaneado se mueve segun los valores especificados en la ficha
Avanzado utilizando las propiedades de los elementos automaticos para ubicar los
elementos y otras caracteristicas.

e Una vez que haya creado el elemento automatico, PC-DMIS volvera a establecer la
estrategia por omision para el siguiente elemento.
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Acerca del escaneado adaptativo

No todos los usuarios con acceso al hardware de escaneado son especialistas y saben como configurar
los diversos parametros de control que afectan a la precision y el rendimiento, como la velocidad de
escaneado, la densidad de puntos, la fuerza de offset, etc. Con el escaneado adaptativo, no tiene que
ser un experto, ya que no es necesario realizar suposiciones para configurar esos parametros de
escaneado. El escaneado adaptativo utiliza un sistema que incluye conocimientos de experto para
calcular esos pardmetros en funcion de datos de entrada conocidos, como la tolerancia, el tipo y tamafio
del elemento, la longitud del palpador y el acabado de la superficie. El usuario solamente tiene que
proporcionar la informacion que conoce y los algoritmos de escaneado adaptativo se encargaran de
elegir los demas valores.

El escaneado adaptativo tiene en cuenta el controlador. Esto significa que, si existe una determinada
capacidad en un controlador que mejorara la precision y el rendimiento del escaneado, el software
utilizar4 autométicamente estas capacidades segun convenga.

Las estrategias de medicién para la funcion de escaneado adaptativo solamente estan disponibles para
una sonda analégica. Las estrategias se hallan en la ficha Estrategias de medicién de Herramientas
de sonda para estos elementos automaticos: Circulo, Cono, Cilindro, Linea y Plano. Para obtener
informacidn completa acerca de las estrategias de medicion, consulte Trabajar con estrategias de
medicién.
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Estrategia de escaneado de circulo adaptativo

Esta estrategia de medicion con escaneado adaptativo para el elemento automatico de circulo mide el
circulo mediante un escaneado.

Para utilizar estrategias de medicién con el fin de medir elementos automaticos, consulte Trabajar con
estrategias de medicion.
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Filtro de escaneado de calibre

Puede utilizar el filtro de escaneado de calibre para mejorar la precision de las mediciones de elementos
circulares. Corrige los datos de escaneado medidos comparandolos con datos de escaneado similares
procedentes de un calibre. Esta comparacion reduce la amplitud de las frecuencias existentes en los
datos de escaneado medidos segun las amplitudes del calibre de la misma frecuencia. Este ajuste
elimina las caracteristicas de ruido intrinsecas de la maquina de medicién y la sonda, por lo que
proporciona unas mediciones mas precisas de la pieza.

El filtro de escaneado de calibre se aplica solamente a estas estrategias:

e Estrategia de escaneado de circulo adaptativo
e Estrategia de escaneado de circulo concéntrico de cilindro adaptativo

Activar el uso del filtro de escaneado de calibre
1. Acceda a Herramientas de sonda.
Seleccione la ficha Estrategias de medicion.
En la lista de estrategias, seleccione una de las estrategias aplicables anteriores.
Seleccione la ficha Avanzado.
Marque la casilla Utilizar filtro de escaneado de calibre.

apkrwbd

Configurar el filtro
Los parametros de filtro se almacenan con los datos de punta del sensor. Puede utilizar el comando de
calibracion de una sola punta para asociar los datos de escaneado en el calibre con la punta activa.

Para configurar el filtro:

1. Mida el calibre con la densidad de puntos que desee con un escaneado base de circulo. Si utiliza
una esfera de calibracién, asegurese de que colocar bien la sonda para que el escaneado de
circulo se realice exactamente en el ecuador. El calibre debe tener un didmetro cercano al
tamafio del elemento en la pieza que desea medir mediante el filtro de escaneado de calibre.

2. Seleccione Insertar | Calibrar | Una punta para insertar un comando de calibracion de una sola
punta activa.

3. Haga referencia al escaneado en el comando de una sola punta; para ello, escriba la ID en el
comando de calibracién de la punta activa (de forma similar a como se muestra en este ejemplo):

SCN2 =ESCANEADO BASE/CIRCULO,NUMERO DE CONTACT0S=2986,MOSTRAR CONTACTOS=NO,MOSTRAR TODOS
PARAMS=SI

<-3.8456,-33.4523,0>,VecCorte=0,0,1,IN

Veclnic?l,0,0,DIAM=100,ANG=0,ANG=360,PROFUN=10,ESPES=0,SONDACOMP=ST,MOVIMIENTO
EVITACION=NO,DISTANCIA=0

FILTRO/FILTRO NULO,

MODO EJEC=ELEMENTO,USEHSSDAT=ST ,USEDELAYPNTS=NO
LIMITE/

TIPOCONT/VECTOR

MODO NOMS=MAESTRO

TERMINAR ESCANEADO

CALIBRAR PUNTA ACTIVA CON ID ELEM=SCN2
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4. Silo desea, puede hacer referencia a los escaneados de circulo interior y exterior; para ello,
aflada otro comando de calibracion de punta activa, como este:

CALIBRAR PUNTA ACTIVA CON ID ELEM=SCN2 (SCN2 es el escaneado de circulo interior)
CALIBRAR PUNTA ACTIVA CON ID ELEM=SCN3 (SCN3 es el escaneado de circulo exterior)

Los datos de punta almacenan el escaneado de parametros de calibre en el archivo de sonda
(archivo .prb). Esto significa que, una vez que la punta se ha asociado con los datos de escaneado del
calibre, puede utilizar el archivo de sonda en los programas de pieza en los que necesite medir
elementos circulares con el filtro de escaneado de calibre.

Mejorar la precisién
Efectle lo siguiente para mejorar la precision del calibre que utiliza para determinar los parametros de
filtro de calibre:

e Elija un calibre cuyo tamafio sea lo méas parecido posible al tamafio del elemento en la pieza.

e Coloque el calibre lo mas cerca posible de la ubicacion del elemento en la pieza. Cualquier
desviacién que haya entre ellos introducird una frecuencia proporcional al offset posicional. Esto
afecta negativamente a los resultados.

También puede aumentar la precisién si define una densidad de puntos (frecuencia de muestreo) para el
elemento que se va a medir con un valor lo mas cercano posible a la densidad de puntos utilizada para
medir el calibre. Puesto que el filtro de escaneado de calibre se aplica en el dominio de la frecuencia, si
se logra una mayor similitud entre la densidad de puntos del calibre y la densidad de puntos del
escaneado del elemento se produce una correccion mas efectiva.

104



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Estrategia de escaneado de circulo concéntrico de cono adaptativo

Esta estrategia de medicién con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico cono realiza
diversas mediciones de circulos concéntricos a varias alturas a lo largo del eje del cono.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Estrategia de escaneado de linea de cono adaptativo

Esta estrategia de medicién con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico cono realiza
diversos escaneados de linea en el cono especificado.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Estrategia de escaneado de linea de cilindro adaptativo

Esta estrategia de medicién con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico cilindro
escanea diversas lineas a lo largo del cilindro paralelamente a su eje.

El cilindro puede ser una superficie roscada o lisa.

Nota: Cuando utilice esta estrategia, el diametro de la punta de la sonda debe ser mayor que el tamafio
de los valles entre las lineas de roscado para evitar gue se produzcan falsos contactos con el vastago.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Estrategia de escaneado de circulo concéntrico de cilindro adaptativo

Esta estrategia de medicién con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico cilindro
realiza diversas mediciones de circulos concéntricos a varias alturas a lo largo del eje del cilindro.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.

108



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Estrategia de escaneado de espiral de cilindro adaptativo

Esta estrategia de medicién con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico cilindro
realiza un patron de medicién de escaneado en espiral.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Estrategia de escaneado de rosca de centrado de cilindro

Esta estrategia de medicién para el tipo de elemento automatico cilindro realiza un escaneado de rosca
manteniendo la sonda centrada dentro de la rosca.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.

Nota: Cuando se utiliza esta estrategia, el diametro de la punta de la sonda debe ser mayor que el
tamafo de los valles entre las lineas de roscado para evitar que se produzcan falsos contactos con el
vastago.
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Estrategia de escaneado lineal adaptativo

Esta estrategia de medicion con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico linea realiza
un unico escaneado de linea a lo largo de la linea especificada.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Estrategia de escaneado de circulo de plano adaptativo

Esta estrategia de medicion con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico plano realiza
un unico escaneado de circulo en el plano definido.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Estrategia de escaneado de linea de plano adaptativo

Esta estrategia de medicion con escaneado adaptativo para el tipo de elemento automatico plano realiza
un unico escaneado de linea en el plano definido.

Para realizar un escaneado Unico, consulte Trabajar con estrategias de medicion.
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Propiedades de estrategia de medicion disponibles

En este tema se describen las propiedades disponibles en el cuadro de dialogo que aparece cuando se
selecciona una estrategia en la ficha Estrategias de medicién. Para obtener mas informacién sobre
cémo seleccionar una estrategia de medicién, consulte Trabajar con estrategias de medicion.

Propiedades de las estrategias de medicidén de escaneado adaptativo

Cuando seleccione una estrategia de escaneado adaptativo, utilice las propiedades de la ficha
Configuracion del escaneado adaptativo del cuadro de didlogo Herramientas de sonda para
consignar toda la informacién conocida sobre los requisitos de tolerancia del elemento y el tipo de
superficie, y PC-DMIS hara el resto.

2k LI

IAcIaptive Circle Scan j

Adaptive Scanning Setup | Advanced | Control Blement

Tolerance:

[ Size 0.10003: inches
[ Location ’Tﬂ'ﬂzl inches
[~ Form ,m inches
SurfaoeType:m

Move To ‘ Test ‘ Create Cloze

Ejemplo de Herramientas de sonda: ficha Configuracién del escaneado adaptativo

Los parametros del elemento como el diametro y el centro se especifican en la parte superior del cuadro
de didlogo Elemento automatico. Para obtener mas informacion sobre estos parametros, consulte
Insertar elementos automaticos.

Complete las propiedades disponibles para la estrategia de medicion que ha seleccionado. Muchas de
estas propiedades son comunes a varias estrategias. La ficha Configuracién del escaneado
adaptativo puede contener las propiedades de la tabla siguiente.

Propiedades Descripcion

Casilla de verificacion Seleccione esta casilla de verificacion si la finalidad de la medicién es la
Tamafio tolerancia de tamano.

Casilla de verificacion Seleccione esta casilla de verificacion si la finalidad de la medicién es la

Ubicacion tolerancia de ubicacion.

Casilla de verificacion Seleccione esta casilla de verificacion si la finalidad de la medicién es la

Forma tolerancia de forma.

Cuadro Tolerancia Este valor define el limite permitido o el limite de la variacion de tamafio,
ubicacion y forma.

Lista Tipo de superficie Seleccione pulida, mecanizada, rectificada o moldeada.
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Utilice la ficha Avanzado para sobrescribir los ajustes calculados y cualquier pardmetro que se haya
configurado de forma automatica.

2 A1
lAcIaptive Circle Scan j
Adaptive Scanning Setup | Control Element |
[ Override Outlier: |3 Sigma "]
Point Density: E.CE pts /mm | Filter: Gaussian ']
Scan Speed: 198 4= mm/s UPR: m

[~ Use Gage Scan Filter

Acceleration: 1::_[3 mm /5”2

Dffset Force: 0.000 N

(IR

Scan Type: Defined -
Move Ta ‘ Test | Create Close

Ejemplo de Herramientas de sonda: ficha Avanzado

Complete las propiedades disponibles para la estrategia que ha seleccionado. Muchas de estas

propiedades son comunes a varias estrategias. La ficha Avanzado puede contener las propiedades de la

tabla siguiente.

Propiedades

Descripcion

Casillade
verificaciéon
Sobrescribir

Este valor sobrescribe cualquier parametro que se haya configurado de forma
automatica. Al marca esta casilla se activan los cuadros Densidad de
puntos, Velocidad de escaneado, Aceleracion y Fuerza de offset, que
permiten cambiar las caracteristicas de escaneado para esta medicion.

Cuadro Densidad
de puntos

Este valor define la cantidad de lecturas que se deben tomar por unidad de
medida durante el escaneado.

Cuadro Velocidad
de escaneado

Este valor define la velocidad del escaneado. En funcién del estado de la
casilla de verificacion Mostrar velocidades absolutas en la ficha
Pieza/Maquina del cuadro de didlogo Opciones de configuracién, se tratara
de una velocidad absoluta (mm/seg) o de un porcentaje de la velocidad total
posible de la maquina.

Cuadro
Aceleracién

Este valor especifica la aceleracion que se utilizara durante un escaneado.
Este valor se especifica en mm/seg/seg.

Cuadro Fuerza de
offset

Este valor especifica la fuerza que debe mantenerse durante un escaneado.
Este valor se especifica en newtons.

Lista Tipo de
escaneado

Este valor especifica el tipo de escaneado que desea ejecutar en el
controlador:

o Definido: Ejecutar el escaneado de la ruta en un controlador B3C, B4
o FDC.
e CIR: Ejecutar el tipo de escaneado CIR en un controlador B4.

Lista Direccién

Seleccione A la derecha o A laizquierda.

Cuadro Inicio

Este valor especifica el angulo inicial, en grados decimales.
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Cuadro Angulo
final

Este valor especifica el angulo final, en grados decimales.

Lista Outlier

Con un circulo de mejor ajuste (MEJAJ) o de mejor ajuste compensado
(MEJAJRE), puede optar por eliminar los outliers basandose en la distancia
desde el elemento de mejor ajuste. Ello permite eliminar las anomalias que
surjan en el proceso de medicion.

En primer lugar, PC-DMIS ajusta un circulo a los datos y después determina
qué puntos son outliers segun el multiplicador de desviacion estandar. A
continuacion, efectla lo siguiente:

e Vuelve a calcular el circulo de mejor ajuste una vez eliminados los
outliers.

e Comprueba si hay outliers de nuevo.

e Recalcula el circulo de mejor ajuste.

¢ Repite este proceso hasta que no queda ningun outlier o hasta que
PC-DMIS no puede calcular el circulo (PC-DMIS no puede calcular el
circulo si hay menos de tres puntos de datos).

Lista Filtro

Este valor indica el tipo de filtro para el escaneado. Algunas opciones de
filtrado son especificas de determinadas estrategias.

¢ Ninguno: No se aplica ningun tipo de filtro al conjunto de datos de
escaneado.

e Gaussiano: se aplica un filtro gaussiano al conjunto de datos de
escaneado, que suaviza los datos.

Cuadro Longitud
de onda

Las oscilaciones en los datos que sean menores que este valor se suavizaran
al aplicar el filtro Gaussiano lineal. Se aplica a lineas y planos.

[Importante: El valor de la longitud de onda debe introducirse en milimetros.

verificacion
Threaded Hole
(Orificio roscado)

Cuadro OPR Ondulaciones por revolucién. El valor por omision es 50. OPR solo se aplica a
cilindros y circulos. Este item estara oculto si selecciona Ninguno en la lista
Filtro.

Casilla de Toma puntos de toque para ubicar el cilindro antes del escaneado.

verificacion

Presondear

cilindro

Casilla de Cuando se selecciona esta casilla de verificacién, se activa un filtro en los

controladores B3 para aumentar la precision cuando se escanean roscas.

Casilla Utilizar
filtro de
escaneado de
calibre

Esta propiedad corrige los datos de escaneado medidos comparandolos con
datos de escaneado similares procedentes de un calibre. Para obtener mas
informacion, consulte Filtro de escaneado de calibre.
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Las propiedades siguientes estan disponibles en la ficha Elemento de control. Esta ficha solamente es
aplicable a la estrategia de escaneado de circulo adaptativo.

3 A1

IAcIaptive Circle Scan L]

 Adaptive Scanning Setup ] Advanced Control Elemert |

Control Element: |Cylindrical -

Move To Test Create Cloze

Ejemplo de Herramientas de sonda: ficha Elemento de control

Propiedades Descripcién

Lista Elemento Esta propiedad define si el escaneado de circulo se realizara en una forma

de control esférica o cilindrica.

Cuadros Sphere Esta propiedad aparece cuando se elige Esférico en la lista Elemento de

Center (Centro control. Para esta propiedad, los vectores del escaneado derivado no se

de la esfera) encuentran en el plano del circulo, sino que son perpendiculares a la superficie
de la esfera. Un uso de este tipo de escaneado son las pruebas 1SO 10360-4.
Los cuadros X, Y y Z son las coordenadas de pieza.

Propiedades para la estrategia de escaneado de rosca de centrado de cilindro
Las propiedades siguientes estan disponibles para la estrategia de escaneado de rosca de centrado de
cilindro:

j ; 4 |@ | fea |
IC)'iinder Centering Thread Scan Strateqy j

Point Density 0.000 3:

Scan Speed 10.000 3:

[+ Find Nadir
Filtering
Filter Type: Gaussian -
UPR: 50 El:
Move To Test | Create | Close

Ejemplo de Herramientas de sonda :Estrategia de escaneado de rosca de centrado de cilindro
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Propiedades

Descripcion

Cuadro Este valor define la cantidad de lecturas que se deben tomar por unidad de
Densidad de medida durante el escaneado.
puntos

Cuadro Velocidad
de escaneado

Este valor define la velocidad del escaneado. En funcién del estado de la
casilla de verificacion Mostrar velocidades absolutas en la ficha
Pieza/Maquina del cuadro de didlogo Opciones de configuracién, se tratara
de una velocidad absoluta (mm/seg) o de un porcentaje de la velocidad total
posible de la maquina.

Casilla de
verificacion Find
Nadir (Buscar
nadir)

Este valor toma dos contactos en puntos ligeramente diferentes de la rosca
para determinar el mejor lugar para iniciar el escaneado. Elige el punto que
esta a mayor profundidad de la rosca.

Area Filtrado

Las propiedades del area Filtrado filtran los datos del escaneado.
Lista Tipo de filtro:

¢ Ninguno: No se aplica ningun tipo de filtro al conjunto de datos de
escaneado.

e Gaussiano: Se aplica un filtro cilindrico gaussiano al conjunto de datos
de escaneado.

e Cilindro: Se aplica un filtro cilindrico al conjunto de datos de
escaneado.

OPR: Ondulaciones por revolucion. El valor por omision es 50. OPR sdlo se
aplica a cilindros y circulos. Este item estara oculto si selecciona Ninguno en
la lista Tipo de filtro.
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Ver objetivos de contacto

Gt |||l

Id | x | ¥ |z | | | K |
1 2181.. 3035. -100. -D9659 00000 0.2588
2 188.8.. 6060.. -22470 00000 -1.0000 0.0000
3 1596.. 3035. 55323 09659 00000 -D.2588
4 1888.. 01060 -22470 00000 10000 0.0000

Herramientas de sonda: Ficha Objetivos de contacto

Para ver todos los contactos del bufer de contactos, haga clic en la ficha Objetivos de contacto. PC-
DMIS mostraré los datos XYZ e IJK de cada contacto que haya en el bufer. Esta lista de sélo lectura
cambia dinamicamente a medida que se toman nuevos contactos o se eliminan contactos antiguos del
bufer de de contactos.

NE 174.5.. y
| 2t.._r1?a.n..,._
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Proporcionar y utilizar instrucciones de localizador de elementos

L

»

| Measure CIRE now.

Herramientas de sonda: Ficha Localizador de elementos

Puede utilizar la ficha Localizador de elementos para proporcionar al operador instrucciones para medir
el elemento automatico actual. Puede resultarle de utilidad si el programa de pieza requiere interaccion
por parte del operador en la medicién de los elementos automaticos (por ejemplo, si el operador trabaja
en modo manual).

Puede proporcionar estas instrucciones escribiendo texto con descripciones, tomando capturas de
pantalla del elemento, utilizando imagenes de mapa de bits existentes e incluso utilizando archivos de
audio. Si el operador muestra las Herramientas de sonda durante la ejecucién del programa de pieza
pero antes de la ejecucion del elemento, las instrucciones apareceran entonces.

Para proporcionar instrucciones de localizador de elementos:
1. Acceda a laficha Localizador de elementos de las Herramientas de sonda anexadas al
cuadro de didlogo Elemento automatico.
2. Afadir instrucciones en audio.

e Haga clic en el icono Seleccionar WAV de localizador de eIementosD que hay junto

al icono Archivo WAV de localizador de elementos @ para poder buscar el
archivo .wav asociado a este elemento automatico.

e Hagaclic en el icono WAV de localizador de elementos i para permitir la
reproduccion del archivo de audio durante la ejecucion del programa.

3. Anadir una imagen de mapa de bits. Puede seleccionar una imagen de mapa de bits existente o
utilizar una captura de pantalla de la ventana grafica actual.

e Para seleccionar un archivo de mapa de bits existente, haga clic en el icono Seleccionar
archivo BMP de localizador de elementos une hay junto al icono BMP de captura

de localizador de elementos ﬂy busque el archivo .bmp asociado a este elemento
automatico. Una vez seleccionado, aparecera una vista en miniatura de la imagen
seleccionada en la ficha Localizador de elementos.
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e Para utilizar una captura de pantalla de la ventana grafica, haga clic en el icono BMP de

captura de localizador de elementos@. Aparecera una vista en miniatura de la imagen
capturada en la ficha Localizador de elementos. Este archivo se indexara y se
guardara en el directorio de instalacion de PC-DMIS. Por ejemplo, un programa de pieza
llamado bolthole.prg daria lugar a mapas de bits con nombres como bolthole0.bmp,
bolthole1l.bmp, bolthole2.bmp, etc.

e Haga clic en el icono Archivo BMP de localizador de elementos  para permitir la
visualizacion del archivo de mapa de bits durante la ejecucion del programa.

4. ARadir instrucciones en texto. En el cuadro Texto de localizador de elementos, escriba el texto
con las instrucciones que quiera mostrar.

5. Haga clic en Crear o Aceptar para guardar los cambios realizados en el cuadro de dialogo
Elemento automatico.

Para utilizar instrucciones de localizador de elementos:
1. Muestre las Herramientas de sonda durante la ejecucion. Si las Herramientas de sonda no
estan visibles durante la ejecucion, no apareceran las instrucciones. Para mostrar las
Herramientas de sonda, haga lo siguiente:

¢ Inicie la ejecucidn del programa.

e En cuanto aparezca el cuadro de didlogo Opciones del modo Ejecutar haga clic en el
boton Detener.

e Seleccione Ver | Herramientas de sonda para que se muestren las herramientas de
sonda.

e Haga clic en el botén Continuar para proseguir con la ejecucion.

2. Ver las instrucciones. Las instrucciones apareceran autométicamente en la ficha Localizador de
elementos de las Herramientas de sonda cuando PC-DMIS empiece a ejecutar el elemento:
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Probe Toabex x
G| ®|D|® |l el
Jie]

| -
Ficha Localizador de elementos con instrucciones durante la ejecucién

e Sise ha activado el audio, haga clic en el icono Archivo WAV de localizador de

elementos @ tantas veces como sea necesario para escuchar las instrucciones.
e Ademas, puede arrastrar las Herramientas de sonda hasta la ventana gréfica y darles
el tamafio que desee.

3. Unavez que se ha medido el elemento asociado, PC-DMIS elimina la ficha Localizador de
elementos con las instrucciones de las Herramientas de sonda.
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Trabajar con las propiedades de la ruta de contacto

2w S|l

SE = His Per
[0 =1 Deptn

Ea [0 =] Ending Offsst
& |2 = Levels

m =

Herramientas de sonda: ficha Propiedades de ruta de contacto

Esta ficha se muestra cuando el cuadro de didlogo Elemento automatico esta abierto y se activa una
sonda de contacto.

La ficha Propiedades de ruta de contacto contiene varias opciones que permiten cambiar las diversas
propiedades de los contactos para algunos elementos automaticos que utilizan sondas de contacto.

Sugerencia: Una forma util de ver el modo en que estas propiedades afectan a la medicién es mostrar
las rutas y los contactos mediante el icono Alternar mostrar objetivos de contacto QI

En funcidn del tipo de elemento del cuadro de didlogo Elemento automatico, esta ficha contendra una o
varias de las opciones siguientes:

Elementos
Elemento soportados Descripcién
compatibles

Define el nimero de contactos que se utilizaran para medir el
elemento. Los contactos especificados estaran situados a distancias
iguales entre los angulos inicial y final indicados.

Circulo |Silos angulos inicial y final son los mismos, o difieren por
0 elipse jun multiplo de 360°, sélo se tomara un contacto en los
puntos inicial y final comunes.

Linea, A
Plano, a : _
Circulo Q Q‘/ Abreviatura
Contactos Elipse de "angulo
Ranura 3 Hits 4 Hits S Hits |n|C|a|".
redonda L
Posicion de los contactos

Ranura |Si se introduce un namero impar de contactos, PC-DMIS
redondalafiadira automaticamente uno a este valor. Esto permitira
tomar un nimero par de contactos durante la medicion de
la ranura. La mitad de los contactos se tomaran en el
semicirculo, en cada extremo de la ranura. Debe haber un
minimo de seis contactos.
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Plano |Se requieren tres contactos como minimo para medir un
plano. Sin embargo, el nimero total de contactos para el
elemento de plano lo genera el producto de los valores de
los cuadros Contactos y Niveles. Por lo tanto, el valor 2
en el cuadro Contactos con el valor 3 en el cuadro
Niveles generaria un total de seis contactos.

Linea |Puede introducir un nimero cualquiera de contactos. En
funcion del tipo de linea y del valor introducido, PC-DMIS
realizara lo siguiente:

Si esta creando una linea delimitada, PC-DMIS utiliza la
longitud calculada de la linea y distribuye el nUmero de
contactos con espacios de igual tamafio en la linea para
que el primer y el Ultimo contacto correspondan a los
puntos inicial y final.

Si se trata de una linea no delimitada, PC-DMIS utiliza el
valor de longitud introducido y distribuye el nimero de
contactos con espacios de igual tamafio en el vector de
direccion de la linea.

Nota: Si no escribe un valor de longitud (o el valor es
cero), PC-DMIS utiliza el diametro de la punta de la sonda
actual como distancia entre los puntos.

Igual que lo descrito en Contactos, con la diferencia de que define el
Contactos Esfera namero total de contactos que se utilizaran para medir el elemento
(totales) entre todos los niveles disponibles. Necesita como minimo cuatro
contactos para medir una esfera.

Define la posicion donde PC-DMIS tomara contactos en el propio
elemento y sus contactos de muestra cercanos. &

Punto de borde, [Sise indican uno, dos o tres contactos de
Muesca muestra, se aplicara el valor de la profundidad a
partir del valor de la superficie medida.

Punto de

bE)rde, A: Contacto destino

Linea,

Circulo, £, _

Elipse, o oA B: Contacto de muestra
Profund. Ranura _

redonda, Profundidad | C: Profundidad

Ranura para un

cuadrada, punto de

Muesca, borde

Poligono

Circulo, Elipse, |Para estos elementos, el valor de profundidad
Ranuraredonda, suele aplicarse como distancia de offset positiva

Ran(;”ad en el vector de linea central 1JK. El vector
cuacrada, comienza en el punto central de cada elemento.
Poligono
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Aunqgue se pueden utilizar valores de
profundidad negativos, no es recomendable
hacerlo para las mediciones basadas en
contactos de estos elementos. Por ejemplo,
considere estos dos casos:

e Caso 1: Si el punto central nominal esta
en la base del elemento externo, la
profundidad seria la distancia desde la
parte inferior del elemento.

e Caso 2: Si el punto central nominal esta
en la parte superior del elemento
externo, la profundidad seria la distancia
desde la parte superior del elemento.

Un valor negativo en un caso como el primero
haria que la sonda se moviese hacia el material
de superficie que rodea el elemento, y
probablemente provocaria una colision.

Un valor negativo en el segundo caso seria
adecuado para que la sonda contactara
correctamente con el elemento, mientras que un
valor positivo moveria la sonda por encima del
elemento, donde no hay material con el que la
sonda pueda contactar.

Consideraciones importantes:

Vector de linea central (1JK): El vector del
elemento debe apuntar a la direccién
opuesta al plano en el que se encuentra el
elemento (que es bidimensional). Si hay
contactos de muestra (para los elementos
bidimensionales o tridimensionales), ese
vector debe reflejar el vector de
aproximacioén para esos contactos de
muestra.

Altura o Longitud: Si el elemento tiene una
altura o una longitud con un valor
negativo, la orientacién del vector se
voltea.

La orientacién del vector en la que se aplica la
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profundidad positiva (IJK’) cambiara en funcion
de estas condiciones:

Elementos externos:

IJK’ = IJK en caso de que los elementos
tengan una altura/longitud >= 0;

IJK’ = - 1JK en caso de que los elementos
tengan una altura/longitud < 0.

Elementos internos:

El IJK’ en el caso de los puntos de
elementos internos apunta a una direccion
opuesta a la de los elementos externos.
Linea La distancia se aplica como un valor positivo a lo

largo del vector perpendicular al vector de linea y
al vector de borde.

La profundidad de la linea depende de la
direccion de los contactos respecto al sistema de
coordenadas actual. Por ejemplo, si tiene una
orientacion tipica (X/Derecha, Y/Atras y Z/Arriba)
y toma el primer y el segundo contacto de
izquierda a derecha en el modelo, debera utilizar
un valor de profundidad positivo. Sin embargo, si
toma el primer y el segundo contacto de derecha
a izquierda en el modelo, debera utilizar un valor
de profundidad negativo.

En el caso de los elementos con varios niveles, define la profundidad
inicial del primer nivel de contactos. Es un offset respecto a la parte
superior del elemento. Todos los demas niveles estaran situados a
distancias iguales entre los valores de Profundidad inicial y
Profundidad final..

Profundidad Cilindro,
inicial Cono

En el caso de los elementos con varios niveles, define la profundidad
final del dltimo nivel de contactos. Es un offset respecto a la parte
inferior del elemento. Todos los demas niveles estaran situados a
distancias iguales entre los valores de Profundidad inicial y
Profundidad final..

Profundidad Cilindro,
final Cono

Para los orificios roscados y los resaltes, el valor de Pitch (también
conocido como "lineas de roscado por pulgada") define la distancia
entre las lineas de roscado en el eje del elemento. Esto permite
efectuar mediciones mas precisas de los orificios roscados y resaltes.
Si el valor es distinto de cero, PC-DMIS escalonara los contactos a lo
largo del eje tedrico del elemento, espaciandolos alrededor del
elemento utilizando los valores de Angulo inicial y Angulo final del
cuadro de didlogo Elemento automatico. &

Circulo,

Paso Cilindro
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Circulo

Para poder seguir un patron de rosca estandar (hacia
la derecha), debe invertir los angulos de inicio y fin (es
decir, 720 - 0). Para hacer que el proceso de medicién
cambie de un pitch grande a uno pequefio
aumentar/disminuir), debe invertir el valor del pitch.

Ejemplo: Si se mide un circulo con cuatro contactos
equidistantes a su alrededor, el primer contacto sera
en el angulo inicial, a la profundidad de entrada. El
segundo contacto se hara a una rotacién de 90
grados en relacion con el primero, y a una
profundidad de (profundidad — ((nGmcontacto-
1)/totcont * pitch)). El tercer contacto se hara a una
rotacion de 180 grados en relacion con el primero, y
a una profundidad de (profundidad — ((nUmcontacto-
1)/totcont * pitch)). Los contactos restantes seguiran
el mismo patron.

Cilindro

Ejemplo: Si se mide un cilindro con dos niveles de
cuatro contactos equidistantes alrededor del mismo,
el primer contacto en cada nivel sera en el angulo
inicial, a la profundidad de entrada. El segundo
contacto se hara a una rotacion de 90 grados en
relacion con el primero, y a una profundidad de
(profundidad — (nim contacto-1)/ndm. contactos por
nivel * pitch). El tercer contacto se hara a una
rotacion de 180 grados en relacién con el primero, y
a una profundidad de (profundidad — ((nUm contacto-
1)nim. contactos por nivel* pitch)). Los contactos
restantes seguiran el mismo patron.

Define el nimero de contactos por nivel que se utilizaran para medir
el elemento. Un valor de cuatro significaria cuatro contactos por nivel.

Contactos Cilindro, Nota: Se requiere un minimo de seis contactos y dos niveles para
por nivel Cono medir un cilindro o un cono (tres contactos en cada uno de los
niveles).
Define el nimero de niveles que se utilizaran para medir el elemento.
Puede utilizarse cualquier entero que sea superior a uno. El primer
nivel de los contactos se colocara en la profundidad inicial. El dltimo
Cilindro, nivel de los contactos se colocara en la profundidad final. &
Niveles Cono,
Esfera Para un cilindro o un cono, los niveles estaran situados a

distancias iguales entre el valor de Profundidad inicial y de
Profundidad final del elemento.
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Para una esfera, los niveles estaran situados a distancias iguales
entre los valores de Angulo inicial 2 y Angulo final 2 del cuadro
de didlogo Elemento automatico.

Para un plano, se utiliza el nimero de niveles y de contactos para
determinar cuantos contactos se utilizaran para generar el plano
automatico.

Define el nimero de contactos que se toma por cara en un elemento
de tipo poligono.

Contactos

por cara Poligono
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Trabajar con las propiedades de los contactos de muestra
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Herramientas de sonda: ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto para un punto de

esquina
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" Sample Feature

Herramientas de sonda: ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto para un circulo

Esta ficha se muestra cuando el cuadro de dialogo Elemento automatico esta abierto y hay una sonda
de contacto activa.

La ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto contiene opciones que permiten cambiar
las propiedades de los contactos de muestra o de los elementos de muestra para algunos elementos
automaticos que utilizan sondas de contacto. Los controles disponibles se describen en la tabla
siguiente.

Acerca de los elementos de muestray los contactos de muestra

Los contactos de muestra miden la superficie alrededor de la ubicacién del punto nominal, lo que
proporciona un muestreo del material circundante. Esto tiene las siguientes finalidades:

1.

Para ajustar la ruta del elemento: Dado que las piezas de chapa metalica pueden doblarse o
flexionarse, su ubicacion medida puede diferir bastante de la nominal. Los contactos de muestra
pueden tener esto en cuenta ajustando la ruta de un elemento de modo que los contactos se
tomen en la ubicacion correcta del elemento en la pieza.

Para cambiar el plano en el que se ha proyectado el elemento: Todos los elementos automaticos
gue utilizan contactos de muestra se proyectan en el plano generado a partir de los contactos de
muestra. Esto es debido a que a veces la ubicacion nominal de un elemento no se presta a
tomar un buen contacto. Por ejemplo, si quiere medir la parte méas alta de un orificio como
elemento de circulo. Si intenta tomar contactos realmente en el labio de ese orificio, los datos de
contacto resultantes no serian fiables. Sin embargo, si se utiliza un plano proyectado, se
resuelve este problema porque se proyectan de forma automéatica en ese plano mas contactos
fiables tomados por debajo de la superficie.

129




PC-DMIS CMM 2013 Manual

Un elemento de muestra sirve para lo mismo que los contactos de muestra, pero proporciona el beneficio
afladido de medir y utilizar un Unico elemento como elemento en el que proyectar, en lugar de utilizar
contactos de muestra para cada elemento. Por ejemplo, si tiene 10 orificios para medir y no necesita
contactos de muestra para cada uno de los circulos, puede definir un Gnico elemento de plano como
elemento de referencia. PC-DMIS medira ese plano una vez y proyectara todos los contactos medidos
del circulo en ese plano, con lo cual se ahorrara el tiempo que se tarda normalmente con los contactos
de muestra. Los elementos de proyeccién se admiten en estos elementos automaticos: punto de
superficie, circulo, cono, cilindro, elipse, poligono, ranura redonda, ranura cuadrada y linea.

Con los contactos de muestra y los elementos de muestra solamente puede utilizar unos u otros; no

ambos. Los dos sirven para el mismo fin.

Sugerencia: Una forma (til de ver el modo en que estas propiedades de contacto de muestra afectan a
la medicién es mostrar las lineas de ruta y los contactos mediante el icono Alternar mostrar objetivos

de contacto ﬂ

Controles de esta ficha
En funcidn del tipo de elemento del cuadro de didlogo Elemento automatico, esta ficha contendra una o
varias de las opciones siguientes:

Elementos
Elemento soportados Descripcion
compatibles
Si se elige la opcion Contactos de muestra se activa la
lista Contactos de muestra y se desactivan los items de
elementos de proyeccién.
Punto de superficie,
Punto de borde, La lista Contactos de muestra permite seleccionar el
Punto de angulo, ndmero de contactos de muestra que se deben tomar para
Contactos Linea, Circulo, el elemento automatico. Estos contactos se utilizan para
muestra Fellcﬁjt)sﬁé;all‘s;rzﬁra medir el plano alrededor de la ubicacién del punto nominal,
cuadradé\, Muesca, lo que proporciona un muestreo del material circundante.
Poligono, Cilindro, Son contactos de muestra permanentes.
Cono, Esfera
Para obtener mas informacién sobre los contactos de
muestra, consulte el tema "Contactos de muestra -
Informacién especifica de elemento”.
Por omision, esta lista no aparece en la interfaz de usuario
porque los contactos de muestra iniciales se utilizan muy
Contactos poco. Puede actlvar_los m_edlante Ig entrada _ 5
de muestra Comq en el caso PTPSupportsSampleHitsinit del editor de la configuraciéon de
iniciales anterior PC-DMIS.
Permite especificar contactos de muestra iniciales. Los
contactos de muestra iniciales so6lo se toman la primera vez
gue se mide cada elemento durante la ejecucion del
programa de pieza.
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Punto de superficie,
Punto de borde,
Punto de angulo,
Linea, Punto de
esquina, Plano,

Este cuadro define la distancia desde la posicion del punto
nominal que PC-DMIS utiliza para medir un plano si se
especifican contactos de muestra. Para obtener mas
informacidn, consulte el tema "Espaciador - Informacién
especifica de elemento”.

Espaciador Circulo, Elipse,

Ranura redonda,

Ranura cuadrada,

Muesca, Poligono,

Cilindro, Cono
Para un punto de borde, este cuadro define la distancia de
offset minima entre la posicion del punto y el primer

: Punto de borde contacto de muestra. Para una muesca, define la distancia
Espacio '

Muesca desde la cara cerrada de la muesca (opuesta al borde
abierto). Consulte el tema "Espacio - Informacion especifica
de elemento".

Para un punto de angulo y un punto de esquina, define la
distancia de offset minima entre la posicién central del
elemento y el primero de los dos o tres contactos de
muestra.

Punto de angulo,

Espacio 1 Linea, Punto de Para una linea, define la distancia de offset entre los puntos

esquina finales de la linea y el segundo y el tercer contactos de
muestra cuando se definen tres puntos de muestra.
Consulte el tema "Espacio - Informacién especifica de
elemento”.
Para un punto de angulo y un punto de esquina, define la
distancia de offset minima entre la posicién central del
elemento y el segundo de los dos o tres contactos de

i muestra.

Punto de angulo,

Espacio 2 L'”e"’." Punto de Para una linea, define la distancia de offset entre el punto

esquina . f .
medio de la linea y el primer contacto de muestra.
Consulte el tema "Espacio - Informacién especifica de
elemento”.

Define la distancia de offset minima desde la posicion
. . central del elemento hasta el tercero de los tres contactos
Espacio 3 Punto de esquina N : "
de muestra. Consulte el tema "Espacio - Informacion
especifica de elemento”.
- Si se elige la opcién Elemento de muestra se activa la lista

Punto de superficie, . . .

. de elementos que hay debajo y se desactivan los items de

Circulo, Cono, . ;

o . contactos de muestra. La lista de elementos contiene

Cilindro, Elipse, ; .

Elemento . todos los elementos existentes del programa de pieza que
: Poligono, Ranura »
de ejemplo puede utilizar como elementos de muestra. Los contactos

redonda, Ranura
cuadrada, Muesca,
Linea

del elemento actual se proyectan en el elemento
seleccionado. Si se establece en <Ninguno>, no tiene lugar
ninguna proyeccion.
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Contactos de muestra - Informacion especifica de elemento

Elemento automatico

Descripciéon de los contactos de muestra

Punto de superficie

PC-DMIS mide el punto en funcién del valor seleccionado. Por ejemplo, si se
selecciona:

0, PC-DMIS mide el punto en el vector de aproximacién nominal
especificado.

3, PC-DMIS mide un plano alrededor de la posicion del punto nominal y
utiliza el vector perpendicular de superficie obtenido de los tres
contactos medidos para acercarse a la posicion del punto nominal.

Punto de borde

PC-DMIS mide el punto en funcién del valor seleccionado. Por ejemplo, si se
selecciona:

0, PC-DMIS mide el punto en los vectores de aproximacion nominal y
perpendicular especificados.

1, PC-DMIS mide un punto en la superficie normal. Proyecta el borde
en la superficie nominal mediante este punto. Todos los valores de
PROFUN = tendran un offset desde el punto.

2, PC-DMIS mide dos contactos de muestra en el borde, siguiendo la
direccion de aproximacion nominal especificada. Después, PC-DMIS
utiliza estos contactos a fin de calcular un nuevo vector de
aproximacion para medir el punto propiamente dicho a lo largo del
borde.

3, PC-DMIS mide el punto combinando los métodos que se sirven,
respectivamente, de uno y de dos contactos de muestra. Esta técnica
de medicién se conoce como punto de medicién "Flush y gap".

4, PC-DMIS mide los tres contactos de muestra en la superficie normal
y ajusta el vector perpendicular de superficie. Después, la medicion del
borde se proyecta en la nueva superficie nominal. Todos los valores de
PROFUN = tendran un offset desde el punto. Por dltimo, el punto se
mide a lo largo del vector de aproximacion.

5, PC-DMIS mide el punto tomando tres contactos en la superficie
normal y dos contactos en el borde siguiendo la direccién de
aproximacioén especificada. Este método de medicién se considera el
mas preciso.
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Diversos contactos de muestra para puntos de borde
A: Contacto destino

B: Contactos de muestra

C: Espacio

D: Espaciador

E: Espacio + Espaciador

Punto de angulo

Los contactos de muestra se utilizan en todas las superficies. PC-DMIS mide el
punto en funcion del valor seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona:

e 2, los contactos se toman en una linea perpendicular al vector de
borde.

e 3, los contactos forman un plano en cada superficie, tal como se indica
en la ilustracion.

Dos y tres contactos de muestra para un punto de angulo
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Linea

PC-DMIS mide la linea en funcién del valor seleccionado. Por ejemplo, si se
selecciona:

e 0, PC-DMIS mide la linea indicada. No se toman contactos de muestra.

e 1, PC-DMIS primero mide un solo contacto de muestra en la superficie
contigua mas cercana a la ubicacion de la linea. Después se miden los
puntos de la linea. La posicion inicial del contacto de muestra se basa
en el punto medio de la linea.

e 3, PC-DMIS primero mide tres contactos de muestra en la superficie
contigua mas cercana a la ubicacion de la linea. Después se miden los
puntos de la linea. Las posiciones iniciales de los contactos de muestra
se basan en el punto medio, el punto inicial y el punto final de la linea.

Uno y tres contactos de muestra para una linea. Observe que los valores del
espacio 1 (para los puntos 2 y 3) y del espacio 2 (para el punto 1) no deben ser
idénticos.

Circulo, cilindro o cono

Los contactos de muestra definidos se utilizar para medir la superficie
perpendicular al elemento. Estan situados a distancias iguales entre los
angulos inicial y final indicados.

PC-DMIS mide el elemento en funcién del valor seleccionado:

e SiTipo = ORIFICIO y selecciona 0, PC-DMIS no toma ningln contacto
de muestra.

e SiTipo = RESALTE y selecciona 0, PC-DMIS no toma ninglin contacto
de muestra. PC-DMIS tratara el valor Altura como si el elemento fuese
un ORIFICIO en lugar de un RESALTE.

e SiTipo = ORIFICIO y selecciona 1, PC-DMIS toma el contacto en el
exterior del elemento.

e SiTipo = RESALTE y selecciona 1, PC-DMIS mide el punto en la parte
superior del resalte.

e Siselecciona 3, PC-DMIS mide la superficie en tres contactos
equidistantes, empezando por el &ngulo inicial. Los contactos de
muestra son relativos al plano medido, y hay un offset entre todos los
valores y estos puntos.
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LA

A: Angulo
inicial y angulo
final

Wl

1 A: Angulo inicial

B: Angulo final

-3

¢

Nota: PC-DMIS espera que los valores nominales de X, Y y Z del resalte
estén en la base. Si el punto central esta en la parte superior del resalte,
establezca un valor negativo para la profundidad y el espaciador.

Esfera

1.
2.

Para una esfera, sélo puede seleccionar un contacto de muestra. Cuando se
selecciona este contacto de muestra, PC-DMIS sigue este procedimiento una
vez que se ejecuta el programa de pieza:

La medicion automatica se detiene antes de la medicién de la esfera.
PC-DMIS le pedira que tome un contacto perpendicular a la direccion
de la esfera que debe medirse.

Tome el contacto de muestra y haga clic en el botén Continuar.
PC-DMIS tomara tres contactos mas en la esfera en una zona
determinada por el espaciador.

PC-DMIS tomara estos cuatro contactos y utilizara la posicién de la esfera para
medir ésta utilizando el nUmero indicado de contactos, filas y angulos.

Ranura cuadrada o
Ranura redonda

El plano medido se utiliza como vector de linea central para fines de proyeccion
y de medicion de la profundidad.

PC-DMIS mide la ranura en funcion del valor introducido. Por ejemplo, si se
selecciona:

0, PC-DMIS mide la ranura indicada. No se toman contactos de
muestra.

1, PC-DMIS mide la superficie en el centro de la ranura. El contacto se
toma a la derecha del vector.

3, PC-DMIS mide la superficie en tres contactos equidistantes,
empezando por la RANURA A. Los contactos de ranura son relativos al
plano medido, y hay un offset entre todos los valores y estos puntos.
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Contactos de muestra de tres contactos en una ranura cuadrada (izquierda) y
en una ranura redonda (derecha)

Nota: Para tomar los contactos en el lado opuesto de la ranura, invierta el
vector de la linea central.

Elipse Los Unicos valores validos son cero, uno y tres. El plano medido se utiliza como
vector de linea central para fines de proyeccion y de medicion de la
profundidad.

PC-DMIS mide la elipse en funcién del valor introducido. Por ejemplo, si se
selecciona:

e 0, PC-DMIS mide la elipse indicada. No se toman contactos de
muestra.

e 1, PC-DMIS toma un solo contacto de muestra en la ubicacion a la que
apunta el VECTOR DE ANGULO (es decir, 0° + ESPACIADOR), no en
el centro de la elipse (ya que seria especialmente dificil en el caso de
gue la elipse fuera un orificio).

e 3, PC-DMIS mide la superficie en puntos fuera (o dentro) de la elipse, a
la distancia indicada desde el borde exterior (valor del Espaciador). El
primer contacto se toma en el &ngulo inicial indicado. El segundo
contacto se toma a media distancia entre el &ngulo inicial y el &ngulo
final. El Ultimo contacto se toma en el &ngulo final. Los contactos son
relativos al plano medido, y hay un offset entre todos los valores y
estos puntos.

Nota: Para tomar el contacto en el lado opuesto de la elipse, invierta el
vector de la linea central.

Muesca Los contactos de muestra también definen el borde del vector de dngulo y la

profundidad. Los Unicos valores validos son los comprendidos entre cero y
cinco. El plano medido se utiliza como vector de linea central para fines de
proyeccion y de medicion de la profundidad.

PC-DMIS mide la muesca en funcién del valor introducido. Por ejemplo, si se
selecciona:

e 0, PC-DMIS mide la muesca indicada. No se toman contactos de
muestra.
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1, PC-DMIS mide la superficie en el borde de la ranura.
2, PC-DMIS mide el borde del lado abierto de la muesca. Esto define el

vector de angulo y se utiliza para encontrar la anchura de la muesca.

3, PC-DMIS mide la superficie mediante dos contactos en un extremo
de la muesca, y un contacto en el otro extremo. Los contactos de
muesca son relativos al plano medido, y hay un offset entre todos los

valores y estos puntos.
4, PC-DMIS mide la superficie como si se tratase de tres contactos de

muestra. Se toma un cuarto contacto en el borde del lado abierto para
determinar la anchura de la muesca.

5, PC-DMIS mide la superficie como si se tratase de tres contactos de
muestra. También mide el borde del lado abierto como si se tratase de
dos contactos de muestra.

Poligono

PC-DMIS mide el poligono en funcion del valor seleccionado. Por ejemplo, si se
selecciona:

0, PC-DMIS mide el poligono indicado. No se toman contactos de

muestra.
1, PC-DMIS toma un Unico contacto de muestra en la ubicacion a la
que apunta el vector de angulo (es decir, 0° + ESPACIA).

Ejemplo de elemento de poligono (hexagono) con un solo
contacto de muestra

3, PC-DMIS toma los tres contactos de muestra en una posicion

triangular en la superficie alrededor del poligono si se trata de un

poligono interno o en la superficie del propio poligono si es externo. El
primer contacto siempre esta en la posicion a la que apunta el vector
de angulo.

Ejemplo de elemento de poligono (hexagono) con tres contactos
de muestra
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Espaciador - Informacion especifica de elemento

Elemento Descripcién del espaciador

automatico

Punto de El cuadro Espaciador define el radio del circulo en el que se encuentran los puntos
superficie nominal (A) y de muestra (B).

Punto de borde

El cuadro Espaciador define el radio de un circulo imaginario en el que se
encuentran los puntos nominal y de muestra.

A: Contacto destino

B: Contactos de muestra

PR
C: Distancia del espaciador

Punto de angulo

El cuadro Espaciador define la distancia de offset entre los puntos en cada lado de
la arista.

A: Espacio
B: Espaciador

C: Espacio + Espaciador

Linea

El cuadro Espaciador define la distancia respecto a las ubicaciones originales de los
puntos 2 y 3 cuando se definen tres puntos de muestra. Tenga en cuenta que un
valor positivo acercara los puntos entre si, mientras que un valor negativo alejara
unos puntos de los otros.

A: Espacio 2
B: Espaciador

C: Espacio 1
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Si se utiliza un solo punto de muestra, no se lleva a cabo ninguna accién.

Punto de esquina [El campo Espaciador define la distancia entre el radio del primer contacto y los
demas contactos.

A: Esquina destino

B: Espaciador

.
3

Circulo, cilindro o [El cuadro Espaciador define la distancia entre la circunferencia del circulo y los
cono contactos de muestra.

Nota: Los planos de seguridad no se utilizan para tomar contactos de muestra. Al
medir resaltes, es importante establecer el valor del espaciador a una distancia
que permita a la sonda moverse alrededor del resalte.

A A: Contactos de muestra

T 8 B: Espaciador

Notas para cilindros exteriores (resaltes):

Este resalte tiene un punto nominal superior y un valor de espaciador negativo. Los
tres contactos de muestra (indicados con las lineas rojas) se toman en la parte
superior del cilindro.

Este resalte tiene un punto nominal superior y un valor de espaciador positivo. Los
tres contactos de muestra se toman en la superficie que rodea el cilindro.

Los planos de seguridad no se utilizan para tomar contactos de muestra. Al
medir resaltes, es importante establecer el valor del espaciador a una
distancia que permita a la sonda moverse alrededor del resalte.

PC-DMIS espera que los valores nominales de X, Y y Z del resalte estén en
la base. Si el punto central nominal esta en la parte superior del resalte,
establezca un valor negativo para la profundidad y el espaciador.

Si asigna al espaciador un nimero negativo, la distancia del espaciador sera
hacia el centro nominal, alejandose del borde del cilindro, lo que hara que
los contactos de muestra se tomen en la parte superior del cilindro. En
cambio, si se utiliza un valor positivo para el espaciador, este estara en la
superficie de la pieza circundante.
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Ranura cuadrada,
ranura redonda o

El cuadro Espaciador define la distancia entre el borde exterior del elemento y los
contactos de muestra.

elipse
A: Contactos de muestra
B: Espaciador
B
A A
Espaciador para una ranura cuadrada o una
muesca (parte superior)
A
B
Espaciador para una ranura redonda
Plano El cuadro Espaciador define la distancia entre los contactos que forman el plano.
Muesca El cuadro Espaciador define la distancia desde los bordes de la muesca donde se
toman los contactos de muestra.
Espaciador (lineas de puntos) para una muesca con dos contactos de muestra.
Poligono El cuadro Espaciador define la distancia desde los bordes del poligono donde se

toman los contactos de muestra.

Espaciador (lineas de puntos) para un poligono con tres contactos de muestra

(puntos de mayor tamafio).
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Espacio - Informacién especifica de elemento

Elemento automatico [Descripcién de Espacio

Punto de borde El cuadro Espacio muestra la distancia de offset minima entre la posicion del
punto y el primer contacto en cada lado de la arista (o borde).

A: Contacto destino
B: Contactos de muestra

C: Espacio

Distancia de offset desde el borde

Punto de angulo PC-DMIS proporciona dos cuadros de espacio, Espaciol y Espacio2, con
objeto de establecer las distancias offset entre la ubicacion del punto y los
contactos de muestra en cada una de las dos superficies de la arista en un
punto de angulo.

A: Espacio
B: Espaciador

C: Espacio + Espaciador

Espacio en un punto de angulo

e Elcuadro Espacio 1 establece la distancia de offset entre la posicion del
punto y los contactos de muestra en la primera superficie de la arista.

e Elcuadro Espacio 2 establece la distancia de offset entre la ubicacion
del punto y los contactos de muestra en la segunda superficie de la
arista.
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Linea

PC-DMIS proporciona dos cuadros de espacio, Espaciol y Espacio2, con
objeto de establecer las distancias offset para el contacto de muestra, o para los
tres contactos de muestra, de una linea.

o
e
LA

Espacios en una linea

e Elcuadro Espacio 1 define la distancia de offset respecto al borde en la
superficie de muestra para los puntos 2 y 3.

e Elcuadro Espacio 2 define la distancia de offset respecto al borde en la
superficie de muestra para el punto 1.

Nota: Los valores de Espacio 1 y Espacio 2 deben ser diferentes para obtener
un plano de muestra correcto.

Punto de esquina

PC-DMIS proporciona tres cuadros de espacio, Espaciol, Espacio2y
Espacio3, con objeto de establecer las distancias de offset entre la ubicacion
del punto y los contactos de muestra en cada una de las tres superficies de la
arista en un punto de angulo.

e Elcuadro Espacio 1 establece la distancia de offset entre la ubicacion
del punto y los contactos de muestra en el primero de los tres planos.

e Elcuadro Espacio 2 establece la distancia de offset entre la ubicacion
del punto y los contactos de muestra en el segundo de los tres planos.

e Elcuadro Espacio 3 establece la distancia de offset entre la ubicacion
del punto y los contactos de muestra en el tercero de los tres planos.

A: Esquina destino

: | 'zﬁ_--“ B: Espacio

Espacio para un punto de esquina.
Para una de las superficies, 1
muestra el punto de espacio; 2y 3
son contactos de muestra.
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Muesca

El cuadro Espacio indica en qué lugar de las dos caras paralelas de la muesca
toma PC-DMIS los contactos. Es la distancia desde la cara cerrada de la
muesca en direccién hacia la cara abierta.

Espacio para una muesca (lineas de puntos)

Si hace clic CAD para crear de forma automatica la muesca, PC-DMIS genera
automaticamente el valor de espacio basandose en el tamafio de la punta de la
sonda. Posteriormente puede modificarlo si lo desea.

e Sielradio de la punta multiplicado por el NotchSafetyFactor es
mayor que la anchura de la muesca, PC-DMIS muestra un mensaje de
advertencia indicandole que el radio de la punta es demasiado grande.

e Para que se generen resultados de medicion correctos, el tamafio de la
punta de la sonda multiplicado por el NotchSafetyFactor debe ser
menor que la anchura de la muesca.
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Trabajar con las propiedades del movimiento automético

&\ w| Do

R |

-% BEFORE * | Avoidance move
el m Distance

Void detection

H [v Use boundary offset

Ficha Propiedades de Movimiento automatico de contacto

Esta ficha se muestra cuando el cuadro de dialogo Elemento automatico esta abierto y se activa una
sonda de contacto.

La ficha Propiedades de Movimiento automatico de contacto contiene opciones que permiten
cambiar las propiedades del movimiento automatico para los elementos automaticos que utilizan sondas
de contacto.

Sugerencia: Una forma (til de ver el modo en que estas propiedades afectan a la medicién es mostrar
las rutas y los contactos mediante el icono Alternar mostrar objetivos de contacto ﬂ

Los movimientos automaticos son movimientos especiales que se afiaden a las lineas de ruta de los
elementos para evitar que PC-DMIS lleve la sonda a través del elemento cuando se mide.

Esta ficha también controla la distancia respecto a los espacios vacios que se permite a las mediciones.

Esta ficha contiene los elementos siguientes:

Elemento Descripcién

Movimiento | En esta lista puede elegir el tipo de movimiento de evitacion para el elemento
evitacion automatico actual.

Esta lista contiene estos elementos:
NO: No se utilizaran movimientos de evitacion con el elemento actual.

ANTES: antes de que PC-DMIS mida el primer contacto en el elemento actual,
se desplazara la distancia especificada por encima del primer contacto.

DESPUES: Después de que PC-DMIS mida el dltimo contacto en el elemento
actual, se desplazara la distancia especificada por encima del dltimo contacto.

AMBOS: Aplica la distancia de movimiento de evitacion a las lineas de ruta tanto
antes como después de que PC-DMIS mida el elemento.

Distancia Especifica la distancia por encima del primer o el Gltimo punto de sondeo al que la
sonda se desplazara durante la ejecucion.
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Deteccion
de vacios

Esta area solamente esta visible en los elementos automaticos de plano. Se activa si
activa Deteccién de vacios, que se encuentra en la barra para alternar del area
Propiedades de la medicion.

La casilla Usar offset de limite determina la distancia minima respecto al limite del
espacio vacio (un borde) donde se toman los contactos. Esta distancia también
define el valor de incremento que el software utiliza al buscar la superficie después
de detectar un espacio vacio.

e Si esta casilla no estd marcada, PC-DMIS coloca los contactos a la distancia
por omision del valor de radio de la punta de la sonda respecto al borde del
espacio vacio.

e Sjesta seleccionada, PC-DMIS coloca los contactos a la distancia respecto
al borde que se ha especificado en el cuadro que hay debajo de la casilla.
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Trabajar con las propiedades de Buscar orificio de contacto

G| 3D @[

m=m [CENTER | Findhole
Sj [~ Onhitemror

‘z' [ Readposition

Ficha Propiedades de Buscar orificio de contacto

Esta ficha se muestra cuando el cuadro de dialogo Elemento automatico esta abierto y se activa una
sonda de contacto. Las opciones se activaran para su seleccion cuando PC-DMIS esté en modo DCC.

La ficha Propiedades de Buscar orificio de contacto contiene opciones que puede utilizar para
cambiar las propiedades de "buscar orificio" para los elementos automaticos que utilizan sondas de
contacto.

Proceso Buscar orificio general

Una vez que seleccione una rutina (SIN CENTRO, UN CONTACTO o CENTRO) en la lista Buscar
orificio y ejecute el programa de pieza, PC-DMIS colocara la sonda a una distancia de precontacto por
encima del centro tedrico del elemento. Posteriormente, se colocara en una direccion perpendicular al
vector de superficie del elemento para buscar el orificio a la velocidad de toque. La busqueda continuara
hasta que se toque la superficie, lo cual implica que no hay orificio en este punto, o hasta que se alcance
la distancia de verificacion, lo cual indica que dicho orificio existe. Consulte "Distancia de verificacién" en
el capitulo "Establecer preferencias” de la documentacion principal.

Si la operacion de busqueda del orificio falla, PC-DMIS muestra el cuadro de dialogo Leer posicién.
Esto brinda la oportunidad de leer una nueva posicion a partir de la cual se seguira buscando el orificio
(si hace clic en Si) o de omitir este elemento y seguir con el elemento siguiente (si se hace clic en No).

e Sihace clic en Si, podra utilizar el jogbox para mover la sonda a la nueva posicion.

e Sihace clic en No, PC-DMIS alejaréa la sonda del orificio la distancia especificada para el
movimiento de evitacion (consulte el tema "Trabajar con las propiedades del movimiento
automético") y seguira ejecutando el programa de pieza. Este movimiento ayuda a evitar una
posible colision de la sonda.

Si lo desea, puede hacer que PC-DMIS continlie de forma automatica la ejecucion del programa de pieza
si no se encuentra el orificio. Consulte "Continuar ejecucion automaticamente si falla BuscarOrificio" en el
capitulo "Establecer preferencias" de la documentacion principal.

Opciones de laficha

En funcidn del tipo de elemento del cuadro de didlogo Elemento automético, esta ficha contendra una o
varias de las opciones siguientes:
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Elementos
Elemento | soportados Descripcién
compatibles
Buscar e Circulo Esta lista contiene las siguientes opciones. Determinan como
orificio e Ranura procedera PC-DMIS al intentar buscar un orificio. Si una
redonda opcion no esta disponible significa que no se admite para ese
e Ranura tipo de elemento.
cuadrada
e Muesca DESACTIVADO: No se lleva a cabo la operacion Buscar
e Poligono orificio.
e Cilindro

SIN CENTRO: Este elemento actia como el elemento
CENTRO, con la diferencia de que la sonda no toma los
tres contactos para obtener una estimacion aproximada del
centro del orificio. Simplemente empieza a medir el circulo
utilizando para ello los parametros que estéan definidos en
el cuadro de diadlogo Elemento automatico especifico.

UN CONTACTO: Este valor indica a la sonda que debe
tomar un solo contacto. Si toca la superficie y no encuentra
el orificio, automaticamente se pasa a la situacién "Si no
se encuentra nunca el orificio” (para circulos y ranuras) o
"Si no se encuentra el orificio” (para muescas) que se
describen en los enlaces Valores propios de Buscar
orificio. Si la sonda localiza el orificio, continda utilizando la
opcién SIN CENTRO.

CENTRO: Esta opcion hace que la sonda se desplace a la
profundidad de la "distancia de verificacion" para
asegurarse de que no encuentra ningn material. A
continuacion se desplaza a la profundidad del elemento o
ala distancia de verificacion * porcentaje para buscar
en el interior del orificio una estimacién del centro del
orificio (consulte "Elementos del registro” mas adelante).
Para realizar esta accion, la sonda toma tres contactos
equidistantes alrededor del orificio. Una vez que la sonda
tiene la posicion general del orificio, procede a medir el
orificio con los parametros establecidos en el cuadro de
didlogo Elemento automatico especifico. A menos que se
seleccione SIN CENTRO o UN CONTACTO, éste es el
procedimiento por omision que sigue PC-DMIS si se
encuentra el orificio.

Nota: Una entrada del registro para buscar orificio le
proporciona un mayor control sobre la profundidad del
proceso de centrado. Por omision, el componente Z del
proceso de centrado esta determinado por la profundidad
del elemento. A menudo se utiliza junto con un elemento
MedRel (plano). Sin embargo, en algunas ocasiones en las
que no utiliza un elemento MedRel y la superficie de la
pieza varia mucho en la Z, el proceso de centrado nunca
encontrara el orificio porque la superficie de la pieza esta
por debajo de la profundidad de bldsqueda. En este caso,
puede ejecutar el proceso de centrado de Buscar orificio
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en distancia de verificacién * porcentaje; para ello,
asigne a la entrada
FHCenteringAtChkDistTimesPercentlinsteadOfDepth del
registro el valor TRUE en el editor de la configuracion de
PC-DMIS. Esta entrada se encuentra en la seccion
USER_AutoFeatures. Consulte "Valores de los
parametros: ficha Movimiento" para definir los valores
Distancia de verificacion y Porcentaje.

Valores propios de Buscar orificio para un circulo o un
cilindro

e Siseencuentra el orificio: PC-DMIS se desplazara
hasta la parte mas baja de la profundidad de la
"distancia de verificacion" y tomara tres contactos
equidistantes alrededor del orificio para determinar la
ubicacidn general de éste. Después de este ajuste
general, PC-DMIS procedera a medir el orificio
utilizando los parametros definidos por el usuario en la
ficha del elemento. Esto incluye los contactos de
muestra, etc. Es equivalente al elemento CENTRO
descrito anteriormente.

e Sino seencuentra el orificio: PC-DMIS se apartara
de la superficie e iniciara un patrén de basqueda
circular (radio del elemento — radio de la sonda)
alejado del centro tedrico del elemento. La busqueda
probara [2 * PI * radio del elemento/(radio del elemento
—radio de la sonda)] posiciones alrededor del circulo
de la bisqueda. Si no se encuentra el orificio, se
aumentara el radio de busqueda por (radio del
elemento — radio de la sonda) y se seguira la
busqueda hasta que el radio de ésta sea igual a la
distancia de precontacto. Si la distancia de precontacto
es inferior a (radio del elemento — radio de la sonda),
sélo se ejecutard un patrén de basqueda.

e Sino se encuentranunca el orificio: PC-DMIS
desplazara la sonda a una posicion de precontacto por
encima del punto final del ciclo de busqueda e indicara
al usuario que ejecute una "posicion de lectura".
(Consulte "Botones Leer pos./Leer posicion”.)

e Ajustes sobre la superficie perpendicular: A medida
que PC-DMIS encuentre una superficie en lugar del
orificio, seguira actualizando la altura de la bisqueda
en funcién de las superficies encontradas. Cuando
encuentre el orificio, PC-DMIS actualizaré la
profundidad de medicion del orificio en funcion de la
ultima superficie encontrada. Si el orificio se encuentra
en el primer intento, no se realizara ningun ajuste.
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Ajustes con MEDREL: Si proporciona uno o varios
elementos MEDREL, PC-DMIS supondra que desea
utilizar estos elementos como referencia para buscar
la altura y la profundidad al medir el orificio. Por lo
tanto, no habra ningln ajuste sobre la superficie
perpendicular, excepto el de MEDREL.

Valores propios de Buscar orificio para una ranura
cuadrada o redonda

Si se encuentra el orificio: PC-DMIS se trasladara
hasta la parte méas baja de la profundidad de la
"distancia de verificacion" y medira un contacto en
cada uno de los cuatro lados de la ranura. Buscara el
centro de los cuatro contactos y medira dos contactos
en uno de los bordes largos a fin de buscar el ajuste
para la rotacién de la ranura. Una vez que se haya
calculado la ubicacién y orientacién generales de la
ranura, se procederd a su medicion utilizando los
parametros definidos en la ficha del elemento.

Si no se encuentra el orificio: PC-DMIS se apartara
de la superficie e iniciara un patrén de basqueda
circular (radio del elemento — radio de la sonda)
alejado del centro tedrico del elemento. La busqueda
probara [2 * PI * radio del elemento/(radio del elemento
—radio de la sonda)] posiciones alrededor del circulo
de la bisqueda. Si no se encuentra el orificio, se
aumentara el radio de busqueda por (radio del
elemento — radio de la sonda) y se seguira la
busqueda hasta que el radio de ésta sea igual a la
distancia de precontacto. Si la distancia de precontacto
es inferior a (radio del elemento — radio de la sonda),
sélo se ejecutard un patrén de basqueda.

Sino se encuentra nunca el orificio: PC-DMIS
desplazara la sonda a una posicion de precontacto por
encima del punto final del ciclo de basqueda e indicara
al usuario que ejecute una "posicion de lectura".
(Consulte "Botones Leer pos./Leer posicion”.)

Ajustes sobre la superficie perpendicular: A medida
que PC-DMIS encuentre una superficie en lugar del
orificio, seguira actualizando la altura de la bisqueda
en funcién de las superficies encontradas. Cuando
encuentre el orificio, PC-DMIS actualizara la
profundidad de medicidn del orificio en funcion de la
ultima superficie encontrada. Si el orificio se encuentra
en el primer intento, no se realizara ningun ajuste.
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Valores propios de Buscar orificio para una muesca

Interfaces compatibles

Todas las interfaces DCC son compatibles con la funcion
Buscar orificio. Si tiene problemas con una interfaz
determinada, péngase en contacto con nuestro departamento
de soporte técnico para que investigue el problema.

Ajustes con MEDREL: Si proporciona uno o varios
elementos MEDREL, PC-DMIS supondra que desea
utilizar estos elementos como referencia para buscar
la altura y la profundidad al medir el orificio. Por lo
tanto, no habra ningln ajuste sobre la superficie
perpendicular, excepto el de MEDREL.

Si el orificio se encuentra: PC-DMIS se desplazara
hasta la parte méas baja de la profundidad de la
"distancia de verificacion" para medir la profundidad
del orificio y luego el orificio en si.

Si no se encuentra el orificio: PC-DMIS se apartara
de la superficie e iniciara un patron de busqueda. El
patron es circular y se ajusta hacia fuera la mitad de la
anchura desde el centro tedrico del elemento (que, en
el caso de una muesca, corresponde al centro del
borde interior). La busqueda se realizara en ocho
posiciones alrededor de esta posicion. Si se encuentra
el orificio, la sonda se desplazara a la profundidad
para medir la profundidad del orificio, y luego medira el
orificio.

Sino se encuentra nunca el orificio: PC-DMIS
desplazara la sonda a una posicién de precontacto por
encima del punto final del ciclo de basqueda e indicara
al usuario que ejecute una "posicion de lectura".
(Consulte "Botones Leer pos./Leer posicion".)

5” caso Punto de La casilla En caso de error de contacto permite una
dZ error t;orde g comprobacién mejorada de los errores cuando PC-DMIS
. unto de detecta un contacto inesperado u omitido. Si selecciona esta
contacto angulo ; o
casilla de verificacion, PC-DMIS:
Punto de
esquina
Circulo e Tomara automaticamente una lectura de posicion
Elipse (consulte Leer posicién) cuando se produzca un
Ranura contacto inesperado de la sonda o se omita un
redonda contacto de la misma durante el ciclo de medicion.
Ranura e Medira todo el elemento utilizando la nueva posicién
cuadrada . L
obtenida de la lectura de posicion.
Muesca
Poligono
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e Cilindro La linea de comandos de la ventana de edicién para esta
e Cono opcion es la siguiente:

EN_ERROR = ALTERNANTE

ALTERNANTE: Este campo alterna entre Si (habilitado) y
NO (inhabilitado).

Para obtener informacion adicional sobre las opciones
disponibles cuando PC-DMIS detecta contactos inesperados o
fallidos, consulte el tema"Ramificacion al producirse un error"
en el capitulo "Ramificacion mediante control de flujo" de la
documentacion principal.

Nota: Por omision, cuando PC-DMIS realiza una operacién de
lectura de posicion (como la utilizada en Leer posicién, Buscar
orificio o En caso de error), s6lo devuelve los valores X e Y.
Sin embargo, también hay dos entradas del registro que
proporcionan un mayor control sobre la devolucion del valor
del eje Z. Son las siguientes: ReadPosUpdatesXYZ Yy
ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas. Si estas entradas del registro
estan establecidas en FALSO, la ubicacién encontrada por
Leer posicion se hara "saltar" al vector perpendicular del
elemento y se almacenara como objetivo. No obstante, como
los elementos Punto de borde, Punto de angulo y Punto de
esquina no tienen vector perpendicular sino que se definen
mediante una combinacion de vectores, para estos tipos de
elemento PC-DMIS no hara "saltar" la posicion de lectura a un
vector de elemento como ocurria en las versiones anteriores a
la v43. En su lugar, PC-DMIS pasara por alto las entradas de
registro arriba indicadas y asignara al objetivo (campo OBJ) la
posicion de lectura XYZ.

Interfaces compatibles

Todas las interfaces DCC son compatibles con la funcién En
caso de error de contacto. Si tiene problemas con una
interfaz determinada, péngase en contacto con nuestro
departamento de soporte técnico para que investigue el

problema.
Leer e Circulo Si selecciona esta casilla, PC-DMIS realizard una pausa en la
posicién e Elipse ejecucioén por encima de la superficie del elemento y mostrara
e Ranura el mensaje siguiente durante la ejecucion: "¢ Leer nueva
redonda posicién de sonda?". Realice una de las acciones siguientes:
e Ranura
cuadrada e Sidesea que PC-DMIS utilice la posicién de objetivo
e Muesca actual para medir el elemento, haga clic en No.
e Poligono e Sidesea que PC-DMIS utilice la posicién de la sonda
e Cilindro actual como valor de objetivo para medir el elemento,
e Cono desplace la sonda a la posicion deseada y haga clic en

Si. Aparecera este mensaje: "¢ Desea guardar esta
posicién como nuevo objetivo?" Realice una de las
acciones siguientes:
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e Sidesea que PC-DMIS utilice la posicién de
objetivo actual solamente para la ejecucion
actual, y que no la guarde para la siguiente
ejecucioén que lleve a cabo, haga clic en No.

e Sidesea que PC-DMIS utilice la posicion de
objetivo actual solamente para la ejecucion
actual, y que también la guarde para la
siguiente ejecucion que lleve a cabo, haga clic
en No.

Si responde haciendo clic en el botén Si, PC-DMIS le pedira
que coloque la sonda en una zona cercana al centro del
elemento. La profundidad y orientacién de la medicion se
determinaran mediante uno de los siguientes:

e Elemento MEDREL: Si proporciona un elemento
MEDREL, PC-DMIS supondra que desea medir el
orificio en relacién con dicho elemento (o elementos).
Por lo tanto, los elementos se utilizaran para definir la
perpendicularidad de la superficie y la profundidad de
la medicion, mientras que la opcion Leer posicion se
utilizar4 para determinar los otros dos ejes de
traslacion.

Nota: Si una busqueda de este tipo falla, aparecera el
mensaje "¢ Leer nueva posicion de sonda?". En este
caso, haga clic en No para continuar con el elemento
siguiente.

e Buscar orificio: Si se utiliza la operacion de Buscar
orificio y se toca al menos una vez la superficie
alrededor del orificio, PC-DMIS ajustara los tres ejes.
Dos de los ejes se basan en la posicion de la sonda
cuando ésta encuentra el orificio. El tercer eje, sobre la
superficie perpendicular, se basa en la Gltima
superficie tocada. La operacion de Buscar orificio no
sobrescribira un elemento MEDREL.

e Contactos de muestra: Si se utilizan contactos de
muestra, éstos siempre tendran maxima prioridad al
determinar tanto la orientacion como la profundidad de
medicién del orificio.

e Ningunade las anteriores: Si no se utiliza ninguna
de las anteriores opciones, PC-DMIS realizara un
sondeo del orificio basandose en los valores
correspondientes al objetivo y a la profundidad
proporcionados, y ajustados mediante el
posicionamiento de la sonda en la zona cilindrica.
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Nota: Por omision, cuando PC-DMIS realiza una operacion de lectura de posicion (como la utilizada con
la casilla Leer posicion, la lista Buscar orificio o la casilla En caso de error de contacto), sélo
devuelve los valores X e Y. Sin embargo, también hay dos entradas del registro que proporcionan un
mayor control sobre la devolucion del valor del eje Z. Son las siguientes: ReadPosUpdatesXYZ y
ReadPosUpdatesXYZEvenlfRMeas.

Desactivar el ajuste del ultimo contacto por omision de Buscar orificio

Durante una operacion de Buscar orificio, cuando la sonda registra un contacto, su punta de rubi suele
hacer contacto con la superficie (lo que significa que aun no ha encontrado el orificio) y el valor Z para el
contacto de bdsqueda siguiente se ajusta entonces con el valor Z del dltimo contacto. Este
comportamiento normal es el que se desea habitualmente, pero en algunos casos tal vez quiera
desactivar este ajuste. Puede hacerlo estableciendo AdjustFindHoleBylLastHit en FALSE en el editor de
la configuracién de PC-DMIS.

Por ejemplo, si el pulso no se puede mover hasta un angulo de punta que concuerde con el vector del
elemento, el vastago de la sonda puede hacer contacto con el borde del orificio durante la operacion de
Buscar orificio, lo que provocara que se registre un contacto que PC-DMIS presupondra como superficie
de la pieza en la posicién de la punta de rubi. Por omision, PC-DMIS intentara ajustar el valor Z del
contacto de busqueda siguiente con el ultimo valor, con lo que se obtendra un movimiento incorrecto. Si
desactiva este ajuste de ultimo contacto por omision, en un caso como este PC-DMIS continuara
buscando sin ajustar el valor Z.

Secuencia de eventos Figura Descripcion

Marco 1 A) UV,W

B) Direccion de la
busqueda

El angulo de la punta
no concuerda con el
vector del orificio.

C) Movimiento

D) Distancia de
aproximacion

Marco 2 c A) UV,W

WO T A /
—
Esto hace que el E B) Contacto

vastago de la sonda 9
haga contacto con el '
borde de la pieza en
E y registre un
contacto en B.

C) Movimiento

D) Distancia de
aproximacioén

E) Contacto con el
vastago
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Marco 3
(comportamiento
por omision)

Por omisién, PC-
DMIS ajusta el valor
Z para el contacto de
blasqueda siguiente,
pero en este caso
€S0 provocara un
movimiento
incorrecto en F.

Con
AdjustFindHoleByLa

stHit establecido
en Verdadero

A)UV,W
B) Contacto
C) Movimiento

D) Distancia de
aproximacion

E) Contacto con el
vastago

F) Movimiento
incorrecto

Marco 3
(comportamiento
modificado)

No obstante, si
desactiva el ajuste
por omision, PC-
DMIS continuara
buscando el orificio
utilizando un
movimiento correcto
enF.

Con
AdjustFindHoleByLa

stHit establecido
en Falso

A)UV,W
B) Contacto
C) Movimiento

D) Distancia de
aproximacion

E) Contacto con el
vastago

F) Movimiento
correcto
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Crear alineaciones

Crear una alineacién

Las alineaciones son esenciales para establecer el origen de coordenadas y definir los ejes X, Y y Z. Si
ha leido el tutorial del capitulo "Para empezar", ya ha creado una alineacion 3-2-1 sencilla.

Sugerencia: PC-DMIS proporciona un util Asistente de alineaciéon 321 E en la barra de herramientas
Asistentes.

Las opciones de alineacién adicionales como las alineaciones iterativas y las alineaciones de mejor
ajuste también se pueden utilizar en funcién de las necesidades concretas. Consulte el capitulo "Crear y
usar alineaciones" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener informacion exhaustiva
acerca del trabajo con alineaciones.
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Medir elementos

Medir elementos: Introduccién

PC-DMIS le proporciona dos maneras de definir elementos de pieza y afiadirlos al programa de pieza
para que PC-DMIS los mida durante la ejecucion:

e Meétodo de elementos medidos
e Meétodo de elementos automaticos

Método de elementos medidos

Measured Features =
24000143027

L1

Cada vez que la sonda entra en contacto con la pieza, PC-DMIS convierte esos contactos en diferentes
elementos denominados "elementos medidos”, segln el nimero de contactos, sus vectores, etcétera.
Los elementos medidos compatibles son:

e Punto
e Linea
e Plano
e Circulo

e Ranuraredonda
e Ranura cuadrada

e Cilindro
e Cono

e Esfera
e Toro

Para obtener mas informacién, consulte Insertar elementos medidos a continuacion.

Método de elementos automaticos

oo =

P Y R Y ICE Rel-R il N Noll W
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Si su version de PC-DMIS admite elementos automaticos, puede insertar elementos de programa de
pieza en su programa como “elementos automaticos". En muchos casos, el reconocimiento de un
elemento automatico es tan sencillo como hacer clic con el ratén en el elemento correspondiente en la
ventana gréfica. Los elementos automaticos compatibles son:

e Punto vectorial

e Punto de superficie
e Punto de borde

e Punto de angulo

e Punto de esquina
e Punto mas alto

e Plano

e Linea

e Circulo

e Elipse

e Flushygap

e Ranuraredonda
e Ranura cuadrada

e Muesca
e Poligono
e Cilindro
e Cono

o Esfera

Para obtener mas informacién, consulte Insertar elementos automaticos a continuacion.
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Insertar elementos medidos
Para insertar elementos medidos en el programa de pieza, basta con tomar el nimero de contactos
necesario para el tipo de elemento deseado en el elemento de la pieza y luego pulsar el botén

Terminado del jogbox o la tecla FIN del teclado. PC-DMIS insertara el elemento en la ventana de edicion.

Si lo desea, puede utilizar la barra de herramientas Elementos medidos como ayuda:

Measured Features =
_O.Fr‘."_g.-"j".:l|l L 3O 7

Barra de herramientas Elementos medidos

Al hacer clic en uno de estos iconos de elemento de la barra de herramientas se indica a PC-DMIS que
se va a tomar contactos en un elemento de ese tipo. Esto asegura que se creara el elemento adecuado
en el programa de pieza cuando se termine de tomar el nUmero de contactos necesarios.

Si no utiliza ninguno de estos iconos de la barra de herramientas (o si hace clic en el icono Modo

Suponer l') PC-DMIS adivina el tipo de elemento correcto basdndose en el nUmero de contactos y sus
vectores.

A medida que se toman contactos y una vez que el elemento se ha creado, PC-DMIS dibuja el elemento
medido en la pantalla. En el caso de los elementos medidos tridimensionales (toro, cilindro, esfera 'y
cono) y del elemento bidimensional plano, PC-DMIS dibujara el elemento con una superficie sombreada.

Algunos ejemplos de elementos medidos con superficies sombreadas
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Ocultar elementos de plano sombreados

Puede ocultar planos sombreados estableciendo la opcion Ninguno en el area Mostrar del cuadro de
dialogo Plano medido. También puede ocultar globalmente todos los planos sombreados dibujados para
elementos de plano futuros; para ello marque la casilla de verificacion No mostrar plano en el cuadro de
dialogo Opciones de configuracion.

Cambiar el color del elemento
Si lo desea, puede modificar el color del elemento que se utiliza durante su creacion; para ello utilice la
ficha Configuracion ID del cuadro de dialogo Opciones de configuracion. Vea la casilla de verificacion

Color que aparece después de elegir Elementos para el item Etiquetas para.

Consulte el capitulo "Crear elementos medidos" en la documentacion principal de PC-DMIS.
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Crear un punto medido

(o Utilizando el icono Punto, puede medir la posicion de un punto perteneciente a un plano
- . . .
= || [alineado con un plano de referencia (hombro) o un punto en el espacio.

Para crear un punto medido debe tomar un contacto en la pieza.
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Crear una linea medida

~— Utilizando el icono Linea, puede medir la orientacion y la linealidad de una linea
— perteneciente a un plano alineado con un plano de referencia o una linea en el
espacio.

Para crear una linea medida debe tomar dos contactos en la pieza.

Lineas medidas y planos de trabajo

Al crear una linea medida, PC-DMIS espera que los contactos de la linea se tomen en un vector
perpendicular al plano de trabajo actual.

Por ejemplo, si el plano de trabajo actual es Z+ (con el vector 0,0,1) y tiene una pieza en forma de
bloque, los contactos para la linea medida deben pertenecer a una pared vertical de la pieza, como la
parte frontal o un lateral.

Si después quisiera medir un elemento de linea en la superficie superior de la pieza, deberia cambiar el
plano de trabajo por X+, X-, Y+ 0 Y-, en funcién de la direccion de la linea.
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ES
=

Utilice el icono Plano para medir una superficie plana.

Para crear un plano medido debe tomar un minimo de tres contactos en cualquier superficie plana. Si
s6lo utiliza este minimo de tres contactos, lo mejor es seleccionar los puntos en un gran patron triangular
gue cubre el area mas amplia de la superficie.

Ejemplo de un plano con 4 puntos

Ejemplo de un plano con 8 puntos
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Crear un circulo medido

El icono Circulo se utiliza para medir el diametro, la redondez y la
E posicion del centro de un orificio/resalte paralelo a un plano de

J referencia, p. €j., la seccién perpendicular de un cilindro alineado con
un eje de referencia.

Para crear un orificio o un resalte medido debe tomar un minimo de tres contactos. El sistema reconoce
y establece el plano automaticamente durante la medicion. Los puntos que deben tomarse deben ser
distribuidos uniformemente en la circunferencia.

Ejemplo de un circulo con 4 Ejemplo de un circulo con 8 puntos
puntos

v También puede crear circulos a partir de un Unico punto haciendo uso del elemento de barra de
N herramientas Medir circulo a partir de un punto. Esto es Util cuando se intenta medir un orificio
con una onda cuyo tamafio de esfera es mayor que el diametro del orificio y, por lo tanto, no
cabe entera en el orificio y no puede tomar los tres contactos minimos que se necesitan habitualmente.
Consulte la documentacion "PC-DMIS Portable" donde se explica esto mas detalladamente.
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Crear un cilindro medido

Utilice el icono Cilindro para medir el didmetro, la cilindricidad y la orientacién del eje
[“ﬁ] de un cilindro orientado en el espacio. También se calcula la posicién del baricentro de
— los puntos tomados.

Para crear un cilindro medido debe tomar un minimo de seis contactos en el cilindro. Los puntos que
deben tomarse deben ser distribuidos uniformemente en la superficie. Los primeros tres puntos tomados
deben estar en un plano que es perpendicular al eje principal.

Ejemplo de cilindro con ocho puntos

Nota: Tenga en cuenta que determinados patrones de puntos (por ejemplo, dos filas de tres puntos
equidistantes o dos filas de cuatro puntos equidistantes) daran como resultado multiples maneras de
construir o medir un cilindro, y el algoritmo de mejor ajuste de PC-DMIS puede construir o medir el
cilindro utilizando una solucién inesperada. Para obtener los mejores resultados, los cilindros medidos o
construidos deben utilizar un patrén de puntos que elimine las soluciones no deseadas.
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Crear un cono medido

Utilice el icono Cono para medir la conicidad, el &ngulo en la punta y la orientacion en
[] el espacio del eje de un cono. También se calcula la posicion del baricentro de los
puntos tomados.

Para crear un cono medido debe tomar un minimo de seis contactos. Los puntos que deben tomarse
deben ser distribuidos uniformemente en la superficie. Los primeros tres puntos tomados deben estar en
un plano que es perpendicular al eje principal.

Ejemplo de cono con ocho puntos
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9

Utilice el icono Esfera para medir el diametro, la esfericidad y la
posicion del centro de la esfera.

Para crear una esfera medida debe tomar un minimo de cuatro contactos. Los puntos que deben

tomarse deben ser distribuidos uniformemente en la superficie. Los primeros cuatro puntos tomados no
deben estar en la misma circunferencia. El primer punto debe tomarse en el polo del hemisferio de la

esfera. Los otros tres puntos se toman en una circunferencia.

Ejemplo de una esferacon 5
puntos

Ejemplo de una esfera con 9 puntos
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Crear un toro medido
Utilice el icono Toro para medir el diametro central y el diametro de anillo del

elemento de toro. También se calcula la posicion del baricentro de los puntos

tomados.
Para crear un toro medido debe tomar un minimo de siete contactos. Tome los primeros tres contactos en

un nivel del circulo de la linea central del toro (vea las figuras inferiores). Estos contactos deben
representar la orientacién del toro de modo que un circulo imaginario generado por estos tres contactos

tendria aproximadamente el mismo vector que el toro.

Y
— o
L ey
e . :/
o L '_'—-.._\__ \
'r_;' 5 - '\.‘\ - / -\_‘
{ P )
."'l f’ % 3 I\\
/ A \
f N
| ! A
JI I,l II]_ |
— X
| \ 1 / 2] /
! % X Iy
\‘.\ X \\\ ,/ Irf
N ~—1 /
" rd

Vista de arriba abajo de un toro. Observe el diametro mayor (1), el diametro menor (2) y el circulo de la
linea central (3).

Si orienta el toro y mira hacia abajo a vista de pajaro, con Z+ sefialando hacia arriba, tome los tres
primeros contactos en la direccién contraria a las agujas del reloj para dar al toro un vector de 0,0,1. Si
toma los contactos en la direccién de las agujas del reloj, el toro tendra un vector de (0,0,-1).

Puede tomar los 4 puntos restantes en cualquier ubicacion aleatoria siempre y cuando no se encuentren

todos ellos en el mismo plano.
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Ejemplo de toro con 7 puntos

Ejemplo de toro creado a partir de siete puntos; los tres primeros contactos se toman en la direccién
contraria a las agujas del reloj
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Crear unaranuraredonda medida

H Utilice el icono Ranura redonda para crear una ranura redonda medida.
LA

Para crear una ranura redonda medida, debe tomar al menos seis contactos en la ranura, por lo general
dos puntos en cada cara plana y un punto en cada curva. También puede tomar tres puntos en cada
curva.

S

Ejemplo de ranura redonda con seis puntos

medir una ranura con una onda cuyo tamafio de esfera es mayor que el diametro de la ranuray,

por lo tanto, no cabe entera en la ranura y no puede tomar el nimero de contactos minimos que

se necesitan para una ranura medida. Consulte la documentacion "PC-DMIS Portable" donde se
explica esto mas detalladamente.

También puede crear ranuras medidas a partir de dos puntos. Esto es Util cuando se intenta
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Crear una ranura cuadrada medida

H Utilice el icono Ranura cuadrada para crear una ranura cuadrada medida.

Para crear una ranura cuadrada medida, debe tomar cinco contactos en la ranura, dos en una de las
caras largas de la ranura y después uno en cada una de las tres caras restantes. Los contactos deben
tomarse siguiendo estrictamente la direccion hacia la izquierda o hacia la derecha.

:
. 5

2

-
'L
1

Ejemplo de ranura cuadrada con cinco puntos hacia la derecha

medir una ranura con una onda cuyo tamafio de esfera es mayor que el diametro de la ranura y,

por lo tanto, no cabe entera en la ranura y no puede tomar el nimero de contactos minimos que

se necesitan para una ranura medida. Consulte la documentacion "PC-DMIS Portable" donde se
explica esto mas detalladamente.

También puede crear ranuras medidas a partir de dos puntos. Esto es util cuando se intenta
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Insertar elementos automaticos

Para insertar elementos automaticos en el programa de pieza, acceda al cuadro de didlogo Elemento
automatico para el elemento automatico deseado seleccionando Insertar | Elemento | Automatico y a
continuacion el tipo de elemento. Otra posibilidad consiste en seleccionar el tipo de elemento en la barra
de herramientas Elementos automaticos.

o rerres D =

S m oD 2 =2ADDDORND | TAD

Barra de herramientas Elementos automaticos

Con el cuadro de dialogo abierto, la forma ideal de crear el elemento es hacer clic en el elemento en la
ventana gréafica. PC-DMIS rellena el cuadro de didlogo con la informacion necesaria tomada
directamente del modelo de CAD. Si no tiene acceso a un modelo de CAD, puede sondear los contactos
directamente en la pieza. Una vez rellenado el cuadro de didlogo, haga clic en Crear en el cuadro de
dialogo (o pulse Terminado en el jogbox) para insertar el elemento en la ventana de edicion.

El cuadro de didlogo Elemento automatico y sus opciones no se describen en este conjunto de
documentacién. Puesto que muchas de las opciones el cuadro de didlogo Elemento automético son
comunes para las diferentes configuraciones de PC-DMIS, esta informacion se trata en la documentacion
principal de PC-DMIS. Consulte el capitulo "Crear elementos automaticos" de la documentacion principal
de PC-DMIS para obtener informacién exhaustiva sobre las opciones disponibles en el cuadro de dialogo
Elemento automético.

Para todos los elementos, internos o externos, asegurese de que se ha seleccionado el tipo de elemento
adecuado: ORIFICIO o RESALTE. Consulte "Opciones Orificio o Resalte" en la documentacién principal
de PC-DMIS.
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Creacion de un punto vectorial automatico

Ay

La opcion de medicién de un punto vectorial permite definir la ubicacién de un punto nominal, asi como la
direccion de aproximacion nominal que la CMM utilizara para medir el punto definido.

Para acceder a la opcién Punto vectorial, abra el cuadro de dialogo Elemento automatico para un
punto vectorial (Insertar | Elemento | Automatico | Punto | Vector).

Auto Feature [PNTL] =]

et Pore ﬂ FNT1
Feature propetes
Point 5

IS 0a27 I
B J
zfp KT

- -1
rd E T
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Solsfco ] Batidn M

Advanced measunement oplions

NOMINALS ~ =] [fembaie

P Gize: -+ Tl - Tal:
Ralative 1o: ~ -
P Hjoon  [ao
_ |
A T I

MoveTo | Tes | [ ceme || cee ]

Cuadro de diadlogo Elemento automatico: Punto vectorial

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcién de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un punto vectorial a partir de datos de superficie:

1. Coloque el cursor en la ventana gréafica para indicar la posicién deseada del punto (en la

superficie).
2. Haga clic en la superficie. PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada.
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Aseglrese de que esté seleccionada la superficie correcta. PC-DMIS perforara la superficie
resaltada y mostrara la ubicacion y el vector del punto seleccionado. La direccion del vector
normal de superficie esta determinada por la cara de la pieza con la cual entra en contacto la
sonda. Si la sonda puede entrar en contacto con ambas caras de la pieza, se utilizara la
perpendicular obtenida de los datos CAD. El icono Voltear vector permite cambiar la direccion
de aproximacion.

Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. En caso de detectarse
clics del raton adicionales antes de pulsar el boton Crear, PC-DMIS sobrescribira la informacion
mostrada previamente con los nuevos datos.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar un punto vectorial utilizando datos de superficie con la CMM, toque con la sonda la
superficie que desea. PC-DMIS perforaréa la superficie CAD mas cercana al punto de contacto de la

sonda.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Si el punto de toque esta cerca de los datos de superficie, el icono Alternar medir ahora no esta
seleccionado y se pulsa el boton Done (Terminado) en el jogbox, se creara el elemento de punto
e inmediatamente éste sera afiadido a la ventana de edicién. Si el punto de toque esta cerca de
los datos de superficie, pero el icono Alternar medir ahora si esta seleccionado, se utilizaran los
datos de superficie pero el elemento no se creara hasta que se pulse el boton Crear.

Si el punto de toque no esta cerca de los datos de superficie, PC-DMIS tratara el toque como si
fuera un contacto, y mostrara la posicién del contacto y el vector de aproximacion.

Si se toma un segundo contacto antes de pulsar el botdn Crear, se utilizaran los datos de la
ubicacion del segundo contacto.

Si se toma un tercer contacto, los tres contactos serviran para determinar un vector de
aproximacion, y el ultimo contacto se utilizara para determinar la posicion.

Si se toman mas de tres contactos, se utilizaran todos excepto el Gltimo para determinar el vector
de aproximacion. El dltimo contacto se utilizara siempre para determinar la posicion.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
A fin de utilizar datos CAD de modo alambre para generar un punto vectorial:

174

Seleccione dos bordes (alambres) de la superficie donde se encontrara el punto destino,
haciendo clic con el boton izquierdo del ratén en los alambres deseados. Estos alambres
deberén estar en la misma superficie; PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada.

Asegurese de que estén seleccionados los alambres correctos.

Seleccione el punto destino en la superficie creada. Esta seleccién final serd proyectada sobre el
plano formado por los dos vectores de alambre y la altura del primer alambre.
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Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar un punto vectorial a partir de datos de modo alambre:

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

e El primer contacto tomado indicara los valores nominales de X, Y y Z. Asimismo, PC-DMIS
mostrara el vector |, J, K. Este valor indica la direccion opuesta del vector de aproximacion de la
CMM (apuntando en la direccion contraria a la superficie). Puede aceptar estos datos o bien
puede seguir los mensajes que aparecen en el cuadro de mensajes pidiendo contactos
adicionales.

¢ Un segundo contacto actualizard la posicion del contacto y del vector de aproximacion, utilizando
el contacto mas reciente.

e Eltercer contacto en la superficie cambiara los valores nominales de X, Y y Z que se muestran,
para que coincidan con la posicion actual del contacto. PC-DMIS utilizara los tres contactos para
crear un plano a fin de buscar el vector de aproximacion |, J, K.

e Cualquier contacto adicional actualizara la posicién del contacto sirviéndose de la tltima
informacion disponible. Asimismo, el vector de aproximacion sera actualizado para reflejar un
promedio de todos los contactos anteriores (sin incluir el contacto més reciente) para el punto
vectorial.

Los datos visualizados pueden ser aceptados en cualquier momento, después de tomarse el primer,
segundo o tercer contacto. Incluso si el tercer contacto no fue aceptado, PC-DMIS restablecera el
sistema internamente, convirtiendo el proximo contacto (n° 4) en el primero de la serie.

Creacién sin usar datos CAD
Si el punto vectorial debe generarse sin el uso de datos CAD:

e El primer contacto tomado indicara los valores nominales de X, Y y Z. Asimismo, PC-DMIS
mostrara el vector de aproximacion |, J, K de ese contacto. Este valor indica la direccién opuesta
del vector de aproximacién de la CMM (apuntando en la direccion contraria a la superficie).
Puede aceptar estos datos o bien puede seguir los mensajes que aparecen en el cuadro de
mensaje que solicitan contactos adicionales.

¢ Un segundo contacto actualizara la posicién del contacto y del vector de aproximacion, utilizando
el contacto mas reciente.

e Eltercer contacto en la superficie cambiara los valores nominales de X, Y y Z que se muestran,
para que coincidan con la posicion actual del contacto. PC-DMIS utilizara los tres contactos para
crear un plano a fin de buscar el vector de aproximacion I, J, K.

e Cualquier contacto adicional actualizara la posicién del contacto sirviéndose de la Ultima
informacion disponible. Asimismo, el vector de aproximacion sera actualizado para reflejar un
promedio de todos los contactos anteriores (sin incluir el contacto mas reciente) para el punto
vectorial.
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Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el punto vectorial.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacién de un punto de superficie automatico

V. 4

La opcién de medicién Punto de superficie permite definir la ubicacién de un punto nominal, asi como la
direccion de aproximacioén nominal que la CMM utilizara para medir el punto definido. PC-DMIS permite
definir el nimero de puntos que se utilizaran para medir un plano alrededor de la ubicacion del punto
nominal, asi como el tamafio del plano. Una vez medido el plano, PC-DMIS utilizara el vector
perpendicular calculado de la superficie del plano, para acercarse a la ubicacion del punto nominal y
efectuar una medicion.

Nota: El nimero permitido de contactos de muestra necesarios para medir un punto de superficie es
cero o tres.

Para acceder a la opcién Punto de superficie, abra el cuadro de dialogo Elemento automatico para un
punto de superficie (Insertar | Elemento | Automético | Punto | Superficie).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Punto de superficie

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:
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Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un punto de superficie utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie Q

2. Coloque el cursor en la ventana grafica para indicar la posicion deseada del punto (en la

superficie).

Haga clic con el botén izquierdo del raton. PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada.

4. Asegurese de que esté seleccionada la superficie correcta. PC-DMIS perforara la superficie
resaltada y mostrara la posicion y el vector del punto seleccionado. La direccién del vector
normal de superficie estd4 determinada por la cara de la pieza con la cual entra en contacto la
sonda. Si la sonda puede entrar en contacto con ambas caras de la pieza, se utilizara el vector
normal obtenido de los datos CAD. El icono Voltear vector permite cambiar la direccion de
aproximacion.

5. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. En caso de detectarse
clics del ratén adicionales antes de pulsar el boton Crear, PC-DMIS sobrescribira la informacion
mostrada previamente con los nuevos datos.

w

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar un punto de superficie utilizando datos de superficie con la CMM, toque con la sonda la
superficie que desea. PC-DMIS perforara la superficie CAD mas cercana al punto de contacto de la
sonda.

e Siel punto de contacto esta cerca de los datos de superficie y la casilla de verificacion de
medicién no esta seleccionada, se creara el elemento de punto e inmediatamente éste sera
afadido a la ventana de edicion.

e Siel punto de toque esta cerca de los datos de superficie, pero la casilla de verificacién de
medicién si esta seleccionada, se utilizaran los datos de superficie pero el elemento no se creara
hasta que se pulse el boton Crear.

e Siel punto de toque no esta cerca de los datos de superficie, PC-DMIS tratara el toque como si
fuera un contacto, y mostrara la posicion del contacto y el vector de aproximacion.

e Sise toma un segundo contacto antes de hacer clic en el botén Crear, se utilizaran los datos de
la ubicacion del segundo contacto.

e Sise toma un tercer contacto, los tres contactos serviran para determinar un vector de
aproximacion, y el ultimo contacto se utilizara para determinar la posicion.

e Sise toman mas de tres contactos, se utilizaran todos excepto el Ultimo para determinar el vector
de aproximacion. El tltimo contacto se utilizara siempre para determinar la posicion.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
Para utilizar datos CAD de modo alambre para generar un punto de superficie:

1. Seleccione dos bordes (alambres) de la superficie donde se encontrara el punto destino,
haciendo clic con el botén izquierdo del raton en los alambres deseados. Estos alambres
deberén estar en la misma superficie; PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada.

2. Asegurese de que estén seleccionados los alambres correctos. Aparecera un cuadro de
mensajes.

3. Seleccione el punto destino en la superficie creada. Esta seleccion final sera proyectada sobre el
plano formado por los dos vectores de alambre y la altura del primer alambre.
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Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM
Si el punto de superficie se va a generar con los datos CAD de modo alambre:

e El primer contacto tomado indicara los valores nominales de X, Y y Z. Asimismo, PC-DMIS
mostrara el vector 1, J, K. Este valor indica la direccion opuesta del vector de aproximacion de la
CMM (apuntando en la direccion contraria a la superficie). Puede aceptar estos datos o bien
puede seguir los mensajes que aparecen en el cuadro de mensajes pidiendo contactos
adicionales. Un segundo contacto actualizara la posicion del contacto y del vector de
aproximacion, utilizando el contacto mas reciente.

e Eltercer contacto en la superficie cambiara los valores nominales de X, Y y Z que se muestran,
para que coincidan con la posicion actual del contacto. PC-DMIS utilizara los tres contactos para
crear un plano a fin de buscar el vector de aproximacion I, J, K.

e Cualquier contacto adicional actualizara la posicién del contacto sirviéndose de la Ultima
informacion disponible. Asimismo, el vector de aproximacion sera actualizado para reflejar un
promedio de todos los contactos anteriores (sin incluir el contacto mas reciente) para el punto de
superficie.

Los datos visualizados pueden ser aceptados en cualquier momento, después de tomarse el primer,
segundo o tercer contacto. Incluso si el tercer contacto no fue aceptado, PC-DMIS restablecera el
sistema internamente, convirtiendo el proximo contacto (n° 4) en el primero de la serie.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacién sin usar datos CAD
Si el punto de superficie debe generarse sin el uso de datos CAD:

e El primer contacto tomado indicara los valores nominales de X, Y y Z. Asimismo, PC-DMIS
mostrara el vector |, J, K. Este valor indica la direccion opuesta del vector de aproximacion de la
CMM (apuntando en la direccion contraria a la superficie). Puede aceptar estos datos o bien
puede seguir los mensajes que aparecen en el cuadro de mensajes pidiendo contactos
adicionales.

¢ Un segundo contacto actualizara la posicién del contacto y del vector de aproximacion, utilizando
el contacto mas reciente.

e Eltercer contacto en la superficie cambiara los valores nominales de X, Y y Z que se muestran,
para que coincidan con la posicion actual del contacto. PC-DMIS utilizara los tres contactos para
crear un plano a fin de buscar el vector de aproximacion I, J, K.

e Cualquier contacto adicional actualizara la posicién del contacto sirviéndose de la Ultima
informacion disponible. Asimismo, el vector de aproximacion sera actualizado para reflejar un
promedio de todos los contactos anteriores (sin incluir el contacto mas reciente) para el punto de
superficie.
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Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el punto de superficie.

1. Teclee los valores X, Y, Z, 1, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacién de un punto de borde automatico

V. _ 4

La opcién de medicién Punto de borde permite definir una medicién de puntos que debe realizarse en el
borde de una pieza. Este tipo de medicion es especialmente (til cuando el material de la pieza es tan
delgado que se requiere un contacto de medicién de la CMM controlado con precision. Se necesitan
cinco contactos de muestra para medir un punto de borde con precision.

Para acceder a la opcién Punto de borde, abra el cuadro de dialogo Elemento automéatico para un
punto de borde (Insertar | Elemento | Automatico | Punto | Borde).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Punto de borde

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el

elemento:
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Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un punto de borde utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g

2. Con el raton, haga clic una vez en la superficie cercana al borde donde desea crear el punto de
borde automatico.

3. Asegurese de que esté seleccionada la superficie correcta. El cuadro de didlogo mostrara el
valor del punto de borde seleccionado y del vector, una vez indicado el punto. La direccién del
vector normal de superficie esta determinada por la cara de la pieza con la cual entra en contacto
la sonda. Si la sonda puede entrar en contacto con ambas caras de la pieza, se utilizara la
perpendicular obtenida de los datos CAD. El icono Voltear vector permite cambiar la direccion
de aproximacion.

4. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. En caso de detectarse
clics del ratén adicionales antes de pulsarse el boton Crear, PC-DMIS sobrescribira la
informacion mostrada previamente con los nuevos datos.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM
Para generar un punto de borde mediante los datos de superficie con la CMM:

1. Toque cerca del borde deseado de la pieza con la sonda.
2. Intente mantener el vastago lo méas perpendicular posible a la superficie.

PC-DMIS perforara la superficie CAD mas cercana al punto de contacto de la sonda. Los valores X, Y, Z
mostrados reflejan el borde CAD mas cercano al contacto, no el contacto en si. |, J, K refleja el vector
perpendicular de superficie.

Si no se encuentra ningun borde CAD, PC-DMIS mostrara el punto méas cercano y pedira que se tomen
contactos adicionales.

Si se toma un segundo contacto en la superficie opuesta antes de hacer clic en el botén Crear, PC-DMIS
cambiara los valores de la posicion segun proceda. Sin embargo, los vectores mostrados permaneceran
constantes.

La opciéon Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacién utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos de modo alambre CAD para generar un punto de borde.

Para generar un punto de borde:
1. Haga clic en la proximidad del alambre deseado, en el borde (no en el interior de la frontera de la

superficie superior). PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado.
2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto.
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La aproximacion de la sonda siempre es perpendicular a la linea, asi como al vector de la linea central
actual de la sonda. La sonda se aproximara desde el lado del borde sobre el que se hizo clic. El cuadro
de dialogo mostrara el valor del punto de borde seleccionado y del vector, una vez indicado el alambre.

Si hace falta un toque adicional, haga clic sobre el alambre opuesto de la superficie (normal).

Creacién utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar un punto de borde utilizando datos de modo alambre con la CMM:

1. Toque cerca del borde deseado de la pieza con la sonda.
2. Intente mantener el vastago lo mas perpendicular posible a la superficie.

PC-DMIS perforara la superficie CAD mas cercana al punto de contacto de la sonda. Los valores X, Y, Z
mostrados reflejan el borde CAD mas cercano al contacto, no el contacto en si. |, J, K refleja el vector
perpendicular de superficie. Si no se encuentra ningin borde CAD, PC-DMIS mostrara el punto mas
cercano y pedira que se tomen contactos adicionales.

Si se toma un segundo contacto en la superficie opuesta antes de hacer clic en el botén Crear, PC-DMIS
cambiara los valores de la posicién segun proceda. Sin embargo, los vectores mostrados permaneceran
constantes.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD
Si el punto de borde debe generarse sin el uso de datos CAD:

e Los tres primeros contactos tomados indicaran el valor nominal del vector de la superficie.

e Los dos contactos siguientes buscaran y mostraran el otro vector. Este valor indica la direcciéon
opuesta del vector de aproximacion de la CMM (apuntando en la direccién contraria a la
superficie).

e El Ultimo contacto (el sexto) indicara la posicién real del punto de borde.

Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el punto de borde.

1. Teclee los valores X, Y, Z, I, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacién de un punto de esquina automatico
kg

La opcion de medicién Punto de esquina permite definir la medicidon de un punto que es la interseccion
de tres planos medidos. Este tipo de medicién permite medir la interseccién entre tres planos, sin tener
gue medir los planos por separado y luego tener que crear un punto de interseccion. Deben utilizarse
nueve contactos (tres en cada uno de los tres planos) para medir un punto de esquina.

Para acceder a la opcién Punto de esquina, acceda al cuadro de dialogo Elemento automéatico para un
punto de esquina (Insertar | Elemento | Automatico | Punto | Esquina).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Punto de borde

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:
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Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un punto de esquina utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g

2. Haga clic con el ratdn una vez cerca de la esquina. Observara que PC-DMIS automaticamente
vuelve a colocar la sonda con animacién en el punto de esquina.

3. Compruebe que ha seleccionado el punto de esquina correcto. El cuadro de dialogo mostrara el
valor del punto de esquina seleccionado y del vector, una vez indicado el punto.

4. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de didlogo y en Herramientas de
sonda.

5. Haga clic en Crear.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM
Para generar un punto de esquina mediante los datos de superficie con la CMM:

1. Toque una vez cerca de los tres bordes que convergen en la esquina. PC-DMIS presupone que
las superficies son perpendiculares entre si.

2. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de didlogo y en Herramientas de
sonda.

3. Haga clic en Crear.

Si no se encuentra ningun punto de esquina CAD, PC-DMIS mostrara el punto mas cercano y pedira que
se tomen contactos adicionales.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos de modo alambre CAD para generar un punto de esquina.

Para generar el punto:

1. Con el ratén, haga clic una vez cerca de la esquina (pero no en ésta). PC-DMIS resaltara la
superficie seleccionada.

2. Asegurese de que esté seleccionada la superficie correcta. El cuadro de didlogo mostrara el
valor del punto de esquina seleccionado y del vector, una vez indicado el punto. (Si es necesario,
toque un borde diferente que esté orientado hacia una esquina.)

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

4. Haga clic en Crear.
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Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar un punto de esquina utilizando datos de modo alambre con la CMM:

1. Toque dos veces la primera superficie.

2. Toque una vez cerca de los bordes que convergen en la esquina. PC-DMIS presupone que las
superficies son perpendiculares entre si. Si no se encuentra ningdn punto de esquina CAD, PC-
DMIS mostrara el punto mas cercano y pedira que se tomen contactos adicionales.

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

4. Hagaclic en Crear.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD
Para generar un punto de esquina sin utilizar datos CAD:

Toque tres veces la primera superficie.

Toque dos veces la segunda superficie.

Toque una vez la tercera superficie.

Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

5. Haga clic en Crear.

PoobdE

Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el punto de esquina.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacién de un punto de angulo automatico

AP

La opcion de medicién Punto de angulo permite definir la medicion de un punto que es la interseccion de
dos lineas medidas. Este tipo de medicién permite medir la interseccién entre dos lineas, obviando el
medirlas por separado y después tener que crear un punto de interseccion. Se necesitan seis contactos
para medir un punto de angulo con precision.

Para acceder a la opcién Punto de angulo, abra el cuadro de dialogo Elemento automatico para un
punto de angulo (Insertar | Elemento | Automatico | Punto | Angulo).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Punto de angulo

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un punto de angulo utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficieg .
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2. Con el raton, haga clic una vez cerca del borde en angulo (pero no en él) en la ventana grafica.
PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada.

3. Asegurese de que esté seleccionada la superficie correcta. El cuadro de didlogo mostrara el
valor del punto de angulo seleccionado y del vector, una vez indicado el punto. La direccién del
vector normal de superficie esta determinada por la cara de la pieza con la cual entra en contacto
la sonda. Si la sonda puede entrar en contacto con ambas caras de la pieza, se utilizara la
perpendicular obtenida de los datos CAD. El icono Voltear vector permite cambiar la direccion
de aproximacion.

4. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. En caso de detectarse
clics del ratén adicionales antes de pulsarse el boton Crear, PC-DMIS sobrescribira la
informacion mostrada previamente con los nuevos datos. Si hace falta un toque adicional, haga
clic en la superficie opuesta del borde del angulo.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar un punto de angulo utilizando datos de superficie con la CMM, toque una vez cada lado del
borde del angulo con la sonda. Si no se encuentra ningdn punto de angulo CAD, PC-DMIS mostrara el
punto mas cercano y pedira que se tomen contactos adicionales.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacién utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos de modo alambre CAD para generar un punto de angulo.

Para generar el punto:

1. Con el ratén, haga clic una vez cerca del borde en angulo (pero no en éste). PC-DMIS resaltara
la superficie seleccionada.

2. Asegurese de que esté seleccionada la superficie correcta. El cuadro de didlogo mostrara el
valor del punto de angulo seleccionado y del vector, una vez indicado el punto. La direccién del
vector normal de superficie estd determinada por la cara de la pieza con la cual entra en contacto
la sonda. Si la sonda puede entrar en contacto con ambas caras de la pieza, se utilizara la
perpendicular obtenida de los datos CAD. El icono Voltear vector permite cambiar la direccién
de aproximacion.

3. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. En caso de detectarse
clics del ratén adicionales antes de pulsar el boton Crear, PC-DMIS sobrescribira la informacion
mostrada previamente con los nuevos datos. Si hace falta un toque adicional, haga clic en la
superficie opuesta del borde del angulo.

Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM

Para generar un punto de angulo utilizando datos de modo alambre con la CMM, toque una vez cada
lado del borde del angulo con la sonda. Si no se encuentra ningun punto de angulo CAD, PC-DMIS
mostrara el punto mas cercano y pedird que se tomen contactos adicionales.

La opcién Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacion sin usar datos CAD

Si el punto de angulo debe generarse sin el uso de datos CAD, toque tres veces cada superficie para
encontrar los dos planos. El punto de angulo mostrado se encuentra en la posicion del primer contacto.

Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el punto de angulo.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacién de un punto mas alto automatico

D /4

La opcion Punto mas alto automatico permite buscar una zona de busqueda definida por el usuario,
donde situar el punto mas alto en el plano de trabajo actual. Con esto se realiza un muestreo de la zona
para localizar el punto mas alto; no se buscan los puntos existentes en el programa de pieza.

El resultado de la busqueda es un punto Unico definido por sus coordenadas X, Y, Z y su vector de
aproximacion.

Para acceder a la opcién Punto mas alto, abra al cuadro de didlogo Elemento automéatico para un
punto mas alto (Insertar | Elemento | Automatico | Punto | Alto).
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Cuadro de diadlogo Elemento automatico: Punto mas alto

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:
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Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para definir el area de busqueda de un punto mas alto utilizando datos de superficie:

1. Coloque el cursor en la ventana gréafica para indicar la posicién deseada del punto inicial (en la
superficie).

2. Haga clic una vez para definir el valor de Centro del area de blusqueda y el valor de Punto
inicial. PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada.

3. Haga clic otra vez para definir el valor de Punto inicial. Mientras el cuadro de didlogo
permanezca abierto, cada clic impar que se haga sobre la superficie del modelo de pieza
asignara a Centro y Punto inicial el valor correspondiente a la posicidn en la que se ha hecho
clic. Cada clic par definird una nueva ubicacién de Punto inicial solamente.

4. Asegurese de que esté seleccionada la superficie correcta. PC-DMIS perforara la superficie
resaltada y mostrara la posicion y el vector del punto seleccionado. La direccién del vector
normal de superficie esta determinada por la cara de la pieza con la cual entra en contacto la
sonda. Si la sonda puede entrar en contacto con ambas caras de la pieza, se utilizara la
perpendicular obtenida de los datos CAD. El icono Voltear vector permite cambiar la direccién
de aproximacion.

5. Seleccione el tipo de zona de busqueda que se va a utilizar eligiendo Circular o Cuadro en la
lista Modo del area Propiedades de la medicion.

6. Defina el tamafio de la zona de blsqueda cambiando los valores en los cuadros Anchura 'y
Longitud para una zona de busqueda de tipo cuadro o en los cuadros Radio int y Radio ext
para una zona de busqueda de tipo circular. PC-DMIS muestra la zona de bldsqueda en el color
de resalte.

7. Defina los valores de incremento y tolerancia que deben utilizarse para el procedimiento de
punto mas alto.

8. Realice cualquier otro cambio que sea necesario en el cuadro de didlogo.

9. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. Cuando ejecute el
programa de pieza, PC-DMIS buscara el punto mas alto de la zona de busqueda definida y lo
devolvera.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM
Para definir la zona de busqueda para el punto més alto con la CMM:

1. Toque una vez la superficie deseada de la pieza con la sonda. Esto definird que el centro del
area de busqueda y el punto inicial son el mismo.

2. Sise desea un centro de busqueda diferente, toque la superficie deseada con la sonda una vez
mas. Esto definird un nuevo centro para la zona de blsqueda. Si se somete a muestreo otro
punto con la sonda, cambiara la posicion del punto inicial y del vector de aproximacion. Cada
muestra consecutiva tomada se alternara entre el centro de blsqueda y el punto inicial. Cada
vez que la sonda tome una muestra de la superficie de la pieza, PC-DMIS perforara la superficie
CAD maés cercana al punto de contacto de la sonda. La informacion recopilada del modelo de la
superficie se utilizard para definir el punto inicial y el centro de busqueda.

3. Seleccione el tipo de zona de bUsqueda que se va a utilizar eligiendo Circular o Cuadro en la
lista Modo del area Propiedades de la medicion.

4. Defina el tamafio de la zona de busqueda cambiando los valores en los cuadros Anchuray
Longitud para una zona de busqueda de tipo cuadro o en los cuadros Radio int y Radio ext
para una zona de busqueda de tipo circular. PC-DMIS muestra la zona de busqueda en el color
de resalte.
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5. Defina los valores de incremento y tolerancia que deben utilizarse para el procedimiento de
punto mas alto.

6. Realice cualquier otro cambio que sea necesario en el cuadro de dialogo.

7. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. Cuando ejecute el
programa de pieza, PC-DMIS buscara el punto mas alto de la zona de busqueda definida y lo
devolvera.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD

Si debe generarse la region de busqueda del punto mas alto sin utilizar datos CAD, el primer contacto
gue se tome indicara los valores nominales X, Y y Z del punto inicial y el centro de busqueda. Asimismo,
PC-DMIS mostrara el vector de aproximacion |, J, K de ese contacto. Este valor indica la direccion
opuesta del vector de aproximacion de la CMM (apuntando en la direccion contraria a la superficie). Para
definir un nuevo punto inicial, tome una muestra de la superficie con la sonda en la posicién del punto
central deseado. Cada muestra consecutiva tomada se alternara entre el punto inicial y el centro de
busqueda.

1. Seleccione el tipo de zona de blsqueda que se va a utilizar eligiendo Circular o Cuadro en la
lista Modo del area Propiedades de la medicion.

2. Defina el tamafio de la zona de blsqueda cambiando los valores en los cuadros Anchuray
Longitud para una zona de busqueda de tipo cuadro o en los cuadros Radio int y Radio ext
para una zona de busqueda de tipo circular. PC-DMIS muestra la zona de bisqueda en el color
de resalte.

3. Defina los valores de incremento y tolerancia que deben utilizarse para el procedimiento de
punto mas alto.

4. Realice cualquier otro cambio que sea necesario en el cuadro de dialogo.

5. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. Cuando ejecute el
programa de pieza, PC-DMIS buscara el punto mas alto de la zona de busqueda definida y lo
devolvera.

Creacion tecleando los datos

Este método permite teclear el centro de la zona de blsqueda de punto mas alto (es decir, el medio del
cuadro o el centro del circulo) indicando los valores X, Y y Z. También permite definir el punto inicial y el
vector de aproximacion asociado, introduciendo los valores X, Y, Z, 1, J, K.

1. Teclee los valores X, Y, Z, 1, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.

2. Seleccione el tipo de zona de busqueda que se va a utilizar eligiendo Circular o Cuadro en la
lista Modo del area Propiedades de la medicion.

3. Defina el tamafio de la zona de blsqueda cambiando los valores en los cuadros Anchura 'y
Longitud para una zona de basqueda de tipo cuadro o en los cuadros Radio int y Radio ext
para una zona de busqueda de tipo circular. PC-DMIS muestra la zona de busqueda en el color
de resalte.

4. Defina los valores de incremento y tolerancia que deben utilizarse para el procedimiento de
punto mas alto.

5. Realice cualquier otro cambio que sea necesario en el cuadro de dialogo.
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6. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza. Cuando ejecute el
programa de pieza, PC-DMIS buscara el punto mas alto de la zona de busqueda definida y lo
devolvera.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

193



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Creacion de una linea automatica

&

La opcion de medicién de linea le permite definir una linea nominal que la CMM utilizara para medir la
linea definida.

Para acceder a la opcién Linea, abra al cuadro de dialogo Elemento automatico para una linea
(Insertar | Elemento | Automaético | Linea).

Auto Festure [LINI] =]
[ Zrune =] [om
Feuuwm_w:-ﬂ
J% ||:—‘: (Y
Jo k[osoes [T e I |
kjﬂJ flere =]
#| ]

e o el
Messurement propertes

ot L 58 i [ o (o [N N
Advanced measurement oplions

NOMINALS = =l Arkese

P Gize:  +Tol - Tadl:

Falative o: :
e R e
AR J0 TR N

;‘

i His
=
Bl 03787 = Depth

Have To | Test | | Creaie | |Dus=|

Cuadro de didlogo Elemento automatico: Linea

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar una linea automatica en la pantalla utilizando datos de superficie:

1. Seleccione Sio No en la lista Delimitado. Una linea delimitada acaba cuando llega a otro punto
definido. Una linea no delimitada acaba segun la longitud definida.
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2. Defina la linea automatica:

e Siha seleccionado Si en la lista Delimitado, haga dos clics en la superficie que desea
para definir los puntos inicial y final de la linea respectivamente. PC-DMIS trasladara los
puntos a la interseccién mas préxima con otra superficie y los colocara en la linea de
interseccién. PC-DMIS dibujara la posicién del punto inicial, la posicion del punto final y
los vectores de linea y de borde.

e Siha seleccionado No en la lista Delimitado, haga un clic en la superficie que desea
para definir el punto inicial de la linea. PC-DMIS trasladard el punto a la interseccién mas
préxima con otra superficie y lo colocara en la linea de interseccion. A continuacion,
escriba la longitud de la linea en el cuadro Longitud. PC-DMIS dibujara la ubicacién del
punto inicial y una linea con la longitud indicada. Los vectores de linea y de borde se
dibujan si el valor de Tamafio pto es mayor que 0.

Esta sencilla linea automatica delimitada muestra los puntos inicial y final

Esta linea automatica delimitada de ejemplo muestra los puntos inicial y final (1) y (2), un
vector de borde de 0,-1,0, un vector de superficie de 0,0,1, un vector de linea de 0,1,0 y un
valor de Tamafio pto de 0,3:

3. Modifique las opciones que convenga en el cuadro de didlogo.

4. Modifique las opciones de la ficha Propiedades del contacto de Herramientas de sonda segun
convenga.
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Por ejemplo, puede que sea necesario cambiar el valor de Contactos y de Profundidad:

Este ejemplo muestra ahora la linea automatica con 5 contactos y una profundidad de 3
mm

También podria ser necesario que la linea se mida en la otra superficie modificando el valor de
Vector de borde:

Este ejemplo muestra la linea automatica con un vector de borde modificado de 0,0,1 (A), un
vector de superficie modificado de 0,-1,-0 (C) y una profundidad de 1 mm

5. Sinecesita contactos de muestra, modifique los elementos de la ficha Propiedades de
Contactos de muestra de contacto de Herramientas de sonda segun convenga.
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Por ejemplo, si necesita tomar muestras del offset del material de la superficie desde el borde,
podria tener algo como esto:

LIN1*

Este ejemplo muestra la linea automatica con un vector de borde de 0,-1,0 (A), un vector de

superficie de 0,0,1 (C), una profundidad de 1 mm y 1 contacto de ejemplo con un espacio de
19 mm (D)

6. Haga clic en Crear. PC-DMIS generard la linea automatica.

Creacién utilizando datos de modo alambre en la pantalla
Para generar una linea en la pantalla utilizando los datos de modo alambre:

1. Seleccione Si o No en la lista Delimitado.

2. Seleccione dos bordes (alambres) de la superficie donde se encontraran los puntos destino (si
estan delimitados por un segundo punto, en caso contrario haga clic una sola vez), haciendo clic
con el botén izquierdo del ratdén en los alambres deseados. Estos alambres deberan estar en la
misma superficie.

3. PC-DMIS dibujara la posicién inicial y, si se crea una linea delimitada, la posicion del punto final.
También dibujara los vectores de linea y punto de borde.

4. Asegurese de que estén seleccionados los alambres correctos.

5. Modifique cualquier otra opcion que necesite en este cuadro de dialogo y en la ficha
Propiedades de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

6. Haga clic en Crear. PC-DMIS generara una linea.

Creacién utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar una linea utilizando los datos de modo alambre:

e El primer contacto tomado indicara el punto inicial nominal X, Y y Z. Un segundo contacto
(necesario si ha seleccionado Si en la lista Delimitado) generara el punto final de la linea.
Después del segundo contacto, PC-DMIS también mostraréa el vector de linea |, J, Ky el vector
de borde I, J, K.

e Los contactos adicionales que se tomen seran equidistantes a lo largo de la longitud de la linea.
Asimismo, el vector de aproximacion seréa actualizado para reflejar un promedio de todos los
contactos anteriores (sin incluir el contacto mas reciente) para el punto vectorial.
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Los datos visualizados pueden ser aceptados en cualquier momento después de tomarse el segundo
contacto.

La opcidn Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD
Si la linea debe generarse sin el uso de datos CAD:

1. Seleccione Sio No en la lista Delimitado.

2. Siva acrear una linea delimitada, tome dos contactos. Si va a crear una linea no delimitada,
tome un solo contacto.

3. Modifique cualquier otra opcién que necesite en el cuadro de didlogo y en la ficha Propiedades
de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

4. Haga clic en Crear.

Creacién tecleando los datos
Este método le permite teclear los valores necesarios para crear una linea automatica:

Para crear una linea delimitada

1. Seleccione Si en la lista Delimitado.

2. Escriba el nimero de contactos en el cuadro Contactos.

3. Escriba la profundidad para la linea en el cuadro Profundidad de la ficha Propiedades del
contacto de Herramientas de sonda.

4. Escriba los valores X, Y y Z correspondientes a los puntos Inicio y Fin.

5. Escriba los vectores I, J y K.

6. Introduzca todas las demas opciones que sean necesarias en el cuadro de dialogo.

7. Haga clic en Crear. PC-DMIS generara una linea basada en los valores introducidos en el

cuadro de dialogo.
Para crear una linea no delimitada

1. Seleccione No en la lista Delimitado.

2. Escriba el nimero de contactos en el cuadro Contactos.

3. Escriba la profundidad para la linea en el cuadro Profundidad de la ficha Propiedades del
contacto de Herramientas de sonda.

4. Escriba los valores X, Y y Z correspondientes al punto Inicio.

5. Escriba los vectores I, Jy K.

6. Escriba la longitud para la linea en el cuadro Longitud.

7. Introduzca todas las demas opciones que sean necesarias en el cuadro de dialogo.

8. Haga clic en Crear. PC-DMIS generara una linea basada en los valores introducidos en el

cuadro de dialogo.
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Creacién de un plano automatico

A

La opcion Plano automético permite definir una medicién de plano. Se requiere un minimo de tres
contactos para medir un plano.

Para acceder a la opcién Plano, abra al cuadro de dialogo Elemento automatico para un plano
(Insertar | Elemento | Automatico | Plano).
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Cuadro de dialogo Elemento automatico: Plano

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcién de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar una ranura cuadrada utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie ﬂ

2. Con el ratén, haga clic una vez en la superficie donde desea el plano. PC-DMIS rellena el cuadro
de dialogo con la informacién recopilada del modelo.
3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo.
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4. Haga clic en Crear.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos de modo alambre CAD para generar un plano automatico.

Para generar el plano:

Abra el cuadro de didlogo de elemento automatico Plano (Insertar | Elemento | Automatico |
Plano).

Haga clic al menos tres veces en la superficie.

Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto. La aproximacion de la sonda siempre es
perpendicular al elemento, asi como al vector de la linea central actual de la sonda. En el cuadro
de didlogo se mostrara el valor del vector y el punto central del plano.

Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en la ficha Propiedades
de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

Haga clic en Crear.

Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar un plano mediante los datos de modo alambre con la CMM:

Abra el cuadro de didlogo de elemento automético Plano (Insertar | Elemento | Automatico |
Plano).

Tome un contacto en la superficie en la que desea crear el plano. PC-DMIS perforara la
superficie CAD mas cercana al punto de contacto de la sonda. Los valores X, Y y Z mostrados
reflejan el valor del centro del plano. I, J, K refleja el vector perpendicular de superficie.
Modifique cualquier otra opcidn que necesite en este cuadro de dialogo y en la ficha
Propiedades de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

Pulse el botén Done (Terminado) en el jogbox (o haga clic en el botén Crear en el cuadro de
dialogo).

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD
Para generar el plano sin utilizar datos CAD:
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Abra el cuadro de didlogo de elemento automéatico Plano (Insertar | Elemento | Automatico |
Plano).

Tome al menos tres contactos en una superficie.

Tome mas contactos si resulta necesario. PC-DMIS utilizara los datos correspondientes a todos
los contactos medidos. X, Y, Z indica el centro calculado del plano.

Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en la ficha Propiedades
de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

Haga clic en el botén Crear.
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Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el valor de centro del plano.

1. Abra el cuadro de dialogo de elemento automatico Plano (Insertar | Elemento | Automatico |
Plano).

2. Introduzca los valores X, Y, Z, 1, J, K.

3. En Herramientas de sonda, en la ficha Propiedades del contacto, introduzca los valores de
Contactos y Niveles.

4. Realice las modificaciones que convenga en el cuadro de didlogo Elementos automaticos y en
Herramientas de sonda.

5. Haga clic en Crear.

PC-DMIS generaréa el numero adecuado de contactos con el patrén especificado. Consulte el tema "Lista
Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener méas informaciéon sobre nominales.
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Creacion de un circulo automatico

~

La opcion Circulo automatico permite definir una medicion circular. Este tipo de medicion es
especialmente Gtil cuando el circulo se encuentra en un plano especifico que no es paralelo a ninguno de
los planos de trabajo, o si se requieren contactos equidistantes para circulos parciales. Se requiere un
minimo de tres contactos para medir un circulo. El nimero de contactos por omisién necesarios para
medir un circulo esta basado en el valor por omisién establecido en el modo CONFIGURACION

Para acceder a la opcién Circulo, acceda al cuadro de dialogo Elemento automatico de Circulo
(Insertar | Elemento | Automaético | Circulo).

Auto Feature [CIR1] =]
) Crcle =] R
Feature propemes
EHW Surface Arg s

IGBEF i 1

|EREE &fo o Bl

IE- K1 IAJ_
I 114 e <]
k| T

e/ Ol Chametar Heighl

[ow =] [osses H o = «J
Measuremert properties

Stad

Sa Angle Dvaction
P = FRe o few =
ot L1kt e (o W I (O

Advanced measurement oplions

NOMINALS ~][LEAST Sl »] | frobvss
= | PLSie: - Tal:

Fiedative to:

e i | | 22
SR A0 T AT QP

- s

BE 0378 = Depth

|
== =

Move To | Tes | | Creae I | Clase I

Cuadro de didlogo Elemento automatico: Circulo

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcién de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un circulo utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g
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2. Haga clic una vez fuera o dentro del circulo deseado. El cuadro de dialogo mostrara el punto
central y el diametro de los datos CAD del circulo automatico seleccionado mas cercano al punto
donde ha hecho clic en el modelo de pieza.

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo.

4. Haga clic en Crear.

Creacion utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar un circulo utilizando datos de superficie con la CMM, tome un minimo de tres contactos en
el orificio o sobre el resalte. PC-DMIS perforara la superficie CAD més cercana al punto de contacto de la
sonda. Los valores X, Y, Z mostrados reflejaran el circulo CAD mas cercano, no los contactos en si. |, J,
K refleja el vector perpendicular de superficie. Si no se encuentra ningun circulo CAD, PC-DMIS mostrara
el punto mas cercano y pedird que se tomen contactos adicionales.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos de modo alambre CAD para generar un circulo automatico.

Para generar el circulo:

1. Haga clic cerca del alambre deseado, en el circulo. PC-DMIS resaltara el circulo seleccionado
mas cercano al lugar donde ha hecho clic en el modelo de pieza.

2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto. La aproximacién de la sonda siempre es
perpendicular al elemento, asi como al vector de la linea central actual de la sonda. Una vez que
haya indicado el alambre, el cuadro de didlogo mostrara el valor del punto central y del diametro
del circulo seleccionado.

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

4. Haga clic en Crear.

Nota: Si el elemento CAD subyacente no es un circulo ni un arco, es posible que resulte necesario
seleccionar puntos adicionales con el ratén para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta el
elemento correcto, trate de hacer clic en al menos dos posiciones adicionales del circulo.

Creacion sin usar datos CAD
Para generar el circulo sin utilizar datos CAD:

1. Tome tres contactos en la superficie para determinar el plano en el que yace el circulo.

2. Tome tres contactos adicionales en el orificio (0 en el resalte). PC-DMIS calculara el circulo
automatico utilizando los tres contactos. Puede tomar contactos adicionales. PC-DMIS utilizara
los datos obtenidos de todos los contactos medidos, hasta que se haga clic en el botdn Crear. X,
Y, Z indica el centro calculado del circulo (o resalte).

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en la ficha Propiedades
de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

4. Haga clic en Crear.

203




PC-DMIS CMM 2013 Manual

Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el valor de centro del circulo.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Esta opcién automatica permite definir una elipse. El tipo de elemento de elipse funciona practicamente
como el del circulo de chapa metalica. Resulta especialmente Util cuando la elipse se encuentra en un

plano especifico que no es paralelo a ninguno de los planos de trabajo. También es util cuando se
requieren contactos equidistantes para elipses parciales. Se requieren cinco contactos como minimo

para medir una elipse.

Para acceder a la opcién Elipse, acceda al cuadro de dialogo Elemento automéatico para una elipse
(Insertar | Elemento | Automatico | Elipse).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Elipse

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el

elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla

1. Haga clic en el icono Modo Superficieg .

2. Con el ratén, haga clic una vez en la elipse mostrada en la ventana gréafica. PC-DMIS calculara

los datos X, Y, Z e, J, K necesarios.
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3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo.
4. Haga clic en Crear.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar la medicién de una elipse utilizando datos de superficie con la CMM, tome como minimo
cinco contactos en la elipse. PC-DMIS perforard la superficie CAD mas cercana al punto de contacto de
la sonda. Los valores X, Y, Z mostrados reflejaran la elipse CAD mas cercana, no los contactos en si. |,
J, K refleja el vector perpendicular de superficie. Si no se encuentra ninguna elipse CAD, PC-DMIS
mostrara el punto mas cercano y pedird que se tomen contactos adicionales.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacién utilizando datos de modo alambre en la pantalla

1. Hagaclic en la elipse cerca del alambre deseado. PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado.

2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto. La aproximacion de la sonda siempre es
perpendicular al elemento, asi como al vector de la linea central actual de la sonda. Una vez que
haya indicado el alambre, el cuadro de didlogo mostrara el valor del punto central y del diametro
de la elipse seleccionada.

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

4. Haga clic en Crear.

Nota: Si el elemento CAD subyacente no es una elipse, es posible que resulte necesario seleccionar
puntos adicionales con el raton para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta el elemento correcto,
trate de hacer clic en al menos dos posiciones adicionales de la elipse.

Creacion sin usar datos CAD
Si la elipse debe generarse sin el uso de datos CAD:

1. Tome tres contactos en la superficie para determinar el plano en el que se encuentra la elipse.
2. Tome cinco contactos adicionales en el orificio (o en el resalte).

PC-DMIS utilizara los datos para calcular la elipse de chapa metalica. Pueden tomarse contactos
adicionales hasta que se haga clic en el botén Crear. X, Y, Z indica el centro calculado de la elipse.
También se muestran los diametros mayor y menor calculados, junto con el vector de orientacion.

Creacién tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para la elipse. También es posible

introducir los diametros mayor y menor de la elipse ademas del vector de angulo 12, J2, K2.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacion de una ranura redonda automatica

r— 4

Esta opcién permite definir la medicién de una ranura redonda. Este tipo de medicién es particularmente
util cuando no se desea medir una serie de lineas y circulos, o construir sus intersecciones y puntos
medios. Se requieren seis contactos, como minimo, para medir una ranura redonda.

Ranura redonda con un minimo de 6 contactos

Para acceder a la opcién Ranura redonda, abra el cuadro de didlogo Elemento automatico para una
ranura redonda (Insertar | Elemento | Automatico | Ranura redonda).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Ranura redonda
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Con el cuadro de dialogo abierto, en funcién de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar la medicion de una ranura redonda utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficieg .

Con el ratdn, haga clic una vez en la parte de la ranura mostrada en la ventana gréfica.

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

4. Haga clic en Crear.

N

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM
Para generar la medicién de una ranura redonda utilizando los datos de superficie con la CMM,
simplemente toque tres veces en cada arco.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla

También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar una ranura redonda. Con la sonda
con animacion, haga clic una vez cerca de cualquier alambre de la ranura mostrada en la ventana
grafica.

Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar la medicién de una ranura redonda utilizando los datos de modo alambre con la CMM,
simplemente toque una o tres veces en cada arco.

Nota: Si los datos CAD que definen los extremos de la ranura son de tipo CIRCULO o ARCO (es decir,
una entidad 100 IGES), PC-DMIS tomara automaticamente dos contactos adicionales en el arco. Si
ambos extremos son de este tipo, sera suficiente un toque en cada arco para medir este tipo de
elemento.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD

Si la ranura redonda debe generarse sin el uso de datos CAD, toque tres veces en cada arco (para
generar un total de seis contactos).
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Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para la ranura redonda.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacion de unaranura cuadrada automatica

r— 4

Esta opcién permite definir la medicién de una ranura cuadrada. Este tipo de medicién es particularmente
util cuando no se necesita medir una serie de lineas y utilizarlas para construir intersecciones y puntos
centrales. Las ranuras cuadradas deben medirse con cinco contactos (o seis si selecciona la casilla Si en

la lista Anchura medida).

Si tenia un vector de 0,0,1 y un vector de angulo de 1,0,0, PC-DMIS toma los contactos como se muestra

a continuacion:

—{o

4% . 5
v

1 2
Medicion de una ranura cuadrada con cinco
contactos.

4 3
t t

5 -6
+ ¥
1 2

Medicion de una ranura cuadrada con seis
contactos.

Para acceder a la opcién Ranura cuadrada, abra el cuadro de didlogo Elemento automatico para una
ranura cuadrada (Insertar | Elemento | Automatico | Ranura cuadrada).
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Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el

elemento:

Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar una ranura cuadrada utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g

2. Con el ratén, haga clic una vez en una superficie cercana a la ranura cuadrada. PC-DMIS rellena

el cuadro de dialogo con la informacion recopilada del modelo.

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo.

4. Haga clic en Crear.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar una medicion de ranura redonda mediante los datos de superficie con la CMM:

aprwbdE

sonda.

6. Haga clic en Crear.

Toque dos veces en el lado largo de la ranura con la sonda.

Toque la pieza con la sonda sobre uno de los lados cortos de la ranura.

Ahora toque el otro lado largo de la ranura.

Toque, por ultimo, el lado corto que falta.

Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
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[Nota: El orden de los contactos debe seguir un patrén circular (hacia la derecha o hacia la izquierda).

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Creacién utilizando datos de modo alambre en la pantalla
Para generar una ranura cuadrada utilizando datos CAD de modo alambre:

1. Haga clic con el ratén una vez cerca de la ranura cuadrada. PC-DMIS rellena el cuadro de
dialogo con la informacién recopilada del modelo.

2. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

3. Haga clic en Crear.

Creacién utilizando datos de modo alambre con la CMM
Para generar una medicién de ranura redonda mediante los datos de modo alambre con la CMM:

Toque dos veces en el lado largo de la ranura con la sonda.

Toque la pieza con la sonda sobre uno de los lados cortos de la ranura.

Ahora toque el otro lado largo de la ranura.

Toque, por ultimo, el lado corto que falta.

Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

6. Haga clic en Crear.

aprwbdE

[Nota: El orden de los contactos debe seguir un patron circular (hacia la derecha o hacia la izquierda).

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion sin usar datos CAD
Para generar la ranura cuadrada sin utilizar datos CAD:

1. Busque la superficie superior utilizando tres contactos.

Tome dos contactos en uno de los lados largos de la ranura.

3. Tome un contacto en cada uno de los tres lados restantes de la ranura, girando hacia la derecha.
(Debe haber un total de ocho contactos.)

4. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de didlogo y en Herramientas de
sonda.

5. Haga clic en Crear.

N

[Nota: El orden de los contactos debe seguir un patrén circular (hacia la derecha o hacia la izquierda).
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Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para la ranura cuadrada.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacion de una muesca automatica

Y o 4

Esta opcién permite definir la medicién de una muesca. Una muesca es una ranura cuadrada de tres
lados. Este tipo de medicién es particularmente Util cuando quiere medir una serie de lineas y utilizarlas
para construir intersecciones y puntos centrales. Las muescas deben medirse con cuatro contactos.

Para acceder a la opcién Muesca, abra al cuadro de dialogo Elemento automatico para una muesca
(Insertar | Elemento | Automatico | Muesca).
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Cuadro de diadlogo Elemento automatico: Muesca

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:
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Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar una medicion de muesca utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficieﬂ .

2. Utilice la sonda con animacién para tomar cinco contactos en la superficie CAD en el mismo
orden que si se utilizara una CMM (consulte el tema "Creacion utilizando datos de superficie con
la CMM" a continuacion).

3. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

4. Haga clic en Crear.

Creacion utilizando datos de superficie con la CMM

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener méas informacion
sobre nominales.

Para generar una medicién de muesca mediante los datos de superficie con la CMM:

1. Toque dos veces en el lado opuesto de la abertura de la muesca con la sonda. Esto definird una
linea sobre el borde.

2. Toque la pieza una vez en un lado paralelo de la muesca y una vez en el otro lado. De este
modo se define la longitud. El punto se encuentra sobre la linea del borde, a media distancia
entre los lados paralelos.

3. Tome un contacto en el borde abierto. Esto definira la anchura de la muesca.

4. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de didlogo y en Herramientas de
sonda.
5. Haga clic en Crear.
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Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar una muesca.

Mediante la sonda con animacion:

1. Toque dos veces en el lado opuesto de la abertura de la muesca con la sonda. Esto definira una
linea sobre el borde.

2. Toque la pieza en un lado paralelo de la muesca, y una vez en el otro lado. De este modo se
define la longitud. El punto se encuentra sobre la linea del borde, a media distancia entre los

lados paralelos.

3. Tome un solo contacto en el borde abierto. Esto definira la anchura de la muesca.

4. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de

sonda.
5. Haga clic en Crear.

Creacion utilizando datos de modo alambre con la CMM

La opciéon Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Para generar una medicion de muesca mediante los datos de modo alambre con la CMM:

1. Toque dos veces en el lado opuesto de la abertura de la muesca con la sonda. Esto definira una
linea sobre el borde.

2. Toque la pieza en un lado paralelo de la muesca, y una vez en el otro lado. De este modo se
define la longitud. El punto se encuentra sobre la linea del borde, a media distancia entre los
lados paralelos.

3. Tome un solo contacto en el borde abierto. Esto definira la anchura de la muesca.

4. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.
5. Haga clic en Crear.

Creacién sin usar datos CAD
Para generar una muesca sin utilizar datos CAD:

1. Busque la superficie superior utilizando tres contactos.

2. Toque dos veces en el lado opuesto de la abertura de la muesca con la sonda. Esto definira una
linea sobre el borde.

3. Toque la pieza en un lado paralelo de la muesca, y una vez en el otro lado. De este modo se
define la longitud. El punto se encuentra sobre la linea del borde, a media distancia entre los
lados paralelos.

4. Tome un solo contacto en el borde abierto. Esto definira la anchura de la muesca.

5. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

6. Haga clic en Crear.
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Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para la muesca.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacién de un poligono automaético
El cuadro de didlogo Poligono permite definir e insertar un elemento automatico poligono en el
programa de pieza. Un poligono es un elemento compuesto de tres o mas caras con una misma longitud.

Por ejemplo, los hexagonos y los octégonos son elementos de tipo poligono. Este elemento automatico
se utiliza principalmente para medir tuercas y pernos.

Elemento automatico poligono automatico

Para definir e insertar un poligono, acceda al cuadro de didlogo Elemento automéatico para un poligono
(Insertar | Elemento | Automatico | Poligono).
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Cuadro de didlogo Elemento automatico: Poligono

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacion utilizando el modelo de CAD

1. Abra el cuadro de dialogo de elemento automatico Poligono (Insertar | Elemento | Automatico
| Poligono).

2. Enel cuadro Numero de caras, defina el nimero de caras que tiene el elemento de poligono.

3. Haga clic una vez en el elemento de poligono deseado en la ventana gréfica. PC-DMIS rellena la
informacion de punto central correspondiente al poligono y dibuja algunas lineas de ruta
preliminares. A medida que haga cambios en el cuadro de dialogo, vera que PC-DMIS actualiza
de forma dinamica la ruta para reflejar los cambios.

Lineas de ruta preliminares mostradas, con 2 contactos por cara
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4. En el cuadro Namero de contactos, defina cuantos contactos desea que PC-DMIS tome al
medir cada cara. PC-DMIS siempre toma al menos dos contactos en la primera cara del
elemento para determinar el vector de angulo del elemento.

5. En el area Orientacion, determine si se trata de un poligono interior o exterior seleccionando
Orificio o Resalte respectivamente.

6. En el cuadro Radio esquina, defina un radio de esquina. Este valor indica la distancia respecto a
las esquinas a la que PC-DMIS debe tomar los contactos en las caras del poligono. De este
modo se evita que los contactos se tomen directamente en las esquinas.

7. En el cuadro Diametro, asegurese de que tiene un diametro correcto para el poligono. En el
caso de los poligonos con un ndmero par de caras, el didmetro es la distancia entre dos caras
opuestas. Para los deméas poligonos, como por ejemplo un triangulo equilatero, es el doble del
radio del circulo mas grande en el que puede incluir el poligono. PC-DMIS rellena de forma
automatica este valor cuando se hace clic en el poligono.

8. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en Herramientas de
sonda.

9. Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el elemento automético poligono en el programa de pieza.

Creacion utilizando la CMM:

Puede "aprender" una posicién de poligono automatico sin utilizar datos CAD, simplemente tomando
contactos en la pieza con la sonda de la maquina. Rellene el cuadro de didlogo con la informacion
necesaria. Con el cuadro de dialogo del elemento automatico Poligono abierto, tome un contacto en una
de las caras del poligono. Después del primer contacto, en la barra de estado de la parte inferior de la
pantalla apareceran instrucciones adicionales. Siga las indicaciones de la barra de estado para finalizar
la creacién del poligono. Haga clic en Crear cuando termine.

Creacién tecleando los datos:

Si dispone de los datos tedricos del poligono, también puede crear un elemento automético de poligono;
para ello, sélo tiene que introducir los datos teéricos en los campos correspondientes. En el cuadro de
dialogo de elemento automatico Poligono, especifique la informacién de centro XYZ y de vector 1JK.
Defina el niamero de caras, el nimero de contactos por cara, el diametro y el radio de esquina. Haga clic
en Crear cuando termine.
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Creacién de un cilindro automético

Esta opcién permite definir la medicién de un cilindro. Este tipo de medicién es particularmente (til
cuando se necesita el espaciado igual de los contactos para cilindros parciales. Se requieren seis
contactos, como minimo, para medir un cilindro automatico.

Para acceder a la opcién Cilindro, abra el cuadro de didlogo Elemento automatico para un cilindro
(Insertar | Elemento | Automatico | Cilindro).
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Cuadro de dialogo Elemento automatico: Cilindro

Nota: Tenga en cuenta que determinados patrones de puntos (por ejemplo, dos filas de tres puntos
equidistantes o dos filas de cuatro puntos equidistantes) daran como resultado multiples maneras de
construir o medir un cilindro, y el algoritmo de mejor ajuste de PC-DMIS puede construir o medir el
cilindro utilizando una solucién inesperada. Para obtener los mejores resultados, los cilindros medidos o
construidos deben utilizar un patrén de puntos que elimine las soluciones no deseadas.

Asimismo, cuando cree y mida un cilindro automatico debe asegurarse de consultar el tema "Notas sobre
el establecimiento correcto de parametros de cilindro" en la documentacién principal de PC-DMIS.
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Con el cuadro de dialogo abierto, en funcién de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacion utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un cilindro utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g

Sitbe el cursor fuera o dentro del cilindro deseado.

3. Haga clic una vez en una superficie cercana al cilindro. PC-DMIS resaltara el cilindro
seleccionado. El cuadro de dialogo mostrara el punto central y el diametro de los datos CAD del
cilindro seleccionado. Selecciona el extremo del cilindro mas cercano al lugar donde se ha hecho
clic en el modelo de pieza.

4. Defina la longitud del cilindro; para ello, defina Profundidad inicial y Profundidad final en la
ficha Propiedades de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

5. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo y en la ficha Propiedades
de ruta de contacto de Herramientas de sonda.

6. Haga clic en el botén Crear.

N

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM
Para generar un cilindro mediante los datos de superficie con la CMM:

1. Tome tres contactos en el orificio o en el resalte.

Mueva la sonda a otra profundidad.

3. Tome tres contactos adicionales. PC-DMIS perforara la superficie CAD mas cercana al punto de
contacto de la sonda.

n

Los valores X, Y, Z mostrados reflejaran el cilindro CAD mas cercano, no los contactos en si. |, J, K
refleja el vector perpendicular de superficie. Si no se encuentra ningun cilindro CAD, PC-DMIS mostrara
el punto méas cercano y pedird que se tomen contactos adicionales.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar un cilindro.

Para generar un cilindro utilizando datos de modo alambre:

1. Haga clic cerca del alambre deseado, en el cilindro. PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado
y seleccionara el extremo del cilindro mas cercano al lugar donde se ha hecho clic en el modelo
de pieza.

2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto.

La aproximacion de la sonda siempre es perpendicular al elemento, asi como al vector de la linea central

actual de la sonda. Una vez que haya indicado el alambre, el cuadro de dialogo mostrara el valor del
punto central y del diametro del cilindro seleccionado.
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Nota: Si el elemento CAD subyacente no es un cilindro, un circulo ni un arco, es posible que resulte
necesario seleccionar puntos adicionales con el ratdn para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta
el elemento correcto, pruebe haciendo clic en no menos de dos posiciones adicionales del cilindro.

Creacion sin usar datos CAD
Para generar el cilindro sin utilizar datos CAD:

1. Tome tres contactos en la superficie para determinar el plano en el que esta el cilindro.
2. Tome tres contactos en el orificio (0 en el resalte).
3. Tome tres contactos adicionales en otro nivel.

PC-DMIS calcularé el cilindro de chapa metalica utilizando los seis contactos. Algunas veces resulta Util

tomar un contacto entre los dos niveles si PC-DMIS tiene dificultades para identificar el tipo de elemento.
PC-DMIS utilizara los datos obtenidos de todos los contactos medidos, hasta que se seleccione el boton
Crear. El centro calculado del cilindro (o resalte) esta indicado por X, Yy Z.

Creacién tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el cilindro.

1. Teclee los valores X, Y, Z, I, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.
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Creacion de un cono automatico

\

Esta opcién permite definir la medicién de un cono. Este tipo de medicién es particularmente Gtil cuando

se necesita el espaciado igual de los contactos para conos parciales. Se requieren seis contactos, como
minimo, para medir un cono automatico.

Para acceder a la opcién Cono, abra al cuadro de dialogo Elemento automatico para un cono (Insertar
| Elemento | Automatico | Cono).
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Cuadro de diadlogo Elemento automatico: Cono

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar un cono utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g
2. Situe el cursor (fuera o dentro del cono deseado).

225



PC-DMIS CMM 2013 Manual

3. Haga clic una vez en la superficie del cono. PC-DMIS resaltara el cono seleccionado. El cuadro
de didlogo mostrara el punto central, el angulo y el diametro de los datos CAD del cono
seleccionado.

4. Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de dialogo.

5. Haga clic en Crear.

Tenga en cuenta que un cono externo (resalte) de la version 3.6 y versiones anteriores puede necesitar
gue sus vectores vy su longitud tengan valores negativos para poder realizar una medicién correcta.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacion principal de PC-DMIS para obtener mas informacion
sobre nominales.

Para generar un cono mediante los datos de superficie con la CMM:

1. Tome tres contactos en el orificio o en el resalte.

Mueva la sonda a otra profundidad.

3. Tome tres contactos adicionales. PC-DMIS perforara la superficie CAD més cercana al punto de
contacto de la sonda.

N

Los valores X, Y, Z mostrados reflejaran el cono CAD mas cercano, no los contactos en si. I, J, K refleja
el vector perpendicular de superficie. Si no se encuentra ningdn cono CAD, PC-DMIS mostrara el punto
mas cercano y pedird que se tomen contactos adicionales.

Tenga en cuenta que un cono externo (resalte) de la version 3.6 y versiones anteriores puede necesitar
gue sus vectores y su longitud tengan valores negativos para poder realizar una medicion correcta.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar un cono.

Para generar un cono utilizando datos de modo alambre:

1. Haga clic cerca del alambre deseado, en el cono. PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado.
Se obtendra el centro del cono, el vector de superficie y el diametro.

2. Haga clic en un segundo alambre que represente el otro extremo del cono, a fin de calcular el
angulo.

La aproximacion de la sonda siempre es perpendicular al elemento, asi como al vector de la linea central
actual de la sonda. Una vez que haya indicado el alambre, el cuadro de dialogo mostrara el valor del
punto central y del diametro del cono seleccionado.

Tenga en cuenta que un cono externo (resalte) de la version 3.6 y versiones anteriores puede necesitar
gue sus vectores y su longitud tengan valores negativos para poder realizar una medicion correcta.

Nota: Si el elemento CAD subyacente no es un cono, un circulo ni un arco, es posible que resulte
necesario seleccionar puntos adicionales con el ratdn para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta
el elemento correcto, pruebe haciendo clic en al menos dos posiciones adicionales del cono.
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Creacion sin usar datos CAD
Para generar un cono sin utilizar datos CAD:

1. Tome tres contactos en la superficie para determinar el plano en el que esta el cono.

Tome tres contactos en el orificio (0 en el resalte) al mismo nivel.

3. Tome al menos un contacto que esté por debajo o por encima del nivel de los tres primeros
contactos (deben tomarse hasta tres contactos para obtener una definicion exacta del cono).

N

Tenga en cuenta que un cono externo (resalte) de la versién 3.6 y versiones anteriores puede necesitar
gue sus vectores y su longitud tengan valores negativos para poder realizar una medicion correcta.

Creacion tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para el cono.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Creacion de una esfera automatica

D

La opcion Esfera de chapa metalica permite definir una medicién esférica. Este tipo de medicién es
especialmente Gtil cuando la esfera se encuentra en un plano especifico que no es paralelo a ninguno de
los planos de trabajo. Se requieren cuatro contactos como minimo para medir una esfera automatica.

Para acceder a la opcién Esfera, abra el cuadro de didlogo Elemento automatico para una esfera
(Insertar | Elemento | Automatico | Esfera).
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Cuadro de diadlogo Elemento automatico: Esfera

Con el cuadro de dialogo abierto, en funcion de la situacion, utilice uno de estos métodos para crear el
elemento:

Creacién utilizando datos de superficie en la pantalla
Para generar una esfera utilizando datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie g
2. Coloque el cursor en la ventana gréafica para indicar la esfera deseada.
3. Haga clic con el botén izquierdo del ratén.
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El cuadro de dialogo mostrara el valor de la esfera seleccionada y del vector, una vez que se hayan
indicado los puntos.

Creacién utilizando datos de superficie con la CMM

Para generar una esfera utilizando datos de superficie con la CMM, toque la esfera en cuatro posiciones
con la sonda.

En caso de detectarse clics del ratén adicionales antes de pulsarse el botén Crear, PC-DMIS buscara la
mejor esfera que mas se aproxime a los puntos medidos.

La opcion Buscar nominales debera estar seleccionada en la lista Modo para este método de medicion.
Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.

Creacion utilizando datos de modo alambre en la pantalla
Para generar una esfera utilizando datos CAD de modo alambre:

1. Seleccione la esfera que desea medir. PC-DMIS resaltara la esfera seleccionada, si la hay. (Si
se selecciona otro elemento, pruebe tomando dos contactos adicionales.)

2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto.

El cuadro de dialogo mostrara el valor de la esfera DCC seleccionada y del vector, una vez indicada la
esfera.

Creacién tecleando los datos
Este método permite teclear los valores X, Y, Z, |, J, K deseados para la esfera.

1. Teclee los valores X, Y, Z, |, J y K deseados para el elemento en el cuadro de dialogo.
2. Haga clic en Crear para insertar el elemento en el programa de pieza.

Consulte el tema "Lista Modo" en la documentacién principal de PC-DMIS para obtener mas informacién
sobre nominales.
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Escaneado

Escaneado: Introduccion

Con PC-DMIS y la CMM puede escanear la superficie de una pieza en incrementos especificados con el
modo DCC (control automéatico) mediante una sonda con disparador de toque (SAC) o una sonda
analdgica (de contacto continuo). Si trabaja en modo manual, si lo desea también puede realizar
escaneados manuales con una sonda con disparador de toque o con una sonda rigida.

El escaneado DCC con una sonda con disparador de toque, también llamado "escaneado tipo maquina
de coser" porque realiza una accion similar a la de una maquina de coser en funcionamiento cuando
entra en contacto con la superficie de la pieza, lo realiza PC-DMIS y el controlador de la CMM. Esto
proporciona un algoritmo inteligente autoadaptable que calcula los vectores perpendiculares a la
superficie para compensar la sonda de forma precisa.

Los escaneados de contacto continuo DCC (los realizados con un cabezal de sonda analégica)
permanecen en contacto permanente con la superficie de la pieza. PC-DMIS envia los pardmetros de
escaneado al controlador. El controlador realiza el escaneado de la pieza y después transmite los puntos
de escaneado a PC-DMIS en funcidn de los pardmetros elegidos. Los escaneados de contacto continuo
generalmente producen una gran cantidad de datos de puntos en poco tiempo.

Estos diferentes métodos de escaneados son Utiles al digitalizar perfiles en las superficies de las piezas.

S e
!

Ejemplo de trazado de superficie de un escaneado de area

Para escanear los elementos y las superficies de las piezas, PC-DMIS proporciona estos escaneados:
béasicos, avanzados y manuales.

Los temas principales en este capitulo describen las opciones disponibles en el submenu Insertar |
Escaneado:

e Introduccién a escaneados avanzados
e Introduccién a escaneados base

e Introduccién a escaneados manuales
e Trabajar con cortes de seccion
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Importante: Las opciones de escaneado de los cuadros de didlogo de escaneado se describen en el
capitulo "Escaneado de la pieza" de la documentacion principal de PC-DMIS.
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Introduccién a escaneados avanzados

Los escaneados avanzados son escaneados DCC tipo maquina de coser, realizados por una sonda con
disparador de toque (SAC) y, en algunos escaneados, por una sonda analégica. Estos escaneados son
realizados por PC-DMIS y el controlador de la CMM. El procedimiento de escaneado por DCC utiliza un
algoritmo inteligente autoadaptable que calcula los vectores perpendiculares a la superficie para
compensar la sonda de forma precisa.

Estos escaneados avanzados se sirven de una sonda con disparador de toque SAC, lo que permite la
digitalizacion automatica punto a punto de perfiles en superficies. Una vez especificados los parametros
necesarios para el escaneado DCC, se selecciona el boton Medir y el algoritmo de escaneado de PC-
DMIS se hace cargo del proceso de medicién.

Los tipos de escaneados avanzados soportados por PC-DMIS son los siguientes:

e Linea abierta
e Linea cerrada

e Area
e Perimetro
e Seccién

e Giratoria

e Formalibre
e UV

e Malla

Para obtener informacion acerca de las opciones disponibles en el cuadro de dialogo Escaneado (el

cuadro de dialogo utilizado para realizar estos escaneados), consulte el capitulo "Funciones comunes del
cuadro de didlogo Escaneado” en la documentacion principal de PC-DMIS.
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Realizar un escaneado avanzado de linea abierta

Linear Open Scan
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Cuadro de dialogo Escaneado de linea abierta

La opcion de menu Insertar | Escaneado | Linea abierta realiza un escaneado de la superficie
siguiendo una linea abierta. Este procedimiento se sirve de los puntos inicial y final de la linea, e incluye
también un punto de direccion para calcular el plano de corte. Durante el escaneado, la sonda
permanecera siempre dentro del plano de corte. Hay tres tipos diferentes de técnicas de direccion LINEA
ABIERTA, tal como se describe en el tema "Area de técnicas de direccion”.

rasesteeeni e I Y-
1 D]

Ejemplo de escaneado de linea abierta

Para crear un escaneado de linea abierta
1. Asegulrese de que tiene activada una sonda analégica o SAC.
2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.
3. Seleccione Insertar | Escaneado | Linea abierta en el submenu. Se abre el cuadro de didlogo
Escaneado de linea abierta.
4. Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.
5. Seleccione el tipo adecuado de LINEA ABIERTA en la lista Técnica Direccion 1.
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10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

Segun el tipo de escaneado LINEA ABIERTA, introduzca los valores de incremento y angulo
adecuados en los cuadros Incremento maximo, Incremento minimo, Angulo méaximo y
Angulo minimo.

Si el escaneado atraviesa varias superficies, considere la posibilidad de seleccionar superficies
mediante la casilla Seleccionar, como se indica en el tema "Ficha Graficos.

Afiada el punto 1 (punto inicial), el punto D (direccién del escaneado) y el punto 2 (punto final) al
escaneado siguiendo el procedimiento que se define en el tema "Area Puntos de limite".
Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomaran en la lista Tipo de contacto en el area
Controles contacto.

Realice los cambios que sean necesarios en los vectores en el area Vectores iniciales. Para
ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de dialogo Editar objeto de
escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diadlogo
Escaneado de linea abierta.

Seleccione el modo nominal adecuado en la lista Nominales del area Método nominales.

En el cuadro Tolerancia del area Método nominales, escriba un valor de tolerancia que como
minimo compense el radio de la sonda.

Seleccione el modo de ejecucion adecuado en la lista Ejecutar del area Controles ejecucion.
Si esta utilizando una pieza delgada, introduzca el espesor de la pieza en el cuadro Espesor de
la ficha Gréficos.

Si es necesario, seleccione las casillas que proceda en las &reas de la ficha Ejecucion.

Si utiliza una sonda analdgica, considere la posibilidad de utilizar la ficha Puntos de control
para ejecutar el escaneado de forma 6ptima.

Haga clic en el botén Generar del &rea Ruta tedrica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gréafica. Cuando
genere el escaneado, PC-DMIS lo empezaré en el punto inicial y seguira la direccion elegida
hasta llegar al punto final.

Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el area Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

Si lo desea, utilice el &rea Ruta spline de la misma ficha para ajustar la ruta teérica a una ruta
spline.

Realice cualquier otra modificacién que sea necesaria en el escaneado.

Haga clic en el botén Crear. PC-DMIS insertara el escaneado en la ventana de edicién.

Para crear un escaneado de linea abierta en un modelo de CAD de alambre 3D

Para realizar un escaneado de linea abierta en un modelo de alambre, por lo general debe utilizar un
archivo CAD de alambre 3D. Necesita los alambres 3D para definir la forma del elemento que desea
escanear, asi como su "profundidad” (aspecto en tres dimensiones). Este tipo de escaneado sigue el
mismo procedimiento descrito anteriormente.

Para crear un escaneado de linea abierta en un modelo de CAD de alambre 2D

Si es absolutamente necesario realizar un escaneado de linea abierta en un archivo de alambre 2D,
puede hacerlo, pero le resultara mas dificil.
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Importe el archivo CAD 2D. El origen CAD debe estar en algun punto del CAD y no fuera en las
coordenadas de la carroceria (para facilitar el trabajo).

Seleccione Insertar | Elemento | Construido | Linea. Aparecera el cuadro de didlogo Construir
linea.
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Seleccione Alineacién. Con ello se creara una linea en el origen CAD, perpendicular a la
superficie de los datos CAD 2D.

Abra la ventana de edicidn y, si utiliza los milimetros como unidad de medida, cambie el valor 1
(el valor por omision) de la longitud de la linea por una longitud superior, como 5 0 10. En el caso
de los programas en los que se utilizan las pulgadas, pase por alto este paso.

Exporte el programa de pieza (los elementos solamente) en un archivo de tipo IGES o DXF y
almacene el archivo exportado en el directorio que desee.

Vuelva al programa de pieza y suprima la linea de alineacion que ha creado.

Vuelva a importar el archivo que acaba de exportar al mismo programa de pieza. Cuando se le
solicite, haga clic en Fusionar para fusionar el alambre CAD en la ventana grafica. El modelo de
CAD debe tener ahora un alambre CAD perpendicular al resto de alambres CAD.

Abra el cuadro de didlogo Escaneado de linea abierta.

Haga clic en la ficha Graficos y a continuacion seleccione la casilla Seleccionar.

Haga clic en cada alambre que define el elemento que se escaneara. Seleccidnelos en el orden
en que se escanearan, comenzando por el alambre en el que empezara el escaneado.
Seleccione la casilla de verificacién Profundidad.

Haga clic en el alambre importado que es perpendicular a todos los demés alambres.
Desmarque la casilla de verificacion Seleccionar. Ahora puede seleccionar los puntos de limite
1, D y 2 en la superficie tedrica definida por los alambres que definen la forma de la superficie y
el alambre que define la profundidad.

Si trabaja en modo online, seleccione la casilla Medir. Seleccione BuscarNoms en el area
Método nominales. En el cuadro Tolerancia, seleccione un valor de tolerancia correcto.

Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado v, si se esta trabajando en modo online,
comienza el escaneado localizando los nominales.
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Realizar un escaneado avanzado de linea cerrada

Linear Closed Scan
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Cuadro de didlogo Escaneado de linea cerrada

Con el método Insertar | Escaneado | Linea cerrada se realiza un escaneado de la superficie que
comienza en el punto INICIAL designado y termina en el mismo punto. Este tipo de escaneado es
cerrado porque vuelve al punto inicial. Resulta util para el escaneado de elementos circulares o de
ranuras. Este procedimiento requiere definir la posicion del punto inicial y del punto de direccion. El
usuario define el valor de incremento para tomar los contactos.

PC-DMIS realiza el escaneado de la superficie de la manera indicada a continuacion.

A: punto inicial y punto final

T

ﬁ\
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Ejemplo de escaneado de linea cerrada con puntos de escaneado dentro de un orificio

Para crear un escaneado de linea cerrada

1
2.
3.

o

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Aseglrese de que tiene activada una sonda analdgica o SAC.

Coloque PC-DMIS en modo DCC.

Seleccione Insertar | Escaneado | Linea cerrada en el submena. Se abre el cuadro de dialogo
Escaneado de linea cerrada.

Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.
Seleccione el tipo adecuado de LINEA CERRADA en la lista Técnica Direccion 1.

Segun el tipo de escaneado LINEA CERRADA, introduzca los valores de incremento y angulo
adecuados en los cuadros Incremento maximo, Incremento minimo, Angulo méaximo y
Angulo minimo.

Si el escaneado atraviesa varias superficies, considere la posibilidad de seleccionar superficies
mediante la casilla Seleccionar, como se indica en el tema "Ficha Gréficos.

Afiada el punto 1 (punto inicial) y el punto D (direccion del escaneado) siguiendo el
procedimiento que se define en el tema "Area Puntos de limite".

Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomaran en la lista Tipo de contacto en el area
Controles contacto.

Realice los cambios que sean necesarios a los vectores en el &rea Vectores iniciales. Para ello,
haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de didlogo Editar objeto de
escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diadlogo
Escaneado de linea cerrada.

Seleccione el modo nominal adecuado en la lista Nominales del area Método nominales.

En el cuadro Tolerancia del area Método nominales, escriba un valor de tolerancia que como
minimo compense el radio de la sonda.

Seleccione el modo de ejecucion adecuado en la lista Ejecutar del area Controles ejecucion.
Si esta utilizando una pieza delgada, introduzca el espesor de la pieza en el cuadro Espesor de
la ficha Gréficos.

Si es necesario, seleccione las casillas que proceda en las areas de la ficha Ejecucion.

Si utiliza una sonda analégica, considere la posibilidad de utilizar la ficha Puntos de control
para ejecutar el escaneado de forma 6ptima.

Haga clic en el botén Generar del area Ruta tedrica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gréafica. Cuando
genere el escaneado, PC-DMIS lo empezara en el punto inicial y seguira la direccion elegida
alrededor del elemento hasta regresar al punto inicial.
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18.

19.

20.
21.

Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el area Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

Si lo desea, utilice el area Ruta spline de la misma ficha para ajustar la ruta teérica a una ruta
spline.

Realice cualquier otra modificacion que sea necesaria en el escaneado.

Haga clic en el botén Crear. PC-DMIS insertara el escaneado en la ventana de edicién.

Para crear un escaneado de linea cerrada en un modelo de CAD de alambre 3D

Para realizar un escaneado de linea cerrada en un modelo de alambre, por lo general debe utilizar un
archivo CAD de alambre 3D. Necesita los alambres 3D para definir la forma del elemento que desea

escanear, asi como su "profundidad” (aspecto en tres dimensiones). Este tipo de escaneado sigue el

mismo procedimiento descrito anteriormente.

Para crear un escaneado de linea cerrada en un modelo de CAD de alambre 2D

Si es absolutamente necesario realizar un escaneado de linea cerrada en un archivo de alambre 2D,
puede hacerlo, pero le resultara mas dificil.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Importe el archivo CAD 2D. El origen CAD debe estar en algun punto del CAD y no fuera en las
coordenadas de la carroceria (para facilitar el trabajo).

Seleccione Insertar | Elemento | Construido | Linea. Aparecera el cuadro de didlogo Construir
linea.

Seleccione Alineacion. Con ello se creara una linea en el origen CAD, perpendicular a la
superficie de los datos CAD 2D.

Abra la ventana de edicién vy, si utiliza los milimetros como unidad de medida, cambie el valor 1
(el valor por omision) de la longitud de la linea por una longitud superior, como 5 o 10. En el caso
de los programas en los que se utilizan las pulgadas, pase por alto este paso.

Exporte el programa de pieza (los elementos solamente) en un archivo de tipo IGES o DXFy
almacene el archivo exportado en el directorio que desee.

Vuelva al programa de pieza y suprima la linea de alineacién que ha creado.

Vuelva a importar el archivo que acaba de exportar al mismo programa de pieza. Cuando se le
solicite, haga clic en Fusionar para fusionar el alambre CAD en la ventana grafica. El modelo de
CAD debe tener ahora un alambre CAD perpendicular al resto de alambres CAD.

Abra el cuadro de didlogo Escaneado de linea cerrada.

Haga clic en la ficha Gréaficos y a continuacion seleccione la casilla Seleccionar.

Haga clic en cada alambre que define el elemento que se escaneara. Selecciénelos en el orden
en que se escanearan, comenzando por el alambre en el que empezara el escaneado.
Seleccione la casilla de verificacion Profundidad.

Haga clic en el alambre importado que es perpendicular a todos los demas alambres.
Desmarque la casilla de verificacion Seleccionar. Ahora puede seleccionar el punto inicial (1) y
la direccion (D) en la superficie tedrica definida por los alambres que definen la forma de la
superficie y el alambre que define la profundidad.

Si trabaja en modo online, seleccione la casilla Medir. Seleccione BuscarNoms en el area
Método nominales. En el cuadro Tolerancia, seleccione un valor de tolerancia correcto.

Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado y, si se esta trabajando en modo online,
comienza el escaneado localizando los nominales.
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Realizar un escaneado avanzado tipo area
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Cuadro de didlogo Escaneado de area

El escaneado tipo area es semejante a una [El método Insertar | Escaneado | Area realiza un
serie de escaneados tipo Linea abierta escaneado de la superficie de acuerdo con las técnicas

paralelos entre si.

seleccionadas en el area Técnica Direccion 1y Técnica
Direccién 2. Durante el escaneado, la sonda permanecera
siempre dentro del plano de corte. La técnica Direccién 1
indica la direccién entre los puntos de limite uno y dos. La
técnica Direccién 2 indica la direccion entre los puntos de
limite dos y tres. PC-DMIS realizara el escaneado de la
parte de la superficie indicada por los valores en el area
Técnica Direccion 1. Cuando encuentre el punto de limite
dos, PC-DMIS se desplazara automaticamente a la
siguiente fila, de acuerdo con el valor del &rea Técnica
Direccién 2.
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A: técnica Direcciéon 1

B: técnica Direccion 2

Escaneado de area de ejemplo

Para crear un escaneado tipo area

1. Asegulrese de que tiene activada una sonda analégica o SAC.

2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.

3. Seleccione Insertar | Escaneado | Area en el submenu. Se abre el cuadro de didlogo
Escaneado de &rea.

4. Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.

5. Seleccione el tipo adecuado de AREA para la primera direccion en la lista Técnica Direccion 1
y, segun la técnica seleccionada, introduzca los valores adecuados de incremento y angulo en
los cuadros Incremento maximo, Incremento minimo, Angulo maximo y Angulo minimo.

Nota: Si utiliza la técnica "CUERPQ" para la primera direccién, deberéa seleccionar la misma
técnica para la segunda direccion.

6. Seleccione el tipo adecuado de AREA para la segunda direccion en la lista Técnica Direccion 2
y, segln la técnica seleccionada, introduzca los valores adecuados de incremento y angulo en
los cuadros Incremento maximo, Incremento minimo, Angulo méaximo y Angulo minimo.

7. Siel escaneado atraviesa varias superficies, considere la posibilidad de seleccionar superficies
mediante la casilla Seleccionar, como se indica en el tema "Ficha Gréficos.

8. Afada el punto 1 (punto inicial), el punto D (la direccion para empezar el escaneado), el punto 2
(punto final de la primera linea), el punto 3 (para generar un area minima) y, si se desea, el punto
4 (para formar un area cuadrada o rectangular). Se seleccionara el area en la que desea realizar
el escaneado. Tome estos puntos siguiendo los procedimientos descritos en el tema "Area
Puntos de limite".

9. Realice los cambios que sean necesarios en los vectores en el area Vectores iniciales. Para
ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de didlogo Editar objeto de
escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de dialogo
Escaneado de area.

10. Seleccione el modo nominal adecuado en la lista Nominales del &rea Método nominales.
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19.
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En el cuadro Tolerancia del area Método nominales, escriba un valor de tolerancia que como
minimo compense el radio de la sonda.

Seleccione el modo de ejecucion adecuado en la lista Ejecutar del area Controles ejecucion.
Si esta utilizando una pieza delgada, introduzca el espesor de la pieza en el cuadro Espesor de
la ficha Gréficos.

Si es necesario, seleccione las casillas que proceda en las areas de la ficha Ejecucién.

Si utiliza una sonda analdgica, considere la posibilidad de utilizar la ficha Puntos de control
para ejecutar el escaneado de forma 6ptima.

Haga clic en el boton Generar del area Ruta tedrica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gréafica. Cuando
genere el escaneado, PC-DMIS lo empezaréa en el punto inicial y seguira la direccion elegida
hasta llegar al punto de limite. A continuacion, el escaneado se desplaza hacia delante y hacia
atras en filas por el area elegida con el incremento especificado hasta que el proceso finaliza.

Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el &rea Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el botén SUPRIMIR.

Realice cualquier otra modificacién que sea necesaria en el escaneado.

Haga clic en el botén Crear. PC-DMIS insertara el escaneado en la ventana de edicién.

241



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Realizar un escaneado avanzado tipo Perimetro
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Cuadro de didlogo Escaneado de perimetro

Los escaneados de tipo Insertar | Escaneado | Perimetro se diferencian de los demas escaneados de
linea porque se crean totalmente a partir de datos CAD antes de su ejecucién. Este tipo de escaneado
s6lo se puede realizar si hay datos CAD de superficie disponibles. Con este tipo de escaneado, PC-
DMIS sabe la direccién exacta que tomara antes de empezar (con un ligero margen de error).

Escaneado de perimetro exterior de ejemplo

Dos tipos de escaneados de perimetro
Existen dos tipos diferentes de escaneado de perimetro: exterior e interior.

Un escaneado exterior sigue el exterior de los limites de la superficie seleccionada. El

escaneado exterior tiene la capacidad de atravesar los limites de varias superficies para crear un
Unico escaneado.
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2. Un escaneado interior sigue la curva de un limite en el interior de una determinada superficie.
Generalmente, estos tipos de curvas definen elementos como orificios, ranuras o resaltes. A
diferencia del escaneado exterior, el escaneado interior estd limitado al interior de una misma
superficie.

Las figuras siguientes (Escaneado 1y Escaneado 2) ilustran ambos tipos de escaneado de perimetro.
En Escaneado 1, se han seleccionado cuatro superficies. Cada superficie linda con la otra, pero la parte
exterior de cada superficie forma el limite compuesto (indicado por la linea continua externa). La
distancia de offset representa la distancia entre el recorrido del escaneado y el limite compuesto
(indicado por la linea discontinua). En Escaneado 2, el limite de un orificio se utiliza para crear la ruta del
escaneado de un perimetro interior.

A: superficie 1
B: superficie 2

C: superficie 3

D: superficie 4

Escaneado 1

>

Escaneado 2

El procedimiento para crear un escaneado exterior es igual al que se sigue para crear un escaneado
interior, y se describe a continuacion:

Para crear un escaneado de perimetro
Para crear un escaneado de perimetro:

1. Abra el cuadro de dialogo Escaneado de perimetro (Insertar | Escaneado |Perimetro).

Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.

3. Para un escaneado de perimetro interior, seleccione la casilla de verificacién Limite interior en
la ficha Ejecucion.

N
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4. Seleccione las superficies que se utilizaran para crear el limite. Si se seleccionan multiples
superficies, es preciso seleccionarlas en el mismo orden en que se deben atravesar durante el
escaneado. Para seleccionar las superficies necesarias:

e Compruebe que se ha marcado la casilla Seleccionar en la ficha Graficos.

e Haga clic en las superficies, de una en una, que desea utilizar en el escaneado. Se
resaltara cada superficie a medida que se la seleccione.

e Una vez seleccionadas las superficies deseadas, quite la marca de la casilla de
verificacion Seleccionar.

5. Haga clic en la superficie, cerca del limite donde desea iniciar el escaneado. Este sera el punto
inicial.

6. Haga clic en la misma superficie otra vez para indicar la direccion que debe seguir el escaneado.
Se trata del punto de direccion.

7. Silo desea, haga clic en el punto donde debe terminar el escaneado. Este punto es opcional. Si
no se indica un punto final, el escaneado terminard en el punto inicial.

Nota: PC-DMIS proporciona automaticamente un punto final. Si no va a utilizar este punto final,
suprimalo: resalte el nimero (por omision, 2) en la lista Puntos de limite y haga clic en el boton
Suprimir.

8. Introduzca los valores adecuados en el area Definicidon del escaneado. Se incluyen los
siguientes cuadros:

e Cuadro Incremento

e Cuadro Tol de CAD

e Cuadro Offset

e Cuadro Tol de offset (+/-)

9. Seleccione el boton Calcular limite. Se calculara el limite a partir de la cual se creara el
escaneado. Los puntos de color naranja en el limite indican los lugares donde se tomaran los
contactos durante el escaneado de perimetro.

Nota: El célculo del limite es un proceso relativamente rapido.

Si el limite no tiene el aspecto correcto, haga clic en el botén Suprimir. De este modo el limite se
eliminara y se creara uno nuevo.

Por lo general, si el limite no tiene el aspecto correcto es necesario aumentar la tolerancia en los datos
CAD.

Después de haber cambiado la tolerancia en los datos CAD, haga clic en el botén Calcular limite para
volver a calcular el limite.

Aseglrese de que el limite sea correcto antes de calcular el escaneado de perimetro, ya que se tarda
mas en calcular la ruta del escaneado que en volver a calcular el limite.

10. Asegurese de que el valor Offset sea correcto.
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11. Haga clic en el botén Generar del area Ruta teérica en la ficha Definiciones de rutas. PC-
DMIS calculard los valores teéricos que se utilizaran para ejecutar el escaneado. El algoritmo
empleado para llevar a cabo este proceso lleva mucho tiempo en ejecutarse. Segun la
complejidad de las superficies seleccionadas y la cantidad de puntos que se estén calculando,
puede llevar bastante tiempo calcular la ruta del escaneado. (No es inusual tener que esperar
cinco minutos.) Si el escaneado no tiene el aspecto correcto, haga clic en el botén Deshacer
para suprimir la ruta propuesta para el escaneado. Si es necesario, cambie el valor de
Tolerancia de offset y vuelva a calcular el escaneado.

12. Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el &rea Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

13. Haga clic en el botén Crear para crear el escaneado de perimetro y guardarlo en la ventana de
edicién. El escaneado se ejecutara igual que cualquier otro. Si tiene activado el método de pulso
automatico de PC-DMIS pero no tiene puntas calibradas, PC-DMIS mostrard un mensaje
indicAndole cuando afiade nuevas puntas de sonda que necesitan calibracion. En el resto de
casos PC-DMIS le preguntaré si debe utilizar la punta calibrada mas cercana para el angulo de
punta necesario o afiadir una nueva punta no calibrada en el angulo necesario.

Nota sobre evitar los orificios

Tenga en cuenta que el modo Definido del area Controles ejecucién de la ficha Ejecucion no es
compatible con la posibilidad de evitar los orificios en los escaneados de perimetro. Aseglrese de que no
haya orificios en la ruta del escaneado cuando utilice este modo de ejecucion; si los hay, ajuste la ruta o
utilice el modo de ejecucién Normal.
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Realizar un escaneado avanzado tipo Seccién
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Cuadro de didlogo Escaneado de seccion

El escaneado Insertar | Escaneado | Seccién es muy parecido al escaneado de linea abierta. Dicho
escaneado se realiza sobre la superficie, siguiendo una linea en la pieza. Este tipo de escaneado sélo se
puede realizar si hay datos CAD disponibles. Con los datos de superficie CAD, PC-DMIS detectara un
punto inicial y un punto final en la seccién. Los escaneados de seccion utilizan los puntos inicial y final de
la linea, e incluyen también un punto de direccion. Durante el escaneado, la sonda permanecera siempre
dentro del plano de corte. Hay tres tipos de técnicas de direccion para los escaneados de seccion.

Detectar y omitir orificios

Los escaneados de tipo Seccion pueden detectar orificios y evitarlos durante el escaneado de una pieza.
Este tipo de escaneado permite seleccionar ‘lineas de seccion’ dibujadas en pantalla por el ingeniero de
CAD y luego proseguir con el escaneado.

Varios escaneados alo largo de un gje fijo

Los escaneados de seccidn resultan particularmente Gtiles para realizar varios escaneados sobre un eje
fijo. Por ejemplo, suponga que desea escanear una linea sobre el eje Y con un incremento determinado
en el eje X. Por ejemplo, supongamos que desea escanear la primera linea en X =5,0. En X = 5,5 desea
escanear la segunda linea y en X = 6,0 la tercera. Puede realizar esta operacién con varios escaneados
de linea abierta, pero estos tipos de escaneados incrementales se realizan facilmente con el escaneado
de seccion.
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Para ello, configure el escaneado de seccion utilizando el eje X como eje de la seccién y 0,5 como valor
de incremento. También es necesario establecer parametros adicionales (consulte el tema "Realizar un
escaneado avanzado de linea abierta"”). Una vez que se haya medido el escaneado, PC-DMIS volvera a
mostrar el cuadro de dialogo Escaneado de seccién con todos los puntos de limite desplazados a la
siguiente seccién segun el incremento especificado.

Escaneados de seccion de ejemplo

Para crear un escaneado tipo Seccion

1. Aseglrese de que tiene activada una sonda analégica o SAC.

2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.

3. Seleccione Insertar | Escaneado | Seccidn en el submenu. Se abre el cuadro de didlogo
Escaneado de seccidn.

4. Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.

5. Seleccione el tipo adecuado de SECCION para la primera direccion en la lista Técnica
Direccién 1y, segun la técnica seleccionada, introduzca los valores adecuados de incremento y
angulo en los cuadros Incremento maximo, Incremento minimo, Angulo méaximo y Angulo
minimo.

6. Siel escaneado atraviesa varias superficies, considere la posibilidad de seleccionar superficies
mediante la casilla Seleccionar, como se indica en el tema "Ficha Graficos.

7. Afada el punto 1 (punto inicial), el punto D (direccion del escaneado) y el punto 2 (punto final)
para un escaneado tipo seccion. Se seleccionara la linea en la que desea realizar el escaneado.
Tome estos puntos siguiendo los procedimientos descritos en el tema "Area Puntos de limite".

8. Seleccione el boton Cortar CAD. Esta opcién divide el escaneado en subsecciones y muestra
las posiciones que PC-DMIS soslayara por causa de obstrucciones (como un orificio) a lo largo
de la superficie. Puede hacer clic en el botdon Mostrar delim para mostrar los puntos de limite de
nuevo.

9. En el area Posicionar seccién, realice lo siguiente:

e Enlalista Ejes, seleccione el eje sobre el cual se incrementaran los siguientes
escaneados de segmento.

e Introduzca el valor de posicion del eje que desee para todos los puntos de limite.

e Introduzca el valor de incremento en el cuadro Incremento. Este es el valor que utilizara
PC-DMIS para cambiar el escaneado al hacer clic en el boton Crear.

10. Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomaran en la lista Tipo de contacto en el area
Controles contacto.
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11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

Realice los cambios que sean necesarios en los vectores en el area Vectores iniciales. Para
ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de dialogo Editar objeto de
escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de dialogo
Escaneado de seccion.

Seleccione el modo nominal adecuado en la lista Nominales del area Método nominales.

En el cuadro Tolerancia del area Método nominales, escriba un valor de tolerancia que como
minimo compense el radio de la sonda.

Seleccione el modo de ejecucion adecuado en la lista Ejecutar del area Controles ejecucion.
Si estd utilizando una pieza delgada, introduzca el espesor de la pieza en el cuadro Espesor de
la ficha Gréficos.

Si es necesario, seleccione las casillas que proceda en las areas de la ficha Ejecucion.

Si utiliza una sonda analdgica, considere la posibilidad de utilizar la ficha Puntos de control
para ejecutar el escaneado de forma éptima.

Haga clic en el botdon Generar del area Ruta tedrica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana grafica. Cuando
genere el escaneado de seccion, PC-DMIS lo empezara en el punto inicial y seguird la direccion
elegida, omitiendo los orificios, hasta llegar al punto de limite.

Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el area Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

Si lo desea, utilice el &rea Ruta spline de la misma ficha para ajustar la ruta teérica a una ruta
spline.

Realice cualquier otra modificacién que sea necesaria en el escaneado.

Haga clic en el boton Crear. PC-DMIS insertara el escaneado en la ventana de edicién.

Una vez creado el escaneado, PC-DMIS desplaza los puntos de limite en el eje seleccionado
segun el incremento especificado. Muestra los nuevos limites en la ventana gréafica y permite
utilizar el cuadro de didlogo Escaneado de seccién de nuevo para crear otro escaneado de
seccion.



Realizar un escaneado avanzado tipo Giratorio
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Cuadro de didlogo Escaneado giratorio

PC-DMIS CMM 2013 Manual

El método Insertar | Escaneado | Giratorio realizara un escaneado de la superficie alrededor de un
punto determinado a un radio especificado a partir de este punto. Se mantendra el radio
independientemente de los cambios en la superficie. Este procedimiento utiliza los puntos inicial y final
del arco de la medicién, e incluye también un punto de direccion para definir la direccién de principio a
fin.

Para crear un es

1. Aseglrese de que tiene activada una sonda analdgica o SAC.

caneado giratorio

Escaneado giratorio de ejemplo alrededor de un cono

2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.
3. Seleccione Insertar | Escaneado | Giratorio en el submenu. Se abre el cuadro de didlogo
Escaneado giratorio.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.
Determine el punto central del escaneado giratorio. Utilice uno de estos dos métodos:

e Seleccione la casilla Seleccionar centro y haga clic en un punto de la pieza.

¢ Introduzca manualmente la posicion del centro del circulo en los cuadros XYZ e 1JK.
Introduzca el valor del radio para el escaneado giratorio en el cuadro R. Una vez introducido el
radio, PC-DMIS trazara la posicién del escaneado en el modelo de la pieza, en la ventana
grafica.
Compruebe que la informacién sobre el centro XYZ e IJK del escaneado sea correcta.
Quite la marca de la casilla de verificacion Seleccionar centro.
Seleccione la técnica adecuada en la lista Técnica Direccion 1y, segun la técnica seleccionada,
introduzca los valores adecuados de incremento y angulo en los cuadros Incremento maximo,
Incremento minimo, Angulo méaximo y Angulo minimo.
Si el escaneado atraviesa varias superficies, considere la posibilidad de seleccionar superficies
mediante la casilla Seleccionar, como se indica en el tema "Ficha Gréficos.
Afiada el punto 1 (punto inicial), el punto D (direccion del escaneado) y el punto 2 (punto final)
para un escaneado tipo giratorio. Se seleccionara la curva en la que desea realizar el
escaneado. Si desea realizar un escaneado de toda la circunferencia, borre el punto 2. Tome
estos puntos de limite siguiendo los procedimientos descritos en el tema "Area Puntos de limite".
Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomaran en la lista Tipo de contacto en el area
Controles contacto.
Realice los cambios que sean necesarios en los vectores en el area Vectores iniciales. Para
ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de dialogo Editar objeto de
escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diadlogo
Escaneado giratorio.
Seleccione el modo nominal adecuado en la lista Nominales del area Método nominales.
En el cuadro Tolerancia del &rea Método nominales, escriba un valor de tolerancia que como
minimo compense el radio de la sonda.
Seleccione el modo de ejecucion adecuado en la lista Ejecutar del area Controles ejecucion.
Si esta utilizando una pieza delgada, introduzca el espesor de la pieza en el cuadro Espesor de
la ficha Gréficos.
Si es necesario, seleccione las casillas que proceda en las areas de la ficha Ejecucion.
Si utiliza una sonda analégica, considere la posibilidad de utilizar la ficha Puntos de control
para ejecutar el escaneado de forma 6ptima.
Haga clic en el botén Generar del area Ruta teorica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gréafica. Cuando
genere el escaneado, PC-DMIS lo empezara en el punto inicial y seguira la direccion elegida
hasta llegar al punto de limite.
Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el area Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el botén SUPRIMIR.
Si es necesario, realice cualquier otra modificacion en el escaneado.
Haga clic en el boton Crear. PC-DMIS insertara el escaneado en la ventana de edicion.
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Realizar un escaneado avanzado tipo Forma libre
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Cuadro de dialogo Escaneado de forma libre

El cuadro de didlogo Escaneado de forma libre permite crear cualquier ruta en una superficie y el
escaneado seguira esa ruta. Esta ruta la puede definir como desee: puede ser curva o recta y tener
muchos o pocos contactos.

Ejemplo de escaneado de forma libre Ejemplo de escaneado de forma libre
antes de la ruta spline después de la ruta spline
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Para crear un escaneado de forma libre:

252

1.

w

Haga clic en el botén Avanzado>> para que aparezcan las fichas en la parte inferior del cuadro
de dialogo.

En las fichas Ejecucion y Graficos, seleccione los elementos que desee.

Seleccione la ficha Definicién de ruta.

Defina la ruta tedrica. Aflada contactos en el cuadro Ruta tedrica haciendo clic en la superficie
de la pieza en la ventana grafica. Cada vez que se hace clic aparece un punto de color naranja
en el dibujo de la pieza. Cuando tenga cinco puntos o més, el botén Calcular del area Ruta
spline se activa.

Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el &rea Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

Si se desea, seleccione los elementos en el area Ruta spline y luego haga clic en Calcular.
Esto crea una curva spline a lo largo de los puntos tedricos que ha definido y después vuelve a
calcular los puntos en el area de la ruta teérica para crear una ruta mas suavizada para que la
sonda la siga.

Haga clic en Crear para generar el escaneado. Si tiene activado el método de pulso automatico
de PC-DMIS pero no tiene puntas calibradas, PC-DMIS mostrara un mensaje indicandole cuando
aflade nuevas puntas de sonda que necesitan calibracion. En el resto de casos PC-DMIS le
preguntara si debe utilizar la punta calibrada mas cercana para el &ngulo de punta necesario o
afadir una nueva punta no calibrada en el &ngulo necesario.
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Realizar un escaneado avanzado tipo UV
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Cuadro de diadlogo Escaneado UV

La ficha Insertar | Escaneado | Escaneado UV permite realizar escaneados de filas de puntos en
cualquier superficie de un modelo de CAD conocido (de forma parecida al escaneado tipo area). Este
escaneado no requiere mucha configuracion porque utiliza el espacio UV definido por el modelo de CAD.

Escaneado UV d

Nota: Cuando PC-DMIS configura el escaneado UV mediante este cuadro de dialogo, obtiene cada uno
de los puntos de CAD vy utiliza los datos nominales de cada punto.

Para crear un escaneado tipo UV
1. Habilite una sonda SAC.
Coloque el modelo de CAD en modo Sélido.
Coloque PC-DMIS en modo DCC.
Abra el cuadro de didlogo Escaneado UV (Insertar | Escaneado | UV).
Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.
En la ficha Graficos marque la casilla Seleccionar.

oA~ LD
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7. Haga clic en la superficie que se escaneara. PC-DMIS resaltara la superficie seleccionada. PC-
DMIS mostrara las letras U y V en el modelo de CAD, lo que indica la direccion de cada eje.

Flechas de los ejes UV en una superficie CAD

8. En laficha Graficos desmarque la casilla Seleccionar.

9. Seleccione la casilla Inicio - Clic en CAD en el area Configuracion de escaneado UV.

10. Haga clic una vez en la superficie seleccionada para definir el punto inicial del escaneado. El
punto de la superficie en el que haga clic también sera el punto en que empezaréa el escaneado
tipo UV. De este modo se define la primera esquina del area rectangular del escaneado.

Nota: El escaneado UV ahora admite el escaneado de varias superficies. Para escanear varias
superficies, haga clic en las superficies en el orden en que desea escanearlas. PC-DMIS mostrara un
ndmero que corresponde al niumero de la superficie y las flechas de direccion U y V. Durante la
ejecucion, PC-DMIS ejecuta el escaneado UV en la primera superficie, después en la segunda, y asi
sucesivamente.

11. Seleccione la casilla Fin - Clic en CAD en el area Configuracidon de escaneado UV.

12. Haga clic de nuevo en la superficie seleccionada para definir el punto final del escaneado. De
nuevo, PC-DMIS muestra los valores de U y V en el modelo de CAD. De este modo se define la
segunda area rectangular del escaneado.

Nota: PC-DMIS determina de forma automatica las posiciones inicial y final en los ejes U y V en funcion
de los puntos en los que ha hecho clic. Puede cambiar la direccién del escaneado cambiando los valores
de Inicio y Fin en las filas U y V. En el espacio UV se utilizan nimeros entre 0,0 y 1,0 para representar
toda la superficie. Por consiguiente, en la mayoria de los casos, 0,0, 0,0 se encontraran en la esquina
diagonal opuesta de 1,0, 1,0. Sin embargo, las superficies recortadas pueden comenzar por un valor
mayor que 0,0 y finalizar con un valor menor que 1,0 en las direcciones U y V.

13. Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomaran en la lista Tipo de contacto en el area
Controles contacto. Puede seleccionar Vector o Superficie.

14. Modifique cualquier otra opcién que desee.

15. Seleccione el boton Generar del area Ruta tedrica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gréafica. PC-DMIS
marcara en el modelo de CAD los lugares en que deben tomarse los puntos. Observara que el
escaneado tipo UV automaticamente evita cualquier orificio obstructor en la superficie.

16. Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el area Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

17. Si es necesario, realice cualquier otra modificacién en el escaneado.

18. Haga clic en el boton Crear. PC-DMIS inserta el escaneado en la ventana de edicion y traza la
ruta que seguira la sonda sobre la superficie del modelo en la ventana grafica.
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Realizar un escaneado avanzado tipo Malla
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Cuadro de didlogo Escaneado de malla

El escaneado de malla, similar al escaneado UV, permite crear una malla de puntos dentro de una
rectangulo visible y después proyectar estos puntos hacia abajo sobre las superficies seleccionadas. Los
escaneados UV y de malla son similares en el sentido en que construyen y espacian los puntos dentro
de un area seleccionada. Sin embargo, los escaneados UV utilizan el espacio UV tal como se define con
el modelo de CAD. Puede utilizar el escaneado de malla para crear una malla en la orientacion CAD
actual y proyectar los puntos en la superficie CAD.
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Considere estas dos figuras:

Figura 1 - Escaneado UV en pieza 2D rotada

Figura 2 - Escaneado de malla en pieza 2D
rotada

En la figura 1 se muestra un escaneado UV en la superficie superior de un bloque de muestra 2D de
ejemplo. En la figura 2 se muestra el mismo bloque con un escaneado de malla. Observe como los ejes
UV de la figura 1 estan alineados con los ejes XY de la superficie seleccionada. El escaneado de malla,
por otro lado, no necesita hacer esto; en su lugar, los puntos permanecen alineados con la vista del
rectangulo. Cuando se crea, el escaneado de malla crea los puntos donde corresponda en las
superficies seleccionadas, independientemente de la orientacion de la pieza.

Para crear un escaneado tipo Malla

1.

ogkrwN
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Habilite una sonda SAC.

Coloque el modelo de CAD en modo Sdlido.

Coloque PC-DMIS en modo DCC.

Abra el cuadro de didlogo Escaneado de malla (Insertar | Escaneado | Malla).

Escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID si desea utilizar un nombre personalizado.
Haga clic y arrastre un rectangulo en la pantalla sobre las superficies que desee incluir en el
escaneado. Este rectangulo define el limite de la malla que se proyectara en las superficies CAD.

Rectangulo de ejemplo que abarca varias superficies
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7. Enlaficha Gréficos seleccione la casilla Seleccionar.
8. Haga clic en las superficies que se escanearan. PC-DMIS resaltara las superficies seleccionadas
a medida que las seleccione.

Superficie seleccionada de ejemplo resaltada en rojo

9. Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomaran en la lista Tipo de contacto en el area
Controles contacto. Puede seleccionar Vector o Superficie.

10. En el area Valores de escaneado de malla, defina cuantos contactos en las direcciones Ay B
se espaciaran y se proyectaran sobre las superficies seleccionadas.

11. Modifique cualquier otra opcion que desee. En la lista Nominales sélo se puede seleccionar
MAESTRO.

12. Seleccione el botdn Generar del area Ruta tedrica en la ficha Definiciones de rutas para
generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gréfica. PC-DMIS
dibujara puntos en el modelo de CAD. No dibujara puntos en ninguna superficie que no se haya
seleccionado, incluso si el limite del rectangulo incluye otras superficies.

Ejemplo en el que se muestran puntos generados. Observe que los puntos s6lo aparecen en al
superficie seleccionada (en rojo), aunque hay otras superficies (en azul) delimitadas por el
rectangulo.

13. Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el &rea Ruta tedrica un punto cada vez
y pulsando el boton SUPRIMIR.

14. Si es necesario, realice cualquier otra modificacién en el escaneado.

15. Haga clic en el boton Crear. PC-DMIS inserta el escaneado en la ventana de edicion y traza la
ruta que seguird la sonda sobre la superficie del modelo en la ventana gréafica.
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Introduccién a escaneados base

PC-DMIS ahora ofrece compatibilidad con los escaneados clasificados bajo un nuevo tipo denominado
“escaneados base”. Estos nuevos escaneados se basan en elementos (es decir, que puede definir un
elemento, como un circulo o un cilindro, que se debe medir junto con los pardmetros adecuados, y PC-
DMIS ejecuta un escaneado que utiliza la capacidad de escaneado base correspondiente).

Los siguientes escaneados base estan disponibles en el submenu Insertar - Escaneado si la sonda
analégica o SAC esta en modo DCC:

e Escaneado base de circulo
e Escaneado base de cilindro
e Escaneado base de eje

e Escaneado base de centro

e Escaneado base de linea

Nota: La opcién de menu Escaneado de centro no estara disponible hasta que haya seleccionado un
cabezal de sonda analégica.

Los escaneados mas avanzados realizados con PC-DMIS constan de escaneados base. Aunque PC-
DMIS no permite seleccionar escaneados base de una lista y crear escaneados avanzados con ellos,
puede copiar y pegar los escaneados base en escaneados avanzados ya creados.

Este capitulo tratara primero las funciones comunes disponibles en el cuadro de didlogo Escaneado
base, y luego como realizar los diferentes tipos de escaneados base.

Para obtener informacidn acerca de las opciones disponibles en el cuadro de didlogo Escaneado (el

cuadro de dialogo utilizado para realizar estos escaneados), consulte el tema "Funciones comunes del
cuadro de dialogo Escaneado base" en la documentacion principal de PC-DMIS.
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Realizar un escaneado base de circulo
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Cuadro de didlogo ESCANEADO BASE - ficha Circulo

La opcion de menu Insertar | Escaneado | Circulo permite realizar un escaneado de un elemento de
circulo. Este método acepta los pardmetros necesarios para que la CMM ejecute el escaneado, como el
centro del circulo, su diametro, etc. El método Circulo permite utilizar sélo el filtro Distancia. S6lo admite
contactos tipo Vector y no necesita una condicion de limite. Los siguientes parametros controlan el
escaneado:

e Centroide: este punto (que se encuentra en la primera lista, en la columna #) es el centro del
circulo. Puede introducir este valor directamente, o bien puede obtenerlo de los datos de la
maquina o de CAD.

Para definir un escaneado base de circulo:
Puede definir un escaneado base de circulo de una de estas formas:

e Escribiendo los valores directamente. Consulte el tema "Escaneado base de circulo - Método
tecleado" para obtener informacion sobre este escaneado.

¢ Midiendo fisicamente los puntos en el circulo. Consulte el tema "Escaneado base de circulo -
Método de medicién de puntos" para obtener informacién sobre este escaneado.

¢ Haciendo clic en el circulo en el modelo de CAD en la ventana grafica. Consulte el tema
"Escaneado base de circulo - Método de datos de superficie" o el tema "Escaneado base de
circulo - Método de datos de modo alambre”.

Una vez creado el escaneado, PC-DMIS lo inserta en la ventana de edicién. La linea de comandos de la
ventana de edicion correspondiente al escaneado base de un circulo muestra:

ID=ESCANEADO BASE/CIRCULO,MostrarCont=SI,Mostrar Todos Params=SI
centrox,centroy,centroz,VectCorte=i, j,k,Tipo
Veclnic=i,j,k, diametro,angulo,profundidad,espesor
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Escaneado base de circulo - Método tecleado
Este método permite teclear los valores X, Y y Z del centroide y vectores del circulo.

1. Seleccione el centroide deseado en la lista.

2. Haga doble clic en la columna Centroide. Aparecera el cuadro de dialogo Editar objeto de
escaneado para el centroide. La barra de titulo del cuadro de didlogo muestra la ID del
parametro que se esta editando.

e Scan o Cented
0. 000000) oK
T IW Cancel
Z: IW st

ik

Cuadro de dialogo de edicién

w

Edite manualmente el valor de los cuadros X, Y o Z.

4. Haga clic en el boton Aceptar para aplicar los cambios. Si pulsa el botén Cancelar se anularan
los cambios y se cerrara el cuadro de dialogo.

5. Edite los valores VecCorte e Veclnic del circulo utilizando el mismo proceso.
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Escaneado base de circulo - Método de medicion de puntos
Para generar el circulo sin utilizar datos CAD:

1. Tome tres contactos en la superficie para determinar el plano en el que yace el circulo.
2. Tome tres contactos adicionales en el orificio (0 en el resalte). PC-DMIS calculara el circulo
utilizando los tres contactos.

Puede tomar contactos adicionales. PC-DMIS utilizara los datos correspondientes a todos los contactos
medidos. El centroide indicado es el centro calculado del orificio (o resalte). El valor de VecCorte
corresponde al eje del circulo; el valor Veclnic del circulo se calcula tomando como base el primero de
los tres Gltimos contactos utilizados para calcular el circulo. El angulo se calcula como angulo del arco
entre el primer y el dltimo contacto.
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Escaneado base de circulo - Método por datos CAD

El valor Veclnic del circulo se calcula en base al primer punto seleccionado con el ratdén que se utiliza
para calcular el circulo con este método.

Tipo:
Se permiten los siguientes tipos de circulos:

1) DENTRO: Un orificio

A: orificio

// D +— B
( ?y\\‘ A B: punto inicial
. >\ ¢ C: vector inicial

D: angulo
2) FUERA: Un resalte
J— A: resalte
// D +— B
/ \ _ o
( \ A B: punto inicial
\ ‘v\ ¢ C: vector inicial
—
D: angulo
3) PLANO: Circulo de plano ejecutado en el plano en el que se encuentra el circulo.
Angulo:

El angulo (en grados de escaneado) desde el punto inicial. Se pueden utilizar angulos positivos y
negativos. Se consideran positivos los angulos medidos en giro hacia la izquierda y negativos los que se
miden en giro hacia la derecha. Se considera que VecCorte es el eje sobre el cual gira el &ngulo.

Diametro:
Es el diametro del circulo.

Profund.:
La profundidad aplicada en la direccién opuesta a VecCorte. Se pueden utilizar valores positivos y
negativos.

Ejemplo: Si el centro del circulo esta en 1, 1, 3, el valor de VecCorte es 0, 0, 1 y la profundidad es 0,5,
el centro del circulo se establecera en 1, 1, 2,5 durante el escaneado. Si se establece la profundidad en
—0,5 para el mismo circulo, el centroide se vera desplazado a 1,1,3,5 durante la ejecucion.
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Escaneado base de circulo - Método de datos de superficie

Para generar un circulo utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en el icono Modo Superficie. ﬂ
2. Coloque el cursor fuera o dentro del circulo deseado.
3. Haga clic una vez en una superficie cercana al circulo.

El cuadro de dialogo mostrara automaticamente el punto central X, Y, Z, el diametro y los vectores del
circulo procedentes de los datos de CAD seleccionados.

e VecCorte: este vector es el eje del circulo y el plano sobre el cual se realizara el escaneado.

e Veclnic: este vector describe la direccion en la cual la sonda tomard el primer contacto para
iniciar el escaneado. Este vector se calcula segun el modo de entrada de datos seleccionado.
Dicho vector es perpendicular al vector de corte (VecCorte).
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Escaneado base de circulo - Método de datos de modo alambre
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar un escaneado circular.
Para generar el circulo:

1. Haga clic cerca del alambre deseado, en el circulo. PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado.
2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto.

Una vez que haya indicado el alambre, el cuadro de dialogo mostrara el valor del punto central y del
didametro del circulo seleccionado.

Nota: Si el elemento CAD subyacente no es un circulo ni un arco, es posible que resulte necesario
seleccionar puntos adicionales con el ratén para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta el
elemento correcto, trate de hacer clic en al menos dos puntos adicionales cerca del circulo.

¢ VecCorte: este vector es el eje del circulo y el plano sobre el cual se realizara el escaneado.

e Veclnic: Este vector describe la direccion en la cual la sonda tomara el primer contacto para
iniciar el escaneado. Este vector se calcula segun el modo de entrada de datos seleccionado.
Dicho vector es perpendicular al vector de corte (VecCorte).
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Realizar un escaneado base de cilindro

ExecutoMode | MomnalsMode | Genesal
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Pitch [z0.0000
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Cuadro de dialogo ESCANEADO BASE - ficha Cilindro

PC-DMIS CMM 2013 Manual

La opcidn de menu Insertar | Escaneado | Cilindro permite realizar un escaneado de un elemento de
cilindro. Este método acepta los parametros necesarios para que el controlador ejecute el escaneado,
como el didmetro del cilindro, su pitch, etc. El método Cilindro habilita la opcién Distancia de la ficha
Filtro y el contacto tipo vector y no necesita una condicion de limite. Los siguientes parametros

controlan el escaneado:

Centroide: este punto es el centro del cilindro desde el cual se iniciara el escaneado. Dicho centro se
puede introducir directamente, o bien se puede obtener de datos de la maquina o de CAD.

Para definir un escaneado base de cilindro:
Puede definir un escaneado base de cilindro de una de estas formas:

e Escribiendo los valores directamente. Consulte el tema "Escaneado base de cilindro - Método

tecleado" para obtener informacion sobre este escaneado.

¢ Midiendo fisicamente los puntos en el cilindro. Consulte el tema "Escaneado base de cilindro -
Método de medicién de puntos" para obtener informacién sobre este escaneado.

e Haciendo clic en el cilindro en el modelo de CAD en la ventana grafica. Consulte el tema
"Escaneado base de cilindro - Método de datos de superficie" o el tema "Escaneado base de

cilindro - Método de datos de modo alambre”.

Una vez creado el escaneado, PC-DMIS lo inserta en la ventana de edicién. La linea de comandos de la
ventana de edicidn correspondiente al escaneado base de un cilindro muestra:

ID=ESCANEADO BASE/CILINDRO,MostrarCont=Si,Mostrar Todos Params=SI

centrox,centroy,centroz,VectCorte=i,j,k,Tipo
Veclnic=i,j,k, diametro,angulo,pitch,profundidad,espesor
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Escaneado base de cilindro - Método tecleado
Este método permite teclear los valores X, Y y Z del centroide y vectores del cilindro.

1. Haga doble clic en el centroide, en el cuadro de lista de la columna ‘#'. Aparecera el cuadro de
dialogo Editar objeto de escaneado. La barra de titulo del cuadro de didlogo muestra la ID del
parametro que se esta editando.

e scan tem: Centrot
23 (0.oo00oo 0K
" IW Cancel |
Z IW i I=E |

Cuadro de didlogo Editar objeto de escaneado

2. Edite manualmente el valor X, Y o Z.
3. Haga clic en el botén Aceptar para aplicar los cambios.

Si pulsa el botén Cancelar se anularan los cambios y se cerrara el cuadro de dialogo.

Debe seguir el mismo proceso para introducir los valores de VecCorte y Veclnic correspondientes al
cilindro.
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Escaneado base de cilindro - Método de medicion de puntos
Para generar el cilindro sin utilizar datos CAD:

1. Tome tres contactos en la superficie para determinar el vector del eje del cilindro.
2. Tome tres contactos adicionales en el orificio (o0 en el resalte). PC-DMIS calculara el diametro del
cilindro utilizando los tres contactos.

Puede tomar contactos adicionales. PC-DMIS utilizara los datos correspondientes a todos los contactos
medidos. El centroide indicado es el centro calculado del orificio (o resalte). El valor de VecCorte
corresponde al eje del cilindro; el valor de Veclnic del cilindro se calcula en base al primero de los
ultimos tres contactos utilizados para calcular el diametro del cilindro. El &ngulo se calcula como angulo
del arco entre el primer contacto utilizado para calcular el diametro del cilindro y el Gltimo.
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Escaneado base de cilindro - Método de datos de superficie

Para generar un cilindro utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en elicono Modo Superficie. Q
2. Coloque el cursor fuera o dentro del cilindro deseado.
3. Haga clic una vez en una superficie cercana al cilindro.

El cuadro de dialogo mostrara el punto central y el diametro obtenido de los datos CAD del cilindro de
chapa metélica seleccionado, una vez indicado el tercer punto.

Si detecta que se han seleccionado puntos adicionales con el ratén, PC-DMIS busca el mejor cilindro
gue mas se aproxime a todos los contactos. El valor de VecCorte corresponde al eje del cilindro y el
valor de Veclnic del cilindro se calcula tomando como base el primer punto seleccionado con el raton. El
angulo se calcula como angulo del arco entre el primer y el Gltimo punto seleccionado con el ratén.
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Escaneado base de cilindro - Método de datos de modo alambre
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar un escaneado cilindrico.
Para generar el cilindro:

1. Haga clic cerca del alambre deseado, en el cilindro. PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado.
2. Asegurese de haber seleccionado el elemento correcto.

Una vez que haya indicado el alambre, el cuadro de dialogo mostrara el valor del punto central y del
didametro del cilindro seleccionado.

Nota: Si el elemento CAD subyacente no es un cilindro ni un arco, es posible que resulte necesario
seleccionar puntos adicionales con el ratén para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta el
elemento correcto, trate de hacer clic en al menos dos posiciones adicionales del cilindro.

e VecCorte: este vector es el eje del cilindro y el plano sobre el cual se realizara el escaneado.

e Veclnic: Este vector describe la direccion en la cual la sonda tomara el primer contacto para
iniciar el escaneado. Este vector se calcula segun el modo de entrada de datos seleccionado.
Dicho vector es perpendicular al vector de corte (VecCorte).
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Escaneado base de cilindro - Método por datos CAD

El valor de Veclnic del cilindro se calcula en base al primer punto seleccionado con el raton que se
utiliza para calcular el cilindro con este método.

Tipo:
La lista desplegable Tipo permite lo siguiente:

1) DENTRO: Un orificio
2) FUERA: Un resalte

Angulo:

El cuadro Angulo muestra el angulo (en grados de escaneado) desde el punto inicial. Se pueden utilizar
angulos positivos y negativos. Se consideran positivos los angulos medidos en giro hacia la izquierda y
negativos los que se miden en giro hacia la derecha. Se considera que VecCorte es el eje sobre el cual
gira el angulo. El angulo puede tener méas de 360 grados y el escaneado continuara durante mas de una
revolucion.

[Ejemplo: Si el &ngulo es de 720 grados, el escaneado ejecutara dos revoluciones.

Diametro:
El cuadro Didmetro muestra el diametro del cilindro.

Profund.:
El cuadro Profundidad muestra el valor de la profundidad aplicada en la direccién opuesta a VecCorte.

3 A: centroide
] : -
e A B: profundidad

l&—— B
C: VecCorte

T, C
/_,—'—'—'_'__‘_‘—‘——._,\\

\-_,_H_______,/

Ejemplo: Si el centro del cilindro estd en 1, 1, 3, el vector de corte es 0, 0, 1 y la profundidad es 0,5, el centro del
cilindro se establecera en 2,5 durante el escaneado.
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Pitch:

El cuadro Pitch muestra la distancia por VecCorte desde el inicio hasta el fin del escaneado, de modo
gue se realiza una revolucién entera de 360 grados. El pitch (paso) del cilindro puede tener un valor
positivo 0 negativo y, cuando se combina con VecCorte y el &ngulo, controla la direccion del escaneado
hacia arriba o hacia abajo por el eje del cilindro.

Ejemplo: Si el cilindro tiene un valor de VecCorte de 0,0,1, un pitch de 1,0 y un angulo positivo de 720,
el escaneado ejecutara dos revoluciones y se desplazara hacia arriba a razén de dos unidades a lo largo
del eje del cilindro desde el punto inicial. Si se introduce un pitch negativo para el mismo cilindro, el
escaneado se ejecutara dos unidades hacia abajo a lo largo del eje del cilindro.
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Realizar un escaneado base de eje

x
ExecuteMode | MomnalsMode | Geneal |
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Cuadro de dialogo ESCANEADO BASE - ficha Eje

La opcidn de menu Insertar | Escaneado | Eje permite realizar un escaneado de un elemento de linea
recta. Este método acepta el punto inicial y el punto final de la linea que permiten ejecutar el escaneado.

El método Eje:

e Sodlo permite seleccionar la opcién Distancia de la ficha Filtro.
e Permite seleccionar el tipo de contacto vectorial en la ficha Tipo de contacto.
¢ No necesita una condicion de limite.

Los dos parametros que controlan el escaneado son:

e Punto inicial: punto donde se iniciara el escaneado.
e Punto final: El punto donde terminara el escaneado

Los puntos se pueden introducir directamente, o bien se pueden obtener de datos de la maquina o de
CAD.

Para definir un escaneado base de eje:
Puede definir un escaneado base de eje de una de estas formas:

e Escribiendo los valores directamente. Consulte el tema "Escaneado base de eje - Método
tecleado" para obtener informacion sobre este escaneado.

¢ Midiendo fisicamente los puntos en la pieza. Consulte el tema "Escaneado base de eje - Método
de medicién de puntos" para obtener informacién sobre este escaneado.

¢ Haciendo clic en puntos para definir el eje en el modelo de CAD en la ventana gréafica. Consulte
el tema "Escaneado base de eje - Método de datos de superficie" o el tema "Escaneado base de
eje - Método de datos de modo alambre”.
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Una vez creado el escaneado, PC-DMIS lo inserta en la ventana de edicién. La linea de comandos de la
ventana de edicion correspondiente al escaneado base de un eje muestra:

ID=ESCANEADO BASE/EJE,MostrarCont=SI,Mostrar Todos Params=SIT
iniciox, inicioy, inicioz,finx,finy,finz
VecCorte=i, j,k,espesor
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Escaneado base de eje - Método tecleado

Este método permite teclear los valores X, Y y Z de los puntos inicial y final para el escaneado de eje.

1. Haga clic en el punto deseado en el cuadro de lista de la columna ‘#'. Aparecera el cuadro de
dialogo Editar objeto de escaneado. La barra de titulo del cuadro de didlogo muestra la ID del
parametro que se esta editando.

Edit Scan Item: Stark
P38 0.000000] oK.

it ID.DDDDDD Cancel

Z: |0.000000 Next

el

Cuadro de didlogo Editar objeto de escaneado

2. Edite manualmente el valor X, Y o Z.
3. Haga clic en el botén Aceptar para aplicar los cambios.

Si pulsa el botén Cancelar se anularan los cambios y se cerrara el cuadro de dialogo.

Deberia también seguir el mismo proceso para introducir los valores de VecCorte y Veclnic
correspondientes al eje.
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Escaneado base de eje - Método de medicion de puntos

Para generar la linea sin utilizar datos CAD:
1. Seleccione el punto deseado en la lista.
2. Tome un contacto en la pieza. Al hacerlo, se introduciran los valores correspondientes a dicho

punto.

El vector de corte (VecCorte) es el vector perpendicular al plano donde se encuentra la linea recta.
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Escaneado base de eje - Método de datos de superficie

Para generar una linea utilizando los datos de superficie:

AR

Haga clic en el icono Modo Superficie. ﬂ

Seleccione Punto inicial en la lista del cuadro de dialogo.

Haga clic en la pieza en la ventana grafica para definir el punto inicial.
Seleccione Punto final en la lista del cuadro de didlogo.

Haga clic en la pieza en la ventana grafica para definir el punto final.

PC-DMIS introducira los valores necesarios en el cuadro de lista.
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Escaneado base de eje - Método de datos de modo alambre
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar los puntos para una linea. Haga

clic cerca del alambre deseado, en el eje. PC-DMIS resaltara todo el alambre seleccionado. También
introducird los valores de los puntos inicial y final del alambre seleccionado en Punto inicial y Punto

final del cuadro de dialogo.

VecCorte: es el vector perpendicular del plano en el que se encuentra la linea recta.
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Realizar un escaneado base de centro
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Cuadro de didlogo ESCANEADO BASE - ficha Centro

La opcidn de menu Insertar | Escaneado | Centro permite buscar un punto bajo/alto en un area. Este
método acepta el punto inicial y el punto final del escaneado y permite al controlador ejecutar el
escaneado. Este escaneado da como resultado un punto Gnico.

El método Centro:

Solo permite utilizar la opcién Distancia de la ficha Filtro.
Sélo permite utilizar la opcién Vector de la ficha Tipo de contacto.
No necesita una condiciéon de limite.

Estos dos parametros controlan el escaneado:

Punto inicial: punto donde se iniciara el escaneado.
Punto final: punto donde terminara el escaneado.

Los puntos se pueden introducir directamente, o bien se pueden obtener de datos de la maquina o de

CAD.

Para definir un escaneado base de centro:
Puede definir un escaneado base de centro de una de estas formas:
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Escribiendo los valores directamente. Consulte el tema "Escaneado base de centro - Método
tecleado” para obtener informacion sobre este escaneado.

Midiendo fisicamente los puntos en la pieza. Consulte el tema "Escaneado base de centro -
Método de medicién de puntos" para obtener informacién sobre este escaneado.

Haciendo clic en el modelo de CAD en la ventana grafica. Consulte el tema "Escaneado base de
centro - Uso de datos de superficie en la pantalla” o el tema "Escaneado base de centro -
Método de datos de alambre”.
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La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente al escaneado base Centro muestra:

ID=ESCANEADO BASE/CENTRO,MOSTRARCONT=ST,MOSTRAR TODOS PARAMS=ST
xinicial,yinicial, zinicial, xfinal, yfinal, zfinal,VecCorte=i,j,k,Tipo

Veclnic=i,j,k,direccion,espesor
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Ejemplo de un escaneado de centro

Suponga que tiene un bloque en forma de "V", y que "V" esta en el eje Y de la maquina y el vértice de la
"V" esta en la direccién Y+ del sistema de coordenadas de la pieza (consulte la figura siguiente).

T+

Vista de arriba hacia abajo (Z+) de un bloque en V,
con el vértice de la V en la direccién Y+.

=

A: vértice

i+

Para que el escaneado base de centro busque el vértice de la “V” con el método "PLANQO", haga lo
siguiente:

o0 s~wWN

Tome un contacto en el punto donde desea que empiece el escaneado (en uno de los lados de
la V). PC-DMIS llena el cuadro de dialogo Escaneado con la informacion de punto X, Yy Z.
Asigne a los valores de Punto inicial y Punto final los mismos valores X Yy Z.

Asegurese de que el vector Veclnic sea 0,-1,0.

Asegurese de que el vector VecCorte sea 0,0,1.

Seleccione PLANO en la lista Tipo.

Haga clic en Crear. PC-DMIS bajaréa por la “V” para encontrar su vértice, buscando el punto mas
bajo sobre el vector inicial.

Para que el escaneado base de centro busque el vértice de la “V” con el método “EJE”, haga lo
siguiente:
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Tome un contacto en el punto donde desea que empiece el escaneado (en uno de los lados de
la V). PC-DMIS llena el cuadro de dialogo Escaneado con la informacién de punto X, Y y Z.
Asigne a los valores de Punto inicial y Punto final los mismos valores X y Z. A continuacion,
aplique un offset al valor Y del punto final en el material de la pieza.

Asegurese de que el vector Veclnic sea 0,-1,0.

Aseglrese de que el vector VecCorte sea 0,0,1.

Seleccione EJE en la lista Tipo.

Haga clic en Crear. PC-DMIS bajaréa por la “V” para encontrar su vértice, buscando el punto mas
bajo sobre el vector inicial.
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Escaneado base de centro - Método tecleado
Este método permite teclear los valores X, Y y Z de los puntos inicial y final para el escaneado de centro.

1. Haga doble clic en el punto deseado, en la lista de la columna ‘#'. Aparecera el cuadro de dialogo
Editar objeto de escaneado:

Edit S5can ltem
4 0. 00000 oK

e ID.EIEIEIDDD Cancel

2: |0.000000 Next

el

Cuadro de dialogo Editar objeto de escaneado

2. Edite manualmente el valor X, Y o Z.
3. Pulse el boton Aceptar para aplicar los cambios.

Si pulsa el boton Cancelar se anularan los cambios y se cerrara el cuadro de dialogo.

Deberia también seguir el mismo proceso para introducir los valores de VecCorte y Veclnic
correspondientes al punto central.

281



PC-DMIS CMM 2013 Manual

Escaneado base de centro - Método de medicion de puntos

Para generar el escaneado de centro sin utilizar datos CAD:
1. Seleccione el punto deseado en la lista.
2. Tome un contacto en la pieza. Al hacerlo, se introduciran los valores correspondientes a dicho

punto.

VecCorte es el vector perpendicular al plano en el que la sonda permanece libre mientras el controlador
efectla el centrado. Veclnic es el vector de aproximacion inicial en el punto inicial.
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Escaneado base de centro - Método de datos de superficie

Para generar un escaneado de centro utilizando los datos de superficie:

1. Haga clic en elicono Modo Superficie. Q
Seleccione el punto deseado en la lista.
3. Haga clic en una posicién en la pantalla de graficos. PC-DMIS introducira los valores necesarios

en la lista.

N
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Escaneado base de centro - Método de datos de modo alambre
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar puntos.

Haga clic cerca del alambre deseado, en el punto central. PC-DMIS resaltara el alambre seleccionado.
Buscara en el alambre el punto méas préximo a la posicion donde usted hizo clic e introducira los valores
correspondientes en la lista.

e VecCorte: Es el vector perpendicular al plano en el que la sonda permanece libre durante el
centrado.
e Veclnic: es el vector de aproximacion de la sonda en el punto inicial.

Tipo:
Se permiten los siguientes métodos de centrado:

e Eje: El punto inicial (S) se proyecta sobre el eje (A) definido. El punto resultante es (SP). El
vector inicial Veclnic se proyecta en el plano definido por el punto proyectado (SP) y la direccion
axial (A). La direccién (N) asi definida es vertical a la direccion axial. A continuacion, durante el
centrado, el punto central de la sonda permanece en el plano definido por la direccion axial y
(SP). El centrado se realiza en direccion igual u opuesta a la direccién (N) como entrada, y la
punta de la sonda queda libre en la direccién definida por la direccion axial (A) y en interseccion
con la direccion (N).

S = Punto inicial
A = Eje definido / Direccién axial
SP = Punto de inicio proyectado
N = La direccién vertical en relacién con la direccion axial.

e Plano: después de sondear el punto definido por el punto inicial, la CMM determina el centro en
direccion igual u opuesta a la direccién de la sonda, permaneciendo libre en el plano definido por
el vector de corte (VecCorte).
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Realizar un escaneado base de linea
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Cuadro de didlogo ESCANEADO BASE - ficha Linea

La opcion de menu Insertar | Escaneado | Linea realiza un escaneado de la superficie siguiendo una
linea. Este tipo de escaneado necesita tres puntos: un punto inicial, un punto de direccion y un punto
final. Se sirve de los puntos inicial y final de la linea y utiliza también el punto de direccion para calcular
el plano de corte. Durante el escaneado, la sonda permanecera siempre dentro del plano de corte.

Los escaneados tipo LINEA también utilizan los siguientes vectores:

e Veclnic: el vector de toque inicial indica el vector de superficie del primer punto en el proceso de
escaneado.

e VecCorte: el vector de plano de corte (VecCorte) es el producto vectorial del vector de toque
inicial (Veclnic) y la linea entre el punto inicial y el punto final. Si no hay punto final, se utilizara la
linea entre el punto inicial y el punto de direccion.

e VecFinal: el vector final se utiliza como vector de aproximacion en el punto final del escaneado
de linea.

e VecDir: el vector de direccion es el que va desde el punto inicial al punto de direccion.

El vector de corte es el resultado vectorial entre el vector de toque inicial y la linea entre el punto inicial y
el punto final.

Para definir un escaneado base de linea:

1. Haga clic en el punto inicial desde la columna # y haga doble clic en ella para escribir un valor o
haga clic en el modelo de CAD para seleccionar un punto en la superficie seleccionada.

2. Haga clic en el punto de direccién desde la columna # y haga doble clic en ella para escribir un
valor o haga clic en el modelo de CAD para seleccionar un punto en la superficie seleccionada.

3. Haga clic en el punto final desde la columna # y haga doble clic en ella para escribir un valor o
haga clic en el modelo de CAD para seleccionar un punto en la superficie seleccionada.

4. Modifique los vectores como convenga.

5. Rellene todas las demés fichas segun sea necesario y haga clic en Aceptar. PC-DMIS insertara
el escaneado de linea en la ventana de edicion.
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La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a un escaneado base de linea muestra:

1 ID=ESCANEADO BASE/LINEA,Mostrar contactos=SI,MOSTRAR TODOS PARAMS= ST
xinicial,yinicial, zinicial, xfinal, yfinal, zfinal,VecCorte=i,j,k, VecDir=i,j,k
Veclnic=i,j,k, VecFinal=i,j,k, espesor
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Introduccién a escaneados manuales
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Cuadro de didlogo Escaneado manual

El método de escaneado manual permite definir una medicién de puntos realizando el escaneado de la
superficie de una pieza de forma manual. Este tipo de escaneado resulta particularmente Util cuando se
desea obtener contactos de medicién controlados por una CMM.

Existen dos tipos de escaneados manuales.

e Escaneados manuales donde se utiliza una sonda con disparador de toque (SAC)
¢ Escaneados manuales donde se utiliza una sonda rigida

Para comenzar a crear escaneados manuales, ponga PC-DMIS en modo manual@ y, a continuacion,
seleccione uno de los tipos de escaneados manuales existentes en el submend Escaneado. Son los

siguientes:

¢ SAC manual (solo esta disponible si se utiliza una sonda SAC)
e Distancia fija

e Tiempo fijo

e Tiempol/distancia fijos

e Eje del cuerpo

e Varias secciones

e Forma libre manual

Se abrira el cuadro de dialogo de escaneado correspondiente. Para obtener informacion general acerca
de estos cuadros de didlogo, consulte el tema "Funciones comunes del cuadro de didlogo Escaneado” en

la documentacion principal de PC-DMIS.
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Reglas de escaneados manuales

Los temas siguientes tratan las reglas que rigen el escaneado manual en general, las reglas para
maquinas CMM estandar horizontales y de puente, y CMM con brazo.
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Reglas de escaneados manuales en general

Los escaneados manuales se deben hacer siguiendo el eje de la maquina (eje X, Y o 2).

Por ejemplo, supongamos que necesita realizar el escaneado de una pieza siguiendo la superficie
de una esfera. Para realizar este escaneado:

1. Bloquee el gje Y. Esto se consigue utilizando un interruptor de bloqueo en la CMM. Este
interruptor se puede poner en ON u OFF para impedir o permitir el movimiento sobre un
eje determinado.

Empiece el escaneado en la direccion X+.

Desbloquee el eje Y y desplacese a la siguiente fila en +Y o -Y.

Bloquee el eje Y de nuevo.

Ejecute el escaneado en la direccion opuesta (-X).

aprwDn

Si realiza escaneados manuales de muiltiples filas, recomendamos invertir la direccién de escaneado en
cada linea.

Por ejemplo (continuando con el escaneado de la esfera antes descrito):

1. Comience el escaneado de la superficie en la direccion X+.

Desplacese a la fila siguiente y ejecute el escaneado siguiendo el eje X-.

3. Siga cambiando la direccién del escaneado segun sea necesario. Los algoritmos
internos dependen de este tipo de regularidad y pueden producir resultados deficientes
si no se sigue este esquema.

n

Limitaciones de la compensacion

En versiones anteriores habia una casilla de verificacién 3D que permitia tomar contactos de forma
tridimensional. Desde la versién 4.0, se ha eliminado la casilla de verificacion 3D. Ahora PC-DMIS aplica
automaticamente esta funcién siempre que se realizan escaneados manuales soportados con la ayuda
de una sonda rigida.

Con el escaneado Distancia fija, Tiempo/distancia fijos y Tiempo fijo, PC-DMIS permite automaticamente
tomar contactos manuales de forma tridimensional y en cualquier direccién. Esta opcion es muy til al
escanear con CMM manuales de movimiento libre (como un brazo Romer o Faro) cuyos ejes no se
pueden bloquear.

Dado que se puede mover la sonda en cualquier direcciéon, PC-DMIS no podra determinar exactamente
la compensacion de sonda (o los vectores de entrada y direccidn) a partir de los datos medidos.
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Existen dos soluciones para las limitaciones de la compensacion:

290

Si existen superficies CAD, puede seleccionar BUSCARNOMS en la lista Nominales. PC-DMIS
intentara encontrar los valores nominales para cada punto medido en el escaneado. Si se
encuentran los datos nominales, el punto ser4 compensado a lo largo del vector encontrado, lo
gue permite que se realice una compensacion de sonda correcta; de lo contrario, permanecera
en el centro de la bola.

Si no existen superficies CAD, no se producira la compensacion de sonda. Todos los datos
permaneceran en el centro de la bola sin compensacion de sonda.
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Reglas para el uso de maquinas CMM estandar horizontales y de puente

La descripcion siguiente contiene las reglas que deben seguirse para compensar correctamente los
escaneados manuales y obtener mayor velocidad con maquinas CMM estandar tipo horizontal y puente.

Escaneados de distancia fija, de tiempo fijo y de tiempo/distancia fijos

Debe bloquear un eje de la CMM durante el escaneado; PC-DMIS realizara el escaneado en un
plano perpendicular al eje bloqueado.

En cada uno de estos tres tipos de escaneados, debera introducir el valor de Veclnic y VecDir
en el sistema de coordenadas de la maquina. Esto es necesario debido a que se bloquea uno
de los ejes de la maquina.

Escaneados de Eje del cuerpo

No debe bloquear ningln eje durante el escaneado. PC-DMIS realizara el escaneado cruzando
la sonda por encima de la posicién de eje del cuerpo introducida. Cada vez que la sonda cruce
este plano determinado, la CMM tomara una lectura y la pasard a PC-DMIS.

En este tipo de escaneado debe introducir los valores de Veclnic y VecDir en el sistema de
coordenadas de la pieza. Esto es necesario para que la sonda pueda cruzar la posicion del eje
del cuerpo indicada.

Asegurese de que introduce el valor de Eje del cuerpo en el sistema de coordenadas de la pieza.
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Reglas para el uso de maquinas CMM de brazo (Gage 2000A, Faro, Romer)

La descripcion siguiente contiene las reglas que deben seguirse para compensar correctamente los
escaneados manuales y obtener mayor velocidad con maquinas CMM de brazo.

Todos los tipos de escaneados manuales

¢ No debe bloquear ningun eje durante el escaneado. PC-DMIS realiza el escaneado cruzando la
sonda por encima de la ubicacion de Eje del cuerpo introducida. Cada vez que la sonda cruce
este plano determinado, la CMM tomara una lectura y la pasara a PC-DMIS.

e En este tipo de escaneado debe introducir los valores de Veclnic y VecDir en el sistema de
coordenadas de la pieza. Esto es necesario a fin de poder trabajar junto con la ubicacion de Eje
del cuerpo.

e Asegurese de que introduce el valor de Eje del cuerpo en el sistema de coordenadas de la
pieza.
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Cuadro de didlogo Escaneado SAC manual

Puede realizar escaneados manuales mediante una sonda con disparador de toque (SAC).
Para hacerlo:

Coloque PC-DMIS en modo Manual.
Abra el cuadro de didlogo Escaneado SAC manual (Insertar | Escaneado | SAC Manual).

Defina los parametros necesarios.
Haga clic en el botén Crear. PC-DMIS abrira el cuadro de didlogo Opciones del modo Ejecutar

y le solicitara que tome un contacto.

PODdE

Maching Essn:

[ gl
Mashine Commands:
|u<. hitZ of 4 an CIRCLE ID=CIRE at 1, 15, 0 :l
Cancal ] Contisug | Stag
Erasw-Hit
Step Nest

Cuadro de didlogo Opciones del modo Ejecutar

5. Tome los contactos necesarios.
6. Cuando finalice el escaneado, pulse el botén Escaneado terminado en el cuadro de diadlogo
Opciones del modo Ejecutar para que PC-DMIS detenga el escaneado.

Nota: Algunos métodos de escaneado no estan disponibles cuando se utiliza una sonda con disparador
de toque.
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Realizar escaneados manuales con una sonda rigida

Para tener acceso a los cuatro métodos de
medicion se debe utilizar una sonda rigida.

El escaneado manual ofrece cuatro métodos de medicion
diferentes que se pueden utilizar con una sonda rigida. PC-
DMIS recopila los puntos medidos tan rapido como el
controlador los lee durante el proceso de escaneado. Una
vez terminado el escaneado, PC-DMIS ofrece la
oportunidad de reducir los datos recopilados de acuerdo
con el método de escaneado seleccionado.

A continuacion se describen los cuatro métodos de medicion que se pueden utilizar con una sonda

rigida:

Nota: Cuando se utiliza una sonda con disparador de toque, PC-DMIS necesita que se tome un contacto
individual en cada posicion. No ofrecera los diferentes métodos de medicién descritos para los

escaneados con sonda rigida.
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Realizar un escaneado manual de distancia fija

ooea
Scen Tope: [S7 FLED DELTA o] e |

Morranals: | FINDROMS B

Expeube IRELEAF‘.N o)

Distance Blebwesn Hits: |0.500000  1D: \EiH

Ewec Controts —| — CAD Elsrmearts Displaye Cortrols
I SngePom || [ [Sded T ¥ Shaw Hits

Thickness: [LI_'

Find Hominal Contsols

I Usecgp || FndMoms Tol [30000 =
I_ —I

I™ Oy Sedected

I UseBexFi 3
_ Cowe | Cow |

Cuadro de dialogo Delta fijo

-

= El método de escaneado Insertar | Escaneado | Distancia fija permite reducir los datos

medidos estableciendo un valor de distancia en el cuadro Distancia entre contactos. PC-DMIS

comienza en el primer contacto y reduce el escaneado eliminando los contactos que se encuentren a

una distancia menor de la especificada. La reduccién de contactos se produce a medida que los datos

entran desde la maquina. PC-DMIS s6lo conserva aquellos puntos cuya separacién es superior a los

incrementos especificados.

Ejemplo: Si ha especificado un incremento de 0,5, PC-DMIS so6lo guardara los contactos que guarden
entre si una separacion minima de 0,5 unidades. Se descartara el resto de los contactos enviados por el

controlador.

Para crear un escaneado de distancia fija (delta)
1. Abra el cuadro de dialogo Delta fijo.
2. Sino desea utilizar el nombre por omision, especifique el nombre que desee asignar al
escaneado en el cuadro ID.

3. En el cuadro Distancia entre contactos, escriba la distancia que la sonda debera moverse

antes de que PC-DMIS tome un contacto. Esta es la distancia 3D entre puntos. Por ejemplo, si

se utiliza el valor 5 y la unidad de medida es milimetros, la sonda tiene que moverse como

minimo 5 mm desde el dltimo punto antes de que PC-DMIS acepte un contacto del controlador.

4. Si utiliza un modelo de CAD, escriba una tolerancia para buscar nominales en el area Buscar

controles nominales. De este modo se define la distancia a la que el punto central de la bola

real puede estar respecto a la ubicacion de CAD nominal.
5. Establezca cualquier otra opcion del cuadro de dialogo que desee.
6. Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado base.
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7. Ejecute el programa de pieza. Cuando PC-DMIS ejecuta el escaneado, se abre el cuadro de
dialogo de opciones de ejecucion y PC-DMIS espera a que los datos lleguen procedentes del
controlador.

8. Arrastre manualmente la sonda por la superficie que desea escanear. PC-DMIS aceptara
contactos del controlador que estén separados por una distancia superior a la definida en el
cuadro Distancia entre contactos.
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Realizar un escaneado manual de tiempo/distancia fijos
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Cuadro de dialogo Delta variable

. El método de escaneado que se utiliza al seleccionar Insertar | Escaneado | Tiempo fijo |
Distancia permite reducir el nimero de contactos que se toman en un escaneado especificando la
distancia a la que la sonda debe moverse asi como el tiempo que debe transcurrir para que PC-DMIS
pueda aceptar mas contactos del controlador.

Para crear un escaneado de tiempo/distancia fijos (delta variable)
1. Abra el cuadro de didlogo Delta variable.
2. Sino desea utilizar el nombre por omisién, especifique el nombre que desee asignar al
escaneado en el cuadro ID.

3. . WEnN el cuadro Demora entre lecturas, escriba el tiempo en segundos que debe
transcurrir antes de que PC-DMIS tome un contacto.
4, En el cuadro Distancia entre contactos, escriba la distancia que la sonda debera

moverse antes de que PC-DMIS tome un contacto. Esta es la distancia 3D entre puntos. Por
ejemplo, si se utiliza el valor 5 y la unidad de medida es milimetros, la sonda tiene que moverse
como minimo 5 mm desde el Ultimo punto antes de que PC-DMIS acepte un contacto del
controlador.

5. Si utiliza un modelo de CAD, escriba una tolerancia para buscar nominales en el area Buscar
controles nominales. De este modo se define la distancia a la que el punto central de la bola
real puede estar respecto a la ubicacion de CAD nominal.

297



PC-DMIS CMM 2013 Manual
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Establezca cualquier otra opcion del cuadro de dialogo que desee.

Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado base.

Ejecute el programa de pieza. Cuando PC-DMIS ejecuta el escaneado, se abre el cuadro de
dialogo de opciones de ejecucién y PC-DMIS espera a que los datos lleguen procedentes del
controlador.

Arrastre manualmente la sonda por la superficie que desea escanear. PC-DMIS comprueba la
cantidad de tiempo transcurrido y la distancia que la sonda se desplaza. Cada vez que el tiempo
y la distancia superen los valores especificados, aceptara un contacto del controlador.
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Realizar un escaneado manual de tiempo fijo
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Cuadro de dialogo Delta del tiempo

El método de escaneado Insertar | Escaneado | Tiempo fijo permite reducir los datos escaneados
estableciendo un valor de incremento de tiempo en el cuadro Demora entre lecturas. PC-DMIS
empezarda en el primer contacto y reducira el escaneado eliminando los contactos leidos antes de que
transcurra el tiempo de demora especificado.

Ejemplo: Si ha especificado un incremento de tiempo de 0,05 segundos, PC-DMIS sdlo guardara los
contactos enviados por el controlador que tengan una separacion minima de 0,05 segundos entre cada
medicion. Los demas contactos se excluirdn del escaneado.

Para crear un escaneado de tiempo fijo (delta del tiempo)
1. Abra el cuadro de didlogo Delta variable.
2. Sino desea utilizar el nombre por omisién, especifique el nombre que desee asignar al
escaneado en el cuadro ID.

. WEnN el cuadro Demora entre lecturas, escriba el tiempo en segundos que debe
transcurrir antes de que PC-DMIS tome un contacto.

4. Si utiliza un modelo de CAD, escriba una tolerancia para buscar nominales en el area Buscar
controles nominales. De este modo se define la distancia a la que el punto central de la bola
real puede estar respecto a la ubicacién de CAD nominal.

5. Establezca cualquier otra opcion del cuadro de didlogo que desee.

6. Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado base.

7. Ejecute el programa de pieza. Cuando PC-DMIS ejecuta el escaneado, se abre el cuadro de
dialogo de opciones de ejecucion y PC-DMIS espera a que los datos lleguen procedentes del
controlador.

8. Arrastre manualmente la sonda por la superficie que desea escanear. Cada vez que el tiempo
transcurrido sobrepase los valores especificados en el cuadro Demora entre lecturas, PC-DMIS
aceptara un contacto del controlador.
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Realizar un escaneado manual de eje del cuerpo
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Cuadro de didlogo Eje del cuerpo

SCN1
— |

La opcién de menu Insertar | Escaneado | Eje del cuerpo para el escaneado permite
escanear una pieza especificando un plano de corte en un eje determinado de la pieza y arrastrando la
sonda por el plano de corte. El escaneado de la pieza se debe realizar de modo que el recorrido de la
sonda entrecruce el plano de corte definido tantas veces como sea necesario. PC-DMIS sigue este
procedimiento:

=

1. PC-DMIS obtiene los datos del controlador y busca los dos contactos mas proximos al plano de
corte en cada lado a medida que se realiza el entrecruzado.

2. A continuacion, PC-DMIS forma una linea entre los dos contactos, perforando el plano de corte.

3. El punto de perforacion se convierte en un contacto en el plano de corte.

Esta operacion se ejecuta cada vez que cruza el plano de corte, dando como resultado muchos
contactos en el plano de corte.

Esta técnica se puede utilizar para inspeccionar multiples filas (area) de escaneados, especificando un
incremento para la ubicacion del plano de corte. Después de haber realizado el escaneado de la primera
fila, PC-DMIS desplazaré el plano de corte a la proxima ubicacion afiadiendo la ubicacién actual al
incremento. Seguidamente, podra continuar con el escaneado de la siguiente fila en la nueva posicién
del plano de corte.

Para crear un escaneado de eje del cuerpo

1. Abra el cuadro de didlogo Eje del cuerpo.
2. Sino desea utilizar el nombre por omision, especifique el nombre que desee asignar al

escaneado en el cuadro ID.
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En la lista Eje, seleccione un eje. Los ejes disponibles son X, Y y Z. El plano de corte en el que
se realiza el entrecruzado sera paralelo a este eje.

En el cuadro Ubicacién, especifique la distancia desde el eje definido a la que se colocara el
plano de corte.

En el cuadro Incremento, especifique la distancia entre los planos si va a realizar un
escaneado en varios planos.
Si utiliza un modelo de CAD, escriba una tolerancia para buscar nominales en el area Buscar
controles nominales. De este modo se define la distancia a la que el punto central de la bola
real puede estar respecto a la ubicacion de CAD nominal.
Establezca cualquier otra opcién del cuadro de dialogo que desee.
Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado base.
Ejecute el programa de pieza. Cuando PC-DMIS ejecuta el escaneado, se abre el cuadro de
dialogo de opciones de ejecucién y PC-DMIS espera a que los datos lleguen procedentes del
controlador.

10. Arrastre manualmente la sonda por la superficie que desea escanear. A medida que la sonda se

acerque al plano de corte definido, oira una sefial acustica continua que ira aumentando de tono
hasta que la sonda cruce el plano. Esta pista audible le ayudara a determinar la proximidad de la
sonda a cualquier plano de corte. PC-DMIS aceptara los contactos del controlador cada vez que
la sonda cruce el plano definido.
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Realizar un escaneado manual de varias secciones
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Cuadro de dialogo Varias secciones

SCN1

El método de escaneado Insertar | Escaneado | Varias secciones es muy parecido al
escaneado manual de eje del cuerpo; éstas son sus diferencias:

e Puede cruzar varias secciones.
¢ No es necesario que sea paralelo al eje X, Y o Z.

Para crear un escaneado tipo varias secciones
1. Abra el cuadro de didlogo Varias secciones.
2. Sino desea utilizar el nombre por omisién, especifique el nombre que desee asignar al
escaneado en el cuadro ID.
3. Enlalista Tipo de seccidn, seleccione el tipo de secciones que desea escanear. Estan
disponibles los tipos siguientes:

e Planos paralelos: Las secciones son planos que atraviesan la pieza. Cada vez que la
sonda cruza un plano, PC-DMIS graba un contacto. Los planos son relativos al punto
inicial y al vector de direccién. Si selecciona este tipo, defina el vector del plano inicial en
el &rea Vectores iniciales.
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e Planos radiales: Estas secciones son planos radiales respecto al punto inicial. Cada vez
gue la sonda cruza un plano, PC-DMIS toma un contacto. Si selecciona este tipo, defina
dos vectores en el area Vectores iniciales. Uno, el vector del plano inicial (VecPlano); el
otro, el vector alrededor del cual rotan los planos (VecEje).

e Circulos concéntricos: Estas secciones son circulos concéntricos con diametros que
van aumentando centrados alrededor del punto inicial. Cada vez que la sonda cruza un
circulo, PC-DMIS toma un contacto. Si selecciona este tipo, defina un solo vector en el
area Vectores iniciales que definira el plano en el que se encuentra el circulo (VecEje).

En el cuadro Numero de secciones, escriba cuantas secciones desea que tenga el escaneado.
Si elige como minimo dos secciones, especifique el incremento entre ellas en el cuadro
Incremento. En el caso de los planos paralelos y los circulos, este valor es la distancia entre
posiciones; en el caso de los planos radiales, es un angulo. PC-DMIS separa las secciones a
intervalos iguales en la pieza.

Defina el punto de inicio del escaneado. En el &rea Punto inicial, introduzca los valores X, Yy Z
o haga clic en su pieza para que PC-DMIS seleccione el punto inicial en el dibujo de CAD. Las
secciones se calculan a partir de este punto temporal en funcién del valor de incremento.

Si utiliza un modelo de CAD, escriba una tolerancia para buscar nominales en el area Buscar
controles nominales. De este modo se define la distancia a la que el punto central de la bola
real puede estar respecto a la ubicacién de CAD nominal.

Establezca cualquier otra opcién del cuadro de dialogo que desee.

Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado base.

Ejecute el programa de pieza. Cuando PC-DMIS ejecuta el escaneado, se abre el cuadro de
dialogo de opciones de ejecucion y PC-DMIS espera a que los datos lleguen procedentes del
controlador.

Arrastre manualmente la sonda por la superficie que desea escanear. A medida que la sonda se
acerque a cada seccibn, oira una sefal acustica continua que irhd aumentando gradualmente de
tono hasta que la sonda cruce la seccién. Esta pista audible le ayudara a determinar la
proximidad de la sonda a un cruce de secciones. PC-DMIS aceptard los contactos del
controlador cada vez que la sonda cruce las secciones definidas.
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Realizar un escaneado manual de forma libre
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Cuadro de dialogo Forma libre manual

El escaneado Insertar | Escaneado | Forma libre manual permite crear un escaneado de forma libre
con una sonda rigida. Este escaneado no requiere un vector inicial o de direcciéon, como muchos otros
escaneados manuales. De modo similar a su equivalente con DCC, todo lo que tiene que hacer para
crear un escaneado de forma libre es hacer clic en puntos en la superficie que desea escanear.

Para crear un escaneado de forma libre manual:
1. Haga clic en el botén Avanzado>> para que aparezcan las fichas en la parte inferior del cuadro

de dialogo.

2. Haga clic en la superficie de la pieza en la ventana gréfica para definir la ruta del escaneado.
Cada vez que se hace clic aparece un punto de color naranja en el dibujo de la pieza.

3. Una vez que tenga puntos suficientes para el escaneado, haga clic en Crear. PC-DMIS insertara

el escaneado en la ventana de edicion.
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La opcion de menu Insertar | Escaneado | Corte de seccidn abre el cuadro de didlogo Corte de

s
seccilon.
Section Cut Ca T
" Select plane point Point selection Flane pont Start poing
Limits [ Snap toedge X:| 45, 193758 * x: | 45.1937%0
% Select start point ™ Sran to grid v:| 67.629201 o G
Start an e =138.625694 ~
e z[ 11547950 |
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& pararum marg Other: Select.. || | & z
™ humber of points:
Fip Veciors
™ Pont spacng: Ohutput
™ Mg spacng: ¥ Wector points
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©
' Create Close

Cuadro de didlogo Corte de seccién

Este cuadro de didlogo permite especificar un plano de corte que entre en interseccién con el modelo de
CAD. A lo largo de la linea de interseccion puede definir un punto inicial y un punto final entre los cuales
se crearan los puntos. A partir de estos puntos puede optar por crear elementos de punto de vector o un

escaneado de linea abierta.

y el modelo de CAD.

Nota: Este proceso no corta visualmente el modelo de CAD de ninglin modo como lo hace la funcién de
plano de recorte; en lugar de eso, actia como una herramienta que le ayudara a crear puntos vectoriales
automaticos o un escaneado de linea abierta a lo largo de la linea de interseccion entre el plano de corte
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Descripcion del cuadro de dialogo Corte de seccion
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Cuadro de dialogo Corte de seccion
Elemento Descripcion

Opcion Seleccionar punto de

plano

* Select plane point

Esta opcién permite seleccionar un punto en el modelo de CAD
que sera el punto del plano de corte.

Area Limites

Limits

1 Select start pont
Start arc length: | 4. 704757630
0% Salact end point

Arc length: | 25.83354130

Reverse Dinection J

Esta area permite especificar los puntos inicial y final en la
intersecciéon. Puede seleccionar los puntos en la ventana gréfica
o especificar una longitud de arco para colocar de forma precisa
los puntos inicial y final.

Seleccionar punto inicial: esta opcion permite seleccionar el
punto inicial del corte de seccién seleccionandolo en la ventana
gréafica. Seleccione el punto en la linea de interseccién de color
negro. Aparecera un punto rojo en la pantalla, que indica la
posicion del punto inicial.

Longitud arco inicial: este cuadro permite colocar de forma
precisa el punto inicial respecto al punto del plano de corte.
Escriba la longitud de arco entre la proyeccion del punto del
plano de corte sobre el corte de seccién y el punto inicial. Tenga
en cuenta que también puede definir un nimero negativo.

Seleccionar punto final: esta opcion permite especificar el
punto final del corte de seccién seleccionandolo en la ventana
gréafica. Seleccione el punto en la linea de interseccién de color
negro. Aparecera un punto de color magenta en la pantalla, que
indica la posicién del punto final.

Longitud de arco: Este cuadro permite colocar de forma precisa
el punto final. El valor que escriba sera la longitud del arco entre
el punto inicial y el punto final. Tenga en cuenta que también
puede definir un numero negativo.
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Direccidn invertida: haga clic en este boton para cambiar la
direccion en la que las longitudes de arco se miden desde el
punto de plano.

Area Densidad de puntos

Poinit Density

v Mumber ofpaints: | 10

" Pont spacng:
" Axis spacing:

Esta area permite modificar el espaciado de puntos y el nUmero
de puntos calculado entre los puntos inicial y final.

Espaciado minimo: esta opcidn utiliza un nimero minimo de
puntos en funcién de la curvatura de las superficies en el corte
de seccion. Si las superficies son planas, solamente se crearan
dos puntos en los puntos inicial y final. Si las superficies son
curvas, se crearan mas puntos. El nimero de puntos creados en
las superficies curvas depende del valor establecido para el
multiplicador de teselacién definido en el cuadro de didlogo
Opciones de OpenGL. Consulte el tema "Cambiar las opciones
de OpenGL" en la seccion "Establecer preferencias".

Nimero de puntos: este cuadro permite escribir el nimero de
puntos que desea que se creen. PC-DMIS distribuye los puntos a
intervalos iguales entre los puntos inicial y final.

Espaciado de puntos: este cuadro permite especificar la
longitud de arco entre cada punto.

Espaciado de eje: esta opcidn limita la creacion de los puntos
solamente en el eje seleccionado. Cuando seleccione esta
opcion, se activaran las opciones Eje X, Eje Y y Eje Z. El cuadro
situado junto a esta opcion permite definir el espaciado entre los
puntos en ese eje seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado
el eje X, los puntos se espaciarian en el eje X segun el valor
especificado.

Area Seleccion de puntos

Poant Selection
I~ Brap to edpe’

Esta area permite especificar las opciones de salto para los
puntos de plano, inicial y final.

Saltar a borde: Esta casilla de verificacién determina si PC-
DMIS coloca el punto en el borde o el limite de superficie mas
cercano.

Ajustar a malla: Esta casilla de verificacion determina si PC-
DMIS coloca el punto en la interseccion mas cercana de la malla.
Puede utilizar la funcion de ajustar a malla aunque la malla 3D no
esté visualizada. Consulte el tema "Configurar la ventana de
vistas" para activar la malla 3D.

Si selecciona tanto Saltar a borde como Ajustar a malla, PC-
DMIS colocaré el punto en la linea de la malla mas cercana que
intersecciona con un borde o un limite de superficie.
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Area Seleccién del vector de
plano

Esta area permite especificar el vector perpendicular del plano de
corte.

Eje X: esta opcidn establece la perpendicular del plano de corte
en el vector del eje X (1,0,0).

Eje Y: esta opcidn establece la perpendicular del plano de corte
en el vector del eje Y (0,1,0).

Eje Z: esta opcidn establece la perpendicular del plano de corte
en el vector del eje Z (0,0,1).

Borde: esta opcidn establece la perpendicular del plano de corte
en el vector tangente del limite de superficie mas cercano. Cada
vez que seleccione el punto de plano, la perpendicular del plano
se actualizara con el vector tangente del limite de superficie mas
cercano.

Otro: esta opcion permite definir manualmente los valores de
perpendicular del plano de corte. Una vez seleccionada, puede
escribir los valores 1JK en el area Vector de plano o hacer clic
en el boton Seleccionar para seleccionar un elemento en el
modelo de CAD vy utilizarlo como vector perpendicular.

Seleccionar: este botén muestra el cuadro de didlogo
Seleccionar puntos, en el que puede seleccionar un elemento
para utilizarlo como vector perpendicular del plano de corte. Este
cuadro de dialogo se explica en el tema "Transformacion de un
modelo de CAD" dentro de "Editar la presentacién de modelos
CAD" en la documentacién principal.

Area Punto de plano

Plane Poant
¥: [60.3304877%
v: [ 3167264565

x| 1.273322%

Esta area muestra los valores XYZ del punto de plano. Puede
modificar manualmente los valores escribiendo valores nuevos
en los cuadros X, Y y Z. Tenga en cuenta que si el punto que
especifigue no se encuentra en una superficie CAD, el punto real
gue se utilice se proyectara en el modelo de CAD.

Cuando edite manualmente estos valores y seleccione el boton
de opcién Borde en el area Seleccion del vector de plano, el
vector de borde de limite de superficie utilizado para el vector de
plano sera el vector mas cercano al vector de plano anterior. En
otras palabras, el vector de borde que esta mas paralelo al vector
de plano anterior se utilizara como el nuevo vector de plano.

Area Vector de plano

Plane Vector
N
b [
K I—

Esta area muestra los valores IJK del vector perpendicular del
plano. Puede modificar manualmente estos valores escribiendo
valores nuevos en los cuadros |, J y K.
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Area Punto inicial

Start Pant
& ¥ | 6033048530
[ -

L 1 2

Esta area muestra los valores XYZ del punto inicial. También
puede utilizar esta area para definir 0 ajustar el valor del eje
seleccionado. Los otros dos valores de eje se calcularan a partir
de la linea de interseccién.

Area Punto final

Esta area muestra los valores XYZ del punto final. También
puede utilizar esta area para definir o ajustar el valor del eje

Ene Pont seleccionado. Los otros dos valores de eje se calcularan a partir
i 0 Be% de la linea de interseccion.
R T
¢ z [Eewmen
Area Salida Esta area permite determinar el tipo de elementos creados a
partir del corte de seccién. PC-DMIS creard los elementos de
Output salida después de hacer clic en el boton Crear.

& Vector pornts

" Sean

Puntos de vector: esta opcion especifica que deben crearse
puntos vectoriales.

Escaneado: Esta opcién especifica que debe crearse un
escaneado de linea abierta a partir de los puntos.

Botén Voltear vectores

Cuando se crea un corte de seccion, PC-DMIS identifica el
namero de puntos del corte de seccién con flechas de color
verde. El boton Voltear vectores se activara y se podra
seleccionar. Este boton voltea las flechas verdes que
representan los vectores de los puntos, de modo que sefialen en
la direccién opuesta.

Botén Crear

Este botdn crea los elementos especificados a partir del corte de
seccion. El tipo de los elementos depende de la opcion
seleccionada en el area Salida.

Botén Cerrar

Este boton cierra el cuadro de diadlogo Corte de seccién.
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Crear un corte de seccion

Para crear un corte de seccion, debe definir esta informacion:

e Un plano de corte
e El punto inicial en el corte de seccidn
e El punto final en el corte de seccién

Paso 1: Definir el plano de corte
Para definir el plano de corte, especifique un punto en el plano. Para ello puede utilizar dos métodos:

e Puede seleccionar la opcién Seleccionar punto de plano. A continuacién, haga clic en un punto
en el modelo de CAD.
e Puede escribir manualmente los valores XYZ en el area Punto de plano.

Una vez definido, PC-DMIS dibuja una flecha de color gris que indica el punto de plano y la direccién de
la perpendicular del plano de corte. Ademas, PC-DMIS dibuja una polilinea (o una o varias lineas
conectadas) en el modelo de CAD, que representa la interseccién del plano (denominado "plano de
corte") con las superficies de todo el modelo de CAD. Los diversos cortes de seccién se dibujan como
polilineas coloreadas cuando hay gaps de superficie muy pequefios. Puesto que no ha definido los
puntos inicial y final todavia, los puntos de color rojo y magenta, que representan los puntos inicial y final
respectivamente, apareceran inicialmente en el modelo de CAD en la posicién del punto del plano:

Punto de plano de ejemplo (indicado mediante la flecha de color gris) y plano de corte (indicado
mediante las lineas de color negro) dibujados encima el modelo de CAD

Nota: Si el plano intersecciona el modelo en mas de una ubicacion, PC-DMIS dibuja todas las
intersecciones.
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Una vez que defina el punto del plano de corte, si lo desea puede especificar el vector perpendicular del
plano de corte. Por omision, el vector perpendicular sera (1,0,0). Puede modificar este vector
perpendicular seleccionando una opcién en el area Seleccion del vector de plano, con lo que se
cambia la perpendicular en uno de los ejes seleccionados, o puede definir su propio vector
personalizado.

Paso 2: Definir los puntos inicial y final en el corte de seccién

Ahora que tiene el plano de corte definido, debe definir un punto inicial y final en el corte de seccién.
Para ello, utilice una combinacién de estos diversos métodos, en funcion de sus preferencias para definir
los puntos inicial y final:

Método 1: Hacer clic en el CAD

1. Seleccione la opcién Seleccionar punto inicial y, a continuacién, haga clic en un punto
en una de las lineas de color negro que forman el corte de seccién. Esto define la
distancia respecto al valor de Punto de plano en el corte de seccion y coloca esa
distancia en el cuadro Longitud arco inicial. PC-DMIS coloca los valores XYZ para el
punto seleccionado en el area Punto inicial.

2. Seleccione la opcién Seleccionar punto final y, a continuacion, haga clic en otro punto
en el mismo corte de seccién. Esto define la longitud del arco entre el punto inicial y el
punto final. PC-DMIS coloca los valores XYZ para el punto seleccionado en el area
Punto final.

Método 2: Escribir los valores de arco

1. Defina el punto inicial especificando la distancia respecto al valor de Punto de plano;
para ello, escriba el valor en el cuadro Longitud arco inicial.

2. Defina el punto final especificando la longitud del arco. Para ello, escriba el valor en el
cuadro Longitud de arco.

Método 3: Escribir los valores XYZ

Defina los puntos inicial y final escribiendo el valor XYZ en las &reas Punto inicial y Punto final.

Importante: los puntos inicial y final deben estar en el mismo corte de seccion. Por ejemplo, si un gap
(un espacio vacio) entre dos superficies divide el corte de seccién en varios cortes, los puntos inicial y
final deben definirse en un Unico corte. Si intenta seleccionar los puntos inicial y final en cortes de
seccion diferentes, el primer punto seleccionado se eliminard y debera seleccionarlo de nuevo.

En el modelo de CAD aparece un punto rojo que representa el punto inicial y un punto magenta que
representa el punto final. Ademas, PC-DMIS dibuja flechas de color verde en la seccion para mostrar el
lugar donde se crearan los puntos del corte de seccién. Si la superficie es curvada, se dibujaran varias
flechas. Si la superficie es plana, las flechas de color verde solamente se dibujaran en los puntos inicial y
final (porque el &rea Densidad de puntos tiene seleccionado Espaciado minimo por omisién).
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Puede modificar opciones en el area Densidad de puntos para controlar el nUmero de puntos entre
ambos puntos.

Corte de seccién de ejemplo en el que se muestran 25 puntos equidistantes entre si entre el punto inicial
(en rojo) y el punto final (en magenta)

Paso 3: Definir la salida y crear
1. Seleccione el formato de salida deseado en el area Salida. La salida puede ser puntos
vectoriales automaticos o un escaneado de linea abierta que contenga los puntos.
2. Modifique los controles que convenga. Permiten personalizar los parametros que afectan al
plano, los puntos inicial y final, el espaciado de puntos y el tipo de elemento que se crea.
3. Haga clic en el botén Crear para crear el escaneado o los elementos de salida.

PC-DMIS crea los elementos especificados en el programa de pieza.

Arreglar la direccion de perpendiculares en el corte de seccién

Las flechas de color verde representan los vectores perpendiculares de la superficie en los puntos. El
algoritmo de corte de seccién esta disefiado para que los vectores perpendiculares de superficie en el
corte de seccidn no se volteen cuando pasan por varias superficies. Sin embargo, puede que todos estos
vectores apunten a una direccién incorrecta (dentro de la pieza). Si estos vectores apuntan a una
direccion incorrecta, haga clic en el boton Voltear vectores para arreglarlos.

Arreglar espacios entre superficies

Debido a los pequefios espacios (gaps) que hay entre las superficies, a veces el corte de seccion
termina antes de que haya rodeado la pieza en todo su perimetro. Esto es debido a que la resolucion de
CAD es inferior a la distancia gap. Mientras el espacio entre las superficies sea mayor que la resolucion
de CAD, rompera el corte de seccién. Una ayuda para identificar los espacios es dibujar cortes de
seccién separados en colores diferentes. Puede arreglar este problema incrementando la resolucién de
CAD con el cuadro de diadlogo Tolerancias de CAD.
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Para hacerlo:

1. Seleccione Edicion | Ventana gréafica | Tolerancias de CAD. Aparece el cuadro de dialogo
Tolerancias de CAD.

|'\

CAD Tolerances |i

Resolution: 0.00001
Precision: 0.000000393]

0K | Cancel |

i

2. Cambie la Resolucion a un valor mayor que la distancia gap. Tal vez sea necesario probar
varios valores hasta dar con un valor de resolucién suficientemente grande. Consulte "Cambiar
tolerancias de CAD" en la documentacion principal.

Haga clic en Aceptar.

4. Cree el corte de seccion.

w

El corte de seccion ahora saltard por encima del espacio.
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Glosario

C

Contacto discreto: Los contactos discretos son mediciones de contactos individuales. El nimero
minimo de contactos discretos para un circulo medido, por ejemplo, es tres. Se diferencia
de una medicion de escaneado en el hecho de que puede incluir muchos mas contactos en
funcion del tamafio del circulo y de las propiedades del escaneado.

P

PRBRDV: Desviacidn radial de la sonda. Se trata del tipo de desviacién utilizado para la medicién
de contactos discretos.

S

SCNRDV: Desviacion radial del escaneado. Se trata del tipo de desviacion utilizado para las
mediciones de escaneado.
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