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Direct CAD™ Interfaces and Direct CAD™ Translators

Introduccion a Direct CAD Interfaces
DCI (Direct CAD Interfaces) conecta directamente con el sistema CAD desde productos PC-DMIS. Se utilizan los
datos CAD nativos desde los diversos sistemas CAD en los productos PC-DMIS.

Nota sobre la terminologia: En la mayor parte de esta documentacion, el término "PC-DMIS" por si solo hace
referencia a todos los productos de PC-DMIS que son compatibles con Direct CAD Interfaces. Actualmente son PC-
DMIS y PC-DMIS Planner. Alli donde se requieren instrucciones especificas de un producto, se utiliza el nombre del
producto PC-DMIS concreto.

éPor qué se utilizan las interfaces Direct CAD?
Para medir rapida y correctamente las piezas, es necesario disponer de las mejores herramientas. PC-DMIS™

ofrece una potente herramienta que no tiene parangdn entre los paquetes de medicion geométrica.

. Disfrute de la flexibilidad que supone utilizar PC-DMIS conjuntamente con sistemas CAD (entre
los que se cuentan Unigraphics, CATIA, Pro/ENGINEER, I-DEAS y ACIS).

. Evite la posibilidad de cometer errores y las limitaciones asociadas con la conversion de datos de
sistemas CAD al formato CAD interno de PC-DMIS.

° Trabaje con PC-DMIS utilizando datos CAD correspondientes a distintos sistemas CAD.

. Calcule la informacién de PC-DMIS utilizando rutinas matematicas correspondientes a otros

sistemas CAD.
. Visualice y trabaje conjuntamente con geometrias pertenecientes a sistemas CAD, siempre sin
salir de PC-DMIS.

¢Qué son las interfaces Direct CAD?

Los primeros intentos de utilizar datos de distintos sistemas CAD con PC-DMIS requerian conversiones internas de
datos CAD que, muchas veces, provocaban errores y pérdida de informacién.

No obstante, la comunicacion directa con los sistemas CAD no implica una conversion de datos CAD. Por el
contrario, esta funcién Unica utiliza en realidad las rutinas matemadticas propias del sistema CAD para obtener la
informacion requerida. Una DCl también utiliza la API nativa del sistema CAD para acceder a la base de datos CAD
con objeto de visualizar y comunicarse con la geometria.

éPor qué son importantes las interfaces Direct CAD?
A pesar del hecho de que para comunicarse directamente con un sistema CAD es necesario disponer de una

licencia para dicho sistema, existen varias grandes ventajas. Son los siguientes:

. Una interfaz de PC-DMIS vinculada directamente con el CAD.
. Datos CAD exactos, libres de errores de conversion y sin limitaciones.
. Mas adelante, acceso a la informacion GD&T a medida que los sistemas CAD ofrecen esta

informacion en las API propias.
. Reduccion del tiempo de programacién y mejor calidad del programa.
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Gracias a las interfaces Direct CAD, ahora puede utilizar correcta y facilmente los datos de distintos sistemas CAD
directamente en PC-DMIS, ahorrando tiempo y ganando en precisidn.

Instalar y utilizar Direct CAD Interfaces

Los siguientes temas principales describen los sistemas CAD compatibles con PC-DMIS e incluyen las instrucciones
de instalacion y de acceso.

Nota: En los procedimientos descritos en estos temas se presupone que se utiliza el sistema operativo Windows
XP. Si utiliza otro sistema operativo, algunos detalles poco importantes pueden variar respecto a lo indicado en
esta documentacion.

Sistemas CAD compatibles

Hexagon Metrology ha desarrollado Direct CAD Interfaces y Direct CAD Translators con muchos sistemas CAD para
PC-DMIS, versiones 3.25 y superiores.

La lista de sistemas CAD compatibles puede consultarse online en esta pagina de soporte de Hexagon Metrology:
http://support.hexagonmetrology.us (buscar "Sistemas CAD compatibles")

Requisitos minimos de licencia

Las licencias necesarias para comunicar directamente PC-DMIS con el sistema CAD estan disponibles online en el
sitio de soporte de Hexagon Metrology Support: http://support.hexagonmetrology.us (busque "minimum license
requirements").

Indicador de estado de conexion
El indicador de estado de conexién de DCI Ese mostrard en la barra de estado de PC-DMIS si la conexién de DCI
previamente establecida ha dejado de estar disponible. Esto puede deberse a lo siguiente:
. Un error porque la licencia de DCI no esta disponible. Puede solucionar este error de licencia
utilizando datos teselados en su lugar, pero la conexién DCI estd interrumpida y se mostrara el icono. PC-
DMIS permite mostrar los datos CAD teselados incluso si la licencia de DCI no esta disponible.
. El archivo de datos DCI conectado previamente ya no esta disponible.
Si pasa el ratén sobre el icono del indicador de estado de conexidn de DCI, se mostrara el mensaje exacto que ha
supuesto la pérdida de la conexién. Puede optar por continuar sin conexién o por resolver el problema. El icono
estarad visible hasta que la licencia de DCI se haya reiniciado o hasta que el archivo vuelva a estar disponible.

Unigraphics Direct CAD Interface

Siga los procedimientos descritos en esta seccion para instalar PC-DMIS y configurar el sistema para utilizar la
interfaz Direct CAD Unigraphics.
° Antes de proceder, asegurese de tener derechos completos de administrador.
° Sino lo ha hecho ya, instale Unigraphics V15 o una versién superior en el mismo equipo que
ejecutara PC-PDMIS. Puede utilizar una licencia variable (red) o una licencia cerrada para ejecutar la DCI
Unigraphics. No obstante, debe poder ejecutar Unigraphics en la maquina local para que PC-DMIS pueda
interactuar con Unigraphics.
. Debe tener, como minimo, la opcién de Unigraphics gateway.
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o Para versiones de la NX 1 a la NX 4 también necesitara la opcién de licencia
ufunc_execute.
o Para NX 5 y posteriores, NO necesita la opcidon de licencia ufunc_execute, pero si las
opciones solid_modeling y assemblies.
. Planner DCI requiere las opciones de licencia gateway, solid_modeling, assemblies y drafting.
Puede comprar las opciones de licencia que le falten en Unigraphics (consulte http://www.unigraphics.com).

Paso 1: Instalar PC-DMIS
En primer lugar, es necesario instalar PC-DMIS. Para instalar PC-DMIS, siga este procedimiento:

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto adecuado del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM vy a continuacién busque la
aplicacién setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalacién de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que PC-DMIS se haya instalado.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.

Paso 2: Configurar las variables de entorno de UG/NX para DCI
La DCI UG/NX utiliza variables de entorno establecidas por la instalacién de UG/NX.

Nota: Si Unigraphics esta instalado en el mismo equipo que PC-DMIS, puede omitir este paso. Si estd instalado en
una red (en una unidad asignada), deberan establecerse las variables de entorno necesarias.

Hay dos maneras de realizar esta tarea:
Método 1: Ejecutar PC-DMIS desde un indicador de comandos de NX
El primer método consiste en ejecutar PC-DMIS desde un indicador de comandos de NX. Inicie el indicador de
comandos mediante la opcion "NX Tools->Command Prompt" de los menus “Start-<NX”. Ahora puede ejecutar PC-
DMIS desde la linea de comandos.
Método 2: Establecer las variables de entorno manualmente
El segundo método consiste en establecer manualmente las variables de entorno necesarias para indicar a PC-
DMIS dénde encontrara el servidor de licencias y el ejecutable de NX. Las variables de entorno necesarias deben
establecerse como se muestra a continuacién:
. UGS_LICENSE_BUNDLE=NXPTNR100;NXPTR101: Esta variable indica al servidor de licencias de
UG de qué paquetes de licencia dispone. Este ejemplo muestra dos nombres de paquetes de licencia
diferentes separados por ";" (punto y coma). Los nombres de los paquetes se encuentran en el archivo de
licencia de UG/NX en la linea PACKAGE.

(0] PACKAGE NXPTNR100 ugsimd...
. UGS_LICENSE_SERVER=28000@mordor: Esta variable indica el nombre del servidor de licencias
de UG/NX. En este ejemplo el servidor de licencias se llama mordor.
. UGII_BASE_DIR=C:\Archivos de programa\UGS\NX 7.5: Esta variable es el directorio de
instalacion de UG/NX.
. UGII_ROOT_DIR=C:\Archivos de programa\UGS\NX 7.5\UGII\: Esta variable es el directorio raiz

del ejecutable de UG. La DCI UG/NX de PC-DMIS utiliza esta variable de entorno para localizar el
ejecutable de UG/NX.
. Estas variables de entorno resultan de utilidad cuando se depuran problemas.
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o UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=YES: Cada sesion de UG/NX crea un archivo de registro. Si esta
variable se establece en YES, el archivo de registro no se suprimira cuando UG/MX se cierre.
o UGII_TMP_DIR=C:\Windows\TEMP\UGS: Esta variable establece el directorio temporal

utilizado por UG/NX. Los archivos de registro se hallardn en este directorio.

o UGS_LICENSING_NOTE=1: Al establecer esta variable se especifica que el mensaje de
licencia de UG/NX se afiadira al archivo de registro.

o UGII_FLEX_NOTE=0ON: Al establecer esta variable se especifica que los mensajes de
licencia de UG/NX Flex se afiadiran al archivo de registro.

Paso 3: Probar Unigraphics Direct CAD Interface

Una vez que se haya instalado PC-DMIS, debe importar un archivo de pieza de Unigraphics y probar Direct CAD
Interface.
Siga estos pasos para probar Unigraphics DCI:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.

También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.

Crear un nuevo programa de pieza

1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de
didlogo Nuevo programa de pieza.

2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.

3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrard y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda para cerrarlo.

6. Haga clic en Aceptar.

Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se
informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Modificar el método de carga de ensamblaje
Antes de importar un archivo Unigraphics, tendra que seleccionar el Método de carga de ensamblaje. Este método
se utilizara al buscar el archivo de componente de ensamblaje cuando se cargue un ensamblaje. Para seleccionar
un método:
1. Seleccione Editar | Ventana grafica | DCI | Unigraphics para abrir el cuadro de didlogo Opciones
de carga de Unigraphics DCI .
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s

Unigraphics DCI Load Opticns [é]

Assembly load method:
{* |oad from Directory
" Load from Search Directaories
(" Load as Saved

Restore Default | Ok | Cancel

Opciones de carga de Unigraphics DCI
2.

3.

Seleccione una de las siguientes opciones:

. Cargar desde directorio: Unigraphics busca los archivos de componente de ensamblaje
en el mismo directorio donde se encuentra el ensamblaje.

. Cargar desde directorios de busqueda: Unigraphics busca un archivo load_options.def.
Este archivo contiene una lista de directorios ordenados en que Unigraphics buscara los archivos
de componente de ensamblaje.

. Cargar tal como estan guardadas: Unigraphics utiliza la ruta completa, tal como se ha
guardado en el ensamblaje, para cargar los archivos de componente.

Al hacer clic en Restaurar valores por omision se establecerd el método en el valor por omisidon

del registro definido en UGLoadOption de la seccion Option de la aplicacion Editor de la
configuracion. Consulte el tema "UGLoadOption".

4.

Haga clic en Aceptar para establecer el Método de carga de ensamblaje seleccionado y cerrar el

cuadro de didlogo o haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diadlogo sin aplicar los cambios.

Importar un archivo de pieza de Unigraphics

1.

Seleccione la opcion de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | Unigraphics. Se abre el cuadro

de didlogo Abrir.

o Uk WD

Seleccione Archivos Unigraphics DCI en la lista Mostrar archivos de tipo.

Navegue hasta el directorio que contiene el archivo UG para importar.

Seleccione la pieza UG (extension .prt).

Haga clic en Importar. Se cerrara el cuadro de didlogo.

Se mostrard el didlogo Capas para importar. En este didlogo se muestran las capas que contienen

datos CAD junto con los nombres de categorias de las capas.
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WAMART _HANDLE ‘WAYE_ITEM S
WAMART _HANDLE _WAVE_ITEM S
WAMART _HANDLE _WAYE_ITEM 5
NCES701
NCES702
NCES703
NCES704

RV o T i O P SN T o

10, RIBED HAMDLE_‘WAYE_ITEM_17
11, NCE1701

12, MCEL702

13, MCE1703

15, BLANK_HAMDLE_‘\WAVE_ITEM_18&

16, BLANK_HAMDLE_WAVE_ITEM_18, MCE150;

75, CORE_STRAP_INSERT_ITEM_13
27, NCE1301

4 | 2

Selected Lavers | all Lavers |

Cuadro de didlogo Capas para importar

7. Seleccione las capas necesarias y haga clic en Capas seleccionadas para importar solamente los
datos CAD en esas capas. Haga clic en Todas las capas para importar los datos CAD de todas las capas.
8. PC-DMIS importara el archivo seleccionado.

9. Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

CATIA 4 Direct CAD Interface

Para importar un archivo CATIA que funcione en PC-DMIS, siga estos procedimientos:
. Si la instalacion se realiza en un equipo con Windows NT, 2000 o XP, antes de continuar

asegurese de tener derechos de administrador.
. Si todavia no lo ha hecho, instale CATIA V4.2.x en una estacién de trabajo UNIX (IBM, SGI, HP o

SUN Solaris).

Paso 1: Instalar el archivo de interfaz Pcdcat en el sistema CATIA

1. Determine en qué sistema operativo UNIX se esta ejecutando el sistema CATIA en la actualidad.
Los sistemas operativos compatibles son:

° IBM AIX

o SGI IRIS

. HP HP-UX

. SUN SOLARIS
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2. Cree un directorio llamado "pcdmis" en un directorio de usuario de CATIA para instalar los
archivos PC-DMIS.

Ejemplo: /home/catadm/pcdmis

3. Instale el archivo de interfaz PC-DMIS/CATIA adecuado en el directorio Pcdmis de la estacion de
trabajo UNIX. Este archivo de interfaz sera uno de los siguientes en funcién del tipo de estacidn de trabajo

UNIX:

° pcdcat.ibm.gz

. pcdcat.sgi.gz

. pcdcat.hp.gz

. pcdcat.sun.gz
4, También puede descargar el archivo mas reciente de la interfaz PC-DMIS/CATIA de
ftp://wilcoxassoc.com/dci/catia/.
5. En la estacion UNIX, descomprima el archivo pcdcat con el comando gunzip: gunzip
<nombre_archivo>
6. Una vez que tenga instalado el archivo en el directorio Pcdmis de la estacion de trabajo UNIXy lo

haya descomprimido, cambie el nombre del archivo por "pcdcat" (sin ninguna extension).

Paso 2: Instalar el archivo Pcdmis.dat en el sistema CATIA

Pcdmis.dat es un simple archivo de texto que contiene la informacién de red que permite que CATIA comunique
con los sistemas operativos Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 o Windows XP.

1. Coloque el archivo Pcdmis.dat en el directorio Pcdmis de la estacidn de trabajo UNIX. También
puede descargarlo de ftp://wilcoxassoc.com/dci/catia/.
2. Edite el archivo Pcdmis.dat para incluir la informacién necesaria de puerto y direccion IP de la

estacion de trabajo UNIX tal como se puede ver en el tema "Ejemplo de un archivo Pcdmis.dat en una
estacion de trabajo UNIX". Si lo desea, también puede editar este archivo con estas dos opciones
adicionales:

||Opci6n Descripcién

DEBUG |Activa la generacién de un archivo de depuracion. Este
archivo es un registro de comunicaciones entre el sistema
\Windows y el sistema UNIX. También contiene el proceso
que tiene lugar en el sistema UNIX.

Nota: Utilice esta opcidn con precaucion, ya que puede
senerar un archivo muy grande que puede consumir los
recursos del sistema.

EXIT Salga de PCDCAT (archivo de interfaz) cada vez que cierre
PC-DMIS.

Si no se utiliza esta opcidn, PCDCAT no se cierra y sigue
ejecutandose esperando comunicacién con PC-DMIS.
PORT2 [Si no establece EXIT, a PORT2 se le debe asignar un
puerto TCP/IP abierto. A continuacion, PCDCAT
comenzard un proceso por separado cada vez que PC-
DMIS se conecte a él. Ello permite que PC-DMIS siempre
esté activo, esperando una conexion de PC-DMIS, pero
utilizando Unicamente licencias CATIA cuando PC-DMIS se
conecta.
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Ejemplo de un archivo Pcdmis.dat en una estacién de trabajo UNIX
S PC-DMIS/CATIA Interface
1P=205.158.132.244;

(Nota: Direccidn IP de la estacion de trabajo UNIX)
PORT=5555;

(Nota: Utilice el mismo puerto tanto para UNIX como para Windows)
PORT2=5556;

(Nota: Este es el puerto que utiliza UNIX para realizar la intercomunicacién. Es opcional.)
DEBUG;

(Es opcional.)
EXIT;

(Es opcional.)

Paso 3: Declarar sus archivos

Para que CATIA Direct CAD Interface pueda acceder a una ruta, ésta tendrd que definirse en un archivo de
declaracidn CATIA. Hay dos archivos en los cuales puede hacerse esto. En la mayoria de los sistemas son:

"/home/catadm/USRENV.dcls"
"/home/catadm/dec/CATIA.dcls".
Con un editor de textos estandar, modifique el archivo de declaracion de CATIA, Catia.dcls, para definir el

directorio de modelos y/o el alias (consulte "Ejemplo de un archivo Catia.dcls en una estacion de trabajo UNIX").

Nota: Normalmente, sélo serd necesario editar Catia.dcls, pero en algunas situaciones puede ser necesario editar
ambos archivos.

Ejemplo de un archivo Catia.dcls en una estacién de trabajo UNIX

/* ___________________________________________________________ */
/* declaraciones de MODEL */
/* ___________________________________________________________ */

catia.MODEL """$HOME/db™",""PCDMIS" " ;

catia.MODEL *""/home/catadm/pcdmis',"PCDMIS2" " ;
catia.MODEL "*"/home/catadm",""PCDMIS5"";

La primera parte de la ruta...

*"'$HOME/db"

**""/home/cadadm/pcdmis/"*

"*"/home/cadadm/""

...es la ruta a los modelos CATIA.

La segunda parte de la ruta...

"PCDMIS™ " ;

"PCDMIS2" " ;

"PCDMIS5" " ;

.es el alias...

Puede modificar una ruta sin su alias, de la siguiente manera:
catia.MODEL = "$HOME/db" ;

catia.MODEL = "/home/catadm/db*" ;

Paso 4: Instalar PC-DMIS
A continuacidn, es necesario instalar PC-DMIS. Para instalar PC-DMIS, siga este procedimiento:

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto de impresora del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM y a continuacién busque la
aplicacidn setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalacién de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que PC-DMIS se haya instalado.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.
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Paso 5: Conectar el sistema de PC al sistema UNIX mediante la red

Para que funcione Direct CAD Interface, el equipo con PC-DMIS debe comunicarse con el sistema CATIA mediante
una red TCP/IP que sea capaz de manejar los comandos del protocolo de transferencia de archivos (FTP).

Configurar lared en el PC

1. En el menu Inicio, seleccione Configuracion | Panel de control. Aparece el Panel de control.

2. Haga doble clic en el icono Red.

3. Seleccione la ficha Protocolos.

4, Consulte la lista Protocolos de red; aseglrese de que el protocolo de red TCP/IP esta instalado.
En caso contrario, haga clic en el boton Agregar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5. Seleccione Protocolo TCP/IP en la lista Protocolos de red.

6. Haga clic en el boton Propiedades. Aparecera el cuadro de didlogo Propiedades de TCP/IP de
Microsoft.

7. Seleccione la opcion Especificar una direccion IP.

8. Introduzca una direccion IP valida en el cuadro Direccion IP para el sistema NT.

Modificar el registro

1. Abra el editor de la configuracion.
2. Haga clic en el signo mas (+) que estd junto a la seccion Catia. Se desplegara la lista.
3. Modifique las entradas CatiaPort, CatiaAddressy CatiaDirectory de manera que

contengan la direccién IP de la estacion de trabajo CATIA UNIX, un numero vélido de puerto y la ubicacidn
del directorio de los archivos CATIA para importar. Consulte el tema "Ejemplo del registro modificado con
informacion del sistema CATIA:".

4, Guarde los cambios y cierre el Editor de la configuracidn cuando haya finalizado las
modificaciones.

Ejemplo del registro modificado con informacion del sistema CATIA:
[OPTION]
CatiaPort=5555

(Nota: Utilice el mismo puerto tanto para el sistema UNIX como para el de Windows)
CatiaAddress=205.158.132.244

(Nota: Utilice la direccién IP de la estacidn de trabajo UNIX)
CatiaDirectory=PCDMIS

(Nota: Esta entrada muestra la ubicacién por omision de los archivos de modelos del sistema CATIA)

Paso 6: Probar CATIA Direct CAD Interface

El Ultimo paso consiste en ejecutar PC-DMIS e importar un archivo CATIA. Antes de seguir el procedimiento
expuesto a continuacion, ejecute Pcdcat en la estacion de trabajo UNIX.
Siga estos pasos para comprobar CATIA DCI:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.

También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.
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Crear un nuevo programa de pieza

1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de
didlogo Nuevo programa de pieza.

2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.

3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrard y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda para cerrarlo.

6. Haga clic en Aceptar.

Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se
informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Importar un archivo CAD de CATIA
1. Seleccione la opcién de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | CATIA. Aparecerd el cuadro de
didlogo Abrir.

Seleccione Archivos CATIA DCI en la lista Mostrar archivos de tipo.

Navegue hasta el directorio que contiene los archivos de pieza CATIA.

Seleccione un archivo de pieza CATIA.

Haga clic en el botdén Importar. Se abre el cuadro de didlogo Obtener modelo Catia.

Teclee la informacién de directorio o alias correspondiente, si es necesario.

Haga clic en el boton Obtener nombres modelos. Aparece una lista de los modelos CATIA.

Seleccione el nombre (o nombres) de los modelos CATIA en la lista (hasta 20).

L 0N WwN

Haga clic en el botdn Aceptar. PC-DMIS importara el archivo.
Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

,_\
©

Error en la conexidn: Si PC-DMIS no se puede conectar a la estacion de trabajo Catia, mostrara un mensaje en el
que le informa de ello y que le pregunta si desea cambiar los valores de TCP/IP. Si hace clic en Si se abrira el cuadro
de didlogo Editar propiedades de TCP/IP, donde podrad modificar los valores de TCP/IP y de puerto.

Nota: Si desea utilizar la DCI sin conectarse al sistema CAD, puede especificarlo facilmente modificando la entrada
de registro Catiaload.

Para hacerlo:

1. Abra el editor de la configuracion.

2. Haga clic en el signo mds (+) que estd junto a la seccion Catia. Se desplegara la lista.
3. Modifique la entrada CatialLoad asignédndole el valor FALSE.

4, Guarde los cambios y cierre el Editor de la configuracidn cuando haya finalizado las

modificaciones.
PC-DMIS ni siquiera intentara conectarse con el sistema CAD, sino que en su lugar le brindara la opcion de cargar
una vista .CAD guardada.
En PC-DMIS 3.5 MR2 y versiones posteriores existe una casilla Convertir modelo adicional en el cuadro de didlogo
Obtener modelo Catia . Esta casilla convierte el modelo CATIA al formato propio de PC-DMIS. El servidor CATIA no
se necesita si se utiliza esta casilla.
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CATIA 5 Direct CAD Interface

Para importar un archivo CATIA 5 que funcione en PC-DMIS, siga estos procedimientos:
. Si la instalacion se realiza en un equipo con Windows NT, 2000 o XP, antes de continuar
asegurese de tener derechos de administrador.
. Sino lo ha hecho ya, instale CATIA 5 en el mismo PC donde se ha instalado PC-DMIS.
Actualmente se admite CATIA 5 release 8 y release 10, asi como los releases posteriores.
. La licencia minima de CATIA 5 que se necesita para utilizar DCl es la correspondiente a la
configuracion MD1.
. Antes de utilizar CATIA 5 DCI, debe ejecutar CATIA 5 al menos una vez para seleccionar una
configuracion de licencia. Una vez seleccionada la configuracién de licencia, no es necesario ejecutar
CATIA 5 de nuevo.

Paso 1: Instalar PC-DMIS
En primer lugar, es necesario instalar PC-DMIS. Para instalar PC-DMIS, siga este procedimiento:

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto adecuado del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM vy a continuacion busque la
aplicacion setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalaciéon de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que PC-DMIS se haya instalado.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.

Paso 2: Especificar un archivo de entorno opcional

Si desea que PC-DMIS utilice una instalacién determinada de CATIA 5 existente en su sistema, deberd efectuar los
pasos opcionales siguientes. Si no sigue estos pasos, se utilizara la instalacion por omisidon de CATIA 5. Suele ser el
release mas reciente de CATIA 5 instalado en el sistema. En la mayoria de los casos, la instalacién por omision de
CATIA 5 es suficiente.

Para especificar que PC-DMIS utilice una instalacidon de CATIA 5 que no sea la instalacién por omision, tendra que
especificar el archivo de entorno en el Editor de la configuracién de PC-DMIS. El archivo de entorno contiene
valores necesarios para que CATIA 5 se ejecute correctamente. El archivo de entorno por omision se encuentra
normalmente en “c:\Documents and Settings\{nombre_usuario}\Application
Data\DassaultSystemes\CATEnv\DefaultEnvironment.txt”. (Aqui {nombre_usuario} debe sustituirse por el
nombre del usuario que esté conectado.) En “c:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\DassaultSystemes\CATEnv” suele haber una lista completa de todos los archivos de entorno. Para
especificar qué archivo de entorno se utilizara, siga estos pasos:

1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Editor de la configuracion.
2. En el Editor de la configuracion, vaya a la seccion CATIA 5 y seleccione la entrada EnvPath.
3. En Valor actual, introduzca la ruta completa del archivo de entorno. Por ejemplo, si desea

especificar el archivo CATIA.V5R12.B12.txt situado en el directorio c:\Files, introduzca
“c:\Files\CATIA.V5R12.B12.txt".
4, Guarde los cambios y cierre el Editor de la configuracion de PC-DMIS.

11



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual

Paso 3: Probar CATIA 5 Direct CAD Interface
El ultimo paso consiste en ejecutar PC-DMIS e importar un archivo CATIA 5.

Siga estos pasos para probar CATIA 5 DCI:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.

También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.

Crear un nuevo programa de pieza

1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de
didlogo Nuevo programa de pieza.

2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.

3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrard y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de dialogo Utilidades de sonda para cerrarlo.

6. Haga clic en Aceptar.

Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se
informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Conectar con un archivo CATIA 5:

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | CATIA 5. Aparecerd el cuadro
de didlogo Abrir.

2. Busque un archivo CATPart o CATProduct en la unidad de disco duro y selecciénelo.

3. Haga clic en el botdn Aceptar. PC-DMIS se conectara con el archivo.

4, Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

Importar objetos definidos por el usuario

DaimlerChrysler tiene la capacidad de incrustar objetos definidos por el usuario (ODU, UDO en sus siglas en inglés)
en sus archivos CATIA 5 mediante una herramienta interna denominada ETools. Estos objetos definidos por el
usuario definen los elementos de medicidn de la pieza. PC-DMIS permite acceder a los objetos definidos por el
usuario a través de CATIA 5 DCI.

Para acceder a los objetos definidos por el usuario incrustados:

1. Seleccione Archivo | Direct CAD Interface | CATIA 5.

2. Busque y seleccione el archivo de pieza o ensamblaje CATIA 5, que contiene los objetos definidos
por el usuario incrustados.

3. Haga clic en Importar.

4, Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccidn. Si en la pieza hay definidos objetos definidos

por el usuario generados por ETool, se abre el cuadro de didlogo Seleccionar nombre de IP.
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Select IP name x|

The Following inspection plans are available in wour CA0D swskem, Please make a selection
ar press cancel to continue ko selecting a file containing an inspection plan,

Holes

PLP=
M

Cancel |
Cuadro de didlogo Seleccionar nombre de IP

5. Seleccione uno o varios planes de inspeccién (mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras realiza la
seleccidn para seleccionar mas de un plan de inspeccion).

6. Haga clic en Aceptar para importar los planes seleccionados, o cancele para buscar otro plan de
inspeccidn que no esté incrustado en el archivo CATIA 5.
7. PC-DMIS crea un archivo IP que se importa a PC-DMIS. Los elementos medidos se aifaden al

programa de pieza.

Nota: Si se realizan cambios en el archivo CATIA 5, se le informara para que los objetos definidos por el usuario se
puedan volver a importar.

Pro/ENGINEER Direct CAD Interface

Siga los procedimientos descritos en esta seccion para instalar PC-DMIS y configurar el sistema para utilizar
Pro/ENGINEER Direct CAD Interface.
° Si no lo ha hecho aun, instale Pro/ENGINEER revision 2000i2 o superior.
. Para evitar posibles problemas, asegurese de que la ruta del directorio utilizada para instalar
Pro/ENGINEER no contiene ningtin espacio. Por omision, el programa de instalacion recomienda instalar
Pro/ENGINEER en un subdirectorio en C:\Archivos de programa\. Sin embargo, debe cambiarlo por una
ruta sin espacios. Le recomendamos, por ejemplo, instalar en un directorio que se llame
C:\PTC\Proe<versién>, siendo <version> la version de Pro/ENGINEER. Asi, si instala 2000i2, la ruta del
directorio de instalacion seria esta: C:\PTC\Proe2000i2.
° Asegurese de tener derechos completos de administrador antes de continuar con la instalacion.
. Debe instalar Pro/ENGINEER en el mismo equipo que PC-DMIS. Para ejecutar Pro/ENGINEER
puede utilizar tanto una licencia variable (red) como una licencia cerrada; sin embargo, el proceso
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Pro/ENGINEER debe ejecutarse en la maquina local para que pueda comunicarse con PC-DIMS. Si no
dispone de licencia, puede comprar una a PTC (visite http://www.ptc.com).

° Para que Pro/ENGINEER funcione correctamente, debe modificar determinadas rutas o nombres
de archivos ejecutables segln el sistema (siempre en funcién de la version que tenga y de la ubicacion de
los archivos necesarios). Los siguientes pasos describen cdmo hacerlo en un sistema Windows XP con
Pro/ENGINEER 2000i2 y PC-DMIS.

. IMPORTANTE: Debe asegurarse de que se hayan descargado e instalado todos los parches mas
recientes correspondientes a su version de Pro/ENGINEER. Estos parches se encuentran en www.ptc.com.

Paso 1: Crear la variable de entorno PRO_COMM_MSG_EXE
En primer lugar es necesario determinar la ubicacion del archivo ejecutable Pro/ENGINEER Pro_comm_msg.exe y

agregar su ruta de directorio a una nueva variable de entorno.

Determinar la ruta de directorio para el archivo Pro_comm_msg.exe:

1. En el menu Inicio, seleccione Buscar | Archivos y carpetas. Se abre la ventana Resultado de la
busqueda.

2. Escriba PRO_COMM_MSG . EXE en el cuadro Todo o parte del nombre de archivo.

3. Seleccione Discos duros locales en la lista Buscar en.

4, Haga clic en Buscar. El equipo buscara el archivo. Si Pro/ENGINEER se ha instalado en el equipo

local, los resultados de la busqueda deberian mostrar la ruta del directorio donde esta ubicado el archivo.
Sera similar a lo siguiente:
C:\PTC\Proe2000i2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe

Nota: Si la busqueda del archivo Pro_comm_msg.exe muestra mas de una ubicacidn, estudie cada una de las rutas
del directorio y elija aquella que mejor represente la version, la fecha o la ubicacion de Pro/ENGINEER con la que
se quiera comunicar directamente.

5. Tome nota de esta ruta del directorio o deje abierta la ventana Resultado de la busqueda de
modo que pueda consultarla mas adelante.

Crear una variable y asignar una ruta

1. En el menu Inicio, seleccione Configuracion | Panel de control. Aparece el Panel de control.
2. Haga doble clic en el icono Sistema. Aparecera el cuadro de didlogo Propiedades del sistema.
3. Seleccione la ficha Avanzado y luego haga clic en el botdn Variables de entorno. Se abre el
cuadro de didlogo Variables de entorno.

4, En el area Variables de entorno, haga clic en el botén Nueva. Aparecera el cuadro de didlogo
Nueva variable del sistema.

5. Escriba PRO_COMM_MSG_EXE en el cuadro Nombre de variable.

6. Escriba la ruta del directorio para Pro_comm_msg.exe en el cuadro Valor de variable (puede

teclear la ruta en la ventana Resultado de la busqueda). Serd similar a lo siguiente:
C:\PTC\Proe2000i2\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe

7. Haga clic en el botdn Aceptar para asignar este valor a la variable recién creada.
8. Haga clic en los botones Aceptar hasta que se cierre el cuadro de dialogo Propiedades del
sistema.
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Paso 2: Instalar PC-DMIS
Si todavia no ha instalado PC-DMIS en el equipo con Pro/ENGINEER, siga este procedimiento para instalar PC-DMIS

versiodn 3.2 o superior. Si ya tiene instalado PC-DMIS, salte este paso y vaya al "Paso 3: Editar el registro con
informacion de Pro/ENGINEER".

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto de impresora del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM y a continuacién busque la
aplicacion setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalacion de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que PC-DMIS se haya instalado.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.

Paso 3: Editar el registro con informacién de Pro/ENGINEER
En este paso, modificara la secciéon ProEngineer del archivo de registro de manera que contenga una entrada
de nombre ejecutable.

Nota: Si no encuentra la seccion ProEngineer en el Editor de la configuracion, tendrd que llamar al Servicio de
Atencion al Cliente para verificar si esta opcidn esta activada en la mochila de licencia. Si llama desde Estados
Unidos, el nimero es el (800) 343-7933. Si llama desde fuera de Estados Unidos, el nimero es (+1) (800) 343-7933.

1. Acceda al Editor de la configuracion de PC-DMIS desde el grupo de programas PC-DMIS.
Seleccione Inicio | Programas | PC-DMIS para Windows y después haga clic en el icono Editor de la
configuracion.

2. Haga clic en el signo mas (+) que esta junto a la seccion ProEngineer. Se abre la lista,
mostrando las opciones asociadas a esta seccidn.

3. Haga clic en la entrada ProEngineerExecutableName.

4, Cambie los valores de esta entrada configurandolos igual que el nombre ejecutable utilizado para

iniciar Pro/ENGINEER. Normalmente, seria algo asi como PROE20 o Proe2000i 2 en funcién de como
Pro/ENGINEER se hubiera configurado en el equipo. Por regla general, la entrada
ProEngineerExecutableName se establece en el nombre que se necesita para ejecutar
Pro/ENGINEER desde una ventana de comandos.

Nota: Si no consigue que la interfaz funcione correctamente, tendria que introducir la ruta completa del archivo
ejecutable de Pro/ENGINEER (es decir, C:\ Archivos de programa\\Proe2000i2 . . . \Proe2000i2.bat).

La entrada modificada en la seccién ProEngineer seria del tipo:
ProEngineerExecutableName=PROE20
O bien:
ProEngineerExecutableName=Proe2000i2

5. Haga clic en Guardar configuracion y, a continuacion, haga clic en Aceptar para cerrar el Editor

de la configuracion.

Paso 4: Probar Pro/ENGINEER Direct CAD Interface

El Gltimo paso consiste en ejecutar PC-DMIS e importar un archivo Pro/E.
Siga estos pasos para comprobar ProE DCI:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.
También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
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2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.

Crear un nuevo programa de pieza

1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de
didlogo Nuevo programa de pieza.

2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.

3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrara y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda para cerrarlo.

6. Haga clic en Aceptar.

Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se

informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Importar un archivo de pieza de Pro/ENGINEER:

1. Seleccione la opcién de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | Pro/ENGINEER. Aparecera el
cuadro de didlogo Abrir.

2. Seleccione Archivos Pro E en la lista Mostrar archivos de tipo en el lado derecho del cuadro de
didlogo.

3. Navegue hasta el directorio que contiene los archivos de pieza Pro/ENGINEER.

4, Seleccione el archivo de pieza Pro/ENGINEER (con una extensién .prt o .asm).

5. Haga clic en Importar. Si no ha especificado todavia la instalacion de ProEngineer, se le solicitara

en el cuadro de didlogo siguiente.

Select the ProE ngineer inztallation to
LizE

proe 2001
proewildfire
proewildfireZ
proewildfire3

Solicitud para seleccionar la instalacion de ProE que se usard

6. Haga clic en Aceptar. PC-DMIS importara el archivo seleccionado utilizando la instalacién de ProE
especificada.
7. Utilice PC-DMIS como lo haria con un archivo IGES.

Nota: Si desea utilizar DCI sin conectarse al sistema CAD, puede especificarlo facilmente modificando la entrada de
registro ProEngineerLoad .

Para hacerlo:
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3. Modifique la entrada ProEngineerLoad asignandole el valor FALSE.
4, Guarde los cambios y cierre el Editor de la configuracidn cuando haya finalizado las
modificaciones.
PC-DMIS ni siquiera intentara conectarse con el sistema CAD, sino que en su lugar le brindara la opcion de cargar
una vista .CAD guardada.

I-DEAS Direct CAD Interface

. Si la instalacion se realiza en un equipo con Windows NT, 2000 o XP, antes de continuar
asegurese de tener derechos de administrador.

. Si todavia no lo ha hecho, instale I-DEAS master series 6a o posterior en el mismo equipo que
ejecutara PC-DMIS, o en cualquier PC o equipo UNIX al que pueda acceder mediante una red y que actue
como host remoto. Debe contar con al menos una licencia de I-DEAS libre en el PC en el que se accedera a
I-DEAS.

Paso 1: Instalar PC-DMIS
En primer lugar, es necesario instalar PC-DMIS. Para instalar PC-DMIS, siga este procedimiento:

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto adecuado del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM vy a continuacién busque la
aplicacidn setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalaciéon de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que PC-DMIS se haya instalado.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.

Paso 2: Probar I-DEAS Direct CAD Interface

El ultimo paso consiste en ejecutar PC-DMIS e importar un archivo I-DEAS.
Siga estos pasos para probar I-DEAS DCl:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.

También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.

Crear un nuevo programa de pieza

1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de
didlogo Nuevo programa de pieza.

2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.

3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrard y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda para cerrarlo.
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6. Haga clic en Aceptar.
Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se
informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Importar un archivo CAD de I-DEAS:
1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | I-DEAS en PC-DMIS versidn

4.1. Aparecera el cuadro de didlogo Conexion al servidor I-DEAS.

)
Hogt: IUJ]LKOI-]ERR?_DG [-DEAS Version |12 - Owbi: Part: E]ET['

[# Use 110P Crbix Communications

' Errar messages:
g Uriable b dstermine Crbex sarvers, =]
| Ok Server
edsfadeas 10
Server Reposkary

Active SErvers 1 ;I LI—'J

¥

| Connect

Cuadro de didlogo Conexion al servidor I-DEAS
2. El cuadro de didlogo Conexidn al servidor I-DEAS permite conectar PC-DMIS a un servidor I-

DEAS. Para obtener mas informacion acerca de este cuadro de didlogo, consulte el tema "Usar el cuadro
de didlogo Conexion al servidor I-DEAS".

3. Una vez establecida la conexién con el servidor I-DEAS, seleccione los elementos que se vayan a
importar desde el cuadro de dialogo Seleccion de elemento I-DEAS. Consulte el tema "Usar el cuadro de
didlogo Seleccion de elemento I-DEAS" para obtener mas informacion.

4, Haga clic en el botén Importar elementos seleccionados.

5. Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

18



PC-DMIS DCI/DCT 2013 Manual

Usar el cuadro de didlogo Conexion al servidor I-DEAS

1-0EAs server comection i
Hosk: | WiLCCk-JERRY_D@ [-DEAS Version; |12 - Crbix Part: E15?E'
¥ Usa 110F Crbix Communications
Errar messages:

¥ Buto Reconrect Uriable bo determing Orbiz sarvers, -]
[ Ot Server

edsfideastn

Server Reposkary

Fickive Sarvers Kl i |
-

Clase

| Connect

Cuadro de didlogo Conexion al servidor I-DEAS
El cuadro de didlogo Conexion al servidor I-DEAS conectara PC-DMIS a un servidor I-DEAS. Haga clic en el botdn

Conectar para vincular los sistemas utilizando las opciones actuales que se muestran en el cuadro de didlogo. Siya
existe un servidor I-DEAS conectado, puede hacer clic en el boton Desconectar para desconectarlo. Podra
modificar las opciones y conectar con un servidor diferente. Si se presentasen problemas imprevistos, se mostrara
un mensaje explicando el problema en el area Mensajes de error.

Host

El cuadro Host muestra el equipo en la red donde se ejecutara el programa I-DEAS. PC-DMIS establecerd conexion
con este programa |-DEAS.

El host por omisidn es el nombre del equipo local. Si el host no ha sido especificado previamente, PC-DMIS
mostrara el nombre por omision en el cuadro Host. Puede acceder al nombre por omisién del host borrando el
actual nombre del host, pulsando la tecla TAB y retirando el cursor del cuadro. PC-DMIS automaticamente
introducird en el cuadro Host el nombre de host del equipo local.

Nota: Cuando establece conexidn con un servidor remoto I-DEAS, el nombre de la red del equipo remoto debera
ser visible en el equipo que ejecuta PC-DMIS. A la inversa, este mismo equipo debe ser visible en el servidor I-
DEAS. Puede comprobar si un equipo es visible enviando un comando ping con el nombre de red, no con una
direccidn IP. Cuando se envia un comando ping a un equipo y el nombre de red no se resuelve como una direccion
IP, sera necesario afiadir el nombre de red y la direccién IP al archivo de busqueda del nombre de red del host.

Version de I-DEAS
La lista Version de I-DEAS permite seleccionar la versiéon de I-DEAS del host.
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Puerto Orbix
El cuadro Puerto Orbix sirve para introducir el puerto TCP/IP utilizado para comunicar con el servidor. I-DEAS

utiliza un software llamado Orbix™ como agente de informacion entre aplicaciones de una red. PC-DMIS utiliza
Orbix para enviar y recibir informacion en el servidor I-DEAS. Por omisidn, I-DEAS utiliza el puerto 1570 de TCP/IP
para las comunicaciones de Orbix a través de la red. Si I-DEAS no utiliza el puerto por omision, utilice esta opcion
para especificar el puerto.

Para definir qué puerto utiliza I-DEAS para comunicarse con Orbix, siga este procedimiento:

1. Inicie una sesion de I-DEAS en el equipo en el cual va a definir el puerto Orbix.
2. En la ventana I-DEAS Prompt, abra una ventana de comandos; para ello, efectlie una de estas
acciones:

e  Enlos sistemas Unix, teclee oaxx execute xterm y luego pulse INTRO.
e Enlos sistemas PC, teclee oaxx execute cmd.exe y luego pulse INTRO.

#- I-DEAS Prompt

|r.ldlc\ﬁ soniuhe oind Ao stat e

Abrir una ventana de comandos en un PC desde la ventana I-DEAS Prompt

Se abrira una ventana de terminal o una ventana de DOS en la cual se podran escribir los comandos.
3. En la ventana de comandos, teclee el siguiente comando:

orbixd -v

Obtendra un resultado similar a lo siguiente:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix Version v3.0.1PATCH-11 for Microsoft Visual C++ on AIX 4.3.2

Implementation Repository Path ...
Daemon Port :1570

Daemon Port Base :1570

Daemon Port Range :50

El valor 1570 mostrado a la derecha de "DaemonPort" es el puerto Orbix que se debe usar. Este valor debe
coincidir con el valor del cuadro Puerto Orbix

Si aparece un mensaje de error cuando teclee el comando orbixd —v, significa que la versidén Orbix es anterior a la
version 3.0 y no es compatible con el modificador de lineas de comandos —v. Debera introducir el comando

siguiente para determinar el puerto Orbix:
Isit —h yahoo.com
Deberia obtener mensajes de error similares a:

[341: Retrying connection to host “yahoo.com®™ port 1570] (Reintentando la conexidén con el
host...)

El puerto indicado en el mensaje de error es el puerto Orbix que debe utilizarse.

Utilizar comunicaciones IIOP Orbix
En funcién de la version de Orbix instalada en el servidor I-DEAS, la comunicacion de red utilizard uno de los dos

protocolos de comunicacion siguientes.

. Para Orbix 3.0 y versiones posteriores, las comunicaciones de red utilizan el protocolo IIOP
(protocolo Inter-ORB para Internet) de CORBA.
° Para versiones de Orbix posteriores a la 3.0, las comunicaciones de red utilizan el protocolo de

comunicacién no estandar de Orbix.
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Por omision, I-DEAS 8 se instala con la version 3.0 de Orbix. Por tanto, cuando se conecte con I-DEAS 8 o superior,
deberia utilizar el protocolo IIOP. Sin embargo, si esta seguro de que la versidn Orbix es anterior a la 3.0, no debe
utilizar el protocolo 11OP.

Nota: I-DEAS 8 en equipos SGI o IBM usa normalmente Orbix 2.2 para las comunicaciones de red. Por tanto, si se
conecta con I-DEAS 8 en un equipo SGI o IBM, debe deseleccionar la casilla de verificacion Utilizar comunicaciones
1IOP Orbix.

Reconectar automaticamente
Al seleccionar esta opcion, PC-DMIS intentara volver a conectarse automaticamente al servidor I-DEAS si se pierde

la conexién. Ademas, cuando abra o cree un programa de pieza que utilice I-DEAS DCI, PC-DMIS automaticamente
intentara conectarse al servidor I-DEAS.

Para especificar el protocolo de comunicacion Orbix
Puede especificar el protocolo de comunicacién Orbix en el host haciendo lo siguiente:

1. Inicie una sesion de I-DEAS en el equipo en el cual desea definir el protocolo de comunicacién de
Orbix.
2. En la ventana I-DEAS Prompt, abra una ventana de comando.

e Enlos sistemas Unix, teclee oaxx execute xterm y luego pulse INTRO.
e Enlos sistemas PC, teclee oaxx execute cmd.exe y luego pulse INTRO.

#- I-DEAS Prompt

|r.ldlc\ﬁ soniuhe oimd Je slat end

Abrir una ventana de comandos en un PC desde la ventana I-DEAS Prompt

Se abrira una ventana de terminal o una ventana de DOS en la cual se podran escribir los comandos.
3. En la ventana de comandos, teclee el siguiente comando:

orbixd -v

Obtendra un resultado similar a lo siguiente:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix Version v3.0.1PATCH-11 for Microsoft Visual C++ on AIX 4.3.2

La primera linea del resultado muestra la versidn de Orbix. En este caso, se trata de la version 3.0.1.
e Sila version es 3.0 o superior, Orbix utilizara el protocolo IIOP.

e Sila version es anterior a la 3.0, aparecera un mensaje de error cuando teclee el comando orbixd
-v (las versiones de Orbix anteriores a la 3.0 no son compatibles con el modificador de linea de
comandos —v). Si es este el caso, Orbix utiliza el protocolo no estandar de Orbix, y por lo tanto sera
necesario asignar a la entrada Orbix 1 10PProtocol el valor 0 en el archivo PcdlIrn.ini.

Servidor Orbix
Utilice el drea Servidor Orbix para comunicarle a PC-DMIS como conectarse con el servidor I-DEAS. Puede utilizar

el método de conexion al servidor por omisién haciendo clic en el botén Usar valor por omisidn.

El servidor I-DEAS puede conectarse de dos modos distintos:

Método 1:

PC-DMIS inicia una sesion de I-DEAS a la cual puede conectarse. Este es el modo por omisidn. Si desea utilizar un
servidor distinto a éste, haga clic en el boton Definir y PC-DMIS mostrara los directorios y servidores disponibles en
el area Repositorio de servidores:
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Area Repositorio de servidores

Cuando PC-DMIS muestre el arbol del repositorio de servidores, seleccione un servidor que sea correcto para la
version de |-DEAS.

PC-DMIS analizara el comando de ejecucidn del servidor para definir el comando que inicie I-DEAS. Este comando
se utilizara para crear un nuevo servidor provisional con opciones de comando de ejecucidon especificas de PC-
DMIS.

Método 2:

PC-DMIS se conecta con una sesion activa de I-DEAS que ya se haya iniciado. La sesién activa deberia haber
rebasado ya los cuadros de didlogo de arranque. Para conectarse con una sesion activa de I-DEAS, seleccione la
casilla de verificacion Conectar con el servidor activo. De entrada, el cuadro Servidor Orbix estara vacio. En este
caso, PC-DMIS intentara establecer conexidn con los servidores activos del host. Si hay mds de una sesién de I-
DEAS activa, los resultados son imprevisibles.

Si desea establecer conexidn con un servidor activo en concreto:

1. Seleccione el botén Definir y la lista mostrara todos los servidores Orbix activos:
Actres Servers
b Conngct To Actrve Sever

Ejemplo de lista de servidores Orbix activos mostrados
2. Seleccione el servidor al que quiera conectarse.

Nota: Cuando se conecte con un servidor Orbix activo concreto, sera necesario especificar el servidor cada vez que
se abra el programa de pieza. De este modo, tendra la garantia de conectarse con el servidor correcto.

Nota: Si desea establecer conexidn con una version Ford C3P de I-DEAS, debe utilizar el segundo método para
conectarse con el servidor [-DEAS.
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Usar el cuadro de didlogo Seleccion de elemento I-DEAS
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Cuadro de didlogo Seleccion de elemento I-DEAS
El cuadro de didlogo Seleccion de elemento I-DEAS permite seleccionar los elementos de una biblioteca o un

archivo de modelo I-DEAS. PC-DMIS debe estar conectado al servidor I-DEAS para que este cuadro de didlogo esté
activo. Haga clic en el botdn Importar elementos seleccionados para importar los elementos seleccionados al
programa de pieza.

Conectar con el servidor

Haga clic en el botdn Conectar con el servidor para abrir el cuadro de didlogo Conexién al servidor I-DEAS.
Consulte el tema "Usar el cuadro de dialogo Conexidn al servidor I-DEAS" para obtener informacién sobre la
conexién con un servidor I-DEAS.

Filtro
Esta area filtrard las piezas y los ensamblajes mostrados. Cuando hay un gran nimero de piezas y ensamblajes en
un proyecto, puede resultarle de utilidad reducir el nimero de elementos mostrados de manera que solo
aparezcan los que necesita.
Los elementos mostrados se pueden filtrar por Nombre, Nimero de pieza y Revisidn. En cualquiera de estos filtros
puede utilizar asteriscos para representar cualquier secuencia de letras. Por ejemplo, si introduce “blog*”en el
campo de edicion Nombre, se mostraran todos los elementos cuyo nombre comience por “blog”. Tenga en cuenta
que los filtros no distinguen entre mayusculas y minusculas. Esto significa que “blog*” y “Blog*” generaran el
mismo resultado.
. Versidon mds reciente: Si se selecciona esta opcidn se mostraran solamente las versiones mas
recientes de las piezas y ensamblajes. Si esta opcidn no se selecciona, se mostraran todas las versiones.
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. Ensamblaje de nivel superior: Si se selecciona esta opcidn se mostraran solamente los
ensamblajes de nivel superior. Si esta opcidn no se selecciona, se mostraran los ensamblajes
dependientes junto con los de nivel superior.

Convertir modelo
Al seleccionar esta opcion, el archivo importado se convertira del formato de I-DEAS al formato CAD nativo de PC-
DMIIS. El servidor IDEAS no se necesita si se utiliza la opcion.

Proyectos/Contenedores
La lista Proyectos/Contenedores muestra los proyectos disponibles en la instalacion de datos I-DEAS. Seleccione

un proyecto para visualizar las bibliotecas y los archivos de modelos contenidos en el proyecto. Cuando se
muestran las bibliotecas y los archivos de modelos de un proyecto, puede seleccionarse una biblioteca o un
archivo de modelo para mostrar la lista de piezas y ensamblajes.

Configurar FTP
Haga clic en el botdn Configurar FTP para abrir el cuadro de didlogo Configurar FTP de I-DEAS. Consulte el tema

"Usar el cuadro de didlogo Configurar FTP de I-DEAS" para obtener mas informacién.

Piezas en el archivo de contenedor seleccionado

El 4rea Piezas en el archivo de contenedor seleccionado muestra la lista de piezas disponibles en la biblioteca o el
archivo del modelo seleccionado. Pueden seleccionarse piezas multiples para importar. Haga clic en el botdn
Seleccionar todas las piezas para elegir entre seleccionar o deseleccionar todas las piezas.

Ensamblajes en el archivo de contenedor seleccionado

El area Ensamblajes en el archivo de contenedor seleccionado muestra la lista de ensamblajes disponibles en la
biblioteca o el archivo del modelo seleccionado. Se pueden seleccionar piezas multiples y un ensamblaje para
importar al mismo programa de pieza.
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Usar el cuadro de didlogo Configurar FTP de I-DEAS

I-DEAS FTP Satup x|

Test FTP Connaclion
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Cuadro de didlogo Configurar FTP de I-DEAS
El cuadro de dialogo Configurar FTP de I-DEAS permite configurar las opciones del Protocolo de transferencia de

archivos (FTP) y comprobar las comunicaciones FTP con el equipo del servidor I-DEAS. Con objeto de incrementar
la velocidad de la transferencia de archivos desde un host I-DEAS remoto, PC-DMIS intentara utilizar el protocolo
FTP. Si no hay ningun servidor FTP disponible en el host I-DEAS, se utilizara un método mas lento de transferencia
de archivos a través del protocolo de comunicacion. Este método es unas diez veces mas lento que FTP.
Para asegurarse de que PC-DMIS pueda transferir archivos al host I-DEAS mediante FTP sin problemas, hay una
serie de elementos que se deben comprobar:
. Debe tener un servidor FTP funcionando en el host I-DEAS. Para determinar si tiene un servidor
FTP funcionando, utilice la ventana de comandos para enviar un comando FTP al host.
. Utilizando FTP, debe ser posible leer un archivo desde un directorio de trabajo de I-DEAS. De
nuevo, puede comprobarlo utilizando FTP desde la ventana de comandos e intentar leer un archivo en el
directorio de trabajo de I-DEAS.
Siga estos pasos para definir el directorio de trabajo de I-DEAS.

1. En la sesidon de I-DEAS del host remoto, teclee el siguiente comando en la ventana de comandos
de I-DEAS:

/ MA I1DM
2. Cuando introduzca este comando, la informacion deberia aparecer en la ventana del listado de I-

DEAS. Cerca de la parte inferior de la ventana de listado, deberia verse algo parecido a lo siguiente:

DataMgmt.ScratchDirectory:
(null) -> e:\users\Dragon\

El texto a la derecha de —> es el directorio en el cual FTP debe poder leer los archivos. En este ejemplo, el
directorio de trabajo es: e:\users\Dragon\.

Iniciar sesion como Anonymous

Seleccione esta casilla de verificacidn si se permiten privilegios de lectura y escritura para el inicio de sesion como
Anonymous. Si no se permiten estos privilegios, deseleccione esta casilla de verificacion y especifique un nombre
de usuario y una contraseiia que tengan privilegios de lectura y escritura.
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Nombre de usuario
Si deselecciona la casilla Iniciar sesion como Anonymous, el cuadro Nombre de usuario se activa y sera necesario

introducir un nombre de usuario para iniciar la sesién.

Contraseiia
En este cuadro, teclee la contrasefia correspondiente al nombre de usuario. No es necesaria una contrasefia si

selecciona la casilla Iniciar sesion como Anonymous.

Comprobar conexion FTP

Haga clic en el botén Comprobar conexidn FTP para enviar y recibir un archivo de prueba al equipo del servidor I-
DEAS. PC-DMIS envia el archivo al directorio de trabajo de I-DEAS. Terminada la comprobacidn, PC-DMIS elimina el
archivo de prueba del directorio. Si surgen problemas durante la prueba, aparecera un mensaje de error
describiendo el problema. De lo contrario, recibira un mensaje indicado el éxito de la prueba, junto con las
estadisticas que muestran las tasas de transferencia con el servidor I-DEAS.

Usar el cuadro de didlogo Seleccion del sistema de coordenadas I-DEAS

I-DEAS Coordinate Spstem Selection E ]
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Cuadro de didlogo Seleccion del sistema de coordenadas I-DEAS
El cuadro de didlogo Seleccion del sistema de coordenadas I-DEAS permite seleccionar el sistema de coordenadas

de las piezas importadas. Este cuadro de didlogo se abre cuando se hace clic en el boton Importar elementos
seleccionados en el cuadro de didalogo Seleccion de elemento I-DEAS.

Nota: Este cuadro de didlogo aparece solo si una pieza importada cuenta con varios sistemas de coordenadas.

Una vez cambiado el sistema de coordenadas de las piezas, haga clic en Aceptar para confirmar los cambios. Haga
clic en Cancelar para descartar los cambios.

Piezas para importar
La lista Piezas para importar muestra las piezas que importara PC-DMIS. Seleccione las piezas cuyo sistema de
coordenadas desea modificar

Nota: Si importa un ensamblaje, no se mostrara ningun sistema de coordenadas debido a que los ensamblajes no
tienen sistemas de coordenadas asociados.
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Pieza seleccionada
El drea Pieza seleccionada muestra el sistema de coordenadas que se utilizard para la pieza seleccionada.

Seleccione uno de los sistemas de coordenadas de la lista desplegable. Si no desea utilizar un sistema de
coordenadas para la pieza, deseleccione la casilla de verificacion Utilizar sistema de coordenadas.

I-DEAS Direct CAD Interface, version 10 o posterior

A partir de la versidn 10, I-DEAS utiliza una nueva version de Orbix, denominada OrbixE2A, para la comunicacion
entre los programas cliente e I-DEAS.

OrbixE2A ya no permite que PC-DMIS inicie una nueva sesién de I-DEAS al conectarse. PC-DMIS sdlo puede
conectarse a las sesiones de I-DEAS iniciadas de forma manual. En la version mas reciente de Orbix, Electronic Data
Systems Corporation (EDS), la compafiia que comercializa I-DEAS, no tuvo en cuenta que los programas cliente se
conectarian con |I-DEAS 10 fuera del entorno I-DEAS. Presupusieron que los programas solo se iniciarian desde I-
DEAS.

Puesto que lo mas probable es que EDS no solucione este problema, debera realizar los procedimientos de
configuracion siguientes una vez para poder utilizar I-DEAS 10 y las versiones posteriores con PC-DMIS.

Nota: En estos pasos, la expresion PC de PC-DMIS se refiere al equipo donde esta PC-DMIS y equipo de I-DEAS se
refiere al equipo donde esta I-DEAS 10. El programa I-DEAS puede estar en el mismo equipo que PC-DMIS o en otro
diferente.

Antes de continuar, compruebe que I-DEAS 10 ya se ha instalado en un equipo.

Configuracion de I-DEAS remoto

° Si I-IDEAS reside en un equipo que no es el PC de PC-DMIS, siga estos pasos.
. Si I-DEAS reside en el PC de PC-DMIS, siga Unicamente los pasos enumerados en el tema
"Configuracién comun para todas las configuraciones de I-DEAS".

Paso 1: Instalar Java 2 en el PC de PC-DMIS

Si solo tiene los discos de 1. Obtenga los discos de instalacidn de I-DEAS
instalacion para UNIX, esta para Windows 2000/XP.
autorizado a recibir copias de los 2. Inserte el disco 1 de instalacidn de I-DEAS en

discos de instalacion para
Windows 2000/XP. Péngase en
contacto con EDS en

el PC de PC-DMIIS.
3. Seleccione la instalacion paraJava 2 (1.3.1_4)

www.eds.com para recibir una Development Environment. En el caso de las
copia de los discos de instalacidn versiones I-DEAS posteriores a la 10, la version de
para Windows 2000/XP. Java puede ser diferente.
4. Siga las instrucciones adicionales de la
pantalla.

Paso 2: Instalar OrbixE2A en el PC de PC-DMIS
1. Inserte el disco 1 de instalacidn de I-DEAS en el PC de PC-DMIS.

2. Seleccione la instalacion para I-DEAS 10 NX Series. En el caso de las versiones I-DEAS posteriores
ala 10, el nimero de versién cambiara.
3. Siga las instrucciones de la pantalla hasta que aparezca el cuadro de didlogo Setup Type.
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4. En el cuadro de didlogo Setup Type, seleccione Software Installation Only.

5. En el cuadro de didlogo User Information, introduzca el mismo ndmero de instalacion que se ha
utilizado para instalar I-DEAS en el equipo remoto.

6. En el cuadro de didlogo Select License File, seleccione Manually configure my license after setup
completes.

7. En el cuadro de didlogo Select Components, seleccione la casilla AO01 Core Master Modeler.
Deje las demds opciones sin seleccionar.

8. Finalice el proceso de instalacién siguiendo las instrucciones adicionales que aparecen por
pantalla.

Paso 3: Realizar los pasos de configuracion comunes

En este punto, siga los pasos indicados en el tema "Configuracién comun para todas las configuraciones de I-
DEAS". Cuando haya realizado estos pasos, siga con el "Paso 4: Copiar MyDomain.cfg del equipo remoto al PC de
PC-DMIS".

Paso 4: Copiar MyDomain.cfg del equipo remoto al PC de PC-DMIS
1. Localice el archivo MyDomain.cfg en el equipo remoto. En los PC, la ubicacion por omisién de
este archivo es el directorio c:\EDS\I-DEAS10\lona\OrbixE2A\etc\domains. En los sistemas UNIX, se
encuentra en un directorio con un nombre parecido.
2. Copie el archivo MyDomain.cfg del equipo remoto en el directorio correspondiente del PC de PC-
DMIIS. El directorio sera el mismo valor introducido en la variable de entorno IT_CONFIG_DOMAINS_DIR
en el "Paso 2: Aiadir IT_CONFIG_DOMAINS_DIR a las variables de entorno del PC de PC-DMIS".
Puesto que MyDomain.cfg es un archivo ASCII, es posible que tenga problemas de formato debido a los retornos
de carro al copiar este archivo de un sistema UNIX al PC de PC-DMIS.
Para solucionar este problema, el sistema UNIX proporciona la utilidad de linea de comandos unix2dos, que
permite convertir los archivos de texto ASCIl de UNIX para que se puedan leer correctamente en los sistemas
Windows:
unix2dos <nombre_archivo_unix> <nombre_archivo_windows_nuevo>
El primer argumento es el nombre del archivo que desea convertir y el segundo argumento es el nombre que
desea dar a la copia convertida del archivo.

Configuracidon comun para todas las configuraciones de I-DEAS

. Si se va a acceder a I-DEAS en el mismo PC en el que estd PC-DMIS, realice solamente los pasos
indicados a continuacion.

. Si se va a acceder a I-IDEAS en un PC que no es el mismo donde esta PC-DMIS, realice solamente
los pasos del tema "Configuracién de I-DEAS remoto".

Paso 1: Afiadir “Startup.InitOl: 1” al archivo ideas_param10.dat

Al afiadir “Startup.InitOl: 1” al archivo ideas_param10.dat, I-DEAS crea un nombre de servidor Orbix
inmediatamente después del arranque. Si no se afiade esta linea, I-DEAS 10 retrasa la creacién del nombre del
servidor hasta que transcurra un periodo de tiempo sin especificar tras el arranque. Si no se crea un nombre de
servidor, PC-DMIS no puede conectar con I-DEAS.
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Nota: El nombre del archivo .dat serd ligeramente diferente para las versiones de I-DEAS distintas de la 10. Por
ejemplo, el archivo .dat de |I-DEAS 11 seria ideas_param11.dat.
1. En el equipo de I-DEAS, localice el archivo ideas_param10.dat. Por omision, este archivo se
encuentra en el directorio c:\Team\Master\Config en los sistemas Windows. En los sistemas UNIX, se
encuentra en un directorio con un nombre parecido.
2. Con un editor de texto, abra el archivo ideas_param10.dat.

3. Escriba la linea siguiente al final del archivo:
Startup.InitOl: 1
Es posible que este texto ya exista en el archivo, pero en forma de comentario. Busque

Startup.InitOl en el archivoy, si lo encuentra, no es necesario afiadir la linea al final del archivo; sélo

tiene que suprimir el caracter que hay delante del texto que convierte la linea en un comentario.

Paso 2: Afiadir IT_CONFIG_DOMAINS_DIR a las variables de entorno del PC de PC-DMIS"
La variable de entorno IT_CONFIG_DOMAINS_DIR debe definirse con el directorio domains de Orbix en el PC de

PC-DMIS.

1. En el menu Inicio, seleccione Configuracion | Panel de control. Aparece el Panel de control.

2. Haga doble clic en el icono Sistema. Aparecera el cuadro de didlogo Propiedades del sistema.

3. Seleccione la ficha Avanzado y luego haga clic en el botén Variables de entorno. Se abre el
cuadro de didlogo Variables de entorno.

4. En el drea Variables de entorno, haga clic en el botén Nueva.

5. En el cuadro Nombre de variable, escriba lo siguiente: IT_CONFIG_DOMAINS_DIR

6. En el cuadro Valor de variable, establezca el valor en el directorio lona\OrbixE2A\etc\domains en

el PC de PC-DMIS. Por omisién, este directorio es ¢z \EDS\ I -
DEAS10\lona\OrbixE2A\etc\domains.

7. Haga clic en el botdon Aceptar para crear la nueva variable.
8. Haga clic en los botones Aceptar hasta que se cierre el cuadro de didlogo Propiedades del
sistema.

Paso 3: Afiadir IT_DOMAIN_NAME a las variables de entorno del PC de PC-DMIS
La variable de entorno IT_ DOMAIN_NAME debe definirse con el nombre de dominio creado por I-DEAS.

1. En el menu Inicio, seleccione Configuracion | Panel de control. Aparece el Panel de control.
2. Haga doble clic en el icono Sistema. Aparecera el cuadro de didlogo Propiedades del sistema.
3. Seleccione la ficha Avanzado y luego haga clic en el botdn Variables de entorno. Se abre el
cuadro de didlogo Variables de entorno.

4, En el area Variables de entorno, haga clic en el botén Nueva.

5. En el cuadro Nombre de variable, escriba lo siguiente:

1T_DOMAIN_NAME

6. En el cuadro Valor de variable, escriba lo siguiente:

MyDomain

7. Haga clic en el botdn Aceptar para crear la nueva variable.

8. Haga clic en los botones Aceptar hasta que se cierre el cuadro de didlogo Propiedades del
sistema.
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Paso 4: Iniciar una sesion de I-DEAS en el equipo de I-DEAS
A partir de I-DEAS 10, PC-DMIS sélo puede conectarse a una sesion activa de I-DEAS. Antes de utilizar PC-DMIS para

conectar con I-DEAS, inicie una sesién de I-DEAS en el equipo de I-DEAS. El archivo de modelo inicial no es
importante, pero I-DEAS debe mostrar la pantalla de graficos.

ACIS Direct CAD Interface

Siga los procedimientos descritos en esta seccion para instalar PC-DMIS y configurar el sistema para utilizar ACIS
Direct CAD Interface.

Si la instalacion se realiza en un equipo con Windows NT, antes de continuar asegurese de tener derechos de
administrador.

Paso 1: Instalar PC-DMIS
El programa para configurar la instalacion de PC-DMIS 3.2 y versiones superiores insertara varios archivos DLL en la

variable de entorno Path, permitiéndole establecer una conexion directa con los archivos CAD de ACIS. Para
instalar PC-DMIIS, siga este procedimiento:

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto de impresora del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM vy a continuacién busque la
aplicacion setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalaciéon de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones de la pantalla.

7. Finalizada la instalacidn, aparecera un grupo de programas de PC-DMIS para Windows con el
icono Inicio.

8. Haga doble clic en el icono y espere unos momentos. PC-DMIS comprobara la configuracion de la

mochila de licencia.
9. Seguidamente apareceran nuevos iconos en el grupo de programas de PC-DMIS for Windows.
Son los siguientes: Offline, Desinstalacion y Ayuda.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.

Paso 2: Probar ACIS Direct CAD Interface

Siga estos pasos para probar ACIS Direct CAD Interface:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.
También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.

Crear un nuevo programa de pieza
1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de

didlogo Nuevo programa de pieza.
2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.
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3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrard y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda para cerrarlo.

6. Haga clic en Aceptar.

Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se
informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Importar un archivo de pieza ACIS
1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | ACIS. Se abre el cuadro de
didlogo Abrir.

Seleccione Archivos ACIS en la lista Mostrar archivos de tipo.

Navegue hasta el directorio que contiene el archivo ACIS para importar.

Seleccione la pieza ACIS (con la extension .sat o .sab).

Haga clic en Importar. Se cerrara el cuadro de didlogo.

PC-DMIS importara el archivo seleccionado.

Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

Ny s wDN

SolidWorks Direct CAD Interface

Siga los procedimientos de esta seccidn para instalar PC-DMIS y configurar el sistema para utilizar SolidWorks
Direct CAD Interface.

Nota: Como ocurre con PC-DMIS y PC-DMIS Planner, SolidWorks solamente se puede instalar en un PC compatible
con las operaciones bit a it ("bit-wise" en inglés). Asegurese de que la version de SolidWorks de que dispone es
correcta para su sistema. Si el PC en el que va a instalarlo es, por ejemplo, una maquina de 32 bits, la version de
SolidWorks también debe ser de 32 bits.

. Antes de proceder, asegurese de tener derechos completos de administrador.

. Sino lo ha hecho ya, instale SolidWorks (consulte el tema "Sistemas CAD compatibles") en el
mismo equipo que ejecutara PC-PDMIS. Es necesario que SolidWorks se pueda ejecutar en la maquina
local para que PC-DMIS pueda comunicarse con SolidWorks. Debe tener una licencia basica para
SolidWorks. Si no la tiene, puede comprarla a SolidWorks (visite http://www.solidworks.com).

Paso 1: Instalar PC-DMIS
En primer lugar, es necesario instalar PC-DMIS. Para instalar PC-DMIS, siga este procedimiento:

1. Conecte la mochila de licencia de PC-DMIS en el puerto adecuado del PC.

2. Inserte el CD-ROM de PC-DMIS en la unidad de CD-ROM.

3. Utilizando el Explorador de Windows, abra el directorio del CD-ROM y a continuacién busque la
aplicacidn setup.exe de PC-DMIS.

4, Haga doble clic (ejecute) en el archivo setup.exe.

5. Con esto se activa el proceso de instalacion de PC-DMIS.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que PC-DMIS se haya instalado.

Con esto se completa la instalacion de PC-DMIS.
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Paso 2: Probar SolidWorks Direct CAD Interface

Este paso final importa un archivo de pieza SolidWorks y prueba Direct CAD Interface.

Siga estos pasos para probar SolidWorks DCI:

Iniciar PC-DMIS
1. En el menu Inicio, seleccione Programas | PC-DMIS para Windows | Online. Se inicia PC-DMIS.
También puede comprobarse ejecutando PC-DMIS en modo Offline siguiendo los mismos pasos.
2. Si aparece el cuadro de didlogo Abrir archivo, debe cancelarlo.

Crear un nuevo programa de pieza

1. Seleccione Archivo | Nuevo para crear un nuevo programa de pieza. Aparecera el cuadro de
didlogo Nuevo programa de pieza.

2. Introduzca un nombre para el programa de pieza en el cuadro Nombre de la pieza y, si lo desea,
rellene los otros cuadros.

3. Seleccione las unidades de medida en el area Unidades de medida. La unidad que seleccione
debe ser la misma que la utilizada en el archivo CAD que va a importar.

4, Haga clic en Aceptar. Este cuadro de didlogo se cerrard y se abrira el cuadro de didlogo
Utilidades de sonda.

5. Haga clic en Cancelar en el cuadro de didlogo Utilidades de sonda para cerrarlo.

6. Haga clic en Aceptar.

Calibre la sonda si asi lo desea. Si elige no calibrar la sonda, PC-DMIS podria mostrar un mensaje en el que se
informa de que la sonda no ha sido calibrada. Haga clic en Aceptar para continuar.

Importar un archivo de pieza de SolidWorks

Nota: Cuando se importa una pieza de SolidWorks a PC-DMIS, PC-DMIS crea atributos en el archivo de pieza
SolidWorks. Estos atributos son necesarios para que PC-DMIS pueda crear una correspondencia entre los objetos
CAD importados y sus representaciones SolidWorks originales.

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Direct CAD Interfaces ® | SolidWorks. Se abre el cuadro
de didlogo Abrir.

Seleccione SolidWorks DCI en la lista Mostrar archivos de tipo.

Desplacese al directorio que contiene el archivo SolidWorks.

Seleccione la pieza SolidWorks (un archivo con la extensién .SLDPRT o .SLDASM).

Haga clic en Importar. Se cerrara el cuadro de didlogo.

PC-DMIS importara el archivo seleccionado.

Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

No s wbN

Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccion

En este tema se describe el modo en que los usuarios avanzados pueden personalizar con mas detalle Direct CAD
Interface estableciendo determinadas opciones en el Editor de la configuraciéon de PC-DMIS.
Para editar los valores de DCI en el Editor de la configuracién:
1. Seleccione Inicio | Programas | PC-DMIS para Windows y después haga clic en Editor de la
configuracion. Se inicia el Editor de la configuracion.
2. Localice la seccion del archivo que necesita (Ideas, Unigraphics, SolidWorks, ProEngineer, AIMS u
Option) y haga clic en el signo mas (+) situado junto a la seccidn. Se desplegara la lista.
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3. Localice la entrada que necesita y sustituya su valor por otro nuevo.
4. Haga clic en Guardar configuracion para guardar los cambios.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de la configuracion.

|Nota: Las versiones de PC-DMIS anteriores a la 3.5 utilizaban el archivo pcdlrn.ini para estos valores.

Opciones de I-DEAS

Este tema proporciona entradas adicionales del registro que permiten a los usuarios avanzados personalizar mas la
interfaz entre PC-DMIS e I-DEAS.
Estas entradas son las siguientes:

Nota: Normalmente no es necesario utilizar ninguna de estas entradas para que PC-DMIS funcione correctamente
con |-DEAS.

Estas entradas se controlan desde la interfaz de usuario de PC-DMIS (consulte "I-DEAS Direct CAD Interface").

Advertencia: La edicidn incorrecta del registro puede danar el equipo. Por este motivo, suministramos el Editor de
la configuracidon de PC-DMIS. Nuestra sugerencia es que utilice esta aplicacion para cambiar los valores en PC-
DMIIS. Sin embargo, si decide editar el registro directamente, aseglrese de hacer una copia de seguridad de los
datos importantes del equipo antes de hacer los cambios en el registro.

Usar la entrada AutoConnect

Cuando esta opcidn esta establecida en Verdadero, PC-DMIS intenta volver a conectarse automdaticamente con el
servidor I-DEAS si se pierde la conexion.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [ 1deas] del editor de la configuracion de PC-DMIS.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ConnectActiveServer

Normalmente, cuando se abre un programa de pieza de I-DEAS en PC-DMIS, se inicia una sesién de |I-DEAS en el
host especificado. Cuando se cierra PC-DMIS, la sesién de I-DEAS también se cierra.

Puede personalizar este comportamiento de modo que en lugar de iniciar una sesién nueva de I-DEAS, PC-DMIS se
conecte con una sesion activa de I-DEAS en el host especificado y que cuando salga de PC-DMIS, la sesién de I-
DEAS permanezca abierta.

Cuando este valor esta definido con el valor 1 (activado), PC-DMIS se conectara con una sesion activa de I-DEAS.

Nota: SiConnectActiveServer=l, la entrada Server (descrita en el tema "Usar la entrada Server") se
pasa por alto.

Antes de iniciar PC-DMIS, inicie I-DEAS en el host de forma manual. Al iniciar I-DEAS, asegurese de hacerlo en modo
trazador principal. Puede comenzar con cualquier archivo de modelo siempre y cuando I-DEAS esté en los graficos
principales. Cuando se abre un programa de pieza de I-DEAS en PC-DMIS o se importa un modelo I-DEAS a un
programa de pieza, PC-DMIS buscara una sesion activa de I-DEAS que esté en ejecucién en el host.

Nota: PC-DMIS siempre se comunica con la primera sesion de |I-DEAS disponible en el host. Por ello, si hay mas de
una sesion de I-DEAS ejecutandose en el host, es posible que PC-DMIS se comunique con una sesion de I-DEAS que
no es la que se desea utilizar.

Este valor activado/desactivado se encuentra en la seccion [ 1deas] del editor de la configuracion. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccion" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracidn.
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Utilizar las entradas FtpUserName y FtpPassWord
Con objeto de incrementar la velocidad de la transferencia de archivos desde un host I-DEAS remoto, PC-DMIS

intentara utilizar el protocolo FTP (protocolo de transferencia de archivos). Si no hay ningun servidor FTP
disponible en el host I-DEAS, se utilizard un método mas lento de transferencia de archivos a través del protocolo
de comunicacion. Este método es unas diez veces mas lento que FTP.
Para asegurarse de que PC-DMIS pueda transferir archivos al host I-DEAS mediante FTP sin problemas, hay una
serie de elementos que se deben comprobar:
. Debe tener un servidor FTP funcionando en el host I-DEAS. Para determinar si tiene un servidor
FTP funcionando, utilice la ventana de comandos para enviar un comando FTP al host.
. Utilizando FTP, debe ser posible leer un archivo desde un directorio de trabajo de I-DEAS. De
nuevo, puede comprobarlo utilizando FTP desde |la ventana de comandos e intentar leer un archivo en el
directorio de trabajo de I-DEAS.
Siga estos pasos para definir el directorio de trabajo de I-DEAS.

1. En la sesion de I-DEAS del host remoto, teclee el siguiente comando en la ventana de comandos
de I-DEAS:

/ MA IDM
2. Cuando introduzca este comando, la informacidn deberia aparecer en la ventana del listado de I-

DEAS. Cerca de la parte inferior de la ventana de listado, deberia verse algo parecido a lo siguiente:

DataMgmt.ScratchDirectory:
(null) -> e:\users\Dragon\

El texto a la derecha de —> es el directorio en el cual FTP debe poder leer los archivos. En este ejemplo, el
directorio de trabajo es: e:\users\Dragon\.

Por omision, PC-DMIS intentara realizar un inicio de sesion al host I-DEAS mediante FTP como usuario Anonymous.
Si el usuario Anonymous no puede leer archivos en el directorio de trabajo de I-DEAS, puede utilizar
FtpUserName y FtpPassWord para especificar el usuario y la contrasefia que se usaran para el inicio de sesién
mediante FTP. Recuerde que para los valores se distingue entre mayusculas y minusculas.

Estos valores de cadena de caracteres se encuentran en la seccién [ 1deas] del editor de la configuracion.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Usar la entrada Host
El cuadro Host muestra el equipo en la red donde se ejecutara el programa I-DEAS. PC-DMIS establecera conexion

con este programa |-DEAS.

El host por omisién es el nombre del equipo local. Si el host no ha sido especificado previamente, PC-DMIS
mostrara el nombre por omisién en el cuadro Host. Puede acceder al nombre por omisién del host borrando el
actual nombre del host, pulsando la tecla TAB y retirando el cursor del cuadro. PC-DMIS automaticamente
introducird en el cuadro Host el nombre de host del equipo local.

Este valor de cadena de caracteres se encuentra en la seccion [ Ideas] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccidon" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.

Nota: Cuando establece conexidn con un servidor remoto I-DEAS, el nombre de la red del equipo remoto debera
ser visible en el equipo que ejecuta PC-DMIS. A la inversa, este mismo equipo debe ser visible en el servidor I-
DEAS. Puede comprobar si un equipo es visible enviando un comando ping con el nombre de red, no con una
direccidn IP. Cuando se envia un comando ping a un equipo y el nombre de red no se resuelve como una direccion
IP, sera necesario afiadir el nombre de red y la direccién IP al archivo de busqueda del nombre de red del host.
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Utilizar la entrada OrbixllOPProtocol

En funcién de la version de Orbix instalada en el servidor I-DEAS, la comunicacion de red utilizard uno de los dos
protocolos de comunicacion siguientes.
. Para Orbix 3.0 y versiones posteriores, las comunicaciones de red utilizan el protocolo IIOP
(protocolo Inter-ORB para Internet) de CORBA.
. Para versiones de Orbix posteriores a la 3.0, las comunicaciones de red utilizan el protocolo de
comunicacion no estandar de Orbix.
Por omision, si se conecta a I-DEAS 8 o una versién superior, se utiliza el protocolo IIOP, pero se puede cambiar el
protocolo de comunicacidon mediante la entrada Orbix 1 10PProtocol del editor de la configuracion.
I-DEAS MS7 e I-DEAS MS6A sdlo pueden utilizar el protocolo Orbix no estandar. Por lo tanto, la entrada
Orbix1 10PProtocol se pasa por alto al conectarse a I-DEAS MS7 o I-DEAS MS6A.

Nota: I-DEAS 8 en equipos SGI o IBM usa normalmente Orbix 2.2 para las comunicaciones de red. Por tanto, si se
conecta con I-DEAS 8 en un equipo SGI o IBM, debera afiador la entrada Orbix 1 10PProtocol=0 al archivo
Pcdlrn.ini.

Si este valor estd establecido en 1 (activado), Orbix utilizard comunicaciones IIOP. En caso contrario, si este valor
estd establecido en 0 (desactivado), Orbix utilizara un protocolo Orbix no estandar.

Este valor activado/desactivado se encuentra en la seccion [ 1deas] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccion" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.

Para especificar el protocolo de comunicacién Orbix
Puede especificar el protocolo de comunicacion Orbix en el host haciendo lo siguiente:

1. Inicie una sesion de I-DEAS en el equipo en el cual desea definir el protocolo de comunicacién de
Orbix.
2. En la ventana I-DEAS Prompt, abra una ventana de comando.

° En los sistemas Unix, teclee oaxx execute xterm y luego pulse INTRO.

° En los sistemas PC, teclee oaxx execute cmd.exe y luego pulse INTRO.

. 1-DEAS Prompl

|r.ldloc soncute omd fe st cd

Abrir una ventana de comandos en un PC desde la ventana I-DEAS Prompt

Se abrird una ventana de terminal o una ventana de DOS en la cual se podran escribir los comandos.
3. En la ventana de comandos, teclee el siguiente comando:

orbixd -v

Obtendra un resultado similar a lo siguiente:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
s1474-3.0.1PATCH-11: Orbix Version v3.0.1PATCH-11 for Microsoft Visual C++ on AIX 4.3.2

La primera linea del resultado muestra la version de Orbix. En este caso, se trata de la version 3.0.1.
. Si la version es 3.0 o superior, Orbix utilizara el protocolo 11OP.

. Si la version es anterior a la 3.0, aparecera un mensaje de error cuando teclee el
comando orbixd —v (las versiones de Orbix anteriores a la 3.0 no son compatibles con el
modificador de linea de comandos —v). Si es este el caso, Orbix utiliza el protocolo no estandar de
Orbix, y por lo tanto sera necesario asignar a la entrada Orbix 1 10PProtocol el valor 0.
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Utilizar la entrada OrbixPort

I-DEAS utiliza un software llamado Orbix como agente de informacion entre aplicaciones de una red. PC-DMIS
utiliza Orbix™ para enviar y recibir informacion en el servidor I-DEAS. Por omision, I-DEAS utiliza el puerto 1570 de
TCP/IP para las comunicaciones de Orbix a través de la red. Si I-DEAS no utiliza el puerto por omision, utilice esta
opcidn para especificar el puerto con la entrada OrbiXxPort en el editor de la configuracion de PC-DMIS.

Este valor de puerto se encuentra en la seccion [ 1deas] del editor de la configuracion. Consulte "Establecer
opciones avanzadas del registro: Introduccidn" para obtener informacién sobre la modificacién de valores del
editor de la configuracidn.

Para determinar el puerto Orbix
Para determinar qué puerto utiliza I-DEAS para comunicarse con Orbix, efectue lo siguiente:

1. Inicie una sesion de I-DEAS en el equipo en el cual va a definir el puerto Orbix.
2. En la ventana I-DEAS Prompt, abra una ventana de comando; para ello, efectiie una de estas
acciones:

. En los sistemas Unix, teclee oaxx execute xterm y luego pulse INTRO.

. En los sistemas PC, teclee oaxx execute cmd.exe y luego pulse INTRO.

. -DEAS Prompl

|ualo: moniute e Se sl e

Abrir una ventana de comandos en un PC desde la ventana I-DEAS Prompt

Se abrira una ventana de terminal o una ventana de DOS en la cual se podran escribir los comandos.
3. En la ventana de comandos, teclee el siguiente comando:

orbixd -v

Obtendra un resultado similar a lo siguiente:

Orbix daemon v3.0.1PATCH-11
$1474-3.0.1PATCH-11: Orbix Version v3.0.1PATCH-11 for Microsoft Visual C++ on AIX 4.3.2

Implementation Repository Path ...
Daemon Port :1570

Daemon Port Base :1570

Daemon Port Range :50

El valor 1570 mostrado a la derecha de "DaemonPort" es el puerto Orbix que se debe usar. Sino es 1570,
tendrd que editar la entrada OrbixPort y asignarle el nimero de puerto.

Si aparece un mensaje de error cuando teclee el comando orbixd —v, significa que la version Orbix es
anterior a la versién 3.0 y no es compatible con el modificador de lineas de comandos =v. Deberd introducir

el comando siguiente para determinar el puerto Orbix:
list —h yahoo.com
Deberia obtener mensajes de error similares a:
[341: Retrying connection to host “yahoo.com' port 1570] (Reintentando la conexidn con el host...)
El puerto indicado en el mensaje de error es el puerto Orbix que debe utilizar.
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Utilizar la entrada Server

Al conectarse a un servidor I-DEAS, PC-DMIS analiza el comando de inicio que se encuentra en el servidor Orbix
OpenDesign para determinar el guidn de arranque para I-DEAS. Normalmente, PC-DMIS busca el servidor
OpenDesign en el directorio del repositorio de Orbix. La ubicacion de este directorio varia segun la version.
Tenga en cuenta esta tabla:

Version Directorio por omision del
repositorio

MS8 SDRC/I-DEAS_8

MS7 SDRC/I-DEAS_7

MS6A SDRC/I-DEAS_6

etc. ..

Si el servidor OpenDesign no se encuentra en este directorio por omision, puede indicar de forma manual dénde se
encuentra.

Este valor de cadena de caracteres se encuentra en la seccion [ Ideas] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccidon" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.

Usar la entrada TranslateModel

Si esta opcion estd establecida como Verdadero, PC-DMIS hara que el archivo importado se convierta del formato
de I-DEAS al formato CAD nativo de PC-DMIS. El servidor IDEAS no se necesita si se utiliza la opcion.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [ 1deas] del editor de la configuracion de PC-DMIS.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada Verbose

El uso de la entrada Verbose puede proporcionar informacién adicional que sirve de ayuda para diagnosticar un
problema. Establezca esta entrada en uno para mostrar mensajes mas detallados relacionados con la DCI I-DEAS.
Estos mensajes generalmente proporcionan informacion sobre el motivo por el que ha fallado la DCI I-DEAS.

Si este valor esta establecido en 1 (activado), se utilizard el modo Verbose para visualizar mensajes detallados
durante el proceso de importacion de I-DEAS DCI.

Este valor activado/desactivado se encuentra en la seccion [ 1deas] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccion" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.

Usar la entrada Version

Esta entrada contiene informacidn sobre la version de I-DEAS master series que tiene instalado en su equipo.
Actualmente, PC-DMIS sdlo admite la master series 6a 6 7.

Esta entrada hace que PC-DMIS utilice el archivo DLL correcto segun la instalacion de I-DEAS.

Este valor de cadena de caracteres se encuentra en la secciéon [ Ideas] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccidon" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.
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Opciones de Unigraphics

Este tema proporciona entradas adicionales del registro que permiten a los usuarios avanzados personalizar mas la
interfaz entre PC-DMIS y Unigraphics.
Las entradas que se tratan aqui son las siguientes:

Nota: Normalmente no es necesario utilizar ninguna de estas entradas para que PC-DMIS funcione correctamente
con Unigraphics.

Advertencia: La edicidn incorrecta del registro puede dafar el equipo. Por este motivo, suministramos el Editor de
la configuracion de PC-DMIS. Nuestra sugerencia es que utilice esta aplicacion para cambiar los valores en PC-
DMIS. Sin embargo, si decide editar el registro directamente, asegurese de hacer una copia de seguridad de los
datos importantes del equipo antes de hacer los cambios en el registro.

Utilizar la entrada UGLoadOption

Esta opcion establece las reglas para cargar los archivos de componente del ensamblaje Unigraphics cuando se
carga un ensamblaje.

Sustituya el valor por omisidn de 0 por O, 1 o 2 en funcién del directorio desde el que se van a importar las piezas
de los componentes UG cuando se importa un archivo de ensamblaje UG.

\Valor |[Significado

0 UF_ASSEM_load_from_directory
1 UF_ASSEM_load_from_search_dirs
2 UF_ASSEM_load_as_saved

Este valor de opcidn se encuentra en la seccion [Option] del editor de la configuracién. Consulte "Establecer
opciones avanzadas del registro: Introduccidon" para obtener informacién sobre la modificacién de valores del
editor de la configuracidn.

Utilizar la entrada AllowToRunWithoutCADFile

Esta entrada controla si aparece un cuadro de didlogo en el que se pregunta lo que se debe hacer si no se
encuentra el archivo CAD original.

Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno [Se mostrara el cuadro de didlogo en el que se
le pregunta al usuario qué debe hacerse.
VerdaderolEl cuadro de didlogo no se mostrara. El
programa de pieza se cargara sin el archivo
de pieza CAD de Unigraphics original.

Falso Se mostrard el cuadro de didlogo en el que se
le pregunta al usuario qué debe hacerse.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la secciéon [Unigraphics] del editor de la configuracion de PC-
DMIIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacidn sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.
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Utilizar la entrada DebugDCI1

Esta entrada controla si se creara un archivo de depuracion (denominado UG_DCI.txt) en el directorio de PC-DMIS.
Puede ver este archivo y la informacién de depuracion que contiene en cualquier editor de texto estandar.
Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno |No se creara un archivo de depuracion.
\Verdadero|Se creara un archivo de depuracién de la
sesion de la DCI UG.

Falso No se creara un archivo de depuracion.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuracion de PC-
DMIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacidn sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada DisplayUGLicenseErrors
Esta entrada controla si aparecera un cuadro de didlogo de advertencia al abrir un programa de pieza con datos
CAD importados mediante la DCI UG.

Nota: Al importar datos CAD nuevos con UG DCI, siempre se mostrara un cuadro de didlogo de error de licencia de
UG. Si ha definido la opcion de configuracién adecuada, los errores de licencia de UG se enviaran al archivo de
depuracién de la DCI UG. Consulte el tema "Utilizar la entrada DebugDC1".

Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno |PC-DMIS muestra los cuadros de didlogo de
error de licencia de UG.

\Verdadero|PC-DMIS mostrara los cuadros de didlogo de
error de licencia de UG.

Falso PC-DMIS no mostrara los cuadros de didlogo
de error de licencia de UG al abrir un
programa de pieza existente.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuracion de PC-
DMIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacidon sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ImportinvisibleLayers
Esta entrada controla si se importan los datos CAD existentes en las capas invisibles del archivo Unigraphics.
Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno [Se importaran los datos CAD de las capas
invisibles.

\Verdadero|Se importaran los datos CAD de las capas
invisibles.

Falso No se importaran los datos CAD de las capas
invisibles.
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Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuraciéon de PC-
DMIIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccidn" para obtener informacidon sobre la
modificacidn de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ImportSelectableLayers
Esta entrada controla si se importan los datos CAD existentes en las capas sleccionables del archivo Unigraphics.
Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno [Se importardn los datos CAD de las capas
seleccionables.

\Verdadero|Se importaran los datos CAD de las capas
seleccionables.

Falso No se importaran los datos CAD de las capas
seleccionables.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuracion de PC-
DMIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacion sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ImportVisiblelLayers
Esta entrada controla si se importan los datos CAD existentes en las capas visibles del archivo Unigraphics.
Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno [Se importaran los datos CAD de las capas
visibles.

\Verdadero|Se importaran los datos CAD de las capas
visibles.

Falso No se importaran los datos CAD de las capas
visibles.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuraciéon de PC-
DMIIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacidon sobre la
modificacidn de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ImportWorkLayer
Esta entrada controla si se importan los datos CAD existentes en la capa de trabajo del archivo Unigraphics.
Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno [Se importaran los datos CAD de la capa de
trabajo.

\Verdadero|Se importaran los datos CAD de la capa de
trabajo.

Falso No se importaran los datos CAD de la capa de
trabajo.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuracion de PC-
DMIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacidn sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.
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Utilizar la entrada LayerNumbersTolmport
Esta entrada indica las capas y los datos CAD que se importan de los archivos de pieza de Unigraphics.

Sustituya el valor actual por una cadena en la que se especifique en qué capas se importaran los datos CAD. Esta
cadena sigue los mismos estandares utilizados por Unigraphics para especificar las capas por nimero.

\Valor Significado

Ninguno Importar los datos CAD en todas las
capas (de la1ala256)

* Importar los datos CAD en todas las
capas (de la 1 ala 256)

-15 Importar los datos CAD en las capas de
lalalal5

5-10 Importar los datos CAD en las capas de
la5alal0

200- Importar los datos CAD en las capas de
la 200 a la 256

-5,10-15,200- [Importar los datos CAD en las capas de
lalla5,delal0alal5ydela200ala
256

Este valor de cadena de caracteres se encuentra en la seccion [Unigraphics] del editor de la configuracion.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccidn" para obtener informacién sobre la
modificacidn de valores del editor de la configuracion.

Usar la entrada SkipNoUGExecutableFileMessage

Cuando asigne a esta entrada el valor VERDADERO, el mensaje que indica que no se ha encontrado el archivo de
ejecucion de UG. UG no se mostrara al abrir un programa de pieza de la DCI Unigraphics con una sesion de UG
disponible. Si asigna a esta entrada el valor FALSO, se mostrara el mensaje.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccion [ 1deas] del editor de la configuracion de PC-DMIS.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada UseAssemblyComponentColors
Utilice la entrada UseAssemblyComponentCo lors del registro, disponible a partir de la versién 3.6 de PC-

DMIS, para que PC-DMIS muestre el color de cada componente. El color mostrado puede ser el color original de la
pieza o el color de un componente especificado en el ensamblaje.
Esta opcion sélo tiene efecto durante la importacién de un ensamblaje Unigraphics.

Nota: Unigraphics no proporciona en la actualidad un método para determinar la visualizacién real de los
componentes del ensamblaje tal como se muestra en Unigraphics. Esta opcion proporciona la forma de que
aparezcan los colores reales de visualizacion del ensamblaje Unigraphics.

Sustituya el valor actual por True o False.

\Valor Significado

Ninguno |Cada componente del ensamblaje se
mostrara con el color original de la pieza.
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erdadero|Cada componente del ensamblaje se
mostrara con el color de componente
especificado en el ensamblaje.

Falso Cada componente del ensamblaje se
mostrara con el color original de la pieza.

Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccién [Unigraphics] del editor de la configuracion de PC-
DMIS. Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacidn sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Opciones de SolidWorks

Este tema proporciona entradas adicionales del registro que permiten a los usuarios avanzados personalizar mas la
interfaz entre PC-DMIS y SolidWorks.
Las entradas que se tratan aqui son las siguientes:

Advertencia: La edicién incorrecta del registro puede dafar el equipo. Por este motivo, suministramos el Editor de
la configuracidon de PC-DMIS. Nuestra sugerencia es que utilice esta aplicacion para cambiar los valores en PC-
DMIIS. Sin embargo, si decide editar el registro directamente, asegurese de hacer una copia de seguridad de los
datos importantes del equipo antes de hacer los cambios en el registro.

Utilizar la entrada SaveSolidWorksAttributesinPart

La interfaz SolidWorks Direct CAD crea atributos para las entidades de CAD de SolidWorks en la pieza SolidWorks.
Estos atributos se utilizan para asociar la entidad de CAD de SolidWorks con su representacién CAD de PC-DMIS.
Esta opcion controla si estos atributos se almacenan en la pieza SolidWorks.

Sustituya el valor actual por Verdadero o Falso.

\Valor Significado

Ninguno |Los atributos NO se almacenaran en la pieza
SolidWorks.

\VerdaderolLos atributos se almacenaran en la pieza
SolidWorks.

Falso Los atributos NO se almacenardn en la pieza
SolidWorks.

Este valor de opcidn se encuentra en la seccion [Option] del editor de la configuracién. Consulte "Establecer
opciones avanzadas del registro: Introduccidn" para obtener informacidn sobre la modificacidén de valores del
editor de la configuracién.

Opciones de Pro/Engineer

Este tema proporciona entradas adicionales del registro que permiten a los usuarios avanzados personalizar mas la
interfaz entre PC-DMIS y Pro/Engineer.
Las entradas que se tratan aqui son las siguientes:

Advertencia: La edicidn incorrecta del registro puede dafiar el equipo. Por este motivo, suministramos el Editor de
la configuracion de PC-DMIS. Nuestra sugerencia es que utilice esta aplicacion para cambiar los valores en PC-
DMIS. Sin embargo, si decide editar el registro directamente, asegurese de hacer una copia de seguridad de los
datos importantes del equipo antes de hacer los cambios en el registro.
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Utilizar la entrada ProCommMsgExe
Esta entrada contiene la ruta completa del ejecutable para iniciar la herramienta de comunicacién que se utiliza
para comunicarse con Pro/ENGINEER.
Sustituya el valor por omision, None, por la ruta completa del archivo ejecutable de la herramienta de
comunicacion.

. En la versidn 3.25 y versiones anteriores, era necesario crear una variable de entorno llamada

Pro_Comm_Msg_Exe que hacia referencia al archivo ejecutable real de la herramienta de comunicacion.

° A partir de la versidn 3.5, si PC-DMIS no encuentra esta variable de entorno, busca la ruta

almacenada en esta entrada del editor de la configuracidn. Si la ruta existe, PC-DMIS crea la variable de

entorno correspondiente, lo que permite que Pro/ENGINEER se ejecute en modo de proceso por lotes.
Este valor de opcidn se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccion" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracidn.

Utilizar la entrada ProEngineerApertureRadius

Esta entrada determina el radio de apertura, en pixeles, que controla si un rayo estd lo suficientemente cercano a
un borde para que éste se seleccione con el contacto tomado con el rayo.

Sustituya el valor por omision de 7 por el valor que sea necesario expresado en pixeles. Si el valor es menor o igual

a cero, la funcidn utiliza el valor por omision, que es siete, o el valor que figure en el archivo de configuracion.
° El algoritmo de interseccidn utilizado por la interfaz Direct CAD de PC-DMIS para seleccionary
perforar la geometria de las piezas de Pro/ENGINEER devuelve una lista de las intersecciones del rayo con
un modelo. Calcula los puntos de interseccidn del rayo original y de su “negativo” con la geometria del
modelo. La matriz de salida estd ordenada por distancia con signo en orden ascendente. El usuario debe
determinar si el rayo estd dentro o fuera del modelo.
° Si un rayo llega al centro de una cara del modelo, el algoritmo selecciona esa cara. Sin embargo,
si el punto de interseccidn esta muy cerca de un borde (dentro de una apertura de seleccion determinada
internamente), el algoritmo también selecciona el borde. Por lo tanto, a una sola perforacion del modelo
realizada por el rayo puede corresponder mas de una entrada de tipo superficie o borde en la matriz de
ProSelection. La existencia de varias selecciones puede reducir el tiempo de calculo y comparacion.
° Cuanto menor sea el radio de apertura, menos intersecciones devolvera PC-DMIS. Esto puede
mejorar el tiempo de cdlculo y comparacion.
Este valor se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracidn. Consulte "Establecer
opciones avanzadas del registro: Introduccidn" para obtener informacidn sobre la modificacién de valores del
editor de la configuracién.

Utilizar la entrada ProEngineerExecutableName

Esta entrada contiene el nombre del archivo ejecutable que se utiliza para iniciar Pro/ENGINEER. Consulte el tema
“Instalar y utilizar la interfaz Pro/ENGINEER Direct CAD para PC-DMIS”.

Sustituya el valor por omision, proe2000i2, por el valor que corresponda al nombre utilizado para iniciar
Pro/ENGINEER.

Este valor de cadena de caracteres se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracion.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.
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Utilizar la entrada ProEngineerLoad

Esta entrada permite especificar si la interfaz Direct CAD (DCl) de PC-DMIS intentara conectarse con
Pro/ENGINEER.

Sustituya el valor por omision por el valor que sea necesario, TRUE o FALSE.

° Si se le asigna el valor FALSO, la DCI Pro/ENGINEER no intentara cargar Pro/ENGINEER, sino que
mostrara un cuadro de mensaje y después le proporcionara la oportunidad de cargar la vista .CAD
guardada.
. Sélo se debe asignar el valor TRUE si se dispone de una licencia de Pro/ENGINEER con la que se
vaya a establecer la conexidn.
Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccidon" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ProEngineerUseFeatureFilter
Esta entrada determina si PC-DMIS filtra los tipos de geometria mostrados en la ventana grafica. Se filtra la
geometria intermedia, inactiva u oculta que se encuentra en el modelo de Pro/ENGINEER.
Sustituya el valor por omision por el valor que sea necesario, TRUE(1) o FALSE(O).
. Si se asigna el valor 1 (TRUE) a esta entrada, PC-DMIS activara el filtro de elementos.
. Si se asigna el valor O (FALSE) a esta entrada, PC-DMIS desactivara el filtro de elementos y
mostrara toda la geometria.
Este valor activado/desactivado se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracion.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada ProEngineerVersion

Esta entrada especifica la version de ProEngineer que se ha instalado para utilizarla con PC-DMIS.

Sustituya el valor por omision por la versién de ProEngineer que se esta utilizando. Las cadenas validas son
"proe2000i2", "proe2001", "proewildfire", "proewildfire2" y "proewildfire3".

Este valor de cadena de caracteres se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracién.
Consulte "Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccién" para obtener informacién sobre la
modificacion de valores del editor de la configuracion.

Utilizar la entrada UseWildfireMethods

Esta entrada permite especificar que PC-DMIS utilizard métodos Wildfire mas rapidos para leer los modelos ProE.
No tendra efecto alguno si ProEngineerVersion esta establecido en "proe2000i2" o "proe2001". Si un modelo no se
puede leer cuando este valor esta establecido en TRUE, es posible que el problema se resuelva si se cambia por
FALSE.

Sustituya el valor por omision por el valor que sea necesario, TRUE o FALSE.

° Si esta entrada se establece en TRUE, PC-DMIS utilizard métodos de Wildfire para leer modelos.
° Si esta entrada se establece en FALSE, PC-DMIS utilizara métodos anteriores a Wildfire, mas
lentos, para leer modelos.
Este valor verdadero/falso se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la configuracién. Consulte
"Establecer opciones avanzadas del registro: Introduccion" para obtener informacion sobre la modificacion de
valores del editor de la configuracion.
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Resolucion de problemas con las interfaces Direct CAD

Utilice esta informacidn para encontrar soluciones para los problemas con las interfaces Direct CAD.

Actualmente, esta guia para la resolucion de problemas contiene estos temas:

Resolucion de problemas relacionados con los errores de la DCI Unigraphics
Lo primero que debe hacer para resolver los problemas que se produzcan con la DCI Unigraphics es ejecutar PC-

DMIS con la entrada DebugDCI establecida en TRUE. Con ello se crea un archivo de depuraciéon denominado

UG_DCl.txt en el directorio que contiene el archivo ejecutable de la aplicacion PC-DMIS.

Para definir esta entrada, consulte el tema "Utilizar la entradaDebugDCI" de la seccién "Establecer opciones

avanzadas de Unigraphics en el Editor de la configuracion de PC-DMIS".

Problema:

Al importar un archivo de pieza de Unigraphics, se recibe un mensaje de error que
indica que no se ha encontrado el archivo de ejecucién de UG.

Causas posibles:

e (Estd la variable de entorno UGII_ROOT_DIR establecida correctamente?

El proceso de instalacién de Unigraphics establece esta variable de entorno. PC-
DMIS la utiliza para localizar el archivo de ejecucién de UG. Para comprobar su
valor, abra una ventana de comandos, escriba echo %UGII_ROOT_DIR y pulse
Intro. Si la variable de entorno es correcta, la ventana de comandos mostrara la
ruta que contiene la variable de entorno: c:\ugs180\UGlI\ruta.

e (Estd el archivo ejecutable de UG donde deberia estar?

El archivo ejecutable de UG, Libfun.dll, debe estar en el directorio
%UGII_ROOT_DIR%. Para comprobarlo, abra una ventana de comandos, escriba
dir %UGII_ROOT_DIR% y pulse Intro. En la ventana de comandos se mostrara la
informacion sobre el archivo libufun.dll.

e (¢Estdn disponibles las opciones de licencia de Unigraphics necesarias?

La lista de las opciones de licencia necesarias figuran en la tabla Requisitos
minimos de licencia. Puede comprobar si el administrador de licencias estd en
ejecucion y si las opciones de licencia necesarias estan disponibles mediante una
utilidad denominada LMTOOLS proporcionada por Unigraphics. Para ejecutar
esta utilidad, abra Imtools.exe, que se encuentra en el directorio UGFLEXLM.
Cuando esté en ejecucion, haga clic en la ficha Server Statue (Estado del
servidor) y luego en el botén Perform Diagnostics (Ejecutar diagndstico).
LMTOOLS mostrara las opciones que tiene su licencia y si hay alguna disponible.
Para obtener mas informacion acerca del uso de LMTOOLS, consulte la guia del
usuario de UG FLEXLM.

e (Estd dafiado el archivo de pieza UG?

Unigraphics proporciona una herramienta Ilamada UG_INSPECT.EXE que
comprueba si los archivos de pieza Unigraphics estan dafados. Esta herramienta
se encuentra en el directorio UGII de Unigraphics y se ejecuta en una ventana de
comandos. Para obtener informacion acerca del uso de esta herramienta, abra
una ventana de comandos, escriba ug_inspect —help y pulse Intro.
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Resolucién de problemas relacionados con los errores de la DCI CATIA

Problema:

PC-DMIS no puede conectarse a pcdcat.

Causas posibles:

e (Se estd ejecutando pcdcat en la estacion de trabajo UNIX?

El programa pcdcat debe estar en ejecucidon para conectarse a PC-DMIS.

e (Son coherentes el archivo pcdirn.ini o las entradas del editor de la
configuracion de PC-DMIS con el archivo pcdmis.dat de la mdquina UNIX?

En el editor de la configuracion de PC-DMIS (o en el archivo Pcdlrn.ini si utiliza
una version anterior a la 3.5), la entrada del registro CatiaAddress del PC debe
ser igual que la entrada "IP" del archivo pcdmis.dat, y debe ser la direccion IP de
la estacion de trabajo UNIX. Ademas, la entrada CatiaPort del PC debe ser igual
que la entrada PORT del archivo pcdmis.dat, y debe ser un puerto abierto en
ambas maquinas.

e (Puede el PC con PC-DMIS ver la estacion de trabajo UNIX?

El PC debe poder contactar con la estacion de trabajo UNIX a través de la red. En
una ventana de comandos del PC, escriba el comando "Ping DIR_IP", siendo
DIR_IP la direccién IP que PC-DMIS tiene para la estacion de trabajo UNIX.

Problema:

PC-DMIS puede conectarse, pero no puede abrir una carpeta.

Causas posibles:

e Elnombre del directorio que ha proporcionado en PC-DMIS no estd registrado
en el entorno CATIA.

El directorio del que PC-DMIS lee los modelos debe estar registrado en el
entorno CATIA de la estacién de trabajo UNIX. Para ello, edite los archivos *.dcls.
Por ejemplo, se puede registrar un directorio con la ruta completa como
“/home/catadm/db” con la linea:

catia.MODEL = ‘SHOME/db’;

Analogamente, puede hacer referencia al mismo directorio con la etiqueta "db"
si utiliza la linea siguiente:

catia.MODEL = “”"SHOME/db”, “db”’;

e Eldirectorio no tiene los permisos correctos. El usuario se ha conectado, pero
la ejecucién de pcdcat requiere que disponga de permisos de lectura y escritura
en ese directorio.

Problema:

Puede seleccionar un modelo, pero no se puede abrir; probablemente se indica que
tiene unidades incorrectas.

Causas posibles:

e (Tiene permisos de lectura y escritura en el modelo? CATIA requiere que
disponga de permisos de lectura y escritura para leer el archivo.

Problema:

Intenta conectarse a un modelo y obtiene un mensaje de error que dice: "Error
loading CATIA 5 DCI DLL 'CATIA 5' The specified module could not be found." (Error al
cargar.... El médulo especificado no se ha encontrado)

Causas posibles:

e ¢Se ha anadido el directorio bin de CATIA a la variable de entorno Path? Si en
la variable de entorno no se ha incluido el directorio bin correspondiente,
probablemente el programa no encontrara los archivos .dll necesarios.
Para saber si se han encontrado todos los archivos .dll necesarios, efectue lo siguiente:
1. Averiglie qué version de CATIA 5 ha instalado. A partir de la versién
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3.5 MR2, PC-DMIS es compatible con r8 y r10.

2. Utilice el Editor de la configuracién de PC-DMIS para averiguar el
numero de release (en la secciéon Catia5).

3. Ahora busque el archivo .dll relacionado en el directorio de
instalacién de PC-DMIS. Por ejemplo, si el nimero de release es 10, busque
archivo Catia5r10.dll.

4, Haga clic con el botén derecho del ratén en el Explorador de
Windows y seleccione Ver dependencias. El programa mostrara todos los
archivos .dll que Catia5r10.dll busca pero no encuentra. Si no hay ningun
archivo .dll que comience por CAT*, probablemente no se ha afadido el
directorio bin de CATIA 5 a la variable Path.

Para modificar la variable de entorno Path y que contenga el directorio bin de CATIA 5:

1. Seleccione Inicio | Configuracion | Panel de control. Aparece el
Panel de control.

2. Haga doble clic en el icono Sistema.

3. Seleccione la ficha Avanzado.

4, Haga clic en el botén Variables de entorno.

5. En el drea Variables del sistema, seleccione la variable Path y haga

clic en el botdn Editar. Afiada el directorio intel_a\code\bin a la variable Path

(se trata de un subdirectorio que normalmente esta en el directorio
c:\catia\b10\ en el release 10 o en el directorio c:\catia\b8\ en el release 8).
6. Cuando haya afadido este valor a la variable Path, utilice Ver
dependencias para asegurarse de que se encontraran todas las DLL.

el

Resolucién de problemas relacionados con los errores de la DCI Pro/ENGINEER
Lo primero que debe hacer para resolver los problemas que se produzcan con la DCI Pro/ENGINEER es ejecutar PC-

DMIS con el indicador de linea de comandos "/proedebug". De este modo se mostraran mensajes de diagndstico.

Para hacerlo:
1.

vk W

En Windows, haga clic con el botén derecho del ratdn en el acceso directo que inicia PC-DMIS.
Haga clic en Propiedades. Aparecera el cuadro de didlogo Propiedades.

Haga clic en la ficha Acceso directo.

En el cuadro Destino, afiada este indicador a la cadena que aparece: /proedebug

Utilice PC-DMIS de la forma habitual.

Problema:

Al importar un programa de pieza de DCI en un equipo que no tiene una licencia de
Pro/ENGINEER, pasa mucho tiempo hasta que aparece un mensaje de tiempo de
lespera agotado.

Causas posibles:

e (Tiene la entrada del registro ProEngineerLoad el valor VERDADERO?
Esta entrada se encuentra en la seccion [ProEngineer] del editor de la

configuracion de PC-DMIS. Esta entrada debe tener el valor FALSO si

Pro/ENGINEER no esta en el equipo que ejecutara el programa de pieza.
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Resolucion de problemas relacionados con los errores de la DCI I-DEAS
Para solucionar los problemas de la DCI I-DEAS, utilice la utilidad de depuracién OrbixInfo. Esta utilidad se puede

descargar del sitio web de WAI.

Descarga de la utilidad OrbixInfo

Para I-DEAS 10, por ejemplo, puede descargar:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.zip
O bien:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo10.exe

Nota: Los enlaces anteriores son para I-DEAS 10. Existe una utilidad de depuracion diferente para cada version.
Para las diferentes versiones, sélo tiene que descargar la utilidad de depuracién correspondiente del mismo
directorio:

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/

Descarga de las instrucciones de la utilidad Orbixinfo

También puede descargar las instrucciones para utilizar la utilidad OrbixInfo desde esta ubicacion:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCI/IDEAS/Test/OrbixInfo_Instructions.doc

Al utilizar la utilidad OrbixInfo para conectar con I-DEAS, se mostraran mensajes de error y de estado detallados.
Estos mensajes le servirdn de ayuda para localizar y resolver los problemas de conexion de PC-DMIS con I-DEAS.
Una vez que se conecte con I-DEAS mediante la utilidad OrbixInfo, podra conectarse con la funcion DCI de PC-
DMIS.

Reinstalacion de Orbix E2A

A veces, el componente Orbix de las instalaciones de I-DEAS se dafia. Esto suele ser la causa de los errores de
conexion del servidor I-DEAS. Este problema se resuelve si se instala Orbix de nuevo. Para volver a instalar Orbix
E2A para I-DEAS 10y versiones posteriores, efectue lo siguiente.

1. Asegurese de que ha iniciado la sesidn con privilegios de administrador.
2. Abra una ventana de comando.
3. Sitlese en el directorio en el que se ha instalado I-DEAS. Para I-DEAS 10, el directorio de
instalacién por omisidn es c:\EDS\I-DEAS10.
4, Sitliese en el directorio bin.
5. Introduzca lo siguiente:
call setup_varbs
6. En el directorio de instalacidn de I-DEAS, situese en el subdirectorio install.
7. Introduzca lo siguiente para eliminar Orbix E2A:
OrbixE2AInstall /r /f
8. Una vez que se haya eliminado Orbix E2A, introduzca lo siguiente para instalar Orbix E2A:
OrbixE2AInstall /1
9. Una vez que se haya instalado Orbix E2A, pruebe a conectarse con |I-DEAS de nuevo.
Para I-DEAS 11 y versiones posteriores, efectue lo siguiente.
1. Asegurese de que ha iniciado la sesién con privilegios de administrador.
2. Abra una ventana de comando.
3. Sitlese en el directorio en el que se ha instalado I-DEAS. Para I-DEAS 11, el directorio de
instalacion por omision es c:\EDS\I-DEAS11.
4, Sitlese en el directorio bin.
5. Introduzca lo siguiente:
setup_varbs.cmd
6. Introduzca lo siguiente para eliminar Orbix E2A:
orbix_remove.cmd
7. Una vez que se haya eliminado Orbix E2A, introduzca lo siguiente para instalar Orbix E2A:
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orbix_install.cmd
8. Aseglrese de que se han iniciado los servicios Orbix. Para ello, vaya a Servicios (Inicio |

Configuracion | Panel de control | Herramientas administrativas | Servicios) y localice los servicios cuyo

nombre empieza por "IT iona". Haga clic con el botén derecho del ratén en cada uno de ellos y seleccione

Iniciar.

9. Una vez que se haya instalado Orbix E2A, pruebe a conectarse con I-DEAS de nuevo.
Sugerencias para la resolucién de problemas

. Cuando se establece conexidn con un equipo de I-DEAS remoto, el nombre de red del equipo

debe resolverse en el equipo de PC-DMIS. Es decir, debe poder efectuar una operacion ping con el equipo

de I-DEAS utilizando su nombre de red, no su direccion IP. De forma inversa, el nombre de red del equipo

de PC-DMIS debe resolverse en el equipo de I-DEAS.

. Al especificar el nombre de host, no utilice nunca una direccion IP, incluso aunque se conecte con

I-DEAS en el mismo equipo. El nombre de host debe especificarse utilizando el nombre de red del equipo.

Resolucién de problemas relacionados con los errores de la DCI SolidWorks

Problema: Al importar un archivo de pieza de SolidWorks obtiene este mensaje de error:
"Imposible conectarse a la sesion de SolidWorks".
Causas posibles: e (Puede ejecutar SolidWorks desde la estacion de trabajo?

SolidWorks debe poderse ejecutar, ya que SolidWorks Direct CAD Interface inicia
una sesion de SolidWorks en segundo plano para acceder a la pieza SolidWorks.
e (Tiene instalada una version compatible de SolidWorks?

SolidWorks Direct CAD Interface es compatible con SolidWorks 2001 Plus, versidn
10.0.0 o posterior.

Problema: Se tarda mucho tiempo (cinco minutos o mas) en abrir un programa de pieza si el
modelo SolidWorks ya se ha importado.
Causas posibles: e (Tiene la entrada del registro SaveSolidWorksAttributesinPart el valor 1?

Esta entrada del registro, que se encuentra en la seccion [OPTION] del editor
de la configuracion de PC-DMIS, permite determinar si PC-DMIS guarda los datos
de pieza de SolidWorks en el programa de pieza. Si se asigna el valor 0 a esta
entrada del registro, se reducird el tiempo necesario para la carga.

Resolucion de problemas relacionados con los errores de CATIA 5 DCI
Si obtiene errores al intentar utilizar CATIA 5 DCI, puede descargarse una utilidad que le puede servir de ayuda.

Esta utilidad comprobara la conexion con CATIA 5 y presentara los resultados.

Descargar la utilidad de CATIA 5

Hay una utilidad diferente para cada release de CATIA 5. Por ejemplo, para CATIA 5 R15, descargue este archivo:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCl/Catia5/TestCatiaR15.zip

Nota: El enlace anterior es para CATIA 5R15. Existe una utilidad diferente para cada release de CATIA 5. Para los
distintos releases, basta con descargar la utilidad correspondiente del mismo directorio:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/DCl/Catia5

Usar la utilidad de CATIA 5

Para usar la utilidad de CATIA 5, siga estas instrucciones:
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1. Cree un nuevo acceso directo a CATSTART.exe en el escritorio. CATSTART.exe estd ubicado en el
directorio de instalacién de CATIA 5 dentro del subdirectorio intel_a\code\bin.

2. Tras crear el acceso directo, modifique sus propiedades haciendo clic con el botén derecho en él.
Anexe lo siguiente al destino después de CATSTART.exe (asegurese de dejar un espacio entre

CATSTART.exe y —run):
-run cmd.exe -env {environment file} -direnv {environment directory}
Tendra que reemplazar {environment file} por el archivo de entorno de CATIA 5 que desee utilizar. Debe

coincidir con el release de CATIA 5 que esté ejecutando.
También tendra que reemplazar {environment directory} por el directorio en el que se encuentre el archivo
de entorno. Por omisidn, los archivos de entorno de CATIA 5 estan ubicados en el directorio siguiente

(debera escribirse el directorio entre comillas dobles si la ruta contiene espacios):
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv"
Por ejemplo, si CATIA.V5R15.B15 era el nombre del archivo de entorno de CATIA 5R15 y todos los archivos

CATIA 5 files estaban instalados en los directorios por omision, el destino del acceso directo deberia tener

este aspecto:

“C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSTART.exe” -run cmd.exe
-env CATIA.V5R15.B15 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\DassaultSystemes\CATEnv"

3. Descomprima la utilidad de CATIA 5 que ha descargado en la seccion "Descargar la utilidad de
CATIA 5" en cualquier directorio.

4, Ejecute el acceso directo que ha creado en los pasos 1y 2. Deberia abrirse una ventana de
comandos con el entorno de CATIA 5 inicializado. Esto se puede verificar introduciendo lo siguiente en el

indicador de comandos:
set CATDIIPath
Con ello se deberia mostrar la ruta correcta al directorio de CATIA 5 intel_a\code\bin.

5. Desplacese hasta el directorio en el que haya descomprimido la utilidad de CATIA 5.
6. Ejecute la utilidad de CATIA 5 con un archivo CATPart o CATProduct de CATIA 5 como parametro
de la linea de comandos. Por ejemplo, si tuviera un archivo CATIA 5 con el nombre model.CATPart,

introduciria lo siguiente en el indicador de comandos:
TestCatia.exe model .CATPart

Nota: Si el archivo CATIA 5 no estd ubicado en el mismo directorio en que se encuentra TestCatia.exe,
tendra que especificar la ruta cualificada completa al archivo CATIA 5.

Si la utilidad termina correctamente, presentara el siguiente resultado:

Create_Session() succeeded (correcto)

CATDocumentServices: :OpenDocument() succeeded (correcto)
CATLockDocument() succeeded (correcto)

Document opened successfully (el documento se ha abierto correctamente)
CATUnLockDocument() succeeded (correcto)

De lo contrario, la utilidad mostrara informacion que le puede ayudar a solucionar los problemas con CATIA
5 DCI.

Introduccion a Direct CAD Translators

DCT (Direct CAD Translators) importa los modelos de sistema CAD mediante la conversién de los archivos del
sistema CAD nativos al formato CAD interno de PC-DMIS. Direct CAD Translators se diferencian de Direct CAD
Interfaces en que no se necesita una instalacién o una licencia del sistema CAD para acceder a los datos. Una vez
que los datos se han convertido a PC-DMIS, el archivo original ya no se necesita.
Estas son las ventajas de Direct CAD Translators con respecto a Direct CAD Interfaces:

. No se necesita una instalacién ni una licencia del sistema CAD.

. La importacion del archivo CAD suele ser mas rapida.
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. Una vez importado, el archivo CAD original no es necesario.
° Suele ser mas rapido trabajar con el modelo en PC-DMIS.
Estas son las desventajas de Direct CAD Translators con respecto a Direct CAD Interfaces:
. Posibilidad de cometer errores y limitaciones asociadas con la conversion de datos de los
sistemas CAD al formato CAD interno de PC-DMIS.
. Los célculos geométricos se realizan mediante rutinas matematicas de PC-DMIS, que pueden no

estar especialmente concebidas para el sistema CAD original.

Sistemas CAD compatibles para DCT

Esta informacidn se aplica a PC-DMIS version 3.5 y versiones posteriores, excepto cuando se indique lo contrario.
Los sistemas CAD que se pueden utilizar actualmente con un conversor de Direct CAD (DCT) son los siguientes:
CATIA4

CATIA 4 DCT es compatible con los archivos de modelo y de exportacion de CATIA de las versiones de la 3.2 ala
4.2.4.

CATIAS

ElI DCT CATIA 5 es compatible con los archivos de pieza de CATIA 5 (CATPart) y los archivos de ensamblaje
(CATProduct) de los releases del 6 al 12.

CATIA 5 DCT no esta disponible en PC-DMIS 3.5.

Pro/ENGINEER

ElI DCT Pro/ENGINEER es compatible con los archivos de pieza y de ensamblaje de Pro/ENGINEER desde la version
18 hasta Wildfire 2.

PC-DMIS 3.5 sélo es compatible con los archivos de pieza y de ensamblaje de Pro/ENGINEER desde la versién 18
hasta 2001.

Unigraphics

El DCT Unigraphics es compatible con los archivos de pieza y de ensamblaje de Unigraphics de las versiones 15 a
NX2. Se admiten archivos comprimidos.

PC-DMIS 3.5 sdlo es compatible con los archivos de pieza y de ensamblaje de Unigraphics de las versiones de la 15
ala 18. PC-DMIS 3.5 no es compatible con los archivos comprimidos de Unigraphics.

Parasolid

El DCT Parasolid es compatible con los archivos de pieza y de ensamblaje de Parasolid de las versiones 11 a la 16.
PC-DMIS 3.5 sdlo es compatible con los archivos de pieza y de ensamblaje de Parasolid de las versiones de la 11 a
la 14.

Utilizar los conversores de Direct CAD

El uso de los conversores de Direct CAD no requiere la instalacion ni la configuracion de software especial.

Nota sobre la terminologia: En la mayor parte de esta documentacion, el término "PC-DMIS" por si solo hace
referencia a todos los productos de PC-DMIS que son compatibles con Direct CAD Translators. Actualmente son
PC-DMIS y PC-DMIS Planner. Alli donde se requieren instrucciones especificas de un producto, se utiliza el nombre
del producto PC-DMIS concreto.
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Utilizar CATIA 4 Direct CAD Translator para PC-DMIS
Direct CAD Translator para CATIA 4 importa archivos CATIA 4 nativos en PC-DMIS y permite especificar los

parametros que indican como se convertira el archivo CAD. Debe crearse un nuevo programa de pieza de PC-DMIS
antes de importar el archivo CATIA 4.
Para importar un archivo CATIA 4:

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | CATIA. Aparecera el cuadro de didlogo Abrir
archivo.

2. Busque y seleccione un archivo Catia 4.

3. Haga clic en el botén Importar. Aparece un cuadro de didlogo que muestra el proceso de

conversién del archivo Catia 4.

Translating "3CAT4_L1.mode

3CATA_L1.maodel

Cuadro de didlogo del proceso de conversion
4, El modelo importado esta listo para utilizarlo con PC-DMIS.

Nota: Las licencias de CATIA 4.0 que se requieren como minimo para que CATIA 4.0 DCI de PC-DMIS funcione
correctamente con un modelo son las mismas que permiten abrir, modificar y guardar un modelo en CATIA. Una
licencia inferior no sera suficiente.

Las licencias minimas no se pueden definir especificamente porque la capacidad de abrir, modificar y guardar un
modelo CATIA dependera en parte del contenido del propio modelo.

Usar CATIA 5 Direct CAD Translator para PC-DMIS
Direct CAD Translator para CATIA 5 importa archivos CATIA 5 nativos en PC-DMIS y permite especificar las

entidades que se importan. Debe crearse un nuevo programa de pieza de PC-DMIS antes de importar el archivo
CATIA 5.
Para importar un archivo CATIA 5:

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | CATIA 5. Aparecera el cuadro de didlogo
Abrir archivo.

2. Busque y seleccione un archivo CATIA 5.

3. Haga clic en el botén Importar. Aparece un cuadro de didlogo que muestra el proceso de

conversion del archivo Catia 5.

SERIALIZING CAD v.3.87.430

B

Cuadro de didlogo del proceso de conversion
4, El modelo importado esta listo para utilizarlo con PC-DMIS.
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Utilizar Pro/ENGINEER Direct CAD Translator para PC-DMIS
Direct CAD Translator para Pro/Engineer importa archivos Pro/Engineer nativos en PC-DMIS y permite especificar

los parametros que indican cdmo se convertira el archivo CAD. Debe crearse un nuevo programa de pieza de PC-
DMIS antes de importar el archivo Pro/Engineer.
Para importar un archivo Pro/Engineer:

1. Seleccione la opcidon de menu Archivo | Importar | Pro/ENGINEER. Aparecerd el cuadro de
didlogo Abrir archivo.

2. Busque y seleccione un archivo Pro/Engineer.

3. Haga clic en el boton Importar. Aparece un cuadro de didlogo que muestra el proceso de

conversion del archivo Pro/Engineer.

Translating "2ZPROE_el12-142

2PROE_e12-14276.prt. 1

Cuadro de didlogo del proceso de conversion
4, El modelo importado esta listo para utilizarlo con PC-DMIS.

Utilizar Unigraphics y Parasolid Direct CAD Translator para PC-DMIS
Direct CAD Translator para Unigraphics y Parasolid importa archivos Unigraphics o Parasolid nativos en PC-DMIS y

permite especificar los parametros que indican cdmo se convertira el archivo CAD. Debe crearse un nuevo
programa de pieza de PC-DMIS antes de importar el archivo Unigraphics o Parasolid.
Para importar un archivo Unigraphics o Parasolid:

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | Unigraphics. Aparecerd el cuadro de didlogo
Abrir archivo.

2. Busque y seleccione un archivo Unigraphics o Parasolid.

3. Haga clic en el botén Importar. Aparece un cuadro de didlogo que muestra el proceso de

conversion del archivo Unigraphics o Parasolid.

Translating "1UG_hexblock |

1UG_hesblock_GDT.prt

Cuadro de didlogo del proceso de conversion
4, El modelo importado esta listo para utilizarlo con PC-DMIS.
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Glosario

D

DCI: DCI (Direct CAD Interfaces) permite interactuar directamente con un sistema CAD sin convertir los
datos CAD. Esta funcidn unica utiliza en realidad las rutinas matematicas propias del sistema
CAD para obtener la informacion requerida. Una DCI también utiliza la APl nativa del sistema
CAD para acceder a la base de datos CAD con objeto de visualizar y comunicarse con la
geometria.

DCT: DCT (Direct CAD Translators) importa los modelos de sistema CAD mediante la conversiéon de los
archivos del sistema CAD nativos al formato CAD interno de PC-DMIS.

Direct CAD Translators: DCT (Direct CAD Translators) importa los modelos de sistema CAD mediante la
conversion de los archivos del sistema CAD nativos al formato CAD interno de PC-DMIS.

Interfaces Direct CAD: DCI (Direct CAD Interfaces) permite interactuar directamente con un sistema CAD
sin convertir los datos CAD. Esta funcion Unica utiliza en realidad las rutinas matematicas
propias del sistema CAD para obtener la informacidn requerida. Una DCl también utiliza la API
nativa del sistema CAD para acceder a la base de datos CAD con objeto de visualizar y
comunicarse con la geometria.
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