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Verwenden des Bearbeitungsfensters: Einfihrung

W Edit Window - Heagon PRG
| 4 ® 3
EATE=Es/ 14 2002 TIHE=3:17:58 FH
FAET WRME Rexagan

HEV NIMBER REV 12345
SER NIMEER : EH 547854
SIATE COMINT - B

STARIVF =ALTEMENT / START . RECALL : WSE_FART_SETUF, LIST=YES
ALICHMEMNT /ENC
MODE /D00
FORMAT/TEXT, OPTIONS, ,HEADINGS,EYMBOLS, ;KWOM, TOL,MEAS,DEV, OOUTTOL, ,
£52 =SCRIFT/FILENAME= D: \MYAUTOMATIONECAIFTS)SETVALS BAS
FURCTION Hain, SHOE=YES, ,
STARTSCRIPT/
LOADFRCEE /SLOT 1 FROBE
TIR/TIF1, SHANKIJE=0, 0, 1, ANGLE=Q
CIRL =TEAT/CONTACT /CIACLE /DEFAULT, CARTEEIAN, IN, LERST 508
THEQ/ <938, B0 5, 0>, 0,0, 1>, 18
ACTL/ <85, 546, 00,536, =0, 006>, ==0. D004 6, =0, 0007258, 0. 9900087, 14 . 945
AT je8% 4S8 BN 488 _f ANAw cof AANGELE —f ARATASS 0 BGGASET-
f i b

Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters

Eines der Hauptwerkzeuge zur Bearbeitung von Messroutinen ist das Bearbeitungsfenster. Das
Bearbeitungsfenster enthalt alle Befehle, aus denen Ihre Messroutine besteht. Im Bearbeitungsfenster hat
der Programmierer die Moglichkeit, Bearbeitungsvorgange wie beispielsweise "ausschneiden", "kopieren"
oder "einflgen" durchzufiihren sowie vorhandenen Text und vorhandene Befehle zu modifizieren.
AuBRerdem kann der Programmierer das Bearbeitungsfenster dazu verwenden, neue Befehle hinzuzufiigen,
vorhandene Befehle auszufiihren und Code auf Fehler zu untersuchen.

Wiéhlen Sie zum Offnen des Bearbeitungsfensters die Meniioption Ansicht | Bearbeitungsfenster aus.

Dieses Kapitel behandelt das Bearbeitungsfenster und die tbliche Bearbeitung von Messroutinen in
folgenden Themen:

e  Basiskonzepte

e Arbeiten in der Ubersicht

e  Arbeiten im Befehlsmodus

e  Arbeiten im DMIS-Modus

e Arbeiten mit benutzerdefinierten Gruppen

Basiskonzepte
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Im Bearbeitungsfenster kdnnen Sie auf einfache Weise auf die aktuelle Messroutine zugreifen. Anderungen
an der Messroutine lassen sich einfach Giber das Bearbeitungsfenster oder die Dialogfelder oder eine
Kombination aus dem Bearbeitungsfenster und den entsprechenden Dialogfeldern vornehmen. Die
nachfolgenden Abschnitte enthalten Basiskonzepte, die Sie beim Erlernen der Verwendung des
Bearbeitungsfensters unterstiitzen.

Navigation durch das Bearbeitungsfenster
Das Bearbeitungsfenster enthilt alle Befehle, aus denen lhre Messroutine besteht.

Sie kénnen Sie Anzeige des Bearbeitungsfensters dndern, indem Sie zwischen den unterschiedlichen Modi
hin- und herschalten. Die am haufigsten verwendeten Modi sind bereits standardmaRig aktiviert. Hierbei
handelt es sich um den Befehlsmodus und die Ubersicht. Ein dritter Modus ist der DMIS-Modus, der im
Dialogfeld Setup-Optionen (Edit | Preferences | Setup) aktiviert werden kann.

o  Ubersicht - Bietet eine visuelle Ubersicht iiber die Messroutine.
e Befehlsmodus - Blendet eine detaillierte Code-Ansicht von jedem Befehl ein.

e DMIS-Modus - Die Ansicht gleicht in etwa dem Befehlsmodus, wobei der Code selbst unter
Verwendung der DMIS-Programmiersprache geschrieben wird. Im DMIS-Modus stehen Ihnen
weniger Bearbeitungsfunktionen als im Befehlsmodus zur Verfligung. Sie kdnnen zwischen diesen
beiden Modi hin- und herschalten, indem Sie das entsprechende Symbol in der Symbolleiste des
Bearbeitungsfensters anklicken.

In jedem dieser Modi kénnen Sie mit vorhandenen Befehlen arbeiten und neue Befehle hinzufiigen.
Dennoch unterscheiden sich die Funktionen und Arbeitsmethoden in Bezug auf Befehle in beiden Modi
geringfiigig. Befehle konnen sowohl editierbare als auch nicht editierbare Felder enthalten. Editierbare
Felder sind Felder, die einen Wert aufnehmen, bzw. Werte enthalten. Einige editierbare Felder bezeichnet
man als Umschaltfelder. Sie kbnnen zwischen akzeptablen Werten eines vordefinierten Satzes umschalten.

e Im Befehlsmodus oder DMIS-Modus bewegen Sie den Cursor durch driicken der TABULATORTASTE
zum ndchsten editierbaren Feld. Sie erkennen ein aktives editierbares Feld daran, dass der Wert in
der Markierungsfarbe hervorgehoben ist (standardmaRig in Gelb).

e Inder Ubersicht erweitern Sie den Befehl und klicken dann mit der rechten Maustaste auf ein
editierbares Feld. Dadurch wird ein Bearbeitungsbefehl eingeblendet. Wenn Sie diesen auswahlen,
kénnen Sie einen neuen Wert eingeben oder einen vorhandenen Wert aus einer Liste auswahlen.

Verwenden der Symbolleiste "Bearbeitungsfenster"

Mit der Symbolleiste "Bearbeitungsfenster" konnen Sie an der Messroutine Vorgange durchfihren und
zwischen den verschiedenen Modi des Bearbeitungsfensters umschalten. Weitere Angaben zu dieser
Symbolleiste finden Sie unter dem Thema "Symbolleiste 'Bearbeitungsfenster im Abschnitt "Arbeiten mit
Symbolleisten".

Vorriicken zu einem Element mit Hilfe des Grafikfensters

Wenn Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster an die Position eines bestimmten Elements setzen mdchten,
klicken Sie im Grafikfenster bei gedriickt gehaltener STRG-Taste auf das entsprechende Element.
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Standardfarben und Formatierungsablaufe im Bearbeitungsfenster

W Edit Windaw - Hexagon.PRG El
DATE=8/14/72012 TIHE=3:17:88 PH
FART HEME Rexagan
REV WIMBER BEV 12345

SER NOMBER : EM 337654
STATE DOOFT - B

STARTUE =ALIGHMENT /START, RECALL :USE_PART SETUE, LIST=YES
ALTCHMENT /ENC

HODE /DCC

FORMAT/TEXT, OFTICHS, ,EEADINGS, EYMBOLS, ;HOM, TOL HMEARE, DEV OOTIOL, .,
Cs2 =ECRIPT/FILENAME= I\ MYAUTOMATIOMECAIFTS, EETVALS BAS

FURCTICH Hain, SHOW=YES, |

STARTSCRIFT/

LOADPACEE/ELOT 1 PROBE

TIF/TIFl, EEANKIJE=0, 0, 1, RHCGLE=]
CIRL =TFEAT/CONTACT /CIACLE FOSFAULT, CARTEETAN, IR, LERET SQR

THEO/<93.8, B0 6, 0>, <0, 0, 1>, 18
ACTL/<93.54%6, 80,536, -0, 094>, <=0, 0009436, -0, 0007258, 0. $999997>, 14, 945
AT je8% 4S8 BN A8 _f ANTw cof AANGELE M ARATASS 6 GGGBSET-

i i ¥

Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters

PC-DMIS verwendet unterschiedliche Hintergrundfarben, Textfarben und Textzeichen, um Angaben im
Befehls- und DMIS-Modus hervorzuheben. Diese Farb- und Textformatierungsablaufe moégen zunachst
verwirrend erscheinen. Insbesondere dann, wenn Sie an vorherige Versionen von PC-DMIS gewohnt sind
und auf einmal mit dieser Vielzahl von Farben konfrontiert werden. Seien Sie unbesorgt. Sie kénnen
problemlos zum Farbschema von PC-DMIS, das in friiheren Versionen verwendet wurde, zuriickkehren
(sehen Sie hierzu das Thema "Definieren von Farben im Bearbeitungsfenster" im Abschnitt
"Voreinstellungen").

Die neuen Farb- und Formatierungsablaufe in PC-DMIS konnten fiir Sie von groRem Nutzen sein, da sie lhre
Produktivitat und Effizienz steigern. In den folgenden Themen werden die Werkzeuge fiir diese Abldufe
beschrieben.

Hintergrundfarben

Durch unterschiedliche Hintergrundfarben konnen Sie erkennen, welche Befehle markiert oder nicht
markiert sind, welche Befehle Fehler aufweisen und welche Befehle gerade ausgefiihrt werden. Diese
Hintergrundfarben sind im Dialogfeld Farben-Editor (Bearbeiten | Voreinstellungen | Farben des
Bearbeitungsfensters) des Bearbeitungsfensters definiert.
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¥ Enable Background Highlighting

Marked Edit... | | Unmarked
_ Edit... | | Errar Edit... |‘

.

Angaben im Farben-Editor des Bearbeitungsfensters zu den Hintergrundfarben desselben Fensters

Betrachten Sie bitte folgendes Beispiel:

DATE=11/3/2008 TIME=%: 14:00 FH
FART HAME : ViZ _CustcmReporeTest

REV WIREER :

SER HIMBER :

STATS COUNT : L

STARTUR =ALICHMENT/START  RECALL: LIST<YVES
ALICHMENT f ERT*
HODE/RLANTIAL
HOVESPEEDS 100
FORMAT/TEXT OPTIONS, HEADINGE SYMBOLS. :WO0M,TOL MEAS.DEV.OUTTOL, .

LOADPROBE/PRS_V4Z
TIF/TIAOED, SHANEIJHE=0, O, 1, ARCLE=D
CIRL =FEAT/CIRCLE, CARTESTAN, IN, LEAST_ S0R A

THEO/ <93, 5,80, 5,0» <001 45
ACTL/<93,5,80,.5,0% <0 0,1 15
MEAZ/CIRCLE, 4, WORETLANE
HIT/BASIC, NOBMAL, <53, &, 88,0, <0,-1,0%, <53, 5,88, 0>, USE THED = YES
HIT/BASIC NORMAL, <26, 80.5, 0>, <1 00> <8¢ 80.5,0= USE THEQ = YES
HIT/DASIC, NORMAL <93, $,.73, 0> <0, 10> <3}, 5,73,0= DK THEQ = YES
RIT/BASIC, NORMAL,<L0L,80.5,0%,<=1,0,0%,<101,80, 5,0~,03E THED = YES
ENDMEAS
CIR2 wFEAT/CIRCLE, CARTESIAN, IN, LEAST SOQR
THREO /=184, £ 80, 8, 0», <0,0,1> 18 B
ACTE/<LE4, 5,80, §,0>,<0,0,1> 15
HEAS/CIRCLE, 4 ,WOREFLANE
HIT/BASIC,NORMAL,<l62,80.5,0%,<-1,0,0%, <162,80.5,0> 158 THED = YES
HIT/BASIC, NORMAL, <1545, 88,0> <0, =1, 0% <154.5,88, 0> FSE THEOD = YES
HIT/DASIC, NORMAL, <147 00, &, 0x <1 0,0%,<147,00.5,0- U5E THED = YES
RIT/BASIC, NORMAL <184, 5,73, 0% <0, 1,0 ,<154.5,73,0- VSR THED = YES
ENDNEAS
CIRZ =FEAT/CIRCLE, CARTESIAN, IN, LEAST_SOQR
THEO/<154. 5,.19. 5,0 <00, 1> 1§ C
ACTL/ <184, 5,019, 5,00, <00, 1> L§
HEAZ/CIRCLE, 4, WORRTLANE
HIT/BASIC,NOBMAL, <154 5,12 ,0%, 0,1 0>, <154 .5,12,0+, USE THEQD = YES
HIT/BASIC, NORMAL, <162, 19 5, 0>, <-1,0, 0% <162, 19 5 0> IFSE THED = YES
HIT/DASIC,NORMAL,<L84.5,27,0%,<0,=1,0%,<154.5,27,0-,1F58 THED = YES
RIT/BASIC, NORMAL,<L47,19.58,0% <1, 0,0% ,<147,19. 5,0~ VSR THED = YES
ENDMEAS
Exna =FEAT/CIRCLE, CARTESIAN, IN, LEAST SO
THEO/ <53, 5, 19.8,0> , <0,0,1> 18
ACTE /<92, 5, 19. 5, 0» «<0,.0,1> 458
HEAS/CIRCLE, 4, WOREPLANE
HIT/BASIC, NORMAL, <86, 19 5,0%,<1,0,0%,<86,19_ 5,0+ USE THEQ = YES
HIT/BASIC, NORMAL, <93 §,12,0%, <0, 1,0%,<53.5,12,0x WEE THED = YES
HIT/BASIC, NOBMAL,<10L, 19 8, 0»,<=1,0 0%, <101,19. 5, 0= 1F5E THED - YES
HIT/BASIC RORMAL, <93, $. 27, 0%, <0, =1, 0>, <], §,27,0>. V5K THEQ = YRS
I'I—-I....,.'—-— "'-Mlug; - o
"N _OF CIRL T,

=SSR L L SN o

Beispiel-Bearbeitungsfenster mit eingeblendetem Farbschema (aus Version 4.2)

A. Ein leichtgruner Hintergrund bedeutet, dass der Befehl zur Ausfiihrung markiert wurde.

B. Ein leichtblauer Hintergrund bedeutet, dass der Befehl noch nicht zur Ausfihrung markiert worden

ist.
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C. Eine etwas dunklere Hintergrundfarbe (entweder ein dunkleres Grin fiir markierte Befehle oder ein
dunkleres Blau fur nicht markierte Befehle) zeigt den derzeitig aktiven Befehl an.

Farben der Befehle

Schwarzer Text - Jeder beliebige Befehlstext, der nicht bearbeitet werden kann. Dieser Text kann nicht
verandert werden.

Blauer Text - Jeder beliebige Befehlstext, der bearbeitet werden kann.

Roter Text - Bei Befehlen, die keine Merkmale sind, weist diese Textfarbe auf einen fehlerhaften Befehlstext
hin. Der Befehl wird wahrend der Ausfiihrung der Messroutine Ubersprungen. Die Fehler stammen aus nicht
unterstitzten Befehlen, aus nicht unterstiitzten Tastertypen und aus Syntaxfehlern (und entstehen
normalerweise wahrend dem Arbeiten mit Ausdriicken oder Skriptbefehlen). Bei Befehlen fiir Merkmale
steht roter Text fur ein Merkmal auBerhalb der Toleranz.

Achtung: Wenn |hr Werkstlickprogramm Befehle enthilt, die nicht unterstiitzt werden (Befehle mit roter
Textfarbe), sollten Sie die Messroutine vor der Ausfiihrung im Online-Modus griindlich Gberpriifen. Dadurch,
dass Befehle, die nicht unterstitzt werden, wahrend der Ausfiihrung der Messroutine tibersprungen
werden, konnte in manchen Féllen eine Tasterkollision verursacht werden.

Hervorgehobener Text zeigt den aktiven Befehl bzw. die aktive Gruppe an

Wenn Sie die Maus Uber einen Befehlsblock oder liber Befehlsblocke, die zusammen gruppiert sind,

bewegen, dann wird der gesamte Befehlsblock oder die gesamte Gruppe mit einer etwas dunkleren
Hintergrundfarbe hervorgehoben (sehen Sie hierzu im oben stehenden Beispiel unter "C"). Dadurch wird der
gesamte Befehlsblock sofort erkennbar. AuRerdem wird der Befehl auf diese Weise "aktiv". Das heilt, dass
Sie nicht auf den Befehl klicken miissen, um daran zu arbeiten. Bewegen Sie zum Beispiel den Mauszeiger
einfach Uber einen Befehl und driicken Sie F9. Das zugehorige Dialogfeld, sofern vorhanden, erscheint
daraufhin. Um den Befehl zu |6schen, ist es nicht notwendig, den gesamten Befehl zu markieren. Bewegen
Sie eben den Mauszeiger dartiiber, bis der Befehl aktiv wird und driicken Sie dann auf ENTF. Um den Befehl
zu léschen, missen Sie nicht den gesamten Befehl markieren. Bewegen Sie einfach den Mauszeiger dariiber,
bis der Befehl aktiv wird, und driicken Sie dann die ENTF-Taste. Bei der Bearbeitung groRer Messroutinen
kann durch wenige Mausklicks hier und da die Produktivitat deutlich verbessert werden.

Durch die Zeichen "<" und ">" die Lesbarkeit verbessern

Die Zeichen "<" und ">" gruppieren Werte, die zusammen gehdren, beieinander und stellen dabei die
unterschiedlichen Felder flr die verschiedenen XYZ- und IJK-Werte deutlicher dar. Diese Zeichen zeigen den
Anfang und das Ende dieser Gruppen an. Dadurch wird die Lesbarkeit deutlich verbessert und die bendtigten
Werte konnen somit wesentlich leichter ausfindig gemacht werden.

PLNZ =FEAT /CONTACT/PLANE , CARTESTAN,
THEO /<186 865, 30. 085, -1. 705>,
ACTL/<186_865,30.085,-1. 705>,
TADG/<186_ 865,30.085, -1 705>,

Popup-Menii, das eine zusatzliche Umschaltfeld-Auswahl enthalt
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Sie kénnen zwar durch eine Liste der verfiigbaren Befehle in einem Uberwachungsfeld blattern, jedoch
haben Sie auch die Moglichkeit, den Mauszeiger fir einen Moment (iber den dunkelblauen Text bewegen,
wodurch die Hintergrundfarbe eine Schaltflachenartige Form annimmt. Klicken Sie auf die Schaltflache, um
eine Auswabhlliste einzublenden, in der dann der gewiinschte Wert fiir dieses Uberwachungsfeld ausgewahlt
werden kann.

{ =y

L I

o L W
& DISTANCE = 4 "
~ UNERROR = NO,READ POS = MO

|!

. )
#IESIAN, OUT [LEAST 508 LEAST_SQR
£0,0,1>,18.065 b3 26. 7 o op ¢
8 0,1%,18,069,1,26. T — -
< o1 M _TNSC .
< MIN_CIRCSC i

N FIXED_RAD i
ffHD

LHTESIAN,IN,LEAST_SQR
“P,0,1>,12.174,0,360
D,0,1» 12 174,0,360
&n. p, 1> }

AN P W T e

Dateinamenfelder, die leichter zu bedienen sind

Bestimmte Felder enthalten Dateinamenwerte. Wird die Datei an einen neuen Speicherplatz verschoben,
kénnen Sie nun den Verzeichnispfad zu dieser Datei auf einfachere Weise aktualisieren, als den langen Pfad
immer wieder miihselig einzugeben. Hierzu bewegen Sie den Mauszeiger tUber das Feld, wodurch sich der
Dateiname in eine Schaltflache verwandelt. Wenn Sie darauf klicken, 6ffnet sich ein Dialogfeld Datei 6ffnen,
in dem Sie den Speicherplatz der Datei ermitteln und aktualisieren kénnen.

Einfigen von Befehlen

In vielen Fallen werden automatisch Befehle eingefiigt, wenn Sie Messungen vornehmen oder Dialogfelder
zur Dateneingabe verwenden. Befehle kénnen jedoch auch direkt liber das Bearbeitungsfenster hinzugefiigt
werden. Das Ergebnis ist je nach aktivem Modus unterschiedlich:

e Im Befehlsmodus konnen Sie neue Befehle einfligen, indem Sie einfach die ersten Zeichen des
Befehls eingeben und dann die Tabulator- oder Eingabetaste driicken.

e Inder Ubersicht kdénnen Sie neue Befehle einfiigen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken
und im Kontextmen die Option Befehl hinzufligen auswahlen. PC-DMIS zeigt eine Liste der
verfligharen Befehle an.

e Im DMIS-Modus kdnnen Sie neue Befehle einfligen, indem Sie in einer Zeile einfach die
Eingabetaste driicken. Daraufhin wird eine Liste eingeblendet, aus der Sie den gew{inschten DMIS-
Befehl auswéahlen kénnen.

Ineinanderfiigen von Befehlen

Um die Lesbarkeit im Bearbeitungsfenster zu verbessern, versetzt PC-DMIS automatisch unterstiitzte Code-
Blocke, Schleifen und Ablaufsteuerungspaare. Dies wird ausgefiihrt sobald diese Befehlstypen in das
Bearbeitungsfenster eingefiigt werden.
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Im Ubersichtsmodus wird ein fester Einzugswert verwendet. Der Befehls- und DMIS-Modus verwenden
standardmaéRig einen Einzug von zwei Zeichen. Sie konnen diesen Wert liber den Registrierungseintrag
EWGroupIndent im PC-DMIS-Einstellungseditor anpassen.

Diese Liste zeigt Befehle, die das Einriicken unterstitzen:

Unterstiitzte Befehle
e  Ausrichtung (AUSRICHTUNG/ANFANG und AUSRICHTUNG/ENDE)

e Messen (MESS/<ELEMENT> und ENDEMESS fir alle gemessenen Elemente)

e GROUP und ENDGROUP

e LOOP/START und LOOP/END
e |IFund END_IF

e  ELSE_IF und END_ELSEIF

e  ELSE und END_ELSE

e While und END_WHILE

e DO und UNTIL

e  SELECT und END_Select

e CASE und END_CASE

e  DEFAULT_CASE und END_DEFAULT_CASE

In den folgenden Beispielen wird veranschaulicht, wie verschachtelt Einziige in jedem der einzelnen Modi
des Bearbeitungsfensters erscheinen (Ubersicht, Befehlsmodus und DMIS-Modus):

Beispiel 'Ubersicht’
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F- File Header

-} STRRTUP = Start Alignment
- Manual/DCC Mode

:|°£ Dimension Format

-, £ Load Probe - TESA20

i-,, TIROBO = Set Active Tip
H-_ | MAN ALIGH = Group

i~ | DEC_ALIGH = Group

]E| Cl = Comment - Please type a number

]E C2 = Comment - Type how many times to loop.
H-w1= hessignment ( V1 = C1l.INFUT )

i-[ft Loop Start

--= Bssignment ([ V2 = VZ2+V1 )

i-[71 Loop Start

Al Lessignment ([ V3 = V3i+V2 )
H--L2 Loop Start

M= Bzsignment ([ V4 = V4+V3
..... S Loop End

..... B Loop End

----- {=% Loop End

Rl Comment — Final value is 7508

L Y R oy O oy Y oy O sy 8 N oy Y oy N oy O oy oy RO o Y oy R oy R O oy O |

Verschachtelte Schleifen in der Ubersicht

Beispiel 'Befehlsmodus'’

OFFSET :XAXT5=0,¥YAXT5=0, ZAXT5=0, ANGLE=0
LSS TN/ Ard=nrd i)

V3 =LOOP/START, ID=YES, NUMBER=CZ . INPUT, START=1, SKIP=,

CFFSET : XaXT5=0,¥YAXT5=0, ZAXT5=0, ANGLE=0
ASSICHN/V3i=ViiVa

V5 =LOOP/START, ID=YES, NUMBER=CZ2 . INPUT, START=1, SKIP=,

ASSIGH/V4=V4+V3
LCOP/END

Va =LOOP/START, ID=YES, HUMBER=C2 . INPUT, START=1, SKIP=
CFFSET : XAXTS5=0,YAXI5=0, ZAXT5=0, ANGLE=0

LOOEEND

LCOP/END

Verschachtelte Schleifen im Befehlsmodus

Beispiel 'DMIS-Modus'
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DECL/LOCAL, INTGR, V3
O/v3,1,C2.1INPUT
VZ=RAS5IGN/VZ + V1

DECL/LOCAL, INTGR, V5
DO/V5, 1,C2 . INPUT

V3I=ASSIGHN/V3 + V2

DECL/LOCAL, INTGR, V&
DO/VE,1,C2 . INPUT

V4=ASSIGHN/V4 + V3

EHNDDC
EHDDO

FNDDC

Verschachtelte Schleifen im DMIS-Modus

Hinweis: Im Bearbeitungsfenster kénnen in einer einzigen Zeile hochstens 256 Zeichen, Leerzeichen
eingeschlossen, angezeigt werden. Das bedeutet, dass viele Ebenen mit verschachtelten Befehlen den
innersten Befehle im Bearbeitungsfenster so weit nach rechts verschieben kénnen, dass deren Text nicht
mehr angezeigt werden kann.

Bearbeiten von Werten und IDs
Gelegentlich ist es sinnvoll, die Einstellungen eines Befehls direkt im Bearbeitungsfenster zu andern.

e Im Befehismodus oder DMIS-Modus driicken Sie die TABULATORTASTE, um zu dem editierbaren
Feld zu wechseln, das Sie andern mochten. Geben Sie einen neuen Wert ein oder driicken Sie F7
oder F8, um vorwarts bzw. riickwarts durch eine Liste der verfligbaren Werte zu blattern. Sie
kénnen auch die Maus lber ein Umschaltfeld halten und auf den nach unten zeigenden Pfeil
klicken, um die Auswahl in der daraufhin erscheinenden Liste, die die verfiigbaren Werte enthalt,
zu treffen.

e Im Ubersichtsmodus erweitern Sie zunichst den Befehl. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste
auf die Zeile, die Sie bearbeiten mdchten. PC-DMIS zeigt daraufhin entweder eine Liste an, in der
Sie einen vorhandenen Wert auswahlen kénnen, oder ein Bearbeitungsfeld, in das Sie einen neuen
Wert eingeben konnen.

Wenn Sie ein Element oder eine Merkmal-ID mit Hilfe des Bearbeitungsfensters dndern, werden Sie von PC-
DMIS gefragt, ob Sie diese ID als Standard fiir dasselbe Element oder denselben Merkmalstyp festlegen
mochten. Wenn Sie auf Ja klicken, wird fiir Elemente und Merkmale mit demselben Typ bei einer spateren
Erstellung standardmaRig die neue ID verwendet. Wenn Sie auf Nein klicken, wird flr zukiinftige IDs
weiterhin der derzeitige Standardwert verwendet.

Auswahlen von Befehlen
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Die meisten Befehle konnen in allen PC-DMIS-Modi ausgewahlt werden. Bevor Sie einen Befehl neu
anordnen oder kopieren kénnen, muss dieser ausgewdhlt werden.

e Inder Ubersicht klicken Sie auf einen ausgeblendeten Befehl, um den gesamten Befehlsblock
auszuwahlen. Alle Dateneintrage, die mit dem Befehl verkniipft sind, werden ebenfalls ausgewabhlt.

e Im Befehlsmodus oder DMIS-Modus klicken Sie auf den Anfang des Befehls und halten die
Maustaste gedrickt. Ziehen Sie dann die Maus, bis der gesamte Befehl markiert ist.

Mit der Mentoption Alles auswahlen kénnen Sie das gesamte Protokoll zu Bearbeitungszwecken
auswahlen.

Neuanordnen von Befehlen

In PC-DMIS kdnnen viele Befehle neu positioniert werden. Im Ubersichts-, Befehls- oder DMIS-Modus kénnen
Sie einen Befehl neu anordnen, indem Sie den gesamten Befehlsblock auswahlen und dann die Menuoption
Bearbeiten | Ausschneiden wéhlen, um den Befehl von seiner aktuellen Position zu entfernen, und
anschlieRend wahlen Sie die Mentioption Bearbeiten | Einfligen, um ihn an der neuen Position
einzufligen. Sie konnen auch die Menuoption Bearbeiten | Kopieren dazu ve rwenden, um einen Befehl
zu kopieren, ihn in die Zwischenablage abzuspeichern, um ihn zu einem spateren Zeitpunkt an anderer Stelle
einzuftigen.

Informationen zu diesen und anderen Standardbearbeitungsbefehlen finden Sie unter "Verwenden von
Standardbearbeitungsbefehlen" im Abschnitt "Bearbeiten einer Messroutine".

Loschen von Befehlen

Befehle kénnen einfach aus dem Bearbeitungsfenster geldscht werden, indem diese ausgewahlt werden und
auf ENTFERNEN geklickt wird. Sie kdnnen jeden geloschten Befehl wiederherstellen, indem Sie sofort in der
Symbolleiste Bearbeitungsfenster auf Riickgéngig klicken.

Zugreifen auf Dialogfelder

Beim Bearbeiten von Elementen und Befehlen greifen Sie auf Dialogfelder zu, die mit einem bestimmten
Element oder Befehl verbunden sind. Dies ist auf ganz einfache Weise moglich, indem Sie den Cursor in
einem der Bearbeitungsmodi auf dem Element oder Befehlsblock plazieren und F9 driicken. Das mit dem
Element verkniipfte Dialogfeld wird angezeigt. Darin kénnen Sie Anderungen vornehmen, und nachdem Sie
auf OK oder auf Ubernehmen geklickt haben, wird das Bearbeitungsfenster automatisch mit den
Anderungen aktualisiert.

Bei manchen Befehlen wird das Dialogfeld bei Betatigung der F9-Taste nur dann eingeblendet, wenn sich PC-
DMIS im Befehlsmodus befindet.

Andern von Kopf- und FufRzeilen im Bearbeitungsfenster

Es gibt drei Datendateien, die zum Formatieren des Kopf-/FuRzeilentextes im Bearbeitungsfenster
verwendet werden. Hierbei handelt es sich um die Dateien LOGO.DAT, HEADER.DAT und ELOGO.DAT. Diese
Dateien befinden sich in Ihrem Installationsverzeichnis.
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Sie kénnen die Kopf- und FuRzeile des Bearbeitungsfensters bearbeiten, indem Sie in einem Standard-
Texteditor (wie z. B. Notepad) Anderungen an den entsprechenden Textdateien vornehmen und dann
speichern.

Hinweis: Fir die Bearbeitung der Kopf- oder FuBzeile eines erzeugten Protokolls stehen zwei Methoden zur
Verfligung:

1) Bearbeitung von Vorlagen zur Steuerung dessen, was im Protokollfenster angezeigt werden soll. Siehe
"Messergebnisse protokollieren". Lesen Sie insbesondere den Abschnitt "Bearbeiten der Kopfzeile des
Protokolls".

2) Verwenden Sie in begrenztem Male die Dateien LOGO.DAT, HEADER.DAT und ELOGO.DAT. Siehe
"Verwenden von .DAT-Dateien in erzeugten Protokollen".

Die Kopfzeile

Es gibt zwei Dateien, die Sie bearbeiten kdnnen, um die Kopfzeile im Bearbeitungsfenster zu definieren.
LOGO.DAT und HEADER.DAT.

LOGO.DAT - Diese Datei definiert die Kopfzeile fur die erste Seite des Bearbeitungsfensters. Sie konnen
eine Bitmap mit dem Logo lhrer Firma sowie bestimmte Daten- und Zeitformate fiir die erste Seite
definieren.

Q!Il:l:l)(

HEXAGDMN METRDLDO3Y

DATE=L/ 4/ 2008 TIME=S:05:18 PH
WERKSTUCHSHAME : Carmand

VERSIONSHER. -

SERIENNR, :

STAT ZAMLER: 1

Beispiel fiir eine Kopfzeilenformatierung im Bearbeitungsfenster

Die entsprechende LOGO.DAT-Datei wird nachfolgend angezeigt:

B logo - Editor El@r’_ﬂ
Datei  Bearbedten Formst Ancicht 7
#EMP=C 1\ ProgrammeiWALNWPC-DMIS w40 wa . bmp

DATE=#DATE TIME=#TIME

LOGO.DAT-Beispiel im Editor (Notepad)

Hinweis: WERKSTUCKSNAME, VERSIONSNR, SERIENNR und STAT ZAHLER gehdéren zu den
statistischen Feldern und kénnen somit nicht in der LOGO.DAT-Datei geadndert werden.
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HEADER.DAT — Diese Datei dient der Formatierung von Kopfzeilen fir alle weiteren Seiten.

B header - Editor
Datei  Bearbsten Formst Arsicht 7
FART NUMEER=#FARTHN DATE=#DATE TIME=#TIME PAGE#=#FAGE

Die Ful3zeile

ELOGO.DAT wird zum Formatieren der DokumentfulRzeile (nur auf der letzten Seite des
Bearbeitungsfensters) verwendet.

Bearbeitungsfenster - German3.PRG ]
END» OF MEALSTTREMENT FOR s
PH=Cermand DWG= SH= W
TOTAL # OF MEAZ =0 # OUT OF TOL =0 f 0OF HOURS =00:00:0Z —

|

< - |

|

Beispiel fiir eine FufSzeilenformatierung im Bearbeitungsfenster

Die entsprechende ELOGO.DAT-Datei wird nachfolgend angezeigt:

B elogo - Editor
Datei Bearbsken Formst Ansicht 7

ERD OF MEASUREMENT FOR

PHN=#FPARTH D'wG=#DRWN SH=#SERTALN

TOTAL # OF MEAS =#NMEAZS # QUT OF TOL =#N3UT # OF HOURS =#ELAPESTIM 5

ELOGO.DAT-Beispiel im Editor (Notepad)

Formatierungsschlisselwdrter fir Kopf- und Ful3zeilen

Es folgt eine Liste der verfliigbaren Formatierungsschlisselworter und deren Funktionen. Sie kdnnen diese

Schlisselworter in die .DAT-Dateien einfligen, um sie in einer Kopf- oder FuRzeile im Bearbeitungsfenster

anzuzeigen.

Hinweis: Man unterscheidet bei Schlisselwortern zwischen GroR- und Kleinbuchstaben.

#DATE
Flgt das aktuelle Datum ein.

H#TIME
Flgt die aktuelle Uhrzeit ein.

#PAGE
Flgt die aktuelle Seitenzahl ein. Eignet sich sehr gut zum Gebrauch in der Datei HEADER.DAT.

12
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#TRn
Fiigt sowohl den Namen als auch den Wert des Uberwachungsfelds n ein, wobei n der
Uberwachungsfeldnummer entspricht.

#PARTN
Fligt den Namen der Messroutine ein.

#DRWN
Flgt die Versionsnummer ein.

H#SERIALN
Flgt die Seriennummer ein.

#SEQUENCE
Flgt die Sequenznummer ein.

#SHRINK
Flgt den MaRstab ein.

#NMEAS
Flgt die Gesamtzahl der Merkmale ein.

#NOUT
Flgt die Gesamtzahl der Merkmale, die auRerhalb der Toleranz liegen, ein.

HELAPSTIM
Flgt die zwischen Anfang und Ende der Ausfiihrung verstrichene Zeit ein. Eignet sich sehr gut zur
Verwendung in der Datei FOOTER.DAT.

#BMP=Bitmappfad
Flgt eine Bitmap an der Stelle ein, wo der Bitmappfad den vollstéandigen Pfad, der auf die Bitmapdatei zeigt,
darstellt (z. B.: D:\Files\Bmp\Pcdhead.bmp).

Verwenden von Ausdriicken und Uberwachungsfeldern zur Anpassung von Kopf-
und Ful3zeilen

Sie werden feststellen, dass die Schlisselworter selbst nicht anzupassen sind. Das Schliisselwort #DATE aus
der logo.dat-Datei zum Beispiel bietet nur die Moglichkeit, das Datumsformat als TT-MM-JJJJ darzustellen.
Der 5. Mai 2005 zum Beispiel wird in diesem Format in der Kopf- oder FuRzeile des Bearbeitungsfensters als
5-5-2005 dargestellt.

Weitere Informationen zu den Dateien "elogo.dat", "logo.dat" und "header.dat" sowie deren Dateipfade
finden Sie im Thema "Hinweise zu den ".DAT"-Dateien" in diesem Kapitel.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Ausdriicke und Uberwachungsfelder zur Bearbeitung des
Datumsformats im Bearbeitungsfenster verwendet werden kénnen.

1. Geben Sie folgende Befehle an einer beliebigen Stelle in der Messroutine ein:

ZUWEISEN/V1 = SYSTEMDATE(C'TT. MMM, JJJJ™)
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Dadurch wird V1 der Zeichenfolgenwert von "05. Mai, 2005" zugewiesen (bzw. das aktuelle
Datum).

UBERWACHUNGSFELD/ANZEIGE,LIMIT=15 ; DATE : V1
Dadurch wird V1 dem UBERWACHUNGSFELD zugewiesen.

2. Wenn es sich hierbei um das erste Uberwachungsfeld in der Messroutine handelt, dann 6ffnen Sie
die logo.dat-Datei in einem Texteditor und dandern das DATE= (DATUM=)-Feld auf folgende Weise:

DATUM=#TR1

Beachten Sie, dass sich das Feld DATE nun unter Verwendung von #TR1 auf das erste
Uberwachungsfeld bezieht.

3. Speichern und schlieRen Sie die logo.dat-Datei.

4. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster. Wenn das Bearbeitungsfenster Kopf- und FuRzeilen einblendet,
verwendet die Kopfzeile jetzt das formatierte Systemdatum, das unter "V1" und anschliefend auch
ins erste Uberwachungsfeld gespeichert wurde.

Mit Uberwachungsfeldern und Ausdriicken haben Sie eine gréRere Kontrolle {iber das Bearbeitungsfenster.

Weitere Informationen zu Uberwachungsfeldern finden Sie unter "Verwenden von
Uberwachungsfeldern" im Abschnitt "Nachverfolgen statistischer Daten".

Informationen zu Ausdriicken finden Sie unter "Verwenden von Ausdriicken und Variablen".

Arbeiten im Ubersichtsmodus

In der Ubersicht kénnen Sie das gesamte Layout der Messroutine und von Befehlen der Messroutine mit
unterschiedlicher Detailgenauigkeit anzeigen. Uber die intuitiv leicht verstindliche Benutzeroberfliche
lassen sich Befehle schnell neu anordnen und bearbeiten. Klicken Sie in der Symbolleiste

Bearbeitungsfenster das Symbol Ubersicht oder wihlen Sie den Menieintrag Ansicht | Ubersicht, um
das Bearbeitungsfenster in die Ubersicht zu versetzen.
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Edit Window - Hexagon.PRG EI-IEI

Manual /DCC

Dimension Format
+

C5Z2 = Basic Script

Load Probe - SLOT 1 EROBE
TIPl = Set RActiwve Tip

CIR1 = CIRCLE (CONTRCT)

CIRZ = CIRCLE (CONTRCT)

CIRE = CIRCLE (CONTRCT)

CIR4 = CIRCLE (CONTRCT)

CIRS5 = CIRCLE (CONTRCT)

CIREe = CIRCLE (CONTRCT)
SLIRL = ROUND SLOT (CONIARCT)
SLTS51 = SQUARE SLOT (CONTACT)
COM1 = Measured Cone

4 4 o wrara ar P

¥

11:[]1?74}

m

—=
r

Lg=i=lelelelelole

Beispiel-Ubersicht

Die Hauptanzeige so anpassen, dass XYZ-Angaben eingeblendet werden

Sie kdnnen die Hauptanzeige in der Ubersicht so anpassen, dass die XYZ-Angaben der Elemente in der
Kopfzeile eingeblendet werden, indem Sie den Registrierungseintrag ShowAdvancedSummaryText im
Abschnitt Option des PC-DMIS-Einstellungseditors auf 1 setzen. PC-DMIS zeigt die Befehle etwa so an:

[{-" £ Load Probe — SLOT 1 PROBE

(-0, TIPL = Set Zetive Tip

Hm{} CIR1 = CIRCLE (CONTACT)CIR1 (53.546,80.52¢,-0.03¢€), 14._385
Hm{} CIRZ = CIRCLE (CONTACT)CIRZ (154_468,80_.4€2,-0.028), 14.353
Hm{} CIER2 = CIRCLE (CONTACT)CIR2 (154._453,19.547,0.035), 15_0z22
[-{ cIR4 = CIRCLE (CONTACT)CIR4 (93.485,19.518,-0.04%), 15.01&
[1-{} CIRS = CIBCLE (CONTACT)CIRS (238.977,12.637,-28.535), 7.985
Hm{} CIRg = CIRCLE (CONTACT)CIRG® (123_95Z,0.032,-14_.%591), 1z2.717
EJ"O SLTR1 = ROUND SLOT (COMTACT)SLTR1 {(150.572,73.004,0.014)
EJ"D SLTS51 = SQUARE S5LOT (COMTACT)SLIS1 (&€5.688,23.374,0.045)
Hm{% COM1 = Measured ConeCOM1 (&89.043,8%5.986,10_67)

[#] = LIN1 = Measured LineLIN1 (-0.011,1&.435,6-24_311)

|::|---3@9:,!:%t FLN1 = Measured PlanePLN1 (154 _55&,630.534,-3_.787)
E}Jg,ﬁtatistics

Beispiel-Ubersicht mit erweitertem Ubersichtstext

Weitere Informationen zum Andern von Registrierungseintragen finden Sie im Thema "Andern von
Registrierungseintragen".

Layout

Das Layout in der Ubersicht in PC-DMIS erfolgt in Form von bestimmten ein- und ausblendbaren
Datenelementen. Auf der obersten Ebene zeigt PC-DMIS Befehlsobjekte an. Sie kdnnen die zu diesen
Objekten gehdrenden Gruppen und Dateneintrage einblenden, indem Sie auf das Pluszeichen (+) links neben
dem Befehl klicken. Um sie wieder auszublenden, klicken Sie auf das Minuszeichen (-). Zudem kénnen Sie
Befehle oder Gruppen ein- bzw. ausblenden, indem Sie auf die NACH RECHTS- bzw. NACH LINKS-Taste
klicken.
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Befehle

-{) CIR1l = CIRCLE
-} CIRZ = CIRCLE
-y cIR3 = CIRCLE
-{"y CIR4 = CIRCLE
-{"y CIRS = CIRCLE
-{"y CIRE = CIRCLE

4 4 o wrara

’En‘rtWrnd'crw ngon PRG EI-IEI

M8 M=nu=l/DCC Mode
?i— Dimension Format

D C5Z = Basic Script

“ Load Proke — S5LOT 1 BROEBE
-|L,. TITL = Set Retive Tip
(COMTRCT)
(COMTACT)
(COMTACT)
(COMTACT)
(COMTARCT)
(COMTRCT)

0 SLTR1 = BOUND SLOT (CONTRCT)
n S5LTS1 = SQUARE SLOT (CONTRCT)
a% COM1 = Measured Cone

m

Befehle in der Ubersicht (nicht-erweiterte Eintriige)

PC-DMIS zeigt die meisten Befehle der Messroutine auf der obersten Ebene an. Einige Befehle, wie
Basismesspunkte, Lagemerkmale und bestimmte Ausrichtungsbefehle erscheinen unter dem ihnen

libergeordneten Objekt. Zudem gilt Folgendes:

e Mit jedem Befehl ist ein eindeutiges Symbol verkniipft, durch das Sie bendétigte Befehle leicht

identifizieren kdnnen.

e Besitzt der betreffende Befehl eine ID, zeigt PC-DMIS die vor der Befehlsbeschreibung angezeigte ID

an.

e Zur Ausfiihrung markierte Befehle werden griin dargestellt.

e Befehle, die nicht zur Ausfiihrung aktiviert sind, werden als blauer Text dargestellt.

Gruppen
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3 Edit Window - Hexagon.PRG EI-IEI

. =8 M=nual /DCC
-?= Dimension Format

|:| 52 = Baszic Seript

7-" £ Lozd Probe - SLOT 1 DROBES
l |L,. TITL = Set Rctive Tip
E-{ CIR1 = CIRCLE (CONTACT)
J Theoreticals

J Ectuals

_| Targets

__| 8ettings

tl- | Contact Settings

b | Hits

ME-{y CIRZz = CIRCLE (CONTACT)
M-y CcIRz = CIDCLE (CONTACT)

L= T e TP e e e

m

Angezeigte Gruppen (Ordnersymbole) in der Ubersicht

Gruppen werden durch ein Ordnersymbol dargestellt und setzen sich aus verwandten Dateneintrdgen eines
Befehls zusammen. Ein Kreis-AutoElement verfiigt beispielsweise Gber folgende Gruppen:

e Soll-Werte

e  Messwerte

o Ziele

e  Finstellungen

e  Kontakteinstellungen
e Messpunkte

Dateneintrage

Q Edit Window - Hexagon.PRG EI-IEI

F- £ Load Probe - SLOT 1 DROBE
. 'L,. TIFl = Set Rctive Tip
B¢ CIRL = CIRCLE (CONTACT)
L——_I_J Theoreticals

----- °

----- & Center ¥ : B80.5

----- & Center Z : O

----- @ Surface Vector I : O

m

----- @ sSurface Vector J : O
----- @ sSurface Vector E :
----- @ Engle Vector I - 1
----- @ Ingle Vector J a
----- & Zngle Vector E : O

----- @ Thecoreticzsl Diameter : 15

= [ -
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Dateneintrége in der Ubersicht (blaues Kreissymbol)

Dateneintrage sind die Parameter oder Einstellungen des Befehlsobjekts. Einige Dateneintrage sind
editierbar, wihrend andere lediglich Informationszwecken dienen und keine Anderungen zulassen.
Dateneintrage werden durch ein blaues Kreissymbol dargestellt.

Bearbeiten einer Messroutine in der Ubersicht

In PC-DMIS ist es méglich, eine Messroutine in der Ubersicht zu bearbeiten. In der Ubersicht kénnen Sie
Befehle auswahlen, hinzufiigen, entfernen, kopieren, ausschneiden, einfliigen, markieren und deren
Markierung aufheben sowie die Dateneintrage eines Befehls bearbeiten.

Auswahlen von Befehlen

Zur Auswahl von Befehlen kdnnen Sie diese mit der linken Maustaste anklicken oder mit der NACH-OBEN-
und der NACH-UNTEN-Taste ansteuern.

e Um mehrere Befehle auszuwahlen, halten Sie die STRG-Taste gedriickt, wahrend Sie mit der linken
Maustaste nacheinander auf die zu markierenden Befehle klicken.

e Um eine Gruppe von Eintrdgen auf einmal auszuwéhlen, wahlen Sie den ersten Eintrag im
Objektblock aus, driicken und halten die UMSCHALT-Taste und wahlen den letzten Eintrag im Block
aus.

PC-DMIS hebt alle ausgewahlten Eintrdge hervor.
Hinzufiigen von Befehlen

In der Ubersicht kénnen Befehle iiber Standardmeniioptionen von PC-DMIS oder iiber ein besonderes
Kontextmeni zur Messroutine hinzugefiigt werden.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Programmbefehl, um das Kontextmeni zu 6ffnen.
Weitere Informationen zu den verfiigbaren Optionen finden Sie unter "Ubersichtsmodus-
Kontextmeni "Befehle"" im Anhang "Verwenden von Tastaturbefehlen und Kontextmendis".

2. Klicken Sie im Kontextmen( auf Befehl hinzufiigen. Daraufhin wird eine blaue Liste mit einer

Bildlaufleiste angezeigt.

Abhangige Ehene

Ahhangige Ebhene {Ausrichtundg)
Abhingioe Ebene (Extrempunkt)

Abhéngioe Ebhene (Mitte)

Ahhanoginoe Ebene (Meukomp.)

Ahhanginoe Ebene (Parallel w

3. Wahlen Sie den einzufligenden Befehl aus. Sobald Sie ihn angeklickt haben, wird die Popup-Liste
ausgeblendet, und PC-DMIS fiigt den Befehl in das Bearbeitungsfenster ein. Wenn Sie die Liste
schlieBen moéchten, ohne einen Befehl hinzuzufiigen, driicken Sie solange auf ESC, bis sich das
Fenster schlief3t.
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Hinweis: PC-DMIS fugt den neuen Befehl in der Regel hinter dem derzeit in der ein-
/ausblendbaren Liste ausgewahlten Eintrag ein.

Entfernen von Befehlen

Befehle kénnen leicht aus der Messroutine entfernt werden, indem Sie den gewiinschten Befehl auswéahlen
und die ENTF-Taste driicken. Alle fiir den Befehl evtl. vorhandenen Unterbefehle werden ebenfalls geloscht.

Kopieren, Ausschneiden und Einfligen von Befehlen
So gehen Sie zum Kopieren oder Ausschneiden eines Befehls vor:
1. Wabhlen Sie den gewiinschten Befehl in der ein- und ausblendbaren Ansicht aus.
2. Wahlen Sie den Befehl zum Kopieren bzw. zum Ausschneiden an einer dieser Stellen aus:
e Das Meni Bearbeiten des Bearbeitungsfensters,
e Die Tastatur (STRG+C fur "Kopieren" und STRG+X fiir "Ausschneiden")

e Ausschneiden oder Kopieren aus dem Kontextmendi, das erscheint, wenn mit der
rechten Maustaste auf einen Werkstiickprogrammbefehl geklickt wird.

Hinweis: Alle fir den Befehl evtl. vorhandenen Unterbefehle werden ebenfalls ausgeschnitten bzw.
kopiert.

So fligen Sie einen ausgeschnittenen bzw. kopierten Befehl ein:

1. Wabhlen Sie in der ein- bzw. ausblendbaren Ansicht den Befehl aus, hinter den der Befehl eingefiuigt
werden soll.

2. Wahlen Sie den Befehl zum Einfligen an einer der folgenden Stellen aus:
e Das Meni Bearbeiten des Bearbeitungsfensters.
e Die Tastatur (STRG+V)

e Die Option Einfiigen des Kontextmends, das erscheint, wenn mit der rechten Maustaste
auf einen Befehl geklickt wird.

Ziehen und ablegen von Befehlen

Zwar kdnnen Sie in der Ubersicht Befehle ausschneiden und einfiigen, um sie neu anzuordnen, jedoch
kénnen Sie Befehle auch neu anordnen, indem Sie einen oder mehrere angrenzende Befehle an eine neue
Stelle ziehen und dort ablegen.

1. Markieren Sie einen oder mehrere direkt nebeneinander liegende Befehle in der Ubersicht des
Bearbeitungsfensters.

2. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen Sie den(ie) markierten Befehl(e) an die
gewdlnschte Position im Bearbeitungsfenster.
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3. Lassen Sie die Maustaste wieder los.

PC-DMIS verschiebt den(ie) Befehl(e) direkt unterhalb des Befehls, der sich beim Loslassen der Maustaste
unter dem Mauszeiger befand.

Befehle zur Ausfihrung markieren oder deren Markierung aufheben
Vorgehensweise:
1. Wabhlen Sie den Befehl im Bearbeitungsfenster aus.

2. Dricken Sie F3 (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewilinschten Befehl und
wihlen Sie im Kontextmeni Markieren aus).

Bearbeiten der Dateneintrage eines Befehls
Um die Dateneintrdge eines Befehls zu bearbeiten, ergreifen Sie eine der folgenden MaRnahmen:

e Waihlen Sie den Dateneintrag aus und driicken Sie die EENGABETASTE. Bearbeiten Sie die
Informationen und driicken Sie die EINGABETASTE.

e Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf den Dateneintrag. Bearbeiten Sie die Informationen
und driicken Sie die EINGABETASTE.

e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenelement und wahlen Sie Bearbeiten | Text
fir Wert/Ausdruck. Bearbeiten Sie die Informationen und driicken Sie die EINGABETASTE.

Ist der Dateneintrag ein Umschaltfeld, erscheint eine Liste moglicher Werte, aus der Sie die gewiinschte
Option auswahlen kdnnen. Driicken Sie nach Auswahl der gewiinschten Option die EINGABE-Taste oder
doppelklicken Sie auf die gewtinschte Option.

Wenn der Dateneintrag kein Umschaltfeld ist und bearbeitet werden kann, wird ein kleines Bearbeitungsfeld
mit dem aktuellen Wert eingeblendet, der (iber die Tastatur gedndert werden kann. Durch Driicken von ESC
kénnen Sie die Bearbeitung des Eintrags abbrechen.

So bearbeiten Sie einen Befehl Giber das dazugehdorige Dialogfeld:
1. Waibhlen Sie den Befehl in der ein- bzw. ausblendbaren Ansicht aus.

2. Dricken Sie F9 (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl, und wahlen Sie in dem
nun eingeblendeten Popup-Meni Bearbeiten aus).

Es erscheint das betreffende Dialogfeld fiir den Befehl. Beachten Sie jedoch bitte, dass einige Befehle nur
bearbeitet werden kénnen, wenn sich PC-DMIS im Befehlsmodus befindet.

Tastaturfunktionen der Ubersicht

In der folgenden Liste sind die verschiedenen Tastaturfunktionen aufgelistet, die zur Auswahl stehen, wenn
PC-DMIS im Ubersichtsmodus ausgefiihrt wird.
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SHIFT + TAB
Bewegt den Cursor riickwérts zum nichsten Eintrag in der Ubersichtsanzeige.

STRG
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewlinschte Element. PC-DMIS bewegt den Cursor zum
zugehorigen Werkstiickbefehl in der Ubersichtsanzeige.

STRG + A
Wahlt alle Befehle der Messroutine aus.

STR+C
Kopiert Text oder Objekte in die Zwischenablage.

STRG + END
Bewegt den Cursor an das Ende der Messroutine.

STRG + Home
Bewegt den Cursor an den Anfang der Messroutine.

STRG +Q
Blendet das Dialogfeld Ausfiihren ein, in dem Sie die Messroutine ab einer bestimmten Position
ausfiihren kénnen.

STRG +V
Flgt Text in ein Bearbeitungssteuerelement ein. Wurde ein Objekt ausgeschnitten oder kopiert,
wird es hinter dem derzeit ausgewdhlten Objekt eingefiigt.

STRG + X
Schneidet das ausgewadhlte Objekt oder den ausgewahlten Text in einem
Bearbeitungssteuerelement aus.

STRG +Y
Blendet das Dialogfeld Ausfiihren ein, in dem Sie die Messroutine ab einer bestimmten Position
ausfiihren kénnen.

ENTF

Loscht alle hervorgehobenen Zeichen, wenn ein Wert in einem Bearbeitungssteuerelement
bearbeitet wird. Wenn ein Befehl oder Befehlsblock ausgewahlt ist und normalerweise geloscht
werden kann, dann wird er hieriiber geléscht.

Doppelklick

Durch einen Doppelklick auf einen Befehl oder eine Gruppe, werden die zugehorigen Elemente
aufgefachert. Durch einen Doppelklick auf einen editierbaren Dateineintrag wird das
Bearbeitungssteuerelement des betreffenden Dateneintrags aufgerufen.

Pfeil nach unten
Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten.
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e F2
Ruft das Ausdruckerstellungsprogramm auf, wenn im derzeit ausgewahlten Datenelement
Ausdriicke zuldssig sind.

e F3
Markiert ein Element zur Ausfihrung.

e F9
Ruft das Dialogfeld fiir den derzeit ausgewahlten Befehl auf.

e  Bild runter
Bewegt den Cursor eine Seite nach unten.

e Bild hoch
Bewegt den Cursor eine Seite nach oben.

e SHIFT
Hilft bei der Auswahl von mehreren Objekten. Wahlen Sie etwas aus, halten Sie SHIFT und klicken
Sie dann auf weitere Objekte.

e TAB
Bewegt den Cursor vorwérts zum nichsten Eintrag in der Ubersichtsanzeige.

e  Pfeil nach oben
Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben.

e  Pfeil nach links
Blendet einen aufgefacherten Befehl oder Gruppe aus.

e  Pfeil nach rechts
Blendet einen ausgeblendeten Befehl oder Gruppe ein.

e Alt + Riicktaste
Riickgangig. Macht den zuletzt vorgenommene Anderung wieder riickgangig.

e  SHIFT + RUCKTASTE
Wiederherstellen. Wiederholt die letzte riickgingig gemachte Anderung.

Arbeiten im Befehlsmodus

Der Befehlsmodus erlaubt Ihnen eine Reihe von PC-DMIS-Befehlen im Bearbeitungsfenster einzufiigen oder
zu bearbeiten. Sie arbeiten im Bearbeitungsfenster in einem reinen Textformat. Klicken Sie in der

Symbolleiste Bearbeitungsfenster das Symbol Befehlsmodus oder wahlen Sie den Meneintrag
Ansicht | Befehlsmodus, um das Bearbeitungsfenster in den Befehlsmodus zu versetzen.

Zu den Hauptfunktionen oder -befehlen, die Sie im Bearbeitungsfenster hinzufligen kbnnen, gehéren:

e Abhédngige Elemente
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e Merkmale
e  Statistikdaten

e  Ausrichtung

L4 Gemessene Elemente

e  Messpunkte

e Bewegungsbefehle (Maschine)

e Bewegungsbefehle (Taster)

e  Blechmessungen

e Taster
o Kommentare

e Uberwachungsfelder

e  Ausdriicke
e  Bildschirmkopien
e Globale Befehle

e Tastaturfunktionen des Befehlsmodus

PC-DMIS bietet auRerdem einige Tastaturfunktionen, die Sie im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters
einsetzen kdnnen. Diese werden unter "Tastaturfunktionen im Befehlsmodus" erldutert. Auf die gleiche

Weise kénnen Sie auf etliche Kontextmenieintrage zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste im
Befehlsmodus auf die Befehle klicken. Siehe auch "Kontextmenii 'Befehlsmodus' im Anhang "Verwenden
von Tastaturbefehlen und Kontextmens".

Sie kénnen auch bestimmen, welche Befehle im Befehlsmodus angezeigt werden. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter "Anzeigeoptionen fiir den Befehlsmodus" im Abschnitt "Voreinstellungen".

Abhangige Elemente

In PC-DMIS kénnen Sie bestimmte Elemente aus vorhandenen Elementen erstellen. Weitere Informationen
sowie spezielle Regeln zur Erstellung von abhdngigen Elementen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von
neuen Elementen aus vorhandenen Elementen".

PC-DMIS unterstiitzt das Erstellen von folgenden abhdngigen Elementen:
o PUNKT
® KREIS

e ELLIPSE
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o KUGEL

¢ GERADE

o KEGEL

© ZYLINDER

o EBENE

¢ LANGLOCH

o KURVE

o FLACHE

o ELEMENTSATZ

® GAUSS'SCHER FILTERSATZ
Merkmale

Uber Merkmalsbefehle kénnen Sie Merkmale fiir Elemente erstellen oder das Verhéltnis zwischen
Elementen berechnen. Weitere Informationen zur Berechnung von Merkmalen finden Sie im Abschnitt
"Merkmale fiir Elemente erstellen".

Merkmalformat

Die Daten erscheinen jedoch nur dann im Priifprotokoll, wenn das Merkmal zum Drucken markiert ist. Mit
dem Befehl FORMAT koénnen Sie mehr als ein Merkmalsformat innerhalb einer Messroutine erstellen.
Dadurch haben Sie die Moglichkeit, die Informationen, die in jedem Merkmal, das auf den Befehl FORMAT
folgt, gespeichert sind, ein- bzw. auszublenden.

Angenommen, Sie mochten fir einige Merkmale die Nennwerte nicht ausdrucken, so, wie bei bestimmten
Toleranzzonen, bei denen der Nennwert stets 0 ist. In solchen Fallen kann das Feld NOM ausgeblendet
werden. Weiter unten in der Messroutine kdnnte es jedoch erforderlich werden, die Nennwerte fiir eine
andere Art von Merkmal (wie z. B. Lage oder Position) auszudrucken. Mit dem Befehl FORMAT konnen Sie
diese Vorgdnge steuern.

Mit dem Befehl FORMAT werden standardmaRig alle Spalten und Spaltentiberschriften gedruckt. AuRerdem
wird damit die Statistikdatei XSTATS11.TMP erstellt.

=  Um einen Eintrag auszublenden, bewegen Sie den Mauszeiger tiber ein Feld, und wahlen, sobald
dieses Feld in einen klickbaren Bereich wechselt, auf den leeren Eintrag am Ende der Optionsliste.

= Um einen Eintrag einzublende, geben Sie ihn in das Feld ein und driicken auf die TAB-Taste.

Zum Umschalten zwischen Feldwerten konnen Sie auch F8 oder F7 driicken.
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Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
FORMAT/TEXT,OPTIONEN, ,UBERSCHRIFTEN,SYMBOLE,
;NENNW, TOL ,MESS ,ABW,AUS_TOL, ,

TEXT = Mit diesem Feld wird gesteuert, ob im Befehlsblock des Merkmals zusatzlicher Text erscheint
oder nicht.

UBERSCHRIFTEN = Dieses Feld bestimmt, ob fiir die Merkmale, die auf den Befehl FORMAT folgen,
Uber den Zahlen Spalteniiberschriften angegeben werden.

OPTIONEN = Dieses Feld steuert, ob Optionsfelder angezeigt werden oder nicht. Zu diesen Optionen
gehoren:

GRAF = HierlUber wird eine grafische Analyse des Merkmals ein- oder ausgeblendet.
TEXT = Hierliber wird eine Textanalyse des Merkmals ein- oder ausgeblendet.

MULT = Setzt den Multiplikator fiir Abweichungspfeile und Toleranzzonen, die im Grafikfenster
verwendet werden. Wird nur bei Einstellung von GRAF = JA verwendet.

AUSGABE = Bestimmt, wohin die Merkmalsausgabe gesendet werden soll. Mogliche Optionen:
'Statistik', 'Protokoll', '‘Beide' (sowohl Statistik als auch Protokoll) oder 'Keine'.

ID = Hiermit wird die ID des Merkmals in der Kopfzeile ein- bzw. ausgeblendet

SYMBOL = Dieses Feld steuert, ob Abweichungssymbole gedruckt werden. Es kann zwischen Ein und
Aus umgeschaltet werden. Ein leeres Feld gibt an, dass der Befehl 'ausgeschaltet’ ist.

STABW = Hiermit wird die Standardabweichung des Merkmals ein- bzw. ausgeblendet

NENNW,TOL,MESS,MAXMIN,ABW,AUS_TOL,ABW_WINK = Diese Felder erscheinen nach dem
Semikolon (;). Sie bestimmen, welche Spalten fiir Merkmale, die auf den Befehl FORMAT folgen,
gedruckt werden. Sie kdnnen jede beliebige Kombination dieser Spalten ein- bzw. ausschalten. Sie
kénnen auch in beliebiger Reihenfolge angezeigt werden. Geben Sie einfach den gewiinschten Befehl
in der bendtigten Reihenfolge ein. (Die Reihenfolge wird numerisch im Dialogfeld Parameter
Merkmal eingeblendet.)

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Merkmale fiir Elemente erstellen".
Verfigbare Merkmale

Informationen zum Bearbeiten dieser Merkmale finden Sie in den entsprechenden Themen im Abschnitt
"Merkmale fur Elemente erstellen.

Analyse

Informationen zum Bearbeiten der Analyseinformationen finden Sie im Abschnitt "Einfligen von
Protokollbefehlen".

Statistikdaten
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Informationen zum Einfliigen und Bearbeiten statistischer Daten finden Sie im Abschnitt "Nachverfolgen
statistischer Daten".

Alignment

Mit der Option Ausrichtung konnen Sie ein neues Koordinatensystem erstellen oder abrufen.
Ausrichtungsbefehle

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Ausrichtungsbefehle im Bearbeitungsfenster finden Sie in
den einzelnen Themen im Abschnitt "Erstellen und Verwenden von Ausrichtungen".

CAD gleich Werkstiick

Weitere Informationen zur Nutzung des Befehls CAD gleich Werkstiick im Bearbeitungsfenster finden
Sie unter "Angleichen von CAD an gemessene Werkstlickdaten" im Abschnitt "Erstellen und Verwenden von
Ausrichtungen".

Ausrichtung angleichen

Weitere Informationen zur Nutzung des Befehls "Ausrichtung angleichen" im Bearbeitungsfenster finden Sie
unter "Angleichen einer Ausrichtung" im Abschnitt "Erstellen und Verwenden von Ausrichtungen".

Gemessene Elemente
Sie kénnen Befehle zur Erstellung der folgenden gemessenen Elemente einfiigen:
e  Gemessener Punkt
e Gemessene Gerade
e Gemessene Ebene
e Gemessene Kugel
e Gemessener Zylinder
e  Gemessener Kegel
e Gemessener Kreis

Informationen zu diesen Elementen und zu gemessenen Elementen im Allgemeinen finden Sie im Abschnitt
"Erstellen von gemessenen Elementen".

Messpunkte
Dieser Befehl steuert die Lage fiir tatsachliche Tasterberiihrungen an.
Basismesspunkt

MESSPKT/BASIS,X,y,Zz,1,J,K,X,y,z THEO VERW=JA/NEIN
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Dieses ist das einfachste Messpunktformat. Weitere Informationen finden Sie unter "Befehlsformat" im
Abschnitt "Erstellen von gemessenen Elementen".

Blechmesspunkte
MESSPKT/Typ,X,Y,Z,1,§,K,X,y,Z
Typ = VEKTOR, OBERFLACHE, KANTE, ECKE, WINKEL

Es sind fiinf Arten von Blechmesspunkten verfligbar. Das Softwarepaket fir Blechmessungen muss installiert
sein, damit diese Option zur Verfligung steht. (Siehe "Blechmessungen".)

Hinzufiigen von Messpunktzeilen

Um eine Zeile hinzuzufiigen, setzen Sie den Cursor an die gewtinschte Stelle und driicken die EINGABETASTE.
Beginnen Sie durch Eingabe des Befehls MESSPKT. Driicken Sie die TABULATORTASTE. PC-DMIS fiigt die
neue Zeile abhangig von der Cursorposition ein. Befindet sich der Cursor inmitten eines Befehls, wird eine
neue Zeile unterhalb der aktuellen Zeile erstellt. Wenn der Cursor an einer beliebigen Position innerhalb der
ersten vier Zeilen steht, erstellt PC-DMIS die neue Zeile unmittelbar nach der gemessenen Zeile.

Loschen von Leerzeilen

Um eine Leerzeile zu l6schen, driicken Sie die NACH-UNTEN-TASTE oder die EINGABETASTE. Die Zeile kann
auch markiert und dann geléscht werden. (Siehe "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus".)

Bewegungsbefehle (Maschine)

Die verschiedenen Bewegungsbefehle steuern die Bewegung der Maschine. Mit Ausnahme des Befehls
SCHNELLTASTMODUS werden alle Befehle ausfihrlich in den Themen "Parametereinstellungen:
Registerkarte 'Bewegung' und "Parametereinstellungen: Registerkarte 'Optional Motion' (Optionale
Bewegung)" im Abschnitt "Voreinstellungen" beschrieben.

Modus = MANUELL / CNC

MODUS/MANUELL (oder CNC )

Mit diesem Befehl kénnen Sie zwischen manuellem und CNC-Modus hin- und herschalten.
Vorhalteabstand

ANFAHRWEG/nnn.nnnn

Wobei nnn . nnNnn ein Zahlenwert fur den Abstand ist. Dieser Befehl bestimmt den Abstand von der
theoretischen Messpunktlage, den die Maschine in Messgeschwindigkeit zuriicklegt.

Bewegungsgeschwindigkeit
BEWEG_GESCHW/nnn.nnnn

Wobei nnn.nNNNn ein Zahlenwert fir die Geschwindigkeit ist. Dieser Befehl andert die Punkt-zu-Punkt-
Positioniergeschwindigkeit des KMGs. Je nach dem Status des Kontrollkdstchens Absolute
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Geschwindigkeiten anzeigen auf der Registerkarte Werkstiick/Maschine des Dialogfeldes Setup-Optionen
(Bearbeiten | Einstellungen | Setup) wird dies entweder eine absolute Geschwindigkeit (mm/s) oder ein
Prozentsatz des gesamten Geschwindigkeitspotentials der Maschine sein.

Messgeschwindigkeit
MESSGESCHW/nnn.nnnn

Wobei nnn.nnNNn ein Zahlenwert fir die Geschwindigkeit ist. Dieser Befehl andert die Geschwindigkeit, mit
der das KMG Messpunkte aufnimmt. Je nach dem Status des Kontrollkdstchens Absolute Geschwindigkeiten
anzeigen auf der Registerkarte Werkstiick/Maschine des Dialogfeldes Setup-Optionen (Bearbeiten |
Einstellungen | Setup) wird dies entweder eine absolute Geschwindigkeit (mm/s) oder ein Prozentsatz des
gesamten Geschwindigkeitspotentials der Maschine sein.

Scangeschwindigkeit

SCANGESCHW/nnn.nnnn

Wobei nnn.nNnNnNn ein Zahlenwert fir die Geschwindigkeit ist. Dieser Befehl andert die Geschwindigkeit, mit
der das KMG das Werkstlick abtastet. Je nach dem Status des Kontrollkdstchens Absolute
Geschwindigkeiten anzeigen auf der Registerkarte Werkstiick/Maschine des Dialogfeldes Setup-Optionen
(Bearbeiten | Einstellungen | Setup) wird dies entweder eine absolute Geschwindigkeit (mm/s) oder ein
Prozentsatz des gesamten Geschwindigkeitspotentials der Maschine sein.

Ruckfahrweg
RUCKFAHRWEG/nnn .nnnn

Wobei nnn.nNNnN ein Zahlenwert fir den Abstand ist. Dieser Befehl bestimmt den Abstand, den die
Maschine von der aktuellen Messpunktposition in Messgeschwindigkeit zuriickfahrt, bevor sie in die
Bewegungsgeschwindigkeit wechselt.

Hinweis: Bei einigen Steuereinheiten wird der Vorgang "Riickfahrweg" nicht automatisch durchgefiihrt. In
solchen Fallen wird von PC-DMIS die Riickfahrbewegung veranlasst und der Abstand basiert auf der Distanz
zwischen Kugeloberflache und theoretischer Messpunktposition. Wenn die Riickfahrbewegung von der
Steuereinheit durchgefiihrt wird, kann der Abstand entweder von der Kugeloberflache oder von der
Kugelmitte entweder zur theoretischen oder zur gemessenen Messpunktposition berechnet werden, je
nachdem, welche Steuereinheit gerade verwendet wird.

Prufabstand
PRUF/nnn.nnnn,p.pp

Dieser Befehl bestimmt den Abstand hinter der theoretischen Messpunktposition in Zoll oder Millimeter
(abhangig vom MaRsystem, das urspriinglich fiir die Messroutine eingerichtet wurde), in dem die Maschine
so lange nach der Flache weitersucht, bis sie feststellt, dass keine Flache vorhanden ist.

nnn.nnnn:
Stellt den Prifabstand dar
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p-pp:

Stellt den Prozentsatz des gesamten Priifabstandes, um den sich PC-DMIS bei Durchfiihrung einer
Elementsuche bewegt, dar. Der Standardwert 1 entspricht 100% des Prifabstandes. Es gilt also:
0,1=10%, 0,2=20%, 0,3=30% etc. Dies funktioniert nur bei Elementsuchvorgéngen.

e Wenn PC-DMIS innerhalb des angegebenen Priifabstandes eine Oberflache findet, wird ein
Messpunkt aufgenommen.

e Wird keine Flache gefunden, zeigt PC-DMIS in einer Fehlermeldung an, dass ein unerwartetes Ende
der Bewegung festgestellt wurde.

Beispiel: Wenn 8 mm als Priifabstand eingegeben werden, fahrt PC-DMIS 8 mm Uber die
theoretische Oberflache hinaus und sucht nach einer Oberflache zum Aufnehmen des Messpunkits.

Weitere Informationen finden Sie unter "Priifabstand"” im Abschnitt "Voreinstellungen".
Verwenden des Schnelltastmodus

Mit dem MenUeintrag Einfligen | Parameterdnderung | Taster | Schnelltast-Modus kdnnen Sie einen
SCHNELLTASTMODUS/AUS-Befehl in das Bearbeitungsfenster einfligen. Nachdem Sie den Befehl
eingefligt haben, kdnnen Sie den Schnelltastmodus aktivieren, indem Sie AUS markieren und die Taste F8
driicken, um auf EIN umzuschalten.

Dieser Tastmodus betrifft analoge Scan-Taster bei der Aufnahme einzelner Messpunkte und kommt weniger
beim Scannen zum Einsatz. Ist der Befehl auf EIN gesetzt, wird die fiir die Aufnahme einzelner Messpunkte
erforderliche Zeit deutlich verringert. Am deutlichsten ist die Zeitersparnis beim Riickzug des Tasters vom
Werkstick.

Hinweis: Dieser Befehl funktioniert nur bei analogen Scan-Tastern auf bestimmten Maschinentypen. Wenn
Sie den Befehl in eine Messroutine einfliigen, der Modus jedoch nicht von Ihrer Maschine oder lhrem
Tastertyp unterstiitzt wird, zeigt der Befehl keine Wirkung.

Bewegungsbefehle (Taster)

Mit den unten aufgefiihrten Befehlen kénnen Sie die Tasterbewegungen zwischen den Messpunkten
andern.

BEWEGEN/PUNKT

BEWEGEN/ INKREMENT
BEWEGEN/SI1CHERHE I TSEBENE
BEWEGEN/KREISF
BEWEGEN/SYNC
BEWEGEN/DURCHLAUF

BEWEGEN/DREHT I SCH
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BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE
Diese Befehle sind im Abschnitt "Einfiigen von Bewegungsbefehlen" beschrieben.
Blechmessungen

Blechmessungen, auch als "Auto Elemente" bezeichnet, sind nur als Zusatzoption zum Grundpaket der PC-
DMIS-Software fir geometrische Bemessungen verfiigbar. (Siehe den Abschnitt "Erstellen von
AutoElementen".) Diese Option bietet mehrere alternative Méglichkeiten zur Aufnahme von Messpunkten.
Die verschiedenen Blechfunktionen sind unten aufgefiihrt. Die Werte Anzahl der Messpunkte,
Reihenanzahl, Abstand und Einzug kénnen ggf. aktualisiert werden. Die erforderliche Mindestanzahl
wird als Standard angegeben.

Es stehen die folgenden Blechmessungen zur Verfligung:
e  Auto Vektorpunkt
e Auto Gerade
e Auto Ebene
e Auto Kreis
e Auto Ellipse
e Auto Kerbe
e Auto Langloch
e Auto Winkelpunkt
e Auto Eckpunkt
e  Auto Kantenpunkt
e  Auto Extrempunkt
e Auto Flachenpunkt
e Auto Rechteckloch
e Auto Zylinder
e Auto Kegel
e Auto Kugel
Symbolleiste

Mit den folgenden Befehlen kénnen Sie auf Optionen zugreifen, die sich auf den Taster auswirken. Sie
kénnen mit diesen Befehlen die aktive Tastspitze einer Tastergruppe oder die Position eines sich drehenden
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Tastkopfes andern. AuRerdem kann die Option "Tasterkompensation" je nach Bedarf ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

Taster laden

TASTERLADEN/<Tastername>

Im Befehl "Taster laden" stellt der <Tastername> ein vom Benutzer editierbares Feld dar, (iber das Sie eine
Datei mit kalibrierten Tastspitzen, die innerhalb der Messroutine verwendet werden sollen, laden kénnen.
Mit dem Befehl TASTERLADEN/TESASTAR wird beispielsweise ein Taster namens TESASTAR geladen.

Tasterkompensation

TASTERKOMP/EIN (oder AUS)

Mit dem Befehl TASTERKOMP kdnnen Sie die Tasterkompensation ein- bzw. ausschalten. Die
Tasterkompensation ist dann EINgeschaltet, wenn der Befehl im Bearbeitungsfenster angezeigt wird.

Lesepunkt

E_ID= ELEM/ PUNKT, TOG1
NENN/ %X, Vv, z, 1, j, kK
MESS/ X, V¥, z, i, j, kK
LESEPUNKT

Der Befehl "Lesepunkt" erstellt ein Punktelement an der aktuellen Tasterposition. PC-DMIS speichert dann
die Werte des gelesenen Punktes.

Achtung: Wenn Sie diese Art von Punktelement im Offline-Betrieb ausfiihren und das Element einem Befehl
MODUS/MANUELL folgt, dann werden der theoretische Vektor und die theoretische Position auf den
gemessenen Vektor und die gemessene Position kopiert. Ansonsten kommt der Wert aus der aktuellen
Tasterposition.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Erstellen eines Lesepunktes an der Tasterposition" im
Abschnitt "Erstellen von benutzerdefinierten Elementen".

Tastspitze
Der Tastspitzenbefehl veranlasst PC-DMIS, die angegebene Tastspitze zu verwenden.
TASTSPITZE/T1A0BO, SCHAFTIJK=0, 0, 1, WINKEL=0

SCHAFT I JK ist einfach eine andere Vektorform zur Angabe der A- und B-Winkel fur die
Tastspitze.

WINKEL gibt den Winkel an, mit dem die Tastspitzenmatrix um den Schaftvektor gedreht
wird.

Kommentare
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Mit dieser Option kdnnen Sie Kommentare wahrend der Ausfiihrung der Messroutine anzeigen oder an das
Priifprotokoll senden. Diese Kommentare werden mit der Menioption Einfligen | Protokollbefehl |
Kommentar erstellt. Mit der Option Kommentare einblenden kénnen Sie innerhalb des
Bearbeitungsfensters Bedienerhinweise und Kommentare im Prifprotokoll hinzufiigen, bearbeiten oder
I6schen. Der Befehl KOMMENTAR kann zwischen den Optionen BEDIENER, PROTOKOLL, JANEIN, $3$,
EINGABE und ANZE I GE umgeschaltet werden.

Achtung: Bei der Eingabe von Kommentartext direkt in das Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus,
interpretiert PC-DMIS das erste Driicken auf die EINGABEtaste als eine zuséatzliche Textzeile in Ihrem
Kommentar. Wenn Sie einen neuen Befehl hinter lhrem Kommentar eingeben mochten, driicken Sie am
Ende des Kommentartextes zweimal die EINGABEtaste.

Wenn Sie eine Messroutine 6ffnen, die von einer spateren Version in die aktuelle Version gespeichert
wurde, werden alle Befehle, die nicht von der aktuellen Version unterstitzt werden, als DOC-Kommentare
angezeigt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfligen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".

Operator

Mit dieser Option wird wahrend der Ausfihrung der Messroutine Text an das Priifprotokoll gesendet. Geben
Sie den Befehl KOMMENTAR/BEDIENER an die gewlinschte Stelle im Bearbeitungsfenster ein. Geben Sie
den gewiinschten, fiir den Bediener anzuzeigenden Text im Tasteranzeigefenster ein und driicken Sie dann
die Eingabetaste. Sie kénnen auf diese Option zugreifen, indem Sie aus der Meniileiste die Option Einfiigen

| Protokollbefehl | Kommentar auswahlen, um das Dialogfeld Kommentar einzublenden. Klicken Sie auf die
Option Bediener.

Wenn der Bediener die Messroutine mit diesem Befehl ausfiihrt, dann wird in einem Meldungsfeld der
Kommentar fur den Bediener eingeblendet.

Wenn Sie die Taste F9 driicken, wahrend sich der Cursor in einer KOMMENTAR/BED I ENER-Befehlszeile
befindet, erscheint das Dialogfeld Kommentare, in dem Sie die angezeigte Meldung dndern kdnnen.

Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN, Vol lbild=JA,
Kommentartext

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfiigen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".

Protokoll

Mit dieser Option wird wahrend der Ausfihrung der Messroutine Text an das Priifprotokoll gesendet. Geben
Sie den Befehl KOMMENTAR/PROT an die gewtinschte Stelle im Bearbeitungsfenster ein. Geben Sie den
gewlnschten Text ein und driicken Sie die Eingabetaste. Sie konnen auf diese Option zugreifen, indem Sie
aus der Meniileiste die Option Einfiigen | Protokollbefehl | Kommentar auswéahlen, um das Dialogfeld
Kommentar einzublenden. Wahlen Sie dann Protokoll aus.
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Wenn der Bediener die Messroutine ausfiihrt, werden diese Meldungen wahrend der Ausfiihrung nicht
angezeigt. Sie werden jedoch an das Priifprotokoll gesendet.

Wenn Sie die Taste F9 driicken, wahrend sich der Cursor in einer KOMMENTAR/PROT-Befehlszeile befindet,
erscheint das Dialogfeld Kommentare, in dem Sie die angezeigte Meldung dndern kdnnen.

Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
KOMMENTAR/PROT,
Kommentartext

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfligen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".

Eingabe

Mit dieser Option kdnnen Sie, ahnlich wie mit der Option Bediener, wahrend der Ausfiihrung einer
Messroutine Text anzeigen. Zuséatzlich zur Anzeige einer Meldung erscheint ein Kommentaarfeld, in das der
Bediener Angaben, die dann ins Prifprotokoll geschrieben werden, eingeben kann.

Geben Sie den Befehl KOMMENTAR/E INGABE an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster ein. Geben
Sie den gewiinschten Text ein. Der Eingabe des Bedieners wird die Kommentar-ID zugewiesen, sodass in
Ausdricken auf sie Bezug genommen werden kann (z. B. K1.EINGABE ).

Sie kdnnen auf diese Option zugreifen, indem Sie aus der Menlileiste die Option Einfligen | Protokollbefehl
| Kommentar der Menileiste auswahlen, um das Dialogfeld Kommentar einzublenden. Wahlen Sie dann
Protokoll aus.

Wenn Sie die Taste F9 driicken, wihrend sich der Cursor in einer KOMMENTAR/ZE INGABE-Befehlszeile
befindet, erscheint das Dialogfeld Kommentare, in dem Sie die angezeigte Meldung andern koénnen.

Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
Kommentar-1D = KOMMENTAR/EINGABE,NEIN,Vollbild=NEIN,
Kommentartext

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfigen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".

$$ (Dokumentation)

Mit dieser Option kdnnen Sie Text (Programmierer-Kommentare) zur internen Messroutine hinzufligen.
Dieser Text wird wahrend der Ausfiihrung der Messroutine nicht angezeigt. Visuell wird bei diesem Befehl
nicht die sonst Ubliche Voranstellung KOMMENTAR vorgenommen. Zweck dieser Option ist, dass sich der
Kommentar im Bearbeitungsfenster abhebt.

Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:

$$ NEIN,
Kommentartext

So geben Sie einen Programmierer-Kommentar (Dokumentation) direkt in das Bearbeitungsfenster ein:
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1. Geben Sie KOMMENTAR ein und driicken Sie die Tabulatortaste. PC-DMIS markiert das
BEDIENERfeld.

2. Geben Sie S$ ein und driicken Sie die TABULATOR- oder EINGABE-Taste.

Sie kdnnen auf diese Option zugreifen, indem Sie aus der Menlileiste die Option Einfiigen | Protokollbefehl
| Kommentar der Mentleiste auswahlen, um das Dialogfeld Kommentar einzublenden. Wahlen Sie dann
Dokument aus.

Wenn Sie eine Messroutine 6ffnen, das von einer spateren Version in die aktuelle Version gespeichert
wurde, werden alle Befehle, die nicht von der aktuellen Version unterstitzt werden, als DOC-Kommentare
angezeigt. Siehe auch "Speichern unter" im Abschnitt "Verwenden von grundlegenden Dateioptionen".

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfigen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".

Ja / Nein

Uber diese Option wird wihrend der Ausfithrung der Messroutine ein Meldungsfeld mit einer Frage und den
Schaltflachen JA / NEIN eingeblendet. Geben Sie den Befehl KOMMENTAR/JANEIN an die gewlinschte
Stelle im Bearbeitungsfenster ein. Geben Sie die gewiinschte, fiir den Bediener anzuzeigende Frage ein und
driicken Sie dann die Eingabetaste. Sie kénnen auf diese Option zugreifen, indem Sie aus der Meniileiste die
Option Einfiigen | Protokollbefehl | Kommentar der Meniileiste auswahlen, um das Dialogfeld Kommentar
einzublenden. Wihlen Sie daraufhin Ja / Nein.

Die Antwort auf die JA / NEIN-Frage erscheint in der Messroutine. Der Text "JA" bzw. "NEIN" wird der
Kommentar-ID zugewiesen, auf die Sie in Ausdriicken Bezug nehmen kénnen (z. B.: K1.EINGABE).

Befehlszeile im Bearbeitungsfenster
Kommentar-ID = KOMMENTAR/JANEIN,NEIN,Vollbild=NEIN,
Kommentartext

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfigen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfugen von Protokollbefehlen".

Ergebnisanzeigen

Mit dieser Option kdnnen Sie wahrend der Ausfiihrung der Messroutine Text im Taster-Anzeigefenster
anzeigen. Geben Sie den Kommentar KOMMENTAR/ANZE I GE an der gewiinschten Stelle im
Bearbeitungsfenster ein. Geben Sie den gewlinschten, anzuzeigenden Text im Tasteranzeigefenster ein und
driicken Sie dann die Eingabetaste. Sie kénnen auf diese Option zugreifen, indem Sie aus der Meniileiste die
Option Einfligen | Protokollbefehl | Kommentar auswahlen, um das Dialogfeld Kommentar einzublenden.
Waibhlen Sie daraufhin Anezige aus.

Wenn Sie die Taste F9 driicken, wahrend sich der Cursor in einer KOMMENTAR/ANZE I GE-Befehlszeile
befindet, erscheint das Dialogfeld Kommentare, in dem Sie die angezeigte Meldung dndern kénnen.

Die im Bearbeitungsfenster fiir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
KOMMENTAR/ANZEIGE,
Kommentartext
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Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfigen von Programmiererkommentaren" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".
Uberwachungsfelder

Mit der Option Uberwachungsfeld kénnen Sie im Bearbeitungsfenster Uberwachungsfelder einrichten.
Diese Informationen sind fiir die STATISTIK-Datenbank nitzlich (siehe Datei XSTATS11.TMP). Der Name und
der aktuelle Wert des Feldes konnen im Bearbeitungsfenster gedndert werden. Markieren Sie hierzu das zu
andernde Feld und geben Sie einen neuen Wert ein.

Um das Dialogfeld Uberwachungsfeld einzublenden, wihlen Sie die Meniioption Einfligen | Statistik-
Befehl | Uberwachungsfeld aus.

Die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
UBERWACHUNGSFELD/Feldname: Wert

Feldname = Zeichenfolge, die den Namen des Uberwachungsfeldes darstellt. Der Feldname ist auf
eine Lange von hochstens 15 Zeichen begrenzt.

Wert = der aktuelle Wert des Uberwachungsfeldes. Der Wert darf héchstens aus 15 Zeichen
bestehen.

Ausdriicke

In die meisten editierbaren Felder von PC-DMIS kdnnen Ausdriicke eingefligt werden. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt "Verwenden von Ausdriicken und Variablen".

Bildschirmkopien

Sie kdnnen einen Befehl ANZEIGE/METADATEI einfligen, um Bildschirmkopien des Grafikfensters in das
Protokoll einzufiigen. Informationen hierzu finden Sie unter "Einfligen von Bildschirmkopien" im Abschnitt
"Einfligen von Protokollbefehlen".

Globale Befehle

Die nachstehende Tabelle enthalt die Liste der globalen Befehle, die im Bearbeitungsfenster zur Verfligung
stehen. Sie kénnen diese Befehle zwar nicht dndern, im Bearbeitungsfenster jedoch die Nebenbefehle zu
diesen Hauptbefehlen auswahlen.

So wahlen Sie die Nebenbefehle aus:
1. Setzen Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster auf einen Nebenbefehl.
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste.
3. F7 oder F8 driicken. Dadurch kénnen Sie zwischen den verfiigbaren Optionen umschalten.

Diese Liste dient als umfassende Ubersicht der Befehle, die einer Messroutine hinzugefiigt werden kénnen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den einzelnen Abschnitten.

Hinweis: PC-DMIS unterstitzt in den Zeilen des Bearbeitungsfensters maximal 280 Zeichen.
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HAUPTBEFEHL NEBENBEFEHL
2DWINKEL (siehe "Merkmal "Winkel" erstellen") A
2DABSTAND (siehe "Merkmal "Abstand" erstellen") M
3DWINKEL (siehe "Merkmal "Winkel" erstellen") A
3DABSTAND (siehe "Merkmal "Abstand" erstellen") M

AUSRICHTUNG (siehe "Erstellen und Verwenden von
Ausrichtungen")

BE2D, BE3D, WIEDERH, EBENE, DREHEN,
UBERTR, VERSATZ_DREHEN, UBERTRVERSATZ,
AUFRUFEN, AUFRUFEN_EXTERN

NEIGUNG (siehe "Merkmal "Neigung" erstellen")

M

ANALYSEANSICHT (siehe "Analyse")

ARRAY_INDIZES (siehe "Arrays")

ZUWEISEN (siehe "Verwenden von Variablen mit
Ausdricken")

ANHANGEN (siehe "IDs fiir Elemente innerhalb von
Unterprogrammen, BASIC-Scripts oder externen
Messroutinen")

AUTO (siehe "Blechmessungen")

VEKTORPUNKT, FLACHENPUNKT,
KANTENPUNKT, ECKPUNKT, WINKELPUNKT,
EXTREMPUNKT, KUGEL, KREIS, ZYLINDER,
RECHTECKLOCH, LANGLOCH, KEGEL, ELLIPSE,
KERBE, KEGEL

AUTO_AUSLOSER (siehe "Parametereinstellungen:
Registerkarte 'Taster-Trigger Optionen'"')

CAD GLEICH WERKSTUCK (siehe "CAD gleich
Werkstick")

BERECHNUNG

AUFR_UNTERPROG (siehe "Aufrufen eines
Unterprogramms")

CASE (siehe "Case / End Case")
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PRUFEN (siehe "Priifabstand")

SICHERHEITSEBENE (siehe "Parametereinstellungen:
Registerkarte 'Sich.-Ebene'")

"ARBEITSEBENENWERT"

KLEMMWERT (siehe "Klemmwert")

132SPALTE (siehe "Merkmale")

KOMMENTAR (siehe "Kommentare")

BEDIENER, PROTOKOLL

KONZENTRIZITAT (siehe "Merkmal "Konzentrizitat"
erstellen")

M

ABHGG (siehe "Abhidngige Elemente")

KREIS, KEGEL, KURVE, ZYLINDER, ELLIPSE, LINIE,
EBENE, PUNKT, GRUPPE, OBERFLACHE, KUGEL

RUNDHEIT (siehe "Merkmal "Rundheit" erstellen")

ZYLINDRIZITAT (siehe "Merkmal "Zylindrizitat"
erstellen")

DEFAULT_CASE (siehe "Default Case / End Default
Case")

ANZEIGE (siehe "Bildschirmkopien")

METADATEI

DO (siehe "Do / Until")

ELSE (siehe "Else / End Else")

END_ELSEIF (siehe "Else If / End Else If")

ELSE_IF (siehe "Else If / End Else If")

END_CASE (siehe "Case / End Case")

END_DEFAULTCASE (siehe "Default Case / End Default
Case")

END_ELSE (siehe "Else / End Else")

END_IF (siehe "If / End If")
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END_SELECT (siehe "Select / End Select")

END WHILE (siehe "While / End While")

ENDE_UNTERPROG (siehe "Verzweigung bei
Unterprogrammen")

ANGLEICHEN (siehe "Ausrichtung angleichen")

EXTERNERBEFEHL (siehe "Einfligen eines externen
Objekts")

DATEI (siehe "Verwenden der Datei-Eingabe/-Ausgabe")

OFFNEN, VERSCHIEBEN, VORHANDEN,
DIALOGFENSTER, LOSCHEN, KOPIEREN,
SCHLIESSEN, ZEICH_SCHREIB, BLOCK_SCHREIB,
ZEILE_SCHREIB, POS_SPEICHERN, RUCKLAUF,
POS_AUFRUFEN, LESEN_BIS, ZEICH_LESEN,
BLOCK_LESEN, ZEILE_LESEN

EBENHEIT (siehe "Merkmal "Ebenheit" erstellen")

M

FLY (siehe "Bereich 'KMG"')

VORSCHUB (siehe "Einfligen eines
Seitenvorschubbefehls").

FORMAT (siehe "Merkmalformat")

UBERSCHRIFTEN,STAT

SPALTMASS (siehe "Merkmal "Lage" erstellen")

EIN

BENUTZERDEFINIERT (siehe "Erstellen eines
benutzerdefinierten Elements")

PUNKT, EBENE, KEINS, LINIE, ZYLINDER, KEGEL,
KREIS, RECHTECKLOCH, KUGEL, LANGLOCH

GOTO (siehe "Springen zu einer Sprungmarke")

MESSPKT (siehe "Messpunkte")

BASIS, WINKEL, VEKTOR, OBERFLACHE, KANTE,
ECKE

IF (siehe "If / End If")

EINGABEWERT (siehe "Merkmal mit Hilfe von
Tastatureingaben erstellen")

SPRUNGMARKE (siehe "Erstellen von Etiketten")
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LEITZ_TASTER

TASTERLADEN (siehe "Taster laden")

"DATEINAME"

LAGE (siehe "Merkmal "Lage" erstellen")

A,D, M, PA,PR,R, T, X,Y,Z

SCHLEIFE (siehe "Erstellen einer Schleife")

ANFANG, ENDE

MESS (siehe "Gemessene Elemente")

KREIS, KEGEL, KURVE, ZYLINDER, LINIE, EBENE,
PUNKT, GRUPPE, LANGLOCH, KUGEL

MODUS (siehe "Symbolleiste "Tastermodus"")

CNC, MANUELL

BEWEGEN (siehe "Bewegungsbefehle")

PUNKT, DREHTISCH, KREISFORMIG,
SICHERHEITSEBENE, INKREMENT, DSE (X,Y,Z)

BEWEG_GESCHW (siehe "Bewegungsgeschwindigkeit")

in % der Gesamt-Maschinengeschwindigkeit

BEI_FEHLER (siehe "Verzweigen bei einem Fehler")

UNERWARTETER_MESSPKT, TASTER_VERFEHLG

OPTIONMOTION (OPT_BEWEGUNG) (siehe
"Parametereinstellungen: Registerkarte 'Analoge
Taster"')

PARALLELITAT (siehe "Merkmal "Parallelitat" erstellen")

M

PD

RECHTWINKLIGKEIT (siehe "Merkmal "Rechtwinkligkeit"
erstellen")

M

POSITION (siehe "Merkmal "Position" erstellen")

A,D, M, PA,PR,R, T,V,X,Y, Z

ANFAHRWEG (siehe "Vorhalteabstand") "Abstand"
TASTERKOMP (siehe "Tasterkompensation") "EIN, AUS"
PROFIL (siehe "Merkmal "Flachenprofil" oder

"Linienprofil" erstellen")

ROUTINE ENDE

"beendet die Messroutine an der Position des
Befehls"
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LESEPUNKT (siehe "Lesepunkt")

"XYZ-Wert der Tasterlage"

AUFRUFEN (siehe "Aufrufen einer vorhandenen
Ausrichtung")

ANSICHT, AUSRICHTUNG (INTERN/EXTERN)

RUCKFAHRWERG (siehe "Riickfahrweg") "Abstand"
NURBUND (siehe "Lageoptionen") EIN, AUS
RMESS (siehe "Einrichten einer relativen Messung

(RMESS)")

RS

RT

LAUF (siehe "Merkmale "Gesamtlauf" oder "Rundlauf' M
erstellen")

S

SPEICHERN (siehe "Speichern einer Ausrichtung")

AUSRICHTUNG

SCANGESCHW (siehe "Scangeschwindigkeit %")

in % der Gesamt-Maschinengeschwindigkeit

SKRIPT (siehe "Einfliigen von BASIC-Skripts")

AUSWAHLEN (siehe "Select / End Select")

STAT (siehe unter "Nachverfolgen statistischer Daten") [EIN, AUS
GERADHEIT (siehe "Merkmal "Geradheit" erstellen") M
UNTERPROGRAMM (siehe "Verzweigen bei

Unterprogrammen")

TASTSPITZE (siehe "Tastspitze") "Dateiname"

TEMPKOMP (siehe "Temperaturkompensation")

MESSGESCHW (siehe "Messgeschwindigkeit %")

"in % der Gesamt-Maschinengeschwindigkeit"

UBERWACHUNGSFELD (siehe "Uberwachungsfelder")

(Feldname : Wert)
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UNTIL (siehe "Do / Until")

WHILE (siehe "While / End While")

ARBEITSEBENE (siehe "Liste "Arbeitsebene"") OBEN, HINTEN, UNTEN, VORNE, LINKS, RECHTS

Tastaturfunktionen des Befehlsmodus

Die folgende Liste flihrt die verschiedenen Tastaturfunktionen auf, die im Befehlsmodus des
Bearbeitungsfensters verfiigbar sind.

e ALT+F3
Blendet das Dialogfeld Suchen ein.

e  SHIFT + TAB oder STRG + Linker Pfeil
Bewegt den Cursor riickwarts zum letzten benutzereditierbaren Feld.

e STRG
Wenn Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster an die Position eines bestimmten Elements setzen
mochten, klicken Sie im Grafikfenster bei gedriickt gehaltener STRG-Taste auf das entsprechende
Element. Halten Sie STRG gedriickt und Doppelklicken Sie auf ein Element, um das gesamte
Element auszuwahlen.

e STRG+A
Damit werden alle Textelemente im Bearbeitungsfenster markiert und hervorgehoben.

e STR+C
Kopiert Text oder Objekte in die Zwischenablage. Wenn der Text eines einzelnen Felds markiert ist,
wird dieser Text in die Zwischenablage kopiert. Wenn mehr als ein Feld markiert ist, wird das
gesamte Objekt in die Zwischenablage kopiert.

e STRG+E
FUhrt ausgewdhlte Elemente (oder das Element, an dem sich der Cursor befindet) aus.

e STRG+END
Bewegt den Cursor an das Ende der Messroutine.

e STRG+TAB
Minimiert das Bearbeitungsfenster oder stellt dessen OriginalgroRe wieder her.

e STRG + Home
Bewegt den Cursor an den Anfang der Messroutine.

e STRG + Bild runter
Bewegt den Cursor an das Ende der Datei.

e STR+ Bild hoch
Bewegt den Cursor an den Anfang der Datei.
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STRG +Q
Blendet das Dialogfeld Ausfiihren ein, in dem Sie die Messroutine ausfiihren kénnen.

STRG+T
Weist dem ausgewahlten aktiven Messarm den aktuellen Befehl zu.

STRG +V

Flgt den Inhalt der Zwischenablage an der Einfligemarke ein. Wenn nur Text kopiert wurde,
versucht PC-DMIS, den Text einzufligen. Wenn ein komplettes Objekt in die Zwischenablage kopiert
wurde, versucht PC-DMIS, das gesamte Objekt einzufligen. Wenn die Einfligemarke im zweiten Fall
im Bearbeitungsfenster in der ersten Spalte der ersten Zeile eines Befehls steht, wird das Objekt
aus der Zwischenablage vor diesem Objekt eingefiigt. In allen anderen Fallen wird hinter dem
Objekt eingefiigt.

STRG + X
Schneidet markierte Zeichen aus.

STRG +Y
Zeigt das Dialogfeld Ausfiihren an und setzt eine unterbrochene Ausfiihrung wieder fort.

ENTF oder RUCKTASTE
Loscht alle markierten Zeichen. Wenn nichts markiert ist, funktionieren beide Tastaturbefehle wie
in einem gewdhnlichen Editor.

Doppelklick
Hebt das Feld, auf dem sich der Cursor befindet hervor und macht es editierbar.

Pfeil nach unten
Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten.

F1
Das entsprechende Hilfethema fir den Befehl wird eingeblendet.

F2
Fligt einen Ausdruck ein.

F3
Markiert ein Element zur Ausfihrung. Es konnen mehrere Elemente gleichzeitig markiert werden,
wenn die gewlinschten Elemente vor der Auswahl dieses Befehls hervorgehoben wurden.

Fa
Druckt den gesamten Inhalt des Bearbeitungsfensters.

F5
Offnet das Dialogfeld Setup-Optionen.

F6
Offnet das Dialogfeld Alle Schriftarten andern.
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F7

Befindet sich der Cursor in einem Umschaltfeld, schaltet diese Taste den Eintrag im Feld vorwarts
zum nachsten alphabetischen Eintrag in der Liste der zuldssigen Eintrage. Wenn das Ende der
zuldssigen Eintrage erreicht ist, springt der Zyklus an den Anfang der Liste.

F8

Befindet sich der Cursor in einem Umschaltfeld, schaltet diese Taste den Eintrag im Feld riickwarts
zum letzten alphabetischen Eintrag in der Liste der zuldssigen Eintrage. Wenn der Anfang der
zuldssigen Eintrage erreicht ist, springt der Zyklus an das Ende der Liste.

F9
Offnet das Dialogfeld fiir den Befehl, auf dem sich der Cursor gerade befindet.

F10
Offnet das Dialogfeld Parametereinstellungen.

F12
Offnet das Dialogfeld Aufspannung einrichten.

Pfeil nach links
Bewegt den Cursor ein Zeichen nach links.

Bild runter
Bewegt den Cursor eine Seite nach unten.

Bild hoch
Bewegt den Cursor eine Seite nach oben.

Pfeil nach rechts
Bewegt den Cursor ein Zeichen nach rechts.

SHIFT

Wenn Sie SHIFT gedrickt halten und dabei eine Pfeiltaste betatigen, wird der Text markiert, wenn
sich der Cursor bewegt. Mit gedriicktem SHIFT und Doppelklick auf einen Anfangs- oder
Startelement wird der gesamte Befehlsblock markiert.

SHIFT + F10
Blendet das Dialogfeld Springe zu ein.

TAB + STRG + Pfeil nach rechts
Bewegt den Cursor vorwarts zum nachsten benutzereditierbaren Feld.

Pfeil nach oben
Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben.

- (minus-Taste) oder ALT + -
Entfernt den letzten Messpunkt aus dem Messpunktpuffer.
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e END
PC-DMIS fligt das gemessene Element in die Messroutine ein.

Arbeiten im DMIS-Modus

Durch Auswahl des Symbols DMIS-Modus werden die Befehle des Bearbeitungsfensters im DMIS-Format
angezeigt. Das bedeutet, dass Sie die DMIS-Syntax dazu verwenden kénnen, Messroutinen zu bearbeiten.

Klicken Sie in der Symbolleiste "Bearbeitungsfenster" das Symbol DMIS-Modus @ oder wahlen Sie den
Meniieintrag Ansicht | DMIS-Modus, um das Bearbeitungsfenster in den DMIS-Modus zu versetzen.

Die meisten Befehle und Elemente, die Sie Messroutinen im Befehlsmodus hinzufligen kénnen, kdnnen auch
im DMIS-Modus hinzugefiigt werden. Informationen zum Einfligen oder Bearbeiten von Befehlen im DMIS-
Modus finden Sie unter "Basiskonzepte".

Informationen tGiber DMIS finden Sie unter der Adresse http://www.dmis.com.

Kopieren und Einfigen von Parametern

Die Funktionen "Parameter kopieren" und "Parameter einfligen" unterstiitzen Sie beim kopieren von einem
Element oder Merkmal und dem anschlieRenden Einfligen in ein anderes Element oder Merkmal im
Bearbeitungsfenster. Beispielweise kann Folgendes kopiert und eingefligt werden:

o Elementparameter wie ANZPKTE und TIEFE
e  Merkmalsparameter wie AUSGABE, TEXT und Toleranzen

Theoretische Werte, grundlegende Messpunktwerte und Vektorkomponenten-Werte sind keine Parameter;
sie konnen daher nicht kopiert und eingefligt werden.

Kopieren eines Parameters

1. Verwenden Sie zur Auswahl des(r) Parameter(s), den(ie) Sie kopieren mochten, eine der folgenden
Methoden:

e Um einen einzigen Parameter auszuwahlen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf den
Parameter oder markieren ihn. Zum Beispiel:
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Befehlsmodus
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Ubersichtsmodus

(]

Um mehrere, fortlaufende Parameter fir ein einziges Element auszuwahlen, klicken Sie auf
den ersten Parameter und ziehen dann die Maus, wahrend Sie die Maustaste gedriickt
halten. Zum Beispiel:
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Befehlsmodus

e Um ein gesamtes Element auszuwdhlen und alle Paramter dieses Elements zu kopieren,
halten Sie die STRG-Taste gedriickt und ziehen dann die Maus. Zum Beispiel:

Befehlsmodus

RES)cIre = CIRcLs (CONTACT)|

LI i N T ———

Ubersicht

2. Verwenden Sie zur Auswahl des(r) Parameter(s), den(ie) Sie kopieren méchten, eine der folgenden
Methoden:

e  Driicken Sie STRG+ALT+C.

e  Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie die Option Parameter kopieren im
Kontextmendi aus.
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e Waihlen Sie Bearbeiten | Parameter kopieren.

Einfligen von Parameter

1. Verwenden Sie zur Auswahl des Elements und zum Einfligen des(r) kopierten Parameter(s) eine der
folgenden Methoden aus:

e Um ein einzelnes Element auszuwahlen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem
Element oder Merkmal.

e Um mehrere, fortlaufende Parameter fiir ein einziges Element auszuwahlen, klicken Sie auf
den ersten Parameter und ziehen dann die Maus, wahrend Sie die Maustaste gedriickt
halten. Zum Beispiel:

STEAD CONTACT A CIRCLE/ DEFAULT  CARTERIAN . TI

Befehlsmodus

e Um mehrere, nicht fortlaufende Elemente auszuwahlen, klicken Sie auf eine beliebige
Stelle auf dem Element und halten dann die STRG-Taste gedriickt, wahrend Sie auf jedes
nicht-fortlaufende Element klicken. Zum Beispiel:
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Befehlsmodus

2. Verwenden Sie zur Auswahl des(r) Parameter(s), den(ie) Sie einfligen mochten, eine der folgenden
Methoden:

e  Driicken Sie STRG+ALT+V.

e  Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie die Option Parameter einfiigen im
Kontextmenu aus.

e Waihlen Sie Bearbeiten | Parameter einfiigen.

Arbeiten mit benutzerdefinierten Gruppen

In PC-DMIS kdnnen Sie angrenzende Befehle im Bearbeitungsfenster miteinander in einer Gruppe anordnen.
Dabei werden diese Befehle innerhalb eines benutzerdefinierten Befehlspaares GRUPPE / ENDGRUPPE (im
DMIS-Modus werden Gruppen als DMISEW-Befehle eingeblendet) platziert. Gruppierte Befehle
vereinfachen die Benutzer-Interaktion mit der Messroutine dadurch, dass Vorgédnge, die Befehle innerhalb
der Gruppe betreffen, sofort auf die gesamte Gruppe libernommen werden. Zudem erscheint die
Messroutine fiir den Betrachter Ubersichtlicher, sodass ein besserer Gesamtiberblick Gber die einzelnen
Schritte der Messroutine gewahrleistet wird.

Angenommen, Sie haben mehrere hundert Punkte aus einem Scan in lhrer Messroutine und Sie mdchten
diese Punkte ausblenden, um die gesamte Struktur der Messroutine lbersichtlicher zu gestalten und um
damit eine Arbeitserleichterung zu erreichen. Sie kdnnen alle Punktbefehle markieren, solange sie sich alle
in einer Liste befinden, und dann den Mentieintrag Einfiigen | Gruppieren auswahlen, um diese Befehle zu
gruppieren. Daraufhin kénnen die Befehle in jedem beliebigen Modus des Bearbeitungsfensters je nach
Bedarf innerhalb der Gruppe ein- oder ausgeblendet werden.
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Beispielsweise zeigt die untere Abbildung im linken Bearbeitungsfenster eine Gruppe mit aufgefacherten

Punkten (A) wahrend im rechten Bearbeitungsfenster eine Gruppe mit eingeklappten Punkten (B) angezeigt
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Gruppen erscheinen in folgendem Format im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters:

GRP1 = GRUPPE/ALLEPARAMANZEIGEN = JA

... Befehle innerhalb der Gruppe sind aufgelistet

.. zwischen den beiden Befehlen

ENDGRUPPE/

ALLEPARAMANZEIGEN = Mit diesem JA/NEIN-Umschaltfeld kdnnen Sie Befehle innerhalb der Gruppe
im Befehls- oder DMIS-Modus ein- bzw. ausblenden. Die Standardeinstellung fir diesen Befehl lautet

JA und blendet alle Befehle, die in der Gruppe enthalten sind, ein. Wird diese Einstellung auf NEIN

gesetzt, dann sind die Befehle in der Gruppe zwar noch vorhanden, jedoch ausgeblendet.

Einfligen von Gruppen

Wenn Sie den ersten Gruppenbefehl in die Messroutine einfligen, ordnet PC-DMIS diesem Befehl im
Befehls- oder DMIS-Modus den Standardnamen "GRP1" und in der Ubersicht den Namen "GRUPPE - GRP1"
zu. PC-DMIS erhoht daraufhin die Zahl in der ID fiir jede zusatzliche Gruppe. Sie konnen den Gruppennamen
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leicht auf einen naher beschreibenden Namen dandern, indem Sie entweder eine neue ID im Befehls- oder
DMIS-Modus eingeben, oder auf F9 driicken und dann den Befehl GRUPPE bearbeiten.

Zum Einfligen von Gruppen in die Messroutine stehen in PC-DMIS folgende Methoden zur Auswahl:

e Uber den Meniieintrag Einfiigen | Gruppieren.
Hierdurch werden die Befehle GRUPPE und ENDGRUPPE eingefligt. Wenn Sie bereits mehrere
Befehle ausgewahlt haben, bevor Sie diesen Meniieintrag auswahlen, dann werden die Befehle
innerhalb dieser Gruppe platziert. Das bedeutet im Befehls- und DMIS-Modus, dass der Befehl
GRUPPE dem ersten ausgewahlten Befehl vorangestellt wird, und dass der Befehl ENDGRUPPE
dem letzten ausgewahlten Befehl folgt. Wenn Sie keine Befehle ausgewahlt haben, blendet PC-
DMIS ein Dialogfeld ein, in dem Sie gefragt werden, ob das Befehlspaar ohne irgendwelche
Elemente dazwischen eingefiigt werden soll. Dieser Meniieintrag funktioniert in jedem beliebigen
Modus des Bearbeitungsfensters.

e Das durch Klicken mit der rechten Maustaste aufrufbare Kontextmenu.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Befehls- oder DMIS-Modus und wéhlen Sie aus dem
daraufhin erscheinenden Kontextmeni die Option Gruppieren aus. Wenn Sie bereits mehrere
Befehle ausgewahlt haben, bevor Sie diesen Meniieintrag auswahlen, dann werden die Befehle
innerhalb dieser Gruppe platziert. Das bedeutet im Befehls- und DMIS-Modus, dass der Befehl
GRUPPE dem ersten ausgewahlten Befehl vorangestellt wird, und dass der Befehl ENDGRUPPE
dem letzten ausgewahlten Befehl folgt.

e  Ubersicht.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Ubersicht und wiahlen Sie die Option Befehl
hinzufiigen aus. Wahlen Sie in der Befehlsliste Gruppieren aus. Hierdurch wird ein leeres
Befehlspaar GRUPPE / ENDGRUPPE eingefiigt. Die Gruppen erscheinen im Ubersichtmodus als
Ordner. Befehle erscheinen innerhalb dieser Ordner eingeriickt. Sie kdnnen diese Gruppen ein-
bzw. ausblenden, indem Sie auf das entsprechende Pluszeichen (+) oder Minuszeichen (-) klicken.
Der Befehl ENDGRUPPE ist in der Ubersicht ausgeblendet.

e Eingabe des Befehls.
Geben Sie einfach im Befehls- oder DMIS-Modus GRUPPE ein und driicken Sie die EINGABE- oder
TABULATOR-Taste. PC-DMIS wird ein leeres Befehlspaar GRUPPE / ENDGRUPPE einfligen.

Hinweis: Wenn Sie versuchen sollten, einen unzuldssigen Befehl, wie zum Beispiel nur einen Teil eines
Befehlsblockes zu gruppieren, dann steht die Menioption Gruppieren nicht mehr zur Auswahl zur
Verflugung.

Bearbeiten von Gruppen

Sie kénnen die Gruppen entweder direkt im Bearbeitungsfenster editieren, oder indem Sie F9 auf dem
Befehl GRUPPE driicken und damit das Dialogfeld Gruppen aufrufen.
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'Group @

Group ID:
i =55 KOPFDATEN GROUP

{" Show group
{* Hide group

| QK | Cancel

Dialogfeld "Gruppe"

e Gruppen-ID - Hierliber kdnnen Sie die Gruppen-ID andern.

e  Gruppe anzeigen - Wenn aktiviert, wird der Registrierungseintrag SHOWALLPARAMS des
Einstellungseditor auf TRUE gesetzt.

e Gruppe ausblenden - Wenn aktiviert, wird der Registrierungseintrag SHOWALLPARAMS des
Einstellungseditor auf FALSE gesetzt.

e Elementbasierte Messung - Diese Option erscheint nur dann, wenn auf Ihrem Dongel die Option
Elementbasierte Messung (EBM) aktiviert ist. Uber dieses Kontrollkdstchen wird bestimmt, ob fiir
die GRUPPE die Elementbasierte Messung verwendet wird oder nicht. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter "Anwenden der Elementbasierten Messung".

Entfernen von Gruppen

Entfernen von GRUPPE-Befehlen

Um die Befehle GRUPPE und ENDGRUPPE zu entfernen und dabei jedoch Gruppeninhalte beizubehalten,
haben Sie folgende Méglichkeiten:

e Stellen Sie im Befehlsmodus im Bearbeitungsfenster sicher, dass alle Elemente in der Gruppe
sichtbar sind. Wahlen Sie entweder den Befehl GRUPPE oder ENDGRUPPE (nicht die gesamte
Gruppe), und driicken Sie auf der Tastatur auf die Taste "Entf".

e  Erweitern Sie in der Ubersicht des Bearbeitungsfensters die Gruppe. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Befehl GRUPPE. Wahlen Sie entweder Léschen aus dem Kontextmeni oder
driicken Sie die Taste "Entf" auf der Tastatur.

Loschen von GRUPPE-Befehlen und Inhalten

Um die Befehle GRUPPE und ENDGRUPPE und deren Inhalte zu entfernen, haben Sie folgende
Moglichkeiten:

e Blenden Sie im Befehlsmodus im Bearbeitungsfenster alle Elemente in der Gruppe aus. Wahlen Sie
den Befehl GRUPPE und den Befehl ENDGRUPPE aus (stellen Sie sicher, dass beide Befehle
ausgewahlt sind), und driicken Sie auf der Tastatur auf die Taste "Entf".
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e Klappen Sie in der Ubersicht des Bearbeitungsfensters die Gruppe ein. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Befehl GRUPPE. Wahlen Sie entweder Léschen aus dem Kontextmeni oder
driicken Sie die Taste "Entf" auf der Tastatur.

Wenn die Elemente in der Gruppe sichtbar sind, missen Sie vor dem Léschen den gesamten Befehlsblock
GRUPPE / ENDGRUPPE auswahlen.

Arbeiten mit Gruppen im Mehrarmbetrieb

Gruppen, die im Befehls- oder DMIS-Modus Befehle enthalten, die fir einen bestimmten Arm zur
Ausfiihrung ausgewahlt sind, bekommen die gleichen roten oder griinen Mehrarm-Randmarkierungen wie
die Befehle selbst.

Wenn alle Befehle einer Gruppe mit einem Arm verknipft sind, dann weist auch der Befehl GRUPPE
dieselben Farbmarkierungen am Rand auf. Wenn Sie den Armbetrieb des Befehls GRUPPE andern, wechseln
die Farbmarkierungen am Rand aller darin enthaltenen Befehle auf den anderen Arm.

L=
(%]
wn
=

Sollte ein oder mehrere Befehle mit beiden Armen verkn(pft sein, dann weist der Befehl GRUPPE ebenfalls
dieselben Farbmarkierungen am Rand auf wie beide Arme.

FHTZ251] =AUT
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Weitere Informationen zum Mehrarmbetrieb finden Sie im Abschnitt "Arbeiten im Mehrarmbetrieb".
Durchfiihren von Vorgangen an Gruppen

Wenn Vorgdnge, die an einem einzelnen Befehl im Bearbeitungsfenster durchgefiihrt werden kdnnen, an
einer Befehlsgruppe vorgenommen werden, ist es im Allgemeinen so, dass diese Vorgédnge dann an jedem
Objekt, der zu dieser Gruppe gehort, durchgefihrt werden.

Die verschiedenen Vorgange, die an einer Gruppe durchgefiuhrt werden kénnen, werden im Folgenden
eingehend beschrieben. Auf viele dieser Vorgdnge kann liber das Kontextmeni im Befehlsmodus zugegriffen
werden. Klicken Sie im Befehlsmodus mit der rechten Maustaste, um das Kontextmeni aufzurufen. Dieses
Kontextmeni wird im Thema "Befehlsmodus: Kontextmenii" unter "Verwenden von Tastaturbefehlen und
Kontextmenis" ndher erldutert. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich lediglich auf die Anwendung
dieses Mends in Verbindung mit GRUPPE-Befehlen oder Elementen innerhalb von Gruppen.

Kontextmenii-Vorgange in Bezug auf Gruppen

e Befehl auswahlen — Ist die Gruppe ausgeblendet, wird Giber die Option Befehl auswahlen jeder in
der Gruppe enthaltene Befehl als Block markiert. Ist die Gruppe eingeblendet, wird liber die Option
Befehl auswahlen nur der Befehl GRUPPE selbst markiert.

e  Block auswihlen — Uber diesen Meniieintrag wird jeder in der Gruppe enthaltene Befehl als ein
Block ausgewahlt, unabhangig davon, ob die Gruppe aus- oder eingeblendet ist.

e Ausfithren ab dem Cursor (STRG + U) — Hierdurch dndert sich der normale Vorgang nicht.

e  Block ausfithren (STRG + L) — Wenn Sie einen Block auswahlen, dann fiihrt PC-DMIS nur den Block
aus. Wenn Sie eine Gruppe als Block ausgewahlt haben, dann fiihrt PC-DMIS die Gruppe aus.

e Springe zu (STRG + J) — Hierdurch dndert sich der normale Vorgang nicht.
e  Springe zuriick (ALT + J) — Hierdurch dndert sich der normale Vorgang nicht.

e  Bearbeiten (F9) — Wenn sich der Cursor auf dem Befehl GRUPPE befindet, erscheint ein Dialogfeld
Gruppe. Sie konnen die Gruppen-ID und den Anzeigestatus bearbeiten. Wenn Sie die Option
Bearbeiten auswahlen, wahrend sich der Cursor auf dem Befehl ENDGRUPPE befindet, erfolgt keine
Aktion.

e  Markieren (F3) — Wenn Sie den Cursor auf den Befehl GRUPPE platzieren und diesen Menlieintrag
auswdhlen, werden alle in der Gruppe enthaltenen Objekte als ein Ganzes markiert oder dessen
Markierung aufgehoben. Sollten sich in der Gruppe irgendwelche Befehle befinden, die bei Auswahl
dieses Menleintrags nicht markiert sind, werden auch diese Befehle markiert und alle anderen
Befehle bleiben ebenfalls markiert. Sind aber alle Befehle in der Gruppe bereits markiert, wenn Sie
die Option Markieren (F3) auswéhlen, dann wird die Auswahl aller Befehle aufgehoben. Die Farbe
des Befehls GRUPPE reflektiert den Markierungsstatus der in der Gruppe enthaltenen Befehle. Ist
mindestens ein Befehl in der Gruppe zur Ausfiihrung markiert, dann wird die Gruppe als 'zur
Ausfihrung markiert' angezeigt. Ist aber kein Befehl markiert, dann erscheint die Gruppe als 'nicht
markiert'.
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Léschen — Dieser Mendieintrag erscheint nur auf dem Kontextmendii in der Ubersicht. Wenn Sie einen
Befehl GRUPPE auswahlen und dann die Option Loschen wéhlen, 16scht PC-DMIS die Befehle
GRUPPE und ENDGRUPPE sowie alle dazwischen liegenden Befehle. Der Léschvorgang eines Befehls
GRUPPE kann nicht riickgéngig gemacht werden.

Gruppieren — Wahlen Sie einen bereits vorhandenen Befehl GRUPPE und daraufhin den
Menieintrag Gruppieren aus, erstellt PC-DMIS einen neuen Befehl GRUPPE, wobei die ausgewahlte
Gruppe darin verschachtelt erscheint.

Gruppen ausblenden — Hierdurch dndert sich der normale Vorgang nicht.
Start-Punkt setzen — Hierdurch andert sich der normale Vorgang nicht.

Ausschneiden — Entfernt die Befehle GRUPPE und ENDGRUPPE. Alle Objekte, die innerhalb der
Gruppe gespeichert sind, verbleiben in der Messroutine.

Kopieren und Einfiigen — Damit wird ein GRUPPEN / ENDGRUPPEN-Paar und alles innerhalb dieser
Gruppe kopiert und eingefiigt.

Weitere Gruppenvorgange

Datei | Programmstart | Ausfiihren eines Elements (STRG+E) — Wird dieser MenUeintrag
ausgewahlt, wenn der Befehl GRUPPE markiert ist, werden alle Elemente in der Gruppe ausgefiihrt.

Anweisungen fiir die Programmablaufsteuerung — Die ID kann dhnlich wie die Moglichkeit, den
Programmablauf zu einem Befehl SPRUNGMARKE zu senden, zur Ablaufsteuerung der Ausfiihrung
der Messroutine verwendet werden. Sie kénnen Ablaufsteuerungsbefehle wie GOTO oder IF_GOTO
zum Senden des Programmablaufes an eine auf Bedingungen basierende Gruppe verwenden. Zum
Beispiel:

IF_GOTO/VAR > 0, GOTO = GRP1
oder

GOTO/GRP1

Anwenden der Elementbasierten Messung

Die "Elementbasierte Messung" (EBM) ist ein Verfahren zur Programmformatierung, das zur Messung

beliebig ausgewahlter Element benutzt werden kann, wobei der Bewegungspfad zwischen diesen Elementen

nicht beriicksichtigt werden muss. Wenn Sie die EBM anwenden, werden nur die erforderlichen

Bewegungen, Tasterwechsel und Tastspitzendrehungen ausgefiihrt. Dieses Element vereinfacht eine

kollisionsfreie Ausfiihrung der Messroutine fir eine gewisse Auswahl.

EBM kann in folgenden Situationen nitzlich sein:
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Sie haben die Moglichkeit, eine Messroutine fiir ein vollstéandig hergestelltes Werkstlick zu erstellen
und dieses Programm zur Messung der Messroutine nach jedem Vorgang zu verwenden.

Extra ausgewdhlte, interessante Elemente kdnnen rasch gemessen werden. Eine Echtzeit-
Anwendung hiervon kénnte die Werkzeuge in einer vollautomatisierten Herstellungsreihe andern.
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Die EBM kann auRerdem in jeder anderen Situation, in der ein Teilprogramm ausgefiihrt werden soll,

hilfreich sein.

Arbeiten mit der EBM

Die Elementbasierte Messung (EBM) in PC-DMIS ist nur dann verfiigbar, wenn lhre Anschlusssperre mit dem
Modul 'Elementbasierte Messung' programmiert ist.

Die EBM-Funktion knupft direkt an den Befehl GRUPPE an.

Erstellen einer Messroutine unter Verwendung der EBM.

So erstellen Sie eine Messroutine unter Verwendung der EBM:

1. Erstellen Sie eine PC-DMIS-Messroutine. Betrachten Sie beispielsweise ein Werkstiick, das in zwei
Vorgdngen hergestellt wird: Vorgangl und Vorgang2. Die Messroutine misst alle, in beiden
Vorgangen hergestellten Elemente.

2. Erstellen von Gruppen um Elemente herum in jedem Vorgang. Weitere Informationen finden Sie
unter "Einfligen von Gruppen".

3. Sehen Sie sich die Gruppe im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters an. Sie werden feststellen,
dass die Anweisung ELEMENTBASIERTE_MESSUNG/ AKTIVIERT = NEIN in der zweiten
Zeile des Befehlsblockes GRUPPE erscheint. StandardmaRig ist diese Anweisung auf NEIN gesetzt.
Andern auf JA.

MOVE/POINT ,NOFMAL, PART ,<Z50_000,50.000,50. 000
CRP= =GROTP /SHOWALLPARAME=TES

FEATURE EASED MEASUREMENT=TES
TIP/TIASOELS0, SHANEIJE=1, 0, 0, ANGLE=-%0
MOVE/POINT,NOEMAL, PART ,<250_000,10.000,50. 000=
WORKELANE /XPLITS

CIRS =FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,LEAST SQR

THEO/=<237,12_6,-28_6>,<1,0,0% 8
ACTL#=237,12_6,-28_5+,<1,0,0%,8
MELE/CIECLE, 4, WOEKPLANE
HIT/BASIC,HORMAL,<237,16.6,-28.&>,<0,-1,0>,<237,16.6,-28. &>, Mi=<0,-1,0>, USE T
HIT/BASIC,HOPMAL, <237,12.6,-24_ &>,=0,0,-1>, <237, 12 &, -24_ &= MW==<0,0,-1>, USE T
HIT/BASIC,NODMAL <Z37,5.6,-28.5%,<0,1,0%,<237,56.6,-28. 5= My=<0,1,0=,USE THEO=
HIT/BASTIC,MOBMAL <237,1Z.6,-32_ &=, <=0,0,1=,<237,1Z_6,-32_5= Miy=<0,0,1> USE THE
ENDMELS /
MOVE/POINT ,NOEMAL, PART ,<Z50.000,10.000,50. 000=

ENDGROUP/ID=GRI3

TIP/TIAOED, SHANEIJK=0, 0, 1, ANGLE=S0

MOVE/POINT ,NOEMAL, PART ,<150.000,-50.000,50. 000=

CRDZ =GROUP/SHOWALLPAPAME=TES

FEATURE EASED MEASUREMENT=TES

TIP/TIASOES0, SHANKIJE=0, -1, 0, ANGLE=180

Gelbe Markierungen geben an, dass die EBM-Anweisungen Teil des Befehlsblockes GRUPPE sind

Ausfiihren der EBM-Messroutine

Folgendes gilt bei Ausfiihrung einer Messroutine mit EBM:

e Mit der EBM konnen Sie Teilprogramme der Messroutine ausfiihren. Markieren Sie die Elemente,
die Sie in der Messroutine messen mochten.
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Bei der Ausfiihrung der Messroutine bestimmt PC-DMIS, ob irgendein Messbefehl in der Gruppe
markiert ist, fir den die EBM aktiviert ist. Wenn in der aktivierten Gruppe kein Messbefehl markiert
ist, werden alle anderen Bewegungsbefehle in dieser Gruppe (Bewegungspunkte, Tastspitzen-
Anderungsbefehle usw.) nicht ausgefiihrt, egal, ob sie markiert sind oder nicht.

Wenn in der EBM-aktivierten Gruppe ein Messbefehl markiert ist, werden alle Befehle in dieser
Gruppe ausgefihrt.

Alle Befehle in einer EBM-deaktivierten Gruppe (ELEMENT BASIERTE MESSUNG=NEIN)
werden ausgefihrt, wenn sie markiert sind, selbst dann, wenn kein Messbefehl markiert ist.

Regeln der EBM

Es gelten folgende Regeln bei der EBM:

Jeder Befehl, der auBerhalb von allen Gruppen existiert; das bedeutet, dass er nicht einer Gruppe
angehort, sondern einen globalen Aktionsradius hat. Solche Befehle werden stets ihrem
Markierungsstatus entsprechend ausgefiihrt.

Wenn die EBM bei einem Befehl GRUPPE auf NEIN gesetzt ist, werden alle Befehle innerhalb dieser
Gruppe entsprechend ihrem Markierungsstatus ausgefihrt.

Wenn die EBM bei einem Befehl GRUPPE auf JA gesetzt ist, werden alle markierten Befehle
in dieser Gruppe nur dann ausgefiihrt, wenn die Gruppe mindestens einen markierten
Messbefehl oder Merkmalsbefehl enthalt.

Verschachtelte Gruppen folgen den oben stehenden Regeln. Wenn eine innere Gruppe einen
Messbefehl enthélt, dann wird deren duBere Gruppe ebenfalls ausgefiihrt. Angenommen, Sie
verfiigen iber zwei Gruppen, GRUPPE A und GRUPPE B, wobei GRUPPE B innerhalb von GRUPPE A
verschachtelt ist. Wenn EBM fiir beide GRUPPE-Befehle auf JA gesetzt ist, aber nur GRUPPE B
Messbewegung erzeugt, dann werden die markierten Befehle von GRUPPE A auch ausgefiihrt.

Markieren von Elementen und Merkmalen

Um die Automatisierung fur das Arbeiten mit EBM zu vereinfachen, wird eine XML-basierte

Markierungslésung verwendet. PC-DMIS kann Elemente, Merkmale und Gruppen nur durch den Import

einer XML-Datei markieren (Bearbeiten | Markierungen | Importieren einer element-basierten Messung).

Das Format einer XML-Datei sollte so aussehen:

<?xml

version="1.0"?>

<!I--PC-DMIS XML-Ausgabedatei-->

<Element-basierte Messung>
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<Element-I1D=""KREIS1" Markiert="Wahr™ AbhangigeMarkieren="Wahr"

ulbD=""57" />

<Element-ID=""PKT2" Markiert="Wahr"™ AbhangigeMarkieren="Wahr"
ulD="93" />
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<Merkmal-1D=""LOK1™ Markiert="Wahr'™ AbhangigeMarkieren="Wahr"
ulD=""169" />

<Merkmal-I1D=""LOK1"™ Markiert="Wahr" AbhangigeMarkieren="Wahr"
ulD="'169" />

<GruppeStart ID="GRP3" Markiert="Wahr" />

</Element-basierte Messung>

Wenn Sie eine XML-Datei importieren, markiert PC-DMIS die Elemente, Merkmale und Gruppen so, wie sie
in der Datei angegeben sind. Alle anderen Messbefehle bleiben unmarkiert. Nicht markierte Befehle
(Bewegungspunkte, Sicherheitsebenen, Tastspitzenwechsel usw.) bleiben unbeeinflusst und behalten ihren
zuvor markierten Status bei.
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