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Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen

Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen: Einfuhrung

PC-DMIS enthalt viele Optionen zur Bearbeitung von Messroutinen und Verwaltung wichtiger Dateien. Wie
bei den meisten Windows-basierten Programmen kdnnen Sie die grundlegende Dateiverwaltung mit Hilfe
der standardmé&Rigen Windows-Dialogfelder durchfiihren. Dazu gehort u.a. das Erstellen, Offnen, Kopieren,
Umbenennen und Léschen von Dateien. Mit PC-DMIS kénnen Sie zudem fortgeschrittenere Operationen
durchfiihren, wie beispielsweise das Importieren und Exportieren von CAD-Daten oder die Ausfiihrung
fertiggestellter Messroutinen.

In diesem Kapitel wird speziell auf die fortgeschrittenen Dateioptionen eingegangen. Informationen zu den
grundlegenden Optionen finden Sie im Abschnitt "Verwenden von grundlegenden Dateioptionen".

Dieser Abschnitt beschreibt folgende Optionen:

e Importieren von CAD-Daten oder Messroutine-Daten

e Exportieren von CAD-Daten oder Messroutine-Daten

e Andern der Anzeige des importierten/exportierten IGES-Bildes

e |mportoptionen einstellen

e  Ausfiihren von Messroutinen

Diese Optionen und Befehle werden in diesem Abschnitt eingehend beschrieben.

Importieren von CAD-Daten oder Messroutine-Daten

Mit Hilfe der MenUloption Datei | Import zeigt PC-DMIS ein Untermeni mit Datentypen, die in die aktuelle
measurement routine importiert werden kénnen, an. Datentypen sind entweder CAD-Daten, die in die CAD-
Datei importiert werden, oder Messroutine-Daten, die in die measurement routine importiert werden.
Durch Auswahl einer Menioption wird das Dialogfeld Offnen eingeblendet.

DMIS-Daten werden im PC-DMIS-Format in die Messroutine importiert, so dass eine separate Datei
liberfliissig ist.

Sie kénnen die folgenden Dateitypen importieren:

e Unterstiitzte CAD-Daten - CAD, CATIA4, CATIA5, CATIA6, DES, DXF, IGES, JT, Parasolid,
Pro/Engineer, SolidWorks, STEP, STL, Unigraphics, VDAFS, Wavefront oder XYZ

. Unterstiitzte Daten aus Messroutinen - ASCII, AVAIL, Chorus DMIS, Datalog, DMIS, MMIV,
Inspection Plan, Tutor oder MeasureMax

e  Unterstiitzte Direct CAD-Schnittstellen - ACIS, CATIA4, CATIAS, I-DEAS, Pro/Engineer (inkl. Creo),
SolidWorks und Unigraphics
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PC-DMIS verzeichnet die CAD-Daten in einer gesonderten Datei. Diese Datei besitzt denselben
Betriebssystemdateinamen wie die Messroutine, jedoch mit der Erweiterung ".cad".

Beispiel: Es wird eine Messroutine mit dem Betriebssystemdateinamen TEST.PGR verwendet. Wenn zu
dieser Messroutine CAD-Daten hinzugefiigt werden, erstellt PC-DMIS eine CAD-Datei namens TEST.CAD, die
in demselben Verzeichnis abgespeichert wird.

PC-DMIS ermoglicht das Importieren vorhandener CAD-Dateien zur Verwendung fiir mehrere Messroutinen.
Diese Funktion wird unter "Verweisen auf eine CAD-Datei fiir mehrere Messroutinen" beschrieben.

Importieren einer Datendatei in eine Messroutine

1. Wabhlen Sie die Menloption Datei | Importieren und dann den zu importierenden Datentyp. Es
erscheint das Dialogfeld Offnen.

2. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit den Datendateien
finden.

3. Markieren Sie unten im Dialogfeld in der Dropdown-Liste Dateityp den gewiinschten Dateityp fiir
die Eingabedatei und wahlen Sie die einzugebende Datei aus. Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn
die ausgewadhlte Messroutine bereits mit CAD-Daten verkniipft ist.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche Import. Wenn Sie bereits CAD-Daten fiir ihre aktuelle Messroutine
importiert haben, fragt PC-DMIS, ob Sie die vorhandenen CAD-Daten ersetzen oder
zusammenfihren mdchten. Klicken Sie entweder auf Hinzufiigen oder auf Ersetzen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufiigen/Ersetzen.

Imporidaten hinzufligen

Sollen die Daten hinzugefgt, oder die bestehenden Daten ersetzt wearden?

[T Micht wisder fragen

Jsammenl’ﬂhr4 Ersetzen I = Funlck |

5. Folgen Sie den Anweisungen der noch verbleibenden Dialogfelder, je nach ausgewahltem Datentyp.
6. Die CAD-Datei wird importiert.

CAD-Daten kdonnen mit den unter "Zusammenfiihren/Ersetzen" beschriebenen Verfahren jederzeit wahrend

des Messroutinezyklus' hinzugefiigt und zusammengefiihrt werden.

Hinweis: Mit der Option Importieren konnen Sie auch Daten aus einer libertragenen DOS-Datei
"verbuchen". Siehe "Ubertragen einer Messroutine in PC-DMIS".

Importieren von mehreren CAD-Dateien

In PC-DMIS kdnnen Sie problemlos mehrere CAD-Dateien gleichzeitig importieren. Diese Funktion ist
hilfreich, wenn Sie ein und dasselbe Werkstiickmodell sowohl als Drahtdarstellung als auch als
Vollkdrpermodell importieren méchten.
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Klicken Sie hierzu auf das Symbol CAD-Import auf der Symbolleiste Assistenten. Ein Dialogfeld wird
eingeblendet. Wihlen Sie die zu importierenden Dateien und anschlieRend die Option Offnen aus. Sie haben
dann die Méglichkeit, die Daten zusammen zu fithren, oder mehrere Dateien aus demselben Verzeichnis
zum Import auszuwiahlen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Symbolleiste 'Assistenten' im Abschnitt "Arbeiten mit
Symbolleisten".

Zusammenfihren/Ersetzen

Wird eine CAD-Datei importiert, erscheint das Dialogfeld Importdaten hinzufiigen, wenn bereits CAD-Daten
mit der ausgewahlten Messroutine verknipft sind. Sie kénnen entweder Zusammenfiihren oder Ersetzen
der CAD-Daten wahlen.

Importdaten hinzulligen

Sollen die Daten hinzugefigl, oder die bestehenden Daten ersetd werden?

[~ Michtwisder fragen

Jsammenmhr4 Ersetzen I = Turlick |

e Wenn Sie die Option Zusammenfiihren (neue Daten) auswéahlen, dann werden von PC-DMIS die
eingegebenen Daten zur Messroutine hinzugefiigt, ohne dass die vorhandenen Daten geldscht
werden.

e Wenn Sie die Option Ersetzen wahlen, I6scht PC-DMIS die vorhandenen Daten und ersetzt sie
durch die neuen Eingabedaten.

Durch Klicken auf Zuriick kehren Sie zum Dialogfeld Offnen zuriick.

Hinweis: Einige der importierten Dateitypen ersetzen automatisch dltere vorhanden CAD-Daten durch die
importierten Daten. In einem solchen Fall wird das Dialogfeld Import-Daten zusammen fiithren nicht
eingeblendet.

Importieren einer ASCII-Datei

Bei den ASCII-Dateien handelt es sich um Textdateien, die Angaben zur Messroutine enthalten, die von
nahezu jeder KMG-Software eines Drittherstellers ausgegeben werden kénnen. Sie kénnen diese Dateitypen
in PC-DMIS importieren, indem Sie mit Hilfe der Option Datei | Import | ASCIl-Datei automatisch eine
Messroutine erstellen.

Damit diese MenUoption erscheint, muss lhre Anschlusssperre mit dem Modul "Prifmerkmalplaner"
programmiert sein.

Der Allgemeine Parser in PC-DMIS (AP) wurde konzipiert, die ASCII-Ausgabe aus anderen KMG-Systemen
(wie beispielsweise Metrolog) zu analysieren. Die ASCII-Ausgabe (-Datei) kann Dateikopfzeilen, Kommentare,
Elementbefehle, Dateifulzeilen usw. enthalten. Solange die Informationen Zeile fir Zeile in die ASCII-Datei
geschrieben werden, kann AP diese Informationen entsprechend den im Regelsatz-Assistenten
benutzerdefinierten Regeln analysieren. Nach der Analyse stellt der AP eine Verbindung zum
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Prifmerkmalplaner her, um alle durchgefilterten Informationen (wie z. B. Elementbefehle) zu Gibertragen

und in die aktive Messroutine zu importieren.

Hinweis: Neun PC-DMIS-Elementtypen werden vom AP unterstiitzt, da sie ebenfalls vom 'PC-DMIS Planner"
unterstitzt werden. Zu den unterstitzten Elementen gehéren: PUNKT, KANTENPUNKT, GERADE, EBENE,
KREIS, ZYLINDER, KUGEL, RECHTECKLOCH & LANGLOCH. Siehe das Thema "Schritt 3: Zuordnung des
Elementtyps und Feldzuweisung".

So importieren Sie eine ASClI-Datei als einen Prifmerkmalplan:

1.

6.

7.

Wihlen Sie die Datei | Importieren | ASClI-Datei. Es erscheint das Dialogfeld Offnen, in dem Sie
die erforderliche ASCII-Datei auswahlen kénnen.

Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, das die ASCII-Datei enthalt.
Waibhlen Sie die ASCII-Datei aus und klicken Sie auf Importieren.

Das Dialogfeld Importieren von fir die ASCII-Datei wird geoffnet. Verwenden Sie dieses Dialogfeld
zum Erstellen neuer Regelsatze, zum Hinzufligen von bereits vorhandenen Regelsdtzen und starten
Sie den Importvorgang. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Verwenden des
Dialogfeldes 'Importieren von'".

Uberpriifen Sie in der Liste der Regelsatze im Dialogfeld Importieren, ob der benétigte Regelsatz fiir
die ASCII-Datei bereits sichtbar ist. Mit diesem Regelsatz wird festgelegt, auf welche Weise die
gewahlte ASCII-Datei importiert wird.

e |st ein Regelsatz vorhanden, der aber dem Dialogfeld Importieren nicht schon hinzugefiigt
wurde, klicken Sie auf Hinzufiigen, damit er in das Dialogfeld eingefiigt wird.

e Wenn kein Regelsatz definiert ist, kdnnen Sie einen neuen Regelsatz erstellen, indem Sie
auf Erstellen klicken. In den folgenden Themen wird beschrieben, wie ein Regelsatz zu
erstellen ist.

Regelsatz-Assistent - Schritt 1: AusschlieBen von Daten

Regelsatz-Assistent - Schritt 2: Definieren von Begrenzern

Regelsatz-Assistent - Schritt 3: Zuordnung des Elementtyps und Feldzuweisung

Regelsatz-Assistent - Schritt 4: Handhabung von Sprungmarken, Konflikten und
Punktversdtzen

Erstellen eines Regelsatzes - Voransicht der ASCII-Datei

Wabhlen Sie den fiir den Importvorgang der ASClI-Datei zu verwendenden Regelsatz aus.

Sobald der Regelsatz definiert und markiert ist, wahlen Sie aus, wie die ASCII-Datei importiert
werden soll:

e Direkt - Hiermit wird die Datei importiert, ohne dass der Regelsatz-Assistent als Erstes
angezeigt wird.
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e Uber den Assistenten - Hiermit wird der ausgewéhlte Regelsatz im Regelsatz-Assistenten
geobffnet, sodass Sie vor dem Importieren der Datei samtliche Regeln anzeigen und
bearbeiten kdnnen.

8. Analysieren und importieren Sie die ASCII-Datei durch Klicken auf die Option Importieren einer
Messroutine. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Verwenden des Dialogfeldes "Importieren”

Mit dem Dialogfeld Importieren von kdnnen Sie Regelsatze fiir die Auswertung Ihrer ASCII-Datei erstellen,
bearbeiten, hinzufligen und 16schen.

Der ausgewdhlte Regelsatz bestimmt, welche Angaben in die Messroutine importiert werden. Verwenden
Sie folgende Optionen, um Reglen zum Analysieren Ihrer ASCII-Datei auszuwdahlen und anzuwenden.

Erzeugen - Ruft Schritt 1 des Regelsatz-Assistenten auf. Siehe "Regelsatz-Assistent - Schritt 1: AusschlieRen
von Daten". Werte des Regelsatzes werden eingeblendet, sofern der entsprechende Regelsatz ausgewahlt
wurde.

Bearbeiten - Ermoglicht die Bearbeitung des in der Regelsatz-Liste ausgewahlten Regelsatzes.

Hinzufiigen - Durchsucht ein Dialogfeld Offnen, damit Sie einen bereits vorhandenen Regelsatz auswahlen
koénnen. Die Regelsatzdatei wird in das vorgegebene Regelsatzverzeichnis kopiert und ein neuer Eintrag
erscheint im Listenfeld.

Loschen - Entfernt den ausgewahlten Regelsatz aus der Regelsatz-Liste.

Als Standard festlegen - Setzt den Standard-Regelsatz, der in der Regelsatz-Liste ausgewahlt wurde. Dieser
Regelsatz wird daraufhin angewandst, es sei denn, ein anderer Regelsatz wird ausgewahlt. Wird kein neuer
Regelsatz ausgewahlt, wird der zuletzt bestimmte Regelsatz als Standard definiert und im Listenfeld
hervorgehoben. Beim nachsten ASCII-Datei-Import wird dann der Standard-Regelsatz hervorgehoben.

Import nach Messroutine - Die gedffnete ASCII-Datei wird in die aktuelle Messroutine importiert:

e Direkt - Importiert die ASCII-Datei mit Hilfe des ausgewahlten Regelsatzes ohne den Regelsatz-
Assistenten.

o Uber Assistenten - Ruft Schritt 1 des Regelsatz-Assistenten auf. Wenn Sie in Schritt 3 auf "Fertig
stellen" klicken, wird die Datei mit allen neu bestimmten Regeln importiert.

Abbrechen - Bricht den ASCII-Importvorgang ab

Alle Regelsatz-Dateien werden in demselben, vom AP angegebenen Verzeichnis abgespeichert. Das
Verzeichnis wird "AscimportRules" genannt, wobei die Regelsatz-Dateien mit "*.ascimportrule" bezeichnet
werden.

Regelsatz-Assistent - Schritt 1: Ausschlielen von Daten

Mit diesem Schritt zur Erstellung eines Regelsatzes wird der Ausschluss ungewollter Datenzeilen beim
Importvorgang vereinfacht.
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Uber die in diesem Schritt enthaltene Option Regeln zur Syntaxanalyse von Zeilen wird bestimmt, welche
Zeilen der ASCII-Datei mit in die Messroutine importiert werden. Diese Option erscheint, wenn Sie im
Dialogfeld Importieren von auf Erzeugen... klicken. Verwenden Sie folgende Optionen, um Daten vom
Import auszuschlieRen:

Datei-Kopfzeile Giberspringen - Wenn diese Option ausgewahlt ist, dann wird die angegebene Anzahl der
Zeilen oben in der ASCII-Datei libersprungen. Aus diesem Grund werden diese Zeilen nicht ausgewertet oder
in die Messroutine importiert.

Datei-FulBzeile iiberspringen - Wenn diese Option ausgewahlt ist, dann wird die angegebene Anzahl der
Zeilen unten in der ASCII-Datei Gibersprungen. Aus diesem Grund werden diese Zeilen nicht ausgewertet
oder in die Messroutine importiert.

Fiir Zeilen mit - Zeilen, die den auf der rechten Seite angegebenen Text enthalten, wird unter folgenden
Kriterien ausgewertet:

Hinweis: Bei geeignetem Suchtext muss die GroR- bzw. Kleinschreibung beriicksichtigt werden

e Gesamte Zeile liberspringen - Die gesamte Zeile wird von der Auswertung ausgeschlossen, wenn
geeigneter Text vorhanden ist.

e Zeichenfolgen kiirzen nach - Alle Zeichen nach dem geeigneten Text werden von der Auswertung
ausgeschlossen.

e Zeichenfolgen kiirzen vor - Alle Zeichen vor dem geeigneten Text werden von der Auswertung
ausgeschlossen.

e Zeichenfolgen kiirzen bis - Alle Zeichen, die hinter dem ersten geeigneten Text und vor dem auf der
rechten Seite dieser Option angegebenen Text stehen, werden von der Auswertung
ausgeschlossen.

Wichtig: Verwenden Sie die Schaltflachen Hinzufiigen>> und <<Entfernen, um die Kriterien in der
Tabelle auf der rechten Seite des Dialogfeldes zu aktualisieren. Mehrere Kriterien konnen zur
Auswertung der ASCII-Datei verwendet werden.

Voransicht und Aktualisierung - Siehe das Thema "Regelsatz-Assistent - Voransicht der ASCII-Datei".

Weiter - Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Abbrechen - Kehrt zum Dialogfeld Importieren von zuriick.
Regelsatz-Assistent - Schritt 2: Definieren von Begrenzern

Mit diesem Schritt zur Erstellung eines Regelsatzes konnen Sie bestimmen, wie die Daten in der ASClI-Datei
analysiert werden sollen - nach Spalten oder durch ein Begrenzungszeichen. Sie haben auch die Moglichkeit,
die zu verwendenden Maleinheiten zu definieren.

Die in diesem Schritt enthaltenen Begrenzerangaben bestimmen die Spalten fir jede der geparsten Zeilen.
Verwenden Sie zum Parsen der Daten und zum Definieren der Einheiten folgende Optionen.
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Nach Spalte Wahlen Sie diese Option fiir ASCIl-Dateien, die festgesetzte Langen fiir Felder verwenden.
Dadurch haben Sie die Moglichkeit, jedes Feld aufgrund der Lange des Feldes zu 'begrenzen'. Es bedarf der
Ubung, die richtige Lange fiir jedes Feld zu definieren.

e Hinzufiigen - Geben Sie die Anfangs- und Endzeichen des Feldes an und klicken Sie auf Hinzufiigen.
Die nachste Spaltennummer wird mit einem Wert Anfang und Ende zugewiesen. Fahren Sie mit
dem Hinzufligen von Spalten so lange fort, bis alle erforderlichen Daten in den entsprechenden
Spalten aufgenommen wurden.

e Entfernen - Wahlen Sie die zu entfernende Spalte aus und klicken Sie dann auf Entfernen. Die
Spalte wird aus der Liste entfernt.

o  Wechseln - Wiahlen Sie die Spalte, die Sie dndern mochten, aus und andern Sie die Werte Anfang
und Ende fiir diese Spalte und klicken Sie dann auf Wechseln. Die Spalte wird mit den neuen
Angaben aktualisiert.

Nach Zeichen - Wahlen Sie diese Option fiir ASClI-Dateien, in denen Felder durch Tabulatoren, Leerstellen,
Kommata oder durch andere Zeichen voneinander getrennt sind. Wahlen Sie Trennzeichen, Tabulator oder
Leerstelle aus.

o Bestimmtes Zeichen - Wahlen Sie diese Option und geben Sie eine oder mehrere Bestimmte
Zeichen an, die die Felder in Ihrer ASCII-Datei trennen. Geben Sie das gewiinschte Zeichen ein und
klicken Sie auf Hinzufiigen, um es der Zeichenliste hinzuzufiigen. Wahlen Sie aus der Zeichenliste
ein Zeichen aus und klicken Sie auf Entfernen, um ein Zeichen zu entfernen.

e Tabulatortaste - Wahlen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Hinzufiigen, wenn die Felder
der ASClI-Datei durch Tabulatoren getrennt werden. Tabulatortaste wird der Zeichenliste
hinzugefigt.

e Leerstelle(n) - Wahlen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Hinzufiigen, wenn die Felder
Ihrer ASClI-Datei durch eine oder mehrere Leerstellen getrennt wird. Leerstelle wird zur
Zeichenliste hinzugefigt.

Im Bereich Einheiten werden die MaReinheiten, die fiir die importierten Werte verwendet werden,
vorgegeben:

e mm - Millimeter
e cm -Zentimeter
e dm - Dezimeter
e Zoll-Zoll

Voransicht und Aktualisierung - Siehe das Thema "Regelsatz-Assistent - Voransicht der ASCII-Datei".

Zuriick - Kehrt zurtick zu Schritt 1.

Weiter - Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
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Abbrechen - Kehrt zum Dialogfeld Importieren von zuriick.
Regelsatz-Assistent - Schritt 3: Zuordnung des Elementtyps und Feldzuweisung

Mit diesem Schritt zur Erstellung eines Regelsatzes werden Sie dabei unterstitzt, den Elementen in Ihrer
ASClI-Datei Elementtypen zuzuordnen. Zudem haben Sie die Méglichkeit, den begrenzten Spalten
Feldnamen zuzuweisen.

Elementtyp -Wahlen Sie das(ie) Kontrollkdstchen des(er) Elementtyps(en), der(ie) importiert werden
soll(en), aus. Alle verfiigbaren Elementtypen finden Sie in der Liste Elementtyp.

Zuordnen des Elementtypnamens:

1. Wenn in lhrer ASClI-Datei ein Elementtyp vorhanden ist, heben Sie die Zeile im Bereich Elementtyp
hervor.

2. Klicken Sie im Listenfeld unter der Uberschrift "In ASCII-Datei" auf dieselbe, hervorgehobene
Gerade.

3. Geben Sie den Namen des Elementtyps genau so, wie er in der ASCII-Datei erscheint, in das
Bearbeitungsfeld ein.

Hinweis: Wenn in der ASCII-Datei kein Elementtypname definiert ist, in dieser Datei jedoch mehrere
Elementtypen vorhanden sind, gibt es KEINE Moglichkeit, zu unterscheiden, bei welchem Element es sich um
einen Punkt, Kreis usw. handelt. Ist jedoch nur ein Elementtyp in der ASCII-Datei vorhanden, muss der Name
des Elementtyps nicht definiert werden. Sie missen nur das Kontrollkdstchen links vom Elementtyp
markieren.

Elementfelder - Die fir den ausgewahlten Elementtyp verfiigbaren Felder werden zur Zuweisung
eingeblendet. Jedes Feld stellt einen giiltigen PC-DMIS-WErt fiir den ausgewahlten Elementtyp dar.

So weisen Sie den Spalten in der ASCII-Datei ein Elementfeld zu:
1. Wabhlen Sie einen Elementtyp aus.

2. Wahlen Sie den(ie) bendtigten Feldnamen aus der Feldliste aus. Um aufeinanderfolgende Felder
auszuwahlen, klicken Sie zundchst auf das erste Feld, driicken die UMSCHALTTASTE und halten sie
gedrickt, und klicken dann auf das letzte Feld. Um Felder auszuwahlen, die nicht aufeinander
folgen, driicken Sie die STRG-Taste und halten sie gedriickt, und klicken dann auf die
entsprechenden Felder, die Sie auswahlen méchten.

3. Klicken Sie auf Hinzufiigen, um den Feldnamen dem Listenfeld auf der rechten Seite hinzuzufiigen.

Hinweis: Sie konnen Felder auch HINZUFUGEN oder ENTFERNEN, indem Sie auf den Eintrag in der
Feldliste oder im Listenfeld rechts doppelklicken.

4. Verwenden Sie die Pfeile NACH OBEN und NACH UNTEN, um sicherzustellen, dass der Feldwert in
der Reihenfolge, in der die entsprechenden Werte in der ASCII-Datei erscheinen, angeordnet sind.
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5. Wahlen Sie alle Felder, die Sie nicht benétigen, in der Liste rechts aus und klicken Sie dann auf
Entfernen, um deren Namen zu entfernen. Um aufeinanderfolgende Felder auszuwahlen, klicken
Sie zunachst auf das erste Feld, driicken die UMSCHALTTASTE und halten sie gedriickt, und klicken
dann auf das letzte Feld. Um Felder auszuwahlen, die nicht aufeinander folgen, driicken Sie die
STRG-Taste und halten sie gedriickt, und klicken dann auf die entsprechenden Felder, die Sie
auswahlen méchten.

Hinweis: PC-DMIS akzeptiert bestimmte Felder in der ASCII-Datei, die von einem Dritthersteller eines KMG-
Systemanbieters urheberrechtlich geschiitzt wurden, u. U. nicht. Bei einem solchen Feld kann der Benutzer
das Feld namens "Uberspringen" angeben, um den AP zu veranlassen, die Spalte, die dieses Feld enthilt, zu
Uberspringen.

Voransicht und Aktualisierung - Siehe das Thema "Regelsatz-Assistent - Voransicht der ASCII-Datei".

Zuriick - Kehrt zu Schritt 2 zurlick.
Weiter - Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Abbrechen - Kehrt zum Dialogfeld Importieren von zuriick.

Regelsatz-Assistent - Schritt 4: Handhabung von Sprungmarken, Konflikten und
Punktverséatzen

Mit diesem Schritt zur Erstellung eines Regelsatzes konnen Sie bestimmen, wie die Elemente beim
Importvorgang behandelt werden sollen. Sie haben die Moéglichkeit, Elementetiketten zu definieren,
festzulegen, wie vorgegangen werden soll, wenn importierte Elementnamen mit vorhandenen
Elementnamen in Konflikt geraten, und ob Punkte um einen festgelegten Betrag in XYZ versetzt werden oder
nicht.

Elementetikett - Wenn Sie den Basisnamen fiir die zu importierenden Elemente definieren mochten,
markieren Sie die Option Basisnamen verwenden und geben dann den Namen des Elements ein.
Importieren Sie beispielsweise Punktelemente, dann geben Sie entweder "PKT" oder "Punkt" ein.

e Basisnamen verwenden - Markieren Sie diese Option, um den Basisnamen fiir das importierte
Element zu definieren. Ist diese Option deaktiviert, verwendet PC-DMIS den Elementtyp als den
Basisnamen.

e Basisname - Geben Sie den Basisnamen, den der Vorgang fiir die importierten Elemente
verwendet, ein, wenn die Option Basisnamen verwenden markiert ist.

Erstellungskonflikt - Verwenden Sie diesen Bereich, um zu bestimmen, wie Konflikte mit vorhandenen
Elementen mit demselben Namen gehandhabt werden.

e Vorhandene Nennwerte aktualisieren - Hiermit werden vorhandene Elemente mit den
importierten Daten aktualisiert. Wahrend des Importvorganges werden die vorhandenen
Elementnamen der aktuellen Messroutine Gberprift und es wird versucht, Gibereinstimmende
Elemente mit den in der ASCII-Datei enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Wenn die
Messroutine mehr als ein Element mit derselben ID aufweist, dann wird nur das oberste Element in
der Messroutine aktualisiert. Wenn wahrend des Importvorganges die theoretischen Werte eines
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vorhandenen Elements aktualisiert werden, erscheint ein Dialogfeld, in dem alle Elemente, deren
theoretischen Werte aktualisiert wurden, enthalten sind.

e Erstellen eines neuen Elements mit einer "-1"-Erweiterung - Hiermit werden der Element-ID ein
Unterstrich und eine Zahl hinzugefiigt, um sie als 'eindeutig' zu kennzeichnen. Wenn also "PKT1"
ein Duplikat ist, dann wirde es auf "PKT1_1" abgeandert. Ist ein weiteres Element namens "PKT1"
vorhanden, wird dieses auf "PKT1_2" umbenannt usw.

Punktversatz - In diesem Bereich kdnnen Sie importierte Punkte um eine vorgegebene Position versetzen.

o Die Punkte versetzen - Wenn diese Option markiert ist, werden Punkte um den Abstand, der in den
Versatzfeldern weiter unten angegeben ist, versetzt. Ist diese Option sie nicht aktiviert, findet kein
Versatz statt.

e  X-Versatz - Hiermit wird der Versatzabstand in der X-Richtung definiert.
e Y-Versatz - Hiermit wird der Versatzabstand in der Y-Richtung definiert.
e  Z-Versatz - Hiermit wird der Versatzabstand in der Z-Richtung definiert.
Zuriick - Kehrt zu Schritt 3 zurtick.
Abbrechen - Kehrt zum Dialogfeld Importieren von zuriick.

Fertig stellen - Diese Schaltflache funktioniert je nachdem, wie der Regelsatz-Assistent gestartet wurde,
unterschiedlich.

e Wenn Sie damit begonnen haben, indem Sie auf die Option Erstellen klicken, wird das Dialogfeld
Neuen Regelsatz erstellen eingeblendet. Geben Sie den Namen des neuen Regelsatzes in das Feld
Regelsatzname ein und klicken Sie dann auf OK. Sie werden in einem Meldungsfeld dariber
informiert, dass die Regeldatei gespeichert wurde.

e Wenn Sie mit einem Klick auf die Option Bearbeiten beginnen, wird der Regelsatz-Assistent
geschlossen und alle Anderungen werden auf die bearbeitete Regelsatzdatei ibernommen.

e Wenn Sie mit einem Klick auf die Option "In Messroutine importieren" (Uber den Assistenten)
begonnen haben, wird der Regelsatz angewendet und die geparste ASClI-Datei wird als ein
Priifmerkmalplan nach PC-DMIS importiert. Alle Anderungen, die eventuell am Regelsatz
vorgenommen wurden, kdnnen gespeichert werden, nachdem Sie dazu aufgefordert worden sind.

Regelsatz-Assistent - Voransicht der ASCII-Datei

Wihrend Sie in jedem Schritt des Regelsatz-Assistenten Anderungen vornehmen, kénnen Sie die

Auswirkungen dieser Anderungen auf die ASCll-Datei voranzeigen, indem Sie die folgenden Funktionen
unten im Assistenten dazu nutzen.

Voransicht - Wenn dieses Kontrollkdstchen markiert ist, werden die Ergebnisse der ausgewerteten
Datei in einer Auswahlebene zur Voransicht eingeblendet.
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vorgenommenen Anderungen.

Kein Regelsatz angewandt

Es folgt eine Beispiel-Voransicht einer ASCII-Prifmerkmalplan-Datei, auf die keine Regeln angewandt
wurden. Alle ASCII-Dateien, die Elemente enthalten, kdnnen importiert werden.

Hinweis: Bei der Datei, die als Beispiel verwendet wurde, handelt es sich um einen Priifmerkmalplan aus
SolidWorks mit der Dateinamen-Erweiterung ".ip". Der Allgemeine Parser kann mit jeder ASCII-Datei mit

beliebiger Erweiterung zusammen arbeiten.

Mo, | FeatTvpe | Coll

1 Lnknovn PCDIP{Inspection Plan}, 1.0;

z Lnknovn IMITSM0M;

3 Unknown  FEAT/POINT,F1,14,7551%,0.0,-27.61744,0.0,-1.0,0.0;

4 IInkniown FEAT/EDGEPOINT,FZ,46.729153,0,0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0...
5 Unknown  FEAT/LINE,F3,92.457095,0.0,-27.319991, 114, 150011,0...
& Unknown  FEAT/PLANE,F4,9.506558,11.536392,-21.0,0.0,0,0,1.0;

7 Urknown  FEAT/CIRCLE,FS,0,0,0.0,0.0,0,0,0.0,1.0,0.0,INMER;

g Urknown  FEAT/CIRCLE,F&,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0, INMER

q Urknown  FEAT/CIRCLE,F7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0, INMER

10 Urknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;

11 Urknown  FEAT/CYLIMDER,F9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,IMM. ..
12 Urknown  FEAT/RDSLOT,F12,188.135396,76.5,-2,060396,0.0,-1.0. .,
13 Urknown  FEAT/SQSLOT,F13,63.529345,24.950494,-3,451529,0.7. ..
14 IInkniown FEAT/SPHERE,F14,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1,0,0.0, 2UTER;

15 IInkniown EMDIF;

ASCII-Datei, in der KEINE Regeln angewandt wurden

Anwendung von Schritt 1 des Regelsatz-Assistenten

Es folgt ein Beispiel einer ASCII-Datei, nachdem die in Schritt 1 angezeigten Werte definiert wurden und auf

Aktualisieren geklickt wurde. Zeilen 1, 2, 14 & 15 sind aufgrund der festgelegten Kriterien ausgeschlossen.

Mo, I FeatType I Col 1

[m I I LRy I R S

WO

10
11
12
13
14
15

Skip

Skip

LInknovn
Lnknovn
Lnknicsn
nknovwn
Lnknovn
LInknown
Lnknovn
IInknicnsn
nknovwn
Lnknovn
LInknown
Skip

Skip

FEAT/POINT,F1,14.75512,0.0,-27.61744,0.0,-1.0,0.0;

FEAT/EDGEPOINT,F2,46.729163,0.0,0.0,0,0,0.0,1.0,0.0...
FEAT/LIME,F3,92,457095,0,0,-27.319991,114,180011,0..,

FEAT/PLANE,F4,9.506555,11.536392,-21.0,0.0,0.0,1.0;
FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;
FEAT/CIRCLE,F6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;
FEAT/CIRCLE,F7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;
FEAT/CIRCLE,F8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,INNER;

FEAT/CYLINDER,F9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,IMM. .
FEAT/RDSLOT,F12,188.135396,76.5,-2.060396,0.0,-1.0.,..
FEAT/SQSLOT,F13,63.529348, 24,950494,-3,481529,0,7. ..

ASCII-Datei, in der die Regeln aus Schritt 1 angewandt wurden

Anwendung von Schritt 2 des Regelsatz-Assistenten
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Es folgt ein Beispiel einer ASCII-Datei, nachdem die im Bereich Nach Zeichen in Schritt 2 angezeigten Werte
definiert wurden und auf Aktualisieren geklickt wurde. Spalten wurden aufgrund des Komma-Trennzeichens
(Spaltel-Spalte14) hinzugefiigt.

M| FeatT... | Colt | colz | col3 | col4 | cals | cols

1 skip

2 Skip

3 Unknown FEAT/POINT Fi 14.75512 0.0 2761744 0.0

4  Unknown FEAT/EDGEPOINT F2  46.729183 0.0 0.0 0.0

5 Unknown FEAT/LINE F3  92.487095 0.0 27.319991  114.180011
&  Unknown FEAT/PLANE F4 9506838 11536392 -21.0 0.0

7 Unknown FEAT/CIRCLE F5 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Unknown FEAT/CIRCLE F& 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Unknown FEAT/CIRCLE F7 0.0 0.0 0.0 0.0

10 Urknown FEAT/CIRCLE F§ 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Unknown FEAT/CYLINDER F9 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Urknown FEAT/RDSLOT Fiz  188.135... 76.5 2,060396 0.0

13 Unknown  FEAT/SOSLOT FI3  £3.529348 24.050494 -3.481529  0.707107
14 skip

15 Skip

ASClI-Datei, in der die Regeln aus Schritt 2 angewandt wurden

Anwendung von Schritt 3 des Regelsatz-Assistenten

Es folgt ein Beispiel einer ASClI-Datei, nachdem die Elementtypen und Feldnamen in Schritt 3 zugewiesen
und auf Aktualisieren geklickt wurde. Elementtypen wurden aufgrund des Feldes 'Elementtyp' (Spaltel)
zugewiesen. Zeilen wurden erfolgreich zugewiesen, um als Elementtyp importiert zu werden, dargestellt in

blauem Text.

Mo. | Feature | Cald |colz oz |cold  |cos  |coe |
1 Skip

2 Skip

3 POINT  FEAT/POINT Fi 1475512 0.0 27E1744 0.0

4  EDGEF.. FEAT/EDGEFOINT F2 467291 00 0.0 0.0

5 LINE FEAT/LIME =] 924870 0.0 2749, 114180,
E PLAME  FEAT/PLAME F4 9R0E335 115363 210 0.0

7 CIRCLE  FEAT/CIRCLE F&5 0.0 0.0 0.0 0.0

8  CIRCLE  FEAT/CIRCLE FE 0.0 0.0 0.0 0.0

9  CIRCLE  FEAT/CIRCLE F7 0.0 0.0 0.0 0.0

10 CIRCLE  FEAT/CIRCLE = 0.0 0.0 0.0 0.0

11 CYLIND.. FEAT/CYUMDER  F3 0.0 0.0 0.0 0.0

12 RDSLOT  FEAT/RDSLOT Fi2 188135 7E5 2060336 0.0

13 SOSLOT  FEAT/SOSLOT F13 E35293. 2409504 3481529 0707107
14 Skip

15 Skip

ASCII-Datei, in der die Regeln aus Schritt 3 angewandt wurden

Importieren einer CAD-Datei
1. Wiéhlen Sie die Meniioption Datei | Import | CAD aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.
2. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die zu importierende Datei enthalt.

3. Klicken Sie auf Import, wenn Sie zum Importieren der Datei bereit sind. PC-DMIS importiert dann
die IP-CAD-Datei.
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Sie verweisen eine CAD-Datei aus mehreren Messroutinen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
"Mehrere Messroutinen verweisen auf eine einzige CAD-Datei".

Diese Funktion wird unter "Verweisen auf eine CAD-Datei fiir mehrere
Messroutinen" beschrieben.

In friheren Versionen von PC-DMIS wurde beim Erstellen einer neuen Messroutine, das dieselbe IGES-Datei
verwendet wie andere Messroutinen, automatisch eine neue .CAD-Datei erstellt. Sie kénnen nun mehrere
Werkstucke auf eine einzelne CAD-Datei verweisen. Dies ist besonders hilfreich, wenn mehrere
Messroutinen dasselbe CAD-Modell benutzen. Wenn Sie groRe CAD-Modelle verwenden, kénnen Sie
betrachtlichen Speicherplatz sparen, indem mehrere Messroutinen auf nur eine CAD-Datei verweisen.

So verweisen Sie auf eine CAD-Datei, die in einer anderen Messroutine verwendet wird:

1. Wabhlen Sie die Menloption Datei | Import | CAD mit Bezug auf. Es erscheint das Dialogfeld
Offnen.

2. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die zu importierende Datei enthilt.

3. Klicken Sie auf Import, wenn Sie zum Importieren der Datei bereit sind. PC-DMIS importiert dann
die IP-CAD-Datei.

4. Befolgen Sie die Anweisungen im Thema "So importieren Sie eine Datendatei in eine Messroutine"

dieses Kapitels. Wenn das Dialogfeld Daten importieren erscheint, wahlen Sie als zu
importierenden Datentyp die Option CAD-Bezug aus und fahren mit dem Importvorgang fort.

Hinweis: Kreisformige Beziige zu .CAD-Dateien sind nicht moglich und zeigen stets eine Fehlermeldung an.
Ein Fehler tritt zum Beispiel auf, wenn Sie eine neue Messroutine erstellt, eine IGES-Datei importiert und die
Messroutine gespeichert haben, und wenn dann zu einem spateren Zeitpunkt versucht wird, dessen eigene
.CAD-Datei zu importieren.

Nach dem Importieren wird beim Anzeigen von Informationen zu einem CAD-Element mit Hilfe der
Mentioption Ansicht | CAD-Info auch der Pfad zur CAD-Datei, auf die verwiesen wird, angezeigt.
(Informationen hierzu finden Sie unter "Anzeigen von CAD-Angaben" im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-
Anzeige" .

Hinweis: Seien Sie sich dessen bewusst, dass die am CAD-Modell vorgenommenen Anderungen entweder
am urspringlichen CAD-Modell oder einem referenzierten CAD-Modell auch auf alle anderen Messroutinen
auf diesem CAD-Modell angewendet werden. Wenn Sie beispielsweise Anderungen am urspriinglichen CAD-
Modell vornehmen, dann werden dieselben Anderungen auf alle referenzierten Modelle ibernommen. Im
Gegenzug werden alle an einem referenzierten Modell vorgenommenen Anderungen auf das urspriingliche
Modell Gbernommen.

Importieren von CATIA-Dateien

PC-DMIS erméglicht das Ubertragen verschiedener CATIA-Dateitypen und das Importieren dieser in ein PC-
DMIS-measurement routine. Diese Art des Imports unterscheidet sich von der Verwendung einer direkten
Schnittstelle mit der CATIA-CAD-Datei. Weitere Informationen zur direkten Anbindung mit CAD-Modellen
finden Sie in der Dokumentation tGiber PC-DMIS DCI.
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So importieren Sie eine CATIA-Datei:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die measurement routine, in die die CATIA-Datei importiert werden soll.

2. Waihlen Sie die Datei | Importieren | CATIA und anschlieRend die entsprechende CATIA-
Dateioption von der Liste der CATIA-Dateitypen. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

3. Wahlen Sie den entsprechenden CATIA-Typ von der Liste Dateityp unten auf dem Dialogfeld. PC-
DMIS listet alle Programmdateien mit den Erweiterungen, die lhrer Auswahl entsprechen, auf.

e Wenn Sie "CATIA4 Files" ausgewahlt haben, dann listet PC-DMIS Dateien mit den
Dateinamen-Erweiterungen .mod, .exp, .iso und .cat auf.

e Wenn Sie "CATIAS Files" ausgewahlt haben, dann listet PC-DMIS Dateien mit den
Dateinamen-Erweiterungen ".CATPart" und ".CATProduct" auf.

e Wenn Sie "CATIAG Files" ausgewahlt haben, dann listet PC-DMIS Dateien mit der
Erweiterung .3dxml auf.

4. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewlinschten
CATIA-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Import. PC-DMIS importiert die CAD-Datei und es erscheint eine
Fortschrittsanzeige, die den Importfortschritt anzeigt.

CATIA v5-Baugruppen

"CATIA V5"-Baugruppen konnen eingebettete "CATIA V4"-Modelldateien enthalten. Bei der Anwendung der
"CATIA v5-DCI" oder "-DCT" zum Importieren einer "CATIA v5"-Baugruppe verwendet PC-DMIS die "CATIA
v4-DCT" zur Umsetzung aller eingebetteten "CATIA v4"-Modelldateien. Ihre Anschlusssperre muss daher mit
der "CATIA V4-DCT" programmiert worden sein. Ansonsten werden die eingebetteten "CATIA V4"-
Modelldateien nicht Gbersetzt. Weitere Informationen zu Baugruppen finden Sie unter dem Thema
"Arbeiten mit Werkstiickbaugruppen" im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige".

'CATIA v5'-Bildkopien

PC-DMIS unterstitzt 'CATIA v5'-Bildkopien. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Arbeiten mit
CATIA-Bildkopien".

Importieren einer CSV-Datei

Hinweis: Die Informationen aus einer CSV-Datei kdnnen nur importiert werden.

Zum Import von Informationen einer CSV-Datei navigieren Sie zur Menlioption Datei | Import | CSV.

Jede Reihe in der CSV-Datei stellt ein Element und einen Elementbefehl dar, die von PC-DMIS wahrend des
Importvorganges erstellt werden. Werden Toleranzwerte angegeben, wird auch ein Befehl fir das
Lagemerkmal hinzugefiigt.

Die erste Reihe der CSV-Datei enthélt die Formatierungsbezeichnungen. In der Bezeichnungsreihe werden
die Daten fiir jede Spalte angegeben. Es gibt vordefineirte Spalteniiberschriften. Spalten, die entweder keine
Formatierungsbezeichnung oder eine nicht erkannte Spalteniiberschrift enthalten, werden ignoriert. Spalten
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konnen in beliebiger Reihenfolge erscheinen. Wenn die Spalte "Typ" fehlt, oder wenn fiir eine Datenreihe
kein Elementtyp angegeben ist, dann wird diese Datenreihe wie ein "Punkt"-Element behandelt.

Wenn eine Reihe in Spalte 1 auf der ersten Spalte nur ein Sternchen enthalt und keine weiteren

Informationen in der Zeile enthalten sind, bedeutet das, die nachste Zeile wieder der

Formatierungsbezeichnung dient. Damit kann das Format innerhalb einer einzelnen CSV-Datei gedndert

werden.

Dateiformat

Bei einer CSV-Datei handelt es sich um eine Datei mit durch Kommata getrennten Werten (CSV steht fiir:

Comma Separated Values), die von vielen Software-Programmen erstellt werden kann, inklusive Microsoft

Excel. Beispiel einer Excel-Tabelle, die zur Erstellung einer CSV-Datei verwendet wird:

TYPE NAME ¥ Z X2 y2 22 D A

Point PNT1 67.98 89.88 13.99

Line LIN1 51.75 1] -13.1 62.25 0 -13.1

Plane PLN1 100.25 0 -25.6

Circle CIR1 124 50 0 60.5

Ellipse ELL1 179.9 10 0

SlotR SLTR1 191.05 72.998 0 7.02

Slots SLTS1 69.7 23.35 0 11.041

SlotN SLTN1 76.5 6 0 6|
| Polygon | POL1 26.35 49.5 15 22 |

Cylinder | CYL1 124 50 ] 60.5

Cone CON1 69 90 14

Sphere | SPH1 188.5 45,65 ] 127

-

type name ¥ 1 [ | k

paint ppntl ] 10 0 1

paint pnt2 0 0 1

plane ppin 0 10 20 0 0

Beispiel 1 einer gekiirzten Excel-Tabelle, die zur Erstellung einer CSV-Datei verwendet wird - unten fortgesetzt

w i i k 12 12 K2 +TOL -TOL
0 0 1 0.05 0.05
1 0 0 0.05 0.05
0.707 0.707 0 0.05 0.05
0 0.707 0.707 0.05 0.05
14.125 7.23 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
33.045 12.8 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
12.018 4.2 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
12 3.5 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
| 0.707 0 0.707 0.05 0.05
30 | 14 0.707 0 0.707 0.05 0.05
0 0 1 0.05 0.05
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Fortsetzung der Excel-Tabelle von oben zur Erstellung einer CSV-Datei

Hier kdnnen Sie die o. a. CSV-Beispieldatei herunterladen: CSV_Example File.csv

Nachfolgend sehen Sie ein weiteres Beispiel einer Excel-Tabelle, die zur Erstellung einer CSV-Datei

verwendet wird:

TYP NAME X Y Z oToL -TOL
Punkt X48a001 68 90 14 0,05 0,05
Punkt X48a002 74 85 12 0,05
Punkt X48a006 76 84 11
Punkt X48a011 79 83,5 10,75 0,035 0,035
Punkt X48a021 85 83,25 10,67 0,035 0,035
Punkt X48a022 88 82,375 10,5 0,035 0,035
Punkt X48a029 97 82,125 10,375 0,05 0,05

*

TYP NAME X Y D OoTOoL -TOL

KREIS X48b989 124 50 12 0,065 0,065

Beispiel 2 einer Excel-Tabelle, die zur Erstellung einer CSV-Datei verwendet wird

Beachten Sie bitte, dass die Reihe 2 im zweiten Beispiel ein Punktelement ist und dass sowohl +TOL als auch
—TOL angegeben werden. Aufgrund der Angaben in dieser Reihe werden sowohl ein Punktelementbefehl als
auch ein Lagemerkmalbefehl eingefiigt.

Im Punktelement in Reihe 4 werden weder +TOL noch —TOL angegeben. Lediglich ein Elementbefehl wird

hinzugefiigt. Ein Lagemerkmalbefehl wird nicht hinzugefugt.

Reihe 9 enthalt keine Daten, auRer dem Sternchen in Spalte 1. Damit wird angegeben, dass die nachste

Reihe, Reihe 10, der Formatierungsbezeichnung dient.

Formatierungs-Bezeichnungen

Im Folgenden sind die giltigen Eintrdge bei der Erstellung einer CSV-Datei, die importiert wird, aufgelistet.
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TYP — hierbei handelt es sich um den Elementtyp. Giltige Eintrage fiir diese Spalte lauten: Punkt, Gerade,
Ebene, Kreis, Ellipse, LanglochR, LanglochS, LanglochN, Vieleck, Zylinder, Kegel und Kugel.
NAME - Elementname
X —X-Nennwert des Elements
Y —Y-Nennwert des Elements
Z —Z-Nennwert des Elements
X2 — Zweiter X-Nennwert des Elements
Y2 — Zweiter Y-Nennwert des Elements
22 - Zweiter Z-Nennwert des Elements
D — Nenn-Durchmesser des Elements
W — Nenn-Winkel in Grad des Elements
L— Nenn-Linge des Elements
W — Nennweite des Elements
I - I-Nennvektor des Elements
J—J-Nennvektor des Elements
K — K-Nennvektor des Elements
12 — Zweiter I-Nennvektor des Elements
J2 — Zweiter J-Nennvektor des Elements
K2 — Zweiter K-Nennvektor des Elements
+TOL — Obere TOLeranz des Elements
-TOL — Untere TOLeranz des Elements

Dateiimport

Im Folgenden wird die Reihenfolge der Ereignisse beschrieben, die beim Import einer CSV-Datei erfolgen:
1. Jede Datenreihe wird aus der CSV-Datei in PC-DMIS eingelesen.

2. Die Informationen werden an die zuvor definierten Spaltentberschriften angepasst, um die
Bedeutung fiir jeden Informationseintrag zu bestimmen.

3. Basierend auf dem Elementtyp werden die Informationen dazu verwendet, einen Elementbefehl zu
erstellen.
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4. Werden ein oder beide Toleranzwerte angegeben, wird auch ein Befehl fiir das Lagemerkmal
hinzugefigt.
Importieren einer DES-Datei
1. Wabhlen Sie die Meniioption Datei | Import | DES aus. Es erscheint das Dialogfeld Datei 6ffnen.
2. Durchsuchen Sie die Festplatte und wahlen Sie eine DES (Data Exchange Standard) -Datei aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Import. Es erscheint das Dialogfeld DES-Datei.

DES-Datei - RRSILLLT.DES El

 Element [ Symbels verwenden | | 7 XYZ [LwWH)

- I~ Polylnien in Punkis urwsandein
 oaichiung 32 LHW] ,_'*‘m" 8

START METRIC DESOOT 1.0

CEMDATA POSTED FILE

READL IN USING TARDS DES FORMATTER
COPYRICGHT 1%3Z

CHRYSLER MOTORS

Verarbeilen | Abbeechen |

Dialogfeld "DES-Datei"

4. Wahlen Sie entweder die Option Element oder Vorrichtung aus, um den zu importierenden
Datentyp zu bestimmen. Bei Auswahl der Option Element steht das Kontrollkdstchen Symbole
verwenden zur Verwendung von Elementetiketten zur Auswahl zur Verfiigung.

5. Wahlen Sie die Option XYZ(LWH) oder XZY(LHW), um die Ausrichtung der zu importierenden Daten
zu bestimmen.

6. Wahlen Sie die Option Metrisch, wenn die bendétigten Einheiten nicht in der DES-Datei angegeben
sind.

7. Wahlen Sie die Option Polylinien in Punkte umwandeln, um importierte Linien in Punkte
umzuwandeln. Zusatzlich kénnen Sie durch Auswahl der Option Poly-Linien beibehalten die
Einhaltung der importierten Polylinien bestimmen.

8. Klicken Sie auf Verarbeiten, um die DES-Datei zu importieren.
9. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu akzeptieren.

Importieren einer DXF- oder DWG-Datei

Hinweis: Die eingebetteten 3D-ACIS-Daten in DXF-Dateien sind nicht in der 64-Bit-Version von PC-DMIS

(x64) verflugbar.

1. Wibhlen Sie die Meniioption Datei | Import | DXF. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

2. Wabhlen Sie den zu importierenden Datentyp aus der Liste Dateitypen aus.
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3. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die zu importierende Datei enthilt.

4. Klicken Sie auf Import, wenn Sie zum Importieren der Datei bereit sind. PC-DMIS blendet daraufhin
das Dialogfeld DXF/DWG-Importstatus ein.

DXF/DWG Import Status

Translation succeeded.

100%:

[ oK ] [ Cancel

Dialogfeld "DXF/DWG-Importierstatus"

5. Klicken Sie auf OK, nachdem die DXF- oder DWG-Datei (ibertragen wurde. Wenn die Ubertragung
fehlschlagt, wird die Schaltflache OK nicht verfiigbar. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Zugang
der importierten Datei abzulehnen.

DXF-Dateien enthalten keine Angaben tber die MaReinheiten. Es wird davon ausgegangen, dass die
importierte DXF-Datei dieselben MaReinheiten wie die Messroutine aufweist. Ist der MaRstab falsch,
importieren Sie die DXF-Datei nach dem Importvorgang in eine Messroutine mit unterschiedlichen
MaReinheiten oder verwenden das Dialogfeld CAD transformieren, um das Modell auf die entsprechenden
MaReinheiten zu skalieren.

Importieren einer IGES-Datei

1. Wabhlen Sie die gewlinschte MenUloption Datei | Import | IGES aus. Es erscheint das Dialogfeld
Offnen.

2. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit lhrer
Werkstiickdatei finden.

3. Wahlen Sie die Datei aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche Gffnen. PC-DMIS blendet daraufhin das Dialogfeld IGES-Datei ein.
Im Dialogfeld IGES-Datei werden alle relevanten Angaben beziglich der vorgegebenen Datendatei
eingeblendet.
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20

Dialogfeld "IGES-Datei"

[ IGES File - HEXBLOCK_SURFACEigS (v.3.87,4400) ]
Giobal Parameter Value -
PRODUCT 1D hexblodcprt
FRE NAME HEXBLOCK_SURFACE. igs (]
SYSTEM ID o 4.0
PREPROC, VERS. LGS N BGES W4.0
NTEGER BITS 32
SING FREC, MAGH, 3B
5I9G PREC. 516, %

DB PFREC. SIG. 16 -
1GES Type Typs hiams P S— fet Frocezsad

Wenn Sie bestimmen mochten, welche CAD-Daten verarbeitet und angezeigt werden sollen, klicken
Sie auf die Schaltfliche Setup (siehe "Bearbeiten der importierten / exportierten Bildanzeige").

Zum Anzeigen bestimmter IGES-Elementdaten klicken Sie auf die Schaltflache Daten (siehe auch
"Verwenden des Dialogfelds '|GES-Daten'").

Um diese Datei mit der ausgewdhlten Messroutine zu verknipfen, klicken Sie einfach auf die
Befehlsschaltfliche Verarbeiten. PC-DMIS gibt an, wenn die Datei zu 100% verarbeitet wurde.

IGES File - HEXBLOCK_SURFACE.igs (v3.87,4400) )
=
Globad Parameter Value 2
FRODUCT ID hexblodoprt
FLE HAME HEXBLOCK SLBFACE igs .
SYSTEM ID o 4.0
PREEPROC. VERS. LGS N BGES W4.0
INTEGER, BITS 3z
SING PREC, MAGH, £
SP4G PREC. SIS, %
COUE PREC. SIG. 15 -
1GES Type | Type bame Frocessed | Mot Processed

B0 Creular Are

1z Composite Curve

104 ComeC Ang

1g Line

14 Surface of Revolution

122 Tabulated Cylinder

124 Transformaten Matrix

126 B-5plne Curve

k-] B-5plne Surface
]Hmucmu

125 0
k= L
15 0 il
1145 [\ E
47 0
427 0
4 0
1885 0
4 0 -
[ o | coaa |

Dialogfeld "IGES-Datei" nach Verarbeitung einer Datei
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8. Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die Aktion abzuschlieRen. Sie kehren nun wieder in das
Werkstiickprogramm zurtick, in dem das importierte IGES-Modell angezeigt wird. Durch Klicken auf
die Schaltflaiche Abbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen und das Dialogfeld IGES-Datei
geschlossen.

Wenn Sie eine 2D-CAD-Zeichnung dreidimensional manipulieren mochten, wobei gewiinschte 3D-Ebenen
erstellt werden, steht Ihnen hierfiir die CAD-Layer-Option zur Verfiigung. Die Ausgangsdaten sollten in einer
einzelnen Ebene parallel zur Z- (=0) Ebene definiert sein. Vollstandige Informationen zu dieser Option finden
Sie unter "Arbeiten mit CAD-Layern" im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige".

Informationen zu den verschiedenen Eingabedateiformaten finden Sie im Abschnitt "Arbeiten im Offline-
Modus".

Verwenden des Dialogfelds "IGES-Daten"

Wenn Sie im Dialogfeld IGES-Daten auf ein bestimmtes Element im Listenfeld klicken, werden Informationen
zum Durchmesser, XYZ-Nennwert etc. des betreffenden Elements angezeigt.

IGES Data - D\PartModels\HEXBLOCK _WIREFRAME_SURFACE.igs ===
DRGSR 1GES Type Type: Mame 11T -
] 34 Color Definition oK
3 Lia Lire oK
5 L Lins: oK
k) 120 Surface of Revolution oK
E] 124 Transformation Matrix oK
i1 100 Circular Arc oK -
File haadear:

SolidWorks IGES file using analytic represencation for surfaces

Dwectory entry:

Farameier data:

(Cowe ]

Dialogfeld "IGES-Daten"

Zur Anzeige der Informationen tber die CAD-Daten, die innerhalb des Dialogfeldes IGES-Daten importiert
werden, gehen Sie vor wie folgt:

1. Beginnen Sie mit dem Importieren einer CAD- oder IGES-Datei. (Informationen hierzu finden Sie
unter "Importieren einer IGES-Datei").

2.  Wenn das Dialogfeld IGES-Datei eingeblendet wird, klicken Sie auf Verarbeiten, um die Daten zu
importieren.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Daten, sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist. Es erscheint das
Dialogfeld IGES-Daten.

CAD bearbeiten
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Die in den friiheren Versionen verfiigbare Schaltfliche CAD bearbeiten des Dialogfeldes IGES EINRICHTEN
wurde entfernt und durch eine entsprechende Option im Dialogfeld CAD-Layer ersetzt. Vollstéandige
Informationen zu dieser Option finden Sie unter "Arbeiten mit CAD-Layern" im Abschnitt "Bearbeiten der
CAD-Anzeige".

Importieren einer JT-Datei

Beim Dateiformat "JT" handelt es sich um ein recht tbersichtliches Dateiformat, das in der Lage ist, grof3e
Werkstiickbaugruppen mit facettenreichen Daten, Beleuchtung, Texturen, Kurven und Flachen, Produkt-
und Herstellerangaben (F&LT-Callouts) sowie anderen Informationen zu enthalten. Bei der Visualisierung
und Zusammenarbeit ist dieses Format besonders nitzlich.

So importieren Sie eine JT-Datei:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die measurement routine, in die die JT-Datei importiert werden soll.
2. Wibhlen Sie die Meniioption Datei | Import | JT aus. Es erscheint das Dialogfeld &ffnen.

3. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewtlinschten JT-
Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Import. PC-DMIS importiert die CAD-Daten aus der JT-Datei.
Importieren von Punktewolke-Dateien
So importieren Sie eine Punktewolke-Datei:

1. Offnen Sie die PC-DMIS Messroutine.

2. Navigieren Sie zur Option Datei | Import | Punktewolke des Dateimenis, um das Dialogfeld
Punktewolke-Daten importieren einzublenden.

3. Wahlen Sie den entsprechenden Punktewolketyp von der Liste Dateityp unten Im Dialogfeld. PC-
DMIS listet alle Programmdateien mit den Erweiterungen, die lhrer Auswahl entsprechen, auf.

e Wenn Sie XYZ-Dateien auswdhlen, werden Dateien mit der Dateinamen-Erweiterung
".xyz" eingeblendet.

e Wenn Sie PSL-Dateien auswahlen, werden Dateien mit der Dateinamen-Erweiterung ".psl"
eingeblendet.

e Wenn Sie STL-Dateien auswahlen, werden Dateien mit der Dateinamen-Erweiterung ".stl"
eingeblendet.

4. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Verzeichnis und wahlen Sie die gewiinschte Punktewolke-
Datei aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf die Option Import, um die Punktewolke-Datei in die Messroutine zu laden.

Importieren einer Pro/ENGINEER-Datei
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PC-DMIS erméglicht das Ubertragen einer Pro/ENGINEER-Datei und das Importieren dieser Datei in eine PC-
DMIS-measurement routine. Diese Art des Imports unterscheidet sich von der Verwendung einer direkten
Schnittstelle mit der Pro/ENGINEER-CAD-Datei, wie unter "Installieren und Verwenden der Direct CAD-
Schnittstelle fiir Pro/ENGINEER" in der Dokumentation "Direkte CAD-Schnittstellen und -Ubersetzer"
beschrieben wird.

So importieren Sie eine Pro/ENGINEER-Datei:

1. Offnen Sie in PC-DMIS die measurement routine, in die die Pro/ENGINEER-Datei importiert werden
soll.

2. Wihlen Sie die Meniioption Datei | Import | Pro-ENGINEER. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

3. Waibhlen Sie denEintrag Pro/ENGINEER Files (Pro/ENGINEER-Dateien) aus der Liste Dateityp unten
im Dialogfeld aus. PC-DMIS listet alle Programmdateien mit den folgenden Erweiterungen auf:
".prt" und ".asm".

4. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewlinschten
Pro/ENGINEER-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Import. PC-DMIS importiert die CAD-Datei und es erscheint eine
Fortschrittsanzeige, die den Importfortschritt anzeigt.

Importieren einer SolidWorks-Datei

PC-DMIS erméglicht das Ubersetzen einer SolidWorks-Datei und das Importieren dieser Dateien in ein PC-
DMIS-measurement routine.

So importieren Sie eine SolidWorks-Werkstiickdatei:

1. Offnen Sie in PC-DMIS die measurement routine, in die die SolidWorks-Datei importiert werden
soll.

2. Wihlen Sie im Hauptmenii die Option Datei | Import | Solidworks aus, um das Dialogfeld Offnen
aufzurufen.

3. Die SolidWorks-Dateitypen werden in der Liste Dateitypen unten im Dialogfeld eingeblendet. PC-
DMIS listet alle Programmdateien mit den Erweiterungen, die derzeit unterstiitzt werden, auf. Dazu
gehoren:

e Dateitypen, die auf ".sldprt" enden.
e Dateitypen, die auf ".sldasm" enden.

4. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewilinschten
SolidWorks-Datei finden und wéhlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Import. PC-DMIS importiert die SolidWorks-Datei und es erscheint
eine Fortschrittsanzeige.

Importieren einer STEP-Datei
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1. Wiéhlen Sie die Meniioption Datei | Import | STEP aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.
2. Wabhlen Sie den zu importierenden Datentyp aus der Liste Dateitypen aus.
3. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die zu importierende Datei enthalt und wahlen Sie sie aus.

4. Klicken Sie auf Offnen, wenn Sie zum Importieren der Datei bereit sind. PC-DMIS blendet daraufhin
das Dialogfeld STEP-Importstatus ein. Im oberen Teil dieses Dialogfeldes befindet sich eine
Statusleiste und in der unteren Halfte ein Informationsfeld. In diesem Informationsfeld werden
Kopfzeilendaten aus der importierten STEP-Datei eingeblendet.

" STEP Import Status =x=]

Translatng STEP entites...

FILE_DESCRIFTION ™
DPLEMENTATION_LEVEL "2 1
FILE_MAME "74a328222-2007-01001

TIME_STAMP "2003-02-12T09: 32 110600
PREPROCESSOR VERSION "ST-DEVELCPER vE
CRIGINATING _SYSTEM UNIGRAPHICS 'SCI.LI'I'[C-

4 J

| Canoel

Dialogfeld "STEP-Importierstatus"

5. Klicken Sie auf OK, nachdem die STEP-Datei iibertragen wurde. Wenn die Ubertragung fehlschligt,
wird die Schaltflache OK nicht verfligbar. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Zugang der
importierten Datei abzulehnen.

Importieren einer STL-Datei

Das Stereolithographie-Format (STL), eine in der Produktion verwendete ASCII- oder Bindrdatei, enthalt eine
Liste der dreieckigen Facetten, die ein am Computer erzeugtes physisches Modell beschreiben. Dieses
Format ist das Standardeingabeformat fir die meisten 'Rapid Prototyping'-Maschinen.

Beispiel einer importierten STL-Datei
So importieren Sie eine STL-Datei:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die measurement routine, in die die STL-Datei importiert werden soll.

2. Wihlen Sie die Meniioption Datei | Import | STL aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.
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Navigieren Sie durch die verfliigbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewiinschten
STL-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus. Die STL-Datei kann im ASCII- oder Bindrformat
vorliegen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Import. Die Daten werden von PC-DMIS als eine Liste aus Facetten,
die ein Vollkérpermodell bilden, importiert.

Importieren einer Unigraphics- oder Parasolid-Datei

PC-DMIS erméglicht das Ubertragen einer Unigraphics- oder Parasolid-Datei und das Importieren dieser

Dateien in eine PC-DMIS-measurement routine. Diese Art des Imports unterscheidet sich von der
Verwendung einer direkten Schnittstelle mit der Unigraphics-CAD-Datei, wie in der Hilfedatei unter "Direkte
Schnittstellen mit einer CAD-Datei" beschrieben wird.

So importieren Sie eine Unigraphics- oder Parasolid-Datei:

1.

Offnen Sie in PC-DMIS die Messroutine, in die die Unigraphics- oder Parasolid-Datei importiert
werden soll. Ihr Hardware-Schlissel (Dongle) muss entweder mit der Option "Unigraphics" oder
"Parasolid" programmiert worden sein, je nachdem, Gber welchen Importdateityp Sie verfiigen.

Wihlen Sie Datei | Import | Unigraphics oder Datei | Import | Parasolid aus. Es erscheint das
Dialogfeld Offnen.

Navigieren Sie durch die verfliigbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewiinschten
Unigraphics- oder Parasolid-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Import. PC-DMIS importiert die CAD-Datei und es erscheint eine
Fortschrittsanzeige, die den Importfortschritt anzeigt.

Importieren einer VDAFs-Datei

1.

Wihlen Sie die Meniioption Datei | Import | VDAFS... aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.
Wahlen Sie den zu importierenden Datentyp aus der Liste Dateitypen aus.
Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die zu importierende Datei enthalt und wahlen Sie diese aus.

Klicken Sie auf Offnen, wenn Sie zum Importieren der Datei bereit sind. PC-DMIS blendet daraufhin
das Dialogfeld VDAFS-Importstatus ein. Im oberen Teil dieses Dialogfeldes befindet sich eine
Statusleiste und in der unteren Halfte ein Informationsfeld. In diesem Informationsfeld werden
Kopfzeilendaten aus der importierten VDAFS-Datei eingeblendet.
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%' VDAFS Impont Status o

| Trandabon sucoseded, |

'r
VDAFS VERSION  : 2.0
------- — DATA ABOUT SENDER.

SENDIMG COMPANY - e e e e B
BENDERS MAME T T O . .
TELEPHONE 1 s+

ADDRESS I e R *

SENDIMG SYSTEM  : CATIA VY VDA PGMVER: 03.10
CREATION DATE = 58/12/10

Dialogfeld "VDAFS-Importierstatus"

5. Klicken Sie auf OK, nachdem die VDAFS-Datei (ibertragen wurde. Wenn die Ubertragung
fehlschlagt, wird die Schaltflache OK nicht verfugbar. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Zugang
der importierten Datei abzulehnen.

Anmerkung zum Importieren von Punktdaten aus PSET (Punktmenge)-Objekten

Wenn die importierte ".VDA"-Datei Punktdaten innerhalb von PSET-Objekten enthilt, erstellt PC-DMIS
moglicherweise eine ".CAD"-Datei mit weniger CAD-Elementen, als auf dem Bildschirm angezeigt wurden.

Damit die Anzahl der CAD-Elemente mit der Anzahl der angezeigten Punkte im Grafikfenster tibereinstimmt,
gehen Sie folgendermaRen vor:

1. SchlieBen Sie PC-DMIS.

2. Starten Sie den PC-DMIS-Einstellungseditor.

3. Erweitern Sie den Bereich ImportSettings (Import-Einstellungen).
4. Setzen Sie den Eintrag ExplodePolyl ines auf TRUE (WAHR).
5. Setzen Sie den Eintrag KeepPolyl ines auf FALSE (FALSCH).

6. Speichern Sie die Anderungen in der Registrierung und schlieRen Sie den PC-DMIS-
Einstellungseditor. Starten Sie PC-DMIS erneut.

7. Importieren Sie nochmals die ".VDA"-Datei.

Weitere Informationen zum Andern von Registrierungseintrigen finden Sie im Abschnitt "Andern von
Registrierungseintragen".

Importieren einer Wavefront Objekt-Datei

Sie konnen Geometrie-Informationen aus einer Wavefront-Objekt-Datei (*.0BJ) in das Grafikfenster
importieren. *.0BJ ist eine offenes 3D-Modell-Format, dass von vielen 3D-Grafikprogrammen verwendet
wird.

So importieren Sie eine Wavefront *.0BJ-Datei:
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1. Offnen Sie die Messroutine in PC-DMIS, in die die OBJ-Datei importiert werden soll.
2. Wibhlen Sie die Meniioption Datei | Import | Wavefront aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

3. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewiinschten
OBJ-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Importieren, um das Modell ins Grafikfenster zu importieren.
Importieren einer XYZIJK-Datei

Eine XYZIJK-Datei ist eine einfache Textdatei mit der Erweiterung *.xyz. Sie enthélt Elementdaten in Form
von XYZ-Koordinaten mit oder ohne Vektor. Sie kénnen die Werte in einer .xyz-Datei mit jedem Standard-

Texteditor betrachten.
So importieren Sie eine XYZIJK-Datei (*.xyz):

1. Bestimmen Sie, ob Sie die Elemente in der Datei als CAD-Elemente in das Grafikfenster oder als
Elemente in das Bearbeitungsfenster importieren wollen:

e Zum Import in das Grafikfenster wahlen Sie die Meniioption Datei | Import | XYZ aus.

e Zum Import in das Bearbeitungsfenster wahlen Sie die Menioption Datei | Import | XYZ

in die Messroutine aus.
2. Eserscheint das Dialogfeld Offnen.
3. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die zu importierende Datei enthilt.

4. Klicken Sie auf Offnen, wenn Sie zum Importieren der Datei bereit sind. PC-DMIS interpretiert und

importiert die ausgewahlte XYZIJK-Datei.

Die Anzahl der Zahlen in den einzelnen Zeilen legt fest, welches Element erstellt wird. PC-DMIS liest die
Zeilen der XYZ-Datendatei und konvertiert die Punkte je nach Anzahl der Zahlen pro Zeile in das folgende

Element:

Zahlen pro

. Beschreibung Erstelltes CAD-Element
Zeile

Erste Zahl = X-Wert
3 Zweite Zahl = Y-Wert Punkt ohne Vektor
Dritte Zahl = Z-Wert

Erste Zahl = X-Wert
Zweite Zahl = Y-Wert CAD-Kreis mit Vektor, der auf einer
Dritte Zahl = Z-Wert Arbeitsebene beruht

Vierte Zahl = Durchmesser
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Erste Zahl = X-Wert

Zweite Zahl = Y-Wert
5 Dritte Zahl = Z-Wert Punkt ohne Vektor
Vierte Zahl = nichts
Finfte Zahl = nichts

Erste Zahl = X-Wert

Zweite Zahl = Y-Wert
Dritte Zahl = Z-Wert .
6 Vierte Zahl = I-Wert Punkt mit Vektor
Filinfte Zahl = J-Wert

Sechste Zahl = K-Wert

Erste Zahl = X-Wert
Zweite Zahl = Y-Wert
Dritte Zahl = Z-Wert
Vierte Zahl = I-Wert . .
7 Fiinfte Zahl = J-\Wert Kreis mit Vektor
Sechste Zahl = K-Wert
Siebente Zahl =

Durchmesser

Erste Zahl = X-Wert
Zweite Zahl = Y-Wert
Dritte Zahl = Z-Wert
Vierte Zahl = I-Wert
8+ Fanfte Zahl = J-Wert Punkt mit Vektor
Sechste Zahl = K-Wert
Siebente Zahl = nichts
Achte Zahl = nichts

Beispiel: Wenn die XYZ-Datei eine Zeile mit 25,280,750,25 enthielte, wiirde PC-DMIS einen Kreis erstellen,
der bei X=25, Y=280 und Z=750 zentriert ist und einen Durchmesser von 25 aufweist.

Nach der Auswahl der Datei fiir den Import zeigt PC-DMIS die aus der XYZ-Datei erstellten Elemente im
Dialogfeld XYZ-Datei an.

-

XVZ File - testayz =

BTN

G PointVector 3 0
7 Cirde 1 0

QK | Cancel
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Dialogfeld "XYZ-Datei"

Hinweis: Beachten Sie, dass die Reihenfolge, in der die Elemente in der ".XYZ"-Datei erstellt werden,
moglicherweise nicht mit der Reihenfolge tGibereinstimmt, in der diese in PC-DMIS erzeugt werden.

Nach dem Klicken auf OK, wenn Sie die Datei in das Grafikfenster importiert haben, zeigt PC-DMIS dort die
erzeugten CAD-Elemente an. Wenn Sie die Datei in die Messroutine importiert haben, erscheinen die
Elemente im Bearbeitungsfenster.

Hinweise zu XYZIJK-Dateien

PC-DMIS liest jede Textdatei ein, die XYZ (und moglicherweise 1JK)-Daten enthalt. Die Datei sollte die
(theoretischen) Sollprifpunkte enthalten, die gemessen werden miissen.

Die Datei muss folgenden Regeln entsprechen:

1. Die Spalten 1 bis 6 in der ersten Zeile der Datei missen die Zeichen "XYZIJK" enthalten. PC-DMIS
nutzt diese Sequenz von Zeichen als Schlisselwort zur Erkennung von DES- und IGES-Dateien. Die
Zeichen miissen grof3 geschrieben sein.

In der ersten Zeile der Datei:

Spalte 1 =X
Spalte2=Y
Spalte3=2
Spalte 4 =1
Spalte 5=
Spalte 6 =K

2.  Wenn die Datei metrische Daten enthélt, missen Spalte 11 bis 16 der ersten Zeile das Wort METRIC
enthalten. Das sieht so aus:

Spalte 11 =M
Spalte 12 = E
Spalte 13 =T
Spalte 14 =R
Spalte 15 = |

Spalte 16 =C

Wird das Schliisselwort METRIC nicht angegeben, ist der Standardwert INCH (Zoll).
Der restliche Teil der ersten Zeile sollte leer sein.

3. Jede darauffolgende Zeile muss 3 bis 8 durch Kommata abgetrennte Gleitpunktzahlen enthalten.

Angenommen, lhre XYZIJK-Datei sieht wie in diesem Beispiel aus:
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XYZIJIK-Beispieldatei in einem Texteditor

Zeile 1 enthélt das Schliisselwort XYZIJK, und da das Schliisselwort METRIC nicht in den Zeilen 11 bis
16 enthalten ist, lautet der Standardwert INCH (Zoll).

e Zeile 2 erstellt einen Punkt mit einem Vektor.

e Zeile 3 erstellt einen Punkt mit einem Vektor.

e Zeile 4 erstellt einen Punkt mit einem Vektor.

Zeile 5 erstellt einen Kreis mit einem Vektor und einem Durchmesser.

Nach dem Importieren wird dieses Ergebnis im Grafikfenster angezeigt:

& X
Grafikfenster mit den aus der XYZIIK-Beispieldatei in PC-DMIS importierten Daten

Importieren einer ChorusNT-Datei

Die Ubertragung von ChorusNT in PC-DMIS basiert auf der Leistungsfihigkeit von PC-DMIS, ein Chorus-
DMIS-Werkstlickprogramm zu importieren, wobei das urspriingliche DMIS-Programm in gleichwertige PC-
DMIS-Befehle, die dann eine PC-DMIS-Messroutinedatei mit der Dateinamen-Erweiterung ".prg" bilden,
konvertiert wird.
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PC-DMIS konvertiert bereits die meisten DMIS-Befehle in PC-DMIS-Befehle, um die automatische Konversion
zu maximieren und die manuellen Anderungen, die nach dem automatischen Import erforderlich sind, auf
einen minimalen Aufwand zu begrenzen.

So beginnen Sie den Importvorgang von ChorusNT-Erweiterungen:
1. Waihlen Sie Datei | Import | Chorus DMIS aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

2. Wihlen Sie die entsprechende DMIS-Datei aus und klicken Sie auf Offnen. PC-DMIS blendet
daraufhin das Dialogfeld DMIS-Import einrichten ein.

In diesem Dialogfeld kdnnen Sie die folgenden bendtigten Informationen wahrend der Importphase
festlegen:

e Bestimmen Sie den Tasterdateinamen fiir jeden Arm
e Aktivieren Sie den Warn-Dialog am Ende der Importphase
e Aktivieren Sie Optionen, die sich auf bestimmte Kunden- und Hardwarekonfigurationen beziehen

In den nachfolgenden Themen werden die grundlegenden Schritte behandelt, die Sie beim korrekten Ablauf
des Imports und der Ubersetzung der DMIS-Datei in eine PC-DMIS-Messroutine-Datei unterstiitzen werden.

Schritt 1: Konfigurieren Sie PC-DMIS

Uberpriifen Sie die Einstellungen von PC-DMIS und stellen Sie sicher, dass die Standardeinstellungen mit
denen von ChorusNT Ubereinstimmen. Priifen Sie beispielsweise, ob die KMG-Achsen-Konventionen und die
Tastkopfausrichtung sowie die Hochstgeschwindigkeit (die maximale Bewegungsgeschwindigkeit des KMGs)
richtig eingestellt sind.

Folgende Eintrage kdnnen im Abschnitt DMIS des Einstellungseditors eingestellt werden:
e DMISMaxMeasurementVelocityMMPS - Definieren Sie die maximale Hochstgeschwindigkeit.
e DMISFedratPcntOfMaxMachineSpeed - Setzen Sie diesen Eintrag auf 0.

Informationen zum Einstellen von Registrierungseintrigen finden Sie im Anhang "Andern von
Registrierungseintragen".

Schritt 2: Erstellen und kalibrieren Sie die Tasterdatei innerhalb von PC-DMIS

e  Erstellen Sie eine neue Messroutine und definieren Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen
neuen Taster (Einfiigen | Hardware-Definition | Taster). Benennen Sie diesen Taster mit
MYPROBE.PRB und geben Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme die Komponenten
entsprechend lhren spezifischen Bedirfnissen an.

e Importieren Sie das Kalibrierungs-Messprogramm von Chorus. Benutzen Sie als Taster die von
Ihnen erstellte Tasterdatei MYPROBE.PRB. PC-DMIS importiert jede SNSDEF-Anweisung und fiigt die
entsprechenden Tastspitzenwinkel hinzu. Beachten Sie, dass Chorus jede Tastspitze anhand des
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DMIS-Etiketts erkennt, das etwa so aussieht: eine Tastspitze mit einem Rollwinkel = 0 und einem
Nickwinkel = 0 wird S(ROOOP000T1) genannt. In PC-DMIS wird dies TIAOBO genannt.

e Wenn Sie in ChorusNT einen selbst-kalibrierten Taster verwendet haben, importieren Sie eine
einfache DMIS-Routine nach PC-DMIS, das als Haupttaster die Definition "Chief" enthalt und das
richtige Etikett hat (dasselbe, das zum Beispiel auch fiir SNSLCT/S(Etikett),90, 90 verwendet wurde)
und dessen Roll- und Nickwinkel dem Wert "0" entspricht.

e Nachdem Sie die DMIS-Datei importiert haben, enthalt die MYPROBE.PRB-Tasterdatei alle
benétigten Tastspitzen. In PC-DMIS werden diese AB-Tastspitzenwinkel mit einem Sternchen '*'
angezeigt, das darauf hinweist, dass sie noch nicht kalibriert wurden.

e  Kalibrieren Sie die Tastspitzen auf eine dieser beiden Arten: 1) Fiihren Sie die Messroutine aus. 2)
Klicken Sie im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme auf Messen.

Schritt 3: Erstellen Sie die PC-DMIS-Messroutinedatei und importieren Sie die DMIS-
Datei

e Erstellen Sie eine neue PC-DMIS-Messroutine.

e Importieren Sie die ChorusNT-Messroutine unter Angabe der im vorherigen Schritt erstellten
Tasterdatei MYPROBE.PRB.

e Normalerweise enthalten Chorus-Messroutinen SNSLCT/ S(Etikett)- oder SNSLCT/SA(Etikett)-
Anweisungen. Bei einer selbst-kalibrierten DSE kdnnen Sie explizit die Roll- und Nickwinkel in das
SNSLCT-Etikett angeben.

Nachdem PC-DMIS die DMIS-Datei importiert hat, hat die letzte Messroutine am Anfang den Befehl
TASTERLADEN/MYPROBE . PRB und fiir jede SNSLCT-Anweisung erscheint der entsprechende
TASTSP I TZEN-Befehl mit den korrekten A- und B-Winkeln.

Schritt 4: Ende der automatischen Importphase
PC-DMIS schlieBt den Importvorgang ab und blendet im Fenster Warnmeldung ein Protokoll ein.

Dies konnte zum Beispiel folgendermaRen aussehen:

L42: ---: DECL/CHAR,O_D_L[11]
L56: ---: DECL/REAL,TX,TY,TZ,MISX,MISY ,MISZ,CXT,CYT,CZT,VX,VY,VZ
L57: ---: DECL/REAL, INVCXT, INVCYT, INVCZT

L112: IMAJOR :MMEDIA/ON, C:\myfile._exe”
L150: IMAJOR :MRRPCS/D(MRR),0,1,0

L213: ERROR: IUNITS

L253: ERROR: ISNSLCT/S(S_103)

Diese Felder werden im Folgenden erlautert:
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o Z## - Hiermit wird die Zeilennummer fiir diese Anweisung in der urspriinglichen DMIS-Routine
dargestellt (## stellt die Nummer dar). "Z42" gibt beispielsweise an, dass die entsprechende
Anweisung in der DMIS-Routine in Zeile 42 aufzufinden ist.

e ———: -Dieses Zeichen deutet an, dass die Anweisung ignoriert wurde, d. h., sie wurde nicht in
einen entsprechenden PC-DMIS-Befehl konvertiert, da es keinen dquivalenten PC-DMIS-Befehl gibt.
Sie werden beispielsweise feststellen, dass PC-DMIS stets die DECL-Anweisung ignoriert, da PC-
DMIS Variablen nicht explizit deklariert.

e IMAJOR - Bedeutet, dass die vorgegebene DMIS-Anweisung (Major DMIS Word) nicht unterstitzt
wird

o FEHLER - Dies bedeutet, dass der vorgegebene Befehl nicht ordnungsgemaR importiert wurde.
Schritt 5: Manuelle Verifizierung der PC-DMIS-Messroutine

Stellen Sie manuell sicher, dass die Ubersetzung in PC-DMIS ordnungsgemaR funktioniert. Priifen Sie die
Messroutine im Befehlsmodus. Fehler werden in rotem Text dargestellt.

Versuchen Sie, die Messroutine im OFFLINE-Modus auszufuhren. Versuchen Sie dann, das KMG im ONLINE-
Modus bei niedriger Geschwindigkeit zu verwenden, um zu Uberprifen, ob die Messroutine ohne Probleme
importiert wurde.

Worauf man achten sollte und einige hilfreiche Tipps und Anregungen

ChorusNT und PC-DMIS sind unterschiedliche Messsysteme und einige wesentliche Eigenschaften miissen
sorgfaltig beachtet werden. Die folgende Liste enthalt einige Tipps und Anregungen:

Automatischer Messzyklus

Der DMIS-Standard schreibt vor, dass in einem MODE/AUTO-Abschnitt die Elemente mit dem
automatischen Zyklus gemessen werden sollen, wobei alle nachfolgenden PTMEAS ignoriert werden sollen.

Da ChorusNT automatische Zyklen fiir POINT, CIRCLE, SPHERE und SLOT (CPARLN) bietet, werden all diese
Féalle in die entsprechenden AUTO-Elemente Ubersetzt. In Anbetracht der wesentlichen Unterschiede
zwischen Chorus und PC-DMIS sollten Sie jedoch deren Ausfiihrungen sorgsam verifizieren.

Beispiel: Beim automatischen Zyklus von SLOT (Langloch) nimmt ChorusNT zuerst zwei Punkte auf einer der
geraden Seiten auf. PC-DMIS nimmt die Punkte jedoch auf den kreisformigen Enden des Langlochs auf.

STERN-Taster

PC-DMIS erkennt die ChorusNT SNSDEF-Erweiterung, die einen Sterntaster definiert. Stellen Sie sicher, dass
die PC-DMIS-Einstellung der Tastkopfausrichtung der ChorusNT SNSMNT-Vorgabe entspricht.

CW43-, CW43L- und IW42-DSE-Einbaukonventionen

ChorusNT- und PC-DMIS-Konventionen fiir den Rollwinkel sind verschieden. Obwohl PC-DMIS in der Lage ist,
den Rollwinkel wahrend des Imports des Chorus-DMIS-Routine korrekt anzupassen, ist Vorsicht geboten,
wenn die importierte Routine zum ersten Mal ausgefihrt wird.

Theoretische Werte in ELEM-Anweisungen
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PC-DMIS verwendet immer sowohl theoretische als auch Ist-Werte, die richtig sein sollten (d.h., die
theoretischen Werte sollten nicht allzu sehr von den Ist-Werten abweichen). Wenn die Abweichung grof ist,
kénnten insbesondere bei Elementen, die mit Ausrichtungen verwendet werden, Probleme auftreten. Der
Grund dafir ist, dass PC-DMIS zwei Matrizen fiir jede Ausrichtung definiert:

e  Erstens die CADZUWERKSTUCK-Matrix. Basierend auf den theoretischen Werten konvertiert diese
Matrix die "NENN"-Werte der Elemente.

e Zweitens die MASCHINEZUWERKSTUCK-Matrix. Basierend auf den Ist-Werten konvertiert diese Matrix
die "MESS"-Werte der Elemente.

Da ChorusNT nicht mit einer CADZUWERKSTUCK-Matrix ausgestattet ist, verwendet es die tatsachlich
gemessenen Werte. Wenn die falschen Nennwerte vorliegen, werden Sie dariiber nur in Kenntnis gesetzt,
wenn Sie die Anweisung AUSGABE fiir dieses Element ausfiihren. Um die Richtigkeit zu tGberprifen, sollten
Sie daher AUSGABE-Anweisungen fiir die Elemente, insbesondere fiir die Ausrichtungselemente, zu dem
urspriinglichen DMIS-Routine hinzufligen.

FILNAM

FILNAM in ChorusNT gibt den Namen der Ausgabedatei bei der Verwendung des DISPLY/STOR-Befehls an.
PC-DMIS erkennt dies zwar, aber dieser Befehl muss nach dem DISPLY-Befehl im DMIS-Messroutine
erscheinen. Ausfihrliche Informationen finden Sie in Ihrem DMIS-Handbuch.

VFORM

Die ChorusNT-Anbieter-Formatanweisung lautet V(Etikett)=VFORM/ALL. Diese wird in einen PC-DMIS
FORMAT/TEXT-Befehl mit folgender Information Gbertragen:

e  GEMESSEN
e  SOLLWERT

e ABWEICHUNG

e UP_TOL
e LO_TOL
e CRIT/OOT

Der endgiiltige PC-DMIS-FORMAT-Befehl sieht so aus:

FORMAT/TEXT,OPTIONEN, 1D, UBERSCHRIFTEN, SYMBOLE , STDABW ; MESS , NENNW , ABW, TOL , A
us_ToL, .

DEFGRF

Bei der DEFGRF-Anweisung handelt es sich um eine Chorus-Erweiterung, mit der Sie Dialogfelder mit
Schalftflachen und Eingabefelder definieren konnen. PC-DMIS importiert diesen Befehl und erstellt mit Hilfe
der BASIC-Programmiersprache ein Skript (Cxpress Enable). Aufgrund der unterschiedlichen
Bildschirmauflésung kdnnte ein Anpassen des daraus resultierenden Dialogfeldes erforderlich sein. Sie
kénnen mit Hilfe des BASIC-Skripteditors von PC-DMIS die BASIC-Skriptdatei bearbeiten.
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FROM und GOHOME

Nach den Konventionen von ChorusNT wird die Mitte des Tastkopfes bewegt, und nicht die Mitte der
Tastspitzenkugel. Obwohl beim PC-DMIS-Import die erforderlichen Versatze vorgenommen werden kénnen,
sollten Sie bei der ersten Ausfiihrung der importierten ChorusNT-Routine innerhalb von PC-DMIS mit einer
langsamen Einspeisung beginnen.

MRRPCS

In ChorusNT definiert dieser Befehl das in einer Routine zu verwendende Bezugssystem, das zusammen mit
dem MIRROR-Hilfsprogramm von ChorusNT erstellt wird. PC-DMIS unterstiitzt nicht den Import einer
gespiegelten Chorus-Routine. Sie sollten stattdessen das leistungsfahigere und vollstandige Hilfsprogramm
"Spiegeln" von PC-DMIS auf der .prg-Datei, die Sie beim Importieren der "linken Seite" der Chorus-Routine
erstellt haben, verwenden.

GAUGE

In ChorusNT definiert und misst diese Anweisung eine Messkugel, wobei folgender Name spezifiziert wird:
G(Etikett), der Durchmesser und die Schaftrichtung. Ebenso werden optional die Position des Mittelpunkts,
der Einfallswinkel und die Anzahl der Punkte, die zur Messung verwendet werden, angegeben.

GAUGE/SPHERE,G(Etikett), Durchm, I, J, K, [Winkel, X, Y, Z, AnzPunkte]

Wegen der verschiedenen Parameter tibersetzt PC-DMIS diesen Befehl als zwei Befehle. AUTO/KUGEL und
AKTIVE TASTSPITZE KALIBRIEREN:

F(Etikett) = AUTO/SPHERE

Der Befehl AUTO/KUGEL verwendet den selben Namen, Durchmesser und Richtung wie die GAUGE-
Anweisung. Wenn keine Position des Mittelpunkts angegeben wurde und Sie wahrend der Ausfiihrung den
ersten Punkt manuell oben am Pol auswahlen, dann sind Anfangs. = 1 und Standig = 1, andernfalls sind
Anfangs. = 0 und Standig = 0.

PC-DMIS ist auBerdem in der Lage, auch die Ausrichtung, den Winkelvektor und den vertikalen Vektor
entsprechend anzupassen.

AKTIVE TASTSPITZE KALIBRIEREN MIT ELEMENT_ID=F(Etikett),
KALIB_NORMAL_ ID=Etikett, BEWEGT=JA

CALIB

In ChorusNT wird durch diese Anweisung der angegebene Taster unter Verwendung der angegebenen
Messkugel G(Etikett) kalibriert.

CALIB/SENS, S(Taster),G(Etikett), [Winkel]

PC-DMIS Ubersetzt diese Anweisung in die drei folgenden Befehle:
TASTSPITZE/ T1A..B..

Der Tastspitzenbefehl hat dieselben AB-Winkel wie die S(Taster)-Anweisung.

F(Etikett) = AUTO/KUGEL
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AKTIVE TASTSPITZE KALIBRIEREN MIT ELEMENT_ID=F(Etikett),
KALIB_NORMAL_ID=Etikett, BEWEGT=NEIN

Importieren einer Datalog-Datei

Hinweis: Die Schnittstelle Datalog ist in der 64-Bit-Version von PC-DMIS (x64) nicht verfligbar.

Datalog-Programme sind Textdateien, die Elementinformationen enthalten, die in einem von Chrysler
verwendeten proprietdren Format gespeichert wurden.

Mit der MenUoption Datei | Import | Datalog werden die in der Datalog-Textdatei gespeicherten
Werkstickinformationen in Ihre Messroutine importiert. Dies funktioniert dhnlich wie der Importvorgang
einer Priifmerkmalplan-Datei. Das Dialogfeld Anderungen verwalten, das im Thema "Aktualisieren von
Prifmerkmalplanen" im Abschnitt "Verwenden von Priifmerkmalpldanen in PC-DMIS" erldutert wird,
unterstitzt ebenfalls den Datalog-Dateityp.

Importieren von DMIS-Dateien

Erweiterungen kénnen nicht-standardmaRige Befehle oder ergdnzte / modifizierte Parameter der DMIS-
Standardbefehle enthalten.

PC-DMIS kann DMIS-Auswahldateien und DMIS-Routinen importieren, die mit Erweiterungen besonderer
anbieterspezifischer Umgebungen erstellt worden sind.

So importieren Sie eine DMIS-Routinedatei:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die Messroutine, in die die DMIS-Routinedatei importiert werden soll.
2. Wihlen Sie Datei | Import | DMIS aus. Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

3. Wahlen Sie die Option Chorus-DMIS-Dateien oder DMIS-Dateien aus der Liste Dateitypen unten im
Dialogfeld aus. PC-DMIS listet Routinedateien, die entweder mit der Dateinamen-Erweiterung
".dmi" oder ".dms" enden, auf.

Hinweis: Chorus-NT-Programme halten den Standard DMIS 3.0 mit Erweiterungen ein und werden
besser verwaltet. In den meisten Féllen sollten Sie Chorus-DMIS-Dateien den DMIS-Dateien
vorziehen. Hinweise zum Ubertragen von ChorusNT-DMIS-Dateien in eine Messroutine von PC-DMIS
finden Sie unter "ChorusNT nach PC-DMIS - Hinweise zur Ubertragung".

4. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewlinschten
DMIS-Routinedatei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf Importieren.

6. PC-DMIS fiihrt einen ersten Durchlauf der Ubertragung der eingegebenen Datei durch. Das
Dialogfeld DMIS Import einrichten wird angezeigt. Mit diesem Dialogfeld kénnen Sie viele
Optionen, die wahrend der eigentlichen Importphase nitzlich sind, auswahlen.

7. Wahlen Sie die notwendigen Optionen im Dialogfeld DMIS-Import einrichten aus. Weitere
Informationen zur Anwendung dieses Dialogfeldes finden Sie in den Themen weiter unten.

36



Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen

8. Klicken Sie auf OK. PC-DMIS beendet den Importvorgang.

PC-DMIS flgt einen RMESS/LEGACY-Befehl in das importierte Messroutine ein. Sie kénnen den
Registrierungseintrag DMI SRmeas Import modifizieren, um den Standardwert fir RMESS-Befehle fir
zuklnftig importierte DMIS-Dateien zu dndern. Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter
"Einrichten einer relativen Messung (RMESS)".

DMIS Import einrichten - Registerkarte "Allgemein”

-

DMIS Import Setup @

General | Error Log | Advanced

OMIS file options

i) Merge @ Replace

Probe file options
Arm:
Probe file: A TESASTAR -
@ Use selected probe file(s)
() Create new default probe file
(7 Ignore SMSLCT/ statements

[ Ok ][ Cancel ] Apply

Dialogfeld "DMIS-Import einrichten” - Registerkarte "Allgemein"

Mit der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld DMIS-Import einrichten (Datei | Import | DMIS) konnen Sie
die Ubertragung der Tasterdatei fiir die importierte DMIS-Messroutine steuern. Die verwendeten
Steuerelemente sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

DMIS-Datei - In diesem Feld wird die zu importierende DMIS-Datei angegeben. Hier steht automatisch der
Pfad zu der Datei, die in dem oben im DMIS-Importvorgang beschriebenen Dialogfeld "Offnen" ausgewahlt
wurde.

Zusammenfiihren / Ersetzen - Mit diesen Optionen wird festgelegt, ob PC-DMIS die bestehenden Befehle
durch die importierten DMIS-Befehle ersetzt oder die neuen Befehle mit den bestehenden Befehlen
zusammenfihrt.

e Wahlen Sie "Ersetzen", wenn die in der aktuell geladenen Messroutine bestehenden Befehle
wahrend des Importvorgangs durch neue PC-DMIS-Befehle ersetzt werden sollen.

e Wahlen Sie Hinzufiigen, wenn die wahrend des Importvorgangs erzeugten PC-DMIS-Befehle am
Ende der aktuell geladenen .PRG-Datei angehdngt werden sollen.
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Arm - In dieser Liste wird der im Mehrarmsystem zu verwendende Messarm vorgegeben.
Tasterdatei - In dieser Liste ist eine vorhandene Tasterdatei aufgefiihrt.

Ausgewihlte Tasterdatei(en) verwenden- Uber diese Option wird eine aus der Liste "Tasterdatei"
ausgewahlte vorhandene Tasterdatei verwendet.

1. Wabhlen Sie den Arm, der die angezeigte Tasterdatei nutzen wird, aus dem Dropdown-Fenster aus.
2. Wahlen Sie die Tasterdatei aus der Liste aus.

3. Klicken Sie auf Ubernehmen. PC-DMIS erginzt die Tasterdatei um alle Tastspitzen (Sensoren), auf
die in den DMIS-Messroutinen verwiesen wird und die noch nicht in der Tasterdatei aufgefiihrt
sind.

Neue standardmaBige Tasterdatei erstellen - Mit dieser Option wird eine neue Tasterdatei auf Basis der
SNSDEF-Anweisungen in der DMIS-Programmdatei erzeugt. PC-DMIS erzeugt eine neue Tasterdatei mit
demselben Namen wie der Dateiname der DMIS-Messroutine und der Erweiterung ".prb". Die erstellte
Tasterkonfiguration enthélt standardmaRig eine Dreh-/Schwenkeinheit (DSE) mit einer TP2-Verbindung und
einer TIP2BY20MM-Tastspitze. Werden in der DMIS-Messroutine jedoch keine SNSDEF-Anweisungen
ermittelt, wird keine Tasterkonfiguration erstellt.

SNSLCT/Anweisungen ignorieren - Bei Wahl dieser Option werden die SNSLCT-Anweisungen in der DMIS-
Messroutine wahrend des Importvorganges ignoriert.

Hinweis: Sollte die Standardtasterkonfiguration nicht mit der Tasterkonfiguration lhres Messgerats
Ubereinstimmen, wird empfohlen, mit PC-DMIS vor dem Importieren einer DMIS-Messroutine-Datei eine
Tasterdatei mit der aktuellen Tasterkonfiguration zu erstellen. Wahlen Sie danach die erstellte Tasterdatei
innerhalb dieser Registerkarte aus, klicken Sie auf Ubernehmen und dann auf OK. Auf diese Weise kann der
Umsetzer bei der Umsetzung der SNSDEF-Anweisungen die passende(n) Tastspitze(n) auswahlen.

DMIS Import einrichten — Registerkarte "Fehlerprotokoll”
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-

DMIS Import Setup @

Error Log | Advanced

Log warnings and errars in the following file:

DMIS_IMP.ERF. [

[ Dizplay log when translation iz complete

[ oK ] [ Cancel Apply

Dialogfeld "DMIS Import einrichten" - Registerkarte "Fehlerprotokoll"

Uber die Registerkarte Fehlerprotokoll im Dialogfeld DMIS-Import einrichten (Datei | Import | DMIS)
koénnen Sie festlegen, ob PC-DMIS am Ende des Importvorganges Warn- oder Fehlermeldungen in einer
Textdatei Ihrer Wahl speichern soll. Klicken Sie einfach auf Durchsuchen und wahlen Sie eine Textdatei aus.

Wenn Sie eine automatische Anzeige dieses Fehlerprotokolls am Ende des Importvorgangs wiinschen,
aktivieren Sie das Kontrollkistchen Anzeigen der Log-Datei nach dem Ubertragen. Die Textdatei wird
im Dialogfeld DMIS Import-/Exportergebnisse geoffnet.

DMIS Import einrichten — Registerkarte "Erweitert"
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DMIS Import Setup ==

| General I Error Log | Advanced

Customer Support

[ volva
[]velkewagen

Configuration Support

[ FECRAT/ values are a percentage of maximum
machine speed

[] Dea Wrist mounting and rotation as Chorus

Option
[ user defined tracefield

[ oK ] I Cancel Apply

Dialogfeld "DMIS-Import einrichten" - Registerkarte "Erweitert"

Mit der Registerkarte Erweitert im Dialogfeld DMIS-Import einrichten (Datei | Import | DMIS) kdnnen Sie
bestimmte, Benutzeranfragen und Konfigurationen importieren. Bei diesen Anforderungen kann es sich
beispielsweise um nicht-standardmaRige Befehle oder erginzte / modifizierte Parameter der DMIS-
Standardbefehle handeln. PC-DMIS deaktiviert Gberflissige Optionen (und aktiviert die Erforderlichen),
wenn Chorus DMIS-Dateien importiert werden. Weitere Informationen zu den in dieser Registerkarte
verwendeten Steuerelementen finden Sie hier:

Kundendienst - Dieser Bereich enthélt bestimmte Kontrollkastchen fir DMIS-Anbieter. Wenn lhre DMIS-
Dateien mit einer Software dieser Unternehmen erstellt worden sind, markieren Sie das entsprechende
Kontrollkastchen. Damit aktivieren Sie den Support fur die jeweiligen Erweiterungen dieser Anbieter. Dazu
gehoren:

e Volvo
e Volkswagen

Konfigurations-Support - Dieser Bereich bietet Kontrollkdstchen, Gber die Sie verschiedene DMIS-
Konfigurationen auswahlen kénnen. Dazu gehéren:

FEDRAT/ Werte sind prozentual zur maximalen Maschinengeschwindigkeit

Bei DMIS-Befehlen wird nicht automatisch angegeben, ob sich die importierten FEDRAT/ Befehle
(Befehle, welche die Maschinengeschwindigkeit kontrollieren) auf die maximale
Maschinengeschwindigkeit oder die maximale Messgeschwindigkeit der Maschine beziehen.

e Bei Auswahl dieses Kontrollkdstchens sind die importierten FEDRAT/ Anweisungen ein
prozentualer Anteil der maximalen Maschinengeschwindigkeit.
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e Wenn Sie dieses Kontrollkédstchen deaktivieren, sind die importierten FEDRAT/
Anweisungen ein prozentualer Anteil der maximalen Messgeschwindigkeit.

DEA-DSE eingebaut und drehend wie Chorus

Wenn Sie ein mit einer IW42, CW43 oder CW43L-DSE ausgestattetes DEA KMG verwenden und Sie
dieses Kontrollkastchen markieren, befolgt PC-DMIS die Chorus-Konventionen und passt den B-
Drehwinkel wahrend des Imports der SCSLCT-Anweisung an.

Bei einem ChorusDMIS-Import wird diese Option automatisch verwendet.

Option - Dieser Bereich enthilt das Kontrollkastchen Benutzerdefiniertes Uberwachungsfeld. Uber dieses
Kontrollkastchen wird bestimmt, ob bestimmte importierte DMIS-Befehle in benutzerdefinierte
Uberwachungsfelder {ibertragen werden oder nicht.

In Ubereinstimmung mit dem DMIS-Standard kénnen Sie beim Bediener wahrend der Ausfithrung
der Messroutine die folgenden DMIS-Befehle abrufen:

Info DMIS-Befehl

Werkstiickname PN(label) = 'text'

Werkstiick-Seriennummer | PS(label) = 'text'

Herstellungsgeréat MD(label) = "text’
DME-Name Di(label) = "text'
Bedienername OP(label) = 'text'

Angenommen, die zu importierende DMIS-Datei hat folgende DMIS-Befehle:

PN(labell) = PARTID/" Werkstucknummer®
PS(label2) = PARTSN/"2345"

MD(label3) = MFGDEV/"BRAVO1*"
DI(label4) = DMEID/"PC-DMIS™
OP(label5) = OPERID/"Mein Name*®

Wenn Sie das Kontrollkdstchen Benutzerdefiniertes Uberwachungsfeld aktivieren, unterstiitzt PC-
DMIS dieselbe Funktionalitat, die der DMIS-Standard vorschreibt, indem DMIS-Befehle in
UBERWACHUNGSFELD-Befehle auf folgende Weise importiert werden :
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TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PN(LABEL1) : Werksticknummer
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PS(LABEL2) : 2345

TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; MD(LABEL3) : BRAVO1l

TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; DI(LABEL4) : PC-DMIS
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; OP(LABEL5) : Mein Name

Wenn Sie dann unsere Messroutine ausfiihren, stellt PC-DMIS ein kleines Dialogfeld fiir jeden
UBERWACHUNGSFELD-Befehl zur Verfiigung, in das Sie diese Informationen eingeben kénnen.

Wenn Sie das Kontrollkdstchen Benutzerdefiniertes Uberwachungsfeld nicht aktiviert haben, fiigt
PC-DMIS standardmaRig diese DMIS-Befehle in normale Kommentarprotokollbefehle ein, etwa so:

COMMENT/REPT, ""PN(LABEL1)=" Werkstucknummer*="
COMMENT/REPT , "PS(LABEL2)="2345"""
COMMENT/REPT, ""MD(LABEL3)="BRAVO1*""
COMMENT/REPT, D1 (LABEL4)="PC-DMIS™"

COMMENT/REPT , "*OP(LABEL5)="Mein Name""

Standard - Mit dieser Schaltflaiche werden |hre Einstellungen als Standard fiir den Import von DMIS-Dateien
vorgegeben.

Importieren einer AVAIL- oder MMIV-Datei

Hinweis: Die Optionen AVAIL und MMIV sind in der 64-Bit-Version von PC-DMIS (x64) nicht verfuigbar.

Die AVAIL- und MMIV-Dateitypen werden vom Messprogramm Micro Measure IV™ verwendet. PC-DMIS
ermoglicht das Importieren dieses Dateityps in Messroutinen von PC-DMIS.

So importieren Sie eine AVAIL- oder MMIV-Datei:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die Messroutine, in die die MMIV-Datei importiert werden soll.

2. Wahlen Sie die MenUoption Datei | Importieren und wahlen Sie daraufhin aus dem Untermenii die
Option Avail oder MMIV aus, um das Dialogfeld Offnen auszuwéhlen.

3. PC-DMIS listet alle Programmdateien auf, die mit dem AVAIL- und MMIV-Pré&fix "lIf" beginnen.

4. Navigieren Sie durch die verflgbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewilinschten
AVAIL- oder MMIV-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche Importieren, um das Dialogfeld Ubertragungsmethode wihlen
auszuwahlen. Sie werden dann nach der Methode zum Importieren der Daten in die Messroutine
gefragt.
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Choose Translation Method ﬂ

Fleaze chooze one of the following tranzlation options:

o Tranzlate main program and all called
subroutines into one DIMS meazurement routine.

Tranzlate specified file only. Include subroutine
callz but da nat tranzlate subrouting files.

Translate main program and called subroutines
into zeperate DIMS meazurement routines.

Dialogfeld "Ubertragungsmethode wéhlen"

Wihlen Sie eine der Ubertragungsoptionen aus, und klicken Sie auf OK, um Ihre Anfrage zu

verarbeiten.

Bei jedem TOOLCHANGE (TASTERWECHSEL)-Befehl, der in der MMIV-Datei gefunden wird, fordert
PC-DMIS Sie zur Auswahl einer PC-DMIS-Tasterdatei auf.

Bei jedem TIPCHANGE (TASTSPITZENWECHSEL) -Befehl, der in der MMIV-Datei gefunden wird,
fordert PC-DMIS Sie zur Auswahl einer PC-DMIS-Tastspitze aus der Liste Zu verwendende
Tastspitze im Dialogfeld Tastspitze auswahlen auf.

Tastspitze auswiihlen E|
MMM-T sttpatzenbateni [II
QUALIFY LD _TIP:A 0K 2 Al J

Tasher sueshber . |grecesenen

Dren Tasler suswahien, der dem voranstehenden MMM Tastspdzenbefehl endspncht

Zu verwendends T sspize
TIAGBOKUGEL 00158 001 25250 0 02/ 750 -
T2AMBDEUGEL 2350141.7510025250 0 02‘4'1&-'11'31?5053
TIABOEUGEL 023514750102 2 0 0 02A60 175053
TIAASE0 KUGEL DS7.27TE.13M.276 DOTOT0707 252545 0 0276781
T2AASB0KUGEL 23545785122 785 100 252545 0 0267091750
T3A45H0 KUGEL 022057146473 007070707 2 2 45 0 02160917
T1AZ2 580 KUGEL 0300397151834 0036830924 25252250 021164
T2822 580 KUGEL -23524 779136821 10025252250 ARTE1T
T3822 580 KUGEL 06171145641 0052403832 2 2250 (2M6181

Tastspitze auswdhlen (Dialogfeld)

Klicken Sie auf OK (oder auf OK Alle) und wiederholen Sie entsprechend den Anweisungen auf dem
Bildschirm den vorherigen Schritt. Wenn das Dialogfeld Tastspitze auswahlen geschlossen wird,
erscheint das Dialogfeld Arbeitsebene auswahlen.

Arbeitsebene auswidhlen

7 HPLUS 7 HMINUS

£ YPLUS 7 YMINUS

f* ZPLUS " ZMINUS
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Widhlt die Arbeitsebene aus (Dialogfeld)

10. Wabhlen Sie die Arbeitsebene aus, die dem aktuellen Setup entspricht und klicken Sie auf OK. PC-
DMIS importiert die Daten in die Messroutine ein.

Wichtig: Wenn die MMIV-Messroutine das Schliusselwort BRANCH/TEST (VERZWEIGEN/TEST) oder den
Befehl BRANCH/LABEL (VERZWEIGEN/SPRUNGMARKE) innerhalb eines Elementblockes aufweist, dann
werden die entsprechenden PC-DMIS-Befehle (IF und GOTO) sofort nach dem Importvorgang vor den
Elementblock verschoben.

Anmerkung zum Import von AutoElementen

Beachten Sie, dass PC-DMIS keine DONE/ (FERTIG) oder MEASURE/ (MESSEN) Befehle in importierten Auto
MMIV- oder AVAIL-Elementen unterstiitzt. Bereits wahrend die Ubertragung stattfindet, werden alle
MEASURE/; X,Y,Z,l,J,K-Befehle in Bedienerkommentare umgewandelt und DONE/-Befehle werden
ignoriert.

Angenommen, Sie mochten dieses Auto-Element aus einer AVAIL- oder MMIV-Datei Ubertragen:

CIR2= AUTO/CIR; YZPL,0C,4,12.0,6.0,-12.0,103.0,295,330
MOVE/BY; 12,5,0

MOVE/BY; 0,0,20

MEASURE/; 12.0,56.0,-22.0,0.0,-1.0,0.0039

MEASURE/; 12.0,57.85,-16.0,0.0,-1.0,0.0

MEASURE/; 12.0,58.4,-6.0,0.0,-1.0,-0.0039

DONE/;

PC-DMIS wiirde dies in einen AUTO KREIS- und zwei anschlieBende BEWEGEN-Befehle umwandeln sowie
drei Kommentare, die besagen, dass PC-DMIS den MEASURE-Befehl ignoriert.

Importieren einer Tutor-Datei

Hinweis: Die Schnittstelle TUTOR ist in der 64-Bit-Version von PC-DMIS (x64) nicht verfugbar.

Sie haben die Moglichkeit, Routinen, die mit der Anwendung Tutor™ erstellt wurden, in eine PC-DMIS
Messroutine zu importieren.

So importieren Sie eine Tutor-Datei:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die Messroutine, in die die Tutor-Datei importiert werden soll.
2. Wihlen Sie die Meniioption Datei | Import | Tutor.... Es erscheint das Dialogfeld Offnen.

3. Navigieren Sie durch die verfligbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit der gewiinschten
Tutor-Datei finden und wahlen Sie diese Datei aus der Liste aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Import. Der Tutor-Translator beginnt nun mit dem
Ubertragungsvorgang und das Dialogfeld TutorPCDMIS-Ubertragungsoptionen wird eingeblendet.
Mit diesem Dialogfeld kénnen Sie bestimmen, auf welche Weise Objekte in der Tutor-Datei oder
innerhalb von PC-DMIS interpretiert werden sollen.
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TutorPCDmis Translabor Dptions

FCLMIS Pat Program Seltings
Linitz Aryge Mode
[ = o o

Tutar her Windows S ethrgs

Fasiion Emar Fomm Emar

& Badis ™ Diamealer © | =
Lineasity Ema

gl g Il Read twihutorini

Turor PCOmis Prokss mapping

Tip Diameter |1|]7
Prabe file |
Probehap Fie: |
Hew |
[~ Skip Commerts ] | o K |

Dialogfeld "TutorPCDmis-Ubertragungsoptionen"
5. Nehmen Sie die erforderlichen Eingaben im Dialogfeld vor. Es sind folgende Optionen verfligbar:

Bereich "PC-DMIS Messroutine-Einstellungen"

Diese Optionen stammen von PC-DMIS und kénnen nicht verdndert werden.

Einheiten — Zeigt die MaReinheiten (entweder Zoll oder Metrisch) des derzeitig zum Import
der Tutor-Datei verwendeten Messroutine an. Im Gegensatz zu 'Tutor fir Windows' kénnen
in PC-DMIS wahrend der Ausfiihrungszeit keine Mal3einheiten geandert werden.

Winkel-Modus — Zeigt, auf welche Weise Winkel derzeitig in der Messroutine von PC-DMIS
dargestellt werden (entweder Grad oder DMS).

Bereich "'Tutor for Windows'-Einstellungen”

Mit Hilfe dieser Optionen kdnnen Sie die 'Tutor for Windows'-Einstellungen vornehmen, die fiir eine
korrekte 'Tutor zu PC-DMIS'-Ubertragung erforderlich sind.

Read Wtutor.Ini — Wenn Sie angeben méchten, wo sich die Tutor-Konfiguration (.ini)
befindet, klicken Sie auf diese Schaltflache. PC-DMIS sucht beim Start des
Ubertragungsvorganges standardméRig im Verzeichnis C:\Winnt nach dieser
Konfigurationsdatei. Diese Datei enthalt die fliir den Translator bendtigten 'Tutor fur
Windows'-Konfigurationen.

Positionsfehler — Wahlen Sie Radius aus, wenn der Importvorgang der Datei es erfordert,
dass der Positionsfehler als Radius ausgewertet wird. Wahlen Sie ansonsten die Option
Durchmesser aus.

Formfehler - Wahlen Sie Doppelt, wenn die importierende Datei den doppelten
Formfehler bendtigt. Andernfalls wahlen Sie die Option Einzeln.

Linearitatsfehler — Wihlen Sie Radius, wenn die importierende Datei die Auswertung
des Linearitatsfehlers als Radius erforderlich macht. Andernfalls wahlen Sie Durchmesser.
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6.

7.

Bereich "Zuordnen von TutorPCDMIS-Tastern"

In diesem Bereich konnen Sie einem PC-DMIS-Taster einen Tutor-Taster zuordnen.

Tastspitzen-Durchmesser — Geben Sie den standardmaRigen Tastspitzen-Durchmesser flr
den Taster, den PC-DMIS in der Messroutine verwendet, ein.

Taster-Datei — Verwenden Sie die Schaltfliche ..., um eine PC-DMIS-Tasterdatei (.PRB)
anzuwenden.

ProbeMap-Datei — Wahlen Sie die Schaltflache ... aus, um eine vorhandene 'Tutor nach
PC-DMIS'-Taster-Mapdatei (.TP2) auszuwdahlen. Wenn Sie lber keine Taster-Mapdatei
verfiigen, konnen Sie eine solche Datei erstellen, indem Sie auf die Schaltlfache Neu klicken.
Mit der Schaltflache Bearbeiten kénnen Sie die aktuell ausgewéhlte, in diesem Feld
aufgelistete Taster-Mapdatei andern. Mit dieser Mapdatei konnen Sie den Translator
dariiber informieren, welche Tastspitzenwinkel PC-DMIS bei der Ubertragung der
Tasterbefehle aus der Tutor-Datei nach PC-DMIS verwenden soll.

Kommentare Uberspringen — Wahlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, wenn Sie
Programmierer-Kommentare aus der Tutor-Datei importieren mochten.

Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. PC-DMIS zeigt den Importvorgang im Fenster "Ubertragung
I3uft" an, wobei Warnmeldungen in der Liste Ubertragungsmeldungen angezeigt werden.
-ax

E:Nnomabf eporSuppor [ alabasie FREZMNDLEGAGE 2. e

Tiaralsion massage:

Tiaskation thipped by the opeiatog |
Line B41 5p_compens ofl

Cannct Traslster TIF_COMPEMS ingtruction is riot seppoed
Line B7 3 sprchucaders

Cannck: Traslater SYMCHAODEY nstracion nol supporied

Ling 797 8ip_compens on
Cannct [raslaber TIP_COMPEMS instrachon 15 ol peppoed
Ling BET o snchrodes

Canniok [raslaler NO_SYHCHAODEY rahuction nol supgored B

||-'E.'-' o |:F" et I Eml

Meldungsfeld "Ubertragung lduft"
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Am Ende der Ubertragung kdnnen Sie mit Hilfe des Fensters "Ubertragung lduft" die Meldungen in
der Liste Ubertragungsmeldungen tberpriifen. Sie kénnen dann entscheiden, ob Sie den
Importiervorgang fortfahren (klicken Sie hierfiir auf Fortfahren) oder abbrechen mdchten (klicken
Sie hierfir auf Abbrechen) mochten. Unabhangig von Ihrer Entscheidung werden die
Ubertragungsmeldungen in beiden Fillen in einer Protokolldatei mit demselben Namen wie die
Tutordatei mit einer .log-Erweiterung im selben Verzeichnis wie die Tutor-Datei gespeichert.

Hinweis: Das Dialogfeld TutorPCDmis-Ubertragungsoptionen erscheint jedesmal dann, wenn PC-DMIS auf
einen TASTERLADEN-Befehl aus der Tutor-Datei stoRt. Wenn die Taster-Mapdatei ordnungsgemafi
eingerichtet wurde, kénnen Sie die Ubertragung des aktuellen Tasterladen-Befehls einfach iiberspringen,
indem Sie auf die Schaltflache Ignorieren klicken.

46




Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen

Erstellen und Bearbeiten von "Tutor zu PC-DMIS-Taster-Mapfiles"

Um Programme ordnungsgemaR von Tutor nach PC-DMIS Ubertragen zu kdnnen, bendtigen Sie eine Taster-
Mapfile, die den Bezug der Tutor-Tasterdateien zu den PC-DMIS-Tastern herstellt. In Tutor wird ein
Tasterbefehl durch zwei Zahlen identifiziert, die sich auf einen bestimmten Tastkopf beziehungsweise eine

bestimmte Tastspitze beziehen.

So erstellen Sie eine neue "Tutor zu PC-DMIS-Taster-Mapfile":

1.

Beginnen Sie mit dem Importvorgang wie unter "Importieren einer Tutor-Datei" beschrieben.

Wenn das Dialogfeld TutorPCDMIS-Ubertragungsoptionen angezeigt wird, klicken Sie auf die
Schaltflache Neu. Das Dialogfeld T2P-Datei erscheint.

=
Saoe 129 Fio| _[

Head [np INMIEP'RH |

bt | ceawmn | o OK

Dialogfeld "T2P-Datei"

Wenn Sie genauere Angaben machen wollen, klicken Sie auf Hinzufligen, um neue Zeilen
hinzuzufigen.

In der Kopfspalte wird fir jede Reihe ein Wert von 1 bis 100 eingegeben, um den Tastkopf in Tutor
zu identifizieren.

In der Spalte Tastspitze wird fiir jede Reihe ein Wert von eins bis fiinf eingegeben, um die
Tastspitze in Tutor zu identifizieren.

In der Spalte PRB Name wird fiir jede Reihe der PC-DMIS-Tastspitzenwinkel eingegeben, der fiir den
Tastkopf und die Tastspitze dieser Reihe verwendet werden soll. Beispielsweise erhalt der Tutor-
Ubersetzer in der folgenden Tabelle die Taster-Map-Information, dass er den Tastspitzenwinkel
T5A30B30 von PC-DMIS verwenden soll, wenn er einen Tasterbefehl von 2,2 in der Tutordatei

vorfindet.

Kopf | Tastspitze | PRB Name

2 T5A30B30
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7. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, klicken Sie auf Alles I6schen. Mit dieser Schaltflache kénnen
Sie alle Angaben im Dialogfeld I6schen und neu beginnen.

8. Mit der Schaltflache ... kdnnen Sie dieses Tutor-zu-PC-DMIS-Taster-Mapfile auf dem Computer
abspeichern.

9. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld TutorPCDMIS Ubertragungsoptionen zuriickzukehren.
So bearbeiten Sie eine vorhandene Tutor zu PC-DMIS-Taster-Mapfile:

1. Beginnen Sie mit dem Importvorgang wie unter "Importieren einer Tutor-Datei" beschrieben.

2. Wenn das Dialogfeld TutorPCDMIS Ubertragungsoptionen angezeigt wird, klicken Sie auf die
Schaltflache ..., um das Feld Taster-Mapfile zu 6ffnen, und wéhlen Sie eine vorhandene T2P-Datei
aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Bearbeiten. Das Dialogfeld T2P-Datei erscheint.

4. Bearbeiten Sie je nach Bedarf die Werte.

5. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld TutorPCDMIS Ubertragungsoptionen zuriickzukehren.
Importieren einer Direct CAD-Datei

"Direct CAD Interfaces" (DCI) stellen eine direkte Verbindung zu lhrem CAD-System her. Wahrend die CAD-
Datei im CAD-System aktualisiert wird, wird die entsprechende Anderung in PC-DMIS widergespiegelt.
Genauere Informationen zur "Direct CAD Interface" finden Sie in der Hilfedatei.

Anstatt CAD-Daten in das interne CAD-Format von PC-DMIS zu Ubertragen, kann direkt auf die Direct CAD-
Dateitypen zugegriffen werden. Das heift, die CAD-Daten dieser Dateitypen bleiben nach dem Import in
ihrem eigenen Format gespeichert. Bei allen mit den CAD-Daten vorgenommenen Berechnungen werden fir
den CAD-Typ native Routinen verwendet. Durch den direkten Zugriff auf die CAD-Daten werden Probleme
vermieden, die aufgrund von Ungenauigkeiten oder Einschriankungen bei der Ubertragung auftreten
kénnen.

In der Dokumentation {iber die "Direct CAD Interfaces" wird das Importieren von Direct CAD-Dateien
detailliert beschrieben.

PC-DMIS unterstiitzt die Anwendung folgender DCls:
e CATIAS
e Pro/ENGINEER
e Solidworks

e  Unigraphics

Hinweis: Bei der Auswahl der Option "Unigraphics" wird der Unigraphics-Dateiname im Dialogfeld
"Zu importierende Ebenen" eingeblendet.
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Parkettieren eines Werkstiicks ohne CAD-Lizenz

Nun kann das Bild eines Direct CAD-Schnittstellenwerkstiicks parkettiert werden, selbst wenn dessen CAD-
Lizenz derzeit nicht verflgbar ist. Die Methode fir den Zugriff auf diese Funktion ist je nach Direct CAD
Interface verschieden. Im Allgemeinen brauchen Sie jedoch einfach nur auf das Werkstlickprogramm lhrer
Direct CAD-Schnittstelle zuzugreifen. PC-DMIS zeigt dann das Werkstiick an, einige Funktionen werden
jedoch nicht verfligbar sein. Sie konnen beispielsweise keinen gemessenen Vektorpunkt auf dem Werkstiick
erstellen.

Importieren eines MeasureMax-Projektes

Hinweis: Die Schnittstelle MeasureMax Project ist in der 64-Bit-Version von PC-DMIS (x64) nicht verfiigbar.

PC-DMIS ist in der Lage, ein MeasureMax-Projekt zu importieren und so zu konvertieren, dass es in einer
Messroutine von PC-DMIS verwendet werden kann.

So importieren Sie ein MeasureMax-Projekt:
1. Offnen Sie in PC-DMIS die Messroutine, in die das MeasureMax-Projekt importiert werden soll.

2. Waihlen Sie die Mentioption Datei | Import | MeasureMax-Projekt. Es erscheint das Dialogfeld
Offnen.

3. Navigieren Sie durch die verfiigbaren Verzeichnisse, bis Sie das Verzeichnis mit den gewiinschten
MeasureMax-Dateien finden.

4. Wahlen Sie aus dem Verzeichnis die Datei ".vbp" aus.

5. Klicken Sie auf Importieren. PC-DMIS konvertiert das Projekt automatisch und fiigt die PC-DMIS-
Befehle am Ende der Messroutine ein.

6. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Importieren des MeasureMax-Projektes in PC-DMIS.
Importieren einer Prifmerkmalplan-Datei

Prifmerkmalplane werden mit Hilfe des 'Planner’, einer separaten, einfachen Anwendung, die viele
Gemeinsamkeiten mit PC-DMIS hat, erstellt. Planner ist jedoch keine allumfassende Messanwendung; im
Mittelpunkt stehen vielmehr die schnelle Erfassung eines Werkstliickmodells und die Erstellung von
Prifmerkmalplanen bestimmter Elemente. Prifmerkmalpldane bestimmen, welche Geometrieelemente und
Form- und Lagetoleranzen fiir Merkmale im Prifvorgang verwendet werden sollen.

Diese Prifmerkmalplane konnen daraufhin - eingebettet in eine CAD-Datei oder als eine separate ".IP"-Datei
- exportiert werden.

Mit der hier behandelten Meniioption Datei | Importieren | Priifmerkmalplan kénnen Sie dann die "Plan"-
Datei nach PC-DMIS importieren. Als Teil des Importvorganges fiihrt PC-DMIS eine Optimierungsroutine
durch, wobei Mess- und Bewegungsbefehle automatisch in optimaler Reihenfolge fiir die importierten
Elemente eingefligt werden.
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Hinweis: Damit diese Menioption erscheint, muss ihre Anschlusssperre mit der Lizenzoption IP-Import
programmiert sein.

Genauere Angaben zum Importieren von Prifmerkmalpldnen finden Sie unter "Importieren des
Prifmerkmalplans" im Abschnitt "Verwenden von Priifmerkmalpldanen in PC-DMIS".

Exportieren von CAD-Daten oder Messroutine-Daten

Neben der Moglichkeit, Daten zu importieren, kdnnen mit PC-DMIS auch Messroutinen in eines der
folgenden unterstiitzten Dateiformate exportiert werden:

Ausrichtung:
e PolyWorks-Text
e GDS(.gds)
Werkstiickmodell:
e DATAVIEW-Dateien (.as3)
e Stereolithographie-Dateien (.stl)
e  Wavefront-Dateien (.obj)
e  XAML (.xamlsolid oder .xamlwireframe)
Punktewolke:
e XYZ(.xyz) - Exportiert die Punktewolke als Dateityp XYZ.
e |IGES-Dateien (.igs) - Exportiert die Punktewolke als Dateityp IGES.
e  PSL-Dateien (*.psl)
Andere Dateitypen:
e DES-Dateien (.des)
e DXF/DWG (.dxf oder .dxg)
e ALLGEMEINE Dateien (.txt)
e |-DEAS-Dateien
e  |GES-Dateien (.igs) - Exportiert die PC-DMIS-Messroutine als Dateityp IGES.
e  Export von Ebenenelementen zu IGES
e STEP AP203 (.stp oder .step)

e STEP AP214 (.stp oder .step)
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VDAFS (*.VDA)

XYZ (*.XYZ) - Exportiert die PC-DMIS-Messroutine als Dateityp XYZ.
BASIC-Dateien (*.BAS)

Datalog-Dateien (*.TXT)

DMIS-Dateien (*.DMI oder *.DMS)

EXCEL-Dateien (*.XLS)

Prifmerkmalplan (*.IP)

Hinweis: Wenn |hre Messroutine in Form von CAD-Daten exportiert wird, werden die zuvor importierten
CAD-Werkstiickmodelle nicht exportiert. Stattdessen wird eine CAD-Datei aus den vorhandenen
Elementbefehlen in Ihrer Messroutine erzeugt.

So exportieren Sie Daten aus der aktuellen Messroutine:

1.

Wihlen Sie die Menioption Datei | Export aus dem Hauptmeni aus und wahlen Sie dann im
Untermend die zu exportierenden Daten aus. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen
Messroutine-Dateinamen im Windows-Explorer und wahlen Sie Exportieren. In den meisten Fallen
erscheint daraufhin das Dialogfeld Offnen.
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Dialogfeld "Offnen"

Wahlen Sie den gewiinschten Datentyp im Listenfeld Dateityp aus. PC-DMIS zeigt die fiir den
angegebenen Datentyp verfligbaren Dateien an.

Geben Sie den Namen der zu erstellenden Datei in das Feld Dateiname ein oder wahlen Sie eine
vorhandene Datei aus der Liste aus. Bei Auswahl einer vorhandenen Datei ersetzt PC-DMIS die
aktuellen Daten in dieser Datei durch die aus dem Export resultierenden Informationen.
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4. Klicken Sie auf Exportieren. Das Dialogfeld wird geschlossen. Je nach Dateityp zeigt PC-DMIS ein
anderes Dialogfeld an und Sie werden zu zusatzlichen Eingaben aufgefordert. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter den unten stehenden Themen.

5. Klicken Sie auf Exportieren. PC-DMIS erzeugt die exportierte Datendatei im ausgewahlten
Verzeichnis und gibt ihr die im Feld Dateityp definierte Erweiterung.

Exportieren als eine PolyWorks-Textdatei

Mit Hilfe der MenUoption Export | Ausrichtung | PolyWorks-Text kann PC-DMIS eine Ausrichtung aus der
Messroutine als eine PolyWorks-Textdatei exportieren. Dadurch haben Sie die Moglichkeit, die exportierte
PC-DMIS-Ausrichtung in Software-Anwendungen, die das exportierte Format unterstitzen (wie
beispielsweise ScanWorks™), mit demselben Koordinatenbezugssystem wie PC-DMIS zu verwenden.

Export als eine GDS-Datei

Mit Hilfe der Menuloption Export | Ausrichtung | GDS... kann PC-DMIS eine Ausrichtung aus dem
Werkstickprogramm im Dateiformat ".GDS" exportieren. Bei diesem ".GDS"-Format handelt es sich um das
Dateiformat, das von ROMER France fiir Ausrichtungen verwendet wird. Diese kleine Ausrichtungsdatei
kommt daraufhin bei den verfahrbaren Messarmen von ROMER France zum Einsatz. Sie wird auch als
Schnittstelle mit anderen Programmen, wie dem "3DReshaper", verwendet.

Beim Exportieren als eine ".GDS"-Datei exportiert PC-DMIS standardmaRig die zuletzt verwendete
Ausrichtung der aktiven Messroutine. Auf Wunsch haben Sie tiber das Kontrollkdstchen Wahlen Sie eine
Ausrichtung zur Ausgabe nach GDS aus im Dialogfeld Setup-Optionen die Mdoglichkeit, eine bestimmte
Ausrichtung aus einem Dialogfeld Ausrichtung auswahlen zu markieren. Siehe unter "Wahlen Sie eine
Ausrichtung zur Ausgabe nach GDS aus" im Abschnitt "Voreinstellungen".

IrSv:eleu::t Alignment A ﬁ
= -

Cancel

Dialogfeld "Ausrichtung auswdhlen"

Der Dateiname ".GDS" wird zum Standardnamen "index.GDS" und wird automatisch in dem Ordner, der die
Messarmdaten der G-Scan-Software enthalt, abgespeichert. Wenn Sie das Programm ROMSOFT nicht auf
Ihrem Rechner installiert haben, erscheint ein allgemeines Dialogfeld Export, in dem Sie angeben kdnnen, in
welches Verzeichnis die ".GDS"-Datei exportiert werden soll.

Exportieren als eine DataView (AS3)-Datei

Sie kdnnen Thr CAD-Modell ganz einfach im DataView-Dateiformat "AS3" exportieren und anschlieRend
diese Informationen in DataView laden, um das CAD-Modell dort anzuzeigen.

So exportieren Sie in einem AS3-DataView-Dateiformat:
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1. Wabhlen Sie Datei | Export | Werkstiickmodell | Wavefront und anschlieBend das Verzeichnis, in
das die Datei exportiert werden soll, aus.
2. Geben Sie einen Dateinamen ein.
3. Klicken Sie auf Exportieren.
4. PC-DMIS erzeugt die ".OBJ"-Datei an der angegebenen Position.
Exportieren als eine DataView (STL)-Datei

Sie kénnen |hr CAD-Modell ganz einfach im DataView-Dateiformat "STL" exportieren und anschliefend diese
Informationen in DataView laden, um das CAD-Modell dort anzuzeigen.

So exportieren Sie nach DataView:

1. Wabhlen Sie Datei | Export | Werkstiickmodell | STL und anschlieBend das Verzeichnis, in das die
Datei exportiert werden soll, aus.

2. Geben Sie einen Dateinamen ein.

3. Klicken Sie auf Exportieren.

4. PC-DMIS erzeugt die ".STL"-Datei an der angegebenen Position.
Exportieren als eine Wavefront Objekt-Datei

Sie kénnen |hr CAD-Modell ganz einfach im Wavefront-Dateiformat ".OBJ" exportieren und anschliefend
diese Informationen zur Anzeige lhres CAD-Modells in Anwendungen laden, die *.0OBJ-Dateien unterstiitzen.
* OBl ist eine offenes 3D-Modell-Format, dass von vielen 3D-Grafikprogrammen verwendet wird.

So exportieren Sie eine Wavefront *.0BJ-Datei:

1. Wahlen Sie die Meniioption Datei | Export | Werkstiickmodell | Wavefront und anschlieRend das
Verzeichnis, in das die Datei exportiert werden soll.

2. Geben Sie einen Dateinamen ein.

3. Klicken Sie auf Exportieren.

4. PC-DMIS erzeugt die ".OBJ"-Datei im angegebenen Verzeichnis.
Exportieren als eine XAML-Modelldatei

Mit dem Untermu Datei | Export | Werkstiickmodell | XAML kénnen Sie den Export Ihres
Werkstliickmodells als einen der folgenden XMAL-Modeltypen wahlen:

= Schattiert - (*.xmalsolid)

= Drahtmodell - (*.xamlwireframe)
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Das Dateiformat XAML wird typischerweise als eine Auszeichnungssprache zur Definition von
Benutzeroberflachen verwendet. PC-DMIS verwendet jedoch eine Erweiterung, die eine Untergruppe von
XAML exportiert, die zur Angabe von CAD-Daten verwendet wird. Daraus resultiert eine 3-dimensionale
Grafikanzeige, vergleichbar mit dem CAD-Format in PC-DMIS, jedoch nur halb so groR. Diese relativ kleine
Grafikdatei wird in DataPage+ angewandt.

Exportieren als eine XYZ-Datei

Wird wahrend des XYZ-Exportvorganges auf die Schaltfliche Export geklickt (Datei | Export | XYZ), blendet
PC-DMIS das Dialgofeld XYZ-Export ein.

XY2 Export x|

Alignmment
STARTLIP

) Cab Coordinates

{¥ | Park Coordingtes

™ Marked Features Only

|7 Scans as Points

Export Cancel

Dialogfeld "XYZ-Export"

Im Dialogfeld XYZ-Export konnen Sie Optionen fir den XYZ-Export auswahlen. Hierliber wird die
Messroutine als eine ".xyz"-Datei, einem Dateiformat, das in standardmaRigen Texteditoren lesbar ist,
exportiert. Weitere Informationen zum ".xyz"-Dateityp und detailliertere Angaben zu den Charakteristika
dieses Dateityps finden Sie im Thema "Importieren einer XYZIJK-Datei".

In diesem Dialogfeld befinden sich dieselben Optionen wie im Dialogfeld STEP-Export. Weitere
Informationen finden Sie unter "Exportieren einer STEP-Datei".

Exportieren einer IGES-Datei

Wenn Sie die Schaltflache Export wahrend des IGES-Exportvorganges anklicken (Datei | Export | IGES), wird
das Dialogfeld IGES-Datei eingeblendet.
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Dialogfeld "IGES-Datei"

Das Dialogfeld IGES-Datei zeigt Informationen zu dem von lhnen in den Bereichen Kopfzeile und Gobale
Parameter ausgewahlten IGES-Export. Hier konnen Sie auRerdem weitere Optionen fir den IGES-Export

auswahlen.

1. Wahlen Sie aus der Liste Ausrichtung eine Ausrichtung aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Einrichten, um die Anzeige des exportierten Bildes nach Wunsch
zu andern. (Informationen hierzu finden Sie unter "Andern der Anzeige importierter/exportierter
Bilder".

3.  Wenn das Kontrollkdstchen Nur markierte Elemente aktiviert ist, exportiert PC-DMIS nur die
markierten Elemente.

4. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkdstchen Nennwerte ausgeben, damit PC-DMIS angewiesen wird, die
Exportdatei aus den Nennwerten lhrer Messroutine zu erzeugen. Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen
nicht aktivieren, exportiert PC-DMIS die Messergebnisse der Elemente.

5. Klicken Sie im Dialogfeld IGES-Datei auf die Schaltfliche Verarbeiten, um die IGES-Daten aus der
ausgewahlten Messroutine auszugeben. PC-DMIS gibt an, wenn die Datei zu 100% verarbeitet
wurde.

6. Klicken Sie auf OK, um den Export der IGES-Datei abzuschlieBen.

Export von Ebenenelementen in IGES

Ebenenelemente werden nun in IGES genauso exportiert, wie diese im Grafikfenster angezeigt werden.

Wenn die Dreiecksdarstellung der Ebene im Bereich Anzeige im Dialogfeld gewahlt wurde, wird diese als

dreiecksbegrenzte Ebene exportiert. Wenn der Umriss ausgewahlt wurde, wird die Ebene als ein konvexes

Vieleck exportiert.

Beispiele dieser Anzeigetypen finden Sie unter "Anzeigebereich verwenden" im Abschnitt "Ein

Ebenenelemente erstellen".
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Die folgenden Unterabschnitte zeigen die Position der Anzeigebereiche in jedem entsprechenden
Dialogfeld.

Dialogfeld "Auto-Ebenenelement”
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Dialogfeld "AutoEbene-Element", in dem der Anzeigebereich hervorgehoben ist
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von Auto-Elementen”.

Element Abhdingige Ebene (Dialogfeld)
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Dialogfeld "Abhdngige Ebene" mit Hervorhebung des Anzeigebereichs

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen

Elementen".

Element Gemessene Ebene (Dialogfeld)
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Dialogfeld "'Gemessene Ebene'-Element", in dem der Anzeigebereich hervorgehoben ist

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von gemessenen Elementen".

Der Anzeigetyp kann auch Uber die Einstellungen des Ebenenelements im Bearbeitungsfenster gedndert
werden.

Exportieren als eine Punktewolke (PSL)-Datei

Sie kénnen Ihr CAD-Modell ganz einfach im Punktewolke-Dateiformat ".PSL" exportieren und anschlieRend
diese Informationen in DataView laden, um das CAD-Modell dort anzuzeigen.

So exportieren Sie nach DataView:

1. Wabhlen Sie Datei | Export | Werkstiickmodell | PSL und anschlieRend das Verzeichnis, in das die
Datei exportiert werden soll, aus.

2. Geben Sie einen Dateinamen ein.

3. Klicken Sie auf Exportieren.

4. PC-DMIS erzeugt die ".PSL"-Datei an der angegebenen Position.
Exportieren einer DES-Datei

Sie kénnen die Messroutine als eine DES-Datei exportieren. Bei der DES-Datei handelt es sich um ein
urheberrechtlich geschiitztes GM-Format, das von GM-internen Anwendungen benutzt wird.

Waibhlen Sie fir den Export die Option Datei | Export | DES aus. Wahlen Sie ein Verzeichnis, in das die Datei
gespeichert werden soll und klicken Sie dann auf Export. PC-DMIS blendet das Dialogfeld DES-Datei ein.
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Dialogfeld "DES-Datei"

Das Dialogfeld DES-Datei zeigt Informationen zu dem von Ihnen im Bereich Kopfzeile ausgewahlten DES-
Export. Hier kdnnen Sie auBerdem weitere Optionen fiir den DES-Export auswahlen.

1.

Wahlen Sie aus der Liste Ausrichtung eine Ausrichtung aus.
Wahlen Sie ein Koordinatensystem aus dem Bereich Koordinatensystem aus.

Wenn das Kontrollkdstchen Nur markierte Elemente aktiviert ist, exportiert PC-DMIS nur die
markierten Elemente.

Wenn das Kontrollkdstchen Dezimalkomma zeigen aktiviert ist, wird das Dezimalkomma in den
exportierten Daten gezeigt.

Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkdstchen Nennwerte ausgeben, damit PC-DMIS angewiesen wird, die
Exportdatei aus den Nennwerten lhrer Messroutine zu erzeugen. Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen
nicht aktivieren, exportiert PC-DMIS die Messergebnisse der Elemente.

Klicken Sie im Dialogfeld DES-Datei auf die Schaltflache Verarbeiten, um die DES-Daten aus der
ausgewahlten Messroutine auszugeben. PC-DMIS gibt an, wenn die Datei zu 100% verarbeitet
wurde.

Klicken Sie auf OK, um den Export der DES-Datei abzuschlieRen.

Exportieren einer DXF- oder DWG-Datei

Hinweis: Die eingebetteten 3D-ACIS-Daten in DXF-Dateien sind nicht in der 64-Bit-Version von PC-DMIS
(x64) verflugbar.

Wenn Sie wahrend des DXF- oder DWG-Exportvorgangs auf die Schaltflache Export klicken (Datei | Export
DFX oder Datei | Export | DWG), blendet PC-DMIS einen DXF/DWG- Exportdialog ein.
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Dialogfeld "DXF/DWG-Export"

Im Dialogfeld DXF/DWG-Export kénnen Sie weitere Optionen fiir den Export dieser Dateitypen auswahlen.
1. Wahlen Sie aus der Liste Ausrichtung eine Ausrichtung aus.

2.  Wenn das Kontrollkdstchen Nur markierte Elemente aktiviert ist, exportiert PC-DMIS nur die
markierten Elemente.

3.  Wenn das Kontrollkdstchen Scans als Punkte aktiviert ist, werden Scan-Daten in Messpunkte
konvertiert.

4. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkdstchen Nennwerte ausgeben, damit PC-DMIS angewiesen wird, die
Exportdatei aus den Nennwerten lhrer Messroutine zu erzeugen. Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen
nicht aktivieren, exportiert PC-DMIS die Messergebnisse der Elemente.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Exportieren, um den Export der DXF- oder DWG-Datei
abzuschlieBen.

Exportieren als eine allgemeine Textdatei

PC-DMIS kann die Element- und Merkmalsangaben Ihrer Messroutine in einer einfachen Textdatei als durch
Kommata getrennte Werte mit Hilfe der Menlioption Datei | Export | Allgemein exportieren. Sie haben
daraufhin die Mdoglichkeit, diese Daten in andere Software-Anwendungen, wie beispielsweise nach
Microsoft Excel, zu importieren.

Nachdem bestimmt wurde, wohin die Datei exportiert werden soll, und nachdem auf die Schaltfliche Export
geklickt wurde, wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie aufgefordert werden, die fiir die zu
exportierenden Daten und dem zu exportierenden Datentyp verwendete Ausrichtung auszuwahlen:

Generic Postout Optians ﬁ
indgrment: ETARTLE] o oK I
Output Type: Cancel
™ Dimensions
[~ Featses

Dialogfeld "Allgemeine Exportoptionen"
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Ausrichtung ist eine Auswahlliste mit Ausrichtungsoptionen, die Sie wahlen kénnen, um die Daten beim
Exportvorgang zu ibernehmen.

Bereich Ausgabetyp ist da, wo Sie den zu exportierenden Datentyp auswdhlen; entweder Merkmale,
Elemente oder Beides.

Beispiel eines exportierten Kreiselements:

KREIS1, 93.486348, 19.488589, -1.269350, 0.000000, 0.000000, 1.000000,
14.997670

KREIS1 MESSPKTE, 85.984616, 19.473057, -1.279984, 0.999998, 0.002070,
0.000000

KREIS1 MESSPKTE, 93.479917, 11.992677, -1.287909, 0.000858, 1.000000,
0.000000

KREIS1 MESSPKTE, 100.988033, 19.458504, -1.285809, -0.999992, 0.004010,
0.000000

KREIS1 MESSPKTE, 93.486169, 26.984522, -1.265512, 0.000024, -1.000000,
0.000000

Das Format fir die erste Zeile des Elements lautet:
[Elementetikett], [X], [Y], [2], [1], )], [K], [D]

Das Format fur diese Messpunktzeilen, Zeilen 2-5, lautet:
[Messpunkteetikett], [X], [Y], (2], [1], [J], [K]

Beispiel eines exportierten Lagemerkmals:
LAGE1 ACH:X, 93.485000, 0.010000, 0.010000, 93.486348, 0.001348, 0.000000

LAGE1 ACH:Y, 19.500000, 0.010000, 0.010000, 19.488589, -0.011411,
0.001411

LAGE1 ACH:D, 15.000000, 0.010000, 0.010000, 14.997670, -0.002330,
0.000000

Das Format fiir die Zeilen lautet:
[Merkm-Etikett]AX:[Achsenanzeiger], [Nennwert], [OTol], [UTol], [Messwert], [Abweichung], [AuBer
Toleranz]

Exportieren in eine I-DEAS DCI-Modelldatei
Gehen Sie beim Exportieren eines I-DEAS-Werkstlicks wie folgt vor:

1. Wabhlen Sie die Meniioption Datei | Export aus dem Hauptmenii aus und wahlen Sie dann im
Untermeni die Option I-DEAS Datentyp aus. Es erscheint das Dialogfeld I-DEAS Werkstiickauswahl.
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I-DEAS-Werkstiickauswahl (Dialogfeld)

Klicken Sie auf die Schaltflache Verbindung zum Server herstellen, um das Dialogfeld I-DEAS-
Server-Verbindung zu 6ffnen. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Verbindung zu einem I-
DEAS-Server herzustellen. Informationen zur Verwendung des Dialogfelds I-DEAS-Server-
Verbindung finden Sie unter "Verwenden des Dialogfelds I-DEAS-Server-Verbindung" im Abschnitt
"'Direct CAD'- Schnittstellen und Translatoren". Wenn die Verbindung zum I-DEAS-Server
hergestellt ist, wird das Dialogfeld I-DEAS-Werkstiickauswahl verfigbar. Alle Projekte in der aktiven
I-DEAS-Dateninstallation werden aufgelistet.

Klicken Sie auf Verbinden, um eine Verbindung zum Server herzustellen. Es erscheint das
Dialogfeld I-DEAS Werkstiickauswabhl.

Wahlen Sie ein Projekt und die zu exportierende Modelldatei aus. Wahlen Sie hierfiir ein
vorhandenes Werkstiick in der Liste Werkstiicke in ausgewéhlter Modelldatei: aus. Sie
kénnen jedoch auch ein neues Werkstlck erstellen, indem Sie Werte in die Felder Fach, Name
und Werkstiicknummer eingeben.

Hinweis: Flachengeometrie (Zylinder-, Kegel- oder Kugelelemente) kann in einem vorhandenen
Werkstick nicht erstellt werden. Wenn Sie Daten in ein vorhandenes Werkstiick exportieren, werden
diese Elementtypen ignoriert. Zum Exportieren von FlachenElementtypen miissen Sie bestimmen,
dass ein neues Werkstick erstellt wird.

Hinweis: Die folgenden Zeichen sind nicht zuldssig und kénnen in den Feldern Fach, (Werkstiick-
)JName und Werkstiicknummer nicht verwendet werden:
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5. Klicken Sie auf die Schaltflache Zu Werkstiick exportieren, nachdem Sie ein Werkstilick angegeben

haben. Ist das Werkstiick neu, werden Sie in einem Meldungsfeld gefragt, ob Sie ein Werkstiick
erstellen mochten.

PCOLRM

!': Age pau sure pou want ko creske 8 new -DEAS pait?

Fuciect: Paul

Il cochied Filier. Myl odalFile
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6. Klicken Sie zur Erstellung des I-DEAS-Werkstiick auf Ja. Es erscheint das Dialogfeld I-DEAS

Export.

Alignment

STARTUP g

" Cab Coordinates

¥ Part Coordinates

™ Marked Features

|7 Scans as Points

Only

[T Output Nominal Values

Expaort

Cancel

I-DEAS-Export (Dialogfeld)

7. Wabhlen Sie im Feld Ausrichtung eine Ausrichtung aus.

8. Wahlen Sie weitere Exportoptionen aus. Die in diesem Dialogfeld verwendeten Optionen stimmen
mit den unter "Exportieren einer STEP-Datei" erlauterten Optionen (iberein.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache Exportieren, um den Export in das I-DEAS-Werkstilick abzuschlieBen.
Nach Abschluss des Exportvorgangs weist PC-DMIS den I-DEAS-Server automatisch zum Speichern

der Modelldatei des Werkstlicks an.

Exportieren einer STEP-Datei
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Um eine STEP-Datei zu exportieren, klicken Sie im Hauptmeni auf Datei | Export | STEP und wahlen aus der
Auswahlliste dann entweder AP203 oder AP214 aus. Das entsprechende Dialogfeld STEP-Export wird
daraufhin, wie weiter unten veranschaulicht, eingeblendet.

STEP AP203 Export 3 | sTep AP214 Export [
Alignment Alignment
STARTUP - STARTLP -
i i
{+ {+
[ Marked features only [ Marked features only
[v Scans as points [v Scans as points
[ Output nominal values [ Output nominal values
Export Cancel Export Cancel

Export-Dialogfelder "STEP AP203" und "STEP AP214"

Im Dialogfeld STEP-Export kdnnen Sie weitere Optionen fiir den STEP-Export auswahlen.

1. Wabhlen Sie aus der Liste im Bereich Ausrichtung eine Ausrichtung aus.

2. Wahlen Sie ein Koordinatensystem aus dem Bereich Ausrichtung aus.

3.  Wenn das Kontrollkdstchen Nur markierte Elemente aktiviert ist, exportiert PC-DMIS nur die
markierten Elemente.

4. Wenn das Kontrollkdstchen Scans als Punkte aktiviert ist, werden Scan-Daten in Messpunkte
konvertiert.

5. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkdstchen Nennwerte ausgeben, damit PC-DMIS angewiesen wird, die
Exportdatei aus den Nennwerten lhrer Messroutine zu erzeugen. Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen
nicht aktivieren, exportiert PC-DMIS die Messergebnisse der Elemente.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Exportieren, um den Export der STEP-Datei abzuschlieRen.

Exportieren einer VDAFS-Datei

Wenn Sie die Schaltflache Exportieren wahrend des VDAFS-Exportvorgangs anklicken (Datei | Export |
VDAFS), wird das Dialogfeld VDAFS-Export eingeblendet.
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¥DAFS Export |

Alignment

) CAD Coordinates
% Fart Coordinates

™ Marked Features Only
¥ Scans as Points

[ output Nominal Values

Export Cancel

Dialogfeld "VDAFS-Export"

Im Dialogfeld VDAFS-Export konnen Sie weitere Optionen fiir den VDAFS-Export auswahlen. In diesem
Dialogfeld befinden sich dieselben Optionen wie im Dialogfeld STEP-Export. Weitere Informationen zu
diesen Optionen finden Sie unter "Exportieren einer STEP-Datei".

Export als eine BASIC-Datei

PC-DMIS bietet besondere Tools zur Automatisierung von PC-DMIS. Indem Sie die Messroutine als ein BASIC-
Skript (*.BAS-Datei) ausgeben, kénnen Sie die Messroutine mit Hilfe einer externen Anwendung, die BASIC
unterstitzt, automatisieren. Weitere Informationen zur Automatisierung von PC-DMIS finden Sie unter
folgenden Dokumentationsthemen:

e 'PC-DMIS BASIC'-Programmiersprache.
e "Einflgen von BASIC-Skripts" in der Dokumentation "Hinzufligen externer Elemente".
Export als eine Datalog-Datei

Menii-Ubersicht anzeigen Die Meniioption Datei | Export | Datalog exportiert die Element- und
Merkmalsangaben der Messroutine in einer einfachen Datalog-Textdatei. Bei Datalog handelt es sich um ein
urheberrechtlich geschiitztes Markenformat der Firma Chrysler, das von Chrysler fiir interne Anwendungen
eingesetzt wird.

Wenn Sie ausgewahlt haben, die Datei zu exportieren, erscheint das Dialogfeld Datalog exportieren.
Bestimmen Sie ein Verzeichnis, in das die exportierte Textdatei gespeichert werden soll und klicken Sie dann
auf Speichern. Sie kdnnen die resultierende Datei anzeigen, indem Sie sie in einem Text-Editor - wie
beispielsweise Notepad - 6ffnen.

Export als eine DMIS-Datei

Mit Hilfe der MenUloption Datei | Export | DMIS konnen Sie die PC-DMIS-Messroutine als eine DMIS-Datei
exportieren. DMIS-Dateien halten den DMIS-Standard fiir DMIS-Befehle ein und kénnen auf anderen
Computern von Anwendungen, die die DMIS-Sprache verwenden, ausgefihrt werden.
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Nach Wahl eines Dateinamens und klicken auf die Option Export im Dialogfeld Datei 6ffnen, wird von PC-
DMIS das Dialogfeld DMIS Export einrichten eingeblendet. Dieses Dialogfeld enthélt die beiden
Registerkarten Allgemein und Fehlerprotokoll.

Klicken Sie nach Auswahl der Optionen auf diesen Registerkarten auf OK, um den Exportvorgang
abzuschlieRBen.
Registerkarte "Allgemein"

W15 Export einrichten gl
Abgomein | Fetlerprotokol

Expostmethods

" Besbastungslenster PL-DMIS [DMIS-Modus)

(¥ Fleable DMIS
Dren Furkbioren sus der Skipt-Dustei angepast

" Legacy-Expost

[iT3 Abbrechen Hifa |

Dialogfeld "DMIS Export einrichten" - Registerkarte "Allgemein"

Auf der Registerkarte Allgemein konnen Sie eine von drei verschiedenen Methoden auswahlen, um das PC-
DMIS-Messroutine in eine DMIS-Datei zu konvertieren.

e  PC-DMIS Bearbeitungsfenster (DMIS-Modus) - Mit dieser Methode wird eine DMIS-Datei
exportiert, die das gleiche Layout des Bearbeitungsfensters enthalt, wenn die Messroutine im
DMIS-Modus angezeigt wird.

o Flexible DMIS - Mit dieser Methode kdnnen Sie die exportierte Datei so anpassen, dass Sie mit Ihrer
spezifischen DMIS-Version, den Messverfahren oder unterstiitzten DMIS-Anweisungen
Ubereinstimmt. Bei Auswahl dieser Option wird ein Datei-Auswahlfeld aktiviert, mit dem Sie eine
bestimmte BASIC-Skriptdatei durchsuchen und auswahlen kénnen (*.bas-Erweiterung). Sie kdnnen
Ihre eigene Skriptdatei erstellen oder eine vorhandene Skriptdatei andern, um den Export von PC-
DMIS genau zu steuern.

PC-DMIS bietet drei zur Verwendung bereite .bas-Dateien, die sich im Installationsverzeichnis von
PC-DMIS befinden. Mit diesen Dateien kénnen Sie den Export so anpassen, dass eine definierte
Untermenge von unterstiitzten DMIS-Anweisungen fiir eine bestimmte DMIS-Version verwendet
wird. Bei den Dateien handelt es sich um PCD2DMIS030.BAS, PCD2DMIS040.BAS und
PCD2DMIS050.BAS (fur DMIS 3.0, 4.0 bzw. 5.0). Befehle, die nicht in der .bas-Datei angepasst
werden, werden so, wie sie sind, im Bearbeitungsfenster von PC-DMIS (DMIS-Modus) angezeigt.
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Hinweis: Wenn eine Funktion des BASIC-Skripts unter Verwendung dieser Option einen Fehler
verursacht, wird die exportierte Datei so geschrieben, als hatten Sie die oben stehende Option
Bearbeitungsfenster PC-DMIS (DMIS-Modus) ausgewahlt.

e Altexport - Mit dieser Methode kdnnen Sie die Datei so exportieren, wie sie in friiheren Versionen
von PC-DMIS exportiert wurde. Bei fritheren Versionen als 4.0 musste der Eintrag
DMISUsePostoutCode im PC-DMIS-Einstellungseditor auf TRUE eingestellt werden, um diese
Aufgabe durchzufiihren. Jetzt konnen Sie diese Option einfach auswéhlen.

Registerkarte "Fehlerprotokoll”

DMIS Export einrichten )
Migernein Fehisiprotokal |

‘Wasnhirmseize und Fehler in folgendss Dalei speicherm
IDMIS_E-FERR .

[ Protokol nach dem Exportisren ancegen

[ ox ] Abbeechen | | ke |

DMIS Export einrichten - Registerkarte "Fehlerprotokoll"

Mit der Registerkarte Fehlerprotokoll kénnen Sie solche Fehler anzeigen und speichern, die wahrend einer
Exportphase aufgetreten sind. Dadurch kénnen Sie diese Fehler in der Skriptdatei korrigieren oder auf
entsprechende andere Weise vorgehen. PC-DMIS blendet Fehler- bzw. Warnmeldungen in diesen Instanzen
ein:

e Wenn eine Funktion im BASIC-Skript einen logischen Fehler zuriickmeldet, dann befindet sich das
Problem irgendwo im Skript, wodurch ein automatisches Fehlerprotokoll erstellt wird. In diesem
Fall wird von der BASIC-Skript-Funktion eine Zeichenfolge mit folgender Kopfzeile zuriickgegeben:
$$ LOGERR |.

e Wenn ein Parameter in einem PC-DMIS-Befehl nicht in den DMIS-Code konvertiert werden kann. In
diesem Fall wird von der BASIC-Skript-Funktion eine Zeichenfolge mit folgender Kopfzeile

zuriickgegeben:
$$ DMISERR |

Klicken Sie auf die Schaltflache ..., um eine vorhandene Textdatei ausfindig zu machen und auszuwahlen, an
die PC-DMIS die Fehlermeldungen senden soll.
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Klicken Sie auf das Kontrollkdstchen Protokoll nach dem Exportieren anzeigen, um die Textdatei in einem
Texteditor anzuzeigen, nachdem PC-DMIS den Exportvorgang beendet hat.

Registrierungseintrag "SuppressDMESWComandOutput"

Mit dem Registrierungseintrag SuppressDMESWComandOutput kénnen Sie DMESW/COMAND-
Anweisungen in der Ausgabedatei mit der Voranstellung des Kommentar-Markers $$ unterdriicken, wenn
Sie die oben beschriebene Exportmethode Flexible DMIS verwenden. Siehe das Thema
"SuppressDMESWComandOutput" in der Dokumentation tGber den "PC-DMIS-Einstellungseditor".

Exportieren nach Excel

PC-DMIS ermdglicht Ihnen den Export der Messdaten lhrer Messroutine in eine 'Microsoft Excel'-Datei (XLS).
Wahlen Sie hierzu die Option Datei | Export | Excel aus. PC-DMIS blendet daraufhin den Assistenten
PCD2Excel ein. Der Assistent kann auch tber die Symbolleiste Assistenten ausgewahlt werden. Ersatzweise
konnen Sie die Option Datei | Drucken | Protokollfenster Druckeinstellung auswahlen und das
Kontrollkastchen Excel-Ausgabe markieren.

Weitere Informationen finden Sie im Thema "Symbolleiste 'Assistenten' im Kapitel "Anwenden von
Symbolleisten" und "Einstellen von Ausgabe- und Druckoptionen fiir das Protokollfenster" im Kapitel
"Verwenden von grundlegenden Dateioptionen".

Export von Ebenenelementen in IGES

Ebenenelemente werden nun in IGES genauso exportiert, wie diese im Grafikfenster angezeigt werden.
Wenn die Dreiecksdarstellung der Ebene im Bereich Anzeige im Dialogfeld gewahlt wurde, wird diese als
dreiecksbegrenzte Ebene exportiert. Wenn der Umriss ausgewahlt wurde, wird die Ebene als ein konvexes
Vieleck exportiert.

Beispiele dieser Anzeigetypen finden Sie unter "Anzeigebereich verwenden" im Abschnitt "Ein
Ebenenelemente erstellen".

Die folgenden Unterabschnitte zeigen die Position der Anzeigebereiche in jedem entsprechenden
Dialogfeld.

Dialogfeld "Auto-Ebenenelement"
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Auto Feature [PLM3] =
| 8y Plane v | |PLN3
— Feature properties
Center: Surface: Angle:

X |63.555 022340 |1

Y |[52232 Hooesie Ho

Z[15.081 K:[0.5700 +fo

E e, Theo -

¥ T:|0
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<
— Advanced measurement options

[NOMINALS <] ~] [‘“”E"ﬁ"s;

Felative to: Pt. Size:  +Tol:  -Tal:

| | 0 RJffoor oo

-E- |3 3: Hits Per Row

% |3 5: Rows

Maove To Test Create Close

Dialogfeld "AutoEbene-Element", in dem der Anzeigebereich hervorgehoben ist
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von Auto-Elementen".

Element Abhdingige Ebene (Dialogfeld)
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Conmtroe W

ID: |PLN1

Search ID; I

Select Last #: I

T -

¥ Remove Cutliers
Standard Deviation Mulkiple:

—

¥ apply Gauss Filker
Cukoff wavelength:

—

[T Coplanar with line
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—Display
{* MNone " Triangle " putline

—Feature Theoreticals
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Clear | Create I Close

Dialogfeld "Abhdngige Ebene" mit Hervorhebung des Anzeigebereichs

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen

Elementen".

Element Gemessene Ebene (Dialogfeld)
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Measured Plane
e e, —

Feature name: Mumber of hits:
| PLNZ 3
Coordinate system

{* Rect " Polar

[ Regenerate hit targets Display
[ Copy to actuals * Triangle © Qutline

Feature theoreticals

xNoM:|u INOM: |0
L YNOM:lU INOM: | O
zNoM:||:| K NOM: | 1

Hit Targets... | oK | Cancel | 1

A

Dialogfeld "'Gemessene Ebene'-Element", in dem der Anzeigebereich hervorgehoben ist

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von gemessenen Elementen".

Der Anzeigetyp kann auch Uber die Einstellungen des Ebenenelements im Bearbeitungsfenster gedndert
werden.

Exportieren als eine Prifmerkmalplan(IP) -Datei

Im Allgemeinen werden Priifmerkmalpldane mit Hilfe des 'Planner’, einer separaten, einfachen Anwendung,

die viele Gemeinsamkeiten mit PC-DMIS hat, erstellt. Sie kdnnen jedoch auch die Menlioption Datei |

Export | Priifmerkmalplan in PC-DMIS dazu verwenden, Ihr Werkstlickprogramm als einen Priifmerkmalplan

(oder IP-Datei) zu exportieren. Priifmerkmalpléane bestimmen, welche Geometrieelemente und Form- und
Lagetoleranzen fiir Merkmale im Prifvorgang verwendet werden sollen.

Sie kénnen dann den Prifmerkmalplan in eine Messroutine importieren (siehe "Importieren einer

Prifmerkmalplan-Datei") oder den Plan zur weiteren Entwicklung im PC-DMIS Planner laden.

Andern der Anzeige des importierten/exportierten IGES-Bildes

Wenn Sie beim IGES-Import oder IGES-Export im Dialogfeld IGES-Datei auf die Schaltfldche Einrichten
klicken, wird das Dialogfeld IGES EINRICHTEN (beim Importieren) oder das Dialogfeld IGES-
SCHREIBVORGANG EINRICHTEN (beim Exportieren) eingeblendet. In diesen Dialogfeldern kénnen Sie
andern, wie das IGES/DMIS-Bild angezeigt werden soll.

Andern der Anzeige IGES importierter CAD-Bilder
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IGES SETUP

Process entities w/ Use
| Geometry
| Annotation
| Definition
| Other
| Logical Positional
| 2D parametric

Process entities if

| Physically dependent
| Logically dependent
Blanked

Trimmed surfaces
| Show trim:

IUse 'B' curves

Use 'C' curves
—-Surface of Rev—
Reverse parameters
V parameter 0 to 1
U parameter 0 to 1

Show base surface

Default

Ok ] | Cancel

Dialogfeld "IGES EINRICHTEN"

So greifen Sie auf das Dialogfeld IGES einrichten zu und dndern, wie das IGES/DMIS-Bild angezeigt wird:

1. Beginnen Sie mit dem Importieren der CAD-Datei. (Informationen hierzu finden Sie unter

"Importieren einer IGES-Datei".)

2.  Wenn das Dialogfeld IGES-Datei angezeigt wird, klicken Sie, bevor Sie auf Verarbeiten klicken, auf

die Schaltflache Einrichten.

3. Markieren Sie im Dialogfeld IGES EINRICHTEN die Kontrollkdstchen der gewiinschten Optionen.

4. Klicken Sie auf OK.

PC-DMIS zeichnet das ausgewahlte CAD-Bild mit den angeforderten Elementen.

Informationen zu den IGES Setup-Optionen

Klicken Sie zur Anzeige dieser Optionen im Dialogfeld IGES-Import auf Einrichten. Daraufhin 6ffnet sich das

Dialogfeld IGES EINRICHTEN:

Das Kontrollkdstchen Umdrehungsflache ist verfligbar, wenn beschnittene Flachen, die Uber eine
Umdrehungsflache als Basisflache verfiigen, und wenn diese nicht ordnungsgemaR eingelesen werden. Ist
dies der Fall, wahlen Sie einfach die entsprechenden Optionen im Bereich Beschnittene Flache des

Dialogfeldes aus.

Wenn das Kontrollkdstchen Standard markiert ist, verarbeitet PC-DMIS alle zukiinftigen Elemente unter

Verwendung der aktuellen Einstellung.

Der Bereich "Objekte bei Einsatz verarbeiten"

72



Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen

Der Bereich Objekte bei Einsatz verarbeiten besteht aus den folgenden sechs Kontrollkastchen, tiber
die Sie die moglichen CAD-Bildeinrichtungsoptionen auswahlen kénnen. Sie werden nachfolgend
beschrieben:

Geometrie
Bestimmt, ob die geometrischen Elemente aus der Datei importiert werden oder nicht. Geometrische
Elemente sind die Kurven und Flachen, die das Modell definieren.

Annotation

Bestimmt, ob die Anmerkungselemente der Datei importiert werden oder nicht. Diese Elemente dienen zum
Hinzufligen einer Anmerkung oder Beschreibung zur Datei. Verfligbare Elemente: Winkelabmessung,
Durchmesserabmessung, Attributhinweis, allgemeine Sprungmarke, lineare Abmessung,
Ordinatenabmessung, Punktabmessung, Radiusabmessung, allgemeines Symbol und Abschnitt.

Definition

Bestimmt, ob die Definitionselemente der Datei importiert werden oder nicht. Diese Elemente werden in
Definitionsstrukturen der Datei verwendet. Verfligbare Elemente: allgemeiner Hinweis, Fihrungslinie,
Assoziativitats-Definition, Linienschriftartdefinition, Makrodefinition, Unterfigurdefinition,
Textschriftartdefinition, Textanzeigevorlage und Netzwerkunterfigurdefinition.

Andere

Bestimmt, ob sonstige Elemente der Datei importiert werden oder nicht. Diese Elemente werden fiir andere
Zwecke, wie zum Beispiel das Definieren von Elementen in der Datei, verwendet. Momentan beinhaltet
diese die Farbeinheiten und die zugehérigen Instanzeinheiten.

Logisch/Positionell

Bestimmt, ob die logischen/positionellen Elemente der Datei importiert werden oder nicht. Diese Elemente
dienen als logische oder positionelle Verweise fiir andere Elemente. Derzeit verarbeitet PC-DMIS keine
Elemente dieses Typs.

2D-parametrisch

Bestimmt, ob die 2D-Parameter-Elemente der Datei importiert werden oder nicht. Diese Elemente sind im
zweidimensionalen XY-Parameterraum positioniert und gelten als Untermenge des dreidimensionalen XYZ-
Raums, wobei die Z-Koordinate ignoriert wird. Dieser Elementtyp ist fir die Definition von Beschnittkurven
auf Flachen gedacht. Derzeit ignoriert PC-DMIS dieses Kontrollkastchen. Weitere Informationen finden Sie
unter "Bereich 'Beschnittene Fldchen' weiter unten.

Wenn Sie alle sechs Kontrollkastchen aktivieren, werden alle IGES-Elemente in der IGES-Datei importiert.

Bereich "Objekte verarbeiten, wenn"

Der Bereich Datensatze verarbeiten wenn enthilt Kontrollkdstchen, mit denen Sie bestimmte
Datenséatze verarbeiten kénnen, sofern diese bestimmte Bedingungen erfiillen. In der nachfolgenden Tabelle
sind die verfligbaren Bedingungen, die erfiillt wurden, sowie die einzelnen Kontrollkdstchen beschrieben:

Elemente verarbeiten, wenn physisch abhdngig
Bestimmt, ob die Grundflache einer Kurve auf einer parametrischen Flache angezeigt wird oder nicht.

Elemente verarbeiten, wenn logisch abhangig
Bestimmt, ob logisch abhéngige Elemente aus der IGES-Datei importiert werden oder nicht.
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Elemente verarbeiten, wenn unsichtbar
Bestimmt, ob unsichtbare (ausgeblendete) Elemente importiert werden oder nicht.

Der Bereich "Beschnittene Flachen"

Der Bereich Beschnittene Flachen enthélt Kontrollkdstchen, die zur korrekten Verarbeitung von
beschnittenen Flachen verwendet werden kénnen.

Beschnitt einblenden
Zeigt die beschnittene Flache an.

Basisflache einblenden
Zeigt die nicht beschnittene Flache (Grundflache) an.

'B'-Kurven verwenden

Wenn in der IGES-Datei 'B'-Kurven vorhanden sind, aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um diese als
Beschnittdefinition zu verwenden. Evtl. missen Sie dieses Kontrollkdstchen auch aktivieren, wenn das
Modell schlecht definierte 'C'-Beschnittkurven aufweist. Bei Aktivierung dieses Kontrollkdstchens werden die
'B'-Beschnittkurven aus den 'C'-Beschnittkurven neu erstellt.

'C'-Kurven verwenden

Wenn in der IGES-Datei 'C'-Kurven vorhanden sind, aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um diese als
Beschnittdefinition zu verwenden. Evtl. miissen Sie diese Option verwenden, wenn das Modell schlecht
definierte 'B'-Beschnittkurven aufweist. Bei Aktivierung dieses Kontrollkdstchens werden die 'B'-
Beschnittkurven aus den 'C'-Beschnittkurven neu erstellt.

Wenn Sie das Kontrollkastchen Beschnitt zeigen aktivieren, werden die anderen Kontrollkastchen zur
Auswahl verfuigbar. Abhangig von den Attributen der beschnittenen Flache kdnnen Sie 'B'- oder 'C'-Kurven
als Beschnittdefinition verwenden.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass PC-DMIS bei Verwendung von 'C'-Kurven als Beschnittdefinition die 'B'-
Kurven berechnen muss, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Wenn die IGES-Datei beschnittene Flachen enthalt, die eine Rotationsflache als Grundflache haben, werden
die folgenden Kontrollkdstchen ebenfalls zur Auswahl verfligbar:

Parameter umkehren
Bestimmt, ob 'B'-Beschnittkurven fixiert werden sollen, welche die U- und V-Parameter umkehren.

V-Parameter 0 bis 1
Bestimmt, ob der 'V'-Parameter fixiert werden soll, der anstatt in Radiant im Bereich 0 bis 1 definiert wird.

U-Parameter 0 bis1
Bestimmt, ob der 'U'-Parameter fixiert werden soll, der anstatt in Radiant im Bereich 0 bis 1 definiert wird,
wenn die Generatrix der Rotationsflache ein Bogen ist.

Basisflache einblenden
Bestimmt, ob die nicht beschnittene Flache angezeigt wird oder nicht.

Definieren von Beschnittkurven
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Beschnittkurven kénnen auf zwei Arten definiert werden:

Mit Hilfe dreidimensionaler Koordinaten im Modellraum (die Koordinaten, in denen die Flache
definiert ist). Diese werden als 'C'-Beschnittkurven bezeichnet, da jede Koordinate zur
Positionierung im Modellraum drei Werte benétigt (1,2,3; A,B,C). Die Kurve muss per Definition so
festgelegt sein, dass sie geometrisch mit der Flache Ubereinstimmt. Das heift, dass die Kurve auf
der Flache liegen muss. Eine schlecht definierte 'C'-Beschnittkurve kann diese Regel verletzen.

Durch Definition der Kurvenposition mit Hilfe von relativen Positionen auf der Flache. Diese
Kurven werden als 'B'-Beschnittkurven bezeichnet, da jede Koordinate zur Positionierung im
Modellraum zwei Werte bendtigt. Angenommen, die parametrische Position (0,0) einer
rechteckigen Flache liegt in einer Ecke und (1,1) in der gegentiberliegenden Ecke. In diesem Fall
koénnte jede Position auf der Flache durch 2-Werte-Paare zwischen diesen beiden Extremen
dargestellt werden. Die parametrische Position (0.5,0.5) liegt in der Mitte der Flache. Die
parametrisch definierte Kurve wird mit Hilfe dieser Punkte im zweidimensionalen Parameterraum
dargestellt. Die Kurve muss per Definition so festgelegt sein, dass sie nicht aus dem Parameterraum
der Flache, auf der sie liegt, hinausreicht. Eine schlecht definierte Flache kann diese Regel jedoch
verletzen.

Beispiel fur das Anzeigen des Beschnitts

IGES-Datei mit aktiviertem Kontrollkdstchen Beschnitt zeigen

Beispiel fiir das Ausblenden des Beschnitts

Wenn Sie die IGES-Datei im obigen Thema "Beispiel eines eingeblendeten Beschnitts" verwenden, wenn das

Kontrollkdstchen Beschnitt einblenden deaktiviert ist, fihrt dies dazu, dass Sie ein leeres Modell erhalten.

Der Grund dafiir ist, dass diese spezielle IGES-Datei nur beschnittene Flachen enthadlt. Wenn Sie jedoch das

Kontrollkdstchen Beschnitt einblenden deaktivieren und das Kontrollkastchen Basis-Flache einblenden

auswadhlen, dann fuhrt dies zu Folgendem:
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IGES-Datei mit deaktiviertem Kontrollkdstchen Beschnitt zeigen

Beachten Sie, dass alle Locher in der Flache verschwunden sind und die AuBenrdnder der Flachen nicht

beschnitten sind.
Andern der Anzeige IGES exportierter CAD-Bilder

Im Dialogfeld IGES-Schreibvorgang einrichten kénnen Sie bestimmen, wie das IGES/DMIS-Bild in der
exportierten Datei angezeigt wird.

-

IGES WRITE SETUP ==

Output
| surfaces as surfaces of revolution
| surfaces as arcs
Scans as copious data form 2 (points without vectors)
Scans as copious data form 3 (points with vectors)
Scans as copious data form 12 (curve withaut vectors)
Scans as copious data form 13 {curve with vectors)

| Scans as points

Default [ Ok ] | Cancel |

Dialogfeld "IGES-SCHREIBVORGANG EINRICHTEN"
So greifen Sie auf dieses Dialogfeld zu und dndern, wie das IGES/DMIS-Bild angezeigt wird:

1. Beginnen Sie mit dem Exportieren der CAD-Datei. ( Informationen hierzu finden Sie unter
"Exportieren einer IGES-Datei".)

2. Wenn das Dialogfeld IGES-Datei angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltflache Einrichten.

3. Aktivieren Sie im Dialogfeld IGES-Schreibvorgang einrichten die Kontrollkdstchen der
gewlinschten Optionen.

4. Klicken Sie auf OK.

PC-DMIS zeichnet das ausgewahlte CAD-Bild mit den angeforderten Elementen.
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Verfligbare Ausgabeoptionen
Die verschiedenen Ausgabeoptionen steuern, wie die IGES-Elemente exportiert werden.

Flichen als Rotationsfliachen
Durch die Aktivierung dieses Kontrollkastchens werden Kegel, Zylinder und Kugeln als
Rotationsflachen-Elemente exportiert.

Flachen als Bogen

— Durch die Aktivierung dieses Kontrollkastchens werden Kegel, Zylinder und Kugeln als Bogen
exportiert. Ein Kegel wird mit einem Kreis als Grundflache und einem Punkt an der Spitze exportiert.
Ein Zylinder wird als zwei Kreise exportiert: ein Kreis oben und ein Kreis unten am Zylinder. Eine
Kugel wird mit einem Kreis an ihrem Aquator exportiert.

Flachen als Rotationsflachen und Flachen als Bégen

— Sie kénnen auch beide Kontrollkdstchen gleichzeitig auswahlen. In diesem Fall exportiert PC-DMIS
Kegel, Zylinder und Kugeln als Rotationsflachen und als Bogen. Wenn beide Kontrollkadstchen
deaktiviert sind, werden Kegel, Zylinder und Kugeln nicht exportiert.

Scans als Volldatenform 2
— Dieses Kontrollkdstchen veranlasst, dass Scans als Volldaten-IGES-Elemente exportiert werden. Das
Format des Elements ist Punkte ohne Vektoren.

Scans als Volldatenform 3

— Dieses Kontrollkdstchen veranlasst, dass Scans als Volldaten-IGES-Elemente exportiert werden. Das
Format des Elements ist Punkte mit Vektoren. Die unterschiedlichen Formen steuern das Format des
Volldatenelements.

Scans als Volldatenform 12

— Dieses Kontrollkdstchen veranlasst, dass Scans als Volldaten-IGES-Elemente exportiert werden. Das
Format des Elements ist stiickweise lineare Kurve ohne Vektoren. Die unterschiedlichen Formen
steuern das Format des Volldatenelements.

Scans als Volldatenform 13

— Dieses Kontrollkdstchen veranlasst, dass Scans als Volldaten-IGES-Elemente exportiert werden. Das
Format des Elements ist stiickweise lineare Kurve mit Vektoren. Die unterschiedlichen Formen
steuern das Format des Volldatenelements.

Scans als Einzelpunkte
Dieses Kontrollkdstchen veranlasst, dass Scans als mehrere Einzelpunktelemente exportiert werden.

Scans als Volldaten und Scans als Einzelpunkte

— Sie kénnen auch beide Kontrollkdstchen gleichzeitig auswahlen. Daraufhin exportiert PC-DMIS
Scans als umfassende Daten und als Punkte. Bei Deaktivierung dieser Kontrollkdstchen werden keine
Scans exportiert.

Verwenden von "Direct CAD Interfaces"
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"Direct CAD Interfaces" (DCI) stellen eine direkte Verbindung zu lhrem CAD-System her. Wahrend die CAD-
Datei im CAD-System aktualisiert wird, wird die entsprechende Anderung in PC-DMIS widergespiegelt.

Anstatt CAD-Daten in das interne CAD-Format von PC-DMIS zu ibertragen, kann direkt auf die Direct CAD-
Dateitypen zugegriffen werden. Das heift, die CAD-Daten dieser Dateitypen bleiben nach dem Import in
ihrem eigenen Format gespeichert. Bei allen mit den CAD-Daten vorgenommenen Berechnungen werden fir
den CAD-Typ native Routinen verwendet. Durch den direkten Zugriff auf die CAD-Daten werden Probleme
vermieden, die aufgrund von Ungenauigkeiten oder Einschrankungen bei der Ubertragung auftreten
kénnen.

Genauere Informationen zur "Direct CAD Interface" finden Sie in der Hilfedatei.

PC-DMIS unterstiitzt die Anwendung folgender DCls:

e ACIS
e CATIAS
e |-DEAS

e  Pro/Engineer (Creo eingeschlossen)
e Solidworks

e  Unigraphics

Hinweis: Folgende PC-DMIS Planner-Optionen miissen auf Ihrer Anschlusssperre aktiviert sein, damit sie
verwendet werden kdnnen: CATIA V5 DCI, UG DCI, PRO-E DCI und Solidworks DCI.

Importoptionen einstellen

Sie kénnen auf einfache Weise Importoptionen einstellen, um Standardfarben fir bestimmte Import-
Elementtypen festzulegen, und um zu bestimmen, auf welche Art und Weise importierte Kurven angezeigt
werden.

Zur Durchfiihrung dieser Manipulationen wihlen Sie die Mentoption Bearbeiten | Einstellungen |
Importoptionen aus. Es erscheint das Dialogfeld Importoptionen.

Import-Optionen @

Standard-Farben ¥ Pobdinien in Purkbe unwandein
Purkt _ ' Poly.-Linien beibehaken
e | [
race | L
[ oew || el

Dialogfeld "Import-Optionen"

Dieses Dialogfeld enthalt sowohl den Bereich Standard-Farben als auch einige Kontrollkdstchen.
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Standard-Farben

In diesem Bereich kénnen Sie die Standardfarben flr die importierten Elementtypen Punkt, Kurve, Flache
und Bezug dndern. Wenn fiir den Elementtyp nicht bereits eine Farbe definiert wurde, wird diese
Standardfarbe verwendet. Klicken Sie zum Andern der Farbe auf eine Schaltfliche in diesem Bereich. Es
erscheint das Standard-Dialogfeld Farbe, in dem Sie eine neue Farbe auswahlen kénnen.

Farbe E

Grundaber:

| Ul W NN
!:I_I_.I_--.
ERENEENEN
ENEEEEEN
EEEEEEEE
EEEENETE
Banutpadalinians Fatben

T ronrT
Fubl[_ Fot [255
O saL[ﬁ R

| FabeBatis pop.[1200  Blsw(0
ok, |nhb-=cr=n| Farben hircufiigen |

Dialogfeld "Farbe"

Beim Import des nachsten Elements wird PC-DMIS die neu definierte Farbe verwenden.

Kontrollkdstchen

Polylinien in Punkte umwandeln

Normalerweise erscheinen Kurvenelemente beim Import als individuelle Kurven. In der Realitat jedoch ist
jede Kurve eigentlich eine Polylinie, d. h., sie besteht aus mehreren Geraden, die durch eine Reihe von
Punkten verbunden sind. Durch Auswahl dieses Kontrollkdstchens erscheint das importierte Polylinien-
Kurven-Element als eine Reihe von Punkten, wobei fiir jeden Eckpunkt der Polylinie ein Punkt gezeichnet
wird. Wird dieses Kontrollkdstchen nicht aktiviert, erscheinen die importierten Kurven normal.

Poly.-Linien beibehalten

- Durch Auswahl dieses Kontrollkdstchens wird mit der Anzeige des Bildes der Original-Polylinien zusammen
mit den Punkten fortgefahren, wenn Sie das Kontrollkdstchen Polylinien in Punkte umwandeln auswahlen.
Wird die Auswahl dieses Kontrollkdstchens aufgehoben, wird nur die Punktreihe eingeblendet.

PC-DMIS wird diese Einstellungen dann auf alle zukiinftigen Importvorgange anwenden.
Ausfihren von Messroutinen

Mit Hilfe von PC-DMIS kénnen Sie eine Messroutine auf einfache Weise vollstandig oder teilweise
ausfuhren. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Messroutinen vollstéandig oder teilweise ausgefiihrt
werden. AuBerdem wird erldutert, wie Sie das Dialogfeld Ausflihrung einsetzen kdnnen, um Messroutinen
auszufiihren und wie Sie die GréRRe des Dialogfelds verdndern kénnen.

Wenn Sie einen Teil oder die gesamte Messroutine durch Auswahl von Datei | Ausfithren oder (iber eine
Mentoption des Untermenis Datei | Teilw. Ausfiihrung ausfiihren moéchten, wird das Dialogfeld
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Ausfiihrung eingeblendet. Wenn Sie keine Unterbrechungspunkte haben, dann blendet PC-DMIS ein
anderes Layout auf dem Bildschirm ein - das sogenannte 'Ausfiihrungslayout'. Das Bearbeitungsfenster wird
ausgeblendet und die Grafikanzeige wird vergrofRert, um eine vollstandigere Ansicht des Werkstiicks zu
zeigen. AuRerdem wird das Taster-Ergebnisanzeigefenster eingeblendet. Sie konnen wahrend der
Ausfliihrung bestimmen, welches Fenster angezeigt werden soll, indem Sie die Ausfiihrung unterbrechen und
ein Fenster ein- bzw. ausblenden. Nachfolgende Ausfiihrungen verwenden dann das aktualisierte
Ausfliihrungs-Layout.

Nach beendigter Ausfiihrung kehrt die Bildschirmdarstellung wieder in ihren Ursprungszustand zuriick. Jedes
Fenster, das wahrend der Lernzeit ein- oder ausgeblendet wird, wird Teil des Lernzeit-Layouts.

Hinweis: Wenn die Messroutine Haltepunkte verwendet und sich das Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus
befindet, fahrt PC-DMIS mit der Anzeige des Bearbeitungsfensters wahrend der Ausfiihrung fort, markiert
aber die aktuellen, auszufiihrenden Befehle mit der Farbe . Befindet sich das Bearbeitungsfenster in der
Ubersicht, und ist ein Haltepunkt eingefiigt, dann zeigt PC-DMIS eine - Markierung im
Bearbeitungsfenster fir bereits ausgefihrte Befehle an. Elemente, die noch gemessen werden sollen,
erscheinen in gelb und Elemente, die gerade gemessen werden, in . Nicht-ausgefiihrte Befehle werden

in - angezeigt.

Edit Window - ¥40Test PRG =

*
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Beispiel der Farben, die in der Ubersicht wéhrend der Ausfiihrung mit einem Haltepunkt verwendet werden.

HIT 1
HIT/BASIC.HORMAL . 154.584

Beispiel der Farben, die im Befehlsmodus wéhrend der Ausfiihrung mit einem Haltepunkt verwendet werden.
Ausfihren

Zum Ausfihren aller markierten Befehle der gesamten Messroutine wahlen Sie die Option Datei | Ausfiihren
aus.

Ausfihren eines Elements
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Zum Ausfiihren eines einzelnen Elements, auf das der Cursor gerade zeigt, wéhlen Sie die Option Datei |
Teilw. Ausfuhrung | Ausfihren eines Elements aus.

PC-DMIS blendet daraufhin das Dialogfeld Ausfiihrung ein. Wenn der manuelle Modus gewahlt ist (Modus =
MANUELL), fordert PC-DMIS Sie zur Aufnahme der bendétigten Messpunkte auf. Wenn der CNC-Modus
(Modus = CNC) gewahlt ist, bewegt PC-DMIS den Taster automatisch anhand der im Dialogfeld festgelegten
Parameter.

Um optimale Ausfiihrungs-Geschwindigkeiten beizubehalten, erzeugt PC-DMIS kein Protokoll im
Protokollfenster, wenn die Funktionalitdt Element ausfiihren benutzt wird. Sie kdnnen die protokollartigen
Angaben jedoch auch im Statusfenster einsehen.

Ausfihren ab

Um eine zuvor abgebrochene Ausfiihrung fortzusetzen, verwenden Sie die Menlioption Datei | Teilw.
Ausfiihrung | Ausfiihren ab. Dieser Befehl fihrt das aufgelistete Element bis zum Ende der Messroutine aus.
Diese Menloption ist nur verfligbar, wenn Sie einen zuvor ausgefiihrten Befehl im Dialogfeld Ausfiihrung
abgebrochen haben.

Beispiel: Angenommen, Sie klicken wahrend der Ausfiihrung der Messroutine beim Messen des Elements
KREIS1 auf die Schaltflache Abbrechen. Nun wird die Menlioption Ausfiihren ab verfiigbar, so dass Sie mit
der Priifung des Werkstticks ab KREIS1 fortfahren knnen.

Ausfihren ab Cursor

Um die Messroutine ab der aktuellen Position des Cursors auszufiihren, wihlen Sie den Menubefehl Datei |
Teilw. Ausfithrung | Ausfithren ab Cursor aus. Mit dem Symbol "Lesezeichen einfligen" der Symbolleiste
wird an der aktuellen Cursor-Position in der Messroutine ein Lesezeichen gesetzt.

Ausfihren eines Blocks

Um einen Befehlsblock auszufiihren, markieren Sie die gewiinschten Befehle und wahlen den Menubefehl
Datei | Teilw. Ausfuhrung | Ausfiuihren eines Blocks aus, wahrend die Befehle weiterhin markiert
sind. PC-DMIS fuhrt nur den markierten Befehlsblock aus.

Ausfihren ab Startpunkt

Hierzu setzen Sie zuerst den Anfangspunkt, indem Sie wahrend des Befehlsmodus' mit der rechten
Maustaste in das Bearbeitungsfenster klicken und im Kontextmen die Option Start Punkt
einfigen/léschen auswahlen. Dann wahlen Sie den Menibefehl Ausfiihren ab Startpunkt.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass, wenn die aktuelle Tastspitze fiir diese Position in der Messroutine nicht
mit der aktuellen Ausrichtung des Tastkopfes tibereinstimmt, PC-DMIS den oben stehenden
Tastspitzenbefehl nicht ausfiihren wird, um die Tastspitzenausrichtung zu dndern.

Mini-Routinen

Mini-Routinen ermoglichen die Messung eines ausgewdhlten Merkmales oder einer ausgewahlten
Merkmalgruppe aus einer langeren Messroutine. Miniprogramme bieten eine Messung, die auf
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Charakteristika basiert, und die Fahigkeit, ein Werksttick aus einer vollstandigen Messroutine (wie
beispielsweise eine vorgangsbasierte Messung) zu messen.

Da Mini-Routinen in der Lage sind, teilweise Messungen in einer Messroutine auszufiihren, missen Sie
sicherstellen, dass bei der Ausfiihrung einer teilweisen Messroutine zu keiner Kollision kommt. Die
Verantwortlichkeit bei der Erstellung einer solchen Messroutine liegt allein bei lhnen.

Kennzeichnungsmodi

Es sind zwei Kennzeichnungsmodi verfligbar:

e Ubergeorndet/Untergeordnet - Dieser Modus ist der Standard. Fiir dieses Modus ist es essentiell,
dass in der Messroutine ein ClearanceCube verwendet wird.

Wenn Sie diesen Modus auswahlen, funktionieren Miniroutinen nur mit ClearanceCube. Wenn die
Messroutine nicht mit ClearanceCube erstellt wurde, wird folgende Meldung eingeblendet, sobald
Sie im Dialogfeld Miniroutinen auf die SchaltflaicheMessen klicken:

PC-DMIS

Mini-Routinen funktionieren nur mit ClearanceCube.

Diese Messroutine verwendet keinen ClearanceCube.

Hinweis: Damit im Kennzeichnungsmodus Ubergeordnet/untergeordnet Kollisionen zwischen dem
Taster und dem Werkstiick vermieden werden, arbeiten Miniroutinen nur, wenn die ClearanceCube-
Bewegung aktiviert ist. Nédhere Angaben zu dieser Funktion finden Sie unter "Arbeiten mit dem
ClearanceCube".

Hinweis: Wenn die Option Portable auf dem Dongle gewahlt wurde, dann ist kein ClearanceCube
notig. In diesem Fall wird angenommen, dass die Messungen im manuellen Modus ausgefiihrt
werden und keine Kollisionen auftreten.

e Elementbasiert Dieser Modus ist nur dann verfiigbar, wenn Ihr Dongle mit dem Modul
'Elementbasierte Messung' programmiert ist. In diesem Modus ist kein ClearanceCube erforderlich.
Die Messroutine muss mit einer Elementbasierten Messung ausgefiihrt werden, sodass bei der
Messung des ausgewahlten Elementes keine Kollisionen auftreten. Weitere Informationen zur
Elementbasierten Messung finden Sie unter "Anwenden der Elementbasierten Messung".

Verwenden von Mini-Routinen

Um Mini-Routinen zu verwenden, wahlen Sie Datei | Teilw. Ausfiihrung | Mini-Routinen. Es erscheint das
Dialogfeld Mini-Routinen . Zum Beispiel:

Beispiel eines Dialogfeldes "Mini-Routinen"

Im Fensterbereich fir die Merkmale (ganz links) sind die in der Messroutine verfligbaren Elemente
eingeblendet (Elemente, Merkmale und Gruppen). Im Fensterbereich der Mini-Routine (ganz rechts) sind die
Mini-Routinen eingeblendet.

PC-DMIS erstellt automatisch folgende Mini-Routinen:
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e Alle Merkmale - Misst alle Merkmale in der Messroutine.

e AuBerhalb der Toleranz: Misst nur die Merkmale, die sich in der Messroutine aufRerhalb des
Toleranzbereiches befinden.

e Auswahl: Eine "einmalige" Mini-Routine, die Elemente nur wahrend der aktuellen Sitzung misst.
Diese Mini-Routine ist leer, wenn Sie das Dialogfeld Mini-Routinen erneut 6ffnen.

Eemente im Fensterbereich fiir die Merkmale suchen

Sie haben die Mdoglichkeit, die Elemente, die Sie in der Messroutine messen méchten, fiir die Suche zu
filtern. Die gefilterten Elemente werden im Fensterbereich fir die Merkmale angezeigt.

1. Zum Filtern gibt es mehrere Mdoglichkeiten:

e  Geben Sie im Feld Such-ID die ID des Elements, das Sie suchen, ein und driicken Sie dann
die Eingabetaste. In diesem Feld konnen auch Meta-Zeichen verwendet werden. Nahere
Angaben finden Sie im Thema "Auswahlen von Elementen mit Hilfe von Meta-Zeichen".

e So wahlen Sie eine Filteroption in der Liste Nach Filter:

Dimensions -
All

Featuras

Marked

Unmarked

Out of Tolerance

Groups

Liste "Nach Filter"

Alle - Zeigt die IDs der Elemente und Merkmale an.

Merkmale - Zeigt die IDs der Merkmale an. Dies ist die Standardmethode.

Elemente - Zeigt die IDs der Elemente an.

Markiert - Zeigt die IDs der Elemente, die in der Messroutine markiert sind, an.

Nicht markiert - Zeigt die IDs der Elemente, die in der Messroutine nicht markiert sind, an.

AuBerhalb der Toleranz - Damit werden die IDs der Elemente angezeigt, die sich aulRerhalb
der Toleranz befinden.

Gruppen - Zeigt die Namen der Gruppen an. Alle Merkmale, die zu einer Gruppe gehoren,
werden in einer Mini-Routine aufgenommen.

2. Quickinfos im Fensterbereich fir die Merkmale enthalten detaillierte Informationen tber die
Merkmale. Um eine Quickinfo anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger {iber den entsprechenden
Eintrag. Die QuickInfo bleibt so lange sichtbar, bis Sie den Mauszeiger vom Eintrag weghewegen.

Hinweis: Wenn Sie die Bezeichnung eines Elementes im Bearbeitungsfenster Bearbeitungsfenster andern,
wird PC-DMIS die Bezeichnung automatisch in der Filterliste sowie in der Mini-Routine dndern.
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Erstellen einer Mini-Routine

So erstellen Sie Ihre eigene Mini-Routine:

1. Inder Liste Mini-Routinen klicken Sie auf Neue Mini-Routine. Oder klicken Sie mit der rechten
Maustaste in den Fensterbereich fiir die Mini-Routine und wahlen Sie in dem daraufhin
erscheinenden Kontextmeni die Option Neue Mini-Routine aus:

Mew Mini Routine
Mew Sub Mini Routine
Remove

Expand All
Collapse All

Export...

Kontextmenii "Mini-Routine"

Neue Mini-Routine - Erstellt eine neue Mini-Routine.

Neue Unterprogramm-Mini-Routine - Erstellt eine neue, untergeordnete Mini-Routine.
Entfernen - Loscht die ausgewahlte Mini-Routine oder deren Unterprogramm.

Alle erweitern - Zeigt alle Optionen in allen Miniroutinen und deren Unterprogrammen an.

Alle einklappen - Blendet alle Optionen in allen Miniroutinen und deren Unterprogrammen
aus.

Komplette Gruppe auswihlen - Andert die Auswahl aus dem(n) ausgewéhlten Merkmal(en)
in einer Gruppe auf eine Gesamtgruppe, die alle Elemente und Merkmale enthalt.

Auswahl Gesamtgruppe aufheben - Hebt die Auswahl der gesamten Gruppe auf und zeigt
alle Merkmale in der Gruppe an.

Export - Speichert die Baumstruktur fir jede Mini-Routine in einer ".xml"-Datei, die Sie mit
Automatisierung verwenden konnen. Den Speicherort und die Bezeichnung der Datei wahlen
Sie im angezeigten Dialogfeld.

2. Klicken Sie auf den Standardnamen, der erscheint und geben Sie einen Namen lhrer Wahl ein.

3.  Um eine weitere Mini-Routine zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol einer vorhandenen Mini-
Routine, um sie auszuwahlen und wahlten dann Neue Mini-Routine. Dadurch wird die Mini-Routine
in die Wurzelebene der Baumstruktur platziert.

Erstellen einer untergeordneten Mini-Routine

Sie kénnen fiir eine Mini-Routine, die keine Elemente enthélt, ein Unterprogramm erstellen.

1. Wabhlen Sie die gewlinschte Mini-Routine aus.
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2. In der Liste Mini-Routinen klicken Sie auf Neue Unterprogramm-Mini-Routine. Oder klicken Sie mit
der rechten Maustaste in den Fensterbereich fir die Mini-Routine und wahlen Sie in dem daraufhin
erscheinenden Kontextmenii die Option Neue Unterprogramm-Mini-Routine aus.

3. Klicken Sie auf den Standardnamen, der erscheint und geben Sie einen Namen lhrer Wahl ein.

Mini-Routinen Elemente hinzufiigen

1. Wabhlen Sie in der Filterliste des Fensterbereiches fiir die Merkmale jedes Element, das einer Mini-
Routine oder einer untergeordneten Mini-Routine hinzufligen mdchten, aus.

Um zusatzliche Auswahloptionen einzublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den
Fensterbereich. Es erscheint ein Kontextmendi:

Selact All
Unselect All

5

Expand All
Collapse All

Kontextmenii "Filterung"

Alle auswdhlen - Wahlt alle Elemente in der Filterliste aus.

Gesamtauswahl aufheben - Hebt die Auswahl aller Elemente in der Liste auf.
Alle erweitern - Zeigt die Elemente sowie Merkmale fir alle Gruppen an.
Alle einklappen - Blendet alle Elemente und Merkmale in allen Gruppen aus.

2. Wenn die Option Filtern nach auf Gruppen gesetzt ist, wahlen Sie Alle erweitern aus und klicken
dann in einer Gruppe auf jedes Element, das Sie einer Mini-Routine oder einer Unterprogramm-
Mini-Routine hinzufligen mdchten.

3. Klicken Sie auf das Symbol fir die gewtlinschte Mini-Routine oder Unterprogramm-Mini-Routine,
um diese auszuwadhlen.

4. Klicken Sie auf >>, um die markierten Elemente aus dem Fensterbereich fur die Merkmale in die
markierte Mini-Routine zu verschieben.

5. Um die Anderungen an der Mini-Routine jederzeit zu speichern, klicken Sie auf SchlieRen. Um die
an Mini-Routinen vorgenommenen Anderungen zu verwerfen, klicken Sie auf Abbrechen. Das
Dialogfeld Mini-Routinen wird geschlossen.

Wenn Sie das Dialogfeld mit SchlieBen schlieRen, speichert PC-DMIS die Mini-Routine automatisch als *.xml-
Datei mit folgender Namenskonvention:

<Name der Messroutine>.MiniRoutines.xml

Diese Datei wird in dem Ordner, in dem sich die Messroutine befindet, abgespeichert. Wenn Sie die
Messroutine 6ffnen, dann zeigen die Daten in der ".xml|"-Datei das Dialogfeld Mini-Routinen an.
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Hinweis: Wenn Sie die Messroutine zu einer anderen Maschine senden, mussen Sie ebenfalls die Datei
<Name der Messroutine>.MiniRoutines.xml senden, damit die Mini-Routinen auf der anderen Maschine

angezeigt werden.

Ausfiihren einer Mini-Routine oder Unterprogramm-Mini-Routine

1. Klicken Sie auf das Symbol fiir die gewiinschte Mini-Routine oder Unterprogramm-Mini-Routine,

um diese auszuwahlen.

2.  Wenn Sie die Mini-Routine mit Ausrichtungsabhangigkeiten messen méchten, aktivieren Sie das
Kontrollkastchen Ausrichtungsabhéngigkeiten. Fiir die Messung ohne Ausrichtungsabhangigkeiten
deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen.

"Ausrichtungsabhangigkeiten" bedeuten, dass die Elemente, die zur Erstellung der Ausrichtung der
ausgewadhlten Elemente bendtigt werden, markiert und gemessen werden. Zum Beispiel:

e Angenommen, PC-DMIS hat ein Werkstilick gemessen. Das Werkstick hat sich noch nicht
bewegt und Sie wollen bestimmte Elemente erneut messen. Sie kdnnen die Mini-Routinen
und Unterprogramm-Mini-Routinen messen, ohne die Ausrichtungselemente nochmals zu

messen.

e Angenommen, PC-DMIS hat ein Werkstiick gemessen. Sie bemerken, dass ein Loch
verschmutzt ist und Sie nur die Merkmale in Verbindung mit diesem Loch messen miissen.
Sie kénnen die Merkmale mit Ausrichtungsabhangigkeiten messen, da das Werkstlick
verschoben wurde und neu ausgerichtet werden muss.

3. Um manuelle Ausrichtungselemente fiir die Messung zu markieren, klicken Sie auf Manuelle
Ausrichtungselemente markieren.

4. Um die Elemente und Merkmale, die gemessen werden, zu markieren, wahlen Sie die gewlinschte
Mini-Routine oder Unterprogramm-Mini-Routine aus und klicken dann auf Markierte einblenden.
Die Elemente und Merkmale werden im Bearbeitungsfenster markiert.

5.  Wihlen Sie in der Liste Kennzeichnungsmodus Ubergeordnet/untergeordnet oder Elementbasiert.
Weitere Informationen finden Sie unter "Kennzeichnungsmodi".

6. Klicken Sie auf Messen. PC-DMIS schlieRt das Dialogfeld Mini-Routinen und blendet das Dialogfeld
Ausfiihrung.

Beispiel von der Erstellung von Mini-Routinen und Unterprogramm-Mini-Routinen

In diesem Beispiel werden Mini-Routinen und Unterprogramm-Mini-Routinen fir ein Werkstiick erstellt. Das
Werkstiick wird in zwei Prozessen hergestellt: Prozess 10 und Prozess 20. Prozess 10 stellt das Werkstlick in
Station1 und Station2 her. Es wird angenommen, dass eine Messroutine erstellt wurde, um ein gesamtes
Werkstlick zu messen.

1. Suchen Sie im Fensterbereich fir die Mini-Routinen die in der Messroutine zu messenden
Elemente.

2. Erstellen Sie Mini-Routinen und Unterprogramm-Mini-Routinen:
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3.

4.

5.

Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen

a. Wahlen Sie Neue Mini-Routinen. Es erscheint MiniRoutinel.
b. Wahlen Sie nochmals Neue Mini-Routinen. Es erscheint MiniRoutine2.
c. Benennen Sie MiniRoutinel auf Op10 um und MiniRoutine2 auf Op20 um.

d. Wahlen Sie Op10 und klicken Sie dann auf Neue Unterprogramm-Mini-Routine. Es
erscheint Op101.

e. Wahlen Sie nochmals Op10 und klicken Sie dann auf Neue Unterprogramm-Mini-Routine.
Es erscheint Op102.

f.  Benennen Sie Op101 auf Station 1 um und Op102 auf Station 2 um.
Wahlen Sie im Fensterbereich fiir die Merkmale die zu messenden Elemente aus.

Verschieben Sie die markierten Elemente in die Unterprogramm-Mini-Routinen Station 1 und
Station 2 und in die Mini-Routine Op20. Zum Beispiel:

Mini -Routines ﬁ

Search [
Fiter oy Damnsions. - Mirs Rpuhngs Fmesr Wery Rntine -

Al Bemenses

Ot of T ol el

Seechon

Dgil

& Shstiea |
@ Loci6es
@ LoC] BEs

& Sttes 2
@ wocieer
@ LOC] 668
& LoC1E6e

BEEE

R
= s e

+ | Wieth Aligrmert Dependenoes Marting Mode

Mark Marual Alignment Fotures Parent Chid =

I Show Merked Measure

Beispiel von Mini-Routinen und Unterprogramm-Mini-Routinen

Station1 enthélt die Merkmale der Elemente hergestellt durch Station1. Station2 enthalt die
Merkmale der Elemente hergestellt durch Station2.

Klicken Sie auf SchlieBen. Diese Datei wird in dem Ordner, in dem sich die Messroutine befindet, als

".xml"-.Datei abgespeichert.

87



Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen

Beispiel von der Ausfiihrung von Mini-Routinen und Unterprogramm-Mini-Routinen

1. Um die Mini-Routine Op10 auszufiihren, markieren Sie sie und klicken dann auf Messen. Es werden
die Merkmale der Elemente, hergestellt in Prozess 10, gemessen.

2. Um die Mini-Routine Op20 auszufiihren, markieren Sie sie und klicken dann auf Messen. Es werden
die Merkmale der Elemente, hergestellt in Prozess 20, gemessen.

Ausfihrung in beliebiger Reihenfolge

Sie kénnen manuell gemessene Messroutine-Elemente in beliebiger Reihenfolge ausfiihren. Dies ist bei
tragbaren Arm-Maschinen sinnvoll.

Diese Funktionsweise wird dann moglich, wenn die folgenden Bedingungen erfillt sind:

e Diese Funktion wird nur bei Elementen angewendet, die mit manuellen Messpunkten gemessen
werden.

o Die Messroutinen diirfen keine Verzweigungen oder Schleifen aufweisen.

e Diein beliebiger Reihenfolge zu messenden Elemente missen dieselbe Ausrichtung und denselben
Taster wie das urspringlich zu messende Element verwenden (es wird nicht Gber die Befehle
TASTERLADEN oder AUSRICHTUNG hinaus gesucht).

e Ausfiihrung in beliebiger Reihenfolge wird bei Elementen, die nach einer abgeschlossenen
Ausrichtung gemessen wurden, angewandt. Die urspriingliche Ausrichtung muss unter Einhaltung
der Reihenfolge gemessen werden.

Funktionsweise

Bei der Ausfiihrung der Messroutine werden Sie von PC-DMIS dazu aufgefordert, den ersten Messpunkt auf
dem ersten Element aufzunehmen. Sie kénnen den ersten Messpunkt auf Wunsch auch auf einem anderen
Element aufnehmen. In diesem Fall bestimmt PC-DMIS, ob dieser Messpunktwert innerhalb der erwarteten
Toleranz liegt. Wenn der Messpunkt auBerhalb des Toleranzbereichs (normalerweise 10 mm) fiir das
Element liegt, durchsucht PC-DMIS die Messroutine vorwarts und riickwarts nach dem nachstmaoglichen
Element, dessen Anfangsmesspunkt mit dem von lhnen aufgenommenen Messpunkt Gbereinstimmt. Sie
konnen die Toleranz im Dialogfeld Setup-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | Setup), Registerkarte
Allgemein, definieren.

Wenn Sie einen Messpunkt aufnehmen, der keinem Toleranzbereich der Elemente in der gesamten
Messroutine entspricht, gibt der Arm ein Tonsignal, woraufhin PC-DMIS den Messpunkt ignoriert. Eine
Fehlermeldung erscheint auch im Dialogfeld Ausfiihrungsoptionen. Nehmen Sie zum Fortfahren einfach
einen anderen Messpunkt auf, der ndher an einem Element der Messroutine liegt.

Wenn PC-DMIS das entsprechende Element gefunden hat, wird der erste Messpunkt in das Element
eingegeben. Der Pfeil, der die Stelle angibt, an der der ndchste Messpunkt aufgenommen werden soll, wird
dann zum neuen Element verschoben. PC-DMIS Uberpriift nur die Toleranz des ersten Messpunkts des
Elements. Von da an wird angenommen, dass Sie mit der Aufnahme von Messpunkten fortfahren, bis die
Messung des Elements abgeschlossen ist.
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Nachdem die Messung eines Elements in einer anderen Reihenfolge abgeschlossen wurde, versucht PC-
DMIS, zur urspriinglichen Reihenfolge zuriickzukehren. PC-DMIS wird Sie weiterhin nach jeder
auBerordentlichen Messung auffordern, das urspriingliche Element zu messen, bis Sie entweder das
urspriingliche Element tGberspringen oder es messen. PC-DMIS behalt die aulRerordentlich gemessenen
Elemente, damit sie nicht nochmal gemessen werden, wenn PC-DMIS wieder die normale
Ausfiihrungsreihenfolge aufnimmt.

Wenn Sie ein Element neu messen, berechnet PC-DMIS alles, was das Element bis zur aktuellen
Ausfiihrungsstelle verwendet, neu.

Ausfihrungsliste ricksetzen

Wahrend die Ausfiihrung voranschreitet, bewahrt PC-DMIS eine interne Liste, die alle ausgefiihrten Befehle
enthalt. Diese Liste wird mit "Ausfiihrungsliste" bezeichnet. PC-DMIS erzeugt mit Hilfe dieser
Ausfihrungsliste Protokolle im Protokollfenster. Derzeitig wird diese Liste zusammen mit der Messroutine
gespeichert und beim Laden der Messroutine wiederhergestellt. In den Versionen vor Version 4.2 wurde
diese Liste nicht gespeichert oder wiederhergestellt.

Immer wenn eine vollstdndige Messroutine-Ausfiihrung durchgefiihrt wird, hebt PC-DMIS die Auswahl in
dieser Liste auf.

Bei einer teilweisen Ausfiihrung (unter Verwendung der Ausfiihrungs-Menlioptionen des Untermenis Datei
| Teilw. Ausfiihrung) wird die Auswahl in dieser Liste nicht aufgehoben. Angenommen, Sie filhren eine
vollstandige Werkstlickprogramm-Ausfiihrung durch, gefolgt von einer teilweisen Werkstlickprogramm-
Ausfiihrung, dann verbleiben die Angaben aus der vollstandigen Ausfiihrung in der Ausfiihrungsliste und
werden zusammen mit den Informationen aus der teilweisen Ausfiihrung im Protokoll eingeblendet.

Wenn Sie das nicht mdchten, kénnen Sie die Auswahl in der Ausfiihrungsliste mit Hilfe der Menlioption
Datei | Ausfiihrungsliste riicksetzen sofort aufheben.

Der Registrierungseintrag ClearExecutionListPriorToProgramExecution ist verfligbar, um die
Art und Weise, wie die Ausfiihrungsliste ibersichtlicher gestaltet werden kann, zu modifizieren.
Detailliertere Angaben hierzu finden Sie im Abschnitt Protokollieren des Einstellungs-Editors von PC-DMIS.

Dieses Vorgehen wird zudem Uber den Registrierungseintrag SaveExecuteL ist im Abschnitt
Protokollieren des PC-DMIS-Einstellungseditors gesteuert. Der Standardwert lautet 1, was bedeutet, dass
die Liste wie beschrieben gespeichert und wiederhergestellt wird. Soll die Liste nicht gespeichert oder
wiederhergestellt werden, dann dndern Sie diese Einstellung auf 0.

Verwenden des Dialogfelds "Ausfihren"

Alle Ausfiihrungsvorgénge beginnen mit der Anzeige des Dialogfeldes Ausfiihrung (Datei | Ausfithren oder
Datei | Teilw. Ausfiihrung).
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Execution
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Dialogfeld "Ausfiihren"
Sobald das Dialogfeld erscheint, flihrt PC-DMIS alle markierten Befehle der aktuellen Messroutine aus.

e Wenn der Manuelle Modus eingestellt ist, wird von PC-DMIS angefordert, den Taster manuell zum
Element zu fahren und mit ihm Messpunkte aufzunehmen.

e Wenn der CNC-Modus eingestellt ist, beginnt PC-DMIS automatisch mit dem Messvorgang, indem
zu jedem Element gefahren und dort durch Antasten die erforderliche Anzahl an Messpunkten
aufgenommen wird.

Im Dialogfeld Ausfiihrung stehen folgende Optionen zur Verflgung:

0Maschinenbefehle - Zeigt die aktuell durchzufiihrende Aktion an. L

Hierzu gehdren alle Bewegungen und Messpunkte fiir das aktuelle Element (das Element, das als
Nachstes gemessen werden soll). Diese Befehle sind nur dann verfiigbar, wenn die Messroutine
wahrend der Ausfiihrung angehalten wird; entweder durch einen Fehler, vom Bediener oder wenn
die Ausfiihrung im manuellen Modus vonstatten geht. Findet dies im CNC-Modus statt, kénnen Sie
die Messroutine-Ausfiihrung wieder aufnehmen, indem der gewiinschte Messpunkt oder die
Bewegung in der Liste Maschinenbefehle hervorgehoben wird und durch anschlieendes Klicken auf

Fortfahren

Beispiel: Angenommen, ein Bewegungsbefehl wurde mit den falschen X-, Y- oder Z-Werten
programmiert. Wahrend der Ausfiihrung dieser Bewegung, erhalten Sie u. U. einen Bewegungsfehler.
Um fortzufahren, gehen Sie folgendermalien vor:

Wabhlen Sie die Liste Maschinenbefehle.

Wahlen Sie den auf die unzuldssige Bewegung folgenden Befehl.

Klicken Sie auf Fortfahren.
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Messpunkt lI6schen - Entfernt den aktuell hervorgehobenen Messpunkt in der Liste
Maschinenbefehle. L

Den meisten KMG-Bedienelementen ist eine Taste zum Loschen des letzten Messpunktes
zugewiesen. Wenn Sie im Ausfiihrungsmodus auf diese Taste des KMG-Bedienelements driicken,
geschieht dasselbe wie beim Klicken auf die Schaltflaiche Messpunkt I6schen im Dialogfeld.

Neue Reihe - Startet eine neue Reihe flir den manuellen Scan, der gerade ausgefiihrt (bzw.
erlernt) wird. L

Diese Schaltflache steht nur dann zur Verfligung, wenn ein manueller Scan ausgefiihrt (erlernt) wird.

So arbeiten Sie mit der Befehlsschaltfliche Neue Reihe:

1. Klicken Sie auf Anhalten @, um den Scan anzuhalten.
2. Klicken Sie auf Neue Reiheu. Dadurch wir eine neue, zu scannende Reihe

angegeben.

1. Klicken Sie zuerst auf Neue Reihe u PC-DMIS halt den Scan automatisch an.

2. Versetzen Sie den Taster in die ndchste Reihe.

3. Klicken Sie auf Fortfahren @

Oder
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4. PC-DMIS scannt die neue Reihe

@Fortfahren - Nimmt die Ausfihrung einer Messroutine, das durch einen KMG-

Bewegungsfehler oder tiber die Schaltflache "Anhalten" angehalten wurde, wieder auf. L

In PC-DMIS kénnen Sie die betreffende Position innerhalb des aktuellen Elements auswéahlen, ab der
der Taster die Werkstiickmessung wiederaufnehmen soll. Die Standardposition wird in der Liste
KMG-Befehle angezeigt. Um eine andere Position auszuwéhlen, klicken Sie auf den Pfeil des
Dropdown-Menis und wéhlen die gewlinschte Zeile aus. PC-DMIS fahrt mit dem Messvorgang an
dieser Stelle fort, sobald Sie auf Fortfahen geklickt haben.

@Anhalten - Mit dieser Befehlsschaltflache wird der Taster an seiner aktuellen Position

angehalten und die Ausfiihrung der Messroutine unterbrochen. L

Hinweis: Durch diese Option wird die Ausfiihrung der Messroutine nicht angehalten, wenn die
aktuelle Bewegung eine DSE-Ausrichtungsdanderung ist. Die Messroutine wird nach den DSE-Stopps

angehalten.

Unter "Manuelle Steuerung der Messung eines Elements" wird beschrieben, wie Sie mit Hilfe von

Anhalten wahrend der Ausfiihrung in den manuellen Modus wechseln kdnnen.

Abbrechen - Bricht die Ausfiihrung ab und schlief8t das Dialogfeld.

Scan fertig - Bricht die Erfassung von Daten in einem manuellen Scan ab und verarbeitet die

Daten fur die Nennwertsuche, Vektorkompensation usw.. L
Diese Schaltflache steht nur dann zur Verfligung, wenn ein manueller Scan ausgefiihrt (erlernt) wird.

Wahrend der Ausfiihrung des Scans erfasst PC-DMIS Daten vom KMG. Gleichzeitig filtert (reduziert)
PC-DMIS die Daten nach der von Ihnen vorgegebenen Methode (Festes Zeitinterval, Fester
Abstand, Feste Zeit / Fester Abstand etc.). Die Daten, die den Kriterien (wie beispielsweise
Feste Zeit oder Abstandsintervalle) werden ausgeschlossen; die Daten, die den Kriterien
entsprechen, werden behalten.
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Nachster Schritt - Fihrt mit dem Messvorgang fort, indem durch jeden neuen Befehl, der das

KMG bewegt, gegangen wird. L

Hiermit wird das KMG nach jedem Schritt angehalten, wodurch Sie veranlasst werden, auf "Nachster
Schritt" zu klicken, wenn Sie durch die Messroutine gefiihrt werden. Dadurch wird PC-DMIS in den
Schrittmodus versetzt. Im Schrittmodus kdnnen zusatzliche Messpunkte in Elemente eingefiigt
werden, oder neue Elemente zwischen vorhandenen Elementen oder Befehlen eingefligt werden.
Wenn Sie ein neues Element einfligen, wird ein Dialogfeld eingeblendet, mit dem Sie wie folgt
vorgehen kdnnen:

e Uberspringen zum Befehl MESSPKT/BASIS des neuen Elements,
e Neu messen des neuen Elements oder

e Fortfahren mit den einzelnen Schritten der Messroutine, wobei das neue Element
vollstandig ignoriert wird.

Der Schrittmodus kann auch offline simuliert werden.

Nachster Schritt wird im Dialogfeld angezeigt, wenn PC-DMIS die Ausfiihrung an einem Haltepunkt
anhalt. (Informationen zu Haltepunkten finden Sie unter "Verwenden von Halte- bzw.
Unterbrechungspunkten" im Abschnitt "Bearbeiten einer Messroutine").

Uberspringen - Mit dem Befehl "Uberspringen" wird der nichste Befehl in der Liste
Maschinenbefehle Gibersprungen. Alle Befehle, die vom libersprungenen Befehl abhdngen, werden
ebenfalls Gbersprungen.

Springen - Halt die Ausfiihrung an, sodass zu einem neuen Element gesprungen werden kann.

Blendet das Dialogfeld Springe zu Elementliste ein. Durch Auswahl des nachsten auszufiihrenden
Elements in dieser Liste weichen Sie je nach Bedarf vom automatisch erzeugten Ausfiihrungspfad ab.
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Zur Elementliste springen El

EREIS KREIST
KAEIS KREIS2
KREIS KREIS3
EREIS KREIS4

oK | ﬁ.htied'ml

Dialogfeld "Zur Elementliste springen"

Nachdem Sie ein Element aus der Liste ausgewahlt haben, klicken Sie auf OK. PC-DMIS wird das
ausgewahlte Element ausfiihren. Nachdem dieser Vorgang beendet ist, wird PC-DMIS zum
vordefinierten Pfad zurlickkehren und versuchen, das Nachste, noch nicht gemessene Element
auszufiihren, bis Sie nochmals auf Springen klicken und ein neues Element auswéhlen.

Beispiel: Angenommen, Sie haben sieben Kreise (KREIS1 bis KREIS7), die so programmiert wurden,
dass sie in dieser Reihenfolge ausgefiihrt werden. Wenn Sie nach KREIS1 auf Springen klicken und
KREIS6 auswdhlen, dann wird PC-DMIS sofort KREIS6 messen. Im Anschluss daran fahrt PC-DMIS
damit fort, die Kreise KREIS2 bis KREIS5 zu messen und schlieBt den Messvorgang dann mit KREIS7
ab.

%

Fortschrittsleiste - Gibt den Prozentsatz der Messroutine an, der bereits ausgefihrt
wurde. L

Der Prozentsatz ergibt sich aus der Anzahl der ausgefiihrten Befehle und der aufgenommenen
Messpunkte im Vergleich zur Gesamtzahl der markierten Befehle und Messpunkte, die
aufgenommen werden sollen. Die Fortschrittsanzeige wird wahrend der Verarbeitung der
Messroutine standig aktualisiert. Wenn es sich um eine grofRere Messroutine handelt und Sie eine
Vorstellung davon bekommen mdchten, wie lange die Ausfiihrung dauern wird, dann wird sich die
Fortschrittsanzeige fur Sie als nitzlich erweisen.

Hinweis: Diese Funktionalitat beriicksichtigt weder die einzelnen Scanmesspunkte noch etwaige

Anderungen an der Anzahl der ausgefiihrten Befehle durch Programmablaufsteuerungsanweisungen.

AKMG-FehIer - In der Liste KMG-Fehler werden alle Fehler angezeigt, die unter Umstanden wahrend der

Ausfliihrung der Messroutine aufgetreten sind. i

Mogliche Fehler sind unerwartete, vom Taster erfasste Messpunkte oder ein unerwartetes Ende der
Bewegung. Durch Klicken auf diese Liste konnen die Fehler angezeigt werden.
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Manuelle Steuerung der Messung eines Elements

So steuern Sie die Messung eines Elements manuell:

1. Klicken Sie im Dialogfeld Ausfiihrung (Datei | Ausfiihren) auf Anhalten

2. Klicken Sie in der Symbolleiste Taster-Modus auf das Symbol Manueller Modus E Sie erhalten
damit die Kontrolle fiir den Messvorgang des aktuellen Messpunktes.

Sobald das aktuelle Element im Modus MANUELL gemessen wird, kehrt PC-DMIS automatisch zum CNC-
Modus zuriick und fahrt mit der Messung des Werkstiicks unter Computersteuerung zuriick. Durch Klicken
auf CNC-Modus kann jederzeit wieder auf den CNC-Modus umgeschaltet werden.

PC-DMIS ersetzt jedoch keine der urspriinglichen Messpunkte durch die neuen Messpunkte. Anderungen an
Messwerten missen im Bearbeitungsfenster vorgenommen werden.

Hinweis: Bei einigen AutoElementen wird am Ende von manuellen Messungen gefragt, ob die neue Position
des Elements als Ziel fur zukiinftige Ausfiihrungen der Messroutine gespeichert werden soll. Wird daraufhin
als Antwort auf JA geklickt, wird die derzeit gemessene Position als das neue Ziel gespeichert.

Grol3e des Dialogfelds "Ausfiuhren” andern

Sie kdnnen die GréRe des Dialogfeldes Ausfiihrungsoptionen (Datei | Ausfiihren oder Datei | Teilw.

Ausfiihrung) anpassen:

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf den duReren Rand des Dialogfeldes. Der Pfeil des Mauszeigers

wechselt zu einem doppelten Pfeil.

2. Ziehen Sie den Mauszeiger zur gewiinschten Position und lassen Sie den Mauszeiger los, um die

Grole des Dialogfeldes zu dndern.

Dies kann nitzlich sein, wenn Sie ein groReres Dialogfeld bendtigen, um die Daten aus einer grofReren
Entfernung lesen zu kdnnen oder Sie groRere Symbole werden méchten.
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