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Verwenden von grundlegenden Dateioptionen

Verwenden von grundlegenden Dateioptionen: Einflihrung

PC-DMIS enthalt viele Optionen zur Bearbeitung von Messroutinen und der Verwaltung wichtiger Dateien.
Wie bei den meisten Windows-basierten Programmen kdnnen Sie die grundlegende Dateiverwaltung mit
Hilfe der standardmaRigen Windows-Dialogfelder durchfiihren. Dazu gehért u.a. das Erstellen, Offnen,
Kopieren, Umbenennen und Loschen von Dateien. Zudem haben Sie die Moglichkeit, mit Hilfe von PC-DMIS
weiter entwickelte Vorgédnge, wie beispielsweise das Importieren und Exportieren von CAD-Daten oder die
Ausfiihrung von abgeschlossenen Messroutinen, durchfiihren.

In diesem Kapitel wird speziell auf die grundlegenden Dateioptionen eingegangen. Informationen zu den
fortgeschrittenen Optionen finden Sie im Abschnitt "Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen”.

Dieser Abschnitt beschreibt folgende Optionen:

e Erstellen von neuen Messroutinen

e (Offnen von vorhandenen Messroutinen

e Speichern von Messroutinen

e  Arbeiten mit Messroutine-Archiven

e  Durchfiihren von Dateioperationen

e Andern der Sprache

e  Ausdrucken des Grafikfensters

e Drucken des Protokollfensters

e SchlieBen oder Beenden von Messroutinen

e Beendenvon PC-DMIS

Erstellen von neuen Messroutinen

Wenn Sie noch keine Messroutine haben, die Sie 6ffnen kdnnten, missen Sie im Dialogfeld Neue
Messroutine eine neue Messroutine erstellen. Das Dialogfeld kann durch Auswahl der Mentioption Datei |
Neu geoffnet werden.



Verwenden von grundlegenden Dateioptionen

[inch

|
2|

0K | Cancel

Erstellen Sie eine neue Messroutine. Sie werden zur Eingabe eines Namens fiir die Messroutine, einer
Seriennummer, einer Versionsnummer, eines Schnittstellentyps und der MafReinheiten aufgefordert. Hier
wird auch der KMG-Schnittstellentyp festgelegt. Sobald Sie auf OK klicken, wird die Messroutine zwar
erstellt, aber es befindet sich so lange im Arbeitsspeicher, bis Sie die Option Datei | Speichern auswahlen,
um die Messroutine abzuspeichern.

Hinweis: In PC-DMIS muss nur das Feld Werkstiickname einen Eintrag enthalten, damit eine neue
Messroutine erstellt werden kann. Die in die Felder Versionsnummer und Seriennummer eingegebenen
Informationen sind optional.

Offnen von vorhandenen Messroutinen

Wenn Sie kiirzlich eine Messroutine erstellt haben, kénnen Sie es mit Hilfe der Meniioption Datei | Offnen

aufrufen. Dadurch wrid das Dialogfeld Offnen eingeblendet. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine
gewlnschte Messroutine zu lokalisieren und zu 6ffnen.

Achtung: Wenn Sie eine Messroutine in der Version 2014.1 6ffnen, das in einer frilheren Version vor Version
3.2 erstellt wurde, dann wird diese Messroutine nicht mehr in der dlteren Version funktionieren. Stellen Sie
sicher, dass Sie flir den Fall, eine solche Messroutine nochmals in der dlteren PC-DMIS-Version zu
verwenden, zuerst eine Sicherungskopie anfertigen.
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Dialogfeld "Offnen”
Dies ist das Standard-Windows-Dialogfeld Offnen mit den folgenden Erweiterungen:

e Inder Liste Schnittstelle sind die Maschinen, die sich auf Ihrem System im Online-Betrieb
befinden, sowie eine Offline-Option in einer Auswabhlliste aufgelistet. Wird PC-DMIS ONLINE
ausgeflhrt, kdnnen Sie bestimmen, welches KMG (sofern Sie (iber mehrere KMGs verfligen) fur
diese Messroutine verwendet werden soll, oder Sie konnen PC-DMIS offline ausfiihren, indem Sie
als Gerat OFFLINE wahlen.

e Der Bereich Voransicht des Dialogfelds zeigt das CAD-Bild fiir eine letzte Kontrolle Ihres
Werksticks im Grafikfenster (ohne Etiketten) an. Wenn das Werkstiick keine CAD-Daten aufweist,
wird die Ansicht die gemessene Geometrie anzeigen. In diesem Bereich werden auch der Name der
Messroutine sowie das Datum der letzten Anderung angezeigt.

e Wenn ein CAD-Modell Bestandteil einer Messroutine ist, das gerade geodffnet wird, klicken Sie auf
das Kontrollkdstchen CAD einbeziehen, damit es beim Offnen der Messroutine geladen wird. Ist das
Kontrollkdstchen nicht markiert, wird das CAD-Modell beim Offnen der Messroutine nicht geladen.

Hinweis: Das Dialogfeld Offnen wird bei jedem Start von PC-DMIS automatisch aufgerufen. Soll dieses
Element jedoch deaktiviert sein, kdnnen Sie die Markierung des Kontrollkdstchens Startdialog einblenden
auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Setup-Optionen.
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Meldungen zur Tasterkonvertierung beim Offnen:

Beim Offnen einer Messroutine aus einer vorherigen Version kann es vorkommen, dass Sie eine
Warnmeldung erhalten, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Tasterdateien fur alle in der Messroutine
verwendeten Taster auf das aktuellste Format konvertieren méchten.

Wenn Sie vorhaben, den Taster mit dlteren PC-DMIS-Versionen zu verwenden, ist es nicht ratsam, die
Tasterdatei zu aktualisieren. Beachten Sie jedoch, dass bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung der Tasterdatei
auf das aktuellste Format moglicherweise einige der neueren Funktionen fiir diesen Taster in dieser PC-
DMIS-Version nicht verfiigbar sind.

Wenn Sie diese Meldung auch weiterhin immer dann, wenn Sie auf die Messroutine zugreifen, erhalten,
selbst wenn Sie bereits auf Ja geklickt haben, dann sollten Sie einen Vorgang Datei | Speichern unter
durchfiihren und die Messroutine speichern, damit sie mit dieser PC-DMIS-Version kompatibel ist. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter "Speichern unter".

Anwenden von Entwicklungs-Messroutinen in Vorab-Versionen

Messroutinen, die auf einer Entwicklungsversion oder einer benutzerdefinierten PC-DMIS-Version erstellt
wurden, funktionieren nicht auf einer reguldaren Freigabeversion, es sei denn, Sie fiihren den Vorgang Datei
| Speichern unter auf der Entwicklungs- oder benutzerdefinierten Version durch und speichern die
Messroutine in eine vorherige, standardmaRige Freigabeversion. Siehe auch "Speichern unter" in diesem
Abschnitt.

Andererseits werden Messroutinen, die in einer Vorab-Version erstellt wurden, in einer Entwicklungs- oder
benutzerdefinierten Version zugelassen, obwohl von PC-DMIS eine Warnmeldung eingeblendet wird.

Namen der Unterprogramme

Wenn Sie eine Messroutine aus einer dlteren Version 6ffnen, die ein Unterprogramm enthalt, dann wird der
Name des Unterprogrammes, wenn er in der dlteren Version mindestens 181 Zeichen aufweist, automatisch
auf die ersten 180 Zeichen gekiirzt.

Speichern von Messroutinen

Durch Auswahl der Option Datei | Speichern werden alle Arbeiten gespeichert, die an der aktuellen
Messroutine vorgenommen wurden. Beim erstmaligen Speichern einer Datei wird das Dialogfeld
Speichern unter aufgerufen. In diesem Dialogfeld kénnen Sie angeben, wo die Messroutine gespeichert
werden soll (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Speichern unter").

Wurde bereits eine Messroutine in einer vorherigen Version von PC-DMIS gespeichert (Uber das Dialogfeld
Speichern unter), werden Sie bei nachfolgenden Speichervorgangen gefragt, ob die Messroutine in der
zuvor ausgewahlten alten Version gespeichert werden soll. Wenn Sie auf

e Jaklicken, dann speichert PC-DMIS die Messroutine in die alte Version.
e Nein klicken, dann speichert PC-DMIS die Messroutine in die aktuelle Version.

e Abbrechen klicken, beendet PC-DMIS den Speichervorgang, ohne zu speichern.
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Wenn diese Meldung nicht mehr angezeigt werden soll, lesen Sie unter "Warnmeldungen" im Abschnitt

"Voreinstellungen" nach.

Hinweis: Die Messroutinen werden wahrend bestimmter Ereignisse automatisch archiviert. Weitere

Informationen hierzu finden Sie unter "Arbeiten mit Messroutine-Archiven".

Speichern unter

Durch Auswahl der Option Datei | Speichern unter oder dadurch, dass die Messroutine zum ersten Mal
gespeichert wird, wird das Dialogfeld Speichern unter eingeblendet.
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Dialogfeld "Speichern unter"

Im Dialogfeld Speichern unter konnen Sie die aktuelle Messroutine unter einem neuen Dateinamen oder

einer vorherigen Version speichern.

In der Liste PC-DMIS-Messroutine konnen Sie festlegen, ob die Messroutine in einem Format gespeichert
werden soll, das durch die aktuelle Version sowie durch altere PC-DMIS-Versionen genutzt werden kann. Zu
den verflgbaren Formaten gehort die Version 3.202 und hoher.
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PC-DMIS-Messroutineliste mit verfiigbaren Versionsformaten

Hinweise zu den Datenbankschema-Nummern und zum Speichern in dlteren Formaten

Jede neue PC-DMIS-Version verfiigt Giber neue Funktionalitdten und speichert neue Befehle in einer
Messroutine, die von alteren Versionen nicht mehr verstanden wird. Daher wurde jeder Messroutine
eine interne Schema-Nummer zugewiesen, die mit einer bestimmten PC-DMIS-Version verknipft ist.
StandardmaRig wird einer Messroutine die Schema-Nummer der aktuellen Version durch Auswabhl
der Option Datei | Speichern zugewiesen. Mit dieser Zahl wird sicher gestellt, dass nur diese Version
(oder eine neuere Version als diese) dieser Messroutine 6ffnen kann.

Angenommen, Sie verfligen lber eine Messroutine, die in Version 2011 gespeichert wurde und die
Schema-Nummer 5008 aufweist. Wenn Sie nun versuchen, diese Messroutine in der Version 2010 zu
laden, dann wird sie aufgrund der Anderungen, die in PC-DMIS 2011 vorgenommen wurden, in dieser
adlteren Version nicht kompatibel sein. Sie kénnen die Messroutine natirlich in der &lteren Version
2010 abspeichern. Dadurch fllt die interne Schema-Nummer fur das Programm auf 4555, wodurch
Sie das Programm dann innerhalb der Version 2010 6ffnen kdnnen. Die neueren Befehle wiirden
jedoch nicht verwendet werden. Stattdessen werden von PC-DMIS Befehle, die nicht unterstitzt
werden, innerhalb von DOKUMENT-Kommentaren abgespeichert. Siehe auch "Dokument" im
Abschnitt "Verwenden des Bearbeitungsfensters".

Achtung: Beachten Sie, dass benutzerdefinierte Protokolle, Vorlagen, Etikettvorlagen sowie andere
Protokollierungsanderungen KEINE Abwartskompatibilitdt aufweisen.

Die Schema-Nummern fir das verfigbare Messroutine-Format finden Sie im Dialogfeld Schema
durch Auswabhl von Hilfe | Hinweise und anschlieRendem Klicken auf die Schaltflache Schema.
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Dialogfeld "Schema" mit Schema-Nummern, die mit verschiedenen Messroutine-Formaten verkniipft

m
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Klicken Sie auf die Schaltflache Speichern im Dialogfeld Speichern unter, um die Messroutine zu speichern.
Mit Abbrechen wird das Dialogfeld ohne Speichervorgang geschlossen.

CAD als Bezug speichern - Uber dieses Kontrollkdstchen kénnen Sie die CAD-Datei als Verweis auf die
originale CAD-Datei speichern. Verwenden Sie dieses Kontrollkdastchen, um auf das CAD-Modell zu
verweisen, anstatt eine neue Kopie zu erstellen. Dadurch wird Speicherplatz gespart. Diese Option steht
immer dann zur Auswahl zur Verfiigung, wenn Sie ein CAD-Modell fir die Messroutine geladen haben und
auf das Dialogfeld Speichern unter zugreifen. Sollte die urspriingliche CAD-Datei, auf die verwiesen wird,
jemals gel6scht, verschoben oder umbenannt werden, werden Sie von PC-DMIS, wenn Sie versuchen, die
Messroutine zu 6ffnen, aufgefordert, die urspriingliche CAD-Datei zu lokalisieren.

Arbeiten mit Messroutine-Archiven

PC-DMIS enthilt einige Grundfunktionen zur Archivierung der Messroutine. Die Funktionalitat zur
automatischen Speicherung von Dateien, die in einigen dlteren PC-DMIS-Versionen vorhanden war, wird
hierdurch ersetzt.

Zwei Kopien der Messroutine werden automatisch im Hintergrund wahrend dieser Ereignisse erzeugt:

e <Name>.prg~ wird direkt vor dem Speichern der Messroutine erstellt (wobei <Name> der Name der
Messroutine ist).

e <Name>.prg” wird direkt vor dem Speichern der Messroutine erstellt (wobei <Name> der Name der
Messroutine ist).

Hinweis: Die oben stehenden Backup-Dateien PRG™ und PRG” sind mit dem Merkmal
"Ausgeblendet" gekennzeichnet und deshalb in einem Explorer-Fenster nicht sichtbar, es sei denn,
die Option "Ausgeblendete Dateien anzeigen" ist eingestellt.
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Sollten Sie versuchen, eine beschadigte Messroutine zu 6ffnen, werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob die vor
dem letzten Speichervorgang angefertigte Kopie (<Name>.prg~) geoffnet werden soll. Wenn Sie mit Ja
antworten, benennt PC-DMIS die beschadigte Messroutine auf <Name>.prg.tmp um (standardmaRig sind
diese Dateien mit dem Merkmal "Ausgeblendet" gekennzeichnet, um in einem Explorer-Fenster unsichtbar
zu sein, es sei denn, die Option "Ausgeblendete Dateien anzeigen" ist richtig eingestellt); auRerdem wird
<name>.prg~ auf den aktuellen Werkstiicknamen umbenannt. Sollte die Sicherheitskopie aus irgendeinem
Grund ebenfalls beschadigt sein, werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob eine Wiederherstellung der
Sicherheitskopie auf den Zustand vor dem Laden der Messroutine wahrend der letzten Sitzung
(<Name>.prg”) vorgenommen werden soll. Daraufhin erfolgt derselbe Vorgang des Umbenennens und
Kopierens.

Warnmeldung: Wie auch bei jedem 'Sicherheitskopie erstellen/Wiederherstellen'-Vorgang konnen die
zuletzt vorgenommenen Anderungen bei der Wiederherstellung verloren gehen.

Diese Funktionalitdt kann aktiviert bzw. deaktiviert werden, indem Sie den Eintrag DocumentRecovery
im PC-DMIS-Einstellungseditor verwenden.

Durchfuhren von Dateivorgangen

Mit Hilfe der Dateivorgange von PC-DMIS kénnen Sie Dateien aus Messroutinen spiegeln, kopieren, [6schen
und umbenennen.

Spiegeln

Mit dem Befehl Spiegeln (Datei | Vorgidnge | Spiegeln) kann der Benutzer eine an der X-, Y- oder Z-Achse
gespiegelte Bildkopie einer Messroutine erstellen. Wenn Sie diesen Befehl auswahlen, erscheint das
Dialogfeld Wahlt das zu spiegelnde Werkstiick aus:




Verwenden von grundlegenden Dateioptionen

Lookin: [ L 2012 MR ] ~-BoE-

Mame Date mud;ﬁtd
@ sutomation ¥ Mirrered Copy of SME-2PRG  7/25/2012 13:35
-“ Avtemstion ¥ Merored NOCAD Mirror {op... Tra5, 12 1342
@ X Mirrored NOCAD Mirror Copy of SME-2.P...  7/25/2012 12:03
@ ¥ Mirrored Copy of SME-2.PRG Tr25/E02 12:02
@ SME-2.PRG 7/25/3012 10:54
W Test_ImporSenpt PRG T725,/3012 (8:35
@ Mirrored CAD Mirmored Copy of SME-2PRG  7/24/2012 1747
@ v Mimored Copy of SME-2.PRG Tr24/2012 17:39
@ Test_ExecuteScript.PRG 7/19/2012 1156
@ PCD-10220.PRG TA19/2012 11:47
B default PRG 6/21/2012 18:35
# bbb PRG 6/13/2012 11:27

W 202 PRG 67122012 10:56
i -

File pame: [PRG z
Fliaz of type: |Part Program Fies " PRG) |

¥ Don't mirar CAD

Part mirror axis Reparting mirror oplian Machine mirror aads

% Mirrorin X ¥ Dot mirror " Mirror machine pasition in X
" Mirrerin ¥ " Horizantal 1% Mirror machine postion in ¥
" Mirrorin 2 " Vertical " Mirmor machine pasition in Z

Reference park

| =

Dialogfeld "Wdhlt das zu spiegelnde Werkstiick aus"

Die folgende Tabelle beschreibt die im Dialogfeld verfiigbaren Optionen:
e Messroutinen - Zeigt alle verfligbaren Messroutinen im aktuellen Verzeichnis an.
e Dateiname - Definiert die zu spiegelnde Messroutine.

o Dateityp - Filtert die Anzeige des aktuellen Verzeichnisses gefiltert, sodass nur Messroutine-Dateien
(.PRG) angezeigt werden.

e CAD nicht spiegeln - Bestimmt, ob das resultierende CAD-Modell gespiegelt wird oder nicht. Ist es
nicht markiert, wird das resultierende CAD-Modell gespiegelt. Beim allerersten Programmstart von
PC-DMIS ist dieses Kontrollkdstchen nicht markiert. Bei den darauffolgenden Anwendungen zeigt es
den jeweiligen Status der letzten Spiegelung an.

Dieser Wert kann im Einstellungs-Editor durch Bearbeitung des Schliisselwertes DoNotMirrorCAD im
Bereich Option modifiziert werden.

e Spiegelungsachse des Werkstiickes - Definiert die Achse, in der die Messroutine gespiegelt werden
soll:

0 In X spiegeln - Spiegelt das Werkstiick in der X-Achse
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0 InY spiegeln - Spiegelt das Werkstiick in der Y-Achse
0 InZspiegeln - Spiegelt das Werkstlick in der Z-Achse

e Protokollieren der Spiegelungsoption - Bestimmt, wie PC-DMIS CAD-Bilder in Protokollen spiegeln
soll:

0 Nicht spiegeln - Es wird Giberhaupt nicht gespiegelt.
0 Horizontal - Spiegelt CAD-Bilder horizontal.

0 Vertikal - Spiegelt das CAD-Bild vertikal.

Hinweis: Dies betrifft Protokollobjekte wie beispielsweise CADProtokollObjekte, CADBildObjekte,
Analyseobjekte und ProfilschnittObjekte sowie jeder definierte Ansichtensatz in der Messroutine.

e Bereich Position auf KMG
0 Achsein X spiegeln - Spiegelt die X-Achse der virtuellen Maschine.
0 AchseinY spiegeln - Spiegelt die Y-Achse der virtuellen Maschine.

0 Vertikal - Spiegelt das CAD-Bild vertikal.

Hinweis: Vor der Version 4.3 spiegelte PC-DMIS das Werkstiick beim Betrachten auf einer virtuellen
Maschine um den Werksticknullpunkt. Sie mussten die Position und Ausrichtung des gespiegelten
Werksticks mit Hilfe des Kontextmendus 'Aufspannung' definieren. Jetzt, ab Version 4.3, spiegelt PC-
DMIS das Werkstiick an derselben Position wie das Originalwerkstiick. Unter Verwendung der
Optionen im Bereich Position auf KMG kdnnen Sie die Ausrichtung des gespiegelten Werkstiicks auf
der virtuellen Maschine definieren. Sie mussen das Werksttick auf der Maschine nur bis zu der Stelle,
an der es gemessen werden soll, verschieben.

Eine ndhere Beschreibung dazu, wie mit Hilfe dieser Optionen das Werkstlck positioniert wird,
finden Sie in dem folgenden Diagramm:

1 Y

-

X l{'\.
HXD\H A

1 - Der Maschinennullpunkt

10
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- Urspringliches Werkstiick

- Werkstiick in Y gespiegelt mit "Achse in Y spiegeln”

- Werkstlick in Y gespiegelt mit "Achse in X spiegeln"

Bereich Referenzwerkstiick Dadurch werden alle Aufspannungs-Ausrichtungsdaten aus dem
referenzierten Werkstiick extrahiert und fiir den Spiegelungsvorgang verwendet.

Wenn Sie ein Referenzwerkstiick mit Hilfe dieses Bereichs definieren, dann wird der Bereich Position
auf KMG von PC-DMIS nicht benutzt. Stattdessen werden Position und Ausrichtung des gespiegelten
Werkstiicks aus der vorhandenen (und bereits gespiegelten) referenzierten Messroutine geladen.

Diese Option ist besonders hilfreich, wenn mehrere Messroutinen zu demselben physischen
Werkstlick gehdren und gespiegelt werden mussen. In diesem Fall muss nur die Position und
Ausrichtung des gespiegelten Werkstiicks in der ersten gespiegelten Messroutine definiert werden.
Daraufhin konnen Sie andere Messroutine miihelos spiegeln, indem die erste gespiegelte
Messroutine als Referenzwerkstiick ausgewahlt wird.

So spiegeln Sie eine Messroutine:

1.

Wenn Sie in einer Messroutine eine stufenlose DSE verwenden, sollten Sie zunachst den
Registrierungseintrag Al ternateTipMirror auf TRUE (WAHR) setzen. Dieser Eintrag befindet
sich im Bereich USER_Option (BENUTZER_Option) des PC-DMIS-Einstellungseditors. Dieser Eintrag
unterstiitzt PC-DMIS bei der Auswahl des korrekten AB-Winkels in solchen Féllen, in denen der
Tastkopf mehr als eine mogliche Kombination von AB-Winkeln zur Auswahl stellt, um den
gespiegelten Tastspitzenvektor zu erzeugen.

Waibhlen Sie die Option Datei | Vorgdnge | Spiegel, um das Dialogfeld Zu spiegelndes Werkstiick
wahlen einzublenden.

Wahlen Sie die zu spiegelnde Messroutine-Datei aus.
Wahlen Sie im Bereich Werkstiick die Achse, an der die Spiegelung erfolgen soll, aus.
Wahlen Sie im Bereich Protokoll, wie CAD-Bilder in Protokollen gespiegelt werden sollen.

Wahlen Sie im Bereich Position auf KMG, wie das gespiegelte Werkstlick auf einer im Grafikfenster
eingeblendeten virtuellen Maschine positioniert werden soll.

Wenn Sie Uber ein bereits gespiegeltes Referenzwerkstiick verfiigen, dann verwenden Sie die
Schaltflache Suchen im Bereich Position auf KMG aus vorhandenem Werkstiickprogramm, um
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Verwenden von grundlegenden Dateioptionen
dieses Werkstiick auszuwahlen. Dadurch werden alle Aufspannungs-Ausrichtungsdaten aus dem
referenzierten Werkstlick extrahiert und fiir den Spiegelungsvorgang verwendet.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Spiegeln, um das Dialogfeld Speichert das gespiegelte Werkstiick
unter mit dem Dateinamen der zum Spiegeln ausgewahlten Messroutine abzuspeichern.

€% Save mirrored part as ﬁ
Save in Pt Programs j + B [y "'
k. Marrie Drate modified Type Sare -
= le.PRG
angle:
Recert Places /o
L | StatusTest PRG

! L |2 _RCLPRG
Diagktan L w3 readtet. PRG

""‘ L wi3_reporting_scripting.PRG
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rk L wll3re_senpting.PRG
Computar L wl3rcCollinenTest.PRG
- L w3RCTestPRG
- L] eIRE Teetd. PRG
Hatwiodk: | wi3Test2 PRG
| w43Testd PRG =
Fis name [t Marored Copy of va3e PRG = |LI
Ssveashpe: [Pt Program Fles [ PRG) =] o |
Peosizpartprogam ||

r

Dialogfeld "Speichert das gespiegelte Werkstiick unter"

9. Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem Sie die Messroutine speichern mdochten und klicken Sie auf
die Schaltflache Speichern. PC-DMIS spiegelt die Messroutine und speichert es in diesem
Verzeichnis ab. Beachten Sie, dass das Kopieren der benétigten Dateien etwas Zeit in Anspruch
nehmen kann.

Achtung: PC-DMIS versucht auch, die AB-Tastspitzenwinkel Ihres Tasters zu spiegeln. Wenn die exakten
gespiegelten Tastspitzenwinkel nicht schon fiir den Taster definiert und kalibriert worden sind, kénnte PC-
DMIS versuchen, die kalibrierten Tastspitzenwinkel auszuwahlen, die dem am nachsten kommen. PC-DMIS
wahlt eng Gbereinstimmende Tastspitzenwinkel aus, wenn bereits kalibrierte Tastspitzenwinkel vorhanden
sind und diese sich innerhalb des Wertes fir den DSE-Winkel bewegen, der im Feld Mindestdelta f. DSE-
Drehung auf der Registerkarte Werkstiick/Maschine des Dialogfeldes Setup-Optionen vorgegeben wurde.
Wenn es keine eng Ubereinstimmenden AB-Tastspitzenwinkel gibt, wird PC-DMIS perfekt gespiegelte AB-
Tastspitzenwinkel erzeugen, die aber noch nicht kalibriert sind. Siehe auch unter "Setup-Optionen:
Registerkarte 'Werksttick/KMG"" im Abschnitt "Voreinstellungen".

Kopieren

Mit dem Befehl Kopieren kann der Benutzer alle zu einer bestimmten Messroutine gehérenden Dateien
kopieren.

So kopieren Sie eine Messroutine:

12



Verwenden von grundlegenden Dateioptionen

1. Wahlen Sie die gewlinschte Menioption Datei | Vorgénge | Kopieren aus. In dem nun
eingeblendeten Dialogfeld Werkstlickdateien kopieren von werden Sie gefragt, welche Datei
aus welchem Ordner kopiert werden soll.

2. Navigieren Sie durch die Verzeichnisstruktur und wahlen Sie eine Messroutine aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Offnen, um das Dialogfeld Werkstiickdateien kopieren nach
anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf die zu kopierende Messroutine, sodass der Dateiname und die Erweiterung der
Messroutine im Feld Dateiname angezeigt werden.

5. Gehen Sie zu dem Ordner, in den die Messroutine kopiert werden soll.
6. Klicken Sie auf die Schaltfliche Offnen.

Kopiert werden die Dateien ".PRG" und ".CAD" sowie alle Dateien mit demselben Grundnamen und einer
Erweiterung im Bereich von .001, .002, ..., .999.

Loschen

Mit dem Befehl LOschen kann der Benutzer alle zu einer bestimmten Messroutine gehdrenden Dateien
I6schen.

So l6schen Sie eine Messroutine:

1. Waihlen Sie die gewiinschte Menioption Datei | Vorgéange | Loschen aus. Das Dialogfeld
Werkstuckdateien l6schen erscheint.

2. Wahlen Sie eine zu lI6schende Messroutine aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Offnen. PC-DMIS fragt Sie in einem weiteren nun eingeblendeten
Dialogfeld, ob die Dateien wirklich in den Papierkorb gesendet werden sollen.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Ja.

Gel6scht werden die Dateien ".PRG" und ".CAD" sowie alle Dateien mit demselben Grundnamen und einer
Erweiterung im Bereich von .001, .002, ..., .999. Alle geléschten Dateien werden an den Papierkorb
versandt.

Umbenennen

Mit dem Befehl Umbenennen kann der Benutzer alle zu einer bestimmten Messroutine gehérenden
Dateien umbenennen.

So benennen Sie eine Messroutine um:

1. Wabhlen Sie die gewiinschte Menloption Datei | Vorgdange | Umbenennen aus. In dem nun
eingeblendeten Dialogfeld Werkstiickdateien umbenennen von werden Sie gefragt, welche
Datei umbenannt werden soll.
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2.  Wahlen Sie die Messroutine aus, die Sie umbenennen mdchten.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Offnen. In einem anderen nun eingeblendeten Dialogfeld
Werkstlckdateien umbenennen in werden Sie nach dem neuen Namen der Datei gefragt.

4. Geben Sie den neuen Dateinamen in das Feld Dateiname ein.
5. Klicken Sie auf die Schaltfliche Offnen. Die Namensanderung wird sofort wirksam.

Umbenannt werden die Dateien ".PRG" und ".CAD" sowie alle Dateien mit demselben Grundnamen und
einer Erweiterung im Bereich von .001, .002, ..., .999.

Andern der Sprache

Waibhlen Sie Datei | Sprachen, um die unterstiitzen Sprachen anzuzeigen. Ein Hakchen markiert die aktuelle
Sprache. Um auf eine andere Sprache umzuschalten, wéhlen Sie den Menleintrag Datei | Sprache und
bestimmen Sie Ihre gewiinschte Sprache. PC-DMIS speichert Ihre measurement routine automatisch,
beendet PC-DMIS und startet dann neu. Nach dem Neustart wird PC-DMIS in der neu ausgewahlten Sprache
ausgefihrt.

Landessprache - Hilfedateien

Hinweis: PC-DMIS installiert wahrend der Hauptinstallation alle Benutzeroberflacheninhalte fiir die
unterstitzten Sprachen. Jedoch miissen Sie nicht-englische Hilfen separat installieren.

Sprachhilfedateien kénnen je nach Bedarf durch Navigation zum Ordner der Landessprachen und
anschlieBender Ausfiihrung der entsprechenden ausfiihrbaren Sprachendatei installiert werden.

So installieren Sie eine Langessprachen-Hilfedatei:

1. Navigieren Sie zum Sprachenordner (<Product_Installer_Folder>\lang) der Hauptinstallationsdatei
von PC-DMIS.

2. Fahren Sie die gewlinschte, ausfiihrbare Datei des Sprachenpaketes aus und installieren Sie die
Sprachhilfedateien.

Einstellen von Druckoptionen

Mit der Schaltflache Drucker einrichten und der Menuoption Datei drucken | Drucker einrichten wird das
standardmaRige Windows-Dialogfeld Drucker einrichten aufgerufen. In diesem Dialogfeld haben Sie die
Moglichkeit, zwischen den verfligbaren Druckern hin- und herzuschalten, das Papierformat und die
Seitenausrichtung einzustellen sowie auf weitere Druckereigenschaften zuzugreifen. PC-DMIS wird diese
Einstellungen dann beim Drucken des Bearbeitungsfensters, des Prifprotokolls oder des Grafikfensters

anwenden.
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Beispieldialog "Druckereinrichtung"

Zusatzliche Informationen zu diesem Dialogfeld und den verfiigharen Optionen finden Sie in der Hilfedatei,
die zusammen mit dem Betriebssystem von Windows geliefert wurde. Alle erweiterten
Druckereigenschaften sind in der entsprechenden Dokumentation tber Ihren Drucker naher beschrieben.

Ausdrucken des Grafikfensters

In PC-DMIS kdnnen Sie den aktuellen Inhalt des Grafikfensters an lhren Drucker senden. Wahlen Sie hierfir
im Menu die Option Datei | Drucken | Drucken im Grafikfenster aus. Daraufhin wird das Windows-
Dialogfeld Print Setup (Druckereinrichtung) eingeblendet. Klicken Sie auf OK, um das Protokoll an den im
Dialogfeld angezeigten Drucker zu senden.

Vor dem Drucken kdnnen Sie die Ausgabeoptionen festlegen und den Druckauftrag in einer Voransicht
anzeigen.

Einstellen der Ausgabe- und Druckeroptionen fur das Grafikfenster

Bei Auswahl der Mentioption Datei | Drucken | Druckereinrichtung im Grafikfenster wird das
Dialogfeld Druckereinrichtung und Ausgabeoptionen eingeblendet.

-

Printer Setup and Output Options @
Printer options
(@) Scale to fit on a single page
) Print visible screen area
Print complete views

[_J Print complete views w/current scale

oK l | Cancel

Dialogfeld "Druckereinrichtung und Ausgabeoptionen"
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Dieses Dialogfeld dient zum Einrichten des Druckers und Festlegen verschiedener Anzeigeoptionen. Mit Hilfe
der unter Druckeroptionen verfigbaren Optionen kdnnen Sie die Art der grafischen Ansicht auswahlen,
die gedruckt werden soll. Dazu gehéren:

GréRRe an Einzelseite anpassen — Diese Option skaliert jedes grafische Bild so, dass es auf eine
einzelne Seite passt.

Sichtbaren Bildschirmbereich drucken — Diese Option druckt nur den derzeit sichtbaren
Fensterbereich. Wenn Sie beispielsweise ein Element vergréert anzeigen, wird nur das gedruckt,
was gerade auf dem Bildschirm sichtbar ist, und nicht das gesamte Werkstick.

Vollstiandige Ansichten drucken — Diese Option druckt jede Ansicht, die Sie im Bereich View Layout
(Layout anzeigen) des Dialogfelds Ansicht einrichten definiert haben, auf einer eigenen Seite. Wenn
Sie beispielsweise die Ansicht Z+ und die Ansicht Y- eines Werkstlicks im Grafikfenster anzeigen,
druckt PC-DMIS zwei separate Seiten, eine mit der Ansicht Z+ und eine mit der Ansicht Y-.

Vollst. Ansichten im aktuellen MaBstab drucken — Diese Option entspricht der Option Vollstindige
Ansichten drucken, der Ausdruck erfolgt jedoch im aktuellen MaRstab. Wenn Sie beispielsweise das
Bild vergroRert anzeigen, druckt PC-DMIS dennoch die gesamte Ansicht, teilt das Bild jedoch auf
mehrere Seiten auf.

Klicken Sie auf OK, um alle Anderungen zu speichern.
Voransicht des Druckauftrags

Sie kénnen in einer Voransicht ganz einfach tberprifen, welche Bereiche des Grafikfensters gedruckt
werden, indem Sie die Mentoption Datei | Drucken | Seitenansicht im Grafikfenster auswahlen. Ein
Seitenansichtsfenster wird eingeblendet.

[ Piwi_ | MeaPage | FreyPoge | OnePage | Zoomin [0 ] Do |
= ]

P X Y ¥ Wy s0 M =

Seitenansichtsfenster, das den Inhalt des Grafikfensters anzeigt
Die Schaltflachen am oberen Fensterrand liben folgende Funktionen aus:

Mit der Schaltflaiche Drucken wird ein standardmaRiges Dialogfeld Druckeinrichtung
eingeblendet, Uber das Sie den Druckauftrag an den Drucker senden kdnnen.
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Mit den Schaltflichen Nachste Seite und Vorh. Seite konnen Sie durch den aus mehreren Seiten
bestehenden Druckauftrag blattern.

Uber die Umschaltflichen Eine Seite oder Zwei Seiten wird bestimmt, wie viele Seiten gleichzeitig
im Voransichtsfenster angezeigt werden.

Mit den Schaltflichen VergrdRern und Verkleinern kénnen Sie rasch einen niheren Blick auf eine
Seite im Voransichtsfenster werfen. Die Anzeige dessen, was an den Drucker gesendet wird, ist
davon nicht betroffen.

Mit der Schaltflache SchlieBen wird das Voransichtsfenster geschlossen.

Drucken des Bearbeitungsfensters

Mit PC-DMIS kénnen Sie auf einfache und schnelle Weise die Inhalte des Bearbeitungsfensters ausdrucken.
Zum Versenden des Inhalts des Bearbeitungsfensters an den Drucker kénnen Sie eine der folgenden

Moglichkeiten wahrnehmen:
e Waihlen Sie die Datei | Drucken | Drucken im Bearbeitungsfenster.
o Klicken Sie auf das Symbol Drucken in der Symbolleiste des Bearbeitungsfensters.
e  Driicken Sie "F4".

Voransicht des Druckauftrags

Zur Voransicht wahlen Sie Datei | Drucken | Seitenansicht im Bearbeitungsfenster.

Ein Seitenansichtsfenster wird eingeblendet:
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Seitenansichtsfenster, das den Inhalt des Bearbeitungsfensters anzeigt
Die Schaltflaichen am oberen Fensterrand (iben folgende Funktionen aus:

e  Mit der Schaltfliche Drucken wird ein standardmaRiges Dialogfeld Druckeinrichtung
eingeblendet, Uber das Sie den Druckauftrag an den Drucker senden kdnnen.

e  Mit den Schaltflichen Nachste Seite und Vorh. Seite kénnen Sie durch den aus mehreren
Seiten bestehenden Druckauftrag blattern.

e Uber die Umschaltflichen Eine Seite oder Zwei Seiten wird bestimmt, wie viele Seiten
gleichzeitig im Voransichtsfenster angezeigt werden.

e Mit den Schaltflichen VergréRBern und Verkleinern kdnnen Sie rasch einen naheren Blick auf
eine Seite im Voransichtsfenster werfen. Die Anzeige dessen, was an den Drucker gesendet wird, ist
davon nicht betroffen.

e  Mit der Schaltflache SchlieBen wird das Voransichtsfenster geschlossen.

Achtung: Wenn der Inhalt des Bearbeitungsfensters gedruckt wird, sollte eine TrueType-Schriftart (wie
beispielsweise Courier New) verwendet werden; andernfalls konnte es vorkommen, dass Zeichen oder
Zeilen nicht wie erwartet angeordnet erscheinen. Um die Schriftart fir das Bearbeitungsfenster und in den
Protokollen zu @ndern, schlagen Sie im Thema "So werden Schriftarten fur die Benutzerschnittstelle
angepasst" im Abschnitt "Navigieren durch die Benutzeroberflache" nach.

Einstellen der Ausgabeoptionen
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Sie kénnen die Ausgabeoptionen fiir das Drucken aus dem Bearbeitungsfenster im gleichen Dialogfeld
Druckoptionen einstellen, das fiir die Ausgabe des Priifprotokolls verwendet wird. Weitere Informationen
finden Sie unter "Drucken des Priifprotokolls". Wahlen Sie die Menlioption Datei | Druckereinrichtung, um

entweder den Drucker zu wechseln, die Seitenausrichtung einzustellen oder um weitere Druckoptionen zu
bearbeiten.

Drucken des Protokollfensters

In PC-DMIS konnen Sie das Prifprotokoll im Protokollfenster an eine Reihe von Ausgabegeraten oder eine
Datei senden. PC-DMIS unterstiitzt eine groBe Anzahl von Druckern und Plottern. Sollten Sie Fragen
beziglich der Hardware-Kompatibilitdat haben, wenden Sie sich bitte an lhren PC-DMIS-
Vertriebsbeauftragten.

Wahlen Sie zum Drucken von Priifprotokollen die Meniioption Datei | Drucken | Protokollfenster Drucker
einrichten aus. Vor dem Drucken kénnen Sie die Ausgabeoptionen fiir den Druckauftrag durch Auswahl der
Option Datei | Drucken | Protokollfenster Druckeinrichtung festlegen.

Achtung: Wenn Sie das Priifprotokoll drucken, sollten Sie eine 'True Type'-Schrift (wie beispielsweise Courier
New) verwenden, sonst sind die Zeichen oder Zeilen moglicherweise nicht so angeordnet wie erwartet.
Sollte die in einem 'Nur Text'-Protokoll verwendete Schriftart gedndert werden missen, so konnen Sie
hierzu die Eigenschaft Schriftart des in der Protokollvorlage verwendeten TextProtokollObjekts modifizieren.

Einstellen der Ausgabe- und Druckeroptionen fur das Protokollfenster

Bei Auswahl der Meniioption Datei | Drucken | Druckereinrichtung Protokoll wird das Dialogfeld Ausgabe-
Konfiguration eingeblendet.
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Dialogfeld "Ausgabe-Konfiguration"

Mit Hilfe dieses Dialogfeldes konnen Sie PC-DMIS mitteilen, wohin das Prifprotokoll gesendet werden soll.
Das Dialogfeld enthalt die folgenden Registerkarten, mit denen Sie das Protokoll an eine Datei oder an den
Drucker senden kénnen, sie als eine DMIS-Datei oder eine Excel-Datei ausgeben kénnen, oder an eine
beliebige Kombination von Folgenden senden:

Protokoll - Sendet die Protokollausgabe an eine Datei (.rtf oder .pdf) oder an den Drucker. Weitere
Informationen zum Umgang mit dieser Registerkarte finden Sie in den Themen "Ausgabe an eine
RTF- oder PDF-Datei" und "Ausgabe an den Standarddrucker". Weitere Informationen zur
Verwendung dieser Registerkarte zur Ausgabe an eine Datei mit Hilfe von Ausdriicken finden Sie im
Thema "Ausgabe an eine Datei unter Verwendung von Ausdriicken".

DMIS - Sendet die Protokollausgabe an eine DMIS-Ausgabedatei (.dmo). Weitere Angaben zu dieser
Funktion finden Sie im Thema "Ausgabe an eine DMIS-Datei".

Excel - Sendet die Protokollausgabe an eine Excel-Datei (.xls, xIsx oder .csv). Weitere Angaben zu
dieser Funktion finden Sie im Thema "Ausgabe an eine Excel-Datei".

Weitere Angaben zur Anzeige eines gespeicherten Prifprotokolls finden Sie im Thema "Anzeigen eines
Prufprotokolls" im Abschnitt "Arbeiten mit weiteren Fenstern, Editoren und Werkzeugen".

Einstellungen der Druckoptionen fiir Markierungsgruppen

PC-DMIS zeigt auRerdem jedesmal, wenn eine Markierungsgruppe erstellt wird, ein Dialogfeld Ausgabe-
Konfiguration an. Dadurch werden die Druckoptionen, die nur fiir die neu erstellte Markierungsgruppe
gelten, festgelegt. Wenn Sie es stattdessen vorziehen, mit den bereits definierten Druckeinstellungen, die
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von lhrer Messroutine haufig benutzt werden, zu arbeiten, konnen Sie hierzu das Kontrollkdstchen Globale
Druckeinstellungen verwenden auswahlen. Zusatzliche Informationen zur Verwendung von

Markierungsgruppen finden Sie im Thema "Erstellen und ausfiihren von Markierungsgruppen" im Abschnitt
"Bearbeiten einer Messroutine".

Wahlen Sie zum Definieren der Druckoptionen fiir vorhandene Markierungsgruppen die Gruppe im Fenster
mit Markierungsgruppen und dann die Option Datei | Drucken | Druckereinrichtung Protokollfenster aus.

Einstellen des AbbildungsmaRstabes

Mit dem Registrierungseintrag Max ImageRati0 kann beim Ausdrucken der CAD-Zeichnung Uber das
Protokollfenster der maximale AbbildungsmaRstab zwischen der Bildschirmauflésung und der
Druckerauflésung gesetzt werden. Sehen Sie hierzu den Eintrag MaxImageRatio im Bereich
"Protokollieren" des PC-DMIS-Einstellungseditors.

Ausgabe an einen RTF-, PDF- oder Standard-Drucker

Qutput Configuration .
Report |oMIS | Excel
| Report output:

D \PartProgramsConstruction Test |

Append Prompt
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=
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v
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Dialogfeld "Ausgabe-Konfiguration" - Registerkarte "Protokoll"

Im Dialogfeld Ausgabe-Konfiguration (Datei | Drucken | Protokollfenster Drucker einrichten) wird tber die
Registerkarte Protokoll definiert, ob die Protokollausgabe an einen Drucker gesandt wird, das Protokoll als
eine separate RTF- oder PDF-Datei erzeugt wird, oder ob beides erfolgt. Hier befinden sich auch Optionen
fr das erzeugte Protokoll.

Protokollausgabe

Protokollausgabe - Bei Aktivierung wird hieriber die Protokollausgabe an eine Ausgabedatei gesendet. Die
Ausgabe kann entweder im Rich Text Format (.rtf) oder Portable Document Format (.pdf) gespeichert
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werden. Der Dateiname wird urspriinglich so generiert und formatiert, dass er denselben Namen wie die
Messroutine aufweist und einen angehangten numerischen Index vor der Erweiterung. Der anfangliche
Dateiname in diesem automatisch erzeugten Standardformat ist nicht zwingend und kann auf Wunsch
jederzeit geandert werden.

Anhdngen - Wenn "Anhdngen" aktiviert ist, fligt PC-DMIS die aktuellen Daten aus dem Prifprotokoll zur
ausgewahlten Datei hinzu. Beachten Sie, dass der vollstandige Pfad angegeben werden muss; andernfalls
wird das Verzeichnis angenommen, in dem sich die Messroutine befindet. Sollte es die Datei also noch nicht
geben, wird sie bei der Protokollerstellung angelegt.

RTF-Beschrankungen mit Hilfe von Anhdngen: Aufgrund einer eingeschrankten Funktion des RTF-Treibers in
Zusammenarbeit mit der Vorgehensweise beim Protokollieren mit Hilfe von PC-DMIS-Vorlagen versendet
PC-DMIS lediglich den Inhalt des TextReporting-Objekts beim Anhédngen an eine RTF-Datei, ungeachtet
moglicher anderer Objekte, die in der aktuellen Protokollvorlage existieren.

Beim Anhdngen an eine RTF-Datei muss es sich bei der anzuhangenden Datei auRerdem um eine Datei
handeln, die bisher nur mit der Option Anhdngen verwendet wurde. Sie kdnnen nicht an eine RTF-Datei
anhingen, die zuvor mit der Option Uberschreiben oder Auto verwendet wurde.

Uberschreiben - PC-DMIS {iberschreibt die ausgewahlte Datei mit den aktuellen Priifprotokolldaten.
Beachten Sie, dass der vollstdndige Pfad angegeben werden muss; andernfalls wird das Verzeichnis
angenommen, in dem sich die Messroutine befindet. Sollte es die Datei also noch nicht geben, wird sie bei
der Protokollerstellung angelegt.

Eingabeaufforderung - PC-DMIS zeigt das Dialogfeld Speichern unter an, in dem Sie die Zieldatei fir das
Protokoll auswéahlen kénnen.

Auto - PC-DMIS erstellt den Protokolldateinamen automatisch unter Verwendung der Nummer im Indexfeld.
Der erstellte Dateiname entspricht dem Namen der Messroutine mit angehdangtem numerischen Index und
angehangter Erweiterung. Zudem befindet sich die erstellte Datei in demselben Verzeichnis wie die
Messroutine. Sollte bereits eine Datei mit demselben Namen wie der erstellte Dateiname vorhanden sein,
wird bei Wahl der Option Auto der Index solange erhoht, bis ein eindeutiger Dateiname gefunden wird.

Hinweis: Nachdem das Protokoll gedruckt wurde, aktualisiert PC-DMIS intern den Wert im Index auf die
nachste Ziffer. AuRerdem wird der Dateiname im Dialogfeld Druckoptionen gedndert, sodass der neue, mit
dem erhdhten Wert versehene Dateiname angezeigt wird.

Rich Text Format (RTF) - Ist die Option Rich Text Format (RTF) ausgewahlt, erstellt PC-DMIS das Protokoll im
Microsoft Rich Text Format (.rtf-Datei), um den Austausch von Dokumenten zu ermdglichen. Beachten Sie,
dass Bilder in RTF-Protokollen von einem hellen Rahmen umgeben sind. StandardmaRig erzeugt PC-DMIS
RTF-Protokolle mit Hilfe eines RTF-Konvertierers von Amyuni. Im Wesentlichen werden dadurch
Informationen innerhalb mehrerer Textfelder in der RTF-Datei angeordnet. Dies ist notwendet, um
Protokollvorlagenelemente im RTF-Protokoll genau zu positionieren. Um das Protokoll ordnungsgemald
anzuzeigen, sollten Sie Microsoft Word verwenden und die Ansicht des Dokuments auf Seitenansicht setzen.
Sollte sich die Bearbeitung des Protokolls in diesem Format als schwierig erweisen, ware es ratsam, die
Erzeugung eines RTF-'0ld Style'-Protokolls in Erwdgung zu ziehen.

Erzeugen eines RTF-'0Old Style'-Protokolls
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In PC-DMIS haben Sie die Moglichkeit, ein 'Old Style'-Protokoll im RTF-Format, wie es in Version 3.7
und friher verwendet wurde, zu erzeugen. Verfahren Sie hierzu wie folgt:

1.

SchlieRen Sie PC-DMIS.
Starten Sie den PC-DMIS-Einstellungseditor und klicken Sie dann auf Verbinden.

Erweitern Sie im PC-DMIS-Einstellungseditor den Bereich BENUTZER_Drucken und
suchen Sie den Eintrag DONotUseAmyuniRTF.

Setzen Sie den aktuellen Wert auf 1, klicken Sie auf Einstellung speichern und dann
auf OK.

Hinweis: Diese Einstellung funktioniert nur dann, wenn die RTF-Ausgabe mit Hilfe der
Menioption Datei | Drucken | Druckereinrichtung Protokollfenster erfolgt ist. Wenn Sie
einen DRUCKEN/PROTOKOLL-Befehl (Insert | Protokollbefehl | Druckbefehl) eingefligt
haben und dieser Befehl die RTF-Datei erzeugen soll, setzen Sie den Wert auf 2.

Starten Sie PC-DMIS neu.

Stellen Sie sicher, dass das Protokollfenster so eingestellt ist, dass das Protokoll im
"Nur Text"-Format gedruckt wird. Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
einen weiRen Zwischenraum am Ende des Protokollfensters und wahlen dann das
Kontrollkastchen Protokollausgabe im Text-Modus aus. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter dem Thema "Andern der Inhalte des Protokollfensters" im
Abschnitt "Messergebnisse protokollieren".

Bearbeiten der Seitenrdinder und SeitengréfSen bei sogenannten 'Old Style'-RTF-Protokollen.

Wenn der Eintrag DONotUseAmyUniRTF auf 1 oder 2 gesetzt ist, kénnen Sie die Standardwerte fiir
Seitenrand und SeitengroRe, die fir die RTF-Ausgabe verwendet werden, durch Modifizieren
folgender Registrierungseintrage, die sich im Abschnitt "Drucken" des PC-DMIS-Einstellungseditors
befinden, andern:

PcdmisRTFLeftMargin

PcdmisRTFRightMargin

PcdmisRTFTopMargin

PcdmisRTFBottomMargin

PcdmisRTFPaperHeight

PcdmisRTFPaperWidth

Bestimmungsgemdfle Verwendung von RTF-Protokollen

Wie der Dateityp RTF impliziert, dient ein RTF-Protokoll vor allem als Dateiformat zum Austausch von
textbasierten Protokollen, wie nachfolgend veranschaulicht wird:
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DPALRET MALME : Test Program
REYW NUMEEER : E5S

3EE NUMEER : 13579

STATE COUMNT : 1

Lotive aligmoent changed to ZTARTUR

ATART ANG=0,END ANG=0CTL1=CYLINDEER HMEAZURED FROM 2 HITS
DIM LOC1= LOCATICHN OF CYLINDER CYL1 TUNITIZ=MN

iy MOMIMNAL +TOL -TOL HELS DEWV COUTTOL

X 154,500 0.025 0.025 154.495 -0.o00s 0.000 ———#--———-
T 159,500 0.0z5 0.0z5 19,503 0.0o3 0.000 ————— H-—-
Z -35.000 0.0z5 0.0z5 —-35.000 0.ooo 0.000 ————f-——-

Beispiel eines textbasierten Protokolls, das die Protokollvorlage "default.rtp" verwendet

RTF-Dateien, die grafische Elemente, wie beispielsweise Elemente, die auf der Vorlage "CADonly.rtf",
"TextOnly.rtp" und anderen dhnlichen Vorlagen basieren, bendtigen einen verlangerten Zeitraum fur
die Erstellung. Die Dateien konnen ziemlich groR werden und die Grafiken weisen u. U. eine
schlechtere Qualitat als bei anderen Dateiformaten auf. Aus diesen Griinden wird fur die grafischen
Protokolle das PDF-Format empfohlen.

Portable Document Format (PDF) - Ist die Option Portable Document Format (PDF) ausgewabhlt, erstellt PC-
DMIS das Protokoll im Adobe Portable Document Format (als .pdf-Datei), um die gemeinsame elektronische
Nutzung der Datei zu ermoglichen. Im PDF-Format werden Merkmale ohne den standardmaRigen blauen
Hintergrund und ohne das Merkmalssymbol angezeigt.

Hinweis: Sofern dies noch nicht geschehen ist, muss zur Ansicht von .pdf-Dateien das kostenlos
erhaltliche Programm Adobe® Acrobat® Reader™ auf dem Computer installiert werden. Es kann von
der Website von Adobe unter folgender Adresse heruntergeladen werden:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Globale Druckeinstellungen verwenden - Dieses Kontrollkdstchen wird bei der Wahl einer
Markierungsgruppe im Fenster "Markierungsgruppen" und dem anschlieBRenden Offnen dieses Dialogfelds
verfligbar. Mit dem Kontrollkastchen Globale Druckeinstellungen verwenden wird festgelegt, ob PC-DMIS
globale Parameter fiir die Markierungsgruppe verwenden soll oder nicht. Die Auswahl dieses
Kontrollkastchens hat Vorrang liber die sehr spezifischen standardmaRigen Druckoptionen fir
Markierungsgruppen, wobei Sie mit den globalen Einstellungen der Messroutine eine groRere Kontrolle Gber
die Ausgabe haben. Mit der Wahl dieses Kontrollkastchens erhalten Sie eine groRere Kontrolle tber das fir
Markierungsgruppen verwendete Namensdefinitionssystem 'Zu-Datei-Drucken'.

Hinweis: Das Kontrollkdstchen Angeordnete Hyper-Protokolle kann zusammen mit dem Befehl
PROTOKOLL/LEGACY verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einbetten von
Protokollen und Protokollvorlagen in eine Messroutine" im Kaptel "Protokollieren von Messergebnissen".

Ausgabeoptionen

Drucker - Bestimmt, ob das Protokoll an den Standarddrucker gesendet wird.

Uber das Kontrollkdstchen Hintergrundfarben drucken kénnen Sie bestimmen, ob Hintergrundfarben im
Protokoll gedruckt werden sollen oder nicht. L
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StandardmaRig ist dieses Kontrollkdstchen in PC-DMIS aktiviert und die Hintergrundfarben werden gedruckt.

Wird dieses Kontrollkdstchen deaktiviert, werden keine Hintergrundfarben gedruckt. Wenn Sie
Hintergrundfarben in einem Protokoll, das sich bereits im Protokollfenster befindet, anzeigen oder deren

Anzeige abschalten mochten, dann klicken Sie auf das Symbol Neuaufbau Protokoll od auf der

Symbolleiste Protokollieren.

Klicken Sie auf das Menii Bearbeiten, setzen Sie den Cursor auf Einstellungen und klicken Sie dann auf
Einrichten, um die standardmaRige Einstellung dieses Kontrollkdstchen zu dndern. Markieren Sie dann auf
der Registerkarte Allgemein in der Liste der Kontrollkdstchen das Kontrollkdstchen Hintergrundfarben
drucken oder heben Sie dessen Markierung auf.

. . | PART HAME @ Wl1Test bwaeh 1%, 2006 LF)
pcedmis
REV HUMEBER : SER NUMEER : STATE COUNT :  1.0008

oo | Jroci -

st HOMBNAL  4+TOL Tl MEAS pev SUTTOL

% 54,5000 0.010 0.010 154.8000 02000 0,000 [EEErEe==]
ki 50,5000 0.010 0.010 80,5000 0,000 0.000 :I
P 15,0000 T 0010 15,0000 0,000 0,000 il
noooo  [|Me Jrocz-cmz

i HOMBMAL 470U £ MEAS oEv SUTTOL

K 33,5000 0.010 0,010 43,5000 0,000 0,000 [T
v 80,5000 0,010 .01 SO0 0000 £.000 |:i|
PO 15.0000 0.010 0,010 150000 0.000 0,000 1l
ooooo M Jrocs-cma

[ MNOMBNAL  +TOL Tk MEAS DEY SUTTOL

b 53,5000 T 0,010 §3.5000 0.000 0,000 o |
¥ 19,5000 8.010 0,010 19,5000 0000 .00 |:||
P 15,0000 o.010 0.010 15,0000 0.000 0.000 1l
00000 Im qu+ - SR -
i MOMINAL  +TOL -ToL MEAS = CUTTOL

b IS4.5000  0.010 0.010 IS4.5000  0.000 0,000 [rrerererarerwa)
¥ 19,5000 0.010 0,010 19,5000 0,000 0,000 [y
o 1S.0000 0010 000 150000 0000 2 0.000 ———

Beispielprotokoll mit Hintergrundfarben
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m i . | PART HAME @ Wa41Test sk 1%, F00E BEET
cedmis

p REV HUMEER : SER HUMELH : STATE COUNT :  1.0008

e Jroci - cm

[ MOMINAL  #TOL Tl MEAS 3] UTTOL

% 15945000 0.010 0.010 1545000 0.000 0.000 [FEErrwr )
u 0. 5000 0.010 0.010 80,5000 0.000 0.000 Goaaaaaic]
PO 15,0000 0010 0,010 15,0000 0.000 0,000 Ciaaasaaal |
oo [Jre Juocz-cmz

5 MOMINGL  +TOL Tl MEAS CEV CLTTOL

¥ 935000 0.0 0.010 935000 0,000 0,000 [rmrrrireraral
¥ BO5000 0.0 0.010 805000 0U000 0.000 |:|]
P 15000 0010 0.010 150000 0.000 o000 ——
e Jroca-cma

5 MOMINAL  #TOL oL MEAS CEV CUTTOL

* 93,5000 0010 0.010 93,5000 0.000 0,000 Cioiaa i |
¥ 195000 0.0 0.010 195000 0.000 0.000 |:||
FD 15.0000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 ————l
00000 Im ILI'I1- - CIR4 EE—
3 MOMINAL  #TOL -TOL MEAS DEV CUTTOL

% 145000 0010 0.0 IS45000 0000 0.000 [FEere—r——=l
¥ 195000 0.0 0.010 195000 0.000 0,000 |:1|
FO 150000 0.010 0.010 150000 0,000 0.000 i:i]

Beispielprotokoll ohne Hintergrundfarben

Hinweis: In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass das Protokoll Hintergrundfarben zeigt, obwohl Sie
die Anzeige der Hintergrundfarben deaktiviert haben. Der Grund hierfir liegt an einer speziellen Einstellung
von Hintergrundfarben innerhalb bestimmter Protokollvorlagenobjekte, die nicht tber dieses
Kontrollkastchen gesteuert wird. StandardmaRig verfiigen die in den Protokollvorlagen von PC-DMIS
vorhandenen Objekte TextProtokollObjekt und Protokoll tiber eine leichtgriine Hintergrundfarbe im
Farbschema. Fiir das TextProtokollObjekt zeigt diese leichtgriine Hintergrundfarbe die Objektgrenzen
innerhalb der Vorlage an. Sollte diese Hintergrundfarbe ein Problem darstellen, dann rufen Sie die
Eigenschaft Farbe fiir diese Objekte innerhalb der Protokollvorlage auf, und andern Sie die Hintergrundfarbe
fiir die Objekte auf weiR. Detailliertere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Andern der Textfarben
des Protokolls" unter "Messergebnisse protokollieren”.

Mit dem Kontrollkastchen Schwarz und WeiB drucken wird bestimmt, ob Text, Zeilen sowie die Graphen fiir
die Toleranzzonen in 'Schwarz und Weil}' oder mit Hilfe der definierten Farben gedruckt werden. i

Hinweis: Hiermit wird aber nicht jedes Protokoll vollstédndig zu einem Protokoll in schwarz und weif3. Von
diesem Kontrollkdstchen sind gewisse Elemente nicht betroffen (wie beispielsweise das Grafikfenster, Bilder
und Elemente in einigen OCXs).

26




Verwenden von grundlegenden Dateioptionen

i » | PART HAME - FOHEE_MH1_TotalSsatue Moy 23, 2017 LL=- =]

cedmis
p I REW HUMEER - ‘BER HUMIBER - ETATE COUNT @ 1
s o Jroci-cma
A NOSIMAL +TOL ToL MEAS DEV OUTToL
X 2.7165% 0.0100 Q.00 BB -1.0331 -0.0231 - ]
¥ 3.5433 0.0100 0.0100 3.5135 0.0298 0.0198 T ]
D 0,330 0.0100 10,0100 0.3573 0.0057 02,0000 -, | 1
& s Jiocz-cma
AX HOIMAL +TOL Tl HMEAS DEV GQUTTOL
X 2.7155 0.0100 0.0100 26871 0.0294 0.0194 T ]
¥ 3.5433 0.0100 0,100 3.5257 0.0176 0.0076 A 1
D 0,3630 0.0100 10,0100 0.3584 0.0046 02,0000 . 1
& |m ILI'_H'_'! -C¥L
A HOMINAL +TOL oL MEAS eV QUTTOL
i 27165 0.0400 0,010 L6E53 00313 0.0213 T |
¥ 3.5433 0.0100 0.0100 1.5195 0018 40138 o 1
2] 0. 3530 0.1 O.0100 03593 -3.00%2 0.0000 I:- ]
H 1429 0.0100 0.0100 14544 0.0314 0,0214 — |

Beispiel-Protokoll in Schwarz und Weif§

i . | PAHT HAME - HHE_MH1_ToialSiation May 23,2001 Tl
pcedmis
REV HUMEER - EER HUMIEER : ETATE COUNT : 1

= Jm Juoci-ara
i NOMIMAL £TOL oL MEAS DEV
r 7165 0.0100 0,000 16834 00331 [ e
] 3,5433 0.0100 0,000 35135 0,029 0.0195 1
o 0,363 0.0100 00200 0.3573 00057 10,0000 CEm
= Jm |oc2-cmz
ax MOMITMAL +TOL oL VEAS eV OUTTOL
x 2.7165 0.0100 0,000 26671 -0.0294 0.0194 1

3,5433 0.0100 0,000 3.5257 00176 0.0076 . e
D 0,3630 £.0100 10,0200 0.3584 0,004 10,0000 e
& Jm Juoca-cna
ax MOMINAL +TOL ToL MEAS eV OUTTOL
i 2.7165 0.0100 0,000 26653 0.0313 00213 e

1,5433 0.0100 0.0200 35195 -0.0278 0.0138 [ e
) 0,363 £.0100 10,0200 0.3578 -0.0052 10,0000 .
H L] 00100 Q0800 14544 0.2314 0.0214 :‘

Beispiel-Protokoll in Farbe

Protokoll einblenden - Bestimmt, ob das Protokoll, das an eine ".pdf"- oder ".rtf"-Datei gesendet wurde,
geodffnet wird. Wenn diese Option markiert ist, wird das Protokoll nach dessen Erzeugung in einer
Anwendung, die mit den ".rtf"- bzw. ".pdf"-Dateitypen verbunden ist, gedffnet.

Kopien - Bestimmt, wieviele Kopien an Ihren Drucker gesendet werden. Diese Option ist nur dann aktiviert,
wenn die Option Drucker markiert ist.

Steuerung der Dateigréfe durch Andern der Druckauflésung
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Ab Version 4.2 druckt PC-DMIS standardmaRig Abbildungen von Werkstiickmodellen, falls im
Protokoll vorhanden, in der hochstmoglichen Auflosung des Druckers. Das bedeutet, dass
Protokolldateien, die Abbildungen von Werkstiickmodellen enthalten und an eine Datei versandt
wurden, groBer als erwartet sein kénnen.

Sie kénnen die Auflésung steuern und damit wiederum die DateigrofRe des Protokolls bestimmen,
indem Sie den Wert des Registrierungseintrags MaxPrintResoution im Bereich
BENUTZER_Drucken dndern. Weitere Informationen zum Andern von Registrierungseintrigen finden
Sie im Abschnitt Andern von Registrierungseintrigen".

MaxPrintResolution legt die Bildpunkte pro Zoll (dpi) fest, die beim Druck von CAD-
Abbildungen von lhrem Druckgerat erzeugt werden. Sie kénnen diesen Wert dndern, um lhren
Bedirfnissen entsprechend ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen DateigrofRe und Bildqualitat zu
erhalten. Der Standardwert betrdgt 1.000.000 dpi, wodurch die maximale Druckauflésung jedes
Druckers effektiv ausgenutzt wird. Wenn Sie einen geringeren Wert als die maximale Druckauflosung
Ihres Druckers festlegen, verringert sich die DateigroRe. Wenn lhr Drucker beispielsweise bis zu 500
dpi drucken kann, Sie den Eintrag allerdings auf einen kleineren Wert (z. B. 70 dpi) einstellen,
verringert sich die DateigrofRRe.

Ausgab als DMIS-Datei

Output Configuration =]
Report DMIS | Excel

¥ | DMIS output:

Crerwrite output file
Output theoretical values

Cutput features with dmensons

-
g | Saveds.. |
Ciesable LTF-8 Output

[ ok || cancel Help |

Dialogfeld "Ausgabe-Konfiguration" - Registerkarte "DMIS"

Wenn Sie im Dialogfeld Ausgabe-Konfiguration (Datei | Protokollieren | Protokolifenster Drucker
einrichten) auf der Registerkarte DMIS die Option DMIS-Ausgabe markieren und die Messroutine
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ausfuhren, dann speichert PC-DMIS die Informationen des Priifprotokolls als eine DMIS-Ausgabedatei mit
demselben Basis-Dateinamen wie die Messroutine mit der Dateinamen-Erweiterung ".dmo". Die Datei wird

im selben Verzeichnis, in dem sich auch die Messroutine befindet, abgespeichert.

Vier Kontrollkdstchen (Ausgabedatei lGiberschreiben, Theoretische Werte ausgeben, Elemente mit
Merkmalen ausgeben und UTF-8-Ausgabe deaktivieren) sowie die Schaltflache Speichern unter werden
verflgbar. StandardmaRig erzeugt PC-DMIS automatisch die Ausgabedatei bei jeder Ausfiihrung der
Messroutine, wobei sich die Zahl des Dateinamens bei jeder Ausfiihrung erhéht.

Ausgabedatei liberschreiben

Ausgabedatei liberschreiben - Wenn diese Option ausgewahlt ist, (iberschreibt PC-DMIS die alte
Ausgabedatei mit der Neuen. Wird dieses Kontrollkadstchen nicht aktiviert, erhéht PC-DMIS
automatisch den im Dialogfeld Speichern unter angegebenen Dateinamen, wobei keine vorherigen
Dateien Uberschrieben werden.

Ein Beispiel: Wenn zuletzt "test.dmo" als Ausgabedatei verwendet wurde und Ausgabedatei
liberschreiben nicht aktiviert war, speichert PC-DMIS beim nachsten Ausfiihren der Messroutine eine
neue Datei als "testl.dmo". Neue Ausfiihrungen der Messroutine erhohen die Anzahl der
gespeicherten Dateinamen auf diese Weise.

Wenn die Option Ausgabedatei liberschreiben in den dritten Zustand versetzt wird (hellgraues
Hakchen), 6ffnet PC-DMIS die angegebene Datei im Modus "Anhangen". Damit werden die DMIS-
Konventionen eingehalten, die eine Aktivierung, Deaktivierung und nochmalige Aktivierung der
Ausgabe in dieselbe Datei erméglichen. In PC-DMIS funktioniert dies aber so nur, wenn die Datei
urspriinglich mit aktivierter Option Ausgabedatei liberschreiben gedffnet wurde.

Theoretische Werte ausgeben

Theoretische Werte ausgeben - Ist diese Option aktiviert, gibt PC-DMIS in der DMIS-Ausgabedatei
sowohl die theoretischen Werte als auch die Messwerte aus. Wenn Sie dieses Kontrollkéistchen
nicht aktivieren, enthélt das Protokoll keine theoretischen Werte.

Wenn Sie die dritte Moglichkeit Theoretische Werte ausgeben (hellgraues Hakchen) fir dieses
Kontrollkastchen aktivieren, werden nur die theoretischen Werte im Protokoll aufgefiihrt, die durch
die DMIS-Routine ausgegeben wurden. Diese dritte Moglichkeit ist dann von Nutzen, wenn die
Messroutine durch einen DMIS-Importvorgang erstellt wurde und Sie dasselbe DMIS-
Ausgabeformat beibehalten missen.

Elemente und Merkmale ausgeben

Bei Auswahl von Elemente und Merkmale ausgeben speichert PC-DMIS die gemessenen Elemente
und die entsprechenden Toleranzen zusammen in der Ausgabedatei. PC-DMIS protokolliert die
Messergebnisse sofort, und zwar vor der Ausgabe der zugehorigen Toleranzwerte fiir jedes
Merkmal, das mit dem Element selbst verkniipft ist.

Wenn ein Element keine Toleranz aufweist, erfolgt keine Ausgabe.

Wenn "Elemente und Merkmale ausgeben" nicht aktiviert wird, werden die Messergebnisse genau
zu dem Zeitpunkt, wenn die Messung des Elements abgeschlossen ist, protokolliert, und nicht
spater bei der Ausfiihrung der zugehorigen Merkmale.
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Speichern unter

Speichern unter - Dadurch wird das Dialogfeld Speichern unter aufgerufen. Auf diese Weise
kénnen Sie das Prifprotokoll in einem Verzeichnis und in eine Datei Ihrer Wahl in einem DMIS-
Ausgabeformat (Dateinamen-Erweiterung ".dmo") speichern. Die Datei wird nicht gespeichert,
nachdem Sie auf die Option Speichern im Dialogfeld Speichern unter geklickt haben. Stattdessen
wird die Ausgabedatei bei der nachsten Ausfiihrung einer Messroutine mit dem vorgegebenen
Namen erzeugt.

UTF-8-Ausgabe deaktivieren

Uber dieses Kontrollkidstchen kénnen Sie die Zeichenkodierung UTF-8 deaktivieren, da eine 'UTF-8'-
aktivierte Ausgabe u. U. in der amerikanischen Sprache und auch bei westlichen bzw. europaischen
Sprachen in falschen Zeichen resultieren kann. Bei UTF-8 handelt es sich um die dominierende
Zeichenkodierung, die zur Unterstiitzung von Zeichen mit Mehrfach-Bytes, wie sie in Sprachen, wie
beispielsweise chinesisch oder japanisch enthalten sind, verwendet wird. Urspriinglich wurde DMIS
um ANSI-Zeichen herum aufgebaut. Der 'UTF-8'-Support wurde erst spater hinzugefiigt, damit
Bediener-Aufforderungen usw. auch in Mehrfach-Byte-Sprachen erscheinen kénnen.

Hinweis: Der numerische Teil des Dateinamens sollte nicht mehr als 10 Ziffern haben. Andernfalls werden

dltere Ausgabedateien moglicherweise Gberschrieben.

Ausgabe an eine Excel-Datei
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Output Configuration |t
Report | DMis | Excel
o | Excel output:

Ihi' D: PartPrograms\2014. 1 QA Test 3 =

Ouitput Format
Append Prompt . sy
Chnsrwrite B AURD Index Indless & e
Show Repart 1
Header Information Riow & Column Start Fndd Informaton
| Measurament Routine | Linits
Rowe:  Column:
Short 5 ; || Lashenis
Header!
@ Ful Qnce
| Part name Data: 9 7 & Hwaﬁ
| Revision number ¥iDe
Dl te Empity
| Serial rumber
Data Filber
Stalistc count = L FCE
| Date and time )
Report dimensions between STAT/ON and STATfOFF
o | Reeport COMMENT
Follow dimension output BOTH
Report skapped items
Data Storage By Data Format
@ Row | Ingert blank betwesan dmensons
Codumn Insert 'Y’ instead of blank

o [ comd || rew

Dialogfeld "Ausgabe-Konfiguration" - Registerkarte "Excel"

Die Excel-Ausgabe folgt dem Modus des Protokollfensters.

e Wenn auf der Symbolleiste "Protokollfenster" die Option Modus 'Protokoll anzeigen' ausgewahlt
ist, dann erfolgt die Protokollausgabe vom Anfang bis zum Ende.

e Wenn auf der Symbolleiste "Protokollfenster" das Symbol Letzten Ausfiihr-Protokolimodus
anzeigen ausgewabhlt ist, dann wird die Protokollausgabe nach der Reihenfolge der Ausfihrliste
erzeugt.

Ndhere Angaben hierzu finden Sie unter "Symbolleiste 'Protokollieren'".
So geben Sie ein Protokoll in einem Excel-Format aus:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Excel im Dialogfeld Ausgabe-Konfiguration (Datei | Drucken |
Protokollfenster Drucker einrichten).

2. Markieren Sie das Kontrollkdstchen Excel-Ausgabe, um die Optionen auf der Registerkarte zu
aktivieren.

3. Nehmen Sie die erforderliche Auswahl im Dialogfeld vor und klicken Sie dann auf OK.

en
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PC-DMIS speichert die Angaben im Priifprotokoll im ausgewahlten Excel-Dateiformat im Bereich
"Ausgabeformat". Der Standardname stimmt mit dem Basis-Dateinamen der Messroutine tiberein und weist
die Dateinamen-Erweiterung ".xIsx" auf. Das Standardverzeichnis ist das Verzeichnis, in das auch die
Messroutine gespeichert wurde. Die verfliigbaren Optionen des Excel-Dateiformats sind:

e Das neueste Excel-Format ".xIsx"
e Das altere Excel-Format ".xls"
e Das Format ".csv" (Werte mit Kommas getrennt)

Konfigurieren der Excel-Optionen

Wenn das Kontrollkdstchen Excel-Ausgabe ausgewahlt ist, werden die folgenden Optionen verflgbar:

Dateiverzeichnisfeld Excel-Ausgabe - Blendet den Dateinamen sowie den Verzeichnispfad zur Datei, in die
das Protokoll gespeichert wird, ein. Der Dateiname wird standardmaRig zum Namen der Messroutine. Sie
kénnen einen neuen Dateinamen und Verzeichnispfad eingeben oder aber auf die Suchschaltflache "..."
klicken, um einen vorhandenen Dateinamen und Verzeichnispfad zu lokalisieren und auszuwahlen.

Anhdngen - Wenn der Dateiname bereits im gewlinschten Verzeichnis existiert, werden die aktuellen
Protokollangaben automatisch an das Ende der vorhandenen Datei angehangt.

Uberschreiben - Wenn der Dateiname bereits im gewiinschten Verzeichnis existiert, wird vorhanden
Datei automatisch mit dem aktuellen Protokollinhalt Gberschrieben.

Aufforderung - Wenn der Dateiname bereits im gewiinschten Verzeichnis existiert, werden Sie
aufgefordert, zu entscheiden, ob Sie die vorhandene Datei mit dem aktuellen Protokollinhalt
Uberschreiben oder den Dateinamen aktualisieren mochten.

Auto - Wird in Verbindung mit dem Index-Feld verwendet und aktualisiert den Dateinamen durch
Anhédngen eines inkrementierten, numerischen Wertes um den Index-Wert. Ist zum Beispiel XLS im
Bereich Ausgabe-Format des Dialogfeldes ausgewahlt, dann ware der Anfangs-Dateiname
"DateiName001.xls". Die Dateinamen lauten von da an "DateiName002.xIs", "DateiName003.xIs" etc.

Index - Ein nicht zu bearbeitendes Feld, das den Inkrementwert fir die Option Auto darstellt; zur
Verwendung bei der automatischen Namensvergabe an die Ausgabedatei (siehe unter Option Auto
weiter oben.)

Protokoll einblenden - Das Excel-Protokoll wird automatisch zur Priifung geoffnet, sobald es erzeugt
wurde.

Ausgabe-Format - Definiert den Ausgabetyp. Folgende Optionen sind enthalten:
XLS - Sendet die Ausgabe an den V3.7-kompatiblen Excel-Dateityp.
XLSX - Sendet die Ausgabe an den neuesten Excel-Dateityp.

CSV - Sendet die Ausgabe an eine einfache Textdatei im Format CSV (Werte mit Kommas getrennt).
Sie kdnnen ein anderes Trennzeichen im Bereich Trennzeichen bestimmen.
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Feld Trennzeichen - Aktiviert, wenn die CSV-Option ausgewabhlt ist, und bestimmt das Trennzeichen

fir den Export in eine CSV-Datei. StandardmaRig ist ein Komma "," ausgewahlt.

Kopfzeilen-Angaben - Bestimmt, wie die Kopfzeilendaten der Messroutine in die Ausgabedatei geschrieben
werden.

Name der Messroutine - Wenn markiert, werden die Namen der Messroutine in die Ausgabedatei
exportiert.

Kurz - Der Dateiname wird in Kurzform angezeigt und enthalt nur den Dateinamen, aber nicht
den vollstandigen Pfad.

Vollstdndig - Der Dateiname enthélt den vollstandigen Pfad.
Werkstiickname - Wenn markiert, wird der Werkstiickname in die Ausgabedatei exportiert.
Revisionsnummer - Wenn markiert, wird die Revisionsnummer in die Ausgabedatei exportiert.
Seriennummer - Wenn markiert, wird die Seriennummer in die Ausgabedatei exportiert.

Statistik - Wenn markiert, wird die Anzahl der Transaktionen oder Durchlaufe in die Ausgabedatei
exportiert.

Datum und Zeit - Wenn markiert, wird das aktuelle Datum und die Zeit in die Ausgabedatei
exportiert.

Reihen- und Spaltenstart - Bestimmt, wie die Merkmalsdaten in der Ausgabedatei dargestellt werden.

Kopfzeile und -spalte - Definiert den Beginn, an dem die Kopfzeileninformationen angezeigt werden
sollen. Beispiel: Ein Wert von '2' und '2' bedeutet, dass der Export in der zweiten Zeile und der
zweiten Spalte von rechts beginnt.

Datenzeile und -spalte - Definiert den Beginn, an dem die Merkmalsdaten angezeigt werden sollen.
Beispiel: Ein Wert von '9' und '2' bedeutet, dass der Export in der neunten Zeile der zweiten Spalte
beginnt.

Feldangaben - Bestimmt, wie die Angaben beim Speichervorgang formatiert werden.

Einheiten - Wenn markiert, werden die verwendeten Messeinheiten fir jedes Merkmal exportiert.
Beispiel: Winkelmessungen zeigen DEG fiir Grad und GréRenmessungen MM fir Millimeter oder IN
far Zoll.

Spaltenbezeichnungen - Bestimmt, wie Bezeichnungen neben Datenfeldern in der Ausgabedatei
dargestellt werden. Wenn diese Option ausgewahlt ist, werden die folgenden Optionen aktiv:

Einmalig - Feldbezeichnungen erscheinen nur einmal nach den Kopfinformationen und vor
der Auflistung aller Merkmale.

Immer - Feldbezeichnungen erscheinen vor jedem Merkmal.
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Detailliert - Wenn Sie die Option Immer markieren, wird dieses Kontrollkastchen
verfligbar. Wahlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, wenn Sie mochten, dass alle
Feldbeschriftungen im Protokoll erscheinen sollen.

Bezeichnungen, die erscheinen, wenn dieses Kontrollkdstchen markiert ist,
sind: MERKMAL, BESCHREIBUNG, ELEMENT, ACHSE, SEGMENT, NENNWERTE,
MESS, +TOL, -TOL, BONUS, ABW, AUS_TOL, ABW_WINK, Effekt
Bezugspunktverschiebung, Unbenutzte Zone, Verschiebung X, Verschiebung Y,
Verschiebung Z, Drehung X, Drehung Y und Drehung Z.

Wenn nicht markiert, sind nur die folgenden Bezeichnungen sichtbar:
MERKMAL, BESCHREIBUNG, ACHSE, NENNWERTE, MESS, +TOL, -TOL, ABW und
AUS_TOL.

Leere l6schen - Bei Markierung wird jedes leere Feld aus dem Protokoll geldscht.

Datenspeicher von - Bestimmt, wie das Protokoll dargestellt werden soll; entweder nach Reihen oder nach

Spalten geordnet.

Reihe - Merkmale werden horizontal ausgegeben.

Spalte - Merkmale werden vertikal ausgegeben.

Datenfilter - Bestimmt, wie die Daten im Ausgabeprotokoll gefiltert werden.
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TR-Merkmale protokollieren - Ist diese Option markiert, dann gibt PC-DMIS die Toleranzrahmen-
Befehle an die Excel-Datei weiter. Siehe den Abschnitt "Verwenden von Toleranzrahmen".

Merkmale zwischen STAT/EIN und STAT/AUS protokollieren - Wenn diese Option markiert ist, muss
ein Merkmal- (oder Toleranzrahmen-Merkmal) Befehl zwischen dem STAT/EIN und STAT/AUS-Befehl
in die Messroutine eingefiigt werden. Andernfalls werden vom Assistenten keine Daten in die Excel-
Datei exportiert. Wird die Markierung dieses Kontrollkdstchens aufgehoben, werden alle
Merkmalbefehle in die Excel-Datei exportiert. Siehe unter "Nachverfolgen statistischer Daten". Ist
das Kontrollkdstchen aktiviert, sind folgende Optionen verfligbar:

UBERWACHUNGSFELD protokollieren - Wenn diese Option markiert ist, dann werden Daten aus den
UBERWACHUNGSFELD-Befehlen in das Excel-Protokoll eingepflegt, wenn sich die
UBERWACHUNGSFELD-Befehle innerhalb von STAT/EIN- und STAT/AUS-Befehlen befinden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Verwenden von Uberwachungsfeldern".

Merkmalsausgabe befolgen - Wenn diese Option markiert ist, dann werden die Daten von PC-DMIS
so gefiltert, dass das Excel-Protokoll nur solche Merkmale aufnimmt, deren Ausgabe auf einen der
Eintrdge in der folgenden Liste gesetzt ist:

e PROTOKOLL
e STAT

e BEIDES
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Angenommen, Sie wahlen den Eintrag PROTOKOLL und eines der Lagemerkmale ist auf
AUSGABE=STAT gesetzt, dann wird dieses Merkmal nicht in das Excel-Protokoll aufgenommen

Weitere Informationen zur Merkmalsausgabe finden Sie in folgenden Themen:

e  Weitere Informationen Gber Legacy-Merkmale finden Sie unter "Ausgabe an" im Abschnitt
"Merkmale fir Elemente erstellen" chapter.

e Né&here Angaben zu den TR-Merkmalen finden Sie im Bereich Ausgabe, der im Thema

"Dialogfeld 'Form- & Lagetoleranz' - Registerkarte 'Erweitert" im Abschnitt "Verwenden von

Toleranzrahmen" beschrieben ist.

Ubersprungene Elemente protokollieren - Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, fiihrt PC-
DMIS Elemente, die vom Bediener bei der Ausfiihrung Gbersprungen werden, im Protokoll auf. Wenn
dieses Kontrollkastchen nicht markiert ist, ignoriert PC-DMIS die Ubersprungenen Elemente. Bitte
beachten Sie, dass Befehle ibersprungen werden, wenn der Bediener diese manuell auslasst oder
wenn eine "BEI FEHLER"-Bedingung PC-DMIS veranlasst dieses zu Uiberspringen. Weitere
Informationen zum Uberspringen finden Sie im Abschnitt "Informationen zum Dialogfeld
'Ausfihrungsoptionen'. Informationen zum Verzweigen mittels "BEI FEHLER" finden Sie im Abschnitt
"Verzweigen bei einem Fehler".

Datenformat - Bestimmt, wie die Daten im Ausgabeprotokoll angezeigt werden.

Leerestelle zwischen Merkmalen einfiigen - Wenn markiert, wird nach jedem Merkmal eine leere
Reihe oder Spalte eingefligt.

Fiigen Sie '0' anstelle der Leerstelle ein - Fligt eine '0' (Null) fiir alle Leerdaten ein, wenn dieses
Kontrollkastchen markiert ist.

Ausgabe in eine Datei unter Verwendung von Ausdricken

Im Dialogfeld Ausgabe-Konfiguration (Datei | Drucken | Protokollfenster Drucker einrichten), konnen Sie
auf der Registerkarte Protokoll im Feld Datei Ausdriicke verwenden. Diese Funktion erméglicht IThnen die
Verwendung lhres Messroutine-Kodes im Dialogfeld Ausgabe-Konfiguration, sodass das Zielverzeichnis fiir
die Ausgabedatei dynamisch geandert werden kann.

Angenommen, die beiden Benutzer, John und Amy, méchten ein Priifprotokoll derselben Messroutine an ein
vorhandenes Unterverzeichnis auf Basis des Benutzernamens senden. Statt das Dialogfeld Druckoptionen
fir jeden Benutzer einzeln zu 6ffnen und das Zielverzeichnis sowie den Protokollnamen dndern zu missen,
geben die Benutzer einfach ihre Namen in einen Kommentar ein und verwenden dann Zuweisung- und
Ablaufsteuerungsbefehle, um die verschiedenen Zielverzeichnisse und Protokollnamen in einer Variable zu
speichern, und zwar folgendermaRen:

C1 =KOMMENTAR/EINGABE,JA,Geben Sie lhren Namen ein:
IF/C1.INPUT == ""John"
ZUWEISEN/VAR_DATEINAME = "C:\\Prifprotokolle\\John\\John.rtf"

KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN, VAR_DATEINAME
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END_IF/

ELSE_IF/C1._INPUT == "Amy"

ZUWEISEN/VAR_DATEINAME = "C:\\Prufprotokolle\\Amy\\Amy.rtf"
KOMMENTAR/BED IENER ,NEIN, VAR_DATE INAME

END_ELSEIF/

ELSE/

ZUWEISEN/VAR_DATEINAME = "C:\\Prufprotokolle\\" + C1.INPUT + "_rtf"
KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN, VAR_DATE INAME

END_ELSE/

Danach kénnen Sie im Feld Datei auf der Registerkarte Protokoll des Dialogfeldes Ausgabe-Konfiguration
die Variable VAR_DATE INAME so eingeben:

Report | DMIS | Excel

Report output:
VAR_FILENAME ]
) Append ) Prompt
! Qverwrite @ Auto Index: 1
[ |

@ () Rich Text Format (RTF)

)\. @ Portable Document Format (FDF)

VAR_DATEINAME im Dateifeld

Danach wird das Protokoll John.rtf, wann immer die Messroutine ausgefiihrt wird, im Verzeichnis von John
gespeichert, wenn er der Benutzer ist; und, immer wenn Amy die Benutzerin ist, wird Amy.rtfin ihrem
Verzeichnis gespeichert. Werden andere Benutzernamen eingegeben, erfolgt die Speicherung im
Standardverzeichnis C:\Priifprotokolle\.

e  Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfiigen von Programmiererkommentaren" im
Abschnitt "Einfligen von Protokollbefehlen".

e Informationen zu Variablen und Ausdriicken finden Sie im Abschnitt "Verwenden von Ausdriicken
und Variablen".

e Informationen zu Anweisungen fiir die Programmablaufsteuerung finden Sie im Abschnitt
"Verzweigen mit Hilfe der Ablaufsteuerung".

Starten von V37-kompatiblen Anwendungen
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Mit PC-DMIS kénnen Sie vorhandene Legacy (V37-kompatible) -Anwendungen aus PC-DMIS heraus starten.
Waibhlen Sie einfach die entsprechende Menloption aus dem Untermen( Datei | Starten aus.

e MM4

e Tutor

e Chorus
e Master
e Quindos

o MeasureMax

Sobald Sie eine Legacy-Anwendung beendet haben, kehrt Windows wieder zu PC-DMIS zurick.

SchlieRen oder Beenden von Messroutinen

e Durch Auswahl der Option Schliel3en wird die aktive Messroutine gespeichert und geschlossen.
Wurde die Messroutine zuvor noch nicht gespeichert, werden Sie aufgefordert, die Datei zu
benennen und dann zu speichern.

e Durch Auswahl von Verlassen wird die aktuelle Messroutine beendet, ohne die
vorgenommenen Anderungen zu speichern. Nur zuvor gespeicherte Daten kénnen danach
wieder abgerufen werden. Wird Verlassen ausgewahlt, erscheint eine Meldung, in der Sie
gefragt werden, ob Sie das Programm ohne Speichervorgang beenden méchten. Zum
Speichern der Messroutine klicken Sie im Meldungsfeld auf NEIN und befolgen die
Anweisungen unter "Speichern von Messroutinen".

Hinweis: Wenn Sie das Protokollfenster, das Bearbeitungsfenster und das Grafikfenster durch jeweiliges
Klicken auf "X" (in der rechten oberen Ecke des Fensters) schlieBen, speichert PC-DMIS sofort die
Messroutine, bevor sie geschlossen wird. Wenn Sie die Fenster einfach nur durch die Mentoption Ansicht
ausblenden, bleibt die Messroutine geoffnet.

Beenden von PC-DMIS

Zum Beenden der aktuellen Messroutine und von PC-DMIS wahlen Sie den Befehl Datei | Beenden. Im
Gegensatz zum Befehl Datei | Verlassen speichert PC-DMIS bei Auswahl von Beenden automatisch die
aktuelle Messroutine, bevor es beendet wird.
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