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Navigation durch die Benutzeroberfläche 

Navigation durch die Benutzeroberfläche: Einführung 

Dieser Abschnitt bietet eine Einleitung zur Verwendung von PC-DMIS für Windows. Es werden die 
grundlegenden Verfahren angesprochen, die zum Betrieb der Software erforderlich sind. Um die Fähigkeiten 
von PC-DMIS voll ausschöpfen zu können und die Programmierung der Messroutine so einfach wie möglich 
zu machen, arbeiten Sie bitte das gesamte Kapitel an Ihrem Computer durch. 

Zudem wird auch auf Möglichkeiten eingegangen, wie einige der PC-DMIS-Grafikoptionen angepasst werden 
können, so dass sie individuellen Anforderungen am besten gerecht werden. (Weitere Informationen zu 
diesen verfügbaren Optionen finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige: Einführung".) 

Jedes nachstehend aufgeführte Thema veranschaulicht eine bestimmte Funktion der Benutzeroberfläche. In 
diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt: 

• Aufbau des Bildschirms 

• Menüleiste 

• Symbolleistenbereich 

• Das Grafikfenster 

• Statusleiste 

• Dialogfeldbeschreibung 

• Anpassen der Benutzeroberfläche 

Dank der in PC-DMIS gewährten Flexibilität können Befehlseingaben und die Auswahl von Optionen mit der 
Maus oder über die Tastatur erfolgen. Häufig verwendeten Befehlen wurden Kontextmenüs und 
Tastenkombinationen zugewiesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Verwenden von 
Tastenkombinationen und Kontextmenüs". 

Aufbau des Bildschirms 

PC-DMIS stellt einen einheitlichen Bildschirmaufbau bereit. 

Der Bildschirm ist in mehrere, voneinander abgegrenzte Bereiche unterteilt, die jeweils eine bestimmte 
Funktion ausüben oder benötigte Informationen bereitstellen. Nachstehend folgt eine kurze Beschreibung 
der einzelnen Bildschirmbereiche. (Zusätzliche Informationen in der Hilfedatei sind gesondert ausgewiesen.) 
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Aufbau der grafischen Benutzeroberfläche von PC-DMIS 

1. Die Titelleiste enthält Folgendes: 

• Sie zeigt Informationen bezüglich der PC-DMIS-Version, die gerade ausgeführt wird, sowie 
der derzeitig geladenen Messroutine an. 

• Sie informiert Sie darüber, wenn PC-DMIS im Administrator-Modus ausgeführt - wie weiter 
unten veranschaulicht 

 

• Sie enthält die standardmäßigen Windows-Schaltflächen Minimieren, Maximieren und 
Schließen 
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2. Die Menüleiste enthält die in der Hauptanwendung von PC-DMIS zur Verfügung stehenden Menüs 
und Menüoptionen. Siehe auch "Die Menüleiste". 

3. Der Symbolleistenbereich enthält Symbolleisten mit häufig verwendeten Befehlen. Sie können auf 
diese Symbolleisten auf einfache Weise zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den 
Symbolleistenbereich klicken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
"Symbolleistenbereich". 

4. Das Grafikfenster (siehe "Grafikfenster") zeigt grafische Darstellungen des Werkstückes (in der 
Abbildung ist die Draufsicht zu sehen). Die Größe dieses Bereichs bleibt konstant. Der Bereich 
"Anzeige" kann jedoch in bis zu vier verschiedene Ansichten des Werkstückes unterteilt werden. 

5. Dialogfelder sind das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen PC-DMIS und dem Benutzer. 
Verfügbare Funktionen werden in Dialogfeldern angezeigt, und die meisten Eingabedaten werden 
über sie eingegeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Dialogfeldbeschreibung". 

6. Im Protokollfenster wird die Messroutine angezeigt. In diesem Fenster können Sie auf bestimmte 
Befehle innerhalb der Messroutine zugreifen und Änderungen vornehmen, um den individuellen 
Anforderungen zu entsprechen. Eine vollständige Beschreibung der Funktionen im 
Bearbeitungsfenster finden Sie in den Abschnitten "Bearbeiten einer Messroutine: Einführung" und 
"Verwenden des Bearbeitungsfensters: Einführung". 

7. Die Statusleiste zeigt für den aktuellen Vorgang sachdienliche Informationen an (d.h. die aktuelle 
Tasterposition, die aktuellen Taster-Kalibrierungsdaten, Standardabweichung des zuletzt 
gemessenen Elements und die Anzahl der Messpunkte und weitere Angaben zum Vorgang). Sie 
enthält außerdem ein Feld für Meldungen, in dem sachdienliche Informationen über den derzeit 
ausgeführten Vorgang angezeigt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
"Statusleiste". 

Menüleiste 

 

Um über die Tastatur ein Menü zu öffnen und durch die Optionen zu gehen, drücken Sie die ALT-Taste, 
gefolgt von dem unterstrichenen Buchstaben im Namen des zu öffnenden Menüs. (Es kann hierzu auch die 
Maus verwendet werden, wie unter "Auswählen von Optionen aus der Menüleiste mit der Maus" 
beschrieben wird.) Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über die einzelnen Menüoptionen. 
Schlagen Sie je nach Bedarf im entsprechenden Abschnitt nach. Dieser Abschnitt enthält eine kurze 
Beschreibung der sonstigen Menüoptionen. 

PC-DMIS bietet auch eine Reihe von Kontextmenüs. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 
"Verwenden von Tastenkombinationen und Kontextmenüs: Einführung". 

File 

Über das Menü Datei können Sie Dateien öffnen, speichern und drucken, auf das Bearbeitungsfenster 
zugreifen, Messroutinen im Ausführungsmodus ausführen und aktuelle Messroutinen beenden. Weitere 
Information hierzu finden Sie in den Abschnitten "Verwenden von grundlegenden Dateioptionen".und 
"Verwenden von fortgeschrittenen Dateioptionen". 
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Bearbeiten 

Über das Menü "Bearbeiten" können Sie die Programmeinstellungen, die Messroutine oder die CAD-Anzeige 
ändern. 

• Vollständige Informationen zum Bearbeiten der Einstellungen finden Sie im Abschnitt 
"Voreinstellungen: Einführung". 

• Vollständige Informationen zum Bearbeiten der Messroutine im Bearbeitungsfenster finden Sie in 
den Abschnitten "Bearbeiten eines Werkstückprogramms: Einführung" und "Verwenden des 
Bearbeitungsfensters: Einführung". 

• Vollständige Informationen zum Anzeigen der CAD-Zeichnung finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten 
der CAD-Anzeige: Einführung". 

Ansicht 

Im Menü "Ansicht" können Sie auf alle Fenster, Editoren und Symbolleisten zugreifen, die in PC-DMIS zur 
Verfügung stehen. Vollständige Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Arbeiten mit weiteren 
Fenstern, Editoren und Werkzeugen". 

Einfügen 

Über das Menü Einfügen können Sie auf einen Großteil der Befehle der Messroutine zugreifen. 

Die meisten Abschnitte in dieser Hilfedatei behandeln die Optionen und Untermenüs, die in diesem Menü 
angezeigt werden. 

• Die Optionen im Untermenü Hardwaredefinition sind im Abschnitt "Definieren von Hardware" 
beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Element sind in den folgenden Abschnitten beschrieben: "Erstellen 
von AutoElementen", "Erstellen von gemessenen Elementen", "Erstellen von neuen Elementen aus 
vorhandenen Elementen", "Erstellen von benutzerdefinierten Elementen". 

• Die Optionen im Untermenü Ausrichtung sind im Abschnitt "Erstellen und Verwenden von 
Ausrichtungen" beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Merkmal sind im Abschnitt "Merkmale für Elemente erstellen" 
beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Scan sind im Abschnitt "Scannen Ihres Werkstücks" beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Bewegung sind im Abschnitt "Einfügen von Bewegungsbefehlen" 
beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Programmablaufsteuerung sind im Abschnitt "Verzweigen mit Hilfe 
der Ablaufsteuerung" beschrieben. 
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• Die Optionen im Untermenü Statistik-Befehl sind im Abschnitt "Sammeln statistischer Daten" 
beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Protokollbefehl sowie die Funktion zum Hinzufügen der Felder 
MERKMALANGABEN und PUNKTANGABEN zur CAD-Anzeige und zur Messroutine, werden im 
Abschnitt "Einfügen von Protokollbefehlen" behandelt. 

• Die Optionen im Untermenü Datei I/O-Befehl sind im Abschnitt "Verwenden der Datei-Eingabe/-
Ausgabe" beschrieben. 

• Die Optionen im Untermenü Module stellen die zusammen mit PC-DMIS installierten Toolkit-
Module dar. 

• Die restlichen Optionen im Menü Einfügen werden in den Abschnitten "Verwenden von 
Ausdrücken und Variablen " und "Hinzufügen externer Elemente" beschrieben. 

Vorgang 

Die Einträge des Menüs Vorgang werden in verschiedenen Themen der Dokumentation behandelt. 

Fenster 

Über das Menü "Fenster" können Sie die Anzeige aller geöffneten Messroutinen verwalten. Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt "Navigation in und Anzeigen von mehreren Fenstern". 

Hilfe 

Das Hilfemenü enthält umfangreiche Informationen über die Befehle, Dialogfelder, Menüoptionen, 
Meldungen usw. in PC-DMIS. Die PC-DMIS-Hilfedatei wird durch Auswahl einer beliebigen Option im 
Hilfemenü oder durch Drücken auf F1 zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiviert. PC-DMIS startet daraufhin die 
PC-DMIS-Hilfedatei. Siehe den Abschnitt "Anwenden der Online-Hilfe". 

Es enthält auch Angaben zu Ihrer PC-DMIS-Version und bietet Optionen zur automatischen Aktualisierung 
der PC-DMIS-Software. Siehe "Aktualisieren der Software" im Abschnitt "Erste Schritte:Übersicht". 

Auswählen von Optionen aus der Menüleiste mit der Maus 

Optionen können in Dropdown-Menüs auf die gleiche Weise gewählt werden wie in der Menüleiste. 

So öffnen Sie ein Menü und durchsuchen die Optionen mit der Maus: 

1. Setzen Sie den Zeiger auf den gewünschten Menünamen. 

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste. 

Stehen hinter einem Optionsnamen Auslassungszeichen, wird bei Wahl dieser Funktion ein Dialogfeld 
geöffnet. So besagt "Datei | Öffnen…" beispielsweise, dass es ein Dialogfeld namens Datei öffnen gibt. 
Dialogfelder zeigen verschiedene Optionen, Felder und Schaltflächen (sogenannte Steuerelemente) an, die 
mit Befehlen verknüpft sind, die dann von PC-DMIS ausgeführt werden. In manchen Fällen enthält ein 
Dialogfeld bereits ausgewählte Standardeinstellungen, die, sofern sie den Wünschen des Benutzers 
entsprechen, so belassen werden können. Nachdem alle Steuerelemente im Dialogfeld eingestellt wurden, 



Navigation durch die Benutzeroberfläche 

6 

klicken Sie im allgemeinen auf OK, damit der Befehl ausgeführt wird. Um den Befehl abzubrechen und das 
Dialogfeld zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen.  

Auswählen von Optionen aus der Menüleiste über die Tastatur 

Um über die Tastatur ein Menü zu öffnen und durch die Optionen zu gehen, drücken Sie die ALT-Taste, 
gefolgt von dem unterstrichenen Buchstaben im Namen des zu öffnenden Menüs. 

Zum Beispiel: Um das Menü Ansicht über die Tastatur zu öffnen, drücken Sie die ALT-Taste und dann die 
Taste A (den unterstrichenen Buchstaben im Wort Ansicht). Auf ähnliche Weise können auch Optionen aus 
dem Menü ausgewählt werden. Drücken Sie einfach den unterstrichenen Buchstaben, der der gewünschten 
Option entspricht (z. B. Neu: drücken Sie die Taste N). 

Menüs können auch mit den Pfeiltasten geöffnet werden. 

Vorgehensweise: 

1. Drücken Sie die ALT-Taste, um zur Menüleiste umzuschalten. 

2. Bewegen Sie sich mit der NACH-RECHTS-/NACH-LINKS-Taste zum gewünschten Menü. 

3. Wählen Sie mit der NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste eine Option aus. 

4. Wenn die gewünschte Option markiert ist, drücken Sie die EINGABETASTE. 

Vielen der Optionen wurden auch Tastenkombinationen zugewiesen. Die Tastenkombination wird rechts 
neben dem betreffenden Befehl bzw. der betreffenden Option angegeben. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Verwenden von Tastenkombinationen und 
Kontextmenüs". 

Symbolleistenbereich 

PC-DMIS bietet Ihnen zahlreiche Symbolleisten mit häufig verwendeten Befehlen. Auf diese Symbolleisten 
kann mit einer der beiden folgenden Methoden zugegriffen werden. 

1. Wählen Sie das Untermenü Ansicht | Symbolleisten und eine der darin zur Auswahl stehenden 
Symbolleisten aus. 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Symbolleistenbereich und wählen Sie aus dem nun 
eingeblendeten Kontextmenü eine Symbolleiste aus. 

Die im Symbolleistenbereich angezeigte Symbolleiste kann leicht an eine andere Stelle verschoben werden, 
indem Sie zuerst auf den Zwischenraum zwischen der linken oder rechten Kante und einer Schaltfläche 
klicken und die Symbolleiste dann an die gewünschte Stelle ziehen. 

Ausführliche Informationen über alle PC-DMIS-Symbolleisten finden Sie im Abschnitt "Verwenden der 
Symbolleisten". 

Das Grafikfenster 
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Das Grafikfenster enthält, wie der Name schon sagt, Grafiken. Dieses Fenster öffnet sich standardmäßig, 
wenn Sie eine Messroutine öffnen oder erstellen. Über die Menüoption Ansicht | Grafikfenster können Sie 
das Grafikfenster ein- oder ausblenden. 

• Es zeigt eine in mehrere Ausschnitte geteilte grafische Darstellung von einem importierten CAD-
Werkstück, dem Taster und jeglicher simulierten Maschine oder Spannvorrichtung an. 

• Es zeigt gemessene, Auto- und erstellte Elemente sowie deren ID-Etikett. 

• Es zeigt Scans, Merkmale und Textfeldinhalte an. 

Das Grafikfenster ist ein wesentlicher Bestandteil von PC-DMIS. Informationen zum Bearbeiten des 
Grafikfensters sowie zum Ändern der Bildschirmanzeige finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-
Anzeige". 

Statusleiste 

 

In der Statusleiste wird Folgendes angezeigt: 

1. Meldungsfeld: Im Feld ganz links werden Anweisungen und andere Informationen zum aktuellen 
Verfahren oder Befehl angezeigt. 

2. X-, Y- und Z-Felder: Die X-, Y- und Z-Felder zeigen die X-,Y- und Z-Position des Tasters an. 
Durch Klicken auf eine der drei Koordinatenanzeigen in der Statusleiste wird das Dialogfeld Auto 
Bewegungspunkte eingeblendet. (Weitere Informationen zum CNC-Bewegungspunkt finden Sie 
unter "Einfügen eines Bewegungspunktbefehls" im Abschnitt "Einfügen von Bewegungsbefehlen".) 

3. W: Drehtischwinkel: 

4. SD: Zeigt die Standardabweichung des zuletzt gemessenen Elements an. 

5. Anzahl der Messpunkte: Gibt die Anzahl der aktuell aufgenommenen Messpunkte an. 

6. IN/MM: Zeigt die Maßeinheit an, die derzeit für die Messroutine verwendet wird. 

7. EINF/ÜB: Dieses Feld zeigt die aktuelle Bearbeitungsfunktion des Bearbeitungsprotokolls an. 
Mögliche Werte: EINF (steht für EINFÜGEN; Text wird an der Cursor-Position eingefügt) oder ÜB 
(steht für ÜBERSCHREIBEN; Text wird an der Cursor-Position überschrieben). 
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8. Zeile: Dieses Feld zeigt eine Zahl an, die angibt, in welcher Zeile der Cursor im Bearbeitungsfenster 
steht. Spalte: Dieses Feld zeigt eine Zahl an, die angibt, in welcher Spalte der Cursor im 
Bearbeitungsfenster steht. 

Manipulieren der Statusleiste 

• Wählen Sie Ansicht | Statusleiste | Groß, um die Statusleiste zu vergrößern. Aufgrund des 
vergrößerten Formats zeigt die Statusleiste nur die Felder Meldung und XYZ an. 

• Um die normale Größe der Statusleiste wiederherzustellen, wählen Sie die Option Ansicht | 
Statusleiste | Normal. 

• Um die Statusleiste ein- oder auszublenden, wählen Sie die Option Ansicht | Statusleiste | 
Statusleiste(n) ausblenden. 

Dialogfeldbeschreibung 

Ein Dialogfeld besitzt verschiedene Felder und Schaltflächen (sogenannte Steuerelemente), die ausgewählt 
werden können, um PC-DMIS mitzuteilen, wie ein Befehl auszuführen ist. In manchen Fällen enthält ein 
Dialogfeld bereits ausgewählte Standardeinstellungen, die, sofern sie den Wünschen des Benutzers 
entsprechen, so belassen werden können. Nachdem alle Steuerelemente im Dialogfeld eingestellt wurden, 
klicken Sie auf OK, damit der Befehl ausgeführt wird. Um den Befehl abzubrechen und das Dialogfeld zu 
schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen. 

Die Abbildungen zeigen einige Funktionen, die in den meisten Dialogfeldern von PC-DMIS zu finden sind. 
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A - Bearbeitungsfelder 

B - Listenfelder 

C - Dropdown-Listenfelder 

D - Kontrollkästchen 

E - Befehlsschaltflächen 

F - Registerkarten   

Bearbeitungsfeld 

In ein Bearbeitungsfeld können Sie den gewünschten Wert oder Namen eingeben. In dieser Dokumentation 
werden Bearbeitungsfelder einfach als "Felder" bezeichnet. Die Bearbeitungsfelder, die am häufigsten in 
den Dialogfeldern von PC-DMIS vorkommen, werden hier aufgeführt: 

ID= [Element] 

 

Dieses Feld zeigt die ID der zu erstellenden Merkmale oder Elemente an. 
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So ändern Sie die ID: 

1. Markieren Sie die alte ID. 

2. Geben Sie eine neue ID ein. 

3. Drücken Sie die TABULATORTASTE. 

Für die ID eines Merkmals gilt: 

• Sie können nur den numerischen Teil der ID ändern und den Merkmalszähler auf die gewünschte 
Zahl zurücksetzen. 

• Sie können den Textteil der ID ändern und als Standardtest für nachfolgende Elemente festlegen. 
(Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Voreinstellungen auf der Registerkarte ID-Setup im 
Dialogfeld "Setup-Optionen".) 

ID suchen 

 

Im Feld ID suchen können Sie angeben, welche Element-IDs (oder Merkmal-IDs) im aktuellen Vorgang 
verwendet werden sollen. Sie können in dieses Feld zur Suche auch Metazeichen-Suchoptionen eingeben. 
Die Element- oder Merkmal-IDs werden im entsprechenden Feld Elementliste bzw. Merkmale 
hervorgehoben. 

Wenn Sie die ID des Elements in das Feld ID suchen eingeben und auf die ENTER-Taste drücken, wählt PC-
DMIS dieses Element entweder aus dem Feld Elementliste oder aus dem Feld Merkmale aus. 

Auswählen der letzten Nummer 

 

Im Feld Letzte (Zahl) auswählen können Sie eine bestimmte Anzahl der zuletzt verwendeten Elemente 
(oder Merkmale) auswählen. Wenn Sie beispielsweise die letzten vier erstellten Elemente auswählen 
möchten, geben Sie einfach 4 ein und drücken dann die Tabulatortaste. PC-DMIS hebt die im Feld 
Elementliste ausgewählten Elemente hervor. 

Listenfeld 

Ein Listenfeld ähnelt einem Bearbeitungsfeld, die darin angeführten Werte können jedoch nicht geändert 
werden. In dieser Dokumentation werden Listenfelder einfach als "Liste" oder "Feld" bezeichnet. Die Listen, 
die in den meisten Dialogfeldern von PC-DMIS zu finden sind, werden hier aufgeführt: 

Feld "Elementliste" 
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Feld "Elementliste" 

  
Das Feld "Elementliste" enthält eine Liste der in einer Messroutine verfügbaren Elemente. PC-DMIS 
verwendet ausgewählte Elemente zur Festlegung von Ausrichtungen, zum Erstellen neuer Elemente, zum 
Erstellen neuer Merkmale und für andere ähnliche Aufgaben. Sie können Elemente auswählen, indem Sie 
die Anweisungen unter "Markieren von Elementen im Grafikfenster" im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-
Anzeige" befolgen. 

Ein Element, das mit roter Textfarbe mit einem Sternchen (*) links neben dem Element angezeigt wird, stellt 
ein Element, das während der Ausführung der Messroutine übersprungen wurde, dar. 

Die Auswahl (Markierung) von Elementen kann mit der Schaltfläche Löschen oder Auswahl 
aufhebenaufgehoben werden. 

Wenn Sie eine externe Messroutine anhängen (siehe "Anhängen einer externen Messroutine" im Abschnitt 
"Hinzufügen externer Elemente", dann listet PC-DMIS auch die Variable (oder den Zeiger) auf, mit dem auf 
die angehängte Messroutine verwiesen wird. Links neben dem Zeiger wird ein Pluszeichen (+) eingeblendet. 
Durch Klicken auf das Pluszeichen wird eine Ansicht aller Elemente in der angehängten Messroutine ein- 
oder ausgeblendet. 

Sortieren der Elemente 

Durch Klicken der Dropdown-Pfeiltaste an der Oberseite des Elementlistenfeldes werden die verschiedenen 
Sortierverfahren, die weiter unten aufgeführt sind, angezeigt. 

 
Menü "Elementliste sortieren" 

Sobald eine Auswahl getroffen ist, wird die Liste automatisch unter Zugrundelegung der ausgewählten 
Option sortiert. Wenn neue Einträge in die Liste hinzugefügt werden, wird die Liste durch Klicken auf die 
Schaltfläche Sortieren anhand der aktuell aktiven Sortieroption, die auf der Schaltfläche angezeigt wird, 
erneut sortiert. Durch nochmaliges Klicken auf diese Schaltfläche wird die Liste in umgekehrter Reihenfolge 
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sortiert, wie die 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Pfeile auf der rechten Seite des angezeigten 
Sortierverfahrens veranschaulichen. 

Definierte Sortieroptionen 

• ID - Sortiert die Liste in alphabetischer Reihenfolge anhand der Element-ID. 

• Typ - Sortiert nach Elementtyp. In diesem Fall wird die Element-ID als zweites Kriterium der 
Sortierung eingesetzt. 

• Routine - Sortiert die Liste anhand der Reihenfolge, in der die Elemente in der Messroutine 
erscheinen. 

• Uhrzeit - Sortiert die Liste anhand des Zeitpunkts, an dem die Elemente zuletzt gemessen wurden. 

Feld "Merkmale" 

 

Das Feld Merkmale enthält eine Liste aller Merkmale, die innerhalb einer Messroutine erstellt wurden. Sie 
können die Merkmale, die Sie ändern oder analysieren möchten, auf einfache Art auswählen und 
bearbeiten, indem Sie im Listenfeld die entsprechenden Einträge markieren und im zugehörigen Dialogfeld 
die gewünschten Änderungen oder Optionen wählen. Mehrere Merkmale gleichzeitig werden ausgewählt, 
indem Sie die STRG- und UMSCHALT-Taste gedrückt halten und auf ein weiteres Merkmal klicken. 

PC-DMIS versieht die Merkmal-ID im Dialogfeld Merkmal-Info bearbeiten mit einem Sternchen (*), wenn 
dem Merkmal bereits ein Merkmal-Infofeld zugeordnet worden ist. Wenn die Merkmal-Info in allen 
aktuellen Ansichten ausgeblendet ist, wird die ID durch ein numerisches Zeichensymbol (#) gekennzeichnet. 

Angenommen, es liegt ein Rundheitsmerkmal mit der Bezeichnung RND1 für einen KREIS4 genannten Kreis 
vor. Wurde dem Rundheitsmerkmal bereits ein MERKMALINFO-Feld zugeordnet, das aber in allen Ansichten 
des Grafikfensters ausgeblendet ist, würde die ID in der Liste folgendermaßen aussehen: 

 
Beispiel für Asterisken- und numerische Zeichensymbole 

Optionsfelder 

Im Bereich der Optionsschaltflächen werden die für jedes Dialogfeld verfügbaren Optionen angezeigt. Sie 
können zwischen den verfügbaren Optionen hin- und herschalten, indem Sie auf die gewünschte Option 
klicken. Wenn eine Option ausgewählt wird, wird links neben der ausgewählten Option ein schwarzer Punkt 
angezeigt. Alle anderen Optionen werden deaktiviert. 
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Kontrollkästchen 

Klicken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Optionen auf die Kontrollkästchen. Eine Option ist aktiviert, 
wenn im Kästchen neben der betreffenden Option ein Häkchen erscheint. Sie können mehrere 
Kontrollkästchen auswählen. 

Befehlsschaltflächen 

Über eine Befehlsschaltfläche wird eine Aktion ausgeführt. Die Befehlsschaltflächen, die am häufigsten in 
PC-DMIS-Dialogfeldern vorkommen, werden hier aufgeführt: 

Übernehmen 

 

Mit der Schaltfläche Übernehmen werden alle im Dialogfeld durchgeführten Änderungen übernommen; 
das Dialogfeld bleibt anschließend für weitere Änderungen geöffnet. 

OK 

 

Mit der Schaltfläche OK werden die Änderungen gespeichert und übernommen und das Dialogfeld wird 
geschlossen. In einigen Dialogfeldern werden Befehle durch Klicken auf die Schaltfläche OK in das 
Bearbeitungsfenster eingefügt. 

Abbrechen 

 

Mit der Schaltfläche Abbrechen werden alle Änderungen ignoriert und das Dialogfeld wird geschlossen. 

Löschen 

 

Mit der Schaltfläche Löschen werden Elemente (wie erstellte Elemente, Merkmale, Tasterdateien, 
Ausrichtungsinformationen etc.) aus bestimmten Listenfeldern entfernt. 

Im Dialogfeld CAD löschen werden mit der Befehlsschaltfläche Löschen ausgewählte Nennelemente 
gelöscht. Siehe auch "Löschen von CAD". 

Letzte 

 
Durch Auswahl der Schaltfläche Letzte wird das letzte Element im zugehörigen Listenfeld ausgewählt. 

Letzten Zwei 
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Durch Wahl der Schaltfläche Letzten Zwei werden die beiden letzten Elemente im zugehörigen Listenfeld 
ausgewählt. 

Alles auswählen 

 
Durch Wahl der Schaltfläche Alles auswählen werden alle Einträge im zugehörigen Listenfeld ausgewählt. 

Standard 

 

Mit der Schaltfläche Standard können Sie die Standardeinstellungen einiger Parameter aktualisieren. Beim 
Erstellen einer neuen Messroutine werden alle Änderungen, die als Standard gespeichert wurden, 
berücksichtigt. 

Die Standardwerte werden in der Systemregistrierung abgelegt. Diese Parameter können über das 
entsprechende Dialogfeld oder durch Bearbeiten der Registrierung mit Hilfe des PC-DMIS-Einstellungseditors 
aktualisiert werden. Diese Anwendung ist im Installationspaket von PC-DMIS enthalten. Weitere 
Informationen zum Ändern von Registrierungseinträgen finden Sie im Abschnitt "Ändern von 
Registrierungseinträgen". 

• Bei Anklicken von OK (ohne dass die Schaltfläche Standard gewählt wurde) gelten die definierten 
Parameter nur für die aktive Messroutine und wirken sich nicht auf die Registrierungseinträge aus. 

• Wenn Parameter geändert wurden und die Schaltfläche Standard betätigt wird, aktualisiert PC-
DMIS die Registrierungseinträge und der aktuelle Eintrag wird als Standardwert übernommen. 

Über die Schaltfläche Standard können Sie neue Standardwerte speichern und für alle neuen Messroutinen, 
die später erstellt werden, übernehmen. 

Std. holen 

 

Über die Schaltfläche Standard holen werden die ursprünglichen Werkseinstellungen wiederhergestellt, 
sofern die Originalwerte nicht durch Klicken auf die Schaltfläche Standard verändert wurden. In diesem Fall 
stellt PC-DMIS die in der Registrierung gespeicherten Werte wieder her. 

Weitere Informationen zur Verwendung des Dialogfeldes KMG-Optionen, das dazu dient, die 
ursprünglichen Werkseinstellungen durch Auslesen aus der Steuerung wiederherzustellen, finden Sie unter 
"Einrichten der KMG-Schnittstelle" im Abschnitt "Voreinstellungen". 

Erzeugen 
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Mit der Schaltfläche Erzeugen werden die in bestimmten Dialogfeldern vorgenommenen Änderungen 
übernommen und erstellte Elemente, Merkmale, AutoElemente, Scans etc. erzeugt. Das erzeugte Element 
wird dabei sowohl ins Bearbeitungs- als auch ins Grafikfenster platziert. 

Die Schaltfläche Erzeugen schließt nicht das Dialogfeld. Nur durch Klicken auf die Schaltlfläche Schließen 
wird das Dialogfeld geschlossen. 

Schließen 

 

Mit der Schaltfläche Schließen wird ein Dialogfeld geschlossen. Einige Dialogfelder (in denen die Auswahl 
weiterer Optionen eventuell erwünscht sein könnte) werden durch Klicken auf die Schaltflächen OK, 
Übernehmen oder Erzeugen nicht automatisch geschlossen. 

AW aufh. 

 

Mit der Schaltfläche Ausw. aufheben (Auswahl aufheben) können Sie die Markierung jedes in einem 
Listenfeld ausgewählten Elements aufheben. In einigen Fällen können Sie mit der Schaltfläche Ausw. 
aufheben Elemente vollständig aus bestimmten Listenfeldern entfernen (z. B. AB-Positionen aus dem Feld 
Liste neuer Winkel). 

In einigen Dialogfeldern und Registerkarten dient die Schaltfläche Ausw. aufheben dazu, Werte, die 
eingegeben bzw. geändert wurden, zu entfernen und die in PC-DMIS "integrierten" Werte 
wiederherzustellen. Dies ist möglich, solange noch nicht die Schaltfläche Übernehmen oder OK gewählt 
wurde. Wenn Sie durch Wahl der Schaltfläche Standard Standardwerte gespeichert haben, dann werden 
diese Werte wiederhergestellt. 

Rückgängig 

 

Mit der Schaltfläche Rückgängig können Sie mit der Schaltfläche Übernehmen (oder bei CNC-Scans 
Erzeugen) durchgeführten Änderungen rückgängig machen. Wenn bereits die Schaltfläche OK angeklickt 
wurde, können Änderungen damit jedoch nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

Hilfe 

 

Über die Schaltfläche Hilfe wird das dem aktuellen Dialogfeld zugehörige Thema der Online-Hilfe 
aufgerufen. 

Registerkarten in Dialogfeldern 

Einige Dialogfelder enthalten Registerkarten. Diese Registerkarten fungieren als Markierungskennzeichen 
vergleichbar mit den Namen von Aktenordnern in einem Aktenschrank. Klicken Sie einfach auf eine 
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Registerkarte, um bestimmte Fenster oder Optionen in den Vordergrund vor die anderen Registerkarten zu 
bringen. Daraufhin erscheinen alle zu dieser Registerkarte gehörenden Optionen oder Befehle. 

Dropdown-Listenfeld 

Ein Dropdown-Listenfeld ist in seiner Funktion mit Menüs vergleichbar. Klicken Sie auf das Dropdown-

Pfeilsymbol  rechts neben der aktuellen Option, oder drücken Sie nacheinander die ALT- und die NACH-
OBEN- bzw. NACH-UNTEN-Taste auf der Tastatur. Durch Drücken von F4 werden die verfügbaren Optionen 
ebenfalls angezeigt. Drücken Sie die Taste(n) erneut, um die Liste zu schließen. Die aktuelle Auswahl 
erscheint im hervorgehobenen Kästchen. 

Zugreifen auf die Optionen von Dialogfeldern 

Die Optionen in einem Dialogfeld können mit der Maus oder über die Tastatur geöffnet werden. Um mit der 
Maus auf eine Option zuzugreifen, zeigen Sie einfach auf die gewünschte Option und klicken mit der 
Maustaste. 

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich über die Tastatur zwischen den verfügbaren Optionen hin- und 
herzubewegen. 

• Drücken Sie auf die Tabulator-Taste, um zur nächsten verfügbaren Option fortzuschreiten. 

• Drücken Sie Umschalt + Tabulatortaste, um zur vorherigen verfügbaren Option zurück zu gehen. 

• Drücken Sie die Pfeiltaste, um die aktuelle Auswahlliste einzublenden. 

• Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Befehl auszuwählen. 

• Drücken Sie auf die Leertaste, um das aktuelle Kontrollkästchen oder die aktuelle Schaltfläche 
auszuwählen.  

Bildlauf im Bearbeitungsfenster 

Das Bearbeitungsfenster kann auf die gleiche Weise wie ein Dialogfeld verschoben werden. Siehe 
"Verschieben von Dialogfeldern" 

Das Bearbeitungsfenster besitzt Bildlaufleisten zur Anzeige weiterer im Fenster enthaltener Daten. 

Vorgehensweise: 

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf einen der Bildlaufpfeile. 

2. Drücken und halten Sie die linke Maustaste. 

PC-DMIS rollt den Bildschirminhalt in die Richtung, in die der Bildlaufpfeil zeigt. Um durch den 
Bildschirminhalt beispielsweise nach unten zu scrollen, setzen Sie den Zeiger auf den nach unten zeigenden 
Bildlaufpfeil und klicken Sie mit der linken Maustaste. 

Vollständige Informationen zum Bearbeitungsfenster finden Sie unter "Bearbeiten einer Messroutine" und 
"Verwenden des Bearbeitungsfensters". 
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Verschieben von Dialogfeldern 

Die Fenster- und Dialogfeldanordnung im Grafikfenster kann mit der Maus gesteuert werden. 

So verschieben Sie ein Dialogfeld oder Fenster: 

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf den Titel. 

2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt. 

3. Ziehen Sie das Dialogfeld oder Fenster an die gewünschte Position im Grafikfenster. 

4. Lassen Sie die Maustaste wieder los. 

PC-DMIS zeichnet das Dialogfeld oder Fenster an der veränderten Position neu. 

Einige Dialogfelder können innerhalb der verbleibenden Benutzeroberfläsche angekoppelt werden. Diese 
Elemente müssen u. U. abgekoppelt werden, bevor Sie sie verschieben. Siehe "An-/abkoppeln von 
Elementen der Benutzeroberfläche".  

Anpassen der Benutzeroberfläche 

Sie können die Menüs auf einfache Weise neu anordnen, den Menüs eigene Programme hinzufügen oder 
auch neue Menüs und Optionen erstellen. PC-DMIS ermöglicht es Ihnen zudem, Befehle aus PC-DMIS sowie 
angepasste Befehle mit Symbolleisten zu verknüpfen. Anleitungen zum Ändern der Benutzeroberfläche 
finden Sie unter den folgenden Themen: 

• Wiederherstellen der Standardbenutzeroberfläche 

• Anpassen der Schriftarten der Benutzeroberfläche 

• Anpassen der Menüs 

• Anpassen der Symbolleisten 

• Anpassen der Tastenkombinationen 

Hinweis: Die Aufteilung dieser Dokumentation basiert auf der standardmäßigen Benutzeroberfläche, die 
zusammen mit dieser PC-DMIS-Version geliefert wird. Achten Sie darauf, dass die vorhandene 
Dokumentation schwer nachvollziehbar wird, wenn sie die Benutzeroberfläche Ihren persönlichen 
Anforderungen entsprechend anpassen. 

Wiederherstellen der Standardbenutzeroberfläche 

Wenn Sie die Benutzeroberfläche von PC-DMIS wieder auf den Standard zurücksetzen möchten, der mit 
dieser Version von PC-DMIS geliefert wurde, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Schließen Sie PC-DMIS. 
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2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem PC-DMIS installiert ist. 

3. Öffnen Sie das Verzeichnis Ihres Windows-Benutzerprofils. 

4. Löschen Sie die Datei mit dem Namen menu_xxx.dat, wobei sich xxx auf die drei Buchstaben für die 
Sprache, mit der Sie arbeiten, bezieht. Im Falle von Englisch löschen Sie menu_eng.dat. 

5. Starten Sie PC-DMIS neu. Nun wird wieder die Standardbenutzeroberfläche verwendet. 

Anpassen der Schriftarten der Benutzeroberfläche 

 
Alle Schriftarten ändern (Dialogfeld) 

Um Schriftarten zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld Alle Schriftarten ändern durch Auswahl der 
Menüoption Bearbeiten | Einstellungen | Schriftarten. In diesem Dialogfeld können Sie die Schriftattribute- 
einschließlich Schriftart, Größe und Stil) - für die Hauptbenutzeroberfläche, das Grafikfenster und das 
Bearbeitungsfenster ändern. 

So ändern Sie die Schriftart: 

1. Wählen Sie eine dieser Optionsschaltflächen und es erscheint das Standarddialogfeld Schriftart: 

• Schriftart der Anwendung - Hiermit wird die Schriftart der Listen in der Symbolleiste 
Einstellungen, des Voransichtsfensters, der Ergebnisanzeige, der Statusleiste und aller 
Meldungsfelder usw. geändert. 

• Schriftart des Grafikfensters - Hiermit wird die Schriftart von Text geändert, der im 
Grafikfenster angezeigt wird. Dies betrifft vor allem die Textfelder für Element-Etiketten, 
Merkmal- und Punkt-Infofelder usw. 
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• Schriftart des Bearbeitungsfensters - Hiermit wird die Schriftart des Bearbeitungsfensters 
geändert. Siehe Hinweis unten. 

2. Wählen Sie Ihre Schriftartänderungen aus den verfügbaren Listen aus. 

3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Schriftart zu schließen. 

4. Klicken Sie im Dialogfeld Schriftart einrichten auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen. 

Achtung: Sie können jede Schriftart verwenden, die auf Ihrem Computersystem verfügbar ist; beachten Sie 
jedoch, dass proportionale Schriftarten, d.h. Schriften mit unregelmäßigem Zeichenabstand, die Lesbarkeit 
mancher Komponenten beeinträchtigen können. Wenn Sie Text vom Bearbeitungsfenster aus ansehen oder 
drucken, sollten Sie beispielsweise eine nichtproportionale Schrift mit festgesetzter Breite (wie 
beispielsweise Courier New) verwenden, sonst sind die Zeichen, Zeilen oder Überschriften möglicherweise 
nicht so angeordnet wie erwartet. 

CAD FL&T Schriftgröße 

Mit diesem Schieberegler können Sie die Größe aller im Grafikfenster dargestellten FLT-CAD-Elemente 
steuern. Die Schriftgröße ändert sich dynamisch beim Anpassen des Schiebereglers. Klicken Sie auf OK, um 
die geänderte Schriftgröße zu behalten. 

Anpassen der Menüs 

So passen Sie die Menüs in der Menüleiste an: 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen. 

2. Wählen Sie die Registerkarte Menü aus. 

 
Dialogfeld "Anpassen" - Registerkarte "Menü" 

Auf dieser Registerkarte können Sie neue Menüoptionen hinzufügen, vorhandene Menüoptionen 
verschieben oder diese ganz aus der Menüleiste entfernen. 
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Sie können das Kontrollkästchen Große Menüs verwenden aktivieren, wenn Sie möchten, dass alle 
Menüoptionen in einer größeren Schrift angezeigt werden. PC-DMIS muss neu gestartet werden, um diese 
Einstellung zu übernehmen. 

So verschieben Sie eine Menüoption 

So verschieben Sie eine Menüoption an eine neue Position in der Menüleiste. 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Menü aus. 

2. Gehen Sie dann zu der Menüoption, die Sie in die aktuelle Menüleiste von PC-DMIS (nicht in die 
Strukturansicht-Menüliste der Registerkarte Menü) verschieben möchten. 

3. Wählen Sie die gewünschte Menüoption aus. 

4. Ziehen Sie diese an die neue Position. Während Sie die Option durch die Menüstruktur ziehen, wird 

ein kleiner roter Pfeil  eingeblendet. Er zeigt an, wo die Option hinzugefügt wird. 

5. Lassen Sie die Maustaste wieder los. Die Menüoption wird von ihrer Ausgangsposition in die neue 
Position kopiert. 

6. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Anpassen zu 
schließen. 

So entfernen Sie eine Menüoption bzw. stellen sie wieder her 

So entfernen Sie eine Menüoption aus der Menüleiste: 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Menü aus. 

2. Gehen Sie dann zu der Menüoption, die Sie in die aktuelle Menüleiste von PC-DMIS (nicht in die 
Strukturansicht-Menüliste der Registerkarte Menü) verschieben möchten. 

3. Wählen Sie die gewünschte Menüoption aus. 

4. Ziehen Sie diese aus dem Menüleistenbereich. 

5. Lassen Sie die Maustaste los. Die Menüoption wird aus dem Menü entfernt. 

6. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Anpassen zu schließen. 

So stellen Sie eine entfernte Menüoption wieder her 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Menü aus. 

2. Navigieren Sie dann in die Strukturansicht Menüliste zu der Menüoption, die Sie wiederherstellen 
möchten. 
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3. Wählen Sie die Menüoption aus, und ziehen Sie sie auf die aktuelle Menüleiste von PC-DMIS. 

Während Sie die Option durch die Menüstruktur ziehen, wird ein kleiner roter Pfeil  
eingeblendet. Er zeigt an, wo die Option hinzugefügt wird, sobald Sie die Maustaste loslassen. 

4. Lassen Sie die Maustaste wieder los, um die Menüoption einzufügen. 

So bearbeiten Sie eine vorhandene Menüoption 

Sie können vorhandene Menüoptionen, einschließlich deren Namen, Beschreibungen und QuickInfos 
bearbeiten. Vorgehensweise: 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen. 

2. In dem geöffneten Dialogfeld klicken Sie auf die Menüleiste von PC-DMIS. 

3. Wählen Sie ein Menü aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Menüoption, die 
Sie aus der aktuellen Menüleiste von PC-DMIS (nicht aus der Strukturansicht-Menüliste der 
Registerkarte Menü) entfernen möchten. Das Dialogfeld Menüeintrag bearbeiten wird 
eingeblendet. 

 
Dialogfeld "Menüeintrag bearbeiten" 

4. Ändern Sie die Menüoption mit Hilfe dieses Dialogfelds und klicken Sie dann auf OK. 

5. Klicken Sie im Dialogfeld Anpassen auf OK. 

6. Überprüfen Sie die Änderung. 

Hinweis: Im Dialogfeld Menütext gibt der Buchstabe hinter dem Und-Zeichen (&) an, dass der Buchstabe in 
Verbindung mit der Taste ALT verwendet werden kann, um diese Menüoption schnell auszuwählen (durch 
Drücken von ALT + D + N wird beispielsweise die Menüoption Neu im Menü Datei verwendet). 

So fügen Sie eine neue Menüoption hinzu 

Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Menüoptionen erstellen und ein externes Programm oder eine 
Stapeldatei damit verknüpfen. Vorgehensweise: 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Menü aus. 



Navigation durch die Benutzeroberfläche 

22 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eintrag erstellen. Das Dialogfeld Benutzerdef. 
Assistent/Skript/Werkzeug wird eingeblendet. 

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘…’. Es erscheint das Dialogfeld Öffnen. 

4. Wählen Sie in der Liste Dateityp die Art der einzufügenden Datei aus. 

5. Gehen Sie zum Verzeichnis, in dem sich die benutzerdefinierte Anwendung, die Stapeldatei und das 
BASIC-Skript etc. befindet. 

6. Wählen Sie die einzufügende Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Das Dialogfeld Öffnen wird 
geschlossen und das Dialogfeld Benutzerdef./Skript/Werkzeug zeigt die Standardinformationen 
zu dem von Ihnen ausgewählten benutzerdefinierten Programm an. 

 
Anwendungsbeispiel für das Dialogfeld "Benutzerdef./Skript/Werkzeug" 

Befehlsdatei: 
Dieses Feld enthält den Befehlspfad. 

Menütext: 
In dieses Feld können Sie den Namen eingeben, der für diese Option im Menü angezeigt wird. 

Hilfebeschreibung: 
In dieses Feld können Sie den Text eingeben, der in der Statusleiste angezeigt wird, wenn der 
Mauszeiger über die entsprechende Option bewegt wird. 

QuickInfo: 
In dieses Feld können Sie den QuickInfo-Text eingeben, der für diese Option angezeigt wird, sobald 
der Mauszeiger darüber fährt. Dieser Vorgang funktioniert nur, wenn die benutzerdefinierte Option 
einer Symbolleiste, und nicht einem Menü, hinzugefügt wurde. 

Funktion: 
Dieses Feld steht nur dann zur Auswahl zur Verfügung, wenn Sie ein benutzerdefiniertes BASIC-
Skript verwenden. Nach der Aktivierung können Sie über dieses Feld die Funktion oder das 
Unterprogramm zur Ausführung der geladenen ".bas"-Datei definieren. Geben Sie einfach den 
Namen des Programms ohne Klammern ein. Die Eingabe von "TestFunktion" würde beispielsweise 
bei Ausführung des BASIC-Skripts das Programm "TestFunktion" starten. 

Symbol ändern: 
Über diese Schaltfläche können Sie das Symbol ändern, das für diese Menüoption angezeigt wird. 
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7. Nehmen Sie ggf. weitere Änderungen in diesem Dialogfeld vor. 

8. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu akzeptieren. PC-DMIS fügt die neu erstellten Befehle in 
die Liste der Strukturansicht Benutzerdefinierte Befehle der Registerkarte Menü im Dialogfeld 
Anpassen ein. 

9. Strukturansicht-Liste Benutzerdefinierte Befehle einblenden. 

10. Wählen Sie den neu erstellten Befehl aus und ziehen Sie ihn auf die aktive Menüleiste von PC-DMIS. 

Während Sie die Option durch die Menüstruktur ziehen, wird ein kleiner roter Pfeil  
eingeblendet. Er zeigt an, wo die Option hinzugefügt wird, sobald Sie die Maustaste loslassen. 

11. Lassen Sie die Maustaste wieder los, um den Befehl einzufügen. 

12. Schließen Sie das Dialogfeld Anpassen. Die Menüleiste enthält nun den neu eingefügten 
Menüeintrag. 

Anpassen der Symbolleisten 

So passen Sie die Symbolleisten an, die im Symbolleistenmenü angezeigt werden: 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen. 

2. Öffnen Sie die Registerkarte Symbolleisten. 

 
Dialogfeld "Anpassen" - Registerkarte "Symbolleiste" 



Navigation durch die Benutzeroberfläche 

24 

Auf dieser Registerkarte können Sie neue Symbolleisten und Symbole hinzufügen, benutzerdefinierte 
Symbolleisten sowie Symbole entfernen und Symbole in bereits vorhandenen Symbolleisten neu anordnen. 

Sie können das Kontrollkästchen Große Symbolleisten verwenden aktivieren, wenn Sie möchten, dass alle 
Symbolleisten größer angezeigt werden. Die Änderung wird automatisch beim Klicken auf OK oder 
Übernehmen aktiv. Sie müssen PC-DMIS hierfür nicht neu starten. 

So ändern Sie eine vorhandene Symbolleiste 

Vorhandene Symbolleisten können auf verschiedene Arten modifiziert werden, wie weiter unten 
beschrieben. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Symbolleisten aus. 

So fügen Sie einer Symbolleiste eine Menüoption hinzu: 

1. Wählen Sie die Symbolleiste in der Liste Symbolleistendefinition aus. 

2. Suchen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste Verfügbare Elemente. 

3. Wählen Sie die Option aus und klicken Sie auf die Schalftfläche Hinzufügen. Der Eintrag wird in 
der gewünschten Symbolleiste angezeigt. 

4. Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf OK, um die Änderungen zu übernehmen. 

So entfernen Sie ein Symbol aus einer Symbolleiste: 

1. Wählen Sie die Symbolleiste in der Liste Symbolleistendefinition aus. 

2. Suchen Sie in der Liste den zu entfernenden Eintrag (rechts im Dialogfeld). 

3. Wählen Sie den Eintrag Entfernen aus. 

4. Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf OK, um die Änderungen zu übernehmen. 

Hinweis: Bestehende Symbolleisten müssen mindestens ein Symbol enthalten. Wenn Sie das letzte 
Symbol entfernen und auf Übernehmen oder OK klicken, dann ist das Symbol immernoch in der 
Symbolleiste. 

So machen Sie Änderungen rückgängig: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Rücksetzen. Solange Sie noch nicht auf OK oder Übernehmen geklickt 
haben, wird die Symbolleiste wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. 

So entfernen Sie alle benutzerdefinierten Symbolleisten und stellen das mit dieser Version gelieferte 
Layout wieder her: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard. 

So erstellen Sie einen neuen Symbolleisteneintrag: 

Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfeld Benutzerdef. Assistent/Skript/Werkzeug wird eingeblendet. Wählen Sie 
die hinzuzufügende Option aus. 
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In dieser Dokumentation wird der Vorgang des Hinzufügens von benutzerdefinierten Optionen im Thema 
"So fügen Sie eine neue Menüoption hinzu" weiter oben erläutert. 

So ordnen Sie Optionen in einer Symbolleiste neu an: 

1. Wählen Sie die Symbolleiste in der Liste Symbolleistendefinition aus. 

2. Wählen Sie die zu verschiebende Option aus. 

3. Klicken Sie auf den Nach-Oben-Pfeil  oder den Nach-Unten-Pfeil , um die Option in 
Bezug auf die anderen Symbole in der Liste nach oben oder nach unten zu verschieben. 

So benennen Sie eine Symbolleiste um: 

1. Wählen Sie die Symbolleiste in der Liste Symbolleistendefinition aus. 

2. Klicken Sie auf Umbenennen. Es erscheint das Dialogfeld Neuer Symbolleistenname. 

3. Geben Sie den Namen der Symbolleiste ein und klicken Sie auf OK. 

In PC-DMIS besteht auch die Möglichkeit, Optionen in benutzerdefinierten Symbolleisten ohne 
Zwischenschritte neu anzuordnen oder zu löschen. Hierfür wird die Umschalttaste verwendet. Beachten Sie 
folgendes: 

So löschen Sie Symbole aus einer Symbolleiste oder ordnen diese neu an: 

1. Drücken und halten Sie die UMSCHALTtaste. 

2. Klicken Sie auf ein Symbol und ziehen Sie es dann. Nun kann das Symbol verschoben werden. 

3. Wenn Sie das Symbol neu anordnen möchten, ziehen Sie es an die neue Position in der 
Symbolleiste. 

4. Wenn Sie das Symbol löschen möchten, ziehen Sie es an eine Stelle außerhalb der Symbolleiste. 

5. Lassen Sie die Maustaste wieder los. Die Änderung ist erfolgt. 

Hinweis: Da bestehende Symbolleisten mindestens ein Symbol enthalten müssen, bleibt das letzte Symbol - 
sollten Sie es auf diese Weise entfernen - nur so lange entfernt, bis Sie PC-DMIS neu starten. Nach dem 
Neustart erscheint das Symbol dann wieder. 

So fügen Sie ein Trennzeichen hinzu: 

1. Drücken und halten Sie die UMSCHALTtaste. 

2. Klicken Sie auf ein Symbol und ziehen Sie es dann. Nun kann das Symbol verschoben werden. 

3. Ziehen Sie das Symbol ein kleines Stück nach rechts (jedoch nicht so weit, dass seine Position 
geändert wird). 

4. Lassen Sie die Maustaste wieder los. Nun wird links davon ein Trennzeichen angezeigt. 

So löschen Sie ein Trennzeichen: 
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1. Drücken und halten Sie die UMSCHALTtaste. 

2. Klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es auf die rechte Seite des Trennzeichens. Nun kann das 
Symbol verschoben werden. 

3. Ziehen Sie das Symbol auf das Trennzeichen zu seiner Linken. 

4. Lassen Sie die Maustaste wieder los. 

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Symbolleiste 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Tastatur aus. 

2. Klicken Sie auf Neu und dann auf Symbolleiste. Nun wird ein Eingabefeld für den 
Symbolleistennamen eingeblendet. 

3. Geben Sie den Namen der Symbolleiste ein und klicken Sie auf OK. Die neue Symbolleiste wird nun 
in der Liste Symbolleistendefinition angezeigt. Jetzt können Sie die Symbolleiste ändern und ihr 
neue Symbole hinzufügen (siehe "So ändern Sie eine vorhandene Symbolleiste"). 

So löschen Sie eine benutzerdefinierte Symbolleiste 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Tastatur aus. 

2. Wählen Sie die Symbolleiste in der Liste Symbolleistendefinition aus. 

3. Klicken Sie auf Löschen. 

4. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu übernehmen. 

Anpassen der Tastenkombinationen 

So passen Sie die Tastenkombinationen für die in PC-DMIS verwendeten Menüeinträge und -befehle an: 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen. 

2. Wählen Sie die Registerkarte Tastatur aus. 
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Dialogfeld "Anpassen" - Registerkarte "Tastatur" 

Mit dieser Registerkarte können Sie die Tastenkombinationen ändern, über die Befehle in PC-DMIS 
aufgerufen werden, und neue Tastenkombinationen für benutzerdefinierte Menü- und 
Symbolleisteneinträge hinzufügen. 

So fügen Sie einem Befehl eine Tastenkombination hinzu 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Tastatur aus. 

2. Wählen Sie den zu ändernden Befehl mit Hilfe der Listen Kategorie und Menüauswahl aus. 
Wenn Sie einen Befehl in der Liste Befehle ausgewählt haben, wird(werden) im Feld Aktuelle 
Tastenkombinationen die Tastenkombination(en) angezeigt, die dem Befehl derzeit zugewiesen 
sind (falls vorhanden). 

3. Markieren Sie den Befehl, dem Sie eine neue Tastenkombination zuweisen möchten. 

4. Klicken Sie in das Feld Neue Tastenkombination. 

5. Drücken Sie die Tasten, die Sie dem Befehl zuweisen möchten. Die verwendeten Tasten werden 
während Ihrer Eingabe angezeigt. 

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisen. Die neue Tastenkombination wird nun zusammen mit 
allen dem Befehl derzeit zugewiesenen Tastenkombinationen im Feld Aktuelle 
Tastenkombinationen angezeigt. 

7. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu akzeptieren. 

Hinweis: Wie bei anderen Registerkarten können Sie auch hier die Schaltfläche Erzeugen verwenden, um 
zuerst einen Befehl zu erstellen und diesen dann mit einem benutzerdefinierten Programm zu verknüpfen. 
Anschließend können Sie diesen Befehl auswählen, indem Sie in der Liste Menüauswahl auf 
Benutzerdefiniert klicken. In der Liste Befehle werden dann alle benutzerdefinierten Befehle angezeigt. 
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So entfernen Sie eine Tastenkombination eines Befehls 

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Anpassen durch Auswahl der Menüoption Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen und wählen Sie die Registerkarte Tastatur aus. 

2. Wählen Sie den zu ändernden Befehl mit Hilfe der Listen Kategorie und Menüauswahl aus. 
Wenn Sie einen Befehl in der Liste Befehle ausgewählt haben, werden im Feld Aktuelle 
Tastenkombinationen die Tastenkombinationen angezeigt, die dem Befehl derzeit zugewiesen 
sind (falls vorhanden). 

3. Wählen Sie den Befehl, aus dem Sie die Tastenkombinationen entfernen möchten. 

4. Wählen Sie die zu entfernende Tastenkombination aus. 

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen . 

6. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu akzeptieren. 

An-/abkoppeln von Elementen der Benutzeroberfläche 

Einige Elemente der Benutzeroberfläsche (wie beispielsweise Symbolleisten und einige Dialogfelder) 
koppeln sich selbst im Bearbeitungsfenster oder Symbolleistenbereich an, wenn das entsprechende Element 
durch 'ziehen und ablegen' über einen dieser Bereiche abgelegt wird. Soll dies nicht geschehen, dann halten 
Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Maustaste loslassen. Das Dialogfeld wird daraufhin über dem 
ankoppelbaren Hintergrund schweben. 

Einige Objekte, wie zum Beispiel das Bearbeitungsfenster, enthalten eine Kontextmenüoption, über den Sie 
dieses Objekt an- bzw. abkoppeln können. Sollte die Kontextmenüoption (aufrufbar durch Klicken mit der 
rechten Maustaste), dann schließen Sie sämtliche Dialogfelder und versuchen Sie es noch einmal. 
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