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Conversão de DOS/AVAIL em PC-DMIS 

Conversão de DOS/AVAIL em PC-DMIS:Introdução 

O PC-DMIS permite que você pegue rotinas de medição que foram criadas em DOS ou em Avail e as 
converta para execução em PC-DMIS para Windows. A rotina de medição original deve ter sido criada 
usando Avail ou PC-DMIS (DOS) versão 3.2 ou superior para que o processo de conversão seja possível. 

Obs.: O tutorial de importação para rotinas de medição no Windows não está disponível nesta versão. 

Os principais tópicos deste capítulo incluem: 

• Conversão de arquivo de rotina de medição 

• Importação de um arquivo de rotina de medição 

Conversão de arquivo de rotina de medição 

Para converter um arquivo de rotina de medição:  

DOS em Windows 

1. Usando o DOS, inicie o PC-DMIS para DOS. A lista Peças ativas é exibida. 

2. Clique no botão EXPORTAR na lista de menus. 

3. Selecione a rotina de medição a ser convertida. O PC-DMIS exibe o menu Opções de pós-
processamento. 

4. Selecione o botão DIMS CMDS (comandos DIMS) na lista de menus. O PC-DMIS pergunta o nome 
do Arquivo de saída. 

5. Digite o nome do arquivo apropriado, seguido pela extensão de três caracteres. Sugere-se (mas não 
é obrigatório) o uso da extensão ".dim". 

6. Quando o PC-DMIS está pós-processando a rotina de medição, ele pede que você digite o nome de 
um arquivo de sonda PC-DMIS. Digite o nome apropriado. 

7. Assegure-se de que o arquivo de sonda esteja sendo usado na versão do PC-DMIS para Windows. 

8. Pressione a tecla Enter no teclado. 

9. Quando o processo de exportação é concluído, o PC-DMIS exibe uma mensagem pedindo para você 
pressionar qualquer tecla para prosseguir. O PC-DMIS retorna então para a lista Peças ativas. 

10. Saia do PC-DMIS para DOS. 

Avail/MMIV em Windows 
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Os arquivos Avail/MMIV necessitam ser convertidos para serem executados no PC-DMIS. Recomenda-se 
(mas não é necessário) que os arquivos sejam salvos com um nome de arquivo LLF*.*. Siga as instruções em 
"Importação de um arquivo da rotina de medição". 

Importação de um arquivo de rotina de medição 

Este procedimento deve ser seguido quando você importa um arquivo de uma rotina de medição. O 
processo é o mesmo, independentemente do tipo de arquivo. 

Arquivos DOS, Avail e MMIV 

1. Inicie o PC-DMIS. O PC-DMIS é carregado e mostra a caixa de diálogo Abrir arquivo. 

2. Clique no botão Cancelar para fechar a caixa de diálogo. 

3. Selecione Arquivo | Novo para criar uma nova rotina de medição. A caixa de diálogo Nova rotina 
de medição aparece. 

4. Digite um novo nome de arquivo para a rotina de medição e outras informações, conforme 
necessário. 

5. Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo e fazer com que o PC-DMIS abra a caixa de 
diálogo Utilitários de sonda. 

6. Na caixa de diálogo Utilitários de sonda, clique no botão Cancelar para fechá-la. 

7. Selecione Arquivo | Importar e escolha o tipo de dados de entrada adequado (DIMS, AVAIL ou 
MMIV). A caixa de diálogo Abrir é exibida. 

8. Na caixa de diálogo Abrir, selecione o arquivo correto. Se o arquivo tiver sido salvo com uma 
extensão .DIM / .LLF*.*, o PC-DMIS exibe automaticamente todos os arquivos disponíveis com a 
extensão apropriada. Se necessário, mude para o diretório correto. 

9. Clique no botão Importar. Se os dados do CAD já existirem na rotina de medição, escolha Mesclar 
ou Substituir os dados existentes pelos dados importados. A caixa de diálogo Escolher opção de 
conversão aparece com estas opções de conversão: 

• Converter a rotina de medição principal e todas as subrotinas em uma rotina de medição 
DMIS. 

• Converter somente o arq. especificado. Incluir chamadas de sub-rotina mas não converter 
os seus arquivos. 

• Converter a rotina de medição principal e todas as subrotinas em rotinas de medição DMIS 
separadas. 

10. Selecione um dos métodos de conversão disponíveis. 

11. Clique no botão OK (ou pressione a tecla Enter). 

O PC-DMIS converte os dados DIMS/AVAIL/MMIV e retorna para a rotina de medição. 
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• Para cada TROCAFERRAMENTA, você é solicitado a selecionar um arquivo de sonda PC-DMIS. 

• Para cada TROCAPONTA, você é solicitado a selecionar um arquivo de sonda PC-DMIS. 

A rotina de medição está agora pronta para ser executada no PC-DMIS. 

Importante: Ao importar uma rotina de medição AVAIL que contenha uma palavra-chave SETESTS ou um 
comando IRPARA/RÓTULO dentro de um bloco de elementos, ou rotinas de medição com uma palavra-
chave DESVIO/TESTE ou um comando DESVIO/RÓTULO dentro de um bloco de elementos, o PC-DMIS 
move seus respectivos comandos IF e GOTO para antes do bloco de elementos.  

Compreensão do comando MOVER/DESLOCAMENTO_PH9 para rotinas de medição 
DOS importadas 

Na versão DOS, o software girou o PH9 para os novos ângulos e, em seguida, fez um movimento automático 
para que a ponta terminasse antes da mudança do ângulo. No entanto, nas versões do PC-DMIS baseadas 
no Windows, ao rotacionar o PH9 para os novos ângulos, o software não faz esse movimento extra. Desse 
modo, para as rotinas de medição DOS convertidas e importadas, o PC-DMIS insere automaticamente 
comandos MOVER/DESLOCAMENTO_PH9 para facilitar a conversão da versão DOS do PC-DMIS para a 
versão Windows do PC-DMIS. 

Esse comando tem essa sintaxe e utiliza duas entradas: 

MOVER/DESLOCAMENTO_PH9,ENTRADA1,ENTRADA2  

A ENTRADA1 é o ângulo da ponta antiga. 

A ENTRADA2 é o ângulo da ponta nova. 

Obs.: Não é necessário usar esse comando em rotinas de medição normais do PC-DMIS e não é possível 
selecioná-lo em nenhum dos menus. 
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