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Criacéo de Elementos Medidos

Criagcdo de elementos medidos: Introducéo

Sempre que forem feitos toques em uma pega, o PC-DMIS interpreta tais toques em diferentes elementos,
dependendo do niumero dos toques, de seus vetores etc. O PC-DMIS cria elementos medidos a partir desses
toques. Ele suporta os seguintes elementos medidos:

e Ponto medido
e Llinha medida
e Plano medido
e Circulo medido
e Esfera medida
e Torus medido
e Cone medido
e (ilindro

e Slot redondo medido

e Slot quadrado medido

Esses elementos sdo descritos em detalhes no tépico "Compreendendo o Formato do comando".

Este capitulo aborda os seguintes tdpicos principais:

e Compreendendo o Formato do comando

e Insercdo de um Elemento medido

e Edicdo de um Elemento medido

e  Substituicdo de uma estimativa de Elemento medido

e Criacdo de Conjuntos de Elementos medidos

Obs.: E possivel também utilizar inserir elementos medidos na rotina de medicdo utilizando a barra de
ferramentas Inicio rapido. Para obter informagdes, consulte o tépico "Barra de ferramentas Inicio rpido:
Medir" no capitulo "Utilizagdo de Barras de ferramentas".

Compreendendo o Formato do comando
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Todos os elementos medidos sdo exibidos no seguinte formato no modo Comando na janela de edicao.
Existem pequenas variagGes, explicadas mais a fundo nas préximas seg¢des. O relatdrio Editar real serd
exibido utilizando todos os CAPS.

Por exemplo;
Nome_elemento=ELEM/TIPO_ELEMENTO,TOG1,TOG4
TEOR/TX,TY,TZ,T1,TJ,TK,TD,TMD, TL
REAL/X,Y,Z,1,J,K,D,MD,L
MED/TOG2,TOG3,
TOQUE/TOG5,TX,TY,YZ,TI,TJ,TK,X,Y,Z,USAR_TEOR=TOG6
FIMMED//
feature_name: Exibe o nome do elemento. Esse campo é editavel pelo usuario.

FEATURE_TYPE - Denota o tipo de elemento e é o mesmo que TOG2, porém nao é
editavel e ndo pode ser alternado.

...... - Indica que o que vem a seguir é exclusivo para cada elemento.

TOGL1 - Esse campo esta presente em todos os elementos e pode ser alternado entre RECT
/ POLR. Se o elemento for RECT, todos 0s pontos séo representados no sistema Cartesiano
(X, Y, 2). Se o campo for POLR, todos os pontos sdo exibidos no sistema polar (x_radius,
y_angle, z_height). Os vetores ndo sao alterados.

TOG2 - Esse campo esta presente em todos os elementos medidos e pode ser alternado
entre:

CIRCULO/CONE/CURVA/CILINDRO/LINHA/PLANO/PONTO/CONJUNTO/SLOT/ES
FERA/TORUS

PONTO ¢ o tipo de elemento padréo quando a linha do comando medido € aberta
pela primeira vez em uma rotina de medicdo. O tipo de elemento padrao, entéo,
torna-se o Ultimo tipo de elemento medido.

TOG3 - Esse campo representa o nimero de toques que serdo efetuados, de acordo com o
tipo de elemento exibido em TOG2. A linha HIT varia com base no nimero de toques
definidos pelo usuario. Por exemplo; 1 toque = 1 linha HIT/BASIC, 3 toques = 3 linhas
HIT/BASIC. O nimero minimo necessario sera indicado como o padrao.

TOG4 - Esse campo também considera valores exclusivos, de acordo com o tipo de
elemento representado em TOG2. Os elementos lineares permitirdo alternar entre
DELIMITADO/NAO DELIMITADO. Os elementos circulares permitirdo alternar entre
ATIVADO/DESATIVADO. Elementos angulares permitirdo alternar entre
COMPRIMENTO/ANGULO.

TOGS5 - Esse campo representa o tipo de toque a ser efetuado:
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BASIC

TOGS6 - Esse campo permite determinar se deve ou néo utilizar o vetor tedrico como o vetor
de aproximacao para o toque. O padréo é SIM. Se estiver definido como NAO, o PC-DMIS
calcula o vetor de aproximagao subtraindo o ponto de toque tedrico (X,Y,Z) da posi¢ao atual
da sonda.

TX,TY,TZ,TI,TJ, TK - Esses numeros (TX,TY,TZ) representam o vetor de destino teérico e o
vetor de aproximacao teérico (T1,TJ,TK) e sé@o editaveis pelo usuério.

TD - Para elementos circulares, esse nimero é o diametro teorico.
TMD - Para um elemento de torus, esse namero é o diametro menor teorico.

X,Y,Z,1,J,K - Esses numeros nao sao editaveis e representam o ponto medido e o o vetor de
aproximacao medido.

D - Para elementos circulares, esse nimero é o diametro medido.
MD - Para um elemento de torus, esse nimero é o didmetro menor tedrico.
TL - Esse é o comprimento teérico dos elementos que possuem comprimento.
L - Esse é o comprimento medido dos elementos que possuem comprimento.
Formato da medi¢céo bésica de um Ponto
E necessdrio um Unico toque para um ponto.
Nome_elemento=ELEM/PONTO, TOG1
TEOR/TX,TY,TZ,TI,TJ,TK
REAL/X,Y,Z,1,J,K
MED/PONTO, TOG3
TOQUE/...
FIMMED//
TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Lista o numero de toques que o PC-DMIS deve fazer para medir esse elemento. Como um
ponto pode ter apenas um ponto, ndo é possivel editar esse valor para esse elemento.

... - Um Unico toque é inserido na elipse.
Formato da medicdo basica de uma Linha

O numero minimo de toques para uma linha é dois.

Nome_elemento=ELEM/LINHA,TOG1,TOG4



Criacdo de Elementos Medidos

TEOR/TX,TY,TZ,TI1,TJ,TK
REAL/X,Y,Z,1,J,K
MED/LINHA,TOG3,TOG7
FIMMED//
TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que esta sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 2 toques = 2
linhas HIT/BASICO, 3 toques = 3 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse campo pode ser alternado entre BND / UNBND. Se forem definidos como BND, os
campos TEOR e REAL n&o exibirdo mais as informagdes do vetor, mas mostrardo os valores de
XYZ do segundo ponto junto com o primeiro. Consulte "Formato da Definicdo de Linha"
posteriormente neste capitulo.

TOG?7 - Esse campo alterna entre os diversos tipos de referéncia. O que inclui FEATURE, 3D,
WORKPLANE, XPLUS, YPLUS, ZPLUS, XMINUS, YMINUS, ZMINUS.

... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
Linhas medidas e Planos de trabalho

Ao criar uma linha medida, o PC-DMIS espera os toques que serdo feitos para a linha a um vetor
perpendicular ao atual plano de trabalho.

Por exemplo, se o atual plano de trabalho é ZMAIS (com um vetor 0,0,1) e ha uma peca em bloco, os toques
para a linha medida devem ser sobre uma parede vertical da pega, como a frente ou a traseira.

Para medir um elemento de linha na parte superior da superficie da pega, sera necessdrio mudar o plano de
trabalho para XMAIS, XMENOS YMAIS ou YMENOS, dependendo da diregao da linha.

Formato da medicdo basica de um Plano
O numero minimo de toques para um plano é trés.
Nome_elemento=ELEM/PLANO,TOG1
TEOR/TX,TY,TZ,TI1,TJ,TK
REAL/X,Y,Z,1,J,K

MED/PLANO, TOG3

FIMMED//
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TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que esta sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 3 toques =3
linhas HIT/BASICO, 8 toques = 8 linhas HIT/BASICO.

... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
Formato da medi¢do basica de um Circulo
O numero minimo de toques para um circulo é trés.
Nome_elemento=ELEM/CIRCULO,TOG1,T0G4,TOG6
TEOR/TX,TY,TZ,T1,TJ,TK,TD
REAL/X,Y,Z,1,3,K,D
MED/CIRCULO,TOG3,TOG7
FIMMED//

TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que estd sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 3 toques =3
linhas HIT/BASICO, 5 toques = 5 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.

TOG6 - Esse campo alterna entre os diversos tipos de Melhor ajuste disponiveis. O que inclui:
LEAST_SQR, MIN_SEP, MAX_INSC, MIN_CIRCSC, FIXED_RAD

TOG?7 - Esse campo alterna entre os diversos tipos de referéncia. O que inclui FEATURE, 3D,
WORKPLANE, XPLUS, YPLUS, ZPLUS, XMINUS, YMINUS, ZMINUS.

... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
Formato da medicdo basica de uma Esfera
O numero minimo de toques para uma esfera é quatro.
Nome_elemento=ELEM/ESFERA,TOG1,TOG4
TEOR/TX,TY,TZ,TI1,TJ,TK,TD
REAL/X,Y,Z,1,3,K,D

MED/ESFERA, TOG3
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FIMMED//
TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que estd sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usuario. Por exemplo, 4 toques = 4
linhas HIT/BASICO, 7 toques = 7 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.

... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
Formato da medi¢céo bésica de um Torus
O numero minimo de toques para um torus é sete.
Nome_elemento=ELEM/TORUS,TOG1,TOG4
TEOR/TX,TY,TZ,T1,TJ,TK,TD,TMD
REAL/X,Y,Z,1,J3,K,D,MD
MED/TORUS, TOG3
FIMMED//

TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que estd sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 7 toques = 7
linhas HIT/BASICO, 9 toques = 9 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.

... - S3o inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
Formato da medi¢céo basica de um Cone
O numero minimo de toques para um cone é seis.
Nome_elemento=ELEM/CONE,TOG1,TOG4,TOG5
TEOR/TX,TY,TZ,T1,TJ,TK,TL,TD1,TD2
REAL/X,Y,Z,1,J,K,L,D1,D2
MED/CONE, TOG3

FIMMED//
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TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que esta sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 6 toques = 6
linhas HIT/BASICO, 11 toques = 11 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.
TOGS5 - Esse campo pode ser alternado entre LENGTH / ANGLE.
... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
TD1,TD2 - Esses sdo os dois diametros tedricos do cone.
D1,D2 - Esses sdo os valores medidos reais dos dois diametros do cone
Formato da medicéo bésica de um Cilindro
O numero minimo de toques para um cilindro é seis.
Nome_elemento=ELEM/CILINDRO,TOG1,T0OG4,TOG6
TEOR/TX,TY,TZ,TI1,TJ,TK,TD,TL
REAL/X,Y,Z,1,J,K,D,L
MED/CILINDRO, TOG3

FIMMED//
TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que estd sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 6 toques = 6
linhas HIT/BASICO, 11 toques = 11 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.

TOG6 - Esse campo alterna entre os diversos tipos de Melhor ajuste disponiveis. O que inclui:
LEAST_SQR, MIN_SEP, MAX_INSC, MIN_CIRCSC, FIXED_RAD

... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.

Obs.: Se vocé criar um cilindro medido com mais de duas linhas e, posteriormente, alterar o Niumero de
toques na caixa de didlogo Cilindro medido (Inserir | Elemento | Elemento medido), o PC-DMIS mantera o
numero de linhas inalterado.

Formato da medicdo basica de um Slot redondo

O numero minimo de toques para um slot redondo é seis.
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Nome_elemento=ELEM/SLOT,TOG1,T0OG2
TEOR/TX,TY,TZ,TI1,TJ,TK,SI1,SJ,SK,TW,TL
REAL/X,Y,Z,1,J3,K,MI ,MJ,MK,W,L
MED/SLOT,TOG3,TOG4

ENDMEAS/
TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.
TOG2 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.
TX,TY,TZ - XYZ Tedrico
TI,TJ,TK - Vetor lJK tedrico
S1,5J,SK - Vetor do Slot 1JK tedrico
TW - Largura tedrica
TL - Comprimento tedrico
X,Y,Z - XYZ real medido
1,J,K - lJK real medido
MI, MJ,MK - Vetor do Slot IJK medido
W - Largura real medida
L - Comprimento real medido

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que estd sendo medido. A
linha HIT varia com base no nimero de toques definidos pelo usudrio. Por exemplo, 6 toques = 6
linhas HIT/BASICO, 8 toques = 8 linhas HIT/BASICO.

TOG4 - Esse valor permite escolher o tipo de referéncia para o slot.
... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.
Formato da medicdo basica de um Slot quadrado
O numero minimo de toques para um slot quadrado é cinco.
Nome_elemento=ELEM/SLOT,TOG1,TOG2
TEOR/TX,TY,TZ,T1,TJ,TK,SI1,SJ,SK,TW, TL

REAL/X,Y,Z,1,J3,K,MI ,MJ,MK,W,L
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MED/SLOT,TOG3,TOG4

FIMMED//
TOG1 - Esse campo pode ser alternado entre CARTES / POLR.
TOG2 - Esse campo pode ser alternado entre IN / OUT.
TX,TY,TZ - XYZ Teodrico
TI,TJ,TK - Vetor 1)K tedrico
S1,SJ,SK - Vetor do Slot 1JK tedrico
TW - Largura tedrica
TL - Comprimento tedrico
X,Y,Z - XYZ real medido
1,J,K - JK real medido
MI, MJ,MK - Vetor do Slot IJK medido
W - Largura real medida
L - Comprimento real medido

TOG3 - Esse valor é editavel pelo usuario e é determinado pelo elemento que esta sendo medido. A
linha TOQUE varia com base no numero de toques definidos pelo usuario. Por exemplo, 5 toques = 5
linhas TOQUE/BASICO.

TOG4 - Esse valor permite escolher o tipo de referéncia para o slot.

... - Sdo inseridos na elipse quantos toques forem necessarios.

Insercao de um Elemento medido

O PC-DMIS permite inserir elementos medidos na rotina de medicdo interpretando os toques da sonda e
estimando o tipo correto de elemento. Se o PC-DMIS fizer uma estimativa incorreta, é possivel for¢ca-lo a
escolher o tipo correto de elemento, desde que o nimero minimo de toques do elemento desejado tenha
sido feito.

Enquanto os toques sdo tirados e assim que o elemento é criado, o PC-DMIS desenha o elemento medido na
tela. Nos elementos medidos (torus, cilindro, esfera, cone) e no plano 2D, o PC-DMIS desenhara o elemento
com uma superficie sombreada.
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L

Alguns elementos medidos de amostra desenhados com superficies sombreadas

Ocultando elementos de plano sombreados

Pode ocultar planos sombreados configurando a opgao Nenhum na area Exibigdo da caixa de didlogo Plano
medido (Inserir | Elemento | Elemento medido ). Vocé também pode ocultar globalmente todos os planos
sombreados desenhados para futuros elementos de plano marcando a caixa de sele¢do Nao exibir plano na
caixa de didlogo Opgdes de configuragao.

Alteragao da cor do elemento

Se desejado, pode modificar a cor do elemento usada durante a criagdo do elemento ao usar a guia
Configurar ID na caixa de didlogo Opg6es de configuragdo (Editar | Preferéncias | Configuragdo). Consulte a
caixa de selegdo Cor que é exibida apds escolher Elementos sob o item Rétulos para.

Para obter informacgGes sobre a criagdo dos diversos tipos de elemento, consulte a documentagdo definida
para a sua configuragdo do PC-DMIS.

e PC-DMIS CMM
e PC-DMIS Portable
Os procedimentos apresentados no tépico a seguir presumem que vocé esta trabalhando no modo off-line.

Para forcar ainsercéo de determinado tipo de Elemento medido
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Se o PC-DMIS estimar o tipo incorreto de elemento medido, é possivel fazer com que ele insira o tipo
desejado selecionando o elemento medido correto na barra de ferramentas ou no submenu Elementos
medidos antes de pressionar a tecla END. Apds pressionar a tecla END, o PC-DMIS inserird o tipo de
elemento selecionado na janela de Edicdo.

Estimativa de um tipo de elemento medido

A tabela a seguir mostra o nimero minimo de toques de que o PC-DMIS necessita para estimar determinado
Elemento medido, além do tipo de dimensao de tal elemento.

Numero Elemento Dimensao
minimo
de
Toques
1 Ponto 1D
2 Linha Tridimensional
3 Plano Tridimensional
3 Circulo Tridimensional
6 Cilindro 3D
6 Cone 3D
4 Esfera 3D
7 Saliéncia 3D
6 Slot redondo Tridimensional
5 Slot quadrado Tridimensional

Ponto medido - Regras:

e A compensagdo de sonda se encontra no eixo mais proximo (X, Y ou Z). Ela é determinada com base
na direcdo de movimento da maquina no momento em que o toque é feito. Sempre se aproxime
normal para a superficie.

11



Criacdo de Elementos Medidos

e Meca pontos em superficies perpendiculares ao eixo X, Y ou Z somente para assegurar a
compensagao precisa da sonda.
Observagao: Utilize pontos do Vetor ou da Superficie de outras superficies (Elemento automatico).

e  Os Pontos medidos sdo unidimensionais, portanto as informagGes dimensionais sdo validas
somente em um eixo (X, Y ou Z).

Linha medida - Regras:

e Linhas medidas sdao bidimensionais, portanto sdo dependentes do plano de trabalho ativo para fins
de calculo. Vocé deve ativar o plano de trabalho adequado antes de medir uma linha.

e Vocé controla a diregdo da linha medida. A direg¢do ird do primeiro toque ao segundo.
e AsinformacgGes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centréide da linha.

Circulo medido - Regras:

e  Circulos medidos sdo bidimensionais, portanto sdo dependentes do plano de trabalho ativo para
fins de célculo. E preciso ativar o plano de trabalho adequado antes de medir um circulo.

e E necessario um arco minimo de 90 graus para calcular precisamente um circulo medido.

e Asinformagbes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centréide do circulo e o diametro é o
diametro médio por padrdo (menos quadrados).

Plano medido - Regras:

e  (Os Planos medidos sdo tridimensionais, portanto nao sdao dependentes do plano de trabalho ativo
para fins de calculos.

e OvetorlJKdo plano é perpendicular a ele e seus pontos de dire¢do ficam longe do material da
peca.

e AsinformagGes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centréide do plano.

Cilindro medido - Regras:

e Os Cilindros medidos sao tridimensionais, portanto ndo sdo dependentes do plano de trabalho
ativo para fins de calculos.

e Vocé controla a dire¢do do vetor IJK do cilindro. Ela vai da primeira se¢do transversal circular em
dire¢do a segunda.
Observagao: Vocé deve tomar trés se¢des transversais circulares quando possivel para aumentar os
dados de toque utilizados para calcular o cilindro.

e Asinformagbes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centrdide do cilindro e o diametro é a
média por padrdo (menos quadrados).

Cone medido - Regras:

e  Os Cones medidos sdo tridimensionais, portanto ndo sdo dependentes do plano de trabalho ativo
para fins de calculos.

12
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e Vocé ndo controla a dire¢do do vetor IJK do cone. O vetor IJK sempre aponta para longe do vértice
do cone. Nora: E recomendado tomar trés secdes transversais circulares quando possivel para
aumentar os dados de toque utilizados para calcular o cone.

e AsinformacgGes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centrdide do cone.

Esfera medida - Regras:

e As Esferas medidas sdo tridimensionais, portanto ndo sdo dependentes do plano de trabalho ativo
para fins de célculos.

e Em alguns casos, ndo é possivel fazer um toque na parte superior da esfera. Nesses casos, tome
trés segOes transversais circulares e a dire¢ao do vetor 1JK ird da primeira a ultima se¢ao
transversal.

e AsinformacGes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centrdide da esfera e o didametro é a média.

Torus medido - Regras:

e  Os Tori medidos sdo tridimensionais, portanto nao sdao dependentes do plano de trabalho ativo
para fins de célculos.

e Ostrés primeiros toques devem ser feitos em um plano aoredor do torus perpendicular ao circulo
central.

e AsinformacGes dimensionais nos eixos X, Y ou Z sdo do centroide do torus.

Slot redondo medido - Regras:

e  Seis toques necessarios.
e Opcédo 1: Dois pontos em cada lado reto e um ponto em cada curva.
e  Opgdo 2: Trés pontos em cada curva.

Slot quadrado medido - Regras:

e Cinco toques necessarios.
e Dois pontos num dos lados longos e um toque em cada um dos trés lados restantes.
e Ostoques devem ser recebidos em uma dire¢do estritamente no sentido horario ou anti-horario.

Uso do modo Estimativa

1. Acesse ajanela de Edigdao e coloque-a no modo Comando ou no modo Resumo.
2. Coloque o PC-DMIS no Modo Programa, e defina a profundidade de sonda adequada.
3. Acesse a barra de ferramentas Elementos medidos e clique no icone modo Estimativa.

4. Cligue no modelo da peca no local em que deseja inserir o elemento.
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e Se estiver utilizando um modelo do CAD de estrutura de fios importada, o PC-
DMIS utilizard automaticamente o fio mais préximo como base para o elemento
selecionado.

e Se estiver utilizando um modelo do sdlido importado, cada clique do mouse é
contado como um toque individual.

5. Pressione atecla END. O PC-DMIS interpreta os toques e coloca o elemento estimado na janela de
Edigdo.

Para obter informagdes sobre o icone modo Estimativa e a barra de ferramentas Elementos medidos,
consulte o tépico "Barra de ferramentas Elementos medidos" no capitulo "Uso de Barras de ferramentas".

Edicdo de um Elemento medido

O PC-DMIS permitira selecionar o elemento medido desejado na janela de Edicdo e fazer todas as corregGes
diretamente na janela de Edigdo. A caixa de didlogo Elemento medido foi criada para oferecer uma
alternativa de facil utilizagdo para editar a janela de Edigao.

Para abrir uma caixa de didlogo Elemento medido:
1. Coloque o cursor dentro das quatro primeiras linhas do elemento medido desejado.

2. Pressione atecla F9.

Meazured Circle

Feature name: Murnber of hits:

CIR.2 3
Reference type: Waorkplane:

VIORKPLANE v| |zrws -
Best Fit math type: Coordinate system
LEAST_SOR »| @ Rect Polar

| Regenerate hit targets Circular feature type

| Copy to actuals I @ Qut

Feature theoreticals

X NOM: 0 I NOM: O
Y NOM: O INOM: 0
Z NOM: 0 KMNOM: 1
Diameter: 1 Startangle: 0
End angle: 0

| HitTargets... | [ oK || Cancal

Caixa de didlogo Circulo medido de amostra

Nota: Normalmente, uma caixa de didlogo elemento medido sera aberta com base no tipo de elemento. No
entanto, se o cursor estiver colocado em um toque listado (por exemplo HIT/BASICO) dentro do elemento
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medido e a tecla F9 for pressionada, o PC-DMIS exibira a caixa de didlogo Toques medidos do toque
selecionado.

Descricao da Caixa de didlogo Elemento medido
Elementos medidos podem ser criados ou editados utilizando a caixa de didlogo Elemento medido.

Selecione Inserir | Elemento | Elemento medido e, em seguida, selecione um item nesse menu para criar o
seu elemento. Uma vez criado o elemento, coloque o cursor dentro das quatro primeiras linhas do elemento
medido e pressione F9 no teclado para exibir a caixa de didlogo Elemento medido.

Measured Circle

Feature name: Mumber of hits:
CIR.2 3
Reference type: Workplane:
WORKPLANE ~| |zrws -
Best Fit math type: Coordinate system
LEAST _SOR »| @ Rect Polar
| Regenerate hit targets Circular feature type
Copy to actuals In @ Out

Feature theoreticals

XNOM: 0 INOM: 0
Y MOM: 0 JNOM: 0
Z NOM: 0 KMNOM: 1
Dismeter: 1 Start angle: 0
End angle: 0

| HitTargets... | [ oK || Canxcal

Caixa de didlogo Circulo medido de amostra

Os seguintes tdpicos descrevem os diferentes elementos da caixa de didlogo Elemento medido. Alguns
elementos da caixa de didlogo podem aparecer somente para determinados tipos de elemento.

Nome do elemento

A caixa Nome do elemento permite alterar o nome odo elemento exibido. Basta realcar a ID do elemento
na janela de Edicdo, digitar uma nova identificacdo e pressionar a tecla ENTER. O PC-DMIS permite duplicar
as identificagdes do elemento. Tenha cautela ao alterar nomes de elementos se ndo desejar IDs idénticas.

NUmero de toques
A caixa NUmero de toques permite alterar o nimero de toques de um determinado elemento.

Por exemplo: Atualmente, quatro toques estdo listados na caixa de edi¢do. Se vocé excluir um deles, o
ultimo toque (nimero 4) da lista de elementos sera excluido. Se dois toques forem excluidos, os ultimos dois
(nimrro 4 e nimero 3) serdo excluidos. O PC-DMIS renumerara os toques restantes com base na atribuigdo
atual da numeracao.
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Se adicionar um toque, o PC-DMIS aumentara a lista Destinos de toque em um, exibindo um toque extra
no final da lista de toques. Tal toque n3o indicard nenhum valorx, y, z, i, j, k até que a rotina de medigdo seja
executada. Nesse momento, o PC-DMIS solicitara a vocé que faga o toque adicional. O PC-DMIS perguntara
se os toques devem ser igualmente espagados.

e Sevocé clicar em Sim, o PC-DMIS fara os toques em intervalos igualmente espagados. Em um
elemento cone, esfera,cilindro ou torus, o PC-DMIS exibe uma caixa de didlogo Niveis. E possivel
utilizar essa caixa para especificar o nimero de niveis que o PC-DMIS utilizara para espacar
igualmente os toques. O padrdo é 2.

e Seclicar no botdo Nao, o PC-DMIS exibirad os valores de toque como 0, 0, 0, 0, 0, 1. Necessitara
entdo de introduzir os valores de toque manualmente.

Tipo de referéncia

Alguns elementos medidos (circulos, elipses, linhas, poligonos e slots) podem ser projetados com relagdo a
um plano de referéncia.

A lista Tipo de referéncia controla se o elemento medido sera ou nao tridimensional, (ndo projetado),
projetado com relagao ao plano de trabalho atual ou projetado com relagao a outro plano especificado. Isso
afeta matematicamente como as caracteristicas finais do elemento sdo derivadas.

Para uma explicagdo detalhada sobre tipos de referéncia, consulte a descri¢do de "area de elemento de
referéncia" no tépico "Uso da caixa de didlogo Inicio rapido no capitulo Uso de outras janelas, editores e
ferramentas.

Tipo de matematica Melhor ajuste

Essa lista Tipo de matematica Melhor ajuste indica o tipo de algoritmo matematico que sera utilizado para
medir o elemento. LEAST_SQR é o método Melhor ajuste padrao.

Para as dimensdes legadas de Circularidade e Cilindricidade, bem como as da Linha RN da dimensao de
Local, a solugdo do recurso é utilizada para computar a dimensao. Por padrdo, esses sdao os Quadrados
minimos. Contudo, é possivel escolher a resolugdo do elemento utilizando Separagdo minima, Maximo de
inscritos, Minimo de circunscritos ou Algoritmos de regressao de raio fixo.

FCF As dimensdes de circularidade e Cilindricidade, por outro lado, sdo computadas utilizando o algoritmo
Chebychev (Min/Max), conforme exigido pelo padrdo Y14.5. Devido a uma alteragdo no célculo, as
dimensdes FCF de circularidade e cilindricidade realizam o calculo para um valor menor que suas
contrapartes legadas.

Consulte a "Lista de célculos" no capitulo "Criacdo de Elementos automaticos" para uma abordagem desses
tipos.

Regenerar Destinos de toque

A caixa de selecdo Regenera Destinos de toque regenera os comandos HI T/BAS I CO desse elemento para
que eles sejam atualizados com dados alterados a partir da area Tedricos do elemento.
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Copiar para Reais

A caixa de selegdo Copiar para reais copia todas as alteragdes feitas na drea Tedricos do elemento da caixa
de didlogo Elemento medido (Inserir | Elemento | Elemento medido) e aplica as mesmas altera¢es nos
dados reais medidos.

Sistema de coordenadas

A area do Sistema de coordenadas permite escolher entre coordenadas retangulares e polares. Se a
opgao Ret for selecionada, todos os pontos serdo representados no sistema Cartesiano (x, y, z). Se a opgcdo
Polar for selecionada, todos os pontos serdo exibidos no sistema polar (x_radius, y_angle, z_height). Os
vetores ndo sdo alterados.

Formato da Defini¢cdo angular
Se um elemento angular estiver exibido, o PC-DMIS permitira escolher entre COMPRIMENTO e ANGULO.

A op¢do comprimento exibe os didmetros de dois circulos. Ela exibe também o comprimento entre os
dois circulos.

A opgdo dngulo exibira o valor nominal (x, y, z) e o vetor (i, j, k) do ponto. Ela exibe também o valor
do angulo.

Tipo de elemento circular
Se um elemento circular for exibido, o PC-DMIS permite escolher entre INTERNO e EXTERNO.
Formato da Defini¢céo de Linha

Se um elemento linear for exibido, o PC-DMIS permitira escolher entre as opgbes Vinculado e Desvinculado
na area Formato da Defini¢do linear.

Selecionar Vinculado faz com que o PC-DMIS exiba os dois pontos finais que compdem a linha na area
Tedricos do elemento da seguinte forma:

XYV, 2

X2 Nom, Y2 Nom, e Z2
Para linhas Vinculadas, o valor do Comprimento é acinzentado e indisponivel para modificagdo.

Selecionar Desvinculado faz com que o PC-DMIS exiba as informagGes nominais da linha na area Tedricos do
elemento da seguinte forma:

X, Y, Z e comprimento

I Nom, J Nom, e K
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Uso da area de exibicao

Dizplay
&+ MNone
Display " Triangle
’V i+ Nope " Triangle " Qutline " outline

Area de exibicdo para elementos de construcéo (esquerda) e elementos medidos (direita)
Este area define como o elemento de plano é desenhado na janela Exibir graficos. Contém estas opgdes:

Nenhum - Nenhum desenho é criado na janela Exibicdo de graficos.

Tridngulo - O plano é desenhado como um triangulo sombreado. O tamanho depende dos toques na
construgdo do plano.
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Contorno - O plano é desenhado como um contorno a partir de todos os toques e uma superficie
cheia é exibida. O tamanho depende dos toques na construgao do plano.

Obs.: As opgGes Exibir contorno do plano ou Nao exibir plano na guia Geral da caixa de didlogo Op¢oes de
configuragdo (Editar | Preferéncias | Configura¢do) definem o status padrdo da exibi¢do para futuros
planos medidos ou construidos. Elas ndo afetam o estado da exibi¢do nos planos existentes.

Teodricos do elemento

Essa area contém os dados tedricos do elemento. E possivel atualizar esses dados fazendo alteracdes e
clicando em OK. Observe que isso atualizara somente os dados tedricos. Se vocé deseja afetar os toques e
os dados medidos reais, selecione as caixas de selecdo Regenerar toques e Copiar para reais descritas
acima.

Destinos de toque

Elementos suportados:
Circulo medido

Cilindro medido

Ponto medido

Plano medido

Esfera medida

Linha medida

Cone medido.

Para elementos medidos suportados, o botdo Destinos de toque permite exibir ou alterar os dados de
toque do elemento.

Clicar no botdo Destinos de toque abre a caixa de didlogo Destinos de toque do elemento.
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Feature Hit Targets x|

#1: 8.508.1.0,1.0,0
#2: 8.008.,1.500-1.0
#3 750510100
#4: 8.005.0.5.007.0

Delete i |

Caixa de didlogo Destinos de toque do elemento

Essa caixa de didlogo lista os dados de toque por linhas. Os nimeros a esquerda das linhas indicam a ordem
dos toques. E possivel alterar os dados de toque ao dar um clique duplo em uma linha e editar seus valores
na caixa de dialogo resultante Toques medidos.

A caixa de didlogo Destinos de toque do elemento também permite exibir e editar dados de toque
utilizando a janela Exibir graficos. Enquanto a caixa de didlogo Destinos de toque do elemento
permanecer aberta, é possivel fazer o seguinte:

. Exibir toques individuais com setas em vermelho. Clique em qualquer linha com dados de
toque listados na caixa de didlogo Destinos de toque de elemento e a seta associada na area
Exibicdo de graficos ficara vermelha.

. Clicar e arrastar cada toque para uma nova posicéo. E possivel mover um toque
selecionando a seta vermelha na area Exibir graficos e arrastando-a para um novo local. Soltar o
mouse coloca o toque nesse ponto e calcula os dados atualizando a caixa de didlogo Destinos de
toque do elemento.

. Inserir novos toques. E possivel também inserir novos toques em um elemento existente.
Selecione um local dentro da lista de toques e, em seguida, faga todos os toques desejados. Ao
pressionar a tecla END, o PC-DMIS perguntara se deseja inserir o(s) toque(s) no local atual. Se
selecionar Sim, o PC-DMIS inserird o(s) novo(s) toque(s) no local do elemento atual. Se selecionar
N3o, o PC-DMIS movera o cursor de insercdo para a proxima posicdo valida na rotina de medigao
(normalmente, imediatamente abaixo do elemento atual na janela Edigdo) e criard um novo
elemento.

20



Criacdo de Elementos Medidos

Nota: Os dados na caixa de didlogo Destinos de toque do elemento e na janela de Edigdo ndo sdo
atualizados dinamicamente ao fazer alterag¢des utilizando um desses métodos. Primeiro, é necessario fechar
a caixa de didlogo e, en seguida, reabri-la para visualizar os dados de toque alterados.

Botdo Excluir toque

O botdo Excluir toque dentro da caixa de didlogo Destinos de toque de elemento torna-se ativo
somente quando os toques para os elementos automaticos suportados sao editados. Para excluir um toque
existente, selecione-o e clique em Excluir toque. O PC-DMIS remove o toque da caixa de didlogo e da
rotina de medicdo. Consulte o tdpico "Exibir botdo de toques" no capitulo "Criagcdo de elementos
automaticos".

Descrigao da Caixa de dialogo toques medidos

Measured Hits
hit 1of 4
HE type
™ Vecor (" Surface T Edoe
" Corner " Angle & Pamc
| X Mogm: f b 2 Mom:
|aas E |o |
| 1 Hom: 1 Hom; K Mom:
[o [+ [0 [

W Use thearascal vector &5 spprosch vector
| I Leam hit during execubon

Caixa de didlogo Toques medidos de amostra

A caixa de didlogo Toques medidos permite editar toques individuais de um elemento medido. Para acessar
essa caixa, selecione um dos toques BASICO na janela de Edicdo e pressione F9. Os seguintes itens podem
ser editados:

e Tipo de toque

e posicaoX,YeZ.
e Virios vetores
e  Espacgador

e Recuo

e  Profund.

e Toques por superficie
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Alguns itens sdo indisponiveis, a menos que vocé selecione um tipo especifico de toque. Para atualizar os
dados de toque do elemento medido selecionado, edite os valores desta caixa de didlogo e clique em OK.

Edicdo de Toques béasicos por sonda:

E possivel também atualizar os toques Basicos submetendo a pega a sonda no modo on-line ou clicando no
CAD no modo off-line com a caixa de didlogo Toques medidos aberta. O PC-DMIS atualizara

automaticamente a caixa de didlogo com os novos resultados.
Para toques Basicos, sdo exibidas as caixas de sele¢do a seguir:

Usar vetor tedrico como o vetor de aproximagao

Essa caixa de selecdo permite especificar se o vetor tedrico deve ser utilizado ou ndo como vetor de
aproximacao. Se estiver desmarcada, o PC-DMIS calcula o vetor de aproximacdo subtraindo o ponto
de toque tedrico (X,Y,Z) da posi¢do atual da sonda.

Aprender toque durante execugao
Essa caixa de selecdo permite especificar se o PC-DMIS deve ou nao reaprender o toque basico
durante a execugdo da rotina de medigao.

Substituicdo de uma estimativa de Elemento medido

O submenu Substituir permite alterar o tipo de elemento estimado. Por exemplo, se o uUltimo elemento
gue vocé estava tentando medir era um circulo e o PC-DMIS estimou que era uma esfera, esta opgao pode
ser utilizada para converter o elemento para o tipo correto. Se pretender substituir um elemento estimado,
devera fazé-lo antes de criar qualquer outro elemento.

Para usar o elemento Substituir:
1. Acesse alanela de edicdo.
2. Coloque o cursor no tipo incorreto de elemento na janela de Edi¢ao.
3. Acesse o submenu Editar | Substituir estimativa para iniciar o processo de Substituicdo.
4. Selecione o tipo correto de elemento.

Vocé observara que as alteragdes no elemento serdo feitas na janela de Edigdo.

Criacao de Conjuntos de Elementos medidos

O item de menu Inserir | Elemento | Medido | Conjunto de elementos insere um comando Conjunto de
Elementos medidos (também denominado Conjunto de pontos) na janela de Edigdo. Esse comando cria uma
varredura de um Unico ponto que medird o mesmo ponto determinado nimero de vezes a fim de obter uma
representacdo aproximada (e esperangosamente mais precisa) da medi¢do do ponto.
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Conjuntos de pontos sdo utilizados com mais frequéncia como entradas ao executar operagdes de
alinhamento Leapfrog com uma maquina de brago manual. Consulte "Execu¢do de uma operac¢do Leapfrog"
no capitulo "Criagdo e uso de alinhamentos" para obter mais informacgdes.

No modo Comando o Conjunto de Elementos medidos sera:
SCN1 =ELEM/CONJ,CARTES

TEOR/0,0,0,0,0,1

REAL/0,0,0,0,0,1

MED/CONJUNTO, 0

FIMMED/

Pressionar F9 enquanto o cursor se encontra dentro desse comando exibe a caixa de didlogo Conjunto
medido:

Feahuss Hams: Moumrbse of Hits:
| [o
[ Regensate Hi Tagets Coordnabe Syshem
™ Copy o Actuals = Rect Polw
Feshue Thecebesls
o 1] |0

o — N —
A S —

[ Ok || Cocel | HitTamgets |

Caixa de didlogo Conjunto medido

Para obter informacgdes sobre essa caixa de didlogo, consulte o tépico "Edicdo de um elemento medido"

acima; essa caixa de didlogo contém muitos dos mesmos itens ja abordados em tal tépico.

Para criar um Conjunto de elementos medidos (Conjunto de pontos):

1. Pressione F9 no comando Conjunto de Elementos medidos inserido.
2. Nacaixa de didlogo, digite o o vetor 1)K e o local tedrico do XYZ do ponto.

3. Nacaixa Numero de toques, especifique o nimero de medi¢des que o PC-DMIS deve fazer nesse
ponto. Quanto mais alto o nimero, melhor serd a média recebida.

4. Selecione outras opc¢Ges na caixa de didlogo se desejar.
5. Cliqgue em OK. O PC-DMIS atualiza o comando na janela de Edicéo.

Por exemplo, uma varredura de conjunto de pontos concluida com 5 repeti¢gdes pode ser:
SCN1 =ELEM/CONJ,CARTES

TEOR/107,11,21,0,0,1
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REAL/0,0,0,0,0,1

MED/CONJ, 5

TOQUE/BASICO,NORMAL ,107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SIM
TOQUE/BASICO,NORMAL ,107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SIM
TOQUE/BASICO,NORMAL ,107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SIM
TOQUE/BASICO,NORMAL ,107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SIM
TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SIM

FIMMED/
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