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Relatério de resultados de medida: Visao geral

Apos medir a pega é importante poder trocar informagdes sobre os resultados das medigdes. Por padrdo o
PC-DMIS envia os dados de medidas para um relatério textual padrao, chamado de relatério de inspegao,
que inclui dados abrangentes sobre cada elemento medido pela rotina de medicdo. Selecionando Visualizar
| Relatério de inspegdo este relatdrio pode ir para impressdo ou para um arquivo de relatdrios
armazenados para uma visualizagdo posterior. Consulte "Visualizagdo de um relatdrio de inspeg¢do"” e
"Impressdo do relatério de inspegdo".

Para varias tarefas, o relatdrio de inspeg¢do padrdo deve ser exatamente o que vocé precisa. No entanto, o
PC-DMIS também fornece algumas ferramentas eficientes para gerar seus proprios relatérios personalizados
e interativos. Com essas ferramentas é possivel determinar exatamente como ficardo os relatérios e quais
informacg0es foram incluidas utilizando os gabaritos. Com esses gabaritos os diversos relatérios podem
manter uma aparéncia e funcionamento consistentes.

Além disso, vocé podera criar relatdrios para rotinas de medicdo especificas através de "Relatérios
personalizados". Esta é uma solugao util quando o seu relatério ndao requer o uso de modelos de relatério.

Este capitulo abrange os seguintes tépicos principais:

e Migracdo de relatdrios HyperView

e Sequéncia de Geracdo de Relatério

e Sobre ajanela Relatério

e Uso de relatérios padrao

e Exibicdo de um relatdrio anterior Somente texto

e Registrado Dimensdes de formuldrio para Zonas de tolerancia

e Rearranjando paginas de relatdrio

e Modificacdo de modelos padrdao

e Uso de arquivos .DAT em relatdrios gerados

e Modificacdo do cabecalho do relatdrio

e Alteracdo das cores do texto do relatério

e Adicionando Notas a um relatério

e Sobre os editores de relatério e formuldrio
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Criacdo de modelos

e Criacdo de Formularios

e Criacdo de relatdrios personalizados

e Sobre expressodes de relatério

e Uso dos Controles ActiveX do PC-DMIS

e Tutorial - Usando geracdo de script para aperfeicoar seu relatorio

Criacdo de um modelo Excel

Trabalhando com relatérios legados (HyperView)

Relatdrio legado (anteriormente conhecido como relatério HyperView) existia em versdes 3.x antigas do PC-
DMIS. Forneceu a base para o modelo e formulario mais novos e os ambientes de relatério usados na 4.x e
versoes posteriores.

Por padrdo, o PC-DMIS usard a abordagem mais nova a relatério. O que isso significa para aqueles com
Relatérios Hyper legados? O PC-DMIS fornece a habilidade para vocé:

e Migrar seus relatérios HyperView para um formulario ou relatdrio personalizado. Consulte
"Migracdo de relatdrios legados (HyperView)".

e  Continue trabalhando diretamente com Relatérios HyperView. Vocé pode criar e editar relatdrios.
Consulte "Uso de relatérios legados (HyperView)".

Migracdo de relatérios da versédo anterior (HyperView)

Embora vocé possa agora criar e editar relatérios HyperView na versdo 4.3 MR1 e posterior, vocé pode
desejar migrar seus relatdrios HyperView legados para o novo ambiente de relatério do PC-DMIS de modo
que possa trabalhar com eles 3.

Para converter um relatério HyperView existente:

1. Selecione Arquivo | Relatério | Editar | Relatério legado para abrir o relatério HyperView. O
relatério serd aberto no Modo de Execucdo.

2. Selecione Arquivo | Converter para e, em seguida, selecione Relatério ou Formulario.

e  Sevocé selecionar Relatério, o PC-DMIS convertera seu relatério HyperView em trabalho
com o Editor de relatério personalizado. Entretanto, ndo podem ser convertidos todos os
objetos. Somente objetos suportados por relatério personalizado serdo convertidos.
Consulte "Criacdo de relatdrios personalizados".

e Sevocé selecionar Formulario, o PC-DMIS convertera seu relatério HyperView para
funcionar com o Editor de formularios. Entretanto, ndo podem ser convertidos todos os
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objetos. Apenas os objetos suportados nos Formularios serdo convertidos. Consulte
"Criando formularios".

Em seguida, serd possivel modificar o relatério ou formuldrio no editor apropriado. O relatério HyperView
original permanecerd inalterado.

Observagao: Esteja ciente de que alguns objetos que costumavam aparecer no Editor de relatério
HyperView podem nao ser suportados pela rota de migragao selecionada. Por exemplo, se o relatdrio
HyperView contiver objetos de botdo e forem migrados no Editor de relatério personalizado, os botGes
aparecerdo no editor, mas ndo funcionarao na janela Relatério.

Usando relatério legado (HyperView)

Agora, na versao 4.3 MR1 e posteriores, o PC-DMIS agora oferece suporte novamente a edigdo e criagdo de
relatérios (HyperView).

e Paracriar um novo relatério legado, selecione Arquivo | Relatério | Novo | Relatério legado.

e  Para editar um relatério legado existente, selecione Arquivo | Relatdrio | Editar | Relatério
legado. O relatdrio HyperView sera aberto no modo Execugdo. Aperte CTRL + E para alternar entre
edicdo do relatdrio no modo Edigdo ou testa-lo no modo Execugdo.

Uma vez que o relatdrio HyperView é uma funcionalidade legada, a documentagdo nao existe ativamente
como tdpicos nesta documentagdo. Em vez disso, vocé pode baixar um PDF da documentacdo HyperView
seguindo o link no mesmo tdpico do arquivo de ajuda.

Sequéncia de Geracao de Relatério

Esse tdpico descreve o processo pelo qual os objetos de relatdrio os gabaritos de relatério estdo ligados aos
dados de medigbes e desenhados na janela de Relatdriodurante o processo de geragao do relatério.

e O PC-DMIS executa cada comando da rotina de medigao.
e Ainformagdo de cada comando vai para o modelo de relatério para processamento possivel.

e Os objetos de relatério no modelo de relatério sao colocados em fila, e se o comando do qual a
informacdo veio é definido no Editor de arvore de regras (para mais informacg0des, veja Definicdo de
uma regra no Editor de arvore de regra) para chamar um modelo de rétulo, entdo o modelo de

rotulo é chamado. Se ndo, a informagao nao sera exibida no relatério final.

e Os dados sdo enviado para qualquer modelo de rétulo chamado para serem formatados e exibidos
de acordo com o GridControlObject e outros objetos de relatério no modelo de rétulo sdo definidos

(para mais informagdes, veja "Barra de objetos").

e O modelo de relatdrio finalmente exibe os modelos de rétulo chamados com seus dados
formatados e exibe sua prépria informagao e qualquer elemento estatico na Janela relatério.
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Sobre a janela Relatoério

Selecione a janela Visualizar | Janela Relatério. Essa janela exibe resultados de medidas. Ela funciona como
qualquer janela do aplicativo PC-DMIS e também esta sujeita as operagdes do menu Janela. A barra de titulo
da janela Relatdrio exibe o caminho e o nome do arquivo do modelo de relatdrio que estd carregado no
momento. A janela Relatério também possui sua propria barra de ferramentas Relatdrio.

Com modelos de relatério

Se vocé usa modelos de relatdrio, essa janela, apds a execuc¢do da rotina de medigao, exibe resultados de
medidas e configura automaticamente a saida conforme um modelo de relatério padrao. Qualquer modelo
de relatério pode ser definido como gabarito padrdo de relatdrio mas, a principio, o PC-DMIS utiliza o
gabarito "TEXTONLY.RTP".
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Janela Relatério mostrando um relatdrio padrdo baseado em texto

A janela Relatério apresenta conteldo estatico baseado no modelo de relatdrio selecionado e na atual
rotina de medicdo. Consulte "Criacdo de modelos".

Com relatdrios personalizados

Para um Relatdrio personalizado, essa janela ndo utiliza um modelo de relatério para configurar ou exibir
esses dados. Em vez disso, ela simplesmente carrega as informagdes que vocé ja definiu no relatério
personalizado armazenado. Consulte "Criacdo de relatdrios personalizados".

Barra de ferramentas de relatério
ftEa0- @ EEwE 0w
...n .|E|- . |11 ||12‘13|14|15‘1B|1T‘1B|19|20‘21|22|ﬂ|23

Barra de ferramentas de relatorio

A barra de ferramentas de Relatdrio na janela Relatdrio executa as seguintes funcgoes:

.

Se modificar o atual modelo de relatério, modelo de rétulo ou relatério personalizado, ou se

Redesenhar relatorio - Redesenha e atualiza o relatério com as mudangas recém-adicionadas.

houver alteragdes na rotina de medicdo, clique neste icone para redesenhar e atualizar o modelo
recém-modificado ou os novos dados da rotina de medicdo.

“'Sele¢do do modelo - Exibe uma caixa de didlogo que permite gerenciar os modelos e
selecionar um modelo que ird gerar uma saida de relatdrio. Consulte "Aplicacdo ou remocdo de um
modelo de relatdrio"

3, =

relatério personalizado sera exibido. Consulte "Criacdo de relatdrios personalizados".

Selegdo de relatdrio personalizado - Exibe uma caixa de didlogo que permite escolher qual




Relatério de resultados de medida

4.

6.

= Imprimir o relatdrio - Imprime o relatério com base nas configuracGes de saida definidas para
a janela Relatdrio. Para mais informacdes, consulte o tépico "Configuracdo de saida e de opgGes da
impressora para a janela Relatério" no capitulo "Uso das op¢Ges de arquivo Basic".

al- Definir este relatério como o relatério padrao - Define o modelo usado atualmente como o
novo modelo padrdo para a rotina de medicdo atual. O PC-DMIS utilizara automaticamente o
modelo de relatério padrao definido sempre que a rotina de medigdo for aberta no futuro.
Primeiro, este relatério padrao é definido para TEXTONLY.RTP.

O menu suspenso ao lado desse icone permite configurar um relatdrio padrao sem a
necessidade de carrega-lo primeiro. Exibe todos os layouts de relatérios salvos. Para definir o
relatério padrédo, selecione o item da lista. O PC-DMIS coloca uma marca de sele¢do ao lado
dele para indica-lo como o novo relatdrio padrao. O relatério carregado no momento é
indicado por uma fonte em negrito.

&/ 0% e[ el o

v Text Only E
Text and CAD
CAD Only
araphical snalysis
CAD-Only Landscape
PRAP
Flain Text
Text and CAD Cut of tolerance
Form Plok
Drefaulk

Mo default report

Por exemplo, na imagem acima, a marca de sele¢do indica TextOnly.rtp como o relatdrio
padrdo e CADOnly.rtp como relatério carregado no momento.

Se vocé selecionar Sem relatério padrao, nada sera exibido na sua janela de relatdrio na
proxima vez que a rotina de medigdo for carregada e a janela Relatdrio for acessada.

Definicdo de um relatdrio padrao para todas as rotinas de medigcao

Se vocé deseja definir um relatdrio padrdo para todas as rotina de medicdo, use o Editor de
configuragdes do PC-DMIS, acesse a segao FileMan e defina a entrada de registro
DefaultReportTemplate para o nome do modelo de relatério que vocé deseja usar.
Consulte o apéndice Modificagdo de entradas de registro.

o

Adicionar modelo a barra de ferramentas - Salva o atual relatério modelo ou personalizado

=

como um relatério armazenado, e um novo icone de relatdrio armazenado E aparece na barra
de ferramentas com o mesmo nome do seu relatério modelo ou personalizado, a direita dos icones
de relatdrio padrdo. Ao clicar no icone adicionado, a janela Relatdrio automaticamente usa o
relatério modelo ou personalizado salvo para exibir seu relatdrio.
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= Visualizar Modo de relatério - Gera o relatdrio do primeiro ao ultimo comando na rotina de
medicdo, independente de como o PC-DMIS executou a rotina de medicdo da ultima vez.

= Modo Relatdrio da ultima execugao - Mostra somente os itens executados na execugdao mais
recente da rotina de medi¢do. Também mostra os comandos na mesma ordem em que foram
executados. Se os comandos foram executados diversas vezes devido a um loop, essas varias
execugOes também sdao mostradas.

A entrada de registro SaveExecuteL ist na sec¢do Relatério do Editor de configurages do
PC-DMIS determina se essas informagdes sao ou nao retidas quando vocé abre mais tarde a
rotina de medigdo. Por padrdo, essa funcionalidade fica ativada.

e Se definido como 1, o PC-DMIS armazena os itens relatados durante a ultima
execucao na rotina de medigdo, assim é possivel facilmente visualiza-los mais
tarde selecionando o icone Modo Relatério da ultima execugao.

e Se vocé definir como 0, o PC-DMIS somente armazena as informagdes
temporariamente. Se vocé fechar a rotina de medi¢do, o PC-DMIS limpa essas
informacdes.

ExecugOes parciais e ultima execu¢ao em modo Relatdrio

Se vocé realizar execugdes parciais, o PC-DMIS anexa os itens relatadas a lista de execugao,
potencialmente fazendo com que sejam relatados itens que n3o precisam ser relatados. E
possivel eliminar quaisquer itens parcialmente executados da lista de execugdao armazenada
realizando uma execugao total.

Visualizar o tltimo relatério salvo - Restaura os dados de relatdrio salvos para o que eram no
momento em que foram bloqueados na ultima vez. Isso inclui a lista de execugdo, as modificagdes
temporarias realizadas e 0 modo que foi usado pela ultima vez (seja Modo Relatério ou Modo
Relatdrio da ultima execucdo).

100% -

Selecionar um item da lista suspensa define a ampliagdo do relatdrio na janela Relatdrio. O nivel de
zoom ndo afeta a impressao do relatdrio, mas essas opgdes podem ser Uteis ao pré-visualizar o
relatério ou determinar qual modelo utilizar.

e Para pequenas porcentagens, as paginas sao colocadas primeiramente lado a lado
horizontalmente e depois verticalmente. Também é possivel digitar um valor de amplia¢do
especifico. A utilizagdo de uma pequena porcentagem facilita rearranjar paginas. Consulte
"Rearranjando paginas de relatério".

e Paragrandes porcentagens, onde se pode aplicar zoom em uma porg¢do do relatério, pode-
se ajustar o relatdrio tanto utilizando a barra de rolagem quanto mantendo Ctrl
pressionado e arrastando na pagina principal do relatério (arrastando em um rétulo ndo
movera este rétulo). O PC-DMIS arrasta a imagem na dire¢do que puxar o mouse.
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11. a Travar o relatdrio - Trava a janela Relatdrio de forma que ndo seja possivel modificar nenhum
relatério na janela. Além disso, sempre que vocé clicar neste icone, o PC-DMIS salva o seguinte:

e  Modificagdes temporarias que vocé fez
e Alista Executar
e Otipo de modo relatério usado (Modo Relatério ou Modo Relatério da ultima execugdo)

Vocé pode restaurar essas informagdes salvas clicando no icone Visualizar ultimo relatério
salvo.

O PC-DMIS mostra o icone como "pressionado" para indicar que esta travado:
e BE

E, com a janela travada, o ponteiro do mouse muda para este simbolo sempre que mover o
mouse sobre a janela para indicar que o relatdrio estd em um estado travado e ndo pode ser
modificado:

®

Pode-se ainda rolar, imprimir e visualizar itens na janela relatério, mas nao é possivel realizar
modificacGes em nenhum relatdrio até que destrave a janela clicando no icone novamente.

!
12. ‘% Imprimir/Salvar o relatério - Exibe uma caixa de didlogo Saida de relatério onde vocé pode

salvar o relatério como um arquivo .pdf, .rtf ou .txt, ou envia-lo para a impressora padrao. L

[ Report Output =

¥ File Olidpast

|:I".F:|IF|ng':rn:'d‘4,F eport FOF
Dutput Typs :FD: - Browse

¥ Prirt backgound colais
™ Pries Black and Wit
[ Priet Dupua
HP Lazedal 1020

Frinl Setug

Saida para arquivo - Determina se o software envia ou ndo o relatério para um arquivo quando
voceé clica em OK. A caixa embaixo desta caixa de selegdo define o caminho e o nome do arquivo
para salvar o relatério como um arquivo. Certifique-se de que o nome de arquivo nesta caixa tem
uma extensdo valida
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Tipo de saida - Define o tipo de saida a ser gerado ao salvar o relatério como um arquivo. Se vocé

digitar uma extensdo diferente, o arquivo ndo é salvo para o arquivo.

PDF - Gera um arquivo .pdf usando o modelo de relatdrio atual para a saida.

RTF - Gera um arquivo .rtf usando o modelo de relatdrio atual para a saida.

TXT - Gera um relatério em modo texto simples usando o modelo default.rtp. Ndo tem

nenhuma formatacdo.

Imprimir cores de fundo e Imprimir em branco e preto - Determina se o relatério é gerado ou ndo

com as cores de fundo ou em branco e preto. Para mais informagdes, consulte o tépico

"Configuracdo de saida e de opc¢des da impressora para a janela Relatorio" no capitulo "Uso das

opgdes de arquivo Basic".

Saida para impressao - Envia o relatdrio exibido na janela Relatério para a impressora selecionada

quando vocé clica em OK. Inicialmente, a saida é definida para a impressora padrao.

Configurar impressao - Exibe a caixa de didlogo Configurar impressao padrao do Windows para

que vocé escolha uma impressora ou opgdo de impressao diferente.

Para descrigOes e exemplos de relatérios padrado (itens 13 a 22 nesta lista), veja "Uso de relatérios padréo"

abaixo.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

B

Somente texto
oHifm
& 'Texto e CAD
= Somente CAD
Anilise grafica

- 'Paisagem somente CAD

=% 'ppAP

B Texto sem formatacdo

ol
B ITexto e CAD fora da tolerincia

Plano de formulario

E Padrao

B Este estilo de icone, se encontrado a direita do icone Padrao, indica um modelo de relatodrio

modificado salvo na barra de ferramentas. Vocé pode usar o Editor de modelo de relatério para
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modificar os modelos existentes ou criar novos. Para mais informagdes, consulte Compreensdo do
Editor de modelo de relatdrio.

24. Este estilo de icone, se encontrado a direita do icone Padrao, indica um relatério personalizado
salvo na barra de ferramentas. Consulte "Criacdo de relatérios personalizados" para obter

informacg0es sobre relatdrios personalizados.

Personalizacdo e restaura¢do da barra de ferramentas

Vocé pode adicionar a barra de ferramentas os seus préprios modelos de relatério ou relatérios
personalizados usando o icone Adicionar modelo a barra de ferramentas mostrado acima. Este icone
aparece no lado direito da barra de ferramentas, cada um representando um relatdrio personalizado ou
modelo de relatério armazenado.

e  Pararemover qualquer um dos icones de relatério salvos personalizados da barra de
ferramentas, aperte e segure a tecla Shift e use o mouse para arrastar o icone para fora da
barra de ferramentas. Isso remove o modelo ou relatdrio da barra de ferramentas; ndo
exclui o item do sistema.

e Pararestaurar a barra de ferramentas ao padrao de inicializagao original de fabrica, faca o
seguinte:

1. Feche o PC-DMIS.

2. Navegue para C:\Usuarios\<nomeusudrio>\AppData\Local\WAI\PC-
DMIS\<versdo>, onde <nomeusudrio> é o seu home de usuario do Windows e
<versdo> é a versdo do PC-DMIS que vocé estd usando.

3. Exclua reportingtoolbar.dat.

4. Reinicie o PC-DMIS.

Obs.: A barra de ferramentas Relatorio apenas existe dentro da janela Relatdrio. Vocé precisa acessa a
janela Relatorio para vé-la. Ela ndo pode ser selecionada a partir da drea da barra de ferramentas da
interface principal do PC-DMIS.

Uso de dicas de ferramentas na janela Relatério

10
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Exemplo de relatdorio mostrando uma dica de ferramenta com o nome do rétulo que estd sendo utilizado

Bastando mover o mouse sobre diferentes partes da janela Relatério, é possivel obter informagdes no
formulério de uma dica de ferramenta sobre qual rétulo esta sendo utilizado ou, se ndo existir nenhum
rétulo, a dica de ferramenta exibird o nome do objeto ou o nimero da pagina atual.

e Se o objeto for um rétulo, a dica de ferramenta exibira o nome do arquivo de modelo de rétulo.

e Se o0 objeto ndo for um rétulo, por exemplo, se for um TextReportObject ou um CadReportObject,
a dica de ferramenta exibird o nome do objeto definido no modelo de relatério.

e Se mantiver o mouse sobre um espago vazio na pagina (tecnicamente, o objeto Page), a dica de
ferramenta exibird o nimero da pagina.

Essas dicas de ferramentas fornecem uma maneira simples de descobrir quais objetos estdo sendo utilizados
no relatdrio.

Para obter mais informacgGes sobre os objetos, consulte o tépico "Barra de objetos".

Alteragdo do conteudo da janela Relatorio

Dica: Consulte o tépico "Menus de atalho na janela Relatdrio" para uma lista de fungGes que pode-se
acessar rapidamente e facilmente para realizar algumas das modificagdes discutidas neste tépico e seus sub-
tépico.

Vocé pode alterar permanentemente como e o que aparece da informacgdo na janela Relatério modificando
os modelos subjacentes e as regras utilizadas, mas pode também realizar modificacées nos objetos de uma

janela Relatorio diretamente na janela Relatério, utilizando a informacédo fornecida nos topicos abaixo.

Importante: observe que relatérios personalizados, modelos, modelos de rétulo e outras modificagdes de
relatério NAO sdo compativeis com tecnologias anteriores.

Editar relatério de texto

11
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Caixa de didlogo Relatério

A caixa de didlogo Relatério (disponivel com o relatério de modelos) permite determinar as informagdes
gerais incluidas pelo PC-DMIS na janela Relatdrio e como elas devem ser exibidas. Essa caixa de didlogo pode
ser acessada de uma destas maneiras:

e Clique com o botdo direito do mouse em qualquer texto de relatdrio somente texto ou espago em
branco no final da janela de Relatério e entdo selecione o item de menu Editar objeto... quando o
menu de atalho for exibido.

FPART RAME ;  Wa2Teu

REV HUKBER

pcedmis

Actid 1l igrment changed to STARTUR

Rsravos Objack MkM

Chiange Teeplabe. .,

Duplicate Page
£udd Obijact on Pages 3

Para obter mais informacdes sobre esse menu de atalho, consulte o topico "Menus
de atalho na janela Relatério" no capitulo "Uso de teclas e menus de atalho:
Introducao"apéndice

e  Pressione SHIFT, clique com o botdo direito em qualquer objeto de rétulo na janela Relatério e, em
seguida, selecione o item de menu Editar objeto....

As caixas de didlogo a seguir permitem mostrar ou ocultar diversos itens:
Mostrar elementos

Essa opgao exibe todos os elementos medidos pela rotina de medig3do.

12
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Ao se utilizar um modelo de relatério padrao, textonly.rtp, e a rotina de medicdo medir um elemento
com mais do que um nimero minimo de pontos, ele também exibe um plano de formulario do
elemento.

Mostrar alinhamentos

Essa opgdo mostra as alteragGes de alinhamento a medida que ocorrem durante a rotina de
medicdo. Ela exibird todas as altera¢des de alinhamento que ocorrem nas listas de dimensdes e de
elementos.

Mostrar comentarios

Essa opgdo mostra todos os comentarios que foram adicionados a rotina de medigdo. (Consulte
"Insercdo de comentarios do programador" no capitulo "Inser¢do de comandos de relatorio" para
obter informagdes adicionais.)

Mostrar cabegalho/rodapé

Essa opgdo exibe um cabecgalho e um rodapé no relatério aplicando o modelo de rétulo definido na
regra Cabecalho de arquivo do Editor de arvore de regras. O padrdo é o modelo de rétulo
FILE_HEADER.LBL fornecido com o PC-DMIS.

Mostrar capturas de tela

Essa opcdo exibe quaisquer graficos relacionados aos comandos EXIBIR/META-ARQUIVO e
EX1BIRANAL I SE do relatério. (Consulte "Uso de capturas de tela da janela Exibicdo de graficos" no
capitulo "Edicdo da exibicao do CAD".)

A area DimensGes permite controlar a exibicdo de dimensdes nos relatdrios. Para exibir dimensdes,
selecione a caixa Mostrar. Apds essa selecdo os outros itens nessa area também ficam disponiveis para
selegdo. Estas incluem:

Todas
Essa opgao funciona da mesma forma que selecionar as op¢Ges Somente fora de tolerancia e
Dimensodes fora dos limites.

Somente fora de tolerancia
Se essa op¢ao estiver marcada, o PC-DMIS mostrara somente as dimensdes fora da tolerancia. (A
opgdo "Mostrar dimensdes" deve estar ATIVADA).

Essa opgdo estard disponivel quando selecionar Mostrar dimensoes e desmarcar Mostrar dimensdes
dentro de limites.

Dimensodes fora dos limites
Ao selecionar essa op¢do, o PC-DMIS mostrard somente as dimensdes que estejam fora da
porcentagem da zona de tolerancia.

Ao marcar a caixa de sele¢do Mostrar dimensGes dentro de limites, as porcentagens de tolerancia se
tornam editaveis, permitindo uma porcentagem para tolerancias unilaterais e uma porcentagem
mais alta ou mais baixa para tolerancias bilaterais.

A zona de tolerdncia pode ser considerada como um intervalo entre 0 e 100 por cento (similar a
como as cores de dimensdo sdo aplicadas a regides da zona de tolerdncia ou como os graficos de

13
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14

barra coloridos sdo desenhados no final das dimensdes). O limite inferior (nominal - tolerancia
negativa) corresponde a 0% e o limite superior (nominal + tolerancia positiva) corresponde a 100%.
Considere o seguinte grafico onde A, no centro do grafico, representa o valor nominal:

Grafico
Tl A +Tol
l 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 l
l 1 1 1 1 l 1 ] 1 1 I
0% 20% 0% 40% B0, T 80% a0
0% 50% 100%

As dimensdes com desvios fora da zona de tolerancia serdo menores que zero ou maiores
que 100%.

Em uma dimenséo unilateral (como circularidade, que tem somente tolerdncia positiva), os
desvios zero estdao em 0%, e fora de tolerancia é algo maior que 100%.

Exemplo unilateral

Valor nominal: 0.0000
Medido:0.0028
Desvio:0.0028

Tol. pos.:0.0050

Tol. neg.:0.0000

Como esse desvio abrange 56% do intervalo de tolerancia, serd exibido se a
porcentagem unilateral for menor que 56%.

Em uma dimensao bilateral (como distancia, que tem tolerancia positiva e negativa), os
desvios zero estdo em algum local intermediario. Se as tolerancias forem iguais, os desvios
zero estardo na posicao de 15%.

Exemplo de bilateral superior

Valor nominal:3.0000

Medido:3.0075

Desvio:0.0075

Tol. pos.:0.0100

Tol. neg.:0.0100

A porcentagem é calculada usando a regra de Lever:

(valor medido — limite inferior) / (limite superior — limite inferior) * 100.

Com esses dados, ela seria:
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, 75-2. ), -Z. = 7/5 0
(3,0075-2.9900) / (3,0100-2.9900) * 100. = 87,5%

Essa dimenséo sera exibida no relatério de inspecdo se a Percentagem superior
bilateral for maior que 87,5%.

Exemplo de bilateral inferior
Nominal: 3,0000

Medido:2.9925

Desvio:0.0075

Tol. pos.: 0.0100

Tol. neg.:0.0100

A porcentagem é calculada usando a regra de Lever:

(valor medido — limite inferior) / (limite superior — limite inferior) * 100.
Com esses dados, ela seria:

(2,9925-2.9900) / (3,0100-2.9900) * 100. = 12,5.%

Essa dimensado sera exibida no relatério de inspe¢do se a Percentagem inferior
bilateral for menor que 12,5%.

Usar modo Texto para relatério de dimensoes
Essa caixa de sele¢do determina se o PC-DMIS utiliza texto formatado (selecionado) ou um grafico
(ndo selecionado) para exibir as dimensdes.

Relatério de amostra com "Usar relat. de dim. no estilo antigo" selecionado:
' AT mbeE [T [T

poedrmis
- i u L} .

) L

1o
. | [r -
= .H: .E.. T T
L}

15



Relatério de resultados de medida

Relatoério de amostra com "Usar relatério de dimensdo do modo de texto" nio selecionado:
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Importante: Se o PC-DMIS ndo puder localizar um modelo de relatério especificado, utilizara um
modelo denominado "default.rtp". Tal modelo genérico gera um relatério simples com base em
texto. Como o default.rtp apenas suporta relatérios de texto, desmarcar essa caixa de selegdo nao

fara nada.

Editar posicionamento do rotulo

Caso clique com o botdo direito do mouse em um rétulo e clique Editar objeto... a caixa de dialogo
Propriedades de rétulo aparecera.
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Caixa de didlogo Propriedades de rétulo

Com essa caixa de didlogo é possivel alterar a ordem das colunas e linhas, ou controlar o estado de
visibilidade de colunas e linhas individuais.

Para alterar a ordem - Selecione uma linha ou coluna e clique na seta para cima ou na seta para
baixo.

Para ocultar ou mostrar um item - Limpe a caixa de didlogo préxima ao item para oculta-lo.
Selecione a caixa para exibir.

Depois de realizadas as modificagdes no rotulo, selecione um dos botdes de opgdo na parte inferior para
aplicar as mudancas no rétulo atual, todos os rétulos similares na pagina atual, ou todos os rétulos similares
na segao inteira.

Determine o que o rétulo ira fazer toda vez que se ocultar ou exibir colunas ao selecionar um item da
listaTipo de redimensionamento. Para um rétulo associado a um CadReportObject, Grade de
Redimensionamento é a Unica opc¢do. Para outros contextos de rétulo, estdo disponiveis estes trés itens:

Grade de redimensionamento - Isso retém os tamanhos das colunas existentes e redimensiona o
rotulo para que ele caiba na nova largura.

Redimensione as colunas para caber - Isso mantém a largura existente do rétulo e redimensiona
cada coluna igualmente para caber na largura existente.

Ocultar texto - N3o redimensiona o rotulo ou as colunas. O comando simplesmente oculta o texto.
Clique OK e o PC-DMIS altera a exibigao.
Editar o posicionamento e o tamanho do rétulo

Se o rétulo tiver linhas pontilhadas ou se for um rétulo livre (ndo fizer parte de um ObjetoRelatdrioTexto),

for pressionado CTRL e, em seguida, clicar em um rétulo (ou caso arraste o mouse para selecionar em caixa
um rétulo), ela ficara selecionado. Depois de selecionado, sera possivel arrasta-lo para um novo local ou
redimensiona-lo, clicando e em seguida, arrastando as al¢as quadradas pretas que cercam o rétulo
selecionado.

Editar relatorio de modelo do CAD

Clique duas vezes em qualquer ObjetoRelatérioCAD para que se torne "ativo". Isso significa que é possivel
rotacionar ou aplicar zoom ao modelo CAD da maneira desejada, do mesmo modo que vocé pode fazer na
janela Exibicao de graficos. Clique fora do ObjetoRelatérioCAD para utilizar a nova orientagao e nivel de
zoom. Consulte "ObjetoRelatéorioCAD" para obter mais informacgdes.

Se clicar com o botdo direito em um ObjetoRelatérioCAD na janela Relatério e selecionar Editar objeto..., o
PC-DMIS exibe o Assistente de layout de rétulo permitindo que se modifique rapidamente as posi¢cdes dos
rotulos e a localizagdo do modelo do CAD diretamente na janela Relatério. Consulte o topico "Assistente de
layout de rétulo" em "CadReportObject” para obter informagdes sobre como usar esse assistente.

17
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Pode-se dimensionar e mover o CADReportObject conforme descrito em "Editar posicionamento e tamanho

do rétulo".
Alteracdo de Modelo de Rotulos Manualmente
O PC-DMIS fornece uma forma de alterar manualmente um modelo de rétulo utilizado no relatdrio.

Alteragao de um Modelo de Rétulo Simples

Na janela Relatério (Visualizar | Janela Relatério), selecione o modelo de rétulo e depois clique com o botdo
direito nele e selecione o item do menu Alterar modelo.... Vocé pode selecionar o novo modelo a ser
utilizado na caixa de didlogo Abrir.

Alteracao de Rotulos Multiplos na Mesma Pagina

Para selecionar e reposicionar rétulos multiplos na mesma pagina, mantenha CTRL pressionado, selecione os
modelos multiplos e entdo selecione o item do menu Alterar modelo.... Alternativamente, pode-se escolher
Selecionar rétulos semelhantes para escolher todos os rétulos em um CADReportObject que utiliza o
mesmo rétulo e que esta na mesma pagina.

Removendo as Modificagcbes da Janela Relatério

Removendo modificagdes a um objeto

Para remover rapidamente as modificagdes feitas em um objeto de relatério (um ObjetoRelatérioTexto,
ObjetoRelatérioCAD ou objeto Rétulo), clique com o botdo direito no objeto desejado, e selecione item de
menu Remover modificages de objeto.
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e Se somente uma modifica¢do foi realizada, o PC-DMIS retornara o objeto de relatério para seu
estado padrao.

e Se mais de uma modificagdo foi realizada, o PC-DMIS exibe a caixa de dialogo Remover
modifica¢Oes. Essa caixa de didlogo seleciona caixas ao lado de cada tipo de modificagao feita,
permitindo-lhe remover modificacdes voltadas para o objeto de relatdrio selecionando a
modificagdao a remover e clicando em OK. A caixa de selecio Remover tudo, exceto local remove
todas as modificagdes feitas ao objeto, exceto altera¢des de reposicionamento.

Remmave Modifications k| e

101 : Move Modification
02 : Template Change Modification

[T Remave all sxcept for lcabon

o | canca |

Uma caixa de didlogo Remover modificaces de amostra mostrando duas modificagbes diferentes a

um objeto

Removendo todas as modificagoes

Para remover rapidamente todas as modificagGes no objeto de um modelo de relatdrio, selecione o item de
menu Arquivo | Relatdrio | Limpar dados associados ao modelo.

Removendo modificagdes de visualizagdes panoramica, zoom e rotacdao para um objeto CAD

Vocé também pode remover apenas as modificacGes de visualizagcdes panordamica, zoom e rota¢do para o
CADReportObject. Para fazer isso, clique com o botdo direito do mouse no objeto na janela Relatério e
selecione Remover objeto relatério CAD Pan/Aplicar zoom/Rodar MOD. Os outros mods (tais como cortes
de secdo, defini¢des de varias etiquetas, exibi¢cdes sdlidas ou de fio e assim por diante) ndo sdo afetados.

Uso de relatorios padréo

O modelo de relatério padrdo, TEXTONLY.RTP, nada mais é que um modelo simples que vincula dados de
medidas a um TextReportObject para simular como relatérios baseados em texto apareciam em versoes
anteriores do PC-DMIS.
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Janela Relatdrio mostrando um relatério padrdo baseado em texto

Se 0 modelo de relatério padrdo TEXTONLY.RTP ndo serve, o PC-DMIS também entrega modelos padrdo
adicionais que podem ser Uteis. Pode-se alterar facilmente o layout utilizado para o relatério atual ao se
clicar no icone desejado na barra de ferramentas Relatério. Estes sdo os modelos de relatério padrio:

. Somente texto (TEXTONLY.RTP) - Esse modelo usa TextReportObject com alguns rétulos
padrdo inclusos.

posdmisf—
urv =
wTER 1117 WAl

[ %= [ X X"t

[ [ 18639

EEN L= LOCATIGE OF CIMCLE SN DNINE-EN

~ToL may
R EML

[T 15,838

el
[ X2

(X

(=]

. Texto e CAD (TEXTANDCAD.RTP) - Esse modelo usa TextReportObject e CadReportObject com
alguns rétulos padrao inclusos.
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&= Somente CAD (CADONLY.RTP) - Esse modelo usa CadReportObject com alguns rétulos padrao
inclusos no layout do retrato. Dado que esse modelo suporta menos rétulos que o
CADONLY_LANDSCAPE.RTP (até 10), os rotulos sdo maiores e mais detalhados.

Analise grafica (GRAPHICALANALYSIS.RTP) - Este modelo usa o Analysis Object para fornecer
um grafico de andlise de cada formato de dimensdo (como Planicidade, Rotacidade, etc.) enviado
para o relatdrio. Ndo serdo mostradas analises de dimensdes sem forma. O PC-DMIS exibira
graficamente o desvio de cada toque individual para as dimensées utilizadas. O relatério exibe o
erro na forma de setas individuais para cada toque. As setas, com suas cores e diregdes, indicam o
tamanho relativo do erro e sua diregao.

=2 Paisagem somente-CAD (CADONLY_LANDSCAPE.RTP) - Similar ao CADONLY, mas esse modelo
exibe em layout paisagem. Como esse modelo suporta mais rétulos que CADONLY.RTP (até 30), os
rétulos sdo menores e menos detalhados.

=% |ppAP (PPAP.RTP) - Esse modelo produz um relatério que pode ser utilizado em PPAP (Processo
de aprovagdo de pega de produgdo).

B Texto sem formatagao (PLAINTEXT.RTP) - Este modelo produz um relatério simples sem
nenhuma formatagdo. O relatério mantém a sua organizagao tipo tabela.

Plano de formulario (FORM PLOT.RTP) - Este modelo produz um relatério muito similar ao
relatério de analise grafica, exceto que produz uma saida maior, exibindo uma analise de
formulario por pagina. Vocé tem que usar um formato de dimensao (circularidade, cilindricidade,
planicidade, retilinidade, perfil de linha ou perfil de superficie) para ver os dados neste relatdrio.

o
& 'Texto e CAD fora de tolerancia (TEXTANDCAD_OOT.RTP) - Este modelo produz um relatério de
texto e CAD mostrando as dimensdes fora de tolerancia.
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. E‘ Padrao (default.rtp) - Este modelo produz um relatdrio de texto bruto (legado). Ele é similar a
relatérios usados em versdes mais antigas do PC-DMIS, em que o software ndo tinha uma janela
Relatdrio. O PC-DMIS usa este relatdrio como padrédo se ndo conseguir localizar ou exibir outros
modelos de relatdrio.

Por padrdo, estes modelos sdo acessiveis da caixa de didlogo Modelos de relatério. Consulte "Aplicacdo ou
remocdo de um modelo de relatério" para informagGes sobre como acessar e usar essa caixa de didlogo. Os

arquivos de modelos estdo localizados em um subdiretdrio publico de Relatdrio.

O diretdrio Relatdrio, que contém os modelos de rétulos e relatérios usados pela janela Relatdrio, esta
localizado em:

e Vista/Windows 7:
C:\Users\Public\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

o XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

Onde <versdo> é a versdo do PC-DMIS. Se desejar personalizar modelos existentes ou criar novos, faca-o
neste diretorio.

Se vocé precisar fazer o backup de um modelo enviado com o PC-DMIS, pode copia-lo do diretdrio
DefaultReportingTemplateBackup localizado no diretdrio de instalagdo do PC-DMIS e cola-lo no diretdrio
de relatério citado acima. Nao modifique os modelos no diretdrio de backup.

Obs.: Se uma rotina de medigdo foi carregada, mas utiliza um modelo de relatdrio que ndo existe no
diretorio de relatério especificado nem no diretério onde foi instalado o PC-DMIS, o PC-DMIS ira gerar um
modelo de relatério somente-texto instantaneo chamado "default.rtp". O que permite sempre visualizar um
relatério na janela Relatério, mesmo se vocé ndo possuir o modelo de relatdrio especificado. Lembre-se, o
arquivo default.rtp sé exibe informagdao em formato somente texto. Isso significa que ndo é possivel
desmarcar a caixa de selecdo Utilizar relatério de dimensao de modo texto na caixa de didlogo Relatério.
Consulte "Alteracdo do conteudo da janela Relatério" para obter informagées sobre a caixa de dialogo

Relatodrio.

Visualizacdo da versao anterior do relatorio de texto
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cedmis

Janela Relatdrio mostrando a versdo anterior de um relatdrio de texto

Este topico discute como é possivel obter um relatério apenas de texto legado (estilo antigo) para ser
exibido em sua janela Relatdrio na versao 4.x e superior. Esse tipo de relatdrio era usado nas versdes 3.7 e
anteriores. Observe que é possivel usar dimensées legadas na rotina de medicdo apenas se for utilizado este
método. Consulte "Uso de arquivos .DAT em relatdrios gerados' para ver mais informacgdes.

Vocé pode alterar entre usar as dimensdes anteriores e as mais recentes dimensdes do quadro de
controle do elemento selecionando o item de menu Inserir | Dimenséo | Uso de dimensfes
legadas.

1. Selecione Visualizagdo | Janela Relatério para acessar a janela Relatério.

2. Na barra de ferramentas Relatério, clique no icone Padrdo % .

3. Esta etapa é opcional. Se desejar modificar um relatdrio dentro de um editor RTF que foi finalizado,
serd necessario alterar a forma como os arquivos RTF sdo convertidos. No Editor de configuragdes
do PC-DMIS, expanda a se¢do Impressao e defina DoNotUseAmyUniRTF como 2. Clique em Salvar
configuracdo e depois em OK. Isto faz com que o texto para o relatério de impressdo gere arquivos
RTF como os usados na versdo 3.7 e anteriores. Se for definido como 0 (o padrdo), os caracteres
serdo mostrados dentro de caixas de texto.
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Registrado Dimensdes de formulario para Zonas de tolerancia

O PC-DMIS exibe a zona de tolerancia para formar dimensdes como um gréfico linear. Para relatdério no
modo de texto, essa zona compreende caracteres com o sinal de numero (#) indicando a quantidade de
desvio. Para relatdrios no modo ndo-texto, isso € mostrado como um grafico de barras com a barra
aumentando da esquerd para a direita conforme o desvio aumenta. Para dimensdes no modo ndo-texto, a
cor do grafico de barras muda conforme os desvios movem-se para fora da tolerancia.

E importante saber que para dimens&es de forma (Retilinidade, Planicidade, Circularidade e Cilindricidade)
ndo ha tolerancia negativa, entdo o grafico linear representa o desvio da forma perfeita (tolerancia 0) em
que a extrema esquerda do grafico é a tolerancia 0 e a extrema direita do grafico é a tolerancia maxima

permitida.
s iy Bl s e
DEV
1 l l vy
0 0.3
-TOL 0.186 +TOL

Exemplo mostrando tanto as zonas de tolerdncia tanto do modo texto quanto do Modo ndo-texto

No exemplo grafico acima, a zona de tolerancia é indicada tanto no modo texto quanto no modo ndo-texto
com um desvio de 0,186 e uma tolerancia maxima de 0,3.

Aqui estdo alguns exemplos adicionais mostrando como uma zona de tolerancia da dimensao Circularidade
é exibida dentro do PC-DMIS como um relatdrio de modo texto e modo ndo-texto.

FCECIBTY1 = CIRBCULRRITY CF CIRE1 UHITS=MH
BE HCOMIMAL +ICL -TICL MERS LEW CUTICL
M 0.000 0.030 Q.00a 0.0z7 O_0z7 0.000 —-—————- £

Uma zona de tolerdncia do modo texto de amostra

FCFCI RTY].I MM I [C]oos |

Feature MOMIMAL +TOL -TOL MEAS DEV ouTTOL

CIR1 0,000 0.030 0.027 0.027 0,000 e

Uma zona de tolerdncia do modo ndo-texto de amostra

Rearranjando paginas de relatério
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O PC-DMIS fornece, com a abordagem arrastar e soltar, a possibilidade de rearranjar paginas na janela
Relatério (Visualizar | Janela Relatério). Para rearranjar paginas, use este procedimento:

1. Defina o tamanho da ampliagdo do relatério no qual é possivel visualizar as paginas que deseja
rearranjar, provavelmente algo em torno de 25%.

2. Passe seu mouse sobre qualquer pagina de relatério. Observe que no canto superior esquerdoda
pagina um icone de linhas cruzadas aparece.

3. Arraste o icone de linhas cruzadas para arrastar a pagina atual.

4. Arraste a pagina acima de uma pagina existente. A pagina de destino receberd uma marcagao de
destaque vermelha e o cursor do mouse mudard.

Page:3

5. Solte o botdo do mouse. O PC-DMIS arranjara a ordenacgdo das paginas de relatério de acordo com

a dire¢do na qual vocé arrastou a pagina de relatério.
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e Se arrastar e soltar a pagina para a pagina que ja existia anteriormente na sequéncia de paginas,
a pagina serd inserida antes da pagina na qual sera depositada.

e Se arrastar e soltar a pagina para a pagina que ja passou a existir depois na sequéncia de paginas,
a pagina serd inserida depois da pagina na qual sera depositada.

Exemplo: Suponha que vocé tenha uma sequéncia de sete paginas em seu relatério:
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7. Se arrastar p4 e soltar em p2 (que se localiza anteriormente na sequéncia),
a ordem sera pl,p4,p2,p3,p5,p6,p7. Se, entdo, arrastar p4 e soltar em p5 (que se localiza
posteriormente na sequéncia), a ordem serd: p1,p2,p3,p5,p4,p6,p7

6. Continue rearranjando as paginas conforme seja necessario.
Modificacao de gabaritos padrao
Pode-se modificar os relatdrios padrado e gabaritos de rétulo que vém com o PC-DMIS.

e  Paraalterar o cabecalho do relatdrio, consulte "Modificacdo do cabecalho do relatério".

e  Paraalterar propriedades de um modelo de relatério padrdo, abra o modelo em Editor de modelo,
cligue com o botdo direito no objeto e modifique suas propriedades na caixa de didlogo
Propriedades. Para mais informacgdes, consulte "Sobre propriedades de objetos".

Se vocé quiser criar modelos totalmente novos, consulte "Criacdo de modelos".

Sobre o diretdrio Relatério

O diretdrio Relatorio, que contém os modelos de rétulos e relatérios usados pela janela Relatdrio, esta
localizado em:

e Vista/Windows 7:
C:\Users\Public\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

o XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

Onde <versdo> é a versdo do PC-DMIS. Se desejar personalizar modelos existentes ou criar novos, faca-o
neste diretorio.

Se vocé precisar fazer o backup de um modelo enviado com o PC-DMIS, pode copia-lo do diretdrio
DefaultReportingTemplateBackup localizado no diretdrio de instalagdo do PC-DMIS e cola-lo no diretdrio
de relatério citado acima. Nao modifique os modelos no diretdrio de backup.

Uso de arquivos .DAT em relatérios gerados
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O PC-DMIS usa os arquivos LOGO.DAT, HEADER.DAT e ELOGO.DAT com uma extensao limitada. Consulte
Modificagdo de cabegalhos e rodapés da janela de edigao no capitulo Uso da janela de edigdo para obter
mais informacdes.

e LOGO.DAT preenche o inicio do relatdrio.
e HEADER.DAT preenche o cabecalho de cada pagina subsequente.
e ELOGO.DAT preenche o texto final na ultima pagina do relatério.

CondigOes para este trabalho

e Vocé deve usar um modelo de relatério que ndao contém regras, como um default.rtp.

e Aentrada de registro UseLogoElogoHeaderDat na segdo Relatério em Configuragées do
editor deve ser definida para 1, o valor padréo.

Limitacoes de uso de arquivos .DAT

e  Bitmaps sdo colocados no topo do relatério, independente de onde nos arquivos .DAT eles estdo
definidos.

e Altima pagina ndo contera as informagdes HEADER.DAT se o Unico item na pagina for ELOGO.DAT.

Modificacdo do cabecalho do relatorio

Varios usudrios querem alterar o cabegalho de alguma forma, normalmente para modificar o grafico padrdo
que aparece no cabecalho padrdo do relatério para algo especifico da empresa. E possivel alterar o grafico
do cabecalho seguindo este procedimento. E possivel alterar outras informagdes através de modificaces
similares nos gabaritos apropriados.

Seu gabarito de relatdrio (o padrdo é TEXTONLY.RTP) chama um gabarito de rétulo para exibir a informagdo
de cabecalho (o padrao é FILE_HEADER.LBL). Logo, esse é o arquivo que vocé deve modificar.

1. Abra o arquivo no editor de Gabarito de rétulo.

0 Selecione Arquivo | Relatério | Editar | Gabarito de rétulo. A caixa de didlogo Abrir
aparece.

0 Selecione o gabarito FILE_HEADER.LBL e clique em Abrir.

0 No Editor de Gabarito de Rétulo, agora aparece a area de edigdo preenchida com um
ObjetoControleGrade. Esse objeto controla todos os dados de cabegalho que se vé no
relatdrio.

2. Altere o grafico.

0 Dé um clique duplo no ObjetoControleGrade. Vocé vera uma borda pontilhada ao redor do
objeto. Isso diz que é possivel editar o cdédigo ou itens dentro do cabegalho.

0 Dé um clique com o botdo direito no grafico PC-DMIS e uma caixa de dialogo Propriedade
de Grade aparece.
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0 Na guia Célula, cligue em Selecionar. A caixa de didlogo Abrir é exibida.
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Exemplo mostrando o botdo para mudar o grdfico do cabegalho do relatdrio.

syt o 3

0 Navegue até a imagem grafica que se quer colocar no cabecalho, selecione e clique Abrir.
A caixa de dialogo é fechada.

0 Clique em Aplicar. O novo grafico aparece na célula.
3. Salvar e testar o gabarito de rétulo.

0 Quando as coisas estiverem adequadas ao que se pretende, clique em OK, e entdo
selecione Arquivo | Salvar para salvar seu Gabarito de rétulo alterado.

0 Selecione Arquivo | Fechar para fechar o editor de Gabarito de rétulo e retornar a
rotina de medigdo.

0 Selecione Exibir | Janela de relatério. Se sua mudanga ndo aparecer imediatamente,
selecione o icone Redesenhar relatério da barra de ferramentas Relatério.

Uso de LOGO.DAT, HEADER.DAT e ELOGO.DAT em relatérios gerados

Dentro de um limite, vocé pode usar as palavras-chave contidas nestes arquivos .DAT para definir as
informac0es que aparecem no relatério gerado. Consulte "Uso de arquivos .DAT em relatdrios gerados' para

ver mais informacoes.

Consulte "Modificagdo de cabegalhos e rodapés" no capitulo "Uso da janela de edi¢do" para obter
informagdes sobre as palavras-chave.

Convertendo palavras-chave LOGO.DAT, HEADER.DAT e ELOGO.DAT.
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Vocé também pode usar as préprias expressoes de relatério do PC-DMIS para obter os mesmo resultados

das palavras-chave contidas nos arquivos .DAT.

A tabela a seguir detalha a Expressdo de relatério equivalente ou o objeto de relatério a ser usado e onde

usa-lo.

Relatério de resultados de medida

Palavra-chave #
.DAT

Funcionalidade

Comando equivalente no gabarito de
relatério

#DATE Insere a data atual. =SYSTEMDATE("MMMM dd, aaaa)
HTIME Insere a hora atual. =SYSTEMTIME("HH:mm")
#PAGE Insere o nimero da pagina =Page()
atual.
H#TRn Insere o valor do campo de =TRACEFIELD(n)
rastreamento n, em que n é o
numero do campo de
rastreamento.
#PARTN Insere o nome da rotina de =PARTNAME( )
medicao.
#DRWN Insere o nimero da revisdo. =REVNUM()
#SERIALN Insere o nimero de série. =SERNUM( )
#SEQUENCE Insere o numero da seqiéncia. (Ndo aplicavel)
#SHRINK Insere o fator da escala. =MEASSCALE()
#NMEAS Insere o nimero total de =NUMMEAS()
dimensdes.
#NOUT Insere o niumero total de =NUMOUTTOL()
dimensdes fora da tolerancia.
HELAPSTIM Insere o tempo decorrido entre =ELAPSEDTIME()

o inicio e o final da execugao.
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#BMP=bitmappath Insere um bitmap com o nome e | Use o objeto Bitmap
o caminho completos
especificados.

Consulte "Sobre expressdes de relatério" para a utilizacdo de expressdes em seu gabarito de relatério.

Consulte "Exibindo um valor de varidvel" para ver as limitagGes na utilizacdo de variaveis dentro dos

cabegalhos de relatério.

Alteracado das cores do texto do relatorio

Vocé pode desejar modificar as cores de texto padrdo utilizada no relatério. Para alterd-las, acesse e
modifique a caixa de didlogo Editor de cores do TextOnlyObject do modelo de relatério:

1. Selecione Arquivo | Relatério | Editar | Modelo de Relatério.
2. Selecione o modelo de relatério para o qual deseja alterar as cores.

3. No Editor de modelos de relatdrio, selecione o TextReportObject e clique nele com o botdo direito
do mouse para acessar a caixa de didlogo Propriedades desse objeto.

4. Selecione a Propriedade de cores na caixa de didlogo Propriedades.

5. O Editor de cores é exibido. Esse editor é o mesmo utilizado para a janela de edi¢do, mas nesse
caso ele modifica o TextOnlyObject utilizado no modelo de relatdrio. Para obter informagdes sobre
como utilizar o Editor de cores, consulte "Defini¢do das cores da janela Edi¢gdo" no capitulo
"Configuracgdo de preferéncias".

6. Faca as alteragdes e salve o modelo.
7. Carregue o modelo na janela Relatério
Adicionando Notas a um relatério

E frequentemente Util adicionar suas préprias observacdes a um relatério depois dele ter sido executado.
Uma maneira de adicionar observagdes é usar a funcionalidade Comentdrios padrdao do PC-DMIS e permitir
gue sejam exibidos na janela Relatdrio. Mas essa abordagem tém algumas limitagdes. Exibir comentarios

realmente sé funciona em modelos de relatério que usam o TextReportObject. Além disso, Comentarios
padrdo ndo sdo, por padrdo, muito visiveis e somente aparecem no TextReportObject no local em que foram
executados. Fora isso, ndo é facil edita-los apds estarem em um relatdrio. Consulte "Comentarios" no
capitulo "Uso da janela Edigdo".

Entretanto, se desejar mais flexibilidade, considere a opg¢do de adicionar uma caixa de observac¢do na qual
seja possivel digitar suas observag¢des diretamente no Relatdrio final. As seguintes etapas fornecem um
procedimento de como fazé-lo:

Etapa 1: Criar a Caixa de Observagao
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Para criar uma caixa de observagdo, crie um novo modelo de rétulo no Editor de modelo de rétulo e arraste

um objeto Text para a area de edigdo. Formate o objeto com o tamanho da fonte, cor da fonte, cor do pano
de fundo e margens conforme desejar. Se desejar que sua caixa de observacdo seja transparente, selecione
a cor do pano de fundo NIL. Configure a propriedade do objeto Text para que mantenha esse valor: "Clique
com o botdo direito do mouse aqui e selecione Editar objeto para modificar esse texto de observagao." Salve

o modelo de rétulo.
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Um novo modelo de rétulo chamado notes.Ibl

Etapa 2: Associe a caixa de observagao ao modelo de relatério

Abra um modelo de relatério no Editor de modelo de relatério que possa ser editado. Arraste um objeto

Label para a area de edigdo e posicione-o onde desejar que a caixa de observagao aparega. Pode-se alterar

sua posicdo final na janela Relatorio.
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Um objeto rétulo adicionado a um TextAndCad Report
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Etapa 3: Ordenar ao PC-DMIS quando exibir a caixa de observacao

Clique com o botdo direito do mouse no objeto de rétulo para acessar a caixa de didlogo Propriedades e
clique em Regras para exibir o Editor de arvore de regras. O novo objeto de rétulo ainda ndo tem nenhuma
regra. Adicione uma regra ao item Padrao no topo da arvore e faga com que a regra traga o modelo de
rotulo que foi salva na Etapa 1. Isso fara com que o modelo de rétulo contendo sua caixa de observagao
apareca em todas as paginas do relatdrio. Salve as alteragoes.

Rule Tree Editor

Elei'an!
T+ Algrments
[# Features -
[ Demensions :
[ Fiow Contrad j
B Moves d
¥ Paramebers "
- Misoellaneous ’
Top of Frst Page in Section .
Bottom of Last Page in Section
File Haader !
3

I

o
i

Uma regra especificando que o notes.Ibl atribuido ao item padrdo seja carregado

Etapa 4: Testar o relatério

Acesse a janela Relatédrio e carregue no modelo de relatério modificado. Observe que a sua caixa de
observagao aparece com as instru¢des de como alterar seu texto padrao. Clique duas vezes para ativar o
objeto e arraste-o para um novo local, se desejar.

this nole texl.

Right-click here, and sebect Edit Object to modify /

Uma caixa de observagdo com texto padrdo

Etapa 5: Modificar o texto da caixa de observagdo
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Para alterar o texto em uma caixa de observagado, clique com o botdo direito do mouse no objeto e selecione
Editar objeto. A caixa de didlogo Propriedades do rétulo aparece.

1 Right-click here, and selret Edit OBject to modity

e

this note textL
'= Label Propertees
Tead |
Ted: | e e
Charge 1o | Please Fevew Soon]
Foply Changes Ta
¥ This Label
Al penilar labels o this page
Al penilar labls on this section

Template Path )\ Podeisd IRslsase’ Aaporting \NOTES LEL

LOCATION D
\._ ..__...:’{E%-EEE! h?'&:.u-\ ’AA.\_.\._‘-N.__.._"— = _v.—-u-\-&.. S

A Caixa de didlogo Propriedades de rétulo

Digite o texto da nova observagdo na caixa Alterar para: e clique em OK. O PC-DMIS atualiza o texto.

<

Please Rewvew Soon!

Uma caixa de observagdo com o texto atualizado
E isso é tudo. E claro, vocé pode modificar a caixa de observagdo para que ela se ajuste melhor as suas
necessidades. Por exemplo, se vocé desejava uma estrutura do tipo tabela na sua caixa de observagdo, na

Etapa 1, em vez de um Unico objeto texto no modelo de rétulo, vocé poderia adicionar um
GridControlObject no modelo de rétulo e depois sobrepor as células com objetos Text.
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Se vocé quisesse somente mostrar a caixa de observacdo baseado em certas condigcdes, vocé poderia mudar
as regras usadas no Editor de arvore de regras na Etapa 3. Por exemplo, se vocé apenas desejasse a caixa de
observagdo na primeira pagina do seu relatério, vocé usaria o item Cabegalho do arquivo.

Sobre os editores de relatério e formulario

O Editor de modelo de relatério, o Editor de modelo de rétulo, o Editor de relatdrio personalizado e o Editor

de formulario sdo utilizados para modificar modelos, relatérios personalizados ou formulario existentes, ou
criar novos. Esses editores compartilham muitos elementos da mesma interface comum de usuario: a barra
de menus, as barras de ferramentas, a barra de objetos, entre outros. Enquanto os icones ou itens
individuais desses menus podem alterar entre os editores, a aparéncia e o funcionamento séo
essencialmente os mesmos.

Ainterface de usuario é discutida no tépico a seguir.
Barra de menus dos editores de formulario e relatério

Menu Arquivo

Arquivo | Novo - Cria um gabarito ou formulario em branco.
Arquivo | Abrir - Abre um arquivo de gabarito de relatério ou formulario ja armazenados.
Arquivo | Fechar - Fecha o editor de gabarito ou formulario.

Arquivo | Salvar como - Salva o modelo ou formulario atual com um novo nome de arquivo.
Consulte "Salvando um modelo ou formuldrio para uma versdo anterior"

Arquivo | Editar / Arquivo | Executar - Permite alternar entre os dois modos do editor: Modo Editar
e Modo Executar. O modo Executar permite "executar" ou testar um formulario. O modo Editar
permite modificar um gabarito ou formulario. (O modo executar somente funciona com o Editor de
formuldrios; ndo existe nos editores de gabarito de Relatdrio ou de Rétulo.)

Arquivo | Sair - Sai do PC-DMIS. Se houver alteragdes ndo salvas, o PC-DMIS exibird uma caixa de
mensagem perguntando se elas devem ser salvas.

Menu Editar

Editar | Layout | Alinhar objetos, Espagar igualmente, Centrar na visualizagdo, Tornar do mesmo
tamanho - esses submenus permitem criar o layout, alinhar e espacar objetos no editor. Consulte
"Barra de layout" para obter mais informagoes.

Editar | Layout | Propriedades - Exibe a folha de propriedades para o objeto atualmente
selecionado. Se nenhum objeto estiver selecionado, serd exibida a folha de propriedades para a area
de edi¢do (chamada uma "Secdo" ou "O Quadro/A Visualizagido"). Consulte "Folha de propriedades"

e "Sobre Secdes".

Editar | Layout | Verificar Mnem®&nicos - Esse item de menu item garante que quaisquer teclas de
atalho utilizando a tecla ALT mais uma letra sdo exclusivas nos itens de formulario ou gabarito que
apresentam exibicdo de texto (como os botdes).
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Para definir uma tecla de atalho para um formulario ou controle de caixa de didlogo, digite o simbolo
(&) antes do caractere. Por exemplo, um botdo com o rétulo de texto "&Continuar", pareceria
"Continuar" no formulario e estaria acessivel com ALT + C.

Editar | Layout | Configuragdes de grade - Exibe a caixa de didlogo Configuragbes de grade. Essa
caixa de didlogo permite exibir ou ocultar uma grade de pontos no plano de fundo do layout.
Consulte "Trabalho com a Grade".

Editar | Layout | Objetos - Exibe a caixa de didlogo Folha de objetos. Use esta caixa de didlogo para
visualizar ou selecionar os objetos no Formuldrio e para definir a ordem das guias. Consulte "Folha de
objetos". (Somente disponivel no Editor de formularios.)

=
[1 | ComCommandT exilbject [1]
Brmapl Bl map
Te:atl Tt
Lira® L
Bmport Nihject

HHE{HE

[QbjectCode]: [CommandT eIt

Caixa de didlogo Folha de objetos

Editar | Ordenar - Este submenu permite mover objetos atras ou a frente de outros objetos que se
sobrepGem.

Editar | Desfazer - Permite desfazer a Gltima acdo realizada no editor.
Editar | Refazer - Permite refazer a Ultima ac¢do desfeita.

Editar | Recortar - Recorta o objeto e o armazena para ser colado.
Editar | Copiar - Copia 0 objeto e armazena para ser colado.

Editar | Excluir - Exclui os objetos selecionados.

Editar | Colar - Cola o objeto recortado ou copiado. Se de um objeto copiado um objeto é colado
bem acima do objeto copiado, sera necessario arrastar esse objeto para um novo local ou havera
sobreposicdo ao objeto do qual foi copiado.

Editar | Colar especial - Difere do item de menu padrao Colar porque permite manter um link entre
o item colado e a origem da qual ele foi copiado, de modo que, se a origem mudar, o item colado é
atualizado. Por exemplo:

Imagine colocar um objeto grafico do Microsoft Excel no Relatério Hyper mantendo os dados do grafico em
sincronia com os dados do arquivo Excel. Para fazer isso:

1. No arquivo do Microsoft Excel, copie o objeto grafico.

2. Acesse seu gabarito ou formulario.
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3. Selecione Editar | Colar especial. A caixa de didlogo Colar especial é
exibida.

4, Selecione a opgdo Colar link.

5. Cligue em OK. O objeto grafico é exibido no gabarito ou formulario.

Se forem realizadas alteragdes nos dados para o objeto grafico no arquivo Excel, o PC-DMIS atualiza o objeto
grafico no relatério ou formulario.

Editar | Definir ordem de tabulagio - Permite determinar os objetos selecionados quando um
usudrio pressiona TAB para percorrer os objetos no modo Executar. (Somente disponivel no Editor
de formularios.)

Editar | Propriedades atribuidas por usuario - Acessa a caixa de didlogo Propriedades atribuidas por
usuario permitindo gerenciar todas as propriedades atribuidas por usudrio de uma sé vez. Consulte
"Trabalho com propriedades definidas por usuario". (Somente disponivel no Editor de gabarito de

relatério.)

Menu Visualizar

Visualizar| janela Exibi¢cdo de graficos, janela Edi¢do, janela Pré-visualizagdo, Editor de formulario,
janela Conjuntos marcados, Editor de script do basic, Relatério de inspegdo, Leitura da sonda,
Caixa de ferramentas da sonda - Mostra ou oculta essas janelas ou editores do PC-DMIS. Na maioria
das vezes, eles ndo tém nenhuma fungdo ao trabalhar no editor e podem ficar ocultos.

Visualizar | Barra de objetos - Exibe a Barra de objetos do editor. Consulte "Barra de objetos".
Visualizar | Barra de layout - Exibe a Barra de layout do editor. Consulte "Barra de layout".
Exibir | Barra de fontes - Exibe a Barra de fontes do editor. Consulte "Barra de fontes".

Exibir | Barras de régua - Exibe as réguas nas laterais superior e esquerda do editor. Consulte
"Alternar régua".

Exibir | Pontos de encaixe - Exibe os "pontos de encaixe" para qualquer objeto no editor. Consulte
"Visualizar pontos de encaixe".

Exibir | Rota - Somente funciona com pontos de encaixe. Em paginas complexas com diversos

objetos podera ser util utilizar essa op¢ao de menu para ver uma cadeia de objetos conectados ao
objeto atualmente selecionado através de pontos e encaixe. Essa op¢do de menu seleciona todos os
objetos conectados de alguma forma ao atual objeto selecionado por meio de pontos de encaixe.
(Somente disponivel no Editor de formularios.)

Menu Janelas

Esse menu permite realizar manipulagcdes de janela padrdao com qualquer das janelas do PC-DMIS.
Consulte o capitulo "Navegacgao e exibi¢cdo de vdrias janelas".

Menu Ajuda
Ajuda | indice - Acessa o arquivo de Ajuda do PC-DMIS.
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Ajuda | Uso da ajuda - Exibe um tépico sobre a utilizagdo do arquivo Ajuda.

Ajuda | Sobre o PC-DMIS - Exibe a caixa de didlogo Sobre o PC-DMIS mostrando informagdes sobre a
versdao do PC-DMIS.

A Barra de fontes

A Barra de fontes do editor permite estar sempre modificando propriedades de fonte, cor, plano de fundo
ou linha para diversos objetos.

A
IEDurierNew j”ﬂ jl B I |§|§

il
Ml

H
m
]
o

As seguintes opc¢0Oes estdo disponiveis na Barra de fontes:

ID:uurier = j

Altera a fonte do objeto se aceitar o texto. E definida da mesma forma que a propriedade Fonte.

F s

Altera o tamanho da fonte do objeto se aceitar o texto. E definida da mesma forma que a
propriedade Fonte.

B

Exibe o texto do objeto em negrito. E definida da mesma forma que a propriedade Fonte.

L

Exibe o texto do objeto em italico. E definida da mesma forma que a propriedade Fonte.

Alinha o texto a esquerda do objeto, no centro, ou a direita. E definida da mesma forma que a
propriedade Alinhamento.

=

Define as cores do plano de fundo e do primeiro plano do objeto. O primeiro plano define as cores
de qualquer texto e bordas. E definida da mesma forma que as propriedades Cor de fundo e Cor do
primeiro plano.

Define a largura da borda ou da linha. Clicar vérias vezes alterna entre as diversas op¢&es. E definida
da mesma forma que a propriedade Largura de linha.

Define o estilo de uma linha (ndo se aplica as bordas). Clicar varias vezes alterna o estilo de linha
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entre linha sélida e diversas linhas pontilhadas. E definida da mesma forma que a propriedade Estilo
de linha.

—

+—F
Coloca setas no final de um objeto Linha. Clicar varias vezes alterna a seta para diferentes posi¢coes
do final da linha. E definida da mesma forma que a propriedade Ponta da seta .

Ll
Define um modelo de plano de fundo chamado "estilo hachurado" em um objeto que aceite estilos

hachurados. Clicar varias vezes alterna entre os estilos hachurados disponiveis. E definida da mesma
forma que a propriedade Estilo hachurado .

Define uma sombra sob o objeto em objetos que aceitam sombras. Clicar varias vezes alterna entre
os estilos de sombra disponiveis. E definida da mesma forma que a propriedade Estilo de sombra .

A Barra de objetos

A Barra de objetos é uma barra de ferramentas que permite inserir diversos objetos em um gabarito ou
objetos e controlar no formulario. E possivel inserir textos, figuras, multimidia, controles da caixa de didlogo,
objetos especificos do PC-DMIS e outros itens especiais ajudando a criar rétulos, relatérios e formularios
especializados.

Essa barra aparece sempre em um ambiente de edicdo como o Editor de gabarito de relatério, o Editor de
gabarito de rétulo, o Editor de relatdrio personalizado ou o Editor de formulario.

A Barra de objetos tem um destes tipos, um para cada ambiente de edigdo:

Editor de gabarito de Editor de gabarito de Editor de relatério Editor de formulario
relatério rétulo personalizado
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Adicao de objetos:

Para adicionar um objeto a um modelo, relatério personalizado ou formulario:
1. Dentro do editor apropriado, acesse a Barra de objetos.
2. Clique no objeto que deseja inserir no relatério.

3. Mantenha o botdo esquerdo do mouse pressionado e arraste um retangulo pela se¢do que esta
sendo utilizada.

4. Solte o botdo do mouse.

5. Nacriagdo o objeto é selecionado conforme mostrado por pequenos quadrados verdes em cada
canto do objeto chamados algas, em cada canto do objeto.

= = =
o ... Textl - - - - .0O
g o -

Amostra de um objeto Texto mostrando algas

Sele¢do e Manipulagao de objetos:

Para manipular um objeto, primeiro selecione esse objeto. Para selecionar um objeto, clique no objeto até
que aparecam as algas verdes.

Para arrastar um objeto para um novo local - Selecione o objeto. Clique e mantenha o mouse acima
do objeto, arrastando para a nova localizagdo. Solte o botdo do mouse.
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Para redimensionar um objeto - Selecione o objeto, movimente o mouse sobre uma das algas verdes
até mudar para um cursor de redimensionamento, uma linha com duas setas. Clique na al¢a e
arraste o mouse para uma nova posi¢ado. Solte o botdo do mouse. O objeto é expandido ou reduzido.

Para alterar as propriedades de um objeto - Selecione o objeto, clique com o botdo direito do
mouse no objeto até surgir a caixa de didlogo Propriedades. Selecione propriedades e faga as
alteragdes desejadas.

Para alinhar, agrupar, desagrupar e realizar outras operagdes - Utilize a Barra de layout ou os
submenus Editar | Layout e Editar | Ordenar.

Codificagdo de objetos para uma alteragao dinamica

Para alguns objetos, o script do BASIC pode ser utilizado para alterar de forma dinamica algumas
propriedades desses objetos. Por exemplo, pode ser utilizado um cddigo para preencher automaticamente
pontos diagramados em um objeto Gréfico, ou também utilizar um objeto Calibrador como um grafico de
barras. Para saber mais sobre este exemplo, consulte o topico "Exemplo de uso do script do BASIC para

alterar dinamicamente o valor do calibrador".

Objeto ActiveX

O objeto ActiveX insere um controle ActiveX no modelo. Uma vez inserido, abre-se uma caixa de didlogo

denominada Inserir controle OLE.

B Inzert ActiveX Control &J
Obfect Type: ok | Caes |
. AppLint Class -

Fl BFAMALYSISACTIVEX Contrel

. Calends Conticl 11.0

P, 15 dowrenampler Dbject

7. Clos=

B, Conmmon Dierven bndeiface Contol

. CommaonDialog Class

P CortentFnder Class

?, CorgentHost Contiol

P, Corvents

| P Cortend/arifier <JateCheck Conrol &

]

Location CAPCOMES “REFANAL*1.0CL

Caixa de didlogo Inserir Controle ActiveX

Essa caixa de didlogo permite selecionar o tipo de controle a ser inserido a partir de uma lista de controles
conhecidos do computador. Os controles na lista Tipo de objeto sdo Unicos em cada computador, baseados
nos programas instalados, etc. Os controles ActiveX expandem as possibilidades do que pode-se fazer em
um formuldrio ou modelo. Por exemplo, pode-se inserir um controle de grafico e entdo um cddigo de Visual
BASIC, passar dados da rotina de medigdo para criar de forma dinamica o grafico.

Os Controles ActiveX PC-DMIS

O PC-DMIIS envia os seguintes controles ActiveX, a maior parte deles relacionados a andlise do elemento. Os
controles de andlises de recurso aparecem em certas células do ObjetoControleGrade em alguns dos rétulos

padrdo que vem com o PC-DMIS. Em geral, o software utiliza esses controles para exibir informacéo de
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analise grafica. Pode-se inserir esses em seus préprios modelos sobre os formuldrios da caixa de didlogo
Inserir controle ActiveX.

Os controles PC-DMIS ActiveX relacionados a analise de recurso sdo mostrados aqui com exemplos graficos:

BFANALYSISACTIVEX:

Standard Deviation 0.054489
Mean 0.137036
Translation offsets X 0.204252 Y-0.105290 Z0.000000
Rotation offsets 0.186331
Scaling NJA

¢ QDO O L L@@
L

H

: E & ) . B % 5

ris) PNT1 PNT2 PNT3 PNT4 PNTG PNT? PNT10 PNT11
DIMANALYSISACTIVEX:

Dimensdo de relatorio linear:

Dimensdo de relatdrio linear2 (Controle no estilo do Surfer NT):
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Dimensdo de relatorio radial:

FeatureAnalysisActiveX:

O controle PC-DMIS ActiveX ndo relacionado a andlise de recurso é:

DataFileFormatControl
Permite a interpretacdo de arquivos .dat (logo.dat, elogo.dat e header.dat) em seu modelo baseado
nos relatdrios. Consulte "Alguns controles ActiveX do PC-DMIS" e "Criagdo de relatério usando

arquivos .DAT com palavras-chave".

Como em qualquer outro objeto, o objeto PC-DMIS ActiveX também contém propriedades, tanto padrdo
quando exclusivas, que podem ser modificadas utilizando a caixa de didlogoPropriedades. O tépico abaixo
contém informagGes sobre acessar essas propriedades.

Acesso a métodos e propriedades de um objeto ActiveX a partir do Basic

Se um controle foi adicionado, por exemplo, um controle de calendario ActiveX e o denominou MSCAL,
podera acessar seus eventos e propriedades através da folha de propriedades como qualquer outro objeto.
Nesse caso, como ele é um objeto ActiveX, uma nova guia chamada ActiveX ficard visivel. Essa guia contém
uma lista de variaveis e propriedades acessiveis ao usuario com seus valores padrao.

Para definir propriedades do controle ActiveX dentro de um Mini-Editor VBS para um operador de eventos,
digite o nome do controle, neste caso, "MSCAL ." (com o ponto). Sera exibida uma janela que permite
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acesso as variaveis e aos métodos. Selecione o "X" na lista. Outra janela sera exibida listando um conjunto
de varidveis internas editaveis para o controle ActiveX.

Consulte "Uso dos controles ActiveX PC-DMIS" para obter informacgdes sobre as propriedades dos diferentes
controles PC-DMIS ActiveX.

Objeto Arc

il

O objeto Arc insere um arco eliptico no modelo ou formulario. Um arco padrdo ndo possui uma cor de
preenchimento e apresenta um angulo inicial de 0 grau e um angulo final de -90 graus.

Além da capacidade de redimensionar o objeto, adicionar uma cor de preenchimento, adicionar uma borda
colorida e alterar outros atributos, as propriedades editaveis a seguir estdo incluidas nos objetos arco:

Anglel
Esse numero define o angulo inicial do arco. O padrdo é 0 grau.

Angle2
Esse numero define o dngulo final do arco. O padr&o é -90 graus.

IsWedge
Se definido como NAO (padrdo), o PC-DMIS desenha um arco preenchido sem uma cunha, da

seguinte forma:

Objeto AnalysisWindow

]

O objeto AnalysisWindow é utilizado para inserir uma janela de andlise do PC-DMIS em um modelo de
rotulo ou em um relatério personalizado. Em seguida, na janela Relatério, o PC-DMIS exibird uma andlise
grafica de dimensdes que utiliza um modelo de relatdrio que utiliza um modelo de rétulo com um objeto
andlise inserido.
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Janela Relatdrio Exibindo o Objeto de Andlise

Importante: O objeto AnalysisWindow so6 funciona com Dimensdes de estrutura de controle de elemento e
nao funciona com Dimensdes legadas.

Manipulando o Objeto

Vocé pode dar um clique duplo nesse objeto para ativd-lo na janela Relatdrio. Isso permite a manipulagdo da
exibicdo na Janela de relatério na hora. Uma vez ativada, pode-se aproximar ou afastar a exibi¢do grafica do
objeto e mudar sua rotagdo. Um clique duplo fora do objeto desativa-o. Também é possivel dar um clique
com o botdo direito do mouse no objeto que estd na janela Relatdrio para acessar a caixa de didlogo Opgoes
de andlise grafica descrita abaixo.

Se vocé precisar reverter uma exibicdo grafica girada no objeto de volta a sua orientagao original, clique com
o botdo direito do mouse no objeto e selecione Restaurar visualizagao no menu Visualizagdo do menu de
atalho. Isso restaura a orientagao das informagGes graficas exibidas no objeto para seu vetor original.

| L

1 Edit Object... |
I View * Flip Harizantal
Flip Wertical
Properties.., kil

mIR S

Item de menu Restaurar visualizagdo

Os outros itens de menu no menu Visualizagdo, Giro Horizontal e Giro Vertical giram a orientacdo
horizontal ou vertical do objeto.
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Uso de Caixas de informagdes de ponto em relatérios personalizados

Ao adicionar um objeto AnalysisWindow em um relatério personalizado, é possivel usar as duas seguintes
propriedades para controlar quais informacdes de ponto sdo exibidas e a sua aparéncia ao definir o modelo
de rétulo a usar:

e PointIinfolabel - Essa propriedade exibe uma caixa de didlogo Procurar arquivos exibindo os
modelos de rétulo no seu subdiretdrio Relatério. E possivel usar essa caixa de didlogo para
selecionar o modelo de rétulo que vocé gostaria que o PC-DMIS usasse ao criar as caixas de
Informacgdes de ponto dentro do objeto AnalysisWindow. Uma vez selecionada, a propriedade
exibird o nome do rétulo e quaisquer caixas de informagdes de ponto que existam no objeto
AnalysisWindow serdo imediatamente atualizadas.

O PC-DMIS também lembrard do modelo selecionado e o usara para objetos AnalysisWindow
subsequentes que forem adicionados ao Editor de relatério personalizado. O modelo definido
também é armazenado na entrada Ul timoRAtulo InfoPontoUsado sob a segdo Relatério do
Editor de configuracdes do PC-DMIS.

Se vocé ndo definir nenhum modelo de rétulo nessa propriedade, quaisquer caixas de Informacées
de pointo usadas sdo geradas da mesma forma como se vocé tivesse arrastado um objeto Pointinfo
no Editor de relatério personalizado. Nesse caso, ndo usa um modelo de rétulo, mas é criado
internamente.

Alguns modelos de rétulo para isso que vocé pode considerar usar sdo: ga_point_info.lbl,
ga_point_info2.Ibl e ga_point_info_devonly

Para limpar essa propriedade, abra a caixa de didlogo Procurar arquivos, remova o nome de arquivo
listado na caixa Nome do arquivo e clique em Cancelar.

e SelectPointInfo - Essa propriedade exibe a caixa de didlogo Editar informagées de ponto,
permitindo a criagao de caixas de Informacgdes de ponto dentro da janela do objeto
AnalysisWindow. Essa caixa de didlogo vem em dois estilos diferentes, dependendo de se vocé tem
ou ndo um modelo de rétulo definido na propriedade PointinfoLabel.

Se vocé ndo tiver um definido, a caixa de didlogo Editar informag6es de ponto padrio aparece:
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Caixa de didlogo Editar informagbes de ponto

Se vocé nao tiver um definido, entdo uma caixa de didlogo Editar informagdes de ponto com rétulo
ligeiramente diferente aparece:

Edit Point Info with Label =5=)

Paint info format
I Show lzader bne

Default Recal Clear
Hit list Feature kst Dimenision kst Filters
CIRZ W Hone used
CIR1
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[T Devisbon above 1
_ [T But of tolerance
Search ID: | Search ID: Search ID:

Editar informagdes de ponto com a caixa de didlogo Rétulo

Essas caixas de didlogo sdo similares, mas se vocé definiu um rétulo, somente pode escolher ocultar
ou exibir as linhas principais usando a area Formato das informacgdes de ponto. Isso porque os
outros itens ndo se aplicam se vocé estiver usando um modelo de rétulo personalizado. Para obter
informac0es sobre os itens disponiveis em qualquer uma dessas caixas, consulte o topico "Insercdo
de caixas de informacdes de ponto" no capitulo "Insercdo de comandos de relatério".

Alteragao de propriedades

Para determinar o que este objeto ira exibir, vocé pode modificar suas varias propriedades. Vocé pode
também utilizar a propriedade (Didlogo de configuragdes) para acessar a caixa de didlogo Opgoes de
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dimensao de analise dentro do editor de modelos. Essa caixa de didlogo permite que se configure varias das
propriedades AnalysisWindow do objeto.

4

Graphical Analysis Options @

All dimensions

I¥ Show arrow heads

[+ Show lines between measured hits

Iv Show lines between nominals

[v Show tolerance lines

[ Show max/min deviations

[ Show grid |

Multiplier: 10

~

Default | K, | Cancel |

Caixa de didlogo Opgdes de Andlise de Dimensdo

Essa caixa de didlogo é praticamente idéntica a caixa de didlogo ja abordada no tépico "Opgdes de
dimensao" no capitulo "Inser¢do de comandos de relatdrio". Consulte esse tdpico para obter informagoes
sobre a maioria das opgGes da caixa de dialogo.

Uma excecdo é a caixa de selecdo Mostrar borda. Essa opgdo funciona somente com um objeto
AnalysisWindow, ndo com a janela Andlise. Marcar essa caixa de sele¢do desenha uma borda ao redor do
objeto AnalysisWindow.

As propriedades disponiveis para esse objeto estdo listadas a seguir:

Obs.: Todas as propriedade sdo usados em Relatérios personalizados, a ndo ser que determinado diferente.
As propriedades seguidas de asterisco (*) sdo usadas também no Construtor de modelo de relatério.
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(Dialogo de configuragdes) *
Exibe a caixa de didlogo Op¢oes de analise grafica para o objeto AnalysisWindow selecionado.

ArrowHeads *
O mesmo que a caixa de sele¢do Mostrar pontas de seta na caixa de didlogo.

AutoScaleToFit
Coloca em escala as informacgdes sendo analisadas, ajustando-as aos limites do objeto.

BackColor *

Propriedades comuns

BorderShow *
Mostra ou oculta a borda do objeto AnalysisWindow.

Bottom *
Propriedades comuns

CadNominalStepValue
Define a densidade dos pontos projetados ao longo da polilinha da interpolacdo do CAD para os
pontos inseridos do modelo CAD na propriedade GenerateCadNominal.

CircularityMaxMinDiameters *
O mesmo que a caixa de selecdo Mostrar diametros de melhor ajuste, maximo de inscritos e
minimo de circunscritos na caixa de didlogo.

DeviationLineStyle

Define o estilo da linha de desvio.

Cilindro - Linhas de desvio sdo desenhadas como um cilindro com uma cabeca de seta.
Linha - Linhas de desvio sdo desenhadas como linhas simples..

DeviationShow
Mostra ou oculta as linhas de desvio. Por padrdo, elas sao desenhadas como setas.

Enable *
Propriedades comuns

GenerateCadNominal

Gera uma polilinha nominal mais uniforme protegendo pontos adicionais do modelo CAD conforme
necessario para ver a linha que mais se aproxima do modelo CAD. A densidade deste pontos
adicionais pode ser aumentada ou diminuida usando a propriedade CadNominalStepValue.

GridShow *
Exibe plano de fundo 3D do tipo grade para a janela de andlise.

LabelOffset

Posiciona um rétulo de informacgdes de ponto definido pelo usuario a uma distancia de
deslocamento especifica a partir da localizagdo do toque. O rétulo a ser usado é definido pela
propriedade PointinfolLabel.
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LeaderTermination

Define o local de término para qualquer linha pontilhada entre as caixas de informagdes de ponto e
as localizagGes associadas ao ponto:

Fim da seta- as linhas pontilhadas apontam para as localiza¢es de fim de seta.

Nominal - As linhas pontilhadas apontam para as localizagdes de ponto nominal.

Medido - As linhas pontilhadas apontam para as localizagbes de ponto medidos.

Left *
Propriedades comuns

MaxColor
Determina a cor do ponto da esfera para desvios maximos. O padrdo é vermelho (0.0.225)

MaxMin *
O mesmo que a caixa de selecio Show Max/Min Deviations na caixa de dialogo.

MaxMinSize
Determina o didmetro do ponto de esfera que marca os pontos Max/Min no objeto
AnalysisWindow. O padrdo é 0.

MeasuredLineColor
Determina a cor de linha a ser usada quando as linhas s3o exibidas entre os toques medidos.

MeasuredLineStyle
Determina o estilo de linha a ser usada quando as linhas sdo exibidas entre os toques medidos. As
opgoes sdo soélida e hachurada.

MinColor

Determina a cor do ponto de esfera para os desvios minimos. O padrdo é azul. (255.0.0)

NominalLineColor
Determina a cor da linha grafica a ser usada para representar o nominal.

NominalLineStyle
Determina o estilo da linha grafica a ser usada para representar o nominal. As opg¢Ges sdo sdlida e
hachurada.

Objetos de comando do PC-DMIS
Propriedades comuns

Referéncia do PC-DMIS
Propriedades comuns

PointinfoLabel

Seleciona um modelo de rétulo para usar nas caixas Informacgdes de ponto vinculadas ao objeto
AnalysisWindow. Rétulos definidos pelo usudrio neste objeto ndo podem ser movidos, exceto
usando-se a propriedade LabelOffset.

ProfileMeasured *
O mesmo que a caixa de sele¢do Mostrar linhas entre toques medidos na caixa de didlogo.
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ProfileNominal *
O mesmo que a caixa de selecdo Mostrar linhas entre valores nominais na caixa de didlogo.

ProfileOptions *
O mesmo que selecionar um dos botGes de opgdo na area Dimensodes de perfil na caixa de didlogo.

ProfileTolerances *
O mesmo que a caixa de selecdo Mostrar linhas de tolerancia na caixa de didlogo.

Right *
Propriedades comuns

RulerElemX
O mesmo que as caixas Nimero de elementos XYZ discutidas na caixa de didlogo OpgOes de grade
de andlise.

RulerElemY
O mesmo que as caixas Nimero de elementos XYZ discutidas na caixa de didlogo Op¢oes de grade
de analise.

RulerElemZ
O mesmo que as caixas Nimero de elementos XYZ discutidas na caixa de didlogo Op¢oes de grade
de anadlise.

Scale

Coloca em escala a janela de andlise em funcdo de uma razdo especifica. O formato é nl1:n2, onde nl
e n2 sdo dois numeros. Por exemplo, um valor de 1:3 exibiria as informagdes na janela de analise em
um tamanho trés vezes maior do que o seu normal, e um valor de 2:1 exibiria as informagdes em um
tamanho que é metade do seu normal. Esta propriedade também mostra a razdo atual do zoom se
vocé executa o zoom usando os botdes do mouse.

Obs.: A propriedade AutoScaleToFit deve ser definida como Nao para a propriedade Escala
funcionar.

SelectPointinfo
Exibe uma caixa de didlogo que permite que vocé selecione as informagdes de ponto a serem
exibidas nas caixas InformacGes de ponto no objeto AnalysisWindow.

TitleShow *
Mostra ou oculta o texto dos itens sendo dimensionados no topo do objeto AnalysisWindow.

Top *
Propriedades comuns

TPDiameters *
O mesmo que a caixa de sele¢do Mostrar diametros na caixa de didlogo.

Transparent
Desativa qualquer cor definida na propriedade BackColor e torna o objeto transparente, mostrando
outros objetos que estdo atras.
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TrihedronShow
Exibe ou esconde o simbolo triedro. Alternativamente, vocé pode selecionar Régua para mostrar
uma régua ao longo de cada eixo.

Visible *
Propriedades comuns

Objeto Border

gl

O objeto Border insere uma borda retangular no modelo ou formuldrio. Além da capacidade de
redimensionar o objeto, adicionar uma cor de preenchimento, adicionar uma borda colorida e alterar outros
atributos, as propriedades editaveis a seguir estao incluidas nos objetos borda:

HighlightColor
Define a cor usada para a propriedade BorderStyle.

EstiloBorda
Define o estilo de realce tridimensional da borda do objeto. As op¢des incluem Normal, 3D,
Baixo-relevoe Alto-relevo.

Objeto bitmap

O objeto bitmap permite inserir no modelo ou formuldrio um grafico de bitmap previamente criado. Ao
clicar nesse icone, uma caixa de didlogo é exibida.

i Bitmap Dialog %)

aste

el lg)s

Fie Mame:  [Mone|
Tranapaent: Hi 'F

Caixa de didlogo do bitmap
e 0O botdo OK permite inserir um bitmap carregado na caixa de didlogo no formulario ou modelo.
e O botdo Cancelar permite fechar a caixa de didlogo sem inserir nenhum bitmap.

e O botdo Copiar permite copiar na Area de transferéncia um bitmap ja carregado nessa caixa de
didlogo utilizando o botdo Carregar.
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O botdo Colar permite colar na caixa de didlogo um grafico de bitmap copiado da Area de
transferéncia. Depois de colar o grafico, marque a caixa de sele¢do RLE para compactar o grafico
ao salva-lo com o relatério.

O botdo Carregar permite carregar uma imagem de gréfico (bitmap ou JPEG) na caixa de didlogo.
Apés carregar o grafico, selecione Link para vincular o bitmap ao modelo ou formulario pelo
caminho do diretdrio. Isso significa que se o grafico for atualizado, ele aparecerd no formulario
atualizado dentro do modelo ou formuldrio.

O botdo Limpar permite limpar o bitmap carregado da caixa de didlogo.

Alista Transparente permite especificar uma cor no bitmap que ficard transparente.

Além da capacidade de redimensionar o objeto e alterar outros atributos, as propriedades editaveis a seguir

estdo incluidas nos objetos bitmap:

Bitmap
Contém o nome do arquivo do bitmap.

Layout
Centro, EsquerdaouDireita é o alinhamento do bitmap dentro do retangulo.

Alongar expande ou contrai o grafico para que se ajuste ao tamanho da caixa.

Dimensionar para ajustar expande automaticamente o tamanho do retangulo para que se
ajuste ao tamanho do grafico.

Objeto Button

=

O objeto Button insere um controle de botdo em um formulario. E possivel escolher a agdo a ser tomada

pelo formuldrio ao clicar o botdo modificando a propriedade ButtonType.

Além da capacidade de redimensionar o objeto, alterar cores e alterar outros atributos, é possivel

personalizar também objetos botdo usando estas propriedades:
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Default
Determina como os botdes responderao quando a tecla Enter for pressionada.

SIM -0 botdo respondera a tecla Enter pressionada, mesmo que o foco estiver em outro
botdo.
NAO - Se a tecla Enter for pressionada, somente o botdo que tem o foco respondera.

ButtonShape
Determina a aparéncia do botdo. As opgdes incluem:

0- Normal: Altera o formato para um botdo padrio.
1-Guia Propriedade inativa:Altera o formato para uma guia da folha de
propriedades nao selecionada.
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2-Guia Propriedade ativa: Altera o formato para uma guia da folha de propriedades
selecionada.

Text
Determina o texto exibido no botdo.

Bitmap
Posiciona um bitmap de sua escolha na parte superior da face do botdo. Utiliza a mesma caixa de
didlogo e as mesmas propriedades descritas no "Objeto bitmap".

Layout
Determina a posi¢do do bitmap ou o texto na face do botdo. Os valores incluem:

0 - Centro

1 - Esquerda
2 - Direito
3 - Topo

4 - Embaixo

ButtonType
Determina a acdo do botdo ao ser clicado.

0 - Cancelar: Fecha o formulario e ndo faz nada.

1 - ClicarEvento: Executa uma a¢do do C++ ou do VBScript.

2- lrPara: Vai para o arquivo associado da MDI (Interface de Multidocumento).

3 - Ajuda: Chama a fungdo WinHelp() usando a propriedade HelpContextID para abrir o
tépico apropriado.

4 - OK: Grava alteragdes e fecha o formulario.

5 - Gravar: Grava alteragdes e mantém o formulario aberto.

GotoPath
Determina o arquivo associado MDI para o qual o formuldrio ird quando o bot&o for clicado. E usado
principalmente para implementar controles do tipo folha de propriedades.

ObjetolmagemCAD
O CadimageObject permite que se exiba a imagem CAD dentro de um modelo de rétulo ou um formulario.

Quando se seleciona esse item e se arrasta uma caixa do ambiente de edi¢gdao, o PC-DMIS insere um
CadimageObject no editor, e o objeto exibe uma imagem modelo CAD.
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Editor de modelo de rétulo mostrando um ObjetolmagemCAD inserido

Como se dimensiona o objeto no ambiente de edi¢do determina o tamanho do objeto quando exibido na

Janela de Relatdrio ou formuldrio executado.
O CadIimageObject contém as seguintes propriedades:

Padrao

Bottom - Define a localizagdo inferior para o objeto em pixels do topo do editor.

Left - Define a localizagdo esquerda para o objeto em pixels a esquerda do editor.

Right - Define a locacdo direita para o objeto em pixels a esquerda do editor.

Show Border - Quando LIGADA, exibe uma borda ao redor do objeto. Quando DESLIGADA,

ndo ha borda.
Top - Define a locagdo Superior para o objeto em pixels do topo do editor.

Avangado

(Object Code) - Define 0 nome especifico do objeto.

Enable - Determina se o objeto esta ou ndo ativado para modificacdo no formulario ou no
modelo. Se SIM, estd ativada para modificagdo. Se NAO, n3o estd ativada para modificagdo.
Visible - Determina se o objeto esta ou ndo ativado para modificagdo no formulario ou no
modelo. Se SIM, entdo estd visivel. Se NAO, estd escondida.

Eventos

EventReportData - Esse é o evento que traz os dados de relatério do PC-DMIS no modelo ou

formulario.

CadlmageObject em Rétulos
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Pode-se utilizar a caixa de didlogo Editor de arvore de regras para exibir o modelo de rétulo em um modelo
de relatdrio para uma dimensdo ou recurso em particular. Nesse caso, a janela Relatério exibe a porgdo do
modelo CAD que contém tal dimensdo ou recurso.
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Janela Relatdrio exibindo um CadlmageObject proximo a cada dimensdo exibida

Pode-se mudar a escala para caber, rodar ou transladar essa imagem do CAD da janela Relatdrio. Para fazer
isso, dé um clique duplo na imagem CAD para torna-la editavel, e entdo manipular a imagem do mesmo
modo que se faz com o modelo na janela Exibigdo de graficos. Para retornar a janela Relatério, armazenando
suas mudancgas, dé um clique duplo fora do objeto.

CadimageObject em formularios

Quando utilizado em um formulario, o CadlmageObject esta ligado a visualizagdo atual quando o PC-DMIS
executa o comando formuldrio. Quando vocé executa o formuldrio (CTRL + E) ou a rotina de medigdo que
ativa o formulario, ndo é possivel modificar o CadlmageObject.

55



Relatério de resultados de medida

SRS CAD e L] Beta

F PR LADT A LE DR TR0

CAD IMAGE OBJECT

achine Commands

|I'I|ﬂ'\ coSErgl 1S Sdie Nepos INd sidemd Exicuisn

*60.305 Y90 Z15946 sSDDO

Janela Formuldrio exibindo um CADImageObject durante a execu¢do da rotina de medigdo.

Para obter mais informagdes sobre formularios, consulte o tdpico Sobre formularios neste capitulo.

ObjetoRelatorioCAD

Lo

O CadReportObject permite visualizar o desenho do CAD dentro de um relatdrio concluido. Quando
primeiro se solta um CadReportObject em um modelo de relatério, o PC-DMIS automaticamente inicia o
Assistente de layout de rétulo. Apds utilizar esse assistente para criar o layout dos rétulos que o PC-DMIS
vai utilizar, surgira um grafico simulando o bloco de teste do Hexagono, e também rétulos simulados. O que
devera ser parecido com:

Amostra de CadReportObject inserida em um modelo de relatdrio
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Lembre-se, esses itens ficticios sdo simples representacdes do que se deseja relatar. Na janela de relatério
real, € mostrado o modelo do CAD real. Os rétulos exibem uma imagem de um modelo de rétulo definido
pela primeira regra na arvore de regras no CadReportObject. Se ndo houver um rétulo associado, e
nenhuma regra se aplica, ele desenha a imagem do rétulo ficticio.

Como funciona na janela Relatério:

Na janela Relatdrio, a exibicdo do CAD inicialmente aparece exatamente como mostrada na janela Exibicdo
de graficos quando a execucdo da rotina de medicdo é finalizada ou no momento em que o relatério é
redesenhado, exceto se ndo houver aproximag¢dao do zoom em nenhum momento. Se vocé fizer
modificagGes em um CadReportObject na janela Relatério, o PC-DMIS retém tais alteragdes na imagem do
CAD no relatdrio — mesmo depois de execug¢des subsequentes da rotina de medicdo — até que vocé clique
com o botdo direito do mouse nas exibi¢des do CAD inseridas no relatdrio e selecione Remover
modificagdes no objeto ou até que selecione Arquivo | Relatério | Limpar dados associados ao modelo.

Enquanto a janela Relatdrio geralmente mostra o desenho do CAD inteiro, apenas roétulos e linhas
pontilhadas para elementos especificados no Editor de arvore de regra. Por exemplo, se a rotina de
medigdo tiver quatro circulos medidos e duas linhas medidas, no Editor de arvore de regra seu
CadReportObject exibe rétulos para circulos medidos apenas, reportando entdo informagdes de rétulos para
esses circulos, mesmo que as linhas medidas tenham sido sua ultima execugao.

Além disso, se um ObjetoRelatérioCad for configurado para exibir — usando a lista Contagem de rétulos no
Assistente de layout de rétulo — uma menor quantidade de rétulos que a quantidade de elementos
especificada para gerar relatérios no Editor de arvore de regras, a janela Relatério exibe instancias
adicionais do desenho do CAD em paginas adicionais na janela Relatério. Essas imagens adicionais mostram
linhas pontilhadas e rétulos para quaisquer elementos restantes. Isto é especialmente Util se os rétulos
tiverem muita informagdo e tornarem seu relatério confuso ou se houver mais de um ou dois rétulos no
desenho da pega.

Observagao sobre Conjuntos de exibi¢es: Se vocé estiver utilizando conjuntos de exibi¢des, a exibicdo do
CAD aparece exatamente conforme mostrado nesses conjuntos. O PC-DMIS insere uma nova exibi¢ao do
CAD em uma nova pagina do relatdrio para cada conjunto de exibi¢cdo encontrado durante a execugao.

Rotag¢do, movimento e zoom da imagem CAD do CadReportObject

E possivel alterar facilmente o nivel de zoom e a orientagdo da imagem CAD na janela Relatério, ou ainda
mové-la para um novo local.

e Pararotacionar a imagem, clique duas vezes no objeto para "ativa-lo". Uma vez ativado, pressione
e segure o botdo giratdrio central e, mantendo o mouse pressionado, arraste-o ou pressione CTRL e
cligue com o botdo direito enquanto arrasta o mouse.

e  Para aumentar ou diminuir o zoom da imagem, clique duas vezes no objeto para "ativa-lo". Depois
de ativado, clique acima ou abaixo da linha horizontal imaginaria que cruza o meio do modelo CAD.
E possivel também utilizar o botdo de rolagem do mouse para aumentar e diminuir o zoom.

e  Para mover o CadReportObiject, clique com o botdo direito no objeto para seleciona-lo. Depois de
selecionado, clique no objeto e arraste o mouse.
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Para cancelar alteracdes de zoom ou rotacgdo, aperte a tecla ESC.. O CadReportObject é "desativado" sem
aplicar suas alteragdes.

Para salvar as alteragdes de zoom ou rotagdo, clique duas vezes fora do CadReportObject. O
CadReportObject é “desativado” e a imagem CAD usa a nova orientac¢do e nivel de zoom. Se vocé estiver
usando o layout de rétulo baseado no elemento no ObjetoRelatérioCAD, o relatério inteiro é recarregado
com a nova orientagdo e nivel de zoom aplicados a imagem CAD.

Para salvar alteragbes de movimento, clique fora do objeto selecionado.

Para remover pan, aplicar zoom e rodar as modificacdes do CadReportObject, clique com o botdo direito do
mouse no objeto na janela Relatdrio e escolha Remover objeto relatério CAD Pan/Aplicar zoom/Girar
MOD. Os outros modos (tais como cortes de segdo, defini¢ées de varias etiquetas, exibigdes sdlidas ou de fio
e assim por diante) ndo sdo afetados.

Alternancia entre os modos Sdélido e Grades de linha

o Najanela de Relatdrio, é possivel fazer isso clicando o botdo direito em CadReportObject e
selecionado o item de menu Grade de linhas a partir do menu de atalho.

o No Editor de modelo de relatério, é possivel fazer isso clicando com o bot3do direito do mouse em
CadReportObject, acessando a caixa de didlogo Propriedades e configurando a propriedade
Wireframe para SIM ou NAO.

Funcionalidade adicional no Editor de relatério personalizado

Se vocé ativar um CadReportObject no Editor de relatério personalizado, o icone Configurar exibi¢do E na
barra de ferramentas Modos graficos sera disponibilizado para selegdo. O item de menu Editar | Operagao
CAD | Visualizar configuragdo também torna-se disponivel. Clicar nesse icone ou selecionar o item de menu
exibe a caixa de didlogo Configuragao da visualizagdo. Nesse contexto, é possivel usar a caixa de didlogo
para modificar apenas a exibicdao do CadReportObject assim como vocé normalmente manipularia a
visualizagdo da janela Exibicdo de graficos. Consulte "Configuragao da visualizagcdo da tela" para obter
informac0es sobre o uso da caixa de didlogo Configuragdo da visualizagdo para definir visualizacGes.

o Selecionando grades de linha ou sélido:
E possivel exibir facilmente seu CadReportObject no Editor de relatério personalizado tanto como
sélido ou grades de linha usando a caixa de didlogo Visualizar configuragdo e marcando ou
desmarcando a caixa de selegao Sélido. Alternativamente, com o objeto apenas selecionado, mas
nao ativado, é possivel clicar com o botdo direito do mouse no CadReportObject, selecionar
Propriedades no menu de atalho e, em seguida, definir a propriedade Grades de linha para SIM ou
NAO. O PC-DMIS alterna entre uma grade de linhas e sélido no seu relatério personalizado.

e Niveis de visualizagao:
vocé pode usar a caixa de didlogo Configurag¢do da visualiza¢do para selecionar nivel(is)
especifico(s) de elementos do CAD a serem aplicados ao objeto no Editor de relatério
personalizado. A area Niveis lista quaisquer niveis do CAD predefinidos.
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Levels

MName " Blue

* Red

CircularFeatures
0

Area de Niveis mostrando trés niveis

Simplesmente selecione os niveis e clique em OK e o PC-DMIS exibe os niveis selecionados no
CadReportObject selecionado no seu relatério personalizado. Para informagdes sobre a criagdo dos
seus proprios niveis, consulte o topico "Trabalho com niveis do CAD" no capitulo Edi¢do da exibicdo
do CAD.

e Espelho do CAD:
O PC-DMIS permite espelhar aimagem do CAD contida nesse objeto no Editor de relatdrio
personalizado. Para fazer isso, selecione o CadReportObject, selecione Editar | Operagdo do CAD |
Espelhar. A caixa de didlogo Espelhar CAD é exibida:

u

Mirror CAD

™ Mirror in XY Plans

™ mlirror in Y2 Plane

™ Mirror in 2 Flane

Caixa de didlogo Espelhar CAD

Essa caixa de didlogo permite criar uma imagem espelhada da peca. Selecione o plano (eixo) em que
deseja espelhar a pega e clique em OK. O PC-DMIS exibird o modelo espelhado do CAD no
CadReportObject selecionado. Consulte "Transformagdo de um modelo do CAD" para obter mais
informac0es sobre como Espelhar o CAD na janela Exibi¢do de graficos.

Consulte "Criacdo de relatdrios personalizados" para obter informacgGes sobre relatdrios personalizados.

Utilizagdo do Cache de Imagem

O PC-DMIS permite armazenar as imagens de pegas e utilizar o cache de imagem posteriormente em
contextos de relatérios em vez de sempre utilizar o arquivo CAD associado da rotina de medigdo. Pode-se
achar util em situagdes onde tem-se um arquivo CAD muito grande que toma um tempo longo para carregar
na janela Exibicao de graficos. Uma vez armazenadas as imagens para um relatério particular, ndo é
necessario usar o arquivo .cad para visualizar o relatério.

Para armazenar sua imagem:
1. Feche o PC-DMIS e abra o Editor de ConfiguragGes do PC-DMIS.

2. Nasecdo Relatério, configure a entrada do registro Use ImageCachingScheme para 1.
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3. Feche o Editor de Configuracdes do PC-DMIS e reinicie o PC-DMIS.

4. Carregue a rotina de medicdo e o arquivo .cad da maneira usual.

5. Abraajanela do relatério e selecione um padrao de relatério que utiliza o CadReportObject.
6. Gere orelatdrio.

7. Realize quaisquer modificacOes desejadas nos itens CadReportObject utilizados no relatério.
8. Imprima o relatdrio.

Este processo armazena as imagens utilizadas neste relatério particular. Se vocé apagar (ou renomear) o
arquivo .cad para aumentar a velocidade do processo de abertura da rotina de medicdo, este mesmo
relatério utiliza as imagens armazenadas. Observe que outros relatdrios que utilizam o CADReportObject
nao sdo armazenados e sera necessario carregar o arquivo .cad normalmente.

Propriedades

Muitas das propriedades neta tabela sdo tratadas em mais detalhes no topico Assistente do layout do

rotulo.

AutoZoom
Determina se o objeto efetuara o zoom automaticamente e concentra a atengdo somente na parte
do modelo CAD para o qual os objetos de rétulo sdo exibidos atualmente.

Draw wires in shaded mode
Determina se um reticulo do objeto CAD deve ou ndo ser exibido no topo da imagem sombreada ao
visualizar o modelo CAD em uma exibicdo de superficie sélida.

Label Layout
Abre o Assistente de layout de rétulo. Permite agilizar a criagao de varios rétulos no desenho CAD.
Veja "Assistente de layout de rétulo" para mais informacgdes.

Leader Line ArrowHeader Height
Define a altura da seta da linha pontilhada.

Leader Line ArrowHeader Style
Define o estilo da seta da linha pontilhada.

Leader Line Color
Define a cor da seta na linha pontilhada.

Leader Line ending at two features for angle
Determina se a linha pontilhada se divide e aponta para dois elementos.

Leader Line ending at two features for distance
Determina se a linha pontilhada se divide e aponta para dois elementos.

Leader Line Feature Mode
Determina se a linha pontilhada aponta ao centrdide do elemento ou ao local de desenho habitual.
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Leader Line Style
Define o estilo da seta da linha pontilhada.

Leader Line Termination
Desenha a linha pontilhada do rétulo para o elemento Medido ou Nominal no CAD. Veja descri¢do
em Assistente do layout do rdétulo.

Leader Line Width
Define a largura da linha pontilhada em pixels.

RuleTree
Abre a caixa de didlogo Editor de arvore de regras. A caixa de didlogo define condi¢Ges e agdes para
o objeto. Consulte "Sobre o Editor de drvore de regras" para obter mais informagdes.

ShowBorder
Exibe ou esconde uma borda ao redor do CadReportObject.

Arvore de regra de clique tnico
Permite que vocé navegue e selecione o modelo de rétulo que o PC-DMIS exibe quando vocé clica
em um rotulo na janela Relatdrio.

TrihedronShow
Exibe ou esconde o simbolo triedro no objeto do modelo CAD exibido.

Wireframe

Essa propriedade SIM/NAO permite mostrar o CadReportObject no relatério em uma grade de linha
(se estiver definida como SIM) ou em uma exibigdo de superficie sélida (se estiver definida como
NAO).

O Assistente do layout do rétulo
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Assistente do layout do rétulo

O Assistente do layout do rétulo é uma ferramenta que permite organizar rapidamente diversos rétulos em
volta do desenho do CAD no Editor de gabarito de relatdrio e determinar como as linhas pontilhadas sdo
desenhadas. No Editor de gabarito de relatdrio, esse assistente aparece automaticamente quando for
inserido um CadReportObject. Também aparece quando é selecionada a propriedade (Didlogo
Configuragdes) para um CadReportObject.

Vocé pode também utilizar esse assistente na janela Relatdrio. Para acessa-lo, clique com o botdo direito em
CadReportObject na janela Relatdrio e selecione Editar Objeto. Na janela Relatdrio, o assistente exibe o
modelo de pega real utilizado com a rotina de medigdo. Entretanto, no Editor de modelo de relatério, ele
exibe o bloco de teste Hexdagono como um modelo de preenchedor.

Quaisquer alteragdes realizadas dentro deste assistente automaticamente altera a aparéncia do
CadReportObject.

Esse assistente contém duas partes principais:
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Area Pré-visualizar layout

Area Configuragdes

Area Pré-visualizar layout

A drea Pré-visualizar layout permite pré-visualizar como ficara a aparéncia do layout em volta do

CadReportObject.

Dependendo de como se deseja que aparecam, os rotulos podem ser girados ao longo de um caminho
retangular ou de um caminho eliptico, clicando na alca branca quadrada localizada no centro do retangulo
ou da elipse, e arrastando para uma nova posi¢ao. Qualquer uma das algas externas brancas podem ser

arrastadas para dimensionar esse caminho de rotacao.

Para mudar de lugar o desenho da pega, clique sobre ele e arraste-o para uma nova posigao.

Estdo disponiveis as seguintes opgdes:

Lista Estilo de layout

A lista suspensa permite controlar os caminhos de espagamento e rotagdo para os rotulos na area
Pré-visualizar layout. Selecione entre as seguintes opgdes:.

Retangular - Distribuido - Cria um caminho retangular com rétulos rotatdrios em volta. Os
rotulos sao distribuidos igualmente em volta do retangulo.

rétulos ficam reunidos ao longo de um dos lados do retangulo.

Eliptico - Distribuido - Cria um caminho eliptico com rétulos rotatérios em volta. Os rétulos
sdo distribuidos igualmente em volta da elipse.

Relatério de resultados de medida

Retangular - Compactado - Cria um caminho retangular com rétulos rotatérios em volta. Os
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Eliptico - Compactado - Cria um caminho eliptico com rétulos rotatérios em volta. Os rétulos
ficam reunidos ao longo da elipse.

Com base em elemento - Essa configuragao posiciona automaticamente na janela Relatério
todos os rétulos de elemento ao redor do modelo de pega em locais préximos ao local de
cada elemento. Isso é util quando existe, por exemplo, uma grande quantidade de pontos de
borda e deseja-se exibir todos os rotulos em um desenho CAD. Selecionar essa opgdo
desativa a caixa Contagem de rétulos e ativa a drea Opgdo com base em elemento onde é
possivel definir o comprimento minimo da linha pontilhada.

Com base em elemento - Restrito - Funciona da mesma forma que Com base em elemento,
com excecdo de que ativa a caixa Contagem de rétulos, permitindo restringir o nimero de
rotulos que aparecerdo no objeto na janela Relatério. Se o objeto precisar exibir mais rétulos
do que foi definido, os rotulos extras aparecerdo em instancias adicionais do desenho CAD
em novas paginas.

Area Terminagdo de linha pontilhada
Essa drea permite que vocé escolha onde as linhas pontilhadas dos rétulos irdo terminar no desenho

Medido - Essa opg¢do termina a linha pontilhada na posi¢ao do valor medido.
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Nominal - Essa opgao termina a linha pontilhada na posigdo do valor nominal.

Usar centréide do elemento - Essa caixa de selegdo termina as linhas pontilhadas no
centréide do elemento.

Em dois elementos para angulo - Essa caixa de sele¢do desenha uma unica linha pontilhada a
partir do rétulo que, entdo, se divide em duas linhas que apontam para os dois elementos,
criando uma dimensdo Angulo.

Em dois elementos para distancia - Essa caixa de sele¢do desenha uma unica linha pontilhada
a partir do rotulo que, entdo, se divide em duas linhas que apontam para os dois elementos,
criando uma dimensdo Distancia.

Desenhar bola colorida - Essa caixa de sele¢do desenha uma bola colorida onde a linha
pontilhada termina. A cor da bola corresponde a banda da cor de tolerdncia para o valor
desse elemento.
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Tamanho da bola - Essa lista determina o tamanho da bola colorida desenhada onde a linha
pontilhada termina. Ela fica ativada para sele¢do quando a caixa de selecdo Desenhar bola
colorida for marcada. Vocé pode escolher entre pequeno, médio e grande. Além disso, para
definir um tamanho mais especifico, vocé pode digitar um nimero nessa caixa. Isso reflete o
diametro da esfera de cor em pixels.
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Cor da esfera por dimensao - Essa opgao colore esferas de terminagdo da linha pontilhada
com a cor do desvio da dimensdo para o pior eixo relatado.

Cor da esfera por usuario - Essa opgao colore esferas de terminagdo da linha pontilhada com
uma Unica cor que vocé selecionar. Para definir a cor, cliqgue no botdo ... e especifique a cor
usando a caixa de didlogo Cor.

Area Estilo de linha pontilhada
Esta area é utilizada para definir quais linhas pontilhadas estardo no relatério.

Estilo de linha - Define o estilo da linha:

e Sélido

Tracejado

Pontilhado— — — — — — = — — -

e Traco-ponto— _ . _ ___

e Trago-ponto-ponto— _ — __ _ _ __

Nota: Estilos de linha funcionardo apenas com 1, comprimento de linha padrdo. Linhas mais

largas utilizardo apenas o estilo de linha Sélido.

Comprimento de linha - Define a largura da linha em pixels.

Cor da linha - Define a cor da linha pela definigdo de valores RGB (sigla em inglés para
Vermelho, Verde, Azul), consistindo de trés nimeros separados por pontos. E possivel digitar
valores especificos para as cores ou selecionar o item ... a partir da lista para acessar a caixa
de didlogo padrdo Cor e selecionar sua cor para a linha nela.

Ponta em forma de flecha - Define se as linhas pontilhadas terdo ou ndo pontas em forma de
flecha.

e Nenhuma -As linhas ndo terdo pontas em forma de flecha.
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e Ambas - As linhas terdo uma ponta em forma de flecha em cada final.
Largura da ponta - Define a largura da ponta da seta, em pixels.

Caixa de selegdo Mostrar borda
Essa caixa de selecdo desenha ou remove uma borda ao redor de todo o CADReportObject dentro do
editor de modelo ou Janela relatério.

Caixa de sele¢do Zoom automatico

Essa caixa de sele¢do efetuard zoom automaticamente na exibicdo do CAD na janela Relatério de
maneira que concentre a atengdo somente na parte do modelo CAD para o qual os objetos de rétulo
estdo exibidos atualmente.

Area Opgdo com base em elemento

Essa area fica ativada ao selecionar Com base em elemento ou Com base em elemento-Restrito. Ela
contém dois botdes de opgdo, mm e pol., além de uma caixa Deslocamento. A caixa Deslocamento
pode ser utilizada para definir o comprimento minimo da linha pontilhada utilizada com os rétulos.
Dependendo do espago disponivel no CadReportObject, o comprimento da linha pontilhada pode
aumentar, mas nunca ficara abaixo desse valor minimo.

Caixa Contagem de rétulos
Altera o nimero maximo de rétulos que uma pagina de relatdrio ira exibir. Ela fica desativada ao
selecionar Com base em elemento.

Area Opgdes de tamanho de rétulo

Esta area permite alternar entre dimensionamento automatico ou manual dos objetos rétulo. Para
que os objetos rétulo apresentem um tamanho especifico clique emAtivar dimensionamento
manual e digite valores nas caixas Largura e Altura.

A alteragdo das dimensdGes dos rotulos sdo apenas para fins de design. Nao altera as dimensdes do
rétulo na janela Relatério real.

Essa drea apenas aparece quando se utiliza o assistente no Editor de gabarito de relatério.

Caixa de selecdo Aplicar somente a pagina
Aplica as alteragdes feitas no assistente somente a pdagina atual.

CommandTextObject

O CommandTextObject simplesmente funciona como um recipiente ou uma simples cadeia de texto que

permite uma visdo geral de um elemento ou dimensao.

Ao utilizar um gabarito com este objeto e dados reais de relatério, o PC-DMIS exibe um cadeia de texto que

mostra, para um elemento, o rétulo de texto do elemento, o tipo de elemento, e quantos toques foram
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utilizados para medir o elemento. Para uma dimensao mostra o nome e tipo da dimensdo e quais unidades
de medi¢do foram utilizadas na dimensao.

Um rétulo que possui apenas CommandTextObject com os dados reais de relatério deve apresentar mais ou
menos essa aparéncia quando exibido na janela Relatério:

PART NAME : W40Teszt
FEV NUMEEER :

SER. NUMEEE :

ATATS COUNT @ 1

Aotive alignment changed to STARTOPR

.

CIR1=CIRCLE MEASTUERED FROM 4 HITS

CIR1=CIRCLE MEASTUEED FROM 4 HITS

CIE1=CIRCLE MEASTUEED FROM 4 HITS

CIR1=CIRCLE MEASTIEED

FEOM 4 HITH

Relatdrio de elementos Circulo gerados em um rétulo que Utiliza um CommandTextObject

Colors

Permite alterar as cores de exibi¢cdao do texto. Por padrao, o PC-DMIS faz com que o objeto utilize o
mesmo esquema de cores utilizadas no modo Comando da janela Edi¢do; portanto, ao clicar essa
propriedade o PC-DMIS exibe uma caixa de mensagem perguntando se deve ser criado um conjunto
independente de cores. Clique Sim para acessar a caixa de dialogo Editor de cores. Esse editor pode
ser utilizado para definir um novo esquema de cores para o CommandTextObject selecionado.

Consulte "Definicdo de cores da janela Edicdo" em "Definicdo de preferéncias" para obter mais
informac0es sobre como utilizar o Editor de cores.

Empty Lines In Text Mode

Determina o niumero de linhas em branco a adicionar entre dimensdes quando as dimensdes sdo
exibidas como texto.

Objeto Checkbutton

B

O objeto Checkbutton insere um objeto botao de sele¢do, ou uma caixa de selegao, no formulario. Caixas de
sele¢do, ao contrario dos botdes de opgdo, nunca sdo mutuamente exclusivas. E possivel selecionar tantas
caixas de selegdo quantas desejar (desde que estejam ativadas para selecdo).
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Além da capacidade de redimensionar o objeto, alterar cores e alterar outros atributos, é possivel
personalizar também caixas de opgao usando estas propriedades:

AlignTextLeft
Se definida como SIM, move o texto para a esquerda da caixa de selegdo:

Texto aqui [ ]
Se definida como NAO, move o texto para a direita da caixa de sele¢éo:
[ ] Texto aqui

Bitmap
Permite especificar um bitmap a ser utilizado se OwnerDrawn for definido como VERDADEIRO e
se a caixa de selegdo estiver selecionada.

Além disso, o bitmap especificado deve ter o mesmo formato que uma caixa de selegao padrao.

BitmapOffState
Permite especificar um bitmap a ser utilizado se OwnerDrawn for definido como VERDADEIRO e
se a caixa de sele¢do ndo estiver selecionada.

Além disso, o bitmap especificado deve ter o mesmo formato que uma caixa de selegao padrao.

HelpHotButton
Selecionar SIM mostra um botdo de ajuda com um ponto de interrogacao ao lado da caixa de
selecdo.

Um clique nesse botdo no modo de execucdo inicia a Ajuda on-line do PC-DMIS.

OwnerDrawn
Especifica como o relatdrio deve desenhar a caixa de selecgdo.

Se definida como VERDADEIRO, a caixa de selegdo é desenhada de um bitmap especificado
nas propriedades Bitmap e Bitmap (Desativado).

Se definida como FALSO, a caixa de sele¢do é desenhada normalmente.

TriState

Em vez de apenas os estados VERDADEIRO (AT IVADO) e FALSO (DESAT IVADO), essa propriedade
permite que a caixa de sele¢do possua trés estados: verdadeiro, falso e parcialmente verdadeiro,
permitindo determinar se a parte selecionada de uma opcdo é verdadeira.

Text
O texto especificado aqui é exibido no controle da caixa de selegéo.

Objeto ComboBox
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B

O objeto ComboBox insere uma lista combinada no formuldrio. Utilizando essa lista as op¢des selecionadas

sdo exibidas ao clicar na lista em modo de execugao.

Além do recurso de redimensionar o objeto, alterar cores e alterar outros atributos, também é possivel

personalizar esse objeto usando estas propriedades:

ComboType
Especifica o tipo de lista combinada. Selecione Listaou Lista suspensa.

FlexHorizontal ou FlexVertical
Quando a visualizagdo é redimensionada ao visualizar o formulario no modo Executar, vocé pode
optar por deslocar, expandir ou manter objetos em proporgao.

Selecionar Deslocar move o objeto para a direita ou para baixo.
Selecionar Expandir amplia o objeto para a direita ou para baixo.
Selecionar Proportional (Proporcional) centraliza o objeto.

HelpHotButton
Selecionar SIM mostra um botdo de ajuda com um ponto de interrogacdo ao lado da caixa de
selegdo.

Um clique nesse botdo no modo Executar inicia a Ajuda on-line do PC-DMIS.

Listitems
Define a lista de itens e valores associados (consulte a descrigdo da caixa de didlogo Listar opgbes
descrita em "Objeto Radiobutton").

NumbDropped
O nuimero especificado determina quantos itens da lista o relatério exibira ao clicar na lista em modo
de execugdo.

Sort
Selecionar SIM organiza os itens da lista em ordem alfabética.

UseColors
Determina se o controle deve ou no usar cores especificadas nas propriedades BackColor e
TextColor.

Objeto Dimension Color Key
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O objeto Dimension Color Key é utilizado para soltar uma chave de cores diretamente no modelo. Essa
chave de cores descreve as cores utilizadas para representar as zonas de tolerancia de dimensdes para
objetos analise e histograma.

Para ver como essas zonas de tolerancia sdo definidas ou para alterar as cores que representam cada zona
de tolerancia, consulte “Edicdo de cores de dimensdo” no capitulo "Edicdao da exibicdo do CAD".

Objeto de legenda de cor da dimensdo horizontal de amostra
o [one [ e

Objeto de legenda de cor da dimenséo vertical de amostra

0.005

0.003

0.003

2.000

As seguintes propriedades podem ser configuradas:

BorderLines
Exibe ou oculta a linha de borda ao redor do objeto.

LabelText
Mostra ou oculta o texto sobreposto na barra de cores.

LimitsColor
Mostra ou oculta a cor de LIMITE na barra de cores. Essa é a cor usada para tragar os limites de
tolerancia (linhas de tolerancia).
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ShadowStyle
Define a localizagdo da sombra tridimensional do objeto resultante. As localizagGes disponiveis sdo:

Superior/a esquerda, Inferior/a direitaouNenhuma.

Objeto Dimensioninfo

D=

O objeto DimensionInfo age como um recipiente para conter informacgdes de dimensdo individuais no seu
relatério.

Usando o objeto Dimensioninfo em um Modelo de rétulo

Usando a Barra de objeto para o editor de Modelo de rétulo, adicione e dimensione o objeto Dimensioninfo
de modo que seja exibido como o desejado na sua area de exibicdo do editor de Modelo de rétulo. Salve o
modelo de rotulo. A seguir, utilize a caixa de dialogo Editor de arvore de regras para um modelo de relatério
novo ou existente para especificar sob quais condi¢des (para quais dimensdes) o PC-DMIS ira chamar e
exibir o modelo de rétulo. Consulte o topico "Sobre o editor de drvore de regras" neste capitulo para obter

mais informagdes.

Usando o objeto DimensionIinfo em um Relatoério personalizado.

Usando a Barra de objetos para o Editor de relatério personalizado, arraste ou solte o objeto Dimensioninfo
no Relatdrio personalizado. A caixa de didlogo Informagdes da dimensao sera exibida, permitindo selecionar
a dimensdo a ser associada a esse objeto.

P .
Dimension Info ﬁ
Cearch I [ Dm-:'ﬁ-mnfn firriat Locatin Sxes
: Y I Autn ™ worst W Use dm axes
1 ¥ Measred rx il | Iz
™ Hominal T Prad [ Pang
Tiker ances Mo Me A
Deviaton L H s
I~ Madin rr I rr
I OutTal s [T RS ]
I~ Mean [~ Form
I SadDew
[ humber of points True Position axes
= [~ wiorst ¥ Use dm axes
4‘ rx il | Iz
Display cpbons
= R
- — Recal Reset ;;ad ;T:ha
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I s e I rogh op ™ o1 Moz [ o3
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Selecione a dimensdo a partir da caixa de didlogo, defina as opgGes que desejar e clique em OK. O PC-DMIS
exibe uma tabela no seu relatério contendo informagdes de dimensao.

Consulte "Insergao de caixas de informagdo de dimensao" no capitulo "Inser¢ao de comandos de
relatério"para obter informagdes sobre como usar essa caixa de didlogo para exibir informagoes de
dimensao.

As propriedades especificas deste objeto estdo listadas abaixo. Muitas delas podem ser definidas clicando-se
na propriedade (Didlogo de configuragdes):

DimID
Define o elemento ou a identificagdo de dimensdo contendo os toques que vocé deseja exibir.

GraphOption
Define se o grafico é exibido e o que deve mostrar. O valor pode ser um dos seguintes nimeros:

0 - Oculta o grafico.
1 - Plota os eixos piores.
2 - Plota cada eixo.

LocOrderA
Um valor maior do que 0 exibe o eixo de localizagdo A e o ordena de acordo com o valor fornecido.

LocOrderD
O mesmo que acima, exceto que o eixo D é exibido e ordenado.

LocOrderForm
O mesmo que acima, exceto que o eixo Formulario é exibido e ordenado.

LocOrderH
O mesmo que acima, exceto que o eixo H é exibido e ordenado.

LocOrderL
O mesmo que acima, exceto que o eixo L é exibido e ordenado.

LocOrderPAng
O mesmo que acima, exceto que o eixo Angulo Polar é exibido e ordenado.

LocOrderPD
O mesmo que acima, exceto que o eixo PD é exibido e ordenado.

LocOrderPRad
O mesmo que acima, exceto que o eixo Raio Polar é exibido e ordenado.

LocOrderR
O mesmo que acima, exceto que o eixo R é exibido e ordenado.

LocOrderRS
O mesmo que acima, exceto que o eixo RS é exibido e ordenado.
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LocOrderRT
O mesmo que acima, exceto que o eixo RT é exibido e ordenado.

LocOrderS
O mesmo que acima, exceto que o eixo S é exibido e ordenado.

LocOrderT
O mesmo que acima, exceto que o eixo T é exibido e ordenado.

LocOrderUseDimAxes
O mesmo que acima, exceto que somente os eixos de dimensao para a localizagdo sao exibidos.

LocOrderV
O mesmo que acima, exceto que o eixo V é exibido e ordenado.

LocOrderWorst
O mesmo que acima, exceto que o eixo Pior é exibido.

LocOrderX
O mesmo que acima, exceto que o eixo X é exibido e ordenado.

LocOrderY
O mesmo que acima, exceto que o eixo Y é exibido e ordenado.

LocOrderZ
O mesmo que acima, exceto que o eixo Z é exibido e ordenado.

OrderAuto
Um valor maior do que 0 é exibido e ordena as informagOes padrdes automaticamente.

OrderDeviation
O mesmo que acima, exceto que o valor de desvio é exibido e ordenado.

OrderMaxMin
O mesmo que acima, exceto que os valores maximo e minimo sdo exibidos e ordenados.

OrderMean
O mesmo que acima, exceto que a média de todos os desvios é exibida e ordenada.

OrderMeasured
O mesmo que acima, exceto que as dimensdes medidas reais sdo exibidas e ordenadas.

OrderNominal
O mesmo que acima, exceto que os valores nominais sdo exibidos e ordenados.

OrderNumberPoints
O mesmo que acima, exceto que o numero de pontos utilizados para medir o elemento ou a
dimensdo sdo exibidos e ordenados.

OrderOutTol
O mesmo que acima, exceto que o valor fora de tolerdncia é exibido e ordenado.
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OrderStdDev
O mesmo que acima, exceto que o desvio padrao é exibido e ordenado.

OrderTolerances
O mesmo que acima, exceto que as tolerancias sdo exibidas e ordenadas.

ShowDimensionID
Um valor 1 exibe a identificacdo da dimensdo. Um valor 0 a oculta.

ShowFeaturelD
Um valor 1 exibe a identificacdo do elemento. Um valor 0 a oculta.

ShowHeadings
Um valor 1 exibe os cabegalhos da linha e da coluna. Um valor 0 a oculta.

TPOrderD1
Um valor maior do que 0 exibe e ordena o valor do didmetro/largura do primeiro dado.

TPOrderD2
O mesmo que acima, exceto que o segundo dado é exibido e ordenado.

TPOrderD3
O mesmo que acima, exceto que o terceiro dado é exibido e ordenado.

TPOrderDF
O mesmo que acima, exceto que o diametro do elemento é exibido e ordenado.

TPOrderForm
O mesmo que acima, exceto que a dimensdo da forma integrada é exibida e ordenada.

TPOrderPA
O mesmo que acima, exceto que o Angulo’Polar da posicdo é exibido e ordenado.

TPOrderPR
O mesmo que acima, exceto que o Raio Polar da posigdo é exibido e ordenado.

TPOrderTP
O mesmo que acima, exceto que a tolerancia de posi¢do e seu desvio associado sao exibidos e
ordenados.

TPOrderUseDimAxes
O mesmo que acima, exceto que somente os eixos de dimensao de posi¢do sao exibidos.

TPOrderWorst
O mesmo que acima, exceto que somente o eixo Pior da posigao é exibido.

TPOrderX
O mesmo que acima, exceto que o eixo X da posi¢do é exibido e ordenado.

TPOrderY
O mesmo que acima, exceto que o eixo Y da posicdo é exibido e ordenado.
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TPOrderz
O mesmo que acima, exceto que o eixo Z da posi¢cao é exibido e ordenado.

Objeto EditBox

O objeto EditBox insere uma caixa editavel no formulario. E possivel usar esse objeto com script do Visual
BASIC para coletar informacgdes daqueles que estao executando o formulario.

Além do recurso de redimensionar o objeto, alterar cores e alterar outros atributos, também é possivel
personalizar esse objeto usando estas propriedades:

Alignment
Alinha o texto dentro do objeto. Os alinhamentos disponiveis sdo: Esquerda, Centro e
Direita.

ReadOnly
Se definido como SIM torna o texto somente leitura e, portanto, ndo editavel quando o formulario
estiver no modo Execucao.

BorderDrawn
Se definido como SIM desenha uma borda ao redor do controle.

CaseOrPassword
Define o estilo do texto da caixa. E possivel selecionar um dos seguintes:

0 — Nenhum: n3o altera a exibi¢do do texto.

1 - Letras minuUsculas: exibe as iniciais do texto da caixa para todas as letras
minusculas.

2 - Letras maiuUsculas: exibe as iniciais do texto da caixa para todas as letras
maiusculas.

3 — Senha: mascara cada caractere do texto com um asterisco.

UseColors
Se definido como S1IM, as cores especificadas em BackColor e TextColor sio exibidas.

HelpHotButton
Selecionar SIM mostra um botdo de ajuda com um ponto de interrogacdo ao lado da caixa de
selecdo.

Um clique nesse botdo no modo Executar inicia a Ajuda on-line do PC-DMIS.

Objeto EditDblBox
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i

O objeto EditLongBox insere uma caixa de edigdao no formuldrio que aceita varidveis de tipos duplos. Ele
possui todas as propriedades do objeto EditBox (consulte "Objeto EditBox") adicionando as propriedades
MinimumEq e MaximumEqQ:

MinimumEq
Equacgdo minima (esse valor pode ser um niumero constante, um valor avaliado a partir de uma
equacgdo simples ou um valor retornado de um VBScript).

-S, S, CONST

MaximumEq
Equagdo maxima (esse valor pode ser um nimero constante, um valor avaliado a partir de uma
equagdo simples ou um valor retornado de um VBScript).

-$, S, CONST

Objeto EditLongBox

o

O objeto EditLongBox insere uma caixa de edi¢gdo no formuldrio que aceita somente valores numéricos
longos. Ele possui todas as propriedades do objeto EditBox (consulte "Objeto EditBox") adicionando as
propriedades MinimumEq e MaximumEqQ:

MinimumEq
Equacdo minima (esse valor pode ser um nimero constante, um valor avaliado a partir de uma
equacdo simples ou um valor retornado de um VBScript).

-S, S, CONST

MaximumEq
Equagdo maxima (esse valor pode ser um nimero constante, um valor avaliado a partir de uma
equacdo simples ou um valor retornado de um VBScript).

-S, S, CONST

Objeto Ellipse

9

O objeto Ellipse insere uma elipse no modelo ou formulario. A elipse padrdo é um circulo com a mesma
distancia do centréide do circulo para todos os pontos ao longo da circunferéncia, sendo muito facil alongar
o circulo para formar uma elipse.

Além do recurso de redimensionar o objeto, adicionar uma cor de preenchimento, adicionar uma borda
colorida e alterar outros atributos, a seguinte propriedade editavel esta incluida nos objetos elipse:
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HatchStyle
Define o tipo de padrdo (ou hachura) a ser usado para preencher o poligono resultante. Os padrdes
disponiveis sao:

Horizontal

D

Vertical

=

Diagonal

Z

Diagonal invertida

i

Cruz diagonal

&

Objeto Frame
(9]

O objeto Frame insere um quadro no formuldrio. Em geral esse objeto é utilizado para iniciar grupos com
opgoes semelhantes ao criar suas proprias caixas de dialogo em um formulario.

Além do recurso de redimensionar o objeto, adicionar uma cor de preenchimento, adicionar uma borda
colorida e alterar outros atributos, as propriedades editaveis a seguir estdo incluidas nos objetos quadro:

BorderColor
Define a cor da borda.

HiliteColor
Define a cor utilizada para a propriedade BorderStyle quando ¢é utilizado Alto-relevo ou
Baixo-relevo.
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EstiloBorda
Define o estilo de realce tridimensional da borda do objeto. As op¢des incluem Normal, 3D,
Baixo-relevoe Alto-relevo.

BorderWidth
Define a largura da borda do objeto em pixels.

Text
O texto digitado aqui determina o nome utilizado para o titulo do quadro.

Alignment
Alinha o texto dentro do objeto. Os alinhamentos disponiveis sdo: Esquerda, Centro e
Direita.

Objeto Calibrador

]

O objeto Gauge insere um objeto calibrador no formulario, modelo de rétulo ou relatdrio personalizado.
Este objeto ndo é valido no Editor de modelo de relatério.

BEE

Objeto Gauge padrdo

Se a largura do objeto for maior do que a altura que a barra de porcentagem se move horizontalmente.
Se a altura do objeto for maior do que a largura que a barra de porcentagem se move verticalmente.

Além do recurso de redimensionar o objeto, alterar as cores e outros atributos, é possivel fazer com que a
barra de porcentagem do objeto se mova usando essas propriedades em conjunto com comandos do PC-
DMIS ou o codigo do Visual BASIC:

ValueEq
Equacdo de valor.

Este é o valor atual do objeto calibrador. Apds ser avaliado em relagdo ao conjunto de intervalos
minimo e maximo em MinimumEQ e MaximumEQ, ele exibe um nimero de porcentagem no
calibrador.

Esse valor pode ser um nimero constante, um valor avaliado a partir de uma equagao simples ou um
valor retornado de um VBScript.

-$, S, CONST

MinimumEq
Equagdo minima.

Define o que é o valor 0%. Se um valor de 5 representa 0% no calibrador, vocé pode definir esta
propriedade para 5.

79



Relatério de resultados de medida

Esse valor pode ser um nimero constante, um valor avaliado a partir de uma equacdo simples ou um
valor retornado de um VBScript.

-5, S, CONST

MaximumEq
Equagdo maxima.

Define o que é o valor 100%. Se um valor de 10 representa 100% no calibrador, vocé pode definir
esta propriedade para 10.

Esse valor pode ser um nimero constante, um valor avaliado a partir de uma equacgao simples ou um
valor retornado de um VBScript.

-S, S, CONST

ShowText
Mostra ou oculta o nimero de porcentagem no calibrador.

Exemplo de uso do PARAM para alterar o valor do calibrador

Vocé também pode usar o comando RELATORIO/PERSONALIZADO com demonstrativos PARAM para alterar
o valor do calibrador. Suponha que vocé deseja alterar a percentagem do calibrador com base num

comentdrio de entrada no PC-DMIS.

3.

Adicione o objeto a um dos editores e dimensione-o conforme necessario.

Cliqgue com o botdo direito do mouse no mesmo, escolha Propriedades e anote a propriedade
Object Name.

No PC-DMIS, adicione um cddigo semelhante ao seguinte:

C1 =COMENTARIO/ENTRADA,NAO,TELA INTEIRA=NAO,

CS1 =

Digite uma porcentagem:

RELATOR10/PERSONAL1ZADO, NOME DE ARQUIVO=MeuRelatérioPersonalizado,

Secdo=-1

PARAM/GAUGEL . VALUE=C1. INPUT

PARAM/=

ENDCUSTOM/

Executar o cédigo acima armazena um valor numérico do comentario de entrada na varidvel C1.INPUT.

Entdo procura por um relatdrio personalizado nomeado "MeuRelatérioPersonalizado".

Observe o demonstrativo PARAM. Modifica um objeto nomeado Calibradorl. Entdo usa uma propriedade

VALUE para configurar o valor do calibrador igual ao valor armazenado na variavel C1.INPUT.
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Exemplo de uso do script do BASIC para alterar dinamicamente o valor do
calibrador

E possivel também utilizar o cédigo do BASIC no Mini-editor VBS para alterar de forma dindmica o valor do

calibrador em um determinado momento. Imagine que deseja criar um formuldrio que movimente o

calibrador de 0 a 100 por cento com base na proximidade do didmetro do circulo em relacdo as tolerancias

minimas e maximas permitidas. Isso pode ser feito seguindo este procedimento:

Etapa 1 - Crie o Formulario

1.

Crie um novo formulario e verifique se estd no modo Editar. Primeiro é preciso criar uma variavel
chamada MEUDIAMETRO que vai obter o valor do diametro do circulo.

Clique com o bot3o direito do mouse na grade e certifique-se de que The Frame / The View esteja
selecionada na lista de objetos da caixa de dialogo Propriedades.

Expanda o cabecgalho Avangado na caixa de didlogo Propriedades. Selecione o valor da propriedade
LocalVariables. A caixa de dialogo Variaveis locais é exibida.

Clique no botdo Adicionar para adicionar uma nova variavel. Selecione Duplo na lista Tipo. Na
caixa Nome, digite MEUDIAMETRO. Deixe o Valor como 0.

M Local Varisbles
Locai Vanables:
0 doutis  MYDIAMETER

[LEIEEER |

Type: |dobds =| Mame [MYDILMETER

Persent [ Valose |00

Caixa de didlogo Varidveis locais mostrando a variavel MEUDIAMETRO

Clique em OK para retornar a caixa de didlogo Propriedades. A varidvel MEUDIAMETRO foi
adicionada ao formulario.

Em seguida, insira um objeto Gauge no formulario.

Selecione o objeto Calibrador colocando e dimensionando como desejar. A distancia vertical é a
distancia total que a barra de porcentagem pode percorrer.

Da caixa de didlogo Propriedades, certifique-se de que o objeto Gauge adicionado esta
selecionado.

Novamente, no cabecalho Avancado da caixa de didlogo Propriedades, clique na propriedade
MaximumEq. O Minieditor VBS é exibido, grande parte dele esta indisponivel para selegao.

10. Selecione CONST na lista. Esse valor permite definir o valor de 100% do calibrador.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. Digite o valor maximo permitido para o diametro do circulo. Este exemplo mede um circulo com

didmetro de 1 polegada (2,5 cm) e tolerdncia permitida de .010. Portanto o valor maximo permitido
seria 1,010.

Clique em OK para retornar a caixa de didlogo Propriedades.

Clique na propriedade MinimumEgq. O Minieditor VBS é exibido novamente. Esse valor permite
definir o valor de 0% do calibrador.

Selecione CONST na lista.

Digite o valor minimo permitido para o diametro do circulo. Este exemplo mede um circulo com
diametro de 0,990 polegada e tolerancia permitida de .010. Portanto o valor minimo permitido
seria 0.990.

Clique em OK para retornar a caixa de didlogo Propriedades. Agora é preciso fornecer o valor real
do calibrador do didametro do circulo.

Com o objeto gauge ainda selecionado na caixa de didlogo Propriedades, sob o cabecalho
Avangado, selecione a propriedade ValueEq. O Minieditor VBS é exibido, grande parte dele esta
indisponivel para selegdo.

Na lista a esquerda selecione +EQ($).

Na lista a direita selecione <MEUDIAMETRO>.

x]
[veaw -] OIS -] 0% | Cacel

o

Utilizando o Minieditor VBS para definir o valor do objeto calibrador
Clique em OK para fechar o Mini-editor VBS.

Salve o formuldrio. Este exemplo criou o nome gaugetest.form para o formulario.

Etapa 2 - Crie um Elemento circulo genérico
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1.

2.

Crie agora um elemento circulo genérico dentro do PC-DMIS.

Selecione a Janela de edi¢do do PC-DMIS e coloque no modo Comando.



4.

u

6.

8.
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Inclua um elemento genérico digitando GENERICO e pressionando TAB. Inicialmente surgird na
Janela de edi¢do um elemento de ponto genérico com a ID de elemento selecionada.

Pressione F9 para acessar a caixa de dialogo para esse elemento genérico.
Na drea Tipo de elemento selecione Circulo.
Na area Tipo de dados selecione Valores nominais.

Digite um nome para o circulo na caixa Nome do elemento. Este exemplo utiliza CIR1 para o
nome elemento.

Altere os valores XYZ e 1)K para CIR1.

Selecione a opg¢do Diametro e atribua a CIR1 um valor nominal de didmetro de 1.

10. Se desejar, altere outras opgdes e clique em OK ao concluir. O circulo genérico na Janela de edigdo

devera ter esta aparéncia:

CIR1 =GENERIC/CIRCLE,DEPENDENT,RECT ,O0UT,$

NOM/XYZ,1,1,0.95,%
MEAS/XYZ,1,1,1,$

NOM/1JK,0,0,1,%$

MEAS/1JK,0,0,1,%$
DIAMETRO/1,0

Etapa 3 - Insira um comentario de ENTRADA e modifique o circulo genérico

1.

2.

3.

Mova o cursor antes do elemento CIR1 e insira um comentdrio de entrada que obtera um valor de

diametro medido (como este exemplo é realizado no modo off-line, os valores "medidos" sdo
inseridos manualmente). Por exemplo:

C1 =COMENTARIO/ENTRADA,Digite diametro medido de CIR1:

Siga para o bloco de comando para CIR1 e na ultima linha onde diz DIAMETRO/1.0 altere o segundo

parametro, o didametro medido de 0, para C1.INPUT. Isso atribui o valor do comentario de entrada

para o diametro medido de CIR1.

DIAMETRO/1,C1. INPUT

Agora mova o cursor depois do elemento CIR1 e incorpore o formuldrio salvo selecionando a opgao

de menu Inserir | Comando Relatério | Formulario.

Etapa 4 - Insira o comando FORM/FILENAME e execute-o

1.

Digite FORM e pressione tabulacdo para inserir um bloco de comando FORM/FILENAME na janela

de Edicdo.
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2. No comando FORM/FILENAME onde diz PARAM/=, coloque o cursor na frente do sinal de igual e
digite MEUD IAMETRO. Em seguida movimente o cursor logo depois do sinal de igual e
digiteCIR1.DIAMETER. O cédigo para incorporar o formuldrio deverd ter esta aparéncia:

CS1 =FORM/FILENAME= C:\PCDMIS35\GAUGETEST.FORM, AUTOPRINT=NO
PARAM/MEUDIAMETRO=CIR1.DIAMETER
PARAM/=

ENDFORM/

3. Marque os comandos recém-adicionados e execute a rotina de medicdo. O didmetro para CIR1
passa para o formuldrio como um parametro e o percentual do objeto calibrador é alterado
dinamicamente, dependendo do didmetro medido do circulo.

Por exemplo, se o didametro medido para CIR1 fosse .9987 o formulario apresentaria um aparéncia como
esta:

N [=1E
Moo
1.010
Diameter
445
0.990
Min
| | Ll—‘

Amostra de formuldrio apresentando o objeto calibrador dinamicamente vinculado a um didmetro medido
de elemento

Objeto Gréfico
%

O objeto Graph insere um grafico no formulario, relatério personalizado ou modelo de rétulo com o recurso
de atualizar os dados dinamicamente. Este objeto ndo estd disponivel no Editor de modelo de relatério.
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O objeto Graph permite armazenar e exibir uma matriz de pontos de dados. E possivel usar os valores X e Y

para especificar os pontos de dados no grafico.

[Ty}

e

0.5 1

Objeto Graph padréo

Além do recurso de redimensionar o objeto, alterar as cores e outros atributos, é possivel fazer com que

objetos graficos atualizem seus dados dinamicamente usando essas propriedades em conjunto com
comandos do PC-DMIS ou o cédigo do Visual BASIC:

ClearAllPoint
Se definido como 1, todos os pontos de dados serdo apagados do grafico na préxima vez que o
formulario entrar no modo Executar.

Se definido como O todos os pontos de dados permanecem no grafico.

Clockwise
Se definido como NAO, o eixo Y serd invertido, tornando negativa a parte superior e positiva a
inferior.

ConnectPoints
Se definido como SIM desenha linhas entre os pontos de dados no grafico, conectando-os
visualmente.

DataPointColor
Altera as cores usadas nos pontos de dados X e Y e em qualquer linha desenhada entre os pontos.

EnablePoint
Se definido como 1, o grafico aceita a adigdo de novos pontos de dados.

Se definido como O o grafico rejeita a adicdo de novos pontos de dados.

LineWidth
Altera o diametro (em pixels) do ponto de dados.

XDivisions
Divide o eixo X do grafico, basicamente adicionando o nimero especificado de colunas.

XMaxEq
E a equacdo maxima do eixo X. O valor utilizado determina o valor final do eixo X.

i
=
(CE] 0.5
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Pode-se usar uma simples equacdo ou avaliar os dados a partir de um VBScript.

XMinEq
E a equacdo minima do eixo X. O valor utilizado determina o valor inicial do eixo X.

Pode-se usar uma simples equacdo ou avaliar os dados a partir de um VBScript.

XPointEq
E o valor X do ponto de dados no grafico. Pode-se usar uma simples equagéo ou avaliar os dados a
partir de um VBScript.

YDivisions
Divide o eixo Y do grafico, basicamente adicionando o nimero especificado de linhas.

YMaxEq
E a equacdo maxima do eixo Y. O valor utilizado determina o valor final do eixo Y.

Pode-se usar uma simples equagao ou avaliar os dados a partir de um VBScript.

YMinEq
E a equacdo minima do eixo Y. O valor utilizado determina o valor inicial do eixo Y.

Pode-se usar uma simples equacdo ou avaliar os dados a partir de um VBScript.

YPointEq
E o valor Y do ponto de dados no grafico. Pode-se usar uma simples equacdo ou avaliar os dados a
partir de um VBScript.

Dica: Vocé pode redimensionar o eixo Y clicando nas setas para cima e para baixol#] préximas a origem do
grafico. Estas setas de dimensionamento sdo visiveis somente no antigo editor de relatério Hyper View e no
editor de formularios.

Exemplo de uso do PARAM para exibir dados no gréfico

Vocé também pode usar o comando REL