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Criacédo de Elementos genéricos: Introducéao

Este capitulo aborda a capacidade de adicionar elementos genéricos na rotina de medigdo e de criar
elementos ponto na posi¢ao atual da sonda.

Os elementos genéricos sao freqiientemente utilizados para controlar os valores medidos e tedricos de um
elemento especifico para executar calculos que os elementos construidos do PC-DMIS ndo suportam
atualmente. Por exemplo, suponha que se queira criar a linha mais curta entre duas linhas (3D) que nado se
intersectam. O PC-DMIS ndo possui tal op¢ao de construgao. No entanto, vocé mesmo pode fazer a
matematica utilizando a linguagem de Expressdao do PC-DMIS e, em seguida, atribuir os valores tedricos e
medidos de uma linha genérica aos valores apropriados. Dessa forma, é possivel criar sua prdpria
construgao.

Esta se¢do contém os seguintes tépicos principais:

e Formato do comando Elemento genérico

e Criacdo de um elemento Genérico

e Criacdo de um Pontodeleitura a partir da posicdo da sonda

Descricédo dos Elementos genéricos

Geralmente, ao medir elementos na pega, o PC-DMIS estima o tipo de elemento correto dependente do
numero de toques feitos e do tipo de elemento inerente disponivel no modelo do CAD importado em si.

Os elementos genéricos ndo sdao estimados pelo PC-DMIS, mas sdo inseridos e criados pelo usuario.
Objetivo dos Elementos genéricos

Os elementos genéricos sao utilizados para manter e transformar valores. Esses valores podem ser utilizados
para criar novos elementos construidos ou modificar elementos existentes através do comando
CALCULATION.

Para obter informagdes sobre a criacdo de novos elementos construidos, consulte o capitulo Construgdo de
novos elementos a partir de elementos existentes.

Formato do comando Elemento genérico

Todos os elementos genéricos possuem valores XYZ e 1JK e podem possuir valores ANGLE, DIAMETER
/RADIUS ou DISTANCE, dependendo do tipo atribuido ao elemento.

O botdo de alternancia Valores nominais / medidos indica os valores que serdo usados no elemento
genérico.

Linha de comandos da janela de edigdo (um cone é exibido):
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feature_name=GENERIC/TOG1,T0OG2, TOG3, TOG4
NOM/XYZ,x_cord,y cord,z_cord
MEAS/XYZ,x_cord,y_cord,z_cord
NOM/Z1JK,i_cord,j cord,k_cord
MEAS/1JK,i_cord,j cord,k cord
[RADIUS/radius] | [DIAMETER/diameter]
[ANGLE/ang]

[DISTANCE/dist]

TOG1 = POINT, PLANE, LINE, CIRCLE, SPHERE, CYLINDER, CONE, SLOT ou NONE

TOG2 = indica se o elemento genérico é dependente ou independente do alinhamento.
TOG3 = indica se o elemento usa coordenadas Polares ou Retangulares

TOG4 = indica se o elemento é um elemento IN (furo) ou OUT (pino).

[ 1=as opgbes exibidas entre colchetes sdo discrecionarias e estdo disponiveis com base no tipo atribuido ao
elemento pelo TOG1. RAIO e DIAMETRO s3o representaces mutualmente exclusivas do valor representado
como o raio ou o didmetro.

Criacdo de um elemento Genérico

Embora seja plenamente possivel criar um elemento genérico digitando a palavra GENERICO e
pressionando TAB no modo comando na janela Editar, o PC-DMIS fornece um modo bem mais facil de criar
novos elementos genéricos. A caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico)
fornece um modo bem mais intuitivo de criar elementos genéricos.

Para adicionar um Elemento genérico
Para adicionar um Elemento genérico:
1. Posicione o cursor em uma nova linha da janela de Edigao.
2. Acesse a caixa de didlogo Construir Elemento Genérico por:
e Selecione Inserir | Elemento | Genérico.
e Digite GENERIC no modo Comando da janela de Edigao.

e Selecione Elemento genérico na lista exibida no modo Resumo apds selecionar Adicionar
comando.

3. Facga as alteragOes desejadas.

4. Clique no botdo OK para criar o elemento. O PC-DMIS ird salvar o elemento genérico e atualizar as
informac0Oes do elemento na janela Editar e na janela Exibir graficos.

Descricado da caixa de dialogo Construir Elemento genérico
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Caixa de didlogo Construir Elemento genérico

Use a caixa de didlogo para criar novos elementos. Vocé pode acessar essa caixa de dialogo selecionando
Inserir | Elemento | Genérico.

Os tdpicos abaixo descrevem as opgdes disponiveis nessa caixa de didlogo.

Sele¢do do CAD limitada

Com a caixa de didlogo Construir elemento genérico aberta, vocé tera alguns recursos de selecdo do
wireframe CAD muito limitados. Eles estdo limitados a sele¢do de pontos e linhas. Para obter mais requisitos

de selecdo avancados CAD, sera necessario o recurso Elemento automatico ou Elemento construido do PC-
DMIS.

e  Sevocé selecionar um ponto, o PC-DMIS preencherd tanto o valor nominal quanto o valor medido
na caixa de didlogo para o elemento.

e Sevocé selecionar uma linha, as informacdes 1JK sdo inseridas tanto para valores nominais quanto
para valores medidos.

Qualquer outro tipo de entidade de linhas de grade selecionado sera ignorado.

Por exemplo, nesta imagem de cima para baixo de um elemento de circulo apresentada abaixo, vocé
observara uma cruz branca e uma linha no centro do circulo. A cruz e a linha sdo elementos CAD de um
ponto e uma linha, respectivamente, que sdo criados dentro do sistema CAD e importados como parte do
arquivo CAD para o PC-DMIS. Vocé selecionaria a linha ou a cruz (ndo o elemento de circulo em si) para que
seus dados fossem inseridos na caixa de didlogo.
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Exemplo de ponto de linha de grade e elemento de linha no centro de um elemento de circulo

Tipo de Elemento

Essa area na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite criar
esses tipos de elemento genérico:

e Ponto

e Plano

e Linha

e Circulo
e Esfera

e Cilindro

e Slotredondo
e Slot quadrado

e Cone
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e Nenhum

Dependendo do tipo de elemento selecionado, outras dreas dessa caixa de didlogo sdo desativadas ou
ativadas para selegdo.

Tipo de dados

A drea Tipo de dados na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico)
permite determinar que valores do elemento genérico sdo afetados pelas alteragGes efetuadas na caixa de
didlogo. As escolhas incluem Valores medidos e Valores nominais.

Caixas XYZ

As caixas X, Y e Z na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite
determinar as posi¢des X, Y e Z para o elemento genérico.

Caixas IJK

As caixas I, J e K na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite
determinar o vetor do elemento genérico.

Elemento genérico dependente do alinhamento

Os elementos genéricos dependentes do alinhamento (Inserir | Elemento | Genérico) tém valores
dependentes do alinhamento a partir do qual sdo referenciados. Eles mudam para que sejam sempre
relativos ao alinhamento atual. A localizagdo deles é constante em espaco tridimensional.

Exemplo em Bidimensional: Suponha que 0,0 é a origem da maquina. Um alinhamento é configurado que
localiza a origem em 5.5. Agora, um elemento dependente de alinhamento é definido apds o alinhamento o
alinhamento com os valores de 2 para x e de 2 paray. Relativo ao alinhamento, seus valores sdo 2 e 2.
Relativo a origem, seus valores sdo 7 e 7. Ndo importa os nimeros dados relativos ao alinhamento, o ponto
estara sempre localizado em 7.7 relativo a verdadeira origem.

Elemento genérico independente do alinhamento

Os elementos genéricos independentes (Inserir | Elemento | Genérico) tém valores que permanecem iguais
independentemente do alinhamento a partir do qual sdo referenciados (dai o nome "independente"). A
localizagdo no espaco 3D se altera a medida que o alinhamento é alterado.

Exemplo em Bidimensional: Em seguida, considere o mesmo exemplo de 2,2 (conforme mostrado no
exemplo acima Dependente do alinhamento), mas desta vez com um elemento genérico independente do
alinhamento. Se vocé solicitar os valores x e y relativos ao alinhamento, o objeto dard 2.2. Se vocé solicitar
os valores relativos a origem, o objeto ainda dara 2.2. A defini¢do 2,2 relativo ao alinhamento encontra-se
localizado em 7,7 relativo a verdadeira origem. O conjunto 2,2 relativo a origem é exatamente esse: 2,2.
Portanto, o ponto parece mover-se em espago 2D.

Nota: A opgdo independente foi adicionada para que um elemento genérico denominado XAXIS, por
exemplo, pudesse ser utilizado sempre como elemento de entrada para uma construgdo ou um dado para
uma dimensao e possuisse sempre os valores de 1,0,0 independente do alinhamento atual.
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Polar/Ret

Essa lista na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite escolher
que tipo de sistema de coordenadas é usado no elemento genérico. Vocé pode selecionar POLAR ou RET.

Nome do elemento

Essa caixa na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite nomear
o elemento. Esse é o ID que aparece no rétulo do ID do elemento e na janela de edigdo.

Raio / Diametro

Essas opgOes na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite
definir um raio ou um didmetro para um elemento circular. Selecione Raio ou Diametro e digite um valor na
caixa fornecida.

Angulo

A caixa Angulo na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite
definir o angulo de um cone. Essa caixa também fica disponivel se vocé selecionar Nenhum na area Tipo de
elemento.

Distancia

A caixa Distancia na caixa de didlogo Construir elemento genérico (Inserir | Elemento | Genérico) permite
definir a altura ou comprimento de qualquer elemento genérico que tenha comprimento ou altura.

Criacdo de um Pontodeleitura a partir da posicao da sonda

A opcdo de menu Ponto de leitura (Inserir | Elemento | Ponto de leitura) diz ao PC-DMIS para ler a posi¢do
atual da sonda e para inserir um ponto na janela de edigdo na leitura na posicao.

A sintaxe a seguir ilustra o que é inserido na janela de Edigao.
ID_E= ELEM/ PONTO, ALT1
TEOR / X, y, z, i, j, k
REAL / X, y, z, i, J, K
PONTO DE LEITURA
F_ID - Esse é o ID do elemento.

ALT1 - Esse campo de alternancia que permite alternar entre os sistemas de coordenadas POLR e
CART.

X, Y, Z-Essa é alocalizagdo de X, Y, Z do ponto construido.

1,J, K- Esse é o vetor de aproximacado |, J, K approach da sonda.
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PONTO DE LEITURA - Identifica esse elemento como um ponto de leitura criado a partir da posigdo
da sonda.

Abaixo estd um exemplo de um elemento Ponto de leitura:

F7=ELEM/PONTO, CARTS
TEOR/7.4982,2.0111,0.
REAL/7.4982,2.0111,0.
PONTODELEITURA/

95,0,0,1
95,0,0,1

Importante: Se vocé executar este tipo de elemento de ponto no modo off-line e o elemento seguir um
comando MODO/MANUAL, ele copiara o vetor tedrico e a posi¢cdo do vetor medido e a posi¢do; caso
contrario, o valor vira da posi¢ao atual da sonda.
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