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Introducgéo: Utilizando Planos de Inspe¢do no PC-DMIS

Os seguintes tdpicos descrevem como usar a nova funcionalidade adicionada ao PC-DMIS para Windows
para criar automaticamente uma rotina de medi¢do a partir do Plano de inspec¢do (PI). Para criar a rotina de
medicao, proceda do seguinte modo:

e  Definir Planejador PC-DMIS Parametros e Regras.

e |mporte o Plano de inspecdo exportado a partir do pacote CAD.

e Execute uma etapa de otimizacdo no plano importado.

e Certifigue-se de que a sonda n3o ird colidir com a peca inserindo comandos de movimento
adequados.

Apds realizar essas simples tarefas, é possivel executar o plano de inspe¢do importado (Pl) como uma rotina
de medi¢do do PC-DMIS recentemente criada.

:’g Caso tenha problemas ao usar os comandos do Planejador de inspegdo dentro do PC-DMIS, verifique se
ha um arquivo InsPlan.dll localizado no diretério onde o PC-DMIS estad instalado.

Arquivo (IPD) Planner Default, Padrdo do Planejador PC-DMIS

E necessario ter um arquivo PC-DMIS Planner Default ou IPD para importar um IP para o PC-DMIS. O tépico
"Parametros e regras do PC-DMIS Planner" fornece mais informagdes sobre esse arquivo.

:g A opg¢do Medir IP deve estar ativada no portlock para usar os recursos do Planejador PC-DMIS
discutidos nessa segao.

Planejador PC-DMIS Parametros e regras

Vocé pode usar a opgdo de menu Editar | Preferéncias | Padrées do plano de inspegdo para abrir a caixa de
didlogo Modificar parametros padrao onde vocé pode editar os parametros padrao do plano de inspegao e
escolher um script de regras.
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Caixa de didglogo Modificar paré@metros padrdo

Um arquivo padrdo de plano de inspecédo (.ipd) é usado para definir os parametros para um plano de
inspecdo importado no software. Esse arquivo permite determinar como fazer toques e elementos dentro
do plano de inspegdo. Parametros de elementos sdo especificados para Elementos automaticos, Elementos
construidos e DimensGes. Também é possivel especificar como exibir comentarios e elementos.

Um arquivo de regras de plano de inspecdo (.ipr) € um script Basic que informa ao software como executar
0s processos automaticos no plano de inspe¢do quando este é importado. As regras podem ser alteradas
por determinados critérios. Por exemplo, o nUmeros de toques feitos em um circulo com base no didametro
do circulo, e assim por diante.

Antes de importar um plano de inspecdo a partir de um arquivo CAD ou um arquivo .ip ou .xml, vocé precisa
configurar esses arquivos para que sejam aplicados aos planos de inspecdo importados.

Uso de um arquivo de plano de inspecdo padrao (.ipd)
Para criar um novo arquivo IPD ou alterar um existente, proceda do seguinte modo:

1. Selecione a opg¢do de menu Editar | Preferéncias | Padrdes do plano de inspegdo para exibir a
caixa de didlogo Modificar parametros padrdo.

. Modify Default Pararneters @
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Modificar pardmetros padrdo — arquivos padrdo do Planejador PC-DMIS

Se a protegdo de senha estiver ativada para as configuragdes do PC-DMIS, aparece uma caixa de
didlogo Senha IPD e vocé tem que digitar a senha correta para continuar. A senha é sensivel a
mailsculas e minusculas. Consulte o tdpico Senha na se¢ao Opgdes de configuragao: guia Geral no
capitulo Configuracdo de preferéncias para obter mais informagdes sobre protecdo de senha.

IPD Password

K

Paszword:

il

Cancel
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Na caixa de didlogo Modificar parametros padrdo, selecione o arquivo que deseja usar na lista
Nome de arquivo dos parametros padrao. Se ndo encontrar o arquivo na lista, clique em Navegar
para localizar e abrir o arquivo a partir do seu diretdrio.

=
Modify Default Parameters ﬁ

Default Farameters File Mame

e o g BV e BT G TN el ke

Lista Nome do arquivo de pard@metros padrdo - Default.ipd

Obs.: O caminho padrdo e o nome do arquivo que serd usado para o seu arquivo .ipd é armazenado
na opgao Arquivo de parametros, na secdo Plano de inspeg¢do do Editor de configuragdes. Se o nome
do arquivo ndo for especificado, o PC-DMIS usa o valor padrdo de <Diretério de instalagdo do PC-
DMIS>\default.ipd.

Decida se deseja editar os parametros em um arquivo .ipd existente ou em um arquivo novo.

e Se deseja abrir e modificar um arquivo .ipd existente, clique no botdo Abrir para mostrar a
caixa de didlogo Parametro padrao para o arquivo .ipd selecionado.

e Se deseja criar um arquivo .ipd novo, clique no botdo Criar para mostrar a caixa de didlogo
Parametro padrdo para o arquivo .ipd novo.
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De\temphlnspectionPlans\defaultipd ﬁ
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Pardmetros padrdo

Para editar uma propriedade, na coluna direita, clique no valor da propriedade para exibir uma lista
suspensa.

Selecione a lista suspensa e escolha um valor diferente. Esses valores podem representar distancia,
quantidade ou algum valor medido. E possivel selecionar valores nas listas de opgdo ou nos campos
de alternancia.

e As listas de opgdo fornecem uma lista de escolhas relevantes ao item associado.

e Os campos de alternancia fornecem apenas duas escolhas, como LIG/DESL, SIM/NAO ou
VERDADEIRO/FALSO.

Clique na caixa de selegao Classificar se desejar classificar a Lista de propriedades em ordem
alfabética.

Selecione Polegadas ou Milimetros para determinar de que forma as unidades serdo exibidas na
caixa de didlogo Parametros padrao. PC-DMIS também converte os planos de inspeg¢do importados
para as unidades especificadas se eles sdo diferentes das unidades do plano de inspecgéo.

10. Clique no bot3o Reduzir/expandir tudo para reduzir ou expandir a Lista de propriedades.

Importante! Se vocé ndo alcangar os resultados desejados para os itens do plano de inspegao
importado, é possivel que seja preciso atualizar o parametro necessario e recriar o arquivo .ipd. Além
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disso, observe que os arquivos .ipd somente sdo compativeis com a versdo na qual eles sdo criados.
Por exemplo, um .ipd criado para o PC-DMIS 4.2 ndo é compativel com o PC-DMIS 4.3.

11. Clique em OK para abrir a caixa de didlogo Salvar como ou em Cancelar para cancelar qualquer
alteragéo feita.

12. Clique em Salvar para salvar o arquivo IPD.

13. Cliqgue em Definir como padrao se desejar que o arquivo listado na caixa Nome de arquivo dos
Parametros padrao seja o arquivo padrao. Isto também copia quaisquer configuragbes do
planejador de inspegao para elementos automaticos contidos no arquivo e define as entradas
equivalentes de registro padrao para tais configuragGes.

14. Clique em Fechar.
Uso de um script de Regras do planejador de inspecéao (.ipr)

Um script de Regras do planejador de inspegdo (.ipr) € um script escrito na linguagem Basic que determina
como os elementos sdao medidos. Esse script é aplicado quando vocé importa um plano de inspe¢do no
software.

Vocé pode usar um editor de texto ou o Editor de script do Basic do PC-DMIS para criar scripts .ipr. Por
exemplo, a imagem aqui mostra as regras que podem alterar o nimero de toques feitos dependendo do
didmetro do circulo.

Dizia Sk al lvjel-| 2],

‘Uae the Command Ohject pasaed To determine what the defssl
‘parameter For the supplied DataType And Typelndex should be

"Thit lunction should return the emply String by default

Sub DefaultParam|Byal DataType As Integer, ByWal Typelndex As Integer, ByRel Commag
' Example Implementation:
This example shows the implementation For setfing the number of hits of a cirde
' based on the diameter al the cincle
Il DataType = M_HITS Then * Asking For detaull number of hita?
i Command.lsFeature And Command, Feature = F_CIRCLE Then " 11t 1= a circle leatuee
Dim FeatCmd As Object
Set FealCmd = Command. FeatwreCommand * typecast To feature command
DefaultValioe = ' " Sel default To 4 hits
i FeatCmd. TheoDiam > 10 Then * il diameier is greater than 10
DelsultValue ="5" " Set defaull To 6 hits
End I
If FestCmid. TheoDiam: > 20 Then * i dismeter is greater than 20
DefaultValue = "8 ' Sel defaull To B hits
End i
I FeatCmvd, Theoam > 30 Then ° If diameter s greater than 30
Defauitalue = "10" ' Set defaull Ta 10 hits
End H
Ernd i
Emd I

End Sub
Um script .ipr no Editor de script do Basic do PC-DMIS

Configuracao do script .ipr padrao
1. Selecione a op¢do de menu Editar | Preferéncias | Padrdes do plano de inspegdo para acessar a
caixa de didlogo Modificar parametros padrdo.

2. Nalista Nome de arquivo do script de regras, selecione ou navegue até o arquivo necessario.
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3. Cligue em Definir como padrdo para que o arquivo listado na caixa Nome de arquivo do script de
regrasseja o arquivo padrao.

4. Cliqgue em Fechar.

Criagdo ou edi¢ao de um script .ipr

Para fazer alteracdes a um script do Planejador Padrdo (IPR) do PC-DMIS, siga este procedimento:

1. Selecione a opgdo de menu Editar | Preferéncias | Padroes do plano de inspegdo para exibir a
caixa de didlogo Modificar parametros padrao.

2. Se a protegdo de senha estiver ativada para as configuragdes do PC-DMIS, ird aparecer uma caixa
de didlogo Senha IPD e vocé tem que digitar a senha correta para continuar. A senha é sensivel a
mailsculas e minusculas. Consulte a discussdo sobre o botdo Senha no tépico Opgdes de
configuragdo: guia Geral no capitulo Configuragao de preferéncias para obter mais informagdes
sobre protecdo de senha.

IPD Password

K

Paszword:
Cancel

g

3. Selecione a caixa Usar script de regras.

A i TR "_"‘"""-"""u-’-”_"""‘-.__-_,. . e i

ey - e o ) . L v__.-'...
[v lze Rules Script
Rules Script File Mame

|D:"-.temp'xlnspectiunF‘Ians"-.rules.ipr ﬂ

Set bz Default Open Create |

b - |

Modificar pardmetros padrdo — se¢do Scripts de regras

4. Na caixa de didlogo Modificar parametros padrao na lista Nome do arquivo do script de regras,
selecione o arquivo de script que deseja usar. Se ndo encontrar o arquivo na lista, clique em
Navegar para localizar e abrir o arquivo a partir do seu diretério.

Rules Script File Mame
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Nome do arquivo de script de regras - rules.ipr

Obs.: O caminho padrdo e o nome do arquivo que serd usado para o seu arquivo IPR é armazenado

na entrada Arquivo de regras na sec¢do Planner do Editor de configuracgdes.

6. Decida se deseja usar um arquivo de script existente ou novo.

7. ISe deseja modificar um arquivo .ipr existente, clique em Abrir para abrir o arquivo selecionado no
Editor de script do Basic.

8. Se deseja criar um novo arquivo .ipr, clique em Criar para mostrar o novo script no Editor de script
do Basic. PC-DMIS preenche o conteido com um script .ipr padrdo.

9. Edite o seu script usando o Editor do script do Basic.

10. Para salvar o script concluido, clique em Salvar

11. Para sair do Editor de script do Basic, clieque em Fecharil.
Como importar o Plano de inspecéo

E possivel importar o Plano de inspecdo e qualquer regra importando o arquivo IP CAD que tem o Plano de
inspecdo integrado ou importando um Plano de inspe¢do exportado anteriormente.

:ﬁ A opcao Importar IP deve estar habilitada no seu portlock para importar um plano de inspegdo para o
PC-DMIS.

Para importar um plano de inspegdo habilitado do arquivo IP CAD:

1. Selecione Arquivo | Importar | CAD. Uma caixa de didlogo Abrir é exibida.

Dica: Importar o arquivo CAD usando a op¢do de menu CAD por referéncia permite que seu arquivo
seja atualizado no PC-DMIS caso quaisquer mudancas tiverem sido feitas no arquivo IP CAD pelo
aplicativo PC-DMIS Planner.

2. Navegue e selecione o arquivo IP CAD necessario e clique em Importar. O PC-DMIS importa o
arquivo IP CAD.

3. Selecione Arquivo | Importar | Plano de Inspecgdo. A caixa de didlogo Selecionar Nome IP aparece.
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The: following inspection plans are svalable  The folowng imepecion plars exst, but
I your CAD system. Flease maks a carnol be mported untl it i§ released
selection or press canced to continue to

selectng a fle contaireng an inspecton

plan,

Select [P name

Caixa de didlogo selecionar nome do IP

4. Selecione o plano de inspe¢do necessario e clique em OK ou clique em Cancelar para navegar e
selecionar um plano de inspegdo exportado por meio de uma caixa de dialogo Abrir.

5. Siga as instrugdes na tela.

e Selecione o arquivo IPD que serd aplicado ao Plano de inspec¢do importado caso ndo o
tenha selecionado anteriormente. Consulte o topico "Planejador PC-DMIS Parametros e
regras" para obter mais informacgGes.

e (Caso o ponto de inser¢dao ndo esteja no final da rotina de medigao, sera solicitado o
movimento do cursor até o final da rotina de medi¢do antes de continuar.

e Se o arquivo CAD vier de um modelo CATIA v5, quaisquer comentarios associados com um
elemento nos dados eTool do modelo CATIA serdo importados como Texto do localizador
de elementos para o elemento. Note que o eTool é um formato de propriedade usado pela
Chrysler. Para obter informagdes sobre Texto do localizador de elementos, consulte o
tépico "Fornecendo e usando instrugdes do texto do localizador" localizado na
documentagao do PC-DMIS CMM.

e Especifique as opgBes de Otimizar caminho e clique em OK ou em Ignorar para ignorar
este passo. Consulte o tépico "Execucdo da otimizacdo do caminho" para obter mais
informacdes. Revise o "Resumo de otimizacdo do caminho" e clique em OK.

e  Especifique as opgdes de "Insercdo automatica de movimentos de segurancga” e clique em

OK para concluir este processo ou em Cancelar para ignorar este passo.

O plano de inspe¢do importado sera seguido por um comentario inicial que fornece informacdes basicas
para esse plano (dia/hora, nome do arquivo IP com caminho, nome do arquivo IPD e caminho). Um
comentdrio final também é adicionado para indicar o final do Plano de inspegdo convertido.
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Para importar um plano de inspeg¢do a partir de um arquivo texto exportado:

1. Selecione Arquivo | Importar | Plano de Inspe¢do. Uma caixa de didlogo Abrir sera exibida
permitindo selecionar um arquivo com uma extensao de nome de arquivo ".IP".

open B ES)
Lock e | 3 PCDMISW = = E e E-

J_Bachup pR0L

YRIHS Ly Translste

| Arsar iir ks U Dot gt Pl
i Ascimporifudes  (VisonDelauk Fles
| iratia_dd i Vimon Tukonal
_iCskshersiized | CiwWieards
_IEreks

) Ik

i IrpectonPlanner

2 Jery haydor

| Miodets

| Oned TRkes

| P tabled i1Fles

I___|Fn_' Tuborial

ireporting

My Commpratml

-
-

LT  Fie e |':~M- IF T| | Ingas I
Pleces Coreel
Fibie od gt ||r.:peclmF‘Iﬂ'Fi-e: I".1F} ll __’

2. Navegue até o diretdrio que contém o Plano de inspegao.

3. Selecione o Plano de inspegdo e clique em Importar.
4. Siga as instrugdes na tela.

e Selecione o arquivo IPD que serd aplicado ao Plano de inspec¢do importado caso ndo o
tenha selecionado anteriormente. Consulte o topico "Planejador PC-DMIS Parametros e

regras" para obter mais informacgGes.

e (Caso o ponto de inser¢ao ndo esteja no final da rotina de medigao, sera solicitado o
movimento do cursor até o final da rotina de medi¢do antes de continuar.

e Especifique as opgBes de Otimizar caminho e clique em OK ou em Ignorar para ignorar
este passo. Consulte o tépico "Execucdo da otimizacdo do caminho" para obter mais
informac0es. Revise o "Resumo de otimizacdo do caminho" e clique em OK.

e Especifique as opg¢des de "Insercdo automatica de movimentos de seguranca” e clique em

OK para concluir este processo ou em Cancelar para ignorar este passo.

Atualizacao dos planos de de inspecdo com gerenciamento de
alteracoes

Obs.: embora a documentagdo abaixo tenha sido escrita especificamente para Planos de inspecao, ela
também se aplica para atualizar arquivos de rotinas de medigdo criados a partir de arquivos Datalog.

Os recursos do gerenciamento de alteragées do PC-DMIS permitem garantir que a rotina de medicdo, criada
a partir de uma versdo previamente importada do seu Plano de inspecao, seja atualizada com a ultima
versdo do seu Plano de inspegao.
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Clicar duas vezes em um nome de elemento a partir de qualquer lista ird expandir a exibigdo de parametros
para aquele elemento. Isso permite comparar valores antes de atualizar a rotina de medigao.

Para atualizar a rotina de medigdo de um Plano de inspegao:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Gerenciador de alteragGes | Do plano de inspegdo.

8 rc-oms cao-- it e A I

J Eile Edit View Insert Operation Window Help

[ New... N @[ C & L8 A
7 E¥ Open... Ctrl+0 b
e oooOomOo)
% Quit f
B Save Ctrl+5
Save As,., \
Printing b ‘
Reporting r J
Export r
Import r
Direct CAD Interface r TIME=10:57:
Operations r
Change Manager L @ From Inspection Plan
b bt Ctrl+Q | From CAD model
Partial Execution L I';iRT' RECALL:, LIST=YES
Launch »
Reset Execution List OPTICHNS, ,HEARDIMNGES, SYME
L ’ [-DMTS 2011 MRBRZ QB 72
Language
on started at 10:33%:03,
1 PartPrgNewl.PRG C:\Users\MICHEL~1%Appl
2 5GR_DPD_Testl.PRG parameters file
3 SGR_DPP_Testl . PRG
lon 1 UID 15777446631358
4 5GR _Test 1.PRG [ /EDEE POINT/LCEFAULT, CAE
t,<0,1,0>,<0,0,1>
Exit I,{D,U,—lb,{ﬂ,ﬂ,lb
_— TEETErTT et <N 1 s <N N 1w

2. A caixa de didlogo Selecionar nome IP aparece. Selecione o plano de inspegdo na lista e clique no
botdo OK para efetuar as alteragGes com base no plano selecionado. Clique no botdo Cancelar ou
cliqgue no botdo OK sem selecionar algo na lista para acessar a caixa de didlogo Abrir para
selecionar um plano de inspegdo libertado especifico que ndo esteja carregado atualmente.

10
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The following inspection plans are available
for import.
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The following inspection plans exist, but
cannot be imported until it is released.

-
¥ Open

Look in: I - Libraries

(= -
@ ‘ _"'L Documents

Recent Places &-.;'_/ Library

.m' Pictures
i} Library

~| e ®Eo B

& Music
Library

—

Videos
P Library

File name: I

Files of type: IInspectiun Flan Files (~ip)

j Impart
2
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3. Ao selecionar um plano de inspe¢do na caixa de didlogo Abrir, navegue e selecione o plano de
inspegdo atual (arquivo *.ip) a partir do qual a rotina de medic¢do foi originalmente criada.
4. Clique no botdo Importar para exibir a caixa de didlogo Plano do gerenciador de alteragoes.

oo . ==

Lpdate Candidates
MNew Flan: Exisking Plan (P ogram):

Candidates
Addtion Candidates:

Caixa de didlogo Plano do gerenciador de alteragées

5. Use os seguintes controles para processar as diferengas na rotina de medigdo e no plano
importado.

e  Opgoes: Abre a caixa de didlogo Opg¢des Gerenciamentos Mudanga. Consulte "Opc&es
Gerenciamentos Mudanca".

e Atualizar: O elemento selecionado é atualizado no Plano existente a partir do Novo plano
guando essa opgao for clicada. Selecionando um elemento de uma lista ira realgar o
elemento correspondente da outra lista. Pode-se selecionar mais de um elemento de cada
vez para atualizar.

e Ignorar: O elemento selecionado é ignorado para atualizagdao no Plano existente a partir
do Novo plano quando essa opgao for clicada. Selecionando um elemento de uma lista ira

12
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realcar o elemento correspondente da outra lista. Pode-se selecionar mais de um
elemento de cada vez para ignorar.

e Desfazer: Disponivel somente apds Atualizar ou Ignorar ter sido processado. Clicar esse
botdo ird desfazer a dltima mudanga realizada.

e Adicionar: O elemento selecionado a partir da lista Candidatos a adicionar é adicionado
na parte inferior do plano existente quando essa opcdo for clicada. Pode-se selecionar
mais de um elemento de cada vez para adicionar.

e  Excluir: O elemento selecionado a partir da lista Candidatos a excluir é excluido do plano
existente quando essa opcao for clicada. Pode-se selecionar mais de um elemento de cada
vez para excluir.

e Mapa: Disponivel somente quando um elemento for selecionado de ambas as listas
Adicao e Candidato Exclusdo. Clicando em Mapa ira substituir o elemento Candidato
Exclusdo selecionado pelo elemento Candidato Adigdo. Isso ndo permite sele¢des
multiplas. Pode-se mapear tanto tipos semelhantes quanto diferentes (por exemplo
circulo para um ponto ou ponto para um ponto).

e Ignorar: O elemento selecionado da lista Candidatos a exclusdo é ignorado (removido da
lista) e ndo sera excluido do plano existente quando essa opgao for clicada. Pode-se
selecionar mais de um elemento de cada vez para ignorar. Qualquer elemento da rotina de
medi¢do removido da lista permanecera como na rotina de medigao.

e Desfazer: Disponivel somente apds Adicionar, Excluir ou Mapear ter sido processado.
Clicar esse botdo ird Desfazer a ultima mudanca realizada.

e OK: Aceita todas as alteragdes atuais, gravando as alteragdes na rotina de medigdo atual. A
caixa de didlogo também é fechada.

Cancelar: Sai da caixa de didlogo, desconsiderando todas as alteragGes realizadas.
Para atualizar a rotina de medi¢do de um modelo CAD:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Gerenciador de alteragées | Do modelo CAD como
apresentado acima.

2. Acaixa de didlogo Gerenciador de alteragdes do CAD aparece.

13
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Change Manager CAD

Update Candidates

W (Display only changed parameters

Tolerance zone location:
Tolerance zore size:

Tolerance zone angle degrees:

1000000
5.00000
9000000

Recalolate

CAD Midel: Exigting Commands (Decment):
CIR 1 CIR1
CIRZ CIR2

Dwedizhon Candidabes:

Caixa de didlogo Gerenciador de alteragées do CAD

A caixa de didlogo Gerenciador de alteragdes do CAD funciona do mesmo modo descrito acima exceto nos

itens:

e 0O botdo Adicionar e a secdo Candidatos adicionais ndo estdo disponiveis.

e O botdo Editar da se¢do Candidatos a exclusao exibirdo a caixa de didlogo editar para o elemento
selecionado na lista Candidatos a exclusdo para que o elemento possa ser editado em vez de

somente excluido ou ignorado.

0 Selecione o arquivo IPD que serd aplicado ao Plano de inspe¢do importado caso ndo o tenha
selecionado anteriormente. Consulte o tépico "Planejador PC-DMIS Parametros e regras" para

obter mais informacdes.

0 Caso o ponto de insergao nao esteja no final da rotina de medigao, sera solicitado o
movimento do cursor até o final da rotina de medi¢do antes de continuar.

0 Especifique as opgdes de Otimizar caminho e clique em OK ou em Ignorar para ignorar este
passo. Consulte o topico "Execucdo da otimizacdo do caminho" para obter mais informacdes.

Revise o "Resumo de otimizacdo do caminho" e clique em OK.
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0 Especifique as opgGes de "Insercdo automdtica de movimentos de seguranca” e clique em OK

para concluir este processo ou em Cancelar para ignorar este passo.

e 0O botdo Recalcular é clicado apods a alteracdo das tolerancias. O PC-DMIS revé as defini¢cdes para
determinar quais elementos estdo suficientemente perto do modelo CAD para serem considerados
€como 0 mesmo.

Observagao: As fungdes das Opgoes de gerenciamento de alteragdes descritas para o botdo Opgoes
estdo integradas no formulario Gerenciador de alteragées do CAD.

Outra funcionalidade disponivel na caixa de didlogo Gerenciador de alteragées do CAD é a capacidade de
Centralizar um elemento ou Realgar e Desfazer realce elementos que precisam ser alterados ou excluidos.
Isto permite que vocé veja melhor onde foram feitas as mudangas em um modelo de CAD ou como a rotina
de medigdo precisa ser atualizado para equivaler ao novo modelo de CAD

Acesse essa funcionalidade clicando com o lado direito do mouse em um nome de elemento em uma das
listas da caixa de didlogo Gerenciador de altera¢6es do CAD (Modelo do CAD, Comandos existentes ou
Candidatos a exclusdo) para exibir as opgoes.

Center in CAD
Highlight in CAD
UnHighlight in CAD

As opgdes executam as seguintes fungdes:

e  Centralizar no CAD - Clique nesta opgao para centralizar na janela CAD a localizagdo do elemento
selecionado.

e Realgar no CAD - Clique nesta opgdo para realgar na janela CAD o elemento selecionado. Vocé pode
realcar somente um elemento por vez e ndo pode realgar nenhum elemento na lista do modelo do
CAD se o elemento ndo existe na rotina de medigao.

o Desfazer realce no CAD - Clique nesta opgdo para desfazer na janela CAD o realce do elemento
real¢cado.

Opcoes de gerenciamento de mudanca
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Change Management Options I&

[+ Display Only Changed Parameters

v Keep existing plan name

Tolerance Zone

| 1.000000  Location
| 1000000  Sjze I
| 5.000000  Angle Degrees

Mumber of Decimal Places
oK | Cancel

L -

Caixa de didlogo Opgdes de gerenciamento de mudanga

Exibir somente parametros alterados: Ao selecionar essa op¢do, somente os parametros que foram
alterados serdo exibidos para elementos expandidos nas listas da area Candidato atualizagdo.

Mantenha o nome do plano existente: Quando essa opg¢do é selecionada, os nomes dos elementos
no plano existente serdo retidos. Caso contrario, o nome do elemento sera substituido pelo nome do
elemento do plano importado.

Zona de tolerancia: Digite valores de tolerancia por meio dos quais os elementos serdo avaliados. Os
elementos que estiverem dentro da tolerancia, serdo listados nas listas Novo plano e Plano
existente (Programa). As dimensdes dos elementos seguintes serdo avaliadas:

e Local: Especifica a tolerancia para a avalia¢do do /ocal.
e Tamanho: Especifica a tolerancia para a avaliagdo do tamanho.
e  Graus do angulo: Especifica a tolerancia para a avaliagdo do dngulo.

Numero de casas decimais: Ao comparar elementos com o mesmo nome, o PC-DMIS avalia a
tolerancia com 3 casas decimais para milimetros e com 4 casas decimais para polegadas.

Execucdo da otimizacdo do caminho

Ap0ds o PC-DMIS concluir a importagdo do plano de inspegao, verd que a janela de edi¢do do PC-DMIS
contém os comandos necessarios para medir os elementos desejados. Em seguida, é necessario otimizar a
ordem em que o PC-DMIS mede os elementos e quando e quais angulos de ponta usa. Isto é chamado de
"otimizagdo do caminho".

Pode-se também acessar essa caixa de didlogo a qualquer hora para executar otimizagdes de caminho em
parte ou no total do sua rotina de medicdo.
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:g A opgao Medida IP tem que ser programada no seu portlock para aparecer nessa opgdo de menu e
caixa de didlogo.

Para executar uma otimizagdao do caminho:

1. Selecione Editar | Otimizar caminho, ou selecione um grupo de elementos continuos na janela de
Edicdo, clique com o botdo direito sobre eles e selecione Otimizar caminho. A caixa de didlogo
Otimizar caminho aparece.

Optimize Path ﬁ

Feature range Tiz changes

W Sort features: ¥ add tip changes:
™ Al features W Only defined ps
(+ Salarted features Mm

Starting feature:

[pT3 = vECTOR POINT (cONTACT) v

Endireg featre:

[pT3 = vecToR PORNT (cONTACT) | [~ Askif tip not found

Conical range af tip shank:
{cone half angle in degrees)

I Sortinsde groups

5
CHMErSions |
* Insert at end Sort penalty in seconds for:
" Insert as so0n as possible MIP MEH: | 10
Wirist: ' 3
r PHS Wirist: : 5

- ™ Mirimum corical angle

li.
Ii

Caixa de didlogo Otimizar caminho

2. Determinar quais elementos deseja otimizar. Vocé pode selecionar o botdo de op¢do Todos
elementos ou a opgdo Elementos selecionados da area Intervalo de elementos. Todos elementos
classifica todos os elementos, Elementos selecionados classifica somente aqueles elementos
selecionados na janela Editar.

:‘g A opcdo Elementos selecionados se torna ativada somente se forem selecionados multiplos
elementos a partir da janela Edi¢do antes de acessar a caixa de dialogo Otimizar caminho.

3. Escolha um elemento na lista suspensa Elemento inicial ou da janela Exibi¢do de graficos. O PC-
DMIS colore o elemento de verde na janela Exibigdo de graficos. A otimizagdo do caminho iniciard a
partir desse elemento selecionado.
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4. Escolha um elemento na lista suspensa Elemento final ou da janela Exibi¢do de graficos. O PC-DMIS
colore o elemento de verde na janela Exibicdo de graficos. A otimizagdo do caminho finalizard a
partir desse elemento selecionado.

5. Clique na caixa de sele¢do Selecionar dentro dos grupos para selecionar cada grupo e também sub-
grupos. A selecdo sera iniciada com o grupo mais interno. Cada grupo sera manuseado como um
elemento Unico com relagdo ao grupo pai. Se a caixa de selegdo esta desmarcada, os grupos sdo
selecionados como se fossem um elemento Unico e a selegdo dentro dos grupos nao é possivel.

6. Decida quando inserir dimensdes do plano de inspe¢do na rotina de medigao selecionando as
opcdes adequadas na area Dimensdes. E possivel inserir dimensdes no final de todos os elementos
medidos selecionando Inserir no final ou assim que possivel apds cada elemento medido
selecionando Inserir assim que possivel.

7. Determine se deseja permitir que o PC-DMIS insira ou ndo alteragdes da ponta. Em caso afirmativo,
selecione a caixa de sele¢cdo Adicionar alteragdes da ponta. Os itens da area Alteragdes da ponta
tornam-se ativos para selecdo; é necessario seguir essa lista:

e Selecione a caixa Somente pontas definidas se desejar que o PC-DMIS atribua somente
pontas definidas para os elementos. Caso uma ponta adequada ndo seja localizada para
medir um elemento, o mesmo sera atribuido a T?A?B?. Esse elemento sera adicionado a
lista de Elementos sem pontas que é exibida ao usudrio da caixa de resumo no final do
processo de otimizagdo do caminho. Desmarque essa caixa para que o PC-DMIS também
use pontas indefinidas. Antes da execugdo, o PC-DMIS requer a calibragdo de todas as
pontas indefinidas.

e Selecione a caixa Minimizar nim. de pontas para que o PC-DMIS use uma quantidade
minima de pontas para medir os elementos na rotina de medi¢do. O PC-DMIS altera o
angulo da ponta somente quando é absolutamente necessario. Uma barra de progresso na
parte inferior da caixa de didlogo aparece quando essa caixa é selecionada.

e Selecione a caixa Perguntar se a ponta nao tiver sido localizada para que o PC-DMIS
pergunte quando ndo conseguir determinar a ponta ideal para um dado elemento. Desse
modo, serd necessario especificar manualmente a ponta mais adequada.

e Digite um valor de angulo na caixa Intervalo conico da haste da ponta. A tolerancia do
angulo conico para as mudangas da ponta adicionadas é determinada. O que permite ao
PC-DMIS utilizar uma ponta com um vetor de haste localizado dentro da tolerdncia do
melhor angulo vetorial para um determinado elemento. Alguns tipos de elementos tém
um intervalo conico incorporado. O PC-DMIS adiciona o valor digitado pelo usuario para o
intervalo interno. O dngulo de ponta proposto também é verificado pela execugdo de
detecgdo de colisdo (silenciosa) para determinar se a ponta estd mesmo funcionando.

Os valores do meio angulo cbnico padrao por tipo de elemento sédo os seguintes:

0 Elemento Ponto de borda automatico: 45 graus.
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0 Outro ponto, linha ou elementos planos: 90 graus. (Visto que um plano com um
vetor de 0, 0, 1 pode ser medido por TLAOBO ou T1A90B0, o PC-DMIS adiciona o
valor inserido no intervalo interno.)

0 Todos os outros tipos de elementos: 0 graus. (Por exemplo, se vocé especificou
um intervalo conico de de 7,5, e o PC-DMIS estava executando a otimizacdo para
um elemento cilindro, qualquer dngulo de ponta de +/- 7,5 graus do vetor cilindro
seria aceitavel (intervalo conico do usudrio de 7,5 + o intervalo padrdo para um
cilindro de 0 graus).

Usando a imagem abaixo como guia, suponha que o intervalo conico do valor da haste
da ponta seja definido para 7,5 graus. Se a linha pontilhada com a cor laranja (B) e a
esfera vermelha representarem uma ponta que coincida exatamente com o vetor do
cilindro (A), e a linha pontilhada com a cor verde (C) represente alguma ponta que ndo
coincida com o vetor do cilindro, contanto que o angulo representado pelo arco
vermelho (D) seja menor ou igual ao valor especificado (nesse caso 7,5 graus), entdo o
angulo de ponta pontilhado com verde (C) é um angulo de ponta valido para medir o
cilindro.

A

= 1%
(L
Y /’f_—_hﬂ‘\

\

= S

Classifique a penalidade em segundos para: MIP/MIH, PH9/PH10, PHS WRIST — Esses
valores em segundos sdo uma aproximag¢do do tempo que um CMM leva para trocar
pontas para diversas categorias de sensores. As penalidades padrdo significam que todos
os elementos medidos com uma dada ponta serdo agrupados e classificados dentro
daquele grupo de ponta. Por exemplo, se a penalidade fosse definida como zero, isso
permitiria ao processo Otimizar caminho classificar elementos unicamente com base na
distancia percorrida entre elementos ignorando completamente trocas de ponta.
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20

Angulo conico minimo - Esta caixa de sele¢do, quando assinalada, move o angulo da ponta
da sonda em um angulo de deslocamento minimo quando a abordagem da sonda iria
normalmente causar um toque que seja coincidente com o corpo da sonda. Isto ajuda a
reduzir a tensdo nos corpos da sonda provocada por estes tipos de toques.

(A) mostra um toque coincidente com o corpo da sonda.

(B) mostra um toque mais desejdvel quando a sonda é movida no dngulo de deslocamento
minimo definido.

(8) indica o dngulo minimo.
Penalidade Visdo / Classificagdo em segundos para: Alteragdo de ampliagdo, Altera¢io

de iluminagao - Esses valores em segundos sdo somente aproximados do tempo
necessario para um Sensor de visdo alterar a amplia¢cdo ou a iluminagdo para um dado

elemento. As penalidades padrao indicam que todos os elementos medidos que usam uma

mesma amplia¢do ou iluminagdo serao agrupados e classificados dentro daquele grupo.
Por exemplo, se a penalidade for zero, o processo de otimizagdo do caminho podera
classificar os elementos somente com base na distancia percorrida entre os elementos,
enquanto ignora a ampliagdo e a iluminagdo por completo.

Clique em OK para executar a otimizagdo do caminho; o PC-DMIS procede do seguinte modo:

Usa o vetor da ponta e a tolerdncia do cone e determina o melhor angulo da ponta para
cada elemento. Por exemplo, o angulo da ponta ideal para um cilindro sera baseado no
vetor do cilindro, que pode ou nao corresponder a um angulo de ponta exato.

Classifica os elementos pelas pontas usadas para medigdo.

Determina o melhor caminho para a sonda com base nas distancias entre os elementos e
na alteracdo da ponta.

Adiciona dimensdes no final da rotina de medi¢do ou apds cada elemento.

Adiciona elementos construidos assim que possivel.
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:g A Otimizagdo de caminhos também responde pelo volume da maquina.

9. Ajuste o tamanho das Linhas de Caminho se necessario editando o valor do radio Linhas de
Caminho clicando em Configurar. Quando for determinada a Otimizagdo do Caminho, o novo radio
serd aplicado a exibi¢des de linha de caminho.

Consulte o tépico "Otimizacdo do caminho do braco duplo" para obter informagdes sobre rotinas de

medicdo de brago duplo.

:ﬁ O PC-DMIS nao classificara entre os comandos de alinhamento ou carregamento de sonda. Além disso,
o PC-DMIS remove todos os comandos MOVER/PONTO, mas preserva quaisquer comandos de movimento
ou outros parametros que possam afetar a medi¢gdo, como distancia de retragao, distancia de pré-toque,
etc.

A Otimizagdo de caminho garante que os elementos que tém a opgao Medrel ndo sejam medidos antes dos
elementos aos quais sua medida é relativa.

Otimizacg&o do caminho do brago duplo

A otimizagdo do caminho para rotinas de medigdo de brago duplo é similar as rotinas de medigdo de brago
Unico com algumas poucas exce¢des. Quando vocé tem multiplos bragos habilitados dentro do PC-DMIS e
acessa a caixa de didlogo Otimizar caminho (Editar | Otimizar caminho), a area Bragos duplos da caixa de
didlogo Otimizar caminho é ativada e a lista suspensa Iniciar elemento é ocultada.

Para concluir a otimiza¢cdo do caminho para bragos duplos, siga o procedimento descrito em "Execucdo da
otimizacdo do caminho" e realize os seguintes passos:

1. Selecione a caixa de didlogo Atribuir bragos. O processo de otimiza¢do do caminho atribuira bragos
para cada elemento selecionado (ou para todos os elementos).

e (Caso todos os toques da sonda de um elemento possam ser medidos pelo Bragol, o
mesmo sera atribuido a esse braco.

e Se 0 Bragol ndo puder medir um elemento, mas o Brago2 alcangar todos os toques da
sonda desse elemento, o mesmo serd atribuido ao Brago2.

e Se nenhum brago puder medir o elemento, o Bragol serd atribuido e o elemento
adicionado a lista Erros do brago duplo/Elementos que ndo podem ser medidos, exibida
ao usudrio na caixa de resumo no final do processo de otimizacdo do caminho.

Dual arms
¥ Assign arms
% Overlap to use: 100

Bragos duplos da caixa de didlogo Otimizar caminho

2. Especifique a porcentagem de sobreposicdao em %Sobrepos. para usar. Isso controla como o
volume da maquina é dividido entre os dois bragos. A 0% cada brago somente poderia medir
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elementos que estdo dentro da metade do volume da mdaquina accessivel ao brago. A 100%, Bragol
seria atribuido a todos os elementos.

3. Clique em OK para iniciar o processo de otimizagdo do caminho. A caixa de didlogo Otimizar
elementos iniciais do caminho é exibida. Desse modo, é possivel especificar o elemento inicial para
cada braco

" b

Optimize Path Starting Features

Arm1 starting feature :
|CIR2 = CIRCLE (CONTACT)  +|

Arm2 starting feature :

[ |

Caixa de didlogo Otimizar elemento iniciais do caminho

Resumo da otimizacdo do caminho

Ap0ds o término da otimizagdo do caminho, a caixa de didlogo Resumo da otimizagao do caminho é exibida e
mostra os resultados do processo.

Optimize Path Surnmary @
Path length % shorter after optimization

32.036 17

Probe tip errors
Features without tips:

Copy To Clipboard

Uncalibrated tips:

Caixa de didglogo Resumo da otimizagdo do caminho

A caixa de didlogo relata as seguintes informacdes:
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% do comprimento do caminho menor ap0s a otimizagao — Esse valor refere-se a redugdo
percentual do comprimento do caminho otimizado em compara¢do ao comprimento normal. Para
maquinas de brago duplo, é fornecida uma porcentagem para os dois bragos.

Erros da ponta da sonda — Os elementos que ndo foram atribuidos a uma ponta da sonda sdo
relacionados na lista Elementos sem pontas. Talvez seja necessario definir novas pontas de sonda
para assegurar que cada elemento tenha uma ponta que possa medi-lo.

Copiar para a area de transferéncia — Este botdo copia a lista de Elementos sem toques para a area
de transferéncia do Windows.

Pontas descalibradas - Este botdo mostra as pontas da sonda descalibradas que vocé planeja usar
para medir elementos na rotina de medicdo. Talvez seja necessario calibrar essas pontas antes de
executar a rotina de medicao.

Erros do brago duplo — Os elementos que ndo foram medidos na rotina de medigdo pelo bragco
serdo incluidos nessa lista.

Deteccéo vazia

Anular deteccdo evita que toques sejam feitos em espacos vazios (como furos). Essa funcionalidade foi

adicionada aos seguintes elementos automaticos:

Ponto de superficie automatico
Ponto de Borda automatica
Linha automadtica

Plano automatico

Circulo DCC

Slot redondo DCC

Cilindro DCC

Cone DCC

Com o Anulamento de detecgdo, um elemento automatico pode colocar toques em furos e outros espagos

vazios na superficie do CAD e na peca.

O PC-DMIS usam a detecgdo de cancelamento caso a chave de hardware (ou portlock) esteja programada

com o item Medir IP. O PC-DMIS aplica automaticamente a detecc¢do de cancelamento a geragdo de toques

da sonda ao criar um elemento automatico suportado usando os parametros da caixa Elemento automatico
(Inserir | Elemento | Automatico) correspondente (como Num. toques, Angulo inicial e Angulo final para
um circulo automatico). Qualquer toque da sonda que normalmente seria anulado é movido para que fique

na superficie do elemento selecionado.

23



Utilizando Planos de Inspegao no PC-DMIS

e  Para um elemento Plano automatico, vocé pode determinar esta distancia, denominada
"deslocamento da fronteira", a partir de qualquer borda. Esse deslocamento da fronteira é
especificado dentro da area Detecg¢ao vazia da guia Propriedades de movimentagdao automatica da
Caixa de ferramenta da sonda.

e  Paraos outros Elementos automaticos suportados, essa distancia é o valor do raio de uma ponta.

Os toques de amostra solicitados para Circulos ou cilindros automaticos também sdo automaticamente
gerados com a detecgdo de cancelamento.

Os exemplos a seguir mostram quando a anulagao da detecgdo seria util para medir um elemento
automatico de forma precisa e segura. Os toques com um "X" sdo considerados anulagdes e sao corrigidos
para a borda da superficie do elemento automatico.

Anular detecg¢do para um elemento plano automadtico

Anular detecg¢do para um elemento cilindro automatico
Inserir movimentos de seguranca automaticamente

Quando vocé importa ou cria elementos e executa uma Otimizacdo de caminho, precisa garantir que a

sonda ndo ira colidir aom a sua peca durante a medi¢do. O PC-DMIS contém duas opg¢Ges de menu no
submenu Operagao | Janela Exibigdo de Graficos | Movimentos de seguranga que insere movimentos de
seguranca como comandos MOV IMENTO/PONTO automaticamente para ajudar a evitar colisGes ndo
intencionais com a pega.

Esses itens de menu sdo abordados abaixo.
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Auto Insert Moves

Este item de menu abre a caixa de didlogo Criar movimento movimentos de seguranca automaticamente.
Vocé pode selecionar um elemento inicial e um final. O PC-DMIS insere entdo os comandos MOVER/PONTO
de seguranca definidos entre todos os elementos definidos na faixa. O PC-DMIS ndo pode colocar comandos
de movimento antes do primeiro elemento. Certifique-se de ter um caminho desobstruido entre a a posi¢ao
inicial da sonda e o primeiro elemento.

1. Selecione a op¢do de menu Inserir movimentos automaticos (Operagdo | Janela Exibi¢do de
graficos | Movimentos de seguranga | Inserir movimentos automaticos). A caixa de didlogo Criar
movimentos de seguranca automaticamente aparece.

Auto Create Clearance Moves Lﬁj
Start feature: D -
End feature: PNT3 *

Collision safety distance: a
Insert dearance moves offset: 10

Maximum attempts: 30 =

[ Delete existing moves
OK | Cancel |

Caixa de didlogo Criar movimento movimentos de sequran¢a automaticamente

2. Selecione o primeiro elemento para o intervalo de elementos na lista Inicial.
3. Selecione o ultimo elemento para o intervalo de elementos na lista Final.

4. Digite uma distancia em mm na caixa Distancia de seguranga da colisdo. Esse valor fornece uma
zona de buffer em volta da ponta da sonda para que o PC-DMIS considere falhas préximas como
colisdes.

5. Digite uma distancia em mm na caixa Inserir deslocamento de movimentos de seguranca. Define a
distancia que a sonda se afasta da pe¢a quando detecta uma colisdo ao se mover entre elementos.
O PC-DMIS tenta se dirigir para o proximo elemento, mas compensa as colisdes inserindo
comandos de movimento de seguranca. O sensor continua esse processo até definir um caminho
livre de colisdo para o préximo elemento. E possivel inserir mais de um comando de movimento
entre os elementos. O PC-DMIS armazena esse valor de movimento de deslocamento dentro da
entrada de registro Col lisionMoveClearance InMM localizada na secdo
MovimentosinseridosAutomaticamente do Editor de configuragdes do PC-DMIS.

6. Ajuste o valor de Tentativas maximas conforme necessario. Quanto maior o valor, mais intensiva é
a pesquisa para encontrar uma solugao para o elemento a ser trabalhado se estiver disponivel uma
solugdo. Além disso, quanto maior o numero, mais tempo demora para calcular uma solugdo, caso
esteja disponivel.

7. Selecione a caixa de selecdo Excluir movimentos existentes se desejar excluir qualquer comando
de movimento preexistente na rotina de medigao.
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:ﬁ Para rotinas de medicdo de braco duplo, o PC-DMIS insere comandos MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA
conforme necessario para proteger contra a colisdao dos dois bragos durante a execugao.

Dentro do elemento

Este item de menu (Operagdo | Janela Exibigdo de graficos | Movimentos de seguranga | Dentro do
elemento) somente funciona no modo Elemento rapidos. Se o item de menu estd marcado com uma caixa
de selecdo e vocé cria um ElementoRapido, o PC-DMIS checa o caminho da sonda dentro do elemento e
adiciona movimentos de seguranga conforme necessario dentro do elemento. Isto é diferente do item de
menu Com cria¢ao de elemento abaixo, que adiciona movimentos de seguranca entre elementos.

Com criagdo de elemento

Se esse item de menu (Operagdo | Janela Exibicdo de graficos | Movimentos de seguranga | Com criagdo
de elemento) esta marcado com uma caixa de selegdo, o PC-DMIS usa um algoritmo simples para inserir
automaticamente os comandos MOVER/PONTO necessarios conforme vocé adiciona elementos a rotina de
medic¢do. O angulo entre os elementos tem que estar entre 30 e 150 graus. O algoritmo ndo é capaz de
resolver nada fora desta faixa. Por exemplo, dois elementos circulo em profundidades diferentes, mas na
mesma face, resultam em angulo de 0 grau entre eles e ndo podem ser resolvidos. Ao inserir os comandos
de movimento, este item de menu se comporta de modo similar a caixa de didlogo Criar automaticamente
movimentos de inser¢ao, e usa um elemento acima e um abaixo do elemento recém-inserido como os
elementos de inicio e fim. Esse item de menu também usa a distancia definida na entrada de registro
CollisionMoveClearancelnMM.

No modo ElementosRapidos, o item de menu ativa um novo algoritmo para gerar os movimentos de
seguranca requeridos conforme vocé adiciona elementos rapidos. Movimentos de seguran¢a automaticos
entre elementos que usam angulos de ponta de sonda diferentes ainda ndo sdo suportados. Vocé tem que
definir estes movimentos manualmente.

:’g Isso funciona apenas no modo off-line.

Com detecgdo de colisdo

|Obs.: Esta opgdo ndo é suportada no modo ElementosRapidos.

O item de menu Com criagdo de elemento (Operagdo | Janela Exibigdo de graficos | Movimentos de
seguranca | Com detecgdo de colisdo) tem que estar marcado para esta opc¢do ser ativada. Com deteccdo
de colisao estende a funcionalidade de Com criagao de elemento, assim vocé nao fica limitado pelas
restricoes de angulo entre elementos. Se isto € marcado, o PC-DMIS usa o algoritmo detec¢do de colisdo
para detectar colisGes em vez do algoritmo simples. Ele fornece os movimentos de seguranga entre a faixa
de elementos. Para cada colisdo encontrada, ele insere entdo os movimentos de seguranga apropriados.

:g A opc¢do Medir IP no portlock tem que estar ativada para usar esses itens de menu.

Consulte "Detecgao de colisGes" no capitulo "Edi¢do da exibicdo do CAD" para obter informagdes sobre
deteccdo de colisGes.
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