(o o= Tole R D] o1 oF Lo Je [0 67 Y B LU E R 1
Edicao da exibicao do CAD: INTrOdUGA0 ...eeveeeeeeieie e r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s nnnnenes 1
Configuracdo da visualizagdo da tela ......cc.ueeeiiiiiciiiiiec e e 2

Alteracdo de [ayout € VISUAIIZAGCOES .....eeeeiiieiiiiiei ettt ettt srre e e e e e rae e e e e e ennaes 3
VisUalizagdo de NIVEIS CAD .....ueiiiiiiciiieeee ettt e e e e e e sttt e e e e e srare e e e e e sabaaee e s e esnnseaeeeeeennnseens 5
Trabalhando oM NIVEIS CAD .....ccouiiieiiiie ettt ettt st st e e s e e sabe e e sneeeesnreeesnreeas 6
Tornar CAD 3D usando a janela Criar NIVEIS .......ccccoiciiiee ettt eeraee e e e 11
Trabalhar COM GrUPOS CAD .......oiii ittt et e e e e e e e e e e e et tae e e e e e e eabeeeeaeeesastaneeaeesnanraneas 12
Trabalhando com capturas CATIA ... ..o e e e e e e et e e e e e e ebrae e e e e e e aeraeeas 16
Gerenciamento e posicionamento de elementos Natela.......ccccceeeeiiieiiiccciiciiinreeeeeeeee e, 18
Uso dos Modos CUIVA € SUPEITICIE ....uuuuuiiiiiiiiiiieeiie et r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e ennes 19
LTy =T o] a[o e [ U] oY<T o ATl =TSR 21
Realce de elementos dO CAD ......coouiiiiieiieeeeeee ettt sttt st st e st e st e s e saneesanes 22
Exibindo Coordenadas de Mouse em Texto Contadorde Tela ......cccceeviverieenieeniecniecnee e 22
N (oM IV I A = Tor- {o o - 15 = - [P PP 22
Alteracao dos MOdOS AE tElA ...uuiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e e 22
WY ole [o 311V T Yo [o T N =T 1] F- Yot I 1SR 23
U1 o X lol gqToTo [o TN 2¥e] =Yot- [o 1071 b LR 24
UL o X fol gaTeTo [o TN 2¥e] =Tot- [o 1C 1 b RPN 25
Y oTe Lol @ TN Mo [ D o F PSS PP UT PR PPRRTP 27
Y ToTo Lol oY ={ = o o - U UUSEUURRRRR 28
JAN T ToF To e [N @fo T =L F- 1 =] = T 28
FUNDO. . ettt e s e st e sat e st e e st e sab e e s b e e sateesmreesaneenanees 30
2 U<T 1 [T PR 32



Edigdo da exibigao do CAD

Passar 0 MOUSE SODIE 0 FAICE ....ccueiriiiiiiiiieeee et 32
LCT - 1o [ T T T T T T TSP P PP PP PP PPPPTOPRPOIN 33
FOV VIS0 ceiittieiiieie e sitee ettt e sttt e bt e st e e sttt e s s b et e e s s b e e e e sabe e e s aab et e e anbeneesaneeessaneeeesnraeessanees 33
Alterando as COres de TrEdrO .....c.ui ittt et s 34
ESCAla dO AESENNO0 ...ttt e s 36
[20e] =Tor- To N Fo o [T =T ] oo RSP SUR 37
DL oY@ oolo ot e [l o] - Lor- o 1N UU ROt 38
MOSErar € OCUIAr GFrATICOS......uuiiii ittt e et e e e e e e bee e e e e e e abre e e e e e e e anraeeas 44
Trabalhando com CAD GD&T CallOULS .....eeeuiiiiiiiiiieieeeiee ettt e 45
Trabalho cOmM CONJUNTOS AE PECAS ...uvviiieeeiiciiiiie ettt et e e e e e e e s btr e e e e e e e abraee e e e eennsraeeas 50
Trabalhar com uma Montagem de MAQUING........ciiiciiiiei i e e e e sbeeee s 58
Visualizagcdo de informagles CAD .....oooviiiii ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e nnne s arraaaeeeeeees 60
Verificacdo de informagOes A0 CAD .......oiii ettt et e e e eree e e e e e eaabae e e e e e e aareeeeeeeeaneens 61
Uso de capturas de tela da janela Exibicdo de graficos........cccoviiieiiiiciiieie e 64
Envio de capturas de tela para a Area de transfer@ncia .......coveveeeeeeeeeveeeieeeeeeeeeeeeseeeeens 64
Envio de capturas de tela para 0 relatOrio.......cuvieiei i 65
Envio de capturas de tela para Um arqUiVO .....ceeeeeeeeeeee e e e e 65
Edicao de capturas de Te1a. ..o e e e e e e e e e e 65
Edicdo de elementos dO CAD .......ccooicuiiiiee ettt e e e e e et re e e e e e e arte e e e e e e enaraeeeeeennnneees 65
o [Tor- o N [o TN 67 1Y b TR PSP SST 69
Configuracao de Cad € GrafiCOS......uuuiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e s ra e e e e e e arraeeaae s 70
UL 1o LI Lo [V T 1Yo TP 72
LCTUL = TN [T g 41 g = [oF T TP 73
CTU Y =T o T | PSSP PUTO PP PPTOPPON 77
GUIA Planos 0@ COMTE.....uiiiiiiiiieiieeetee ettt ettt et sne e e saee e sneeenee 81
Criacdo e visualizacdo das curvas de corte da SECA0 ...uuviviiiiiiieeieeeee e 84



indice

LCTUI I =Te [ o TSP P RO P R PROPR 85
G Y 19] o o] Lo T T T TP P U PP PPPTRPPP 85
CTU T e [ 6o TP PRSP 85
CTUTE @] o 1=1 1 1 E O PPPPPPPRRN 86
Selecdo de elementos usando a janela Exibicdo de graficos......cccoevuvieeeiiiiciiieee e, 86
Selecdo de elementos utilizando a(s) Ident. .......coovviiiiii i 86
Selecdo de Elementos utilizando correspondéncia de metacaracteres...........ccoecccccnvvnvinnnnnns 87
Selecd0 da(S) UIIMA(S) ID(S) cvevevereeieeeeieeieeeeieeeeeeeeteesee e ste e seessseets st ssesassessae e ssasssaessssesssnsseseas 89
(07 1) W LY = [Tt To N [T 1 DT £ I PURR 90
Selecdo de elementos ON-lINE........uiiiiii e 91
Edicao de Uma ID de ElEMENTO ...ttt ee e e ee e e s rereeeeeeeeeeeeaeeeenens 91
Identificacdo de elementos utilizando Dicas de ferramentas .........cccveveeeeeeeeeeeii e, 91
Posicionamento automatico de Rtulos de IDs de elementos........ccceeveeriiieiieeneeeniieecee e 92
o [Tor-ToXo [N oleY {=To F- 1o 11 =T 0 F-Y- [o USSR 93
o [Tor- TN LI =1 [T Y=Y o o1 USRS 97
Area OpEOES @ ElEMENTOS. .......cvcveeieeieeeceeeeeeteeeet ettt ettt ettt et se st s et et esetesesseneaesanis 98
Area de 0pcOes de rOtUIOS A8 tEXEO........cviveieeeeieeeeeeeeee ettt ettt n s 100
Exibicdo, animagao e movimento de linhas de caminho.........cccuvviiveieeeiiei e, 101
VAN oY [aaF:orToXe Lol or- 10 0] 12 s Lo J PR 103
(0T LTa Tl e Tor-To o [o X o= o 11 o T NS PSP 104
Otimizando 0 CAMINNO ....eiiiiiiiiie ettt st s e e e s sabe e e sareeesareee s 104
DL dTolor Lo JNe [N olo] 1Yo 1T U UPUURRN 104
Mover Linhas de CaminnO.......cc.uiiiiiiiiiie e s 108
EXClus30 de elementos dO CAD.......ooiiiiiieiiieeee ettt ettt s e s s 110
EXCIUSE0 A€ El@MENTOS ...eoeneiiiiiieie ettt st 111
EXCIUSE0 A€ AIMENSBES .....eeeiiiiiieeiiiieeitee ettt ettt sttt e st e e st e e sabe e e sbbeeesbbeeesbneeesnreeenns 112



Edigdo da exibigao do CAD

Transformagdo de Um MOdEIO CAD ......cccoeuviieeee ettt e e e e e e e e e srra e e e e e s nareeeas 113
Trabalho com sistemas de coordenadas do CAD .........coveieviieniieiieenee e 117
Verificacdo e corregdo de Desvio nominal do PoNntO.........ccuveeeeiiiiiiiiie e 118
Modificacdo de simbolos de eXiDICE0 .....iiiiiiciiiiiie e et 121
Alteracdo de tolerancias do CAD........eiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e rba e e e e e e enraaeeas 125
Centralizando @ SONA@ NA TEIA .....eiiiiiiie e s 127
Visualizacdo da exibicao dos graficos no modo Demonstragao ......ceeeeeeeeeeeeeeeeeccccccceiiiinnenees 127
Visualizando planos de SEZUIANGEA .....cceeeieieiii i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s neaseesaearaneees 127
USanNdo 0 ClearanCeCUDE ......couiiiieeie ettt st s s 130
(Simples) Definigdo de ClearanCeCUDE .........cceecciiiiiie et 132
(Avangado) Definigdo de ClearanceCube - guia Tamanho .......c.cccceeeeiieieecieieccieee e 135
(Avancado) Definicdo de ClearanceCube - guia RestriCOS ......ccccuvvieeeeeecciiieee e e 138
(Avancado) Definicdo de ClearanceCube - guia STatus .......ccccceeeciiiieeeecciiieee e 141



Edicdo da exibicdo do CAD

Edicao da exibicdo do CAD: Introducéo
O PC-DMIS permite editar a exibicdo do CAD na janela Exibicdo de graficos.
Os topicos principais neste capitulo descrevem como editar a exibigao do CAD. Incluem:

e Configuracdo da visualizacdo da tela

e Trabalhando com Niveis CAD

e Tornar CAD tridimensional usando a janela Criar niveis

e Trabalhar com Grupos CAD

e Trabalhando com capturas CATIA

e Gerenciamento e posicionamento de elementos na tela

e Alternincia entre os modos curva e superficie

e Desenho de superficies

e Realce de elementos do CAD

e Exibindo Coordenadas de Mouse em Texto Contador de Tela

e Novailustracdo da tela

e Alteracdo dos modos de tela

e Alteracdo de Cores da tela

e Alterando as cores de tiedro

e Escalar desenho

e Rotacdo do desenho

e Alteracdo de rotacdo e outras opcdes de movimento

e  Mostrar e ocultar graficos

e Trabalhando com CAD GD&T Callouts

e Trabalho com conjuntos de pecas

e Trabalhar com uma Montagem de maquina

e Visualizacdo de informacdes CAD




Edigdo da exibigao do CAD

e Verificacdo de informacdes do CAD

e Uso de capturas de tela da janela Exibicdo de graficos

e Edicdo do CAD

e Edicdo de vetores do CAD

e Configuracdo de Cad e graficos

e Selecdo de elementos usando a janela Exibicdo de graficos

e |dentificacdo de elementos utilizando Dicas de ferramentas

e Posicionamento automatico de Rétulos de IDs de elementos

e Edicdo de cores da dimensdo

e Edicdo de elementos

e  Exibicdo, animacdo e movimento de linhas de caminho

e Exclusdo do CAD

e  Exclusdo de elementos

e Exclusdo de dimensses

e Transformacdo de um Modelo CAD

e Trabalho com sistemas de coordenadas do CAD

e Desvio Nominal de ponto

e Modificacdo de simbolos de exibicdo

e Alteracdo de tolerdncias do CAD

e Centralizando a Sonda na tela

e Visualizacdo da exibicdo dos graficos no modo Demonstracdo

e Visualizando planos de seguranca

e Usando o ClearanceCube

Configuracao da visualizacao da tela

A opgdo Editar | Janela Exibic&o de gréficos |Configurar visualizac&o abre a caixa de didlogo

Configurar visualiza¢&o. Clicar no icone E Configuracdo de visualizagdo na barra de ferramentas
Modos graficos também exibe esta caixa de didlogo.
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Use a caixa de didlogo Configuragao de visualizagdo para especificar o nUmero de vistas da pega (no maximo
quatro) que o PC-DMIS exibe na janela Exibi¢do de graficos. Também é possivel determinar a orientagdo de
cada visualizagdo e se uma determinada visualizagao é exibida como uma grade de linha ou um sdlido.

View Setup &
Layout Views Shew lines over surfaces
NEAE -

:?_1- - 30 Grid Setup...
MEEE w oo Coo
P ! Livels
L e >
g
Yallow: Salid 3D grid Rad
(SIlEN]. JE= | rocs e o
HEEE o -
* | | 3D Grd Setup...
QK Cancel

Caixa de didlogo Configurar Visualiza¢Go

Dica: Para mudar rapidamente a exibigdo da pega na visualizagao "azul", clique nos icones disponiveis na
barra de ferramentas Visualizagao de graficos.

Para armazenar a exibicdo para uso posterior, é possivel crid-la e recupera-la. Consulte "Trabalhando com
conjuntos de exibicoes" em "Inser¢cdo de comandos de relatdrio".

Alteracao de layout e visualizacdes
Para alterar o layout da tela e a orientagdo das visualizagdes:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuragdo da visualizagdo (Editar | Janela Exibi¢do de graficos |
Configurac¢ao da visualizagdo).

2. Selecione o estilo de tela desejado, na area Layout. Por exemplo, para dividir a tela em duas
visualizag¢des diferentes de uma imagem da peca, clique no botao dois ou trés (na primeira linha). A
janela serd dividida na horizontal ou na vertical, dependendo do botdo escolhido.

3. Usando a caixa de listagem suspensa, selecione a orientagao de visualizagdo desejada para cada
janela que serd exibida. Por exemplo, para exibir a imagem da peca a partir da dire¢do Z+, basta
selecionar Z+ na caixa de listagem suspensa. Ou, para exibir a mesma imagem a partir do eixo Y-,
selecione Y-. Todas as opgdes de exibicdo afetam somente a forma como o PC-DMIS exibe a
imagem da peca. As opgGes nao afetam os dados medidos ou os resultados de inspegao.

4. Selecione a caixa de sele¢do S6lido para exibir a pega na visualizacdo selecionada da pega como
solida. Se a caixa de sele¢do for deixada em branco, a visualiza¢do da peca sera exibida como uma
estrutura de fios.

5. Clique nobotdo Aplicar ou o botdo OK.
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e Se o botdo Aplicar estiver selecionado, o PC-DMIS redesenha a janela Exibi¢do de graficos
para que reflita a configuracdo atual, permitindo pré-visualizar as alteragdes.

e Se o botdo OK for selecionado, o PC-DMIS fecha a caixa de didalogo Configurar exibigdo e
aplica as alteracGes a janela Exibicdo de graficos. A qualquer momento antes de clicar em
OK, é possivel clicar em Cancelar para fechar a caixa de didlogo e reverter as visualizagdes
para o que eram antes.

Para redefinir os tamanhos das visualizagdes na janela Exibi¢do de graficos:
1. Posicione o ponteiro na linha que separa as janelas. O cursor de uma seta muda para seta dupla.
2. Mantenha o botdo esquerdo do mouse pressionado.
3. Arraste alinha para a posi¢ao desejada. O tamanho da visualizagdo mudara.

Esse procedimento funciona na posi¢ao horizontal e na vertical. O desenho pode ser reajustado para caber
dentro da nova janela, selecionando a opgdo Ajustar para caber. Consulte "Ajuste do desenho".

Obs.: O software pode estar em qualquer modo quando for alterado o tamanho de visualizagao.

Adicdo de uma grade 3D

Selecione a caixa Grade 3D para ativar a grade 3D para a visualiza¢do selecionada. Ao contrario das réguas, a
origem da grade 3D sempre esta localizada no alinhamento atual da peca.

O botdo Configurar grade 3D ativa a caixa de didlogo Configurar grade 3D. Nela vocé pode modificar
0 espagamento da grade.

____
0 Grid Selup | x|

Gind Spacng

B

V] |
Fovae [T
F ozas [T

Labellnset. [0
0k | cos |

Caixa de didlogo Configurar Grade 3D

Modifique o espagamento de linhas da grade digitando um valor nas caixas Eixo X, Eixo Y e Eixo Z, ou

selecione as caixas de selecdo Automatico para que o PC-DMIS calcule automaticamente um espagcamento
razoavel.

Os rétulos de linhas da grade sdo colocados em torno da parte externa da janela. Essas linhas seguem o
alinhamento atual, definido na janela Edigdo. As linhas podem ser inseridas através do valor mostrado na
caixa Inserir rotulo. Esse valor determina o tamanho do buffer em pixels que o PC-DMIS coloca entre a borda
externa da janela Exibi¢cdo de graficos e os rotulos da grade 3D.

Clique em OK para exibir a grade 3D na janela Exibicdo de graficos.
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Exemplo de uma Grade 3D com Inser¢éo de Rétulo de 10 no Plano X-Y

Ha trés grades que podem ser desenhadas:
X-Y
Y-Z
Z-X

O PC-DMIS desenha somente uma grade por vez. A grade desenhada depende do plano do eixo rotacionado
mais proximo da tela (determinado pelo indicador do eixo). Por exemplo, o indicador de eixo seguinte, da
janela Exibi¢do de graficos, mostra o plano do eixo X-Y voltado para o usuario; o PC-DMIS desenha a grade
do eixo X-Y.

a =

Indicador de Eixo mostrando o plano X-Y.

Nota: A cor da grade 3D pode ser modificada na caixa de didlogo Cor da Tela. Consulte "Alteracdo de cores

da tela"

Exibicao de linhas sobre superficies

Essa caixa de sele¢do é vdlida somente para a visualizacdo de sélido. Selecione essa caixa para que os pontos
e linhas ocultos atras de superficies sejam exibidos. Essa op¢do é Util para observar elementos medidos que
estdo atrds de superficies. Por exemplo, suponha que uma linha medida na peca esteja ligeiramente abaixo
da superficie do CAD. A selegao dessa caixa faz com que a linha medida fique visivel.

Visualizac&o de Niveis CAD
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Levels
{* Blue
" Red
" Yellow
" Green

Area de Niveis da caixa de didlogo Configuragdo Exibir

E possivel visualizar com facilidade niveis predefinidos de elementos CAD em "Exibir" associados clicando no
nivel da lista e em seguida selecionando exibir clicando no botdo de opgdes Azul, Vermelho, Amarelo, ou
Verde.

Por padrdao, mesmo que vocé ndo tenha definido um nivel, o PC-DMISsempre exibird um nivel 0 oculto. O
nivel 0 é um nivel padrdo contendo todos os elementos CAD no modelo CAD. Para criar e trabalhar com
niveis CAD, consulte o topico "Trabalho com Niveis CAD".

Trabalhando com Niveis CAD

Um nivel CAD consiste de um grupo de geometrias selecionadas pelo usuario CAD ou elementos
selecionados da janela Exibigdo de graficos. O nivel de informag0es é salvo com o arquivo .CAD para que se o
.CAD for importado por outra rotina de medicdo o nivel de informagdes esta disponivel I1a também.

Vocé pode definir que niveis serdo exibidos em cada "visualizacdo" grafica usando a caixa de didlogo Niveis
CAD (Editar | Janela Exibigao de graficos | Niveis do CAD). Uma vez definidos os niveis, pode-se visualiza-
los usando a caixa de didlogo Niveis do CAD ou Configuragdo de visualizacdo (Editar | Janela Exibigdo de
graficos | Configuragdo de visualizagdo) .

Clicar no icone Niveis CAD » da barra de ferramentas Modos Graficos ou selecionar o item de menu
Editar | Janela Exibi¢do de graficos | Niveis CAD exibe a caixa de didlogo Niveis CAD. Esta caixa de didlogo
permite definir os elementos CAD que serdo atribuidos aos niveis. Também é possivel usa-la para modificar
niveis, excluir niveis e visualizar niveis na janela Exibicdo de graficos:
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En Vb by CAD Blements

B 4 Crcles (1) E 0+:0| i |
[ 2+ Surfaces (2) ]

Caixa de didlogo Niveis CAD

A caixa de dialogo contém estes itens a seguir:

Lista de niveis

o
[+] 4 Cirdes (1)
[ z+surfaces (2)

A lista de niveis na area superior esquerda da caixa de didlogo exibe todos os niveis atuais no modelo CAD. A
lista sempre contém o nivel padrdo 0, um nivel que automaticamente contém todos os elementos CAD no
arquivo CAD.

Aqui estdo algumas operagdes que podem ser executadas usando a lista niveis:

e Clique duas vezes em um nivel da lista para selecionar todos os elementos do CAD atribuidos
aquele nivel.

e Selecione um elemento CAD na janela Exibicdo de graficos e clique e mantenha pressionada a tecla
CTRL no teclado para selecionar o nivel correspondente na lista nivel.

e Selecione a caixa de sele¢do proxima a um nivel para exibir o nivel selecionado.
e Limpe a caixa de selegdo para ocultar o nivel selecionado.

Visibilidade
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Visibility

§ 00
Al vlely
 Blue .

oo o]

~ 000
C 000

A area Visibilidade fornece botdes de opgdo e botdes de icone que permitem executar operagdes de
visibilidade para alterar o estado oculto dos niveis.

EO icone colorido na parte superior desta area exibe o layout da tela atual. Ela corresponde ao icone
usado na area Layout da caixa de didlogo Visualizar Configuragao. Consulte "Configurando Exibir Tela".

As opgdes Azul, Vermelho, Amarelo e Verde limitam a operagdo de visibilidade para somente aquela
"visualiza¢do" da janela Exibicdo de graficos. A op¢do Tudo aplica a operagao visibilidade a todas as
visualizagdes.

Esses botdes de comando possuem figuras que retratam suas agdes:

. Ocultar - Oculta o nivel selecionado na lista.

Zl=ke I — . , ,

e "~ — " |Ocultar irmdos - Oculta todos os niveis, exceto o nivel selecionado na lista.
Qo0 .. . , . .

o _ IFxibir - Exibe o nivel selecionado na lista.
o000 ... . . .. , . .

° Exibir irmaos - Exibe todos os niveis, exceto o nivel selecionado na lista.
OO0 ... . .. .

. Exibir tudo - Exibe todos os niveis na lista.

Obs.: Estes botdes terdao um plano de fundo cinza escuro e estarao indisponiveis para a selegao até que seja
selecionado um nivel da lista de niveis.

Edicao
Editing

Create
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A drea de Edigdo permite modificar niveis do CAD. Para todos os botdes, exceto Criar, é necessario primeiro
selecionar um nivel de uma lista de niveis, e os botdes irdo afetar o nivel selecionado.

e  Criar - Cria um novo nivel no modelo CAD. Inicialmente, ndo hd nenhum elemento CAD atribuido a
esse novo grupo. O botdo Adicionar terd que ser usado na se¢ao Elementos CAD para adicionar
elementos CAD selecionados da janela Exibi¢cao de graficos para o novo nivel.

e Renomear - Renomeia o nivel selecionado. E também possivel renomear um nivel clicando em um
nivel selecionado na lista até aparecer o cursor.

e Excluir - Exclui o nivel selecionado. O PC-DMIS atribui quaisquer elementos CAD que estejam nesse
nivel ao nivel padrdo 0. Ndo é possivel excluir esse nivel padrio.

e Transformar - Transforma o nivel selecionado. Quando este botao for clicado, o PC-DMIS exibe a
caixa de didlogo Transformar CAD. Consulte "Transformando um modelo CAD" para obter mais

informagdes de como usar esta caixa de didlogo.
e Cor - Altera a cor de todos elementos CAD no nivel selecionado.

Visualizagdes salvas
Saved Views

[ -]
|
|

A drea Visualiza¢Oes Salvas armazena o nivel do estado de visibilidade mo modelo CAD. Eles sdo salvos

dentro do arquivo .CAD. Utilize a caixa combinac¢do da lista suspensa para selecionar e recuperar uma
visualizagdo salva ou para especificar um nome para uma nova visualizacdo.

Observagao: Este nivel de estado de visibilidade ndo inclui o nUmero de visualizagdes graficos. O nimero de
visualizagOes graficas pode ser salvo somente com o uso de conjunto de exibi¢Ges. Consulte "Trabalhando
com conjuntos de exibi¢cGes".

e Salvar - Salva o nivel atual do estado de visibilidade usando o nome inserido na caixa de
combinagdo.

e  Excluir - Exclui a visualizagdo salva selecionada na caixa de combinacao.

Elementos do CAD
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CAD Elements

T
st |
| esclectar |

Selection Filter

7171717171

Pomnis
Lines
Circles
Arcs
Curves
Surfaces
Color:

A area dos Elementos do CAD modifica o nivel dos elementos CAD selecionados. E possivel selecionar (ou
desmarcar) elementos do CAD simplesmente clicando sobre eles ou selecionado-os na caixa de sele¢do na

janela Exibicdo de graficos. Elementos selecionados serdo realcados em vermelho.

Adicionar - Adiciona os elementos selecionados CAD para o nivel atual selecionado na lista.

Subtrair- Remove os elementos selecionados CAD do atual nivel selecionado na lista. Aos
elementos do CAD sao atribuidos o nivel padrao 0, mas somente se estiverem no nivel selecionado.
Se um elemento selecionado CAD n3o esta no nivel selecionado, este elemento CAD ndo é
modificado.

Desmarcar tudo - Limpa quaisquer elementos CAD selecionados na janela Exibicdo de graficos.

Filtro de selegao - As caixas de sele¢ao na area Filtro de selegao filtra o tipo de elementos CAD
atribuidos a um nivel CAD. Pode-se também usar a caixa de sele¢ao Cor nessa area para filtrar a
selecdo pela cor do elemento CAD. Quando a caixa de sele¢do Cor é selecionada, a cor do préoximo
elemento CAD que for selecionado na janela graficos é usada como a cor do filtro. Para sele¢des
subsequentes, somente elementos CAD com aquela cor podem ser selecionados.

Criagdo de niveis
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1.

Acesse a caixa de didlogo Niveis CAD.
Cligue em Criar da area Edigao. Um novo numero de nivel aparece na lista dos niveis.

Selecione o novo nivel e renomeie-o se assim desejar. Mesmo que o nivel seja renomeado, o PC-
DMIS ainda exibe o nimero do nivel entre parénteses.

Certifique-se que o nivel CAD seja selecionado da lista.

A partir da janela Exibicao de graficos, selecione os elementos CAD que deseja incluir no nivel CAD.
Para limitar quais tipos de elementos CAD sdo selecionaveis, selecione as caixas de sele¢do dos
elementos CAD na area Filtro de selegao.
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6. Clique no botdo Adicionar. O PC-DMIS atribui os elementos selecionados para o nivel selecionado.
Agora, quando este nivel é exibido e os outros ocultados, o PC-DMIS exibe somente esses
elementos.

7. Cliqgue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de didlogo.

Modificacdo de niveis

1. Acesse a caixa de didlogo Niveis CAD.
2. Selecione o nivel da lista de nivel.

3. Paraadicionar elementos ao grupo, selecione os elementos CAD a partir da janela Exibicdo de
graficos e clique em Adicionar. O PC-DMIS modifica o nivel de acordo.

4. Pararemover elementos do nivel, selecione o nivel e exiba os elementos CAD a ele atribuidos. Da
janela Exibicdo de graficos, selecione os elementos a serem removidos e clique em Subtrair. O PC-
DMIS modifica o nivel de acordo.

5. Cligue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de didlogo.

Exclusdo de niveis

1. Acesse a caixa de didlogo Niveis CAD.

2. Selecione um nivel da lista de nivel.

3. Clique em Excluir. O PC-DMIS exclui o nivel e atribui todos os elementos CAD do nivel ao nivel 0.
4. Cligue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de didlogo.

Exibir um nivel para um plano de Layout especifico

1. Acesse a caixa de didlogo Niveis CAD.

2. Dallista de niveis, selecione o nivel a ser utilizado e cetifique-se que sua caixa de selecdo esteja
selecionada.

3. Naareade Visibilidade, selecione o botdo de opcéo Azul, Vermelho, Amarelo ou Verde para o
painel no qual vocé deseja visualizar o nivel.

4. Desmarque as caixas de selecdo de outros niveis na lista de niveis, ou use o botdo da imagem
Ocultar irmao na area de Visibilidade para ocultar outrod niveis.

5. Cliqgue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de didlogo.

‘Observagﬁo: Pode-se também visualizar os niveis dentro da caixa de didlogo Visualizar configuracao.

Tornar CAD 3D usando ajanela Criar niveis

Note que a opgdo de menu Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos | Criar 3D e a janela Criar niveis
associada foram removidas no PC-DMIS 2009. A funcionalidade para criar niveis de CAD esta agora na caixa
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de didlogo Niveis do CAD. Para obter mais informagdes - Consulte o téopico "Trabalhando com Niveis do
CAD".

Trabalhar com Grupos CAD

Similar a um nivel CAD, um grupo CAD consiste de um grupo de geometria CAD selecionado pelo usuario
chamado "elementos", selecionado a partir da janela Exibicdo de graficos.

Entretanto, grupos CAD diferem de niveis CAD nos seguintes aspectos:

e Elementos CAD podem pertencer a mais de um grupo CAD e pode haver qualquer quantidade
desses grupos.

e  Elementos CAD em um grupo CAD podem estender niveis CAD.

e Elementos CAD em um grupo CAD podem-se estender através de multiplos componentes de
montagem.

e As configuragGes de um grupo CAD se aplicam a todas visualizagdes do modelo grafico.

Selecione o item de menu Editar | Janela Exibi¢do de graficos | Grupos do CAD ou clique no bot&do t=
Grupos do CAD na barra de ferramentas Modos graficos para exibir a caixa de didlogo Grupos do CAD. Essa
caixa de didlogo permite que vocé defina os elementos do CAD que serdo atribuidos aos grupos. Vocé
também pode usar isso para modificar grupos, excluir grupos e visualizar ou ocultar grupos na janela
Exibicao de graficos.

As informacGes do grupo CAD sdo salvas com o arquivo .CAD de modo que se vocé importar o .CAD para
outra rotina de medigdo as informagdes do grupo estarao disponiveis |a também.

CAD Growps (==
| [ Cylnders Wity CAD elements
[ siots S 00|
E Canes
[T ] Lo |

C8e  ppol
Sebecton filter
oy 290 ™ Ponts

Caen QOO | e

Circles
Saved views ¥ Arcs
yfiew ...l [T Curves
Edting W Surfaces
Creabe Save ¥ Color:
Reome | s I
Delete

Caixa de didlogo Grupos CAD
A caixa de didlogo contém estes itens a seguir:

Grupos CAD
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[ cylinders
[ slots
FE

Uma lista de grupos CAD na area superior esquerda da caixa de didlogo mostra todos os grupos CAD atuais
no modelo CAD. Porque os elementos CAD podem ser atribuidos a mais de um grupo, essa lista permite
selecionar (realcar) mais de um grupo da lista de cada vez. Assim sendo, por exemplo, pode-se selecionar
uma superficie, depois selecionar dois grupos e adicionar aquela superficie a ambos os grupos.

Aqui estdo algumas operagdes que podem ser executadas usando essa lista de grupos:

e  Clique duas vezes em um grupo da lista para selecionar todos os elementos CAD atribuidos aquele
grupo.

e Selecione um elemento CAD na janela Exibigcdo de graficos e mantenha pressionada a tecla CTRL no
teclado para selecionar o grupo correspondente na lista de grupo.

e Marcar a caixa de selegdo préxima a um grupo para mostrar os elementos CAD atribuidos a ela.

e Limpar a caixa de selecdo proxima a um grupo para ocultar os elementos CAD atribuidos a ela.

Visibilidade
visibility
E 00
| LIS

- Blue D {} D
" Red

£ Yellow
" Green OO0

000

A area Visibilidade fornece botdes de opcdo e botdes de icone que permitem executar operagdes de
visibilidade a fim de alterar o estado oculto dos grupos CAD. Se um objeto CAD pertencer a mais de um
grupo, e se ao menos um dos grupos estiver oculto, entdo esse objeto CAD sera ocultado. Portanto, se o
objeto CAD estiver visivel em um outro grupo, ainda assim ficara oculto.

EO icone colorido na parte superior desta area exibe o layout da tela atual. Ela corresponde ao icone
usado na area Layout da caixa de didlogo Visualizar Configurag¢do. Consulte "Configurando Exibir Tela".

As opgdes Azul, Vermelho, Amarelo e Verde limitam a operagdo de visibilidade para somente aquela
"visualizagdo" da janela Exibicao de graficos. A op¢ao Tudo aplica a operagao visibilidade a todas as
visualizagOes.

Esses botdes de comando possuem figuras que retratam suas agdes:
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° Ocultar - Oculta o grupo CAD selecionado na lista.

. iOCUItar Irm3dos - Oculta todos os grupos CAD, exceto o grupo selecionado na lista.

o000

o _— —  IExibir - Exibe o grupo CAD selecionado na lista.

. MExibir Irmaos - Exibe todos os grupos CAD, exceto o grupo selecionado na lista.

. 000 Exibir tudo - Exibe todos os grupos CAD na lista.

Obs.: Esses botdes terdo um plano de fundo cinza escuro e ficardo indisponiveis para sele¢do até que um
grupo CAD seja selecionado a partir da lista de grupos.

Edicao
Editing

Create

Rename

Delete

A area Editar permite modificar grupos CAD. Para todos os botdes exceto o Criar, sera necessario selecionar
pelo menos um grupo da lista grupos do CAD e os botdes irdo afetar o grupo ou os grupos selecionados.

e  Criar - Cria um novo grupo. Inicialmente, ndo ha nenhum elemento CAD atribuido a esse novo
grupo. Sera necessario selecionar os elementos CAD a partir da janela Exibicdo de graficos e em
seguida usar o botdo Adicionar na secdo Elementos CAD para adicionar os elementos CAD
selecionados ao novo grupo.

e Renomear - Renomeia o grupo selecionado. Também pode-se renomear um grupo clicando-se em
um grupo selecionado na lista até que o cursor apareca.

e  Excluir - Exclui os grupos selecionados (mas ndo os elementos CAD nesses grupos).

Observagao: Os botdes Nao Transformar ou Cor sdo usados com os grupos CAD porque os elementos CAD
podem pertencer a mais de um grupo.

Visualizagdes salvas

Saved views
MyView j

Save

Delete
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A drea Visualizagbes Salvas armazena o estado de visibilidade do grupo CAD no modelo CAD. Eles sdo salvos
dentro do arquivo .CAD. Use a caixa de combinagdo do menu suspenso para selecionar e recuperar um
estado de visibilidade salvo ou para especificar um nome para uma nova visualizagdo.

Observagao: O estado de visibilidade desse grupo CAD ndo inclui o nUmero de visualizagdes graficas. O
numero de visualizagdes graficas pode ser salvo somente com o uso de conjunto de exibi¢des. Consulte
Trabalho com conjuntos de exibigGes.

e Salvar - Salva o estado de visibilidade atual usando o menu inserido na caixa de combinagao.
e Excluir - Exclui o estado de visibilidade salvo selecionado na caixa de combinacgao.

Elementos do CAD
CAD elements

Selection filker
Points
Lines
Cirdles
Arcs
Curves
Surfaces

Color:

< 7171717171

.

A drea Elementos CAD modifica o grupo que usa os elementos CAD selecionados. E possivel selecionar (ou
desmarcar) elementos do CAD simplesmente clicando sobre eles ou selecionado-os na caixa de sele¢do na
janela Exibicdo de graficos. Elementos selecionados serdo realcados em vermelho.

Adicionar - Adiciona os elementos CAD selecionados aos atuais grupos selecionados na lista.

e Subtrair - Subtrai os elementos CAD selecionados dos atuais grupos selecionados na lista. Se um
elemento CAD selecionado ndo estiver no grupo selecionado, esse elemento CAD nao é modificado.

e Desmarcar tudo - Limpa quaisquer elementos CAD selecionados na janela Exibi¢do de graficos.

o  Filtro de selegao - As caixas de sele¢do na area Filtro de selegdo filtra o tipo de elementos CAD
atribuidos a um grupo CAD. Pode-se também usar a caixa de selecdo Cor nessa area para filtrar a
selegdo pela cor do elemento CAD. Quando a caixa de selegdo Cor é selecionada, a cor do préximo
elemento CAD que for selecionado na janela graficos serd usada como a cor do filtro. Para sele¢des
subsequentes, somente elementos CAD com aquela cor podem ser selecionados.

Criar Grupos CAD
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1. Acesse a caixa de didlogo Grupos CAD.

2. Clique em Criar da area Edigao. Um grupo novo aparece com o "Grupo novo" como nome padrdo
seguido por um numero exclusivo.

3. Selecione o grupo e se desejar renomeie-o clicando novamente no grupo ou usando o botdo
Renomear.

4. Certifique-se de que o grupo CAD seja selecionado a partir da lista.

5. A partir da janela Exibigcdo de gréficos, selecione os elementos CAD que deseja incluir no grupo CAD.
Sua seleg¢do pode alcangar multiplos modelos de pega como parte de uma montagem ou multiplas
camadas. Para limitar quais tipos de elementos CAD sdo seleciondveis, selecione as caixas de
sele¢do dos elementos CAD na area Filtro de selegao.

6. Clique no botdo Adicionar.. O PC-DMIS atribui os elementos selecionados ao grupo selecionado.
Agora, ao exibir esse grupo e ocultar outros grupos, o PC-DMIS exibe somente aqueles elementos.

7. Cliqgue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de didlogo.

Modificar Grupos CAD

1. Acesse a caixa de didlogo Grupos CAD.

2. Selecione o grupo a partir da lista Grupos CAD.

3. Paraadicionar elementos ao grupo, selecione os elementos CAD a partir da janela Exibicdo de
graficos e clique em Adicionar. O PC-DMIS modifica o grupo apropriadamente.

4. Pararemover elementos do grupo, selecione o grupo e exiba seus elementos CAD atribuidos. Da
janela Exibicdo de graficos, selecione os elementos a serem removidos e clique em Subtrair. O PC-
DMIS modifica o grupo apropriadamente.

5. Cliqgue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de didlogo.

Excluir Grupos CAD

1.

2.

3.

4.

Acesse a caixa de dialogo Grupos CAD.
Selecione um grupo a partir da lista Grupos CAD.
Clique em Excluir.

Cligue em OK quando tiver terminado para fechar a caixa de dialogo.

Trabalhando com capturas CATIA

O CATIA v5 versdes posteriores do software CATIA fornecem a capacidade de adicionar "capturas"

diretamente no modelo de pegas CATIA. A captura armazena informagdes de visibilidade, orientagdo da

exibicdo, translacdo e escala dos elementos e fungdes CAD de forma muito similar a funcionalidade

Conjuntos de exibicdo do proprio PC-DMIS. Em geral, as capturas também sido usadas para fazer muitos

Elementos GD&T que podem ser lidos no modelo.
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O PC-DMIS 2010 MR3 e versdes posteriores fornecem a vocé ferramentas para trabalhar com essas capturas
dentro da janela Exibigdo de gréficos. As capturas sdo compativeis com o CATIA v5 DCT e DCI.

Parte de um Modelo CATIA Mostrando Capturas (o GD&T ou outros elementos CAD semelhantes a texto)

O PC-DMIS adiciona Capturas CATIA na caixa de dialogo Grupos CAD na caixa de didlogo Configuragao da
visualizagdo do PC-DMIS fornecendo a vocé ferramentas para mostrar ou ocultar as capturas CATIA
desejadas e para orientar a visualizagao para as capturas desejadas.

Usando a caixa de didlogo Grupos do CAD para mostrar/oucltar capturas

As caixas de sele¢do ao lado da lista de itens de grupos do CAD permitem mostrar ou ocultar as capturas
desejadas juntas.

|
|

B ALL ApmiOTATION & | Vishiity CAD elements
B section view A-4, Trunnian Lugs | .l' -| I
BA section Cut 040 Drag Brace Lugs =
EPl e view cu HEE| |
[ section Cut EE Ratraction Acuator Lugs e
7 Section Cut F- Liper Liht Bracket Attach Holes | selectl |
B Section Cut GG Lawer Light Bracket Attach Holes T Red Salecson filter
SF"’"T“"  Yelow [-Jl ™ Ponis
Section Cut H-H Support Tube Attach Lugs ~ I Linas
B Section View B8 Barrel Tnbermals Geen  QOOOC s
B metail view © Trunvion Lubrication Holes
B mates - | Saved views © A=
Ed - I Curves
| W Surfaces
Creabe b I I Cobor:
oK I Cangel |

Caixa de didlogo Grupos Cad mostrando Capturas na lita
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Simplesmente marque ou desmarque as caixas de selecdo conforme o desejado. O PC-DMIS exibe uma pré-
visualizagdo imediata da alteragdo na janela Exibigcdo de graficos. Quando vocé clica em OK, essas capturas
permanecerao ocultas ate que sejam marcadas e exibidas mais tarde.

Para informagdes sobre outras operagGes da caixa de didlogo Grupos do CAD, consulte o tépico Trabalho
com grupos do CAD no inicio deste capitulo.

Usando a caixa de didlogo Configuracdo da visualizagdo para Orientar a visualiza¢do da tela para Capturas

As listas suspensas na caixa de didlogo Configuragao de visualizagdo mantém as orienta¢des da visualizagdo
associadas com as capturas.

View Setup Fa ==

Layout Wiews [ Rulers

E E E Blue: 'F_'ﬂh I Do [ Show lines over surfaces
FORMER  »| 30 GridSsup..
n F r DETAIL VIEW J -
llkm [ | peranvEwe [

DETAIL VIEW L

r“ r- DETAIL VIEW P & Blue
i 17| | |petni ve e
..... — — — DETIAL W
HEED =

MICWEL PLATIMNG RUNOUT 0D

HOTES
E @ .E IE FROFILE TOLERANCE [SOMETRIC YIEW

e FELEASE

EECTION CUT DD
[GECTION CUT E<E
EECTION CUT FF e | e |
CECTION CUT GG
CECTION CUT H-H
[GECTION VIEW A-A

CTION VIFW EE *

A caixa de didlogo Configuragéo da visualizagdo mostrando capturas em uma lista suspensa

Vocé pode orientar a tela para uma captura CATIA simplesmente selecionando-a na lista suspensa na
visualizagdo ou visualizagdes com a cor desejada. Clique em Aplicar para uma visualizacdo prévia da
mudanga de orientagdo. Ao clicar em OK, a orientagdo para essa visualizagdo mudara para a captura.

Para informagdes sobre outras operagbes da caixa de didlogo Configuragao de visualizagao, consulte o
tépico Configuracao da visualizacdo de tela no inicio deste capitulo.

Observagao: nem todas as informacdes de exibicdo da captura sdo compativeis. Uma captura contém
informagdes de orientagdo, posicdo e nivel de zoom. Porém, a caixa de didlogo Configurag¢do da exibi¢do
tem suporte apenas para orientagdo. A posi¢ao e o nivel de zoom da captura ndo sao retidos.

Gerenciamento e posicionamento de elementos natela

A janela Exibicdo de graficos contém mais do que apenas o desenho do CAD da pecga. Também pode exibir ID
de elemento e rétulos de Definigdo de dado, caixas de texto de Informagdes sobre Dimensdo e Informagdes
sobre Ponto, e FCFs (Quadros de controle de elemento). Esses elementos todos organizam o relatdrio, mas
com muitos deles sendo exibidos na tela a peca pode ficar encoberta deixando o desenho da pega confuso.

Felizmente, esses elementos podem ser facilmente reposicionados ao mover o mouse sobre um elemento.
O ponteiro do mouse mudard para um reticulo. Clique sobre um elemento e arraste para uma nova posigao.
O PC-DMIS desenhara uma linha pontilhada do ID do rétulo ou caixa de texto ao elemento correspondente.
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O PC-DMIS também pode reposicionar dinamicamente todos os rétulos e caixas de texto em volta do
desenho da pega mesmo se for alterado o nivel do zoom de exibicdo da pega. Selecione a caixa
Posicionamento automatico de rétulos na guia Geral da caixa de didlogo Configurar opgdes. Consulte
"Posicionamento automatico de rétulos" em "Definicdo de preferéncias".

Se o desenho ainda estiver confuso, o estado de visibilidade desses elementos também pode ser controlado
utilizando menus de atalho. Consulte "Menu de atalho Elemento" e "Menu de atalho Caixa de sele¢ao" em
"Uso de teclas e menus de atalho".

Observagao: O posicionamento de elementos sé é possivel na visualizagdo ativa. Se a tela estiver dividida
para mostrar visualizagdes adicionais da peca, os IDs permanecem como estavam nas outras visualizagGes.

Uso dos modos Curva e Superficie

No menu Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos | Alterar modo Curva/Superficie, vocé pode escolher
entre os modos Curva e Superficie. Isto torna as curvas do modelo (o modelo de estrutura de fios) ou suas
superficies visiveis e disponiveis para sele¢do.

Na barra de ferramentas Modos graficos, vocé pode usar também o modo Curva @ e modo Superficie
o Vi

seu modelo de CAD.

com o modo Programa para obter toques off-line nas entidades de superficie ou grade de linha do

E necessario adquirir o pacote opcional "Curvas e Superficies" para poder acessar esses modos.
Modo curva

@ A opgdo Modo Curva torna o modelo de curvas e linhas de uma grade de linhas selecionavel ao clicar
nos dados do CAD da janela Exibicdo de graficos. E necessario importar um modelo de grades de linha para
essa opgdo se tornar disponivel. Este modo funciona bem para todos os Elementos medidos.

S3o necessdrias duas visualizagdes de grafico para fazer toques no modo Curva. Vocé pode configurar
visualizagdes graficas multiplas na caixa de didlogo Configurar visualizagdo. Para mais informacdes, veja
"Configuracdo de visualizacdo da tela".

A figura abaixo ilustra esta situagdo. A metade superior da tela (A) mostra o modelo na visualizagdo Z+. A
meta inferior da tela (B) mostra o modelo na visualizagdo Y-. Se seu plano de trabalho é o plano Z+, vocé
pode usar a metade superior da tela (A) para fazer toques, e a metade inferior da tela (B) para definir a
profundidade da sonda.
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Exemplo da janela Exibi¢Go de grdficos dividida para mostrar duas visualizagées de grades de linha

diferentes da peca

A lista a seguir faz referéncia a tela acima e discute as operagdes do mouse que vocé pode usar no modo
Curva para definir a profundidade da sonda e fazer toques para inserir os elementos medidos na sua rotina
de medigdo. As informagOes abaixo assumem que Z+ é o seu plano de trabalho. Vocé também pode
configurar o PC-DMIS no modo Programa para:

Operagdo: Cliqgue com o lado direito do mouse
Telaausar: B

Descrigdo: Define a profundidade aproximada da sonda animada na posicdo atual do cursor do
mouse. Use isso para criar Pontos de movimento ao criar rotinas de medigdo no modo Off-line. Veja
"Inser¢do de um comando de ponto de movimento" em "Inser¢ao de comandos de movimento".

Operagao: Cliqgue com o lado direito do mouse e arraste
Telaausar: B

Descrigdo: Define a profundidade dos préximos toques inseridos na entidade de grade de linha mais
préxima quando vocé solta o botdo do mouse. Use para configurar a profundidade de linhas, circulos
e cilindros medidos.

Operagdo: Clique com o lado esquerdo do mouse

Telaa usar: A

20



Edigdo da exibigao do CAD

Descrigdo: Seleciona a linha ou o circulo mais préximo e faz toques igualmente espagados na
configuragdo de profundidade atual, com base nas configura¢des da guia Geral da caixa de didlogo
Opg¢oes de configuracdo. Veja "Caixas de edigdo da guia Geral" em"Configuracdo de preferéncias".

Operagdo: Cliqgue com o lado esquerdo do mouse e arraste
Tela a usar: A

Descrigdo: Faz um toque Unico na configuracdo de profundidade atual em uma linha, arco ou circulo.
A direcdo do toque depende de qual lado da linha vocé solta o mouse. Aproxime-se sempre pelo lado
da linha na qual a maquina se aproximaria.

Operagao: Cliqgue com o lado esquerdo do mouse, segure e solte
Telaausar: A

Descrigao: Este clique demorado faz um toque na posi¢dao do cursor na configuragdo de
profundidade atual. Use este método para fazer toques em um plano. Certifique-se de segurar o
mouse firmemente enquanto pressiona o botdo, para que ao solta-lo um toque valido seja feito
normal a superficie na posi¢ao do cursor.

Por exemplo, para definir um elemento Cone medido na visualizagdo Z+ no Modo Curva, Clique com o bot3do
direito do mouse + arraste a operagao na tela A no circulo superior do cone, depois clique com o botdo
esquerdo do mouse no circulo para inserir quatro toques. Clique com o botdo direito do mouse + arraste
novamente para o circulo inferior na tela A e clique com o botdo esquerdo do mouse novamente no circulo
para inserir mais quatro toques. Vocé devera ter oito toques, cada um em profundidades diferentes.
Pressione FIM para criar o elemento Cone medido.

(1)

Modo superficie

CAD da janela Exibicdo de graficos. E necessario importar um modelo sélido para essa opgdo se tornar

A opcdao Modo Superficie torna as superficies de um modelo sdlido selecionaveis ao clicar nos dados do

disponivel. Para fazer um toque, clique em qualquer superficie. O PC-DMIS perfura a superficie, captura as
informacodes X,Y,Z,1,J,K e o toque é registrado na posi¢do do cursor. Selecione o nimero correto de toques
para definir o elemento e pressione a tecla END. O PC-DMIS adivinhara o tipo de elemento. Este modo
funciona melhor para criar elementos de ponto, linha e plano. Embora vocé também possa usar este modo
com elementos circulares (circulo, cilindro, cone e esfera), geralmente é dificil selecionar toques em uma
profundidade ou sec¢do cruzada constante, especialmente para elementos internos. Neste casos, vocé pode
preferir usar o modo Curva.

Para informagGes sobre como usar esses modos com varreduras, consulte o capitulo "Varredura de peca".

Desenho de superficies
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F.J A opgdo Operagdo | Janela Exibicdo de graficos | Desenhar superficies permite exibir superficies na
tela. Observe que é preciso primeiro selecionar a caixa de sele¢do Sélido na caixa de didlogo Configurar

visualizacdo. Para obter informacg&es sobre a caixa de didlogo Configurar visualizagdo, consulte o tépico
"Configuracdo da visualizacdo da tela".

Para desativar a exibi¢do de superficies, selecione essa op¢dao novamente.
Realce de elementos do CAD

Vocé pode manter Shift pressionado e passar seu cursor sobre sua pega para visualizar um realce de
difererentes elementos do CAD em seu modelo de peca importado.

Para criar elementos rapidos a partir de elementos do CAD, mantenha Shift pressionado, passe o mouse
sobre o elemento CAD e clique no elemento. Isto somente funciona com elementos automaticos de contato.
Para mais informacgdes, consulte o topico "Criacdo de elementos rapidos passando o mouse sobre
elementos do CAD" no capitulo "Criagdo de elementos automaticos".

Para alterar a cor do realce, consulte o tdpico "Passar o mouse sobre o realce".

Exibindo Coordenadas de Mouse em Texto Contador de Tela

e Se vocé selecionar o modo Contadores de tela na barra de ferramentas Modos graficos, e se a caixa de
didlogo Configuragao de leitura da sonda tiver as caixas de selec¢do Exibir Cad ou Exibir pega estiver
marcada, o PC-DMIS fornecerd uma atualizagdo continua do local do ponteiro do mouse na janela Leituras
da sonda conforme ele se move sobre o modelo de peca. Se vocé mover o mouse para longe da pega para
um espago vazio, ou se o modo Contadores de tela n3o estiver ativo, é exibido o ultimo local conhecido do
mouse quando sobre uma peca.

Obs.: Nas versGes anteriores, essa informacgao era exibida no canto superior direito da janela Exibicdo de
graficos. Nesse novo design consolidado, ele sera exibido na janela Leituras de sonda.

Para obter mais informacdes, consulte os seguintes tdpicos:

e "Configuragdo da janela Leituras de sonda" no capitulo "Configuracao de suas preferéncias".

e "Uso dajanela Leituras de sonda" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas".
Nova ilustracéo datela

(@]

Selecione a opgdo Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos | Nova ilustragdo para redesenhar a janela
Exibicdo de graficos.

Alteracdo dos modos de tela

O PC-DMIS permite alternar entre estes modos de tela. Os diferentes modos informam o PC-DMIS como
interpretar cliques do mouse.
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Uso do Modo Translacéao

+
o

A opgdo Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos | Alterar modo de tela | Translagdo coloca o PC-DMIS no
modo de transla¢do. Este modo permite que vocé movimente e faga o zoom de uma pec¢a enquanto estd na
janela Exibicdo de graficos. As seguintes fungdes estdo disponiveis no modo de translacgdo:

e Diminua o tamanho da peca na janela Exibigdo de graficos.

e Aumente o tamanho da peca na janela Exibi¢cdo de gréficos.

e Selecione uma parte da peca na janela Exibigdo de graficos.

e Reposicione a peca na janela Exibicdo de graficos.
Reducdo da imagem da peca dentro da janela Exibir graficos
Para reduzir (ou menos zoom) a imagem inteira da pega:

1. Mova o ponteiro para um ponto acima do eixo imagindrio, linha de centro horizontal da exibi¢ao
grafica da peca.

2. Clique com o botdo direito do mouse.
Quanto mais distante o cursor estiver da linha de centro, mais o desenho diminui.

Vocé pode também rolar o botdo do mouse para longe de vocé. O PC-DMIS centraliza a operagdo de menos
zoom na localizagdo do ponteiro.

Ampliacdo de parte da imagem da peca dentro da janela Exibir graficos
Para ampliar (ou aproximar sobre) a imagem inteira da pega:

1. Mova o ponteiro para um ponto abaixo do eixo imaginario, linha de centro horizontal da exibi¢ao
grafica da peca.

2. Clique com o botdo direito do mouse.
Quanto mais distante o cursor estiver da linha de centro, mais o desenho aumenta.

Vocé pode também rolar o botdo do mouse na sua diregdo. O PC-DMIS centraliza a operagdo de menos
zoom na localizagdo do ponteiro.

Ampliacdo de parte da imagem da peca dentro da janela Exibir graficos
Para ampliar uma sec¢do especifica (ou aumentar o zoom) da pega exibida:
1. Coloque o ponteiro um canto da area de selegdo.
2. Carregue os botdes direito e esquerdo simultaneamente sobre uma parte da janela Exibi¢cdo de

graficos.
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3. Quando a caixa apresentar a geometria adequada, solte os dois botGes para que o PC-DMIS faga o
zoom na area selecionada.

‘Nota: Apds um certo ponto, a imagem nao pode mais ser ampliada.

Reposicao da imagem da peca dentro da janela Exibir graficos
Para alterar a posi¢cdo da imagem de pecga dentro da janela Exibir Graficos.
1. Posicione o pontos sobre a imagem da pecga.
2. Carregue o ponteiro para uma nova posi¢ao e solte-o.
Uso do modo Rotacédo 2D
(5

A opgdo Operacéo | Janela Exibic&o de gréficos | Alterar modo de tela | Giro 2D gira a peca em
duas dimensdes. Vocé pode girar a peca uma rotacdo completa de 360 graus ou de qualquer fragdo desse
valor.

As seguintes se¢des descrevem as diferentes maneiras de rotacionar um desenho em duas dimensdes.

Obs.: Rotacionar um desenho altera somente a exibicdo. A origem ou os dados reais da pe¢a ndo sao
alterados.

Rotacdo 2D por meio de arraste

Para carregar o ponteiro e girar em torno do centro imaginario da visualizagdo atual:

1. Na barra de ferramentas Modos de Graficos, clique no icone Modo Rotacionar 2D. c

2. Mova o ponteiro do mouse na janela Exibicdo de graficos (em qualquer area que ndo seja o centro).

3. Clique com o lado direito do mouse e carregue o pontos até o centro da visualizagdo para
redesenhar a imagem dinamicamente.

4. Solte o botdo para manter a rotagdo atual.

Dica: Para rotacionar rapidamente sua peca em qualquer modo, pressione Alt enquanto clica com o botdo
direito do mouse e o arrasta. Observe que isso ndo funciona se a caixa de didlogo Rotacionar para rotacdo
tridimensional estiver aberta.

Rotagéo 2D para um elemento (Enquadrar o desenho)

Para "enquadrar"” a pega na tela, na barra de ferramentas Modos graficos, selecione o icone Modo Rotag¢do

2D, c e cligue em um elemento do CAD com o botao direito do mouse. O PC-DMIS gira o desenho para
gue o elemento selecionado fique paralelo ao eixo da tela mais préximo (vertical ou horizontal).
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Dica: E possivel enquadrar o desenho para o eixo X, Y, ou Z mais préximo a qualquer momento, mesmo que
a caixa de didlogo Rotagdo ndo esteja aberta. Clique duas vezes na janela Exibicdo de graficos com o botdo
de rolagem do mouse.

Rotacéo 2D por um fator

Para girar por um fator exato, similar ao tépico "Fator de escala de modelo", faca o seguinte:

1. Na barra de ferramentas Modos de graficos, selecione o icone Modo Rotagao 2D S5 .

2. Pressione Shift e clique com o botao direito do mouse na janela Exibigcao de graficos para mostrar
uma pequena caixa de didlogo.

Angle of part coordinates & k. |
[in degrees]:
IE Catncel

d

3. Digite o angulo (em graus) na caixa Angulo das coordenadas X da peca.

4. Clique em OK para fechar a caixa e executar uma rota¢do da peca em 2D na janela Exibi¢do de
graficos.

Uso do modo Rotacédo 3D

&

Selecionar a opgdo de menu Operagdo| Janela Exibicdo de graficos | Alterar modo de tela | Rotagdo 3D
exibe a caixa de didlogo Rotacionar. Com esta caixa de dialogo, vocé pode girar o desenho de uma peca em
trés dimensdes até 45 graus por rotagao.

Roe |
2
i 4

i
1 10
5 45

Deg Inc
V¥ Animate

Rezet |

s 6] o] 2] 2] Coee ]

Caixa de didlogo Rotacionar

Os topicos "Rotacdo 3D usando a caixa de didlogo Rotacionar", "Rotacdo 3D por meio de arraste" e "Rotacdo
3D para um elemento" abaixo descrevem trés formas diferentes de rotacionar um desenho em trés
dimensoes.

25




Edigdo da exibigao do CAD

Consulte o tépico “Rotacdo do desenho” para obter mais informacdes sobre a como girar um desenho.

Rotacionar 3D arrastando

Vocé pode carregar o ponteiro para girar a pega:

1. Na barra de ferramentas Modos graficos, selecione o icone Modo de rotagdo 3D @7 para abrir a
caixa de didlogo Rotagao 3D.

2. Cligue com o botdo direito do mouse e arraste o ponteiro.

Dica: Para girar a peca com ou sem a caixa de didlogo Rotagao aberta, pressione Ctrl, clique no lado direito
do mouse e arraste o ponteiro. Vocé pode também manter o botdo de rolagem apertado e arrastar o
ponteiro. (Observe que isto ndo funciona para o sistema operacional Vista, onde ele ativa a comutagdo entre
a funcionalidade da rolagem das janelas.)

Rotacionar 3D usando a caixa de dialogo Rotacionar

Para rotacionar o desenho utilizando a caixa de didlogo:

1. Na barra de ferramentas Modos graficos, selecione o icone Modo de rotagdo 3D ‘@’ para abrir a
caixa de didlogo Rotagdo 3D.

2. Na caixa de didlogo Rotagao 3D, selecione a visualizagdo a ser alterada (numerada como os botGes
de opgdo 1a4).

3. Determine o nimero de rotagdes em graus selecionando a opgdo Incremento em graus (1, 5, 10 ou
45).

4. Cligue em um dos botdes de eixo (X+, X-, Y+, Y-, Z+, or Z-) desejado para rotacionar o desenho em
torno de tal eixo.

5. Clique em Fechar para exibir as alteragctes a imagem do CAD na janela Exibi¢cdo de graficos.

Redefinir - Transfere a rotacdo do desenho na caixa de didlogo Rotagdo e na janela Exibicdo de graficos ao
eixo mais préximo.

Animar - Se marcado, o PC-DMIS redesenha dinamicamente a pega na janela Exibicao de graficos conforme
for rotacionada dentro da caixa de didlogo. Se vocé limpar essa caixa de sele¢do e depois usar o botao de
rotacdo na caixa de didlogo, a rotacdo da parte real na tela ndo acontece até que o botdo clicado seja solto.

Rotacionar 3D para um elemento (Enquadrar o desenho)

Par "enquadrar" a pega na tela:

1. Na barra de ferramentas Modos de graficos, selecione o icone Modo Rotag¢ido 3D @j .

2. Clique com o botdo direito do mouse em um elemento do CAD. O PC-DMIS gira o desenho para que
o elemento selecionado fique paralelo ao eixo da tela mais préoximo (vertical, horizontal ou
perpendicular a tela).
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Dica: E possivel enquadrar o desenho para o eixo X, Y, ou Z mais préximo a qualquer momento, mesmo que
a caixa de didlogo Rotagdo ndo esteja aberta. Clique duas vezes na janela Exibicdo de graficos com o botdo
de rolagem do mouse.

Modo Caixa de texto

B

A opgdo de menu Operagao | Janela Exibigdo de graficos | Alterar modo de tela | Caixa de texto coloca o
PC-DMISem um modo que permite a manipulacdo de IDs de elemento, quadros de controle de elemento,
pontos de varredura e chamadas de CAD GD&T, assim como criar e modificar rapidamente caixas de texto
Informagdes sobre dimensdo e Informagdes sobre ponto.

CHLoct CIR1

ME ] HA +T T V] M M 0T

¥ | 0.0032 | 1.0000 | 0.0750 | 0.0750 | -0.006% | 14973 | 04002 | O.00D0]] ]
¥ [ 0.8373 | 1.0000 | 0.0750 | 0.0750 | -0.0057 | 1.9933 | 04055 | 0.0000 | Lo 1]
O [ 0.630% | 1.0000 | 0.0750 | 0,050 | -0.000Z | 0.0000 | 00000 | 0.0000 | Lo fo o]

Exemplo de caixa Informagdes sobre dimensdo

E E|EIR1 CIRCLE |

H 1
PT [ 14756 | D.9515 | 0.9060
W[ -1.0000 |-0.0041 | 0.00%4
0w | 001249

Exemplo de caixa Informagées sobre ponto

Essas caixas de texto podem ser criadas utilizando menus de atalho que aparecem quando se clica com o
botdo direito do mouse ou se usa caixa de selegao de ID de elemento ou elementos. Para mais informagdes,
consulte os tépicos Inser¢ao de caixas de informagdes sobre dimensao e Insergao de caixas de informagdes
sobre pontos no capitulo Inser¢do de comandos de relatério.

Os menus de atalho a seguir estdo disponiveis dentro do Modo Caixa de texto:

e  Clique com o lado direito do mouse no elemento, rétulo de ID do elemento ou caixa de texto para
exibir um menu de atalho para tal elemento. Consulte "Menu de atalho das linhas do caminho do
elemento automatico" no apéndice "Uso de teclas de atalho e menus de atalho" para mais
informagoes.

e Clique com o lado direito do mouse em uma caixa InformacgGes sobre dimensdo ou Informacgdes
sobre ponto para exibir um menu de atalho para a caixa de texto. Consulte "Menu de atalho das
linhas do caminho do elemento automatico" no apéndice "Uso de teclas de atalho e menus de
atalho" para mais informacgdes.

e  Cliqgue com o lado direito do mouse em uma chamada CAD GD&T para exibir um menu de atalho
para a chamada. Consulte "Menu de atalho das linhas do caminho do elemento automatico" no
apéndice "Uso de teclas de atalho e menus de atalho" para mais informacGes.
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e Selecione a caixa de um ou mais elementos para exibir um menu de atalho. Consulte "Menu de
atalho para selecdo de caixa" no apéndice "Uso de teclas de atalho e menus de atalho" para mais
informagoes.

e Clique com o lado direito do mouse em um ponto de varredura e use o menu Mover cursor para
para pular para tal ponto. Veja "Localiza¢gdo de pontos em uma varredura" no capitulo "Varredura
da pega" para mais informacgdes.

Obs.: Quando o cursor ndo esta sobre um elemento ou caixa de texto, vocé pode executar as operagées
normais do modo Translagdo para fazer o zoom e a rota¢do da peca com o botdo direito do mouse. Veja
mais informagdes em "Modo Translacao".

Pontas

e Vocé pode criar uma caixa DIMINFO ou POINTINFO com o mouse, independente do modo atual.
Cligue duas vezes em um elemento ou rétulo de ID de elemento. O PC-DMIS cria automaticamente
uma caixa de informag¢do com base nas configuragGes da caixa de didlogo atual Editar informagGes
sobre dimensao ou Editar informag6es sobre ponto. Por exemplo, suponha que vocé criou uma
caixa Informagdes sobre dimensdo para um elemento. Se vocé clicar duas vezes em rétulos de
elemento subsequentes, o software cria caixas de Informagdes sobre dimensdo adicionais para tais
elementos. Ele usa as mesmas configuracdes selecionadas na ultima vez que a caixa de didlogo
Editar informacgoes sobre dimensdo foi usada.

e Vocé pode usar seu ponteiro para identificar o elemento associado com um determinad o rétulo.
Na janela Exibicdo de grafico,s mova o cursor sobre um elemento ou rétulo de ID do elemento. O
PC-DMIS realga o elemento no desenho do CAD.

Modo Programa
&

A opgdo de menu Operagao | Janela Exibigdo de graficos | Alterar Modo de tela | Programa permite
aprender e editar rotinas de medicdo utilizando dados do CAD de arquivos IGES. Utilize o modo Programa
para criar Elementos medidos a partir de um modelo CAD de grade de linha ou de superficie. Enquanto
estiver no modo Programa, faga toques no modelo com uma sonda animada, simulando toques com a CMM
no Modo Estimativa. Esse recurso esta disponivel nas versdes off-line ou on-line do PC-DMIS.

Para obter mais informagdes sobre criacdo de rotinas de medi¢do utilizando graficos, consulte o apéndice
“Trabalho em modo Off-line”.

Alteracéo de Cores datela
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Caixa de didlogo Configuragdo de grdficos e CAD - guia Cores

Edigdo da exibigao do CAD

A guia Cores da caixa de didlogo Configuragao de graficos e CAD (Editar | Janela Exibi¢cdo de graficos | Cor

da tela) permite determinar as configuragdes de exibigcdo da janela Exibigcdo de gréficos. Estas incluem:

e Cordo plano de fundo

e Cor de gradiente de plano de fundo

e Imagem do plano de fundo

e Realcar

e  (Cores de passar o mouse sobre o realce

e Corde grade 3D

e A cor do campo de visdo (FOV) do médulo Vision

Se vocé deseja alterar a cor dos componentes em seu modelo de pega, use a caixa de didlogo Conjunto de

CAD. Consulte o tépico "Trabalho com conjuntos de pecas".

Para alterar uma cor

Para alterar as cores:
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1. Acesse a guia Cores na caixa de didlogo Configuragdo de graficos e CAD (Editar | Janela Exibi¢do de
graficos | Cor da tela).

2. Clique na caixa de cor retangular para Plano de fundo, Gradiente, Realgar, Mouse Sobre Realce,
Grade 3D, ou Visao FOV. Aparece a caixa de dialogo Cor.

3. Escolha uma cor nova para a opgao selecionada. O PC-DMIS exibe imediatamente a alteragao da cor
selecionada, permitindo uma imediata pré-visualizacdo da alteracao.

4. Clique em OK. A caixa de didlogo Cor fecha e retorna a caixa de didlogo Cor da tela.
5. Ao terminar, clique em OK.

Fundo

Background
Gradient

IEiuttom v]

. ]

Image

ICenter v]

A area Plano de fundo permite alterar a cor da tela de plano de fundo ou definir uma imagem como o plano
de fundo. A cor ou imagem também é usada como o plano de fundo de quaisquer quadros de controle do
elemento exibidos na janela Exibicdo de graficos. Siga as dire¢des discutidas no tépico "Para alterar uma
cor" para definir a cor do plano de fundo.

Definir a cor do plano de fundo de gradiente

A drea de configuragdes Gradiente permite definir uma cor de gradiente de plano de fundo secundario.
Quando vocé define o gradiente como algo que ndo Nenhum na lista, aparece uma caixa de cor retangular.
Vocé pode clicar nessa caixa para definir uma cor de gradiente secundaria. Entdo, ao definir o plano de
fundo da tela, o PC-DMIS comecara na localizagdo da configuracdo (por exemplo, na parte inferior) e exibe a
cor de gradiente secunddria e, em seguida, altera gradualmente dessa cor para a cor de gradiente primaria
uma vez que emite as cores junto da outra extremidade da tela.

Por exemplo, uma configuragao de gradiente Inferior deve ficar assim:
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Exemplos de Cores de gradiente

Os itens disponiveis na lista Configuragdes de gradientes s3o:

Nenhum - Nenhum gradiente secundario. O plano de fundo da tela sera a cor primaria sélida.

Inferior - A cor secundaria gradiente inicia na parte inferior da tela e muda gradualmente para a cor
primaria, conforme se aproxima da parte superior.

Direito - A cor secundaria gradiente inicia no lado direito da tela e muda gradualmente para a cor
primaria, conforme se aproxima do lado esquerdo.

Esquerdo Superior - A cor secundaria gradiente inicia no lado esquerdo superior da tela e muda
gradualmente para a cor primaria, conforme se aproxima do lado direito inferior.

Direito Superior - A cor secundaria gradiente inicia no lado direito superior da tela e muda
gradualmente para a cor primaria, conforme se aproxima do lado esquerdo inferior.

Esquerdo Inferior - A cor secundaria gradiente inicia no lado esquerdo inferior da tela e muda
gradualmente para a cor primaria, conforme se aproxima do lado direito superior.

Direito inferior - A cor secundaria gradiente inicia no lado direito inferior da tela e muda
gradualmente para a cor primaria, conforme se aproxima do lado esquerdo superior.

Definir uma imagem como o plano de fundo

A area de configura¢des Imagem é usada para definir uma imagem como o plano de fundo. Existem duas
formas de selegao de um arquivo para ser usado como o plano de fundo. Defina a imagem como algo que
ndo Nenhuma na lista suspensa Modo de imagem para ativar a caixa de texto Navegagao de arquivo e o

P
botdo Abrir arquivo , em seguida:

Introduza manualmente o caminho para o arquivo de imagem na caixa de texto Navegagdo de
arquivo e, em seguida, clique em OK na caixa de didlogo Configuragdo de Grafico e CAD.

ou:
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Clique em Abrir arquivo para exibir a caixa de dialogo Abrir onde vocé pode navegar e selecionar o
arquivo de imagem. Clique em Abrir na caixa de didlogo Abrir e, em seguida, OK na caixa de didlogo
Configuragao de Grafico e CAD.

A imagem do plano de fundo é emitida com base no modo de imagem selecionado:

Nenhuma - N3o é exibida nenhuma imagem de plano de fundo.
Centro - A imagem é centrada na janela de elementos graficos e ndo é dimensionada.

Superior esquerda - A imagem é posicionada na parte superior esquerda da janela de elementos
graficos e ndo é dimensionada.

Superior direita - A imagem é posicionada na parte superior direita da janela de elementos graficos
e ndo é dimensionada.

Inferior esquerda - A imagem é posicionada na parte inferior esquerda da janela de elementos
graficos e ndo é dimensionada.

Inferior direita - A imagem é posicionada na parte inferior direita da janela de elementos graficos e
nao é dimensionada.

Ajustar - A imagem é dimensionada para se ajustar a janela de elementos graficos, preservando a
taxa de proporg¢ao da imagem.

Ampliar - Aimagem é dimensionada para preencher toda a janela de elementos graficos, ndo
preservando a taxa de proporg¢ao da imagem.

Preencher - A imagem é dimensionada para preencher toda a janela de elementos graficos, ndo
preservando a taxa de proporg¢do da imagem.

Mosaico - A imagem é desenhada repetidamente em toda a janela de elementos graficos e ndo é
dimensionada.

Lado a lado espelhado - A imagem é copiada repetidamente em toda a janela de graficos sendo
espelhada a cada duas cépias. As imagens nao sdo escaladas aos limites da janela.

Realgar

Highlight

A drea Realgar permite alterar a cor utilizada para realgar dentro da janela Exibi¢dao de graficos do PC-DMIS.

Siga as direg¢des discutidas no tépico "Para alterar uma cor".

Passar o mouse sobre o realce
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Mouse Owver Highlight

Cursaor
* Arrow

" Cross

A area Mouse sobre realce permite alterar a cor utilizada pelo PC-DMIS bem como o formato do ponteiro
do mouse ao realgar superficies ou curvas com o mouse utilizando o MOHL (Mouse Over Highlighting). Siga
as diregGes discutidas no topico "Para alterar uma cor".

A drea Cursor permite exibir um ponteiro de mouse no formato de Seta ou de Cruz quando no modo MOHL:

ki

C

Ponteiro do mouse em formato de seta

+
C

Ponteiro do mouse em formato de cruz

Para mais informacgdes, consulte "Realce de elementos do CAD".

Grade 3D

3D Grid

A drea Grade 3D permite alterar a cor usada para a grade 3D na janela Exibigdo de gréficos. Siga as dire¢Oes
discutidas no topico "Para alterar uma cor".

Para obter mais informagdes sobre a Grade 3D, consulte "Adicdo de uma grade 3D".

FOV visédo
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Vision FOWV

A area Visdo FOV permite alterar a cor utilizada para FOV (Field of View) ao utilizar o médulo Visdo do PC-
DMIS. Siga as instrugdes descritas em "Para Alterar uma Cor". Consulte a documentagdo Visdao PC-DMIS para

informacdes sobre FOV e médulo Visdo.

Alterando as cores de triedro

O item de menu Editar | Janela Exibi¢do de graficos | Cores de triedro... exibe a guia Triedro da caixa de
didlogo Configuragdo de graficos e do CAD.

CAD and Graphic Setup
drchive | Lghting | Matesial | Cip Flanes
Trihweecn Symbols | Colors | OpenGL
Colors
X LE I
Crylrcer:
Core:
[ o || cance

Caixa de didlogo Configuragdo de Cad e Grdfica - guia Triedro

Isso permite alterar as cores dos diferentes componentes do triedro de alinhamento de pec¢a que aparece
dentro da janela Exibicdo de graficos. Vocé pode achar isso util quando a cor do plano de fundo ou outros
itens da janela Exibicdo de graficos tiver cores semelhantes, tornando dificil ver o triedro; ou talvez apenas
deseja atribuir a cada eixo uma cor diferente para diferenciar facilmente entre os eixos.

As cores originais para o simbolo de triedro sdo branco com texto preto, como segue:
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Cores originais do triedro

E possivel facilmente alterar essas cores clicando nas caixas coloridas na 4rea Cores e escolhendo uma nova
cor na caixa de dialogo Cor resultante:

il Basic coon:
EfMETEAENR
|l dol § J |
EEFEEEEm
ENEEEEEN
EEEEEEEN

EEEENTE

ICusiom oolon:

R
W

Caixa de didlogo Cor

Ao clicar em OK, a caixa de didlogo Cor fecha e o PC-DMIS instantaneamente atualiza a cor no triedro na
janela Exibicao de graficos. Ao clicar em OK na caixa de didlogo Configuragao de graficos e CAD o PC-DMIS
armazena as informacgdes sobre cor no registro, de modo que todos as rotinas de medicdo usem essas cores
para o triedro de alinhamento de peca.

Area de cores

A area Cores contém uma grade de caixas coloridas representando os diferentes componentes para cada
um dos trés eixos do triedro.

Colors

X b i

Cylinder: | | |

Cone: | | |

Area de cores

e Texto - Define as cores das letras (ou texto) "X", "Y" ou "Z"
exibidas no triedro (1 na imagem a direita).
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e  Cilindro - Define a cor da linha (ou cilindro) do eixo X, Y ou Z no triedro (2 na imagem a direita).
e Cone - Representa a cor da ponta (ou cone) da seta Z, Y ou Z no triedro (3 na imagem a direita).

Por exemplo, alterando as cores de Texto para azul, as cores do Cilindro para rosa e as cores do Cone para
laranja, resultaria em um triedro como este:

Colors
¥ Y

Cone

(]

S

Um triedro modificado de amostra

Escala do desenho

Vocé pode escalar o desenho do CAD para ajustar o tamanho das visualizagGes selecionadas na janela Exibir
Gréficos, ou pode escalar por um fator. Essas opgdes sdo Uteis sempre que a imagem fica muito grande ou
muito pequena.

Escala do modelo para ajuste a visualizacao

A opgdo de menu Operacdo | Janela Exibic&@o de graficos | Ajustar para caber exibe novamente a
imagem da peca para que se ajuste completamente dentro da janela Exibi¢cdo de graficos. Essa opgdo é util
sempre que a imagem fica muito grande ou muito pequena. Para alterar a imagem da pega de forma que
todos elementos e elementos do CAD fiquem visiveis, basta selecionar a opgdo de menu Ajustar para
caber.

Escala do modelo por um Fator

Part coordinates at center of soreen: 0k |
Cancel |

' |1.975

< ID.#?E
Scaling factar: I‘I B934

Caixa de didlogo Escala de modelo

Ajustar um desenho altera a imagem da peca dentro da janela Exibicdo de graficos. Essa op¢do ndo altera os
dados do CAD de maneira alguma. A opgao Ajustar desenho ndo estd disponivel na barra de menu e s6
funciona quando o PC-DMIS esta no modo Translagado.

Para utilizar essa opgao:
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1. Clique no icone de modo Translagdo na barra de ferramentas Modos graficos. Consulte "Alteracdo
de modos de tela" para mais informagoes.

2. Pressione Shift e clique com o lado direito do mouse para abrir a caixa de didlogo Ajustar
desenho.

3. Digite as coordenadas X, Y e Z da peca para exibi¢do no centro da tela.

4. Digite o valor desejado para oFator de ajuste. Esse é um fator de ajuste real, ndo um fator de ajuste
relativo.

Exemplo: Um fator de ajuste de 0,5 fara com que o ajuste do tamanho real da peca seja reduzido pela
metade. Um fator de ajuste de 2.0 fara com que o ajuste do tamanho real da peca seja dobrado. Um fator
de ajuste 1.0 fard com que permaneca o tamanho atual.

Também é possivel aplicar escala a uma imagem grafica dentro da janela Exibicdo de graficos clicando com o
botdo direito do mouse acima ou abaixo de uma linha horizontal imaginaria que divide a janela Exibi¢cdo de
graficos.

Rotacao do desenho

Selecionar a opgdo de menu Operacdo| Janela Exibicdo de graficos | Rotacionar exibe a caixa de
didlogo Rotacionar.

Roe |
2
i 4

i
1 10
5 45

Deg Inc

¥ Animate

Rezet |

s 6] o] 2] 2] Coee ]

Caixa de didglogo Rotacionar

Essa caixa permite girar o desenho de uma peca em trés dimensdes. Cada visualizacdo da peca pode ser
girada até 45 graus por giro. Essa opgdao também pode ser ativada selecionando o icone Modo Rotacionar
3D, na barra de ferramentas Modos graficos.

Para rotacionar o desenho utilizando a caixa de didlogo:
1. Selecione a visualizagdo a ser alterada (1 a 4).
2. Determine o valor da rotagdo selecionando o incremento em graus (1, 5, 10 ou 45).

3. Clique no botdo do eixo desejado para girar o desenho na dire¢do indicada.
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Clicar no botdo Redefinir transfere a rotagdo do desenho na caixa de didlogo Rotagdo e na janela Exibicao
de graficos ao eixo mais proximo.

Marcando a caixa de selecao Animar, o PC-DMIS redesenha dinamicamente a pec¢a na janela Exibi¢do de
graficos conforme for rotacionada.

Consulte o "Modo rotacionar 3D" para obter mais informagdes sobre a rotacdo.

Dica: Para girar rapidamente a pe¢a com ou sem a caixa de didlogo Rotagao aberta, pressione CTRL e clique
e arraste o mouse, ou, se seu mouse tiver um botdo giratério central, mantenha esse botao apertado e
arraste o mouse. Da mesma forma, dar um clique duplo no botdo giratdrio a qualquer momento faz o
mesmo que o botdo Redefinir na caixa de didlogo Rotagdo: ele ajusta a rotacdo para o eixo mais proximo.
(Observe entretanto, que se o sistema operacional for o Vista, clicar no botado de rolagem ao contrario, ativa
a comutagdo entre a funcionalidade da rolagem das janelas.)

Determinando o ponto Rotacional com um modelo CAD importado
Ha duas maneiras de determinar o ponto de rota¢ao, dependendo da posicdo do mouse no primeiro clique

com o botédo direito. O mouse pode estar sobre o fundo da janela Exibicdo de graficos ou sobre a peca do
CAD.

1. Se o mouse estiver sobre o fundo da Exibigcdo de grdficos, a peca serd girada em torno da origem da
pega.

2. Se estiver sobre a pega, esta sera girada em torno do ponto na pega diretamente abaixo do
ponteiro do mouse.

Determinando o ponto de Rota¢do sem um modelo CAD importado

Se ndo houver um modelo CAD importado para a janela Exibi¢cdo de graficos, o PC-DMIS pode ao contrario
rotacionar em torno de um ponto definido pelo usuario. Isto ajuda quando existem distancias relativamente
grandes entre objetos medidos ou objetos CAD. Antes da versdo do PC-DMIS 2009 era dificil rotacionar a
janela Exibicdo de graficos em casos como (usando a caixa de didlogo Rotacionar ou usando o mouse)
porque normalmente resultava nos objetos rotacionando fora da exibicdo da tela.

1. Se a caixa de dialogo Rotacionar estiver ativa, o PC-DMIS tratara a posicdo central da tela como se
houvesse um click do mouse.

2. Se a caixa de verificacdo Perfuragdo CAD em rotagdo 3D for selecionada na caixa de didlogo Opgoes
de Configuragao, entdo o PC-DMIS ird rotacionar em torno do ponto perfurado, se ele existir.

3. Caso ndo encontre um ponto perfurado, o PC-DMIS ira entdo utilizar o objeto exibido mais préximo
(pixel) e rotacionar em torno daquele ponto. Se o objeto mais préoximo for um objeto CAD, entdo o
ponto que ira utilizar sera o ponto mais préximo no objeto CAD mais préximo.

Definir OpgoOes de rotacao

Vocé usar a caixa de didlogo Opgdes de rotagao para modificar como os modelos CAD sdo exibidos durante
a rotagdo. Vocé pode acessar a caixa de didlogo das seguintes maneiras:
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e A partir do menu Editar, aponte para a janela Exibi¢cdo de graficos e escolha Op¢oes de rotacdo.

e A partir da barra de ferramentas Modos graficos, clique no icone Opgoes de rotagao % .

o o

Rotate Options

[ |Dizable 2 sided lighting and enable culling!

|| Disable materials, textures, and transparencies

[ Dizable high quality transparency

Animate speed: 1 D
Ignore these objects
[T Probe [ machine
[ Tool changer [ Fixture

How to draw the objects

@ As defined 1 Wire frame 1 Points

GD&T callouts
Always display

Hide when near parallel to view

oK ] I Cancel

Caixa de didlogo Opg¢des de rotagdo

Essa caixa de didlogo controla se determinados itens sdo desenhados ou ndo e como sdo desenhados dentro
da janela Exibi¢do de graficos quando o modelo da peca. As opcbes na caixa de didlogo ajudam a aumentar a
velocidade da exibicdo da rotagdao. Com excegao da configuragdo Animar velocidade, o PC-DMIS ndo aplica
essas configuragGes globalmente para todas as measurement routine- elas sdo aplicadas somente a
measurement routineatual. Isso permite definir diferentes op¢bes de rotacdo para cada measurement
routine.

Importante: Se o dispositivo Mouse 3D do 3Dconnexion estiver sendo usado, essa caixa de dialogo se
comportara como a caixa de didlogo Pan, Zoom e Opg¢odes de rotacao, possuindo apenas um titulo diferente
de caixa de didlogo. Os dispositivos Mouse 3D do 3Dconnexion estendem a funcionalidade descrita para
rotacdo também para aproximar e ampliar. Veja o tépico "Configuracdo dos dispositivos mouse 3D do

3Dconnexion" no capitulo "Introducdo: Visdo Geral".

Desativar iluminacéo dupla e ativar refugo traseiro

Selecionar essa caixa desativa a iluminac¢do dupla e utiliza a remocdo das faces traseiras durante a rotagao.
Os efeitos de iluminagdo resultantes exibem somente cerca de metade dos elementos do CAD. Veja a
comparagao abaixo.
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Antes da Rotagdo

[/

Durante a Rotagdio — Desative 2 iluminagées duplas e ative refugo traseiro
Desativar Materiais, Texturas e Transparéncias

Selecionar essa caixa desativa o processamento de materiais, texturas e transparéncias aplicadas durante a
rotacdo. Veja a comparagao abaixo.

Antes da Rotagéo com Transparéncia
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Durante a Rotagdo - Sem Transparéncias
Desabilitar transparéncia de alta qualidade

Se a transparéncia de alta qualidade esta ativada, ela é desativada temporariamente quando é feita a
rotacdo, zoom ou pan do grafico. Isto pode ser particularmente Util para modelos muito complexos, que
levam um longo tempo para serem desenvolvidos usando transparéncia de alta qualidade.

Animar velocidade

Vocé pode definir esse valor usando o controle deslizante ou digitando um valor decimal. Ele se aplica a
todas as measurement routine. Este valor decimal determina a velocidade relativa da rotagdo animada da
peca na janela Exibi¢cdo de graficos durante essas operagdes de rotacgio:

e Quando vocé clica em um dos sete botGes de visualizagdo na barra de ferramentas Visualiza¢do de
graficos (Visualizagdo | Barras de ferramenta | Visualizagdo de graficos).

e Quando vocé visualiza a peca no Modo de demonstracdo (Visualizagdo | Modo de demonstragao).

O valor padrdo é 1. Isto representa uma velocidade de rotagdo normal. Valores menores fornecem rotagées
mais lentas, valores maiores produzem rotagdes mais rapidas.

O minimo valor permitido é 0,1, que resulta em uma rotacdo bastante lenta.

O maximo valor permitido é 10, que resulta em uma rotac¢do instantanea para mudangas de visualizagdo.
Para o modo de demonstracdo, o valor maximo resulta em uma rotagdo bastante rapida.

Ignorar estes objetos

Selecionar essa caixa de opgao desativa a exibi¢do de objetos especificos. Os objetos serdo ignorados
durante a rotagdo para esses tipos de objeto selecionados utilizando as caixas de op¢do associadas. Escolha
ignorar sondas, maquinas, alteradores ou texturas. O exemplo abaixo oculta a sonda durante a rotacgéo.

41



Edigdo da exibigao do CAD

Antes da Rotagdo

Durante a rotagdo - Ignorar sonda
Como desenhar objetos — Conforme definido

Selecionar esta op¢do desenha objetos como definidos originalmente durante a rotagao.

Como desenhar objetos — Esbogo

Selecionar esta op¢dao desenha objetos como grades de linha durante a rotagdo. Veja a comparagao abaixo.

Antes da Rotagdo
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Durante a rotagdo - Desenhar Grade de linha
Como desenhar objetos — Pontos

Selecionar esta opgdo desenha objetos como pontos. A op¢do Pontos permite a representagdo dos objetos
utilizando pontos. Veja a comparagao abaixo.

Antes da Rotagéo com Transparéncia

Durante a rotagdo - Desenhar Pontos
Area de GD&T callouts

A area de saidas GD&T permite controlar a exibicdo das saidas GD&T dentro de um modelo importado CAD.
Ela ajuda a reduzir o atravanco ao tornar tais saidas temporariamente ocultas quando atingem ou se
aproximam de um angulo de visualizagao paralelo ao seu angulo de visdo atual.

Obs.: Ndo confunda essas chamadas GD&T com as dimensdes da Estrutura de Controle do Elemento criadas
dentro do PC-DMIS. As chamadas GD&T sdo essencialmente objetos CAD propriamente ditos. Eles ndo
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foram criados dentro do PC-DMIS. Em vez disso, foram criados pelo software CAD utilizado para criar o
modelo e sdo armazenados com o modelo.

Exibir sempre - Esta opg¢do indica que as chamadas serdo sempre exibidas, sem levar em conta o angulo de
exibicdo da tela.

Ocultar quando estiver proximo ao paralelo para exibir - Esta op¢do indica que as chamadas ficardo ocultas
guando passarem o limite dos graus paralelos ao seu angulo de visao. Esta opgdo fica desativada quando
Exibir sempre for selecionado.

Limite paralelo de graus - Isto permite que vocé especifique o limite dos graus paralelos ao seu angulo de
visdo usado para ocultar as caixas.

Mostrar e ocultar graficos

Para escolher mostrar ou ocultar diversos tipos de objetos graficos dentro da janela Exibicdo de graficos,
selecione a opgdo de menu Editar | janela Exibicdo de graficos | Ocultar e mostrar graficos. Sera
exibida a caixa de didlogo Ocultar e mostrar graficos.

E possivel também acessar esta caixa de didlogo selecionando o |coneﬂ Categorias de graficos na
barra de ferramentas Modos de gréficos.

Hide and show graphics

v Cadmodels
¥ Probe

v tachine

¥ Tool Changer
IV Fisture

Cancel |

Ocultar e mostrar grdficos

A caixa de dialogo contém caixas de selecdo que determinam se os seguintes itens serdo exibidos ou ndo na
janela Exibicdo de graficos:

e Modelos CAD

e Sensor

e Maquina

e Alterador de ferramenta
e Dispositivo de fixacdo

Ocultar alguns desses objetos de vez em quando torna mais facil a utilizacdo da janela Exibicdo de graficos.
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Caixas de selegdo estdo disponiveis para definigdes de modelos ou hardware que ainda ndo foram inseridos.

Trabalhando com CAD GD&T Callouts

O PC-DMIS permite exibir caixas do CAD GD&T que fazem parte do seu modelo CAD na janela Exibi¢do de
graficos:

Obs.: Para usar esta funcionalidade, as opgdes CAD++ e Sele¢do GD&T em seu portlock devem estar
ativadas e o seu modelo CAD tem que ser suportado pelo formado de translagdo direta do CAD (DCT). Os
formatos suportados incluem: CATIA v5, CATIA v6, ProE, UG, SolidWorks, STEP e JT.

Exemplo de caixas CAD GD&T Exibidas na janela Exibi¢do de grdficos

Essas chamadas CAD GD&T sao diferentes das Dimensdes FCF do GD&T. As chamadas sdo armazenadas
diretamente no seu modelo do CAD e aparecem como elementos do CAD. Elas ndo realizam inicialmente
nenhuma fungdo dentro do PC-DMIS além de fornecer informagdes visuais na janela Exibicao de graficos.
Entretanto, vocé pode importa-las como dimensdes FCF GD&T para sua rotina de medi¢do. Para mais
informagdes, consulte "Importacdo de chamadas na rotina de medicdo" abaixo.

Exibi¢cdo e ocultamento das chamadas CAD GD&T
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Para mostrar e ocultar as chamadas, na barra de ferramentas Itens graficos, clique no icone Alternar itens

GD&T2 . Se vocé deseja que as chamadas aparecam sempre em uma rotina de medi¢do recém-criada, no
Editor de configurages do PC-DMIS, na segdo Opgdes, configure a entrada de registro ShowCADGDT para
VERDADEIRO.

Mover as saidas CAD GD&T

Para reposicionar uma chamada CAD GD&T, na barra de ferramentas Modos graficos, ativa o modo Caixa de

texto @ e arraste a caixa para uma nova localizagdo.

Visualizar opgdes para Chamadas GD&T do CAD

Conforme vocé gira uma imagem na janela Exibicao de graficos, as chamadas CAD GD&T seguem a
orientacdo do modelo. Isto pode fazer com que leiam. Vcoé pode atualizar a visualizagdo da chamada para
gue sua orientagdo seja equivalente a visualizacdo atual.

Gl

1. Na barra de ferramentas Modos graficos, ative o modo de sele¢io GD&T .
2. Clique com o lado direito do mouse em uma chamada especifica para exibir as op¢des de menu.

3. Use este menu para alterar ou redefinir a visualiza¢do atual da chamada ou todas as chamadas
exibidas na janela Exibicdo de graficos

e Se aorientagdo da chamada n3o equivale a visualizagao da tela atual, vocé pode selecionar
um desses para girar as chamadas:

Visualizagdo Normal - Gira a chamada clicada para que sua orientagao seja sempre
equivalente a visualizacdo da tela.

Visualizagdo Tudo normal - Gira todas as chamada para que suas orientagdes sejam sempre
equivalente a visualizacdo da tela.

e Se a chamada ndo esta normalizada a visualizagdo da tela, vocé pode selecionar um desses
para redefinir as chamadas:

Redefinir - Redefine a chamada clicada para sua orientagdo original.

Redefinir tudo - Redefine todas as chamada para sua orientagdo original.

46



Edigdo da exibigao do CAD

A 001AF

View MNermal All
Reset
Reset All

Filtrar as Saidas CAD GD&T

1. Na barra de ferramentas Modos graficos, ative o Modo Caixa de texto @ .

2. Clique com o botdo direito em uma chamada de GD&T e a partir do menu de atalho, selecione
Filtro de exibicdo de GD&T do CADr para mostrar a caixa de didlogo Filtro de exibicdo de GD&T do
CAD. Esta caixa de didlogo mostra uma lista de informages GD&T do CAD e duas colunas de botdes
de op¢do (Mostrar tudo e Oculta tudo).

3. Paracada item que vocé deseja mostrar ou ocultar, clique em Mostrar tudo ou Ocultar tudo para
alternar imediatamente o estado de visibilidade do elemento de chamada GD&T.
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Cad GD&T Display Filter

| Sk 5l Hide &l

|

I!‘l-a?.m L L

| Do

| Diameter r r

Toheranoe
Anguilarity C C
Concentrigty C C
Cylindricity ] T
Elatress (8 (®
Paralekem i L
Paipandbaulanty i C
Positon C L
Prafie Surface © L

[ |

4. Cliqgue em OKpara fechar a caixa de didlogo e armazenar o atual estado filtrado até que seja
acessado e modificado posteriormente.

Exibindo ou Ocultando chamadas Individuais

Na barra de ferramentas Modos graficos, ative o modo Caixa de texto @ , clique com o botdo direito do

mouse na chamada GD&T, e selecione um dos itens exibir ou ocultar ID do menu.

Importagdo de chamadas na rotina de medi¢ao

O PC-DMIS pode importar as chamadas GD&T como dimensdes FCF geradas dinamicamente ou definigdes
de datum.

1. Na barra de ferramentas Itens graficos, clique no icone Alternar itens GD&T = para garantir que
as chamadas GD&T estdo visiveis.

=

2. Na barra de ferramentas Modos graficos, ative o modo de selegdo GD&T .
3. Cligue em uma Unica chamada GD&T ou selecione a caixa de varias chamadas.

e Sevocé clicar em um unico item, a caixa de didlogo GD&T aparece, permitindo ajustar as
opgdes. O PC-DMIS também gera na janela Edicdo todos os comandos necessarios para
criar uma definicdo de datum especifica ou dimensdo de FCF na rotina de medigdo. Se
vocé clicar em Cancelar, o PC-DMIS remove os comandos recém adicionados. Clicar em OK
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fecha a caixa de didlogo GD&T, retendo quaisquer comandos importados para a rotina de
medigao.

FCFCONCEN1

Claar 8

Fuatorn (ot Frame astom.

SDAT Sandard
e aavE TS =]
Remern vt et

Hnt Seiect 3 ek in the Festuse Contal Frame

[CFw=H

FCFCOMCENT

kL3 Zarcal i

A caixa de didlogo GD&T mostrando a dimensdo FCF gerada dinamicamente
selecionada em uma chamada GD&T (em amarelo)

Se vocé tiver selecionado por caixa vdrias chamadas, a caixa de didlogo Sele¢do de GD&T
aparece (mostrada abaixo), listando todos os itens selecionados. Para importar um item,
na caixa de didlogo Sele¢do de GD&T, clique no item que deseja importar (ele fica amarelo
na janela Exibicdo de gréficos). Clique em Adicionar para importar o item selecionado. Se
voceé clicar em Cancelar, a caixa de didlogo fecha, mas o item importado permanece. Para

importar todos os itens na rotina de medicdo e fechar a caixa de didlogo
automaticamente, clique em Adicionar todos.

GD&T Selectian

Selected dmensors:

Datum B, Referandng Flars

Datum , Referending Plane

FCF Parallelism, Tolerance(0.4000), Datums{8), Referenting Plans

FCF Arayierity, Talerance(0.0000), Datums(B), Referencing Flane

FCF Flatness, Tolerance(1.0900), Referering Plane

FCF Flatness, Tolererce(0.5000), Referercing Plane

Datum &, Referencing Flane

FCF Concentricky, Tolersnce(D 0300}, DabumsiD), Referencng Cylnder

Cabum B, Referencing Cyinder

FF Surface Profile, Tolerance(0.01.000, Datums(A, B, C), Referencing 306can
Tra Position, Tk ance(11.0600], DatIms(A,6,C ), Feferenorg Crinder

FICF Cibrakicky, TolerancedD,0600), Raferandng Clinder

FCF Perpandiculanity, Tolsrancs(0.0700), Datums(A], Rafarancing Cdindar

At | #dd

Careel |

Exemplo mostrando chamadas selecionadas em caixa (em vermelho) e um item
selecionado para ser importado (em amarelo)
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r B

Selected dimensions:

| ocation, Tolerance(0.0000), Referencng Sphere

* Location, Tolerance(D.0000), Referendng Sphere

Multidine , Line 1: True Position, Tolerance(0.0800), Datums(A,B,C), Line 2: Perpen
Flatness, Tolerance(0.0100), Referencing Plane

True Position, Tolerance(0.0500),MMC, Datums(D), Referendng Cylinder

Multiine , Line 1: Surface Profile, Tolerance{0.2000), Datums{A,B), Line 2: Surface

1 | 1]

* Command already exists in
document

Ap0ds vocé importar uma chamada, ela fica na cor cinza.

Obs.: Se os elementos de GD&T selecionados ndo tém elementos de geometria criados, eles
aparecerdao em vermelho. Vocé ndo consegue importar esses elementos GD&T incompletos

para a rotina de medigdo. Se tentar fazer isso, o PC-DMIS mostra uma mensagem dizendo que
ndo ird adicionar este item.

Além disso, os elementos GD&T ja existentes na rotina de medi¢do aparecerdo em cinza
nesta caixa de didlogo com um asterisco a esquerda de cada item.

Trabalho com conjuntos de pecas

0]

conjunto do CAD consiste de dois ou mais modelos de peca importados mesclados na janela Exibicdo de

graficos. Por exemplo, o grafico abaixo mostra um conjunto de duas pegas visiveis.
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Um exemplo de Montagem CAD

Pode-se ter multiplas pecas e até multiplos conjuntos conjuntamente em um Unico arquivo arquivo .cad.

Para trabalhar com conjuntos, acesse a caixa de didlogo Conjunto CAD. Na barra de ferramentas Modos

graficos, selecione o icone Conjunto 2 ou selecione Editar | Janela Exibi¢do de graficos | Conjunto CAD.
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4 m b

[¥] HEXBLOKCK, WIREF
[ Bsbrscid. 1
[ 063052 _inware. |
=1 [ Mew Assesbly.2
[ s Part2

= [ ]
isibiity CAD elemeni=
E oo | |
" Al ":0'.'.'| |
CHe ~og Selection fiter
T Red ™
C veow 90 ™ Lines
C Geen QOO0 I Cirdes
I ars
Saved visws I Curves
b =l W Surfaces
— ™ Coke:
o |
Editing
Create Assembly

Caixa de didlogo conjunto do CAD

A caixa de didlogo Conjunto do CAD contém uma lista de todas as pegas importadas e mescladas ou
conjuntos utilizados na janela Exibigao de graficos. Vocé pode usar estd caixa de didlogo para visualizar,

editar e gerenciar conjuntos de pecas.

Essa caixa contém as seguintes opgdes:

Caixa de informagodes

A caixa cinza na parte superior da caixa de didlogo mostra informagdes sobre o item atualmente selecionado
no Exibir Arvore Conjunto. As informagées mudam dependendo do item selecionado.

Sequence: 2

Assembly instance name:

Assembly name: DEMO_F

nits: Milimeters

Mumber of part instance

Mumber of assembly insi

4 [

Visualiza¢do da arvore do conjunto
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... [W¥] HEXBLOCK_WIREF
. [#] Bsbealid. 1
. [¥] 063062_inwire. 1
=- [CIMew Assembly.2

- v‘*ﬁ:.

o
O lado esquerdo da caixa de didlogo possui uma visualizagcdo de arvore representando a estrutura do
conjunto CAD. Cada item na visualizagao de arvore representa um componente da montagem.

e Se um componente da visualizacdo da arvore foi selecionado, o PC-DMISexibe informacdes sobre
aquele item na caixa cinza acima de lista.

e Se for dado um duplo clique sobre um componente em um conjunto, o PC-DMISseleciona-o e
realca-o na janela Exibicdo de graficos. Inversamente, com um caixa de didlogo aberta, se CTRL for
pressionado e um objeto CAD selecionado na janela Exibi¢cdo de graficos, o PC-DMISseleciona seu
componente correspondente na vizualizagdo da arvore. Dessa maneira fica facil identificar quais
objetos CAD pertencem a qual componente de montagem.

Cada componente possui sua propria caixa de selegdo para mostrar ou ocultar aquele componente
imediatamente na janela Exibigcdo de graficos.

e Se uma caixa de sele¢do for marcada, o PC-DMISmostra aquele componente.

e Se uma caixa de selegdo for limpa, o PC-DMISoculta aquele componente (e quaisquer componentes
filhos, sem levar em conta o estado de sua visibilidade).

e Uma vez marcada a caixa de selegao, também pode ser alterada o estado da visibilidade daquele
componente ou de seus componentes irmaos ou filhos usando os botdes na drea Visibilidade.

O nome da imagem importada original possui o nimero 1 anexado ao seu nome. Qualquer transformacao
CAD que criar uma nova instancia deste mesmo arquivo CAD é incrementado para possuir um Unico
numero. Consulte "Transformacdo de um modelo CAD".

- |w) HEXBLOCK _WIREFRAME_SURFACE. 1
- |wf) HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE. 2

g-

Nomes de arquivos CAD espelhados com ntimeros Unicos dentro de uma Exibicéo de Arvore de Conjunto CAD

Para informacdes sobre entradas SectionCutCurve, veja "Criacdo e visualizacdo das curvas de corte da
secdo".

Um menu de atalho aparece quando se clica com o botdo direito do mouse na visualizacdo arvore. Ela
contém estes itens:
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Replace Component [

Selecionar - Isso funciona como se vocé tivesse clicado duas vezes no componente do conjunto.

e Desmarcar - Desmarca o componente de montagem da janela Exibicdo de graficos.

e O botao Expandir descendentes - ampliard um conjunto para mostrar uma lista de pegas-filho
gue compdem o conjunto.

e  Ocultar - Isto oculta o componente selecionado.

e  Ocultar Irmado - Isto oculta todos os componentes exceto o componente selecionado no mesmo
nivel na arvore de conjunto.

e Mostrar - Isto mostra o componente selecionado.

e Mostrar irmao - Isto mostra todos os componentes exceto o componente selecionado no
mesmo nivel na arvore de conjunto.

e  Mostrar Tudo - Isto mostra todos os componentes na arvore de conjunto
¢ Renomear - Renomeia o componente selecionado no conjunto.

e  Excluir - Exclui o componente selecionado no conjunto removendo da janela Exibicdo de
graficos. O componente visualizar arvore raiz ndo pode ser excluida.

e Transformar - Exibe a caixa de didlogo Transformar CAD. Essa caixa de dialogo permite
transformar (converter, ajustar e rotacionar) um Gnico componente no conjunto. Nao se pode
transformar um componente de arvore raiz. Para obter mais informagdes consulte
"Transformacdo de um modelo CAD".
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e Sistema de coordenadas - Isto exibe a caixa de didlogo Sistema de coordenadas do CAD. Esta
caixa de didlogo permite criar e gerenciar diferentes sistemas de coordenadas. Veja "Trabalho
com sistemas de coordenadas do CAD" para mais informagdes.

e  Substituir componente - Isso permite que o componente do conjunto selecionado seja
substituido por outro modelo do CAD. Isso pode ser um modelo do CAD importado ou um
modelo conectado com o DCI. Os submenus tém a mesma estrutura que as opgdes de menu
Arquivo | Importar e Arquivo | Interface direta do CAD, respectivamente. O novo modelo
substitui qualquer modelo que tenha sido associado ao nd selecionado. O novo modelo no né
retém qualquer transformacgao que tenha sido aplicada ao modelo anterior. Para informagdes
sobre a importagdo de arquivos de modelo, consulte Importagdo de dados do CAD ou dados da
Measurement Routine no capitulo Uso de opg¢des de arquivo avancadas.

Visibilidade
Visibility
§ 000
o Al oo

" Blue D D 'D'
" Red

" Yellow 000

T Green 000

A area Visibilidade fornece botdes opc¢do e botGes icone que permitem executar operagdes de visibilidade
para alterar o estado oculto de grupos de componentes de montagem.

EO icone colorido na parte superior desta area exibe o layout da tela atual. Ela corresponde ao icone
usado na area Layout da caixa de didlogo Visualizar Configuragdo. Consulte "Configurando Exibir Tela".

As opgdes Azul, Vermelho, Amarelo e Verde limitam a operagdo de visibilidade para somente aquela
"visualiza¢do" da janela Exibicdo de graficos. A op¢do Tudo aplica a operagao visibilidade a todas as
visualizagdes.

Esses botdes de comando possuem figuras que retratam suas agdes:
Ocultar - Isto oculta o componente selecionado.

Y)Y ~ .
Ocultar Irmao - Isto oculta todos os componentes, exceto o componente selecionado no mesmo

nivel na arvore de conjunto.
o000 .
Mostrar - Isto mostra o componente selecionado.

o000 A .
Mostrar irmdo - Isto mostra todos os componentes, exceto o componente selecionado no mesmo
nivel na arvore de conjunto.
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000 Mostrar Tudo - Isto mostra todos os componentes na arvore de conjunto.

Observagao: Somente as propriedades ocultar e exibir serdo aplicadas a visualizagdes individuais. As
configuracGes Cor e Transparéncia na area Editar sdo sempre aplicados a todas as visualizagdes.

Edicao
Editing
Create Assembly
Create Part +
Level:

| =
oo |
[ Transparency: b— I—'

A area de Edig¢do permite editar o componente atual selecionado do Exibir Arvore Conjunto.

Criar conjunto - Cria um novo né de conjunto no conjunto selecionado no momento. Ele inicialmente esta
vazio, mas vocé entdo pode mover os outros componentes do conjunto para ele usando os botGes Seta para
cima e Seta para baixo nesses componentes.

Criar pega - Cria um novo nd pega no conjunto selecionado no momento. Inicialmente ele estd vazio, mas
vocé pode mover objetos do CAD para ele usando o botdo Mover para peca na area Elementos do CAD.

+
Seta para cima - JMove a peca ou o componente de conjunto na visualizagdo de arvore para cima no
conjunto logo acima na lista.

. + . o . .
Seta para baixo - J Move o componente do conjunto ou pega na visualizagdo de arvore para baixo no
conjunto logo abaixo na lista.

Cor - Essa caixa de selegdo habilita o botdo Cor e exibe a caixa de didlogo Cor. Essa caixa de didlogo permite
aplicar uma cor ao componente de visualizagdo da arvore selecionada. Esta caixa de selegdao também ativa
ou desativa a mostra da cor selecionada. Uma vez selecionada a cor inicial pode-se clicar no botdo Cor
posteriormente para modificar a cor usada. Isto substitui qualquer conjunto de cores para elementos CAD
usando a caixa de didlogo Editar CAD Elementos até que o componente de conjunto ndao use mais cores ou
é removido da caixa de dialogo Conjunto CAD . Para obter mais informagGes - Consulte "Editando CAD".

Nivel - Isto permite atribuir objetos CAD no componente de conjunto selecionado para um nivel CAD pré
definido. Isto substitui quaisquer atribuicGes de nivel CAD que foram ajustados para usar a caixa de dialogo
Niveis CAD até que o componente de conjunto seja removido do nivel ou do conjunto na caixa de didlogo
Conjunto CAD. \para obter mais informages - Consulte "Trabalhar com Niveis CAD".

Transparéncia - Esta caixa de selegdo aplica a porcentagem de transparéncia selecionada ao componente de
visualizagdo arvore selecionada. E possivel arrastar o controle deslizante ou ou alterar o valor manualmente
na caixa para alterar a porcentagem de transparéncia.
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N3o é possivel executar algumas operacdes editar no componente de nivel-raiz (normalmente o nome da
peca usada na sua rotina de medi¢do) ou componentes DCI. As operagdes que ndo podem ser usadas sdo
desabilitadas quando estes tipos de componentes forem selecionados.

Salvar visualizagoes

Saved views
View1 |
Save
Delete

A 4rea de Exibigdes Salvas permite gerenciar difeerentes estados de visibilidades do Exibir Arvore Conjunto.

Salvar - Salva o estado de visibilidade atual, dando-lhe o nome especificado na caixa atual VisualizagGes
salvas. E necessério clicar no botdo OK para salvar sua visualizagdo permanentemente. O PC-DMIS armazena
visualizagdo salvas no arquivo .cad associado com a rotina de medigao.

Excluir - Exclui o estado de visibilidade armazenado do nome selecionado da caixa Salvo Visualizagdes.

Para carregar um estado de visibilidade armazenado, selecione-o da listaVisualizagGes Salvas. As caixas de
selecdo no Exibir Arvore Conjunto s3o imediatamente modificadas de acordo com a visualizagdo carregada.

Elementos do CAD
CAD Elements

Selection Filter
v Paints

v Lines

v Circles
v Arcs

v Curves
[ Surfaces
[ Color:

A drea de Elementos CADpermite selecionar objetos CAD e mové-los para uma pega diferente. E possivel
selecionar ou desmarcar itens simplesmente clicando sobre eles na janela Exibi¢do de graficos. Também é
possivel selecionar caixa multiplos objetos CAD.

Mover para a Pega - Move os objetos selecionados CAD para a pega atualmente selecionada no Exibir
Arvore Conjunto.

Desmarcar Todos - Desmarca todos objetos CAD anteriormente selecionados.
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Filtro selecdo - Esta area permite filtrar os objetos CAD que o PC-DMISpode selecionar. Se um item for
selecionado, o PC-DMIStem o recurso de selecionar aquele tipo de objeto CAD quando clicar ou selecionar a
caixa objetos CAD na janela Exibi¢cdo de graficos.

Também é possivel filtrar a selecdo pela cor do objeto CAD. Se a caixa de selegao Cor for selecionada, a cor
do préximo objeto CAD que for selecionado na janela Exibicdo de graficos é entdo usada como o filtro da
cor. Para selegdes subsequentes, somente elementos CAD com aquela cor podem ser selecionados.

Trabalhar com uma Montagem de maquina

Editar | Janela Exibi¢do de graficos | Montagem de maquina exibe a caixa de didlogo Montagem de
maquina. Isso da a vocé as ferramentas para mostrar e ocultar os diferentes componentes da sua maquina
definida na janela Exibicdo de graficos.

Machine Assembly

- [#] GLOBAL_B&S_5-7-5.1 ety
- [7] Global_575.1 oo
- [w] v axis. 1 E—
- [#] Global_575.1 sl
- ] x axis. 1
Global_575.1 000
Bl [v] z axis. 1 -
‘... [ Global_575.1 000

o000
Editing
~ coor: N S
: 0%
[ Transparency: Ji b Coced

Caixa de didlogo Montagem de mdquina
Essa caixa contém as seguintes opgoes:

Visualiza¢do da arvore do conjunto

=l [w] GLOBAL_B&S_5-7-5.1
- [#] Global_575.1
=
- [#] Global_575.1
B[] x axis. 1
ol i gt ap A e

A visualizagdo de arvore representa a estrutura de montagem da maquina. Cada item na visualizacdo da
arvore representa um componente do conjunto.

e Sevocé clicar duas vezes em um componente na montagem, o PC-DMIS seleciona e real¢a o objeto
CAD na janela Exibicdo de graficos. De modo oposto, com a caixa de didlogo aberta, se um objeto

58



Edigdo da exibigao do CAD

CAD for selecionado na janela Exibicdo de graficos, o PC-DMIS seleciona seu componente
correspondente na visualizagdo de arvore. Dessa maneira fica facil identificar quais objetos CAD
pertencem a qual componente de montagem.

Cada componente possui sua prépria caixa de selecdo para mostrar ou ocultar aquele componente
imediatamente na janela Exibi¢cdo de graficos.

e Se uma caixa de sele¢do for marcada, o PC-DMIS mostrara aquele componente.

e Se uma caixa de selec¢do for limpa, o PC-DMIS oculta aquele componente (e quaisquer
componentes filhos, sem levar em conta o estado de sua visibilidade).

e Uma vez marcada a caixa de selecdo, também pode ser alterada o estado da visibilidade daquele
componente ou de seus componentes irmdos ou filhos usando os bot&es na area Visibilidade.

Um menu de atalho aparece quando se clica com o botdo direito do mouse na visualizacdo arvore. Ela
contém estes itens:

Select
Unselect

Expand Descendants

Hide
Hide Siblings

Show All

e Selecionar - Funciona como se vocé tivesse clicado duas vezes no componente de montagem.
e Desmarcar - Desmarca o componente de montagem da janela Exibicdo de graficos.

e 0O botao Expandir descendentes - ampliara um conjunto para mostrar uma lista de pecas-filho que
compdem o conjunto.

e  Ocultar - Isto oculta o componente selecionado.

e Ocultar Irmao - Isto oculta todos os componentes exceto o componente selecionado no mesmo
nivel na arvore de conjunto.

e  Mostrar - Isto mostra o componente selecionado.

e  Mostrar irmao - Isto mostra todos os componentes exceto o componente selecionado no mesmo
nivel na arvore de conjunto.

e  Mostrar Tudo - Isto mostra todos os componentes na arvore de conjunto

Visibilidade
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Visibility

g o

o all PRSI

. Blue D D D
" Red

" Yellow Goo0

" Green o000

A drea Visibilidade apresenta botdes para alterar o estado oculto de grupos de componentes de conjunto.
Selecione o botdo Ocultar para ocultar o componente selecionado.

. Ocultar - Isto oculta o componente selecionado.

IR IR = .
° Ocultar Irmao - Isto oculta todos os componentes, exceto o componente selecionado no

mesmo nivel na arvore de conjunto.

alelel .
° Mostrar - Isto mostra o componente selecionado.

200 A .
QMostrar irmdo - Isto mostra todos os componentes, exceto o componente selecionado no
mesmo nivel na arvore de conjunto.

° MMostrar Tudo - Isto mostra todos os componentes na arvore de conjunto.

Edicao

Editing

SP——

[ Transparency: Ji 0%

A area de Edigdo permite editar o componente atual selecionado do Exibir Arvore Conjunto.

e Cor - Essa caixa de seleg¢do habilita o botdo Cor e exibe a caixa de didlogo Cor. Essa caixa de didlogo
permite aplicar uma cor ao componente de visualiza¢do da arvore selecionada. Esta caixa de
sele¢cdo também ativa ou desativa a mostra da cor selecionada. Uma vez selecionada a cor inicial
pode-se clicar no botdo Cor posteriormente para modificar a cor usada.

o Transparéncia - Esta caixa de selegdo aplica a porcentagem de transparéncia selecionada ao
componente de visualizacdo arvore selecionada. E possivel arrastar o controle deslizante ou ou
alterar o valor manualmente na caixa para alterar a porcentagem de transparéncia.

Visualizagao de informag¢des CAD
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Cal File: E:Zpcocdmis3zZEZWEBsh=olid. igs
Date: OLFE1737 0L5:Z23:18 AM
Size: 405318
TRIMMELD SURFACE
Lewel 0O
Baze Surface

Segquence 221

Edigdo da exibigao do CAD

4

Close

[ .

Caixa de didlogo Informagbes do CAD

Vocé pode usar a opgdo de menu Visualizagdo | Informagdes do CAD para abrir a caixa de didlogo
Informagdes do CAD. Essa caixa de didlogo permite obter informagdes detalhadas do CAD para qualquer
elemento CAD que vocé seleciona na janela Exibigdo de graficos. O botdo Visualizagdao faz com que o

elemento pisque algumas vezes na janela Exibigao de graficos.

Verificacdo de informagdes do CAD

B CAD Verify L)
Irput Options
Paoanitz % Pot prajechon Prggision; be-005 _:E
x:|1 = || © Rayperes Folerance: —
|0 3 | | ¢ Paneat Output vector
z[o = || [ Boundses = ¥ Tangent
[ Al resuits e«  Mormal
L[4 i
H| Trpuat CAD
i [ Entre CAD F Cagence:
e F
K r COUFCE SEGUSRCE:
¥ a |
Output
{ | [Fom [ vecter [Ro.. | Seun.. | Dutance |
{00000, 000000, -2 1.0000G) (40.000000,-1.000000,0.000000)  Ht 20273 21.00...
Copy to Cleboaed | [ ome |

Caixa de didlogo Verificar CAD

E possivel usar o item de menu Visualizar | Verificar CAD para verificar se o modelo CAD esta preciso, com
base no sistema de coordenadas original do CAD. O PC-DMIS exibe uma caixa de didlogo Verificar CAD que
permite executar diferentes operacées no modelo CAD importado na janela Exibicdo de graficos. E possivel
redimensionar facilmente a caixa de didlogo Verificar CAD para um tamanho maior, conforme necessario.

A caixa de didlogo contém as seguintes areas e itens:

Area Entrada
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Esta area especifica a posicdo XYZ e o vetor JK associados com ela, os quais sdo usados para verificar o

modelo CAD. O PC-DMIS desativa as caixas do vetor JK se a op¢ao Projegao do ponto é selecionada.

Area Opg¢des

Essa drea determina quais operacdes o PC-DMIS executa no modelo CAD. Também é possivel especificar

opgdes que controlam o comportamento das operagdes e a saida resultante. O ponto de entrada e o vetor

nessas opgoes referem-se as informacgdes inseridas na area Entrada.
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Projegdo do ponto - Projeta o ponto de entrada no modelo CAD. Um algoritmo de distdncia mais
proxima é utilizado para projetar o ponto.

Perfuracgao de raio - Essa opgdo perfura o modelo CAD usando uma linha. O ponto de entrada e o
vetor definem a linha.

Corte do plano - Essa opgao intersecta o modelo CAD usando um plano. O ponto de entrada define
um ponto no plano e o vetor especifica o vetor normal do plano. Para superficies, apenas as
fronteiras da superficie sdo intersectadas com o plano.

Fronteiras - Essa caixa de sele¢do determina se as fronteiras da superficie sdo ou ndo utilizadas. Se
essa caixa de sele¢do for marcada e a entidade do CAD for uma superficie, apenas as fronteiras da
superficie sdo utilizadas. Isso ndo afeta a geometria da curva.

Todos os resultados - Essa caixa de sele¢ao determina se serdo ou ndo obtidos resultados para todas
as entidades do CAD no modelo. Se essa caixa de sele¢do ndo for marcada, somente o "melhor"
resultado sera exibido. O melhor resultado depende da operacdo selecionada.

e Para Projecdo do ponto, o melhor resultado é o ponto do CAD mais préoximo ao ponto de
entrada.

e Para Perfuragao de raio, o melhor resultado é o ponto de intersecgao mais distante ao
longo do vetor do raio ou mais préximo ao ponto de entrada. E possivel especificar qual
ponto de intersec¢do sera exibido. Consulte "Vetor ao longo mais distante" a seguir.

e Para Corte do plano, o melhor resultado é o ponto de interse¢do mais proximo ao ponto
de entrada.

Mais distante ao longo do vetor - Essa opgdo exibe o ponto de interse¢do mais distante ao longo do
vetor do raio.

Mais proximo ao ponto - Essa opgdo exibe o ponto de intersecdo mais proximo ao ponto de entrada.

Resolugdo - Essa caixa controla a precisdo do resultado. O resultado permanece dentro do valor da
resolucdo. A resolugdao minima é 0,0000001.

Obs.: Para modelos de Interface CAD direta, a precisdo afeta somente o nUmero de casas
decimais exibidas. O sistema CAD real controla a precisdo das operacdes e ndo pode ser
modificado a partir do PC-DMIS.

Tolerancia - Essa caixa define um valor de tolerdncia que limita a exibi¢do para apenas os itens que
estiverem dentro dos limites especificados.
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e Se Projecdo de ponto e Todos os resultados forem selecionados, serd possivel especificar
um valor de Tolerancia. Em seguida, o PC-DMIS exibira todas as entidades do CAD dentro
da distancia de tolerancia.

e Se Perfuragao de raio e Todos os resultados forem selecionados, sera possivel especificar
uma Tolerancia. Para geometria de curva e fronteiras de superficie, o PC-DMIS exibe
qualquer curva dentro da distancia de tolerancia do vetor do raio.

Vetor de saida - Essa drea controla o vetor exibido para fronteiras de superficie e curvas. (Para
pontos de superficie dentro de suas fronteiras, o vetor exibido sera sempre o normal da superficie.)

e Selecione Tangente para exibir o vetor tangente do ponto da curva.

e Selecione Normal para exibir o vetor normal do ponto da curva. Para curvas, o vetor
normal é o inverso do vetor da segunda derivada. Para superficies, o vetor normal é
simplesmente o normal da superficie.

Area CAD de entrada

Essa drea permite escolher as entidades do CAD que serdo testadas.

Modelo CAD inteiro - Essa caixa de selecdo determina se o PC-DMIS testa o modelo CAD inteiro ou
somente as entidades do CAD selecionadas.

e Se essa caixa de selecdo for marcada, o PC-DMIS ativara outras caixas de sele¢do que
permitem definir quais tipos de entidade serdo testados no Modelo CAD inteiro: Pontos,
Curvas, Superficies ou Todos.

e Se essa caixa de selecdo for desmarcada, somente entidades do CAD especificas sdo
testadas. Consulte "Sequéncia / Sequéncia de origem" abaixo.

Pontos - Essa caixa de selegdo testa todos os pontos no modelo CAD inteiro.

Curvas - Essa caixa de selegdo testa todas as curvas no modelo CAD inteiro.

Superficies - Essa caixa de selegdo testa todas as superficies no modelo CAD inteiro.

Todos - Essa caixa de selegdo testa todos os pontos, curvas e superficies no modelo CAD inteiro.

Sequéncia / Sequéncia de origem - Essas caixas permitem definir uma Unica entidade do CAD. E
possivel preencher essas caixas e, em seguida, clicar no botdo Selecionar objeto do CAD. O PC-DMIS
coloca esses itens em vermelho e faz com que pisquem algumas vezes.

Alternativamente, é possivel testar varias entidades do CAD selecionando-as uma por vez a partir da janela
Exibicdo de graficos ou selecionando em caixa um grupo de entidades.

Area Saida

A area Saida contém os resultados da verificagdo em um formato de tabela com pontos que compdem as
linhas. O PC-DMIS exibe todos os pontos na janela Exibicdo de graficos. Os pontos selecionados nessa lista
sdo realgados na janela Exibi¢do de graficos. Para atualizar as informagdes na area Saida, selecione uma
nova opgao e pressione TAB.
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Esta lista descreve os titulos de colunas na area Saida:
Ponto - Essa coluna mostra o ponto do CAD resultante a partir do ponto de entrada e do CAD.
Vetor - Essa coluna mostra o vetor do CAD resultante a partir do ponto de entrada e do CAD.
Resultado - Pode ser Toque ou Ausente.
Para Proje¢ao do ponto,
e Toque significa que o ponto de projecdo estava no interior da entidade do CAD.

e Ausente significa que o ponto de projecdo estava nas extremidades da entidade
do CAD. Para curvas, as extremidades sdo os pontos finais. Para superficies, as
extremidades sdo as fronteiras.

Para Perfuragao de raio,
e Toque significa que o vetor do raio intersectou diretamente a entidade do CAD.

e Ausente significa que o vetor do raio passou préximo a, mas nao intersectou
diretamente, a entidade do CAD.

Para Corte do plano,
e Toque significa que o plano intersectou diretamente a entidade do CAD.

e Ausente significa que o plano passou préximo a, mas ndo intersectou
diretamente, a entidade do CAD.

Sequeéncia - Essa coluna mostra em qual entidade do CAD o ponto estd. A sequéncia é um
identificador exclusivo atribuido a cada entidade do CAD.

Distancia - Essa coluna mostra a distancia entre o ponto de entrada e o ponto de saida.

Copiar para Area de transferéncia

Esse botdo copia os resultados da drea Saida para a area de transferéncia do Windows. Se pontos
especificos foram selecionados, apenas informag&es sobre esses pontos serdo copiadas. Caso contrario, a
saida inteira sera copiada.

Uso de capturas de tela da janela Exibi¢c&o de gréaficos

Vocé pode fazer capturas de tela da janela Exibicdo de graficos e coloca-las na area de transferéncia, envia-
las para o relatério ou salva-las em seu computador. Vocé pode também adicionar uma imagem capturada
como um objeto externo na janela Edigdo do PC-DMIS. Consulte "Insercdo de objetos externos" no capitulo
"Adicdo de elementos externos" para mais informacGes.

Envio de capturas de tela para a Area de transferéncia

A opcio de menu Operagdo | janela Exibi¢cdo de graficos | Captura de tela para | Area de transferéncia
captura a janela Exibicdo de graficos e copia a captura de tela na area de transferéncia. A imagem
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permanece na area de transferéncia até que outra tela seja capturada ou vocé feche a measurement
routine.

Para visualizar na area de trabalho um imagem capturada, copie-a em um aplicativo de suporte, como
Microsoft Paint ou Microsoft Word.

Envio de capturas de tela para o relatorio

Consulte "Capturas de tela" no capitulo "Uso da janela de edigédo".

Envio de capturas de tela para um arquivo

A opgdo de menu Operagao | Janela Exibgdo de graficos| Captura de tela para | Arquivo captura a janela
Exibicdo e abre a caixa de didlogo Salvar como para que vocé possa salvar a captura de tela como um
arquivo bitmap em uma pasta do seu computador.

Edicao de capturas de tela

Por si so, o PC-DMISndo tem a capacidade de editar ou formatar a imagem capturada. Entretanto, vocé pode
usar qualquer software editor de imagem para editar ou formatar capturas de tela.

Edicao de elementos do CAD

Edit CAD Elements

Feature Mumber ok
types: selected:

Close

i

IV Points o

¥ Lines ||:|7

v Cirdes r F Set as priority
Show name

b 0 [ Change name

IV Curves o | Change color

[ Surfaces ||:|7 Color...

I
I

Marne :

Caixa de didlogo editar CAD
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A caixa de didlogo Editar elementos do CAD (Editar | Janela Exibigdao de graficos | Elementos do CAD)
permite que vocé altere a prioridade, o nome do elemento, a exibicdo do nome ou a cor para diferentes
elementos CAD no arquivo CAD.

Para usar essa caixa de didlogo:
1. Na drea Tipos de elemento, selecione os tipos de elemento do CAD que deseja alterar.
2. Najanela Exibigao de graficos, selecione os elementos do CAD a alterar.

3. Paraselecionar multiplos elementos do CAD, marque a caixa de sele¢do dos elementos do CAD
desejados. Quando vocé solta o mouse, o PC-DMIS realga os elementos selecionados atuais e indica
o nimero de elementos na caixa Numero selecionado. Vocé pode escolher elementos adicionais da
mesma maneira. Se necessario, clique no botdao Desmarcar para limpar todos os elementos
realcados na tela.

4. Assim que os elementos desejados tiverem sido selecionados e realgados, marque a caixa de
selecdo da operagdo que vocé deseja executar:

o  Definir como prioridade
e Mostrar nome

e Alterar nome

e  Alterar cor

5. Consulte o subtdpico "Descrigdo da caixa de didlogo" abaixo para obter quaisquer instrucdes
adicionais e informagdes sobre as operagdes individuais.

6. Cliqgue em Aplicar ou OK.

Nota: Para que essa opgdo funcione, é preciso criar niveis de CAD. Consulte "Configuracdo da visualizacdo da

tela" para mais informacgdes.

Descrigdo da caixa de dialogo

A caixa de didlogo contém estes itens a seguir:

Tipos de elemento - Determina os tipos de elemento a editar. Os tipos disponiveis sdo:

e Pontos
e Linhas
e Circulos
e Arcos

e Curvas

e  Superficies
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Numero selecionado - Mostra o niumero de elementos do CAD selecionados para cada tipo.
Desmarcar - Desmarca quaisquer elementos do CAD realgados.
Nome - Especifica um nome para os elementos do CAD selecionados.

Definir como prioridade - Determina as superficies que o PC-DMIS verifica primeiro ao calcular valores
nominais. Para mais informagdes, consulte "Sobre superficies de prioridade".

Mostrar nome - Mostra ou oculta os nomes dos elementos do CAD (se fornecido pelo designer do CAD)
associado com os elementos do CAD selecionados.

Alterar nome - Se marcado, isto altera o nome dos elementos do CAD selecionados para o nome fornecido
na caixa Nome.

Alterar cor - Desenha os dados de CAD selecionados na cor mostrada na caixa perto do botdo Cor assim que
vocé clicar em Aplicar ou OK. Para alterar a cor atual, selecione o botdo Cor.

Cor - Define uma cor a aplicar aos elementos do CAD selecionados exibindo uma caixa de didlogo Cor bdsica.

Coor — BE|
Easic colors:

BT
H T E NN
T ..
EMrEEFEEEE
ENEEEEEN

Custom colors:

LT O T T W
LT O T T W

Define Customn Colors > |

] I Cancel |

Assim que vocé clicar em OK nesta caixa de didlogo, torna-se na cor selecionada na caixa de didlogo
Editar elementos do CAD.

Vocé pode definir um conjunto priorizado de superficies CAD denominado "superficies de prioridade" para
processamento de Localizar valores nominais usando a caixa de didlogo Definir como prioridade na caixa de
didlogo Editar elementos do CAD.
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Priorizar as superficies acelera o calculo dos valores nominais, pois permite ao PC-DMIS determinar que
superficies verificar primeiro. Ndo ha limite de nimero de superficies que podem ser selecionadas. A ordem
de selegdo das superficies determina a ordem da procura.

Sempre que vocé abre a caixa de selecdo Editar elementos do CAD e seleciona a caixa de sele¢do Definir
como prioridade, o PC-DMIS seleciona automaticamente o conjunto de superficies anteriormente
armazenado.

Definir superficies de prioridade

1. Selecione Editar | janela Exibicdo de graficos | Vetores CAD.

2. Se acaixa de sele¢do Definir como prioridade ndo estiver selecionada, selecione-a agora.
Quaisquer superficies que ja estejam priorizadas sao realgadas.

3. Adicione ou remova superficies desta lista selecionando-as na janela Exibi¢cdo de graficos.

4. Cligue no botao Aplicar ou OK para atualizar a rotina de medigao com as alteragGes feitas a lista de
superficies de prioridade.

Armazenar um novo conjunto de superficies de prioridade

1. Abra a caixa de didlogo Edigdo de elementos do CAD (Edigdo | Janela Exibi¢do de graficos |
Elementos do CAD).

2. Selecione a caixa de didlogo Definir como prioridade. Se vocé definiu anteriormente um
conjunto de superficies, o PC-DMIS as selecionara na janela Exibicdo de graficos.

3. Com a caixa de selegdo Definir como prioridade marcada, clique no botdo Desmarcar e, em
seguida, no botdo Aplicar. De modo geral, isso instrui o PC-DMIS a limpar todas as superficies
armazenadas.

4. Desmarque a caixa de seleg¢do Definir como prioridade.
5. Selecione o novo conjunto de superficies para armazenar.
6. Selecione a caixa de didlogo Definir como prioridade.
7. Clique no botdo Aplicar.

8. Clique em OK.

Selecao de caixa e superficies de prioridade

Ao selecionar caixas com a caixa de didlogo Elementos automaticos aberta, todas as superficies do CAD do
tipo elemento sdo selecionadas dentro da caixa.

Vocé pode limitar as superficies selecionadas na caixa especificando superficies de prioridade. Ou seja, se
voce tiver definido superficies de prioridade usando a caixa de didlogo Editar elementos do CAD, quando
seleciona caixas de um elemento automatico de superficie, somente as superficies de prioridade sdo
consideradas para esse elemento.
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Observagao: As superficies de prioridade sdo usadas para outras funcionalidades incluindo Localizar valores
nominais.

Para obter mais informacdes sobre a selecdo de caixas para criar elementos, consulte "Selecdo de caixas
para criar multiplos elementos automaticos" no capitulo "Criagcdao de elementos automaticos".

Edicdo do CAD

O item de menu Editar | Janela Exibi¢do de graficos | Vetores CAD... exibe a caixa de didlogo Editar vetores
CAD. A caixa de didlogo permite a exibicdo e manipulacdo dos vetores de superficie.

Edit CAD Yectors x|
Surfaces Selected: |2 Dezelect |

Flip Surface Yectars | ¥ Show Vectors

Fix Surface Wectars |

Caixa de didlogo editar Vetores CAD

Superficies Selecionadas

Com a caixa de didlogo aberta, clique em uma superficie da janela Exibi¢do de graficos para selecionar e
desmarcar a superficie. Vocé também pode arrastar uma caixa por uma parte de sua peca para selecionar
varias superficies de uma so6 vez. O PC-DMIS realga qualquer superficie selecionada e mostra o nimero de
superficies selecionadas na caixa Superficies selecionadas.

Desmarcar

O botdo Desmarcar limpa todas as supericies CAD selecionadas.

Mostrar vetores

Se vocé selecionar a caixa de selecao Mostrar vetores, o PC-DMISexibird uma seta verde para cada
superficie CAD selecionada para representar seu vetor.

Inverter vetores de superficie

O botédo Inverter Vetor de Superficie inverte o vetor de superficie, de forma a apontar na dire¢do oposta. O
PC-DMIS entdo limpa as superficies selecionadas, que serdo exibidas com a superficie invertida da préoxima
vez em que forem selecionadas.

Fixar vetores de superficie

Algumas superficies, quando selecionadas inicialmente, terdo vetores inadequados. Um vetor apropriado ira
apontar para longe da pega.

O botdo Corrigir vetores de superficie usa algoritmos matematicos internos para corrigir vetores de
superficie selecionados, automaticamente fazendo com que as setas dos vetores apontem na diregdo
adequada. O PC-DMIS entdo limpara as superficies selecionadas e elas irdo aparecer com o vetor de
superficie corrigido na préxima vez que vocé seleciona-las.
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Ao fixar os vetores de superficies de todo o modelo CAD, siga as seguintes etapas:

1. Exiba seu modelo CAD em visualizagdo Sélida, selecionando o iconeAlternar
Grafico Janela em Sélido da barra de ferramentas Visualizagao Grafica.

2. Selecione o item de menu Editar | janela Exibi¢do de graficos | lluminagdo,
Materiais.... Aparece a caixa de didlogo Configuragao de graficos e CAD.

3. Selecione a guia lluminagao.
4. Limpe a caixa de selegdo lluminagao dupla

5. Clique no botdo OK. Na janela grafica, observe como
algumas superficies do CAD parecem sombreadas. Essa é
uma indicac¢do visual de que o normal a superficie esta

apontando na dire¢do errada.

6. Selecione Editar | janela Exibigdo de graficos | Vetores CAD. A caixa de didlogo Editar Vetores CAD
é exibida.

7. Selecione o modelo inteiro do CAD.

8. Clique no botdo Corrigir vetores. Se o algoritmo puder corrigir todos os vetores de superficie, o PC-
DMISalterard as superficies sombreadas para a cor normal da peca, o que significa que os vetores
de superficie agora apontam na diregcdao adequada para fora da peca. Se quaisquer superficies
continuarem sombreadas, selecione as superficies e inverta manualmente seus vetores, usando o
botdo Inverter vetores de superficie.

Fechar

Esse botdo fecha a caixa de didlogo e limpa todos os vetores selecionados.

Configuracéo de Cad e graficos

A caixa de didlogo Configuracdo de graficos e CAD fornece-lhe um conjunto de ferramentas que permite
manipular mais a exibicdo dos modelos CAD - incluindo seu modelo de peca, modelo de sonda, modelo de
maquina e outros modelos de dispositivo de fixa¢do - na janela Exibi¢cdo de graficos do PC-DMIS. Vocé
também pode usa-la para alterar outras propriedades que afetam como as coisas sdo desenhadas na tela.

Abra a caixa de didlogo fazendo uma das ag¢des seguintes:

e A partir da barra de ferramentas Visualizar | Barra de ferramentas | Modos de graficos, clique no

icone lluminagdo do CAD_" |.

e A partir do menu Editar, aponte para a janela Exibigdo de graficos e escolha lluminagdo, Materiais.

70



Edigdo da exibigao do CAD

CAD and Graphic Setup

Trhedron | Symbols | Colers | Oped |

mcive | Lghtng | Mateial | ClpPlanes |

System defined settings

Ugheny: [ =]

Material: i

User defined configurations

Recal: :’

Save g [ E
Restore System Defaults | Save System Defoults

o | canee |

Caixa de didlogo Configuragdo de Grdfico e CAD
Essa caixa de didlogo contém as seguintes guias:
Arquivo - Esta guia salva e recupera estas configuragdes CAD para uso posterior.

lluminac&o - Esta guia define e permite origens de luz, suas cores, dire¢cdes, modelos de iluminagdo
e transparéncia de CAD.

Material - Esta guia aplica mapeamento de textura a superficie de seus modelos CAD; vocé também
pode alterar as cores e brilho dos materiais, criando as texturas.

Planos de corte - Esta guia define até quatro plano de corte que ocultam seu modelo de pela na area
cortada. Vocé pode usa-la para cortar seu modelo de peca para mostrar se¢oes transversais e
visualiza¢des de recorte.

Triedro - Esta guia modifica as cores de cada eixo e componente no simbolo do tiedro.

Simbolos - Esta guia define propriedades para a exibicdo de grade de linha e objetos de superficies,
simbolos de ponto e linhas de caminho.

Cores - Esta guia define a cor de fundo da tela, a cor de realce, a cor de destaque ao passar o cursor
do mouse, a cor da grade 3D e a cor do campo de visdo (FOV) de Vision.
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OpenGL - Esta guia define opgdes de OpenGL que afetam a exibigdo do modelo no modo de
visualizagdo sdlida.
Estes quatro botdes estdo na parte inferior da caixa de didlogo:
OK - Aceita as alteragdes e fecha a caixa de didlogo.
Cancelar - Rejeita suas alteragdes e fecha a caixa de dialogo.

Salvar padrdes do sistema - Salva suas alteragdes como as novas configuragdes de iluminagdo e
material padrdo. Isto substitui as configuragdes padrdao do PC-DMIS.

Restaurar padroes do sistema - Restaura as configuragées de iluminagdo e material originais do PC-
DMIS.

Obs.: Quaisquer modificagdes que forem efetuadas na caixa de didlogo Configuragao de graficos e CAD
acontecem em tempo real na janela Exibicdo de graficos. Isso permite ver imediatamente os efeitos das
alteragdes selecionadas. Até vocé clicar em OK, porém, as alteragGes serdo apenas temporarias.

Configurag¢es para exibir devidamente os modelos CAD

O PC-DMIS apresentam os modelos CAD de melhor forma quando a geometria CAD, incluindo os elementos
de superficie, estdo definidos como transparente. Isto é alcangado selecionando a caixa de selegao Ativar
transparéncia na guia "lluminacdes" da caixa de didlogo Configuracdo de graficos e CAD.

Nas versdes anteriores do PC-DMIS (v2013 e anteriores), a funcionalidade de transparéncia era diferente em
algumas formas subtis.

Primeiro, as curvas da grade de linha ndo eram afetadas pelas configuragdes de transparéncia. Elas
permaneciam completamente opacas.

Segundo, a caixa de selecdo Buffer de profundidade somente de leitura na guia "lluminagdo" tornou-se
obsoleta e foi removida. Selecionar essa opg¢ao faria o modelo CAD aparecer mais escuro. Ambas as
diferencas fizeram com que o modelo CAD se destacasse mais nas versdes PC-DMIS antigas. Se o modelo
CAD transparente necessitar ser mais visivel, coloque o controle deslizante Transparéncia da guia
"lluminagdo" na caixa de didlogo Configuragdo de graficos e CAD em um valor mais baixo (ou seja, 50%).

Nas versdes atuais do PC-DMIS (2013 MR1 e posteriores), para produzir uma renderizagdo melhor e mais
exata de seu modelo:

1. Selecione a caixa de selegdo Transparéncia de alta qualidade na guia OpenGL e na caixa de didlogo
Configuragdo de graficos e CAD

2. Clique na guia "lluminagdo" e selecione a caixa de selegdo Camada Unica
3. Coloque o controle deslizante Transparéncia como necessario - 70% ou mais
Guia de arquivo

A guia Arquivo da caixa de didalogo Configuracao de graficos e CAD contém duas areas, a drea de
configuragGes definidas do sistema e a area de configura¢Ges definidas pelo usuario.
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A drea ConfiguragGes definidas do sistema permite selecionar configuragGes de iluminagao e
material definidas pelo sistema. Essas configuragdes sdo armazenadas em um arquivo de
configuragdo nomeado como LightingMaterials.dat no diretério onde esta instalado o PC-DMIS.

A area Configuragées definidas pelo usuario permite salvar e recuperar as configuragdes de
iluminacdo e material personalizadas. Essas configuracGes sdo armazenadas em um arquivo
default.txt no subdiretdrio \Models\LightingMaterials sob o diretdrio onde esta instalado o PC-DMIS.

Para salvar uma configuragao personalizada definida:

4.

Faz qualquer alteragdo desejada nas outras guias da caixa de didlogo Configura¢do de Grafico e
CAD.

Clique na caixa Salvar como. Aparece um botdo Salvar agora.
Digite o nome para a configuragao salva.

Clique no botdo Salvar agora.

Para recuperar uma configuragdo definida, selecione a configuragdo salva na lista Recuperar.

Guia lluminacéo

73



Edigdo da exibigao do CAD

CAD and Graphic Setup

Trbedron | Symbos | Coles |  OpentL
mhﬁw|mmﬂ|ﬁpmﬂ

Light source
#1 C2 C3 Ca W
Light diresctior Light colors
Ambient

Duffuse

Specular

Light model
Asiient W Twn sided lighting

B

Transparency

% Part Model [# Enable Farsparency
" Probe F

™ Machine [ Back face culling

Transparency: —J— [s0%

.

Caixa de didlogo Configuragdo de grdficos e CAD - guia lluminagcdo com Transparéncia ativada

A guia lluminagao da caixa de didlogo Configuragdo de graficos e CAD consiste em trés areas que permitem
definir as origens de luz, modelo de luz e transparéncias.

Origem de luz:

A drea Origem de luz define até quatro origens de luz, cada uma especificando a respectiva diregdo e
cores da luz. Para criar uma nova origem de luz, selecione o niUmero apropriado e clique na caixa de selegdo
Ativado.

—Light source
i*1 2 3 (4 |V Enabled
Light direction — Light colors ——
Ambient

Diffuse

| Specular

!

!
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Area origem de luz da guia lluminag¢do

Com a excec¢do da primeira origem de luz, que permanece sempre ativada, a caixa de sele¢do Ativado
permite ligar ou desligar a origem de luz.

Com a origem de luz ativada, um botao fica selecionado com um contorno em vermelho habilitando a
direcdo da luz. Esses botdes definem a diregdo de onde se origina a luz.

Light direction

_J|_

O botdo central da diregao da luz atua como se a luz viesse da diregao onde a pessoa esta localizada, como
se irradiasse através da tela do computador até a peca do CAD. Os outros botdes de diregao definem a luz
que vém de outros angulos.

— Light colors——
Armbient

Diffuige

)

Specular

)

Na secdo Cores de luz é possivel alterar a luz Ambiente, Difusa ou Especular da atual origem de luz apenas
clicando no retangulo colorido abaixo de cada tipo de luz e selecionando a nova cor na caixa de didlogo Cor
exibida.

Obs.:Lembre-se que a origem de luz lapresenta a cor cinza como padréo para Difusa e
Especular, e as outras trés origens de luz tém o preto como cor padréo.

Ailuminagdao Ambiente é a luz que foi distribuida de tal forma pelo ambiente que fica impossivel
determinar sua diregdo - parece que vem de todas as dire¢des. A luz de fundo em um espacgo possui
um grande componente ambiente ja que a maior parte da luz que chega aos olhos do observador
atinge muitas superficies. Um projetor de luz externo possui um pequeno componente ambiente; a
maior parte da luz segue na mesma dire¢do, e se um observdor estiver na parte externa muito pouca
luz atingira seus olhos apds refletir outros objetos. Quando a luz ambiente toca uma superficie ela se
propaga igualmente em todas as diregoes.

A luz Difusa vem de uma diregdo, portanto sera mais brilhante se vier diretamente para uma
superficie abaixo do que se apenas ricochetear a superficie. Uma vez tocando a superficie, a luz se
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propaga igualmente em todas as dire¢ées, aparecendo com o mesmo brilho, ndo importa onde
esteja o observador. Qualquer luz vindo de uma determinada posigao ou dire¢dao provavelmente
possui um componente difuso.

Aluz Especular vem de uma determinada direcdo e tende a refletir a superficie em uma
determinada dire¢do. Um raio laser refletido de um espelho produz cerca de 100% de reflexao
especular. Metal ou plastico brilhante possuem componente especular, ja o giz ou carpete ndo
apresenta nenhum. Pode-se dizer que a luz especular é "sem brilho".

Com a origem de luz desativada, os elementos Direcdo da luz e Cores da luz ficam indisponiveis para
selecdo.

Modelo de luz:

Light model
Ambient [v Two sided lighting

- [ Back face culling

Area Modelo de luz da guia lluminagéo
A area Modelo de Luz define as informagdes aplicadas a cena toda, independente da origem da luz.

lluminacé&o bilateral — Essa caixa de selegdo determina se as faces frontais e traseiras das
superficies devem ser iluminadas. Essa caixa deve ser selecionada para arquivos IGES importados e
para alguns outros formatos CAD quando os normais da superficie ndo estiverem corretos.

Remocgdo da face traseira PC-DMIS Essa caixa de selegdo determina se o PC-DMIS deve ou ndo
remover ou ocultar as faces traseiras das superficies. Essa caixa deve ser selecionada para arquivos
IGES e para alguns outros formatos CAD quando as normais das superficies ndo estiverem corretas.

Ambiente — Essa caixa define a cor ambiente aplicada a cena inteira. Clique na caixa para alterar
cores.

Transparéncia:

Transparency

{* Part Model [+ Enable transparency
" Probe [+

" Machine [ Back face culling

Transparency: —J— 60%

Area Transparéncia da guia lluminagdo

O trabalho com mdquinas ou sondas simuladas na tela pode ser dificil se elas bloquearem a vista do modelo
de peca. A drea Transparéncia reduz esse problema, permitindo tornar transparentes determinados objetos
dentro da janela Exibicao de graficos. Dessa forma, é possivel ver o modelo de pega ou outros objetos CAD
mesmo se a sonda ou a mdaquina estiver no caminho.

E possivel tornar transparentes os seguintes objetos de exibi¢do dentro da janela Exibigdo de gréficos:
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e Modelo de peca
e Sonda
e Maquina

Depois de ativar a transparéncia para uma maquina simulada, sera possivel selecionar elementos e outros
itens na peca, clicando no modelo de pecga através da mdquina transparente.

Depois de marcar a caixa de selecdoAtivar transparéncia, serd possivel selecionar os outros itens na area
Transparéncia. Quando a transparéncia de um objeto é ativada, as outras configurages nesta area
controlam como a transparéncia deve ser mostrada.

Camada unica - Esta caixa de selecdo somente é ativada quando a caixa de selegdo Transparéncia de
alta qualidade da guia OpenGL estd ativada e marcada. Quando a caixa de selecdo Camada Unica é
marcada, somente a superficie mais transparente do modelo selecionado (Modelo CAD, Sonda ou
Maquina) é desenvolvida. Na verdade, isto oculta os elementos internos de um modelo
transparente, apesar de outros modelos ainda poderem ser visualizados através do modelo
transparente. Observe que o desenvolvimento é mais rapido quando esta opc¢do estd selecionada.

Remocao da face traseira - Essa caixa de selecdo faz com que o PC-DMIS ndo desenhe as faces
traseiras das superficies para o objeto transparente selecionado.

Transparéncia - Este controle deslizante permite determinar a porcentagem de transparéncia para o
objeto selecionado. Mover o controle deslizante para a esquerda torna o objeto mais opaco, e mover
para a direita torna o objeto mais transparente. O valor (0 - 100) também pode ser atualizado no
campo de entrada Transparéncia a direita do controle.

Apds definir as transparéncias aqui, é possivel liga-las e desliga-las facilmente utilizando o icone Alternar
Transparéncia de exibi¢cao de graficos na barra de ferramentas Exibir graficos. Consulte o tépico "Barra de
ferramentas Exibir graficos" para obter mais informagdes.

Guia Material

A guia Material da caixa de didlogo Configurag¢do de graficos e CAD consiste em configuragdes que pode
aplicar a objetos CAD, compondo o modelo de pe¢a CAD importado ou o modelo de pega inteiro.

A primeira area dessa guia contém dois botdes de opgao que permitem determinar a "selegdo ativa": ou
modelo Inteiro ou Objetos CAD.

Settings will be applied only ko the Cad Model
{% Enttire model
" Cad objects

Modelo inteiro — Selecionando esta opgdo aplica as configura¢bes ao modelo CAD inteiro.
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Objetos CAD - Selecionar esta opg¢do aplica as configurages aos objetos CAD selecionados,
compondo o modelo inteiro.

Mapeamento de textura

-

— Texture mapping

£00m
" Decal

|1.EIEIEI
& Modulate
= Blend '&'ppl-'"l

Swap| FipS| FipT|

A area de Mapeamento de textura define a textura a ser aplicada a selecdo ativa. O PC-DMIS
automaticamente aplica a imagem de textura sempre que necessario para cobrir a selegdo ativa inteira.

Ao selecionar o arquivo bitmap para o uso de textura, a caixa de opg¢do exibe o nome do bitmap atual. Essa

caixa de opgdo sera sempre selecionada quando a selegdo ativa for um objeto CAD.

A grande drea quadrada em cinza sob a caixa de selegdo exibe a textura atual.

Para aplicar a textura a peca:

4.

Selecione a drea quadrada em cinza. Uma caixa de dialogo padrdo Abrir é exibida.

Utilize a caixa de didlogo Abrir para navegar e selecionar um arquivo bitmap valido. O arquivo deve
ser da mesma largura e altura de 2 para mesma poténcia. Por exemplo, de 2 para 52 poténcia é 32
e 2 para a 42 poténcia é 16. Assim, se o bitmap tiver 32 x 16 pixels, ele serda um bitmap valido. Se
ficar definido algo como 32 X 20, o PC-DMIS exibira uma mensagem de erro.

O PC-DMIS exibe uma visualizagdo da textura selecionada dentro da drea quadrada cinza.

Clique em Abrir para aceitar a textura.

Para aplicar a caixa de opc¢do a selecdo ativa, clique a op¢do Ativar conforme necessario.

Os outros itens na area Mapeamento de textura determinam como o PC-DMIS deve aplicar a textura e
cores da superficie:
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Decal evita que qualquer cor da superficie seja projetada para que seja vista apenas a cor da
textura.

Modular e Misturar utilizam algoritmos OpenGL para determinar a exibic3o final das cores.

Zoom controla o fator "zoom" a ser aplicado a textura atual. Valores maiores que 1.0 zoom dentro
da textura, repetindo a textura com mais frequéncia. Valores menores que 1.0 zoom fora da textura,
repetindo a textura com mais frequencia. Por exemplo, um valor de 2,0 aumenta o bitmap duas
vezes o tamanho (repetir metade das vezes), e um valor de 0,5 faz com que o bitmap fique com a
metade do tamanho (repetir duas vezes).
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Os botdes Girar T, Girar S e Permutar determinam a orientacdo da textura. A textura é uma
imagem bidimensional, e a orientagdo é descrita em termos de S e T. A textura com um seta
desenhada na parte superior ajuda a visualizar o que acontece:

A textura original parece com uma seta apontando para a direita com a metade superior da seta em
vermelho e a metade inferior em verde:

— - -
e

Clicar em Permutar no original alterna a orientagdo para que Ssetorne T e T se torne S.. Isso faz
com que a seta aponte para cima, mas também gira a parte inferior e superior da seta:

E H . (Exemplo de permuta)

Clicar Girar S no original altera a diregdo de T. Isso faz a seta apontar para a esquerda.

b e

e i
(Exemplo Girar S)

Clicar Girar T no original altera a direcdo de T. O que faz a seta inverter, trocando de lugar as
posicdes inferior e superior.

L "' -
(Exemplo Inverter T)

Esses botdes podem ser ativados em diferentes combinagdes para se obter uma série de orientagdes para a
textura.

Clique Aplicar para ver quaisquer mudangas feitas nas orientagdes de textura ou outras cores de material.

Cores do material

hd aterial colors

Ambient Diffuse Specular
E miz=ian Brightresz of highlight

Wt

A area Cores de material define as informagdes da cor a ser aplicada no Modelo CAD inteiro.
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As opgdes Ambiente, Difusa e Especular funcionam de maneira semelhante aquelas ja explicadas na

area Cores de luz da guia lluminagao. Consulte a "Guia lluminacdo".

Emisséao - Os materiais possuem uma cor de emissdo que simula a luz vinda de um objeto. No
modelo de iluminagdo OpenGL, a cor de emissdao de uma superficie fornece intensidade ao objeto,
mas ndo é afetada por nenhuma origem de luz. Além disso, a cor da emissdo ndo introduz nenhuma
cor adicional na cena como um todo.

Brilho de realce - este controle deslizante controla a intensidade do realce quando aplicada a uma
superficie curva.

Aplicacéo de texturas ao modelo inteiro do CAD

1.

A partir do menu Editar, aponte para a janela Exibi¢do de graficos e escolha lluminagdo, Materiais.
Clique na guia Material.

Selecione a opcdo Modelo inteiro.

Em Mapeamento de textura, selecione a area quadrada cinza.. A caixa de didlogo Abrir aparece.
Selecione um arquivo bitmap valido.

Clique em Abrir. A textura é exibida em uma caixa de didlogo.

Clique na caixa de sele¢do de bitmaps na drea Mapeamento de textura . A textura cobre o
modelo inteiro do CAD.

Executar personalizacdo adicional na textura conforme necessario a partir de outras opg¢Ges da
caixa de didlogo.

Cligue em OK para aceitar a textura finalizada.

Aplicacéo de texturas a objetos CAD selecionados
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1.

A partir do menu Editar, aponte para a janela Exibi¢do de graficos e escolha lluminagdo, Materiais.
Clique na guia Material.

Selecione a opg¢do Objetos CAD. Uma lista vazia aparece junto a um botdo Limpar e Remover.

Em Mapeamento de textura, selecione a area quadrada cinza.. A caixa de dialogo Abrir aparece.
Selecione um arquivo bitmap valido.

Clique em Abrir. A textura é exibida em uma caixa de didlogo.
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Clique nas superficies do modelo CAD. O PC-DMIS aplica as superficies nas quais clicou com a

textura atual. A lista anteriormente vazia agora mostra os itens CAD individuais que tém texturas
aplicadas.

Remocdao de texturas a objetos CAD selecionados
1.

A partir do menu Editar, aponte para a janela Exibigao de graficos e escolha lluminag¢do, Materiais

2. Clique na guia Material.

Ao aplicar uma textura a um objeto do CAD, o nimero que representa tal objeto do CAD aparece na
lista.

12001026
12001080 —

Clear |
1200134 o

Remowve |
LEaininkEarAnl

Para remover texturas de todos os objetos do CAD selecionados, clique no botdo Limpar.
[ )

Para remover texturas de objetos do CAD individuais, selecione os objetos na lista e clique
em Remover.

Guia Planos de corte

CAD and Graphic Setup
Tihedon | Symbols | colors | opend
Achive | Lghtng | Material Clipy Plarses

Clipping planes (defined by what is visbls)
Select a CAD object using the mouse

o 2 3 4
| Enasbiled Fip L
X 80.00 L 0.0
¥ 40,00 x 000
2 <00 ¥ LDD
[ _Aeety |
[l ChEpeng plane aong above LK
L350
18 2

Create Secbion Cut Curves

| Restore SystemDefouits | | Save System Defoults

o || conce
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Caixa de didlogo Configuragdo do grdfico e do CAD, guia Planos de corte

A guia Planos de corte da caixa de didlogo Configuracdo do grafico e do CAD permite definir até quatro
planos, chamados "planos de corte", que podem ser usados para ocultar a exibicao do seu modelo de pega
em um lado do plano. Seu modelo de pec¢a no outro lado do plano permanece visivel. Esses planos permitem
criar secGes transversais do seu modelo de peca.

Eles aparecem na janela Exibir graficos como um simbolo redondo semelhante a serra.

Exemplo de um plano de corte criando uma segdo transversal do bloco de teste do Hexdgono
Definicdo de um Plano de corte

E necessario conhecer apenas dois detalhes para definir o plano de corte: Uma localizacdo XYZ e um vetor
1JK. O vetor IJK aponta na diregdo do que se mantém visivel.

— Clipping Planes [defined by what iz vizible]

Select a Cad object uzing the mousze

Lo o2 3 4

Flip T |

Ha dois maneiras de definir essa informacdo:
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e Clique na peca na janela Exibicdo de graficos e o PC-DMIS adota o ponto clicado como a posi¢do do
plano de corte. Definida a posicdo, o PC-DMIS automaticamente ativa o plano de corte e define o
vetor para a normal da superficie na localizagdo. O vetor IJK pode entdo ser modificado conforme
desejado.

e  Clique na caixa de selegdo Ativado e digite a posi¢do XYZ e o vetor IJK.

Obs.:: Os valores XYZ e 1JK estdo no sistema de coordenadas de alinhamento de pega ativo e ndo no sistema
de coordenadas do CAD.

O botdo Girar 1JK gira o vetor de forma a apontar na direcdo oposta.

Ap6s a modificagdo do plano de corte para o local escolhido, clique em Aplicar para ver as alteragGes. O
PC-DMIS oculta todas as partes do modelo de pega distantes do vetor de plano de corte escolhido.

Desmarcar a caixa de sele¢do Ativado desativa o atual plano de corte. Planos de corte desativados
aparecem em amarelo. A capacidade de posicionar e movimentar o plano de corte também é desativada.
Planos de corte ativados aparecem em vermelho.

Diversos planos de corte podem ser definidos selecionando o botdo de opgdo de novo plano de corte e
seguindo as seguintes instrugdes:

Ajuste de um Plano de corte
Depois de inserido o plano de corte, ele pode ser ajustado do seguinte modo:

e Clicando o botdo de agdo Flip UK para inverter o IJK. Isso é util no caso dos vetores de superficie de
uma sele¢do do CAD estarem incorretos; um problema bastante comum com os arquivos IGES.

e Editar manualmente a posicdo XYZ e a informac&o do vetor 1)K digitando novos valores.
e Uso da area Mover plano de corte acima de LJK.

A area Mover plano de corte acima de IJK contém duas fileiras de caixas e botdes de seta para cima e para
baixo. As caixas definem incrementos que o plano de corte usa para mover ao longo do vetor definido
quando vocé clica nos botdes de seta para cima e para baixo para essa caixa.

Move dipping plane along above 1IK

2 (=] J
T
I |

A fileira superior permite mover o plano de corte ao longo do vetor IJK com pequenos ajustes.

A fileira inferior permite mover o plano de corte ao longo do vetor IJK com aumentos maiores.
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Criacdo e visualizacao das curvas de corte da se¢éo

Um corte de se¢do de onde um plano de corte intersecta com os resultados de uma pega em um conjunto
de curvas. Essas curvas de corte de se¢do se comportam como outras curvas no modelo CAD e podem ser
selecionadas e programadas para serem medidas pela rotina de medigao.

Obs.: As curvas de corte de se¢do ndo sdao compativeis com versGes anteriores a 2014.1. Se vocé salvar a sua
rotina de medicdo para uma versdo anterior a 2014.1, o software remove as curvas de corte de se¢do do
modelo de CAD associado a rotina de medicdo.

Criagdo de curvas de corte de se¢do

Para criar curvas de corte de se¢do (ou polilinha) a partir da intersec¢do do plano de corte e o CAD:

1. A partir do menu Editar, aponte para a janela Exibigao de graficos e escolha lluminagao, Materiais.
Cligue na guia Planos de corte.

2. No seu modelo CAD, clique em um objeto CAD.

3. Naguia Plano de corte da caixa de didlogo Configuragao do CAD e graficos, clique na caixa de
selecdo Ativada para marca-la.

4. Ajuste os valores X, Y, Z e, J, K conforme necessario.

5. Ajuste os calores para Mover plano de corte acima de JK. conforme necessario.

6. Clique em Aplicar para definir o plano de corte e ativar o botdo Criar curvas de corte de secdo.
7. Clique no botdo Criar curvas de corte de segdo para criar as curvas de corte de sec¢do.

8. Cliqgue em OK para fechar a caixa de didlogo.

Visualizagdo das curvas de corte da se¢do

Para visualizar a curva de corte de sec¢do a partir da arvore de montagem da caixa de dialogo Conjunto de
CAD:

1. A partir do menu Editar, aponte para Janela Exibi¢do de graficos e escolha Conjunto do CAD para
abrir a caixa de didlogo Conjunto do CAD.

2. A partir da visualizacdo da 4rvore de montagem, clique no sinal de mais para expandir a lista dos
componentes de montagem.

3. Naraiz da visualizagdao da arvore de montagem ha um componente chamado "Curvas de corte da
se¢do". Clique no sinal de mais para expandir o componente e mostrar as curvas de corte da sec¢ao.

4. Ositens que comegam com "Corte da se¢do" sdo seguidos de um texto descritivo:

e Se o plano de corte esta alinhado a um eixo do triedro, o texto descritivo é o caractere de
tal eixo seguido pela posi¢cdo do plano ao longo do eixo. Por exemplo, um plano de corte
localizado em X =20, Y = 10, Z = -4 possui uma entrada de "Corte de se¢do Z-4".
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e Se o plano de corte ndo esta alinhado a um eixo do triedro, o texto descritivo contém o
ponto do plano e os valores do vetor. Por exemplo, um plano de corte localizado em X =
80,Y=40e Z=-12 e um vetor de 0,87, 0,0, 0,50 possui uma entrada de "Corte de segao
(80,40,-12) (0,87,0,0.50)".

5. Marque ou desmarque a caixa de sele¢do proxima a cada corte de segdo para mostrar ou ocultar as
curvas em uma janela Exibicdo de graficos.

CAD Assembly

Saquence: 2 . isibiity CAD elements

Assembly nstance name: Model pra—
Assembly name: Modsl I-ID el O-I

MNumbser of part instances: 1

Mumber of assembly instances: 1 @ al l OJ
Buc Selection flter
Red - Points
Yelow alele) Lnes
Gresn (o) C}-D. Gircles

2 ! Arcs

=T el Saved views ] Curvs

| HEXBLOCK SURFACE. 1 = [¥] Surfaces
= | Saction Cut Curves Calair=

+ | Section Cut X40

FiSecton Cut X50 I

+ | Sectan Cut Y30 e
o | Saction Cut Y40

¥|section Cut (70,45,5) (0.71,-0,71,0) Editing
i Creabe Assembly +
- - g
| Create Part | |
Lewvel:
=
Tranaparency:

Lok || came |

Exemplo de caixa de didlogo Conjunto CAD com vdrias curvas de corte de se¢do criadas

Guia tiedro

Consulte o tépico "Alterando as Cores Tiedro".

Guia simbolos

Consulte o tépico "Modificar Exibicdo Simbolos".

Guia de Cores
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Consulte o tépico Alteracdo das cores da tela

Guia OpenGL

Consulte "Alteragao Opgdes OpenGL" no capitulo "Configurando suas Preferéncias".

Selecédo de elementos usando a janela Exibicdo de gréficos

Vocé pode usar a janela Exibicdo de graficos para selecionar caracteristicas/elementos na janela Exibi¢do de
graficos (por exemplo, imprimir, criar sistemas de coordenadas, construir novos elementos, calcular
dimensoes, etc.).

Os elementos podem ser selecionados em qualquer das seguintes cinco maneiras basicas:
e UsedosIDs

e Uso da correspondéncia de metacaracteres

e Selecdo dos ultimos IDs

e Selecdo de caixas dos IDs

e Selecdo de elementos on-line

Os elementos selecionados sdo indicados pela cor de realce atual. Para desmarcar um elemento marcado
(ou realgado), clique uma vez no elemento selecionado. Para seleciona-lo novamente, clique de novo no
elemento.

Selecédo de elementos utilizando a(s) ldent.
Isto seleciona o elemento desejado usando a ID.

1. Digite as Ident. atribuidas aos elementos na caixa Pesq. ident .

Search ID: I

2. Clique na ID desejada na lista de elementos. O PC-DMIS atribui automaticamente um nimero a
cada elemento, na ordem de selegao que sera indicada a direita da ID do elemento.
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Construct Point Mode

|ID=PNT15 PLNT
LINET

Search 1D: I LIMEZ
Select Lazt H: I

PHT1
&+ Auto PHTZ2
i~ Intersection CIR3
g PLMZ

3. Enquanto isso na janela Exibigao de graficos, mova o cursor sobre o elemento desejado e clique no
botdo esquerdo do mouse. (Observe que o elemento selecionado na janela Exibicdo de graficos
estd agora realcado (ou selecionado) na janela elemento)

/ Construct Point Mode |

] |ID=PNT15 PLM1
LIME1
oIRT SearchID:I |NE2
Select Lazt #: I :
&+ Auto PHTZ
" Intersection E:_FF‘QSE
At Origin
LINEZ
| i Drop
' Cast
cTe1| | O Midpoint
il " Comer
" Projection
" Pierce
o = " Offset Point
R SOOfear [

Selecao de Elementos utilizando correspondéncia de metacaracteres

Isto seleciona elementos usando um metacaractere. Metacaracteres sdo aqueles que agem como curingas
para outros caracteres alfanuméricos. Ha dois metacaracteres disponiveis no PC-DMIS. S3o eles:

1. Asterisco (*)
2. Ponto de interrogacao (?)

Ambos sdo descritos detalhadamente abaixo.

O metacaractere asterisco (*)
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* O metacaractere asterisco (*) corresponde, ou substitui, qualquer caractere ou caracteres em uma

pesquisa.

Por exemplo, imagine que estes elementos estejam disponiveis na lista:

= PLN1
= LINHA1
= LINHA2
= C(CIR1
= CIR2

Construct Point Mode

|ID=F'NT'I PLM1

Search [D: IL“
CIR1
Select Last #: I CIR2

Metacaractere Asterisco (*)

Se desejar selecionar todos os elementos de linha (LINHA1 e LINHA2), na caixa ID de pesquisa, digite L* e
entdo pressione a tecla Tab. O PC-DMIS seleciona todos os elementos comeg¢ando com "L".

Para utilizar o metacaractere asterisco (*) na selegdo do elemento:
1. Coloque o cursor na caixa Pesquisar ID.
2. Digite os critérios de pesquisa utilizando o asterisco (*).
3. Pressione a tecla Tab.

O PC-DMIS seleciona os elementos que atendem os critérios da pesquisa.

Observacéo: Vocé pode usar o metacaractere asterisco (*) varias vezes em qualquer pesquisa. Vocé
também pode usa-lo com o metacaractere ponto de interrogagao (?).

O metacaractere ponto de interrogagéo (?)

? 0 metacaractere ponto de interrogagdo (?) age da mesma forma que o asterisco (*), mas o ponto de

interrogagao corresponde a apenas 1 caractere alfanumérico. Por exemplo, suponha que a lista de
elementos contém o seguinte:

= PLN1

= LINHA1
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= LINHA2
= C(CIR1
= CIR2

Construct Point Mode

|ID=F'NT1

Search [D: IEIH?
Select Last #: I

Metacaractere ponto de interrogagdo (?)

Por exemplo, se vocé desejar selecionar todos os elementos de circulo (CIR1 e CIR2) utilizando o
metacaractere ponto de interrogagdo (?), na caixa ID de pesquisa, digite CIR? e pressione a tecla Tab. O PC-
DMIS procura todos os elementos que atendem aos critérios da pesquisa, o que nesse caso, € um elemento
de ID com 4 caracteres, sendo que os trés primeiros caracteres sdo "CIR".

Para utilizar o metacaractere ponto de interrogacdo (?):
1. Coloque o cursor na caixa Pesquisar ID.
2. Digite os critérios de pesquisa utilizando o ponto de interrogacao (?).
3. Pressione Tab.

O PC-DMIS seleciona os elementos que atendem os critérios da pesquisa.

Observacdao: Vocé pode usar o metacaractere ponto de interrogagdo (?) vdrias vezes em qualquer
pesquisa. Vocé também pode usa-lo com o metacaractere asterisco (*).

Selecdo da(s) Ultima(s) ID(s)

Ha varios métodos alternativos para selecionar elementos na caixa de listagem de elementos, localizada em
varias caixas de didlogo. Esta ac¢do solicita que o PC-DMIS utilize o ultimo “nimero” de elementos na
operacgao atual.

Para selecionar o ultimo nimero de elementos:
1. Da caixa de didlogo, coloque o cursor na caixa Selec. Ultimo namero.

2. Digite o ultimo niumero de elementos a ser utilizado. Por exemplo, para criar uma linha a partir dos
quatro ultimos elementos medidos, digite 4 na caixa.
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Construct Point Mode |

|ID=FE

Search ID: I
Select Lazt #: |=1|

LIHE1
LIMEZ

Selecionar ultima ID

Caixa de selecéao de ID(s)

Outra forma de selecionar elementos é utilizar o botdo esquerdo do mouse para desenhar uma "caixa" em
torno dos elementos. Isto é denominado "caixa de sele¢do". Para fazer isso:

1. Coloque o ponteiro do mouse em um canto do local em que a caixa serd desenhada e mantenha
pressionado o botdo esquerdo do mouse.

2. Em seguida, arraste o ponteiro do mouse para o canto oposto da "caixa". O PC-DMIS desenha o
contorno da caixa na tela, conforme o mouse é arrastado.

3. Quando a "caixa" estiver satisfatoria, solte o botdo esquerdo do mouse. O PC-DMIS realga todos os
elementos na caixa e lista-os na caixa da lista de elementos.

L

CIRZ

Eunstru-::t Point Mode

|ID=F'NT15 PLH1
LIMET

[LInez Search D | LINEZ
Select Last #: I C

CTRL ENTT n

i = Auto PMTZ
= Intersectian CIR3
At Origin PLNZ

" Diop
a
@ I | o ||

Caixa de Selegdo CIR1 e CIR2

Essa opgdo também permite modificar o conteldo da caixa conforme indicado na lista. Para adicionar ou
excluir um elemento do conjunto, basta clicar no elemento a ser alterado (na janela Exibicdo de graficos ou
na lista de elementos da caixa de didlogo).

Visdo geral da caixa de selecédo de ID de elementos da chapa metalica
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A capacidade do PC-DMIS em identificar elementos através da "caixa de sele¢do" permite uma unido de
elementos da chapa metdlica entre dois grupos selecionados. Esse recurso facilita muito a selegao de varios
objetos tridimensionais. Além disso, se algum objeto de CAD for colocado em caixa de selecdo e depois for
escolhido um objeto de CAD sem caixa de selec¢do, esses objetos da caixa de selecdo tornam-se sele¢Ges
permanentes adicionadas a sele¢do Unica.

Consulte “Caixa de selegdo para IDs de elementos automaticos” no capitulo “Criagao de elementos
automaticos” para obter informagdes especificas sobre o uso desse recurso.

Selecéo de elementos on-line

No modo on-line, utilize a ponta ativa como ponteiro e acione a sonda quando a ponta estiver proxima ao
elemento necessario.

Edicdo de uma ID de elemento

Fleaze Enter Mew Label:

Cancel

[

Caixa de didlogo Editar ID

Para alterar a identificagdo do elemento, clique duas vezes na ID do elemento desejado na lista elemento. O
PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Editar ID. Essa caixa de didlogo permitira renomear a ID do elemento
selecionado.

Importante: Nunca use nenhum dos caracteres matematicos ( -, +, /, or * ) em um rétulo de ID. Isso causa
problemas quando da tentativa de usar a ID do elemento nas expressdes do PC-DMIS.

Identificacao de elementos utilizando Dicas de ferramentas

Vocé ainda pode identificar um elemento sem ter de mostrar os IDs do elemento. Em vez disso, o PC-DMIS
pode exibir uma pequena dica de ferramenta que aparece quando vocé passar o mouse de leve sobre o
elemento que se encontrar na janela Exibi¢cdo de gréficos. A dica de ferramenta permanece visivel até que o
mouse seja afastado dela.
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Dica de Ferramenta de amostra de um Elemento de linha

Pode ser util quando vocé tiver uma rotina de medi¢do grande e desejar manter os rétulos de ID desligados
para melhorar o desempenho, mesmo se ainda precisar de uma forma de identificar rapidamente um
elemento.

e  Sevocé clicar na dica de ferramenta, o rétulo de ID do elemento é alternado na exibi¢do atual.

e  Sevocé clicar com o botdo direito do mouse, é exibido um menu de atalho com as mesmas opgdes
disponiveis ao clicar com o botao direito do mouse em um elemento no Modo Caixa de texto.

Estas dicas de ferramentas ndo estdo disponiveis quando o PC-DMIS estiver executando operagdes de
caminho (Caminho animado, Editar caminho, etc.) ou quando estiver no modo Corre¢do rdpida ou, ainda,
em qualquer modo em que o botdo do mouse ou os bot&es do teclado s3o utilizados ao mesmo tempo (por
exemplo, durante uma operagdo Panoramica, Zoom ou Rotagdo).

Posicionamento automatico de Ro6tulos de IDs de elementos

O PC-DMIIS fornece esses métodos a fim de posicionar automaticamente rétulos de IDs de elementos na
janela Exibicdo de graficos com linhas pontilhadas para que apontem para os elementos a que se referem
em vez de permanecer diretamente no elemento. Assim, os rétulos sdo deslocados para a borda da exibi¢do
de CAD, permitindo que vocé visualize a pega do elemento mais facilmente.
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Rétulos de ID com posicionamento automdtico

Método 1 - Utilize a caixa de didlogo Op¢6es de configuragao

Acesse a caixa de didlogo Opg¢des de configuragdo (Editar | Preferéncias | Configuragdo) e na lista de caixas
de selegdo na guia Geral, ative a caixa de selegao Posicionamento automatico de rétulos. Este método
mantém o reposicionamento de seus rétulos sempre que efetuar suas operagdes de visualizagdo
panoramica, zoom ou rotagdo na peca. Somente funciona com a visualizagdo CAD principal se vocé tiver
multiplas visualizagGes divididas.

Método 2 - Utilize o Menu de atalho de rétulos de IDs de elementos

Clique com o botdo direito do mouse em um rétulo de ID de elemento e, no menu de atalho, selecione
Processamento do rétulo | Posicionamento automatico do rétulo. Este método, diferente do método 1,
funciona na exibigcdo do CAD atual e ndo apenas na principal. Também s posiciona os rétulos uma vez.
Portanto, se vocé executar operagdes de panoramica, zoom ou rotagao, os rotulos ndo serdo
reposctionados.

Edicédo de cores da dimensé&o
Selecionar a opgdo de menu Editar | Janela Exibicdo de graficos | Cor da dimensdo mostra a caixa de

didlogo Editar cor da dimensdo. Essa caixa de didlogo define cores e zonas de tolerancia para a banda de
tolerancia inteira.
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Edit Dirnension Color ﬁ

| Demension colors
Tolerance zone mulBpher: E %
Mumber of toleranoe Tones: 4 Recal

[ Dut of 100.0% of Negative Tolerane | |  Defauit |

“ [T Show colors in b drechons Edit Codee... '[

Space colors everly

o
cvcer [

& Clocowise
" Counter dodovise
i Straght bne
Apgply Colors
Demension colorns bar
™ vishie
|
" Display actual deviation
{* Desplay % deviation
o | conce

Caixa de didlogo Editar cor da dimensdo

Definicdo de cores da dimensao

1. Defina o Numero de zonas de tolerancia.

2. Ajuste o Multiplicador de zona de tolerancia conforme necessdrio.

3. Sedesejar, marque a caixa de selecdo Mostrar cores em duas diregdes para estender o intervalo de

cores para o valor de -Tol.
4. Obtenha as cores das zonas de tolerancia em uma destas duas formas:

e Meétodo 1 - Selecione cada zona de tolerancia uma por vez na lista suspensa de zonas de
tolerancia e clique no botdo Editar para ajustar uma cor especifica para cada zona.

e Meétodo 2 - Use o disco de cores para selecionar as cores inicial e final da zona de
tolerancia e para permitir que o PC-DMIS defina cores para as outras zonas.

3. Clique em Aplicar cores.
4. Modifique as opgbes para a barra Cores da dimensao conforme desejado.
5. Cliqgue em OK.

Descri¢ao da caixa de didlogo

Multiplicador da zona de tolerancia - Aumenta a tolerancia negativa e positiva pela porcentagem
especificada. Isso fornece um maior controle sobre o intervalo de tolerancia da zona de tolerancia,
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permitindo que o intervalo de cores se estenda para fora da zona da tolerancia e consultar visualmente em

que quantidade algo esta fora da tolerancia. i

Se for configurado como 200%, o intervalo de zonas de tolerdncia é:

2,0*(Tol-) até 2,0*(Tol+)

Por exemplo, se receber o valor 200%, a zona de tolerdncia é o dobro do intervalo normal:

X
~ Dhrmeresion Colors
Tobsrarcn Zone Mulipher: 200 %
Muanbser of Tolerance Zones:
! Recal |
| Cut of 200007% of Negative Tolerancs | | Dafsu |
Ot of 200, 0% of Megative Tolerance Ect Colr ..

0.0 = 50,0 % of Tolsrance

50.0 - 100.0 % of Tobsrarce

100U0 - 150.0 % of Tolerance

| 150.0 - 200.0 % of Tokrance

A
o

Exemplo de multiplicador de zona de tolerdncia definido como 200%

Se digitar 50%, a zona é a metade do intervalo normal:

e Colog: o I, |

e Dwneron color 5
Dwmaresion Colors
Tolsrarcs Zone Multipher: 0 L
Mumber of Tolerance Zones:
s recal |
| 25.0- 37.5 % of Tolerance | =] | Dot |
Ot of S0.0°% of Megateve Tolerarce Eelt Cokr..

0.0 12.5 % of Tolerance
12.5 - 25.0 % of Tolerarie
Z5.0 - 37.5 % of Tokrance

F7.5 - 50,0 % of Tolerance

Exemplo de multiplicador de zona de tolerdncia definido como 50%

O valor padrdo é 100%.

Numero de zonas de tolerancia - Determina o nimero de zonas de tolerdncia para a rotina de medicdo. As

zonas de toleradncia dividem a sua banda de tolerancia inteira nessas zonas de tolerdncia. Cada zona de

tolerancia tem uma cor exclusiva associada a ela.

Zonas de tolerancia - Essa lista contém todas as zonas de tolerancia. E possivel selecionar uma zona

especifica nessa lista para manipular sua cor em detalhes. O item Limites da dimensao dessa lista é utilizado

para criar uma borda no limite absoluto positivo ou negativo da tolerdncia do elemento. A cor utilizada para

isso corresponde a cor utilizada para desenhar a banda de tolerancia.

Mostrar tolerancias em duas direg6es - Determina se as zonas de tolerancia para a rotina de medicdo atual

exibem o mesmo intervalo de cores em duas dire¢des, uma no sentido do intervalo Fora de tolerancia
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positivo e a outra no sentido do intervalo Fora de tolerancia negativo. Isto efetivamente expande o

intervalo da cor da dimens3ao menor para - Tol em vez de zero. L1

| ot of 100.07% of Wegative Tokrarce | = |

Ot of 100.0°% of Negative Tolerance
[ 75.0- 100.0 % of Hegstve Tolsrance
T0.0-_75.0 % of Megatie Tolerance
25.0 - 50.0 % of Negative Tolrance
0.0 - 5.0 % of Negative Tolrance
0.0 - 25.0 % of Positive Tolrance
75.0- 50.0 % of Podiiee Tolrance
[ 50.0- 75.0 % of Positive Tolerance

75.0 - 100.0 % of Postive Tolerance

Exemplo de tolerdncias exibidas em duas diregbes

Em seguida, é possivel usar o botdo Editar para definir as cores da dimens3o positiva e as cores da
dimensdo negativa separadamente.

Recuperar - Esse botdo retorna as cores para a configuragdo padrdo.
Padrao - Esse botdo permite substituir a configuragcdo de cor padrado anterior pelos valores atuais.

Editar cor - Exibe uma caixa de didlogo Cor, que permite alterar a cor associada a zona de tolerancia
selecionada atualmente.

Disco de cores - Fornece uma forma rapida de definir cores para todas as zonas de tolerancia. Permite
selecionar as cores para a primeira e a Ultima zonas de tolerancia. Um pequeno x aparece no disco de cores
para cada cor selecionada. As zonas de tolerancia restantes apresentarao cores uniformemente espagadas

entre as cores inicial e final. A diregcdo do espagamento depende da opgao selecionada. i

-Spaca Cokors Evendy

PO
S

 Bodsis
" Counter Clociwsse
" Sraght Line

Apply Colors

Exemplo de sele¢do de disco de cores mostrando as cores inicial e final selecionadas

Sentido horario - Ajusta a cor final para que tenha o mesmo brilho da cor inicial e separa as cores no sentido
horério.

Sentido anti-hordrio - Ajusta a cor final para que tenha o mesmo brilho da cor inicial, mas separa as cores no
sentido anti-horario.

Linha reta - Separa as cores a partir da cor inicial até a cor final, independentemente do brilho, em linha
reta.

Aplicar cores- Aplica todas as altera¢des de cores feitas sem fechar a caixa de didlogo, permitindo testar
imediatamente a seleg¢do de cores.
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Visivel- Essa caixa de selegdo permite mostrar ou ocultar a Barra de cores da dimensdo depois de clicar em
OK. Para obter informagdes sobre a Barra de cores da dimensao, consulte o topico "Uso da janela Cores da
dimensao" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas".

Tolerancia padrao- Essa caixa de edicdo permite alterar o valor de tolerancia padrao da Barra de cores da
dimensao.

Exibir desvio real - Exibe tolerancias como o desvio real na Barra de cores da dimensdo.

Exibir porcentagem de desvio - Exibe tolerdncias como uma porcentagem do desvio na Barra de dimensdo
das cores para a rotina de medicao atual.

Edicdo de elementos

Edit Feature Appearance [
Features opbons List of features
( Selected fom the ket m

Search I Rl
CIR3
Colect last 21 =)
NS
Feature cplor: - L'__I:__‘
Otaplay Lebel RS
- & 't
i L g
o1
BON1
Text labels cpbions PLM1
™ &) features text labels
Background color: [ 1]
Line oolor: -

|'-:n< |E=rm:l| Apply

Caixa de didlogo Editar aparéncia de elemento

Selecionar a opgdo de menu Editar | Janela Exibi¢cdo de graficos | Aparéncia do elemento exibe a caixa de
didlogo Editar aparéncia do elemento. Esta caixa de dialogo altera a identificacdo de elementos
(denominados IDs de elementos) dentro de uma rotina de medicdo, cores de elementos e rétulos de rétulos
ID de elementos.

O exemplo a seguir mostra um roétulo de ID de elemento e um elemento que é modificado por meio da caixa
de didlogo Editar Aparéncia do Elemento. Cores diferentes mostram as partes diferentes do rétulo.

e Vermelho - a Cor do elemento. Por padrao, a barra colorida no topo do rétulo de ID também muda
para corresponder a cor do circulo.

e (Cinza - Cor do plano de fundo.

e Verde - a Cor da linha.
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CIR3™

Uma tomada de tela aumentada de um exemplo de rétulo de ID de elemento com a aparéncia modificada.

Edicdo de IDs de elementos

Vocé pode editar o nome de um elemento atribuido anteriormente, clique duas vezes no elemento desejado
na caixa de listagem. Uma caixa de didlogo Editar ID é exibida permitindo digitar uma nova identificagdo.

Pleaze Enter Mew Label:

Cancel

d

Caixa de didlogo Editar ID

Vocé também pode alterar IDs de elemeto na janela de edigao. Realce a ID desejada e digite uma nova
identificacdo. Esteja ciente de que, na janela de Edigdo, o PC-DMIS ndo controla as identificacGes de
elementos e, portanto, ndo avisa se forem atribuidas IDs duplicadas. Tenha cuidado ao fazer alteragGes para
gue ndo haja IDs idénticas.

Importante: Nunca use nenhum dos caracteres matematicos ( -, +, /, or * ) em um rétulo de ID. Isso causa
problemas quando da tentativa de usar a ID do elemento nas expressdes do PC-DMIS.

A caixa de didlogo contém duas areas principais:
e Aadrea Opgoes de Elementos - Usada para modificar a exibicdo dos préprios elementos da peca.

e Aadrea Opgoes de rotulos de texto - Usada para modificar os rétulos de ID do elemento na janela
de Exibicdo de graficos.

Para alterar as opgOes graficas para o rétulo de ID do elemento ou dos elementos, selecione a opgao
desejada na caixa de didlogo, clique em Aplicare depois em OK.

Area Opcdes de elementos
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Search [D: I
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A area Opgoes de Elemento permite alterar a cor de partes selecionadas do elemento e se os rétulos de ID

do elemento ou elementos selecionados sdo exibidos na janela Exibicao de graficos. Para usar os itens nessa

area, selecione primeiro um ou mais itens da Lista de elementos e clique na opgdo Selecionado da lista. Isto

ativa os outros itens nessa area.

As caixas Pesquisar ID e Selecionar ultimo nimero s3o discutidas nos topicos "Pesquisar ID" e "Selecionar

ultimo nimero" na secdo "Navegacdo na interface com o usuario".

A opgdo Cor do elemento permite definir a cor da identificagdo de um elemento especificado. Essa opgao

funciona da mesma maneira que a opgao Editar cor (consulte a caixa de didlogo Editar CAD em "Edicdo do

CAD").

Para alterar a cor de um elemento:

Para alterar a cor de um elemento:

Selecione o elemento a ser alterado na Lista de Elementos.

Selecione aop¢édo Cor do elemento. O PC-DMIS exibe automaticamente a caixa de
didlogo Cor.

Clique na cor desejada ou defina uma nova cor utilizando a caixa Cor personalizada.

Clique no botdo OK. O PC-DMIS retorna para a caixa de didlogo Editar a aparéncia do
elemento. A nova cor é exibida na caixa Cor do elemento.

Clique no botdo Aplicar e o PC-DMIS altera automaticamente as cores dos elementos na
janela Exibicao de graficos. A borda superior do rétulo da ID do elemento também é
alterada para que corresponda a cor do elemento.

A area Exibigdao contém opgdes Lig e Desl que controlam a exibicdo dos elementos na janela Exibi¢do de

graficos. Essa opcdo é util se vocé desejar concentrar-se em apenas uma parte dos elementos geométricos

contidos na pega por vez.

Para determinar a exibi¢do dos elementos selecionados:

Para determinar a exibi¢cao dos elementos de uma pega:
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1. Selecione o elemento ou elementos que deseja ativar ou desativar.
2. Na area Exibigao, selecione a opgdo LIG ou DESL.
3. Clique no botdo Aplicar. O PC-DMIS exibe ou esconde os elementos.

4. Se estiver satisfeito com as alteracgdes, clique no botdo OK. O PC-DMIS fecha a caixa de
didlogo e gravara as alteragdes.

A drea Rétulo contém opgdes Lig e Desl que controlam a exibi¢ao das IDs dos elementos na janela Exibigcdo
de graficos. Esta opg¢do é util quando uma parte do desenho da pega fica "carregada" com varias identidades
de elementos. Vocé pode ocultar IDs especificos permitindo que outros IDs sejam visualizadas mais
facilmente.

Para determinar a exibigdo de rotulos de ID do elemento selecionados:
Para determinar a exibi¢cdo de rétulos de ID do elemento selecionados:
1. Selecione o rétulo ou rétulos dos elementos que deseja ativar ou desativar.
2. Naarea Rétulo, selecione a opgdo LIG ou DESL.
3. Clique no botdo Aplicar. O PC-DMIS exibe (ou esconde) os rétulos do elemento.

4. Se estiver satisfeito com as alteracgdes, clique no botdo OK. O PC-DMIS fecha a caixa de
didlogo e gravara as alteragdes.

Area de opg6es de rotulos de texto

— Tert Labelz Optionz

= all features ket labels

I:I B ackground Color
- Lire Color

™| Shadow Border

[refault

A area do rotulo de texto OpgGes permite determinar, para todos os rétulos de ID de elementos, a cor do
plano de fundo, cor da linha, e se uma sombra sera exibida em torno da borda ou ndo. Para utilizar os
elementos nesta area, é necessario primeiro selecionar a opgao Todos os rétulos de texto dos elementos. O
PC-DMIS seleciona automaticamente todos os elementos na Lista de Elementos.

Cor de plano de fundo - Esse botdo exibe uma caixa de didlogo de Cor em que se pode escolher a cor do
plano de fundo para os rétulos de ID do elemento.

Cor de linha - Esse botdo exibe uma caixa de didlogo de Cor em que se pode escolher a cor da linha para os
rotulos de ID do elemento. Alterar a cor altera a cor da borda direita e inferior do rétulo de ID do elemento.
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Clicar no botdo Padrao faz com que todos os rétulos de ID de elementos criados depois disso usem as
configuragGes de linha, cor e sombra exibidos quando se clica em Padrao.

Toque: Esses itens também podem ser alterados com um clique com o botdo direito em um rétulo de ID do
elemento e selecionado o item apropriado do menu de atalho resultante. Consulte "Menu de atalho de
Elemento" em "Uso de de teclas e menus de atalho"

Exibicdo, animacdo e movimento de linhas de caminho

O PC-DMIS é capaz de gerar linhas coloridas no modelo CAD da janela Exibicdo de graficos, as quais mostram
o caminho que a sonda seguird durante a execugdo enquanto mede os elementos marcados. Essas linhas
sdo chamadas de linhas do caminho. As linhas do caminho ajudam a visualizar o caminho que a sonda fard e
também a solucionar problemas em areas de possivel colisdo.

Observagao: As opgdes Animar caminho, Regenerar caminho, Otimizar caminho e Detecgao de Colisdao ndo
estdo disponiveis em dispositivos portateis.

Visualiza¢do de Todas as Linhas de Caminho

Para visualizar linhas de caminho, selecione Exibir | Linhas de caminho. O PC-DMIS verifica cada comando e
desenhara as linhas do caminho corretamente. Vocé pode cancelar o processo a qualquer momento
pressionando a tecla ESC no teclado.

Isto mostra o desenho da rota da sonda na imagem grdfica da peca
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Visualiza¢do de Linhas de Caminho da Posi¢do do Cursor

Ao selecionar Visualiza¢do | Linhas de Caminho do Cursor, é possivel limitar as linhas de caminho exibidas
para focar no caminho do elemento onde reside o cursor, para o elemento que o precede, e para o
elemento que o segue. Isto sé funciona com a janela Edigdo no modo Comando. Isto é muito util na
passagem por uma rotina de medicgdo.

Por exemplo, suponha que sua rotina de medigdo tenha estes elementos nesta ordem: CIR1, CIR2, CIR3,
CIR4 e SLT1. Se vocé tiver clicado no item CIR4 no modo Comando, a janela Exibigdo de graficos traga linhas
de caminho para CIR3, CIR4 e SLT1.

% Wirddonw - v HBeSTEStL PRG %
THEO/<154.5,18.5,-5.7—
ACTL/€154.5,19.5,=5.T—

MEAS/CIRCLE, 4, WORKELA
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HIT/BASIC, RORMAL, <162
BIT/BASIC, NORMAL, <154
BIT/BASIC, RORMAL, <147
ENDMEAS/

DIM LOCS= LOCKTION OF CIRCIE CIRY

GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=10.00

R HCMINAL +TOL -T

X 154.500 0. OO {19 ]

¥ 15,800 . 000 0.0

D 15,000 0,000 0.0

END OF DIMENSION LOC3

CIR4 =FEAE/CIRCLE, CARTESIAN

53.5,19.5,-5.73
ACTL/<99.8,19.8,-8.73
HERS/CIRCLE, 4  WOREPLA
HIT/BASIC, NORMAL, <86,

BIT/BAIIC, HORMAL, <8B3 .
BIT/BASIC,HORMAL, €101
HIT/RASIC, NORMAL, <93
ENDMERSS
DIM LOC4= LOCATION OF CIRCLE CIRY
GRAPH=OFF TEXT=OFF HULT=10.00
RE HOMINAL +T0L =T
X 93.500 0. 000 0.0
¥ 19.500 @000 o.0
] 15.000 0. 000 0.0
END OF DIMENZION LOC4
SLTL =FERT/ROUND_SLOT,CARTE

THEOS €151, T3, -5.8002,
ACTLAL9, T3, =5 808>,

Exemplo mostrando linhas de caminho desenhadas para o elemento CIR4 clicado, o elemento anterior CIR3,
e o elemento posterior SLT1

Para modificar o nimero de elementos que exibem suas linhas de caminho no modo Linhas de caminho do
Cursor, edite o valor na caixa Criar contagem de elemento de caminholocalizado na guia Animagao da caixa
de didlogo Configurar Opgoes. O valor padrdo é 1, significando que o PC-DMIS traca linhas de caminho para
um elemento precedendo o elemento atual e um elemento seguindo o elemento atual. Consulte o tépico
"Opcoes de Configuragdo de animagdo" no capitulo "Configuragdo de Preferéncias".

O modo Linhas do caminho do cursor ndo funcionam com a opera¢gdo Movimentos automaticamente
inseridos (Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos | Movimentos de limpeza | Movimentos
automaticamente inseridos). Se vocé executar uma opera¢do Movimentos automaticamente inseridos, o
PC-DMIS reverte para exibir todas as linhas de caminho. Consulte "Inserir automaticamente movimentos de
limpeza" no capitulo "Inserir comandos de movimento".

Visualizagao das linhas de caminho para o intervalo de itens selecionados

Outra maneira de limitar as linhas de caminho exibidas é selecionar um intervalo de um ou mais
elementos na janela Editar e exibir as linhas de caminho usadas apenas para aqueles elementos
selecionados.
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Para fazer isso:

1. Najanela Editar selecione o intervalo de elementos. Clique e arraste a selecdo (Se estiver
no modo comando) ou clique no primeiro elemento, pressione Shift e clique no segundo
elemento para estabelecer o intervalo dos elementos (se estiver no modo Resumo,
também pode-se pressionar Ctrl em vez de Shift).

2. Clique com o botao direito do mouse na Janela de edicao. Aparece um menu de atalho.

3. Escolha Linhas de caminho de itens selecionados. O PC-DMIS desenha as linhas de
caminho na tela para os elementos selecionados e uma caixa de selecéo aparece proxima
ao item de menu de atalho.

Se vocé desejar selecionar imediatamente um intervalo diferente de elementos, é preciso clicar
com o botéo direito na janela de Edicéo e as Linhas de caminho dos itens selecionados
primeiro e depois selecionar novamente para a nova selecao.

Alterando o tamanho da linha do caminho

E possivel controlar o tamanho das linhas de comando usando o icone Exibir simbolos = da barra de
ferramentas Modos Graficos e depois modificando o valor Tamanho definido na guia Simbolos da caixa de
didlogo Configuragao do grafico e do CAD. Contudo, durante a execugdo ou as operagoes de detecgao de
colisGes, ou durante a translagdo ou rotagdo de uma peca, o PC-DMIS desenha as linhas de comando como
linhas simples (sem o parametro definido) para aumentar a velocidade destas operagdes.

Alterando a cor da linha de comando

Por padrdo, linhas de caminho sdo exibidas na cor verde. Para alterar a cor, selecione a cor usando a caixa
Linhas de caminho Corlocalizada na guia Animagdo da caixa de didlogo Op¢des de configura¢do. Consulte o
tépico "Opgoes de Configuragdao de animagdo" no capitulo "Configura¢do de Preferéncias".

Animacé&o do caminho

‘Observagéo: A opgao Animar caminho nao esta disponivel para dispositivos portateis.

A opgdo de menu Operagao | Janela Exibigdo de graficos | Animar caminho anima o caminho da sonda na
peca, simulando o movimento da sonda. A op¢do Animar caminho somente simula o movimento da sonda.
Ela ndo executa a rotina de medigdo.

Para disponibilizar Animar caminho para selecdo:
1. Marque os elementos desejados.

2. Selecione o comando de menu Linhas do caminho. A opgdo Animar caminho fica disponivel para
selegdo.

3. Selecione o comando do menu Animar caminho. O PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Execucéo
e comega automaticamente a animar o caminho com uma simulagdo de ponta de sonda.
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Vocé pode parar a animagao a qualquer momento pressionando a tecla ESC ou clicando em Parar na

caixa de didlogo Execugdo. Vocé pode retomar uma animacdo parada clicando em Continuar

Vocé pode também pressionar a tecla ENTER para alternar entre parar e continuar durante a animag¢do do
caminho.

Vocé pode clicar em uma linha de caminho para mover o cursor a linha de comando correspondente na
janela Edi¢cdo. O préximo elemento disponivel na linha do caminho sera indicado.

Regeneracdo do caminho

A opcdo de menu Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos | Restabelecer caminho desenha novamente as
linhas do caminho da rotina de medigdo. Este elemento também pode ser acessado clicando no bot3do

Regenerar caminho na barra de ferramentas Modos gréficosJ. Uma vez selecionada, o PC-DMIS apaga
as atuais linhas do caminho da tela e as desenha novamente. Esta opgdo é particularmente util quando

foram feitas mudancas na rotina de medicdo, e vocé deseja linhas de caminho que reflitam o estado atual da
rotina de medicao.

Observagoes:

e Aopgao Regenerar caminho somente estara disponivel apds os elementos terem sido marcados na
janela de Edigdo e a opgdo Exibir | Linhas do caminho tiver sido selecionada. Ndo esta disponivel
para dispositivos portateis.

e Vocé pode cancelar a regeneragao a qualquer momento pressionando a tecla ESC.

e Se um movimento for inserido antes de uma alteragdo da articulagdo do PH9, a localiza¢do da
alteracgdo da articulagdo ndo sera movida até que a opgdo Restabelecer caminho seja escolhida.

Otimizando o caminho

Observagao: A opc¢ao Otimizar o caminho ndo esta disponivel para dispositivos portateis.

Para obter informagdes de como utilizar a caixa de didlogo Otimizar caminho, consulte o apéndice "Usando
planos de inspec¢dao no PC-DMIS".

Deteccéo de colisdes

|Observag§o: A opcao Detecgao de Colisdo nao esta disponivel para dispositivos portateis.

A opcdo de menu (CD) Operagdo | Janela de Exibi¢do de Graficos | Deteccdo de Colisdes exibe a caixa de
didlogo Detecgao de Colisdes. O mdédulo DC é designado para detectar colisdes entre as superficies do
sensor e do CAD. Todas as curvas, linhas e pontos do CAD s3do ignorados. Como resultado, somente os
arquivos CAD que descrevem totalmente a peca utilizando superficies sdo adequados para deteccdo de
colisdo. (O algoritmo de DC ndo utiliza as defini¢cdes reais da superficie, mas certamente os mosaicos da

104



Edigdo da exibigao do CAD

superficie (ou aproximacoes graficas), que também sdo usados para proporcionar visualizagdes sdlidas
usando a linguagem grafica OpenGL).

Alteragao de Velocidades de Animagao: Se deseja modificar suas velocidades de animagao off-line,
consulte a "Area de Execuc¢do" na guia Geral da caixa de didlogoOp¢des de Configuracdo. Além disso,
consulte "Execucao e depuragao das rotinas de medigao off-line" em "Trabalho no modo off-line".

Exibir colisbes para uma gama de itens selecionados

Vocé também pode limitar os itens de deteccéo de coliséo selecionando um intervalo de um ou
mais elementos na janela de Edicdo e realizar a deteccao de colisdo apenas nos elementos
selecionados.

Para fazer isso:

1. Na janela Editar selecione o intervalo de elementos. Clique e arraste a sele¢do (se estiver
no modo comando) ou clique no primeiro elemento, pressione a tecla Shift no teclado e
cligue no segundo elemento para estabelecer o intervalo dos elementos (se estiver no
modo Resumo, também pode-se pressionar a tecla Ctrl em vez de Shift no teclado).

2. Clique com o botéo direito do mouse na Janela de edicdo. Aparece um menu de atalho.

3. Escolha Deteccéo de colisdo de itens selecionados. O PC-DMIS automaticamente
realiza a detecgéo de colisdo sobre esses elementos, tracando linhas de caminho
conforme os elementos séo processados. Uma caixa de selecéo € exibida ao lado do item
de menude atalho.

Se vocé desejar selecionar imediatamente um intervalo diferente de elementos, é preciso clicar
com o botéo direito na janela de Edicéo e limpar Detec¢édo de colisao dos itens selecionados
primeiro e depois selecionar novamente para a nova selec¢éo.

Para ativar Recurso de deteccao de coliséo:
1. Importar um modelo de pega com dados de superficie.

2. Assegure-se de que a janela Edi¢do de graficos mostra o modelo da peca no modo Superficie. Ndo
funciona no modo Grade linhas. Veja "Configuracdo de visualizacdo no modo Opengl:".

3. Selecione a opg¢do de menu Visualizagdo | Linhas de caminho. O PC-DMIS executa esta operagdo e
exibe as linhas de caminho da sonda dentro da janela Exibi¢do de graficos. Veja "Exibicdo, animacdo

e movimentacdo de linhas de caminho".

4. Selecione a op¢do de menu Operagdo | Janela Exibicdo de graficos | Detecgdo de colisdo. O PC-
DMIS exibe a caixa de didlogo Detecgdo de colisdo. Veja "Opcdes da caixa de didlogo Deteccdo de

colisdo".
Para Configurar uma Visualizacdo para estar no Modo Opengl:

Para configurar uma visualizagdo para ficar no modo OpenGL:
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1. Na barra de ferramentas Modos graficos , clique no icone Configuragao de visualizagdo ﬂ para
abrir a caixa de didlogo Configuragao de visualizagdo.

2. Naarea Visualizag6es, para cada visualizagdo desejada, selecione a caixa de sele¢do Sdlido.
3. Clique no botdo Aplicar.

4. Clique no botdo OK.

5. Na barra de ferramentas Modos graficos, clique no icone Modo superficie ﬂ
Opcdes da caixa de dialogo Deteccgéo de colisdo

As colisBes sdo mostradas na caixa de didlogo Deteccéo de colis@o (Operagdo | Janela Exibigdo de

graficos | Detecg¢do de colisdo).

© Take hit at 41.396, 81.835, -

© 000 006

A ILLEGAL_TOUCH -

Caixa de didlogo Detecgdo de colisdo

A maioria dos itens nessa caixa de didlogo funciona como os da caixa de dialogo Execugdo. Consulte Uso da
caixa de didlogo Execugdo no capitulo Uso de opgdes avangadas de arquivo para obter mais informacg&es.

Os seguintes itens se aplicam somente a detecgdo de colisdo:
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e Parar em colisdo - Se selecionado (realgado), a detecgdo da colisdo da animagdo da sonda

para se ocorre uma colisdo.

e Exibi¢do da sonda - Imediatamente abaixo dos icones da caixa de didlogo na drea de exibigdo da
sonda. A sonda é mostrada em uma cor verde. Se ocorrer uma colisdo, a parte da sonda que colide
é mostrada em vermelho. O mesmo esquema de cores é utilizado para desenhar a sonda na tela,
bem como na caixa de didlogo Detecgao de colisdo.

e O desenho da sonda pode se ampliado ou reduzido, como faria com a peca na janela
Exibicdo de graficos, clicando com o botdo direito do mouse acima ou abaixo de uma linha
horizontal imaginaria.

e O desenho da sonda em 3D pode ser rotacionado mantendo-se pressionada a tecla Ctrl em
seu teclado e o botdo direito enquanto arrasta o mouse.

e Ajustar para caber - Reduz ou amplia o desenho da sonda, de modo que ele se ajuste a

area de exibicdo da sonda da caixa de didlogo.

Quando o PC-DMIS terminar a execugao da Detecgdo de colisdo, as linhas do caminho s3o redesenhadas na
janela Exibicao de graficos. O PC-DMIS indica onde ocorreram as colisdes desenhando na cor vermelha os
segmentos de linha do caminho afetados (RBG cor de 255,0,0). Além disso, o PC-DMIS exibe uma caixa de
didlogo Lista de Colisao que ajuda a localizar rapidamente problemas de colisdo na rotina de medigao.

CIR2"

Collzion List i

Exemplo de janela Exibigcdo de grdficos mostrando linhas de caminho e colisées (linhas vermelhas)
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Exibicdo de uma Lista de Colisdes

A caixa de dialogo Lista de Colisdes é exibida assim que vocé seleciona a op¢do de menu Operagdo | Janela
Exibicdo de graficos | Detecgdo de colisdo para iniciar a deteccdo de colisdo. Isto é util quando a detecgdo
de colisdo necessita ser parada, as colisGes identificadas podem ser revistas até esse ponto.

v

Collizion List é
T1ADE0 Tl
o
CYLZ e TLASDES)
T 1ASDERD VL3
CYL3 —CMLe
4

'S L
LIL

6]

! Com | O
| - J

Caixa de didlogo Lista de Colisdes

Esta caixa de dialogo exibe uma lista de colisGes para a rotina de medicdo. A janela Exibigdo de graficos
também realca essas linhas de caminho em vermelho. Se a janela Edi¢do estiver no modo Comando, vocé
pode clicar em um item na caixa de dialogo Lista de colisdes para localizar o comando na janela Edigdo onde
a colisdo foi detectada. Vocé podera, entdao, modificar a rotina de medi¢do para corrigir o problema de
colisdo.

Se desejar remover um ou mais itens da caixa de dialogo Lista de Colisdes, selecione o item ou os itens e
clique no botdo Limpar. Isso pode ser Util se desejar remover um item ja corrigido ou se desejar se
concentrar em um subconjunto de uma longa lista de colisGes detectadas.

Mover Linhas de caminho

Ap0s as linhas de caminho terem sido desenhadas na tela, pode-se facilmente alterar a rota que a sonda
segue colocando-se o PC-DMIS no Modo Translagao e clicando-se na linha de caminho realgada.

Observagao: Se ao clicar em uma linha nao tiver nenhum resultado, talvez seja necessario ativar essa
funcionalidade selecionando a caixa de selegao Movimento de linha de caminho Ativada na guia
Animagao da caixa de didlogo Opg¢des configuragao. Se essa caixa de selecao estiver limpa, clicar em uma
linha de caminho nao exibe a caixa de didlogo Mover Linha de caminho discutida abaixo. Em vez disso,
localiza e realgca o elemento subjacente ou toque para aquele segmento de linha de caminho na janela
Editar. Para mais informacdes, consulte o tépico "Opcoes de Configuracdo de animagdo" no capitulo
"Configuragao de Preferéncias".

Quando o PC-DMIS detecta que foi clicado em uma linha de caminho, ele divide a linha de caminho préxima
ao lugar clicado e exibi a caixa de didlogo Mover linha de caminho, permitindo inserir um comando
MOV IMENTO/PONTO naquele local.
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[ Maowe Path Line &J
s | ks =
¥s | 2.5 =
Z: | 1.0 j
Increment: | 0.1
Delete | Reset |
Apply | DK | Cancel |

Caixa de didlogo Mover linha de caminho

A caixa de didlogo contém caixas de eixos X, Y e Z, permitindo digitar, se for o caso, um local de movimento
ponto especifico ou pode-se usar o valor de Incremento com as pequenas setas para cima e para baixo
préximas a cada caixa de eixo.

= Ao clicar na seta para cima, o PC-DMIS adiciona o valor do incremento ao valor atual.
= Ao clicar na seta para baixo, o PC-DMIS subtrai o valor do incremento do valor atual.
A linha de caminho selecionada é ajustada automaticamente na janela Exibicdo de graficos.

= Excluir - Exclui o ponto de movimento selecionado. Esse botdo se torna ativo somente quando se
clica préoximo ao ou no ponto de movimento localizado ao longo da linha de caminho.

=  Redefinir - Configura a linha de caminho de volta ao normal contanto que vocé ndo tenha clicado
em OK ou Aplicar.

= OK- Aceita as alteragdes e insere um comando MOVIMENTO/PONTO na janela Editar no local
apropriado para refletir a linha de caminho ajustada e fecha a caixa de didlogo.

=  Aplicar - Funciona da mesma maneira que o OK exceto que a caixa de didlogo permanece aberta
permitindo continuar o trabalho com as linhas de caminho adicionais.

Se precisar ajustar o ponto de movimento mais tarde, simplesmente clique no ponto na linha de caminho. A
caixa de didlogo Linha de caminho de movimento aparece novamente permitindo alterar os valores para o
MOV IMENTO/PONTO. Alternadamente, pode-se pressionar F9 no comando MOV IMENTO/PONTO dentro
da janela Editar e alterar os valores usando a caixa de didlogo Ponto de movimento.

Dica: E frequentemente conveniente rotacionar a peca durante o ajuste das linhas de caminho. A caixa de
didlogo Linha de caminho de movimento permite realizar operagGes rotacionais bidimensionais e
tridimensionais usando o os métodos padrao ALT + clique com o botao direito do mouse e arraste e CTRL
+ clique com o botao direito do mouse e arraste, respectivamente.

A Unica maneira de se remover uma modificacdo de linha de caminho é a de excluir o comando
MOV IMENTO/PONTO inserido da janela de edicgo.
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Exclusao de elementos do CAD

Delete CAD (=

Feature Number Number
types: selected: deleted:

v Points ||:| ||:|

v Lines ||;| ||;|

¥ Cirdes ||:| ||:|

v Arcs |0 |0

¥ Curves |0 |0

[ Surfaces ||:| ||:|

| |

| QK | Cancel |

Caixa de didlogo Excluir CAD

A opgdo de menu Editar | Excluir | Elementos CAD exibe a caixa de didlogo Excluir CAD.

Vocé pode usar esta caixa de didlogo para remover permanentemente os elementos do CAD de elementos
selecionados do modelo CAD na janela Exibicdo de graficos.

Isto pode ajudar a simplificar um arquivo de CAD importado antes de construir uma rotina de medicdo. Por
exemplo, um arquivo CAD pode conter texto ou outras informagdes descritivas que ndo afetem a inspegdo
da peca.

Para usar essa caixa de didlogo:
1. Na drea Tipos de elemento, selecione os tipos de elemento do CAD que vocé deseja excluir.
2. Dajanela Exibicdo de graficos, clique para realgar os elementos CAD que vocé deseja remover.

3. Clique em Excluir ou aperte a tecla Delete para visualizar a exclusdo. Neste ponto, os itens somente
sdo temporariamente removidos e vocé pode clicar em Desfazer para restaurar a exclusdo
temporaria.

4. Cligue em OK para excluir permanentemente os elementos do CAD selecionados.

Descri¢ao da caixa de dialogo

A caixa de didlogo contém estes itens a seguir:

Tipos de elemento - Determina os tipos de elemento a excluir. Os tipos disponiveis sdo:
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e Pontos
e Linhas
e Circulos
e Arcos

e Curvas

e Superficies
Numero selecionado - Mostra o nimero de elementos do CAD selecionados para cada tipo.
Desmarcar - Desmarca quaisquer elementos do CAD realgados.

Numero excluido - Exibe o nimero de elementos que foram excluidos. Os niUmeros desses campos mudam
dependendo dos elementos selecionados na area Tipos de elementos.

Excluir - Exclui elementos nominais selecionados. Se estd caixa de didlogo esta aberta, vocé pode apertar a
tecla Delete para excluir os elementos do CAD. Até vocé clicar em OK, isto é somente temporario.

Desfazer - Restaura os elementos nominais recentemente excluidos. Isto somente funciona para itens que
estdo temporariamente excluidos. Para restaurar elementos do CAD permanentemente excluidos, vocé
precisa reimportar todo o arquivo do modelo.

Exclusao de elementos

O PC-DMIS permite excluir elementos existentes de duas formas:
e Selecionando elementos na Janela de edi¢do e pressionando a tecla DELETE no teclado.

e Vocé pode usar a caixa de didlogo Excluir elementos, discutida abaixo.
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Delete Feature(s)

Search ID: | Ok |
Select last #: Cancel
Sort: Program T v | Delete

£ pLNL

&= LIM1 Undo

Caixa de didlogo Excluir elementos

A caixa de didlogo Excluir elementos (Editar | Excluir | Elementos) remove permanentemente elementos
medidos, automaticos ou construidos da rotina de medig¢dao. Vocé deve usar esta opgdao quando vocé deseja
remover um numero de elementos desnecessarios. A caixa de didlogo Excluir dimensdes lista os elementos
acima da posicdo atual do cursor na janela Edigdo.

Selecione os elementos a excluir e, em seguida, clique em Excluir para as marcar para exclusdo. Clique em
OK para excluir itens marcados para exclusdo.

ID de pesquisa - Seleciona elementos correspondentes apds vocé pressionar Tab.
Selecionar ultimo nimero - Seleciona um nimero de elementos do fim da lista.

Excluir - Marca os itens selecionados para exclusdo colocando um fragmento de texto de "del" junto dos
elementos selecionados na lista. Esta exclusdo ndo é permanente até vocé clicar em OK.

Desfazer - Restaura todos os elementos que estdo marcados para exclusao apods clicar em Excluir. Este
botdo ndo restaura as dimensdes excluidas até vocé clicar em OK.

Obs.: Quando elementos medidos sdo removidos da janela Exibi¢cdo de graficos, o PC-DMIS
automaticamente remove da rotina de medigao todas as dimens&es ou dados associados a ela.

Exclusdo de dimensodes

O PC-DMIS permite excluir dimensdes existentes de duas formas:
e Selecionando dimensdes na Janela de edigdo e pressionando a tecla Delete no teclado.

e Vocé pode usar a caixa de didlogo Excluir dimensdes, discutida abaixo.
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Fa )

Delete imension(s)

Search ID: oK
Select last #: Cancel
LOC1->CIR1

LOC2-3CIR2 Bl
LOC3->CIR3

LOC4->CIR4 Undo

Select All

Clear List

D HrE

Caixa de didlogo Excluir CAD

A caixa de didlogo Excluir dimensdes (Editar | Excluir | Dimensdo) permite remover permanentemente
todas as dimensdes da rotina de medicdo. Essa opgdo deverd ser usada quando for preciso remover diversas
dimensdes desnecessarias. A caixa de didlogo Excluir dimensdes somente lista os elementos acima da
posicdo atual do cursor na janela Edicdo.

Selecione as dimensdes a excluir e, em seguida, cligue em Excluir para as marcar para exclusdo. Clique em
OK para excluir itens marcados para exclus3do.

ID de pesquisa - Seleciona dimensdes correspondentes apds vocé pressionar Tab.
Selecionar ultimo nimero - Seleciona um niumero de dimensdes do fim da lista.

Excluir - Marca os itens selecionados para exclusao colocando um fragmento de texto de "del" junto das
dimensdes selecionadas na lista. E possivel selecionar todas as dimensdes da lista clicando em Selecionar
tudo. Esta exclusdo ndo é permanente até vocé clicar em OK.

Desfazer - Restaura todas as dimensdes que estdo marcadas para exclusdo apos clicar em Excluir. Este botdo
ndo restaura as dimensdes excluidas até vocé clicar em OK.

Selecionar tudo - Seleciona todos os elementos na lista.

Apagar lista - Apaga quaisquer elementos selecionados da lista.

Transformacao de um Modelo CAD

Vocé pode transformar (transladar, ajustar e girar) o seu modelo de CAD e, se desejar, manter uma cépia do
modelo CAD original e criar um novo sistema de coordenadas para o modelo transformado.

Para transformar o seu modelo CAD, acesse a caixa de didlogo Transformagdo do CAD em Operacgdo | Janela
Exibi¢do de graficos | Transformag&o. Use os itens na caixa de didlogo conforme necessario, e em seguida
clique em OK ou Aplicar.
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Cuidado: Executar uma operagdo de transformagdo do CAD ndo transforma os elementos aprendidos
existentes. Esta operagdo os torna inuteis. Se desejar, execute uma operagdo Arquivo | Salvar como para
criar um backup da sua rotina de medicao e um modelo CAD antes de prosseguir.

CAD Transfarm ﬁ
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Caixa de didlogo Transformagdo CAD

Manter o original - Esta caixa de selegao permite que vocé mantenha uma cdpia do modelo CAD original,
sem modificagdes.

Criar um novo sistema de coordenadas - Esta caixa de selecdo permite que vocé crie um novo sistema de
coordenadas para um modelo de CAD recém convertido. Veja "Trabalho com sistemas de coordenadas do

CAD" para mais informagdes.

Translagao - Esta area defina os deslocamentos XYZ para transladar o modelo. Vocé pode digitar a
localizagdo especifica para onde deseja que o PC-DMIS mova o sistema de coordenadas. Se ndo souber as
coordenadas, use o botdo Selecionar para selecionar uma entidade CAD especifica a qual movimentar o
sistema de coordenadas. Veja "Transformacgao por selegao" abaixo.

Ajuste - Esta area define como o modelo CAD é ajustado. Isto pode ser Util para reparar modelos que ndo
estdo na escala correta devido a identificagdes erradas de unidades de medida. Por exemplo, se 0 modelo
estd em uma escala de milimetros, mas vocé deseja que seja em polegadas, vocé pode ajustar o modelo em
25,4.

A caixa de selegdo Uniforme ajusta o modelo uniformemente. Se vocé deseja ajustar um eixo
selecionado do modelo, limpe a caixa de sele¢cao Uniforme. Deixe o valor 1 para eixos que vocé ndo
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quer que sejam ajustados, e mude o eixo que deseja ajustar. Vocé também pode ajustar os eixos em
valores negativos. Isto é util para espelhar um eixo. Neste caso, coloque -1 para tal eixo.

Espelho - Nesta secao, vocé pode espelhar a visualizagdo do CAD em uma pega. O espelhamento tem a
mesma funcionalidade de usar Ajuste com -1 especificado para o eixo de espelhamento. Espelhar o modelo
CAD é particularmente util ao medir pecas automotivas que possuem partes idénticas nos lados direito e
esquerdo. Se houver informagdes do CAD disponiveis para o lado direito de uma pega, vocé pode espelhar o
eixo apropriado e criar uma visualizagdao CAD para o lado esquerdo.

A opcdo Espelho ndo cria uma nova rotina de medigdo na imagem espelhada. Se vocé deseja
espelhar a sua rotina de medicdo, veja o tépico "Espelho" no capitulo "Uso de opg¢des de arquivo
basicas" e siga as instrugdes.

Para espelhar os dados do CAD, faca o seguinte:

1. Selecione o eixo que deseja espelhar. Se quiser manter os dados antigos do CAD, para que
depois do espelhamento vocé tenha os dados do CAD para ambas as metades simétricas,
clique na caixa de sele¢cdo Manter o original.

2. Clique em Aplicar ou OK, e o PC-DMIS ira espelhar o desenho do CAD no eixo especificado
e exibir aimagem na janela Exibicdo de graficos.

Elementos espelhados nos conjuntos CAD

Se vocé acessar a caixa de dialogo Conjuntos CAD, pode ver que o nome da imagem importada
original possui o nimero 1 anexado ao nome. Qualquer transformacgdo CAD que criar uma nova
instancia deste mesmo arquivo CAD (como um operagdo de espelhamento) é incrementado para
possuir um Unico numero. Consulte "Trabalho com conjuntos de pecas".

=] TEST|
HEXBLOCK _WIREFRAME_SURFACE. 1
HEXBLOCK_WIREFRAME _SURFACE.2

Nomes de arquivos CAD espelhados com niimeros tnicos dentro de uma Exibicdo de Arvore de
Conjunto CAD

Componentes de Conjunto Oculto Durante uma Operagao Espelhada

Se vocé oculta elementos do conjunto de CAD antes de espelhar os dados do CAD, os componentes
ocultas continuam sendo espelhados, mas as pecas espelhadas correspondentes permanecem
ocultas na janela Exibicdo de graficos até que o estado de visibilidade seja modificado na
Visualiza¢do da arvore do conjunto da caixa de didlogo Conjunto do CAD.

Rotagdo - Esta drea controla como o modelo CAD é girado. Digite na caixa Angulo o dngulo que vocé deseja
que o modelo gire. Vocé pode digitar a localizagdo especifica para onde deseja que o PC-DMIS mova o
sistema de coordenadas. Se ndo souber as coordenadas, use o botdo Selecionar para selecionar uma
entidade CAD especifica a qual movimentar o sistema de coordenadas. Veja "Transformacdo por sele¢do"
abaixo.
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Eixo de rotagdo - Esta area define a linha em torno da qual o modelo CAD é girado. O modelo gira em torno
desta linha no angulo especificado. A diregao da rotagao segue a regra da mdo direita. Vocé pode usar um
dos eixos do sistema de coordenadas como sendo a linha sobre a qual girar selecionando o botdo de opgdo
apropriado do eixo X, Y ou Z. Se nao desejar girar em torno de um dos eixos do sistema de coordenadas, gire
sobre uma linha arbitraria selecionando o botao de opgao Linha. Isto ativa as areas Vetor de linha e Ponto
de linha. Preencha essas dreas para determinar o ponto e o vetor que formam a linha arbitraria.

Regra da mao direita: Ao estender o polegar da mao direita em diregdo ao vetor da linha fechando
os outros dedos na palma da mao, os dedos indicardo a dire¢do da rota¢do do angulo positivo.

Matriz de rotagao - Conforme vocé determina a nova transformacdo do modelo CAD, esta area é
preenchida automaticamente com os valores para serem usados em uma matriz 3x3. Esta matriz 3x3 gira o
modelo CAD. Geralmente, vocé ndo precisa preencher nada nesta drea, pois quase sempre ela é para
propdsitos informativos.

Para usudrio avangado:

Marque a caixa de sele¢do Especificar matriz de rotagdo para digitar manualmente os valores da matriz de
rotacdo. As colunas determinam os eixos para a rotacdo. Tais requisitos se aplicam a:

e (Cada eixo da matriz deve ser ortogonal aos outros dois eixos. Assim, cada par de eixo deve formar
um angulo de 90°

e (Cada eixo deve ser uma unidade de comprimento. Ou seja, o comprimento do eixo deve ser um.

Ao aplicar a transformagao, se algum requisito ndo for seguido, aparecerd uma mensagem indicando o
problema e o PC-DMIS automaticamente corrige a rotagao da matriz.

Transformagao por selegao

Quando vocé clica no botdo Selecionar, o PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Selecionar pontos.

x4

£+ Ealact poart |
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Caixa de didlogo Selecionar pontos

Em vez de digitar um valor de deslocamento, vocé pode usar esta caixa de didlogo para selecionar um
deslocamento, escolhendo um entidade CAD na janela Exibi¢do de graficos.

Selecionar ponto 1 - Esta opgao define a localizagdo da translagdo. Com esta opgdo selecionada, clique na
entidade CAD desejada. Esta ac¢do faz a ancoragem do ponto a localizagdo.
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Selegao do ponto 2 - Esta opgdo especifica o angulo com respeito ao ponto 1 e o eixo de rotagdo. Com esta
opgao selecionada, clique na segunda entidade CAD do modelo CAD para definir o angulo.

Selecionar linha - Em vez de selecionar dois pontos para a translagdo, esta opgao permite que vocé
selecione um linha unica. O PC-DMIS define entdo os valores das areas dos Ponto 1 e Ponto 2 para
equivalerem aos pontos inicial e final da linha selecionada.

Reversdo de pontos - Este botdo troca os valores XYZ do Ponto 1 pelos valores XYZ do Ponto 2.

Ponto 1 e Ponto 2 - Essas areas definem o ponto central XYZ da entidade CAD selecionada com as opgdes
Selecionar ponto 1 e Selecionar ponto 2. Use as caixas de sele¢do nestas areas para atualizar seletivamente
os valores X, Y e Z do ponto, o que permite que vocé especifique pontos onde nao ha realmente uma
geometria para vocé clicar. Por exemplo, para o Ponto 1, suponha que deseja os valores X e Y de um ponto,
mas o valor Z de um ponto diferente. Para fazer isso, limpe a caixa de selecdo Z e selecione um ponto. Em
seguida, limpe as caixas de sele¢do X e Y, escolha a caixa de sele¢do Z e selecione o outro ponto.

Trabalho com sistemas de coordenadas do CAD
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Caixa de didlogo Sistema de coordenadas do CAD

A opcdo de menu Editar | Janela Exibicdo de graficos | Sistema de coordenadas do CAD exibe a caixa de
didlogo Sistema de coordenadas do CAD. A caixa de didlogo Sistema de coordenadas do CAD permite que
voceé crie ou selecione novos sistemas de coordenadas para o modelo do CAD.

A lista Coordenar sistema no lado esquerdo da caixa de didlogo mostra todos os sistemas de coordenadas
no modelo de CAD. Os sistemas de coordenadas relacionados primeiro sdo os sistemas de coordenadas
globais. O sistema de coordenada Padrao estara sempre na lista.

Se o modelo de CAD é um conjunto de pe¢as de componente, entdo apos os sistemas de coordenadas, o PC-
DMiSrelaciona todos os sistemas de coordenadas contidos naquele conjunto. Eles sdo relacionados em uma
estrutura de visualizagdo em arvore. Para ampliar a visualizagdo em arvore, clique no simbolo (+). O PC-DMIS
exibe os sistemas de coordenadas do conjunto de pecas de componente. O sistema de coordenadas Padrao
estd sempre na lista para cada componente de peca do conjunto. O sistema de coordenadas define o
sistema de coordenadas padrao local da pecga.
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Logo ao abrir a caixa de didlogo Sistema de Coordenadas do CAD o PC-DMlISverifica se o sistema de
coordenadas ativo corresponde ao sistema de coordenadas da lista:

e Se houver correspondéncia, o PC-DMISseleciona esse sistema de coordenadas da lista.

e Se ndo houver correspondéncia com qualquer outro sistema de coordenadas da lista, o PC-
DMISutiliza o sistema de coordenadas Padrdo na parte superior da lista. Isso pode acontecer se o
CAD foi transformado sem criar um sistema de coordenadas (para mais informacGes, consulte a
segdo Transformar CAD).

Para Selecionar e utilizar Sistemas de coordenadas

Para utilizar um sistema de coordenadas existente,

1. Selecione o sistema de coordenadas na lista Sistema de coordenadas. O PC-DMIS mostra
esse sistema de coordenadas na janela Exibicdo de graficos. Quando um componente de
conjunto é selecionado, automaticamente o PC-DMISseleciona o primeiro sistema de
coordenadas neste componente.

2. Clique em Aplicar ou OK. O sistema de coordenadas selecionado se torna o novo sistema
de coordenadas ativo e o PC-DMISredesenha o CAD demonstrando sua nova posigao.

Para criar um sistema de coordenadas

Para criar um sistema de coordenadas na atual posi¢do do modelo de CAD, clique no botao Criar. A
posicao do modelo de CAD pode ser alterado utilizando a caixa de didlogo Transformar CAD.
Consulte "Transformacdo de um modelo do CAD" para mais informagdes.

Para renunciar um sistema de coordenadas

Para renomear um sistema de coordenadas, selecione o sistema de coordenadas na lista e clique no
botdo Renomear. Digite o novo nome.

O sistema de coordenadas Padrao nao pode ser renomeado.

Para excluir um sistema de coordenadas

Para excluir um sistema de coordenadas, selecione o sistema de coordenadas na lista e clique no
botao Excluir. O PC-DMIS exclui o sistema de coordenadas selecionado.

O sistema de coordenadas ou sistemas de coordenadas de conjunto Padraondo podem ser excluidos.

Para substituir um sistema de coordenadas

Para substituir um sistema de coordenadas na atual posicdo do modelo de CAD, selecione um
sistema de coordenadas na lista e clique no botao Substituir.

IO sistema de coordenadas ou sistemas de coordenadas de conjunto Padrao ndo podem ser substituidos.

Verificagao e correcdo de Desvio nominal do ponto
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Caixa de didlogo Desvio nominal do ponto

A opgdo de menu Editar | Janela Exibicdo de graficos | Desvio nominal do ponto exibe a caixa de didlogo
Desvio nominal do ponto. Essa caixa de dialogo redimensionavel permite comparar facilmente
determinadas medi¢des de ponto em relagcdo a um modelo de CAD a fim de verificar alteracdes ou
atualizagdes feitas no modelo do CAD. Essencialmente, ao definir um valor de tolerancia, o PC-DMIS
examina os nominais de quaisquer elementos de ponto na rotina de medi¢do e os compara em relagdo ao
modelo do CAD.

O PC-DMIS lista todos os pontos. Ele lista quaisquer pontos que se desviem além do valor de tolerancia
definido em uma cor vermelha/laranja; vocé pode entdo ajustéd-los conforme necessario.

A caixa de didlogo Desvio nominal do ponto contém as seguintes opgoes:

Corte de desvio - Esta caixa filtra os elementos de ponto exibidos. A distancia entre a posi¢ao tedrica de um
elemento de ponto e a posicao nominal do modelo do CAD é seu desvio. Apenas os pontos cujo desvio for
maior ou igual ao corte do desvio sdo listados.

Corte de desvio do angulo - Essa caixa controla a posicdo nominal do CAD. O normal da superficie do CAD e
o vetor do ponto devem estar dentro desse angulo. O intervalo para esse angulo é de 0 a 90 graus.

Tolerancia para localizar valores nominais - Esta caixa define o valor de tolerancia que é permitido para
cada elemento de ponto. Os pontos com um desvio que exceda esse valor de tolerancia ficam vermelhos.

Procurar somente superficies de prioridade - Essa caixa de sele¢do determina se o PC-DMIS utiliza ou ndo
somente superficies de prioridade ao procurar uma solucdo. E possivel definir superficies de prioridade
usando a caixa de sele¢do Definir como prioridade na caixa de didlogo Editar elementos do CAD. Consulte o
tépico "Edicdao do CAD" para obter mais informagdes sobre como fazer isso. Se essa caixa de selegdo estiver
desmarcada e o PC-DMIS ndo puder localizar um valor aceitavel dentro das superficies de prioridade
definidas, ele verifica todas as demais superficies no modelo do CAD.

Atualizar - Este botdo lista todos os pontos no modelo do CAD.
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Mover elementos selecionados - Esse botdo atualiza os valores XYZ e IJK dos elementos de ponto cujas
caixas de selegao estiverem marcadas para correspondéncia aos valores XYZ e 1JK do modelo do CAD.

Copiar selecionados para area de transferéncia - Este botdo copia as informacgdes referentes a todos os
pontos selecionados para a area de transferéncia. Veja um exemplo em "Exemplo de drea de transferéncia".

Substituir - As vezes, o melhor ponto que o algoritmo localiza esta incorreto. Se um Unico elemento for
selecionado, o botdo Substituir ficara disponivel para selecdo. Clique neste botdo para exibir a caixa de
didlogo Substituir, que pode ser usada para subsituir o ponto encontrado por um ponto diferente. Para mais
informacg0es, veja "Uso da caixa de didlogo Substituir".

Elemento - Essa coluna exibe o nome do ID do elemento. O cabegalho da coluna contém uma caixa de
selecdo. Marcar ou desmarcar essa caixa de selecdo marca ou desmarca as caixas de sele¢do de todos os
elementos de ponto na lista.

XYZ atual - Essa coluna exibe a posi¢do tedrica atual do elemento.

IJK atual - Essa coluna exibe os vetores tedricos atuais do elemento.

CAD XYZ - Essa coluna exibe a posicdo nominal do elemento se ele foi movido no CAD.
CAD UJK - Essa coluna exibe o vetor nominal do elemento se ele foi movido no CAD.

Desvio - Essa coluna exibe a distancia entre a posicdo tedrica atual do elemento e sua posi¢do nominal do
CAD correspondente.

Desvio do angulo - Essa coluna exibe o desvio angular entre o vetor tedrico atual do elemento e seu vetor
nominal do CAD correspondente.

Exemplo de area de trabalho

Elemento XYZ atual 1JK atual CAD XYZ CAD I1JK angulo de desvio

PNT1 (3.8,3.902,0) (0,0,1) (3.8,3.902,0) (0,0,1) 0 0

PNT2 (4,0.23,0) (0,0,1) (4,0.23,0) (0,0,1) 0O

PNT3 (8.3,1.91,0) (0,0,1) (8-3,1.91,0) (0,0,1) 0 O

PNT4 (2,0,-0.67) (0,-1,0) (2,0,-0.67) (0,-1,0) 0 0

PNT5 (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) 0 O

PNT6 (3.33,0.978,1.5784) (-0.6591,0.4865,0.5735) (6.665,3.3021,-0.497) (-
0.7205,0.2411,0.6502) 4.5641 15.1919

PNT7 (0.2056,1.75,0.555) (0.2579,-0.1052,0.9604) (0.2058,1.7499,0.5558) (0.2622,-
0.1008,0.9597) 0.0009 0.3552

PNT8 (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0) (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0) 0 O

PNT9 (9.4094,1.28,-1.234) (1,0,0) (9.4094,1.28,-1.234) (1,0,0) 0 O

Exemplos de pontos copiados para a drea de transferéncia

Uso da caixa de dialogo Substituir

120



Edigdo da exibigao do CAD
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Caixa de didlogo Substituir

A caixa de dialogo Substituir aparece se o botdo Substituir for selecionado na caixa de didlogo Desvio de
nominais do ponto . Ela mostra uma lista dos pontos nominais do CAD correspondentes ao elemento
selecionado a partir de todas as superficies na zona de pesquisa Tolerancia para localizar valores nominais.
O PC-DMIS inicialmente classifica esses pontos do menor para o maior desvio. Normalmente, o primeiro
ponto listado é aquele utilizado na caixa de didlogo Desvio de nominais do ponto. Cada ponto é
representado graficamente com um reticulo na janela Exibicao de graficos.

A selegdo de um ponto na lista realga esse ponto, bem como qualquer curva ou superficie na qual o ponto
estd posicionado na janela Exibicdo de graficos. Depois de localizar o ponto desejado, clique no botdo
Substituir. A caixa de didlogo Substituir sera fechada e a caixa de didlogo Desvio de nominais do ponto
reaparecerd, mostrando o valor do ponto atualizado.

Caixa de sele¢do Usar superficie anterior - Essa caixa de selegdo deve ser utilizada ao substituir varios
pontos. Por exemplo, se for conhecido que os pontos de varios elementos devem estar posicionados na
mesma superficie, mas o algoritmo colocar incorretamente os pontos em superficies diferentes, sera
necessario substituir o primeiro elemento da maneira usual. Em seguida, na segunda substituicdo e nas
seguintes, seria possivel marcar a caixa de selegao Usar superficie anterior. Isso faria com que o PC-DMIS
mostrasse somente os pontos localizados na superficie da substituicdo anterior.

Tolerancia para localizar valores nominais - Essa caixa funciona da mesma forma que o campo de mesmo
nome localizado na caixa de didlogo Desvio nominal do ponto, mas com resultados diferentes. O PC-DMIS
procura no CAD por pontos nominais que correspondam ao elemento selecionado. Ele procura em uma
zona esférica ao redor da posigdo tedrica atual do elemento selecionado. Essa caixa define o tamanho dessa
zona de pesquisa esférica. O valor controla a quantidade do CAD que o PC-DMIS avalia ao gerar essa lista de
substituicao de pontos.

A caixa de selegdo Procurar somente superficies de prioridade é discutida na tabela acima.

Modificagdo de simbolos de exibic&o

Selecionar o item de menu Editar | Janela Exibigao de graficos | Exibir simbolos (ou o icone Exibir simbolos

[ 1]
na barra de ferramentas = |de Modos graficos) faz com que a guia Simbolos na caixa de didlogo
Configuracao de graficos e CAD seja exibida.
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CAD and Graphic Setup
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Guia dos Simbolos da Caixa de didlogo de Configuragdo do Cad e do Grdfico

Isto permite alterar a forma como os diversos simbolos sdo exibidos na janela Exibi¢dao de graficos. Os
valores iniciais para as configura¢des na guia Simbolos vém do arquivo de measurement routine(.PRG). Se
nao existirem informacgGes de configuracdo na measurement routine, os valores iniciais para as
configuragGes virdo do registro ou dos padrdes de cddigo fixo.

Entre os simbolos disponiveis que podem ser modificados estdo o Esbogo e objetos Superficie, o Simbolo
ponto, o Simbolo seta, e Linhas de caminho. Areas correspondentes existem na guia Simbolos. Sempre que
voce fizer uma alteragdo em uma das caixas de selecdo ou botdes de opgdo, o PC-DMIS aplica tal alteragdo
automaticamente, de forma que vocé possa visualizar os efeitos. O PC-DMIS somente salva as alteragoes
quando vocé clicar no botdo OK. Para visualizar as alteragdes nos tamanhos dos simbolos, clique no botao
Aplicar apropriado.

Desenhar para velocidade - Esta opgdo desliga a anti graduacgado grafica para esbogos e objetos de
superficie, otimizando a velocidade do desenho de objetos CAD na janela Exibicdo de graficos.

Desenhar para qualidade - Esta opgdo liga a anti graduacgdo grafica para objetos de superficie e grade de
linha. Isto otimiza que qualidade do desenho de objetos CAD na janela Exibi¢ao de graficos

Simbolo de ponto - Esta lista define o tipo de Ponto a ser modificado. E possivel escolher entre Ponto de
varredura, Ponto de CAD ou Ponto de elemento. O item padrdo é Ponto de elemento.
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Diametro / Largura em pixels - Esta caixa define o tamanho do simbolo de ponto. Os simbolos Ponto
guadrado e Ponto redondo. utilizam a Largura em pixels, ao passo que 3 Linhas e Esfera utilizam Diametro
em unidades da measurement routine. Observe que o tamanho maximo para Ponto redondo tem por base a
placa de video fisica do computador. Se o tamanho exceder os limites da placa de video do computador
ativo, o simbolo é exibido no maior tamanho disponivel para a placa de video do sistema ativo.

Ponto quadrado - Esta opgéo exibe o simbolo ponto como um ponto quadrado. E o simbolo desenhado pelo
PC-DMIS com maior rapidez.

Exemplo de simbolo Ponto Quad.

Obs.: Os simbolos Ponto quadrado e Ponto redondo sdo desenhados de forma plana na tela e devem
ser cortados pelo modelo do CAD.

Ponto redondo - Esta opgdo exibe o simbolo ponto como um ponto redondo.

Exemplo de simbolo Ponto Red.

Trés linhas - Esta opg¢do exibe o simbolo ponto como um reticulo de trés linhas.

Exemplo de simbolo de Trés linhas

Esfera - Esta opgdo exibe os simbolos ponto como uma esfera. Este é o simbolo desenhado de forma mais
lenta pelo PC-DMIS, especialmente se todos os atributos estiverem selecionados. Essas caixas de sele¢do sao
disponibilizadas ao selecionar o simbolo Esfera. Elas fornecem atributos adicionais para controlar a exibigcdo
do simbolo esfera na janela Exibi¢do de graficos.

e Sombreado - Esta caixa de sele¢do produz um simbolo Esfera sombreado (opaco).
e lluminagdo - Esta caixa de selegdo adiciona iluminagdo OpenGL ao simbolo Esfera.

e Alta Qualidade - Esta caixa de sele¢do produz um simbolo Esfera mais suave.
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Essas caixas de selecdo melhoram a qualidade de imagem do simbolo Esfera, mas também provocam um
pequeno aumento no tempo necessario para desenhar os simbolos Esfera sempre que a tela for atualizada.

Eis alguns exemplos:

Sombreado, Alta qualidade

lluminado, Alta qualidade

Sombreado, lluminado, Alta qualidade

Simbolo Seta - Esta caixa controla o tamanho do diametro (em unidades de measurement routine) das setas
exibidas na janela Exibicdo de graficos. O tamanho da seta real na exibi¢do é alterado somente se a caixa de
selecdo Sombreado estiver selecionada.

Sombreado - Esta caixa de sele¢do sombreia os simbolos seta, essencialmente desenhando setas como
tubos cilindricos com diametro definido. Se ndo forem selecionadas, as setas serdo desenhadas como linhas
simples sem tamanho.

Eis alguns exemplos:

Ndo sombreado

124



Edigdo da exibigao do CAD

Sombreado

Didmetro aumentado

Linhas de caminho - Esta area controla o tamanho do didametro fixo (em unidades de measurement routine)
das linhas de caminho exibidas na janela Exibicdo de graficos. Tamanho fixo significa que as linhas de
caminho ndo tém seus tamanhos alterados na tela ao aproximar-se ou afastar-se no modelo de peca.

Eis alguns exemplos:

DiGdmetro aumentado

Alteracao de tolerancias do CAD

CAD Tolerances @
Resaolution: 0.0001
Angle resolution: 0.5
Precision: 0,00001
QK ] [ Cancel
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Caixa de didlogo Tolerdncias do CAD

O item de menu Editar | Janela Exibi¢ao de graficos | Tolerancias do CAD exibe a caixa de didlogo
Tolerancias do CAD. Essa caixa de didlogo permite visualizar e modificar as seguintes tolerancias do CAD que
estdo armazenadas no arquivo .cad:

e Tolerancia de resolugao - Determina as distancias as quais dois pontos XYZ s3ao considerados
coincidentes.

e Tolerancia de resolugdo de angulo - Determina o angulo (em graus) no qual dois angulos sdao
considerados iguais. Também determina se dois vetores sdo considerados iguais verificando o
angulo entre os mesmos.

e Tolerancia de precisao - Especifica a precisdo das solugdes iteradas na geometria.
As caixas Resolugdo, Resolugdo de angulo e Precisdo permitem visualizar e modificar essas tolerancias.

Informacodes de tolerancia de resolugao do CAD

A tolerancia de resolugdo é a distancia a qual dois pontos XYZ sdo considerados coincidentes.

Essa tolerancia determina se uma geometria de forma livre define um formato analitico. Por exemplo, a
curva de forma livre, dependendo da tolerancia, pode ou ndo ser definida como um circulo. Se a curva
definir um circulo dentro da tolerancia de resolugdo, o PC-DMIS identifica-o como um circulo e quaisquer
fungGes que dependem dessa informacdo funcionam adequadamente. Por exemplo, uma funcionalidade de
Recurso automatico de clique Unico depende dessa informacgao.

Além disso, a tolerancia determina se duas geometrias adjacentes estdo ou ndo conectadas. Por exemplo, se
o PC-DMIS realiza uma operagdo de varredura de Corte de se¢do no modelo do CAD, o PC-DMIS compara o
intervalo entre as superficies adjacentes com relagdo a tolerancia de resolugdo. Se a lacuna estiver dentro
da tolerancia, o PC-DMIS considera as superficies conectadas e ndo havera uma quebra no corte de secdo.

A tolerancia de resolugdo padrdo € 0,01 mm. A tolerdncia de resolugdo minima é 0,0001 mm e a maxima é
2,0 mm. Ao importar um novo modelo do CAD, o PC-DMIS define a tolerdncia de resolucdo para o valor
padrdo, exceto em casos em que o arquivo CAD importado em si especifique uma tolerancia de resolugao.
Por exemplo, se um arquivo IGES importado especificar uma tolerancia de resolugdo no cabecalho, o PC-
DMIS usa esse valor em vez do valor padrao.

Informacgodes de tolerancia de resolugao de angulo do CAD

A tolerancia de resolugdo de angulo do CAD determina o angulo (em graus) no qual dois angulos sdo
considerados iguais. Também determina se dois vetores sdo considerados iguais verificando o angulo entre
0S mesmos.

Esta tolerancia é principalmente usada para verificar se a geometria forma um elemento quando os angulos
estdo envolvidos. Por exemplo, um slot redondo tem dois arcos circulares como suas extremidades. O
angulo entre os dois valores normais do circulo devem estar na resolugdo de angulo para o elemento ser
reconhecido como um slot redondo.

Outro exemplo é um slot quadrado onde os lados adjacentes devem formar angulos de 902. Se este angulo
estiver fora da resolugdo de angulo, entdo, o elemento ndo é reconhecido como um slot quadrado.
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A tolerancia de resolugdo de dngulo padrdo é 0,5 graus. A tolerancia de resolucdo de angulo minima é 0,01
graus e a maxima é 5,0 graus. Ao importar um novo modelo do CAD, o PC-DMIS define a tolerancia de
resolucdo de angulo para o valor padrdo.

Informagodes de tolerancia de precisao do CAD

A tolerancia de precisdo especifica a precisao das solugdes iteradas na geometria. Por exemplo, durante
algumas operagdes de encontrar nominais, um processo de iteragdo € usado para computar a solugdo na
geometria do CAD. Uma vez que a solucdo esta dentro da tolerancia de precisdo da solugédo real, o processo
de iteragdo para.

Quanto menor a tolerancia de precisdao, mais lentos sdo os algoritmos que usam essa tolerancia para
computar uma solugdo.

A tolerancia de precisdo padrdo é 0,00001 mm, e essa é a tolerancia recomendada para usar. A tolerancia de
precisdo minima é 0,0000000001 mm e a maxima é 0.001 mm. Ao importar um novo modelo do CAD, a
tolerancia de precisdo é definida para o valor padréo.

Centralizando a Sonda na tela

Por padrdo, a peca permanece estacionaria na janela Exibicdo de graficos e a sonda animada move-se em
torno da peca enquanto sua contraparte fisica move-se no espaco tridimensional; para ver uma segdo
diferente de uma peca maior na tela, é necessario converter (ou mover) a imagem da peca dentro da janela
Exibicao de graficos.

O item de menu Operagdo | Janela Exibicdo de graficos | Sonda central muda sua funcionalidade de
panoramica padrdo, de modo que conforme a sonda move-se fisicamente, a peca na tela move-se também,
mantendo, portanto, a imagem da sonda animada sempre centralizada na tela.

Vocé também pode acessa-lo a partir da barra de ferramentas Modos graficos e clicando no icone Sonda
3

central 2= |,

Vocé pode considerar esta funcionalidade de centralizagdo util se vocé estiver usando dispositivos portateis
para medir uma peca grande. Permite percorrer uma pecga grande e, embora ndo esteja perto do
computador, a janela Exibicdo de graficos atualiza automaticamente para que a sonda permaneca visivel na
janela junto com a segdao do modelo CAD que vocé esta inspecionando.

Visualizacao da exibic&o dos graficos no modo Demonstracéao

O item do menu Visualizar | Modo Demonstrag&o coloca a janela Exibicdo de graficos em um modo onde a
peca gira continuamente de maneira aleatdria, Gtil para propdsitos de demonstragao. Para modificar a
velocidade de rotagdo, use a caixa de didlogo Opgoes de rotagao discutida no topico "Definicao das opcdes
de rotacdo" no capitulo "Edicdo da exibicdo do CAD".

Para sair deste modo Demonstracado, clique em qualquer lugar na janela Exibir graficos.

Visualizando planos de seguranca

127



Edigdo da exibigao do CAD

Vocé pode exibir o plano de seguranga ativo como uma imagem translicida na janela Exibicdo de graficos.
Para tal, na barra de ferramentas Itens graficos, selecione o icone Alternar itens de plano de seguranga

Como padrdo os planos de seguranca ativos sdo exibidos como planos transltcidos brancos; enquanto todos
os planos de seguranga nao ativos sdo exibidos como polilinhas brancas.

|
—

1
[CiR [

Exemplo de Plano de Seguranga Exibido como uma Imagem Translucida

O PC-DMIS exibe até um plano de seguranga junto com cada eixo para um maximo de trés planos de
seguranca de cada vez (um junto com Z, um junto com Y, e um junto com X). Se houver mais que um plano
de seguranca definido ao longo do mesmo eixo e ndo for o plano de seguranca exibido atualmente, é
mostrado o plano de seguranca mostrado mais recentemente usado neste eixo.
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Amostra ativa e ndo ativa de planos de seguranca

E possivel obter um controle maior da exibicdo tanto dos planos de seguranca ativos como n3o ativos

modificando estas entradas de registro sob a se¢cdo OpenGLSettingsClearancePlanes dentro do Editor de
configuracdo do PC-DMIS:

e ActiveSymbol - Exibe o plano de seguranga ativo como um plano polilinha ou transparente (Plano
0=Polilinha; 1=Transparente; Padrdo=1).

e ActiveColor - Determina a cor do plano de seguranca ativo.

o ActivelLineWidth - Determina a largura da linha do plano de seguranga ativo quando desenhado
como uma polilinha.

o ActivePercentTransparency - Determina a quantidade de transparéncia para o plano de seguranga
ativo.

e Simbolo - Mostra as pistas de seguranga ndo ativa como planos polilinhas ou transparentes (Plano
0=Polyline ; 1=Transparente; Padrdo=1).

e Cor - Determina a cor dos planos de seguranga ndo ativos.

e LineWidth - Determina a largura da linha dos planos de seguranga nao ativos quando desenhados
como uma polilinha.

e PercentTransparency - Determina a quantidade de transparéncia para os planos de seguranga nao
ativos.
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Estes topicos estdo descritos em maiores detalhes na sua documentagdo Editor Configuragdo PC-DMIS.
Consulte "Modificagdo de entradas de registro" para obter maiores informagdes sobre como usar o Editor
de Configuragao.

Usando o ClearanceCube

Aviso: Iniciar uma rotina de medigdao com a sonda dentro do volume do ClearanceCube ou iniciar um
movimento DCC dentro do volume ClearanceCube sdo prdticas néo seguras, porque o CMM tenta se mover
para a face mais proxima do ClearanceCube.

Se a caixa de selecdo ClearanceCube usa o vetor da ponta para iniciar/finalizar a face na guia Geral na caixa
de didlogo Opg¢des de configuragdo (Editar | Preferéncias | Configuragdo) é selecionada, o CMM tenta
mover ao longo do vetor da ponta quando esta dentro do volume do ClearanceCube. Para evitar colisdes
potenciais, certifique-se de primeiro mova manualmente a posi¢do da sonda para fora do volume do
ClearanceCube antes de entrar no movimento DCC. Considere este comportamento em suas rotinas de
medicado.

O ClearanceCube é uma caixa tridimensional exibida na janela Exibi¢cdo de graficos, representando um
envelope protetor em torno do modelo CAD. Durante a execuc¢do da rotina de medigdo, a sonda se move ao
longo do vetor da ponta para compensar a distancia do ClearanceCube a face do cubo e evitar colidir com a
pega. Por padrdo, o movimento do ClearanceCube fica desativado.

ClearanceCube de amostra cercando o modelo do CAD

Importante: O ClearanceCube funciona apenas com rotinas de medigdo de um Unico brago. Ele ndo suporta
rotinas de medigado de bragos multiplos. Se sua rotina de medi¢dao usar o modo de brago multiplo, ele

funciona apenas com o brago 1.
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Diferencas de planos de folga

Embora isso possa ter algumas similaridades com os planos de folga, na verdade se comporta de maneira

bem diferente e oferece algumas vantagens ndo disponiveis aos planos de folga.

Primeiro, os planos de folga sdo baseados no sistema de coordenadas de pecgas e, se o sistema de
coordenadas de pegas mudar, os planos de folga ndo se ajustam de acordo. Por exemplo, se o
plano de folga Z+ estiver definido para 20mm acima do local Z=) atual, e vocé criar um novo sistema
de coordenadas de pegas movendo Z para baixo em 30mm, o plano de folga ndo se move, mas
agora esta em Z=50. Porém, se vocé usar o ClearanceCube, essa caixa permanece na mesma
distancia relativa do modelo CAD, independentemente das mudangas feitas ao sistema de
coordenadas de pegas.

Segundo, os planos de folga contam com os comandos MOVER/LIBERAR PLANO serem
colocados entre elementos para mover a sonda para o plano de folga definido. Esquecer um desses
comandos resultaria em uma colisdo ndo intencional com a pega. A funcionalidade ClearanceCube
nao usa planos de folga e ndo requer mover comandos entre elementos. Em sua forma mais
simples, depois que vocé ativa a funcionalidade ClearanceCube, elementos recém-criados faz a
sonda automaticamente mover-se para o ClearanceCube antes e depois da medigao.

Usando o ClearanceCube

Observagao: ao executar, se a sonda iniciar dentro do ClearanceCube, uma mensagem aparece indicando

que a "Sonda esta localizada dentro do ClearanceCube no momento. Mova a sonda para fora do

ClearanceCube e pressione OK para continuar".

Para usar o ClearanceCube,

1.

2.

Selecione Operagao | Janela Exibi¢do de graficos | ClearanceCube, ou na barra de ferramentas

ClearanceCube, clique no botdo Definigcdo do ClearanceCube J para abrir a caixa de didlogo
Defini¢ao do ClearanceCube. Esta caixa de didlogo abre inicialmente a seguinte interface. Veja mais
informacoes em "Definicdo do ClearanceCube (Simples)".

P o)

ClearanceCube Definition

Offset value: 0.354 =

[ Activate ClearanceCube motion
[ Show ClearanceCube

[ Resize ClearanceCube

Advanced... | Ok Cancel

Caixa de didlogo de Definicdo de ClearanceCube

Marque a caixa de sele¢do Ativar movimento do ClearanceCube, ou na barra de ferramentas

L]
ClearanceCube clique no icone Ativar movimento do ClearanceCube . Este modo desativa os
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planos de seguranca e faz com que a rotina de medi¢do use o movimento do ClearanceCube. Veja o
aviso abaixo.

3. Marque a caixa de selegdo Mostrar movimento do ClearanceCube, ou na barra de ferramentas

ClearanceCube clique no icone Mostrar movimento do ClearanceCube J para mostrar o
ClearanceCube na tela.

4. Na caixa Valor de compensagao, defina a distancia de compensagdo. Vocé pode também marcar a
caixa de selecdo Redimensionar movimento do ClearanceCube, ou na barra de ferramentas

ClearanceCube clicar no icone Redimensionar movimento do ClearanceCube J para colocar o
ClearanceCube no modo de redimensionamento. Quando no modo de redimensionamento e com o
ClearanceCube visivel, vocé pode clicar e arrastar uma face do ClearanceCube e definir distancias
de compensacgdo para cada eixo desta maneira. Um realce vermelho indicar a face a ser arrastada.

5. Se necessario, defina quaisquer op¢Ges avangadas clicando em Avancgado e depois use as guias
desejadas para personalizar o ClearanceCube de acordo com a sua preferéncia.

6. Cliqgue em OK.

7. Adicione elementos na rotina de medi¢dao normalmente.

Aviso: se vocé ativar o movimento do ClearanceCube, ele atua como uma configuragdo global para a rotina
de medicdo. Isso significa que toda a funcionalidade de planos de seguranca para a sua rotina de medigéo é
desativada, mesmo se recursos individuais forem especificamente definidos para ndo usarem o
ClearanceCube. O movimento do ClearanceCube e os planos de seguran¢a ndo podem coexistir na mesma
rotina de medicdo. Certifique-se de verificar se ha colisdes antes de executar a rotina de medigdo. Consulte
"Deteccdo de colisdo" para obter mais informacgées.

(Simples) Defini¢cédo de ClearanceCube

Quando vocé acessa a caixa de didlogo Defini¢do de ClearanceCube através do menu Editar | Preferéncias |

Definir o ClearanceCube... ou clicando no botao Definigdo de ClearanceCube J na barra de ferramentas
ClearanceCube, ela abre nesta interface simplificada:

P )

ClearanceCube Definition

Offset value: 0.334 =

[ Activate ClearanceCube motion
[ Show ClearanceCube

[ Resize ClearanceCube

Advanced... | 0K Cancel

Caixa de didlogo de Definigcdo de ClearanceCube
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Essa caixa de didlogo contém as seguintes opgoes:

e Valor de compensagao - Esse valor determina a distancia longe do modelo do CAD em
todos os seis lados onde o PC-DMIS tracgara o ClearanceCube. Ele é salva na rotina de
medic¢do atual. O retangulo na cor ciano indica a superficie sobre a qual o PC-DMIS
presume que a pega repousa. O PC-DMIS usa as mesmas unidades de medida que a rotina
de medigdo. Assim, um valor de 1 seria 1 mm ou 1 pol, dependendo do que foi selecionado
inicialmente na cria¢do da rotina de medi¢do. Aumentar o valor de compensagao aumenta
o tamanho do ClearanceCube. Se a distancia de compensagao nao for igual para todas as
faces, essa caixa mostrara "N/A". Isso pode acontecer se vocé tiver modificado a distancia
de compensacdo para faces especificas na caixa de didlogo Avangada e entdo tiver voltado
a caixa de didlogo Simples. Simplesmente digite um novo valor se desejar que as distancias
de compensagdo em todas as faces sejam iguais.

e  Ativar movimento do ClearanceCube - Determina se a rotina de medigdo usa o
ClearanceCube para seu movimento. Enquanto o movimento do ClearanceCube esta
ativado, os planos de seguranca estdo desativados e os novos elementos adicionados a
rotina de medicdo tém sua propriedade do ClearanceCube na guia Status da caixa de
didlogo no estilo avangado Definigdo de ClearanceCube definida como LIG. Se vocé
desejar que os elementos existentes usem o movimento do ClearanceCube, vocé precisa
ligar manualmente a propriedade do ClearanceCube. Vocé também pode ligar ou desligar
o movimento na barra de ferramentas ClearanceCube, clicando no icone Ativar

L]
movimento do ClearanceCube .

Ordem do movimento

Quando ativo, o movimento é feito na seguinte ordem:

1. Qualquer movimento da medida do elemento usada com a opgdo APOS
em um comando MOVIMENTO DE FUGA dentro de um comando
Elemento automatico.

2. Quaisquer comandos de movimento ou movimentagao que estejam na
rotina de medigdo e entre o elemento recém-medido e o proximo
comando de medi¢do de elemento, ou o Ultimo comando, se esse for o
ultimo comando de medicdo do elemento na rotina de medicdo. Isso
inclui comandos de troca de ponta, que sao tratados como um caso
especial.

Como o movimento de troca de ponta é tratado

Quando o movimento do ClearanceCube é ativado e vocé insere
um comando de troca de ponta, a troca nas pontas requer uma
rotacdo de sonda. O PC-DMIS segue o vetor da ponta da sonda
até a face usada para entrar no cubo. Ele entdo atravessa a pega
até alcangar uma das bordas da face que esta mais préxima de
onde a sonda esta em sua posicdo de retragdo. Um valor de
distancia entdo é calculado como a distancia do cnetro do
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cabecote da sonda até o final da caneta. O valor de compensacdo
é de 110% desta distancia. O proximo movimento é para longe da
peca, considerando esse valor de compensacdo seguido pela
rotacdo da sonda. O préximo movimento é de volta ao limite do
ClearanceCube.

3. Qualgquer movimento para o ClearanceCube e ao redor do
ClearanceCube para colocar a sonda em uma posi¢do em que haja um
caminho livre para o proximo elemento a ser medido. Esses sdo os
movimentos planejados desse aprimoramento. Observe que esses
comandos sdo calculados e executados, mas ndo adicionados a rotina de
medicdo. Eles sdo calculados a cada vez na execugdo. Cada elemento
recebe uma face inicial do ClearanceCube. Se ndo houver comandos
programados e se Ativar movimento do ClearanceCube estiver ativado,
essa é a face para o movimento inicial deste elemento para o
ClearanceCube .

4. Qualquer movimento da medida do elemento usada com a op¢do ANTES
em um comando MOVIMENTO DE FUGA dentro do proximo comando
Elemento automatico.

Aviso: se vocé ativar o movimento do ClearanceCube, toda a funcionalidade do plano de
segurancga para a sua rotina de medicdo ser desativada. O movimento do ClearanceCube e os
planos de seguranca ndo podem coexistir na mesma rotina de medigdo. Certifique-se de
verificar se ha colisdes antes de executar a rotina de medigdo. Consulte o capitulo "Deteccdo
de colisdes".

e Mostrar o ClearanceCube - Essa caixa de sele¢do determina se o ClearanceCube é tragado
ou ndo na janela Exibi¢ao de graficos. Vocé também pode clicar no icone Mostrar

ClearanceCube J na barra de ferramentas ClearanceCube. Se esta op¢do estiver
ativada, ela também ativa a opgdao Redimensionar o ClearanceCube descrita abaixo.

e Redimensionar ClearanceCube - Essa caixa de sele¢do coloca o ClearanceCube no modo
redimensionar. Quando no modo de redimensionamento e com o ClearanceCube visivel,
vocé pode clicar e arrastar uma face do ClearanceCube e definir distancias de
compensacgdo para cada eixo desta maneira. Um realce vermelho indicar a face a ser

arrastada. Vocé também pode clicar no icone Redimensionar o ClearanceCube J na
barra de ferramentas ClearanceCube. Esta op¢do sé estd ativada quando a op¢do Mostrar
ClearanceCube esta ativada.

Obs.: Vocé também pode usar o submenu Operagdo | Janela Exibi¢do de graficos |
ClearanceCube para alternar para as opgdes Ativar, Mostrar e Redimensionar descritas
acima.

e Avancado - Esse botdo expande a caixa de didlogo simples em uma caixa de didlogo de
varias guias para que vocé possa definir op¢Ges mais especificas. As guias na caixa de
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didlogo avancado incluem: Tamanho, Restricoes e Status. Esse botdo entdo muda para

indicar Simples. Vocé pode clicar em Simples para exibir a caixa de dialogo no estilo
simples.

(Avancado) Definicdo de ClearanceCube - guia Tamanho

Use a guia Tamanho na caixa de didlogo no estilo avangado Defini¢do de ClearanceCube (Operagdo | Janela
Exibi¢do de graficos | ClearanceCube) para personalizar a distdncia do modelo CAD ao longo dos eixos
individuais ou em coordenadas especificas ao longo dos eixos individuais. Inicialmente, os valores de cada
uma das seis faces foram preenchidos com o Valor de deslocamento da caixa de didlogo estilo simples, se
algum tiver sido inserido.

Vocé também pode dimensionar o ClearanceCube arrastando o mouse para a janela Exibicao de graficos.
1. Mostrar o ClearanceCube.

Clique no icone Mostrar ClearanceCube na barra de ferramentas ClearanceCube.

2. Ative a capacidade de redimensionar o ClearanceCube.

Na barra de ferramentas ClearanceCube, clique no icone Redimensionar ClearanceCube J .

3. Passe o mouse sobre uma face do ClearanceCube (ficara realgado em vermelho) e clique e arraste
para o novo local. Isso se torna o novo valor de deslocamento para a face selecionada.
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Caixa de didlogo Defini¢éio do ClearanceCube - guia Tamanho

Area Modelo CAD - Essa drea permite que vocé defina o tamanho do ClearanceCube a um deslocamento de
distancia de cada um dos seis lados.

Caixas XYZ Minimo - Essas caixas definem a distancia de deslocamento do ClearanceCube para longe
dos lados XMINUS, YMINUS e ZMINUS.

Caixas XYZ Maximo - Essas caixas definem a distancia de deslocamento do ClearanceCube para longe
dos lados XPLUS, YPLUS e ZPLUS.

Area Sem modelo CAD - Vocé pode usar essa area para definir o tamanho do ClearanceCube para uma
rotina de medi¢do que ndo tem um modelo CAD. Para definir um ClearanceCube para este tipo de rotina de
medicdo, selecione a caixa de selecdo Substituir ClearanceCube do CAD. Se n3o atender aos requisitos desta
opgdo, a seguinte mensagem aparece, listando as condi¢Ges que devem ser cumpridas antes de vocé ignorar
o ClearanceCube:
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PC-DMIS

Substituir Clearance do CAD pode ser feito quando os seguintes itens estdo
completos:

1. Existe um alinhamento na rotina de medicao.
2. CAD igual a peca foi defindo.

Para definir CAD igual a pega selecione: Operacdo | Janela Exibicdo de graficos | CAD
igual a peca.

Mensagem Substituir ClearanceCube do CAD
Para solucionar o problema, faga o seguinte:

e  Crie pelo menos um alinhamento (diferente de INICIALIZACAO) na rotina de medig3o. Para
instrucGes sobre como criar um alinhamento, veja "Cria¢do e uso de alinhamentos".

e Defina a opgdo CAD = Pega como descrito na mensagem (mesmo se vocé ndo tiver um
modelo CAD). Para mais informag&es sobre definir esta opgdo, consulte "Equiparar CAD
aos dados da peca medida".

Para definir o tamanho do ClearanceCube:

1. Nalista embaixo da caixa de sele¢do Substituir ClearanceCube do CAD, selecione uma ID
de alinhamento.

2. Tome uma das seguintes a¢des:

e Insira manualmente os valores de localizagdo para o ClearanceCube nas caixas XYZ
Minimo e XYZ Maximo referentes ao alinhamento selecionado.

e Permita que o PC-DMIS crie automaticamente os valores de localizaco.
(Esta opcao esta disponivel somente quando o PC-DMIS est4 no modo on-
line.) Para tal:

1. Clique no botéo de pontos de leitura (|) Esta mensagem aparece:

Posicione a sonda (ponta) para definir o canto do ClearanceCube
(frontal inferior esquerdo).

onde ponta é a ponta da sonda na localizacdo atual do cursor na janela
de edigao.

Observagao: Assegure-se de que a ponta da sonda que vocé deseja
usar seja a que aparece na mensagem. Se desejar alterar a ponta da
sonda, clique em Cancelar, selecione a ponta da sonda desejada na

janela de edicdo e clique no botdo (. |) dos pontos de leitura de novo.
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2. Posicione a ponta da sonda no canto frontal inferior esquerdo do
ClearanceCube e clique em OK (ou pressione o botdo Concluido no
jogbox). Esta mensagem aparece:

Posicione a sonda (ponta) para definir o canto do ClearanceCube
(traseiro superior direito).

onde ponta é a ponta da sonda na localizagdo atual do cursor na janela
de edigdo.

3. Posicione a ponta da sonda no canto traseiro superior direito do
ClearanceCube e clique em OK (ou pressione o botdo Concluido no
jogbox). O PC-DMIS preenche automaticamente os valores nas caixas
XYZ Minimo e XYZ Maximo e desenha o ClearanceCube.

Area de visualizagdo -A visualizacio do CAD mostra os efeitos das modificacSes de deslocamentos que vocé
faz enquanto ele dimensiona a visualizagdo do ClearanceCube de acordo.

Ativar movimento do ClearanceCube - Esta caixa de selegdo esta descrita no topico "Definicdo do
ClearanceCube (Simples)".

Mostrar o ClearanceCube - Esta caixa de selegdo esta descrita no tépico "Definicdo do ClearanceCube

(Simples)".

ClearanceCube o ClearanceCube - Esta caixa de selegdo estd descrita no topico "Definicao do ClearanceCube

(Simples)".

Simples - Este botdo define a caixa de didlogo Defini¢do do ClearanceCube de volta ao estado inicial estado
simplificado.

(Avancado) Definicdo de ClearanceCube - guia Restri¢cdes

Use a guia Restrigdes da caixa de didlogo Definigdo de ClearanceCube (Operagdo | Janela Exibicdo de
graficos | ClearanceCube) para especificar qual das seis faces e 12 bordas vocé deseja usar para o
movimento planejado.
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Caixa de didlogo de Definigcdo de ClearanceCube - guia Restri¢oes

Area de faces - As caixas de selecdo nesta area indicam quais das seis faces vocé deseja usar para o
movimento planejado. Se uma face estiver desmarcada, ndo sera usada. As caixas de selecdo minimas
correspondem as faces XMINUS, YMINUS e ZMINUS. As caixas de selegdo maximas correspondem as faces
XPLUS, YPLUS e ZPLUS.

Salvo se tiver um comando MAQUINA para uma maquina com brago horizontal, o PC-DMIS assume que vocé
estd usando uma maquina com braco vertical e desmarca a caixa de sele¢do Z minimo. Assume que a peca
estd na mesa da maquina vertical e que esse movimento ndo ocorre na direcdo ZMINUS. Em uma maquina
com brago horizontal, a caixa de selecdo Y minimo esta desmarcada, pelo que o movimento ndo ocorre na
direcdo YMINUS.

Vocé pode, é claro, marcar qualquer caixa de selegdo que desejar. Por exemplo, se estiver usando uma
maquina vertical e a pecga for mantida acima da superficie da mesa por um fixador, vocé pode desejar
marcar a caixa de sele¢do Z Minimo de modo que ocorra movimento nessa dire¢gdo também.
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Area de bordas - Esta caixa de sele¢do nesta drea indica quais das 12 bordas vocé deseja usar para o
movimento planejado. Se uma borda estiver desmarcada, nao sera usada. Isto é util naqueles casos onde
vocé pode ter uma face disponivel para movimento planejado, mas vocé pode nao ter uma borda disponivel
devido a uma abragadeira de pega ou outra obstrucdo. Por padrdo, o PC-DMIS desmarca as quatro bordas
correspondentes a quaisquer faces desmarcadas. Cada caixa de sele¢do de borda lista dois eixos como parte
de seu rotulo. Estes eixos correspondem as superficies que constituem essa borda. Por exemplo, +X +Y

significa que a borda toca nas superficies +X e +Y.‘ﬂ

Sk
X+ Y+

A+

s

Modelo translucido ilustrando as 12 bordas diferentes

Um exemplo

Por exemplo, suponha que vocé tenha uma abragadeira que conecta-se a uma peca na face Y e uma
peca de Z+. Sua sonda precisa se mover de uma medi¢do na face X- para Y-.. Se vocé negar o
movimento através das bordas X- Y- e X-Z+, o PC-DMIS escolhera uma rota valida direrente, como
mover para a face do ClearanceCube Y+ e atravessar para a face X+ e entdo para Y+ como mostrado
aqui:
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Exemplo mostrando movimento de sonda vdlido das faces X- para Y- devido a bordas negadas.

Area de visualizag¢do - A visualizagdo do CAD mostra os efeitos das modificagdes de bordas e faces.
Desmarcar quaisquer caixas de selecdo desenha essas bordas e faces em um retangulo ou linha ciano,
indicando que o movimento n3o é aplicado nos elementos do ClearanceCube.

Ativar movimento do ClearanceCube - Isso ja estd descrito no tépico "Definicdo do ClearanceCube

(Simples)".

Mostrar ClearanceCube - Isso ja esta descrito no tépico "Definicdo do ClearanceCube (Simples)".

Redimensionar ClearanceCube - Isso ja esta descrito no tépico "Definicdo do ClearanceCube (Simples)".

Padroées - Este botdo permite que vocé redefina a guia Restrigdes para as configuragdes padrao com base na
rotina de medigdo atual.

Simples - Este botdo define a caixa de didlogo de volta ao seu estado simplificado inicial.

(Avancado) Definicao de ClearanceCube - guia Status

Use a guia Status na caixa de didlogo no estilo avancado Defini¢do de ClearanceCube (Operagdo | Janela
Exibicdo de graficos | ClearanceCube) para ver e editar rapidamente os elementos a usar no movimento do
ClearanceCube e os elementos a ndo usar.
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Caixa de didlogo Defini¢éio do ClearanceCube - guia Estado

Lista de elementos - Essa lista contém estas quatro colunas:
Elemento - Esta coluna lista cada elemento na rotina de medigao.

Ativo - Essa coluna determina se o movimento do ClearanceCube é usado para cada elemento. Se
estiver definido para LIGADO, o movimento do ClearanceCube é usado para esse elemento. Se
estiver definido para DESLIGADO, o movimento do ClearanceCube nao é usado.

Iniciar -Se Ativo estiver definido para LIGADO, isso determina que a face do ClearanceCube a mover
para antes do elemento é medida. Vocé também pode definir uma célula de Iniciar especifica para
DESLIGADO se desejar que o movimento de encerramento ocorra apenas para o elemento.
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Terminar -Se Ativo estiver definido para LIGADO, isso determina que a face do ClearanceCube a
mover para apos do elemento é medida. Vocé também pode definir uma célula de Terminar
especifica para DESLIGADO se desejar que o movimento de inicio ocorra apenas para o elemento.

Vocé pode facilmente trocar os valores de Ativo, Iniciar e Terminar digitando diretamente o valor na
célula adeqada ou clicando com o botdo direito e selecionando no menu de atalho resultante.

Ativar movimento do ClearanceCube - Isso ja esta descrito no tépico "Definicdo do ClearanceCube

(Simples)".

Mostrar ClearanceCube - Isso ja esta descrito no tépico "Definicdo do ClearanceCube (Simples)".

Redimensionar ClearanceCube - Isso ja esta descrito no tépico "Definicdo do ClearanceCube (Simples)".

Simples - Este botdo define a caixa de didlogo de volta ao seu estado simplificado inicial.

Menu de atalho do ClearanceCube

Além de usar esta guia, se vocé clicar com o botdo direito em um elemento dentro da janela Editar, um
submenu de atalho ClearanceCube esta disponivel dentro do menu de atalho resultante que permite a
ativagdo ou desativagao do movimento do ClearanceCube para elementos especificos, ou a escolha das
faces de compensacdo especificas a usar. Para mais informacdes, consulte o tépico "Menu de atalho do
modo de comando" no capitulo "Uso das teclas de atalho e menus de atalho".

Um exemplo do movimento do ClearanceCube

Suponha que vocé deseje medir estes cinco furos como elementos de circulo. Observe que os primeiros
quatro circulos residem na face Z+, e que o CIR5 estd na face Y-:

Se vocé tiver ligado o movimento do ClearanceCube antes de criar qualquer um dos circulos, a guia Status
apos os circulos serem criados seria assim:

Elemento | Ativo | Inicial | Fim
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CIR1 LIG Z+ Z+
CIR2 LIG Z+ Z+
CIR3 LIG Z+ Z+
CIR4 LIG Z+ Z+
CIR5 LIG -Y -Y

Isso significa que no inicio e no fim de cada elemento, o movimento da sonda pularia para a compensacgado
Z+ do ClearanceCube para elementos de CIR1 a CIR4, e entdo, antes de medir CIR5, o movimento da sonda
iria para a compensagdo Y-.

Entretanto, para CIR1 a CIR4, fazer a sonda pular para a distancia de compensac¢do Z+ antes e depois de cada
medic¢do resultaria em um movimento desperdicado se a compensagdo estivesse definida alta demais. Agora
suponha que vocé desejasse apenas mover a distancia Z+ antes de CIR1 e apds CIR4 e usar comandos
MOVE/POINT mais curtos entre cada um desses circulos. Vocé poderia facilmente desativar o movimento
do ClearanceCube para todas ou parte das medi¢des de elemento dentro da guia Status definindo a lista
para ser assim:

Elemento | Ativo | Inicial | Fim
CIR1 LIG Z+ OFF
CIR2 OFF Z+ Z+
CIR3 OFF 7+ Z+
CIR4 LIG OFF Z+
CIR5 LIG -Y -Y

Portanto, o movimento do ClearanceCube seria realizado antes de o elemento CIR1 ser medido e
novamente apds o elemento CIR4 ser medido, como mostrado no diagrama, onde as linhas vermelhas
pontilhadas indicam o movimento do ClearanceCube e as linhas amarelas sélidas indicam os comandos
MOVE/POINT sendo usados entre CIR1 e CIR4.
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