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Uso de opc¢des basicas de arquivo: Introducéo

O PC-DMIS oferece varias opgdes para manipular rotinas de medicao e gerenciar arquivos essenciais. Assim
como a maioria dos programas para Windows, vocé pode executar o gerenciamento bdsico de arquivos
utilizando caixas de dialogo padrdao do Windows, como criagdo, abertura, cdpia, renomeacdo e exclusdo de
arquivos. Além disso, por meio do PC-DMIS, também é possivel executar operagdes mais avangadas, como
importar e exportar dados do CAD ou executar rotinas de medigdo completas.

Este capitulo descreve especificamente as Op¢des basicas de arquivo. Para opgGes mais avangadas, consulte
o capitulo "Uso de op¢Ges avangadas de arquivo".

As opc¢des discutidas neste capitulo incluem:

e (Criacdo de novas rotinas de medicdo

e Abertura de rotinas de medicdo existentes

e  Parasalvar rotinas de medicdo

e Trabalhos com arquivos de rotinas de medicdo

e Execucdo de operacdes do arquivo

e Alteracdo do idioma

e Impressdo da janela de exibicdo de graficos

e Impressdo da janela de relatdério

e Fechamento ou encerramento de rotinas de medicdo

e Saida do PC-DMIS

Criagcdo de novas rotinas de medigcédo

Se vocé nao tem nenhuma rotina de medigdo existente para abrir, terd que criar uma nova rotina de
medi¢do usando a caixa de didlogo Nova rotina de medigao, que pode ser acessada selecionado-se Arquivo
| Novo na opgdo de menu.
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Part name:

Revision number:

Serial numbier:

Caixa de didlogo Nova rotina de medig¢do

Vocé pode criar aqui uma nova rotina de medigao. Vocé é solicitado a digitar um nome de pega, nimero de
série, numero de revisdo, tipo de interface e unidades do tipo de medi¢do. O tipo de interface CMM
também é escolhido aqui. Assim que vocé clica em OK, a rotina de medigdo é criada, mas somente na
memoaria até vocé escolher Arquivo | Salvar para salvar a rotina de medigéo.

Obs.: Para criar uma nova rotina de medicdo, o PC-DMIS exige apenas que a caixa Nome de peg¢a tenha um
valor especificado. As informacgdes digitadas nas caixas Nimero de revisdao e Niumero de série sdo opcional.

Abertura de rotinas de medicao existentes

Se vocé tiver criado uma rotina de medicdo anteriormente, pode abri-la usando o item de menu Arquivo |

Abrir. Isto mostra a caixa de didlogo Abrir. Use esta caixa de didlogo para localizar e abrir a rotina de
medi¢do desejada.

Importante: Se vocé abrir uma rotina de medi¢cdo no 2014.1 que foi criado antes da versdo 3.2, ele ndo mais
funcionard na versdo mais antiga. Certifique-se de fazer uma cépia de seguranca se pretender usar a rotina
de medigao com sua versdo mais antiga do PC-DMIS.
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Caixa de didlogo Abrir

E uma caixa de didlogo Abrir padrdo do Windows, com os seguintes adicionais:

e Alista Interface exibe as maquinas on-line em seu sistema, bem como uma op¢do Off-line em uma

lista suspensa. Se o PC-DMIS estiver sendo executado no modo On-line, vocé pode selecionar que

interface de maquina usar para esta rotina de medigdo (se vocé tiver multiplas CMMs) ou vocé

pode executa-la off-line selecionando a opgao de maquina Off-line.

e Uma area Visualizar da caixa de didlogo mostra a ultima vista da peca na janela Exibi¢do de

graficos (sem rétulos). Se a pega n3o tiver dados de CAD, a imagem exibe geometria medida. Esta

area também exibe o nome da rotina de medicdo e a data da ultima modificagdo.

e Se um modelo de CAD for a pega da rotina de medigdo que esta abrindo, clique na caixa de selecao

Incluir CAD para carrega-la quando a rotina de medi¢do é aberta. Se a caixa de selegdo nao estiver

selecionada, o modelo de CAD nao é carregado quando a rotina de medicdo é aberta.

Obs.: A caixa de didlogo Abrir abre automaticamente sempre que o PC-DMIS é iniciado, para que vocé possa

abrir uma rotina de medigdo existente. Contudo, se vocé deseja desativar este elemento, pode desmarcar a

caixa de selecdo Mostrar dialogo de inicializagao encontrada na guia Geral da caixa de didlogo Opgdes de

configuragdo.

Mensagens de conversao da sonda ao abrir:
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Ao abrir uma rotina de medi¢do de uma versdo anterior, uma mensagem de aviso pode ser exibida
perguntando se deseja converter os arquivos de sonda das sondas usadas na rotina de medic¢do para o
formato mais recente.

Se desejar usar a sonda com versGes mais antigas do PC-DMIS, talvez ndo queira atualizar o arquivo de
sonda. No entanto, observe que até o arquivo de sonda ser atualizado para o formato mais recente, alguns
recursos mais novos podem ndo estar disponiveis nesta versao do PC-DMIS.

Se continuar a receber essa mensagem sempre que a rotina de medigcao for aberta, mesmo depois de clicar
em Sim, execute a operagdo Arquivo | Salvar como e salve a rotina de medigdo para que seja compativel
com esta versdo do PC-DMIS. Consulte o topico "Salvar como" para obter mais informacdes.

Uso de rotinas de medicdo de versées de desenvolvimento em versdes de langamento

As rotina de medi¢do que foram criadas em uma versdo de desenvolvimento ou uma versdo personalizada
do PC-DMIS ndo funcionam em uma versao de langamento normal, a ndo ser que vocé execute uma
operacdo Arquivo | Salvar como na versdo de desenvolvimento ou personalizada e salve a rotina de
medi¢do para uma versao de langamento padrao. Consulte "Salvar como" neste capitulo.

As rotinas de medigdo que foram criadas em uma versao de langamento, por outro lado, podem ser usadas
em uma versdo de desenvolvimento ou personalizada, embora o PC-DMIS exiba uma alerta.

Nomes de subrotina

Se vocé abrir uma rotina de medigdo de uma versao anterior que contenha uma subrotina com um nome
superior a 180 caracteres, o nome da subrotina é automaticamente reduzido para os primeiros 180
caracteres.

Para salvar rotinas de medicao

Selecionar a opgdo Arquivo | Salvar salva qualquer trabalho que tenha sido feito na rotina de medigdo
atual. A primeira vez que vocé salva um arquivo, a caixa de didlogo Salvar como aparece. Esta caixa de
didlogo permite selecionar onde salvar sua rotina de medi¢do (consulte o topico "Salvar como" para obter
informag0es adicionais).

Se vocé ja tiver salvo uma rotina de medigdo para uma versdo anterior do PC-DMIS (a partir da caixa de
didlogo Salvar como), o PC-DMIS exibe uma mensagem sobre salvamentos subsequentes, pedindo para
salvar a rotina de medi¢do na versdo antiga anteriormente selecionada.

e Sevocé clica Sim, o PC-DMIS salva a rotina de medicdo na versdo antiga.
e Sevocé clica Ndo, o PC-DMIS salva a rotina de medig¢do na versdo atual.
e Cancelar, o PC-DMIS termina os processos de salvamento sem salvar.

Para nao exibir mais essa mensagem, consulte "Avisos" no capitulo "Configuragdo de preferéncias".

Obs.: As rotinas de medigdo sdo automaticamente arquivadas durante determinados eventos. Consulte

"Trabalhos com arquivos de rotinas de medicdo" para obter mais informacdes.

Salvar como




Selecionar a opgdo Arquivo | Salvar como ou salvar uma rotina de medigdo pela primeira vez exibe a

caixa de didlogo Salvar como.
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Caixa de didlogo Salvar como

A caixa de dialogo Salvar como permite armazenar a rotina de medi¢do atual com um novo nome de arquivo

ou em uma versdo anterior.

Usando a lista Rotina de medigao do PC-DMIS, é possivel optar por salvar a rotina de medigdo em um
formato utilizavel pela versao atual e versdes anteriores do PC-DMIS. Os formatos disponiveis incluem a

versao 3.202 e superior.

Fila name fean1_mrz_108703 PRG = | see |

Savesehpe. | Part Frogram Fles [ PRG) | Carced
[Pc-oss 2011MR2 Part Program -

r a

PC-DMIS 2011R 1 Part Program
PC-DMIS 2011 Part Program
PC-DMIS 20 100R.3 Part Program
PC-DMIS 20 10MR2 Part Program
PC-OMIS 20100R 1 Part Program
PC-OMIS 2010 Part Program
PC-OMIS IN0R 1 Part Program
PC-OMIS I009 Part Program
PC-OMIS VA, 3 Part Program
PC-DMIS V4, 2 Part Priosgram
PC-DMIS V4, 1 Part Program
PC-DMIS V4.0 Part Prosgram
PC-DMIS V3.7 Part Program
PC-DMIS V3.6 Part Program
PC-DMIS V3.5 Part Program =

Lista da rotina de medi¢éio do PC-DMIS mostrando os formatos de versdo disponiveis

Sobre nimeros de esquema e Salvar outros formatos

Cada nova versdo do PC-DMIS tem novas capacidades e armazena novos comandos em uma rotina
de medi¢cdo que ndo pode ser entendido por versGes mais antigas. Assim, cada rotina de medicdo

Uso de opgdes basicas de arquivo
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tem um nimero de esquema interno atribuido que é associado a uma versao especifica do PC-DMIS.
Por padrdo, uma rotina de medigao é atribuida ao numero do esquema da versao atual quando vocé
escolhe Arquivo | Salvar. Este nimero garante que somente essa versdo (ou uma versdo posterior)
pode abrir essa rotina de medicdo.

Por exemplo, se vocé tiver uma rotina de medicdo que foi salva na versdo 2011, ela terd um numero
de esquema 5008. Se vocé tentar carregar essa rotina de medigdo na versdo 2010, como a versao
mais antiga ndo consegue gerenciar as alteracdes feitas no PC-DMIS 2011, ela serd incompativel. E
possivel, é claro, escolher salvar a rotina de medicao de volta no formato da versdo 2010. Assim o
numero de esquema interno ira diminuir para 4555, permitindo abrir a rotina de medicdo na versao
2010. Entretanto, os comandos novos ndo serdo usados. Em vez disso, o PC-DMIS ird armazenar
comandos ndo suportados nos comentarios do DOCUMENTO. Consulte "Documento" no capitulo
"Uso da janela Edi¢ao".

Importante: observe que relatérios personalizados, modelos, modelos de rétulo e outras
modificaces de relatério NAO s3o compativeis com tecnologias anteriores.

Caso necessite visualizar os nimeros de esquema dos formatos de rotinas de medi¢do disponiveis,
acesse a caixa de didlogo Esquema escolhendo Ajuda | Sobre e clique no botdo Esquema.

- =
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Caixa de didlogo Esquema mostrando numeros de esquema associados com vdrios formatos de

m

-

rotinas de medi¢éo

Clique no botao Salvar a partir do bot3do Salvar como para salvar a rotina de medigdo. O botdo Cancelar
fecha a caixa de didlogo sem salvar.

Salvar CAD como Referéncia - Esta caixa de sele¢do permite salvar o arquivo CAD como uma referéncia ao
arquivo CAD original. Utilize esta caixa de selecdo para fazer referéncia ao seu modelo de CAD em vez de
copiar um novo. Isso ajuda a economizar espago em disco. Esta opgao torna-se disponivel para sele¢do
sempre que voceé tiver um modelo de CAD carregado para a rotina de medigdo e acessar a caixa de didlogo
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Salvar como. Se o arquivo CAD original que esta sendo referido for excluido, movido ou renomeado, quando
voceé tentar abrir a rotina de medigao, o PC-DMIS o solicitara a localizar o arquivo CAD original.

Trabalhos com arquivos de rotinas de medicao

O PC-DMIS fornece alguns arquivamentos bdsicos de rotinas de medigdo. Isso substitui a funcionalidade de
salvar arquivos automatica que existia em algumas versdes mais antigas do PC-DMIS.

Duas copias da rotina de medicdo sdo automaticamente criadas no plano de fundo durante esse eventos:

e <nome>.prg~ é criado imediatamente antes de a rotina de medigdo ser salva (<nome> é o nome da
rotina de medi¢do).

e <nome>.prg”" é criado imediatamente antes de a rotina de medicdo ser carregada (<nome> é o
nome da rotina de medigdo).

Observagao: Os arquivos de backup PRG™ e PRG” acima possuem o conjunto de atributos oculto e
ndo serao visiveis no Explorador do Windows salvo de a opgdo "Mostrar arquivos ocultos" estiver
ativada.

Se vocé tentar abrir uma rotina de medi¢do corrompida, o PC-DMIS ira perguntar se vocé deseja abrir a
copia que ele criou antes do ultimo salvamento (<name>.prg™~). Se escolher Sim, o PC-DMIS renomeia a
rotina de medigdo corrompida para <name>.prg.tmp (por padrdo, estes arquivos tém o conjunto de
atributos oculto definido como oculto e ndo serdo visiveis no Explorador a ndo ser que a opg¢do "Mostrar
arquivos ocultos" esteja corretamente definida) e renomeia <name>.prg para o nome da rotina de medicdo
atual. Se por alguma razao, o backup também estiver corrompido, o PC-DMIS ird perguntar se vocé deseja
restaura-lo do backup que foi feito antes de carregar a rotina de medi¢do na ultima sessdao (<name>.prg”).
Depois seguira o mesmo processo de renomear e copiar.

Aviso: Como ocorre com qualquer processo, vocé podera perder as suas ultimas alteragdes quando fizer a
restauragao.

E possivel desativar/ativar essa funcionalidade usando a entrada DocumentRecovery no Editor de
configuracdo do PC-DMIS.

Execucéo de operacdes do arquivo

Usando operagdes de arquivo do PC-DMIS, vocé pode espelhar, copiar, excluir e renomear arquivos da
rotina de medigao.

Espelho

O comando Espelhar (Arquivo | Operacgdes | Espelhar) permite criar uma cépia da imagem espelhada nos
eixos X, Y ou Z de uma rotina de medi¢do. Quando selecionar este comando a caixa de didlogo Escolha pega
a ser espelhada aparecera:
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Caixa de didlogo Escolha a pega a ser espelhada

Estes sdo os itens disponiveis para selegdo na caixa de didlogo:

Rotinas de medicdo - Exibe todas as rotinas de medi¢do disponiveis no diretdrio atual.
e Nome do arquivo - Define a rotina de medicdo a ser espelhada.

e Arquivos do tipo - Filtra a exibicdo do diretério atual para somente mostrar arquivos de rotina de
medi¢do (.PRG).

e Nao espelhar CAD - Determina que o CAD resultante é espelhado ou ndo. Se estiver selecionado, o
CAD resultante ndo é espelhado. A caixa de selecdo inicialmente estd desmarcada quando o PC-
DMIS é iniciado pela primeira vez. Depois disso, seu estado é aquele aplicado no ultimo
espelhamento.

Esse valor pode ser modificado usando o editor de configura¢des, na se¢cao Opgao, alterando o valor
chave NaoEspelharCAD.

e Eixo de espelhamento da pega - Define o eixo no qual vocé deseja espelhar a rotina de medicdo:
O Espelhar em X - Espelha a pega no eixo X
O EspelharemY - Espelha a pega noeixo Y

O Espelhar em Z - Espelha a pega no eixo Z
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Opcao de Espelhar Relatdrio - Define como o PC-DMIS deve espelhar imagens do CAD nos
relatérios:

0 Nao Espelhar - Ndo realiza nenhuma operagéo de espelhamento
0 Horizontal - Espelha as imagens do CAD horizontalmente.

0 Vertical - Espelha as imagens do CAD verticalmente.

Obs.: Isto afeta objetos de relatdrio como ObjetosdeRelatdriodoCAD, ObjetosdelmagemdoCAD,
Objetos de andlise e ObjetosdeCortedeSe¢bes, bem como qualquer conjunto de visualizagdo definido
na rotina de medigdo.

Area do Eixo de Espelhamento da Maquina
0 Posi¢ao de Espelhamento da Maquina em X - Espelha o eixo X virtual da maquina.
0 Posicao de Espelhamento da Maquina em Y - Espelha o eixo Y virtual da maquina.

0 Vertical - Espelha as imagens do CAD verticalmente.

Obs.: Em versdes anteriores a 4.3, quando visualizava-se a pega na maquina virtual, o PC-DMIS
espelhava a peca sobre a origem da peca e era necessario definir a localizagao e orientagdo da pega
espelhada utilizando o Menu de atalho de Fixagdo rapida. Agora, na versao 4.3 e posteriores, o PC-
DMIS espelha a peca na mesma localizagdo da peca original. Usando a area Eixo de espelhamento da
maquina, vocé pode definir a orientagdo da peca espelhada na maquina virtual. Vocé somente

precisa alterar a peca na maquina para o lugar onde deve ser medida.

Para uma descrigcdo sobre como estas opgGes posicionam sua peca, considere este diagrama:

X

1- A origem da maquina

- Pega original
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A
O

-

- Peca espelhada em Y com a posi¢do da maquina espelhada em Y

i - Pega espelhada em Y com posi¢do da maquina do espelhamento em X

A area Pega de referéncia remove qualquer dado de alinhamento de fixa¢do rapida da peca de
referéncia e utiliza esta informagdo na operagdo de espelhamento.

Se for definido uma peca de referéncia utilizando esta area, entdo o PC-DMIS ndo utiliza a drea Eixo
de espelhamento da maquina. Em vez disso, a localizagdo e orienta¢do da peca espelhada é
carregada da rotina de medicdo de referéncia existente (e ja espelhada).

Esta opcdo é especialmente util se tiver multiplas rotinas de medicdo que pertencem a mesma peca
fisica e necessitam ser espelhadas. Neste caso, é necessario somente definir a localizagao e
orientacdo da peca espelhada na primeira rotina de medigado espelhada. Pode-se entdo facilmente
espelhar outras rotinas de medicdo selecionando a primeira rotina de medi¢do como a peca de
referéncia.

Para espelhar uma rotina de medigao:

10

1.

Para utilizar um pulso infinito na rotina de medicédo, deve-se primeiro configurar a entrada do
registro Al ternarEspelhamentodaPonta para VERDADEIRO. Esta entrada esta localizada na
se¢do Opgdo_USUARIO do Editor de Configuragdes do PC-DMIS. Esta entrada ajuda o PC-DMIS a
escolher o angulo AB correto em casos onde a cabeca da sonda oferece mais do que uma
combinacéo possivel de angulo AB para produzir o vetor de ponta espelhada.

Selecione a op¢do Arquivo | Operagdes | Espelhar para mostrar a caixa de didlogo Escolher peca a
espelhar.

Selecione o arquivo da rotina de medicao a ser espelhada.
Na area Eixo de Espelhamento da Pega, selecione o eixo no qual deseja-se espelhar.
Na area Opgao de Espelhar Relatoério, escolha como espelhar as imagens do CAD em relatérios

Na drea Eixo de espelhamento da maquina, escolha como posicionar a pega espelhada em uma
maquina virtual exibida na janela Exibicao de graficos.

Se tiver uma peca de referéncia ja espelhada, utilize o botao Navegador na area Pega de Referéncia
para selecionar a peca. Ele remove qualquer dado de alinhamento de fixagdo rdpida da pega de
referéncia e utiliza esta informacgdo na operagéo de espelhamento.

Clique no botdo Espelhar para abrir a caixa de didlogo Salvar peca espelhada como com o nome do
arquivo da rotina de medig¢do que vocé selecionou para espelhar:
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Caixa de didlogo Salvar pega espelhada como

9. Navegue até ao diretdrio onde vocé deseja que a rotina de medicao seja salva e clique no botdo
Salvar. O PC-DMIS espelha a rotina de medigdo e salva-a nesse diretdrio. Note que pode demorar
um pouco a copiar os arquivos necessarios.

Importante: O PC-DMIS também tenta espelhar os angulos da ponta AB de sua sonda. Se sua sonda ndo
tiver os angulos de ponta espelhados exatos ja definidos e calibrados, o PC-DMIS pode escolher os angulos
de ponta calibrada mais proxima. Escolhe angulos de ponta aproximadamente calibrados, caso os angulos
de ponta calibrados existirem, e estdo no valor de anglo de articulagdo especificado na caixa Delta de
adverténcia de articulacdo na guia Peca/Maquina da caixa de didlogo Opg6es de configuragdo. Se ndo
existirem angulos de ponta AB aproximadamente calibrados, entdo, o PC-DMIS cria angulos de ponta AB
perfeitamente espelhados, mas ndo calibrados. Consulte o tépico "Opg¢des de configuragdo: guia
Peca/Maquina" no capitulo "Definigdo de preferéncias".

Copiar
0 comando Cépia permite copiar todos os arquivos associados a uma determinada rotina de medig&o.
Para copiar uma rotina de medigao:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Operacgdes | Copia. Aparece a caixa de didlogo Copiar
arquivos de pecas de, perguntando qual arquivo deseja copiar e em que pasta ele esta.

2. Navegue pela estrutura de diretdrios e selecione uma rotina de medigdo.

3. Clique no botdo Abrir para exibir a caixa de didlogo Copiar arquivos de pecas para.
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4. Clique na rotina de medicdo que deseja copiar, para que seu nome de arquivo e extensao aparegam
na caixa Nome do arquivo.
5. Navegue para a pasta na qual deseja copiar a rotina de medigao.
6. Clique no botdo Abrir.

Os arquivos copiados sdo o .prg e o .cad e qualquer arquivo com o mesmo nome basico e com extensdo no
intervalo .001, .002, ..., .999.

Livre
O comando Excluir permite excluir todos os arquivos associados a uma determinada rotina de medic&o.
Para excluir uma rotina de medicao:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Operagdes | Excluir. Aparece uma caixa de didlogo
Excluir arquivos de peca

2. Escolha uma rotina de medicdo a ser excluida.

3. Clique no botdo Abrir. O PC-DMIS pergunta se esta certo de que deseja enviar os arquivos para a
Lixeira.

4. Clique no botdo Sim.

Os arquivos excluidos sdo o .prg e o .cad e qualquer arquivo com o mesmo nome bdsico e com extensdo no
intervalo .001, .002, ..., .999. Os arquivos excluidos sdo enviados para a lixeira.

Renomear

O comando Renomear permite que o usudrio renomeie todos os arquivos associados a uma determinada
rotina de medigdo.

Para renomear uma rotina de medi¢do:

1. Selecione o item de menu Arquivo | OperagGes | Renomear. A caixa de didlogo Renomear
arquivos de peca a partir de abre, perguntando que arquivo deseja renomear.

2. Selecione a rotina de medi¢do que deseja renomear:

3. Clique no botdo Abrir. A caixa de didlogo Renomear arquivos de peca para abre,
perguntando o novo nome do arquivo.

4. Digite o novo nome do arquivo, na caixa Nome do arquivo.
5. Clique no botdo Abrir. A alteracdo no nome é aplicada imediatamente.

Os arquivos renomeados sdo o .prg ou .cad e qualquer arquivo com o mesmo nome bdsico e com extensao
no intervalo 0,001, 0,002, ..., 0,999.

Alteracao do idioma
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Selecionar Arquivo | Idioma exibe os idiomas suportados pelo produto. Uma marca de selegdo indica o
idioma atual. Para mudar o idioma, escolha Arquivo | Idioma e selecione o idioma desejado. O PC-DMIS
salva automaticamente a measurement routine, sai do PC-DMIS e reinicia. Quando é reiniciado, o PC-DMIS
executa no novo idioma selecionado.

Arquivos de ajuda da linguagem

Obs.: O PC-DMIS instala automaticamente durante o processo principal de instalagao todos os recursos de
interface do usuario para os idiomas suportados. Contudo, para ver o conteddo do arquivo de ajuda em

idioma diferente do inglés, vocé precisa instalar o arquivo do idioma separadamente.

Os arquivos de ajuda da idioma podem ser instalados conforme necessario ao navegar para a pasta do
pacote de idiomas e executando o arquivo executavel do idioma apropriado.

Para instalar um arquivo de ajuda de linguagem:

1. Navegue até a pasta de idiomas (<Product_Installer_Folder>\lang) do download do instalador do
PC-DMIS.

2. Execute o executavel do pacote de idiomas desejado para instalar os arquivos de ajuda de
linguagem.

Configuracao das Opcobes da Impressora

O botdo Configuracdo da impressora e o item de menu Impressdo de arquivo | Configuragdo da
impressora acessa a caixa de didlogo Configuragdo da impressora padrao do Windows. Esta caixa de didlogo
permite alternar entre impressora disponiveis, escolher o tamanho do papel, orientagdo da pagina e acessar
outras propriedades da impressora. O PC-DMIS usa estas opg¢Oes ao imprimir a janela de edicdo, o relatério
de inspecdo ou a janela de exibicdo de graficos.

20
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Uma Caixa de Didlogo Configurar Impressdo de Amostra

Para obter informacgdes sobre esta caixa de didlogo e as op¢Ges disponiveis, consulte o arquivo de ajuda
fornecido com o sistema operacional Windows. Para acessar as propriedades avangadas especificas da
impressora, consulte a documentacdo especifica da impressora.

Imprimindo a janela de exibicdo de graficos
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O PC-DMIS permite enviar os contetdos atuais da janela de exibicdo de graficos para sua impressora.
Selecione a opgdo de menu Arquivo | Impressdo | Impressdo da janela de graficos para o fazer. O PC-DMIS
exibe uma caixa de didlogo Configuragdo de impressao do Windows. Clique em OK para enviar o relatdrio
para a impressora mostrada na caixa de didlogo.

Antes de imprimir, é possivel configurar as opcdes de saida e pré-visualizar o trabalho de impressao.
Visualizacao da tarefa de impresséo

Vocé pode facilmente pré-visualizar o que sera impresso a partir da janela Exibigao de graficos selecionando
a opgdo de menu Arquivo | Impresséo | Pré-visualizar impresséo da janela de gréaficos. Uma
janela Pré-visualizar impressao é exibida.

Janela Pré-visualizagdo de impressdo mostrando o contetdo da janela Exibi¢do de grdficos
Os botGes na parte superior da janela executam estas fungdes:

O botdo Imprimir abre uma caixa de didlogo Configuracdo de impressao padrdo para que possa
enviar a tarefa de impressao para a impressora.

Os botdes Proxima pagina e Pagina anterior percorrem um trabalho de impressdo com varias
paginas.

O bot3o de alternancia Uma pagina ou Duas paginas determina quantas péginas sdo exibidas
por vez na janela de pré-visualizagdo.

Os botdes Mais zoom e Menos zoom permitem ter uma visdo rapida aproximada de uma pagina
na janela de pré-visualizagdo. Eles ndo afetam a exibicao do que serd enviado para a impressora.

O botdo Fechar fecha a janela de pré-visualizagdo.

Impressé&o da janela de edicao

O PC-DMIS permite imprimir facil e rapidamente o conteudo da janela de edi¢do. O conteldo da janela de
edicdo pode ser enviado para a impressora das seguintes maneiras:

14
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Selecione a opg¢do Arquivo | Impressdo | Impressdo da janela de edigdo.

Clique no icone Imprimir na barra de ferramentas Janela de edigdo.

Visualizagdo da tarefa de impressao

Para visualizar uma impresséo, selecione Arquivo | Impressdo | Visualizar impressdo da janela de edigdo.

Uma janela Pré-visualizar impressdo é exibida:
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Janela Pré-visualizagdo de impresséo mostrando o conteudo da janela de edigdo

Os botdes na parte superior da janela executam estas fungdes:

O botdo Imprimir abre uma caixa de didlogo Configuragdo de impressao padrdo que permite

enviar o trabalho de impressdo para a impressora.

paginas.

Os botdes Proxima pagina e Pagina anterior percorrem um trabalho de impressdo com varias

0 bot3o de alternancia Uma pagina ou Duas paginas determina quantas péginas sdo exibidas

por vez na janela de pré-visualizagdo.
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e Os botdes Mais zoom e Menos zoom permitem ter uma vis3o rapida aproximada de uma
pagina na janela de pré-visualizacdo. Eles ndo afetam a exibicdo do que sera enviado para a
impressora.

e O botdo Fechar fecha a janela de pré-visualizacdo.

Importante:-Ao imprimir o contetdo da janela de edigdo, deve ser usada uma fonte True Type (como
Courier New), caso contrario os caracteres ou linhas ndo serdo alinhados como se espera. Para alterar as
fontes usadas na janela de edigdo e nos relatdrios, consulte o tépico Para personalizar fontes da interface do
usudrio no capitulo Navegacgdo da interface do usuario.

Configuragao de opgdes de saida

E possivel configurar as opg¢des de saida para as tarefas de impressdo da janela de edi¢cdo usando a mesma
caixa de didlogo Opgdes de Impressao usada para a saida do relatério de inspegdo. Consulte "Impressao do
relatério de inspecdo" para obter informagGes. Para alterar impressoras, ajustar a orientacdo da pagina ou

modificar outras opg¢Oes da impressora, utilize o item de menu Arquivo | Configurar impressora.

Impresséo da janela de relatorio

O PC-DMIS permite enviar o relatério de inspe¢do na janela Relatério para uma variedade de dispositivos de
saida ou para um arquivo. O PC-DMIS suporta uma grande variedade de impressoras e plotadoras. Entre em
contato com o representante de vendas do PC-DMIS se tiver alguma pergunta em relagdo a compatibilidade
de hardware.

Para imprimir relatérios de inspec¢do, selecione a op¢do de menu Arquivo | Impressdo | Configura¢do de
impressao da janela Relatério. Antes de imprimir, vocé pode definir as opgdes de configuragao para sua
tarefa de impressdo escolhendo Arquivo | Impressdo | Configuragdo de impressdo da janela Relatério.

Importante: Ao imprimir o Relatério somente texto, useuma fonte True Type font (como Courier New). Caso
contrdrio, os caracteres ou linhas ndo serao alinhados como se espera. Se for necessario alterar a fonte em
um relatério somente texto, modifique a propriedade Fonte no ObjetoRelatérioTexto usada no seu modelo
de relatério.

Configuracdes de saida e de op¢Oes da impressora para a janela de relatorio

Selecionar a opg¢do de menu Arquivo | Impressdo | Configuragcdo de impressdo da janela de relatério exibe
a caixa de didlogo Configuragao de saida.
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Caixa de didlogo Configuragdo de saida

Vocé pode usar esta caixa de didlogo para indicar ao PC-DMIS para onde enviar o relatério de inspegao. A

caixa de didlogo contém as seguintes guias que vocé pode usar para enviar o relatério para um arquivo, para

a impressora, gera-lo como um arquivo DMIS ou Excel ou qualquer combinagdo de ambos:

Relatdrio - Envia a saida de relatdrio para um arquivo (.rtf ou .pdf) ou para a impressora. Para

informag0es sobre o uso desta guia, consulte "Saida para um arquivo RTF, PDF ou para a impressora

padrdo". Para informagGes sobre o uso desta guia para emitir para um arquivo usando expressoes,
consulte "Saida para um arquivo usando expressoes".

DMIS - Envia a saida de relatdrio para um arquivo de saida DMIS (.dmo). Para informagdes sobre o
uso desta guia, consulte "Saida para um arquivo DMIS".

Excel - Envia a saida de relatdério para um arquivo Excel (.xls, xIsx, ou .csv). Para informagdes sobre o

uso desta guia, consulte "Saida para um arquivo Excel".

Para informagdes sobre visualizagdo de um relatdrio de inspegdo salvo, consulte o tépico "Ver um relatério

de inspegdo" no capitulo "Usar outras janelas, editores e ferramentas".

Configuragao das opgdes de impressao para Conjuntos Marcados

O PC-DMIS também exibe uma instancia da caixa de didlogo Configuragao de saida sempre que um conjunto

marcado é criado. Isto define opgdes de impressao especificas somente para o novo conjunto marcado
criado. Alternativamente, se vocé preferir usar configuracGes de impressao ja definidas usadas pela rotina
de medi¢do, vocé pode selecionar a caixa de selegao Usar configuragoes de impressao globais. Para
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informac0es sobre conjuntos marcados, consulte "Criar e executar conjuntos marcados" no capitulo "Editar
uma rotina de medi¢do".

Para definir opgGes de impressao para Conjuntos marcados existentes, selecione o conjunto na janela
Conjuntos marcados e, em seguida, selecione Arquivo | Impressdo | Configurar impressao da janela
Relatdrio.

Configurando a proporg¢do da imagem

A entrada de registro Proporgdo maxima da imagem existe para configurar a proporgdo maxima da
imagem entre a resolugdo da tela e a resolugdo da impressora ao imprimir o desenho CAD a partir da janela
Relatdrio. Consulte a entrada Proporgdo maxima da imagem na seg¢do Relatério do Editor de
configuracdo do PC-DMIS.

Saida para RTF, PDF ou impressora padrao
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Caixa de didlogo Configuragdo de saida - guia Relatdrio

Na caixa de didlogo Configuragao de saida (Arquivo | Impressdo | Configuracdo de impressdo da janela
Relatério), a guia Relatdrio definese os relatdrios devem ser enviados para uma impressora, ser gerado
como arquivo .rtf ou .pdf, ou ambos. Ela contém também opgdes para o relatério gerado.

Saida para relatorio

Saida do relatdrio - Se marcada, o PC-DMIS envia a saida de relatério para um arquivo. Pode ser salvo em
um formato rich text (.rtf) ou formato de documento portatil (.pdf). O nome de arquivo é inicialmente
gerado e formatado para ter o mesmo nome da rotina de medi¢do e um indice numérico anexado antes da
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extensdo. Embora o PC-DMIS gere este nome de arquivo inicial, o nome ndo precisa seguir o formato padrio
e pode ser alterado.

Anexar - Se selecionada, o PC-DMIS adiciona os dados atuais do relatdrio de inspe¢do no arquivo
selecionado. Observe que o caminho completo tem que ser especificado; caso contrario, o PC-DMIS
assumira o mesmo diretdrio da rotina de medigdo. Além disso, se o arquivo ndo existir, ele sera criado ao
gerar o relatdrio.

Limitagdes do RTF usando anexo: Devido a um limite de funcionamento do driver RTF com o modelo de
criacdo de relatérios do PC-DMIS, ao anexar um arquivo RTF, o PC-DMIS envia apenas o contetido do objeto
RelatérioTexto, independentemente dos outros objetos que possam existir no modelo de relatério atual.

Além disso, se optar por anexar um arquivo RTF, é necessario que o arquivo tenha sido usado sempre com a
opgdo Anexar. Ndo é possivel conectar-se a um arquivo RTF usado primeiramente com Substituir ou
Automatico.

Substituir - O PC-DMIS substitui o arquivo selecionado pelos dados atuais do relatério de inspecdo. Observe
gue o caminho completo tem que ser especificado; caso contrario, o PC-DMIS assumird o mesmo diretério
da rotina de medigao. Além disso, se o arquivo nao existir, ele serd criado ao gerar o relatdrio.

Aviso - O PC-DMIS exibe uma caixa de didlogo Salvar como na qual é possivel escolher o arquivo de destino
para o relatdrio.

Automatico - O PC-DMIS gera automaticamente o nome de arquivo do relatério usando o nimero da caixa
indice. O nome do arquivo gerado serd igual ao nome DA rotina de medicdo anexadA ao indice numérico e a
extensdo. Além disso, o arquivo gerado ficara localizado no mesmo diretdrio da rotina de medicdo. Se existir
um arquivo com o mesmo nome do arquivo gerado, a op¢ao Automatico incrementara o valor do indice até
que que seja encontrado um nome de arquivo exclusivo.

Obs.: Apds a impressdo do relatério, o PC-DMIS atualiza internamente o valor em indice para o préximo
numero. O nome do arquivo também é alterado na caixa de didlogo Opg¢oes de impressao para mostrar o
nome de arquivo incrementado recentemente.

Rich Text Format (RTF) - Se selecionada, o PC-DMIS gera o relatério usando o Microsoft Rich Text Format
(arquivo .rtf) para intercambiar documentos. As imagens em relatdrios RTF terdo uma borda clara ao redor.
Por padrdo, o PC-DMIS gera relatdrios RTF utilizando um conversor RTF Amyuni. Isso essencialmente ordena
as informacgdes dentro de varias caixas de texto dentro do arquivo RTF. Isso é necessario para o
posicionamento exato dos elementos do modelo de relatério dentro do relatério RTF. Para que o relatério
seja exibido adequadamente, vocé devera utilizar o Microsoft Word e definir a exibi¢do do documento como
Layout de impressdo. Se encontrar dificuldades ao trabalhar com um relatdrio editado neste formato,
considere a geragdo de um relatdrio no antigo estilo RTF.

Geragdo de um relatorio RTF de estilo antigo

O PC-DMIS fornece um meio para a geragdo de um relatério RTF de estilo antigo, como o utilizado na
versao 3.7 e anteriores. Para fazer isso, siga este procedimento:

1. Feche o PC-DMIS.
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2. Inicie o Editor de Configuragdes do PC-DMIS. e clique em Conectar.

3. Dentro do Editor de configuracdes, expanda a se¢do Impressdo_USUARIO e localize a
configuragdo NaoUsarAmyuniRTF.

4. Ajuste o Valor Atual para 1, clique em Salvar configuragdo e clique em OK.

Nota: Esta configuragdo funciona somente se a saida do RTF é feita utilizando a opgao de
menu Arquivo | Impressdo | Configuragdo de impressio da janela do relatério. Caso
tenha inserido um comando PRINT/REPORT (Inserir | Comando de relatério | Comando
imprimir) e desejar que esse comando gere a saida do RTF, defina o valor como 2.

5. Reinicie o PC-DMIS.

6. Certifique-se de que a janela de relatdrio esteja ajustada para imprimir o relatério em
um formato apenas texto. Para fazer isso, clique com o bot3do direito do mouse no
espaco em branco no final da janela de relatdrio e marque a caixa de selegdo Utilizar
relatério de dimensao em modo texto. Consulte "Alteragdao do conteudo da janela
Relatério" no capitulo "Relatério de resultados de medida" para obter mais
informacdes.

Alteragdo de margens e tamanhos de pdgina para relatérios RTF do estilo antigo

Se DoNotUseAmyUniRTF estiver definido como 1 ou 2, vocé pode alterar a margem padrdo e os
tamanhos da pagina usados para saida RTF modificando estas entradas de registro localizadas sob a
se¢do Imprimir do Editor de configuragdes do PC-DMIS:

PcdmisRTFLeftMargin
PcdmisRTFRightMargin
PcdmisRTFTopMargin
PcdmisRTFBottomMargin
PcdmisRTFPaperHeight

PcdmisRTFPaperWidth

Usos pretendidos de relatérios RTF

Como o tipo de arquivo RTF implica, um relatdrio RTF tem como objetivo principalmente ser um
formato de arquivo de intercambio de relatérios com base em texto como mostrado abaixo:
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PART NAME : Test Program
REYV NUMEEER : ES

SER NUMEER : 13579

STATS COUMT : 1

Letive aligrwent changed to ZTARTUR

START ANG=0,END ANG=0CYL1=CYLINDER MEAZURED FROM 5 HIT3
DIM LoCl= LOCATICN COF CYLINDER CYL1 TINITZ=MM

A HNOMIMAL +T0OL -TOL HMELS DEV OUTTOL

X 154,500 0.025 0,025 154.495 -0.oos 0.000 ———f-———-
T 19,500 0.0z5 o.oz5 19,503 0.003 0,000 ———-- H#——-
Z —-35.000 0.0z5 0.0z5 -35.000 0.ooo 0.000 ——-——f-——-

Relatério com base em texto de amostra usando o modelo de relatdrio default.rtp

Arquivos RTF contendo elementos graficos, como aqueles com base no CADonly.rtp, TextOnly.rtp e
outros modelos semelhantes, levardo muito tempo para serem criados, os arquivos podem ficar
bastante grandes e os graficos podem ter uma aparéncia tdo boa quanto em outros formatos. Por
esses motivos, o formato PDF é recomendado com relagdao ao formato RTF para relatdrios graficos.

Portable Document Format (PDF) - Ser selecionada, o PC-DMIS gera o relatdrio usando o Adobe Portable
Document Format (arquivo .pdf) para compartilhar arquivos eletrénicos. As dimensées em formato PDF ndo
terdo a cor de fundo azul padrdo e nem exibirdo o simbolo da dimensao.

Nota: Se vocé ainda ndo instalou gratuitamente em seu computador o Adobe® Acrobat® Reader™,
serd preciso instala-lo, a fim de visualizar os arquivos .pdf. Pode-se baixar o programa do site da

Adobe na internet em: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Utilizar as configuracdes de impressao globais - Esta caixa de selegdo fica disponivel se vocé selecionar
primeiro um conjunto marcado na janela Conjuntos marcados e depois acessar esta caixa de didalogo. A caixa
de selecdo Utilizar as configuragées de impressdo globais determina onde o PC-DMIS usa ou ndo os
parametros do arquivo de saida global para a configuracdo selecionada. Selecionando esta caixa de selecdo,
as opgOes de impressao padrao mais especificas utilizadas para a configuragao selecionada sao sobrepostas,
com as configuragGes globais das rotinas de medigdo, dando melhor controle sobre a saida. Selecionar esta
caixa de selecdo dara maior controle sobre os esquemas de nomeacdo do imprimir-para-arquivo utilizados
com as configuragGes selecionadas.

Obs.: Vocé pode usar a caixa de dialogo Hyper Reports em linha junto com o comando
RELATORI0O/ANTERIOR. Para obter mais informagdes, consulte "Integracdo de relatérios ou modelos de
relatério em uma rotina de medicdo" no capitulo "Relatério de resultados de medigdes".

Opgcoes de saida

Impressora - Determina se o relatério deve ser enviado a impressora padrao.

Imprimir cores de plano de fundo - Determina se o relatério imprime ou ndo as cores de plano de fundo. L1

Por padrdo, o PC-DMIS seleciona esta caixa de sele¢do e imprime as cores de plano de fundo. Se vocé
desmarcar esta caixa de selecdo, o PC-DMIS ndo imprime quaisquer cores de plano de fundo. Se vocé
desejar desmarcar ou exibir a cor de plano de fundo de um relatdrio ja existente na janela Relatdrio,
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4

certifique-se de que vocé clica no botdo Redesenhar o relatério a partir da barra de ferramentas

Relatodrio.

Para alterar o estado padrdo dessa caixa de seleg¢do, clique no menu Editar, aponte para Preferéncias e
clique em Configurag¢do. Entdo, na guia Geral, na lista de caixas de selegdo, marque ou desmarque a caixa de
sele¢do Imprimir cores de plano de fundo.

m i . | PART HAME @ Wd4lTest dmach 1%, FOiE L4
cedmis

p REV HUMEBER : SER NUMEEH : STATE COUNT :  1.0008

oo | Jroct - cm

[ HOMINAL  +TOL Tl MEAS [3] OUTTOL

ks 1945000 0.010 0.010 154.5000 0,000 0.000 e s s as ovid]
¥ B0, 5000 0.010 .00 80,5000 0,000 0.000 :]
P 15,0000 T 0.010 15,0000 0.000 0,000 —
el fuocz-amz

[ HOMINGL  +TOL Tl MEAS DEY OLTTOL

¥ 935000 0.0 0.010 F3.5000 U000 0,000 [y
¥ 80,5000 0.010 0.010 805000  0u000 0.000 |:i|
] 15.0000  0.010 0.010 150000 0.000 0.000 [ —
el fuocs-cma

[ MOMINAL  +TOL =Tk MEAS DEV CLUTTOL

* 53,5000 0010 0.010 $3.5000 0.000 0,000 [er————
¥ 19.5000 0.010 0.010 195000  0.000 0.000 |:|]
PO 15.0000 0.010 0.010 15.0000 0.000 0.000 [—
= lh‘l‘l qu* = )
5 HOMIBAL  +TOL =Tl MEAS DEV QUTTOL

® 154.5000  0.010 0.010 1545000  0.000 0.000 e |
¥ 19,5000 0.010 .01 19,5000 0000 0,000 |:||
O 15.0000  0.010  0.010 150000 0000  0.000 —|

Relatdrio de amostra com cores de plano de fundo
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' . | PART HAME @ Wa1Test ek 15, T006 E-ET
cedmis
p REY HUMEBER : SER NUMEELH : FTATE COUNT :  1.0008

T Jroci-cm
[ MOMDNAL  #TOL -l MEAS 3] GUTTOL
* 194.5000  0.010 0.010 154.5000 0,000 0.000 [t
¥ 0. 5000 0.010 0.010 &0, 5000 0.000 0.600 )

15,0000 0.010 0.010 15,0000 0.000 0,000 [
oo [Jre Juocz- cmz
[ MOMINAL  +TOL Tl MEAS CEV CLTTOL
b 93,5000 0.010 0,010 93,5000 0,000 0.000 e |
¥ £, 5000 a.610 6.016 80,5000 6000 A.000 |:|]
PO 15,0000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 —
i Jroca- cma
= MOMINAL  +TOL T MEAS CEY CUTTOL
b $3.5000 0.010 0.010 935000 0.000 0.000 L |
¥ 19,5068 o010 0,010 19,5000 10000 0.000 |:||
PO 15.0000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 1l
e Ih'l"l Il.l'x+ 7 e
= MOMINAL  +TOL -TOL MEAS oEv CUTTOL
B 1545000 0.0 0.010 1S4.5000  0.000 0.000 [FEE=————
¥ 19,5000 o.010 0,010 19,5000 10.000 0,000 |:!|
FO 15,0000 0.010 0.010 15,0000 0,000 0.000 i:i]

Relatério de amostra sem cores de plano de fundo

Observagao: Em determinados casos, vocé pode continuar a ver algumas cores de plano de fundo em seu
relatério, mesmo se tiver desligado a exibi¢do das cores de plano de fundo aqui. Tal deve-se a configuragdo
de cor de plano de fundo especial que existe em determinados objetos de modelo de relatério e ndo é
controlado por esta caixa de selegdo. Por padrdo, os objetos TextReportObject e Relatdrio que existem nos
modelos de relatério do PC-DMIS tém uma cor de plano de fundo verde-claro esbatida em seu esquema de
cor. Para TextReportObject, isto existe para ajudar a mostrar os limites do objeto no modelo. Se esta cor de
plano de fundo representar um problema, aceda a propriedade Cor para estes objetos no modelo de
relatério e altere as cores do plano de fundo destes objetos para branco. Para mais informagdes sobre como
fazé-lo, consulte "Alterar as cores do texto do relatorio" no "Relatério de resultados de medida".

Imprimir em preto e branco - Determina se o texto, linhas e graficos de zona de tolerancia devem ser

impressos em preto e branco ou nas cores definidas. L

Observagao: Isto ndo torna todos os relatérios em um relatdrio completamente a preto e branco. Alguns
elementos ndo sdo afetados por esta caixa de sele¢do (por exemplo, a janela de exibigdo de graficos,
imagens e elementos em alguns OCXs ndo sdo afetados).
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' . |PART HAME @ S0HE_MH1_TotalSiation May &3, 2011 Taoaa
cedmis
p I REW HLFSMEBER - EER HUMEER - ETATE COUNT : 1
= o Jrocs-cma
A HICMINAL +TOL ToL MEAS DEV ouTTOL
X 27185 0.0100 0,000 26834 0.03321 =0.0231 - ]
¥ 23,5433 0.010 0.0100 3.5135 0,0298 0,098 A |
D 0.3530 0.0100 0.0100 0.3573 0.0057 0.0000 C |
= | Jiocz-cma
A HICMINAL +T0L ToL MEAS DEV ouTToL
X 27155 0.010 0.0100 26871 0.0294 0.0194 A |
¥ 3,5433 0.010 0.0100 3.5257 0,017 0,007 A |
o 0.3630 0.0100 0,010 0.3584 0.0046 10,0000 - |
“ [ Jroca-cna
A NOMAL #TOL T MEAS eV QUTTOL
X 27165 0.010 0.0100 2.6853 0.0313 0.0213 —— |
¥ 3.5413 0.0100 0.0100 1.5155 0,023 0.0138 T |
1] 0.3530 0.0100 Q.00 03573 40.00%2 Q,0000 I:- ]
H 1925 .01 0.0100 1454 0.0314 00214 T |
Relatdrio de amostra em preto e branco
i o | PRHT HAME - DOHFEF_MH_Totalsatn Mlay 23, 2001 T
pcedMmis
REY HUMEBER - SER HUMEBER : BTATE COUNT : 1

= Jm Jioci-ars
ax OMIAL SO TOL MEAS DEV OUTTOL
E 2.7185 £.0100 i, 0000 TEE34 40,0331 00231 1
Y 3,5433 1,010 0.0300 3.5135 0.0296 0.0198 1
o 10,3630 1.0100 0.0800 0.3573 00057 10,0000 . —
= Jm Jiocz-cmaz
AX NOMIMAL TOL Tou MEAS DEV QUTTOL
X 27165 .01 0,000 26671 -0.0294 0.0134 1

3.5433 0.0100 0,000 3.5257 -0.0176 0.0076 e
o 0.3630 0.0100 00200 1.3584 0,004 10,0000 [ —
i IIN I LaC3I-CrL1
ax NOMINAL STOL oL MEAS eV ouTTOL
: 27565 0.0100 0,000 26653 0.0113 0.0213 o r—

3,543 £.0100 0.0100 3.5185 0.0238 .0138 ]
o 0.3630 0.0100 0.0100 b.3578 0.0052 0.00t6 [ —
H 14639 00100 0,500 1.4 2.0314 00214 :‘

Relatdrio de amostra em cores

Mostrar relatdrio - Determina se o relatério enviado para um arquivo .pdf ou .rtf deve ser aberto. Se esta
opgao esta marcada, apos o relatério ser gerado, ele abre em qualquer aplicativo que vocé tenha associado
a esses tipos de arquivo.

Cdpias - Determina quantas copias devem ser impressas na impressora. SO é ativada se vocé marcar a
impressao Impressora.

Controle do tamanho do arquivo através da alteragdo da resolugéo de impressdo
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Se o seu relatdrio contiver imagens do modelo de pega, o PC-DMIS, por padrdo, imprime essas
imagens na capacidade de resolugdo maxima de sua impressora. Isso significa que relatérios que
mostrem modelos de pecas e forem enviados a um arquivo devem ter um tamanho de arquivo maior
do que o esperado.

E possivel controlar a resolucdo e o tamanho de arquivo do relatério alterando o valor da entrada
MaxResolug&o Impressao na segdo Impressdo_USUARIO do Editor de configuragdes do PC-
DMIS. Consulte Modificagdo de entradas de registro" para informagdes sobre alteragdao de entradas
de registro.

MaxPrintResolution define os pontos por polegada (dpi) que serdo gerados pelo dispositivo de
impressdo ao imprimir imagens CAD. E possivel alterar este valor a fim de definir o equilibrio
adequado entre tamanho de arquivo e qualidade de imagem, de modo que suas necessidades sejam
atendidas. O valor padrio é 1.000.000 dpi, utilizando, assim, de forma eficiente a capacidade maxima
de resolugao de qualquer impressora. Se vocé definir um valor menor que do que o da resolugdo
maxima de impressao da impressora, percebera uma diminui¢do no tamanho do arquivo. Por
exemplo, se a impressora consegue imprimir até 500 dpi, mas vocé alterar a entrada para um valor
menor, como 70 dpi, percebera uma diminuigdo no tamanho do arquivo.

Saida para um arquivo DMIS

COutput Configuration |
Report DMIZ | Fweel

| DMIS output:

Cnverwrite output fie
Output theoretical values
Ot Features with dimensons

-
Em | Saveds.. |

Disable UTF-8 Output

| QK ] Cancel Help |

Caixa de didlogo Configuragdo de saida - guia DMIS

Na caixa de didlogo Configuragdo de saida (Arquivo | Impressao | Configuragdo de informagdo da janela
Relatério), na guia DMIS, se vocé selecionar Saida DMIS e executar a rotina de medi¢cdo, o PC-DMIS salva as
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informacdes do relatdrio de inspecdo como um arquivo de saida DMIS com o mesmo nome de arquivo base

gue a rotina de medigdo, com uma extensao de arquivo .dmo. O arquivo é salvo no mesmo diretdrio onde

estd a rotina de medicgao.

Quatro caixas de sele¢do (Substituir arquivo de saida, Saida de valores tedricos, Saida de elementos com
dimensodes e Desativar saida UTF-8) e um botdo Salvar como tornam-se disponiveis. Por padrdo, o PC-DMIS

gera automaticamente o arquivo de saida sempre que a rotina de medicao é executada, incrementando o

numero no nome do arquivo cada vez que ele é executado.

Substituir arquivo de saida

Substituir arquivo de saida - Se selecionado, o PC-DMIS substitui o antigo arquivo de saida pelo
novo. Se vocé nao selecionar esta caixa de selegdao, o PC-DMIS incrementa automaticamente o
nome do arquivo especificado na caixa de didlogo Salvar como, sem substituir o arquivo anterior.

Por exemplo, se vocé tivesse selecionado anteriormente "test.dmo" como o arquivo de saida e
Substituir arquivo de saida ndo estivesse selecionado, na préxima vez em que a rotina de medigdo
for executada, o PC-DMIS salva o arquivo novo como "testl.dmo". Novas execug¢des da rotina de
medigdo incrementam o nimero no nome do arquivo salvo desta maneira.

Se vocé marcar Substituir arquivo de saida no terceiro estado (marca cinza claro), o PC-DMIS abre
o arquivo especificado no modo anexar. Isso segue a convencdo DMIS que permite ativar, desativar
e ativar novamente a saida para o mesmo arquivo. No PC-DMIS, isso funciona corretamente apenas
se o arquivo tiver sido aberto inicialmente com Substituir arquivo de saida selecionado.

Saida de valores tedricos

Valores tedricos de saida - Se selecionado, o PC-DMIS faz a saida dos valores tedricos, juntamente
com os valores medidos, para o arquivo de saida DMIS. Se vocé ndo escolher esta caixa de selegdo,
nenhum valor tedrico é incluido no relatério.

Se vocé marcar a caixa de selecdo Valores tedricos de saida no terceiro estado (marca cinza clara),
apenas os valores tedricos colocados explicitamente pela rotina do DMIS original sdo colocados no
relatério. Esse terceiro estado é Util quando a rotina de medigdo é criada pelo processo de
importacdo DMIS e vocé precisa manter o mesmo formato de saida DMIS.

Saida de elementos com dimensodes

Elementos de saida com dimensoes - Se selecionado, o PC-DMIS mantém os elementos medidos e
as tolerancias associadas juntos no arquivo de saida. O PC-DMIS grava os resultados de medida
imediatamente antes dos resultados de tolerancia associados para cada dimens3do associada ao
elemento em si.

Se um elemento ndo estiver associado com alguma tolerancia, o PC-DMIS ndo ira gerar nenhuma
saida.

Se ndo for selecionado, os resultados de medida sdo gravados exatamente quando o elemento é
medido e ndo mais tarde, quando o PC-DMIS executa as dimensdes associadas.

Salvar como
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= Salvar como - Abre a caixa de didlogo Salvar como. Isso salva o relatério de inspegdo como um
arquivo e diretério de sua preferéncia no formato saida do DMIS (.dmo). O PC-DMIS ndo salva o
arquivo quando vocé clica Salvar a partir da caixa de didlogo Salvar como. Em vez disso, ele cria o
arquivo de saida com o nome especificado na préxima vez que a rotina de medicdo for executada.

Desativar saida UTF-8

= Se selecionado, desativa a codificagdo de caracteres UTF-8 uma vez que a saida ativada UTF-8 pode
terminar com caracteres improprios para idiomas norte-americanos e ocidental/europeu. UTF-8 é a
codificagdao de caracteres dominante usada para suportar caracteres multibyte presentes em alguns
idiomas, como chinés e japonés. Originalmente, o DMIS foi construido com base em caracteres
ANSI. O suporte de UTF-8 foi adicionado posteriormente para que as orienta¢des de operadores,
etc., fossem apresentados em idiomas multibyte.

Nota: A parte numérica do nome do arquivo ndo deve exceder 10 digitos. Caso contrdrio, vocé corre o risco
de substituir os arquivos de saida mais antigos.

Saida para um arquivo Excel

[ Output Configuraticn ,1

Report | DMIS | Excel

o | Excel output:
a2 e
Il\'. D:\PartPrograms |20 14. 1 QA Test 3 { ]
Cutput Format
Append Frompt s csv
Chosrwrife 2 Aufto Index Indexs & e
Show Report 1
Header Information Riow & Column Start Feald Informabon
|| Measuremant Routne | Uinits
Rowe:  Column:
Short 5 ; || Lashenis
Header!
@ Ful Once
|V Part mame Data: 9 7 & _"‘hj""'"“
| Revision number ¥iDe
Dl te Emnpity
| Serial rumber
Data Filber
Statistic count

o | Report FCF dmensons
Report dimensions between STATON and STAT fOFF

/| Date and tme

Follow dimension oulput BOT
Report skapped items
Data Storage By Data Format
@ Row | Ingert blark betwesn dimensons
Column Insert 0" instead of blank

o J[ comed || new

Caixa de didlogo Configuragdo de saida - guia Excel

A saida de Excel segue o modo da janela Relatdrio.
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e Se Ver modo de relatdrio estiver selecionado na barra de ferramentas da janela Relatdrio, a saida
do relatdrio é gerada do inicio ao fim.

e Se Ver modo de relatério da ultima execugao estiver selecionado na barra de ferramentas da
janela Relatodrio, a saida do relatério é gerada pela seguinte lista de execugao.

Consulte "Barra de ferramentas Relatério" para obter mais detalhes.
Para emitir um relatério no formato Excel:

1. Clique na guia Excel na caixa de didlogo Configuragdo de saida (Arquivo | Impressdo |
Configuracao de impressao da janela Relatorio).

2. Marque a caixa de sele¢do Saida de Excel para ativar as op¢Ges da guia.
3. Faca suas sele¢Ges na caixa de didlogo, conforme necessario, e clique em OK.

O PC-DMIS salva as informacgdes do relatdrio de inspe¢do no formato de ficheiro Excel selecionado na se¢do
"Formato de saida". O padrdo é o mesmo nome de arquivo base da rotina de medicdo com uma extensdo de
arquivo .xlsx. A localizagdo padrdo é no mesmo diretdrio que a rotina de medigdo. As op¢Oes de formato do
arquivo Excel sdo:

e O mais recente formato Excel .xlsx
e O antigo formato Excel .xls
e O formato de valor separado por virgula .csv

Configuragao das opgoes Excel

Quando a caixa de sele¢do Saida de Excel é selecionada, as seguintes opg¢des ficam disponiveis:

Campo de localizagdo do arquivo Saida de Excel - Exibe o nome de arquivo e o caminho onde o relatério
serd salvo. O nome do arquivo é por padrdao o mesmo da rotina de medigdo. Vocé pode inserir um novo
nome de arquivo e caminho ou clicar no botdo de navegacdo "..." para localizar e selecionar um nome de
arquivo e caminho existente.

Anexar - Se o nome do arquivo ja existir na localizagdo de destino, as informagdes do relatério atual
sdo automaticamente anexadas ao fim do arquivo existente.

Substituir - Se 0o nome do arquivo ja existir na localizagdo de destino, o arquivo existente é
automaticamente substituido com o conteudo do relatdrio atual.

Prompt - Se o nome do arquivo ja existir na localizagdo de destino, vocé é solicitado a substituir o
arquivo existente com o conteldo do relatério atual ou a atualizar o nome do arquivo.

indice Auto - Usado em conjunto com o campo de indice, atualiza o nome do arquivo anexando um
valor numérico incremental pelo valor de indice. Por exemplo, se XLS estiver selecionado na se¢do
Formato de saida da caixa de didlogo, o nome de arquivo inicial seria "NomeArquivo001.xIs". Os
nomes de arquivo seguintes seriam "NomeArquivo002.xls", "NomeArquivo003.xls", etc.
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indice - Um campo n3o editavel representando o valor do incremento para a opgdo Auto usado ao
nomear automaticamente o arquivo de saida (consulte a op¢do Auto acima).

Mostrar o relatodrio - O relatério em Excel é automaticamente aberto para verificagao apds ser
gerado.

Formato de saida - Define o tipo de saida. Contém estas opgdes:
XLS - Envia a saida para o tipo de arquivo Excel antigo.
XLSX - Envia a saida para o tipo de arquivo Excel mais recente.

CSV - Envia a saida para um arquivo de valores separados por virgula (CSV). Vocé pode escolher um
caractere de delimitagdo diferente em Separador.

Campo Separador - Ativado quando a opgdo CSV é selecionada, determina o separador ou carater
R

delimitador a usar ao exportar para um arquivo CSV. O padrdo é o caractere virgula

Informagodes do cabegalho - Determina como os dados do cabegalho para a rotina de medi¢do sdo gravados
no arquivo de saida.

Rotina de medigao - Se estiver selecionada, os nomes da rotina de medi¢do sdo incluidos no arquivo
de saida.

Abreviado - O nome do arquivo esta no formato abreviado e mostra somente o nome do
arquivo, ndo o caminho completo.

Completo - O nome do arquivo inclui o caminho completo.
Nome da pega - Se estiver selecionada, o nome da peca € incluido no arquivo de saida.
Numero de revisao - Se estiver selecionada, o niumero de revisdo é incluido no arquivo de saida.
Numero de série - Se estiver selecionada, o nimero de série é incluido no arquivo de saida.

Contagem estatistica - Se estiver selecionada, o nimero de transacdes ou execugdes € incluido no
arquivo de saida.

Data e hora - Se estiver selecionada, a data e hora atuais sdo incluidas no arquivo de saida.
Inicio da linha e coluna - Determina como os dados dimensionais aparecem na saida.

Linha e coluna do cabecalho - Define a localizacdo de inicio onde vocé deseja que as informacgdes do
cabecgalho aparegam. Os valores de 2 e 2 significam que comega na segunda linha a contar de baixo e
na segunda coluna a direita.

Linha e coluna dos dados - Define a localizagdo de inicio onde vocé deseja que os dados
dimensionais aparegcam. O valor de 9 e 2 significa que comeca na nona linha na segunda coluna.

Informagdes de campo - Determina como as informacgdes sdo formatadas quando salvas.
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Unidades - Se estiver selecionada, as unidades de medida usadas em cada dimens&o sdo incluidas na
exportagao. Por exemplo, as medi¢des de angulo mostram DEG para graus, as medi¢des de tamanho
mostram MM para milimetros ou IN para polegadas.

Rétulos - Determina como os rétulos aparecem préximos aos campos de dados na saida. Quando
selecionada, as seguintes op¢des ficam disponiveis:

Uma vez - Os rétulos de campo somente aparecem uma vez apos as informacgdes de
cabegalho e antes de todas as dimensdes serem listadas.

Sempre - Os rétulos de campo aparecem antes de cada dimensdo.

Detalhada - Se vocé marcar Sempre, esta caixa de selegdo fica disponivel. Selecione
esta caixa de sele¢do se desejar que todos os rétulos de campo aparegam no relatorio.

Os rétulos que aparecem se esta caixa de selegdo estiver selecionada sdo:
DIMENSAO, DESCRICAO, ELEMENTO, EIXO, SEGMENTO, NOMINAIS, MEDICAO,
+TOL, -TOL, BONUS, DESVIO, FORATOL, ANGDESV, Efeito do deslocamento do
dado, Zona ndo usada, Troca X, Troca Y, Troca Z, Rotagdo X, Rotagao Y e
Rotagao Z.

Se ndo estiver selecionado, somente estes rétulos aparecem: DIMENSAO,
DESCRICAO, EIXO, NOMINAIS, MEDICAO, +TOL, -TOL, DESVIO e FORATOL.

Excluir vazios - Se marcada, todos os campos vazios sdo excluidos do relatdrio.

Armazenamento de dados por - Determina como o relatério serd apresentado, por linha ou por coluna.

Linha - As dimensdes sdo dispostas horizontalmente.

Coluna - As dimensdes sdo dispostas verticalmente.

Filtro de dados - Determina como os dados no relatdrio de saida serdo filtrados.
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Incluir dimensoées FCF - Se marcada, o PC-DMIS passa os comandos de quadro de controle de
elemento (FCF) para o arquivo Excel. Consulte o capitulo "Uso de quadros de controle do elemento".

Incluir dimensdes entre ESTATS/LIG e ESTATS/DESL - Se selecionada, vocé tem que incluir comandos
de dimens&o (ou dimensdo do quadro de controle do elemento) entre os comandos ESTATS/LIG e
ESTATS/DESL na rotina de medigdo, caso contrario, os dados ndo sdo exportados para o arquivo
Excel. Se vocé desmarcar esta caixa de selecdo, todos os comandos de dimensdo sdo exportados para
o arquivo Excel. Consulte o capitulo "Rastrear dados estatisticos". Se marcada, as seguintes opcdes
ficam disponiveis:

Incluir CAMPO DE RASTREAMENTO - Se marcada, os comandos de CAMPO DE RASTREAMENTO
serdo incluidos no relatério Excel se os comandos estiverem entre os comandos. Consulte o capitulo
"Uso de teclas e menus de atalho" para obter mais informacées.
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Seguir a saida de dimensdes - Se marcada, o PC-DMIS filtra os dados para que o relatério Excel inclua
somente as dimensdes que tém seu conjunto de saidas equivalente ao o que vocé selecionou nesta

lista:
e RELATORIO
e ESTAT
e AMBAS

Por exemplo, se vocé escolhe RELATORIO e tem uma dimens&o Localizagdo definida para
SAIDA=ESTAT, ela ndo é incluida no relatdrio Excel.

Para obter mais informagGes sobre saidas de dimensao, consulte os seguintes tdpicos:

e Para dimensGes legadas, consulte "Saida para" no capitulo "Dimensionamento de
elementos".

e ParadimensGes FCF, veja a area Saida no topico "Caixa de didlogo GD&T - Guia avangado"
do capitulo "Uso de quadros de controle do elemento".

Incluir itens ignorados no relatério - Se vocé marca esta caixa de sele¢do, o PC-DMIS processa os
itens que o operador ignora durante a execucdo e os inclui no relatdrio. Se vocé desmarcar esta caixa
de sele¢do, o PC-DMIS pula os itens ignorados. Observe que os comandos sdo ignorados se o
operador os ignora manualmente ou se uma condi¢do "ON ERROR" informa o PC-DMIS para ignora-
los. Para mais informag0es sobre Ignorar, veja "Uso da caixa de dialogo Execugdo". Para mas
informac0es sobre ramificagcdo de "ON ERROR", consulte o capitulo "Ramificacdo de um erro".

Formato de dados - Determina como os dados no relatério de saida sdo exibidos.

Inserir espago em branco entre dimensoes - Se selecionada, insere uma linha ou coluna em branco
apos cada dimensao.

Inserir '0' em vez de deixar em branco - Se selecionada, insere um '0' (zero) para quaisquer dados
em branco.

Saida para um arquivo usando expressdes

Na caixa de didlogo Configuragdo de saida (Arquivo | Impressdo | Configuracdo de impressdo da janela
Relatdrio) na guia Relatdrio, vocé pode usar expressées na caixa Arquivo. Com esta funcionalidade, vocé
pode usar a sua rotina de medi¢do com a caixa de didlogo Configura¢oes de saida para alterar
dinamicamente o diretdrio de destino do arquivo de saida.

Por exemplo, suponha que dois usudrios, John e Amy, queiram enviar o mesmo relatério de inspe¢do da
rotina de medicdo a um subdiretério existente com base no nome do usuario. Em vez de abrir a caixa de
didlogo Op¢des de impresséao para cada usuario, e alterar o diretdrio de destino e o nome do relatério,
vocé pode pedir para o usuario digitar o nome dele em um Comentario e usar os comandos de controle de
alinhamento e de fluxo para armazenar os diretérios de destino e os nomes de relatdrio diferentes em uma
variavel, como:
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C1 =COMMENT/INPUT,YES,Digite 0 seu nome:

IF/C1.INPUT == "John"

ASSIGN/VAR_FILENAME = "C:\\inspectionreports\\John\\John.rtf "
COMMENT/OPER ,NO, VAR_FILENAME

END_IF/

ELSE_IF/C1._INPUT == "Amy"

ASSIGN/VAR_FILENAME = "C:\\inpectionreports\\Amy\\Amy.rtf"
COMMENT/OPER ,NO, VAR_FILENAME

END _ELSEIF/

ELSE/

ASSIGN/VAR_FILENAME = *C:\\inspectionreports\\" + C1_INPUT + "_rtf"
COMMENT/OPER ,NO, VAR_FILENAME

END_ELSE/

Entdo, na caixa Arquivo, na guia Relatdrio da caixa de didlogo Configuragao de saida, vocé pode digitar a
variavel VAR_FILENAME como mostrado aqui:

Report | DMIS | Excel

Report output:
VAR _FILENAME ]
) Append 7 Prompt
() Owverwrite @ Auto Index: 1
[ |

@ (O Rich Text Format (RTF)

»a (@) Portable Document Format (POF)
\

VAR_FILENAME na caixa Arquivo

Portanto, sempre que vocé executar a rotina de medicdo, se John for o usudrio, o relatério John.rtf sera
salvo no diretdrio dele; se Amy for o usudrio, Amy.rtf serd salvo no diretdrio dela; se outro usuario digitar
seu nome, ele ird para o diretério padrdo C:\Inspectionreports\.

e Para obter informagdes sobre comentarios, consulte o tépico "Inser¢do de comentdrios do
programador" no capitulo "Inser¢dao de comandos de relatério".
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e Para obter informagdes sobre expressGes e varidveis, consulte o capitulo "Uso de expressdes e
variaveis".

e Para obter informagdes sobre instrugdes de controle de fluxo, consulte o capitulo "Desvio usando
controle de fluxo".

Iniciacao de aplicativos anteriores

O PC-DMIS permite iniciar os aplicativos Anteriores existentes a partir do PC-DMIS. Basta selecionar a opgdo
de menu apropriada no submenu Arquivo | Iniciar.

e MM4
e Tutor
e Chorus
e Mestre

e Quindos
e Medidamax.

Quando sair de um aplicativo Anterior, o Windows retorna o foco para o PC-DMIS.

Fechamento ou encerramento de rotinas de medicéo

e Selecionar Fechar salva e fecha a rotina de medigdo ativa. Se a rotina de medi¢do nunca tiver sido
salva, vocé sera solicitado a especificar um nome e salvar o arquivo.

e Selecionar Encerrar encerra a atual rotina de medi¢do sem salvar as mudancas feitas.
Somente os dados salvos anteriormente séo recuperaveis. Se vocé escolher Encerrar,
aparece uma mensagem perguntando se tem certeza que deseja encerrar a rotina de
medic&o sem salvar as mudancas. Para salvar a rotina de medicdo, escolha NAO na caixa
de mensagem e siga as instru¢cdes em "Para salvar as rotinas de medicdo".

Obs.: Se vocé fechar a janela Relatério, a janela Edicdo e a janela Exibicdo de graficos clicando no X de cada
janela, o PC-DMIS salva imediatamente a rotina de medicdo e a fecha. Se apenas ocultar as janelas usando o
menu Exibir, a rotina de medi¢do permanece aberta.

Saida do PC-DMIS

Para encerrar a rotina de medi¢do atual e sair do PC-DMIS, escolha o comando Arquivo | Sair. Ao contrario
do comando Arquivo | Encerrar, quando Arquivo | Sair é selecionado, o PC-DMIS salva
automaticamente a rotina de medic¢do atual antes de sair.
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