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Usar opciones de
archivo avanzadas

Usar opciones de archivo avanzadas:
Introduccion

PC-DMIS proporciona muchas opciones de manipulacion de rutinas de medicién y
administracion de archivos esenciales. Igual que con la mayoria de los programas basados en
Windows, puede utilizar cuadros de dialogo estandar de este sistema operativo para realizar
tareas basicas de administracién de archivos, como, por ejemplo, crear, abrir, copiar, cambiar
nombres y suprimir archivos. PC-DMIS también permite realizar operaciones mas avanzadas,
como importar y exportar datos CAD o ejecutar rutinas de medicion terminadas.

Este capitulo trata especificamente de las opciones de archivo avanzadas. Para ver cuales son
las opciones basicas, consulte el capitulo "Usar opciones de archivo basicas".

En este capitulo se tratan las siguientes opciones:

e Importar datos CAD o datos de rutina de medicién

e Exportar datos CAD o datos de rutina de medicién

e Cambiar la presentacion de la imagen importada / exportada IGES
e Establecer las opciones de importaciéon

e Ejecutar rutinas de mediciéon

En este capitulo se describen de forma detallada todas estas opciones y comandos.

Importar datos CAD o datos de rutina de medicion

Cuando se selecciona Archivo | Importar, PC-DMIS muestra un submenu de tipos de datos que
se puede importar a la measurement routine actual. Los tipos disponibles son datos CAD que se
importan en el archivo CAD o datos de rutina de medicién que se importan en la measurement
routine. Al seleccionar un elemento de menu aparece el cuadro de didlogo Abrir.

Los datos DMIS se envian a la rutina de medicién en el formato de PC-DMIS, eliminando de esta
forma la necesidad de utilizar otro archivo.

Puede importar cualquiera de estos tipos de archivo:

e Datos CAD compatibles: CAD, CATIA4, CATIA5, CATIAG6, DES, DXF, IGES, JT,
Parasolid, Pro/Engineer, SolidWorks, STEP, STL, Unigraphics, VDAFS, Wavefront o
XYz
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e Datos de rutina de mediciéon compatibles: ASCII, AVAIL, Chorus DMIS, Datalog,
DMIS, MMIV, Inspection Plan, Tutor o MeasureMax
¢ Interfaces Direct CAD compatibles: ACIS, CATIA4, CATIA5, I-DEAS, Pro/Engineer

(incluido Creo), SolidWorks y Unigraphics

PC-DMIS guarda los datos CAD en un archivo independiente. Este archivo tiene el mismo
nombre que la rutina de medicion, pero con la extension ".cad".

Ejemplo: Se utiliza una rutina de medicion que tiene el nombre de archivo de SO PRUEBA.PRG.
Si afiade datos CAD a esta rutina de medicién, PC-DMIS crea un archivo CAD con el nombre
PRUEBA.CAD y lo guarda en el mismo directorio.

Puede utilizar PC-DMIS para importar archivos .CAD existentes para utilizarlos con varias rutinas
de medicion. Este proceso se trata en la seccién "Crear referencias a un archivo CAD para
varias rutinas de medicion".

Importar un archivo de datos a una rutina de medicion

1. Seleccione la opcion de mend Archivo | Importar y, a continuacién, seleccione un tipo
de datos para importar. Aparece el cuadro de didlogo Abrir.

2. Desplacese hasta el directorio que contiene los archivos de datos.

3. Elija el tipo de archivo de datos de entrada en la lista desplegable Mostrar archivos de
tipo que aparece en la parte inferior del cuadro de didlogo y elija el archivo del que desea
importar datos. Si la rutina de medicién seleccionada ya tiene datos CAD asociados,
omita este paso.

4. Haga clic en el botdn Importar. Si ya tiene datos CAD importados para la rutina de
medicion actual, PC-DMIS le pregunta si desea sustituir los datos CAD existentes o
fusionar todos los datos CAD. Haga clic en Fusionar o en Sustituir. Consulte el tema
Fusionar/Sustituir para obtener mas informacion.

Prerge mport bta x4

Do youwant to merge the data with the existing data or replace the existing data?

Merge | Replace I = BHack |

5. Cumplimente los didlogos restantes en funcién del tipo de datos elegido.
6. El archivo CAD se importa.

Puede afadir y fusionar datos CAD en cualquier momento del ciclo de la rutina de medicion; para
ello, siga los pasos descritos en el tema "Eusionar/Sustituir".

Nota: La opcion Importar también permite importar archivos de DOS convertidos. Consulte la
seccidn "Convertir una rutina de medicién a PC-DMIS".
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Importar varios archivos CAD

PC-DMIS permite importar facilmente varios archivos CAD al mismo tiempo. Esto resulta util si
desea importar el mismo modelo de pieza como modelo de alambre y como modelo sélido.

Para ello, haga clic en el icono Importar CAD de la barra de herramientas Asistentes. Se abrira
un cuadro de diadlogo. Seleccione los archivos que desea importar y seleccione Abrir. A
continuacion puede optar por fusionar los datos, o bien puede seleccionar varios archivos del
mismo directorio para importarlos.

Para obtener mas informacioén, consulte el tema "Barra de herramientas Asistentes" en el
capitulo "Usar barras de herramientas".

Fusionar/Sustituir

Cuando se importa un archivo CAD, PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Fusionar datos de
importacion si la rutina de medicién seleccionada ya tiene datos CAD asociados. Puede optar
por fusionar o bien por sustituir los datos CAD.

erge impertbota X

Do you weant to merge the data with the existing data or replace the existing data?

merpe | [ Replace | <mack |

e Siselecciona la opcién Fusionar (nuevos datos), PC-DMIS afade los datos de entrada a
la rutina de medicidn sin suprimir los ya existentes.

e Siselecciona la opcion Sustituir, PC-DMIS suprime los datos existentes y los sustituira
por los nuevos datos de entrada.

Al hacer clic en Atras, volvera al cuadro de diadlogo Abrir.

Nota: Algunos tipos de archivos importados sustituyen automaticamente los datos CAD antiguos
gue existan por los datos importados. En estos casos, no aparecera el cuadro de didlogo
Fusionar datos de importacién.

Importar archivos ASCII

Los archivos ASCII son archivos de texto que contienen informacién de salida de las rutinas de
medicion de practicamente cualquier software de CMM de otros fabricantes. Puede importar
estos tipos de archivos en PC-DMIS; para ello, seleccione Archivo | Importar | ASCII para crear
una rutina de medicion automaticamente.

Para que aparezca este elemento de menu, la mochila de licencia debe estar programada como
compatible con el médulo "Inspection Planner".
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El analizador genérico (GP) de PC-DMIS estéa disefiado para analizar la salida ASCII procedente
de otros sistemas CMM (como Metrolog). La salida (archivo) ASCII puede contener el
encabezado de archivo, comentarios, comandos de elementos, el pie de pagina del archivo, etc.
Si la informacion esta escrita linea a linea en el archivo ASCII, GP puede analizarlo segun las
reglas definidas por el usuario proporcionadas a través del asistente de conjunto de reglas.
Después de analizarlo, GP realiza llamadas a Planner para convertir toda la informacion filtrada
(como los comandos de los elementos) e importarla a la rutina de medicidn activa.

Nota: El GP es compatible con nueve tipos de elementos de PC-DMIS porque también son
compatibles con PC-DMIS Planner. Los elementos compatibles son: PUNTO, PUNTO DE
BORDE, LINEA, PLANO, CIRCULO, CILINDRO, ESFERA, RANURA CUADRADA (SQSLOT) y
RANURA REDONDA (RDSLOT). Consulte el tema "Paso 3: Correlacion de tipos de elementos y
asignacion de campos".

Para importar un archivo ASCIl como plan de inspeccién, siga estos pasos:

1. Seleccione Archivo | Importar | Archivo ASCII. Aparecera el cuadro de didlogo Abrir,
en el que podra seleccionar el archivo ASCII que necesita.

2. Vaya al directorio que contiene el archivo ASCII.

Seleccione el archivo ASCII y haga clic en Importar.

4. Se abre el cuadro de dialogo Importando correspondiente al archivo ASCII. Utilice este
cuadro de didlogo para crear nuevos conjuntos de reglas, afiadir conjuntos de reglas
existentes e iniciar el proceso de importacién. Consulte "Utilizar el cuadro de didlogo
Importando” para obtener mas informacion.

5. Enlalista de conjuntos de reglas del cuadro de didlogo Importando, compruebe si ya se
puede ver el conjunto de reglas necesario para el archivo ASCII. Este conjunto de reglas
define como se importara el archivo ASCII elegido.

e Si existe un conjunto de reglas pero ain no se ha afiadido al cuadro de didlogo
Importando, haga clic en Afadir para agregarlo al cuadro de didlogo.

e Sino dispone de un conjunto de reglas definido, puede crear uno nuevo
haciendo clic en Crear. En estos temas se explica como crear un conjunto de
reglas.

w

Asistente de conjunto de reglas - Paso 1: Excluir datos

Asistente de conjunto de reglas - Paso 2: Definir delimitadores

Asistente de conjunto de reglas - Paso 3: Correlacionar tipos de elemento y
asignar campos

Asistente de conjunto de reglas - Paso 4: Manejar etiquetas, conflictos y
offsets de punto

Crear un conjunto de reglas: Vista previa del archivo ASCII

6. Seleccione el conjunto de reglas que se va a utilizar para importar el archivo ASCII.
7. Una vez que haya definido y seleccionado el conjunto de reglas, elija cémo quiere
importar el archivo ASCII:
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e Directamente: Se importa el archivo sin mostrar antes el asistente de conjunto
de reglas.

e Con asistente: Se abre el conjunto de reglas seleccionado en el asistente de
conjunto de reglas para que pueda ver las reglas y modificarlas antes de
importar el archivo.

8. Analice e importe el archivo ASCII haciendo clic en Importar a rutina de medicién. Siga
las instrucciones de la pantalla.

Usar el cuadro de dialogo Importando

El cuadro de didlogo Importando permite crear, editar, afiadir o suprimir conjuntos de reglas que
se pueden utilizar para evaluar el archivo ASCII.

El conjunto de reglas seleccionado determina la informacion que se importara a la rutina de
medicién. Utilice las opciones siguientes para seleccionar y aplicar reglas para analizar el archivo
ASCII.

Crear: Abre el paso 1 del asistente de conjunto de reglas. Consulte "Asistente de conjunto de
reglas - Paso 1: Excluir datos". Se mostraran los valores del conjunto de reglas seleccionado; si
no se selecciona ningln conjunto de reglas, no se mostrara ningun valor.

Editar: Permite editar el conjunto de reglas seleccionado en la lista de conjuntos de reglas.

Afiadir: Permite buscar y seleccionar un conjunto de reglas ya existente mediante el cuadro de
didlogo Abrir. El archivo de conjunto de reglas se copiara en el directorio de reglas indicado y se
mostrara una entrada nueva en el cuadro de lista.

Suprimir: Elimina el conjunto de reglas seleccionado en la lista de conjuntos de reglas.

Establ. omis.: Establece el conjunto de reglas por omision que se resaltara en la lista de
conjuntos de reglas. Se utilizara este conjunto de reglas a menos que se seleccione otro
distinto. Si no se selecciona ninglin conjunto de reglas, se establecera como valor por omision el
ultimo conjunto de reglas utilizado, que aparecera resaltado en el cuadro de lista. La siguiente
vez que importe un archivo ASCII, el conjunto de reglas por omision aparecera resaltado.

Importar a rutina de medicidn: El archivo ASCII abierto se importa en la rutina de medicidn
actual:

e Directamente: Importa el archivo ASCII utilizando el conjunto de reglas seleccionado sin
utilizar el asistente de conjunto de reglas.

e Con asistente: Abre el paso 1 del asistente de conjunto de reglas. Cuando haga clic en
Terminar en el paso 3, el archivo se importard con las reglas recién especificadas.

Cancelar: Interrumpe el proceso de importacion del archivo ASCII.
Todos los archivos de conjunto de reglas se almacenan en el mismo directorio, indicado por el

GP. El directorio se llama "AsclmportRules", y los archivos de conjuntos de reglas se llaman
"*.ascimportrule".
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Asistente de conjunto de reglas - Paso 1: Excluir datos

Este paso de la creacidn de un conjunto de reglas permite excluir las lineas no deseadas de los
datos que se van a importar.

Las reglas indicadas en Reglas para analisis de lineas que se proporcionen en este paso
determinan qué lineas del archivo ASCII se incluiran para la importacion a la rutina de medicion.
Aparece cuando se hace clic en Crear... en el cuadro de didlogo Importando. Utilice las
opciones siguientes para excluir datos de la importacién:

Omitir encabezado de archivo: Cuando se selecciona esta opcion, se omite el nimero de
lineas especificado en Numero de lineas de la parte superior del archivo ASCII. Por lo tanto, no
se evaluaran ni se importaran en la rutina de medicion.

Omitir pie de pagina de archivo: Cuando se selecciona esta opcion, se omite el nUmero de
lineas especificado en Numero de lineas de la parte inferior del archivo ASCII. Por lo tanto, no
se evaluaran ni se importaran en la rutina de medicion.

Para lineas que contienen: Las lineas que contienen el texto especificado a la derecha se
evaluaran segun los criterios siguientes:

[Nota: El texto de busqueda de cualificacion distingue entre mayusculas y mindsculas (CASO). |

e Omitir todala linea: La linea entera se excluye de la evaluacion si existe el texto de
cualificacion.

e Truncar cadenas después de: Todo lo que haya después del texto de cualificacion se
excluira de la evaluacion.

e Truncar cadenas antes de: Todo lo que haya antes del texto de cualificacion se excluira
de la evaluacion.

e Truncar cadenas hasta: Todo lo que haya después del primer texto de cualificacién y
antes del texto especificado a la derecha de esta opcion se excluira de la evaluacion.

Importante: Utilice los botones Afiadir>>y <<Eliminar para actualizar los criterios en la
tabla de la parte derecha de este cuadro de diadlogo. Se pueden utilizar varios criterios
para evaluar el archivo ASCII.

Vista previa y Actualizar: Consulte el tema "Asistente de conjunto de reglas: Vista previa del
archivo ASCII".

Siguiente: Continte con el paso 2.

Cancelar: Vuelve al cuadro de didlogo Importando.
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Asistente de conjunto de reglas - Paso 2: Definir
delimitadores

Este paso de la creacién de un conjunto de reglas permite determinar como se analizaran los
datos en el archivo ASCII, por columnas o por un caracter delimitador. También puede definir las
unidades de medicion que se van a utilizar.

La informacion de Delimitador proporcionada en este paso determina las columnas para cada
una de las lineas analizadas. Utilice las opciones siguientes para analizar los datos.

Por columna: Utilice esta opcion para los archivos ASCII que utilizan longitudes fijas para los
campos. Permite separar los campos segun la longitud de cada uno. Puede que sea necesario
realizar varias pruebas para definir la longitud correcta de cada campo.

e Afadir: Especifique caracteres en Que empiece por y Que acabe en para el campo y
haga clic en Afiadir. Se asignara el siguiente nimero de columna con los valores de
Que empiece por y Que acabe en. ContinGe con este proceso de afiadir columnas
hasta que se hayan incluido todos los datos necesarios en las columnas
correspondientes.

e Eliminar: Seleccione la columna que necesita eliminar y haga clic en Eliminar. La
columna se elimina de la lista.

e Cambiar: Seleccione la columna que desea cambiar, modifique los valores de Que
empiece por y Que acabe en correspondientes a la columna y haga clic en Cambiar.
La columna se actualiza con la informacién nueva.

Por caracter: Utilice esta opcién para los archivos ASCII en los que los campos estan separados
por tabuladores, espacios, comas u otros caracteres. Seleccione el caracter, el tabulador o el
espacio separador.

e Caracter especifico: Seleccione esta opcién y especifique los caracteres especificos
gue separan los campos en el archivo ASCII. Escriba el caracter que desea y haga clic
en Afiadir para afiadirlo a la lista de caracteres. Seleccione un caracter en la lista de
caracteres y haga clic en Eliminar para eliminar un caracter.

e Tabulador: Seleccione esta opcién y haga clic en Afiadir si los campos del archivo
ASCII estan separados mediante tabuladores. Tabulador se afiade a la lista de
caracteres.

o Espacios: Seleccione esta opcion y haga clic en Afiadir si los campos del archivo ASCII
estan separados mediante uno o varios espacios. Espacio se afiade a la lista de
caracteres.

En el area Unidades se especifican las unidades de medida que se utilizaran para los valores
importados:

e mm: Milimetro

e cm: Centimetro
e dm: Decimetro
e pulg.: Pulgada



Using Advanced File Options

Vista previa y Actualizar: Consulte el tema "Asistente de conjunto de reglas: Vista previa del
archivo ASCII".

Atras: Vuelve al paso 1.
Siguiente: Continde con el paso 3.

Cancelar: Vuelve al cuadro de didlogo Importando.

Asistente de conjunto de reglas - Paso 3: Correlacionar
tipos de elemento y asignar campos

Este paso de la creacién de un conjunto de reglas permite correlacionar los tipos de elementos
con los elementos del archivo ASCII. También puede asignar los nombres de los campos a las
columnas delimitadas.

Tipo de elemento: Seleccione las casillas de los tipos de elementos que se van a importar.
Todos los tipos de elementos disponibles se proporcionan en la lista Tipo de elemento.

Para correlacionar el nombre de un tipo de elemento:

1. Si existe un tipo de elemento en el archivo ASCII, resalte la linea en el area Tipo de
elemento.

2. Haga clic en el cuadro de lista que aparece bajo el encabezado "In ASCII file" (En el
archivo ASCII) en la misma linea resaltada.

3. Escriba el nombre del tipo de elemento exactamente como aparece en el archivo ASCII
en el cuadro de edicion.

Nota: Si hay varios tipos de elemento en el archivo ASCII pero no hay un nombre de tipo de
elemento definido en el archivo, el analizador no tiene manera de diferenciar qué elemento es un
punto, un circulo, etc. En cambio, si solo hay un tipo de elemento en el archivo ASCII, no es
necesario que defina el nombre del tipo de elemento. Solo tiene que marcar la casilla de
verificacion que se encuentra a la izquierda del tipo de elemento.

Campos de elemento: Los campos disponibles para el valor de Tipo de elemento seleccionado
se muestran para la asignacién. Cada campo representa un valor de PC-DMIS valido para el tipo
de elemento seleccionado.

Para asignar campos de elementos a las columnas del archivo ASCII:

1. Seleccione un valor para Tipo de elemento.

2. Seleccione los nombres de campos necesarios en la lista de campos. Para seleccionar
campos consecutivos, haga clic en el primer elemento, pulse y mantenga pulsada la
tecla MAYUS y haga clic en el Gltimo elemento. Para seleccionar campos no
consecutivos, pulse y mantenga pulsada la tecla CTRL y después haga clic en cada
elemento.

3. Haga clic en Afladir para afiadir el nombre del campo al cuadro de lista de la derecha.
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Nota: También puede afiadir o eliminar campos haciendo doble clic en el elemento en la
lista de campos o en el cuadro de lista de la derecha.

4. Utilice las flechas ARRIBA y ABAJO para asegurarse de que los valores de los campos
aparecen en el orden en que los valores correspondientes aparecen en el archivo ASCII.

5. Seleccione los campos no necesarios en la lista de la derecha y haga clic en Eliminar
para eliminar esos nombres de campos. Para seleccionar campos consecutivos, haga
clic en el primer elemento, pulse y mantenga pulsada la tecla MAYUS y haga clic en el
ultimo elemento. Para seleccionar campos no consecutivos, pulse y mantenga pulsada la
tecla CTRL y después haga clic en cada elemento.

Nota: Es posible que PC-DMIS no acepte determinados campos en el archivo ASCII que puedan
ser propios del software de otro proveedor del sistema de CMM. Para este tipo de campos, el
usuario puede afiadir el campo denominado “Omitir” (Skip) para informar al GP de que debe
omitir la columna que contiene este campo.

Vista previa y Actualizar: Consulte el tema "Asistente de conjunto de reglas: Vista previa del
archivo ASCII".

Atras: Vuelve al paso 2.
Siguiente: Continte con el paso 4.

Cancelar: Vuelve al cuadro de didlogo Importando.

Asistente de conjunto de reglas - Paso 4. Manejar
etiguetas, conflictos y offsets de punto

Este paso de la creacidn de un conjunto de reglas permite definir cémo se trataran los elementos
cuando se importen. Puede definir las etiquetas de elemento, qué hacer si los nombres de los
elementos importados entran en conflicto con los nhombres de elemento existentes, y si se
aplicara o no un determinado offset a los puntos en XYZ.

Etiqueta del elemento: Si desea definir el nombre de la base para los elementos que se van a
importar, marque Utilizar nombre de la base y luego escriba el nombre del elemento. Por
ejemplo, si va a importar elementos de punto, tal vez quiera escribir "PNT" o "Punto".

o Utilizar nombre de la base: Marquelo para definir el nombre de la base para los
elementos que se van a importar. Si no esta marcado, PC-DMIS utilizara el tipo de
elemento como nombre de la base.

e Nombre de la base: Escriba el nombre de la base que se utilizara en el proceso para los
elementos que se van a importar si esta marcado Utilizar nombre de la base.

Conflictos de creacidn: Utilice esta area para determinar como se trataran los conflictos con los
elementos existentes que tengan el mismo nombre.

e Actualizar nominales existentes: Se actualizaran los elementos existentes con los
datos importados. Durante el proceso de importacién se comprobara los nombres de los

9




Using Advanced File Options

elementos existentes de la rutina de medicién actual y se intentara actualizar los
elementos coincidentes con la informacion contenida en el archivo ASCII. Si en la rutina
de medicion hay mas de un elemento con la misma ID, solamente se actualizara el
elemento superior en la rutina de medicién. Cuando el proceso de importacién actualiza
los valores nominales de un elemento existente, aparece un cuadro de didlogo en el que
se muestran todos los elementos cuyos valores nominales se han actualizado.

e Crear nuevo elemento con una extension -1: Se afiade un caracter de subrayado y un
namero a la ID de elemento para que sea Unica. Asi, si PNT1 fuera un duplicado, se
cambiaria por PNT1_1. Si hubiera otro PNT1, se cambiaria su hombre por PNT1_2, y asi
sucesivamente.

Offset de puntos: Esta area permite aplicar un offset a los puntos importados para desplazarlos
a una ubicacién especificada.

e Aplicar offset de puntos: Si esta marcado, los puntos se desplazan la distancia de
offset indicada en los cuadros inferiores. Si no esta marcada, no se aplica ninglin offset.

o Offset X: Define la distancia de offset en direccién X.

o Offset Y: Define la distancia de offset en direccion Y.

o Offset Z: Define la distancia de offset en direccién Z.

Atras: Vuelve al paso 3.
Cancelar: Vuelve al cuadro de didlogo Importando.

Terminar: El funcionamiento de este boton depende de como se haya iniciado el asistente de
conjunto de reglas.

e Silo hainiciado haciendo clic en Crear, el asistente de conjunto de reglas se cierra 'y
aparece el cuadro de dialogo Crear nuevo conjunto de reglas. Escriba el nombre del
nuevo conjunto de reglas en el cuadro Nombre del conjunto de reglas y haga clic en
Aceptar. Un cuadro de mensaje le informara de que se ha guardado el archivo de reglas.

e Silo hainiciado haciendo clic en Editar, el asistente de conjunto de reglas se cierra y los
cambios que se hayan realizado se aplican al archivo de conjunto de reglas editado.

e Silo hainiciado haciendo clic en Importar a rutina de medicién (Con asistente), el
conjunto de reglas se aplica y el archivo ASCII analizado se importa en PC-DMIS como
plan de inspeccién. Si se han realizado cambios al conjunto de reglas, se le preguntara
si desea guardarlos.

Asistente de conjunto de reglas: Vista previa del archivo
ASCII

Mientras realiza cambios en cada uno de los pasos del asistente de conjunto de reglas, puede
obtener una vista previa del efecto que las reglas tendran en el archivo ASCII haciendo uso de
los elementos que hay en la parte inferior del asistente.

Vista previa: Al marcar esta casilla de verificacion se muestran los resultados del archivo
evaluado en un panel desplegable de vista previa.
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Actualizar: Actualiza la vista del archivo en funcién de los cambios que haya realizado en
los criterios de evaluacion.

Sin aplicar ningln conjunto de reglas
A continuacién se proporciona una vista previa de ejemplo de un archivo de plan de inspeccién

ASCII al que no se ha aplicado ninguna regla. Cualquier archivo ASCII que contenga elementos
se puede usar para la importacion.

Nota: El archivo utilizado como ejemplo es un plan de inspeccion de SolidWorks con la extension
.ip. El analizador genérico puede utilizar cualquier archivo ASCII con cualquier extension.

Mo, |FeatTy|:|e |C|:|I1 I

nknown PCDIP/{Inspection Plan}, 1.0;

nknown UMITS MM,

Unknown  FEAT/POINT,F1,14.75512,0.0,-27.61744,0.0,-1.0,0.0;
Unknown  FEAT/EDGEPOINT,F2,46,729153,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0. ..
Unknown  FEAT/LIME,F3,92.4587095,0.0,-27.519991,114.180011,0...
Unknown  FEAT/PLAME,F4,9.506563,11.536392,-21.0,0.0,0.0,1.0;
Unknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1,0,0.0,INMER;
Unkmown  FEAT/CIRCLE,F6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;

g Unkpown  FEAT/CIRCLE,F7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;

10 Unknown  FEAT)CIRCLE,FS,0.0,0.0,0,0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMER;
11 Unknown  FEAT/CYLINDER,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,IMM,..
12 Unknown  FEAT/RDSLOT,F12,188.135396,76.5,-2.060396,0.0,-1.0...
13 Unknown  FEAT/SQSLOT,F13,63.529348, 24, 950494 -3, 481529,0.7...
14 Unknown  FEAT/SPHERE,F14,0.0,0.0,0.0,0.0,0,0,1.0,0.0,00UTER;
15 Iniknicnan EMDIF;

L I Ry [ OO T )

Archivo ASCII SIN NINGUNA regla aplicada
Aplicacién del paso 1 del asistente de conjunto de reglas
A continuacién se proporciona un ejemplo del archivo ASCII después de definir los valores

mostrados en el paso 1 y de hacer clic en Actualizar. Las lineas 1, 2, 14 y 15 se excluyen segun
los criterios definidos.

ko, | FeatType | Col 1 I
1 Skip

2 Skip

3 Unknown  FEATJPOINT,F1,14.75512,0.0,-27.61744,0.0,-1.0,0.0;

4 Unknown  FEAT/EDGEPOIMT F2,46.729153,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0...
5 Unknown  FEAT/LINE,F3,92.487095,0.0,-27.319991,114,180011,0.,..
6 Urknown  FEATJPLANE,F4,9.506888,11.536392,-21.0,0.0,0.0,1.0;

7 Unknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMNER;

8 Unknown  FEATJCIRCLE,F6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMNER;

i)

Unknown  FEAT/CIRCLE,F7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INNER;

10 Urknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INMNER;

11 Unknown  FEAT/CYLINDER,F9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0,0,0,0,1MM. .
12 Unknown  FEAT/RDSLOT,F12,188,135396,76.5,-2,060396,0,0,-1.0..,
13 Urknown  FEAT/SQSLOT,F13,63.529348,24,950494,-3,451529,0.7. .
14 Skip

15  Skip

Archivo ASCII con las reglas del paso 1 aplicadas
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Aplicacion del paso 2 del asistente de conjunto de reglas

A continuacién se proporciona un ejemplo del archivo ASCII después de definir los valores
mostrados en el area Por caracter en el paso 2 y de hacer clic en Actualizar. Se han afiadido
columnas segun las comas que actian como separador (Col 1 - Col 14).

M| FeatT... | colt | colz | cal3 | col4 | cols | cale

1 skip

2  Skip

3 Urknown  FEAT/POINT FI 1475512 0.0 27.61744 0.0

4  Urknown FEAT/EDGEPOINT F2  46.729183 0.0 0.0 0.0

S  Unknown  FEATILINE F3  92.487095 0.0 -27.319991  114.180011
& Unknown  FEAT/PLANE F4 9506835 11.536392 -21.0 0.0

7 Urknown  FEAT/CIRCLE F5 0.0 0.0 0.0 0.0

& Urknown FEAT/CIRCLE F& 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Urknown  FEAT/CIRCLE F7 00 0.0 0.0 0.0

10 Urknown FEATJCIRCLE F& 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Urknown FEAT/CYLINDER  F3 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Urknown  FEAT/RDSLOT Flz  188.135.. 76.5 2.0603% 0.0

13 Unknown  FEAT/SQSLOT FI3  63.529348 24950494 -3.481529  0.707107
14 Skip

15 Skip

Archivo ASCII con las reglas del paso 2 aplicadas
Aplicacién del paso 3 del asistente de conjunto de reglas

A continuacién se proporciona un ejemplo del archivo ASCII después de haber asignado los tipos
de elementos y los nombres de campos en el paso 3 y de haber hecho clic en Actualizar. Los
tipos de elementos se han asignado en funcion del campo de tipo de elemento (Col 1). Las
lineas que se han asignado correctamente para la importacion como tipo de elemento se
muestran con el texto en color azul.

Mo. | Feature | Cal1 |cal2z  |caz |cod4  |cos  |cos |
1 Skip

2 Skip

3 POINT  FEAT/POINT Fi 1475512 0.0 27E1744 00

4  EDGEP.. FEAT/EDGEFOINT F2 467291 00 0.0 0.0

5 LINE FEAT/LINE Fa 92 4870, 0.0 2749, 114180,
E  PLAME  FEAT/PLANE Fd4 9506888 115362, -21.0 0.0

7 CIRCLE  FEAT/CIRCLE F& 0.0 0.0 0.0 0.0

&  CIRCLE  FEAT/CIRCLE =5 0.0 0.0 0.0 0.0

9  CIRCLE  FEAT/CIRCLE F7 0.0 0.0 0.0 0.0

10 CIRCLE  FEAT/CIRCLE Fa 0.0 0.0 0.0 0.0

11 C¥UND.. FEAT/CYUMDER  F9 0.0 0.0 0.0 0.0

12 RDSLOT  FEAT/RDSLOT Fi2 188135, 7E5 2060335 0.0

13 SESLOT  FEAT/SQSLOT F13 B35293.. 24.9504.. -3.481529 0707107
14 Skip

15 Skip

Archivo ASCII con las reglas del paso 3 aplicadas
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Importar archivos CAD

1. Seleccione la opcion de mena Archivo | Importar | CAD. Aparece el cuadro de diadlogo
Abrir.

2. Navegue hasta el directorio que contiene el archivo para importar.

3. Haga clic en el boton Importar para importar el archivo. PC-DMIS importara el archivo
CAD.

Puede hacer referencia a un archivo CAD desde varias rutinas de mediciéon. Consulte la seccién
"Crear referencias a un archivo CAD para varias rutinas de medicidn" para obtener mas
informacién sobre como llevar a cabo esta accion.

Crear referencias a un archivo CAD para varias rutinas de
medicién

En versiones anteriores de PC-DMIS, la creacion de una nueva rutina de medicién que utilizaba
el mismo archivo IGES que otras rutinas de medicion creaba autométicamente un nuevo archivo
.cad. Ahora se pueden crear referencias entre varias piezas y un mismo archivo cad. Esto es
especialmente (til en el caso de varias rutinas de medicion que utilizan el mismo modelo de
CAD. Si esta utilizando modelos de CAD muy grandes, puede ahorrar un espacio considerable
en el disco duro creando referencias entre varias rutinas de medicion y un mismo archivo CAD.

Para crear una referencia a un archivo .cad utilizado en otra rutina de medicion:

1. Seleccione la opcion de mena Archivo | Importar | CAD por referencia. Aparece el
cuadro de didlogo Abrir.

2. Navegue hasta el directorio que contiene el archivo para importar.

3. Hagaclic en el botdén Importar para importar el archivo. PC-DMIS importara el archivo
CAD.

4. Siga las instrucciones del tema "Para importar un archivo de datos a una rutina de
medicion" en este capitulo. Cuando se abra el cuadro de dialogo Importar datos,
seleccione Referencia CAD como tipo de datos para la importacion y contine con el
proceso de importacion.

Nota: No se permiten referencias circulares a archivos CAD y siempre aparecera un mensaje de
error. Se produciria un error, por ejemplo, si creara una nueva rutina de medicién, importara un
archivo IGES, guardara la rutina de medicién y luego intentara importar el mismo archivo .cad.

Una vez importado, si utiliza la opcidon de menu Ver | Informacién CAD para ver informacion
sobre un elemento CAD, se mostrard la ruta del archivo CAD referenciado (consulte el tema "Ver
informacion CAD" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

Nota: Tenga en cuenta que todas las modificaciones realizadas en el modelo de CAD, tanto en el
original como en el referenciado, se realizaran también en todas las demas rutinas de medicion
gue estén basadas en este modelo de CAD. Por ejemplo, si realiza cambios en el modelo de
CAD original, estos apareceran en todos los modelos referenciados del original.
Reciprocamente, si realiza cambios en el modelo referenciado, estos apareceran en el modelo
original.

13




Using Advanced File Options

Importar archivos CATIA

PC-DMIS permite convertir varios tipos de archivo CATIA e importarlos en una measurement
routine de PC-DMIS. Este tipo de importacion difiere del método de interfaz directa con el archivo
CAD CATIA. Para obtener informacidn sobre la interfaz directa con los modelos de CAD,
consulte la documentacién de PC-DMIS DCI.

Para importar un archivo CATIA:
1. Abrala measurement routine en PC-DMIS en la que va a importar el archivo CATIA.

2. Seleccione Archivo | Importar | CATIA y elija la opcidn de archivo CATIA adecuada en
la lista de tipos de archivo CATIA. Aparece el cuadro de didlogo Abrir.

3. Seleccione el tipo de archivo CATIA adecuado en la lista Mostrar archivos de tipo
situada en la parte inferior del cuadro de dialogo. PC-DMIS enumerara los archivos que
terminen con las extensiones correspondientes a su eleccion.

e Si ha seleccionado archivos CATIA4, PC-DMIS enumerard los archivos cuyo
nombre tengan la extensién .mod, .exp, .iso o .cat.

e Si ha seleccionado archivos CATIA5, PC-DMIS enumerard los archivos cuyo
nombre tengan la extensién .CATPart o .CATProduct.

e Si ha seleccionado archivos CATIA6, PC-DMIS enumeraré los archivos cuyo
nombre tenga la extension .3dxml.

4. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo CATIA deseado y seleccidnelo en la lista.

5. Haga clic en el boton Importar. PC-DMIS importa el archivo CAD y aparece una barra
gue indica el progreso de la operacion.

Ensamblajes CATIA v5

Los ensamblajes CATIA v5 pueden contener archivos de modelos CATIA v4 incrustados.
Cuando se utiliza la DCI o el DCT CATIA v5 para importar un ensamblaje CATIA v5, PC-DMIS
utiliza el DCT CATIA v4 para convertir los archivos de modelo CATIA v4 incrustados que haya.
Para ello, la mochila de licencia debe estar programada para el DCT CATIA v4. De lo contrario,
los archivos de modelo CATIA v4 incrustados no se convierten. Para obtener informacién acerca
de los ensamblajes, consulte el tema "Trabajar con ensamblajes de piezas" en el capitulo "Editar
la presentacion de modelos CAD".

Capturas de CATIA v5

PC-DMIS es compatible con las capturas de CATIA v5. Para obtener mas informacion, consulte
el tema "Trabajar con capturas CATIA".
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Importar archivos CSV

|Nota: La informacién de un archivo CSV solamente se puede importar.

Para importar informacion de un archivo CSV, vaya a Archivo | Importar | CSV desde la opcion
de mend.

Cada fila del archivo CSV representa un elemento y un comando de elemento que PC-DMIS
crea durante la importacion. Si se especifican valores de tolerancia, también se afiade un
comando de dimensidn de ubicacion.

La primera fila del archivo CSV contiene los designadores de formato. Esta fila de designador
indica los datos para cada columna. Hay encabezados de columna predefinidos. Las columnas
gue no incluyen un designador de formato o que tienen un encabezado de columna no
reconocido se pasan por alto. Las columnas pueden estar en cualquier orden. Si la columna
"Type" falta 0 no hay ningun tipo de elemento especificado para una fila de datos, esta fila de
informacion se tratara como un elemento de punto.

Si una fila solamente tiene un asterisco en la primera columna sin que haya ninguna otra
informacion en la fila, es sefial de que la siguiente fila sera de nuevo una fila de designador de
formato. Esto le permite intercambiar los formatos dentro de un mismo archivo CSV.

Formato de archivo

Un archivo CSV es un archivo de valores separados por comas (Comma Separated Values por
sus siglas en inglés) que se puede crear mediante numerosos paquetes de software, incluido
Microsoft Excel. A continuacion se ofrece un ejemplo de una tabla Excel utilizada para crear un
archivo CSV:

TYPE NAME X Y 3 X2 y2 72 D A
Point PNT1 67.98 89.88 13.99
Line LIN1 51.75 0 -13.1 62.25 0 -13.1
Plane PLN1 100.25 0 -25.6
Circle CiRl 124 a0 0 60.5
Ellipse ELL1 179.9 10 0
SlotR SLTR1 191.05 | 72.9%8 0 7.02
Slots 5LTS1 69.7 23.35 0 11.041 |
SlotN SLTN1 76.5 6 0 G

| Palygon | POLL 26.35 49.5 15 22
Cylinder | CYL1 124 50 0 60.5
Cone CON1 69 90 14 !
Sphere [ 5PH1 188.5 45,65 0 12.75
type name X Y H i | k
point ppntl 0 10 0 0 0 1
point pnit2 0 0 0 0
plane ppln 0 10 20 1 0 0

Ejemplo 1 de parte de una tabla de hoja de calculo utilizada para crear un archivo CSV (continta
abajo)
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L W i k 12 12 K2 +TOL -TOL
0 0 1 0.05 0.05
1 0 0 0.05 0.05
0.707 0.707 0 0.05 0.05
0 0.707 0.707 0.05 0.05
14.125 7.23 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
33.045 12.8 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
12.018 4.2 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
12 3.3 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
0.707 0 0.707 0.05 0.05
14 0.707 0 0.707 0.05 0.05
0 0 1 0.05 0.05

Continuacion del ejemplo de la tabla de hoja de célculo anterior utilizada para crear un archivo

Csv

Descargue el archivo CSV de ejemplo anterior aqui: CSV_Example_File.csv

A continuacién se muestra otro ejemplo de tabla de hoja de calculo utilizada para crear un

archivo CSV:
TIPO NOMBRE X Y Z +TOL -TOL
Punto X48a001 68 90 14 0,05 0,05
Punto X48a002 74 85 12 0,05
Punto X48a006 76 84 11
Punto X48a011 79 83,5 10,75 0,035 0,035
Punto X48a021 85 83,25 10,67 0,035 0,035
Punto X48a022 88 82,375 10,5 0,035 0,035
Punto X48a029 97 82,125 10,375 0,05 0,05
*
TIPO NOMBRE X Y D +TOL -TOL
CirRCULO X48b989 124 50 12 0,065 0,065

Ejemplo 2 de tabla de hoja de célculo utilizada para crear un archivo CSV

Observe que, en el segundo ejemplo, la fila dos es un elemento de punto y que se ha
especificado tanto +TOL como —TOL. Se afiaden un comando de elemento de punto y un

comando de dimensién de ubicacion segun esta fila de informacion.
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No se ha especificado ni +TOL ni —TOL en el elemento de punto en la fila cuatro. Solamente se
afiade un comando de elemento. No se afiade un comando de dimension de ubicacion.

La fila 9 no contiene datos, a excepcion del asterisco de la columna 1. Esto indica que la fila
siguiente, la fila 10, incluye una nueva fila de designador de formato.

Designadores de formato

A continuacion se muestra una lista en la que se describen las entradas validas permitidas al
importar un archivo CSV.

TYPE: Es el tipo de elemento. Las entradas permitidas para esta columna son: Punto, Linea,
Plano, Circulo, Elipse, Ranura R, Ranura C, Ranura M, Poligono, Cilindro, Cono y Esfera.

NAME: Nombre del elemento

X: Valor X nominal del elemento

Y: Valor Y nominal del elemento

Z: Valor Z nominal del elemento

X2: Segundo valor X nominal del elemento
Y2: Segundo valor Y nominal del elemento
Z2: Segundo valor Z nominal del elemento
D: Diametro nominal del elemento

A: Angulo nominal del elemento en grados
L: Longitud nominal del elemento

W: Anchura nominal del elemento

i Vector i nominal del elemento

j: Vector j nominal del elemento

k: Vector k nominal del elemento

i2: Segundo vector i nominal del elemento
j2: Segundo vector j nominal del elemento

k2: Segundo vector k nominal del elemento
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+TOL: TOLerancia positiva del elemento
-TOL: TOLerancia negativa del elemento
Importacién de archivos

A continuacién se describe la secuencia de eventos que se producen cuando se importa un
archivo CSV:

1. Cada fila de datos se lee del archivo CSV y se incorpora a PC-DMIS.

2. Lainformacion se correlaciona con los encabezados de columna definidos previamente
para determinar el significado de cada dato.

3. Se utiliza la informacién para crear un comando de elemento en funcion del tipo de
elemento.

4. Si se especifican uno o ambos valores de tolerancia, también se afiade un comando de
dimensién de ubicacion.

Importar archivos DES

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | DES. Aparecerd el cuadro de didlogo
Abrir archivo.

2. Busque un archivo DES (Data File Exchange) en la unidad de disco duro y seleccionelo.

3. Haga clic en el boton Importar. Aparecera el cuadro de didlogo Archivo DES.

x
F
™ Fegurs [ Lisw Spmbsoly =+ WYZ [LWH) FE
©F r W2 [LHW] r:q:\lndrpnﬁliw:!npﬂi:
START BETRIC DESOUT 1.0 00000001
CENERAL MOTORS CCS VERSION 4.3.2 00000030
DATA FOPMAT IS - LWH 00000040
Prescass I Carcel

Cuadro de dialogo Archivo DES

4. Seleccione Elemento o Fixture para especificar el tipo de datos que se va a importar. Si
selecciona Elemento, puede seleccionar la casilla Utilizar simbolos para utilizar
etiquetas de elementos.

5. Seleccione la opcion XYZ (LWH) o XZY (LHW) para especificar la orientacion de los
datos importados.

6. Seleccione la opcidn Métrico si las unidades necesarias no estan especificadas en el
archivo DES.

7. Seleccione la opcidn Explosionar polilineas a puntos para convertir las lineas
importadas a puntos. Si lo desea, puede optar por conservar las polilineas importadas;
para ello, seleccione la opcion Conservar polilineas.

8. Haga clic en Procesar para importar el archivo DES.

9. Haga clic en Aceptar para aceptar el archivo procesado.
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Importar archivos DXF o DWG

Nota: Los datos ACIS 3D incrustados en los archivos DXF no estan disponibles en la versiéon de
PC-DMIS de 64 bits (x64).

1. Seleccione la opcion de menua Archivo | Importar | DXF. Aparece el cuadro de didlogo
Abrir.

2. Seleccione el tipo de datos que desea importar en la lista Mostrar archivos de tipo.

Navegue hasta el directorio que contiene el archivo para importar.

4. Haga clic en el boton Importar para importar el archivo. PC-DMIS abre el cuadro de
didlogo Estado de la importacion de DXF/DWG.

w

F "

DXF/DWG Import Status

Translation succeeded.

100%

F F

oK ] [ Cancel

Cuadro de diadlogo Estado de la importacion de DXF/DWG

5. Haga clic en Aceptar cuando el archivo DXF o DWG se haya convertido. Si la
conversion falla, el boton Aceptar no esta disponible. Haga clic en Cancelar para anular
la adicion del archivo importado.

Los archivos DXF no contienen informacion sobre unidades. Se presupone que el DXF
importado tiene las mismas unidades que la rutina de medicién. Después de importar un archivo
DXF, si la escala es incorrecta, importe el archivo DXF en una rutina de medicién con unidades
diferentes o utilice el cuadro de didlogo Transformacion de CAD para escalar el modelo a las
unidades adecuadas.

Importar archivos IGES

1. Seleccione la opcion de mend Archivo | Importar | IGES. Aparece el cuadro de diadlogo
Abrir.

2. Desplacese por los directorios disponibles hasta llegar al que contiene su archivo de
pieza.

3. Seleccione el archivo.
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Haga clic en el botén Abrir. A continuacién, PC-DMIS abre el cuadro de dialogo Archivo
IGES. El cuadro de dialogo Archivo IGES muestra toda la informacién correspondiente
al archivo de datos que ha seleccionado.

IGES File - HEXBLOCK_ SURFACE.igs (v.3.87.4500) [
[ setp. | Process | o |
okl Par s ber Ve -
PRODUCT 1D hiesbladcprt
FLE MAME HEXBLOCK _SLRFACE igs 1
SYSTEM ID B VA0
PREPROIC. VERS. LGS WO BGES ¥4.0
MTEGER BITS 2
SPNG PREC, MAGH, k-3
SBG PREC, 515, %
DOUB PREC. MAGN. ]
DOLUE PREC. SIG. 16 =
H EGES Type Type Hame Processed Tot Processed
| caced |

Cuadro de dialogo Archivo IGES

Si desea saber qué datos CAD se procesan y se muestran, haga clic en el boton
Configurar (consulte el tema "Cambiar la presentacién de la imagen
importada/exportada™).

Para ver los datos de los elementos IGES, haga clic en el boton Datos (consulte el tema
"Usar el cuadro de dialogo Datos IGES").

Para anexar este archivo a la rutina de medicion seleccionada, haga clic en el bot6n del
comando Procesar. PC-DMIS indicara cuando se ha procesado el 100% del archivo.
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IGES File - HEXBLOCK_SURFACE.igs (v.3.87.4400) =
5955 e
Global Paraereter Vakue -
PRODUCT 1D nexblod.prt
FILE HAME HEXBLOCK,_SLAFALE.igs 1
SYSTEM ID O 4.0
PREPROC. VERS. LGS W BGES ¥4.0
INTEGER 8IS 2
SING PREC, MAGHN, 3B
SING PREC. SIG, 3
DOUB PREC. MAGN, n
DOUs PREC. SIG. 15 -
EGES Type | Type Mame Processad | Mot Processed | =
500 Oroular Anc 125 L1
102 Composite Curve 338 0
i Con: Arc 15 [ £
1 Ling 1145 0
i Surface of Revolution 47 L1
12 Tabulated Cylircder 427 L]

124 Transformabon Matrix 4 a
Fs ] B-Splne Curae 1383 a
e B-5pline Surface 4 @ -
[ Proceseng Compiete O I Canced I

Cuadro de didlogo Archivo IGES después de que se procese un archivo

8. Para finalizar la accion, haga clic en el botén Aceptar; PC-DMIS mostrara el modelo
IGES importado. Si se selecciona el botén Cancelar, se interrumpira la operacion y se
cerrara el cuadro de didlogo Archivo IGES.

Si desea manipular en tres dimensiones un dibujo de CAD en 2D, creando de este modo los
niveles de 3D deseados, puede utilizar la funciones de niveles de CAD. Es aconsejable definir
los datos originales como un solo plano paralelo al plano Z (= 0). Consulte el tema "Trabajar con
niveles de CAD" en la seccién "Editar la presentacion de modelos de CAD" para obtener
informacion completa sobre los niveles de CAD.

Consulte la seccion que lleva por titulo "Trabajar en modo offline" para obtener informacién sobre
los diferentes formatos de archivos de entrada.

Usar el cuadro de dialogo Datos IGES

El cuadro de didlogo Datos IGES permite hacer clic en un elemento especifico del cuadro de
lista para mostrar informacién relativa al elemento, como su diametro, sus valores XYZ
nominales, etc.
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IGES Data - DX\PanModels\HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE.igs ==
SRR IGES Type Type Name 11T -
i 314 Color Definition oK
3 110 Lime: O
3 ] Lime oK
? 120 Surface of Revolution O
9 124 Transformabon Matrix oK
11 154 Circulsr Arc Ok -
Fie header:
SolidWorks IGES file using analytic repressncation for surfaces
Dwectory entry:

Parameter data:

([owe ]

Cuadro de diadlogo Datos IGES

Siga este procedimiento para ver informacién sobre los datos CAD que estd importando en el
cuadro de didlogo Datos IGES:

1. Empiece por importar el archivo CAD o IGES (consulte "Importar archivos IGES").

2. Cuando aparezca el cuadro de dialogo Archivo IGES, haga clic en Procesar para
importar los datos.

3. Una vez que haya terminado, haga clic en el botén Datos. Aparece el cuadro de dialogo
Datos IGES.

Hacer 3D

El botdén Hacer 3D que existia en el cuadro de dialogo Configurar IGES en versiones anteriores
se ha eliminado, ya que ahora es el nuevo cuadro de dialogo Niveles CAD el que se encarga de
esta funcion. Para obtener informacién completa sobre el funcionamiento del cuadro de didlogo
Niveles CAD, consulte el tema "Trabajar con niveles de CAD" en la seccion "Editar la
presentacion de modelos de CAD".

Importar archivos JT

El formato de archivo JT es un formato relativamente ligero que puede contener grandes
ensamblajes de piezas con datos de caras, iluminacién, texturas, curvas y superficies,
informacion sobre el producto y la fabricacion (etiquetas GD&T) y otro tipo de informacion.
Resulta de utilidad para la visualizacion y la colaboracion.

Para importar un archivo JT:

1. Abrala measurement routine en PC-DMIS en la que va a importar el archivo JT.
2. Seleccione la opcion de mend Archivo | Importar | JT. Aparece el cuadro de dialogo
Abrir.
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3. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo JT deseado y seleccione el archivo en la lista.
4. Haga clic en el botén Importar. PC-DMIS importara los datos de CAD del archivo JT.

Importar archivos de nube de puntos

Para importar un archivo de nube de puntos:

1. Abra la rutina de medicién de PC-DMIS.

2. Vayaa Archivo | Importar | Nube de puntos para que se muestre el cuadro de dialogo
Importar datos de nube de puntos.

3. Seleccione el tipo de nube de puntos adecuado en la lista Mostrar archivos de tipo
situada en la parte inferior del cuadro de didlogo. PC-DMIS enumerara los archivos que
terminen con las extensiones correspondientes a su eleccion.

e Siselecciona Archivos XYZ, se mostraran archivos con la extension .xyz.
e Siselecciona Archivos PSL, se mostraran archivos con la extension .psl.
e Siselecciona Archivos STL, se mostraran archivos con la extension .stl.

4. Vaya al directorio adecuado y seleccione en la lista el archivo de nube de puntos
deseado.
5. Haga clic en Importar para cargar el archivo de nube de puntos en la rutina de medicion.

Importar archivos Pro/ENGINEER

PC-DMIS permite convertir un archivo Pro/ENGINEER e importarlo en una measurement routine
de PC-DMIS. Este tipo de importacion difiere del método de interfaz directa con el archivo CAD
de Pro/ENGINEER, tal como se describe en el tema "Instalar y utilizar la interfaz Pro/ENGINEER
Direct CAD" en la documentacion "Direct CAD Interfaces and Translators".

Para importar un archivo Pro/ENGINEER:

1. Abrala measurement routine en PC-DMIS en la que va a importar el archivo
Pro/ENGINEER.

2. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | Pro/Engineer. Aparece el cuadro de
dialogo Abrir.

3. Seleccione Archivos Pro/ENGINEER en la lista Mostrar archivos de tipo situada en la
parte inferior del cuadro de didlogo. PC-DMIS enumerara los archivos que terminen con
estas extensiones: .prty .asm.

4. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo Pro/ENGINEER deseado y seleccidnelo en la lista.

5. Haga clic en el botén Importar. PC-DMIS importa el archivo CAD y aparece una barra
gue indica el progreso de la operacion.
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Importar archivos SolidWorks

PC-DMIS permite convertir archivos SolidWorks e importarlos en una measurement routine de
PC-DMIS.

Para importar un archivo SolidWorks:

Abra la measurement routine de PC-DMIS en la que va a importar el archivo SolidWorks.
En el mend principal, seleccione Archivo | Importar | Solidworks para mostrar el
cuadro de didlogo Abrir.

Los tipos de archivo SolidWorks se muestran en la lista Mostrar archivos de tipo de la
parte inferior del cuadro de didlogo. PC-DMIS enumerara los archivos que terminen con
unas extensiones que dependen de la compatibilidad actual. Los archivos compatibles
son los siguientes:

e Tipos de archivo con la extensién .sldprt.
e Tipos de archivo con la extension .sldasm.

Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo SolidWorks deseado y seleccione el archivo en la lista.

Haga clic en el botén Importar. PC-DMIS importa el archivo SolidWorks y muestra una
barra que indica el progreso de la importacion.

Importar archivos STEP

1.

w
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Seleccione la opcidn de menu Archivo | Importar | STEP. Aparece el cuadro de didlogo
Abrir.

Seleccione el tipo de datos que desea importar en la lista Mostrar archivos de tipo.
Navegue hasta el directorio que contiene el archivo para importar y seleccione el archivo.
Haga clic en Abrir cuando esté listo para importar el archivo. PC-DMIS abre el cuadro de
didlogo Estado de laimportacion de STEP. Este didlogo contiene una barra de estado
en la parte superior y un cuadro de informacién en la mitad inferior. Este cuadro de
informacion muestra los datos de encabezado contenidos en el archivo STEP importado.

B STEP Import Stabus ﬁ
Trarslating STEP enlities...

FILE_DESCRIFTION -
IMFLEMENTATION_LEVEL " 1

FILE_MAME "74a328222-2007-0 1001
TRME_STAMP "2003-02- 12T09: 32 11005 0
PREPROCESSOR _VERSION "ST-DEVELOPER vE&'
ORIGINATIMNG _SYSTEM UNIGRAPHICS SOLUTIO LI

4] | i

| Cancel

Cuadro de dialogo Estado de la importacién de STEP
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5. Haga clic en Aceptar cuando el archivo STEP se haya convertido. Si la conversion falla,
el botén Aceptar no esta disponible. Haga clic en Cancelar para anular la adicién del
archivo importado.

Importar archivos STL

El formato estereolitografico (STL), un archivo ASCII o binario utilizado en procesos de
fabricacion, proporciona una lista de facetas triangulares que describe un modelo sélido
generado por PC. Este formato es la entrada estandar para la mayoria de las maquinas de
fabricacion de prototipos rapidas.

Archivo STL importado de ejemplo

Para importar un archivo STL:

1. Abrala measurement routine en PC-DMIS en la que va a importar el archivo STL.

2. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | STL. Aparece el cuadro de dialogo
Abrir.

3. Pase por los directorios disponibles hasta que localice el que contiene el archivo STL
gue desea y seleccione ese archivo. El archivo STL puede tener formato ASCII o binario.

4. Haga clic en el boton Importar. PC-DMIS importa los datos como lista de facetas que
forman un modelo sélido.

Importar archivos Unigraphics o Parasolid

PC-DMIS permite convertir un archivo Unigraphics o Parasolid e importarlo en una measurement
routine de PC-DMIS. Este tipo de importacion difiere del método de interfaz directa con el archivo
CAD Unigraphics descrito en el archivo de ayuda de Direct CAD Interfaces.

Para importar un archivo Unigraphics o Parasolid:

1. Abralarutina de medicion en PC-DMIS en la que va a importar el archivo Unigraphics o
Parasolid. La mochila debe estar programada con la opcién Unigraphics o Parasolid en
funcién del tipo de archivo de importacion.

2. Seleccione Archivo | Importar | Unigraphics o Archivo | Importar | Parasolid.
Aparece el cuadro de didlogo Abrir.

3. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo Unigraphics o Parasolid deseado y selecciénelo en la lista.
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4. Haga clic en el botén Importar. PC-DMIS importa el archivo CAD y aparece una barra
gue indica el progreso de la operacion.

Importar archivos VDAFS

1. Seleccione la opcion de menua Archivo | Importar | VADFS. Aparece el cuadro de
dialogo Abrir.

2. Seleccione el tipo de datos que desea importar en la lista Mostrar archivos de tipo.

3. Navegue hasta el directorio que contiene el archivo para importar y seleccione ese
archivo.

4. Haga clic en Abrir cuando esté listo para importar el archivo. PC-DMIS abre el cuadro de
didlogo Estado de laimportacion de VDAFS. Este diadlogo contiene una barra de
estado en la parte superior y un cuadro de informacién en la mitad inferior. Este cuadro
de informacion muestra los datos de encabezado contenidos en el archivo VDAFS
importado.

B ' VDAFS Imgast Status o |

| Transaton succseded, |

'r
VDAFS VERSION  : 2.0
------- — DATA ABOUT SEMDER.

SENDIMNG COMPANY . W T e
SENDERC MAME 138 i S S o
TELEPHONE 1 & e

ADDRESS HR e T *

SENDHMG SYSTEM  : CATIA V4 VDA PLGMVER: 03,10
CREATION DATE = 98/12/10

Cuadro de dialogo Estado de la importacion de VDAFS

5. Haga clic en Aceptar cuando el archivo VDAFS se haya convertido. Si la conversion
falla, el boton Aceptar esté disponible. Haga clic en Cancelar para anular la adicién del
archivo importado.

Nota sobre laimportacion de datos de puntos desde objetos CONJPTO (conjunto de
puntos)

Si el archivo .VDA que va a importar contiene datos de puntos dentro de objetos CONJPTO, PC-
DMIS puede acabar creando un archivo .cad con menos entidades CAD que las mostradas en
realidad en la pantalla.

Para obtener un niimero de entidades CAD equivalente al nimero de puntos mostrados en la
ventana gréafica, siga este método alternativo:

Cierre PC-DMIS.

Inicie el editor de la configuracién de PC-DMIS.
Expanda la seccidén ImportSettings.
Establezca ExplodePolylines en TRUE.

PwbdPE
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5. Establezca KeepPolylines en FALSE.

6. Guarde los cambios realizados en el registro, cierre el editor de la configuracién y reinicie
PC-DMIS.

7. Importe el archivo .vda de nuevo.

Para obtener informacidn acerca de la modificacion de las entradas del registro, consulte la
seccidn "Modificar entradas en el registro".

Importar archivos de objeto Wavefront

Puede importar informacion de geometria de un archivo de objeto (.obj) Wavefront a la ventana
gréfica. El archivo .obj es un formato de modelo 3D de cAdigo abierto utilizado por numerosas
aplicaciones de graficos 3D.

Para importar un archivo .obj Wavefront:

1. Abralarutina de medicion en PC-DMIS en la que va a importar el archivo .obj.

2. Seleccione la opcidon de menu Archivo | Importar | Wavefront. Aparece el cuadro de
didlogo Abrir.

3. Pase por los directorios disponibles hasta que localice el que contiene el archivo .obj que
desea y seleccione ese archivo.

4. Haga clic en el boton Importar para importar el modelo a la ventana grafica.

Importar archivos XYZIJK

Un archivo XYZIJK es un archivo de texto con la extension .xyz. Puede contener informacion de
los elementos en forma de coordenadas xyz con o sin un vector. Es posible visualizar los valores
contenidos en un archivo .xyz utilizando cualquier editor de textos estandar.

Para importar un archivo XYZIJK (.xyz):

1. Decida si quiere importar los elementos del archivo en la ventana grafica como
elementos CAD o en la ventana de edicion como funciones:

e Para importar en la ventana gréfica, seleccione la opcién de menud Archivo |
Importar | XYZ.

e Para importar en la ventana de edicion, seleccione la opcion de menu Archivo |
Importar | XYZ en la rutina de medicién.

2. Aparece el cuadro de didlogo Abrir.

Navegue hasta el directorio que contiene el archivo para importar.

4. Haga clic en Abrir cuando esté listo para importar el archivo. PC-DMIS interpreta e
importa el archivo XYZIJK seleccionado.

w

El elemento que se crea depende de la cantidad de niUmeros que haya en cada linea. PC-DMIS
lee las filas del archivo de datos .xyz y convierte los puntos al siguiente elemento, segun la
cantidad de nimeros por fila:
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Num?irlc;s por Descripcion Elementos generados por CAD

Primer nimero = valor X

3 SEYUNEE MR = Punto sin vector
valor Y
Tercer nimero = valor Z
Primer nimero = valor X
Segundo namero =

4 valor Y Circulo CAD con un vector basado en el plano
Tercer nimero = valor Z | de trabajo
Cuarto niimero =
diametro
Primer nimero = valor X
Segundo numero =

5 valor Y , _ Punto sin vector
Tercer nUmero = valor Z
Cuarto nimero = nada
Quinto nimero = nada
Primer nimero = valor X
Segundo namero =
valor Y

6 Tercer nimero = valor Z | Punto con un vector
Cuarto niimero = valor |
Quinto nimero = valor J
Sexto nimero = valor K
Primer nimero = valor X
Segundo ndamero =
valor Y
Tercer nimero = valor Z

7 Cuarto nimero = valor | | Circulo con un vector
Quinto namero = valor J
Sexto nimero = valor K
Séptimo nimero =
diametro
Primer nimero = valor X
Segundo namero =
valor Y
Tercer nimero = valor Z
Cuarto niimero = valor |

8+ . ., _ Punto con un vector
Quinto nimero = valor J
Sexto nimero = valor K
Séptimo nimero = nada
Octavo nlmero = nada

Ejemplo: Si el archivo XYZ contiene una linea con 25,280,750,25, PC-DMIS creara un circulo
con el centro en x=25, y=280 y z=750 con un diametro de 25.

Una vez seleccionado el archivo que se desea importar, PC-DMIS muestra los elementos
construidos con el archivo XYZ en el cuadro de didlogo Archivo XYZ.
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-

[ XVZ File - testyz ==

100%: I

oPointVector 3 0
7 Circle 1 0

()4 | Cancel

Cuadro de dialogo Archivo XYZ

Nota: Tenga en cuenta que el orden en que se crean los elementos en el archivo .xyz y el orden
en el que se generan en PC-DMIS pueden no ser iguales.

Después de hacer clic en Aceptar, si ha importado el archivo en la ventana grafica, PC-DMIS
muestra en ella los elementos CAD creados. Si ha importado el archivo en la rutina de medicién,
los elementos aparecen en la ventana de edicién.

Notas sobre archivos XYZIJK

PC-DMIS puede leer el contenido de cualquier archivo de texto .xyz que contenga datos XYZ (y
posiblemente 1JK). El archivo debe contener los puntos de inspeccién nominales (tedricos) que
se deben medir.

El archivo debe ajustarse a estas reglas:
1. Enlas columnas dela 1l ala 6 de la primera linea del archivo, deben aparecer los
caracteres "XYZIJK". PC-DMIS utiliza esta secuencia de caracteres como palabra clave
para distinguir este tipo de archivo de los archivos DES e IGES. Debe estar en

mayusculas.

En la primera linea del archivo:

Col.1=X
Col.2=Y
Col.3=2Z
Col. 4 =1
Col.5=1
Col. 6 =K

2. Si el archivo contiene datos métricos, en las columnas de la 11 a la 16 debe aparecer la
palabra METRIC. Es decir:

Col.11=M
Col.12=E
Col.13=T
Col.14=R
Col. 15 =
Col.16=C
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El valor por omisién, si no se encuentra la palabra clave METRIC, es INCH (pulgada).
El resto de la primera linea deberia estar vacio

3. Cada linea siguiente debe contener entre tres y ocho nimeros de coma flotante
separados por comas.

Por ejemplo, supongamos que el archivo XYZIJK tiene este aspecto:

test.:-:_l,lzl

XYZIJR ;i
B T L = Wl el e

S o e T

i e e S H e A
e Lot Bl L e

i o

Archivo XYZIJK de muestra en un editor de texto

e Lalinea 1 contiene la palabra clave XYZIJK, y dado que la palabra clave METRIC no
aparece en las columnas de la 11 a la 16, el valor por omisiéon es INCH.

e Lalinea 2 produce un punto con un vector.

e Lalinea 3 produce un punto con un vector.

e Lalinea 4 produce un punto con un vector.

e Lalinea 5 produce un circulo con un vector y un diametro.

Una vez importado, el resultado en la ventana gréfica sera este:

z X
Ventana gréfica en la que se muestran los datos importados del archivo XYZIJK de
ejemplo
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Importar un archivo ChorusNT

La ruta de migracion desde ChorusNT a PC-DMIS se basa en la capacidad de PC-DMIS de
importar un archivo de Chorus DMIS, convirtiendo el archivo DMIS original en los comandos PC-
DMIS equivalentes que forman un archivo de rutina de medicion de PC-DMIS, con la extension

.prg.

PC-DMIS convierte la mayoria de los comandos DMIS en comandos PC-DMIS para aumentar al
maximo la conversion automatica y reducir tanto como sea posible la cantidad de modificaciones
manuales necesarias después de la importacién automatica.

Para comenzar el proceso de importacion de extensiones ChorusNT:

1. Seleccione Archivo | Importar | Chorus DMIS. Aparece el cuadro de diadlogo Abrir.
2. Seleccione el archivo DMIS que corresponda y haga clic en Abrir. Aparecera el cuadro
de dialogo Configuracion de importacién de DMIS.

Puede usar este cuadro de diadlogo para proporcionar la informacion necesaria siguiente durante
la fase de importacion:

e Especificar el nombre de archivo de sonda utilizado para cada brazo

e Activar el didlogo de advertencia al final de la fase de importacion

e Activar algunas opciones relacionadas con configuraciones de hardware y clientes
determinados

Los pasos basicos de los temas enumerados a continuacion le seran de ayuda para importar y
convertir correctamente el archivo DMIS en un archivo de rutina de medicién de PC-DMIS.

Paso 1: Configurar PC-DMIS

Verifique la configuracién de PC-DMIS y compruebe si los valores estandar de PC-DMIS se
corresponden con los valores de ChorusNT. Por ejemplo, verifique las convenciones de los ejes
de la maquina CMM vy los valores de orientacién y velocidad maxima (la velocidad maxima de
movimiento de la maquina CMM) correspondientes al cabezal de la sonda.

Utilice el editor de la configuracion para establecer las entradas siguientes en la seccion DMIS:

e DMISMaxMeasurementVelocityMMPS: Define la velocidad maxima de medicién.
¢ DMISFedratPcntOfMaxMachineSpeed: Asignele el valor 0.

Para obtener informacidn sobre el establecimiento de las entradas del registro, consulte el
apéndice "Modificar entradas en el registro”.
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Paso 2: Crear y calibrar el archivo de sonda en PC-DMIS

e Cree una nueva rutina de medicién y, cuando se le solicite, defina una nueva sonda
(Insertar | Definicion del hardware | Sonda). Asignele el nombre MISONDA.PRBy, en
el cuadro de didlogo Utilidades de sonda, especifique los componentes que necesite.

¢ Importe el programa de cualificacion de Chorus. Utilice como sonda el archivo
MISONDA.PRB que ha creado. PC-DMIS importa cada instruccion SNSDEF y afiade los
angulos de punta correspondientes. Tenga en cuenta que Chorus identifica cada sonda
con la etiqueta DMIS que tiene un aspecto similar a este: una punta con los valores roll =
0y pitch = 0 se denomina S(RO0O0P000T1). PC-DMIS le asigna el nombre T1A0BO.

e Sien ChorusNT ha utilizado una sonda autocalibrada, importe en PC-DMIS una rutina
DMIS sencilla que contenga la definicion de la sonda "principal”, con la etiqueta correcta
(por ejemplo, la misma que la utilizada en SNSLCT/S(etiqueta),90, 90) y en el que los
valores de Pitch y Roll sean 0.

e Tras importar el archivo DMIS, el archivo de sonda MISONDA.PRB contendré todas las
puntas necesarias. En PC-DMIS, estos angulos de punta AB mostraran un asterisco ('),
gue significa que todavia no se ha realizado la calibracién.

e Calibre las puntas de una de estas maneras: 1) Ejecute la rutina de medicion. 2) Haga
clic en el botén Medir del cuadro de dialogo Utilidades de sonda.

Paso 4: Fin de la fase de importacién automatica
PC-DMIS finaliza la fase de importacién y muestra un informe en la ventana Advertencia.

Por ejemplo, puede ver lo siguiente:

L42: ---: DECL/CHAR,O_ D L[11]
L56: ---: DECL/REAL,TX,TY,TZ,MISX,MISY,MISZ,CXT,CYT,CZT,VX,VY,VZ
L57: —---: DECL/REAL, INVCXT, INVCYT, INVCZT

L112: IMAJOR :MMEDIA/ON,”C:\miarchivo.exe’
L150: IMAJOR :MRRPCS/D(MRR),0,1,0

L213: ERROR: IUNITS

L253: ERROR: ISNSLCT/S(S_103)

Estos mensajes se explican a continuacion:

e L##:indica el nimero de linea correspondiente a esa instruccion en la rutina DMIS
original (## representa el nimero). Por ejemplo, L42 indica que en la linea 42 de la rutina
DMIS encontrara la instruccion DMIS.

e ——-::indica que lainstruccién se ha pasado por alto; es decir, que no se ha convertido
en el comando de PC-DMIS correspondiente porque no existe un comando de PC-DMIS
equivalente. Por ejemplo, observara que PC-DMIS siempre pasa por alto la instruccion
DECL porque PC-DMIS no necesita que las variables se declaren explicitamente.

e IMAJOR : significa que la instruccion DMIS especificada (palabra principal de DMIS) no
es compatible.

o ERROR: Indica que el comando especificado no se ha importado correctamente.
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Paso 5: Verificacion manual de la rutina de medicién de PC-
DMIS

Asegurese de verificar manualmente que la conversién a PC-DMIS funciona correctamente.
Examine la rutina de medicion en modo Comando. Si hay errores, apareceran en color rojo.

Pruebe a ejecutar la rutina de medicion en modo offline y después pruebe a utilizar la maquina
CMM en modo online a baja velocidad para verificar que la rutina de medicion importada
funciona sin problemas.

Aspectos que deben tenerse en cuentay sugerencias de utilidad

ChorusNT y PCDMIS son sistemas de medicion diferentes, por lo que debe prestarse especial
atencion a algunas de sus caracteristicas intrinsecas. La lista siguiente contiene algunas
sugerencias:

Ciclo de medicion automatico

El estandar DMIS indica que en una seccion MODO/AUTO los elementos se miden con el ciclo
automatico, pasando por alto PTMEAS, si lo hay.

Puesto que ChorusNT proporciona un ciclo automatico para POINT, CIRCLE, SPHERE Y SLOT
(CPARLN), en todos estos casos se realiza una conversion al elemento automatico
correspondiente. Sin embargo, debido a las diferencias intrinsecas entre Chorus y PC-DMIS,
debe verificar cuidadosamente su ejecucién.

Por ejemplo: en el ciclo automatico SLOT (ranura redonda), ChorusNT toma los dos primeros
puntos en uno de los lados rectos. Sin embargo, PC-DMIS toma los puntos en los extremos
redondeados de la ranura.

Sondas con punta estrella

PC-DMIS reconoce la extension ChorusNT SNSDEF que define una sonda estrella. Compruebe
gue la configuracion de PC-DMIS para la orientacion del cabezal de la sonda se corresponde con
la especificacion ChorusNT SNSMNT.

Convenciones del montaje de los pulsos CW43, CW43L e W42

Las convenciones de ChorusNT y PC-DMIS para el angulo de roll son diferentes. Si bien PC-
DMIS puede ajustarlo correctamente durante la importacion de una rutina Chorus DMIS, extreme
la precaucion la primera vez que ejecute la rutina importada.

Valores tedricos en las instrucciones ELEM

PC-DMIS siempre utiliza valores teéricos y reales, que deben ser correctos (no deben desviarse
demasiado respecto a los valores reales). Si la desviacion es muy grande, puede tener
problemas, especialmente con los elementos utilizados en las alineaciones. Ello se debe a que
PC-DMIS define dos matrices para cada alineacion:
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e En primer lugar, la matriz CADTOPART (CAD A PIEZA). En funcién de los valores tedricos,
convierte los valores tedricos en elementos.

e En segundo lugar, la matriz MACHINETOPART (MAQ A PIEZA). En funcién de los valores
medidos reales, convierte los valores medidos reales en elementos.

Puesto que ChorusNT no dispone de la matriz CADTOPART, siempre utiliza los valores medidos
reales. Si tiene valores nominales incorrectos, solamente podra saberlo si ejecuta una instruccion
SALIDA en ese elemento. Para verificar que todo es correcto, debe afadirlos en las
instrucciones SALIDA de la rutina DMIS original para los elementos, especialmente para los
elementos de alineacion.

FILNAM
FILNAM en ChorusNT especifica el nombre del archivo de salida cuando se utiliza el comando

DISPLY/STOR. PC-DMIS lo reconoce, pero este comando debe aparecer después de DISPLY
en la rutina DMIS. Consulte el manual de DMIS para obtener mas informacion.

VFORM

La instruccion con el formato del proveedor de ChorusNT es V(etiqueta)=VFORM/ALL. Se
convierte en el comando de PC-DMIS FORMATO/TEXTO, que tiene la informacién siguiente:

e MEDIDO

e NOMINAL

e DESVIACION
e UP_TOL

e LO TOL

e CRIT/OOT

El comando FORMATO final de PC-DMIS tendré& este aspecto:
FORMATO/TEXTO,OPCIONES, 1D, ENCABEZADOS,, STMBOLOS , SD; MED,NOM, DESV, TOL , FUERATOL, ,
DEFGRF

La instruccion DEFGRF es una extension Chorus que permite definir cuadros de didlogo con
botones y campos de entrada. PC-DMIS importa este comando y crea un guién en lenguaje
BASIC (Cypress Enable). Debido a la diferencia en las resoluciones de pantalla, es posible que
el cuadro de didlogo resultante necesite ciertos ajustes. Puede modificar el guion BASIC
mediante el editor de guiones BASIC de PC-DMIS.

FROM y GOHOME
Con las convenciones de ChorusNT se mueve el centro del cabezal, no el centro de la bola de la

punta. Si bien la importacion de PC-DMIS puede realizar los offsets necesarios, debe utilizar una
velocidad de avance lenta la primera vez que ejecute la rutina ChorusNT importada en PC-DMIS.
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MRRPCS

En ChorusNT, este comando define el sistema de referencia que se utilizara en una rutina
creada con la utilidad MIRROR de ChorusNT. PC-DMIS no admite la importacién de la copia
espejo de una rutina de Chorus. En su lugar debe utilizar la utilidad de copia espejo de PC-DMIS,
mas potente y con mas prestaciones, con un archivo .prg creado mediante la importacion de la
rutina Chorus "de la parte izquierda".

GAUGE

En ChorusNT, esta instruccion define y mide un medidor de esfera, especificando el nombre:
G(etiqueta), el diametro y la direccion del vastago. De forma opcional, especifica la posicion
central, el angulo de incidencia y el nimero de puntos utilizados para medirlo.

GAUGE/SPHERE,G(etiqueta), diam, i, j, k, [angulo, X, y, z, hpuntos]

Puesto que los parametros son diferentes, PC-DMIS lo convierte en dos comandos.
AUTO/ESFERA y CALIBRAR ACTIVA:

F(etigueta)= AUTO/ESFERA

El comando AUTO/ESFERA utiliza el mismo nombre, diametro y direccién que la instruccion
GAUGE. Si la posicién central no se ha especificado y durante la ejecucién selecciona
manualmente el primer punto en la parte superior del polo, entonces init=1 y perm=1; de lo
contrario, init=0 y perm=0.

PC-DMIS también puede ajustar la orientacién, asi como los valores de vector angular y vector
perpendicular como corresponda.

CALIBRAR PUNTA ACTIVA CON ID ELEM=F(etiqueta), ID_HERRAMCALIB=etiqueta, MOVERD=ST
CALIB

En ChorusNT, esta instruccién calibra la sonda especificada utilizando el medidor de esfera
especificado G(etiqueta)

CALIB/SENS, S(sonda),G(etiqueta), [angulo]
PC-DMIS convierte esta instrucciéon en estos tres comandos:
PUNTA/ T1A..B..

El comando PUNTA tendra los mismos angulos AB que la instruccién S(sonda).

F(etiqueta) =AUTO/ESFERA
CALIBRAR PUNTA ACTIVA CON ID ELEM=F(etiqueta), ID_HERRAMCALIB=etiqueta, MOVERD=NO
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Importar un archivo Datalog

INota: La opcién Datalog no esta disponible en la versién de PC-DMIS de 64 bits (x64).

Los programas Datalog son archivos de texto que contienen informacion de los elementos
almacenada en un formato propietario utilizado por Chrysler.

El elemento de menu Archivo | Importar | Datalog importa la informacién almacenada en el
archivo de texto Datalog a su rutina de medicién. Funciona de forma muy parecida a la
importacion de un archivo de plan de inspeccién. El cuadro de didlogo Administracion de
cambios, que se describe en el tema "Actualizar planes de inspeccién” de la seccion "Usar
planes de inspeccion en PC-DMIS" también admite el tipo de archivo Datalog.

Importar archivos DMIS

Las extensiones pueden incluir comandos no estandar o pardmetros afiadidos o modificados de
los comandos DMIS estandar.

PC-DMIS puede importar archivos DMIS genéricos y rutinas de DMIS creados con extensiones
de entornos de proveedores especificos.

Para importar un archivo de rutina DMIS:

1. Abrala rutina de medicion en PC-DMIS en la que va a importar el archivo de rutina
DMIS.

2. Seleccione Archivo | Importar | DMIS. Aparece el cuadro de didlogo Abrir.

3. Seleccione Archivos Chorus DMIS o Archivos DMIS en la lista Mostrar archivos de
tipo situada en la parte inferior del cuadro de didlogo. PC-DMIS enumerara los archivos
de rutina que terminen con las extensiones ".dmi" 0 ".dms".

Nota: Los programas Chorus NT siguen el estandar DMIS 3.0 con extensiones y se
administran mejor. En la mayoria de los casos deberéa seleccionar Archivos Chorus
DMIS en lugar de Archivos DMIS normales. Para ver las notas acerca de la conversion
de los archivos ChorusNT DMIS en una rutina de medicion de PC-DMIS, consulte las
"notas sobre la conversion de ChorusNT a PC-DMIS".

4. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo de rutina DMIS deseado y seleccidnelo en la lista.

5. Haga clic en Importar.

6. PC-DMIS hace una primera pasada para convertir el archivo de entrada. Una vez
finalizada esta pasada, se abre el cuadro de didlogo Configuracion de importacion de
DMIS. Puede utilizar este cuadro de didlogo para seleccionar numerosas opciones que
resultan de utilidad durante la fase de importacion.

7. Seleccione las opciones necesarias en el cuadro de didlogo Configuracién de
importacion de DMIS. Consulte los temas que aparecen a continuacion para obtener
informacion acerca del uso de este cuadro de didlogo.

8. Haga clic en Aceptar. PC-DMIS finaliza el proceso de importacién.
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PC-DMIS inserta un comando MEDREL/HEREDADO en la rutina de medicion importada. Puede
modificar la entrada del registro DMISRmeasImport para cambiar el valor por omision de
los comandos MEDREL en los archivos DMIS que se importen en el futuro. Consulte el tema
"Configuracion de una medicion relativa (MEDREL)" para obtener informacion acerca de este
comando.

Configuraciéon de importaciéon de DMIS - ficha General

-

DMIS Import Setup @

General |Error Log | Advanced

DMIS file options

7 Merge @ Replace

Probe file options
Probe file: A TESASTAR -

@ Use selected probe file{s)
(7 Create new default probe file
(71 Ignore SNSLCT/ statements

0K ] [ Cancel Apply

Cuadro de diadlogo Configuracién de importacién de DMIS — ficha General

La ficha General del cuadro de dialogo Configuracion de importacion de DMIS (Archivo |
Importar | DMIS) permite controlar la conversion del archivo de sonda correspondiente a la
rutina de medicion DMIS importada. Los controles utilizados en esta ficha se describen aqui:

Archivo DMIS: Este cuadro especifica el archivo DMIS que se importara. Contiene por omisién
la ruta de acceso al archivo seleccionado en el cuadro dialogo Abrir descrito en el procedimiento
de importacion de DMIS anterior.

Fusionar/Sustituir: Estas opciones especifican si PC-DMIS sustituird los comandos existentes
por los comandos DMIS importados o si fusionaréa los nuevos comandos con los existentes.

e Seleccione Sustituir si desea que los comandos existentes en la rutina de medicién que
esta cargada se sustituyan por los nuevos comandos de PC-DMIS durante el proceso de
importacion.

e Seleccione Fusionar si desea que los comandos PC-DMIS creados durante el proceso
de importacion se afiadan al final del archivo .PRG que esta cargado.
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Brazo: Esta lista especifica el brazo que se utilizara en un sistema de varios brazos.
Archivo de sonda: Esta lista especifica un archivo de sonda existente.

Utilizar archivos de sonda seleccionados: Esta opcidn utiliza un archivo de sonda existente
seleccionado en la lista Archivo de sonda.

1. Seleccione en la ventana desplegable el brazo que utilizara el archivo de sonda
mostrado.

2. Seleccione el archivo de sonda en la lista.

3. Hagaclic en Aplicar. PC-DMIS afadira aquellas puntas (sensores) referenciadas en las
rutinas de medicion DMIS que aln no se encuentren en el archivo de sonda.

Crear nuevo archivo de sonda por omisién: Esta opcidn crea un nuevo archivo de sonda
baséndose en las instrucciones SNSDEF del archivo de rutina de medicién DMIS. PC-DMIS
genera un nuevo archivo de sonda y le asigna el mismo nombre que el archivo de rutina de
mediciéon DMIS pero con la extensién ".prb". La configuracion de sonda creada emplea por
omisién un pulso PH9 con una conexién TP2 y una punta TIP2BY20MM. Sin embargo, si no se
detecta ninguna instruccién SNSDEF en la rutina de medicion DMIS, no se creara ninguna
configuracion de sonda.

Ignorar instrucciones SNSLCT/: Esta opcidn pasa por alto las instrucciones SNSLCT de la
rutina de medicién DMIS durante el proceso de importacion.

Nota: Sila configuracion de sonda por omisién no coincide con la de la maquina, debe crear un
archivo de sonda que tenga la configuracion de sonda correcta mediante PC-DMIS antes de
importar un archivo de rutina de medicion DMIS. A continuacion, seleccione el archivo de sonda
creado en esta ficha, haga clic en Aplicar y luego haga clic en Aceptar. Esta accién permitira
gue el convertidor seleccione las puntas mas adecuadas durante la conversién de las
instrucciones SNSDEF.
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Configuraciéon de importaciéon de DMIS - ficha Registro de
errores

-,

DMIS Import Setup @

Error Log | Advanced
Log warnings and errors in the following file:

DMIS_IMP.ERR. E]

[| Display log when translation is complete

Ok ] [ Cancel Apply

Cuadro de didlogo Configuracion de importacion de DMIS — ficha Registro de errores

La ficha Registro de errores del cuadro de dialogo Configuracion de importacién de DMIS
(Archivo | Importar | DMIS) hace que PC-DMIS almacene las advertencias y los errores al final
del proceso de importacién en el archivo de texto que elija. Sélo tiene que hacer clic en el botén
Examinar y seleccionar un archivo de texto.

Si desea que PC-DMIS muestre automaticamente este registro de errores al final del proceso de

importacion, haga clic en la casilla Mostrar el registro cuando la conversién haya acabado. El
archivo de texto se abrira en el cuadro de didlogo Resultado de la importacion de DMIS.
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Configuraciéon de importaciéon de DMIS - ficha Avanzado

-

DMIS Import Setup ==

| General I Error Log | Advanced |

Customer Support

[ velve
Volkswagen
[ a

Configuration Suppaort

[ FECRAT/ values are a percentage of maximum
machine soeed

[] Dea Wrist mounting and rotation as Chorus

Option
[ User defined tracefield

Ok ] l Cancel Apply

Cuadro de diadlogo Configuracién de importacién de DMIS — ficha Avanzado

La ficha Avanzado del cuadro de didlogo Configuracion de importacién de DMIS (Archivo |
Importar | DMIS) permite importar configuraciones y solicitudes de cliente especificas. Estas
solicitudes pueden incluir comandos no estandar o parametros afiadidos o modificados de los
comandos DMIS estandar. Al importar archivos Chorus DMIS, PC-DMIS desactiva las opciones
gue no son necesarias (y activa las necesarias). Para obtener informacion acerca de los
controles de esta ficha, vea las descripciones aqui:

Soporte de clientes: Esta area contiene casillas especificas para los proveedores de DMIS. Si
los archivos DMIS se crean con software de estas empresas, seleccione la casilla
correspondiente para activar el soporte de extensiones de ese proveedor. Son las siguientes:

e Volvo
e Volkswagen

Soporte de configuracién: Esta area contiene casillas de verificacion que permiten seleccionar
diferentes configuraciones de DMIS. Son las siguientes:

Los valores FEDRAT/ son un porcentaje de la velocidad maxima de la maquina

Los comandos DMIS no especifican automéaticamente si los comandos FEDRAT/
importados (los comandos que controlan la velocidad de la maquina) hacen referencia a la
velocidad maxima de la maquina o a la velocidad maxima de toque.
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e Siselecciona esta casilla, las instrucciones FEDRAT/ importadas son un
porcentaje de la velocidad méaxima de la maquina.

e Sideselecciona esta casilla, las instrucciones FEDRAT/ importadas son un
porcentaje de la velocidad méaxima de toque.

Montaje del pulso de DEA y rotacién como Chorus

Si utiliza una maquina CMM DEA equipada con un pulso IW42, CW43 o0 CW43L y
selecciona esta casilla de verificacién, PC-DMIS sigue las convenciones de Chorus y
ajusta el angulo de rotacion B durante la importacion de la instruccion SNSLCT.

Esta opcion se utiliza automaticamente cuando se efect(ia una importacion ChorusDMIS.

Opciodn: Esta area contiene una casilla denominada Campo de rastreo definido por el
usuario. Esta casilla indica si determinados comandos de DMIS importados se transferiran o no
a los campos de rastreo definidos por el usuario.

Segun el estandar DMIS, puede consultar al operador para obtener la informacion
siguiente durante la ejecucion de la rutina de medicion con estos comandos de DMIS:

Informacion

Comando de DMIS

Nombre de la pieza

PN(etiqueta) = 'texto’

Numero de serie de la pieza

PS(etiqueta) = 'texto’

Dispositivo de fabricacion

MD(etiqueta) = 'texto’

Nombre DME

Di(etiqueta) = 'texto’

Nombre operador

OP(etiqueta) = 'texto’

Supongamos que el archivo DMIS que va a importar tiene estos comandos de DMIS:

PN(labell)

PARTID/" numero pieza“

PS(label2) = PARTSN/*"2345*

MD(label3)

MFGDEV/ "BRAVO1*

DI(label4) = DMEID/"PC-DMIS*

OP(label5)

OPERID/"Mi nombre*

Si selecciona la casilla Campo de rastreo definido por el usuario, PC-DMIS admitira las
mismas funciones requeridas por el estdndar DMIS al importar comandos de DMIS en los
comandos CAMPORAST, como se indica a continuacion:

CAMPORAST/MOSTRAR

CAMPORAST/MOSTRAR

,LIMITE=15 ; PN(LABEL1)
CAMPORAST/MOSTRAR,

LIMITE=15 ; PS(LABEL2)

LIMITE=15 ; DI(LABEL4)
LIMITE=15 ; OP(LABEL5)

: nimero de pieza
T 2345

,LIMITE=15 ; MD(LABEL3) :
CAMPORAST/MOSTRAR,
CAMPORAST/MOSTRAR,

BRAVO1

: PC-DMIS

: Mi nombre
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Después, cuando ejecute nuestra rutina de medicion, PC-DMIS mostrara un pequefio
cuadro de didlogo para cada comando CAMPORAST, lo que le permitira introducir esta

informacion.

Si no ha seleccionado la casilla Campo de rastreo definido por el usuario, por omisiéon
PC-DMIS insertara estos comandos de DMIS en los comandos de comentario de informe
habituales, como se indica a continuacion:

COMMENT/REPT, ""PN(LABEL1)=" numero pieza""

COMENTARI10/ INFORME, **
COMENTARIO/ INFORME, **
COMENTARI0/ INFORME, **
COMENTARI0/ INFORME, **

PS(LABEL2)="2345"""
MD(LABEL3)="BRAVO1*""
DI(LABEL4)="PC-DMIS"™""
OP(LABEL5)="Mi nombre®"

Por omisién: Este botén establece su seleccién como el valor por omisién que se utilizara al

importar archivos DMIS.

Importar archivos Avail o MMIV

Nota: Las opciones AVAIL y MMIV no estan disponibles en la versién de PC-DMIS de 64 bits

(x64).

Los tipos de archivo AVAIL y MMIV se utilizan en el paquete de medicion Micro Measure V™,
PC-DMIS permite importar este tipo de archivo en las rutinas de medicién de PC-DMIS.

Para importar un archivo AVAIL o MMIV:

1. Abralarutina de medicion en PC-DMIS en la que va a importar el archivo MMIV.

2. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar y después seleccione Avail o MMIV
en el submenu para abrir el cuadro de dialogo Abrir.

3. PC-DMIS enumerara los archivos con el prefijo "lif* de AVAIL y MMIV.

4. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo AVAIL o MMIV deseado y seleccionelo en la lista.

5. Haga clic en el boton Importar para abrir el cuadro de didlogo Elegir método de
conversién. Se le pregunta el método que se utilizara para importar los datos a la rutina

de medicion.
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Pleaze chooze one of the following tranzlation options:

Tranzlate main program and all called

v = e .
subroutines into one DIMS meazurement routine,

Tranzlate specified file only. Include subroutine
callz but dao nat franglate subrouting files.

e Tranzlate main program and called zubroutines
into zeperate DIMS meazurement routines.
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[

Cuadro de dialogo Elegir método de conversion

6. Seleccione uno de los métodos de conversion y haga clic en Aceptar para procesar la

solicitud.

7. Para cada comando CAMBIO_HERRAMIENTA encontrado en el archivo MMIV, PC-DMIS
le pedira que seleccione un archivo de sonda de PC-DMIS.

8.

Para cada comando CAMBI0_PUNTA encontrado en el archivo MMIV, PC-DMIS le pedira

gue seleccione una punta de sonda de PC-DMIS en la lista Punta a utilizar del cuadro

de dialogo Seleccionar punta.

Pl T i Command:
MIDVE AVRIST 30.-90

Select Prabe:
Select the probe that  comesponds to the MMV Tip Command above.

Tip to U
"T1ADE-45BALL D06 23520,0,1 00587 00787 D 45 Unknown I.B
"T1ADE-Z0BALL D0E 2352001 007ET 0.0767 D -30 Urknoven U
*T1ADE-15BALL 0,06 2952 0,01 Q07E7 0.0787 0 -15 Unknosn |
TIA1ER-20EALL D.B457 0.6 1873 0.2523,0 09555 007E7 0078
“TIA15R-TSEALL D.8153.0 21836 18790 25,0057 0 9553 0. 07E7
T1A158-E0BALL 0.7324.0 422561873 0.2241.0.1234.0.5653 D D_J
TIA15B45EALL 0538.0.533 6.1573 01133.0.133.0.9653 00767 ¢
TIATEE0EBALL 0422907324 B 1879001 2940 7241)0. 5653 0.0
"T141508-15 BALL 002199.0.81 636 1879 00ET 012651 3555 0 0767
T14308-0BALL 1. 63330058674 0500 8EE (737 3

T SRR A

-

L
Ix

0K to &

Add Tip

Cuadro de didlogo Seleccionar punta

9. Haga clic en Aceptar (o en Aceptar todo) y, siguiendo las instrucciones en pantalla,
repita el paso anterior. Cuando se cierra el cuadro de dialogo Seleccionar punta, se
abre el cuadro de dialogo Seleccione plano de trabajo.

Select Workplane

" HPLUS 7 HMINUS
" YPLUS O YMINUSG
& ZPLUS  ZMINUS

Cuadro de diadlogo Seleccione plano de trabajo
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10. Seleccione el plano de trabajo que coincida con la configuracion actual y haga clic en
Aceptar. PC-DMIS importara los datos en la rutina de medicién.

Importante: Si la rutina de medicion MMIV contiene la palabra clave BRANCH/TEST o un
comando BRANCH/LABEL dentro de un bloque de elementos, los comandos PC-DMIS
respectivos (IF y GOTO) se colocan delante del bloque de elementos.

Nota acerca de laimportacién de los elementos automaticos

Tenga en cuenta que PC-DMIS no es compatible con los comandos HECHO/ o MEDIR/ en el
caso de los elementos automaticos de MMIV o AVAIL importados. Mientras se lleva a cabo la
conversion, los comandos MEDIR/; X,Y,Z,1,J,K se convertiran en comentarios del operador
y los comandos HECHO/ se pasan por alto.

Por ejemplo, suponga que esta importando este elemento automatico en un archivo AVAIL o
MMIV:

CIR2= AUTO/CIR; YZPL,0C,4,12.0,6.0,-12.0,103.0,295,330
MOV/POR; 12,5,0

MOV/POR; 0,0,20

MEDIR/; 12.0,56.0,-22.0,0.0,-1.0,0.0039

MEDIR/; 12.0,57.85,-16.0,0.0,-1.0,0.0

MEDIR/; 12.0,58.4,-6.0,0.0,-1.0,-0.0039

HECHO/ ;

En PC-DMIS, esto se convertiria en un comando CIRCULO AUTOMATICO seguido de dos
comandos MOV y tres comentarios que indican que PC-DMIS pasa por alto el comando MEDIR.

Importar archivos Tutor

[Nota: La opcién TUTOR no esta disponible en la versién de PC-DMIS de 64 bits (x64).

Puede importar rutinas creadas mediante la aplicacion Tutor™ a una rutina de medicién de PC-
DMIS.

Para importar un archivo Tutor:

1. Abrala rutina de medicion en PC-DMIS en la que va a importar el archivo Tutor.

2. Seleccione la opcion de menu Archivo | Importar | Tutor. Aparece el cuadro de didlogo
Abrir.

3. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo Tutor deseado y seleccione el archivo en la lista.

4. Haga clic en el boton Importar. El conversor Tutor comienza el proceso de conversion;
se abre el cuadro de didlogo Opciones del conversor TutorPCDMIS. Este cuadro de
didlogo permite determinar como deben interpretarse o mostrarse los elementos del
archivo Tutor en PC-DMIS.
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TuborPCDmis Translabor Dptions
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Cuadro de didlogo TutorPCDmis Translator Options (Opciones del conversor TutorPCDMIS)

5. Rellene este cuadro de dialogo con la informacién necesaria. Estan disponibles las areas
siguientes:

Area de valores de rutina de medicion de PC-DMIS
Estas opciones proceden de PC-DMIS y no se pueden modificar.

Units (Unidades): Muestra las unidades de medida (pulgadas o métrico) de la
rutina de medicion de PC-DMIS que esté utilizando para importar el archivo Tutor.
A diferencia de Tutor para Windows, PC-DMIS no permite cambiar las unidades de
medida en el momento de la ejecucion.

Angle Mode (Modo de angulo): Indica como se muestran los angulos actualmente
(grados o DMS) en la rutina de medicién de PC-DMIS.

Area de valores de Tutor para Windows

Estas opciones permiten especificar los valores de Tutor para Windows necesarios para
una correcta conversion de Tutor a PC-DMIS.

Read Wtutor.Ini (Leer Wtutor.Ini): Haga clic en este botdn si necesita especificar
donde se encuentra la configuracion de Tutor (.ini). Por omisién, cuando la
conversion comienza, PC-DMIS busca este archivo de configuracion en el
directorio C:\Winnt. Este archivo contiene las configuraciones de Tutor para
Windows que el conversor necesita.

Position Error (Error de posicion): Seleccione Radius (Radio) si el archivo
requiere que el error de posicién se evalle como radio; en caso contrario,
seleccione Diameter (Diametro).

Form Error (Error de forma): Seleccione Double (Doble) si el archivo que se
importa requiere este valor o seleccione Single (Sencillo) en caso contrario.
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Linearity Error (Error de linealidad): Seleccione Radius (Radio) si el archivo que
se importa requiere que el error de linealidad se evalie como radio; en caso
contrario, seleccione Diameter (Diametro).

Area Correlacion de sondas Tutor y PCDMIS:
Esta area permite correlacionar una sonda Tutor con una sonda PC-DMIS.

Tip Diameter (Diametro de la punta): Escriba el diametro de la punta por omisién
para la sonda que desea que PC-DMIS utilice en la rutina de medicion.

Probe File (Archivo de sonda): Utilice el boton ... para elegir el archivo de sonda
de PC-DMIS (.prb) que se utilizara.

ProbeMap File (Archivo de correlacion de sondas): Utilice el botén ... para elegir
un archivo de correlacion de sondas Tutor con PC-DMIS (.tp2) ya existente. Si no
dispone de un archivo de correlacién de sondas, puede crear uno haciendo clic en
el botén New (Nuevo). El boton Edit (Editar) permite cambiar el archivo de
correlacién de sondas que esta seleccionado en este cuadro. Este archivo de
correlacion permite indicar al conversor qué angulos de punta de PC-DMIS debe
utilizar al convertir los comandos de sonda del archivo Tutor a PC-DMIS.

Skip Comments (Omitir comentarios): Seleccione esta casilla de verificacion si
no desea importar los comentarios del programador existentes en el archivo Tutor.

6. Haga clic en Aceptar para continuar. PC-DMIS muestra el proceso de importacién en la

ventana de progreso de la conversién; los mensajes de advertencia que se generen se
mostraran en la lista de mensajes de la conversion.

210/ %]

E:Minomab s S uppon [ slabare WWREZNALKGAGE 2 e

Traralsion messages

Tiashation thipped by the opeiaton s
Line 641 8p_compens ol

Cannct: Traslate: TIF_COMPEMS ingtruction is riol sepooed
Line B73 aprchadirs

Cannct: Traslster SYMCHAODEY natracion nolt supported

Line !:-G'-"ﬁ: mnchrodess
Cannoh [ raslser MO_SYHCHRODEY retuction nof sappobed

[I-'E.'" o [-F" tibea I Eml

Ling P97 fip_compens O
Cannct [raslate: TIP_COMPEMS wetruchon s ol peppsfed
-

Cuadro de mensajes de progreso de la conversion

7. Sigalas instrucciones de la pantalla.
8. Cuando la conversidn finaliza, la ventana de progreso de la conversion permite examinar

los mensajes de la lista de mensajes de la conversidn. A continuacion, puede decidir si
desea continuar (haga clic en Continue [Continuar]) o anular (haga clic en Abort
[Anular]) el proceso de importacion. Independientemente de lo que seleccione, todos los
mensajes de la conversion se almacenan en un archivo de registro que tendra el mismo
nombre que el archivo de Tutor con la extensién .log; este archivo se almacena en el
mismo directorio que el archivo de Tutor.
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Nota: El cuadro de dialogo Opciones del conversor TutorPCDmis aparece cada vez que PC-
DMIS encuentra un comando de carga de sonda procedente del archivo Tutor. Si ha configurado
correctamente el archivo de correlacion de sondas, puede omitir con seguridad la conversion del
comando de carga de sonda actual haciendo clic en el boton Ignore (Ignorar).

Crear y editar archivos de correlacién de sondas Tutor con PC-
DMIS

Para convertir correctamente los programas de Tutor a PC-DMIS, necesitara un archivo de
correlacién de sondas que relacione las sondas del archivo Tutor con las sondas PC-DMIS. Un
comando de sonda de Tutor se identifica mediante dos nimeros que hacen referencia a un
cabezal y una punta especificos respectivamente.

Para crear un nuevo archivo de correlaciéon de sondas Tutor con PC-DMIS:

1. Comience el procedimiento de importacién descrito en la seccion "Importar archivos
Tutor".

2. Cuando aparezca el cuadro de dialogo Opciones del conversor TutorPCDMIS, haga
clic en el boton Nuevo. Aparecerd el cuadro de didlogo Archivo T2P.

P
Sawve T2 Fia| _[
|

Head Inp ]mmma

st | cesmr | o O

Cuadro de didlogo Archivo T2P

3. Si necesita especificar mas informacion, haga clic en Add (Afiadir) para agregar mas
filas.

4. Enla columna Cabezal de cada fila, escriba un valor entre 1 y 100 para identificar el
cabezal de la sonda en Tutor.

5. En la columna Punta de cada fila, escriba un valor entre uno y cinco para identificar la
punta de la sonda en Tutor.

6. Enla columna Nombre sonda de cada fila, escriba el angulo de punta de sonda de PC-
DMIS que desea utilizar para el cabezal y la punta de esa misma fila. Por ejemplo, la
informacion de correlacion de sondas de la tabla siguiente indica al conversor de Tutor
gue utilice el angulo de punta de sonda T5A30B30 de PC-DMIS cuando encuentre el
comando de sonda 2,2 en el archivo Tutor.

Cabezal [ Punta | Nombre sonda

2 2 T5A30B30
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7. Sicomete un error, haga clic en el botén Clear All (Eliminar todo). De este modo se
borrara la informacién del cuadro de dialogo, lo que le permitira volver a empezar.

8. Hagaclic en el botdn ... para guardar este archivo de correlacion de sondas Tutor con
PC-DMIS en el equipo.

9. Haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de dialogo Opciones del conversor
TutorPCDMIS.

Para editar un archivo de correlacién de sondas Tutor con PC-DMIS existente:

1. Comience el procedimiento de importacion descrito en la seccién "Importar archivos
Tutor".

2. Cuando se abra el cuadro de didlogo Opciones del conversor TutorPCDMIS, haga clic

en el botdn ... correspondiente al cuadro Archivo de correlacién de sondas y

seleccione un archivo T2P existente.

Haga clic en el botén Editar. Aparecera el cuadro de dialogo Archivo T2P.

Edite los valores como convenga.

5. Haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de didlogo Opciones del conversor
TutorPCDMIS.

P w

Importar archivos Direct CAD

Las interfaces Direct CAD (DCI) permiten conectarse directamente con el software CAD. A
medida que se actualiza el archivo CAD en el software CAD, se van reflejando los cambios en
PC-DMIS. Consulte la documentacion "Interfaz Direct CAD" para obtener informacién detallada.

En lugar de convertir datos CAD al formato CAD interno de PC-DMIS, se accede directamente a
los tipos de archivo Direct CAD. Es decir, los datos CAD de estos tipos de archivo permanecen
en su formato nativo después de ser importados. Las rutinas que son nativas al tipo de CAD se
utilizan para todos los calculos que se realizan en los datos CAD. Al acceder directamente a los
datos CAD, se eliminan los problemas que pueden producirse debido a las imprecisiones o
limitaciones de la conversion.

En la documentacién acerca de las "interfaces Direct CAD" se describen detalladamente los
archivos Direct CAD.

PC-DMIS es compatible con las DCI siguientes:

o CATIAS

e Pro/Engineer
e Solidworks

e Unigraphics

Nota: Al seleccionar la opcién Unigraphics, el nombre del archivo Unigraphics se mostrara
en el didlogo Capas para importar.

48



Usar opciones de archivo avanzadas

Teselar una pieza sin licencia CAD

Puede teselar la imagen de una pieza de Direct CAD Interface aunque actualmente no cuente
con la licencia CAD. El método para acceder a esta funcion varia segun la interfaz Direct CAD
Interface. En general, sin embargo, necesitara acceder al programa Direct CAD Interface. PC-
DMIS mostrara la pieza, pero algunas funciones no estaran disponibles. Por ejemplo, no puede
crear un punto vectorial medido en la pieza.

Importar un proyecto MeasureMax

Nota: La opcion Proyecto MeasureMax no esta disponible en la version de PC-DMIS de 64 bits
(x64).

PC-DMIS puede importar un proyecto MeasureMax y convertirlo de modo que funcione en una
rutina de medicion de PC-DMIS.

Para importar un proyecto MeasureMax,

1. Abralarutina de medicion en PC-DMIS en la que va a importar el proyecto MeasureMax.

2. Seleccione la opcion de mena Archivo | Importar | Proyecto MeasureMax. Aparece el
cuadro de dialogo Abrir.

3. Desplacese por los directorios disponibles hasta que encuentre el que contiene el
archivo MeasureMax deseado.

4. Seleccione el archivo .vbp del directorio.

5. Haga clic en Importar. PC-DMIS convierte automaticamente el proyecto e inserta los
comandos de PC-DMIS al final de la rutina de medicién.

6. Siga las instrucciones de la pantalla para importar el proyecto MeasureMax en PC-DMIS.

Importar un archivo de plan de inspeccion

Los planes de inspeccién se crean con Planner, que es una aplicacion que tiene numerosas
similitudes con PC-DMIS. En lugar de ser una aplicacion de metrologia completa, Planner esta
pensado para tomar un modelo de pieza con rapidez y crear planes de inspeccion de los
elementos especificados. Los planes de inspeccién determinan qué elementos de la geometria 'y
GD&T/dimension se utilizaran en el proceso de inspeccion.

Estos planes de inspeccion se pueden exportar después incrustados con el archivo .CAD o como
un archivo .IP por separado.

El elemento de menu Archivo | Importar | Plan de inspeccidn tratado aqui permite importar el
archivo del plan a PC-DMIS. Como parte de la importacion, PC-DMIS ejecuta una rutina de
optimizacién, que automaticamente afiade comandos de medicién y movimiento en un orden
Optimo para los elementos importados.

Nota: Para que este elemento de menu aparezca, la mochila de licencia debe estar programada
con la licencia Importar IP.
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Consulte el tema "Importar el plan de inspeccién” en la seccién "Usar planes de inspeccion en
PC-DMIS" para obtener informacion detallada acerca de la importacion de los planes de
inspeccion.

Exportar datos CAD o datos de rutina de medicion

Del mismo modo que puede importar datos, PC-DMIS también puede exportar datos de una
rutina de medicién a uno de estos formatos de archivo compatibles:

Alineacion:
e Texto PolyWorks
e GDS (.gds)
Modelo de pieza:
e Archivos DATAVIEW (*.as3)

e Archivos STEREOLITHOGRAPHY (*.stl)
e Archivos Wavefront (*.obj)

e XAML (.xamlsolid o .xamlwireframe)
Nube de puntos:
o XYZ (*.xyz): Exporta la nube de puntos a un archivo de tipo XYZ.

e Archivos IGES (*.igs): Exporta la nube de puntos a un archivo de tipo IGES.
e Archivos PSL (*.psl)

Otros tipos de archivos:

e Archivos DES (*.des)

e DXF/DWG (.dxf o .dxg)

e Archivos GENERIC (*.txt)

e Archivos I-DEAS

e Archivos IGES (*.igs): Exporta la rutina de medicion de PC-DMIS a un archivo de tipo
IGES.

e Exportar elementos de plano a IGES

e STEP AP203 (.stp 0 .step)

e STEP AP214 (.stp o .step)

e VDAFS (*.VDA)

o XYZ (*.XYZ): Exporta la rutina de medicién de PC-DMIS a un archivo de tipo XYZ.

e Archivos BASIC (*.BAS)

e Archivos Datalog (*.TXT)
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e Archivos DMIS (*.DMI o *.DMS)
e Archivos EXCEL (*.XLS)
e Plan de inspeccion (*.IP)

Nota: Al exportar una rutina de medicién como datos CAD no se exportan los modelos de piezas
CAD importados previamente; en lugar de eso se genera un archivo CAD a partir de los
comandos de elemento existentes en la rutina de medicion.

Para exportar datos de una rutina de medicién activa:

1. Seleccione la opcién de mena Archivo | Exportar y seleccione el tipo de datos que se
exportaran en el submenu. También puede hacer clic con el botén derecho del ratén en
un nombre de archivo de rutina de medicion en el Explorador de Windows y seleccionar
Exportar. En la mayoria de los casos, esta accion muestra el cuadro de dialogo Abrir.

open 2 x|
Look in: | (23 PCOMIS 50eta B R 3 e 2
=) _Bachag o Hy Rt Rpats I Wizands sl
) At ok ) idas T bsbdockm igs o bd
ycatio_dci ) Jared (5 Beosold, g5 Ty
) Crat abursaWizard —Modets o Bsbwre.igs
jEnghsh Lo Scripls = Copy of Bebsobd.igs
yExportad o Trarslsts = Copy of Bebwra.ige
1| | Ll |
Fil name | Esxport
Fies of tpec {IGES Fles{"1GS) - Cancel

I 6 ¥ | Comest | y

Cuadro de didlogo Abrir

2. Seleccione el tipo de archivo deseado en el cuadro Mostrar archivos de tipo. PC-DMIS
muestra los archivos disponibles para el tipo indicado.

3. En el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre que desea asignar al archivo
exportado o seleccione un archivo ya existente en la lista. Si selecciona un archivo ya
existente, PC-DMIS sustituye los datos actuales de ese archivo por la informacion
generada en la operacion Exportar.

4. Haga clic en Exportar. Se cerrara el cuadro de dialogo Abrir. Segun el tipo de datos, es
posible que PC-DMIS abra otro cuadro de dialogo que le solicite mas informacion.
Consulte los subtemas siguientes para obtener més informacion.

5. Haga clic en Exportar. PC-DMIS genera el archivo de datos exportados en el directorio
seleccionado y le asigna la extension definida en el cuadro Mostrar archivos de tipo.

Exportar a un archivo de texto PolyWorks

Con el elemento de menu Exportar | Alineacién | Texto PolyWorks, PC-DMIS exporta una
alineacion de la rutina de medicion a un archivo de texto PolyWorks. Esto permite utilizar la
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alineacion de PC-DMIS exportada en aplicaciones de software que son compatibles con el
formato exportado (como ScanWorks™) utilizando el mismo marco de referencia de
coordenadas que PC-DMIS.

Exportar a un archivo Gds

Con el elemento de menud Exportar | Alineacion | Gds, PC-DMIS puede exportar una alineacion
de la rutina de medicién a un archivo con formato .gds. Este formato .gds es el formato de
archivo Romer France para alineaciones. Este pequefio archivo de alineaciones se utiliza luego
en los brazos portatiles Romer France. También se utiliza para comunicarse con otros paquetes
de software como 3DReshaper.

Por omisién, cuando se exporta a un archivo .gds, PC-DMIS exporta la alineacion mas reciente
de la rutina de medicidn activa. Si lo desea, la casilla de verificacion Seleccionar alineacion
para enviar a un archivo Gds del cuadro de dialogo Opciones de configuracion permite
seleccionar una alineacién especifica de un cuadro de dialogo Seleccionar alineacion. Consulte
el tema "Seleccionar alineacién para enviar a Gds" en la seccion "Establecer preferencias".

[ Select Alignment ‘ Iﬁ

Cancel

Cuadro de didlogo Seleccionar alineacién

El nombre del archivo .gds por omisién es index.gds y se guardara automaticamente en la
carpeta armdata del software G-Scan. Si no tiene instalado el software ROMSOFT, se abrira un
cuadro de didlogo Exportar, donde podra seleccionar donde se exportara el archivo .gds.

Exportar a un archivo AS3 DataView

Puede exportar facilmente el modelo de CAD al formato de archivo de DataView .AS3 y luego
cargar esa informacién en DataView para visualizar el modelo de CAD.

Para exportar al formato de archivo DataView AS3:

1. Seleccione Archivo | Exportar | Modelo pieza | Wavefront y luego elija el directorio
donde quiera exportar el archivo.

2. Teclee un nombre de archivo

Haga clic en Exportar.

4. PC-DMIS crea el archivo .OBJ en la posicién especificada.

w
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Exportar a un archivo STL Dataview

Puede exportar facilmente el modelo de CAD al formato de archivo de DataView .STL y luego
cargar esa informacién en DataView para visualizar el modelo de CAD.

Para exportar a DataView,

1. Seleccione Archivo | Exportar | Modelo pieza | STL y luego elija el directorio donde
quiera exportar el archivo.

2. Teclee un nombre de archivo

Haga clic en Exportar.

4. PC-DMIS crea el archivo .STL en la posicion especificada.

w

Exportar a un archivo de objeto Wavefront

Puede exportar el modelo de CAD al formato de archivo .obj Wavefront y luego cargar esta
informacion en las aplicaciones compatibles con los archivos .obj para visualizar el modelo de
CAD. El archivo .obj es un formato de modelo 3D de cddigo abierto utilizado por numerosas
aplicaciones de graficos 3D.

Para exportar un archivo .obj Wavefront:

1. Seleccione Archivo | Exportar | Modelo pieza | Wavefront y luego elija el directorio
donde quiera exportar el archivo.

2. Teclee un nombre de archivo

Haga clic en Exportar.

4. PC-DMIS crea el archivo .obj en la posicion especificada.

w

Exportar a un archivo de modelo XAML

Mediante el submenu Archivo | Exportar | Modelo pieza | XAML, podra seleccionar la
exportacién de su modelo de pieza como uno de estos tipos de modelo XAML de archivo:

= Solido: (*.xmalsolid)
= Modo Alambre: (*.xamlwireframe)

XAML se utiliza normalmente como un lenguaje de marcado para definir interfaces de usuario.
Sin embargo, PC-DMIS utiliza una extension que exporta un subconjunto de XAML utilizado para
especificar datos de CAD. Esto da como resultado una pantalla grafica en 3D comparable al
formato CAD de PC-DMIS, pero con una ponderacién de aproximadamente la mitad de tamafio
que el formato CAD de PC-DMIS. Este archivo gréfico ligero se utiliza en DataPage+.
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Exportar a un archivo XYZ

Al hacer clic en el boton Exportar durante el proceso de exportacién de XYZ, (Archivo |
Exportar | XYZ), PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Exportar a XYZ.

x¥zExport R

Alignment

STARTLP

€ CaD Coordinates

¥ Park Coordinates

[~ Marked Features Only

F Scans as Points

Export Cancel

Cuadro de didlogo Exportar a XYZ

El cuadro de didlogo Exportar a XYZ permite seleccionar opciones para la exportacion a XYZ. De
este modo se exportara la rutina de medicidon como archivo .xyz, un tipo de archivo legible dentro
de editores de texto estandar. Para obtener informacion sobre el tipo de archivo .xyz, consulte el
tema "Importar archivos XYZIJK", donde se describen las caracteristicas de estos archivos.

Este cuadro de dialogo tiene exactamente las mismas opciones que el cuadro de diadlogo
Exportar STEP. Consulte el apartado "Exportar archivos STEP" para obtener mas informacion.

Al hacer clic en el boton Exportar durante el proceso de exportacién de IGES (Archivo |
Exportar | IGES), PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Archivo IGES.

1665 e cxportios x

Global Parameters

‘Global Parameter | Wl -
PRODUCT D

FILE H&ME Exhort.gs

SYSTEMID PC-DMIS fior WINDOWS
FREPRIOC. VERS. L0

INTEGER BITS 16

£IMG PREC. MAGH, )

SING PREC. SIG. 7
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STARTUF -

2 ™ Cutput Meminal Vakses

Cuadro de dialogo Archivo IGES
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El cuadro de didlogo Archivo IGES muestra informacién acerca de la exportacién de IGES que
se ha seleccionado en las areas Seccion inicial y Pardmetros globales; también permite
seleccionar opciones adicionales para la exportacién de IGES.

Seleccione una alineacion en la lista Alineacion.

Si asi lo desea, haga clic en el botén Configurar para cambiar la presentacion de la
imagen exportada (consulte el apartado "Cambiar la presentacién de la imagen
importada/exportada”.

Si lo desea, seleccione la casilla S6lo elementos seleccionados para exportar
Unicamente los elementos seleccionados.

Si lo desea, seleccione la casilla Salida de valores nominales para hacer que PC-DMIS
cree el archivo de exportacién a partir de los valores nominales de la rutina de medicién.
Si no selecciona esta casilla, PC-DMIS exportara los resultados del elemento medido.
Haga clic en el botén Procesar en el cuadro de didlogo Archivo IGES para extraer los
datos de IGES de la rutina de medicién que haya seleccionado. PC-DMIS indica cuando
se ha procesado el 100% del archivo.

Haga clic en el botén Aceptar para finalizar la exportacion del archivo IGES.

Exportar un archivo PSL de nube de puntos

Puede exportar facilmente el modelo de CAD al formato de archivo .PSL de nube de puntos y
luego cargar esa informacién en DataView para visualizar alli el modelo de CAD.

Para exportar a DataView,

w

Seleccione Archivo | Exportar | Modelo pieza | PSL y luego elija el directorio donde
quiera exportar el archivo.

Teclee un nombre de archivo

Haga clic en Exportar.

PC-DMIS crea el archivo .PSL en la posicion especificada.

Exportar archivos DES

Puede exportar una rutina de medicién como archivo DES. Un archivo DES es un archivo con
formato de GM propietario utilizado por las aplicaciones internas de GM.

Para exportarlo, seleccione Archivo | Exportar | DES. Elija dénde desea colocar el archivoy
haga clic en Exportar. PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Archivo DES.
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Cuadro de didlogo Archivo DES

El cuadro de didlogo Archivo DES muestra informacién acerca de la exportacion de DES que se
ha seleccionado en el &rea Encabezado; también permite seleccionar opciones adicionales para
la exportacién de DES.

~

Seleccione una alineacion en la lista Alineacién.

Seleccione un sistema de coordenadas en el &rea Sistema de coordenadas.

Si lo desea, seleccione la casilla S6lo elementos seleccionados para exportar
Unicamente los elementos seleccionados.

Si lo desea, seleccione la casilla Mostrar coma decimal para mostrar la coma decimal
en los datos exportados.

Si lo desea, seleccione la casilla Salida de valores nominales para hacer que PC-DMIS
cree el archivo de exportacién a partir de los valores nominales de la rutina de medicion.
Si no selecciona esta casilla, PC-DMIS exportara los resultados del elemento medido.
Haga clic en el botdén Procesar en el cuadro de didlogo Archivo DES para extraer los
datos de DES de la rutina de medicién que haya seleccionado. PC-DMIS indica cuando
se ha procesado el 100% del archivo.

Haga clic en el botdén Aceptar para finalizar la exportacion del archivo DES.

Exportar archivos DXF o DWG

Nota: Los datos ACIS 3D incrustados en los archivos DXF no estan disponibles en la version de
PC-DMIS de 64 bits (x64).

Al hacer clic en el boton Exportar durante el proceso de exportacion de DXF o DWG (Archivo |
Exportar DFX o Archivo | Exportar | DWG), PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Exportar
DXF/DWG.
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Cuadro de didlogo Exportar DXF/DWG

El cuadro de dialogo Exportar DXF/DWG permite seleccionar opciones adicionales para la
exportacién de estos tipos de archivos.

1. Seleccione una alineacion en la lista Alineacién.

2. Silo desea, seleccione la casilla S6lo elementos seleccionados para exportar
Unicamente los elementos seleccionados.

3. Silo desea, seleccione la casilla Escaneados como puntos para que los datos del
escaneado se conviertan en sus puntos escaneados correspondientes.

4. Silo desea, seleccione la casilla Salida de valores nominales para hacer que PC-DMIS
cree el archivo de exportacién a partir de los valores nominales de la rutina de medicion.
Si no selecciona esta casilla, PC-DMIS exportara los resultados del elemento medido.

5. Haga clic en el botén Exportar para finalizar la exportacion del archivo DXF o DWG.

Exportar a un archivo de texto genérico

Con la opcién de menu Archivo | Exportar | Genérico, PC-DMIS puede exportar los datos de
dimensiones y de elementos de la rutina de medicion a un archivo de texto sencillo como valores
separados por comas. Luego puede importar estos datos a otras aplicaciones de software, como
Microsoft Excel, si es necesario.

Tras elegir donde se exportara el archivo y hacer clic en el botén Exportar, PC-DMIS muestra un
cuadro de didlogo en el que se le pide que seleccione qué alineacién se debe utilizar al exportar
los datos y el tipo de datos que se deben exportar:

Generic Postout Optians ﬁ
Abormerts I—-'.I.L.;Ll F| ;I [+ I
Cutput Type cancel |
[™ Cemsrgons
[~ Feanses

Cuadro de dialogo Opciones genéricas de exportacion

Alineacidn es una lista desplegable de opciones de alineacién que puede seleccionar para
aplicarlas a los datos cuando se exportan.

57



Using Advanced File Options

El area Tipo de salida es el lugar donde se selecciona el tipo de datos que se exportara, que
puede ser Dimensiones, Elementos o ambos.

Un ejemplo de elemento de circulo exportado:

CIR1, 93.486348, 19.488589, -1.269350, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 14.997670
CIR1 CONTS, 85.984616, 19.473057, -1.279984, 0.999998, 0.002070, 0.000000

CIR1 CONTS, 93.479917, 11.992677, -1.287909, 0.000858, 1.000000, 0.000000

CIR1 CONTS, 100.988033, 19.458504, -1.285809, -0.999992, 0.004010, 0.000000
CIR1 CONTS, 93.486169, 26.984522, -1.265512, 0.000024, -1.000000, 0.000000

El formato de la primera linea del elemento es:
[Etiqueta elemento, [X], [Y], [Z], [1], [3], [K], [D]

El formato de las lineas de contacto, lineas 2 - 5, es:
[Etiqueta contactos], [X], [Y], [Z], [], [J], [K]

Un ejemplo de dimensién de posicion exportada:

POS1 AX:X, 93.485000, 0.010000, 0.010000, 93.486348, 0.001348, 0.000000
POS1 AX:Y, 19.500000, 0.010000, 0.010000, 19.488589, -0.011411, 0.001411
POS1 AX:D, 15.000000, 0.010000, 0.010000, 14.997670, -0.002330, 0.000000

El formato de las lineas es:

[Etiqueta dim]AX:[Indicador ejes], [Nominal], [+ Tol], [- Tol], [Medido], [Desviacion], [Fuera de
tolerancia]

Exportar a un archivo de modelo DCI de I-DEAS
Para exportar una pieza I-DEAS, siga estos pasos:
1. Seleccione la opcién de mena Archivo | Exportar en el menu principal y seleccione el

tipo de datos I-DEAS en el submenu. Aparecera el cuadro de dialogo Seleccién de
pieza I-DEAS.
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Cuadro de didlogo Seleccién de pieza I-DEAS

2. Haga clic en el boton Conectar con el servidor para abrir el cuadro de didlogo
Conexién al servidor I-DEAS. Utilice este cuadro de dialogo para establecer conexion
con el servidor I-DEAS. Para obtener informacién sobre el uso del cuadro de didlogo
Conexién al servidor I-DEAS, consulte el tema "Usar el cuadro de didlogo Conexion al
servidor I-DEAS" en la documentacién de "Direct CAD Interfaces and Translators". Una
vez que haya establecido comunicacion con el servidor I-DEAS, aparecera el cuadro de
didlogo Seleccion de pieza I-DEAS. Todos los proyectos presentes en la instalacién
activa de datos I-DEAS apareceran en la lista.

3. Haga clic en Conectar para establecer conexion con el servidor. Aparecera el cuadro de
didlogo Seleccion de pieza I-DEAS.

4. Seleccione un proyecto y el archivo de modelo que desea exportar. Para ello, seleccione
una pieza existente en la lista Piezas en el archivo de modelo seleccionado. También
puede crear una nueva pieza introduciendo valores en los cuadros Bandeja, Nombre de
la piezay NUmero de pieza.

Nota: No se puede crear una geometria de superficie (elementos de cilindro, cono o
esfera) en una pieza existente. Si se exporta el archivo a una pieza existente, se ignoraran
estos elementos. Para exportar tipos de elementos de superficie, cree una nueva pieza.

Nota: Los caracteres siguientes no son validos y no se pueden utilizar en los cuadros
Bandeja, Nombre de la pieza ni Namero de pieza:

°
-~
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5. Cuando haya especificado una pieza, haga clic en el botén Exportar a pieza. Si la pieza
es nueva, aparecera un cuadro de mensaje preguntandole si desea crear una pieza.

PCOLRM

Age pau suie you wanl bo cresbe & new -DEAS pait?
SN Pugjeet Paul

Ioded File: MytodeFie

Birc Main, Hama: Bebzolid, Part Mumber: measunedZ2, Revizion

=] 2o |

6. Haga clic en Si para crear la pieza |I-DEAS. Aparecera el cuadro de dialogo Exportar I-
DEAS.

Alignment

STARTUP il

" CAD Coordinates

f* Part Coordinates

[~ Marked Features Only
¥ Scans as Points

™ output Mominal Values

Export Cancel

Cuadro de didlogo Exportar I-DEAS

7. Seleccione una alineacion en el cuadro Alineacion.

8. Seleccione cualquier opcion de exportacién adicional. Las opciones de este cuadro de
dialogo son las mismas que se tratan en "Exportar archivos STEP".

9. Hagaclic en el botén Exportar para terminar la exportacion de la pieza I-DEAS. Cuando
haya concluido el proceso de exportacion, PC-DMIS automaticamente indica al servidor
I-DEAS que guarde el archivo de modelo de la pieza.

Exportar archivos STEP

La exportacion de un archivo STEP se realiza haciendo clic en Archivo | Exportar | STEP en el
menu principal y eligiendo en la lista desplegable la opcién AP203 0 AP214. Se abre el cuadro
de dialogo Exportar STEP correspondiente, que se muestra a continuacion.
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STEP AP203 Export

S | step AP214 Export

=

Alignment

STARTUP
~
=
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Export

| Marked features only
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Cancel

Alignment

STARTUP
~
=

| Marked features only

v Scans as points

[ Output nominal values

Export

Cancel

E:uadros de dialogo Exportar STEP AP203 y AP214

El cuadro de didlogo Exportar STEP permite seleccionar opciones adicionales para la
exportacién de STEP.

1. Seleccione una alineacion en la lista del area Alineacion.

n

Unicamente los elementos seleccionados.

4. Silo desea, seleccione la casilla Escaneados como puntos para que los datos del
escaneado se conviertan en sus puntos escaneados correspondientes.

Seleccione un sistema de coordenadas en el 4rea Alineacion.
3. Silo desea, seleccione la casilla S6lo elementos seleccionados para exportar

5. Silo desea, seleccione la casilla Salida de valores nominales para hacer que PC-DMIS
cree el archivo de exportacién a partir de los valores nominales de la rutina de medicién.

Si no selecciona esta casilla, PC-DMIS exportara los resultados del elemento medido.
6. Haga clic en el botdén Exportar para finalizar la exportacion del archivo STEP.

Exportar archivos VDAFS

Al hacer clic en el boton Exportar durante el proceso de exportacion de VDAFS, (Archivo |
Exportar | VDAFS), PC-DMIS muestra el cuadro de dialogo Exportar VDAFS.
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¥DAFS Export x|

Alignment

€ CAD Coordinates

% Fart Coordinates

[ Marked Features Only
¥ Scans as Points

[™ output Nominal Values

Export Cancel

Cuadro de dialogo Exportar VDAFS

El cuadro de didlogo Exportar VDAFS permite seleccionar opciones para la exportacion de
VDAFS. Este cuadro de dialogo tiene las mismas opciones que el cuadro de didalogo Exportar
STEP. Para obtener informacién sobre estas opciones, consulte "Exportar archivos STEP".

Exportar a un archivo BASIC

PC-DMIS proporciona herramientas que ayudan a automatizar PC-DMIS. La exportacién de la
rutina de medicién como guién BASIC (archivo *.BAS) permite automatizar esa rutina de
medicién mediante cualquier aplicacion externa que sea compatible con el lenguaje BASIC. Para
obtener méas informacién acerca de la automatizacion de PC-DMIS, consulte los temas y la
documentacién siguientes:

¢ Documentaciéon PC-DMIS BASIC Language Reference.
e ‘"Insertar guiones BASIC" en la documentacién "Afiadir elementos externos".

Exportar a un archivo Datalog

El elemento de menu Archivo | Exportar | Datalog exporta los datos de dimensiones y de
elementos de la rutina de medicién a un archivo de texto Datalog sencillo. Datalog es un formato
de Chrysler propietario utilizado por las aplicaciones internas de Chrysler.

Cuando se selecciona exportar el archivo, se abre el cuadro de dialogo Exportar Datalog. Elija
la ubicacion en la que se almacenara el archivo de texto exportado y haga clic en Guardar.

Puede ver el archivo resultante abriéndolo en un editor de texto, como por ejemplo el Bloc de
notas.

Exportar a un archivo DMIS

Con el elemento de menu Archivo | Exportar | DMIS, puede exportar el archivo de la rutina de
medicién de PC-DMIS como archivo DMIS. Los archivos DMIS cumplen los estandares para los
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comandos DMIS; otras aplicaciones que utilicen el lenguaje DMIS pueden ejecutarlos en otros
sistemas.

Después de elegir un nombre de archivo y hacer clic en Exportar en el cuadro de didlogo Abrir
archivo, PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Configuracion de exportacion de DMIS. Este
cuadro de didlogo contiene dos fichas: General y Registro de errores.

Después de seleccionar las opciones que desee en estas fichas, haga clic en Aceptar para
completar el proceso de exportacion.

Ficha General

x

Genesal [ Emor Log |

Expecst Method

o FPLOMIS Edt Window [DMIS Mode]

™ Fleable DMIS

" Legacy Poatout

ok |  coca | |  hee |

Cuadro de diadlogo Configuracién de exportacién de DMIS — ficha General

La ficha General permite seleccionar uno de los tres métodos existentes para convertir la rutina
de medicion de PC-DMIS en un archivo DMIS.

¢ Ventana de edicion de PC-DMIS (modo DMIS): Este método exporta un archivo DMIS
exactamente igual que como se muestra la rutina de medicién en la ventana de edicion
cuando se trabaja en modo DMIS.

o DMIS flexible: Este método permite personalizar el archivo exportado para que se
corresponda con la version de DMIS de que dispone, los métodos de medicion o las
instrucciones de DMIS compatibles. Cuando se selecciona esta opcién, se activa un
cuadro de seleccidn de archivo que permite buscar y seleccionar un archivo de guion
BASIC determinado (extensién *.bas). Puede crear su propio archivo de guion o
modificar uno ya existente para controlar con toda exactitud lo que PC-DMIS debe
exportar.

PC-DMIS proporciona tres archivos .bas listos para usar que se encuentran en el
directorio de instalacion de PC-DMIS. Estos archivos personalizan la exportacion para
gue utilice un subconjunto definido de instrucciones de DMIS compatibles con una
version de DMIS determinada. Estos archivos son PCD2DMIS030.BAS,
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PCD2DMIS040.BAS y PCD2DMIS050.BAS (para DMIS 3.0, 4.0 y 5.0 respectivamente).
Los comandos que no estan personalizados en el archivo .bas se exportan tal como
aparecen en la ventana de edicion de PC-DMIS (modo DMIS).

Nota: Si una funcion en el guion BASIC devuelve un error al utilizar esta opcion, el archivo
exportado se escribe como si se hubiese seleccionado la opcion Ventana de edicion de
PC-DMIS (modo DMIS) mencionada anteriormente.

e Exportacion heredada: Este método exporta el archivo tal como se hacia en versiones
anteriores de PC-DMIS. Antes de la version 4.0, para ello era necesario asignar a la
entrada DM1SUsePostoutCode el valor verdadero en el editor de la configuracion de
PC-DMIS. Ahora, sélo tiene que seleccionar esta opcién.

Ficha Registro de errores

x

Genesal EncLog |

Log wamang: and emors in the lolowng s

S5 _EXPORT ERRORS b

b Display bog when export is complete

Ok | Concel | | b |

Cuadro de didlogo Configuracion de exportacion de DMIS — ficha Registro de errores

La ficha Registro de errores permite ver o guardar los errores que han aparecido durante la
fase de exportacion para que pueda corregirlos en el archivo de guion o realizar la accion que se
considere oportuna. PC-DMIS muestra errores o advertencias en estos casos:

e Cuando una funcion del guion BASIC devuelve un error l6gico, lo que significa que hay
un problema en algin punto del guién que provoca un error en la logica de
automatizacion. En este caso, la funcién de guién BASIC devuelve un texto con este
encabezado: $$ LOGERR |.

e Cuando un parametro de un comando de PC-DMIS no se puede convertir en codigo
DMIS. En este caso, la funcion de guion BASIC devuelve un texto con este encabezado:
$$ DMISERR |

Haga clic en el botdn ... para localizar y seleccionar un archivo de texto ya existente al que PC-
DMIS enviara los errores.
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Haga clic en la casilla Mostrar el registro cuando la exportacién haya acabado para mostrar
el archivo de texto en un editor de texto cuando PC-DMIS finalice el proceso de exportacion.

Entrada del registro SuppressDMESWComandOutput

Una entrada SuppressDMESWComandOutput en el registro permite suprimir las instrucciones
DMESW/COMAND en el archivo de salida con el prefijo de marcador de comentario $$ si utiliza el
método de exportacién DMIS flexible descrito anteriormente. Consulte el tema
"SuppressDMESWComandOutput” en la documentacién del "Editor de la configuracién de PC-
DMIS".

Exportar a Excel

PC-DMIS le permite exportar los datos de medicion de la rutina de medicién a un archivo de
Microsoft Excel (.xIs). Para hacerlo, seleccione Archivo | Exportar | Excel. PC-DMIS muestra
entonces el asistente PCD2Excel. También puede abrir este asistente desde la barra de
herramientas Asistentes. Como alternativa, puede seleccionar Archivo | Imprimir | Configurar
impresion de ventana de informe y marcar la casilla Salida Excel.

Para obtener mas informacién, consulte el tema "Barra de herramientas Asistentes" en el
capitulo "Usar barras de herramientas" y el tema "Establecer opciones de salida y de impresion
para la ventana de informe" en el capitulo "Usar opciones de archivo basicas".

Exportar elementos de plano en IGES

Los elementos de plano se exportan en IGES tal como aparecen en la ventana gréfica. Si se
selecciona la representacién con triangulos del plano en el area Mostrar del cuadro de didlogo,
este se exportard como un plano delimitado por triangulos. Si se selecciona el contorno, el plano
se exportara como poligono convexo.

Consulte "Usar el area de visualizacion" en el tema "Construir un elemento Plano" para ver un
ejemplo de estos tipos de visualizacién.

En los subtemas siguientes se muestra la ubicacién de las areas Mostrar en cada uno de los
tipos de cuadro de dialogo del elemento de plano:
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Cuadro de diadlogo de elemento Plano automatico
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Cuadro de didlogo de elemento de plano automatico en el que se ha marcado el area Mostrar

Para obtener informacidn, consulte el capitulo Crear elementos automaticos".
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Cuadro de diadlogo de elemento Construir plano

i — — B ™5
o SR

ID: [PLN1 CYL1(A)
' CYL2
| Search ID: I
Select Last #: I
[ |
-

¥ Remove Outliers
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—
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Cukaff wavelength:

—

™ Coplanar with line

Offsets, ., |
—Display
' None ™ Triangle " outline
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[™ Specify Theos
X I o ¥ I 0 Z I o
I: I 1 I: I':' € I o

Clear | Create I Close

Cuadro de didlogo Construir plano en el que se ha marcado el area Mostrar

Para obtener informacidn, consulte el capitulo "Construir nuevos elementos a partir de los ya
existentes".
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Cuadro de dialogo de elemento Plano medido

Measured Plane

Feature name: Mumber of hits:
SN2 3
Coordinate system
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-
Cuadro de dialogo de elemento Plano medido en el que se ha marcado el area Mostrar

Para obtener informaciédn, consulte el capitulo "Crear elementos medidos".

El tipo de visualizacién también puede cambiarse en la ventana de edicién en los ajustes del elemento de
plano.

Exportar a un archivo de plan de inspeccion (IP)

Normalmente, los planes de inspeccion se crean con Planner, que es una aplicacion que tiene
numerosas similitudes con PC-DMIS. Sin embargo, también puede utilizar la opcién de menu
Archivo | Exportar | Plan de inspeccién en PC-DMIS para exportar la rutina de medicion como
plan de inspeccién (o archivo IP). Los planes de inspeccion determinan qué elementos de la
geometria y GD&T/dimensién se utilizaran en el proceso de inspeccién.

A continuacién puede importar el plan de inspeccion en una rutina de medicién (consulte el tema
"Importar un archivo de plan de inspeccién") o cargar el plan en PC-DMIS Planner para continuar
con el desarrollo.

Cambiar la presentacion de la imagen importada /
exportada IGES

Durante el proceso de importacién IGES o exportacion IGES, si hace clic en el botéon Configurar
del cuadro de dialogo Archivo IGES, se abre el cuadro de dialogo CONFIGURAR IGES (en la
importacion) o Configurar IGES para escritura (en la exportacion). Estos cuadros de diadlogo
permiten cambiar la forma en que se muestra en pantalla la imagen IGES/DMIS.
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Cambiar la presentacion de archivos CAD IGES
importados

[ 16ES SETUP ==

Process entities w/ Use Trimmed surfaces
| Geometry | Show trim:
| Annotation Use 'B' curves
| Definition Use 'C' curves
o | Other —-Surface of Rey-—
| Logical Positional Reverse parameters
| 2D parametric V parameter 0 to 1

Process entities if
| Physically dependent
| Logically dependent Default
Blanked

-

U parameter 0 to 1

Show base surface

oK ] | Cancel

Cuadro de didlogo Configurar IGES

Para abrir el cuadro de didlogo Configurar IGES y cambiar la forma en que se presenta la
imagen IGES/DMIS:

4,

Empiece por importar el archivo CAD (consulte la seccién "Importar archivos IGES").
Cuando aparezca el cuadro de didlogo Archivo IGES, antes de hacer clic en Proceso
haga clic en el boton Configurar.

Seleccione las casillas de verificacion deseadas en el cuadro de didlogo CONFIGURAR
IGES.

Haga clic en el boton Aceptar.

PC-DMIS traza la imagen CAD seleccionada con los elementos que solicite.

Explicacion de las opciones de configuracion de IGES

Para ver estas opciones, en el cuadro de didlogo Importar - IGES, haga clic en Configurar para
ver el cuadro de dialogo CONFIGURAR IGES:

La casilla de verificacion Superficie de revolucion esta disponible si las superficies que se
utilizan estan recortadas y su superficie base es una superficie de revoluciéon que no se puede
leer correctamente. Si éste es su caso, basta con seleccionar las opciones correspondientes en
el area Superficie recortada del cuadro de didlogo.

Si esta seleccionada la casilla Por omision, PC-DMIS utilizara la configuracion actual para todas
las entidades que procese en el futuro.
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Area 'Procesar entidades con uso'

El &rea Procesar entidades con uso contiene las siguientes seis casillas de verificacion que le
permiten seleccionar las opciones de configuracién de imagenes CAD. Se describen aqui:

Geometria
Determina si hay que importar o no las entidades geométricas del archivo. Las entidades
geométricas son las curvas y superficies que definen el modelo.

Anotacion

Determina si hay que importar o no las entidades de anotacion del archivo. Estas entidades se
utilizan para afiadir anotaciones o descripciones a un archivo. Incluyen entidades de dimension
angular, dimensién del diametro, indicador, etiqueta general, dimensién lineal, dimensién de la
ordenada, dimensién del punto, dimensién del radio, simbolo general y area de la seccién.

Definicion

Determina si hay que importar o no las entidades de definicion del archivo. Estas entidades se
utilizan en estructuras de definicion del archivo. Incluyen conjuntamente entidades de definicién,
notas generales, encabezados, fuentes de linea, macros, subfiguras, fuentes de texto, plantillas
de presentacion de texto y subfiguras de red.

Otro

Determina si hay que importar o no las otras entidades del archivo. Estas entidades se utilizan
para otros fines, tales como la definicion de elementos en el archivo. Actualmente, entre ellas
esta la entidad para definicion de colores y la entidad para instancias asociativas..

Légico/posicién

Determina si hay que importar o no las entidades logicas y de posicién del archivo. Estas
entidades son utilizadas por otras entidades como referencia légica o de posicion. Actualmente,
PC-DMIS no procesa entidades de este tipo.

Paramétrico 2D

Determina si hay que importar o no las entidades paramétricas 2D del archivo. Estas entidades
estan ubicadas en el espacio de proyeccion de parametro bidimensional XY y son consideradas
como subconjunto del espacio tridimensional XYZ, ignorando la coordenada Z. Este tipo de
entidad se utiliza para definir las curvas de recorte en las superficies. Actualmente, PC-DMIS
ignora esta casilla de verificacion. Para obtener mas informacion, consulte "Area 'Superficies

recortadas™ mas adelante.

Si selecciona las seis casillas de verificacion, se importan todas las entidades IGES del archivo
IGES.

Area 'Procesar entidades si'
El area Procesar entidades si contiene casillas de verificacién que permiten procesar algunas

entidades cuando éstas cumplen determinadas condiciones. A continuacion se muestran las
condiciones que deben cumplirse y una descripcion de cada casilla de verificacion:
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Procesar entidades si Fisicamente dependientes
Determina si se muestra o no la superficie base de una Curva de una superficie paramétrica.

Procesar entidades si Logicamente dependientes
Determina si se importan o no del archivo IGES las entidades l6gicamente dependientes.

Procesar entidades si Borradas
Determina si se importan o no las entidades borradas.

Area 'Superficies recortadas'

El area Superficies recortadas contiene casillas de verificacién que pueden utilizarse para
procesar correctamente las superficies recortadas.

Mostrar recorte
Muestra la superficie recortada.

Mostrar superficie de la base
Muestra la superficie no recortada (superficie de la base).

Utilizar curvas ‘B’

Si el archivo IGES contiene curvas ‘B’, seleccione esta casilla para usarlas como definicién de
recorte. Es posible que tenga que seleccionar esta casilla de verificacion si el modelo contiene
curvas de recorte ‘C’ mal definidas. Al seleccionar esta casilla, las curvas de recorte ‘C’ se
regeneran a partir de las curvas de recorte ‘B’.

Utilizar curvas ‘'C’

Si el archivo IGES contiene curvas ‘C’, seleccione esta casilla para usarlas como definicion de
recorte. Es posible que tenga que seleccionar esta opcion si el modelo contiene curvas de
recorte ‘B’ mal definidas. Al seleccionar esta casilla, las curvas de recorte ‘B’ se regeneran a
partir de las curvas de recorte ‘C’.

Cuando selecciona la casilla de verificacion Mostrar recorte, las demas casillas que se
encuentran debajo de ella estaran activadas y podré seleccionarlas. Puede utilizar curvas 'B' o
'C' como definicion de recorte segun los atributos de la superficie recortada.

Nota: Tenga en cuenta que si utiliza las curvas 'C' como definicion de recorte, PC-DMIS tiene
gue calcular las curvas 'B', lo cual puede ser un proceso bastante largo.

Asimismo, si el archivo IGES contiene superficies recortadas que tienen una superficie de
revolucién como superficie de base, estas casillas estaran activadas y podra seleccionarlas.

Parametros invertidos
Determina si hay que ajustar o no las curvas de recorte ‘B’ que invierten los pardmetros Uy V.

ParametroVOal

Determina si hay que ajustar o no el pardmetro ‘V' que se define en el rango 0 a 1, en lugar de
en radianes.
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ParametroUOa 1
Determina si hay que ajustar o no el pardmetro 'U' que se define en el rango 0 a 1, en lugar de
en radianes, cuando el generador de la superficie de revolucién es un arco.

Mostrar superficie de la base
Determina si hay que mostrar o no la superficie no recortada.

Definir curvas de recorte

Existen dos maneras de definir curvas de recorte:

e Utilizando coordenadas tridimensionales en el espacio del modelo (las
coordenadas en las que esta definida la superficie). Se conocen como curvas de
recorte ‘C’ porque cada coordenada necesita tres valores para situarlas en el espacio del
modelo (1, 2, 3; A, B, C). Por regla general, la curva debe ser definida de forma que
coincida geométricamente con la superficie. En otras palabras, la curva debe estar en la
superficie. Sin embargo, una curva de recorte ‘C’ mal definida puede romper esta regla.

o Definiendo la posicion de la curva mediante posiciones relativas en la superficie.
Se conocen como curvas de recorte ‘B’ porque cada coordenada necesita dos valores
para situarlas en el espacio de proyeccion de parametro. Por ejemplo, una superficie
rectangular puede tener la misma posicién paramétrica (0,0) en una esquina, y (1,1) en
la esquina opuesta. Todas las posiciones en la superficie pueden ser representadas
mediante dos valores dobles entre estos dos extremos. La posicion paramétrica (0.5,0.5)
sera el centro de la superficie. La curva definida paramétricamente se representa
mediante estos 2 puntos de espacio de proyeccioén de paradmetro bidimensionales. Por
regla general, la curva debe ser definida de forma que no salga del espacio de
proyecciéon de parametro de la superficie sobre la que se encuentra. Sin embargo, una
superficie mal definida puede romper esta regla.

Ejemplo de mostrar recorte

Archivo IGES con la casilla de verificacibn Mostrar recorte seleccionada
Ejemplo de no mostrar recorte

Al utilizar el archivo IGES descrito en el tema "Ejemplo de mostrar recorte”, si deselecciona la
casilla de verificacion Mostrar recorte, el resultado es un modelo vacio. Esto se debe a que este
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archivo IGES en particular sélo contiene superficies recortadas. Sin embargo, si deselecciona la
casilla de verificacion Mostrar recorte y selecciona la casilla Mostrar superficie de la base,
obtendra el siguiente resultado:

Archivo IGES con la casilla de verificacion Mostrar recorte no seleccionada

Observe que han desaparecido todos los orificios de las superficies y que los limites externos de
éstas no estan recortados.

Cambiar la presentacion de archivos CAD IGES
exportados

El cuadro de didlogo Configurar IGES para escritura permite cambiar la forma en que la
imagen IGES/DMIS se muestra en el archivo exportado.

| 1GES WRITE SETUP ==
Output
| surfaces as surfaces of revolution
| surfaces as arcs
Scans as copious data form 2 (points without vectors)
Scans as copious data form 3 (points with vectors)
Scans as copious data form 12 (curve without vectors)
Scans as copious data form 13 (curve with vectors)

| Scans as points

Default [ QK ] | Cancel

Cuadro de didlogo Configurar IGES para escritura
Para abrir este cuadro de dialogo y cambiar la forma en que se presenta la imagen IGES/DMIS:

1. Empiece por exportar el archivo CAD (consulte la seccién "Exportar archivos IGES").

Cuando aparezca el cuadro de didlogo Archivo IGES, haga clic en el botén Configurar.

3. Seleccione las casillas de verificacion deseadas en el cuadro de didlogo Configurar
IGES para escritura.

n
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4. Haga clic en el botén Aceptar.

PC-DMIS traza la imagen CAD seleccionada con los elementos que solicite.

Comprender las opciones de salida disponibles
Las diversas opciones de salida controlan la forma en que se exportan las entidades IGES.

Superficies como superficies de revolucion
Esta casilla de verificacion hace que los conos, los cilindros y las esferas sean exportados
como entidades de superficie de revolucion.

Superficies como arcos

Esta casilla de verificacion hace que los conos, los cilindros y las esferas sean exportados
como arcos. La base de un cono se exporta como circulo y su vértice como punto. Un
cilindro se exporta como dos circulos: uno en la parte superior y otro en la parte inferior del
cilindro. Una esfera se exporta como circulo alrededor de su ecuador.

Superficies como superficies de revolucion y Superficies como arcos

Puede seleccionar ambas casillas de verificacién. En este caso PD-DMIS exportara los
conos, cilindros y esferas como superficies de revolucién y como arcos. Si ambas casillas
estan deseleccionadas, los conos, los cilindros y las esferas no se exportan.

Escanea como forma 2 de Copious Data
Esta casilla de verificacion hace que los escaneados sean exportados como tipo de entidad
IGES de Copious Data; el formato de la entidad es puntos sin vectores.

Escanea como forma 3 de Copious Data

Esta casilla de verificacion hace que los escaneados sean exportados como tipo de entidad
IGES de Copious Data; el formato de la entidad es puntos con vectores. Las diferentes
formas controlan el formato de la entidad de Copious Data.

Escanea como forma 12 de Copious Data

Esta casilla de verificacion hace que los escaneados sean exportados como tipo de entidad
IGES de Copious Data; el formato de la entidad es una curva cuasilineal sin vectores. Las
diferentes formas controlan el formato de la entidad de Copious Data.

Escanea como forma 13 de Copious Data

Esta casilla de verificacion hace que los escaneados sean exportados como tipo de entidad
IGES de Copious Data; el formato de la entidad es una curva cuasilineal con vectores. Las
diferentes formas controlan el formato de la entidad de Copious Data.

Escaneados como puntos
Esta casilla de verificacion hace que los escaneados sean exportados como entidades de
varios puntos.

Escanea como Copious Data y Escaneados como puntos

Puede seleccionar ambas casillas de verificacion. PC-DMIS exportara los escaneados en
forma de Copious Data y como puntos. Si deselecciona estas casillas de verificacion, PC-
DMIS no exportara los escaneados.
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Usar interfaces Direct CAD

Las interfaces DCI (Direct CAD Interfaces) permiten conectarse directamente con el software
CAD. A medida que se actualiza el archivo CAD en el software CAD, se van reflejando los
cambios en PC-DMIS.

En lugar de convertir datos CAD al formato CAD interno de PC-DMIS, se accede directamente a
los tipos de archivo Direct CAD. Es decir, los datos CAD de estos tipos de archivo permanecen
en su formato nativo después de ser importados. Las rutinas que son nativas al tipo de CAD se
utilizan para todos los calculos que se realizan en los datos CAD. Al acceder directamente a los
datos CAD, se eliminan los problemas que pueden producirse debido a las imprecisiones o
limitaciones de la conversion.

Consulte la documentacion de "Direct CAD Interface" para obtener informacion detallada.

PC-DMIS es compatible con las DCI siguientes:

e ACIS
e CATIAS
e |-DEAS

e Pro/Engineer (incluye Creo)
e Solidworks
e Unigraphics

Nota: Las siguientes opciones deben estar activadas en la mochila de licencia para poderlas
utilizar: CATIA V5 DCI, UG DCI, PRO-E DCI y Solidworks DCI.

Establecer las opciones de importacidon

Puede definir opciones de importacion facilmente para establecer los colores por omisién para
determinados tipos de entidad importados, asi como para establecer el modo en que PC-DMIS
muestra las curvas importadas.

Para realizar estas manipulaciones, seleccione el elemento de menl Edicion | Preferencias
Opciones de importacién. De este modo se abrira el cuadro de didlogo Opciones de
importacion.

[importoptions x|
Def st Colors [+ Exphode pobylnes o points

() M P
Curve ||7
e |
_owm | [

Cuadro de diadlogo Opciones de importacion

ok | Cancel
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Este cuadro de didlogo contiene el area Colores por omision ademas de algunas casillas de
verificacion.

Colores por omision

Esta area permite cambiar los colores por omision para los tipos de entidad Puntos, Curvas,
Superficies y Datum. Si los tipos de entidad no tienen ya un color definido, utilizan este color por
omisién. Para cambiar un color, solo tiene que hacer clic en un boton de esta area. Aparecera un
cuadro de didlogo Color estandar, que permite seleccionar un nuevo color.

T ——— 2%
Bame coloes:
W TN .
HrmrE..
EfFfEEENEN
EffEEEEEN "
EEEEEENEN
EEEENTEr
Sustonm cokos:
[Ty
e -“““'"_ Bet 255
se[20  Greenc0
Ok o Coiretemn C-clor Itd:\rﬁgiim[ﬁ B0
ok | conca | #ickdto Custom Cokes |

Cuadro de dialogo Color

Cuando importe el siguiente elemento, PC-DMIS utilizara los colores que se acaban de definir.

Casillas de verificacion

Explosionar polilineas a puntos

: Normalmente, cuando se importan entidades de curvas, estas aparecen como curvas
individuales. Sin embargo, en realidad cada curva es una polilinea, es decir, un conjunto de
lineas conectadas mediante una serie de puntos. Al seleccionar esta casilla, las entidades de
curvas de polilinea importadas aparecen como una serie de puntos (un punto por cada vértice de
polilinea). Al deseleccionar esta casilla, las curvas importadas aparecen de la forma habitual.

Conservar polilineas

. Al seleccionar esta casilla, la imagen seguira mostrando la polilinea original junto con los puntos
cuando seleccione la casilla Explosionar polilineas a puntos. Al deseleccionar esta casilla,
solo se mostraran las series de puntos.

PC-DMIS utilizara estos valores para todas las operaciones de importacion futuras.

76



Usar opciones de archivo avanzadas

Ejecutar rutinas de medicion

Con PC-DMIS puede ejecutar facilmente toda una rutina de medicidn o realizar ejecuciones
parciales. Este tema describe como realizar ejecuciones totales y parciales. También explica
como utilizar el cuadro de didlogo Ejecucion para ejecutar rutinas de medicion y cémo cambiar el
tamafio del cuadro de dialogo.

Cuando se selecciona la ejecucion de la totalidad o de parte de la rutina de medicion mediante la
seleccion de Archivo | Ejecutar o un elemento de menu del subment Archivo | Ejecucion
parcial, se abre el cuadro de dialogo Ejecucidon. Ademas, si no hay puntos de ruptura en la
rutina de medicién, PC-DMIS muestra un disefio diferente de la pantalla, denominado disefio de
ejecucion. Este disefio inicialmente oculta la ventana de edicion y amplia la ventana gréafica para
mostrar una parte mas amplia de la pieza. También muestra la ventana de coordenadas. Puede
cambiar las ventanas que aparecen durante la ejecucion haciendo una pausa en la ejecucion y
mostrando u ocultando una ventana. Las ejecuciones posteriores utilizan el disefio de ejecucion
actualizado.

Cuando la ejecucion finaliza, el disefio de la pantalla vuelve a ser el disefio de tiempo de
aprendizaje. Cualquier ventana que muestre u oculte durante el tiempo de aprendizaje se
convertira en parte del disefio de tiempo de aprendizaje.

Nota: Si su rutina de medicion utiliza puntos de ruptura y la ventana de edicion esta en modo
Comando cuando seleccione la ejecucion, PC-DMIS seguira mostrando la ventana de edicion
durante la ejecucion pero resaltara el comando actual que se ejecutara mostrandolo en [l Si la
ventana de edicion estd en modo Resumen, con un punto de ruptura, PC-DMIS utiliza el
resaltado de color - en la ventana de edicion para los comandos ya ejecutados, amarillo
para un elemento que se va a medir, para los elementos que se estan ejecutando y

para los comandos no ejecutados.

Edit Window - ¥40Test.PRG =

=

)

=

CIR3 = Measured Circle

QOQOFAkNHE

-
=

S EHEIBEIES

B--E-E5-00-8-0-0-88-00-8-8t

Ejemplo de los colores utilizados en el modo Resumen durante la ejecucioén con un punto de
ruptura.
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Ejemplo de los colores utilizados en el modo Comando durante la ejecucion con un punto de
ruptura.

Ejecutar

Seleccione la opcidn Archivo | Ejecutar para ejecutar todos los comandos seleccionados de toda
la rutina de medicion.

Ejecutar elemento

Seleccione la opcion Archivo | Ejecucidon parcial | Ejecutar elemento para ejecutar el
elemento en el que se encuentra en cursor.

PC-DMIS muestra el cuadro de didlogo Ejecucion. Si estd en modo manual (modo = MANUAL),

PC-DMIS le solicita que tome los contactos necesarios. Si PC-DMIS esta en modo DCC (modo =
DCC), mueve autométicamente la sonda basandose en los pardmetros establecidos en el cuadro
de dialogo.

Para lograr mantener altas velocidades de ejecucion, PC-DMIS no genera un informe en la
ventana de informes si se utiliza la funcién Ejecutar elemento. Sin embargo, puede ver
informacion en forma de informe en la ventana de estado.

Ejecutar desde

Utilice la opcidn de menu Archivo | Ejecucion parcial | Ejecutar desde para reanudar una
ejecucioén anterior que ha sido cancelada. Este comando ejecuta el elemento enumerado hasta el
final de la rutina de medicién. Esta opcion de menu sélo esté disponible si se ha cancelado un
comando de ejecucion anterior mediante el cuadro de dialogo Ejecucion.

Ejemplo: Supongamos que durante la ejecucién de una rutina de medicién se hace clic en el
botén Cancelar mientras se mide el elemento CIR1; el menu Ejecutar desde pasa a estar
disponible para que se pueda seguir inspeccionando la pieza a partir del elemento CIR1.

Ejecutar desde cursor

Para ejecutar la rutina de medicién empezando en la posicién actual del cursor, seleccione el
comando de menu Archivo | Ejecucion parcial | Ejecutar desde cursor. La rutina de medicion
comienza la ejecucion en la posicion actual del cursor.
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Ejecutar bloque

Para ejecutar un blogue de comandos, seleccione los comandos que desee ejecutar y, con éstos
seleccionados, elija el comando de menu Archivo | Ejecucién parcial | Ejecutar bloque. PC-
DMIS solo ejecutara el bloque de comandos seleccionados.

Ejecutar desde puntos iniciales

Para comenzar la ejecucién en un punto inicial especificado, primero defina el punto inicial
haciendo clic con el botén derecho del ratén en el modo Comando y seleccionando Establecer
punto inicial en el menu de acceso directo y, a continuacién, seleccione el comando de menu
Ejecutar desde puntos iniciales.

Importante: Tenga en cuenta que si la punta actual correspondiente a esa ubicacion en la rutina
de medicion no coincide con la orientacion actual del cabezal de la sonda, PC-DMIS no intentara
ninguna accioén y volvera atras para ejecutar el comando de punta anterior para cambiar la
orientacién de la punta.

Minirrutinas

Las minirrutinas permiten medir una dimensién o un grupo de dimensiones seleccionadas de una
rutina de medicion larga. Las minirrutinas ofrecen una medicién basada en las caracteristicas y la
capacidad de medir una parte de una rutina de medicién completa (como la medicion basada en
las operaciones).

Puesto que las minirrutinas pueden ejecutar mediciones parciales en una rutina de medicion,
debe asegurarse de que no habra colisiones al ejecutar una rutina de medicion parcial. El
usuario es el responsable de crear una rutina de medicién de este tipo.

Modos de marcas

Hay dos modos de marcas disponibles:

e Principal y secundario: Este es el modo por omisiéon. Para este modo, es esencial que
haya un ClearanceCube presente en la rutina de medicién.

Si selecciona este modo, las minirrutinas funcionan con ClearanceCube solamente. Si la
rutina de medicién no se ha creado con ClearanceCube, aparece el mensaje siguiente
cuando haga clic en el botén Medir del cuadro de didlogo Minirrutinas:

PC-DMIS

La opcion Minirrutina solamente funcionara estando ClearanceCube activo.

Esta rutina de mediciéon no utiliza ClearanceCube.
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Nota: Con el modo de marcas Principal y secundario, para evitar las colisiones entre la
sonda y la pieza, las minirrutinas funcionan solamente cuando el movimiento del
ClearanceCube esta activado. Para obtener ayuda acerca del uso de esta caracteristica,
consulte "Usar el ClearanceCube".

Nota: Sila opcion Portatil esta seleccionada en la mochila de licencia, el requisito del
ClearanceCube no se aplica. En este caso, se espera que las mediciones se efectlien en
modo manual y no habrd colisiones.

Basada en elemento: Este modo solamente esta disponible si se ha programado la
mochila con el médulo Medicién basada en elemento. No se requiere ClearanceCube
para este modo. La rutina de medicion debe estar configurada con Medicion basada en
elemento para que no se produzcan colisiones cuando se midan los elementos
seleccionados. Para obtener mas informacion sobre la medicién basada en elemento,
consulte "Usar la medicién basada en elemento”.

Usar minirrutinas

Para utilizar minirrutinas, seleccione Archivo | Ejecucidn parcial | Minirrutinas. Se abre el
cuadro de didlogo Minirrutinas.

Ejemplo del cuadro de didlogo Minirrutinas

El panel de dimensiones (situado a la izquierda) muestra los items (elementos, dimensiones y
grupos) que estan disponibles en la rutina de medicion. El panel de minirrutinas (situado a la
derecha) muestra las minirrutinas.

PC-DMIS crea automaticamente estas minirrutinas:

Todas las dimensiones: Mide todas las dimensiones de la rutina de medicion.

Fuera de tolerancia: Mide solamente las dimensiones que estan fuera de tolerancia en
la rutina de medicién.

Seleccion: Minirrutina que se ejecuta una sola vez y que mide los items durante la
sesién actual Unicamente. Esta minirrutina estara vacia cuando vuelva a abrir el cuadro
de didlogo Minirrutinas.

Buscar los items en el panel Dimensién

Puede utilizar un filtro para buscar los items que desea medir en la rutina de medicion. Los items
filtrados se mostraran en el panel Dimension.
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Para filtrar, realice una de las acciones siguientes:

e En el cuadro Buscar ID, escriba la ID del item que desea buscar y pulse Intro.
También puede utilizar metacaracteres en este cuadro. Para obtener ayuda,
consulte "Seleccionar elementos por comparacion de metacaracteres”.

e Enlalista Filtrar por, seleccione una opcién de filtrado:
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Dimensions 2r
All

Features

Marked

Unmarked

Out of Tolerance

Groups

Lista Filtrar por

Todo: Muestra las ID de los elementos y las dimensiones.
Dimensiones: Muestra las ID de las dimensiones. Este es el modo por omision.
Elementos: Muestra las ID de los elementos.

Seleccionado: Muestra las ID de los elementos que estan seleccionados en la
rutina de medicion.

No seleccionado: Muestra las ID de los elementos que no estan seleccionados en
la rutina de medicién.

Fuera de tolerancia: Muestra las ID de los elementos que estan fuera de
tolerancia.

Grupos: Muestra los nombres de los grupos. Todas las dimensiones que
pertenecen a un grupo se incluyen en una minirrutina.

2. Las ayudas flotantes del panel Dimension ofrecen informacién detallada sobre las
dimensiones. Para mostrar una ayuda flotante, pase el boton del ratén por encima de un
item. La ayuda flotante permanecera visible hasta que el puntero deje de estar sobre el
item.

Nota: Si cambia el nombre de un item de la ventana de edicion, PC-DMIS cambiara
automaticamente su nombre en la lista filtrada y también en la minirrutina.

Crear una minirrutina
Para crear su propia minirrutina:

1. Enlalista Minirrutinas, haga clic en Nueva minirrutina. También puede hacer clic con
el botén derecho del ratén en el panel Minirrutina y seleccionar Nueva minirrutina en el
menu de acceso directo:
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Mew Mini Routine
Mew Sub Mini Routine
Remove

Expand All

Collapse All

Export...
Menu de acceso directo Minirrutina

Nueva minirrutina: Crea una minirrutina nueva.

Nueva subminirrutina: Crea una subminirrutina nueva.

Eliminar: Suprime la minirrutina o subminirrutina seleccionada.

Expandir todo: Muestra todos los items de todas las minirrutinas y subminirrutinas.
Contraer todo: Oculta todos los items de todas las minirrutinas y subminirrutinas.

Seleccionar grupo completo: Cambia la seleccidon de las dimensiones
seleccionadas en un grupo por un grupo completo que incluye todos los elementos
y dimensiones.

Deseleccionar grupo completo: Deselecciona el grupo completo y muestra todas
las dimensiones del grupo.

Exportar: Guarda la estructura de arbol para cada minirrutina en un archivo .xml,
gue se puede utilizar con automatizacion. Aparece un cuadro de dialogo en el que
se le solicita el nombre y la ubicacién del archivo.

Haga clic en el nombre por omision que aparece y escriba el nombre de su eleccion.
Para crear otra minirrutina, haga clic en el icono de cualquier minirrutina existente para
seleccionarla y, a continuacién, seleccione Nueva minirrutina. Esto coloca la minirrutina
en el nivel raiz de la estructura de arbol.

Crear una subminirrutina

Puede crear una subminirrutina para una minirrutina que no tiene ningun item.

Seleccione la minirrutina deseada.

En la lista Minirrutinas, haga clic en Nueva subminirrutina. También puede hacer clic
con el botén derecho del ratén en el panel Minirrutina y seleccionar Nueva
subminirrutina en el menu de acceso directo:

Haga clic en el nombre por omisién que aparece y escriba el nombre de su eleccion.

Anadir items a las minirrutinas
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1. En lalista filtrada del panel Dimension, seleccione cada item que desee afiadir a una
minirrutina o subminirrutina.

Para mostrar opciones de seleccidn adicionales, haga clic con el botén derecho en el
panel. Aparecera un menu de acceso directo:

Select All
Unselect All

Expand All
Collapse All
Menu de acceso directo Filtrado

Seleccionar todo: Selecciona todos los items de la lista filtrada.

Deseleccionar todo: Deselecciona todos los items de la lista filtrada.

Expandir todo: Muestra todos los elementos y dimensiones de todos los grupos.
Contraer todo: Oculta todos los elementos y dimensiones de todos los grupos.

2. Con Filtrar por establecido en Grupos, seleccione Expandir todo y, a continuacion,
haga clic en cada item de un grupo que desee afadir a una minirrutina o subminirrutina.

3. En el panel Minirrutina, haga clic con el botén derecho del ratén en el icono
correspondiente a la minirrutina o subminirrutina que desea para seleccionarla.

4. Haga clic en >> para mover los items seleccionados del panel Dimension a la minirrutina
seleccionada.

5. Para guardar los cambios efectuados en las minirrutinas en cualquier momento, haga
clic en Cerrar. Para descartar los cambios de las minirrutinas, haga clic en Cancelar. El
cuadro de didlogo Minirrutinas se cierra.

Cuando se selecciona el boton Cerrar para cerrar el cuadro de didlogo, PC-DMIS guarda de
forma automatica las minirrutinas como archivo .xml con esta convenciéon de nomenclatura:

<nombre de rutina de medicién>.MiniRoutines.xml
Este archivo se guarda en la carpeta en la que se encuentra la rutina de medicién. Cuando abra

la rutina de medicién, los datos del archivo .xml se mostrardn en el cuadro de dialogo
Minirrutinas.

Nota: Si envia la rutina de medicién a otra maquina, debe incluir el archivo <nombre de rutina de
medicién>.MiniRoutines.xml para ver las minirrutinas en la otra maquina.

Ejecutar una minirrutina o una subminirrutina

1. Haga clic en el icono correspondiente a la minirrutina o subminirrutina para seleccionarla.

2. Sidesea medir la minirrutina con dependencias de alineacién, marque la casilla de
verificacion Con dependencias de alineacion. Para medirlos sin dependencias de
alineacion, desmarque la casilla de verificacion.
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"Dependencias de alineacion” significa que se marcardn y mediran los elementos
necesarios para crear una alineacion de los items. Por ejemplo:

e Supongamos que PC-DMIS ha medido la pieza. Todavia no se ha movido la pieza
y usted quiere volver a medir ciertos elementos. Puede medir las minirrutinas y las
subminirrutinas sin medir de nuevo los elementos de alineacion.

e Supongamos que PC-DMIS ha medido la pieza. Entonces advierte que hay un
orificio sucio y necesita medir solamente las dimensiones asociadas con ese
orificio. Puede medir las dimensiones con dependencia de alineacion porque la
pieza se ha movido y necesita realinearse.

Para marcar los elementos de alineacion, haga clic en Seleccionar elementos
alineacién manual.

Para marcar los elementos y las dimensiones que se mediran, seleccione la minirrutina o
subminirrutina y haga clic en Mostrar seleccionados. Los elementos y las dimensiones
se marcaran en la ventana de edicion.

Seleccione Principal y secundario o Basada en elemento en la lista Modo de marcas.
Para ver las descripciones, consulte "Modos de marcas".

Haga clic en Medir. PC-DMIS cierra el cuadro de dialogo Minirrutinas y abre el cuadro
de didlogo Ejecucién.

Ejemplo de creacién de minirrutinas y subminirrutinas

Este ejemplo crea minirrutinas y subminirrutinas para una pieza. La pieza se fabrica en dos
operaciones: la operacion 10 y la operacion 20. La operacion 10 fabrica la pieza en las
estaciones 1y 2. En este ejemplo se presupone que se ha creado una rutina de medicion para
medir la pieza entera.
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1. En el panel Minirrutina, localice los items que se mediran en la rutina de medicion.
2. Cree las minirrutinas y las subminirrutinas:

a. Seleccione Nueva minirrutina. Aparece MiniRoutinel.

Seleccione Nueva minirrutina de nuevo. Aparece MiniRoutine2.

Cambie el nombre de MiniRoutinel por Op10 y el de MiniRoutine2 por Op20.
Seleccione Op10 y haga clic en Nueva subminirrutina. Aparece Op101.
Seleccione Op10 de nuevo y haga clic en Nueva subminirrutina. Aparece
Op102.

f. Cambie el nombre de Op101 por Estacion 1y el de Op102 por Estacién 2.

®oo0o

3. En el panel Dimensién, seleccione los items que se mediran.

4. Mueva los items seleccionados a las subminirrutinas Estacion 1y Estacién 2y ala

minirrutina Op20. Por ejemplo:
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Ejemplo de minirrutinas y subminirrutinas

Estacion 1 tiene las dimensiones de los elementos fabricados en la estacién 1. Estacion
2 tiene las dimensiones de los elementos fabricados en la estacion 2.

5. Haga clic en Cerrar. PC-DMIS guarda los datos como archivo .xml en la carpeta en la
gue se encuentra la rutina de medicién.

Ejemplo de ejecucion de minirrutinas y subminirrutinas

1. Para ejecutar la minirrutina Op10, selecciénela y haga clic en Medir. Con ello se mediran
las dimensiones de los elementos fabricados en la operacion 10.

2. Para ejecutar la minirrutina Op20, seleccidénela y haga clic en Medir. Con ello se mediran
las dimensiones de los elementos fabricados en la operacion 20.

Ejecucion en cualquier orden

Puede ejecutar los elementos de la rutina de medicién medidos manualmente en cualquier
orden. Esto resulta de utilidad con las maquinas de brazos portatiles.

Esta funcién puede utilizarse si se dan las condiciones siguientes:

e Solo puede utilizarse con los elementos medidos con contactos manuales.
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e Las rutinas de medicién no pueden tener ramificaciones ni bucles.

e Los elementos que mida en un orden que no es el habitual debe utilizar la misma
alineacion y la misma sonda que el elemento que PC-DMIS iba a medir inicialmente (no
buscara los comandos CARGARSONDA ni ALINEACION).

e La ejecucién sin seguir el orden habitual sélo funciona con los elementos medidos
después de una alineacion completa. La alineacion inicial debe medirse en el orden
habitual.

Cémo funciona

Cuando ejecute la rutina de medicion, PC-DMIS le solicita que tome el primer contacto en el
primer elemento. En lugar de ello, puede optar por tomar el primer contacto en otro elemento
distinto. En este caso, PC-DMIS determina si ha tomado ese contacto dentro de una tolerancia
del contacto que PC-DMIS esperaba. Si su contacto sobrepasa una tolerancia especificada
(normalmente 10 mm) respecto al elemento, PC-DMIS busca hacia atras y hacia delante en la
rutina de medicion el elemento mas cercano cuyo contacto inicial coincida con el contacto inicial
gue ha tomado. Puede definir la tolerancia en el cuadro de didlogo Opciones de configuracion
(Edicién | Preferencias | Configurar), en la ficha General.

Si toma un contacto que no esta dentro de la tolerancia de ningin elemento de toda la rutina de
medicién, el brazo emite un pitido de alerta y PC-DMIS pasa por alto el contacto. También
aparece un mensaje de error en el cuadro de didlogo Ejecucién. Para continuar, tome otro
contacto mas cerca de un elemento de la rutina de medicion.

Cuando PC-DMIS localiza el elemento adecuado, envia el primer contacto en el elemento. A
continuacion, mueve la flecha, lo que indica donde se tomara el siguiente contacto en el nuevo
elemento. PC-DMIS s6lo comprueba la tolerancia en el primer contacto del elemento. A
continuacion, supone que continuard tomando contactos hasta que finalice la medicién de este
elemento.

Cuando haya acabado de medir un elemento sin seguir el orden habitual, PC-DMIS intenta
volver al orden inicial. Le solicitard que mida el elemento original cada vez que finalice una
medicion sin seguir el orden habitual hasta que pase por alto ese elemento o hasta que lo mida.
PC-DMIS rastrea los elementos que se miden sin seguir el orden habitual para que no se
vuelvan a medir cuando PC-DMIS reanude la ruta de ejecucion normal.

Si vuelve a medir un elemento, PC-DMIS volvera a calcular todo aquello que utilice ese elemento
hasta la posicién de ejecucion actual.

Restablecer lista de ejecucién

A medida que la ejecucién avanza, PC-DMIS mantiene una lista interna que contiene todos los
comandos que se han ejecutado. Recibe el nombre de lista de ejecucion. PC-DMIS utiliza la lista
de ejecucion para generar informes en la ventana de informes. En la actualidad, se guarda con la
rutina de medicion y se restaura cuando la rutina de medicién se carga. Este comportamiento es
distinto del de las versiones anteriores a la 4.2, donde la lista no se guardaba ni se restauraba.
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PC-DMIS siempre borra la informacién de esta lista cada vez que se realiza una ejecucion
completa de la rutina de medicién.

Sin embargo, si se realiza una ejecucién parcial (con los elementos de menu de ejecucion del
submen( Archivo | Ejecucion parcial), no se borra la lista de ejecucion. Por ejemplo, si realiza
una ejecucion completa, seguida de una ejecucién parcial, la informacion de la ejecucion
completa permanecera en la lista de ejecucion y se mostrara en el informe junto con la
informacion de la ejecucion parcial.

Si no desea que suceda esto, el elemento de menud Archivo | Restablecer lista de ejecucion
borra inmediatamente la lista de ejecucion.

Se ofrece una entrada del registro con el nombre
ClearExecutionListPriorToProgrameExecution para modificar el modo en que se borra
la lista de ejecucion. Encontrara detalles al respecto en la seccién Reporting del editor de la
configuracién de PC-DMIS.

Ademas, una entrada de registro denominada SaveExecutelList, que se encuentra en la
seccion Reporting del editor de la configuracion de PC-DMIS, controla este comportamiento. Su
valor por omisién es 1, y significa que la lista se guardard y se restaurara como se ha descrito. Si
no desea que esta lista se guarde ni se actualice, cambie este valor por O.

Usar el cuadro de dialogo Ejecucidn

Todas las operaciones de ejecucién empiezan por mostrar el cuadro de didlogo Ejecucién
(Archivo | Ejecutar o Archivo | Ejecucidn parcial).

-

Ewscution
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Cuadro de didlogo Ejecucion

Una vez que aparezca, PC-DMIS intentara ejecutar todos los comandos seleccionados de la
rutina de medicion actual.

e Si esta trabajando en modo manual, PC-DMIS solicita que la sonda se traslade al
elemento manualmente y se tomen contactos con la sonda.

e Siesta trabajando en modo DCC, PC-DMIS comienza automaticamente el proceso de
medicion, trasladandose a cada elemento y tomando el nUmero de contactos necesarios
con la sonda.

Estos elementos estan disponibles en el cuadro de didlogo Ejecucion:
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oComandos de maquina: Muestra la accion actual que se lleva a cabo. L

Esto incluye los movimientos y los contactos del elemento actual (el elemento que se esta
a punto de medir). Estos comandos solamente estan disponibles si la rutina de medicién
se ha detenido durante la ejecucion a causa de un error o del operador o si la ejecucion se
realiza en modo manual. Si se realiza en modo DCC, puede reanudar la ejecucion de la
rutina de medicion resaltando el contacto o el movimiento que desee en la lista

Comandos de maquina y haciendo clic en Continuar

Ejemplo: Supongamos que se ha programado un comando de movimiento sobre plano de
seguridad con unos valores X, Y 0 Z incorrectos. Durante la ejecucion de ese movimiento,
podria producirse un error. Para continuar, haria lo siguiente:

Seleccione la lista Comandos de méquina.

Seleccione el comando que sigue al movimiento que causa el error.

Haga clic en Continuar.

Borrar contacto: Elimina el contacto que esta seleccionado en la lista Comandos
de maquina. L

La mayoria de los "jogbox" del teclado de la maguina CMM también tienen un botén
asignado para borrar el Ultimo contacto. Cuando se pulsa ese botdn en el jogbox de la

CMM mientras se trabaja en el modo Ejecutar, se obtiene el mismo resultado que si se
hace clic en el botén Borrar contacto en el cuadro de dialogo.

Nueva fila: Inicia una fila nueva para el escaneado manual que se esta ejecutando
(o aprendiendo). o

Este boton solamente esta disponible durante la ejecucién de un escaneado manual.

Para utilizar el botén de comando Nueva fila:

1. Pulse Detener para poner el escaneado en pausa.
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2. Haga clic en Nueva fila . Indica que se escaneard una nueva fila.

1. Haga clic en Nueva fila
el escaneado en pausa.
2. Desplace la sonda a la nueva fila.

primero. PC-DMIS pone autométicamente

w

Haga clic en Continuar
PC-DMIS escanea la fila nueva.

»

Continuar: Reanuda la ejecucion de una rutina de medicién detenida por un error
de movimiento de la maquina CMM o por el boton Detener. L

Puede seleccionar la ubicacion especifica en el elemento actual donde la sonda debe
reanudar la medicion de la pieza. La ubicacion por omision se muestra en la lista
Comandos de maquina. Para seleccionar otra ubicacion, haga clic en la lista 'y
seleccione la linea que desee. PC-DMIS continuara con el proceso de medicion en esa
ubicacion una vez que haga clic en Continuar.

Detener: Detiene la sonda en su posicién actual y suspende la ejecucion de la
rutina de medicién.

Nota: Este botdn no detiene la ejecucion de la rutina de medicion si el movimiento actual
es un cambio en la orientacion del brazo PH9. La rutina de medicidn se detiene después
de que se detenga el PH9.

El tema "Controlar manualmente la medicion de un elemento” trata del uso de Detener
para pasar al modo manual durante el proceso de ejecucién.
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Cancelar: Detiene la ejecucion y cierra el cuadro de dialogo.

Escaneado terminado: Detiene la recopilacion de datos en un escaneado manual

y procesa los datos para buscar nominales, compensacion de vector, etc. L

Solamente esta disponible durante la ejecucion (aprendizaje) de un escaneado manual.

A medida que se ejecuta el escaneado, PC-DMIS recopila datos de la CMM.
Simultdneamente, PC-DMIS filtra (reduce) los datos de acuerdo con el método de
escaneado utilizado (Tiempo fijo, Distancia fija, Tiempo/distancia fijos, etc.). Los datos
gue no cumplen los criterios (como los incrementos de Tiempo fijo o Distancia fija) se
excluyen, y se guardan los que si cumplen dichos criterios.

Pasar al siguiente: ContinGia con el proceso de medicién avanzando paso a paso

en cada comando nuevo que mueva la CMM. o
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De este modo la CMM realiza una pausa entre cada paso y tendra que hacer clic en Pasar
al siguiente para seguir avanzando por la rutina. Esta accion hace que PC-DMIS entre en
el modo Paso a paso. Mientras trabaja en modo Paso a paso, puede insertar contactos en
los elementos, asi como insertar nuevos elementos entre los elementos o los comandos
existentes. Si inserta un elemento nuevo, PC-DMIS abre un cuadro de didlogo que le
permite:

e Saltar al comando CONT/BASE del nuevo elemento

e Volver a medir el nuevo elemento

e Continuar la operacion "pasar al siguiente" en la rutina de medicién, pasando
por alto el elemento nuevo

También puede realizar una simulacion del modo Paso a paso offline.
Pasar al siguiente aparecera en el cuadro de dialogo cuando PC-DMIS detenga la

ejecucién en un punto de ruptura (consulte el tema "Usar puntos de ruptura” en el capitulo
"Editar una rutina de medicion").
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 lOmitir: Omite el siguiente comando mostrado en la lista Comandos de maquina.
También se omiten los comandos que dependen del comando omitido.

Saltar: Detiene la ejecucion para que pueda saltar a un nuevo elemento. L

Abre el cuadro de dialogo Saltar a lista de elementos. En esta lista puede seleccionar el
siguiente elemento que se ejecutara y realizar una desviacién en la ruta de ejecucién
generada de forma automatica.

x|
LIECLE CIH1

CIRCLE CIRZ
CIRCLE CIRZ
CIRCLE CIR4

ok | Cancel |

Cuadro de dialogo Saltar a lista de elementos

Después de seleccionar un elemento en la lista, pulse Aceptar; PC-DMIS ejecuta el
elemento seleccionado. Cuando finaliza, vuelve a la ruta predefinida e intenta ejecutar el
siguiente elemento no medido hasta que se pulse Saltar de nuevo y se seleccione otro
elemento.

Ejemplo: Supongamos que tiene siete circulos, con las etiquetas de la CIR1 ala CIR7 y
gue estan programados para ejecutarse en ese orden. Si después de CIR1 hace clic en
Saltar y selecciona CIR6, PC-DMIS mide CIR6 inmediatamente. Cuando acaba, vuelve y
mide los circulos CIR2 a CIRS5, y luego termina midiendo CIR7.

T%

Barra de progreso: Indica el porcentaje de la rutina de medicién que se ha
terminado de ejecutar. o

Este porcentaje se obtiene de la cantidad de comandos ejecutados y contactos tomados
frente al nimero total de comandos seleccionados y contactos que deben tomarse. La
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barra de progreso se actualiza a medida que se avanza en la rutina de medicion. Esto
puede ser til cuando se tiene una rutina de medicion grande y se quiere tener una idea
general de cuanto tiempo tardara en completarse.

Nota: Esta funcidn no se tiene en cuenta en los contactos de escaneado individuales ni
las alteraciones en el nUmero de elementos ejecutados debido a las instrucciones de
control de flujo.

AErrores de méaquina: Presenta los errores que se producen durante la ejecucion de la
rutina de medicion.

Algunos errores posibles son un contacto de sonda o un final de movimiento inesperado.
Para ver los errores, haga clic en esta lista.

Controlar manualmente la medicion de un elemento
Para controlar manualmente la medicién de un elemento:

1. En el cuadro de didlogo Ejecucién (Archivo | Ejecutar), haga clic en Detener

2. En la barra de herramientas Modo de sonda, haga clic en el icono Modo manual é
Tendré el control para medir el contacto actual.

Cuando haya acabado de medir el elemento actual en modo MANUAL, PC-DMIS devuelve
automaticamente el sistema al modo DCC y sigue midiendo la pieza bajo el control del PC. Para
regresar al modo DCC en cualquier momento, haga clic en el icono Modo DCC.

PC-DMIS no sustituye ninguno de los contactos originales por los nuevos. Si necesita modificar
un valor de medicién, debe hacerlo en la ventana de edicion.

Nota: Al final de la medicion manual de algunos elementos automaticos, puede que PC-DMIS
pregunte si desea guardar la nueva ubicacién del elemento como objetivo para ejecuciones
posteriores de la rutina de medicion. Si hace clic en Si como respuesta a esta pregunta, el
software guarda la posicion medida actualmente como el nuevo objetivo.

Redimensionar el cuadro de didlogo Ejecucion

Puede cambiar el tamafio del cuadro de diadlogo Ejecucion (Archivo | Ejecutar o Archivo |
Ejecucion parcial):

1. Coloque el puntero en el borde externo del cuadro de didlogo. El icono de flecha del
puntero se convierte en un icono de dos flechas.
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2. Arrastre el puntero a la ubicacién que desea y suelte el botdn del raton para cambiar el
tamafio del didlogo.

Esta funciéon puede resultarle de utilidad cuando necesita un cuadro de dialogo mas grande para
leer mejor los datos a cierta distancia o si desea utilizar iconos mas grandes.
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