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Crear elementos
geneéricos

Crear elementos genéricos: Introduccion

En este capitulo se explica la posibilidad de afadir elementos genéricos a la rutina de medicién y
la posibilidad de crear elementos de punto en la posicion actual de la sonda.

Los elementos genéricos suelen utilizarse para comprobar los valores medidos y teéricos de un
elemento especifico a fin de efectuar calculos que los elementos construidos de PC-DMIS no
admiten actualmente. Por ejemplo, supongamos que quiere crear la linea méas corta entre dos
lineas (3D) que no hacen interseccion. PC-DMIS no dispone de esta opcidn de construccion. No
obstante, puede hacer el célculo usted mismo con el lenguaje de expresiones PC-DMIS y luego
asignar los valores teéricos y medidos de una linea genérica a los valores adecuados. De este
modo, puede crear su propia construccion.

Esta seccién consta de los tres siguientes temas principales:
e Formato de comandos de elementos genéricos

e Crear un elemento genérico
e Crear un punto de lectura en la posicion de la sonda

Descripcion de elementos genéricos

Normalmente, durante la medicién de los elementos de la pieza, PC-DMIS efectla una
suposicion correcta del tipo de elemento en funcién del nimero de contactos tomados v el tipo
de elemento inherente disponible en el modelo CAD importado.

PC-DMIS no realiza una suposicion de elementos genéricos; es el usuario quién debe crearlos e
insertarlos.

Objetivo de elementos genéricos

Los elementos genéricos se utilizan para guardar y transformar valores. Dichos valores se
pueden utilizar para crear elementos construidos o para modificar elementos por medio del
comando CALCULO.

Para obtener mas informacién sobre la creacidon de nuevos elementos construidos, consulte el
capitulo "Construir nuevos elementos a partir de los ya existentes".
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Formato de comandos de elementos genéricos

Todos los elementos genéricos pueden tener valores XYZ e IJK, y pueden tener valores de
ANGULO, DIAMETRO/RADIO o DISTANCIA en funcién del tipo que se haya asignado al
elemento.

El botdn que alterna entre los valores nominales y los valores medidos indica qué valores se
utilizaran en el elemento genérico.

Linea de comandos de la ventana de edicion (se muestra un cono):

nombre_elemento=GENERICO/ALTERNANTE1, ALTERNANTE2, ALTERNANTE3,
ALTERNANTE4

NOM/XYZ,coord_x,coord_y,coord_z
MED/XYZ,coord_x,coord_y,coord_z
NOM/Z1JK,coord_i,coord_j,coord_k
MED/1JK,coord_i,coord_j,coord_k

[RADIO/radio] | [DIAMETRO/diametro]

[ANGULO/ang]

[DISTANCIA/dist]

ALTERNANTEL = PUNTO, PLANO, LINEA, CIRCULO, ESFERA, CILINDRO, CONO, RANURA
o NINGUNO

ALTERNANTE2 = indica si el elemento genérico depende o no de la alineacion.
ALTERNANTES = indica si el elemento utiliza coordenadas de tipo polar o rectangular.

ALTERNANTE4 = indica si el elemento es un elemento de tipo DENTRO (orificio) o FUERA
(resalte).

[ ] = las opciones que aparecen entre corchetes se utilizan a discrecion y su disponibilidad
depende del tipo que se haya asignado al elemento en ALTERNANTEL. RADIO y DIAMETRO
son representaciones mutuamente excluyentes del valor representado como radio o como
diametro.

Crear un elemento genérico

Aunque es posible crear un elemento genérico simplemente tecleando la palabra GENERIC y
pulsando la tecla TAB, en el modo Comando de la ventana de edicion, PC-DMIS brinda una
forma mucho mas facil de crear nuevos elementos genéricos. El cuadro de dialogo Construir
elemento genérico (Insertar | Elemento | Genérico) proporciona una forma mas intuitiva para
crear nuevos elementos genéricos.

Para afiadir un elemento genérico

Para afiadir un elemento genérico:
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1. Coloque el cursor en una linea nueva de la ventana de edicién.
2. Abra el cuadro de didlogo Construir elemento genérico de una de las siguientes
maneras:

e Seleccione Insertar | Elemento | Genérico.
e Teclee GENERICO en el modo Comando de la ventana de edicién.

e Seleccione el elemento genérico en la lista que aparece en el modo Resumen,
cuando haya seleccionado Afadir comando.

3. Realice los cambios deseados.
4. Haga clic en el boton Aceptar para crear el elemento. PC-DMIS guardara el elemento

genérico y actualizard la informacién del elemento en la ventana de edicion y en la
ventana grafica.

Descripcion del cuadro de didlogo Construir elemento
geneérico
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Cuadro de dialogo Construir elemento genérico

Utilice este cuadro de dialogo para crear nuevos elementos. Puede acceder a este cuadro de
dialogo mediante la opcidon de menu Insertar | Elemento | Genérico.

En los siguientes temas se describen las opciones disponibles en este cuadro de dialogo.
Seleccion de CAD limitada

Con el cuadro de didlogo Construir elemento genérico abierto, las posibilidades de seleccion
de CAD de modo de alambre que se ofrecen son muy pocas. Se limitan a seleccionar puntos y

lineas. Si los requisitos de seleccion de CAD fueran mas estrictos, tendria que utilizar las
funciones Elemento automatico o Elementos construidos de PC-DMIS.

e Siselecciona un punto, PC-DMIS rellenara los valores nominal y medido en el cuadro de
didlogo correspondiente a ese elemento.
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e Siselecciona una linea, se inserta la informacion 1JK tanto para los valores nominales
como para los medidos.

Se pasara por alto cualquier otro tipo de entidad de modo de alambre que se seleccione.

Por ejemplo, es esta vista de arriba a abajo de un elemento de circulo que se muestra a
continuacion, se observa una linea y una cruz blancas en el centro del circulo. La cruz y la linea
son, respectivamente, elementos CAD de un punto y una linea que se crean dentro del sistema
CAD y se importan como parte del archivo CAD en PC-DMIS. Se seleccionaria la linea o la cruz
(no el elemento de circulo real) para que sus datos se introdujeran en el cuadro de didlogo.

Ejemplo de elemento de linea y de punto de modo de alambre en el centro de un elemento de
circulo

Tipo de elemento

Esta area del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento | Genérico)
le permite crear estos tipos de elemento genérico.

e Punto
e Plano
e Linea
e Circulo
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o Esfera

e Cilindro

e Ranura redonda
e Ranura cuadrada
e Cono

e Ninguno

Segun el tipo de elemento seleccionado, las demas areas de este cuadro de didlogo estan
activadas o desactivadas.

Tipo de datos

El area Tipo de datos del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar |
Elemento | Genérico) le permite determinar qué valores del elemento genérico se ven afectados
por los cambios realizados en el cuadro de dialogo. Las opciones son: Valores medidos y
Valores nominales.

Cuadros XYZ

Los cuadros X, Y y Z del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento |
Genérico) le permiten determinar las posiciones X, Y y Z para el elemento genérico.

Cuadros IJK

Los cuadros I, J y K del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento |
Genérico) le permiten determinar el vector para el elemento genérico.

Elemento genérico dependiente de la alineacion

Los valores de los elementos genéricos dependientes de la alineacion (Insertar | Elemento |
Genérico) tienen valores que dependen de la alineacion a la cual estan referenciados. Cambian
de tal forma que siempre son relativos a la alineacion actual. Su ubicacion permanece constante
en el espacio tridimensional.

Ejemplo en 2D: Supongamos que 0,0 es el origen de la maquina. Se establece una alineacion
que sitta el origen en 5,5. Ahora, se define un elemento dependiente de la alineacion después
de la alineacién con los valores de 2 para x, y 2 para y. En relacién con la alineacién, sus valores
son 2y 2. En relacion con el origen, sus valores son 7 y 7. Independientemente de la alineacion
con la que estan relacionados los nimeros, el punto siempre estara situado en 7,7 en relacién
con el origen verdadero.

Elemento genérico independiente de la alineacion

Los valores de los elementos genéricos independientes ( Insertar | Elemento | Genérico)
permanecen iguales independientemente de la alineacién a la cual estan referenciados (por lo
tanto, son considerados "independientes"). Su ubicacién en el espacio tridimensional cambia a
medida que lo hace la alineacion.
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Ejemplo en 2D: Considere el mismo ejemplo de 2,2 (tal como se muestra en el ejemplo de
alineacion dependiente), aunque esta vez con un elemento genérico independiente de la
alineacion. Si pide los valores x e y relativos a la alineacién, el objeto mostrara 2,2. Si pide sus
valores relativos al origen, el objeto seguira mostrando 2,2. El conjunto 2,2 relativo a la
alineacion esta ubicado en 7,7 relativo al origen verdadero. El conjunto 2,2 relativo al origen es
exactamente: 2,2. Por lo tanto, el punto parece desplazarse en el espacio bidimensional.

Nota: La opcién "independiente" ha sido afiadida para que un elemento genérico llamado, por
ejemplo, EJEX, pueda ser utilizado siempre como elemento de entrada para una construccion o
un datum para una dimension, y que siempre tenga los valores 1,0,0 independientemente de la
alineacion actual.

Polar/Rectangular

Esta lista del cuadro de dialogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento | Genérico)
le permite escoger qué tipo de sistema de coordenadas se utiliza en el elemento genérico. Puede
seleccionar POLAR o RECT.

Nombre de elemento

Este cuadro del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento |
Genérico) le permite dar un nombre al elemento. Es la ID que aparece en la etiqueta ID de
elemento y en la ventana de edicién.

Radio / Diametro

Estas opciones del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento |
Genérico) le permiten definir un radio o un diametro para un elemento circular. Seleccione la
opcién Radio o Didmetro e introduzca un valor en el cuadro correspondiente.

Angulo

El cuadro Angulo del cuadro de didlogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento |
Genérico) le permite definir el &ngulo de un cono. Este cuadro también esta disponible si se ha
seleccionado la opcién Ninguno en el area Tipo de elemento.

Distancia

El cuadro Distancia del cuadro de dialogo Construir elemento genérico (Insertar | Elemento |
Genérico) le permite definir la altura o la longitud de cualesquiera elementos genéricos que
tengan longitud o altura.
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Crear un punto de lectura en la posicion de la
sonda

La opcién de menu Leer punto (Insertar | Elemento | Leer punto) indica a PC-DMIS que lea la
posicién actual de la sonda y que inserte un punto en la posicion de lectura, en la ventana de
edicion.

La siguiente sintaxis ilustra lo que esté insertado en la ventana de edicién.

F_ID= ELEM/ PUNTO, ALTERNANTE1l
TEO/ X, Yy, z, i, j, k
REAL/ X, y, z, 1, J, K

LEER PUNTO
F_ID - Es la ID del elemento.

ALTERNANTEL - Campo conmutable que permite alternar entre los sistemas de
coordenadas POLAR y RECT.

X, Y, Z - Posicién X, Y, Z para el punto construido.
I, J, K - El vector de aproximacion 1, J, K de la sonda.

LEERPUNTO: Identifica este elemento como punto de lectura creado en la posicién de la
sonda.

A continuacién sigue un ejemplo de un elemento Leer punto:

F7=ELEM/PUNTO,RECT
TEO/7.4982,2.0111,0.95,0,0,1
REAL/7.4982,2.0111,0.95,0,0,1
LEERPUNTO/

Importante: Si ejecuta este tipo de elemento de punto en modo offline y el elemento va detras
de un comando MODO/MANUAL, copiara la posicion y el vector tedricos segun la posicion y el
vector medidos; de lo contrario, el valor se tomaré de la posicion actual de la sonda.
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