Continendo

Contenido
Usar barras de herramientas: INtrOdUCCION .........cvviiiiieeeeiiiiiieeee e 1
Barra de herramientas Operaciones de arChivo.............ccoovvviiiiieeiiiiiii e, 3
Barra de herramientas MoOd0OS GrafiCO ...........uuuuuiiiiiiiiiieeeciieeeiiii e 5
Barra de herramientas de vista grafica ...........cccccvviviiiiiiiiiiiiieee e 9
Barra de herramientas de elementos graficos ..........cccccuviiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 11
Barra de herramientas de la ventana de ediCiOn............ccccuuveviiiiiiiiiiiiiiiiiiinneenn. 13
[T U = PP 13
Seleccionar elemento aCtual ...........ccooiieeieiiiiiiiii e 13
SelECCIONAI TOUO .....coiiiiiiieiieee e 13
20 = TR (=Tt od o] o U RSRRRPPPRRRRRN 14
Establecer punto iniCial ... 14
Insertar/Eliminar puNto de MUPTUIA ........coeiiieiiie e eeeeenes 14
Eliminar todos 10S puntos de ruptura...........ccoeeeevuiieeiiiiieeee e 15
INSEITAr MAICAUON ... ettt ettt e e e e e e e e e e e e eeeeenees 15
VP2 Vo= To (o] =1 o U 1 =] o] (= 20 15
Eliminar todos 10S MarCadores .........cooeevviiiiiiieeiee e 15
1Y/ To o [0 TN =TT U] 1= o T 16
1V/[ Yo (o @Xo] 1 =T g (o [o 1P 16
1Y oT (o TN B S U SPPPPPP 16
(O] 4 = PP PPPPPT 17
@] o] - 1 PR 17
P gAY .. 17



PC-DMIS 2014.1 Core Manual

Pegar CON PALION .......uiieieiee e e e e e e e e e e e e aaa e 17
D] = Lo =] PR UUUUPPPPPPPRTRTN 18
RENACET ... e 18
0] o110 1| G PPPUUPPPPPPPPPPRRRN 18
Barra de herramientas Disefios de VeNtanas ............ceevieeieiiiiiieeeeiiiiee e 19
Suprimir diseflos guardados por el usuario ..........ccooeeviiiiiiiiiin e 20
Barra de herramientas Elementos autOmatiCoS ...........ccoevvvvivviiiiiiiiiiiiiiie e, 21
Barra de herramientas Elementos medidoS .........ccovvviieiiiiiiiiiiiiiiiii e 23
Suponer automaticamente un tipo de elemento..........ccceveevviiiiiiii i, 23
Forzar un tipo de elemento determinado.............oouviviiiiiiiiiiiiiie e 23
Barra de herramientas de elementos conStruidos.............coovvviiiiiiiiiiinineeeeeeeeen. 25
Barra de herramientas Nube de puntoS ..........cooiiiiiiiiiiii i 27
Barra de herramientas DIMENSIONES. .......couiuuiiiiie it 29
Barra de herramientas AlINEACION.............oouuiiiiiiiiiiiii e 31
Barra de herramientas Valores ... 33
IS ¥ Y] = T 33
LiSta AlINEACIONES ......uuiieiieiieis e e e e e e e eaaa e 34
Lista de CONfIQUIACIONES ........oi it 34
LiSta dE SONUAS ... .coviiiiie e 35
Lista PUNLAS 0€ SONU@........cceiiiiiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e e eeeeeeenes 35
Lista de planos de trabajo .........ccoeuueiiiiiiiiii e 35
Lista de planos de ProyECCION..........uueeeiiiiiiieieeaeeee e 36
Barra de herramientas Modo de SONAa...........covieiiiiiiiiiiieiiei e 39



Contenido

Barra de herramientas Seleccionar punta.............c.ccoiiiiiiiiiiiiin i, 41
Barra de herramientas de brazos activos............ccooviieieeiiiiiiiiiiiiii e 43
Barra de herramientas de mesa giratoria activa ............ccccevveiieeiviiiiiieeeeeiieeee, 45
Barra de herramientas ClearanceCube .............ccoovviiiiiiiiiiicce e 47
Barra de herramientas ASISIENIES .........oii i 49

Configurar las opciones de EXCel ... 50

Cbdigo fuente de [0S aSIStENLES .......ccovviiiiii e 53
Barra de herramientas Construir € INSPECCIONAT ...........cccvvvvviieeeeeeiiiiieeeeeeiiaeeans 55
Barra de herramientas QuickMeasure de CMM..........ccocceviiieiiiiiieciiie e, 57
Barra de herramientas QuickMeasure de Portable ...............cccoooiiiiiin e, 59
Barra de herramientas QuickMeasure de ViSiON...........ccccuiiieiiiiiieiiiie e, 61
Barra de herramientas QUICKCloud...............cooiiiiii i, 63






Usar barras de herramientas: Introduccion

Usar barras de
herramientas:
Introduccion

En un esfuerzo para disminuir el tiempo necesario para programar la rutina de medicién, PC-
DMIS proporciona varias barras de herramientas que contienen los comandos que se utilizan con
mas frecuencia. Hay dos maneras de acceder a estas barras de herramientas.

e Seleccione Ver | Barras de herramientas y seleccione una barra de herramientas en el
menda.

e Haga clic con el botén derecho del raton en el &rea de barras de herramientas de PC-
DMIS y seleccione una barra de herramientas en el menu de acceso directo.

Las barras de herramientas incluyen:

e Barra de herramientas Operaciones de archivo
e Barra de herramientas Modos Grafico

e Barra de herramientas Vista gréfica

e Barra de herramientas Elementos graficos

e Barra de herramientas de la ventana de edicién
e Barra de herramientas de disefio de ventanas

e Barra de herramientas Elementos automaticos
e Barra de herramientas Elementos medidos

e Barra de herramientas de elementos construidos
e Barra de herramientas Dimensiones

e Barra de herramientas Alineacién

e Barra de herramientas Valores

e Barra de herramientas Modo de sonda

e Barra de herramientas Seleccionar punta

e Barra de herramientas de brazos activos

e Barra de herramientas de mesa giratoria activa
e Barra de herramientas ClearanceCube

e Barra de herramientas Asistentes

e Barra de herramientas Construir e inspeccionar
e Barra de herramientas QuickMeasure de CMM
e Barra de herramientas QuickMeasure de Portable
e Barra de herramientas QuickMeasure de Vision
e Barra de herramientas QuickCloud

e Barra de herramientas Portable
e Barra de herramientas QuickCMM
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e Barra de herramientas QuickCloud

Si busca las antiguas barras de herramientas Modo Suponer, Ventana de coordenadas y
Manual/DCC, las encontrard en la barra de herramientas Modo de sonda. Consulte el tema
"Barra de herramientas Modo de sonda". Los iconos Modo Suponer también se incluyen en
Herramientas de sonda, descritas en el tema "Usar las herramientas de sonda" en el capitulo
"Usar otros editores, ventanas y herramientas".

También puede personalizar y crear sus propias barras de herramientas. Consulte el tema
"Personalizar la interfaz de usuario” en el capitulo "Navegar por la interfaz de usuario” para
obtener més informacion.
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Barra de herramientas
Operaciones de archivo
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Barra de herramientas Operaciones de archivo

Utilice la barra de herramientas Operaciones de archivo (Ver | Barras de herramientas |
Operaciones de archivo) para realizar rapidamente algunas de las operaciones con archivos
mas comunes. Esta barra de herramientas tiene los siguientes iconos:

Icono Descripcion
[ | | Nueva Crea una nueva rutina de medicion
* | | Abrir Abre una rutina de medicion existente
5 | | Cerrar Cierra la rutina de medicion activa

# | | Abandonar

Sale de PC-DMIS

S| Guardar

Guarda la rutina de medicion actual

Guardar como

el

Guarda la rutina de medicién actual con un nombre diferente

Para obtener completa informacién acerca de estas operaciones con archivos, consulte los

capitulos "Usar opciones

de archivo basicas" y "Usar opciones de archivo avanzadas".
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Barra de herramientas
Modos Grafico
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Barra de herramientas Modos Grafico

La barra de herramientas Modos Grafico (Ver | Barras de herramientas | Modos Grafico) se
utiliza para cambiar facilmente la presentacion de la pieza en la pantalla. También permite
acceder facilmente a los distintos modos disponibles. Esta barra de herramientas tiene los
siguientes iconos:

Configurar vista

H

Cambia la presentacion de la pieza en la ventana gréfica. Consulte el tema "Configurar la
ventana de vistas" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

Guardar vista

L

Guarda la vista de la pieza como el conjunto de vistas actual, que podra recuperarse mas
adelante. Consulte el tema "Trabajar con conjuntos de vistas" en el capitulo "Insertar
comandos de informes".

Crear Vista

i

Guarda la vista de la pieza como un comando de conjunto de vistas por separado, que
podra recuperarse mas adelante. Consulte el tema "Trabajar con conjuntos de vistas" en
el capitulo "Insertar comandos de informes".

Zoom total

Ed

Amplia o reduce la vista del grafico en la ventana gréfica, para que quepa en la pantalla.
Consulte el tema "Modificar la escala del dibujo" en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos CAD".

Trazar superficies

@]
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Activa o desactiva la visualizacion de superficies CAD sélidas. Consulte el tema "Trazar
superficies" en el capitulo "Editar la presentacién de modelos de CAD".

Refrescar la pantalla

=

Refresca y vuelve a trazar todas las vistas de la pieza. Consulte el tema "Refrescar la
pantalla" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

Centrar sonda
B

Centra la sonda en la ventana gréafica de modo que la pieza tenga animacion y la sonda
guede siempre centrada. Consulte "Centrar sonda" en el capitulo "Editar la presentacion
de modelos CAD".

Modo Curva

&

Hace que PC-DMIS entre en el modo Curva (para trabajar con el modo alambre).
Consulte el tema "Cambiar entre los modos Curva y Superficie" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos de CAD".

Modo Superficie

9

Hace que PC-DMIS entre en el modo Superficie (para trabajar con datos de superficie).
Consulte el tema "Cambiar entre los modos Curva y Superficie" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos de CAD".

Modo Traslacion
+I+
Coloca PC-DMIS en modo Traslacién. Consulte el tema "Modo Traslacion” en el capitulo

"Editar la presentacion de modelos de CAD".

Modo Rotacién bidimensional
c

Gira en modo bidimensional la pieza seleccionada en la vista. Consulte el tema "Modo
Rotacién bidimensional" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".

Modo Rotacién tridimensional
o
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Gira en modo tridimensional la pieza seleccionada en la vista. Consulte el tema "Modo
Rotacion tridimensional” en el capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".

Modo Programacion
&

Utiliza la sonda online u offline para aprender y editar la rutina de medicién. Consulte el
tema "Modo Programacién” en el capitulo "Editar la presentacién de modelos de CAD".

Modo Cuadro de texto

B

Permite acceder a los comandos del menu de acceso directo de los cuadros de texto Inf.
de punto e Inf. de dimensién y otros elementos de la pantalla. Consulte el tema "Modo
Cuadro de texto" en el capitulo "Editar la presentacién de modelos de CAD".

Modo de fixture rapida

A

Permite mover las fixtures rapidas y la pieza haciendo clic en ellas y arrastrandolas con el
raton. Consulte el tema "Insertar fixtures rapidas" en el capitulo "Definir el hardware".

Modo Seleccion de GD&T
&1

Permite importar etiquetas GD&T incrustadas dentro del modelo de pieza en la rutina de
medicion. Consulte el tema "Trabajar con etiqguetas GD&T de CAD" en el capitulo "Editar
la presentacion de modelos de CAD".

Ensamblaje
&=

Muestra una ventana que permite mostrar u ocultar las piezas de un ensamblaje (un grupo
de modelos de pieza). Consulte el tema "Trabajar con ensamblajes de piezas" en el
capitulo "Editar la presentacién de modelos de CAD".

Grupos CAD
[

Muestra el didlogo Grupos CAD, que se puede utilizar para definir los elementos CAD que
se asignaran a los grupos. También se puede utilizar para modificar, borrar, mostrar u
ocultar grupos en la ventana gréafica. Consulte el tema "Trabajar con grupos CAD" en la
documentacion "Editar la presentacion de modelos CAD".

Niveles CAD
—
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Muestra el cuadro de dialogo Niveles CAD, que permite definir y mostrar niveles CAD
para el modelo de CAD que se muestra en ese momento. Consulte el tema "Trabajar con
niveles CAD" en el capitulo "Editar la presentacién de modelos CAD".

Sistema de coordenadas

o

Muestra el cuadro de dialogo Sistema de coordenadas de CAD. Este cuadro de didlogo
permite crear un sistema de coordenadas nuevo o seleccionar uno ya existente. Consulte
el tema "Trabajar con sistemas de coordenadas de CAD" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos de CAD".

luminaciéon de CAD

m

Aplica iluminacién, texturas y transparencias a los modelos de CAD. Consulte el tema
"Aplicar iluminacion y materiales a la presentacién de modelos CAD" en el capitulo "Editar
la presentacion de modelos CAD".

Ocultar y mostrar gréficos
8

Muestra y oculta diferentes elementos en la ventana grafica. Consulte el tema "Mostrar y
ocultar gréaficos" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

Opciones de rotacion
B

]

Cambia el modo en que se muestran los elementos en la ventana gréafica durante la
rotacién de la pieza. Consulte el tema "Cambiar la rotacion y otras opciones de
movimiento" en el capitulo "Editar la presentacién de modelos de CAD".

Mostrar simbolos

[ L]
-

Define el estilo y el tamafio de los simbolos que se utilizan para representar los puntos de
CAD, los puntos escaneados y los puntos de elemento en la ventana grafica. Consulte el
tema "Modificar simbolos de visualizacion" en el capitulo "Editar la presentacién de
modelos de CAD".

Regenerar la ruta

o

25

Vuelve a trazar las lineas de la ruta de la rutina de medicion. Consulte "Regenerar la ruta
en el capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".
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Barra de herramientas Vista gréafica

La barra de herramientas Vista grafica (Ver | Barras de herramientas | Vista grafica) cambia
el modo en que las piezas se muestran en la ventana grafica.

Estos iconos realizan la misma accion que si se utiliza el cuadro de dialogo Configurar vista
para modificar la vista. Consulte el tema "Configurar la ventana de vistas" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos CAD" para obtener informacion sobre la configuracion de las vistas.

Si ha configurado la ventana gréafica de modo que muestre mas de una vista, estos iconos de la

barra de herramientas solamente afectaran al panel de color azul en el area Vistas del cuadro de
didlogo Configurar vista.

Por ejemplo, si ha dividido la pantalla en tres vistas mediante este icono en el cuadro de
dialogo Configurar vista:

3

Los elementos de la vista gréafica sélo afectarian a la parte superior izquierda (de color
azul) de la pantalla.

Esta barra de herramientas tiene los siguientes iconos:

=)

Muestra la vista X+ de la pieza

)

Muestra la vista X- de la pieza

(5

Muestra la vista Y+ de la pieza

0]

Muestra la vista Y- de la pieza
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[

Muestra la vista Z+ de la pieza

(&

Muestra la vista Z- de la pieza
Los detalles siguientes se refieren a todos los elementos anteriores:

Se producira una animacion de rotacion fluida en funcién del boton de vista
seleccionado. PC-DMIS intentard mantener el punto central en la pantalla segin la
vista seleccionada, pero la vista no se mostrara a escala.

e Sihay CAD en el punto central, ese punto del CAD permanecera en el

centro de la pantalla.
e Sino hay CAD en el centro de la pantalla, PC-DMIS utilizara el punto
medio de las extensiones CAD en la direccion de la vista.

B

Muestra una vista isométrica de la pieza.

+
=

Realiza desplazamiento, zoom y rotacion de la vista para observar la pieza a lo largo del
eje de sonda del angulo de la punta de la sonda actual.

@

Alterna entre una vista sélida/superficie o una vista de modo de alambre de la pieza.

5

Mejora los bordes de las superficies afiadiendo un contorno en negrita a la pieza. Esta
disponible cuando se selecciona el icono Sélido.

&
Muestra u oculta la Malla 3D.
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Barra de herramientas Elementos graficos

La barra de herramientas Elementos gréaficos (Ver | Barras de herramientas | Elementos
gréficos) se utiliza para mostrar u ocultar las etiquetas de identificacion de los elementos, los

cuadros Inf. de dimensién, los cuadros Inf. de punto y los marcos de control de elementos (FCF)
en la ventana grafica.

Icono

Descripcion

=

Oculta o muestra las ID de los elementos.

Oculta o muestra los cuadros Inf. de punto.

Oculta o muestra las ID de los marcos de control de
elementos.

Oculta o muestra los cuadros Inf. de dimension.

Muestra u oculta todas las ID de etiqueta

Muestra u oculta los planos de seguridad.

B E | OF Y| e | &%

Muestra u oculta etiquetas GD&T de CAD.

11
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Barra de herramientas de la ventana de edicion

La barra de herramientas Ventana de edicion (Ver | Barras de herramientas | Ventana de
edicion) se utilizar para acceder rapidamente a las mdltiples funciones de la ventana de edicion.

La barra de herramientas también se utiliza para manipular el contenido de la ventana de edicion
de forma sencilla e intuitiva. La barra de herramientas ofrece acceso rapido a los principales
comandos de la ventana de edicion.

Ejecutar

)

El icono Ejecutar de la barra de herramientas lleva a cabo (ejecuta) el proceso de medicion de
los elementos seleccionados. Consulte el apartado "Ejecutar rutinas de mediciéon” en el capitulo
"Usar opciones de archivo avanzadas".

Seleccionar elemento actual

El icono Seleccionar elemento actual de la barra de herramientas resalta el elemento situado
bajo el cursor y lo prepara para su ejecucién. Consulte el tema "Seleccionar” en el capitulo
"Editar una rutina de medicién" para obtener mas informacién.

Seleccionar todo

v

13
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El icono Seleccionar todo de la barra de herramientas resalta todos los elementos de la ventana
de edicion. PC-DMIS le preguntara si desea resaltar también los elementos que se utilizan para
la alineacién. Consulte el tema "Seleccionar todo" en el capitulo "Editar una rutina de medicién"
para obtener mas informacion.

Borrar seleccidn

E}:{.

El icono Borrar seleccion de la barra de herramientas quita el resaltado de todos los elementos
seleccionados en la ventana de edicién. Consulte el tema "Seleccionar todo" en el capitulo
"Editar una rutina de medicién" para obtener mas informacién.

Establecer punto inicial
E}

El icono Establecer punto inicial de la barra de herramientas permite definir el punto inicial para
el brazo de aprendizaje activo. En la ventana de edicién, haga clic en el comando que desea
utilizar para el punto inicial y, a continuacién, haga clic en el icono Punto inicial de la barra de
herramientas. El punto inicial para el brazo actual se establecera en el comando situado en el
punto de insercion. También puede definir un punto inicial haciendo clic con el botén derecho del
ratén en un comando y seleccionando Establecer punto inicial. Para obtener mas informacion
acerca del modo de varios brazos, consulte el capitulo "Usar el modo de varios brazos".

Consulte el tema "Establecer puntos iniciales" en el capitulo "Editar una rutina de medicién" para
obtener més informacion.

Insertar/Eliminar punto de ruptura
®

El icono Insertar punto de ruptura de la barra de herramientas inserta un punto de ruptura en la
posicion del cursor dentro de la rutina de medicion. Consulte el tema "Usar puntos de ruptura” en
el capitulo "Editar una rutina de medicion" para obtener mas informacion.

14
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Eliminar todos los puntos de ruptura

&

El icono Eliminar todos los puntos de ruptura de la barra de herramientas elimina los puntos de
ruptura que contiene la rutina de medicion. Consulte el tema "Eliminar todos" en el capitulo
"Editar una rutina de medicion" para obtener mas informacion.

Insertar marcador

i

El icono Insertar marcador de la barra de herramientas pone un marcador en la posicién del
cursor dentro de la rutina de medicién. Consulte el tema "Alternar marcadores" en el capitulo
"Editar una rutina de medicion" para obtener mas informacion.

Marcador siguiente

@.

El icono Marcador siguiente de la barra de herramientas lleva el cursor al siguiente lugar de la
rutina de medicién donde haya un marcador. Consulte el tema "Marcador siguiente" en el
capitulo "Editar una rutina de medicion" para obtener mas informacion.

Eliminar todos los marcadores

S

El icono Eliminar todos los marcadores de la barra de herramientas quita los marcadores de la
rutina de medicién. Consulte el tema "Eliminar todos los marcadores” en el capitulo "Editar una
rutina de medicion" para obtener méas informacion.

15
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Modo Resumen

El icono Modo Resumen de la barra de herramientas pasa la ventana de edicién al modo
Resumen. Este modo le proporciona un resumen gréafico, ampliable y contraible, de todos los
elementos y comandos de la rutina de medicion. También puede realizar algunos trabajos
limitados de edicion. Consulte el tema "Trabajar en modo Resumen" en el capitulo "Usar la
ventana de edicion”.

Modo Comando

El icono Modo Comando de la barra de herramientas pasa la ventana de edicion al modo
Comando. Este modo de trabajo brinda acceso a los comandos que permiten editar distintos
aspectos de la rutina de medicion. Consulte el tema "Trabajar en modo Comando” en el capitulo
"Usar la ventana de edicion”.

Modo DMIS

[

Haga clic en el botébn Modo DMIS de la barra de herramientas Ventana de edicién (Ver |
Barras de herramientas | Ventana de edicidn) para visualizar los comandos de la ventana de
edicion en formato DMIS.

Este modo permite trabajar utilizando la sintaxis DMIS, si asi se desea. Si no ve este icono en la
barra de herramientas, seleccione la casilla Usar el botdn DMIS en la ventana de edicién del
cuadro de didlogo Opciones de configuracién, ficha General. Consulte el apartado "Opciones
de configuracion: ficha General" en el capitulo "Establecer preferencias".

Para obtener informacion sobre DMIS, visite la pagina http://www.dmis.com.

Consulte el tema "Trabajar en modo DMIS" en el capitulo "Usar la ventana de edicién".

16
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Barra de herramientas de la ventana de edicién

Cortar
L

El icono Cortar de la barra de herramientas permite cortar texto y objetos de la ventana de
edicion, colocando temporalmente la informacion cortada en el portapapeles. Consulte el tema
"Cortar" en el capitulo "Editar una rutina de medicion" para obtener mas informacion.

Copiar
[

El icono Copiar de la barra de herramientas permite copiar texto y objetos de la ventana de
edicion para colocar la informacién temporalmente en el portapapeles, desde donde podra
pegarla posteriormente. Consulte el tema "Copiar" en el capitulo "Editar una rutina de medicién"
para obtener mas informacion.

Pegar
i

El icono Pegar de la barra de herramientas pega la informacion del portapapeles en la ventana
de edicion, en la posicion actual del cursor. Consulte el tema "Pegar" en el capitulo "Editar una
rutina de mediciéon" para obtener mas informacion.

Pegar con patron
By

El icono Pegar con patrén de la barra de herramientas pega en la posicion actual del cursor en la
rutina de medicion los elementos con patron, respetando sus offsets. Consulte el tema "Editar
patrones de elementos" en el capitulo "Editar una rutina de medicidén" para obtener mas
informacion.

17
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Deshacer

El icono Deshacer de la barra de herramientas permite deshacer la Gltima accion realizada en la
ventana de edicion. Consulte el tema "Deshacer” en el capitulo "Editar una rutina de medicién"
para obtener mas informacion.

Rehacer

El icono Rehacer de la barra de herramientas permite rehacer una accion que habia sido
deshecha mediante Deshacer. Consulte el tema "Rehacer” en el capitulo "Editar una rutina de
medicion" para obtener mas informacion.

Imprimir

=

El icono Imprimir de la barra de herramientas permite enviar inmediatamente un informe del
contenido actual de la ventana de edicion a la impresora por omision sin abrir ningln cuadro de
dialogo.
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Barra de herramientas de disefio de ventanas

La barra de herramientas Disefios de ventanas (Ver | Barras de herramientas | Disefios de
ventanas) se utiliza para almacenar los disefios de ventanas, barras de herramientas y editores
abiertos, asi como restaurarlos en la rutina de medicion actual haciendo clic en un icono.

Importante: Tenga en cuenta que en los disefios no solamente se guardan las posiciones de las
barras de herramientas y las ventanas, sino también los valores y las opciones relacionados con
las ventanas y las barras de herramientas. Si en un disefio hay un valor determinado
seleccionado y se guarda el disefio, ese valor se guarda con el disefio. Si posteriormente se
deselecciona ese valor de la ventana y no se vuelve a guardar el disefio, la proxima vez que
seleccione el disefio PC-DMIS restaurara el valor guardado.

Esta barra de herramientas tiene los siguientes iconos:

El icono Minimizar minimiza el tamafio de la ventana de edicion.

L]

El icono Maximizar maximiza el tamafo de la ventana de edicién.

El icono Guardar abre el cuadro de dialogo Introducir el nombre del disefio de la
ventana, que se utiliza para guardar la posicién y tamafio actuales de las ventanas,
barras de herramientas o editores abiertos, con el nombre de disefio deseado:

Intreducir el nombre del disefio de la v... E|

Maombre del dizefio de la ventana
"

Cancelar

El cuadro Nombre del disefio de la ventana especifica el nombre del disefio. PC-DMIS
también muestra este nombre como ayuda flotante para el icono asociado con el disefio.
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Si no se asigna un nombre de disefio, PC-DMIS utiliza el nombre por omisién “Recupera
el disefio de la ventana”.

Cuando haga clic en Aceptar, el disefio se guardara y un icono representando este

disefio ] aparecera en la barra de herramientas con esta configuracion de disefio.

No es posible sobrescribir un disefio existente con un disefio nuevo mediante la
asignacion a éste del mismo nombre. Si desea sobrescribir un disefio existente, primero
debe suprimir el disefio y después darle el mismo nombre al disefio nuevo.

E

El icono Restaurar el disefio guardado restaura el disefio guardado. Las ventanas,
editores y barras de herramientas seran restaurados a las posiciones en las que se
guardaron. Cuando se coloca el cursor del ratén encima del icono, aparece el nombre del
disefio guardado.

Nota: Si tiene varias rutinas de medicién abiertas y ha creado un disefio guardado utilizando una
de dichas rutinas de medicion, se dara preferencia a la rutina de medicion en la que se creo el
disefo. La rutina de medicién utilizada para crear el disefio guardado se convertira en la rutina
de medicion activa y mostrara el disefio de ventana almacenado.

Suprimir disefios guardados por el usuario

Para suprimir un disefio guardado por el usuario:

1. Haga clic con el botdn derecho en el area de la barra de herramientas y seleccione
Personalizar. Aparecera el cuadro de dialogo Personalizar.

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayus del teclado.

3. Hagaclic en el icono de la barra de herramientas Disefios de ventanas y mantenga
pulsado el boton del ratén. El icono podra moverse.

4. Arrastre el icono fuera de los limites de la barra de herramientas.

5. Suelte el boton del ratén.

Se suprimira el icono y el disefio asociado con él.
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Barra de herramientas Elementos automaticos

Con la barra de herramientas Elementos automaticos (Ver | Barras de herramientas |
Elementos automéaticos) puede acceder faciimente a los mismos elementos automéaticos que
se encuentran en las diferentes fichas del cuadro de didlogo Elementos automaticos.

Estan disponibles los iconos siguientes:

Icono Tipo de elemento

Punto vectorial

Punto de superficie

Punto de borde

Punto de angulo

Punto de esquina

$ % | (0|

Punto mas alto

Punto caracteristico

1

Linea

Plano

Circulo

Elipse

Ranura redonda

Ranura cuadrada

Muesca

Flush y gap

Poligono

Perfil bidimensional
Blob

Cilindro

Cono

M DIL I IEIE IR D

Esfera

21



PC-DMIS 2014.1 Core Manual

Nota: PC-DMIS determina qué elementos automaticos estan activados en la barra de
herramientas y en el menu en funcién del tipo de sonda que ha activado y de la configuracién de
la mochila de licencia. A menos que tenga activada un sonda que no sea de contacto, los iconos
Punto caracteristico, Flush y gap y Blob estan desactivados y no se podran seleccionar.

Cuando hace clic en el icono de un elemento automético, se abre el cuadro de didlogo Elemento
automatico con ese tipo de elemento seleccionado. Para crear el elemento automatico, siga las
instrucciones que se dan en el capitulo "Crear elementos automaticos". Cuando termine, pulse la
tecla FIN o el boton Crear del cuadro de dialogo Elementos automéaticos para insertar el
elemento en la rutina de medicion. Antes de crear el elemento, puede eliminar contactos del
bafer de contactos pulsando la combinacion de teclas ALT + '-'.

Sugerencia: Haga clic en el botén para minimizar en el cuadro de didlogo Elemento
automatico. De este modo se ocultara el cuadro de didlogo Elementos automaéticos; el
elemento de chapa metélica seleccionado se creara igualmente.
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Barra de herramientas Elementos medidos

Con la barra de herramientas Elementos medidos (Ver | Barras de herramientas | Elementos
medidos), PC-DMIS puede suponer y mostrar automaticamente el tipo de elemento para el que
esta tomando los contactos; también puede forzar a PC-DMIS a aceptar un tipo de elemento
determinado.

Suponer automaticamente un tipo de elemento
Si selecciona el icono Modo Suponer, PC-DMIS muestra un icono que ilustra el tipo de

elemento después de haberse tomado cada contacto. De esta manera, es posible previsualizar
el tipo de elemento antes de su creacion.

Por ejemplo, al medir un cilindro es necesario tomar dos conjuntos de cuatro contactos, a dos
niveles diferentes a lo largo de la altura del resalte. Cuando se toman cuatro contactos a un nivel,
PC-DMIS muestra un icono Circulo en la ventana grafica como tipo de elemento. Una vez
tomado el segundo nivel de contactos, PC-DMIS muestra un icono Cilindro.

Forzar un tipo de elemento determinado

Los iconos de tipo de elemento de esta barra de herramientas permiten forzar a PC-DMIS a
aceptar el tipo de elemento seleccionado.

Icono Descripcién
Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de punto.

£

Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de linea.

Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de plano.

IESLY

Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de circulo.

Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de ranura redonda.

Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de ranura cuadrada.

J | [Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de cilindro.
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Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de cono.

) | |[Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de esfera.

Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de toro.

Si toma contactos en el modo Suponer (mediante el icono Modo Suponer J ) y PC-DMIS
muestra el tipo de elemento equivocado, haga clic en el icono del elemento correcto para forzar a
PC-DMIS a aceptar dicho elemento. El elemento no se afiadira a la rutina de medicion hasta que
se cree pulsando la tecla FIN. Puede eliminar contactos pulsando las teclas "-" o ALT + "-".

Por ejemplo, si selecciona el icono Circulo, PC-DMIS se veréa obligado a aceptar el tipo de
elemento de circulo, siempre que se tome el nimero minimo de contactos.
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Barra de herramientas de elementos construidos

En la barra de herramientas Elementos construidos (Ver | Barras de herramientas |

Elementos construidos) puede utilizar los iconos para acceder rapidamente a las opciones de

construccion de elementos disponibles en el submenu Insertar | Elemento | Construido.

Icono

Descripcién

Punto

[y

Linea

4

Plano

Circulo

Elipse

Ranura redonda

Ranura cuadrada

Curva

Cilindro

Cono

Esfera

Superficie

Conjunto de elementos

Filtro gaussiano

Genérico

Filtro ajustado

Para obtener informacion acerca de estos elementos, consulte los capitulos "Construir nuevos
elementos a partir de los ya existentes" y "Crear elementos genéricos".

Para obtener informacidn acerca de la insercién de puntos de lectura, consulte la documentacion
disponible en el capitulo "Crear elementos genéricos".
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Barra de herramientas Nube de puntos

La barra de herramientas Nube de puntos conforma el flujo tipico de operacién para todas las
funciones, elementos y operaciones de nubes de puntos. Se puede acceder a ella desde el menu
Ver | Barras de herramientas | Nube de puntos en funcién de la configuracion del sistema.

Para obtener informacién detallada sobre las funciones de la barra de herramientas Nube de

puntos, consulte el tema "Barra de herramientas Nube de puntos" en la documentacion de PC-
DMIS Laser.
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Barra de herramientas Dimensiones

La barra de herramientas Dimensidn (Ver | Barras de herramientas| Dimensién) se utiliza
para acceder rapidamente a las opciones disponibles en el mend Dimension.

Icono Descripcion
Posicién

Posicién

Distancia

Angulo entre

Concentricidad

Coaxialidad

Circularidad
Cilindricidad
Rectitud

Planitud

Perpendicularidad

Paralelismo

Descentramiento total

Descentramiento circular

Perfil de superficie

Perfil de linea

Angularidad

Simetria

L= o (N2 D~ R (=01 [2(0)@| 6|1 8|68

Teclear
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Barra de herramientas Alineaciéon

La barra de herramientas Alineacién (Ver | Barras de herramientas | Alineacidn) se utiliza
para acceder rapidamente a las opciones de alineacion disponibles en el submenua Alineacién.

Puede utilizar las funciones de alineacioén siguientes:

w2

QuickAlign (Ctrl+Alt+L): El boton QuickAlign esta disefiado para que pueda crear
alineaciones desde la ventana de edicion con un solo clic en un icono de la barra de
herramientas. Consulte el tema "Acerca de QuickAlign" para obtener informacién
detallada.

I

Nueva alineacién (Ctrl+Alt+A): Muestra el dialogo Utilidades de alineacién para crear
una alineacion nueva en la rutina de medicién. Consulte el tema "Descripcién del cuadro
de didlogo Utilidades de alineacion" para obtener informacion detallada sobre el uso del
cuadro de didlogo Utilidades de alineacion.

L

Guardar alineacién: Muestra el cuadro de didlogo Guardar alineacion como para
guardar la alineacion actual en un archivo externo que puede recuperarse desde otra
rutina de medicién. Consulte el tema "Guardar una alineacion" para obtener informacion
detallada.

=

[ER

Recuperar alineacién: Sirve para recuperar una alineacién que ya se habia creado en la
rutina de medicién actual (alineacion interna) o que se habia guardado en otra rutina de
medicion (alineacidn externa). Consulte el tema "Recuperar una alineacion existente" para
obtener informacién detallada sobre la recuperacién de una alineacion.

Igualar alineacion: Permite cambiar la posicion o la orientacién de una pieza o bien

recuperar la alineacion en el caso de que una pieza se haya movido accidentalmente.
Consulte el tema "Igualar una alineacion" para obtener informacién detallada.
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Nota: Las dos funciones de alineacion siguientes solamente estan disponibles si hay una
conexién con un sistema Portable:

Rastreo a saltos: Muestra el cuadro de didlogo Rastreo a saltos/Cambio de ubicacion.
Esta opcién de menu esta desactivada en el modo offline. Debe estar conectado a una
maquina portatil fisica compatible. Consulte el tema Realizar una operacién de rastreo a
saltos" para obtener informacién detallada.

#4

Alineacién paquete: Las alineaciones de paquete se utilizan principalmente en los
sistemas Portable para mediciones grandes o complejas con el fin de crear varias
estaciones en una red comin moviendo el mismo sensor a distintas posiciones alrededor
del objeto. Consulte el tema "Usar alineaciones de paquete" en la documentacion de PC-
DMIS Portable para obtener informacion detallada.
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Barra de herramientas Valores

La barra de herramientas Valores (Ver | Barras de herramientas | Valores) contiene varias
listas que brindan una manera facil de alternar entre los valores indicados a continuacién. De
izquierda a derecha, estos valores son los siguientes:

Vistas guardadas (Lista de vistas)

Alineaciones predefinidas (Lista de alineaciones)
Interfaces activas (Lista de configuraciones)

Tipos de sondas (Lista de sondas)

Puntas de sonda predefinidas (Lista de puntas de sonda)
Planos de trabajo disponibles (Lista de planos de trabajo)
Planos para proyectar (Lista de planos de proyeccién

Noos~wDRE

Conectar maquina: Este boton aparece si PC-DMIS esta en modo offline. Ejecuta PC-DMIS en
modo online e inicializa la maquina.

Desconectar maquina: Este botén aparece si PC-DMIS esta en modo online. Realiza una
desconexion de la maquina y ejecuta PC-DMIS en modo offline.

Lista Vistas
ARRAMGLIE -

La lista Vistas almacena las vistas que han sido creadas y guardadas con la rutina de medicion
activa.

Consulte el tema "Configurar la ventana de vistas" en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos CAD" y el tema "Trabajar con conjuntos de vistas" en el capitulo "Insertar comandos de
informes".

Para utilizar una vista guardada:

1. Sitde el puntero del ratén encima de la flecha abajo en la lista Vistas.
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2. Haga clic con el botdn izquierdo del ratén.
3. Desplace el puntero del ratén hasta la ID que desee.
4. Haga clic con el botén izquierdo del raton.

Todas las demas funciones de PC-DMIS son inaccesibles temporalmente mientras se recupera
una vista.

Linea de comandos de la ventana de edicion:
RECUPERAR/CONJUNTO DE VISTAS, nombre_conjunto_vistas

nombre_conjunto_vistas = el nombre del conjunto de vistas que desea recuperar.

Lista Alineaciones
ARRAMCLIE «

La lista Alineaciones almacena las alineaciones guardadas anteriormente. Una vez
seleccionadas, estas alineaciones pueden insertarse en la ventana de edicion.

Encontrara mas informacién sobre cdmo crear y guardar alineaciones en el tema "Guardar una
alineacion" del capitulo "Crear y usar alineaciones".

Para cambiar la alineacion:

1. Sitde la flecha del ratén encima de la flecha abajo en la lista de alineaciones.
2. Haga clic con el botén izquierdo del ratén. Aparecera una lista desplegable, donde podra
seleccionar otra alineacion.

Para controlar qué alineaciones deben aparecer en esta lista, vaya a Alineacion, en la ventana
de edicion y cambie el valor de la parte L1STA= del comando ALINEACION/ZINICIO (consulte el
capitulo "Crear y usar alineaciones" para obtener mas informacion).

Lista de configuraciones

|anerRDS j

La lista de configuraciones permite pasar de una configuracion de maquina a otra de forma
instantédnea. Esto resulta de utilidad para aquellos usuarios que utilizan varios dispositivos de
medicidn con un solo puesto de trabajo de PC-DMIS. En las versiones anteriores a PC-DMIS
2011 MR2, tenia que copiar los archivos de interfaz, cambiarles el nombre por interfac.dll y
colocarlos en el directorio de instalacién, todo ello manualmente. Si utiliza esta lista, PC-DMIS
realizara esta operacion por usted automaticamente al instante.
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Nota: La lista de configuraciones solamente aparece si tiene varias configuraciones de interfaz
con las que trabajar y si la mochila de licencia se ha programado con la opcién correspondiente.
La lista se llena leyendo los archivos xml generados a partir de una utilidad de configuracion
independiente que se entrega con PC-DMIS (consulte el tema "Usar PC-DMIS Configurator” en
el capitulo "Establecer preferencias”). Estos archivos XML se almacenan en este directorio:

C:\Users\<nombre usuario>\AppData\Local\WAI\PC-DMIS\<versién>\Configurations\

<nombre usuario> es el nombre de usuario con el que se ha conectado al equipo y <versién> es
la version de PC-DMIS de la que dispone.

Lista de sondas
|PHg |

La lista de sondas permite seleccionar sondas ya definidas en el archivo de sondas. PC-DMIS
inserta el comando CARGAR SONDA en la ventana de edicion.

Nota: PC-DMIS mostrara la sonda T-Probe que esté activa en la lista de sondas de la Barra de
herramientas Valores en NEGRITA. Si selecciona otra sonda de la lista que no sea la sonda T-
Probe fisicamente activa y después toma un contacto, se mostrara un mensaje de advertencia.
Se recomienda utilizar siempre los valores de la sonda fisicamente activa; de lo contrario, los
datos de contacto podrian no corregirse correctamente de acuerdo con el offset y el diametro de
la bola.

Lista Puntas de sonda

[T1808-180 ¥}

La lista Puntas de sonda almacena los angulos de punta de sonda definidos anteriormente.
Consulte el tema "Afadir &ngulos" en el capitulo "Definir el hardware" para obtener informacion
sobre la creacién de angulos de punta.

Para cambiar el nimero de una punta:
1. Haga clic en la flecha abajo de la lista Puntas de sonda para desplazarse por las puntas

gue hay disponibles.
2. Con el botén izquierdo del raton, seleccione la punta que desee.

Lista de planos de trabajo
I+ -
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La lista desplegable de planos de trabajo permite cambiar el plano en el que se trabaja. No se
cambiard la vista que aparece en la ventana grafica, sino solamente el plano de trabajo.

Los planos de trabajo disponibles son:

A
F
C z
o
D i
A=SUPERIOR Gris claro Z+
B=DERECHA Gris oscuro X+
C=ATRAS Azul claro Y+
D=INFERIOR Verde claro Z-
E=IZQUIERDA Rojo X-
F=FRONTAL Borrar Y-

Por ejemplo, para cambiar el plano de trabajo a la parte posterior de la imagen de la pieza:

1. Sitte el puntero del ratén encima de la flecha abajo de la lista de planos de trabajo.
2. Seleccione Y+ en la lista desplegable para acceder al nuevo plano de trabajo.

Lineas medidas y planos de trabajo

Al crear una linea medida, PC-DMIS espera que los contactos de la linea se tomen en un vector
perpendicular al plano de trabajo actual.

Por ejemplo, si el plano de trabajo actual es Z+ (con el vector 0,0,1) y tiene una pieza en forma
de bloque, los contactos para la linea medida deben pertenecer a una pared vertical de la pieza,
como la parte frontal o un lateral.

Si después quisiera medir un elemento de linea en la superficie superior de la pieza, deberia
cambiar el plano de trabajo por X+, X-, Y+ 0 Y-, en funcién de la direccién de la linea.

Lista de planos de proyeccion

|F'Ian|:| de trabajo j
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La lista Plano de proyeccidn contiene una lista de los elementos de plano creados en la rutina
de medicion. Por omision, PC-DMIS proyecta cada linea y cada circulo medidos en el plano de
trabajo actual, por lo que el elemento por omisidn de esta lista es Plano de trabajo. Sin
embargo, puede seleccionar otro plano de esta lista. A continuacién, PC-DMIS proyectara cada
linea y cada circulo medidos en el plano que se acaba de seleccionar.
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Barra de herramientas Modo de sonda

La barra de herramientas Modo de sonda (Ver | Barras de herramientas | Modo de sonda)
contiene iconos que sirven para trabajar en los distintos modos utilizados por la sonda actual o
por la CMM.

A continuacion se describen los iconos disponibles:

Modo manual
]

Utilice este icono para trabajar con PC-DMIS en modo manual. El modo manual le permite
controlar manualmente los movimientos y las mediciones de la maquina. El modo manual

se utiliza en las maquinas CMM manuales o durante la parte de alineacion manual de una
rutina de medicién que se ejecuta en una maquina CMM automatica.

Al seleccionar este icono se inserta un comando MODO/MANUAL en la posicion del cursor
en la ventana de edicién. Los comandos de la ventana de edicion que haya a continuacion
de este comando se ejecutaran en modo manual.

Modo DCC
d

Utilice este icono para trabajar con PC-DMIS en modo DCC. El modo DCC permite que
las maquinas DCC compatibles se muevan solas durante la operacién de medicion
llevada a cabo por la rutina de medicion.

Al seleccionar este icono se inserta un comando MODO/DCC en la posicién del cursor en la
ventana de edicién. Los comandos de la ventana de edicién que haya a continuacién de
este comando se ejecutaran en modo DCC.

Modo de lectura

£

Este icono solamente esté disponible si se utiliza una maquina LK. Este icono hace que la
sonda trabaje en modo de lectura. Consulte "Trabajar con la sonda en los modos de
lectura y de contactos" en la documentacién de ayuda de PC-DMIS CMM para obtener
mas informacién.
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Modo de contactos

#|

Este icono solamente esta disponible si se utiliza una maquina LK. Hace que la sonda
trabaje en modo de contactos. Consulte "Trabajar con la sonda en los modos de lectura 'y
de contactos" en la documentacién de ayuda de PC-DMIS CMM para obtener mas
informacion.

ﬁo Disparo automatico de punto

Este icono inserta un comando DISPARO AUTOMATICO PUNTO en la rutina de medicion.
Consulte el tema "Area Disparo automatico de punto" en el capitulo "Establecer
preferencias"”.

Modo Disparo automatico de plano
|

Este icono inserta un comando DISPARO AUTOMATICO DE PLANO en la rutina de
medicion. Consulte el tema "Area Disparo automatico de plano" en el capitulo "Establecer
preferencias".

Buscar nominales en modo CAD

Z|

Este icono selecciona la casilla Buscar nominales en la ficha General del cuadro de
didlogo Opciones de configuracion. Consulte el tema "Buscar nominales" en el capitulo
"Establecer preferencias".

Modo Sélo puntos

#

Este icono selecciona la casilla Modo So6lo puntos en la ficha General del cuadro de
didlogo Opciones de configuracidn. Consulte el tema "Modo Sélo puntos" en el capitulo
"Establecer preferencias"”.
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Barra de herramientas Seleccionar punta

La barra de herramientas Seleccionar punta (Ver | Barra de herramientas | Seleccion de
punta) se utiliza para insertar puntas (en el caso de sondas de estrella) y angulos de punta (en el
caso de configuraciones que admiten angulo del cabezal de la sonda y rotacion del pulso) en la
rutina de medicién al momento. Esta posibilidad se puede restringir permitiendo solamente las
puntas calibradas existentes, o bien se puede insertar cualquier angulo nuevo que admita el
hardware de la sonda sin tener que seguir la via tradicional que pasa por acceder al cuadro de
didlogo Utilidades de sonda y hacer clic en el boton Afiadir angulos.

Por ejemplo, supongamos que esta aprendiendo un elemento en modo offline pero hay una
fixture que mantiene la pieza en su lugar que no permite que la sonda mida el elemento a menos
gue lo haga con otro angulo. Con esta barra de herramientas, puede visualizar y definir
rapidamente el angulo deseado, con lo cual el trabajo es mucho mas sencillo que con el
procedimiento tradicional. Basta con teclear los angulos deseados (o utilizar las flechas
arriba/abajo para incrementar o disminuir el valor). Cada vez que se realiza un cambio en
cualquiera de los cuadros de edicién, PC-DMIS inserta dinamicamente la punta o el angulo de
punta en la rutina de medicion, y dibuja la sonda correctamente en la ventana grafica.

A continuacién se describen los iconos disponibles:

Casilla de verificacion

La casilla de verificacién restringe la barra de herramientas de modo que solamente
puedan seleccionarse los angulos de punta calibrados. Si esta seleccionado este
elemento, al incrementar uno de los angulos A, B o C, se elige el angulo de punta
calibrado mas cercano y se inserta en la rutina de medicion.

Si desmarca esta casilla, podra definir para el angulo de punta cualquier incremento que
sea valido para su tipo de sonda.

Cuadro Nam

Este cuadro representa el nimero de punta y se utiliza para tipos de sonda sin pulso ni
cabezal rotatorio pero que tienen varias puntas fisicas. Por ejemplo, una sonda de estrella
tiene cinco puntas de sonda, cada una de las cuales esta representada por un nimero de
punta. Al teclear o seleccionar ese niumero en este cuadro se inserta el comando PUNTA
asociado en la rutina de medicion.
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Cuadros A, B, C

Estos cuadros de angulo definen el &ngulo A, B o C para el pulso y el cabezal de la sonda.
Al hacer clic en las flechas que hay a la derecha de cada cuadro se incrementa o
decrementa el angulo correspondiente hasta el siguiente valor valido.
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Barra de herramientas de brazos activos

La barra de herramientas de brazos activos (Operacion | Entrar en modo de varios brazos) se
utiliza para manipular varios brazos.

Botén Brazo 1 activo: Boton con el nimero uno en la barra de herramientas, que corresponde al
brazo primario. Cuando esté seleccionado, se considera que esta activo el Brazo 1.

Botdn Brazo 2 activo: Botdn con el nUmero dos en la barra de herramientas, que corresponde al

brazo secundario. No puede haber mas de un brazo activo al mismo tiempo. Cuando esta
seleccionado, se considera que esta activo el Brazo 2.

L

Boton Ejecutar en brazo 1: Cuando esta seleccionado, la rutina de medicion se ejecuta en el
brazo 1.

Botén Ejecutar en brazo 2: Cuando esté seleccionado, la rutina de medicién se ejecuta en el
brazo 2.

+
sy

Boton Mover al punto inicial del brazo 1: Mueve el cursor de la ventana de edicion a la parte
superior del punto inicial de la rutina de medicion del brazo 1.
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Boton Mover al punto inicial del brazo 2: Mueve el cursor de la ventana de edicion a la parte
superior del punto inicial de la rutina de medicién del brazo 2.

|+

Botén Ejecutar desde punto inicial: La ejecucidon de la rutina de medicién para ambos brazos
empezara en el punto inicial definido actualmente.

También puede ejecutar comandos relacionados con un brazo determinado haciendo clic en el
icono de marca de color que corresponda al brazo activo.

Actualmente, la barra de herramientas Brazos activos solamente esta habilitada si se ha
adquirido el paquete complementario del modo de varios brazos para el sistema.

Consulte el capitulo "Usar el modo de varios brazos" para obtener mas informacion acerca de la
configuracion y del uso de las CMM con varios brazos. Consulte también el tema "Asignar un
comando a un brazo" en ese capitulo para obtener mas informacién acerca del uso de esta barra
de herramientas.
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Barra de herramientas
de mesa giratoria activa

Barra de herramientas de mesa giratoria activa

La barra de herramientas Mesa giratoria activa (Ver | Barras de herramientas | Mesa
giratoria activa) se utiliza para especificar cual de las dos mesas giratorias es la activa. La
seleccion de esta barra de herramientas no estara disponible hasta que configure las mesas
giratorias mediante la opcion de menu Edicién | Preferencias | Configuracion de mesa
giratoria. Consulte el tema "Definir mesa giratoria" en el capitulo "Establecer preferencias" para
obtener méas informacion.
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Barra de herramientas ClearanceCube

Utilice la barra de herramientas ClearanceCube (Ver | Barras de herramientas |
ClearanceCube) para activar y desactivar opciones relacionadas con las funciones del
ClearanceCube. Consulte "Usar el ClearanceCube" en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos CAD".

Estan disponibles los iconos siguientes:

L=]

El botén Definicién del ClearanceCube muestra el cuadro de dialogo Definicion del
ClearanceCube. Consulte el capitulo "Definicién del ClearanceCube (simple)” para
conocer més detalles. También puede visualizar el cuadro de didlogo pulsando Alt+C.

L]
El botén Activar movimiento del ClearanceCube activa o desactiva el movimiento del
ClearanceCube.

e Siesta activado, la rutina de medicion utiliza el ClearanceCube para controlar el
movimiento y desactiva los planos de seguridad.

e Si esta desactivado, la rutina de medicion utiliza los comandos de plano de
seguridad existentes para controlar el movimiento.

El botén Mostrar el ClearanceCube muestra y oculta el ClearanceCube en la ventana
gréfica.

B

El botén Cambiar tamafio del ClearanceCube activa o desactiva la capacidad de hacer
clic en una cara del ClearanceCube y arrastrarla para cambiar el tamafio del
ClearanceCube en esa cara en la ventana grafica.
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Barra de herramientas Asistentes

Los iconos de esta barra de herramientas estan vinculados inicialmente a asistentes externos
instalados con PC-DMIS. Estos asistentes tienen las dos funciones siguientes:

e Aumentar la facilidad de uso para aquellas personas que aun estan aprendiendo a
utilizar la aplicacion.

o Demostrar la flexibilidad y posibilidades de personalizacién de PC-DMIS permitiendo el
acceso al cadigo fuente de estos asistentes. Para obtener informacion acerca del cédigo
fuente, consulte el tema "Cddigo fuente de los asistentes".

Estan disponibles los iconos de asistente siguientes:

]

Asistente para la alineacion 3-2-1: Este asistente le guia por dos tipos basicos de
alineaciones: una alineacién 3-2-1 y una alineacion con dos circulos.

B

Asistente de importacion de CAD: Este asistente permite importar un solo modelo o
varios modelos de CAD en la rutina de medicion actual. Haga clic en el icono y se abrira
un cuadro de didlogo. Seleccione uno o varios archivos para su importacion y haga clic en

Abrir.

=

Asistente para editar campos de datos: Este asistente permite sustituir los datos de
determinados campos de la ventana de edicién que no se pueden sustituir mediante el
cuadro de didlogo Sustituir. Consulte el tema "Editar campos de datos" en el capitulo
"Editar una rutina de medicién".

—

Asistente para exportacion de DMIS: Este asistente permite exportar un archivo de
salida DMIS del informe de inspeccion.

B

Asistente para la alineacion iterativa: Este asistente le guia por los pasos necesarios
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para crear una alineacion iterativa y explica las reglas correspondientes a las entradas
para la alineacion.

L1
L
Asistente para multiples procesos: Este asistente permite crear un bucle de ejecucion

indefinida o limitada de la rutina de medicion. También puede seleccionar los mensajes
especificos que deben mostrarse entre iteraciones.

=

Asistente PCD2Excel: Este asistente exporta los datos de la rutina de medicion de PC-
DMIS en un archivo Microsoft Excel. Para configurar las opciones del asistente, haga clic
en Configurar. Para obtener informacion sobre las opciones de configuracion, consulte el
tema "Configurar |la salida Excel".

Importante: Se requiere Excel 2003 o una version posterior para que el asistente
PCD2Excel funcione correctamente.

Asistente para sondas: Este asistente muestra como definir una sonda y permite
calibrarla.

A
Asistente de bases de datos: Este asistente le ayuda a crear y registrar facilmente las

bases de datos ODBC. Solamente aparece si la mochila se ha configurado con la opcién
Estadisticas integradas.

Configurar las opciones de Excel

El botén Configurar que se encuentra en la barra de herramientas Asistentes (Ver | Barras de
herramientas | Asistentes) abre el cuadro de dialogo Pcd2Excel con estas opciones de
configuracion;

Rutina de medicidn activa: Muestra el nombre de la rutina de medicion actual:

Output file (Archivo de salida): Define el nombre y la ubicacion del archivo. El cuadro File name
(Nombre de archivo) define el nombre del archivo Excel al que se envia la salida. Puede escribir
la ruta completa o hacer clic en Browse (Examinar) para localizar y seleccionar un nombre de
archivo ya existente.

Type (Tipo): Define el tipo de salida. Contiene estas opciones:

Excel: Envia la salida a un archivo con formato Excel.

CSV: Envia la salida a un archivo CSV (valores separados por comas) de texto sin
formato. Puede elegir un caracter delimitador diferente en Separator (Separador).
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Show Excel (Mostrar Excel): Si se selecciona, se abre Excel durante el proceso de
exportacién. Si no se selecciona, la aplicacién Excel se ejecuta oculta en segundo plano.

Separator (Separador): Determina el separador, o caracter delimitador, que se utilizara al
exportar a un archivo CSV. El valor por omisién es una coma (,).

Overwrite mode (Modo Sobrescribir): Define lo que ocurre cuando los datos se envian a un
archivo ya existente.

No: Los datos dimensionales existentes no se sobrescriben. Los valores nuevos para las
dimensiones existentes se pasan por alto. Solamente se afiaden al archivo de salida las
dimensiones nuevas.

Yes (Si): No: Los datos dimensionales existentes se sobrescriben con la informacién mas
reciente.

Add (Anadir): Los datos dimensionales existentes no se sobrescriben con los valores
nuevos. Los valores nuevos para las dimensiones existentes se afiaden.

Export multiple instances (Exportar varias instancias) Determina el orden en que aparecen en
el archivo exportado varias instancias de un elemento que se esta ejecutando. La existencia de
varias instancias es el resultado de la ejecucion de un elemento varias veces debido a un bucle o
a algun otro tipo de ramificacion de la ejecucion.

By position (Por posicion): Se exportan varias instancias segun su posicion de arriba a
abajo en la rutina de medicién.

By execution (Por ejecucion): Se exportan varias instancias en funcién del orden de
ejecucién de la Ultima vez que se ejecutd la rutina de medicién. Por ejemplo, una
instruccion condicional de ramificacién que omite varias dimensiones durante la ejecucién
hace que dichas dimensiones también se pasen por alto en esta exportacion.

PC-DMIS statistics (Estadisticas de PC-DMIS): Determina si los comandos ESTAD/ACT o
CAMPORAST de PC-DMIS son necesarios para exportar los datos.

Usar ESTAD/ACT y ESTAD/DES: Si se selecciona, debe incluir comandos de dimensién
(o de dimensién de marco de control de elementos) entre los comandos ESTAD/ACT y
ESTAD/DES de la rutina de medicion; de lo contrario, el asistente no exportara los datos
al archivo Excel. Si deselecciona esta casilla, se exportaran todos los comandos de
dimension al archivo Excel. Consulte el capitulo "Seguimiento de datos estadisticos".

Use TRACEFIELD (Usar CAMPORAST): Se activa para su seleccion si se selecciona
Use STATS/ON and STATS/OFF (Usar ESTAD/ACT y ESTAD/DES).

Headers (Encabezados): Determina el modo en el que los datos de encabezado de la rutina de
medicidn se graban en el archivo de salida.
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Measurement routine name (Nombre de la rutina de medicién): Si se selecciona, el
nombre de la rutina de medicion se incluye en el archivo de salida.

Short (Reducido): El nombre de archivo aparece con un formato abreviado; se
indica solamente el nombre de archivo, no la ruta completa.

Full (Completo): El nombre de archivo incluye la ruta completa.

Nombre de la pieza : Si se selecciona, el nombre de la pieza se incluye en el archivo de
salida.

Numero de revision : Si se selecciona, el numero de revision se incluye en el archivo de
salida.

Numero de serie : Si se selecciona, el nimero de serie se incluye en el archivo de salida.

Recuento estadistico : Si se selecciona, el nimero de transacciones o ejecuciones se
incluye en el archivo de salida.

Date and time (Fecha y hora): Si se selecciona, la fecha y la hora actuales se incluyen en
el archivo de salida.

Dimension (Dimension): Determina el modo en que los datos dimensionales aparecen en la
salida.

By row (Por fila): Las dimensiones -se colocan horizontalmente.
By column (Por columna): Las dimensiones -se colocan verticalmente.

Header start row and column (Fila y columna de inicio de encabezado): Define la
ubicacion inicial en la que desea que aparezca la informacion de encabezado. Un valor de
2y 2 indica que comienza en la segunda fila por debajo y en la segunda columna a la
derecha.

Data start row and column (Fila y columna de inicio de datos): Define la ubicacién inicial
en la que desea que aparezcan los datos dimensionales. Un valor de 9 y 2 indica que
comienza en la novena fila de la segunda columna.

Ignore FCFs -(lgonorar FCF): Si se selecciona, PC-DMIS no pasa comandos de marco de
control de elementos al archivo Excel. Consulte el capitulo "Usar marcos de control de
elementos".

Units (Unidades): Si se selecciona, en la exportacién se incluyen las unidades de medida
utilizadas por cada dimensién. Por ejemplo, las mediciones de angulos muestran GRAD para los
grados, las mediciones de dimensiones muestran MM para los milimetros o PULG. para las
pulgadas.

Fields label (Etiqueta de campos): Determina cédmo aparecen las etiquetas junto a los campos
de datos en la salida.

Once (Una vez): Las etiquetas de los campos aparecen una sola vez después de la
informacion de encabezado y antes de que se enumeren todas las dimensiones. Se trata

52



Barra de herramientas Asistentes

de encabezados de columna o de fila que se basan en el valor By row (Por fila) o By
column (Por columna).

Always (Siempre): Las etiquetas de los campos aparecen antes de cada dimension.

All fields (Todos los campos): Si selecciona Always (Siempre), esta casilla se activa para
su seleccion. Si selecciona All Fields (Todos los campos), aparecen todas las etiquetas.
Son las siguientes: DIMENSION, DESCRIPCION, ELEMENTO, EJE, SEGMENTO,
NOMINALES, MED, +TOL, -TOL, ADICIONAL, DESV, FUERATOL, ANGDESV, Efecto del
desplazamiento de datum, Zona no usada, Desplazamiento X, Desplazamiento Y,
Desplazamiento Z, Rotacion X, Rotacion Y y Rotacion Z.

Si no se selecciona, solamente aparecen estas etiquetas: DIMENSION, DESCRIPCION,
EJE, NOMINALES, MED, +TOL, -TOL, DESV y FUERATOL.

Blank row/column between dimensions (Fila/columna en blanco entre dimensiones): Si se
selecciona, se inserta una fila en blanco después de cada dimensién.

Ejecutar el asistente desatendido

Puede hacer que PC-DMIS ejecute el asistente PCD2Excel sin intervencion del usuario. Tras
configurar el asistente, inserte COMANDOEXTERNO en la rutina de medicién y afiada un parametro
'A' al comando de modo que tenga el siguiente aspecto:

COMANDOEXTERNO/MOSTRAR ; C:\Archivos de programa\WAI\PC-DMIS V42\Asistentes\PCD2EXCEL .EXE
A

De este modo el asistente se ejecutara en modo desatendido.

Codigo fuente de los asistentes

Estos asistentes han sido desarrollados con Microsoft Visual Basic© y las funciones de
automatizacion de PC-DMIS. El cddigo fuente y los archivos de los proyectos utilizados para
crear dichos asistentes se encuentran en el subdirectorio Asistentes del directorio en el que esta
instalado PC-DMIS. Si desea aumentar las funciones de PC-DMIS o crear su propia aplicacién
personalizada vinculada con PC-DMIS, puede servirse de este codigo fuente como guia.
También puede mejorar los asistentes para que ejecuten otras funciones que no estan incluidas
en la aplicacion original.
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Barra de herramientas Construir e inspeccionar

Esta barra de herramientas se utiliza al medir una pieza con un dispositivo de medicién portatil.
Para obtener informacion acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema "Barra de
herramientas Construir e inspeccionar" en la documentacion de PC-DMIS Portable.
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Barra de herramientas QuickMeasure para usuarios de CMM

La barra de herramientas QuickMeasure de CMM conforma el flujo de operaciones tipico en una
CMM. Se puede acceder a ella desde el menu Ver | Barras de herramientas | QuickMeasure
en funcién de la configuracion del sistema.

La barra de herramientas incorpora funciones desplegables para muchos de los botones. PC-
DMIS guarda la ultima opcién seleccionada de cada uno de esos botones y la muestra la
siguiente vez que se muestra la barra de herramientas QuickMeasure.

Los botones desplegables se pueden afiadir a cualquier barra de herramientas personalizable en
PC-DMIS desde la opcion de menu Ver | Barras de herramientas | Personalizar. Consulte el

tema "Personalizar barras de herramientas" para obtener informacién detallada.

Para obtener informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema "Barra de
herramientas QuickMeasure de CMM" en la documentaciéon de PC-DMIS CMM.
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Barra de herramientas QuickMeasure para usuarios de Portable

”fﬂ&u

La barra de herramientas QuickMeasure de Portable (Ver | Barras de herramientas |
QuickMeasure) se utiliza para acceder a algunas funciones y ventanas que resultan de utilidad
para los usuarios de Portable o de Laser al programar o medir. Esta barra de herramientas
solamente esta disponible para seleccidn si su version de PC-DMIS esté configurada para
trabajar con dispositivos laser o portétiles.

Para obtener informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema "Barra de
herramientas QuickMeasure de Portable" en la documentacion de "PC-DMIS Portable”.
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Barra de herramientas QuickMeasure para usuarios de Vision

La barra de herramientas QuickMeasure de Vision (Ver | Barras de herramientas |
QuickMeasure) se utiliza para acceder a algunas funciones y ventanas que resultan de utilidad
al programar o medir con sistemas Vision. Esta barra de herramientas solamente esta disponible
para seleccion si su version de PC-DMIS esta configurada para trabajar con dispositivos de

vision.

Para obtener informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema "Barra de
herramientas QuickMeasure de Vision" en la documentacién de "PC-DMIS Vision".
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Barra de herramientas QuickCloud

La barra de herramientas QuickCloud solamente esta disponible si PC-DMIS cuenta con
licencia y esta configurado para dispositivos portatiles. Proporciona los botones para completar
todos los pasos, del principio al final, para trabajar con NDP.

Para obtener mas informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema "Barra de
herramientas QuickCloud" en la documentacion de PC-DMIS Portable.

Nota: Para obtener informacion detallada sobre las funciones de la barra de herramientas Nube
de puntos, consulte el tema "Barra de herramientas Nube de puntos" en la documentacion de
PC-DMIS Laser.
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