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使用工具栏 
 

使用工具栏：介绍 
为尽可能减少编制测量例程的时间，PC-DMIS 
可提供大量由常用命令组成的工具栏。访问这些工具栏的方法有两种。 

• 选择视图 | 工具栏，然后从菜单中选择工具栏。 
• 右击 PC-DMIS 的工具栏区域，然后从所提供的快捷菜单中选择一个工具栏。 

所提供的工具栏包括： 

• “文件操作”工具栏 
• 图形模式工具栏 
• 图形视图工具栏 
• 图形项工具栏 
• 编辑窗口工具栏 
• 窗口布局工具栏 
• 自动特征工具栏 
• 测定特征工具栏 
• 构造的特征工具栏 
• 尺寸工具栏 
• 坐标系工具栏 
• 设置工具栏 
• 测头模式工具栏 
• 选择测尖工具栏 
• 活动机械臂工具栏 
• 活动转台工具栏 
• Clearance Cube 工具栏 
• 向导工具栏 
• 创建和检查工具栏 
• QuickMeasure 工具栏 
• QuickCloud 工具栏 

• QuickCMM 工具栏 

若要查找的是旧的推测模式、测头读数和手动/DCC 
工具栏，这些工具栏位于测头模式工具栏上。请参见“测头模式工具栏”。测头工具箱内也提供有推

测模式图标，测头工具箱在“使用其他窗口、编辑器和工具”一章中的“使用测头工具箱”主题中作了

说明。 



使用工具栏 

2 

您也可自定义和创建自己的工具栏。更多信息，请参见“浏览用户界面”一章中的“自定义用户界面”
。 

文件操作工具条 

 
“文件操作”工具栏 

使用文件操作工具栏（视图 | 工具栏 | 
文件操作）可执行一些最常用的文件操作。此工具栏包含下列图标。 

图标 描述 

 

新建 创建新的测量例程 

 

打开 打开现有测量例程 

 

关闭 关闭活动的测量例程 

 

退出 退出 PC-DMIS 

 

保存 保存当前测量例程 

 

另存为 以其他名称保存当前测量例程 

  

有关这些文件操作的完整信息，请参阅“使用基本文件选项”和“使用高级文件选项”章节。 

  

“图形模式”工具栏 

 
“图形模式”工具栏 

您可使用图形模式工具栏（视图 | 工具栏 | 
图形模式）更改屏幕上零件的显示。使用此工具栏还可访问可用的模式。此工具栏包含下列图标： 

视图设置 
 

修改图形显示窗口中的零件显示。参见“编辑CAD显示”章节中的“设置屏幕视图”。 

保存视图 
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将零件视图另存为当前视图集，以供后续回调。请参阅“插入报告命令”一章中的“使用视图集

”。 

创建视图 
 

将零件视图另存为以供后续回调的独立视图集命令。请参阅“插入报告命令”一章中的“使用视

图集”。 

按比例至拟合 
 

增大或缩小图形显示窗口中的图形视图到适合您的屏幕。见“编辑CAD显示”章节中的”按比例

调节图画“。 

画曲面 
 

打开或关闭实体 CAD 曲面的显示。请参阅“编辑 CAD 显示“一章中的“绘制曲面”。 

重新绘制屏幕 
 

刷新并重新绘制零件的所有视图。请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“重绘屏幕”。 

中心触测 
 

在图形显示窗口屏幕的中心触测，以动画制图零件，且触测总位于中心。见”编辑CAD显示“
章节中的”中心触测“。 

曲线模式 
 

将 PC-DMIS 置于曲线模式（使用线框）。请参见“编辑 CAD 
显示”一章中的“在曲线与曲面模式之间切换”。 

曲面模式 
 

将 PC-DMIS 置于曲面模式（使用曲面数据）。请参见“编辑 CAD 
显示”一章中的“在曲线与曲面模式之间切换”。 

平移模式 
 

将 PC-DMIS 置于平移模式。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“平移模式”。 

二维旋转模式 
 

二维旋转所选视图中的零件。请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“2D 旋转模式”。 

三维旋转模式  
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三维旋转所选视图中的零件。请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“3D 旋转模式”。 

程序模式 
 

在脱机或联机状态下用测头学习和编辑测量例程。请参阅“编辑 CAD 
显示”一章中的“程序模式”。 

文本框模式 
 

将 PC-DMIS 置于这样一种模式：在该模式中，您可操作特征 ID、特征控制框、扫描点和 
CAD GD&T 
标注。您还可使用此模式快速创建和修改“尺寸信息”和“点信息”文本框。请参见“编辑 CAD 
显示”一章中的“文本框模式”。 

快速夹具模式 
 

通过鼠标单击并拖动夹具和零件，可快速移动夹具和零件。请参阅“定义硬件”一章中的“插入

快速夹具”。 

GD&T 选择模式 
 

提供将嵌入零件模式中的 GD&T 标注导入测量例程的能力。请参阅“编辑 CAD 
显示”一章中的“使用 CAD GD&T 标注”。 

组件 
 

使用显示窗口可显示或隐藏组件（零件模型组合）内部的零件。请参阅“编辑 CAD 
显示”一章中的“使用零件组件”。 

CAD 组 
 

显示可用于定义分配给各组的CAD元件的CAD组对话。也可用于修改组，删除组，和查看

或隐藏图形显示窗口中的组。见”编辑CAD显示“文档中的”使用CAD组“。 

CAD 层 
 

显示 CAD 层对话框，通过该对话框可定义和显示当前显示的 CAD 模型的 CAD 
层。请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“使用 CAD 层”。 

坐标系 
 

显示CAD 坐标系对话框。通过此对话框可创建新坐标系或选择现有坐标系。请参阅“编辑 
CAD 显示”一章中的“使用 CAD 坐标系”。 

CAD 照明 
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将照明、材质和透明度应用到 CAD 模型上。请参阅“编辑 CAD 
显示”一章中的“将照明和材料应用到 CAD 显示上”。 

隐藏和显示图形 
 

显示和隐藏图形显示窗口中的不同项。见”编辑CAD显示“章节中的”显示和隐藏图形“。 

旋转选项 
 

更改零件旋转过程中各项在图形显示窗口中显示的方式。见”编辑CAD显示“章节中的”更改旋

转和其他移动选项“。 

显示符号 
 

定义用于代表图形显示窗口中CAD点、扫描的点和特征点的符号类型和大小。见”编辑CAD
显示“章节中的”更改显示符号“。 

重新生成路径 
 

重新绘制测量例程路径线。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“重新生成路径”主题。 

图形视图工具栏 

 
图形视图工具栏 

通过图形视图工具栏（浏览 | 工具栏 | 图形视图）可变更零件在“图形显示”窗口的显示。  

这些图标与使用视图设置对话框影响视图的方式一样。有关设置视图的信息，请参见“编辑 CAD 
显示”一章中的“设置屏幕视图”主题。 

若您配置图形显示窗口显示多于一个视图，这些工具栏图标仅影响视图设置对话框中的视图区域里

的蓝色窗格。 

比如，若您通过使用视图设置对话框的该图标将屏幕分为三个视图： 

 

图形视图项目仅影响屏幕的左上部分（或蓝色部分）。 

此工具栏包含下列图标： 
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X+ 方向的图形窗口  

显示工件正X视图  

 
X- 方向的图形窗口  

显示工件负X视图  

Y+ 方向的图形窗口  

显示工件正Y视图  

 
Y- 方向的图形窗口  

显示工件负Y视图  

 
Z+ 方向的图形窗口  

显示工件正Z视图  

 
Z- 方向的图形窗口  

显示工件负Z视图  

以下细节适合所有以上项： 

基于选择的视图按钮进行旋转模拟。PC-DMIS 
会根据选择的查看方式位于中心点，但不会出现查看缩放比例。 

• 若中心点上有 CAD，则 CAD 上的此点会位于屏幕中心。 
• 若中心点上无 CAD，则 PC-DMIS 会使用查看方向上的 CAD 

范围的中点。 

 
等角图形窗口  

显示工件三维标准视图  

 
基于测头方向的图形窗口  

平移，缩放，旋转视图，沿着当前测头的测针角度的测头轴向观察当前工件。 
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切换图形窗口为实体/线框  

切换零件的线框或实体视图的图形窗口 

 
曲面边界  

添加粗体轮廓至零件后的改善的曲面边界。在选择实线 图标时可用。 

 
3D 切换图形窗口  

在“图形显示”窗口中显示或隐藏 3D 网格。 

图形工具条 

 
图形项工具栏 

通过图形项目工具栏（浏览 | 工具栏 | 
图形项目）可显示或隐藏“图形显示”窗口中的特征识别标签、尺寸信息对话框、点信息对话框、功

能控制框 (FCF) 和 CAD GD&T 标注。 

 

图标 描述 

 

隐藏或显示特征标识 

 

隐藏或显示点信息框 

 

隐藏或显示特征控制框标识 

 

隐藏或显示尺寸信息框 

 

隐藏或者显示所有标号的ID。 

 

隐藏或者显示安全平面。 

 

隐藏或者显示CADGD&T插图编号。 

  

“编辑”窗口工具栏 
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“编辑”窗口工具栏 

通过编辑窗口工具栏（视图 | 工具栏 | 编辑窗口）可快速访问多项“编辑”窗口功能。 

使用此工具栏还可直观方便地管理“编辑”窗口内容。通过此工具栏还可访问重要的“编辑”窗口命令

。 

  

执行 

 

执行工具栏图标运行（或执行）当前所有标记特征的测量步骤。请参见“使用高级文件选项”一章中

的“执行测量例程”。 

标记当前特征 

 

标记当前特征工具栏图标突出显示光标下方的特征并准备执行。更多信息，请参见“编辑测量例程”
一章中的“标记”。 

  

标记全部 

 

“全部标记”工具栏图标突出显示“编辑”窗口中的所有特征。PC-DMIS 
询问是否也突出显示坐标系使用的特征。更多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的“全部标记”。 

清除标记特征 

 

“清除标记”工具栏图标删除“编辑”窗口内当前标记特征的所有突出显示内容。更多信息，请参见“编
辑测量例程”一章中的“全部标记”。 

  

设置起始点 
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设置起始点工具栏图标可以设置当前活动臂的起始点。在“编辑”窗口中，单击要作为起始点的命令

，然后单击起始点工具栏图标。当前臂的起始点就会被设置在插入点的命令上。也可以通过右击命

令并选择设置起始点来设置起始点。有关多臂模式的更多信息，请参阅“使用多臂模式”一章。 

更多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的“设置起点”。 

  

插入/删除断点 

 

“插入断点”工具栏图标在测量例程的当前光标位置插入断点。更多信息，请参见“编辑测量例程”一
章中的“使用断点”。 

  

清除所有断点 

 

“删除所有断点”工具栏图标删除在测量例程中找到的断点。更多信息，请参见“编辑测量例程”一章

中的“全部删除”。 

  

插入书签 

 

“插入书签”工具栏图标在测量例程的当前光标位置放置书签。更多信息，请参见“编辑测量例程”一
章中的“切换书签”。 

  

下一个书签 

 

“下一个书签”工具栏将光标跳至测量例程内下一个包含书签的位置。更多信息，请参见“编辑测量例

程”一章中的“下一个书签”。 
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清除所有书签 

 

“清除书签”工具栏图标从测量例程删除书签。更多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的“清除所有

书签”。 

  

概要模式 

 

“概要模式”工具栏图标将“编辑”窗口置于概要模式。此模式提供测量例程中所有特征和命令的可展

开与可折叠图形摘要。您也可以进行一些有限编辑。请参阅“使用编辑窗口”一章中的“在概要模式下

使用”。 

  

命令模式 

 

命令模式工具栏图标将“编辑”窗口置于命令模式。通过此模式访问的不同命令可编辑测量例程的各

个方面。请参见“使用编辑窗口”一章中的“在命令模式下使用”。 

  

DMIS 模式 

 
单击编辑窗口工具栏（视图 | 工具栏 | 编辑窗口）上的 DMIS 模式按钮可以 DMIS 
格式显示“编辑”窗口。 

需要时，通过此模式可使用 DMIS 
语法工作。若工具栏无此图标，则从常规选项卡的设置选项内选择使用编辑窗口中的 DMIS 
按钮复选框。请参阅“设置首选项”一章中的“设置选项：常规选项卡”。 

查看关于PC-DMIS的信息，请查看http://www.dmis.com。 

请参阅“使用编辑窗口”一章中的“在 DMIS 模式下使用”。 

  

http://www.dmis.com/
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剪切 

 

“剪切”工具栏图标可以剪切“编辑”窗口中的文本和对象，并将剪切的信息暂时存储在剪贴板上。更

多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的“剪切”。 

  

复制 

 

“复制”工具栏图标可以复制“编辑”窗口中的文本和对象，并将复制的信息暂时存储在剪贴板上，以

便以后粘贴。更多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的“复制”。 

  

粘贴 

 

“粘贴”工具栏图标将保存在剪贴板的信息在光标当前位置的“编辑”窗口内粘贴。更多信息，请参见“
编辑测量例程”一章中的“粘贴”。 

  

阵列粘贴 

 

“带模式粘贴”工具栏图标在光标当前位置将带偏置量的模式特征在测量例程内粘贴。更多信息，请

参见“编辑测量例程”一章中的“编辑特征模式”。 

  

撤消 

 

“撤销”工具栏图标撤销“编辑”窗口中上一次进行的操作。更多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的

“撤销”。 
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恢复操作 

 

“恢复”工具栏图标将恢复使用“撤消”删除的动作。更多信息，请参见“编辑测量例程”一章中的“恢复”
。 

  

打印 

 

打印工具栏图标可以立即将当前编辑窗口的内容发送一个报告到默认的打印机,而不显示任何对话

框. 

  

窗口布局工具栏 

 
“窗口布局”工具栏 

您可使用窗口布局工具栏（视图 | 工具栏 | 
窗口布局）存储任何打开的窗口、编辑器和工具栏的布局，并通过单击图标将其存储在当前测量例

程中。 

重要：请注意，布局不仅存储工具栏和窗口位置，也保存与窗口和工具栏相关的设置和选项。若布

局选择了某些特定设置，之后保存该布局时，会保存该布局以及该设置。若之后取消选择窗口设置

，但未覆盖存储的布局，则下次选择此布局时，PC-DMIS 应还原保存的设置。 

此工具栏包含下列图标： 

 
最小化 图标最小化编辑窗口的大小。 

 
最大化 图标最大化编辑窗口的大小。 

 
保存 图标显示输入窗口布局名称 
对话框，可保存开放窗口、编辑器或工具栏的当前位置和大小，在一个所需的布局名称下： 



使用工具栏 

13 

 

通过窗口布局名称框可指定布局名称。PC-DMIS 
也可显示与布局相关的图标名称，作为工具提示。若不包括布局名称，PC-DMIS 
会使用“回调窗口布局”默认名称。 

单击确定后，布局将被保存而且工具栏上会显示代表该布局的图标 以及布局配置。 

你不能用一个新的布局覆盖现有布局并给予它相同的名称。如果你想覆盖现有的布局,首先

应该删除现有布局,并且给定他相同的名称. 

 
还原保存布局图标还原已保存的布局。所有窗口、编辑器和工具栏还原至保存的位置。将鼠

标光标悬停于图标上显示存储的布局名称。 

注：若打开多个测量例程并通过其中一个测量例程创建存储的布局，则创建布局的测量例程获得优

先权。此测量例程用于创建存储的布局，然后变为活动测量例程并显示存储的窗口布局。 

  

删除保存的用户布局 

删除保存的用户布局： 

1. 右键单击工具栏区域，选择定制。定制对话框弹出。 
2. 按住键盘上的 Shift 键。 
3. 在窗口布局工具条的图标上按住鼠标,. 该图标将可以移动。 
4. 将图标拖动到工具栏边框的外面。 
5. 释放鼠标按键。 

图标以及与图标关联的布局均将删除。 

自动特征工具栏 

 
自动特征工具条 

通过自动特征工具栏（视图 | 工具栏 | 
自动特征）可访问自动特征对话框中各个选项卡上相同的自动特征。 
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以下图标可用： 

图标 特征类型 
 

矢量点 

 

曲面点 

 

棱点 

 

角度点 

 

隅角点 

 

最高点 

 

特征点 

 

线 

 

平面 

 

圆 

 

椭圆 

 

圆槽 

 

方槽 

 

凹口槽 

 

平度和间隙 
 

多边形 
 

2D轮廓 
 

明域暗域 

 

圆柱 

 

锥体 

 

球 
  

注：PC-DMIS 
依据启用的测头类型和端口锁设置，确定工具栏和菜单中启用的自动特征项目。若未启用非接触式

测头，特征点、平差和缝宽以及 Blob 图标将不可用。 

单击自动特征图标，屏幕上会显示已选中特征类型的自动特征对话框。要创建自动特征，请遵循“
创建自动特征”一章中所提供的说明。准备就绪后，单击 END 
键或按自动特征对话框上的创建按钮，将该特征插入测量例程。创建特征之前，按 ALT + "-" 
组合键可清除测点缓冲区中的测点。 

提示：单击自动特征对话框的最小化按钮。这样可以隐藏自动特征对话框并仍然创建所选薄壁件特

征。 

测定特征工具栏 

 
测定特征工具栏 
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通过测量特征工具栏（视图 | 工具栏 | 测量特征）可使 PC-DMIS 
自动推测和显示采集测点的特征类型，也可使 PC-DMIS 接受给定特征类型。 

自动推测特征类型 

 

若选择推测模式图标，PC-DMIS 
会显示相应图标，说明采集每个测点后可能的特征类型。通过此选项可在实际创建特征之前预览特

征类型。 

例如，若要测量圆柱，则需沿圆柱高度在两个不同水平面上采集两组四个测点。若在一个水平面上

采集四个测点，则 PC-DMIS 
在“图形显示”窗口中显示圆图标表示特征类型。采集第二个水平面的测点后，PC-DMIS 
显示圆柱图标。 

强制给定的特征类型 

此工具栏上的特征类型图标用于强制 PC-DMIS 接受所选特征类型。 

图标 描述 
 

强制 PC-DMIS 接受点特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受直线特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受平面特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受圆特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受圆槽特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受方槽特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受柱体特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受锥体特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受球体特征类型 

 

强制 PC-DMIS 接受环特征类型 

当在推测模式下（使用推测模式图标 ）进行触测，PC-DMIS 
显示错误的特征类型时，可单击正确的特征图标，强制 PC-DMIS 接受该特征。直到通过按 END 
键创建特征后，特征才会添加到测量例程中。您可以通过按 "-" 键或 ALT + "-" 键删除测点。 

举例来说,如果你选择了圆图标,只要你采集了所需要的最少点数,PD-DMIS就会接受这个特征类型。 

  

构造的特征工具栏 

 
构造特征工具条 
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从构造特征工具栏（视图 | 工具栏 | 构造特征）中，可使用图标快速访问插入 | 特征 | 
构造特征子菜单中可用的特征构造选项。 

图标 描述 
 

点 

 

线 

 

平面 

 

圆 

 

椭圆 

 

圆槽 
 

方槽 

 

曲线 

 

圆柱 

 

锥体 

 

球体 

 

曲面 

 

特征组 

 

高斯过滤器 

 

一般 

 

调整过滤器 

有关这些项目的信息，请参阅“从现有特征构造新特征”章节以及“创建一般特征”章节。 

有关插入读取点的信息，请参阅“创建一般特征”一章中的相应文档。 

“点云”工具栏 

 
“点云”工具栏 

点云工具栏为所有点云运算、特征和功能模拟典型的操作流程。可从视图 | 工具栏 | 
点云菜单中访问该工具栏，具体取决于系统配置。 

有关所有点云工具栏功能的详细信息，请参见 PC-DMIS Laser 文档中的“点云工具栏”主题。 

尺寸工具栏 

 
“尺寸”工具栏 

通过尺寸工具栏（视图 | 工具栏 | 尺寸）可快速访问尺寸菜单中可用的选项。 
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图标 描述 
 

位置 

 

位置 

 

距离 

 

夹角 

 

同心度 

 

同轴度 

 

圆度 
 

圆柱度 

 

平直度 

 

平面度 

 

垂直度 

 

平行度 

 

全跳动 
 

圆跳动 

 

曲面轮廓度 

 

线轮廓度 

 

斜度 

 

对称度 

 

键入 
  

坐标系工具栏 

 
坐标系工具栏 

通过坐标系工具栏（视图 | 工具栏 | 坐标系）可快速访问坐标系子菜单内可用的坐标系选项。 

可使用以下坐标系功能： 

 
QuickAlign (Ctrl+Alt+L) - 通过 QuickAlign 
按钮单击工具栏图标便可从“编辑”窗口中创建坐标系。详细信息，请参见“关于 
QuickAlign”主题。 

 
新建坐标系 (Ctrl+Alt+A) - 
为在测量例程中创建新的坐标系显示坐标系工具对话框。有关使用坐标系工具对话框的详细

信息，请参见“坐标系工具对话框的说明”主题。 

 
保存坐标系 - 
显示将坐标系另存为对话框，以在可通过其他测量例程回调的外部文件中保存当前坐标系。

详细信息，请参见“保存坐标系”主题。 
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回调坐标系 - 
可回调先前于当前测量例程中创建的坐标系（内部坐标系）或保存自其他测量例程的坐标系

（外部坐标系）。有关回调坐标系的详细信息，请参见“回调现有坐标系”主题。 

 
等价坐标系 - 
可更改零件的位置或方向，或者在零件意外移动时恢复坐标系。详细信息，请参见“等价坐

标系”主题。 

注：仅在连接至便携系统时，可使用以下两个坐标系功能： 

 
跳步 - 显示跳步 / 
重定位对话框。此菜单项在脱机模式中被禁用。您必须与得到实体支持的便携测量机连接。

详细信息，请参见“执行跳步操作”主题。 

 
绑定坐标系 - 
绑定坐标系主要用在大型或复杂测量用便携系统中，它可以将相同的传感器移至目标周围的

不同位置，以此在常用网络中创建多个站。详细信息，请参见 PC-DMIS Portable 
文档中的“使用绑定坐标系”主题。 

设置工具栏 

 
设置工具栏 

设置工具栏（视图 | 工具栏 | 
设置）包含各种列表，可在以下设置之间轻松切换。此工具栏上从左到右的设置有： 

1. 已保存视图（视图列表） 
2. 预定义坐标系（坐标系列表） 
3. 活动接口（配置列表） 
4. 测头类型（测头列表） 
5. 预定义测尖（测尖列表） 
6. 可用工作平面（工作平面列表） 
7. 投影至的平面（投影平面列表） 

 
连接机器 - 当PC-DMIS处于脱机模式时，此按钮出现。以联机模式运行PC-
DMIS，并初始化机器。 
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断开机器 - 当 PC-DMIS 处于联机模式时，此按钮出现。与机器断开，以脱机模式运行 PC-DMIS。 

视图列表 

 
“视图”列表存储活动测量例程创建并保存的视图。 

请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“设置屏幕视图”和“插入报告命令”一章中的“使用视图集”。 

要使用已保存的视图，请执行以下步骤： 

1. 将鼠标指针放在视图列表的下箭头上。 
2. 单击鼠标左键。 
3. 将鼠标指针移至所需的标识。 
4. 单击鼠标左键。 

当 PC-DMIS 回调视图时，将在短时间内无法访问其它所有功能。 

编辑窗口中的命令行， 
回调/视图设置，视图_设置_名称 

视图_设置_名称 = 要回调的视图组的名称。 

坐标系列表 

 
坐标系列表存储先前已保存的坐标系。当选择这些坐标系后，可以插入“编辑”窗口中。 

有关如何创建和保存坐标系的详细信息，请参阅“创建和使用坐标系”一章中的“保存坐标系”。 

要更改坐标系： 

1. 将鼠标箭头放在坐标系列表的下箭头上。 
2. 单击鼠标左键。此时将显示一个下拉列表，用于选择新的坐标系。 

您可以控制该列表中显示的坐标系，方法是进入编辑窗口中的坐标系，然后更改“建坐标系/开始”
命令的“列表=”部分的值（详细信息，请参阅“创建和使用坐标系”一章）。 

  

配置列表 
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配置列表可以在不同机器配置间快速切换。对于使用一个PC-
DMIS在多个测量设备间切换非常有用。 在早于PC-DMIS2011 
MR2版本中，用户需手动复制并重命名接口文件为interfac.dll，将其置于安装目录下。如果使用该

列表，PC-DMIS将快速自动完成该操作。 

注：当有多种可切换的接口配置，且端口锁已用相应选项编制程序时才显示配置列表。通过读取从

独立的配置器工具（PC-DMIS 附带）中产生的 xml 
文件可填充此列表（参见“设置首选项”一章中的“使用 PC-DMIS 配置器”主题）。这些 XML 
文件存储在此目录中。  

C:\Users\<user name>\AppData\Local\WAI\PC-DMIS\<version>\Configurations\ 

<user name> 是用于登录计算机的用户名称，<version> 是 PC-DMIS 的版本。 

  

测头列表 

 
测头列表用于选择测头文件中已定义的测头。PC-DMIS 在编辑窗口中插入加载测头命令。 

注：PC-DMIS 通过以粗体进行显示来标记设置工具栏的测头列表中当前活动的 
TProbe。若从列表中选择的测头不同于实体活动的 
TProbe，采集测点后会显示一条警告消息。建议始终使用实体使用中测头的设置，否则测点数据

不能正确校正球直径和偏置。 

  

测头尖列表 

 
触测测尖列表储存之前定义的触测测尖角。有关如何创建测尖角的信息见“定义硬件”章节的“添加角

”。 

要更改测尖号，请执行以下步骤： 

1. 通过点击测头尖列表的下拉箭头激活测尖 
2. 点击鼠标左键选择所需测尖 

  

工作平面列表 

 
工作平面下拉列表可更改您所工作的平面。但不更改图形显示窗口中的试图，只更改工作平面。 

可用的工作平面： 
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A=顶面 浅灰 Z 正 
B=右侧面 暗灰色 X 正 
C=背面 浅蓝 Y 正 
D=顶面 浅绿 Z 负 
E=左侧面 红色 X 负 
F=正面 清除 Y 负 

 
例如，要将当前工作平面更改为零件图像的背面，请执行以下步骤： 

1. 将鼠标指针放在工作平面列表的下箭头上。 
2. 从下拉列表中选择“Y 正”，以获取新的工作平面。 

测量直线和工作平面 
当测量直线时，PC-DMIS将要求测量点的矢量垂直于当前的工作平面。 

例如，如果你当前的工作平面是Z正方向（用一个矢量 
0，0，1），并且你有一个工件模型，打点测量一条线必须在工件的垂直面上，比如前端的面或侧

面。 

如果你想测量工件上平面上的线，需要选择Ｘ正向、Ｘ负向、Ｙ正向、或Ｙ负向工作平面，取决于

线的方向。 

投影平面列表 

 
投影平面列表包含测量例程中创建的所有平面特征列表。PC-DMIS 
默认为将每个测量线和测量圆投影到当前工作平面上，此列表上的默认项目显示为工作平面。但可

从此列表选择不同的平面。然后 PC-DMIS 将每个测量线和测量圆投影到新选择的平面上。 

测头模式工具栏 

 
测头模式工具栏 

使用测头模式工具栏（视图 | 工具栏 | 测头模式）包含的图标可进入当前测头或 CMM 
所用的不同模式。 
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以下描述的是可用的图标： 

手动模式 
 

使用此图标可将 PC-DMIS 
置于手动模式下。从手动模式可手动控制测量机的移动和测量。手动模式用于手动 CMM 
或者用于自动 CMM 运行的测量例程的手动坐标系部分。 

选择该图标插入模式/手动指令到编辑窗口光标所在位置。编辑窗口中这条指令以下的命令

将以手动模式执行。 

DCC 模式 
 

使用此图标可将 PC-DMIS 置于 DCC 模式下。支持 DCC 的测量机采用 DCC 
模式可自动管理测量例程的测量。 

选择该图标插入模式/自动指令到编辑窗口光标所在位置。编辑窗口中这条指令以下的命令

将以自动模式执行。 

读出模式 
 

仅使用 LK 机器时，此图标方变为可用。此图标将测头置于读出模式。更多信息，请参见 
PC-DMIS CMM 帮助文档中的“将测头置于读出和测点模式”。 

测点模式 
 

仅使用 LK 机器时，此图标方变为可用。此图标将测头置于测点模式。更多信息，请参见 
PC-DMIS CMM 帮助文档中的“将测头置于读出和测点模式”。 

点自动触发模式 
 

使用此图标可向测量例程插入 POINT AUTOTRIGGER 
命令。请参见“设置首选项”一章中的“点自动触发区域”主题。 

平面自动触发模式 
 

使用此图标可向测量例程插入 PLANE AUTOTRIGGER 
命令。请参见“设置首选项”一章中的“平面自动触发区域”主题。 

找到CAD模式的标称值 
 



使用工具栏 

23 

该图标选择设置选项对话框的一般标签中的找到标称值复选框。见“设置首选项”章节中的“找
到标称值”话题。 

仅点模式 
 

该图标选择设置选项对话框的一般标签中的仅点模式复选框。见“设置优选项”章节中的“仅点

模式”话题。 

选择测尖工具栏 

 
选择测尖工具栏 

使用选择测尖工具栏（视图 | 工具栏 | 
测尖选择）可将测尖（以星型测头为例）和测尖角度（以支持测头角度和测座旋转的配置为例）快

速插入测量例程。这样即可限制只允许插入现有的校准测尖，或者插入测头硬件支持的新角度，无

需按访问测头工具对话框然后单击添加角度按钮的传统方法执行。 

例如，假设您以脱机模式获知某特征，但夹持零件的夹具不允许测头测量特征，除非使用不同的角

度。通过该工具栏，您可以快速查看和确定所需的角度，因而其工作流程比传统的程序要简单不少

。只需键入所需的角度（或使用上/下增量箭头）即可。更改编辑框后，PC-DMIS 
自动将测尖或测尖角度插入测量例程，并在“图形显示”窗口中适当地绘制测头。 

以下描述的是可用的图标： 

复选框 
该复选框限制工具栏，以使您只选择校准的测尖角度。在选择该项目时，若将 A、B 或 C 
角递增 1，将选择最接近的校准测尖角度，并将其插入测量例程。 

如果你不选择这个复选框，你可以定义任何你要增加的测头类型支持的角度。 

框编号 
此框表示测尖编号，适用于没有旋转头或测座但有很多物理测尖的测头类型。例如，星型测

头有五个测尖，每个测尖以一个测尖编号表示。在此框中键入或选择该编号将向测量例程插

入关联的 TIP 命令。 

A、B、C 框 
这些角度框定义测头和测座的 A、B 和 C 
角。单击每个框右侧的箭头可将相应角度递增或递减至下一个有效值。 
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“活动机械臂”工具栏 

 
“活动机械臂”工具栏 

“活动臂”工具栏（操作 | 进入多臂模式）可用于管理多个臂。 

 
活动臂 1按钮 - 带数字 1 的工具栏按钮，对应主臂。选择该按钮后，臂 1 即激活。 

 
活动臂 2按钮 - 带数字 2 的工具栏按钮，对应副臂。一次只能启动一条臂。选择该按钮后，臂 2 
即激活。 

 
在臂 1 上执行按钮 - 选择后，测量例程将在臂 1 上执行。 

 
在臂 2 上执行按钮 - 选择后，测量例程将在臂 2 上执行。 

 
移至臂 1 起点按钮 - 在“编辑”窗口中将光标移至臂 1 测量例程起点的顶部。 

 
移至臂 2 起点按钮 - 在“编辑”窗口中将光标移至臂 2 测量例程起点的顶部。 

 
从起点执行按钮 - 两条臂的测量例程都将从当前定义的起点处开始执行。 

你也能执行通过单击符合活动臂颜色的检查标记图标约束到指定臂的命令。 

目前，活动臂工具栏只能用于选择是否已经为系统购买多臂模式加载包。 

有关设置并使用多臂 CMM 
的更多信息，请参阅“使用多臂模式”一章。有关使用此工具栏的更多信息，请参阅本章的“为臂指定

命令”主题。 

活动转台工具栏 

 
“活动转台“工具栏 
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活动转台工具栏（视图 | 工具栏 | 活动转台）可用于在两个转台中选择活动转台。通过编辑 | 
首选项 | 
转台设置菜单项设置转台后，方可选择此工具栏。更多信息，请参见“设置首选项”一章中的“定义转

台”。 

ClearanceCube 工具栏 

 
ClearanceCube 工具栏 

使用 ClearanceCube 工具栏（视图 | 工具栏 | ClearanceCube）可启用或禁用与 ClearanceCube 
功能相关的选项。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“使用 ClearanceCube”。 

以下图标可用： 

 
单击 ClearanceCube 定义按钮可显示 ClearanceCube 
定义对话框。更多详细信息，请参见“（简单）ClearanceCube 定义”一章。单击 
Alt+C，也可显示该对话框。 

 
单击激活 ClearanceCube 移动按钮可启用或禁用 clearance cube 移动。 

• 若启用，测量例程会使用 ClearanceCube 控制其移动，并禁用安全平面。 
• 若禁用，测量例程会使用现有的安全平面命令控制其移动。 

 
显示 ClearanceCube 按钮可显示或隐藏“图形显示”窗口中的 ClearanceCube。 

 
调整 ClearanceCube 大小按钮可启用或禁用按住并拖动 ClearanceCube 
表面，调整“图形显示”窗口中该面的 ClearanceCube 大小。 

向导工具栏 

 
向导工具栏 

本工具栏上的图标来自PC-DMIS安装的外部向导。这些向导用于以下两个目的： 

• 使仍在学习的新用户更加容易地使用该应用程序。 
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• 允许您获得这些向导的源代码来显示PC-
DMIS的灵活性和可定制性。有关源代码的信息见“可使用的向导源代码”话题。 

可用的向导图标有： 

 
3-2-1 坐标系向导 - 通过此向导可使用两种基本类型坐标系：3-2-1 坐标系与两个圆坐标系。 

 
CAD 导入向导 - 通过此向导可将单个或多个 CAD 
模型导入当前测量例程。单击图标后屏幕上会显示对话框。选择一个或多个需要导入的文件

并单击“打开”。 

 
数据字段编辑向导 - 
通过此向导可取代“编辑”窗口中某些使用替换对话框无法替换的字段。请参见“编辑测量例程

”一章中的“编辑数据字段”。 

 
DMIS 导出向导 – 通过此向导可导出检查报告中的 DMIS 输出文件。 

 
迭代坐标系向导 – 此向导可帮助您创建迭代坐标系并说明坐标系输入的原则。 

 
多次执行向导 – 
通过此向导可无限循环或按指定次数执行测量例程。您也可选择例程重复执行之间显示的具

体消息。 

 
PCD2Excel 向导 – 此向导将 PC-DMIS 测量例程数据导出至选择的 Microsoft Excel 
文件内。若要配置向导选项，单击配置。有关配置选项的信息，请参见“配置 Excel 
输出”主题。 

重要项： Excel 2003 或之后的版本要求 PCD2Excel 向导功能合理。 

 
测头向导 – 此向导显示如何定义测头并校准新定义测头 

 
数据库向导 – 通过此向导可创建和注册 ODBC 
数据库。仅通过综合统计选项配置端口锁后，方显示此向导。 

设置Excel选项 

单击“向导”工具栏（视图 | 工具栏 | 向导）上的配置按钮可显示 Pcd2Excel 
对话框，该对话框有以下配置选项： 
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活动的测量例程 - 显示当前测量例程的名称。 

输出文件 - 
定义文件名和位置。文件名框定义输出发送到的Excel文件的名称。您可键入完整路径，或点击浏

览来定位并选择一个现有文件名。 

键入 - 定义输出类型。包括以下选项： 

Excel - 将输出结果发送到一个Excel格式的文件。 

CSV - 发送输出结果到一个普通文本逗号分隔格式(CSV) 
文件。可选择分隔符中不同的定界字符。 

显示Excel - 若标记，则Excel 在传输过程中出现。若清除，则Excel 在背景下隐藏运行。 

分隔符 - 确定在传输到CSV文件过程中使用分隔符或定界符。默认为逗号（,）。 

重写模式 - 定义数据被发送到现有文件的过程。 

否 - 现有尺寸数据不被重写。现有尺寸的新值被忽略。只有全新的尺寸可添加到输出文件。 

是 - 现有尺寸数据被重写为最新信息。 

添加 - 现有尺寸数据不被重写。现有尺寸的新值被添加。 

传输多个实例 - 
确定一个特征的多个执行实例以何种顺序出现在传输文件中。当特征由于出现环路或其他执行分支

而被多次执行时多个实例产生。 

按位置 - 使用测量例程中从头到尾的位置来导出多个实例。 

按执行 - 
根据上次测量例程执行的顺序导出多个实例。例如，分支语句条件语句在执行过程中跳过一

些尺寸，这样会造成介入尺寸在导出时也会被忽略。 

PC-DMIS 统计 - 确定 PC-DMIS 统计/ON 或TRACEFIELD 命令是否需要传输数据。 

使用 STATS/ON 和 STATS/OFF - 若标记，则必须在测量例程的 STATS/ON 与 
STATS/OFF 命令之间加入尺寸（或特征控制框尺寸）命令，否则向导不会向 Excel 
文件导出数据。若清除此复选框，则所有尺寸命令都会从 Excel 
文件中导出。请参见“跟踪统计数据”一章。 

使用TRACEFIELD - 若您选择使用统计/ON 和统计/OFF，则该项可供选择。 

标头 - 确定测量例程的标头数据如何被写入输出文件。 

测量例程名称 - 若标记，输出文件中将包含测量例程名称。 
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短 - 文件名是一个短格式，并只显示文件名而不是全路径。 

全 - 文件名包含了全路径。 

零件名称 - 若勾选，则零件名称包含在输出文件中。 

修订号 - 若勾选，则修订号包含在输出文件中。 

序列号 - 若勾选，则序列号包含在输出文件中。 

统计计数 - 若勾选，则交易或运行的次数包含在输出文件中。 

数据和时间 - 若勾选，则当前数据和时间包含在输出文件中。 

尺寸 - 确定尺寸数据怎样出现在输出中。 

按行 - 尺寸按横向分布。 

按列 - 尺寸按垂直分布。 

标头起始行和列 - 
定义您想让标头信息出现的起始位置。2值和2意味着从第二行开始向下和第二列开始向右。 

数据起始行和列 - 
定义您想让尺寸数据出现的起始位置。值9和2意味着从第九行和第二列开始。 

忽略特征控制框命令（ FCF） - 若勾选，PC-DMIS不会将FCF传到excel文件 
。见"使用特征控制框" 章节。 

单位 - 
若勾选，每个尺寸所使用的测量单位包含在传输中。比如，角测量显示DEG代表角度，大小测量显

示MM代表厘米，IN代表英寸。 

字段标签 - 确定标签如何出现在输出中数据字段的旁边。 

一次 - 
字段标签仅在标题信息之后，列出的所有尺寸之前出现一次。根据按行或按列设置，不是列

的标题就是行的标题。 

总是 - 字符标签出现在每个尺寸之前。 

所有字段 - 
若您勾选总是，则该复选框可供选择。若您选所有字段，则所有标签出现。它们是：尺寸，

描述，特征，轴，段，标称值，MEAS，+TOL, -TOL, BONUS, 偏差, 外公差, DEVANG, 
基准面转变效应, 未用区域, 移位X, 移位Y, 移位Z, 旋转 X, 旋转 Y, 和旋转 Z。 

若清除，仅有以下标签出现：尺寸，描述，轴，标称值，MEAS, +TOL, -TOL, 
偏差和外公差。 
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尺寸间空白行/列 - 若选，在每个尺寸后插入一空白行。 

无人参与的情况下运行向导 
无需任何人工干预即可告知 PC-DMIS 运行 PCD2Excel 向导。配置向导后，将 
EXTERNALCOMMAND 插入测量例程并为命令添加 "A" 参数，命令如下： 

外部命令/显示;C:\Program Files\WAI\PC-DMIS V42\Wizards\PCD2EXCEL.EXE A  

这就是在无人参与模式的模式下运行向导。 

可用的向导源代码 

这些向导是使用 Microsoft Visual Basic_ 和 PC-DMIS 
的自动功能开发的。用于创建这些向导的源代码和项目文件位于 PC-DMIS 
安装目录的“向导”子目录中。如需扩展 PC-DMIS 的功能或创建与 PC-DMIS 
连接的自定义应用程序，可能需要将所提供的源代码用作为您提供帮助的指南。您还可以增强向导

，以执行初始应用程序未包括的其它功能。 

“创建和检查”工具栏 

 
“创建和检查”工具栏 

当使用便携式测量装置进行测量时将使用该菜单。有关此工具栏的信息，请参考 PC-DMIS 
便携式文件中的「创建和检查工具栏」主题。 

  

QuickMeasure 工具栏 
QuickMeasure 工具栏模拟软件各种支持的配置的典型操作流程。可从视图 | 工具栏 | 
QuickMeasure 菜单中访问该工具栏。 

该工具栏使用许多按钮的下拉菜单。PC-DMIS 会存储这些按钮最后选定的选项并在下次访问 
QuickMeasure 工具栏时显示这些选项。 

如果需要，可在视图 | 工具栏 | 
自定义菜单项中将下拉菜单添加至其他工具栏。有关如何自定义工具栏的信息，请参见“浏览用户

界面”一章中的“自定义工具栏”主题。 

对于 CMM 
PC-DMIS CMM 的 QuickMeasure 工具栏模拟 CMM 上的典型操作流程。 
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CMM 用户的 QuickMeasure 工具栏 

有关此工具栏的信息，请参见 "PC-DMIS CMM" 文档中的“CMM QuickMeasure 工具栏”主题。 

对于 Portable 
PC-DMIS Portable 的 QuickMeasure 工具栏模拟 Portable 
机器上的典型操作流程。此工具栏仅在您的 PC-DMIS 版本被配置为对 Portable 
测量装置使用时方可用。 

 
Portable 用户的 QuickMeasure 工具栏 

有关此工具栏的信息，请参见 "PC-DMIS Portable" 文档中的“Portable QuickMeasure 
工具栏”主题。 

对于 Vision 
PC-DMIS Vision 的 QuickMeasure 工具栏模拟 Vision 机器上的典型操作流程。此工具栏仅在您的 
PC-DMIS 版本被配置为对 Vision 测量装置使用时方可用。 

 

这等同于 PC-DMIS CMM 文档中的 QuickMeasure 工具栏。有关 CMM QuickMeasure 
工具栏的信息，请参见 "PC-DMIS CMM" 文档中的“CMM QuickMeasure 工具栏”主题。 

QuickCloud 工具栏 

 
QuickCloud 工具栏 

仅当 PC-DMIS 获得许可并配置为 Portable 设备时，方可使用 QuickCloud 
工具栏。该工具栏提供各种按钮，用于完成使用点云 (COP) 从头到尾的各项步骤。 

有关此工具栏的更多信息，请参见 "PC-DMIS Portable" 文档中的“QuickCloud 工具栏”主题。 

注意：有关所有点云工具栏功能之详细信息，请参阅 PC-DMIS Laser 
文件中的“点云工具栏”主题。 
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