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Verwenden von
Prifmerkmalplanen in
PC-DMIS

Verwenden von Priafmerkmalplanen in PC-DMIS:
Einfihrung

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Sie eine Messroutine aus lhrem
Priufmerkmalplan innerhalb von PC-DMIS erstellen:

o Importieren einer Prifmerkmalplan von Planner
e Importieren eines Priifplans vom V3.7-kompatiblen PC-DMIS Planner

Diese weiteren Themen erklaren, wie Sie lhre Messroutine spater mit dem Anderungsmanager
aktualisieren, PC-DMIS die Messwegoptimierung, Fehlererkennung und Sicherheitsbewegungen
in der Messroutine verwendet.

e Priifmerkmalpléane mit dem Anderungsmanager aktualisieren
e Durchfilhren der Messwegoptimierung

e Messwegoptimierung auf Mehrarmsystemen

e Zusammenfassung der Messwegoptimierung

e Loch-Erkennung

e Sicherheitsbewegungen automatisch einfigen

Importieren vom Planner (.planxml)

Sie kdnnen den Prifmerkmalplans vom Planner in PC-DMIS durch eine Datei (.planxml)
importieren, die vom Planner exportiert wurde. Die Datei (.planxml) enthalt XML-Elemente mit
den Informationen des Priifmerkmalplans.

So importieren Sie eine PLANXML-Datei:

Offnen oder erstellen Sie eine Messroutine.

Wabhlen Sie Datei | Import | Prifmerkmalplan, um das Dialogfeld Import zu 6ffnen.
Suchen und wéhlen Sie im Dialogfeld Import ein PLANXML-Datei.

Klicken Sie auf Import, um den Prifmerkmalplan zu importieren und erstellen Sie daraus
eine Messroutine.

PowbdPE

Hinweis: PC-DMIS verwendet den Messstrategie-Editor zur Steuerung der Einstellungen fiir die
erstellten Elemente. Informationen zum Messstrategieeditor finden Sie unter "Messstrategieeditor
verwenden" im Abschnitt "Voreinstellungen".
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Importieren eines Prifplans vom V3.7-
kompatiblen PC-DMIS Planner

V3.7 kompatible Parameter und Regeln fir den Planner

Sie kdnnen das Dialogfeld Standardparameter bearbeiten tGber die Menioption Bearbeiten |
Einstellungen | Prifmerkmalplanstandards 6ffnen. In diesem Dialogfeld kénnen
Prufplanstandards bearbeitet und ein Regelskript ausgewahlt werden.

lModi'PyDefault Pararmeters @

Do Paramsten: Fle Names

Lse Fulss Scnpt

Gt |

Dialogfeld "Standardparameter bearbeiten”

Eine Prifmerkmalplanstandard-Datei (.ipd) wird zur Definition von Parametern fiir einen
Prufmerkmalplan verwendet, der in die Software importiert wurde. Mit dieser Datei kdnnen Sie
bestimmen, wie Messpunkte von Elementen im Prifmerkmalplan aufgenommen werden.
Elementparameter werden fir Auto-Elemente, abhéngige Elemente und fir Merkmale
angegeben. Sie kdnnen auRerdem angeben, wie Kommentare und Elemente dargestellt werden
sollen. Sie kdnnen auBerdem angeben, wie Kommentare und Elemente dargestellt werden
sollen.

Eine Prifmerkmalplanregel-Datei (.ipr) ist ein Basic-Skript, die definiert, wie das Programm
automatische Prozesse fiir den importierten Prifmerkmalplan ausfiihrt. Die Regeln kénnen fir
bestimmte Kriterien gedndert werden. Beispielsweise basiert die Anzahl der auf einem Kreis
aufgenommenen Messpunkte auf dem Durchmesser des Kreises usw.

Vor dem Importieren eines Prifmerkmalplans aus einer CAD-, .ip- oder .xml-Datei miissen Sie
diese Dateien einrichten, um sie auf importierte Prifmerkmalplane anwendbar zu machen.

Erstellen und Anpassen eines "Priufmerkmalplaner-
Vorgaben"-Datei (Dateinamenerweiterung ".ipd")

So erstellen Sie eine neue IPD-Datei oder nehmen Anderungen an einer vorhandenen IPD-Datei
Vor:

1. Wahlen Sie die Menlioption Bearbeiten | Einstellungen | Prifmerkmalplan-Vorgaben
festlegen aus, um das Dialogfeld Standardparameter bearbeiten einzublenden.
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Madify Default Pararneters. @
Dol Patametan: File Nams
[SetsDetouk | [ Open | [ Ciesme |
Use Rules Scnpt
[ ome |

Standardparameter bearbeiten — PC-DMIS-Priifmerkmalplaner-Vorgabendatei

Wenn fur PC-DMIS-Einstellungen ein Kennwortschutz aktiviert ist, wird das Dialogfeld IPD-
Kennwort eingeblendet. Bei Kennwoértern wird zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben
unterschieden. Weitere Informationen zum Kennwortschutz finden Sie im Thema
"Kennwort", das im Abschnitt "Setup-Optionen: Registerkarte 'Allgemein™ im Kapitel
"Voreinstellungen” beschrieben ist.

IPD Password

Password;

i

Cancel

2. Wabhlen Sie die Datei, die Sie verwenden mdchten, in der Liste Dateiname
Standardparameter im Dialogfeld Standardparameter modifizieren aus. Sollte die
Datei nicht aufgelistet sein, dann klicken Sie auf Suchen, um sie zu finden und in lhrem
Verzeichnis zu 6ffnen.

Medify Default Parameters lﬁ |

Default Parameters File Name

L e e ki P et f‘“"n.-"—‘.' PRSP

Liste "Dateiname Standardparameter" - Default.ipd

Hinweis: Standardpfad und -dateiname, der fir die IPD-Datei verwendet wird, ist unter der
Option Parameterdatei im Abschnitt Prifmerkmalplan des PC-DMIS-Einstellungseditors
gespeichert. Ist kein Dateiname angegeben, dann wird der Standardwert <PC-DMIS-
Installationsverzeichnis>\default.ipd von PC-DMIS verwendet.

3. Entscheiden Sie, ob Sie Parameter in einer vorhandenen ".ipd"-Datei oder aber in einer
neuen Datei bearbeiten méchten.

e Wenn Sie eine vorhanden ".ipd" 6ffnen und bearbeiten méchten, klicken Sie
hierzu auf die Schaltflache Offnen, um das Dialogfeld Standardparameter fiir
die ausgewabhlte ".ipd"-Datei einzublenden.

e Wenn Sie eine neue ".ipd"-Datei erstellen mdchten, klicken Sie auf Erstellen, um
das Dialogfeld Standardparameter fur die neue ".ipd"-Datei einzublenden.
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DevtemphlnspectionPlans\defaultipd bty
List o puopestiss I Sod
| = Aute Lne

Display His VES
Show Detads MO
Coodnate Type CARTESIAN
Bourd Type BOUMDED
At Morve NO
At Mo Dintance 000000
Murmbes of His 2
Thackness Type THED_THICKHESS
Theckness L0000
Depth QD000
| Wind Dieteciion KO
= Auto Plane
| Display His KO

Show Detads NO
Coordinate Type CARTESIAN
Display Type TRISHGLE
Ao Mo NO
Ao Merve Drasarsce 000000
Murnbesr of Hils lof Fow 2
Humber of Fiows 2
Thickness Type THED_THICKNESS
Thickres: 0.00000
Spacer 1, 00000
Patiaim Type SOUARE -

Urats

™ Inches

i Millmebers

Colapes/Expand A | o | Cowol |
Standardparameter

4. Um eine Eigenschaft aus der rechten Spalte zu bearbeiten, klicken Sie auf den Wert
dieser Eigenschaft, um eine Auswabhlliste aufzurufen.

5. Offnen Sie die Auswabhlliste, und wahlen Sie einen anderen Wert aus. Diese Werte
stehen zum Beispiel fur Abstand, Menge oder fur einen gemessenen Wert. Werte kénnen
in Optionslisten oder Umschaltfeldern ausgewahlt werden.

« Optionslisten enthalten eine Auflistung von Wahlmaglichkeiten, die
fur die mit ihnen verknipften Objekte wichtig sind.

« Umschaltfelder enthalten nur zwei Wahlmdglichkeiten, z. B.
EIN/AUS, JA/NEIN oder TRUE/FALSE (Wahr/Falsch).

6. Klicken Sie auf das Kontrollkastchen Sortieren, wenn Sie die Eigenschaftenliste in
alphabetischer Reihenfolge anordnen mdchten.

7. Wahlen Sie entweder die Option Zoll oder Millimeter aus, um die Darstellungsweise der
Einheiten im Dialogfeld Standardparameter festzulegen. PC-DMIS konvertiert
aulRerdem importierte Prifmerkmalplane in die angegebenen Mal3einheiten, falls sich
deren Malf3einheiten von den angegebenen MaReinheiten unterscheiden sollten.

8. Klicken Sie auf Alles aus-/einblenden, um die Eigenschaftenliste ein- oder
auszublenden.

Wichtig! Wenn beim Import von Prifmerkmalplan-Elementen nicht die von lhnen
gewtlinschten Ergebnisse erzielt werden, missen Sie ggf. den bendétigten Parameter
aktualisieren und die IPD-Datei neu erstellen. Beachten Sie auRerdem, dass *.ipd-Datein
nur mit der Version kompatibel sind, in der diese erzeugt wurde. Beispiel: Eine *.ipd-Datei,
die fir PC-DMIS 4.2 erstellt wurde, ist nicht mit PC-DMIS 4.3 kompatibel.




9.

10.
11.
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Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Speichern unter aufzurufen, oder auf
Abbrechen, um alle vorgenommenen Anderungen abzubrechen.

Klicken Sie auf Speichern, um die IPD-Datei zu speichern.

Klicken Sie auf Als Standard festlegen, wenn Sie die Datei im Feld der
Standardparameter — Dateiname als Standarddatei definieren méchten. Damit werden
auf alle Einstellungen des Prifmerkmalsplanners fur Auto-Elemente in dieser Datei
kopiert und die entsprechenden PC-DMIS-Standard-Registrierungseintrage auf diese
Einstellungen gesetzt.

. Klicken Sie auf Schliel3en.

Anwenden eines Prufmerkmalplaner-Regelskripts (.ipr)

Ein Prifmerkmalplan-Regelskript (.ipr) ist ein Skript, das in der Basic-Sprache geschrieben ist,
die bestimmt, wie Elemente gemessen werden. Dieses Skript wird angewendet, wenn Sie einen
Prufmerkmalplan (.ip) in die Software importieren.

Mit dem Texteditor oder dem Basic-Skripteditor kdnnen Sie ".ipr"-Skripts erstellen. Das Beispiel
in der obigen Abbildung zeigt Regeln, die die Anzahl der aufgenommenen Messpunkte je nach
Durchmesser des Kreises andern.

i

DicE| SR & ceal-] <1

Wae the Command Object passed To determine what the dedault
‘parameter For the supplicd DmaType And Typelndex should be

'This lunction should return the emply string by default

Sub DefaultParam|ByVal DataType As Integer. ByVal Typelndex As Integer, ByRel Commay
' Example Implementation:
' This example shows the implementation For setfing the number of hils of a cirdle
' based on the diameter of the cincle
Il DataType = M_HITS Then " Asking For defaul number of hita?
I Command.laFenture And Command Festure = F_CIRCLE Then * 1 it |2 » circle lestuse
Dim FestCmd As Object
Set FeatCmd = Command. FeatureCommand ' typecast To feature command
DelaulValue = """ * Sei detauli To 4 hils
Il FeatCmd. TheoDiam > 10 Then * I diameier is greater ihan 10
DelsultValue ="6" ' Set defaull To 6 hils
End H
If FealCmd. TheoDiam > 20 Then * I diameter is greater Hhan 200
DelaultValue ="F' ' Sel defaull To § hits
End I

i FestCmd, TheoDlsm > 30 Then * i dlameter is grester than 30
DelauitValye = "I07 ' Set defaul To 10 hits
End H
End H
Emd Il
End Sub

Ein ".ipr"-Skript im Basic-Skripteditor

Einrichten des Standard-IPR-Skripts

1.

4.

Wabhlen Sie die Mentoption Bearbeiten | Einstellungen | Prifmerkmalplan-Vorgaben
festlegen aus, um das Dialogfeld Standarparamter bearbeiten einzublenden.

Wahlen oder suchen Sie in der Auswahlliste Regeln-Skript - Dateiname die bendétigte
Datei aus.

Klicken Sie auf Als Standard festlegen, um die Datei, die im Feld Regeln-Skript —
Dateiname aufgelistet ist, zur Standarddatei zu erklaren.

Klicken Sie auf SchlieRen.

Bearbeiten oder Erstellen eines ".ipr"-Skriptes

So and

ern Sie das Prufmerkmalplaner-Regelskript (IPR):
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1

2.

3.

5.

6.

. Wahlen Sie die Menioption Bearbeiten | Einstellungen | Prifmerkmalplan-Vorgaben

festlegen aus, um das Dialogfeld Standardparameter bearbeiten einzublenden.

Wenn fur PC-DMIS-Einstellungen ein Passwortschutz aktiviert ist, wird das Dialogfeld
IPD-Kennwort eingeblendet. Sie missen hier das richtige Kennwort eingeben, um den
Vorgang fortsetzen zu kénnen. Bei Kennwortern wird zwischen Grof3- und
Kleinbuchstaben unterschieden. Infos zur Schaltflache Kennwort und weitere
Informationen zum Kennwortschutz finden Sie im Thema "Setup-Optionen: Registerkarte
'‘Allgemein™ im Abschnitt "Voreinstellungen™.

IPD Password

S5
—
Cancel

Password;

Wabhlen Sie das Kontrollkéstchen Regeln-Skript aus.

Fe F— .. P -
o "...-/-.,-'f—'- L st o R eerm

[v Usze Rules Script

Rulez Script File Name

|D:'\temp'\lnspectinnF’Ians'\rules.ipr j

Set Az Default Open Create |

Standardparameter modifizieren — Bereich "Regeln-Skripte"

Wabhlen Sie die Datei, die Sie verwenden mochten, in der Liste Dateiname Regeln-
Skript im Dialogfeld Dateiname Standardparameter aus. Sollte die Datei nicht
aufgelistet sein, dann klicken Sie auf Suchen, um sie zu finden und in lhrem Verzeichnis
zu 6ffnen.

Rulez Script File Name

Dateiname Reglen-Skript - rules.ipr

Hinweis: Standardpfad und -dateiname, der fiir die IPR-Datei verwendet wird, ist unter
dem Eintrag Regeldatei im Abschnitt Planner des Einstellungseditors gespeichert.

Entscheiden Sie, ob Sie eine vorhandenen Skript-Datei andern oder ein neues Skript
erstellen moéchten.

Wenn Sie eine vorhandene "ipr'-Datei modifizieren mochten, klicken Sie auf Offnen, um
die ausgewahlte Datei im Basic-Skripteditor zu 6ffnen.
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Wenn Sie eine neue "ipr."-Datei erstellen mochten, klicken Sie auf Erstellen, um das
neue Skript im Basic-Skripteditor einzublenden. PC-DMIS pflegt den Inhalt mit einem
standardméaRigen "ipr"-Skript ein.

Bearbeiten Sie das Skript mit Hilfe des BASIC-Skripteditors.

Klicken Sie auf das Symbol Speichern H, um das fertiggestellte Skript zu speichern.
Klicken Sie auf SchlieRen, um den BASIC-Skripteditor zu beendenXl.

Prifmerkmalplane mit dem Anderungsmanager
aktualisieren

Hinweis: Obwohl diese Dokumentation eigens fur Prifmerkmalpléane verfasst wurde, gilt sie auch
fur die Aktualisierung von Messroutinedateien, die aus Datalog-Dateien erstellt wurden.

Das Anderungsmanager kann eine eine Messroutine aktualisieren, die Sie von einer vorher
importieren Version lhres Planes mit der letzten Version lhres Planes erstellt haben.

Aktualisieren eine Messroutine von einem Prifmerkmalplan

1.

Wahlen Sie die Meniioption Datei | Anderungsmanager | Plan, um das Dialogfeld
Import zu 6ffnen.

Sie kdnnen eine Datei (.planxml) vom Planner oder eine IP-Datei vom V3.7-kompatiblen
Planner importieren.

Wabhlen Sie den Plan zu importieren und klicken Sie auf Import, um die Datei
umzuwandeln und das Dialogfeld Anderungsmanager - Plan:

o e . ==
Update Candidates
v Plan: Existing Plan (Program):
Options |
Candidates
Addition Candidates:
Add Dt
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Dialogfeld "Verwaltungsplan &ndern”

4. Sie kénnen doppelt auf ein Elementnamen auf einer beliebigen Liste klicken, um die
Parameter fur das Element anzuzeigen und die Werte so vor der Aktualisierung lhrer
Messroutine abzugleichen.

5. Verwenden Sie zum Verarbeiten der Unterschiede in der Messroutine und dem
importierten Plan die nachfolgenden Steueroptionen.

Optionen: Offnet das Dialogfeld Optionen 'Anderungsmanager'. Siehe
"Optionen 'Anderungsmanager"™.

Aktualisieren: Wenn Sie auf diese Option klicken, wird das ausgewahlte
Element aus dem Neuen Plan in den Vorhandenen Plan aktualisiert. Durch
Auswahl eines Elements aus einer Liste wird das entsprechende Element aus
der anderen Liste hervorgehoben. Sie kdnnen mehr als ein Element auf einmal
zum Aktualisieren auswahlen.

Ignorieren: Wenn Sie auf diese Option klicken, wird das ausgewdahlte Element
zur Aktualisierung aus dem Neuen Plan in den Vorhandenen Plan Ubergangen.
Durch Auswahl eines Elements aus einer Liste wird das entsprechende Element
aus der anderen Liste hervorgehoben. Sie kdnnen mehr als ein Element auf
einmal zum Ignorieren auswahlen.

Ruckgéngig: Erst verfugbar, nachdem die Optionen Aktualisieren oder
Ignorieren verarbeitet worden sind. Durch Klicken auf diese Schaltflache wird
die zuletzt vorgenommene Anderung riickgangig gemacht.

Hinzufligen: Wenn Sie auf diese Option klicken, wird das in der Liste
Hinzuzufigende Kandidaten ausgewéhlte Element am unteren Ende des
vorhandenen Plans angefiigt. Sie kbnnen mehr als ein Element auf einmal zum
Hinzufugen auswahlen.

Loschen: Wenn Sie auf diese Option klicken, wird das in der Liste Zu
I6schende Kandidaten ausgewdéhlte Element aus dem vorhandenen Plan
geldscht. Es kann mehr als ein Element auf einmal zum Léschen ausgewahlt
werden.

Abbilden: Nur dann verfligbar, wenn ein Element aus den beiden Listen
Hinzuzufigende Kandidaten und Zu lI6schende Kandidaten ausgewahlt ist.
Durch Klicken auf die Option Abbilden wird das ausgewahlte Element fur Zu
[6schende Kandidaten mit dem ausgewahlten Element fir Hinzuzufliigende
Kandidaten ersetzt. Dadurch wird keine Mehrfachauswahl ermdglicht. Sie
kénnen sowohl gleiche als auch ungleiche Elementtypen (z. B.: einen Kreis auf
einem Punkt oder einen Punkt auf einem Punkt) abbilden.

Ignorieren: Wenn Sie auf diese Option klicken, wird das in der Liste Zu
I6schende Kandidaten ausgewahlte Element ignoriert (aus der Liste entfernt)
und nicht aus dem vorhandenen Plan geldscht. Sie kdnnen mehr als ein Element
auf einmal zum Ignorieren auswahlen. Alle Elemente der Messroutine, die von
der Liste entfernt werden, bleiben in der Messroutine erhalten.

Ruckgangig: Erst verfigbar, nachdem die Optionen "Hinzufligen", "Léschen”
oder "Abbilden" verarbeitet worden sind. Durch Klicken auf diese Schaltflache
wird die zuletzt vorgenommene Anderung riickgéangig gemacht.

OK: Akzeptiert alle aktuellen Anderungen, wobei diese in die aktuelle
Messroutine eingefiigt werden. Das Dialogfeld wird auRerdem geschlossen.
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e Abbrechen: Das Dialogfeld wird geschlossen und alle vorgenommenen
Anderungen ignoriert.

Aktualisieren eine Messroutine von einem CAD-Modell

1. Waihlen Sie die Mentioption Datei | Anderungsmanager | CAD, um das Dialogfeld
Import zu 6ffnen.

2. Waéhlen Sie das zu importierende CAD-Modell und klicken Sie dann Import, um das
Dialogfeld Anderungsmanager - CAD zu 6ffnen:

Change Manager CAD

Update Candidates
CAD Model: Exizting Commands (Decument):
CIR1 " [ewa
CIRZ ClR2

Deleton Candidates:

W Display only changed parameters

Tolerance 20ne location: 10.00000
Tolerance zone sipe; 5.00000
Tolerance zone angle degrees: 90.00000

| Recalnlate

| | |
K Cancel

Dialogfeld "Anderungsmanager - CAD"

Das Dialogfeld Anderungsmanager — CAD hat dieselben Funktionen wie oben beschriebene
Dialogfeld Anderungsmanager — Plan mit folgenden Ausnahmen:

e Die Schaltflache Hinzufligen und der Bereich Hinzuzufiigende Kandidaten sind nicht
verfugbar.

e Die Schaltflache Bearbeiten fiir den Bereich Zu I16schende Kandidaten zeigt das
Bearbeitungsdialogfeld fiir das in der Liste der zu I6schenden Kandidaten ausgewahlte
Element an, sodass das Element bearbeitet werden kann und nicht einfach geléscht oder
ignoriert werden muss.
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0 Wahlen Sie die IPD-Datei aus, die auf den importierten Prifmerkmalplan
angewendet wird, falls dies noch nicht geschehen ist. Weitere Informationen finden
Sie im Thema "V3.7-kompatiblen Parameter und Regeln fur Planner".

0 Sollte sich die Einfigemarke nicht am Ende der Messroutine befinden, dann werden
Sie vor dem Fortfahren aufgefordert, den Cursor an das Ende der Messroutine zu
verschieben.

0 Legen Sie die Optionen fur die Messwegoptimierung fest und klicken Sie auf OK.
Sie kénnen auch auf Uberspringen klicken, um diesen Schritt zu ignorieren.
Weitere Infos hierzu finden Sie im Thema "Durchfiihren der Messwegoptimierung”.
Uberpriifen Sie die "Zusammenfassung der Messwegoptimierung" und klicken Sie
auf OK.

0 Geben Sie die Optionen fir das "Sicherheitsbewegung automatisch einfigen" an,
und klicken Sie auf OK, um diesen Vorgang zu beenden. Klicken Sie auf
Abbrechen, um diesen Schritt zu Uberspringen.

e Die Schaltflache Neu berechnen wird geklickt, nachdem alle Toleranzen geandert
wurden. PC-DMIS priift die Einstellungen, um festzustellen, welche Elemente sich nah
genug am CAD-Modell befinden, um als gleich angesehen zu werden.

Hinweis: Die Funktionen fir die Optionen zur Anderungsverwalt_yng, die fir die
Schaltflache Optionen beschrieben wurden, sind in das Formular Anderungsmanager —
CAD integriert.

Zentrieren und Hervorheben von Elementen

Eine weitere Funktion, die im Dialogfeld Anderungsmanager - CAD ist die Fahigkeit eine
Element zu Zentrieren, oder Elemente, die gedndert oder geldscht werden sollen, zu Markieren
oder zu Demarkieren. Damit ist es einfacher Anderungen in einem CAD-Modell zu sehen oder
notwendige Anderungen in Inrer Messroutine zu erkennen, um es an das neue CAD-Modell
anzupassen.

Diese Funktion kann mit dem rechten Mausklick auf einen beliebigen Elementnamen in allen
Listen im Dialogfeld Anderungsmanager - CAD (CAD-Modell, Vorhandene Befehle oder Zu
l[6schende Kandidaten) aufgerufen werden.

Center in CAD
Highlight in CAD
UnHighlight in CAD

Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:

e In CAD zentrieren - Mit dieser Option wird das ausgewahlte CAD-Element im CAD-
Fenster zentriert.

e In CAD hervorheben - Mit dieser Option kénnen Sie das ausgewahlte Element im CAD-
Fenster markieren. Sie kdnnen nur ein Element gleichzeitig markieren und Sie kdnnen
kein Element aus der Liste CAD-Modell markieren, das nicht auch in der Messroutine
vorhanden ist.

e Markierung in CAD aufheben - Diese Option hebt die Markierung des Elements im
CAD-Fenster auf.

10
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Neu laden einer CAD-Datei

Wenn die Software ein modifiziertes CAD-Modell nicht automatisch erkennt und es nicht im
Anderungsmanager neu ladt (was passieren kann, wenn die originale CAD-Datei von der
bekannten Position verschoben wurde), kénnen Sie mit der Option Datei | Anderungsmanager |
CAD neu laden, um so das CAD-Modell manuell neu zu laden.

Hinweis: PC-DMIS verwendet den Messstrategie-Editor zur Steuerung der Einstellungen fur
jedes erstellte Element, wenn Sie lhre Messroutine mit einer PLANXML-Datei aktualisieren oder
das Dialogfeld Anderungsmanager — CAD. Informationen zum Messstrategieeditor finden Sie
unter "Messstrategieeditor verwenden" im Abschnitt "Voreinstellungen".

Optionen 'Anderungsmanager’

Change Management Options @

[+ Cisplay Only Changed Parameters
[+ Keep existing plan name

Tolerance Zone

1.000000  Location
1000000 Size I
5.000000  Angle Degrees

Mumber of Decimal Places
oK | Cancel

bialogfeld "Optionen 'Anderungstanager'"

Wahlen Sie die Meniioption Datei | Anderungsmanager | Plan oder CAD und klicken Sie dann
Optionen, um dieses Dialogfeld zu 6ffnen.

Nur geanderte Parameter anzeigen: Bei Auswahl dieser Option werden nur die geédnderten
Parameter fur erweiterte Elemente in der Liste des Bereichs Kandidaten aktualisieren
eingeblendet.

Vorhandenen Plannamen beibehalten: Bei Auswahl dieser Option werden die
Elementnamen des vorhandenen Plans beibehalten. Ansonsten wirde der Elementname mit
dem Elementnamen des importierten Plans ersetzt.

Toleranzzone: Geben Sie Toleranzwerte ein, nach denen Elemente ausgewertet werden.
Elemente, die sich innerhalb des Toleranzbereichs befinden, werden in den Listen Neuer
Plan und Vorhandener Plan (Programm) aufgefiihrt. Folgende Elementmerkmale werden
ausgewertet:

e Lage: Gibt die Toleranz fur die Lage-Auswertung an.
e GroRe: Gibt die Toleranz fiir die GréBen-Auswertung an.
e Winkelgrade: Gibt die Toleranz fir die Winkel-Auswertung an.

11
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Anzahl der Dezimalstellen: Beim Vergleich von Elementen mit gleichem Namen wertet PC-
DMIS die Toleranz bei Angaben in Millimetern mit 3 Dezimalstellen aus und mit 4
Dezimalstellen, wenn das System mit dem englischen MaRsystem (Zoll) arbeitet.

Durchfihren der Messwegoptimierung

Nachdem der Prifmerkmalplan importiert worden ist, werden Sie feststellen, dass das
Bearbeitungsfenster von PC-DMIS die zur Messung der gewiinschten Elemente benétigten
Befehle enthalt. Als Nachstes miissen Sie die Reihenfolge der zu messenden Elemente sowie
die zu verwendenden Tastspitzenwinkel und den Zeitpunkt der Verwendung dieser
Tastspitzenwinkel optimieren. Diesen Vorgang bezeichnet man als "Messwegoptimierung".

Sie kdnnen auf dieses Dialogfeld jederzeit zugreifen, um Messwegoptimierungen fiir einen Teil
oder fur die gesamte Messroutine durchzufuhren.

@ Die Anschlusssperre muss mit der Option IP Measure programmiert worden sein, damit diese
Menuoption und das Dialogfeld erscheinen.

So fuhren Sie eine Messwegoptimierung durch:

1. Wahlen Sie die Option Bearbeiten | Optimiere Messweg oder eine Gruppe
zusammenhangender Elemente im Bearbeitungsfenster aus. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf und wahlen Sie dann die Option Messwegoptimierung. Es erscheint
das Dialogfeld Messwegoptimierung.

Optimize Path ﬁ
| Fealure range Ti changes
¥ Sort features: ¥ Add tip changes:
™ all features I only defined tps
(* selected features r
Starting feature:
:PNT3 = VECTOR. POINT (CONTACT) =]
1 e 1
| | Ending fieature: |

I Ak if tip not: found
Conical range of tip shark:
{cone half angle in degrees)
g

:PNTS = VECTOR POINT (CONTALT)

™ Sortinsde groups

Dimensions

# Insert at end Sert penalty in seconds for:
" Insert as soon as possible P MIH: 0
iWrist: 3
| [ -
PHS Wirigt: 5
| —
™ Mnimum conical angle
| oK Cancel

Dialogfeld "Messwegoptimierung"

2. Legen Sie fest, welche Elemente Sie optimieren mdchten. Sie kénnen den
Optionsschalter Alle Elemente oder die Option Ausgewahlte Elemente im Bereich
Elementebereich wahlen. Wenn Sie Alle Elemente auswéhlen, werden alle Elemente
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sortiert, bei Auswahl von Ausgewahlte Elemente werden nur die im Bearbeitungsfenster
ausgewahlten Elemente sortiert.

\_X Die Option Ausgewahlte Elemente wird erst dann aktiviert, wenn Sie mehrere
Elemente aus dem Bearbeitungsfenster ausgewahlt haben, bevor Sie auf das Dialogfeld
Messwegoptimierung zugreifen.

Wabhlen Sie ein Element aus der Auswahlliste Startelement oder aus dem Grafikfenster
aus. PC-DMIS zeigt nun das Element im Grafikfenster in Griin an. Die
Messwegoptimierung beginnt ab diesem ausgewahlten Element.

Wabhlen Sie ein Element aus der Auswahlliste Endelement oder aus dem Grafikfenster
aus. PC-DMIS zeigt nun das Element im Grafikfenster in Rot an. Die
Messwegoptimierung endet an diesem ausgewéhlten Element.

Klicken Sie auf das Kontrollkastchen Innerhalb der Gruppen sortieren, um jede Gruppe
sowei eine Gruppe innerhalb einer Gruppe zu sortieren. Die Sortierung beginnt mit der
innersten Gruppe. Jede Gruppe wird als Einzelelement der tibergeordneten Gruppe
betrachtet. Wenn dieses Kontrollkastchen nicht aktiviert ist, werden die Gruppen als
Einzelelement sortiert und eine Sortierung innerhalb der Gruppe ist nicht méglich.
Bestimmen Sie den Zeitpunkt, an dem Merkmale aus dem Prifmerkmalplan in die
Messroutine eingefiigt werden sollen, indem Sie die entsprechenden Optionen aus dem
Bereich Merkmale auswahlen. Sie konnen Merkmale am Ende aller gemessenen
Elemente einfligen, indem Sie die Option Am Ende einfligen auswéhlen, oder so bald
wie mdglich nach jedem gemessenen Element durch Auswahl von So frith wie méglich
einfugen.

Bestimmen Sie, ob PC-DMIS Tastspitzenwechsel einfligen soll oder nicht. Aktivieren Sie
das Kontrollkéstchen Tastspitzen hinzufiigen, wenn Tastspitzenwechsel eingefiigt
werden sollen. Die Optionen im Bereich Tastspitzenwechsel werden verfigbar und Sie
sollten dieser Liste mit Gliederungspunkten folgen:

e Wabhlen Sie die Option Nur definierte Tastspitzen aus, wenn PC-DMIS den
Elementen nur definierte Tastspitzen zuweisen soll. Sollte eine passende
Tastspitze fur die Elementmessung nicht gefunden werden, dann wird dem
Element T?A?B? zugewiesen. Dieses Element wird der Liste Elemente ohne
Tastspitzen hinzugefigt, die fir den Benutzer bei Abschluss des
Optimierungsvorganges im Dialogfeld "Zusammenfassung der
Messwegoptimierung” eingeblendet wird. Wird dieses Kontrollkastchen
deaktiviert, verwendet PC-DMIS auch undefinierte Tastspitzen. Vor der
Ausfiihrung ist es notwendig, dass alle undefinierten Tastspitzen kalibriert
werden.

e Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Auf Anzahl minimieren, wenn PC-DMIS
eine Mindestanzahl von Tastspitzen zur Elementmessung in der Messroutine
verwenden soll. PC-DMIS wird den Tastspitzenwinkel nur dann veréndern, wenn
es unbedingt notwendig ist. Bei Aktivierung dieses Kontrollk&stchens erscheint
unten im Dialogfeld eine Fortschrittsanzeige.

e Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Evtl. nach Tastspitze fragen, wenn PC-
DMIS eine Eingabeaufforderung einblenden soll, wenn die optimale Tastspitze
fiir ein vorgegebenes Element nicht bestimmt werden kann. Dadurch haben Sie
die Mdglichkeit, die am besten geeignete Tastspitze manuell anzugeben.
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Geben Sie in das Feld Zulassiger Antastkegel fur Tastspitze einen Winkelwert
ein. Dieser Wert bestimmt die Winkeltoleranz fur den konischen Bereich fur
hinzugefligte Tastspitzenwechsel. Dadurch kann PC-DMIS eine Tastspitze
einsetzen, die einen Schaftvektor aufweist, der sich innerhalb des
Toleranzbereichs fir den optimalen Vektorwinkel eines vorgegebenen Elements
befindet. Einige Elementtypen weisen einen integrierten konischen Bereich auf.
Bei diesen Elementen figt PC-DMIS dem integrierten Bereich den vom Benutzer
eingegebenen Wert hinzu. Der vorgeschlagene Tastspitzenwinkel wird ebenfalls
durch die Ausfiihrung der Kollisionserkennung (die lautlos vonstatten geht)
gepruft, um zu ermitteln, ob die Tastspitze auch wirklich funktionsfahig ist.

Die standardmafiigen konischen Halbwinkelwerte fiir den
betreffenden Elementtyp lauten:

) AutoKantenpunkt-Element: 45 Grad.

o) Andere Punkt-, Geraden oder Ebenenelemente: 90
Grad. (Da eine Ebene, die einen Vektor von 0, 0, 1 aufweist,
von T1A0BO oder T1A90B0 gemessen werden kann, flgt
PC-DMIS den vom Benutzer eingegebenen Wert dem
integrierten Bereich hinzu.)

o) Alle anderen Elementtypen: 0 Grad. (Wenn Sie
beispielsweise einen konischen Bereich von 7,5 angegeben
haben und PC-DMIS die Optimierung fur ein
Zylinderelement durchgefuhrt hat, dann wére jeder
Tastspitzenwinkel innerhalb eines Bereichs von +/- 7,5 Grad
des Zylindervektors zulassig (vom Benutzer angegebener
konischer Bereich von 7.5 + den Standardbereich fur einen
Zylinder von 0 Grad).

Nutzen Sie die untere Abbildung als Anleitung und nehmen Sie
an, dass der konische Bereich eines Tastspitzenschaftes auf
den Wert 7,5 Grad gesetzt ist. Wenn die orange-gestrichelte
Linie (B) und die rote Kugel eine Tastspitze darstellen, die
genau mit dem Vektor des Zylinders (A) Ubereinstimmt und
wenn die griin-gestrichelte Linie (C) eine Tastspitze darstellt, die
nicht dem Vektor des Zylinders entspricht, dann ist — solange
der durch den roten Bogen (D) dargestellte Winkel kleiner oder
gleich dem angegebenen Wert (in diesem Fall 7,5 Grad) ist —
der grun-gestrichelte Tastspitzenwinkel (C) ein fur die
Zylindermessung gultiger Tastspitzenwinkel.
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>

Schwenkdauer (in Sek) fir DSE-Typ: Manuell, Motorisch, Stufenlos — Diese
Werte, angegeben in Sekunden, geben einen ungeféhren Zeitraum an, den ein
KMG braucht, um Tastspitzen fur verschiedene Tasterkategorien zu wechseln.
Die standardmafigen Strafzeiten geben an, dass alle Elemente, die mit der
vorgegebenen Tastspitze gemessen werden, zusammen gruppiert und innerhalb
dieser Tastspitzengruppe sortiert werden. Wird die Strafzeit beispielsweise auf
Null gesetzt, dann kénnte das Messwegoptimierungsverfahren Elemente allein
aufgrund der zuriickgelegten Entfernung zwischen den Elementen sortieren,
wobei Tastspitzenwechsel vollig ignoriert wirden.

Minimaler konischer Winkel — Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der
Tastspitzenwinkel um einen minimalen Drehwinkel versetzt, wenn bei der
Tasteranfahrt normalerweise ein Messpunkt resultieren wirde, der mit dem
Tasterkdrper tbereinstimmt. Hierdurch wird die Belastung verringert, die bei
derartigen Messpunkten auf die Tasterkdrper ausgeubt wird.

(A) zeigt einen Messpunkt, der mit dem Tasterkdrper Gibereinstimmt.

(B) zeigt einen wiinschenswerteren Messpunkt, der durch das Versetzen des
Tasters um einen minimalen Drehwinkel erzielt wird.

(8) kennzeichnet den minimalen Winkel.

15



Verwenden von Prifmerkmalplanen in PC-DMIS

e Optik / Schwenkdauer (in Sek) fur DSE-Typ: VergréRerung andern,
Beleuchtung andern — Diese Werte, angegeben in Sekunden, geben lediglich
einen ungeféhren Zeitraum an, den ein optischer Taster braucht, um die
VergréRerung oder Beleuchtung fur ein vorgegebenes Element zu &ndern. Die
standardméBigen Strafzeiten geben an, dass alle Elemente mit derselben
VergrofRerung oder Beleuchtung zusammen gruppiert und innerhalb dieser
Gruppe sortiert werden. Wird die Strafzeit beispielsweise auf Null gesetzt, dann
kénnte das Messwegoptimierungsverfahren Elemente allein aufgrund der
zuriickgelegten Entfernung zwischen den Elementen sortieren, wobei
Anderungen, die die VergroRerung oder Beleuchtung betreffen, vollig ignoriert
werden.

8. Klicken Sie zur Durchfiihrung der Messwegoptimierung auf OK. PC-DMIS verfahrt
folgendermafien:

e Bestimmt den besten Tastspitzenwinkel fir jedes Element aus dem
Tastspitzenvektor und der Kegeltoleranz. Der optimale Tastspitzenwinkel fur
einen Zylinder basiert beispielsweise auf dem Vektor des Zylinders, der mit
einem exakten Tastspitzenwinkel tibereinstimmen kann, aber nicht muss.

e Sortiert die Elemente nach den zur Elementmessung verwendeten Tastspitzen.

e Bestimmt den besten Messweg flir den Taster aufgrund des Abstandes zwischen
den Elementen und dem Tastspitzenwechsel.

e Figt entweder am Ende der Messroutine oder nach jedem Element Merkmale
hinzu.

e Figt baldmdglichst abhéngige Elemente hinzu.

|t’£ Die Messwegoptimierung berticksichtigt auch das Maschinenvolumen.

9. Gleichen Sie ggf. die Lange der Bahngeraden an, indem Sie den Radiuswert
Bahngerade bearbeiten und auf Einstellen klicken. Wenn die Messwegoptimierung
durchgefuhrt ist, wird der neue Radius auf die Anzeige der Bahngeraden angewandt.

Weitere Informationen zu den Mehrarmprogrammen finden Sie unter dem Thema
"Messwegoptimierung auf Mehrarmsystemen".

@ PC-DMIS sortiert nicht Giber Ausrichtungs- oder Tasterladen-Befehle hinweg. Dartber hinaus
entfernt PC-DMIS alle BEWEGEN/PUNKT-Befehle, wobei jedoch alle Bewegungsbefehle oder
andere Parameter beibehalten werden, die sich auf die Messung auswirken kénnten, wie
beispielsweise Rickfahrweg, Vorhalteabstand usw.

Die Messwegoptimierung stellt sicher, dass Elemente, die tber die Option RMESS verfugen,
nicht vor jenen Elementen gemessen werden, auf die ihre Messung Bezug nimmt.

Messwegoptimierung auf Mehrarmsystemen

Die Messwegoptimierung fir Messroutinen von Mehrarmsystemen ist ahnlich der fur
Messroutinen mit einem Arm, es gibt aber einige Ausnahmen. Wenn in PC-DMIS mehrere Arme
aktiviert sind und Sie das Dialogfeld Messwegoptimierung (Bearbeiten | Bahn
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optimieren)aufrufen, wird der Bereich Mehrarm-Umgebung im Dialogfeld
Messwegoptimierung aktiviert; die Auswahlliste Startelement ist ausgeblendet.

Um die Messwegoptimierung fir Mehrarmsysteme abzuschlie3en, befolgen Sie das unter
"Durchfiihren der Messwegoptimierung" beschriebene Verfahren. Fiihren Sie anschlieBend
folgende Schritte aus:

1. Wabhlen Sie das Kontrollk&stchen Arme zuweisen aus. Das Verfahren zur
Messwegoptimierung weist jedem Ausgewahlten Element (oder Allen Elementen)
Arme zu.

. Wenn alle Tastermesspunkte eines Elements von Arm1
gemessen werden kdnnen, dann wird das Element Arm1
zugewiesen.

. Wenn Arm1 nicht in der Lage ist, ein Element zu messen,
Arm2 jedoch alle Tastermesspunkte dieses Elements erreichen
kann, dann wird das Element Arm2 zugewiesen.

. Wenn keiner der Arme das Element messen kann, dann wird
Arm1 bestimmt und das Element der Liste Mehrarm-Fehler / Nicht
messbare Elemente hinzugefigt, die fir den Benutzer bei
Abschluss des Messoptimierungsverfahrens im Dialogfeld
"Zusammenfassung" angezeigt wird.

Dual arms
[¥ Assign arms
%6 Overlap to use: 100

Mehrarm-Umgebung im Dialogfeld "Messwegoptimierung".

2. Geben Sie den Prozentsatz firr die Uberlappung im Feld % Uberlappung verw.: ein.
Hiermit kdnnen Sie steuern, wie das Maschinenvolumen zwischen den beiden Armen
aufgeteilt wird. Bei 0 % durfte jeder Arm nur Elemente messen, die sich innerhalb der
Hélfte des Maschinenvolumens befinden, auf das dieser Arm zugreifen kann. Bei einem
Wert von 100 % wirde Arm1 allen Elementen zugeordnet werden.

3. Klicken Sie auf OK, um mit dem Verfahren der Messwegoptimierung zu beginnen.
Dadurch wird das Dialogfeld Pfadoptimierung Anfangselemente eingeblendet. Sie
haben jetzt die Mdglichkeit, das Startelement fiir jeden Arm anzugeben.

¥

Optimize Path Starting Features

Arm1 starting feature :
|CIR2 = CIRCLE (CONTACT) = |

Arm2 starting feature :

| E3

Dialogfeld "Pfadoptimierung Anfangselemente"
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Zusammenfassung der Messwegoptimierung

Nachdem die Messwegoptimierung abgeschlossen ist, werden im Dialogfeld Zusammenfassung
der Messwegoptimierung die Ergebnisse der Messwegoptimierung angezeigt.

Optimize Path Summary @

Path length % shorter after optimization

32.035 A

Probe tip errors
Features without tips:

Copy To Clipboard

Uncalibrated tips:

Dialogfeld "Zusammenfassung der Messwegoptimierung"

Folgende Informationen werden im Dialogfeld dargestellt:
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Messweg % kiirzer nach der Optimierung - Dieser Wert bezieht sich auf die
Prozentreduzierung der optimierten Messweglange im Vergleich zur normalen
Messweglange. Bei Mehrarm-Maschinen gibt dieser Wert einen Prozentsatz fir beide
Arme an.

Tastspitzenfehler - Elemente, die keiner Tastspitze zugeordnet worden sind, werden in
der Liste Elemente ohne Tastspitzen aufgefiihrt. Sie missen unter Umstéanden neue
Tastspitzen definieren, um sicherzustellen, dass fir jedes Element eine Tastspitze definiert
ist, die das Element messen kann.

In Zwischenablage kopieren - Damit wird die Liste der Elemente ohne Tastspitzen in
die Zwischenablage von Windows kopiert.

Nicht kalibrierte Tastspitzen - Diese Schaltfliche zeigt die nicht kalibrierten Tastspitzen
an, die zur Elementmessung in lhrer Messroutine verwendet werden sollen. Sie miissen
diese Tastspitzen eventuell vor der Ausfiihrung der Messroutine kalibrieren.

Mehrarm-Fehler — Elemente, die von keinem Arm gemessen werden konnten, werden in
diese Liste aufgenommen.
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Loch-Erkennung

Durch Locherkennung wird verhindert, dass Messpunkte in leeren R&umen (wie beispielsweise in
Lochern) aufgenommen werden. Diese Funktion wurde folgenden AutoElementen hinzugefiigt:

e Auto Flachenpunkt
e Auto Kantenpunkt
e Auto-Gerade

e Auto Ebene

e Auto Kreis

e Auto Langloch

e Auto Zylinder

e Auto Kegel

Ohne die Loch-Erkernnung kénnte es vorkommen, dass AutoElemente Messpunkte in Lochern
oder anderen leeren Raumen der CAD-Flache und des Werkstlicks platzieren.

PC-DMIS wendet die Loch-Erkennung an, wenn |hr Hardware-Schlissel (oder Ihr Dongle) mit der
Option "IP-Measure" programmiert wurde. PC-DMIS wendet die Loch-Erkennung automatisch
auf die Erzeugung von Tastermesspunkten an, wenn Sie mit Hilfe der Parameter aus dem
entsprechenden Auto Element-Dialogfeld (Einfiigen | Element | Auto) wie beispielsweise Anz.,
Startwinkel und Endwinkel fir einen AutoKreis, ein unterstiitztes AutoElement erstellen. Alle
Tastermesspunkte, die normalerweise in ein Loch fallen, werden so verschoben, dass sie sich
auf der Oberflache des ausgewahlten Elements befinden.

e Bei einem AutoEbenenelement kénnen Sie diesen Abstand, der als
"Begrenzungsversatz" bezeichnet wird, von jeder Kante aus bestimmen. Dieser
Begrenzungsversatz wird im Bereich Fehlererkennung auf der Registerkarte
Eigenschaften AutoBewegung der Taster-Werkzeugleiste vorgegeben.

e Beiden anderen AutoElementen, die unterstlitzt werden, entspricht dieser Abstand dem
Radius der Tastspitze.

Fur AutoKreise oder AutoZylinder angeforderte Stitzpunkte werden auch automatisch mit der
Loch-Erkennung erzeugt.

Anhand des folgenden Beispiels kénnen Sie ersehen, wann die Loch-Erkennung zur prazisen
und sicheren Messung eines AutoElements zweckdienlich ist. Messpunkte, die durch ein "X"
gekennzeichnet sind, werden als Locher definiert und auf die Kante der AutoElement-Flache
korrigiert.

Loch-Erkennung bei einem AutoEbenen-Element
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Loch-Erkennung bei einem AutoZylinder-Element

Die Fehlererkennung kann durch den Umschalter Fehlererkennung im Dialogfeld ein- bzw.
ausgeschaltet werden. Weitere Informationen zu diesem Umschalter finden Sie "Umschalter
Fehlererkennung" im Abschnitt "Erstellen von Auto-Elementen" in der Kerndokumentation.

Sicherheitsbewegungen automatisch einfligen

Sobald Sie Elemente importieren oder erstellen, und eine Messwegoptimierung durchfiihren,
missen Sie sicherstellen, dass lhr Taster wahrend der Messung nicht mit dem Werkstiick
kollidiert. Im Untermeni Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbewegungen von PC-DMIS sind
Menuoptionen enthalten, die Sicherheitsbewegungen als BEWEGEN/PUNKT-Befehle automatisch
einfligen, damit unbeabsichtigte Kollisionen mit dem Werkstiick vermieden werden kdnnen.

Diese Menlieintrage werden weiter unten erlautert.

Sicherheitsbewegungen automatisch einfiigen

Uber diesen Meniieintrag 6ffnet sich das Dialogfeld Auto-Erstellen von
Sicherheitsbewegungen. Sie kénnen ein Start- und ein Endelement definieren. PC-DMIS fiigt
danach definierte Sicherheitsbefehle BEWEGEN/PUNKT zwischen allen Elementen in diesem
definierten Bereich ein. PC-DMIS kann keine Bewegungsbefehle vor dem ersten Element
einfligen. Stellen Sie sicher, dass der Pfad von der Startposition des Tasters zum ersten Element
(hindernis)frei ist.

1. Wahlen Sie die Menloption Auto Bewegungen einfiigen (Vorgang | Grafikfenster |

Sicherheitsbewegung | Auto Bewegungen einfiigen). Das Dialogfeld Auto-Erstellen
von Sicherheitsbewegungen 6ffnet sich.

Auto Create Clearance Moves &J

Start feature: S -
End feature: PNT3 hd

Collision safety distance: a0
Insert dearance moves offset: 10

Maximum attempts: 50 =

[ Delete existing moves

oK | Cancel |

bialogfeld "Auto-Erstellen von Sicherheitsbewegungen”
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2. Wabhlen Sie das erste Element fiir den Elementebereich aus der Liste Start aus.

Waéhlen Sie das letzte Element fir den Elementebereich aus der Liste Ende aus.

4. Bestimmen Sie im Feld Sicherheitsabstand einen Abstand in mm. Dieser Wert
bestimmt eine Pufferzone um die Tastspitze herum, sodass PC-DMIS knappe
Verfehlungen als Kollisionen betrachtet.

5. Bestimmen Sie im Feld Distanz fur das Freifahren einen Abstand in mm. Damit wird der
Abstand definiert, den sich der Taster vom Werkstiick wegbewegt, wenn bei der
Bewegung zwischen den Elementen eine Kollision festgestellt wird. PC-DMIS versucht,
direkt zum nachsten Element zu gelangen, kompensiert aber die Kollision, indem eine
Distanz fur das Freifahren geschaffen wird. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis
ein Kollisionsfreier Pfad zum néchsten Element definiert ist. Zwischen Elementen kann
mehr als ein Bewegungsbefehl eingefiigt werden. PC-DMIS speichert diesen
Bewegungsversatzwert innerhalb des Registrierungseintrags
CollisionMoveClearancelnMM, der sich im Abschnitt AutolnsertMoves des PC-
DMIS-Einstellungseditors befindet.

6. Korrigieren Sie den Wert je nach Bedarf fir Max. Versuche. Je hdher der Wert, desto
intensiver verlauft die Suche nach einer Losung fiir das Element, an dem gearbeitet wird,
wenn eine Ldsung verfligbar ist. Je grol3er die Zahl, desto langer dauert aul3erdem die
Berechnung einer Lésung, falls eine Lésung vorhanden ist.

7. Waéhlen Sie das Kontrollkdstchen Vorhandene Bewegung l6schen aus, wenn Sie einen
bereits vorhandenen Bewegungsbefehl in der Messroutine l6schen mdchten.

w

\_X Bei Messroutinen fir Doppelarmsysteme fuigt PC-DMIS nach Bedarf
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE-Befehle ein, um eine Kollision der beiden Arme wahrend der
Ausfihrung zu vermeiden.

Innerhalb des Elements

Dieser MenUeintrag (Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbewegung | Innerhalb Element)
funktioniert nur im Modus SchnellElemente. Wenn dieser Menieintrag mit dem Kontrollk&éstchen
markiert wurde und Sie ein SchnellElement erstellen, Uberpriift PC-DMIS den Tastpfad innerhalb
des Elementes und fligt bei Bedarf Sicherheitsbewegungen innerhalb des Elementes ein. Diese
Option unterscheidet sich vom Mendieintrag Mit Elementerstellung weiter unten, durch die
Sicherheitsbewegungen zwischen Elementen eingefligt werden.

Mit Elementerstellung

Sobald dieser Meniieintrag (Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbhewegung | Mit
Elementerstellung) mit einem Kontrollkdstchen markiert ist, verwendet PC-DMIS einen
einfachen Algorithmus, um bei Bedarf beim Hinzufligen von Elementen automatisch
BEWEGEN/PUNKT-Befehle in die Messroutine einzufligen. Der Winkel zwischen den Elementen
muss im Bereich von 30 und 150° liegen. Der Algorithmus kann keine Daten auf3erhalb dieses
Bereiches verarbeiten. Beispielsweise kénnen zwei Kreiselemente mit unterschiedlicher Tiefe,
aber auf der gleichen Flache mit einem Zwischenwinkel von 0° nicht geldst werden. Beim
Einfigen von Bewegungsbefehlen verhalt sich dieser Menueintrag ahnlich dem Dialogfeld Auto-
Erstellen von Sicherheitsbhewegungen und verwendet eine Element vor und eines nach dem
neu eingefligten Element als Start- bzw. Endelement. Diese Menuoption verwendet auch den im
Registrierungseintrag Col I isionMoveClearance InMM definierten Abstandswert.
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Im Modus SchnellElemente aktiviert der Mentieintrag einen neuen Algorithmus, um bei Bedarf
beim Einfligen von SchnellElementen Sicherheitsbewegungen zu erzeugen. Automatische
Sicherheitsbewegungen zwischen Elementen, die verschiedene Tastspitzenwinkel verwenden,
werden noch nicht unterstutzt. Diese Bewegungen mussen Sie manuell definieren.

|t’£ Dies funktioniert nur im Offline-Betrieb.

Mit Kollisionserkennung

[Hinweis: Diese Option wird im Modus SchnellElemente nicht unterstiitzt.

Der Mentieintrag Mit Kollisionserkennung (Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbewegung |
Mit Kollisionserkennung) muss markiert werden, sodass diese Option verfligbar ist. Die Option
Mit Kollisionserkennung erweitert die Funktionalitat der Option Mit Elementerstellung, sodass
Sie nicht auf die Winkelbeschrankungen zwischen den Elementen achten missen. Sobald diese
Option markiert ist, verwendet PC-DMIS den Algorithmus zur Kollisionserkennung anstatt des
einfachen Algorithmus. Damit werden Sicherheitsbewegungen fur den Bereich der Elemente
bereitgestellt. Fir jede gefundene Kollision werden entsprechende Sicherheitsbewegungen

einflgt.

@Aufierdem muss die Option IP Measure auf Ihrer Anschlusssperre (Dongle) aktiviert sein,
damit Sie diese Menueintrage nutzen kénnen.

Weitere Informationen zur Erkennung von Kollisionen finden Sie unter ,Kollisionserkennung® im
Abschnitt ,Bearbeiten der CAD-Anzeige".
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