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Bearbeiten einer
Messroutine

Bearbeiten einer Messroutine: Einfihrung

Die Hauptaufgabe von PC-DMIS besteht darin, lhnen das Erstellen, Bearbeiten und Ausfuhren
von Messroutinen miihelos zu erméglichen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das
Menu Bearbeiten (zusammen mit anderen Mentoptionen) zum Bearbeiten lhrer Messroutine
einsetzen kdnnen. Das Menl Bearbeiten verwendet die Befehle, die im Bearbeitungsfenster
angezeigt werden. Eine Beschreibung des gesamten Bearbeitungsfensters wiirde jedoch tber
den Umfang dieses Abschnitts hinausgehen. Detaillierte Angaben Uber das Bearbeitungsfenster
finden Sie im Kapitel "Anwenden des Bearbeitungsfensters".

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

e Verwenden der Standardbearbeitungsbefehle

e Bearbeiten von Elementmustern

e Suchen und Ersetzen von Text

e Bearbeiten von Datenfeldern

e Springen zu bestimmten Zeilennummern

e Springen zwischen referenzierten Befehlen

o Uberschreiben geschétzter Elemente

e Uberschreiben gefundener Nennwerte

e Markieren von Befehlen flir die Ausfiihrung

e Erstellen und Ausfiihren von Markierungsgruppen
e Verwenden von Lesezeichen

e Verwenden von Haltepunkten

e Andern von Schriftarten und Farben

e Bearbeiten externer Objekte

e Messroutinen davor schitzen, bearbeitet zu werden
e Nennwerte von CAD aktualisieren

e Gemessene Werte auf Nennwerte riicksetzen

Verwenden der Standardbearbeitungsbefehle

Wie in den meisten Windows-Anwendungen kénnen Sie in PC-DMIS
Standardbearbeitungsbefehle in Ihrer Messroutine verwenden. Folgende Standardmeniioptionen
sind verfligbar:

e Rickgéangig
e Wiederholen
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e Ausschneiden

e Kopieren
e Einflgen
e Ldschen

e Alles auswahlen

Ruckgangig

Mit der Menuioption Bearbeiten | Rickgangig kdnnen Sie die letzte im Bearbeitungsfenster
vorgenommene Anderung riickgangig machen. Die Option Riickgangig kann wiederholt gewahit
werden, um mehrere Anderungen im Bearbeitungsfenster nacheinander riickgéangig zu machen.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass alle Anderungen aus dem Speicher geléscht werden, wenn
Sie in einen anderen Bearbeitungsfenster-Modus wechseln.

Wiederholen

Mit der Meniioption Bearbeiten | Wiederholen kénnen Sie die letzten Anderungen, die bei
Auswahl der Mentioption Riickgangig vorgenommen wurden, wieder riickgangig machen. Die
Option Wiederholen kann genauso wie die Option Riickgangig mehrmals gewahlt werden, um
mehrere Anderungen hintereinander riickgangig zu machen.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass alle Anderungen aus dem Speicher geléscht werden, wenn
Sie in einen anderen Bearbeitungsfenster-Modus wechseln.

Ausschneiden

Mit der Menuioption Bearbeiten | Ausschneiden kdnnen Sie Befehle (oder Text) "ausschneiden'
oder Uber die Zwischenablage von einem Bereich in einen anderen verschieben.

So verschieben Sie Befehle unter Verwendung der Option Ausschneiden:

1. Markieren Sie die zu verschiebenden Befehle.

2. Waéhlen Sie die Option Ausschneiden aus. Die Befehle werden aus dem
Bearbeitungsfenster entfernt und in die Zwischenablage gespeichert.

3. Verwenden Sie den Befehl Einfiigen, um die ausgeschnittenen Befehle an anderer
Stelle einzufiigen. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfligen".)

Hinweis: Wenn Sie den Befehl Ausschneiden auswahlen, wird der gesamte Inhalt der
Zwischenablage durch die mit dem Befehl ausgeschnittenen Elemente ersetzt.
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Kopieren

Mit der Menuoption Bearbeiten | Kopieren kdnnen Sie Befehle (oder Text) in die
Zwischenablage kopieren und an anderer Stelle einfligen. Der einzige Unterschied zur Option
Ausschneiden besteht darin, dass (die Befehle) oder der Text beim Kopieren an der
ursprunglichen Position im Bearbeitungsfenster nicht entfernt wird.

So kopieren Sie Befehle und fiigen sie an anderer Stelle ein:

1. Markieren Sie die gewiinschten Befehle.

2. Waéhlen Sie den Befehl Kopieren aus. Der Text wird in die Zwischenablage kopiert, bleibt
jedoch an der aktuellen Position erhalten.

3. Verwenden Sie den Befehl Einfliigen, um den kopierten Text an anderer Stelle
einzufuigen. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfiigen").

Hinweis: Wenn Sie den Befehl Kopieren auswahlen, wird der gesamte Inhalt der
Zwischenablage durch die mit dem Befehl kopierten Elemente ersetzt.

EinflUgen

Mit der Meniioption Bearbeiten | Einfliigen werden die kopierten Befehle (oder der kopierte Text)
aus der Zwischenablage an der Position des Cursors in das Bearbeitungsfenster eingefigt.

Loschen

Die Menuoption Bearbeiten | Loschen | Losche Auswahl/Entf. 16scht die aktuell
hervorgehobene Auswahl aus dem Bearbeitungsfenster. Die geléschte Auswahl wird dadurch
nicht in die Zwischenablage gestellt.

Alles auswahlen

Uber die Meniioption Bearbeiten | Alles auswéhlen kénnen Sie den gesamten Inhalt des
Bearbeitungsfensters zur Bearbeitung auswahlen.

Bearbeiten von Elementmustern

Elementmuster kommen in Werkstiicken haufig vor. In PC-DMIS haben Sie die Mdglichkeit,
Musterelemente zu erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter den folgenden Menioptionen:

e Muster
e Mit Muster einfligen
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Muster-Versatze

Die Menuoption Bearbeiten | Muster blendet das Dialogfeld Muster-Versatze ein.

Pattern Offsets

|

Offset Mirrar

¥ axis: o] " Flipx

¥ axis: a " FlipY

7 axis: 0 " FlipZ

Angle: ] {* No flip
Mumber of times to offset: 0
v Use Default Prefix

oK | Cancel |

Dialogfeld "Muster-Versatze"

In diesem Dialogfeld kénnen Sie die Versatze definieren, die bei Auswahl der Option Bearbeiten
| Mit Muster einfligen verwendet werden.

So erstellen Sie ein Muster:

PObdPE

o

Offnen Sie das Dialogfeld Muster-Versatze.

Geben Sie die gewlnschten Versatzwerte ein.

Wabhlen Sie die gewilinschte Spiegelungsoption aus.

Geben Sie im Feld Anzahl der Versétze an, wie oft der Versatz angewendet werden
soll.

Klicken Sie auf OK.

Verwenden Sie bei Bedarf die Schaltflache Abbrechen, um das Dialogfeld ohne
Anderung der aktuellen Einstellungen zu schlielzen.

X-, Y-, Z-Versatz

In diesen Feldern kdnnen Sie den X-, Y- oder Z-Versatz zwischen dem Auftreten der Muster
festlegen. PC-DMIS versetzt die X-, Y- und Z-Nenndaten des eingefiigten Elements (oder der
Gruppe von Elementen) um diese Versatzwerte.

Winkelversatz

Im Feld Winkelversatz konnen Sie angeben, um welchen Winkel die auftretenden Muster
versetzt werden sollen.

Ein Winkelversatz empfiehlt sich beispielsweise beim Messen der Position einer Anzahl von
Stanzléchern in einem Bolzenlochmuster, bei dem das Bezugselement ein Stanzloch in der
Mitte des Musters ist. PC-DMIS dreht den Versatz um den Nullpunkt.
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Winkelversatze kénnen in Verbindung mit X-, Y- und Z-Versatzen und -Umkehrungen
verwendet werden. Die Reihenfolge, in der diese Versatze angewandt werden, lautet:
Umkehrungen - Drehungen — und zu guter Letzt Verschiebungen.

Anzahl der Versatze

Mit dieser Option kénnen Sie festlegen, wie oft PC-DMIS ein Muster versetzen wird. Um den
aktuellen Wert zu andern, wahlen Sie diese Option aus und geben einen neuen Wert ein. Der
Standardwert ist 1.

X, Y, Zumkehren

Die Optionen X umkehren, Y umkehren oder Z umkehren kehren die X-, Y- und Z-Achse
fur das eingefligte Muster um.

Standardpréafix verwenden

Das Kontrollkastchen Standardprafix verwenden legt fest, ob PC-DMIS beim Einfligen von
Elementen mit der Mentoption Mit Muster einfligen ein ID-Standardpréafix verwendet.

e Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktivieren, wird beim Einfligen neuer
Elemente mit der Meniioption "Mit Muster einfligen" das ID-Standardpréfix
verwendet.

e Wird die Auswahl dieses Kontrollkéstchen aufgehoben, wird bei Verwendung der
Menuoption "Mit Muster einfigen" jede Element-ID als Basis-Elementname
verwendet und ein schrittweise ansteigendes numerisches Suffix angehéngt.

Hinweis: Wenn Sie beim Einflgen vieler Linien kein Standardpréfix verwenden, fuhrt dies zu
einem deutlich l&ngeren Verfahren, da jede Element-ID ein neues Muster darstellt.

Mit Muster einfligen

Mit der Option Bearbeiten | Mit Muster einfligen wird ein beliebiges Element (oder eine Gruppe
von Elementen), das in der Zwischenablage gespeichert ist, im Bearbeitungsfenster an der
Einfilgungsmarke oder an der aktuellen Cursor-Position eingefiigt. Wenn Sie so vorgehen,
basieren neu erstellte Elemente auf den Elementen, die in die Zwischenablage kopiert wurden.
Auf die neu erstellten Elemente werden jedoch die zuvor definierten Muster-Versatze angewandt.
Weitere Informationen zu den Muster-Verséatzen finden Sie unter "Muster".

So fligen Sie Elemente mit einem Muster ein:

1. Vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld Muster-Verséatze die passenden Verséatze
definiert wurden (wahlen Sie die Menuoption Bearbeiten | Muster aus).

2. Wenn Sie ein oder mehrere Auto-Elemente kopieren und einfiigen und eine vordefinierte
Sicherheitsebene verwenden mdchten, dann stellen Sie sicher, dass innerhalb des Auto-
Elements, das Sie kopieren, die Sicherheitsebene auf EIN (SICHERHEITSEBENE=EIN)
gesetzt ist.
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3. Wahlen Sie im Bearbeitungsfenster das zu versetzende Element oder die zu versetzende
Elementmenge aus und wahlen Sie dann Bearbeiten | Kopieren, um das Element oder
die Elementmenge in die Zwischenablage zu kopieren.

4. Wabhlen Sie im Bearbeitungsfenster die Stelle aus, an der die neuen Element eingefiigt
werden sollen.

5. Wahlen Sie den Menibefehl Bearbeiten | Mit Muster einfligen aus.

PC-DMIS fugt den Inhalt der Zwischenablage so oft ein, wie durch den Wert des Feldes Anzahl
der Verséatze im Dialogfeld Muster-Versatze festgelegt wurde.

Bei jedem Einfligen des Inhalts der Zwischenablage werden die neu erstellten Elemente
gegentber den zuvor eingefiligten Elementen um die definierten Muster-Versatze versetzt.

PC-DMIS zeichnet diese neu erstellten Elemente im Grafikfenster.

Element-IDs werden auf Grundlage des Kontrollkastchens Standardprafix verwenden im
Dialogfeld Muster-Versatze erstellt.

Suchen und Ersetzen von Text

Mit Hilfe der standardmafigen regularen Ausdriicke, die unter den folgenden Meniioptionen
beschrieben sind, kénnen Sie in den Feldern des Bearbeitungsfensters Text suchen und
ersetzen:

e Suchen
e FErsetzen

Suchen

Die Menuoption Bearbeiten | Suchen und ersetzen 6ffnet das Dialogfeld Suchen, mit dem Sie
im Bearbeitungsfenster nach einem bestimmten Stichwort suchen kénnen.

Find @
Find what:
Match whale word only Direction
Match case Up
Pattern match @ Down
Find Mext Cancel

Dialogfeld "Suchen"
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Verwenden von Platzhaltern

Um Platzhalter fir die Suche nach Ubereinstimmungen zu verwenden, aktivieren Sie das
Kontrollkéstchen Platzhalterzeichen verwenden.

Mit dieser Option kénnen Sie auch Text finden, der verschiedenen Suchkriterien entspricht.
Sehen Sie sich folgende Tabelle an:

Zu suchender Zu Beispiele
Text verwendender
Platzhalter

Ein beliebiges D.M entspricht

Zeichen "DIM" oder "D4M",

Zeichensatz [1 D[MI]S findet "DIS"
und "DMS", aber
nicht "DMIS" oder
"DUS".

Ein Zeichen aus  [[-] GERADE[2-6] findet

einem Bereich "GERADE2" und
"GERADES3", aber
nicht "GERADE1"
oder "GERADE7".
Bereiche missen in
aufsteigender
Reihenfolge
angegeben werden.

Ein beliebiges [ PUNKT[*32] findet

Zeichen aul3er "PUNKT1",

dem/den in "PUNKT5" und

Klammern "PUNKT12", aber

angegebenen nicht "PUNKT3",

Zeichen "PUNKT2",
"PUNKT21" oder
"PUNKT30".

Ein beliebiges ["x-2] GERADE["2-5]

Zeichen auBer dem findet "GERADE®6"

in Klammern und "GERADEH",

angegebenen aber nicht

Zeichenbereich "GERADES3"

In Zeichensétzen, -] GERADE[0-9-]

die das Zeichen "-" findet "GERADE4"

einschlieRen, und "GERADE-".
GERADE["0-9]

solite das "-" als findet "GERADEH",

erstes oder letztes aber nicht

Zeichen im Bereich "GERADE-".

angegeben

werden. Wenn der

Bereich das -

-ausschliel3t:,

sollte "-" als

zweites Zeichen

angegeben

werden.
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0 oder ein
haufigeres
\Vorkommen des
\voranstehenden
Zeichens oder
Ausdrucks, mit
folgenden
Ausnahmen:

eine Zeichenfolge
beginnt mit wkn

nku AN

folgt einem .
das eine
Zeichenfolge
beginnt

ein
eingeklammerter
Unterausdruck

beginnt mit wkn

lo*p findet "Ip" und
"looooop".

~* findet "*", wenn
es am Zeilenanfang
steht.

Zeile, die mit einem
bestimmten
Ausdruck oder

Zeichen beginnt.

“Avist nur am

Anfang einer
Zeichenfolge ein

"KREIS findet alle
Zeilen, die mit
"KREIS" beginnen.
Beachten Sie, dass
eingertickte Zeilen
im
Bearbeitungsfenster
der Anwendung mit

Platzhalter. X
Leerzeichen
beginnen.

Zeile, die mit einem($ ENDEMESS/$

bestimmten findet Zeilen, die mit

IAusdruck oder "ENDEMESS/"

Zeichen endet. "$" enden, aber nicht

ist nur am Ende Zeilen, die mit

einer Zeichenfolge "MESS/" enden.
ein Platzhalter.

Klammern im Feld |() und\ Suchen nach:

Suchen nach
speichern deren
Inhalt, um ihn
spater im Feld
Ersetze durch
wieder aufzurufen.

Ein umgekehrter
Schragstrich "\" im

Feld Ersetze
durch, gefolgt
von einer Zahl, ruft

eins der
gespeicherten

BO(BB)Y(RAY)

Ersetze durch:
DO\1YP\2

wirde ergeben:
DOBBYPRAY

1 benutzt die erste
in Klammern
gespeicherte
Zeichenfolge, \2 die
zweite, und so
weiter.

8



Bearbeiten einer Messroutine

Muster in den zu
ersetzenden

ieder auf.

Text

Hinweis: Um Platzhalterzeichen zu verwenden, ist ein umgekehrter Schragstrich (\) vor den
Klammern nicht mehr nétig, wie in alteren Versionen von PC-DMIS.

Verwenden vordefinierter Zeichenséatze

Um Ubereinstimmungen fir einen vordefinierten Zeichensatz zu finden, aktivieren Sie das
Kontrollkéstchen Platzhalterzeichen verwenden. Sie kénnen den Text dann mit Hilfe der

folgenden vo

rdefinierten Zeichenséatze suchen:

Zeichensatz

Zeichen im Satz

[[:alnum:]] |ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnopqrstuvwxyz0123456789

[[:alpha:]] |ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnopqrstuvwxyz

[[:blank:]] |(Leerzeichen und Tabulatorzeichen)

[[:digit]] 0123456789

[[:graph:]] |ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-
Ji<=>?2@N0N" {[}~

[[:lower:]] |Abcdefghijklimnopgrstuvwxyz

[[:print:]] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789!"#$%&'()*+,-./;;<=>2@N\" {[}~

[Lpunct]]  ["#$%&'()*+,-./:;<=>?2@N"_{|}~

[[:upper:]] |ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[[:xdigit:]] 0123456789ABCDEFabcdef

Beispiel: Wenn Sie nach einer Zeichenfolge suchen, die aus einem Buchstaben, gefolgt von
einigen Buchstaben oder Ziffern, gefolgt vom ersten Buchstaben besteht, sollten Sie einen
Ruckbezug einsetzen (siehe folgendes Beispiel): ([[:alpha:]])[[:alnum:]]\{1,\}\1.

So suchen Sie nach bestimmten Worten oder Satzen:

PoObdPE

Wabhlen Sie in der Menileiste Bearbeiten | Suchen und ersetzen | Suchen aus.
Geben Sie ein zu suchendes Stichwort oder einen Satz ein.

Bestimmen Sie die Suchrichtung (Nach oben oder Nach unten).

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Nur ganzes Wort suchen, wenn PC-DMIS nur

genau das Wort suchen soll. Wenn Sie beispielsweise "ABM" eingeben, findet PC-DMIS
"ABM", aber nicht "ABMESSUNG".

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Grof3-/Kleinschreibung berticksichtigen, wenn

PC-DMIS bei der Suche die GroR3-/Kleinschreibung bericksichtigen soll.

Klicken Sie auf Suchen (oder driicken Sie die EINGABETASTE).
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Ersetzen

Die Option Bearbeiten | Suchen und ersetzen | Ersetzen funktioniert ganz ahnlich wie die
Option Suchen (weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Suchen"). Im Dialogfeld Ersetzen
haben Sie allerdings die Mdglichkeit, gefundenen Text zu ersetzen.

Replace @

Find what:

Replace with:

[ Match whale word anly
[T Match case [] Pattern match

Find Mext Replace A Replace Cancel

Dialogfeld "Ersetzen"

Mit den Versionen 3.6 und héher von PC-DMIS kénnen Sie nun jedoch nach jeder
Ubereinstimmenden Zeichenfolge suchen und diese ersetzen, solange der letzte Teil der
Zeichenfolge einem editierbaren Feld entspricht und solange dieser editierbare Teil der Einzige in
der Zeichenfolge ist, der geandert werden soll.

Ein funktionierendes Beispiel zu den Optionen 'Suchen' und 'Ersetzen’:
=AUTO/KREIS,ALLEPARAMANZEIGEN = NEIN

wird ersetzt durch
=AUTO/KREIS,ALLEPARAMANZEIGEN = JA

Beachten Sie, dass das Ende der Zeichenfolge einem editierbaren Feld entspricht. Nur das letzte
editierbare Feld der gesuchten Zeichenfolge kann geandert werden.

Ein Beispiel zu den Optionen 'Suchen' und 'Ersetzen’, das NICHT funktioniert:
Sie kdnnen beispielsweise nicht zwei editierbare Felder gleichzeitig ersetzen wie folgt:

=AUTO/KREIS,ALLEPARAMANZEIGEN = NEIN
kann nicht ersetzt werden durch
=AUTO/GERADE,ALLEPARAMANZEIGEN = JA

da KREIS ein editierbares Feld ist, das durch GERADE ersetzt wird, und NEIN ein weiteres
editierbares Feld ist, das durch JA ersetzt wird.

Auch das wird nicht funktionieren:
=AUTO/KREIS,ALLEPARAMANZEIGEN
kann nicht ersetzt werden durch

=AUTO/KREIS,MYALLEANZEIGEN

10
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da es sich bei dem Teil, der ersetzt werden soll, um ein konstantes Feld handelt.

Suchen nach

Sie kdnnen in diesem Feld den Text eingeben, der von PC-DMIS gesucht werden soll. Hierbei
koénnen Sie die verschiedenen im Abschnitt "Suchen" beschriebenen Stellvertreterzeichen und
Suchmuster einsetzen. Siehe "Suchen".

Ersetze durch

In diesem Feld kdnnen Sie den Text eingegeben, durch den der gefundene Text ersetzt werden
soll.

Nur ganzes Wort suchen

Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktivieren, sucht PC-DMIS nur nach ganzen Waértern mit
diesem Text. Wenn Sie zum Beispiel im Feld Suchen nach "ABM" eingegeben haben und dieses
Kontrollkastchen aktivieren, findet PC-DMIS nur "ABM". "ABMESSUNG" oder "ABM-ID" werden
nicht gefunden.

Grof3-/Kleinschreibung berticksichtigen

Wenn dieses Kontrollk&éstchen aktiviert ist, sucht PC-DMIS nur nach Text, der in Grol3-
/Kleinschreibung mit dem Text im Feld "Suchen nach" Ubereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise
im Feld Suchen nach "Punkt" eingeben und das Kontrollkéstchen Grof3-/Kleinschreibung
berticksichtigen aktivieren, findet PC-DMIS "Punkt" und "Punkte", aber nicht "PUNKT".

Platzhalterzeichen verwenden

Durch Auswahl dieses Kontrollkastchens wird PC-DMIS angewiesen, nach bestimmten Mustern
zu suchen. Dieses Kontrollkastchen sollte markiert werden, wenn Sie mit Hilfe von Platzhaltern
oder anderen bestimmten Zeichenentsprechungen nach Ubereinstimmungen suchen.

11
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Schaltflache "Weitersuchen"

Wenn Sie auf die Schaltflache Weitersuchen klicken, sucht PC-DMIS das nachste Vorkommen
des gesuchten Texts.

Schaltflache "Ersetzen"

Wenn Sie auf die Schaltflache Ersetzen klicken, wird der gefundene Text durch die im Feld
Ersetze durch eingegebene Zeichenfolge ersetzt. Auf diese Weise kdnnen Sie gefundenen Text
nacheinander an mehreren Stellen ersetzen.

Schaltflache "Alle ersetzen"

Wenn Sie auf die Schaltflache Alle ersetzen klicken, wird PC-DMIS sofort alle Vorkommen des
Textes im Feld Suchen nach durch den im Feld Ersetze durch eingegebenen Text ersetzt.

Bearbeiten von Datenfeldern

. Edit Daka Field [ =10] =|

Choose Comesnd Type

Chooss Data Type

Type Index (il

Assistent fir das Bearbeiten von Datenfeldern

Der Assistent fir das Bearbeiten von Datenfeldern ist ein externes Programm, das mit PC-DMIS
zusammenarbeitet und mit dem Sie Daten innerhalb spezifischer Datenfelder gewisser
Befehlstypen im Bearbeitungsfenster &ndern kdnnen. Sie kdnnen auf diesen Assistenten durch
Auswahl des Symbols DatenFeldBearbeiten in der Symbolleiste Assistenten zugreifen.
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Dieser Assistent unterscheidet sich vom Dialogfeld Ersetzen . Sie kdnnen Dateneintrdge global
innerhalb eines jeden Modus' im Bearbeitungsfenster dndern, wahrend das Dialogfeld Ersetzen
nur im Befehlsmodus arbeitet. Zudem kénnen Sie gewisse Werte, die mit Hilfe des Dialogfeldes
Ersetzen nicht veréanderbar sind, ersetzen.

Das Dialogfeld Datenfeld bearbeiten enthélt folgende Eintrage:
Befehlstyp wéhlen - Diese Liste zeigt die verfliigbaren Befehlstypen an.

Datentyp wéahlen: Diese Liste zeigt die Datentypen fiir den ausgewahlten Befehltstyp an.
Wenn alle Datentypen dieser Liste eingeblendet werden sollen, wéhlen sie die Option Alle
Befehlstypen aus der Liste Befehlstyp wahlen aus.

Datentyp - In diesem Feld kdnnen Sie durch Angabe des numerischen Index' ein Feld, das
Sie andern mdchten, genau bestimmen. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie mehr als
ein Feld desselben Datentyps verwenden, aber nur eines der Felder bearbeiten méchten.
Durch Eingabe eines Indexwertes kénnen Sie das zu bearbeitende Feld bestimmen. Der
Befehl SICHERHE I TSEBENE beispielsweise hat zwei Abstandsfelder. Die Eingabe eines
Indexwertes von "1" wiirde den Sicherheitsabstand auswéahlen, wobei ein Wert von "2" den
Durchgangsabstand auswéahlen wirde.

Andern von - Dieser Bereich enthélt das Kontrollkastchen Verwenden und ein Feld, das
einen Wert aufnimmt. In dieses Kontrollkastchen kénnen Sie den Wert eingeben, den Sie
andern méchten. Dies bedeutet, dass PC-DMIS sich auf solche Felder beschrénkt, die den
eingegebenen Wert aufweisen.

Andern auf - In diesem Feld kénnen Sie einen neuen Wert fir das Datenfeld, das Sie
aktualisieren mdchten, bestimmen.

Jede Anderung uberpriifen - Bei Auswahl dieses Kontrollkastchens blendet PC-DMIS ein
Meldungsfeld ein, das die ID des zu andernden Eintrags, deren aktuellen Wert und die
Anfrage, ob Sie das Datenfeld auf den neuen Wert &ndern mochten, anzeigt.

Andern - Uber diese Schaltflache wir der Vorgang der Datenfeldsuche und die Anderung auf
den neuen Wert gestartet.

Status - Das Feld unten im Dialogfeld zeigt den jeweiligen Status oder die Diagnosemeldung
wahrend des Anderungsprozesses an.

Springen zu bestimmten Zeilennummern

In PC-DMIS ist das Springen zu bestimmten Zeilennummern ganz einfach. Mit der Meniioption
Bearbeiten | Suchen und ersetzen | Gehe zu kénnen Sie innerhalb des Bearbeitungsfensters
zu einer bestimmten Zeile springen.
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Line Mumber:

Cancel

i

Dialogfeld "Gehen zu"

So bewegen Sie den Cursor im Befehlsmodus oder DMIS-Modus zu einer bestimmten
Zeilennummer:

1. Wahlen Sie die Menloption Bearbeiten | Gehe zu aus. Es erscheint das Dialogfeld
Gehen zu.

2. Im Feld Gehen Sie zu Zeile Nr. wird die Zeilennummer der Zeile angezeigt, in der sich
der Cursor befindet.

3. Geben Sie die gewlnschte Zeilennummer ein.

4. Klicken Sie auf OK (oder driicken Sie die EINGABETASTE). PC-DMIS zeigt die
angegebene Zeile an.

Springen zwischen referenzierten Befehlen

Wenn sich ein Befehl im Bearbeitungsfenster wéhrend des Befehlsmodus' auf einen anderen
Befehl bezieht, kénnen Sie zu diesem referenzierten Befehl springen, indem Sie die
Sprungmarke zum referenzierten Befehl hervorheben und die Meniioption Bearbeiten | Suchen
und ersetzen | Springe zu auswahlen.

Wenn Sie beim referenzierten Befehl ankommen, kénnen Sie schnell zum vorherigen Element
zuriickspringen, indem Sie die Menlioption Bearbeiten | Suchen und ersetzen | Springe
zuruck auswahlen.

Beispiel: Angenommen, ein Ausrichtungsblock weist folgende Befehle auf und Sie méchten zum
in diesem Block referenzierten Element LIN2 springen:

A1l =AUSRICHTUNG/ANFANG,AUFRUFEN:START, LISTE= JA

AUSRICHTUNG/EBENE , ZPLUS, EBENE1

AUSRICHTUNG/DREHEN , XPLUS, ZU,LIN1,DREHEN UM,ZPLUS

AUSRICHTUNG/UBERTR , X_ACHSE, LIN2

AUSRICHTUNG/UBERTR, Y_ACHSE, LIN1

AUSRICHTUNG/UBERTR,Z_ACHSE ,EBENE1

AUSRICHTUNG/ENDE

Markieren Sie LIN2 und wéhlen Sie die Menluoption Springe zu aus der Mentileiste oder klicken
Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie diese Option aus dem daraufhin erscheinenden

Kontextmen aus. Sie kénnen dann mit Hilfe der Option Springe zurtick zum Befehl, bei dem
Sie waren, zurtickkehren.

Diese Mentioptionen kdnnen auch tber ein Kontextmeni aufgerufen werden, das dann erscheint,
wenn Sie mit der rechten Maustaste im Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus auf ein Element
klicken.
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Bearbeiten von Nenn- und Zielwerten

In den meisten Fallen kénnen Elementmessungen problemlos durchgefiihrt werden. Aufgrund
von Herstellerfehlern kommt es allerdings manchmal vor, dass sich ein Element nicht nahe an
dessen theoretischer (Nenn-)Position befindet, sondern irgendwie verschoben wurde. In einem
solchen Fall missen bei gemessenen Elementen die theoretischen Werte angepasst werden.
Wenn Sie jedoch die fortgeschrittlicheren Auto-Elemente verwenden, kénnen Sie anstelle der
theoretischen Werte das Ziel &ndern. Dadurch wird der Pfad entsprechend angeglichen und die
Merkmalserstellung findet im Verhaltnis zu den urspriinglichen theoretischen Werten statt.

Andern von Nennwerten (fiir gemessene sowie Auto-Elemente)

PC-DMIS bietet Ihnen einfache Mdglichkeiten, um den Nennwert zu &ndern. Um das Feld
"Nennwert" im Befehlsmodus anzupassen, platzieren Sie den Kursor tiber dem Element und
driicken Sie F9. Daraufhin 6ffnet sich ein Dialogfeld mit den Nennwertinformationen, die nach
Bedarf aktualisiert werden kénnen.

Bearbeiten Sie die Nennwertangaben und klicken Sie entweder auf OK oder auf Erzeugen. Das
Dialogfeld wird geschlossen.

e Bei der Bearbeitung eines gemessenen Elements werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob
die gemessenen Werte ebenfalls aktualisiert werden sollen. Wenn Sie mit Ja antworten,
werden die gemessenen Werte so aktualisiert, dass Sie den eingegebenen Nennwerten
entsprechen. Wenn Sie mit Nein antworten, bleiben die gemessenen Werte so, wie sie
waren.

o Bei der Bearbeitung eines Auto Elements werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob die
Zielwerte entsprechend den neuen theoretischen Werte gedndert werden sollen. Wenn
Sie mit Ja antworten, werden die Zielwerte so aktualisiert, dass Sie den neu
eingegebenen Nennwerten entsprechen. Wenn Sie mit Nein antworten, bleiben die
Zielwerte so, wie sie waren.

Hinweis: Bitte beachten Sie: Angenommen, Sie haben ein Toleranzrahmen-Merkmal (TR) und
Sie haben individuelle Nennwerte in diesem Merkmal festgelegt. Wenn Sie nun die zugehdrigen
Nennwerte in dem Element andern und in dem Meldungsfeld auf die Frage, ob Sie die Nennwerte
fur das Merkmal aktualisieren mdchten, Ja wéahlen, Uberschreibt PC-DMIS alle vorherigen
Nennwertanderungen, die Sie an dem TR-Merkmal vorgenommen haben. Wenn Sie nun die
zugehdrigen Nennwerte in dem Element andern und in dem Meldungsfeld auf die Frage, ob Sie
die Nennwerte fur das Merkmal aktualisieren mochten, Ja wahlen, tberschreibt PC-DMIS alle
vorherigen Nennwertanderungen, die Sie an dem TR-Merkmal vorgenommen haben. Weitere
Informationen zu TR-Merkmalen finden Sie im Abschnitt "Verwenden von Toleranzrahmen".

Andern von Zielwerten (nur fiir Auto Elemente)

Wenn Sie ein Auto Element verwenden, kdnnen Sie die Zielwerte anstelle der theoretischen
Werte verandern. Die Zielwerte bestimmen die Stelle, an der PC-DMIS versucht, das Auto
Element zu messen. Dadurch kdnnen Sie die theoretischen Werte fir die Merkmalserstellung
behalten, obwohl die Position, an der die Software die Messung versucht, sich andert.
Verwenden Sie zur Bearbeitung der Zielwerte das Bearbeitungsfenster:
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e Andern von Zielwerten in der Ubersicht: Wahlen Sie das Feld aus, driicken Sie die
EINGABEtaste, geben Sie einen neuen Wert ein und driicken Sie nochmals die
EINGABEtaste, um die Anderung zu speichern.

e Andern von Zielwerten im Befehlsmodus: Riicken Sie mit Hilfe der TABULATORtaste
zum Feld, das Sie verandern mdchten, vor, geben Sie einen neuen Wert ein und driicken
Sie nochmals die TABULATORtaste, um die Anderung zu speichern.

Andern 'erkannter' Elemente

Mit Hilfe des Untermeniis Bearbeiten | Elementtyp andern kénnen Sie den Typ des zuletzt
gemessenen Elements andern.

War das zuletzt gemessene Element beispielsweise ein Kreis, wahrend PC-DMIS davon ausging,
dass es sich um eine Ebene handelte, dann kdnnen Sie das Element mit dieser Option in den
richtigen Typ umwandeln. Diese Option muss jedoch benutzt werden, bevor andere Elemente
gemessen oder erstellt werden.

Vorgehensweise:

1. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster.

2. Setzen Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster auf das Element, fur das ein falscher Typ
ausgewiesen wurde.

3. Wahlen Sie den richtigen Elementtyp aus dem Untermeni Elementtyp andern aus.

Sie kdnnen nun beobachten, wie die Elementsanderungen im Bearbeitungsfenster vorgenommen
werden.

Uberschreiben gefundener Nennwerte

Findroms Override =
Priarity Sur... I Fiarce Point I Drop Paoint |
TRM_SRF [IBEEEERASEm (0) (0695952 1136.0.
[ TRM_SRF Failed Op Failed Op
= Fesuoe |
2 Apply Cancal I

Dialogfeld "Nennwerte andern"

Uber das Dialogfeld Nennwerte andern (Bearbeiten | Nennwerte &ndern) kénnen Sie den
entsprechenden theoretischen Punkt aus den CAD-Flachen fur Auto-Vektorpunkte, Auto-
Flachenpunkte und Einzelmessungen innerhalb anderer Elemente (beispielsweise aus Scans)
auswahlen. Dadurch wird das standardmafiige Vorgehen von PC-DMIS bei der Nennwertsuche
wahrend des Lernmodus' und Ausfihrmodus' tibergangen.

PC-DMIS wird bei dem Versuch, einen (innerhalb der Nennwertsuchtoleranz) gultigen
theoretischen Punkt zu finden, grof3tenteils den richtigen Punkt bei Aufnahme eines manuellen
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Messpunktes wahlen,. Es gibt jedoch Ausnahmefalle, in denen PC-DMIS keinen richtigen Punkt
finden kann und stattdessen einen nicht korrekten Punkt auf dem CAD-Modell wéhlt. In diesen
Fallen konnen Sie das Dialogfeld Nennwerte &ndern nutzen, um PC-DMIS bei der Suche nach
dem richtigen Nennpunkt auf den CAD-Flachen zu helfen.

Um die Menlioption Nennwerte andern zu aktivieren, sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein
gultiges CAD-Modell, das Flachen unterstitzt, importiert haben, das Symbol Flachenmodell
auswahlen, das Symbol Programmiermodus auswahlen und anschlieend sowohl das
Kontrollkdstchen Nennwertsuche als auch das Kontrollkastchen Nur Punkt-Modus Ein/Aus auf
der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Setup-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen |
Einrichten) markieren.

Die folgenden Themen beschreiben das Dialogfeld Nennwerte dndern selbst und wie dieses
Dialogfeld in den verschiedenen Modi verwendet wird:

Das Dialogfeld "Nennwerte dndern"

FindNoms Override |
Prinrity Surf... l Fiarce Point l Drop Paint |
TRM_SFF OESEEEsEm (0) (0.6995.2.1136.0.
E TRM_SRF Failed Op Failed Op
2 Apely Cancal I
) 4

Dialogfeld "Nennwerte &ndern"

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Dialogfeld Nennwerte andern (Bearbeiten |
Nennwerte dndern).

Die Spalten "Vorzugsflache", DurchstoRpunkt" und "Lotpunkt"

In diesem Bereich des Dialogfeldes befinden sich diese drei Spalten, die die maf3geblichen
theoretischen Punktwerte und deren T-Werte (das heif3t, den links neben den X-,Y- und Z-Werten
in Klammern stehenden Wert) anzeigen:

Ein "T-Wert" ist der Abstand des Messpunktes vom Nennpunkt entlang des theoretischen CAD-
Flachenvektors.

e Spalte Vorzugsflache — Diese Spalte enthalt eine Liste der Flachen, die Sie im
Dialogfeld CAD-Elemente bearbeiten (Bearbeiten | Grafikfenster | CAD-Elemente) als
Vorzugsflachen gespeichert haben. Hier werden der Flachentyp und ein Kontrollkastchen
eingeblendet. Uber dieses Kontrollkastchen konnen Sie die Flache der durch PC-DMIS
gefiihrten Liste der Vorzugs- bzw. Prioritatsflachen hinzufiigen oder diese daraus
entfernen. Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, wird die Flache in die
Prioritatsliste aufgenommen. Wenn Sie die Auswahl dieses Kontrollk&stchens aufheben,
wird die Flache aus der Liste entfernt.
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e Die Spalte DurchstoRpunkt — Diese Spalte enthdlt die theoretischen Punktwerte, die mit
Hilfe der Durchstol3punkt-Operation von PC-DMIS gefunden wurden. Wenn der Text "Op
fehlgeschlagen” in dieser Spalte erscheint, bedeutet dies, es war nicht méglich, den
Nennpunkt mit Hilfe der Durchsto3punkt-Operation auf dieser Flache zu finden. Wird ein
Punkt in Grin hervorgehoben, ist dieser Punkt der beste Nennpunkt, der durch den
Auswahlalgorithmus gefunden wurde. Natirlich kdnnen Sie diesen ausgewahlten Punkt
andern.

e Lotpunkt — Diese Spalte enthalt die theoretischen Punktwerte, die mit Hilfe der Lotpunkt-
Operation von PC-DMIS gefunden wurden.

Das Feld "Toleranz"

Uber das Feld Toleranz kénnen Sie den neuen Toleranzwert vorgeben, der bei der Suche der
Nennpunkte Uber dieses Dialogfeld zu verwenden ist.

Das Kontrollkastchen "Vorherige Flache verwenden"

Durch Aktivieren des Kontrollk&stchens Vorherige Flache verwenden wird PC-DMIS
angewiesen, die letzte Flache fir die Suche nach Sollpunkten zu verwenden. Dieses
Kontrollkastchen ist erst dann zur Auswahl verfiigbar, wenn Sie einen Messpunkt auf einer
Flache bei gedffnetem Dialogfeld aufgenommen haben. Nachdem Sie einen Messpunkt
aufgenommen haben, verfiigt PC-DMIS uber eine Flache, um mit kiinftigen Messpunkten zu
arbeiten.

Die Schaltflache "Andern"

Uber die Schaltflache Andern wird ein nicht korrekter, von PC-DMIS gefundener Nennpunkt
durch die Nennpunktdaten aus der Liste geéndert, die in die Spalten Vorzugsflache,
DurchstoRpunkt und Lotpunkt aufgeteilt ist.

So verwenden Sie das Dialogfeld "Nennwerte andern”
im Lernmodus:

So offnen Sie dieses Dialogfeld im Lernmodus:

1. Wahlen Sie die Kontrollkastchen Nur-Punkt-Modus und Nennwertsuche auf der
Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Setup-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen
| Einrichten) aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein schattiertes CAD-Modell importiert haben.

Klicken Sie auf das Symbol Flachenmodell @ in der Symbolleiste Grafikmodi.
4. Wabhlen Sie die Mentoption Nennwerte andern aus. Nun erscheint das Dialogfeld
Nennwerte andern.
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Mit dem getffneten Dialogfeld Nennwerte &ndern wird PC-DMIS der eigenen normalen Logik
folgen, wenn Sie einen manuellen Messpunkt aufnehmen, und so genau wie méglich den
Nennwert auswahlen. Dabei werden die zuletzt gemessenen Messpunktkoordinaten und
Antastvektoren zugrundegelegt.

Danach kdnnen Sie das Dialogfeld Nennwerte &ndern nutzen, um weitere Verfahren zur
Anderung des gefundenen Nennpunkts durchzufiihren.

Verfahren 1: Sollpunkte auf der vorherigen Oberflache finden

Wenn Sie das Kontrollkdstchen Vorherige Flache verwenden aktivieren, wird Uber das
Dialogfeld Nennwerte &ndern versucht, einen Nennpunkt aus der zuletzt verwendeten Flache zu
finden. Wenn das Dialogfeld einen Punkt innerhalb der Nennwertsuchtoleranz auf der zuletzt
verwendeten Flache finden kann, wird dieser Nennpunkt ausgewahlt und ein Auto-Vektorpunkt
auf Basis der Nennwerte erzeugt.

Verfahren 2: Nennpunkte auf Prioritatsflachen finden

Wenn das Dialogfeld Nennwerte dndern keinen Nennpunkt auf der zuletzt verwendeten Flache
finden kann (siehe "Verfahren 1: Nennpunkte auf der vorherigen Flache finden"), wird versucht,
einen Nennpunkt auf einer Prioritétsflache zu finden. Als Prioritatsflichen werden die Flachen
bezeichnet, die der Benutzer als eine Untergruppe der CAD-Flachen zum Auffinden von
Nennwerten ausgewahlt hat. Prioritatsflachen kénnen tiber das Kontrollkéstchen Prioritat setzen
im Dialogfeld CAD-Elemente bearbeiten aktiviert oder deaktiviert werden. (Weitere
Informationen finden Sie unter "Bearbeiten von CAD" im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-
Anzeige"). Wenn PC-DMIS einen passenden Punkt in den Prioritatsflachen finden kann, wird
dieser Punkt ausgewahlt und ein Auto-Vektorpunkt auf Basis der Nennwerte erzeugt. Aul3erdem
werden die innerhalb der Nennwertsuchtoleranz gultigen Nennpunkte aller Prioritatsflachen im
Dialogfeld Nennwerte &ndern angezeigt.

Verfahren 3: Nennpunkte auf allen CAD-Flachen finden

Wenn PC-DMIS immer noch keinen Nennpunkt unter Verwendung der oben beschriebenen
Verfahren 1 und 2 finden konnte (Siehe "Verfahren 1: Nennpunkte auf der vorherigen Flache
finden" und "Verfahren 2: Nennpunkte auf Prioritatsflachen finden"), wird folgendermalRen
vorgegangen:

e PC-DMIS sucht den besten Nennpunkt auf allen CAD-Flachen innerhalb der
Nennwertsuchtoleranz.

e Es wird ein Auto-Vektorpunkt auf Basis des besten verfligbaren Nennpunktes erstellt.

e Es werden alle CAD-Flachen angezeigt, deren Nennpunkte im Dialogfeld Nennwerte
andern erschienen sind.
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Verfahren 4: Einen Nennpunkt spater auswahlen

Wenn PC-DMIS auf allen CAD-Flachen immer noch keinen passenden Punkt finden kann,
erscheint die Frage, ob der Auto-Vektorpunkt jetzt erzeugt werden kann und Sie den Nennpunkt
spater auswahlen wollen. Nach |hrer Bestéatigung erzeugt PC-DMIS im Bearbeitungsfenster einen
Auto-Vektorpunkt und Sie kénnen eine der folgenden Optionen wéhlen:

Option 1. Sie kdnnen einen neuen Messpunkt aufnehmen und PC-DMIS wird versuchen, einen
neuen Nennpunkt zu finden. Im Wesentlichen fangen Sie wieder von vorne an, wenn Sie diese
Option wahlen.

Option 2. Sie kdnnen einen anderen Nennpunkt aus dem Dialogfeld auswahlen und die
Schaltflache Andern anklicken. Daraufhin wird PC-DMIS den zuvor ausgewéhlten Nennpunkt mit
dem neu ausgewahlten Nennpunkt fir den zuletzt erzeugten Auto-Vektorpunkt Gberschreiben.

Sie werden gewohnlich diese Option wéhlen, wenn Sie nicht mit dem Nennpunkt einverstanden
sind, den PC-DMIS mit den unter folgenden Themen beschriebenen Verfahren finden wollte:

e "Verfahren 1: Nennpunkte auf der vorherigen Flache finden"
o "Verfahren 2: Nennpunkte auf Prioritatsflachen finden"
e "Verfahren 3: Nennpunkte auf allen CAD-Flachen finden"

Option 3. Sie kdnnen eine CAD-Flache auf dem Bildschirm auswéhlen. PC-DMIS wird daraufhin
versuchen, Nennwerte auf der ausgewéhlten Flache zu finden und diese Punkte im Dialogfeld
Nennwerte dndern anzeigen.

Sie kdnnen den zuvor gefundenen Nennwert &ndern, indem Sie einen Punkt aus dieser neuen
Flache auswahlen und auf Andern klicken.

Hinweis: Bei dieser Option ignoriert PC-DMIS die Nennwertsuchtoleranz. So werden diese
Punkte auch noch im Dialogfeld angezeigt, wenn die ausgewahlte CAD-Flache auRerhalb der
Nennwertsuchtoleranz liegt.

Option 4. Sie kdnnen die Nennwertsuchtoleranz erh6hen, indem Sie den Wert im Feld Toleranz
andern und auf Ubernehmen klicken. PC-DMIS wird dann wieder folgende Verfahren unter
Zugrundelegung des héheren Toleranzwertes anwenden und passende Punkte anzeigen:

e "Verfahren 1: Nennpunkte auf der vorherigen Flache finden"
e "Verfahren 2: Nennpunkte auf Prioritatsflachen finden"
e "Verfahren 3: Nennpunkte auf allen CAD-Flachen finden"

Daraufhin konnen Sie einen giiltigen Punkt auswahlen und auf Andern klicken, um einen
Nennpunkt fur den zuletzt erzeugten Auto-Vektorpunkt zu akzeptieren.

Das Erhéhen der Nennwertsuchtoleranz im Feld Toleranz hat dieselbe Wirkung, wie eine
Anderung der NW-Suchtoleranz in der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Setup-
Optionen.
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Nach dem Auswéhlen des besten Nennpunktes

Nachdem der beste Nennpunkt ausgewahlt wurde, wird PC-DMIS sich die ausgewahlte Flache
fur dieses Element merken.

Wahrend der Ausfihrung im manuellen Modus wird PC-DMIS:

1. Wenden Sie den im Feld Nennwerte wahrend der Ausfiihrung suchen enthaltenen
Wert, der in der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Setup-Optionen (Bearbeiten
| Einstellungen | Einrichten) verflgbar ist, an. Fir diese Funktion miissen Sie das
Kontrollkastchen Nennwerte wahrend der Ausfiihrung suchen (das auch auf der
Registerkarte Allgemein zur Verfligung steht) aktivieren.

2. Versuchen, dieselbe Flache und dasselbe CAD-Verfahren (DurchstoB3punkt- oder
Lotpunkt-Verfahren) zu verwenden, um die neuen Nennpunkte fir den zuletzt
ausgefuhrten Punkt zu finden.

Wenn kein Nennpunkt auf dieser CAD-Flache gefunden werden kann, wird PC-DMIS wieder auf
das Dialogfeld Nennwerte andern zugreifen. Weitere Informationen zum Verhalten wéhrend des
Ausfihrmodus finden Sie unter "So verwenden Sie das Dialogfeld "Nennwerte &ndern” im
Ausfuhrmodus:".

So verwenden Sie das Dialogfeld "Nennwerte andern”
im Ausfihrmodus:

Wie bereits unter "Nach dem Auswahlen des besten Nennpunktes" im Hinblick auf das Dialogfeld
Nennwerte andern erwahnt wurde, wird dieses Dialogfeld nur dann im Ausfihrmodus von PC-
DMIS eingeblendet, wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:

e Sie missen ein schattiertes Modell mit Flachen importieren und das Symbol

Flachenmodell @/ in der Symbolleiste Grafikmodi auswéhlen.

e Sie mussen das Kontrollkastchen Nennwerte wahrend der Ausfiihrung suchen in der
Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Setup-Optionen aktivieren.

e Der Auto-Vektorpunkt oder der Auto-Flachenpunkt muss einen gultigen Nennwert im
Lernmodus aufweisen (siehe "So verwenden Sie das Dialogfeld "Nennwerte dndern” im
Lernmodus:").

e Die Ausfiihrung muss im manuellen Modus erfolgen.

e PC-DMIS muss das Auto-Vektorpunkt- oder Auto-Flachenpunkt-Element ausfuhren.

e PC-DMIS darf keinen Nennpunkt fir den ausgefiihrten Auto-Vektorpunkt oder Auto-
Flachenpunkt gefunden haben.

Wenn das Dialogfeld eingeblendet wird, wird die Ausfiihrung angehalten und Sie kénnen tber
das Dialogfeld in der Art und Weise eingreifen, wie sie bereits unter "So verwenden Sie das
Dialogfeld "Nennwerte dndern" im Lernmodus:" beschrieben wurde.

AuRerdem haben Sie die Wahl, das zuletzt gemessene Punktelement erneut zu messen. In
diesem Fall wiederholt PC-DMIS die Ausfuhrung und versucht, nochmals Nennwerte zu finden.
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Wenn immer noch keine Nennwerte fiir diesen Punkt gefunden werden konnten, blendet PC-
DMIS wieder das Dialogfeld Nennwerte &ndern ein.

Die folgenden Optionen sind daraufhin verfigbar:

e Fihren Sie die Funktion erneut aus.

e Verwenden Sie die Schaltflache Andern aus, wie unter "Verfahren 4: Einen Nennpunkt
spéater auswéahlen" beschrieben.

e SchlieRBen Sie das Dialogfeld durch Klicken auf die Schaltlflache Abbrechen. Wenn Sie
das Dialogfeld schlieRen, ohne einen passenden Nennwert ausgewahlt zu haben, wird
PC-DMIS die gemessenen Daten durch die vorherigen Nennwerte ersetzen.

So verwenden Sie das Dialogfeld "Nennwerte andern”
vom Bearbeitungsfenster aus:

Sie kdnnen das Dialogfeld Nennwerte andern 6ffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste eins
der folgenden Elemente anklicken und Nennwerte andern aus dem Kontextmeni auswahlen:

e Vektorpunkt
e Flachenpunkt
e Einzelner Messpunkt

Das Dialogfeld wird dann die Messdaten (Punkt und Vektor) des Elements verwenden, um einen
passenden Nennpunkt, wie unter So verwenden Sie das Dialogfeld "Nennwerte dndern" im
Lernmodus:" beschrieben wurde, zu finden.

Markieren von Befehlen fur die Ausfuhrung

Damit PC-DMIS-Befehle ausgefiihrt werden, missen Sie diese zuerst fir die Ausfiihrung
markieren. Die folgenden Menlioptionen und Befehle steuern die Markierung von Befehlen:

Markierung

Mit der Meniioption Bearbeiten | Markierungen | Markieren kénnen Sie ein bestimmtes Element
oder einen bestimmten Befehl zur Ausfihrung markieren. Standardmafig werden neu
hinzugefiigte Elemente und Befehle jedes Mal dann fur die Ausfuhrung markiert, wenn eine neue
Messroutine erstellt wird. Wenn Sie ein bereits markiertes Element nochmals markieren, so wird
die Markierung dadurch aufgehoben.

PC-DMIS kennzeichnet markierte Elemente im Bearbeitungsfenster mit Hilfe der
Markierungsfarbe. AuBerdem wird im Grafikfenster ein Sternchen (*) neben der Element-ID
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eingeblendet. Weitere Informationen zur Markierten Textfarbe finden Sie im Thema "Definieren
von Bearbeitungsfenster-Farben" im Abschnitt "Voreinstellungen®.

Elemente oder Befehle kénnen auf folgende Arten markiert werden:

e Markieren Sie das gewtinschte Element oder den Befehl im Bearbeitungsfenster.
Positionieren Sie den Cursor Uber das zu markierende Element und wéhlen Sie die
Option Markieren aus. Der markierte Befehl wird hervorgehoben.

e Markieren Sie mehrere Befehle im Bearbeitungsfenster. Wahlen Sie die zu markierenden
Befehle im Bearbeitungsfenster aus und wéahlen Sie die Option Markieren. Die
markierten Befehle werden hervorgehoben.

e Markieren Sie das gewlnschte Element im Grafikfenster. Stellen Sie sicher, dass sich
PC-DMIS im Translations-Modus befindet. Halten Sie die ALT-Taste gedriickt und klicken
Sie dann auf das gewuinschte Element.

e Markieren Sie mehrere Elemente im Grafikfenster. Stellen Sie sicher, dass sich PC-DMIS
im Translations- oder Etikettenmodus befindet. Halten Sie die ALT-Taste gedriickt und
ziehen Sie dann ein Feld um das gewtinschte Element.

Wenn Sie die Meniioption Bearbeiten | Markierungen | Ubergeordneter Modus ausgewahlt
haben und ein erstelltes Element oder ein Merkmal markieren, markiert PC-DMIS auch alle
zugehorigen Elemente, die beim entsprechenden Erstellungs- oder Merkmalsverfahren
verwendet wurden.

Wenn Sie die Menuoption Bearbeiten | Markierungen | Untergeordneter Modus ausgewahlt
haben und ein Element markieren, das zur Erstellung eines Elements oder zum Erstellen eines
Merkmals verwendet wird, markiert PC-DMIS auch alle zugehdrigen untergeordneten Elemente.

Hinweis: Die Markierung von Elementen und Befehlen kann durch Wiederholen eines der obigen
Verfahren wieder aufgehoben werden. Mit Hilfe der Mentoption Markierungen aufheben
kénnen Sie die Markierung aller markierten Elemente wieder aufheben.

Wenn ein Eintrag markiert ist, kann die Markierung fur bestimmte Linien innerhalb des Eintrags
aufgehoben werden. So kénnen Sie beispielsweise die Markierung der Zeile HIT/BASIC in
einem Element wieder auftheben. Wenn Sie die Markierung einer Zeile wieder aufheben, dann
wird diese Zeile nicht von PC-DMIS ausgefiihrt.

Wenn Merkmale markiert werden, nachdem sie ausgefuhrt wurden, sendet PC-DMIS die
Ergebnisse, basierend auf der Konfiguration der Merkmalsausgabe und der Protokollausgabe, an
das Protokollfenster oder an die Statistikdatei. Weitere Informationen zu "Ausgabe an" finden Sie
im Abschnitt "V3.7-kompatible Merkmale".

So heben Sie die Markierung fur bestimmte Linien innerhalb
eines Elements auf:

1. Bewegen Sie den Cursor zur gewlinschten Linie innerhalb des markierten Elements
(beispielsweise zur Linie MESSPKT/BASIS).

2. Waéhlen Sie Bearbeiten | Markierungen | Markieren erneut aus, um die Markierung der
angegebenen Linie aufzuheben.
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Alle markieren

Mit der Menuioption Bearbeiten | Markierungen | Alles markieren werden alle Elemente oder
Befehle im Bearbeitungsfenster zur Ausfiihrung markiert. PC-DMIS hebt die ausgewahlten
Elemente im Bearbeitungsfenster hervor, indem es sie in griinem Text anzeigt. PC-DMIS blendet
darlber hinaus im Grafikfenster neben jeder Element-ID, die zur Ausfiihrung markiert ist, ein
Sternchen (*) ein.

Bei Wahl des Befehls Alles markieren werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob manuelle
Ausrichtungselemente ebenfalls markiert werden sollen.

e Wenn Sie auf Ja klicken, markiert PC-DMIS das gesamte Werkstiickprogramm,
einschlieRlich der Ausrichtungselemente, zur Ausfihrung.

e Wenn Sie auf Nein klicken, markiert PC-DMIS die gesamte Messroutine zur Ausfuhrung,
lasst jedoch die Ausrichtungselemente unbertcksichtigt. Da Bewegungsbefehle nicht im
manuellen Modus funktionieren, bleiben sie zudem ebenfalls unmarkiert.

Alles |l6schen

Mit der Meniioption Bearbeiten | Markierungen | Alles I6schen kénnen Sie im
Bearbeitungsfenster alle Eintrage, die zuvor zur Ausfihrung markiert wurden, entfernen (oder
deren Markierung aufheben).

Ubergeordneter Modus

Bei Auswahl von Bearbeiten | Markierungen | Ubergeordneter Modus wird der tibergeordnete
Befehl markiert (sofern diese Menuoption aktiviert und der zugehdorige Befehl im
Bearbeitungsfenster markiert ist). Ein 'libergeordneter Befehl ist ein Befehl (oder eine von einem
Befehl stammende Information), der (die) in einem anderen Befehl verwendet wird. Wenn Sie
diese Option beispielsweise nach dem Markieren eines Merkmals wahlen, wird das in diesem
Merkmal verwendete Element ebenfalls markiert.

Hinweis: Wenn Sie die Markierung fiir einen untergeordneten Befehl aufheben, bleibt der
Ubergeordnete Befehl weiterhin markiert.

Untergeordneter Modus

Bei Auswahl der Option Bearbeiten | Markierungen | Untergeordneter Modus werden alle
untergeordneten Befehle markiert, solange der zugehérige Ubergeordnete Befehl ebenfalls
markiert ist. Ein 'untergeordneter Befehl ist ein Befehl, dessen Ausfiihrung von einem anderen
Befehl abhangig ist. Wenn Sie bei Auswahl dieser Option z. B. ein Element markieren, zu dem
ein Merkmal gehért, wird das Merkmal dieses Elements ebenfalls markiert.
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Hinweis: Wird weder die Option Ubergeordneter Modus noch die Option Untergeordneter
Modus ausgewahlt, werden nur die ausgewahlten Eintrage zur Ausfiihrung markiert.

Hinweis: Wenn Sie die Markierung fiir einen Gibergeordneten Befehl auftheben, bleibt der
untergeordnete Befehl weiterhin markiert.

Modus "Neue Ausrichtung"”

Mit dem Modus Bearbeiten | Markierungen | Modus "Neue Ausrichtung" (angezeigt mit einem
Hékchen neben der Menloption) werden jedesmal, wenn ein Element oder Merkmal zur
Ausfihrung markiert wird, Gbereinstimmende Ausrichtungsdaten markiert.

Markierungen fur Elementbasierte Messungen importieren

Die Elementbasierte Messung (EBM) in PC-DMIS ist nur dann verfligbar, wenn Ihre
Anschlusssperre mit dem Modul 'Elementbasierte Messung' programmiert ist.

Mit dem MenUeintrag Bearbeiten | Markierungen | Elementbasierte Messungen importieren
wird eine zuvor exportierte XML-Datei mit Markierungsangaben fiir bestimmte Elemente
importiert. Wenn die gewtinschte XML-Datei importiert wird, markiert PC-DMIS automatisch die
vorgegebenen Befehle. Die XML-Datei muss das von der elementbasierten Messung erforderte
Dateiformat aufweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Anwenden der
Elementbasierten Messung".

Erstellen und Ausflihren von Markierungsgruppen

In PC-DMIS kdnnen Sie markierte Elemente zu "Sétzen", sogenannten "Gruppen",
zusammenfassen. Anschliel3end kénnen Sie die gespeicherten Gruppen Uber das Fenster
Markierungsgruppen ausfiihren.

e Es konnen bis zu dreiBig (30) Markierungsgruppen fur eine Messroutine definiert sein.

e Mit jeder Markierungsgruppe kénnen unbegrenzt viele Elemente verknlpft werden.

e Beim Ausfuhren werden nur die Elemente bertuicksichtigt, die in der aktiven
Markierungsgruppe geordnet sind.

e Jede Markierungsgruppe, die innerhalb einer Messroutine erstellt wird, wird im "Fenster
mit Markierungsgruppen” als Symbol angezeigt. Jedes Symbol ist eine grafische
Darstellung aller Elemente, die mit der entsprechenden Markierungsgruppe verknipft
sind.

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Sie Markierungsgruppen erstellen, andern,
ausfuihren, neu anordnen, sperren und léschen kénnen.
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Beispiel fur ein Markierungsgruppenfenster
B orked sersset) 1=
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Fenster mit Markierungsgruppen mit zwei erstellten Markierungssatzen (Satz1l und Satz?2).

|
|
J

Hinweis: Wenn das Fenster mit Markierungsgruppen ausgeblendet ist, sind alle
Markierungssatze deaktiviert und die Ausfiihrung von Messroutinen folgt den Regeln des
Standardmodus.

Verfugbare Schaltflachen

Offnen — Uber diese Schaltflache wird das Standard-Dialogfeld Offnen aufgerufen, in dem
Sie Messroutinen 6ffnen und andere untergeordnete Dateivorgadnge durchftihren kénnen.
Informationen hierzu finden Sie unter "Offnen vorhandener Messroutinen™ im Abschnitt
"Verwenden von grundlegenden Dateioptionen”.

Vollstandiges Protokoll drucken — Diese Schaltflache sendet das aktuelle Protokoll an die
derzeit gedffnete Ausgabeoption. Siehe auch "Drucken aus dem Bearbeitungsfenster" im
Abschnitt "Verwenden von grundlegenden Dateioptionen”.

Tastspitzen kalibrieren — Diese Schaltflache 6ffnet das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme,
in dem Sie Ihre Tastspitzen kalibrieren kdnnen. PC-DMIS deaktiviert diese Schaltflache fur
Gom- (Krypton-), Romer- und Garda-Schnittstellen. (Informationen hierzu finden Sie unter
"Definieren von Tastern" im Abschnitt "Definieren von Hardware").

So erstellen Sie neue Markierungsgruppen

1. Wahlen Sie die Option Bearbeiten | Markierungen | Neue Markierungsgruppe aus.
Das Dialogfeld Neue Markierungsgruppe 6ffnet sich, in dem Sie zur Eingabe eines
Namens fir die neue Markierungsgruppe aufgefordert werden.

Mew Mark Set

Enter mark set label:
Cancel

Dialogfeld "Neue Markierungsgruppe"

2. Geben Sie im Feld Name der Markierungsgruppe einen Namen zur Beschreibung der
Markierungsgruppe ein. Auch wenn Namen mit unbegrenzter Lange eingegeben werden
kdnnen, verbessern kurze beschreibende Stichworte die Lesbarkeit.

3. Klicken Sie auf OK. Die neue Markierungsgruppe wird im Markierungsgruppenfenster
gespeichert. An dieser stelle wird von PC-DMIS auch das Dialogfeld Ausgabe-
Konfiguration eingeblendet. In diesem Dialogfeld kdnnen Sie die Druckoptionen fur
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diese bestimmte Markierungsgruppe definieren. (Weitere Informationen zu den
verschiedenen Optionen in diesem Dialogfeld finden Sie unter "Einstellen der Ausgabe-
und Druckeroptionen” im Abschnitt "Verwenden von grundlegenden Dateioptionen".)

Output Cenfiguration
[ Report |

Send report output to:

Qutput Options
[T printer:

[ use global print settings

Beispiel-Dialogfeld "Ausgabe-Konfiguration" fur Satz1

4. Bestimmen Sie die Druckoptionen fir diese bestimmte Gruppe. Wenn Sie allerdings die
vorhandenen Druckoptionen, die fur die gesamte Messroutine definiert worden sind,
verwenden moéchten, dann markieren Sie einfach die Option Globale
Druckeinstellungen verwenden.

5. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld wird geschlossen.

6. Nun mussen Sie die neue Markierungsgruppe 6ffnen und ihr Elemente hinzufiigen.
Befolgen Sie hierfiir die Anweisungen im Thema "So figen Sie vorhandenen
Markierungsgruppen Elemente hinzu".

So fuigen Sie vorhandenen Markierungsgruppen Elemente hinzu

1. Wahlen Sie die Option Bearbeiten | Markierungen | Markierungsgruppen einblenden
aus. Das Fenster mit Markierungsgruppen wird eingeblendet.

2. Vergewissern Sie sich, dass die zu &ndernde Markierungsgruppe aktiv ist (driicken Sie
TAB, um durch die Markierungsgruppen zu blattern oder klicken Sie einmal auf die
Markierungsgruppe, um diese auszuwahlen).

3. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster und markieren Sie die Elemente, die Sie zu der
Markierungsgruppe hinzufiigen méchten, indem Sie diese auswéhlen und dann den
Menueintrag Bearbeiten | Markierungen | Markieren auswéhlen (oder die Taste F3
driicken). Das Standardsymbol fir die Markierungsgruppe andert sich dynamisch und
spiegelt die Anderungen wider.

4. SchlieBen Sie das Markierungsgruppenfenster, wenn Sie fertig sind.
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So entfernen Sie Elemente aus vorhandenen
Markierungsgruppen

1. Wahlen Sie die Option Bearbeiten | Markierungen | Markierungsgruppen einblenden
aus. Das Fenster mit Markierungsgruppen wird eingeblendet.

2. Vergewissern Sie sich, dass die zu &ndernde Markierungsgruppe aktiv ist (driicken Sie
TAB, um durch die Markierungsgruppen zu blattern oder klicken Sie einmal auf die
Markierungsgruppe, um diese auszuwahlen).

3. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster und heben Sie die Markierung jener Elemente auf,
die aus dem Markierungssatz entfernt werden sollen. Das Standardsymbol fir die
Markierungsgruppe dndert sich dynamisch und spiegelt die Anderungen wider.

4. SchlieRen Sie das Markierungsgruppenfenster, wenn Sie fertig sind.

So passen Sie die Symbole flr Markierungsgruppen an

Markierungsgruppen kénnen anstelle der Standardgrafiken, sofern erwiinscht, auch mit
benutzerdefinierten Bitmap-Bildern dargestellt werden. So verwenden Sie ein benutzerdefiniertes
Bitmap-Bild:

1. Erstellen Sie in "Paint", das zusammen mit lhrer Windows-Anwendung geliefert wurde,
oder in einem anderen Bitmap-Editor ein farbiges Bitmap lhrer Wahl. Dieses Bild sollte
nicht gréRer als 48 x 48 Pixel sein.

2. Speichern Sie die Bitmap-Datei im selben Verzeichnis wie die Messroutine. Die Bitmap-

Dateinamen muissen der folgenden Namenskonvention entsprechen, damit sie von PC-
DMIS als solche erkannt werden:

MARKSTO0O0.BMP flr die erste Markierungsgruppe
MARKSTO01.BMP fur die zweite Markierungsgruppe

MARKSTO02.BMP fir die dritte Markierungsgruppe

MARKST30.BMP fir die einunddreif3igste Markierungsgruppe

Beispiel: Wenn die Bitmap-Datei MARKST00.BMP beim Erstellen der ersten Markierungsgruppe
im Verzeichnis der Messroutine abgelegt wird, wird das in der Datei MARKST00.BMP
enthaltende Bitmap-Bild angezeigt. Besitzt eine Markierungsgruppe keine eigene Bitmap-Datei,
wird die Standardgrafik verwendet. Die Liste der verwendeten Bitmap-Dateien darf Liicken
aufweisen. So kénnen Sie beispielsweise die Markierungssatze 1 und 5 mit Bitmap-Dateien
versehen und fir die Markierungssatze 2, 3 und 4 Standardbilder verwenden.
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So ordnen Sie Markierungsgruppen neu an

Markierungsgruppen lassen sich auch neu positionieren. Vorgehensweise:

1.

w

Wabhlen Sie die Option Bearbeiten | Markierungen | Markierungsgruppen einblenden
aus. Das Fenster mit Markierungsgruppen wird eingeblendet.

Wabhlen Sie die gewtinschte Markierungsgruppe mit der linken Maustaste aus, wéhrend
Sie die UMSCHALTTASTE gedrtickt halten.

Ziehen Sie die Markierungsgruppe an die neue Position.

Lassen Sie die UMSCHALTTASTE und die linke Maustaste los. Nun aktualisiert PC-
DMIS das Markierungsgruppenfenster mit der Anderung.

SchlieRen Sie das Markierungsgruppenfenster, wenn Sie fertig sind.

So fuhren Sie Markierungsgruppen aus

1.

Wabhlen Sie die Option Bearbeiten | Markierungen | Markierungsgruppen einblenden
aus. Das Fenster mit Markierungsgruppen wird eingeblendet.

Doppelklicken Sie auf die Markierungsgruppe, die Sie ausfiihren méchten. PC-DMIS
fuhrt nun die Markierungsgruppe aus.

SchlieRen Sie das Markierungsgruppenfenster, wenn Sie fertig sind.

So sperren Sie Markierungsgruppen

Wenn eine Markierungsgruppe fir eine Messroutine definiert wurde, lasst sich diese sperren,
damit niemand unbeabsichtigt die aktuelle Konfiguration lI6schen oder in anderer Weise
verandern kann. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter "Markierungsgruppen
sperren” im Kapitel "Voreinstellungen".

So l6schen Sie Markierungsgruppen

Alle vorher erstellen Markierungsgruppen kénnen auf einfache Weise geléscht werden.
Vorgehensweise:

1.

Wabhlen Sie die Option Bearbeiten | Markierungen | Markierungsgruppen einblenden
aus. Das Fenster mit Markierungsgruppen wird eingeblendet.

Vergewissern Sie sich, dass die zu l6schende Markierungsgruppe aktiv ist (driicken Sie
die TABULATORTASTE, um durch die Markierungsgruppen zu blattern, oder klicken Sie
einmal auf die Markierungsgruppe, um diese auszuwdahlen).

Dricken Sie die Taste ENTF. Daraufhin wird ein Bestatigungsfeld eingeblendet, in dem
die Léschung der Markierungsgruppe bestatigt wird.

Klicken Sie auf die Schaltflache Ja. Die Markierungsgruppe wird geldscht und das
Symbol aus dem Markierungsgruppenfenster entfernt.
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5. SchlieBen Sie das Markierungsgruppenfenster, wenn Sie fertig sind.

Verwenden von Haltepunkten

Edit Window - BasicScans.PRG

Bearbeitungsfenster mit Haltepunkt (rotes Symbol)

Die Menuoption Bearbeiten | Haltepunkte halt ein sehr nitzliches Werkzeug zur
Problembehebung bei der Erstellung, dem Testvorgang und der Ausfiihrung einer Messroutine
fur Sie bereit. Messroutinen werden grundsatzlich sequentiell, zeilenweise, ausgefiihrt. Durch
Setzen eines Haltepunkts in einer bestimmten Zeile in der Messroutine wird die
Programmausfiihrung an der entsprechenden Stelle unterbrochen. Wenn die Messroutine
variable Ausdriicke und eine Ablaufsteuerung verwendet, kdnnen Sie diese Variablen prifen und
beeinflussen, um sicherzustellen, dass die Messroutine wie gewlinscht funktioniert.

Sobald PC-DMIS fir den Haltepunkt anhélt, konnen Sie die Schaltflache Nachster Schritt o
im Dialogfeld Ausfiihrung zur Fortsetzung des Messvorganges Schritt fir Schritt verwenden.
Dadurch wird das KMG nach der Ausfiihrung eines jeden Schrittes, durch den das KMG
veranlasst wird, sich zu bewegen, angehalten. Im Schrittmodus kdnnen zusatzliche Messpunkte
in Elemente eingefligt werden, oder neue Elemente zwischen vorhandenen Elementen oder
Befehlen eingefiigt werden. Der Schrittbetrieb kann auch offline simuliert werden.

Wenn Sie an einen Punkt gelangen, an dem Sie mit der normalen Programmausfiihrung der

Messroutine fortfahren mochten, klicken Sie einfach auf die Schaltflache Fortfahren © des
Dialogfeldes Ausfiihrung. Mit Hilfe der Meniis und Tastaturbefehle kénnen Sie die Platzierung
und Entfernung von Haltepunkten beschleunigen. Haltepunkte werden zusammen mit der
Messroutine gespeichert und stehen daher wieder zur Verfligung, wenn die Messroutine das
néachste Mal getffnet wird.

Hinweis: Wenn das Programm Haltepunkte verwendet und sich das Bearbeitungsfenster im
Befehlsmodus befindet, fahrt PC-DMIS mit der Anzeige des Bearbeitungsfensters wahrend der
Ausfiihrung fort, markiert aber die aktuellen, auszufiihrenden Befehle mit der Farbe [foJi. Befindet
sich das Bearbeitungsfenster in der Ubersicht, und ist ein Haltepunkt eingefiigt, dann zeigt PC-
DMIS eine grine Markierung im Bearbeitungsfenster fur bereits ausgefiihrte Befehle an.
Elemente, die noch gemessen werden sollen, erscheinen in gelb und Elemente, die gerade
gemessen werden, in . Nicht-ausgefiihrte Befehle werden in grange angezeigt.

30




Bearbeiten einer Messroutine
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Beispiel der Farben, die in der Ubersicht wahrend der Ausfiihrung mit einem Haltepunkt
verwendet werden.

Beispiel der Farben dle im Befehlsmodus wahrend der Ausfiihrung mit einem Haltepunkt
verwendet werden.

Haltepunkt Ein/Aus

Mit der Meniioption Bearbeiten | Haltepunkte | Haltepunkt Ein/Aus kénnen Sie Haltepunkte
setzen bzw. entfernen. Der Haltepunkt wird an der Position (Zeile) des Bearbeitungsfensters
gesetzt bzw. entfernt, an der sich der Cursor befindet. Durch ein kleines rotes Kreissymbol am
linken Rand des Bearbeitungsfensters wird das Vorhandensein eines Haltepunkts ausgewiesen.

Standard-Haltepunkt einfiigen

Mit der Meniioption Bearbeiten | Haltepunkte | Standard-Haltepunkt einfliigen kénnen Sie
Haltepunkte an Standardpositionen in der ganzen Messroutine setzen. Standardpositionen sind
als Zeilen im Bearbeitungsfenster, die Befehle enthalten, die eine Bewegung des KMGs oder ein
Verzweigen als Ergebnis eines Ablaufsteuerungsbefehls (z. B. IF-THEN-Anweisungen) bewirken,
definiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Verzweigen mit Hilfe der
Ablaufsteuerung”.

Standard-Haltepunkt I6schen

Mit der Meniioption Bearbeiten | Haltepunkte | Standard-Haltepunkt I6schen kénnen Sie
Haltepunkte an Standardpositionen in der ganzen Messroutine lI6schen. Es werden nur die
Haltepunkte an den Standardpositionen geléscht (siehe "Standard-Haltepunkt einfiigen). Alle
anderen Haltepunkte, die nicht in Standardpositionen gesetzt wurden, bleiben erhalten.
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Alle l6schen

Mit der Menuioption Bearbeiten | Haltepunkte | Alle I6schen kénnen Sie alle Haltepunkte aus
einer Messroutine entfernen.

Anfangspunkte setzen

14

4
Bearbeitungsfenster mit Anfangspunkt (roter Pfeil)

Nur wenn sich das Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus befindet, kbnnen Anfangspunkte
festgelegt werden (siehe "Arbeiten im Befehlsmodus" im Abschnitt "Arbeiten des
Bearbeitungsfensters").

Wenn Sie einen Anfangspunkt in die Messroutine einfliigen und dann die Option Datei | Teilw.
Ausfihrung | Ausfihren ab Startpunkt auswahlen, beginnt PC-DMIS mit der Ausfiihrung der
Messroutine am ersten Anfangspunkt, anstatt den Programmablauf am Anfang der Messroutine
zu starten.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass, wenn die aktuelle Tastspitze fur diese Position in der
Messroutine nicht mit der aktuellen Ausrichtung des Tastkopfes Ubereinstimmt, PC-DMIS den
oben stehenden Tastspitzenbefehl nicht ausfihren wird, um die Tastspitzenausrichtung zu
andern.

Anfangspunkte sind besonders dann nitzlich, wenn Sie im Mehrarmbetrieb arbeiten und ein
Festlegen eines anderen Anfangspunktes fiir jeden Arm erforderlich ist (siehe das Kapitel "
Arbeiten im Mehrarmbetrieb™).

Um einen Anfangspunkt in die Messroutine einzufligen, klicken Sie auf die Stelle im
Bearbeitungsfenster, an der der Anfangspunkt erscheinen soll und wahlen dann das Startpunkt
einfigen/ldschen-Symbol aus der Symbolleiste Bearbeitungsfenster aus. Oder aber Sie
klicken im Befehlsmodus mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle und wahlen aus
dem daraufhin erscheinenden Kontextmenii die Option Startpunkt einfligen/l6schen aus.

=

Anfangspunkte kdnnen auch dazu aktiviert werden, um die Ausfiihrung einer Messroutine standig
nachzuverfolgen (siehe "Anfangspunkte Ausfiihrung immer nachverfolgen" des Abschnitts
"Kontrollk&stchen fur die Registerkarte "Allgemein™).
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Weitere Informationen finden Sie unter "Anfangspunkte flir den Mehrarmbetrieb setzen" im
Abschnitt "Arbeiten im Mehrarmbetrieb" und unter "Symbolleiste "Bearbeitungsfenster™ im
Abschnitt "Anwenden von Symbolleisten"”.

Verwenden von Lesezeichen

Edit Window - BasicScans.PRG .

Bearbeitungsfenster mit Lesezeichen (blaues Symbol)

Wenn sich das Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus befindet, kdnnen Lesezeichen festgelegt
werden. (Informationen hierzu finden Sie unter "Arbeiten im Befehlsmodus" im Abschnitt
"Verwenden des Bearbeitungsfensters") oder, falls aktiviert, unter DMIS-Modus. Lesezeichen
markieren haufig verwendete Zeilen in einer Messroutine. Wenn eine Zeile mit einem
Lesezeichen versehen ist, kénnen Sie Uber Menl- oder Tastaturbefehle direkt zu dieser Zeile
springen. Nicht mehr benétigte Lesezeichen lassen sich wieder entfernen. Die Lesezeichen
werden zwischen den Bearbeitungssitzungen gespeichert und stehen daher wieder zur
Verfligung, wenn die Messroutine das nachste Mal geéffnet wird.

Achtung: Beachten Sie bitte, dass die Leszeichen nicht den Befehlen, sondern den
Zeilennummern zugewiesen werden. Es ist daher mdglich, dass Lesezeichen, wenn diese in
einem bestimmten Modus gesetzt wurden und dann in einen anderen Modus gewechselt wird,
bei unterschiedlichen Befehlen auftreten, selbst wenn sie sich in denselben Zeilennummern
befinden.

Lesezeichen Ein/Aus

Mit der Meniioption Bearbeiten | Lesezeichen | Lesezeichen Ein/Aus kénnen Sie Lesezeichen
setzen bzw. entfernen. Das Lesezeichen wird an der Position (Zeile) des Bearbeitungsfensters
gesetzt bzw. entfernt, an der sich der Cursor befindet. Durch ein kleines blaues Symbol am linken
Rand wird das Vorhandensein eines Lesezeichens ausgewiesen.

Nachstes Lesezeichen

Mit der Menuoption Bearbeiten | Lesezeichen | Nachstes Lesezeichen kdnnen Sie zum
nachsten Lesezeichen im Bearbeitungsfenster springen. Wenn PC-DMIS hinter der aktuellen
Cursorposition kein weiteres Lesezeichen findet, wird die Suche am Anfang des
Bearbeitungsfensters fortgesetzt.
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Alle Lesezeichen loschen

Mit der Menuoption Bearbeiten | Lesezeichen | Alle Lesezeichen l6schen kdénnen Sie alle
Lesezeichen aus dem Bearbeitungsfenster entfernen.

Andern von Schriftarten und Farben

Die Schriftarten und Farben, die im Bearbeitungsfenster verwendet werden, kénnen problemlos
geandert werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter "Einrichten des Bearbeitungsfensters" im
Abschnitt "Voreinstellungen".

Bearbeiten externer Objekte

In PC-DMIS kdnnen Sie nur im Befehlsmodus eingebettete externe Objekte bearbeiten. Wahlen
Sie hierzu das Objekt im Befehlsmodus aus und doppelklicken Sie auf das ausgewahite Objekt.

Informationen zum Erstellen und einfiigen externer Objekte finden Sie unter "Einfligen externer
Objekte" im Abschnitt "Hinzufligen externer Elemente”.

Einsatz des Modus 'Geschutzt', um Messroutinen
davor zu schitzen, bearbeitet zu werden

Aktivieren des geschiitzten Modus

Sie kdnnen Messroutinen vor unerwiinschten Anderungen schiitzen, indem Sie den Meniieintrag
Bearbeiten | Geschitzter Modus auswéhlen und damit den Modus 'Geschutzt' aktivieren.
Dieser MenUeintrag wird im Meni Bearbeiten auf dem Hauptbildschirm von PC-DMIS angezeigt,
wenn alle Messroutinen geschlossen sind. Wenn Sie diesen Menleintrag auswahlen, wird ein
kleines Kennwort-Dialogfeld mit zwei Feldern eingeblendet, in dem Sie ein Kennwort fur die
Deaktivierung des Modus 'Geschutzt' festlegen kénnen:

COptions Password

Mew Password:

Repeat entry:

Cancel
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Legen Sie ein Passwort fest, indem Sie dieselbe Zeichenfolge in beide Felder eingeben und dann
auf OK klicken. Neben dem Menieintrag Geschutzter Modus wird ein Hakchen angezeigt, wenn
der Modus aktiv ist:

|| @8 PC-DMIS CAD++ 2009 Release Candidate

File | Edit Help
[%F Set Search Path... J
=4 Multiple Arm Setup... i

v Protected Mode... /

e

Achtung: Das Kennwort fir den Modus ‘Geschiitzt' ersetzt und tUberschreibt alle anderen, von
Ihnen definierten Kennwdrter. Das bedeutet, dass Sei bei aktiviertem Kennwortschutz fir das
Dialogfeld Setup-Optionen oder fir die IPD-Datei das Kennwort benutzen mussen, das definiert
wurde, als der Modus 'Geschitzt' aktiviert wurde.

Die Auswirkungen des geschutzten Modus

Im geschiitzten Modus wird lhre Messroutine von PC-DMIS geschutzt, indem alle Funktionen
zum Andern vorhandener Befehle oder Hinzufiigen neuer Befehle deaktiviert werden. Sie kénnen
weiterhin das Bearbeitungsfenster und das Protokollfenster anzeigen, verschiedene
Protokollvorlagen laden und anzeigen sowie den Markierungszustand von Befehlen &ndern und
die Messroutine ausfiihren. Sie kénnen die Messroutine oder die Protokollvorlagen jedoch auf
keinerlei Weise andern.

Sie erkennen an den folgenden visuellen Anzeigen, dass sich PC-DMIS im geschitzten Modus
befindet:

e Es sind nur einige Menus vorhanden, und alle Bearbeitungsfunktionen wurden
deaktiviert:

@Eile Edit View Window Help

e Nur die Symbolleiste 'Bearbeitungsfenster’, die Symbolleiste 'Tastermodus’ und die
Symbolleiste 'Grafikansicht' sind verfiigbar:

' v EE M = 4 EEE CoNacr—
& o | @800 0w

e Das Bearbeitungsfenster im Befehlsmodus oder im DMIS-Modus hat eine einheitliche
Farbe, um statischen Text anzuzeigen:
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CIRL =FEAT/CONIACI/CIRCLE, CARTESIAN, IN, LEAST SQR
THEO/<124,50,0%,<0,0,1%,60.5,0, 360 r
ACTL/<124,50,0%,<0,0,1>,60.5,0,0
TARG/<124,50,0%,<0,0,1> -
ANGLE VEC=<1,0,0> )
DIRECTION=CCH p
SHOW FEATURE EBARAMETERS=NC L
SHOW CONTACT EBARAMETERS=YES

NUMHITS=4, DEETH=0, PITCH=0

SAMPLE HITS=0, SEACER=0

AVOIDANCE MOVE=NC, DISTANCE=0

FIND HOLE=DISABLEL,ONERROR=NC,READ BOS=NC /
SHOW HITS=NC

CIRZ =FEAT/CONTACT/CIRCLE, CARTESIAN, IN, LEAST SQR
THEO/<93.5,80.5,0>,<0,0,1>,15,0,0 J)

I * AN & o Sudiameetl, 0,12, 158 Sndl T

Deaktivieren des geschitzten Modus
So kénnen Sie den geschitzten Modus deaktivieren:

SchlieRen Sie die getffneten Messroutinen.

Wabhlen Sie die Meniioption Bearbeiten | Geschitzter Modus.
Geben Sie das Passwort ein, das Sie zuvor festgelegt haben.
Klicken Sie auf OK.

AwbdE

Dadurch werden alle oben beschriebenen Einschrankungen der Bearbeitungsfunktionen wieder
aufgehoben.

Nennwerte von CAD aktualisieren

Sie kdnnen die Nennwerte von Elementen mit einer importierten CAD-Datei aktualisieren. Damit
koénnen Sie die Nennwerte von Elementen einfach aktualisieren und an die Nennwerte des CAD-
Modells anpassen. Dies ist in den folgenden Situationen nitzlich:

e Sie haben bereits ohne CAD angefangen Elemente zu messen, aber jetzt haben Sie
CAD und wollen die Nennwerte aktualisieren.
e Das verwendete CAD-Modell wurde aktualisiert.

Um die Nennwerte von Elemente aus CAD zu aktualisieren:

1. Importieren Sie ein CAD-Modell mit der Menuoption Datei | Importieren. Weitere
Informationen finden Sie unter "Importieren von CAD-Daten" im Abschnitt "Verwenden von
fortgeschrittenen Dateioptionen".

2. Klicken Sie auf Vorgang | Elemente | Nennwerte aus CAD aktualisieren.

3. Sie kénnen mit dem Mendieintrag Alle alle Nennwerte aktualisieren. Um nur den aktuell
gewahlten Nennwert zu aktualisieren, wéhlen Sie den MenUeintrag Aktuell.
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Gemessene Werte auf Nennwerte ricksetzen

Sie kdnnen die gemessenen Werte der Elemente auf die entsprechenden Nennwerte riicksetzen.
Dies ist wahrscheinlich besonders bei tragbaren Geraten sinnvoll. Gemessene Elemente vor der
Ausrichtung werden im Grafikfenster in Bezug auf das Gerét an den gemessenen Stellen
dargestellt. Sobald diese Stellen aus einer vorherigen Ausfuihrung stammen und das Werkstlick
bewegt wurde, erscheinen diese Elemente in einer unerwarteten Position auf dem Bildschirm.
Durch das Rucksetzen dieser gemessenen Werte auf die Nennwerte werden die Elemente neu
gezeichnet und entsprechend tiber dem CAD-Modell dargestellt.

Die gemessenen Werte eines Elementes kdnnen wie folgt auf die Nennwerte riickgesetzt
werden:

1. Klicken Sie auf Vorgéange | Elemente | Gemessene Werte auf Nennwerte riicksetzen.

2. Sie kénnen mit dem Mendeintrag Alle alle Nennwerte aktualisieren. Um nur den aktuell
gewdahlten Nennwert zu aktualisieren, wéhlen Sie den Menleintrag Aktuell.
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