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Einfugen von
Bewegungsbefehlen

Einfliigen von Bewegungsbefehlen: Einfihrung

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Bewegungsbefehle beschrieben, die in eine
Messroutine eingefiigt werden kénnen. Mit den Bewegungsbefehlen kénnen Sie die Bewegungen
des Tasters zwischen den Messpunkten andern.

Die Hauptthemen in diesem Abschnitt behandeln die Bewegungsbefehle, die Sie Uber das
Unterment Einfigen | Bewegung einfiigen kénnen, sowie alle anderen Bewegungsbefehle.
Dazu gehoren:

e Einflgen eines Bewegungspunktbefehls

e Einflgen eines Bewegungsinkrementbefehls

e Einfligen einer Sicherheitsebene

e Einfligen eines Sicherheitsebenenbewegungsbefehls
e Einfligen eines Kreisbewegungsbefehls

e Einfligen eines Bewegungs-Sync-Befehls

e Einfligen eines Finfachsenbewegungsbefehls

e Einflgen eines Befehls "Alle Bewegen"

e Einflgen eines Drehtischbewegungshefehls

e Einflgen eines Befehls "Bewegen Exklusive Zone"
e Sicherheitsbewegungen automatisch einfiigen

e Einflgen einer Sicherheitspunkt-Bewegung

Einflgen eines Bewegungspunktbefehls

Mit dem Befehl Bewegungspunkt kénnen Sie einen Bewegungspunkt in die Messroutine
einfigen. Bei Antreffen dieses Befehls bewegt PC-DMIS den Taster zu dieser Position.

Wabhlen Sie hierfur die Menuioption Einfligen | Bewegen | Bewegungspunkt oder Vorgang |
Bewegen nach.

= Wenn Sie die Option Bewegungspunkt ausgewahlt haben, figt PC-DMIS automatisch
einen Bewegungspunktbefehl an der aktuellen Position des Tasters ein und Sie missen
dann die XYZ-Werte modifizieren.

= Wenn Sie die Option Bewegen nach ausgewahlt haben, blendet PC-DMIS das
Dialogfeld Bewegungspunkt ein. In diesem Dialogfeld kénnen Sie die Informationen
eingeben, bevor der Befehl eingefiigt wird.
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Sollten Sie versuchen, den Bewegungspunkt an einer unzuldssigen Position einzufiigen, werden
Sie von PC-DMIS gefragt, ob der Bewegungspunkt an der nachst gultigen Position eingefligt
werden soll.

Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters fiir einen Beispiel-Bewegungspunkt lautet wie folgt:
BEWEGEN/PUNKT TOG1,<X,Y,Z>

TOGL1 - Dieses Feld zeigt entweder NORMAL oder LERNEN an.

X,Y,Z - Diese Felder zeigen die Bewegungspunktposition an. Die Position wird immer in
den Koordinaten der aktuellen Werkstlicksausrichtung angezeigt.

Um die angezeigten Werte im Bearbeitungsfenster zu andern, wahlen Sie den zu dndernden
Wert aus und geben einen neuen Wert ein. Sie kénnen auch F9 driicken, um das Dialogfeld
Bewegungspunkt zu &ffnen.
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Bewegungspunkt (Dialogfeld)

In diesem Dialogfeld kénnen Sie auf benutzerfreundliche Art und Weise den BEWEGEN/PUNKT-
Befehl erstellen und bearbeiten sowie zuséatzliche Optionen fiir den Bewegungspunkt nutzen.
Diese Optionen werden in den weiter unten aufgefihrten Themen (unter "Siehe auch") erlautert.

Wenn Sie einen BEWEGEN/PUNKT-Befehl einfligen, markiert PC-DMIS diesen automatisch zur
Ausflhrung.

Verwenden von Bewegungspunkten wahrend der Animation

Wird diese Menuoption wahrend der Tasterbahnanimation mit dem KMG ausgewahilt, fragt
PC-DMIS stets zuriick, ob die Bewegung vor oder hinter der aktuellen Position eingefiigt
werden soll. Die aktuelle Position ist aus der Statusleiste zu ersehen.
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Einfugen von Bewegungspunkten Uber die Statusleiste

Auf die Option zum Einfligen eines Bewegungspunkts kénnen Sie auch zugreifen, wahrend
das System im Programmiermodus arbeitet. Setzen Sie den Cursor Uber die
Ergebnisanzeige in der Statusleiste und driicken Sie die linke Maustaste.

Einfigen von Bewegungspunkten Uber das Bedienelement

Wenn Sie die Taste DRUCKEN auf dem Bedienelement (bei Systemen des Typs Sharpe32)
driicken, wéhrend der Lernmodus aktiv ist, wird automatisch eine Bewegung in die
Messroutine eingefiigt. Der Registrierungseintrag PrintButton (Drucktaste) muss auf
TRUE (WAHR) eingestellt sein, damit diese Funktion verfiigbar ist.

In nur 1 oder 2 Achsenrichtungen bewegen

Wenn Sie im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters einen der Achsenwerte l6schen, hat
dies zur Folge, dass sich die Achse wahrend der Ausfihrung der Messroutine relativ zur
aktuellen Position um Null bewegt. Damit wird eine Art Zwitterbewegungspunkt (relativ und
absolut) unter Verwendung des BEWEGEN/PUNKT-Befehls erzeugt. Achten Sie darauf, dass
dies nur im Befehlsmodus funktioniert. Falls Sie dies in der Ubersicht versuchen, wird dieses
Feld im Bearbeitungsfenster ausgeblendet. Wenn Sie dann erneut einen Zahlenwert
eintragen moéchten, missten Sie wieder in den Befehlsmodus wechseln.

Erstellen Sie zur Betrachtung eines Beispiels zum 'Bewegen in zwei Achsen' ein
Kantenpunktelement, das von einem BEWEGEN/PUNKT-Befehl gefolgt wird. Messroutine
ausfuhren. Loschen Sie nun den X-Wert des Befehls. Messroutine ausfiihren. Die
Bewegungspunkt-Bewegung wird keine X-Komponente enthalten, unabhangig davon, an
welcher Stelle der Kantenpunkt aufgenommen wurde.

XYZ-Bewegung

Bereich "Bewegen"

Der Bereich Bewegen enthélt die XYZ-Felder, die die Nennwerte X, Y und Z fir die Position des
Befehls BEWEGEN/PUNKT oder fur den Inkrementabstand des Befehls BEWEGEN/ INKREMENT
anzeigen.

So andern Sie die Werte X, Y oder Z:

1. Wahlen Sie das zu dndernde Feld.
2. Geben Sie einen neuen Wert ein.

Nach Eingabe eines neuen Werts zeichnet PC-DMIS den animierten Taster an der neuen
Position. Dadurch wird die Position der gespeicherten Bewegung ausgewiesen. Wenn Sie dann
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auf die Schaltflache OK klicken, fugt PC-DMIS den Bewegungsbefehl ein und setzt das KMG auf
die angegebene Position. Wenn Sie eine Versatzbewegung erstellt haben, werden die Werte in
den XYZ-Feldern so aktualisiert, dass sie mit der berechneten Versatzposition Ubereinstimmen.

QUber das Symbol Kartesisch/Polar wird die Anzeige der X-, Y- und Z-Werte zwischen
kartesischem und polarem Koordinatensystem umgeschaltet. Die XYZ-Etiketten werden bei
Umschalten auf "Polar" auf die Anzeige von RAH geandert.

Pos. lesen

Uber die Schaltflache Pos. lesen wird die aktuelle Tasterposition eingelesen und die
entsprechenden Werte werden in die Felder X, Y und Z eingegeben. Dies ist besonders dann
hilfreich, wenn Sie den Taster manuell an eine neue Position bewegt haben und die aktuelle
Tasterposition als Bewegungspunkt verwenden mdchten.

Versatz-Bewegung

— Offzet Move
Oiffzet;

—

 Offzet from CAD

% [ffzet from Feature

¥ Dffset Along Tip Yector

Bereich "Versatz-Bewegung"

Im Bereich Versatz-Bewegung kénnen Sie den Versatz des Bewegungspunkts zu einem
ausgewahlten CAD-Punkt oder zu einem ausgewahlten Elementschwerpunkt erstellen.

Versatz - Dieses Feld bestimmt den Versatzabstand vom CAD-Punkt oder
Elementschwerpunkt. Die MalR3einheit entspricht der Mal3einheit, die von der Messroutine
verwendet wird. Der Standardwert lautet entweder 50mm oder 1,96 Zoll.

Versatz vom CAD - Wenn Sie auf das CAD-Modell klicken, wird tiber diese Option der
Bewegungspunkt am ausgewahlten Punkt auf der Flache berechnet und der
Bewegungspunkt um den angegebenen Abstand versetzt.

e Wenn Sie das Kontrollkastchen Versatz entlang Tastspitzenvektor nicht
aktivieren, wird der Bewegungspunkt von der Flache versetzt entlang der
Oberflachennormalen erstellt.

e Wenn Sie dieses Kontrollkéstchen aktivieren, dann wird der Bewegungspunkt
entlang des Tastspitzenvektors erstellt.
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Versatz vom Element - Wenn Sie auf ein Element klicken, berechnet diese Option den
Bewegungspunkt mit dem Versatzabstand am Elementschwerpunkt.

e Wenn Sie das Kontrollkastchen Versatz entlang Tastspitzenvektor nicht
aktivieren, wird der Bewegungspunkt von der Richtung des Elementvektors
versetzt erstellt.

e Wenn Sie dieses Kontrollk&stchen aktivieren, dann wird der Bewegungspunkt
entlang des Tastspitzenvektors erstellt.

Versatz entlang Tastspitzenvektor - Wenn Sie diese Option aktivieren, versetzt PC-
DMIS den Bewegungspunkt entlang des aktiven Tastspitzenvektors. Bleibt diese Option
deaktiviert, versetzt PC-DMIS den Bewegungspunkt entweder entlang des Flachenvektors
des CAD-Modells oder entlang des Elementvektors.

Hinweis: Unterschiedliche Elementtypen haben unterschiedliche Vektoren. Daher verwendet PC-
DMIS beim Versetzen entlang des Vektors eines Elements den Vektor, der die beste "nach
aullen"-Richtung von der Werkstickflache darstellt.

Maschinenkoordinaten anzeigen

¥ Show Move in Machine Coordinates

e Bei Aktivierung wird PC-DMIS die Position des Bewegungspunktes im Dialogfeld in
Maschinenkoordinaten anzeigen.

e |st dieses Kontrollkéstchen nicht aktiviert, dann wird PC-DMIS die Position des
Bewegungspunktes im Dialogfeld in den Koordinaten der aktuellen Werkstickausrichtung
anzeigen.

Dies hat keinen Einfluss darauf, wieder der Befehl angezeigt wird. Der Befehl wird immer in den
Koordinaten der aktuellen Werkstlicksausrichtung angezeigt.

Bewegung speichern

¥ Stare Move

Wenn das Kontrollkastchen Bewegung speichern markiert ist, wird der entsprechende
Bewegungsbefehl (BEWEGEN/PUNKT oder BEWEGEN/ INKREMENT) firr die angegebenen X-, Y-,
Z-Werte in die Messroutine eingefiigt.

Bewegung ausfihren

¥ Ok to Move

Wenn das Kontrollkastchen Bewegung ausfiihren ausgewabhlt ist, bewegt PC-DMIS den Taster
sofort, nachdem Sie auf OK oder Erzeugen geklickt haben, an die X-,Y-, Z-Position (bzw. um
den XYZ-Inkrementbetrag). Damit kbnnen Sie das KMG positionieren, ohne die Bewegung zu
speichern. Diese Option setzt die aktuelle Tasterposition in die Werte X, Y, Z ein.
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Lernen wéhrend der Ausfihrung

¥ Learn During E #ecution

Wenn das Kontrollkastchen Lernen wahrend der Ausfihrung markiert ist, bewegt sich PC-
DMIS auf die im Dialogfeld angezeigte XYZ-Punktposition und erlernt diese neu, wéhrend die
Messroutine ausgefiihrt wird. Das Kontrollkastchen Bewegung speichern muss ebenfalls
markiert sein, damit dieser Befehl funktioniert.

Die im Bearbeitungsfenster angezeigte Befehlszeile fur einen Bewegungspunkt, den PC-
DMIS wahrend der Ausfiihrung der Messroutine neu erlernen soll, lautet:
BEWEGEN/ PUNKT, LERNEN

Uber die Meniioption Einfiigen | Bewegung | Bewegungsinkrement wird das Dialogfeld
Bewegungsinkrement eingeblendet. Darin kdnnen Sie den Bewegungsinkrementbefehl
definieren, bevor Sie ihn in die Messroutine einfligen.

F b |
Move Increment
Maove
x |3
¥ lﬂi Cancel
Fd u]
2
v Store Move
[~ Ok to Move

éewegungsinkrement (Dialogfeld)
Wenn Sie auf OK klicken, figt PC-DMIS den Bewegungsinkrementbefehl ein.

Die im Bearbeitungsfenster fir eine Inkrementalbewegung angezeigte Befehlzeile lautet:
BEWEGEN/ INKREMENT, X, Y, Z

Bei Antreffen dieses Befehls bewegt PC-DMIS den Taster um den angegebenen XYZ-Abstand
(und nicht an die XYZ-Position wie in einem Befehl BEWEGEN/PUNKT). Damit dieser Befehl im
Bearbeitungsfenster erscheint, muss das Kontrollkastchen Bewegung speichern ausgewahlt
werden.

Beschreibungen fur den Bereich Bewegen sowie die Kontrollkdstchen Bewegung speichern
und Bewegung ausfiihren finden Sie unter den gleichen Themen unter dem o. g. Dialogfeld
Bewegungspunkt.

Einflgen einer Sicherheitsebene

Mit dem Befehl SICHERHEITSEBENE (Einfligen | Parameteranderung | Sicherheitsebene)
konnen Sie einen Sicherheitsebenenwert fir die aktuelle Arbeitsebene definieren. Durch
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Sicherheitsebenen wird eine Art "Schutzhille" um das Werkstiick gebildet, in der sich der Taster
immer bewegt, wenn er von einem Element zum anderen vorriickt.

Auf der Registerkarte Sicherheitsebene im Dialogfeld Parameter kdnnen Sie die
Sicherheitsebenen global aktivieren. Der Befehl SICHERHE I TSEBENE definiert nur die
Sicherheitsebene fir den ersten Messpunkt eines Elements. Um weitere Sicherheitsebenen fur
ein Element einzurichten, 6ffnen Sie an der gewiinschten Position eine neue Zeile und geben den
folgenden Befehl ein: SICHERHE I TSEBENE.

Detaillierte Angaben zum Definieren von und Arbeiten mit Sicherheitsebenen finden Sie unter
"Parametereinstellungen: Registerkarte 'Sich.-Ebene™ im Abschnitt "Voreinstellungen"”.

Einfligen eines
Sicherheitsebenenbewegungsbefehls

Mit dem Befehl Einfiigen | Bewegung | Auf Sicherheitsebene kdnnen Sie den Befehl
BEWEGEN/SICHERHE I TSEBENE zwischen einzelne Blocks und innerhalb von Elementen
einflgen.

Ein Befehl BEWEGEN/SICHERHE I TSEBENE wird in Verbindung mit einem vorangehenden Befehl
SICHERHEITSEBENE/ eingesetzt, worauf ein Bewegungsbefehl folgt, um zur Sicherheitsebene
vorzuriicken. Der Befehl BEWEGEN/S1CHERHE I TSEBENE erteilt die Berechtigung fur die nachste
Bewegung, Messung, Tastspitzenauswahl oder fir den nachsten AutoElement-Befehl, um vor der
Ausfiuihrung zur vorgegebenen Sicherheitsebene zu fahren.

Der Taster verbleibt in der Sicherheitsebene, bis ein Befehl ausgefiihrt wird, der den Taster von
der Sicherheitsebene wegfihrt — wie beispielsweise MESSPKT oder BEWEGEN/PUNKT. Wenn Sie
mdochten, dass sich der Taster vor jedem Messpunkt eines gemessenen Elements in die
Sicherheitsebene bewegt, dann muss unmittelbar vor jedem MESSPKT/-Befehl ein
BEWEGEN/S1CHERHE I TSEBENE-Befehl eingefligt werden.

PC-DMIS sucht nach der Definition der Sicherheitsebene. Dieser Befehl funktioniert nur, wenn
die Parameter bereits eingestellt wurden.

So stellen Sie die Parameter fir einen Sicherheitsebenen-Befehl ein:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Parametereinstellungen durch Auswahl von Bearbeiten |
Einstellungen | Parameter.

2. Wahlen Sie die Registerkarte Sicherheitsebene aus.

3. Geben Sie die Entfernung fur das Feld Wert im Bereich Aktive Ebene ein.

4. Geben Sie die Entfernung fir die Sicherheitsebene in das Feld Wert im Bereich
Durchgangsebene ein.

5. Markieren Sie das Kontrollkdstchen Sicherheitsebenen aktiv.

6. Klicken Sie auf OK.

Wenn die Parameter nicht eingestellt wurden, zeigt PC-DMIS eine Fehlermeldung an.
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Die im Bearbeitungsfenster fir eine Beispiel-Sicherheitsebenenbewegung angezeigte
Befehlszeile lautet:
BEWEGEN/SI1CHERHE I TSEBENE

Detaillierte Angaben zum Definieren von und Arbeiten mit Sicherheitsebenen finden Sie unter
"Parametereinstellungen: Registerkarte 'Sich.-Ebene™ im Abschnitt "Voreinstellungen"”.

Einflgen eines Kreisbewegungsbefehls

Die Option Einfligen | Bewegung | Kreisbewegung ermdglicht das Einfligen eines
BEWEGEN/KRE 1 SF-Befehls an der Cursorposition im Bearbeitungsfenster.

Wenn PC-DMIS auf diesen Befehl trifft, folgt der Taster einer Kreisbewegung, um den néachsten
MeRpunkt aufzunehmen. Die Bewegung erfolgt von einem Punkt zum néchsten auf einer
kreisférmigen Linie, basierend auf dem Radius des gemessenen Elements.

Durch die Kreisbewegung wird vermieden, dass der Taster auf Hindernisse trifft, welche die
geradlinige Bahn blockieren kdnnen. Bei einer Messung fur ein Loch mit innenliegendem
rechteckigen Stift kann es beispielsweise sein, dass die Tasterbahn durch diesen Stift blockiert
wird, wenn nicht die Kreisbewegung verwendet wird.

A - Kreisbewegung vermeidet Innenelemente
B - Normale Bahn kollidiert mit Innenelementen
C -Taster-Messpunkte

D -Tasterbahn

Dieser Befehl ist eigentlich flir ganz spezielle Einsatzzwecke gedacht, kann aber bei der
Messung von Stiften zu gewissen Zeitersparnissen flihren, da der Taster ndher an den letzten
Messpunkt gefiihrt wird.
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Einflgen eines Bewegungs-Sync-Befehls

Messroutinen fiir den Mehrarm-Betrieb enthalten Befehle zur Steuerung mehrerer Messarme.
Jedes Messgerat fuhrt diese Befehle separat aus, wobei beide Arme in Bewegung bleiben.

Die Menuoption Einfiigen | Bewegung | Bewegungs-Sync ermdéglicht das Einfigen eines
BEWEGEN/SYNC-Befehls in das Bearbeitungsfenster.

Dieser Befehl ermdglicht die Synchronisierung der Messarme bei Doppelarm-Messgeréaten.
Derjenige Arm, der zuerst auf den Befehl BEWEGEN/SYNC in der Messroutine trifft, halt an und
wartet, bis der andere Arm ebenfalls angekommen ist, bevor beide mit dem Rest der Messroutine
fortfahren.

Einfligen eines Finfachsenbewegungsbefehls

Mit der Meniioption Einfigen | Bewegung | Finfachsenbewegung wird Folgendes in das
Bearbeitungsfenster eingefigt:

DURCHLAUFSTART/
BEWEGEN/DURCHLAUF
DURCHLAUFENDE/

Bewegungsbefehle, die sich innerhalb eines Befehlsblocks SWEEPSTART und SWEEPEND
befinden, veranlassen den Taster, in alle finf Achsenrichtungen gleichzeitig zu fahren. Dies
geschieht bei Einsatz einer stufenlosen DSE (PHS) firr die Steuereinheit Sharpe32Z. Drei dieser
Achsen sind die X-, Y- und Z-Achse. Dieser werden verwendet, wenn sich die Maschine selbst
bewegt. Die anderen beiden Achsen beziehen sich auf die AB-Winkelbewegung des Tasters.

Hinweis: Dieser Befehl funktioniert nur mit einer stufenlos verstellbaren DSE (CW43, CW43Light
oder PHS) und nur mit einem Renishaw SP600 oder einem 'Wolf & Beck OTM3'-Lasertaster.
Lasersensoren wie der Perceptron oder Metris funktionieren unter Umstanden auch. Da
Lasersensoren des Typs SP600 in der Regel jedoch nicht mit stufenlos verstellbaren Dreh-
/Schwenkvorrichtungen verkauft werden, ist diese Funktion stark auf die Lasersensoren des Typs
OTM3 beschrénkt.

Die Bewegung findet auf allen finf Achsen gleichzeitig statt. Im Gegensatz dazu muss sich bei
der DSE das Gerat zuerst entlang der X, Y und Z-Achsen bewegen. Dann, wenn das Messgerat
anhalt, bewegt sich die Tasterausrichtung (AB-Winkel).

Beispiel: Angenommen die akutelle Position Ihres KMG ist 10, 10, 10 (auf der X-, Y- und Z-
Achse) und Ihre DSE-Ausrichtung (AB-Position) ist 0, 0. Nehmen Sie weiterhin an, dass Sie das
KMG auf die Position 20, 20, 20 und eine Tasterausrichtung auf 0, 180 verschieben méchten.
Eine stufenlose DSE (PHS), die mit Fiinfachsenbewegungsbefehlen arbeitet, kann beide
Bewegungen simultan ausfiihren. Bei einer DSE wird dagegen zuerst die KMG-Bewegung und
anschlieRend die DSE-Ausrichtung durchgefuhrt.

Vergleich:

e Eine DSE kann auf der A-Achse Bewegungen zwischen 0° und 110° und auf der B-Achse
Bewegungen zwischen +180° und -180° durchfiihren.
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e Eine stufenlose DSE (PHS) kann auf A und B-Achse Bewegungen zwischen —180° und
+180° in Inkrementen von 0,1 Grad durchfihren.

Die Befehle zur Finfachsenbewegung bieten folgende Vorteile:

e Eine verbesserte, flieRendere Bewegung. Dies erleichtert die Messung von schwer zu
erreichenden Elementen.

e Zeitersparnis. Sie brauchen nicht mehr zu warten, bis KMG-Pinole und -Arm sich an die
X-, Y- und Z-Position bewegt haben, bevor die Ausrichtung des Tasters geandert wird.

e Eine leichte Genauigkeitsverbesserung durch die verringerte Vibration.

Hinweis: In PC-DMIS mussen mindestens drei BEWEGEN/DURCHLAUF-Befehle zwischen den
Befehlsblock DURCHLAUFSTART/ und DURCHLAUFENDE/ eingefligt werden. Diese
Bewegungsbefehle sind fir die Erzeugung elliptischer Bewegungsbahnen unbedingt erforderlich.

Einfligen eines Befehls "Alle Bewegen"

Der Befehl BEWEGEN/ALLE funktioniert mit jedem — kontinuierlichen oder verstellbaren -
motorisierten Tasterkopf und jeder Tasterkombination.

Die Menuoption Einfiigen | Bewegung | Bewegen aller Achsen ermdglicht das Einfligen eines
BEWEGEN/ALLE-Befehls in das Bearbeitungsfenster.

Ein BEWEGEN/ALLE-Befehl ist dasselbe wie ein BENEGEN/PUNKT (Bewegungspunkt)-Befehl in
Verbindung mit einem TASTSPITZE/-Befehl. Der Vorteil dieses Befehls ist, dass sich der
Tastkopf zusammen mit der Messgeratbewegung dreht.

Wird ein Dreh-/Schwenkkopf (PHS, CW43L oder CW43) eingesetzt, wird diese Bewegung so
synchronisiert, dass die AB-Wrist-Bewegung gleichzeitig mit dem Start und der Beendigung der
XYZ-Bewegung des Messgerats beginnt und endet.

Wird dieser Befehl in Verbindung mit einem indexierbaren Wrist, wie beispielsweise dem PH10M,
verwendet, ist diese Bewegung nicht synchronisierbar und erfolgt zu einem unbestimmten
Zeitpunkt wahrend der Messgeratbewegung (abhangig von den zeitlichen Verzégerungen bei der
Signalverarbeitung durch die Elektronik-Hardware). Deshalb ist die AB-Wrist-Bewegung
moglicherweise nicht immer gleichzeitig mit der Ausfihrung der X-,Y- und Z-Bewegung durch das
Messgerat abgeschlossen.

Im Bearbeitungsfenster sieht der Befehl folgendermal3en aus:

BEWEGEN/ALLE, X,Y,Z,TASTSPITZE=T1A0BO, SCHAFTIJK=0, 0, 1, WINKEL=0
e Mit X,Y,Z werden die X-, Y- und Z-Koordinaten festgelegt, auf die sich der Taster
bewegen soll.
e TASTSPITZE=T1AO0BO gibt die auszufihrende AB-Wrist-Bewegung an.
e SCHAFTIJK = 1JK dient zur Vorgabe des Schaftvektors.
e WINKEL=0 gibt den theoretischen Winkel an.
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Beachten Sie bitte, dass es sich bei dem Tastkopfwinkel in der Regel um eine vordefinierte
Tastspitzenposition handeln wird.

Einfligen eines Drehtischbewegungsbefehls

Uber die Mentioption Einfiigen | Bewegung | Drehtischbewegung kénnen Sie an der aktuellen
Cursor-Position einen BEWEGEN/DREHT I SCH-Befehl einfiigen.

Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
BEWEGEN/DREHTISCH,Winkel ,RICHTUNG, Element

Befehlszeile mit einer gestapelten Konfiguration:
BEWEGEN/DREHTISCH, Winkel, RICHTUNG, Winkel2, RICHTUNG2,Element

Richtung = bestimmt die Richtung der Tischdrehung. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:

Im Uhrzeigersinn
Dreht den Tisch nach rechts, bis der im Feld Drehtischwinkel angegebene Winkel
erreicht ist.

Gegen den Uhrzeigersinn
Dreht den Tisch nach links, bis der im Feld Drehtischwinkel angegebene Winkel erreicht
ist.

Kirzester
Damit wird der Tisch nach rechts oder links gedreht (je nachdem, welche Entfernung
kirzer ist), bis der im Feld Drehtischwinkel angegebene Winkel erreicht ist.

Winkel und Winkel2 = der relative Versatzwinkel, der zur Drehung des Tisches verwendet
wird.

Element = das Element oder die Ausrichtung, auf das(ie) dieser Tisch sich dreht.

Wenn dieser Befehl auftritt, dreht PC-DMIS den Tisch in die Position, die durch den derzeit
aktiven BEWEGEN/DREHT I SCH-Befehl festgelegt wurde. Wurden sowohl ein Winkel als auch ein
Element definiert, dreht PC-DMIS den Tisch auf einen Winkel, der die Summe des Winkels, in
dem das definierte Element auf +Z gedreht wird und des Versatzwinkels ist.

Beispiel: Angenommen, eine Messroutine enthalt mehrere verschiedene BEWNEGEN/DREHT I SCH-
Befehle. Wenn Sie nun auf einen bestimmten Abschnitt der Messroutine klicken und die
Menuoption Drehtischbewegung wahlen, dreht PC-DMIS den Tisch an die Position, die durch den
an diesem Punkt der Messroutine aktiven BEWEGEN/DREHT I SCH-Befehl festgelegt wird.

Diese Mentioption ist nur verfligbar, wenn Ihre Anschlusssperre fiir Drehtische konfiguriert ist.
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Einfligen eines Befehls "Bewegen Exklusive
Zone"

Mit der Menuoption Einfiigen | Bewegung | Exklusive Zone kdnnen Sie einen Befehl "Bewegen
Exklusive Zone" einfiigen, so dass Kollisionen zwischen den beiden Messarmen eines
Doppelarmsystems verhindert werden.

Durch Auswahl dieser Option wird das Dialogfeld Bewegen Exklusive Zone verfugbar.

Maowve Exclusion Zone

¥ Use exdusion zone

{* Corner point #1 " Corner point £2
x: |0 ¥ |0
y: |0 y: |0
z [0 - I
Read Position | oK | Cancel |

Dialogfeld "Definition der exklusiven Zone"

Uber dieses Dialogfeld kénnen Sie den Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE in das
Bearbeitungsfenster einfligen.

Der Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE gilt entweder fir Arm1 oder fir Arm2.

Vor Ausfiihrung dieses Befehls stellt PC-DMIS sicher, dass der dem Befehl zugewiesene Arm
nicht bereits eine exklusive Bewegungszone angefordert hat, die sich mit der neuen Anforderung
Uberschneidet.

Bei einem Bewegungskonflikt wartet der Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE bis der zum Befehl
zugewiesene Arm das programmierte Volumen freigegeben hat, und fihrt anschlieRend die
Bewegungsbefehle nach dem Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE aus.

Definieren eines Befehls "Bewegen Exklusive Zone"

Bei der Definition einer Sicherheitszone (Menuoption Einfiigen | Bewegung | Sicherheitszone)
sind einige Dinge zu berucksichtigen:

e In der Messroutine muss vor jedem Abschnitt mit Bewegungsbefehlen, die einen der
beiden Arme in den Gberlappenden Bereich des Doppelarmvolumens schicken, der
Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE stehen. Der Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE
sollte ein 3D-Feld um alle Bewegungen herum definieren, die diesem Befehl in dem sich
Uberlappenden Bereich des Doppelarm-KMGs unterstehen.

e Nachdem der Taster aus dem sich Uberlappenden Bereich des Doppelarm-KMGs
zuriickgezogen wurde, muss der Befehl BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=AUS gegeben
werden.
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Wenn Sie beispielsweise mochten, dass jeder Arm eine Kugel im gemeinsamen Bereich mit
Auto-Kugelbefehlen Gberprift, sollten Sie die Messroutine folgendermaf3en einrichten:

BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=EIN (fiir Arm 1)
AUTO/KUGEL (fiir Arm 1)
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=AUS (fiir Arm 1)
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=EIN (fiir Arm 2)
AUTO/KUGEL (fiir Arm 2)
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=AUS (fiir Arm 2)

Zum Definieren der exklusiven Zone gehen Sie vor wie folgt:

Schritt 1: Aktivieren der exklusiven Zone

Wahlen Sie das Kontrollkastchen Sicherheitszone verwenden aus. Jetzt kdnnen Sie die Werte
X, Y und Z unter Eckpunkt 1 und Eckpunkt 2 bearbeiten.

Sie kdnnen auch im Bearbeitungsfenster auf einen bereits eingefligten Befehl
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE klicken und dann die F9-Taste driicken. Das Dialogfeld Bewegen
Exklusive Zone wird geéffnet und Sie kénnen das Kontrollkéstchen markieren oder die
Markierung wieder aufheben.

¢ Wenn dieses Kontrollkéstchen markiert ist, und Sie auf die Schaltflache OK klicken, zeigt
PC-DMIS im Bearbeitungsfenster folgenden Befehl an:
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=EIN, ECKE1l=X,Y,Z,ECKE2=X,Y,Z

¢ Wenn dieses Kontrollk&stchen nicht markiert ist, und Sie auf die Schaltflache OK klicken,
zeigt PC-DMIS im Bearbeitungsfenster folgenden Befehl an:
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=AUS

Schritt 2: Eckpunktwerte eingeben

Geben Sie die X-, Y- und Z-Werte fir Eckpunkt 1 und Eckpunkt 2 ein. Sie kénnen den aktuellen
Wert des Tasters in den gewahlten Eckpunkt einlesen, wenn Sie auf die Schaltflache Position
lesen klicken.

Die exklusive Zone wird durch Definition von zwei Ecken festgelegt. Achten Sie darauf,
Eckpunkte zu wahlen, durch die die Zone korrekt festgelegt wird. Die beiden Punkte (Ecke 1 und
Ecke 2) stellen diagonal zueinander liegende Ecken dar.

Eine rechtwinklige Zone kann in einem dreidimensionalen Raum aus zwei Punkten erstellt
werden, wenn Sie das aktuelle Koordinatensystem zur Erstellung der Seiten benutzen. Die fir
einen rechtwinkligen Bereich bendétigten acht Punkte kénnen aus den verschiedenen Teilen der
beiden angegebenen Eckpunkte abgeleitet werden.

Beispiel:

Erste Ecke = X1, Y1, Z1
Zweite Ecke = X2, Y2, Z2
Dritte Ecke = X1, Y1, Z2
Vierte Ecke = X1, Y2, Z1
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Finfte Ecke = X1, Y2, Z2
Sechste Ecke = X2, Y1, Z1
Siebte Ecke = X2, Y1, Z2
Achte Ecke = X2, Y2, Z1

Schritt 3: Auf OK klicken

SchlieRen Sie die Definition der Sicherheitszone ab, indem Sie auf OK klicken. PC-DMIS leitet

die Informationen an das Bearbeitungsfenster weiter, die dann wie folgt lauten:
BEWEGEN/EXKLUSIVE_ZONE=TOG1,ECKE1=X,Y,Z,ECKE2=X,Y,Z

TOG1
Legt fest, ob die exklusive Zone aktiv ist. In diesem Feld kann zwischen EIN und AUS
umgeschaltet werden.

X, Y, Z
Diese Koordinaten definieren die Eckpunkte zur Bildung der Exklusiven Zone.

Durch Klicken auf die Schaltflache Abbrechen wird das Dialogfeld geschlossen, ohne dass
Anderungen an der Messroutine vorgenommen werden.

Bewegen Exklusive Zonen mit iterativen Ausrichtungen

Wenn Sie im Umgang mit iterativen Ausrichtungen exklusive Zonen (Einfligen | Bewegen |
Sicherheitszone) verwenden, berechnet PC-DMIS automatisch die Anfangs- und Endzeilen der
Messroutine, die erneut ausgefiihrt werden missen. Das bedeutet, dass PC-DMIS die
Ausfiihrung am zuletzt vewendeten Element als Teil der iterativen Ausrichtung beendet. Dadurch
kénnte ein Messarm daran gehindert werden, die Exklusive Zone an den anderen Messarm
abzugeben, wobei die Messroutine angehalten wiirde.

Um dies zu vermeiden, fiigen Sie eine Startmarke fur die iterative Ausrichtung ein. PC-DMIS fihrt
das Programm ab der Sprungmarke bis zu dem Befehl, der sich direkt vor der iterativen
Ausrichtung befindet, aus und die Messarme geben die exklusive Zone frei.

Weitere Informationen zur Verwendung einer Startmarke bei iterativen Ausrichtungen finden Sie

im Abschnitt "Startmarke" unter "Beschreibung des Dialogfeldes 'lterative Ausrichtung™.

Sicherheitsbewegungen automatisch einfligen

Sobald Sie Elemente importieren oder erstellen, und eine Messwegoptimierung durchfiihren,
mussen Sie sicherstellen, dass lhr Taster wahrend der Messung nicht mit dem Werkstlck
kollidiert. Im Unterment Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbewegungen von PC-DMIS sind
Menuoptionen enthalten, die Sicherheitsbewegungen als BEWEGEN/PUNKT-Befehle automatisch
einfligen, damit unbeabsichtigte Kollisionen mit dem Werkstiick vermieden werden kdnnen.
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Diese Menlieintrage werden weiter unten erlautert.

Sicherheitsbewegungen automatisch einfiigen

Uber diesen Meniieintrag 6ffnet sich das Dialogfeld Auto-Erstellen von
Sicherheitsbewegungen. Sie kénnen ein Start- und ein Endelement definieren. PC-DMIS fligt
danach definierte Sicherheitsbefehle BEWEGEN/PUNKT zwischen allen Elementen in diesem
definierten Bereich ein. PC-DMIS kann keine Bewegungsbefehle vor dem ersten Element
einfugen. Stellen Sie sicher, dass der Pfad von der Startposition des Tasters zum ersten Element
(hindernis)frei ist.

1.

wn

Wabhlen Sie die Meniioption Auto Bewegungen einfligen (Vorgang | Grafikfenster |
Sicherheitsbewegung | Auto Bewegungen einfiigen). Das Dialogfeld Auto-Erstellen
von Sicherheitsbewegungen 6ffnet sich.

Auto Create Clearance Moves iF-J
Start feature: S -
End feature: PNT3 *

Collision safety distance: a0
Insert dearance moves offset: 10

Maximum attempts: 50 =

[ Delete existing moves

oK | Cancel |

bialogfeld "Auto-Erstellen von Sicherheitsbewegungen"

Waéhlen Sie das erste Element fur den Elementebereich aus der Liste Start aus.

Waéhlen Sie das letzte Element fir den Elementebereich aus der Liste Ende aus.
Bestimmen Sie im Feld Sicherheitsabstand einen Abstand in mm. Dieser Wert
bestimmt eine Pufferzone um die Tastspitze herum, sodass PC-DMIS knappe
Verfehlungen als Kollisionen betrachtet.

Bestimmen Sie im Feld Distanz fur das Freifahren einen Abstand in mm. Damit wird der
Abstand definiert, den sich der Taster vom Werkstiick wegbewegt, wenn bei der
Bewegung zwischen den Elementen eine Kollision festgestellt wird. PC-DMIS versucht,
direkt zum nachsten Element zu gelangen, kompensiert aber die Kollision, indem eine
Distanz fur das Freifahren geschaffen wird. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis
ein Kollisionsfreier Pfad zum néchsten Element definiert ist. Zwischen Elementen kann
mehr als ein Bewegungsbefehl eingefiigt werden. PC-DMIS speichert diesen
Bewegungsversatzwert innerhalb des Registrierungseintrags
CollisionMoveClearancelnMM, der sich im Abschnitt AutoinsertMoves des PC-
DMIS-Einstellungseditors befindet.

Korrigieren Sie den Wert je nach Bedarf fir Max. Versuche. Je hoher der Wert, desto
intensiver verlauft die Suche nach einer Losung fir das Element, an dem gearbeitet wird,
wenn eine Losung verflgbar ist. Je grol3er die Zahl, desto langer dauert aul3erdem die
Berechnung einer Lésung, falls eine Lésung vorhanden ist.

Wabhlen Sie das Kontrollkéstchen Vorhandene Bewegung I6schen aus, wenn Sie einen
bereits vorhandenen Bewegungsbefehl in der Messroutine l6schen mdchten.
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@ Bei Messroutinen fiur Doppelarmsysteme fligt PC-DMIS nach Bedarf
BEWEGEN/EXKLUSIVE ZONE-Befehle ein, um eine Kollision der beiden Arme wahrend der
Ausfihrung zu vermeiden.

Innerhalb des Elements

Dieser MenUeintrag (Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbewegung | Innerhalb Element)
funktioniert nur im Modus SchnellElemente. Wenn dieser Menieintrag mit dem Kontrollkéstchen
markiert wurde und Sie ein SchnellElement erstellen, Uberpriift PC-DMIS den Tastpfad innerhalb
des Elementes und fligt bei Bedarf Sicherheitsbewegungen innerhalb des Elementes ein. Diese
Option unterscheidet sich vom Mendieintrag Mit Elementerstellung weiter unten, durch die
Sicherheitsbewegungen zwischen Elementen eingefligt werden.

Mit Elementerstellung

Sobald dieser Meniieintrag (Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitshewegung | Mit
Elementerstellung) mit einem Kontrollkastchen markiert ist, verwendet PC-DMIS einen
einfachen Algorithmus, um bei Bedarf beim Hinzufligen von Elementen automatisch
BEWEGEN/PUNKT-Befehle in die Messroutine einzufligen. Der Winkel zwischen den Elementen
muss im Bereich von 30 und 150° liegen. Der Algorithmus kann keine Daten auf3erhalb dieses
Bereiches verarbeiten. Beispielsweise konnen zwei Kreiselemente mit unterschiedlicher Tiefe,
aber auf der gleichen Flache mit einem Zwischenwinkel von 0° nicht geldst werden. Beim
Einfigen von Bewegungsbefehlen verhalt sich dieser Menueintrag ahnlich dem Dialogfeld Auto-
Erstellen von Sicherheitsbewegungen und verwendet eine Element vor und eines nach dem
neu eingefligten Element als Start- bzw. Endelement. Diese Menioption verwendet auch den im
Registrierungseintrag Col I isionMoveClearance InMM definierten Abstandswert.

Im Modus SchnellElemente aktiviert der Mentieintrag einen neuen Algorithmus, um bei Bedarf
beim Einfligen von SchnellElementen Sicherheitsbewegungen zu erzeugen. Automatische
Sicherheitsbewegungen zwischen Elementen, die verschiedene Tastspitzenwinkel verwenden,
werden noch nicht unterstitzt. Diese Bewegungen miissen Sie manuell definieren.

|t’£ Dies funktioniert nur im Offline-Betrieb.

Mit Kollisionserkennung

[Hinweis: Diese Option wird im Modus SchnellElemente nicht unterstiitzt.

Der Mentieintrag Mit Kollisionserkennung (Vorgang | Grafikfenster | Sicherheitsbewegung |
Mit Kollisionserkennung) muss markiert werden, sodass diese Option verfligbar ist. Die Option
Mit Kollisionserkennung erweitert die Funktionalitat der Option Mit Elementerstellung, sodass
Sie nicht auf die Winkelbeschrankungen zwischen den Elementen achten missen. Sobald diese
Option markiert ist, verwendet PC-DMIS den Algorithmus zur Kollisionserkennung anstatt des
einfachen Algorithmus. Damit werden Sicherheitsbewegungen fur den Bereich der Elemente
bereitgestellt. Fir jede gefundene Kollision werden entsprechende Sicherheitsbewegungen
einflgt.
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@Aufierdem muss die Option IP Measure auf Ihrer Anschlusssperre (Dongle) aktiviert sein,
damit Sie diese Menueintrage nutzen kdnnen.

Weitere Informationen zur Erkennung von Kollisionen finden Sie unter ,Kollisionserkennung® im
Abschnitt ,Bearbeiten der CAD-Anzeige".

EinflUgen einer Sicherheitspunkt-Bewegung

Die Menuoption Einfiigen | Bewegung | Sicherheitspunkt erméglicht das Einfligen eines
BEWEGEN/SICHERHE I TSPUNKT-Befehls in das Bearbeitungsfenster. Bei Ausfihrung wird durch
diesen Befehl zu der in der Registerkarte Sicherheitspunkt des Dialogfeldes
Parametereinstellungen definierten Sicherheitspunkt-Position gefahren. Darliber hinaus
verwendet dieser Befehl die in der Registerkarte Sicherheitspunkt definierte Bewegungsfolge
zur Steuerung des Bewegungsverlaufs. Siehe das Thema "Parametereinstellungen:
Registerkarte 'Sicherheitspunkt™ im Abschnitt "Voreinstellungen" .

Einfiigen von Sicherheitsbewegungen mit Kollisionserkennung

Bei Aktivierung wird Uber die Menlioption Vorgénge | Grafikfenster | Sicherheitsbewegungen |
Mit Kollisionserkennung die Voransicht der AutoElement-Bahngeraden des vorherigen
Elements auf das aktuelle Element korrigiert, um mégliche Kollisionen zwischen den beiden
Elementen zu vermeiden. Wenn Sie das Auto Element erstellen, werden automatisch ein oder
mehrere Befehle BEWEGEN/PUNKT in die Messroutine eingefiigt, um eine Kollision zu vermeiden.
N&ahere Angaben zu den Voransichten der Bahngeraden fur Auto Elemente finden Sie im Thema
"Messpunktziele anzeigen" unter "Erstellen von Auto Elementen".
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