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Arbeiten mit einem DSE-Gerat

Arbelten mit einem DSE-
Gerat

Arbeiten mit einem DSE-Gerat: Einfihrung

PC-DMIS bietet volle Unterstiitzung fur die Kalibrierung und Verwendung von stufenlos
verstellbaren DSE-Geréaten, wie beispielsweise fir die Geréate Renishaw PHS, DEA CW43 und
DEA CW43L sowie fur Gerate anderer Hersteller.

Dieser Abschnitt enthalt die folgenden Hauptthemen:

e DSE-Installation

e Tastspitzenkalibrierung

e Tastkopf kalibrieren

e Kalibrierprifung

e Nullpunktfahrt Tastkopf

e Einsatz der DSE in einer Messroutine

e Kalibrieren und arbeiten mit einer C-Verbindungsstelle

DSE-Installation

Wenn auf hrer KMG ein DSE installiert ist, fiigt PC-DMIS den X-, Y- und Z-Ergebnisanzeigen, die
normalerweise angezeigt werden, A-, B- und C-Achsen hinzu. Die DSE-Option muss im Dongle
fur PC-DMIS eingeschaltet sein, um die DSE-Unterstutzung zu aktivieren. Zusatzlich miissen
eventuell bestimmte Registrierungseintrdge geandert werden. Da eine Vielzahl von
kontinuierlichen Dreh-/Schwenkeinheiten und Schnittstellen unterstiitzt werden, sollten Sie sich
bei lhrem jeweiligen Software-Anbieter informieren, welche der PC-DMIS-Registrierungseintrage
zu andern sind (Informationen zur Verwendung des PC-DMIS-Einstellungseditors zur Anderung
der Registrierungseintrage finden Sie im Anhang ,Andern von Registrierungseintragen*).

PC-DMIS ruft die Steuereinheit automatisch ab und stellt fest, ob die DSE vorhanden ist.

Hinweise zu Renishaw PHS mit Leitz-Schnittstelle

Wenn Sie den kinematischen Adapter fir die Renishaw-DSE verwenden, missen Sie den
Registrierungseintrag RenishawKinematicMount im Abschnitt Option des PC-DMIS-
Einstellungseditors auf 1 setzen. Weitere Informationen zum Andern von Registrierungseintragen
finden Sie im Anhang ,Andern von Registrierungseintragen*.

PC-DMIS fragt Sie (beim Systemstart), ob der PHS-DSE auf dem KMG installiert ist. PC-DMIS
stellt Ihnen diese Frage nur, wenn die Steuerung gerade eingeschaltet wurde. Wenn Sie PC-
DMIS einmal mitgeteilt haben, was sich am Ende des Arms befindet, wird diese Frage erst wieder
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gestellt, wenn die Steuereinheit heruntergefahren und neu gestartet worden ist. Wenn Sie die
DSE installiert haben, fugt PC-DMIS eine A- und eine B-Achse ins Taster-Anzeigefenster ein.
Diese Anzeige erscheint zusétzlich zur normalerweise erscheinenden Ergebnisanzeige der X-, Y-
und Z-Achse.

Hinweis: Die Wertdnderungen werden erst dann in der Ergebnisanzeige aktualisiert, wenn Sie
PC-DMIS ausfiihren und die Frage beziglich der PHS-DSE positiv beantwortet haben.

Tastspitzenkalibrierung

Bei der Tastspitzen-Kalibrierung wird vorausgesetzt, daf3 Sie den Wrist bereits kalibriert haben.
Fur die Tastspitze, die zur Kalibrierung der DSE verwendet wird, ist keine weitere Kalibrierung
erforderlich. Die Kalibrierung der zur Kalibrierung der DSE verwendeten Tastspitze erfolgt
automatisch.

Die Tastspitzenkalibrierung dient dazu, den Abstand vom Mittelpunkt der letzten
Verbindungsstelle (Verbindungsstelle A) zum Tastspitzenmittelpunkt zu berechnen. Wenn die
DSE bereits kalibriert wurde, gentgt es fur PC-DMIS theoretisch, eine A,B-Kombination der
Tastspitze zu messen, um diesen Abstand zu berechnen. Es empfiehlt sich jedoch, mehr als eine
A,B-Kombination zu messen, damit PC-DMIS das Mittel der errechneten Tastspitzenversatze
berechnen kann, und genauere Ergebnisse erzielt werden kénnen.

Neue Tasterdatei

Wenn Sie die Wrist-Kalibrierung durchgefihrt haben, kénnen Sie die am Wrist befestigte
Tastspitze auswechseln und eine neue Tastspitze kalibrieren.

Vorgehensweise:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (iber die Meniioption Einfiigen |
Hardwaredefinition | Taster.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Beschreibung des Tasters mit der neu geladenen
Tastspitze Ubereinstimmt.

3. Wahlen Sie mindestens eine A,B-Kombination, die dieser neuen Tastspitze entspricht, in
der Liste Aktuelle Tastspitze aus. Ist die gewiinschte A,B-Kombination nicht in der Liste
enthalten, kdnnen Sie diese durch Anklicken der Schaltflache Winkel hinzufliigen in die
Liste aufnehmen. Zur Kalibrierung der Tastspitze missen Sie mindestens eine A,B-
Kombination aus der Tastspitzenliste auswahlen. Wenn Sie mehr als eine Kombination
auswahlen, berechnet PC-DMIS das Mittel der Ergebnisse und kann somit einen
genaueren Tastspitzenversatz ermitteln.

4. Klicken Sie nach der Auswahl der gewiuinschten Tastspitzen auf die Schaltflache
Messen. Im Dialogfeld Taster kalibrieren kdnnen Sie die Anzahl der Messpunkte, den
Vorhaltebereich und Riickfahrweg sowie verschiedene Messgeschwindigkeiten festlegen.

5. Wahlen Sie im Bereich Kalibrieroptionen die Option Tastspitzen kalibrieren.

6. Stellen Sie die gewiinschten Parameter ein. Weitere Informationen tber das Dialogfeld
Taster kalibrieren finden Sie unter ,Messen".

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen.
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PC-DMIS beginnt, die Kalibrierkugel anhand der angegebenen A,B-Winkelkombinationen zu
messen.

Kalibrieren eines "' L"-Shape Star'-Tasters mit einer DSE-
Matrix

Wenn Sie einen Sterntaster, der eine DSE-Matrix einsetzt, kalibrieren missen, dann missen Sie
eine bestimmte Reihenfolge von Vorgangen durchfiihren. Bei der Einstellung der Rotationswinkel
fur die DSE ist auRerdem besondere Vorsicht geboten. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an,
in dem der Kalibriervorgang einer typischen Tasterkonfiguration eines Sterntasters in "L"-Form
mit einer DSE-Matrix veranschaulicht wird.

Uberblick

Ein Sterntaster ist nicht immer mit allen finf Tastspitzen ausgestattet. Sterntaster verfligen oft nur
Uber zwei Tastspitzen. Eine Tastspitze stellt eine Verbingung entlang der zentralen DSE-Achse
her. Die zweite Tastspitze ist mit einem leeren Verbindungspunkt verbundene, um eine
Konfiguration in "L"-Form herzustellen, etwa so:

Beispiel eines Sterntasters in "L"-Form, der aus zwei Tastspitzen geformt ist

Definieren Sie zur Kalibrierung des Sterntasters mindestens fiinf DSE-Rotationen (AB-Winkel)
und messen Sie dann das Kalibriernormal mit diesen Rotationen.

Fur die DSE muss bereits eine Fehlermatrix erstellt worden sein. Markieren Sie auch im
Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfligen | Hardwaredefinition | Taster) das
Kontrollkdstchen DSE-Matrix verwenden. Damit wird sicher gestellt, dass PC-DMIS die DSE-
Matrix verwendet und eine ausreichende Anzahl an Messungen auf dem Kalibriernormal
aufnimmt, um den Sterntaster zu kalibrieren.

Finf DSE-Rotationswinkel definieren



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Pk

[~ o o o P - YREsLNEN PEEFREE AT 0 L[@en
A L L el I Y- e L8 g e O sssO000 08 L0807
AT B 4 LA LE W 28 | e et
[ ¥ TR TP 7R 0. e
T ——— | | viaom kom0 11 ol L]
™ VLA s -2e0 L L% MR
O I | T T S
T - Fin torr...

L, T
A ks 170,50, TR
RER SR NELE S THTEE =

Lk M iy

B
g

| aeg

e &
g
|
Hartrg &

|

kel ey

Beispiel eines Sterntasters, fir den fiinf DSE-Rotationen (AB-Winkel) erstellt wurden

o Auf ARM2 hat die DSE einen Taster mit zwei Tastspitzen: T1 (die mittlere Tastspitze)
und T2 (die seitliche Tastspitze). Diese formen eine Konfiguration in "L"-Form.

e Wenn sich die DSE auf A =0 und B = 0 dreht, verlauft T1 in die Y-Richtung und T2 in die
'Z+'-Richtung.

Sie haben bereits mit einer DSE-AB-Rotation lhrer aktuellen Tastspitze begonnen. Um
mindestens fiinf DSE-Rotationen zu erhalten, missen Sie vier weitere DSE-Rotationen

hinzufiigen, um spater die Kalibrierkugel zu messen. Dadurch wird eine optimale Verteilung der
Punkte wahrend des Kalibriervorganges gewahrleistet.

Wenn Sie die vier Rotationen definieren, kann es vorkommen, dass Sie unbeabsichtigterweise
Rotationswerte (AB-Winkel) bestimmen, die in der Lage sind, T1, aber nicht T2 zu kalibrieren.

Damit dies verhindert wird, sollten Sie bei der Wahl des optimalen Wertes fur die Richtung der
T2-Tastspitze vorsichtig sein..

Sie sollten Rotationswinkel wéahlen, die es der T2 ermdglichen, stets die Kalibrierkugel zu
berthren, aber nicht mit dem Schaft der Kalibrierkugel kollidieren.

Um dies zu erreichen, sind im obigen Beispiel diese DSE-Winkel hinzugefigt:

e A=-90,B=0
e A=-90,B=180
e A=-90,B=-90
e A=-90,B=90
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Mit diesen zusatzlichen DSE-Winkeln berthrt der T2 wahrend dem Kalibriervorgang die
Kalibrierkugel, kollidiert jedoch niemals mit dem Schaft.

Sobald PC-DMIS diese neuen Tastspitzen in der Liste 'Aktive Tastspitze' erkannt hat, werden
automatisch weitere fiinf Tastspitzen erstellt. Damit verfliigen Sie insgesamt Uber zehn
Tastspitzen: funf Tastspitzen mit der Kennung "T1", und finf Tastspitzen mit der Kennung "T2".

Kalibrieren einer DSE, fur die eine Fehlermatrix erzeugt wurde

Sobald die zehn DSE-Rotationen in der Liste 'Aktive Tastspitzen' erscheinen, kénnen sie
kalibriert werden. Hierzu missen Sie die Kalibrierkugel fir die Gruppe T1 und T2 jeweils getrennt
messen.

Mit dem Befehl AUTO_KAL IBRIEREN kénnen Sie die Parametersétze fiir jede Gruppe aktivieren.
In der Abbildung weiter unten befinden sich zwei Parameterséatze (AKTUALISIEREN_T1 und
AKTUALISIEREN_T2), die die entsprechenden Rotationen fur T1 und T2 vereinen:
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Beispiel eines Sterntasters mit den Parametern AKTUALISIEREN_T1 und AKTUALISIEREN_T2
Kalibrieren einer DSE, fur die keine Fehlermatrix erzeugt wurde
Wenn der Sterntaster ohne eine DSE, fir die eine Fehlermatrix erstellt wurde, kalibriert worden

ist, dann kénnen Sie die T1- und T2-Tastspitzen aus der Liste mit den herkdmmlichen Verfahren
kalibrieren.
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Beispiel eines Sterntasters ohne eine DSE-Matrix

Mit dem Befehl AUTO_KAL IBRIEREN kénnen Sie einen benutzer-definierten Parametersatz
verwenden, um alle zehn Tastspitzen in der Liste auf der Kalibrierkugel zu messen.

Im Beispiel weiter unten sehen Sie einen Parametersatz, der fir diesen Zweck
TASTSPITZEN_KALIBRIEREN genannt wurde.

Tastkopf kalibrieren fur stufenlos verstellbare

DSE-Gerate

Wenn auf dem KMG ein einrastbares DSE installiert ist, erméglicht PC-DMIS Ihnen den Zugriff
auf die Optionen Tastkopf kalibrieren und Nullpunktfahrt Tastkopf im Bereich
Durchzufuhrender Vorgang des Dialogfelds Taster kalibieren.
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Dialogfeld ,Taster kalibrieren“ mit Optionen , Tastkopf kalibrieren“ ,Nullpunktfahrt Tastkopf*

Hinweis: Die Kalibrierung dieser DSE wird nur mit einem einzelnen Tasterstift — nicht mit
Sterntastern — durchgeftihrt. Nach Abschluss der Kalibrierung kann durch Kalibrierung des
kleinstmdglichen Tasterwinkels jede Winkelposition der DSE in neuen Tasterdateien verwendet
werden. Zusatzliche Informationen finden Sie unter "Tastkopf kalibrieren" im Abschnitt "Bereich
'‘Durchzufuhrende Tatigkeit™. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter "Kalibrieren von
Tastspitzen" in der Dokumentation zu 'PC-DMIS CMM'.

Uber die Option Tastkopf kalibrieren kénnen Sie die DSE kalibrieren. Dies funktioniert nur mit
Einzelarm-Konfigurationen. Mit diesem Verfahren kénnen Sie mehrere Winkel auf einer
Kalibrierkugel messen, um so die internen Abstande in der DSE selbst zu bestimmen. Anhand
dieser berechneten Daten kann PC-DMIS die Postion der Tastspitze an jedem beliebigen A,B-
Winkelpaar genau vorausbestimmen. Auf diese Weise kdnnen Sie jeden beliebigen A,B-Winkel in
der Messroutine verwenden, ohne die einzelnen Tastspitzenpositionen kalibrieren zu mussen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die gewiinschten Messwerte im Dialogfeld Taster
kalibrieren fiir die Kugelmessung angegeben haben, und wahlen Sie das Kalibriernormal aus,
bevor Sie die Option Tastkopf kalibrieren wahlen und die Messung vornehmen. Im Dialogfeld
Taster kalibrieren kénnen Sie die Anzahl der Messpunkte, den Vorhaltebereich und
Ruckfahrweg sowie verschiedene Messgeschwindigkeiten festlegen. Weitere Informationen tber
das Dialogfeld Taster kalibrieren finden Sie unter ,Messen" im Abschnitt ,Definieren von
Hardware"“.
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DSE-Kalibrierung

Zur Kalibrierung der DSE missen mindestens drei A-Winkelpositionen und drei B-
Winkelpositionen fir insgesamt neun Kugelmessungen gemessen werden (jede A-Winkelposition
muss an jeder B-Position gemessen werden). Im Bereich Parameter fir DSE Kalibrierung des
Dialogfelds Taster kalibrieren kénnen Sie die Winkel fiir die Kalibrierung der A- und B-Achsen
festlegen. Die ersten drei Optionen dienen zur Kalibrierung der Verbindungsstelle A.

Informationen zur Verwendung des Bereichs Parameter fiir DSE Kalibrierung fir die Definition
der AB-Winkelpositionen finden Sie unter ,Bereich: Parameter fir DSE Kalibrierung“ in der
Dokumentation ,PC-DMIS KMG*.

Hinweis: Bei Verwendung eines Renishaw PHS missen Sie jedesmal eine DSE-Kalibrierung
durchfiihren oder im Bereich Durchzufihrende Tatigkeit des Dialogfeldes Taster kalibrieren
die Option Nullpunktfahrt Tastkopf wéhlen und erneut auf Messen klicken, wenn die
Stromversorgung der PHS-Steuereinheit unterbrochen wurde.

Vorsicht bei der Verwendung von Tastern des Typs SP600

Bei den meisten Tastertypen auf einer kontinuierlichen DSE kalibriert das DSE-Gerat einen
Winkelbereich und schatzt die restlichen Werte. Wird jedoch ein Taster des Typs SP600 auf einer
kontinuierlichen DSE verwendet, benétigt der SP600-Taster eine eigene Auslenkungsmatrix. Sie
missen daher jeden AB-Tastspitzenwinkel kalibrieren, der nicht im urspriinglichen Vorgang der
Matrixerstellung beruicksichtigt wurde. Andernfalls erhalten Sie ungenaue Messergebnisse.

Fehlermatrix berechnen

Normalerweise werden DSE-Gerate in relativ kleinen Winkelinkrementen (z. B. 20 Grad)
kalibriert. Wenn Sie eine stufenlos verstellbare DSE kalibrieren und dabei das Kontrollk&stchen
Tastkopf kalibrieren im Dialogfeld Taster kalibrieren ausgewahlt ist, erstellt PC-DMIS
automatisch eine DSE-Fehlerkompensierungsdatei namens abcomp.dat, die zur Korrektur von
DSE-Winkelfehlern verwendet wird. Durch das Erstellen einer Fehlermatrix wird die DSE-
Genauigkeit beim Messen von Positionen, die bisher noch nicht kalibriert wurden, erhéht, da PC-
DMIS dadurch die Tasterversatze interpolieren kann.

Nach Berechnung der Fehlermatrix werden die Ergebnisse auf der Festplatte des Computers
gespeichert, damit Sie bei jeder Verwendung der DSE von der verbesserten Winkelgenauigkeit
profitieren kénnen. Die Fehlermatrix sollte regelmaRig (mindestens einmal wochentlich) oder bei
Bedarf berechnet werden. Bei der Berechnung der Fehlermatrix fiihrt PC-DMIS auch eine giiltige
DSE- und Tastspitzen-Kalibrierung fiir die aktuell geladene Tasterdatei durch.

Hinweis: Die DSE-Kalibrierung sollte jedesmal dann durchgefiihrt werden, wenn der
Befestigungsadapter fiir die DSE gewechselt wird. Wann und wie oft die Fehlermatrix fiir eine
DSE berechnet werden sollte, enthnehmen Sie bitte der Hardware-Dokumentation oder den
Herstellerinformationen, da die Intervalle je nach Konstruktion des Gerats und Empfehlung des
Herstellers variieren kdnnen.

Nach Kalibrierung des stufenlos verstellbaren DSE-Geréts und Erstellung einer DSE-
Fehlermatrixdatei, sollte PC-DMIS durch Sie angewiesen werden, die Fehlermatrixdatei zu
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verwenden. Hierzu aktivieren Sie das Kontrollkédstchen DSE-Matrix verwenden des Dialogfeldes
Taster-Hilfsprogramme (siehe auch ,Kontrollkdstchen 'DSE-Matrix verwenden' im Abschnitt
,Definieren von Hardware"). Sie kdnnen dann jede Position neuer Tasterdateien mit einem
minimalen Aufwand an Kalibrierungen erstellen und verwenden.

Hierzu erstellen Sie einfach eine neue Tasterdatei und fiihren eine regulare
Tastspitzenkalibrierung durch. Verwenden Sie hierbei jedoch mindestens eine Tasterposition auf
dem Kalibriernormal, das mit der Tasterdatei verknilpft ist, die wahrend des Vorgangs Tastkopf
kalibrieren verwendet wird. Es ist wichtig, dass Sie bei der Kalibrierung mehr als eine
Tasterposition verwenden, da die Tasterversatzdaten dann genauer an die DSE-Fehlermatrix
»=angepasst* werden. Dies gilt besonders dann, wenn in der neuen Tasterdatei mehrere DSE-
Positionen verwendet werden sollen.

Hinweis: Besteht keine Verknlpfung mit der Tasterdatei, die bei Erstellung der Fehlermatrix
verwendet wurde, treten Messfehler auf.

Kalibrierprufung

Type of operation
@ Calibrate tips
Calibrate the unit
(71 Qualification chedk
Home the unit Calibrate ScanRDV

Bereich "Durchzufiihrende Tatigkeit" mit der Option "Kalibrierprifung"

Nach der Kalibrierung des Tastkopfs sollten Sie eine Kalibrierprifung durchfiihren. Diese ist
jedoch nicht unbedingt erforderlich. Durch eine Kalibrierprifung erhalten Sie Informationen zur
allgemeinen Genauigkeit der DSE-Kalibrierung und kiinftiger Messungen. Die Kalibrierpriifung
kann auch dazu eingesetzt werden, um neue Tastspitzen, die neuen Tasterdateien hinzugefiigt
wurden, auf Fehler zu tberprufen.

So fuhren Sie eine Kalibrierpriufung durch:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme ber die Mentioption Einfuigen |
Hardwaredefinition | Taster.

2. Wahlen Sie die Winkel, die fur die Kalibrierprifung verwendet werden sollen, in der Liste
Aktuelle Tastspitzen im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme. Es empfiehlt sich, sowohl
Tasterwinkel auszuwahlen, die bei der DSE-Kalibrierung verwendet wurden, als auch
solche, die nicht verwendet wurden.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen, um das Dialogfeld Taster kalibrieren
aufzurufen.

4. Geben Sie die Parameter an, die bei der Kalibrierprifung verwendet werden sollen, und
wahlen Sie das passende Kalibriernormal aus.

5. Wahlen Sie die Option Kalibrierprifung im Bereich Durchzufihrende Tatigkeit aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Messen.

7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

o
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Nullpunktfahrt Tastkopf

Type of operation
@ Calibrate tips
Calibrate the unit
Qualification check
(") Home the unit Calibrate ScanRDV
Bereich "Durchzufihrende Tatigkeit" mit der Option "Nullpunktfahrt Tastkopf"

Manche DSE-Gerate — beispielsweise die Renishaw PHS — weisen keinen vordefinierten

Nullpunkt auf und verwenden fiir die Positionierung der DSE Potentiometer anstelle von Skalen.
Bei dieser Art von DSE-Geraten muss der Nullpunkt jedesmal wieder neu definiert werden, wenn

die Stromzufuhr der Steuereinheit fir den Tastkopf unterbrochen wird. Sie kénnen den DSE-
Nullpunkt neu definieren, indem Sie die Option Tastkopf kalibrieren (siehe
»1astspitzenkalibrierung” in diesem Abschnitt) oder die Option Nullpunktfahrt Tastkopf
auswahlen.

Bei Auswahl von Nullpunktfahrt Tastkopf wird der Winkelfehlerversatz tiber den zuvor
berechneten DSE-Nullpunkt berechnet, indem ein oder mehrere Tasterwinkel an einer zuvor
kalibrierten Kugelposition kalibriert werden. Dies hat den Vorteil, daf3 Sie nur einen
Tasterspitzenwinkel verwenden mussen und der Vorgang viel schneller abgeschlossen ist als
eine DSE-Kalibrierung.

Es empfiehlt sich jedoch, bei diesem Vorgang (Nullpunktfahrt Tastkopf) mehr als einen
Tasterwinkel zu verwenden, da PC-DMIS den Durchschnitt aus allen Nullpunktfahrt-Fehlern
berechnet und somit eine genauere Anpassung an die DSE-Fehlermatrix ermdglicht.

So fihren Sie eine Tastkopf-Nullpunktfahrt durch:
1. Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (iber die Meniioption Einfiigen |

Hardwaredefinition | Taster.
2. Wahlen Sie dieselbe Tasterdatei aus, die zur Tastkopf-Kalibrierung verwendet wurde.

3. Wahlen Sie die Winkel, die fir die Kalibrierungspriifung verwendet werden sollen, in der

Liste Aktuelle Tastspitze aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche Messen, um das Dialogfeld Taster kalibrieren
aufzurufen.

5. Geben Sie die Parameter an, die bei der Kalibrierprifung verwendet werden sollen.
Wahlen Sie dasselbe Kalibriernormal aus, dass beim Vorgang Tastkopf kalibrieren
verwendet wurde.

6. Wahlen Sie die Option Nullpunktfahrt Tastkopf im Bereich Durchzufiihrende Tatigkeit

aus.
7. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen.

Hinweis: Nach der Tastkopf-Kalibrierung sollten Sie die Kalibrierkugel nicht mehr bewegen,

bevor Sie den Tastkopf auf den Nullpunkt gefahren haben. Wenn diese bewegt wurde, muss der

Tastkopf erneut kalibriert werden (siehe ,Tastspitzenkalibrierung" in diesem Abschnitt).
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Einsatz der DSE in einer Messroutine

PC-DMIS erkennt automatisch, ob die DSE Uber das Bedienelement gedreht wurde. Die
Tastspitzenversatze werden, basierend auf den aktuellen A,B-Winkeln, dynamisch aktualisiert.
Das heil3t, die XYZ-Ergebnisanzeige wird die jeweils aktuelle Tastspitzenposition anzeigen,
wahrend diese gedreht wird. Wie nachstehend erlautert, gibt es vier mogliche Methoden, mit
denen Sie eine neue A,B-Tasterspitzenkombination zu einer Messroutine hinzufiigen kénnen.

Nachdem eine neue A,B-Tastspitzenkombination mittels einer der nachstehenden Methoden in
die Messroutine aufgenommen wurde, zeigt PC-DMIS die aktive Tastspitze, die in die
Messroutine einprogrammiert wurde, in der ListeTastspitzen in der Symbolleiste Einstellungen
(Ansicht | Symbolleisten | Einstellungen). Dabei handelt es sich um den voranstehenden
Befehl TASTSPITZE/ oben an der Cursorposition im Bearbeitungsfenster. Um die DSE an diese
A,B-Winkelkombination zu bewegen, schlieRen Sie die Liste Tastpitzen auf der Symbolleiste
Einstellungen. PC-DMIS fragt, ob Sie den Taster drehen méchten. Lautet die Antwort Ja, wird
die DSE an die gewtinschte Position gedreht. Dies ist nutzlich, wenn Sie zuriickgehen und
Messdaten und Bewegungspunkte in die Messroutine einfiigen mdchten.

Option 1

Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme uiber die Mentiioption (Einfuigen |
Hardwaredefinition | Taster) und wahlen Sie die Option Winkel hinzufligen aus. Dadurch
kénnen Sie neue A,B-Winkelpaare in die Tasterdatei eingeben. Wenn die Tasterspitze bereits
kalibriert worden ist, dann sind die neuen A,B-Kombinationen ebenfalls kalibriert und
einsatzbereit. Nachdem das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme beendet wurde, kdnnen Sie
diese neuen A,B-Kombinationen verwenden, indem Sie diese aus der Liste Tastspitzen in der
Symbolleiste Einstellungen (Ansicht | Symbolleisten | Einstellungen) abrufen.

Option 2

Richten Sie die DSE mit dem Bedienelement manuell auf die gewtinschten A,B-Winkel aus.
Wenn die gewlinschte Position erreicht ist, driicken Sie die Taste Bewegung speichern am
Bedienelement, oder nehmen Sie manuell einen Messpunkt auf. Die aktuellen A,B-Winkel
werden automatisch gelesen. Wenn sich die Winkel A oder B um mehr als den Delta-
Mindestwert fir die DSE auf der Registerkarte Werkstiick/Maschine im Dialogfeld Setup-
Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | Setup) geandert haben, fligt PC-DMIS die aktuellen A,
B-Winkel automatisch zur Liste der Tastspitzen hinzu und fugt einen TASTSPITZE/-Befehl in die
Messroutine ein. Der neue Befehl TASTSPITZE/ wird vor der gespeicherten Bewegung bzw. dem
manuell aufgenommenen Messpunkt in die Messroutine eingefiigt. Wenn die Messroutine dann
ausgefuhrt wird, wechselt PC-DMIS zuerst die Tastspitze, bevor zur vorprogrammierten Stelle
vorgeruckt wird.

Weitere Informationen zur Option Delta-Mindestwert finden Sie unter ,DSE fiir Tastkopf
automatisch einstellen” im Abschnitt ,Einstellungen®.
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Option 3

Geben Sie im Bearbeitungsfenster einen TASTSPITZE-Befehl ein. Wenn Sie die Bearbeitung des
Vektors abgeschlossen haben, berechnet PC-DMIS die besten A,B-Kombinationen, durch die der
Tasterspitzen-Schaft parallel zu diesem Vektor positioniert wird. Diese Winkel zeigt PC-DMIS
dann im Dialogfeld Mit angefordertem Vektor Gibereinstimmende DSE-Winkel an.

# !

Wrist Angles Matching Requested Vector
Tip number:
@ A angle £1 a0 B angle #1 o
A angle #2 -an B angle #2 180 W

Mit angefordertem Vektor Ubereinstimmende DSE-Winkel

Oft stehen zwei oder mehrere A,B-Kombinationen zur Auswabhl, die den Schaft in der
angeforderten Lage positionieren. Diese werden im Dialogfeld Mit angefordertem Vektor
Ubereinstimmende DSE-Winkel angezeigt, und die A,B-Kombination, die der aktuellen A,B-
Kombination der DSE am ehesten entspricht, wird zur Standardoption. Sie kdnnen diese Werte
bei Bedarf auch manuell eingeben.

Wenn Sie in diesem Dialogfeld auf OK klicken, fligt PC-DMIS die ausgewahlte A,B-Kombination
zur Liste der Tastspitzen des aktuellen Tasters hinzu und &ndert den Tastspitze/-Befehl
dahingehend, dass darin neue Tastspitze verwendet wird.

Wenn Sie auf Abbrechen klicken, unterbricht PC-DMIS die Auswahl der Tastspitze und setzt mit
der aktuellen Tastspitze fort.

Option 4

Im Dialogfeld Auto Elemente (Einfigen | Element | Auto | <Elementtyp>) befindet sich auf der
Umschaltleiste das Symbol Umschalter Auto DSE. Wenn diese Option markiert ist, bestimmt
PC-DMIS anhand der Definition des Elements, welcher Tasterspitzen-Schaftvektor sich am
besten zur Messung des aktuellen Elements eignet. Dieser Tastspitzen-Schaftvektor wird dann
zur Berechnung der besten A,B-Kombinationen verwendet. Diese werden in dem unter ,Option 3"
oben beschriebenen Dialogfeld Mit angefordertem Vektor tbereinstimmende DSE-Winkel
angezeigt.

Kalibrieren und arbeiten mit einer C-
Verbindungsstelle

PC-DMIS unterstitzt vollstandig das Kalibrieren von und Arbeiten mit einer kontinuierlichen 3
Achsen-DSE, was man durch Montieren einer C-Verbindungsstelle auf die DEA CW43L erhalt.

Wenn auf lhrer DEA CW43L eine C-Verbindungsstelle installiert ist, fiigt PC-DMIS den X-, Y- und
Z-Ergebnisanzeigen, die normalerweise angezeigt werden, A-, B- und C-Achsen hinzu.
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Fur weitere Hinweise zum Kalibrieren der C-Verbindungsstelle stehen Ihnen die nachfolgenden
Themen zur Verfligung.

e Angaben zur Tastspitzenkalibrierung

e Kalibriervorgang der C-Verbindungsstelle fiir stufenlos verstellbare 'Dritte Achse'-DSE-
Gerate

e Berechnen einer Fehlermatrix fur eine C-Verbindungsstelle

Informationen zur Kalibrierung der C-Verbindungsstelle

Die Tastspitzenkalibrierung dient dazu, den Abstand vom Mittelpunkt der zweiten
Verbindungsstelle (Mittelpunkt der Verbindungsstelle A) zum Tastspitzenmittelpunkt des
Sterntasters zu berechnen. Es kdnnte erforderlich sein, mehr als eine A,B-Kombination zu
messen, damit PC-DMIS das Mittel der errechneten Tastspitzenverséatze berechnen kann.
Dadurch wird die Genauigkeit beim Erreichen der Kugel wahrend des Kalibriervorgangs der
Verbindungsstelle C verbessert.

Uberpriifen Sie folgendes bevor Sie fortfahren:

e Das A,B-DSE-Gerat sollte bereits kalibriert worden sein; und die Dateien acomp(s).dat
und wrist(m)(s).dat sollten auf der Festplatte lhres Computers vorhanden sein.

e Sie mussen einen Sterntaster an der Verbindungsstelle C mit einer in die "X+"-Richtung
zeigenden Tastspitze anbringen. PC-DMIS verwendet diese Tastspitze zum Kalibrieren
der Verbindungsstelle C. In diesem Fall ist eine Tastspitzenkalibrierung unumganglich.

Hinweis: Die A,B-Kalibriermatrix kann auch mit der auf der DSE montierten C-Verbindungsstelle
abgerufen werden. Dadurch wird die Genauigkeit der Winkelpositionsberechnungen fiir alle A,B
und C-Winkelkombinationen verbessert.

Kalibriervorgang der C-Verbindungsstelle fir stufenlos
verstellbare 'Dritte Achse'-DSE-Gerate

Mit der Option C-Verbindungsstelle kalibrieren kénnen Sie die dritte Achse der DSE
kalibrieren. Anhand dieser berechneten Daten kann PC-DMIS die Position der Tastspitze an
jeder beliebigen A, B und C-Winkelkombination fir einen Taster, der auf einer C-
Verbindungsstelle installiert werden muss, wie beispielsweise dem Perceptron-Taster, genau
vorausbestimmen.

— Twpe of Speration
" cCalibrate Tips " owalification Check:

" Calibrate the Unit € Haome khe Lirit

(¥ calibrate Cloint €7 Caflbrate NE-100 SrtiFact

Bereich "Durchzufiihrende Tatigkeit" mit ausgewahlter Option "C-Verbindungsstelle kalibrieren"
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So kalibrieren Sie mit Hilfe der Option "C-Verbindungsstelle kalibrieren"

1.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die vorausgehenden Schritte, die unter ,Informationen
zur Kalibrierung der C-Verbindungsstelle” in diesem Abschnittes erlautert wurden, bereits
durchgefuhrt haben.

Offnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme uber die Mentoption Einfiigen |
Hardwaredefinition | Taster.

Klicken Sie auf die Schaltflache Messen, um das Dialogfeld Taster kalibrieren
aufzurufen.

Wabhlen Sie die Option C-Verbindungsstelle kalibrieren im Bereich Durchzufiihrende
Tatigkeit aus. Durch Auswahl dieser Option wird der Bereich Parameter fir DSE-
Kalibrierung aktiviert, wenn die entsprechenden DSE-Eintradge (DEA DSE oder
RENISHAW DSE) aus dem Bereich Optionen im PC-DMIS-Einstellungseditor auf 1
gesetzt sind.

Stellen Sie sicher, dass eine Sterntasterkonfiguration mit einer in die "X+"-Richtung
zeigenden Tastspitze angeschlossen ist.

Wabhlen Sie in der Liste der Verfliigbaren Kalibriernormale eine Kalibrierkugel aus.
Geben Sie die gewlinschten Messwerte fur die Kugelkalibrierung ein.

Bestimmen Sie die Anzahl der Messpunkte, den Anfahr- und Rickfahrweg des Tasters
und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Nehmen Sie die erforderlichen Eingaben im Bereich Parameter fir DSE-Kalibrierung
vor. Um die C-Verbindungsstelle zu kalibrieren, ist es notwendig, mindestens drei C-
Winkelpositionen zu messen. Dadurch haben Sie die Mdglichkeit, die Winkel fir die
Kalibrierung der A-, B- und C-Achsen anzugeben. Die Felder Start, Inkrement und
Winkel fiir die Reihe C stehen fiir den Kalibriervorgang der C-Verbindungsstelle.

e C-Startwinkel definiert den C-Anfangswinkel fur die Kalibrierung der C-
Verbindungsstelle der DSE. Der Standardwert ist -180.

e C-Endwinkel definiert den C-Endwinkel fur die Kalibrierung der C-
Verbindungsstelle der DSE. Der Standardwert ist 180.

e Das C-Winkelinkrement definiert den Inkrementwert des Winkels zwischen dem
C-Start- und C-Endwinkel. Die Winkel werden fir die C-Verbindungsstelle fiir den
Start- und Endwinkel sowie fiir andere durch den angegebenen Inkrementwert
bestimmte Winkel kalibriert. Ein Inkrementwinkel von 10 Grad wirde
beispielsweise jeweils nach 10 Grad Winkel zwischen dem Start- und dem
Endwinkel hinzufiigen. Der Standardwert lautet 10.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass DSE-Startwinkel A und DSE-Startwinkel B beim
Kalibrieren der C-Verbindungsstelle auf 0 gesetzt sind.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Messen, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen

haben und mit dem Kalibriervorgang beginnen mochten.

Berechnen einer Fehlermatrix fir eine C-Verbindungsstelle
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Normalerweise werden DSE-Geréte in relativ kleinen Winkelinkrementen kalibriert (wie z. B.

20 Grad). Wenn Sie eine kontinuierliche dritte Achse einer DSE kalibrieren und dabei die Option
C-Verbindungsstelle kalibrieren ausgewabhilt ist, erstellt PC-DMIS automatisch eine DSE-
Fehlerkompensierungsdatei namens ccomp(s).dat, die zusammen mit der Datei abcomp(s).dat
zur Korrektur von Winkelfehlern in der 3-Achsen-DSE verwendet wird.

Nach Berechnung der Fehlermatrix werden die Ergebnisse auf der Festplatte des Computers
gespeichert, damit Sie bei jeder Verwendung der DSE von der verbesserten Winkelgenauigkeit
profitieren kénnen.

Neuberechnung der Fehlermatrix

Normalerweise sollte die Fehlermatrix regelmaRig (etwa einmal wdchentlich) berechnet werden.
Die Kalibrierung der DSE sollte jedoch jedesmal dann durchgefiihrt werden, wenn der
Befestigungsadapter fur die DSE gewechselt wird. Richten Sie sich ansonsten nach der
Empfehlung der Hardware-Dokumentation oder der Herstellerinformationen. Je nach
Konstruktion des Gerats und Empfehlung des Herstellers variieren diese Berechnungsintervalle
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