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Creazione e uso degli allineamenti

Creazione e uso degli
allineamenti

Creazione e uso degli allineamenti: Introduzione

Dopo avere attivato una punta e misurato gli elementi, € possibile creare un sistema di coordinate
(o allineamento). PC-DMIS sono disponibili vari strumenti per la creazione e la gestione dei
sistemi di coordinate. Per accedere agli strumenti che consentono di utilizzare gli allineamenti,
selezionare le opzioni di menu desiderate disponibili nel menu secondario Inserisci |
Allineamento.

Negli argomenti principali contenuti in questo capitolo viene descritto come usare questi strumenti
in modo efficace per creare e gestire gli allineamenti nella routine di misurazione. Tali argomenti
sono i seguenti.

e Panoramica sull'allineamento

e Formato dei comandi di allineamento

e Descrizione della finestra di dialogo Utility di allineamento

e Creazione di un allineamento 3-2-1

e Informazioni su QuickAlign

e Creazione di un allineamento iterativo

e Creazione di un allineamento best-fit

e Salvataggio di un allineamento

¢ Richiamo di un allineamento esistente

e Uso dell'allineamento all'interno di cicli o diramazioni

e Definizione di un allineamento come equivalente

e Definizione dei dati CAD come equivalenti ai dati del pezzo misurati
e Esecuzione di un'operazione di progressione a salti

¢ Modifica dei valori nominali dell’allineamento

e Aggiornamento dei comandi dipendenti quando cambia I'allineamento

Allineamenti aggregati

Se si dispone di una configurazione Laser Tracker Leica, € possibile eseguire anche un
allineamento aggregato. Questo particolare tipo di allineamento & descritto nelle
documentazione di PC-DMIS in modalita portatile.

Panoramica sull'allineamento

Un allineamento consente di definire la posizione e 'orientamento del pezzo in uno spazio 3D.
Consente alla macchina della misurazione di individuare la posizione del pezzo. Un pezzo senza
allineamento dispone di sei gradi di liberta:
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e Tre gradi di rotazione (intorno agli assi X, Y e Z).
e Tre gradi di traslazione (origine negli assi X, Y e Z).
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Questo grafico mostra i sei gradi di liberta nello spazio tridimensionale (x,y,z,u,v e w)

Contesto degli elementi di riferimento
Una cornice di riferimento limita i sei gradi di liberta, fissando il pezzo nello spazio 3D.

L'allineamento del pezzo rappresenta la cornice di riferimento specifica nel disegno. Gli elementi
di riferimento primario, secondario e terziario definiscono la cornice di riferimento e identificano gli
elementi da misurare e da utilizzare per creare l'allineamento.

e | tre gradi di rotazione sono limitati dai vettori I, J e K degli elementi dell'elemento di
riferimento.

e | tre gradi di traslazione sono limitati dalle posizioni X, Y e Z degli elementi dell'elemento
di riferimento.

LIVELLARE

Vincola due gradi di liberta di rotazione in modo che l'asse livellato corrisponda al vettore
dell'elemento selezionato.

Sara sempre I'elemento di riferimento principale e deve essere un elemento 3D con un
vettore.

Elementi tipici: Piano, cilindro, cono o un elemento 3D costruito.
ROTAZIONE

Vincola un grado di liberta di rotazione intorno all'asse livellato in modo che I'asse ruotato
corrisponda al vettore dell'elemento selezionato.

Sara sempre |'elemento di riferimento secondario o terziario e deve essere un elemento
2D o 3D con un vettore.

Elementi tipici: piano, linea, cilindro, cono o un elemento in 2D/3D costruito.
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E possibile anche selezionare due tipi qualsiasi di elementi per simulare una linea che si
puo usare per la rotazione. Ad esempio, due punti, due cerchio, due sfere o una loro
combinazione. La direzione della linea simulata dipende dall'ordine degli elementi scelti.

ORIGIN

Limita a tre gradi di traslazione (origine) nell'asse X, Y e Z.

Imposta l'origine su elementi di riferimento primari, secondari e terziari oppure su requisiti
di disegno.

Elementi tipici: qualsiasi elemento.
Suggerimenti per I'allineamento

e LIVELLARE prima, RUOTARE poi, quindi impostare 'ORIGINE degli assi X, Y e Z. Non
eseguire mai la rotazione prima di livellare!

e Impostare sempre il LIVELLO prima di misurare gli elementi 2D (linee e cerchi).

e Impostare sempre il LIVELLO e la ROTAZIONE prima di misurare i punti (punto misurato
nell'asse X, Y 0 2)

¢ Il numero degli allineamenti salvati in una routine di misurazione ¢ illimitato.

e Un allineamento puo essere salvato in un file usando il comando SALVA
ALLINEAMENTO. Di solito questa operazione viene eseguita per creare una routine di
misurazione completamente automatica su un attrezzaggio fisso del pezzo.

Ecco un esempio.

1. Creare una routine di misurazione che stabilisce un allineamento su un
attrezzaggio, quindi salvare l'allineamento in un file.

2. Creare una routine di misurazione, RICHIAMARE il file dell'allineamento all'inizio
della routine di misurazione e impostarla per I'esecuzione in modalitd DCC prima
di misurare il primo elemento.

3. Durante I'esecuzione della routine di misurazione, la CMM si arresta, chiede
all'operatore di caricare il pezzo, quindi misura automaticamente il pezzo (senza
alcun allineamento manuale).

e Regoladellamano destra della rotazione - Puntare l'indice della propria mano destra
nella direzione positiva dell'asse sul quale si sta ruotando (+X, +Y o +Z). La direzione
verso la quale la mano si curva naturalmente € la rotazione positiva intorno all'asse. La
rotazione negativa va nella direzione opposta.

Formato dei comandi di allineamento

Tutti gli allineamenti vengono visualizzati nel formato riportato di seguito nella modalita Comando
della finestra di modifica. Potrebbero esserci piccole variazioni, che verranno descritte in modo
piu approfondito nelle sezioni successive.

Per esempio:
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A1l =ALLINEAMENTO/INIZ10, RICHIAMA:, ELENCO= SI/NO
ALLINEAMENTO/LIVELLO,nome_elemento
ALLINEAMENTO/ROTAZ ,X+,A, "nome_elemento”, INTORNO_A,Z+
ALLINEAMENTO/TRANS ,ASSEX, nome_elemento
ALLINEAMENTO/TRANS,ASSEY, nome_elemento
ALLINEAMENTO/TRANS,ASSEZ, nome_elemento

ALLINEAMENTO/FINE

Per le regole relative ai campi, vedere "Convenzioni”.
Per le descrizioni dei comandi di allineamento, vedere le seguenti sezioni:

e Per il comando Inizio, vedere "Comando Inizio allineamento".
e Peril comando Fine, vedere "Comando di allineamento Fine".
e Perl'opzione Richiama, vedere "Richiama".

e Peril comando Livella, vedere "Livello".

e Peril comando Ruota, vedere "Rotazione".

e Peril comando Trasla vedere "Origine".

Comando Inizio allineamento

La riga che avvia l'allineamento € la seguente:
ID_ALLIN=ALLINEAM/INIZIO,RICHIAMA:ID, ELENCO=SI/NO

Campi modificabili:

ID_Allineamento

Si tratta dell'lD assegnato all'allineamento memorizzato. Tale ID viene assegnato
dall'operatore. Se non viene specificato alcun ID, viene assegnato un nome predefinito.
Esempio: Al.

ID

E I'ID del precedente allineamento interno richiamato per iniziare un nuovo allineamento.
Si noti che € possibile usare la parola chiave USE_ACTIVE_ALIGNMENT in questo
campo, per fare si che PC-DMIS usi l'allineamento attivo, anziché richiamare un
allineamento memorizzato. Cio € utile in caso di uso di allineamenti con cicli e diramazioni
condizionate. Vedere I'argomento "Utilizzo dell'allineamento all'interno di cicli".

E possibile usare la parola chiave USA_IMPOSTAZIONE_PEZZO in questo campo di
modifica per far si che PC-DMIS usi la trasformazione definita nel riquadro Impostazione
pezzo della scheda Pezzo/Macchina della finestra di dialogo Opzioni di impostazione.
Nelle versioni precedenti alla 2012 questo era possibile lasciando vuoto il campo ID.
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Vedere I'argomernto "Opzioni di impostazione: scheda Pezzo/Macchina" nel capitolo
"Impostazione delle preferenze".

ELENCO

Impostando questo campo su SI o su NO si determina se PC-DMIS deve visualizzare o
meno I'ID dell'allineamento nell'elenco Allineamenti sulla barra degli strumenti
Impostazioni per il successivo inserimento nella routine di misurazione. L'impostazione
predefinita & ST. Impostare questo campo su NO & utile se sono presenti numerosi
allineamenti temporanei e non si desidera riportarli tutti nell'elenco Allineamenti della barra
degli strumenti Impostazioni (vedere "Elenco degli allineamenti attivi").

Comando di allineamento Fine
La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione & la seguente:
ALLINEAMENTO/FINE

Non esistono campi modificabili per questo comando. E necessario utilizzare questo comando
ogni volta che viene utilizzato il comando ALLINEAMENTO/ INIZIO.

Aggiunta di linee

Per aggiungere una riga, posizionare il cursore nella posizione desiderata e premere il tasto
INVIO. Quindi, digitare la parola ALLINEAMENTO. Premere il tasto di tabulazione. La posizione
in cui verra aggiunta la riga dipende dal punto in cui si trova il cursore. Se il cursore si trova
all'interno di un comando, verra creata una nuova riga sotto la riga attuale. Se il cursore si trova
all'inizio di una riga di comando, la nuova riga verra inserita sopra la posizione corrente del
cursore.

Nella prima riga creata viene sempre visualizzato il comando secondario LIVELLO. Inserire un
nuovo comando per modificare il comando precedente. Nelle righe aggiuntive create dopo la riga
iniziale viene visualizzato I'ultimo comando creato.

Eliminazione di righe

Per eliminare una riga vuota, premere il tasto Freccia giu o Invio. La riga puo essere anche
evidenziata ed eliminata. (Vedere "Tasti funzione della modalita Comando" nel capitolo "Uso
della finestra di modifica").

Convenzioni

e Tuttii comandi di testo relativi all'allineamento sono in formato macro, con un comando
iniziale e un comando finale.

e |l comando ALLINEAMENTO/ZINIZI10 €& posizionato sempre sulla prima riga, mentre il
comando ALLINEAMENTO/FINE é I'ultima riga dell'istruzione di allineamento.
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e Tutti i comandi secondari delle funzioni di allineamento devono essere comprese tra il
comando iniziale e quello finale. | tipi di comandi secondari supportati sono i seguenti.
0 ALLINEAMENTO/LIVELLO
ALLINEAMENTO/ROTAZIONE
ALLINEAMENTO/ROTAZ_CERCHIO
ALLINEAMENTO/SCOST_ROTAZ
ALLINEAMENTO/TRASL
ALLINEAMENTO/SCOST_TRASL
ALLINEAMENTO/ITERA
ALLINEAMENTO/BF3D
ALLINEAMENTO/BF2D
0 ALIGNMENT/BFUTENTE
e In ciascuno dei comandi "ALLINEAMENTO" (ad eccezione di "INIZIO" e "FINE") il
secondo campo consente di scegliere un'opzione diversa. Tutti gli altri campi dipendenti
da operatori verranno modificati in base al campo attivo.

O OO0 O0OO0OO0OOoOOo

Descrizione della finestra di dialogo Utility di
allineamento

Alignrnent Utilities
D Al Recal: | STARTLE -
| IRerafig...
| BestFit...
Fl m "
Search ID
IPLUS - Lewed
Select last =:
—ls“:”: Program 1 ¥ fotstetor [wRUS -
AZ PLNL 1 Al RS - ﬂ
AF PNZ 2 ’
A AN 3 Oifsat angle: | Rotate
x My Mz it g
Offset distance: Origin
Hurto-set Orign for Lewsl Blotate
Auto-ohgn |
= [ €0 =part [ o || come

Finestra di dialogo Utility di allineamento

Quando si seleziona Inserisci | Allineamento | Nuovo (o si preme F9 su un comando di
allineamento esistente), PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Utility di allineamento.
Questa finestra di dialogo permette di costruire un allineamento dagli elementi che sono stati
misurati fino a quel momento nella routine di misurazione.
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Nota: un allineamento viene considerato completato solo quando viene selezionato il pulsante
OK e PC-DMIS aggiorna la casella Elenco allineamenti attivi.

Fino a quando la finestra di dialogo Utility di allineamenti rimane aperta, PC-DMIS indica i gradi
di liberta non vincolati che rimangono facendo ruotare continuamente intorno agli assi non
vincolati e spostando nella direzione di questi assi il simbolo rosso dell'origine XYZ (o il triedro
dell'allineamento) nella finestra di visualizzazione grafica. Una volta che I'allineamento e
completamente vincolato, PC-DMIS visualizza il triedro in una posizione e in un orientamento fissi
che rappresentano la posizione dell'allineamento.

Triedro dell'allineamento

Casella ID

ID: | Al

Questa casella definisce l'identificazione dell'allineamento attuale. Se si sta creando un
nuovo allineamento, per impostazione predefinita I''D avra un nuovo nome. Si puo
cambiare I'ID immettendo un nuovo valore nella casella e premendo il tasto di tabulazione.

Elenco Richiama

Recall: [STARTUP |

L'elenco Richiama contiene gli allineamenti interni definiti nella routine di misurazione
prima di quello attuale. L'allineamento selezionato in questo elenco Richiama funge da
condizione di partenza per l'allineamento attuale.

Se si crea un nuovo allineamento, I'elenco Richiama visualizzera I'allineamento attivo in
corrispondenza della posizione in cui si trova al momento il cursore nella finestra di
modifica. Se non ¢ stato definito alcun allineamento o il cursore si trova prima di qualsiasi
allineamento definito nella finestra di modifica, come allineamento richiamato viene
selezionato il comando STARTUP.

E possibile richiamare qualsiasi allineamento disponibile presente nell'elencoRichiama. In
guesto elenco sono disponibili per la selezione solo gli allineamenti che si trovano prima

della posizione del cursore e certi casi speciali predefiniti.

| casi speciali sono i seguenti.
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STARTUP - E possibile richiamare l'allineamento iniziale definito automaticamente
all'avvio del routine di misurazione.

USE_ACTIVE_ALIGNMENT - Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione della voce
"ID" nel "comando Inizio allineamento”.

USE_PART_SETUP - Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione della voce "ID" nel
"comando Inizio allineamento”.

Elenco dei comandi secondari di allineamento

ZPLUS leveled to PLAME ID=PLMN1

XPLUS rotated to LINE ID=LIM1 about ZPLUIS
XPLUS translated to POINT ID=PNT1

YPLUS translated to LINE ID=LIN1

ZPLUS translated to PLAME ID=PLM1

Fl 1l 3

Questo elenco visualizza un riepilogo di ciascuno dei comandi secondari che costituiscono
il blocco di allineamento. Questo riepilogo comprende informazioni coma il tipo di comando
secondario, la direzione degli assi e I'elemento o gli elementi usati dal comando
secondario per eseguire la rotazione o la traslazione.

Modifica di un comando secondario

Sebbene si possa modificare qualsiasi comando secondario di livellamento, rotazione od
origine all'interno delle modalita di comando o di riepilogo della finestra di modifica, e
possibile anche modificare i comandi secondari facendo clic sulla relativa voce nell'elenco
dei comandi secondari e apportando la modifica desiderata. Una volta selezionato un
elemento, il riquadro appropriato ropriata della finestra di dialogo Utility di allineamento
diventa disponibile per la modifica. Dopo aver modificato la voce, fare clic sul pulsante del
comando secondario relativo (Livella, Ruota, o Origine) per modificare l'allineamento.

Ad esempio, per modificare I'elemento rispetto al quale é stato livellato I'allineamento,
selezionare nell'elenco la voce "livellato a". PC-DMIS visualizzera I'elemento corrente
utilizzato per il livello dell'allineamento, quindi verra reso disponibile il pulsante Livella.

Bastera selezionare un nuovo elemento e gli assi, fare clic su Livella e PC-DMIS
aggiornera I'elenco Comando secondario di allineamento per rispecchiare le modifiche
apportate.

Nota: per deselezionare una voce nell'elenco dei comandi secondari di allineamento,
fare clic su di essa una seconda volta o premere il tasto ESC sulla tastiera.

Elimina

Delete
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Il pulsante Elimina elimina dall'elenco dei comandi secondari di allineamento il
comando secondario selezionato.

Best fit

Best Fit...

Il pulsante Best-fit apre la finestra di dialogo Best-fit. Utilizzare questa finestra di dialogo
per creare o modificare allineamenti best-fit. Vedere I'argomento "Creazione di un
allineamento Best-fit".

Iterativo

Iterative...

Il pulsante Iterativo apre la finestra di dialogo Allineamento iterativo. Utilizzare questa
finestra di dialogo per creare e modificare allineamenti iterativi. Vedere I'argomento
"Creazione di un allineamento iterativo".

Elenco Elementi disponibili

Search ID;
Select last #:

Sort: Program T |+ |

& PN
& LIN1
57 PNT1
57 PNT2
7 PNT3

i

Clear

Il iquadro Elementi disponibili visualizza tutti gli elementi disponibili della routine di
misurazione che esistono sopra la posizione del cursore. Questi sono gli elementi
disponibili per il comando di allineamento attuale.

Per una descrizione completa, vedere "Feature List box" sotto la voce "Descrizione delle
finestre di dialogo" nel capitolo "Navigazione nell'interfaccia utente".

L'opzione ID di ricerca permette di filtrare I'elenco degli elementi in base all'lD specificato.
Immettere la stringa dell'ID e premere il tasto di tabulazione.

La casella Seleziona ultimi N permette di selezionare gli ultimi 'N' elementi dell'elenco,
dove 'N' & il numero immesso. Immettere il numero di elementi da selezionare e premere il
tasto di tabulazione.
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Il pulsante Cancella cancella dall'elenco gli elementi selezionati.

Livella
ZPLUS - | Level

Il riquadro Livella permette di definire I'orientamento dell'asse normale del piano di lavoro
corrente.

Per definire I'elemento a cui applicare I'orientamento:

1. Selezionare I'elemento da utilizzare nella casella Elenco elementi.
2. Selezionare l'asse da livellare nell'elenco a discesa.
3. Fare clic sul pulsante Livella.

L1

Il pulsante Livella diventa attivo solo se prima si seleziona un elemento dall'elenco degli
elementi o0 un comando secondario del livellamento esistente
(ALLINEAMENTO/LIVELLDO). Se si seleziona un comando secondario del livellamento
esistente, questo sara modificato per usare la selezione dei nuovi elementi; altrimenti sara
creato un nuovo comando secondario di livellamento usando I'elemento selezionato.

E possibile specificare I'asse da utilizzare per stabilire I'orientamento selezionandolo nella
casella di riepilogo a discesa. Le opzioni disponibili sono:

7+
X+
Y+

Nota: dopo aver fatto clic sul pulsante Livella, la finestra di dialogo Utility di
allineamento modifichera I'elenco Intorno a accanto al pulsante Ruota per adattarlo
automaticamente alla direzione dell'asse del pulsante Livella.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ALLINEAMENTO/LIVELLO,Z+,"id_elemento*®

Campi modificabili:

!

Questo campo consente di selezionare i campi Z+, X+, Y+, Z-, X- e Y- nella finestra di
modifica. Rappresenta la direzione dell'asse specificato lungo il quale viene eseguito
I'orientamento dell'elemento.

"id_elemento"
E I'elemento al quale viene applicato I'allineamento.
Esempio: PIANO1.

10
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Ruota
Rotate to: 'KF'LLIS
About: |2F'LL|5
Offset angle: Rotate

Il riquadro Ruota permette di ruotare I'allineamento in modo che sia parallelo a un
elemento selezionato, di uno specifico angolo impostato manualmente o di un angolo
definito da una superficie o un bordo CAD.

PC-DMIS ruota I'asse Ruota verso intorno all'origine dell'allineamento, lungo I'asse
specifico dell'allineamento (asse Intorno a). Gli assi Ruota verso e Intorno a non
possono coincidere.

Le opzioni disponibili sono:

7+
X+

Rotazione verso un elemento

Per ruotare verso un elemento misurato, procedere come segue.

1. Selezionare I'elemento di riferimento nella casella Elenco elementi della finestra
di dialogo Utility di allineamento.

2. Specificare I'asse verso il quale eseguire la rotazione nell'elenco Ruota verso.

3. Selezionare l'asse intorno a cui eseguire la rotazione nell'elenco Intorno a.

4. Fare clic sul pulsante Ruota.

Il pulsante Ruota diventa attivo solo se prima si seleziona un elemento dall'elenco degli
elementi o un comando secondario della rotazione esistente
(ALLINEAMENTO/ROTAZIONE). Se si seleziona un comando secondario della rotazione
esistente, questo sara modificato per usare la selezione dei nuovi elementi; I'asse Ruota
verso e l'asse Ruota Intorno a; altrimenti sara creato un nuovo comando secondario di
rotazione usando l'elemento selezionato e le impostazioni degli assi.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ALLINEAMENTO/ROTAZ,X+,a, "id_elemento”, intorno_a,Z+

Campi modificabili:

Dy

Questo campo di attivazione/disattivazione consente di alternare tali campi nella finestra
Modifica.

11
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Z+
X+

Y+

PC-DMIS imposta I'asse parallelamente all'elemento di input specificato. Quindi lo fa
ruotare attorno al secondo asse.

"id_elemento”
E I'elemento parallelamente al quale viene eseguita la rotazione dell'allineamento.
Esempio: LINEAL.

Rotazione verso una linea tra due cerchi

Per ruotare verso la linea tra due cerchi, selezionare due cerchi invece di un sigolo
elemento nell'elenco degli elementi disponibili, quindi continuare con la procedura
"Ruota verso un elemento" sopra descritta.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ALLINEAMENTO/ROTAZ_CERCHIO, 1D, ID

Campi modificabili: "ID"
Rappresenta uno dei due ID sul quale eseguire la rotazione.
Ruota di un angolo impostato manualmente

La casella Angolo di rotazione consente di ruotare I'allineamento di un angolo specifico
intorno all'asse selezionato.

Per eseguire la rotazione in base a un certo angolo di rotazione, effettuare le seguenti
operazioni:

1. Selezionare l'asse intorno a cui eseguire la rotazione nell'elenco Intorno a.
2. Inserire I'angolo desiderato nella casella Angolo di rotazione.
3. Fare clic sul pulsante Ruota.

Il pulsante Ruota diventa attivo solo se prima si immette un valore un nella casellaAngolo
di rotazione o si seleziona un comando secondario di rotazione esistente
(ALLINEAMENTO/SCOST_ROTAZ). Se si seleziona un comando secondario di rotazione
esistente, questo sara modificato per usare il nuovo valore dell'angolo di rotazionei;
altrimenti sara creato un nuovo comando secondario di rotazione.



Creazione e uso degli allineamenti

Se si fa clic su Ruota, si € selezionato un elemento ed & stato immesso un valore nella
casella Angolo di rotazione, il software crea questi due comandi secondari.

e Prima un comando RUOTA verso l'elemento selezionato.
e Poiin comando SCOST_ROTAZ con un valore preso dalla casella Angolo di
rotazione.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione & la seguente:
/ROTATE_OFFSET, "numeric_value® ,ABOUT, "AXI1S*"

Campo modificabile: "valore_numerico”

E il valore in base al quale verra ruotato l'allineamento, espresso in gradi angolari (ad
esempio, -14.36). La rotazione viene eseguita lungo I'asse, perpendicolarmente al piano di
lavoro attivo. Se I'angolo & negativo, la rotazione viene eseguita in senso orario; se
I'angolo € positivo, la rotazione viene eseguita in senso antiorario.

Campo modificabile: "asse"
E il valore intorno al quale verra ruotato l'allineamento.

Nota: se non si seleziona un elemento e si immette in una rotazione il valore dell'angolo di
rotazione, PC-DMIS segue la regola di rotazione della mano destra. PC-DMIS segue la
convenzione che considera come positivi entrambi gli assi positivo e negativo. Questo significa
che PC-DMIS esegue la rotazione sempre intorno all'asse X+, Y+, 0 Z+. Lo fa anche se si
seleziona X-, Y-, o Z-. | valori di rotazione positivi vanno in senso positivo (antiorario), e quelli
negativi in senso negativo (orario). Il software abilita I'elenco Ruota intorno a quando si
seleziona un elemento che controlla un asse che corrisponde al vettore dell'elemento
selezionato.

Ruotain base a una superficie o un bordo CAD

Per ruotare un allineamento secondo un angolo ricavato da una superficie o un bordo del
modello CAD, procedere come segue:

1. Nell'elenco Ruota verso, selezionare I'asse verso il quale si desidera ruotare
l'allineamento.

2. Nell'elenco Intorno a, selezionare I'asse intorno al quale si desidera ruotare
l'allineamento.

3. Fare clic sull'icona Prendi nel CAD ﬂ

4. PC-DMIS entra in una speciale modalita di selezione del CAD in cui gli altri
comandi della finestra di dialogo sono disabilitati finché non si seleziona una
superficie o un bordo nel modello CAD o non si annulla questa modalita facendo
di nuovo clic sull'icona.

5. Una volta nella modalita di selezione dal CAD, fare clic sulla superficie o sul
bordo desiderati del modello CAD nella finestra di visualizzazione grafica per
definire I'angolo di rotazione dell'allineamento.

6. Se la selezione iniziale non definisce una direzione di rotazione valida, PC-DMIS
attende la selezione di un secondo modello CAD e usa quella con il primo
elemento prelevato per definire la direzione di rotazione.
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PC-DMIS permette di prelevare elementi planari, elementi assiali (cilindri, coni, linee) ed
elementi di tipo punto (sfere, archi, ellissi).

Una volta selezionato un elemento del modello CAD, succede quanto segue.

e In caso di elemento planare, come direzione di rotazione si usa quella della
normale al piano.

e In caso di elemento assiale, come direzione di rotazione si usa quella dell'asse
dell'elemento. Se l'asse dell'elemento € parallelo all'asse Intorno a selezionato,
si dovra selezionare un secondo elemento per definire la direzione di rotazione
perpendicolare all'asse.

¢ In caso di elemento di tipo punto, si dovra selezionare un secondo elemento per
definire la direzione di rotazione.

e Se si assumono due elementi assiali per definire la direzione di rotazione, gli assi
dei due elementi devono essere paralleli.

e Se l'elemento scelto non puo essere usato per definire la direzione di rotazione,
PC-DMIS visualizza un messaggio di errore e quindi permette di usare un
elemento diverso o di annullare la modalita di selezione dal CAD.

e Se la'ngolo risultante &€ 0, non verra creato nessun comando secondario di
spostamento.

La riga di comande della finestra di modifica per questa opzione € identica a quella
descritta in precedenza per "Ruota di un angolo impostato manualmente”.

Origine

X [y zJAumﬂ

Offset distance: Cirigin
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Il iquadro Origine sposta I'origine dell'allineamento verso la posizione di un elemento
specifico, di una distanza specifica impostata manualmente, o di una distanza definita da
un bordo o una superficie di un modello CAD.

Spostamento verso un elemento

Per spostare I'origine dell'allineamento verso un elemento, procedere come segue.

1. Selezionare I'elemento verso cui spastare l'allineamento.

2. Scegliere la direzione o le direzioni dell'asse verso cui muovere l'origine
dell'allineamento selezionando la casella o le caselle di opzione appropriate. (X,
Y, Z o Auto).

3. Fare clic sul pulsante Origine. La casella di opzione Auto permette di scegliere
gli assi verso cui spostare I'allineamento in base al tipo di elemento, al suo
orientamento e al piano di lavoro.
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La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ALLINEAMENTO/TRANS ,ASSEZ, "id_elem"”

Campi modificabili:

"ASSEZ"

Questo campo della finestra di modifica consente di selezionare il campo ASSEZ, ASSEX
e ASSEY. Tale campo rappresenta I'asse lungo il quale verra spostata l'origine in modo
che corrisponda all'lD dell'elemento di input.

"id_elemento"
Rappresenta I'elemento indicato come origine dell'allineamento lungo l'asse specificato.
Esempio: CERCHIO1.

Sposta di una distanza impostata manualmente

Per spostare I'origine di una distanza impostata manualmente, procedere come segue.

1. Scegliere la direzione o le direzioni dell'asse verso cui muovere l'origine
dell'allineamento selezionando la casella o le caselle di opzione appropriate. (X,
Y, Z o Auto).

2. Immettere il valore desiderato nella casella Distanza di spostamento.

3. Fare clic sul pulsante Origine.

Quando si fa clic su Origine, si & selezionato un elemento ed & stato immesso un valore
nella casella Distanza di scostamento, il software crea questi due comandi secondari.

e Per prima cosa, crea una serie di comandi TRANS per traslare I'elemento
selezionato in base allo stato di selezione delle caselle di spunta X, Y, Z e Auto.

e Poi un insieme di comandi corrispondenti SCOST_TRASL usando il valore che si
trova nella casella Distanza di scostamento.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ALLINEAMENTO/SCOSTAMENTO_TRASL ,ASSEZ, "valore_numerico*

Campi modificabili:

"ASSEZ"

Questo campo della finestra Modifica consente di selezionare il campo ASSEZ, ASSEX e
ASSEY. Tale campo rappresenta I'asse lungo il quale verra spostata I'origine. La distanza
dipende dal 'valore_numerico'.

"valore_numerico"

E il valore di cui verra spostato l'allineamento, (ad esempio: 5.12). Per un valore positivo lo
spostamento avverra della direzione positiva dell'asse definito. In caso di valore negativo
lo spostamento avverra nella direzione opposta.

Spostain base a una superficie o un bordo CAD

Per spostare I'origine di una distanza ricavata da una superficie o un bordo del modello
CAD, procedere come segue.
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1. Scegliere la direzione o le direzioni dell'asse verso cui muovere l'origine
dell'allineamento selezionando la casella o le caselle di opzione appropriate. (X,
Y, Z o Auto).

2. Fare clic sull'icona Prendi nel CAD ﬂ

3. PC-DMIS entra in una speciale modalita di selezione del CAD in cui gli altri
comandi della finestra di dialogo sono disabilitati finché non si seleziona una
superficie o un bordo nel modello CAD o non si annulla questa modalita facendo
di nuovo clic sul pulsante.

4. Una volta nella modalita di selezione dal CAD, fare clic sulla superficie o sul
bordo desiderati del modello CAD nella finestra di visualizzazione grafica per
spostare l'allineamento verso I'elemento desiderato.

PC-DMIS permette di PRELEVARE elementi planari, elementi assiali (cilindri, coni, linee)
ed elementi di tipo punto (sfere, archi, ellissi).

Per un dato elemento del modello CAD e un insieme di direzioni degli assi di allineamento
si hanno le seguenti possibilita.

e Se esiste un unico punto di soluzione tra I'elemento del modello CAD e le
direzioni degli assi di allineamento specificati, PC-DMIS sposta I'allineamento in
guel punto nella misura permessa dagli assi di allineamento selezionati (come un
singolo asse si allineamento e un elemento planare).

e Se esiste piu di un solo punto di soluzione, PC-DMIS sposta l'allineamento nel
punto di soluzione piu vicino alla posizione attuale nella misura permessa dagli
assi di allineamento selezionati (come nel caso di due assi di allineamento e di
un elemento planare che interseca una linea).

e Selezionando la casella di opzione Auto € come se si selezionasse X, Y e Z.

¢ Se l'entita del modello CAD selezionata non puo essere usata per definire uno
scostamento, PC-DMIS visualizza un messaggio di errore e quindi permette di
usare un elemento diverso o di annullare la modalita di selezione dal modello
CAD.

e Se la distanza risultante per una certa direzione di allineamento & 0.0, non viene
creato nessun comando secondario di spostamento in quella direzione.

La riga di comande della finestra di modifica per questa opzione é identica a quella
descritta in precedenza per "Sposta di una distanza impostata manualmente".

Impostazione automatica origine per livello/rotazione

La casella di spunta Impostazione automatica origine per livello/rotazione funziona
insieme ai pulsanti Livella e Ruota. Se é selezionata quando si seleziona un elemento e
si fa clic su Livella o Ruota, lo stesso elemento utilizzato per definire il comando
secondario di livellamento o rotazione € utilizzato per creare automaticamente uno o piu
comandi di origine traslazione. Se per un comando di rotazione sono selezionati due
elementi, verra usato solo il primo comando. | comandio di traslazione sono basati sulle
impostazioni di X, Y, Z, o Auto nel riquadro Origine.
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Allineamento automatico

Auto-align

Il pulsante Allineamento automatico utilizza gli elementi correntemente selezionati per
creare automaticamente i comandi secondari di allineamento. Il pulsante Allineamento
automatico € attivo solo se sono selezionati esattamente uno, due o tre elementi
dall'elenco di elementi disponibili e non esiste alcun comando secondario definito per
l'allineamento. L'allineamento automatico utilizza gli stessi algoritmi di QuickAlign. Esso
supporta tutte le combinazioni valide degli elementi selezionati.

Per maggiori informazioni su QuickAlign, vedere "Informazioni su QuickAlign".

CAD = Pezzo

CAD =Part

Il pulsante Cad = Pezzo (CAD uguale al pezzo) sposta e orienta I'origine del pezzo definita
dall'allineamento in modo che sia uguale a quella CAD. Questa opzione deve essere usata
soltanto dopo che un allineamento creato colloca I'orientamento/I'origine del pezzo nella
stessa posizione dell'origine/orientamento CAD. Questo semplifica I'uso dei dati del CAD
nell'ispezione del pezzo visualizzando i dati misurati direttamente sopra i dati del CAD.

Per impostare il CAD equivalente al pezzo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Misurare gli elementi sul particolare o sull'attrezzatura.

Utilizzare le opzioni di allineamento per creare un allineamento.

3. Fare clic sul pulsante CAD = pezzo. Dopo aver selezionato il pulsante CAD =
pezzo per un pezzo, sara selezionata la voce del menu Operazione | Finestra
di visualizzazione grafica | Confronto tra CAD e pezzo.

n

Nota: il pulsante CAD = Pezzo e disponibile solo se I'allineamento di trova proprio alla fine
della routine di misurazione. Se ci sono altri comandi dopo I'allineamento, PC-DMIS
nasconde il pulsante.

Creazione di un allineamento 3-2-1

Di seguito vengono descritte le fasi necessarie per la creazione di un allineamento 3-2-1
standard.

Suggerimento: fare clic su questa icona nella barra degli strumenti delle procedure guidate

= per accedere alla creazione guidata dell'allineamento 3-2-1 di PC-DMIS.
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Passo 1. Misurazione degli elementi dell'allineamento

La prima operazione da eseguire € la misurazione degli elementi utilizzati per creare
l'allineamento 3-2-1. Un allineamento 3-2-1 utilizza tre tipi di elementi standard per la creazione. |
numeri 3, 2 e 1 si riferiscono al numero di punti necessari per misurare tali elementi.

Misurazione di un piano. Il primo elemento & il livellamento e deve essere un piano
costituito da tre punti. PC-DMIS eseguira il livellamento del pezzo in base a questo
elemento. Vengono definite l'origine e la direzione del primo asse, generalmente l'asse Z.
Misurazione di una linea. Il secondo elemento € la rotazione e deve essere una linea
costituita da due punti. PC-DMIS ruotera il pezzo rispetto a questo elemento, orientando
il secondo asse. E necessario che il secondo punto di questo elemento si trovi nella
direzione positiva dell'asse, rispetto al primo punto. Questo elemento definisce la
direzione del secondo asse (generalmente |'asse X) e 'origine del terzo asse
(generalmente l'asse Y).

Misurazione di un punto. Il terzo e ultimo elemento & I'origine, composta da un unico
punto. Poiché PC-DMIS crea l'origine per questo asse dai primi due elementi, il terzo
punto stabilisce I'origine dell'intero allineamento. PC-DMIS spostera il pezzo su tale
elemento, assegnandogli la posizione X=0, Y=0 e Z=0.

Dopo aver misurato gli elementi necessari, € possibile creare I'allineamento.

Passo 2: livellamento, rotazione e traslazione in base
agli elementi

Questo passo utilizza la finestra di dialogo Utility allineamento (Inserisci | Allineamento |
Nuovo) per livellare, ruotare e traslare il pezzo sugli elementi misurati nel passo precedente.
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Accedere alla finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci | Allineamento |
Nuovo). Si noti che I'elenco Elemento contiene tutti gli elementi che é possibile utilizzare
per livellare, ruotare o traslare il pezzo.

Nell'elenco Elemento, fare clic sull'elemento piano creato nel passo precedente. Dopo la
selezione dell'elemento da parte di PC-DMIS, selezionare I'asse in base al quale PC-
DMIS deve livellare il pezzo, quindi fare clic sul pulsante Livella. PC-DMIS visualizzera
una riga di testo all'interno della finestra di dialogo Utility di allineamento, che riporta
I'elemento e I'asse da usare nel processo di livellamento.

Nell'elenco Elemento, fare clic sull'elemento linea creato nel passo precedente. Una
volta selezionato I'elemento in PC-DMIS, selezionare gli assi di rotazione e quindi fare
clic sul pulsante Ruota. Ancora una volta, PC-DMIS visualizza I'elemento e I'asse da
utilizzare per il processo di rotazione.

Nell'elenco Elemento, fare clic sull'elemento punto creato nel passo precedente. Dopo la
selezione dell'elemento da parte di PC-DMIS, selezionare la casella di opzione
appropriata per determinare I'asse o gli assi che si desidera spostare su questo elemento
di origine, quindi fare clic sul pulsante Origine.
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Nota: in alternativa, € possibile selezionare tutti e tre gli elementi dall'elenco Elemento e fare clic
sul pulsante Allineamento automatico per fare in modo che PC-DMIS livelli automaticamente
rispetto al primo elemento selezionato, esegua una rotazione sul secondo elemento selezionato e
sposti gli assi sul terzo elemento selezionato.

A questo punto € possibile completare il processo di creazione dell'allineamento.

Passo 3: completamento dell'allineamento

Per completare I'allineamento, procedere come segue.

1. Verificare che le informazioni riportate nella finestra di dialogo Utility allineamento
(Inserisci | Allineamento | Nuovo) siano corrette.

2. Quando si e pronti, fare clic sul pulsante OK. PC-DMIS chiude la finestra di dialogo. Se
guesto nuovo allineamento differisce da quello esistente, PC-DMIS visualizza un
messaggio in cui chiede all'utente se desidera aggiornare i comandi interessati nella
finestra di modifica per utilizzare il nuovo allineamento (vedere "Aggiornamento dei
comandi nella modalita di memorizzazione" nell'argomento "Aggiornamento dei comandi
dipendenti quando cambia l'allineamento"). Se l'allineamento non cambia o la modifica &
irrisoria, PC-DMISIo inserisce senza visualizzare il prompt 0 aggiornare alcun comando.

3. PC-DMIS inserisce i comandi dell'allineamento nella finestra di modifica e mostra
graficamente tale allineamento sul modello CAD all'interno della finestra di
visualizzazione grafica.

4. E possibile modificare il codice per l'allineamento in qualsiasi momento utilizzando le
tecniche descritte nel capitolo "Uso della finestra di modifica".

Informazioni su QuickAlign

QuickAlign e progettato in modo da poter creare allineamenti dalla finestra di modifica con un
singolo clic su un‘icona della barra degli strumenti. E possibile selezionare combinazioni valide di
uno, due o tre elementi per creare un allineamento automatico. QuickAlign & basato su principi di
precedenza dei dati di riferimento come descritto nello standard GD&T ASME Y14.5.1M.

L'allineamento si basa su determinate regole descritte nelle sezioni di seguito. Non esiste alcuna
finestra di dialogo per questa funzione. L'allineamento viene creato direttamente nella finestra di
modifica sia nella modalita di riepilogo che nella modalita di comando.

Uso di QuickAlign

Misurare gli elementi dell'allineamento che si desidera utilizzare in QuickAlign.

[
Dalla barra degli strumenti QuickCMM, fare clic sull'icona QuickAlign ‘h‘ oppure
selezionare la voce di menu Inserisci | Allineamento | QuickAlign.
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Se non esiste alcun altro comando di allineamento definito dall'utente, PC-DMIS seleziona
automaticamente gli elementi e crea l'allineamento a seconda se la routine di misurazione si
trova in modalita di avvio o in modalita standard.

QuickAlign crea l'allineamento in base a:

e Tipo elemento
e Ordine di selezione
e Le posizioni degli elementi gli uni rispetto agli altri

QuickAlign vincola i gradi di liberta come descritto di seguito:

e |l primo elemento vincola tutti i possibili gradi di liberta per tale tipo di elemento.

e Se sono selezionati due o piu elementi, il secondo elemento vincola tutti i gradi di liberta
non vincolati disponibili possibili per tale tipo di elemento.

e Se sono selezionati tre elementi, il terzo elemento vincola tutti i gradi di liberta non
vincolati rimanenti possibili per tale tipo di elemento.

e QuickAlign allinea gli assi della macchina il piu vicino possibile all'asse teorico degli
elementi che determinano il LIVELLAMENTO e la ROTAZIONE.

e QuickAlign supporta tutti i casi validi di combinazioni di elementi per la creazione di un
allineamento.

PC-DMIS visualizza sulla barra di stato il grado di liberta controllato dall'allineamento.

Per maggiori informazioni su come vincolare i gradi di liberta, fare riferimento alla sezione
"Panoramica sull'allineamento”.

QuickAlign in modalita di avvio

Quando si crea per la prima volta una una routine di misurazione, questa conterra un comando
DI AVVIO con un allineamento predefinito. Per QuickAlign, la routine di misurazione &
considerata in "modalita di avvio" se non contiene alcun comando di allineamento definito
dall'utente.

In modalita di avvio, si verifica quanto riportato di seguito:

e Non é necessario selezionare alcun elemento per creare l'allineamento ma € possibile
farlo, se lo si desidera.

e Se non si seleziona alcun elemento, QuickAlign automatizzera il processo di creazione
dell'elemento iniziale usando gli ultimi tre elementi nella routine di misurazione.

e Se invece vengono selezionati degli elementi, QuickAlign utilizzera gli elementi
nell'ordine selezionato. Per maggiori informazioni sulla selezione di elementi, fare
riferimento alla sezione "Selezione di elementi QuickAlign".

¢ Richiama automaticamente l'allineamento DI AVVIO se I'allineamento vincola tutti e sei i
gradi di liberta. L'allineamento DI AVVIO é l'allineamento vuoto predefinito all'avvio di
ogni routine di misurazione. Questo significa che nessun altro elemento é aggiunto
all'elenco delle dipendenze.
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e QuickAlign crea l'allineamento manuale iniziale "completando a ritroso" gli allineamenti
parziali per il livellamento e la rotazione, laddove possibile. Per informazioni sul
completamento a ritroso, fare riferimento alla sezione "Completamento a ritroso
dell'allineamento per QuickAlign".

e QuickAlign crea gli elementi DCC e un allineamento DCC se si verificano le seguenti
condizioni:

o Il tipo di macchina supporta la modalita DCC
o L'allineamento vincola tutti i sei gradi di liberta.
o Laroutine di misurazione € in modalita manuale.

Per maggiori informazioni sulla creazione di un allineamento DCC, fare riferimento a
"Creazione di un allineamento DCC per QuickAlign".

Nota: & possibile avere comandi non di elementi, come dimensioni, assegnazioni e cosi via, tra
gli elementi utilizzati per l'allineamento.

Esempio

Misurare un piano, una linea e un punto.

=y
Dalla barra degli strumenti QuickCMM, fare clic sull'icona QuickAlign TA‘ oppure
selezionare la voce di menu Inserisci | Allineamento | QuickAlign.

QuickAlign cerca dalla fine della routine di misurazione e raccoglie i tre elementi
piu recenti da usare nell'allineamento.

Utilizza quindi gli elementi raccolti per generare automaticamente allineamenti
DCC e allineamenti manuali vincolati completamente.
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« Manual Rstrzact

Id : MAN_ALIGH
Feature Based Measurement : HO
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mode! Insere any requiresd avoidancs maves.

Importante: non sono generati movimenti di sicurezza né altri punti di spostamento. Per evitare
collisioni durante lo spostamento del tastatore, assicurarsi di attivare il ClearanceCube o inserire i
comandi MOV IM/PUNTO come necessario. QuickAlign inserisce un commento dell'operatore
(COMMENT/OPER) per ricordare all'operatore di aggiungere tutti i comandi necessari per evitare il
movimento di sicurezza.

Completamento aritroso dell'allineamento per QuickAlign

Per "completamento a ritroso" si intende che QuickAlign controlla la routine di misurazione e crea
degli allineamenti parziali come necessario in modo da gestire con una certa precisione la
compensazione del tastatore di un qualsiasi elemento non 3D.

Il completamento a ritroso viene eseguito quando si verificano le seguenti condizioni:

e La routine di misurazione si trova in modalita di avvio e pertanto non ha un allineamento
definito dall'utente.

e Uno o piu elementi selezionati per I'operazione QuickAlign & un elemento
bidimensionale, come una linea, un cerchio o un punto.

¢ Prima dell'elemento bidimensionale selezionato esiste un elemento che controlla due
gradi di rotazione (LIVELLO).

Esempio
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: AL
@ Pefecence Id : STARTUP
@ Aligneant List : YES
- u Lavel Alignmant
W Axis @ KFLOS
Id : PLEL

11 )

kplane

: FLEL

s Translate Alignment

oCate Allgnmant

@ Rocata Axis @ ZFLOS

@ Demare Bbows Asuis XEFLTS

sfezence Id : LINI
% UF Transiaze Alignmenc
-

@ Id : Az
& Aefersnce Id : A2
& Aligresne List @ ¥YES

UE Transiace Aligneen

® lﬁl Tzanslate .i-'-.;;..'.'::.l::.';

Routine di misurazione prima di QuickAlign
Routine di misurazione dopo QuickAlign
Allineamento completato a ritroso dopo PLN1
Allineamento completato a ritroso dopo LIN2
Finale, allineamento manutenuto completamente

moowp

Creazione di un allineamento DCC per QuickAlign
Per la misurazione di macchine che possono eseguire operazioni DCC, QuickAlign puo definire
automaticamente un allineamento DCC duplicando gli elementi e i comandi di allineamento
manuale in modalita DCC in modo da ottenere un allineamento piu preciso.
La creazione di un allineamento DCC e possibile se si verificano tutte le seguenti condizioni:

e PC-DMIS si trova in modalita di avvio.

e PC-DMIS é connesso a una macchina abilitata per DCC.
e Laroutine di misurazione € in modalita manuale.
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Gli elementi scelti per l'allineamento vincola completamente i sei gradi di liberta.

Modalita di funzionamento di QuickAlign con DCC

Il DDC QuickAlign funziona come riportato di seguito:

Aggiunge un comando di commento dell'operatore (COMMENT/OPER) per ricordare
all'operatore di aggiungere tutti i comandi necessari a evitare le collisioni.

Aggiunge un comando della modalita per passare alla modalita DCC (MODE/DCC).

Copia tutti i comandi degli elementi utilizzati per I'allineamento manuale insieme ai
comandi da cui dipendono e li incolla utilizzando lo stesso nome di quelli originali,
aggiungendo "_DCC".

Se gli elementi manuali sono elementi automatici, si usa un tastatore a scansione e la
casella di opzione Usa strategie di scansione per Quick Align nella scheda Generale
delle finestra di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze |
Impostazione) € selezionata, gli elementi vengono creati in modalita DCC usando la
strategia di scansione definita nel file .ipd (Impostazioni predefinite del piano di
ispezione). Tuttavia, se si modifica il tipo di elemento automatico e si sceglie una nuova
strategia prima di generare l'allineamento, il sistema ricorda e usa la nuova strategia e
non usa piu quella definita del file .ipd.

Genera un comando di allineamento DCC dopo ogni elemento DCC che & una copia di
uno degli elementi manuali originali usati per definire I'allineamento manuale finale. Nel
nuovo allineamento DCC, I'allineamento manuale finale & sostituito dalla sua copia DCC.
| comandi dell'allineamento DCC risultante vincolano tutti e sei i gradi di liberta. Ogni
comando generato nell'allineamento DCC ha un nome basato su quello dell'ultimi
allineamento manuale con l'aggiunta di _DCC1, DCC2, e cosi via (per esempio, se A3 &
il nome dell'allineamento manuale, e da questo allineamento sono generati due comandi
DCC, questi sono chiamati A3_DCC1 e A3_DCC2).

Richiama automaticamente l'allineamento DI AVVIO se l'allineamento contiene tutti e sei
i gradi di liberta. L'allineamento DI AVVIO é l'allineamento vuoto predefinito all'avvio di
ogni routine di misurazione. Questo significa che nessun altro elemento & aggiunto
all'elenco delle dipendenze.

Verifica che tutti gli elementi costruiti in modalitd DCC siano costruiti mediante elementi
misurati in modalita DCC.

Crea un allineamento utilizzando QuickAlign con gli elementi in maniera simile a un
allineamento manuale ma & misurato e costruito in modalita DCC.

Combina gli allineamenti manuali e i relativi comandi di elementi associati in un comando
GROUP denominato "MAN ALIGN".

Combina l'allineamento DCC e i relativi elementi associati in un comandoGROUP
denominato "DCC ALIGN".

Esempio
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5 ive Borkplans : HMAN ALIGH

+ Sar J Horkplan Feature Based Hsasurement @ RO

bt LINZ suzsd I 0 Hi = Msasursd Flans
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‘ Feature Sased Measursmant : HNO

Routine di misurazione prima di QuickAlign
Routine di misurazione dopo QuickAlign
Gruppo di allineamento manuale
Allineamento manuale

Passa alla modalita DCC

Gruppo di allineamento DCC

Comandi degli elementi copiati
Allineamenti DCC finali

IoTmMUOowy

QuickAlign in modalita standard

Se nella routine di misurazione esistono gia uno o piu allineamenti definiti dall'utente, la routine di
misurazione sara considerata in "modalita standard".

In modalita standard, si verifica quanto riportato di seguito:

e QuickAlign non esegue il completamento a ritroso degli allineamenti parziali.

e QuickAlign non crea automaticamente un allineamento DCC.

e Se non si seleziona alcun elemento, per creare l'allineamento sara utilizzato solo ['ultimo
elemento.

e Per creare un allineamento con piu di un elemento, selezionare gli elementi dalla finestra
di modifica.

e L'allineamento & aggiunto alla fine della routine di misurazione.
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e L'allineamento viene creato in base agli stessi principi come descritto nella sezione
"QuickAlign in modalita di avvio".

Esempio

Misurare qualche elemento.

"y
Dalla barra degli strumenti QuickCMM, fare clic sull'icona QuickAlign b" oppure
selezionare la voce di menu Inserisci | Allineamento | QuickAlign.

QuickAlign usa automaticamente l'ultimo elemento nella routine di misurazione per
vincolare tutti i possibili gradi di liberta per tale tipo di elemento.

File Header

-l

[ ST2aTUP = Start Rlignment
-3 Manual/DCC Mode
- & Move Speed
» Hanual Retract

Fly Mode
Dimension Format
Load Probe - LSPX FEBILS
T1RAOBO = Set Actiwve Tip
-~ | MAN RLIGN = Group
- | DoC_ALIGN = Group

{} CIR1 = CIRCLE (COMTRCT)
CIRZ = CIRCLE (COMTRCT)
--|L,. T1AS0B1280 = Set Rctiwve Tip

- - ]

-

+

-6 B0 8- 86 E-E- 66

= Start Alignment

38&1:@ FLNZ = Measured PFlane
. Set Rctiwve Workplane
£y CIR3 = CIRCLE (CONTACT)
£y CIR4 = CIRCLE (CONTACT)

& T4 - 25

i Reference Id : A3 DCC
@ Rlignment List : YES
m Translate Alignment
m Translate Alignment

Selezione di elementi con QuickAlign

E possibile dire a QuickAlign di usare gli elementi selezionandoli dalla finestra di modifica.
QuickAlign usa questi elementi nell'ordine selezionato e crea I'allineamento.

Per selezionare pit elementi nella finestra di modifica, procedere come segue.

1. Tenere premuto il tasto Citrl.
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2. Nella finestra di modifica, fare clic su ogni elemento da usare nell'allineamento. Gli
elementi vengono evidenziati man mano che li si seleziona.

w2
3. Nella barra degli strumenti QuickCMM, fare clic sull'icona QuickAlign -—* |, o
selezionare la voce del menu Inserisci | Allineamento | QuickAlign.
4. QuickAlign usa gli elementi selezionati per creare un allineamento alla fine della routine
di misurazione.

Nota: accertarsi di selezionare gli elementi nell'ordine di precedenza corretto. Se si selezionano
piu di tre elementi, PC-DMIS disabilita QuickAlign.

Esempio

ETARTUF  =ALIGMMENT/START, RECALL:USE_PART_SETUF, LIST=¥EZS
ALIGHMENT/EHE
MODE /MANUAL
HOVESPEEDS 100
MANRETRACT/20
FLY/OH, 3
FORMAT/TEXT, OFTIONS, ,HEADINGS, SYMBOLS, .MOM,TOL,MEAS, DEV,OUTTOL, ,
LOADPROBE/LEPK_1_SBYID
TIP/TIAOBO, SHANKISK=D, 0, 1, ANGLE=Q

=FEAT/LINE, CRRTESIAN, EC
THEQ/ <0, 5.08021, -27.07443>,<0,1, 0>
ACTL/<0,5.08021, =27.07443> <0, 1,0>
MEAS/LINE, 2, ZPLUS
HIT/BASIC, HOMMAL, <0, 5. 05021, 26, 288875, <-1,0,00,<0,5. 06021, 2628087, USE THEO=YES
HIT/BASIC, NORMAL, <0, 24.27247, =27 .B5998>, <=1,0, 0> <0, 2427247, ~27 . B5998>, USE THEO=YES
ENDMEAS/

ERD OF MEARSUREHEHT FOR

Messagqgi di errore di QuickAlign

Se l'insieme di comandi degli elementi non forma un allineamento valido, I'allineamento non sara
creato. Inoltre, PC-DMIS mostra uno o piu dei seguenti messaggi di errore:

e "Combinazione di elementi non supportatal" - Questo messaggio indica che la
combinazione di elementi selezionata non definisce un allineamento ben strutturato.

e "<ELEMENTO> non valido!" - Questo messaggio indica che I'elemento rappresentato da
<ELEMENTO> contiene degli errori nella sua definizione; cio di solito si verifica con una
linea misurata su una superficie in cui il vettore di direzione della linea e il vettore
normale della superficie non sono perpendicolari.
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e "<ELEMENTO> non valido come secondo elemento di allineamento!" - Questo
messaggio indica che I'elemento <ELEMENTO> non pu0 essere utilizzato come secondo
elemento nell'allineamento a causa della direzione del suo vettore o della posizione
dell'origine.

e "<ELEMENTO> non valido come terzo elemento di allineamento!" - Questo messaggio
indica che I'elemento <ELEMENTO> non puo essere utilizzato come terzo elemento
nell'allineamento a causa della direzione del suo vettore o della posizione dell'origine.

e "Errore di allineamento!" - Questo messaggio indica un errore generale di QuickAlign o di
allineamento automatico.

Se PC-DMIS crea l'allineamento ma ha problemi con i relativi gradi di liberta, PC-DMIS visualizza
uno dei seguenti messaggi di avvertenza:

e "<ELEMENTO> non utilizzato. Tutti i gradi di liberta sono vincolati dai primi due
elementi." - Questo messaggio indica che tutti e sei i gradi di liberta sono gia vincolati dai
primi due elementi utilizzati per definire I'allineamento; pertanto il terzo elemento non
sara utilizzato per vincolare alcun grado.

e "Non tutti i 6 gradi di liberta sono vincolati" - Questo messaggio indica che i tre elementi
utilizzati per definire I'allineamento non vincolano i sei gradi di liberta, anche se PC-DMIS
crea un allineamento valido.

Note:

* QuickAlign determina se un elemento assiale si trova in un determinato piano controllando se il
vettore dell'elemento (come un cerchio, un cilindro, un cono o una linea) &€ compreso entro +/- 5
gradi dall'asse o dal vettore dell'elemento primario.

* QuickAlign determina se un elemento assiale puo essere utilizzato per la rotazione controllando
se e piu di 45 gradi dal vettore dell'elemento primario.

Gradi di liberta per gli elementi in QuickAlign

Gli algoritmi di allineamento automatico sono basati sui principi di precedenza degli elementi di
riferimento GD&T e hanno gradi di liberta nativi (degrees of freedom, DOF) di ogni tipo di
elemento.

Gradi di liberta degli elementi supportati

Gli elementi supportati sono raggruppati in sei diversi casi basati sui gradi di liberta, riportati nella
seguente tabella:

Caso qel gr\ado di Tipi di elemento V|ncol|.del g‘rado di
liberta liberta
Planare Piani, larghezze tridimensionali R1R2 T3
Assiale Cilindro, linee 3D, coni* R1R2T1T2
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Linea 2D Linee (su una superficie), ampiezze 2D |R1 T2
1 *
Punto 1D Punti vettore, asole rotonde*, asole T1
quadrate*
. Cerchi, ellissi*, punti di bordo, punti di
Punti 2D angolo T1T2
Punti 3D Sfere, punti angolo T1, T2, T3

* Questi elementi sono trattati diversamente nell'algoritmo QuickAlign:

e Gli elementi cono sono trattati come cilindri.
e Le ellissi sono trattate come cerchi.

e Gli elementi asola (sia rotonde che quadrate) sono trattati come punti di vettore a una
dimensione con il relativo vettore della normale alla superficie che punta nella direzione

della larghezza dell'asola.

Chiave tavola:
R1 - Grado di liberta di rotazione relativo al primo asse di coordinate

R2 - Grado di liberta di rotazione relativo al secondo asse di coordinate
T1 - Grado di liberta di traslazione nella direzione del primo asse di coordinate

T2 - Grado di liberta di traslazione nella direzione del secondo asse di coordinate

T3 - Grado di liberta di traslazione nella direzione del terzo asse di coordinate

Creazione di un allineamento iterativo

[terative Alignment

Seanch I0:

Selpct last 2

Oer |

@ Level - 3 |Defaut -
Rotate - 2: |oefault -
angin - 1: [pefauit

| seleet |

Mgl all onice

Pelprs: all vy

Point target radius; 5

Fufure tpkeranoe: 0,05

Error label;

oK | caneel

Finestra di dialogo Allineamento iterativo

Quando si fa clic sul pulsante Iterativo nella finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci

| Allineamento | Nuovo), PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Allineamento iterativo.
Questa finestra di dialogo consente di creare un allineamento best-fit tridimensionale dei dati

misurati in base ai punti nominali (o alle superfici, se disponibili).
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L'origine del sistema di coordinate dell'allineamento iterativo risultante si trova
approssimativamente nel, ed e orientato con, il sistema di coordinate CAD anche se l'insieme di
elementi usati si trova, ed é orientato altrove. Questo & molto simile a un sistema automatico, nel
senso che tutti gli elementi di tutti i pezzi della scocca dell'autoveicolo sono definiti in termini di un
unico sistema di coordinate generale, anche se si trovano fisicamente, o sono orientati, lontano
dal sistema di coordinate. Il sistema di coordinate CAD svolge la stessa funzione per
l'allineamento iterativo essendo la scocca dell'autoveicolo il sistema di coordinate generale.

Un allineamento iterativo richiede la misura di almeno tre elementi. Per alcuni tipi di elementi,
quali i punti e le linee, le posizioni tridimensionali risultano insufficienti. Se si seleziona uno di
questi tipi, € necessario aggiungere ulteriori elementi per fornire dati misurati maggiormente
precisi.

e |l primo insieme di elementi determina I'orientamento dell'asse perpendicolare al piano di
lavoro corrente, costruendo un piano passante per i baricentri degli elementi. In questa
sezione € necessario utilizzare almeno tre elementi (LIVELLO - 3 +).

e L'insieme successivo di elementi consente di ruotare I'asse definito del piano di lavoro
verso elementi, creando una linea passante per gli elementi stessi. In questa sezione é
necessario utilizzare almeno due elementi (ROTAZIONE - 2 +).

Se non é stato selezionato alcun elemento, I'allineamento utilizzera gli elementi dalla
sezione LIVELLO. (I due elementi utilizzati della sezione LIVELLO sono il penultimo e il
terzultimo elemento).

e L'ultimo insieme di elementi consente di traslare I'origine del pezzo in una posizione
specifica (ORIGINE - 1).

Se non é stato selezionato alcun elemento, verra utilizzato I'ultimo elemento della
sezione LIVELLO per creare un allineamento.

Informazioni sugli allineamenti iterativi

Per creare correttamente I'allineamento iterativo, leggere in primo luogo le informazioni fornite di
seguito; questi argomenti consentono di comprendere aspetti importanti degli allineamenti
iterativi.

Formato dei comandi di allineamento iterativo

La riga comandi della finestra di modifica per questa opzione é&:
ALIGNMENT/ITERATE, "feat_id"

, PNT TARGET RAD=n, START LABEL=label, FIXTURE TOL = n, ERROR
LABEL=label

MEAS ALL FEAT=NO/ALWAYS/ONCE,

MAX ITERATIONS = n

LEVEL AXIS =axis, ROTATE AXIS=axis, ORIGIN AXIS=axis

LEVEL = id, id, id,...
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ROTATE
ORIGIN

id, ...

id,
id,

Campo modificabile: "feat_id"

Questi sono gli elementi utilizzati per eseguire I'allineamento iterativo. Attualmente, per
eseguire la calibrazione é necessario selezionare almeno tre elementi diversi. Se gli
elementi supportano un asse di riferimento in pit di una direzione, come nel caso di cerchi
o alloggiamenti, sara possibile specificarli in pit di un asse di riferimento. Ad esempio, &
possibile utilizzare un cerchio per determinare I'asse del livello e I'asse di rotazione. In
genere, € possibile utilizzare i punti misurati (inclusi i punti vettore e superficie) solo per
determinare un solo asse di riferimento.

RAGGIO DEST PUNTO = Questa opzione consente di definire il valore del raggio di
destinazione per gli elementi punto misurati utilizzati nell'allineamento. Vedere "Raggio
destinazione punto" per ulteriori informazioni.

ETICHETTA INIZIALE = PC-DMIS inizia la nuova misurazione degli elementi di
allineamento a partire dall'etichetta specificata in questo campo. Per garantire la corretta
esecuzione di tale operazione, & necessario impostare il comando MIS TUTTI GLI
ELEM su SEMPRE. Vedere "Etichetta iniziale" per ulteriori informazioni.

TOLL. ATTREZZAGGIO = Indica la tolleranza utilizzata da PC-DMIS per confrontare gli
elementi di allineamento misurati con i relativi valori teorici. Vedere "Tolleranza
dell'attrezzaggio" per ulteriori informazioni.

ETICHETTA ERRORE = Quando il livello della tolleranza dell'attrezzaggio viene superato,
PC-DMIS legge l'etichetta specificata in questo campo. Se non é stata definita alcuna
etichetta, PC-DMIS genera un messaggio di errore per indicare il livello di errore in ciascun
elemento di input. Vedere "Etichetta errore" per ulteriori informazioni.

LIVELLA ASSE= PC-DMIS utilizza gli elementi di input tipo LIVELLO per definire
I'orientamento e l'origine dell'asse specificato in questo campo. Vedere "Livella" per
ulteriori informazioni.

RUOTA ASSE = PC-DMIS utilizza gli elementi di input tipo ROTAZIONE per impostare la
rotazione dell'asse specificato in questo campo rispetto all'asse di livello. Inoltre, PC-DMIS
imposta anche I'origine dell'asse specificato in questo campo utilizzando gli elementi di
input di tipo ROTAZIONE. Per ulteriori informazioni, vedere "Rotazione".

ORIGINEASSE = PC-DMIS utilizza gli elementi di input di tipo ORIGINE per impostare
I'origine dell'asse specificato in questo campo. Vedere "Origine" per ulteriori informazioni.

MISURA TUTTI GLI ELEMENTI = Questa opzione rimisura gli elementi di input o riesegue
automaticamente un parte della routine di misurazione in modalita DCC. Questa opzione
ha tre possibili impostazioni:

e NO - Vedere "Raggio di destinazione punto” per le informazioni complete.
e UNA VOLTA - Vedere "Misura tutto una volta" per le informazioni complete.
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e SEMPRE - Vedere "Misura tutto sempre" per le informazioni complete.

MAX ITERAZIONI = Questa opzione determina il numero massimo di iterazioni che PC-
DMIS esegue per questo allineamento iterativo. Se si seleziona la casella di opzione
Misura tutto sempre PC-DMIS usa solo questo valore.

Regole per I'allineamento iterativo
Ci sono alcune regole generali per I'esecuzione di un allineamento iterativo.

PC-DMIS richiede sia i valori misurati che i valori teorici per ognuno degli elementi nelle serie. |
vettori normali per la prima serie di elementi devono essere quasi paralleli. L'unica eccezione a
tale regola € nel caso in cui si utilizzano soltanto tre elementi nella serie.

Se si utilizzano i punti misurati (VETTORE, BORDO o SUPERFICIE), sono necessari tutti e tre gli
insiemi di elementi (tre elementi per il livello, due elementi per la rotazione e un elemento per
l'origine) per definire l'allineamento. E possibile utilizzare qualsiasi tipo di elemento, tuttavia gli
elementi tridimensionali sono definiti in modo piu accurato e consentono di ottenere una
maggiore precisione di allineamento. E possibile utilizzare elementi tridimensionali quali cerchi di
elementi automatici, asole, cilindri, sfere o un punto di spigolo.

|Nota: il cilindro, I'asola e il cerchio di lamiera richiedono almeno tre punti di campionamento.

La difficolta dell'utilizzo di punti misurati risiede nell'impossibilita di sapere dove prendere la
misurazione prima dell'allineamento. Tuttavia, &€ necessario misurare i punti prima di eseguire
l'allineamento. Gli elementi tridimensionali, per definizione per questo uso, sono elementi che &
possibile misurare in modo preciso la prima volta.

Inoltre, se si utilizzano dei punti misurati, (VETTORI, BORDO o SUPERFICIE), i vettori
perpendicolari degli elementi nella serie ROTAZIONE devono disporre di vettori normali quasi
perpendicolari ai vettori degli elementi nell'insieme LIVELLO. Gli elementi nella serie ORIGINE
devono disporre di un vettore normale quasi perpendicolare ad entrambi i vettori provenienti dalle
serie LIVELLO e ROTAZIONE.

Se l'insieme comprende dei punti misurati (VETTORI, BORDO o SUPERFICIE) che sono stati
presi non sufficientemente vicini alla posizione nominale, potrebbe essere necessario procedere
ad una nuova misurazione. PC-DMIS eseguira l'allineamento best-fit dei dati misurati ai dati
nominali. Quindi, verra verificata la posizione di ciascun punto misurato. Se la distanza e
maggiore rispetto al valore specificato nella casella Raggio di destinazione punto, PC-DMIS
chiedera di eseguire una nuova misurazione del punto. PC-DMIS definisce una zona di tolleranza
cilindrica attorno alla posizione teorica di ciascun punto di bordo, vettore o superficie. Il raggio
della zona di tolleranza e rappresentato dalla tolleranza del punto specificata nella relativa
finestra di dialogo. PC-DMIS continuera a rimisurare i punti dell'elemento fino a quando tutti i
punti misurati non rientreranno nella tolleranza specificata. La zona di tolleranza incide solo sui
punti misurati.

PC-DMIS dispone inoltre di una speciale funzione che consente di spostare il punto centrale di
un‘asola lungo un asse. Per questo motivo, non € possibile che un allineamento iterativo sia
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convergente quando si utilizza un'asola per formare un insieme ORIGINE. E possibile utilizzare
un‘asola come componente dell'insieme ORIGINE generando un punto a partire dall'asola ed
utilizzando tale punto per formare l'insieme ORIGINE.

Si consiglia tuttavia di non utilizzare un'asola in un insieme ORIGINE di un allineamento iterativo. |

Tipo di elemento - . . .
N. minimo di elementi necessari:

utilizzato

Cerchio 3 cerchi: (?ugsto metodo utilizza 3 cerchi DCC per
I'allineamento.

Linea Si consiglia di non utilizzare questo tipo di elemento.

PuNto 6 punti: IZE)lunn vengono utilizzati per un allineamento di tipo 3-

Si consiglia di non utilizzare questo tipo di elemento in un insieme

Alloggiamento ORIGINE.

Sfera 3 sfere: | Questo metodo usa 3 sfere per I'allineamento.

Come creare un allineamento iterativo

Suggerimento: fare clic su questa icona nella barra degli strumenti Procedure guidate per

accedere alla creazione guidata dell'allineamento iterativo di PC-DMIS. ==|

Per creare un allineamento iterativo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci | Allineamento |
Nuovo).

2. Fare clic sul pulsante lterativo. Verra visualizzata la finestra di dialogo Allineamento
iterativo. In questa finestra di dialogo & possibile creare I'allineamento iterativo. Per
informazioni sulla finestra di dialogo, vedere "Descrizione della finestra di dialogo
Allineamento iterativo".

3. Dalla casella Elenco elementi, selezionare la prima serie di elementi (almeno tre) da
utilizzare per stabilire I'orientamento dell'asse normale sul piano di lavoro corrente.

4. Verificare che 'opzione Livello sia selezionata.

5. Fare clic sul pulsante Seleziona.

6. Selezionare con il mouse il secondo insieme di elementi (almeno due elementi) da
utilizzare nel processo di rotazione.

7. Verificare che I'opzione Ruota sia selezionata.

Fare clic sul pulsante Seleziona.

9. Selezionare l'ultimo insieme di elementi (almeno un elemento) che indica la posizione
desiderata dell'origine del pezzo. E possibile utilizzare gli stessi elementi in piti processi.

10. Verificare che I'opzione Origine sia selezionata.

11. Fare clic sul pulsante Seleziona.

12. Fare clic sul pulsante OK. La finestra di dialogo Allineamento iterativo viene chiusa.

13. Fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Utility di allineamento per completare
l'allineamento. La finestra di dialogo verra chiusa. Se questo nuovo allineamento

©
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differisce da quello esistente, PC-DMIS visualizzera un messaggio in cui chiede all'utente
se desidera aggiornare i comandi interessati nella finestra di modifica per utilizzare il
nuovo allineamento (vedere "Aggiornamento dei comandi nella modalita di
memorizzazione" nell'argomento "Aggiornamento dei comandi dipendenti quando cambia
l'allineamento"). Se l'allineamento non cambia o la modifica € irrisoria, PC-DMISlo
inserisce senza visualizzare il prompt 0 aggiornare alcun comando.

Nota: selezionando le opzioni Livello, Rotazione o Origine dopo averle assegnate a degli
elementi, verranno visualizzati gli elementi di input indicati per tali opzioni.

Una volta completato questo processo, PC-DMIS creera un allineamento best-fit tridimensionale
dei dati misurati e visualizzera il nuovo allineamento nella finestra di visualizzazione grafica e
nella finestra di modifica. Vedere "Formato dei comandi di un allineamento iterativo".

Descrizione della finestra di dialogo Allineamento
iterativo

Di seguito sono descritti gli elementi inclusi nella finestra di dialogo Allineamento iterativo
(Inserisci | Allineamento | Nuovo | lterativo).

Livella

% Level- 3

L'opzione Livello - 3 nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci | Allineamento |
Nuovo | lterativo) e utilizzata insieme ad almeno tre elementi selezionati dalla casella Elenco
elementi. Questo insieme di elementi consente di definire I'orientamento dell'asse normale del

piano di lavoro corrente creando un piano passante per i baricentri degli elementi.

Per definire un livello & necessario utilizzare almeno tre elementi.

Ruota

¥ Rotate - 2

L'opzione Ruota - 2 nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci | Allineamento |
Nuovo | lterativo) € utilizzata insieme ad almeno tre elementi selezionati dalla casella Elenco
elementi. Questo insieme di elementi consente di ruotare I'asse definito del piano di lavoro sugli

elementi, creando una linea passante per gli elementi stessi.

Per eseguire una rotazione & necessario utilizzare almeno due elementi.

Nota: se non é stato contrassegnato alcun elemento, nell'allineamento verranno utilizzati gli
elementi provenienti dalla sezione LIVELLO. (I due elementi utilizzati della sezione LIVELLO
sono il penultimo e il terzultimo elemento).
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Origine

& Qrigin - 1

L'opzione Origine - 1 nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci | Allineamento |
Nuovo | lterativo) & utilizzata insieme a un elemento selezionato dalla casella Elenco elementi.
Questo insieme di elementi consente di traslare, ossia spostare, l'origine del pezzo in una

posizione specificata.

E necessario utilizzare un elemento per impostare l'origine.

Nota: se non é stato contrassegnato alcun elemento, nell'allineamento verra utilizzato I'ultimo
elemento proveniente dalla sezione LIVELLO.

Seleziona

Select |

Il pulsante Seleziona nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci | Allineamento |
Nuovo | Iterativo) consente di utilizzare gli elementi selezionati dalla casella Elenco elementi
per esequire il livellamento, la rotazione e la traslazione (o lo spostamento) all'origine per un
allineamento iterativo.

Misura tutto una volta

¥ teas All Once

Se si seleziona la casella di spunta Misura tutto una volta nella finestra di dialogo
Allineamento iterativo (Inserisci | Allineamento | Nuovo | lterativo):

e PC-DMIS misura nuovamente tutti gli elementi di input almeno una volta in modalita
DCC;

o gli elementi di input verranno misurati in base all'ordine specificato mediante il comando
di allineamento iterativo nella finestra di modifica;

e PC-DMIS visualizza una finestra di messaggio per indicare il successivo elemento che
sara misurato.

e Prima di accettare lo spostamento, accertarsi che il tastatore sia in grado di raggiungere
gli elementi indicati senza entrare in collisione con il pezzo.

e Gli spostamenti memorizzati rilevati prima o dopo ciascun elemento non saranno
esequiti.

e Dopo aver eseguito almeno una misurazione di tutti gli elementi, PC-DMIS misurera
nuovamente gli elementi Punto misurati e i punti esterni al raggio di destinazione dei
punti (vedere "Raggio di destinazione punti”).

Nota: poiché la loro posizione non cambia mai, in questa modalita PC-DMIS misura i cerchi una
volta sola.
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Misura tutto sempre
V¥ Meas Al Always

Se si seleziona la casella di opzione Misura tutto sempre nella finestra di dialogo Allineamento
iterativo (Inserisci | Allineamento | Nuovo | lterativo), PC-DMIS eseguira nuovamente una
parte della routine di misurazione almeno una volta in modalita DCC. La parte di routine di
misurazione eseguita di nuovo dipende dall'etichetta iniziale (per informazioni, vedere "Etichetta
iniziale").

Con un'etichetta iniziale

Se si fornisce un'etichetta iniziale, PC-DMIS riesegue la routine di misurazione in modalita DCC a
partire dall'etichetta definita fino al comando ALLINEAMENTO/ IN1Z10 contenente il comando di
allineamento iterativo attualmente in esecuzione.

Senza un'etichetta iniziale

Se non si fornsice alcuna etichetta iniziale, succede quanto segue.

e PC-DMIS awvia una nuova esecuzione delle misure in modalita DCC a partire dal primo
elemento misurato nella routine di misurazione usato dal comando di allineamento
iterativo.

e Se il primo elemento & preceduto da movimenti memorizzati di punti, PC-DMIS eseguira
anche questi elementi.

e PC-DMIS continua nella nuova esecuzione dei comandi della routine di misurazione fino
all'ultimo elemento misurato usato dal comando dell'allineamento iterativo.

e Dopo questo comando, PC-DMIS non esegue i movimenti memorizzati.

e Altermine della seconda esecuzione, PC-DMIS ricalcola l'allineamento e verifica che tutti
i punti di input misurati siano compresi nel raggio di destinazione specificato nel valore
del Raggio di destinazione dei punti.

0 Se l'esito della verifica € positivo, non & necessario continuare nella seconda
esecuzione e PC-DMIS considera completato il comando di allineamento
iterativo.

0 Se vengono rilevati dei punti esterni all'area di destinazione, verra nuovamente
eseguita la parte della routine di misurazione appropriata, come descritto in
precedenza.

Movimento e Misura tutto sempre durante la prima esecuzione

Un comando di movimento contiene un valore XYZ in cui si porta il tastatore durante
I'esecuzione. Se si seleziona Misura tutto sempre ma PC-DMIS €& nella modalita manuale,
durante I'esecuzione della routine di misurazione dell'allineamento iterativo, PC-DMIS ridefinisce
tutte le posizioni di spostamento dei punti in modo che si riferiscano al sistema di coordinate
dell'allineamento iterativo in cui sono eseguiti. Questo succede una sola volta, all'esecuzione
inziale dell'allineamento iterativo. Se successivamente si aggiungono altri punti di spostamento e
poi si esegue ancora l'allineamento iterativo, sono ridefiniti anche i nuovi punti di spostamento in
modo che si riferiscano all'allineamento iterativo, come gli altri punti di spostamento.
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Raggio di destinazione punto

Paint Target Fadius: II:I.'I 9E8503

Utilizzare la casella Raggio di destinazione punto nella finestra di dialogo Allineamento
iterativo (Inserisci | Allineamento | Nuovo | Iterativo) per specificare la tolleranza del raggio di
destinazione per gli elementi punto misurati utilizzati come input nell'allineamento. Sono
disponibili i seguenti punti di input misurati:

e Punti misuratints (MIS/PUNTO)

e Punto vettore automatico (AUTO/VETTORE)

e Punto bordo automatico (AUTO/BORDO)

e Punto di superficie automatico (AUTO/SUPERFICIE)
e Punto d'angolo automatico (AUTO/ANGOLO)

Benché sia possibile individuare abbastanza facilmente la posizione in cui eseguire la
misurazione di un cerchio su un pezzo, la determinazione della posizione esatta per la
misurazione di un punto sulla superficie & un'operazione abbastanza complessa. In assenza di
indicatori visivi che evidenziano la posizione esatta in cui misurare il punto, € difficile individuare il
punto esatto in cui eseguire la misurazione manuale. Il raggio della destinazione del punto
consente di specificare una zona di tolleranza immaginaria, o area di destinazione, tracciata
attorno a ciascun punto in base alla dimensione del raggio. In questo modo & possibile acquisire
manualmente un punto ovungue all'interno della tolleranza specificata. Se il punto misurato non
si trova all'interno di questa zona, PC-DMIS procedera ad una nuova misurazione in modalita
DCC.

PC-DMIS provera a misurare nuovamente gli elementi di input in base alle caselle di spunta
selezionate nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Vedere "Misura tutto una volta" e
"Misura tutto sempre™).

Se non si seleziona una delle caselle di opzione Misura tutto sempre o Misura tutto una volta
(oppure se € stata manualmente impostata I'opzione MIS TUTTI GLI ELEM=NO nella finestra di
modifica),

e PC-DMIS cerca di calcolare la trasformazione di un allineamento in modo che gl
elementi di riferimento misurati coincidano con quelli teorici, e quindi controlla per vedere
se qualcuno dei punti di input misurati ha mancato la propria destinazione. In questo
caso, verranno misurati nuovamente in modalita DCC solo questi elementi.

e PC-DMIS visualizza una finestra di dialogo per indicare I'elemento che sta per essere
misurato. In questo modo, & possibile accertarsi che il tastatore sia in grado di
raggiungere l'elemento desiderato senza entrare in collisione con il pezzo.

¢ PC-DMIS considerera completato il comando di allineamento iterativo soltanto dopo aver
verificato che tutti gli elementi punto si trovano all'interno dell'area di destinazione.

e Se ci sono dei punti misurati che mancano la loro destinazione, PC-DMIS continuera ad
eseguire la misurazione fino a quando non rientreranno nelle rispettive aree di
destinazione.
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Nota: fare attenzione a non impostare il valore del vettore Raggio di destinazione punto su un
valore troppo basso (ad esempio, 50 micron). In molte macchine CMM non € possibile
posizionare correttamente il tastatore in modo da toccare ogni punto misurato su una
destinazione minuscola. E preferibile definire una tolleranza maggiore, ad esempio 0,5 millimetri.
Se la rimisurazione continua per un tempo indefinito, & consigliabile aumentare questo valore.

Tolleranza dell'attrezzatura

Fiature Tolerance: ||:|

La casella Tolleranza dell'attrezzatura nella finestra di dialogo Allineamento iterativo
(Inserisci | Allineamento | Nuovo | Iterativo) consente di specificare un valore per la tolleranza
di adattamento utilizzato da PC-DMIS per confrontare gli elementi dell'allineamento iterativo con i
relativi valori teorici.

Se, dopo aver adeguato i valori di misurazione ai valori teorici, uno o piu elementi di input
presentano un livello di errore lungo l'asse dell'elemento di riferimento associato superiore al
valore della tolleranza specificato, PC-DMIS va automaticamente all'etichetta di errore, se
disponibile. Vedere "Etichetta di errore".

Se non é stata specificata alcuna etichetta di errore, PC-DMIS visualizza un messaggio per
indicare gli errori lungo ciascun elemento di riferimento. A questo punto, € possibile accettare
I'elemento di riferimento senza ulteriori modifiche e continuare I'esecuzione della parte rimanente
della routine di misurazione oppure annullare I'esecuzione della routine stessa.

PC-DMIS puo usare la tolleranza dell'attrezzaggio solo se per creare I'elemento € stato utilizzato
un numero di punti maggiore del numero minimo richiesto. Per esempio, se si misura un piano, il
numero minimo di punti necessari € di solito tre. Tuttavia, volendo usare il valore della tolleranza,
occorrono al minimo quattro punti. Con soli tre punti esiste una sola soluzione, quindi PC-DMIS
non puod eseguire reiterazioni o correzioni.

Max lterazioni

bl & [terations: IEIEI

Questa casella nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci | Allineamento |
Nuovo | lterativo) determina il numero massimo di ripetizioni che PC-DMIS eseguira quando
crea l'allineamento iterativo. Se si seleziona la casella di opzione Misura tutto sempre PC-DMIS
usa solo questo valore.

Etichetta iniziale

Start Label: I

La casella Etichetta iniziale nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci |
Allineamento | Nuovo | Iterativo) consente di definire un'etichetta a cui PC-DMIS passera
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durante la rimisurazione degli elementi di allineamento iterativo. Rimarra disabilitata finché non si
seleziona la casella di opzione Misura tutto sempre.

Per informazioni su come funziona I'etichetta iniziale con I'opzione Misura tutto sempre
durante I'esecuzione, vedere I'argomento "Misura tutto sempre".

Per ulteriori informazioni sulle etichette, vedere "Uso delle etichette" nel capitolo "Esecuzione di
diramazioni usando il controllo del flusso".

Etichetta di errore

Errar Label: I

Usare la casella Etichetta errore nella finestra di dialogo Allineamento iterativo (Inserisci |
Allineamento | Nuovo | Iterativo) per definire un'etichetta cui condurra il flusso della routine di
misurazione se l'errore tra il livello misurato, la rotazione, gli elementi di riferimento originali e i
relativi valori teorici supera il livello di tolleranza dell'attrezzaggio indicato nella casella
Tolleranza attrezzaggio.

Nota: se si fornisce il numero minimo di input per ciascuno degli assi di riferimento (tre per il
riferimento di Livello, due per il riferimento di Rotazione e uno per il riferimento di Origine), PC-
DMIS potra adattare il valore di misurazione dell'elemento di input ai relativi valori teorici senza
errori. In questo caso, PC-DMIS non ha effettivamente bisogno della tolleranza dell'attrezzaggio.
Se si fornisce piu del numero minimo di input per uno qualsiasi dei riferimenti definiti, gli errori
relativi al pezzo o all'attrezzaggio potrebbero rendere impossibile I'adattamento dei valori di
misurazione ai valori teorici con meno errori rispetto alla tolleranza dell'attrezzaggio fornita.

Se non é stata definita alcuna etichetta di errore, PC-DMIS genera un messaggio di errore per
indicare il livello di errore in ciascun elemento di riferimento il che permette di annullare
I'esecuzione o di continuarla con gli elementi di riferimento di cui si dispone.

Per creare un'etichetta, vedere "Uso di etichette" nel capitolo "Esecuzione di diramazioni
utilizzando il controllo del flusso”.
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Creazione di un allineamento best-fit
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Finestra di dialogo Allineamento best-fit

Quando si fa clic sul pulsante Best fit nella finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci |
Allineamento | Nuovo), PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Allineamento best fit. Questa
finestra di dialogo consente di creare un allineamento di tipo best-fit dei dati misurati in base ai
punti nominali. Ad eccezione del metodo Vettore, che richiede almeno due punti, & necessario
avere almeno un elemento punto per creare un allineamento best-fit.

Come creare un allineamento best-fit
Come creare un allineamento best-fit:

1. Accedere alla finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci | Allineamento |
Nuovo).

2. Fare clic sul pulsante Best-fit. Viene visualizzata la finestra di dialogo Allineamento
best-fit. In questa finestra di dialogo € possibile creare l'allineamento best-fit. Per ulteriori
informazioni sulla finestra di dialogo, vedere "Descrizione della finestra di dialogo
Allineamento best-fit".
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Selezionare gli elementi da usare fuori dalla casella di riepilogo Elementi disponibili.
Questi saranno visualizzati nella casella di riepilogo Elementi di allineamento.

Definire I'orientamento e i gradi di liberta dell'allineamento selezionando lle opzioni 2D,
3D o Definito dall'utente nell'elenco a discesa Tipo . Per gli allineamenti bidimensionali,
selezionare anche il piano attivo corretto nell'elenco a discesa Piano in 2D.

Selezionare il tipo best-fit scegliendo le opzioni appropriate nel riquadro Metodo best-fit.
Per modificare il peso degli elemnti, fare doppio clic su di esso nell'elencoElementi di
allineamento. La cella con il valore del peso si trasformera in un campo di modifica.
Modificare il valore, quindi premere il tasto Invio o fare clic fuori dalla cella per finalizzare
la modifica.

Per impostare il punto di rotazione intorno ad un determinato elemento, selezionare
I'elemento nell'elenco degli elementi di input e fare clic sul pulsante Imposta nel
riguadro Ruota intorno a della scheda Avanzate. In alternativa, & possibile inserire un
valore nelle caselle Teorico e Misurato del riquadro della finestra di dialogo Ruota
intorno a.

Fare clic sul pulsante OK. Viene chiusa la finestra di dialogo Allineamento best-fit.
Fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Utility di allineamento. La finestra di
dialogo verra chiusa. Se questo nuovo allineamento differisce da quello esistente, verra
visualizzato un messaggio in cui si richiede all'utente se desidera aggiornare i comandi
interessati nella finestra di modifica per utilizzare il nuovo allineamento (vedere
"Aggiornamento dei comandi nella modalita di memorizzazione" nell'argomento
"Aggiornamento dei comandi dipendenti quando cambia l'allineamento”). Se
I'allineamento non cambia o la modifica € irrisoria, PC-DMIS lo inserisce senza
visualizzare il prompt 0 aggiornare alcun comando. In seguito all'esecuzione, verra
visualizzata un‘analisi grafica in tre dimensioni dell'allineamento best fit nella finestra
Rapporto.

i

Esempio di analisi grafica dell'allineamento best fit nella finestra Rapporto
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Un esempio di analisi grafica dell'allineamento best fit nella finestra Rapporto

Questa analisi grafica dell'allineamento best fit 3D visualizza queste informazioni nella
finestra Rapporto:
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e Intestazione - Contiene alcuni dei valori utilizzati nell'allineamento Best Fit:
metodo, deviazione standard, valore medio, scostamento di traslazione,
scostamento di rotazione, interazioni massime, interazioni.

e Asse verticale - Mostra I'entita della deviazione prima e dopo I'allineamento.

Le barre rosse sui grafici a barre o i punti rossi sui grafici circolari
rappresentano la deviazione, la distanza 3D tra I'effettivo e il teoricoprima
dell'allineamento Best Fit.

Le barre verdi sui grafici a barre o i punti verdi sui grafici circolari
rappresentano la deviazione, la distanza 3D tra I'effettivo e il teoricodopo
I'allineamento Best Fit.

e Asse orizzontale - Contiene gli ID dei punti utilizzati nell'allineamento.

Tenere presente che negli allineamenti 3D si utilizza soltanto il grafico a barre.

Informazioni sugli allineamenti best-fit
Per creare correttamente il proprio allineamento best fit, considerare le seguenti informazioni:

Un allineamento best fit €, innanzitutto, un allineamento che genera una corrispondenza tra una
serie di punti misurati o una serie di baricentri effettivi di elementi, il piu vicino possibile alla
posizione nominale o alla controparte teorica. In alcuni casi & anche possibile che un
allineamento best fit corrisponda in modo ottimale ad una serie di punti su una superficie o una
curva del CAD.

L'algoritmo di allineamento best fit in base ai minimi quadrati allinea le due serie di punti
convertendo una delle serie in modo che la somma dei quadrati delle distanze tra punti
corrispondenti nelle due serie sia minima. Per comprendere il funzionamento dell'allineamento in
base ai minimi quadrati, visualizzare un salto (con lunghezza iniziale pari a zero) tra ogni punto
misurato e la relativa controparte nominale. | salti vengono ridotti con I'aumentare della distanza
tra i due punti. La posizione che assume la serie di punti quando si rilascia tale serie e si lascia
che i salti operino & la soluzione al problema di allineamento in base ai minimi quadrati.

In modo analogo, l'algoritmo Min/Max allinea due serie di punti riducendo al minimo la distanza
massima tra punti corrispondenti nelle due serie. Dopo un allineamento Min/Max, la distanza
massima viene mostrata da un numero sufficiente di coppie di punti (generalmente tre), in un
numero sufficiente di direzioni in modo che eventuali modifiche nella posizione di qualsiasi serie
provochi un aumento nella distanza tra almeno una coppia di punti. In PC-DMIS, gli allineamenti
Min/Max sono soltanto bidimensionali.

Tuttavia, talvolta, potrebbero esistere direzioni preferite in cui allineare le due insiemi di punti. Se,
ad esempio, i punti si trovano sulla superficie del cofano di un‘automobile o sul relativo bordo, il
movimento lungo la superficie o lungo il bordo non & importante come quello in una direzione
perpendicolare. L'algoritmo Adattamento vettore fornisce una sorta di controllo sulle direzioni
preferite riducendo al minimo le lunghezze allineate dei vettori della distanza proiettati sui vettori
nominali forniti.
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In tutti e tre i casi, i pesi (Min/Max, minimi quadrati e vettore) possono essere specificati
dall'utente e/o generati dalle tolleranze. Ad un punto con un peso maggiore viene fornita
maggiore priorita nell'ottimizzazione dell'allineamento.

Note sulle esclusioni

Per gli allineamenti Best-fit dei vettori bidimensionali - Dal calcolo dell'allineamento sono
esclusi gli elementi i cui vettori sono perpendicolari al piano bidimensionale best-fit.

Per tutti gli allineamenti Best-fit - Dal calcolo dell'allineamento sono esclusi gli elementi saltati
durante I'esecuzione della routine di misurazione.

Se sono esclusi tutti gli elementi dell'allineamento, PC-DMIS visualizza un messaggio di errore.
Se questo si verifica durante I'esecuzione, PC-DMIS sospende I'esecuzione ¢ offre la possibilita
di annullarla. Si puo selezionare la finestra di dialogo Allineamento best fit (Inserisci |
Allineamento | Nuovo | Best fit) per vedere se sono stati esclusi elementi a causa di vettori non
validi o perché sono stati saltati durante I'esecuzione.

| seguenti argomenti possono essere di aiuto per la comprensione degli aspetti salienti degli
allineamenti Best Fit.

Confronto di allineamenti best-fit
Adattamento in base ai minimi quadrati

(Mostrato come QUAD_MIN in modalita Comando)

L'adattamento in base ai minimi quadrati riduce al minimo la somma degli errori quadratici, che
corrisponde alla riduzione al minimo degli errori quadratici medi. Un adattamento pesato dei
minimi quadrati riduce al minimo una media pesata degli errori quadratici. E supportato per gli
allineamenti best-fit in 2D e 3D definiti dall'utente.

Adattamento vettore

(Mostrato come VETTORE_ELENCO_QUAD in modalita Comando)

L'adattamento vettore € simile all'adattamento in base ai minimi quadrati, con I'eccezione che i
vettori di errore sono proiettati sui vettori di direzione forniti (di solito normali), e le distanze
proiettate vengono utilizzate nell'adattamento in base ai minimi quadrati. Se vengono utilizzati i
vettori normali, & possibile utilizzare il movimento perpendicolare a quello normale senza
pregiudicare I'adattamento. Questo pud simulare un tastatore rigido. E supportato per gli
allineamenti best-fit in 2D e 3D definiti dall'utente.

Adatamento Min/Max
(Mostrato come MIN/MAX in modalita Comando)

Un adattamento Min/Max minimizza I’errore massimo. Per questo motivo puo essere utilizzato in
una procedura di accettazione/rifiuto; se I'errore massimo € piccolo tutti gli errori sono piccoli,
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mentre un errore dei minimi quadrati piccolo, essendo una media, non garantisce che tutti gli
errori siano piccoli. E supportato solo per gli allineamenti best-fit in 2D.

Se vengono utilizzati i pesi basati sulle tolleranze, un adattamento Min/Max riduce la percentuale
della tolleranza disponibile utilizzata da ciascun elemento. L'adattamento dei minimi quadrati
riduce la quantita "media” di tolleranza utilizzata da tutti gli elementi. Poiché i pesi generati sono
reciproci delle tolleranze, un elemento con un peso relativamente piccolo (o di priorita inferiore)
corrisponde a una zona di tolleranza ampia, che consente maggiore liberta di movimento senza
influire su altri elementi. Un elemento con un peso relativamente grande (o una zona di tolleranza
limitata) ottiene una priorita alta nel processo di allineamento.

Per ulteriori informazioni su questi tipi, vedere "Tipi best-fit disponibili" e "Informazioni sugli
allineamenti best-fit".

Formato della riga di comando per I'allineamento best-fit 2D

La riga di comando della finestra di modifica per I'opzione di allineamento best-fit 2D ¢ la
seguente:

ALLINEAMENTO/BF2D,ALTERL,ALTER2,CREA PESI=NO,ALTER3,USA SCALA=S1,n1,n2,n3,n4,n5
ITERA_E_RIFORA_CAD=S1,TOLLERANZA=n6,MAX ITERAZ=n7,

CENTRO DI ROTAZIONE,MIS_X,MIS_Y ,MIS_Z,TEOR_X,TEOR_Y,TEOR_Z

MOSTRA TUTTI INPUT=ST,MOSTRA TUTTI PARAM=SI

1D=

Campi disponibili:

"ALTER1" Questo campo consente di scorrere tra i piani di lavoro disponibili. Viene
visualizzato il piano di lavoro corrente.

"ALTER2" Questo campo consente di attivare uno dei tipi di allineamento best-fit disponibili:
QUADMIN, VETT_QUADMIN e MIN/MAX. Per informazioni, vedere "Tipi di best fit
disponibili®.

CREA PESI= Questa opzione consente di determinare se PC-DMIS crea o meno i pesi per
gli elementi utilizzati nell'allineamento best fit. Le opzioni disponibili sono Sl o NO. Vedere
"Pesi elementi".

"ALTER3" Questo campo determina i gradi di liberta per I'allineamento in 2D. Le opzioni
disponibili sono: SOLOROT (solo rotazione), ROTETRASL (rotazione e traslazione) e
SOLOTRASL (solo traslazione).

USA SCALA= Questa opzione € disponibile se ALTER2 & impostato su QUAD_MIN. Se
impostato su SI, PC-DMIS calcola una trasformazione (rotazione e traslazione) e un fattore di
scala che offre la migliore corrispondenza tra i dati nominali e i dati misurati scalati. Vedere la
"Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-fit" in cui viene descritta la casella di
opzione Usa fattore di scala.

nl,n2,n3= Traslazione in X,Y,Z.
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n4= Questo & I'angolo di scostamento.
n5=Questo ¢ il fattore di scala. Viene visualizzato solo se USA SCALA ¢& impostato su SI.

ITERA_E_RIFORA_CAD= Se & impostato su Si, PC-DMIS esegue un allineamento best-fit
iterativo forando la geometria CAD e modificando i valori nominali dell'elemento in ogni
iterazione usando i valori nelle caselle TOLLERANZE= e ITERAZIONI= per controllare il
risultato. Se & impostato su NO, PC-DMIS esegue un unico allineamento best fit. Vedere la
"Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-fit" in cui viene descritta la casella di
opzione Usa fattore di scala.

Tolleranza=n6. Questo ¢ il valore della tolleranza per eseguire un'operazione di iterazione e
riforatura del CAD. Appare solo se il comando ITERA_E_RIFORA_CAD é impostato su Sl.

ITERAZIONI=n7. Questo € il massimo numero di iterazioni che verranno eseguite
dall'algoritmo dell'allineamento best-fit nel corso di un‘operazione di iterazione e riforatura.
Appare solo se il comando ITERA_E_RIFORA_CAD é impostato su Sl.

CENTRO DI ROTAZIONEQuesto campo e i valori XYZ misurati e teorici associati,
rappresentano il centro della rotazione. Vengono visualizzati solo se viene utilizzato
SOLOROT o ROTETRAS per il campo ALTER2. MIS_X, MIS_Y, MIS_Z, TEOR_X, TEOR_Y,
TEOR_Z sono i valori X, Y, Z misurati per il centro di rotazione. TEOR_X, TEOR_Y, e
TEOR_Z sono i valori X,Y,Z teorici del centri di rotazione teorico.

MOSTRA TUTTI INPUT= Questa opzione consente di determinare se il blocco di codice di
allineamento visualizza gli input di elementi utilizzati per creare I'allineamento. Le opzioni
disponibili sono Sl o NO.

MOSTRA TUTTI PARAM= Questa opzione consente di determinare se il blocco del codice di
allineamento visualizza tutti i parametri per gli input degli elementi. Le opzioni disponibili sono
Sl o NO.

Se si imposta su Si, PC-DMIS visualizzera queste informazioni per ogni elemento di input: ID
dell'elemento, tipo di elemento, ID della dimensione, peso dell’elemento, uso dell'elemento.

Ad esempio, potrebbe avere il seguente aspetto.
ID = CER2,Cerchi,L0C12,2.000000,SI

Se si imposta su NO, PC-DMIS visualizzera solo I'ID dell'elemento di input
ID = CIR2

ID= Ogni linea che inizia con "ID=" rappresenta un elemento di input utilizzato
nell'allineamento.

Formato della riga di comando per |'allineamento best-fit 3D

La riga di comando della finestra di modifica per I'opzione di allineamento best-fit 3D € la
seguente:
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ALIGNMENT/BF3D,ALTER1,CREATE WEIGHTS=YES,ALTER2,USE SCALING=YES,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7
ITERA_E_RIFORA_CAD=S1,TOLLERANZA=n8,MAX ITERAZ=n9,

CENTRO DI ROTAZIONE,MIS_X,MIS_Y ,MIS_Z,TEOR_X,TEOR_Y,TEOR_Z

MOSTRA TUTTI INPUT=ST,MOSTRA TUTTI PARAM=SI

1D=

Campi disponibili:
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"ALTER1" Questo campo consente di attivare uno dei tipi di allineamento best-fit disponibili.

"ALTER2" Questo campo consente di attivare uno dei tipi di vincoli di allineamento in 3D
disponibili. Le opzioni disponibili sono: SOLOROT (solo rotazione), ROTETRASL (rotazione
e traslazione) e SOLOTRASL (solo traslazione).

n1,n2,n3 - Traslazione in X,Y,Z.
n4 - Rotazione nel piano XY
n5 - Rotazione nel piano YZ
n6 - Rotazione nel piano ZX

Si noti che i valori di traslazione e rotazione sono relativi all'allineamento attivo attuale, e che
gli angoli sono sempre in gradi.

USA FATTORE DI SCALA= Questa opzione ¢ disponibile se ALTER2 & impostato su
QUAD_MIN. SE & impostato su Si, PC-DMIS calcola una trasformazione (rotazione e
traslazione) e un fattore di scala che offre la migliore corrispondenza tra i dati nominali e i dati
misurati scalati. Vedere la "Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-fit" in cui
viene descritta la casella di opzione Usa fattore di scala.

n7= Questo ¢ il fattore di scala. Viene visualizzato solo se USA SCALA & impostato su SI.
Se le sette cifre sono visibili, il numero di sette cifre & il fattore di scala.

CENTRO DI ROTAZIONEQuesto campo e i valori XYZ misurati e teorici associati,
rappresentano il centro della rotazione. Vengono visualizzati solo se viene utilizzato
SOLOROT o ROTETRAS per il campo ALTER2. MIS_X, MIS_Y, MIS_Z, TEOR_X, TEOR_Y,
TEOR_Z sono i valori X, Y, Z misurati per il centro di rotazione. TEOR_X, TEOR_Y, e
TEOR_Z sono i valori X,Y,Z teorici del centri di rotazione teorico.

ITERA_E_RIFORA_CAD= Se & impostato su Si, PC-DMIS esegue un allineamento best-fit
iterativo forando la geometria CAD e modificando i valori nominali dell'elemento in ogni
iterazione usando i valori nelle caselle TOLLERANZE= e ITERAZIONI= per controllare il
risultato. Se & impostato su NO, PC-DMIS esegue un unico allineamento best fit. Vedere la
"Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-fit" in cui viene descritta la casella di
opzione Usa fattore di scala.

Tolleranza=n8. Questo ¢ il valore della tolleranza per eseguire un'operazione di iterazione e
riforatura del CAD. Appare solo se il comando ITERA_E_RIFORA_CAD é impostato su Sl.
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ITERAZIONI=n9. Questo €& il massimo numero di iterazioni che verranno eseguite
dall'algoritmo dell'allineamento best-fit nel corso di un‘operazione di iterazione e riforatura.
Appare solo se il comando ITERA_E_RIFORA_CAD é impostato su Sl.

MOSTRA TUTTI INPUT= Questa opzione consente di determinare se il blocco di codice di
allineamento visualizza gli input di elementi utilizzati per creare l'allineamento. Le opzioni
disponibili sono Sl o NO.

MOSTRA TUTTI PARAM= Questa opzione consente di determinare se il blocco del codice di
allineamento visualizza tutti i parametri per gli input degli elementi. Le opzioni disponibili sono
Sl o NO.

Se si imposta SI, PC-DMIS visualizzera queste informazioni per ogni elemento di input: ID
dell'elemento, tipo di elemento, ID della dimensione dimensione, peso dell'elemento, uso
dell'elemento.

Ad esempio, potrebbe essere come segue:
ID = CER2,Cerchi,L0C12,2.000000,ST

Se si imposta NO, PC-DMIS visualizzera solo I'ID dell'elemento di input, come segue:
ID = CIR2

ID= Ogni linea che inizia con "ID=" rappresenta un elemento di input utilizzato
nell'allineamento.

Tipi di allineamento best-fit

Gli allineamenti best-fit possono risolvere gradi di liberta in 2D, 3D, o definiti dall'utente. Ecco
alcune importanti differenze tra questi tipi di allineamenti best-fit.:

e Per eseguire un allineamento best-fit in 2D & necessario disporre di un allineamento
iniziale che definisca il piano bidimensionale. L'allineamento viene creato nel piano di
lavoro definito dall'allineamento attivo attuale.

e L'allineamento best-fit 3D utilizza i dati macchina e li associa ai relativi valori teorici. Non
richiede un allineamento precedente, ma se i gradi di liberta sono impostati solo per la
rotazione e il centro di rotazione non € definito esplicitamente, usa come tale l'origine
dell'allineamento attivo attuale.

e Nella maggior parte dei casi, un allineamento best-fit definito dall'utente richiede un
allineamento precedente per poter stabilire in modo affidabile le direzioni XYZ dei gradi di
liberta personalizzati.

Metodi best-fit disponibili
Ci sono tre metodi di soluzione quando si definisce un allineamento best-fit.

1. Minimi quadrati (impostazione predefinita) — riduce al minimo l'errore quadratico medio
dell'adattamento tra tutti gli elementi inclusi nel best-fit. Questo ¢ il tipo di posizionatore
pit comune. L’errore € la somma dei quadrati delle distanze. | punti dispersi non
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influiscono negativamente e la direzione dell'errore non svolge alcun ruolo in questo
adattamento.

2. Vettore (noto anche come Minimi quadrati proiettati) — minimizza anche I'errore
guadratico medio degli elementi adattati; tuttavia aggancia (o proietta) preventivamente i
punti sui vettori nominali dell'elemento. In questo modo, tutti gli errori vengono ridistribuiti
lungo i vettori nominali. L'errore & dato dalla somma dei quadrati delle delle distanze
proiettate. Questo tipo di adattamento viene utilizzato di solito quando si adatta un
insieme di punti a curve e/o a superfici. Con questo tipo di adattamento, PC-DMIS fa
'scivolare' i punti lungo la superficie ma rende piu difficile estrarli dalla superficie.
Esempio: se il punto nominale & 1.1.1 con il vettore 0,0,1 e i valori misurati sono
4,2,0.95, i dati misurati saranno adattati su 1,1,0.95, agganciati al vettore 0,0,1.

3. Min/Max — minimizza 'errore massimo (la massima distanza) tra gli elementi adattati.
Misure errate possono influenzare pesantemente il calcolo di questo errore. E possibile
usare questo metodo per determinare se esiste un allineamento tale che tutti gli elementi
coinvolti nell'allineamente best fit rientrino nelle tolleranze date. Questo tipo di
allineamento é specificato dalla Y14.5.

Nota: I'opzione Min/Max e disponibile solo per gli allineamenti best-fit in 2D, e I'opzione Vettore
e disponibile solo per gli allineamenti best-fit in 2D e 3D.

Per ulteriori informazioni su questi tipi, vedere "Confronto di allineamenti best-fit" e "Informazioni
sugli allineamenti best-fit".

Vincoli per gli allineamenti best-fit
Alcuni vincoli possono anche essere applicati agli allineamenti best-fit.
Vincoli per gli allineamenti best-fit in 2D e 3D

1. Rotazione e traslazione (impostazione predefinita) — Questa opzione consente la
massima flessibilita di allineamento durante il confronto tra i dati della macchina e i valori
teorici.

2. Solo rotazione — Questa opzione limita l'allineamento soltanto alla rotazione, senza
applicarlo alla traslazione del centro di rotazione. Se non & definito nessun centro di
rotazione, come tale viene usata l'origine del sistema di coordinate del pezzo (0,0,0).

3. Solo traslazione — Questa opzione consente di applicare l'allineamento soltanto alle
funzioni di traslazione ma non a quelle di rotazione.

Vincoli per gli allineamenti best-fit definiti dall'utente
L'allineamento best-fit definito dall'utente permette qualsiasi combinazione di graddi di liberta
tranne nei casi con due rotazioni (sono permesse zero, una e tre rotazioni). Non supporta la

definizione di un centro di rotazione. Per le combinazioni applicabili dei gradi di liberta, usa come
centro di rotazione l'origine del sistema di coordinate del pezzo (0,0,0).
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Pesi degli elementi

Ad ogni elemento utilizzato come input & associato un peso. Il valore predefinito per tali pesi e 1.
E possibile modificare i pesi nella finestra di modifica (Visualizza | Finestra di modifica) o nella
finestra di dialogo Allineamento best fit (Inserisci | Allineamento | Nuovo | Best fit). | valori di
tali pesi influiscono sull'allineamento risultante. Quanto maggiore € il peso di un particolare
elemento tanto piu I'allineamento risultante tentera di far coincidere il valore misurato di tale
elemento con il relativo valore teorico. Cio consente di assegnare delle priorita agli elementi
nell'allineamento. Se i pesi di tutti gli elementi di input sono uguali, gli elementi verranno trattati
allo stesso modo, indipendentemente dal valore del peso.

E possibile modificare qualsiasi peso selezionando I'elemento nell'elenco Elementi di
allineamento e facendo doppio clic sul valore del peso specifico. Modificare il valore come
necessario, quindi fare doppio clic all'esterno del campo per impostare il nuovo valore. Il nuovo
valore sara quindi assegnato all'elemento e utilizzato durante i calcoli.

| pesi possono anche essere assegnati a ciascun elemento in base alla relativa dimensione
associata. Se non é associata alcuna dimensione, verra assegnata una tolleranza predefinita. |
pesi si assegnano facendo clic sul pulsante Imposta. Viene poi calcolato un peso composto
moltiplicando i pesi definiti dall'utente per i pesi di tolleranza.

Uso di insiemi di elementi costruiti e curve costruite come input
per I'allineamento best-fit

Quando si utilizza un insieme di elementi costruiti 0 una curva costruita come elementi di input
per l'allineamento best fit, viene visualizzato un segno piu (+) accanto all'lD elemento nella
casella di riepilogo Elementi di allineamento nella finestra di dialogo Allineamento best fit
(Inserisci | Allineamento | Nuovo | Best fit). Facendo clic una volta sul segno piu (+), saranno
visualizzati gli elementi che creano tale insieme o curva. Inizialmente, i pesi assegnati a ciascun
elemento saranno gli stessi dell'elemento padre, ossia dell'insieme o della curva originale.

Alignment features:

Feabure ID : | Camil Weight | Inciade ¥¥Z | Deviation
=-[AF) sc 1.000000 XYZ

= 1000000 XYz

j‘r PNT2 1 000000 XY Z

Serie di elementi espansa per mostrare gli elementi al suo interno
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Akgrment features:
Feature ID DimiD ‘Winght Indude X¥2 Deviation
& @0
=2 CRVl 1.000000 XYL
=] CRVZ 1000000 XYz

Curva espansa per mostrare gli elementi al suo interno

E possibile modificare il peso di ogni elemento figlio dell'insieme o della curva facendo doppio clic
sul valore del peso e immettendo il nuovo valore come necessario. Per modificare il peso di tutti
gli elementi appartenenti ad un insieme o a una curva, € sufficiente modificare il peso dell'insieme
di elementi o della curva stessa. Il nuovo peso verra trasferito a tutti gli elementi figli.

Uso di scansioni come elementi di input per |'allineamento best-
fit

Quando si esegue una scansione, € disponibile un elemento in piu di quando si utilizza una serie
di elementi. Le scansioni sono composte da scansioni di base. Ciascuna scansione di base &
composta da singoli punti. Quando si fa clic sul segno piu (+) accanto alla scansione, saranno
visualizzate tutte le scansioni di base associate. Un segno piu (+) sara visualizzato accanto a
ciascuna scansione di base. Facendo clic sul segno piu (+) accanto a ciascuna scansione di
base, saranno visualizzati tutti i punti associati a tale scansione di base. Il peso di ciascun punto
puo essere modificato, il peso della scansione di base (e di tutti i punti relativi) pud essere
modificato, il peso della scansione pud essere modificato.

Aggiunta di etichette agli elementi di un insieme o di una
scansione

E possibile inoltre contrassegnare con le etichette gli elementi inclusi in un insieme, in modo da
impedirne l'uso. Per contrassegnare un membro di un insieme in modo che non sia utilizzato
nell'allineamento best fit, deselezionare la casella di spunta alla sinistra dell'elemento nella
casella di riepilogo Elementi di allineamento nella finestra di dialogo Allineamento best fit
(Inserisci | Allineamento | Nuovo | Best fit). Se & deselezionata una scansione base, questa e
tutti i punti ad essa associati non verranno usati nell'allineamento.

Centro di rotazione allineamento
Per gli allineamenti best-fitin 2D e 3D, si puo specificare il centro di rotazione in uno o due modi.

e Metodo 1: selezionare un elemento dall'elenco Elementi allineamento nella finestra di
dialogo Allineamento best fit (Inserisci | Allineamento | Nuovo | Best fit). Quindi, fare
clic sul pulsante Imposta. | valori teorici e quelli misurati verranno automaticamente
inseriti nelle caselle appropriate del riquadro Ruota intorno a.

e Metodo 2 - se si desidera definire una specifica coordinata, inserirne manualmente i
valori X, Y e Z nei campi Teorico e Misurato nella finestra di dialogo Allineamento best
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fit. Per essere valido, il valore deve essere in un formato X,Y,Z delimitato da virgole. |
valori devono essere immessi in termini di coordinate del pezzo rispetto al triedro
dell'allineamento attivo.

Se non si specifica nessun centro di rotazione, PC-DMIS usa come tale l'origine del sistema di
coordinate del pezzo (0,0,0).

Per gli allineamenti best-fit definiti dall'utente non si pud specificare il centro di rotazione. In
guesto caso, dove un centro di rotazione & importante, per la combinazione dei gradi di liberta si
usa sempre l'origine del sistema di coordinate del pezzo (0,0,0).

Serie di punti per allineamenti CAD

Per impostazione predefinita, PC-DMIS associa i punti misurati nell'allineamento best-fit
allinsieme di punti nominali originali. Tuttavia, abilitando l'opzione Itera e riesegui foratura del
CAD (vedere il riquadro Itera e riesegui foratura del CAD in "Descrizione della finestra di
dialogo Allineamento best-fit") si puo far si che l'allineamento best fit faccia invece corrispondere i
punti misurati alle curve o alle superfici CAD. In questo caso, dopo aver calcolato il primo
allineamento best fit, sulla curva o sulla superficie del CAD vengono calcolati i punti nominali
aggiornati corrispondenti ai punti misurati trasformati. Questo processo viene ripetuto finché non
si raggiunge la convergenza. Questo metodo di allineamento cambia i valori teorici dei punti.

Se l'operazione di riperforazione non riesce per tutti i punti misurati inclusi nell'allineamento best-

fit, PC-DMIS visualizzera un messaggio di errore nel riquadro delle avvertenze e interrompera il
calcolo dell'allineamento.
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Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-
fit

" Wector
£~ 1

20 plane: TFLLIS 'I

| weight
[ = enri 1000000
Y PMNT2 X 1.000000
[ 2 PuT2 1000000
= PMTY 1.000000
[ = PNTS 1000000
[#] = priTE n 1.000000
[#] = PNTT 3 10000040

Finestra di dialogo Allineamento best-fit

| seguenti elementi sono presenti su tutte le schede della finestra di dialogo Allineamento best
fit (Inserisci | Allineamento | Nuovo | Best fit):

Elenco Elementi disponibili

L'elenco Elementi disponibili contiene un elenco di tutti gli elementi che si trovano nella
routine di misurazione prima dell'allineamento. Per una descrizione completa, vedere
"Descrizione delle finestre di dialogo" e "Casella di riepilogo Elemento”.

Elenco Elementi di allineamento

L'area Elementi di allineamento riporta gli elementi selezionati per il calcolo best fit
dall'elenco Elementi disponibili. E possibile ordinare ogni colonna facendo clic
sull'intestazione. La casella di opzione a sinistra dell'ID di ogni elemento abilita e disabilita
l'uso di tale elemento per il calcolo dell'allineamento best fit. L'elemento sara usato nel
calcolo se la casella é selezionata.

Nota: se si seleziona la casella di opzione Sospendi durante I'esecuzione (descritta di
seguito), l'allineamento viene reimpostato automaticamente in modo da includere tutti gli

52



Creazione e uso degli allineamenti

elementi nel calcolo dell'allineamento best fit durante I'esecuzione della routine di
misurazione.

Se una deviazione calcolata supera il valore della soglia di deviazione, il testo di tale
elemento viene visualizzato in rosso.

E possibile modificare i pesi facendo clic sullo specifico fattore Peso dell'elemento
nell'elenco Elementi di allineamento.

E possibile determinare quali assi includere nel calcolo facendo doppio clic sulla voce
specifica nella colonna Includi XYZ relativa all'elemento. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Includi XYZ. Selezionando un asse lo si include nel calcolo. Deselezionandolo lo
si esclude.

Nota: non & possibile cambiare le impostazioni del peso e di Includi XYZ dei singoli punti
di una scansione indipendentemente dall'elemento della loro scansione madre. Ogni punto
usa le impostazioni del peso e di Includi XYZ della scansione madre.

Casella Soglia di deviazione

La casella Soglia di deviazione imposta il valore massimo accettabile per il valore di
deviazione calcolato. Se una deviazione calcolata supera questo valore soglia, il testo per
tale elemento € visualizzato in rosso nel riquadro Elementi di allineamento. Le unita di
misura sono le stesse definite nelle impostazioni del sistema.

Errore quadratico medio
Questo campo visualizza il valore dell'errore quadratico medio del calcolo piu recente

dell'allineamento.

Riguadro Avvertenze
Il iqguadro Avvertenze riporta i messaggi di errore dal calcolo di allineamento piu recente.

Pulsante Calcola
Il pulsante Calcola aggiorna il calcolo dell'allineamento best-fit usando gli elementi e le

impostazioni attuali.

Scheda Impostazione

Setp | Advanced | Transforms |

DOF Bagt [l Pt
W T ¥ |spst sousnss
[ Wector
W =
¥ Ry ‘.\
W Ty =
w [lerabe and reperce CAD
W Rz
¥ Tx Tober anice: ] e

Type: |3:- hal Pz iherabiors: 1 j
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Scheda Impostazione

La scheda Impostazioni contiene le impostazioni piu comuni per la definizione di un
allineamento best-fit. | seguenti elementi sono specifici di questa scheda:
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Riquadro Grado di liberta

Caselle di opzione del riquadro Gradi di liberta

Le caselle di spunta Tx, Ty, Tz, Rx, Ry e Rz definiscono quale dei sei gradi di liberta
(rotazione attorno all'asse X, Y o0 Z e traslazione verso la direzione X, Y o Z) includere
nell'allineamento. Una volta modificati i gradi di liberta, il valore nell'elenco tipo (2D, 3D,
3D senza rotazione, etc) sara automaticamente aggiornato in base alle impostazioni
attuali. Se la combinazione dei gradi di liberta non corrisponde a nessuno dei casi
predefiniti, il tipo diventera Definito dall'utente. Per contro, se il tipo cambia, le caselle di
spunta saranno aggiornate in modo da corrispondere.

Tipo

L'opzione 3D fa si che l'allineamento risultante sia un allineamento tridimensionale traslato
e ruotato.

L'opzione 3D senza traslazione fa si che l'allineamento risultante sia un allineamento
tridimensionale ruotato ma non traslato.

L'opzione 3D senza rotazione fa si che I'allineamento risultante sia un allineamento
tridimensionale traslato ma non ruotato.

L'opzione 2D fa si che l'allineamento risultante sia un allineamento bidimensionale traslato
e ruotato nel piano bidimensionale selezionato.

L'opzione 2D senza traslazione fa si che l'allineamento risultante sia un allineamento
bidimensionale ruotato ma non traslato nel piano.

L'opzione 2D senza rotazione fa si che I'allineamento risultante sia un allineamento
bidimensionale traslato ma non ruotato nel piano.

Piano in 2D

L'elenco Piano in 2D permette di impostare un piano in cui calcolare un allineamento
bidimensionale.

Nota: se Tipo €& impostato su Definito dall'utente, PC-DMIS selezionera
automaticamente I'opzione Minimi quadrati nel riquadro Metodo best fit. L'elenco Piano
in 2D in questa scheda e le opzioni Ruota verso nella scheda Avanzate non sono quindi
disponibili.

L'elenco Piano in 2D é disponibile solo se si seleziona una delle opzioni bidimensionali
nell'elenco Tipo. Le opzioni disponibili sono Z+, X+, Y+, Z-, X- e Y-.
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L'immagine delle coordinate verra aggiornata dinamicamente in base alle caselle di
opzione dei vettori o delle coordinate che sono state selezionate.

Riguadro Metodo best-fit
Best Fit Method

(¥ Least squares

" Vector
~

Il iquadro Metodo best fit contiene numerosi metodi che & possibile utilizzare per
calcolare l'allineamento best-fit:

e L'opzione Minimi quadrati riduce al minimo l'errore quadratico medio per gli
elementi di input nell'allineamento.

e L'opzione Vettore aggancia gli errori negli elementi di input ai vettori teorici prima
di ridurre al minimo I'errore quadratico medio.

e L'opzione Min/Max prova ad orientare il pezzo in modo da minimizzare l'errore
massimo in tutti gli elementi di input.

Nota: I'opzione Min/Max é disponibile solo se nell'elenco a discesa Tipo é stata
selezionata l'opzione Best-fit 2D.

Riguadro Itera e riesegui foratura del CAD
[v Iterate and repierce CAD

Tolerance: | 20 mm

Max iterations: 100 =

Itera e riesegui foratura del CAD - Se si seleziona questa casella di spunta, PC-DMIS
esegue un allineamento best fit iterativo dopo aver fatto clic su OK. Questo fora la
geometria del CAD e modifica i valori nominali dell'elemento in ogni iterazione usando i
valori della tolleranza e del numero max di iterazioniper controllare il risultato. Se la casella
e deselezionata, PC-DMIS esegue un unico allineamento best fit.

Tolleranza - Inserire un valore della tolleranza. PC-DMIS usa questo valore della
tolleranza quando cerca le superfici CAD da forare. Le unita di misura della tolleranza
sono le stesse usate dalla routine di misurazione. Il nuovo punto nominale sara il punto
CAD piu vicino all'elemento attuale, ammesso che rientri nella tolleranza. Se non si trova
nessuna superficie CAD entro questa distanza dall'elemento reale, questo viene ignorato
nelle iterazioni successive.

Max. iterazioni - Questa casella permette di definire il massimo numero di iterazioni che
verranno eseguite dall'algoritmo dell'allineamento best-fit.

55




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Se l'operazione di riperforazione non riesce per tutti gli elementi inclusi nell'allineamento
best fit, PC-DMIS visualizzera un messaggio di errore nel riquadro Avvertenze in basso a
destra e interrompera il calcolo dell'allineamento.

Scheda Avanzate

Getup  Advanoed | Trarefar=s |

Rotat= About

| Theorefcal:
| Measured:

[T Create weights
[T Use sealing

[T Pauss durng sxscustion

Scheda Avanzate

La scheda Avanzate contiene le impostazioni speciali per diverse condizioni meno comuni. |
seguenti elementi sono specifici di questa scheda:
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Riquadro Ruota intorno a

Questo riquadro contiene due caselle che definiscono il centro di rotazione teorico e
misurato. E possibile fare clic su Imposta per completare automaticamente questi campi
con i valori X, Y e Z dall'elemento selezionato nell'elenco Elementi di allineamento
oppure € possibile immettere manualmente i propri valori X, Y e Z.

e Lacasella Teorico contiene il centro di rotazione teorico degli allineamenti best-fit
in 2D e 3D.

¢ Questa casella Misurato contiene il centro di rotazione misurato degli allineamenti
best-fitin 2D e 3D.

Il pulsante Cancella cancella entrambi i campi.

Casella di opzione Usa fattore scala

La casella di opzione Usa fattore scala e disponibile per la selezione di allineamenti in 2D
e 3D quando si seleziona il metodo Minimi quadrati. Non e disponibile per allineamenti
con limiti specificati.

Quando si usa l'opzione del fattore di scala, PC-DMIS calcola una trasformazione
(rotazione e traslazione) e un fattore di scala che trova la migliore corrispondenza tra i dati
nominali e i dati misurati scalati. L'allineamento scalato scala anche tutti i dati misurati e i
successivi elementi misurati della routine di misurazione, moltiplicandoli per il fattore di
scala calcolato.

Nota: una volta che la modifica in scala € stata applicata a tutti i dati e gli elementi misurati
in una routine di misurazione, non puo essere annullata. Selezionare Usa fattore di scala
solo in un singolo allineamento nella routine di misurazione.
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Puo essere utile, ad esempio, per la compensazione dell'espansione o contrazione di un
pezzo a causa della temperatura.

Casella di spunta Crea pesi

Se si seleziona questa casella di spunta, il software modifica in scala i valori nella colonna
Pesi che si trova nell'elenco Elementi di allineamento in base ai valori delle tolleranze
delle dimensioni che controllano ogni elemento.

Se si deseleziona questa casella di opzione, le tolleranze delle dimensioni hon sono
fattorizzati nel calcolo. Saranno inclusi solo i pesi definiti.

Casella di opzione Sospendi durante I'esecuzione

Se si seleziona questa casella di opzione, il software sospende I'esecuzione della routine
di misurazione e visualizza la finestra di dialogo Allineamento best fit. Questo permette
all'utente di esaminare I'entita dell'errore nella soluzione dell'allineamento, identificando gli
elementi o i punti della scansione che non sono validi, eliminandoli dall'allineamento,
ricalcolandoli e quindi ripetendo il processo finché non & soddisfatto dell'allineamento.
Fare clic su OK per riprendere I'esecuzione della routine di misurazione.

Nota: questa opzione & disponibile solo nei dispositivi di misura portatili. E nascosta per gli
altri tipi di macchine, e ignorata durante I'esecuzione della routine di misurazione.

Scheda Trasformazioni

Smtup |.!||:'.-'ar|_-¢d Trareaforss |

Machina to Pazt

X-Awia Y-Axis Z-Axis Qffaet
L. 000000 0.9000000 Q. 000000 2. 000000
0. B0000 1. 000000 L e il i i @, 000000
0. bo00aa 0. 000000 1._oo0004 0. 000800

CAD to Pars

H-Raxinm Y-Axim I-Ratim Dffmst
1. 000000 0. 000000 0. opo00a 0. 000000
0.noooaa 1.0J0000 0. opoooa 0. 00ag00
0. IO0daa 0.0Jg0000 1._000000 0. 000000
Hachins Te CAD

X-hAxis Y-Axis Z-hxia Offsec
1.000800 0. 000000 &. 0004800 0.000000
@, 000000 1. 000000 @, 000000 Q,.000000
. 000000 0. 000 DD 1.0000a0 0.300000

Scheda Trasformazioni

La scheda Trasformazioni visualizza le trasformazioni dell'allineamento a partire dai calcoli del
pit recente allineamento best-fit. Queste trasformazioni rappresentano lo stato cumulativo della
routine di misurazione fino all'allineamento best-fit incluso. Le seguenti sezioni sono specifiche di
guesta scheda:

Riguadro Da macchina a pezzo - Visualizza i valori di trasformazione da macchina a
pezzo calcolati .

¢ Riquadro Da CAD a pezzo - Visualizza i valori di trasformazione da CAD a pezzo
calcolati.
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e Riquadro Da macchina a CAD - Visualizza i valori di trasformazione da macchina a CAD

calcolati.

Salvataggio di un allineamento

W Save Alignment As

=

|| A2-new.aln
LA cavvar aln

Save in: 2012 - & ;i
Mame - Date modified Ty
|_|0.aln 6/1/2011 2:12 PM
|| 271487 _Al.aln 5/23/2011 4:58 PM
| | A2 saved ALN 6/15/2011 1:52 PM
| | A2.aln 6,/15/2011 4:30 PM
| | A2-file.aln 6/2/2011 11:46 AM

6/1/2011 2:06 PM
A1 0111 7411 DRA

4 ] b
File name: Alan -
Save astype: |Alignmert Files (*.aln) = | | Cancel I
Active Alignment: Al
| Inches (¥ Machine to Parts

+ Millimeters " Both

L
Finestra di dialogo Salva allineamento con nome

Per salvare l'allineamento in un file esterno che possa essere richiamato da una routine di
misurazione differente, selezionare Inserisci | Allineamento | Salva. Nella finestra di modifica
viene anche inserito un comando SALVA/ALL INEAMENTO.GIi argomenti presentati in questa
sezione descrivono la finestra di dialogo Salva allineamento con nome e spiegano come
salvare l'allineamento in modo da poterlo usare in altre routine di misurazione.

Descrizione

e L'elenco Salvain e altre comandi di cartelle simili consentono di passare alla directory in
cui verra salvato l'allineamento.

e Nome file - Consente di assegnare un nome al file dell'allineamento che si sta salvando.
Per impostazione predefinita il nome del file & scelto in base alla casella Allineamento
attivo quando si apre la finestra di dialogo.

e Salva come tipo - Mostra tutti i file .aln nella directory corrente. Saranno visualizzati solo
i file con estensione dell'allineamento (*.aln).

¢ Allineamento attivo - Definisce il nome dell'allineamento che verra salvato nel file
dell'allineamento esterno. L'allineamento salvato € I'allineamento attuale (o attivo) in uso
in base al punto di inserimento corrente nella finestra di modifica.
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0 Se l'allineamento attivo deriva da un comando ALL INEAMENTO/ZAVVIO, verra
visualizzato il nome dell'allineamento.
0 Se deriva da un comando RICHIAMAZALL INEAMENTO, ESTERNO, verra
visualizzato il nome del file esterno senza I'estensione ".aln".
0 Se deriva da un comando RICHIAMA/ALL INEAMENTO, INTERNO, verra
visualizzato il nome del file dell'allineamento interno richiamato pit :INTERNAL'.
e Pollici o Millimetri - Imposta l'allineamento da salvare con questo tipo di unita di misura.
e Dalla macchina ai pezzi - Memorizzare la matrice di trasformazione dalle macchine ai
pezzi.
e ENTRAMBE - Memorizzare le matrici di trasformazione dalle macchine ai pezzi e dal
CAD ai pezzi.

Come salvare un allineamento

Si noti che é sufficiente salvare l'allineamento usando la seguente procedura se I'allineamento
verra richiamato in una routine di misurazione differente. Tutti gli allineamenti vengono salvati
automaticamente quando vengono usati in una routine di misurazione.

Per salvare un allineamento:

1. Selezionare Inserisci | Allineamento | Salva. Verra visualizzata la finestra di dialogo
Salva allineamento con nome.

2. Immettere il nome di un allineamento (massimo 10 caratteri) nella casella Nome file.

3. Selezionare 'opzione Pollici o Millimetri per salvare l'allineamento in pollici o millimetri.
L'unita di misura predefinita per qualsiasi allineamento sara la stessa unita di misura
usata dalla routine di misurazione per cui € stato creato I'allineamento. Per usare un
allineamento in una routine di misurazione differente, non € necessario salvare l'unita di
misura dell'allineamento nello stesso tipo di unita di misura della nuova routine di
misurazione. Le unita di misura dell'allineamento saranno convertite automaticamente in
guelle della nuova routine di misurazione (per informazioni su come richiamare un
allineamento, vedere "Richiamo di un allineamento esistente").

4. Selezionare I'opzione Da macchina a pezzi o Entrambe. Selezionare Entrambe per
memorizzare le matrici di trasformazione dalla macchina ai pezzi e da CAD ai pezzi.
Selezionare Da macchina a pezzi per memorizzare soltanto la trasformazione dalla
macchina ai pezzi..

5. Fare clic sul pulsante Salva.

Per salvare occorre fornire il nome di un file. La sola estensione consentita per il nome &
".aln". Se non si immette un nome valido per il file di allineamento, quando si fa clic su Salva
la finestra di dialogo non si chiude.

L'allineamento puo essere salvato in qualsiasi directory. Tuttavia, per usare in una una
routine di misurazione il file di un allineamento salvato, questo deve essere salvato nella
stessa directory della routine di misurazione o nella directory di richiamo specificata
dall'utente.

La selezione dell'opzione Da macchina a pezzi o I'opzione Entrambi dipende dai seguenti
fattori.
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e Se l'origine dell'allineamento del pezzo coincide con I'origine del CAD, non &
necessario includere la trasformazione da CAD a pezzo. Funzioneranno
entrambe le opzioni.

o Se l'origine dell'allineamento del pezzo differisce da quella del CAD nella
posizione o nell'orientamento, € necessario includere la trasformazione da CAD
a pezzo. Selezionare Entrambi.

e Se laroutine di misurazione non include un modello CAD, non & necessario
includere il CAD

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
SALVA/ALLINEAMENTO,nome_file, ALTER1

ALTER1

Questo campo consente di alternare tra ENTRAMBI e MACCH_A_PEZZI. Selezionare ENTRAMBI
per memorizzare le matrici di trasformazione dalla macchina ai pezzi e da CAD ai pezzi.
Selezionare MACCH_A PEZZI per memorizzare soltanto la trasformazione dalla macchina ai
pezzi.

Modifica del comando Salva/Allineamento

E possibile modificare il comando SALVA/ALLINEAMENTO posizionando il mouse sulla riga del
comando e premendo il tasto F9.Si aprira la finestra di dialogo Salva allineamento con nome. E
possibile usare questa finestra di dialogo per modificare tutte le impostazioni dell'allineamento
(nome del file, unita di misura, matrice di trasformazione salvata) e quindi salvare le modifiche in
un file di allineamento nuovo o esistente. Una volta apportate le modifiche e fatto clic su Salva,
PC-DMIS salva il file dell'allineamento e applica le modifiche al comando

SALVA/ALL INEAMENTO della finestra di modifica.

Per una descrizione della finestra di dialogo vedere I'argomento "Salvataggio di un allineamento".

Richiamo di un allineamento esistente

L'opzione del menu Inserisci | Allineamento |Richiama richiama un allineamento
precedentemente creato nella routine di misurazione (allineamento interno) o salvato da un'altra
routine di misurazione (allineamento esterno). In alternativa, & possibile richiamare I'allineamento
usando l'elenco Allineamento della barra degli strumenti Impostazioni. Per ulteriori informazioni
vedere I'argomento "Barra degli strumenti Impostazioni ".

Questo comando puo essere inserito soltanto all'esterno di un blocco di allineamento.

Il blocco di allineamento ¢ il blocco di testo nella finestra Modifica che definisce I'allineamento.
Esso € composto dal comando ALLINEAMENTO/AVVIO e termina con il comando
ALLINEAMENTO/FINE.
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Nota: anche il pulsante Richiama nella finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci |
Allineamento | Nuovo) consente di richiamare un allineamento esistente ma solo se
precedentemente creato in quella routine di misurazione (allineamenti interni).

Prima di poter richiamare un allineamento in un'altra routine di misurazione, & necessario salvarlo
in una cartella tramite l'opzione del menu Inserisci | Allineamento | Salva. Per informazioni su
come procedere, vedere "Salvataggio di un allineamento”.

Se l'allineamento che si desidera richiamare usa delle unita di misura diverse rispetto a quelle
usate nella routine di misurazione corrente, esse verranno convertite automaticamente nelle unita
di misura della routine di misurazione.

Nota: tutti i comandi di richiamo dell'allineamento esterno ricaricano il loro file dell'allineamento
esterno quando si apre per la prima volta la routine di misurazione. Durante questo processo, se
il nuovo allineamento differisce da quello esistente, Planner visualizza un messaggio in cui
chiede se si desidera aggiornare nella finestra di modifica i comandi necessari per usare il nuovo
allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento dei comandi quando si carica
una routine di misurazione" nell'argomento "Aggiornamento dei comandi dipendenti quando
cambia l'allineamento”.

Come richiamare un allineamento

Per richiamare un allineamento usando il menu Richiama o la finestra di dialogo Utility di
allineamento, procedere come segue.

1. Accedere alla finestra di dialogoSeleziona allineamento, selezionare Inserisci |
Allineamento | Richiama o alla finestra di dialogo Utility di allineamento (Inserisci |
Allineamento | Nuovo) e fare clic sul pulsante Richiama.

2. Inserire i caratteri dell'ID dell'allineamento salvato (non piu di 15)oppure utilizzare I'elenco
a discesa per selezionare l'allineamento desiderato.

3. Fare clic su OK per inserire nella finestra di modifica il comando di richiamo
(RICHIAMAZALL INEAMENTO).

Per richiamare un allineamento mediante la barra degli strumenti Impostazioni (Visualizza |
Barra degli strumenti | Impostazioni):

1. Usare l'elenco Allineamento nella barra degli strumenti Impostazioni, selezionare
l'allineamento desiderato.

2. PC-DMIS inserisce nella finestra di modifica il comando di richiamo
(RICHIAMAZALL INEAMENTO).

Formato della riga di comando Richiama allineamento

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:

RICHIAMA/ALLINEAMENTO, INTERNO, "id_allineamento*
RICHIAMA/ALLINEAMENTO, ESTERNO, NOME_FILE
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Nota: non occorre delimitare tale comando con i comandi ALL INEAMENTO/ZINIZI10 o
ALLINEAMENTO/FINE.

Codice utilizzato per richiamare un allineamento interno
RICHIAMA/ALL INEAMENTO, INTERNO, “id_allineamento”

id_allin

Si tratta dell'allineamento interno che verra richiamato dall'interno della routine di
misurazione.

Esempio:
RECALL/ALIGNMENT, INTERNAL, Al

Codice utilizzato per richiamare un allineamento esterno
RICHIAMA/ALL INEAMENTO, ESTERNO, NOME_FILE

NOME_FILE

E il nome del file usato per salvare un allineamento esterno, senza l'estensione .aln. Se si
immette il nome di un file che non esiste, PC-DMIS visualizza un messaggio di avvertenza
in cui avverte che potrebbe non trovare I'allineamento.

Esempio:

RECALL/ALIGNMENT, EXTERNAL, FIXTURE1l

Uso dell’allineamento all’interno di ciclo o
diramazioni

PC-DMIS facilita la modifica degli allineamenti in una routine di misurazione che usa cicli o
diramazioni condizionate tramite la parola chiave USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO dopo il testo
RICHIAMA: nel comando ALL INEAMENTO/AVVIO. Questa parola chiave consente di richiamare
l'allineamento attivo.

La parola chiave USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO visualizze anche il nome dell'allineamento attivo
tra parentesi. Quindi, se l'allineamento attivo era A3 durante |'ultima esecuzione, la parola chiave
visualizza quanto segue dopo lI'esecuzione:

USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO(A3)

PC-DMIS utilizza il nome dell'allineamento attivo per scopi diversi, in base a se PC-DMIS & in
modalita di memorizzazione o esecuzione.

e In modalita di memorizzazione, modificando il nome dell'allineamento tra parentesi non si
produce alcuna conseguenza sull'allineamento effettivo utilizzato o visualizzato durante
I'esecuzione. In modalita di memorizzazione, questo nome viene utilizzato solo come
mezzo per visualizzare diversi scenari che possono verificarsi durante I'esecuzione. Per
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visualizzare cio che puo verificarsi, modificare I'allineamento attivo tra parentesi e
osservare il triedro che si sposta sul sistema di coordinate dell'allineamento nella finestra
di visualizzazione grafica.

¢ Nella modalita esecuzione, PC-DMIS determina l'allineamento € attivo in base all'ultimo
allineamento eseguito. Cio dipendera dalle diramazioni e dai cicli che si sono verificati
durante I'esecuzione. Dopo l'esecuzione, I'allineamento attivo durante I'ultima esecuzione
viene visualizzato tra parentesi.

Inoltre, il nome dell'allineamento tra parentesi viene salvato con la routine di misurazione.
Quando si apre una routine di misurazione creata prima di PC-DMIS 2010 MR2, le informazioni
tra parentesi vengono dinamicamente popolate da PC-DMIS quando cerca gli allineamenti sopra
I'allineamento con l'impostazione USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO. Cid accade indipendentemente
dai comandi che possono influire sul flusso della routine di misurazione durante I'esecuzione,
come i comandi di ciclo o di diramazione.

Nota: le routine di misurazione importate da un file DMIS in PC-DMIS non supportano la
funzionalita di visualizzazione del nome dell'allineamento tra parentesi, anche se si salva il file in
una nuova routine di misurazione.

Esempio di USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO

Se si esamina la riga di comando ALLINEAMENTO/AVV10 in modalita Comando, si notera che il
campo immediatamente seguente al testo RICHIAMA: indica alla routine di misurazione di usare
prima un allineamento iniziale memorizzato. Nell'esempio seguente, I'allineamento D_1 inizia con
l'allineamento da D_0 e poi esegue una rotazione di 45 gradi intorno a Z+:

D_1 =ALLINEAMENTO/INIZIO,RICHIAMA:D_ 0O, ELENCO=SI
ALLINEAMENTO/ROTAZ_OFFSET ,45.0, INTORNO, Z+
ALL INEAMENTO/FINE

Tuttavia, se si utilizza la parola chiave USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO, & possibile che PC-DMIS
ruoti di 45 gradi dall'allineamento attivo:

D_1 =ALLINEAMENTO/INIZI0,RICHIAMA:
USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO(D_0), ELENCO=SI
ALLINEAMENTO/DIST_ROTAZ,45.0, INTORNO, Z+
ALL INEAMENTO/F INE

Quando si utilizza questa parola chiave per eseguire l'allineamento in un ciclo:
¢ Alla prima esecuzione del ciclo I'allineamento attivo sara l'ultimo allineamento eseguito
prima del ciclo.
¢ Nelle esecuzioni successive del ciclo, I'allineamento attivo sara uguale a se stesso e

ruotera ogni volta di 45 gradi rispetto al ciclo precedente.

Per informazioni sui cicli, vedere I'argomento "Creazione di cicli generici" nel capitolo "Come
effettuare diramazioni utilizzando il controllo di flusso".
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Preferenze che influiscono su USA_ALLINEAMENTO_ATTIVO

Quando si utilizza la parola chiave USA_ALL INEAMENTO_ATTIVO , di solito viene deselezionata
la casella di spunta Ripristina impostazioni globali in fase di diramazione e si seleziona la
casella Tratta i valori teorici come memorizzati in coordinate pezzo sulla scheda Generale
nella finestra di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione).

Vedere il capitolo "Impostazione delle preferenze" per informazioni sulla impostazione delle
preferenze.

Definizione di un allineamento come equivalente

i T

Equate Alignment

Equate type
i@ Part moved on machine

(7 Part bumped

Egquate new alignment:

s ]

With ariginal alignment:

= ]
[ Ok ] [ Cancel ]

L -

Finestra di dialogo Allineamento equivalente

L'opzione Inserisci | Allineamento | Uguaglia consente di:

e Modificare la posizione o I'orientamento di un pezzo mantenendo le precedenti
informazioni relative alla dimensione.

e Eseguire un nuovo allineamento del pezzo e salvare i dati precedentemente misurati se il
pezzo viene accidentalmente spostato durante il processo di ispezione.
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Come modificare la posizione e I'orientamento di un
pezzo

i e

Equate Alignment

Equate type

(@) Part moved on machine

() Part bumped

Egquate new alignment;
[as 7]

With ariginal alignment:
= ]

[ OK ] [ Cancel ]

A

Finestra di dialogo Allineamento equivalente per il pezzo spostato sulla macchina

Nota: per il corretto funzionamento dell'opzione Uguaglia allineamento, gli elementi a cui si fa
riferimento nel nuovo allineamento devono essere misurati dopo lo spostamento del pezzo.
Questi elementi devono trovarsi nella routine di misurazione al di sotto dei comandi che sono
eseguiti con 'orientamento e nella posizione originale del pezzo (compreso l'allineamento
originale). Inoltre, & consigliabile fare riferimento a tutti gli elementi del nuovo allineamento in un
singolo blocco di allineamento. Il nuovo allineamento deve essere completamente vincolato.

Questo comando funziona sia con i normali blocchi di allineamento (coppie
START_ALIGN/END_ALIGN) che con gli allineamenti richiamati esternamente. L'allineamento
esterno deve essere richiamato mediante il comando RICHIAMAZ/ALLINEAMENTO, ESTERNO
prima che diventi disponibile per I'uso nella finestra di dialogo.

Eguaglia nuovo allineamento:

Questo elenco consente di selezionare il nuovo allineamento che si sta eguagliando
all'allineamento originale gia creato.

Con l'allineamento originale

Questo elenco consente di selezionare un allineamento originale precedentemente creato al
guale uguagliare il nuovo allineamento.

Ad esempio, per misurare una dimensione che faccia riferimento agli elementi presenti su
entrambi i lati del pezzo non accessibili da un singolo orientamento del pezzo:

Misurare gli elementi dell'allineamento sul primo lato del pezzo.

Creare l'allineamento originale.

Misurare tutti gli elementi necessari raggiungibili dal primo orientamento del pezzo.
Spostare il pezzo nella nuova posizione.

E S
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10.

Misurare i nuovi elementi dell'allineamento. L'origine deve essere la stessa e |'asse deve
essere orientato nella stessa direzione dell'asse dell'allineamento in base al quale viene
creato l'allineamento equivalente. Per comprendere il funzionamento di questa opzione,
si immagini che I'origine e le frecce degli assi siano state fissate al pezzo prima dello
spostamento. Il nuovo allineamento definisce l'origine e le frecce degli assi nella stessa
posizione rispetto al pezzo.

Selezionare I'opzione del menu Inserisci | Allineamento | Uguaglia. Verra visualizzata
la finestra di dialogo Uguaglia allineamento.

Nel riguadro Tipo di uguagliamento selezionare Pezzo spostato sulla macchina.
Tenere presente che quando si modifica un comando Uguaglia allineamento esistente, il
riquadro Tipo di uguagliamento sara disabilitato.

Nell'elenco Eguaglia nuovo allineamento, selezionare il nuovo allineamento.
Nell'elenco Con allineamento originale, selezionare I'allineamento originale.

Fare clic su OK per inserire il nuovo comando di allineamento UGUAGL I A nella routine di
misurazione. Il modello CAD non si spostera rispetto agli assi di allineamento, ma i valori
misurati si sposteranno una volta eseguito l'allineamento equivalente.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:

EQUATE/"'namel"TO ALIGNMENT,"'name2"

Nota sui piani di sicurezza

Una volta uguagliato il nuovo allineamento, tutti i piani di sicurezza continueranno ad utilizzare lo
stesso piano "relativo” dell'allineamento precedente. Cid vuol dire che dopo aver spostato il
pezzo, € necessario definire nuovi piani di sicurezza per evitare spostamenti non corretti del
piano di sicurezza.

Come esequire il recupero dopo lo spostamento
accidentale di un pezzo

-

Equate Alignment

-

Equate type
Part moved on machine

@ Part bumped

Re-measure alignment:

|as

| CK | | Cancel |

Finestra di dialogo Allineamento equivalente per il pezzo spostato
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Nota: perché questa operazione venga eseguita correttamente, I'allineamento dovra essere
vincolato completamente.

Questo comando funziona solo con i blocchi di allineamento regolari (coppie
START_ALIGN/END_ALIGN).

Rimisura |'allineamento

Questo elenco consente di selezionare I'allineamento esistente da rimisurare per aggiornare tutte
le coordinate della macchina nei comandi nella routine di misurazione.

Se un pezzo ¢ stato spostato accidentalmente, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la voce di menu Inserisci | Allineamento | Uguaglia per aprire la finestra di
dialgoo Uguaglia allineamento.

2. Nelriguadro Tipo di uguagliamento, selezionare Pezzo spostato.

3. Nell'elenco Rimisura I'allineamento, selezionare I'ID dell'allineamento che si desidera
rimisurare.

4. Fare clic su OK per iniziare il processo di rimisurazione.

5. Misurare nuovamente gli elementi dell'allineamento. Al termine dell'operazione, tutte le
informazioni su dimensioni ed elementi verranno traslate nella nuova posizione del
pezzo. Il modello CAD non si spostera rispetto agli assi di allineamento, ma i valori
misurati saranno aggiornati.

Se si utilizza questa opzione, PC-DMIS non inserisce un huovo comando nella finestra di
modifica.

Definizione dei dati CAD come equivalenti ai dati
del pezzo misurati

L'opzione Funzionamento | Finestra di visualizzazione grafica | Confronto tra CAD e pezzo
(o il pulsante CAD = Pezzo nella finestra di dialogo Utility di allineamento) collega i dati CAD ai
dati misurati. Questa opzione é disponibile soltanto dopo che un allineamento creato colloca
I'orientamento/I'origine del pezzo nella stessa posizione dell'origine/orientamento del CAD. PC-
DMIS offre I'opzione CAD=PEZZO in due riquadri (vedere anche "CAD uguale a pezzo"
nell'opzione Allineamento). Selezionare tale opzione per consentire a PC-DMIS di visualizzare i
dati misurati sopra dati CAD. | dati CAD verranno inoltre utilizzati per l'ispezione del pezzo.

Quando si usa lI'opzione CAD equivalente a pezzo in una routine di misurazione, viene
visualizzato un segno di spunta accanto all'opzione del menu corrispondente.
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Esecuzione di un'operazione di progressione a
salti

Importante: PC-DMIS non supportanella stessa routine di misurazione i comandi di progressione
a salti e allineamento aggregato.

L'opzione del menu Inserisci | Allineamento | Progressione a salti consente di visualizzare la
finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento. Questa opzione del menu é
disabilitata nella modalita off-line. Occorre essere collegati a una macchina portatile supportata
fisicamente.

LeapFrog / Relocation |t
Measure 3 goheres Number of hits:
Measure 3 point sets :
Measure 3 points Datum Measurement Routine:
o Peasure datums) D:PartProgramsiv2014 QA _1 14 ...
Avaiable: Used:
Sort Routine 1 -
0 cra - Results

™
ClR2 Max Residual X;
D crs
A cma Max Ressdual ¥:
Max Residual T;
RMS Error:

o o O O

L« | =

Reset | | K

Finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento

La finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento consente di spostare le macchine
portatili supportate per misurare i pezzi troppo grandi per la CMM. Tuttavia, le misurazioni
effettuate utilizzando questo metodo potrebbero non essere particolarmente precise.

Al momento le macchine supportate sono FARO, ROMER, Garda e GOM.

Anche la chiave hardware (portlock) deve essere programmata in modo da supportare la
macchina portatile.

La base per la progressione a salti consiste nel misurare una serie di elementi e, dopo lo
spostamento della macchina, misurare huovamente gli stessi elementi nello stesso ordine. In
guesto modo si crea una trasformazione e la macchina funzionera come se fosse lo stesso
sistema di coordinate precedente allo spostamento.
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Nelle versioni di PC-DMIS precedenti alla 4.2, le informazioni di trasformazione della
progressione a salti venivano memorizzate in un file separato e, quindi, erano indipendenti da
tutte le routine di misurazione. Cio significava che la progressione a salti era ancora attiva nelle
routine di misurazione di nuova creazione ed era necessario rimuoverla facendo clic sul pulsante
Reimposta nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riassegnazione. A partire dalla
versione 4.2, tuttavia, questa situazione & cambiata. Attualmente le informazioni di
trasformazione della progressione a salti vengono memorizzate con la routine di misurazione che
usava l'operazione di progressione a salti e non € piu necessario rimuovere tale progressione
dalle nuove routine di misurazione.

Un comando di progressione a salti viene immesso nella finestra Modifica quando si preme il
pulsante Accetta.

La riga di comando della finestra di modifica sarebbe la seguente:
PROG_SALTI/ALTER1, NUM, ALTER2

ALTER1 Questo primo parametro nel comando Progressione a salti &€ un campo di
attivazione/disattivazione correlato ai vari tipi di opzioni di misurazione disponibili nella finestra di
dialogo. Queste includono:

SFERE (opzione Misura 3 sfere)

SERIEP (opzione Misura 3 insiemi di punti)

PUNTI (opzione Misura 3 punti)

ELEMENTI DI RIFERIMENTO (opzione Misura riferimento)

PowbdE

Per questo parametro & disponibile anche il valore OFF, nel qual caso gli altri due parametri non
vengono visualizzati. Il valore OFF disattiva la traslazione con progressione a salti.

NUM: questo secondo parametro nel comando Progressione a salti rappresenta il numero di
punti che si desidera acquisire. Corrisponde alla casella Punti nella finestra di dialogo
Progressione a salti.

ALTERZ2: quest'ultimo parametro nel comando Progressione a salti € un campo di
attivazione/disattivazione che consente di alternare tra una progressione a salti COMPLETA o
PARZIALE. Tale parametro corrisponde all'opzione Semi-riassegnazione nella finestra di
dialogo.

Quando si esegue questo comando, viene richiesto di prendere i punti necessari; al termine di
guesta operazione sara possibile eseguire una traslazione con progressione a salti.

Opzioni di misurazione

Le opzioni Misura nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento (Inserisci |
Allineamento | Progressione a salti) consente di selezionare il metodo che sara utilizzato da
PC-DMIS per eseguire il confronto della traslazione.
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e |L'opzione Misura 3 Sfere indica a PC-DMIS di utilizzare le sfere come elementi per il
confronto della traslazione. Con questo metodo viene utilizzato il centro di ciascuna sfera
misurata.

e L'opzione Misura 3 Insieme di punti indica a PC-DMIS di utilizzare il baricentro di un
insieme di punti. E consigliabile utilizzare la parte inferiore di un cono rovesciato con un
tastatore rigido. Oltre ad essere piu rapido, questo metodo consente di ottenere una
maggiore precisione rispetto all'uso delle sfere.

e L'opzione Misura 3 Punti indica a PC-DMIS di utilizzare solo tre punti ed & il meno
preciso dei tre metodi.

e L'opzione Misura elementi di riferimento indica a PC-DMIS di usare elementi di
riferimento esistenti in una routine di misurazione di propria scelta. Dal momento che si
presuppone che tali elementi siano gia stati misurati nella routine di misurazione
esistente, é sufficiente misurarli dopo la riassegnazione nella propria macchina.

Numero di punti

La casella Numero di punti nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento
(Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) consente di specificare il numero di punti da
utilizzare per ogni elemento. Naturalmente, la casella non puo essere utilizzata nel metodo dei
punti.

Spostamento parziale

La casella di spunta Semi-riassegnazione nella finestra di dialogo Progressione a
salti/Riposizionamento (Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) consente di
determinare se eseguire un‘operazione di RIPOSIZIONAMENTO COMPLETO
(PROGRESSIONE A SALTI COMPLETA), se non selezionata, o un‘operazione di
RIPOSIZIONAMENTO PARZIALE (PROGRESSIONE A SALTI PARZIALE), se selezionata.

Il riposizionamento si riferisce semplicemente allo spostamento della macchina di misurazione
portatile in una nuova posizione.

e L'esecuzione di una riassegnazione completa (tramite deselezione di questa casella di
controllo) indica la necessita di misurare un elemento prima di spostare la macchina
portatile e la successiva necessita di misurare nuovamente alcuni o tutti gli elementi dopo
lo spostamento della macchina. La nuova misurazione consente a PC-DMIS di stabilire la
nuova posizione della macchina.

e Una semi-riassegnazione (tramite selezione di questa casella di opzione) indica lo
spostamento della macchina portatile e la successiva misurazione degli elementi di
riferimento.

Routine di misurazione degli elementi di riferimento:

Questo riquadro nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento (Inserisci |
Allineamento | Progressione a salti) consente di specificare la routine di misurazione da usare
come file di di misurazione degli elementi di riferimento. Questa casella viene abilitata quando si
seleziona l'opzione Misura elementi di riferimento. E possibile immettere il percorso completo
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nel file della routine di misurazione (.PRG) oppure usare il pulsante Sfoglia per navigare nella
struttura delle directory e selezionare un percorso.

Una volta selezionato un file, gli elementi disponibili per I'utilizzo nell'operazione progressione a
salti vengono visualizzati nell'elenco Disponibili.

Elenchi Disponibili e Utilizzati

Gli elenchi Disponibili e Utilizzati nella finestra di dialogo Progressione a
salti/Riposizionamento (Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) visualizzano
rispettivamente gli elementi di riferimento disponibili per I'uso o gli elementi di riferimento che si &
scelto di utilizzare nell'operazione di progressione a salti.

Elenco Disponibili

Quando si seleziona il file di una routine di misurazione da usare nel riqguadro File programma di
riferimento, gli elementi disponibili in quel file vengono visualizzati nell'elenco ordinabile
Disponibili. E possibile quindi assegnare gli elementi all'operazione di progressione a salti
selezionandoli e facendo clic sul pulsante >>>. Ulteriori informazioni sulla sezione Elenco
elementi sono disponibili in

Elenco Utilizzati

Gli elementi assegnati visualizzati nell'elenco Utilizzati saranno misurati facendo clic sul pulsante
Misura selezionati o Misura tutti nell'ordine in cui sono visualizzati nell'elenco Utilizzati. E
possibile rimuoverli dall'elenco Utilizzati facendo clic sul pulsante <<<. Per modificare I'ordine di
esecuzione degli elementi, selezionare un elemento e fare clic sui pulsanti della freccia verso
l'alto o verso il basso.

Misura Selezionati

Il pulsante Misura selezionati nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento
(Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) funziona solo se si utilizza I'opzione Misura
elementi di riferimento. Tale pulsante consente di misurare gli elementi selezionati nell'elenco
Utilizzati. PC-DMIS usera tali elementi nell'operazione di progressione a salti. Quando si fa clic
su questo pulsante, PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Esecuzione, in cui si richiede di
misurare gli elementi selezionati una volta spostata la macchina CMM e non prima.

Nella casella dei risultati verra visualizzata la distanza in 3D tra gli elementi, rilevata prima e dopo
lo spostamento della CMM. Se i risultati non fossero soddisfacenti, & possibile misurare
nuovamente l'ultimo insieme di elementi poiché il pulsante indichera: Rimisura.

Nota: dopo avere spostato la CMM, non vi € modo di ripristinare il precedente allineamento. Se i
risultati della progressione a salti sono insoddisfacenti dopo il processo Rimisura, € necessario
ripristinare la progressione a salti e riavviare l'intero processo di ispezione pezzi eseguendo la
routine di misurazione dall'allineamento iniziale. La limitazione fisica dell'utilizzo di un singolo
dispositivo CMM rende questa condizione possibile per tutti i metodi di riassegnazione. E
consigliabile eseguire la procedura di riassegnazione con estrema attenzione.
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Misura tutto

Simile all'opzione Misura selezionati, il pulsante Misura tutto nella finestra di dialogo
Progressione a salti/Riposizionamento (Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) apre
la finestra di dialogo Esecuzione.

e Se si utilizza Misura 3 Sfere, Misura 3 Insiemi di Punti o Misura 3 Punti, in questa
finestra di dialogo verra richiesto prima di misurare i tre elementi, quindi di spostare la
CMM. Dopo aver spostato la macchina, verra richiesto di eseguire una nuova
misurazione degli stessi elementi nello stesso ordine.

e Se si usa Misura elementi di riferimento, la finestra di dialogo Esecuzione richiede di
misurare tutti gli elementi di riferimento una volta spostata la CMM e non prima.

Nella casella dei risultati verra visualizzata la distanza in 3D tra gli elementi, rilevata prima e dopo
lo spostamento della CMM. Se i risultati non fossero soddisfacenti, & possibile misurare
nuovamente |'ultimo insieme di elementi poiché il pulsante indichera: Rimisura.

Nota: se il processo di rimisurazione si rivelasse insoddisfacente, &€ necessario reimpostare la
progressione a salti e iniziare nuovamente da capo. Questo e un problema con tutti i sistemi di
progressione a salti e deve essere tenuto a mente.

Riquadro dei risultati

Nel riquadro Risultati nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento
(Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) vengono riportate le deviazioni tra la prima
posizione della macchina e le posizioni successive visualizzando la distanza tridimensionale tra
gli elementi rilevati prima dello spostamento e dopo lo spostamento della CMM.

Accetta

Una volta riempita la finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento, & necessario
fare clic sul pulsante Accetta nel riquadro Risultati per poter usare la trasformazione della
progressione a salti. Facendo clic su Accetta, il comando PROG_SALTI viene aggiunto alla
routine di misurazione. Se non si fa clic sul pulsante Accetta ma sulla X nell'angolo in alto a
destra oppure su OK, la trasformazione della progressione a salti creata andra persa.

Ripristina
Il pulsante Ripristina nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento

(Inserisci | Allineamento | Progressione a salti) rimuove qualsiasi traslazione aggiungendo un
comando PROG_SALT I/0FF nella finestra di modifica.

OK

Facendo clic su OK nella finestra di dialogo Progressione a salti/Riposizionamento (Inserisci |
Allineamento | Progressione a salti) la finestra di dialogo verra chiusa. Se si fa clic su questo
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pulsante prima di aver selezionato Accetta, la finestra verra chiusa senza inserire il comando
PROGRESSIONE A SALTI.

Modifica dei valori nominali dell’allineamento

Modificando i valori teorici di un elemento di un allineamento in modalita di esecuzione, PC-DMIS
modifica l'allineamento da CAD a pezzo. Cio significa che gli elementi della routine di
misurazione posti dopo I'allineamento e misurati rispetto agli elementi dell’allineamento stesso,
risultano spostati di una quantita pari ai valori teorici modificati.

Se si seleziona la casella di spunta Ignora da CAD a pezzo nella scheda Generale nella finestra
di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione), I'allineamento da
CAD a pezzi non cambia quando vengono modificati i valori teorici dell'elemento di allineamento.
Gli elementi che seguono I'allineamento vengono quindi misurati nella stessa posizione. Vedere
"Ignora allineamento da CAD a pezzo" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Nota: non & possibile usare la funzionalita Ignora allineamento da CAD a pezzo se si usano le
dimensioni della posizione nella routine di misurazione.

E anche possibile controllare il modo in cui in PC-DMIS vengono gestiti i valori nominali
dell'elemento quando si aggiornano i valori teorici dell'allineamento utilizzando la voce
UpdateBelowChangedAl ignmentDuringExecution nell'editor di configurazione di PC-
DMIS. Per ulteriori informazioni, vedere I'appendice Modifica delle voci del registro”.

Aggiornamento dei comandi dipendenti quando
cambia |'allineamento

Un allineamento comporta due trasformazioni.

1. Dall'origine nella macchina all'origine del pezzo (chiamata "dalla macchina al pezzo")
2. Dall'origine del CAD all'origine del pezzo (chiamata "dal CAD al pezzo")

Se una delle trasformazioni viene modificata, PC-DMIS visualizza un messaggio Si/No simile al
seguente, in cui permette di scegliere come aggiornare i comandi dipendenti dall'allineamento:

PC-DMIS:

Il file di allineamento esterno FIXTUREL é stato modificato! Aggiornare il comando dipendente
(spostamenti, valori teorici, attuali e desiderati dell'elemento)?

Scegliere 'Si' per convertire i comandi dipendenti nel nuovo sistema di coordinate
dell'allineamento.

Scegliere 'No' per lasciare i comandi dipendenti inalterati.
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Messaggio Si/No in cui PC-DMIS chiede se deve aggiornare i comandi dipendenti
dall'allineamento

Si pud scegliere di convertire i comandi dipendenti nel sistema di coordinate del nuovo
allineamento o di lasciarli inalterati.

Il testo del messaggio indica i tipi e i valori dei comandi che il software aggiorna per ogni modifica
dell'allineamento.

Diversi comandi e valori dei comandi possono cambiare a seconda della modifica della
trasformazione. Questa tabella elenca i comandi e i valori dei comandi che sono aggiornati dopo
una modifica di una trasformazione.

Modifica della trasformazione
Dalla macchina al Dal CAD al pezzo Entrambi
pezzo
e Comandi di
) ) movimento
Comandi e/o valori e Comando
dei comandi che L e Comando
pOSSONO essere * Comandi di elemento elemento
aggiornati dopo una movimento TEOR TEOR
modifica di una e Comando Comando e Comando
. [ ]
trasformazione. elemento clemento elemento
REALE DEST REALE
¢ Comando
elemento
DEST

Seguono due scenari generali in cui occorre decidere come aggiornare i comandi nella routine di
misurazione in risposta alla modifica di un allineamento.

1. Caricare una una routine di misurazione che richiama un file di allineamento esterno.
Vedere "Aggiornamento dei comandi quando si carica una routine di misurazione" piu
avanti. piu avanti.

2. Aggiungere un nuovo allineamento o modificare/eliminare un allineamento esistente
mentre PC-DMIS é nella modalita di memorizzazione. Vedere "Aggiornamento dei
comandi nella modalita di memorizzazione" piu avanti.

Aggiornamento dei comandi quando si carica una routine di misurazione.

Una routine di misurazione che include i comandi RICHIAMA/ALLINEAMENTO, ESTERNO prova
a ricaricare i file di riferimento dell'allineamento esterno ogni volta che la si apre.

La risposta corretta alla domanda "Aggiornare i comandi dipendenti?" dipende dal motivo per cui
il file dell'allineamento esterno é stato modificato. Si considerino i seguenti motivi.
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Il file dell'allineamento e stato modificato perché il pezzo é stato spostato sulla
CMM - In questo caso, i valori teorici e reali dei comandi dipendenti in questo
allineamento devono rimanere inalterati relativamente al pezzo (vedere la figura
seguente). La trasformazione dalla macchina al pezzo viene modificata. E possibile che
anche la trasformazione dal CAD al pezzo sia stata modificata, ma questo non avviene
molto spesso. In questo caso, bisognera rispondere No alla domanda Si/No in modo che
i comandi dipendenti non siano modificati. Posizione e orientamento del pezzo possono
quindi cambiare pur mantenendo le precedenti informazioni sulla dimensioni, come se si
trattasse di eseguire un allineamento equivalente. Questo & lo scenario pil comune.

Pezzo spostato sulla CMM

Il file dell'allineamento € cambiato poiché sono state apportate piccole modifiche
all'allineamento per vedere come cio influisca sui risultati misurati senza
rimisurare effettivamente il pezzo - In questo caso occorrera aggiornare i valori dei
comandi dipendenti al sistema di coordinate del nuovo allineamento. La trasformazione
da macchina a pezzo é stata modificata, ma quella da CAD a pezzo no.

Nota: di solito questo richiede che il comando SALVA/ALLINEAMENTO sia configurato in
modo da includere solo la trasformazione dalla macchina al pezzo e non entrambe.

Selezionare Si nel messaggio con la domanda Si/No.

Il file dell'allineamento € cambiato perché I'origine dell'allineamento é stata
spostata in una nuova posizione sul pezzo, mail pezzo stesso non & stato
spostato - Ad esempio si sono modificati gli elementi di livellamento, rotazione e/o
posizione. In questo caso, i valori teorici e reali dei comandi dipendenti in questo
allineamento devono essere aggiornati al sistema di coordinate del nuovo allineamento.
La trasformazione dal CAD al pezzo & stata modificata, ma quella dalla macchina al
pezzo, no.

Nota: questo richiede che il comando SALVA/ALLINEAMENTO sia configurato in modo da
includere entrambe le trasformazioni.
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Selezionare Si nel messaggio con la domanda Si/No in modo che i dati misurati non si
allontanino dalla geometria del CAD. Questo non & uno scenario molto comune.

Quando si carica una una routine di misurazione che richiama un allineamento esterno, se le
trasformazioni del file dell'allineamento esterno sono state modificate dopo I'ultimo salvataggio
della routine di misurazione, per impostazione predefinita PC-DMIS non visualizza la finestra di
dialogo in cui si chiede se aggiornare i comandi dipendenti. Invece, risponde automaticamente
No alla domanda. E possibile controllare questo comportamento mediante la voce di registro
UpdateExtAl ignmentDepCommandsDuringFi leOpen. Per informazioni su come modificare i
valori delle voci di registro, vedere Modifica delle voci di registro".

Aggiornamento dei comandi nella modalitd di memorizzazione

Quando si modifica una una routine di misurazione nella modalita di memorizzazione, se sono
stati apportati dei cambiamenti che modificano o eliminano un comando di allineamento o ne
creano uno nuovo, PC-DMIS chiede se si desidera aggiornare i comandi dipendenti da
guell'allineamento.

La risposta corretta alla domanda "Aggiornare i comandi dipendenti?" dipende dal motivo per cui
la definizione dell'allineamento € stata modificata. Si considerino i seguenti motivi.

e Ladefinizione dell'allineamento € cambiata perché I'origine del comando di
allineamento é stata spostata in una nuova posizione sul pezzo - Ad esempio si
sono modificati gli elementi di livellamento, rotazione e/o posizione. In questo caso, i
valori teorici e reali dei comandi dipendenti dal comando di questo allineamento devono
essere aggiornati al sistema di coordinate del nuovo allineamento (vedere la figura
seguente). Sono state modificate entrambe le trasformazioni.

—. 8555

Allineamento spostato su un pezzo

Selezionare Si nel messaggio con la domanda Si/No in modo che i dati misurati non si
allontanino dalla geometria del CAD. Questo & uno scenario abbastanza comune.
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L'allineamento proviene da un comando che richiama un allineamento esterno
(RICHIAMA/ALLINEAMENTO, ESTERNO), e il file di riferimento € cambiato in un
altro file di allineamento esterno che rappresenta il pezzo in una posizione
differente sulla CMM - In questo caso, i valori teorici e reali dei comandi dipendenti
dall'allineamento rimangono fissi rispetto al pezzo. La trasformazione dalla macchina al
pezzo e stata modificata, ma quella dal CAD al pezzo deve essere la stessa.

In questo caso, bisognera rispondere No al messaggio Si/No in modo che i valori dei
comandi dipendenti non siano modificati. Questo € lo scenario meno comune. Permette di
cambiare posizione e orientamento del pezzo pur mantenendo le precedenti informazioni
sulla dimensioni, come se si trattasse di eseguire un allineamento equivalente.
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