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Rapporti dei risultati della misurazione

Rapporti del risultati
della misurazione

Rapporti dei risultati della misurazione:
Panoramica

Dopo aver misurato il pezzo, & importante poter comunicare i risultati della misurazione. Per
impostazione predefinita, PC-DMIS invia tutti i dati di misurazione a un rapporto standard in
formato testo, chiamato rapporto di ispezione, che comprende dati completi su ciascun elemento
misurato dalla routine di misurazione. E possibile stampare questo rapporto sulla stampante
oppure stamparlo in un file e visualizzare in seguito i rapporti memorizzati selezionando
Visualizza | Rapporto di ispezione. Vedere "Visualizzazione di un rapporto di ispezione" e
"Stampa del rapporto di ispezione".

Per numerose attivita, il rapporto di ispezione standard puo essere proprio quello di cui si ha
bisogno. Tuttavia, PC-DMIS fornisce alcuni utili strumenti per generare i propri rapporti interattivi.
Con questi strumenti & possibile determinare esattamente I'aspetto che avranno i rapporti e le
informazioni che saranno incluse mediante i modelli. Inoltre, con questi modelli & possibile
mantenere un aspetto costante tra i diversi tipi di rapporti.

Inoltre,e possibile creare rapporti per routine di misurazione specifiche denominati "Rapporti
personalizzati”. Questa & una soluzione utile quando le necessita dei rapporti non richiedono
l'uso di modelli di rapporti.

In questo capitolo sono trattati i seguenti argomenti principali.

e Migrazione dei rapporti HyperView

e Sequenza di generazione di un rapporto

e La finestra Rapporto

e Uso di rapporti standard

e Visualizzazione di rapporto legacy in solo testo

e Zone di tolleranza riportate per le dimensioni della forma
e Riordino delle pagine del rapporto

¢ Modifica dei modelli standard

e Uso di file .DAT nei rapporti generati

e Modifica dell'intestazione del rapporto

e Modifica dei colori del testo del rapporto

e Aggiunta di note a un rapporto

e Informazioni sugli Editor dei moduli e dei rapporti
e Creazione di modelli

e Creazione di moduli

e Creazione di rapporti personalizzati



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

e Informazioni sulle espressioni dei rapporti
e Uso dei comandi ActiveX di PC-DMIS
e Esercitazione - Uso di uno script per migliorare un rapporto

Uso di rapporti legacy (HyperView)

| rapporti Legacy (noti in precedenza come rapporti HyperView) esistevano nelle precedenti
versioni 3.x di PC-DMIS. Hanno costituito la base per il nuovo ambiente di creazione dei rapporti
basato su modelli e moduli usato nelle versioni 4.x e successive.

Per impostazione predefinita, per la creazione di rapporti PC-DMIS usera il nuovo approccio
basato sui modelli. Questo cosa implica per coloro che usano rapporti HyperView vecchio tipo?
PC-DMIS offre le seguenti possibilita.

e Migrare i rapporti HyperView in un rapporto personalizzato o in un modulo. Vedere
"Migrazione di rapporti legacy (HyperView) ".

¢ Continuare a lavorare direttamente con i rapporti HyperView. Sara possibile creare e
modificare i rapporti. Vedere "Uso di rapporti legacy (HyperView)".

Migrazione dei rapporti legacy (HyperView)

Anche se adesso € possibile creare e modificare i rapporti HyperView nella versione 4.3 MR1 e
successive, € possibile migrare i rapporti HyperView esistenti nel nuovo ambiente di rapporto di
PC-DMIS per poterli usare.

Per convertire un rapporto HyperView esistente:

1. Selezionare File | Creazione rapporti | Modifica | Rapporto legacy per aprire il
rapporto HyperView. Il rapporto sara aperto in modalita di esecuzione.
2. Selezionare File | Converti in, quindi selezionare Rapporto o Modulo.

e Se si seleziona Rapporto, PC-DMIS convertira il rapporto HyperView in modo da
usare I'Editor dei rapporti personalizzati. Tuttavia, non é possibile convertire
tutti gli oggetti. Saranno convertiti solo gli oggetti supportati dalla creazione dei
rapporti personalizzati. Vedere "Creazione di rapporti personalizzati".

e Se si seleziona Modulo, PC-DMIS convertira il rapporto HyperView in modo da
usare I'Editor dei moduli. Tuttavia, non & possibile convertire tutti gli oggetti.
Saranno convertiti solo gli oggetti supportati nei moduli. Vedere "Creazione di
moduli”.

Quindi, & possibile modificare il rapporto o il modulo nell'Editor appropriato. Il rapporto HyperView
originale non viene modificato.

Nota: alcuni oggetti che venivano visualizzati nell'Editor dei rapporti HyperView possono non
essere supportati dal percorso di migrazione selezionato. Ad esempio, se il rapporto HyperView
contiene oggetti pulsante che vengono trasferiti nell'Editor dei rapporti personalizzati, i pulsanti
saranno visualizzati nell'Editor ma non funzioneranno nella finestra Rapporto.
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Uso di rapporti legacy (HyperView)

Ora, a partire dalla versione 4.3 MR1, PC-DMIS supporta di nuovo la creazione e la modifica di
rapporti HyperView.

e Per creare un nuovo rapporto legacy, selezionare File | Creazione rapporti | Nuovo |
Rapporto legacy.

e Per modificare un rapporto Legacy esistente, selezionare File | Creazione rapporti |
Modifica | Rapporto Legacy. Il rapporto HyperView sara aperto in modalita di
esecuzione. Premere CTRL+E per passare dalla modifica del rapporto nella modalita di
modifica alla verifica nella modalita di esecuzione e viceversa.

Poiché la creazione di rapporti HyperView € una funzionalita delle versioni precedenti, la
documentazione in merito non esiste come argomento attivo in questa documentazione. Invece,
€ possibile scaricare un file PDF della documentazione HyperView seguendo il collegamento in
guesto stesso argomento nel file della guida.

Sequenza di generazione dei rapporti

In questo argomento viene illustrato il processo in base al quale gli oggetti nei modelli di rapporto
vengono associati ai dati di misurazione e disegnati nella finestra Rapporto durante il processo di
generazione del rapporto.

o PC-DMIS esegue tutti i comandi dalla routine di misurazione.

e Le informazioni di ciascun comando vengono inviate nel modello di rapporto per una
possibile elaborazione.

e Vengono ricercati oggetti del rapporto nel modello del rapporto e se il comando da cui
sono state recuperate le informazioni € definito nell'editor della struttura delle regole
(per informazioni, vedere "Definizione di una regola nell'editor delle strutture delle
regole") per richiamare un modello di etichetta, allora sara richiamato tale modello. In
caso contrario, le informazioni non saranno riportate nel rapporto finale.

e | dati vengono inviati a tutti i modelli di etichetta chiamati per essere formattati e
visualizzati in base a come GridControlObject e altri oggetti del rapporto nel modello di
etichetta sono definiti (per informazioni, vedere "La barra degli oggetti").

¢ Nel modello di rapporto vengono finalmente visualizzati i modelli di etichetta chiamati con
i relativi dati formattati e nella finestra Rapporto vengono visualizzate le relative
informazioni e gli elementi statici.

Si consideri il seguente diagramma:

Nota: quanto segue si vedra meglio a schermo intero.
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La Finestra rapporto

Per visualizzare la finestra del rapporto, selezionare la finestra Visualizza | Finestra Rapporto.
In questa finestra vengono visualizzati i risultati della misurazione. La finestra Rapporto funziona
come qualsiasi altra finestra di PC-DMIS ed & anche soggetta alle operazioni nel menu Finestra.
Nella barra del titolo della finestra Rapporto viene visualizzato il percorso e il nome file del
modello del rapporto caricato. Inoltre, questa finestra contiene lapropria barra degli strumenti
Rapporto.

Con i modelli di rapporto

Se si utilizzano i modelli dei rapporti, questa finestra al termine dell'esecuzione della routine di
misurazione visualizza i risultati della misurazione e configura automaticamente I'output in base
al modello predefinito di rapporto. E possibile impostare qualsiasi modello di rapporto come
predefinito ma inizialmente in PC-DMIS viene utilizzato il modello "TEXTONLY.RTP".
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Finestra Rapporto contenente un rapporto standard basato su testo da TEXTONLY.RPT

La finestra Rapporto contiene dati statici basati sul modello del rapporto selezionato e la routine
di misurazione corrente. Vedere "Creazione di modelli".

Con i rapporti personalizzati
Per un rapporto personalizzato, questa finestra non usa un modello di rapporto per configurare o

visualizzare i dati. Invece, carica semplicemente le informazioni gia definite nel rapporto
personalizzato memorizzato. Vedere "Creazione di rapporti personalizzati".

Barra degli strumenti Creazione rapporto

daz@anvu%m | 100% e aEEsRERESESEEEE

ENEA EAEA E)  [ER A EN et o] e

Barra degll strumenti Creazione rapporto

Nella finestra Rapporto, la barra degli strumenti Creazione rapporto consente di effettuare le
seguenti operazioni:

1. 4 Ridisegna il rapporto - Ridisegna e aggiorna il rapporto con le modifiche appena
aggiunte. Se si modifica il modello di rapporto, il modello di etichetta o il rapporto
personalizzato oppure se la routine di misurazione cambia, fare clic su questa icona
perché il rapporto sia ridisegnato e aggiornato in modo da usare il modello appena
modificato o nuovi dati della routine di misurazione.

modelli e di selezionare un modello da cui generare I'output del rapporto. Fare riferimento
a "Applicazione o rimozione di un modello di rapporto"
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3.

= Selezione rapporto personalizzato - Visualizza una finestra di dialogo che
consente di scegliere il rapporto personalizzato da visualizzare. Vedere "Creazione di
rapporti personalizzati”.

= Stampa il rapporto - Stampa il rapporto in base alle impostazioni di output definite

per la finestra Rapporto. Per informazioni sulla definizione dell'output, vedere la sezione
"Impostazione opzioni di output e stampa della finestra Rapporto” nel capitolo "Uso delle
opzioni di base del menu File".

g~ Imposta questo rapporto come rapporto predefinito - Imposta il modello al
momento usato come nuovo modello predefinito per la routine di misurazione. PC-DMIS
usera automaticamente il modello di rapporto predefinito ogni volta che verra aperta la
routine di misurazione in un secondo momento. Inizialmente, questo rapporto predefinito
€ impostato su TEXTONLY.RTP.

Il menu a discesa accanto a questa icona consente di impostare un rapporto
predefinito senza prima doverlo caricare. Tale menu riporta i layout di tutti i rapporti
salvati. Per impostare il rapporto predefinito, selezionare la voce da questo elenco.
PC-DMIS posizionera un segno di spunta accanto alla voce a indicare che questo &
il nuovo rapporto predefinito. Il rapporto caricato corrente € riportato in grassetto.

SRl n.||m

v Text Only
Text and CAD
CAD Only
Graphical Analysis
CAD-0nly Landscape
PRAP
Plain Te:xt
Text and CAD Out of tolerance
Form Plot
Defaulk

Mo defaulk report

Ad esempio, nellimmagine precedente il segno di spunta indica che TextOnly.rtp
il rapporto predefinito e che CADOnly.rtp € il rapporto attualmente caricato.

Se si seleziona Nessun rapporto predefinito al successivo caricamento della
routine di misurazione e all'accesso alla finestra Rapporto, nella finestra del
rapporto non sara visualizzato nulla.

Impostazione di un rapporto predefinito per tutte le routine di misurazione

Se si desidera impostare un rapporto predefinito per tutte le routine di misurazione,
usare I'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, accedere alla sezione FileMan e
impostare la voce del registro Defaul tReportTemplate sul nome del modello di
rapporto che si desidera usare. Vedere I'appendice "Modifica delle voci del
registro".
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10.
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Ge Aggiungi modello alla barra degli strumenti - Salva il modello del rapporto
corrente o il rapporto personalizzato come rapporto memorizzato e sulla barra degli
strumenti viene visualizzata alla destra delle icone del rapporto standard una nuova icona

per il rapporto personalizzato con lo stesso nome del modello o del rapporto
personalizzato. Quando si fa clic sull'icona aggiunta, la finestra Rapporto usera
automaticamente il modello salvato o il rapporto personalizzato per visualizzare il
rapporto.

el Modalita Visualizza rapporto - Genera il rapporto dal primo all'ultimo comando
nella routine di misurazione, indipendentemente dal modo in cui PC-DMIS ha eseguito
l'ultima volta la routine.

= Modalita Visualizza rapporto ultima esecuzione - Mostra solo quegli elementi
eseguiti nell'esecuzione piu recente della routine di misurazione. Inoltre, mostra i
comandi nello stesso ordine con cui sono stati eseguiti. Se i comandi sono eseguiti piu
volte a causa di un ciclo, saranno riportate anche queste esecuzioni multiple.

La voce del registro SaveExecutelList nella sezione Reporting dell'Editor delle
impostazioni di PC-DMIS permette di stabilire se questa informazione debba o
meno essere conservata quando si riapre successivamente la routine di
misurazione. Per impostazione predefinita, questa funzione é abilitata.

e Se e impostata su 1, PC-DMIS memorizza gli elementi riportati durante
l'ultima esecuzione all'interno della routine di misurazione, in modo da
poterli facilmente visualizzare in un secondo momento selezionando
Iicona Modalita Rapporto ultima esecuzione.

e Se e impostata a0, PC-DMIS memorizza le informazioni solo
temporaneamente. Se si chiude la routine di misurazione, PC-DMIS
cancella completamente queste informazioni.

Modalita rapporto delle esecuzioni parziali e dell'ultima esecuzione

Se si eseguono delle esecuzioni parziali, PC-DMIS aggiungera gli elementi del
rapporto all'elenco di esecuzioni, facendo si che vengano riportati elementi che
invece non devono essere riportati. E possibile cancellare gli elementi eseguiti
parzialmente dall'elenco di esecuzioni memorizzate effettuando un‘esecuzione
completa.

Visualizza ultimo rapporto salvato - Ripristina i dati del rapporto salvato in quelli
del momento in cui € stato bloccato. Include I'elenco di esecuzioni, le modifiche
temporanee apportate e 'ultima modalita usata (sia essa la modalitd Rapporto che la
modalita Rapporto ultima esecuzione).

100%  d

La selezione di una voce da questo elenco a discesa imposta l'ingrandimento del
rapporto nella finestra Rapporto. Il livello di zoom non interessa il modo in cui il rapporto
viene stampato ma queste opzioni possono risultare utili quando si visualizza in
anteprima il rapporto o si determina il modello da usare.
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e Per piccole percentuali, le pagine sono affiancate prima orizzontalmente e poi
verticalmente. E anche possibile immettere un determinato ingrandimento. Una
percentuale bassa facilita la riorganizzazione delle pagine. Vedere "Riordino
delle pagine del rapporto".

e Per percentuali elevate, in cui si ingrandisce una parte del rapporto, € possibile
eseguire un'inquadratura del rapporto usando le barre di scorrimento o tenendo
premuto il tasto CTRL e trascinando il cursore sulla pagina principale del
rapporto (trascinando su un'etichetta verra spostata I'etichetta). PC-DMIS
trascina I'immagine nella direzione definita con il mouse.

11. "™ Bloccalil rapporto - Blocca la finestra del rapporto in modo che non sia possibile
apportare modifiche ai rapporti presenti nella finestra. Inoltre, quando si fa clic su questa
icona, PC-DMIS salva quanto segue.

e Le modifiche temporanee apportate

e L'elenco delle esecuzioni

e |l tipo di modalita di rapporto usata (Modalita Rapporto o Modalita Ultima
esecuzione rapporto)

E possibile ripristinare queste informazioni salvate facendo clic sull'icona Visualizza
['ultimo rapporto salvato.

PC-DMIS visualizza l'icona "premuta” per indicare che la finestra & bloccata:
- a B &

Inoltre, con la finestra Rapporto bloccata, il puntatore del mouse cambiera in questo
simbolo ogni volta che si passa con il mouse sulla finestra a indicare che il rapporto
€ in stato bloccato e non pud essere modificato:

N

Si possono scorrere, stampare e visualizzare le voci nella finestra Rapporto, ma
non e possibile apportare modifiche ad alcun rapporto finché non si sblocca la
finestra facendo ancora clic sulliicona.

12. B Stampa/Salva il rapporto - Visualizza una finestra di dialogo Output rapporto in
cui é possibile salvare il rapporto come file .pdf, .rtf o .txt o inviarlo alla stampante

predefinita. L
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[ Report Output =
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Output file - Determina se il software invia 0 meno il rapporto a un file quando si fa clic
su OK. La casella al di sotto di questa casella di opzione definisce il percorso e il nome
file per salvare il rapporto come file. Assicurarsi che il nome del file in questa casella
abbia un'estensione valida.

Tipo di output - Definisce il tipo di output da generare quando si salva il rapporto come
file. Se si immette un'estensione differente, il rapporto non sara salvato nel file.

PDF - Genera un file .pdf usando il modello di rapporto corrente per I'output.
RTF - Genera un file .rtf usando il modello di rapporto corrente per I'output.

TXT - Genera un rapporto di testo semplice mediante il modello default.rtp. Non
ha alcuna formattazione.

Stampa colori dello sfondo e Stampa bianco e nero - Determina se generare |l
rapporto con i colori dello sfondo o come rapporto in bianco e nero. Per maggiori
informazioni, vedere la sezione "Impostazione opzioni di output e stampa della finestra
Rapporto" nel capitolo "Uso delle opzioni di base del menu File".

Stampa output - Invia il rapporto visualizzato nella finestra Rapporto alla stampante
selezionata quando si fa clic su OK. Inizialmente, la stampante & la stampante
predefinita.

Imposta stampante - Visualizza la finestra di dialogo standard di Windows Imposta
stampante in modo da poter scegliere una stampante differente o modificarne le opzioni.

Per le descrizioni e gli esempi dei rapporti standard (elementi 13-22 in questo elenco), fare
riferimento a "Uso di rapporti standard" di seguito.

13. =| Solo testo
T
14. "B Testo e CAD
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

= Solo CAD

Analisi grafica
=2 Solo CAD orizzontale

= pPAP

= Testo normale

o

& Testo e CAD fuori tolleranza
Tracciato forma

E‘ Predefinito

= Questo tipo di icona se presente alla destra dell'icona Predefinito, rappresenta
modelli di rapporto modificati che sono stati salvati sulla barra degli strumenti. E possibile
usare I'Editor dei modelli dei rapporti per modificare modelli esistenti o per crearne di
nuovi. Per maggiori informazioni, vedere "Informazioni sull'Editor dei modelli di rapporti®.

Questo tipo di icona, se trovato alla destra dell'icona Predefinito, rappresenta un
rapporto personalizzato che é stato salvato sulla barra degli strumenti. Per maggiori
informazioni sui rapporti personalizzati, vedere "Creazione di rapporti personalizzati”.

Personalizzazione e ripristino della barra degli strumenti

E possibile aggiungere i propri modelli o i rapporti personalizzati alla barra degli strumenti
mediante l'icona Aggiungi modello alla barra degli strumenti descritta in precedenza. Tali
icone appaiono sul lato destro della barra degli strumenti e ciascuna rappresenta un rapporto
personalizzato o un modello di rapporto personalizzato.

e Perrimuovere le icone dei rapporti dalla barra degli strumenti, tenere premuto |l
tasto Maius e trascinare l'icona fuori dalla barra. In questo modo il modello o il
rapporto sara rimosso solo dalla barra degli strumenti, ma non dal sistema.

e Perripristinare la barra degli strumenti al valore iniziale di fabbrica con tutte le
icone originali, effettuare le seguenti operazioni:

1. Chiudere PC-DMIS.

2. Passare a C:\Users\<nomeutente>\AppData\Loca\WAIN\PC-
DMIS\<versione>, dove <nomeutente> ¢ il nome utente di Windows e
<versione> e la versione di PC-DMIS usata.

3. Eliminare il file reportingtoolbar.dat.

4. Riavviare PC-DMIS.

Nota: la barra degli strumenti Creazione rapporti si trova solo nella finestra Rapporto. E
necessario accedere a questa finestra per visualizzarla. Non e possibile selezionarla nell'area
delle barre degli strumenti dell'interfaccia principale di PC-DMIS.
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Uso delle serrandine nella finestra Rapporto

. i . | PART HAME @ myPat + N A, Z00E 13235
pcedmis
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Esempio di un rapporto che mostra una serrandina con il nome dell'etichetta da usare

Spostando semplicemente il puntatore del mouse sulle varie parti della finestra Rapporto, &
possibile accedere a informazioni sotto forma di una serrandina di descrizione della funzione di
un'etichetta oppure, se non ci sono etichette, la descrizione conterra il nome dell'oggetto o il
numero della pagina.

e Se l'oggetto € un'etichetta, la descrizione contiene il nome file del modello di etichetta.

e Se l'oggetto non € un'etichetta, ad esempio se € un TextReportObject o un
CadReportObject, la descrizione contiene il nome dell'oggetto definito nel modello di
rapporto.

e Se sitiene il puntatore del mouse sopra uno spazio vuoto della pagina, (tecnicamente
I'oggetto Pagina), la serrandina di descrizione visualizza il numero della pagina.

Queste descrizioni rappresentano un modo semplice per individuare gli oggetti usati nel rapporto.

Per informazioni sugli oggetti, fare riferimento a "La barra degli oggetti".

Modifica del contenuto della finestra Rapporto

Suggerimento: vedere I'argomento "Menu di scelta rapida nella finestra Rapporto” per un elenco
di funzioni a cui € possibile accedere rapidamente e facilmente per eseguire alcune delle
modifiche illustrate in questo argomento e nei relativi argomenti secondari.

Come ¢ possibile modificare in modo permanente come e quali informazioni visualizzare nella
finestra Rapporto modificando i modelli sottostanti e le regole utilizzate, & possibile anche
eseguire modifiche agli oggetti di una finestra Rapporto direttamente nella finestra Rapporto
utilizzando le informazioni fornite negli argomenti sotto riportati.

Importane: si noti che i rapporti, i modelli e i modelli delle etichette personalizzati e le altre
modifiche ai rapporti NON sono retrocompatibili.
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Modifica del testo del rapporto

Report
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Finestra di dialogo Rapporto

La finestra di dialogo Rapporto (disponibile nel rapporto del modello) consente di determinare
tutte le informazioni che saranno incluse nella finestra Rapporto e il modo in cui saranno
visualizzate. Esistono i seguenti modi per aprire questa finestra di dialogo.

e Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo del rapporto oppure sullo spazio
bianco alla fine della finestra Rapporto e selezionare la voce del menu Modifica
oggetto... quando viene visualizzato il menu di scelta rapida.

FPART HAME | Wa2Teu

HEV HUMRER

pcedmis

Retrrs Object Mk&

Change Templabs. ..

Duplcate Pags
fudd Objact on Page ¥

Per ulteriori informazioni su questo menu di scelta rapida, vedere I'argomento
"Menu di scelta rapida nella finestra Rapporto" nella appendice "Uso dei menu e
dei tasti di scelta rapida: Introduzione".

e Premere MAIUSC e fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi oggetto
Etichetta nella finestra Rapporto, quindi selezionare la voce de menu Modifica oggetto...
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Le seguenti caselle di controllo consentono di visualizzare o nascondere varie voci:

Mostra elementi
Questa opzione consente di visualizzare tutte le misurazioni degli elementi nella routine di
misurazione.

Se si usa il modello predefinito del rapporto, textonly.rtp, e la routine di misurazione misura
un elemento con un numero di punti superiore al numero minimo, viene visualizzato anche
un tracciato del modulo dell’elemento.

Mostra allineamenti

Questa opzione mostra le modifiche agli allineamenti quando si verificano durante la
routine di misurazione. Saranno visualizzate tutte le modifiche agli allineamenti che si
verificano negli elenchi delle dimensioni o degli elementi.

Mostra commenti

Questa opzione mostra tutti i commenti che sono stati aggiunti alla routine di misurazione.
(Per maggiori informazioni vedere "Inserimento di commenti del programmatore" nel
capitolo "Inserimento di comandi di rapporto”).

Mostra intestazione/pié di pagina

Questa opzione visualizza un'intestazione e un pie di pagina nel rapporto applicando il
modello di etichetta definito nella regola Intestazione file dell'Editor della struttura delle
regole. Per impostazione predefinita, con PC-DMIS viene fornito il modello di etichetta
FILE_HEADER.LBL.

Mostra schermate

Questa opzione consente di visualizzare qualsiasi elemento grafico connesso ai comandi
VISUAL/METAFILE e VISUAL_ANALISI nel rapporto. (Vedere "Uso delle schermate
della finestra di visualizzazione grafica" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD").

Il riquadro Dimensioni consente di controllare la visualizzazione delle dimensioni nei rapporti.
Per visualizzare le dimensioni, selezionare la casella di opzione Visualizza. Dopo la selezione,
saranno disponibili anche le altre voci di questo riquadro. Questi sono i seguenti.

Tutti
La selezione di questa opzione produce lo stesso risultato della selezione di entrambe le
opzioni Solo fuori tolleranza e Dimensioni fuori dai limiti.

Solo fuori tolleranza
Se questa opzione ¢ selezionata, PC-DMIS visualizzera solo le dimensioni fuori tolleranza.
(L'opzione "Mostra dimensioni" deve essere selezionata).

Questa opzione e disponibile solo se si seleziona Mostra dimensioni e si deseleziona
Mostra Dimensioni fuori dai limiti.

Dimensioni fuori dai limiti

Se si seleziona questa opzione, PC-DMIS visualizza soltanto le dimensioni che non sono
comprese nella percentuale della zona di tolleranza.

13
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Quando si seleziona la casella di opzione Mostra dimensioni fuori dai limiti, la
percentuale di tolleranza pud essere modificata, consentendo di specificare una
percentuale per le tolleranze unilaterali e due percentuali, una maggiore e una minore, per
le tolleranze bilaterali.

Per zona di tolleranza si intende un intervallo compreso tra lo 0 e il 100%, similmente a
come i colori di dimensione vengono applicati alle zone di tolleranza e i grafici a barre a
colori vengono disegnati alla fine delle dimensioni). Il limite inferiore (nominale - tolleranza
negativa) corrisponde allo 0% e il limite superiore (nominale + tolleranza positiva)
corrisponde al 100%. Considerare il seguente grafico dove A, al centro del grafico,
rappresenta il valore nominale:

Grafico
Tal A +Tal
I 1 1 1 1 l 1 l
' 1 | 1 1 l ] 1 1 I
1% 20% 0% 0% £ 0% A%, a0%
0% 50% 100%

Le dimensioni con deviazioni non comprese nell'area di tolleranza sono minori dello
0% o maggiori del 100%.

Nel caso di una dimensione unilaterale, ad esempio la rotondita che puo avere solo
una tolleranza positiva, le deviazioni zero sono pari allo 0% e si considera fuori
dalla zona di tolleranza qualsiasi valore superiore al 100%.
Esempio di tolleranza unilaterale

Nominale: 0.0000

Misurato:0.0028

Deviazione:0.0028

Tolleranza positiva:0.0050

Tolleranza negativa:0.0000

Questa deviazione ¢ pari al 56% dell'intervallo di tolleranza, viene pertanto
visualizzata se la percentuale unilaterale & inferiore al 56%.

Nel caso di una dimensione bilaterale, ad esempio una distanza che prevede una
tolleranza sia positiva sia negativa, le deviazioni zero sono in un punto compreso
tra i due valori. Se i valori delle tolleranze sono equivalenti, le deviazioni zero si
hanno alla posizione del 50%.

Esempio di tolleranza bilaterale superiore
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Nominale:3.0000

Misurato:3.0075

Deviazione:0.0075

Tolleranza positiva:0.0100

Tolleranza negativa:0.0100

La percentuale viene calcolata utilizzando la regola della leva:

(valore misurato — limite inferiore)/(limite superiore — limite inferiore) * 100.
Con questi dati, sarebbe:

(3,0075-2.9900) / (3,0100-2.9900) * 100. = 87,5%

Questa dimensione viene visualizzata nel rapporto di ispezione se la
percentuale superiore bilaterale &€ maggiore di 87,5%.

Esempio di tolleranza bilaterale inferiore

Nominal:e 3.0000

Misurato:2.9925

Deviazione:0.0075

Tolleranza positiva: 0.0100

Tolleranza negativa:0.0100

La percentuale viene calcolata utilizzando la regola della leva:

(valore misurato — limite inferiore)/(limite superiore — limite inferiore) * 100.
Con questi dati, sarebbe:

(2,9925-2.9900) / (3,0100-2.9900) * 100. = 12,5.%

Questa dimensione viene visualizzata nel rapporto di ispezione se la
percentuale inferiore bilaterale &€ minore di 12,5%.

Usa rapporto dimensioni in modalita testo

Questa casella di opzione determina se PC-DMIS usa testo formattato (selezionata) o una
tabella di grafici (deselezionata) per visualizzare le dimensioni.
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Esempio di rapporto con I'opzione "Usa rapporto dimensioni in modalita testo”
selezionata:

Esempio di rapporto con I'opzione "Usa rapporto dimensioni in modalita testo" non
selezionata:

Importante: se PC-DMIS non trova un modello di rapporto specificato, usa il modello
denominato "default.rtp”. Questo modello generico rappresenta un rapporto di base in
formato testo. Poiché default.rtp supporta solo rapporti in formato testo, deselezionando
questa casella di opzione non si ottiene alcun risultato.
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Modifica delle etichette nel rapporto

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un'etichetta e selezionando Modifica
oggetto..., viene visualizzata la finestra di dialogo Proprieta etichetta.
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Finestra di dialogo Proprieta etichetta

In questa finestra di dialogo & possibile modificare I'ordine delle colonne e delle righe, oppure
controllare lo stato di visibilita delle singole colonne e righe.

Per modificare I'ordine - Selezionare una riga o una colonna, fare clic sulla freccia nera
verso l'alto o il basso.

Per nascondere o visualizzare una voce - Deselezionare la casella di opzione accanto alla
voce per nasconderla. Selezionare la casella di opzione per visualizzarla.

Una volta modificata I'etichetta, selezionare uno dei pulsanti di opzione nella parte inferiore per
applicare le modifiche all'etichetta corrente, a tutte le etichette simili nella pagina corrente oppure
a tutte le etichette simili nell'intera sezione.

Determinare quale etichetta usare quando si nascondono o si visualizzano le colonne,
selezionando una voce dall'elenco Ridimensiona tipo. Per un'etichetta associata a un oggetto
Rapporto CAD, Ridimensiona griglia € l'unica opzione. Per altri contesti di etichette, sono

disponibili le seguenti tre voci:

Ridimensiona griglia - Consente di conservare le dimensioni della colonna e modificare le
dimensioni dell'etichetta per adattarla alla nuova larghezza.
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Adatta colonne - Questa opzione consente di conservare la larghezza esistente
dell'etichetta e modificare le dimensioni di ciascuna colonna per adattarla alla larghezza
corrente.

Nascondi testo - Le dimensioni dell'etichetta o delle colonne non vengono modificate. |l
testo pero viene nascosto.

Fare clic su OK per modificare la visualizzazione.

Modifica del posizionamento e delle dimensioni delle etichette

Se I'etichetta dispone di linee di associazione oppure € un'etichetta libera (non fa parte di
TextReportObject), premendo CTRL e facendo clic su un'etichetta (oppure trascinando il mouse
per selezionare un'etichetta con una casella), I'etichetta viene selezionata. Una volta selezionata,
trascinarla in una nuova posizione o modificarne le dimensioni facendo clic e trascinando le
maniglie nere del quadrato che circonda I'etichetta selezionata.

Modifica del modello CAD nel rapporto

Facendo doppio clic su qualsiasi oggetto CADReportObject, I'oggetto diventa attivo. In questo
caso, € possibile ruotare o eseguire lo zoom del modello CAD in base alle proprie preferenze,
proprio come nella finestra di visualizzazione grafica. Fare clic fuori dall'oggetto
CADReportObject per utilizzare il nuovo orientamento e il livello di zoom. Per ulteriori
informazioni, vedere "CadReportObject".

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto Rapporto CAD nella finestra Rapporto
e si seleziona Modifica oggetto..., PC-DMIS visualizza la procedura guidata del layout delle
etichette che consente di modificare rapidamente le posizioni dell'etichetta e la posizione del
modello CAD direttamente nella finestra Rapporto. Per informazioni su come usare questa
procedura guidata, vedere I'argomento "La procedura guidata del layout delle etichette" sotto la
voce "Oggetto Rapporto CAD".

E possibile modificare le dimensioni e spostare CADReportObject come descritto in "Modifica del
posizionamento e delle dimensioni delle etichette".

Modifica immediata dei modelli delle etichette

PC-DMIS consente di modificare immediatamente un modello di etichetta utilizzato in un
rapporto.

Modifica del modello di una singola etichetta

Dalla finestra Rapporto (Visualizza | Finestra Rapporto), selezionare il modello dell'etichetta e
fare clic con il tasto destro del mouse su di essa, quindi selezionare la voce di menu Modifica
modello.... Sara possibile quindi selezionare il nuovo modello da utilizzare dalla finestra di
dialogo Apri.

Modifica di piu etichette nella stessa pagina
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Per selezionare e sostituire piu etichette nella stessa pagina, tenere premuto il tasto CTRL,
selezionare pit modelli e scegliere la voce di menu Modifica modello.... In alternativa, &
possibile selezionare Seleziona etichette corrispondenti per scegliere tutte le etichette in un
oggetto Rapporto CAD che usano la stessa etichetta e si trovano nella stessa pagina.

Rimozione delle modifiche alla finestra Rapporto
Rimozione delle modifiche a un oggetto
Per rimuovere rapidamente le modifiche apportate a un oggetto del rapporto (un oggetto

Rapporto testo, oggetto Rapporto CAD o un oggetto Etichetta), fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'oggetto desiderato e selezionare la voce del menu Rimuovi modifiche oggetto.
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e Se e stata apportata solo una modifica a un oggetto, PC-DMIS riportera l'oggetto del
rapporto nello stato predefinito.

e Se e stata apportata piu di una modifica, PC-DMIS visualizza la finestra di
dialogoRimuovi modifiche. Questa finestra di dialogo contiene caselle di opzione
accanto a ogni modifica apportata, permettendo di rimuovere in modo mirato le modifiche
all'oggetto del rapporto selezionando la modifica da rimuovere e facendo clic su OK. La
casella di opzione Rimuovi tutte tranne posizione rimuove tutte le modifiche apportate
a un oggetto tranne quelle di riposizionamento.

19



PC-DMIS 2015.1 Core Manual
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Esempio di finestra di digtlogo Rimuovi modifiche che mostra due diverse modifiche a un
oggetto

Rimozione di tutte le modifiche

Per rimuovere rapidamente tutte le modifiche apportate a un oggetto in un modello di rapporto
selezionare la voce del menu File | Creazione rapporti | Cancella dati associati al modello.

Rimozione delle regole, zoom, rotazione delle modifiche per un oggetto CAD

E inoltre possibile rimuovere l'inquadratura, lo zoom e la rotazione per CADReportObject. Per far
cio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto nella finestra Rapporto e selezionare
Rimuovi oggetto rapporto CAD Pan/Zoom/Rotazione MOD. Le altre modifiche (come le
sezioni di taglio, le definizioni di varie etichette, le visualizzazioni piene o wireframe e cosi via)
non ne risentiranno.

Uso di rapporti standard

Il modello di rapporto standard predefinito, TEXTONLY.RTP, non & niente altro che un semplice
modello per inserire dati di misurazione in un oggetto TextReportObject per mostrare I'aspetto
dei rapporti basati su testo nelle precedenti versioni di PC-DMIS.
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CIM CIRTY¥4= CIRCOLARITY CF CIRCLE CIR4 UHITO=IN
AX HOMIHAL +TCL -10L MERS LEVW OUTICL
] a.0000 o.6100 0. 0000 0. 0608 0.4000 0.0000 §e======

Finestra Rapporto contenente un rapporto standard basato su testo

Se il modello di rapporto standard TEXTONLY.RTP non mostra quello che occorre, PC-DMIS
fornira altri modelli di rapporti standard che possono risultare utili. E possibile modificare
facilmente il layout usato per il rapporto corrente facendo clic sull'icona desiderata nella barra
degli strumenti Rapporto. | modelli di rapporto standard sono i seguenti.

. = Solo testo (TEXTONLY.RTP) - Questo modello usa il TextReportObject con delle

etichette standard incluse.
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oila
B Testo e CAD (TEXTANDCAD.RTP) - Questo modello usa il TextReportObject e il

CadReportObject con alcune etichette standard incluse.
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= Solo CAD (CADONLY.RTP) - Questo modello usa il CadReportObject con alcune

etichette standard disposte verticalmente. Poiché questo modello supporta un numero di
etichette inferiore a CADONLY_LANDSCAPE.RTP (fino a 10), le etichette saranno piu
grandi e piu dettagliate.

Analisi grafica (GRAPHICALANALYSIS.RTP) - Questo modello usa I'oggetto
Analisi per fornire un'analisi grafica di ogni dimensione di una forma (come planarita,
circolarita e cosi via) inviata al rapporto. Non mostrera un‘analisi di dimensioni che non si
riferiscono a forme. PC-DMIS visualizzera graficamente la deviazione di ogni singolo
punto delle dimensioni usate. Il rapporto visualizza I'errore nella forma delle singole
frecce di ogni punto. Queste frecce, con i relativi colori e direzioni, indicano la dimensione
relativa e la direzione dell'errore.

=2 Solo CAD orizzontale (CADONLY_LANDSCAPE.RTP) - Simile a CADONLY ma

guesto modello viene visualizzato con un orientamento verticale. Poiché questo modello
supporta piu etichette di CADONLY.RTP (fino a 30), le etichette saranno piu piccole e
meno dettagliate.

= /PPAP (PPAP.RTP) - Questo modello produce un rapporto che pud essere usato nel
processo di approvazione dei pezzi in produzione (Production Part Approval Process -
PPAP).

B Testo semplice (PLAINTEXT.RTP) - Questo modello produce un rapporto semplice
senza alcuna formattazione. Il rapporto sara organizzato come una tabella.

Tracciato della forma (FORM PLOT.RTP) - Questo modello produce un rapporto
molto simile al rapporto di analisi grafica, tranne per il fatto che produce un output
maggiore, visualizzando un'analisi di forma per pagina. Usare la dimensione di una forma
(circolarita, cilindricita, planarita, rettilineita, profilo di linea o profilo di superficie) per
visualizzare i dati in questo rapporto.

o
B 'Testo e CAD fuori tolleranza (TEXTANDCAD_OOT.RTP) - Questo modello
produce un rapporto di testo e CAD che mostra le dimensioni fuori tolleranza.
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. 5 Predefinito (default.rtp) - Questo modello produce un rapporto di testo semplice
(legacy). E simile ai rapporti usati nelle vecchie versioni di PC-DMIS quando il software
non aveva una finestra Rapporto dedicata. PC-DMIS usera questo rapporto se non & in
grado di individuare o visualizzare altri modelli di rapporto.

Questi modelli sono accessibili per impostazione predefinita nella finestra di dialogo Modelli di
rapporti. Per informazioni su come accedere e sull'uso di questa finestra di dialogo, vedere
"Applicazione o rimozione di un modello di rapporto”. | file dei modelli si trovano nella
subdirectory pubblica Creazione rapporti.

La directory Rapporto che contiene tutti i modelli utilizzati dalla finestra Rapporto si trova qua:

e Vista/Windows 7:
C:\Users\Public\Documents\WAIPC-DMIS\<version>\Reporting
o XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

Dove <versione> € la versione di PC-DMIS. Se si desidera personalizzare modelli esistenti o
crearne di nuovi, effettuare I'operazione appropriata in tale directory.

Se € necessario eseguire il backup di uno dei modelli rilasciati con PC-DMIS, sara possibile
copiarlo dalla directory DefaultReportingTemplateBackup ubicata all'interno della directory di
installazione di PC-DMIS e incollarlo al di sopra della directory Rapporto. Non modificare i
modelli nella directory di backup.

Nota: se si carica una routine di misurazione che usa un modello di rapporto che non esiste nella
cartella dei rapporti specificata e neanche nella cartella in cui € stato installato PC-DMIS, PC-
DMIS generera un modello di rapporto di solo testo denominato "default.rtp”. In tal modo, &
possibile vedere sempre un rapporto nella finestra Rapporto, anche se non si dispone del
modello di rapporto specificato. Va sottolineato che in default.rtp sono contenute solo
informazioni in formato testo. Non & quindi possibile deselezionare la casella di opzione Usa
rapporto dimensioni in modalita testo nella finestra di dialogo Rapporto. Per maggiori
informazioni sull'accesso e I'uso della finestra Rapporto, vedere "Modifica del contenuto della
finestra Rapporto".
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Visualizzazione di un rapporto di testo legacy

cedmis

Finestra Rapporto che mostra un rapporto di testo legacy

In questa sezione viene descritto come ottenere un rapporto di testo legacy da visualizzare nella
finestra Rapporto nella versione 4.x e successive. Questo tipo di rapporto é stato usato nelle
versioni 3.7 e precedenti. Tenere presente che & possibile usare le dimensioni legacy nella
routine di misurazione solo in questo modo. Per informazioni sull'uso dei file .DAT con questo
modello, vedere "Uso di file .DAT nei rapporti generati".

E possibile decidere di utilizzare le dimensioni legacy e le pitl recenti dimensioni Feature Control
Frame selezionando la voce di menu Inserisci | Dimensione | Usa dimensioni legacy.

1. Selezionare Visualizza | Finestra Rapporto per accedere alla finestra Rapporto.

2. Nella barra degli strumenti Rapporto, fare clic sull'icona Predefinito & .

3. Questo passo € facoltativo. Se si desidera modificare il rapporto terminato all'interno di
un Editor RTF, sara possibile modificare il modo in cui i file RTF sono convertiti.
Nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, espandere la sezione Printing e impostare
DoNotUseAmyUniRTF su 2. Fare clic su Salva impostazione e quindi su OK. In questo
modo il testo del rapporto sara stampato in file RTF come se si lavorasse con la versione
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3.7 o precedente. Se I'opzione é impostata su 0 (valore predefinito), dei caratteri saranno
visualizzati all'interno delle caselle di testo.

Indicazione delle zone di tolleranza per le
dimensioni della forma

PC-DMIS visualizza la zona di tolleranza delle dimensioni della forma come un grafico lineare.
Per i rapporti in modalita testo, questa zona consiste in caratteri con il segno (#) indicanti I'entita
della deviazione. Per i rapporti non in modalita di testo, & mostrata come un diagramma a barre in
cui l'altezza delle barre aumenta da sinistra a destra con I'aumentare della deviazione. Per le
dimensioni non in modalita di testo, il colore del diagramma a barre cambia man mano che la
deviazione si avvicina ai limiti della tolleranza.

E importante sapere che per le dimensioni della forma (rettilineita, planarita, circolarita e
cilindricita) non esiste tolleranza negativa, cosicché il grafico lineare presenta la deviazione dalla
forma perfetta (tolleranza nulla), ove I'estrema sinistra del grafico corrisponde alla tolleranza nulla
e l'estrema destra alla massima tolleranza ammessa.

e iy e s s
DEV
] | | T
0 0.3
-TOL 0.186 +TOL

Esempio che mostra le zone di tolleranza in modalita testo e non in modalita testo

Nell'esempio grafico sopra mostrato, la zona di tolleranza € indicata in entrambe le modalita con
una deviazione di 0,186 e una tolleranza massima di 0,3.

Ecco alcuni esempi ulteriori che mostrano come all'interno di PC-DMIS una zona di tolleranza
della dimensione della circolarita viene visualizzata rispettivamente in modalita e non in modalita
testo.

ECECIRTY¥1l = CIRCULARITY CF CIE1l UHITS=MM
¥ HNOMINAL +ICL -ICL MERS LEV CUTICL
M 0.000 0.030 0.00a0 0.0z7 0.027 0.000 ——————- §

Esempio di zona di tolleranza mostrata in modalita testo
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FCFCI RTY].I MM I 0.03 |
Feature NOMINAL  +TOL ToL MEAS DEV ouTTOL
CIR1 0.000 0.030 0.027 0.027 0.000 |

Esempio di zona di tolleranza mostrata non in modalita testo

Riordino delle pagine del rapporto

PC-DMIS consente di usare il metodo di trascinamento e rilascio per riordinare le pagine nella
finestra Rapporto (Visualizza | Finestra Rapporto). Per riordinare le pagine, procedere come

segue:

1. Regolare l'ingrandimento del rapporto fino a visualizzare le pagine che si desidera

riordinare, probabilmente sara intorno al 25%.

2. Posizionare il mouse su una qualsiasi pagina del rapporto. Nella parte superiore sinistra

della pagina viene visualizzata l'icona di un mirino.

3. Trascinare l'icona del mirino per trascinare la pagina.

4. Trascinare la pagina sopra una pagina esistente. La pagina di destinazione diventa di

colore rosso e il cursore del mouse si trasforma.
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Page:3

5. Rilasciare il pulsante del mouse. PC-DMIS ordinera le pagine del rapporto in base alla
direzione in cui € stata trascinata la pagina del rapporto.

e Se sitrascina la pagina su una pagina precedente nella sequenza esistente, la pagina
sara inserita prima della pagina su cui € stata trascinata.

e Se sitrascina la pagina su una pagina successiva nella sequenza esistente, la pagina
sara inserita dopo della pagina su cui € stata trascinata.

Esempio: si supponga di avere una sequenza di sette pagine nel rapporto: p1, p2, p3,
p4, p5, p6, p7. Se si trascina la p4 sulla p2 (precedente nella sequenza), I'ordine sara
pl, p4, p2, p3, p5, p6, p7. Se invece si trascina la p4 sulla p5 (successiva nella
sequenza), l'ordine sara: pl, p2, p3, p5, p4, p6, p7

6. Continuare a riordinare le pagine come necessario.

Modifica dei modelli standard

E possibile modificare la creazione standard dei rapporti e i modelli di etichetta forniti con PC-
DMIS.

e Per modificare l'intestazione del rapporto, vedere "Modifica dell'intestazione del
rapporto”.

e Per modificare le proprieta nel modello standard del rapporto, aprire il modello nell'editor
di modelli, fare clic con il tasto destro del mouse su di esso e modificarne le proprieta
nella finestra di dialogo Proprieta. Per maggiori dettagli, vedere "Informazioni sulle
proprieta degli oggetti".
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Se si desidera creare modelli completamente nuovi, vedere "Creazione di modelli".

Informazioni sulla cartella dei rapporti
La directory Rapporto che contiene tutti i modelli utilizzati dalla finestra Rapporto si trova qua:

e Vista/Windows 7:
C:\Users\Public\Documents\WAINPC-DMIS\<version>\Reporting
o XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

Dove <versione> ¢ la versione di PC-DMIS. Se si desidera personalizzare modelli esistenti o
crearne di nuovi, effettuare I'operazione appropriata in tale directory.

Se e necessario eseguire il backup di uno dei modelli rilasciati con PC-DMIS, sara possibile
copiarlo dalla directory DefaultReportingTemplateBackup ubicata all'interno della directory di
installazione di PC-DMIS e incollarlo al di sopra della directory Rapporto. Non modificare i
modelli nella directory di backup.

Uso di file .DAT nei rapporti generati

PC-DMIS usa limitatamente i file dati LOGO.DAT, HEADER.DAT e ELOGO.DAT in un rapporto
generato. Per informazioni su questi file dati, vedere "Modifica delle intestazioni e dei pié di
pagina" nel capitolo "Uso della finestra di modifica".

e LOGO.DAT popola l'inzio del rapporto.
o HEADER.DAT popola l'intestazione di tutte le pagine seguenti.
e ELOGO.DAT popola il testo finale nell'ultima pagina del rapporto.

Condizioni da soddisfare

e Sideve usare un modello di rapporto che non contiene regole, come default.rtp.
e Lavoce diregistro UseLogoElogoHeaderDat nella sezione Reporting dell'Editor delle
impostazioni deve essere impostata sul valore predefinito 1.

Limiti nell'uso dei file .DAT
e Le informazioni Bitmap sono collocate all'inizio del rapporto, indipendentemente da dove
sono definite nei file .DAT.

e L'ultima pagina non conterra le informazioni di HEADER.DAT se il solo elemento nella
pagina € ELOGO.DAT.
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Modifica dell'intestazione del rapporto

Molti utenti desiderano modificare in qualche modo l'intestazione, di solito per modificare la
grafica predefinita nell'intestazione del rapporto predefinito e sostituirla con qualcosa di piu vicino
all'azienda. Per modificare la grafica dell'intestazione, procedere come segue. E possibile
modificare altre informazioni modificando i modelli appropriati.

Il modello del rapporto (per impostazione predefinita € TEXTONLY.RTP) richiama un modello di
etichetta per visualizzare le informazioni dell'intestazione (per impostazione predefinita &
FILE_HEADER.LBL). E questo il file che sara necessario modificare.

1. Aprire il file nell’'Editor dei modelli delle etichette.

0 Selezionare File | Creazione rapporti | Modifica | Modello etichette. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Apri.

0 Selezionare il modello FILE_ HEADER.LBL e fare clic su Apri.

o Nell'Editor dei modelli delle etichette adesso viene visualizzata I'area di modifica
con un GridControlObject. Questo oggetto controlla tutti i dati dell'intestazione
visualizzati nel rapporto.

2. Modificare la grafica.

o Fare doppio clic su GridControlObject. Sara visualizzato un bordo tratteggiato
intorno all'oggetto. Il bordo indica che e possibile modificare il codice o le voci
nell'intestazione.

o Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico di PC-DMIS; verra
visualizzata la finestra di dialogo Proprieta della griglia.

0 Nella scheda Cella, fare clic su Seleziona. Verra visualizzata una finestra di
dialogo Apri.
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Esempio che mostra il pulsante da usare per modificare il grafico
dell'intestazione del rapporto
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0 Selezionare I'immagine grafica che si desidera inserire nell'intestazione e fare
clic su Apri. La finestra di dialogo verra chiusa.
o Fare clic su Applica. La nuova grafica viene visualizzata nella cella.

3. Salvare e testare il modello di etichetta modificato.

o Una volta raggiunto il risultato desiderato, fare clic su OK e selezionare File |
Salva per salvare il modello di etichetta modificato.

0 Selezionare File | Chiudi per chiudere I'Editor dei modelli delle etichette e
tornare alla routine di misurazione

0 Selezionare Visualizza | Finestra Rapporto. Se la modifica non viene
visualizzata immediatamente, selezionare l'icona Ridisegna il rapporto nella
barra degli strumenti Creazione rapporti.

Uso di LOGO.DAT, HEADER.DAT e ELOGO.DAT nei rapporti generati
In una certa misura é possibile usare le parole chiave # contenute in questi file .DAT per definire
le informazioni che appaiono nel rapporto generato. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di file

.DAT nei rapporti generati".

Vedere "Modifica delle intestazioni e dei pie di pagina" nel capitolo "Uso della finestra di modifica"
per informazioni sulle parole chiave #.

Conversione delle parole chiave LOGO.DAT, HEADER.DAT e ELOGO.DAT
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Si possono usare anche le espressioni dei rapporti di PC-DMIS per ottenere lo stesso risultato
conseguibile con le parole chiave # nei file .DAT.

Nella seguente tabella vengono descritte in dettaglio le espressioni del rapporto equivalenti, o
I'oggetto del rapporto, da usare e dove usare.

Parola chiave # di Funzionalita Comando equivalente nel
.DAT modello del rapporto
#DATE Inserisce la data corrente. :SY§TEMDATE( SN el
yyyy")
#TIME Inserisce I'ora corrente. =SYSTEMTIME("HH:mm")
H#PAGE Inserisce il numero della pagina —Page()
corrente.
Inserisce il valore del campo di
#TRN tracciatura n, dove ne il ~TRACEFIELD(n)
numero del campo di
riconoscimento.
#PARTN Ic?se_rlsce |I_ nome della routine —PARTNAME()
i misurazione.
#DRWN Inserisce il numero di revisione. | =REVNUM()
#SERIALN Inserisce il numero di serie. =SERNUM()
#SEQUENCE Inserisce il numero di (Non applicabile)
sequenza.
#SHRINK Inserisce il fattore di scala. =MEASSCALE()
Inserisce il numero totale di _
#NMEAS dimensioni. =MISNUM()
#NOUT Iqserlsge |I' numero totale di ~NUMOUTTOL()
dimensioni fuori tolleranza.
Inserisce il tempo trascorso
#ELAPSTIM dall'inizio alla fine =ELAPSEDTIME()
dell'esecuzione.
_ . Inserisce una bitmap con il , .
#BMP=percorso_bitmap percorso e il nome specificati, Uso dell'oggetto Bitmap

Vedere "Informazioni sulle espressioni dei rapporti" per I'uso di altre espressioni nei modelli dei

rapporti.

Vedere "Visualizzazione del valore di una variabile" per i limiti di uso delle variabili nelle

intestazioni dei rapporti.
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Modifica dei colori del testo del rapporto

E possibile modificare i colori predefiniti del testo usati nel rapporto. A tale scopo, aprire e
modificare la finestra di dialogo Editor dei colori dell'oggetto Solo testo del modello di rapporto:

1. Selezionare File | Rapporto | Modifica | Modello rapporto.

Selezionare il modello di rapporto per il quale si desidera modificare i colori.

3. Nell'Editor dei modelli dei rapporti, selezionare I'oggetto Rapporto in formato testo e
fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere alla finestra di dialogo Proprieta.

4. Selezionare Proprieta dei colori nella finestra di dialogo Proprieta.

5. Verra visualizzato I'Editor dei colori. E lo stesso Editor usato per la finestra di modifica
ma in questo caso modifica I'oggetto Solo testo usato nel modello del rapporto. Per
informazioni su come usare I'Editor dei colori, vedere "Definizione dei colori della finestra
di modifica" nel capitolo "Impostazione delle preferenze”.

6. Apportare le modifiche desiderate e salvare il modello.

7. Caricare il modello nella finestra Rapporto.

n

Aggiunta di note a un rapporto

Spesso ¢ utile aggiungere note a un rapporto dopo averlo eseguito. Un modo per farlo & utilizzare
la funzione dei commenti standard di PC-DMIS e consentirne la visualizzazione nella finestra del
rapporto. Tuttavia, questo approccio ha alcuni limiti. La visualizzazione dei commenti funziona
solo sui modelli di rapporto che utilizzano il TextReportObiject. Inoltre, per impostazione
predefinita i commenti standard non sono visibili, e sono visualizzati solo nel TextReportObject
nella posizione in cui sono stati eseguiti. Infine, non & possibile modificarli facilmente dopo averli
inseriti nel rapporto. Vedere "Commenti" nel capitolo "Uso della finestra di modifica".

Tuttavia, se si vuole maggiore flessibilita, & possibile aggiungere una casella di note in cui
digitare le note direttamente nel rapporto finale. Nei seguenti passaggi viene fornita la procedura
per eseguire questa operazione.

Passo 1: Creazione della casella di note

Per creare una casella delle note, creare un nuovo modello di etichetta nell'editor dei modelli
delle etichette e trascinare un oggetto Text nell'area di modifica. Formattare I'oggetto con la
dimensione del carattere, il colore del carattere e dello sfondo e i bordi. Se si desidera che la
casella sia trasparente, selezionare come colore dello sfondo NIL. Impostare la proprieta Text
dell'oggetto con il seguente valore: "Fare clic con il tasto destro del mouse qui e selezionare
Modifica oggetto per modificare il testo di questa nota." Salvare il modello dell'etichetta.
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Un nuovo modello di etichetta denominato notes.lbl
Passo 2: Collegare la casella delle note al modello del rapporto
Aprire nell'Editor dei modelli dei rapporti un modello del rapporto che si pud modificare.

Trascinare un oggetto Label nell'area di modifica e posizionarlo nel punto in cui si desidera
inserire la casella per le note. E possibile modificarne la posizione finale nella finestra Rapporto.
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Un oggetto etichetta aggiunto a un rapporto TextAndCad
Passo 3: Indicare a PC-DMIS quando visualizzare la casella del rapporto

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto etichetta per accedere alla finestra di dialogo
Proprieta, quindi fare clic su Regole per visualizzare I'Editor della strutture di regole. L'oggetto
con la nuova etichetta non ha ancora alcuna regola. Aggiungere una regola per la voce
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Predefinito in cima alla struttura ad albero e fare in modo che la regola attivi il template di
etichetta salvato nel Passo 1. In questo modo, il template etichetta contenente la casella di nota
sara visualizzato in tutte le pagine del rapporto. Salvare le modifiche.

Fule Tree Editor

[E Default
- Asgrments
[+ Features
[ DEmEnEons
[ Flow Control
[+ s

[+ Paramebers

Top of Frst Page in Section )

Boitom of Lask Page in Secton

File Header f
-4

_ad | cex |

o«
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Una regola che specifica di caricare notes.lbl assegnato alla voce Predefinito
Passo 4: Verifica del rapporto

Accedere alla finestra Rapporto e caricare il modello del rapporto modificato. Notare che la
casella delle note viene visualizzata con le istruzioni su come modificare il relativo testo
predefinito. Fare doppio clic per attivare I'oggetto e trascinarlo in una nuova posizione, se si
desidera.

Right-click here, and select Edit Object to modify
ihis note text.

Una casella delle note con testo predefinito

Passo 5: Modifica del testo della casella di note
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Per modificare il testo nella casella delle note, fare clic con il pulsante destro del mouse

sull'oggetto e selezionare Modifica oggetto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprieta
etichetta.

1 Right-click here, and seleet Edit Object to madity
this note text.

¢

Label Propertees
Tead |
Tt Flight-chick here, and selact
[, TR T i ST,
Charge 1o | Flease Fevew Soon]
Foply Changes To
¥ This Labal
A geviar labesiy o this page
Al penilar labls on this section

N Templale Path C:\Podeisd JRslsase’ Rapotng NOTES LEL

@n|w|m|

LOCATION D
- ﬂ;_euutiuﬁ: - T T e R , o e,
Finestra di dialogo Proprieta etichetta

Digitare il nuovo testo della nota nella casella Cambia in: e fare clic su OK. PC-DMIS aggiorna il
testo.

Please Review Soon!

<

Una caselle delle note con testo aggiornato

E questo e tutto. Naturalmente & possibile modificare la casella di testo in base alle proprie
esigenze. Ad esempio, se si desidera una struttura tipo tabella per la casella di note, al Passo 1,
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anziché un singolo oggetto testo nel modello dell'etichetta, aggiungere un GridControlObject nel
modello dell'etichetta quindi coprire le celle con gli oggetti Text.

Se si desidera visualizzare la casella delle note solo in base a certe condizioni, & possibile
modificare le regole utilizzate nell'Editor della strutture di regole nel Passo 3. Ad esempio, se si
desidera che la casella delle note venga visualizzata solo nella prima pagina del rapporto,
utilizzare la voce Intestazione file.

Informazioni sugli Editor dei rapporti e dei moduli

Gli Editor dei modelli dei rapporti, gli Editor dei modelli delle etichette, gli Editor dei rapporti
personalizzati e gli Editor dei moduli sono usati per modificare modelli, moduli o rapporti
personalizzati o crearne dei nuovi. Tali Editor condividono molti degli elementi dell'interfaccia
utente comune: la barra dei menu, le barre degli strumenti, la barra degli oggetti e cosi via. Anche
se le singole icone o voci di questi menu possono essere diverse per ciascun Editor, I'aspetto &
essenzialmente lo stesso.

L'interfaccia utente sara illustrata negli argomenti seguenti.

Barra dei menu degli Editor dei modelli dei rapporti e dei
moduli

Il menu File
File | Nuovo - Crea un modello o modulo vuoto.
File | Apri - Apre un modulo o un file del modello di un rapporto memorizzato.
File | Chiudi - Chiude I'Editor del modello o del modulo.

File | Salva con nome - Salva il modello o il modulo con un nuovo nome. Vedere
"Salvataggio di un modello o un modulo in una versione precedente”

File | Modifica/File | Esegui - Consente di alternare le due modalita dell'Editor: Modalita di
modifica e Modalita di esecuzione. La modalita di esecuzione consente di eseguire o testare
un modulo. La modalita di modifica consente di modificare un modello o un modulo. La
modalita Esegui funziona solo con I'Editor dei moduli; esiste negli Editor dei modelli dei
rapporti e delle etichette.

File | EsciEsce da PC-DMIS. In caso di modifiche non salvate, PC-DMIS visualizzera un
messaggio in cui chiede come si desidera salvarle.

I menu Modifica

Modifica | Layout | Allinea oggetti, Spazia ugualmente, Centra nella vista, Stessa
dimensione - Questi menu secondari consentono di organizzare, allineare e spaziare gli
oggetti nell'Editor. Per ulteriori informazioni, vedere "Barra del layout".
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Modifica | Layout | Proprieta - Visualizza la pagina delle proprieta dell'oggetto selezionato.
Se non é selezionato alcun oggetto, viene visualizzata la pagina delle proprieta dell'area di
modifica (chiamata "sezione" o "The Frame/View"). Vedere "Pagina delle proprieta” e
"Informazioni sulle sezioni".

Modifica | Layout | Verifica mnemonica - Questa voce del menu assicura che tutti i tasti di
scelta rapida che usano il tasto ALT piu una lettera siano univoci per i componenti del modulo
o del modello con un testo (come i pulsanti).

Per definire un tasto di scelta rapida per un comando di un modulo o di una finestra di
dialogo, immettere una & prima del carattere. Ad esempio, un pulsante con l'etichetta di testo
"&Continua", si presenta come "Continua" nel modulo ed & selezionabile con ALT+C.

Modifica | Layout | Impostazioni griglia - Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni
griglia. In questa finestra di dialogo € possibile visualizzare o nascondere una griglia di punti
nello sfondo del layout. Vedere "Uso della griglia”.

Modifica | Layout | Oggetti - Visualizza la finestra di dialogo Pagina degli oggetti. Usare
guesta finestra di dialogo per visualizzare o selezionare gli oggetti nel modulo e per
impostarne l'ordine nella scheda. Vedere "Pagina degli oggetti". (Disponibile solo nell'Editor
dei moduli).

wbject Sheet (Tab Order k-

[1 | ComCommandT exilbject 1]
Blemag Blmap
Teatl Tt
Ll Lima
Boepit Dhject

HEE(HE

[DbjectCode): | CommardTestilby

Finestra di dialogo Pagina degli oggetti

Modifica | Ordina - Questo menu secondario consente di spostare gli oggetti dietro o davanti
ad altri oggetti che si sovrappongono.

Modifica | Annulla - Consente di annullare 'ultima azione eseguita nell'Editor.
Modifica | Ripeti - Consente di ripetere |'ultima azione annullata.

Modifica | Taglia - Taglia I'oggetto e lo memorizza per incollarlo.

Modifica | Copia - Copia I'oggetto e lo memorizza per incollarlo.

Modifica | Elimina - Elimina gli oggetti selezionati.

Modifica | Incolla - Incolla I'oggetto tagliato o copiato. Se I'oggetto tagliato viene incollato
esattamente sopra I'oggetto copiato, sara necessario trascinarlo in una nuova posizione
altrimenti si sovrapporra all'oggetto da cui era stato copiato.
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Modifica | Incolla speciale - E diverso dalla voce standard Incolla del menu in quanto
consente di conservare un collegamento tra la voce incollata e 'origine da cui € stata copiata
in modo che se l'origine varia anche la voce incollata viene aggiornata. Ecco un esempio.

Si supponga di voler posizionare un oggetto grafico Microsoft Excel nel rapporto HyperView e di
voler mantenere i dati del grafico sincroni con quelli del file Excel. A tal fine, procedere come
segue.

1. Nel file Microsoft Excel, copiare I'oggetto grafico.

Accedere al modello o al modulo.

3. Selezionare Modifica | Incolla speciale. Verra visualizzata la finestra di dialogo Incolla
speciale.

4. Selezionare I'opzione Incolla collegamento.

5. Fare clic sul pulsante OK.. L'oggetto grafico viene visualizzato nel modello o nel modulo.

~

A questo punto, se si apportano modifiche ai dati per I'oggetto grafico nel file Excel, PC-DMIS
aggiornera l'oggetto grafico nel rapporto o nel modulo.

Modifica | Imposta ordine schede - Consente di determinare gli oggetti che vengono
selezionati quando un utente preme il tasto di tabulazione per completare I'elaborazione degli
oggetti in modalita di esecuzione. (Disponibile solo con I'Editor dei moduli).

Modifica | Proprieta assegnate dall'utente - Accede alla finestra di dialogo Proprieta
assegnate dall'utente, consentendo di gestire contemporaneamente tutte le proprieta
assegnate dall'utente. Vedere "Come operare con proprieta definibili dall'utente". (Disponibile
solo nell'Editor dei modelli dei rapporti).

I menu Visualizza
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Visualizza | Finestra di visualizzazione grafica, Finestra di modifica, Finestra di
anteprima, Editor dei moduli, Finestra Insiemi selezionati, Editor degli script in Basic,
Rapporto di ispezione, Lettura tastatore, Casella strumenti tastatore - Mostra o
nasconde queste finestre o Editor di PC-DMIS. Molte volte, queste opzioni non hanno alcuna
utilita quando vengono usate nell'Editor e possono quindi essere nascoste.

Visualizza | Barra degli oggetti - Visualizza la barra degli oggetti dell'Editor. Vedere "Barra
degli oggetti”.

Visualizza | Barra del layout - Visualizza la Barra del layout dell'Editor. Vedere "Barra del
layout".

Visualizza | Barra dei caratteri - Visualizza la Barra dei caratteri dell’'Editor. Vedere "Barra
dei caratteri”

Visualizza | Righelli - Visualizza i righelli nel lato superiore e sinistro dell’'Editor. Vedere
"Mostra/Nascondi righello"

Visualizza | Punti di aggancio - Visualizza i "punti di aggancio" per qualsiasi oggetto
presente nell'Editor. Vedere "Visualizza punti di aggancio”
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Visualizza | Percorso - Questa opzione pud essere usata solo con i punti di aggancio. Su
pagine complesse con molti oggetti, puo risultare utile usare questa opzione di menu per
visualizzare la catena di oggetti connessi all'oggetto selezionato con i punti di aggancio.
Questa opzione del menu seleziona tutti gli oggetti connessi in qualche modo con punti di
aggancio all'oggetto selezionato correntemente. (Disponibile solo nell'Editor dei moduli).

I menu Finestre

Questo menu consente di eseguire le operazioni standard con qualsiasi finestra in PC-DMIS.
Vedere il capitolo "Spostamento e visualizzazione di piu finestre".

I menu della guida
Guida | Indice - Accede al file della Guida di PC-DMIS.
Guida | Uso della Guida - Visualizza un argomento relativo all'uso del file della Guida.

Guida | Informazioni su PC-DMIS - Visualizza la finestra di dialogo Informazioni su PC-
DMIS in cui sono visualizzate informazioni sulla versione di PC-DMIS.

La barra dei caratteri

La barra dei caratteri dell'Editor consente di modificare le proprieta del carattere, del colore,
dello sfondo o delle linee frequentemente modificate nei vari oggetti.

F
et <] Bz === dv==5um

Le seguenti opzioni sono presenti sulla barra dei caratteri:

Courier Mew j

Modifica il carattere dell'oggetto se supporta del testo. Uguale all'impostazione della
proprieta Font.

F

Modifica la dimensione del font dell'oggetto se supporta del testo. Uguale all'impostazione
della proprieta Font.

B

Visualizza il testo dell'oggetto in grassetto. Uguale all'impostazione della proprieta Font.

z

Visualizza il testo dell'oggetto in corsivo. Uguale all'impostazione della proprieta Font.
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==

Allinea il testo al lato sinistro dell'oggetto, al centro o al lato destro. Uguale
all'impostazione della proprieta Alignment.

==

Imposta i colori dello sfondo e del primo piano dell'oggetto. Il primo piano imposta i colori
di bordi e testo. Uguale all'impostazione delle proprieta BackColor e Forecolor.

Imposta la larghezza del bordo o della linea. Facendo clic piu volte si potra passare tra le
varie opzioni. Uguale all'impostazione della proprieta LineWidth.

Imposta lo stile di una linea (non si applica ai bordi). Facendo clic piu volte sara possibile
cambiare lo stile della linea e passare da una linea continua a diverse linee tratteggiate e
viceversa. Uguale all'impostazione della proprieta LineStyle.

o4

+—F

Posiziona le punte delle frecce alla fine di un oggetto Linea. Facendo clic piu volte
saranno possibile spostare la freccia a una posizione differente su una o entrambe le
estremita della linea. Uguale all'impostazione della proprieta Arrowhead.

a
Imposta un motivo di sfondo, detto "stile tratteggiato”, su un oggetto che supporta gli stili
tratteggiati. Facendo clic piu volte sara possibile passare da uno stile tratteggiato

disponibile a un altro. Uguale allimpostazione della proprieta HatchStyle.

L]
Imposta un'ombra sotto gli oggetti che supportano le ombre. Facendo clic piu volte sara
possibile cambiare lo stile dell'ombra disponibile. Uguale all'impostazione della proprieta

ShadowsStyle.

La barra degli oggetti

La barra degli oggetti € una barra degli strumenti che consente di inserire vari oggetti in un
modello o oggetti e comandi in un modulo. E possibile inserire testo, immagini, elementi
multimediali, controlli per finestre di dialogo e oggetti speciali specifici di PC-DMIS, nonché
elementi per la creazione di etichette, rapporti e moduli personalizzati.

Questa barra viene visualizzata ogni volta che si accede a un ambiente di modifica, ad esempio

I'Editor dei modelli dei rapporti, I'Editor dei modelli delle etichette, I'Editor dei rapporti
personalizzati o I'Editor dei moduli.
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La barra degli oggetti pud essere di uno dei seguenti tipi, uno per ciascun ambiente di modifica:

Editor dei modelli Editor dei modelli Editor dei Editor dei moduli
dei rapporti delle etichette rapporti
personalizzati

ObjectBar (@ Object Bar (B ObjectBar (@ Object Bar (@
Iy AN Ix AN AN ' Ala
o] 1] o ] ™ N EO
O\ - O | B % O
> | @ | W 5 | >
E|REN N @ | s ez )
2| >2| | =) 15 1% « |ET|EE
o1= | 8| L 2 | | E
SIERE
@ | i | (e

Aggiunta di oggetti.

Per aggiungere un oggetto a un modello, a un rapporto personalizzato o a un modulo, procedere
come segue.

1. Nell'Editor appropriato, aprire la Barra degli oggetti.

Fare clic sull'oggetto che si desidera inserire nel rapporto.

3. Quindi, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e disegnare un rettangolo nella
sezione corrente.

4. Rilasciare il pulsante del mouse.

5. Durante la creazione I'oggetto € selezionato, come mostrato dai piccoli quadrati verdi
denominati maniglie visualizzati in corrispondenza degli angoli dell'oggetto stesso.

n

oo = =
o .. .. Textl - - . .. @O
g g o

Esempio di oggetto Testo con maniglie
Selezione e manipolazione degli oggetti:

Per manipolare un oggetto, € necessario prima selezionarlo. Per selezionare un oggetto, fare clic
su di esso in modo che vengano visualizzati le maniglie verdi.
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Per trascinare un oggetto in una nuova posizione - Selezionare I'oggetto. Fare clic e
tenere il mouse sopra l'oggetto, quindi trascinarlo in una nuova posizione. Rilasciare il
pulsante del mouse.

Per modificare le dimensioni di un oggetto - Selezionare I'oggetto, spostare il mouse su
una delle maniglie verdi finché il cursore diventa un cursore di ridimensionamento, vale a
dire una linea con due frecce. Quindi, fare clic sulla maniglia e trascinare il mouse in una
nuova posizione. Rilasciare il pulsante del mouse. L'oggetto si espande o si comprime.

Per modificare le proprieta di un oggetto - Selezionare 'oggetto, fare clic con il pulsante
destro del mouse sull'oggetto per visualizzare la finestra di dialogo Proprieta. Selezionare
le proprieta e modificarle come si desidera.

Per allineare, raggruppare, separare ed eseguire altre operazioni - Usare la Barra di
layout o i menu secondari Modifica | Layout e Modifica | Ordina.

Codifica di oggetti per la modifica dinamica

E possibile usare uno script in BASIC per modificarne dinamicamente certe proprieta di alcuni
oggetti. Ad esempio, € possibile usare un codice per popolare automaticamente i punti tracciati in
un oggetto Grafico, oppure usare un oggetto Dispositivo di misura come una specie di grafico a
barre. Per un esempio di coma fare cio, vedere I'argomento "Esempio di uso di uno script in
Basic per la modifica dinamica del valore del dispositivo di misura"

Oggetto ActiveX

L'oggetto ActiveX consente di inserire un controllo ActiveX nel modello o nel modulo. Una volta
inserito il controllo, viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci controllo OLE.

B Ingert ActiveX Control &J
Obect Tupe ok | Cancel |
T Applad Clwis -
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. CorventFinder Class

?. CortentHost Cortiod

B, Contents

]

| P CorpentVerifier JaleCheck Conirol -

Location CAPCDMIS=ABFAMAL 1 00K

Finestra di dialogo Inserisci controllo ActiveX

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il tipo di controllo da inserire tra quelli
disponibili sul proprio computer. | controlli nell'elenco Tipo oggetto sono univoci per ciascun
computer e dipendono dai programmi installati. | controlli ActiveX espandono le possibilita delle
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operazioni da eseguire in un modulo o in un modello. Ad esempio, & possibile inserire il controllo
di un grafico e con il codice Visual BASIC passare i dati della routine di misurazione per creare
dinamicamente il grafico

Controlli ActiveX di PC-DMIS

PC-DMIS viene fornito con i seguenti controlli ActiveX molti dei quali sono relativi all'analisi degli
elementi. Tali controlli di analisi degli elementi vengono visualizzati in determinate celle di
GridControlObject su alcune delle etichette standard fornite con PC-DMIS. In generale, il
software utilizza questi controlli per visualizzare informazioni di analisi grafica. E possibile inserire
guesti controlli nei modelli o nei moduli dalla finestra di dialogo Inserisci controllo ActiveX.

Di seguito sono riportati i controlli ActiveX di PC-DMIS correlati all'analisi degli elementi con degli
esempi grafici:

BFANALYSISACTIVEX:

Standard Deviation 0.054489

Mean 0.137036

Translation offsets X 0.204252 Y -0.105290 Z0.000000
Fotation offsets 0186331

Scaling MNfA

v 1@ 2@ 3@ a@ 5@ E@ ?Q “Q

l | " l | 1 '

i ] I T ) I I ]
PNT1 PNT2 PNT3 PNT4 PNTE PNTY PNT10 PNT11

¥ 104y uopeiARg 1—)
X

DIMANALYSISACTIVEX:
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Dimension Report Linear:

Dimension Report Linear2 (Surfer NT Style Control):

.05

Dimension Report Radial:

FeatureAnalysisActiveX:

Il controllo ActiveX di PC-DMIS non correlato all'analisi degli elementi é:

DataFileFormatControl
Consente l'interpretazione di file .dat (logo.dat, elogo.dat e header.dat) nei rapporti basati

sui modelli. Vedere "Controlli ActiveX di PC-DMIS" e "Creazione di rapporti mediante
parole chiave di file .DAT".
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Come qualsiasi altro oggetto, I'oggetto ActiveX di PC-DMIS contiene anche delle proprieta, sia
standard che univoche, che & possibile modificare utilizzando la finestra di dialogo Proprieta.
Nell'argomento seguente sono riportate le informazioni per accedere a tali proprieta:

Accesso ai metodi e alle proprieta di un oggetto ActiveX da
Basic

Se € stato aggiunto un controllo, ad esempio un controllo di calendario ActiveX definito MSCAL, &
possibile accedere ai relativi eventi e proprieta mediante la pagina delle proprieta, seguendo la
stessa procedura adottata per gli altri oggetti. In questo caso, dal momento che si tratta di un
oggetto ActiveX, verra visualizzata una nuova scheda denominata ActiveX. Questa scheda
contiene un elenco di variabili e proprieta con i relativi valori predefiniti accessibili agli utenti.

Per impostare le proprieta del controllo ActiveX nel mini Editor degli script in Visual Basic di
un gestore di eventi, immettere il nome del controllo, in questo caso "MSCAL . (seguito dal punto).
Verra visualizzata una finestra che consente di accedere alle variabili e ai metodi. Selezionare la
X nell'elenco. Verra visualizzata un'altra finestra a comparsa contenente un elenco delle variabili
interne modificabili del controllo ActiveX.

Vedere "Uso dei controlli ActiveX di PC-DMIS" per informazioni sulle proprieta dei diversi controlli
ActiveX di PC-DMIS.

Oggetto Arc

2

L'oggetto Arc consente di inserire un arco ellittico nel modello o nel modulo. L'arco predefinito
non ha un colore di riempimento ed ha un angolo iniziale di 0 gradi e uno finale di -90 gradi.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni dell'oggetto, aggiungere un colore di riempimento
o un colore di bordo e modificare altri attributi, per gli oggetti Arco sono anche disponibili le
seguenti proprieta modificabili:

Anglel
Questo numero imposta I'angolo iniziale per I'arco. Il valore predefinito & 0°.

Angle2
Questo numero imposta l'angolo finale per l'arco. Il valore predefinito & -90°.

IsWedge
Se impostato su (valore predefinito), PC-DMIS disegna un arco pieno senza angolo
come quello riportato di seguito:

A . A
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Se la proprieta € impostata su , viene disegnato un arco pieno ad angolo, come quello
illustrato di seguito.

Oggetto AnalysisWindow

Kl

L'oggetto AnalysisWindow viene utilizzato per inserire una finestra di analisi di PC-DMIS in un
modello di etichetta oppure in un rapporto personalizzato. Quindi, nella finestra Rapporto, PC-
DMIS visualizzera un‘analisi grafica delle dimensioni con un modello di rapporto che utilizza il
modello di etichetta contenente un oggetto analisi. L
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Visualizzazione dell'oggetto di analisi nella finestra Rapporto

Importante: L'oggetto AnalysisWindow funzionera solo con le dimensioni Feature Control Frame
e non con le dimensioni Legacy.

Manipolazione dell'oggetto
E possibile fare doppio clic su questo oggetto per attivarlo nella finestra Rapporto. Cid consente

di modificarne la visualizzazione nella finestra Rapporto in corso d'opera. Una volta attivato, sara
possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione grafica dell'oggetto e modificarne la rotazione.
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Facendo doppio clic all'esterno dell'oggetto, questo sara disattivato. E inoltre possibile fare clic
con il tasto destro del mouse sull'oggetto nella finestra Rapporto per accedere alla relativa
finestra di dialogo Opzioni di analisi grafica descritta di seguito.

Se si desidera invertire la visualizzazione grafica ruotata dell'oggetto e ripristinare I'orientamento

originale, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e selezionare Ripristina vista nel
menu Vista dal menu di scelta rapida. Questo ripristina il vettore originale dell'orientamento delle
informazioni grafiche visualizzate nell'oggetto.
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Voce di menu Ripristina vista

Le altre voci nel menu Visualizza, Inverti orizzontalmente e Inverti verticalmente, invertono
I'orientamento orizzontale o verticale dell'oggetto.

Utilizzo di caselle info punto nei rapporti personalizzati

Quando si aggiunge un oggetto AnalysisWindow a un rapporto personalizzato € possibile usare
le due proprieta seguenti per controllare quali informazioni sui punti visualizzare e come
visualizzarle definendo il modello dell'etichetta da utilizzare.

o PointinfoLabel - Questa proprieta visualizza una finestra di dialogo Sfoglia file in cui
sono mostrati i modelli delle etichette nella directory secondaria Rapporto. E possibile
utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare il modello di etichetta che si desidera
utilizzare per la creazione delle caselle Info punto dell'oggetto AnalysisWindow. Una
volta selezionata, la proprieta visualizzera il nome dell'etichetta e tutte le caselle Info
punto che esistono nell'oggetto AnalysisWindow saranno immediatamente aggiornate.

PC-DMIS ricorda anche il modello selezionato e lo utilizzera per i successivi oggetti
AnalysisWindow aggiunti all'Editor dei rapporti personalizzati. Il modello definito viene
memorizzato anche nella voce di registro LastUsedPointInfolLabel della sezione
Reporting dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

Se non si definisce alcun modello di etichetta in questa proprieta, tutte le caselle Info punto
utilizzate vengono generate come se si trascinasse l'oggetto IPointinfo nell'Editor dei
rapporti personalizzati. In questo caso, non viene utilizzato nessun modello di etichetta che
viene creato internamente.

Alcuni modelli di etichetta utilizzabili sono: ga_point_info.lbl, ga_point_info2.lbl, e
ga_point_info_devonly
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Per cancellare questa proprieta, aprire la finestra di dialogo Sfoglia file, eliminare il nome
file elencato nella casella Nome file e fare clic su Annulla.

e SelectPointinfo - Questa proprieta visualizza la finestra di dialogo Modifica info punto
consentendo di creare le caselle Info punto nella finestra dell'oggetto AnalysisWindow.
Questa finestra di dialogo ha due stili diversi a seconda della presenza o meno di un
modello di etichetta definito nella proprieta el a e relRETolel.

Se non ne é definito uno, sara visualizzata la finestra di dialogo standard Modifica info

punto:
| et Point Infio =
Point info format Graphic oplions
1 ¥ Htrumber ¥ Show icon W show graph [™" Shadow border
2 ¥ FPoint [ ShowID W Sho vertical ines [ Badepround oolor
1 ¥ vector [ Show type I Show horizontal bnes Il Lne color
4 ¥ Deviaton W showheadngs [ Show leader lne
Default Recall ces |
Hit bt Prature kst Cmerson st Filters
5 ¥ Mone used
3 [ Hit inkerval 1
™ worst i
™ Desiation above .01
Search ID: Sea\d‘rll}l:l Search ID: I Cutof ko
™ MinyMax
Selact All
el Lists ™ Local MinMax
Cear I Local MinHax aut of tokerance
i Cancel

Finestra di dialogo Modifica info punto

Se invece ne esiste uno definito, allora sara visualizzata una finestra di dialogo Modifica
info punto con etichetta leggermente differente:

Edit Point Info with Label ===

Paint info format
I Show leader bne

Default Recal Clear

Hit st Feature kst Dimeerigion kst Filters
CIR2 W Hone used
IRl
CIR3 ™ Hitinterval
CIR4
ML I worst

177

[" Deviabon sbove
[T Out of tolerance

searchiD: [ | SeanchID: [ searchiD: [
SelectAl_| lear Lists
o | o | cmed | e

Finestra di dialogo Modifica info punto con etichetta
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Queste finestre di dialogo sono simili ma se é stata definita un'etichetta & possibile solo
scegliere se nascondere o visualizzare le linee di associazione utilizzando il riquadro
Formato info punto. Cid &€ dovuto al fatto che gli altri elementi non si applicano se si sta
utilizzando un modello di etichetta personalizzato. Per informazioni sugli elementi
disponibili in queste finestra di dialogo, vedere I'argomento "Inserimento di caselle info
punto" nel capitolo "Inserimento dei comandi rapporto".

Modifica delle proprieta

Per determinare cosa verra visualizzato da questo oggetto, & possibile modificarne le numerose
proprieta. Sara inoltre possibile utilizzare la proprieta

per accedere alla finestra di dialogo Opzioni analisi dimensione all'interno
dell'Editor dei modelli. Questa finestra di dialogo consente di impostare molte delle proprieta
dell'oggetto AnalysisWindow.

4

Graphical Analysis Options @

All dimensions

[+ Show arrow heads

I+ Show lines between measured hits

[+ Show lines between nominals

Iv Show tolerance lines

[ Show max/min deviations

[ Show grid |

Multiplier: 10

Default | oK | Cancel |

Finestra di dialogo Opzioni analisi dimensione
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Questa finestra di dialogo & quasi identica alla finestra di dialogo gia illustrata nell'argomento
"Opzioni dimensione" del capitolo "Inserimento di comandi rapporto”. Vedere questo argomento
per informazioni su gran parte delle opzioni della finestra di dialogo.

Un'eccezione e costituita dalla casella di opzione Mostra bordo. Questa opzione funziona solo
con l'oggetto AnalysisWindow e non con la finestra Analisi. Selezionare questa casella di
opzione per tracciare un bordo intorno all'oggetto AnalysisWindow.

Le proprieta disponibili per questo oggetto sono elencate di seguito:

Nota: tutte le proprieta sono utilizzate nei rapporti personalizzati a meno che non sia indicato
diversamente. Le proprieta seguite da un asterisco (*) sono utilizzate anche nel builder dei
modelli dei rapporti.
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(Finestra di dialogo impostazioni) *
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni analisi grafica per I'oggetto AnalysisWindow
selezionato.

ArrowHeads *
Uguale alla casella di opzione Mostra punte frecce nella finestra di dialogo.

AutoScaleToFit
Adatta le informazioni analizzate in modo che rientrino nei limiti dell'oggetto.

BackColor *
Proprieta comuni

BorderShow *
Mostra 0 nascondo il bordo dell'oggetto AnalysisWindow.

Bottom *
Proprieta comuni

CadNominalStepValue
Definisce la densita dei punti proiettati insieme alla poligonale sull'interpolazione CAD per i

punti inseriti dal modello CAD nella proprieta [e[=]g(=] gz d=le e [\ el Nl .

CircularityMaxMinDiameters *
Uguale alla casella di opzione Mostra diametri best fit, diametri max inscritti e min
circoscritti nella finestra di dialogo.

DeviationLineStyle

Definisce lo stile della linea di deviazione.

- Le linee di deviazione sono disegnate come un cilindro terminato con la punta
di freccia.

- Le linee di deviazione sono disegnate come linee semplici.
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DeviationShow
Mostra o nasconde le linee di deviazione. Per impostazione predefinite, sono disegnate
come frecce.

Enable *
Proprieta comuni

GenerateCadNominal

Genera una poligonale nominale piu smussata proiettando ulteriori punti sul modello CAD
in base alle necessita per visualizzare una linea che corrisponde il piu possibile al modello
CAD. La densita di questi punti aggiuntivi pud essere aumentata o diminuita utilizzando la

slge]elgSiRCadNominal StepVal uel

GridShow *
Visualizza lo sfondo come griglia in 3D per la finestra di analisi.

LabelOffset
Posiziona un'etichetta di informazioni sul punto definita dall'utente alla distanza specificata
dalla posizione del punto. L'etichetta da utilizzare & definita nella proprieta

PointInfolLabel}

LeaderTermination

Imposta la posizione di fine di qualsiasi linea di associazione tra le caselle Info punto e le
relative posizioni associate dei punti:

- Le linee di associazione puntano alle posizioni finali delle
frecce.

- Le linee di associazione puntano alle posizioni dei punti nominali.

- Le linee di associazione puntano alle posizioni misurate dei punti.

Left *
Proprieta comuni

MaxColor
Determina il colore del punto della sfera per le deviazioni massime. Il colore predefinito &

rosso [(OEeVs)).

MaxMin *
Uguale alla casella di opzione Mostra deviazioni max/min nella finestra di dialogo.

MaxMinSize
Determina il diametro del punto della sfera che contrassegna i punti Max/Min nell'oggetto
AnalysisWindow. Il valore predefinito & @

MeasuredLineColor

Quando sono visualizzate le linee tra i punti misurati, questa opzione determina il colore
utilizzato per le linee.
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MeasuredLineStyle
Quando sono visualizzate le linee tra i punti misurati, questa opzione determina lo stile
utilizzato. E possibile scegliere tra continuo o tratteggiato.

MinColor
Determina il colore del punto della sfera per le deviazioni minime. Il valore predefinito & blu
(255.0.0)}

NominalLineColor
Determina il colore della linea grafica utilizzata per rappresentare il valore nominale.

NominalLineStyle
Determina lo stile della linea grafica utilizzata per rappresentare il valore nominale. E
possibile scegliere tra continuo o tratteggiato.

Oggetti Comando di PC-DMIS
Proprieta comuni

Riferimento PC-DMIS
Proprieta comuni

PointinfoLabel

Seleziona il modello di etichetta da utilizzare per le caselle con le informazioni sui punti
collegate all'oggetto AnalysisWindow. Le etichette definite dall'utente in questo oggetto
non possono essere spostate se non mediante la proprieta BT O] § iy,

ProfileMeasured *
Uguale alla casella di opzione Mostra linee tra i punti misurati nella finestra di dialogo.

ProfileNominal *
Uguale alla casella Mostra linee tra i nominali nella finestra di dialogo.

ProfileOptions *
Uguali alla selezione di uno dei pulsanti d'opzione dall'area Dimensioni profilo nella
finestra di dialogo.

ProfileTolerances *
Uguale alla casella di opzione Mostra linee di tolleranza nella finestra di dialogo.

Right *
Proprieta comuni

RulerElemX
Uguale alle caselle XYZ Numero di elementi descritte nella finestra di dialogo Opzioni
griglia di analisi.
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RulerElemY
Uguale alle caselle XYZ Numero di elementi descritte nella finestra di dialogo Opzioni
griglia di analisi.

RulerElemz
Uguale alle caselle XYZ Numero di elementi descritte nella finestra di dialogo Opzioni
griglia di analisi.

Scale

Adatta la finestra di analisi in base a un rapporto specifico. Il formato € n1:n2 dove nl e n2
sono due numeri. Ad esempio, un valore di visualizza le informazioni nella finestra di
analisi tre volte piu grandi della dimensione normale mentre un valore visualizza le
informazioni a meta della dimensione normale. La proprieta visualizza anche il rapporto di
zoom se si usa lo zoom con i tasti del mouse.

Nota: la proprieta i deis{e=] [ fe)5 11 deve essere impostata su |\[¢] perché la proprieta

funzioni.

SelectPointinfo
Visualizza una finestra di dialogo in modo da poter selezionare le informazioni sul punto
nelle caselle Info punto nell'oggetto AnalysisWindow.

TitleShow *
Mostra 0 nasconde il testo di elementi dimensionati in cima all'oggetto AnalysisWindow.

Top *
Proprieta comuni

TPDiameters *
Uguale alla casella di opzione Mostra diametri nella finestra di dialogo.

Transparent

Disabilita qualsiasi colore definito nella proprieta [5Ezlef:{¢{e] [s]§ e rende I'oggetto
trasparente, consentendo la visualizzazione degli oggetti dietro.

TrihedronShow

Mostra o nasconde il simbolo di triedro. In alternativa, & possibile selezionare Righello per

visualizzare un righello lungo ogni asse.

Visible *
Proprieta comuni

Oggetto Border

gl
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L'oggetto Border consente di inserire un bordo rettangolare nel modello o nel modulo. Oltre a
ridimensionare I'oggetto, aggiungere un colore di riempimento o un colore di bordo e modificare
altri attributi, per gli oggetti Bordo sono inoltre disponibili le seguenti proprieta modificabili.

HighlightColor
Imposta il colore usato per la proprieta [sle] gel=]gSy a4 [=!.

BorderStyle
Imposta lo stile di evidenziazione 3D del bordo dell'oggetto. Le opzioni sono [l £,

IncassatofdIn rilievol
Oggetto Bitmap

L'oggetto Bitmap consente di inserire un'immagine grafica bitmap precedentemente creata in un
modello o in un modulo. Quando si fa clic su questa icona, viene visualizzata una finestra di
dialogo.

! Bitmap Dialog %]

el lg)s

FleMame:  [Mons]

Tranpaent: Hi 'r

Finestra con bitmap

¢ |l pulsante OK consente di inserire unimmagine bitmap caricata nella finestra di dialogo
all'interno del modulo o del modello.

e |l pulsante Annulla consente di chiudere la finestra di dialogo senza inserire alcuna
immagine bitmap.

¢ Il pulsante Copia consente di copiare unimmagine bitmap negli Appunti gia caricati
all'interno di questa finestra di dialogo usando il pulsante Carica.

e |l pulsante Incolla consente di incollare nella finestra di dialogo un‘immagine grafica
bitmap copiata dagli Appunti. Una volta incollato un grafico, € possibile selezionare la
casella di opzione RLE per comprimere il grafico quando viene salvato con il rapporto.

e |l pulsante Carica consente di caricare un'immagine grafica (bitmap o file JPEG) nella
finestra di dialogo. Una volta caricato il grafico, &€ possibile selezionare la casella di
opzione Collega per collegare l'immagine bitmap al modello o al modulo tramite il suo
percorso. Cio vuol dire che se il grafico viene aggiornato, verra visualizzato nella forma
aggiornata nel modello o nel modulo.

e |l pulsante Cancella consente di cancellare I'immagine bitmap caricata dalla finestra di
dialogo.
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e L'elenco Trasparente consente di specificare un colore da rendere trasparente all'interno
dellimmagine bitmap.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni dell'oggetto e modificare altri attributi, per gli
oggetti bitmap sono anche disponibili le seguenti proprieta modificabili:

Bitmap
Contiene il nome del file bitmap.

Layout
L'allineamento dellimmagine bitmap all'interno del rettangolo pud essere impostato su

CentrofSinistraffoestral

AVl IBlgleE! consente di espandere o ridurre il grafico in modo che si adatti alla casella.

consente di modificare le dimensioni del rettangolo per adattarlo al grafico.

Oggetto Button

=

L'oggetto Button inserisce un pulsante in un modulo. E possibile definire I'azione che verra
eseguita dal modulo alla pressione del pulsante, modificando la proprieta |21V de]giRY el=!.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni, i colori e altri attributi dell'oggetto, € possibile
personalizzare ulteriormente gli oggetti Pulsante mediante le seguenti proprieta.

Default
Determina le modalita di risposta dei pulsanti alla pressione del tasto INVIO.

- Il pulsante risponde alla pressione del tasto INVIO anche se é attivo un altro
pulsante.

- Quando si preme il tasto INVIO, risponde solo il comando attivo.

ButtonShape
Determina I'aspetto dei pulsanti. Le opzioni disponibili sono le seguenti.

OIEEEEYE: cambia la forma in quella di un pulsante standard.

I STl g [le NS ol o) g =Y =W s EY m d V=W viene assunta la forma di una scheda del

foglio delle proprieta non selezionata.

P Tel [l ERN S el o g (=) = WY w A AVl viene assunta la forma di una scheda del

foglio delle proprieta selezionata.

55



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Text

Definisce il testo visualizzato sul pulsante.

Bitmap
Posiziona unimmagine bitmap desiderata sulla parte superiore del pulsante. Usa la stessa
finestra di dialogo e le stesse proprieta descritte in "Oggetto Bitmap".

Layout
Determina la posizione delliimmagine bitmap o del testo sul pulsante. | valori validi sono i
seguenti.

[

w

Iy

ButtonType
Determina l'azione del pulsante quando si fa clic su di esso.

OREANa[a10] § EH chiude il modulo senza eseguire alcuna azione.
IRVl 08 F ek esegue un‘azione C++ o VBScript.
PIEEYEE: passa al file associato MDI (Multi Document Interface).

SR o) richiama la funzione WinHelp() usando la proprieta HelpContextID per
aprire I'argomento appropriato.

7% registra le modifiche e chiude il modulo.

SR GEI S i registra le modifiche e lascia il modulo aperto.

GotoPath
Determina il file MDI associato a cui passa il modulo quando si fa clic sul pulsante. Viene
maggiormente usato per I'implementazione dei controlli basati sulla pagina delle proprieta.

CadlmageObject

[z
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L'oggetto CadimageObject visualizza I'immagine CAD in un modello di etichetta o in un modulo.
Quando si seleziona questa voce e si trascina una casella nell'ambiente di modifica, PC-DMIS
inserisce un oggetto CADImageObject nell'Editor e I'oggetto visualizza un'immagine fittizia di
modello CAD.

S F DA e s 6 Erts [1 s Tt Bl e . [ Pk ] bk gt ey LNCATY (- SeLORUL I i xi
T alflx
Fimw 2F Jazseal J-dmss=ne R e

O | R K] v 11 Ll g - pep—

kA
E T S ram |
ax 2 e T ffw  SofRL A = r
i I

MERgFEraes g EEEEREP
Ready X13743 Y5972 Z12842 SD

Editor dei modelli delle etichette con un CADImageObiject inserito

Il modo in cui vengono stabilite le dimensioni dell'oggetto nell'ambiente di modifica determina la
dimensione dell'oggetto quando viene visualizzato nella finestra Rapporto o nel modulo eseguito.

I CADImageObject contiene le seguenti proprieta.
Standard

In basso
Definisce la posizione inferiore dell'oggetto in pixel dalla parte superiore dell'editor.

Sinistra
Definisce la posizione sinistra dell'oggetto in pixel dalla sinistra dell'editor.

Destra
Definisce la posizione destra dell'oggetto in pixel dalla sinistra dell'editor.

Mostra bordo
Mostra o nasconde il bordo dell'oggetto.

- Visualizza un bordo attorno all'oggetto.

- Non disegna un bordo.
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In alto
Definisce la posizione superiore dell'oggetto in pixel dalla parte superiore dell'editor.

GraphicsOptions
Determina se nascondere o visualizzare le etichette sullimmagine CAD.

- Non mostra le etichette.
I S A el [FYu =) - Mostra le etichette.

Nascondi tutti gli elementi misurati
Mostra o nasconde gli elementi misurati sull'immagine CAD.

- Mostra gli elementi.

- Nasconde gli elementi.

2-Usa le impostazioni di registrogl{yldeScrilelslcN el [EilglIe:))
Usa le impostazioni delle voci di registro. Questa opzione puo sovrascrivere
il valore della voce di registro HideAl IMeasuredFeaturesOnReportt
che si trova nella sezione Reporting Dell'Editor delle impostazioni di PC-
DMIS.

Nascondi tutti i punti
Mostra 0 nasconde i punti sullimmagine CAD.

- Mostra i punti.

- (impostazione predefinita) Nasconde i punti.

2-Usa le impostazioni delle voci di registroflVEEal
impostazioni di registro predefinite. Questa opzione puo sovrascrivere il
valore della voce di registro HideAl IPointsOnReport che si trova nella
sezione Reporting Dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

TrihedronShow
Mostra o nasconde il triedro sull'immagine CAD.

- (impostazione predefinita) Nasconde il triedro.
- Mostra il triedro.
Avanzate

(Object Code)
Definisce il nome univoco dell'oggetto.
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Enable
Determina se per l'oggetto € possibile 0 meno la modifica nel modulo o nel modello.

- Abilita I'oggetto alla modifica.
- Non abilita I'oggetto per la modifica.

Visible
Determina se |'oggetto € visibile o0 meno nel modulo o nel modello.

M= - Mostra I'oggetto.
- Nasconde l'oggetto.
Eventi

EventReportData - Questo € I'evento che estrae i dati del rapporto da PC-DMIS
per inserirli nel modello o nel modulo.

Il CadlmageObject sulle etichette

E possibile usare la finestra di dialogo Editor della struttura delle regole per visualizzare il
modello dell'etichetta in un modello di rapporto di una determinata dimensione o elemento. In tal
caso, nella finestra Rapporto viene visualizzata la parte del modello CAD che contiene la
dimensione o I'elemento.
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Finestra Rapporto che mostra un CADimageObject accanto a ciascuna dimensione visualizzata

E possibile scalare, adattare, ruotare o traslare questa immagine CAD dalla finestra Rapporto. A
tale scopo, fare doppio clic sullimmagine CAD per renderla editabile e modificare I'immagine
come se fosse il modello nella finestra di visualizzazione grafica. Per tornare alla finestra
Rapporto, memorizzando le modifiche, fare doppio clic fuori dell'oggetto.
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I CADImageObject nei moduli

Quando viene usato in un modulo, il CadlmageObiject € collegato all'insieme di viste corrente
guando PC-DMIS esegue il comando del modulo. Quando si esegue il modulo (Ctrl + E) oppure
quando la routine di misurazione richiama il modulo, non & possibile modificare il
CADImageObject.

T T ——————— o x|

T Form Eddtor © Do T PROCHAMS CADTHALEDE R TAORN =101 x|
CAD IMARGE OBJECT

Waching Engrs

[ =

Waching Commands

[Priess combrrens 12 cotrii izt it coicarror ammeumzn =
=TT

E=TE|

X60.305 Y90 Z15946 SDD

Finestra Modulo che mostra un CADImageObject durante I'esecuzione di una routine di
misurazione

Per ulteriori informazioni sui moduli, vedere I'argomento "Informazioni sui moduli" in questo
capitolo.

CadReportObject

b

Il CadReportObject consente di visualizzare il disegno CAD in un rapporto completato. Quando
si inserisce inizialmente il CadReportObject nel modello di un rapporto, PC-DMIS avvia
automaticamente la procedura guidata del layout delle etichette. Una volta usata questa
procedura guidata per posizionare le etichette che si desidera usare in PC-DMIS, sara
visualizzato un grafico fittizio del blocco di prova Hexagon e, se non sono definite regole, anche
etichette fittizie. La schermata sara simile alla seguente:
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Esempio di CadReportObiject inserito in un modello di rapporto

Va sottolineato che questi elementi fittizi sono solo una rappresentazione di cio che si desidera
inserire nel rapporto. Nella finestra del rapporto reale, sara riportato il vero modello CAD. Le
etichette mostrano un'immagine del modello definito dalla prima regola nella struttura delle regole
del CadReportObject. Se non € associata nessuna etichetta, e non si applicano regole, viene
creata I'immagine fittizia di un'etichetta.

Come funziona nella finestra Rapporto:

Nella finestra Rapporto, il CAD viene inizialmente visualizzato esattamente come mostrato nella
finestra di visualizzazione grafica quando termina |I'esecuzione della routine di misurazione
oppure quando viene ridisegnato il rapporto; non saranno tuttavia disponibili viste ingrandite. Se
si modifica il CadReportObiject nella finestra Rapporto, PC-DMIS conserve le modifiche
nell'immagine CAD nel rapporto - anche dopo pit esecuzioni della routine di misurazione - finché
non si fa clic con il pulsante destro del mouse sulla vista o sulle viste del CAD inserite nel
rapporto e si seleziona Rimuovi modifiche oggetto oppure finché non si seleziona File |
Rapporto | Elimina i dati associati al modello.

Anche se spesso mostra l'intero disegno CAD, la finestra Rapporto mostra solo le etichette e le
linee di associazione degli elementi specificati nell'Editor della struttura delle regole. Ad
esempio, se la routine di misurazione contiene quattro cerchi misurati e due linee misurate, ma
nell’Editor della struttura di regole il CadReportObject visualizza solo le etichette dei cerchi
misurati, il rapporto conterra solo le informazioni delle etichette relative a quei cerchi, anche se le
linee sono state misurate nell'ultima esecuzione.

Inoltre, se un CadReportObject € configurato pervisualizzare — usando I'elenco Conteggio
etichette nella procedura guidata del layout delle etichette — un numero di etichette inferiore
al numero di elementi specificato per il rapporto nellEditor della struttura delle regole, la
finestra Rapporto visualizza istanze aggiuntive in altre pagine del disegno CAD. Tali immagini
supplementari conterranno linee di associazione ed etichette per le eventuali funzioni rimanenti.
Questo e particolarmente utile se le etichette contengono molte informazioni che possono
ingombrare il rapporto se si hanno piu di una o due etichette intorno al disegno di un pezzo.

Nota sugli insiemi di viste: se si usano gli insiemi di viste, CAD visualizza esattamente |l
contenuto degli insiemi. PC-DMIS inserisce una nuova visualizzazione CAD in una nuova pagina
del rapporto per ciascun insieme di viste rilevato durante I'esecuzione.

61




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Rotazione, spostamento e zoom dell'immagine CAD dell'oggetto CADReportObject

L'orientamento e il livello di zoom dell'immagine CAD si possono facilmente modificare nella
finestra Rapporto oppure € possibile spostarla in una nuova posizione.

e Per ruotare I'immagine, fare doppio clic sull'oggetto per "attivarlo”. Una volta attivato,
tenere premuta la rotellina del mouse e trascinare il mouse, oppure premere il tasto
CTRL e fare clic sul tasto destro trascinando il mouse.

e Per eseguire lo zoom dell'immagine, fare doppio clic sull'oggetto per "attivarlo". Una volta
attivato, fare clic sopra o sotto una linea orizzontale immaginaria che passa al centro del
modello CAD. E possibile utilizzare anche la rotellina di scorrimento del mouse per
eseguire lo zoom.

e Per spostare il CADReportObject, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto
per selezionarlo. Una volta selezionato, fare clic sull'oggetto e trascinare il mouse.

Per annullare le modifiche allo zoom o allla rotazione, premere il tasto ESC. Il CadReportObject
sara “disattivato" senza applicare alcuna modifica.

Per salvare le modifiche allo zoom o alla rotazione, fare doppio clic fuori dal CadReportObiject. Il
CadReportObject sara "disattivato” e I'immagine CAD utilizzera il nuovo orientamento e il nuovo
livello di zoom. Se nel CadReportObject si sta usando il layout delle etichette basato sugli
elementi, tutto il rapporto sara di nuovo caricato con il nuovo orientamento e livello di zoom
applicati all'immagine CAD.

Per salvare le modifiche allo spostamento, fare clic fuori dall'oggetto selezionato.

Per rimuovere le modifiche di inquadratura, zoom e rotazione del CADReportObject, fare clic con
il pulsante destro del mouse sull'oggetto nella finestra Rapporto e selezionare Rimuovi MOD
Pan/Zoom/Rotazione dell'oggetto Rapporto CAD. Le altre modifiche (come sezioni, definizioni
delle varie etichette, visualizzazioni piene o wireframe e cosi via) non ne risentiranno.

Attivazione e disattivazione delle modalita Solido e Wireframe

e E possibile visualizzare facilmente il CadReportObject nella finestra Rapporto come un
solido o un wireframe facendo clic con il pulsante destro del mouse sul CadReportObject
e selezionando I'opzione Wireframe nel menu di scelta rapida.

o Nell'Editor dei modelli dei rapporti, € possibile eseguire questa operazione facendo clic
con il pulsante destro del mouse sul CadReportObject, aprendo la finestra di dialogo
Proprieta e impostando la proprieta Wireframe su Si o NO.

Funzioni supplementari dell'Editor dei rapporti personalizzati

Se si attiva un CadReportObject nell'Editor dei rapporti personalizzati, I'icona Impostazione vista

B nella barra degli strumenti Modalita grafiche diventa disponibile per la selezione. E possibile
anche selezionare Modifica | Operazione CAD | Impostazione vista. Selezionando questa
icona o la voce del menu, viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione vista. In questo
contesto, € possibile usare questa finestra di dialogo per modificare solo la visualizzazione del
CadReportObject come si manipolerebbe normalmente la visualizzazione della finestra di
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visualizzazione grafica. Vedere "Impostazione delle viste dello schermo” per informazioni su
come usare la finestra di dialogo Imposta vista per definire le viste.

e Sceltatra wireframe e solido:
per visualizzare facilmente un CadReportObject nell'Editor dei rapporti personalizzati
come solido o come wireframe, usare la finestra di dialogo Impostazione vista e
selezionare o deselezionare la casella di opzione Solido. In alternativa, se I'oggetto &
solo selezionato ma non attivato, € possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul
CadReportObject, selezionare Proprieta nel menu di scelta rapida e impostare la
proprietd Wireframe su Sl o NO. PC-DMIS passera da solido a wireframe e viceversa
nel rapporto personalizzato.

e Visualizzazione livelli:
€ possibile usare la finestra di dialogo Imposta vista per selezionare livelli specifici di
elementi CAD da applicare all'oggetto nell'Editor dei rapporti personalizzati. Il riquadro
Livelli elenca tutti i livelli CAD predefiniti.

Levels

Mame " Blue

* Red

CircularFeatures
0

Area Livelli che mostra tre livelli

E sufficiente selezionare uno o pil livelli e fare clic su OK e PC-DMIS visualizzera i livelli
selezionati nel CadReportObject selezionato del rapporto personalizzato. Per informazioni
sulla creazione di livelli personalizzati, vedere I'argomento "Come operare con i livelli
CAD" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".

e Mirroring del CAD:
PC-DMIS consente di eseguire il mirroring dell'immagine CAD contenuta nell'oggetto
dell'Editor dei rapporti personalizzati. A tale scopo, selezionare il CadReportObject,
selezionare Modifica | Operazione CAD | Mirroring. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Mirroring CAD:

Mirrar CAD

™ Mirror in X Plane

™ Mirror in Y7 Plane

£ Mirror in 2 Flane

Finestra di dialogo Mirroring CAD

In questa finestra di dialogo é possibile creare un'immagine speculare del pezzo.
Selezionare il piano (asse) in cui si desidera eseguire il mirroring del pezzo e fare clic su
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OK. PC-DMIS visualizza il modello CAD speculare nell'oggetto Rapporto CAD selezionato.
Per ulteriori informazioni sul mirroring del CAD nella finestra di visualizzazione grafica,
vedere "Trasformazione di un modello CAD".

Per ulteriori informazioni sui rapporti personalizzati, vedere "Creazione di rapporti personalizzati".
Utilizzo della cache dell'immagine

PC-DMIS consente di memorizzare una volta nella cache I'immagine del pezzo e utilizzarla in
seguito nei rapporti anziché utilizzare sempre il file .CAD associato alla routine di misurazione.
Questa possibilita puod essere utile in situazioni in cui si dispone di un file .cad molto grande che
richiede molto tempo per essere caricato nella finestra di visualizzazione grafica. Una volta
memorizzate nella cache le immagini di un determinato rapporto non sara necessario utilizzare il
file .cad per visualizzare quel rapporto.

Per memorizzare I'immagine nella cache:

Chiudere PC-DMIS e aprire I'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

Nella sezione Reporting, impostare la voce di registro Use ImageCachingScheme su 1.
Chiudere I'Editor delle impostazioni di PC-DMIS e riavviare PC-DMIS.

Caricare la routine di misurazione e il file .cad come al solito.

Aprire la finestra Rapporto e selezionare un modello di rapporto che usa il
CADReportObject.

Generare il rapporto.

Apportare le modifiche desiderate alle voci del CADReportObject usate nel rapporto.

8. Stampare il rapporto.

arMwDdPE

N o

Questa procedura memorizza nella cache le immagini usate in questo particolare rapporto. Ora,
se si elimina (o si rinomina) il file .cad per velocizzare il processo di apertura della routine di
misurazione, questo rapporto utilizzera le immagini nella cache. Si noti tuttavia che gli altri
rapporti che usano il CADReportObject non sono memorizzati nella cache e sara necessario
caricare il file .cad come sempre.

Proprieta:

Molte delle proprieta in questa tabella sono descritte con maggior dettaglio nell'argomento
"Procedura guidata del layout delle etichette".

AutoZoom

Questa proprieta definisce se per l'oggetto si deve eseguire automaticamente lo zoom in
modo da concentrare I'attenzione solo sulla parte del modello CAD per la quale sono
correntemente visualizzati gli oggetti etichetta.

Draw wires in shaded mode

Questa proprieta definisce se un oggetto wireframe del CAD debba essere visualizzato o
meno in cima all'immagine ombreggiata quando si visualizza il modello CAD come
superficie piena.
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Layout etichetta

Apre la procedura guidata del layout dell'etichetta. Questa procedura consente di
definire rapidamente il layout di piu etichette intorno al disegno CAD. Per ulteriori
informazioni, vedere "La procedura guidata del layout dell'etichetta".

Leader Line ArrowHeader Height
Definisce l'altezza della freccia nella linea di associazione.

Leader Line ArrowHeader Style
Definisce il tipo della freccia nella linea di associazione.

Leader Line Color
Definisce il colore della linea di associazione.

Leader Line ending at two features for angle
Definisce se la linea di associazione si divide per puntare a entrambi gli elementi.

Leader Line ending at two features for distance
Definisce se la linea di associazione si divide per puntare a entrambi gli elementi.

Leader Line Feature Mode
Definisce se la linea di associazione punta al baricentro o alla normale posizione di
rappresentazione dell'elemento.

Leader Line Style
Definisce lo stile della linea di associazione.

Leader Line Termination

Traccia una linea di associazione dall'etichetta all'elemento misurato sul CAD oppure
all'elemento nominale sul CAD. Vedere la descrizione nella procedura guidata del layout
delle etichette.

Leader Line Width
Definisce la larghezza di una linea di associazione in pixel.

RuleTree

Apre la finestra di dialogo Editor della struttura delle regole. In questa finestra di dialogo
e possibile definire le condizioni e le azioni per I'oggetto. Per ulteriori informazioni, vedere
"Informazioni sull'Editor della struttura delle regole".

ShowBorder
Traccia o nasconde un bordo intorno al CADReportObject.

Single Click Rule Tree

Permette di navigare e selezionare un modello di etichetta che PC-DMIS visualizza
guando si fa clic su un'etichetta nella finestra Rapporto.
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TrihedronShow
Mostra o nasconde il triedro sull'immagine CAD.

- (impostazione predefinita) Nasconde il triedro.

- Mostra il triedro.

Wireframe
Questa proprieta consente di visualizzare CadReportObject nel rapporto in una vista
wireframe (se impostata su [§5) o su una vista di superficie piena (se impostata su [J[§).

Nascondi tutti gli elementi misurati
Mostra 0 nasconde gli elementi misurati sull'immagine CAD.

- Mostra gli elementi.

- Nasconde gli elementi.

PElVSER CEB Ti[ofofs] =vA Lol BN BN g=Te | Ky W glo) - (impostazione predefinita) Usa le
impostazioni delle voci di registro. Questa opzione puo sovrascrivere il valore della
voce di registro HideAl IMeasuredFeaturesOnReportt che si trova nella
sezione Reporting Dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

Nascondi tutti i punti
Mostra o nasconde i punti sull'immagine CAD.

- Mostra i punti.

- (impostazione predefinita) Nasconde i punti.

2-Usa le 1mpostazioni delle voci di registroglUE:RERInlslekv4lolalNe]
registro predefinite. Questa opzione puo sovrascrivere il valore della voce di registro
HideAl IPointsOnReport che sitrova nella sezione Reporting Dell'Editor delle
impostazioni di PC-DMIS.

Mappa di colori sulla propria pagina

Mostra una mappa di colori da sola sulla propria pagina o con altri oggetti. Questa
proprieta funziona con le mappe di colori delle superfici di Cloud of Point (COP); non
interessa le dimensioni dei profili che hanno una mappa di colori integrata.

- La mappa di colori & presente con altri oggetti e il rapporto non aggiunge
un'altra pagina solo con la mappa.

(Impostazione predefinita) Il rapporto aggiunge un'ulteriore pagina prima
della pagina solita della mappa di colori con solo la mappa e la chiave di colori.
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La procedura guidata dei layout delle etichette

[ Label Layout Wizard =

Lavyout preview: Layoul style:
-

Label count: [
Leader ne termination
" Measred
& Norinal
[T Use festure centroid
[ At two features for angle
[T attwo features for dstance
[+ Draw color ball
Sall Sipe: I -
Ball Color
& by denerision
" byuser |

Leader Ine style
Lines styls: 0 - Sobd -

Line color: I255\.155.255 bl
Baveew head: I|:| .{ ..... }Hg -

i_a procedura guidata dei layout delle etichette

La procedura guidata del layout delle etichette € uno strumento che consente di posizionare
rapidamente piu etichette intorno al disegno CAD nell'Editor dei modelli dei rapporti e
determinare come sono disegnate le linee di associazione. Nell'Editor dei modelli dei rapporti,
guesta procedura guidata viene visualizzata automaticamente quando si inserisce un
CadReportObiject. Inoltre, viene visualizzata quando si seleziona la proprieta (Finestra di
dialogo Impostazioni) per un CadReportObject.

E possibile usare questa procedura guidata anche nella finestra Rapporto. Per accedervi, fare
clic con il tasto destro del mouse sul CadReportObject nella finestra Rapporto e selezionare
Modifica oggetto. Nella finestra Rapporto, la procedura guidata visualizzera il modello del pezzo
reale usato con la routine di misurazione. Nell'editor dei modelli dei rapporti, tuttavia, sara
visualizzato il blocco di prova Hexagon come modello di riempimento.
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Tutte le modifiche apportate entro questa procedura guidata cambieranno automaticamente
I'aspetto del CadReportObject.

La procedura guidata contiene le seguenti parti:

e |l riquadro Anteprima layout
e Riquadro Impostazioni

Il iquadro Anteprima layout
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Il riquadro Anteprima layout permette di visualizzare I'anteprima dei layout che saranno
visualizzati intorno al CadReportObject.

In base alle preferenze di visualizzazione delle etichette, & possibile ruotare le etichette intorno a
un percorso rettangolare o ellittico facendo clic sulla piccola maniglia quadrata di colore bianco
che si trova al centro del rettangolo o dell'ellissi e trascinandola in una nuova posizione. Per
determinare le dimensioni del percorso di rotazione, fare clic e trascinare gli altri handle bianchi
esterni.

Se si desidera riposizionare il disegno del pezzo, fare clic su di esso e trascinarlo in una nuova
posizione.

Sono disponibili le opzioni riportate di seguito.
Elenco Stile layout

L'elenco a discesa consente di controllare la spaziatura e i percorsi di rotazione delle
etichette nell riquadro Anteprima layout. E possibile scegliere una delle opzioni seguenti.
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Rettangolare - Distribuite - Viene creato un percorso rettangolare intorno al quale
ruotano le etichette. Le etichette sono distribuite a intervalli regolari intorno al
rettangolo.

Rettangolare - Raggruppate - Viene creato un percorso rettangolare intorno al
guale ruotano le etichette. Le etichette sono raggruppate insieme lungo un lato del
rettangolo.

Ellittico - Distribuite - Viene creato un percorso ellittico intorno al quale ruotano le
etichette. Le etichette sono distribuite a intervalli regolari intorno all'ellisse.

Ellittico - Raggruppate - Viene creato un percorso ellittico intorno al quale ruotano
le etichette. Le etichette sono raggruppate insieme intorno all'ellisse.

Basate sull'elemento - Questa impostazione posiziona automaticamente nella
finestra Rapporto tutte le etichette degli elementi intorno al modello del pezzo
accanto a ciascun elemento. E utile quando, ad esempio, sono presenti molti punti
di bordo e si desidera visualizzare tutte le relative etichette in un solo disegno CAD.
Selezionando questa opzione si disabilita la casella Conteggio etichette e si abilita il
riguadro Opzione basata su elementi dove & possibile definire la lunghezza minima
della linea di associazione.

Basate sull'elemento - Limitate - Questa opzione funziona come I'opzione Basate
sull'elemento tranne per il fatto che abilita la casella Conteggio etichette,
consentendo di limitare il numero di etichette che saranno visualizzate nell'oggetto
nella finestra Rapporto. Se I'oggetto deve visualizzare piu etichette di quante ne
sono state definite, le etichette aggiuntive appariranno in istanze aggiuntive del
disegno CAD sulle nuove pagine.

Riguadro Termine linee di associazione
Questo riquadro consente di scegliere il punto in cui le linee di associazione dalle etichette
termineranno sul disegno CAD.

Misurato - Questa opzione termina la linea di associazione nella posizione del
valore misurato.

FCFSTRAZ | — ] 001 ]
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Nominale - Questa opzione termina la linea di associazione nella posizione del
valore nominale.

Usa baricentro elemento - Questa casella di opzione termina le linee di
associazione nel baricentro dell'elemento.

Su due elementi per angolo - Questa casella di opzione disegha una sola linea di
associazione dall'etichetta che poi viene divisa in due linee che puntano a due
elementi che formano una dimensione Angolo.

Su due elementi per distanza - Questa casella di opzione fa partire dall'etichetta
una linea di associazione che poi si divide in due linee che puntano ai due elementi
che formano una dimensione Distanza.

Disegna sfera colorata - Questa casella di opzione disegna una sfera colorata
dove termina la linea di associazione. Il colore della sfera corrisponde alla fascia del
colore della tolleranza per il valore di quell'elemento.

Dimensione sfera - Questo elenco determina la misura della sfera colorata
disegnata dove termina la linea di associazione. Viene abilitata per la selezione
quando si seleziona la casella di opzione Disegna sfera colorata. E possibile
scegliere tra piccola, media e grande. Inoltre, per definire una misura piu specifica,
e possibile immettere un numero in questa casella. Questo indica il diametro della
sfera colorata in pixel.
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Colore sfera per dimensione - Questa opzione permette di colorare le sfere
all'estremita della linea di associazione con il colore della deviazione della
dimensione che si verifica sull'asse peggiore.

Colore sfera per utente - Questa opzione permette di colorare le sfere all'estremita
della linea di associazione con un unico colore selezionato dall'utente. Per
impostare il colore, fare clic sul pulsante ... e specificare il colore usando la finestra
di dialogo Colore.

Riquadro Stile linea di associazione
Questo riquadro consente di definire I'aspetto delle linee di associazione nel rapporto.

Stile linea - Definisce lo stile della linea:

e Continua
e Tratteggiata
e Punteggiatae = = = = = = = = = =

e Atratto e punto— - — - —
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e Tratto-punto-puntO—— = = — = = —

Nota: gli stili delle linee di associazione possono essere usati solo con la larghezza
predefinita della linea, pari a 1. Le linee piu spesse sono solo continue.

Larghezza linea - Imposta la larghezza di una linea in pixel.

Colore linea - Definisce il colore della linea impostando i valori RGB (Rosso,
Verde, Blu) composti da tre numeri separati da punti. E possibile anche immettere
valori specifici per i colori oppure selezionare la voce ... nell'elenco per accedere a
una finestra di dialogo standard Colore e selezionare il colore della linea da tale
finestra.

Freccia - Determina se le linee di associazione hanno delle frecce.

e Nessuna - Le linee non hanno nessuna freccia.
e Entrambe - Le linee hanno una freccia a entrambe le estremita.

Ampiezza freccia - Definisce I'ampiezza della punta della freccia in pixel

Casella di opzione Mostra bordo
Questa casella di opzione disegna o rimuove un bordo attorno l'intero CADReportObject
all'interno dell'Editor dei modelli o della finestra Rapporto.

Casella di opzione Zoom automatico

Questa casella di opzione consente di ingrandire automaticamente la visualizzazione CAD
nella finestra Rapporto in modo che si potra spostare I'attenzione solo su quella parte del
modello CAD per cui sono visualizzati gli oggetti Etichetta.

Riguadro Opzione basata sullielemento

Questo riquadro viene abilitato quando si seleziona Basate sull'elemento o Basate
sull'elemento - Limitate. Essa contiene due pulsanti di opzione, mm e pollici e una
casella Distanza. E possibile usare la casella Distanza per definire la lunghezza minima
della linea di associazione usata con le etichette. A seconda dello spazio disponibile nel
CadReportObject, la lunghezza della linea di associazione pud aumentare, ma non potra
mai scendere al di sotto di questo valore minimo.

Casella Conteggio etichette
Cambia il numero massimo di etichette che puo essere visualizzato in una pagina del
rapporto. La casella sara disabilitata quando si seleziona I'opzione Basate sull'elemento.

Riguadro Opzioni dimensione etichetta

Questo riquadro consente di passare dal dimensionamento automatico a quello manuale e
viceversa degli oggetti Etichetta. Perché gli oggetti Etichetta abbiano una dimensione
specifica, fare clic su Abilita dimensionamento manuale ed immettere i valori nelle
caselle Larghezza e Altezza.
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Le modifiche alle etichette si riflettono solo sul progetto. Non influiscono sulle dimensioni
dell'etichetta nella finestra Rapporto.

Questa area viene visualizzata solo quando si usa la procedura guidata nell’'Editor dei
modelli dei rapporti.

Casella di opzione Applica solo alla pagina
Applica le modifiche apportate nella procedura guidata solo alla pagina corrente.

CommandTextObject

L'oggetto CommandTextObject & come un contenitore di una semplice stringa di testo che
fornisce una descrizione generale di un elemento o dimensione.

Quando si utilizza un modello con questo oggetto con dati di rapporto reali, PC-DMIS visualizza
una stringa di testo che mostra, per un elemento, I'etichetta di testo dell'elemento, il tipo di
elemento e il numero di punti utilizzati per misurare I'elemento. Per una dimensione, mostra il
nome e il tipo della dimensione e le unita di misura utilizzate nella dimensione.

Un'etichetta che contiene soltanto il CommandTextObject con dati di rapporto reali pud essere
simile alla seguente quando viene visualizzata nella finestra Rapporto:

PARET NAME : V40Test
FEV NUMEEE :

SER NUMEEE :

STATS COUNT : 1

Aotive alignment changed to STALRTOP

CIRL=CIECLE MEAZUEED FROM 4 HIT3S

CIR1=CIRCLE MEASUEED FROM 4 HITS

CIR1=CIERCLE MEAZUEED FROM 4 HIT3

CIR1=CTIRCLE MEAZUEED FROM 4 HIT3

Rapporto di elementi Cerchio generati da un'etichetta che usa un oggetto CommandTextObject

Colors
Consente di modificare i colori del testo visualizzato. Per impostazione predefinita, PC-
DMIS fa si che l'oggetto usi lo stesso schema di colori usato in modalita Comando nella

73




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

finestra di modifica, pertanto quando si fa clic su questa proprieta PC-DMIS visualizza una
casella di messaggio in cui si chiede se si desidera creare una serie di colori indipendente.
Facendo clic su Si sara visualizzata la finestra di dialogo Editor dei colori. E possibile
usare questo Editor per definire un nuovo schema di colori per il CommandTextObject.

Vedere "Definizione colori della finestra di modifica" in "Impostazione delle preferenze" per
informazioni su come usare I'Editor dei colori.

Empty Lines In Text Mode
Determina il numero di righe vuote da aggiungere tra le dimensioni quando le dimensioni
sono visualizzate come testo.

Ogetto Checkbutton

El

L'oggetto Checkbutton consente di inserire nel modulo un pulsante di opzione o una casella di
opzione. Le caselle di opzione, contrariamente ai pulsanti di opzione, non si escludono a vicenda.
E possibile selezionare tutte le caselle di opzione desiderate, purché siano disponibili per la
selezione.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni, i colori e altri attributi dell'oggetto, € possibile
personalizzare ulteriormente le caselle di opzione mediante le seguenti proprieta.
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AlignTextLeft
Se questa proprieta € impostata su , il testo viene allineato a sinistra della casella di
opzione come qui indicato:

Testo [ ]

Se questa proprieta € impostata su , il testo viene spostato a destra della casella di
opzione:

[]Testo
Bitmap

Consente di specificare unimmagine bitmap da usare se la proprieta = a0 gzl &
impostata su [I8J= e la casella di opzione € selezionata.

Il bitmap specificato deve avere la stessa forma di una casella di opzione standard.
BitmapOffState

Consente di specificare un'immagine bitmap da usare se la proprieta O)l[p= gl =\ €
impostata su I8J= e la casella di opzione non € selezionata.
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Il bitmap specificato deve avere la stessa forma di una casella di opzione standard.

HelpHotButton
Se si seleziona , accanto alla casella di opzione viene visualizzato un pulsante della
guida a forma di punto interrogativo (?).

Se si fa clic su questo pulsante in modalita di esecuzione, viene visualizzata la Guida in
linea di PC-DMIS.

OwnerDrawn
Specifica come viene disegnata la casella di opzione nel modulo.

Se questa proprieta € impostata su [Is{¥l=, la casella di opzione viene disegnata in

base al bitmap specificato nelle proprieta SBitmap (OFF)]

Se questa proprieta € impostata su [gAABS]=, la casella di opzione viene disegnata in
modo normale.

TriState

Abilita (se impostato su o disabilita (se impotasto su (JEIN®) un terzo stato della
casella di opzione. Oltre agli stati "selezionata" o "desezionata", pud aggungere un
ulteriote rezo stato per quei casi in cui & vera una parte dell'opzione selezionata.

Testo
Il testo specificato qui viene visualizzato nella casella di opzione del comando.

Oggetto ComboBox

5

L'oggetto ComboBox consente di inserire un elenco combinato nel modulo. L'uso di questo
elenco consente di visualizzare le opzioni da selezionare quando si fa clic sull'elenco in modalita
di esecuzione.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni, i colori e altri attributi dell'oggetto, per
personalizzarlo ulteriormente sono disponibili le seguenti proprieta.

ComboType
Specifica il tipo di elenco combinato. E possibile selezionare DYREg L= X elele 0 ﬂ

discesal

FlexHorizontal o FlexVertical
Quando la vista del modulo viene ridimensionata in modalita di esecuzione, € possibile
spostare, ingrandire 0 mantenere le proporzioni degli oggetti.
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Se si seleziona §fefelsi ! I'oggetto viene spostato verso destra o verso il basso.

Se si seleziona [&eE1qlef] I'0ggetto viene espanso verso destra o verso il basso.

Se si seleziona [gge]efe] g4 TelgEY [= Si centra l'oggetto.

HelpHotButton
Se si seleziona , accanto alla casella di opzione viene visualizzato un pulsante della
guida a forma di punto interrogativo (?).

Se si fa clic su questo pulsante in modalita di esecuzione, viene visualizzata la guida in
linea di PC-DMIS.

Listltems
Consente di definire I'elenco degli elementi e dei relativi valori (vedere la descrizione della
finestra di dialogo Elenco scelte descritta nello "oggetto Pulsante di opzione™).

NumDropped
Il numero specificato determina quanti elementi dell'elenco vengono visualizzati nel
modulo quando si fa clic sull'elenco in modalita di esecuzione.

Sort
Se si seleziona §]] gli elementi dell'elenco vengono disposti in ordine alfabetico.

UseColors
Determina se il comando deve usare o meno i colori specificati nelle proprieta [3£(e]{¢{e]l [o] §

JTextColor}

Ogetto Dimension Color Key

L'oggetto Dimension Color Key viene usato per rilasciare direttamente nel modello una legenda
dei colori. Tale legenda indica i colori usati per rappresentare le zone di tolleranza delle
dimensioni degli oggetti dell'analisi e degli istogrammi.

Per informazioni sulle modalita di definizione delle zone di tolleranza o di modifica dei colori che
rappresentano ciascuna zona di tolleranza, vedere “Modifica dei colori delle dimensioni” nel

capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".

Esempio di oggetto legenda colori dimensioni orizzontali

e [ e [ e
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Esempio di oggetto Legenda colori dimensioni verticali

0.00%

0.003

0.003

0.000

E possibile impostare le seguenti proprieta.

BorderLines
Definisce se mostrare o nascondere il bordo intorno all'oggetto

LabelText
Mostra o nasconde il testo sovrapposto alla barra dei colori.

LimitsColor
Mostra o nasconde il colore dei LIMITI della barra. E il colore usato per tracciare i limiti di
tolleranza (le linee di tolleranza)

ShadowStyle
Imposta la posizione dell'ombreggiatura tridimensionale sull'oggetto ottenuto. Le posizioni
disponibili sono:

Superiore/Sinistraflinferiore/DestrafgNessunal
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Oggetto InfoDimensioni

b=

L'oggetto InfoDimensioni agisce come contenitore per le informazioni di una singola dimensione
nel rapporto.

Uso dell'oggetto InfoDimensioni in un modello di etichetta

Usando la barra degli oggetti dell'Editor dei modelli delle etichette, aggiungere e misurare
l'oggetto Info dimensioni in modo che venga visualizzato come desiderato nell'area di
visualizzazione dell'Editor dei modelli delle etichette. Salvare il modello di etichetta. Quindi, usare
la finestra di dialogo Editor della struttura della regole per un modello di rapporto esistente o
nuovo per specificare in quali condizioni (o per quali dimensioni) PC-DMIS richiamera e
visualizzera quel modello di etichetta. Per informazioni su questa operazione, vedere I'argomento
"Informazioni sull'Editor della struttura delle regole" in questo capitolo.

Uso dell'oggetto InfoDimensioni in un rapporto personalizzato

Usando la barra degli oggetti dell'Editor dei rapporti personalizzati, trascinare l'oggetto Info
dimensioni nel rapporto personalizzato. Verra visualizzata la finestra di dialogo Info dimensione
che consente di selezionare la dimensione da associare all'oggetto.

[ Dirmernsion Info ﬁ‘
Coarch e [ Dmensoninfo format Lescation aooes
T | I st [ Worst B Use dm axes
1 W Measnred rx Cr Tz
™ Hominal ™ Prad I Parg
Tioher mnoss Mo Mer ra
| Deviabion L M H v
T MaxMin rr I RT
I outtal s I RS I ro
™ Mean [ Fom
I SadDev
™ Hasmber of points Tt Foslton aes
Befau :: T :; _(URWT“:
X
D:?::::: Recal Reset | ; ;ad ;::na
; m&m:mm Sruch sk I;I:u Moz [Coa
7 S '. o graph Form
B oo s toal Bves ;Granh-mr::am E—
¥ Show hortzontal lnes At [ Shadow border
[~ Shews leader ine [ msckgronnd cotor
Bl Lin= coiee
[ e ]| com

Finestra di dialogo Info dimensione

Selezionare la dimensione dalla finestra di dialogo, impostare le opzioni desiderate e fare clic su
OK. Nel rapporto verra visualizzata una tabella che contiene le informazioni sulla dimensione.
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Per informazioni complete su come visualizzare le informazioni sulla dimensione utilizzando
guesta finestra di dialogo, vedere "Inserimento di caselle Info dimensione" nel capitolo
"Inserimento dei comandi del rapporto”.

Le proprieta specifiche di questo oggetto sono elencate nel seguito. E possibile impostare molte
di esse facendo clic sulla proprieta nella finestra di dialogo Impostazioni.

DimID
Definisce I'ID dell'elemento o della dimensione contenente i punti che si desidera
visualizzare.

GraphOption
Permette di definire se il grafico e deve essere visualizzato e cosa deve mostrare. Il valore
puo essere uno dei numeri seguenti:

0 - Nasconde il grafico.
1 - Rappresenta gli assi peggiori.
2 - Rappresenta tutti gli assi-

LocOrderA
Un valore maggiore di 0 visualizza I'asse nella posizione A e lo ordina secondo il valore
dato.

LocOrderD
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse D.

LocOrderForm
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse della forma.

LocOrderH
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse H.

LocOrderL
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse L.

LocOrderPAng
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse dell'angolo polare.

LocOrderPD
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse PD.

LocOrderPRad
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse del raggio polare.

LocOrderR
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse R.
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LocOrderRS
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse RS.

LocOrderRT
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse RT.

LocOrderS
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse S.

LocOrderT
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse T.

LocOrderUseDimAxes
Come sopra, salvo che sono visualizzati e ordinati solo gli assi delle dimensioni della
posizione.

LocOrderV
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse V.

LocOrderWorst
Come sopra salvo che viene visualizzato I'asse peggiore della posizione.

LocOrderX
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse X.

LocOrderY
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse Y.

LocOrderz
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato l'asse Z.

OrderAuto
Un valore maggiore di 0 visualizza e ordina automaticamente le informazioni predefinite.

OrderDeviation
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il valore della deviazione.

OrderMaxMin
Come sopra, salvo che sono visualizzati e ordinati i valori minimo e massimo.

OrderMean
Come sopra, salvo che viene visualizzata e ordinata la media di tutte le deviazioni.

OrderMeasured
Come sopra, salvo che sono visualizzate e ordinate le dimensioni reali misurate.

OrderNominal
Come sopra, salvo che sono visualizzati e ordinati i valori nominali.
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OrderNumberPoints
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il numero di punti usati per misurare
I'elemento o la dimensione.

OrderOutTol
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il valore fuori tolleranza.

OrderStdDev
Come sopra, salvo che viene visualizzata e ordinata la deviazione standard.

OrderTolerances
Come sopra, salvo che sono visualizzate e ordinate le tolleranze.

ShowDimensionID
Il valore 1 visualizza I'ID della dimensione. Il valore 0 le nasconde.

ShowFeaturelD
Il valore 1 visualizza I'ID dell'elemento. Il valore O le nasconde.

ShowHeadings
Il valore 1 visualizza le intestazioni di righe e colonne. Il valore 0 le nasconde.

TPOrderD1
Un valore maggiore di O visualizza e ordina il valore di diametro/larghezza del primo
elemento di riferimento.

TPOrderD2
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il secondo elemento di riferimento.

TPOrderD3
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il terzo elemento di riferimento.

TPOrderDF
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il diametro dell'elemento.

TPOrderForm
Come sopra, salvo che viene visualizzata e ordinata la dimensione della forma integrata.

TPOrderPA
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'angolo polare della posizione.

TPOrderPR
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato il raggio polare della posizione.

TPOrderTP

Come sopra, salvo che sono visualizzate e ordinate la tolleranza della posizione e la
deviazione associata.
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TPOrderUseDimAxes
Come sopra, salvo che sono visualizzati e ordinati solo gli assi della posizione.

TPOrderWorst
Come sopra salvo che viene visualizzato solo I'asse peggiore della posizione.

TPOrderX
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse X della posizione.

TPOrderY
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse Y della posizione.

TPOrderZ
Come sopra, salvo che viene visualizzato e ordinato I'asse Z della posizione.

Oggetto EditBox

ol

L'oggetto EditBox consente di inserire nel modulo una casella modificabile. Questo oggetto pud
essere usato con script inVisual BASIC per raccogliere le informazioni di esecuzione del modulo.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni, i colori e altri attributi dell'oggetto, per
personalizzarlo ulteriormente sono disponibili le seguenti proprieta.
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Alignment
Consente di allineare il testo all'interno dell'oggetto. Sono disponibili i seguenti tipi di

allineamento: SIS, Joestral

ReadOnly
Se questa proprieta € impostata su §1] il testo € di sola lettura e non & possibile modificarlo
guando il modulo & in modalita di esecuzione.

BorderDrawn
Se questa proprieta € impostata su §fJ viene disegnato un bordo intorno al comando.

ICaseOrPassword
mposta lo stile del testo nella casella. E possibile selezionare una delle opzioni seguenti.

o

R\ CERIleld non modifica la visualizzazione del testo.

visualizza il testo nella casella tutto in minuscolo.

visualizza il testo nella casella tutto in maiuscolo.
-l ol visualizza un asterisco al posto di ciascun carattere del testo.

WIN][F
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UseColors
Se questa proprieta &€ impostata su 8] vengono visualizzati i colori specificati in

BackColorfTextColorg

HelpHotButton
Se si seleziona , accanto alla casella di opzione viene visualizzato un pulsante della
guida a forma di punto interrogativo (?).

Se si fa clic su questo pulsante in modalita di esecuzione, viene visualizzata la guida in
linea di PC-DMIS.

Oggetto EditDblBox

L'oggetto EditDbIBox consente di inserire nel modulo una casella di modifica che accetta
variabili in doppia precisione. Questo oggetto ha le stesse proprieta dell'oggetto EditBox (vedere

"Oggetto EditBox"), con 'aggiunta delle proprieta SYVax i mumEq]

MinimumEq
Equazione minima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da un script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)

MaximumEq
Equazione massima (questo valore puo essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic).

Oggetto EditLongBox
o

L'oggetto EditLongBox consente di inserire nel modulo una casella di modifica che accetta solo
valori numerici lunghi. Questo oggetto ha le stesse proprieta dell'oggetto EditBox (vedere

"Oggetto EditBox"), con 'aggiunta delle proprieta S3Max i mumEq]

MinimumEq
Equazione minima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un‘equazione semplice o un valore restituito da un script in Visual Basic).
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-$, $, CONST (COST)
MaximumEq

Equazione massima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)

Oggetto Ellipse

iej

L'oggetto Ellipse inserisce un'ellisse nel modulo o nel modello. L'ellisse predefinita € un cerchio
in cui tutti i punti lungo la circonferenza si trovano alla stessa distanza dal baricentro; tale cerchio
puo essere allungato per formare un'ellisse.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni dell'oggetto, aggiungere un colore di riempimento
o un colore di bordo e modificare altri attributi, per gli oggetti Ellisse sono anche disponibili le

seguenti proprieta modificabili.

Tratteggiato
Imposta il motivo (o tratteggio) da usare per riempire il poligono ottenuto. | motivi disponibili sono:

Orizzontale

S

Verticale

i

Diagonale
Diagonale inverso

2,

Incrociato

T
),
K

Diagonale incrociato

&
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Oggetto Frame

T—

|

L'oggetto Frame consente di inserire una cornice nel modulo. Generalmente questo oggetto
viene usato mettere in risalto gruppi di opzioni simili quando si desidera disegnare finestre di
dialogo personalizzate all'interno del modulo.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni dell'oggetto, aggiungere un colore di riempimento
o un colore di bordo e modificare altri attributi, per gli oggetti Cornice sono anche disponibili le
seguenti proprieta modificabili.

BorderColor
Imposta il colore del bordo.

HiliteColor
Imposta i colori della proprieta [l gel g aAls quando si usa I'aspetto 0

Incassato}

BorderStyle
Imposta lo stile di evidenziazione 3D del bordo dell'oggetto. Le opzioni sono [ L, £,

Incassatofe}In rilievol

BorderWidth
Imposta la larghezza del bordo dell'oggetto in pixel.

Text
Il testo immesso qui rappresenta il nome usato come titolo della cornice.

Alignment
Consente di allineare il testo all'interno dell'oggetto. Sono disponibili i seguenti tipi di

allineamento: STTIVISIARE, Joestral

Oggetto Strumento di misura

]

L'oggetto Gauge consente di inserire un oggetto Strumento di misura, denominato nel modulo,
nel modello di un'etichetta o in un rapporto personalizzato. Questo oggetto non € valido
nell'Editor dei modelli dei rapporti.

BE
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Oggetto Gauge predefinito

Se la larghezza dell'oggetto € maggiore della sua altezza, la barra dei percentili si muove
orizzontalmente.

Se la l'altezza dell'oggetto & maggiore della sua larghezza, la barra dei percentili si muove
verticalmente.

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni, i colori e altri attributi dell'oggetto, & anche
possibile muovere la barra dei percentili dell'oggetto utilizzando proprieta seguenti insieme ai
comandi di PC-DMIS o al codice Visual BASIC.

86

ValueEq
Rappresenta I'equazione del valore.

E il valore attuale dell'oggetto Strumento di misura. Una volta valutato nei confronti degli
valori minimo e massimo definiti in MinimumEQ e MaximumEQ), visualizza sul strumento di

misura un numero percentuale.

OQuesto pud essere un numero costante, un valore definito da un‘equazione semplice o
un valore restituito da uno script VBScript.

-$, $, CONST (COST)

MinimumEq
Rappresenta I'equazione minima.

Definisce quale il valore corrisponde allo 0%. Se il valore 5 rappresenta lo 0 per cento sul
Strunmento di misura, impostera questa proprieta a 5.

Questo valore puo essere un numero costante, un valore definito da un'equazione
semplice o un valore restituito da uno script VBScript.

-$, $, CONST (COST)

MaximumEq
Rappresenta I'equazione massima.

Definisce quale il valore corrisponde al 100%. Se il valore 10 rappresenta il 100 per cento,
impostera questa proprieta a 100.

Questo valore pud essere un numero costante, un valore definito da un'equazione
semplice o un valore restituito da uno script VBScript.

-$, $, CONST (COST)

ShowText
Mostra o nasconde il numero della percentuale sullo strumento di misura.
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Esempio di uso di PARAM per modificare il valore dello
strunmento di misura

E anche possibile usare il comando RAPPORTO/PERSONALIZZATO con le istruzioni PARAM
per cambiare il valore di un strumento di misura. Si supponga di voler cambiare la percentuale
dello strumento di misura in base a un commento inserito in PC-DMIS.

1. Aggiungere 'oggetto in uno degli Editor e dimensionarlo come del caso.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso, selezionare Proprieta e fare una
nota alla proprieta Nome oggetto.

3. Allinterno do PC-DMIS, aggiungere un codice simile al seguente:

C1 =COMMENTO/ INPUT,NO,SCHERMO INTERO=NO,
Immettere una pe rcentuale:
CS1 =RAPPORTO/PERSONALIZZATO, NOMEFILE=MyCustomReport, Sezione=-1
PARAM/STRUMENTO DI MISURA1.VALUE=C1.INPUT
PARAM/=
ENDCUSTOM/

Eseguendo i suddetti codici si memorizza il valore di un numero dal commento immesso nella
variabile C1.INPUT. Quindi il software cerca un rapporto personalizzato chiamato
"MyCustomReport".

Si noti l'istruzione PARAM. Madifica un oggetto chiamato Strumento di misural. Quindi usa la
proprieta VALUE per impostare il valore dello strumento di misura su quello memorizzato nella
variabile C1.INPUT.

Esempio di uso di Basic Script per la modifica dinamica del
valore dello strumento di misura

E possibile usare il codice BASIC nel Mini Editor degli script in Visual Basic anche per
modificare in modo dinamico il valore dello strumento di misura in un dato momento. Si supponga
di voler creare un modulo per variare lo strumento di misura dallo 0 al 100 percento, in base a
guanto il diametro di un cerchio approssima i valori minimo e massimo di tolleranza consentita. Si
puo procedere come segue.

Passaggio 1 - Creazione del modulo

1. Creare un nuovo modulo e assicurarsi che sia nella modalita di modifica. Per prima cosa,
creare una variabile denominata MYDIAMETER che assumera il valore di diametro del
cerchio

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia e assicurarsi che I'oggetto The
Frame/The View sia selezionato dall'elenco nella finestra di dialogo Proprieta.

3. Espandere l'intestazione Avanzate nella finestra di dialogo Proprieta. Selezionare il
valore della proprieta LocalVariables. Verra visualizzata la finestra di dialogo Variabili
locali.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere una nuova variabile. Selezionare Doppio
nell'elenco Tipo. Nella casella Nome, immettere MIYDIAMETER. Lasciare 0 come
Valore.

M Local Variables
Locad Vanables:
0 doubés  MYDIAMETER 3

[LEEEER |

Type: [double =] Hame |MYDISMETER
Persitent [~ Wale |00

Finestra di dialogo Variabili locali con la variabile locale MYDIAMETER

Fare clic suOK per tornare alla finestra di dialogo Proprieta. La variabile MYDIAMETER
e stata aggiunta al modulo.

Quindi, inserire un oggetto Gauge nel modulo.

Selezionare l'oggetto gauge e posizionarlo e dimensionarlo come desiderato. Questo
valore rappresenta la distanza verticale totale percorribile dalla barra dei percentili.
Nella finestra di dialogo Proprieta, assicurarsi che I'oggetto Gauge aggiunto sia
selezionato.

Di nuovo, sotto l'intestazione Avanzate nella finestra di dialogo Proprieta, fare clic sulla
proprieta MaximumEq. Verra visualizzato il Mini Editor degli script in Visual Basic con
molte disponibili per la selezione.

Selezionare CONST nell'elenco. Questo valore corrisponde al 100% dello strumento di
misura.

Immettere il massimo valore consentito per il diametro del cerchio. Nell'esempio viene
misurato un cerchio del diametro di un pollice, con tolleranza consentita di 0,010. Quindi
il massimo valore consentito sarebbe 1.010.

Fare clic suOK per tornare alla finestra di dialogo Proprieta.

Fare clic sulla proprieta MinimumEq. Viene visualizzato di nuovo il Mini Editor degli
script in Visual Basic. Questo valore corrisponde allo 0% dello strumento.

Selezionare CONST nell'elenco.

Immettere il minimo valore consentito per il diametro del cerchio. Anche in questo caso,
poiché nell'esempio viene misurato un cerchio del diametro di un pollice, con tolleranza
consentita di 0,010, il valore minimo consentito sarebbe 0,990.

Fare clic suOK per tornare alla finestra di dialogo Proprieta. A questo punto é
necessario assegnare il valore reale della misura del diametro del cerchio.

Con l'oggetto Strumento di misura ancora selezionato nella finestra di dialogo Proprieta,
nellintestazione Avanzate selezionare la proprietad ValueEq. Verra visualizzato il Mini
Editor degli script in Visual Basic con molte disponibili per la selezione.

Nell’elenco a sinistra, selezionare + EQ ($).

Nell'elenco a destra, selezionare <MYDIAMETER>.
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Uso del Mini Editor degli script in Visual Basic per impostare il valore dell'oggetto
Strumento di misura

. Fare clic su OK per chiudere il Mini Editor degli script in Visual Basic.
. Salvare il modulo. In questo esempio, al modulo viene assegnato il nome gaugetest.form.

Passaggio 2 - Creazione di un elemento cerchio generico

1.
2.
3.

No gk

© ©

10.

Passo

1.

Verra creato un elemento cerchio generico all'interno di PC-DMIS.

Selezionare la finestra di Modifica di PC-DMIS e portarla nella modalita di comandi.
Inserire un elemento generico immettendo GENERICO e premendo il tasto TAB.
Inizialmente un elemento punto generico viene visualizzato nella finestra di modifica con
I'ID elemento selezionato.

Premere il tasto F9 per accedere alla finestra di dialogo relativa all'elemento generico.
Nel riquadro Tipo elemento, selezionare Cerchio.

Nel riquadro Tipo dati, selezionare Valori nominali.

Immettere il nome del cerchio nella casella Nome elemento. Nell'esempio viene usato il
nome di elemento CERL.

Immettere | valori XYZ e IJK di CeR1.

Selezionare I'opzione Diametro e assegnare a CERL1 il valore 1 del diametro nominale.
Modificare opportunamente le altre opzioni e al termine fare click su OK. Il cerchio
generico nella finestra di modifica ha la forma seguente:

CER1 =GENERICO/CERCHIO,DIPENDENTE,RETT ,0UT,$
NOM/XYZ,1,1,0.95,%

MIS/XYZ,1,1,1,%

NOM/1JK,0,0,1,%

MIS/1JK,0,0,1,%

DIAMETRO/1,0

3 - Inserire un commento di PUT e modificare un cerchio generico
Posizionare il cursore davanti all’elemento CER1 ed inserire un commento con input che

richieda un valore misurato del diametro (poiché I'esempio & eseguito in modalita offline, i
valori “misurati” devono essere inseriti manualmente). Per esempio:
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| C1 =COMMENTO/INPUT,Digitare il diametro misurato di CER1:

2. A questo punto, nel blocco de comandi diR1, all'ultima riga in cui € riportato
DIAMETRO/1,0 cambiare il secondo parametro, il diametro misurato 0, in C1.INPUT. In
guesto modo si assegna al diametro misurato di CERL il valore del commento di input.

| DIAMETRO/1,C1. INPUT

3. A questo punto spostare il cursore dopo I'elemento CERL1 e inserire il modulo salvato
selezionando l'opzione del menu Inserisci | Comando rapporto | Modulo.

Passo 4 - Inserire un comando MODULO/NOMEFILE ed eseguirlo

1. Immettere MODULO e premere il tasto di tabulazione per inserire un blocco di comando
MODULO/NOME_ FILE nella finestra di modifica.

2. Ora, nel comando MODULO/NOME_FILE dove e riportato il testo PARAM/=, posizionare il
cursore immediatamente prima del segno di uguale e immettere MIOD IAMETRO. Quindi,
spostare il cursore immediatamente prima del segno di uguale e immettere
CER1.DIAMETRO. Il codice da inserire nel modulo é simile al seguente:

CS1 =MODULO/NOME_FILE= C:\PCDMIS35\GAUGETEST.FORM, STAMPA_AUTO=NO
PARAM/MI10DIAMETRO=CeR1.DIAMETER

PARAM/=

FINEMODULO/

3. Contrassegnare i comandi appena aggiunti ed eseguire il routine di misurazione. Il
diametro di CER1 viene passato come parametro nel modulo e il percentile dell'oggetto
Strumento di misura cambia dinamicamente in base al valore misurato del cerchio.

Ad esempio, se il diametro misurato per CER1 fosse .9987, il modulo sarebbe come il seguente:
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ol x|
Mo
1.010
Diameter
0.990
Min
| | Ll_/

Esempio di modulo che mostra I'oggetto Strumento di misura dinamicamente collegato al
diametro misurato dell'elemento

Oggetto Grafico
it

L'oggetto Graph consente di inserire nel modulo, nel rapporto personalizzato o nel modello
dell'etichetta un grafico in cui € possibile aggiornare i dati in modo dinamico. Questo oggetto non
e disponibile nell'Editor dei modelli dei rapporti.

L'oggetto Graph consente di memorizzare e visualizzare una serie di punti dati. Per specificare i
punti dei dati nel grafico, &€ possibile usare i valori X e Y.

[Ty}

i

#o 0.5 1
Oggetto Graph predefinito

Oltre alla possibilita di modificare le dimensioni, i colori e altri attributi dell'oggetto, € anche

possibile fare in modo che i dati di tali oggetti vengano aggiornati dinamicamente utilizzando
proprieta seguenti insieme ai comandi di PC-DMIS o al codice Visual BASIC.
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ClearAllPoint
Se & impostata su fl, alla successiva attivazione della modalita di esecuzione del modulo
tutti i punti dati verranno eliminati dal grafico.

Se € impostata su @ tutti i punti dati continueranno a essere visualizzati nel grafico.

Clockwise
Se questa proprieta € impostata su , I'asse Y viene invertito in modo che la parte
superiore sia negativa e quella inferiore positiva.

ConnectPoints
Impostando questa proprieta su §1] vengono tracciate linee che collegano i punti dati
presenti nel grafico.

DataPointColor
Modifica i colori usati nei punti X e Y e in ogni linea tracciata tra i punti.

EnablePoint
Se & impostata su , e possibile aggiungere nuovi punti dati al grafico.

Se € impostata su @ non & possibile aggiungere nuovi punti al grafico.

LineWidth
Modifica la dimensione, in pixel, del diametro dei punti.

XDivisions
Divide l'asse X del grafico aggiungendo il numero di colonne specificato.

XMaxEq
Rappresenta I'equazione massima dell'asse X. Il valore usato determina il valore finale
dell'asse X.

E possibile eseguire un'equazione semplice o calcolare i dati da uno script in Visual Basic.

XMinEq
Rappresenta I'equazione minima dell'asse X. Il valore usato determina il valore iniziale
dell'asse X.

E possibile eseguire un'equazione semplice o calcolare i dati da uno script in Visual Basic.
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XPointEq
Rappresenta il valore X del punto dati contenuto nel grafico. E possibile eseguire
un'equazione semplice o calcolare i dati da uno script in Visual Basic.

YDivisions
Divide l'asse Y del grafico aggiungendo il numero di righe specificato.

YMaxEq
Rappresenta I'equazione massima dell'asse Y. Il valore usato determina il valore finale
dell'asse Y.

o]

w
=]
|

(CH 0.5

E possibile eseguire un'equazione semplice o calcolare i dati da uno script in Visual Basic.

YMinEq
Rappresenta I'equazione minima dell'asse Y. Il valore specificato determina il valore di
partenza dell'asse Y.

[ rm—1
.-.‘
|
L -
0.5 i

E possibile eseguire un'equazione semplice o calcolare i dati da uno script in Visual Basic.

YPointEq
Rappresenta il valore Y del punto dati contenuto nel grafico. E possibile eseguire
un‘equazione semplice o calcolare i dati da uno script in Visual Basic.

Suggerimento: € possibile ridimensionare in scala I'asse Y facendo clic sulla freccia rivolta verso
l'alto o sulla freccia rivolta verso il basso & posta accanto all'origine del grafico. Queste frecce
della modifica in scala sono visibili solo nell'Editor dei rapporti legacy Hyper View e dell'Editor dei
moduli.

Esempio di uso di PARAM per visualizzare i dati sul grafico

E anche possibile usare il comando RAPPORTO/PERSONALIZZATO con le istruzioni PARAM
per specificare i punti del grafico.

1. Aggiungere l'oggetto Graph in uno degli Editor e dimensionarlo come del caso.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso, selezionare Proprieta e fare una
nota su valore della proprieta Object Name.

3. Impostare XDivisions su 5.

4. Impostare YDivisions su 5.

5. Impostare la proprieta DataPointColor su Rosso (255.0.0).
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L'esecuzione del suddetto codice genera un grafico chiamato "MyCustomReport/.

Si notino le istruzioni PARM nel comando REPOR. Ciascuna modifica facilmente un oggetto
chiamato Strunmento di misural e usano le seguenti proprieta per modificare il grafico:

6. Impostare LineWidth to 8.

7. Allinterno do PC-DMIS, aggiungere un codice simile al seguente:

CS1 =RAPPORTO/PERSONALIZZATO, NOMEFILE=MyCustomReport, Sezione=-1
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFI1CO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.
PARAM/GRAFICO1.

PARAM/=

XVALUE - Definisce la posizione dell'asse X del punto sul grafico.
YVALUE - Definisce la posizione dell'asse Y del punto sul grafico.

SETVALUES - Puo assumere il valore 0 o 1. Il valore O ripristina I'elenco dei punti. Il

SETVALUES=0
XVALUE=0.25
YVALUE=-0.4
SETVALUES=1
XVALUE=0.65
YVALUE=0.-0.3
SETVALUES=1
XVALUE=0.75
YVALUE=0.45
SETVALUES=1

valore 1 aggiunge punti all'elenco.

Il grafico risultante & simile al seguente:
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Esempio di uso di uno script in Basic per la visualizzazione
dinamica dei dati sul grafico

E possibile usare il codice BASIC disponibile nel Mini-Editor degli script in Visual Basic per
visualizzare dinamicamente i dati sul grafico. Si supponga di desiderare uno script che crei
automaticamente i dati quando si lancia un modulo. Si pud procedere come segue.

Passaggio 1 - Creazione del modulo

1.

©ooN ;AW

Creare un nuovo modulo e assicurarsi che sia nella modalita di modifica. Per prima cosa,
occorrera creare alcune variabili che acquisiscano i valori di X e Y di ogni punto.
Creare un oggetto Graphaggiungerlo al canvas, dimensionarlo come necessario e
chiamarlo Graficol.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Proprieta.
Impostare XDivisions su 5.

Impostare YDivisions su 5.

Impostare la proprieta DataPointColor su Rosso (255.0.0).

Impostare LineWidth su 8.

Impostare YMaxEq su CONST e 1.0.

Impostare YMinEqg su CONST e -1.0.

Passo 2 - Creazione delle variabili

5.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia e assicurarsi che l'oggetto The
Frame/The View sia selezionato dall'elenco nella finestra di dialogo Proprieta.

In LocalVariables fare clic sul valore da visualizzare nella finestra di dialogo Variabili
locali.

Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere una nuova variabile locale. Selezionare
Doppio nell'elenco Tipo. Nella casella Nome, immettere GRAPH_X. Lasciare 0 come
Valore.

Aggiungere nello stesso modo un‘altra variabile locale e chiamarla GRAPH_Y.
757 Local Variables @
Local Variasbles:

[0 doutle GRAPHZ [ ok |

1 double  GREPA_T

Tipe |double =] Mame: [GRAPH_Y

Peimshani: [ Wales |0D

Finestra di dialogo Variabili locali che mostra le due variabili

Fare clic suOK per tornare alla finestra di dialogo Proprieta. Le due variabili sono state
aggiunte al modulo.
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6. Nella finestra di dialogo Proprieta, selezionare Graficol.

7. In XPointEq fare clic sul valore. Nell'elenco a sinistra del Mini Editor degli script in
Visual Basic selezionare + EQ ($) e nell'elenco a destra <GRAPH_X>. Fare clic sul
pulsante OK..

8. Fare lo stesso per YPointEqQ e impostarla su <GRAPH_Y>,

Passo 3 - Aggiunta dello script

1. Nella proprieta Eventlnitialize, fare clic sul valore da visualizzare nel Mini-Editor degli
script in Visual Basic.
2. Immettere nell'Editor questo codice:

GRAPH_X =0.1
GRAPH_Y =-04
This.Refresh
GRAPH_X =0.25
GRAPH_Y =0.5
This.Refresh
GRAPH_X =0.75
GRAPH_Y =-0.5
This.Refresh
GRAPH_X =0.85
GRAPH_Y =0.45

This.Refresh

3. Fare clic sul pulsante OK..
4. Salvare il modulo. In questo esempio, al modulo viene assegnato il nome gaugetest.form.

Passo 4 - Inserire un comando MODULO/NOMEFILE ed eseguirlo
Nella modalita di comando della finestra di modifica, immettere MODULO e premere il tasto di
tabulazione per inserire un blocco di comando MODULO/NOME_FILE nella finestra di modifica.

Collegarla al file graphtest.form salvato nel passo precedente.

Accertarsi che tutti i comandi siano contrassegnati ed eseguire la routine di misurazione.
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Quando il comando di un modulo viene eseguito e il modulo viene visualizzato, il grafico
inizializzato e lo script viene eseguito e crea i punti dei dati sul grafico come qui indicato:

0.6

Z

" i s e e o e e e A e T S B

Senza usare le variabili locali

Se si desidera, € possibile fare lo stesso esempio senza definire affatto le variabili locali. In
guesto caso, nel precedente passo 3, il codice nel Mini-Editor degli script in Visual Basic sara

il seguente:

this.SetValues =0

this.XValue = 0.1

this.YValue = -0.4

this.SetValues = 1

this.XValue = 0.25

this.YValue = 0.5

this.SetValues = 1

this.XValue = 0.75

this.YValue = -0.5

this.SetValues = 1
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this.XValue = 0.85

this.YValue = 0.45

this.SetValues = 1

Questo codice € simile a quello usato per i comandi di PC-DMIS nell'argomento "Esempio di uso
di PARAM per visualizzare i dati sul grafico".

Oggetto Histogram

LLi

L'oggetto Histogram mostra, in grafici a barre, il numero di deviazioni all'interno di ognuna delle
diverse zone di tolleranza.

HOOL -TOL +TOL

Esempio di istogramma

Quando una dimensione ha un solo valore di tolleranza, come una dimensione di modulo, PC-
DMIS visualizza la banda di tolleranza come un intervallo, e non in una posizione fissa. PC-DMIS
non visualizza -TOL o +TOL nell'istogramma creato ma mostra l'intestazione "ZONA
TOLLERANZA" nella parte superiore e include una posizione per il valore medio come il
seguente:

CEEE— =T
ME AN
TOLERANCE FONE

T

] |

1 1 | [ 1
1 11 1 2 i1

Esempio di istogramma con una singola tolleranza
Inserimento di un oggetto Histogram

Usare I'Editor dei modelli delle etichette per un modello di etichetta nuovo o esistente e quindi
aggiungere e dimensionare I'oggetto Histogram in modo che venga visualizzato verticalmente o
orizzontalmente come si desidera nell'area di visualizzazione dell'Editor dei modelli delle
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etichette. Quindi, usare la finestra di dialogo Editor della struttura della regole per un modello
di rapporto esistente o nuovo per specificare in quali condizioni (o per quali dimensioni) PC-DMIS
richiamera e visualizzera quel modello di etichetta. Per informazioni su questa operazione,
vedere I'argomento "Informazioni sull'Editor della struttura delle regole" in questo capitolo.

Nota: gli oggetti Istogramma non sono disponibili per le dimensioni che non vengono
direttamente calcolate usando i singoli punti dei rispettivi elementi, ad esempio le dimensioni di
posizione, posizione reale e digitazione.

Modifica dei colori dell'istogramma

Per informazioni sulle modalita di definizione delle zone di tolleranza o di modifica dei colori che
rappresentano ciascuna zona di tolleranza, vedere “Modifica dei colori delle dimensioni” nel
capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".

Proprieta

Le proprieta specifiche di questo oggetto sono elencate nel seguito.

HatchStyle
Uguale a quanto descrito nella sezione "Oggetto Ellisse".

GridControlObject

&

L'icona GridControlObject inserisce una griglia di colonne e righe personalizzabile nel modello
del rapporto o dell'etichetta.

]

O 8

Un oggetto di controllo della griglia appena inserito
Questo oggetto univoco € molto di pit di una tabella standard. Consente infatti di programmare

singole celle, righe o colonne utilizzando il linguaggio delle espressioni del rapporto affinché PC-
DMIS estragga e visualizzi specifiche informazioni sul rapporto dalla routine di misurazione.

Come con altri oggetti, & possibile modificare le dimensioni di questo oggetto e spostarlo in una
nuova posizione. Quando si modificano le dimensioni di questo oggetto, PC-DMIS assegna
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automaticamente delle dimensioni alle colonne e alle righe in modo che si adattino alle nuove
dimensioni dell'oggetto.

Accesso all'Editor dei GridControlObject

Una volta inserito un GridControlObject, selezionarlo, fare doppio clic in una qualsiasi cella,
quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare una finestra di dialogo con
schede. In questa finestra di dialogo sono disponibili ottime funzioni di formattazione e modifica
che consentono di programmare le singole celle della griglia in base a specifiche individuali.

PC-D0IS for Windows B
Cd | Row | Cokae|

Selected Cell  Row 1, Column 1

el Ty [ ]
Col Exprezsion |

ColHeght [1B8

Clwidh [5 Eo

Horzontal

Veitical
Clisticsn [E x| 3| [ x| af
- Lt |:T|'n vl Top |[— Thin vl
Right FTM ‘I Bottomn |— Thin =
meide [ -] Owide [ 0 =]
Fork Tahoma

— == =
Line: Cokor. ]

0k | Concel | | hee |
Scheda Cella dell'Editor dei GridControlObject

Vedere i seguenti argomenti per informazioni sull'utilizzo di questo editor:

e Editor dei GridControlObject - Scheda Cella
e Editor dei GridControlObject - Scheda Riga
e Editor dei GridControlObject - Scheda Colonna

Proprieta

NumColumns

Determina il numero di colonne nella griglia.

NumRouis

Determina il numero di righe nella griglia.
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Specifica il nome del layout della griglia da usare. Se questa proprieta corrisponde al
nome del layout della griglia nelllEditor della struttura delle regole, & possibile usare il
comando TABELLA/FORMATO nella finestra di modifica per controllare direttamente

I'ordine e la visibilita delle righe e delle colonne per il modello dell'etichetta.

Transparen

Determina se lo sfondo della griglia & trasparente. Se € impostato su , il normale sfondo

bianco diventa trasparente; gli altri oggetti dietro questo oggetto diventano quindi visibili
attraverso la griglia.

Aumentando la proprieta si aggiungono nuove righe in fondo alle righe disponibili.
Riducendola, saranno eliminate le ultime righe. Allo stesso modo, aumentando la proprieta

si aggiungono nuove colonne a destra delle righe disponibili. Riducendo il numero
delle colonne, saranno eliminate le colonne a destra.

Editor dei GridControlObject - Scheda Cella

PC-DMIS for Windows E

Seleched Cal  Fow 1, Cobuenn 1
Col Type | TR ~ | :

Coll Expessaion |
Call Hesght |'3 ik
Clwidh [5  Eo=

Honizordal Vertical

- Let |:T|'n vl Top |[— Thin vl
Fiight §:Tm ‘I Boltoen |— Thin -|
Imside I -I Ot gide -I
Fork Taboma

Coloxs

Blackgourd Cokor_ 4|
Lins Ciokor, ]

ok | caca | o] e |
Scheda Cella dell'Editor dei GridControlObject

Tipo cella - Consente di configurare cosa inserire in una specifica cella. Le opzioni sono:

e Testo - Consente di immettere direttamente del testo oppure un comando
dell'espressione nella casella Espressione cella. Nella cella viene visualizzata
I'espressione valutata o il testo.

e Immagine - Inserisce un'immagine nella cella. E possibile selezionarla usando il pulsante
Selezione.
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e ActiveX - Inserisce un oggetto ActiveX nella cella. In genere, i modelli di PC-DMIS usano
queste opzioni per visualizzare informazioni di analisi grafica. E possibile selezionare il
controllo di ActiveX da aggiungere scegliendo il pulsante Seleziona. Per informazioni piu
dettagliate sugli oggetti ActiveX, vedere I'argomento "Oggetto ActiveX" e I'argomento
"Uso dei controlli PC-DMIS ActiveX".

Espressione cella - In questa casella € possibile immettere nella cella un'espressione per il
rapporto. PC-DMIS valuta I'espressione quando usa il modello per visualizzare i dati effettivi del
rapporto. Ad esempio, per visualizzare I'ID di un elemento, immettere =ID in questa casella. Per
un elenco completo delle espressioni che e possibile includere, vedere "Informazioni sulle
espressioni dei rapporti".

Altezza e larghezza della cella - In queste caselle & possibile definire I'altezza e la larghezza
della cella in pixel. Se si modifica I'altezza, verranno modificate tutte le celle contenute nella riga.
Se si modifica la larghezza, verranno modificate tutte le celle di quella colonna. Se le celle hanno
altezze e larghezze variabili, i pulsanti Pareggia larghezza e Pareggia altezza consentono di
pareggiare l'altezza e la larghezza delle celle selezionate.

Giustificazione cella - Questi pulsanti consentono di impostare I'allineamento del testo nella
cella, verticalmente o orizzontalmente. Se si sceglie l'allineamento orizzontale, & possibile
allineare il testo a sinistra, al centro o a destra della cella. Se si sceglie l'allineamento verticale, &
possibile allineare il testo in alto, al centro o in basso.

Pulsanti di allineamento orizzontale

:il- Allineamento a sinistra
EI- Allineamento al centro

EI- Allineamento a destra

Pulsanti di allineamento verticale

il- Allineamento in alto
EI- Allineamento al centro

EI- Allineamento in basso

Notare che quando si allinea il testo nella cella della griglia, PC-DMIS usa un valore interno
predefinito per il riempimento della cella. E possibile usare I'editor delle impostazioni di PC-DMIS
per sovrascrivere questo valore predefinito modificando come desiderato le voci di registro
GridCellTopMargin, GridCel IBottomMargin, GridCellLeftMargin e
GridCellRightMargin della sezione Reporting. Per ulteriori informazioni vedere la
documentazione dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.
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Riquadro Linee - Questo riquadro contiene un elenco per ciascun lato della cella. E possibile
collocare ciascun lato della cella, piu le linee interne o esterne di piu celle, su un particolare tipo
di linea. Le opzioni disponibili includono: Nessuno, Sottile, Spessa, Doppia o Tratteggiata.

M one

Thin
. T hiiizh
= [Double
---- Dashed

Carattere - Questo pulsante visualizza la finestra di dialogo standard Carattere che consente di
impostare il carattere, le dimensioni, lo stile, gli effetti e il colore delle celle selezionate.

Colori - In questo riquadro & possibile impostare i colori per lo sfondo, il testo o la riga delle celle
selezionate. Facendo clic su uno dei pulsanti, viene visualizzata una finestra di dialogo standard
Colore in cui & possibile selezionare un colore standard specifico oppure creare un colore
personalizzato.

Unisci celle - Questo pulsante unisce piu celle in una sola cella.

Separa celle - Questo pulsante disunisce le celle precedentemente unite riportandole nello stato
originale.

Editor dei GridControlObject - Scheda Riga

PL-DMIS for Windows E
Cel  Fow |Colmn|
Fows 1 through 1 seleciad
™ Repesting Groug
FAepast Erpraceion Ii
Fiows Label
I =]

[T Locked Row

ok | coca | |  heo |

Scheda Riga dell'Editor dei GridControlObject
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Ripetizione gruppo - Questa casella di opzione abilita la casella Ripeti espressione e indica a
PC-DMIS che la riga selezionata continuera a ripetersi con i dati del rapporto finché I'espressione
nella casella Ripeti espressione non viene soddisfatta. Quando si seleziona una cella nel
GridControlObject, PC-DMIS indica le righe ripetute nell'oggetto disegnando piccole barre
arancione verticali sui lati sinistro e destro.

el L= A L=l ) [l L LW i W R Ll Ll L | eri W iy

R

=MEAS_:N =MEAS_*:M
L}’//////////.—".—"/////u///a’a’a’a’a’a’a’a’a’a’a’a’a’/ﬂ

Notare le barre arancione a destra e a sinistra di ciascuna riga.

Ripeti espressione - Questa casella determina il numero di ripetizioni della riga in PC-DMIS.
Un'espressione viene inserita in questa casella e sara valutata un numero di volte indicato. Ad
esempio, per avere il numero di assi in una dimensione, usare la seguente espressione:

=COUNT(AXIS)
In ciascuna cella della riga, aggiungere quanto segue alle espressioni esistenti:
‘N

In tal modo, si indica a PC-DMIS il numero di ripetizioni della riga. Quindi, se nella casella
Espressione cella della scheda Cella e stato usato =ASSE per elencare gli assi della
dimensione che poi lo si & modificato in =ASSE:N, PC-DMIS continuera a ripetere la riga con i
dati univoci dell'asse della dimensione fino a riportare tutti gli assi.

Etichetta riga - Nell'elenco Etichetta riga & possibile definire un'etichetta da usare nella riga con
il comando del formato tabella. Quando si accede alle proprieta del comando del formato tabella,
vengono visualizzate le etichette di riga definite in questo elenco. Usando il comando del formato
tabella, & possibile ridefinire, tra le altre cose, I'ordine delle righe nella griglia.

Riga bloccata - Questa casella di opzione permette di bloccare la riga per non modificarla
guando si usa il comando del formato della tabella.
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Editor dei GridControlObject - Scheda Colonna

Ced | Row Enh.lml
Columng 1 thiough 1 selecled

Column Label

I =

0k | Cocel | |  hee |
Scheda Colonna dell'Editor dei GridControlObject

Etichetta colonna - Nell'elenco Etichetta colonna & possibile definire un'etichetta da usare nella
colonna con il comando del formato tabella. Quando si accede alle proprieta del comando del
formato tabella, vengono visualizzate le etichette delle colonne definite in questo elenco. Usando
il comando del formato tabella, & possibile ridefinire, tra le altre cose, l'ordine delle colonne nella

griglia.

Oggetto Label

Ol

L'icona dell'oggetto Label inserisce un oggetto Label nel modello di rapporto o nel rapporto
personalizzato. Gli oggetti Etichetta vengono usati per visualizzare i dati nel proprio rapporto.
L'oggetto Label si comporta in modo diverso a seconda del contesto in cui viene usato. L'oggetto
Label nell’'Editor dei modelli dei rapporti, funziona in modo diverso da quando viene usato
nell'Editor dei rapporti personalizzati.

Uso dell'oggetto Label nell'Editor dei modelli dei rapporti

Per aggiungere questo oggetto, fare clic e trascinarlo nell'Editor dei modelli dei rapporti. Quando
si rilascia il pulsante del mouse, I'oggetto Label inserito & simile al seguente:
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o
Esempio di un oggetto Etichetta

Un oggetto Label si comporta come un TextReportObject o un CadReportObject; non contiene
dati reali ed € semplicemente un segnaposto per un modello dell'etichetta. Il modello dell'etichetta
controlla quali dati vengono estratti dall'esecuzione di una routine di misurazione. Se non si
definisce cosa visualizzare con l'oggetto Etichetta, I'oggetto non viene visualizzato nel rapporto.

Assegnare un modello all'etichetta

Per fornire all'oggetto Label qualcosa da visualizzare, & necessario assegnare all'oggetto un
modello. A tale scopo, procedere come segue.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto Etichetta. Verra visualizzata la
finestra di dialogo Proprieta.

2. Fare clic su Regole nella proprieta Rules Tree. Verra visualizzata la finestra di dialogo
Strutture delle regole.

3. Selezionare nell'elenco espansibile della finestra di dialogo Strutture delle regole una
voce che indichi quando si desidera che I'etichetta visualizzi i dati.

4. Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola che usi quella voce. Viene visualizzata
la finestra di dialogo Modifica regola.

5. Selezionare l'opzione Usa modello etichetta per il rapporto.

6. Fare clic sul pulsante Sfoglia | e selezionare il file di un modello di etichetta
(estensione .Ibl).

7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica regola.

8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Strutture delle regole. L'oggetto
Etichetta inserito visualizzera adesso un'immagine del modello di etichetta definito nella
prima regola nella finestra di dialogo Strutture delle regole.

9. Salvare e testare il modello di rapporto. PC-DMIS visualizzera l'etichetta selezionata
guando la condizione specificata viene soddisfatta.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di regole, vedere "Informazioni sull'Editor delle strutture
delle regole".

Uso dell'oggetto Label nell'Editor dei modelli personalizzati

Una differenza cruciale tra I'Editor dei modelli dei rapporti e I'Editor dei rapporti personalizzati &
che nell'Editor dei rapporti personalizzati gli oggetti Label non usano il proprio Editor della
struttura di regole. L'oggetto Page invece contiene un Editor della struttura delle regole che
definisce il modello dell'etichetta usato quando i diversi comandi e dati sono inseriti nell'Editor dei
rapporti personalizzati.
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La maggior parte delle volte sara sufficiente creare semplicemente il rapporto personalizzato
trascinando le voci dalla modalita Riepilogo della finestra di modifica all'Editor dei rapporti
personalizzati. In questo caso, PC-DMIS usa per il comando da inserire i modelli di etichette
definiti nell'Editor delle strutture delle regole dell'oggetto Page.

Se si inserisce un oggetto Label nel rapporto personalizzato, PC-DMIS inserisce un oggetto
Label vuoto come se venisse visualizzato nell'Editor dei modelli dei rapporti:

]

m|
Esempio di un oggetto Etichetta

In questo stato, &€ semplicemente un segnaposto vuoto e non visualizzera i dati finché non si
trascina un comando dalla finestra di modifica all'oggetto. PC-DMIS visualizzera il modello di
etichetta definito nell'Editor della struttura delle regole dell'oggetto Page.

Per ulteriori informazioni vedere "Creazione di rapporti personalizzati®.

Oggetto Leader Line

&

L'oggetto Linea di associazione consente di disegnare una linea di connessione tra un oggetto
Label e un oggetto CADReportObject. A tale scopo, selezionare I'oggetto e trascinarlo da un
oggetto all'altro.

Se l'operazione viene eseguita correttamente, la linea di associazione sara automaticamente
agganciata tra i due oggetti e se in seguito le posizioni degli oggetti saranno modificate, anche le
dimensioni e la posizione della linea di associazione saranno modificate. Ad esempio, in questa
figura viene mostrato un oggetto CADReportObject con tre oggetti Label intorno, tutti collegati
con oggetti Leader Line.
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Tre oggetti Label con oggetti di Linea di associazione disegnati verso un oggetto
CADReportObject.

Se i due oggetti non vengono individuati, viene visualizzata una finestra di dialogo Generazione
linea di associazione in cui & possibile selezionare i due oggetti tra i quali PC-DMIS deve
tracciare la linea di associazione.

Leader Line Construction x|
Leades Line from Inho B ba Graphic Obect
Inlo Boues (Graphic Obsects

Lasheld
Lishald

o ] oo |

Finestra di dialogo Generazione linea di associazione

Se si elimina I'oggetto Etichetta o I'oggetto CADReportObject,PC-DMIS elimina
automaticamente anche l'oggetto Linea di associazione.

Nella finestra Rapporto, in base alla posizione dell'etichetta nell’elemento, la linea di associazione
sara collegata a uno dei bordi o degli angoli dell'etichetta. Si consideri il seguente esempio
grafico. Mostra che dove vengono posizionate le etichette (rettangoli) in relazione all'elemento
(cerchio rosso) cambia la posizione in cui la linea di associazione si collega (punto verde)
all'etichetta.
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] ]

Esempio grafico delle posizioni di etichette e collegamento della linea di associazione
Sono disponibili le seguenti proprieta:
LeaderLineVisibility

Imposta lo stato di visibilita dell'oggetto Linea di associazione selezionato. TRUE mostra la
linea di associazione. FALSE la nasconde.

Objectl
Definisce il primo dei due oggetti tra i quali verra tracciata la linea di associazione.

Object2
Definisce il secondo dei due oggetti tra i quali verra tracciata la linea di associazione.

Oggetto Line

N

L'oggetto Line consente di inserire rapidamente una linea standard nel modulo o nel modello. E
possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla linea inserita e modificare le relative
proprieta.

Le proprieta pit comuni di un oggetto Linea includono:

PenWidth
Imposta la larghezza di una linea in pixel.

PenStyle

Permette di modificare il tipo di linea in [ aIaE, Eia s e L, VAT T,
Tratto-PuntofgTratto-punto-puntof
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Arrowhead
Consente di definire se la linea deve contenere una freccia e la direzione della punta della
freccia. E possibile scegliere uno dei seguenti formati:

<———
———>

<--—>(entrambe)

ArrowheadHeight
Imposta l'altezza della punta della freccia in pixel.

Oggetto ListBox

=)

L'oggetto ListBox inserisce un elenco aperto all'interno del modulo.

E possibile modificare la dimensione dell'oggetto, i colori e altri attributi. Per personalizzare
ulteriormente questo oggetto sono disponibili le seguenti proprieta:
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BorderDrawn
Se questa proprieta & impostata su §1J viene disegnato un bordo intorno al comando.

HorizontalScroll

Se si seleziona la barra di scorrimento orizzontale viene visualizzata sulla casella
di riepilogo, anche quando il testo di un elemento nell'elenco non & molto lungo e potrebbe
essere visualizzato anche senza la barra di scorrimento.

Se si seleziona \EES0gle) la barra di scorrimento viene rimossa.
ListID
Rappresenta I'ID dell'elenco. E possibile impostare o visualizzare questo valore usando il

controllo. Deve essere nel seguente formato:

elemento 1\r\nelemento 2\r\nelemento 3RS SRYLN

RemoveSelection
Se si seleziona [JJ] viene rimossa la selezione registrata dalla casella di riepilogo (I}

Elencoll

Sort
Se si seleziona §]] gli elementi dell'elenco vengono disposti in ordine alfabetico.
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UseColors
Determina se il comando deve usare 0 meno i colori specificati nelle proprieta [55{e]:{®fe) f6] 5

JTextColor}

UseTabstops

Determina se la casella di riepilogo accetta o meno I'uso delle tabulazioni. Se la proprieta
€ impostata su , guando si preme il tasto di tabulazione nella modalita di esecuzione la
casella di riepilogo viene impostata come comando attivo.

VerticalScroll

Se si seleziona la barra di scorrimento verticale viene visualizzata sulla casella di
riepilogo anche quando gli elementi nell'elenco non sono numerosi e potrebbero essere
visualizzati anche senza la barra di scorrimento.

Se si seleziona [\[EE5=10gle) |a barra di scorrimento viene rimossa.

WantKeylnput
Determina se la casella di riepilogo accetta 0 meno gli input da tastiera.

Oggetto MultiEditBox

EL
E2|

L'oggetto MultiEditBox consente di inserire un casella di modifica che supporta pit righe di
testo. Questo oggetto ha tutte le proprieta dell'oggetto EditBox descritte in "Oggetto EditBox",
oltre a quelle elencate di seguito.

HorizontalScroll
Selezionando EEljie]g= sara inserita una barra di scorrimento orizzontale sul controllo
anche se il testo non é tanto lungo da richiedere uno scorrimento.

Se si seleziona [\[EE5=10gle) |a barra di scorrimento viene rimossa.

VerticalScroll
Selezionando EEljie] gz sara inserita una barra di scorrimento verticale sul controllo anche
se il testo non & lungo tanto da richiedere uno scorrimento.

Se si seleziona [N He)jiE g Kefe) la barra di scorrimento verticale viene visualizzata solo
guando gli elementi nell'elenco sono numerosi e non possono essere contenuti nell'area di
visualizzazione della casella.

Se si seleziona [\EE=0gle! |a barra di scorrimento viene rimossa.

Oggetto OLE

ot
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L'oggetto OLE consente di incorporare o collegare un oggetto proveniente da un‘altra
applicazione all'interno del modello o del modulo. Ad esempio, usando questo oggetto & possibile
inserire un file Word Microsoft modificabile nel modello o nel modulo, per fornire istruzioni speciali
all'operatore.

Una volta inserito I'oggetto OLE viene visualizzata una finestra di dialogo intitolata Inserisci
oggetto.

Inzert Object

" Craals HM -
HrowselF older Clazs =i Cancal I

- BrowseF olderPopup Class
Sl Calendar Contral 810

Cloge Wirdow Wizand

Canterts ‘Wizad

dZhC5M Class

d2hirame Class =l

I Display &2 lcon

Fesul

Finestra di dialogo Inserisci oggetto

Insests & new Bimap Image object into pour
docimert

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il tipo di oggetto OLE tra quelli disponibili sul
computer in uso. Gli oggetti OLE riportati nell'elenco sono univoci per ciascun computer e
dipendono, tra l'altro, dai programmi installati.

Se si seleziona Annulla, non verra aggiunto nulla al modulo o al modello e la finestra di dialogo
verra chiusa.

DoVerbs

L'impostazione di questa opzione su §f] consente di modificare I'oggetto in modalita di
esecuzione e in modalita di modifica. Se & impostata su |\[¢] I'oggetto sara in sola lettura in
modalita di esecuzione.

OLEProperties

Visualizza una finestra di dialogo delle proprieta che consente di scegliere le proprieta generali
disponibili per tutti gli oggetti OLE. Ad esempio, il modo in cui un oggetto viene visualizzato (icona
0 meno), la relativa dimensione e cosi via.

Accesso ai metodi di automazione e alle proprieta di un oggetto
OLE da Basic

E possibile accedere ai metodi e proprieta di un oggetto OLE da Visual Basic per automatizzare
le operazioni relative a tale oggetto. Ad esempio, € possibile modificare un'immagine bitmap,
inserire i dati in un oggetto Foglio di lavoro Microsoft Excel incorporato oppure inserire il testo in
un documento Word incorporato.

Si supponga di aggiungere un controllo OLE Bitmap, e di chiamarlo "BITMAP" impostando la sua
proprieta [Q\elu=i¥els[e[si 8 de)] su [FARIVAR: Si pud aggiungere al programma un codice per
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cambiare I'immagine visualizzata. A questo scopo, &€ possibile accedere ai metodi e alle proprieta
di automazione OLE per 'oggetto B RIAE mediante il seguente codice:

AttachOLE("'BITMAP_X')

Si pud usare la variabile oggetto BITMAP_X per impostare un nuovo valore della proprieta o per
chiamare un metodo Automation ActiveX:

BITMAP_X{proprieta} = {valore}
oppure

BITMAP_X.{hiamata metodo Automation}.

Nota: per informazioni sui metodi e sulle proprieta disponibili, € necessario disporre della
documentazione specifica relativa all'oggetto OLE in uso.

Istruzioni per gli operatori usando gli oggetti OLE con i moduli

Usando gli strumenti esistenti insieme a PC-DMIS é possibile eseguire funzioni molto utili. Ad
esempio, si supponga di dover fornire a un operatore le istruzioni dettagliate per lI'impostazione o
la misurazione di un pezzo. Un modo per farlo & inserire in un modulo personalizzato, tramite
I'oggetto OLE, un file esterno contenente le istruzioni desiderate. Di seguito sono riportati alcuni
esempi di come inserire file con le istruzioni nei moduli usando alcuni strumenti comuni di
Microsoft Office.

Questi esempi mostrano come usare un file Microsoft Word e un file Microsoft PowerPoint come
oggetti OLE in un modulo per fornire le istruzioni a un operatore durante I'esecuzione di una
routine di misurazione. Danno un'idea di cosa si puo fare con gli oggetti OLE in un rapporto o in
un modulo. Queste indicazioni dovranno poi essere opportunamente gestite dai singoli utenti.

e Come fornire istruzioni usando un oggetto OLE Microsoft Word

forse uno dei modi pit semplici per fornire istruzioni a queste routine di misurazione in
esecuzione € usare uno strumento semplice come Microsoft Word.

Questo argomento e i passi sotto riportati presuppongono che sul proprio computer sia
installato Microsoft Word.

Passo 1 - Creare e salvare le istruzioni come documento Word
1. Creare le istruzioni per I'impostazione del pezzo in un documento Word .

2. Salvare il file .doc in una cartella del disco rigido. In tale file .doc & possibile
includere immagini, tabelle e altri oggetti con formattazione avanzata. Il file doc di
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esempio usato per questo argomento € simile al seguente:
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Passo 2 - Creare | modulo

w

Selezionare Visualizza | Editor dei moduli. Viene visualizzato I'Editor dei
moduli.

Se la finestra di modifica & aperta, selezionare Visualizza | Finestra di modifica
per chiuderla e liberare spazio dello schermo.

Ingrandire I'Editor dei moduli.
Scegliere le dimensioni del modulo in modo che contenga tutto il contenuto del
file.
Aggiungere tutti gli altri oggetti desiderati. Nel'esempio di modulo usato per
guesto argomento, & stato aggiunto un pulsante Chiudi modulo con le seguenti
proprieta:

e Text = "Chiudi modulo"

e ButtonType = OK

Quando viene fatto clic, il modulo si chiude automaticamente.

Passo 3 - Inserire I'oggetto OLE

Nella barra degli oggetti, fare clic sull'icona OLE Object. Trascinare I'oggetto in
modo che le sue dimensioni corrispondano a quelle dell'intero modulo, tranne un
margine di 1 centimetro su tutti i lati. Quando si rilascia il pulsante del mouse,
viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci oggetto.

Selezionare I'opzione Crea da file.

Nella casella File, immettere il percorso completo del file .doc oppure usare il
pulsante Sfoglia per individuarlo.

Selezionare la casella di opzione Collega. In tal modo, viene conservato un
collegamento tra I'oggetto OLE sul modulo e il file .doc, in modo che, se in
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seguito si aggiorneranno le istruzioni, PC-DMIS usera sempre le informazioni piu
recenti.
5. Fare clic sul pulsante OK.. Il documento viene inserito nel modulo come segue:
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6. Salvare il modulo e assegnare un nome a scelta.

La finestra di dialogo Inserisci oggetto € la stessa finestra di dialogo visualizzata se si
sceglie di inserire un oggetto esterno nella finestra di modifica usando Inserisci |
Comando rapporto | Oggetto esterno. Se si desiderano ulteriori informazioni su questa
finestra di dialogo, vedere I'argomento "Inserimento di oggetti esterni” nella sezione
"Inserimento di comandi di rapporto”.

Passo 4 - Inserire e testare il modulo

1. Selezionare Visualizza | Finestra di modifica per visualizzare la finestra di
modifica.

2. Selezionare Inserisci | Comando Rapporto | Modulo. Questa finestra di
dialogo consente di selezionare il modulo salvato.

3. PC-DMIS inserisce un blocco di comandi MODULO/NOME_FILE nella routine di
misurazione con un percorso fino al file del modulo.

CS1 =MODULO/NOME_FILE= <Percorso del file del modulo>
PARAM/=
FINEMODULO/

4. Selezionare il blocco di comandi da eseguire.
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5. Eseguire la routine di misurazione. Quando viene raggiunto il blocco di comandi
MODULO/NOME_FILE, viene visualizzato il modulo:
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6. Fare clic su Continua nella finestra di dialogo Opzioni modalita di esecuzione
per chiudere il modulo e riprendere I'esecuzione.

e Come fornire istruzioni usando un oggetto OLE Microsoft PowerPoint

In guesto argomento viene illustrato come usare un file Microsoft PowerPoint (.ppt) come
oggetto OLE in un modulo per fornire istruzioni tipo diapositive a un operatore.

Questo argomento e i passi sotto riportati presuppongono che sul proprio computer sia
installato Microsoft PowerPoint.

Passo 1 - Creare e salvare le istruzioni come documento PowerPoint
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1. Creare le istruzioni per I'impostazione del pezzo in un file PowerPoint (.ppt).
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2. Salvare il file .ppt in una cartella del disco rigido.

Passo 2 - Creare | modulo

1. Selezionare Visualizza | Editor dei moduli. Viene visualizzato I'Editor dei

moduli.
2. Se lafinestra di modifica € aperta, selezionare Visualizza | Finestra di modifica

per chiuderla e liberare spazio dello schermo.

3. Ingrandire I'Editor dei moduli.

4. Scegliere le dimensioni del modulo in modo che contenga tutto il contenuto del
file.

5. Aggiungere tutti gli altri oggetti desiderati. Nell'esempio di modulo usato per
guesto argomento, & stato aggiunto un pulsante Chiudi modulo con le seguenti
proprieta:

e Text = "Chiudi modulo"
e ButtonType = OK

Quando viene fatto clic, il modulo si chiude automaticamente.

Passo 3 - Inserire I'oggetto OLE

1. Nella barra degli oggetti, fare clic sull'icona OLE Object. Trascinare I'oggetto in
modo che le sue dimensioni corrispondano a quelle dell'intero modulo, tranne un
margine di 1 centimetro su tutti i lati. Quando si rilascia il pulsante del mouse,
viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci oggetto.

2. Selezionare l'opzione Crea da file.

3. Nella casella File, immettere il percorso completo del file .ppt oppure usare il
pulsante Sfoglia per individuarlo.

117



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

4. Selezionare la casella di opzione Collega. In tal modo, viene conservato un
collegamento tra I'oggetto OLE sul modulo e il file .ppt, in modo che, se in
seguito si aggiorneranno le istruzioni, PC-DMIS usera sempre le informazioni piu
recenti.

5. Fare clic sul pulsante OK.. Il file PowerPoint viene inserito nel modulo.
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6. Salvare il modulo e assegnare un nome a scelta.

La finestra di dialogo Inserisci oggetto € la stessa finestra di dialogo visualizzata se si
sceglie di inserire un oggetto esterno nella finestra di modifica usando Inserisci |
Comando rapporto | Oggetto esterno. Se si desiderano ulteriori informazioni su questa
finestra di dialogo, vedere I'argomento "Inserimento di oggetti esterni” nella sezione
"Inserimento di comandi di rapporto”.

Passo 4 - Inserire e testare il modulo

1. Selezionare Visualizza | Finestra di modifica per visualizzare la finestra di
modifica.

2. Selezionare Inserisci | Comando Rapporto | Modulo. Questa finestra di
dialogo consente di selezionare il modulo salvato.

3. PC-DMIS inserisce un blocco di comandi MODULO/NOME_FILE nella routine di
misurazione con un percorso fino al file del modulo.

CS1=FORM/FILENAME= <Percorso al file del modulo>
PARAM/=
FINEMODULO/

4. Selezionare il blocco di comandi da eseguire.

5. Eseguire la routine di misurazione. Quando PC-DMIS raggiunge il blocco dei
comandi MODULO/NOME_FILE, viene visualizzato il modulo e la presentazione
PowerPoint inserita.

118



Rapporti dei risultati della misurazione

ald E
| zl
e |
i # Setup Instructions ;:2 rr ‘": : :
= e |
L
¢ Bequired probe configurations
= Fixturing the parts
| Close the Fors I
e £ -] ¥a I8 80 a L

6. Fare doppio clic sulla presentazione inserita. Il software Microsoft PowerPoint
awvia e visualizza la presentazione. Al termine, PowerPoint viene chiuso.

7. Fare clic su Continua nella finestra di dialogo Opzioni modalita di esecuzione
per chiudere il modulo e riprendere I'esecuzione.

Oggetto Pointer

i

L'oggetto Pointer consente di inserire nel modulo o nel modello un puntatore colorato, mobile e
dinamico. Il colore predefinito & il giallo.

E possibile modificare la dimensione dell'oggetto, i relativi colori e altri attributi. E inoltre possibile
muovere questo oggetto usando il codice Visual BASIC insieme alle proprieta descritte di seguito:

MaximumEq

Equazione massima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore

valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic).
-$, $, CONST (COST)

MinimumEqg

Equazione minima (questo valore puo essere un numero costante impostato, un valore

valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da un script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)
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ValueEq
Equazione di valore (questo valore puo essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)

Suggerimento: se si modifica la direzione del puntatore, anche il movimento della freccia viene
modificato in base alla direzione specificata.

Oggetto Pointinfo

=7
o

L'oggetto PointInfo agisce come contenitore delle informazioni di un punto nel rapporto.

Uso dell'oggetto Pointinfo in un modello di etichetta

Usando la barra degli oggetti dell'Editor dei modelli delle etichette, aggiungere e misurare
I'oggetto Pointinfo in modo che venga visualizzato come desiderato nell'area di visualizzazione
dell'Editor dei modelli delle etichette. Salvare il modello di etichetta. Quindi, usare la finestra di
dialogo Editor delle strutture delle regole per un modello di rapporto esistente o nuovo per
specificare in quali condizioni (per quali dimensioni) PC-DMIS chiamera e visualizzera i modelli di
etichette. Per informazioni su questa operazione, vedere I'argomento "Informazioni sull'Editor
della struttura delle regole" in questo capitolo.

Uso dell'oggetto Pointinfo in un rapporto personalizzato
Usando la barra degli oggetti dell'Editor dei rapporti personalizzati, trascinare 'oggetto
Pointinfo nel rapporto personalizzato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Info punto che

consente di selezionare il punto da associare all'oggetto.

Selezionare la dimensione dalla finestra di dialogo, impostare le opzioni desiderate e fare clic su
OK.
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Selezionare I'elemento o la dimensione, quindi un punto nella finestra di dialogo, impostare le
opzioni desiderate e fare clic su OK. PC-DMIS crea i comandi per le informazioni sul punto
relative agli elementi o alle dimensioni selezionati; quindi la finestra di dialogo viene chiusa. Nel
rapporto viene visualizzata una tabella che contiene le informazioni sul punto dell'elemento o
della dimensione.

Per informazioni complete su come visualizzare le informazioni sulla dimensione usando questa
finestra di dialogo, vedere "Inserimento di caselle Info punto” nel capitolo "Inserimento dei
comandi del rapporto".

Nota: in un rapporto personalizzato I'oggetto Analysis puo visualizzare anche le proprie caselle
Info punto. Per ulteriori informazioni, vedere "Oggetto Analysis".

Le proprieta specifiche di questo oggetto sono elencate nel seguito. E possibile impostare molte
di esse facendo clic sulla proprieta nella finestra di dialogo Impostazioni.

DimFeatlD

Definisce I'ID dell'elemento o I'ID della dimensione contenente i punti che si desidera
visualizzare.

HitNumber]

Definisce il numero di punti per le informazioni che si desidera visualizzare nella casella
Info punto.

OrderDeviation
Definisce I'ordine di deviazione con un valore compreso tra (. Un valore [l inserisce
le informazioni sulla riga piu in alto. Il valore E inserisce le informazioni sull'ultima riga.

OrderHitNum
Come per 'opzione precedente, definisce I'ordine del numero di punti.
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Come per 'opzione precedente, tranne che definisce I'ordine della riga del punto.

OrderVector]

Come per 'opzione precedente, tranne che definisce 'ordine della riga del vettore.

ShowGraph
Il valore fll visualizza il grafico della percentuale della dimensione. Il valore [§ nasconde il
grafico.

ShowHead ings|

Il valore fl visualizza la riga dell'intestazione. Il valore [§ nasconde la riga dell'intestazione.

Il valore [l visualizza I'lD della riga di un certo elemento o dimensione. Il valore [§ nasconde
I'ID.

[%2)

ShowPointInfo

Un valore ] visualizza la riga delle informazioni sul punto. Il valore §f nasconde I'D. Al
momento questa opzione é disabilitata.

ShowType,

Il valore fl visualizza il tipo di elemento o dimensione visualizzato. Il valore [§] nasconde il
tipo.

Oggetto Polyline

k]

L'oggetto Poligonale consente di unire le linee. Quando si fa clic per creare la prima linea, viene
tracciata automaticamente una seconda linea a partire dal punto finale della prima. Gli oggetti
Poligonale contengono le stesse proprieta di un oggetto standard Linea.

Oggetto Radiobutton

B

L'oggetto Radiobutton consente di inserire pulsanti di opzione nel modulo. | pulsanti di opzione
si escludono a vicenda. E possibile sezionarne solo uno alla volta all'interno di un rapporto. La
proprieta [SIs 8 Re=liis| consente di definire una serie di pulsanti di opzione.

E possibile modificare la dimensione dell'oggetto, i colori e altri attributi. Per personalizzare
ulteriormente questo oggetto sono disponibili le seguenti proprieta:

122



Rapporti dei risultati della misurazione

AlignTextLeft

Se impostato su , sposta il testo alla sinistra del pulsante di opzione come riportato di
seguito:

Testo ()

Se questa proprieta € impostata su , il testo viene spostato a destra del pulsante di
opzione:

() Testo
Bitmap

Consente di specificare un‘immagine bitmap da usare per un pulsante d'opzione
selezionato.

L'immagine bitmap specificata deve avere la forma di un pulsante di opzione standard.

Bitmap OffState
Consente di specificare un'immagine bitmap da usare per un pulsante d'opzione
deselezionato.

L'immagine bitmap specificata deve avere la forma di un pulsante di opzione standard.

Listltems

Definisce un elenco di pulsanti d'opzione e dei relativi valori associati (vedere la
descrizione nella finestra di dialogo Opzioni elenco di seguito).

La proprieta [E 4 RENE consente di visualizzare la finestra di dialogo Opzioni elenco.

i List Choices m
List Cheosces:

L [E]e

Mame: |

Walue |

Finestra di dialogo Opzioni elenco

In questa finestra di dialogo & possibile aggiungere, rinominare ed eliminare i pulsanti di opzione,
oltre ad assegnare i valori numerici. In genere, quando si aggiunge una nuova opzione, il relativo
valore aumenta automaticamente in modo che venga selezionato un solo pulsante alla volta.
Tuttavia, in modalita di esecuzione, & possibile modificare i valori numerici per consentire la
selezione di gruppi di opzioni con un semplice clic del mouse.

Ad esempio, si supponga di avere a disposizione cinque pulsanti di opzioni, indicate con le lettere
dalla A alla E, e che siano stati modificati i valori assegnati ad essi:
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Pulsanti di opzione | Valore
Opzione A 0
Opzione B 0
Opzione C 1
Opzione D 2
Opzione E 2

Quando si attiva la modalita di esecuzione e si seleziona Opzione A, vengono selezionate sia
I'Opzione A che I'Opzione B. Cio si verifica in quanto alle due opzioni & stato assegnato lo
stesso valore. Allo stesso modo, quando si seleziona I'Opzione E, viene selezionata sia
I'Opzione D che I'Opzione E. All'Opzione C é stato invece assegnato un valore univoco, che
non consente di selezionare altri pulsanti.

Oggetto Select

L3

L'oggetto Select consente di selezionare un oggetto gia inserito nel modello. E sufficiente fare
clic sull'oggetto nel rapporto per fare in modo che venga circondato da un bordo e piccoli quadrati
verdi. In questo modo viene indicato che I'oggetto € selezionato. Una volta selezionato, I'oggetto
puo essere spostato, ridimensionato o modificato.

SectionCutObject

F

L'oggetto SectionCutObject consente di definire una sezione di taglio (vista di taglio) del
modello CAD. E possibile inserire un SectionCutObject nell'Editor dei modelli dei rapporti come
con gli altri oggetti oppure inserirlo in una pagina del rapporto finale direttamente nella finestra
Rapporto. Per inserire questo oggetto, posizionare il puntatore del mouse e tracciare una casella.
Quando si rilascia il mouse, I'oggetto viene visualizzato e -almeno nell'Editor dei modelli dei
rapporti - apparira il messaggio “Nessuna immagine!” finché il modello CAD viene associato
all'oggetto modificandone le proprieta.

Modifica delle proprieta dell'oggetto

Se siinserisce il SectionCutObject nell'Editor dei modelli dei rapporti, fare clic con il pulsante
destro del mouse su di esso per accedere alla finestra di dialogo Proprieta dell'oggetto. E
possibile modificare le proprieta direttamente nella finestra di dialogo Proprieta oppure
selezionare la proprieta (finestra di dialogo Impostazioni) e fare clic sul pulsante ... per usare la
finestra di dialogo Impostazioni sezione di taglio per modificarne piu facilmente le proprieta.

Se si inserisce questo oggetto subito in una pagina del rapporto della finestra Rapporto, viene
visualizzata la stessa finestra di dialogo Impostazioni sezione di taglio.
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Finestra di dialogo Impostazioni sezione di taglio

Questa finestra di dialogo consente di definire un‘immagine della sezione di taglio del modello del
pezzo che sara in seguito visualizzata nel rapporto.

Definizione di un‘immagine della sezione di taglio usando la finestra di dialogo
Impostazioni taglio selezione

1.

w

Riempire le caselle X, Y e Z per definire un punto nel modello CAD in cui il piano di taglio
interseca il modello.

Riempire le caselle I, J e K per definire la direzione delle facce del piano.

Modificare il valore della tolleranza come necessario.

Fare clic sul pulsante Carica per visualizzare un'anteprima dal vivo dell'immagine della
sezione nella finestra di dialogo Impostazioni sezione di taglio.

Usare le icone freccia sinistra e destra ;I—’Iper ottimizzare l'inserimento del
piano, ottenendo la vista di taglio esatta che & necessaria. L'anteprima di questa finestra
di dialogo viene aggiornata in modo da corrispondere all'inserimento del piano.
Riposizionare l'immagine come desiderato. Inquadrare l'immagine facendo clic con il
tasto destro del mouse e trascinando. Ingrandire o ridurre l'immagine di taglio facendo
clic con il pulsante destro del mouse sopra o sotto la linea orizzontale immaginaria che
divide la vista dellimmagine. Ruotare bidimensionalmente I'immagine del pezzo
premendo il tasto CTRL e trascinare tenendo premuto il tasto destro del mouse.

Infine, posizionare i callout nellimmagine della finestra di dialogo usando il pulsante
Aggiungi tag.

Fare clic su OK per accettare le modifiche.

Voci della finestra di dialogo Impostazioni sezione di taglio
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Caselle XY Z
Queste caselle definiscono un punto sul modello CAD in cui il piano di taglio intersechera il
modello.

Caselle 1 J K
Queste caselle definiscono il vettore di direzione IJK del piano di taglio.

Casella Tolleranza
Il parametro Tolleranza € usato per:

e Verificare che la poligonale sia chiusa. La distanza tra il punto finale e iniziale & inferiore
al valore di tolleranza.

e Ridurre la poligonale.

e Unire le poligonali.

Pulsante Carica
Visualizza in anteprima la linea di taglio sezione sull'immagine CAD e anche il profilo della
sezione di taglio.

Casella di opzione Nascondi immagine

Nasconde I'immagine del profilo di taglio sezione nella finestra di anteprima. Se si fa clic sul
pulsante OK, PC-DMIS nascondera I'immagine del profilo della sezione di taglio nell'Editor dei
modelli dei rapporti o sulla pagina nella finestra Rapporto.

Riguadro Sposta piano di taglio sopra IJK
Questo riquadro contiene una casella di modifica e i pulsanti freccia.

La casella di modifica definisce la distanza che sara percorsa dal piano di taglio quando si fa clic
sul pulsante della freccia sinistra o della freccia destra.

| pulsanti freccia spostano il piano di taglio lungo il vettore 1JK della distanza specificata con
ciascun clic.

e Seil valore & 1,0,0, il piano si spostera lungo l'asse X.
e Seilvalore € 0,1,0, il piano si spostera lungo l'asse Y.
e Seil valore & 0,0,1, il piano si spostera lungo l'asse Z.

Riguadro Fattore di scala
Quando si inserisce un profilo della sezione di taglio, la scala dell'immagine del profilo sara
uguale a quella del pezzo corrente nella finestra di visualizzazione grafica, in un rapporto 1:1.

Il iquadro Fattore di scala consente di visualizzare o modificare questa scala. Ad esempio,
immettendo 0.25 la dimensione della sezione di taglio sara pari a un quarto della dimensione del
pezzo reale.

Pulsante Aggiungi tag
Questo pulsante consente di posizionare i callout sull'immagine di taglio del modello del pezzo.
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Facendo clic su questo pulsante, il cursore diventa una croce. E possibile fare clic e trascinare
una linea di associazione nell'immagine di taglio nella finestra di dialogo. Quando si rilascia il
pulsante del mouse, viene visualizzata una piccola casella di testo che consente di digitare un
testo per il callout. Il numero di caratteri che € possibile visualizzare in questa casella di testo
limitato solo dalla dimensione della casella di testo. Aumentando le dimensioni della casella sara
possibile inserire e visualizzare piu caratteri.

Posizionare i tag nell'immagine solo quando I'immagine di taglio & stata completamente
finalizzata. In caso contrario, il tag sara probabilmente eliminato con qualsiasi modifica futura
all'immagine.

Pulsanti OK e Annulla

Facendo clic su OK le modifiche saranno applicate allimmagine del profilo della sezione di taglio
e I'immagine sara visualizzata nell'Editor dei modelli dei rapporti o nella finestra Rapporto. Se |l
rapporto contiene un oggetto Rapporto CAD, la linea della sezione di taglio sara visualizzata
sull'immagine CAD.

Facendo clic su Annulla la finestra di dialogo si chiude senza applicare le modifiche. Tuttavia, se
I'oggetto é stato aggiunto subito alla finestra Rapporto, I0oggetto SectionCutObject esistera
ancora. Se si desidera, € possibile rimuoverlo facendo clic con il pulsante destro del mouse
sull'oggetto e selezionando Rimuovi oggetto.

Proprieta dell'oggetto

Bottom
Proprieta comuni

Enable
Proprieta comuni

EventReportData
Informazioni su eventi e codice Visual Basic

Font
Proprieta comuni

Hide Image
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Left
Proprieta comuni

Plane Anchor X
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Plane Anchor Y

Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.
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Plane Anchor Z
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Plane Vector |
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Plane Vector J
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Plane Vector K
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Right
Proprieta comuni

(Finestra di dialogo Impostazioni)
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni sezione di taglio.

Tolerance
Vedere la descrizione nella tabella che riporta gli elementi della finestra di dialogo
precedente.

Top
Proprieta comuni

Visible
Proprieta comuni

Definizione immediata dei profili delle sezioni di taglio

Forse il modo piu semplice per usare i profili delle sezioni di taglio & definirli usando il metodo di
creazione immediata nel rapporto finale nella finestra Rapporto. A tal fine, procedere come
segue.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra Rapporto. Verra visualizzato un
menu di scelta rapida.
2. Selezionare la voce del menu Aggiungi oggetto alla pagina | Profilo sezione di

3. Fare clic e trascinare una casella direttamente nella finestra Rapporto e scegliere le
dimensioni desiderate per 'immagine della sezione di taglio. Quando si rilascia il
pulsante del mouse, viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni sezione di
taglio.

4. Usare la finestra di dialogo per definire il profilo della sezione di taglio come descritto
sopra. PC-DMIS inserisce il profilo di taglio sezione nella finestra Rapporto.
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Esempio di profilo della sezione di taglio
Modifiche dei profili delle sezioni di taglio nella finestra Rapporto

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e selezionare Modifica oggetto... nel
menu di scelta rapida visualizzato.

i

.

Remove Object
Remove Object Modifications

&

Remove Duplcated Page
Add Object on Page L]

Oggetto Slider
{-

L'oggetto Slider consente di inserire un cursore all'interno del modello. Il cursore consente di
impostare qualsiasi valore scegliendolo da un intervallo di valori continui.

E possibile modificare la dimensione dell'oggetto e altri attributi. Per personalizzare ulteriormente
guesto oggetto sono disponibili le seguenti proprieta:
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AutoTicks
Se questa opzione viene impostata su §]] saranno visualizzate delle tacche sul cursore.
Una tacca € una linea verticale/orizzontale che viene inserita a intervalli (impostati dalla

proprieta IR Ie{EERIER(#Y) lungo l'intervallo del cursore.

DisplayID
Determina se il DisplayID viene aggiornato quando si regola il cursore.

HelpHotButton
Selezionando , sara visualizzato un punto interrogativo per la guida accanto al cursore.

Se si fa clic su questo pulsante in modalita di esecuzione, viene visualizzata la Guida in
linea di PC-DMIS.

MaximumEq
Equazione massima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)

MinimumEq
Equazione minima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un‘equazione semplice o un valore restituito da un script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)

Orientation
Imposta I'orientamento del cursore.

Se si seleziona g F#4delgi &1 [E) il cursore si sposta da destra a sinistra e viceversa.
Se si seleziona S ga el = il cursore si sposta dall'altro in basso e viceversa.

TickFrequency

Questo valore determina la frequenza con cui sono visualizzate le tacche graduate. E
possibile impostare un valore compreso tra 2 e 200 tacche equidistanti lungo l'intervallo
del cursore.

TickStyle
Consente di impostare il modo in cui le tacche graduate sono visualizzate su un cursore.

O = agclile) 4 imposta le tacche graduate sopra e sotto il cursore orizzontale
oppure a destra e a sinistra di quello verticale.
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I [N h oSS il Ky d = imposta le tacche graduate sopra il cursore, se
orizzontale. oppure a sinistra, se verticale.

—

P NI o SSoV AW S5 =8 imposta le tacche graduate sotto il cursore, se

orizzontale, oppure a destra, se verticale.

L T T O T T T I Y |
ValuelD
Questo & I'ID del valore. E possibile impostare o visualizzare questo valore usando il
controllo.

Oggetto Spinner

JEN |
=

L'oggetto Spinner consente di inserire il comando corrispondente nel modello. E possibile
impostare questo comando in modo che si possa lavorare con una casella di modifica e
selezionare un valore numerico spostandosi tra un intervallo di numeri. L'intervallo dei numeri

disponibili viene impostato mediante le proprieta [JEIIVIIES e [ENAITI=e.

E possibile modificare la dimensione verticale dell'oggetto e altri attributi. Per personalizzare
ulteriormente questo oggetto sono disponibili le seguenti proprieta:

DecimalBase
Imposta la casella di selezione su base decimale (selezionando ) 0 su base
esadecimale (selezionando [J8).

EditBuddy

Selezionando ], la casella di selezione sara associata al comando di modifica
immediatamente precedente nell'ordine delle schede. Sara possibile visualizzare I'ordine
delle schede selezionando un oggetto in modalita di modifica e premendo
MAIUSC+INVIO.

IncrAccelerator
Questo valore determina l'importo di cui incrementare o decrementare la casella di
selezione ogni volta che si fa clic su una freccia. Il valore predefinito & .

MaximumEq
Equazione massima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic).
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-$, $, CONST (COST)

MinimumEq
Equazione minima (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore
valutato da un‘equazione semplice o un valore restituito da un script in Visual Basic).

-$, $, CONST (COST)

Orientation
Imposta l'orientamento del controllo della casella di selezione.

Se si seleziona |'opzione (g F#4elgi =Y [= le frecce della casella di selezione
vengono orientate orizzontalmente.

Se si seleziona I'opzione (Y g qeE=L = le frecce della casella di selezione vengono
orientate verticalmente.

WrapAround

Se si incrementa o si decrementa l'elenco di valori e si arriva al valore minimo o massimo,
sara possibile impostare questa proprieta su §1] e il rapporto passera all'inizio o alla fine
dell'elenco.

TextReportObject

8

L'oggetto TextReportObject consente di inserire un contenitore per i dati del rapporto in formato
testo nel modello del rapporto. Quando si inserisce questo oggetto, viene inizialmente
visualizzata una finestra con un esempio di dati di un rapporto, utili per il progetto. Una volta
applicato il modello al rapporto, vengono usati i dati del rapporto.

FART MAME : PLS4R.1
EEV NUMEBER :

SER NUMBER :

STATS COUNT : 1

Aotive alignment changed to ALIGHL

FLN1=FLANE HEASUREl FRON 4 HITS
CYL1=CYLINDER MEASURED FROM 8 HITS
PLNZ=PLANE MEASURED FROM 4 HITS
Aotive alignment changed to ALIGNZ

FLWN3=FLANE HEASUREl FRON 4 HITS
DIM PLANEA= FLATHME3ZS OF PLANE PLHNZ UNITZ=HM

LX HONIHAL +TOL -ToOL HEAS MAX HMIN
DEV COTTOL

.| o.o00 0.o050 =] n s ] o.oav 0.00% =0. 004
Q.007 0.000 =f==m==———

=] [=]
Un TextReportObject con un esempio di dati di un rapporto
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QO00&0 |l EE| o A EEEEEEE

PART HAME vAZRCTes Fatsnaary 12, M: 1424

pcedmis

REW HUMEBER SER NUMEBER STATS COUNT i

hetive slignsent changed to STARIUP

4t 3 COTTCL
0, 0000 0.0000 g=======
CIM CIRIY¥2w CIRCOLARITY CF IR
AR HCHIRAL +ICL CEV CUTICL
] 0.0000 0.0100 0.9000 0.0000 gmemmm==
CIN €I CIRCOLARITY OF IN

IKAL +ICL

i Q010D

EIM CIRTY4= CIRCOLARITY CF CIRCLE CIR4 OUHITE=IN
AX RCHIKAL +ICL -ICL MEAS CEW COIICL
] 0.0000 Q.0100 0. 0000 . 0000 0. 2000 0.0000 g=======

Una finestra di rapporto di esempio con dati di rapporto di esempio

E possibile modificare la visualizzazione dell'oggetto TextReportObject inserito selezionandolo,
facendo clic con il pulsante destro del mouse e modificandone le proprieta.

Tra le proprieta specifiche di questo oggetto:

Colors

Consente di modificare i colori del testo visualizzato. Per impostazione predefinita, PC-
DMIS fa si che l'oggetto usi lo stesso schema di colori usato in modalita Comando nella
finestra di modifica, pertanto quando si fa clic su questa proprieta PC-DMIS visualizza una
casella di messaggio in cui si chiede se si desidera creare una serie di colori indipendente.
Facendo clic su Si sara visualizzata la finestra di dialogo Editor dei colori. Sara quindi
possibile usare questo Editor per definire un nuovo schema di colori per il
TextReportObject selezionato.

Vedere "Definizione colori della finestra di modifica" in "Impostazione delle
preferenze" per informazioni su come usare I'Editor dei colori.

RuleTree

Accede all'Editor della struttura di regole di questo oggetto. Cid consente di creare
regole per determinare quando e come le espressioni o i modelli delle etichette sono usati
nell'oggetto.

Le espressioni o i modelli delle etichette consentono di controllare quali dati del rapporto
visualizzare in questo oggetto. Vedere "Informazioni sull'Editor della struttura di regole"

ShowAlignments
Mostra o0 nasconde gli allineamenti nel rapporto.

ShowComments
Mostra 0 nasconde i commenti nel rapporto.
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ShowDimensions
Determina le dimensioni che sono visualizzate nel rapporto.

- Mostra tutte le dimensioni.

- Non viene mostrata nessuna dimensione.

I=00e] g I o) N KEY@=1gb4=1 - Mostra solo le dimensioni fuori tolleranza.

ool CE-M Y B Rl k&1 - Mostra solo le dimensioni entro i limiti di tolleranza.

Tutto

ShowFeatures
Mostra o nasconde gli elementi nel rapporto.

ShowHeaderFooter
Mostra o nasconde le informazioni di intestazione e pié di pagina del rapporto.

ShowMoves
Mostra o nasconde i comandi di spostamento nel rapporto.

ShowScreenCaptures
Mostra o nasconde le istantanee dello schermo nel rapporto.

Oggetto Text

Al

L'oggetto Text consente di inserire etichette di testo, descrizioni e contrassegni nel modello.
Questo rende il modello piu significativo. E possibile modificare la visualizzazione dell'oggetto
testo inserito selezionandolo, facendo clic con il pulsante destro del mouse e modificandone le
proprieta.

Le proprieta per I'oggetto Testo sono descritte nell'argomento "Proprieta comuni”.

Oggetto TextVar

A

L'oggetto TextVar consente di inserire un testo dinamico e numerico nel modello. Questo oggetto
si distingue dall'oggetto Text per il fatto che al posto della proprieta dispone delle due
proprieta riportate nella seguente tabella:

ValueEq
Equazione di valore (questo valore pud essere un numero costante impostato, un valore

valutato da un'equazione semplice o un valore restituito da uno script in Visual Basic). |l
valore viene formattato e visualizzato durante I'esecuzione.

-$, $, CONST (COST)
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Format

Formatta il valore numerico usando gli standard del linguaggio 'C'. Tuttavia, € necessario
usare solo la parte numerica. Ad esempio, il formato %5 .21¥ diventera 5.2, %5d diventera
5. Un'eccezione € data dall'uso di variabili BOOLEANE, nel qual caso la stringa E viene
convertita in NO o SI.

Per usare questo oggetto, modificare la proprieta ValueEq e impostarla in modo che visualizzi un
valore numerico variabile.

La barra di layout

Layout Bar E

| B ® Q @[ I | (5 B s B ER | o, o

La barra di layout rende disponibili gli strumenti necessari per disporre, organizzare e
visualizzare gli oggetti nella griglia della modalita di modifica. Le funzionalita delle diverse icone
vengono descritte negli argomenti riportati di seguito.

Modifica

@L‘icona Modifica attiva la modalita di esecuzione del modello. Gli Editor dei modelli dei
rapporti e delle etichette sono sempre in modalita ci modifica. Questa icona & disponibile solo
guando si usa I'Editor dei moduli.

Pagina delle proprieta

T L'icona Pagina delle proprieta consente di visualizzare le proprieta dell'oggetto selezionato
nella finestra di dialogo Pagina delle proprieta. Nella finestra di dialogo Pagina delle proprieta
e possibile modificare le proprieta di un oggetto selezionato. Per modificare I'oggetto a cui sono
associate le proprieta desiderate, scegliere un oggetto differente dall'elenco nella parte superiore
della finestra di dialogo Pagina delle proprieta.

Per informazioni complete sulle proprieta, fare riferimento a "Informazioni sulle proprieta
dell'oggetto”.

Mostra/Nascondi griglia

%L‘icona Mostra/Nascondi griglia consente di visualizzare o nascondere la griglia disponibile.
In modalita di modifica, I'uso della griglia risulta particolarmente vantaggioso per modificare con
precisione la dimensione degli oggetti, poiché presenta un punto ogni 2,54 mm. Vedere "Uso
della griglia”.

135



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Visualizza punti di aggancio

@ L'icona Visualizza punti di aggancio consente di visualizzare i punti di aggancio presenti
su ogni oggetto. | punti di aggancio risultano utili per collegare gli oggetti alle linee. Ad esempio, &
possibile creare una linea tra la descrizione di una casella di testo che fa riferimento a un oggetto,
come un cerchio, usando una linea per collegare i punti di aggancio presenti sulla descrizione
della casella di testo e I'oggetto cerchio. Quindi, in modo analogo a quanto avviene per una linea
di associazione, quando il cerchio viene spostato in una nuova posizione, le linee vengono
allungate o accorciate per adattarsi alla nuova posizione del cerchio.

Per usare i punti di aggancio nel modo illustrato nell'esempio, procedere come segue.

1. Creare un oggetto Cerchio.

Creare un oggetto Linea.

3. Nella modalita di modifica, selezionare l'icona Visualizza punti di aggancio nella barra
del layout. Negli oggetti presenti sulla griglia associati a un'area vengono visualizzati dei
punti blu. Tali punti sono i punti di aggancio.

~

Esempio di cerchio che mostra cinque punti di aggancio

4. Selezionare la linea e trascinare una delle estremita fino al punto di aggancio desiderato
sul cerchio. Provare a spostare I'oggetto Cerchio. La linea € fissata al punto di aggancio
dell'oggetto

5. Creare un oggetto Testo per una descrizione del cerchio, quindi modificarlo inserendo
una breve descrizione.

6. Selezionare l'altra estremita della linea e trascinarla fino a uno dei punti di aggancio
dell'oggetto Testo.

7. Selezionare e trascinare la descrizione della casella di testo oppure I'oggetto Cerchio. Si
noti che l'oggetto Linea si allunga o si accorcia e si sposta in modo che sia presente
sempre una linea retta tra i punti di aggancio dei due oggetti.

Per separare gli oggetti da un punto di aggancio, € sufficiente trascinare I'estremita collegata
dell'oggetto fuori dell'area del punto di aggancio.

Oggetti Punti di aggancio e Linea di associazione

L'oggetto Linea di associazione € generalmente piu usato dei punti di aggancio. Questo tipo di
oggetto dispone di funzionalita molto simili a quelle dei punti di aggancio, ma & pitu semplice da
usare (vedere l'argomento "Oggetto linea associazione"). Uno dei vantaggi offerti dai punti di
aggancio rispetto all'oggetto Linea di associazione consiste tuttavia nella capacita di supportare
piu linee tra gli oggetti e nella possibilita di posizionare la linea di collegamento esattamente sul
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punto di aggancio. Ad esempio, usando i punti di aggancio & possibile creare un forma piu
complessa, direttamente in modalita di modifica, come illustrato di seguito.

Esempio di cilindro creato con due/quattro linee posizionate nei punti di aggancio sui due cerchi
pieni.

Oggetti supportati

E possibile collegare agli oggetti che dispongono di punti di aggancio solo gli oggetti Linea e
Poligonale. Di seguito vengono elencati gli oggetti con punti di aggancio:

e Testo

e TextVar
e Bordo

e Ellisse
e Bitmap

e Chiave colore dimensione
e Istogramma

e Testo elemento

e Informazioni dimensione
e Informazioni punto

Visualizza oggetti collegati

Nelle pagine complesse con molti oggetti, puo risultare utile usare I'opzione del menu Visualizza
| Percorso per vedere la catena di oggetti connessi all'oggetto selezionato. Questa opzione del
menu seleziona tutti gli oggetti connessi in qualche modo con punti di aggancio all'oggetto
selezionato correntemente.

Mostra/Nascondi righello

EL‘icona Mostra/Nascondi righello consente di attivare o disattivare il righello situato nella
parte superiore e a sinistra della griglia. Il righello mostra la dimensione della griglia in pollici 0 in
centimetri. Inoltre, visualizza la posizione del cursore lungo l'asse orizzontale (righello superiore)
e lungo l'asse verticale (righello laterale) della griglia. E possibile alternare le opzioni Pollici e
Centimetri facendo clic con il pulsante destro del mouse sul righello e selezionando I'opzione
desiderata nel menu di scelta rapida.
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Ingrandimento (Zoom avanti) o rimpiccolimento (Zoom indietro)

Queste icone consentono di ingrandire e ridurre il rapporto HyperView e ripristinare la vista
originale:

gllngrandisci del 100% - Permette di ingrandire il rapporto del 100% ad ogni click. E
possibile fare clic fino cinque volte sull'icona, per ottenere un ingrandimento del 500%.

gIRimpiccolisci del 100% - Permette di ridurre il rapporto del 100% ad ogni clic se c'é gia
stato un ingrandimento. Se non c'e stato ingrandimento, sara possibile ridurre del 100% una
sola volta.

@Zoom a 1:1 - Ripristina la dimensione del rapporto al valore originario di 1 a 1.

Qualunque sia lo zoom applicato, PC-DMIS lo riporta al valore originale ogniqualvolta viene
attivato un comando che abbia una modalita "attivata” o "disattivata” (per esempio, quando si fa
doppio clic su un CadReportObject o un GridControlObject). Quando si lasciano questi comandi e
si ritorna all'ambiente di modifica, lo zoom ritorna al valore originario.

Raggruppa

@ L'icona Raggruppa consente di selezionare piu oggetti e di raggrupparli. Gli oggetti
raggruppati verranno visualizzati nell'Editor come se si trattasse di un unico oggetto.

Per raggruppare piu oggetti, selezionare tutti gli oggetti presenti nel gruppo mentre si tiene

premuto il tasto MAIUSC oppure selezionare tutti gli oggetti tramite finestra, quindi fare clic
sull'icona Raggruppa.

Separa

@L'icona Separa consente di ripristinare lo stato originale (non raggruppato) degli oggetti
inseriti in un gruppo. Per eseguire questa operazione selezionare un oggetto inserito in un
gruppo, quindi fare clic su Separa.

Raggruppa di nuovo

ﬁ L'icona Raggruppa di nuovo consente di raggruppare di nuovo l'ultimo insieme di oggetti
per il quale e stato eseguito il comando di separazione senza che sia necessario selezionare i
singoli oggetti.
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Allinea bordi

3
3 L'icona Allinea ai bordi rende disponibili icone supplementari che consentono di disporre un
insieme di oggetti selezionati lungo il relativo lato sinistro, destro, superiore o inferiore:

O+
|':'_"|AIIinea gli oggetti selezionati lungo i bordi sinistri

+O
3 llinea gli oggetti selezionati lungo i bordi destri

o
11 IAllinea gli oggetti selezionati lungo i bordi superiori

14
=2 |Allinea gli oggetti selezionati lungo i bordi inferiori

Allinea al centro

= . . . . aye . . . . .
@L'lcona Allinea al centro rende disponibili le icone supplementari riportate di seguito, che
consentono di centrare gli oggetti selezionati in senso orizzontale o verticale:

@Centra gli oggetti selezionati lungo I'asse orizzontale

ElCentra gli oggetti selezionati lungo I'asse verticale

Distanzia

@L‘icona Distanzia rende disponibili queste icone supplementari che consentono di distanziare
in modo uniforme gli oggetti orizzontalmente o verticalmente:

ﬂl Distanzia uniformemente lungo l'asse orizzontale gli oggetti selezionati

EI Distanzia uniformemente lungo l'asse verticale gli oggetti selezionati

Stessa dimensione

@L‘icona Stessa dimensione rende disponibili le icone supplementari riportate di seguito, che
consentono di rendere uguali larghezza, altezza o entrambe queste dimensioni di tutti gli oggetti
selezionati:

EIRende uguali le larghezze degli oggetti selezionati
MRende uguali le altezze degli oggetti selezionati
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@Rende uguali larghezza e altezza degli oggetti selezionati

In primo o in secondo piano

ﬂL'icona In primo o in secondo piano rende disponibili le icone aggiuntive riportate di
seguito, che consentono di posizionare uno o piu oggetti selezionati in primo piano o in secondo
piano rispetto ad altri oggetti. L'uso di questa icona si rivela utile quando si hanno piu oggetti
sovrapposti e si desidera renderne visibili alcuni. Le icone disponibili sono le seguenti.

EISposta gli oggetti selezionati davanti a tutti gli altri, in modo che vengano visualizzati in
primo piano

EISposta gli oggetti selezionati dietro a tutti gli altri, in modo che vengano visualizzati in
secondo piano

Note sulla rappresentazione dei livelli

Spostando gli oggetti davanti o dietro altri oggetti si crea un livello di rappresentazione interno
usato da diversi oggetti. Cio vuol dire che & possibile portare gli oggetti davanti ad altri oggetti
dello stesso livello di rappresentazione o in primo piano in un livello superiore di
rappresentazione. L'ordine di rappresentazione ¢ il seguente:

CADReportObject - Livello di disegno 5
Questo oggetto viene disegnato dietro tutti gli oggetti di un livello di disegno inferiore. Puo

essere disegnato davanti agli altri oggetti di livello 5.

AnalysisWindow - Livello di disegno 4
Questo oggetto puo essere disegnato davanti agli oggetti di livello 4 o 5.

Leader Line - Livello di disegno 3
Questo oggetto pud essere disegnato davanti agli oggetti di livello 3, 4 0 5.

Tutti gli altri oggetti dei rapporti - Livello di disegno 2
Questi oggetti possono essere disegnati davanti agli oggetti di livello 3, 4 0 5.

E possibile spostare gli oggetti dello stesso livello davanti o dietro ciascuno di essi come
necessario, ma non é possibile ad esempio portare nel repporto un oggetto CAD davanti a un
oggetto Etichetta. Questo tipo di ordinamento € usato solo per i rapporti/modelli versione 4.x e
successive. | rapporti Legacy (HyperView) non usano alcun metodo di ordinamento.

Annulla l'ultima azione

JL'lcona Annulla l'ultima azione annulla l'ultima azione eseguita nell'Editor.
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Uso della griglia

Quando si lavora con un Editor di moduli o di modelli, PC-DMIS puo visualizzare una griglia sullo

sfondo del modulo o del modello facendo clic sull'icona Attiva/Disattiva griglia E nella barra
del layout o premendo i tasti CTRL+G.

Questa griglia pud essere usata per posizionare e/o scegliere le dimensioni in modo accurato
degli oggetti e per controllare le linee di riferimento dei margini del modello.

A - Linee di riferimento
B - Segni della griglia

Esempio di segni e linee di riferimento di una griglia predefinita

Selezionare Modifica | Layout | Impostazioni griglia per accedere alla finestra di dialogo
Impostazioni griglia.

Grid settings x|
¥ Show Gnd Gusidebrs [0 = 0FF]
¥ Snap o Gnd 0
Spacing 10 1]
Widihe |10 n
Height |10
Cancel

Finestra di dialogo Impostazioni griglia

E quindi possibile usare questa finestra di dialogo per personalizzare la griglia. Di seguito &
riportata una descrizione dei controlli in questa finestra di dialogo:

Casella di opzione Mostra griglia
La casella di opzione Mostra griglia permette di visualizzare/nascondere la griglia.

Casella di opzione Aggancia alla griglia
La casella di opzione Aggancia alla griglia determina se i controlli inseriti nella griglia
possono essere spostati, 0 agganciati, nella posizione della griglia piu vicina.
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Riguadro Spaziatura
Il iquadro Spaziatura imposta lo spazio tra i segni della griglia. Quanto piu piccoli sono i
numeri immessi, tanto vicini saranno i segni della griglia.

Riguadro Linee di riferimento
Il iquadro Linee di riferimento consente di determinare la posizione delle linee di
riferimento dei margini superiore, sinistro, destro e inferiore nell'Editor dei modelli.

Il valore in ognuna di queste casella imposta la distanza in posizioni della grigia dove
saranno impostate le linee di riferimento. Impostando il valore a zero le linee di riferimento
saranno rimosse completamente.

Non & possibile posizionare oggetti oltre queste linee di riferimento.

Ripeti I'ultima azione annullata

-IL'icona Ripeti I'ultima azione annullata esegue nuovamente l'azione precedentemente
annullata facendo clic sull'icona Annulla lI'ultima azione.

Informazioni sulle proprieta degli oggetti

Ad ogni oggetto aggiunto ad un modello o ad un modulo & associato un insieme di proprieta (o
attributi) che controllano fattori come la posizione, la dimensione, i colori, il carattere, il testo, il
nome dell'oggetto e cosi via. Ogni oggetto ha anche un insieme di funzioni di gestione degli
eventi che PC-DMIS attiva quando si verificano certi eventi. Per esempio, un evento puo
verificarsi quando si fa clic o doppio clic con il mouse su quell'oggetto.

Per modificare le proprieta e i gestori degli eventi si pud usare la finestra di dialogo Proprieta. Un
altro nome di questa finestra di dialogo € "Pagina delle proprieta".

Visualizzazione delle proprieta di un oggetto
Per visualizzare la finestra di dialogo Proprieta, selezionare un oggetto (con un solo clic al suo

interno) e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse. Segue un esempio di una pagina delle
proprieta che mostra un oggetto Text Textl e le sue varie proprieta:

142



Rapporti dei risultati della misurazione

4
[Teu =
-1 Standasd
[ BackCoke . 0128
I Bosder Stk 0+ Hgamal
™ Botom 134
™ FeseCisken 200
™ HighbghiColes 0]
™ Leh 1
I Lok 0
I Right 544
I ShadowStye 0« Hanas
™ Tast Taad?
M Tep &3
- Advanced
[DbsectCode] Tead?
I Algrenar: 1 - Conbes
I Erusbis 1+
™ Fort Ciomint Bawe
™ HatchStye 0 - Hone
I Dnerdshon 0 - Hoizontsl
I Vigible 1:-Yez
= Ewenls
EveriRiepoias [UEATI

Esempio di finestra di dialogo Proprieta
Visualizzazione delle proprieta di un oggetto

Nella parte superiore della finestra di dialogo Proprieta appare un elenco a discesa. Questo
elenco contiene una voce per ogni oggetto esistente nel modulo o nel modello. Contiene anche
oggetti che esistono sempre e che non é possibile eliminare, come I'area di modifica principale.
Nell'Editor dei rapporti, I'area di modifica principale & chiamata Pagina. Nell'Editor delle etichette
e nell'Editor dei moduli si chiama The Frame/The View.

Per vedere le proprieta di un oggetto nel modulo o nel modello, selezionare un oggetto differente
in questo elenco. Se il modello del rapporto ha pit sezioni, questo elenco riporta solo gli oggetti
della sezione corrente.

Nota: per i modelli dei rapporti, esiste un ulteriore oggetto denominato Rapporto che é possibile
aprire solo in questo elenco a discesa. Contiene due proprieta nella categoria Avanzate che
consentono di specificare un proprio file eseguibile (un file .exe) esterno per raccogliere le
proprieta assegnate dall'utente. Tali proprieta sono Programma selezione modello e
Programma esecuzione routine di misurazione. PC-DMIS esegue le routine di misurazione
specificate rispettivamente durante la selezione di un modello e durante I'esecuzione di una
routine di misurazione.

Organizzazione delle proprieta

Le proprieta di ogni oggetto rientrano in tre categorie principali

e Standard - Queste proprieta controllano il colore, la posizione e lo stile delle linee.

e Avanzate - Queste proprieta ontrollano aspetti come I'attivazione o la visualizzazione di
un oggetto.

e Eventi - Queste proprieta consentono di utilizzare il linguaggio BASIC per codificare
specifiche istruzioni quando si verifica un determinato evento.
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Per espandere una categoria, fare clic sul simbolo + a sinistra della categoria stessa. Per
comprimere una categoria, fare clic sul simbolo -.

Nota: gli oggetti ActiveX e OLE hanno una sezione supplementare. Per ulteriori informazioni,
vedere "Oggetto ActiveX" e "Oggetto OLE".

Per la descrizione delle proprieta vedere "Proprieta comuni”. Se I'argomento non contiene la
descrizione di una proprieta, vedere la documentazione specifica dell'oggetto in "La barra degli
oggetti".

Per ulteriori informazioni sugli eventi, vedere "Informazioni sugli eventi e sul codice Visual Basic".
Identificatore del nome

Quando si inserisce un oggetto in un modello o in un modulo, PC-DMIS assegna
automaticamente un nome univoco alla proprieta ObjectCode dell'oggetto. Gli oggetti successivi
dello stesso tipo hanno lo stesso nome ma con un valore numerico incrementato alla fine. Ad
esempio, I'Editor assegna automaticamente il nome "Text1" al primo oggetto Text. | successivi
oggetti Text saranno denominati "Text2", "Text3" e cosi via.

Qesto valore puo essere sostituito da qualsiasi nome si desideri. In tal caso, assicurarsi di
assegnare un nome univoco. Se viene modificato il nome dell'oggetto, &€ necessario aggiornare
anche lo script in BASIC che utilizza il codice dell'oggetto.

Modifica dei valori delle proprieta

Per modificare una proprieta, selezionarla e fare clic sul suo valore. Se appare un elenco,
selezionare un nuovo valore. E anche possibile immettere un nuovo valore in un campo
modificabile.

Espressioni come valori della proprieta

| valori di alcune proprieta possono contenere espressioni di rapporti anziché un valore costante,
come una cella di GridControlObject pud contenere espressioni. Non dimenticare di anteporre
all'espressione un segno di uguale (=). Ad esempio, si supponga che l'oggetto Text sia presente
in un modello di etichetta e si desideri visualizzarlo nell'ID dell'elemento corrente invece di un
altro testo. Nella proprieta Testo, immettere "=ID". Quando PC-DMIS esegue la routine di
misurazione, I'oggetto estrae il nome dell’elemento da PC-DMIS e lo visualizza nell'oggetto
Testo.

Proprieta comuni

Le proprieta seguenti sono quelle comunemente usate su vari oggetti e possono costituire
I'insieme base delle proprieta di molti altri oggetti. Le proprieta specifiche di un oggetto sono
illustrate nella relativa documentazione. Le proprieta degli eventi sono dettagliatamente descritte

nell'argomento "Informazioni sugli eventi".

Proprieta standard comuni e avanzate
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Accelerator

Consente di definire la lettera da usare insieme al tasto ALT per creare un tasto di scelta
rapida per il comando. La lettera o il simbolo definito deve essere diverso da quello usato
per gli altri tasti di scelta, compresi quelli della barra dei menu. E usato con la maggior
parte dei comandi dei moduli.

Alignment
E l'allineamento del testo all'interno del rettangolo che definisce I'oggetto testo.

AnchorSnaps

E un campo che consente di creare, eliminare o modificare i punti di aggancio usando la
finestra di dialogo Inserire punti di aggancio. | punti di aggancio sono presenti sugli
oggetti ellisse, rettangolo, casella di testo e immagine bitmap.

E possibile collegare gli oggetti Linea o Poligonale ai punti di aggancio di un oggetto
trascinando la punta della linea sul punto di aggancio blu visualizzato.

Una volta eseguito il collegamento, quando si trascina l'oggetto in una nuova posizione,
la linea risultante rimane collegata al punto di aggancio, e puo essere ruotata e
ridimensionata. Questa funzione risulta particolarmente utile quando & necessario creare
una linea di associazione, collegata a un oggetto che deve essere spostato
frequentemente.

Per visualizzare i punti di aggancio, nella barra degli strumenti Layout fare clic sull'icona

Visualizza punti di aggancio & .

Auto Size

Permette di determinare se le dimensioni dell'oggetto vengono stabilite automaticamente
in base alla lunghezza del testo contenuto. Se é impostata su §1] e Interruzione di parola &
impostata su , I'oggetto Testo sara automaticamente adattato alla relativa larghezza. Se

e impostato su §]J e [N E=lggtr4 fel =G e gel 2| € impostata su , I'oggetto testo sara

automaticamente adattato alla relativa altezza.

BackColor
E il colore dello sfondo dell'oggetto. Questo colore viene usato per riempire il rettangolo
che definisce l'oggetto testo.

- Indica nessun valore. Significa che lo sfondo sara trasparente ma € possibile
usare altri colori per gli oggetti da visualizzare dietro questo oggetto. Per impostazione
predefinita, tutto cio che ha la proprieta Colore sfondo sara impostato su ﬁ

Impostando il colore su il colore RGB sara (255,255,254) e quindi trasparente
all'interno della finestra del rapporto.

Se si prova a specificare un colore RGB (255,255,254), PC-DMIS lo impostera
automaticamente su RGB (255,255,255), un colore non trasparente. Questo non ifluisce
sulla modalita di visualizzazione dell'oggetto.
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Ricordare che se I'etichetta ha un'immagine bitmap che usa il colore RGB(255,255,254),
quel colore sara reso trasparente nella finestra Rapporto.

BorderStyle
E lo stile del bordo disegnato intorno all'oggetto.

Bottom
E la distanza in pixel del fondo del rettangolo dell'oggetto dal bordo superiore del modello

o del modulo.

CursorPointer
E il cursore visualizzato quando I'utente trascina il mouse sopra l'oggetto.

Enable
Permette di attivare o disattivare l'oggetto. Un oggetto disattivato pud ancora essere

visibile, ma non reagira all'input dell'utente.

Font
E il carattere usato per visualizzare il testo nell'oggetto.

ForeColor

E il colore di primo piano dell'oggetto. Nel caso dell'oggetto Testo, specifica il colore del
testo.

Group

E usata con gli oggetti di un modulo, come pulsanti, caselle di opzione, pulsanti di opzione

e cosi via.

HatchStyle
Imposta il motivo (o tratteggio) da usare con I'oggetto. | motivi disponibili sono:

Orizzontale

S

Verticale

Al

Diagonale

Diagonale inverso

2,
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Incrociato

AR
T
ey

Diagonale incrociato

Gli oggetti che lo usano sono: Border, Ellipse, Histogram, TextVar

HelpContextID
Si tratta dell'lD del contesto per richiamare un argomento specifico della guida. Viene
spesso usato insieme al tipo di pulsante della Guida che richiama WinHelp( ).

Layer
Assegna l'oggetto corrente allo strato selezionato.

Left
E la distanza espressa in pixel del lato sinistro del rettangolo dell'oggetto dal bordo sinistro
del modello o del modulo.

LineStyle
Modifica lo stile della linea o del bordo degli oggetti in Lo Iante. ettt et irLte,

PuntinatofTratto e puntofgJTratto-punto-puntol

LineWidth
Imposta la larghezza della linea o del bordo in pixel.

(Codice oggetto)

E il nome univoco che identifica un oggetto in un modello o modulo. Ogni volta che si deve
accedere ad una proprieta 0 metodo di un oggetto con il linguaggio BASIC, usare la
seguente sintassi:

{codice oggetto}.{nome proprieta o metodo}
Orientamento
E I'rientamento del testo nell'oggetto. L'opzione Testo orizzontale dispone il testo da
sinistra verso destra. L'opzione Verticale verso l'alto dispone il testo dal basso verso I'alto.

L'opzione Verticale verso il basso dispone il testo dall'alto verso il basso.

Padding
Questa proprieta aggiunge un certo numero di pixel di spazio bianco intorno al testo.

Comandi di PC-DMIS
(Viene visualizzato solo per gli oggetti aggiunti all'Editor dei rapporti personalizzati)
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Aggiunge o rimuove i riferimenti ai comandi dagli oggetti esistenti nel rapporto.
Selezionare un oggetto nel rapporto e selezionare questa proprieta. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Comandi di PC-DMIS.

PC-DMES Commands L
| Commands in Part Program: Commands this object references:
O Bascrit + [FHLecz = Dmension Location : CIR2
[ * Bkt
O CHR = Meagured Crde
O = BascHt
[ = BamscHt
O BasicHt
O * Basckt
[15H LoC 1 = Dimension Locaton : O
O ¥ Location
Clv® ¥ Locaton
O™ O Location
[ 4] LOE2 = Dimenson Location : &1
[0 X Location
O3y ¥ Locaton =
P N et
£l =
™ Show orly vald commands [ o [ Cancel

Finestra di dialogo Comandi di PC-DMIS

Per impostazione predefinita, tutti i comandi della routine di misurazione vengono
visualizzati nell'elenco a sinistra che € possibile espandere o comprimere. Tuttavia, per
alcuni oggetti, vale a dire I'oggetto Etichetta, l'oggetto GridControlObject, I'oggetto
Analysis e I'oggetto Histogram, alcuni comandi possono non essere validi. In questo
caso, non saranno disponibili nell'elenco. E possibile nascondere i comandi non
disponibili nell’elenco a sinistra selezionando la casella di opzione Mostra solo
comandi validi.

L'elenco a destra contiene tutti i comandi a cui fa riferimento 'oggetto.

1. Selezionare i comandi dall'elenco a sinistra a cui si desidera fare riferimento
con l'oggetto selezionato. Tali comandi saranno visualizzati nell’elenco a destra
se l'oggetto supporta la selezione di piu comandi. Tuttavia, in molti casi, sara
possibile selezionare un solo comando.

2. Fare clic sul pulsante OK.. La finestra di dialogo si chiude e PC-DMIS adesso
fa riferimento al nuovo comando nell'oggetto selezionato.

In sostanza fornisce un approccio alternativo per I'aggiornamento di un oggetto in modo
da poter usare dati diversi dalla routine di misurazione. Per I'aggiornamento tradizionale
degli oggetti, vedere "Trascinamento di informazioni in un rapporto personalizzato" .

Per il CADReportObject o I'AnalysisObiject, gli elementi le cui caselle di opzione sono
contrassegnate saranno aggiunti all'oggetto. Gli elementi le cui caselle di opzione sono
deselezionate saranno rimossi dall'oggetto. Se non & selezionato nulla, PC-DMIS
visualizzera le voci in base alle voci di registro HideAl IPointsonReport e

HideAl IMeasuredFeaturesOnReport che si trovano nella sezione Reporting
dell'editor delle impostazioni di PC-DMIS.

Per gli oggetti che supportano piu comandi (come il GridControlObject, questa finestra di
dialogo consente di modificare I'ordine dei comandi di riferimento.
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Riferimenti di PC-DMIS
(Viene visualizzato solo per gli oggetti aggiunti all'Editor dei rapporti personalizzati)

Tiene traccia dei comandi a cui si fa riferimento con |'oggetto di rapporto selezionato.
Durante la generazione del rapporto, per ciascun comando, PC-DMIS controlla i
riferimenti di comando per ciascun oggetto. Se quell'oggetto indica che ha un riferimento
al comando da elaborare, PC-DMIS invia i dati di comando a quell'oggetto.

La maggior parte degli oggetti supporta solo un comando per volta, ma alcuni possono
supportare i dati da piu comandi (come il GridControlObject). Se si trascinano i comandi
nell'Editor dei rapporti personalizzati, PC-DMIS gestisce i riferimenti internamente. E
necessario usare questa proprieta solo se si decide di controllare manualmente i
riferimenti ai comandi.

PenWidth
E la larghezza del tratto di penna usato per disegnare l'oggetto. Nel caso dell'oggetto
Testo, la larghezza della penna modifica soltanto il margine disegnato intorno al testo.

Right
E la distanza espressa in pixel del lato destro del rettangolo dell'oggetto dal bordo sinistro
del modello o del modulo.

ShadowStyle
Imposta la posizione dell'ombreggiatura tridimensionale sull'oggetto ottenuto. Le posizioni
disponibili sono:

Superiore/Sinistraflinferiore/DestrafgNessunol

Tag
E un segnaposto che memorizza i dati definiti dall'utente.

Text

E il testo che viene visualizzato nell'oggetto Testo. E possibile anche immettere in questo
campo il simbolo & prima di qualsiasi carattere alfanumerico per creare un tasto di scelta
rapida (visualizzato come un carattere sottolineato) che, quando selezionato insieme al
tasto ALT in modalita di esecuzione, rende immediatamente disponibile il comando. Se si
ha intenzione di usare molti tasti di scelta rapida, assicurarsi che essi siano unici usando la
voce del menu Modifica | Layout | Verifica mnemonica nella modalita di modifica.

Tabstop

Permette di definire se premendo il tasto di tabulazione si scorrera sull'oggetto. E usata
con gli oggetti di un modulo, come pulsanti, caselle di opzione, pulsanti di opzione e cosi
via.

ToolTipText

E il testo visualizzato quando si posiziona il puntatore del mouse sull'oggetto in modalita di
esecuzione.
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Top
E la distanza in pixel del lato superiore del rettangolo dell'oggetto dal bordo superiore del
modello o del modulo.

ValuelD
Contiene il valore dell'lD o, negli oggetti su cui & supportata, contiene le variabili SEELIAE

e NETNERTIE. E possibile impostare questa proprieta usando il comando
relativo. Serve con la maggior parte degli oggetti Modulo.

Visible
Indica lo stato di visibilita dell'oggetto. Il valore fl indica che I'oggetto & visibile, il valore [§
che l'oggetto € nascosto.

Word Break

Determina se I'oggetto Testo pud contenere piu di una riga di testo. Se € impostato su ,
le stringhe di testo che superano la larghezza del contenitore dell'oggetto andranno a capo
nel contenitore dell'oggetto. Se & impostato su , le stringhe di testo restano in una sola
riga.

Proprieta TheFrame/TheView

L'area di modifica principale nell'Editor dei modelli delle etichette e dei moduli contiene un
oggetto speciale chiamato TheFrame/TheView. Questo oggetto contiene proprieta a cui
possibile accedere e che si possono impostare come con un qualsiasi altro oggetto.

Nota:

e e proprieta che sono seguite da un singolo asterisco (*) sono usate solo nell'Editor dei
modelli delle etichette.

e Le proprieta che sono seguite da due asterischi (**) sono usate solo nell'Editor dei moduli.

e Tutte le altre proprieta sono usate in entrambi gli Editor.

Height
Definisce l'altezza, in pixel, dell'area di modifica principale.

Horizontal Positioning **
Imposta la posizione orizzontale del modulo all'interno della finestra quando viene

eseguito.

LocalDecls
Dichiara le variabili con un ambito disponibile per I'intero modulo o etichetta.

LocalVariables **
Vedere I'argomento “Dichiara le variabili globali usando la proprieta LocalVariables”.
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MaximizeBox **

Se impostata su Si, visualizza un'icona Ingrandisci E nell'angolo in alto a destra del
modulo. Facendo clic su questa icona durante I'esecuzione o in modalita esecuzione sara
possibile ingrandire la finestra del modulo in modo da riempire lo spazio disponibile.

Se MaximizeBox € impostata su Si ma MinimizeBox & impostata su No, l'icona Riduci a
icona sara visualizzata ma non selezionabile.

MinimizeBox **

Se impostata su Si, sara visualizzata un'icona Riduci a icona E nell'angolo in alto a
destra del modulo. Facendo clic su questa icona durante I'esecuzione o in modalita
esecuzione sara possibile ridurre a icona la finestra del modulo sulla barra delle attivita.

Se MinimizeBox € impostata su Si ma MaximizeBox € impostata su No, l'icona Ingrandisci
sara visualizzata ma non selezionabile.

Page Orientation *
Imposta I'etichetta su uno degli orientamenti standard predefiniti, Verticale o Orizzontale.

Page Size *

Imposta I'etichetta su una delle dimensioni della pagina disponibili sulla stampante
predefinita. E possibile visualizzare elementi come Lettera, A4 o una delle diverse altre
dimensioni a seconda del tipo di stampante disponibile.

ReportLock **
Documentazione in sospeso.

Tipi di comandi supportati *

Visualizza la finestra di dialogo Tipi di comandi supportati. Con questa finestra di
dialogo & possibile definire i comandi che devono usare questo modello di etichetta.
Quindi, nella finestra Rapporto, quando si fa clic con il tasto destro del mouse su
un'etichetta e si seleziona la voce del menu Modifica rapporto, PC-DMIS visualizzera
solo le etichette che supportano il tipo di comando selezionato.

ToolTipText
Proprieta comuni

Vertical Positioning **
Imposta la posizione verticale del modulo all'interno della finestra quando viene eseguito.

Width
Definisce I'ampiezza, in pixel, dell'area di modifica principale.

Proprieta delle sezioni e delle pagine

Le zone principali di modifica nell'Editor dei modelli dei rapporti e dell'Editor dei rapporti
personalizzati sono oggetti speciali denominati rispettivamente Section e Page. Tali oggetti
contengono le proprieta a cui € possibile accedere e impostare come qualsiasi altro oggetto.
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Command Set
Definisce il modo in cui i comandi sono elaborati all'interno della sezione corrente (scheda
Pagina).

Tutti i comandi - L'impostazione elaborera tutto l'insieme di comandi nella sezione
corrente (scheda Pagina). E il valore predefinito.

Continua dalla sezione precedente - Questa impostazione continua
I'elaborazione dellinsieme di comandi dalla sezione precedente, a partire dal punto
in cui I'elaborazione dell'ultima sezione era stata interrotta.

Come la sezione precedente - In base a questa impostazione la sezione (scheda
Pagina) usera esattamente lo stesso insieme di comandi della sezione precedente.
La sezione principale e tutte le sezioni successive con questa impostazione
formeranno un mini gruppo. Tutte le sezioni successive nel mini gruppo creeranno
una pagina con la pagina principale.

(Form Name)
Definisce il nome della pagina.

Height
Definisce l'altezza, in pixel, dell'area di modifica principale.

LocalDecls

Fornisce una finestra in cui dichiarare le variabili locali per questo oggetto. Una volta
dichiarate, sara possibile usare queste variabili in tutti gli eventi che interessano I'oggetto.
Questo tipo di dichiarazione consente di assegnare una variabile a un evento e verificare
quindi tale valore in un evento differente. La variabile non sara modificata accidentalmente
in quanto non ¢ visibile agli altri oggetti nel rapporto o nel modulo.

LocalVariables
Vedere I'argomento “Dichiara le variabili globali usando la proprieta LocalVariables”.

Maximum Number Of Pages
Definisce il numero massimo di pagine del rapporto che useranno il progetto della scheda
Pagina.

Ad esempio, se si imposta questo valore su 2, ma le dimensioni della routine di
misurazione sono tali da riempire cinque pagine, la sezione non elaborera i comandi
guando il numero di pagine della sezione raggiunge il massimo specificato di due pagine.
Il comando del processo dovra disporre di una sezione nuova (scheda Pagina) per poter
visualizzare informazioni aggiuntive.

Il valore predefinito O indica che non esiste un nhumero massimo e quindi saranno
visualizzate tutte le pagine.

ToolTipText
Proprieta comuni

Width
Definisce I'ampiezza, in pixel, dell'area di modifica principale.
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Esempi delle proprieta "Command Set" e "Maximum Number of Pages"

Nei seguenti esempi, si supponga che il modello di rapporto abbia quattro sezioni denominate A,
B, C e D e che ciascuna contenga un TextReportObject. Inoltre, si supponga che le dimensioni
della routine di misurazione siano sufficienti per visualizzare tre pagine di dimensioni per sezione.
Per ciascun esempio, le impostazioni della proprieta saranno riportate in una tabella.

Esempio 1
Sezioni | Numero massimo di pagine | Serie dei comandi
A 0 Tutti i comandi
B 0 Tutti i comandi
C 0 Tutti i comandi
D 0 Tutti i comandi

In questo esempio, PC-DMIS visualizzera le pagine nel rapporto finale come segue:

Al,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3

Esempio 2
Sezioni | Numero massimo di pagine | Serie dei comandi
A 1 Tutti i comandi
B 0 Tutti i comandi
C 0 Tutti i comandi
D 1 Tutti i comandi

In questo esempio, PC-DMIS visualizzera le pagine nel rapporto finale come segue:

Al1,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1

Esempio 3
Sezioni | Numero massimo di pagine | Serie dei comandi
A 1 Tutti i comandi
B 0 Tutti i comandi
C 0 Come sezione precedente
D 1 Tutti i comandi

In questo esempio, PC-DMIS visualizzera le pagine nel rapporto finale come segue:

Al1,B1,C1,B2,C2,B3,C3,D1
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Esempio 4
Sezioni | Numero massimo di pagine | Serie dei comandi
A 1 Tutti i comandi
B 0 Continua da sezione precedente
C 0 Come sezione precedente
D 1 Tutti i comandi

In questo esempio, PC-DMIS visualizzera le pagine nel rapporto finale come segue:

Al1,B2,C2,B3,C3,D1

Come operare con proprieta assegnate dall'utente

Nell'Editor dei modelli dei rapporti, la finestra di dialogo Proprieta consente di rendere una
proprieta definibile dall'utente. Cid permette agli operatori della routine di modificare le proprieta
degli oggetti durante il runtime.

Ad esempio, si supponga di volere che il titolo del rapporto cambi dinamicamente a s econda dei
desideri dell'operatore della routine di misurazione corrente. E possibile aggiungere un approccio
interattivo come questo ai propri rapporti usando questa funzionalita.

Come rendere una proprieta assegnata dall'utente

1. Selezionare un oggetto in uno degli Editor. Per 'esempio precedente, selezionare un
oggetto Text.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto. In questo modo verra visualizzata la
pagina delle proprieta di tale oggetto sul lato destro dell'Editor. Sul lato sinistro della
pagina delle proprieta, saranno visualizzate le caselle di opzione accanto alla maggior
parte delle proprieta. Tali caselle di opzione determinano le proprieta che possono
essere rese definibili dall'utente.
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ITEHH j J

= Standard
[ BackColer | T 12..
[ BorderStyle | 0 - Momal
[ Bottom 125
[ ForeCalar G2 Wil
[ HighlightCole EZ5A Nil

[ Left 39
[T Linewfidth 2
I~ Right B11
[ ShadowSt.. O-Mone
[ Top 45
F Advanced

[ObjectCo...  Textl
[ slignment 1 - Center
[ Enatle 1-Ye:
[ HatchStyle | 0-Mone
[ Oriertation | 0 - Horizontal
B Teu & Custom ...
[ Wisible 1-Ye:

LG EXENIS. b

Esempio di pagina delle proprieta di un oggetto Testo. Si notino le caselle di opzione
selezionabili a sinistra

Selezionare la casella di opzione accanto alla proprieta che si desidera rendere
definibile. Per I'esempio precedente, selezionare la proprieta Text di un oggetto Text.
Verra visualizzata una finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente, in cui si
chiede di determinare il messaggio che chiedera all'utente il valore della proprieta e dove
dovra essere visualizzato tale messaggio.

User Assigned Property =

Prompt
[Type Your Flepeat's Title How

T Poompd when user selects template
% Prompt when sssculing Pat Program

[ oK Cancel

Finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente

Nella casella Chiedi, immettere la richiesta inviata all'utente, quindi selezionare uno dei
due pulsanti di opzione per quanto sara ricevuta la richiesta. E possibile decidere se
inviare la richiesta all'utente durante la selezione del modello o durante I'esecuzione della
routine di misurazione.
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Fare clic sul pulsante OK.. La finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente sara
chiusa.

Salvare il modello del rapporto e tornare alla routine di misurazione.

Per verificare ci0, usare la finestra Rapporto e fare clic sull'icona Selezione modello.
Selezionare il modello del rapporto dalla finestra di dialogo ed eseguire quindi la routine
di misurazione.

A un certo momento durante il passo precedente, PC-DMIS visualizzera la finestra di
dialogo Definisci le proprieta assegnate dall'utente per chiedere i valori delle proprieta
in base al pulsante di opzione selezionato nella finestra Proprieta assegnata
dall'utente.

Define User Assigned Properties

Type Vour Repod's Tile Mow Cushom Report j

[iT3 |

Finestra di dialogo Definisci le proprieta assegnate dall'utente

Visualizzazione e modifica di tutte le proprieta assegnate dall'utente
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1.

2.

Aprire il modello del rapporto o dell'etichetta che contiene le proprieta definibili
dall'utente.

Selezionare Modifica | Proprieta assegnabili dall'utente. Sara visualizzata la finestra di
dialogo Proprieta assegnate dall'utente . In questa finestra di dialogo sono visualizzate
le proprieta che saranno presentate durante la selezione del modello o durante
I'esecuzione della routine di misurazione.
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%
Prormpt Shds
[Report Executed |
Je— X414/
Festus [ Propeny [ Promet |
Tt Tt Toppes "o Mames
Tt T T:.-'p-e"l"m Rapait's Tiks Mow
(1] I Canced

Finestra di dialogo Proprieta assegnate dall'utente

Selezionare una voce nell'elenco a discesa Tipo di richiesta per filtrare i dati visualizzati
in questa finestra di dialogo. Le proprieta assegnate dall'utente saranno visualizzate nella
casella di riepilogo sottostante. In questa casella di riepilogo sono riportate tutte le
proprieta, gli oggetti a cui appartengono e le relative richieste.

Frarmpt Style

Hepart Executed j

TemEIate Selected

e Perrimuovere una proprieta, selezionarla e fare clic sulla X rossa. La proprieta di
guell'oggetto non sara piu definibile dall'utente e sara usato il valore predefinito
gia definito nel modello.

X

Icona Elimina proprieta

e Perriordinare una proprieta, selezionare la proprieta che si desidera spostare e
fare clic sulle frecce su o giu di colore rosso. In questo modo la proprieta
selezionata sara spostata in alto o in basso nell'elenco.

AV

Frecce su e giu di colore rosso
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e Per modificare la richiesta di una proprieta o il momento in cui la richiesta deve
essere visualizzata, fare doppio clic sulla proprieta nella colonna Elemento. PC-
DMIS visualizzera la finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente, che
consente di apportare la modifica.

User Assigned Property ﬁ

Prompt
IT}pe our Flepost's Title Hiow

|
" Prompl when user selects: beerplade
| Prompt when essciuting Pt Peogram

([CoE ||  comcel |

Finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente

Importante: se si e selezionato Chiedi quando I'utente seleziona il modello nella finestra di
dialogo Proprieta assegnata dall'utente, i valori assegnati dall'utente saranno chiesti una sola
volta. Successivamente, per quella routine di misurazione sara automaticamente usato il valore
iniziale delle proprieta finché non saranno cancellati tutti i dati associati al modello. Vedere
I'argomento "Eliminazione dei dati associati al modello” in questo capitolo.

Se é stato selezionato Chiedi quando viene eseguito il rapporto, verra automaticamente
visualizzata la finestra di dialogo Definisci proprieta assegnate dall'utente ogni volta che si
esegue la routine di misurazione.

Eliminazione dei dati associati al modello

La voce del menu File | Rapporto | Cancella i dati associati al modello consente di rimuovere
le seguenti voci usate nella routine di misurazione con il modello del rapporto attualmente
selezionato:

e Tultti i valori delle proprieta assegnati dall'utente. Eliminando tali valori, verra di nuovo
chiesto di fornire i valori per le proprieta assegnati dall'utente nel modello corrente.

e Personalizzazioni della tabella nelle etichette.

e Personalizzazioni di posizionamento delle etichette intorno agli oggetti
CADReportObject.

e Modifiche alla rotazione o al fattore di zoom degli oggetti CADReportObject.

e Altre modifiche all'oggetto, aggiunte o duplicazioni della pagina.

Informazioni sugli eventi e sul codice Visual Basic

Per comprendere le informazioni in questa sezione, € necessario avere almeno una minima
conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic. L'utente che non conosce tale
linguaggio é pregato di consultare un manuale o altre fonti esterne sull'argomento.
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Nel riquadro Eventi nella finestra di dialogo Proprieta e riportato un elenco delle funzioni del
gestore degli eventi supportate dal modelli o dal modulo. Ogni volta che si verifica I'evento
indicato dal nome della funzione, viene richiamata una funzione del gestore degli eventi. Quando
viene chiamata una funzione, viene eseguito il codice in Visual Basic all'interno della funzione
stessa.

Funzioni disponibili del gestore di eventi

EventClick
Richiamato quando si fa clic con il mouse sull'oggetto.

EventDblClick
Richiamato facendo doppio clic con il mouse sull'oggetto.

EventDragDrop
Richiamato quando un altro elemento "trascinabile" viene rilasciato sull'oggetto.

EventDragEnter
Richiamato quando un elemento trascinabile viene inizialmente trascinato sull'oggetto.

EventDragOver
Richiamato quando un elemento trascinabile viene trascinato sull'oggetto.

Eventlnitialize
Richiamato quando il modulo entra in modalita di esecuzione prima che qualsiasi altro
gestore sia richiamato sull'oggetto.

EventMouseDown

Richiamato quando viene premuto un pulsante del mouse mentre il cursore si trova
sull'oggetto. | parametri inoltrati alla funzione indicano il pulsante che ¢ stato premuto, se
stato premuto il tasto MAIUSC e le coordinate del mouse nel momento in cui € stato
premuto il pulsante del mouse.

EventMouseMove

Richiamato quando il mouse passa sopra I'oggetto. | parametri inoltrati alla funzione
indicano il pulsante che é stato premuto, se & stato premuto il tasto MAIUSC e le
coordinate del mouse quando € stato inviato I'evento di spostamento.

EventMouseUp

Richiamato quando il tasto del mouse viene rilasciato sull'oggetto. | parametri inoltrati alla
funzione indicano il pulsante che é stato premuto, se & stato premuto il tasto MAIUSC e le
coordinate del mouse nel momento in cui é stato rilasciato il tasto del mouse.

EventPumpData

Questa ¢ forse la funzione del gestore utilizzata in maniera pit ampia nell'Editor dei
moduli. EventPumpData viene richiamato ogni volte che le variabili BASIC che possono
interessare I'oggetto cambiano valore. Il codice pud anche forzare la richiamata di
EventPumpData su singoli oggetti (o su tutti gli oggetti in un rapporto) quando si desidera

159



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

che un oggetto venga aggiornato. Fondamentalmente, qualsiasi codice necessario per la
reinizializzazione di un oggetto basato sui valori delle variabili o sullo stato di altri oggetti
deve trovarsi in EventPumpData.

EventTerminate
Richiamato quando il rapporto viene chiuso o quando si passa dalla modalita di
esecuzione alla modalita di modifica nell'editor di moduli.

Questa funzione di gestione ¢ disponibile solo per gli ambienti di modifica della Sezione.

EventReportData

Questa ¢ forse la funzione del gestore utilizzata in maniera pit ampia negli Editor dei
rapporti e dei modelli delle etichette. Viene richiamata ogni volta che i dati del rapporto
sono collegati nel modello corrente.

Lo scopo principale & consentire all'utente di creare dei controlli ActiveX da applicare
all'etichetta. Ad esempio, i controlli best-fit e di analisi dell'elemento di PC-DMIS utilizzano
guesto evento per inviare dati al controllo ActiveX dal comando. Per vedere questo evento,
aprire l'etichetta denominata best_fit_analysis.Ibl, fare clic sul controllo ActiveX dentro
I'etichetta e leggere il codice BASIC dentro il relativo gestore eventi. Una singola riga invia
i dati dal comando al controllo.

Una volta inviati i dati al proprio controllo ActiveX, & possibile utilizzare i comandi di
automazione per estrarre e manipolare i dati. Vedere il file della Guida Pcdbasic per
informazioni sull'automazione di PC-DMIS.

Importante: questo evento viene richiamato una volta per ciascun comando quando si
applica il modello del rapporto o durante I'esecuzione della routine di misurazione.

Aggiunta di codice ai gestori degli eventi

Per poter aggiungere il codice del linguaggio BASIC a un gestore degli eventi:

w

Fare clic sulla voce della funzione dall'elenco dei gestori degli eventi. Viene visualizzato
un Editor del linguaggio Mini Visual BASIC con le istruzioni di apertura e chiusura della
subroutine gia pronte.

Digitare il codice di istruzioni aggiuntive del linguaggio BASIC nell'editor.

Fare clic sul pulsante OK..

Testare il codice.

e Se si sta utilizzando I'Editor dei moduli, testare il modulo premendo CTRL + E
per attivare la modalita di esecuzione.

e Se si utilizza uno degli Editor dei modelli, verificare il codice applicando il modello
a un rapporto e ridisegnando il rapporto mediante l'icona Ridisegnha rapporto

4 dalla barra degli strumenti di creazione dei rapporti.

Nota: poiché quando si utilizza un rapporto non si utilizzano pulsanti, elenchi e campi
selezionabili con un clic o altri elementi interattivi, I'unica funzione del gestore degli eventi
disponibile € la funzione EventReportData.
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Esempio di evento 1: Richiamo del codice in un evento
EventClick

In questo esempio di evento viene usato un oggetto Pulsante. Per provarlo, sara necessario
usare I'Editor dei moduli.

1. Selezionare Visualizza | Editor dei moduli per accedere all'Editor dei moduli.

]
2. Innanzitutto, inserire un pulsante nel modulo facendo clic sullicona Pulsante _I nella
barra degli strumenti Oggetto e trascinare per disegnare nel modulo un rettangolo per il

pulsante.
3. Accertarsi che il pulsante sia selezionato (evidenziato).
g R
Buttonl ID
m} O ]

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante per visualizzare la finestra di
dialogo della pagina delle proprieta relativa al pulsante.

5. Se l'elenco non é espanso, fare clic sul segno + accanto alla sezione Eventi per
espanderlo. Viene visualizzato I'elenco di tutte le funzioni di gestione degli eventi
disponibili per I'oggetto pulsante.

e

ot W et =T I
[ ToalTipT ext T
[ Top 116
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= Events ’
EventClick Mone) 4
EventReportData [Mane] J“'

Esempio di eventi di oggetto pulsante

6. Fare doppio clic sulla funzione EventClick nell'elenco. Si aprira un Editor del Visual
BASIC denominato Mini-Editor VBS.

7. Aggiungere il seguente codice alla funzione EventClick nella casella di messaggio del
Mini Editor degli script in Visual Basic:
MsgBox “Sono stato selezionato.".
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Fare clic sul pulsante OK nell'angolo superiore destro del Mini Editor degli script in
Visual Basic. Chiudere la pagina delle proprieta.

Per salvare il rapporto selezionato, fare clic su File | Salva. A questo punto & possibile
verificare il rapporto in modalita di esecuzione.

Passare in modalita di esecuzione premendo CTRL + E.

Fare clic sul pulsante creato. Verra visualizzata una casella di messaggio con il testo
Sono stato selezionato.

|'ve been clicked!

Questo semplice esempio descrive le nozioni fondamentali dei moduli script e dei gestori degli
eventi.

Esempio di evento 2: Modifica delle proprieta degli
oggetti all'avvio dell'evento

Questa esercitazione deve essere eseguita solo dopo il completamento di quella precedente. In
guesto esempio viene usato I'Editor dei moduli.

Per modificare le proprieta di un altro oggetto (ad esempio, il testo di un oggetto Testo) dopo aver
fatto clic sul pulsante, effettuare le seguenti operazioni:
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Selezionare Visualizza | Editor dei moduli per accedere all'Editor dei moduli.
Tornare nella modalita di modifica premendo CTRL+E.

Creare un nuovo oggetto testo.

Aprire la pagina delle proprieta dell'oggetto testo (selezionare l'oggetto e fare clic con il
pulsante destro del mouse).
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5. Accertarsi che la proprieta Object Code dell'elemento testo sia "Testol". La proprieta
Object Code ¢é il nome usato dal codice BASIC per riferirsi a quell'oggetto.

6. Se l'elenco non é espanso, fare clic sul segno + accanto alla sezione Eventi per
espanderlo.

7. Fare doppio clic sulla funzione del gestore Eventlnitialize. Si aprira il Mini Editor degli
script in Visual Basic.

8. Aggiungere il seguente codice alla funzione Eventlnitialize:
Set This = Testol

9. Premere il tasto INVIO per passare alla riga successiva. Nella riga successiva immettere
il seguente codice:
This.Text =“Il pulsante non é stato ancora premuto”

10. Fare clic su Ok per chiudere I'Editor.

11. Dopo aver impostato I'oggetto Testol come descritto, aprire la pagina delle proprieta
relative all'oggetto del pulsante aggiunto nel corso dell'esercizio precedente.

12. Fare clic sulla scheda Eventi.

13. Fare doppio clic sulla funzione EventClick.

14. Sostituire il codice Basic aggiunto nell'esempio precedente con le seguenti due righe:
Riga 1: MsgBox “Sono stato premuto e sto per modificare il testo di
Testol”

Riga 2: Textl.Text= “l1l pulsante & stato premuto!”

15. Fare clic su OK per chiudere il Mini Editor degli script in Visual Basic.

16. Chiudere la pagina delle proprieta.

17. Passare in modalita di esecuzione premendo CTRL+E. Il codice aggiunto alla funzione
Eventlnitialize del Testol impostera inizialmente il Testol su "ll pulsante non & ancora
stato premuto”.

18. Fare clic sul pulsante. Dovrebbe essere visualizzato il messaggio “Sono stato premuto
e sto per modificare il testo di Text1”. Appena viene chiusa la casella di messaggio, il
testo di Textl dovrebbe essere stato modificato in “Il pulsante & stato premuto!!!”.

Questo esempio illustra le modalita di accesso dal codice Basic alle proprieta di qualunque
oggetto in un modulo mediante la sintassi ObjectCode.nome_proprieta.

Accesso ai metodi dell'oggetto

Molti oggetti supportano vari metodi in aggiunta alle relative proprieta. E possibile accedere a tali
metodi dal codice Basic utilizzando la sintassi ObjectCode.nome_metodo. Quindi, visualizzare
le proprieta e i metodi disponibili per qualunque oggetto indicato inserendo il codice oggetto nel

mini Editor degli script in Visual Basic, seguito da un punto. Non appena si inserisce il punto,
viene visualizzata una mini finestra che mostra i metodi e le proprieta disponibili per tale oggetto.

Quindi, se & presente un oggetto testo "Testol" & possibile digitare "Testol" seguito da un punto
per visualizzare un elenco dei metodi e delle proprieta disponibili per un oggetto testo.

Le variabili dichiarate all'interno di una funzione del gestore degli eventi (mediante la sintassi
BASIC Dimvar_name come la sintassi var_type) si trovano nell'area di validita solo per la durata
di quella funzione del gestore degli eventi. Sicuramente si possono presentare situazioni in cui
sarebbe preferibile dichiarare variabili, funzioni oppure subroutine accessibili da tutto il codice
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BASIC di un modello o un modulo, - variabili con una validita globale per un determinato
rapporto. Gli Editor di modelli e moduli forniscono una posizione per queste fare dichiarazioni.

Dichiarazione delle variabili globali utilizzando la proprieta
LocalVariables

Se si desidera dichiarare le variabili globali di qualsiasi tipo di dati standard (stringa, numero
intero, in doppia precisione e cosi via) e visualizzarle nella procedura guidata della composizione
degli script in BASIC, é possibile usare le proprieta LocalVariables, The Frame/The View o
Section.

Per usare la proprieta LocalVariables procedere come segue.

1. Selezionare un oggetto e fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare il foglio
delle proprieta di The Frame/The View.

2. Selezionare la scheda Impostazioni.

3. Scorrere l'elenco fino alla proprieta LocalVariables.

4. Fare doppio clic sulla proprieta LocalVariables per visualizzare la finestra di dialogo
Variabili locali.

+ Local Vasiables

Local Variables:
[ox ]
|
_b |
oy
|
il

Tpe: | 2 Heme: |

"

Finestra di dialogo Variabili locali

Nella finestra di dialogo Variabili locali & possibile aggiungere, rimuovere ed assegnare un nome
alle variabili locali di tutti i tipi; inoltre, & possibile impostare i valori iniziali. Queste variabili sono
globali per il modello o per il modulo ed & possibile accedervi da qualsiasi codice Basic scritto per
tale modello o modulo. Esse verranno visualizzate inoltre nel riquadro Variabili locali della
procedura guidata di composizione degli script.

Nota: il nome “Variabili locali” & fuorviante in quanto le variabili dichiarate nella finestra di dialogo
Variabili locali hanno in realta un ambito globale per quel particolare modello o modulo. Il nome
indica che le variabili dichiarate sono "locali" per quel particolare modello o0 modulo e non &
possibile accedervi da altri moduli. Nondimeno, sono impostate come variabili globali, disponibili
per altre routine del modello o del modulo da cui sono definite.
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Dichiarazione/definizione delle variabili, funzioni o subroutine
Per dichiarare e/o definire le variabili, le funzioni o le subroutine che devono essere accessibili da

tutti i codici in BASIC in un rapporto, usare la proprieta LocalDecls di The Frame/The View c he
si trova nella scheda PC-DMIS della pagina delle proprieta. A tal fine, procedere come segue.

1. Aprire il foglio delle proprieta di un oggetto.
2. Selezionare TheFrame/TheView nell'elenco a discesa.
3. Selezionare la scheda PC-DMIS.

4. Fare doppio clic sulla voce LocalDecls nel foglio delle proprieta per visualizzare un Mini
Editor degli script in Visual Basic.

E possibile aggiungere qualunque codice BASIC a questa finestra, comprese le dichiarazioni
delle variabili oppure le definizioni di funzioni o subroutine. Le variabili, le funzioni o le subroutine

dichiarate in questo ambito saranno globali, ma non verranno visualizzate nella procedura
guidata della composizione degli script.

Informazioni sull'Editor dei modelli dei rapporti
Per accedere all'editor di modelli di rapporti, selezionare File | Creazione rapporti | Nuovo |
Modello rapporto. Per aprire un modello di rapporto esistente, selezionare File | Creazione

rapporti | Modifica | Modello rapporto.

PC-DMIS visualizza I'Editor dei modelli dei rapporti in una nuova finestra.
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Editor dei modelli dei rapporti

L'editor dei modelli di rapporto funziona da area di lavoro. Esso consente di trascinare,
dimensionare e posizionare diversi oggetti e di impostarne le proprieta. Gli oggetti vanno
posizionati nella parte superiore dell'area bianca, chiamata modello o sezione. Per coloro che
nelle precedenti versioni di PC-DMIS hanno usato i rapporti legacy (HyperView), sara molto facile
usare questo editor perché &€ molto simile e contiene molti elementi di interfaccia utente uguali.

Con il nuovo approccio basato sui modelli per la creazione di rapporti, non € possibile attivare
negli Editor dei modelli dei rapporti o delle etichette la modalita di esecuzione. Questi editor
possono essere aperti solo nella modalita di modifica e non € possibile passare ad un'altra
modalita. La modalita di esecuzione potra comungque essere usata con l'editor dei moduli.

Modalita di esecuzione - Questa modalita € disponibile solo nell'Editor dei moduli. Nella
modalita di esecuzione é possibile eseguire il modulo, verificarne I'aspetto o il
comportamento dell'ambiente di esecuzione di un routine di misurazione reale.

Modalita di modifica - E la modalita predefinita per tutti gli Editor di creazione di rapporti ed
e l'unica modalita per gli Editor dei modelli dei rapporti e delle etichette.

Per alternare la modalita di esecuzione e di modifica, premere CTRL + E.

L'editor contiene i seguenti elementi;

e Labarra dei menu

e Labarra dei caratteri (barra degli strumenti)
e La barra degli oggetti (barra degli strumenti)
e La barra del layout (barra degli strumenti)
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e Le pagine delle proprieta degli oggetti
e Sezioni
e Uso della Griglia

Informazioni sulle sezioni

a”
Sectionl Section? %,
Sezioni di esempio

Le sezioni compongono I'area di modifica principale in un modello di rapporto. Da queste aree
scorribili composte da schede dell'Editor dei modelli dei rapporti &€ possibile inserire oggetti nel
modello del rapporto corrente. Le sezioni consentono di controllare efficacemente la
visualizzazione degli oggetti nel rapporto.

Con Editor dei modelli dei rapporti, € possibile aggiungere altre sezioni al proprio modello e
creare utili rapporti multi-sezione. Le sezioni, tuttavia, non sono uguali alle pagine. Gli oggetti
inseriti in una sezione non appariranno in altre sezioni, ma su piu pagine della stessa sezione.
Questo approccio riduce la complessita della creazione di elementi di rapporti quali intestazioni e
titoli che si desidera rimangano statici.

Ad esempio, & possibile decidere di inserire una descrizione del rapporto e i dati del creatore
nella prima sezione del modello, un TextReportObject nella seconda sezione e un
CadReportObject nella terza sezione. Quindi, a seconda della lunghezza dei dati del rapporto,
ogni sezione nel rapporto pud essere divisa in piu pagine.

Le sezioni sono utilizzate solo nell’'Editor dei modello dei rapporti. Prima della versione 4.0, l'area
di modifica principale per i rapporti HyperView era detta "TheFrame/TheView". Questo nome é
utilizzato ancora nell'editor di moduli e nell'editor dei modelli di etichetta in cui le sezioni non sono
utilizzate. Per I'editor di modelli di rapporto, la "sezione" dell'editor € il punto in cui sono inseriti gli
oggetti del rapporto.

Come aggiungere una nuova sezione

Assicurarsi che la finestra dell'Editor dei modelli dei rapport sia ingrandita.

Scorrere il modello fino alla fine.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda Sezione 1.

Selezionare Aggiungi scheda dal menu di scelta rapida. PC-DMIS inserira nel modello
una nuova sezione, la Sezione 2,. A questo punto il modello dovrebbe avere due sezioni,
come le seguenti.

pPOdPE

167




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

pes e _ . : e W = Fuom——a

sectionl Section? \

Come eliminare una sezione

1. Assicurarsi che la finestra Editor dei modelli dei rapporti sia ingrandita.

Scorrere il modello fino alla fine.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda della sezione che si desidera
eliminare.

4. Selezionare Elimina nel menu di scelta rapida. PC-DMIS eliminera la sezione.

n

Come modificare le proprieta di una sezione

1. Assicurarsi che la finestra Editor dei modelli dei rapporti sia ingrandita.

Scorrere il modello fino alla fine.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Proprieta.

4. Modificare le proprieta come si desidera. Per ridenominare una sezione, ridenominare la
proprieta FormCode della sezione

n

Divisione degli insiemi di comandi tra le sezioni per controllare il layout di pagine e le
pagine raccolte di output

Le proprieta dell'oggetto a due sezioni (pagina) forniscono un modo per diffondere una serie di
comandi da una sezione del modello a un'altra. Cio consente di creare pagine differenti con
diversi layout utilizzando la stessa serie di comandi. E inoltre possibile utilizzare queste proprieta
per visualizzare il rapporto come pagine unite. Fare riferimento alla sezione "Proprieta di sezioni
e pagine" per informazioni ed esempi sulle proprieta Serie di comandi e Numero massimo di
pagine.

Proprieta specifiche delle sezioni

Vedere "Proprieta di sezioni e pagine".

Informazioni sull'Editor dei modelli delle etichette
Per accedere all'editor dei modelli di etichette, selezionare File | Creazione rapporti | Nuovo |
Modello etichetta. Per aprire un modello di etichetta esistente, selezionare File | Creazione

rapporti | Modifica | Modello etichetta.

PC-DMIS visualizza I'Editor dei modelli delle etichette in una nuova finestra.

168



Rapporti dei risultati della misurazione

LIS CAD = b 0 Bt =[O PartProgranm FestLabel ]

[ OPE & Py BB ES o
Ready ¥ ¥ L W/ 50| o M
Editor dei modelli delle etichette

Questo editor € molto simile all'editor dei modelli dei rapporti e all'editor di moduli. Tranne alcune
differenze sulla barra degli oggetti, l'interfaccia utente & essenzialmente la stessa. Sebbene sia
tecnicamente possibile posizionare qualsiasi oggetto dalla barra degli oggetti dell'Editor dei
modelli delle etichette in un modello dell'etichetta, in genere si usera il GridControlObject. Il
modello dell'etichetta € la casella bianca a dimensioni modificabili sulla parte superiore dello
sfondo "LABEL".

Con il nuovo approccio basato sui modelli per la creazione di rapporti, non € possibile attivare la
modalita di esecuzione negli editor dei modelli dei rapporti o delle etichette. Questi editor
possono essere aperti solo nella modalita di modifica e non € possibile passare ad un'altra
modalita. La modalita di esecuzione potra comungque essere usata con l'editor dei moduli.

Modalita di esecuzione - Questa modalita & disponibile solo nell'editor dei moduli. In
modalita di esecuzione, & possibile eseguire il proprio modulo. Cio consente di verificarne
I'aspetto o il comportamento in un ambiente di esecuzione effettivo delle routine di
misurazione.

Modalita di modifica - E la modalita predefinita per tutti gli Editor di creazione di rapporti
ed e l'unica modalita per gli Editor dei modelli dei rapporti e delle etichette.

Per passare dalla modalita di esecuzione alla modalita di modifica e viceversa, premere
CTRL+E.

L'Editor contiene i seguenti elementi:

e La barra dei menu
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e Labarra dei caratteri (barra degli strumenti)
e La barra degli oggetti (barra degli strumenti)
e La barra del layout (barra degli strumenti)

e Le pagine delle proprieta degli oggetti

Informazioni sull'Editor dei rapporti personalizzati

Per accedere all'editor dei rapporti personalizzati, selezionare File | Creazione rapporti | Nuovo
| Rapporto personalizzato. Per aprire un rapporto personalizzato esistente per la propria routine
di misurazione, selezionare File | Creazione rapporti | Modifica | Rapporto personalizzato.

PC-DMIS visualizza I'Editor dei rapporti personalizzati in una nuova finestra. Se la finestra di
modifica & aperta, PC-DMIS attivera automaticamente la modalita Riepilogo.
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Editor dei rapporti personalizzati

Questo editor & molto simile all'editor dei modelli dei rapporti, all'editor dei modelli di etichette e
all'editor di moduli. Tranne alcune differenze sulla barra degli oggetti, l'interfaccia utente &
essenzialmente la stessa.

Il rapporto personalizzato € I'area bianca, ridimensionabile, che si trova nella parte superiore
dello sfondo "CUSTOM". Tenere presente che quando si usa questo editor, non viene creato un
modello, ma si crea il rapporto effettivo visualizzato nella finestra Rapporto. Di solito, questo
Editor si esegue accanto all'insieme della finestra di modifica in modalita Riepilogo in modo da
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poter trascinare gli oggetti desiderati dalla modalita Riepilogo nel rapporto personalizzato. Vedere

"Creazione di rapporti personalizzati".

Con l'editor dei rapporti personalizzati, non & possibile attivare per gli Editor dei modelli dei
rapporti e delle etichette la modalita di esecuzione come accadeva con I'editor dei rapporti
HyperView. Questo Editor pud essere aperto solo in modalita di modifica e non & possibile
passare ad un'altra modalita. La modalita di esecuzione potra comungue essere usata con
I'editor dei moduli.

Modalita di esecuzione - Questa modalita & disponibile solo nell'editor dei moduli. In

modalita di esecuzione, & possibile eseguire il proprio modulo. Cid consente di verificarne

I'aspetto o il comportamento in un ambiente di esecuzione effettivo delle routine di
misurazione.

Modalita di modifica - Questa € la modalita predefinita per tutti gli editor di creazione

rapporti. E I'unica modalita per gli editor di modelli di rapporti e di etichetta.

Per passare dalla modalita di esecuzione alla modalita di modifica e viceversa, premere

CTRL+E.

L'Editor contiene i seguenti elementi:

e La barra dei menu

e La barra dei caratteri (barra degli strumenti)
e La barra degli oggetti (barra degli strumenti)
e Labarra del layout (barra degli strumenti)

e Le pagine delle proprieta degli oggetti

Informazioni sull'Editor dei moduli

Per accedere all'editor dei moduli, selezionare Visualizza | Editor dei moduli oppure File |

Creazione rapporti | Nuovo | Report dei moduli. PC-DMIS visualizzera I'editor dei moduli in

una nuova finestra.
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Editor dei moduli

L'editor dei moduli funziona da area di lavoro. Esso consente di trascinare, dimensionare e
posizionare diversi oggetti di modulo interattivi, come pulsanti, caselle di elenco, caselle di
modifica ed impostarne le proprieta.

Gli oggetti sono posizionati in un'area grigia dalle dimensioni modificabili, detta modulo. Per
coloro che nelle precedenti versioni di PC-DMIS hanno usato i rapporti HyperView, sara molto
facile usare questo editor perché & molto simile e contiene molti elementi di interfaccia utente
uguali.

Con il nuovo approccio basato sui modelli per la creazione di rapporti, la modalita di esecuzione
puo essere utilizzata solo con I'editor dei moduli. Non sara possibile utilzzarla con gli editor dei
modelli di rapporti e di etichette.

Modalita di esecuzione - Questa modalita & disponibile solo nell'editor dei moduli. In
modalita di esecuzione, € possibile eseguire il proprio modulo. Cid consente di verificarne
l'aspetto o il comportamento in un ambiente di esecuzione effettivo delle routine di
misurazione.

Modalita di modifica - Questa e la modalita predefinita per tutti gli editor di creazione
rapporti. E l'unica modalita per gli editor di modelli di rapporti e di etichetta.

Per passare dalla modalita di esecuzione alla modalita di modifica e viceversa, premere
CTRL+E.

L'Editor contiene i seguenti elementi:
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e La barra dei menu

e La barra dei caratteri (barra degli strumenti)
e La barra degli oggetti (barra degli strumenti)
e La barra del layout (barra degli strumenti)

e Le pagine delle proprieta degli oggetti

e La pagina degli oggetti

Creazione di modelli

Mentre PC-DMIS & fornito con alcuni modelli gia pronti che si adattano alle necessita della
maggior parte di utenti, & possibile utilizzare gli editor di modelli per creare i propri rapporti e i
modelli di etichette. E anche possibile usare I'editor dei moduli per creare un approccio pill
interattivo all'esecuzione e alla creazione dei rapporti.

Nelle seguenti sezioni viene illustrato come creare modelli personalizzati utilizzando gli editor dei
modelli rapporto e dei modelli etichetta.

Suggerimento: non si & esperti di creazione di modelli di rapporto? Seguire le esercitazioni
"Creazione di un modello di rapporto” e "Creazione di modelli di etichetta".

Informazioni sui rapporti e sui modelli dei rapporti

Nelle versioni precedenti di PC-DMIS era necessario creare un rapporto per ciascuna routine di
misurazione; adesso € diverso. Adesso, in PC-DMIS é possibile utilizzare i modelli dei rapporti.
Un modello di un rapporto non & un rapporto ma una descrizione di un rapporto. Il modello
descrive quali dati utilizzare in PC-DMIS per creare un rapporto, dove posizionarli e che aspetto
avranno. E possibile usare i modelli dei rapporti per pitl routine di misurazione, standardizzando
cosi rapidamente e facilmente I'aspetto di piu rapporti.

I modelli possono essere utilizzati nell'Editor dei modelli dei rapporti. | file del modelli del rapporto
hanno estensione .rtp e vengono creati nell'editor del modello dei rapporti di PC-DMIS.

| file del modelli dei rapporti possono essere semplici 0 complessi. Un modello di rapporto
semplice contiene un solo TextReportObject mentre un modello di rapporto complesso puo
contenere diversi oggetti, immagini bitmap, forme o anche voci che utilizzano il linguaggio delle
espressioni per la creazione dei rapporti per illustrare dettagliatamente cid che viene visualizzato
dai dati del rapporto.

Importante: non confondere I'estensione del nome del file del modello del rapporto, .rtp, con
I'estensione del nome del file del rapporto HyperView, .rpt. Sono formati di file completamente
diversi.

Esercitazione - Creazione di un modello di rapporto

In questo argomento viene illustrata I'esercitazione per la creazione di un semplice modello per
rapporti con alcuni oggetti ed etichette. Al termine I'utente avra una conoscenza generale del
funzionamento dei vari elementi e di come creare ed utilizzare modelli per rapporti personalizzati.
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Nota: per poter fornire buone basi per l'uso degli Editor dei modelli, in questa esercitazione viene
illustrato come creare un modello di un rapporto senza alcun oggetto iniziale. Tuttavia, per motivi
pratici sara molto pit semplice personalizzare uno dei modelli standard che risponde alle proprie
esigenze.

Prima di iniziare questa esercitazione, creare una semplice routine di misurazione in grado di
misurare quattro cerchi su un semplice pezzo. In questa esercitazione viene usato il blocco di
prova Hexagon (Hexblock_Wireframe_Surface.igs).

. .

. . CiRd~

Creare una routine di misurazione che misuri quattro cerchi, simile a questa.

Passo 1: Creare un modello di rapporto vuoto

1. Selezionare File | Rapporto | Nuovo | Modello rapporto per accedere all'Editor dei
modelli dei rapporti. Viene automaticamente visualizzato un modello per rapporti vuoto.

2. Nascondere le barre degli strumenti non utilizzate facendo clic con il pulsante destro del
mouse sulla relativa area e rimuovendo le barre degli strumenti.

3. Nascondere le finestre di PC-DMIS non usate selezionando la finestra aperta nel menu
Visualizza.

4. Ingrandire I'Editor dei modelli facendo clic sul pulsante Ingrandisci yu] nella finestra
dell'Editor. La parola "RAPPORTO" verra visualizzata sullo sfondo dell'Editor e in fondo
viene riportata la scheda "Sezionel". L'Editor dei modelli dei rapporti & simile al
seguente:
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Passo 1: Editor dei modelli dei rapporti

Suggerimento: quando si usa un editor di modello, & utile nascondere le pit comuni barre degli
strumenti e finestre di PC-DMIS per liberare spazio dalla schermata. Se si usano spesso i
modelli, & possibile creare per ogni modello un layout di schermata memorizzato. Per
informazioni sui layout, vedere I'argomento "Barra degli strumenti del layout delle finestre" nel
capitolo "Uso delle barre degli strumenti" .

Inoltre, puo essere utile creare una propria barra degli strumenti contenente i comandi File |
Rapporto. Per informazioni sulla creazione delle barre degli strumenti personalizzate, vedere
I'argomento "Personalizzazione della barre degli strumenti" nel capitolo "Personalizzazione
dell'interfaccia utente".

Passo 2: Inserire e formattare un oggetto Text del titolo di una sezione

1. Nella barra oggetti, fare clic su un oggetto Text.

2. Inserirlo nel rapporto trascinando un rettangolo nella sezione corrente. Quando si rilascia
il mouse, l'oggetto & selezionato, come mostrato dai piccoli quadrati verdi denominati
maniglie visualizzati in corrispondenza degli angoli dell'oggetto.

oo o o
o .. .. Textl - - ... @
g o o

Esempio di oggetto Testo con maniglie
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© o N g

Selezionare l'oggetto Text inserito e trascinare le maniglie verdi in modo che l'altezza
dell'oggetto sia di 25 mm (1") e la larghezza di 152 mm (6"). Usare i righelli sui bordi
superiore e sinistro dell'Editor quando e come necessario. Selezionare Visualizza |
Righelli se non & visualizzato alcun righello.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto Text.

Selezionare la proprietda BackColor e scegliere il colore blu chiaro (0.255.255).
Selezionare la proprieta ForeColor e scegliere il colore blu scuro (0.0.128).
Selezionare la proprieta BorderStyle e modificarla in Normale.

Selezionare la proprieta LineWidth e impostare il valore su 5.

Selezionare la proprieta Text e impostare il valore su "Rapporto personalizzato A".

10 Selezionare la proprieta Font. Verra visualizzata la finestra di dialogo Carattere.
11. Impostare Size su 20, Font Style su Grassetto e Font su Arial.
12. Fare clic sul pulsante OK..

L'oggetto Testo e stato formattato. Dovrebbe essere simile a questo:

|

Custom Report

[* e - 1

Passo 3: Rendere le proprieta assegnabili dall'utente
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1.
2.

Selezionare l'oggetto Text creato al passo precedente.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto. Sul lato destro dell'Editor verra
visualizzata la finestra di dialogo Proprieta relativa a quell'oggetto. Sul lato sinistro della
finestra di dialogo vengono visualizzate caselle di opzione accanto alla maggior parte
delle proprieta. Tali caselle di opzione determinano le proprieta che possono essere rese
definibili dall'utente.
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[ ShadowSt.. O-Mone
[ Top 45
F Advanced

[ObjectCo...  Textl
[ slignment 1 - Center
[ Enatle 1-Ye:
[ HatchStyle | 0-Mone
[ Oriertation | 0 - Horizontal
B Teu & Custom ...
[ Wisible 1-Ye:

LG EXENIS. b

Esempio di pagina delle proprieta di un oggetto Testo. Si notino le caselle di opzione
selezionabili a sinistra

Selezionare la casella di opzione alla sinistra della proprieta Text. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente in cui si chiede di determinare il
messaggio che richiedera all'utente il valore della proprieta e quando visualizzare la
richiesta all'utente.

User Assigned Property ===

Prompt
[Type Tour Flepeat's Title How

" Prompd wheen user sekects berplate
& Prompt when sxsculting Pat Program

[T oE Cancel

Finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente

Nella casella Prompt, immettere "Immettere il titolo del rapporto”.

Selezionare l'opzione Chiedi quando eseguire la routine di misurazione.

Fare clic sul pulsante OK.. La finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente sara
chiusa.

Selezionare la casella di opzione alla sinistra della proprieta BackColor. Nella finestra di
dialogo visualizzato, Immettere "Scegliere adesso il colore dello sfondo" della richiesta e
scegliere di nuovo I'opzione Richiedi quando viene eseguito il rapporto.
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8.

Fare clic sul pulsante OK.. La finestra di dialogo Proprieta assegnata dall'utente sara
chiusa.

In questo passo, sono state selezionate due proprieta che sono state rese "assegnabili
dall'utente”. In tal modo, potranno essere impostate da qualsiasi utente eseguira il routine di
misurazione.

Passo 4: Aggiungere un TextReportObject

1.

2.

Dalla barra degli oggetti dell'editor, fare clic sull'icona TextReportObject _EII Il
puntatore a freccia del mouse viene sostituito da una croce.

Aggiungere il TextReportObject al modello trascinando una casella nella sezione del
modello. PC-DMIS aggiunge automaticamente il testo di riempimento predefinito.
Quando si applica questo modello al rapporto, PC-DMIS utilizzera i dati del rapporto
effettivo. Il testo di iempimento aiuta semplicemente a individuare I'aspetto dell'oggetto.
L'oggetto dovrebbe essere simile al seguente:

=] ] =]
FART HAME i PLS4A.1

EEV NUMEBER :

ZER NUMBER :

STATS COUNT : 1

Active alignsent changed to ALIGHL

PLN1=PLANE HEASURED FROM 4 HITS
CYL1=CYLINDER MEASURED FROM 8 HITS
PLNZ=PLANE HEASURED FROM 4 HITS
Active alignment changed to ALIGNZ

=]

PLN3=PLANE HEASUREDl FRON 4 HITZ
DIM PLANEA= FLATHNE3S OF PLANE PLHNZ UNITI=HH

LX HOMINAL +TOL -ToL HEAS HAX HIN
DEV COTTOL

.| 0.000 0.050 [ lnts] o.oo7 0.00% =0. 004
o.007 0.000 =f========

a
Esempio di TextReportObject

Assegnare all'oggetto dimensioni prossime all'ampiezza dell'oggetto Text aggiunto in
precedenza. Per dimensionare 'oggetto trascinare una delle caselle (o maniglie) verdi
che lo circondano.

Selezionare l'oggetto Text aggiunto in precedenza. Tenere premuto il tasto MAIUSC e
selezionare il TextReportObject. Verranno selezionati entrambi gli oggetti.

Con entrambi selezionati, usare la barra del layout e fare clic sulle icone appropriate
Stessa dimensione and Allinea al centro per assegnare agli oggetti la stessa
larghezza e per allinearli in modo che siano centrati tra il bordo destro e il bordo sinistro
dell'Editor.

Nella prima sezione del modello ci deve ora essere un TextReportObject.

Passo 5: Aggiungere una nuova sezione al modello

1. Assicurarsi che la finestra dell'Editor dei modelli dei rapport sia ingrandita.
2. Scorrere il modello fino alla fine.
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3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda Sezione 1.
4. Selezionare Aggiungi scheda nel menu di scelta rapida. PC-DMIS inserira nel modello
una nuova sezione, la Sezione 2,.

Il modello adesso dovrebbe avere due sezioni, come questo:

st e _ .. L (P, Fe ey

Sectionl Section?

Passo 6: Aggiungere un CADReportObject
1. Fare clic sulla scheda Sezione 2 per attivare la relativa sezione.

2. Dallabarra degli oggetti dell'editor, fare clic sull'icona CADReportObject EI Il
puntatore a freccia del mouse sara sostituito da una croce.

3. Aggiungere il CADReportObject al modello trascinando una casella nella sezione del
modello. Assegnare alla casella una dimensione di circa 15 cm di larghezza e 4 10 cm di
altezza. Per dimensionare I'oggetto trascinare una delle caselle verdi che lo circondano.

4. Una volta tracciata la casella, viene visualizzata la Procedura guidata del layout delle
etichette. Questa procedura guidata mostra un pezzo finto circondato da alcune
etichette finte. Questi elementi fittizi sono solo degli ausilii di progettazione per 'uso
dell'Editor dei modelli. E possibile usare la procedura guidata per impostare rapidamente
le etichette intorno al pezzo. Per informazioni dettagliate, vedere I'argomento "La
procedura guidata del layout dell'etichetta”. Quando si applica questo modello al
rapporto, PC-DMIS utilizzera il disegno CAD effettivo e le informazioni sull'etichetta.

5. Nella casella Conteggio etichette cambiare il numero di etichette in 4.

Cambiare lo stile del layout in Disposizione ellittica.

7. Fare clic sulla piccola maniglia quadrata di colore bianco al centro del disegno CAD e
trascinare il quadratino in senso orario o antiorario per ruotare le etichette lungo il
percorso ellittico.

8. Ruotare le etichette finché tutte e quattro si trovano sopra il disegno CAD e la sezione
Anteprima layout della Procedura guidata del layout dell'etichetta non ¢ simile a
guesta:

o
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La sezione Anteprima layout contiene quattro etichette ellittiche sopra il disegno CAD
9. Fare clic sul pulsante OK.. PC-DMIS inserisce I'oggetto nella Sezione 2.

Il layout della sezione 2 contiene adesso un CADReportObject simile a questo:

Esempio di un oggetto rapporto CAD che mostra quattro etichette fasulle sul pezzo fasullo
Passo 7: Definire quali informazioni sulla misurazione visualizzare

1. Fare clic sulla scheda Sezione 1 e fare clic con il pulsante destro del mouse sul
TextReportObject inserito in precedenza.

2. Nella finestra di dialogo Proprieta, modificare le seguenti proprieta:
ShowAlignments - NO
ShowComments - NO
ShowDimensions - Nessuno
ShowFeatures - Si
ShowHeaderFooter - NO

180



ShowMoves - NO
ShowScreenCaptures - NO
3. Fare clic sulla scheda Sezione 2.

Rapporti dei risultati della misurazione

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul CADReportObject aggiunto nella Sezione
2. La parte destra della schermata visualizza una finestra agganciata Foglio delle

proprieta. Nella finestra di dialogo sono presenti alcune proprieta specifiche dell'oggetto

selezionato.

5. Fare clic su Regole nella proprieta Rules Tree. Verra visualizzato I'Editor della struttura

delle regole:

[ Rube Tree Editor

+ Features
= Demengons
= Dimension Location
Demension 2d Angle
Dimension 2d Distance
Demension 3d Angle
Demension 3d istance
Dimension Angularity
,
Dimension Comxdality
Dimension Concentricity
Demension Cylimdricity
Dimension Flatness
Keyed In Demension
Dimension Parallefism
Dimension Perpendiculanty
Demension Profile of Surface

| e e i Pl k8

Lise Template Tegacy_dmenson. b

1F “TOGGLEVALLE(TEXT _AMALYSIS)>0" Then Uise Template "bextualanalysic bi"

| Expaort... | Import... |

= Standard J
[Settings ...
[ Battamn 579 i
[ Left 98 4
[ Right 743
Rule Tree  Rules o
[ ShowBorder O \}
M Top 177
Advanced (’
Events /
L. s ,\. .

Proprieta della struttura delle regole

6. Espandere l'intestazione Elementi. Viene visualizzato un elenco di elementi.

Finestra di dialogo Editor della struttura delle regole
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7. Espandere l'intestazione Cerchi. Viene visualizzato un elenco di diversi elementi

Cerchio.

8. Fare clic sulla voce Cerchio misurato, quindi sul pulsante Aggiungi. In tal modo, si
indica a PC-DMIS che si sta aggiungendo una regola che il modello deve seguire. Verra
visualizzata la finestra di dialogo Modifica regola. In questa finestra di dialogo &
possibile creare il modello del rapporto. In questo caso, si sta indicando al modello del
rapporto di fare qualcosa quando si rilevano cerchi misurati nei dati del rapporto della

routine di misurazione.

IF command type =  Densnsion Locaton

Use addbonal expresson of sapt
Conditional

THEN
Use text expresson for report
TeExt expresscn;

& e Labwl template for neport [ Grd Pormat...
Lk e
l=gacy dimersion. bl

Lise nothing

o% [ cancet

Finestra di dialogo Modifica regola

9. Selezionare l'opzione Usa modello etichetta per il rapporto. La casella Nome

etichetta adesso puo essere modificata.

10. Fare clic sul pulsante .... Verra visualizzata una finestra di dialogo Apri in cui & possibile

selezionare un file del modello specifico.
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Esempio di finestra di dialogo Apri che mostra diversi modelli di etichette disponibili.

11. Andare nella posizione in cui € installato PC-DMIS e aprire la directory secondaria
Reporting. Selezionare I'etichetta summary.lbl e fare clic su Apri. Nella finestra di dialogo
Modifica regola viene visualizzato il nome del modello selezionato. Vedere "Informazioni
sulle etichette e sui modelli delle etichette” per informazioni e un eserciziosulla creazione
delle etichette.

12. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica regola e applicare la regola.
Si noti che voce Cerchio misurato nell'elenco é riportata in grassetto per indicare che
esiste una regola per quel tipo di elemento.

13. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Editor della struttura di regole.

E stata creata una regola che indica a PC-DMIS di usare il modello di etichetta summary.lbl per
visualizzare le informazioni sul riepilogo relative al tipo di elemento Cerchio misurato.

Passo 8: Salvare e verificare il modello

1. Nell'Editor dei modelli dei rapporti, selezionare File | Salva. Nella finestra di dialogo
Salva con nome salvare il modello come testl.rtp.

2. Selezionare File | Chiudi per chiudere Editor dei modelli dei rapporti.

3. Selezionare Visualizza | Rapporto. Viene visualizzata la finestra Rapporto in cui &
presente il modello del rapporto predefinito.

4. Dalla barra degli strumenti Rapporto nella finestra Rapporto, fare clic sull'icona Finestra

rapporto.

5. Aggiungere il rapporto alla finestra di dialogo Modello rapporto facendo clic sul pulsante
Aggiungi.

6. Selezionare il file testl.rtp. Fare clic su Apri. PC-DMIS aggiunge una miniatura del
rapporto nella finestra di dialogo Modelli di rapporti.
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Finestra di dialogo Modello rapporto con il file Testl.rtp

7. Selezionare l'icona della miniatura del modello e fare clic su Apri. PC-DMIS apre la
finestra del rapporto con il modello appena creato. Dovrebbe essere simile al seguente:
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Finestra del rapporto che mostra i dati del rapporto utilizzando il modello del rapporto
Testl.rtp.
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8. Infine, eseguire la routine di misurazione. La prima volta che si esegue la routine di
misurazione usando il modello del rapporto, sara visualizzata la finestra di dialogo
Definisci proprieta assegnate dall'utente in cui viene chiesto all'utente di assegnare al
rapporto un nuovo titolo e di impostare il colore dello sfondo.

9. Impostare queste proprieta come si desidera e fare clic su OK. La finestra di dialogo si
chiude e PC-DMIS esegue la routine di misurazione.

10. Al termine dell'esecuzione, verranno visualizzati i dati del rapporto con il nuovo modello.

Congratulazioni! L'esercitazione della personalizzazione del modello del rapporto ¢ stata
completata.

Applicazione o rimozione del modello di un rapporto

Per applicare il modello di un rapporto ai risultati della misurazione oppure per rimuovere il
modello di un rapporto, & necessario accedere prima alla finestra di dialogo Modelli di rapporti:

Come accedere alla finestra di dialogo Modelli di rapporti

1. Selezionare Visualizza | Finestra Rapporto per accedere alla finestra Rapporto.
2. Nella barra degli strumenti Rapporto nella finestra Rapporto, fare clic sull'icona

con i modelli di rapporti disponibili come file .rtp:

(W Report Templates x|
- Cumert Teeplales
P fae
" o™ Er e, ,
Coabel
dhef it rip templale_test fp chmbest rip
[CE ) oo | _Romoves | Genfiepot | Do |

Finestra di dialogo Modelli di rapporti

E possibile utilizzare questa finestra di dialogo per gestire i modelli di rapporti.

Come accedere un modello di rapporto:
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1. Dallafinestra di dialogo Modelli di rapporti, fare clic sul pulsante Aggiungi. Verra
visualizzata la finestra di dialogo standard Apri.

20
Look . | 3 PEDMIS S8 et x| +~EcsE-

I _Backup Loe

| ArswserWorks = def it rtp
_catis_dd Echme—st.l!p
iCreMachinalists | =l template_test.rip
) Dataassiizand

JEnghsh Type: TP Fie

I Tdeas Diste ModiFiad: 4718/2006 4:23 P
g0 Sire: 950 KR

Fibes of Bpeer | Template Fies [".np)

[ e |
[ G |
Finestra di dialogo

Finestra di dialogo Apri

2. Andare nella posizione del file del modello di rapporto e fare clic su Apri.

3. PC-DMIS aggiunge il modello e una sua immagine in miniatura sara visualizzata nella
finestra di dialogo Modelli di rapporti.

4. Lafinestra di dialogo pud contenere pochi o molti modelli. Per modificare le dimensioni
della finestra di dialogo per adattarle alle proprie esigenze, trascinare i bordi della finestra
di dialogo nella nuova posizione.

Come rimuovere un modello di rapporto:

1. Dalla finestra di dialogo Modelli di rapporti, selezionare un modello.
2. Fare clic sul pulsante Rimuovi (per rimuovere tutti i modelli fare clic su Rimuovi tutto).
3. PC-DMIS rimuove il modello del rapporto dalla finestra di dialogo Modelli di rapporti.

Quando sono rimossi, i modelli dei rapporti non vengono eliminati. Vengono solo rimossi da
guesta finestra di dialogo. Sara sempre possibile aggiungerli in seguito utilizzando il pulsante
Aggiungi.

Nota: i modelli elencati nella finestra di dialogo Modelli di rapporti sono diversi per ciascun
account di utente del sistema operativo Windows.

Condivisione dei modelli dei rapporti

Un modello di rapporto puo essere facilmente condiviso con altri utenti. Quando si salva un
modello di rapporto, PC-DMIS salva automaticamente una copia di tutti i modelli di etichetta
associati nello stesso modello di rapporto. In questo modo, se si desidera condividere un modello
di rapporto non sara necessario inviarlo a tutti i modelli di etichetta associati. Anche in tal caso, il
modello di rapporto verifichera prima la presenza di file dimodelli di etichette nella directory. Se
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ne trova, li usa. Se non esiste un file di modelli di etichette, il modello di rapporto usera la
versione copia del file modello di etichetta memorizzato nello stesso modello di rapporto.

Zaxy
s ) A

RT

— I

1 - In questo esempio, il modello del rapporto richiama due modelli di etichette, etichetta A ed
etichetta B.

2 - | file dei modelli di etichette (file con estensione .Ibl) sono memorizzati nella cartella Reporting
(C:\Users\Public\Documents\WAINPC-DMIS\<versione>\Reporting).

3 - Quando si salva il modello del rapporto, le copie dei modelli delle etichette vengono
memorizzate entro il modello del rapporto.

4 - Quando viene usato, il modello del rapporto cerca innanzitutto tutti i file dei modelli delle
etichette e usa quelli che trova. Se non ne trova nessuno, usa i modelli delle etichette copiati.
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Informazioni sulle etichette e sui modelli delle etichette

Il modello di un'ertichetta & come un modello di mini rapporto che viene associato a uno o piu
comandi specifici nel rapporto. In tal modo & possibile gestire piu liberamente i dati da includere
nel rapporto. Ad esempio, & possibile visualizzare etichette per dimensioni, per elementi misurati,
per elementi automatici e cosi via.

FCF1-POSI [ [ g0 @REwC]

Featurs BONLIS TOL Datum Shift EFf... Unused Zane DEY DEYANG

CIR1 0.1 0.1 0 0.2 0 180 @
CIR2 o1 0.1 ] 0.2 o 180 @
CIR3 0.1 0.1 ] 0.2 o 180 69
CIr4 0.1 0.1 0 0.2 0 180 69
BiCYL2 o iR ] 0 o i} @

Esempio di un'etichetta su una tabella delle posizioni con FCF (Feature Control Frame)

PC-DMIS viene fornito con piu etichette standard che € possibile associare a oggetti nei modellii
dei rapporti. Tuttavia, come con i modellii dei rapporti, € possibile creare anche dei modelli di
etichette personalizzati. | modelli delle etichette possono contenere qualsiasi oggetto della barra
degli oggetti dell'Editor dei modelli delle etichette ma contengono di solito gli oggetti
GridControlObject o Graph.

L'Editor dei modelli delle etichette viene usato per creare modelli di etichette.

Esercitazione - Creazione di modello di etichette

Questo argomento presenta un'esercitazione per la creazione di un semplice modello di etichette
con alcuni oggetti e con un GridControlObject. Dovrebbe essere sufficiente per avere una
panoramica del funzionamento dei modelli delle etichette in modo da poterli usare per
visualizzare informazioni personalizzate nei rapporti.

Questa esercitazione si basa sulle nozioni apprese nell'esercitazione "Creazione di un modello di
rapporto personalizzato"; € necessario, quindi, completare prima quella esercitazione.

Passo 1: Creare un modello di etichetta vuoto

1. Selezionare File | Rapporto | Nuovo | Modello etichetta per accedere all'Editor dei
modelli delle etichette. Viene automaticamente visualizzato un modello di etichetta vuoto.

2. Nascondere le barre degli strumenti non utilizzate facendo clic con il pulsante destro del
mouse sulla relativa area e rimuovendo le barre degli strumenti.

3. Nascondere le finestre di PC-DMIS non usate selezionando la finestra aperta nel menu
Visualizza.

4. Ingrandire I'editor di modelli facendo clic sul pulsante Ingrandisci della finestra di modifica

El. Sullo sfondo dell'editor verra visualizzata la parola "ETICHETTA".
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5. Assegnare a The Frame/The View nella sezione per la modifica del modello
dell'etichetta una larghezza di 10 cm e un'altezza di 4 cm. A tale scopo, trascinare il
mouse sull'angolo in basso a destro del modello dell'etichetta. Usare il righello come
guida.

E stato creato un modello di etichetta vuoto. Terminato questo passo, si ottiene un risultato simile
a questo:

Zoa L OIS CAD s & 4.0 Brta - [ ParktProgranm, F el ahel W]

P T
Faly H] ¥ I wl - [ ]
Editor dei modelli delle etichette

Suggerimento: quando si usa un editor di modello, € utile nascondere le pit comuni barre degli
strumenti e finestre di PC-DMIS per liberare spazio dalla schermata. Se si usano spesso i
modelli, & possibile creare per ogni modello un layout di schermata memorizzato. Per
informazioni sui layout, vedere I'argomento "Barra degli strumenti del layout delle finestre" nel
capitolo "Uso delle barre degli strumenti" .

Passo 2: Aggiungere nel modello un CommandTextObject e informazioni statiche

1. Fare clic sullicona CommandTextObject . Il puntatore del mouse si trasformera in
una croce.

2. Usando il puntatore, disegnare una casella di 7,5 cm di larghezza e 12,5 cm di altezza.
Un CommandTextObject viene inserito nel modello dell'etichetta. Fare clic con il pulsante
destro del mouse su tale oggetto per aprire la finestra di dialogo Proprieta.

3. Selezionare la proprieta Colors. Se PC-DMIS chiede di definire un set di colori
indipendente dai colori predefiniti dell'applicazione, fare clic su Si.
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Viene visualizzato I'Editor dei colori. Questo Editor consente di definire i colori della
finestra di modifica. Tuttavia, in tal caso, potra essere usato solo per questo
CommandTextObject.

In Background Color, fare clic su Modifica. Verra visualizzata la finestra di dialogo
standard Colore.

Assegnare al colore di sfondo dell'oggetto il blu scuro. A tale scopo, nelle caselle Rosso,
Verde e Blu impostare rispettivamente i valori 0, 0, 128. Fare clic sul pulsante OK..
Nella casella Deselezionato, fare clic su Modifica. Verra visualizzata la finestra di
dialogo standard Colore.

Selezionare il bianco e fare clic su OK. Se viene chiesto se modificare gli elementi figlio
delle voci, fare clic su No.

Utilizzare un'immagine bitmap di un cerchio (oppure un oggetto Ellisse per disegnare un
cerchio) e posizionarla in alto a destra nella tela.

E stato aggiunto CommandTextObject e un oggetto statico Bitmap o Ellipse per un cerchio nel
modello dell'etichetta. Alla fine di questo passo, il modello dell'etichetta & simile al seguente:

CIRL=CIRCLE MEASURED FRON 5 HITS

Modello di etichetta con il CommandTextObject e un oggetto Bitmap statico

Passo 3: Inserire e formattare un GridControlObject
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Fare clic sull'icona GridControlObject @I Il puntatore del mouse si trasformera in una
croce.

Con il puntatore, trascinare una casella per I'oggetto sotto il CommandTextOjbect
precedentemente inserito, in modo che abbiano la stessa larghezza.

Dimensionare l'altezza in modo che occupi quasi completamente la parte restante del
canvas. Al termine, la griglia conterra diverse righe e colonne.

Accedere alle proprieta dell'oggetto e impostare su 3 il valore delle proprieta Columns e
Rows.

Selezionare l'oggetto e selezionare una cella. A tale scopo, fare doppio clic sulla prima
cella nella riga superiore. La cella verra evidenziata con il colore blu per lo sfondo per
mostrare che é stata selezionata.

Selezionare tutta la prima riga. A tale scopo, selezionare la prima cella e tenendo
premuto il tasto MAIUSC fare clic sull'ultima cella di quella riga; sara selezionata l'intera
cella. PC-DMIS evidenzia l'intera riga.

Fare clic con il pulsante destro del mouse. Verra visualizzata la finestra di dialogo
dell'oggetto. In questa finestra di dialogo € possibile controllare la formattazione delle
celle selezionate, inserire testo ed espressioni.
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La finestra di dialogo di GridControlObject

8. Fare clic sul pulsante Unisci per unire le celle selezionate.

9. Impostare il colore dello sfondo per la cella unita. Fare clic sul pulsante Colore dello
sfondo. Verra visualizzata la finestra di dialogo Colore. Scegliere il colore blu scuro e
fare clic su OK.

10. Impostare il colore dello testo per la cella unita. Fare clic sul pulsante Colore del testo e
selezionare il bianco nello stesso modo.

11. Creare le intestazioni. Selezionare la prima cella nella seconda riga e fare clic con il
pulsante destro del mouse per aprire la finestra di dialogo. Nella casella Espressione
cella, immettere "X misurato”. Chiudere la finestra di dialogo e ripetere il processo nella
seconda cella, immettendo "Y misurato”. Infine, ripetere di nuovo I'operazione per l'ultima
cella, immettendo "Z misurato".

12. Selezionare tutta la seconda riga. Fare clic con il pulsante destro del mouse e utilizzare
la finestra di dialogo per selezionare il verde chiaro come colore dello sfondo.

13. In Giustificazione cella, nella voce Verticale, fare clic sul pulsante centrale Elper
centrare in senso verticale il testo nelle celle.
14. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e deselezionare I'oggetto.

E stato inserito un GridControlObject ed & stato illustrato come modificare il numero di righe e
colonne. E stato illustrato come aggiungere testo in una cella e come formattare la griglia usando
la finestra di dialogo speciale di questo oggetto. Terminato questo passo, il modello dell'etichetta
e simile a questo:
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IRL=CIRCLE HEASURED FRON 5 HITS

Maammad i Measdumad ¥ Masswad 7

Etichetta che mostra I'oggetto GridControlObject inserito e formattato

Passo 4: Aggiungere espressioni nel GridControlObject

1. Selezionare la prima riga del GridControlObject.

2. Una volta selezionata la riga, digitare "=ID" direttamente nella cella. In tal modo, si

comunica a PC-DMIS che si desidera visualizzare I'ID dell'elemento nella cella.

Selezionare la prima cella nella terza riga e immettere "=MEAS_X"

Selezionare la seconda cella e immettere "=MEAS_Y".

5. Selezionare la terza cella e immettere "=MEAS_Z". Queste espressioni comunicano a
PC-DMIS che si desidera visualizzare i valori X, Y e Z dell’elemento. Quando si
deseleziona 'oggetto, vengono visualizzati i valori dell'espressione dal testo di
riempimento usato dall'oggetto. Per informazioni sulle espressioni, vedere "Informazioni
sulle espressioni dei rapporti".

6. Usare l'oggetto Border e disegnare un oggetto Bordo intorno all'etichetta. Puo essere
necessario modificare le dimensioni dell'etichetta e impostarle su circa 11,5 cm per la
larghezza e 5 cm per l'altezza.

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul bordo e assegnare 2 come larghezza della
linea.

8. Regolare la posizione del contenuto in modo da farlo rientrare nei bordi.

P w

Sono state aggiunte alcune espressioni del rapporto nel modello dell'etichetta ed é stato
disegnato un bordo intorno al modello prima di provarlo. Terminato questo passo, il modello &
simile a questo:

CIRLI=CIRCLE RMEASURED FROM 5 HITS

Fearsured X Measred ¥ Measred I
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Etichetta con i risultati delle espressioni

Passo 5: Salvare e verificare il modello dell'etichetta
1. Selezionare File | Salva per salvare il modello dell'etichetta. Nella finestra di dialogo

Salva con nome, assegnare al modello il nome "TestLabel.lbl".
2. Selezionare File | Chiudi per chiudere questo editor del modello.
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Selezionare File | Rapporto | Modifica | Modello rapporto, quindi selezionare il file dei
modelli Testl.rtp creato durante I'esercitazione precedente.

Selezionare il TextReportObject inserito nella prima sezione del modello del rapporto e
accedere alle relative proprieta.

Usare I'Editor della struttura delle regole e la finestra di dialogo Modifica regola per
creare una regola per la visualizzazione di TestLabel.lbl in quell'oggetto
TextReportObject per tutti i cerchi misurati. Se non si ricorda come creare le regole, la
procedura é disponibile nell'argomento "Definizione di una regola”.

Selezionare File | Salva per salvare il modello del rapporto.

Selezionare File | Chiudi per chiuderlo.

Eseguire la routine di misurazione e applicare il modello.

Selezionare la finestra Vista | Rapporto per visualizzare il rapporto finale.

Una volta salvato e testato, il modello dell'etichetta & simile a questo:
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Esempio di una finestra del rapporto con I'etichetta appena creata. Sono anche presenti i dati del
punto centrale X, Y e Z misurati per ciascun elemento cerchio.

Passo 6: Creare unariga ripetuta

Finora, sull'etichetta vengono visualizzati i valori XYZ dei centri del cerchio. Si supponga invece
di volere i dati dei singoli punti. A tale scopo, & possibile utilizzare le righe a ripetizione.

Selezionare File | Creazione rapporti | Modifica | Modello etichette. Selezionare
TestLabel.lbl nella finestra di dialogo e fare clic su Apri. PC-DMIS carica I'Editor dei
modelli delle etichette e visualizza TestLabel.lbl.

Accedere al GridControlObject.

Selezionare la prima cella nella terza riga. Una volta selezionata la cella, fare clic con il
pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo del GridControlObject.

193



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

10.
11.

Fare clic sulla scheda Riga.

Selezionare la casella di opzione Ripetizione gruppo. In tal modo, si comunica a PC-
DMIS di voler rendere quella riga ripetibile. Diverra disponibile la finestra di dialogo
Ripeti espressione. La riga, a questo punto, contiene marcatori arancione sui lati
sinistro e destro. Tali marcatori indicano che la riga & una riga ripetuta.

el ILLL=E= L =i eSO =TT T TTTEISON=TT 2 =
-

=MEAS_%:iN =MEAS_*fiN

Lf'//////////.—".—".—".—"z"z"z".l_lf'z"z"z".-’.-’.-’.-’.-’.-’a’a’.-’a’a’a’.-’/.lj

Una riga con segnalatori arancione

Immettere "=N_HITS" nella casella Ripeti espressione. In tal modo, si indica a PC-DMIS
di calcolare il numero totale di punti nell’elemento e ripetere la riga per ciascun punto
disponibile.

Fare clic sulla scheda Cella. Si dovrebbe vedere "=MEAS_X" nella casella Espressione
cella. Aggiungere ":N" all'espressione in modo da avere "=MEAS_X:N". In tal modo, si
comunica a PC-DMIS di ripetere I'espressione in quella cella per ciascun punto
disponibile.

Selezionare le altre due celle nella riga e modificarle in modo da avere il codice ":N"
aggiunto: "=MEAS_Y:N" e "=MEAS_Z:N".

Poiché le etichette si espanderanno per includere tutti i dati inviati al GridControlObject,
qguando viene ripetuta la riga non & necessario regolare le dimensioni dell'etichetta.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo del GridControlObject.

Salvare il modello dell'etichetta e aprire la finestra Rapporto. Fare clic sull'icona
Ridisegna rapporto nella barra degli strumenti dei rapporti per visualizzare le ultime
modifiche. Si pud notare che anziché i dati del punto centrale per i cerchi, PC-DMIS
visualizza i singoli punti.

E stato illustrato come creare una riga di ripetizione di base per contare e visualizzare pit voci di
dati senza dover creare diversi modelli di rapporto con diverse configurazioni di riga.

Passo 7: Usare la scheda Colonne per definire le colonne
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1.
2.

Aprire il modello di etichetta TestLabel.lbl e selezionare il GridControlObject esistente.
Selezionare la prima riga. Una volta selezionata la riga, fare clic con il pulsante destro del
mouse per visualizzare la finestra di dialogo del GridControlObject.

Fare clic sul pulsante Dividi celle. La singola cella che fa parte della prima riga viene
divisa in tre celle.

Eliminare il testo dell'espressione "=ID" nella prima cella. Questa espressione non &
indispensabile nel modello di etichetta finale perché il CommandTextObject viene
visualizzato automaticamente.

Usare i pulsanti Colore di sfondo e Colore del testo per impostare il colore bianco per
lo sfondo della cella e il nero per il testo.

Eliminare le linee delle colonna all'interno della prima riga. A tale scopo, selezionare la
prima cella, aprire la finestra di dialogo e nel riquadro Righe della scheda Cella
modificare il valore della riga nell'elenco destro da Sottile a Nessuno. Ripetere questa
operazione anche per la cella centrale.
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Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo del GridControlObject. Anche se nel
modello dell'etichetta pud sembrare che le celle siano unite, in realta le linee delle
colonne in quelle celle sono soltanto nascoste.

Selezionare la cella sinistra nella prima riga e accedere alla finestra di dialogo.

Fare clic sulla scheda Colonna. Nella casella di riepilogo Colonna, digitare "X misurato".
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo del GridControlObject.

Ripetere questa operazione per le celle centrale e destra, digitando "Y misurato" e "Z
misurato”, rispettivamente. Queste intestazioni di colonna saranno utilizzate in seguito
per controllare la visibilita e I'ordine delle singole colonne.

Selezionare l'oggetto CommandTextObject aggiunto in precedenza al modello e
trascinarlo in basso in modo che poggi sulla parte superiore della prima riga del
GridControlObject.

Modificare la posizione o le dimensioni dell'oggetto Ellipse o Bitmap del cerchio creato in
precedenza in modo che sia centrato lungo il lato destro del GridControlObject.
Selezionare e trascinare la riga superiore dell'oggetto Border fino a posizionarla sopra il
GridControlObject.

Trascinare una casella intorno a tutti gli oggetti nell'etichetta per selezionarli tutti. Quindi,
trascinare quegli oggetti in alto a sinistra in modo che coprano la tela dell'etichetta.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere alle proprieta del
GridControlObject.

Immetere "Formato tabella di prova" nella proprieta Formato tabella e premere il tasto di
tabulazione.

. Salvare e chiudere il modello dell'etichetta.

In questo passo, € stato illustrato come disunire le celle, impostare le proprieta della linea della
cella, inserire le intestazioni di colonna e selezionare e spostare piu oggetti. Definendo le
intestazioni della colonna & possibile controllare la visibilita e I'ordine delle colonne
immediatamente. Terminato questo passo, il modello per etichette & simile a questo:
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Passo 8: Definire una tabella in formato griglia

1.
2.

Aprire il modello del rapporto, Test1.rtp, Nell'Editor dei modelli dei rapporti.
Selezionare il TextReportObject e fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere
alla finestra di dialogo Proprieta.
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9.

10.

11.
12.

Nella proprieta Struttura delle regole, fare clic su Regole per accedere alla finestra di
dialogo Editor della struttura delle regole.

Utilizzare I'Editor della struttura delle regole e andare alla regola creata in precedenza.
Selezionare la regola e fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Modifica regola.

Fare clic sul pulsante Formato griglia. Verra visualizzata la finestra di dialogo Proprieta
formato tabella.

Nella casella Nome nuova tabella, immettere "Formato tabella di prova" e fare clic su
Aggiungi tabella.

Nell'elenco Colonne della casella di modifica, immettere "X misurato" e fare clic su
Aggiungi colonna.

Aggiungere colonne per "Measured Y" e "Measured Z" con la stessa procedura.

Fare clic su OK nelle varie finestre di dialogo fino a visualizzare nuovamente ['editor dei
modelli dei rapporti.

Selezionare File | Salva per salvare il modello del rapporto.

Selezionare File | Chiudi per chiudere Editor dei modelli dei rapporti.

In questo passo, le colonne del GridControlObject sono state associate alla tabella
TestTableFormat nella finestra di dialogo Proprieta formato tabella aggiungendo colonne con lo
stesso nome e assegnando alla tabella lo stesso nome assegnato alla proprieta Table Format.
Poiché fino a questo punto I'ordine o la visibilita non sono stati modificati, la tabella appena
creata nella finestra di dialogo é simile a questa:

x

Table ID: | TESTTASLEFORMAT =l
Naw Table Name:

Rows

| Delote Tabie |

Cobumns

W HEASLRED X
»IMEASURED Y
WHEASLRED 7

Lelv
Lelr

addow | Delete Row | Add Colmn | Delete Cokume|

I

coent | [T ||

Finestra di dialogo Proprieta formato tabella con la tabella TestTableFormat appena creata

Passo 9: Usare il comando Tabella/Formato per controllare la visibilita e I'ordine delle
colonne

196



Rapporti dei risultati della misurazione

1. Se lafinestra di modifica non é visibile, selezionare Visualizza | Finestra di modifica
per visualizzarla.

2. Attivare la modalita Comando per la finestra di modifica.

3. Selezionare Inserisci | Comando Rapporto | Formato tabella. Verra visualizzata la
finestra di dialogo Proprieta formato tabella.

4. Nell'elenco ID tabella, selezionare la tabella FORMATO TABELLA DI PROVA. Nella
sezione Colonne vengono visualizzate le colonne disponibili in questo formato di tabella
personalizzato.

5. Deselezionare la casella Z misurato per nascondere quella colonna nel rapporto finale.

6. Selezionare Y misurato e fare clic sulla freccia verso l'alto accanto alla sezione Colonne
per cambiare la posizione della colonna Y misurato in modo che venga visualizzata per
prima nel rapporto.

7. Fare clic sul pulsante OK.. PC-DMIS inserisce un comando TABELLA/FORMATO nella
finestra di modifica. Questo comando controlla la visibilita e I'ordine delle colonne.

TABELLA/FORMATO, TESTTABLEFORMAT
COLONNA/ORDINE ,MEASURED Y ,MEASURED X, ,
RIGA/ORDINE

8. salvare ed eseguire la routine di misurazione. Quando PC-DMIS é in esecuzione, 'ordine
dei valori Measured X e Measured Y viene modificato e la colonna Z viene nascosta.

Nel passo finale, € stato illustrato come inserire ed usare un comando TABELLA/FORMATO per
definire I'ordine e la visibilita delle colonne nel modello delle etichette. Il rapporto completato &
simile a questo:

A Custom Report
et ¥ Mmgmred 1 @
e e _-,r - _.,.ﬂ'"."__._r"". ool e = e =

Il rapporto completato con le colonne Measured Y e X

Uso di etichette nei rapporti

Per usare le etichette nei rapporti, € necessario aprire un modello dei rapporti e aggiungere
almeno uno di questi oggetti:

e Oggetto Label
e TextReportObject
e CadReportObject

Per accedere alla finestra di dialogo Proprieta di un oggetto esistente, fare clic con il pulsante
destro del mouse sull'oggetto. Quindi, usare I'Editor della struttura delle regole per definire le
regole che usano uno o piu modelli di etichette.
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Quando si applica il modello del rapporto, saranno seguite le regole specificate e saranno usati i
modelli delle etichette scelti.

Informazioni sull'ordine delle etichette autonome

Se si usano oggetti Etichetta indipendenti nel modello di rapporto, tenere presente che per
impostazione predefinita PC-DMIS riempira le etichette con i dati misurati nel rapporto a partire
dall'ultima fino alla prima. Ad esempio, quando si aggiungono etichette indipendenti, PC-DMIS
definisce ciascuna etichetta con un ID alfanumerico progressivo (Etichettal, Etichetta2
....EtichettaN, dove N indica il numero dell'etichetta finale). Anche se gli ID delle etichette non si
riferiscono all'ordine in cui le etichette vengono riempite, vengono illustrati qui per meglio
mostrare il modo in cui viene stabilito I'ordine. Durante la creazione del rapporto, assumendo che
gli ID dell'etichetta non sono stati minimamente modificati, I'EtichettaN viene attiva e riempita per
prima, mentre I'Etichettal viene attivata e riempita per ultima.

Nota: questo succede solo con le etichette indipendenti e non con le etichette usate in un
TextReportObject o in un CadReportObject.

Modifica dell'ordine delle etichette autonome

Poiché PC-DMIS inizialmente puo non riempire le etichette nell'ordine desiderato, € possibile
modificare I'ordine di disegno delle etichette per determinare quali etichette vengono riempite
prima usando le voci del menu secondario Modifica | Ordine.

Suggerimento: € anche possibile usare le icone In primo o in secondo piano nella Barra del

Dopo aver modificato I'ordine di disegno, PC-DMIS riempie prima le etichette disegnate per prime
e poi quelle disegnate per ultime. Ad esempio, si supponga di avere tre grandi etichette che
riempiono una sola sezione con Etichettal nella parte superiore, Etichetta2 al centro ed
Etichetta3 nella parte inferiore. Inizialmente, viene riempita prima I'Etichetta3, quindi I'Etichetta2 e
infine I'Etichettal. Per assicurarsi che PC-DMIS visualizzi i dati nell'ordine della routine di
misurazione, € possibile modificare I'ordine di disegno delle etichette, procedendo come segue.
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™y
\@h leox Inspection Report

HEXAGBDON METROLOGY

BEFAD LGS

‘ Lahell

LLIsE PLERE LR

‘ Laheld

BER A MG

‘ Laheld

Esempio di modello di rapporto con tre grandi etichette

1. Selezionare Etichettal e scegliere Modifica | Ordine | Portata in primo piano.
2. Selezionare Etichetta2 e scegliere Modifica | Ordine | Portata in secondo piano.
3. Selezionare Etichetta3 e scegliere Modifica | Ordine | Portata in secondo piano.

Disposizione delle etichette nella finestra Rapporto

Quando il modello del rapporto riceve i dati della routine di misurazione, deve stabilire
dinamicamente le dimensioni delle etichette per adattare i dati. Quindi, queste etichette possono
non essere nella posizione migliore oppure possono sovrapporsi ad altre etichette dopo
I'esecuzione della routine di misurazione. Tuttavia, € possibile modificare facilmente la posizione
delle etichette selezionando un'etichetta e trascinandola in una nuova posizione.
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E possibile selezionare un'etichetta in uno dei seguenti modi:

e Fare doppio clic sull'etichetta.
e Premere CTRL e il tasto sinistro del mouse sull'etichetta.
e Disegnare una casella intorno all'etichetta.

| primi due metodi vengono utilizzati anche per selezionare piu etichette.

Uso del comando Tabella/Formato

Il comando TABELLA/FORMATO della finestra di modifica consente di controllare rapidamente
dall'interno della routine di misurazione I'ordine e la visibilita delle colonne e delle righe di un
GridControlObject. In tal modo, non & necessario usare I'Editor dei modelli delle etichette per
creare diverse variazioni dello stesso modello di etichetta se si desidera solo riordinare o
nascondere determinate righe o colonne. Infatti, € possibile semplicemente inserire questo
comando nella routine per determinare la modalita di visualizzazione del GridControlObject nel
modello dell'etichetta.

Importante: per poter usare correttamente questo comando, € necessario impostare il valore
della proprieta TableFormat del [€]gle(felydge) [0]s] (=l i esattamente sullo stesso nome del

formato tabella definito nel pulsante Formato griglia della finestra di dialogo Modifica regola.

Inserimento del comando

Per inserire questo comando, selezionare Visualizza | Inserisci | Comando Rapporto |
Formato tabella. Verra visualizzata la finestra di dialogo Proprieta formato tabella. In questa
finestra di dialogo, come in quella usata nell'Editor della struttura delle regole, é possibile
anche controllare la visibilita e I'ordine delle righe e delle colonne dei modelli delle etichette
usando l'oggetto GridControlObject. Una volta completate le operazioni con le righe e le
colonne, fare clic su OK; PC-DMIS inserira il comando TABLE/FORMAT nella finestra di modifica.

Un comando TABELLA/FORMATO inserito ha la precedenza su qualsiasi ordine gia definito con il
pulsante Formato griglia della finestra di dialogo Modifica regola.

Informazioni sull'Editor della struttura delle regole

La finestra di dialogo Editor della struttura delle regole consente di definire regole - o
condizioni e risposte - che determinati oggetti seguono per la visualizzazione delle informazioni
sul rapporto. Ad esempio, €& possibile mostrare solo le informazioni sul tipo di dimensione
Rotondita per gli elementi cerchio del rapporto, anche se la routine di misurazione contiene molti
altri elementi. A tale scopo, €& possibile utilizzare questo Editor. Nel modello del rapporto, &
possibile aggiungere un CadReportObject, quindi accedere all'Editor della struttura delle
regole di quell'oggetto. Nell'Editor, & possibile specificare un tipo di elemento cerchio e
selezionare un modello di etichetta programmato per visualizzare i dati di rotondita.
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Rube Tree Editor

+ Features -
=] Dimensons
= Demenson Localion

Demension 2d Angle

Dimension 2d Distance

mension 3d Angle

Demension 3d Distance

Dimension Angularity
, £
Dimension Concentricity
Demension Cylimdrcity
Diamiension Flatness
Keyed In Demension
Dmension Paralelsm
Dimension Perpendicularity
Demension Profile of Surface

| Pl . Pl 8 e m

Lise Template Tegacy_dmenson. b
IF TOGGLEVALLE (TEXT_ANALYSIS)>0" Then Use Template “textualanalysis. bl

i Emrt...l :I.rrpnrtl o J Canced

Finestra di dialogo Editor della struttura delle regole

Oggetti supportati:

L'Editor della struttura di regole funziona con i seguenti oggetti, disponibili dall'Editor dei
modelli dei rapporti:

e TextReportObject
e CadReportObject
e QOggetto Label

Funziona anche con I'oggetto Page disponibile nell'Editor dei rapporti personalizzati. Solo
guesti oggetti possono accedere ai dati da una routine di misurazione utilizzando I'Editor della
struttura delle regole.

Accesso all'Editor della struttura di regole:

1. Inserire un oggetto supportato nel modello del rapporto oppure selezionare I'oggetto
Page nell'Editor dei rapporti personalizzati.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto.

3. Fare clic su Regole accanto alla proprieta RuleTree. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Editor della strutture delle regole.
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Definizione di una regola nell'Editor della struttura delle
regole

Per definire una regola usando la finestra di dialogo Editor della struttura delle regole,
procedere come segue.

202

Selezionare File | Rapporto | Nuovo | Modello rapporto per accedere all'Editor dei
modelli dei rapporti.

Aggiungere al modello un oggetto TextReportObject, CadReportObject o Label.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Proprieta.

Selezionare la proprieta Struttura delle regole nella finestra di dialogo Proprieta. Verra
visualizzata la finestra di dialogo Editor della struttura delle regole. Si vedra un elenco
delle varie voci che compongono la routine di misurazione. Molte di queste voci possono
essere espanse selezionando il segno piu (+) per visualizzare altre voci o0 comandi.
Alcune voci sono isolate e non fanno parte di elenchi espansibili; alcune di queste sono
riportate di seguito.

Rube Tree Editor

+ Features a
= Lemengons
= Dimension Locaticn

Demension 2d Angle

Dimension 2d Distance

Dimension 3d Angle

Dimension 3d Distance

Dimension Angularity

Damension Cosdality

Dimension Concentricity

Demension Cylimdricity

Dimension Flatness

Keyed In Desmension

Dimension Parallefism

Dimension Perpendicalarity

Dsmension Profile of Surface -

[ TR - -

Al . Chear

Lise Template Tegacy_dmenson. b
1F "TOGGLEVALLETEXT _AMALYSIS) >0" Then Use Template “bextualanalyss b

Espart... | imgort... | o Canced

Finestra di dialogo Editor della struttura delle regole

¢ Inizio della prima pagina della sezione - Se si seleziona questa voce, &
possibile selezionare un'etichetta o un'espressione di testo da visualizzare
all'inizio della prima pagina della sezione corrente della finestra del rapporto.

e Fine dell'ultima pagina della sezione - Se si seleziona questa voce, & possibile
selezionare un'etichetta o un'espressione di testo da visualizzare alla fine
dell'ultima pagina della sezione corrente.



Rapporti dei risultati della misurazione

¢ Intestazione file - Se si seleziona questa voce, € possibile selezionare
un'etichetta o un‘espressione di testo da visualizzare in sostituzione della
normale intestazione del file del rapporto NOME PEZZO, NUMERO REV,
NUMERO DI SERIE, e CONT STAT. L'etichetta o il testo dell'intestazione del file
saranno visualizzati nella prima pagina della sezione corrente del rapporto.

5. Definizione delle condizioni da soddisfare.
e Dall'elenco di voci, individuare quella che si desidera definire come condizione.
e Selezionare la voce e fare clic su Aggiungi. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Modifica regola.

Edit Rule

THEN

IF command type =

Use acidbonal expresson o sonpt
Corditonal

Use text expresson for report
Text expresson:

& Use labwd template for neport
Liskwed ruaseree:
l=gacy _dimerson. bl

Lise nathing

=

Denerision Location

G Format...

[ o |

Cancel

Finestra di dialogo Modifica regola

e Se si desidera definire un'altra condizione, & possibile scegliere un'espressione
del linguaggio del rapporto oppure uno script in BASIC. A tale scopo, selezionare
la casella di opzione Usa espressione o script aggiuntivi, quindi nel riqguadro
Condizionale selezionare I'opzione Espressione o Script.

(0]

Se si seleziona Espressione, immettere I'espressione della condizione
nella casella Espressione condizionale. Ad esempio, se si sta creando
una regola per un cerchio misurato, &€ possibile provare uno dei valori del
campo del tipo dati del cerchio per vedere se € possibile visualizzare o
meno un'etichetta. Si supponga di voler visualizzare un'etichetta solo se
il cerchio misurato contiene meno di quattro punti. Nella casella
Espressione condizionale, immettere

N_PUNTI < 4

Quindi, se questa condizione viene valutata TRUE, PC-DMIS utilizza
l'etichetta associata. Non & necessario includere l'intera istruzione
dell'espressione IF. L'istruzione IF € gia rilevata e valutata in questa
casella.
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0 Se si seleziona Script, fare clic sul pulsante Modifica per creare lo script
in BASIC. Viene visualizzata una finestra Mini Editor degli scriptin
Visual Basic in cui € possibile immettere il codice. Creare lo scriptin
guesto editor di codice. Lo script deve restituire TRUE per soddisfare la
condizione. Al termine, fare clic con il pulsante destro del mouse e
selezionare Verifica sintassi. Al termine, fare clic su OK. PC-DMIS
memorizza automaticamente lo script con la regola definita.

Nota: se la regola viene cancellata, lo script andra perso. Memorizzare lo
script in un file di testo separato per evitare che venga eliminato.

6. Definire un'etichetta o un'espressione o anche nulla del tutto da visualizzare se la
condizione o le condizioni definite vengono soddisfatte. Con la finestra di dialogo
Modifica regola aperta, scegliere una delle seguenti opzioni.

e Usa espressione testuale per il rapporto
0 Se sisceglie di usare un'espressione di testo, immettere un semplice
messaggio di testo oppure definire un'espressione nella casella
Espressione di testo. Ad esempio, quando PC-DMIS misura un
cerchio, &€ possibile immettere il seguente testo statico:

"Abbiamo appena misurato un cerchiol!”
0 Oppure, € possibile usare delle espressioni per includere informazioni
sul cerchio, ad esempio:

"Abbiamo appena misurato un cerchio! Conteneva " +
N_HITS + " punti”
e Usa modello etichetta per rapporto
0 Se sisceglie di usare un modello di etichetta, selezionarne uno. Questo
campo accetta anche espressioni a patto che siano valutate come nome
del modello dell'etichetta. Ricordare che se si usa un'espressione in
guesto campo, & necessario che sia preceduta dal simbolo "=". Se si
desidera, fare clic sul pulsante Formato griglia per aprire la finestra di
dialogo Proprieta formato tabella. In questa finestra di dialogo e
possibile definire un formato della griglia da usare nel rapporto. Il formato
della griglia consente di riordinare o nascondere le colonne e le righe
senza creare un nuovo modello di etichetta. Inoltre, se si definisce il
formato di un griglia & possibile usare il comando della finestra di
modifica TABELLA/FORMATO per controllare I'ordine delle righe e delle
colonne nella routine di misurazione. Vedere "Uso della finestra di
dialogo Proprieta formato tabella”.
e Non usare nulla
0 Se sisceglie di non usare nulla, PC-DMIS non visualizza nulla per quella
condizione. Questo puo essere utile se non si desidera generare nulla
per uno specifico elemento, comando o condizione. L'opzione Non
usare nulla si applica solo a TextReportObject.
7. Una volta inseriti tutti i dati nella finestra di dialogo Modifica regola, fare clic su OK. PC-
DMIS visualizza la voce dall'elenco in grassetto e inserisce la regola relativa a quella
voce in fondo alla finestra di dialogo Editor della struttura delle regole.
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8. Organizzare le regole. In un determinato tipo di comando pud essere presente un
numero qualsiasi di regole. Se & presente piu di una regola, l'ordine di valutazione
corrisponde all'ordine di visualizzazione. Per modificare I'ordine di valutazione,
selezionare una regola e fare clic su Sposta su o0 Sposta giu nella finestra di dialogo
Editor della struttura delle regole.

e E possibile copiare e incollare le regole da una voce a un'altra oppure in pit voci,
oppure in una struttura diversa usando i pulsanti Copia e Incolla. Vedere "Copia
e incolla di regole".

e E possibile rimuovere le regole da una singola voce facendo clic su Elimina o
Cancella. Se si desidera rimuovere le regole per piu voci, & possibile
selezionarle e fare clic su Cancella. Vedere "Cancellazione di regole"

9. Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate nel’Editor della struttura delle
regole.
10. Test della regola.
e Salvare il modello del rapporto.
e Applicare il modello del rapporto ai dati del rapporto utilizzando la barra degli
strumenti per il rapporto nella finestra Rapporto.
e Esegquire la routine di misurazione.

Importante: una regola assegnata a un elemento figlio ignora sempre una regola assegnata a un
elemento padre. Inoltre, una regola assegnata a un nodo padre si applica a ciascun elemento
figlio di quel nodo che non contiene una propria regola.

Importazione ed esportazione di regole

Se si lavora in un ambiente collaborativo, si desidera probabilmente condividere con altri utenti le
regole create da diversi modelli di rapporti. Nella finestra di dialogo Editor della struttura delle
regole é possibile eseguire questa operazione e importare le regole di un altro utente
selezionando il pulsante Importa oppure condividere le proprie regole con un altro utente
selezionando il pulsante Esporta.

Un file di regole ha come estensione del nome ".rul".

Importazione di un file di regole:

Aprire la finestra di dialogo Editor della struttura delle regole.

Fare clic sul pulsante Importa . Verra visualizzata una finestra di dialogo Apri.
Accedere alla directory contenente i file delle regole (.rul) che si desidera importare.
Fare clic su Apri. PC-DMIS importa il file della regole nell’'Editor della struttura delle
regole.

5. Fare clic su OK per salvare la regola importata.

NS

Esportazione in un file di regole:

1. Aprire la finestra di dialogo Editor della struttura delle regole.
2. Fare clic sul pulsante Esporta. Verra visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.
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w

Andare nella directory in cui si desidera memorizzare il file delle regole (.rul).
Inserire il nome del file nella casella Nome file.

5. Fare clic su Salva. Tutte le regole associate a quell'oggetto vengono esportate. Altri
utenti possono adesso importare ed usare il file delle regole esportato.

e

Copia e incolla di regole

L'Editor della struttura delle regole contiene i pulsanti Copia e Incolla in modo da poter
copiare e incollare le regole tra I'Editor della struttura delle regole corrente e I'Editor della
struttura delle regole di un oggetto diverso oppure in una voce diversa dello stesso Editor della
struttura delle regole.

Nota: una regola copiata non viene memorizzata negli Appunti di Windows; quindi non &
possibile copiare e incollare una regola fuori dal contesto qui discusso.

Per copiare e incollare le regole:

1. Selezionare una singola voce dall'Editor della struttura delle regole. Se si seleziona
piu di una voce nell'Editor della struttura, il pulsante Copia non sara mai abilitato.

2. Selezionare una o piu regole dal relativo elenco. Il pulsante Copia diventa disponibile per
la selezione.

-"fﬂ_—'l;;l-'r-l"ﬁh.___ e

Démension F.. - J

Carnesfision Profils of Line

Dimension Total Runout
Dimension Circular Runowt
Dimension Straightness
DiEmension Symimetry
Feature Control Frame
Simultaneous Evaluation

o P

b
" THEN LISE TEMFLATE Tackiisdanaeynses B

LISE TEMPLATE legacy_dimens
[F *TOGGLEVALLE(TEXT ANAL

I Delete | Move Lip I mmm| WR(J Pashe

Bpet | et |

Esempio di copia di due regole

w

Fare clic su Copia.

4. Selezionare ed evidenziare una o piu voci da una struttura di regole. Per selezionare piu
voci, fare clic sulle voci desiderate tenendo premuto Citrl. Il pulsante Incolla diventa
disponibile per la selezione.
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DaviEnsion Pr..

Dimension Total Runouwt
Dimension Ciroular Runout
Dimension Straightness
Dimenshon Symmetry
Feature Control Frame
Simuilt aneous Evaluation

st | (o]

|  oeete | moews | movenown | Copy Easta{é

Esempio del comando incolla di regole copiate in una voce vuota

5. Fare clic su Incolla per incollare la regola o le regole copiate nella voce o nelle voci
selezionate. Se si incolla una regola o piu regole copiate in una voce che contiene gia
una o piu regole, le regole esistenti non vengono sovrascritte dalla nuove ma le nuove
vengono aggiunte all'elenco esistente. E possibile fare clic su Incolla piu volte in pitl voci
della struttura di regole.

6.

Fare clic su OK nell'Editor della struttura delle regole per salvare le modifiche.
Cancellazione delle regole

Il pulsante Cancella consente di rimuovere tutte le regole associate a uno o piu elementi

dall'Editor della struttura di regole. E possibile selezionare pit voci tenendo premuto il tasto
Ctrl durante la selezione.
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T

|
Dinension Angularity L
Dimension Circularity
Dimension Comdality
Dmension Concentricity
Dimension Cylindracity
Dinension Flatness
Keyed In Dimension
Dimension P arallelism |
Dmension Perpendicularity
Dimenshon Profibe of Surface
Dismension Profibe of Line
Dimension Tobal Runout
Damension Circular Runout
Dimension Straightness
DEmension Symmetry
Feature Conkrol Frane
immtm Evaluation

o =

[F DIMENZION_TABLES:DIMENGICN_TABLE™
IF "DIMENSION_TABLES:DIMENSICN_WITH
[F "TOGGLEVALLE{ TEXT _AMALYSIS)>0" THEN

Bport |

Esempio di cancellazione di regole per una voce selezionata

Uso della finestra di dialogo Proprieta formato tabella

La finestra di dialogo Formato tabella funziona con nomi di righe e colonne definiti in
GridControlObject , il che consente di controllare la visibilita e I'ordine delle colonne e delle
etichette in un GridControlObject in un modello di etichetta. Per accedere a questa finestra di
dialogo, dalla finestra Modifica regola, fare clic sul pulsante Formato griglia. Per informazioni
sulla finestra di dialogo Modifica regola e sul pulsante Formato griglia, fare riferimento a
"Definizione di una regola”.
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Finestra di dialogo Proprieta formato tabella

In questa finestra di dialogo sono presenti diversi formati di tabella. Il formato di una tabella
definisce semplicemente la visualizzazione delle righe identificate e delle colonne nel rapporto
finale. In questa finestra di dialogo & possibile modificare I'ordine e la visibilita di tutti i formati di
tabella esistenti. Inoltre, in questa finestra di dialogo & possibile creare dei formati di tabella

personalizzati.

Nei formati di tabella esistenti, l'unica cosa modificabile € lo stato di visibilita e I'ordine delle righe
e delle colonne. Non e possibile eliminarli o cambiare le righe o le colonne che contengono.

Per poter usare i formati delle tabelle, &€ necessario usare prima un modello di etichetta con un
GridControlObject in cui le colonne o le righe sono gia identificate con un nome.

Sono disponibili le seguenti proprieta:

ID tabella

Elenca tutti i formati delle tabelle disponibili.

Nome nuova tabella
Definisce il formato di una nuova tabella.

Aggiungi tabella
Aggiunge il nuovo formato della tabella. Questo pulsante sara abilitato solo se si immette
un nome nella casella Nome nuova tabella.

Elimina tabella

Elimina il formato personalizzato della tabella selezionato. Questo pulsante € abilitato solo
se si seleziona una tabella personalizzata dall'elenco ID tabella.
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Righe
Elenca le righe e le colonne nel formato della tabella. E possibile riordinarle facendo clic
sulle frecce su e giu.

Aggiungi riga/colonna
Aggiunge il nome di una riga o colonna nel riquadro Righe o Colonne. E possibile
aggiungere solo a formati di tabella personalizzati.

Elimina riga/colonna
Elimina dal riquadro Righe o Colonne la riga o la colonna selezionata. E possibile
eliminare solo formati di tabella personalizzati.

Ridimensionatipo
Determina quanto visualizzato dalla tabella quando si mostrano o si nascondono le
colonne. L'elenco contiene tre voci:

Ridimensiona griglia - Consente di conservare le dimensioni delle colonne e
modificare le dimensioni della griglia per adattarla alla nuova larghezza.

Ridimensiona colonne per adattarle - Questa opzione consente di conservare la
larghezza della griglia e modificare le dimensioni di ogni colonna per adattarla a
qguella larghezza.

Nascondi testo - Le dimensioni della griglia o delle colonne non vengono
modificate. Il testo perd viene nascosto.

Annulla
Chiude la finestra di dialogo senza applicare le modifiche.

OK
Usa il formato della tabella selezionata per la regola nell'Editor della struttura delle
regole o per il comando TABELLA/FORMATO nella finestra di modifica.

Come assegnare un nome a una colonna o a una rigain un GridControlObject.

arMwDNPRE

Nell'Editor dei modelli delle etichette, selezionare il GridControlObject.

Fare doppio clic sulla prima cella in una colonna o riga.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire I'Editor delle proprieta.

Fare clic sulla scheda Cella o Colonna.

Nella casella Etichetta riga o Etichetta colonna immettere un valore. E possibile
selezionare un valore dall'elenco o immettere un valore personalizzato. Le etichette
personalizzate possono essere applicate solo ai formati di tabella personalizzati.

Per riordinare le colonne o le righe, procedere come segue.

1.
2.
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Nel riquadro Righe o Colonne, selezionare la riga o la colonna che si desidera riordinare

. - e PN - 1 -
e fare clic sulla freccia su J o giu J per spostarla verso l'alto o verso il basso
nell'elenco. Le voci piu in alto nell'elenco sono visualizzate per prime.

Per visualizzare/nascondere colonne o righe, procedere come segue.

N

Selezionare un formato di tabella nell'elenco ID tabella.

Le relative righe o colonne sono gia visualizzate.

Nel riquadro Righe o Colonne, deselezionare la casella di opzione a sinistra del nome
della riga o della colonna per nascondere quella voce nell'etichetta. Selezionare la
casella di opzione per visualizzarla nell'etichetta.

Per creare un formato di tabella personalizzata, procedere come segue.

Nella casella Nome nuova tabella, immettere un nome.

Fare clic sul pulsante Aggiungi tabella. La tabella personalizzata verra visualizzata
nell'elenco ID tabella e restera finché non viene eliminata dall'utente.

Nella casella Aggiungi riga o Aggiungi colonna, immettere un nome che corrisponde al
nome dell'etichetta della riga o della colonna assegnato al GridControlObject.

Fare clic su Aggiungi riga o Aggiungi colonna per aggiungere quella voce alla tabella.
Continuare ad aggiungere righe o colonne ed eliminarle o riorganizzarle come desiderato
fino a includere tutte le informazioni desiderate nel formato della tabella.

Rimozione delle modifiche

Per rimuovere rapidamente una modifica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto
del rapporto desiderato (un oggetto TextReportObject, CADReportObject o Label), e selezionare
il pulsante Rimuovi modifiche oggetto.

="

] oUTTOL
. 0,000
¢ 0,000 Edit
Remove Object Modifications
0,000

PC-DMIS riportera I'oggetto rapporto nello stato predefinito.

Modifica di un'icona della miniatura dell'anteprima
del modello

Quando si crea un rapporto o un modello di etichetta, PC-DMIS crea automaticamente
un‘anteprima in miniatura di quel modello basata su quello che viene visualizzato nella pagina
iniziale del modello o nella sezione.
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Tale anteprima in miniatura viene visualizzata ogni volta che si tenta di modificare un modello e si
accede alla finestra di dialogo Apri (selezionare File | Rapporto | Modifica | Modello rapporto o
Modello etichetta).

21
Look e | 3 Partrogiams =] =& e E-
fe .
e fe
‘ JoeTemplate] 1My 05. .. [Testl.rtp| Testrtp
My Documents =
- 2
My Compubed
) Test4.rtp =
L
H],;:!::u-.uﬁ:_ Fie parme [1eat e = Ooen |
B Ficictipe  [Repon Tempiaes () =] Corcel |
MI

Esempio di finestra di dialogo Apri che mostra diverse icone di anteprima di modello di rapporto

Se si desidera usare il file di un' immagine personalizzata anziché I'anteprima generata
predefinita per un modello, & possibile farlo dalla finestra di dialogo Apri.

Per modificare una miniatura dell'anteprima del modello:

1. Selezionare il file del modello dalla finestra di dialogo Apri.
2. Fare clic sul pulsante Modifica anteprima. Verra visualizzata la finestra di dialogo
Selezione immagine modello.

EI
—Sebact the apltion
|1 Defonsl
This opticn wall creste the mage preview
dinescily from the: neport document.

™ 2 Sedect Image from Fils.
Tz option allows bo associale an image bo

Hher repoit bemplat packing it om a fle.
[ ox | cows |

Finestra di dialogo Selezione immagine modello

3. Selezionare il pulsante di opzione Seleziona immagine da file.

4. Fare clic sul pulsante OK.. Verra visualizzata un'altra finestra di dialogo Apri in cui &
possibile selezionare un file di unimmagine preesistente.

5. Andare nella directory contenente un file .bmp o .jpeg, selezionarlo e fare clic su Apri.
PC-DMIS usa l'immagine selezionata come anteprima.
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Test3.rp

= ) A j"-
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Un esempio che mostra Testl.rtp con un'immagine bitmap di anteprima

Salvataggio di un modello o un modulo in una versione
precedente

E possibile salvare i modelli, le etichette o i moduli dei rapporti in modo che siano retrocompatibili
con le versioni precedenti di PC-DMIS che supportano anche i modelli dei rapporti. A questo
scopo, bastera aprire il modello di rapporto o di etichetta desiderato all'interno del rispettivo
ambiente di modifica (I'Editor dei modelli dei rapporti, I'Editor dei modelli delle etichette o I'Editor
dei moduli) e selezionare la voce del menu File | Salva con nome.... Verra visualizzata la
finestra di dialogo Salva con nome.

(B soeers =
Savein: | ||, repoting = = @ efE-
3 o
Facant Places — n_
- CADOMLY... CADOMLY_ .. default.tp GRAPHICA.. Graphicald..
[eskdop
AT
Libranes
.k MyTemplat.. PPAPATP PPAP_ Trac.. REFLEX RP.. REFLEX ST
Computer
@ £ &
— i
TEXTAMD... Textdndl.. TEXTOMLY.. TEXTOMLY.. TEXTOML..
Fis rame [ My Tempiste p | Save
Saveastwe:  |Report Templaie Fies o) = Cancel
[PcOMIS current template [Schemaiasd] v
PLC-DMIS ourent template [Schema:a50]
PC-DMLS V2010 tempdate [Schema:ans]
PC-DMES V2003 temodate [Schema:fis]

PC-DMIS VATR2 template [Schema:450]

Finestra di dialogo Salva con nhome
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L'elenco Salva come in fondo alla finestra di dialogo permette di specificare in quale versione di
PC-DMIS si desidera salvare la voce. La prima versione di PC-DMIS in cui & possibile salvare
gueste voci € la 4.2 MR2. Selezionare la versione desiderata e fare clic su Salva.

Se si usa la voce del menu File | Salva, PC-DMIS salvera automaticamente la voce nella
versione attuale, anche se era gia stata salvata in una versione precedente.

Esercitazione - Personalizzazione del modello di
un rapporto

La maggior parte delle volte non sara necessario creare dal nulla un modello di
rapporto completamente nuovo, ma piuttosto occorrera creare un nuovo modello basato su uno
di quelli esistenti che vengono forniti a corredo di PC-DMIS.

Si supponga, ad esempio, di avere delle stampe numerate e che si desideri che tali numeri siano
visualizzati anche nel rapporto finale, come nella colonna Elemento nel rapporto PPAP (come
mostrato di seguito).

!
[
4

Prasthuicissn Faill Appsoswal P
I Dimensssnal Flesulis #

15 Q0000 (L)
302 61,0000 QLOC1-Y)
?5-" 3 P20000 LOCh-05n
L e . gt

Come inserire i dati numerati nel modello PPAP?

Supponiamo che I'elemento N° 15 sullo stampato sia la dimensione X di un foro, I'elemento N° 30
la dimensione Y e I'elemento N°75 il diametro del foro. Come far si che queste informazioni
appaiano nella colonna Elemento del rapporto finale? Un modo & quello di configurare i modelli
del PPAP e delle etichette in modo che estraggano le informazioni dalle variabili della routine di
misurazione.

Questa esercitazione mostra come fare copie del rapporto PPAP e dei modelli delle etichette.
Quindi mostra come modificarli in modo che le informazioni visualizzate sotto l'intestazione
Elemento mostrino le variabili estratte dalla routine di misurazione invece del normale elenco
sequenziale di numeri che appare nel rapporto PPAP.

In questa esercitazione vengono usate le competenze acquisite nelle esercitazioni "Creazione di
un modello di rapporto” e "Creazione di modelli di etichette". Si dovranno prima completare tali
esercitazioni in modo da disporre delle adeguate competenze di base per seguire questa
esercitazione.
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Passo 1: Copiare il rapporto PPAP e il modello delle etichette

La prima cosa da fare & creare copie di tutti i componenti usati per generare il rapporto PPAP.
Questi comprendono sia il modello del rapporto sia i modelli delle etichette sottostanti.

1. Nell'Editor dei modelli dei rapporti, aprire il modello PPAP.RTP.

2. Selezionare File | Salva con nome.....

3. Denominare il modello del rapporto "BALLOON_PPAP.RTP".

4. Chiudere I'Editor dei modelli dei rapporti.

5. Nell'Editor dei modelli delle etichette aprire questi modelli e selezionare File | Salva con
nome... per ciascuno, salvandoli con il prefisso del nome file "BALLOON_" come
mostrato in questa tabella:

Modello di etichetta esistente Nome del file salvato
PPAP_DIMENSION.LBL BALLOON_PPAP_DIMENSION.LBL

PPAP_DIMENSION_TRUE_POSITION.LBL

PPAP_FCF_POSITION.LBL BALLOON_PPAP_FCF_POSITION.LBL
PPAP_FCF_SIZE.LBL BALLOON_PPAP_FCF_SIZE.LBL
PPAP_FCF_SUMMARY.LBL BALLOON_PPAP_FCF_SUMMARY.LBL
PPAP_FCF_POSITION_LINE3.LBL BALLOON_PPAP_FCF_POSITION_LINE3.LBL

PPAP_TRUE_POSITION_INBETWEEN.LBL

Ora si dovrebbero avere le copie di tutti i modelli dei rapporti e delle etichette usati con il rapporto
PPAP. Questi verranno personalizzati nei passi seguenti.

Passo 2: Modificare le regole nel modello del rapporto

Ora che sono state create le copie dei modelli dei rapporti e delle etichette, occorre modificare le
regole nel nuovo modello di rapporto in modo da usare i nuovi modelli delle etichette BALLOON
salvati al posto delle usuali etichette PPAP.

Nell'Editor dei modelli dei rapporti, aprire il modello BALLOON_PPAP.RTP.

Accedere al TextReportObjectl sul modello e fare clic su di esso con il pulsante destro
del mouse per accedere alle proprieta dell'oggetto.

Nella finestra di dialogo Proprieta, fare clic su Regole per accedere all'Editor della
struttura delle regole.

Espandere I'elenco Dimensioni nellEditor della struttura delle regole. Si vedranno
diverse dimensioni in grassetto che indicano che ad esse € stata applicata una regola.
Selezionare ogni voce in grassetto nell'elenco Dimensioni e modificare la regola o le
regole esistenti in modo che vengano invece usati i corrispondenti modelli delle etichette
con il prefisso "BALLOON_".
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Modelli delle etichette esistenti usati Nuovi modelli delle etichette da usare
PPAP_DIMENSION.LBL BALLOON_PPAP_DIMENSION.LBL
PPAP_DIMENSION_TRUE_POSITION.LBL | BALLOON_PPAP_DIMENSION_TRUE_POSITION.LBL
PPAP_FCF_POSITION.LBL BALLOON_PPAP_FCF_POSITION.LBL
PPAP_FCF_SIZE.LBL BALLOON_PPAP_FCF_SIZE.LBL
PPAP_FCF_SUMMARY.LBL BALLOON_PPAP_FCF_SUMMARY.LBL
PPAP_FCF_POSITION_LINE3.LBL BALLOON_PPAP_FCF_POSITION_LINE3.LBL
PPAP_TRUE_POSITION_INBETWEEN.LBL | BALLOON_PPAP_TRUE_POSITION_INBETWEEN.LBL
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Modifica del modello di un'etichetta

6. Salvare il modello del rapporto.

Le regole esistenti sono state modificate in modo che i modelli delle etichette con il prefisso
"BALLOON_" saranno usati per formattare e visualizzare i dati del rapporto.

Passo 3: Aggiungere alla routine di misurazione le istruzioni ASSIGN

Ora che le regole sono state modificate, la prossima cosa da fare € inserire le istruzioni ASSIGN
a tutti gli elementi con il prefisso BALLOON nella routine di misurazione. Prima di ogni
dimensione nella routine di misurazione, aggiungere le istruzioni ASSIGN per ogni caratteristica
che si desidera visualizzare in quella dimensione. Ad esempio, all'inizio di questo argomento
abbiamo ipotizzato che I'elemento N° 15 della stampa era la dimensione X di un foro, I'elemento
N° 30 la dimensione Y, e I'elemento N° 75 il diametro del foro. Se si dovesse visualizzare la
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dimensione di una POSIZIONE, i valori di X,Y e D (tre caratteristiche), si dovranno inserire
gueste tre istruzioni ASSIGN prima della dimensione:

ASSIGN/VL[1] = 15
ASSIGN/V1[2] = 30
ASSIGN/VL[3] = 75

Queste istruzioni creeranno un array di piu valori della variabile V1.
Applicare istruzioni ASSIGN simili prima di ogni dimensione della routine di misurazione.

e Se la dimensione mostra solo una caratteristica, inserire solo una istruzione
ASSIGN/V1[#] prima dell'istruzione della dimensione.

e Se la dimensione mostra dieci caratteristiche (ad esempio una dimensione TP FCF)
saranno necessarie dieci istruzioni ASSIGN per i dieci elementi dell'array:

ASSIGN/VL[1] = 2
ASSIGN/V1[2] = 4
ASSIGN/VL[3] = 6
ASSIGN/VL[4] = 24

... e cosi via fino a...
ASSIGN/V1[10] = 76

Nota importante: nella maggior parte dei casi si dovra usare lo stesso nome della variabile per
tutte le istruzioni ASSIGN relative a tutte le dimensioni. Questa esercitazione usa la variabile V1.
L'eccezione si ha con una dimensione legacy della posizione reale. Per questo tipo di dimensione
si puo usare V1[1],V1[2] e altre variabili per I'asse XYZ. Tuttavia, per i diametri di elementi ed
elementi di riferimento e il callout della posizione si dovranno usare variabili univoche, per
esempio, rispettivamente V2[1],V2[2] e V3[1]. Inoltre, tenere presente che una variabile puo
avere solo caratteri numerici. Nel rapporto, i caratteri alfabetici verranno visualizzati come zeri.

Una volta terminato di aggiungere le istruzioni ASSIGN, la routine di misurazione e terminata e
pronta per I'esecuzione. La sola cosa che resta da fare &€ modificare i modelli delle etichette in
modo che leggano nella schiera dei valori delle variabili di ogni dimensione.

Passo 4: Modificare i modelli delle etichette per leggere le variabili

In questo passo, si aprira ogni modello di etichetta applicabile e lo si configurera in modo che
legga gli array dei valori della variabile.

1. Allinterno dell'Editor dei modelli delle etichette, aprire i modelli delle etichette con il
prefisso "BALLOON_" in precedenza con l'eccezione di
BALLOON_PPAP_DIMENSION_TRUE_POSITION.LBL.

2. Acceder all'oggetto GridControlObject e al contenuto della prima cella.

3. Modificare come segue I'espressione al suo interno:

=INT(VARIABLEC"VI[" + N + "T*, 1D:N))

217




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

BEREKEERELCRRRRRRRRLE . - operties

Selected Cell Row 1, Column 1

¥

e e e
EMOMIMAL M + = =+~
P P P

Frrsd

Coll Type | Tt = et | I._IF-“EG-I

4. Salvare il modello di ogni etichetta.
5. Infine, aprire BALLOON_PPAP_DIMENSION_TRUE_POSITION.LBL. Poiché questo

modello ha piu di una riga nell'oggetto GridControlObject sara necessario specificare piu
della sola variabile V1.

e Perl'asse XYZ, si puo usare la variabile V1 nell'espressione:

=INT(VARIABLEC"VI[" + N + "T*, 1D:N))

e Peridiametri degli elementi e degli elementi di riferimento, si dovra usare la
variabile univoca usata in precedenza (come V2):

=INT(VARIABLEC"V2[" + N + "1, ID:N))

o Per il callout della posizione, usare un'altra variabile univoca usata in precedenza
(come V3):

=INT(VARIABLEC"V3[" + N + "1, ID:N))

Man mano che il rapporto procede attraverso ogni dimensione (usando :N) I'array delle variabili &
chiamato "V1[" + N + "]" e viene visualizzato I'N-esimo elemento dell'array V1. Ora, siete pronti
per la fase finale; esecuzione e visualizzazione dei risultati.

Passo 5: Eseguire il part-program e visualizzare i risultati

In questo passo finale si definira il modello del rapporto da usare nella finestra Rapporto e quindi
si eseguira la routine di misurazione e si visualizzeranno i risultati finali.

1. Salvare tutte le modifiche apportate finora.

Accedere alla finestra Rapporto e caricare il modello BALLOON_PPAP.RPT.

3. Eseguire la routine di misurazione. Dopo lI'esecuzione potrebbe essere necessario fare
clic sull'icona Ridisegna il rapporto nella barra degli strumenti della creazione dei
rapporti.

n

La finestra Rapporto mostrera il rapporto finale. Dovrebbe essere simile a questa, in cui
all'interno del rapporto PPAP appaiono i punti numerati:
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Rapporto finale che mostra gli elementi personalizzati numerati all'interno di un rapporto
PPAP.

Creazione di moduli

L'Editor dei moduli consente di creare moduli e finestre di dialogo interattivi e di attivarli quando
viene eseguita una routine di misurazione. Questi moduli interattivi utilizzano il linguaggio Visual
BASIC. | moduli, insieme a una buona conoscenza del linguaggio Visual BASIC e di PC-DMIS
Automation, consentono di creare routine di misurazione piu efficaci e flessibili.

I moduli giocano un ruolo attivo nella creazione di rapporti in quanto ogni volta che viene
utilizzato un modulo per controllare cosa viene eseguito, indirettamente si controlla cosa va a
finire nel rapporto.

In questa sezione, tuttavia, non si provera ad illustrare tutto quello che & possibile fare con i
moduli. Sara invece illustrato come utilizzare i moduli in generale e in relazione alla creazione dei
rapporti, come ottenere informazioni dall'utente e inserirle in un rapporto utilizzando comandi PC-
DMIS standard.

I moduli possono essere utilizzati anche non solo per i rapporti, ma anche per fornire utili
istruzioni agli operatori. Per esempi di questa operazione, vedere "Fornire istruzioni per
I'operatore usando gli oggetti OLE con i moduli”.
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Informazioni sull'Editor dei moduli

Per accedere all'editor dei moduli, selezionare Visualizza | Editor dei moduli oppure File |
Creazione rapporti | Nuovo | Report dei moduli. PC-DMIS visualizzera I'editor dei moduli in
una nuova finestra.
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Editor dei moduli

L'editor dei moduli funziona da area di lavoro. Esso consente di trascinare, dimensionare e
posizionare diversi oggetti di modulo interattivi, come pulsanti, caselle di elenco, caselle di
modifica ed impostarne le proprieta.

Gli oggetti sono posizionati in un'area grigia dalle dimensioni modificabili, detta modulo. Per
coloro che nelle precedenti versioni di PC-DMIS hanno usato i rapporti HyperView, sara molto
facile usare questo editor perché & molto simile e contiene molti elementi di interfaccia utente
uguali.

Con il nuovo approccio basato sui modelli per la creazione di rapporti, la modalita di esecuzione
puo essere utilizzata solo con I'editor dei moduli. Non sara possibile utilzzarla con gli editor dei
modelli di rapporti e di etichette.

Modalita di esecuzione - Questa modalita & disponibile solo nell'editor dei moduli. In
modalita di esecuzione, €& possibile eseguire il proprio modulo. Cio consente di verificarne
I'aspetto o il comportamento in un ambiente di esecuzione effettivo delle routine di
misurazione.

Modalita di modifica - Questa € la modalita predefinita per tutti gli editor di creazione
rapporti. E I'unica modalita per gli editor di modelli di rapporti e di etichetta.
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Per passare dalla modalita di esecuzione alla modalita di modifica e viceversa, premere
CTRL+E.

L'Editor contiene i seguenti elementi;

e La barra dei menu

e La barra dei caratteri (barra degli strumenti)
e La barra degli oggetti (barra degli strumenti)
e La barra del layout (barra degli strumenti)

e Le pagine delle proprieta degli oggetti

e La pagina degli oggetti

Pagina degli oggetti

La voce del menu dell'Editor dei moduli Modifica | Layout | Oggetti visualizza la finestra di
dialogo Pagina degli oggetti.

Dbject Sheet {Tab Order) £
11 ListBca LisitBon | K
=] Radiaution RadioButton I_]
Ebpzel Elhpse Cancel |
Teuil Tt
Emap Hikmap |
Gavgsl G auge
Pointer] Poantes Diowsny |
Diatlete
[ObjectCode] - | igtBonl

Finestra di dialogo Pagina degli oggetti

E possibile impostare I'ordine di tabulazione degli oggetti e dei controlli generalmente usati nelle
finestre di dialogo, semplicemente modificando I'ordine di visualizzazione dell'oggetto in questa
finestra di dialogo.

Quando si preme il tasto di tabulazione in modalita di esecuzione, PC-DMIS passa all'oggetto
successivo definito nella finestra di dialogo e lo attiva. Soltanto alcuni oggetti possono essere
modificati dal tasto di tabulazione. Il tasto di tabulazione funziona soltanto per gli oggetti
visualizzati nella finestra di dialogo Pagina degli oggetti alla cui sinistra & visualizzato un
numero.

Esercitazione - Creazione di moduli

In questo argomento viene descritta un'esercitazione di base che consente di creare un semplice
modulo con alcuni controlli di finestra di dialogo interattivi che, quando eseguiti, consentono di
selezionare un nome utente da un elenco e di scegliere di misurare solo certi elementi. Le
informazioni selezionate saranno visualizzate in un rapporto finale.

Sebbene sia possibile duplicare certi aspetti di questa esercitazione utilizzando determinati
comandi nella finestra di modifica, questa esercitazione fornisce una panoramica su quello che &
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possibile fare con I'Editor dei moduli, un po' di immaginazione e qualche capacita di
programmazione.

Importante: questa esercitazione usa i file creati nelle esercitazioni "Creazione di un modello di
rapporto personalizzato" e "Creazione di modelli di etichette". Se non é stato gia fatto, completare
prima queste due esercitazioni.

Passo 1: Preparare I'ambiente di lavoro
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1.

In questa esercitazione si utilizzeranno I'Editor dei moduli e la finestra di modifica.
e Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di modifica e selezionare
Vista aggancio dal menu di scelta rapida per sganciarla.
e Fare clic sul pulsante di ingrandimento in modo da visualizzare la finestra a tutto
schermo.
e Attivare la modalita Comando per la finestra di modifica.

Selezionare Visualizza | Editor dei moduli nella barra dei menu. Viene visualizzato
I'Editor dei moduli.

Nascondere le barre degli strumenti non usate facendo clic con il pulsante destro del
mouse sulla relativa area e rimuovendole.

Nascondere le finestre di PC-DMIS non usate selezionando la finestra aperta nel menu
Visualizza. Tenere aperta la finestra di modifica.

Ingrandire I'Editor dei rapporti personalizzati facendo clic sul pulsante Ingrandiscigl
nell'angolo superiore destro della finestra dell'Editor. La parola "MODULI" verra
visualizzata sullo sfondo dell'editor. L'Editor dei moduli & simile al seguente:

L

I
1

=
=
Olx

=& el
EFMEEE

Ly
MEFIECE

[of| £ [ O L & 2 |7 2% o | 05 BH ) B [ < o
Ready % | I W/ 20 [ T

Editor dei moduli
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Suggerimento: quando si usa I'Editor moduli, € utile nascondere le barre degli strumenti e le
finestre di PC-DMIS che si usano pit comunemente per liberare spazio dalla schermata. Se si
usa spesso questo Editor, € possibile creare un layout della schermata appositamente
memorizzato per il modello. Per informazioni sui layout, vedere I'argomento "Barra degli strumenti
del layout delle finestre" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti” .

Passo 2: Creare il modulo

1.

2.

3.

4,

Trascinare lo sfondo grigio di TheFrame/TheView in modo che sia largo 122,5 cm e alto
15 cm.

Aggiungere un oggetto Border e trascinare il bordo in modo che abbia le stesse
dimensioni dell'area del modulo. Impostare le proprieta del bordo in modo che il valore di
LineWidth sia 3 e ForeColor sia blu scuro (0.0.128).

Aggiungere un oggetto Bitmap nella parte superiore del modulo. Verra visualizzata la
finestra di dialogo Bitmap. Usare il pulsante Carica per navigare fino a un file bitmap a
propria scelta, come un logo aziendale. Dimensionare e posizione lI'immagine bitmap in
modo che sia compresa entro 4 mm in cima al modulo.

Aggiungere un oggetto RadioButton all'oggetto Bitmap. Accedere alle proprieta di
RadioButton e fare clic sul valore Listltems. Verra visualizzata la finestra di dialogo
Elenco scelte. In questa finestra di dialogo € possibile creare un elenco di pulsanti di
opzione per |'oggetto.

e Selezionare la voce RadioButton1l esistente nella casella Elenco scelte. Nel
campo Nome, immettere il nome "CERCHIO 1". Il valore dell'indice dovrebbe
essere gia 0.

e Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere altre tre voci. Quindi, assegnare
alle voci aggiunte i nomi "CERCHIO 2", "CERCHIO 3" e "CERCHIO 4". | valori di
indice sono 1,2 e 3, rispettivamente. La finestra di dialogo Elenco scelte
dovrebbe essere simile a questa:

ll List Chaices _

List Chosces:
CIFCLE 1 1]} QK
Carecad
i

CIRCLE 2 ]
CIRCLE 3 2
CIRCLE 4

Mane: [CIRCLE 1 Walue [0

Finestra di dialogo Elenco selezioni, con quattro opzioni e quattro valori di indice
compresitraOe 3.

e Al termine, fare clic su OK.
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10.

11.

12.

13.

Assegnare un nuovo nome all'oggetto RadioButton modificando il valore di (ObjectCode)
da "RadioButton1" a "optMeasure".
Aggiungere un oggetto Frame e trascinarlo intorno all'oggetto RadioButton. Modificare la
proprieta Text della cornice e impostarla su "Selezionare gli elementi da misurare".
Aggiungere un oggetto EditBox a destra dell'oggetto RadioButton e rinominarlo da
"EditBox1" a "txtMeasure".
Aggiungere un oggetto Text (Textl) sotto I'oggetto RadioButton e impostare la relativa
proprieta Text in modo che sia "Seleziona utente:".
Aggiungere un oggetto ComboBox a destra dell'oggetto Text e rinominarlo da
"ComboBox1" a "choUsers". Questo controllo conterra un elenco di utenti.
e Fare clic sul valore Listltems per aggiungere un elenco di utenti. Verra
nuovamente aperta la finestra di dialogo Elenco scelte.
e Fare clic su Aggiungi. PC-DMIS inserisce "(Nessuno)" in Elenco scelte.
e Cambiareil nome della prima voce dell'elenco da "(Nessuno)" a "[Selezionare un
utente]" e assegnare all'indice il valore 0.
e Continuare ad utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere 5 0 6 nomi
utenti. In questa esercitazione sono stati utilizzati "Bob", "Allen”, "Mary", "Shelly",
"Jared" e "Kurt".
e Usare i pulsanti Su o Giu per spostare la posizione in cui si desidera visualizzare
le singole voci. Al termine, la finestra di dialogo dovrebbe essere simile a questa:

x|
List Choicas:
[Sebact Lliser] 0
Bob 1
Al 2 Cancel
Mamy 3
Shaly 4
Jared . 8|
Faurl E Dslsis
Do
Harme: [[Select Lge] Wakue [0

Finestra di dialogo Elenco selezioni con un elenco dei nomi utente per
ComboBox

e Fare clic sul pulsante OK.. L'oggetto ComboBox adesso contiene le voci
dell'elenco.

Aggiungere un oggetto EditBox a destra dell'oggetto ComboBox e rinominarlo da
"EditBox2" a "txtUser".
Aggiungere un altro oggetto Text (Text2) sotto I'oggetto denominato "Seleziona utente" e
impostare la relativa proprieta Text in modo che contenga "Immettere una descrizione
del rapporto:".
Aggiungere un altro oggetto EditBox a destra dell'oggetto Text sopra indicato e
rinominarlo da "EditBox3" a "txtDescription".
Aggiungere un oggetto Button in fondo al modulo e rinominarlo da "Button1" a
"cmdContinue”. Modificarne la proprieta Text in modo che contenga "&Continua". Il
simbolo & consente di scegliere un carattere da usare come carattere di scelta rapida
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insieme al tasto ALT. Quindi, premendo ALT + C nel modulo in modalita di esecuzione, si

ottiene lo stesso effetto della selezione del pulsante Continua.

14. Selezionare File | Salva per salvare il modulo. Assegnare al modulo il nome
"TestForm.Form" e salvarlo in una cartella a propria scelta.

15. Premere Ctrl + E per testare il modulo in modalita di esecuzione. Ai controlli non e

associato alcun codice quindi facendo clic su qualcosa non succede nulla; il codice verra

aggiunto nel prossimo passo. Al termine, premere Ctrl + E di nuovo per tornare alla
modalita di modifica.

In questo passo é stato realizzato il modulo base, aggiungendo vari controlli e assegnando voci

agli elenchi. Dovrebbe essere simile al seguente:

—Jelect What to Measure

“Type - Report - Demoriptiomac - - vt c e

=

Modulo con vari controlli aggiunti

Passo 3: Aggiungere un codice al comando Pulsante di opzione

1. Selezionare Pulsante di opzione, optMeasure, e accedere alle relative proprieta.

2. Fare clic sull'evento EventChange. Viene visualizzato il Mini Editor degli script in

Visual Basic. In questa piccola finestra di codice € possibile immettere istruzioni in
codice Visual BASIC che saranno eseguite tutte le volte che si seleziona un nuovo valore
dall'elenco dei pulsanti di opzione.

Nella finestra del codice, digitare il seguente codice:

Dim intlndex As Integer
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intIndex = optMeasure. Index

Select Case intlndex

Case 0O

txtMeasure.Text = "Cerchio 1"
Case 1

txtMeasure.Text = "Cerchio 2"
Case 2

txtMeasure.Text = "Cerchio 3"
Case 3

txtMeasure.Text = "Cerchio 4"
End Select

4. Fare clic sul pulsante OK.. Il Mini Editor si chiude.

Selezionare File | Salva per salvare il modulo.

6. Verificare il rapporto premendo Ctrl + E ed attivando la modalita di esecuzione.
Selezionare un elemento da misurare.

o

Questo codice viene eseguito quando si seleziona un elemento da misurare dall'elenco. In base
alla selezione effettuata nell'elenco dei pulsanti di opzione, viene impostata la proprieta Text di
txtMeasure in modo da visualizzare la stringa di testo "CERCHIO 1", "CERCHIO 2" e cosi via.
Premere Ctrl + E per chiudere la modalita esecuzione e tornare alla modalita di modifica.

Passo 4: Aggiungere un codice al controllo Casella combinata

1. Selezionare I'oggetto Casella combinata, cboUser, e accedere alle relative proprieta.

2. Fare clic sull'evento EventChange. Viene visualizzato il Mini Editor degli script in
Visual Basic.

3. Nella finestra del codice, digitare il seguente codice:

txtUser.Text = cboUsers.TextValue

4. Fare clic sul pulsante OK.. Il Mini Editor si chiude.

Selezionare File | Salva per salvare il modulo.

6. Verificare il rapporto premendo Ctrl + E ed attivando la modalita di esecuzione.
Selezionare un utente.

o

Questo codice viene eseguito quando si seleziona un utente dall'elenco. In base al valore di testo
della voce di elenco selezionata, viene impostata la proprieta Text di txtUser in modo da
visualizzare una stringa di testo dell'utente selezionato. Premere Ctrl + E per chiudere la modalita
esecuzione e tornare alla modalita di modifica.

Passo 5: Aggiungere un codice al pulsante Continua

1. Selezionare I'oggetto Button, cmdContinue, e accedere alle relative proprieta.
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2. Fare clic sull'evento EventClick. Viene visualizzato il Mini Editor degli script in Visual
Basic.
3. Nella finestra del codice, digitare il seguente codice:

IT cboUsers.Value >0 And Len (txtDescription.Text) > 0 And Len
(txtMeasure.Text ) > 0 Then

TheView.Cancel
Else

MsgBox *'Si prega di compilare il modulo per intero prima di
continuare."

End If

4. Fare clic sul pulsante OK.. Il Mini Editor si chiude.

Selezionare File | Salva per salvare il modulo.

6. Verificare il rapporto premendo Ctrl + E ed attivando la modalita di esecuzione. Fare clic
sul pulsante Continua.

o

Questo codice viene eseguito quando si seleziona il pulsante Continua. Viene verificato che il
modulo sia stato completamente riempito; in tal caso, I'Editor dei moduli viene chiuso. In caso
contrario, viene visualizzato un messaggio per comunicare all'utente quali dati mancano.

e Lafunzione Len () verifica la lunghezza (o il numero di caratteri) della stringa di testo
nelle caselle di modifica, assicurandosi che non sia vuota.

e |l codice choUsers.Value > 0 verifica che sia stato selezionato un il nome di un utente
nell'elenco.

Passo 6: Assegnare le variabili della finestra di modifica per conservare le proprieta del
modulo

Una volta definito il modulo, & necessario stabilire come trasportare i dati tra la finestra di
modifica e il modulo.

Se non é stato gia fatto, salvare il modulo.

Nel menu Finestra, selezionare la finestra di modifica per visualizzarla in primo piano.
Assicurarsi che sia attiva la modalita comando.

Dopo ciascun elemento cerchio, inserire una dimensione Posizione per ciascun cerchio.
Verso la parte superiore, prima degli elementi Cerchio, definire le variabili da usare nel
modulo immettendo il seguente codice nella finestra di modifica prima degli elementi
Cerchio misurati:

arMwDdPRE

ASSEGNA/STR_DESCRIZIONE = "
ASSEGNA/STR_UTENTE = "
ASSEGNA/STR_MISURA = ***

6. Posizionare il cursore immediatamente dopo queste istruzioni e selezionare Inserisci |
Comando rapporto | Modulo. Verra visualizzata la finestra di dialogo Inserisci modulo.
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Andare nella posizione in cui & stato memorizzato "TestForm.FORM", selezionarlo e fare
clic su Apri.

7. PC-DMIS inserisce un blocco di comandi MODULO/NOME_FILE nella finestra di modifica
con il percorso del file di modulo selezionato. Questo comando, quando segnalato ed
eseguito, esegue il modulo. Quindi, attende che il modulo venga chiuso prima di
continuare I'esecuzione della finestra di modifica. ¥

Come si vede, questo comando contiene l'istruzione PARAM/=, oppure un "parametro".
Questi parametri consentono di trasferire i dati tra la variabile della finestra di modifica di
PC-DMIS e le proprieta dei comandi del modulo.

8. Fare clic immediatamente prima del segno di uguale nell'istruzione PARAM/= e immettere
"TXTDESCRIPTION.TEXT". Fare clic subito dopo il segno di uguale e immettere
"STR_DESCRIPTION". Premere INVIO. Verra visualizzata un'altra istruzione PARAM/=.
[

Non va dimenticato che txtDescription € il nome assegnato all'oggetto EditBox nel modulo che
conterra una descrizione immessa dall'utente del rapporto.

Durante l'esecuzione, la proprieta Testo dell'oggetto Descrizione testo sara inizialmente uguale
al valore di STR_DESCRIZIONE. In questo caso, sarebbe una stringa vuota. Una volta chiuso il
modulo, qualsiasi valore presente nel modulo sara trasferito in STR_DESCRI1ZI10NE.

9. Continuare la definizione dei parametri con la stessa procedura sia per la variabile
STR_USER che per la variabile STR_MEASURE, collegandole rispettivamente alle
proprieta Testo degli oggetti Testo utente e tTesto misura.

10. Salvare le modifiche nella finestra di modifica. Alt temine, il blocco di comando
MODULO/NOME_FILE dovrebbe essere simile a questo.

CS7 =MODULO/NOME_FILE= D:\PARTPROGRAMS\TESTFORM.FORM
PARAM/TESTO DESCRIZIONE.TEXT=STR_DESCRIZIONE
PARAM/TESTO MISURA.TEXT=STR_MISURA

PARAM/TESTO UTENTE.TEXT=STR_UTENTE

PARAM/=

FINEMODULO/

Passo 7: Aggiungere un codice condizionale alla finestra di modifica per controllare le
misurazioni

Quando e stato creato il modulo, & stato creato un elenco di pulsanti di opzione (utilizzando
l'oggetto RadioButton) per controllare cosa viene effettivamente misurato. A questo punto, é
necessario aggiungere istruzioni condizionali nella finestra di modifica per assicurarsi che gl
elementi appropriati vengano misurati in base alle selezioni effettuate nel modulo.

1. Nella finestra di modifica, posizionare il cursore appena prima dell'elemento CER1 e
premere INVIO. Il cursore deve trovarsi in una riga vuota sopra I'elemento CERL1.
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2. Selezionare Inserisci | Comando di controllo flusso | Coppie di controllo | If/End If.
PC-DMIS inserisce un'istruzione condizionale IF/END IF nella finestra di modifica:
1IF/0
END_IF/

2. Definire la condizione. Evidenziare il valore predefinito 0 e immettere:

STR_MISURA == "'Cerchio 1"

3. Premere INVIO.

4. Selezionare tutto I'elemento CERL1 e la dimensione della posizione seguente, quindi
selezionare Modifica | Taglia. Quindi, selezionare Modifica | Incolla per spostarlo su
una riga vuota dopo lariga IF/STR_MISURA == *"Cerchio 1" ma prima della riga
END_IF/. Il primo blocco condizionale dovrebbe essere simile a questo:

IF/STR_MISURA == “Cerchio 1"
L*elemento CER1 va qui...
La dimensione della posizione va qui...
END_IF/ o
Ricordare che STR_MISURA dopo I'esecuzione conterra il valore della proprieta
Text dell'oggetto txtMeasure. Secondo il codice del modulo potra essere:
"Cerchio 1", "Cerchio 2", "Cerchio 3", 0 "Cerchio 4".
La prima riga controlla il valore della variabile di STR_MISURA e se corrisponde al
valore della stringa di "Cerchio 1" misura I'elemento CERL1. In caso contrario, ignora
I'operazione e passa a cio che segue l'istruzione END_IF/.

5. Ripetere la procedura sopra riportata per definire le istruzioni condizionali per altri

elementi del cerchio. Al termine, il codice della finestra di modifica dovrebbe essere

simile a questo:

ASSEGNA/STR_DESCRIZIONE = "
ASSEGNA/STR_UTENTE = "
ASSEGNA/STR_MISURA = "

CS7 =MODULO/NOME_FILE= D:\PARTPROGRAMS\TESTFORM.FORM
PARAM/TESTO DESCRIZIONE.TEXT=STR_DESCRIZIONE

PARAM/TESTO MISURA.TEXT=STR_MISURA
PARAM/TESTO UTENTE.TEXT=STR_UTENTE
PARAM/=

FINEMODULO/

IF/STR_MISURA == "Cerchio 1"

CER1 =ELEM/CERCHIO. ..

DIM LOC1 POSIZIONE DEL CERCHIO CER1
END_IF/

IF/STR_MISURA == "Cerchio 2"

CER2 =ELEM/CERCHIO. ..

DIM LOC2 POSIZIONE DEL CERCHIO CER2

229



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

END_IF/

IF/STR_MISURA == "Cerchio 3"
CER3 =ELEM/CERCHIO. ..
DIM LOC3 POSIZIONE DEL CERCHIO CER3

END_IF/

IF/STR_MISURA == "Cerchio 4"
CER4 =ELEM/CERCHIO. ..
DIM LOC4 POSIZIONE DEL CERCHIO CER4

END_IF/

Passo 8: Aggiungere i tocchi finali

A questo punto, manca solo qualche tocco finale. Innanzitutto, € necessario specificare di inviare
i valori del modulo al rapporto finale nella finestra Rapporto utilizzando i commenti del rapporto.
Quindi, rendere alcuni oggetti invisibili nel modulo.

1.

Nella finestra di modifica, immettere questi comandi immediatamente dopo il blocco di
comandi MODULO/NOME_FILE.

COMMENTO/RAPP,

"Utente: " + STR_UTENTE

COMMENTO/REP § === == == o oo
""Descrizione rapporto:" + STR_DESCRIZIONE
COMMENTO/REP § === = ——— oo
"Routine di misura: " + STR_MISURA

Selezionare Finestra | Editor dei moduli per tornare all'Editor dei moduli.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la finestra di dialogo Proprieta.
Selezionare txtMeasure nell'elenco a discesa. PC-DMIS selezionera I'oggetto.

Fare clic su Avanzate e impostare la proprieta Visible su NO.

Selezionare Testo utente nell'elenco a discesa. PC-DMIS selezionera I'oggetto.

Fare clic su Avanzate e impostare la proprieta Visible su NO. Poiché un utente non
deve necessariamente vedere questi valori e I'unico motivo per cui sono stati usati era
per restituire un valore a PC-DMIS, impostando questa proprieta su NO questi oggetti
sono invisibili durante I'esecuzione.

Salvare il modulo.

Chiudere I'Editor dei moduli.

Passo 9: Eseguire laroutine di misurazione
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1.

Selezionare Visualizza | Finestra Rapporto e usare la barra degli strumenti Finestra di
dialogo selezione modello per impostare il rapporto in modo che utilizzi il modello del
rapporto standard predefinito, TextOnly.rtp.

Tornare alla finestra di modifica. Selezionare tutta la finestra di modifica, salvare la
routine di misurazione e selezionare File | Esegui per provarla.

Quando PC-DMIS raggiunge il comando MODULO/NOME_FILE, esegue il modulo e
sospende l'esecuzione fino alla completa compilazione del modulo.
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pC2dmMmis

Select What to Measure

Select Dsess [ ||

Execution Mede Options

Machine erors:

Machine commands

|F'ress continue fo close the form and resume execution

>

Cancel Continue
Erase-Hit Skip
Jurmip

Type a Report D

Measuring circle 2.

Continne

4. Compilare il modulo e fare clic sul pulsante Continua. PC-DMIS inviera i valori dal

modulo alle variabili di PC-DMIS.

5. Le istruzioni condizionali verificano il valore della variabile STR_MEASURE ed eseguono
I'elemento del cerchio appropriato di conseguenza.

6. PC-DMIS stampa i commenti del rapporto e i risultati misurati per I'elemento misurato

nella finestra del rapporto.

) 1 o PART MAME : CreatingFormsTutorial ';;:’:“a" 04 1:17
pcedmis
REV NUMEER : SER NUMEER : STATS COUNT : 1
User: Rllen
Report Lescription: Measuring circle Z.
Mezsure RBoutine: Circle 2
Jm Jrocz-cmz

AX MNOMIMAL +TOL -TOL MEAS DEV OuTTOoL

X 6.0827 0.0100 0.0100 6.0827 0.0000 0.0000

i 3.1693 0.0100 0.0100 3.1693 0.0000 0.0000

D 0.5906 0.0100 0.0100 0.5906 0.0000 0.0000

Uso di moduli nei rapporti

I moduli di solito possono modificare i rapporti solo indirettamente. Ad esempio, un modulo pud

controllare che alcuni elementi vengano eseguiti. In questo caso, il rapporto finale non viene

modificato direttamente ma indirettamente perché i rapporti mostrano sempre cosa viene

eseguito.
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E tuttavia possibile usare il comando MODULO/NOME_F ILE per trasferire i parametri da e verso la
finestra di modifica e gli oggetti di un modulo e usare i commenti per visualizzare quei parametri
in un rapporto finale. Vedere I'esercitazione "Creazione di moduli" e I'argomento "Inserimento di
un comando MODULQO" per esempi di questo tipo di uso dei moduli.

Inoltre, una volta trasferiti i valori da un modulo alla finestra di modifica & possibile anche usare il
comando RAPPORTO/MODELLDO per trasferire i parametri dalla finestra di modifica a un modello di
rapporto nello stesso modo in cui € stato usato il comando MODULO/NOME_FILE.

Selezionare Inserisci | Comando rapporto | Modello rapporto per inserire un comando
RAPPORTO/MODELLO, quindi assegnare i valori dei parametri per modificare le proprieta
dell'oggetto nel modello del rapporto. Vedere I'esercitazione "Creazione di moduli" per eseguire
guesta operazione usando il comando MODULO/NOME_FILE come guida ma anziché selezionare
il nome file .FORM, selezionare un modello di rapporto (nome file .rtp). Vedere inoltre I'argomento
"Come incorporare i rapporti HyperView o i modelli dei rapporti in una routine di misurazione".

Creazione di rapporti personalizzati

La creazione di rapporti personalizzati, aggiunta alla versione 4.2, fornisce un approccio flessibile
e facile per creare un rapporto dei risultati della misurazione. Sara molto utile quando &
necessario creare rapidamente un rapporto per una determinata routine di misurazione ma non €
necessario disporre delle funzioni disponibili per I'approccio in base al modello. Poiché non
utilizzano alcun modello di rapporto ma direttamente i dati della routine di misurazione, i rapporti
personalizzati sono generalmente piu facili da creare e personalizzare ma non hanno le
potenzialita e I'ampiezza della creazione dei rapporti secondo un modello.

Vantaggi dei rapporti personalizzati:

e E possibile posizionare i dati in qualsiasi punto della pagina e in qualsiasi ordine.

e | dati di pit comandi possono essere combinati come singolo elemento nel rapporto.

e E possibile generare i rapporti utilizzando il metodo di trascinamento e rilascio.

o L'editor del rapporto utilizza i dati effettivi della routine di misurazione, non i dati fittizi. In
tal modo, la personalizzazione del rapporto € piu semplice.

Svantaggi di un rapporto personalizzato:

e Si sta creando un rapporto singolo, non un modello, e questo rapporto € collegato alla
routine di misurazione. Mentre si puo importare la struttura del rapporto da utilizzare con
altre routine di misurazione, la riusabilita non & pari a quella dei modelli dei rapporto
progettati con specifiche regole.

e Non é flessibile come la creazione di rapporti secondo un modello. Si supponga di
aggiungere successivamente nella routine di misurazione un nuovo elemento o
dimensione. Per mostrarlo, sara necessario trascinare la nuova voce nell'Editor dei
rapporti.
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Negli argomenti seguenti sono riportate delle esercitazioni che mostrano come creare,
visualizzare e stampare il primo rapporto personalizzato. Saranno forniti anche argomenti sulle
procedure per un eventuale futuro accesso rapido.

Esercitazione - Creazione di un rapporto personalizzato

Questo argomento accompagna l'utente attraverso un‘esercitazione per la creazione di un
semplice rapporto personalizzato. Presenta una panoramica di base sulla creazione di rapporti
personalizzati nell'Editor dei rapporti personalizzati e sul modo in cui essi interagiscono con i
modelli di etichetta esistenti, cosicché sara possibile in seguito creare ed usare propri rapporti
personalizzati.

Prima di iniziare questa esercitazione, creare una semplice routine di misurazione che contenga
quattro cerchi misurati su un semplice pezzo e quattro dimensioni Circolarita, una per ciascun
cerchio. In questa esercitazione viene usato il blocco di prova Hexagon
(Hexblock_Wireframe_Surface.igs).

. .

. . CIR4*

Creare una routine di misurazione che misuri quattro cerchi, simile a questa.

Passo 1: Preparazione dell'ambiente di lavoro

In gquesta esercitazione sara usata la finestra di modifica in modalita Riepilogo insieme all'Editor
dei rapporti personalizzati. Impostare entrambi in modo che siano entrambi visibili, procedendo
come segue.

1. Accedere alla finestra Modifica.

Attivare la modalita Riepilogo per la finestra di modifica.

3. Selezionare File | Creazione rapporti | Nuovo | Rapporto personalizzato nella barra
dei menu. Verra visualizzato I'Editor dei rapporti personalizzati.

4. Nascondere le barre degli strumenti non usate facendo clic con il pulsante destro del
mouse sulla relativa area e rimuovendole.

5. Nascondere le finestre di PC-DMIS non usate selezionando la finestra aperta nel menu
Visualizza. Tenere aperta la finestra di modifica.

n

6. Ingrandire I'editor dei rapporti personalizzati facendo clic sul pulsante Ingrandisci yu]
nell'angolo in alto a destra della finestra dell'editor. Si dovrebbe vedere la parola
"CUSTOM" sullo sfondo dell'editor.
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Trascinare la finestra di modifica sotto la barra degli oggetti dell'Editor dei rapporti
personalizzati. L'ambiente di lavoro adesso & simile al seguente:

5 P CAD 5 1 4.2 ks - [umbers B
il i ge= mvies e

fomne = Sle s Een dFmss am

%

Al A pag |
K EOFERa iy BEE&ER

For Help, press F1 X0 1] Z0 SDO
Editor dei rapporti personalizzati

Suggerimento: quando si usa I'Editor dei rapporti personalizzati, & utile nascondere le barre
degli strumenti e le finestre di PC-DMIS che si usano normalmente per liberare spazio nella
schermata. Se si usa spesso questo Editor, € possibile creare un layout della schermata
appositamente memorizzato. Per informazioni sui layout, vedere l'argomento "Barra degli
strumenti del layout delle finestre" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti" .

Passo 2: Trascinamento e posizionamento di oggetti

In questa fase, si trascineranno le voci del rapporto nell'Editor dei rapporti personalizzati.
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Nella finestra di modifica in modalita Riepilogo, selezionare Intestazione file e
trascinarla sull'Editor. Trascinandola sull'area di lavoro, si notera un‘immagine
trasparente dell'icona di quella voce.

Rilasciare il pulsante del mouse. PC-DMIS NC crea un oggetto Intestazione file
nell'Editor.

Trascinare CER1 e CER2 nel rapporto. Non & necessario posizionarli correttamente. Per
il momento, trascinarli su uno spazio vuoto nella prima pagina del rapporto.

Nell'Editor dei rapporti, selezionare I'oggetto Intestazione file gia nel rapporto,
trascinarlo nella parte superiore del rapporto e centrarlo orizzontalmente nella pagina.
Quindi, selezionare I'oggetto etichetta per CERL1 e trascinarlo in modo che il bordo
superiore si trovi proprio sotto il bordo inferiore dell'oggetto Intestazione file. Tentare di
allineare anche i lati sinistri.

Ripetere le operazioni di questo passo per CER2.
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7. Adesso, trascinare I'elemento CERS3 dalla finestra di modifica nella parte inferiore
dell'etichetta usata per CER2. Spostando il mouse sopra le varie etichetta gia nell'Editor,
vengono visualizzati handle verdi intorno alle etichette. Quando la freccia blu viene
visualizzata sotto CERZ2, rilasciare il mouse. L'elemento viene rilasciato nell'Editor sotto
CER2 e l'oggetto etichetta relativo viene automaticamente allineato con I'oggetto che si
trova sopra.

8. Ripetere il passo sopra riportato per CER4, aggiungendolo sotto CERS.

9. Selezionare File | Salva. Verra visualizzata una finestra di dialogo in cui € possibile
salvare il rapporto. Scegliere un nome e fare clic su Salva.

L'Editor dei rapporti personalizzati dovrebbe apparire simile al seguente.
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s L ISE 1
o 13,00 1500 oo
s e e e
L5 00 5000 &0 | ‘eteem |
T O NED L SN
[ 1O 150000 0000 _
z
s ek LU o 1)
L e S | Esabble |
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Passo 3: Uso di piu pagine

In questo passo si useranno piu pagine. Si aggiungeranno pagine nuove e si modifichera una
pagina per supportare una dimensione di pagina diversa. Quindi, si riorganizzeranno le pagine.

1. Nella parte inferiore della pagina dell'Editor del rapporto, fare clic con il pulsante destro
del mouse sulla scheda Paginal e selezionare Inserisci. Verra visualizzata una nuova
pagina, denominata Pagina2.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su quella pagina e verra visualizzata la finestra
di dialogo Proprieta.

3. Modificare la proprieta Height a 850 e premere il tasto di tabulazione.

4. Modificare la proprieta Width a 1100 e premere il tasto di tabulazione. Modificando
gueste due proprieta la pagina viene formattata per la stampa orizzontale.

5. Creare una terza pagina, la pagina3.

6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina2, quindi fare clic su Sposta a
destra. La scheda Pagina2 viene spostata a destra di Pagina3.

235



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina3, quindi fare clic su Sposta a
sinistra. Le pagine vengono riordinate per mostrare la pagina3, seguita dalla paginal,
seguita dalla pagina2. In questo modo & possibile riorganizzare facilmente le pagine.

8. Salvare il rapporto.

Il rapporto adesso contiene tre pagine e I'ordine é stato modificato.

TN AT T
{
'
4
1 i f
Page3 |F'ﬂgE1 I F'ageZI ﬂ\._..

Passo 4: Trascinamento su altri oggetti

Questo passo dimostra come sostituire gli oggetti Etichetta esistenti con nuovi oggetti Etichetta e
come usare il CADReportObject in un rapporto personalizzato.

1. Nell'Editor dei rapporti personalizzati, selezionare la scheda Paginal. Per sostituire un
oggetto del rapporto, trascinare un oggetto di un tipo simile sull'oggetto desiderato. Ad
esempio, € possibile trascinare una voce che usa etichette su una qualsiasi etichetta
esistente dell'Editor.

2. Selezionare l'etichetta dell'elemento CER1 che dovra comparire nel rapporto. Si
dovrebbe gia disporre di quattro dimensioni della circolarita. In caso contrario, crearle
ora, una per ogni elemento Cerchio.

3. Trascinare la dimensione Circolarita per I'elemento CER1 dalla finestra di modifica sopra
I'etichetta dell'elemento gia presente nell'Editor del rapporto per CER1, come segue:

) - ¥ ~ PART HAME : wilFTest? Hewvembed BZ Z00E L[]
pcedmis
REV HUMEER : ZER HUMBER : STATS COUNT: 1
wl ]
Clf 1 =CIRCLE MEASILRED FROM 4 HITS
A NOMINAL MEAS DEV
. X 93,5000 93,5000 0.0000 o
¥ 19,5000 15,5000 £.0000
1] 19,0000 19,0000 0L0000
Y Clascna.camas gED FrOM 4 HITS =

Si noti che l'oggetto etichetta viene aggiornato con un nuovo oggetto etichetta.
4. Se l'oggetto aggiornato € stato spostato, riposizionarlo.
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5. Trascinare le altre dimensioni sopra le rispettive etichette degli elementi nell'Editor. PC-
DMIS aggiorna tutte le etichette in base all'aspetto, come segue:

i . | PART HAME :  Va2Test® Hevembes B2, FO0E 1838

pcedmis
REY HUMEER : FER HUMBER - STATE COUNT : 1

FOFCIR, .. MM [OToor |
Festure  HOMINAL  +TOL TOL  MEAS pEv SUTTOL
CIRA 0.0000  0.0100 0.0000 00000 00000 [
FOFCER... [ [ [0t ]
Festure  NOMINAL  +TOL oL MEAS CEY QUTTOL
CIRZ 00000 0.0100 0.0000 00000  0.0000
FCFCIR... [ | 001
Festurs  NOMDNAL  +TOL -TOL MEAS ey QUTTOL
CIR3 00000  0.0100 0.0000 00000 00000 [rrr—r———
FOFCER,.. MM 0.01
Fasture  NOMINAL  +TOL TOL  MEAS DEY CUTTOL
CIR4 00000 0.0100 0.0000 00000 0.0000 |

L'Editor del rapporto adesso mostra le quattro etichette delle dimensioni

6. Adesso fare clic sulla scheda Pagina2. Trascinare un CADReportObject dalla barra
degli oggetti nella pagina, e regolare le dimensioni in modo che la riempia.

7. Trascinare le quattro dimensioni una alla volta sopra il CADReportObject. Questo
oggetto, non viene sostituito con un oggetto etichetta della dimensione. Invece, PC-DMIS
crea automaticamente le etichette appropriate e le linee di associazione delle dimensioni
sopra il CADReportObject.

8. Salvare il rapporto.

La paginal adesso ha le etichette delle dimensioni anziché le etichette degli elementi e I'oggetto
CADReportObject in Pagina2 e simile a quanto segue:
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Passo 5: Inserimento di dati

In questo passo si inserira un GridControlObject per visualizzare i valori della finestra di
modifica. Quindi, si trascineranno i valori nominali e misurati dai dati di un elemento nelle celle
disponibili dell'oggetto.

1. Fare clic sulla scheda Pagina3.

Fare clic sullicona del GridControlObject e trascinare I'oggetto nella pagina.

3. Accedere alla finestra di dialogo Proprieta e impostare NumRows su 8 e NumCols su
3.

4. Nella prima riga, cella centrale, fare doppio clic e digitare "Nominale". Nella cella destra,
fare lo stesso e digitare "Misurato".

5. A partire dalla prima riga e dalla prima colonna, spostarsi verso il basso attraverso le
altre righe e immettere "X", "Y", "Z", "I","J" ,"K" e "Diametro". Saranno riempite le righe da
2 a 8 nella colonna 1. Il GridControlObject dovrebbe essere simile a questo:

n
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Un GridControlObject con testo statico

Rapporti dei risultati della misurazione

Nota: quando si immettono informazioni in una cella, & necessario fare clic in un‘altra cella
oppure premere il tasto di tabulazione per visualizzarne il valore.

6. Nella finestra di modifica, fare clic sul segno piu accanto a CER1, quindi sul segno piu
accanto a Teorici. Viene visualizzato un elenco di dati.

Bl Theoreticals

ThesEarioal
Thesearical
Thesrarical
Theoratical
Theeratical
ThesEatioal
Theoearical

LR RN

= G CIRL = Hearured Circle

: 93.8
: 19.5
: =7,572

H-]

4
k'
Z
I:0
]
K:1

Diamat &y -

15

-

crualy [%

Baric Hit
Basic Hit
Basic Hit
Easic Hit

O

-;:rxw.L'l_

Voci di dati nell'elenco dei dati teorici

7. Trascinare i dati Teorici X nella Riga 2, Colonna 2.

Trascinamento della voce
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a
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8. Fare doppio clic sulla voce rilasciata nella cella. La cella non contiene testo statico. In
realta, la cella contiene I'espressione necessaria per visualizzare i dati. Cio vuol dire che
le informazioni non sono codificate e se vengono modificate sara modificato anche il

rapporto.
r//////////////////////////.E//////// //////////////z"z"z"’
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- Morninal Measured .
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Ricerca di un'espressione di una voce di dati

9. Continuare a trascinare le altre voci dei dati dall'elenco Teorici nelle celle appropriate
nella colonna Nominali.

10. Nella finestra di modifica, espandere I'elenco Reali per CERL1 e trascinare le voci dei dati
nelle celle appropriate della colonna Misurati.

11. Espandere I'elenco Impostazioni per CERL1 e trascinare i dati ID nella cella alla riga 1,
colonna 1.

12. Infine, applicare la formattazione desiderata del testo e dello sfondo alla riga 1 e alla
colonna 1, quindi salvare il rapporto. Il GridControlObject dovrebbe assomigliare a

q uesto:

CIR1 Farinal Measured
£ 35000 935000

¥ 19,5000 15,5000

£ -7.ET16 -7.5716

1 0, C000 0.0000

1 0,000 00000

K 1. 0000 110000
Hameter 15,0000 150000

Esempio di oggetto GridControlObject contenente i dati

13. Selezionare File | Chiudi per chiudere I'Editor dei modelli dei rapporti personalizzati.
| valori dell'utente possono essere diversi in base al pezzo e ai cerchi misurati.

In questo passo & stato mostrato come trascinare dati in un GridControlObject.

Nota: i dati non devono essere trascinati solo su un GridControlObject; € possibile trascinarli
anche direttamente nella pagina dell'Editor.

Passo 6: Visualizzazione, aggiornamento e stampa del rapporto

Nel passo finale viene mostrato come caricare il rapporto personalizzato nella finestra Rapporto,
come visualizzarlo, come aggiornare un rapporto da una routine di misurazione modificata e

infine come stamparlo.

1. Selezionare Visualizza | Finestra Rapporto per accedere alla finestra Rapporto.
2. Dalla barra degli strumenti della finestra Rapporto, selezionare Finestra di dialogo

Selezione rapporto personalizzato £ . Viene visualizzata una finestra di dialogo
contenente tutti i rapporti personalizzati.
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10.

Selezionare il rapporto e fare clic su Apri. Il rapporto viene visualizzato nella finestra
Rapporto.

Quindi, aggiornare il rapporto. Selezionare File | Creazione rapporti | Modifica |
Rapporto personalizzato. Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente tutti i
rapporti creati per la routine di misurazione corrente.

Selezionare il rapporto e fare clic su Apri. Il rapporto si aprira nell’'Editor dei rapporti
personalizzati.

Apportare le modifiche al rapporto nell'Editor e salvare di nuovo il rapporto.

Per visualizzare il rapporto aggiornato nella finestra Rapporto, € sufficiente eseguire di
nuovo la routine di misurazione oppure fare clic sullicona Ridisegna nella barra degli
strumenti Creazione rapporti.

Infine, stampare il rapporto. Selezionare la voce del menu File | Stampa | Impostazione
stampa finestra Rapporto...

Selezionare la casella di opzione Stampante nella finestra di dialogo per inviare il
rapporto al dispositivo di stampa.

Nella barra degli strumenti Creazione rapporti della finestra Rapporto, fare clic sull'icona
Stampa. PC-DMIS stampera il rapporto.

In questo passo un rapporto esistente € stato caricato nella finestra Rapporto, & stato aggiornato
e inviato alla stampante.

Congratulazioni! L'esercitazione per la creazione di un rapporto personalizzato € stata completata
correttamente.

Generazione del rapporto personalizzato

Per creare un rapporto personalizzato, procedere come segue:
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Selezionare File | Rapporto | Nuovo | Rapporto personalizzato. Verra visualizzato
I'Editor dei rapporti personalizzati.

Accedere alla finestra di modifica, se non e gia aperta, e attivare la modalita Riepilogo.
Se € gia aperta, PC-DMIS la impostera automaticamente sulla modalita Riepilogo
guando si apre l'editor.

Trascinare le voci dalla finestra di modifica all'Editor. PC-DMIS usa automaticamente per
visualizzare gli oggetti le etichette definite dall'insieme di regole dell'attuale oggetto
Pagina. Se si trascina un oggetto senza alcuna etichetta, viene visualizzata la finestra di
dialogo Apri che consente di scegliere un'etichetta definita per la voce trascinata.
Aggiungere e configurare altri oggetti nella Barra degli oggetti dell'Editor, come
necessario.

Posizionare gli elementi del rapporto come desiderato.

Selezionare File | Salva per salvare il rapporto. Verra visualizzata una finestra di dialogo
in cui & possibile specificare il nome del rapporto.
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Posizionamento degli oggetti del rapporto

Nell'editor dei rapporti personalizzati (File | Creazione di rapporti | Nuovo | Rapporto
personalizzato) & possibile posizionare facilmente gli oggetti trascinandoli dove si desidera
oppure usando le icone di allineamento appropriato nella barra del layout dell'editor.

Inoltre, PC-DMIS fornisce uno strumento utile per agganciare un oggetto sopra e un oggetto
sotto. A tale scopo, trascinare lentamente un oggetto in modo che il bordo superiore e sinistro
siano pit 0 meno allineati con il bordo inferiore e sinistro di un altro oggetto. Il puntatore del
mouse includera una piccola freccia blu: Tale freccia indica che il lato sinistro dell'oggetto che si
sta posizionando sara allineato con il lato sinistro dell'oggetto sopra di esso.

X

Textl

Allineamento di oggetti usando la freccia blu

Quando viene visualizzata questa freccia, € possibile rilasciare il pulsante del mouse, e I'oggetto
che si sta trascinando sara allineato all'altro oggetto:

Gli oggetti sono allineati
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La freccia blu puo anche aiutare a trascinare un oggetto esattamente sotto un altro oggetto.
Trascinare un oggetto sopra un oggetto esistente finché viene visualizzato una maniglia verde
intorno all'oggetto esistente, quindi trascinare il mouse appena sotto quell'oggetto finché viene
visualizzata la freccia blu. Rilasciare il mouse quando viene visualizzata e I'oggetto trascinato
viene allineato all'altro oggetto.

In tal modo & possibile creare un elenco di oggetti senza spazi bianchi a dividerli, utile quando si
allinea un elenco di etichette contenenti elementi o dati sulla dimensione.

Trascinamento di informazioni in un rapporto
personalizzato

Come descritto nella sezione "Generazione di un rapporto personalizzato”, & possibile trascinare
gli elementi dalla finestra Modifica in modalita di riepilogo nell'editor dei rapporti personalizzati (
File | Creazione rapporti | Nuovo | Rapporto personalizzato).

@ PC-DMIS CAD++ 4.2 Beta - [Custom Report Editor]
| JEie Edt Yew window bl
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Esempio di trascinamento di un oggetto Intestazione file nell'area di modifica (oggetto
Pagina)

Quando si trascina una voce nell'Editor, viene automaticamente creata I'etichetta appropriata per
guell'elemento, come definito dall'Editor della struttura delle regole dell'oggetto Pagina:

FART HAME : Wa2Test Doteber 28, TD0E 1230

pcedmis

Esempio di un oggetto intestazione file trascinato

REW HUMEER : SER HUMBER : STATS COUNT: 1

Sostituzione di informazioni trascinandole sopra le etichette esistenti
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Se si trascina una voce sopra un'etichetta esistente, come segue:

PART HAME @ w2 Test2 Hewvembed B2, 2006 o:=z3

pcedmis

CIR1=C1RCLE MEASLIRED FROM 4 HITS

REW HUMEER : SER NUMBER - STATS COUNT: 1

X NOMINAL MEAS DEV
o " 935000 95,5000 0,000 Err=0.0000 B
L 19.5000 19,5000 L0000
D 19.0000 19.0000 0.0000
=]
SaSnaEEnT) BED FROM 4 HITS — s
Esempio di trascinamento di una dimensione sopra un'etichetta esistente
PC-DMIS sostituira I'etichetta con la voce trascinata:
b | PART HAME © waZTestd Howvember 03, 2006 1242
pcedmis
HEY HUMBER : SER MUMEBEH ; FTATE COUNT : 1
a = -]
[reram... Jra | AT |
Featune ROMINAL ~ +TOL =TOL MEAT DEV QUTTOL r
CIR1 o+ 00000  OLOEOD 0.0000 0000 0uDO0D [Ermrar ||
-] 2]
CRZ=CIRCLE MEASURED FROM 4 HITS ‘

Esempio di un'etichetta aggiornata
Trascinamento e rilascio di un'etichetta flottante usando il tasto Alt.

Se si trascina e rilascia una voce sopra un'etichetta esistente, mentre si preme il tasto Alt, come
nel caso seguente:
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Company - A

Feature Report

Cpesmion (1]

Chd GLOEAL

shitt PR

Tirves 1303

Duie D mibaty 100
HdD

B Revision =
Serid &
Part: hama: Tmt

- b 1

Esempio di trascinamento sopra un'etichetta di grandi dimensioni formato pagina

PC-DMIS NON sostituisce le informazioni nell'etichetta con quelle trascinate sopra. Invece,
lascera galleggiare la nuova etichetta sopra quella esistente.

Company - A

Feature Report

F1=POINT MERFURED FATM 1 HIT
AX HOMTAL MERS DEV
x 85138 8515 100
¥ HLITT ML777 00
z .40 2.000 0000
T .40 2.090 00

Cpeimion (1]

ChPd [= a0

Thift [I7)

Tirres 1M

Date Duapw bty 190,
Hdb

Fadtion &

Serial &

Part blama: Tuat

b

Esempio di rilascio sopra un'etichetta di grandi dimensioni formato pagina con il tasto Alt

premuto
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Questa funzionalita risultera utile se si ha una grande etichetta personalizzata che copre la
maggior parte della pagina, e si desidera collocare nuove etichette sopra di questa invece di
aggiornarla.

Trascinamento di dati in un CADReportObject

Se si trascina un elemento o una dimensione sopra un CADReportObject, come segue:

Esempio di trascinamento di una dimensione sopra un CADReportObject

PC-DMIS aggiungera I'oggetto etichetta appropriato o la linea di associazione per I'oggetto
trascinato sopra il CADReportObject. L'etichetta visualizzata dipende dall'etichetta specificata
nell'Editor della struttura delle regole del CADReportObject, non nell'Editor della struttura delle
regole per I'oggetto Page.
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Fercrrya o [ T001 ]

Esempio di una dimensione trascinata sopra un CADReportObject
Trascinamento di dati in un oggetto analisi

Se si trascina una dimensione sopra un oggetto Analysis, come questo:

Esempio di trascinamento di una dimensione sopra un oggetto Analysis

PC-DMIS visualizzera le informazioni sull'analisi grafica della dimensione trascinata nell'oggetto
Analysis.
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Esempio di una dimensione trascinata sopra un oggetto Analysis
Trascinamento di dati in un oggetto Histogram

Se si trascina una dimensione sopra un oggetto Histogram, come questo:

HOOL
=TOL  HEAN  +TOL

432112344521432)
=] ]

Esempio di trascinamento di una dimensione sopra un oggetto Histogram

PC-DMIS visualizzera le informazioni relative all'istogramma della dimensione trascinata dentro
I'oggetto Histogram.
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FCFCIRTYL
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Esempio di una dimensione trascinata sopra un oggetto Histogram
Trascinamento di voci di dati
Se si espande un elenco di voci nella modalita di riepilogo dove vengono visualizzate le voci di

dati diversi, & possibile trascinare queste voci direttamente nell'oggetto Page oppure in una cella
del GridControlObiject.

Esempio di un trascinamento di una voce dati del valore X teorico di un elemento in una
cella del GridControlObject

PC-DMIS visualizza automaticamente il valore trascinato appropriato:
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Icaminal Measured

% 93 5000

L)

L= =
Esempio di una voce di dati trascinata

Se si osserva bene, si potra notare che PC-DMIS utilizza automaticamente I'espressione di
rapporto appropriata per visualizzare i dati trascinati:

rz’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’2’//////.1:’///2’//// /'/'/'/'/'/'/'///////f'}'}"
« .
/ Morninal Measured .
-

-
)

-
)

-
)
o =DATAFIELD("3E", THED ¥, /
; a) ’
)

-
)
A j
)

-
)

-
)

-
)
AL j
Tl - .
/ J -

Esempio di espressione di una voce di dati

Utilizzando le espressioni anziché un valore codificato significa che se la voce di dati cambia per
gualche motivo, sara automaticamente aggiornata nel rapporto quando si riesegue o ridisegna |l
rapporto.

Aree di trascinamento non valide

Se si tenta di trascinare una voce sopra un oggetto non valido (ad esempio, se si trascina un
elemento o una dimensione sopra un oggetto Testo), quando si trascina la voce sopra I'oggetto,
PC-DMIS cambiera l'icona del mouse per visualizzare un'icona rossa "non consentita" e
segnalare che quella voce non puo essere trascinata in quella posizione.

= | @ Textl | &

o
Esempio di un'area di trascinamento non valida per una dimensiona trascinata
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Utilizzo dei tasti MAIUSC e CTRL per il trascinamento

Quando si esegue il trascinamento del comando (come un elemento o una dimensione), tenendo
premuto il tasto MAIUSC o CTRL e rilasciando il pulsante, viene eseguito quanto segue:

e Tasto MAIUSC - PC-DMIS inserira un CommandTextObject per quella voce. Questo
consente di visualizzare le informazioni su quella voce in formato testo, non in formato
tabella.

e Tasto Ctrl - PC-DMIS visualizzera una finestra di dialogo Apri che consente di
selezionare un modello di etichetta diverso per la voce.

Quando si esegue il trascinamento di una voce di dati, tenendo premuto il tasto CTRL viene
visualizzata non solo I'espressione valutata per la voce di dati ma una stringa descrittiva del testo
dalla modalita Riepilogo precedente.

Trascinamento di piu voci

E possibile trascinare pitl voci contemporaneamente dalla modalita Riepilogo della finestra di
modifica. Questa possibilita € utile se si desidera aggiungere rapidamente molte voci al rapporto.

e Per selezionare un intero elenco di voci consecutive, fare clic sulla prima voce, premere
MAIUSC nella tastiera e fare clic sull'ultima voce. Saranno selezionate tutte le voci
comprese.

e Per selezionare o deselezionare singole voci verso o dalla selezione esistente, tenere
premuto il tasto CTRL e selezionare le voci.

Una volta selezionato un elenco di voci, trascinarle nell'editor.

Uso delle regole

Come i rapporti con un modello, i rapporti personalizzati usano I'Editor della struttura delle
regole per determinare i modelli di etichetta da usare. Una serie predefinita di regole € inclusa
automaticamente, quindi &€ necessario soltanto cambiare le regole predefinite se si desidera
caricare alcuni tipi di modelli di etichette personalizzate.

Per usare queste regole, procedere come segue.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area di modifica (oggetto Pagina ) nell'editor
dei rapporti personalizzati (File | Creazione rapporti | Nuovo | Rapporto
personalizzato).

2. Selezionare Proprieta nel piccolo menu a comparsa. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Proprieta.

3. Fare clic su Regola... nella proprieta Editor della struttura delle regole. Verra
visualizzato I'Editor della struttura delle regole.

4. Modificare le regole come desiderato.

Per informazioni su come accedere all'editor della struttura delle regole e su come utilizzarlo, fare
riferimento a "Informazioni sull'editor della struttura delle regole”.
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Uso di piu pagine

Quando si crea un nuovo rapporto personalizzato utilizzando I'editor di rapporti personalizzati
(File | Creazione rapporti | Nuovo | Rapporto personalizzato), I'area di modifica € vuota. In
guesta area non € presente alcun oggetto. L'area di modifica € un oggetto Pagina e le sue
proprieta possono essere modificate come qualsiasi altro oggetto. E sufficiente fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'oggetto e selezionare Proprieta.

Come per le schede Sezione nell'editor dei modelli dei rapporti, € possibile creare piu schede
Pagina (oggetti Pagina) nell'editor dei rapporti personalizzati. A tale scopo, fare clic con il
pulsante destro del mouse sulla scheda e selezionare Inserisci nel menu a discesa. Sara
visualizzata una scheda aggiuntiva nella parte inferiore dell'area di modifica:

p

a !

g

Pagel | Page? Page3

Esempio di schede Pagine multiple

In tal modo saranno create pagine aggiuntive nel rapporto che in seguito saranno visualizzate
nella finestra Rapporto. Anche se sono simili alle schede Sezione, le schede Pagina riportano
una sola pagina aggiuntiva nel rapporto finale, mentre una sola scheda Sezione puo realmente
visualizzare piu pagine nel rapporto finale in base alle regole definite per gli oggetti in quella
sezione e alla lunghezza della routine di misurazione.

E possibile scegliere la dimensione degli oggetti Pagina in base alle proprie esigenze. Ad
esempio, e possibile modificare le proprieta di una pagina per visualizzarne il contenuto in un
formato Verticale standard e le proprieta di un'altra pagina per visualizzarne le informazioni in
formato Orizzontale oppure per adattarle alle impostazioni di una stampante o di una pagina per
una specifica locale.

E inoltre possibile riordinare facilmente le pagine. A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del

mouse su una scheda Pagina e selezionare Sposta a destra o Sposta a sinistra. Le schede
nella parte inferiore dell'area di modifica saranno riordinate di conseguenza.

Visualizzazione e stampa di rapporti personalizzati

| rapporti personalizzati vengono visualizzati e stampati tramite la finestra Rapporto.
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Per visualizzare il rapporto, procedere come segue.

1. Accedere alla finestra Rapporto (selezionare Visualizza | Finestra Rapporto).
2. Nella barra degli strumenti della finestra Rapporto, selezionare l'icona Finestra di

dialogo Selezione rapporto personalizzato i . Verra visualizzata una finestra di
dialogo che mostra tutti i rapporti personalizzati.

3. Selezionare il rapporto e fare clic su Apri. Il rapporto viene visualizzato nella finestra
Rapporto.

Per stampare il rapporto, procedere come segue.

1. Definire I'output usando la voce del menu File | Stampa | Impostazione stampa
finestra Rapporto.

2. Eseguire la routine di misurazione oppure fare clic sull'icona Stampa nella barra degli
strumenti Rapporto.

Eliminazione di rapporti personalizzati

Poiché i rapporti personalizzati non vengono memorizzati come file reali, ma fanno parte del file
della routine di misurazione, non & possibile eliminarli con Esplora risorse oppure con una
finestra di dialogo di Windows. Devono essere eliminati con PC-DMIS.

Per eliminare i rapporti personalizzati:
1. Selezionare Visualizza | Finestra Rapporto per visualizzare la finestra Rapporto.

2. Nella finestra Rapporto, fare clic sull'icona Finestra di dialogo Rapporto

personalizzato £ .
Selezionare il rapporto da eliminare.
4. Premere il tasto Canc.

w

Uso di un rapporto personalizzato di un'altra routine di
misurazione

Fino a un certo punto e possibile usare nella propria routine di misurazione un rapporto
personalizzato di un'altra routine di misurazione.

A tale scopo,

1. Selezionare la voce del menu File | Creazione rapporti | Modifica | Rapporto
personalizzato di un'altra routine di misurazione. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Apri che contiene tutte le routine di misurazione.

2. elezionare la routine di misurazione e fare clic su Apri. Verra visualizzata la finestra di
dialogo Rapporto personalizzato. Se esiste un rapporto per la routine di misurazione
selezionata, verra visualizzato in questa finestra di dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare il rapporto che si desidera usare e fare clic su Apri.
PC-DMIS carica il rapporto nell'Editor dei rapporti personalizzati.
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Se nella routine di misurazione non si trova un elemento o una voce, I'etichetta o l'oggetto relativo
sara vuoto.

Informazioni sulle espressioni dei rapporti

Le espressioni dei rapporti sono comandi speciali che vengono posizionati dentro oggetti di un
rapporto di supporto o un modello di etichetta per estrarre dati specifici da PC-DMIS e inserirli in
qguegli oggetti. Ad esempio, si supponga di voler inserire un ID di elemento in un modello
etichetta. E sufficiente aggiungere un oggetto che supporti le espressioni nel rapporto, come
GridControlObject. Quindi, in una cella di espressione della griglia, digitare "=ID".

Sono presenti quattro aree in cui & possibile inserire espressioni di rapporto:

o Editor della struttura di regole, nelle caselle Espressione condizionale e Espressione
di testo

e Oggetto GridControlObject, nelle celle della griglia

e L'oggetto GridControlObject, nella casella Espressione di ripetizione nella scheda Riga
per le espressioni di ripetizione

e Valori del foglio delle proprieta, nei campi di modifica o nelle caselle combinate che
accettano valori di testo

Per informazioni su dove inserire il codice dell'espressione del rapporto, vedere questi argomenti.
Consultare "Funzioni e operatori" per le espressioni disponibili, e "Uso dei tipi di dati per

individuare I'espressione del rapporto" per un elenco delle funzioni, degli operatori e dei tipi di dati
disponibili.

Nota: le espressioni di rapporto possono utilizzare anche molte espressioni normali di PC-DMIS.
Anteporre alle espressioni il segno "=" quando le si digita nella cella. Le espressioni sono trattate
nel capitolo "Uso di espressioni e variabili".

Funzioni e operatori

Di seguito sono riportati gli elenchi di funzioni e operatori disponibili per il linguaggio
dell'espressione di creazione del rapporto. Funzionano come il linguaggio delle espressioni di
PC-DMIS.

Il inguaggio dell'espressione per il rapporto non supporta variabili, strutture o funzioni come il
linguaggio per espressioni di PC-DMIS. In sostituzioni delle variabili, & stato aggiunto al
linguaggio un nuovo tipo denominato TIPO_DATI. Per ulteriori informazioni vedere "Uso dei tipi di
dati per individuare I'espressione di un rapporto” . Un'altra nuova differenza nel linguaggio per i
rapporti € I'aggiunta di una serie di costanti descritte in "Costanti predefinite".

Nota: non dimenticare di anteporre all'espressine un segno di uguale (=). Inoltre, assicurarsi che
il comando dal quale si ottengono i dati supporti I'espressione da usare.
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() Le parentesi vengono utilizzate per raggruppare le espressioni e determinare l'ordine di
valutazione.

Funzioni per le espressioni dei rapporti

Le voci precedute da un asterisco (*) sono univoche del linguaggio di espressione del rapporto.

256

ABS(<espressione>)
Restituisce il valore assoluto del valore di input.

ACOSACOS(<espressione>)
Restituisce I'arcocoseno del valore di input. L'input e il risultato sono espressi in radianti.

ANGLEBETWEEN(<espressionel>, <espressione2>)
Restituisce I'angolo tra gli input espressionel ed espressione2, che deve essere di tipo
vettore. | risultati sono espressi in gradi.

ARRAY (<espressionel>,<espressione2>, & <espressioneN>)
Crea an array dai valori di input.

ASIN(<espressione>)
Restituisce I'arcoseno del valore di input. L'input e il risultato sono espressi in radianti.

ATAN(<espressione>)
Restituisce I'arcotangente del valore di input. L'input e il risultato sono espressi in radianti.

COMMANDDATA(<espressionel>,<espressione2>)

Questa espressione calcola o visualizza le informazioni dall'elemento a cui fa riferimento
I'oggetto comando dall'evento Dati rapporto. Essa richiede un singolo parametro per
espressionel che indica a PC-DMIS le informazioni che si desidera siano visualizzate
dall'elemento. Un secondo parametro facoltativo, espressione2, é fornito per un supporto
futuro ma al momento non & usato.

Questo comando consente l'invio di questi valori di stringa soltanto mediante
espressionel.

e "RMS" e I'acronimo di Root Mean Square (valore quadratico medio). Calcola il
valore quadratico medio dell'elemento.
e "T" - Restituisce il valore T dell’elemento (uguale all'asse T su una dimensione).

CHR(<espressione>)
Restituisce il valore del carattere ASCII per il valore di input corrispondente che deve
essere di tipo intero.

*COLOR(<espressionel>, <espressione2>)
Consente al valore di testo di espressionel di utilizzare uno dei 4 colori definiti
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correntemente nella struttura di colori. 1 = Colore selezionato; 2 = Colore non selezionato;
3 = Modalita passo-passo; Colore 4 = Colore dell'errore. Vedere "Modifica del colore del
testo di una stringa".

*GetTolColor(expressionl, expression2, expression3)

Questa funzione prende tre espressioni, la deviazione, la tolleranza positiva e la tolleranza
negativa e restituisce il colore della tolleranza attuale come tipo COLORREF in base alla
deviazione.

espressionel € la deviazione come valore in doppia precisione, espressionel ¢ la
tolleranza positiva come valore in doppia precisione ed espressione3 € la deviazione
negativa come valore in doppia precisione.

Il colore restituito pud essere usato con le proprieta del colore degli oggetti nel rapporto
come ForeColor e BackColor per modificare dinamicamente il colore dell'oggetto in
modo che rispecchi il valore della tolleranza attuale.

Questi colori sono specificati nella finestra di dialogo Modifica colore dimensione.
Vedere "Modifica dei colori della dimensione" nel capitolo "Modifica della visualizzazione
CAD".

CONCAT(<espressionel>, <espressione2> e <espressioneN>)
Concatena insieme alla stringa 1 tutte le stringhe specificate nelle espressioni da 1 a N.

COS(<espressione>)
Restituisce il coseno del valore di input. L'input e il risultato sono espressi in radianti.

*COUNT (<espressionel>)
Restituisce il numero di istanze del tipo di dati specificato in espressionel per il comando
corrente.

CROSS(<espressionel>, <espressione2>)
Restituisce il prodotto dell'intersezione di espressionel ed espressione2 che devono
essere entrambi di tipo vettore.

*DATAFIELD(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>)

Usato solo nell'Editor dei rapporti personalizzati, restituisce le informazioni da un campo
dati specifico all'interno di un elemento, dimensione o comando. Si compone di tre
parametri: espressionel & una stringa che rappresenta I''D univoco o I'ID del comando,
espressione2 € una stringa che rappresenta il tipo di dati ed espressione3 ¢ il tipo indice.
Di solito, il tipo indice € 0 ma quando tipod ricorre piu di una volta, sara 1 o un valore
maggiore.

Questa espressione viene automaticamente creata e utilizzata quando si trascinano voci
dalla finestra di modifica al rapporto personalizzato.

DATEVALUEQ)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.
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DEG2RAD(<espressione>)
Converte l'input da gradi a radianti.

DELTA(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>)
L'output € un nuovo punto spostato lungo il vettore specificato in espressione2 della
distanza specificata in espressione3 dal punto specificato in espressionel.

DISTANCEFROMEDGE()
Recupera la distanza dal bordo piu vicino sul CAD del baricentro misurato dell'elemento
sottostante il comando.

e Se il comando sottostante &€ un elemento, utilizza I'elemento misurato per
restituire la distanza.

e Se il comando sottostante & una dimensione, utilizza il primo elemento nella
dimensione per restituire la distanza.

E possibile utilizzare questa funzione nell'Editor della struttura delle regole per specificare
diversi modelli dell'etichetta in base alle distanze restituite.

DOT(<espressionel>, <espressione2>)
Restituisce il prodotto scalare di espressionel ed espressione2. | valori di input devono
essere entrambi del tipo punto.

DOUBLE(<espressione>)
Converte il valore di input dal tipo corrente al tipo in doppia precisione. Nel caso di un
punto, viene restituita la distanza del punto dall'origine.

*ELAPSEDTIMEQ)
Restituisce la quantita di tempo impiegata per l'esecuzione.

ELEMENT (<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

EQUAL(<espressionel>, <espressione2>)
Verifica la corrispondenza tra due array; se sono identici restituisce 1, altrimenti restituisce
0.

(<espressionel>, <espressionez2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

EXPON(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*FILENAMEQ)
Restituisce il percorso completo e il nome del file della routine di misurazione.

FORMAT (<espressionel>, <espressione2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.
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*GETCOUNT (expressionl)

Restituisce un valore lungo del numero di istanze che esistono per il tipo di dati
ENUM_FIELD_TYPES, specificato in espressionel. Ad esempio, la dimensione di una
posizione riportata in X,Y,Z e D restituisce 4 per il tipo di dati Asse.

GETFEATURESSETID(<espressionel>)

Durante I'esecuzione, se il comando corrente € una dimensione, la funzione verifica se
I'elemento di riferimento di questa dimensione € un insieme di elementi. Se trova un
elemento di riferimento in una serie, restituisce I'ID di quella serie come valore di stringa
con un'estensione ".Ibl" aggiunta alla fine della stringa. Se non trova un comando di
insieme di elementi con I'elemento di riferimento, restituisce il valore della stringa
predefinito fornito in <espressionel>. Tale valore predefinito deve essere il nome di un file
di etichetta con I'estensione .Ibl.

L

Ad esempio, si supponga di avere la seguente dimensione Posizione che si riferisce
a un cerchio denominato CER1:

DIM POS1= POSIZIONE CERCHIO [@=ElI UNITA=IN ,$
GRAFI1CO=0FF TESTO=OFF MULT=10.00 OUTPUT=ENTRAMBI

FINE DIMENSIONE LOC1

E possibile usare la funzione GetFeatureSetlD dentro una regola per determinare
automaticamente I'etichetta che viene visualizzata per questa dimensione a
seconda se CERL1 esista 0 meno entro una serie di elementi.

Ad esempio, questa regola utilizzera automaticamente l'etichetta
LEGACY_DIMENSION.LBL se non si riesce a trovare un comando ELEM/SERIE
che contiene CER1:

USA MODELLO *=GetFeatureSetID"DIMENSIONE_LEGACY.LBL"™)"

Se esiste un comando ELEM/SERIE, & possibile modificare I'ID di quel comando in
modo che corrisponda al nome di etichetta desiderato da utilizzare (oppure
modificare un nome file di etichetta in modo che corrisponda all'lD) e PC-DMIS
utilizzera quell'etichetta.

In questo codice, notare che ELEM/SERIE si riferisce a CER1. La solita
identificazione dell'etichetta & stata modificata in "REFERENCE_ID". Quindi la
funzione GetFeatureSetlD restituira "REFERENCE_ID.LBL":

RESEENE=m=EL EM/SERIE, CARTES1ANO
TEOR/<0,0,0>,<0,0,1>
REALE/<0,0,0>,<0,0,1>
COSTR/INSIEME,BASE,[@=3#l, ,
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GETTEMP(<espressionel>)
Restituisce la temperatura o il valore di soglia specificati. Quanto viene restituito dipende
da una di queste stringhe usate per I'espressione 1:

o "TEMPP" - Restituisce la temperatura del pezzo

e "TEMPX" - Restituisce la temperatura sull'asse X

o "TEMPX" - Restituisce la temperatura sull'asse Y

e "TEMPX" - Restituisce la temperatura sull'asse Z

e "RIF_TEMP" - Restituisce la temperatura di riferimento per la compensazione

e "HIGH _THRESHOLD" - Restituisce la soglia superiore della compensazione
della temperatura

e "LOW_THRESHOLD" - Restituisce la soglia inferiore della compensazione della
temperatura

GETPROGRAMINFO(<stringa>,<stringa opzionale>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

IF(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>)
Se il valore di espressionel viene valutato diverso da zero, viene restituito il valore di
espressione2, altrimenti viene restituito il valore di espressione3.

INDEX(<espressionel>, <espressione2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

INTEGER(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

I SMARKEDFORARM(<espressione>)

Usata in contesti di modalita a bracci multipli, questa funzione restituisce 1 se il comando &
contrassegnato per il braccio specificato in <espressione>, altrimenti restituisce 0. Questo
consente di controllare cid che é visualizzato nel rapporto in base al braccio che esegue |l
comando.

o
=IsMarkedForArm(1)

restituisce 1 se il comando corrente & segnalato per il braccio 1, altrimenti
restituisce 0.

=IsMarkedForArm(2)

restituisce 1 se il comando corrente & segnalato per il braccio 2, altrimenti
restituisce 0.

=IsMarkedForArm(1) AND IsMarkedForArm(2)

restituisce 1 se il comando corrente € segnalato per entrambi i bracci, altrimenti
restituisce 0.
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LEFT(<espressionel>, <espressione2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

LEN(<espressione>)
Per una stringa, restituisce il numero di caratteri della stringa. Per un array, restituisce il
numero di elementi dell'array.

LN(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*LOADSTR(<espressione>)

Carica la stringa usando il valore numerico dai file delle risorse. Un valore numerico
negativo determina il caricamento della stringa dalle risorse delle stringhe. Vedere
"Caricamento di stringhe da PC-DMIS" per ulteriori informazioni.

LOG(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

LOWERCASE (<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni diPC-DMIS.

(<espressionel>, <espressione2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

MAX(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

MAXINDEX(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

MAXINDICES(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*MEASSCALEQ)
Restituisce il fattore di scala usato durante la misurazione.

MIN(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

MININDEX(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

MININDICES(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

MID(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.
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MPOINT(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*NUMMEAS )
Visualizza un valore numerico che rappresenta il numero di dimensioni riportate.

*NUMOUTTOLQ)
Visualizza il numero di dimensioni riportate fuori tolleranza.

ORD(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

PCDMISUSERHIDDENDATAPATH()
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

PCDMISUSERVISIBLEDATAPATHQ)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH(Q)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH(Q)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

PCDMISSYSTEMREPORT INGPATH()
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

PCDMISAPPLICATIONPATHQ
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*PARTNAMEQ)
Visualizza il nome del pezzo (corrispondente a quello indicato nell'intestazione del file).

*PAGEQ)
Visualizza il numero della pagina corrente.

*PAGESQ)
Visualizza il numero totale delle pagine.

PAGEDIMCOUNT"'CadReportObjectld™”, Intervallo)

Questa funzione accetta due parametri. Se il primo € vuoto (tra le virgolette non ci sono
dati), restituisce il numero di dimensioni nella pagina corrente con una deviazione
massima inferiore a Intervallo*Tol. Se si include I'ID di CadReportObject nel primo
parametro, restituisce il numero di dimensioni nella tolleranza associata con il
CADReportObject specificato. Si supponga di voler restituire il numero delle dimensioni
fuori tolleranza con CADReportObjectl. Si pud usare un codice simile al seguente:
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=TotalPageDimCount(‘'CadReportObjectl’) -
PageDimCount(*'Oggetto Rapporto CAD1',1.0)

E anche possibile calcolare il numero di dimensioni che contengono uno specifico numero
di assi aggiungendo ":N" all'lD, dove N & un numero che rappresenta il numero di assi. Ad
esempio, immettendo =PageDimCount(*'CadReportObjectl:4",1.0) verrebbe
restituito il numero di dimensioni associate al CadReportObjectl che contiene almeno
guattro assi e che ha il quarto asse entro la tolleranza specificata di 1.0. Se non si
specifica il numero di assi, verrebbe restituito il numero di dimensioni associate all'oggetto
Rapporto CAD1 se tutti gli assi si trovano entro la tolleranza specificata di 1.0.

RAD2DEG(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

REAL (<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*REGSETTING(<espressionel>, <espressione2>)
Visualizza il valore di una specifica impostazione di registro. Contiene due parametri:
espressionel determina la sezione ed espressione2 determina la voce.

REPORTDIMCOUNT ("'<espressionel'>, <espressione2>)

Questa funzione & come la funzione PageDimCount() tranne che anziché visualizzare il
numero di dimensioni fuori tolleranza nella pagina corrente, visualizza il numero totale di
dimensioni fuori tolleranza nell'intero rapporto. Inoltre, per <espressionel> & necessario
usare come ID Oggetto Rapporto CAD1 o lasciarlo vuoto (solo con le virgolette).

*REPORTVALUE(<espressionel>)

Visualizza il valore di un'altra proprieta dell'oggetto. Accetta un parametro, riportato come
espressionel. Deve essere un valore della stringa dell'ID univoco dell'oggetto seguito da
un punto e dal nome della proprieta, ad esempio =REPORTVALUE(""textl.text™)

*REVNUMQ)
Visualizza il numero di revisione (corrispondente a quello indicato nell'intestazione del file).

*RGB(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>,
<espressione4>)

Assegna i colori alla stringa specificata in espressione 1 in base al colore specificato
tramite i valori RGB delle espressioni 2, 3 e 4. Vedere "Modifica del colore del testo di una
stringa”.

RIGHT(<espressionel>, <espressione2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

ROUND(<espressionel>, <espressione2>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.
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*SECTIONQ)
Visualizza il numero della sezione corrente.

*SERNUMQ)
Visualizza il numero di serie (corrispondente a quello indicato nell'intestazione del file).

SIN(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

SORTUP(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

SORTDOWN(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

SQRT(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*STATCOUNTQ)
Restituisce il conteggio statistico (come indicato nell'intestazione del file).

STR(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

STRING(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

SUM(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

SYSTIMEQ
Come nel linguaggio dell'espressione PC-DMIS.

SYSTEMDATE(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

SYSTEMT IME(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

*TOGGLESTR(<espressionel>, <espressione2>)

Estrae la stringa di attivazione/disattivazione dalla base delle risorse nel valore dell'lD
delle risorse nell'espressionel. Di nuovo, un numero negativo viene usato per i casi in culi
la stringa deve provenire dalle risorse delle stringhe. Il valore di espressione2 viene usato
per specificare quale stringa secondaria della stringa di selezione si desidera. Il risultato
una stringa secondaria.
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*TOGGLESTRING(TIPO_DATI)
Se il tipo di dati specificato per il comando fornito & una stringa di tipo selezione, viene
restituita l'intera stringa di selezione.

*TOGGLEVALUE(TIPO_DATI)
Se il tipo di dati specificato per il comando fornito & una stringa di tipo selezione, viene
restituito il numero indice (o valore di selezione) della stringa di selezione.

*TOL(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>,
<espressione4>)
Espressionel € la stringa da colorare. Espressione?2 ¢ il valore del test. Espressione3 ¢ il
valore di tolleranza massimo. Espressione4 ¢ il valore di tolleranza minimo. Se il valore del
test & compreso nella tolleranza (ovvero tra i valori per Espressione3 ed Espressioned4),
allora il software colorera il testo di nero. In caso contrario, il testo sara colorato con il
colore dell'errore (di solito rosso). E possibile definire il colore dell'errore nella finestra di
dialogo Editor dei colori (Modifica | Preferenze | Colori della finestra di modifica).

Ad esempio, questo codice visualizza il testo "In tolleranza" in nero:

=TOL("In tolleranza'",100,100.5,99.5)

Questo codice visualizza il testo "Fuori tolleranza" nel colore dell'errore (per
impostazione predefinita, rosso):

=TOL("'Fuori tolleranza',99,100.5,99.5)
*TOLF(<espressionel>, <espressione2>, <espressione3>,
<espressione4>, <espressione5>)
Fornisce capacita di formattazione aggiuntive a quelle dell'espressione TOL. | primi quattro
parametri sono gli stessi elencati in TOL. La quinta espressione determina il carattere, le
dimensioni, il formato e il colore della misure fuori tolleranza. Usa la seguente sintassi:
"f:siwic"
f & il nome del carattere da usare.
s € la dimensione del carattere in punti.
w ¢ il formato, e pud essere uno dei seguenti:
B o0 BOLD per il grassetto.
| o ITALIC per il formato corsivo.

R 0 REGULAR per il formato normale.

Bl, BOLDITALIC, IB, o ITALICBOLD per il formato grassetto corsivo.
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c ¢ il formato di un colore RGB(r,g,b), dove r = rosso, g = verde, e b = blu. Ogni
valore puo andare da 0 a 255.

Ciascuna di queste voci € facoltativa e deve essere separata dal carattere "due
punti” (:). Per esempio per impostare solo le dimensioni dei caratteri, basta ":14",
ma per impostare il colore occorre ":::RGB(0,0,0)".

Quello che segue € un esempio di formato di una dimensione misurata fuori
tolleranza in carattere Arial 12, grassetto, colore rosso.

=TOLF(DIM_MEASURED:N,DIM_OUTTOL:N,0.0,0.0,"Arial :12:B:RGB(255
,0,0)™)

TOTALPAGEDIMCOUNT(*"ID oggetto Rapporto CAD'™)

Questa funzione contiene un solo parametro. Se & vuoto (tra le virgolette non ci sono dati),
restituisce il numero totale di dimensioni nella pagina corrente. Se si immette I'ID
dell'oggetto Rapporto CAD nel parametro, PC-DMIS restituisce il numero di dimensioni
associate a quell'oggetto Rapporto CAD.

Ad esempio, se si usa questa espressione =TotalPageDimCount(*'Oggetto
Rapporto CAD3'), PC-DMIS restituisce il numero totale di dimensioni associate
all'oggetto Rapporto CAD3. E anche possibile calcolare il numero di dimensioni che
contengono uno specifico numero di assi aggiungendo ":N" all'lD, dove N & un numero che
rappresenta il numero di assi. Ad esempio, immettendo
=TotalPageDimCount(''Oggetto Rapporto CAD1:4'") viene restituito il numero
totale di dimensioni associate all'oggetto Rapporto CAD1, contenente almeno 4 assi.

TOTALREPORTD IMCOUNT (**CADREPORTOJECTID")

Questa funzione & come la funzione TotalPageDimCount() con queste importanti
differenze: anziché restituire il numero di dimensioni nella pagina corrente, restituisce il
numero totale di dimensioni nell'intero rapporto. Tuttavia, funziona solo se e presente un
CADReportObject. Se si dispone di un ID dell'oggetto come parametro, € necessario che
sia denominato CADReportObjectl.

TRACEFIELD(<espressione>)

Visualizza il nome del campo di riconoscimento indicato e il valore nel rapporto. Il valore
dell'espressione & semplicemente un valore numerico che rappresenta l'ordine dei campi
di riconoscimento elencati dall'inizio alla fine della routine di misurazione. Quindi, per
visualizzare il primo campo di riconoscimento elencato, il codice é: =TRACEFIELD(1)

UNIT(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

USERSTRING(<espressionel>,<espressione2>)

Questa funzione estrae una stringa personalizzata da un file di testo con valori delimitati
da virgole (CSV) e la visualizza nell'etichetta. Per un esempio di questa funzione, vedere
"Caricamento di stringhe da un file di testo".
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*VARIABLE(<espressionel>,<espressione2>)

Visualizza il valore definito per la variabile. Questa funzione accetta uno o due parametri.
Espressionel ¢ il valore di stringa che rappresenta I'ID della variabile. Espressione2 € un
ID facoltativo di un ID di un altro comando o un UID. Per ulteriori informazioni, vedere
"Visualizzazione di del valore di una variabile".

VECX(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

VECY (<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

VECZ(<espressione>)
Come nel linguaggio delle espressioni di PC-DMIS.

Operatori per le espressioni di rapporto

<espressionel> == <espressione2>
Il valore € 1 se espressionel € uguale a espressione2. Altrimenti sara 0.

<espressionel> >= <espressione2>
Il valore & 1 se espressionel € maggiore o uguale a espressione2. Altrimenti sara O.

<espressionel> <= <espressione2>
Il valore € 1 se eespressionel & minore o uguale a espressione2. Altrimenti sara O.

<espressionel> > <espressione2>
Il valore & 1 se espressionel & maggiore di espressione2. Altrimenti sara 0.

<espressionel> < <espressione2>
Il valore & 1 se espressionel € minore di espressione2. Altrimenti sara 0.

<expressionl> - <expression2>
Sottrae expression2 da expressionl.<expressionl> - <expression2> Sottrae expression2
da expressionl.

<espressionel> / <espressione2>
Divide espressionel per espressione2.

<espressionel> % <espressione2>
Restituisce il resto della divisione di espressionel per espressione2, se esistente.

<espressionel> * <espressione2>
Moltiplica espressionel per espressione?2.

<espressionel> <> <espressione2>
Confronta espressionel con espressione2. Se non corrispondono, il valore sara 1. Se
invece corrispondono, sara 0.
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-<espressione>
L'operatore unario meno nega il valore dell'operando nell'espressione.

I<espressione>

Operatore NOT logico. Inverte il valore della variabile o dell'espressione. Se
<espressione> & TRUE, !<espressione> sara FALSE. Se <espressione> & FALSE,
I<espressione> sara TRUE.

<espressionel> AND <espressione2>
Esegue un'operazione AND binaria su due numeri. In caso contrario, concatena le
stringhe o i numeri nel caso di tipi misti.

<espressionel> OR <espressione2>
Esegue un'operazione OR binaria su due numeri.

<espressionel> + <espressione2>
Somma espressionel e espressione?2.

Alcuni esempi di espressioni di rapporto

Nei seguenti argomenti vengono illustrati alcuni esempi di cose che si possono fare con il
linguaggio di espressioni della creazione di rapporti:

e Visualizzazione di un valore di variabile

e Modifica del colore del testo di una stringa
e Caricamento di stringhe da PC-DMIS

e Caricamento di stringhe da un file di testo

Usare le funzioni e gli operatori descritti nell'argomento "Funzioni e operatori” per creare proprie
espressioni per la creazione di rapporti.

Visualizazione di un valore di variabile

Il linguaggio dei rapporti di PC-DMIS consente di visualizzare un valore di variabile nel rapporto
utilizzando la funzione Variabile(). La sintassi di questa funzione é la seguente:

Variabile(<nomevar>, [<id o iud comando facoltativo>])

Il primo parametro, che deve essere una stringa, rappresenta il nome della variabile. Il secondo
parametro facoltativo pud essere utilizzato per risolvere il valore della variabile relativo a un altro
comando.

Ad esempio, si supponga di avere il seguente codice routine di misurazione:

ASSEGNA/V1 = 2
F1 = ELEM/CERCHIO. ..
ASSEGNA/V1 = F1.X
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COMMENTO/OPER, ""Testo del commento"
In questo esempio, si assume che il commento ha come ID o "UID" univoco 245.
Si prendano in considerazione i seguenti esempi, con il codice sopra riportato:

=VARIABILE(''V1') - Se non ci sono altre istruzioni che impostano il valore di V1 nel
rapporto, il valore puo essere 0, 2 oppure lo stesso del valore x del baricentro misurato
dell'elemento F1. Dipende da quali comandi sono stati gia eseguiti nel momento in cui
I'espressione del rapporto viene valutata e da quali comandi sono al momento in esecuzione
nel rapporto.

=VARIABILE(''V1"™, "F1') - Se questo € I'unico elemento denominato "F1" nella routine di
misurazione, il risultato di valutazione di questa espressione € 2 perché V1 e assegnato a 2
direttamente sopra I'elemento F1.

=VARIABILE('V1"™, 245) - In questo caso, viene usato I'UID; quindi il valore di questa
espressione nel rapporto € lo stesso di F1.X.

Nota: le singole celle di un GridControlObject non possono accettare il valore di una variabile
dalla routine di misurazione. Nella maggior parte dei casi, sara necessario utilizzare gli oggetti
Testo.

Variabili e intestazioni

Di solito, non & possibile visualizzare il valore di una variabile dentro l'intestazione del file di un
rapporto perché PC-DMIS valuta l'intestazione del file prima di eseguire le istruzioni nella routine
di misurazione. Quindi, quando l'intestazione del file tenta di fare riferimento a una variabile non
ancora creata, PC-DMIS visualizza il valore zero. Tuttavia, esistono alcune possibilita di ottenere
informazioni per l'intestazione dalla routine di misurazione.

Opzione 1 - Usare i campi di riconoscimento anziché le variabili

Usare i campi di riconoscimento anziché le variabili nella routine di misurazione per
acquisire le informazioni e usare la funzione =TRACEFIELD() nella cella desiderata del
GridControlObject del modello di etichetta dell'intestazione per farvi riferimento. | campi
di riconoscimento obbligano il modello a rivalutare il rapporto in base alle nuove
informazioni determinando la visualizzazione del campo di riconoscimento.

Vantaggi / Svantaggi

e Vantaggi - Relativamente facile da impostare.
e Svantaggi - Non si usano effettivamente delle variabili. Vengono invece usati i
campi di riconoscimento e le relative limitazioni.

Procedura

Passo 2: Aprire il file File_Header.lbl file in PC-DMIS e modificare
GridControlobject in modo che contenga un'altra riga di dati.
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1.

In PC-DMIS accedere all'editor dei modelli delle etichette (File |
Rapporto | Modifica | Modello etichetta) e aprire File_Header.lbl. Verra
visualizzato nell’'Editor dei modelli delle etichette. Le informazioni
saranno contenute in un oggetto denominato Oggetto Controllo griglia.
Selezionare l'oggetto Controllo griglia e fare clic su di esso conil
pulsante destro del mouse. Verra visualizzata la finestra di dialogo
Proprieta con le proprieta che formano I'oggetto Controllo griglia.
Aggiungere un'altra riga modificando il valore di Numero righe su 3 e
premere il tasto tabulazione. Si noti che lo sfondo non é abbastanza alto
per contenere la riga aggiunta.

Nell'elenco a discesa della finestra di dialogo Proprieta, selezionare
TheFrame/TheView e cambiare la proprieta Altezza su 100 e premere il
tasto tabulazione per accettare la modifica.

Passo 2: Aggiungere un'espressione di rapporto nell'oggetto Controllo griglia per
accettare le informazioni sul campo di riconoscimento.

Selezionare di nuovo GridControlObiject.

Se le maniglie (caselle verdi) non includono ancora la riga appena
aggiunta, trascinarle verso il basso fino a che la includeranno.

Fare doppio clic su GridControlObject per "attivarlo”. Vengono
visualizzate tutte le espressioni nascoste.

Selezionare la cella che contiene il valore del campo di ricerca e digitare:
=CAMPORICERCA(1) e premere il tasto di tabulazione. Questa
espressione indica a PC-DMIS di inserire i dati per il primo campo di
ricerca in quella cella. Ad esempio, se si desidera utilizzare i dati del
secondo campo di ricerca, utilizzare =CAMPORICERCA(2). (Vedere il
file di immagine allegato.)

Usare e formattare le celle come si desidera. Il modo migliore &
selezionare una o piu celle nella griglia e fare clic su di esse con il
pulsante destro del mouse. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Proprieta griglia.

Disattivare il GridControlObject facendo clic su un punto esterno.
Salvare le modifiche.

Passo 3: Verificare le modifiche.

~

Eseguire la routine di misurazione.

Accedere alla finestra Rapporto (Vista | Finestra Rapporto).

Fare clic sullicona Ridisegna il rapporto nella barra degli strumenti
della finestra Rapporto.

A questo punto, le informazioni sul campo di ricerca vengono
visualizzate nell'intestazione.

IOpzione 2 - Incorporare il modello di rapporto

Incorporare il modello di rapporto nella routine di misurazione dopo la definizione delle
istruzioni ASSEGNA, quindi inviare il valore della variabile al modello di etichetta come
parametro. Aggiungere altre righe o celle, come necessario, e sopra le celle aggiunte
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inserire e dimensionare un oggetto Text per ciascuna variabile che si desidera
visualizzare. Infine, modificare la proprieta del Text tramite il parametro del comando
RAPPORTO/MODELLO, nel seguente modo:

ASSEGNA/V1="Un valore di stringa da inviare"

CS1 =RAPPORTO/MODELLO, NOMEFILE= TEXTONLY.RTP, STAMPAUTOMATICA=NO, Sezione=-1
PARAM/TESTO1.TEXT=V1
PARAM/=
RAPP FINE/

Poiché il modello di etichetta viene unito al modello di rapporto, & possibile modificare
alcuni parametri nel modello di etichetta facendo dei riferimenti al modello di rapporto,
come mostrato sopra.

Vantaggi / Svantaggi

e Svantaggi - Le variabili adesso vengono visualizzate nell'intestazione del
rapporto finale.

e Svantaggi - Per certi aspetti € difficile da impostare perché sara necessario
aggiungere un oggetto Text al modello dell'etichetta oltre al codice per
incorporare il modello del rapporto nella routine di misurazione. Lo svantaggio
principale di questo approccio, tuttavia, & che il rapporto sara generato due volte
di seguito. Una volta dalla funzione predefinita di PC-DMIS e una seconda dal
blocco di codice incorporato RAPPORTO/MODELLO.

Opzione 3 - Inserire le informazioni dell'intestazione direttamente nel rapporto
anziché usare un modello di rapporto che fa riferimento a un modello di etichetta esterno
per l'intestazione, come File_Header.lbl, ricreare il GridControlObject dal modello di
etichetta dell'intestazione direttamente dall'interno del modello del rapporto. Aggiungere
altre righe o celle, come necessario, e sopra le celle aggiunte inserire e dimensionare un
oggetto Text per ciascuna variabile che si desidera visualizzare. Quindi, per ciascun
oggetto Text usare la funzione =VARIABLE() per estrarre le informazioni sulla variabile.
Ad esempio,=VARIABLE("V1").

Apportare le rimanenti modifiche nel modello di rapporto:
1. Nel TextReportObject, cambiare le regole in modo che I'etichetta
dell'intestazione non venga usata.
2. Impostare le seguenti proprieta per la sezione corrente, Sezionel:
Command Set = Tutti i comandi
Maximum Number of Pages = 1
3. Aggiungere una seconda sezione, Sezione2, e assegnarle anche un
TextReportObject, cambiando ancora le regole in modo che l'etichetta

dell'intestazione non venga usata.
4. Impostare le seguenti proprieta per Sezione2:
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Command Set = Continua dalla sezione precedente
Maximum Number of Pages = 0 (significa che non esiste un valore massimo)
Vantaggi/Svantaggi

e Svantaggi - Le variabili adesso vengono visualizzate nell'intestazione del
rapporto finale.

e Svantaggi - Per certi aspetti & difficile da impostare perché e necessario ricreare
GridControlObject nel modello di rapporto, aggiungere gli oggetti Text per
ciascuna variabile, e aggiungere una ulteriore sezione di rapporto. Inoltre,
gualsiasi modifica apportata al rapporto, come l'attivazione di "Mostra elemento"
o la modifica delle dimensioni su "Solo fuori tolleranza", deve essere eseguita
due volte, una per la pagina 1 (prima sezione) e una per le altre pagine (sezione
2).

Opzione 4 - Usare un elemento generico per forzare la generazione del rapporto
Questa opzione usa un elemento generico vuoto per forzare il modello di etichetta a
valutare di nuovo il rapporto ed inserire nel rapporto finale i valori delle variabili.

Nella routine di misurazione, creare un elemento generico vuoto al quale assegnare un
nome descrittivo, come:

INTESTAZ IONERAPPORTO=GENERICO/NESSUNO,DIPENDENTE , CARTESIANO,OUT ,$

Quindi, modificare il modello di etichetta dell'intestazione, aggiungendo ulteriori celle come
necessario al GridControlObject, e sopra le celle aggiunte inserire un oggetto Testo e la
relativa dimensione per ciascuna variabile che si desidera visualizzare. Impostare la
proprieta Text per ciascun oggetto Text in modo che utilizzi la funzione =VARIABLE() per
inserire le informazioni sulla variabile. In questa opzione, tuttavia, € necessario fare
riferimento all'elemento generico usando il parametro supplementare nella funzione
=VARIABLE(). Ad esempio, =VARIABILE("V1","IREPORTHEADER")

Vantaggi / Svantaggi
e Vantaggi - Probabilmente & I'approccio piu versatile. Le variabili adesso vengono
visualizzate nell'intestazione del rapporto finale. Non sara necessario modificare
il rapporto finale due volte come nell'Opzione 2
e Svantaggi - Per certi aspetti € difficile da impostare perché & necessario

includere un elemento generico vuoto nella routine di misurazione e aggiungere
nel modello dell'etichetta gli oggetti Text per ciascuna variabile.

Modifica del colore del testo di una stringa

Utilizzo della funzione RGB

Il inguaggio di espressioni per la creazione di rapporti consente di utilizzare la funzione RGB per
definire un valore del colore RGB (Red Green Blue, Rosso, verde e blu) e applicarlo a una stringa
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di caratteri nel testo dell'espressione. Questa funzione accetta quattro parametri, un parametro di
stringa seguito da parametri RGB separati da virgola, come nel seguente esempio:
=RGB(stringa,R,G,B)
Se si immette questa funzione nella casella Espressione cella del GridControlObject, si fa clic

su OK, e quindi si fa clic fuori dall'oggetto, PC-DMIS valuta I'espressione e assegna al testo il
valore del colore specificato.

Cell IHDW I Edumnl

e

Selected Cell Row 1. Column 1 f"
"

3

La finestra Espressione cella contenente un'espressione RGB
Ad esempio, se si digita la seguente espressione in una cella

=RGB(*'Testo blu",0,0,255) + RGB(" Testo nero*,0,0,0) + RGB(" Testo
giallo2555,255,0)

le parole saranno visualizzate nell'editor dei modelli nel seguente modo:

Blue Texk Black Text

Visualizzazione del colore di una dimensione con RGB

Per il secondo parametro nella funzione RGB, se si utilizza un valore che supera 255, PC-DMIS
interpreta tale parametro come valore COLORREF e non come valore RGB standard compreso
tra 0 e 255. In questo caso, PC-DMIS ignorera il secondo e il terzo parametro (nonostante sia
necessario includerli). Utilizzare questo approccio per restituire il colore dell'asse della
dimensione se si utilizza il tipo di dati DIM_RPT_TOLERANCECOLORL1.

Ad esempio, si assuma di utilizzare questa espressione in una cella di un GridControlObject:
=RGB(NOMINAL :N,DIM_RPT_TOLERANCECOLOR1:N,0,0)

Tale espressione utilizza il valore nominale dell'asse corrente in fase di valutazione e imposta il
colore sul colore della dimensione di quell'asse.

:N funziona come variabile che contiene l'indice dell'asse della dimensione corrente in modo che
I'espressione restituisca il valore del colore di ogni asse.

E inoltre possibile specificare un determinato asse. Ad esempio, si assuma di avere una
dimensione con tre assi, X, Y e Z.
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e DIM _RPT_TOLERANCECOLOR1:1 restituisce il valore del colore per il primo asse, X.
e DIM_RPT_TOLERANCECOLOR1:2 restituisce il valore del colore per il secondo asse Y.
e DIM_RPT_TOLERANCECOLOR1: 3 restituisce il valore del colore per il terzo asse, Z.

Se non si definisce l'indice facoltativo (:N), sara restituito il colore della dimensione stessa.

Utilizzo della funzione colore

La funzione Colore accetta due parametri. Il primo, il parametro del colore, € un numero che
rappresenta una dei principali colori della finestra di modifica. Il secondo ¢ il valore di stringa a cui
viene applicato il colore PC-DMIS.

=COLOR(1, "1l mio testo")

Il primo parametro € un valore compreso tra 1 e 4 e passa il colore della finestra di modifica
associato con quanto segue:

1 passa il Colore selezionato
2 passa il Colore deselezionato
3 passa il Colore modalita passo-passo
4 passa il Colore dell'errore
Questi colori sono definiti nella finestra di dialogo Editor dei colori (Modifica | Preferenze |

Colori della finestra di modifica). Per informazioni su questa finestra, fare riferimento a
"Definizione dei colori della finestra di modifica" in "Impostazione delle preferenze".

Caricamento di stringhe da PC-DMIS

Come per la modifica del colore del testo per una cella nell'argomento "Modifica del colore del
testo dell'espressione”, il linguaggio dell'espressione per il rapporto consente di estrarre le
stringhe dal linguaggio di PC-DMIS attualmente in esecuzione usando la seguente espressione:

=LOADSTR(<espressione numero intero>)

Questa funzione accetta un solo parametro, un numero intero che corrisponde al valore di una
stringa che si trova in resource.dll o in strings.dll.

e Un numero positivo estrae la stringa dal file resource.dll.
¢ Un numero negativo estrae la stringa dal file strings.dll.

Se si immette questa funzione nella casella (o nella cella) Espressione cella del

GridControlObject, fare clic su OK, quindi fare clic fuori dall'oggetto. PC-DMIS valuta
I'espressione e restituisce la stringa assegnata al valore intero specificato.
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Nota: questa funzionalita era stata aggiunta all'inizio in modo che i modelli di etichetta forniti con
PC-DMIS usassero dati della stringa dal linguaggio in uso.

Caricamento di stringhe da un file di testo

Con PC-DMIS & possibile caricare stringhe personalizzate da un file di testo CSV (comma
separated value) e visualizzarle all'interno di un'etichetta personalizzata. Questo & molto comodo
se si desidera visualizzare stringhe personalizzate in una lingua diversa. Bastera semplicemente
localizzare il file csv e fornirlo all'operatore.

La sintassi
La funzione USERSTRING ha due parametri.
=USERSTRING(<espressionel>,<espressione2>)

e |l primo parametro, Espressione 1, € la stringa del percorso che definisce la posizione del
file CSV. Deve essere tra virgolette. Se non e possibile trovare il file a causa di un
percorso non corretto o per mancanza di autorizzazioni di lettura, la funzione rispondera
con il messaggio "Impossibile aprire il file".

¢ Il secondo parametro, Espressione 2, € la stringa € l'indice all'interno del file CSV
associato alla stringa di testo da visualizzare. Se il file CSV é accessibile, ma si specifica
un indice che non esiste, la funzione rispondera con il messaggio "Impossibile trovare
l'indice".

Il file CSV
Il file CSV deve contenere una sola riga: I'indice univoco, poi una virgola e poi la stringa.
E possibile definire stringhe di piti righe usando il carattere "nuova riga" (\n).

Si considerai ad esempio il seguente file CSV:

10,L"universo e il tuo campo giochi.
1,Collocare il pezzo sulla tavola.

3,Questa €& una stringa \nmulti-riga.
230,"Bleeding Edge. Cutting Edge."

200,Cerchio 6001
201,5+5

Si noi che non & necessario che i numeri che precedono ciascuna stringa siamo sequenziali,
devono solo essere univoci. Le virgolette e gli altri caratteri devono essere riportati come indicati
nel file CSV. | numeri non sono valutati matematicamente.

Esempio

275




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Si supponga che il suddetto file CSV sia memorizzato nella cartella d:\temp\ con il nome
MysStrings.csv. Se si desidera visualizzare in un'etichetta quattro diverse stringhe personalizzate,
le espressioni nella cella dell'oggetto GridControlObject in tale etichetta dovrebbero essere le
seguenti:

=USERSTRING("'d:\temp\MyStrings.csv',1)
=USERSTRING("'d:\temp\MyStrings.csv',3)
=USERSTRING("'d:\temp\MyStrings.csv',230)
=USERSTRING(*'d:\temp\MyStrings.csv',201)

L'etichetta, una volta valutata, dovrebbe avere questo aspetto:

Place the part on the table.

-

This is a

Multi-line straing.

"Bleeding Edge. Cutting Edge."

Uso dei tipi di dati per individuare un'espressione in un
rapporto

Quando si usano espressioni, di solito & per estrarre i dati da PC-DMIS. E necessario assicurarsi
che il comando o I'elemento associato al modello dell'etichetta per eseguire questa operazione
contenga i dati che si desidera visualizzare. | tipi di dati possono facilitare la ricerca
dell'espressione corretta da usare.

Ad esempio, si supponga di dover creare un modello di etichetta che contenga un oggetto
GridReportObject e in una delle celle si immetta I'espressione di seguito riportata per
visualizzare i dati X misurati dell'elemento:

=MEAS_X

A questo punto, se si crea un modello di rapporto, si aggiunge un TextReportObject e si usa
'Editor della struttura delle regole per associare il modello di etichetta ai comandi
AVVICINAMENTO, nella finestra Rapporto la cella & vuota. Perché? Perché il comando
AVVICINAMENTO non contiene un campo X misurato. Per usare I'espressione corretta, &
possibile visualizzare i tipi di dati per diversi campi nella modalita comando della finestra di
modifica.

La seguente procedura illustra come attivare e visualizzare i tipi di dati:

1. Accedere alla finestra Modifica.
2. Attivare la modalita Comando per la finestra di modifica.
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3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra di modifica. Verra visualizzato un
menu di scelta rapida.

Chiange Pop-up Display

Voce di menu Informazioni su tipo dati

4. Selezionare Modifica visualizzazione | Informazioni su tipo dati.

5. Posizionare il puntatore del mouse su un campo in un comando e sara visualizzata un
piccolo breve testo che indica il tipo di dati del campo. La prima parte del testo tra
parentesi rappresenta il tipo di dati e un'espressione equivalente esiste nell'elenco delle
espressioni.

Si consideri questo esempio:

ASCIRCLE .RECT, IN,.LEAST_S0R

154, _u_| 19.594,21

J
f
L
-

1Tneurm.:a1x(THE::| Y- ?] I:IE

Questo tipo di dati a comparsa mostra che THEO_X € un'espressione valida per questo
comando. Se si immettesse "=THEO_X" in una posizione corretta, PC-DMIS visualizzerebbe il
valore X teorico dell'elemento.

Usando i tipi di dati & possibile assicurarsi che nei modelli dei rapporti e delle etichette vengono
usate le espressioni supportate da un determinato comando.

Elenco di tipi di dati disponibili

Questo elenco di tipi di dati visualizza i nomi del tipo di dati in ordine alfabetico, i numeri del tipo
associati, le descrizioni, i valori dell'indice e le stringhe del valore in base ai singoli casi. Quando
si utilizzano i tipi di dati negli script VB in eventi e regole del modello, & possibile che sia
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necessatrio utilizzare il numero del tipo di dati in quanto non tutte le posizioni degli script
accettano il valore del tipo di dati numerato.

-A-

Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario gltrmga_
i valori
481 ABOVEBELOW_CONFIG
409 ADDITIONAL_CHART Per SPC
Mostra allineamento
153 ALIGN_LIST nell'elenco allineamento
(Si/ No)
Campo
attivazione/disattivazione
300 ANGLE_COMP_TOGGLE per lo stato del
complemento di
dimensioni angolo
149 ANGLE_OFFSET Scostamento angolo per
— cicli e tavole rotanti
E I'angolo di riferimento
373 ANGULARITY_NOM_ANGLE | utilizzato, non il valore
- - nominale della
dimensione
103 |ANGVEC | Vettore angolo | 0 Valore
numerico
104 ANGVEC _J Vettore angolo j 0 Valore_
numerico
105 ANGVEC_K Vettore angolo k 0 Vel
numerico
164  |ARROW_MULTIPLIER Fattore moltiplicativo
- frecce di dimensione
479 ARTICULATEDARM_TYPE
234 AUTO_CLEAR_PLANE Flag piano di sicurezza
- - automatico
461 AUTO_ONERROR_TYPE
533 AUTO_PH9
Flag stampa automatica
219 AUTO_PRINT per oggetto rapporto
ipertestuale
295 AUTOBEEPING Att|va/d|satt|va segnale
acustico automatico
Attiva/disattiva per tipo di
52 AUTOFIT_CONSTRAINT limitazione su

allineamento best-fit
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Zona di tolleranza per

298 AUTOTOLZONE segnale acustico
automatico
294 | AUTOTRIGGERONOFF Attivaldisattiva segnale
automatico
140 AVERAGE_ERROR Flag per allineamenti
- iterativi
749 AXIS_DESCRIPTION
747 AXIS_MINUS_TOL
132 AXIS_NOMINAL Asse
748 AXIS_NOMINAL
746 AXIS_PLUS_TOL
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario Sjcrmga.
di valori
51 BE MATH TYPE Tipo di matematlca_utlllzzata
- - per calcolare best fit
50 BOUND_TYPE Limitato / lllimitato
Ottiene e imposta la distanza
967 BOUDARY_OFFSET | dello scostamento del bordo
durante una rilevazione vuoto.
360 BOUNDARY_POINT_X | Punto di bordo x
361 BOUNDARY_POINT_Y | Punto di bordo y
362 BOUNDARY_POINT_Z | Punto di bordo z
476 BSMETHOD_TYPE
207 BUFFER_SIZE_TYPE | Dimensione buffer file i/o
Numero [ Nome tipo dati Descrizione tipo dati | Sommario S.trmga.
di valori
492 CAD_COMP
237 CAD_TOLERANCE Tolleranza CAD per
- scansioni perimetro
471 CALC_STYLE_FILE
413 CENTER_POINT Per Spaz
478 CENTER_ROTATION_MEAS Allineamenti best-fit
477 CENTER_ROTATION_THEO Allineamenti best-fit
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445 CHART_SUB_TYPE Per Spaz

388 CHART_TYPE Per Spaz: grafici
Movimento del

2 |oRe Tvee P
cilindri)

614 CLIP_LEFT_DIST

604 CLIP_LOW_DIST

615 CLIP_RIGHT_DIST

603 CLIP_UP_DIST
Impostazione on / off

244 COL132_TYPE per oggetto colonna
132

701 COLUMN_HDR
Imposta I'ID colonna

296 ID COLONNA Eg:lg;‘nfgr’;‘ggdo di
scaricamento colonna

245 | COMMAND_STRING e comando

189 COMMENTI Testo commento
Aggiungere un nuovo

709 COMMENT_INPUT tipo per il valore di
input del commento

190 COMMENT_TYPE Tipo di commento

724 COMPOSITE

468 CONE_CONVEX_TYPE

60 CONE_LENGTH_ANGLE_TYPE IF; irglrg?a r:(;itéilo

39 COORD_TYPE Sistema di coordinate

621 COP_BOOLEANTYPE

618 COP_COLORMAP

619 COP_COPLEMENT

616 COP_EXPORTFILETYPE

543 COP_FILTER

622 COP_IMPORTFILETYPE

617 COP_SELECTIONTYPE

544 COP_SIZE
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545 COP_TYPE

425 CPOINT_DIAM

428 CPOINT_F_SCANSPEED

422 CPOINT_|

423 CPOINT_J

424 CPOINT_K

426 CPOINT_SCAN_CROSS_TOTAL

427 CPOINT_SCAN_DENSITY

430 CPOINT_TYPE

419 CPOINT_X

420 CPOINT_Y

421 CPOINT_Z

Per allineamenti best-
433 CREATE_WEIGHTS fit 2D 0 3D
65 CURVE TYPE Per curve - Tipo di
- curva
Stringa
Numero [ Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario | di
valori

Pagine della memoria

252 DATA _MEM_PAGES del database per oggetto
statistiche
Blocco lettura del

250 DATA_READ_LOCK database per oggetto
statistiche
Blocco scrittura del

251 DATA WRITE_LOCK database per oggetto
statistiche

731 DATUM1_MODIFIER

734 DATUM1_MODIFIER2
Cio e dovuto al fatto che
DATUM e DATUM2

725 DATUMZ2 vengono utilizzati in due
gruppi diversi in modalita
riepilogo.

732 DATUM2_MODIFIER

735 DATUM2_MODIFIER2
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733 DATUM3_MODIFIER

736 DATUM3_MODIFIER2

389 DB_CHART_NAME Per SPC: nome tabella

386 DB_QUERY_OP Per Spaz

387 DB_SOURCE_NAME Per Spaz

459 DB_SOURCE_TYPE Per Spaz
FILE/CHIUDI,fptr,

e DIELEVE IS MANTIENI | ELIMINA
Descrizione parametri

203 DESCRIPTION subroutine
Cio perché
DESCRIPTION e

727 DESCRIPTION2 DISSIGIRIPITIOIN ST
utilizzati in due diversi
gruppi in modalita di
riepilogo.
Espressioni di
destinazione

133 DEST_EXPR (assegnazione,
subroutine, rapporto
ipertestuale)

353 DEV DIAM Valqre.dlametro

- deviazione

280 DEV_PERPEN_CENTERLINE

350 DEV_X Valore x deviazione

351 DEV_Y Valore y deviazione

352 DEV Z Valore z deviazione

390 DEVIATION_ANGLE Angolo deviazione
Attivazione/disattivazione

180 DEVIATION_SYMBOLS simboli deviazione
formato dimensione

737 DEVPERCENT_NOM

739 DEVPERCENT2
Conteggio cifre per

199 DIGIT_COUNT comando scrittura/lettura
di file dmis

324 DIM_BONUS Bonus dimensione

340 DIM_DEVIATION Deviazione dimensione

182 DIM_HEADING Voce intestazione

formato dimensione
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Per allineamenti best-fit

304 DIM_ID 2D
Attivazione/disattivazione
160 DIM_INFO_LOC asse posizione oggetto
info dimensione
Attivazione/disattivazione
159 DIM_INFO_ORDER ordine info dimensione
Attivazione/disattivazione
161 DIM_INFO_TP_LOC asse posizione tp
oggetto info dimensione
173 DIM_LENGTH Lunghezza dimensione
754 DIM_LENGTH2
332 DIM MAX V_alore massimo
— dimensione
328 DIM_MEASURED Valore massimo
— misurato
336 DIM_MIN Valore minimo
- dimensione
344 DIM_OUTTOL Fuori tolleranza
— dimensione
703 DIM_RPT_DATUM
705 DIM_RPT_DEVPERCENT
704 DIM_RPT_GRAPHIC
706 DIM_RPT_ISBILATERAL
702 DIM_RPT_ISDATUM
707 DIM_RPT_NUMZONES
Ottiene il colore della
dimensione come
917 DIM_RPT_TOLERANCECOLOR1 determinato da PC-
DMIS. Questo ¢ il colore
primario.
Richiama il colore
secondario per le
dimensioni bilaterali che
918 DIM_RPT_TOLERANCECOLOR? fEmD U7 Elene
— - secondario. Se il colore
non é definito per questa
dimensione, come valore
sara restituito -1.
Attivazione/disattivazione
177 DIM_TEXT testo dimensione formato
dimensione
178 DIM_TEXT_OPTIONS Attivazione/disattivazione
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opzioni testo dimensione
formato dimensione

510 DISPLAY_ADVANCED PARAMETERS
Flag scansione (si / no)

236 DISPLAY_HITS per la visualizzazione dei
punti di scansione
Attivazione/disattivazione

184 DISPLAY_ID ID mostra info punto

607 DISPLAY_PROBE_PARAMETERS
Attivazione/disattivazione
si/no oggetto campo di

256 DISPLAY_TRACE traccia per la
visualizzazione della
finestra di dialogo

185 | TIPO_VISUALIZZAZIONE AEVEEIONRISEIE A

= tipo mostra info punto

155 DISTANZA Distanza

676 DRF_COLUMN_HDR

681 DRF_ROTATIONX

682 DRF_ROTATIONY

683 DRF_ROTATIONZ

677 DRF_SEGNAME

678 DRF_SHIFTX

679 DRF_SHIFTY

680 DRF_SHIFTZ

641 DRF_TBLHDR
Tipo progressione a salti:

291 DTYPE_LEAPFROGFULLPARTIAL progressione a salti
totale o parziale
Numero di punti da

290 DTYPE_LEAPFROGNUMHITS EEECTEIDLS

— procedura di

progressione a salti

289 DTYPE_LEAPFROGTYPE Tipo di progressioni a

- salti da eseguire
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario \?;:)nr?a di
99 END_ANG Angolo finale 0 YLiEle el
raggio
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144 END_NUM Numero finale di loop
787 FINE_OFFSET Quota finale 0 eltere.
guota finale
467 ERROR_LABEL
202 ERROR MODE I\/_Iodallta errore per un pomando
— di controllo del flusso di errore
201 ERROR TYPE Tipo errore per un cqmando di
- controllo del flusso di errore
292 SELUEEN Zons | SmEntb i EEnel
— esclusione é attivo o disattivo
E la routine di misurazione
293 ESEGUI aggiunta eseguita (Si/No).
ESPOSIZ
2l SENSORE
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario \?zt;\?onr?a di
Distanza spostamento
79 F_AUTOMOVE automatico
85 F BOXLENGTH
84 F BOXWIDTH
L'unico valore numerico
88 F CHECK associato all'elemento
CPCDcheck
87 F CIRCRADIN
86 F_CIRCRADOUT
81 F_CORNER_RADIUS
78 F DEPTH Quota delle misurazioni |0 Valore
guota
82 F_INCREMENT
Scostamenti delle Valore
80 F_INDENT misurazioni di vari 1
clementi scostamento
Valore posizione per
e P oA e scansioni di sezione
89 E MAXACCELX Accellerazmne X
- massima
Accelerazione Y
90 F_MAXACCELY massima
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Accelerazione Z

91 F_MAXACCELZ :
- massima
Dimensione meno valore
168 F_MINUS_TOL e
95 F_MOVESPEED Velocita di movimento
74 F _OFFSET Valore offset
76 E PITCH Passo d_ellelemento
- automatico
167 E PLUS TOL Dimensione piu valore
- - tolleranza
97 F_SCANSPEED Velocita di scansione
434 F_SIZE per Spaz
Spaziatore elemento Valore
75 F_SPACER aStomaﬂCO distanza
massima
77 F_THICKNESS Spessore lamiera vellers
spessore
593 F _THICKNESS EDGE
83 F_TOLERANCE
96 F_TOUCHSPEED Velocita di contatto
208 FAIL_ON_EXIST e CE) S 1
== modalita esistente
303 FEAT_TYPE Tipo elemento
Larghezza campo per
198 FIELD_WIDTH comando scrittura/lettura
di file dmis
206 FILE_COMMAND_TYPE Tipo comando file I/O
152 FILE_NAME Nome file
197 FILE_POINTER Nome puntatore file per
- comandi file i/o
598 FILTER_NEIGHBOR_NUM
606 FILTER_TOGGLE
600 FILTER_TOL_ABOVE
601 FILTER_TOL_BELOW
602 FILTER_TOL_RIGHT
472 FILTER_TYPE Tipo filtro scansione base
Per il comando di
460 FIND_HOLE_PERCENT controllo e la distanza di

controllo del foro da
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trovare

Selezionatra X, Y, Z o gli

54 FIND_NOM_AXIS_TYPE assi nominali definiti
dall'utente
233 FIND NOMS TYPE D|g|t.are'la modalita trova
- - nominali
47 FINDHOLE TYPE Usa trova algoritmo foro
- (Si/No)
527 FINDNOMS_BESTFIT
528 FINDNOMS_ONLYSELECTED
452 FIT
465 FIXTURE_TOL
296 FIXTURE TYPE Digitare | oggetto carica
— attrezzaggio
Attivazione/Disattivazione
246 FLY _MODE_TYPE modalita Fly
560 FREQUENCY
Stringa
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario | di
valori
183 GAP_ONLY_TYPE Attivazione/Disattivazione
708 GDT_SYMBOL
730 GDT_SYMBOL2
Tipo allineamento
64 GEN_ALIGN_TYPE elemento generico
(indipendente/dipendente)
63 GEN_FEAT_TYPE Tipo di elemento generico
162 GRAPH_ANALYSIS Usa analisi grafica su
- dimensione (si/no)
Tolleranza negativa punto
785 GRAPH_ANALYSIS_MINUS_TOL | CAD elemento
automatico
Tolleranza positiva punto
784 GRAPH_ANALYSIS_PLUS_TOL | CAD elemento
automatico
Dimensione punto CAD
783 GRAPH_ANALYSIS_POINT_SIZE | _ .o~ = o tice
458 GRAPH_OPTION Comandi Info punto e

Informazioni dimensione
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408 GRID Per Spaz
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario ?;rllonr?a di
483 HIGH_ACCURACY
293 HIGH THRESHOLD Soglia massima per oggetto
- compensazione temperatura
407 ISTOGRAMMA Per Spaz
359 HIT_TYPE tipo di punto
68 HITINT_TYPE Flag misurazione
- interna/esterna
. . Descrizione tipo . | Stringa
Numero | Nome tipo dati dati Sommario di valori
2 ID ID oggetto
392 IGNOREMOTIONERRORS_TYPE | € comando Ignora
- errori movimento
205 INDEX END Numero finale indice
= array
204 INDEX_START Numero iniziale
- indice array
72 INIT_HITS Punti iniziali
40 INOUT_TYPE Interno/Esterno
596 INTENSITY
150 INTERNAL_EXTERNAL Richiama
— allineamento
454 IOCHANNEL_NUMBER Per comandi di
— gestione canale 10
Non piu usato, forse
457 IOCHANNEL_PULSE_DURATION da rimuovere
456 IOCHANNEL PULSE_INTERVAL | Non piu usato, forse
- — da rimuovere
Non piu usato, forse
455 IOCHANNEL_PULSE_WIDTH da rimuovere
634 ISLAND_Al
635 ISLAND_AJ
636 ISLAND_AK
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638 ISLAND_CLEARANCEDIST

625 ISLAND_DIAM

631 ISLAND_|

632 ISLAND_J

633 ISLAND_K

626 ISLAND_LENGTH

637 ISLAND_TYPE

627 ISLAND_WIDTH

628 ISLAND_X

629 ISLAND_Y

630 ISLAND_Z
Voce best-fit

138 ITEM_USED utilizzata in calcolo
di allineamento

354 ITERATE_COLUMNS 'C”;E)?fg:m”e Ripet

-J-

Nessuna voce disponibile

K-

Nessuna voce disponibile

-L-
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario S_trmga.
di valori
Campo etichetta per
200 LABEL ID oggetti del flusso di
- controllo che fanno
riferimento a etichette
729 LEADER_LINE_ID
480 LEFTYRIGHTY_CONFIG
ID riferimento per un
4 LEVEL REF_ID elemento di livello di un
allineamento iterativo
62 LIN_POL_FILT TYPE Oggetto filtro - filtro
- — - lineare o polare
782 LINE1_BONUS
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643 LINE1_CALLOUT

644 LINE1l_COLUMN_HDR
650 LINE1_DEV

651 LINE1l_DEVPERCENT
750 LINE1l_DEVPERCENT_NOM
752 LINE1_DEVPERCENT2
645 LINE1l_FEATNAME

652 LINE1_ISBILATERAL
768 LINE1_MAX

647 LINE1_MEAS

769 LINE1_MIN

649 LINE1_MINUSTOL

646 LINE1_NOMINAL

653 LINE1_NUMZONES
765 LINE1_OUTTOL

648 LINE1_PLUSTOL

642 LINE1_TBLHDR

751 LINE1_USE2DEVIATIONS
686 LINE2_AXIS

658 LINE2_BONUS

655 LINE2_CALLOUT

656 LINEZ2_COLUMN_HDR
660 LINE2_DATUMSHFT
662 LINEZ_DEV

663 LINE2_DEVANG

664 LINE2_DEVPERCENT
740 LINE2_DEVPERCENT_NOM
742 LINE2_DEVPERCENT2
657 LINE2_FEATNAME

697 LINEZ_ISBILATERAL
695 LINE2_MAX

688 LINE2_MEAS

696 LINEZ2_MIN

694 LINEZ_MINUSTOL
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687 LINE2_NOMINAL

698 LINE2_NUMZONES

766 LINE2_OUTTOL

693 LINE2_PLUSTOL

654 LINE2_TBLHDR

659 LINE2_TOL

661 LINE2_UNUSEDZONE
741 LINE2_USE2DEVIATIONS
669 LINE3_BONUS

666 LINE3_CALLOUT

667 LINE3_COLUMN_HDR
671 LINE3_DATUMSHFT

673 LINE3_DEV

674 LINE3_DEVANG

675 LINE3_DEVPERCENT
743 LINE3_DEVPERCENT_NOM
745 LINE3_DEVPERCENT2
668 LINE3_FEATNAME

699 LINE3_ISBILATERAL

774 LINE3_MAX

771 LINE3_MEAS

775 LINE3_MIN

773 LINE3_MINUSTOL

770 LINE3_NOMINAL

700 LINE3_NUMZONES

767 LINE3_OUTTOL

772 LINE3_PLUSTOL

665 LINE3_TBLHDR

670 LINE3_TOL

672 LINE3_UNUSEDZONE
744 LINE3_USE2DEVIATIONS
355 LOAD_TYPE Impostazione caricamento
287 LOCATOR_BMP BMP individuatore

funzione attivo/disattivo
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WAV individuatore

288 LOCATOR_WAV funzione attivo/disattivo
Forza minima per oggetto

ey O FOREE tastatore opzione
Soglia bassa per oggetto

224 LOW_THRESHOLD compensazione
temperatura

. : . . : .| Stringa di

Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati | Sommario valori
Tipo macchina per

227 MACHINE_TYPE oggetto macchina
caricamento

485 INGRANDIMENTO

176 MAN_RETRACT

94 MANUAL_FINE_PROBING | S°ndaggio manuale

- - accurato

Se e necessaria la pre-

534 MANUAL_PREPOSITION | Posizione manuale
sulla destinazione
Vision
Coefficiente materiale

221 MATERIAL_COEFFICIENT | Per 09getto

- compensazione

temperatura
Impostazione per

242 MAX_ANGLE tecnica variabile su
scansioni
Forza massima per

209 MAX_FORCE oggetto tastatore
opzione
Impostazione per

240 MAX_INCREMENT tecnica variabile su
scansioni

491 MEAN

569 MEAS_A
Per un punto

612 MEAS_A2 caratteristica CMT 1

30 MEAS_ANGLE Angolo misurato

721 MEAS AREA

556 MEAS_DEPTH
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29 MEAS_DIAM Diametro misurato
584 MEAS_EA
585 MEAS_EH
624 MEAS _END_ANG
583 MEAS_ER
313 MEAS EX Endpoint misurati
- componente x
314 MEAS EY Endpoint misurati
- componente y
315 MEAS EZ Endpoint misurati
- componente z
552 MEAS FLUSH
554 MEAS GAP
570 MEAS_H
Per un punto
e ISR Al caratteristica CMT 1
306 MEAS_HEIGHT Altezza misurata
25 MEAS | i misurato
26 MEAS _J j misurato
27 MEAS K k misurato
28 MEAS_LENGTH Lunghezza misurata
305 MEAS_MINOR_AXIS SIS IS LD
- - (ellisse)
719 MEAS_PERIMETER
568 MEAS_ R
Per un punto
611 MEAS_R?2 caratteristica CMT 1
581 MEAS_SA
582 MEAS_SH
Vettore misurato |
dell'asola - Vedere la
307 MEAS_SLOTVEC | nota seguente "Tipo
dei dati dei vettore
delle asole".
Vettore misurato J
dell'asola - Vedere la
308 MEAS_SLOTVEC_J nota seguente "Tipo

dei dati dei vettori delle
asole".
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Vettore misurato K
dell'asola - Vedere la

309 MEAS_SLOTVEC K nota seguente "Tipo
dei dati dei vettori delle
asole".
580 MEAS_SR
623 MEAS_START_ANG
310 MEAS SX Punto iniziale misurato
- componente x
Punto iniziale misurato
311 MEAS_SY componente y
312 MEAS S7 Punto iniziale misurato
- componente z
316 MEAS_WIDTH Larghezza misurata
22 MEAS_X Punto misurato x numero | Coordinata
- punto X
396 MEAS X2 Per un punto
— caratteristica CMT 1
23 MEAS_Y Punto misurato y numero Coordinata
punto Y
Per un punto
R lEAS, V2 caratteristica CMT 1
. numero Coordinata
24 MEAS_Z Punto misurato z punto Z
398 MEAS 72 Per un punto
— caratteristica CMT 1
141 MEASURE_ALL_FEATURES | -ad per allineamenti
— = iterativi
Ordine misurazione per
elemento bordo
59 MEASURE_ORDER_TYPE SUPERFICIE/
BORDO/ ENTRAMBI
Determina il piano in
66 MEASURED_2D3D_TYPE | CUi i troverala
- - soluzione o la
soluzione 3D
106 MEASVEC | Vettore misura i
107 MEASVEC_J Vettore misura |
108 MEASVEC K Vettore misura k
357 METHOD_TYPE Tipo di metodo d
- scansione
100 MIDPOINT_X Punto mediano x
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101 MIDPOINT_Y Punto mediano y
102 MIDPOINT_Z Punto mediano z
Impostazione per
241 MIN_ANGLE tecnica variabile su
scansioni
Impostazione per
239 MIN_INCREMENT tecnica variabile su
scansioni
486 MINOR_WORD _TOGGLE
58 MODE_TYPE MANUALE o DCC
45 MOVE_TYPE Usa movimento
- automatico (si / no)
Stringa
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario | di
valori
Numero di punti di
429 N_CONTROLPOINTS controllo in una
scansione
70 N_HITS Numero punti per riga 0 1 0 piu
Campo
55 N INIT HITS TYPE attlva2|0ne/d!sattlvazmng
- = - per numero fisso di punti
iniziali
Campo
56 N PERM HITS TYPE attlva2|one/d|_satt|v§12|ont_a
- — - per numero fisso di punti
permanenti
71 N_ROWS Numero di righe 0 1o piu
Numero di lati del
489 N_SIDES poligono
Campo directory
statistiche vuoto
AL ML ST Pl nell'editor per oggetto
statistiche
Nuova punta in
157 NEW_TIE movimento offset PH9
Nessuno tipo, valore
0 NINGUNO_TIPO predefinito, utilizzato con
costanti
826 NO_APPROACH_VECTOR_FLp | Consente al vettore 0 SI"o
— - - dell'elemento di essere NO
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invertito durante
|'ottimizzazione

482 NOFLIPFLIP_CONFIG
Valore nominale
166 NOMINALE dimensione
321 NOMINAL COLOR Colore nominale Vision
Modalita scansione
232 NORM_RELEARN normale o modalita
nominali riappresi
317 NUM_CONTROL_POINTS NUIRE® D T e
- - controllo
Numero di punti utilizzati
320 NUM_FIT_POINTS per adattamento
superficie
356 NUM_ITERATIONS Numero di iterazioni
Restituzione dati per
215 NUM_RETURN_DATA oggetto tastatore
opzione
Stringa
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario | di
valori
61 OFFSET_LINE_METHOD metodo per linee offset
tolleranza offset per
238 OFFSET_TOLERANCE scansioni perimetro
vecchia punta in
S Qe IIF movimento offset PH9
Implementato inizialmente
per I'uso con
IGNOREROTAB ma puo
285 ONOFF_TYPE essere utilizzato con
qualsiasi campo di
attivazione/disattivazione
ON OFF
620 OPERTYPE
Punto dati origine per
220 ORIGINE oggetto compensazione
temperatura
ID riferimento per un
6 ORIGIN_REF_ID elemento origine di un
allineamento iterativo
449 OUTPUT_DMIS_REPORT Creazione rapporto DMO
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448 OUTPUT_FEAT_W_DIMENS | Creazione rapporto DMO
447 OUTPUT_FEATURE_NOMS | Creazione rapporto DMO
165 OUTPUT_TYPE Modalita dr oufput per
- dimensioni
558 SOVRAPPOSIZIONE
STRISCIA
559 SOVRASCAN_STRISCIA
446 OVERWRITE Creazione rapporto DMO
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario \?;:)nr?a di
Anteporre con _ per
evitare confusione con
e _SailEa SE IAIEE costanti della finestra di
modifica
Anteporre con _ per
375 STAMPA_SU_STAMPANTE evitare confusione con
- - = costanti della finestra di
modifica
191 PART_NAME
Schema piano "QUADRATO"
519 PATTERN_TYPE automatico 0 0 "RADIALE"
487 PERCENTUALE
Numero di punti di
73 PERM_HITS campionamento 0 0 o piu
permanenti
Tipo parallelo
170 PERP_PARALLEL_TYPE perpendicolare
dimensione
115 PINVEC | Vettore perno i
116 PINVEC J Vettore perno j
117 PINVEC_K Vettore perno k
605 PIXEL_TOGGLE
186 POINT_INFO_HEADING Tipo intestazione info
- - punto
Campo
380 POINTINFO_FILTER_DEVIATION | Allivazione/disattivazione

per lo stato filtro
deviazione di comandi di
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info punto

381

INFOPUNTO_FILTRO_
NUMERO_DEVIAZIONE

Campo numero
associato con stato di
filtro deviazione di
comandi di info punto

301

POINTINFO_FILTER_INTERVAL

Campo
attivazione/disattivazione
per lo stato filtro
intervallo di comandi di
info punto

302

FILTRO_INFOPUNTO_
NUMERO_INTERVALLO

Campo numero
associato con stato di
filtro intervallo di
comandi di info punto

382

POINTINFO_FILTER_OUTTOL

Campo
attivazione/disattivazione
per lo stato filtro fuori
tolleranza di comandi di
info punto

378

POINTINFO_FILTER_WORST

Campo
attivazione/disattivazione
per lo stato filtro polso di
comandi di info punto

379

FILTRO_INFOPUNTO_
NUMERO_POLSO

Campo numero
associato con stato di
filtro polso di comandi di
info punto

218

POLAR_VECTOR_COMPENSATION

Oggetto compensazione
vettore polare

277

POS_REPORT_AXIS_X

Creazione rapporto
positivo asse

278

POS_REPORT_AXIS_Y

Creazione rapporto
positivo asse

279

POS_REPORT_AXIS_Z

Creazione rapporto
positivo asse

462

POS_REPT_DISPLAY_OPTION

214

POSITIONAL_ACCURACY

Accuratezza posizione
per oggetto tastatore
opzione

786

INDICE_PPAP

399

PPROG

Nome routine di
misurazione (usata in
una Query di database)

175

PRECISION

Precisione
visualizzazione

298




Rapporti dei risultati della misurazione

dimensione
377 PRINT_DELETE_RUNS
376 PRINT_DRAFTMODE
Accuratezza tastatore
213 PROBE_ACCURACY per oggetto tastatore
opzione
Attivazione/disattivazione
228 PROBE_COMP compensazione tastatore
(on/off)
299 PROBING MODE Modalita songlagglo per
- tastatore opzione
Attivazione/disattivazione
174 PROFILE_FORM_TYPE tipo forma profilo
dimensione
550 PROFILE_TYPE
521 PROGRAM_GAGE_FEAT_TYPE
522 PROGRAM_GAGE_TYPE
118 PUNCHVEC_| Vettore punzonatura i
119 PUNCHVEC _J Vettore punzonatura j
120 PUNCHVEC_K Vettore punzonatura k
Numero | Nome tipo dati Descnz[one Sommario S.trlnga_
tipo dati di valori
470 QUERY_SHOW_GRAPHIC_SETTINGS
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario S_trlnga_
di valori
Dimensione tipo raggio
171 RADIUS_TYPE distanza 2D
196 READ WRITE Attl_va2|one/d|satt|va2|one
- scrittura/lettura
46 READPOS_TYPE Lettura posizione (si/no)
ID dell'oggetto del
3 REF_ID riferimento
Temperatura riferimento
222 REF_TEMP per oggetto

compensazione
temperatura
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412 REGR Per Spaz
142 REPIERCE_CAD it e el el
- iterativi
Diagrammi vettore lamiera
383 REPORT_SURFVEC_| estesa per bordo DCC
Diagrammi vettore lamiera
384 REPORT_SURFVEC_J estesa per bordo DCC
Diagrammi vettore lamiera
385 REPORT_SURFVEC_K estesa per bordo DCC
121 REPORTVEC | Vettore rapporto i
122 REPORTVEC _J Vettore rapporto j
123 REPORTVEC_K Vettore rapporto k
188 RET ONLY TYPE Attlva2|ong/Dlsatt|vaZ|one
- - solo retrolineare
Restituzione velocita per
e RETHRR SPEED oggetto tastatore opzione
192 | REVISION_NUMBER Numero di revisione
- intestazione file
Usa misurazioni relative
48 RMEAS_TYPE (si/no)
69 RMEASFEATID Npme dgll elemento di
misurazione
524 RMEASFEATIDX Etichetta elemento Etichetta
elemento
505 RMEASFEATIDY Elemento riferimento (asse Etichetta
Y) elemento
526 RMEASFEATIDZ Elemento riferimento (asse Etichetta
Z) elemento
ID riferimento per un
5 ROTATE_REF _ID elemento di rotazione di un
allineamento iterativo
158 ROTATION TYPE Tipo movimento tavola
- rotante
286 ROW_ID
639 RPT_DIMENSION_TABLES
Stringa
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario | di
valori
151 SAVE_ALIGN_CAD_TO_PARTS Salva tipo salvataggio
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allineamento
92 SCAN_ACCELERATION Accelerazione di
- scansione
265 SCAN_AXISVEC_| VB EEED - [T
— — condizioni di bordo...
266 SCAN_AXISVEC_J Vettore asse | - per
- - condizioni di bordo...
267 SCAN_AXISVEC_K Vettore asse k - per
— — condizioni di bordo...
432 SCAN_BNDRY_TYPE
274 SCAN CROSS TOTAL Numero |n_cr_OC| co_nsentltl
— — nella condizione di bordo
259 SCAN_CUTPLANEVEC | Vettore del piano di
- - taglio i
260 SCAN_CUTPLANEVEC J Vettore del piano di
- - taglio
Vettore del piano di
261 SCAN_CUTPLANEVEC_K taglio k
Densita scansione per
217 SCAN_DENSITY oggetto tastatore
opzione
276 SCAN_EDGE_THICK Spessore Bordo per
- — scansioni bordo
268 SCAN_ENDVEC .| i\/ettore di contatto finale
269 SCAN_ENDVEC. J J.\/ettore di contatto finale
270 SCAN_ENDVEC_K ?(/ettore di contatto finale
271 SCAN_INITDIR_| il.Jnlta vettore di direzione
279 SCAN_INITDIR_J ijta vettore di direzione
273 SCAN_INITDIR_K lkJnlta vettore di direzione
262 SCAN_INITVEC._| Vettore di contatto
= = iniziale i
263 SCAN_INITVEC,_J Vettore di contatto
- - iniziale |
264 SCAN_INITVEC_K Vettore di contatto
= = iniziale k
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93 SCAN_OFFSET_FORCE Forza offset scansione
358 SCAN_TECHNIQUE Tecnica di scansione
275 SCAN TIME INCR Incremento tempo per la
- - scansione manuale
Ora cattura schermo
540 SCREEN_CAPTURE_AUTO_TIME | (sempre oppure in caso
di errore)
Tipo automatico cattura
536 | SCREEN CAPTURE AUTO_TYPE | Schermo (che fornisce
- - - pit opzioni della cattura
schermo di base)
503 SCREEN CAPTURE_QUALITY | Quota colore immagine
- - della cattura schermo
502 SCREEN_CAPTURE_SCALE Dimensione immagine
- — della cattura schermo
Tipo cattura schermo
535 SCREEN_CAPTURE_TYPE (EEIESE0 EUY BEEGUINE
Vista Immagine Live
nonché CAD)
Modalita ricerca per
57 SEARCHMODE_TYPE casella o circolare per
elemento punto
764 SECTION_INDEX
Elenco sensori per
225 SENSOR_LIST oggetto compensazione
temperatura
193 SERIAL_NUMBER oz 6] Sii
= intestazione file
494 SHOW_COLUMN
136 SHOW_DETAILS Visualizza dettagli per
- allineamenti e scansioni
Attivazione/disattivazione
179 SHOW_HEADINGS intestazioni formato
dimensione
Visualizza ID per
S SAOHL IS allineamenti e loop
414 SHOW_MORE_SPC_CALCS Per Spaz
723 SHOW_NOMS
728 SHOW_OPTIONS
187 SHOW POINT INEO Info Punto / Mostra info
- - punto
493 SHOW_ROW
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402

SHOW_SPC_CALCS

Per Spaz

763

SIMULT_EVAL

235

SINGLE_POINT

Modalita punto su
oggetto scansione dcc

145

SKIP_NUM

Ignora numero di loop

53

SLOT_MIN_MAX_TYPE

Misura asola con 5
(NORM) o 6 (MINMAX)
punti

297

POSIZIONE RACK

Imposta il numero di
asola della colonna per il
caricamento o lo
scaricamento colonna

563

SLOT_TYPE

109

SLOTVEC_|

Vettore teorico |
dell'asola - Vedere la
nota seguente "Tipo dei
dati dei vettori delle
asole".

110

SLOTVEC_J

Vettore teorico j
dell'asola - Vedere la
nota seguente "Tipo dei
dati dei vettori delle
asole".

111

SLOTVEC_K

Vettore teorico k
dell'asola - Vedere la
nota seguente "Tipo dei
dati dei vettori delle
asole".

43

SNAP_TYPE

Elementi vettore /
Elementi di superficie

416

SOLID

Per Spaz

403

LIMITI SPEC

Per Spaz

415

SPEC_OFFSET

Per Spaz

134

SRC_EXPR

Espressione origine
(assegnazione,
subroutine, chiama sub,
script di base, controllo
flusso)

181

STANDARD_DEVIATION

Attivazione/disattivazione
simboli standard formato
dimensione

98

START_ANG

Angolo iniziale

Valore
del
raggio
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466 START_LABEL
143 START_NUM Numero iniziale per loop
Attivazione/disattivazione
254 STAT_CALC_TYPE tipo di calcolo per
oggetto statistiche
194 | STAT_COUNT MBSO IE
- conteggio statistiche
253 STAT NAME TYPE Tipo nome \_/ar_lablle per
- - oggetto statistiche
Usato per campi di
1 STATIC TOGGLE attivazione/disattivazione
- che non possono
contenere espressioni
301 STATS_DATASOURCE Origine dati per oggetto
- statistiche
453 STATS DB TYPE Per opzione o[atgbase
- = comando statistiche
248 STATS DIR Directory st§t|§t|che per
- oggetto statistiche
247 STATS TYPE Tipo statlstlght_a per
- oggetto statistiche
405 DEVSTD Per Spaz
195 SUB_NAME Nome subroutine
690 SUMMARY_AXIS
781 SUMMARY_BONUS
684 SUMMARY_COLUMN_HDR
640 SUMMARY_DEV
685 SUMMARY_FEAT
779 SUMMARY_MAX
692 SUMMARY_MEAS
780 SUMMARY_MIN
778 SUMMARY_MINUSTOL
691 SUMMARY_NOMINAL
776 SUMMARY_OUTTOL
777 SUMMARY_PLUSTOL
689 SUMMARY_TBLHDR
484 SUPERFICIE
112 SURFVEC _| Vettore superficie i
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113 SURFVEC _J Vettore superficie |

114 SURFVEC_K Vettore superficie k

546 SURFVEC_MEAS_| I TP O] HETDIE
- - superficie i

547 SURFVEC_MEAS_J Misurazioni vettore
- - superficie |

548 SURFVEC_MEAS_K IR B O e
- - superficie k

Tipo dei dati dei vettori delle asole

Si noti che SLOTVEC_I, SLOTVEC_J, e SLOTVEC_K sono enumerazioni. Funzionano solo nel
contesto di un‘automazione.

Per un esempio di automazione che usa le enumerazioni, usare SLOTVEC |, SLOTVEC J, e
SLOTVEC_K come qui mostrato:

Comando elemento.PutData(Vettore asola loc, DATIF_ASOLA_VETT, DATIF_MIS,
FDATA_PEZZO, "', PIANO_SUP)

Comando.PutText(*'0"", MEAS_SLOTVEC_1, 1)
Comando.ext("'1™, MEAS_SLOTVEC J, 1)
Comando.PutText("'0", MEAS_SLOTVEC_K, 1)

Se si usano puntatori o variabili direttamente nella finestra di modifica mediante il linguaggio delle
espressioni di PC-DMIS, occorre usare TANGVEC_IJK o0 ANGVEC_IJK:

o TANGIJK permette di ottenere il vettore teorico IJK dell'asola.
Si possono anche ottenere i valori specifici:

0 TANGI permette di ottenere il valore di I.
0 TANGI permette di ottenere il valore di J.
0 TANGI permette di ottenere il valore di K.
e ANGIJK permette di ottenere il vettore misurato 1JK dell'asola.

Si possono anche ottenere i valori specifici:

0 ANGI permette di ottenere il valore di .
0 TANGJ permette di ottenere il valore di J.
0 ANGK permette di ottenere il valore di K.

Per un esempio di espressione che dia alle variabili V1 e V2 i valori IJK teorici e misurati di
un'asola rotonda, € possibile usare:

ASSIGN/V1=SLTR.TANGIJK
ASSIGN/V2=SLTR.ANGI1JK
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-T-
Numero | Nome tipo dati Descrm_one Sommario Strlnga di
tipo dati valori
345 T_VALUE VEIIE T
- punti
572 TARG_A
590 TARG_EA
591 TARG_EH
589 TARG_ER
Endpoint
516 TARG_EX destinazione
componente X
Endpoint
517 TARG_EY destinazione
componente y
Endpoint
518 TARG_EZ destinazione
componente z
573 TARG_H
31 TARG | Destinazione i -
- vettore
32 TARG J Destinazione j -
- vettore
33 TARG K Destinazione k -
- vettore
571 TARG_R
587 TARG_SA
588 TARG_SH
586 TARG_SR

Punto iniziale
513 TARG_SX destinazione
componente x

Punto iniziale
514 TARG_SY destinazione
componente z

Punto iniziale
515 TARG_SZ destinazione
componente z

Destinazione X -

19 TARG X )
- baricentro

20 TARG_Y Destinazione y -
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baricentro
21 TARG 7 De;tinazione z-
- baricentro
557 TARGET_BLOB_TYPE
Colore
282 TARGET_COLOR destinazione
Vision
474 TARGET_DIRECTION
520 TARGET_EDGE_ANGLE
508 TARGET_EDGE_DENSITY
712 TARGET_EDGE_EDGEDETECT
538 TARGET_EDGE_EDGENUM
537 TARGET_EDGE_EDGESELECT
717 TARGET_EDGE_GRADIENT
711 TARGET_EDGE_HEIGHT
505 TARGET_EDGE_ILLUM
475 TARGET_EDGE_POLARITY
504 TARGET_EDGE_SIZE
507 TARGET_EDGE_STRENGTH
506 TARGET_EDGE_TOL
509 TARGET_EDGE_TYPE
549 TARGET_EDGE_UNDERSCAN
710 TARGET_EDGE_WIDTH
715 TARGET_FILTER_AREA
716 TARGET_FILTER_AREA SIZE
713 TARGET_FILTER_CLEAN
414 TARGET_FILTER_CLEAN_
STRENGTH
561 TARGET_FILTER_OUTLIER
562 TARGET_FILTER_OUTLIER_
DISTANCE_THRESHOLD
599 TARGET_FILTER_OUTLIER _
STD_DEV_THRESHOLD
523 TARGET_FOCUS
792 SUPERFICIE_DESTINAZIONE

ALTEZZA_ MIRINO
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SUPERFICIE_DESTINAZIONE_

722 ALTEZZA MIRINO

499 TARGET_SURFACE_DURATION

497 TARGET_SURFACE_HEIGHT

501 TARGET_SURFACE_HIACC

490 TARGET_SURFACE_ILLUM

500 TARGET_SURFACE_MODE

498 TARGET_SURFACE_RANGE

511 TARGET_SURFACE_TYPE

496 TARGET_SURFACE_WIDTH

564 TARGET_TYPE
Asola

124 TARGSLOT_| destinazione
vettore i
Asola

125 TARGSLOT_J destinazione
vettore |
Asola

126 TARGSLOT_K destinazione
vettore k

532 TEMPP Temperatura
pezzo corrente

529 TEMPX Temperatura
asse corrente X

530 TEMPY Temperatura
asse corrente Y

531 TEMPZ Temperatura
asse corrente Z
Usa analisi

163 ANALISI_TESTO (Eai0 2l

- dimensione

(si/no)

761 TEXTANAL_LABEL_DEV

758 TEXTANAL_LABEL_MEAS |

759 TEXTANAL _LABEL MEAS J

760 TEXTANAL LABEL MEAS K

755 TEXTANAL_LABEL_MEAS X

756 TEXTANAL_LABEL_MEAS_Y

757 TEXTANAL_LABEL_MEAS Z
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762 TEXTANAL_LABEL_MINMAX
566 THEO_A
Per un punto
609 THEO_A2 caratteristica
CMT 1
38 THEO_ANGLE Angolo teorico
720 THEO_AREA
555 THEO_DEPTH
34 THEO_DIAM DIz
— teorico
578 THEO_EA
579 THEO_EH
284 | THEO_END_ANG Elemento
- — cerchio Vision
577 THEO_ER
13 THEO_EX Teorico x -
- punto finale
14 THEO_EY eeiles s -
- punto finale
15 THEO_EZ Teorico z -
- punto finale
551 THEO_FLUSH
553 THEO_GAP
567 THEO H
Per un punto
610 THEO_H2 caratteristica
CMT 1
37 THEO_HEIGHT Altezza teorica
16 THEO | Punto teorico i - | numero Vanre_
- vettore punto numerico
17 THEO J Punto teorico j - | numero Valore_
— vettore punto numerico
18 THEO K Punto teorico k - | numero Vanre'
- vettore punto numerico
36 THEO_LENGTH Lunghezza
— teorica
130 THEO_MINOR_AXIS Accesso teorco
- — minore
718 THEO_PERIMETER
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565 THEO_R
Per un punto
608 THEO_R2 caratteristica
CMT 1
575 THEO_SA
576 THEO_SH
574 THEO_SR
283  |THEO_START ANG ElEmeEmis
- - cerchio Vision
10 THEO_SX X teorico - punto
- iniziale
11 THEO_SY i GEETIED = [0
- iniziale
Z teorico - punto
12 THEO_SZ iniziale
35 THEO_WIDTH Lengliezza
- teorica
Punto teorico X - | numero .
7 THEO_X baricentro punto Coordinata X
Per un punto
393 THEO_X2 caratteristica
CMT 1
8 THEO Y punto teorico y -| NUMEro | o~ inata v
- baricentro punto
Per un punto
394 THEO_Y2 caratteristica
CMT 1
Punto teorico z - | numero .
9 THEO Z baricentro punto Coordinata Z
Per un punto
395 THEO_Z2 caratteristica
CMT 1
Usa valori
teorici per
49 THEOBF_TYPE algoritmo best
fit (si/no)
"SPESSORE _
NESSUNO",
Spessore "SPESSORE_
& [LUCHUESS S G teorico o reale g TEORICO", o
"SPESSORE_
REALE"
594 THICKNESS_TYPE_EDGE Spessore
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teorico o reale

Tolleranza
67 THINNING_TOL curva per le
curve

488 SOGLIA

450 TIME_ARG Per Spaz

Per SPC: filtro
401 TIME_FILTER basato su
data/ora

Componente

e Ul vettore i gambo

Componente

230 TIP_J vettore j gambo

Componente

el ULz S vettore k gambo

418 TITLE Per Spaz

Diametro

349 TOOL_DIAM utensile

Valore utensile

346 TOOL_X X

Valore utensile

347 TOOL_Y y

Valore utensile

348 TOOL_Z 5

Modificatore
169 TP_MODIFIER posizione
dimensione

Cio e dovuto al
fatto che
TP_MODIFIER
e
TP_MODIFIER2
vengono
utilizzati in due
gruppi diversi in
modalita
riepilogo.

726 TP_MODIFIER2

Per SPC.: filtro
400 TRACE_FILTER basato sui
campi di traccia

451 TRACE_FILTER_ARG Per Spaz

Nome campo di

257 TRACE_NAME .
- traccia
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Valore campo di

258 TRACE_VALUE :
- traccia
Limite carattere
473 | TRACE_VALUE_LIMIT 212) G €]
— — traccia per il
campo valore
Directory
trasferimento
255 TRANSFER_DIR per oggetto
statistiche
Forza
attivazione per
212 TRIGGER_FORCE oggetto
tastatore
opzione
469 PIANO SCATTO
463 TOLLERANZA SCATTO
464 TRIGGERTOLVALUE
131 TWO_D _THREE_D_TYPE 2d o0 3d
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario S'trmga.
di valori
318 U HITS Numerloldl punti U per
- superficie
417 U_L_BOUNDS Per Spaz
406 LCS LCI Per Spaz
172 UNIT_TYPE Tipo unita (pollice / mm)
Forza superiore per
e Cl FOIREE oggetto tastatore opzione
127 UPDATEVEC _| Vettore aggiornamento i
128 UPDATEVEC_J Vettore aggiornamento |
129 UPDATEVEC_K Vettore aggiornamento k
431 USE_3DFILTER
Flag per allineamenti
139 USE_AXIS iterativi e inizio dimensione
TP
753 USE_AXIS2
Abilita o disabilita lo
968 USE_BOUNDARY_OFFSET | scostamento dal bordo YES/NO

come distanza minima dal
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bordo in cui son inseriti

durante un rilevamento
vuoto. Se impostato su
NO, il valore del raggio
della punta sara la
distanza minima.

automaticamente i punti

di

541 USE_HSSDAT
542 USE_STARTENDDELAY
281 USE_THEO BRN aggiunto 5/2/2002
24 USEPIN TYPE Usa vettore punta o vettore
- normale
738 USETWODEVIATIONS
-V-
Numero | Nome tipo dati Descrizione tipo dati Sommario \?;lonr?a di
319 V HITS Numer_o_dl punti V per
- superficie
363 VIDEO_GAIN
366 VIDEO_LASERLIGHT1
367 VIDEO_LASERLIGHT2
365 VIDEO_LEDLIGHT
370 VIDEO LSEG
364 VIDEO_OFFSET
371 VIDEO_XSEG
369 VIDEO_YEND
368 VIDEO_YORIGIN
372 VIDEO_YSEG
512 VOID_DETECT Disattiva rilevazione nulla |0 "SI" 0 "NO"
-W-
Numero | Nome tipo dati | Descrizione tipo dati Sommario \?;lonr?a di
322 WAVE_FILE File Wave posiz. elemento
137 WEIGHT ])i/talore peso per allineamenti best-
154 WORK_PLANE | Piano di lavoro
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-X-
Numero | Nome tipo dati | Descrizione tipo dati | Sommario | Stringa di valori
146 X _OFFSET Offset X per loop

-Y-

Numero | Nome tipo dati | Descrizione tipo dati | Sommario | Stringa di valori
147 Y_OFFSET Offset Y per loop

-Z-

Numero | Nome tipo dati | Descrizione tipo dati | Sommario | Stringa di valori
148 Z OFFSET Offset Z per loop
404 ZONES Per SPC

Uso di un indice tipo per visualizzare dati specifici

Gli indici tipo consentono di inserire nel rapporto dati molto specifici. Ad esempio, se si dispone di
un elemento cilindro con otto punti, & possibile usare un indice tipo per rilevare il valore X
misurato del secondo punto. Per usare un indice tipo, & sufficiente aggiungere il segno dei due
punti e un numero all'espressione per ottenere quel punto o quella riga di dati di dimensione.

Indici tipo per visualizzare dati specifici
Per illustrare il funzionamento di questa operazione, se si digita:
=MIS_X

PC-DMIS non usa un indice tipo (I'indice tipo sarebbe quello predefinito, 0) e visualizza il valore X
misurato del punto del centro dell'elemento.

Se invece si digita:
=MIS_X:1
PC-DMIS visualizza il valore X misurato del primo punto.
Se si digita:
=MIS_X:2
PC-DMIS rileva il valore X misurato del secondo punto.

Ripetizione di righe per visualizzare tutti i dati
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Come per gli indici tipo, nel GridControlObject & possibile definire una riga come "riga ripetuta”.
Con le righe ripetute, il carattere "N" valuta I'indice di ripetizione della riga da disegnare. Quando
si definisce una riga ripetuta, & anche possibile definire un'espressione di ripetizione di una riga
che, quando valutata, determina il numero di ripetizioni della riga.

Quindi, se si desidera visualizzare tutti i valori X misurati per tutti i punti in un elemento, &
possibile definire una singola riga ripetuta con la seguente espressione:

=MIS_X:N

E quindi possibile impostare I'espressione della riga ripetuta su "=N_HITS" per ricavare il numero
totale di punti. PC-DMIS continua a ripetere la riga con i dati del punto successivo fino a
visualizzare il numero totale di punti.

Uso di un numero di prefisso per accedere ai dati di un elemento
di riferimento

Un'espressione di rapporto pud usare un numero di prefisso facoltativo tra parentesi graffe per
indicare da quale comando di riferimento prendere i dati.

Ad esempio, se si crea un modello di etichetta per la dimensione Rotondita e si desidera
visualizzare il diametro misurato nel modello di etichetta, € possibile usare questa espressione:

={1IMIS_DIAMQ)

Fare attenzione a {1}. Indica che i dati devono provenire dal primo comando di riferimento
(I'elemento) anziché dal comando per il quale viene creato il modello (la dimensione).

Se viene usato piu di un elemento di riferimento, il numero tra parentesi graffe rappresenta
I'elemento dal quale vengono estratte le informazioni. Ad esempio, una dimensione Distanza usa
due elementi per calcolare la distanza. Usando {1}, le informazioni vengono estratte dal primo
elemento di riferimento e usando {2} vengono estratte dal secondo elemento di riferimento.

Costanti predefinite

Il inguaggio delle espressioni per i rapporti usa alcune costanti predefinite per gli indici tipo usati
con il tipo di dati DIMENSIONE_TABELLE.

TABELLA_DIMENSIONE_LINEAL1 = 1
TABELLA_POSIZIONE_LINEA2 = 2
TABELLA_POSIZIONE_LINEA3 = 3
TABELLA_SELEZIONE_DATUM = 4
TABELLA_RIEPILOGO = 5

TABELLA_ORIENTAMENTO_L INEA2
TABELLA_ORIENTAMENTO_L INEA3
TABELLA_DIMENSIONE_BASE_L INEA2
TABELLA_DIMENSIONE_BASE_LINEA3

1 1
1
[(e]

10
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TABELLA_POSIZIONE_REALE = 11
TABELLA_DIMENSIONE = 12
DIMENSIONE_CON_TABELLA_BONUS = 13

NUOVA RIGA

NEWLINE viene usato per aggiungere un ritorno a capo a un'espressione di testo:

Questa espressione,

="Questa e la riga 1” + “ e questa e la riga 2”
verrebbe visualizzata come

Questa € la riga 1 e questa e la riga 2

nel rapporto.

L'espressione
="Questa € la riga 1” + NEWLINE + “ e questa e la riga 2”
verrebbe visualizzata come

Questa € la riga 1

e questa e la riga 2
nel rapporto.
N:

Quando si usano righe ripetute in una griglia, N valuta il numero della riga attuale tra le righe
ripetute. E utile quando si inseriscono espressioni che usano un tipo di dati pit di una volta in una
riga ripetuta.

Di seguito & riportata una griglia di esempio utilizzata per mostrare i valori del punto in una
tabella. N viene usato nelle espressioni per la riga ripetuta. Quando vengono valutate le
espressioni per la prima occorenza della riga ripetuta, N sara uguale a 1, e quindi saranno
visualizzati i valori X, Y e Z del primo punto. Quando viene aggiunta la seconda riga, N sara
uguale a 2, e quindi saranno visualizzati i valori X, Y e Z del secondo punto.

=N =MEAS_xiMN =MEAS_Y:MN =MEAS_ZiN
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Espressioni utilizzate nei modelli standard

Nei vari modelli di etichetta e rapporto standard, saranno visualizzate le espressioni di rapporto
utilizzate per visualizzare le varie parti di informazioni oppure per formattare la visualizzazione
delle informazioni. Ad esempio, considerare il codice dietro feature.Ibl, un modello di etichetta
standard fornito con PC-DMIS.

In questo modello, saranno visualizzate diverse espressioni di rapporto (=LOADSTR,
=DIM_MEASURED, =NOMINAL and so on) che determinano quali informazioni saranno

visualizzate nelle celle.

Espressioni comuni

Nel seguente elenco sono descritte le piu comuni espressioni utilizzate nei vari modelli standard:

|Alcune di tali funzioni sono illustrate anche nell'argomento "Funzioni e operatori".

e =<Espressione>:N - Consente di visualizzare informazioni ripetute. Vedere "Uso
dell'indice tipo per visualizzare specifici dati" e "Costanti predefinite" per ulteriori
informazioni sulle righe ripetute.

e =AXIS - Visualizza il nome dell'asse corrente (ASSEX, ASSEY o0 ASSEZ).

e =DEVIATION_ANGLE - Visualizza un valore decimale che rappresenta I'angolo in gradi
della deviazione di una dimensione di posizione. E usato per disegnare il grafico radiale
nei modelli della dimensione di una posizione.

e =PERCENTDEV_NOM - Visualizza un valore decimale che rappresenta la percentuale
dell'intervallo totale di tolleranza che segnala la posizione di deviazione 0 (nominale) nel
grafico lineare. Per una tolleranza bilaterale, dove i valori positivi € negativi sono uguali, &
pari al 50,0 per cento; il centro del grafico lineare rappresenta la deviazione 0. Per una
tolleranza non bilaterale & pari a 0,0; il lato sinistro del grafico lineare rappresenta la
deviazione 0.

e =DEVPERCENT2 - Quando USETWODEVIATIONS ¢ impostato su true (vedere
USETWODEVIATIONS piu avanti), questa opzione visualizza un valore decimale che
rappresenta la percentuale della tolleranza positiva usata dalla deviazione massima di un
profilo bilaterale riportato come forma e posizione. La percentuale della - tolleranza
negativa usata dalla deviazione minima € data da DIM_RPT_DEVPERCENT.

e =DIM_DEVIATION - Visualizza il valore della deviazione di una dimensione dal valore
nominale.

e =DIM_OUTTOL - Visualizza il valore fuori tolleranza di una dimensione.

e =DIM_MAX - Visualizza il valore massimo per lI'asse indicato tra tutti i punti relativi
all'elemento di input.

e =DIM_MEASURED - Visualizza un valore misurato della dimensione.

e =DIM_MIN - Visualizza il valore minimo per I'asse indicato tra tutti i punti relativi
all'elemento di input.

e =DIM_RPT_DEVPERCENT - Visualizza un valore decimale che rappresenta la
percentuale dell'intervallo totale di tolleranza che segnala la deviazione di questa
dimensione.
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e =DIM_RPT_GRAPHIC - Visualizza un valore intero che rappresenta il tipo di controllo
grafico di PC-DMIS per la visualizzazione della dimensione.

0 rappresenta nessun controllo grafico
1 rappresenta il controllo grafico lineare
2 rappresenta il controllo grafico radiale

e =DIM_RPT_ISBILATERAL - Questa espressione determina se il grafico lineare
rappresenta una tolleranza bilaterale (valore tolleranza positiva/negativa) come la
dimensione di un foro o profilo riportata come forma o posizione. Esempi di tolleranze
non bilaterali (valore di tolleranza singolo) sono le tolleranze di forma come la circolarita,
la planarita e la linearita e il profilo riportato solo come forma. | valori possono essere “0”
(false) o “1” (true).

e =DIM_RPT_NUMZONES - Visualizza un valore decimale che indica il numero di zone di
tolleranza (dalla deviazione 0 alla massima deviazione consentita) da disegnare nel
grafico lineare. Questo valore pud essere impostato nella finestra di dialogo Modifica
colore dimensione (selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica |
Colore dimensione). A ciascuna zona € possibile assegnare un colore univoco per
mostrare tramite il colore del grafico lineare il valore della tolleranza usata dalla
deviazione della dimensione.

e =F PLUS_TOL - Visualizza una tolleranza positiva dell'elemento.

o =f MINUS_TOL - Visualizza la tolleranza negativa dell'elemento.

e =ID - Visualizza I'D dell'elemento o della dimensione.

¢ =LOADSTR - Carica una stringa da una tabella di stringhe memorizzate in PC-DMIS.
Vedere "Caricamento di stringhe da PC-DMIS" per ulteriori informazioni.

e =NOMINAL - Visualizza i dati nominali di un elemento.

o =Page() - Visualizza il numero della pagina corrente della finestra Rapporto.

e =Pages() - Visualizza il numero delle pagine totali della finestra Rapporto.

e =TOL - Questa funzione colora il testo o le espressioni.

e =UNIT_TYPE - Visualizza l'unita di misura per I'elemento o la dimensione.

e =USETWODEVIATIONS - Questa espressione determina se il grafico lineare del modello
di etichetta della dimensione legacy usa due valori di dimensione. Il profilo bilaterale
riportato come forma e posizione visualizza il valore della tolleranza positiva usata dalla
deviazione massima e il valore della - tolleranza negativa usata dalla deviazione minima.
| valori possono essere “0” (false) o “1” (true)

Espressioni combinate

Le espressioni possono essere combinate e utilizzate insieme ad altre espressioni, come
mostrato in questa stringa di codice presa dal modello di etichetta Legacy Dimension_Cad.lbl:

=TOL(DIM_DEVIAZIONE:N,DIM_FUORITOL:N,0.0,0.0)

Usa la funzione =TOL per visualizzare il valore della deviazione della dimensione e assegnare il
colore dell'errore (di solito il rosso).
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Un altro esempio si trova nei modelli di rapporto standard nella versione 4.2 e versioni
successive. L'oggetto Text in fondo a quei modelli usa questa espressione combinata nella
proprieta Text per visualizzare il numero della pagina corrente insieme al numero totale di
pagine:

=page() + " di " + pagesQ

Quindi, un rapporto di sei pagine su dieci € come quello riportato di seguito alla fine della pagina
nella finestra Rapporto:

6 di 10

Uso dei controlli ActiveX di PC-DMIS

Questa serie di argomenti fornisce un esempio di come impostare le proprieta di vari controlli
ActiveX di PC-DMIS e usarli in un modello di etichetta da visualizzare.

e Aggiunta di un controllo ActiveX
¢ Invio di informazioni a un controllo ActiveX
e Alcuni controlli ActiveX di PC-DMIS

Negli argomenti illustrati sono state analizzate le proprieta univoche di ActiveX per ciascun
controllo.

Aggiunta di un controllo ActiveX

E possibile aggiungere un controllo ActiveX per etichettare un modello Editor dei modelli delle
etichette in due modi:

e Oggetto ActiveX dalla barra degli oggetti - Un controllo ActiveX pu0 essere aggiunto
direttamente al modello di un'etichetta facendo clic sull'icona ActiveX nella barra degli
oggetti dell'Editor e definendo I'area in cui sara inserito il controllo. (Vedere I'argomento
"Oggetto ActiveX").

e Oggetto ActiveX da GridControlObject - In un GridControlObject, fare doppio clic
sull'oggetto per selezionarlo, quindi fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare
la finestra di dialogo Proprieta griglia ed impostare Tipo di cella su ActiveX. In questo
modo verra attivato il pulsante Seleziona. Fare clic su Seleziona. Per informazioni, fare
riferimento alla sezione "GridControlObject".

Indipendentemente dal metodo utilizzato, PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Inserisci
controllo ActiveX.
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Finestra di dialogo Inserisci controllo ActiveX

Selezionare il controllo desiderato nell'elenco e fare clic su OK.

In questa finestra di dialogo vengono elencati tutti i controlli del sistema, non solo quelli aggiunti
da PC-DMIS. Se si desidera utilizzare un controllo di terze parti in un modello di etichetta,
aggiungerlo nello stesso modo.

Invio di informazioni a un controllo ActiveX

Per tutti i controlli ActiveX di PC-DMIS qui descritti, il software invia informazioni al controllo con
I'evento EventReportData. PC-DMIS inserisce le informazioni specifiche sulle dimensioni in un
oggetto denominato ReportData (vedere la sezione "Oggetto ReportData" nella documentazione
Automation Objects per maggiori informazioni). Ad esempio, se si cerca il modello di rapporto
TextOnly.rtp nell’Editor della struttura delle regole, si scoprira che una delle regole per la voce
Posizione dimensione é:

Uso del modello "legacy_dimension.lbl"

Il modello di etichetta Legacy_dimension.lbl riceve le informazioni sulla dimensione della
posizione tramite l'oggetto ReportData. Le informazioni adesso si trovano nell'etichetta ma non
sono state ancora trasferite al controllo ActiveX.

Per comprendere come vengono inviate queste informazioni:

1. Aprire il modello di etichetta legacy_dimension.Ibl nell'Editor dei modelli delle etichette. Si
vedra che tale modello contiene un GridControlObject denominato ActiveX12.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la finestra di dialogo Proprieta
dell'oggetto.

3. Fare doppio clic su una delle celle in questo controllo di griglia per attivare la modalita di
modifica.

4. Fare clic sulla cella nell'angolo in basso a destra. Questa cella usa il controllo lineare
del rapporto delle dimensioni. Nella finestra di dialogo Proprieta sono presenti quattro
categorie di proprieta (Standard, Avanzate, Eventi, ActiveX). Di solito gli oggetti hanno
solo tre categorie (Standard, Avanzate, Eventi). Questa quarta categoria, ActiveX, e
esclusiva dei controlli ActiveX e sara dettagliatamente illustrata nelle sezioni seguenti.
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5. Espandere la sezione Eventi.
6. Accedere alla proprieta EventReportData. Sara visualizzato il Mini Editor VBA. Tenere
presente che I'editor contiene la seguente riga di codice:

This.X_EventReportData ReportData

Rapporti dei risultati della misurazione

Questo codice € il meccanismo che invia ReportData (le informazioni sulla dimensione) al
controllo ActiveX. Quindi, quando si aggiunge un controllo ActiveX a un modello di etichetta, sara
necessario impostare la proprieta EventReportData per eseguire la stessa operazione usando

quella riga di codice.

Alcuni controlli ActiveX di PC-DMIS

Nelle seguenti sezioni vengono descritti alcuni controlli ActiveX per la creazione dei rapporti di
PC-DMIS e le relative proprieta. Il controllo DimAnalysisActiveX non viene illustrato qui. Anche se
viene riportato nell'elenco ActiveX, viene usato internamente dall'Oggetto analisi nell'Editor dei

modelli delle etichette.

BFAnalysisActiveX

Standard Deviation 0.054489

Mean

Translation ofisets X 0.204252 % -0.105290

Fotation offsets
Scaling

0.137036

018633
MfA

Z 0.000000

¥ 1{Zj'2<i) i(j) 4<i> 5(3) 5(29 ?CEJ “Ci)

l |

[ |

|

¥ 104y uopeiARg l—>
X

| | J
PNT1 PNT2 PNT3

!
1

i ] I
PNT4 PNTE PNTY PNT10 PNTI

Proprieta

Descrizione

Esempio

AfterColor

Il colore dell'ultima barra

Da definire [assume il valore
predefinito 65280 (verde)]

BeforeColor

Il colore della prima barra

tbd [assume il valore predefinito di
255 (blu)]

NumberFeatures

Il numero di elementi visualizzati
sull'asse X.

tbd

Ay ecigo) (ol g e 2=y el g=l0le) folg accettano valori lunghi per rappresentare un colore.

Usano la seguente formula:
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(Rosso * 256 * 256) + (Verde * 256) + Blu.

Quindi Rosso sara 16711680; vale a dire (255 * 256 * 256) + (0 * 256) + 0; Verde sara
65280; vale a dire (0 * 256 * 256) + (255 * 256) + 0; Blu sara 255; vale a dire , (0 * 256 *

256) + (0 * 256) + 255.

Esempio di un modello di etichetta: BFANALYSISACTIVEL in Best_Fit_Analysis.lbl.

Dimension Report Linear

Proprieta

Descrizione

Esempio

DeviationNominalPercent

Vedere "Espressioni usate nei
modelli standard" per una
descrizione dell'esempio di
esdpressione.

=DEVPERCENT_NOM:N

DeviationPercent

Vedere "Espressioni usate nei
modelli standard" per una
descrizione dell'esempio di
esdpressione.

=DIM_RAPP_DEVPERCENT:N

DeviazionePercentuale2

Vedere "Espressioni usate nei
modelli standard" per una
descrizione dell'esempio di
esdpressione.

=DEVPERCENT2:N

E bilaterale

Vedere "Espressioni usate nei
modelli standard" per una
descrizione dell'esempio di
esdpressione.

=DIM_RAPP_EBILATERALE:N

UseTwoDeviations

Vedere "Espressioni usate nei
modelli standard" per una
descrizione dell'esempio di
esdpressione.

=USETWODEVIATIONS:N

Esempio di un modello di etichetta: cella in basso a destra in Legacy_Dimension.lbl.

Dimension Report Linear2
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P05

Proprieta Descrizione Esempio
Deviazione Vedere Espr(_as_smm uszflte nei |_"nod_eII| standqrd ~DIM_DEVIAZIONE:N
per una descrizione dell'esempio di esdpressione.
Tolleranza Vedere "Espressioni usate nei modelli standard" _ )
; - . o . =E_TOL_POS:N
negativa per una descrizione dell'esempio di esdpressione. - -
Tolleranza Vedere "Espressioni usate nei modelli standard" _ .
e - . S X =E_TOL_NEG:N
positiva per una descrizione dell'esempio di esdpressione.

Esempio di un modello di etichetta: attualmente non usato nei modelli standard delle
etichette.

Dimension Report Radial

Proprieta Descrizione Esempio

Deviazione Vedere "Espressioni usate nei modelli
standard" per una descrizione =DIM_RAPP_DEVPERCENT:101

ailimeies dell'esempio di esdpressione.

Angolo Vedere "Espressioni usate nei modelli

Deviazione standard" per una descrizione =DEVIAZIONE_ANGOLO:101
cilindrica: dell'esempio di esdpressione.

Esempio di un modello di etichetta: cella in basso a destra in
Legacy Dimension_True_Position.Ibl.

FeatureAnalysisActiveX
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Non esistono proprieta da impostare per questo controllo. Usa i dati inviati in ReportData.

Esempio di un modello di etichetta: FEATUREANALYSISAL in Feature.lbl.

DataFileFormatControl

Proprieta Descrizione Esempio

Il file .dat (logo.dat, elogo.dat o

header.dat) da interpretare. N L
Se é stato digitato logo.dat, PC-DMIS

interpreta le parole chiave dentro quel file
.dat visualizzando la bitmap specificata, la
data e l'ora e cosi via in base alle parole
chiave del file .dat.

Nota: se si utilizza un file .dat
all'esterno della directory di
installazione di PC-DMIS,
includere il percorso completo
del file.

DataFileName

Esempio di un modello di etichetta: nessuno. Vedere I'argomento "Creazione di rapporti
usando le parole chiave del file .DAT".

Esercitazione - Uso di uno script per migliorare un
rapporto

Questa esercitazione mostra alcune delle possibilita disponibili nella funzione di creazione di
rapporti di PC-DMIS quando la si abbina alla potenza degli script.

In questa esercitazione verra creato un modello di rapporto che visualizza un rapporto tipo "solo
CAD", tranne per il fatto che, se la dimensione rientra nelle tolleranze, viene usato un modello di
etichetta simile a Reference_ID.Ibl. Se la dimensione non rientra nelle tolleranze viene usato il
modello di etichetta Legacy_Dimension_CAD.lbl. Inoltre, I'etichetta Reference_ID.lbl-like usera
come colore dello sfondo il colore della dimensione.
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= LOC4CIR4
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Esempio di elemento che non rientra nelle tolleranze
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/ O v |
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Esempio di elemento che rientra nelle tolleranze

Nota: questa esercitazione non rappresenta una soluzione completa, poiché non tratta le
modifiche che occorre apportare alle etichette usate dalle dimensioni Feature Control
Frame (FCF). Per ottenere una soluzione completa, potrebbe essere necessario eseguire
operazioni simili per FCF_Label.lbl in modo che le dimensioni FCF seguano lo stessa
configurazione.

Prima di iniziare |'esercitazione, potrebbe essere il caso di rivedere i seguenti
argomenti "Riepilogo dei passi” e "Cose da sapere".

Riepilogo dei passi dell'esercitazione

1. Copiare CADONLY.RTP in CADONLYREF ID.RTP. wy
CADONLYREF_ID.RTPsara il nome del nuovo modello di rapporto.

2. Copiare REFERENCE ID.LBL in REFERENCE ID COLOR.LBL. g
REFERENCE_ID_COLOR.LBL sara il nuovo modello di etichetta usato per le dimensioni
nelle tolleranze.

3. Adagiungere lo script in Visual Basic a REFERENCE ID COLOR.LBL. =)
Usando I'Editor dei modelli delle etichette, si aggiungera il codice dello script in Visual
Basic al nuovo modello delle etichette, REFERENCE_ID_COLOR.LBL, per impostare il
colore dello sfondo in base al colore della dimensione.

4. |Importare le regole CAD2.RUL in CADONLYREF ID.RTP. =
In questo passo, si importeranno le regole contenute nel file .RUL nel nuovo modello di
rapporto, CADONLYREF_ID.RTP. Il file .RUL contiene l'insieme delle regole usate dalla
parte CAD del rapporto TextAndCAD, e usa REFERENCE_ID.LBL per visualizzare la
dimensione. Modificare le regole usate da REFERENCE_ID.LBL per usare le nuove
regole e il nuovo modello di etichetta, REFERENCE_ID_COLOR.LBL.
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5. Agagiungere il codice dello scriptin Visual Basic a CADONLYREF ID.RTP ~r

Usando I'Editor dei modelli dei rapporti, si aggiungera il codice di uno script a
CADONLYREF_ID.RTP in ogni punto della struttura delle regole che richiama
REFERENCE_ID.LBL per vedere se la dimensione rientra nella tolleranza. Se rientra
nella tolleranza, il codice imporra lI'uso di REFERENCE_ID_COLOR.LBL. In caso
contrario, il codice imporra l'uso di LEGACY_DIMENSION_CAD.LBL.

Nota: se si sta creando un nuovo FCF_LABEL.LBL, ad es.
FCF_LABEL_COLOR.LBL, a questo punto si dovra anche cambiare la regola del
Feature Control Frame in modo da usare FCF_LABEL_COLOR.LBL invece di
FCF_LABEL.LBL se le dimensioni rientrano nelle tolleranze, e usare un'altra
etichetta, comeLINE2.LBL, se non rientrano.

Modificare le regole per usare il codice dello script in Visual Basic per le restanti

dimensioni. =

A questo punto, le nuove regole saranno stabilite solo per la posizione delle dimensione.
In questo passo si dovranno usare le funzioni Copia e Incolla all'interno dell'Editor della
struttura delle regole affinché altri tipi di dimensioni possano usare le stesse regole.

Verificare CADONLYREF ID.RTP nella finestra Rapporto. =

In questo passo, si seleziona il modello CADONLYREF_ID.RTP e lo si verifica all'interno
della finestra Rapporto. Al termine di questa esercitazione si avra un modello di rapporto
in cui per le dimensioni che rientrano nelle tolleranze viene visualizzato solo il nome
dell'elemento, con un colore dello sfondo che corrisponde a un colore nella legenda dei
colori delle dimensioni in fondo alla pagina. Le dimensioni che non rientrano nelle
tolleranze useranno l'etichetta LEGACY_DMENSION_CAD.LBL.

Cose da sapere
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Nella sezione "Oggetto ReportData" nella documentazione di Automation Objects e
fornita una descrizione dei metodi per questo oggetto. Questo esempio usa diversi
metodi ReportData.

Per avere le informazioni Dtype, fare clic con il pulsante destro del mouse su una
dimensione nella finestra di modifica. In fondo al menu visualizzato, & presente la voce
"Modifica visualizzazione pop-up”. Selezionarla, quindi selezionare "Informazioni su tipo
dati”. A questo punto quando si sposta il cursore su una voce della finestra di modifica,
una descrizione della guida visualizza le informazioni Dtype. Ad esempio, se si sposta il
cursore sul valore FUORITOL, la descrizione sara "Fuori tol (DIM_FUORITOL — 344), 0.
Dtype € DIM_FUORITOL e il numero Dtype € 344. In questo esempio vengono usati i
numeri Dtype. Nelle versioni future di PC-DMIS sara consentito anche di usare Dtype.

Il Mini Editor degli script in Visual Basic accetta l'istruzione MsgBox. Si pud pensare di
usare questa istruzione per facilitare il debug dello script. Le informazioni visualizzate
mediante l'istruzione MsgBox saranno visualizzate durante la generazione del rapporto.
Il Mini Editor degli script in Visual Basic & un "mini" Editor. Chi ha familiarita con il Visual
Basic/Visual Studio notera che questo Editor e il linguaggio BASIC usato non hanno tutte
le capacita dei sistemi BASIC piu grandi.
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Passo 1. Copiare CADONLY.RTP in
CADONLYREF_ID.RTP

In questo passo, CADONLYREF_ID.RTPsara il nome del nuovo modello di rapporto.

In Esplora risorse, creare una copia del file CADONLY.RTP nella sottodirectory Reporting, e
rinominare la copia CADONLYREF_ID.RTP.

La directory Rapporto che contiene tutti i modelli utilizzati dalla finestra Rapporto si trova qua:

e Vista/Windows 7:
C:\Users\Public\Documents\WAINPC-DMIS\<version>\Reporting
o XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WAI\PC-DMIS\<version>\Reporting

Dove <versione> ¢ la versione di PC-DMIS. Se si desidera personalizzare modelli esistenti o
crearne di nuovi, effettuare I'operazione appropriata in tale directory.

Se € necessario eseguire il backup di uno dei modelli rilasciati con PC-DMIS, sara possibile
copiarlo dalla directory DefaultReportingTemplateBackup ubicata all'interno della directory di
installazione di PC-DMIS e incollarlo al di sopra della directory Rapporto. Non modificare i
modelli nella directory di backup.

Passo 2: Copiare REFERENCE_ID.LBL in
REFERENCE_ID COLOR.LBL

In questo passo, REFERENCE_ID_COLOR.LBL sara il nuovo modello di etichetta usato per le
dimensioni nelle tolleranze.

Dalla stessa sottodirectory Reporting, creare una copia di REFERENCE_ID.LBL, e rinominare la
copia REFERENCE_ID_COLOR.LBL.

Passo 3: Aggiungere lo script VB a
REFERENCE_ID COLOR.LBL

In questo passo, usando I'Editor dei modelli delle etichette, si aggiungera il codice dello script VB
al nuovo modello delle etichette, REFERENCE_ID_COLOR.LBL, per impostare il colore dello
sfondo in base al colore della dimensione.

1. Selezionare File | Creazione rapporti | Modifica | Modello etichetta, e aprire
REFERENCE_ID_COLOR.LBL. Si aprira I'etichetta. Conterra un oggetto
GridControlObject con una riga e una colonna. Se si fa doppio clic sulla cella, si vedra
all'interno I'espressione:

=REF_ID:1
Questo significa che l'etichetta visualizzera I'ID dell'elemento di riferimento.
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e

6.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'Editor per visualizzare la finestra di dialogo
Proprieta.

Selezionare GridControlObjectl nell'elenco degli oggetti.

Nella finestra di dialogo Proprieta, espandere Eventi.

Fare clic su [Nessuno] a destra della proprieta EventReportData. Verra visualizzato il
Mini Editor degli script in Visual Basic. Potrebbe essere necessario espandere il Mini
Editor degli script in Visual Basic in modo da riuscire a vedere l'intera sotto istruzione
verso la cima.

Si vedra che 'oggetto ReportData viene scorso. Qui PC-DMIS estrae le informazioni sulle
dimensioni. Per maggiori informazioni sull'oggetto ReportData, fare riferimento alla
sezione "Oggetto ReportData" nella documentazione di Automation Objects. Inoltre, se
occorre un riferimento all'oggetto GridControlObject, € possibile usare "This" come
collegamento all'oggetto.

Inserire il seguente codice nel Mini Editor degli script in Visual Basic:

Dim Count As Integer
Dim 1 As Integer
Dim MaxIndex As Integer
Dim MaxDev As Double
Dim CurrentDev As Variant
Dim Dev As Variant
Dim PTol As Variant
Dim MTol As Variant
Dim iReturn As Boolean
Inizializzare deviazione massima e indice massimo
MaxDev = 0.0
MaxIndex = 1
" Acquisire il numero degli assi per questa dimensione
" 132 e I"ASSE Dtype
Count = ReportData.GetCount(132)
" Ciclare per trovare la massima deviazione
* Al termine del ciclo, MaxIndex € I"indice per cui si ha la
* massima deviazione
For I = 1 to Count
" 340 & il Dtype DIM DEVIATION
CurrentDev = ABS(ReportData.GetValue(340, 1))
IT CurrentDev > MaxDev Then
MaxDev = CurrentDev
MaxIndex = 1|
End If
Next 1
" Usando MaxlIndex, acquisire la deviazione degli assi, + Tol e - Tol
" 167 is F_PLUS TOL Dtype; 168 is F_MINUS_TOLDtype
Dev = ReportData.GetValue(340, Maxlndex)
PTol = ReportData.GetValue(167, Maxlndex)
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MTol = ReportData.GetValue(168, MaxlIndex)

® Usare questa informazione per modificare il colore dello sfondo della cella della
griglia

iReturn = This.SetCellIBackgroundColor(0, O, ReportData.GetTolColor(Dev,PTol ,MTol))

Spiegazione del codice

Questo codice usa i valori numerici per Dtypes. La variabile DevMax viene impostata inizialmente
a zero e quando viene rilevata una deviazione maggiore, assume tale valore. Alla fine del ciclo
For/Next, DevMax contiene la deviazione massima per questa dimensione e IndiceMax contiene
I'indice di quell'asse. L'istruzione ReportData.GetCount restituisce il numero di assi per questa
dimensione. Il ciclo For/Next esegue il ciclo di ciascun asse.

ReportData.GetTolColor restituisce il colore della tolleranza per la deviazione specificata e i valori
della tolleranza. Si usa IndiceMax per ottenere la deviazione e i valori di tolleranza per l'asse con
la maggiore deviazione. GetTolColor restituisce i valori del colore come valori lunghi.

Usare "This" per fare riferimento all'oggetto GridControlObjectl. SetCellBackgroundColor imposta
il colore dello sfondo di una determinata cella. Gli argomenti 1 e 2 sono i numero della riga e della
colonna della cella. La prima cella di una riga e di una colonna di un controllo di griglia € una
riga/colonna zero. Il terzo argomento ¢ il colore che si desidera assegnare allo sfondo di questa
cella. Anche questo € un valore lungo.

7. Una volta aggiunto il codice, fare clic su OK. Il Mini Editor eseguira il controllo degli errori
di sintassi. Se il codice contiene un errore, verra visualizzato un messaggio. Se non ci
sono errori il Mini Editor degli script in Visual Basic si chiudera.

8. Selezionare File | Salva per salvare la nuova copia di REFERENCE_ID_COLOR.LBL.

9. Selezionare File | Chiudi. Questo chiudera I'Editor dei modelli delle etichette.

Passo 4. Importare le regole CAD2.RUL in
CADONLYREF_ID.RTP

In questo passo, si importeranno le regole contenute nel file .RUL nel nuovo modello di rapporto,
CADONLYREF_ID.RTP. Il file .RUL contiene l'insieme delle regole usate dalla parte CAD del
rapporto TextAndCAD, e usa REFERENCE_ID.LBL per visualizzare la dimensione. Modificare le
regole usate da REFERENCE_ID.LBL per usare le nuove regole e il nuovo modello di etichetta,
REFERENCE_ID_COLOR.LBL.

1. Selezionare File | Creazione rapporti | Modifica | Modello rapporto e aprire
CADONLYREF_ID.RTP.

2. Visualizzare la finestra di dialogo Proprieta.

3. Selezionare l'oggetto CadReportObjectl nell'elenco degli oggetti.
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Nella finestra di dialogo Proprieta, espandere I'elenco Standard e fare clic su Regole
accanto alla proprieta Struttura delle regole. Si aprira I'Editor della struttura delle
regole.

Fare clic sul pulsante Importa selezionare CAD2.RUL e poi fare clic su Apri. Il modello
del rapporto ora include le stesse regole usate nella parte CAD del modello di rapporto
TextAndCAD.

Nell’'Editor della struttura delle regole, fare clic su Posizione dimensione e
selezionare la regola che recita Usa modello "Reference_ID.Ibl".

Fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica regola.
Cambiare il nome dell'etichetta da"Reference_ID.Ibl" a "Reference_ID_Color.Ibl". Si pud
fare questo immettendo il nome del file o facendo clic sul pulsante ... e navigando fino a
questo file.

Passo 5: Aggiungere il codice dello script in Visual
Basic a CADONLYREF _ID.RTP

In questo passo, usando I'Editor dei modelli dei rapporti, si aggiungera il codice di uno script a
CADONLYREF_ID.RTP in ogni punto della struttura delle regole che richiama
REFERENCE_ID.LBL per vedere se la dimensione rientra nella tolleranza. Se rientra nella
tolleranza, il codice imporra l'uso di REFERENCE_ID_COLOR.LBL. In caso contrario, il codice
imporra l'uso di LEGACY_DIMENSION_CAD.LBL.
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Mentre ci si trova ancora nella finestra di dialogo Modifica regola, fare clic su Usa
espressione o script supplementare, selezionare I'opzione Script e poi fare clic sul
pulsante Modifica. Verra visualizzato il Mini Editor degli script in Visual Basic.
Inserire il seguente codice nel Mini Editor degli script in Visual Basic:

Dim Count As Integer

Dim CurrentOutTol As Variant

Dim 1 As Integer

" iRetval = 1 if In-Tolerance; iRetval = 0 if Out-of-Tolerance
iRetval = 1

" 132 = Dtype AXIS

Count = ReportData.GetCount(132)

" Ciclare lungo ogni asse per vedere se il valore "fuori tolleranza™ & non nullo.
For I = 1 to Count

" 344 = Dtype DIM_OUTTOL

CurrentOutTol = ReportData.GetValue(344, 1)

If CurrentOutTol > O Then

iRetval = 0

Exit For

End If

Next 1

Spiegazione del codice
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Questo codice usa i valori numerici per Dtypes. Cicla lungo ogni asse di questa
dimensione e cerca i valori fuori tolleranza. Il valore reso € inizializzato a 1 (Vero). Se
viene rilevato un valore fuori tolleranza non nullo, il valore reso e impostato su 0 (Falso).

Una volta aggiunto il codice, fare clic su OK. Il Mini Editor eseguira il controllo degli errori
di sintassi. Se il codice contiene un errore, verra visualizzato un messaggio. Se non ci
sono errori il Mini Editor degli script in Visual Basic si chiudera.

Fare clic sul pulsante Aggiungi per definire una nuova regola. Verra visualizzata la
finestra di dialogo Modifica regola.

Nella casella Nome etichetta, selezionare o immettere
LEGACY_DIMENSION_CAD.LBL.

Ancora una volta, fare clic su Usa espressione o script supplementare, selezionare
I'opzione Script e poi fare clic sul pulsante Modifica. Verra visualizzato il Mini Editor
degli script in Visual Basic.

Inserire il seguente codice nel Mini Editor degli script in Visual Basic:

Dim Count As Integer

Dim CurrentOutTol As Variant

Dim 1 As Integer

" iRetval = 1 if In-Tolerance; iRetval = 0 if Out-of-Tolerance
iRetval = 0

" 132 = Dtype AXIS

Count = ReportData.GetCount(132)

® Ciclare lungo ogni asse per vedere se il valore "fuori tolleranza™ € non nullo.
For I = 1 to Count

" 344 = Dtype DIM_OUTTOL

CurrentOutTol = ReportData.GetValue(344, 1)

IT CurrentOutTol > O Then

iRetval = 1

Exit For

End If

Next 1

Spiegazione del codice

Questo codice € identico a quello precedente tranne per il fatto che i valori resi sono
invertiti. Il valore reso e impostato a 0 (Falso). Se viene rilevato un valore fuori tolleranza
non nullo, il valore reso € impostato su 1 (Vero).

Una volta aggiunto il codice, fare clic su OK. Il Mini Editor degli script in Visual Basic
eseguira il controllo degli errori di sintassi. Se il codice contiene un errore, verra
visualizzato un messaggio. Se non ci sono errori il Mini Editor degli script in Visual
Basic si chiudera.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica regola.
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Passo 6: Modificare le regole per usare il codice dello
script in Visual Basic per le restanti dimensioni

In questo passo si dovranno usare le funzioni Copia e Incolla all'interno dell'Editor della
struttura delle regole affinché altri tipi di dimensioni legacy possano usare le stesse regole.

A questo punto, I'Editor della struttura delle regole € aperto e la posizione della dimensione
e selezionata.

1. Fare clic ed evidenziare entrambe le regole per la dimensione selezionata.

Fare clic sul pulsante Copia.

3. Esaminare ogni dimensione legacy nella struttura delle regole, e controllare per vedere
se esiste la regola:

n

Usa modello "Reference_Id.Ibl"

4. Se € cosli, selezionare la regola e fare clic sul pulsante Incolla. In questo modo, le regole
copiate saranno aggiunte al tipo di dimensione selezionata.

5. Una volta modificati tutti tipi di dimensioni per usare le nuove regole, fare clic su OK per
chiudere I'Editor della struttura delle regole.

6. Selezionare File | Salva per salvare la nuova copia di CADONLYREF_ID.RTP.

7. Selezionare File | Chiudi. Questo chiudera I'Editor dei modelli delle etichette.

Passo 7: Verificare CADONLYREF _ID.RTP nella finestra
Rapporto

In questo passo, si seleziona il modello CADONLYREF_ID.RTP e lo si verifica all'interno della
finestra Rapporto.

1. Accertarsi che la routine di misurazione usi le dimensioni legacy.

2. Esegquire la routine di misurazione.

3. Visualizzare la finestra Rapporto selezionando Visualizza | Finestra Rapporto.

4. Dalla barra degli strumenti Creazione rapporti, fare clic sull'icona Finestra di dialogo
Selezione modelli L . Verra visualizzata la finestra di dialogo Modelli dei rapporti.

5. Fare clic sul pulsante Aggiungi.

6. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare CADONLYREF_ID.RTP, e fare clic su Apri. Il
modello del rapporto verra aggiunto nella finestra di dialogo Modelli dei rapporti.

7. Nella finestra di dialogo Modelli dei rapporti, selezionare di nuovo
CADONLYREF_ID.RTP, e fare clic su Apri.

8. PC-DMIS carica il modello del rapporto. La finestra Rapporto conterra un rapporto dei
risultati della routine di misurazione realizzato usando il nuovo modello
CADONLYREF_ID.RTP.

Si noti che per le dimensioni che rientrano nelle tolleranze viene visualizzato solo il nome
dell'elemento, che il colore dello sfondo € quello della dimensione e che corrisponde a un colore
nella legenda dei colori delle dimensioni in fondo alla pagina. Le dimensioni che non rientrano
nelle tolleranze usano I'etichetta LEGACY_DIMENSION_CAD.LBL.
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La schermata seguente mostra come potrebbe presentarsi un rapporto del genere:

LOC4 CIR4
LDEY
-0.0421

-0.0202

-0.0024

Esempio di rapporto che mostra gli elementi che rientrano (CIR1 e CIR2) e quelli che non
rientrano nelle tolleranze (CIR3 e CIR4)

Congratulazioni, I'esercitazione & terminata!
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