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Definizione dell'hardware

Definizione
dell'hardware

Definizione Hardware: Introduzione

In questo capitolo verranno descritte tutte le opzioni associate alla definizione dell'hardware
utilizzato per la misurazione dei pezzi. Queste comprendono la creazione e la calibrazione del
tastatore con le relative punte, la creazione e I'uso di una macchina virtuale, la creazione, il
posizionamento e l'uso di attrezzaggi rapidi, la calibrazione di sistemi di cambio tastatore e la
creazione di sistemi animati di cambio tastatore, nonché le informazioni sull'uso delle tavole
rotanti

In questa sezione verranno trattati i seguenti argomenti:

o Definizione dei tastatori

e Definizione delle macchine

e Inserimento di attrezzaggi rapidi

e Definizione di sistemi di cambio tastatore
e Operazioni con le tavole rotanti

e Uso di PC-DMIS su un tornio Siemens

Definizione dei tastatori

Uno dei primi passi della programmazione consiste nel definire innanzitutto i tastatori da utilizzare
durante il processo di ispezione. Poiché i processi di definizione e calibrazione dei tastatori sono
spesso diversi in base alle varie configurazioni di PC-DMIS, queste informazioni sono disponibili
nella documentazione relativa alla configurazione. Consultare la documentazione appropriata di
seguito per informazioni sull'impostazione, calibrazione e utilizzo di un tastatore appropriato per
la propria situazione:

e PC-DMIS CMM
e PC-DMIS Vision
e PC-DMIS Laser
e PC-DMIS Portable

La finestra di dialogo Utility tastatore consente di definire i tastatori. E anche possibile definire
manualmente i tastatori modificando il file usrprobe.dat.

Suggerimento: fare clic su questa icona nella barra degli strumenti delle procedure guidate

_'_!_| per accedere alla procedura guidata dei tastatori di PC-DMIS.
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Informazioni sulla finestra di dialogo Utility tastatore

Nella finestra di dialogo Utility tastatore sono visualizzati i dati del tastatore per la punta attiva.
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare nuovi file di tastatore, oppure per visualizzare ed
eventualmente modificare i file dei tastatori esistenti. Questa opzione consente inoltre di
effettuare la calibrazione dei tastatori. Per visualizzare la finestra di dialogo, selezionare Inserisci
| Definizione hardware | Tastatore.

Nota: e possibile visualizzare la finestra di dialogo Utility tastatore anche selezionando la linea
Carica tastatore nella finestra di modifica della routine di misurazione e premendo quindi il tasto
F9.

Probe Utilities D\ Current Projects\WorkFiles\Probe Files\TestProbe.PRE
Prabe file: [ Measure. .. ] [ Delete ]

TestProbe -

[ Edit.. | | Addanges... |
Active tip list:

T1A0BO BALLD,12,225.05 0,0,15 5 0 0 | Tolerances.. | | Results... ]
[ Setup... ] [ Mark Used ]
| PrintList... | | Globalused |

[ File Format... ]
I Reset Tips ]
r
4 !-_r'r'r__' b | Use wrist map if available
e [ User defined calibration order
¥ [ Use unit calibration data
TESASTAR-M
Joint:b angle =
Joint:a angle
Connect: TESA_TMA
Connect:PROBE_TP20
Tip #1:TIPSBEY 50MM
(B
It
L T r CK ] [ Cancel

Finestra di dialogo Utilita tastatore

Nota: I'immagine della finestra di dialogo Utility tastatore intende visualizzare tutte le opzioni
possibili ed e di solo riferimento. Le opzioni visualizzate dipendono dalle impostazioni della
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chiave hardware, dal prodotto PC-DMIS eseguito e dal modo in cui é scritta la routine di
misurazione. Non tutte le opzioni sono disponibili contemporaneamente.

Nome del file del tastatore

L'elenco a discesa File tastatore visualizza il file del tastatore caricato per la routine di
misurazione in uso. Per caricare il file di un altro tastatore, fare clic sulla freccia a discesa per
visualizzare tutti i file dei tastatori salvati. | tastatori sono elencati in odine alfabetico per facilitarne
l'individuazione.

| file dei tastatori vengono memorizzati nella directory di installazione di PC-DMIS. La directory
predefinita ha il nome del file e della directory in cui € stato installato PC-DMIS (di solito
"PCDMISW" sull'unita "C:\"). PC-DMIS cerca il file del tastatore da caricare in questa directory, a
meno che non sia stato modificato il percorso di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere "Come
specificare i percorsi di ricerca" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della
documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

Per creare un nuovo file del tastatore, procedere come segue.:

1. Evidenziare il nome corrente nell'elenco a discesa File tastatore.
2. Digitare un nuovo nome.

Se un file del tastatore con tale nome é gia stato salvato, il file precedentemente salvato verra
caricato nella routine di misurazione.

Elenco Punte attive

PC-DMIS ¢ in grado di memorizzare i dati che descrivono un numero elevato di punte del
tastatore. Questi dati includono I'ID della punta del tastatore, la rotazione, il tipo, la posizione, la
direzione, il diametro e lo spessore, nonché la data di calibrazione e eventuali punte non
calibrate. Tutti questi dati vengono riportati nell'elenco delle punte attive.

Active Tip List;

*T140B0 BALL 0062332 0.0«
*T1A0B105 BaLL 0062932
*T140B-105BALL 00629921
*T140B120 BALL 00623321
*T1ADE-120BALL 00623321
*T140B135 BALL 00629921
*T140B-135BALL 00623321
*T1A0B15 BALL 0,0,6.2932 0,

*TAOB-15BALL 0062332 0, v|
4 I i [

Elenco Punte attive

E possibile memorizzare un massimo di 32767 punte. Questo numero pud essere limitato dallo
spazio disponibile sul disco del sistema.

PC-DMIS descrive un tastatore in base ai seguenti criteri.
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Active Tip List

\,*

Descrizione dell'elenco delle punte

1. N° ID PUNTARappresenta il numero permanente assegnato da PC-DMIS ad una punta,
al momento del caricamento in memoria.

2. Rotazione puntaln questo campo viene visualizzata la rotazione verticale (A) e
orizzontale (B) della punta.

3. Tipo puntaln questo campo viene visualizzato il tipo di punta del tastatore: a sfera, a
disco, rastremata, cilindrica e ottica.

4. Posizione X,Y,ZQuesti valori indicano la posizione della punta. Questa posizione € in
relazione alla base della guida a Z.

5. Direzione 1,J,KQuesti valori indicano la direzione della punta del tastatore. Il vettore
parte dal centro della punta del tastatore e procede in direzione della guida Z.

6. Diametro e spessoreQuesti valori indicano il diametro della punta e lo spessore dei
tastatori Cilindrico e A DISCO. PC-DMIS definisce questi valori al momento del
caricamento del tastatore. (Per modificare un campo, vedere "Modifica utensile".)

7. Data e oraQueste caselle indicano la data e I'ora dell'ultima calibrazione della punta del
tastatore. Se viene creata una nuova punta senza eseguirne la calibrazione, PC-DMIS
visualizza il valore "NUOVO" per la data e I'ora. Se viene caricata una punta di tastatore
esistente per la quale non sono disponibili le informazioni relative alla data e all'ora, viene
visualizzato il valore "SCONOSCIUTO". Vengono aggiornati i valori della data e dell'ora
solo delle punte di tastatore delle quali € stata eseguita la calibrazione.

* (asterisco) - Punta non calibrata
Un asterisco (*) alla sinistra della punta identifica le punte non calibrate.
Aggiunta di punte all'elenco

E possibile definire nuove punte, aggiungerle all'elenco, utilizzando il pulsante Aggiungi angoli.
Vedere 'argomento "Aggiungi angoli”.



Definizione dell'hardware

Modifica dei dati della punta

1. Evidenziare la punta attiva desiderata nell'elenco Punta attiva .
2. Fare clic sul pulsante Modifica .

Verra visualizzata la finestra di dialogo Modifica da cui sara possibile modificare i valori
visualizzati.

Nota: le punte non calibrate sono contrassegnate da un asterisco prima del numero dell'ID
nell'elenco delle punte attive.

Impostazione dell'ordine di calibrazione
L'ordine di calibrazione viene determinato in base all'ordine di selezione delle punte dal'elenco.
Per impostare I'ordine di calibrazione, operare come segue:
1. Selezionare l'opzione Definita dall'utente nella finestra di dialogo Misura tastatore
(vedere I'argomento "Misura").
2. Tenere premuto il tasto Ctrl.
3. Con il pulsante sinistro del mouse, selezionare le punte dall'elenco delle punte attive
per la calibrazione. Un numero che rappresenta l'indice dell'ordine di misura della punta

viene visualizzato accanto all'lD di ciascuna punta quando questa viene selezionata.

Se non viene selezionata alcuna punta, verra richiesto se si desidera procedere alla misurazione
di tutte le punte.

Selezione della punta da utilizzare

E possibile definire una determinata punta di un tastatore da utilizzare nella routine di
misurazione procedendo come segue.

e Inserire un comando PUNTA in modalita comando nella finestra di modifica e premere il
tasto Tab.

e Selezionare la punta del tastatore dall'elenco sulla barra degli strumenti Impostazioni.

La riga di comando della finestra di modifica per una punta generica € la seguente:
PUNTA/T1A0BO, STELOIJK=0, 0, 1, ANGOLO=0

Finché non rileva un altro comando PUNTA nella routine di misurazione, PC-DMIS continuera ad
utilizzare quella punta.

Eliminazione dell'angolo di una punta o di un polso
Per eliminare una o piu punte dall'elenco delle punte attive, procedere come segue.

1. Selezionare la voce o le voci da rimuovere.
2. Fare clic sul pulsante Elimina.
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PC-DMIS consente inoltre di rimuovere angoli dei polsi dall'elenco delle punte attive. Se si
elimina una punta o la testa di un tastatore, vengono eliminati dal file anche tutti gli angoli dei
polsi relativi.

Nota: questa opzione elimina la punta dall'elenco delle punte attive e la rimuove dal file del
sistema che contiene le punte.

Descrizione tastatore

Frobe description:
|PROBEPHS =

FROBEFHA
Joint:b angle
Joinka angle
ConnectPROEETPZ
Tip #1:TIPZ2BY 20k

| 2

Riquadro Descrizione tastatore

Il iquadro Descrizione Tastatore (composto da un elenco a discesa e da una casella) permette
di definire il tastatore, le prolunghe e le punte da usare nella routine di misurazione. Nell'elenco a
discesa Descrizione tastatore vengono visualizzate in ordine alfabetico le opzioni disponibili per
il tastatore.

Modifica componenti del tastatore

Facendo doppio clic su un componente nel riqguadro Descrizione tastatore (nella finestra di
dialogo Utility tastatore) si apre la finestra di dialogo Modifica componente tastatore. Le opzioni
che appaiono in questa finestra di dialogo dipendono dal componente selezionato. Le seguenti
due opzioni sono disponibili per tutti i componenti:

. Edit Probe Component

Component: EXTENZOMM

[+ Draw this component

Default rotation angle about connection:
o

oK Cancel |

Finestra di dialogo Modifica dati tastatore

Questa finestra di dialogo consente di rimuovere singole parti del disegno del tastatore dalla
visualizzazione corrente e di definire un angolo di rotazione intorno alla connessione.
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Quando la geometria del pezzo e particolarmente complessa, selezionando questa opzione &
possibile rimuovere temporaneamente alcuni elementi grafici, in modo da ottenere una migliore
visualizzazione degli elementi. Per rimuovere i grafici del tastatore, procedere come segue.

1. Fare doppio clic sulla descrizione dell’elemento (all'interno del riguadro Descrizione
tastatore) che si desidera rimuovere dalla vista. PC-DMIS visualizzera la finestra di
dialogo Modifica componenti tastatore.

2. Deselezionare la casella di opzione Disegna questo componente.

3. Fare clic sul pulsante OK. La finestra di dialogo Modifica componente tastatore si
chiude. Tenere presente che PC-DMIS disegna nuovamente i grafici del tastatore ad
esclusione del componente specificato e di tutti gli altri componenti correlati nella finestra
di dialogo Utility tastatore.

L'angolo di rotazione viene usato principalmente per definire I'angolo dei collegamenti articolati.
Per definire I'angolo di rotazione intorno al collegamento, immettere I'angolo desiderato nella
casella Angolo di rotazione predefinito intorno al collegamento (qualsiasi angolo da +180° a
-180°). L'angolo predefinito € 0.

Opzione supplementare per i componenti di un tastatore a stella

Per i satatori a stella e disponibile un'ulteriore opzione quando si fa doppio clic sul componente
Prolunga nel riquadro Descrizione tastatore.

Edit Probe Component

Component: PROBE_TESASTAR
[ Drew active tip only

[~ Drew this component

Default rotation angle about connection:
1]

0K l Cancel |

Finestra di dialogo Modifica componenti tastatore - Tastatore a stella

Casella di opzione Disegna solo punta attiva:
Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS nascondera nella finestra di
visualizzazione grafica tutte le punte non attive, invece di limitarsi a evidenziare la punta

attiva.

Se si deseleziona questa casella di opzione, PC-DMIS evidenzia la punta attiva come al
solito.

Opzioni supplementari per i componenti stilo a disco

Per la calibrazione di uno stilo a disco usato con un tastatore analogico sono disponibili due
opzioni supplementari.
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Edit Probe Component

Component: TIP12.78Y31MMDISK

[¥ Drew this component

Default ratation anglp about comnmeCtion
1]

[+ Measure plane on bottom of disk

Distance from edge for plane hits:

—————
|2 0K Cancel |

Finestra di dialogo Modifica componenti tastatore - - Stilo a disco

Casella di opzioni Misura piano sul fondo del disco:

Se si seleziona questa casella di opzione, sul fondo del disco saranno acquisiti quattro
punti per calcolare un piano e quindi determinare un vettore misurato associato al piano
sul disco.

Se si deseleziona questa casella di opzione, PC-DMIS non acquisira punti sul piano, il
che significa che non ci sara alcun vettore misurato. Il vettore del piano sul disco sara
derivato dal valore teorico del modello del tastatore.

Il valore predefinito per un nuovo tastatore € definito dalla voce di registro
ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom, che sitrova nella sezione Probe Cal
dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Se questa voce del registro € impostata a 1,
PC-DMIS misurera il piano. Se & impostata a 0, non lo misurera.

Casella Distanza dal bordo dei punti sul piano: se si misura il piano, i punti saranno distribuiti
secondo uno schema circolare a questa distanza dal bordo esterno del disco. Il raggio del cerchio
dei punti sul piano sara pari alla differenza tra quello del disco e questa distanza.

Il valore predefinito per un nuovo tastatore & definito dalla voce di registro
ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge, che sitrova nella sezione Probe
Cal dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Le unita di misura di queste voci di registro sono
sempre i millimetri. Tuttavia, il valore da immettere nella casella Distanza dal bordo dei punti
sul piano dovra essere nelle unita di misura definite nella routine di misurazione in uso (che
possono essere pollici o millimetri).

Nota: a partire dalla versione 2012 MR1, le voci di registro
ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge e
ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom forniscono i valori iniziali predefiniti per i nuovi
tastatori. E poi possibile definire impostazioni specifiche per i singoli tastatori nella finestra di
dialogo Modifica componente tastatore.
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Anteprima della configurazione del tastatore

‘

f
|

Vista grafica di un tastatore e dei cursori

La vista grafica della finestra di dialogo Utility tastatore consente di visualizzare in anteprima i
seguenti elementi.

e | componenti del tastatore.
e Le varie posizioni degli angoli AB nella casella Elenco punte attive.
e Una rotazione tridimensionale completa del tastatore.

Visualizzazione dei componenti: una volta selezionato come parte del tastatore, il componente
della configurazione del tastatore viene automaticamente rappresentato nella rappresentazione
grafica della finestra di dialogo Utility tastatore.

Visualizzazione posizioni angolo AB: selezionare una posizione degli angoli AB dall'elenco
punte attive e la rappresentazione grafica del tastatore cambia in maniera dinamica, in modo da
rappresentare I'aspetto che la configurazione del tastatore avrebbe se si utilizzasse I'angolo AB
selezionato.

Rotazione tastatore in 3D: utilizzare i cursori sotto e alla sinistra della rappresentazione grafica
per far ruotare il tastatore. Il cursore nella parte inferiore consente di far ruotare il tastatore
orizzontalmente. Il cursore a sinistra consente di far ruotare il tastatore verticalmente.

[
L

® ®

—

= i :) i,
Il cursore orizzontare fa ruotare la visualizzazione orizzontalmente (verso sinistra), e quello
verticale verticalmente (verso destra)
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Frobe Dezcrption:

TIP2 561 OhM =]

Nell'elenco a discesa Descrizione tastatore di PC-DMIS sono disponibili i seguenti tipi di punte:

Per aggiungere una nuova punta all'elenco delle punte disponibili, contattare il rappresentante
dell'assistenza software PC-DMIS. Soltanto il personale autorizzato puo creare file aggiuntivi
delle punte.

Sfera - Questa opzione consente di definire un tastatore a sfera. E possibile modificare lo
spessore e il diametro nominale del tastatore selezionando il pulsante Modifica. E inoltre
necessario definire la direzione del tastatore.

Disco - Questa opzione consente di definire un tastatore a disco. E possibile modificare lo
spessore e il diametro nominale del tastatore selezionando il pulsante Modifica. E inoltre
necessario definire la direzione del tastatore.

Ottico - Questa opzione ¢ disponibile solo se la punta ottica & definita come tastatore rigido.
Questa opzione consente di definire un tastatore ottico. E possibile modificare il diametro
nominale del tastatore selezionando il pulsante Modifica. E inoltre necessario definire la
direzione del tastatore.

Stelo - Consente di definire un tastatore cilindrico o a stello. E possibile modificare lo spessore e

il diametro nominale del tastatore selezionando il pulsante Modifica. E inoltre necessario definire
la direzione del tastatore.

Misura

keazure |

Il pulsante di comando Misura consente di calibrare le punte del tastatore selezionate nel
riguadro Punte attive della finestra di dialogo Utility tastatore. Quando si fa clic, verra
visualizzata la finestra di dialogo Misura tastatore.

10
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Measure Probe @
Mumber of hits: | Manusl
Prefut [ Retract: 2.54 @ DCC
Mave apeed (T 2 Man+DCC
Touch speed (%): 2 DeCC4D0CC
Type of operation Calibration mode
@ Calbrate tps @ Defaill made
abbrate the unit User defined
Qualfication check
Home Bue unit
‘Wist calibration
Start: End: Increment: Shank qual Mumbear chark hits: 4
Az | -1 14 i
Shank offsst: s
C: 3 a0 ! Parameter seis
....... Fame: l Sawe
i
=l = * | Delet=
Teal mounted on rotary table Resst lips ta Thea at start of calibration
List of avaiable tools: Tips to use if none explidily selected
. b a Al Bbort exsculion
| Add Tock... | Exit Tool,.. Used in Routne
| Delete Tool | | Measure J Cancel

Misura tastatore, finestra di dialogo

Per informazioni sulle opzioni di questa finestra di dialogo e su come calibrare le punte dei
tastatori, vedere "Calibrazione delle punte del tastatore" nella documentazione di PC-DMIS CMM.

Per informazioni su aggiunta, modifica ed eliminazione degli utensili di calibrazione, vedere di
seguito.

List of Available Tools:
Tooll SPHERE 000 001 2 0 =]

L'elenco a discesa Elenco utensili disponibili mostra gli utensili di calibrazione disponibili. Pc-
DMIS usa i punti misurati sull'utensile di calibrazione per calibrare il tastatore selezionato. PC-
DMIS usa esclusivamente utensili sferici.

Il tipo di punta calibrata puo influire sulla modalita di acquisizione dei punti sull'utensile di
calibrazione. Considerare cosa succede durante la calibrazione con questi diversi tipi di tastatori.

e Punta a sefra - PC-DMIS chiede di immettere il numero di punti da acquisire sull'utensile
e quindi chiede di avviare |'operazione.

e Puntaadisco - Se é attiva la modalita Manuale, PC-DMIS chiede di prendere sei punti
sull'utensile di calibrazione. Prendere tre punti al di sopra dell'equatore della sfera e tre

11
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punti al di sotto dello stesso. Se € attiva la modalita DCC, & necessario che la posizione
dell'utensile di calibrazione sia nota.

e Puntaconica - PC-DMIS richiede di prendere sei punti sulla sfera con la parte conica del
tastatore. La sfera di calibrazione viene usata praticamente come tastatore per misurare
una punta conica, come un cono. | primi tre punti devono formare un piano
approssimativamente perpendicolare all'asse centrale del cono. Se si usa un tastatore
conico di dimensioni ridotte, & preferibile usare una sfera di calibrazione di dimensioni
ridotte per eseguire questa operazione.

e Puntacilindrica/a stelo - PC-DMIS chiede di prendere quattro punti su una sezione
trasversale piana della sfera per formare un cerchio. | punti devono essere presi con la
stessa parte del tastatore che verra usata per l'ispezione. Dopo aver preso i quattro
punti, verra richiesto di toccare la sfera una volta con la superficie inferiore del tastatore.

e unta ottica - Questa opzione & disponibile solo se la punta ottica € definita come
tastatore rigido.

Add Tool |

Il pulsante Aggiungi utensile permette di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi utensile.
Fare clic sul pulsante Misura nella finestra di dialogo Utility tastatore.
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Add Tool

Tool ID: |

Tool type: B ~
Offset X:

Offset ¥:

Offset 2:

Shank vector I
Shank vector J:
Shank vectaor K:
Search override I:
Search override J:
Search override K:
Diameter [ Length:

Ok | Cancel |

Finestra di dialogo Aggiungi utensile

Questa finestra di dialogo consente di memorizzare i dati relativi agli utensili di qualificazione. A
ciascun utensile € assegnato un ID progressivo. Oltre al numero dell'ID, PC-DMIS visualizza il
tipo di utensile (SFERICO, POLIEDRICO o ANELLO), lo scostamento dell'utensile, il vettore dello
stelo, il vettore di sovrascrittura, il diametro (per I'utensile SFERICO) o la lunghezza (per I'utensile
POLIEDRICO).

Una volta definito un nuovo utensile, questo verra visualizzato nell'elenco a discesa Elenco
utensili disponibili che si trova nella finestra di dialogo Misura tastatore.

Prima di poter misurare un utensile di calibrazione si deve definire almeno la punta di un
tastatore.

Per aggiungere un utensile all'elenco a discesa Elenco utensili disponibili, fare clic sul pulsante

Aggiungi utensile. Verra visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi utensile, che permette di
definire i seguenti parametri.
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ID tastatore - Questa casella consente di assegnare un nome all'utensile da definire.

Tipo tastatore - Questo elenco consente di definire il tipo dell'utensile di calibrazione da usare.
Alcuni elementi sono disponibili per la selezione solo se si usa uno specifico sistema di misura.

e SFERA

e SFERA(BRACCIO 2)

e POLIEDRICO

e POLIEDRICO(BRACCIO 2)
e ANELLO

e ANELLO(BRACCIO 2)

Gli strumenti ad anello vengono utilizzati solo con i sistemi dei tastatori Vision. Per
informazioni su come usare questo utensile, vedere la documentazione di PC-DMIS
Vision.

Scostamento X, Y, Z - Questi valori di X, Y e Z determinano la posizione dell'utensile di
calibrazione in base alle coordinate della macchina. Per eseguire una nuova calibrazione di una
punta, evidenziarla nell'elenco Punte attive. Avviare il processo di calibrazione utilizzando il
pulsante Misura. (Vedere "Anteprima della configurazione del tastatore").

I, J, K del vettore dello stelo - Questi valori definiscono il vettore dello stelo del tastatore. PC-
DMIS usa tali valori durante la calibrazione per evitare l'asta.

L'elemento A illustra un'asta montata su un utensile sferico

Sovrascrivi ricerca |, J, K - Queste caselle definiscono un vettore utilizzato da PC-DMIS per
determinare l'ordine ottimale di misurazione di tutte le punte. Esse sono abilitate quando si
seleziona la casella di opzione Ordine di calibrazione definito dall'utente nella finestra di
dialogo Utility tastatore. Per ulteriori informazioni, vedere "Casella di opzione Ordine di
calibrazione definito dall'utente".

Diamtero/lunghezza - In questa casella viene visualizzato il diametro o la lunghezza di un
utensile di calibrazione sferico.

Se si sta eseguendo PC-DMIS Vision, saranno abilitati solo lo spostamento X del punto Z, lo
spostamento Y del punto Z, lo spostamento Z del punto Z, la quota iniziale di riferimento, la
guota finale di riferimento e le opzioni di spostamento del fuoco. Per la descrizione di questi
elementi, vedere la guida di PC-DMIS Vision.
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Elimina strumento

DameTDml

Il pulsante di comando Elimina utensile consente di rimuovere dall'elenco a discesa Elenco
utensili disponibili un utensile non pit necessario.

Per rimuovere un utensile, procedere come segue.

1. Selezionare I'ID dell'utensile desiderato nell'elenco degli utensili disponibili.
2. Fare clic sul pulsante Elimina utensile.

Modifica utensile

Edit Toal |

Il pulsante di comando Modifica utensile consente di modificare un utensile di calibrazione gia
disponibile nell'elenco degli utensili disponibili.

Si trova nella finestra di dialogo Misura tastatore ed é accessibile facendo clic sul pulsante
Misura nella finestra di dialogo Utility tastatore (Inserisci | Definizione hardware | Tastatore).

Fare clic sul pulsante Modifica utensile per aprire la finestra di dialogo Modifica utensile:
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Edit Tool

Tool ID: fopnel

Tool type: |SPHERE |
Offset X: o
Offset ¥: 0

Offset 7: !

Shank vector I: 0

Shank vector J: Iﬂi
Shank vector K: Ili
Search override I: Iﬂi
Search override J: Iﬂi
Search override K; |17
Diameter [ Length: Im

Ok | Cancel |

Finestra di dialogo Modifica utensile

Nella finestra di dialogo Modifica utensile sono disponibili le stesse opzioni della finestra di
dialogo Aggiungi utensile. Per informazioni sulle opzioni in questa finestra di dialogo, vedere

'argomento "Aggiungi tastatore"”.

Modifica dei dati del tastatore

Edit |

Con il pulsante Modifica, & possibile modificare i dettagli della punta evidenziata. Evidenziare la
punta desiderata nell'elenco delle punte attive e fare clic sul pulsante Modifica nella finestra di
dialogo Utility tastatore per aprire la finestra di dialogo Modifica dati tastatore.
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Edit Probe Data
Tip ID; TL1ADEO oK
DMIS label: Cancel
X cantar: ]
¥ Ceniter: 12
Z center: 250,95
Shank [ ]
Shank ): 0
Shari : 1
Thickrsess: 4 With Averaging
Duameter: n.00L Diamater: L1
Frb@: PrioRidv:
SoanRitv: ScanPid:
Fastprobe Made
X center: ]
¥ Ceniter: 12
Z conter: 250,461 Wwith Averaging
Diameter: 0.001 Diameter:
Fri@d: FrioRv:
Calibration date: 0o/10/14
Calibration time: 21:18:05
Gage Scan Filter: Software{In)
Hickname:

Finestra di dialogo Modifica dati tastatore

In questa finestra di dialogo sono disponibili le seguenti opzioni.

ID punta
Questa casella contiene il numero permanente assegnato da PC-DMIS ad una punta al momento

del caricamento in memoria. Non € possibile modificare questo valore. Viene solo visualizzato;
tuttavia si puo fornire una definizione pit descrittiva utilizzando la casella Soprannome.

Etichetta DMIS

Questa casella visualizza I'etichetta DMIS. Quando si importano file DMIS, PC-DMIS usa questo
valore per identificare le istruzioni SNSDEF nel file DMIS importato.

X,Y e Zdel centro

Questi valori indicano la posizione della punta. Questa posizione € in relazione alla base della
guida a Z.
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I, J, K del vettore del gambo/tastatore ottico

Questi valori descrivono la direzione della punta del tastatore a gambo, se si sta utilizzando una
punta di tastatore. Il vettore parte dal centro della punta del tastatore e procede in direzione della
guida Z. Se si utilizza un tastatore ottico, questi valori descrivono la direzione del dispositivo
ottico.

Diametro della punta a sfera

Questa casella visualizza il diametro della punta.

Nota: se si seleziona la casella di opzione Compensazione temperatura attivata della finestra
di dialogo Compensazione della temperatura e si sceglie un metodo di compensazione in cui il
pezzo viene compensato da PC-DMIS e non dal controller della macchina, il diametro dei
tastatori sulle macchine non portatili puo variare con la temperatura del pezzo. La finestra di
dialogo Compensazione della temperatura € accessibile premendo il tasto funzione F9 in
corrispondenza di un comando TEMPCOMP. Vedere "Compensazione temperatura attivata"
sotto la voce "Compensazione della temperatura” nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Spessore della punta a sfera

In questa casella viene visualizzato lo spessore della punta. Essa definisce i valori utilizzabili e
grafici di altezza e spessore della punta rubino. PC-DMIS applica questo valore durante la
procedura di calibrazione del tastatore a disco per spostare il tastatore a nord o a sud
dell'equatore. Nel caso di un tastatore a disco, ad esempio, potrebbe essere necessario
impostare questo valore su un valore pit basso in modo da consentire una migliore calibrazione
del tastatore.

Dev. radiale tastatore

La casella Dev. radiale tastatore definisce una deviazione radiale della dimensione calibrata
della punta.

Quando si esegue la calibrazione del tastatore, PC-DMIS esegue una delle seguenti operazioni:

1. In una configurazione della macchina che usa la deviazione radiale del tastatore, il
processo di calibrazione imposta automaticamente la dimensione della punta secondo il
valore teorico, calcola e poi salva il valore della deviazione radiale del tastatore.

2. Inuna macchina in cui non si applica la deviazione radiale del tastatore, la calibrazione
imposta automaticamente il valore della deviazione radiale del tastatore su zero,
calcola e poi salva una punta di dimensioni leggermente diverse rispetto al valore teorico.

La finestra di dialogo Modifica dati tastatore é utilizzata semplicemente per modificare la

dimensione della punta e/o la deviazione radiale del tastatore, se per qualche ragione e
necessario al termine della calibrazione. Se si ripete la calibrazione, i valori risultanti si ricavano
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dalla calibrazione, non dai dati che possono essere stati inseriti manualmente in questa finestra
prima della calibrazione.

Nota: questa finestra e disponibile soltanto se si usa un tastatore analogico su determinate
macchine.

Dev. radiale scansione

Alcune macchine che supportano I'opzione Dev. radiale tastatore permettono di usare un valore
differente per la deviazione radiale della scansione. La casella Dev. radiale scansione nella
finestra di dialogo Modifica dati tastatore ha lo stesso significato di Dev. radiale tastatore, nel
senso che definisce la deviazione radiale della misura calibrata della punta. La differenza risiede
nel fatto che si applica alle operazioni di scansione, mentre Dev. radiale tastatore si applica
all'acquisizione dei singoli punti.

Con media

Se si usa la media delle misure delle punte, verranno visualizzati valori supplementari di
Diametro, Dev. radiale tastatore, Dev. radiale scansione per mostrare quali sarebbero i valori se
si utilizzasse la media delle misure. Per informazioni sul calcolo della media delle misure delle
punte, vedere I'argomento "Impostazione tastatore".

Nota: poiché la modalita Tastatore rapido si applica solo ai singoli punti e non alle scansioni,
"Dev. radiale tastatore" non esiste per la modalita Tastatore rapido.

Modalita Tastatore rapido

Il iquadro Modalita Tastatore rapido contiene diversi campi in sola lettura che mostrano come
sarebbero gli stessi valori della punta se si usasse la modalita Tastatore rapido (o la modalita
Tastatore rapido con con il calcolo della media delle misure della punta).

e Centro X
e CentroY
e CentroZ

e Diametro
e Dev. radiale tastatore
e Com media - Diametro e dev. radiale tastatore

Per informazioni sulla modalita Tastatore rapido, vedere "Uso della modalita Tastatore rapido"
sotto la voce "Comandi di movimento" nel capitolo "Uso della finestra di modifica".

Per informazioni sul calcolo della media delle misure delle punte, vedere I'argomento
"Impostazione tastatore" in questo capitolo.
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Data e ora di calibrazione

Questi valori indicano la data e |'ora dell'ultima calibrazione della punta del tastatore. Tali valori
possono essere visualizzati nella finestra di dialogo Modifica dati del tastatore facendo clic sul
pulsante Modifica nella finestra di dialogo Utility tastatore.

Se viene creata una nuova punta senza eseguirne la calibrazione, PC-DMIS visualizza il valore
NUOVO per la data e I'ora. Se viene caricata una punta di tastatore esistente per la quale non
sono disponibili le informazioni relative alla data e all'ora, viene visualizzato il valore
SCONOSCIUTO. Vengono aggiornati i valori della data e dell'ora solo per le punte delle quali &
stata eseguita la calibrazione.

Filtro delle scansioni del tastatore

la casella Filtro scansioni tastatore della finestra di dialogo Modifica dati tastatore visualizza il
tipo di compensazione del filtro delle scansioni a seconda del tipo di punta selezionata: Nessuna,
Software o Hardware. Indica anche come é stato calibrato il filtro:

e (In) - con un cerchio interno
e (Out) - con un cerchio esterno
e (entrambi) - con un cerchio interno e uno esterno

Per ulteriori informazioni sul filtro delle scansioni del tastatore, vedere |I'argomento "Abilitazione
del filtro delle scansioni del tastatore" nella documentazione di "PC-DMIS CMM".

Soprannome

La casella Soprannome nella finestra Modifica dati tastatore consente di assegnare un nome
piu descrittivo all'lD della punta del tastatore selezionata.

Ad esempio, se il nome della punta nella casella Soprannome & "MyTip", PC-DMIS utilizza
"MyTip" nell'interfaccia utente per quella punta del tastatore nelle finestre di dialogo, nei
messaggi, nei rapporti ecc. Se non si definisce un ID, PC-DMIS utilizzera I'lD della punta
generato per impostazione predefinita.

Tolleranza di collisione

Il modulo CD in Avail/NT non funziona a meno che sullo schermo non sia presente la vista
OPENGL (ombreggiata).

In PC-DMIS, I'opzione Controllo collisione (CD) consente di rilevare le collisioni tra il tastatore e le
superfici CAD.

Le tolleranze di collisione vengono specificate nella finestra di dialogo Tolleranze collisione. Per

accedere a questa opzione, fare clic sul pulsante Tolleranze nella finestra di dialogo Utility
tastatore.
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PROBEPHY 0L (U000
I Igrane

ok | Caeed |

Finestra di dialogo Tolleranze di collisione

Per ulteriori informazioni sulla Rilevazione collisioni, vedere “Rilevazione delle collisioni” nel
capitolo "Modifica visualizzazione CAD".

Come specificare le tolleranze di collisione

Le tolleranze di collisione vengono specificate nella finestra di dialogo Tolleranze di collisione.
Questa finestra di dialogo viene visualizzata facendo clic sul pulsante Tolleranze nella finestra di
dialogo Utility tastatore.

Nella casella di modifica & possibile specificare un valore positivo o negativo per ciascun
componente del tastatore selezionato dall'elenco a discesa. In tal modo, & possibile modificare
efficientemente le dimensioni del componente.

e Un numero positivo aumenta le dimensioni del componente, in modo da rilevare una
collisione nel caso in cui tale componente sia compreso nella distanza dal pezzo
specificata.

¢ Una distanza negativa diminuisce le dimensioni della porzione di tastatore, con un effetto
opposto a quello di una distanza positiva.

Inoltre, € possibile ignorare un componente del tastatore selezionando la casella di opzione
Ignora. In tal modo, PC-DMIS ignorera questo componente durante il controllo delle collisioni.
Cio puo risultare utile con una punta con cui di solito si verificano collisioni durante l'acquisizione
dei punti.

Quando si inizia la rilevazione delle collisioni, selezionando I'opzione del menu Rilevazione
collisioni, il motore CAD interno di PC-DMIS effettua tutti i calcoli necessari a rilevare una
collisione. Tutte le collisioni rilevate vengono visualizzate nella finestra di dialogo Rilevazione
collisioni. Questa consente di visualizzare i risultati nella finestra di visualizzazione del tastatore
e di salvarli in modo da poterli utilizzare in un momento successivo per disegnare le linee del
percorso di modifica.
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Per ulteriori informazioni sull'opzione Rilevazione collisioni, vedere “Rilevazione delle collisioni”
nel capitolo "Modifica visualizzazione CAD" nelle documentazione delle funzioni base di PC-
DMIS.

Impostazione tastatore

Il pulsante Impostazione nella finestra di dialogo Utility tastatore consente di visualizzare la
finestra Impostazioni tastatore.

Probe Setup é
|_'-'|'a'n'Ah=r| using tips that have rat been calbrated for this

long {in days) : L

ifarm when using tips that were ot sl cslibrated within this

interval (in howurs) : .

| Clearance distance along the qualfication tool shank vector: lr

Clearance distance skong the qualificaltion tool shank vecter [-_;;-
for contruous wrists:

Clearance distance in 2 when qualification tool shank is Iij
| perpendicular to the T ands:
Clearance distance skang the tip shank vector during [-_g_[;g,
qualfication:
| Clearance distance for bool changer slot when this probe is li
lnaded;

Wiarm during quakfcation when the standard deviation of the [y
sphere is more than:

‘e durnng quakficabion when the diameter ermor for the 0.25
| probe Bp is more: than: -
b Mirimums rusber af calibrated tio orientations for sire lsi

|| AVETAgINg:
¥ Indude subdirectories in global used search
= Don't ask aperator for currently loaded probe fle when using a probe

™ Append the calbration results to the results fie

I™ Use tip size averaging
Currently lnaded probe file: L

| [preo_vaz =]
Probe ke used with probe changer for unload only:
[ [t vaz |
e 8 I Cancel

Finestra di dialogo Impostazioni tastatore

Questa finestra di dialogo consente di personalizzare ulteriormente le impostazioni del tastatore.
La maggior parte delle impostazioni qui presenti € usata per tutti i file dei tastatori. Si noti,
tuttavia, che la casella di opzione Usa una media delle misure delle punte si riferisce solo al file
del tastatore corrente.

Utilizzando le opzioni di questa finestra di dialogo € possibile modificare o selezionare le seguenti
informazioni:

Visualizza un'avvertanza quando si usano punte che non sono state calibrate
inquesto intervallo di tempo (in giorni):

Se e impostato su qualsiasi numero positivo, PC-DMIS avverte se un angolo AB della
punta non e stato calibrato nel numero di giorni stabilito. Se non si desidera ricevere
avvisi, impostare un numero negativo.
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Visualizza un'avvertanza quando si usano punte che non sono state tutte calibrate
in questo intervallo di tempo (in ore):

Se e impostato su qualsiasi numero positivo, PC-DMIS avverte se un angolo AB della
punta non e stato calibrato nel numero di ore stabilito. Se non si desidera ricevere awvisi,
impostare un numero negativo.

Distanza di separazione lungo il vettore del gambo dell'utensile di qualificazione:
Definisce la distanza di separazione lungo il vettore del gambo dell'utensile di
qualificazione. Le unita di misura sono le stesse usate dalla routine di misurazione.

Comanda la distanza di cui la macchina si allontana dall'utensile di qualificazione nella
direzione del vettore del gambo. Serve a evitare collisioni con l'utensile quando si passa a
un nuovo angolo AB della punta. Questa impostazione serve per i polsi con movimento
discontinuo.

Distanza di separazione lungo il vettore del gambo dell'utensile di qualificazione dei
polsi con movimento continuo:

Definisce la distanza di separazione lungo il vettore del gambo dell'utensile di
qualificazione dei polsi con movimento continuo. Le unita di misura sono le stesse usate
dalla routine di misurazione.

Questa impostazione é la stessa delle precedente tranne che serve per i polsi con
movimento continuo. Poiché i polsi con movimento continuo sono alquanto pit grandi,
hanno bisogno di maggiore spazio di separazione.

Distanza di separazione lungo l'asse Z quando il vettore del gambo dell'utensile di
gualificazione & perpendicolare all'asse Z:

Definisce la distanza di separazione lungo l'asse Z quando il vettore del gambo
dell'utensile di qualificazione & perpendicolare all'asse Z. Le unita di misura sono le stesse
usate dalla routine di misurazione.

Quando l'utensile di qualificazione € montato su un gambo orizzontale, per evitare
collisioni richiede talvolta un movimento di separazione pitu ampio sull'asse Z,
specialmente sulle macchine con braccio orizzontale.

Distanza di separazione lungo il vettore del gambo della punta durante la
gualificazione:

Definisce la distanza di seprazione aggiunta al movimento di ritrazione durante una
qualificazione in base al diametro dell'utensile. Se non si desidera una ritrazione pari al
valore della base del diametro dell'utensile, € possibile impostare questo valore su un
numero negativo per compensare parte di questa distanza di ritrazione.

Questa opzione definisce il valore della voce AutoQualClearanceTipDirection del
registro dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

Quando si usa questa finestra di dialogo si dovranno specificare i valori nelle stesse unita
di misura usate nella routine di misurazione.
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Il valore predefinito & 19,05 mm (0,75 in).

Distanza di separazione degli alloggiamenti del sistema di cambio dei tastatori
guando si carica questo tastatore:

Definisce una distanza di sicurezza degli alloggiamenti specifica per il tipo di tastatore che
prevale su quelle definite per il sistema di cambio dei tastatori.

Usando questa distanza non si dovranno aggiornare continuamente le distanze di
separazione nella configurazione del sistema di cambio tastatore quando si passa ana
routine di misurazione con diverse configurazioni dei tastatori per un certo alloggiamento.

Vedere "Uso di distanze di separazione degli alloggiamenti specifiche per i tastatori" nella
sezione "Impostazione delle preferenze".

Visualizza un'avvertenza durante la qualificazione quando la deviazione standard
della sfera &€ maggiore di: x

x € il valore nel campo. Le unita di misura sono le stesse usate dalla routine di
misurazione.

Visualizza un'avvertenza durante la qualificazione quando I'errore del diametro della punta
della sfera & maggiore di: x

x € il valore dell'errore del diametro nel campo. Le unita di misura sono le stesse usate
dalla routine di misurazione.

Numero minimo di orientamenti della punta calibrata per calcolare la misura media:
Definisce il numero minimo di orientamenti della punta correttamente calibrata necessari
per poter calcolare la media. Il valore predefinito € 5 e non pud mai essere inferiore a 2.

Anche se nella finestra di dialogo Impostazioni tastatore é selezionata la casella di
opzione Usa una media delle misure delle punte, si dovra disporre sempre di un numero
minimo di orientamenti di una punta correttamente calibrata.

Questa opzione definisce il valore della voce
MinimumTipOrientationsForSizeAveraging del registro dell'Editor delle
impostazioni di PC-DMIS.

Includi le sottocartelle nella ricerca delle punte totali usate
Se questa opzione ¢ selezionata, la ricerca delle punte totali usate si estende alle
sottocartelle. Vedere "Globali usate".

Non chiedere all'operatore il file del tastatore attualmente caricato quando si usa un
sistema di cambio dei tastatori

Quando si avvia per la prima volta, PC-DMIS non sa cosa pu0 essere successo sulla
macchina mentre non era in esecuzione, quindi per impostazione predefinita chiede di
confermare/selezionare il tastatore caricato al momento prima di provare a eseguire il
primo cambio dopo l'avvio. Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS presumera
che l'ultimo tastatore caricato &€ ancora quella corretto invece di chiedere conferma.
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Aggiungi i risultati della calibrazione al file dei risultati

Questa casella di opzione permette di decidere se i dati nel rapporto esistente sui risultati
della calibrazione devono essere sovrascritti o aggiunti nel corso della prossima
calibrazione.

Usa la media delle misure delle punte
Questa casella di opzione permette di calcolare la media delle misure delle punte calibrate
per tutti gli angoli AB usati per la punta.

Normalmente, quando una punta viene calibrata a uno specifico angolo AB, i risultati della
calibrazione includono la dimensione misurata della punta nel momento in cui viene
calibrata a tale angolo. Queste misure memorizzate possono variare leggermente, anche
se si riferiscono tutte alla stessa punta fisica.

In alcuni casi molto particolari, selezionando questa casella di opzione si migliora la
precisione complessiva della misura.

Importante: questa non e destinata ad uso generale. Normalmente, si dovra selezionare
guesta casella solo se cio € raccomandato dal produttore della macchina per la
configurazione specifica usata. Un uso improprio puo ridurre la precisione della misura.

Se si seleziona questa casella di opzione, si verifica quanto segue.

e Altermine di una certa calibrazione, verra eseguita la media delle dimensioni
della punta per tutti gli angoli AB calibrati per la punta medesima,
indipendentemente da fatto che siano stai inclusi o meno nella stessa
calibrazione.

e Gli angoli AB non calibrati usati dalla stessa punta sono esclusi dal calcolo della
media.

o Dal calcolo della media saranno esclusi anche tutti gli angoli AB della
calibrazione attuale che superano i limiti di avvertenza per la deviazione standard
o la deviazione della misura dai valori nominali. Tuttavia, i loro valori saranno
ugualmente usati per il calcolo del valore medio della punta stessa.

Per impostazione predefinita, si dovranno avere almeno cinque posizioni calibrate valide
della punta prima che venga eseguito il calcolo della media delle dimensioni. E possibile
usare la voce MinimumTipOrientationsForSizeAveraging nella sezione ProbeCal
dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS per specificare un numero minimo diverso, ma
se ne dovranno avere almeno due.

File del tastatore attualmente caricato:

Se si sta usando un sistema di cambio dei tastatori, PC-DMIS deve sapere quale (se del
caso) € necessario rilasciare per primo; questo elenco fornisce tale informazione
visualizzandola e permettendo di specificare manualmente qual'é quello attualmente
caricato sulla macchina.

File del tastatore usato con il sistema di cambio dei tastatori per forzare solo il
rilascio:
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Questo elenco permette di scegliere un file fittizio usato per forzare il rilascio del tastatore
attuale senza caricare un nuovo tastatore dal sistema. Vedere I'argomento "Come
rilasciare un tastatore, senza prelevarne uno nuovo" nel capitolo "Impostazione delle
preferenze".

Stampa elenco

Il pulsante di comando Stampa elenco si trova nella finestra di dialogo Utility tastatore e
visualizza la finestra di dialogo Stampa.

Se poi si fa clic sul pulsante OK, PC-DMIS stampera in una tabella un elenco di angoli delle
punte calibrate e non calibrate. Questi sono gli stessi angoli delle punte elencati nell’elenco delle
punte attive. In ciascuna riga della tabella é riportato un angolo della punta, mentre nelle colonne
vengono visualizzati i valori XYZ, 1JK, il diametro e lo spessore per ciascuna angolo della punta.
Viene inoltre visualizzata la data e I'ora di calibrazione degli angoli della punta.

Se un angolo della punta non €& stato calibrato oppure si verifica un errore relativo al diametro,
alla data o all'ora, la punta viene visualizzata in rosso all'interno dell'elenco.

Stampa di esempio

Di seguito € riportata una stampa di esempio dell'elenco delle punte attive:

Probe Fis = 0 Probefles PHE Vi1 PRE
7] Type x i i 1 ] [ Dam Tnack [ Time
TAA1SE-80 BALL k] RENEE] 186 15 EF-] [RF] O B 4 4 HEW HEW
T1AZE G106 BALL A1LTT 11182 181 388 0.37 0080 08z 4 4 MEW HEW,
TiAZZ SB120 BALL 3T 45 I E) EE e [ ] ] MEW MEW,
TiAZE SBIT 5 BbLL -26.32h 34.307 181 388 -0.733 0.304 a8 4 4 NEW LEW
T1IA3 20 BALL 4R.03 RIS 474 BA1 0433 035 (LREE 4 4 MEW F W
TIASIE-37 5 L .6 A2 189 174 851 a1 0482 Q86 4 4 MW REW
T1A3H- 60 BALL A I 174 BE1 0433 0.25 0866 4 4 MEW hE W
TiASIBAZ 5 BALL 56,017 7375 174 BA1 -0 4P6 0,065 [ ] ] MEW MEW
T1ANE-87 & BALL 56017 1378 174 BE1 0458 0068 Q866 4 4 MEW HEW
TIAIT SB106 BALL Afi 48R AT 1R B4 0 58R 0158 arg ] ] MEW E W
TAAST 5B-37 5 BALL 41 T 4 BI6 i B [ELE] [ETE] O TEy & 4 HEWY HEW
T1ANT SB45 BALL A8 547 48 642 166 B4 043 043 T 4 4 MEW E W
TAAST. SB-E7 5 BALL S el FLb ] T Fe LS s [ ] [ 4 WEW HEW
T1A4SE-1125 BALL TAN =30 6T 156 81 sl Fa afar 4 4 MEW HEW
TAALEH1E BALL -20.68 7718 156 003 0183 0.8A3 arar 4 ] MEW MEW!
THASS SB120 BALL -7 B34 kel B 145 T8 0 BET 0387 D0 4 4 HEW HEW
T1AS BALL 34.m7 B7 A25 14578 0304 0733 0609 4 4 REW hE W
L BALL SANFE] 5 575 ] A EFE LS D6 [ 4 WEW HEW
BbLL TT.Es 824 14678 [ 0.397 0609 4 4 MEW HEW
BbLL AZTTa a7.094 1335 0113 1 ASA 05 4 4 MEW MEW,
Bl L ] 6,320 116 amT F a8 4 4 MEW HEW
T1ABIE-ET & BALL A7 27T 1335 055 0113 05 4 4 REW HEW,
TAAET SBET 5 BALL - A5F 38 853 120 243 ki) 3354 O & £ 4 HEW HEW
T1AT S22 5 BALL T 13627 189 033 -0.06 a1 amn 4 4 MEW HEW
TAADED BALL [ [ 100 o 0 1 4 4 ALF20R 1R 56 30
THAT SB-3T 5 BALL AETE 11,702 1he 03X aore 0. 90e0 amn 4 4 FRO6 165 8
TIAT 5060 BALL AZTTa 7375 A2 033 0113 0,065 a8 4 4 A1/T2I06 16 56 58
TIATSBT S BALL 1095 14,823 AR 0% aair 0,130 0 B ] ] 208 1R 5 5
TAAT S5 BALL 14 623 1,508 18 033 0178 [TTH agn 4 4 1ZR06 1656 68
TAAT S8-E0 BALL_ | 14749 o 1R0.033 FRED 0 000 ] ] 12R0s_ | tesesa |

Esempio di stampa_delle punte attive per un tastatore PH
Aggiungi angoli

Add Angles |

Il pulsante di comando Aggiungi angoli si trova nella finestra di dialogo Utility tastatore.

26



Definizione dell'hardware

Selezionando il pulsante Aggiungi angoli, sara visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi
nuovi angoli.
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& e I 5 0 O O o O O O O O 5 o S D D
o —— AD  LLTELErb ittt
AZS UL LER et ey e irygiygl
. ] A1s [T e e e e e e e e
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et i B: I Clear | A?S N NN N N EeE!
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Finestra di dialogo Aggiungi nuovi angoli

Mediante le caselle e i pulsanti disponibili, PC-DMIS consente di creare un elenco di posizioni
AB. Una volta calibrate, le posizioni possono essere richiamate in qualsiasi momento durante
I'esecuzione di una routine di misurazione. Pertanto, calibrando le posizioni utilizzate
frequentemente, sara possibile richiamarle durante la memorizzazione o l'ispezione manuale di
una routine di misurazione.

Le posizioni AB vengono memorizzate nelle coordinate del pezzo. Pertanto, nella modalita di
esecuzione PC-DMIS trovera automaticamente la posizione AB calibrata appropriata in base
all'orientamento del pezzo sulla macchina. Per poter rendere disponibili le posizioni AB, occorre
selezionare la casella di opzione Regolazione automatica polso tastatore (vedere
"Regolazione automatica polso tastatore" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della
documentazione delle funzioni base di PC-DMIS). E necessario verificare anche che il comando
di modifica del tastatore sia riportato nella finestra di modifica prima dell'esecuzione di tale
funzione.

Poiché il posizionamento meccanico del tastatore & soggetto a modifiche, & consigliabile eseguire
periodicamente la calibrazione del tastatore. Selezionando il pulsante Aggiungi angoli viene
visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi nuovi angoli .

Questa finestra di dialogo consente di specificare i singoli orientamenti AB. PC-DMIS creera
anche un elenco di orientamenti AB equidistanti usando i parametri specificati nelle caselle

dell'area Dati angoli equidistanti.

Nella finestra di dialogo Aggiungi angoli sono disponibili i parametri indicati di seguito.
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Casella di riepilogo Nuovi angoli

Nella casella Elenco nuovi angoli € riportato un elenco di angoli AB in base a quanto specificato
nell'area Dati angolo singolo o nell'area Dati angoli equidistanti.

Dati angolo singolo

— Individual &ngle Data
& Angle:

I—
B Angle: I—
[ At |

Add Angle

L'area Dati angolo singolo consentono di aggiungere posizioni AB una alla volta nella casella
Elenco nuovi angoli.

Per aggiungere singoli angoli, effettuare le seguenti operazioni:
1. Posizionare il cursore nella casella da modificare.
2. Inserire il nuovo angolo.

3. Fare clic sul pulsante Aggiungi angoli.

L'angolazione specificata viene visualizzata nella casella Elenco nuovi angoli.
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Dati angoli equidistanti

—Equally Spaced Angles Data——
Starting &

Ending £
Incremet in &
Starting B:
Ending B:

L

[nzrement in B:

Add Angles |

Il pulsante Aggiungi angoli associato a queste caselle consente di selezionare automaticamente
tutte le posizioni AB equidistanti richieste nella casella Elenco nuovi angoli. La posizione
predefinita per la configurazione del tastatore viene automaticamente inclusa nell'elenco finale.
Un polso che punta direttamente verso il basso (A = 0°, B = qualsiasi °) viene definito
automaticamente pertanto non & necessario ridefinirlo in questa finestra.

PC-DMIS pud misurare le posizioni AB da 0° a 90° sull'asse A e da -180° a 180° sull'asse B. Gli
incrementi supportati su ogni asse dipendono dall'hardware usato.

Intervallo degli angoli sull'asse A. Vista anteriore di una CMM con B = 90°.
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-180° +180°
U

- =y

Intervallo degli angoli sull'asse B. Vista superiore con A = 90°.

1 - Parte anteriore
2-Asse B

Per aggiungere gli angoli alla casella Elenco nuovi angoli, procedere come segue.

1. |Inserire le informazioni appropriate in ciascuna delle caselle relative agli angoli (A
iniziale, A finale, Incremento angolo A, B iniziale, B finale, Incremento angolo B).

2. Fare clic sul pulsante Aggiungi angoli. Nella casella Elenco nuovi angoli verranno
automaticamente visualizzati gli orientamenti AB richiesti.

sl Areghe [raka [i[4 I
A Angle: I
B Angl: I _I

Hew Angies List

Bdd Angls ADOE-1200 =
--—------J ad0BI50
00 500
Equally Spaced Angles Drata A0 B450
Starling A |B AQLDBOO
0.0 B45.0
N 'r_s” AD0BIR0
et 5081800
y 15081
Stwting B: i 415081350
fem | |[~1508-%00
Endng8: 1 4150 B-45.0
S |—.,5 150800
Incrameri in B: A5 0B4SD
&15.0B300
A1508135.0
A3061800
IS 1
4300813502

Orientazioni AB, visualizzate nella finestra di dialogo Nuovi Angoli
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Uso della griglia

PC-DMIS consente di selezionare gli angoli disponibili per il polso definito dalla finestra di dialogo
Aggiungi nuovi angoli. Tutte le posizioni disponibili dell'angolo A vengono visualizzate in una
colonna lungo uno dei bordi verticali della finestra di dialogo, mentre le posizioni relative
all'angolo B vengono visualizzate lungo la parte superiore della finestra di dialogo.

oW wm o wm wm

............. e R R i~
[aujueuulunen]unuu]uuen]ueuu]auyeujuulfeuoujfeu]fuulfeuaueu]uulsuaujsjuu]

B I [

AT S

ais

s I

1]

Parte della finestra di dialogo Aggiungi nuovi angoli che riporta gli angoli AB (in nero)
precedentemente selezionati e gli angoli AB inseriti prima della chiusura della finestra di dialogo
(in rosso)

Per aggiungere nuovi angoli facendo clic sulla griglia, procedere come segue.

1. Trovare la riga dell'angolo A che si desidera aggiungere. Quindi, individuare la colonna
con l'angolo B appropriato.

2. Fare clic sulla casella di intersezione degli angoli A e B desiderati. La casella selezionata
diventa di colore rosso e le posizioni degli angoli AB selezionati vengono inserite nella
casella Elenco Nuovi Angoli.

Per cancellare una posizione degli angoli AB selezionata, € sufficiente fare clic di nuovo sulle
caselle rosse e PC-DMIS rimuovera le posizioni degli angoli AB associati alla casella da Elenco
nuovi angoli.

Informazioni sui Colori della Griglia

Si possono vedere quattro possibili colori nelle caselle della griglia, quando si opera con la griglia
angoli: Grigio scuro, rosso, giallo e verde. Quelle testate del tastatore per le quali la griglia &
sufficiente a mostrare l'intervallo completo degli angoli, visualizza soltanto caselle di colore grigio
SCUro o rosso. Se tuttavia si usa un polso (come il PHS o il CW43L), pud darsi che ci siano angoli
con incrementi che superano il numero di incrementi disponibili sulla griglia. In questi casi PC-
DMIS colora sulla griglia la casella che meglio approssima I'angolo reale in verde oppure in giallo.

Grigio scuro

Una casella grigio scuro della griglia indica che la posizione angolare AB esiste gia
nell’elenco Punta attiva della finestra di dialogo Utility tastatore. L’angolo AB corrisponde
esattamente all’angolo della casella nella griglia.
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Una casella rossa della griglia indica che e stata specificata una nuova posizione angolare
AB utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi angoli, ma che lI'angolo non é stato ancora
aggiunto all'elenco delle punte attive. L'angolo AB corrisponde esattamente all’angolo
della casella nella griglia.

Gialla

Una casella gialla della griglia indica che I'angolo AB gia esiste nell'elenco delle punte
attive della finestra di dialogo Utility tastatore e che PC-DMIS sceglie la casella
corrispondente alla posizione della griglia che meglio approssima quell’angolo AB.

Verde

Una casella verde della griglia indica che é stata specificata una nuova posizione angolare
AB utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi angoli, ma che l'angolo non é stato ancora
aggiunto all'elenco delle punte attive. PC-DMIS sceglie la casella corrispondente alla
posizione della griglia che meglio approssima I'angolo AB.

Note sull'opzione Aggiungi angolo

e Per eseguire la calibrazione automatica del tastatore € necessario utilizzare un tastatore
sferico e una sfera di calibrazione.

e E necessario che le coordinate X, Y e Z del centro dell'utensile utilizzato riflettano la
posizione corrente dell'utensile sulla tavola. In caso contrario, rispondere
affermativamente quando viene richiesto se la posizione del tastatore é stata modificata.

e Quando viene eseguita la misurazione delle posizioni AB con il controllo dell'operatore,
PC-DMIS ruotera automaticamente la testa del tastatore nella successiva posizione
manuale al completamento della posizione corrente. Accertarsi che il tastatore
disimpegni l'utensile prima di premere il tasto FINE.

e Se la posizione dell'utensile di calibrazione € stata modificata o se & necessario
aggiungere nuovi angoli alla fine dell'elenco delle punte, selezionare gli angoli necessari
nella casella Elenco nuovi angoli. E necessario selezionare anche la posizione
predefinita della punta del tastatore, perpendicolare all'asta dell'utensile. Verra eseguito
per primo lI'angolo perpendicolare all'utensile, quindi tutti gli altri angoli selezionati.

e Se la calibrazione automatica delle posizioni AB viene interrotta prima che sia stata
completata la misurazione di tutte le posizioni aggiunte, verra richiesto se si desidera
conservare i dati di calibrazione parziali acquisiti prima di annullare I'operazione.

Risult.

R ezults |

Il pulsante di comando Risultati si trova nella finestra di dialogo Utility tastatore. Permette di
visualizzare i risultati della calibrazione piu recente del tastatore nella finestra di dialogo Risultati
della calibrazione.

32



Definizione dell'hardware
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Finestra di dialogo Risultati

Nella finestra di dialogo viene visualizzato il diametro e lo spessore del tastatore, nonché I'angolo
effettivo e la rotondita della sfera. Questi risultati della misurazione consentono di verificare la
precisione della calibrazione.

PC-DMIS visualizza | risultati con precisione fino a sei cifre decimali.

Selezione usata

b ark Uzed |

Il pulsante di comando Selezione usata si trova nella finestra di dialogo Utility tastatore.

Questa opzione cerca automaticamente gli angoli AB nella routine di misurazione in uso. PC-
DMIS aggiunge gli angoli AB trovati alla configurazione del tastatore corrente.

Nota: tenere presente che se si seleziona I'opzione Regolazione automatica polso testa
tastatore (che si trova nella scheda Generale della finestra di dialogo Impostazioni) e si fa clic
sul pulsante Seleziona usate, PC-DMIS potrebbe non selezionare tutte le punte del tastatore per
la calibrazione (vedere I'argomento "Regolazione automatica polso testa tastatore" nel capitolo
"Impostazione delle preferenze").

Globali usati

Global Uzed |

Il pulsante di comando Globali usate si trova nella finestra di dialogo Utility tastatore.
Il pulsante Globali usate consente di ricercare le punte utilizzate in altre routine di misurazione

dal file del tastatore attivo. Le punte vengono quindi aggiunte all'elenco delle punte attive e
selezionate per la calibrazione.
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Per impostazione predefinita questo pulsante cerca nelle sotto-directory della routine di
misurazione. Si puo decidere se cercare o meno nelle sotto-directory usando la casella di
opzione Includi sotto-directory nella ricerca delle punte globali usate nella finestra di dialogo
Impostazione tastatore.

Formato del file

File Farmat |

Il pulsante di comando Formato file si trova nella finestra di dialogo Utility tastatore.

Il pulsante Formato file salva il file del tastatore esistente in un formato compatibile con le
versioni precedenti di PC-DMIS. Quando si fa clic sul pulsante Formato file, viene visualizzata la
finestra di dialogo Converti formato file tastatore.

Cument Version

[Lstest Proberle Foumat 0OF, I
Viession hor 5aving Cancsl
2

[Latest Probefie Foamat =

Finestra di dialogo Converti formato file tastatore

Questa finestra di dialogo contiene i seguenti due elementi:

e Casella Versione attuale — Riporta la versione attuale di PC-DMIS.
e Elenco Versione per salvataggio — Contiene i tipi di formato dei fileche & possibile
utilizzare per il salvataggio del file del tastatore.

Reimposta punte

Reset Tips

Il pulsante Reimposta punte ripristina le punte selezionate nell'elenco Punte attive in modo che
non siano piu calibrate. Fornisce un modo rapido per ripristinare i valori teorici dei dati delle
punte. In precedenza, per ottenere lo stesso risultato era necessario eliminare e quindi
riaggiungere la punta interessata.

Se non ci sono punte selezionate quando si fa clic su questo pulsante, PC-DMIS chiedera di

confermare se si desidera 0 meno ripristinare tutte le punte. Se si seleziona Si tutte le punte
verranno ripristinate; altrimenti non verra intrapresa alcuna azione.

34



Definizione dell'hardware

Casella di opzione Usa calibrazione parziale

Quando si utilizza il metodo di scansione Renishaw per calibrare un tastatore analogico
Renishaw (come SP25, SP600 o SP80), la prima calibrazione con il metodo Scansione deve
essere una calibrazione completa che deve eseguire l'intera serie di scansioni. Dopo una
calibrazione completa, € possibile scegliere una calibrazione piu semplice, se si desidera.

e La calibrazione completa calcola tutti i coefficienti del tastatore analogico in aggiunta allo
scostamento e alla dimensione della punta.

e La calibrazione (semplificata) parziale & del tutto simile a una calibrazione di un tastatore
non analogico: consiste di punti discreti (hessuna scansione) e calcola solo lo
scostamento e la dimensione della punta, i coefficienti del tastatore analogico restano
inalterati.

Per eseguire la calibrazione semplificata,

1. Accedere alla finestra Utility tastatore (Inserisci | Definizione Hardware | Tastatore).

Caricare un tastatore analogico Renishaw dall'elenco File tastatore.

3. Selezionare la casella di opzione Utilizzo della calibrazione parziale. Questa casella
non & selezionabile per i tastatori a cui I'opzione non pud essere applicata.

4. Selezionare una o piu punte di tastatori gia calibrate dall'Elenco Punte attive.

Fare clic sul pulsante Misura. Viene visualizzata la finestra di dialogo Misura.

6. Apportare le modifiche necessarie nella finestra di dialogo Misura. Se si definisce un
gualsiasi insieme di parametri indicato, PC-DMIS memorizza nell'insieme lo stato della
casella di opzione Usa calibrazione parziale per utilizzarla in futuro.

7. Fare clic su Misura. Seguire le istruzioni visualizzate. PC-DMIS eseguira la procedura di
calibrazione semplificata.

n

o

Nota: una voce di registro nella sezione ProbeCal denominata
ProbeUsePartialCal ibration memorizza l'impostazione predefinita indipendentemente
dalla selezione di questa casella di opzione quando si definisce il file di un nuovo tastatore.

Casella di opzione relativa all’'uso della mappa del polso
se disponibile

La casella di spunta Usa mappa del polso se disponibile determina se PC-DMIS utilizza o
meno il file della mappa del polso (noto anche come "mappa degli errori") durante la calibrazione
delle punte con angoli AB su configurazioni di tastatori che utilizzano un polso indicizzabile. Se si
seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS cerca il file della mappa del polso (abcomp.dat)
sul computer e, se lo trova, durante la calibrazione delle punte con angoli AB effettua la
compensazione con i dati di errore del polso.

Per informazioni relative alla creazione del file della mappa del polso, fare riferimento alla sezione
"Calcolo della mappa degli errori" nell'appendice "Uso di un dispositivo polso”.

35




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Casella di opzione Usa la calibrazione TRAX

Quando si calibra un tastatore analogico su alcuni tipi di macchina, in particolare quando si
utilizza l'interfaccia Leitz, &€ possibile scegliere se utilizzare I'algoritmo di calibrazione TRAX per
calcolare i coefficienti di calibrazione. E possibile scegliere quale algoritmo di calibrazione
utilizzare selezionando o deselezionando la casella di opzione Usa la. calibrazione TRAX. In
precedenza, questa impostazione era controllata nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS
modificando la voce DISABLETRAXCAL.

e Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS utilizza I'algoritmo di calibrazione
TRAX. L'algoritmo TRAX é ottimizzato per I'uso con le scansioni, cosicché usando
guesto metodo & possibile ottenere i migliori risultati di calibrazione. Normalmente,
produce buoni risultati anche nella misura dei punti discreti.

e Se si deseleziona questa casella di opzione, I'algoritmo usato dipende dal fatto che la
macchina supporti 0 meno la metodologia di calibrazione VFT (Vibration Free
Transmission - Trasmissione senza vibrazioni). Se & supportata, la VFT viene usata,
altrimenti viene usato l'algoritmo PMM.

L'algoritmo selezionato si applica solo alle punte selezionate al momento della calibrazione. E
possibile modificare in seguito questa opzione per diversi raggruppamenti di punte a seconda
delle necessita. Il tipo di algoritmo scelto pud anche essere memorizzato e richiamato usando gli
insiemi di parametri denominati. Vedere I'argomento "Riquadro Insiemi di parametri” nella
documentazione di "PC-DMIS CMM".

Si noti che questa casella di opzione non modifica la distribuzione dei punti discreti che saranno
raccolti. Definisce piuttosto I'algoritmo matematico usato per elaborare i dati al termine del
processo di calibrazione. Nel caso del VFT, da luogo anche all'esecuzione di un certo numero di
scansioni dopo l'acquisizione dei punti discreti, in modo che la calibrazione includa
automaticamente sia i dati dei punti discreti sia quelli delle scansioni.

Quando selezionare o meno la casella di opzione TRAX

Le normali modalita d'uso dovrebbero essere le seguenti.

e NON selezionare la casella di opzione TRAX sulle macchine che supportano la
metodologia VFT cosicché usino la calibrazione VFT.

e SELEZIONARE la casella di opzione TRAX sulle macchine che non supportano la
metodologia VFT cosicché usino I'algoritmo TRAX invece dell'algoritmo PMM.

L'algoritmo TRAX & ancora disponibile per le macchine che supportano la metodologia for VFT
come alternativa a quest'ultima in caso di problemi imprevisti, ma su queste macchine dovrebbe
essere meno preciso della calibrazione VFT.

L'algoritmo PMM & sempre disponibile in alternativa al TRAX sulle macchine che non supportano
la VFT ma é raramente usato. Il TRAX & superiore al PMM per la scansione e normalmente
buono almeno quanto quello basato sui punti discreti. Ci possono essere alcune circostanze, di
norma limitate alle macchine PMM attuali, in cui I'algoritmo PMM pud essere leggermente piu
preciso del TRAX se l'ispezione usa solo punti discreti.
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Nota: se non si & sicuri su quando passare agli algoritmi di calibrazione, consultare i produttori
della macchina in uso. Possono consigliare la prassi migliore in base alla macchina e alle
situazioni particolari.

Casella di opzione Ordine di calibrazione definito
dall'utente

La casella di opzione Ordine di calibrazione definito dall'utente consente di determinare
I'ordine seguito da PC-DMIS per misurare le punte selezionate.

Se si seleziona questa casella di spunta, PC-DMIS misurera le punte nell'ordine definito
dall'utente quando si contrassegnano le punte per la calibrazione nell'elenco di punte attive.
(Vedere "Elenco di punte attive") Se non viene scelta alcuna punta, PC-DMIS utilizzera i
vettori |, J, K definiti nelle caselle Cerca I, J, K nella finestra di dialogo Modifica utensile o
Aggiungi utensile per determinare I'ordine piu efficace per misurare tutte le punte.

Se non si seleziona questa casella di spunta, PC-DMIS misurera le punte in base all'ordine
che riterra il piu efficiente. In questo caso, PC-DMIS ignora I'ordine impostato nell'elenco
delle punte attive. Verra inoltre utilizzato il vettore dell'utensile di calibrazione per
determinare l'ordine di misurazione ottimale.

Uso dei dati di calibrazione dell’unita

La casella di opzione Uso dei dati di calibrazione dell'unita viene visualizzata nella finestra di
dialogo solo se € stata gia eseguita una calibrazione di unita. Se questa casella di opzione non &
selezionata, PC-DMIS eseguira la calibrazione standard. Selezionando questa casella di opzione,
sara possibile utilizzare i dati di calibrazione dell'unita. Per ulteriori informazioni, vedere
"Calibrazione unita" nell'argomento "Calibrazione delle punte del tastatore".

Calibrazione automatica del tastatore

In PC-DMIS é disponibile un comando che consente di eseguire la calibrazione automatica del
tastatore in uso durante I'esecuzione della routine di misurazione. PC-DMIS inizia la routine di
calibrazione dopo l'esecuzione del comando.

Per inserire questo comando, selezionare I'opzione del menu Inserisci | Calibra | Calibrazione
automatica tastatore.

Il codice nella finestra di modifica per questo comando ¢ il seguente:

CALIBRAZIONE AUTOMATICA/TASTATORE, INSIEME_PARAMETRI=, UTENSILE
CALIBRAZIONE_SPOSTATO=S/N, MOSTRA_RIEPILOGO=S/N, SOVRASCRIVI_FILE RISULTATI=S/N

INSIEME_PARAMETRI= Questo campo riporta il nome di un insieme definito di parametri di
calibrazione del tastatore. L'insieme predefinito ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS (TUTTE-
PUNTE-CON-VALORI PREDEFINITI) & sempre disponibile ed esegue la calibrazione di
tutte le punte definite nel tastatore corrente, utilizzando l'insieme predefinito di parametri di
calibrazione, ovvero gli ultimi utilizzati in maniera interattiva. Per creare insiemi di parametri
personalizzati, vedere "Insiemi di parametri®.
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UTENSILE CALIBRAZIONE_SPOSTATO= In questo campo SI/NO viene impostata la risposta
alla richiesta del computer di sapere se l'utensile di calibrazione ¢ stato spostato. Puo essere

impostato su una di queste tre opzioni:

e Sl _DCC - Indica che l'utensile di calibrazione & stato spostato ma che PC-DMIS deve
usare i punti acquisiti dalla DCC per cercare di localizzarlo. Si pud usare questa
opzione quando l'utensile di calibrazione é stato spostato molto vicino alla posizione

precedente.

e SI_MANUALE - Indica che l'utensile di calibrazione & stato spostato ma che PC-
DMIS ha bisogno che l'utente acquisisca manualmente un punto per localizzare la

sfera.

e NO - Indica che I'utensile di calibrazione non & stato spostato.

MOSTRA_RIEPILOGO= Questo campo SI/NO determina se PC-DMIS visualizza o meno il

riepilogo della calibrazione.

SOVRASCRIVI_FILE RISULTATI= Questo campo SI/NO determina se PC-DMIS
sovrascrive o aggiunge informazioni inviate al file dei risultati. Si tratta dello stesso file dei
risultati a cui si fa riferimento durante il processo di calibrazione interattivo.

Premendo F9 all'interno di questo blocco di comandi e possibile modificare il blocco utilizzando la
finestra di dialogo Calibra punta o Calibra tastatore.

-

Calibrate Probe

Qualification tool has moved

" Yes (Manual hit for location)
" Yes (DCC hits for location)

[ Show summary
I Overwrite results logfile

Parameter set:

|ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS |

| 0] 4 | Cancel

=

La finestra di dialogo Calibra tastatore

Inoltre, € possibile inserire un comando per calibrare automaticamente piu bracci. Per ulteriori
informazioni, vedere "Esecuzione di una calibrazione automatica" nel capitolo "Uso della modalita
Bracci multipli" delle documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

Come calibrare automaticamente una singola punta

E anche possibile eseguire la calibrazione automatica della punta attiva, completando la

seguente procedura:
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Accedere alla finestra di modifica ed entrare in modalita di comando, facendo clic sul
pulsante Modalita Comando sulla barra degli strumenti della finestra di modifica.

Nella barra degli strumenti Impostazioni, selezionare la punta che si desidera calibrare.
Nella finestra di modifica sara visualizzato un nuovo comando PUNTA.

Per eseguire questo tipo di calibrazione, PC-DMIS richiede una misura della sfera di
calibrazione. Creare o inserire un elemento Sfera automatica o misurata dell'utensile di
calibrazione da usare nel processo di calibrazione. Questo elemento Sfera deve apparire
dopo il comando PUNTA nella finestra di modifica.

In qualsiasi linea che segue I'elemento Sfera che si sta usando, accedere alla voce del
menu Inserisci | Calibra | Punta singola.

PC-DMIS inserisce un blocco comandi CALIBRA PUNTA ATTIVA CON ID_ELEM nella
finestra di Modifica. Si noti che questo comando non comunica assolutamente con il
circuito di comando della macchina, ma invia i dati al file del tastatore.

Fare clic su un punto qualsiasi di questo blocco di comandi e premere F9. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Calibrazione punta.

I™ {Qusificsion T oo Has poved
Sphere Fesbue Carcel

[sPH1 =l

Quakhcation Tool

|HyT.-.nI SPHERE 001 2 D

Lel

Finestra di dialogo Calibrazione punta

Selezionare nell'elenco Elemento sfera I'elemento Sfera da misurare mediante la punta
selezionata.

Selezionare l'utensile di calibrazione desiderato nell’elenco Utensile di qualificazione.
Se l'utensile di qualificazione é stato spostato dall'ultima calibrazione, selezionare la
casella di opzione Utensile di calibrazione spostato.

Fare clic su OK, per aggiornare il blocco di comandi, in base alle modifiche apportate. Ad
esempio, nel blocco di comandi riportato di seguito I'utensile di calibrazione si chiama
Mio utensile e I'elemento sfera utilizzato & SFE1.

CALIBRA PUNTA ATTIVA CON ID_ELEM=SFE1l, ID_STRUMCAL=MioStrumento, SPOSTATO=NO
ASSE ITEOR M1S DEV DEV STD

X 0,00 8,0080 8,0080

Y 0,00 1,00 1,00

Z 0,00 0,95 0,95

DIAM 2,00 1,00 1,00 0,00
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11. Contrassegnare questo blocco di comandi ed eseguire la routine di misurazione. PC-
DMIS calibrera la punta attiva quando raggiunge il blocco di comandi.

Tastatore personalizzato

E possibile definire un tastatore personalizzato selezionando nel menu principale Modifica |
Preferenze | Utility di generazione tastatori personalizzati. L'opzione Tastatore personalizzato
permette di definire tastatori personalizzati che possono essere poi inseriti in una routine di
misurazione.

Quando si seleziona l'opzione Tastatore personalizzato nel menu secondario Preferenze, verra
visualizzato un messaggio che chiede se si desidera aprire un file dati esistente del generatore di
tastatori personalizzati (*.dat) o crearne uno nuovo.

Creazione di un nuovo tastatore personalizzato

1. Alla domanda, fare clic su Nuovo per visualizzare la finestra di dialogo Nuovo.

2. Navigare fino alla cartella in cui si desidera memorizzare il file del generatore di tastatori
personalizzati.

3. Immttere il nome del file dati (*.dat) del nuovo tastatore personalizzato e fare clic su OK.
Il file del tastatore sara creato e verra visualizzata la finestra di dialogo Generatore di
tastatori personalizzati.

Apertura del file di un tastatore personalizzato esistente

1. Alla domanda, fare clic su Apri per visualizzare la finestra di dialogo Apri.

2. Navigare fino alla cartella in cui € memorizzato il file del generatore di tastatori
personalizzati (*.dat).

3. Selezionare il file e fare clic su Apri. Sara visualizzata la finestra di dialogo Generatore di
tastatori personalizzati.

E possibile definire anche manualmente un tastatore personalizzato modificando il file

usrprobe.dat. Per i dettagli, vedere I'argomento Modifica del file dati usrprobe nella
documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

Generatore di tastatori personalizzati

Usare il generatore di tastatori personalizzati per creare un tastatore personalizzato. Si potra
quindi usare questo tastatore nelle routine di misurazione nuove o esistenti.
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CAD Components | Component Builder | Assamble |

HOO3509.1G5

h
Compaonent Name:
[ mpart.. |[ s | i
save || ok || cancel

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Componenti CAD

I menu File del generatore di tastatori personalizzati

Custorm Probe Builder Utility C:\ProgramData\WANPC-D

Buider | Assemble |

Generatore di tastatori personalizzati - opzioni del menu File

Le opzioni del menu File del generatore di tastatori personalizzati sono le seguenti.
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¢ Nuovo - Visualizza la finestra di dialogo Nuovo. Si puo usare questa opzione per
immettere il nome del nuovo file .dat del tastatore personalizzato. L'utente pud quindi
navigare fino a una posizione su un'unita locale o in rete per memorizzare il file.

e Apri - Visualizza la finestra di dialogo Apri. L'utente pud navigare fino a una posizione su
un'unita locale o di rete per aprire il file .dat di un tastatore personalizzato esistente

e Salva - Salva le modifiche apportate al file .dat del tastatore personalizzato.

e Copiain - Apre la finestra di dialogo Copiail file del pezzo in. Si pud quindi navigare
fino alla posizione posizione in cui salvare il file .dat del pezzo.

e Chiudi - Chiude il file .dat aperto.

e Esci - Esce dall'utility di generazione dei tastatori personalizzati.

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Componenti CAD

CAD Components | Component Builder | Assemble

HO03509.1G5 Master Connection

| Select Face

(s —

Sub Connechons

| SelectFace |

A2k N Eau;.m[t.

Emply Conmacton =2

Component Name:
Impact... | |  Clear HOO3509

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Componenti CAD

Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo sono le seguenti.

e Fare clic su Importa per importare nella routine di misurazione dalle un'unita locali o di
rete la maggior parte dei formati ammessi da PC-DMIS. Questi sono i tipi di file ammessi.
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IGES Files(*1G5:*IGE*)

AutoCad Files(*.DXF*DWG)

STEP Files(*.5TP:*.5TEP)

VDAFS Files(* VDA)

CAD Files{*.CAD)

CAD Reference Files(™ CAD)

STL Files(*.5TL)

Unigraphics Files(*.prt)

Parasolid Files(™x_t™*x_b:*xmt_tt:™ xmt_bin)
CATIA Files (*.mod™ " exp;*.is0; " cat)

CATIA S Files(*.CATPart:*. CATProduct)
Pro/EMGIMEER Files(*.PRT:* ASM:* XPR:* XAS)

e Frase clic su Cancella per cancellare tutte le operazioni non salvate e per iniziare a
lavorare su un altro elemento.

e Fare clic su Salva per salvare le modifiche al file .dat del tastatore personalizzato
definito. La finestra di dialogo rimane aperta se occorre apportare ulteriori modifiche.

e Fare clic su OK o su Annulla per chiudere tale finestra di dialogo. L'applicazione non
salva automaticamente le modifiche. Accertarsi di fare clic su Salva prima di fare clic su
OK o su Annulla.

Definizione del collegamento principale

Il collegamento principale definisce il punto principale di collegamento di un componente quando
lo si aggiunge a un assieme. Serve anche a definire I'allineamento dell'assieme. Fare clic con il
pulsante sinistro del mouse su una superficie o un elemento del modello CAD per creare i punti di
collegamento principali.

Per configurare un collegamento principale procedere come segue.
1. Fare clic su lmporta per aprire un file CAD. Una volta importato il file, & possibile

interagire con il modello e definire i punti di collegamento di altri componenti del
tastatore.

Nota: se si e aperto un file con tutti i punti di collegamento definiti, fare clic sulla scheda
Generatore componenti per costruire i componenti del tastatore personalizzato.

E possibile far ruotare I'immagine visualizzata nella finestra dei grafici e zoomare su di
essa proprio come nella finestra di visualizzazione grafica di PC-DMIS. Ad esempio, &
possibile premere i pulsanti Ctrl +Z per ridisegnare I'immagine in modo che rientri
completamente nella finestra dei grafici. | cursori in fondo e a sinistra della finestra dei
grafici permettono di manipolare il modello CAD.

2. Fare clic sul pulsante Seleziona faccia nel riquadro Collegamento principale per porre
la finestra di dialogo nella modalita di selezione. La finestra di dialogo rimarra in questa
modalita finché non si fa clic di nuovo sul pulsante Seleziona faccia o non si definisce un
collegamento principale.

3. Selezionare un tipo di collegamento nell'elenco allinterno del riquadro Collegamento
principale.
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CW43LQC
DEA
LEITZ1

Qc

TE]

LISER1

WRISTQC

ZEISS2
Generatore di tastatori personalizzati - menu dei tipi di collegamenti principali della

scheda Componenti CAD

Fare clic sulla superficie o sull'elemento del collegamento principale. Il software
evidenziera la superficie selezionata.

Fare clic su Crea per finalizzare il collegamento principale. L'allineamento si aggiornera
secondo l'elemento selezionato con l'asse Z perpendicolare a esso.

Definizione dei collegamenti secondari

Per creare un assieme é possibile collegare altri componenti a collegamenti secondari. Il
colegamento principale di un componente si collega ai collegamenti secondari selezionati di un
altro componente. Per i dettagli sulla creazione di assiemi, vedere I'argomento "Generatore di
tastatori personalizzati - scheda Assembla”.

Per definire i collegamenti secondari procedere come segue.
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Fare clic sul pulsante Seleziona faccia nel riguadro Collegamenti secondari per porre
la finestra di dialogo nella modalita di selezione. La finestra di dialogo rimarra in questa
modalita finché non si fa clic di nuovo sul pulsante Seleziona faccia.

Selezionare un tipo di collegamento nell'elenco all'interno del riquadro Collegamento
secondario.

Fare clic sulla superficie o sull'elemento del collegamento secondario. Il software
evidenziera la superficie selezionata.

Fare clic su Crea per finalizzare il collegamento secondario. Una volta creato il
collegamento secondario, il pulsante Crea viene disabilitato finché non si seleziona un
altro elemento. Creare tutti i collegamenti secondari necessari. Man mano che si creano,
i collegamenti secondari appaiono nella casella di riepilogo in basso come "Collegamento
vuoto N° 1", "Collegamento vuoto N° 2" e cosi via.
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Sub Connections

Select Face |

M5

(o]
m
i}
m

Empty Connection %2

Generatore di tastatori personalizzati - riquadro Collegamenti secondari

Nota: quando si fa clic su Crea, il software disabilita la casella di riepilogo dei tipi di
collegamenti posta in basso.

5. E possibile eliminare collegamenti. Selezionare uno o pitl collegamenti e fare clic su
Elimina.

6. Una volta definiti tutti i collegamenti principali e secondari, immettere il nome del nuovo
componente nella casella Nome componente e fare clic su Salva. La finestra di dialogo
rimaner aperta in modo che sia possibile costruire componenti dalla scheda Generatore
componenti o tastatori dalla scheda Assembla.

7. Fare clic su OK o su Annulla per uscire dall'utility.

Formato del file del tastatore personalizzato

Il software salva la configurazione del tastatore personalizzato come file .dat. Usa lo stesso
formato del file probe.dat.

Per esempio:

ITEM:5H003512 M5

cadgeom 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 -1 5
HO03512.draw

connect -1.108 -27.715 -113.565 0.508 0.759 0.408 M5
connect 2.859 33.883 -112.237 0.479 -0.789 -0.384 M5
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Generatore di tastatori personalizzati - scheda Generatore
componenti

Si puo usare la scheda Generatore componenti dell'Utility di generazione di tastatori
personalizzati per creare i componenti di un tastatore personalizzato a partire dai tipi di

elementi.

Per costruire un componente di un tastatore, procedere come segue.

1. Immettere un nome univoco nella casella Nome componente.

2. Nel riquadro Tipo di elemento selezionare il tipo di elemento da creare. E possibile
creare punte, prolunghe o poligoni. E possibile combinare piu elementi dello stesso tipo
per creare componenti pil avanzati. Tuttavia, in questa scheda non & possibile creare
una prolunga e aggiungere una punta.

Per esempio, per creare da due tipi di elementi Punta (un cilindro e una sfera) una punta
chiamata "Puntal", si dovra procedere come segue.

a.
b.
c.
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Immettere "Puntal” nella casella Nome componente.

Selezionare Cilindro nel riqguadro Punta all'interno del riquadro Tipo di elemento.
Immettere i valori del diametro e dell'altezza della punta cilindrica nelle caselle
Diametro e Altezza che appaiono, e poi fare clic su Crea.

Selezionare Sfera nel riquadro Punta.

Immettere il diametro della sfera nella casella Diametro e fare ancora clic su Crea.
Il software disegnera ogni elemento nell'area dei grafici della finestra di dialogo.

Connect Angle. ..

I... u‘*’ ][ Cear J Create

[ove ][ ok || conca |

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Generatore componenti con un
tastatore personalizzato definito
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f. Fare clic su Salva per salvare il lavoro.

Il software indica gli elementi terminali in rosso. Gli elementi terminali sono sfera, disco, e
stelo. Non é possibile aggiungere ad essi altri elementi. L'esempio precedente mostra una
punta terminale a sfera collegata a una punta a cilindro non terminale.

Il software indica gli elementi non terminali in grigio. Gli elementi non terminali sono
cilindro e cono.

Il software richiede un nome univoco per ogni tastatore personalizzato salvato. Se si desidera
continuare per costruire un nuovo componente, fare clic su Cancella per rimuovere il
componente corrente.

Informazioni sulle proprieta degli elementi

Il iquadro Proprieta elementi cambia a seconda del tipo di elemento selezionato. Per tutti gli
elementi & possibile specificare nell'elenco a discesa il tipo di collegamento disponibile.

e  Cilindri, dischi e steli hanno come proprieta il diametro e l'altezza.
e Le sfere hanno come proprieta il diametro.
e | coni hanno come proprieta il diametro maggiore, I'altezza e il diametro minore.

e | poligoni hanno come proprieta il numero di lati, I'altezza e la lunghezza dei lati.

Per esempio, un componente Poligono ha queste proprieta:
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Losoe | ok [ conce |

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Generatore componenti con un poligono creato
Uso di Crea, Annulla, Salva e Cancella

Il pulsante Crea memorizza temporaneamente il componente costruito. Permette di combinare
insieme piu tipi di elementi della stessa categoria.

Il pulsante Annulla rimuove dal componente che si sta costruendo I'ultimo elemento creato. E
possibile fare clic pit volte su Annulla per rimuovere ogni elemento successivo finché la finestra
dei grafici non & vuota.

Il pulsante Cancella elimina qualsiasi voce o opzione selezionata e permette di ricominciare il
processo di creazione. Se il lavoro non é stato salvato, il componente cancellato viene rimosso
definitivamente.

Il pulsante Salva salva il lavoro nel file .dat aperto quando é stato avviato il generatore di
tastatori personalizzati. Una volta salvato un componente, si puo usare il pulsante Cancella per
rimuovere con sicurezza il lavoro e vuotare la finestra di dialogo per creare nuovi componenti.
Questo evita di dover chiudere e riaprire la finestra di dialogo per lavorare con nuovi tipi di
elementi.

Zoom e rotazione

E possibile eseguire una panoramica dell'immagine, zoomare su di essa, ridimensionarla e
ruotarla nella finestra dei grafici. Ad esempio:
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e Premere i pulsanti Ctrl +Z per ridisegnare I'immagine in modo che rientri completamente
nella finestra dei grafici.

e Premere Ctrl, fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare il cursore per ruotare
l'immagine in tre dimensioni.

Creazione di un clindro tagliato

Nel riquadro Prolunga, usare I'opzione Cilindro per tagliare una prolunga cilindrica con un
angolo definito. Si pud quindi fissare la prolunga successiva a quall'angolo per creare una curva
nella prolunga.

Per creare un cilindro tagliato, procedere come segue.

1. Nella casella Nome componente immettere il nome del cilindro tagliato.

2. Nelriguadro Prolunga della scheda Generatore componenti fare clic sull'opzione
Cilindro per abilitare il pulsante Collega angolo nel riquadro Proprieta dell'elemento.

3. Fare clic sul pulsante Collega angolo per visualizzare la finestra di dialogo Angolo di
collegamento.

P o

Connection Angle @

I= 0.000
1= 0.000
K 1,000
0K ] | Cancel |

Finestra di dialogo Angolo di collegamento

4. Immettere i valori desiderati e fare clic su OK. Questi determinano I'angolo usato dal
software per tagliare il cilindro.

5. Nelle caselle Diametro e Altezza del riquadro Proprieta dell'elemento, immettere i
valori del diametro dell'altezza del cilindro.

6. Fare clic sul pulsante Crea per visualizzare il cilindro tagliato.
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s G G

[osoe J[ o J[ coms |

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Generatore componenti che mostra un
esempio di cilindro tagliato

7. Fare clic sul pulsante Salva per salvare il nuovo componente.

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Assembla

La scheda Assembla permette di assemblare un componente di un tastatore personalizzato.
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[ Custom Probe Builder Utility C:\ProgramData\WATPC-DMIS\2014\probebuilder.dat ==
File

CAD Components ||:muu-mlﬂulda Assemble

Prabe File

@ probebuiider. dat
probe. dat
usprobe. dat

Conrechon Type
Component selection:

Azsembled companenis:

Assembly rame:

Dielate Clear Save IGES...

[ ok || concel

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Assembla

Per creare un assieme da vari componenti, procedere come segue.

1. Nelriquadro File tastatore selezionare un file.

Nel riquadro Tipo di collegamento, selezionare il corretto tipo di collegamento.

3. Selezionare un componente nell'elenco Selezione componenti. Il software aggiorna
I'elenco in base alla selezione del file del tastatore. Il software usa I'elenco per creare
un componente assemblato dai file, quindi ordina tutte le voci dell'elenco per tipi di
collegamento. Ad esempio, se il Collegamento 1 & definito come un collegamento con
connettore M8, saranno disponibili nell'elenco a discesa solo gli oggetti compatibili con
un connettore M8.

~
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CAD Campansnts | Campansnt Bulder | Assemble

Probe Fle
probebuider_20May 2015 dat
@ probe.dat
usrprobe. dat

Connection Type
[Ms )
Component Selection:
|ADaPTER28MM_Ren -
Azzembled Components: e
EXTEN 15mmSWAYIM2_Ren |

Emply Connection £1

Empty Connection =2

Emply Connaction =3

Emply Connection =4

Empty Connection =5

Assammbly Mame:

| oo || o Seve IGES.. |

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Assembla che mostra l'inizio di un lavoro
di assemblaggio.

Ad esempio, nella scheda Assembla sopra mostrata:

e Nelriguadro File tastatore é selezionato il file "probe.dat"

¢ Nell'elenco Selezione componenti € selezionato il componente
"ADAPTER28MM_Ren" (trovato nel file "probe.dat")

¢ Il componente ¢ disegnato nella finestra dei grafici. Il punto rosso identifica il
primo collegamento disponibile (vuoto). E possibile ruotare l'immagine e zoomare
su di essa. Se si premono i tasti Ctrl+Z il software adatta I'immagine in modo che
rientri completamente nella finestra dei grafici.

¢ Il riguadro Componenti assemblati mostra la vista ad albero del componente
selezionato ed evidenzia il primo collegamento libero. Ogni volta che si riempie
un collegamento vuoto, il software seleziona automaticamente il successivo
alloggiamento disponibile vuoto. Per rimuovere un collegamento, fare clic con il
pulsante sinistro del mouse sulla voce corrispondente, e poi su Elimina.

e Quando di aggiunge un componente all'albero dei componenti assemblati, il
software abilita i pulsanti Elimina, Cancella, e Salva IGES.

4. Nel riquadro File tastatore selezionare un altro file o usare il file selezionato per
continuare a costruire l'assieme.

Nota: in qualsiasi momento si pud passare a un altro file per selezionare voci dalla
scheda Generatore componenti.
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| peee || gex || seems. |

Generatore di tastatori personalizzati - scheda Assembla che mostra la continuazione di
un lavoro di assemblaggio.

Selezionare un nuovo tipo di collegamento nell'elenco a discesa Tipo di collegamento.
Se esiste gia un assieme, il software chiedera se si desidera cancellare I'assemblaggio in
corso. Fare clic su Si per cancellare I'assemblaggio e ricominciare da capo, oppure su
No per tornare al lavoro di assemblaggio in corso.

Nell'elenco Selezione componenti selezionare un nuovo componente da aggiungere ai
collegamenti. Alcuni componenti possono avere altri collegamenti liberi, mentre altri
possono finire con elementi terminali (sfere, dischi e steli) come mostrato sotto:

| peete |[ ger || swvemss. |
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Generatore di tastatori personalizzati - scheda Assembla che mostra il completamento di
un lavoro di assemblaggio.

7. Aggiornare l'assieme con una delle seguenti opzioni.
¢ Il pulsante Elimina compie le stesse funzioni del pulsante Elimina nella finestra
di dialogo Utility tastatore. Se si costruisce un ramo di un albero che contiene
pil voci, & possibile eliminare I'intero ramo o solo parti di esso. Il pulsante
Elimina rimuove solo la voce selezionata nell'albero con tutti i componenti

collegati.
e |l pulsante Cancella cancella l'intero albero e I'area del grafico.
e |l pulsante Salva IGES consente all'utente di salvare in un file IGES il modello

importato. Verra visualizzata una finestra di dialogo standard Salva con nome in
modo da poter specificare un nome univoco del file.
8. Nella casella Nome assieme immettere il nome dell'assieme e fare clic su Salva.

Modifica dell'angolo di rotazione di un componente

Se un componente collegato ha una rotazione non corretta & possibile modificarla.

Cmcuwmulcarrpmmtﬁudu Assemile

Probe File
probebuider_20May 2015, dat
& probe.gat

usrprobe. dat

Connection Type

[ms -
Component Selechon: )
| ADapTER 28MM_Ren -
Assemibled Componsnts:

EXNTEM 15mmSWATIeM2_Ren
TIP1. SEYSEMM_LETTZ
TIP1. SEYSEMM_LETTZ
Empiy Conneclion 24
Emply Connection =5

Asmeribly Narme:

Delete | [ ceax | [ swelsss..
Generatore di tastatori personalizzati - scheda Assembla che mostra connettori che richiedono
una modifica dell'orientamento

Per correggere I'orientamento di un collegamento, procedere come segue.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse su una voce nella struttura ad albero dei connettori
per visualizzare la finestra di dialogo Modifica componente.
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P )

Edit Component @

Default rotation angle about connection: 130.0

K | Cancel |

La finestra di dialogo Modifica componente

2. Immettere I'angolo desiderato (qualsiasi angolo tra+180° e -180°) nella casella Angolo di
rotazione predefinito intorno al collegamento. L'angolo predefinito & 0 (zero).

3. Fare clic sul pulsante OK per ruotare il componente nella finestra di visualizzazione
grafica.

4. Fare clic su Salva.

Esempio di creazione e uso di punti di collegamento su un
elemento Poligono

Creazione dei punti di collegamento

| punti di collegamento sono usati per definire le facce di un poligono cui fissare i componenti
guando si costruisce un assieme. Questo permette un maggior controllo dell'assieme.

Per creare punti di collegamento su un poligono procedere come segue.
1. Selezionare I'opzione Poligono nel riquadro Poligonale della scheda Generatore

componenti.
2. Immettere i valori nel riqguadro Proprieta elementi come desiderato.

Nota: il campo Numero di bordi accetta 3 come valore minimo e 20 come valore
massimo. Se si immette un valore minore di 3, il campo € impostato su 3 e se si immette
un valore maggiore di 20, il campo € impostato su 20.

3. Immettere un nome univoco per il componente nel riquadro Nome componente. quindi
fare clic su Crea.
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Custom Probe Builder Utility C:\ProgramDiata\ WANPC-DMIS\2014\probebuilder.dat ==

File

CAD Components | Component Builder | Assembl

Elemant Properties

Muber of Edgas § M5 - Frame
B Cormaerant
Height (MM): 5
: 5 .
s 0 [tnde ) [cew ] [Comae ]
[ swe [ or ][ conce

Utility di generazione di tastatori personalizzati - Scheda Generatore di componenti che
mostra un poligono e i suoi punti di collegamento predefiniti

Viene visualizzato un poligono base con punti di collegamento in rosso. | punti di
collegamento rossi sono visualizzati su cinque dei lati. Ogni punto rappresenta un punto
di collegamento che puo essere usato in un assieme.

Per gestire i punti di collegamento disponibili per un particolare assieme, fare clic su
ciascun punto per abilitarlo o disabilitarlo. Nell'immagine seguente, il collegamento alla
faccia anteriore sinistra € disabilitato. Facendo clic su un punto disabilitato, lo si riabilita.
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CAD Camponents [ Companent Buider | Assemble |

Blement Type
Tis

Polygonal
Cylindar
& Polygon

Bement Properties

r Camponent Mame:
humber of Edges 6 s =
Component
Height [MM): 5
Edge Length (MM): 5 . L
[ Unda [ Cear | Create

Generatore di tastatori personalizzati - Vista nel generatore di componenti di un punto di
collegamento disabilitato

Quando sono state definite tutte le proprieta e i punti di collegamento, fare clic su Salva.
Se si tratta di un nuovo componente, immettere un nome univoco per il componente nel
campo Nome componente. quindi fare clic su Crea.

Uso dei punti di collegamento

Una volta salvate le modifiche nella scheda Generatore di componenti, & possibile usarle per
assemblare un tastatore personalizzato.

Per assemblare un tastatore personalizzato usando il componente costruito, procedere come

segue.

n

Selezionare la scheda Assembla.

Nel riguadro File tastatore, fare clic sul nome del file usato per salvare le modifiche.
Nel riguadro Tipo di collegamento, selezionare il corretto tipo di collegamento. |
componenti nell'elenco Selezione componenti vengono aggiornati in base al tipo di
collegamento selezionato. Sono elencati solo i componenti collegati a questo tipo di
collegamento.

L'assieme dei componenti sara dettagliato nel riquadro Componenti assemblati. Fare
clic sul collegamento che si desidera iniziare a costruire nell'albero Componenti
assemblati. Il primo collegamento "vuoto" & sempre selezionato per impostazione
predefinita ed & evidenziato. Se la faccia su cui si trova il collegamento selezionato e
vuota, il punto di collegamento € visualizzato in rosso. Se inizialmente non la si vede,
ruotare l'immagine.

Selezionare un componente nell'elenco Selezione componenti.
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©

La faccia del collegamento selezionato nel riquadro Componenti assemblati & quella
che sara modificata quando si inizia a costruire il gruppo. Per lavorare su un'altra faccia,
fare clic su un collegamento diverso nel riquadro Componenti assemblati. La faccia
selezionata sara aggiornata con il punto di collegamento in rosso, a significare che si
tratta della faccia su cui sara costruito il prossimo componente.

Custom Probe Builder Utlity C:\ProgramData\ WANPC-DMIS\2014\prabebuilder,dat [
File

Assembled Components: L

PaolyEPnits
Empty Carmection #1
Empty Carmection 22
Empty Carnection 23
Empty Coarnection 24

Empty Cornection 26

Assembly Name:

) e

[ seve [[_ox ][ coe

Utility di generazione di tastatori personalizzati - Scheda Assembla che mostra un
poligono e il punto di collegamento N° 5

Un componente collegato a una faccia puo essere sostituito da un nuovo componente
procedendo come segue.

a. Fare clic sul componente da sostituire nell'albero Componenti assemblati.
b. Selezionare un nuovo componente in sostituzione nell'elenco Selezione
componenti.

Per rimuovere un componente da un punto di collegamento senza sostituirlo, procedere
come segue.

c. Selezionare nell'albero il componente da sostituire.

d. Fare clic su Elimina.
Una volta selezionata la faccia su cui lavorare, selezionare il componente successivo
nell'elenco Selezione componenti. Il componente selezionato sara fissato
automaticamente alla faccia con il punto di collegamento visualizzato in rosso.
Ripetere queste operazioni finché il gruppo non € completo.
Al termine, immettere il nome dell'assieme nella casella Nome assieme.
Salvare le modifiche:
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o fare clic su Salva IGES per salvare I'assieme come file IGES;
e fare clic su Salva per salvare I'assieme nel file .dat creato o aperto nella
sessione in corso.

Migrazione delle routine di misurazione tra
macchine che usano tastatori PH10 e Tesa Star M

Nella sezione Option dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, PC-DMIS fornisce la voce di
registro AutoAdjustTesaM5Degrees per facilitare la migrazione delle routine di misurazione
tra due macchine, una delle quali usa un tastatore PH10 e I'altra un tastatore Tesa Star M. In
entrambe le macchine i file dei tastatori devono avere lo stesso nome (anche se i file dei tastatori
saranno diversi).

e Se la voce del registro &€ impostata su 1, quando una routine di misurazione inizialmente
creata su una di queste macchine viene caricato sull'altra, PC-DMIS convertira tutti i
comandi PUNTA/ attivi al piu prossimo angolo AB della punta in base all'indice di
incremento. Verra visualizzata una casella di messaggio in cui sono riportati i dati della
conversione degli angoli.

e Se la voce di registro e impostata su 0, PC-DMIS non modifichera gli angoli.

Il valore predefinito & 1.

Modifica del file dati usrprobe.dat

Questo argomento descrive come i tastatori sono creati e memorizzati nel file probe.dat quando
si definiscono in PC-DMIS. Si possono usare queste informazioni come un modello per creare
manualmente i tastatori nel file usrprobe.dat.

Definizione del file Probe.dat

Il file probe.dat ¢ il file che controlla la rappresentazione grafica e numerica del sistema del
tastatore in PC-DMIS. Se in PC-DMIS occorre un tastatore o un sistema di un tastatore
personalizzato, occorre prima definirlo nel file probe.dat. Per definirlo occorre seguire
strettamente un formato specifico.

Quanto segue descrive il formato e le sue regole insieme a un elenco dei comandi e delle loro
definizioni.

ITEM:TIP2BY20MM M2

Nel precedente frammento di codice, valgono le regole seguenti.

1. La prima serie di caratteri che segue "ITEM:" & il nome che apparira nella finestra di
dialogo Utility tastatore quando I'operatore crea la configurazione di un tastatore. Il testo
che segue i due punti dopo la parola chiave ITEM: deve essere il nome univoco scelto
per identificare la configurazione del tastatore.
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| dettagli sono reperibili nella sezione Formato della stringa ITEM di definizione di un
tastatore o del sistema di un tastatore che segue.

2. 1l secondo gruppo di caratteri, "M2" nell'esempio precedente definisce il tipo di filettatura
o di collegamento dell'elemento.

Le informazioni seguenti elencano e definiscono i comandi del generatore del tastatore.

begintip
Indica I'inizio della definizione di una punta.

endtip
Indica la fine della definizione di una punta.

ribcount N
Definisce il numero di linee in un elemento circolare.

N - E il numero di linee in un elemento circolare. E un numero compreso tra 2 e
1000 inclusi.

line x1 y1 z1 x2 y2 z2
Definisce un elemento Linea.

x1, y1, z1 - Sono le coordinate del punto iniziale della linea.
X2,Yy2, z2 - Sono le coordinate del punto finale della linea.

sphere x y z d
Definisce un elemento Sfera..

X, Y, Z - Sono le coordinate del centro della sfera.
d - E il diametro della sfera.

cutsphere xy zi Jjkdthb
Definisce un elemento Sfera tagliata

X, Y, Z - Sono le coordinate del centro della sfera.

d - E il diametro della sfera.

i, j, k - Definiscono il vettore perpendicolare alla sfera in cima e in fondo.
t, b - Indicano la posizione della cima e del fondo della sfera come segue:

e Top=(xy,z)+t*(ijk)
e Bottom = (x,y,2) - b * (i,j,k)
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cylinder x1 y1 z1 x2 y2 z2 d
Definisce un elemento Cilindro.

x1, y1, z1 - Sono le coordinate della cima del cilindro.
X2,y2, z2 - Sono le coordinate della base del cilindro.
d - E il diametro del cilindro.

x1 yl z1 d1 x2 y2 z2 d2 cono
Definisce un elemento Cono

x1, y1, z1 - Sono le coordinate del vertice del cono.

X2,Yy2, z2 - Sono le coordinate della posizione di base del cono.
d1 - E il diametro in corrispondenza del vertice del cono.

d2 - E il diametro della base del cono.

ring x1 y1 z1 i1 j1 k1 dl1 d2
Definisce un elemento Anello.

x1, y1, z1 - Sono le posizioni del centro dell'anello.

i1, j1, k1 - Definiscono il vettore dell'anello rispetto al sistema di coordinate usato
nella definizione del tastatore.

d1 - E il diametro esterno dell'anello.

d2 - E il diametro interno dell'anello.
comment text
E un messaggio dell'autore che descrive il codice o informazioni importanti relative al
codice. Il sistema del tastatore non interpreta il testo che segue il comando del

commento.

hotspot x1 yl1 z1 il j1 k1 dl1 tl1 type
Definisce un comando di hotspot.

x1, y1, z1 - Sono le coordinate del centro della punta del tastatore.
i1, j1, k1 - Definiscono il vettore della punta, normalmente 0,0,1.
d1 - E il diametro della punta.

t1 - E lo spessore della punta (di un tastatore a disco).
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type - E il tipo di tastatore (a sfera, a stelo, a disco, etc.).

opticalcenter x1 yl1 z1 il j1 k1 sch=1 minf maxf optics_type
min_na max_na mag type

Esempio 1:

opticalcenter x1 y1 z1 il jl1 k1l sch=2 ot magsteps fovl
fov2.._fovmagsteps, nal, na2,...namagsteps, auxlensmag type

x1, y1, z1 - Sono le coordinate del centro della punta del tastatore.

i1, j1, k1 - Definiscono il vettore della punta, normalmente 0,0,1.

sch - E il numero dello schema dei dati del centro ottico.

ot - Definisce il tipo di ottica (1: zoom infinito con codificatore, 2: ottica fissa, 3:
zoom senza codificatore, 4: zoom discreto con codificatore, 5: microscopio con

torretta, 6: microscopio con torretta DCC).

magsteps - Definisce il conteggio del campo ottico (FOV) e i valori numerici
dell'apertura.

fov - Definisce la dimensione X del campo ottico per ogni passo di ingrandimento
0 il minimo e il massimo se lo zoom & infinito.

na - Definisce I'apertura numerica per ogni passo di ingrandimento o per quelli
corrispondenti al campo ottico minimo e massimo se lo zoom ¢ infinito.

auxlensmag - Definisce l'ingrandimento di ogni obiettivo ausiliario fissato.
type - E il tipo di tastatore (a sfera, a stelo, a disco, videocamera, e cosi via).
Esempio 2:

opticalcenter x1 y1 z1 il jl1 k1l sch=3 ot magsteps fovl
fov2.._fovmagsteps, nal, na2,...namagsteps QRDsteps
grdfovsizel grdfovsize2..qrdfovsizeQRDsteps qrdl
qrd2..qrdQRDsteps auxlensmag type

x1,y1, z1 - Vedere sopra.

i1,j1, k1 - Vedere sopra.

sch - Vedere sopra.

ot - Vedere sopra.
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magsteps - Vedere sopra.

fov - Definisce la dimensione X del campo ottico per ogni passo di ingrandimento
0 il minimo e il massimo se lo zoom & infinito.

na - Vedere sopra.

QRDsteps - E il conteggio dei valori di grdfovsize (dimensione quadratica del
campo visivo in X) e di grd (profondita della regione quadratica).

auxlensmag - Vedere sopra.
tipo - Vedere sopra.

connect x1 yl z1 il jl1 k1 take
Definisce un punto di collegamento.

x1, y1, z1 - Definiscono la posizione di un punto di collegamento nel sistema del
tastatore.

i1, j1, k1 - Definiscono il vettore del collegamento in base al suo orientamento
rispetto al sistema di coordinate del sistema del tastatore. Punta sempre verso il

centro.

take - Definisce il tipo di filettatura o di collegamento compatibile con il punto di
collegamento.

autojoint x1 y1 z1 I1 j1 k1 ina inc sa ea label
Definisce un elemento Autojoint.

x1, y1, z1 - Definiscono la posizione del giunto rispetto al sistema di coordinate
attuale.

i1, j1, k1 - Definiscono il vettore del giunto in base al sistema di coordinate
attuale. Punta all'indietro verso la posizione di partenza.

ina - E l'angolo iniziale predefinito di questo giunto.
inc - Definisce gli incrementi di questo giunto.

sa - E l'angolo iniziale di questo giunto.

ea - E l'angolo finale di questo giunto.

label - Definisce il nome del giunto che verra visualizzato nella finestra di dialogo
"Utility tastatore".
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manualjoint x1 y1 z1 il j1 k1 ina inc sa ea label
Definisce un elemento Giunto manuale.

x1, y1, z1 - Definiscono la posizione del giunto rispetto al sistema di coordinate
attuale.

i1, j1, k1 - Definiscono il vettore del giunto in base al sistema di coordinate
attuale. Punta all'indietro verso la posizione di partenza.

ina - E l'angolo iniziale predefinito di questo giunto.
inc - Definisce gli incrementi di questo giunto.

sa - E I'angolo iniziale di questo giunto.

ea - E l'angolo finale di questo giunto.

label - Definisce il nome del giunto che verra visualizzato nella finestra di dialogo
"Utility tastatore”.

face N x1 yl z1 ... xN yN zN
Definisce un elemento Faccia.

N - E il numero dei punti di spigolo sulla faccia data.
x1,y1, z1 - xN, yN, zN - Sono le coordinate di ogni punto di spigolo della faccia.

solid N
Definisce un elemento Solido.

solid - Applica I'ombreggiatura. Se non si usa il comando solid, le facce
appaiono come wireframe. Usarlo con il comando "face" per indicare il numero
(N) di comandi "face".

N - E il numero di comandi relativi alle facce che seguono. Determina il numero
di facce cui applicare 'omnbreggiatura.

cadgeom X Y Z 11 1J 1K JI JJ JK KI KJ KK Level FileName
Definisce i movimenti di trasformazione della geometria di uno specifico file CAD.

X, Y, Z - Sono le coordinate del punto iniziale. Spostano l'origine del file CAD nel
punto iniziale del disegno nel file del tastatore.

Il - KK - Definiscono l'insieme di 3 matrici di trasformazione per ruotare il csy del
CAD nel csy del tastatore. Se non occorrono modifiche, i valori nominali saranno:
cadgeom X Y Z1 00010001 Livello Nome file
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Level - Definisce il numero del livello CAD assegnato dall'interno di PC-DMIS.
Se non esistono livelli CAD o se ci sono piu livelli, potrebbe essere necessario
creare un nuovo livello all'interno di PC-DMIS.

FileName - E il nome di un file .draw che non & altro che un file .cad rinominato.

cutcylinder X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 12 J2 K2 Diameter
Definiscono la trasformazione della geometria di un cilindro tagliato per uno specifico file
CAD.

X1, Y1, Z1 - Sono le coordinate del punto iniziale del cilindro tagliato. Spostano
I'origine del file CAD nel punto iniziale del disegno nel file del tastatore.

X2,Y2,Z2 - Sono le coordinate del bordo del cilindro nel disegno nel file del
tastatore.

12, J2, K2 - Derfiniscono il vettore di bordo del cilindro tagliato.
Diameter - E il valore del diametro del cilindro tagliato.

Formato della stringa ITEM di definizione di un tastatore o del sistema di un tastatore

Ogni configurazione di un nuovo tastatore definita in PC-DMIS viene aggiunta al file "probe.dat".
Comincia con il comando "ITEM:". Questo comando contiene una descrizione denominativa
distinta e un identificatore del collegamento. Questo identificatore specifica il tipo di oggetto a cui
puo essere collegato come descritto sopra. Gli identificatori dei collegamenti disponibili sono
visibili qui sotto con una breve descrizione. Nel caso della punta di un tastatore, solo la seconda
linea della configurazione deve essere un comando "begintip" e I'ultima linea un comando
"endtip".

Per definire la configurazione di un tastatore si deve adottare un approccio "Top-Down". Questo
significa che il punto di partenza iniziale € x=0, y=0, z=0 e tutto deriva da questo punto verso il
basso. Di conseguenza tutti i valori di z devono essere negativi. La posizione 0, 0, 0 € il centro
della maggior parte degli elementi. In questo modo & possibile avere numeri positivi e negativi in
emtyrambe le direzioni X e Y. | valori positivi di X vanno sempre inizialmente da sinistra a destra,
e quelli di Y dalla parte anteriore a quella posteriore, come se si stesse osservando DALLA
direzione Z positiva.

Gli unici due comandi che definiscono una configurazione attiva sono "hotspot" per le punte e
"connect" per tutto il resto. Uno di questi due deve essere presente in qualsiasi configurazione,
ma non sono mai presenti contemporaneamente.

e "hotspot" definisce la posizione del centro di qualsiasi parte di una configurazione che
puod essere usata per toccare un pezzo a scopo di misura.

e "connect" definisce qualsiasi posizione in cui &€ possibile aggiungere un altro elemento a
guello attuale. Ogni collegamento deve contenere un identificatore che definisce il tipo di
elemento che é possibile fissare.
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I due comandi che possono cambiare il sistema di coordinate della configurazione del tastatore
sono "autojoint" e "manualjoint". Fare molta attenzione quando di usa uno di questi comandi,
poiché ciascun comando trasferisce I'origine della configurazione nel centro del giunto. Tenere
presente che il primo comando "joint" modifica gli assi del sistema di coordinate. Quella che era
la direzione Z- ora diventa la direzione X+ e quella che era la X+ ora diventa la direzione Z+. La
direzione Y rimane la stessa. Normalmente, questi comandi sono usati a coppie. Ad esempio, un
comando controlla la rotazione B di un tastatore PH9 mentre il secondo controlla la rotazione A
dello stesso PH9. Inoltre, il primo comando della coppia controlla sempre la rotazione B e il
secondo la rotazione A.

Elenco degli identificatori dei collegamenti
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M2
Indica che puo collegarsi a un dispositivo con filettatura M2.

M3
Indica che pud collegarsi a un dispositivo con filettatura M3.

M4
Indica che puo collegarsi a un dispositivo con filettatura M4.

M5
Indica che puo collegarsi a un dispositivo con filettatura M5.

M8
Indica che puo collegarsi a un dispositivo con filettatura M8.

QC

Indica che puo collegarsi a un dispositivo con attacco rapido.

ARM
Indica che si collega direttamente al braccio della macchina.

OPT
Indica che puo collegarsi a un obiettivo ottico Renishaw che funziona con i tastatori ottici
VP2 e VP1.

DEA
Indica che si collega un tastatore DEA vecchio modello, testa rotante inclusa.

LEITZ1
Indica che puo collegarsi a un dispositivo Leitz con filettatura M5.

LEITZ1ANALOG
Indica che puo collegarsi a un dispositivo Leitz con filettatura M5 sulla testa di un
tastatore analogico.



FIXEDOPTICS

ZOOMOPTICS

TESAOVP

TKJ
Indica che € un giunto cinematico Tesa.

Esempio del codice di una punta
ELEMENTO:PUNTAL.5BY11MM M2

begintip

ribcount 10
cylinder 00000 -3 3

cone

00-3300-70.65

cylinder 0 0 -7 0 0 -11 0.65

color 255 0 O

sphere 0 0 -11 1.5

hotspot 0 0 -11 0 0 1 1.5 1.5 sfera

endtip

Esempio di codice di una testa di tastatore

ITEM:

PROBEPH9A ARM

color 00O

comment THE FOLLOWING 12 LINES CREATE THE BOX OF THE PH9

line
line
line
line
line
line
line
line
line
line
line

line

-30 -30 0 30 -30 O

30 -30 0 30 30 O

30 30 0 -30 30 O

-30 30 0 -30 -30 O

-30 -30 0 -30 -30 -60
-30 -30 -60 30 -30 -60
30 -30 -60 30 30 -60
30 30 -60 -30 30 -60
-30 30 -60 -30 -30 -60
30 -30 0 30 -30 -60
30 30 0 30 30 -60

-30 30 0 -30 30 -60

comment THE FOLLOWING CREATES THE LED

ring

0 -30 -30 010 20 4

ribcount 10
color 255 0 O
sphere 0 -30 -30 4

comment THE FOLLOWING STARTS THE ROTATING SPHERE

Definizione dell'hardware
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autojoint 0 0 -77 0 0 1 O 7.5 -180 180 b angle
color 00O

ribcount 10

sphere 0 0 0 50

autojoint 00 0 -1 0 0 0 7.5 0 105 a angle
ribcount 10

color 00 O

cylinder -22 0 0 -38 0 0 25

connect -38 0 0 1 0 0 QC

Parametri della scansione con un tastatore
analogico

E possibile scaricare un documento .pdf dal documento seguente per esaminare i parametri di
scansione dei seguenti tastatori analogici:

e SP600

e SP80

e SP25

e LSP-X3c/t

e LSP-X5

e LSP-X1s/c/h
e LSP-X1m

HScarica il file PDF dei parametri di scansione

Definizione delle macchine

La voce di menu Inserisci | Definizione hardware | Macchina consente di visualizzare la
finestra di dialogo Carica macchina virtuale.
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Lead Virtual Machine e
hame ho Machine - — Delete
Madhine type . §
15t axis: o -
2nd aods: 0 [ -
3rd asis: Li] =
Home position

X 0

Y L1}

2 0
% [ Canesl Agply

Finestra di dialogo Carica macchina virtuale

Questa finestra di dialogo & utilizzata per selezionare o creare una macchina di misura virtuale da
visualizzare ed animare nella finestra di visualizzazione grafica insieme al tastatore quando si &
in modalita di programmazione.

Selezione o creazione di una macchina da visualizzare

Dalla finestra di dialogo Carica macchina virtuale (Inserisci | Definizione hardware |
Macchina) e possibile selezionare o creare una macchina virtuale da utilizzare nella finestra di
visualizzazione grafica di PC-DMIS.

Per selezionare una macchina esistente, procedere come segue.

L'elenco delle macchine contenuto nella finestra di dialogo Carica macchina virtuale viene
creato utilizzando i file "machine.dat" e "usermachine.dat" che si trovano nelle directory di
installazione di PC-DMIS.

o |l file "machine.dat" contiene le descrizioni delle macchine fornite dagli sviluppatori di PC-
DMIS.

e |l file "usermachine.dat" contiene le descrizioni delle macchine create e salvate
dall'utente.

Se, nell'elenco Nome si seleziona una voce che era nel file "machine.dat", la selezione viene

visualizzata nell'area di visualizzazione in anteprima della finestra di dialogo e il titolo della
finestra di dialogo cambia, visualizzando il nome della macchina selezionata.
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GLOBAL [
P . 15t ands: -
r 2nd aods: |
£ Ind s | v
1 HMome position
I =
e [
I |
n I Show machine volume:
LN Lok | cama | ey

Finestra di dialogo della macchina in caso di selezione di MACCHINAGLOBALE
Se il file "machine.dat" non esiste, I'elenco Nome visualizzera solo Nessuna macchina.
Per creare una nuova macchina, procedere come segue.

1. Immettere il nome della macchina nell'elenco Nome.
2. Selezionare il tipo di macchina nell’elenco Tipo macchina.

3. Determinare la dimensione della macchina, specificando lunghezza, larghezza ed altezza
degli assi:

e Specificare il 1° asse selezionando X, Y, o Z nell'elenco relativo al 1° asse.
Immettere la lunghezza della base della macchina nella casella 1° asse.

e Specificare il 2° asse selezionando X, Y, o Z nell'elenco relativo al 2° asse.
Immettere la larghezza della base della macchina nella casella del 2° asse.

e Specificare il 3° asse selezionando X, Y, o Z nell'elenco relativo al 3° asse.
Immettere I'altezza della macchina nella casella del 3° asse.

4. Specificare la posizione iniziale della macchina immettendo i valori nell'area Posizione
iniziale. Quest'area &€ modificabile solo per le macchine definite dall'utente; non &
possibile utilizzarla per le macchine fornite da PC-DMIS.

5. Fare clic sul pulsante Salva. PC-DMIS includera la nuova macchina creata nell’elenco
Nome macchina.

Nota: il file "usermachine.dat" viene modificato solo dopo aver fatto clic su Applica o su OK. Se
si fa clic su Annulla tutte le modifiche verranno ignorate.

Modifica dei limiti di una macchina

Per offrire una maggiore flessibilita quando si lavora con le macchine esistenti, in PC-DMIS 2009
MR1 e versioni successive & possibile modificare "al volo" i limiti di tutte le macchine spedite con
PC-DMIS o di qualsiasi macchina creata appositamente. Per fare questo, basta modificare i valori
del 1° asse, del 2° asse e del 3° asse. Nelle versioni precedenti era possibile modificare queste

70



Definizione dell'hardware

informazioni solo sulle macchine appositamente create. Ora & possibile impostare questi valori su
gualsiasi macchina si desideri.

Ad esempio, se si ha macchina simile a una macchina standard spedita con PC-DMIS, ma solo
leggermente piu piccola, non sara necessario crearla di nuovo. Sara possibile semplicemente
modificare i valori degli assi in modo che rispecchino la situazione della macchina piu piccola. |
limiti saranno quindi aggiornati per quel comando CARICAMACCH nella routine di misurazione e
si ritroveranno nella macchina animata rappresentata nella finestra di visualizzazione grafica.

owmacon X
CHAMBLEDH -

Hame:

Machine type
&
-
~

Macchina Chameleon con un volume piu piccolo modificato

Questi tipo di modifica non ha alcun effetto sul file DAT file in cui sono contenuti i dati della
macchina. Applica le modifiche solo al comando LOADMACHINE corrente. Per ripristinare i valori
originali di una macchina, bastera eliminare il comando LOADMACHINE modificato e reinserirlo.

Informazioni aggiuntive sugli assi della macchina

Il 1° asse definisce la lunghezza della base della macchina, nella direzione di movimento del
ponte (per macchine a ponte), oppure la lunghezza del basamento nella direzione di movimento
del carro principale (asse X, per macchine a braccio orizzontale). Di solito, si tratta dell'asse X
per gran parte delle macchine con braccio orizzontale e dell'asse X 0 Y per gran parte delle
macchine con asse verticale.

Il 2° asse definisce la larghezza della base nella direzione in cui si sposta il carro (per una
macchina a ponte), oppure nella direzione in cui si sposta il braccio (asse Y, per una macchina
con braccio orizzontale). Di solito, si tratta dell'asse Z per gran parte delle macchine con braccio
orizzontale e dell'asse X 0 Y per gran parte delle macchine con asse verticale. Differisce dal
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volume della macchina. Il volume indica la distanza che puo essere raggiunta dal braccio. Il
volume della maggior parte delle macchine con braccio é superiore del 50% rispetto alla
larghezza.

Il 3° asse definisce l'altezza calcolata a partire dalla parte superiore della base verso la parte
inferiore del ponte per una macchina con ponte, oppure I'estensione dell'asse verticale, nel caso
della macchina orizzontale. Si tratta dell'asse Z verticale per gran parte delle macchine con ponte
e dell'asse Y per gran parte delle macchine con braccio orizzontale. Al momento, sono consentite
unicamente le seguenti configurazioni degli assi:

e Ponte genericoconY, X,ZoX,Y,Z
e Braccio generico con X, Z, Y

Informazioni supplementari sulla zona di posizionamento iniziale
della macchina

Queste caselle definiscono la posizione iniziale della macchina. | valori x, y e z definiscono la
posizione originale per la macchina. Il centro della base della macchina costituisce i valori 0,0,0.
Tuttavia, per molte macchine tali coordinate non vengono utilizzate per visualizzare la posizione
di origine. | valori di x, y e z rappresentano lo scostamento dalla posizione 0,0,0 della base della
macchina.

Ad esempio, se le dimensioni di una macchina sono 1000, 700 e 700 con la posizione di origine
effettiva nell'angolo superiore sinistro della parte posteriore, gli scostamenti della macchina sono i
seguenti: -350 per il 1° asse, 500 per il 2° asse e 350 per il 3° asse.

Nota: I'area della posizione iniziale € modificabile solo per le macchine definite dall'utente; non
e possibile utilizzarla per le macchine fornite da PC-DMIS.

Informazioni aggiuntive sulla creazione di macchine a bracci
multipli

E anche possibile creare e inserire un macchina a bracci multipli simulati nella finestra di
visualizzazione grafica.

1. Seguire le procedure per I'impostazione dei bracci multipli di PC-DMIS.

2. Attivare la modalita Bracci multipli. Viene visualizzata la barra degli strumenti Bracci
attivi. Viene abilitata 'opzione Doppio braccio orizzontale nell’area Tipo Macchina.

3. Creare una routine di misurazione a bracci multipli:

4. Seguire la procedura riportata in "Selezione o creazione di una nuova macchina animata
da visualizzare" (assicurarsi di selezionare I'opzione Doppio braccio orizzontale dal
riguadro Tipo di macchina).

5. Altermine, la finestra di visualizzazione grafica dovrebbe mostrare una macchina a
braccio doppio.
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Visualizzazione di machine esistenti nella finestra di
visualizzazione grafica

Per visualizzare una rappresentazione di una macchina di misurazione animata nella finestra di
visualizzazione grafica, aprire la finestra di dialogo Macchina (Inserisci | Definizioni hardware |
Macchina) e selezionare una macchina dall'elenco Nome. PC-DMIS visualizza automaticamente
la macchina selezionata nella finestra di visualizzazione grafica insieme al modello CAD del
pezzo.

Per visualizzare il volume della macchina, fare clic sulla casella di opzione Mostra volume
macchina e poi su Applica. Sulla parte superiore della tavola della macchina verra tracciato un
cubo giallo che rappresenta le ampiezze del movimento che il tastatore potrebbe eseguire
usando tale macchina (vedere il grafico di esempio seguente).

Esempio di macchina e relativo volume mostrato nella finestra di visualizzazione grafica

Fare clic su OK per accettare la visualizzazione della macchina.

PC-DMIS inserisce inoltre il comando CARICA MACCH/NOME nella finestra di Modifica, dove
NOME e il nome della macchina.
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Creazione della relazione tra macchina e pezzo

E possibile creare una relazione tra il modello della macchina e il modello CAD modificando gli
scostamenti XYZ e le rotazioni per stabilire I'orientamento corretto tra i due modelli. A tale scopo,
e possibile utilizzare la Modalita attrezzaggio rapido per cambiare I'orientamento del pezzo
oppure utilizzare la scheda Pezzo/Macchina della finestra di dialogo Opzioni di impostazione.
Oppure & possibile utilizzare una combinazione dei due approcci.

Utilizzo della modalita di attrezzaggio rapido

1. Nella barra degli strumenti Modalita grafiche selezionare 'icona Modalita Attrezzaggio

rapido A per entrare nella modalita di attrezzaggio rapido e mostrare la barra degli
strumenti Attrezzaggio rapido.

2. Usare il mouse e la barra degli strumenti Attrezzaggio rapido per orientare
correttamente il pezzo.

0 Nella barra degli strumenti Attrezzaggio rapido selezionare Livella @ per

livellare il pezzo alla superficie del portapezzo del modello della macchina.
[]

0 Nella barra degli strumenti Attrezzaggio rapido selezionare Rilascia h sul
portapezzo del modello della macchina.

o Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello del pezzo e ruotare e
spostare il pezzo sulla posizione successiva, come necessario.

Qauando poi si passa a una modalita diversa, il pezzo fissato nella sua posizione finale.

Per informazioni su come usare questa modalita, vedere "Uso della modalita di attrezzaggio
rapido per spostare e ruotare attrezzaggi" nel capitolo "Definizione dell'hardware".

Per informazioni sulla barra degli strumenti Attrezzaggio rapido vedere "Barra degli strumenti
Attrezzaggio rapido” nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti: Introduzione".

Utilizzo della scheda Pezzo/CMM

1. Premere il tasto F5 per aprire la finestra di dialogo Opzioni di impostazione.

Selezionare la scheda Pezzo/CMM.

3. Nelriguadro Impostazione pezzo, fare clic sul pulsante Posizione automatica per
posizionare automaticamente il modello del pezzo sulla superficie della tavola del
modello sulla macchina.

4. Se si desidera controllare direttamente il posizionamento del modello del pezzo, &
possibile modificare gli elementi direttamente nel riquadro Impostazione pezzo.

n

Vedere I'argomento "Opzioni di impostazione: scheda Pezzo/Macchina" nel capitolo
"Impostazione delle preferenze".
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Rimozione della macchina animata dalla finestra di
visualizzazione grafica

Eliminare la visualizzazione grafica di CMM, con una delle seguenti procedure:

Selezione dell’elemento ‘Nessuna macchina’

1. Accedere alla finestra di dialogo Macchina (Inserisci | Definizione hardware |
Macchina).

2. Selezionare Nessuna Macchina nell'elenco Nome macchina.

3. Fare clic su Applica o su OK. PC-DMIS rimuove la visualizzazione della macchina.

Cancellazione del comando LOADMACHINE

1. Accedere alla finestra Modifica.

Attivare la modalita Comando di PC-DMIS.

3. Eliminare l'intero commando CARICA MACCH/. PC-DMIS rimuove la visualizzazione
della macchina.

n

Eliminazione definitiva di una macchina animata

1. Accedere alla finestra di dialogo Carica macchina virtuale (Inserisci | Definizione
hardware | Macchina).

2. Selezionare la macchina da eliminare dall'elenco Nome macchina.

Fare clic sul pulsante Elimina.

4. Fare clic su Applica o su OK. PC-DMIS rimuove la macchina dall’elenco Nome
macchina, eliminandone anche la visualizzazione. Cio elimina la macchina anche dal
fine "usermachine.dat".

w

Nota: il file "usermachine.dat" viene modificato solo dopo aver fatto clic su Applica o su OK. Se
si fa clic su Annulla tutte le modifiche verranno ignorate.

Modifica del file dati usrmachine.dat

Questo argomento descrive come le macchine sono create e memorizzate nel file machine.dat
guando si definiscono in PC-DMIS. Si possono usare queste informazioni come modello per
creare manualmente macchine nel file usrmachine.dat.

Definizione del file machine.dat
Il file machine.dat controlla la rappresentazione grafica e numerica del sistema della macchina in
PC-DMIS. Se in PC-DMIS serve una macchina o un sistema personalizzato di una macchina,

occorre prima definirlo nel file machine.dat. Per definirlo occorre seguire strettamente un formato
specifico.
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Quanto segue descrive il formato e le sue regole insieme a un elenco dei comandi e delle loro
definizioni.

ITEM:2000_20-12-18_ARM1 ARM

Nel precedente frammento di codice, valgono le regole seguenti.

1. |l primo gruppo di caratteri che segue i due punti "ITEM:" & il nome che apparira nella
finestra di dialogo Carica macchina virtuale quando si costruisce la configurazione di
una macchina (vedere la seguente immagine esemplificativa della finestra di dialogo). E il
nome univoco scelto per identificare la configurazione della macchina.

| dettagli sono reperibili nella seguente sezione Formato della macchina o ITEM del
sistema della macchina.

2. |l secondo gruppo di caratteri, "ARM" nell'esempio precedente definisce il tipo di
collegamento della macchina.

Esempio:
2000_20-12-18_ARMI1 -
Mame: [2000_20-12-15_ARM 1JES
Maching type
st axis: 2690
2nd ands: 300
Ird axs: 1200
- Home posrbon

Il

Finestra di dialogo Carica macchina virtuale che mostra una macchina
Le informazioni seguenti elencano e definiscono i comandi del generatore della macchina.
ITEM <nome macchina>

Specifica il nome della macchina visualizzato nella finestra di dialogo di PC-DMIS Carica
macchina virtuale.

ITEM <tipo di collegamento>
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Definisce il tipo di collegamento. Nell'esempio € usato il tipo di collegamento ARM.
Tuttavia questo non ha molto significato nel caso dell'avvio di una macchina.

cadgeom n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 nl0 nl1l nl12 nl1l3 <nome_Tfile_draw.draw>
Definisce la posizione e la rotazione degli strati in un file DRAW:

nl n2 n3

Indicano la posizione delle coordinate X Y Z a partire dall'origine 0,0,0.

n4 n5 n6

Indicano il vettore | J K del lato X+ dello strato.

n7 n8 n9

Indicano il vettore | J K del lato Y+ dello strato.

nl0 nll nl2

Indicano il vettore | J K del lato Z+ dello strato.

nl3

Indica lo strato da visualizzare. Tutti i prevedenti valori "n" sono applicati a
guesto strato.

nome_Tile_draw.draw
E il nome del file DRAW usato dal software per acquisire i dati sugli strati.
Questo file si trova nella cartella models\cmm nella cartella di installazione di PC-
DMIS.
tablecenter n1 n2 n3 n4 n5 n6
Definisce la posizione della tavola della macchina nel file DRAW:
nl n2 n3
Indicano la distanza del centro (XYZ) della tavola dall'origine del file DRAW.
n4 n5 n6
Indicano il vettore | J K del lato Z+ del portapezzo.

<tipo giunto> nl n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 nl0 <nome giunto>

Definisce il tipo di giunto usato nel file DRAW:
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<tipo giunto>

Definisce il tipo di giunto usato. Le opzioni sono "autojoint" (giunto automatico),
"linearjoint" (giunto lineare) o "manualjoint” (giunto manuale).

nl n2 n3

Indicano la posizione delle coordinate X Y Z a partire dall'origine 0,0,0.
n4 n5 n6

Indicano il vettore | J K

n7 n8

Indicano il valore dello scostamento angolare (n7) e il valore dell'incremento
(n8). Questi valori sono usati principalmente per le configurazioni dei giunti
automatici e sono normalmente impostati a 0 0 nella maggior parte delle altre
configurazioni.

Esempio:
autojoint 244.147 -151.141 -586 0 0 1 0 0.01 -360 360 w asse

L'esempio mostra che la configurazione parte da 0 (n7) e ruota a
ingrementi di 0,01 gradi (n8).

n9 nl0

Sono i movimentio positivi e negativi per I'asse definito. Il primo numero (n9) &
sempre un valore negativo o nullo mentre il secondo numero (n10) & sempre un
valore positivo o nullo.

<nome giunto>

E un nome univoco definito dall'utente per il giunto nella definizione di ogni ITEM.
Nel nome del giunto & possibile usare spazi.

connect nl1 n2 n3 n4 n5 n6 <tipo collegamento tastatore> <tipo giunto>

Indicano la posizione della macchina rispetto all'ultimo giunto lineare a cui & collegato |l
tastatore:

nl n2 n3

Sono le coordinate X Y Z della posizione del collegamento del tastatore a partire
dall'ultima posizione del giunto lineare.

n4 n5 n6
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Indicano il vettore | J K del collegamento del tastatore.

<tipo collegamento tastatore>

E il tipo di collegamento del tastatore alla macchina. E normalmente definito

come ARM.

connectprev <comando arg_comando>
E il numero di giunti cui tornare nella configurazione di una macchina. Il limite & tre.

connectpreyv - Riporta al primo giunto precedente.

connectprevpreyv - Riporta al secondo giunto precedente.

connectprevprevprev - Riporta al terzo giunto precedente.

<comando arg_comando> - Indica il comando relativo al tipo di giunto e i suoi

argomenti.

Esempio:

ITEM:GLOBAL_DEA_7-7-5_ROTAB ARM

cadgeom 0 0 O

autojoint 0 O

cadgeom O
autojoint
cadgeom 0O
autojoint
cadgeom O

connect O

0

o O o o
o O o o

0

0

0

1

O O O O o o

0

000100011 global DEA_7-7-5.draw
01000 -700 0 y axis

10100010 2 global_DEA 7-7-5.draw
-1 00000 700 x axis

10001100 3 global_DEA_7-7-5_draw
01000 -500 0 z axis

-1 01000014 global_DEA 7-7-5.draw
0 1 ARM

connectprevprevprev autojoint 244.147 -151.141 -586 0 0 1 0 0.01 -

360 360 w axis

cylinder 0 0 0 0 0 25 500
tablecenter 0.0 0.0 25.0 0 0 1

Formato dell'ITEM della macchina o del sistema della macchina

Ogni configurazione di un nuova macchina definita in PC-DMIS viene aggiunta al file
"machine.dat". Comincia con il comando "ITEM:". Questo comando contiene una nome
descrittivo distinto e un identificatore del collegamento. Questo identificatore specifica il tipo di
oggetto a cui puo essere collegato come descritto sopra. Gli identificatori dei collegamenti
disponibili sono visibili qui sotto con una breve descrizione.

Per definire la configurazione di un tastatore si deve adottare un approccio "Top-Down". Questo
significa che il punto di partenza iniziale € x=0, y=0, z=0 e tutto deriva da questo punto verso il
basso. Di conseguenza tutti i valori di z devono essere negativi. La posizione 0, 0, 0 € il centro
della maggior parte degli elementi. In questo modo & possibile avere numeri positivi e negativi in
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emtyrambe le direzioni X e Y. | valori positivi di X vanno sempre inizialmente da sinistra a destra,
e quelli di Y dalla parte anteriore a quella posteriore, come se si stesse osservando DALLA
direzione Z positiva.

Il solo comando che definisce una configurazione attiva € "connect". La configurazione deve
contenere questo comando. Il comando "connect" definisce qualsiasi punto in cui & possibile
aggiungere un altro oggetto a quello attuale. Ogni collegamento deve contenere un identificatore
che definisce il tipo di macchina a cui & possibile fissare. E tipicamente un tipo di collegamento
ARM.

I comandi che possono cambiare il sistema di coordinate della configurazione sono "linearjoint"
e "autojoint". Fare molta attenzione quando di usa uno di questi comandi, poiché ciascun
comando trasferisce I'origine della configurazione nel centro del giunto. Tenere presente che il
primo comando "joint" modifica gli assi del sistema di coordinate. Quella che era la direzione Z-
ora diventa la direzione X+ e quella che era la X+ ora diventa la direzione Z+. La direzione Y
rimane la stessa. Normalmente, questi comandi sono usati a coppie. | giunti controllano il
movimento dei componenti della macchina.

Elenco degli identificatori dei collegamenti

ARM

Specifica che il collegamento avviene direttamente al braccio della macchina. Per quanto
ci siano diversi tipi di collegamenti possibili, il tipo di collegamento ARM €& usato
praticamente nelle configurazioni di tutte le macchine.

Tipico esempio di codice di una macchina
ITEM:2000_20-12-18 ARM1 ARM

cadgeom 0 0 01 000100011 2000 20-12-18.draw
tablecenter 1345 1200 -2112 0 0 1

00100000 2690 x axis
100001100 2 2000_20-12-18.draw
linearjoint 0 0 0 -1 0 0 O O -1800 O z axis

linearjoint O
0
0
cadgeom 0 0 01 0010000 1 3 2000 _20-12-18.draw
0
0
0

cadgeom 0 O

linearjoint 0 0 0 0 1 0 0 0 O 1200 y axis
010100010 4 2000_20-12-18.draw

0 0 -1 ARM

cadgeom 0 O

connect 0 O

Inserimento di attrezzaggi rapidi

E possibile inserire nella finestra di visualizzazione grafica una selezione di attrezzaggi predefiniti
o personalizzati usando la finestra di dialogo Attrezzaggio rapido. Per accedere a questa

finestra, selezionare Inserisci | Definizione hardware | Attrezzaggio rapido.
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Finestra di dialogo Attrezzaggio rapido

Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni.

Attrezzaggi disponibili — Questo elenco riporta gli attrezzaggi disponibili che & possibile
importare nella finestra di visualizzazione grafica. Questi attrezzaggi sono memorizzati nella

sottodirectory di installazione Models\QuickFix\ di PC-DMIS.

Attrezzaggi visualizzati — Questo elenco riporta gli attrezzaggi al momento mostrati nella
finestra di visualizzazione grafica. Per riposizionare gli attrezzaggi nella finestra di

visualizzazione grafica, vedere "Modalita attrezzaggio rapido: comandi per mouse e tastiera”.

Inserisci — Questo pulsante sposta I'attrezzaggio selezionato dall’elenco Attrezzaggi
disponibili all'elenco Attrezzaggi visualizzati, consentendo la visualizzazione dell’elemento

selezionato nella finestra di visualizzazione grafica.

Rimuovi — Questo pulsante rimuove I'attrezzaggio selezionato dall’elenco Attrezzaggi

visualizzati.

Elimina - Quando un nuovo attrezzaggio personalizzato € stato selezionato e aggiunto dal

riguadro Nuovo attrezzaggio (vedere sotto), nell'albero Attrezzaggi disponibili sara creato
il nuovo riquadro Utente. Il pulsante Elimina e disponibile quando si seleziona uno di questi
attrezzaggi personalizzati nel riquadro Utente. Quando si fa clic, I'elemento selezionato sara

eliminato definitivamente dall'elenco ad albero e dal file userquickfix.dat.
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Carica attrezzaggio - Questo pulsante carica nella finestra di visualizzazione grafica un
attrezzaggio rapido salvato in precedenza (con estensione .gfxt). Scegliere I'attrezzaggio da
caricare nella finestra di dialogo Apri e fare clic su Apri. La finestra di dialogo Attrezzaggio
rapido mostra nel riqguadro Attrezzaggi visualizzati quello che e stato caricato. Per ogni

routine di misurazione & possibile caricare solo un file .gfxt.

Nuovo attrezzaggio — Questo riguadro consente di aggiungere nuovi attrezzaggi all'elenco
Attrezzaggi disponibili. | file dei nuovi attrezzaggi possono essere di qualunque tipo valido.
La casella Nome file visualizza il percorso completo dell’attrezzaggio da aggiungere, il
pulsante Sfoglia visualizza la finestra di dialogo Apri che permette di navigare fino al file che
si desidera aggiungere e il pulsante Aggiungi inserisce il nuovo attrezzaggio nell'elenco di

quelli disponibili. E possibile salvare un numero illimitato di attrezzaggi.

Anteprima attrezzaggio - Il riquadro al di sotto del riquadro Nuovo attrezzaggio visualizza
un'anteprima dell'attrezzaggio attualmente selezionato nell'elenco Attrezzaggi disponibili.

Nota: quando nella finestra di dialogo si selezionano uno o piu componenti dell'attrezzaggio
rapido, questi saranno evidenziati in rosso nella finestra di visualizzazione grafica per mostrare
che sono stati selezionati.

Se una macchina animata é stata aggiunta alla routine di misurazione, i nuovi componenti
dell'attrezzaggio rapido saranno inseriti agli angoli -X, -Y, -Z del volume di lavoro della macchina.
Altrimenti saranno aggiunti all'origine.

Inserimento e rimozione di attrezzaggi rapidi

Per inserire un attrezzaggio rapido nella finestra di visualizzazione grafica, procedere come

segue.

1. Accedere alla finestra di dialogo Attrezzaggio rapido selezionando Inserisci |

Definizione hardware | Attrezzaggio rapido.

2. Selezionare I'attrezzaggio che si desidera aggiungere tra quelli disponibili nell'elenco
Attrezzaggi disponibili. PC-DMIS mostra I'attrezzaggio nel riquadro di anteprima della

finestra di dialogo

3. Fare clic su Inserisci. Il nome dell’attrezzaggio viene visualizzato nell’elenco Attrezzaggi
visualizzati ed il modello dell'attrezzaggio appare nella finestra di visualizzazione

grafica.

Nota: se una macchina animata € stata aggiunta alla routine di misurazione, i nuovi
componenti dell'attrezzaggio rapido saranno inseriti agli angoli -X, -Y, -Z del volume di
lavoro della macchina. Altrimenti saranno aggiunti all'origine.
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Per rimuovere un attrezzaggio rapido nella finestra di visualizzazione grafica, procedere come

segue.

1. Accedere alla finestra di dialogo Attrezzaggio rapido come descritto sopra.

2. Selezionare il numero di attrezzaggi che si desidera eliminare tra quelli disponibili
nell'elenco Attrezzaggi disponibili. | componenti selezionati dell'attrezzaggio rapido

saranno evidenziati in rosso nella finestra di visualizzazione grafica.

3. Fare clic sul pulsante Rimuovi. PC-DMIS rimuovera il modello o i modelli

dell'attrezzaggio rapido dalla finestra di visualizzazione grafica.

Per riposizionare attrezzaggi rapidi, vedere "Uso della modalita di attrezzaggio rapido per
spostare e ruotare attrezzaggi".

Aggiunta di elementi personalizzati

Per aggiungere attrezzaggi personalizzati all’elenco Attrezzaggi disponibili, operare come
segue:

1. Accedere alla finestra di dialogo Attrezzaggio rapido selezionando (Inserisci |
Definizione hardware | Attrezzaggio rapido).

2. Nel riguadro Nuovo attrezzaggio, fare clic sul pulsante Sfoglia. Verra visualizzata una
finestra di dialogo Apri.

3. Navigare fino al modello dell'attrezzaggio. Puo essere on uno dei qualsiasi formati grafici
supportati. Per impostazione predefinita, PC-DMIS visualizza un formato IGES
nell'elenco Tipo file. Lo si pud cambiare in uno qualsiasi dei formati supportati.

4. Selezionare il modello, quindi fare clic su Apri. La finestra di dialogo Apri viene chiusa e
PC-DMIS visualizza il percorso completo del file selezionato nel riquadro Nuovo
attrezzaggio.

5. Fare clic sul pulsante Aggiungi. PC-DMIS aggiunge I'attrezzaggio all’elenco Attrezzaggi
disponibili. Questo attrezzaggio sara visualizzato nell'elenco anche per le altre routine di
misurazione.

Uso della modalita di attrezzaggio rapido per spostare e ruotare
attrezzaggi

Nella modalita di attrezzaggio rapido si puo usare il puntatore del mouse e la tastiera per
spostare e ruotare gli oggetti dell'attrezzaggio rapido nella finestra di visualizzazione grafica.

Per entrare in questa modalita, fare clic sull'icona Modalita di attrezzaggio rapido nella barra

degli strumenti Modalita grafiche A .

Nella modalita Attrezzaggio rapido € possibile effettuare le seguenti operazioni.
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e Fare clic e trascinare - Muove l'oggetto dell'attrezzaggio sotto il puntatore fino a che non
si rilascia il pulsante. Si muoveranno solo gli oggetti dell'attrezzaggio e del CAD.

o Premere Ctrl e fare clic e trascinare - Ruota l'oggetto in 3D, al di sotto del cursore e
nella direzione in cui si trascina il mouse, fino a che non si rilascia il pulsante del mouse.
Ruoteranno solo gli oggetti dell'attrezzaggio e del CAD.

e Usare la barra degli strumenti Attrezzaggio rapido - Fornisce ulteriori modalita di
movimento e rotazione utilizzabili con gli oggetti dell'attrezzaggio. Per ulteriori
informazioni sulla barra degli strumenti Attrezzaggio rapido, vedere I'argomento "Barra
degli strumenti Attrezzaggio rapido".

Uso di file di attrezzaggi rapidi

Uso dei file . DRAW

PC-DMIS memorizza i file degli attrezzaggi rapidi con una estensione .DRAW nella sottodirectory
models\quickfix in cui & stato installato PC-DMIS.

Inoltre, PC-DMIS memorizza una definizione di ciascun attrezzaggio rapido in un file di dati
speciale (estensione .dat) situato nella directory in cui e stato installato PC-DMIS.

e Se l'attrezzaggio rapido € stato originariamente fornito con PC-DMIS, questo sara
memorizzato nel file Attrezzaggio rapido.dat.

e Se invece l'attrezzaggio rapido € stato creato dall'utente, la relativa definizione sara
memorizzata nel file UserAttrezzaggio rapido.dat.

Un tipico file di dati di un attrezzaggio rapido € costituito da due righe per ciascun attrezzaggio,
unariga ITEM: e una riga cadgeom. In un editor di testo, questo file potrebbe avere il seguente

aspetto:

ITEN:EZ0=501=30 RAYCO=ZITANDOFF

cadgecsm 0 00 1000 1000 1 Q0 REO-501-30.deaw
ITEM:RZ0-5050-20 RAYCO-STANDOFF

cadgeom O 0 0 1 000 1000 1 0 RZD-5050-50.draw
ITEM:R20-7550-850 RAYCO-STANDOFF

cadgeom 0 0 @ 1 000 1000 10 R2ZO-7550-50.drawv

ITEN: Adaptec-16dx20bh-noThoead SWIFTFIX-ADAPTER

cadgeom O 00 10001000 10 Adapcer=16dx=i0h=noThread. deaw
ITEN: Adaprer=Z0dxi0h-noThread SWIFTFIX=-ADAPTER

cadgesm 0 0 0 1 000 1000 1 0 Adaprer-Z0ds:E0h-noThread. deaw
ITEM: Adapeer-1édx20h-withPin SWIFTFIE-ADAPTER

cadgeom O 0 0 1 000 1000 1 0 Adapeer—-1é6dx20bh-withPin.draw
ITEN: Adaptec-20dx20bh-withPin SWIFTFIX-ADAFTER

cadgeom 0 0 0 1 000 1000 10 Adapter-Z20dx20h-vithPin.doaw
ITEH: Adapter=Joint SWIFTFIX=-ADAFTER

cadgeam 0 0 0D 10001000 1 0 Adapcer=Joint.draw

Breve esempio di file QuickFix.dat

Come utilizzare i file .DRAW degli attrezzaggi rapidi personalizzati presi da una
installazione precedente

1. Chiudere PC-DMIS ed aprire Esplora risorse di Windows.

2. Prima di creare nuovi attrezzaggi personalizzati per la propria installazione, copiare i file
.DRAW dalla directory models\quickfix dell'installazione precedente e incollarli nella
directory models\quickfix dell'installazione corrente di PC-DMIS.
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3. Copiare il file userquickfix.dat dalla directory dell'installazione precedente e incollarlo
nella directory dell'installazione corrente di PC-DMIS.

4. Riavviare PC-DMIS. Gli attrezzaggi rapidi personalizzati verranno quindi visualizzati nella
finestra di dialogo Attrezzaggio rapido insieme a tutti gli attrezzaggi forniti
dall'installazione di PC-DMIS.

Nota: i file degli attrezzaggi rapidi .DRAW non verranno visualizzati nella finestra di dialogo
Attrezzaggio rapido a meno che il file userquickfix.dat non contenga le definizioni necessarie
per il file. Queste definizioni vengono aggiunte quando si importano i propri file IGES
personalizzati come attrezzaggi rapidi usando la finestra di dialogo Attrezzaggio rapido (vedere
Aggiunta di attrezzaggi personalizzati).

Se si desidera utilizzare direttamente i file .DRAW creati da un altro utente ma non si desidera

sovrascrivere i propri attrezzaggi rapidi semplicemente copiando I'altro file di dati, & necessario
utilizzare un editor di testo per unire le righe ITEM: e cadgeom del file di dati dell'altro utente al
proprio file di dati.

Uso dei file .QFXT

In PC-DMIS 2009 e versioni successive, per semplificare la condivisione degli attrezzaggi &
possibile anche salvare e caricare i file degli attrezzaggi come file .QFXT usando la finestra di
dialogo Attrezzaggio rapido. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione dei pulsanti Salva
e Carica in "Uso della finestra di dialogo Attrezzaggio rapido”.

Uso della finestra di dialogo Posizione attrezzaggio
rapido

Chmek Fixtuire ) ﬁ

Select CAD feature

o | [

¥ x:

Pe [
B |

__feshvoffsnt |
Left mouse button CTRL righit button
M I x [ X
r« vz vz
rz - -

Finestra di dialogo Posizione attrezzaggio rapido
E possibile usare la finestra di dialogo Posizione attrezzaggio rapido per selezionare elementi

CAD da modelli di attrezzaggio supportati nella finestra di visualizzazione grafica. Si possono
anche eseguire certe operazioni sugli elementi CAD supportati. Alcune di queste operazioni sono
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identiche a quelle disponibili nella barra degli strumenti Attrezzaggio rapido. Per informazioni
sulla barra degli strumenti Attrezzaggio rapido vedere "Barra degli strumenti Attrezzaggio
rapido” nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti: Introduzione".

Per accedere alla finestra di dialogo posizione attrezzaggio rapido procedere come segue.

Nella barra degli strumenti Modalita grafiche selezionare l'icona Modalita Attrezzaggio

rapido A per mostrare la barra degli strumenti Attrezzaggio rapido.
Nella barra degli strumenti Attrezzaggio rapido fare clic sull'icona Posiziona
attrezzaggio.

=

La finestra di dialogo Posizione attrezzaggio rapido contiene i seguenti elementi.
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Elenco Seleziona elemento CAD

Questo elenco a discesa permette di stabilire il tipo di elemento usato da PC-DMIS per
selezionare l'attrezzaggio quando si fa clic sullo stesso nella finestra di visualizzazione
grafica.

I tipi di elementi disponibili sono: Nessuno, Superficie, Cerchio, Sfera, Asola rotonda e
Asola quadrata

Riquadro Selezionare CAD

Questo riquadro della finestra di dialogo contiene pulsanti che permettono di eseguire
I'operazione selezionata usando I'elemento CAD selezionato nell'elenco precedente. Le
opzioni Rilascia oggetto, Livella oggetto, Ruota oggetto, e Raddrizza oggetto sono le
stesse delle voci corrispondenti del menu di scelta rapida Attrezzaggio rapido
selezionabile con il pulsante destro del mouse.

Inoltre, il pulsante Rilascia oggetto di questa finestra di dialogo permette di permette di
calare un oggetto dell'attrezzaggio sull'elemento selezionato di un altro attrezzaggio.

Si supponga ad esempio di avere un perno distanziatore che si desidera calare in un foro
dell'attrezzaggio della piastra di base.

A tal fine, procedere come segue.

1. Selezionare Cerchio nell'elenco a discesa Selezionare CAD della finestra di
dialogo.

2. Fare clic su un foro nell'attrezzaggio della piastra di base nella finestra di
visualizzazione grafica.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul perno distanziatore nella finestra di
visualizzazione grafica.

4. Fare clic sul pulsante Rilascia oggetto nella finestra di dialogo

PC-DMIS spostera nel foro il distanziatore.
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Riguadro Sposta verso CMM
Le funzioni in questo riquadro permettono di spostare di una certa distanza (o distanze)
l'attrezzaggio sottostante all'elemento selezionato lungo I'asse o gli assi selezionati.

Per spostarsi di una certa distanza:

1. Selezionare un tipo di elemento dall'elenco precedente.

2. Fare clic sull'elemento sull'attrezzaggio da spostare.

3. Selezionare una o piu delle caselle di opzione X, Y, Z per definire I'asse lungo il
guale si desidera spostare I'elemento.

4. Specificare la distanza dello spostamento nella casella accanto all'asse o agli
assi desiderati.

5. Fare clic sul pulsante Esegui spostamenti.

Riquadro Pulsante sinistro del mouse

Le caselle di opzione in questo riquadro permettono di definire I'asse o gli assi lungo i quali
PC-DMIS dovrebbe spostare I'attrezzaggio quando lo si trascina nella finestra di
visualizzazione grafica usando il pulsante del mouse.

Questa funzione € identica alle corrispondenti delle voci di spostamento del menu di scelta
rapida Attrezzaggio rapido selezionabile con il pulsante destro del mouse.

Riquadro Tasto Ctrl piu pulsante destro mouse

Le caselle di opzione in questo riquadro permettono di definire I'asse o gli assi di rotazione
guando si tiene premuto il tasto Ctrl e si trascina con il pulsante destro del mouse
I'elemento nella finestra di visualizzazione grafica.

Questa funzione € identica alle corrispondenti voci di rotazione del menu di scelta rapida
Attrezzaggio rapido selezionabile con il pulsante destro del mouse.

Pulsanti Salva e Carica

Questi pulsanti permettono di salvare e caricare I'elemento selezionato. Il pulsante Salva
ha una funzione diversa dalla voce Salva attrezzaggio del menu di scelta rapida
Attrezzaggio rapido selezionabile con il pulsante destro del mouse.

e Lavoce del menu di scelta rapida Salva attrezzaggio salva l'attrezzaggio in un
file .DRAW.

e Invece, il pulsante Salva della finestra di dialogo salva l'attrezzaggio in un file
.QFXT. | file QFXT possono essere caricati e usati in altre routine di misurazione
usando il pulsante Carica.

Definizione di sistemi di cambio tastatore

Per iniziare a usare il sistema di cambio dei tastatori, occorre prima definire la posizione delle
porte tramite la seguente procedura di calibrazione. Sebbene PC-DMIS supporti una varieta di
sistemi di cambio dei tastatori, solo alcuni dei processi di calibrazione sono qui discussi. Se si
dispone di un sistema di cambio dei tastatori diverso da quelli qui descritti, usare come guida
guello per il sistema FCR25 poiché dovrebbe essere abbastanza simile a quelli di tutti i tipi
supportati.
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Per iniziare questo processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di
cambio tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore. In qualsiasi
momento é possibile visualizzare le informazioni nella sezione "Impostazione delle opzioni del
sistema di modifica tastatore" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" sulla definizione dei
sistemi di cambio tastatore.

Nota sulla terminologia: mentre nella finestra di dialogo Sistema di modifica tastatore &
utilizzato il termine "alloggiamento" invece di "porta", nelle richieste di calibrazione ricevute é
utilizzato invece il termine "porta". Per questo motivo, anche nella documentazione viene
utilizzato il termine "porta" tranne quando ci si riferisce agli elementi della finestra di dialogo
Sistema di cambio tastatore che utilizzano il termine "alloggiamento".

Calibrazione del sistema di cambio tastatore FCR25

Il processo di calibrazione del sistema di cambio tastatore FCR25 Renishaw illustra le operazioni
da effettuare per prepararsi all'utilizzo dei sistemi di cambio tastatore supportati da PC-DMIS. |l
processo qui descritto € specifico per il sistema di cambio tastatore FCR25.

Sono utilizzati due inserimenti con il magazzino FCR25 in modo da poter utilizzare tipi di tastatore
differenti, PA25-SH e PA25-20.

PASSSH
Inserimenti PA25-SH e PA25-20

Ad esempio, la seguente immagine di un sistema di cambio tastatore FCR25 mostra tre porte,
due delle quali con inserti e una senza (sono mostrati anche i tastatori). La porta di sinistra
mostra un inserto PA25-SH mentre la porta sulla destra mostra un inserto PA25-20. La porta
centrale non ha alcun inserto.
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o
Sistema di cambio tastatore FCR25 - Visualizzazione di inserimenti e tipi di tastatore

Importante: per una corretta calibrazione, il sistema di cambio tastatore FCR25 deve essere
montato sulla tavola della macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y. Il sistema di cambio
tastatore FCR25 puo essere montato sulla tavola con il magazzino MRS o con magazzini
autonomi a 3 e 6 porte.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei
tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio tastatore FCR25:

e Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore FCR25
e Passo 2 - Definire il punto di montaggio

e Passo 3 - Definire le porte

e Passo 4 - Preparare il sistema di cambio tastatore

e Passo 5 - Iniziare la calibrazione

e Passo 6 - Misurare la porta 1 o l'inserto PA25-SH

e Passo 7 - Misurare la porta 3 o l'inserto PA25-20

e Passo 8 - Misurare la porta 2/Nessun inserto

e Passo 9 - Verificare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il cambio tastatore FCR25

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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Probe Changer,

Type lEaIiI:urate] P ot F'l:uint] Slotz ]

Active Probe Changer: |F'n:u|:|e Changer 1: TYPE=FCR25 ﬂ
Mumber of Probe Changers: |1
Probe Changer Type: FCR 25

Docking Speed:

(] 4 | Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore FCR25, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la scheda Tipo dalla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Selezionare FCR25 dall'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore.

3. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni.

4. Specificare il numero di tipi differenti di cambi tastatori nella casella Numero cambi
tastatore.

5. Specificare la Velocita di aggancio. Il valore predefinito del 5% e adatto per la maggior
parte di configurazioni della macchina.

6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

~

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire il punto di montaggio
Il punto di montaggio per il sistema di cambio tastatore FCR25 € la posizione davanti al cambio

in cui verra spostata la macchina prima che selezioni o rilasci un tastatore. E necessario
scegliere una posizione che permetta di evitare una collisione con il sistema o con il pezzo.
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Probe Changer,

Tope ] Calibrate  Mount Point l Slatz ]

Active Probe Changer: |F'n:u|:|e Changer 1: TYPE=FCR25 ﬂ
Probe Head ‘wrist Angle t achine Pogition
& sngle: | % [155.65
B Angle: |0 v |303.055
ik

-258.3
Read Machine

(] 4 | Cancel Apply Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per fornire un punto di montaggio per il sistema di cambio tastatore FCR25, effettuare le seguenti
operazioni:

1. Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.

2. Selezionare TYPE=FCR25 dall'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

3. Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia 'angolo A sia I'angolo B).
Normalmente, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che
guesto possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della procedura di
calibrazione del magazzino.

4. Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del
punto di montaggio desiderato.

5. Fare clic sul pulsante Leggi macchina. | valori Posizione macchina X, Y e Z saranno
popolati con la posizione corrente. E possibile immettere questi valori anche
manualmente.

6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Nel passo successivo verranno definite le porte usate dal sistema di cambio tastatore.

Passo 3 - Definire le porte

L'esempio descritto in questa sezione ha un inserto PA25-SH nella porta 1 (sinistra), nessun
inserto nella porta 2 (centrale) e un inserto PA25-20 nella porta 3 (destra).
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Per definire le porte del sistema di cambio tastatore FCR25, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sulla scheda Alloggiamenti della finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore,
selezionare TIPO=FCR25 dall'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

2. Nella casella Numero di alloggiamenti, specificare il numero di porte (in multipli di tre)
del sistema di cambio tastatore FCR25. PC-DMIS elenchera quindi il numero di porte
specificato come "alloggiamento” (ad esempio, Alloggiamento 1, Alloggiamento 2,
Alloggiamento 3 e cosi via). Finché non si definiscono le porte, queste entita
"Alloggiamento” verranno visualizzate "NON DEFINITO".

Probe Changer

Type | Calibrate | Mount Point  Slats l

Active Probe Changer: |F'ru:u|:|e Changer 1: TYPE=FCR:Z5 j

+-Slot 1 0.000, 0.000, 0.000 TYPE:Q.UNDEFINED
+-Slot 2 0.000, 0.000, 0.000 TYPE:Q.UNDEFINED
+- Slot 3 0.000, 0.000, 0.000 TYPE:0OUNDEFINED

Edit Slot Data | Murnber of Slots: [E

k. | Cancel | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti con alloggiamenti
non definiti
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3. Selezionare un alloggiamento nelll'elenco e fare clic su Modifica dati alloggiamento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dati alloggiamenti del sistema di cambio
tastatore.

Probe Changer Slot Data

Slot Humnber: 1 Slat Type

®: | mm |P&425-SH |

| | QO | Cancel

Finestra di dialogo Dati alloggiamenti sistema di cambio tastatore

4. Selezionare NO INSERT, PA25-SH o PA25-20 nell'elenco Tipo di alloggiamento.

5. E possibile specificare i valori XYZ della posizione del centro della porta oppure &
possibile lasciare vuoti questi campi. In ogni caso, PC-DMIS inserira automaticamente i
valori in questi campi in seguito a una corretta calibrazione. Vedere "Passo 9 - Verificare i
risultati della calibrazione".

6. Fare clic su OK per salvare le modifiche ai dati dell'alloggiamento. Ripetere i passi da 3 a
5 per tutte le porte nel sistema di cambio.

Probe Changer

Type ]Ealibrate] Mount Point  Shats l

Active Probe Changer: |F'ru:u|:|e Changer 1: TYPE=FCRZ5 ﬂ

#-Slot 1 0.000, 0.000, 0.000 TYPE:2PAZE-SH
#-5Slot 2 0.000, 0.000, 0.000 TY'PE:1MOINSERT
#-5lot 3 0.000, 0.000, 0.000 TYPE:3 PAZS-20

Edit Slot Data | Mumber of Slots: [E

k. | Cancel | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento
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7. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Il passo successivo prepara la calibrazione del sistema di cambio tastatore.

Passo 4 - Preparare il sistema di cambio tastatore

Nota: il processo di calibrazione potrebbe differire leggermente in base ai tipi e alle posizioni
degli inserti di ogni porta. Il processo qui descritto mostra come PC-DMIS gestisce la calibrazione
per ogni tipo di porta.

Una volta selezionato Calibra viene visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS:

Ogni unita FCR25 contiene 3 porte. Altri tipi di magazzini possono contenere un numero diverso
di unita FCR25. Il magazzino attuale € configurato per avere un totale di 3 porte, il che significa
che deve avere 1 unitd FCR25.

Aprire con gli spessori tutti i coperchi e rimuovere tutti i moduli e gli stili dalle porte.

1. Leggere attentamente le istruzioni del passo precedente e verificare di disporre del
numero corretto di porte e di unita FCR25 (1 unita é costituita da tre porte).

2. Aprire i coperchi di ogni porta e inserire gli spessori con l'estremita larga rivolta verso la
parte posteriore degli alloggiamenti per tenerli aperti.

Uno "spessore" & un pezzo di plastica affusolato che puo essere inserito tra due porte per
tenerne aperti i coperchi. La figura sulla destra mostra una vista ravvicinata di uno
spessore tra le porte 2 e 3 che mantiene aperti i relativi coperchi. Senza uno spessore, i
coperchi si chiuderanno, come mostrato per la porta 1.

= a"EE T =

3. Con i coperchi aperti, imuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere verso I'esterno
delle porte come illustrato di seguito.
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4. Fare clic su OK una volta pronti a misurare la porta 1.

Nel passo successivo iniziera il processo di calibrazione.

Passo 5 - Iniziare la calibrazione

Prima di iniziare la calibrazione, € necessario specificare e verificare i tastatori che verranno
utilizzati.
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Probe Changer,

Type  LCalibrate l Mount Point | Slots |

Active Probe Changer: |F'ru:u|:-e Changer1: TvYPE=FCR25 ﬂ
|SF'25_4_><_5EI j Active Probe File [reeds

| T1A080 v | Active Tip

| J Probe Changer Port

|SEIEETF'2EI_3 j Second Frobe File [reeds Th25-20]

| T14080 | Second Tip

* Full Calibration

" Single Part Calibration Calibrate

] Cancel | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

Per specificare i tastatori utilizzati nella calibrazione del sistema di cambio tastatore FCR25,
effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare la scheda Calibrazione dalla finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.

Selezionare TYPE=FCR25 dall'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

Definire il tipo di calibrazione. Selezionare I'opzione Calibrazione porta singola per
calibrare una porta o I'opzione Calibrazione completa per calibrare tutte le porte
FCR25. Se si seleziona Calibrazione porta singola, & necessario anche selezionare la
porta necessaria dall'elenco Porta cambio strumento. Questa documentazione descrive
I'opzione Calibrazione completa.

Selezionare nell'elenco File tastatori attivi il tastatore collegato che definisce la
configurazione attuale, quindi selezionare la punta corrente dall'elenco Punta attiva.

Se una porta richiede un file di tastatore secondario per selezionare un determinato tipo
di stilo, selezionare il file di tastatore richiesto che definisce la configurazione del
tastatore secondario dall'elenco Secondo file dei tastatori. Quindi selezionare la punta
necessaria dall'elenco Seconda punta. Ad esempio, un inserimento PA25-20 richiede la
specifica di SO25TP20_3 per soddisfare la dimensione dello stilo utilizzato con l'inserto.
Fare clic su Calibra una volta pronti a iniziare la calibrazione.

Nel passo successivo, PC-DMIS misurera la porta 1.

Passo 6 - Misurare la portal o l'inserto PA25-SH

Durante il processo di misurazione della porta 1 (la porta piu a sinistra) verranno visualizzati piu
messaggi. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato nelle figure relative.
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Punto 1 sulla superficie superiore

Messaggio di PC-DMIS:

Acquisire un punto sul lato superiore dello spigolo sinistro anteriore della porta 1 (che € la porta
locale sull'unita FCR25 numero 1).

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il primo punto sulla superficie superiore
della porta 1 come illustrato nell'immagine seguente.

Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Esecuzione verra richiesto di acquisire il punto.
Punto 2 sulla superficie anteriore
Messaggio di PC-DMIS:

Acquisire un punto sul lato anteriore dello spigolo sinistro anteriore della porta 1 (che € la porta
locale sull'unita FCR25 numero 1).

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla superficie
anteriore della porta 1 come illustrato nellimmagine seguente.

Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Esecuzione verra richiesto di acquisire il punto.

Punto 3 sulla superficie interna

Messaggio di PC-DMIS:
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Acquisire un punto sul lato interno dello spigolo sinistro anteriore della porta 1 (che é la porta
locale 1 sull'unita FCR25 numero 1).

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il terzo punto sulla superficie interna
della porta 1 come illustrato nell'immagine seguente.

Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Esecuzione verra richiesto di acquisire il punto.
Questa serie di tre punti definisce la posizione del cambio strumento. Questi punti saranno gli

stessi anche nel caso in cui la porta non abbia alcun inserto. Se € stato utilizzato un inserimento
PA25-20 in questa porta, i punti verranno presi sull'inserto in maniera simile.

A questo punto verra richiesto di completare delle operazioni mediante la finestra di dialogo
riportata di seguito.

Messaggio di PC-DMIS:

eseguire i seguenti passi nell'ordine indicato.
1. Rimuovere lo stilo SH-1/2/3 in uso.
2. Fissare I'SHSP (Stylus Holder Setting Piece - pezzo di posizionamento del portastilo).

3. Spostare il tastatore in una posizione sicura con una linea di avvicinamento libera alle porte da
calibrare.

4. Fare clic su OK.

Una volta fatto clic su OK, la macchina inizia la misurazione in modelita DCC.

Seguire le istruzioni riportate nel messaggio e rimuovere lo stilo specificato (in questo caso, lo
stilo SH-1/2/3), quindi collegare 'SHSP come riportato nell'immagine seguente.
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Nota: se le istruzioni indicano che & necessario spostare il tastatore in una "posizione sicura" o in
una posizione "con una linea di avvicinamento libera" &€ necessario spostare il tastatore in una
posizione frontale e leggermente in basso rispetto al magazzino.

Una volta completate queste operazioni, fare clic su OK e iniziera la misurazione in modalita
DCC.

PC-DMIS misurera automaticamente i tre punti con I'SHSP precedentemente preso con lo stilo
SH-1/2/3. Inoltre, verra preso un punto sulla faccia interna opposta. In questo modo, viene
completata la misurazione della porta 1.

Nel passo successivo, PC-DMIS misurera la porta 3.

Passo 7 - Misurare la porta 3 o I'inserimento PA25-20

Prima che PC-DMIS possa misurare la porta 3 (il tastatore piu a destra), € necessario cambiare il
tastatore nel file tastatore precedentemente specificato come Secondo file dei tastatori nel
passo 4.

Quando richiesto, rimuovere il modulo corrente e aggiungere il modulo TM25-20 alla fine del
corpo del tastatore.

L'immagine seguente mostra il modulo TM25-20 e lo stilo TP20 dopo questo cambio.
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h

Nota: a seconda della configurazione del sistema di cambio tastatore FCR25 potrebbe non
essere necessario cambiare i tastatori. Ad esempio, se non ci sono inserti in nessuna delle porte,
non sara necessario cambiare tastatore. Il cambio specificato in questa fase &€ necessario solo
per permettere la calibrazione della porta 3 con l'inserto PA25-20.

Dopo aver modificato il tastatore, fare clic su OK. PC-DMIS visualizza uno dei seguenti
messaggi.

Messaggio di PC-DMIS:

Portare con il jog box il tastatore in una posizione sicura con una linea di avvicinamento libera
verso gli alloggiamenti da calibrare, poi fare clic su OK.

Quando si fa clic su OK, la macchina inizia a funzionare in modalita DCC.

Spostare il tastatore nella posizione di sicurezza e fare clic su OK. PC-DMIS iniziera la
misurazione automatica dell'inserto sulla porta 3. Le seguenti immagini mostrano il tastatore che
esegue le misurazioni. PC-DMIS prende automaticamente i punti per determinare la posizione
dell'inserto.
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In questo modo verra completata la misurazione della porta 3. Nel passo successivo, PC-DMIS
misurera la porta 2.

Passo 8 - Misurare la porta 2 /Nessun inserimento

Prima di poter misurare la porta 2, verra richiesto di rimuovere il modulo utilizzato per la
misurazione della porta 3.

Messaggio di PC-DMIS:

Rimuovere il modulo dal corpo del tastatore, portarsi con il jog box in una posizione sicura e fare
clic su OK.

Quando si fa clic su OK, la macchina inizia I'operazione DCC per spostare il corpo del tastatore in
una posizione sopra la porta 2.

Una volta rimosso il modulo e spostato il tastatore in una posizione sicura, fare clic su OK per
continuare il processo.

PC-DMIS spostera il corpo del tastatore in una posizione centrata al di sopra della porta 2, come
mostrato nell'immagine seguente. L'immagine mostra anche il modulo che PC-DMIS chiedera di
aggiungere nel passo successivo.
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Nota: la procedura per la misurazione della porta 2 pud essere utilizzata per tutte le porte se non
e presente alcun inserto. Le porte possono essere anche misurate in un ordine differente (ad
esempio, la porta 1 per prima, poi la porta 2 e quindi la porta 3).

Messaggio di PC-DMIS:

Posizionare il modulo desiderato nella porta e abbassare lentamente il corpo del tastatore verso il
modulo facendo attenzione a non urtare la porta.

Continuare ad abbassare fino a quando il modulo viene attirato verso l'alto dall'attrazione
magnetica. Verificare se il modulo viene attirato verso l'alto (sintomo di un buon allineamento)
oppure si inclina (sintomo di un allineamento non corretto).

Riposizionare e ripetere I'operazione fino ad ottenere un allineamento soddisfacente, quindi fare
clic su OK.

Segquire le istruzioni per inserire il modulo nella porta. Quindi, abbassare lentamente il corpo del
tastatore verso il modulo fino a che non avviene I'aggancio magnetico. Se si ha un allineamento
non perfetto, utilizzare il comando manuale per riposizionare il corpo del tastatore e ripetere
guesto processo fino a che si ottiene un allineamento corretto.

Le seguenti immagini mostrano il processo appena descritto.

Abbassare lentamente il corpo del tastatore
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Fare clic su OK una volta ottenuto un buon allineamento. Verra visualizzato il seguente
messaggio:

Messaggio di PC-DMIS:

Abbassare lentamente il corpo del tastatore sul modulo. Arrestarsi IMMEDIATAMENTE quando il
LED sulla testa del tastatore si accende e fare clic su OK.
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Quando si fa clic su OK, la macchina inizia un piccolo movimento DCC per completare il
posizionamento del corpo del tastatore nel modulo.

L'immagine seguente mostra il corpo del tastatore abbassato prima dell'accensione del LED.

Si noti il leggero spazio tra il corpo del tastatore e il modulo SM25-2. Da questo punto,
necessario continuare ad abbassare il corpo del tastatore e smettere quando si accende il LED.
Questo non eliminera completamente il gioco. Fare clic su OK per terminare il processo.

A questo punto, il corpo del tastatore verra spostato automaticamente verso il basso in modo da
alloggiare il modulo del tastatore e riempire lo spazio.

Viene visualizzato il seguente messaggio.

Messaggio di PC-DMIS:

Spostandosi lungo un solo asse (se possibile), muovere il tastatore fuori dall'alloggiamento e fare
clic su OK.

Estrarre verticalmente il tastatore dalla porta spostandolo davanti come illustrato nell'immagine
seguente.
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Fare clic sul pulsante OK.. In questo modo, viene completata la misurazione della porta 2.

Verra quindi richiesto di impostare di nuovo la configurazione sulla configurazione originale del
tastatore.

Messaggio di PC-DMIS:
Ripristinare la configurazione tastatore per il tastatore SP25 4 X 50 e poi fare clic su OK.

Rimuovere il modulo corrente se necessario e aggiungere i moduli e le punte che costituiscono il
file di tastatore richiesto. Al termine, fare clic su OK. Verra visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS:
La procedura di calibrazione & completata.

A questo punto, é stata completata la calibrazione del cambio tastatore FCR25. Nel passo
successivo verra descritto come verificare la calibrazione.

Passo 9 - Verificare i risultati della calibrazione
Una volta terminata la calibrazione, nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore

selezionare la scheda Alloggiamenti per visualizzare le informazioni di calibrazione della
posizione di ognuna delle porte calibrate.

Probe Changer

Tvpe ] Cornm ] Calibrate 1 Mount: Poink  Slats l

Ackive probe changer:

#-35lok 1 494,586, 654,492, -276,624 C0i50,50 TYPE:4,MO0D, 40 (Probe attached)
#-5lok 2 494,653, 620,619, -276,704 050,50 TYPE:6,CenterPost (Probe atkached)
#-35lok 3 494,748, 556,950, -276, 721 050,50 TYPE:4,MO0D, 40 (Probe attached)
#-35lok 4 494,610, 502,402, -276, 774 C0i50,50 TYPE:S,MOD, 65 (Probe attached)

Edit Slat Data | Murber of sloks; 4

Ik | Cancel Appl ‘ Help J

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione
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Quando si esaminano i risultati, guardare quanto segue.

o |l sistema di cambio dei tastatori deve essere allineato all'asse X o all'asse Y della CMM.

e |valori di X e Y devono mostrare che le porte sono equidistati tra loro, (circa 40 mm l'una
dall'altra).

e Inoltre, i valori di Z dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché gli alloggiamenti sono
tutti alla stessa altezza. Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative
potrebbe essere dovuto a un punto non acquisito correttamente.

Uso di un comando CARIC TAST con il sistema di cambio dei tastatori

1. Durante I'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ogni
alloggiamento verranno automaticamente prelevati dall'alloggiamento ogniqualvolta PC-
DMIS esegue un comando CARIC TAST relativo a quel tastatore.

2. Prima del prelevamento, il corpo del tastatore si sposta nel punto di montaggio e quindi
sulla porta vuota per rilasciare il tastatore montato.

3. Le chiavi del magazzino girano nella posizione di rilascio e il tastatore attuale rimane
nell'alloggiamento mentre il corpo si solleva per staccarsi.

4. |l corpo del tastatore si sposta sopra la posizione di prelevamento sopra l'alloggiamento
che contiene il tastatore.

5. 1l corpo si abbassa sul nuovo tastatore e le chiavi girano di nuovo per impegnare
automaticamente il nuovo modulo.

6. 1l corpo del tastatore si sposta all'indietro fuori dall'alloggiamento e sopra il punto di
montaggio sul magazzino.

7. La CMM continua a misurare il pezzo con il nuovo tastatore.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore CW43

Negli argomenti seguenti viene descritto come calibrare il sistema di cambio tastatore CW43L. In
guesta documentazione viene utilizzato il termine "alloggiamento” per fare riferimento alla "porta”,
alla "stazione" o al "garage" in cui vengono sistemati i vari tastatori.
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Calibrazione del sistema di cambio tastatore verticale CW43 con cinque alloggiamenti

Il sistema di cambio tastatore CW43 puo contenere due diversi tipi di alloggiamenti: alloggiamenti

normali e alloggiamenti a tre assi (alloggiamenti contenenti tastatori che possono ruotare su tre
assi).
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A - L'alloggiamento quattro in
gquesta immagine mostra un
alloggiamento a tre assi.

B - L'alloggiamento cinque in
questa immagine mostra un
alloggiamento normale.

Importante: Prima di iniziare il processo di calibrazione, assicurarsi che il personale tecnico
abbia allineato meccanicamente tutti gli alloggiamenti in modo che la parte anteriore e la parte
superiore degli alloggiamenti siano parallele al movimento del pistone della macchina. Se gli
alloggiamenti non sono correttamente allineati in questo modo, si verificheranno dei problemi
durante un'operazione di cambio del tastatore.

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore CW43

1. Selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore per accedere alla
finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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Selezionare la scheda Tipo.

Specificare il numero di sistemi di cambio tastatore. Generalmente é 1.

Dall'elenco Tipo sistema di cambio tastatore, selezionare CW43L.

Fare clic su Applica. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo adesso e riportato:
Sistema di cambio tastatore 1: Tipo=CW43L

arLDd

Passo 2 - Definire gli alloggiamenti

In questo passo sara definito il numero di alloggiamenti per il sistema di cambio tastatore e
I'hnardware di ciascun alloggiamento.

1. Selezionare la scheda Alloggiamenti.

2. Nella casella Numero di alloggiamenti, specificare il numero di alloggiamenti utilizzate
nel sistema di cambio tastatore.

3. Fare clic su Applica.

4. Espandere ciascun alloggiamento dell'elenco e definire i nomi del file del tastatore che
corrispondono all'hardware (tastatore o estensione) di ciascun alloggiamento. Questa
operazione puod essere eseguita subito o in seguito.

5. Altermine, fare clic su Applica.

Informazioni sugli alloggiamenti a tre assi

Se si utilizza un alloggiamento a tre assi, si notera che sporge dal magazzino molto piu di un
alloggiamento normale. Cio pud causare problemi di separazione quando si esegue
un'operazione di cambio tastatore. Per evitare urti in questi alloggiamenti, si consiglia di installare
guesto tipo di alloggiamento alle estremita del sistema di cambio tastatore: all'inizio o alla fine di
un sistema di cambio tastatore verticale oppure a sinistra 0 a destra di un sistema cambio
tastatore orizzontale. Se cido non & possibile per motivi di spazio, sara necessario modificare la
distanza di sicurezza predefinita utilizzata dal tastatore per spostarsi tra gli alloggiamenti. A tale
scopo, aprire I'Editor delle impostazioni di PC-DMIS e modificare la voce
TCmagazzinoClearance o la voce TCmagazzino3AxisClearance nel passo successivo.

e TCmagazzinoClearance - Questa voce di registro rappresenta la distanza di sicurezza
per un alloggiamento normale. Il valore predefinito € 150 mm.

e TCmagazzino3AxisClearance - Questa voce di registro rappresenta la distanza di
sicurezza per un alloggiamento a tre assi. Il valore predefinito € 300 mm.

Passo 3 - Definire I'alloggiamento a tre assi e modificare le
distanze di sicurezza

Questo passo deve essere eseguito solo se si utilizza un alloggiamento a tre assi (un
alloggiamento in grado di memorizzare un tastatore a tre assi). In caso contrario, passare alla
fase successiva. E possibile eseguire questo passo in un secondo momento, ma & preferibile
completarlo adesso. In pratica, in questo passo si dice a PC-DMIS quale alloggiamento ¢ a tre
assi e se si intende eseguire automaticamente le operazioni di carico e scarico
dell'alloggiamento.
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1. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Cambio tastatore.

2. Uscire da PC-DMIS.

3. Aprire I'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

4. Andare nella sezione Leitz.

5. Selezionare la voce di registro CW43LThirdAxisTCSlot o
CW43LThirdAxisTCVerticalSlot in base al tipo di alloggiamento montato sul
sistema di cambio strumenti. CWA3LThirdAxisTCSlot é utilizzato per il vecchio tipo di
alloggiamento, in cui il terzo asse giace orizzontalmente.
CW43LThirdAxisTCVerticalSlot e invece utilizzato per il nuovo tipo di
alloggiamento, in cui il terzo asse giace verticalmente. Per impostazione predefinita, tali
voci hanno un valore -1, che significa che un alloggiamento a tre assi non € disponibile
per il sistema di cambio tastatore.

0 Se siintende caricare e scaricare manualmente il tastatore a tre assi
dall'alloggiamento, impostare questo valore su 0.

0 Se si desidera che PC-DMIS carichi e scarichi automaticamente il tastatore,
impostare questo valore sul numero di alloggiamenti che contiene il tastatore a
tre assi.

6. Assicurarsi che la voce di registro CW43LTTest3AxisS1otTC sia impostata su True. Ci
sono due LED in un relé magnetico sulla parte posteriore dell'alloggiamento a tre assi,
uno verde e uno ambra. Quello verde indica che il relé dell'alloggiamento & acceso.
Quello ambra si accende solo se il giunto dei tre assi si trova fisicamente
nell'alloggiamento. Se il valore di questa voce € True, viene controllato lo stato di
accensione del LED ambra e il controller della CMM alimenta il motore a 24 volt c.c. del
giunto a tre assi.

Connessione solenoide con LED verde e ambra

Avvertenza: durante un‘operazione di cambio tastatore, non tentare MAI di cambiare
© Jmanualmente il tastatore a tre assi mentre il LED verde nella parte superiore del
giunto a tre assi &€ acceso. Quando il LED verde é acceso, il motore e alimentato (a
+24 V c.c.). Se si esegue il cambio del tastatore mentre il motore & alimentato, si potrebbe
verificare un picco di tensione che danneggerebbe il motore del terzo asse. Questo rischio
esiste anche per altre tensioni (+5 V c.c., +12 V c.c. e cosi via) necessarie per elementi
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che possono essere collegati al terzo asse (tastatore Perceptron, tastatore video NC100 e
cosi via). Cio vale solo quando il giunto € collegato alla testa del tastatore.

7. Se necessario, € possibile anche modificare le distanze di sicurezza in
TCmagazzinoClearance e in TCmagazzino3AxisClearance. Eseguire questa
operazione solo se non € possibile inserire I'alloggiamento a tre assi alle estremita del
magazzino.

8. Se necessario, modificare la direzione di sollevamento del coperchio dell'alloggiamento
nella voce di registro CW43LThirdAxisTCLeftToRightLift. Per determinare il
valore, restare in piedi di fronte all'alloggiamento del sistema di cambio tastatore e
controllare la direzione.

e Se ladirezione di sollevamento € da sinistra a destra, impostare il valore su True
(valore predefinito).

e Se la direzione di sollevamento € invece da destra a sinistra, impostare il valore
su FALSE.

Nota: PC-DMIS utilizza il valore impostato per la voce di registro
CW43LThirdAxisTCLeftToRightLift solo quando il valore per la voce di registro
CW43LThirdAxisTCVerticalSlot non é impostata su -1.

9. Salvare le modifiche e chiudere I'editor delle impostazioni di PC-DMIS.

10. Riavviare PC-DMIS e ricaricare la routine di misurazione.

11. Selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore e accedere di nuovo
alla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

In questo passo si definira il file del tastatore e I'angolo della punta da utilizzare durante il
processo di calibrazione.

1. Selezionare la scheda Calibra.

Selezionare il tastatore da utilizzare dall'elenco Tastatore attivo.

3. Selezionare I'angolo della punta da utilizzare dall'elenco Punta attiva. L'angolo della
punta da utilizzare dipendera dalla macchina in uso. Questo angolo di punta sara
utilizzato durante tutto il processo di calibrazione.

n

Passo 5 - Iniziare la calibrazione

In questo passo si decidera se calibrare un singolo alloggiamento nel sistema di cambio tastatore
oppure tutti gli alloggiamenti, quindi verra avviata la procedura di calibrazione.

1. Scegliere il tipo di calibrazione da eseguire, Calibrazione porta singola o Calibrazione
completa.
0 Se si seleziona Calibrazione porta singola, I'elenco Porta sistema di cambio
tastatore diventa disponibile per la selezione. Dall'elenco Sistema di cambio
tastatore, selezionare il singolo tastatore da calibrare.
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0 Se si seleziona Calibrazione completa, PC-DMIS calibrera tutte le porte
disponibili nel sistema di cambio tastatore a partire dal primo alloggiamento e
passando successivamente agli altri.

2. Fare clic sul pulsante Calibra. Verra chiesto se si desidera ruotare I'angolo di tastatore
precedentemente definito.

3. Fare clic su OK. Il tastatore ruota fino all'angolo definito e viene visualizzato un
messaggio che chiede di prendere tre punti.

Passo 6 - Calibrare prendendo tre punti

In questo passo si spostera manualmente il tastatore per acquisire tre punti, uno su un diverso
lato di ciascun alloggiamento da calibrare. Per una calibrazione completa, i punti saranno presi
sul primo alloggiamento definito, quindi si passera al secondo, e via via a tutti gli altri, fino
all'ultimo. Per la calibrazione di una singola porta, sara necessario prendere i punti sull'unico
alloggiamento da calibrare.

Per un sistema di cambio tastatore verticale:

e Prendere il primo punto sulla parte superiore dell'alloggiamento. Premere Chiudi.

e Prendere il secondo punto sul lato dell'alloggiamento piu vicino al pistone della
macchina. Premere Chiudi.

e Prendere il terzo punto sul lato anteriore dell'alloggiamento. Se questo € I'alloggiamento
a tre assi, prendere il punto sulla parte anteriore a cui sono collegati i cardini del
coperchio dell'alloggiamento.) Premere OK.

Esempio di acquisizione di tre punti su un sistema di cambio dei tastatori verticale

Le due immagini seguenti forniscono degli esempi di superfici in cui acquisire i tre punti sia
per un alloggiamento con tre assi sia per un alloggiamento normale.
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Alloggiamento del tastatore normale in un magazzino verticale

A - Primo punto sulla superficie superiore

B - Secondo punto sul lato piu vicino al pistone (in base alla posizione del pistone della
CMM, puo essere sull'altro lato)

C - Terzo punto sulla superficie anteriore

Per un sistema di cambio tastatore orizzontale:

Prendere il primo punto sulla parte superiore dell'alloggiamento. Premere Chiudi.
Prendere il secondo punto su uno qualsiasi dei lati dell'alloggiamento. Premere Chiudi.
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e Prendere il terzo punto sul lato anteriore dell'alloggiamento. Se questo € I'alloggiamento
a tre assi, prendere il punto sulla parte anteriore a cui sono collegati i cardini del
coperchio dell'alloggiamento.) Premere OK.

Passo 7 - Definire un punto di montaggio

In questa fase si definira una posizione sicura e un angolo della testa del tastatore davanti al
magazzino in cui la CMM puo raggiungere tutti gli alloggiamenti. Questa posizione si chiama
"punto di montaggio"”.

Importante: La posizione del punto di montaggio NON corrisponde alla distanza davanti al
sistema di cambio tastatore definita nelle voci di registro TCmagazzinoClearance e
TCmagazzino3AxisClearance.

1. Fare clic sulla scheda Punto di montaggio.

2. Nelle caselle Angolo testata tastatore, utilizzare le caselle Angolo A e Angolo B per
definire I'angolo della testata del tastatore da utilizzare quando la testata del tastatore si
trova nella posizione del punto di montaggio.

3. Utilizzare il terminale dell'operatore e spostare manualmente il tastatore sul punto di
montaggio desiderato, quindi fare clic sul pulsante Leggi macchina. PC-DMIS inserira la
posizione XYZ dalla CMM.

4. Fare clic su Applica e poi su OK.

La calibrazione del sistema di cambio tastatore CW43 & completata ed € possibile eseguire i
cambi tastatore.

Avvertenza: ricordare, durante I'operazione di cambio del tastatore, non tentare MAI di
' Jcambiare manualmente un tastatore a tre assi mentre il LED verde sulla parte superiore del
giunto a tre assi € acceso. Cio vale solo quando il giunto é collegato alla testa del tastatore.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore SP600

Il processo presentato in questa documentazione tratta delle modalita di definizione e
calibrazione del sistema di cambio tastatore SP600.

Non sono usati inserti o prolunghe in nessuno degli alloggiamenti.
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Magazzino di un sistema di cambio stilo Renishaw SP600 (SCR600)

Importante: NON E NECESSARIO montare il sistema di cambio tastatore SP600 sulla tavola
della macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio.

Per calibrare il sistema di cambio tastatore SP600, procedere come segue.

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore SP600
Passo 2 - Definire il punto di montaggio

Passo 3 - Preparare il processo di calibrazione

Passo 4 - Acquisire il primo punto manuale

Passo 5 - Acquisire il secondo punto manuale

Passo 6 - Acquisire il terzo punto manuale

Passo 7 - Verificare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore SP600

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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I-F‘rubethangtr ]
Type | Calibrate | Mount Port | Siots | .
Active probe changer. |Probe Changes 1 : TYPE= SFE0D |
Wumber of probe changers 1
Probe changer hype: B - |
Docking spead: %
ok | cance | |  hep ||

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo
Per selezionare il sistema di cambio tastatore SP600, procedere come segue.

1. Una volta aperta la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, selezionare la
scheda Tipo.

2. Specificare il numero di tipi differenti di sistemi di cambio tastatori nella casella Numero
di cambi tastatore.

3. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce relativa al sistema
di cambio dei tastatori da definire. Se questo € il primo, sara elencato come "Sistema di
cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

4. Selezionare SP600 nell'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore.

5. Specificare la velocita di aggancio. Il valore predefinito del 5% e adatto per la maggior
parte di configurazioni della macchina.

6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire il punto di montaggio
Il punto di montaggio per il sistema di cambio tastatore SP600 & la posizione davanti al cambio

in cui verra spostata la macchina prima che selezioni o rilasci un tastatore. E necessario
scegliere una posizione che permetta di evitare una collisione con il sistema o con il pezzo.
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[ Probe Changer
Type | Calibrate Mount Poirt | Siots |
Active probe changer
| Prebe Chianger 1 : TYPE= SPEOD |
Probe head wrst mgia_ Machine position __
Aange: [0 x [o
B angle 1] Y 0
z T
Read Machine |
oK Cancel | |  Heb |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per fornire il punto di montaggio al sistema di cambio tastatore SP600, procedere come segue.

tastatore.

Modificare I'angolo del polso della testa del tastat

Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di cambio

Selezionare TIPO=SP600 nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

ore (sia l'angolo A sia l'angolo B).

Normalmente, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che

guesto possa essere inserito ed estratto dal sistema
calibrazione del magazzino.

punto di montaggio desiderato.

Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare
macchina con quelli della posizione attuale. E possi
manualmente.

Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

durante le fasi della procedura di

Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del

i valori X, Y, e Z della Posizione
bile immettere questi valori anche

A questo punto, € possibile iniziare il processo di calibrazione.

Passo 3 - Preparare il processo di calibrazione

Per iniziare il processo di calibrazione del sistema di cambio
segue.

tastatore SP600, procedere come
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Probe Changer
Type Callbrate | Mount Poirt | Siots |
Active probe changer | Probe Changer 1: TYPE= SPE0D -
Active probe fila speo0_sum_______JRd|
Active ti: [T1a080 vl
# Full calibeation
Callbrate

ok | cocel | | Hep

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

1. Selezionare la scheda Calibrazione dalla finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.

2. Selezionare TIPO=SP600 nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

3. Nell'elenco Punta attiva, selezionare I'ID della punta da usare per la calibrazione. La
maggior parte delle volte sara T1A0BO.

4. Fare clic sul pulsante Calibra per iniziare.

Una volta selezionato Calibra viene visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS:

Aprire tutti i coperchi e rimuovere il tastatore dalla porta 1.

Quando si é pronti, acquisire un punto al centro della superficie verticale tra le porte 1 e 2.

1. Aprire tutti i coperchi spingendoli completamente indietro e in basso. Le prolunghe di
plastica su ogni lato del coperchio scorrono nei fori corrispondenti sulla superficie del
magazzino per tenere i coperchi aperti.

2. Con i coperchi aperti, imuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori
dalle porte.
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Sistema di sistema di cambio tastatore SP600 che mostra gli alloggiamenti vuoti tenuti
aperti dalle prolunghe di plastica sui lati dei coperchi che scorrono nei relativi fori sulla
superficie del magazzino (indicati dai cerchi rossi)

3. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

Passo 4 - Acquisire il primo punto manuale

Nel corso del processo, PC-DMIS chiedera di misurare manualmente i punti mediante una serie
di caselle di messaggio. | tre punti servono a definire completamente I'orientamento di questo
magazzino nel piano XY della macchina. Non e necessario allineare il magazzino ai singoli assi,
poiché i punti manuali individuano qualsiasi rotazione. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti
come mostrato nelle figure relative.

Il primo punto manuale viene acquisito nel piano XY, sulla superficie verticale anteriore del
magazzino tra la porta 1 e la porta 2.

Richiesta di acquisire il primo punto sulla superficie anteriore
Messaggio di PC-DMIS:

Aprire tutti i coperchi e rimuovere il tastatore dalla porta 1.

Quando si € pronti, acquisire un punto al centro della superficie verticale tra le porte 1 e 2.

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il primo punto sulla superficie anteriore
trala porta 1 e la porta 2.
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Passo 5 - Acquisire il secondo punto manuale

Il primo punto manuale viene acquisito nella direzione Z, sulla superficie orizzontale sulla parte
superiore del magazzino tra la porta 1 e la porta 2.

Richiesta di acquisire il secondo punto sulla parte superiore
Messaggio di PC-DMIS:
Acquisire un punto sulla parte superiore del disco metallico al centro tra le porte 2 e 3.

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla superficie
superiore in metallo tra la porta 2 e la porta 3.

120



Definizione dell'hardware

Passo 6 - Acquisire il terzo punto manuale

Il terzo e ultimo punto manuale viene acquisito nel piano XY, sulla superficie verticale anteriore
del magazzino tra la porta 3 e la porta 4.

Richiesta di acquisire il terzo punto sulla superficie anteriore
Messaggio di PC-DMIS:

Quando si € pronti, acquisire un punto al centro della superficie verticale tra le porte 1 e 2. Una
volta acquisito, iniziera la calibrazione nella modalita DCC.

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il terzo punto sulla superficie verticale
anteriore tra la porta 3 e la porta 4.
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Questo gruppo di due punti definisce la posizione e I'orientamento del sistema di cambio
tastatore.

A questo punto, il sistema entrera nella modalita DCC e misurera una serie di punti necessari per
localizzare e orientare con precisione il magazzino.

Passo 7 - Verificare i risultati della calibrazione

Una volta terminate le misure in modalita DCC, selezionare la scheda Alloggiamenti nella
finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore per visualizzare le informazioni di calibrazione
della posizione di ognuna delle porte calibrate.

Probe Changer B
Type | Calibeate | Mount Poirg  Slots |

Active prabe changer: [Praba Changer 4 : TYPE= SPEO0

A Slot 1 476,309, 1062.671.-136.331 CD:50.50
- Slot 2 529.798, 1063 .757.-136.331 CD-50.50
@] Slot 3 583287, 1064.843. -136.331 CD-50.50
@ Slot 4 636.776, 1065.92% -136.331 CO-50.50
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Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si verificano i risultati, alcune cose da controllare riguardano la posizione del magazzino
e la distanza degli alloggiamenti.

Questo magazzino non € necessariamente allineato parallelamente agli assi della CMM. Tuttavia
i valori di X e Y devono mostrare che le porte sono equidistanziate tra loro, di circa 53,5 mm l'una
dall'altra. Inoltre, i valori di Z dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché gli alloggiamenti sono
tutti alla stessa altezza. Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe
essere dovuto a un punto non acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

e | tastatori che vengono aggiunti a ogni porta verranno automaticamente prelevati dalle
relative posizioni ogniqualvolta PC-DMIS esegue un comando CARIC TAST relativo a
guel tastatore.

¢ Il corpo del tastatore si spostera sul punto di montaggio, quindi nella porta "scarica"
(quella che serviva a contenere il tastatore in uso), spingendo il coperchio all'indietro. Il
"puck" in uso, un pezzo conico nero che si fissa al fondo del corpo del tastatore sara
tenuto fermo al suo posto dal magazzino mentre il corpo del tastatore si solleva per
staccarsi.

o Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di "carico” e I'accoppiamento
magnetico si inserira automaticamente per caricare il nuovo modulo.

e Quindi, tornera indietro al punto di montaggio sul magazzino a da li continuera la
misurazione.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore SCP600

Il processo presentato in questi argomenti tratta delle modalita di definizione e calibrazione del
sistema di cambio tastatore SP600.

Non sono usati inserti o prolunghe in nessuno degli alloggiamenti.
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Magazzino di un sistema di cambio stilo Renishaw SCP600

Importante: il sistema di cambio tastatore SCP600 DEVE essere montato sulla tavola della
macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y. Lo stilo deve essere pit lungo di 40 mm in modo
che il "puck” e il corpo del tastatore non interferiscano con la chiave dello stilo usata per tenere
aperta la porta.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei
tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio tastatore SCP600, procedere come segue.

e Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore SCP600
e Passo 2 - Definire il punto di montaggio

e Passo 3 - Definire il numero di alloggiamenti

e Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

e Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

e Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

e Passo 7 - Verificare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore SCP600

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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Probe Changer

Type | Calbrate | Mourt Pornt | Siots |

Active probe changer

Mumber of probe changers: 1

Frobe changer type: [scPe00 -]
Docking speed e

[DHlCa}cﬂ[ |  Hep

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore SCP600, procedere come segue.

1. Una volta aperta la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, selezionare la
scheda Tipo.

2. Specificare il numero di tipi differenti di sistemi di cambio tastatori nella casella Numero
di cambi tastatore.

3. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce relativa al sistema
di cambio dei tastatori da definire. Se questo € il primo, sara indicato come "Sistema di
cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

4. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare SCP600.

5. Immettere un valore nella casella velocita di aggancio. Il valore predefinito del 5% &
adatto per la maggior parte di configurazioni della macchina.

6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

SCP600: Passo 2 - Definire il punto di montaggio
Il punto di montaggio per il sistema di cambio tastatore ACR3 & la posizione davanti al cambio

in cui verra spostata la macchina prima che selezioni o rilasci un tastatore. E necessario
scegliere una posizione che permetta di evitare una collisione con il sistema o con il pezzo.
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rF'n\:\v‘:l-eEhaﬂgn:r
Type | Calbrate Mount Pont | Sits |
Active probe changer:
| Probe Changer 1: TYPE= SCPE00 =l
Probe head wrist angle Machine postion
A angie 0 X 0
B angle; 0 T 0
Z D
| ReadMachne |
ok | Cance |  hHep |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per definire il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori SCP600, procedere come

segue.

1. Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di cambio

tastatore.
2. Selezionare TIPO=SCP600 nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia l'angolo B).
Normalmente, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che
guesto possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della procedura di
calibrazione del magazzino.

Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del
punto di montaggio desiderato.

Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della Posizione
macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori anche

manualmente.
6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Passo 3 - Definire il numero di alloggiamenti

L'SCP600 € un magazzino con un solo alloggiamento. Si pud usare un qualsiasi numero di

magazzini, uno indipendentemente dall'altro. E anche possibile assemblarli insieme per formare

un magazzino con un numero qualsiasi di alloggiamenti. A questo scopo, dovranno essere
posizionati uno vicino all'altro in modo che non ci sia spazio tra loro.

Indipendentemente dal loro numero, i magazzini dovranno essere tutti definiti e calibrati

singolarmente. Tuttavia, qualora si decidesse di usarli, occorre inserire il numero degli
alloggiamenti nella scheda Alloggiamenti prima di iniziare la calibrazione.
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Probe Changer

Type | Calbrate | Mount Port  Siots

Active probe changer Probe Changer 1. TYPE= SCPEO0 -

@St 1 0.000.0.000. 0.000 CO:55.55

Edé Sot Data | Mumber of slots 1

ok | cwce | |  hee |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti

Per definire il numero di alloggiamenti del sistema di cambio dei tastatori SCP600, procedere

come segue.
1. Selezionare la scheda Alloggiamenti dalla finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.
2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=SCP600.
3. Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di alloggiamenti utilizzate
nel sistema di cambio dei tastatori.
4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

A questo punto, € possibile iniziare il processo di calibrazione. Nel passo successivo verra
avviata la procedura di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

Per iniziare il processo di calibrazione del sistema di cambio tastatore SCP600, procedere come

segue.
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i Probe Changer
Type (Calbrate | Mount Port | Siats |
Active probe changer [F'rc-be Changer 1: TYPE= SCPEDY ﬂ
Active probe file: [sPe00_gx50 =]
Active tip [T14080 ~|
Probe changar poet | TC_SLOT J
¥ Rl calibration
(" Single port cakbration

ok | Cacs | | e

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione
1. Dallafinestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, selezionare la scheda
Calibrazione.
2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare Sistema di cambio
tastatore 1: TIPO=SCP600.
3. Nella casella Punta attiva, selezionare I'ID della punta da usare per la calibrazione.

Normalmente, questa é la TIAO0BO.
4. Periniziare, fare clic sul pulsante Calibra.

Una volta selezionato Calibra viene visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS:

Aprire il coperchio per la porta 1 ed inserire 'utensile stilo in modo che rimanga aperto.
Rimuovere qualsiasi tastatore che potrebbe trovarsi al momento nella porta.

Al termine, fare clic su OK.

1. Aprire il coperchio o i coperchi spingendoli completamente all'indietro e inserendo un

perno metallico (chiamato "chiave dello stilo") nel foro sulla parte superiore

dell'alloggiamento vicino all'angolo posteriore destro. Questo foro si trova a destra della

molla guardando il magazzino.

2. Con il coperchio o i coperchi aperti, rimuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in

avanti fuori dalle porte.
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Sistema di cambio tastatore SCP600 che mostra un alloggiamento vuoto, tenuto aperto
dalla chiave dello stilo

3. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Durante il processo di misurazione verranno visualizzati pit messaggi che chiederanno di
misurare manualmente due punti. | due punti servono a definire la posizione di questo magazzino
nello spazio di lavoro della macchina. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato
nelle figure relative.

Il primo punto manuale viene acquisito nel piano XY, sulla superficie verticale anteriore del
magazzino sul lato sinistro della porta.

Richiesta di acquisire il primo punto sulla superficie anteriore
Messaggio di PC-DMIS:
Prendere un punto sulla faccia nera di fronte al lato sinistro della porta 1.

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il primo punto sulla superficie anteriore
della porta, a sinistra dell'apertura.
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Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

Il primo punto manuale viene acquisito nella direzione Z, sulla superficie orizzontale sulla parte
superiore del magazzino a sinistra della porta.

Richiesta di acquisire il secondo punto sulla parte superiore
Messaggio di PC-DMIS:

Prendere un punto sulla faccia nera in alto sul lato sinistro della porta 1.

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla superficie
superiore di plastica liscia della porta, a sinistra dell'apertura.
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SCP600: Passo 7 - Verificare i risultati della calibrazione

Selezionare la scheda Alloggiamento nella finestra Sistema di cambio tastatore per
visualizzare le informazioni sulla calibrazione per la posizione di ognuna delle porte calibrate.

Probe Changer

Type | Calibrate | Mount Point  Slots

Mo st T [Probe Changer 1 : TYPE= SCPE00 |
[ St 1 80,549, 957,689, 418 710 CD.55,55
'

Edit Siot Dt Meriber of slots: [

oK | Cancel | |  Hee |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si verificano i risultati, alcune cose da controllare riguardano la posizione del magazzino
e la distanza degli alloggiamenti.

Questo magazzino deve essere allineato parallelamente all'asse X o all'asse Y della CMM.
Quando si usano piu alloggiamenti come un unico magazzino, i valori di X e Y devono mostrare
che le porte sono equidistanziate tra loro, di circa 85 mm |'una dall'altra. Inoltre, i valori di Z
dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché gli alloggiamenti sono tutti alla stessa altezza.
Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non
acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

e | tastatori che vengono aggiunti a ogni porta verranno automaticamente prelevati dalle
relative posizioni ogniqualvolta PC-DMIS esegue un comando CARIC TAST relativo a
guel tastatore.

e Il corpo del tastatore si spostera sul punto di montaggio, quindi nella porta "scarica"
(quella che serviva a contenere il tastatore in uso), spingendo il coperchio all'indietro. Il
"puck” in uso, un pezzo conico nero che si fissa al fondo del corpo del tastatore sara
tenuto fermo al suo posto dal magazzino mentre il corpo del tastatore si solleva per
staccarsi.

e Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di "carico” e I'accoppiamento
magnetico si inserira automaticamente per caricare il nuovo modulo.

e Quindi, tornera indietro al punto di montaggio sul magazzino a da li continuera la
misurazione.
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Calibrazione del sistema di cambio tastatore ACR1

Il processo presentato in questi argomenti tratta delle modalita di definizione e calibrazione del
sistema di cambio tastatore ACR1.

Non ci sono inserti in nessuno degli alloggiamenti. Tuttavia, se si prevede di usare prolunghe dei
tastatori in qualsivoglia alloggiamento, queste devono essere definite come parte del tipo di
alloggiamento prima di iniziare.

Sistema di cambio tastatore ACR1 che mostra due diverse prolunghe negli alloggiamenti 7 e 8

Importante: per una corretta calibrazione, il sistema di cambio tastatore ACR1 DEVE essere
montato sulla tavola della macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio.

Per calibrare il sistema di cambio tastatore ACR1, procedere come segue.
e Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore ACR1

e Passo 2 - Definire la porta di comunicazione (facoltativo)

e Passo 3 - Definire il punto di montaggio

e Passo 4 - Definire le porte

e Passo 5 - Preparare il processo di calibrazione

e Passo 6 - Misurazione della porta 1

e Passo 7 - Misurazione della porta 8

e Passo 8 - Misurazione della sfera di riferimento

e Passo 9 - Misurazione della sfera di riferimento con le prolunghe PEM (facoltativo)

e Passo 10 - Verificare i risultati della calibrazione
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Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore ACR1

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

'Pmut:m.-@er
Type | Comm | Calbrate | Mount Port | Sts |
Pctive probe changer. Probe Changer 1 TYPE= Autochange [
Mumbar of probe changers 1
Probe changer type |Aetochange (ACR1) |
Docking speed 5%
ok | Conca | | heo

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo
Per selezionare il sistema di cambio tastatore ACR1, procedere come segue.

1. Una volta aperta la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, selezionare la
scheda Tipo.

2. Selezionare ACRL1 dall'elenco Tipo sistema di cambio tastatore.

3. Specificare il numero di tipi differenti di sistemi di cambio tastatori nella casella Numero
di cambi tastatore.

4. Specificare la velocita di aggancio. Il valore predefinito del 5% & adatto per la maggior
parte di configurazioni della macchina.

5. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nei passi successivi si definira la porta di comunicazione.

Passo 2 - Definire la porta di comunicazione (facoltativo)

Se si usa nella modalita Host, il sistema di cambio tastatore ACR1 deve essere collegato a una
porta di comunicazione seriale. Questa porta di comunicazione(o porta COM) deve essere
identificata prima di iniziare la calibrazione.

In alternativa, il sistema di cambio tastatore puo essere usato in modalita autonoma, il che

significa che significa che per un ciclo di cambio (rilascio e prelievo dell'hardware) usa una
temporizzazione interna. In questo caso, saltare questo passo e andare al passo 3.
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[ Probe Changer
Type  Comm | Calibwate | Mount Poirt | Slots |
1 [ Sedtings -
Commpot:  [ENNENM | | gou: [0 <]
Pary [Even =]
Data bits 7 _:-_rJ
| COM23600 ET1 Stop bits: 1 |
|
oK | Cocel | | e
L — —

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore — scheda COM

Per definire la porta di comunicazione, procedere come segue.
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Selezionare la scheda Comm.

Nella casella Porta COM, selezionare la porta 2 (normalmente se usato in modalita Host)
o Nessuna (se usato in modalita autonoma). Questo dipendera dalla configurazione
della macchina. E possibile usare questo sistema di cambio tastatore in uno dei due modi
seguenti.

¢ Modalita Host - In questa modalita il controller del magazzino e collegato via
cavo a una porta di comunicazione del computer. Tutte le funzioni si basano sui
segnali scambiati tra computer e controller. Se si usa la modalita Host, procedere
come segue.

e Modalita autonoma - In questa modalita non c'é€ una comunicazione diretta con il
computer o PC-DMIS. Questo significa che tutte le funzioni del magazzino sono
basate su una temporizzazione. Le due modalita sono configurate mediante uno
switch dip che si trova sulla parte posteriore del controller e sono trattate nell
documentazione Renishaw o in quella della configurazione specifica della CMM
e non sono oggetto di questa documentazione. Se si usa la modalita autonoma,
saltare a "Passo 3 - Definire il punto di montaggio”.

Salvo diversa indicazione, usare le seguenti impostazioni predefinite.

Baud: 9600

Bit di parita: dispari
Bit di dati: 7

Bit di stop: 1

Fare clic su Applica e poi su OK per chiudere la finestra di dialogo.
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5. Riavviare PC-DMIS affinché le nuove impostazioni vengano applicate. Quest'ultimo
passo € molto importante. Se non si riavvia PC-DMIS, il sistema non funzionera
correttamente quando sono state cambiate le impostazioni della porta di comunicazione.

6. Una volta riavviato PC-DMIS, selezionare Modifica | Preferenze | Cambio tastatore per
aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio tastatore per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 3 - Definire il punto di montaggio

Il punto di montaggio per il sistema di cambio tastatore ACRL1 € la posizione davanti al sistema
in cui verra spostata la macchina prima che prelevi o rilasci un tastatore. E necessario scegliere
una posizione che eviti una collisione con il sistema o con il pezzo.

Probe Changer

Type | Comm | Caibrate  Mourt Port | Siots |

Active probe changer

|:'ra=:e Changer 1 ; TYPE= Autachange ﬂ

Probe haad wnat angle:
Aange I
B angle 0

Machine positan

X
Y

7

=

:

o 1
|0

Read Machine I

OK

Cancal |

| __teb |

i:inestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per fornire il punto di montaggio al sistema di cambio tastatore ACR1, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di cambio

tastatore.

2. Selezionare TIPO=ACR1 nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

3. Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia 'angolo A sia I'angolo B).
Normalmente, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che
guesto possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della procedura di

calibrazione del magazzino.

4. Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del

punto di montaggio desiderato.

5. Fare clic sul pulsante Leggi macchina. | valori Posizione macchina X, Y e Z saranno
completati con la posizione corrente. E possibile immettere questi valori anche

manualmente.
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6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Nel passo successivo verranno definite le porte usate dal sistema di cambio tastatore.

Passo 4 - Definire le porte

L'esempio descritto in questa documentazione si riferisce al caso di una prolunga negli
alloggiamenti 7 e 8. Quando si usano prolunghe di tastatori come queste, &€ necessario
identificarle e definirle prima della calibrazione.

Per iniziare a definire le porte, selezionare la scheda Alloggiamenti. Quando il magazzino viene
identificato per la prima volta, I'elenco degli alloggiamenti riportera tutto come NON DEFINITO.
Tutti gli alloggiamenti del rack devono essere definiti prima di iniziare.

Probe Changer

Tyoe | Comm | Calibrate | Mourt Point  Siots |

Active probe changer:
[ - Skt 1 0.000, 0.000. 0.000 CD:50.50 TYPE:D.UNDEFINED
& Slet 2 0000, 0.000, 0.000 CD-50.50 TYPE:0,UNDEFINED
+ Slot 3 0.000, 0.000. 0.000 CD-50.50 TYPE-0,UNDEFINED
#1-Slet 4 0.000, 0.000. 0.000 CD:50.50 TYPE:0,UNDEFINED
Skt 5 00000, 0.000. 0.000 CD:50.50 TYPE:D.UNDEFINED
@Skt 6 0.000, 0.000. 0.000 CD:50.50 TYPE:D.UNDEFINED
& Slet 7 00000, 0.000, 0.000 CD:50.50 TYPE:0,UNDEFINED
+ Siot 8 (0.000, 0.000. 0.000 CD-50.50 TYPE-0,UNDEFINED
Edt Slot Data Mumbeer of slots:

ok | cancel | | Hee |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti con alloggiamenti non
definiti

Per definire le porte del sistema di cambio tastatore ACR1, effettuare procedere come segue.
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1. Selezionare TIPO= Autochange nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

2. Selezionare uno alloggiamento dall'elenco e fare clic su Modifica dati alloggiamento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dati alloggiamenti del sistma di cambio
tastatore.

3. Sidovra classificare il contenuto di ogni alloggiamento come "tastatore collegato” o "solo
prolunga”.

e Tastatore collegato — Nell'alloggiamento c'é solo il corpo del tastatore o
l'alloggiamento & vuoto.

¢ Solo prolunga — L'alloggiamento contiene una prolunga (barra di prolunga
Renishaw PEM Autojoint, normalmente chiamata PEM). La PEM é disponibile in
varie lunghezze, ma la lunghezza non é significativa a questo punto.

Probe Changer Slot Data
Slot number: 1 Slot type:

¥ : | 0.000 mm [Prabe Attached j
: UNDEFINED
T IEES— Probe Attached

¥:]0.000 L Exftension Only -

Before drop-off Before pidcup

z:[0.000 mm 50 mm |50 mim
r é
L
[0 '
r =

| Restore Type | | O l Cances |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore — scheda Alloggiamenti (sono
mostrate le opzioni di selezione)

4. Selezionare Tastatore connesso o Solo prolunga nell'elenco Tipo alloggiamento.

5. E possibile specificare i valori XYZ della posizione del centro della porta oppure &
possibile lasciare vuoti questi campi. In ogni caso, PC-DMIS inserira automaticamente i
valori in questi campi in seguito a una corretta calibrazione. Vedere "Passo 9 - Verificare i
risultati della calibrazione".

6. Fare clic su OK per salvare le modifiche ai dati dell'alloggiamento e chiudere la finestra di
dialogo Dati alloggiamenti sistema di cambio tastatore. Ripetere i passi da 3 a 5 per
tutti gli alloggiamenti del sistema di cambio tastatore.

Nella seguente immagine della finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, gli
alloggiamento da 1 a 6 sono stati definiti come contenenti solo il corpo di un tastatore, e
quelli 7 e 8 sono stati identificati come contenenti una prolunga PEM ciascuno. Non &
necessario che siano adiacenti, I'esempio ha uno scopo puramente illustrativo.
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Probe Changer

Type | Comm | Calbrate | Mount Port  Sots |

Active probe changer rP*obe Changer 1 : TYPE= Autochanga j

Siot 2 0.000, 0,000, 0.000 CO-50.50 TYPE.7,Probe Attached fchanges pending) F
Skt 3 0.000, 0.000, 0,000 CO-50.50 TYPE:7,Probe Aitached fchanges pending)
Siot 4 0,000, 0.000, 0.000 CO-50.50 TYPE:7Probe Attached fchanges pending)
Siot 5 0,000, 0.000, 0.000 CD:-50.50 TYPE.7 Probe Attached fchanges pending) . |
Slot & 0.000, 0.000. 0.000 CD-50.50 TYPE:7 Probe Atached {chanpes pending)

Siot 7 0000, 0.000. 0,000 C0-50.50 EXT-UNDEFINED, UNDEFINED, UNDEFINED, 0 T
Skt 8 0.000, 0.000, 0,000 CO-50.50 EXT-UNDEFINED, UNDEFINED, UNDEFINED, 0 T o

Fl ifi v

[

Edt SotData | Numiber of siote: 6 |

oK | Cacel | oy |  Hew |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - scheda Alloggiamenti con gli
alloggiamenti completamente definiti

7. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

A questo punto, € possibile iniziare il processo di calibrazione. Nel passo successivo verra
avviata la procedura di calibrazione.

Passo 5 - Preparare il processo di calibrazione

Nota: il processo di calibrazione potrebbe differire leggermente in base ai tipi e alle posizioni
degli inserti di ogni porta. Il processo qui descritto ha il solo scopo di mostrare come PC-DMIS
gestisce la calibrazione per ogni tipo di porta.

Una volta selezionato Calibra viene visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS:

Fare clic su OK per aprire tutti i coperchi del sistema di cambio tastatore e rimuovere tutti i
tastatori dal magazzino prima di proseguire con la misurazione.

Nota: durante questa calibrazione si puo tranquillamente ignorare qualsiasi errore di ciclo o di
bloccaggio che pud essere segnalato dalle spie di stato del magazzino.

1. Leggere e seguire le istruzioni dei vari messaggio visualizzati di volta in volta.
2. Aprire i coperchi di ogni porta e inserire gli spessori con l'estremita larga rivolta verso la
parte posteriore degli alloggiamenti per tenerli aperti.

Uno "spessore" & un pezzo di plastica affusolato che puo essere inserito tra due porte per
tenerne aperti i coperchi. La figura seguente mostra una vista ravvicinata di spessori tra
diverse porte adiacenti, che tengono aperti i relativi coperchi. Senza spessori, i coperchi si
chiudono.
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3. Con i coperchi aperti, imuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori
dalle porte.

Sistema di cambio tastatore ACR1 che mostra gli alloggiamenti vuoti, tenuti aperti dagli
spessori

4. Fare clic su OK una volta pronti a misurare la porta 1.

Passo 6 - Misurare la porta 1
Durante il processo di misurazione della porta 1 (la porta piu a sinistra) e della porta 8 (quella piu
a destra) verranno visualizzati piu messaggi. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come

mostrato nelle figure relative.

Prendere un punto sulla parte posteriore della porta 1.
Messaggio di PC-DMIS:
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Prendere un punto nella parte posteriore del cerchio per la porta 1. La posizione del punto preso
deve essere centrale, proprio sopra la chiave metallica.

Mediante il terminale dell' operatore della macchina, misurare il primo punto sulla superficie
(circolare) posteriore della porta 1 come illustrato nell'immagine seguente.

Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Esecuzione verra richiesto di acquisire il punto.
Passo 7 - Misurare la porta 8

Prendere un punto sulla parte posteriore della porta 8.

Messaggio di PC-DMIS:

Prendere un punto nella sezione di fondo del cerchio della porta 8. La posizione del punto preso
deve essere centrale, proprio sopra la chiave metallica.

Mediante il terminale dell'operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla superficie
(circolare) posteriore della porta 8 come illustrato nell'immagine seguente.
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Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Esecuzione verra richiesto di acquisire il punto.
Questa serie di due punti definisce la posizione del sistema di cambio tastatore e sarebbe la
stessa se la porta 8 non avesse una prolunga.Questa serie di due punti definisce la posizione del

sistema di cambio tastatore e sarebbe la stessa se la porta 8 non avesse una prolunga.

A questo punto, il sistema entrera nella modalita DCC e misurera una serie di punti su tutte le
porte, partendo dalla porta 8 e procedendo progressivamente verso la porta 1.

Dopo la misura DCC delle porte, il passo successivo riguardera la misura della sfera dei dati di
riferimento.

Passo 8 - Misurazione della sfera di riferimento

A questo punto verra richiesto di completare alcune operazioni mediante le caselle della finestra
di dialogo riportata di seguito.

Messaggio di PC-DMIS:

Spostarsi su una posizione libera e fare clic su OK. Se si ha un polso mobile, questo ruotera degli
angoli A e B definiti nella scheda Punto di montaggio.

Segquire le istruzioni di questo messaggio e fare clic su OK.

Messaggio di PC-DMIS:

Rimuovere gli spessori e chiudere tutti i coperchi del cambio tastatore. Quindi rilasciare
I'adattatore dell'Autojoint e acquisire 1 punto sulla parte inferiore dell'Autojoint con la sfera di
riferimento del sistema di cambio dei tastatori. Fare attenzione a evitare i piccoli perni e i fori e
acquisire il punto sulla zona piatta

Dopo aver eseguito queste operazioni, il diametro dell'Autojoint verra misurato in modalita DCC.
Seguire le istruzioni di questo messaggio e fare clic su OK.

A questo punto, nell'elenco Comandi macchina della finestra di dialogo Esecuzione verra
visualizzato un messaggio che chiede di acquisire un punto con lo stilo sulla parte superiore della

sfera di riferimento (stilo tastatore invertito) sull'estremo sinistro del magazzino.

Seguire le istruzioni nella finestra di dialogo e rimuovere il tastatore; quindi prendere un punto
sulla sfera di riferimento.
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Nota: una volta completate queste operazioni, fare clic su OK e iniziera la misurazione in
modalitd DCC.

PC-DMIS abbassera automaticamente la prolunga Autojoint sul lato della sfera di riferimento,
quindi acquisira quattro punti in modalita DCC sul diametro esterno della prolunga Autojoint.

Passo 9 - Misurazione della sfera di riferimento con le prolunghe
PEM (facoltativo)

Questo esempio usa due prolunghe Autojoint (moduli PEM) negli alloggiamenti 7 e 8. Il sistema
visualizzera il seguente messaggio.

Messaggio di PC-DMIS:

Fissare solo la prolunga da utilizzare nella porta 7. Quando si fa clic su OK, se si ha un polso
guesto puo girare (se necessario) per permettere qualsiasi rotazione del giunto inferiore. Alla
richiesta acquisire 1 punto sulla parte inferiore dell’Autojoint con la sfera di riferimento del sistema
di cambio dei tastatori. Fare attenzione a evitare i piccoli perni e i fori e acquisire il punto sulla
zona piatta

Dopo aver eseguito queste operazioni, il diametro dell'Autojoint verra misurato in modalita DCC.

Se si usano PEM (prolunghe), sara necessario anche acquisire a mano un punto sul fondo di
ognuna, come mostrato nella figura seguente.

142



Definizione dell'hardware

Nota: una volta completate queste operazioni, fare clic su OK e iniziera la misurazione in
modalitd DCC.

Messaggio di PC-DMIS:

Fissare solo la prolunga da utilizzare nella porta 8. Quando si fa clic su OK, se si ha un polso
guesto puo girare (se necessario) per permettere qualsiasi rotazione del giunto inferiore. Alla
richiesta acquisire 1 punto sulla parte inferiore dell'Autojoint con la sfera di riferimento del sistema
di cambio dei tastatori. Fare attenzione a evitare i piccoli perni e i fori e acquisire il punto sulla
zona piatta

Dopo aver eseguito queste operazioni, il diametro dell'Autojoint verra misurato in modalita DCC.

La figura seguente mostra l'acquisizione manuale del punto con la PEM da 50 mm identificata
come contenuto dell'alloggiamento 8.
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Nota: una volta completate queste operazioni, fare clic su OK e iniziera la misurazione in
modalita DCC.

Messaggio di PC-DMIS:

La misurazione € stata completata. Ricollegare il tastatore utilizzato per la misurazione delle
porte e fare clic su OK.

A questo punto, é stata completata la calibrazione del cambio tastatore ACR1. Nel prossimo
passo si vedra come riesaminare la calibrazione.

Passo 10 - Verificare i risultati della calibrazione
Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore

(Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore) per visualizzare le informazioni sulla
calibrazione esistenti per la posizione di ognuna delle porte calibrate.
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Probe Changer

Type | Comm | Calbrate | Mount Port  Sots |

Active prabe changer r obe

F-Slot 1 666,633, 319473, 247,254 CD:50.50 TYPE:7 Probe Atached -
& Slot 2 666,706, 234 434, -447 376 CD:E0.50 TYPE:7 Probe Attached

4]-Slot 3 666.739, 245.452, 447612 CD:50.50 TYPE:7Probe Attached

+|- Slot 4 666.774, 214521, 447632 CD:50.50 TYPE:7 Frobe Attached E
31-Slot 5 666738, 179.506, 447 882 CD:50.50 TYPE.7 Probe Attached

F1-Slot 6 656,931, 144 474 447895 CD:50.50 TYPE:7 Probe Attached

&Skt 7 666.959, 109475, -448.057 CD:50,50 EXT:666.850, 109.438, 422 870, 0 TYFEE -
4 i b

Edt Siot Data Numiber of siots: [

ok | Cocel | |  Heo |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si verificano i risultati, alcune cose da controllare riguardano la posizione del magazzino
e la distanza degli alloggiamenti. Ad esempio, il magazzino ACR1 definito in questo processo di
calibrazione é allineato parallelamente all'asse Y della CMM. Tutti i valori di X degli alloggiamenti
dovrebbero quindi essere praticamente identici poiché tutti gli alloggiamento sono disposti sulla
stessa linea. Lo stesso dovrebbe valere per i valori di Z poiché gli alloggiamenti sono tutti alla
stessa altezza. Infine i valori di Y dovrebbero essere equidistanziati di circa 35 mm |'uno dall'altro.
Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non
acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

e Durante I'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ognuna delle porte
saranno automaticamente prelevati da quella posizione ogniqualvolta PC-DMIS esegue
un comando CARIC TAST relativo a quel tastatore.

e |l corpo del tastatore verra spostato sul punto di montaggio, quindi sulla porta, spingendo
il coperchio all'indietro.

¢ |l meccanismo principale si attiva automaticamente per sganciare/agganciare e carica il
nuovo modulo, quindi continua la misurazione.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore ACR3

Il seguente processo di calibrazione del sistema di cambio tastatore Renishaw ACR3illustra le
operazioni da effettuare per prepararsi all'utilizzo dei sistemi di cambio tastatore supportati da
PC-DMIS. Il processo qui descritto & specifico per il sistema di cambio tastatore ACR3.

Non ci sono inserti in nessuno degli alloggiamenti. Tuttavia, se si prevede di usare prolunghe dei

tastatori in qualsivoglia alloggiamento, queste devono essere definite come parte del tipo di
alloggiamento prima di iniziare.
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magazzino del sistema di cambio tastatore Renishaw ACR3

Importante: per una corretta calibrazione, il sistema di cambio tastatore ACR3 DEVE essere
montato sulla tavola della macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio.

Per calibrare il sistema di cambio tastatore ACR3:

e Passo 1 - Selezione del sistema di cambio tastatore ACR3

e Passo 2 - Definire il punto di montaggio

e Passo 3 - Definizione delle porte

e Passo 4 - Preparazione per la calibrazione

e Passo 5 - Acquisizione del primo punto manuale

e Passo 6 - Acquisizione del secondo punto manuale

e Passo 7 - Rimozione dell'utensile di impostazione e collegamento del tastatore
e Passo 8 - Acquisizione del primo punto manuale del tastatore

e Passo 9 - Acquisizione del secondo punto manuale del tastatore

e Passo 10 - Scorrimento del magazzino del tastatore sul lato destro della direzione di
spostamento
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Passo 11 - Spostamento della testata del tastatore nell'alloggiamento 4

Passo 12 - Revisione dei risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezione del sistema di cambio tastatore ACR3

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Probe Changer
Type Calibrate | Mownt Point Siots
Active probe (.han.:_]-:vr: Probe Changﬁ'l' 1 : TYPE= ACR3 -
Mumber of probe changers: 3
Frobe changer type: ACR3 -
I}-;lq'Luu._: i : 5 %
oK Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore ACR3, procedere come segue.

Una volta aperta la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, selezionare la
scheda Tipo.

Specificare il numero di tipi differenti di sistemi di cambio tastatori nella casella Numero
di sistemi di cambio tastatore.

Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco relativa
al sistema di cambio tastatore da definire. Se questo € il primo sistema di cambio
tastatore, sara riportato come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".
Selezionare ACR3 dall'elenco Tipo sistema di cambio tastatore.

Immettere un valore nella casella Velocita di aggancio. Il valore predefinito del 5% é
adatto per la maggior parte di configurazioni della macchina.

Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo, sara definita la posizione del corpo del tastatore quando si utilizza il
sistema di cambio tastatore per cambiare i componenti del tastatore.
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Passo 2 - Definire il punto di montaggio

Il punto di montaggio per il sistema di cambio tastatore ACR3 & la posizione davanti al cambio

in cui verra spostata la macchina prima che selezioni o rilasci un tastatore. E necessario
scegliere una posizione che eviti una collisione con il sistema o con il pezzo.

Probe Changer

Type | Calibrate Mount Point | siots

Active probe (.hamj-:*r :

Frobe Changer | : TYPE= ACR3 -

Frabe head wrist angla:

A anghe: o x: 1}
B angla: 1] T 0
I a
Read Machane [
0K Cancel Help

Machine position:

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per fornire il punto di montaggio al sistema di cambio tastatore ACR3, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Punto di montaggio nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.

2. Selezionare TYPE=ACR3 dall'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

3. Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia l'angolo B).
Normalmente, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che
guesto possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della procedura di
calibrazione del magazzino del tastatore.

4. Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del
punto di montaggio desiderato.

5. Fare clic sul pulsante Leggi macchina. | valori Posizione macchina X, Y e Z saranno
completati con la posizione corrente. E possibile immettere questi valori anche
manualmente.

6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Nel passo successivo, saranno definite le porte.
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Passo 3 - Definizione delle porte

L'esempio descritto in questa documentazione si riferisce al caso di una prolunga negli
alloggiamenti 7 e 8. Quando si usano prolunghe di tastatori come queste, &€ necessario
identificarle e definirle prima della calibrazione.

Quando il magazzino viene identificato per la prima volta, I'elenco degli alloggiamenti riportera
tutto come NON DEFINITO. Tutti gli alloggiamenti del rack devono essere definiti prima di
iniziare.

Probe Changer

Type | Calibrate | Mount Pont | Slots

Actrve probe changer: Probe Changer 1: TYFE= ACRI -

#-Sot 1 0.000,0.000, 0.000 CD:40,40 TYPE:Q,UNDEFINED
#-Sot 2 0.000, 0.000, 0,000 CD:40,40 TYPE:D,UNDEFINED
#-Sot 3 0.000; 0.000, 0.000 CD:40,40 TYPE:Q,UNDEFINED
#-Sot 4 0.000, 0.000, 0.000 CD:40,40 TYPE:D,UNDEFINED

Edit Slot Data . Mumber of slots: 4

EIK.;_Emceii Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti, alloggiamenti non definiti

Per definire le porte del sistema di cambio tastatore ACR3, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare TYPE= ACR3 dall'elenco Sistema di cambio tastatore attivo.

2. Selezionare un alloggiamento nelll'elenco e fare clic su Modifica dati alloggiamento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dati alloggiamenti del sistema di cambio
tastatore.

Il contenuto deve essere classificato come “Tastatore collegato” o “Solo prolunga” per ogni
alloggiamento:

e Se si utilizzano solo i corpi dei tastatori negli alloggiamenti o se I'alloggiamento &
vuoto, selezionare I'opzione Tastatore collegato.

e Se l'alloggiamento contiene una prolunga del tastatore (barra di prolunga
Renishaw PEM Autojoint, normalmente chiamata PEM), selezionare I'opzione
Solo prolunga.

La PEM é disponibile in varie lunghezze, ma la lunghezza non € significativa a questo
punto.
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Restore XYZ Restore Type Restore Angle i O I[ Cancel ’}

Finestra di dialogo Dati alloggiamenti sistema di cambio tastatore che riporta le opzioni di
selezione del tipo di alloggiamento

3. Selezionare Tastatore connesso 0 Solo prolunga nell'elenco Tipo alloggiamento.

4. E possibile specificare i valori XYZ della posizione del centro della porta oppure &
possibile lasciare vuoti questi campi. In ogni caso, PC-DMIS inserira automaticamente i
valori in questi campi in seguito a una corretta calibrazione. Vedere "Passo 12 -
Revisione dei risultati della calibrazione".

5. Fare clic su OK per salvare le modifiche ai dati dell'alloggiamento. Ripetere i passi da 2 a
4 per tutte le porte nel sistema di cambio.

Nella seguente immagine, gli alloggiamenti da 1 a 4 sono stati definiti come contenenti
solo il corpo di un tastatore.

[Type | Caltrate | MountPont | Siots |

Active probe changer: Probe Changer 1: TYPE= ACR3

% Siot 1 0.000, 0,000, 0,000 CD:40,40 TYPE:7,Probe Attached (changes pending)
}siot 20,000, 0,000, 0.000 CD:40,40 TYPE:7,Probe Attached (changes pending)
| Skt 3 0.000, 0,000, 0.000 CD:40,40 TYPE:7,Probe Attached {changes pending)
- Slot 4 0.000, 0,000, 0,000 CD:40,40 TYPE:7,Probe Attached (changes pending)
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Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti, alloggiamenti
completamente definiti

6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Nel passo successivo, verra avviato il processo di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

Per iniziare il processo di calibrazione per il sistema di cambio tastatore ACR3, effettuare le
seguenti operazioni:

1. Selezionare la scheda Calibra nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore .

Probe Changer

Type | Calibrate  mount Point | Slots

Active probe changer: Frobe Changer 1 : TYPE= ACR3 -
Adtive probe file: TF2_2MM -
Actree tip: T1AQBD -

@' Full calibration

Calibr ate |

0K Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare Sistema di cambio
tastatore 1: TIPO=ACRS3.

3. Lavoce nell'elenco File tastatore attivo € conforme all'impostazione predefinita nella
routine di misurazione. Se quel tastatore non viene usato per la calibrazione del
magazzino, selezionare il tastatore corretto.

4. Per impostazione predefinita, la voce nell'elenco Punta attiva & conforme all'impostazione
nella routine di misurazione. Se quella punta non viene usata per la calibrazione del
magazzino, selezionare I'ID della punta da usare per la calibrazione. Normalmente,
guesta € la TIAOBO.

5. Periniziare, fare clic su Calibra. Verra visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS

Aprire i coperchi di tutte le porte ACR3.
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Rimuovere i tastatori attualmente presenti in tali porte.
Inserire l'utensione di impostazione nella porta 1.
Portare I'ACR3 nella posizione di sblocco (lato sinistro della corsa).

Fare clic su OK.

Prompt per la preparazione per la calibrazione

6. Leggere e seguire le istruzioni dei vari messaggio visualizzati di volta in volta.
7. Mantenere i coperchi aperto spingendoli all'indietro e inserendo uno spessore prima e/o
dopo ogni porta.

Uno "spessore" & un pezzo di plastica affusolato che puo essere inserito tra due porte
per tenerne aperti i coperchi. La figura seguente mostra una vista ravvicinata di spessori
tra diverse porte adiacenti, che tengono aperti i relativi coperchi. Senza spessori, i
coperchi si chiudono.

Spessori tra piu porte adiacenti

8. Con i coperchi aperti, imuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori
dalle porte.
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Porte vuote mantenute aperte

9. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

Nel passo successivo, verra acquisito il primo punto manuale.

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Durante il processo di calibrazione verra visualizzata una serie di messaggi che chiederanno di
registrare due posizioni e di misurare due punti manuali. Tre punti servono a definire
completamente I'orientamento del magazzino nel piano XY della macchina.

Il magazzino deve essere allineato parallelamente all'asse X o all'asse Y. | punti manuali
localizzeranno il magazzino nello spazio della macchina. Seguire i prompt e acquisire i punti

richiesti come mostrato nelle figure relative.

Renishaw fornisce con il magazzino uno strumento di impostazione. Prendere il primo punto
manuale sulla faccia superiore dell'utensile di impostazione inserito sulla porta 1. Utilizzare
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l'utensione di impostazione per prendere punti sulla porta 1 senza dover utilizzare il corpo del
tastatore.

N Oy e,
Utensile di impostazione

Il prompt per il primo punto manuale sulla faccia superiore é:

Messaggio di PC-DMIS

Sbloccare il giunto di connessione rapida e rimuovere il tastatore.

Una volta rimosso il tastatore, utilizzare il terminale operatore per spostare Autojoint sopra
l'alloggiamento centrale dell'utensile di impostazione nella porta 1.

Abbassare lentamente la testa del tastatore in modo che il giunto entri in contatto con la faccia
superiore dell'utensile, utilizzabile come calibro a spessori. Non spostare la posizione del'’ACR3
durante il processo.

Una volta in posizione, fare clic su OK.

Prompt per il primo punto manuale
1. Usare il terminale dell'operatore della macchina per posizionare il giunto automatico

direttamente sulla faccia superiore dell'utensile di impostazione, come riportato di
seguito:

154



Definizione dell'hardware

Giunto automatico posizionato direttamente sopra l'utensione di impostazione

2. Una volta pronti a eseguire la prima misurazione, fare clic su OK con il tastatore in
posizione.

Nel passo successivo, verra acquisito il secondo punto manuale.

Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

Prendere il secondo punto con il giunto automatico posizionato direttamente sulla parte anteriore
dell'utensile di impostazione.

La richiesta per il secondo punto manuale sul lato anteriore dell'utensile di impostazione é:

Messaggio di PC-DMIS

Sollevare la testata del tastatore in modo che il giunto automatico sia esterno al calibro di
impostazione.

Spostare la testata in modo che la superficie esterna del giunto tocchi il bordo anteriore
dell'utensile.

Fare attenzione a non spostare la posizione dell’ACR3 durante il processo.

Una volta in posizione, fare clic su OK.
Prompt per il secondo punto manuale
1. Utilizzare il terminale dell'operatore della macchina per posizionare il tastatore

direttamente sulla facciata anteriore (di fronte) dell'utensile di impostazione, come
riportato di seguito:
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Vista del secondo punto manuale

2. Una volta pronti a eseguire la seconda misurazione, fare clic su OK con il tastatore in
guesta posizione.

Nel passo successivo, verra rimosso |'utensione di impostazione e I'assieme del tastatore sara
ricollegato all'Autojoint.

Passo 7 - Rimozione dell'utensile di impostazione e
ricollegamento dell'assieme del tastatore

Dopo aver utilizzato I'utensione di impostazione per prendere il primo punto (sulla faccia
superiore) e il secondo punto (sul bordo anteriore), effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere l'utensione di impostazione dalla porta 1 quando richiesto, come riportato di
seguito:

Messaggio di PC-DMIS:

Spostare la testata all'esterno del'ACR3.
Rimuovere l'utensione di impostazione dalla porta 1.
Ricollegare I'assieme del tastatore.

Posizionare la camma di blocco del giunto con un‘angolazione pari a 5 gradi dalla
posizione di blocco completa.

Una volta ricollegato I'assieme, scegliere OK.
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Prompt per la rimozione dell'utensile di impostazione
2. Ricollegare l'assieme del tastatore al giunto automatico per prepararsi alla calibrazione

rimanente, come riportato nel messaggio.
3. Una volta ricollegato I'assieme del tastatore, scegliere OK.

Nel passo successivo, verra acquisito il primo punto manuale.

Passo 8 - Acquisizione del primo punto manuale del tastatore
Questo & il primo dei due punti che & necessario prendere per individuare il magazzino. Il primo
punto viene preso nel piano XY all'interno della parte posteriore della porta 1 (proprio sopra la

chiave metallica).

Il prompt per il primo punto manuale del tastatore é:

Messaggio di PC-DMIS:

Prendere un punto nella parte posteriore del cerchio per la porta 1.

Il punto dovrebbe essere preso centralmente, proprio sopra la chiave metallica.

Prompt per il primo punto manuale del tastatore

1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.
2. Utilizzare il terminale dell'operatore della macchina per misurare il primo punto del
tastatore all'interno della parte posteriore della porta 1, come riportato di seguito.

Vista del primo punto del tastatore all'interno della parte posteriore della porta 1

Nel passo successivo, verra acquisito il secondo punto manuale.
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Passo 9 - Acquisizione del secondo punto manuale del tastatore
Questo ¢ il secondo dei due punti che & necessario prendere per individuare il magazzino. |l
secondo punto viene preso nel piano XY alliinterno della parte posteriore della porta 4 (proprio

sopra la chiave metallica).

Il prompt per il secondo punto manuale del tastatore é:

Messaggio di PC-DMIS

Rilevare un punto nella sezione di fondo del cerchio della porta 4.
La posizione del punto preso deve essere centrale, proprio sopra la chiave metallica.

Al termine di questa operazione, avra inizio la calibrazione DCC.

Prompt per il secondo punto manuale del tastatore

1. Una volta pronti a eseguire la seconda misurazione fare clic su OK.
2. Utilizzare il terminale dell'operatore della macchina per misurare il secondo punto del
tastatore all'interno della parte posteriore della porta 4, come riportato di seguito.

Vista del secondo punto del tastatore all'interno della parte posteriore della porta 4
Questo gruppo di due punti manuali del tastatore definisce la posizione e I'orientamento del

sistema di cambio tastatore ACR3. A questo punto, il sistema entrera nella modalita DCC e
misurera una serie di punti necessari per localizzare e orientare con precisione il magazzino.
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Nel passo successivo, il magazzino dei tastatori ACR3 sara spostato sul lato destro del percorso
di spostamento.

Passo 10 - Scorrimento del magazzino del tastatore sul lato
destro della direzione di spostamento

Per continuare con il processo di calibrazione per il sistema di cambio tastatore ACR3, &
necessario riposizionare il magazzino del tastatore ACR3 sul lato destro della direzione di
spostamento (la posizione "bloccata”.) Le chiavi a questo punto dovrebbero essere orientate alla

posizione delle 11 in un orologio.

Il prompt per la posizione di blocco é:

Messaggio di PC-DMIS

Portare I'ACR3 in posizione di blocco (lato destro della corsa), quindi fare clic su OK.

Dopo aver fatto clic su OK, la calibrazione riprendera.

Prompt per lo spostamento dellACRS3 in posizione di blocco

1. Far scorrere manualmente il magazzino del tastatore ACR3 sul lato destro della direzione
di spostamento spingengolo lungo la guida FCR, come mostrato di seguito:
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Vista del magazzino del tastatore ACR3 sul lato destro della direzione di spostamento

2. Una volta posizionato il magazzino, fare clic su OK per continuare il processo di
calibrazione.

Nel passo successivo, la testa del tastatore sara spostata nella porta 4.

Passo 11 - Spostamento della testa del tastatore sulla porta 4

Una volta effettuata la misura DCC sara necessario effettuare altre operazioni. Questo processo
include i passi per allineare visivamente il magazzino del tastatore mediante un foro a vista.

Il prompt per lo spostamento della testa del tastatore é:

Messaggio di PC-DMIS

Spostare I'ACR3 in modo che la porta 4 si trovi esattamente dietro il giunto automatico della testa
del tastatore.

Portare lentamente la testa nella parte posteriore della porta 4 in posizione di aggancio.
Se possibile, eseguire lo spostamento lungo un unico asse.

Una volta in posizione, fare clic su OK.

Prompt per lo spostamento della testa del tastatore sulla porta 4

Il prompt per I'allineamento del magazzino del tastatore mediante un foro a vista é:

Messaggio di PC-DMIS

Spostare lentamente la testa del tastatore lungo la direzione + o - della corsa del’ACR3 quanto
necessario finché il cerchio di allineamento risulti centrato nella finestra di allineamento sopra la
porta 1.

Per ulteriori informazioni sul cerchio e sulla finestra di allineamento, fare riferimento al manuale
dellACR3.

Una volta in posizione, fare clic su OK.
Prompt per l'allineamento del magazzino del tastatore
1. Utilizzare il jog box della macchina per spostare lentamente il magazzino del tastatore

sulla sinistra o sulla destra fino a che il foro a vista quadrato si allinea al foro rotondo
sotto, come riportato di seguito.
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b
Vista dell'allineamento visivo del magazzino del tastatore

2. Una volta terminato, fare clic su OK all'ultimo prompt, come riportato di seguito:

Messaggio di PC-DMIS

Spostare la testata del tastatore all'esterno di ACR3, quindi scegliere OK per completare la
procedura.

Prompt per lo spostamento della testa del tastatore dellACR3
La calibrazione dellACR3 a questo punto € completa.

3. Spostare il tastatore fuori e lontano dalla posizione della porta 4 del magazzino, quindi
riportare il magazzino all'estrema destra del percorso.

Nel passo successivo, verranno riesaminati i risultati del processo di calibrazione.

Passo 12 - Revisione dei risultati di calibrazione
Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Saranno visualizzate le informazioni sulla calibrazione della posizione di ognuna delle porte
calibrate.
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Probe Changer

{ | 1
| Type | Calbrate | Mourt Port  Siots |

Active probe changer
| [® St 1 440361, 967.335, 543 558 CD:40.40
| B St 2 475376, 967.322, 543.491 CD:40.40
| : St 3 510415, 967355, -543.505 CD:40.40
|55 Sot 4 545309, 967365, -543.352 CD:40.40
Edt Slot Data Mumber of slots 4

x| _owes | ||

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si esaminano i risultati, cercare eventuali discontinuita. Questo magazzino deve essere
allineato parallelamente all'asse X o all'asse Y della CMM. Cio significa che su uno di questi assi,
non deve essere presente alcun cambiamento tra le porte. Sull'altro asse (X/Y), dovrebbe essere
visualizzata solo la distanza tra le porte (circa 35 mm). Inoltre, i valori di Z dovrebbero essere
all'incirca gli stessi, poiché le porte sono tutte alla stessa altezza. Qualsiasi scostamento
significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non acquisito
correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

e Durante I'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ognuna delle porte
saranno automaticamente prelevati dalla posizione ogniqualvolta PC-DMIS esegue un
comando CARIC TAST relativo a quel tastatore.

¢ Il corpo del tastatore verra spostato sul punto di montaggio, quindi sulla porta, spingendo
il coperchio all'indietro.

e Lo spostamento DCC della macchina fa scorrere il magazzino dalla destra alla sinistra
del percorso, attivando la chiave nel processo per sbloccare il tastatore dal polso.

o |l tastatore si sposta quindi dalla porta e passa a una parta differente per caricare il
tastatore successivo. A questo punto, lo spostamento DCC passa da sinistra a destra per
bloccare il tastatore sul polso.

o Allafine, il tastatore si allontana dalla porta e dal punto di montaggio del magazzino,
quindi continua la misura.

Calibrazione del sistema di cambio dei tastatori
TESASTAR-R

Anche se questo processo e specifico per il sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R, é
simile a giello di qualsiasi altro sistema supportato da PC-DMIS. In questo procedimento non
sono usati inserti 0 prolunghe in nessuna della posizioni delle porte. Questa documentazione
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presuppone che l'utente abbia posizionato il sistema di cambio dei tastatori in modo che la
stazione centrale del sistema sia verticale alla tavola della CMM con le porte parallele alla tavola
della CMM.

Sistema di cambio dei tastatoriTESASTAR-R

Importante:

Il sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R DEVE essere montato sulla tavola della
macchina parallelo a un asse della macchina, come I'asse X o l'asse Y. Per le istruzioni di
montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei tastatori.

Montare tutte le porte HD all'estremita del magazzino del sistema. Se si desidera montare le
porte HD al centro del magazzino, si dovra impostare la voce di
registroUseTCVerticalClearanceForHD TESASTAR-R su True mediante I'Editor
delle impostazioni di PC-DMIS. Questo permettera al polso di muoversi durante il cambio dei
tastatori per evitare le porte HD. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dell'Editor
delle impostazioni di PC-DMIS.

Componenti del sistema di cambio tastatore
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Componenti del sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R

A - Sfera di riferimento
B - Coperchio

C - Prta HD

D - Porta

E - Chiave

F - Stazione centrale

Tipi di polso
La procedura per la calibrazione del sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R varia a
seconda del tipo di polso. | polsi sono definiti in questa documentazione come riportato di

seguito.

e Polso HD con prolunga HDKJ:
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Polso:
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Calibrazione

Per calibrare il sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R, procedere come segue.

Passo 1 - Selelzionare il sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R
Passo 2 - Definire i parametri della porta di comunicazione

Passo 3 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso

Passo 4 - Definire il nuemro di porte

Passo 5 - Preparare il processo di calibrazione

Passo 6 - Acquisire il primo punto manuale

Passo 7 - Acquisire il secondo punto manuale

Passo 8 - Acquisire con il tastatore il punto sulla sfera di riferimento
Passo 9 - Acquisire con I'AutoJoint il punto sulla sfera di riferimento
Passo 10 - Misurare le prolunghe

Passo 8 - Riesaminare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio dei tastatori
TESASTAR-R

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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Probe Changer

Tyoe | Comm | Calbeate | Mount Point | Siots |

[Probe Changer 1 - TYPE= TESASTAR-R |

MNumber of probe changers: 1

Active probe changer:

Probe changer type: [TESASTARR -]

Docking speed 15 %

oK I Cancel Hep

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore TESASTAR-R, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Tipo dalla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

2. Nella casella Numero di sistemi di cambio tastatore specificare il numero di

sistemi di cambio dei tastatori che si desidera definire.

3. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco

relativa al sistema di cambio dei tastatori da definire. Se questo ¢é il primo, sara
indicato come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

Nell'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore, selezionare TESASTAR-R.
Immettere un valore nella casella velocita di aggancio. Il 15% é adatto a questa
configurazione della macchina.

Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire i parametri della porta di comunicazione

E necessario abilitare le comunicazioni con il sistema di cambio dei tastatori prima di poterlo

usare per calibrarlo o per cambiare automaticamente i tastatori.

1. Nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore, passare alla scheda Comm per

configurare la porta e i parametri di comunicazione.
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Probe Changer

‘Type Comm ]Callu'a'le| Mount Point | Stets |

Setfings
Conmpot: [ENEEM~] | oy [0 <]

Panty: Even |
Data bits: |7 |
COM2 1200 E7.2 Sopbits: |2 ]

0K I Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore — Scheda Comm

2. Per le impostazioni specifiche da usare, vedere la documentazione del sistema stesso e
quindi immettere le informazioni nella scheda Comm.

3. Altermine, fare clic su Applica, quindi su OK.

4. Chiudere e riavviare PC-DMIS per inizializzare questi nuovi parametri e permettere a PC-
DMIS di comunicare con il sistema di cambio dei tastatori.

Passo 3 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso

Il punto di montaggio di un sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R si trova lontano e
normalmente al di sopra delle porte del sistema. La macchina si sposta in questa posizione dopo
aver prelevato o rilasciato un tastatore. Scegliere una posizione che eviti collisioni con il sistema,
il pezzo, la morsetteria, o altri oggetti nello spazio di lavoro.
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Probe Changer

Type ] Comm ] Calibrate Mount Pairt | Slots |

Active probe changer:
|Probe Changer 1: TYPE= TESASTARR |

Probe head wrist angle: Machine position:

Aangle: 0 x 352 021
B angle: 0 Al 619747
Z -213.389

Read Machine |

QK | Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per definire il punto di montaggio del sistema di cambio tastatore TESASTAR-R, procedere come

segue.

Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di
cambio tastatore.

Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TESASTAR-R.
Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia l'angolo
B). Spesso, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza
che questo possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della
procedura di calibrazione del magazzino.

Se si usa un polso HD, i valori dell'angolo A e dell'angolo B devono corrispondere a
guelli necessari a eseguire il cambio di un tastatore con le porte HD.

Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione
del punto di montaggio desiderato.

Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della Posizione
macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori
anche manualmente.

Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Passo 4 - Definire il numero di porte

Il passo finale prima della calibrazione effettiva del sistema di cambio dei tastatori & quello di

definire il numero di porte del sistema.
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Probe Changer

Type ] Comm ] Caliblate] Mount Poirt  Slots |

Active probe chanager: Ph:heﬂna:geri :TYPE=TESASTAR-R R

-Slet 1 0.000, 0.000, 0.000 CD:50.50 TYPE:0,UNDEFINED
-Slet 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE:0,UNDEFINED
-Slet 3 0.000, 0.000, 0.000 CD:50.50 TYPE:0,UNDEFINED
-Slet 4 0.000, 0.000, 0.000 CD:50.50 TYPE:0,UNDEFINED

Edit Slot Data | Mumber of slots: 4

0k | Cancel | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore che mostra che le porte non sono definite

1.

4,

Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.

Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TESASTAR-R.
Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di porte che si desidera
definire. Deve coincidere con il numero di porte fisiche del sistema.

Fare clic su Applica per memorizzare questo parametro.

Ora che e stato definito il numero di porte, occorre definire la configurazione di ciascuna. Si
possono definire diverse configurazioni, a seconda delle dimensioni e della posizione della
bulloneria delle porte stesse. Per la configurazione corretta di ogni porta, vedere la
documentazione del sistema.
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Selezionare una voce nelll'elenco e fare clic su Modifica dati alloggiamento per
visualizzare la finestra di dialogo Dati alloggiamenti sistema di cambio tastatore.
Nella finestra di dialogo Dati alloggiamenti sistema di cambio tastatore se il tipo di
alloggiamento risulta NON DEFINITO selezionare il tipo appropriato alla porta.

Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
Definire le porte rimanenti
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Probe Changer Slot Data

Slot number; 1 Slot type:

W IU.CIEICI i UMDEFINED
. In,uun mm Clearance distances

Before drop-off Before pick-up

7: |n.uuu mm | 50 1| 5D _—

—With empky extension

e | UMDEFINED mm
Rotation angle of botbom joint (degrees):
o | UNDEFINED mim I 2

z: ILINDEFIHED i
Restaore B¥Z | Restore Type Restore Angle | 0K I Cancel

Finestra di dialogo Dati alloggiamenti sistema di cambio tastatore

L

Una volta definito il tipo di ogni porta, la descrizione della porta nell'elenco mostra il testo
aggiunto "(modifiche in corso)".

Il magazzino TESASTAR-R ha quattro tipi di porte:

e A -MOD .65: Ha una porta circolare.

e B - HD: Ha una porta con due piedini per lo scambio dei componenti HD.

e C - Stazione centrale: Ha una porta circolare ed &€ montato sulla stazione del
sistema di cambio tastatore.

e D - MOD .40: Ha una porta circolare.

Fare clic su Applica. Il testo sara rimosso da tutte le porte.
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Probe Changer

Type ] Comm ] Caliblate] Mount Poirt  Slots |

Active probe changer: |F‘n:u|:ue Changer 1: TYPE= TESASTAR-R ﬂ

E-Slet 1 0.000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE:4,MOD. 40 (Probe attached)

--SIDt 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:5050 TYPE:6 CenterPast (Probe attached)

--SIDt 3 0,000, 0.000, 0.000 CD:5050 TYPE4MOD. 40 (Probe attached) {changes pending)
- Slot 4 0.000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE:5,MOD. 65 (Probe attached) {changes pending)

4| 1l | I

Edit Slat Data MNumber of slots: 4

oK Cancel Apply | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore che mostra tutte le porte definite

Nota: se si pensa di usare una delle porte per contenere le prolunghe, occorre definirle in questa
fase prima di procedere. Il processo di calibrazione delle porte che contengono prolunghe
richiede passi supplementari quando occorre acquisire ulteriori punti sulla sfera di riferimento con
e senza le prolunghe.

A questo punto, € possibile iniziare il processo di calibrazione.

Passo 5 - Preparare il processo di calibrazione

Selezionare la scheda Calibrazione nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore e fare
clic sul pulsante Calibra.
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Probe Changer

Type ] Comm Calibrate | Mount F‘u:uint] Slots |

Active probe changer: |F‘n:||:|e Changer 1: TYPE= TESASTAR-R j
Active probe file: |TESA2I} ﬂ
Active tip: | T1A0BD ~|
Probe changer port: | TSI J

{+ Full calibration

- | Calibrate |

oK Cancel | | Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

| valori delle voci File tastatore attivo e Punta attiva sono quelli delle impostazioni predefinite
della routine di misurazione. Se necessario, cambiarli in quelli del tastatore e della punta che si
intendono usare per la calibrazione del sistema.

Aprire i coperchi di ogni porta facendoli scorrere all'indietro finché non scattano al loro posto.
Messaggio di PC-DMIS:

Aprire tutte le slitte del sistema di cambio tastatore e rimuovere i tastatori dal magazzino, prima di
proseguire con la misurazione.

Messaggio di richiesta di aprire i coperchi delle porte prima della calibrazione
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Aprire i coperchi delle porte prima della calibrazione

Passo 6 - Acquisire il primo punto manuale

In questo passo si chiedera di acquisire manualmente un punto sulla porta. Questo € il primo dei
due punti che servono a definire completamente |'orientamento di questo magazzino nel piano
XY della macchina. Non occorre allineare il magazzino a ogni singolo asse poiché i punti manuali
identificano tutte le rotazioni.

Nel corso del processo, PC-DMIS chiedera di misurare manualmente i punti mediante una serie
di caselle di messaggio.

Messaggio di PC-DMIS:

Rilevare un punto nella sezione di fondo del cerchio della porta 1.

Il punto deve trovarsi al centro del cerchio pit grande, sopra e dietro la chiave.
Richiesta di acquisire il primo punto manuale sulla parte posteriore della prima porta
1. Se le porte contengono moduli o stili, rimuoverli ora facendoli scorrere fuori in avanti.

2. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.
3. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato nelle figure relative.

174



Definizione dell'hardware

Usare il terminale operatore della macchina per acquisire accuratamente il primo punto
manuale sulla superficie verticale del cerchio sulla parte posteriore della prima porta, come
indicato nella foto seguente.

Passo 7 - Acquisire il secondo punto manuale

Acquisire il secondo punto manuale sulla superficie verticale del cerchio sulla parte posteriore
dell'ultima porta.

Messaggio di PC-DMIS:

Rilevare un punto nella sezione di fondo del cerchio della porta 4.

Il punto deve trovarsi al centro del cerchio piu grande, sopra e dietro la chiave.

Richiesta di acquisire il secondo punto manuale all'interno dell'ultima porta
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Usare il terminale operatore della macchina per acquisire accuratamente il secondo punto
manuale sulla superficie verticale del cerchio sulla parte posteriore dell'ultima porta, come
indicato nella foto seguente.

Dopo aver acquisito questo punto sulla parte posteriore dell'ultima porta, PC-DMIS passera nella
modalita DCC ed eseguira ulteriori misure procedendo all'indietro dall'ultima alla prima porta.

Una volta terminato e se si utilizza un polso HD, saranno prese misurazioni aggiuntive
procedendo all'indietro dall'ultima porta HD fino alla prima porta HD. Una volta completata questa
operazione, PC-DMIS posizionera il tastatore sopra il magazzino e fornira le istruzioni per
procedere.

176



Definizione dell'hardware

Passo 8 - Acquisire il punto con il tastatore sulla sfera di
riferimento

Dopo la misura iniziale DCC della porta, si dovra determinare con precisione la posizione della
sfera di riferimento. Questo sara possibile acquisendo una serie di punti sulla sfera stessa. Verra

visualizzata una richiesta di spostare il tastatore lontano dal magazzino in caso si debba girare il
polso.

Messaggio di PC-DMIS:

Spostarsi su una posizione libera e fare clic su OK.

Se si ha un polso mobile, questo ruotera degli angoli A e B definiti nella scheda Punto di
montaggio (se non gia altrove).

Messaggio di richiesta di spostarsi in una posizione di sicurezza per il polso del tastatore

Spostare il tastatore nella posizione di sicurezza e fare clic su OK.

A seguito della richiesta visualizzata nella finestra di dialogo Esecuzione, usare il fondo dello
stilo per acquisire manualmente un punto sulla cima della sfera di riferimento.
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Usare il terminale dell'operatore della macchina per acquisire manualmente un punto sulla cima
della sfera di riferimento.

Una volta acquisito il punto il sistema passa alla modalita DCC r misura tre punti campione sulla
sfera di riferimento. Quindi misura altri cinque punti dell'elemento sfera.

Infine, si solleva sopra la sfera e genera la seguente richiesta.

Messaggio di PC-DMIS:

Spostarsi su una posizione libera e fare clic su OK.

Se si ha un polso mobile, questo ruotera degli angoli A e B definiti nella scheda Punto di
montaggio (se non gia altrove).

Messaggio di richiesta di prepararsi alla rotazione del polso

Passo 9 - Acquisire il punto con I'AutoJoint sulla sfera di
riferimento

Per determinare la lunghezza complessiva del tastatore, il sistema ha bisogno di un punto sul
tastatore e un altro sul giunto cinematico a collegamento rapido (o AutoJoint). Saranno
visualizzate le istruzioni per rimuovere il tastatore per questo secondo punto sulla sfera di
riferimento. Le istruzioni per il punto saranno diverse in caso di polso HD. Questa sezione
contiene entrambe le serie di istruzioni.

1. Acquisire un punto manuale procedendo come segue.
¢ Nel caso di un AutoJoint:

Messaggio di PC-DMIS:

Ora si possono chiudere i coperchi del sistema di cambio dei tastatori e rilasciare
I'adattatore del giunto cinematico HD.

Acquisire 1 punto sulla parte inferiore del giunto cinematico con la sfera di
riferimento del sistema di cambio dei tastatori. Fare attenzione a evitare i piccoli
perni e i fori e prendere il punto sulla zona piatta.

Una volta completata 'operazione, il perno del giunto cinematico sara misurato in
modalita DCC.

Messaggio di richiesta di acquisizione di un punto sulla sfera di riferimento con
I'AutoJoint
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Usare il terminale dell'operatore della macchina per posizionare il collegamento
dell’AutoJoint sopra la sfera di riferimento e acquisire manualmente un punto sulla
cima della sfera.

e Nel caso di un AutoJoint HD:

Messaggio di PC-DMIS:

Ora si possono chiudere i coperchi del sistema di cambio dei tastatori e rilasciare
I'adattatore del giunto cinematico HD.

Acquisire 1 punto sul lato de giunto cinematico vicino al perno del giunto con la
sfera di riferimento del sistema di cambio dei tastatori.

sfera di riferimento del sistema di cambio dei tastatori. Fare attenzione a evitare i
piccoli perni e i fori e acquisire il punto sulla zona piatta

Una volta completata 'operazione, il perno del giunto cinematico HD sara misurato
in modalita DCC.

Messaggio di richiesta di acquisizione di un punto sulla sfera di riferimento con
I'AutoJoint HD
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Usare il terminale dell'operatore della macchina per acquisire manualmente un
punto sul lato della sfera di riferimento usando il collegamento vuoto per I'AutoJoint.

2. Dopo l'acquisizione manuale di questo punto, sollevare il polso dalla sfera di riferimento.
Il sistema entrera quindi nella modalita DCC e passera a misurare la sfera con il perno

che sporge dal fondo dell’AutoJoint. Al termine, la procedura di calibrazione é
completata.

Messaggio di PC-DMIS:

La misurazione é stata completata. Ricollegare il tastatore utilizzato per la misurazione
delle porte e fare clic su OK.

Passo 10 - Misurare le prolunghe

Dopo aver misurato I'AutoJoint, si dovranno misurare tutte le prolunghe definite. Si dovranno
misurare per prime le prolunghe delle porte HD.

1. Fissare la prolunga e acquisire un punto sul fondo.

2. Dopo l'acquisizione manuale del punto, sollevare il polso dalla sfera di riferimento. I
sistema entrera quindi nella modalita DCC e passera a misurare la sfera con il perno che
sporge dal fondo della prolunga.

Messaggio di PC-DMIS:

Fissare solo la prolunga da utilizzare nella porta 2.
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Quando si fa clic su OK, se si ha un polso questo puo girare (se necessario) per
permettere qualsiasi rotazione del giunto inferiore.

Alla richiesta acquisire 1 punto sulla parte inferiore dell'Autojoint con la sfera di riferimento
del sistema di cambio dei tastatori.

Fare attenzione a evitare i piccoli perni e i fori e acquisire il punto sulla zona piatta

Una volta completata l'operazione, il perno del giunto cinematico sara misurato in modalita
DCC.

Richiesta di misurazione delle prolunghe definite

Usare il terminale dell'operatore della macchina per acquisire manualmente un punto
sulla cima della sfera di riferimento usando la prolunga vuota.

Dopo aver misurato tutte le prolunghe HD, si dovranno misurare tutte le prolunghe

restanti. Per misurarle, fissare I'ultima prolunga HD misurata. Quindi, fissare la prolunga
da misurare.

Messaggio di PC-DMIS:

Fissare la prolunga HD da usare nella porta 2 e quella da usare nella porta 4.

Quando si fa clic su OK, se si ha un polso questo puod girare (se necessario) per
permettere qualsiasi rotazione del giunto inferiore.
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Alla richiesta acquisire 1 punto sulla parte inferiore dell'Autojoint con la sfera di riferimento
del sistema di cambio dei tastatori.

Fare attenzione a evitare i piccoli perni e i fori e acquisire il punto sulla zona piatta

Una volta completata l'operazione, il perno del giunto cinematico sara misurato in modalita
DCC.

Messaggio di richiesta di misurazione delle prolunghe restanti
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Usare il terminale dell'operatore della macchina per acquisire manualmente un punto
sulla cima della sfera di riferimento usando la prolunga vuota.
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Passo 11 - Verificare i risultati della calibrazione

Al termine della calibrazione, selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo
Sistema di cambio tastatore. Si vedranno le informazioni sulla calibrazione della posizione di
ognuna delle porte calibrate.

Feature Control Frame options
¥ | Per Unit GD&T standard:
ASME Y14.5

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Messaggio di PC-DMIS:

La misurazione é stata completata. Ricollegare il tastatore utilizzato per la misurazione delle
porte e fare clic su OK.

Messaggio di richiesta di ricollegare il tastatore
Quando si esaminano i risultati, guardare quanto segue.
Il sistema di cambio dei tastatori deve essere allineato all'asse X o all'asse Y della CMM.

| valori di X e Y devono mostrare che le porte sono equidistati tra loro, (circa 40 mm l'una
dall'altra).

| valori di Z dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché le porte sono tuttie alla stessa
altezza. Il valore di Z delle porte Hd deve differire di circa 12 cm da quello delle altre
porte. Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto
a un punto non acquisito correttamente.

Importante: quando si usa un polso HD, al termine della calibrazione si dovra rimuovere la sfera
di riferimento dal magazzino. Questo evitera collisioni quando si usano le due porte adiacenti per
il cambio dei tastatori.

Uso di un comando CARIC TAST con il sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-R

1. Durante I'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ogni
alloggiamento verranno automaticamente prelevati dall'alloggiamento ogniqualvolta PC-
DMIS esegue un comando CARIC TAST relativo a quel tastatore.

2. Prima del prelevamento, il corpo del tastatore si sposta nel punto di montaggio e quindi
sulla porta vuota per rilasciare il tastatore montato.

3. Le chiavi del magazzino girano nella posizione di rilascio e il tastatore attuale rimane
nella porta mentre il corpo si solleva per staccarsi.

4. |l corpo del tastatore si sposta sopra la posizione di prelevamento sopra la porta che
contiene il tastatore.
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5. 1l corpo si abbassa sul huovo tastatore e le chiavi girano di nuovo per impegnare
automaticamente il nuovo modulo.

6. |l corpo del tastatore si sposta all'indietro fuori dalla porta e sopra il punto di montaggio
sul magazzino.

7. La CMM continua a misurare il pezzo con il nuovo tastatore.

Nel caso delle porte e delle prolunghe HD i passi del ciclo di cambio dei tastatori variano
leggermente rispetto a quelli sopra descritti.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore
TESASTAR-PR

Il processo di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-PR definisce le
operazioni da eseguire per prepararsi a usare i sistemi di cambio dei tastatori supportati da PC-
DMIS. Il processo qui descritto € specifico per il sistema di cambio tastatore TESASTAR-PR.

Non sono usati inserti o prolunghe per nessuna delle posizioni delle porte.

magazzino del sistema di cambio tastatore TESASTAR-PR

Importante: il sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-PR deve essere montato sulla tavola
della macchina parallelo a un asse della macchina, come I'asse X o all'asse Y. Per le istruzioni di
montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio tastatore TESASTAR-PR, procedere come segue.

Passo 1 - Selezione del sistema di cambio tastatore TESASTAR-PR
Passo 2 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso

Passo 3 - Definizione del numero di porte

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione
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Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale
Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale
Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale
Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore TESASTAR-
PR

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Probe Changer
Type Calibrate | Mownt Point Siots
Active probe (.han.:_]-:vr: Probe Changﬁ'l' 1 : TYPE= TESASTAR-FR +
Mumber of probe changers: 3
Frobe changer type: TESASTAR-PR -
I}-;lq'Luu._: i : 15 &
0K Cancel Apply Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore TESASTAR-PR, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Tipo dalla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
2. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco
relativa al sistema di cambio dei tastatori da definire. Se questo & il primo, sara

indicato come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

3. Nella casella Numero di sistemi di cambio tastatore specificare il numero di
sistemi di cambio dei tastatori che si desidera definire.

4. Nell'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore, selezionare TESASTAR-PR.

5. Immettere un valore nella casella Velocita di aggancio. Il 15% e adatto a questa
configurazione della macchina.

6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo, sono definiti il punto di montaggio e gli angoli del polso del proprio
sistema.
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Passo 2 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso

Il punto di montaggio di un sistema di cambio dei tastatori TESASTAR-PR si trova lontano e
normalmente al di sopra delle porte del sistema. La macchina si sposta in questa posizione dopo
aver prelevato o rilasciato un tastatore. Scegliere una posizione che eviti collisioni con il sistema,
il pezzo, la morsetteria, o altri oggetti nello spazio di lavoro.

| Probe Changer
Type | Calibrate Mount Point | siots

Active probe (.han.:_]-or:
Frobe Chan-ger 1 ! TYPE=TESASTAR-FR ¥
Frabe head wrist angla: Machine position:

A anghe: ] b i]

B angla: o ¥ ]

I 0
Read Machine |
0K Cancel | Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per definire il punto di montaggio del sistema di cambio tastatore TESASTAR-PR, procedere
come segue.

1. Selezionare Modifica | Preferenze | Impostazione sistema di cambio tastatore
per accedere alla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

2. Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di

cambio tastatore.

Nell’elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TESASTAR-PR.

4. Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia I'angolo
B). Spesso, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza
che questo possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della
procedura di calibrazione del magazzino.

5. Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione
del punto di montaggio desiderato.

6. Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della Posizione
macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori
anche manualmente.

7. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

w

Nel passo successivo, sara definito il numero di porte per il proprio sistema.
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Passo 3 - Definizione del numero di porte

Il passo finale prima della calibrazione effettiva del sistema di cambio dei tastatori & quello di

definire il numero di porte del sistema.

.Pr‘obe Changer

Type | Calibrate | Mownt Point  Slots

Activie probe changer: _Pr‘l:.l;l-& Changer 1 : TYPE= TESASTAR-FR =
Shot
Shat
Slot
Shot

0.000, 0,000, 0.000 CD:50,50 TYPE:4,MOD. 40 (Probe sttached)
0.000, 0,000, 0.000 CD:50,50 TYPE:6,CenterPost (Probe attached)
0.000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE:4,MOD. 40 (Probe attached)
0,000, 0,000, 0.000 C0:50,50 TYPE:4,MOD. 40 (Probe sttached)

4 L B e

* & & @&

Edit Slot Data

OK

Humber of slots: 4

Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore che mostra che le porte non sono definite

1. Selezionare Modifica | Preferenze | Impostazione sistema di cambio tastatore per
accedere alla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
2. Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio

tastatore.

w

Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TESASTAR-PR.

4. Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di porte che si desidera

definire. Deve coincidere con il numero di porte fisiche del sistema.
5. Fare clic su Applica per memorizzare questo parametro.

Nel passo successivo iniziera il processo di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

1. Selezionare Modifica | Preferenze | Impostazione sistema di cambio tastatore per

accedere alla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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Probe Changer
Type | Calibrate  mownt Point Slhots
Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= TESASTAR-FR -
Active probe file: LSPX_FEBLS v
Active tip: T1A0BO -
@' Full calibration
Calibr ate
oK Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione
2. Selezionare la scheda Calibrazione e fare clic sul pulsante Calibra.

Se l'assieme del tastatore non €& caricato, verra visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS

Il tastatore non sembra contenere il componente TESASTAR_MP. Bisogna usare un
tastatore TESASTAR_MP per questa calibrazione.

In questo caso, € necessario caricare i componenti corretti del tastatore e avviare di nuovo
la calibrazione.

3. lvalori delle voci File tastatore attivo e Punta attiva sono quelli delle impostazioni
predefinite della routine di misurazione. Se necessario, cambiarli in quelli del tastatore e

della punta che si intendono usare per la calibrazione del sistema.
4. Aprire i coperchi di ogni porta facendoli scorrere all'indietro finché non scattano al loro

posto.

Messaggio di PC-DMIS

Aprire tutte le slitte del sistema di cambio tastatore e rimuovere i tastatori dal magazzino,
prima di proseguire con la misurazione.

Messaggio di richiesta di aprire i coperchi delle porte prima della calibrazione
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TesaStar-PR con coperchi delle porte aperti prima della calibrazione

Nel passo successivo viene descritto come prendere il primo punto manuale durante la
procedura di calibrazione di TesaStar-PR.

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Una volta avviata la procedura di calibrazione, gli alloggiamenti non dovranno contenere alcun
tastatore. Il primo punto da prendere é sulla superficie anteriore del lato sinistro del primo
alloggiamento.

Nel corso del processo, PC-DMIS chiedera di misurare manualmente i punti mediante una serie

di caselle di messaggio. Verra visualizzato il seguente messaggio che richiede di aprire tutti i
coperchi e di prendere il primo punto:

Messaggio di PC-DMIS

Aprire tutti i coperchi e rimuovere tutti i tastatori dalle porte.

Una volta pronti, prendere un punto sulla facciata frontale argentata alla sinistra della porta 1.

Richiesta di acquisire il primo punto sulla superficie anteriore, alla sinistra della porta 1

1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.
2. Rimuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori dalle porte.

| tre punti servono a definire completamente I'orientamento di questo magazzino nel piano
XY della macchina. Non & necessario allineare il magazzino ai singoli assi, poiché i punti
manuali individuano qualsiasi rotazione. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come
mostrato nelle figure relative.
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Il primo punto manuale viene acquisito nel piano XY, sulla superficie verticale anteriore del
magazzino sul retro della porta 1.

3. Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il primo punto sulla superficie
anteriore a sinistra della porta 1.

Posizione del primo punto manuale durante la calibrazione di TesaStar-PR

Nel passo successivo viene descritto come prendere il secondo punto manuale durante la
procedura di calibrazione di TesaStar-PR.

Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale
Il secondo punto manuale viene preso sulla superficie anteriore sulla destra dell'ultima porta.

Una volta preso il primo punto manuale, verra visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS
Prendere un punto sulla faccia frontale argentata alla destra della porta 6.

Richiesta di acquisire il secondo punto manuale all'interno dell'ultima porta

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla superficie
anteriore alla destra dell'ultima porta.
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Posizione del secondo punto manuale durante la calibrazione di TesaStar-PR

ODopo aver acquisito questo punto sulla parte posteriore dell'ultima porta, PC-DMIS passera
nella modalita DCC ed eseguira ulteriori misure procedendo all'indietro dall'ultima alla prima
porta. Una volta completata questa operazione, PC-DMIS posizionera il tastatore sopra |l
magazzino e fornira le istruzioni per procedere.

Nel passo successivo viene descritto come prendere il terzo punto manuale durante la procedura
di calibrazione di TesaStar-PR.

Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale
Il terzo punto manuale viene preso sulla superficie anteriore sulla destra dell'ultima porta.

Una volta preso il secondo punto manuale, verra visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio di PC-DMIS
Prendere un punto sulla parte superiore della facciata argentata alla destra della porta 6.
Una volta acquisito il punto, iniziera la calibrazione nella modalita DCC.

Richiesta di acquisizione del terzo punto manuale sulla parte superiore alla destra dell'ultima
porta

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il terzo punto sulla superficie anteriore
alla destra dell'ultima porta.
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Posizione del terzo punto manuale durante la calibrazione di TesaStar-PR
Dopo aver acquisito questo punto sulla parte posteriore dell'ultima porta, PC-DMIS passera nella

modalita DCC ed eseguira ulteriori misure procedendo all'indietro dall'ultima alla prima porta. Al
termine, verra visualizzata la finestra di dialogo di calibrazione originale.

Il passo successivo consiste nel revisionare i risultati della calibrazione una volta completata la
calibrazione DCC.

Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione
Al termine della calibrazione, selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo

Sistema di cambio tastatore. Si vedranno le informazioni sulla calibrazione della posizione di
ognuna delle porte calibrate.
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.Prcbe Changer

Type | Calibrate | Mownt Point  Slots

Active probe changer: |Frobe Changer 1 : TYPE= TESASTAR-FR  +

# Sot 1 494.835, 684,452, -276.624 CD:5S0,50 TYPE:4,MOD. 40 (Probe attached)
# Siobt 2 494,658, 620.619, -276.704 CD:S0,50 TYPE!G,CanterPost (Probe attached)
# Sot 3 494,748, 556.950, -276.721 CD:50,50 TYPE:4,MOD. 40 (Probe attached)
# Slot 4 494.610, 502.402, -276.774 CD:S0,50 TYPE:S,MOD. 65 (Probe attached)

Edit Shot Data Number of slots: 4

oK Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si esaminano i risultati, cercare eventuali discontinuita. Questo rack non &
necessariamente allineato parallelamente agli assi della CMM. Tuttavia i valori di X e Y devono
mostrare che le porte sono equidistanziate tra loro, di circa 30 mm I'una dall'altra. Inoltre, i valori
di Z dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché le porte sono tuttie alla stessa altezza.
Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non
acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

o Durante 'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ognuna delle porte
saranno automaticamente prelevati da quella posizione ogniqualvolta PC-DMIS esegue
un comando CARIC TAST relativo a quel tastatore.

e |l corpo del tastatore si sposta nel punto di montaggio e quindi sulla porta vuota per
rilasciare il tastatore montato.

o |l tastatore corrente rimane nell'alloggiamento mentre il corpo si solleva per staccarsi.

e Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di "carico”, verso il nuovo tastatore, e
aggancera automaticamente il nuovo modulo.

¢ Quindi, uscira dall'alloggiamento e tornera indietro al punto di montaggio sul magazzino e
da li continuera la misurazione.

Calibrazione del sistema di cambio dei tastatori LSPX1
Il processo di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori LSPX1 definisce le operazioni da
eseguire per prepararsi a usare i sistemi di cambio dei tastatori supportati da PC-DMIS. ||

processo qui descritto & specifico per il sistema di cambio dei tastatori LSPX1.

Non sono usati inserti o prolunghe in nessuno degli alloggiamenti.
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Magazzino del sistema autonomo di cambio stilo Leitz LSPX1
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Magazzino Leitz LSPX1 con piattaforma TESASTAR-R

Importante: NON E NECESSARIO montare il sistema di cambio stilo LSPX1 sulla tavola della
macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y. Tuttavia, per il carico e lo scarico, deve essere
orientato a un angolo corrispondente a quello del polso disponibile.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei
tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

e Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio dei tastatori LSPX1
e Passo 2 - Definire il punto di montaggio

o Passo 3 - Definire il numero di alloggiamenti

e Passo 4 - Prepararsi per la calibrazione

e Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

e Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

e Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale

e Passo 8 - Riesaminare i risultati della calibrazione
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Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio dei tastatori LSPX1

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Probe Changer

Type  Calibrate | Mount Foint | Slots

Adtive probe (.hdngl."r: Probe Chal'-gei' 1 : TYPE= LSFx1 -

Number of probe changers: .

Prabe changer type: LSPX1 bl

Dacking speid: 5 mm/sec

oK Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo
Per seleziinare un sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Tipo.

2. Specificare il numero di sistemi di cambio dei tastatori che si desidera definire nella
casella Numero di sistemi di cambio tastatore.

3. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco
relativa al sistema di cambio dei tastatori da definire. Se questo € il primo, sara indicato
come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

4. Nell'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore, selezionare LSPX1.

5. Immettere un valore nella casella velocita di aggancio. Il 15% é adatto a questa
configurazione della macchina.

6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire il punto di montaggio
Il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori LSPX € la posizione davanti al sistema in

cui verra spostata la macchina prima che prelevi o rilasci un tastatore. E necessario scegliere una
posizione che permetta di evitare una collisione con il sistema o con il pezzo.
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Probe Changer
Type | Calibrate Mownt Point | Siots

Active probe changer:
Frobe Changer 1 : TYPE= LSFX1 -
Prabe head wrist angla: Machine position:

A .,-|r||=|||_=: ] e 0

B angle: ] ¥ o

I a
Read Machine
K Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per fornire il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Punto di montaggio nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore.

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=LSPX1.

3. Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia lI'angolo B).
Spesso, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara necessario
usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che questo
possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della procedura di
calibrazione del magazzino.

4. Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del
punto di montaggio desiderato.

5. Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della posizione
della macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori
anche manualmente.

6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Nel passo successivo verra definito il numero di alloggiamenti.

Passo 3 - Definire il numero di alloggiamenti

Il passo finale prima della calibrazione del magazzino da calibrare consiste nel definire il numero
di alloggiamenti.
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.Probe Changer

Type | Calibrate = Mownt Point Slots

Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= LSFX1

+-Slot 1 0.000, 0.000, 0.000 C0:0,0

ESlat 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:0,0
t-Slot 3 10.000, 0.000, 0.000 COD:0,0

Edit Shat Data Number of slots:

oK Cancel

Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti

Per definire il numero di alloggiamenti del sistema di cambio dei tastatori LSPX1, procedere

come segue.

1. Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio

tastatore.

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=LSPX1.
3. Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di alloggiamenti utilizzate
nel sistema di cambio dei tastatori. Il numero deve essere un multiplo di 3.

4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

A questo punto, € possibile iniziare il processo di calibrazione. Il passo successivo avvia la

procedura di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

Questo passo avvia il processo di calibrazione dei sistemi di cambio dei tastatori LSPX1. Il
processo di calibrazione usa un tastatore speciale di forma cilindrica. Non occorre calibrarlo, ma
bisogna definirlo in corrispondenza dell'angolo del polso necessario per la calibrazione.
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Angolo del bolso del sistema di cambio dei tastatori

Per avviare il processo, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Calibra nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

[ Probe Changer

Type | Calibrate | Mgunt Pnlnt] Slots

Active probe changer: ?Pmbe Changer 1 : TYPE= LSFX1 -
Active probe file: |LsPx_reBI1S -

Active tip: |T1A0B0 -

Probe changer port: TC_SLOT1 -

@ Full calibration

Single port calibration Calibr ate

E oK ] Cancel | . Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare Sistema di cambio
tastatore 1: TIPO=LSPX1.
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3. Lavoce nell'elenco File tastatore attivo & conforme all'impostazione predefinita nella
routine di misurazione. Se quel tastatore non viene usato per la calibrazione del
magazzino, selezionare il tastatore corretto.

4. Per impostazione predefinita, la voce nell'elenco Punta attiva & conforme all'impostazione
nella routine di misurazione. Se quella punta non viene usata per la calibrazione del
magazzino, selezionare I'ID della punta da usare per la calibrazione. Normalmente,
guesta e la TIA0BO.

5. Per iniziare, fare clic su Calibra.

6. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

Nel passo successivo verra acquisito il primo punto manuale.

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Quando si inizia la procedura di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori LSPX1, verra
visualizzata una serie di caselle di messaggio che chiederanno di misurare manualmente tre
punti. | tre punti servono a definire completamente I'orientamento di questo magazzino nel piano
XY della macchina. Non & necessario allineare il magazzino ai singoli assi, poiché i punti manuali
individuano qualsiasi rotazione. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato nelle
figure relative.

Il primo punto deve essere acquisito immediatamente sopra il perno sulla parte posteriore della
prima porta.

Il messaggio di richiesta di acquisire il primo punto sulla parte posteriore della prima porta € il
seguente.

Messaggio di PC-DMIS:

Rimuovere tutti i portastilo dagli alloggiamenti.

Al termine, prendere un punto sulla parte posteriore del primo alloggiamento (alloggiamento 1)
direttamente sopra il perno.

Richiesta di acquisire il primo punto manuale sulla parte posteriore della prima porta

1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

2. Rimuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori dalle porte.

3. Usando la scatola dei comandi della macchina, acquisire il primo punto manuale sul
piano XY, sulla superficie verticale della parte posteriore della porta 1 come mostrato
nellillustrazione seguente.
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Vista del primo punto manuale sul lato posteriore sinistro della porta 1

Nel passo successivo si acquisira il secondo punto manuale

Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

Acquisire il secondo punto manuale per il sistema di cambio dei tastatori LSPX1 nel piano XY
sulla superficie verticale nella parte posteriore dell'ultima porta, in questo caso la porta 3.

Il messaggio di richiesta di acquisire il secondo punto manuale sulla parte posteriore dell'ultima
porta € il seguente:

Messaggio di PC-DMIS:

Prendere un punto nella parte posteriore dell'ultimo alloggiamento (alloggiamento 3) direttamente
sopra il perno.

Richiesta di acquisire il secondo punto manuale sulla parte posteriore dell'ultima porta
1. Una volta pronti a eseguire la seconda misurazione fare clic su OK.

2. Mediante il terminale dell'operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla parte
posteriore dell'ultima porta come illustrato nellimmagine seguente.
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Vista del secondo punto sulla parte posteriore della seconda porta.

Nel passo successivo si acquisira il terzo punto manuale

Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale

Acquisire il terzo e ultimo punto manuale per il sistema di cambio dei tastatori LSPX1 sulla cima
del perno che sporge dalla parte posteriore dell'ultima porta. Il perno é cilindrico alla base e
diventa conico verso la punta. Per una calibrazione precisa occorre acquisire il punto sulla zona
cilindrica.

Il gruppo di tre punti definisce la posizione e l'orientamento del sistema di cambio dei tastatori.

Il messaggio di richiesta di acquisizione del terzo punto sulla cima del perno ¢ il seguente:

Messaggio di PC-DMIS:

Prendere un punto nella parte superiore del perno nell'ultimo alloggiamento (alloggiamento 3).

Deve essere preso indietro quanto basta affinché il contatto si verifichi sulla parte verticale del
perno anziché nella parte rastremata.

Al termine di questa operazione, avra inizio la calibrazione DCC.

Messaggio di richiesta di acquisizione del terzo punto manuale sulla cima del perno
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1. Una volta pronti a eseguire la terza misurazione fare clic su OK.

2. Mediante il terminale dell'operatore della macchina, misurare il terzo punto sulla cima
della meta posteriore del perno che sporge della parte posteriore della porta 3 come
illustrato nell'immagine seguente.

Vista del terzo punto sul lato superiore della meta posteriore del perno
A questo punto, il sistema entrera nella modalita DCC e misurera una serie di punti necessari per
localizzare e orientare con precisione il magazzino. Iniziera a partire dall'ultima punta verso la
prima.

Nel passo successivo si riesamineranno i risultati della calibrazione.

Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione

Al termine della calibrazione del sistema di cambio dei tastatori LSPX1, selezionare la scheda
Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore. Si vedranno le
informazioni sulla calibrazione della posizione di ognuna delle porte calibrate. Per esempio:
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Frobe Changer

Type | Calibrate | Mownt Point Slots

Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= LSFX1 =

®- St 1 520780, 425918, -157.450 CD0.0
7 St 2 . 2, 157489 COO0
F-Set 3 520667, 345,945, 157488 CD0.0

Edit Shat Data Number of slots: 3

K Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si esaminano i risultati, cercare eventuali discontinuitd. Questo magazzino non €
necessariamente allineato parallelamente agli assi della CMM. Tuttavia i valori di X e Y devono
mostrare che le porte sono equidistanziate tra loro, di circa 40 mm I'una dall'altra. Inoltre, i valori
di Z dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché gli alloggiamenti sono tutti alla stessa altezza.
Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non
acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione.

e | tastatori che vengono aggiunti a ogni porta verranno automaticamente prelevati dalle
relative posizioni ogniqualvolta PC-DMIS esegue un comando CARIC TAST relativo a
guel tastatore.

e |l corpo del tastatore si spostera sul punto di montaggio, quindi nella porta "scarica"
(quella che serviva a contenere il tastatore in uso), per rilasciare il tastatore. Il "puck" in
uso, un pezzo conico nero che si fissa al fondo del corpo del tastatore sara tenuto fermo
al suo posto dal magazzino mentre il corpo del tastatore si solleva per staccarsi.

o Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di "carico" e l'accoppiamento
magnetico si inserira automaticamente per caricare il nuovo modulo.

e |l tastatore tornera quindi sul punto di montaggio del magazzino. Da qui, potra continuare
la misurazione.

Calibrazione dei sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C,
LSPX1H e LSPX1SF

Il processo di calibrazione dei sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C, LSPX1H e LSPX1SF
definisce le operazioni da eseguire per prepararsi a usare i sistemi di cambio dei tastatori
supportati da PC-DMIS. |l processo qui descritto & specifico per i sistemi di cambio dei tastatori
LSPX1C, LSPX1H e LSPX1SF.
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Non sono usati inserti o prolunghe in nessuno degli alloggiamenti.

Magazzino Leitz LSPX1C/LSPX1H

Leitz LSPX1SF magazzino

Importante: NON E NECESSARIO montare il sistema di cambio stilo LSPX1C, LSPX1H, o
LSPX1SF sulla tavola della macchina parallelamente all'asse X o all'asse Y. Tuttavia, per il carico
e lo scarico, deve essere orientato a un angolo corrispondente a quello del polso disponibile.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei
tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

e Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio dei tastatori LSPX1C, LSPX1H o LSPX1SF

e Passo 2 - Definire il punto di montaggio
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Passo 3 - Definire il numero di alloggiamenti

Passo 4 - Prepararsi per la calibrazione

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

Passo 7 - Acquisire manualmente i punti sulla parte superiore di ogni alloggiamento
Passo 8 - Riesaminare i risultati della calibrazione

Passo 9: Ricalibrare i singoli punti

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio dei tastatori LSPX1C,
LSPX1H o LSPX1SF

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

Type

Probe Changer

Activie probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= LSFXIC -

Number of probe changers: 1

Prabe changer type: LSFX1C =
Docking speed. 5 mm/sec
oK Cancel Help

Calibrate | Mount Poirt | Slots

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per seleziinare un sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

Selezionare la scheda Tipo.

Specificare il numero di sistemi di cambio dei tastatori che si desidera definire nella
casella Numero di sistemi di cambio tastatore.

Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco
relativa al sistema di cambio dei tastatori da definire. Se questo € il primo, sara indicato
come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

Nell’elenco Tipo di sistema di cambio tastatore, selezionare LSPX1C, LSPX1H o
LSPX1SF.

Immettere un valore nella casella velocita di aggancio. Il 15% é adatto a questa
configurazione della macchina.
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6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e per caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo, sara definita la posizione su cui si sposta il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio tastatore per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire il punto di montaggio

Il punto di montaggio per i sistemi di cambio tastatore LSPX1C, LSPX1H e LSPX1SF ¢ la
posizione davanti al sistema in cui si sposta la macchina prima di prelevare o rilasciare un
tastatore. E necessario scegliere una posizione che permetta di evitare una collisione con il
sistema o con il pezzo.

Probe Changer
Type | Calibrate Mownt Point | Siots

Active probe changer:
Frobe Changer 1 @ TYPE= LSFX1C -
Probe head wrist angle: Machine position:

A anghe: ] ¥ ]

B angle: o T 0

I o
Read Machine
0K Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per fornire il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Punto di montaggio nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=LSPX1C,
TIPO=LSPX1H o TIPO=LSPX1SF.

3. Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia l'angolo B).
Spesso, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara necessario
usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza che questo
possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della procedura di
calibrazione del magazzino del tastatore.

4. Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione del
punto di montaggio desiderato.

5. Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della posizione
della macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori
anche manualmente.

6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
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Ora si potra definire il numero di alloggiamenti.

Passo 3 - Definire il numero di alloggiamenti

Il passo finale prima della calibrazione del magazzino da calibrare consiste nel definire il numero
di alloggiamenti.

Probe Changer

Type | Calibrate =Mownt Point Slots

Active probe changer: Probse Changer 1 : TYPE= LSPXI1C =

F

Slot 1 0.000, 0.000, 0.000 C0:0,0
Slat 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:0,0
Slot 3 0.000, 0.000, 0.000 CO:0,0

Edit Shat Data Number of slots: 3

Ok Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti
Per definire il numero di alloggiamenti del sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=LSPX1C,
TIPO=LSPX1H o TIPO=LSPX1SF.

3. Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di alloggiamenti utilizzate
nel sistema di cambio dei tastatori.

4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

A questo punto, e possibile iniziare il processo di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

Questo passo avvia il processo di calibrazione dei sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C,
LSPX1H e LSPX1SF.

Il processo di calibrazione per i sistemi di cambio tastatore LSPX1C, LSPX1H e LSPX1SF
utilizzano qualsiasi punta appropriata con un portastilo LSPX1C o LSPX1H. E possibile utilizzare
una punta 5 x 20 mm definita come LSPX1H_CAL_PROBECHANGER o
LSPX1C_CAL_PROBECHANGER. Perché la calibrazione riesca correttamente, il tastatore dovra
essere definito precisamente per il sistema di cambio tastatore. La punta non deve essere

209



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

calibrata, ma deve essere definita in corrispondenza dell'angolo del polso, che occorre per la
calibrazione.

Per avviare il processo, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Calibrazione nella finestra di dialogo Sistema di cambio
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tastatore

Probe Changer

Type | Calibrate | Mgpwnt Point | Slots

Active probe changer: Frobe Changer 1 : TYPE= LSFX1C -
Active probe file: LSPX_FEBLS v
Active tip: TiA0BO -

Prabe changar port:

@' Full calibration

Calibr abe:

oK Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare Sistema di cambio
tastatore 1: TIPO=LSPX1C, Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=LSPX1H o Sistema
di cambio tastatore 1: TIPO=LSPX1SF.

La voce nell'elenco File tastatore attivo & conforme allimpostazione predefinita nella
routine di misurazione. Se quel tastatore non viene usato per la calibrazione del
magazzino, selezionare il tastatore corretto.

Per impostazione predefinita, la voce nell'elenco Punta attiva € conforme
all'impostazione nella routine di misurazione. Se quella punta non deve essere usata per
la calibrazione del magazzino, selezionare I'ID della punta da usare per la calibrazione.
Normalmente, questa & la TLAOBO.

Per iniziare, fare clic su Calibra.

Per il sistema di cambio dei tastatori LSPX1SF, aprire tutti i coperchi. Aprire i coperchi
spingendoli completamente indietro.
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7. Con il coperchio o i coperchi aperti, rimuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in
avanti fuori dalle porte.
8. Estrarre dalle porte tutti i tastatori.
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9. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

Ora si € pronti ad acquisire il primo punto manuale.

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Durante il processo di calibrazione verra visualizzata una serie di caselle di messaggio che
chiederanno di misurare manualmente un certo numero di punti. | primi due punti servono a
definire completamente I'orientamento del magazzino nel piano XY della macchina. Non &
necessario allineare il magazzino ai singoli assi, poiché i punti manuali individuano qualsiasi
rotazione. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato nelle figure relative.

Acquisire il primo punto sulla superficie anteriore del lato sinistro dell'ultima porta. Prendere il
punto sulla parte piatta, evitando I'angolo arrotondato.

Il messaggio di richiesta di acquisire il secondo punto sulla superficie anteriore dell'ultima porta é
la seguente.

Messaggio di PC-DMIS

Prendere un punto sulla superficie anteriore sul lato sinistro dell'ultimo alloggiamento
(alloggiamento 3). Fare attenzione ad evitare I'angolo arrotondato e prendere il punto sulla parte
piatta.

Richiesta di acquisire il primo punto manuale sulla superficie anteriore dell'ultima porta

1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.

2. Usando la scatola dei comandi della macchina, acquisire il primo punto manuale sul
piano XY, sulla superficie verticale della faccia anteriore sinistra dell'ultima porta come
mostrato sotto.

e Sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C e LSPX1H:
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e Sistema di cambio dei tastatori LSPX1SF:

Vista del primo punto manuale sul lato anteriore sinistro dell'ultima porta.

Ora si e pronti ad acquisire il secondo punto manuale.
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Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale
Acquisire il secondo punto manuale nel piano XY sul lato anteriore sinistro della prima porta.

Il messaggio di richiesta di acquisire il secondo punto manuale sulla superficie anteriore della
prima porta € la seguente.

Messaggio di PC-DMIS

Prendere un punto sulla superficie anteriore sul lato sinistro del primo alloggiamento
(alloggiamento 1). Fare attenzione ad evitare I'angolo arrotondato e prendere il punto sulla parte
piatta.

Richiesta di acquisire il secondo punto manuale sulla superficie anteriore della prima porta

1. Una volta pronti a eseguire la seconda misurazione fare clic su OK.
2. Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il secondo punto sulla
superficie anteriore della prima porta, come mostrato sotto.
e Sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C e LSPX1H:

Vista del secondo punto manuale nel piano XY sul lato anteriore sinistro della prima
porta.

Sistema di cambio dei tastatori LSPX1SF:
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Vista del secondo punto manuale nel piano XY sul lato anteriore sinistro della prima
porta.

Ora si é pronti ad acquisire il primo punto manuale sulla parte superiore di ogni porta.

Passo 7 - Acquisire i punti manuali sulla parte superiore di ogni
alloggiamento

Dopo aver acquisito i primi due punti manuali sulla parte anteriore del primo e dell'ultimo
alloggiamento, il software chiedera di acquisire un punto sul lato superiore sinistro di ogni porta, a
partire dalla prima. Il punto deve essere vicino alla parte anteriore della porta ma abbastanza
indietro da evitare qualsiasi angolo arrotondato.

Il gruppo di punti definisce la posizione di ogni porta. Quando si acquisiscono i punti, il sistema
entrera nella modalitd DCC e misurera una serie di punti necessari per localizzare e orientare con

precisione il magazzino. Inizierd a partire dall'ultima punta verso la prima.

Il messaggio di richiesta di acquisire il punto sulla superficie superiore dell'ultima porta € la
seguente.

Messaggio di PC-DMIS

Prendere un punto sulla superficie superiore del lato sinistro dell'alloggiamento 1. Deve essere
preso sulla parte anteriore ma abbastanza indietro da trovarsi dietro I'angolo rastremato.

Richiesta di acquisizione di un punto sulla superficie superiore del lato sinistro della porta 1
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1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.
2. Mediante il terminale dell'operatore della macchina, misurare un punto sulla superficie
superiore sinistra di ogni porta come illustrato nellimmagine seguente.
o0 Sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C e LSPX1H:

Sistema di cambio dei tastatori LSPX1SF:
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Vista del punto sulla superficie superiore del lato sinistro della porta 2

3. Una volta acquisito un ponto manuale sulla parte superiore dell'alloggiamento, PC-DMIS
avvisera che la misurazione DCC sta per iniziare.
0 Per i sistemi di cambio dei tastatori LSPX1C e LSPX1H:

Messaggio di PC-DMIS

Rimuovere tutti i portastilo dagli alloggiamenti e fare clic su OK.

Quando si fa clic su OK, inizia la misurazione DCC.

Richiesta di rimozione dei portastilo

o Peri sistemi di cambio dei tastatori LSPX1SF:

Messaggio di PC-DMIS

Aprire tutti i coperchi, rimuovere tutti i portastilo dagli alloggiamenti e fare clic su
OK.

Quando si fa clic su OK, inizia la misurazione DCC.

Richiesta di rimozione dei portastilo

A questo punto, € possibile esaminare i risultati della calibrazione.
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Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione

Al termine della calibrazione, selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo
Sistema di cambio tastatore. Si vedranno le informazioni sulla calibrazione della posizione di
ognuna delle porte calibrate. Per esempio:

Probe Changer

Type | Calibrate | Mownt Point  Shots

Active probe changer: Probe Changer 1 ; TYPE= LSFXILC =

& Siet 1
3 St 2
& Siet 3

7450 CO:0.0
3 COO0
r488 CDO.0

Edit Shat Data Number of slots: 3

Ok Cancel Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si esaminano i risultati, cercare eventuali discontinuita. Questo magazzino non €
necessariamente allineato parallelamente agli assi della CMM. Inoltre, i valori di Z dovrebbero
essere all'incirca gli stessi, poiché gli alloggiamenti sono tutti alla stessa altezza. Qualsiasi
scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non acquisito
correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione.

e | tastatori che vengono aggiunti a ogni porta verranno automaticamente prelevati dalle
relative posizioni ogniqualvolta PC-DMIS esegue un comando CARIC TAST relativo a
guel tastatore.

e |l corpo del tastatore si spostera sul punto di montaggio, quindi nella porta "scarica"
(quella che serviva a contenere il tastatore in uso), per rilasciare il tastatore. Il "puck” in
uso, un pezzo conico nero che si fissa al fondo del corpo del tastatore sara tenuto fermo
al suo posto dal magazzino mentre il corpo del tastatore si solleva per staccarsi.

o Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di "carico" e l'accoppiamento
magnetico si inserira automaticamente per caricare il nuovo modulo.

o |l tastatore tornera quindi sul punto di montaggio del magazzino. Da qui, potra continuare
la misurazione.

Ora si potra decidere di ricalibrare le singole porte.
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Passo 9 - Ricalibrare le singole porte
Dopo aver terminato una calibrazione completa, si potra decidere di ricalibrare le singole porte.

1. Nella scheda calibrazione, selezionare I'opzione Calibrazione porta singola. Se non &
stata eseguita una calibrazione completa, I'opzione non sara disponibile.

2. Quando si seleziona lI'opzione Calibrazione porta singola, I'elenco Porta sistema di
cambio tastatore diventa disponibile per la selezione. Selezionare la porta che si
desidera calibrare. Per esempio:

Probe Changer

Type Calibrate | Mount Foint | Slots

Active probe changer: | Probe Changer 4 : TYPE= LSFX1SF - |
Actve probe file: LSPE1H_CP -

Actve Dip: TLAS0E0 -

Prabe changer port: [TC_ELOTI + LEITZ H -']

TC_SLOTL : LEITZ_HCF
L0 E|

Eull calibratson

@ Single port calibration Calibrate

| O J | Cancel Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

3. Per awviare il processo di calibrazione, fare clic su Calibrazione. Un messaggio chiedera
di acquisire un punto sulla superficie superiore sinistra della porta selezionata.

Messaggio di PC-DMIS

Prendere un punto sulla superficie superiore sul lato sinistro dell'alloggiamento 2.

Deve essere preso sulla parte anteriore ma abbastanza indietro da trovarsi dietro I'angolo
rastremato.

Richiesta di acquisizione di un punto sulla superficie superiore del lato sinistro della porta
2

4. Acquisire il punto accanto alla parte anteriore ma in una posizione abbastanza arretrata
da evitare qualsiasi angolo arrotondato.
5. Verra visualizzato uno dei seguenti messaggi.
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Per il sistema di cambio tastatore LSPX1SF, il messaggio chiedera di aprire il
coperchio e rimuovere qualunque portastilo dalla porta selezionata. Per esempio:

Messaggio di PC-DMIS

Aprire il coperchio, rimuovere qualsiasi portastilo dall'alloggiamento 2 e fare clic su
OK.

Quando si fa clic su OK, inizia la misurazione DCC.
Richiesta di apertura del coperchio e rimozione del portastilo dall'alloggiamento 2
Per i sistemi di cambio tastatore LSPX1C e LSPX1H, il messaggio chiedera di

aprire il coperchio e rimuovere qualunque portastilo dalla porta selezionata. Per
esempio:

Messaggio di PC-DMIS

Se nell'alloggiamento 1 & presente un portastilo, rimuoverlo e fare clic su OK.

Quando si fa clic su OK, inizia la misurazione DCC.

Richiesta di rimozione del portastilo dall'alloggiamento 1

6. Per iniziare la misurazione DCC della porta, fare clic su OK.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore TP20

Il processo di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori TP20 definisce le operazioni da
eseguire per prepararsi a usare i sistemi di cambio dei tastatori supportati da PC-DMIS. ||
processo qui descritto € specifico per il sistema di cambio tastatore TP20.

Non sono usati inserti o prolunghe in nessuno degli alloggiamenti.
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magazzino del sistema di cambio tastatore TP20

Importante: il sistema di cambio tastatore TP20 non deve essere montato sulla tavola della
macchina parallela a un asse della macchina, come I'asso X 0 Y.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei
tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

e Passo 1 - Selezione del sistema di cambio tastatore TP20

e Passo 2 - Definizione del punto di montaggio e I'angolo di polso
e Passo 3 - Definizione del numero di porte

e Passo 4 - Prepararsi per la calibrazione

e Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

e Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

e Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale

e Passo 8 - Riesaminare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore TP20

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

221




PC-DMIS 2015.1 Core Manual

Probe Changer

Type | Calibrate i Mount F‘mnti Slots
Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= TP20 -
Humber of probe changers: 1
Probe changer type: TF20 -
Docking speed: 5 mm/sec
| 0K | | Cancel | | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore TP20, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Tipo dalla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

2. Nella casella Numero di sistemi di cambio tastatore specificare il numero dei
diversi tipi di sistemi di cambio dei tastatori che si desidera definire.

3. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco
relativa al sistema di cambio dei tastatori da definire. Se questo é il primo, sara
indicato come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

4. Nell'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore, selezionare TP20.

5. Immettere un valore nella casella Velocita di aggancio. 5 mm/sec & adatto a questa
configurazione della macchina.

6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso

Il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori TP20 € la posizione davanti al sistema in
cui verra spostata la macchina prima che prelevi o rilasci un tastatore. Deve essere una
posizione che permetta di evitare una collisione con il sistema di cambio dei tastatori o con il
pezzo.
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Probe Changer

Active probe changer:

Calibrate  Mount Point | Sloks
—
| Frobe Changer 1 : TYPE= TF20 -
Frobe head wrist angle: Machine position:
A angle: 0 A 0
B angle: ] ¥ o
Z 0
i Read Machine
1 1 '
[ o ][ conca | —

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per definire il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori TP20, procedere come

Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di
cambio tastatore (Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore).
Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TP20.
Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia l'angolo
B). Spesso, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza
che questo possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della
procedura di calibrazione del magazzino.

Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione
del punto di montaggio desiderato.

Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della Posizione
macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori
anche manualmente.

Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Passo 3 - Definizione del numero di porte

Il passo finale prima della calibrazione effettiva del sistema di cambio dei tastatori TP20 & quello
di definire il numero di porte sul magazzino che viene calibrato.
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Probe Changer

| Type | Callhrate] Mount Point | Shots

Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= TP20 -

-5kt 1 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25
H-Skot 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25
+-Slot 3 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25
#-Slot 4 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,12.25
+-Slot 5 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25
-5kt 6 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25

Edit Slot Data Number of slots: 6

oK | | cancel ply | Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti

1. Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore (Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore).

2. Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TP20.

3. Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di porte che si desidera
definire.

4. Fare clic su Applica per memorizzare questo parametro.

A questo punto, e possibile iniziare il processo di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

Per preparare la calibrazione del sistema di cambio tastatore TP20, selezionare la scheda
Calibrazione nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore (Modifica | Preferenze |
Sistema di cambio tastatore) e fare clic sul pulsante Calibra.
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Probe Changer

Type | Calibrate | Mount Point | Slots

Active probe changer: |Prabe Changer 1 : TYPE= TF20 -
Active probe fils: | TP20_3MM b |
Active tip: T 1ADB0 - i

@ Full calibration

Calibrate

| oK | | cancel : [ Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

| valori delle voci File tastatore attivo e Punta attiva sono quelli delle impostazioni predefinite
della routine di misurazione. Se necessario, cambiarli in quelli del tastatore e della punta che si
intendono usare per la calibrazione del sistema.

Aprire i coperchi di ogni porta facendoli scorrere all'indietro finché non scattano al loro posto.

Messaggio di PC-DMIS

Aprire tutti i coperchi e rimuovere qualsiasi tastatore dalla porta 1.

Al termine, prendere un punto al centro della facciata frontale argentata tra le porte 1 e 2.

Messaggio di richiesta di aprire i coperchi delle porte prima della calibrazione
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Aprire i coperchi delle porte prima della calibrazione

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Quando si avvia la procedura di calibrazione per il sistema di cambio tastatore TP20, le porte non
devono contenere alcun tastatore. Il primo punto da prendere € sulla superficie anteriore del lato
sinistro della prima porta. Verra visualizzato il seguente messaggio che richiede di aprire tutti i
coperchi e di prendere il primo punto:

Messaggio di PC-DMIS

Aprire tutti i coperchi e rimuovere qualsiasi tastatore dalla porta 1.
Al termine, prendere un punto al centro della
superficie anteriore argentata tra le porte 1 e 2.

Richiesta di prendere il primo punto alla sinistra della porta 1

1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.
2. Rimuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori dalle porte.

Durante il processo di misurazione verranno visualizzati piu messaggi che chiederanno di
misurare manualmente tre punti. | tre punti servono a definire completamente
I'orientamento di questo magazzino nel piano XY della macchina. Non & necessario
allineare il magazzino ai singoli assi, poiché i punti manuali individuano qualsiasi
rotazione. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato nelle figure relative.

Il primo punto manuale viene acquisito nel piano XY, sulla superficie verticale anteriore
del magazzino sul retro della porta 1.
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3. Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il primo punto sulla superficie
anteriore a sinistra della porta 1.

Posizione del primo punto manuale durante la calibrazione TP20

Il passo successivo descrive come prendere il secondo punto manuale durante la procedura di
calibrazione del TP20.

Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

Per il sistema di cambio tastatore TP20, il secondo punto manuale viene preso sulla superficie
metallica superiore tra le porte 3 e 4.

Messaggio di PC-DMIS

Acquisire un punto sulla parte superiore del disco metallico
al centro tra le porte 3 e 4.

Richiesta di acquisire il secondo punto al centro del magazzino

Utilizzare il terminale operatore della macchina per misurare il secondo punto sulla superficie
superiore tra le porte 3 e 4.
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Posizione del secondo punto manuale durante la calibrazione TP20

Il passo successivo descrive come prendere il terzo punto manuale durante il processo di
calibrazione di TP20.

Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale

Per il sistema di cambio tastatore TP20, il terzo punto viene preso sulla superficie anteriore sulla
sinistra dell'ultima porta.

Messaggio di PC-DMIS
Prendere un punto nel centro della superficie anteriore argentata tra le porte 5 e 6.

Al termine di questa operazione, avra inizio la calibrazione DCC.

Richiesta di acquisizione del terzo punto manuale sulla parte superiore alla sinistra dell'ultima
porta

Mediante il terminale operatore della macchina, misurare il terzo punto sulla superficie superiore
alla sinistra dell'ultima porta.
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Posizione del terzo punto manuale durante la calibrazione TP20

Dopo aver acquisito questo punto sulla parte posteriore dell'ultima porta, PC-DMIS passera nella
modalita DCC ed eseguira ulteriori misure procedendo all'indietro dall'ultima alla prima porta.
Misurera le stesse tre posizioni in ordine inverso in modalita DCC e quindi saranno presi due
punti aggiuntivi lateralmente sulla porta 1.

Non viene visualizzato alcun messaggio specifico che indica che la calibrazione é stata
completata. La finestra di dialogo di PC-DMIS Esecuzione verra chiusa e sara visualizzata di
nuovo la scheda Calibrazione nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore (Modifica |
Preferenze | Sistema di cambio tastatore).

Il passo successivo consiste nel revisionare i risultati della calibrazione.

Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione

Una volta terminata la calibrazione per il sistema di cambio tastatore TP20, selezionare la scheda
Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore (Modifica | Preferenze |
Sistema di cambio tastatore). Si vedranno le informazioni sulla calibrazione della posizione di
ognuna delle porte calibrate.
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Probe Changer

|
Type | Calibrate | Mount Point | Slats

Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= TF20 -

-23.841, 1007.791, -260. 174 CD:17.25,17.25
-5.271, 1032. 108, -250.174 CD:17.25,17.25
11.299, 1056.425, -260.174 CD:17.25,17.25
28.869, 1080.741, -260.174 CD:17.25,17.25
45,439, 1105.058, -260.174 CD:17.25,17.25
64.009, 1129.374, -260.174 CD:17.25,17.25

g
=3
o b W R e

Edit Slot Data Number of slots: 6

|I oK || Cancel | | Help i

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si esaminano i risultati, cercare eventuali discontinuita. Questo rack non &
necessariamente allineato parallelamente agli assi della CMM. Tuttavia i valori di X e Y devono
mostrare che le porte sono equidistanziate tra loro, di circa 30 mm I'una dall'altra. Inoltre, i valori
di Z dovrebbero essere all'incirca gli stessi, poiché le porte sono tuttie alla stessa altezza.
Qualsiasi scostamento significativo da queste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non
acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

e Durante I'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ognuna delle porte
saranno automaticamente prelevati dalla quella posizione ogniqualvolta PC-DMIS
esegue un comando CARIC TAST relativo a quel tastatore.

e |l corpo del tastatore si sposta nel punto di montaggio e quindi sulla porta vuota per
rilasciare il tastatore montato.

o |l tastatore corrente rimane nell'alloggiamento mentre il corpo si solleva per staccarsi.

e Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di "carico”, verso il nuovo tastatore, e
aggancera automaticamente il nuovo modulo.

¢ Quindi, uscira dall'alloggiamento e tornera indietro al punto di montaggio sul magazzino e
da li continuera la misurazione.

Calibrazione del sistema di cambio tastatore TP200

Il processo di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori TP200 definisce le operazioni da
eseguire per prepararsi a usare i sistemi di cambio dei tastatori supportati da PC-DMIS. ||
processo qui descritto € specifico per il sistema di cambio tastatore TP200.
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Non sono usati inserti o prolunghe in nessuno degli alloggiamenti.

REMNISHAAN .
SCRI00

Magazzino del sistema di cambio tastatore TP200

Importante: non occorre montare il sistema di cambio tastatore TP200 sulla tavola della
macchina parallela a un asse della macchina, come I'asso X 0 Y.

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il sistema di cambio dei
tastatori.

Per calibrare il sistema di cambio dei tastatori, procedere come segue.

e Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore TP200
e Passo 2 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso
e Passo 3 - Definizione del numero di porte

e Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

e Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

e Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

e Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale

e Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione

Passo 1 - Selezionare il sistema di cambio tastatore TP200

Per iniziare il processo di calibrazione, selezionare Modifica | Preferenze | Sistema di cambio
tastatore per aprire la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.
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Probe Changer

Type | Calibrate i Mount F‘mnti Slots
Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= TP200 -
Humber of probe changers: 1
Probe changer type: TF200 -
Docking speed: 5 mm/sec
| 0K | | Cancel | | Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Tipo

Per selezionare il sistema di cambio tastatore TP200, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda Tipo dalla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore.

2. Nella casella Numero di sistemi di cambio tastatore specificare il numero dei
diversi tipi di sistemi di cambio dei tastatori che si desidera definire.

3. Nella casella Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare la voce dell'elenco
relativa al sistema di cambio dei tastatori da definire. Se questo é il primo, sara
indicato come "Sistema di cambio tastatore 1: TIPO=Nessuno".

4. Nell'elenco Tipo di sistema di cambio tastatore, selezionare TP200.

5. Immettere un valore nella casella Velocita di aggancio. 5 mm/sec & adatto a questa
configurazione della macchina.

6. Fare clic su Applica per attivare questo sistema di cambio tastatore e caricare le
relative impostazioni. Altre schede diverranno visibili dopo aver fatto clic su Applica.

Nel passo successivo verra definita la posizione in cui si muovera il corpo del tastatore quando si
utilizza il sistema di cambio dei tastatori per cambiare i componenti del tastatore.

Passo 2 - Definire il punto di montaggio e I'angolo del polso
Il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori TP200 € la posizione davanti al sistema

in cui si portera la macchina prima che prelevi o rilasci un tastatore. Deve essere una posizione
che permetta di evitare una collisione con il sistema di cambio dei tastatori o con il pezzo.
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Probe Changer

Active probe changer:

Calibrate  Mount Point | Siots
[
| Frobe Changer 1 : TYPE= TF200 b
Frobe head wrist angle: Machine position:
A angle: 0 M: 0
B angle: ] Y: 0
Fi 0
i Read Machine
i 1 |
[ 0K [ | Cancel | | Help [

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Punto di montaggio

Per definire il punto di montaggio del sistema di cambio dei tastatori TP200, procedere come

Selezionare la scheda Punto di montaggio dalla finestra di dialogo Sistema di
cambio tastatore (Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore).
Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TP200.
Modificare I'angolo del polso della testa del tastatore (sia I'angolo A sia l'angolo
B). Spesso, ma non sempre, questi valori saranno rispettivamente 0 e 0. Sara
necessario usare una rotazione calibrata del tastatore in modo da avere la certezza
che questo possa essere inserito ed estratto dal sistema durante le fasi della
procedura di calibrazione del magazzino.

Mediante il comando manuale, spostare manualmente la macchina sulla posizione
del punto di montaggio desiderato.

Fare clic sul pulsante Leggi macchina per popolare i valori X, Y, e Z della Posizione
macchina con quelli della posizione attuale. E possibile immettere questi valori
anche manualmente.

Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Passo 3 - Definizione del numero di porte

Il passo finale prima della calibrazione effettiva del sistema di cambio dei tastatori TP200 € quello
di definire il numero di porte sul magazzino che viene calibrato.

233



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

+| | ]

s

Probe Changer

| Type _-Callhratel Mount Point | Shots

Active probe changer: Frobe Changer 1 : TYPE= TF20:0 -

slot
Slot
slot

slot
Slot

0.000, 0.000, 0.000 CD:26,26
0.0:00, 0.000, 0.000 CD:26,26
0.000, 0.000, 0.000 CD:26,26
0.000; 0.000, 0.000 CD:26,26
0.000, 0.000, 0.000 CD:26,26
0.000, 0.000, 0,000 CD:26,26

O oon b W R e

Edit Slot Data Number of slots: 6

o) e ][ o | [

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamenti

4,

Selezionare la scheda Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio
tastatore (Modifica | Preferenze | Sistema di cambio tastatore).

Nell'elenco Sistema di cambio tastatore attivo, selezionare TIPO=TP200.

Nella casella Numero di alloggiamenti, immettere il numero di porte che si desidera
definire.

Fare clic su Applica per memorizzare questo parametro.

A questo punto, € possibile iniziare il processo di calibrazione.

Passo 4 - Preparare il processo di calibrazione

Per preparare la calibrazione del sistema di cambio tastatore TP200, selezionare la scheda
Calibrazione nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore (Modifica | Preferenze |
Sistema di cambio tastatore) e fare clic sul pulsante Calibra.
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Probe Changer

Active probe changer:
Active probe fils:

Active tip:

@ Full calibration

Type | Calibrate | Mount Point | Slots

|Prabe Changer 1 : TYPE= TP200

| T14080

| TP200_3MM

")

1
)

0K

. Calibrate

|| cancel |

Help

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Calibrazione

| valori delle voci File tastatore attivo e Punta attiva sono quelli delle impostazioni predefinite
della routine di misurazione. Se necessario, cambiarli in quelli del tastatore e della punta che si
intendono usare per la calibrazione del sistema.

Aprire i coperchi delle porte 3 e 4 su ogni lato del divisorio (stazione centrale) facendoli scorrere

allindietro e leggermente di lato finché non scattano al loro posto.
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Aprire i coperchi delle porte prima della calibrazione

Passo 5 - Acquisire il primo punto manuale

Quando si avvia la procedura di calibrazione per il sistema di cambio tastatore TP200, le porte
non devono contenere alcun tastatore. Il primo punto da prendere € sulla superficie anteriore
(verticale) del divisorio, a destra della porta 3. Verra visualizzato il seguente messaggio che
richiede di aprire tutti i coperchi e di prendere il primo punto:

Messaggio di PC-DMIS

Scollegare i cavo dal magazzino, aprire i coperchi 3 e 4 e rimuovere i tastatori dalle porte 3 e 4.
Quando si € pronti, prendere un punto sulla faccia anteriore del divisorio tra le porte 3 e 4.

Il punto deve essere preso in basso sulla parte pit larga quanto piu vicino possibile al bordo
esterno sul lato sinistro accanto alla porta 3.

Richiesta di acquisire il primo punto

1. Fare clic su OK una volta pronti a eseguire la prima misurazione.
2. Rimuovere tutti i moduli e gli stili facendoli scorrere in avanti fuori dalle porte.

Durante il processo di misurazione verranno visualizzati piu messaggi che chiederanno di
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misurare manualmente tre punti. | tre punti servono a definire completamente
I'orientamento di questo magazzino nel piano XY della macchina. Non € necessario
allineare il magazzino ai singoli assi, poiché i punti manuali individuano qualsiasi
rotazione. Seguire i prompt e acquisire i punti richiesti come mostrato nelle figure relative.

Il primo punto manuale da prendere € nel piano XY, sulla superficie anteriore (verticale)
del divisorio, a destra della porta 3.

3. Usare il il terminale operatore della macchina per misurare il primo punto sulla superficie
anteriore (verticale) del divisorio, a destra della porta 3.

Posizione del primo punto manuale durante la calibrazione TP200

Nel passo successivo viene descritto come acquisire il secondo punto manuale durante la
procedura di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori TP200.

Passo 6 - Acquisire il secondo punto manuale

Per il sistema di cambio tastatore TP200, il secondo punto manuale viene preso sulla superficie
superiore (orizzontale) del divisorio tra le porte 3 e 4.

Messaggio di PC-DMIS
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Acquisire un punto sulla parte sup al centro del magazzino.

Richiesta di acquisire il secondo punto

Utilizzare il terminale operatore della macchina per misurare il secondo punto sulla superficie
superiore (orizzontale) del divisorio tra le porte 3 e 4.

=4S

Posizione del secondo punto' manuale durante la calibrazione del TP200

Nel passo successivo viene descritto come acquisire il terzo punto manuale durante la procedura
di calibrazione del sistema di cambio dei tastatori TP200.

Passo 7 - Acquisire il terzo punto manuale

Per il sistema di cambio tastatore TP200, il terzo punto viene preso sulla superficie anteriore
(verticale) del divisorio a sinistra della porta 4.

Messaggio di PC-DMIS

Prendere un punto sulla facciata frontale\ndel divisorio tra le porte 3 e 4.
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Il punto deve essere preso nella parte pit ampia inferiore, il pit vicino possibile al bordo esterno,
sul lato destro accanto alla porta 3.

Al termine di questa operazione, avra inizio la calibrazione DCC.

Richiesta di acquisire il terzo punto

Usare il il terminale operatore della macchina per misurare il terzo punto sulla superficie anteriore
(verticale) del divisorio, a sinistra della porta 4.

Dopo aver acquisito questo punto sulla parte posteriore dell'ultima porta, PC-DMIS passera nella
modalita DCC ed eseguira ulteriori misure procedendo all'indietro dall'ultima alla prima porta.
Misurera le stesse tre posizioni in ordine inverso in modalita DCC e quindi acquisira due punti
supplementari sui lati della porta 1.

Non viene visualizzato alcun messaggio specifico che indica che la calibrazione é stata
completata. La finestra di dialogo di PC-DMIS Esecuzione verra chiusa e sara visualizzata di
nuovo la scheda Calibrazione nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore (Modifica |
Preferenze | Sistema di cambio tastatore).

Nel passo successivo si verificheranno i risultati della calibrazione.
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Passo 8 - Verificare i risultati della calibrazione

Una volta terminata la calibrazione del sistema di cambio tastatore TP200, selezionare la scheda
Alloggiamenti nella finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore (Modifica | Preferenze |
Sistema di cambio tastatore). Si vedranno le informazioni sulla calibrazione della posizione di
ognuna delle porte calibrate.

Probe Changer

Type | Calibrate i Mount Point | Slots

Active probe changer: Probe Changer 1 : TYPE= TF200 -

#-Slot 1 126.507, 14.985, -5499.718 CD:26,26
+-Slot 2 156.503, 14.478, -549.718 CD:26,26
+-Slot 3 186.498, 13.971, -599.718 CD:26,26
H-Slot 4 251.524, 12.876, -549.718 CD:26,26
+-Slot 5§ 281.519, 12,359, -545.718 CD:26,26
#-5Slot & 311.515, 11.862, -549.718 CD:26,26

Edit Slot Data Humber of slots: 6

| oK || Cancel | [ Help |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore - Scheda Alloggiamento con i risultati di
calibrazione

Quando si esaminano i risultati, cercare eventuali discontinuita. Questo magazzino non &
necessariamente allineato parallelamente agli assi della CMM. Tuttavia i valori di X e Y devono
mostrare che le porte sono equidistanziate tra loro, di circa 30 mm I'una dall'altra, con circa 65
mm tra le porte 3 e 4 a causa del divisorio. Inoltre, i valori di Z dovrebbero essere all'incirca gl
stessi, poiché le porte sono tuttie alla stessa altezza. Qualsiasi scostamento significativo da
gueste aspettative potrebbe essere dovuto a un punto non acquisito correttamente.

Risultati durante I'esecuzione della routine di misurazione

o Durante I'esecuzione della routine di misurazione, i tastatori aggiunti a ognuna delle porte
saranno automaticamente prelevati dalla posizione ogniqualvolta PC-DMIS esegue un
comando CARIC TAST per il tastatore.

e |l corpo del tastatore si sposta nel punto di montaggio e quindi sulla porta vuota per
rilasciare il tastatore montato.

o |l tastatore corrente rimane nell'alloggiamento mentre il corpo si solleva per staccarsi.

o Dali, il tastatore si spostera sulla nuova posizione di “carico", verso il nuovo tastatore, e
aggancera automaticamente il nuovo modulo.

e Quindi, uscira dall'alloggiamento e tornera indietro al punto di montaggio sul magazzino e
da i continuera la misurazione.
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Visualizzazione di un sistema di cambio tastatore
animato

PC-DMIS permette di visualizzare una rappresentazione grafica animata di un sistema di cambio
tastatore predefinito all'interno della finestra di visualizzazione grafica.

Nota: e possibile definire un sistema di cambio tastatore nell'argomento "Impostazioni delle
opzioni del sistema di cambio tastatore" del capitolo "Impostazione delle preferenze".

Esempio di animazione di un sistema cambio dei tastatori, visualizzata nella finestra di
visualizzazione grafica, nella vista Z+ (dall'alto) e nella vista X+ (dal fondo)

Utilizzare la finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore animato (Inserisci | Definizione
hardware | Sistema di cambio tastatore animato) per specificare la posizione e l'orientamento
del sistema.

Animated Probe Changer
Aciiwe probe changer:

[Frobe changer 1 FMME = |
Plodel:
pefair 3
Locaton:

I:[D 'r‘:[ﬂ & [':'

[ Use calbration data
Orientaton:
[+ =
oK I cancel | sy |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore animato
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Gli elementi di questa finestra di dialogo vengono discussi nella procedura "Come visualizzare il
sistema di cambio tastatore nella finestra di visualizzazione grafica" che segue.

Come visualizzare il sistema di cambio dei tastatori nella finestra
di visualizzazione grafica

1. Accedere alla finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore animato (Inserisci |
Definizione hardware | Sistema di cambio tastatore animato).

FAnim-l'bed Probe Changer i
Actrve probe changer:

[Frebe Changer 1 PHMC +]
el

pefaiz |
Localion:

| o ¥ | o |0
[ Use calbration data
Drientabion:

[+ v

TI Canoel Agnly |

Finestra di dialogo Sistema di cambio tastatore animato

2. Selezionare un sistema di cambio tastatore predefinito nell’elenco Sistema di cambio
tastatore attivo. Se nell'elenco non sono riportati sistemi di cambio tastatore, definirne
uno come riportato in "Impostazioni opzioni cambio tastatore" nel capitolo "Impostazione
delle preferenze".

3. L'elenco Modello permette di animare un modello personalizzato di un sistema di cambio
tastatore PMMC. Questo elenco diventa disponibile per la selezione solo se si seleziona
preventivamente un sistema di cambio tastatore PMMC nell'elenco Sistema di cambio
tastatore attivo. La voce Predefinito nell'elenco Modello indica il modello standard di
PMMC fornito con l'installazione di PC-DMIS. Per visualizzare nell'elenco Modello voci
personalizzate da selezionare, occorrera configurare prima un modello personalizzato di
PMMC seguendo le istruzioni riportate nell'argomento "Come caricare un modello di
sistema di cambio tastatore PMMC personalizzato".

4. Definire la posizione e I'orientamento del sistema di cambio tastatore. Per eseguire
guesta operazione, utilizzare i dati di calibrazione relativi alla posizione e
all'orientamento, oppure specificare la posizione XYZ e l'orientamento direttamente nella
finestra di dialogo.

e Per usare | dati di calibrazione esistenti, selezionare la casella di opzione Usa
dati di calibrazione. PC-DMIS riempira le caselle della posizione con i valori
XYZ ottenuti nella calibrazione.

e Per specificare direttamente la posizione e |'orientamento, immettere i valori nelle
caselle X, Y e Z, quindi selezionare un orientamento nell'elenco Orientamento.

5. Fare clic su Applica. PC-DMIS traccia nella finestra di visualizzazione grafica il sistema

di cambio dei tastatori animato nella posizione e con I'orientamento specificati. Inoltre,
PC-DMIS inserisce il comando CARICACAMBIOTASTATORE nella finestra di modifica.
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6. Fare clic su OK quando si sono raggiunti posizione ed orientamento soddisfacenti.

Come eliminare il sistema di cambio dei tastatori dalla finestra di
visualizzazione grafica

Accedere alla finestra di modifica ed eliminare il comando CARICACAMBIOTASTATORE.
L'operazione non elimina il sistema di cambio dei tastatori predefinito, ma solo la sua animazione
nella finestra di visualizzazione grafica.

Come caricare un modello di sistema di cambio tastatore PMMC
personalizzato

Un modello di sistema di cambio tastatore PMMC personalizzato consiste di due parti: il
magazzino e le porte. Questi modelli hanno i seguenti requisiti.

e Devono essere memorizzati in un file formato ".draw".

e Devono avere una posizione 0,0,0 compatibile con un sistema di coordinate. Questa
deve essere definita nel software di creazione del modello CAD prima di importare il
modello in PC-DMIS. Il triedro in questa immagine indica dove questa posizione
dovrebbe essere definita.

(

' 4

Esempio di modello di PMMC a due livelli che mostra la posizione 0,0,0 (triedro rosso e
verde)

e Tutta la geometria deve essere memorizzata in un livello CAD.
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E possibile caricare un modello di sistema di cambio tastatore PMMC personalizzato procedendo
come segue.

1. Creare una nuova routine di misurazione.

2. importare in PC-DMIS i file del modello personalizzato come si farebbe con un modello
standard. Durante l'importazione, PC-DMIS genera un file .cad del modello.

3. Trovare quali dovrebbero essere i valori X e Z del magazzino. Il valore Y non é
necessario.

) il

Esempio di modello del magazzino

e Per determinare il valore X, misurare un punto sulla superficie, indicato con A nel
grafico soprastante. Annotare il valore di X.
e Per determinare il valore Z, misurare il punto intermedio tra le due superfici,
indicato con B nel grafico soprastante. Annotare il valore di Z.
4. Trovare quali dovrebbero essere i valori X, Y e Z della porta.

Esempio di modello della porta

e Per determinare il valore X, misurare il punto centrale dell'apertura della porta,
indicato con A nel grafico soprastante. Annotare il valore di X.
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e Per determinare il valore Y, misurare il punto intermedio tra le due superfici,
indicato con B nel grafico soprastante. Annotare il valore di Y.

e Per determinare il valore Z, misurare la superficie inferiore della porta, indicata
con C nel grafico soprastante. Memorizzare questo valore da qualche parte.
Annotare il valore di Z.

5. Allinterno di Esplora risorse, cambiare |'estensione ".cad" in ".draw".

6. Copiare e incollare questi file .draw nella stessa cartella dove si trovano i file dei modelli
spediti con PC-DMIS. Per impostazione predefinita, questi si trovano nella sottocartella
Models\Toolchangers\ della cartella di installazione di PC-DMIS.

7. Creare un file di testo vuoto chiamato userprobechanger.dat nella stessa cartella in cui si
trova il file probechanger.dat. Questo dovrebbe trovarsi in C:\ProgramData\WAI\PC-
DMIS\<versione> dove <versione> € la versione attuale di PC-DMIS.

8. Aprire il file userprobechanger.dat con un programma di Editor di testo e configurarne il
contenuto in modo che la descrizione del modello personalizzato rispetti il formato
seguente. Inserire il proprio testo tra le parentesi uncinate:

ELEMENTO:<NOME FILE DRAW> ARM

comment lower <Magazzino X> 99999 <Magazzino Z>

comment garage <Porta X> <Porta Y> <Porta Z> leitz_Ref 2-Tier_port.draw
cadgeom 0 0 01 000100011 <NOME FILE DRAW>.draw

<NOME FILE DRAW> - E il nome del file .draw (senza I'estensione .draw).
<magazzino X> - E il valore X del magazzino risultante dal precedente passo 3.
<magazzino Z> - E il valore Z del magazzino risultante dal precedente passo 3.
<Porta X> - E il valore X della porta risultante dal precedente passo 4.

<Porta Y> - E il valore Y della porta risultante dal precedente passo 4.

<Porta Z> - E il valore Z della porta risultante dal precedente passo 4.

Ad esempio, una descrizione completa di un magazzino a un solo livello nel file
userprobechanger.dat potrebbe essere come segue:

ITEM: Custom_Model ARM

comment lower 110.798 99999 394

comment garage 82.75 4.675 -19 leitz_Ref 2-Tier_port.draw
cadgeom 0 001 0001000 1 1 Modello_personalizzato.draw

|N0ta: per informazioni sulla definizione di un magazzino a due livelli, vedere di seguito.

9. Se la procedura suindicata € stata seguita correttamente, il modello personalizzato del
PMMC dovrebbe apparire nell’elenco Modello della finestra di dialogo Sistema di

245



PC-DMIS 2015.1 Core Manual

cambio tastatore animato. Vedere I'argomento "Come visualizzare il sistema di cambio
tastatore nella finestra di visualizzazione grafica".

Definizione di un magazzino a due livelli

PC-DMIS supporta anche un magazzino a due livelli (riportato nella prima immagine di questa
sezione). La linea “commento superiore <magazzino X> 99999 <magazzino Z>" serve a
specificare il livello superiore di questo tipo di magazzino. Pertanto, la definizione nel file .dat di
un modello a due livelli deve comprendere sia una linea di "commento superiore" sia una linea di
"commento inferiore", mentre il modello di un magazzino a un solo livello richiede solo la linea di
"commento inferiore".

Ad esempio, le seguenti linee mostrano la definizione di un magazzino a due livelli seguita dalla
definizione di un magazzino a un solo livello:

ELEMENTO:Leitz_Ref _2-Tier ARM

commento superiore 82.5 99999 447.7

commento inferiorel82.5 99999 162.7

commento garage 82.75 4.675 -19 leitz_Ref 2-Tier_port.draw
cadgeom 0 0 01 000100012 Leitz_ Ref_2-_ivelli.draw
ELEMENTO:Reference_Frank ARM

commento inferiore 110.798 99999 394

commento garage 82.75 4.675 -19 leitz_Ref_2_livelli_port.draw
cadgeom 0 0 01 0001 0 0 0 1 1 Reference_Frank.draw

Operazioni con tavole rotanti

Tranne ove specificato, i seguenti comandi delle tavole rotanti sono stati sviluppati per supportare
l'uso di PC-DMIS/NC (Controllo Numerico) su macchine CNC. Tuttavia, & possibile usarli anche
nelle normali routine di misurazione per le macchine CMM. Per ulteriori informazioni sull'uso delle
macchine CNC con PC-DMIS, vedere il file della guida di PC-DMIS/NC.

Ignora tavola rotante

La voce del menu Inserisci | Modifica parametro | Tastatore | Ignora tavola rotante inserisce
nella routine di misurazione il comando 1GNOREROTAB. Ci sono solo due opzioni disponibili:

IGNOREROTAB/ON o 1GNOREROTAB/OFF
Se é stata definita una tavola rotante, PC-DMIS suppone che i pezzi da misurare verranno posti
su di essa. Essenzialmente, PC-DMIS si aspetta che la tavola venga effettivamente utilizzata.
Questo significa che non & comunqgue possibile ignorarne la presenza. Pertanto IGNOREROTAB &

impostato su OFF:

I1GNOREROTAB/OFF
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In questo stato PC-DMIS corregge i dati misurati che provengono dalla macchina, utilizzando i
dati provenienti dalla calibrazione della tavola rotante.

Inserendo il comando IGNOREROTAB/ON, PC-DMIS ignora i dati di calibrazione della tavola
rotante. Percio i dati misurati non porteranno tale correzione. | due casi pitl comuni in cui le
opzioni descritte possono essere utilizzate sono i seguenti.

e La misurazione di un pezzo che si vuole misurare senza l'utilizzo della tavola rotante,
sebbene questa sia presente.

e Una routine di misurazione in cui si desidera eseguire una nuova calibrazione della
tavola ed é necessario ignorare i risultati della precedente calibrazione.

Calibrazione della tavola rotante

La voce del menu Inserisci | Calibrazione | Tavola Rotante da elementi inserisce il comando
ICALIBRATEROTAB nella CALIBRATEROTAB:

CALIBRATEROTAB/PLANE=TABLE_PLN, CIRCLE=TABLE_CIR,
MIS/XYZ=0,0,0, MIS/1JK=0,0,0

Questo comando indica a una opportuna routine di misurazione di calibrare la tavola rotante
durante I'esecuzione della routine di misurazione.

Per utilizzare questo comando, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fissare opportunamente l'utensile di calibrazione (una sfera) alla tavola.

Effettuare la misura secondo una serie di posizioni angolari.

3. Si calcolano poi il piano ed il cerchio passanti per i centri sfera risultanti. Una volta
costruiti piano e cerchio, & possibile utilizzarli come input per il comando.

4. Inserire il comando CALIBRATEROTAB .

5. Premere il tasto funzione sul comando per visualizzare la finestra di dialogo Calibra
tavola rotante.

n

Cmnatiuciad Plars Canginucied Cocls
[ - | | =
ok | Coxel |

Finestra di dialogo Calibrazione tavola rotante

6. Si selezioni nell'elenco Piano costruito I'elemento che interessa. Si selezioni nell'elenco
Cerchio costruito I'elemento che interessa.

7. Fare clic sul pulsante OK.. PC-DMIS aggiorna il comando in modo da utilizzare gli
elementi costruiti.
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8. Quando si esegue la routine di misurazione, PC-DMIS utilizza gli elementi costruiti per
aggiornare i dati di calibrazione della tavola rotante. Le sezioni MIS/XYZ e MIS/1JK del
blocco dei comandi visualizzeranno il centro ed il piano di rotazione della tavola.

Per informazioni sull'impostazione della tavola rotante, fare riferimento a "Definizione della tavola
rotante” in "Impostazione delle preferenze”.

Girare la tavola dell'angolo attivo (non supportato in PC-DMIS NC)

L'angolo della tavola rotante della macchina e I'angolo attivo specificato nella routine di
misurazione non sempre coincidono. La voce di menu Operazione | Ruota tavola su attivo
causa automaticamente la rotazione della tavola fino a che I'angolo corrisponde all’angolo attivo
nella routine di misurazione in corrispondenza della posizione del cursore.

Uso di PC-DMIS su un tornio Siemens

Fare riferimento alla sezione "Uso di PC-DMIS su un Siemens Lathe" nella documentazione di
PC-DMIS NC.
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