Inhaltsverzeichnis

Verzweigen mit Hilfe der Ablaufsteuerung ...........ccoooviiiiiiiiii e, 1
Verzweigen mit Hilfe der Ablaufsteuerung: Einflhrung............ccccooooeieiien, 1
Verwenden VON STEUEIPAAIEN.........uuu e eeeeiiie e e eeeeeies e e e e eett e e e e eearan e e eeeasanaaeees 1

= o USROS 2
ElSe 1T/ EN EISE If .. 3
EISE / ENG EISE ... e 4
WHhile / ENA WRIIE ...ttt 6
DO/ UNLI e 7
SeleCt / ENA SEIECT ...ttt 9
CASE [ ENA CASE ...t 11
Default Case / End Default Case ...........cooovviiiiiiiiiiii e 11
Allgemeine Schleifen verwenden ... 12
Sprungmarken VEIWENAEN .........uuiiiiii e e e 15
Springen zu einer Sprungmarke mMit GOTO ........coovvviiiieieiiiice e 16
Verzweigen bei einem Fehler...........coi oo 18
Unterstitzte Schnittstellen BEI FEHLER ...........ocoiiiiiii 19
Verzweigung bei Unterprogrammen ...... ..o eeeeeeneenes 20
Erstellen eines neuen UNterprogrammsS...........uuueveeeeeiiiineneeeeiiineeeeeeeineeene 21
Bearbeiten eines vorhandenen Unterprogramms .........c.ccceevevvviiievenineennnnn. 25
Dialogfeld "Argument bearbeiten” ... 26
Aufrufen eines UnterprogrammsS.........c.uuuieeeeeiiiiieeeeeeie e e e e e e e e 27
Dialogfeld "Unterprogramm aufrufen” ..............ouuviiiiinnnieeeeeeeee e 30



Inhaltsverzeichnis

Beispiele flr UnNterprogramme ...........covviiiiiiiiiie e 34
Codebeispiel flr ein UNterprogramm .............ceeeeeveeiiiiiieeeeeiiies e e eeeiie e eeeanns 37

Messroutine beenden



Verzweigen mit Hilfe der
Ablaufsteuerung

Verzweigen mit Hilfe der Ablaufsteuerung:
Einfihrung

Angenommen, Sie haben ein Werkstiick mit vielen Elementen, moéchten jedoch nur einige der
Elemente wiederholt messen, um umfangreiche statistische Daten fiir diese Elemente zu
sammeln. AuRerdem méchten Sie abhangig von Benutzereingaben zu einem bestimmten
Werkstiick in der Messroutine springen. Diese und viele dhnliche Aufgaben kdnnen Sie mit Hilfe
der Ablaufregelungsbefehle ausfiihren. Durch das Festlegen von Bedingungen fiir bestimmte
Befehle kénnen Sie den Ablauf der Messroutine steuern.

In diesem Abschnitt erhalten Sie die erforderlichen Informationen fur die Ausflhrung solcher
Aufgaben. Es werden syntaxbedingte Anweisungen, Schleifen und Unterprogramme erklart.
AuRerdem enthalt dieser Abschnitt viele Codebeispiele.

Hinweis: Schleifendruchlaufe oder Verzweigungen wurden in den Codebeispielen eingertickt,
damit ersichtlich ist, welche Anweisungen mit einer bestimmten Bedingung verknipft sind. In der
tatschlichen Ansicht des Bearbeitungsfensters ist der Code nicht eingerickt.

In diesem Abschnitt behandelte Hauptthemen:

e Verwenden von Steuerpaaren

e Allgemeine Schleifen verwenden

e Sprungmarken verwenden

e Verzweigen bei einem Fehler

e Verzweigung bei Unterprogrammen
e Messroutine beenden

Verwenden von Steuerpaaren

Das Untermeni Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare enthélt verschiedene
Befehlspaare, die im Bearbeitungsfenster zur Regelung bzw. Steuerung des ordnungsgemalfien
Ablaufs der Messroutine dienen. Um im Bearbeitungsfenster einen Steuerpaarbefehl einzufligen,
geben Sie einfach den Befehl ein oder wahlen Sie einen Befehl in diesem Unterment aus.

Wichtig: Bei der Anwendung einer bedingten Verzweigungsanweisung, um einen Wert eines
JA/NEIN-Kommentars zu testen, sollten Sie sicherstellen, dass beim testvorgang nach dem Wert
"JA" oder "NEIN" in GroBbuchstaben gesucht wird. Ein "Ja" oder "Nein" in Kleinbuchstaben wird
nicht funktionieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einfligen von
Programmiererkommentaren" im Abschnitt "Einfligen von Protokollbefehlen".
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If / End If

Uber die Meniioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | If / End If konnen Sie
die Messroutine einen bedingten Block hinzufiigen. Die zwischen den Befehlen IF und END IF
stehenden Elemente werden nur dann ausgefiihrt, wenn der Ausdruck fur den Befehl IF als wahr
(nicht Null) ausgewertet wird. Andernfalls springt der Ausfiihrungsablauf zum ersten Befehl nach
dem END/ I F-Befehl.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine IF / END IF-Anweisung angezeigte Befehlszeile lautet:

1F/Ausdruck
END_IF/

So flgen Sie die Befehle If / End If ein:

1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster.
2. Wabhlen Sie die Option If / End If aus der Menlleiste aus. Im Bearbeitungsfenster
erscheint die Anweisung IF / END_IF .

Codebeispiel fur If / End If

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an. Darin wird der Benutzer gefragt, ob er ein Punktelement
messen mochte.

Cl= KOMMENTAR/JANEIN,M6chten Sie das Punktelement PKT1 messen?
IF/C1.INPUT==""JA"
PKT1=ELEM/PUNKT ,KART

ENDEMESS/
END_IF/

Erlauterung des Beispielcodes

C1=KOMMENTAR/JANEIN
Diese Zeile nimmt und speichert die Eingabe JA oder NEIN des Benutzers.

IF/C1.INPUT=="JA"

Diese Zeile ist der Ausdruck. Er testet, ob die Eingabe von Kommentar 1 ein JA ist. Lautet
die Eingabe JA, dann ist die IF-Anweisung WAHR, und es werden die auf die IF-Anweisung
folgenden Anweisungen ausgefihrt, in diesem Fall wird das Element PKT1 gemessen. Wenn
NEIN bewegt es sich zum Ausdruck END_IF.

END_IF

Diese Zeile beendet die Ausfihrung von Befehlen innerhalb des IF / END IF-Codeblocks.
Wenn der Benutzer auf den Kommentar mit Nein antwortet, springt PC-DMIS zum nachsten
Befehl.
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Else If / End Else If

Uber die Meniioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | Else If / End Else If
kénnen Sie die Messroutine einen bedingten Block hinzufiigen. Die zwischen den Befehlen ELSE
IF und END ELSE IF stehenden Elemente werden nur dann ausgefuhrt, wenn der Ausdruck fir
den Befehl ELSE IF als wahr (nicht Null) ausgewertet wird. Der Block ELSE IF / END ELSE IF
muss direkt nach einem IF / END IF-Block oder einem anderen ELSE IF / END ELSE IF-Block
eingefugt werden. Wenn alle IF / ELSE IF-Ausdriicke oberhalb des aktuellen Blocks als falsch
ausgewertet werden, dann wird der Ausdruck ausgewertet. Wird der Ausdruck als falsch (Null)
ausgewertet, springt die Ausfiihrung zum nachsten Befehl nach dem END ELSE IF-Befehl. Wenn
einer der IF /ELSE IF-Ausdriicke oberhalb des aktuellen Blocks als wahr ausgewertet wird,
werden alle nachfolgenden ELSE IF / END ELSE IF-Blocke dieser Folge tGibersprungen.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine ELSE_IF / END ELSE_IF-Anweisung angezeigte
Befehlszeile lautet:

ELSE_I1F/Ausdruck
END ELSE_IF/

So fligen Sie die Befehle ELSE IF / END ELSE IF ein:

1. Platzieren Sie den Cursor an der gewiinschten Stelle im Bearbeitungsfenster nach einer
vorhandenen IF/END IF-Anweisung oder einer ELSE IF/END ELSE IF-Anweisung.

2. Wahlen Sie die Option Else If / End Else If aus der Mendleiste aus. Im
Bearbeitungsfenster erscheint die Anweisung ELSE_IF / END ELSE_IF .

Hinweis: Diese Art von Block ist nur gultig, wenn sie nach einem IF / END_IF- oder ELSE_IF /
END ELSE_IF-Block positioniert wird. Falsch positionierte Steuerpaare werden im
Bearbeitungsfenster rot angezeigt.

Codebeispiel fur Else If / End Else If

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an. Darin wird der Benutzer durch eine Meldung informiert,
wenn einer der X-, Y-, oder Z-Werte des Messpunkts auRerhalb der definierten Toleranzbereiche
liegt:

PKT2=ELEM/PUNKT ,KART

ENDEMESS/
IF/PKT2.X<6.9 ODER PKT2.X>7.1

KOMMENTAR/BEDIENER, ""Der gemessene X-Wert von PKT2: " + PKT2.X + " liegt auBerhalb
des Toleranzbereichs."

END_IF/
ELSE_IF/PKT2.Y<3.3 ODER PKT2.Y>3.5

KOMMENTAR/BEDIENER, "'Der gemessene Y-Wert von PKT2: " + PKT2.Y + " liegt auBerhalb
des Toleranzbereichs."

END_ELSEIF/
ELSE_IF/PKT2.Z<.9 ODER PKT2.z>1.1
KOMMENTAR/BEDIENER, "'Der gemessene Z-Wert von PKT2: " + PKT2.Z + ' liegt auBerhalb

des Toleranzbereichs."
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END_ELSEIF/

Erlauterung des Beispielcodes

Dieser Code testet zuerst den X-Wert des Punkts. Wenn die Bedingung nicht erfillt (falsch) ist,
testet der Code den Y-Wert. Wenn die Bedingung fiir den Y-Wert nicht erfillt (falsch) ist, wird der
Z-Wert getestet.

Wenn eine der Bedingungen erfillt (wahr) ist, zeigt PC-DMIS den entsprechenden Kommentar an
und Uberspringt die restlichen bedingten Anweisungen.

PKT2.X7,1

Diese Zeile ist der Ausdruck. Er testet, ob der gemessene X-Wert kleiner als 6,9 oder gréRer
als 7,1 ist. Wenn der Wert auRerhalb dieses Bereichs liegt, wird der erste Kommentar
ausgefuhrt.

END_IF

Diese Zeile beendet die Ausfiilhrung von Befehlen innerhalb des IF / END IF-Codeblocks.
Wenn die IF THEN-Bedingung nicht erfullt (falsch) ist, springt PC-DMIS zum nachsten
Befehl.

ELSE_IF/PKT2.Y3.5

Diese Zeile ist der Ausdruck fur den ersten ELSE_IF-Befehl. Er wird nur dann ausgefihrt,
wenn der vorherige IF / END IF-Block als falsch ausgewertet wurde. Er testet, ob der
gemessene Y-Wert kleiner als 3.3 oder gréRer als 3.5 ist. Wenn der Wert auf3erhalb dieses
Bereichs liegt, wird der zweite Kommentar ausgefihrt.

END_ELSEIF/
Diese Zeile beendet die Ausfiihrung von Befehlen innerhalb des ersten ELSE IF / END ELSE
IF-Codeblocks.

ELSE_IF/PKT2.Z21,1

Diese Zeile ist der Ausdruck fur den zweiten ELSE IF-Befehl. Er wird nur dann ausgefihrt,
wenn der vorherige ELSE IF / END ELSE IF-Block als falsch ausgewertet wurde. Er testet,
ob der gemessene Z-Wert kleiner als 0,9 oder groR3er als 1,1 ist. Wenn der Wert aul3erhalb
dieses Bereichs liegt, wird der dritte Kommentar ausgefihrt.

END_ELSEIF/
Diese Zeile beendet die Ausfiihrung von Befehlen innerhalb des zweiten ELSE IF / END
ELSE IF-Codeblocks.

Else / End Else

Uber die Mentioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | Else / End Else
kdénnen Sie die Messroutine einen bedingten Block hinzuftigen. Die zwischen den Befehlen ELSE
und END ELSE stehenden Elemente werden nur ausgefihrt, wenn alle anderen If / End If- und
Else If / End Else If-Blocke oberhalb des Else-Blockes fehlgeschlagen sind (alle mit Null
ausgewertet wurden). Die Blocke ELSE / END ELSE sind nur dann gultig, wenn sie sich am Ende
eines Satzes von IF / END IF- oder ELSE IF / END ELSE IF-Bl6cken befinden.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine ELSE / END ELSE-Anweisung angezeigte
Befehlszeile lautet:
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ELSE/
END_ELSE/

So fugen Sie die Befehle Else / End Else ein:

1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster. Beachten Sie,
dass ELSE / END ELSE-BI6cke nach einem IF / END IF- oder ELSE IF / END ELSE IF-
Block positioniert werden missen.

2. Wahlen Sie die Option Else / End Else aus der Menileiste aus. Im Bearbeitungsfenster
erscheint die Anweisung ELSE / END ELSE.

Codebeispiel fur Else / End Else

SEHEN SIE SICH DAS FOLGENDE BEISPIEL AN. DARIN WIRD DER BENUTZER GEFRAGT,
OB ER EIN PUNKTELEMENT MESSEN MOCHTE.

Cl= KOMMENTAR/JANEIN,MOchten Sie das Punktelement PKT1l messen? Durch Klicken auf "Nein®
wird das nachste Element gemessen.

IF/C1.INPUT==""JA"
PKT1=ELEM/PUNKT ,KART

ENDEMESS/
END_IF/
ELSE
PKT2=ELEM/PUNKT , KART

ENDEMESS/
END_ELSE

Erlauterung des Beispielcodes

C1=KOMMENTAR/JANEIN
Diese Zeile nimmt und speichert die Eingabe JA oder NEIN des Benutzers.

IF/C1.INPUT=="JA"

Diese Zeile ist der Ausdruck. Er testet, ob die Eingabe von Kommentar 1 ein JA ist. Lautet
die Eingabe JA, dann ist die IF-Anweisung WAHR, und es werden die auf die IF-Anweisung
folgenden Anweisungen ausgefihrt, in diesem Fall wird das Element PKT1 gemessen. Wenn
NEIN bewegt es sich zum Ausdruck END_IF.

END_IF

Diese Zeile beendet die Ausfiihrung von Befehlen innerhalb des IF / END IF-Codeblocks.
Wenn der Benutzer auf den Kommentar mit Nein antwortet, springt PC-DMIS zum nachsten
Befehl.
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ELSE

Wenn der obige IF / END IF-Block als falsch ausgewertet wird, werden die Befehlszeilen, die
zwischen dieser Zeile und der END_ELSE-Zeile liegen, ausgefuhrt. In diesem Fall wird PKT2
ausgefuhrt.

END_ELSE
Diese Zeile beendet die Ausfihrung von Befehlen innerhalb des ELSE / END_ELSE-
Codeblocks.

While / End While

Uber die Mentioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | While / End While
kdnnen Sie die Messroutine einen bedingten Block hinzufiigen. Die zwischen den Befehlen
WHILE und END WHILE stehenden Elemente werden solange in einem Schleifendurchlauf
ausgefuhrt, bis die Bedingung (oder der Ausdruck), die (der) die Schleife aktiviert halt, nicht mehr
erfiillt wird; d. h., der Ausdruck fiir die While-Schleife wird als FALSCH ausgewertet (d. h. Null).
Der Befehl WHILE kann an einer beliebigen Stelle in die Messroutine eingefligt werden. Der
Ausdruck wird zu Beginn jeder Schleife gepriift.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine WHILE / END WHILE-Anweisung angezeigte
Befehlszeile lautet:

WHILE/Ausdruck
END_WHILE/

So fugen Sie eine While / End While-Option ein:

1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster.
2. Wahlen Sie die Option While / End While aus der Menileiste aus. Im
Bearbeitungsfenster erscheint die Anweisung WHILE / END_WHILE .

Codebeispiel fur While / End While

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an. Darin wird ein Element so oft gemessen, wie vom
Benutzer der Messroutine vorgegeben.

C1=KOMMENTAR/EINGABE ,Wie oft soll PKT1 gemessen werden? Geben Sie nur eine Ganzzahl ein.
ZUWEISEN/ZAHLER = 0
WHILE/COUNT < C1.INPUT

PKT2=ELEM/PUNKT ,KART

ENDEMESS/

ZUWEISEN/ZAHLER = ZAHLER + 1

KOMMENTAR/BEDIENER, ""Messwert ' + ZAHLER + ™ von " + CL.INPUT + " Male."
END_WHILE/
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Erlauterung des Beispielcodes

C1=KOMMENTAR/EINGABE

Diese Zeile nimmt und speichert die vom Benutzer eingegebene Ganzzahl in der Variablen
C1.INPUT.

ZUWEISEN/ZAHLER = O

Diese Zeile initialisiert ZAHLER, eine benutzerdefinierte Variable, und weist ihr den Ausgangswert
0 zu. Der Code verwendet diese Variable, um zu z&hlen, wie oft PC-DMIS das Element innerhalb
der Schleife misst.

WHILE/COUNT < C1.INPUT

Diese Zeile ist der Ausdruck. Er testet, ob der Wert von ZAHLER (hatte den Ausgangswert 0)
kleiner als die vom Benutzer eingegebene Ganzzahl ist. Wird der Test als wahr ausgewertet,
werden die Anweisungen zwischen WHILE/ und END_WHILE/ ausgefiihrt.

ZUWEISEN/ZAHLER = ZAHLER + 1

Diese Zeile erhoht den Wert der Variablen ZAHLER um 1, wenn die Bedingung nicht mehr erfuillt
ist, wird die Schleife schlief3lich beendet.

KOMMENTAR/BEDIENER, "Messwert " + ZAHLER + ' von " + C1.INPUT + " Male."

Diese Zeile zeigt eine Nachricht an, in der angegeben wird, wie oft die Schleife bisher ausgefiihrt
wurde.

END_WHILE

Diese Zeile beendet die Ausfiihrung von Befehlen innerhalb des WHILE / END WHILE-
Codeblocks, wenn die Bedingung nicht erfillt (falsch) ist. Ansonsten springt PC-DMIS bei
Antreffen dieses Befehls zur WHILE-Anweisung zurick.

Do / Until

Uber die Meniioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | Do / Until kdnnen Sie
die Messroutine einen bedingten Block hinzuftigen. Die zwischen den Befehlen DO und UNTIL
stehenden Elemente werden solange in einem Schleifendurchlauf ausgefiihrt, bis der Ausdruck
des Befehls UNTIL als WAHR (nicht Null) ausgewertet wird. Der Befehl DO / UNTIL kann an
einer beliebigen Stelle in die Messroutine eingefligt werden. Der Ausdruck wird am Ende jeder
Schleife gepriift.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine DO / UNTIL-Anweisung angezeigte Befehlszeile
lautet:

DO/
UNTIL/ Ausdruck

So flgen Sie DO / UNTIL-Befehle ein:
1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster.

2. Wahlen Sie die Option Do / Until aus der Menduleiste aus. Im Bearbeitungsfenster
erscheint die Anweisung DO / UNTIL.
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Codebeispiel fur Do / Until

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an. Darin wird ein Element so oft gemessen, wie vom
Benutzer der Messroutine vorgegeben. Dieses Beispiel ist jenem fiir While / End While &hnlich.
Der einzige Unterschied liegt darin, dass PC-DMIS die Bedingung hier am Ende der Schleife
testet anstatt am Anfang.

Cl= KOMMENTAR/EINGABE,Geben Sie ein, wie oft PC-DMIS das Element PKT1l messen soll: (Nur
Ganzzahl eingeben!)

ZUWEISEN/ZAHLER = 0
Do/
PKT1=ELEM/PUNKT,KART

ENDEMESS/

ZUWEISEN/ZAHLER = ZAHLER + 1

KOMMENTAR/BEDIENER, ""Messwert ' + ZAHLER + ' von " + CL.INPUT + " Male."
UNTIL/ZAHLER == C1.INPUT

Erlauterung des Beispielcodes

C1=KOMMENTAR/EINGABE

Diese Zeile nimmt und speichert die vom Benutzer eingegebene Ganzzahl in der Variablen
C1.INPUT.

ZUWEISEN/ZAHLER = O

Diese Zeile initialisiert ZAHLER, eine benutzerdefinierte Variable, und weist ihr den Ausgangswert
0 zu. Der Code verwendet diese Variable, um zu zahlen, wie oft PC-DMIS das Element innerhalb
der Schleife misst.

DO/

Beginnt die DO / UNTIL-Schleife. Alle Anweisungen werden mindestens einmal ausgefthrt und
die Schleife wird erst beendet, wenn der Ausdruck als falsch ausgewertet wird.

ZUWEISEN/ZAHLER = ZAHLER + 1

Diese Zeile erhoht den Wert der Variablen ZAHLER um 1, wenn die Bedingung nicht mehr erfillt
ist, wird die Schleife schlief3lich beendet.

KOMMENTAR/BEDIENER, "Messwert " + ZAHLER + ' von " + C1.INPUT + " Male."

Diese Zeile zeigt eine Nachricht an, in der angegeben wird, wie oft die Schleife bisher ausgefiihrt
wurde.

UNTIL/ZAHLER == C1.INPUT

Diese Zeile beendet die Ausfiilhrung des Befehls innerhalb der DO / UNTIL-Schleife, wenn die
Bedingung nicht erfullt (falsch) ist. Andernfalls springt PC-DMIS bei Antreffen dieses Befehls zur
DO-Anweisung zurick.
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Select / End Select

Mit der Menuoption Einfigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | Select / End Select
kénnen Sie einen Bedingungsblock hinzufiigen, der in Verbindung mit den Steuerpaaren Case /
End Case und Default Case / End Default Case verwendet wird. Der Ausdruck fir den Befehl
"Auswahlen" enthalt Daten, die mit dem Ausdruck in den Case-Anweisungen verglichen werden.
Wenn die beiden Ausdriicke dasselbe Ergebnis haben, werden die Anweisungen im Case / End
Case-Block ausgefiihrt. Der SELECT / END SELECT-Block umklammert die Satze mit den CASE
/ END CASE- und DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE-BI6cken.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine SELECT / END SELECT-Anweisung angezeigte
Befehlszeile lautet:

SELECT/Ausdruck
END_SELECT/

So fligen Sie die Befehle Select / End Select ein:

1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster.
2. Wahlen Sie die Option Select / End Select aus der Mendleiste aus. Im
Bearbeitungsfenster erscheint die Anweisung SELECT / END_SELECT.

Codebeispiel fur Select / End Select

Die Steuerpaare SELECT / END_SELECT, CASE / END_CASE und DEFAULT_CASE /
END_DEFAULTCASE kdnnen gemeinsam eingesetzt werden, um mehrere Bedingungen
auszuwerten. Dadurch ergibt sich eine ganze Reihe von Alternativen.

Angenommen, Sie haben fiinf Kreise (KREIS1 bis KREIS5) und mdchten, dass der Bediener mit
einem einfachen Tastendruck auf der Tastatur einen Kreis messen kann. Verwenden Sie hierfur
diesen oder einen ahnlichen Code:

Vollstandiger Code

DO/
C1=KOMMENTAR/EINGABE,Geben Sie eine Zahl fur den zu messenden Kreis ein:
,Fur KREIS1 - Dricken Sie
,Fur KREIS2 - Dricken Sie
,Fur KREIS3 - Drucken Sie
,Fur KREIS4 - Dricken Sie
,Fur KREIS5 - Drucken Sie

a A W N P

,Jede andere Taste beendet die Schleife.
SELECT/C1. INPUT
CASE/1
KREIS1=ELEM/KREIS

ENDEMESS/
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END_CASE
CASE/2
KRE1S2=ELEM/KREIS

ENDEMESS/
END_CASE
CASE/3
KREIS3=ELEM/KREIS

ENDEMESS/
END_CASE
CASE/4
KRE1S4=ELEM/KREIS

ENDEMESS/
END_CASE
CASE/5
KRE1S5=ELEM/KREIS

ENDEMESS/
END_CASE
DEFAULT CASE
KOMMENTAR/BEDIENER, Schleife wird beendet.
END_DEFAULT CASE
END_SELECT
UNTIL C1.INPUT < 1 ODER CI1.INPUT > 5

Erlauterung des Beispielcodes

SELECT/C1. INPUT

Diese Codezeile nimmt eine Zahl oder einen Wert an (in diesem Fall eine Zahl), die der Benutzer
eingibt, und bestimmt anhand der Eingabe, welcher CASE/END_CASE-Block ausgefihrt wird.
Beachten Sie, dass das Steuerpaar SELECT/END_SELECT die gesamte Codeliste umschlief3t.
Alle CASE/END_CASE- und DEFAULT_CASE/END_DEFAULTCASE-Steuerpaare mussen innerhalb
dieser beiden Zeilen liegen.

END_SELECT

Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Codes innerhalb des SELECT/END SELECT-
Steuerpaars.

CASE/1 bis CASE/5

Je nach Wert von C1. INPUT wird einer der CASE-Codebldcke ausgefuhrt. Wenn C1. INPUT
beispielsweise als 1 ausgewertet wird, wird der Codeblock CASE 1 ausgefihrt und KREIS1
gemessen. Wenn die Auswertung 2 ergibt, wird der Codeblock CASE 2 ausgefiihrt und KREIS2
gemessen usw.
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END_CASE
Diese Zeilen beenden die einzelnen CASE-Codeblocks.

DEFAULT CASE

Wenn der Wert von C1. INPUT mit keiner der definierten CASE-Anweisungen tbereinstimmt
(wenn der Wert keine Zahl zwischen 1 und 5 ist), wird der Codeblock DEFAULT CASE
ausgefuhrt. In diesem Fall werden Sie in einer Meldung dariber informiert, dass die Schleife
beendet wird.

Beachten Sie, dass die DO / UNTIL-Schleife den gesamten Beispielcode umschlief3t. Dadurch
kann der Benutzer im Mend, das durch die Zeile KOMMENTAR/E INGABE erstellt wird, immer
wieder eine Auswahl vornehmen, bis er ein Zeichen eingibt, das von den CASE-Anweisungen
nicht erkannt wird.

Case / End Case

Uber die Mentioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | Case / End Case
kénnen Sie die Messroutine einen bedingten Block hinzufigen. Die zwischen den Befehlen
CASE und END CASE stehenden Elemente werden ausgefiihrt, wenn die Auswertung des
Ausdrucks fur die CASE-Anweisung einen Wert ergibt, der dem Ausdruck des entsprechenden
SELECT- (AUSWAHL-) Befehls entspricht. Andernfalls werden die im Block enthaltenen
Anweisungen Ubersprungen. Der Block mit den Anweisungen CASE / END CASE muss direkt
nach einem SELECT- oder einem END CASE-Befehl eines vorhergehenden CASE / END CASE-
Blocks stehen. AuRerdem kann PC-DMIS nicht mehrere Ausdriicke in einer einzigen CASE-
Anweisung vergleichen.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine CASE / END CASE-Anweisung angezeigte
Befehlszeile lautet:

CASE/Ausdruck
END_CASE/

So flgen Sie die Option Case / End Case ein:

1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster. Beachten Sie
die oben beschriebenen Positionierungsvoraussetzungen.

2. Wahlen Sie die Option Case / End Case aus der Menlleiste aus. Im Bearbeitungsfenster
erscheint die Anweisung CASE / End CASE.

Default Case / End Default Case

Uber die Menuioption Einfiigen | Programmablaufsteuerung | Steuerpaare | Default Case / End
Default Case kdnnen Sie die Messroutine einen bedingten Block hinzufiigen. Die zwischen den
Befehlen DEFAULT CASE und END DEFAULT CASE stehenden Elemente werden ausgefihrt,
wenn alle anderen Ausdriicke in vorhergehenden CASE / END CASE-BIldcken innerhalb des
entsprechenden SELECT / END SELECT-Blocks als falsch ausgewertet werden. Innerhalb eines
SELECT/ END SELECT-Blocks ist nur ein DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE-Block
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zuléssig. Der Block DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE muss nach samtlichen CASE /
END CASE-Bl6cken innerhalb des Blocks SELECT / END SELECT stehen.

Die im Bearbeitungsfenster fur eine DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE-Anweisung
angezeigte Befehlszeile lautet:

DEFAULT CASE/
END DEFAULT CASE/

So fligen Sie DEFAULT CASE/END DEFAULT CASE-Befehle ein:

1. Setzen Sie den Cursor an die gewiinschte Stelle im Bearbeitungsfenster, und beachten
Sie dabei die oben beschriebenen Einschrankungen in Bezug auf die Positionierung.

2. Wahlen Sie die Option Default Case / End Default Case aus der Mendlleiste aus. Im
Bearbeitungsfenster erscheint die Anweisung DEFAULT CASE / END_DEFAULT CASE.

Allgemeine Schleifen verwenden

o "

Loop Parameters @
End number; q
Start number: 1
Skip number;
Offset I
. || Loop ID's
¥ axis: 0.
Vo . Variable ID:
Vi1
Z axis; a.
Angle: i End Loop
QK ] | Cancel |

Dialogfeld ,Schleifen

Wahlen Sie in der Meniileiste die Option Einfliigen | Programmablaufsteuerung | Schleifen
aus. Daraufhin erscheint das Dialogfeld Schleifen. Sie kdnnen mittels dieses Dialogfeldes einen
SCHLEIFEN-Befehl erstellen, der die Messroutine (oder Teile davon) mit oder ohne Versatz
wiederholt. Der Befehl SCHLEIFE kann an jeder beliebigen Stelle in der Messroutine eingefugt
werden, obwohl sich diese Funktion jedoch am Anfang und Ende der Messroutine am
hilfreichsten erweist.

Startnummer - Dieses Feld teilt PC-DMIS die Startnummer innerhalb einer Reihe von
Werkstlicken mit.

Beispiel: Es liegen 10 Werkstlcke vor und Sie mdchten mit der Position Nummer 5
beginnen. Geben Sie dann 10 (zehn) fiir die Gesamtanzahl der Werkstiicke und 5 (fiinf)
fur die Startposition ein.
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Endnummer - Dieses Feld definiert wie oft PC-DMIS die Messroutine ausfihren soll. Diese Zahl
entspricht in der Regel der Anzahl der von der Spannvorrichtung gehaltenen Werkstiicke (oder
Werkstlickmuster) in x- (y- oder z-) Richtung. PC-DMIS fordert auRerdem zur Angabe der
Startnummer des Werkstiicks (Musters) auf.

Beispiel: Es liegen 10 Werkstiicke in X- (Y- oder Z-) Richtung vor und Sie mdchten mit
der Position Nummer 5 beginnen. Geben Sie im Feld Endnummer 10 ein. Fir das Feld
Startnummer wahlen Sie 5.

Nummer tberspringen - PC-DMIS wiederholt ein Messroutine fir die definierte Anzahl. Mit dem
Feld Nummer Uberspringen kann ein vorgegebenes Inkrement Ubersprungen werden. Beachten
Sie, dass Sie das erste Inkrement nicht mit Hilfe dieses Feldes liberspringen kénnen. Sie haben
jedoch die Moglichkeit, die Startnummer auf 2 zu setzen und somit die Starthummer auf diese
Weise zu Uberspringen.

Beispiel: Sie kbnnen den Parameter so einstellen, dass jedes dritte Inkrement der
Schleife tbersprungen wird. Wird der Wert , 3" eingegeben, misst PC-DMIS das erste und
zweite Werkstlick und tberspringt das dritte, so dass es beim vierten angelangt.

Versatz - Der Bereich Versatz enthalt folgende Felder:

X-Achse, Y-Achse, Z-Achse - In diesen Feldern wird der X-,Y- oder Z-Versatz zwischen
Werkstiicken oder Mustern auf demselben Werkstlick festgelegt. Das Werkstiick wird dann
jedesmal bei einem Schleifendurchlauf um den eingegebenen Abstand versetzt. Der erste
Versatz basiert auf dem Nullpunkt des Werkstlicks.

Winkel - Dieses Feld definiert den Winkelversatz zwischen Werkstiicken oder
Werkstiickmustern. Der erste Versatz basiert auf dem Nullpunkt des Werkstlicks. PC-DMIS
versetzt das Werkstiick dann jedesmal bei einem Schleifendurchlauf um den eingegebenen
Winkel.

Hinweis: Wenn ein Ausrichtungsbefehl innerhalb einer Schleife vorliegt und in der Schleife
mit Versatzen gearbeitet wird, miissen alle Achsen fir diese Ausrichtung durch Sie
definiert werden. AulRerdem muss die Ausrichtung innerhalb der Schleife die in der
Schleife gemessenen Elemente verwenden.

Schleifen-IDs - Dieses Kontrollkastchen bestimmt, ob PC-DMIS die Element-IDs (innerhalb der
Schleife) mit einem Wert in rechteeckigen Klammern versehen soll. Dieser Wert entspricht der
Anzahl der Schleifen.
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Beispiel: Bei der ersten Schleife wird KREIS1 zu KREIS1[1], bei der zweiten Schleife zu

KREIS1[2] usw.

Element-IDs in Statistik-Datenbanken

Wenn Sie das Kontrollkastchen Schleifen-IDs aktivieren und Statistikdaten an eine
Datenbank ubertragen, 16scht PC-DMIS diese Schleifen-IDs in einigen Fallen aus der
Datenbank.

Beachten Sie folgendes:
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Wenn Sie einen STAT/EIN-Befehl und einen STAT/AKTUALISIEREN-Befehl
innerhalb eines Schleifenblocks besitzen, werden keine Schleifen-IDs in der
Datenbank angezeigt.

Wenn Sie einen STAT/EIN-Befehl auRerhalb eines Schleifenblocks und einen
STAT/AKTUALISIEREN-Befehl innerhalb eines Schleifenblocks besitzen, werden
keine Schleifen-1Ds in der Datenbank angezeigt.

Wenn Sie einen STAT/EIN-Befehl auRerhalb eines Schleifenblocks und einen
STAT/AKTUALISIEREN-Befehl au3erhalb eines Schleifenblocks besitzen, werden
keine Schleifen-IDs in der Datenbank angezeigt.

Wenn Sie einen STAT/EIN-Befehl innerhalb eines Schleifenblocks und einen
STAT/AKTUALISIEREN-Befehl auRerhalb eines Schleifenblocks besitzen, werden
keine Schleifen-1Ds in der Datenbank angezeigt.

Variablen-ID - In diesem Feld kénnen Sie den Variablennamen festlegen, unter dem die aktuelle
Schleifenwiederholung (bzw. die aktuelle Schleife innerhalb der angegebenen Schleifenanzahl)
verfolgt wird. Wahrend der Ausfuhrung der Messroutine entspricht diese Variable der aktuellen
Iterationsnummer der Schleife.

Schleife beenden - Mit dieser Schaltflache wird der Schleifendurchlauf beendet. Auf den Befehl
SCHLEIFE/ANFANG muss im Bearbeitungsfenster der Befehl SCHLE I FE/ENDE folgen.

Verwendungszwecke fur Schleifen
Es gibt drei Hauptverwendungszwecke fir die Option Schleifen:

e Sie besitzen eine aus mehreren Teilen bestehende Spannvorrichtung, die ein Raster von
Werkstiicken halt. Die Spannvorrichtung sollte einen gleichmafigen Abstand zwischen
den Reihen aufweisen. Mit Hilfe der Verschiebungs-/Rotationsversatze kénnen Sie im
Werkstlckraster von einem Werkstlick zum néchsten voranrasten.

e Sie besitzen eine Spannvorrichtung, die ein Werkstiick hélt, und Sie méchten vor jeder
Schleife der Routine zu einem neuen Werkstiick wechseln. In diesem Fall kdnnen Sie
einen KOMMENTAR-Befehl dazu verwenden, das KMG beim Wechsel zu einem neuen
Werkstiick anzuhalten. Der Befehl kann sowohl am Anfang als auch am Ende der
Schleife stehen.

e Sie mochten die Messroutine mit Hilfe der Option SCHLEIFE drehen, um einen anderen
Teil des gleichen Werkstiicks zu messen. Sie kénnten beispielsweise eine Messroutine
zur Messung eines komplizierten Lochmusters, das sich zehn Mal auf dem Werkstuck
wiederholt, erstellen. Die Messroutine muss die Lochmuster dann nur einmal messen. Mit
Hilfe der Option SCHLEIFE kann diese Messroutine zur Messung der 9 anderen
Lochmuster dann entsprechend versetzt werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Ausrichtung innerhalb einer Schleife verwenden, kdnnen Sie mit PC-
DMIS eine aktive Ausrichtung in der Befehlszeile AUSRICHTUNG/START verwenden, anstatt stets
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eine zuvor gespeicherte Ausrichtung aufzurufen. Siehe das Thema ,Verwenden einer
Ausrichtung innerhalb von Schieifen* im Abschnitt ,Erstellen und Verwenden von
Ausrichtungen®.

So erstellen Sie eine Schleife

1. Wahlen Sie in der Menlileiste die Option Einfiigen | Programmablaufsteuerung |
Schleifen aus. Daraufhin erscheint das Dialogfeld Schleifen.

2. Nehmen Sie in den Feldern die erforderlichen Anderungen vor.

3. Geben Sie die jeweils erforderlichen Parameter an (z. B. Werkstlckzahl, Starthummer,
Uberspringe Nummer, Versatz in XY oder Z, Winkel).

4. Setzen Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster an die Stelle, wo der Schleifendurchlauf
beginnen soll.

5. Klicken Sie auf OK.

Die im Bearbeitungsfenster fir den Schleifendurchlauf angezeigte Befehlszeile lautet:

VARNAME = SCHLEIFE/ANFANG, ID
VERSATZ: X_ACHSE = 0, Y_ACHSE

J/N, NUMMER = O, ANFANG = 1, AUSLASSEN = ,
0, Z_ACHSE = 0, WINKEL = O

Hinweis: Um den Schleifendurchlauf abzuschliel3en, bendétigen Sie innerhalb des
Bearbeitungsfensters den Befehl SCHLEIFE/ENDE. PC-DMIS wiederholt jeden Befehl im
Bearbeitungsfenster, der durch die Befehle SCHLEIFE/START und SCHLE I FE/ENDE
eingeschlossen ist. Sie kdnnen diesen Befehl auf folgende Weisen einfiigen: Geben Sie im
Bearbeitungsfenster SCHLEIFE/ENDE ein, wahlen Sie anschlieRend den Menueintrag Einfligen
| Programmablaufsteuerung | Schleife beenden. Sie kbnnen auch im Dialogfeld Schleifen auf
die Schaltflache Schleife beenden klicken.

Sprungmarken verwenden

Sie kénnen einen SPRUNGMARKEN-Befehl mit einem GOTO- oder einem IF_GOTO-Befehl
verwenden, um zu steuern, wo der Programmablauf bei bestimmten Bedingungen ansetzt. Die
Bezeichnung der Sprungmarke darf keine Leerzeichen enthalten und nicht langer als 230
Zeichen sein. PC-DMIS stellt die Bezeichnung der Sprungmarke in Grof3buchstaben an.

Ein SPRUNGMARKEN-Befehl kann auf folgende Weisen erstellt werden:

Eingabe des Befehls.

1. Setzen Sie den Cursor auf eine leere Zeile im Bearbeitungsfenster.
2. Geben Sie SPRUNGMARKE ein und driicken Sie die Tabulatortaste.
3. Bestimmen Sie im hervorgehobenen Feld eine neue Bezeichnung fur die Sprungmarke.

oder

Wéhlen Sie den Befehl
1. Setzen Sie den Cursor ins Bearbeitungsfenster.
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2. Wahlen Sie aus der Menliileiste Einfligen | Programmablaufsteuerungs-Befehl |
Sprungmarke, um das Dialogfeld Sprungmarkennamen bearbeiten zu 6ffnen.
3. Geben Sie den Namen der Sprungmarke im Feld Neuer Sprungmarkenname ein.

.

Edit Label Mame

Mew label name:
| BMWMESS_6858109_M16_HD135_L0011_5K]

QK | Cancel

Dialogfeld "Sprungmarkennamen bearbeiten"

4. Klicken Sie auf OK, um den Sprungmarkennamen an der nédchstmdglichen Position im
Bearbeitungsfenster einzufiigen.

Der SPRUNGMARKEN-Befehl im Befehlsmodus des Bearbeitungsfenster lautet:
ID = SPRUNGMARKE/

Dabei steht ID fur den entsprechenden Sprungmarkennamen.

Informationen zum Einsatz des GOTO-Befehls mit Sprungmarken finden Sie im Abschnitt
~Springen zu einer Sprungmarke mit GOTO"

Informationen zum Einsatz des 1F_GOTO-Befehls mit Sprungmarken finden Sie im Abschnitt
»Springen zu einer Sprungmarke auf Basis bestimmter Bedingungen®.

Springen zu einer Sprungmarke mit GOTO

Sie kénnen lhrer Messroutine mit einem GOTO-Befehl mitteilen sich zu einer bestimmten
Sprungmarke zu bewegen.

Ein GOTO-Befehl kann auf folgende Weisen erstellt werden:

Eingabe des Befehls.

1. Setzen Sie den Cursor auf eine leere Zeile im Bearbeitungsfenster.
2. Geben Sie GOTO ein und driicken Sie die Tabulatortaste.
3. Bestimmen Sie den Namen der entsprechenden Sprungmarke.

oder

Waéhlen Sie den Befehl

1. Setzen Sie den Cursor ins Bearbeitungsfenster.
2. Wahlen Sie aus der Meniileiste Einfligen | Programmablaufsteuerungs-Befehl | Goto,
um das Dialogfeld Goto zu 6ffnen.
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GoTo

GoTa label:

Cancel

Current labels:

Dialogfeld "GoTo"

3. Wenn in der Messroutine bereits Sprungmarken existieren, werden diese im Feld
Vorhandene Sprungmarken angezeigt.

4. Wabhlen Sie die gewiinschte Sprungmarke aus den Vorhandenen Sprungmarken, oder
geben Sie den Namen direkt im Feld GoTo Sprungmarke ein.

5. Klicken Sie auf OK, um den GOTO-Befehl an der ndchstmdglichen Position im
Bearbeitungsfenster einzufiigen.

Der GOTO-Befehl im Befehlsmodus des Bearbeitungsfenster lautet:
GOTO/SPRUNGMARKE_ID

Dabei steht Sprungmarke_ID flr die entsprechenden Sprungmarke. Die Bezeichnung der
Sprungmarke darf keine Leerzeichen enthalten und nicht langer als 230 Zeichen sein.

Hinweis: Wenn die Sprungmarke noch nicht erstellt wurde, wird der Sprungmarkenname im
Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters in Rot angezeigt und der GOTO-Befehl wird bei der
Ausflihrung ignoriert.

.

If Expression @

[ Expression... ] 3

[ Label... ]

Ok ][ Cancel ]

Dialogfeld "If-Ausdruck”

Mit der Option Einfiigen | Programmablaufsteuerungs-Befehl | If Goto kdnnen Sie mit dem
Dialogfeld If-Ausdruck IF GOTO-Anweisungen in Ihrer Messroutine erstellen. Trifft PC-DMIS bei
Ausfiihrung der Messroutine auf eine IF GOTO-Anweisung, riickt PC-DMIS zur Position der
Sprungmarken-ID vor, wenn die Auswertung des speziellen Ausdrucks einen Wert ungleich Null
ergibt.
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Die im Bearbeitungsfenster fur eine IF_GOTO-Anweisung angezeigte Befehlszeile lautet:

IF_GOTO/Ausdruck, GOTO=Sprungmarke

Ausdruck - Wenn Sie auf Ausdruck klicken, 6ffnet sich der Ausdrucks-Generator. Mit dem
Ausdruckerstellungsprogramm kénnen Sie eine Vielzahl verschiedener Ausdriicke erstellen und
diese bei Bedarf in der Messroutine verwenden. Sobald Sie den Ausdruck erstellt haben, wird
dieser im Feld Ausdruck angezeigt. Informationen zum Erstellen von Ausdriicken finden Sie
unter ,Verwenden von Ausdriicken und Variablen®.

Sprungmarke - Wenn Sie auf Sprungmarke klicken, 6ffnet sich das Dialogfeld Goto. Im
Dialogfeld Goto kdnnen Sie die Sprungmarke wahlen, an die die Messroutine springen soll, wenn
der definierte Ausdruck erfillt ist. Die ausgewahlte Sprungmarke erscheint im Feld
Sprungmarke. Wenn Sie den Namen der Sprungmarke kdnnen, kénnen Sie diesen auch direkt
im Feld eingeben. Weitere Informationen zu Sprungmarken finden Sie unter ,Springen zu einer
Sprungmarke®.

Verzweigen bei einem Fehler

7
Cn Error

Error Type: [ o I

Error Mode:

Carcel

& OFf

™ GoToLabel
[ Set Varable
(™ Skip Command ||

Bei Fehler (Dialogfeld)

Mit dem Befehl Einfligen | Programmablaufsteuerungs-Befehl | Bei Fehler 6ffnen Sie das
Dialogfeld Bei Fehler. In diesem Dialogfeld kénnen Sie die Mal3nahmen definieren, die PC-DMIS
bei Auftreten eines Maschinenfehlers ausfihren soll.

Fehlertyp - PC-DMIS verfolgt diese Fehlerbedingungen:

e Unerwarteter Messpunkt

o Verfehlter Messpunkt

o Reflektor nicht gefunden (wird mit dem Tracker in 'PC-DMIS Portable' benutzt)
e Laserfehler (bei Einsatz einer Laser-Konfiguration schlagen Sie bitte im Thema

"Handhabung von Lasertaster-Fehlern unter Verwendung der Option BEI_FEHLER"
nach)

Fehlermodus - Bei jeder dieser Fehlerbedingungen kann eine der folgenden Maflinahmen
ergriffen werden:

e Zu Sprungm. gehen - Die Ausfiihrung der Messroutine bewegt sich zu einer definierten
Sprungmarke. Siehe ,Sprungmarken verwenden®.
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e Variable festlegen - Setzt den Wert einer Variable auf 1.

e Aus - PC-DMIS ohne Aktion.

e Befehl Giberspringen - Die Messroutine Uberspringt den aktuellen Befehl und setzt mit
dem néchsten markierten Befehl der Messroutine fort.

StandardmaRig sind die MaRnahmen fir beider Fehlertypen bei allen Messroutinen am Anfang
ausgeschaltet (keine Reaktion). Der Aktionsmodus fur jeden Fehlertyp kann wéhrend der
Messroutine geandert werden.

Sprungmarken-ID - Damit kdnnen Sie eine Referenz fiir eine Sprungmarke definieren, die noch
nicht vorhanden ist.

Aktuelle Sprungmarken - Damit erhalten Sie eine Ubersicht tiber alle Sprungmarken in der
Messroutine.

Beispiel: Trifft PC-DMIS bei Ausfiihrung des Werkstiickprogramms einen BEI FEHLER/
Unerwarteter Messpunkt / Zu Sprungmarke springen-Befehl an, so haben alle nach
dieser Stelle in der Messroutine auftretenden unerwarteten Messpunkte zur Folge, dass die
Ausfiihrung der Messroutine zur angegebenen Sprungmarke springt. Die Aktion, mit welcher der
Wert einer Variablen auf Eins gesetzt wird, hat zur Folge, dass die Variable sofort nach Auftreten
des angegebenen Fehlertyps auf diesen Wert gesetzt wird. Dieser Variablenwert kann anhand
einer IF-Anweisung gepruft werden, um bei der Ausfilhrung einen Sprung zu einer neuen Stelle in
der Messroutine zu bewirken.

So verwenden Sie den Befehl BEI_FEHLER

1. Waéhlen Sie Einfiigen | Programmablaufsteuerungs-Befehl | Bei Fehler, um das
Dialogfeld Bei Fehler zu 6ffnen.

2. Wahlen Sie von der Liste Fehlertyp den Fehlertyp zur Verzweigung.

3. Wahlen Sie im Bereich Fehlermodus eine der Optionen, um die jeweils gewtinschte
Aktion festzulegen.

4. Klicken Sie auf OK, um den BE I FEHLER-Befehl einzufiigen. Mit der Schaltflache
Abbrechen wird das Dialogfeld Bei Fehler geschlossen, ohne dass Anderungen
Ubernommen werden.

Die im Bearbeitungsfenster fur die Option BEI FEHLER angezeigte Befehlszeile lautet:
BEIFEHLER/<Typ>,<Modus>

<Typ> entspricht dabei dem Fehlertyp und <Modus> dem gewéhlten Fehlermodus.

Unterstltzte Schnittstellen BElI FEHLER

Nicht alle Schnittstellen unterstiitzen den Befehl BEI_FEHLER. In der nachfolgenden Tabelle
kdnnen Sie feststellen, ob lhre Schnittstelle unterstitzt wird.

e Wenn lhre Schnittstelle aufgelistet ist, wird durch ein kleines, schwarzes Feld
angegeben, welcher Fehlertyp von dieser Schnittstelle unterstiitzt wird.
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e st Ihre Schnittstelle nicht aufgefuhrt, kbnnen Sie den Befehl BEI_FEHLER nicht

verwenden.
Unterstitzte Schnittstellen U“r;lzgvg/s:tr?lt(?r '\\/I/::‘Sephdtnekrt Regzﬁgag:‘cht
B&S Standard ] [ ] -
DEA u -
Elm [ ] [ ] -
Federal/Renault ] ] -
Johansson L] L] -
Leica-Tracker [
Leitz [ ] [ ] -
LK Direct (auch bekannt
unter LKRS232) . " )
LK-Treiber ] [ ] -
Metrolog ] [ ] -
Mitutoyo Bright L] [ -
Mitutoyo [ ] [ ] -
Mora [ [ -
Omnitech ] ] -
Renishaw ] [ ] -
Sharpe [ ] ] -
Sheffield n u -
Wenzel | ] -
Zeiss ] [ -

Verzweigung bei Unterprogrammen

Unterprogramme sind Codebl6cke in Ihrer Messroutine oder in einer externen Messroutine, auf
die normalerweise wiederholt verwiesen wird, wodurch eine kirzere Programmierung moglich
wird. In PC-DMIS kénnen Sie Informationen an ,Argumente” (oder an lokale Variablen) im
Unterprogramm Ubergeben. Zu den Argumenttypen, die an ein Unterprogramm tbergeben
werden kdnnen, gehéren numerische Werte, Variablen, Zeichenfolgen und Elementnamen.

Tipp: Die Befehlsblocke der Unterprogramme stehen innerhalb der Befehle UNTERPROGRAMM
und ENDE_UNTERPROG.

Nachdem Sie das Unterprogramm in der Messroutine erstellt haben, kénnen Sie es in der
aktuellen Messroutine oder von einer anderen Messroutine aus ,aufrufen®. Dadurch wendet sich
der Ablauf der Messroutine dem angegebenen Unterprogramm zu und die im Befehlsblock des
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Unterprogramms enthaltenen Befehle werden ausgefiihrt. Die Messroutine kehrt anschliel3end in
seinem Ablauf zu der Anweisung zuriick, die direkt auf den Aufruf folgt.

|Tipp: Unterprogramme werden mit Hilfe des Befehls AUFR_UNTERPROG aufgerufen.

Externe Unterprogramme

Externe Unterprogramme oder Unterprogramme, die sich in einer Messroutine aul3erhalb der
aufrufenden Messroutine befinden, haben keinen Zugriff auf Elemente, Variablen oder
Ausrichtungen aus der aufrufenden Messroutine. Das Unterprogramm hat jedoch Zugriff auf die
Objekte innerhalb der eigenen Messroutine. Die externe Messroutine und die aufrufende
Messroutine miissen dieselben Maf3einheiten verwenden.

Verschachteln von Unterprogrammen

Sie kdnnen Unterprogramme in anderen Unterprogrammen verschachteln. Die einzige
Einschrankung in Bezug auf die Anzahl von Argumenten und die verschachtelten
Unterprogramme ist der jeweils verfiigbare Speicher.

Erstellen eines neuen Unterprogramms

Erstellen eines Unterprogramms durch Eingabe von UNTERPROGRAMM

Sie kénnen diesen Befehl eingeben, indem Sie UNTERPROG in den Befehlsmodus des
Bearbeitungsfensters eingeben und dann die TABULATORTASTE driicken. Nachdem der Befehl
eingefugt ist, missen Sie den Namen des Unterprogramms sowie alle Argumente angeben.
Diese Angaben finden Sie in der Syntax des Unterprogramms und im Beispiel weiter unten.

Geben Sie den ENDE_UNTERPROG-Befehl ein und driicken Sie die TABULATORTASTE, um
den Befehlsblock zu beenden. Alle im Bearbeitungsfenster in diesen Befehlsblock eingefligte
Befehle werden als Teil des Unterprogramms betrachtet und beim Aufrufen des Unterprogramms
ausgefuhrt.

Erstellen eines Unterprogramms tber den Menueintrag "Unterprogramm®

1. Wahlen Sie im Untermeni die Option Einfiigen | Programmablaufsteuerung |
Unterprogramm aus. Dadurch wird das Dialogfeld "Unterprogramm
erstellen"eingeblendet. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie im Thema

"Dialogfeld 'Unterprogramm erstellen™.
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Subroutine Creation E

Hama: |

Number of arguments: 1]

Double dick on name to edit.

Add Argument...

Delete Argument

oK Cancel

Dialogfeld "Unterprogramm erstellen”

2. Benennen Sie das Unterprogramm durch Eingabe des Namens in das Feld Name. Der
Name darf maximal 180 Zeichen lang sein. Wenn Sie einen Wert ab 181 eingeben,
erscheint die Meldung "Zeile zu lang".

Wenn Sie die Schaltflache OK auswahlen, wird der Name automatisch auf 180 Zeichen
gekurzt und das Dialogfeld Unterprogramm-Erstellung geschlossen.

3. Wenn das Unterprogramm Argumente (Platzhalter fur Informationen, die an das
Unterprogramm weitergegeben werden) verwendet, konnen Sie diese einzeln durch
Klicken auf die Schaltflache Argument hinzufiigen hinzuftigen. Es erscheint das
Dialogfeld Argument bearbeiten. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie
im Thema ,Dialogfeld 'Argument bearbeiten'™.

Argument Edit
Argument numbear: 1
Name:
Value:
Description:
! OK Cancel

Dialogfeld "Argument bearbeiten”

4. Geben Sie im Feld Name einen Namen fur das Argument ein.

5. Geben Sie im Feld Wert einen Standardwert fir das Argument ein. Das Unterprogramm
verwendet den Standardwert, wenn von der AUFR_UNTERPROG-Anweisung keine Werte
an das Unterprogramm Ubergeben werden. Giiltige Argumentwerte sind numerische
Werte, Variablen, Textzeichenfolgen oder Elementnamen.

6. Eine Beschreibung des Arguments kénnen Sie je nach Bedarf im Feld Beschreibung
eingeben.

7. Klicken Sie im Dialogfeld Argument bearbeiten auf OK, um das Argument zu erstellen.
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8. Wiederholen Sie Schritt 3 bis 7 fur jedes Argument, das im Unterprogramm
aufgenommen werden soll.

9. Klicken Sie im Dialogfeld Unterprogramm erstellen auf die Schaltflache OK, um die
Erstellung des Unterprogramms abzuschlieRen. Dieses Unterprogramm erscheint im
Bearbeitungsfenster mit allen definierten Argumenten.

10. Beenden Sie das Unterprogramm durch Auswahl der Menuoption Einfligen |
Programmablaufsteuerungs-Befehl | Unter. beenden. Dadurch wird der Befehl
-,ENDEUNTERPROG/" in das Bearbeitungsfenster platziert, womit der Befehlsblock des
Unterprogrammes vollstandig ist. Alle weiteren Befehle der Messroutine, die in das
Unterprogramm aufgenommen werden sollen, miissen vor den Befehl ENDE_UNTERPROG
innerhalb des Befehlsblocks des Unterprogramms hinzugefiigt werden.

Syntax fir einen Unterprogramm-Befehlsblock

Die im Bearbeitungsfenster fur ein Beispiel-Unterprogramm angezeigte Syntax fur einen
Befehlsblock lautet:

23

UNTERPROGRAMM/<Name>,
<Al> = <Argl> : <Beschreibung>,
<A2> = <Arg2> : <Beschreibung>,

<Befehle>
ENDE_UNTERPROG/

UNTERPROGRAMM/ ist der Befehl, der zum Starten des Befehlsblocks flir das
Unterprogramm verwendet wird.

<Name>= der Name des Unterprogramms. Der Name darf maximal 256 Zeichen lang sein.
Wenn Sie 257 oder mehr Zeichen eingeben, wird der Name automatisch auf 256 Zeichen
gekurzt.

<Al1>= Das erste, im Unterprogramm verwendete Argument (oder lokale Variable). Auf diese
Variable kann normalerweise auf3erhalb des Unterprogramms nicht zugegriffen werden.

<A2>= Zweites, im Unterprogramm verwendete Argument. Auf diese Variable kann
normalerweise aul3erhalb des Unterprogramms nicht zugegriffen werden. Je nach Bedarf
kénnen weitere Argumente hinzugefugt werden.

<Argl> = Der Standardwert fur das erste Argument.
<Arg2>= Der Standardwert fur das zweite Argument.
<Beschreibung> = Die Beschreibung des Arguments.

<Befehle> = Weitere Befehle des Bearbeitungsfensters kdnnen, falls gewtinscht, hinter den
Argumenten und vor dem ENDE_UNTERPROG-Befehl eingefiigt werden.

ENDE_UNTERPROG/ ist der Befehl, der zum Beenden des Befehlsblocks fiir das
Unterprogramm verwendet wird.
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Beispiel-Befehlsblock fiir ein Unterprogramm

Ein abgeschlossenes Unterprogramm mit Bedienerdaten, die im Protokoll angezeigt werden,
sieht beispielsweise so aus:

UNTERPROGRAMM/BEDIENER_INFO,
BEDIENERNAME = <Bediener> : BEDIENERNAME,
SCHICHT = <Schicht> - SCHICHTZEIT,

KOMMENTAR/PROTOK , BED I ENERNAME
KOMMENTAR/PROTOK, SCHICHT
ENDE_UNTERPROG/

Dialogfeld "Unterprogramm erstellen"

Wahlen Sie aus der Menlileiste Einfigen | Programmablaufsteuerungs-Befehl
| Unterprogramm, um das Dialogfeld Unterprogramm erstellen zu 6ffnen.

i |

Subroutine Creation @

Mame:

Mumber of arguments: i

Double dick on name to edit,

[ Add Argument... ]

[ Delete Argument ]

[ oK ][ Cancel ]

Dialogfeld "Unterprogramm erstellen”

Nachfolgend werden die im Dialogfeld Unterprogramm erstellen verfligbaren Optionen
beschrieben.

Name - Dieses Feld definiert den Namen des Unterprogrammes. Hierbei handelt es sich um den
Namen, den Sie benutzen, wenn Sie das Unterprogramm zu einem spéteren Zeitpunkt aufrufen.
Wenn Sie also Uber mehrere Unterprogramme in einer einzigen Messroutine verfligen, muss
jeder Name einmalig sein.

Der Name darf maximal 180 Zeichen lang sein. Wenn Sie einen Wert ab 181 in das Feld
Name eingeben, erscheint die Meldung "Zeile zu lang".
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Wenn Sie die Schaltflache OK auswahlen, wird der Name automatisch auf 180 Zeichen
gekurzt und das Dialogfeld Unterprogramm-Erstellung geschlossen.

Anzahl der Argumente - Diese Liste enthalt die Argumente fir das Unterprogramm, das gerade
erstellt wird. Argumente erscheinen in diesem Bereich in folgender Form:

<NAME> = <WERT> : <BESCHREIBUNG>

Wurde beispielsweise eines der Argumente mit dem Namen "Durchmesser” und dem
Standardwert 3 versehen, dann erscheint dieses Argument in dieser Liste so:

DURCHMESSER = 3 : Der Durchmesser des Lochs

PC-DMIS verwendet den Standardwert immer dann, wenn kein anderer Wert vom Befehl
AUFR_UNTERPROG Ubergeben wurde.

Doppelklicken Sie zur Bearbeitung eines Arguments auf das Argument, das geandert
werden soll. Das Dialogfeld Argument bearbeiten wird gedffnet und Sie haben die
Moglichkeit, die Anderungen vorzunehmen. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld
finden Sie im Thema ,Dialogfeld 'Argument bearbeiten'.

Argument hinzufigen - Mit dieser Schaltflache werden lhrem Unterprogramm neue Argumente
hinzugefugt. Klicken Sie auf diese Schaltflache, woraufhin das Dialogfeld Argument bearbeiten
erscheint. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie im Thema ,Dialogfeld
'Argument bearbeiten™.

Argument l6schen - Mit dieser Schaltflache kénnen Sie Argumente aus dem Unterprogramm
l[6schen. Markieren Sie einfach das Argument in der Liste und klicken Sie dann auf die
Schaltflache Argument I6schen.

Bearbeiten eines vorhandenen Unterprogramms

Um ein vorhandenes Unterprogramm zu bearbeiten, kénnen Sie jederzeit den Befehlsmodus des
Bearbeitungsfensters verwenden und das Unterprogramm direkt bearbeiten. Alternativ kdnnen
Sie das Dialogfeld Unterprogramm erstellen aufrufen, indem Sie den Mauszeiger auf dem
Unterprogramm im Bearbeitungsfenster platzieren und die Taste F9 dricken. Dadurch wird das
Dialogfeld Unterprogramm erstellen geéffnet. Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie im

Thema "Dialogfeld "Unterprogramm erstellen™ ".
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Dialogfeld "Argument bearbeiten”

Argument Edit @
Argument number: 1
Mama:
Value:
Description:
QK Cancel |

Dialogfeld "Argument bearbeiten"

Das Dialogfeld Argument bearbeiten erscheint, wenn Sie ein Argument entweder im Dialogfeld
Unterprogramm erstellen (Einfigen | Programmablaufsteuerung | Unterprogramm) oder im
Dialogfeld Unterprogramm aufrufen (Einfigen | Programmablaufsteuerung |
Unterprogramm aufrufen) erstellen bzw. bearbeiten méchten.

Das Dialogfeld Argument bearbeiten kann in den beiden nachfolgenden Kontexten eingesetzt
werden:

e Zum Definieren der Argumente eines Unterprogramms und deren Standardwerte in
einem UNTERPROGRAMM-Befehlsblock.

e Zum Definieren von Werten, die von einem AUFR_UNTERPROG-Befehl an das
Unterprogramm Ubergeben werden.

Im Dialogfeld Argument bearbeiten sind die folgenden Optionen verfugbar:

Name - In diesem Feld definieren Sie den Namen des zu erstellenden bzw. zu bearbeitenden
Arguments.

Wert - In diesem Welt geben Sie den Wert des Arguments ein.

Wenn Sie den Befehl UNTERPROGRAMM erstellen oder bearbeiten, ist dies der
Standardwert, der dann benutzt wird, wenn kein Wert von der AUFR_UNTERPROG-
Anweisung an das Unterprogramm tibergeben wird.

Wenn Sie den Befehl AUFR_UNTERPROG erstellen oder bearbeiten, ist dies der Wert, der
an das Unterprogramm Ubergeben wird.

Gultige mégliche Werte:

e Numerische Zeichen

e Variablen

e Textzeichenfolge - Textzeichenfolgen missen in doppelten Anfihrungszeichen
stehen.

e Elementname - Der Elementname muss in geschwungenen Klammern stehen
(zum Beispiel: {F1}).
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Beschreibung - Definiert die Beschreibung des Arguments im Unterprogramm. Diese
Beschreibung wird im Bearbeitungsfenster im Befehlsblock UNTERPROGRAMM neben dem
Argument eingeblendet.

Aufrufen eines Unterprogramms

Um ein Unterprogramm aufzurufen, missen Sie einen AUFR_UNTERPROG-Befehl in die
Messroutine einfugen. Damit rufen Sie ein vorhandenes Unterprogramm in der aktuellen
Messroutine oder ein Unterprogramm aus einer externen Messroutine auf.

Aufrufen eines Unterprogramms durch Eingabe von AUFR_UNTERPROG

Sie kdnnen diesen Befehl einfigen, indem Sie im Bearbeitungsfenster AUFR_UNTERPROG
eingeben und anschlieRend die TABulatortaste an der Stelle driicken, an der der Befehl im
Bearbeitungsfenster erscheinen soll. Nachdem der Befehl eingefiigt ist, missen Sie den Namen
des Unterprogramms, seine Position - wenn es sich um eine externe Messroutine handelt - sowie
alle Werte, die an verfiigbare Argumente ibergeben werden sollen, angeben. Beispiele zum
Ubergeben/Ubernehmen von Argumenten finden Sie unter ,Ubergeben von Variablen an ein

Unterprogramm®.

Aufrufen eines Unterprogramms mit Hilfe des Menuleintrags "Unterprogramm aufrufen”

1. Wahlen Sie aus dem Untermenti die Option Einfliigen | Programmablaufsteuerung |
Unterprogr. aufrufen aus. Das Dialogfeld Unterprogramm aufrufen wird geoffnet.
Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter "Dialogfeld 'Unterprogramm
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'

Mame:

File:

Call Subroutine

5=

-

Values: Default

Mumber of arguments: 0
Select
Subroutine ...
Double click on value to edit.
Add Argument...
Delete Argument
oK Cancel

Dialogfeld "Unterprogramm aufrufen”

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Unterprogramm auswahlen. Das Dialogfeld

Unterprogramm auswahlen wird geoffnet.

Select Subroutine ||
File nama: Subroutine name:
¥ User directory [T Current directory
0K Cancel

Dialogfeld "Unterprogramm auswahlen"

3. Markieren Sie entweder das Kontrollkastchen Benutzerverzeichnis, das
Kontrollkéastchen Aktuelles Verzeichnis oder beide. Wenn die Messroutine, aus dem
das Unterprogramm stammt, in dem nach Unterprogrammen zu durchsuchenden
Verzeichnis installiert ist, markieren Sie das Kontrollkdstchen Benutzerverzeichnis.
Wenn es aus dem aktuellen Verzeichnis stammt, markieren Sie das Kontrollk&stchen
Aktuelles Verzeichnis. PC-DMIS flhrt alle zur Auswahl stehenden Messroutinen auf.
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4. Wabhlen Sie die Messroutine, in dem das gewiinschte Unterprogramm enthalten ist. Im
Feld Unterprogrammname werden alle mit der gewahlten Messroutine verknipften
Unterprogramme angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Unterprogramm, das Sie aufrufen méchten.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache OK. Die Angaben zum Unterprogramm, die Sie aufrufen
maochten, erscheinen in den Feldern Name und Datei des Dialogfeldes Unterprogramm
aufrufen.

7. Wenn Sie Informationen an das Unterprogramm tbergeben méchten, klicken Sie auf die
Schaltflache Arg. hinzufligen und definieren im Dialogfeld Argument bearbeiten die
entsprechenden Argumente und Werte. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld
finden Sie unter ,Dialogfeld 'Argument bearbeiten™. Beispiele zum
Ubergeben/Ubernehmen von Argumenten finden Sie unter ,Ubergeben von Variablen an
ein Unterprogramm®.

8. Kilicken Sie auf die Schaltflache OK. Klicken Sie noch einmal auf die Schaltflache OK,
damit der Befehl AUFR_UNTERPROG an der markierten Stelle im Bearbeitungsfenster
erscheint.

Syntax fur den Befehl AUFR_UNTERPROG
Die Befehlssyntax im Bearbeitungsfenster zum Aufrufen eines Unterprogramms lautet:

CS1 =AUFR_UNTERPROG/<Name>, <Datei>:<Argl>,<Arg2>,
CS1 = die dem Befehl AUFR_UNTERPROG zugeordnete Sprungmarken-ID.
<Name> = der Name des Unterprogramms, das aufgerufen werden soll.

<Datei> = der vollstédndige Verzeichnispfad zur Messroutine, welches das Unterprogramm
enthalt. Wenn dieses Feld leer ist, sucht PC-DMIS in der aktuellen Messroutine nach dem
Unterprogramm.

<Arg1l> = der Wert fur das erste Argument im Unterprogramm. Wenn dieses Feld leer ist,
wird stattdessen der Standardwert, der fur das erste Argument im Unterprogramm definiert
wurde, verwendet.

<Arg2> = der Wert fir das zweite Argument im Unterprogramm. Wenn dieses Feld leer ist,
wird stattdessen der Standardwert, der fir das zweite Argument im Unterprogramm definiert
wurde, verwendet. Dieses Syntax-Beispiel zeigt nur zwei Argumente. Dem Unterprogramm
kénnen je nach Bedarf weitere Argumente tbergeben werden.

Hinweis: In Ihrem AUFR_UNTERPROG-Befehl sollten Sie einen Satz mit den Zeigern zu allen
Objekten ablegen, die fiir das Unterprogramm erstellt wurden, sodass Sie mit Hilfe der
Unterprogramm-ID spater wieder darauf verweisen kdnnen. Zusatzliche Informationen zu Zeigern
finden Sie unter "Zeiger" im Abschnitt "Verwenden von Ausdriicken und Variablen".

Beispiel eines AUFR_UNTERPROG-Befehls
CS1 =AUFR_UNTERPROG/BEDIENER_INFO,D:\MESSROUT INEN\V42UNTERPROGTEST .PRG:V1,V2,,
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Dieser Beispiel-Befehl AUFR_UNTERPROG, CS1, ruft ein Unterprogramm die Messroutine
V42UNTERPROGTEST.PRG" mit Namen BEDIENER_INFO auf, das im Verzeichnis
,LDAMESSROUTINEN\" gespeichert ist.

Er Ubergibt zwei Werte - in diesem Fall die Variablen V1 und V2 - an das Unterprogramm.

Dialogfeld "Unterprogramm aufrufen"

# =

Call Subroutine @

MName: |
File: |
Mumber of arguments: 0
Values: Default
Select
Subroutine ...

Double click on value to edit.

Add Argument...

Delete Argument

0K Cancel

Dialogfeld "Unterprogramm aufrufen”

In der nachfolgenden Tabelle werden die im Dialogfeld Unterprogramm aufrufen verfligbaren
Optionen beschrieben.

Feld Name

Name: |
Das Feld Name enthalt den Namen des Unterprogramms, das Sie nach
Anwendung der Schaltfliche Unterprogramm auswahlen... ausgewahlt haben.

Der Name darf maximal 180 Zeichen lang sein. Wenn Sie einen Wert ab 181 in das
Feld Name eingeben, erscheint die Meldung "Zeile zu lang".

Wenn Sie die Schaltflache OK auswahlen, wird der Name automatisch auf 180
Zeichen gekirzt und das Dialogfeld Unterprogramm aufrufen geschlossen.

30



PC-DMIS 2016.0 Core Manual

Feld Datei

File:
Das Feld Datei enthalt den Verzeichnispfad zur aufgerufenen Unterprogramm-
Datei.

Feld Werte

Values: Default

Dauble click on value to edit.

Das Feld Werte enthélt eine Liste der Werte jedes Arguments, das mit dem
Unterprogramm verknUpft ist. Diese Werte werden bei Ausfliihrung an das
Unterprogramm Ubergeben.

Um diese Werte zu &ndern, doppelklicken Sie auf den Wert, der geéndert werden
soll. Es erscheint das Dialogfeld Argument bearbeiten. Weitere Informationen zu
diesem Dialogfeld finden Sie im Thema ,Dialogfeld 'Argument bearbeiten™.

Schaltflache Unterprogramm auswahlen

Select
Subroutine ...

Mit der Schaltflache Unterprogramm auswahlen wird das Dialogfeld
Unterprogramm auswéhlen angezeigt.
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Select Subroutine
File name: Subroutine name:

USER\325test. PRG
USERWIZ25test_auto
USER\32test. PRG
USER\hood1.PRG
USER\mirrortest. PRG
USER w325 _test PRG
USERWw325_test directory.

[¥ User directory [T Current directory

i oK Cancel

Dialogfeld "Unterprogramm auswéahlen”

Mit diesem Dialogfeld kdnnen Sie zuvor erstellte Unterprogramme aufrufen, indem
Sie das Benutzerverzeichnis oder das aktuelle Verzeichnis durchsuchen. Siehe das
Thema "Aufrufen eines Unterprogramms”, in dem weitere Informationen zum
Dialogfeld Unterprogramm auswahlen verfugbar sind.

Schaltflache Argument hinzufiigen

Add Argument...

Diese Schaltflache definiert einen Wert fir die Argumente, die an das
Unterprogramm Ubergeben werden sollen.

Schaltflache Argument 16schen

Delete Argument

Mit dieser Schaltflache kénnen Sie Argumente aus dem Feld Werte I6schen.
Wabhlen Sie den angezeigten Wert aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache
Argument l6schen. Das mit diesem Wert verkniipfte Argument wird daraufhin

geldscht.

So flugen Sie ein neues Argument mit Hilfe des Dialogfelds
"Unterprogramm aufrufen" hinzu:

So fiigen Sie dem Befehl AUFR_UNTERPROG ein neues Argument zur Ubernahme in das
Unterprogramm hinzu:

1. Klicken Sie im Dialogfeld Unterprogramm aufrufen auf die Schaltflache Arg.
hinzufiigen. Es erscheint das Dialogfeld Argument bearbeiten.
2. Kilicken Sie in das Feld Wert.
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3. Geben Sie im Feld Wert den Wert des Arguments ein.
4. Klicken Sie auf OK.

So bearbeiten Sie vorhandene Argumente mit Hilfe des
Dialogfelds "Unterprogramm aufrufen":

So bearbeiten Sie ein vorhandenes Argument innerhalb des AUFR_UNTERPROG-Befehls:

1. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Unterprogramm aufrufen auf den Wert des Arguments,
den Sie &ndern mdchten. Es erscheint ein Feld mit dem Standardwert fir das
aufgerufene Unterprogramm.

2. Geben Sie einen neuen Wert ein.

3. Klicken Sie auf OK.

Weitere Hinweise zum Bearbeiten oder Erstellen neuer Argumente fiir ein Unterprogramm finden
Sie unter ,Erstellen eines neuen Unterprogramms" und ,Bearbeiten eines vorhandenen
Unterprogramms".

So léschen Sie Argumente aus einem UNTERPROGAUFR-
Befehl:

Setzen Sie den Cursor auf den AUFR-UNTERPROG-Befehl.

Driicken Sie F9, um das Dialogfeld Unterprogramm aufrufen zu 6ffnen.
Wahlen Sie ein oder mehrere Argumente aus der Liste der Argumente.
Klicken Sie auf die Schaltflache Arg. I6schen.

Klicken Sie auf OK.

aprwbd PR

Sie kdnnen Argumente auch direkt im Bearbeitungsfenster-Text [6schen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Versetzen Sie PC-DMIS in den Befehlsmodus.

2. Setzen Sie den Cursor auf den AUFR_UNTERPROG-Befehl und driicken Sie die
Tabulatortaste, bis das gewiinschte Argument markiert ist.

3. Geben Sie die Buchstaben ,del" ein, um das Argument zu I6schen. Beachten Sie bitte,
dass die Tasten Loschen oder Riicktaste das Argument nicht komplett Idschen, sondern
es nur leeren.

Verwenden von AUFR_UNTERPROG-Anweisungen im Mehrarm-
Betrieb

Wenn Sie eine AUFR_UNTERPROG-Anweisung Arm1 zuweisen, werden alle Befehle im
Unterprogramm beim Aufrufen des Unterprogramms Arml zugewiesen.

Wenn Sie eine AUFR_UNTERPROG-Anweisung Arm2 zuweisen, werden alle Befehle im
Unterprogramm beim Aufrufen des Unterprogramms Arm2 zugewiesen.
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Wenn Sie eine AUFR_UNTERPROG-Anweisung fur beide Arme markieren, lasst PC-DMIS die
Markierungen des Unterprogramms so, wie sie urspriinglich eingerichtet wurden.

Wenn ein Unterprogramm einen BEWEGEN/SYNC-Befehl enthalt und Sie die
AUFR_UNTERPROG-Anweisung "Arm1" oder "Arm2" zuweisen, zeigt PC-DMIS bei der
Ausfiihrung eine Fehlermeldung an, die besagt, dass dies unzulassig ist, und das
Unterprogramm wird nicht aufgerufen.

Weitere Informationen tber das Zuweisen eines Befehls zu einem bestimmten Messarm fir die
Ausfiihrung finden Sie im Thema "Zuweisen eines Befehls zu einem Messarm" im Abschnitt
"Arbeiten im Mehrarmbetrieb".

Beispiele fur Unterprogramme

Beachten Sie die Informationen in den folgenden Themen fiir einige Beispiele zum Ubergeben
von Argumenten und zu Unterprogrammen im Allgemeinen.

¢ Ubergeben von Variablen an ein Unterprogramm
e Codebeispiel fir ein Unterprogramm

Ubergeben von Variablen an ein Unterprogramm

Zu den Argumenttypen, die an ein Unterprogramm tbergeben werden kénnen, gehéren
numerische Werte, Variablen, Zeichenfolgen und Elementnamen. Zum Ubergeben von Werten
an Argumente geben Sie den Wert entweder im Feld Wert des Dialogfelds Argument
bearbeiten oder direkt im Befehlsmodus in einen eingefiigten AUFR_UNTERPROG-Befehl ein.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter ,Erstellen eines neuen
Unterprogramms” und ,Dialogfeld ‘Argument bearbeiten'™.

Ubergeben von Variablen an ein Unterprogramm

Argumente, die Daten wieder zurtickgeben kénnen, werden als Variablen bezeichnet. Wird eine
Variable als Argument zu einem Unterprogramm verwendet, werden samtliche Anderungen, die
an der entsprechenden Variablen des Unterprogramms auftreten, zurtickgegeben und nehmen
den Wert der an das Unterprogramm tbergebenen Variablen an.

1
Beispiel zum Ubergeben von Variablen:

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Wert einer Variablen, die als Argument an ein
Unterprogramm Ubergeben wird, vom Unterprogramm modifiziert und zurtickgegeben wird:

Der Variablen V1 wird der Wert 6 zugewiesen:

ZUWEISEN/ V1 = 6.
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Ein Unterprogrammaufruf Ubergibt V1 als erstes Argument:

CS1 =AUFR_UNTERPROG/MeinUnterprogramm,:V1,,,

Das Unterprogramm wird wie folgt definiert:

UNTERPROGRAMM/MeinUnterprogramm,
Al = 0 : ERSTES ARGUMENT,

ZUWEISEN/ Al = A1 + 1
ENDE_UNTERPROG/

Al ist der Name des ersten Arguments. Das heil3t, wenn der Aufruf stattfindet, hat A1
denselben Wert wie V1 zum Zeitpunkt des Aufrufs (den Wert 6).

Das Unterprogramm enthalt diese eine Anweisung:

ZUWEISEN/ Al = Al + 1.
Hiermit wird der Wert von Al auf 7 erhoht.

Das Unterprogramm endet daraufhin mit dem Befehl ENDE_UNTERPROG/.

Der Ausfuhrungsablauf kehrt zu der Anweisung zurtick, die direkt auf den
AUFR_UNTERPROG-Befehl folgt. Beim Zurlickspringen der Ausfihrung werden alle
Variablen, die als Argumente verwendet wurden — in diesem Fall V1 — auf den Wert der
entsprechenden Variablen im Unterprogramm aktualisiert — in diesem Fall A1. Nun hat V1
einen Wert von 7. Der Wert wurde vom Unterprogramm zuriickgegeben.

Ubergeben von Zahlenwerten an ein Unterprogramm
Argumente kénnen auch numerische Zeichen enthalten.
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L1
Beispiel zum Ubergeben von Zahlenwerten:

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Zahlenwerte an ein Unterprogramm tibergeben
werden. Es werden bis zu zwei Zahlen Ubergeben, die dann addiert werden.

CS1 =AUFR_UNTERPROG/SUMME_ZAHLEN, :,,,
CS2 =AUFR_UNTERPROG/SUMME_ZAHLEN, :5,10,,

UNTERPROGRAMM/SUMME_ZAHLEN,
ZAHL1 = 1 - ERSTE ZAHL,
ZAHL2 = 1 - ZWEITE ZAHL,

KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN,"Die Summe der ersten Zahl, " + ZAHL1 + ', plus die zweite
Zahl, " + ZAHL2 + ", ergibt: "

,ZAHL1 + ZAHL2
ENDE_UNTERPROG/
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Im ersten AUFR_UNTERPROG-Befehl (CS1) werden keine Zahlenwerte an das
Unterprogramm Ubergeben. Stattdessen werden die Standardwerte, 1 fur ZAHL1 und 1 fur
ZAHL2, verwendet. Die erzeugte Summe ware 2.

Im zweiten AUFR_UNTERPROG-Befehl (CS2) werden die beiden Zahlenwerte 5 und 10
Ubergeben. NUML1 ist 5 und NUM2 ist 10 und zusammen ergeben Sie 15.

Ubergeben von Textzeichenfolgen an ein Unterprogramm

Argumente kénnen auRerdem eine Textzeichenfolge enthalten. Stellen Sie zum Ubergeben einer
Textzeichenfolge sicher, dass die alphanumerischen Zeichen in doppelten Anflihrungszeichen
platziert werden.

L1
Beispiel zum Ubergeben von Textzeichenfolgen:

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie Zeichenwerte an ein Unterprogramm
Uibergeben werden. Es werden zwei Zeichenwerte an die beiden Parameter Uibergeben
und anschlieBend im Protokoll angezeigt:

CS1 =AUFR_UNTERPROG/BEDIENER_INFO, :"RAINER ZUFALL'",'"'FRUHSCHICHT",,

UNTERPROGRAMM/BEDIENER_INFO,

BEDIENERNAME = <Bediener> : BEDIENERNAME,
SCHICHT = <Schicht> : SCHICHTZEIT,
KOMMENTAR/PROTOK , BED I ENERNAME
KOMMENTAR/PROTOK, SCHICHT

ENDE_UNTERPROG/

Das erste Argument, BED IENERNAME, erhélt den Ubergebenen Wert "RAINER ZUFALL"
und das zweite Argument, SCHICHT, erhalt "FRUHSCHICHT". Die iibergebenen
Zeichenfolgen werden dann von den KOMMENTAR-Befehlen ans Prifprotokoll gesendet.

Ubergeben von Elementnamen an ein Unterprogramm

Elementnamen werden in geschwungenen Klammern Ubergeben; beispielsweise wirde {F1} zum
Aufrufen des im Bearbeitungsfensters als "F1" vorgegebenen Elements verwendet. Beim
Ubergeben des Elementnamens erhélt das Unterprogramm auRerdem uneingeschrankten Zugriff
auf dieses Element.

L1
Beispiel zum Ubergeben von Elementnamen:

Dieses Beispiel Gbergibt den Elementnamen PKT1 an das Unterprogramm, wodurch das
Unterprogramm uneingeschrénkten Zugriff auf das Element erhalt. Wird kein Wert
Ubergeben, dann wird der standardmaflige Elementname "F1" verwendet. Dieses
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Unterprogramm fragt dann nach einem neuen Wert und andert den theoretischen X-Wert
fur das Element.

CS1 =AUFR_UNTERPROG/THEO_X_ANDERN, :{PKT1},,

UNTERPROGRAMM/THEO_X_ANDERN,
ELEM1 = {F1} : UBERGEBENER ELEMENTNAME,

C1 =KOMMENTAR/EINGABE,NEIN,""UBERGEBENES ELEMENT:"

,ELEM1

,"'Der aktuelle theoretische X-Wert lautet: " + ELEM1.TX

,""Geben Sie einen neuen theoretischen X-Wert ein:"

ZUWEISEN/ELEM1.TX = C1.INPUT

KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN,""Element aktualisiert auf " + ELEM1.TX
ENDE_UNTERPROG/

Da das Unterprogramm Zugriff auf das Ubergebene Element erhalt, modifiziert die

Anweisung ZUWEISEN/ELEM1.TX = C1.INPUT den theoretischen X-Wert des
tatsachlichen Elements PKT1. PKT1 andert jetzt dauerhaft seinen theoretischen X-Wert.

Codebeispiel fur ein Unterprogramm

Mit Hilfe des folgenden Codebeispiels kann der Bediener die theoretischen X-, Y- und Z-Werte
eines Elements nach dessen Messung &ndern. Alle nachfolgenden Messungen verwenden dann
diese aktualisierten theoretischen Werte.

PKT1 =BENUTZERDEFINIERT/PUNKT ,ABHANGIG,KARTESISCH,$
NENNW/XYZ,<5,10,15>,%

MESS/XYZ,<7,12,17>,$

NENNW/1JK,<0,0,1>,$

MESS/1JK,<0,0,1>

Cl = KOMMENTAR/JANEIN,NEIN,VOLLBILD=NEIN,AUTO-FORTFAHREN=NEIN,
Moéchten Sie die theoretischen Werte fur PKT1 &ndern?
IF/C1.INPUT==""JA"

CS1 =AUFR_UNTERPROG/NENNANDERN, :,

END_IF/
KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN,VOLLBILD=NEIN,AUTO-FORTFAHREN=NEIN,
Die theoretischen XYZ-Werte und die XYZ-Istwerte fir PKT1l sind:
"Nennw X= " + PKT1.TX

"Nennw Y= "" + PKT1.TY

"Nennw Z= " + PKT1.TZ

"Istw X= " + PKT1.X

"Istw Y= " + PKT1.Y

"Istw Z= " + PKT1.Z

ROUT INE/ENDE
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UNTERPROGRAMM/NENNANDERN,
PUNKT1 = {PKT1} : ,

MERKAMLINFO/PKT1; SYMBOL ,MERKM-1D,ELEMENT-1D,VERT,HORIZ, ,$
UBERSCHRIFTEN, ;MESS, , , » 5 5 » »

C2 = KOMMENTAR/EINGABE ,NEIN,VOLLBILD=NEIN,

Geben Sie den neuen theor. X-Wert fur PKT 1 ein.
"Sein aktueller Wert ist: " + PKT1.TX
ZUWEISEN/PKT1.TX = C2.INPUT

C3 = KOMMENTAR/EINGABE,NEIN,VOLLBILD=NEIN,

Geben Sie den neuen theor. Y-Wert fur PKT 1 ein.
"Sein aktueller Wert ist: " + PKT1.TY
ZUWEISEN/PKT1.TY=C3. INPUT

C4 = KOMMENTAR/EINGABE,NEIN,VOLLBILD=NEIN,

Geben Sie den neuen theor. Z-Wert fur PKT 1 ein.
"Sein aktueller Wert ist: " + PKT1.TZ
ZUWEISEN/PKT1.TZ=C4. INPUT

ENDE_UNTERPROG/

Erlauterung des Beispielcodes

C1=KOMMENTAR/JANEIN
Diese Zeile nimmt und speichert die Eingabe JA oder NEIN des Benutzers.

IF/C1.INPUT=="JA"

Diese Zeile ist der Ausdruck. Er testet, ob die Eingabe von Kommentar 1 ein JA ist. Lautet
die Eingabe JA, dann ist die IF-Anweisung WAHR, und es werden die auf die IF-Anweisung
folgenden Anweisungen ausgefihrt, in diesem Fall wird das Element PKT1 gemessen. Lautet
die Eingabe NEIN, springt das Programm zur END_IF-Anweisung.

CS1=AUFR_UNTERPROG/NENNANDERN,:,
Diese Zeile ruft das Unterprogramm NENNANDERN auf. Die Messroutine springt nun zur
Zeile UNTERPROGRAMM/NENNANDERN.

UNTERPROGRAMM/NENNANDERN
Diese Zeile initialisiert das Unterprogramm NENNANDERN. Die Messroutine fahrt mit der
Ausfiihrung des Codes zwischen dieser Zeile und der ENDE_UNTERPROG/-Zeile fort.

PUNKT1 = {PKT1} :,
Dies ist das einzige Argument des Unterprogramms. Es ermdglicht dem Unterprogramm den
Zugriff auf die Daten des Elements PKTL1.

C2=KOMMENTAR/EINGABE, C3=KOMMENTAR/EINGABE, C4=KOMMENTAR/EINGABE
Diese Eingabekommentare nehmen die neuen durch den Benutzer eingegebenen
theoretischen X-, Y- und Z-Werte und speichern sie unter C2.INPUT, C3.INPUT bzw.
C4.INPUT.

ZUWEISEN/PKT1.TX = C2.INPUT
Diese Zeile nimmt den theoretischen X-Wert aus C2.INPUT und weist ihn der Variablen
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PKT1.TX zu. PKT1.TX st eine PC-DMIS-Variable, die den theoretischen X-Wert
(gekennzeichnet durch TX) fur den Punkt mit der ID-Sprungmarke PKT1.

ZUWEISEN/PKT1.TY = C3.INPUT

Diese Zeile nimmt den theoretischen Y-Wert aus C3.INPUT und weist ihn der Variablen
PKT1.TY zu. PKTL1.TY ist eine PC-DMIS-Variable, die den theoretischen Y-Wert
(gekennzeichnet durch TY) fir den Punkt mit der ID-Sprungmarke PKT1 enthélt.

ZUWEISEN/PKT1.TZ = C4.INPUT

Diese Zeile nimmt den theoretischen Z-Wert aus C4.INPUT und weist ihn der Variablen
PKT1.TZ zu. PKT1.TZ ist eine PC-DMI-Variable, die den theoretischen Z-Wert
(gekennzeichnet durch TZ) fur den Punkt mit dem ID-Sprunkmarke PKT1 enthalt.

ENDE_UNTERPROG/

Diese Zeile beendet das Unterprogramm, und die Messroutine kehrt zu jener Zeile zuriick,
die direkt auf den Unterprogrammaufruf folgt. In diesem Fall ist es die Anweisung END_I1F/.
Die Messroutine fahrt dann mit dem nachsten Bedienerkommentar fort, der die theoretischen
X-, Y- und Z-Werte sowie die X-, Y- und Z-Istwerte anzeigt. AnschlieRend wird das
Werkstiickprogramm mit dem Befehl ROUT INE/ENDE beendet.

Messroutine beenden

Uber den Meniieintrag Einfligen | Programmablaufsteuerung | Routine beenden wird ein
Befehl zum Beenden der Routine ROUT INE/ENDE in das Bearbeitungsfenster eingefigt. Immer
dann, wenn PC-DMIS wahrend des Programmablaufs auf diesen Befehl trifft, wird die Ausfihrung
der Messroutine sofort unterbrochen.

Dieser Befehl ist dann hilfreich, wenn Sie eine Messroutine auf Basis bestimmter Bedingungen
friher als Ublich beenden wollen.
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