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Verwenden von
Ausdrucken und
Variablen

Verwenden von Ausdricken und Variablen:
Einfihrung

Ein Ausdruck ist eine benutzerdefinierte Bedingung, die in Verbindung mit PC-DMIS-Befehlen zur
Ablaufsteuerung verwendet wird. Mit dem Einsatz von Ablaufsteuerungs-Anweisungen kénnen
Sie diese Bedingungen in Ihrer Messroutine testen und Sie kdnnen, wenn die Bedingung zutrifft
oder nicht, die weitere Vorgehensweise von PC-DMIS bestimmen.

Ausdriicke spielen eine wichtige Rolle, wenn Sie bestimmte Aufgaben durch PC-DMIS ausfihren
lassen mdchten. Durch die Verwendung von Ausdriicken in Verbindung mit Befehlen zur
Programmablaufsteuerung kénnen Sie die leistungsstarken Funktionen von PC-DMIS noch
besser nutzen.

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Ausdriicke innerhalb des Bearbeitungsfensters von PC-
DMIS erstellt und angewendet werden. Beim Arbeiten mit Ausdriicken sollten Sie das
Bearbeitungsfenster von PC-DMIS in den Befehlsmodus versetzen. Dadurch kdnnen Sie den
Code im Bearbeitungsfenster direkt einsehen.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

e Einsatz von Ausdriicken in einer Messroutine

e Erstellen von Ausdriicken mit dem Ausdruckerstellungsprogramm

e Verwenden von Variablen mit Ausdriicken

e Ausdruckskomponenten

e Zugreifen auf die Objekteigenschaften eines Protokolls

e Aufrufen von Informationen aus einem erstellten Kreisminimum eines Scans

Weitere Angaben zum Protokollieren von Ausdriicken finden Sie im Thema "Hinweise zu
Protokollausdriicke" im Abschnitt "Protokollieren von Messergebnissen".

Einsatz von Ausdricken in einer Messroutine

Im Bearbeitungsfenster von PC-DMIS kdnnen in den meisten editierbaren Feldern Ausdriicke
verwendet werden. Bei editierbaren Feldern handelt es sich in der Regel um die Felder, die gelb
markiert werden, wenn Sie im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters die TABULATORTASTE
driicken. In Feldern, die den Typ eines Elements andern, sind keine Ausdriicke zulassig.
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Beispiel: Im Feld eines AutoElements, das den Typ des AutoElements angibt (z.B.
Oberflachenpunkt, AutoKreis, AutoLangloch etc), sind keine Ausdriicke zulassig.

Die folgenden Unterthemen enthalten eine ausfiihrliche Beschreibung der verfligbaren
Ausdriicke.

Anzeigen von Ausdruckswerten

Wenn Sie den Wert eines Ausdrucks sehen méchten, setzen Sie den Mauszeiger mindestens
eine Sekunde lang Uber den Ausdruck. Der Ausdruck wird berechnet, und unmittelbar unterhalb
des Mauszeigers wird ein kleines gelbes Feld eingeblendet, das den Ausdruck und den
ermittelten Wert anzeigt.

Nur Ausdruckswerte beibehalten

So I6sen Sie einen Ausdruck im Bearbeitungsfenster sofort, so dass nur der Wert beibehalten
wird:

1. Markieren Sie den Ausdruckstext im Bearbeitungsfenster.
2. Setzen Sie das Zeichen " (accent grave) vor den Ausdruckstext.

Beispiel: Sie geben den Ausdruck " "1/7 " in einem numerischen Feld ein. Der Ausdruck wird
sofort geldst, und nur der Wert (0.143) wird in das Feld ilbernommen.

Verwenden von Ausdricken mit Verzweigung

Die Befehle der Ablaufsteuerung verwenden Ausdriicke zur Bestimmung des Ablaufs der
Ausfiihrung der Messroutine. Unabhéangig davon, ob die Verzweigung stattfindet oder nicht
sollten Sie im Thema ,Verzweigen mit Hilfe der Ablaufsteuerung" nachschlagen.

Verwenden von Ausdricken mit Datei-Eingabe/-
Ausgabe

Beim Schreiben von Daten in eine externe Datendatei oder Lesen von Daten aus einer externen
Datendatei werden haufig Variablen und andere Ausdriicke verwendet, um diese Daten effizient
zu verwalten, zu speichern und anzuzeigen. Siehe auch unter "Verwenden der Dateieingabe / -
ausgabe".
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Erstellen von Ausdricken mit dem
Ausdruckerstellungsprogramm

Expicesion Element Type: Descrgtion ..LJ
1qut-, ‘i Pore F1 Carcel
i Wahae: 21799, 27, 0,95
F1 -
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Dialogfeld "Ausdruckerstellungsprogramm”

In PC-DMIS kénnen Sie im Bearbeitungsfenster tiber die Tastatur Ausdriicke erstellen und
hinzufiigen, oder Sie kdnnen die komfortable Benutzeroberflache des Dialogfelds Ausdrucks-
Generator verwenden. Die Menuoption Bearbeiten | Ausdruck 6ffnet das Dialogfeld
Ausdrucks-Generator.

In diesem Dialogfeld kdnnen Sie einen Ausdruck erstellen und in ein editierbares Feld einfugen.
Das Dialogfeld Ausdrucks-Generator wird auch gedéffnet, wenn der Cursor in einem Feld
positioniert ist, in dem Ausdriicke zuléssig sind, und Sie die Taste F2 driicken.

Das Dialogfeld Ausdrucks-Generator enthélt alle Operatoren und Funktionen, die in Ausdriicken
zulassig sind.

Erstellen eines Ausdrucks Uber die Tastatur

So erstellen Sie einen Ausdruck, indem Sie ihn lber die Tastatur direkt in das
Bearbeitungsfenster eingeben:

1. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster (Ansicht | Bearbeitungsfenster).

2. Versetzen Sie das Bearbeitungsfenster in den Befehlsmodus.

3. Dricken Sie die TABULATORTASTE, um den Cursor in ein editierbares Feld zu setzen,
in das Sie den Ausdruck einfiigen méchten. Bei den editierbaren Feldern handelt es sich
um die gelb markierten Felder.

4. Geben Sie den Ausdruck ein.

Erstellen eines Ausdrucks mit dem
Ausdruckerstellungsprogramm

Hinweis: Sie missen sich im Befehlsmodus befinden, um die Ausdrucksoption nutzen zu
kénnen.
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So geben Sie mit dem Dialogfeld Ausdrucks-Generator (Bearbeiten | Ausdruck) einen Ausdruck

eln:

n

10.

Offnen Sie das Bearbeitungsfenster (Ansicht | Bearbeitungsfenster).

Versetzen Sie das Bearbeitungsfenster in den Befehlsmodus (Ansicht | Befehlsmodus.
Setzen Sie den Cursor in ein editierbares Feld, in das Sie den Ausdruck einfiigen
mdochten.

Driicken Sie die Taste F2, wenn der Cursor in einem Feld positioniert ist, das Ausdriicke
zulasst. Es erscheint das Dialogfeld Ausdrucks-Generator. Das Dialogfeld Ausdrucks-
Generator enthalt alle Typen von Operatoren, Operanden und Funktionen. Auf folgende
Elemente kann uber dieses Dialogfeld zugegriffen werden:

o Verfugbare Ausdruckstypen
e Variablen

e Elemente

e Merkmale

e Ausrichtungen

e Kommentare

Wabhlen Sie den Typ des Ausdruckelements aus der ersten Auswahlliste aus. Je nach
ausgewahltem Typ werden unterschiedliche Kombinationsfelder angezeigt.

Wahlen Sie aus der Auswahlliste ID die gewiinschte ID aus.

Wahlen Sie aus der Auswahlliste Erweiterung eine Erweiterung aus.

Wabhlen Sie aus der Auswahlliste Zweite Erweiterung eine weitere Erweiterung aus.
Wenn der Ausdruck eingesetzt werden kann, wird die Schaltflache Hinzufligen
verfugbar.

Klicken Sie auf Hinzufliigen. Der Ausdruck wird in einem Bearbeitungsfeld angezeigt.
Klicken Sie auf OK. Der Ausdruck wird jetzt an der aktuellen Cursorposition im
Bearbeitungsfenster angezeigt.

Hinweis: Sie haben auch die Méglichkeit, das Dialogfeld Ausdruckerstellungsprogramm utber
diese anderen Dialogfelder aufzurufen:

Das Dialogfeld If-Ausdruck - Wahlen Sie die Option Einfuigen |
Programmablaufsteuerungsbefehl | If Goto. Klicken Sie auf die Schaltflache
Ausdruck.

Uber das Dialogfeld Zuweisung - Wahlen Sie Einfiigen | Zuweisung. Klicken Sie
entweder auf die Schaltflache Zuweisen zu oder Zuweisen von.

Sobald der Ausdruck erstellt wurde, fugt PC-DMIS ihn automatisch an der nachstmdglichen
Position im Bearbeitungsfenster ein.

Priufen der Korrektheit des Ausdrucks

Wenn der Cursor das Feld verlasst, in das ein Ausdruck eingegeben wurde, prift PC-DMIS den
Ausdruck auf Korrektheit. Wenn es im gepriiften Ausdruck ein Problem gibt, wird eine
Fehlermeldung mit dem Hinweis auf einen ungultigen Wert eingeblendet oder der Ausdruckstext
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wird rot angezeigt. Ausdricke, die sich auf nicht existierende Objekte beziehen, werden ebenfalls
rot angezeigt.

Da der Ausdruck beim Verlassen des Feldes auf seine Korrektheit geprift wird, bleibt ein Feld,
das aufgrund eines Bezugs auf ein nicht vorhandenes Objekt (z.B. KREIS1.X) rot dargestellt
wurde, sogar dann noch rot, wenn das neue Objekt (z.B. KREIS1) hinzugefligt wurde. Das Feld
wird so lange rot angezeigt, bis der Ausdruck erneut auf Korrektheit geprft wird.

So priifen Sie die Korrektheit des Ausdrucks erneut:

1. Bewegen Sie den Cursor in das Feld des Ausdrucks.

2. Dricken Sie die Taste F2. Das Dialogfeld Ausdruckerstellungsprogramm wird erneut
aufgerufen. Die am Ausdruck vorgenommenen Anderungen werden im Bearbeitungsfeld
angezeigt.

3. Klicken Sie auf die EINGABETASTE, um das Dialogfeld zu schliel3en.

Typ des Ausdruckelements

In der Auswabhlliste Typ des Ausdruckelelements des Dialogfeldes Ausdrucks-Generator
(Bearbeiten | Ausdruck) werden die verschiedenen Typen von Ausdruckelementen aufgefiuhrt,
die in Ausdriicke eingefligt werden kdnnen. Dazu gehoren:

e Funktionen

e Operatoren

e Ausrichtungen
e Kommentare

e Merkmale

e Elemente

e Variablen

ID

In der Auswabhlliste ID des Dialogfelds Ausdrucks-Generator (Bearbeiten | Ausdruck) werden
die Elemente aufgefihrt, die fur den in der Auswabhlliste Typ des Ausdruckelements
ausgewahlten Typ des Ausdruckelements verfiigbar sind.

Zum Beispiel:

e Wenn in der Auswahlliste Typ des Ausdruckelements der Eintrag Funktionen und
Operatoren ausgewahlt wurde, enthalt die Auswahlliste ID eine Liste der verfligbaren
Funktionen und Operatoren.

e Wenn in der Auswahlliste Typ des Ausdruckelements der Eintrag Elemente ausgewahlt
wurde, enthélt die Auswabhlliste ID eine Liste der Elemente in der Messroutine.
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Verlangerung

Die Auswabhlliste Erweiterung im Dialogfeld Ausdrucks-Generator (Bearbeiten | Ausdruck) wird
verfugbar, wenn dem in der Auswahlliste ID ausgewéhlten Element eine Erweiterung hinzugefugt
werden muss, damit es als Ausdruckelement eingesetzt werden kann. In der Auswabhlliste
Erweiterung werden die Erweiterungen angezeigt, die fur den in der Auswabhlliste "ID"
ausgewahlten Eintrag verfugbar sind.

Beispiel: Sie haben in der Auswahlliste ID ein Element ausgewahlt. Die Liste moglicher
Erweiterungen, die zum Verweisen auf Daten dieses Elements eingesetzt werden kdnnen (z. B.
"X, Y'Y, "2, "Durchm®, "Lange" etc.), werden daraufhin in der Auswahlliste Erweiterung
aufgeflhrt.

Mégliche Erweiterungen beinhalten die folgenden gemessenen oder theoretischen Datentypen:
Messwert:

e All— Alle Werte des Elements werden der Variablen zugeordnet. Siehe unten stehendes
Beispiel.

e X —Gemessene X-Werte der Messpunkte

e Y — Gemessene Y-Werte der Messpunkte

e Z— Gemessene Z-Werte der Messpunkte

o XYZ - Gemessene XYZ-Werte der Messpunkte

e | — Gemessene |-Werte der Messpunkte

e J-— Gemessene J-Werte der Messpunkte

e K- Gemessene K-Werte der Messpunkte

e |JK - Gemessene IJK-Werte der Messpunkte

Theoretisch:

e TX - Theoretische X-Werte der Messpunkte

e TY — Theoretische Y-Werte der Messpunkte

e TZ - Theoretische Z-Werte der Messpunkte

e TXYZ - Theoretische XYZ-Werte der Messpunkte
e Tl - Theoretische I-Werte der Messpunkte

e TJ - Theoretische J-Werte der Messpunkte

e TK - Theoretische K-Werte der Messpunkte

e TIJK — Theoretische IJK-Werte der Messpunkte

Beispiel:

F1=BENUTZERDEF INIERT/PUNKT ,ABHANGIG,KARTESISCH, $
NENNW/XYZ,<8,9,10>,%
MESS/XYZ,<7.98,8.98,9.98>,$
NENNW/1JK,<1,0,0>,%

MESS/1JK,<1,0,0>
ZUWEISEN/MYFEATURE = F1.ALL
ZUWEISEN/V1 = MYFEATURE.X
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ZUWEISEN/V2 = MYFEATURE.TX
V1 enthéalt den Wert 7.98

V2 enthalt den Wert 8

Zweite Erweiterung

Die Auswabhlliste Zweite Erweiterung wird nur dann verfligbar, wenn der in der Auswabhlliste
Erweiterung gewahlte Eintrag den Zusatz einer zweiten Erweiterung erforderlich macht, um ein
brauchbares Ausdruckselement zu formen.

Beispiel: Sie verweisen auf den Nennwert der X-Achsenlage eines Merkmals namens "D1".
Setzen Sie folgendes Verfahren ein:
1. Wahlen Sie D1 aus der Auswabhlliste ID aus.

2. Wahlen Sie X aus der Auswahlliste Erweiterung aus.
3. Wahlen Sie Nom. aus der Auswahlliste Zweite Erweiterung aus.

Schaltflache "Hinzufligen"

Jedesmal, wenn Sie ein brauchbares oder vollstandiges Ausdruckselement aus der Auswabhlliste
auswahlen, wird die Schaltflache Hinzufligen verfugbar. Wenn Sie auf diese Schaltflache
klicken, wird der Text angezeigt, der dem Ausdruck hinzugefligt werden soll.

Nehmen Sie beispielsweise an, dass folgende Elemente ausgewahlt wurden:

e Merkmale aus der Liste Typ des Ausdruckelements
e D1 aus der Liste ID

e X aus der Liste Erweiterung

e Nom aus der Liste Zweite Erweiterung

In diesem Fall wird die Schaltflache Hinzufligen aktiviert und zeigt folgenden Text an:
Hinzufiigen D1.X.NOM.

Wenn Sie auf die Schaltflache Hinzufuigen klicken, wird der Text dann im Bearbeitungsfeld unten
im Dialogfeld eingeblendet.

Hinweis: Wenn Sie auf die Schaltflache OK klicken, wird der Text aus dem Bearbeitungsfeld in
das Bearbeitungsfenster tibernommen (im Ausdrucksfeld an der aktuellen Cursorposition). Wenn
Sie einen Eintrag aus dem Ausdrucksfeld des Bearbeitungsfensters auswahlen und der
hinzuzufiigende Text Klammern enthalt, wird das ausgewahlte Element in die Klammern des
hinzugeflgten Textes gesetzt.
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Bearbeitungsfeld

Unten im Dialogfeld Ausdrucks-Generator (Bearbeiten | Ausdruck) wird in einem
Bearbeitungsfeld der aktuelle Ausdruck angezeigt. Der Ausdruck kann direkt in dieses Feld
eingegeben werden, Sie kénnen jedoch auch die Schaltflache Hinzufiigen verwenden.

Bereich "Beschreibung”

Das Dialogfeld Ausdrucks-Generator (Bearbeiten | Ausdruck) enthalt auch einen
Beschreibungsbereich. Hier werden Informationen zu den aus der Auswabhlliste ausgewahlten
Eintragen angezeigt. Dariiber hinaus wird in einem Feld neben der Schaltflache Hinzufligen der
aktuelle Wert des Ausdrucks angezeigt.

|Hinweis: Unglltige Ausdriicke haben den Wert 0.

Verwenden von Variablen mit Ausdricken

Variablen sind Objekte, die Werte enthalten. Variablen beziehen sich auf reelle, Ganzzahl-,
Zeichenfolgen- oder Punkt-Operanden. Variablen sind bei der Verwendung von Ausdriicken
aulRerst wichtig. Eine Variable hat einen Namen und einen Wert. Der Name dient zum Zugriff auf
den Wert der Vaiablen. Er bleibt unverandert, wahrend sich der Wert &ndern kann. Uber den
Befehl ZUWE1SEN/ kdnnen Sie einer Variablen einen Wert zuweisen.

Mit der Anweisung ZUWEISEN/V1 = 2 wird beispielsweise eine Variable namens
V1 mit einem Wert von 2 erstellt. ZUWNEISEN/V2 = V1 + 2 greift auf den Wert von V1
zu. ZUWEISEN/V2 = V1 + 2 greift auf den Wert von V1 zu. Hatte V1 bei der Ausfiihrung dieser
Zuweisungsanweisung immernoch den Wert 2, dann wiirde V2 den Wert 4 haben.

Weitere Informationen zu Variablen finden Sie unter "Variablen".

Zuweisen von Werten zu Variablen mit Hilfe des
Dialogfelds "Zuweisung"

B2 |

Asmign Fro I |'3I

ok | Cacdl | e

Dialogfeld "Zuweisung"

Die Menuoption Einfugen | Zuweisung blendet das Dialogfeld Zuweisung ein. Mit Hilfe dieses
Dialogfelds kdnnen Sie einer Variablen oder einem Datenelement eines Elements, Merkmals
oder Ausrichtung einer Messroutine einen Wert zuweisen. Fir die Verwendung des Befehls
Zuweisung wird ein grundlegendes Verstandnis von PC-DMIS-Ausdriicken vorausgesetzt.
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Schaltflache Zuweisen zu - Damit kdnnen Sie angeben, welche Variable den im Feld
Zuweisen von errechneten Wert erhalten soll. Die mit der Schaltflache Zuweisen zu
ausgewahlten Daten werden in das Feld Zuweisen zu gesetzt. Bei diesem Wert kann es
sich um den Namen einer Variablen oder um einen Verweis auf ein Datenelement eines
Elements, Merkmals oder einer Ausrichtung handeln.

Unter dem Begriff "ausgewertet” versteht man das Ergebnis, das man bei Losen des
mathematischen Ausdrucks eines Werts erhalt.

Schaltflache Zuweisen von - Damit kdnnen Sie den zuzuweisenden Wert in das Feld
Zuweisen von platzieren. Enthalt dieses Feld einen Ausdruck, so wird dieser bei der
Programmausfuhrung ausgewertet und das Ergebnis oder der Wert der Berechnung wird
dem im Feld Zuweisen zu angegebenen Objekt zugewiesen.

Schaltflache Einfligen - Diese fugt einen Zuweisungsbefehl in die Messroutine ein, wobei
das Dialogfeld Zuweisung gedffnet bleibt. Eine Reihe von Zuweisungsbefehlen kann
einfugt werden, ohne dabei das Dialogfeld schlieRen zu missen.

Ausdruckskomponenten

Ausdriicke haben folgende Arten von Operanden:

Ganzzahlen
Reelle Zahlen
Zeichenfolgen
Als Punkte
Elementzeiger
Arrays
Funktionen

Diese werden im Folgenden néher beschrieben.

Arten von Operanden

Die Operanden kénnen vorliegen als:

Literale
Referenzen
Variablen
Strukturen
Zeiger
Arrays
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Literale

*Ganzzahlen: 1, -6, 209

Reelle zahlen: 1, -6, 2,4, -0,1, 345.6789
Zeichenfolgen: "Hallo Welt", "47", "KREIS 1"

Punkte: Fur Punkte ist keine Literaldarstellung verfiigbar. Punkte kdnnen jedoch mit der Funktion
MPOINT aus anderen Literalen erstellt werden. Beispiel: MPOINT(0,0,1), MPOINT(2.2, 3.1,
4.0).

Dateizeiger: Der Name eines Elements in geschwungenen Klammern: {KREI1S1}, {LINIE2},

{F3}

Arrays: Fur Arrays ist keine Literaldarstellung verfigbar. Arrays kénnen jedoch mit der Funktion
ARRAY aus anderen Literalen erstellt werden: Beispiel ARRAY(3, 5, 6), ARRAY("'Hallo",
2.3, 9). Diese Funktionen erstellen 3 Element-Arrays mit den Ganzzahlelementen 3, 5 und 6
im ersten Beispiel und dem Zeichenfolgenelement "Hallo", dem Doppelelement 2.3 und dem
Ganzzahlelement 9 im zweiten Beispiel.

Funktionen: Fir Funktionen ist keine Literaldarstellung verfiigbar. Funktionen werden mit dem
Schlisselwort FUNCT ION definiert. Der Zugriff auf Funktionen erfolgt tiber Variablen-IDs. Ein
Beispiel: ZUWEISEN/Add2 = FUNCTION((X), X+2) definiert eine Funktion, mit der einem
Argument 2 hinzugefiigt wird. Der Variablen Add2 wird die Funktion zugewiesen. Die Funktion
kann mit der Variablen Add2 wie folgt aufgerufen werden. ZUWEISEN/Ergebnis = Add2(5).
Dem Ergebnis wird der Wert 7 zugewiesen.

Hinweis: Numerische Literale werden als reelle Zahlen interpretiert, sofern der Operator bzw. die
Funktion keine Ganzzahlen vorschreibt. Beispiel: Der Ausdruck 10 / 8 ergibt 1.25 anstatt 1.
Beachten Sie auBerdem, dass eine ganzzahlige Teilung auch tber die Operanden-
Umwandlungsoperatoren moglich ist. Der Ausdruck INT(10) / INT(8) ergibt den Wert 1.

Verweise

Verweise nehmen Bezug auf Datenelemente von anderen Objekten in einer Messroutine.
Verweise basieren auf der ID eines Objekts in der Messroutine, gefolgt von einem Punkt und
einer Erweiterung, die auf das Datenelement des Objekts verweist.

Beispiel: Wenn KREIS1 der Name eines gemessenen Kreises in der Messroutine ist, dann
verweist KRE1S1._X auf den gemessenen Wert der Komponente X von KREIS1. Alle Verweise
werden in Werkstlickkoordinaten relativ zur aktuellen Ausrichtung ermittelt.

Verweise vom Typ "Double"

Es sind die folgenden Bezugsausdriicke verfligbar:

Beispiele fir gultige Erweiterungen fur Elementverweise vom Typ "Double”
Format: <Element-ID>.<Erweiterung> -> KREIS1.X

10
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KREIS1.X gemessener X-Wert von KREIS1
KREIS1.Y emessener Y-Wert von KREIS1
KREIS1.Z gemessener Z-Wert von KREIS1

KREIS1.TX theoretischer X-Wert (Nennwert) von KREIS1
KREIS1.TY theoretischer Y-Wert (Nennwert) von KREIS1
KREIS1.TZ theoretischer Z-Wert (Nennwert) von KREIS1.

GERADEL.SX gemessener X-Wert des Startpunkts von GERADE1
GERADEL.SY
GERADEL1.SZ

GERADEL.TSX theoretischer X-Wert des Anfangspunkts von GERADE1
GERADEL.TSY
GERADE1.TSZ

GERADEL.EX gemessener X-Wert des Endpunkts von GERADEL1
GERADEL.EY
GERADEL.EZ

GERADEL.TEX theoretischer X-Wert des Endpunkts von GERADE1
GERADEL.TEY
GERADE1.TEZ

PUNKT.I gemessene I-Komponente des Vektors fir PUNKT
PUNKT.J
PUNKT.K

PUNKT.TI theoretische I-Kkomponente des Vektors fur PUNKT
PUNKT.TJ
PUNKT.TK

ELEMENTL1.TYP Der Elementtyp (z.B. Kreis, Langloch, Kegel). Damit kdnnen Sie beispielsweise
den Typ eines allgemeinen Elements andern (Zuweisen/ Allg1.TYP = Elem1.TYP).

ELEM1.ALL nimmt auf alle Elemente des Elements Bezug. Diese Art von Bezug eignet sich zum
Kopieren von Informationen in ein allgemeines Element. (Zuweisen/ Allg1.ALLE = Elem1.ALLE)

Oberflachenvektor
KANTE.SURFI
KANTE.SURFJ
KANTE.SURFK
KANTE.TSURFI
KANTE.TSURFJ

KANTE.TSURFK
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Winkelvektor

KREIS.ANGI

KREIS.ANGJ

KREIS.ANGK

KREIS.TANGI

KREIS.TANGJ

KREIS. TANGK
Radius

KREIS1.R

KREIS1.TR

KREIS1.RAD

KREIS1.TRAD

KREIS1.RADIUS

KREIS1.PR — Polarradius

KREIS1.TPR — Theoretischer Polarradius

KREIS1.TRADIUS (Nur die ersten Zeichen, TRAD, sind von Bedeutung)
Durchm.

KREIS1.D

KREIS1.TD

KREIS1.DIAM

KREIS1.TDIAM

KREIS1.DIAMETER

KREIS1.TDIAMETER (nur die ersten Zeichen, TDURCHM, sind von Bedeutung)
Winkel

KEGEL.A
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KEGEL.TA

KEGEL.ANG

KEGEL.TANG

KEGEL.ANGLE

KEGEL.TANGLE

KEGEL.PA — Polarwinkel

KEGEL.TPA — Theoretischer Polarwinkel (Nur die ersten Zeichen sind von Bedeutung)
Lange

GERADE.L

GERADE.TL

GERADE.LEN

GERADE.TLEN

GERADE.LENGTH

GERADE.TLENGTH (nur die ersten Zeichen, TLANG, sind von Bedeutung)
Hbéhe

ZYLINDER.PH — Polarhéhe

ZYLINDER.TPH — Theoretische Polarhthe
Radius, Winkel, Hohe

PUNKT.RAH — Punkt mit Gemessenem Radius, Winkel und Hohe

PUNKT.TRAH — Punkt mit theoretischem Radius, Winkel und Hohe
Flache

BLOB1.AREA - Gibt den gemessenene Flachenwert fir ein Blob-Element zurick.

BLOB1.TAREA - Gibt den theoretischen Flachenwert fiir ein Blob-Element zurtick.

Beispiel: ZUWEISEN/V1=BLOB1.AREA gibt des gemessenen Flachenwert des BLOB1-
Elements zurlick und weist diesen der Variable V1 zu.
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Momentan funktioniert nur das Blob-Element mit dieser Flachenerweiterung. Ausfihrliche

Verwenden von Ausdriicken und Variablen

Informationen zum Strukturelement finden Sie im Abschnitt "Vision Struktur” in Ihrer
Dokumentation iUber "PC-DMIS-Vision".

Bespiele fur gultige Erweiterungen fir Merkmalsverweise vom Typ "Double"
Format: <Merkmal-ID>.<ACHSE>.<Merkmalelement> -> MERKM1 . X . NOM

MERKM1.X.NOM Nennwert fir die X-Achsenlage von MERKM1

MERKM1.X.MAX

MERKM1.X.MEAS Gemessener Wert fur die X-Achsenlage von MERKM1

Maximale Abweichung fur die X-Achsenlage von MERKMAL1

MERKM1.X.MIN

Minimale Abweichung fur die X-Achsenlage von MERKMAL1

MERKM1.X.PTOL Plus-Toleranzwert fur die X-Achsenlage von MERKMAL1

MERKM1.X.MTOL Minus-Toleranzwert fur die X-Achsenlage von MERKMAL1
MERKM1.X.DEV Abweichung auf der X-Achsenlage von MERKMAL1

MERKM1.X.OUTTOL

AufR3erhalb-Toleranz-Wert auf der X-Achsenlage von MERKMAL1
MERKM1.Y.NOM Nennwert fur die Y-Achsenlage von MERKMAL1

MERKM1.Z.DEV Abweichung auf der Z-Achsenlage von MERKMAL1
MERKM3.PA.MEAS | Gemessener Wert fir die Polarwinkellage von MERKMAL3

MERKM4.PTOL

MERKM4.M.PTOL Plus-Toleranzwert fur die M-Achsenlage von MERKMAL4

Hinweis unter "Gultige Achsen" unten).

Plus-Toleranzwert fur die M-Achsenlage von MERKMALA4 (*siehe

MERKM5.BTOL

Bonus-Toleranzwert, wobei MERKMALS5 eine Position ist.

Glultige Achsen:

X, Y,Z,D,R,A T,V, L, PR, PA, M, PD, RS, RT, S, H, DD, DF, TP

Hinweis: * Bei Merkmalen, die per Definition nur eine Achse haben (z.B. Rundheit,

Konzentrizitat, usw.), kann der Achsenkennzeichner weggelassen werden. Wenn Sie den
Achsenkennzeichner verwenden, sollten Sie beachten, dass alle Merkmaltypen (die nur eine

Achse haben) den M-Achsenkennzeichner verwenden — ausgenommen davon sind 2D- und 3D-
Winkelabmessungen, bei denen der A-Achsenkennzeichner verwendet wird.

Beispiele fir gultige Erweiterungen fur Ausrichtungsverweise vom Typ "Double”

Format: <Ausrichtungs-ID>.<Ausrichtungsachse oder Nullpunkt>.<Ausrichtungsachse- oder

Nullpunkt-Komponente> -> A1 . NULLPUNKT . X

A1.ORIGIN.X | X-Ausrichtungskomponente des gemessenen Nullpunkts von Al
A2.0RIGIN.Y | Y-Ausrichtungskomponente des gemessenen Nullpunkts von A2
A1.ORIGIN.Z | Z-Ausrichtungskomponente des gemessenen Nullpunkts von A1l
AL.XAXIS.I I-Ausrichtungskomponente der gemessenen X-Achse von Al
A1.YAXIS.J J-Ausrichtungskomponente der gemessenen Y-Achse von Al
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A1.CORIGIN.X

Al.ZAXIS.K K-Ausrichtungskomponente der gemessenen Z-Achse von Al

X-Ausrichtungskomponente des Nullpunkts von Al auf Basis der
theoretischen Daten (C steht fir CAD)

A1.CXAXIS.J

J-Ausrichtungskomponente der X-Achse von Al auf Basis der
theoretischen Daten (C steht fiir CAD)

Verweise vom Typ "Punkt”

Es sind die folgenden Bezugsausdriicke verfligbar:

Beispiele fir gultige Erweiterungen fir Elementverweise vom Typ "Punkt"

Format: <Element-ID>.<Erweiterung> -> KREIS1.XYZ

EDGE.SURFIJK

KREIS1.XYZ Gemessener Flachenmittelpunkt von KREIS1
KREIS1.TXYZ Theoretischer Flachenmittelpunkt von KREIS1
LINE1.SXYZ Gemessener Anfangspunkt von GERADE1
LINE1.TSXYZ Theoretischer Anfangspunkt von GERADE1
LINEL.EXYZ Gemessener Endpunkt von GERADE1
LINE1.TEXYZ Theoretischer Endpunkt von GERADE1
CIRCLEL. 13K Gemessener Vektor von KREIS1
CIRCLE1.TIJK Theoretischer Vektor von KREIS1

Gemessener Oberflachenvektor von KANTE

EDGE.TSURFI1JK

AUTOCIR1.ANGIJK

Theoretischer Oberflachenvektor von KANTE

Gemessener Winkelvektor von AUTOKREIS1

AUTOCIR1.TANGIJK

Theoretischer Winkelvektor von AUTOKREIS1

Beispiele fur gultige Erweiterungen fur Ausrichtungsverweise vom Typ "Punkt"
Format: <Ausrichtungs-ID>.<Ausrichtungsachse oder Nullpunkt> -> A1.XAXIS

AL1.ORIGIN | Gemessener Nullpunkt von Ausrichtung Al

A1.XAXIS | Gemessene X-Achse von Ausrichtung Al
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A1.YAXIS | Gemessene Y-Achse von Ausrichtung Al

A1.ZAXIS | Gemessene Z-Achse von Ausrichtung Al

AL.CORIGIN | Theoretischer Nullpunkt von Ausrichtung Al

A1.CXAXIS | Theoretische X-Achse von Ausrichtung Al

A1.CYAXIS | Theoretische Y-Achse von Ausrichtung Al

A1.CZAXIS | Theoretische Z-Achse von Ausrichtung Al

Verweise vom Typ "Zeichenfolge"

Verweise auf Kommentare sind die einzigen Objekte vom Typ "Zeichenfolge". Uber Verweise
kann nur auf EINGABE-Kommentare oder JA/NEIN-Kommentare Bezug genommen werden.
Diese Kommentartypen verfiigen Uber eine ID, Uber die sie identifiziert werden kénnen.

Format: <Kommentar-ID>.INPUT -> C1. INPUT
CL1.INPUT - Der (vom Bediener eingegebene) Eingabewert fir Kommentar C1.

Kommentare vom Typ JA/NEIN setzen die Eingabe unter Beriicksichtigung der aktuellen
Spracheinstellung von PC-DMIS auf die jeweilige "Ja"- bzw. "Nein"-Zeichenfolge. In der
deutschen Ausgabe von PC-DMIS kann der Bediener die Zeichenfolge mit der Schaltflache "JA"
auf "JA" und mit der Schaltflache "NEIN" auf "NEIN" setzen. Beachten Sie, dass bei Vergleichen
mit diesen Zeichenfolgen zwischen Grof3- und Kleinschreibung unterschieden wird. Wenn Sie
daher die gesetzten Zeichenfolgen mit "ja" bzw. "nein" vergleichen, erhalten Sie immer ein
falsches Ergebnis, selbst wenn der Kommentartyp auf "JA" bzw. "NEIN" gesetzt ist.

Variablen

Variablen gehéren einem von sieben Operandentypen an: Ganzzahl, reell, Zeichenfolge, Punkt,
Elementzeiger, Array, oder Funktion. Variablen kommen zustande und erhalten ihre Werte und
den Typ uber die Anweisung ZUWE I SEN. Die Variablen-ID kann aus einer beliebigen
alphanumerischen Zeichenfolge bestehen, die nicht mit einem numerischen Zeichen beginnt.
Unterstriche kdnnen in der Variablen-ID ebenfalls eingesetzt werden, vorausgesetzt, der
Unterstrich ist nicht das erste Zeichen.

Variablenwerte werden zwischen Ausfuhrungsablaufen gespeichert. Das heifl3t, die Variablen
haben am Ende der Ausfilhrung der Messroutine dieselben Werte wie am Anfang der erneuten
Ausfiihrung.

Hinweis: Wenn das Bearbeitungsfenster aktiviert ist, zeigt PC-DMIS den aktuellen Wert einer
Variablen an, sobald der Cursor in das entsprechende Feld gesetzt wird. Die Werte von Variablen
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andern sich wahrend der Ausfiihrung je nach Ablauf des Programms. Positionieren Sie den
Mauszeiger Uber einer beliebigen Variable, um den aktuellen Wert dieser Variable zu sehen.

ZUWEISEN/V1 = 2.2 + 2
Die Variable V1 ist eine reelle Zahl mit dem Wert 4.2

ZUWEISEN/VAR1 = KREIS1.X
Die Variable VARL1 ist eine reelle Zahl, deren Wert dem zum Zeitpunkt der Zuweisung
gemessenen Wert von KREIS1.X entspricht.

ZUWEISEN/ MEINEVAR = GERADE1.XYZ
Die Variable MEINEVAR ist ein Punkt, dessen Wert dem zum Zeitpunkt der Zuweisung
gemessenen Flachenmittelpunkt von GERADEL entspricht.

ZUWEISEN/SVAR = "Hallo Welt"
Die Variable SVAR ist eine Zeichenfolge mit dem Wert "Hallo Welt".

In diesen Beispielen sind die Variablen zugewiesene Werte. Wenn einer Variablen ein Wert
zugewiesen wurde, kann sie in beliebigen Ausdrucksfeldern als Operand verwendet werden.

Beispiel: V1 in einem numerischen Feld:
ZUWEISEN/V1 = 1/3
ANFAHRWEG 7/ V1

Hier wird V1 als Wert des Anfahrwegs fiir den Befehl ANFAHRWEG verwendet.

Hinweis: In den meisten editierbaren Feldern kdnnen Ausdriicke verwendet werden. Auch der
folgende Ausdruck ist daher giiltig und zeigt dieselbe Wirkung: ANFAHRWEG / 1/3.

Auf Variablenkomponenten des Typs "Punkt" kann tber die fur Verweise verwendete Punkt-
Erweiterungs-Schreibweise einzeln Bezug genommen werden.

ZUWEISEN/ V1 = MPOINT(3, 4, 5)
Die Variable V1 ist vom Typ "Punkt" und hat einen Wert von 3, 4, 5.

ZUWEISEN/ XVAR = V1.X
XVAR ist vom Typ "Double" und hat einen Wert von 3.

ZUWEISEN/ YVAR = V1.Y
YVAR ist vom Typ "Double" und hat einen Wert von 4.

ZUWEISEN/ IVAR = V1.1
XVAR ist vom Typ "Double” und hat einen Wert von 3.

ZUWEISEN/ REDUNVAR = V1.XYZ
REDUNVAR ist vom Typ "Punkt" und hat einen Wert von 3, 4, 5.

Die folgenden Erweiterungen sind gleichwertig. Beide Beispiele dienen dazu, die Bedeutung von
Ausdrticken in Messroutinen zu verdeutlichen.

Angenommen, V1 ist vom Typ "Punkt".
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V1.X entspricht V1.1
1.Y entspricht V1.J
V1.Z entspricht V1.K

V1.XYZ entspricht V1.1JK und V1 ohne Erweiterung.

Wenn einer Variablen vom Typ "Zeichenfolge" ein Wert zugewiesen wurde, der dem Namen der
ID eines Elements, Merkmals oder einer Ausrichtung entspricht, so kann diese Variable als
Bezugsobjekt verwendet werden.

Beispiel:
ZUWEISEN/ V1 = "KREIS1"

Die folgenden Operanden sind mdglich und gultig, vorausgesetzt, es ist ein Element mit dem
Namen KREIS1 vorhanden.

V1.X - der gemessene X-Wert von KREIS1

V1.TX - der theoretische X-Wert von KREIS1

V1.Diameter (Durchmesser) - der gemessene Durchmesser von KREIS1
V1.Radius - der gemessene Radius von KREIS1

Diese Art eines bei Zeichenfolgen-Variablen mdglichen Indirektverweises ist auf eine Ebene von
Indirektverweisen beschrankt. Die folgende Kombination funktioniert nicht.

ZUWEISEN/ V1 = "KREIS1"
ZUWEISEN/V2 = "v1"

V2.X - Dies ergibt den Wert 0 und nicht den aktuell gemessenen Wert von KREIS1.X.

Hinweis: Der Verweis V2.X wird nicht als Fehler durch roten Text gekennzeichnet, obwohl
ein dariiber stehender Ausdruck seinen Typ auf "Zeichenfolge" setzt. V2.X kann nicht als
Fehler markiert werden, da der Ablauf der Ausfiihrung der Messroutine erst zum Zeitpunkt
der Ausfiihrung bekannt wird.

Wenn Sie jedoch geschwungene Klammern verwenden, funktioniert es folgendermafR3en:

ZUWEISEN/ V1 = {KREIS1}
ZUWEISEN/ V2 = {V1}

V2.X - Dadurch erhalten Sie den Wert von KREIS1.X.

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an:

ZUWEISEN/ V1 "KREIS1"

ZUWEISEN/ V2 Vit

IF /7 KREIS1.X > KREIS1.TX, GEHEZU, L2
L1 = MARKE /

ZUWEISEN/ V3 = V2.X

GEHEZU / MARKE, L3

L2 = MARKE 7/

ZUWEISEN/ V2 = MPOINT( 2, 5, 7)
GEHEZU / MARKE, L1

L3 = MARKE /

Sobald wahrend der Ausfiihrung der Messroutine der Wert von KREIS1.X groRer als der Wert
von KREIS1.TXist, ist der Ausdruck V2.X gultig und wird mit 2 wiedergegeben. Andernfalls wird
der Ausdruck V2.X mit 0 wiedergegeben, da der Wert von V2 zum Zeitpunkt der ZUWEISUNG
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von V3 die Zeichenfolge "V1" ist. Der Programmierer des Werkstickprogramms muss dafur
sorgen, dass die Ausdricke in allen Fallen brauchbare Ergebnisse liefern.

Ergénzender Hinweis zur ZUWEISEN-Anweisung: Beinahe alle Elementverweise konnen auf
der linken Seite der Zuweisungsanweisung (ZUWEISEN) verwendet werden, um einem
gemessenen oder theoretischen Datenelement eines Elements einen Wert zuzuweisen. Die
einzige Ausnahme bilden die einzelnen I-, J- und K-Komponenten von Vektoren. Um Vektoren
Werte zuzuweisen, muss der gesamte Vektor als Einheit mit einem Ausdruck zugewiesen
werden, der als Punkt ausgewertet wird. Vektordaten werden normalisiert, wenn sie in die
Vektordatenelemente des Elements eingegeben werden.

Beispiel:

ZUWEISEN/ KREIS1.1 = 2 - ungultig
ZUWEISEN/ KREIS1.1JK = MPOINT(2, 0, 0) - gultig (Vektor ist normalisiert: 1, 0, 0)

Weitere Informationen zur Anwendung von Variablen innerhalb von Merkmalen finden Sie im
Thema "Merkmale fiir Variablen erstellen” im Abschnitt "Anwenden von V3.7-kompatiblen
Merkmalen".

Strukturen

Mit Hilfe von Strukturen kdnnen Sie Variablen mit Erweiterungen versehen, um ein Unterelement
dieser Variablen zu kennzeichnen. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an:

Beispiel:

ZUWEISEN/V1_HEIGHT = 6

ZUWEISEN/V1.WIDTH = 4.3

ZUWEISEN/V1.MODE = "KREISFORMIG"
ZUWEISEN/V1.POINT = MPOINT(100.3, 37.5, 63.1)

In diesem Beispiel:

e V1 istdie Struktur.
e HEIGHT, WIDTH, MODE, und POINT sind Unterelemente der Struktur.

Regeln far Strukturen

e Ebenso wie Variablen missen auch Strukturen nicht deklariert werden.

e Unterelemente einer Struktur kénnen aus folgenden Variablentypen bestehen:
0 Integer (Ganzzahl)

Double (Verdoppelung)

Punkt

Elementzeiger

Funktion

Array

Struktur

O O O O O0o0Oo

So kénnen Sie beispielsweise Strukturelemente haben, die Arrays sind, und Array-Elemente, die
Strukturen sind. Dadurch erhalten die folgenden Beispielausdriicke Gliltigkeit:
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Beispiel

ZUWE ISEN/PKW . LINKESE I TE. TUR[2] - QUADRANT[3] . VERBINDUNG[5] .HIT [4] = MPOINT(558.89, 910.12,
42.45)

KOMMENTAR/BEDIENER, "Aktuelle Z-Position: ™ +
PKW.LINKESEITE. TUR[2] - QUADRANT[3] . VERBINDUNG[5] - HIT[4] . Z

ZUWE I SEN/AKTUELLEVERBINDUNG = LINKESEITE.TUR[2]-QUADRANT[3]-VERBINDUNG[5]

KOMMENTAR/BEDIENER, "'"Nachster Messunkt: ' + AKTUELLEVERBINDUNG.HIT[4]

Strukturen mit Variablen vom Typ "Punkt"

Wenn eine Variable den Typ "Punkt" aufweist, kann der Benutzer die Erweiterungen .X, .Y, .Z, .l
.J und .K dennoch verwenden, um einzelne Elemente des Punkts zu erhalten. Der Benutzer kann
auch alle Erweiterungen aus diesem Beispiel in deren Strukturen einsetzen, ohne sie dabei als
Punktelemente verwenden zu missen.

Beispiel:

ZUWEISEN/V1.X
ZUWEISEN/V1.Y
ZUWEISEN/V1.Z

"Eine Zeichenfolge"
ARRAY(1,3,5,9,7)
MPOINT(3,5,7)

KOMMENTAR/PROTOK, V1.X Die Ausgabe lautet "Eine Zeichenfolge".

KOMMENTAR/PROTOK, V1.Y[2] | Die Ausgabe lautet "3", das zweite Element des Arrays.

KOMMENTAR/PROTOK,V1.Z.Y | Die Ausgabe ist "5", der Y-Wert von MPOINT.

Durch das Kombinieren von Strukturen mit den Funktionen der PC-DMIS-Ausdruckssprache sind
dynamische Strukturverweise, wie sie hier gezeigt werden, mdéglich:

(Fortsetzung des Beispiels)

ZUWEISEN/DYNAMISCHESTRUKT = FUNCTION((X,Y), X.Y)

Cl =KOMMENTAR/EINGABE,Element eingeben

ZUWEISEN/TESTZF = C1.INPUT

ZUWEISEN/VORNE = LEFT(TESTZF, INDEX(TESTZF, ".™) -1)

ZUWEISEN/HINTEN = MID(TESTZF, INDEX(TESTZF, ".") )

ZUWEISEN/ERGEBNIS = DYNAMICSTRUCT(VORNE, HINTEN)

In diesem Teil des Beispiels werden Sie aufgefordert, einen Variablenverweis einzugeben, dann
wird der Verweis am ersten '.' geteilt und mit Hilfe der Funktion DYNAMISCHESTRUKT festgelegt,

dass ERGEBNIS diesem Verweis entspricht.

Wenn Sie also beispielsweise V1.Y[4] fiur die Variable C1.INPUT eingeben, erhalt ERGEBNIS
schlie3lich den Wert 9 (das vierte Element des Arrays, das V1.Y zugewiesen ist).

Die Lernzeitauswertung der Ausdriicke wurde dahingehend verbessert, dass nun alle Elemente
einer Struktur oder eines Arrays genau angezeigt werden.
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Zeiger

Zeiger sind auch als "Elementzeiger" bekannt. Weitere Hinweise dazu finden Sie unter dem
Begriff "Elementzeiger” im Glossar.

Mit Zeigern kénnen Sie auf eine Variable auf ein Element verweisen oder Objekte mit dem Befehl
"Unterprogramm aufrufen” Gbergeben. Zeiger funktionieren ahnlich wie ein Indirektverweis tber
Zeichenfolgenamen. Die Vorteile von Zeigern zeigen sich jedoch bei Unterprogrammen. Im
Gegensatz zu Zeichenfolgen lassen Zeiger, die als Argument eines Unterprogramms Ubergeben
werden, eine direkte Modifizierung des Objekts zu, auf das das Unterprogramm verweist. Zeiger
werden nicht in komplexen Ausdriicken verwendet. Wird ein Zeiger in einem komplexen
Ausdruck verwendet, ergibt er den Wert 0.

Beachten Sie die folgenden Beispiele.

Beispiel: Zeigerverwendung
e ZUWEISEN/ V1 = {KREIS1}

V1 ist nun ein Zeiger, der auf KREIS1 zeigt.

e ZUWEISEN/ ABST = DOUBLE(V1.XYZ)
Abst = Abstand von KREIS1 zum Nullpunkt.

Sie kdnnen einen Ausdruck auch zwischen geschwungene Klammern setzen, um einen
Elementzeiger zu erhalten. Nun sind alle folgenden Beispiele giiltige Methoden, um den Zeiger
auf das Element KREIS1 einzustellen:

®  ASSIGN/FEATCOUNT = 1

ZUWEISEN/V1={"KREIS" + FEATCOUNT}
Weist V1 den Ausdruck "KREIS1" zu.

. ZUWEISEN/V2 = "KREIS1"
ZUWE ISEN/V3={V2}
Weist Variable V3 den Ausdruck "KREIS1" aus Variable V2 zu.
(] C1=KOMMENTAR/EINGABE, Geben Sie einen Elementnamen ein.
ZUWEISEN/VA={C1. INPUT}

Nimmt den Elementnamen aus C1.INPUT und setzt ihn in Variable V4.

Beispiel: Unterprogramm
In der aufrufenden Messroutine:

CS1 = UNTERPROGAUFR/UNTERPRG,CHANGEX, {KREIS1}
In der Unterroutine:

GEN1 = BENUTZERDEFINIERT/ELEMENT
UNTERPROGRAMM/CHANGEX, ARG1 = {GEN1}
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(Wenn KREIS1 Ubergeben wird, tritt KREIS1 an Stelle von GEN1)

ARG1.X = 5
(Setzt den gemessenen X-Wert von KREIS1 auf 5)

ENDE/UNTERPROGRAMM

Beispiel: komplexer Ausdruck
ZUWEISEN/ V1 = {KREIS1} + 2

{KREIS1} ergibt 0 und somit ergibt der gesamte Ausdruck 2.

Arrays

Es sind drei Array-Typen verfugbar: Element-Arrays, Messpunkt-Arrays und Variablen-Arrays.

Achtung: Selbst wenn mehrdimensionale Arrays im Softwareprogramm mehrdimensional
dargestellt werden, kénnen diese erst als mehrdimensionale Arrays genutzt werden, wenn ihnen
ein ARRAY-INDIZES-Befehl (siehe auch "Array-Indexobjekt:") vorangestellt wird. Vorher sind sie
nur eindimensional

Element-Arrays

Wird ein Element wahrend einer Ausfuhrung einer Routine mehrmals gemessen, wird
automatisch ein Element-Array erstellt. Die Anzahl der Elemente in diesem Array entspricht dabei
der Anzahl der Ausfiihrungen dieses Elements.

Beispiel: Angenommen, ein gemessenes Kreisobjekt steht innerhalb einer WHILE-Schleife, die
funfmal ausgefuhrt wird, dann wird ein Array von finf gemessenen Kreisen erzeugt. Lautet die ID
des gemessenen Kreises "Kreis1", kann mit einem Array-Ausdruck auf die einzelnen Instanzen
des gemessenen Kreisobjekts zugegriffen werden. Eckige Klammern dienen zur Angabe der
gewlnschten Instanz.

Zuweisen/V1 = Kreisl[3]-X
V1 wird der gemessene X-Wert der dritten Instanz von Kreisl zugewiesen.

Hinweis: Wenn flr ein bestimmtes Element ein Element-Array vorhanden ist, in einem Verweis
jedoch keine Array-Schreibweise verwendet wird, nimmt PC-DMIS die aktuellste Instanz. Im
obigen Beispiel wiirde der Bezug Kreis1.X dem Bezug Kreis1[5] - X entsprechen, da die
funfte Instanz die aktuellste Instanz des Objekts ist.

Ausdriicke kénnen innerhalb der eckigen Klammern eines Array-Ausdrucks verwendet werden.
Kreisl1l[3]-Xund Kreisl1l[2+1]-X sind demzufolge gliltige gleichwertige Bezlige. Das
folgende Beispiel verwendet eine Schleife, um den gemessenen Flachenmittelpunkt der funf
Kreise im obigen Beispiel auszudrucken.

Beispiel:

Zuweisen/V1 = 1
While/V1l < 6
Kommentar/Protok, "Flachenmittelpunkt von Instanz Nr." + V1 + " von Kreisl: " +
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Kreisl[V1].XYZ
Zuweisen/V1l = V1 + 1
End/While

Mégliche Ausgabe des obigen Beispiels:
Flachenmittelpunkt von Instanz Nr. 1 von Kreisl: 3,4, 2,6, 1,43
Flachenmittelpunkt von Instanz Nr. 2 von Kreisl: 4,4, 3,6, 2,43
Flachenmittelpunkt von Instanz Nr. 3 von Kreisl: 5,4, 4,6, 3,43
Flachenmittelpunkt von Instanz Nr. 4 von Kreisl: 6,4, 5,6, 4,43
Flachenmittelpunkt von Instanz Nr. 5 von Kreisl: 7,5, 6,6, 5,43

Arrays sind auch fir Merkmale und Ausrichtungen vorhanden, die mehrmals wahrend eines
Programmablaufs ausgefuhrt wurden. Die Ausdriicke Merkm1[2] -Nom und

Ausrichl[4] -0Origin sind glltig, sofern das Merkmal "Merkm1" mindestens zweimal und die
Ausrichtung "Ausrich1" mindestens viermal ausgefuhrt wurden.

Wenn ein Element-Array-Verweis aul3erhalb der Grenzen liegt (z.B. Kreisl1[2.5] oder >
Kreisl["Hallo Welt']), wird das oberste bzw. das unterste Element zuriickgegeben. Weist
Kreisl beispielsweise 3 Instanzen auf, gibt Kreis1[4] und héher Kreis1[3] zuriick und
Kreis[0] und tiefer wiirde Kreis1[1] zurtickgeben. Alle Ausdriicke zwischen eckigen
Klammern werden als Ganzzahlen interpretiert — 2.5 ergibt demzufolge 2, und "Hallo Welt" ergibt
0.

Array-Indexobjekt

Standardmafig handelt es sich bei Element-Arrays stets um eindimensionale Arrays. Wenn die
Behandlung eines Element-Arrays als mehrdimensionales Array vorteilhafter ist, kbnnen Sie zu
diesem Zweck das Array-Index-Objekt einsetzen.

Das Array-Indexobjekt erméglicht Ihnen die Angabe von Ober- und Untergrenzen, um
mehrdimensionale Arrays zu erstellen.

e Durch das Festlegen der Ober- und Untergrenze der ersten Dimension wird ein
zweidimensionaler Array erstellt, bei dem die erste Dimension begrenzt und die zweite
Dimension unbegrenzt ist.

e Durch Einstellen der Ober- und Untergrenze der ersten zwei Dimensionen eines Arrays
wird ein dreidimensionaler Array erstellt. Die letzte Dimension ist immer unbegrenzt.

Beispiel:

Das Element F1 befindet sich in einer verschachtelten WHILE-Schleife. Die innere WHILE-
Schleife wird fiinfmal ausgefuhrt, und die &uf3ere WHILE-Schleife wird dreimal ausgefuhrt. Wenn
die Ausfiihrung abgeschlossen ist, wurde F1 15mal ausgefiihrt. Somit sind 15 Instanzen von F1
vorhanden.

Sehen Sie sich das Segment einer Messroutine im folgenden Beispiel an:
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ARRAY-INDIZES/1. .5, ..

ZUWEISEN/V1 = 1

WHILE/V1<=3

ZUWEISEN/V2 = 1

WHILE/ZV2<=5

F1=ELEM/PUNKT,KART
NENN/V2,Vv1,0,0,0,1
MESS/1,1,0,0,0,1

MESS/PUNKT, 1
MESSPKT/BASIS,V2,v1,0,0,0,1,1,1,0

ENDEMESS/

ZUWEISEN/V2 = V2+1

KOMMENTAR/PROTOK, *"Lage von F1[" + V2 + *," + V1 + "] :" + F1[V2,V1].XYZ
END_WHILE/

ZUWEISEN/V1 = V1+1

END_WHILE/

Mit diesem Codesegment wird ein 3 x 5-Raster von 15 gemessenen Punkten erstellt.

Der ARRAY-INDIZES-Befehl hat fir die erste Dimension des Elements einen Wertebereich von 1
bis einschlieB3lich 5 festgelegt. Demzufolge erscheinen die Objekte auf dem Priifprotokoll anstelle
von F1[1] — F1[15] als F1[1, 1] — F1[5, 3], konsequenter mit dem Layout der Elemente. Beachten
Sie, dass auch der Kommentar auf das Element-Array mit einer Syntax fur zweidimensionale
Arrays verweist.

So fligen Sie ein ARRAY-INDIZES-Obijekt in eine Messroutine ein:

1. Geben Sie Uber die Tastatur "Array" in einer leeren Zeile im Bearbeitungsfenster ein.
2. Durch Dricken auf die Tabulatortaste auf lhrer Tastatur.

Hinweis: Ist die Markierung des Kontrollkastchens Klammern fir Element-Arrays anzeigen
aufgehoben, erscheint das Element nicht mit dem mit Klammern versehenen Namen. Siehe
"Klammern fir Element-Arrays anzeigen" im Abschnitt "Einstellungen”.

Messpunkt-Arrays

Die Messpunkte eines vorgegebenen Elements sind als Array verfugbar. Sie kdnnen auf diese
Messpunkte Uber Ausdriicke mit folgender Array-Syntax zugreifen: <Element-1D>.Hit[<Array-
Ausdruck>].<Erweiterung> oder <Element-ID>.RawHit[<Array-Ausdruck>].<Erweiterung>. Hit gibt
tasterkompensierte Daten zurlick, wenn die Tasterkompensation eingeschaltet ist. RawHit gibt
immer Rohdaten (nicht kompensierte Daten) zurlick. Giiltige Erweiterungen sind X, Y, Z, 1, J, K,
TX, TY, TZ, TI, TJ, TK, XYZ, TXYZ, IJK und TIJK

Kreisl.Hit[1]-XYZ
Der gemessene Flachenmittelpunkt (tasterkompensiert) von Messpunkt 1 von "Kreis1".

Kreisl_Hit[2].1JK
Der gemessene Vektor von Messpunkt 2 von "Kreis1".

Messpunktdaten sind fur alle Objekte verfiigbar, die Messpunkte haben, unabhéngig davon, ob
die tatsachlichen Messpunkte im Bearbeitungsfenster angezeigt werden oder nicht. Messpunkte
kdnnen daher von Scans oder Auto-Elementen stammen.

In den folgenden Themen werden weitere Array-Funktionen behandelt, die zum Auffinden der
minimalen oder maximalen Punkte in einem Scan hilfreich sind.
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Zuweisen eines Messpunktebereichs zu einem Array.
Mit Hilfe der folgenden Syntax kdnnen Sie einem Array einen Messpunktebereich zuweisen:

<Element-1D>.<Messpunkttyp>[<Startnum>..<Endnum>].<Erweiterung>
wobei:
<Element-ld> den Namen des Elements angibt.

<Messpunkttyp> entweder das Wort "HIT" flir kompensierte Daten oder "RAWHIT" fur
unkompensierte Daten enthalten kann. Wird die Tasterkompensation ausgeschaltet, sind
wiedergegebene Werte immer unkompensiert.

<Startnum> ist ein Ausdruck, der zur Erkennung des ersten Indexwertes des
Messpunktebereichs dient.

<Endnum> ist ein Ausdruck, der zur Erkennung des zweiten Indexwertes des
Messpunktebereichs dient.

<Erweiterung> dient zur Erkennung des Datentyps. Mdgliche Erweiterungen beinhalten die
folgenden gemessenen oder theoretischen Datentypen:

Messwert:

e X — Gemessene X-Werte der Messpunkte

e Y — Gemessene Y-Werte der Messpunkte

e Z—Gemessene Z-Werte der Messpunkte

o XYZ - Gemessene XYZ-Werte der Messpunkte
e | — Gemessene |-Werte der Messpunkte

e J-— Gemessene J-Werte der Messpunkte

o K- Gemessene K-Werte der Messpunkte

e |JK - Gemessene IJK-Werte der Messpunkte

Theoretisch:

e TX - Theoretische X-Werte der Messpunkte

e TY — Theoretische Y-Werte der Messpunkte

e TZ - Theoretische Z-Werte der Messpunkte

e TXYZ - Theoretische XYZ-Werte der Messpunkte
e Tl —Theoretische I-Werte der Messpunkte

e TJ - Theoretische J-Werte der Messpunkte

e TK - Theoretische K-Werte der Messpunkte

e TIJK — Theoretische IJK-Werte der Messpunkte

Beispiel:

ZUWEISEN/V1 = SCAN1.HIT[1..10].X
V1 wird einem Array aus 10 Werten zugewiesen, welche die gemessenen X-Werte aus
den ersten 10 Messpunkten von SCAN1 sind.
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ZUWEISEN/V2 = SCAN1_HIT[1..SCAN1.ANZMESSPUNKTE].XYZ
V2 wird einem Array aus Punkten aus jedem der Flachenmittelpunkte der Messpunkte des
Scans zugewiesen.

Arrays sortieren

Arrays kdnnen in PC-DMIS in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die folgenden
Ausdriicke nehmen einen Array an und geben ihn als sortierten Array zuriick:

Um in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren, verwenden Sie:
SORTUP(<Array>)

Um in absteigender Reihenfolge zu sortieren, verwenden Sie:
SORTDOWN(<Array>)

Beispiel:

ZUWEISEN/V1 =ARRAY(5,8,3,9,2,6,1,7)
V1 wird die Reihe "5,8,3,9,2,6,1,7" zugewiesen.

ZUWEISEN/V2 = SORTUP(V1)
V2 wird die Array-Werte in aufsteigender Reihenfolge enthalten: "1,2,3,5,6,7,8,9"

Zuweisen/V3 = SORTDOWN(V1)
V3 wird die Array-Werte in absteigender Reihenfolge enthalten: "9,8,7,6,5,3,2,1"

Die grof3ten oder kleinsten Indexwerte eines Arrays zurtickgeben:
Sie kénnen einen Array in eine Funktion eingeben und die Indexwerte des Elements, das den
grof3ten oder niedrigsten Wert aufweist, mit Hilfe folgender Funktionen zuriickgeben:

Um den Indexwert des Elements mit dem groéf3ten Wert zurtickzugeben, verwenden Sie:

MAXINDEX(<array>)

Um den Indexwert des Elements mit dem kleinsten Wert zuriickzugeben, verwenden Sie:
MININDEX(<array>)

Beispiel:

ZUWEISEN/V1 =ARRAY(5,8,3,9,2,6,1,7)
V1 wird die Reihe "5,8,3,9,2,6,1,7" zugewiesen.

ZUWEISEN/V2 = MAXINDEX(V1)
V2 wird den Array-Indexwert von 4 halten. Der Istwert dieses Arrays lautet 9.

ZUWEISEN/V3 = MININDEX(V1)
V3 wird den Array-Indexwert von 7 halten. Der Istwert dieses Arrays lautet 1.

Sie kdnnen die zurtickgegebenen Indexwerte zugrundelegen, um den Istwert des Array-Elements
Zu ermitteln.

Die grof3ten oder kleinsten sortierten Indexwerte eines Arrays zurtickgeben.
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Sie kdnnen einen Array in eine Funktion eingeben, die Array-Werte in auf- oder absteigender
Reihenfolge sortieren lassen und die Indexwerte dann mit Hilfe folgender Funktionen
zurlickgeben:

Um die Indexpositionen des Arrays zuriickzugeben, damit deren Werte in absteigender
Reihenfolge sortiert werden, verwenden Sie:
MAXINDICES(<Array>)

Um die Indexpositionen des Arrays zuriickzugeben, damit deren Werte in absteigender
Reihenfolge sortiert werden, verwenden Sie:
MININDICES(<Array>)

Beispiel:

ZUWEISEN/V1 = ARRAY(4,8,2,9,5,7)
V1 wird die Reihe "4,8,2,9,5,7" zugewiesen.

ZUWEISEN/V2 = MAXINDICES(V1)
V2 wird die Reihe mit diesem Werten halten: "4,2,6,5,1,3"

ZUWEISEN/V3 = MININDICES(V1)
V3 wird die Reihe mit diesem Werten halten: "3,1,5,6,2,4"

Beispiel fur die Verwendung von Arrays, um die minimalen und maximalen Punkte in
einem Scan zu finden

Die oben behandelten Messpunkt-Arrayfunktionen dienen hauptséchlich dem Zweck, Ihnen ein
einfaches Auffinden der minimalen oder maximalen Punkte in einem Scan zu ermdglichen.

Um den Punkt aus SCAN1 mit dem grof3ten gemessenen X-Wert zu bemalfen, kénnten Sie
folgenden Ausdruck verwenden:

ZUWEISEN/MAXPKTINDEX = MAXINDEX(SCAN1._HIT[1..SCAN1_.NUMHITS].X)
D1 = LAGE VON ELEMENT SCAN1.HIT[MAXPKTINDEX]

Um die drei héchsten Punkte in der Z-Achse von SCAN2 zu finden, kdnnten Sie folgenden
Ausdruck verwenden:

ZUWEISEN/MI = MAXINDICES (SCAN2_HIT[1..SCAN2_NUMHITS].Z)

ZUWEISEN/DREIPUNKTE = ARRAY (SCAN2_MESSPKT[MI[1]]-XYZ, SCAN2.MESSPKT(MI[2]]-XYZ,
SCAN2 .MESSPKT[MI[3]]-XYZ)

Variablen-Arrays

Variablen-Arrays mussen nicht deklariert werden. Variablen-Arrays entstehen, sobald eine
ZUWEISEN-Anweisung ausgefuhrt wird und der Ausdruck auf der rechten Seite der Anweisung
einen Array ergibt oder sich der Ausdruck auf der linken Seite der Anweisung auf ein Element in
einem Variablen-Array bezieht.

Zuweisen/V1 = Array(3, 4, 5, 6, 7)
Erstellt einen Array aus 5 Elementen und weist ihn V1 zu.
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Zuweisen/V2 = V1[3]
Weist V2 den Wert des dritten Elements im Array V1 zu: 5

Zuweisen/V1i[4] = 23
Weist dem vierten Element des Arrays V1 den Wert 23 zu.

Arrays werden dynamisch erstellt und zugeordnet. Ein Array kann demzufolge mit einem Array-
Bezug auf der linken Seite einer ZUWEISEN-Anweisung erstellt werden.

Zuweisen/V3[5] = 8
Erstellt dynamisch einen Array und setzt das fiinfte Element auf 8

Wenn auf ein Array-Element Bezug genommen wird, dem noch nie ein Wert zugewiesen wurde,
ergibt der Array-Ausdruck den Wert 0.

Zuweisen/V3[5] = 8

Zuweisen/V4 = V3[5]
V4 wird auf den Wert 8 gesetzt.

Zuweisen/V5 = V3[6]

Wenn dem sechsten Element von V3 noch nie ein Wert zugewiesen wurde, wird V5 auf 0
gesetzt.

Ebenso wie andere Array-Typen kdnnen Ausdriicke innerhalb von eckigen Klammern verwendet
werden.

Zuweisen/V3[5] = 8

Zuweisen/V4 = V3[2+3]
V4 wird auf den Wert 8 gesetzt.

Variablen-Arrays kénnen mehrere Dimensionen haben.
Zuweisen/V6 = Array( Array(4, 7, 2), Array(9, 2, 6))
V6 wird ein 2-mal-3-dimensionaler Array zugewiesen, wobei gilt: V6[1, 1] = 4, V6[1, 2] = 7,
V6[1, 3] =2, V6[2, 1] = 9, V6[2,2] = 2 und V6[2,3] = 6.

Zuweisen/V7 = V6[2,1]
V7 wird auf den Wert 9 gesetzt.

Variablen-Arrays kénnen negative Indizes haben:

Zuweisen/V8[-3] = 5
Der —3. Index von Array V8 wird auf 5 gesetzt.

Array-Zuweisungen Uberschreiben vorherige Werte:

Zuweisen/V8 = "Hallo"
Der Variablen V8 entspricht die Zeichenfolge "Hallo".
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Zuweisen/V8[2] = 5
V8 ist nun nicht mehr vom Typ "Zeichenfolge", sondern vom Typ "Array", dessen zweitem
Element der Wert 5 zugewiesen wird.

Zuweisen/V8 = 9
V8 ist nun nicht mehr vom Typ "Array”, sondern vom Typ "Ganzzahl" mit dem Wert 9.

Arrays kdnnen aus mehreren Typen erstellt werden:

Zuweisen/V9 = Array(“Hallo™, 3, 2.9, {ELEM1})

Erstellt Array V9 mit 4 Elementen. Das erste Element ist eine Zeichenfolge, das zweite
eine Ganzzahl, das dritte eine reelle Zahl, und das vierte Element ist ein Zeiger auf
ELEML1.

Arrays kdnnen vergréRert werden, um mehr Elemente aufnehmen zu kénnen:

ZUWEISEN/V10=ARRAY(3,1,5)

ZUWEISEN/V10[LEN(V1)+1]=7

Die erste Anweisung erstellt den Anfangsarray V10 mit 3 Elementen (3, 1 und 5). Die
zweite Anweisung erhoht das Array in V10 um ein Element und gibt dem letzten Element
den Wert 7.

Operatoren fur Ausdricke

PC-DMIS hélt folgende Basisoperatoren fir Sie bereit:

29

+ Addition: <Ausdruck> + <Ausdruck>
Addiert die beiden Ausdriicke. Im Fall von Zeichenfolgen werden diese verkettet.

- Subtraktion: <Ausdruck> - <Ausdruck>
Subtrahiert den zweiten Ausdruck vom ersten Ausdruck.

* Multiplikation: <Ausdruck> * <Ausdruck>
Multipliziert die beiden Ausdricke.

/ Division: <Ausdruck> / <Ausdruck>
Dividiert den ersten Ausdruck durch den zweiten Ausdruck.

N Potenzierung: <Ausdruck> " <Ausdruck>
Potenziert den ersten Ausdruck (Basis) um den zweiten Ausdruck (Exponent).

% Modulo: <Ausdruck> % <Ausdruck>
Gibt den Rest aus der Division des ersten Ausdrucks durch den zweiten zuriick.

- Additive Umkehrung -<Ausdruck>
Gibt die additive Umkehrung des Ausdrucks zuriick.

! Logische Nicht-Funktion: !<Ausdruck>
Gibt die logische Nicht-Funktion des Ausdrucks zurick.



Verwenden von Ausdriicken und Variablen

== Gleich: <Ausdruck> == <Ausdruck>

Ergibt 1, wenn die Ausdricke gleich sind. Ergibt andernfalls 0. (Hier werden zwei
Gleichheitszeichen verwendet, um den Zuweisungsoperator = in der ZUWEISEN-Anweisung
Zu unterscheiden).

<> Ungleich: <Ausdruck> <> <Ausdruck>
Ergibt 1, wenn die Ausdricke nicht gleich sind. Ergibt andernfalls 0.

> GroRer als: <Ausdruck> > <Ausdruck>
Ergibt 1, wenn der erste Ausdruck grof3er ist als der zweite Ausdruck. Ergibt andernfalls O.

>= Groler als oder gleich: <Ausdruck> >= <Ausdruck>
Ergibt 1, wenn der erste Ausdruck gré3er als der zweite Ausdruck oder gleich ist. Ergibt
andernfalls 0.

< Kleiner als: <Ausdruck> < <Ausdruck>
Ergibt 1, wenn der erste Ausdruck kleiner als der zweite Ausdruck ist. Ergibt andernfalls 0.

<= Kleiner als oder gleich: <Ausdruck> <= <Ausdruck>
Ergibt 1, wenn der erste Ausdruck kleiner als oder gleich dem zweiten Ausdruck ist. Ergibt
andernfalls 0.

AND Logisches Und: <Ausdruck> AND <Ausdruck>
Ergibt 1, wenn beide Ausdriicke nicht O ergeben. Ergibt andernfalls 0.

OR Logisches Oder: <Ausdruck> OR <Ausdruck> Ergibt 1, wenn beide Ausdriicke nicht O
ergeben. Ergibt andernfalls 0.

() Klammern: ( <Ausdruck>)
Gibt dem Ausdruck innerhalb der Klammern Prioritat bei der Auswertung.

Prioritat

Ausdriicke werden anhand folgender Prioritédten ausgewertet. (Die Liste beginnt mit der hdchsten
Prioritat und endet mit der Niedrigsten.)

Hochste Prioritat

e Operanden
e (monadisches Minus), !, (), Funktionen (i.e. ABS, COS, STR, LEN, CROSS usw.)

P N

e * [ %

o + -

o ==, <> < <=, > >=
e UND

e ODER

Niedrigste Prioritat
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Funktionen

Bei Funktionen handelt es sich um PC-DMIS-spezifische Ausdriicke oder benutzerdefinierte
Ausdriicke, die Parameter annehmen und Ergebnisse zurtickgeben. Die Parameter werden im
Ausdruck eingesetzt, bevor der Ausdruck ausgewertet wird.

Liste "Funktionen"

Die folgende Liste in alphabetischer Reihenfolge enthdlt alle Funktionen, die der
Ausdruckssprache von PC-DMIS zur Verfugung stehen. Durch

e ABS (mathematisch)

e ACOS (mathematisch)

e ANGLEBETWEEN (Punkt)

e ARCSEGMENTENDINDEX (Verschiedenes)
e ARCSEGMENTSTARTINDEX (Verschiedenes)
e ARRAY (Array)

e ASIN (mathematisch)

e ATAN (mathematisch)

e CHR (Zeichenfolge)

e COS (mathematisch)

e CROSS (Punkt)

e DEG2RAD (mathematisch)

e DELTA (Punkt)

e DIST2D (Dateizeiger)

e DIST3D (Dateizeiger)

e DOT (Punkt)

e ELEMENT (Zeichenfolge)

e EOF (Verschiedenes)

e EOL (Verschiedenes)

o EQUAL (Array)

e EQUAL (Zeichenfolge)

o EXP (mathematisch)

e FORMAT (Zeichenfolge)

e FUNCTION (Funktion)

¢ GETCOMMAND (Dateizeiger)

e GETSETTING (Zeichenfolge)

e GETTEXT (Zeichenfolge)

e |F (Verschiedenes)

e INDEX (Zeichenfolge)

e |ISIOCHANNELSET (Verschiedenes)
e LEFT (Zeichenfolge)

e LEN (Array)

e LEN (Zeiger)

e LEN (Zeichenfolge)

e LINESEGMENTENDINDEX (Verschiedenes)
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LINESEGMENTSTARTINDEX (Verschiedenes)

LN (mathematisch)

LOG (mathematisch)

LOWERCASE (Zeichenfolge)

MAX (Array)

MID (Zeichenfolge)

MIN (Array)

MPOINT (Punkt)

ORD (Zeichenfolge)

PCDMISAPPLICATIONPATH (Zeichenfolge)
PCDMISUSERHIDDENDATAPATH (Zeichenfolge)
PCDMISUSERVISIBLEDATAPATH (Zeichenfolge)
PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH (Zeichenfolge)
PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH (Zeichenfolge)
PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH (Zeichenfolge)
PROBEDATA (verschiedenes)

QUALTOOLDATA (verschiedenes)

RAD2DEG (mathematisch)

RIGHT (Zeichenfolge)

ROUND (mathematisch)

SIN (mathematisch)

SQRT (mathematisch)

SYSTEMDATE (Zeichenfolge)

SYSTEMTIME (Zeichenfolge)

SYSTIME (Zeichenfolge)

TAN (mathematisch)

TUTORELEMENT (verschiedenes)

UNIT (Punkt)

UPPERCASE (Zeichenfolge)

Zeichenfolgenfunktionen

Folgende Funktionen werden zusammen mit Textzeichenfolgen verwendet:

CHR

CHR
Zeichenkonvertierung: CHR(<Ganzzahl>)

Gibt eine Zeichenfolge zurtick, die aus dem Zeichen besteht, das dem angegebenen
ASCII-Dezimalwert entspricht.

ELAPSEDEXECUTIONTIME

ELAPSEDEXECUTIONTIME
Formatierte, verstrichene Ausfiihrungszeit: ELAPSEDEXECUTIONTIME()
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Mit dieser Funktion wird die Zeit angezeigt, die seit der Ausfiihrung der Messroutine oder
Mini-Routine vergangen ist. Die vergangene Ausfilhrungszeit ist die Zeit der Ausfihrung
des CNC-Teils der Ausfiihrung. Die Zeit fur vom Benutzer benétigter Pausen wird nicht
hinzugefugt. ( Beispielsweise kann die Ausfiihrung dann angehalten werden, wenn ein
Kommentar ausgefiihrt wird, eine Meldung erscheint oder wenn die Ausfiihrung aufgrund
eines Fehlers anhélt.) Die Zeit wird im Format "hh:mm:ss" ausgegeben.

Die verstrichene Ausflihrungszeit kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Messroutine
oder Miniroutine aufgezeichnet werden, indem die Funktion einer Variablen zugewiesen
wird, wie beispielsweise so:

ZUWE ISEN/V1=ELAPSEDEXECUTIONTIMEQ)
ELEMENT

ELEMENT
Lage begrenzter Teilzeichenfolgen: ELEMENT(<Ganzzahl>, <Zeichenfolgel>,
<Zeichenfolge2>)

Gibt die n-te (n = <Ganzzahl>) Teilzeichenfolge in Zeichenfolge2 zurtick, wobei
Zeichenfolgel als begrenzender Text dient, durch den die Elemente in Zeichenfolge2
unterteilt werden. Zum Beispiel: Wenn Zeichenfolge2 "6, 12, 8, 4, 5" ist, und Zeichenfolgel
aus "," besteht, dann lauten die 5 Elemente, die mit dem ELEMENT-Befehl einzeln
extrahiert werden kdénnen "6", "12", "8", "4" und "5".

EQUAL

EQUAL
Zeichenfolgevergleich ohne Berlcksichtigung von GroR3-/Kleinschreibung:
EQUAL(<Zeichenfolge>, <Zeichenfolge>)

Vergleicht zwei Zeichenfolgen (ignoriert Grof3-/Kleinschreibung), um zu bestimmen, ob sie
gleich sind. Gibt eine auf den Wert 1 gesetzte Ganzzahl zuriick, wenn die Zeichenfolgen
gleich sind, bzw. 0, wenn sie nicht gleich sind.

FORMAT

FORMAT
Format: FORMAT (<Zeichenfolge>,<Ganzzahl,Double oder Punkt>)

Diese Funktion nimmt zwei Ausdriicke und gibt eine mit der sprintf-Funktion in C++
vergleichbare, formatierte Zeichenfolge zurick.

e Ausdruck 1 sollte vom Typ Zeichenfolge sein und einen oder drei
Formatspezifizierer enthalten. Wenn es sich um einen anderen Typ handelt,
versucht der Ausdruckauswerter die Umwandlung in eine Zeichenfolge zu
erzwingen. Die Zeichenfolge sollte einen Formatspezifizierer enthalten, wenn
Ausdruck 2 vom Typ "Ganzzahl" oder "Double" ist und drei Formatspezifizierer
(siehe die folgenden Abschnitte), wenn es sich bei Ausdruck 2 um den Typ
"Punkt" handelt.

e Ausdruck 2 muss vom Typ Ganzzahl, Double oder Punkt sein. Wird ein anderer
Typ verwendet, hat der Ausdruck den Wert 0.
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Formatspezifizierer fur die Funktion FORMAT:

Die Formatspezifizierer sollten dieselbe Syntax haben, wie die in der sprintf-Funktion der
Programmiersprache C++ verwendeten Formatspezifizierer.

Ein Formatspezifizierer besteht aus optionalen und obligatorischen Feldern und hat
folgende Syntax:

%[Attribute] [Breite] [.Genauigkeit] Typ

Jedes Feld des Formatspezifizierers besteht entweder aus einem Einzelzeichen oder einer
Zahl, die eine bestimmte Formatoption bedeuten. Der einfachste Formatspezifizierer
basiert einfach auf einem Prozentzeichen und einem Schriftzeichen (beispielsweise %d).
Wenn nach dem Prozentzeichen ein Schriftzeichen folgt, das als Formatfeld
bedeutungslos ist, wird das Zeichen nach STDOUT kopiert. Um beispielsweise ein
Prozentzeichen-Schriftzeichen auszugeben, verwenden Sie %%.

Die optionalen Felder Attribut, Breite und Genauigkeit, die vor dem Schriftzeichen
erscheinen, steuern andere Aspekte der Formatierung. Sie werden nachfolgend
beschrieben.

Attribute

Diese optionalen Zeichen steuern die Ausgabeanpassung und den Ausdruck von
Zeichen, Leerstellen, Dezimalpunkten und Oktal-/Hexadezimalvorzeichen. Ein
Formatspezifizierer kann mehrere Attribute aufweisen.

Folgende Attribute sind zul&ssig:

Bedeutung: Linksausrichtung des Ergebnisses an der vorgegebenen Feldbreite.
Standard: Rechtsausrichtung.

+

Bedeutung: Stellen Sie dem Ausgabewert ein Zeichen (+ oder —) voran, wenn es
sich beim Ausgabewert um einen mit einem Vorzeichen versehenen Wert handelt.
Standard: Das Zeichen erscheint nur bei negativen Werten (-).

0

Bedeutung: Steht als Vorzeichen vor der Breite eine 0, werden Nullen
hinzugefugt, bis die Mindestbreite erreicht wird. Erscheint eine 0 und —, dann wird
die 0 ignoriert. Wird der Wert 0 mit einem Ganzzahlformat (i, u, X, X, o, d) definiert,
wird der Wert O ignoriert.

Standard: Kein Auffillen.

Leerzeichen (')

Bedeutung: Ein Leerzeichen vor den Ausgabewert setzen, wenn der
Ausgabewert vorzeichenbehaftet und positiv ist. Das Leerzeichen wird ignoriert,
wenn sowohl Leerzeichen als auch + Attribute erscheinen.

Standard: Kein Leerzeichen.

#

Bedeutung 1: In Kombination mit den Typen o, x oder X, versieht das # Attribut
jeden Ausgabewert, der ungleich Null ist, mit dem Vorzeichen 0, 0x
beziehungsweise 0X.
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Standard 1: Kein Vorzeichen.

Bedeutung 2: In Kombination mit den Typen e, E oder f, erzwingt das # Attribut in
allen Fallen ein Dezimalkomma in jedem Ausgabewert.
Standard 2: Das Dezimalkomma erscheint nur vor Ziffern.

Bedeutung 3: In Kombination mit dem Format g oder G erzwingt das # Attribut in
allen Féllen ein Dezimalkomma in jedem Ausgabewert und verhindert das
Abschneiden der hinteren Nullstellen.

Standard 3: Das Dezimalkomma erscheint nur vor Ziffern. Die hinteren Nullstellen
werden entfernt.
Hinweis: Wird in Kombination mit d, i oder u ignoriert.

Breite

Mit diesem zweiten optionalen Feld oder Argument wird die Mindestanzahl der
auszugebenden Zeichen gesteuert. Es handelt sich bei diesem Wert um eine nicht
negative Dezimalzahl (Ganzzahl).

e |Ist die Zahl der Zeichen im Ausgabewert geringer als die vorgegebene
Breite, werden rechts oder links neben den Werten soviele Leerstellen
eingefligt — abhéngig davon, ob das Attritbut — (fir die
Linksausrichtung) angegeben ist — bis die Mindestbreite erreicht ist.

e Steht als Vorzeichen vor der Breite eine 0, werden Nullen hinzugefugt,
bis die Mindestbreite erreicht wird (was bei linksausgerichteten Zahlen
storend ist).

o Die Definition der Breite ist niemals Ursache fur ein Abschneiden der
Werte. Wenn die Zeichenanzahl im Ausgabewert die vorgegebene Breite
Uberschreitet, oder wenn keine Breite vorgegeben wurde, werden alle
Zeichen des Werts gedruckt (je nach dem, wie die weiter unten
aufgefuihrten Genauigkeitsvorgaben sind).

Genauigkeit

Dieses dritte optionale Feld oder Argument steuert die Anzahl der auszugebenden
Zeichen, die Anzahl der Dezimalstellen oder die Anzahl signifikanter Ziffern. Anders
als bei der Definition der Breite kann die Genauigkeitsdefinition entweder zu einem
Abschneiden des Ausgabewerts oder zur Abrundung eines Gleitpunktwerts fiihren. Es
handelt sich bei diesem Wert um eine nicht negative Dezimalzahl (Ganzzahl) nach
einem Punkt (.).

Typ

Dieses obligatorische Zeichen bestimmt, ob es sich bei dem zugehérigen Argument
um den Typ "Ganzzahl", "Double" oder "Punkt" handelt. Die Liste verfiigbarer Typen
beinhaltet:

d - vorzeichenbehaftete Dezimalganzzahl
i - vorzeichenbehaftete Dezimalganzzahl
o0 - vorzeichenlose Oktalganzzahl

u — vorzeichenlose Dezimalganzzahl
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X - vorzeichenlose HexGanzzahl, in Kombination mit "abcdef"

x - vorzeichenlose HexGanzzahl, in Kombination mit "ABCDEF"

e - doppelt genauer Wert in Exponentialform [-]d.dddd e [sign]ddd

E - wie "e", nur dass E zur Einfilhrung des Exponenten verwendet wird
f - doppelt genauer Wert in der Form [-]dddd.dddd

g - formatisiert entweder in das Format e oder f, je nachdem, welches Format
kompakter ist

G - wie "g", nur dass G zur Einfihrung des Exponenten verwendet wird
Beispiel fir die FORMAT-Funktion:

Dieses Beispiel zeigt verschiedene Anweisungen, welche die FORMAT-Funktion in einer
Messroutine verwenden:

V1 wird zum Typ "Punkt", der die Versatze des
aktuellen Tasters darstellt. Unter Zugrundelegung
der Werte aus der fir dieses Beispiel verwendeten
Messroutine, wird V1 zu: <-1.8898, 1.8898, 5.704>

ZUWEISEN/V1 = PROBEDATA(''VERSATZ'™)

V3 wird zum Typ "Zeichenfolge". Die Zeichenfolge

ZUWEISEN/V3 = FORMAT("'%.5F, %.5F, wird auf Basis des Punktobjekts der Variablen V1

%.5F", V1) formatiert. V3 enthalt nun: -1.88976, 1.88976,
5.70403
ZUWEISEN/V4 = 1,123456789 V4 wird zumTyp "Double".

ZUWEISEN/V5 = FORMAT("%.5F ", V4) + ; e -
FORMAT("%.6F ", V4) + FORMAT("%.7F V5 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem folgenden

", V4) + FORMAT('%.8F", Vv4) Wert: 1.12346 1.123457 1.1234568 1.12345679

ZUWEISEN/V6A = V4 wird der Wert: " | V6 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem Wert: V4
+ FORMAT('%.8F", V4) wird der Wert: 1.12345679

ZUWEISEN/V6B = FORMAT("Vv4 wird der | Das Ergebnis des Ausdrucks bleibt dasselbe wie
Wert: %.8f", V4) flr V6A oben.

V7 wird zum Typ "Double", da alle Zahlen als
ZUWEISEN/V7 = 4444 doppelte Werte interpretiert werden, solange nicht
die Umwandlung in Ganzzahlen erzwungen wird.

V8 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem folgenden
Wert: 10534

ZUWEISEN/V8 = FORMAT("'%0", INT(V7))

V9 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem folgenden

ZUNEISEN/VO = FORMAT(™u™, INT(-1)) | (oo oo

ZUWEISEN/V10 = FORMAT("'%x", V10 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem
INT(2143)) folgenden Wert: 85f
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ZUWEISEN/V11 = FORMAT("'%X', V11 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem
INT(9567)) folgenden Wert: 255F

ZUWEISEN/V12 = FORMAT("'%e", V12 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem
0.0005432) folgenden Wert: 5.432000e-004
ZUWEISEN/V13 = FORMAT(“'%E", V13 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem
145.3421) folgenden Wert: 1.453421E+002

ZUWEISEN/V14 = FORMAT(",%6d,", V14 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem
INT(1)) folgenden Wert: , 1,
ZUWEISEN/V15 = FORMAT('",%-6d,", V15 wird zum Typ "Zeichenfolge" mit dem
INT(1)) folgenden Wert: |1,
GETSETTING
GETSETTING
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Damit kénnen Sie verschiedene PC-DMIS-Einstellungen unter Zugrundelegung der
eingefugten Zeichenfolgenparameter zuriickgeben.

GETSETTING(<Zeichenfolge>)

Folgende Zeichenfolgenparameter stehen zur Auswabhl:

"DCC Mode" — Wenn sich PC-DMIS im CNC-Modus befindet, wird eine 1
zurlickgegeben; ansonsten eine 0.

"Manual Mode" — Wenn sich PC-DMIS im manuellen Modus befindet, wird eine 1
zuriickgegeben; ansonsten eine 0.

"Current Alignment" — Gibt eine Zeichenfolge der aktuellen Ausrichtung zurtick.
"Current Workplane" — Gibt eine Zeichenfolge der aktuellen Arbeitsebene zurtick.
"Workplane Value" — Gibt einen numerischen Wert der aktuellen Arbeitsebene
zurlck.

"PreHit" — Gibt den aktuellen Vorhalteabstand als eine doppelt genaue Zahl
zurdck.

"Retract” — Gibt den aktuellen Riuckfahrweg als eine doppelt genaue Zahl zurlck.
"Check" — Gibt den aktuellen Prufwert als eine doppelt genaue Zahl zurtick.
"Touch Speed" — Gibt den aktuellen Messgeschwindigkeitswert als eine doppelt
genaue Zahl zurick.

"Move Speed" — Gibt den aktuellen Bewegungsgeschwindigkeitswert als eine
doppelt genaue Zahl zuriick.

"Fly Mode" — Gibt den Wert 1 zuriick, wenn sich PC-DMIS im Fly-Modus
befindet, andernfalls "0".

"Ph9 present" —Gibt den Wert 1 zurtick, wenn eine DSE vorhanden ist,
andernfalls 0.

"Manual CMM" — Gibt den Wert 1 zurtick, wenn es sich um ein manuelles KMG
handelt, andernfalls "0".

"LangStr(<Zahl oder ID>)" — Gibt eine Zeichenfolge aus den Ressourcen von
PC-DMIS in der aktuellen Sprache von einer Ressourcen-ID-Nummer oder aus
einer der folgenden IDs wieder:
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"Yes", "No", "Oper", "Rept", "Input”, "Doc", "YesNo", "Readout", "Internal”,
"External”, "Rect ", "Polr ", "Out", "In", "Least_Sqr", "Min_Sep", "Max_Insc",
"Min_CircSc", "Fixed_Rad", "Workplane", "Xaxis", "YAxis", "ZAxis", "Xplus",
"Xminus", "YPIlus", "YMinus", "ZPlus", "ZMinus", "Point", "Plane", "Line", "Circle",

"Sphere", "Cylinder", "Round_Slot", "Square_slot", "Cone", oder "None".

Wenn der Wert, den Sie verwenden, eine positive Zahl ist, extrahiert PC-DMIS
die Zeichenfolge aus der Datei "resource.dll". Verwenden Sie eine negative Zahl,
extrahiert PC-DMIS die Zeichenfolge aus der Datei "strings.dll" (Tabelle der
Zeichenfolgen).

o "Extended Sheet Metal" — Gibt den Wert 1 zuriick, wenn das Kontrollkastchen
Erweiterte Blechoptionen einblenden im Dialogfeld Setup-Optionen aktiviert
ist, andernfalls 0.

o "LastHitMove(X)" — Gibt den Wert X des allerletzten Befehls MESSPUNKT
/BASIC oder BEWEGEN/PUNKT zuriick. Hierflir muss PC-DMIS in den CNC-
Modus versetzt werden.

e "LastHitMove(X)" — Gibt den Wert Y des allerletzten Befehls MESSPUNKT
/BASIC oder BEWEGEN/PUNKT zuriick. Hierfir muss PC-DMIS in den CNC-
Modus versetzt werden.

e '"LastHitMove(Z)" — Gibt den Wert Z des allerletzten Befehls MESSPUNKT
/BASIC oder BEWEGEN/PUNKT zurtck. Hierfir muss PC-DMIS in den CNC-
Modus versetzt werden.

Um zu ermitteln, ob sich PC-DMIS im MANUELLEN oder CNC-Modus befindet, betrachten
Sie bitte folgendes Beispiel zur Verwendung der GETSETTING-Funktion:

Beispiele:

ZUWE1SEN/DCCMODEVAR = GETSETTING(''DCC Mode') - Dies weist der Variablen
DCCMODEVAR den Wert 1 zu, wenn sich PC-DMIS im CNC-Modus befindet, andernfalls
den Wert 0.

ZUWE1SEN/MANMODEVAR = GETSETTING(*Manual Mode™) - Dies weist der Variablen
MANMODEVAR den Wert 1 zu, wenn sich PC-DMIS im Manuellen Modus befindet,
andernfalls den Wert 0.

Um die Arbeitsebene zu ermitteln, betrachten Sie bitte folgendes Beispiel:

Beispiele:

ZUWEISEN/ARBEITSEBENE_ID = GETSETTING(''Current Workplane') - Dies
weist der Variablen ARBEITSEBENE_ID den Zeichenfolgenwert der aktuellen
Arbeitsebene (ZPLUS, ZMINUS etc.) zu.

ZUWEISEN/ARBEITSEBENE_WERT = GETSETTING(**Workplane Value') - Dies
weist der Variablen ARBEITSEBENE_WERT einen numerischen Wert fiir die
Arbeitsebene zu. Folgende Werte sind mit den Arbeitsebenen verknupft: ZPLUS = 0,
ZMINUS = 3, XPLUS =1, XMINUS =4, YPLUS = 2 oder YMINUS = 5.

GETTEXT
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GETTEXT
Gibt den aktuellen Text vom angegebenen Datenfeld zurlick: GETTEXT(<Zeichenfolge
oder Ganzzahl>, <Ganzzahl>, <Zeiger>)

Diese Funktion besitzt drei Felder.

Erstes Feld—Datenfeldnummer oder Beschreibung

Das erste Feld kann entweder eine beschreibende Zeichenfolge des Datenfeldes, in der
Abbildung unten angegeben durch (A), oder die Datenfeldnummer, in der Abbildung unten
angegeben durch (C), sein.

Hinweis: Objekt (B) in der unten stehenden Abbildung wird in dieser Funktion nicht
verwendet, kommt aber von Zeit zu Zeit bei der Automation oder bei Protokollausdriicken
zum Einsatz.

So erhalten Sie diese Werte:

1. Versetzen Sie PC-DMIS in den Befehlsmodus. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine beliebige Stelle im Bearbeitungsfenster. Daraufhin erscheint
ein Kontextmenu.

2. Wahlen Sie im Kontextmeni Wechsle Popup-Anzeige und dann
Datentypangaben aus.

3. Setzen Sie die Maus auf ein Datenfeld im Bearbeitungsfenster. Es erscheinen die
Datentypbeschreibung und -nummer sowie der Datentypindex des betreffenden
Datenelements.

Hinweis: Die Typbeschreibung kann je nach Sprache verschieden sein. Wenn die
Messroutine auf einer PC-DMIS-Version ausgefiihrt wird, die auf eine andere Sprache
gesetzt ist, benutzen Sie besser die Typnummer.

STATS/ON, DATADRACE, $
DIRECTORY=D:%TEMDYSTATS1,

DIRECTORY=D:\JEMP\STATSZ, $

DIRECTORY=, 3| %

READ=10, WRITE{ Statistics Directory (STATS_DIR - 248), 2/NTR0LG
STATS/ENC

A B C o

Beispiel-Datentypangaben, die folgendes darstellen: (A) Typbeschreibung (B) Typ-
Zeichenfolgenkennung, (C) Typnummer und (D) Typindex

Zweites Feld—Typ Index

Das zweite Feld ist der Typindex, der in der obigen Abbildung als (D) angegeben wird.
Dieses Feld ist normalerweise Null, es sei denn, Sie verfiigen Uber mehrere Instanzen
desselben Feldtyps im selben Befehl wie beispielsweise mehrere VERZEICHNIS-Felder,
dargestellt in der oben stehenden Abbildung. Der richtige Wert I&sst sich mit derselben wie
fur das erste Feld beschriebenen Methode feststellen.
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Drittes Feld—Befehlszeiger

Das dritte Feld ist ein Befehlszeiger. Es verweist auf den Befehl, der das Feld enthalt, aus
dem der Text stammt. Dieses Feld kann unter Verwendung der Befehlszeigerschreibweise
(z.B. {F15}) oder mit dem Ausdruck GETCOMMAND angegeben werden (siehe folgendes
Beispiel).

Beispiele:

ZUWEISEN/V1 = GETTEXT(''Besteinpassungs-Berechnungstyp™, 0, {F15}) -
Dieser Befehl weist V1 den aktuellen Wert des Umschaltfeldes "Besteinpassungs-
Berechnungstyp" von Element F15 zu.

ZUWEISEN/V2 = GETCOMMAND(**Kommentar', "TOP*", 1) - V2 wird ein Zeiger zum
ersten Kommentar vom Anfang der Messroutine aus gesehen zugewiesen.

ZUWEISEN/V3 = GETTEXT('Kommentartyp', 1, V2) - V3 wird der Wert des
Umschaltfeldes "Kommentartyp" zugewiesen. Ist der erste Kommentar in der Messroutine
ein dem Bediener anzuzeigender Kommentar, erhalt V3 als Wert die Zeichenfolge
"BEDIENER".

Weitere Informationen zum Ausdruck GETCOMMAND, der zur Einstellung eines Zeigers
auf einen Befehl verwendet wird, finden Sie unter "Zeigerfunktionen".

GETPROGRAMINFO

GETPROGRAMINFO

Gibt die Informationen der Messroutine basierend auf den Parametern im folgenden
Ausdruck zuriick: GETPROGRAMINFO(<Zeichenfolge>, <Optionale
Zeichenfolge>)

Diese Funktion verwendet max. zwei Parameter. Fur die meisten Elemente bendétigen Sie
lediglich den ersten Parameter. Bei diesen Zeichenfolge wird nicht zwischen Grof3- und
Kleinbuchstaben unterschieden.

Erstes Feld—Zeichenfolge
Das erste Feld ist eine Zeichenfolge, die bestimmt, was zuriickgegeben wird.

DATE - Gibt das aktuelle Datum zurlick.
TIME - Gibt die aktuelle Zeit zurtick.

PARTNAME - Gibt den Werkstlicknamen aus der Kopfzeile der Messroutine
zurdck.

PARTPATH - Gibt den vollstandigen Pfad der Datei der Messroutine zurtick.
REVISION - Gibt die Revisionsnummer gemaR der Uberschrift zuriick.

DRAWING - Wie REVISION, gibt auch die Revisionsnummer gemaf der
Uberschrift zurtck.
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SERIALNUM - Gibt die Seriennummer geman der Uberschrift zuriick.
STATSCOUNT - Gibt den aktuellen Statistikstand zurlck.

SEQNUM - Wie STATSCOUNT, gibt auch den aktuellen Statistikstand zurick.
SHRINK - Gibt den globalen Maf3stab zurick.

NUMMEAS - Gibt die Anzahl der ausgefiihrten Merkmale zurtick.

NUMOQOT - Gibt die Anzahl der ausgefiihrten Elemente aul3erhalb der Toleranz
zuriick.

ELAPSEDTIME - Gibt die Zeit zurtick, die seit dem Start der Ausfihrung vergangen
ist.

FILENAME - Gibt den Dateinamen (*.PRG) der Messroutine zurtck.
REPORTNAME - Gibt den Namen der aktuellen Ausgabedatei zurtick.

TEMP - Gibt die Temperatur fur die optionale, zweite Eingabezeichenfolge zuriick.
See "Zweites Feld—Optionale Zeichenfolge" weiter unten.

PRGVERSION - Gibt eine Zeichenfolge mit der PC-DMIS-Versionsnummer der
Messroutine zuriick. Somit kdnnen Sie eine Messroutine zum Zwecke der
Kompatibilitat in einer bestimmten Version speichern. Siehe auch ,Speichern unter”
im Abschnitt ,,Verwenden von grundlegenden Dateioptionen®.

PRGSCHEMA - Gibt eine Ganzzahl mit der PC-DMIS-Schemanummer der
Messroutine zurlick. Hierbei handelt es sich um einen internen Wert, den PC-DMIS
nutzt, um die serialisierte Befehle und Optionen zu markieren.

PCDMISVERSION - Gibt eine Zeichenfolge mit der momentan installierten PC-
DMIS-Version zurlck.

Zweites Feld—Optionale Zeichenfolge

Das zweite Feld ist eine optionale Zeichenfolgeeingabe. Es wird nur benétigt, wenn TEMP
im ersten Eingabefeld verwendet wird. Die folgenden mdglichen Zeichenfolgen stammen

aus dem Befehl Temperaturkompensation. Weitere Informationen finden Sie unter
"Temperaturkompensation” im Abschnitt "Einstellungen”.

TEMPP - Gibt die Temperatur am Werkstlicksensor zurick.
TEMPX - Gibt die Temperatur am X-Achsen-Sensor zurlick
TEMPY - Gibt die Temperatur am Y-Achsen-Sensor zuriick
TEMPZ - Gibt die Temperatur am Z-Achsen-Sensor zuriick

REF_TEMP - Gibt die Referenztemperatur zurtick
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HIGH_THRESHOLD - Gibt den oberen Grenzwert der Temperaturkompensation
zuriick

LOW_THRESHOLD - Gibt den unteren Grenzwert der Temperaturkompensation
zurtck

Beispiel

$$ NO, Dieses Programmbeispiel zeigt die Anzahl der Merkmale und die Anzahl der
Merkmal auf3erhalb der Toleranz an.

ZUWEISEN/V1 = GETPROGRAMINFO("NUMMEAS")
ZUWEISEN/V2 = GETPROGRAMINFO("NUMOOT")
KOMMENTAR/PROT
"Merkmale Total: " + V1
"Aulerhalb Toleranz Total: " + V2

$$ NO, Dieses Programmbeispiel gibt die Temperatur am Z-Achsensensor zuriick.
ZUWEISEN/V3 = GETPROGRAMINFO("TEMP", "TEMPZ")
KOMMENTAR/PROT

"Temperatur Z-Achse: " + V3

INDEX

INDEX
Lage Teilzeichenfolge: INDEX(<Zeichenfolge>, <Zeichenfolge>)

Gibt die Position der zweiten Zeichenfolge innerhalb der ersten Zeichenfolge zurtick. Der
erste Buchstabe der Zeichenfolge ist 1. Ein Riickgabewert von 0 zeigt an, dass die
Teilzeichenfolge nicht in der Zeichenfolge gefunden wurde.

Ein einfaches Beispiel dieser Funktion finden Sie im Thema "Beispielcode fur 'Zeile lesen™
im Abschnitt "Verwenden der Dateieingabe / -ausgabe".

LASTEXECUTIONTIME

LASTEXECUTIONTIME
Formatierte letzte Ausfihrungszeit: LASTEXECUTIONTIME()

Mit dieser Funktion wird die letzte Ausfiihrungszeit, die von PC-DMIS aufgezeichnet und in
der Datei <Name der Messroutine>.MiniRoutines.xml gespeichert wurde, zuriickgegeben.
Die letzte Ausfiihrungszeit erscheint im Dialogfeld Ausfiihrung. Der Zeitraum wird im
Format "hh:mm:ss" angegeben.
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LINKS

LEN

LEFT
Linke n Zeichen von Zeichenfolge: LEFT(<String>, <String>)

Gibt eine Zeichenfolge zurtick und extrahiert dabei die durch den zweiten Ausdruck
definierte Anzahl von Zeichen, von links nach rechts aus dem ersten Ausdruck. Der erste
Ausdruck wird in den Typ "Zeichenfolge" und der Zweite in den Typ "Ganzzahl"
umgewandelt.

Ein einfaches Beispiel dieser Funktion finden Sie im Thema "Beispielcode fir 'Zeile lesen™
im Abschnitt "Verwenden der Dateieingabe / -ausgabe".

LEN
Lange der Zeichenfolge: LEN(<Zeichenfolge>)

Gibt die Anzahl von Zeichen in der Zeichenfolge zuruck.

LOWERCASE

MID

ORD

LOWERCASE
Zeichenfolge mit Kleinschreibung erstellen: LOWERCASE(<Zeichenfolge>)

Gibt die Kleinschriftentsprechung der Zeichenfolge als Zeichenfolge zurick.

MID
Mittlere n Zeichen einer Zeichenfolge: MID(<Zeichenfolge>, <Ganzzahl>, <Optionale
Ganzzahl>)

Gibt eine Teilzeichenfolge zurtick und extrahiert dabei die durch den dritten Parameter
definierte Anzahl von n Zeichen aus der durch den ersten Parameter definierten
Zeichenfolge, beginnend an der durch den zweiten Parameter definierten Position. Wenn
der dritte Parameter nicht definiert wird, werden alle Zeichen ab der Position bis zum Ende
der Zeichenfolge zurtickgegeben.

Ein einfaches Beispiel dieser Funktion finden Sie im Thema "Beispielcode fir 'Zeile lesen™
im Abschnitt "Verwenden der Dateieingabe / -ausgabe".

ORD
Ordinalkonvertierung: ORD(<Zeichenfolge>)

Gibt den Ganzzahl-ASCII-Wert des ersten Zeichens der Zeichenfolge zurtick (0-255).

PCDMISAPPLICATIONPATH
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PCDMISAPPLICATIONPATH
Kompletter Pfad: PCDMISAPPLICATIONPATH()

Gibt eine Zeichenfolge mit dem kompletten Pfad des Installationsverzeichnisses von PC-
DMIS zuriick. Dieses Verzeichnis enthalt das Hauptprogramm und andere notwendige
Programme fir den Betrieb von PC-DMIS.

PCDMISUSERHIDDENDATAPATH

PCDMISUSERHIDDENDATAPATH
Kompletter Pfad: PCDMISUSERHIDDENDATAPATH()

Gibt eine Zeichenfolge mit dem kompletten Pfad des Verzeichnisses mit den verborgenen

Benutzerdaten von PC-DMIS zuriick. Siehe Abschnitt "Dateispeicherorte verstehen" fir
Dateien, die dieses Verzeichnis enthalt.

PCDMISUSERVISIBLEDATAPATH

PCDMISUSERVISIBLEDATAPATH
Kompletter Pfad: PCDMISUSERHIDDENDATAPATH()

Gibt eine Zeichenfolge mit dem kompletten Pfad des Verzeichnisses mit den sichtbaren
Benutzerdaten von PC-DMIS zurilick. Siehe Abschnitt "Dateispeicherorte verstehen" fur
Dateien, die dieses Verzeichnis enthalt.

PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH

PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH
Kompletter Pfad: PCDMISSYSTEMHIDDENDATAPATH()

Gibt eine Zeichenfolge mit dem kompletten Pfad des Verzeichnisses mit den verborgenen

Systemdaten von PC-DMIS zuriick. Siehe Abschnitt "Dateispeicherorte verstehen" fiir
Dateien, die dieses Verzeichnis enthalt.

PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH

PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH
Kompletter Pfad: PCDMISSYSTEMVISIBLEDATAPATH()

Gibt eine Zeichenfolge mit dem kompletten Pfad des Verzeichnisses mit den sichtbaren
Systemdaten von PC-DMIS zuriick. Siehe Abschnitt "Dateispeicherorte verstehen" fiir
Dateien, die dieses Verzeichnis enthalt.

PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH

PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH
Kompletter Pfad: PCDMISSYSTEMREPORTINGPATH()

Gibt eine Zeichenfolge mit dem kompletten Pfad des Protokollverzeichnisses von PC-
DMIS zuriick. Dieses Verzeichnis beinhaltet die Protokoll- und Bezeichnungsvorlagen des
Protokollfensters.
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RIGHT

RIGHT
Rechte n Zeichen der Zeichenfolge: RIGHT(<Zeichenfolge>, <Ganzzahl>)

Gibt eine Zeichenfolge zurtick und extrahiert dabei die durch die Ganzzahl definierte
Anzahl von Zeichen, von rechts nach links aus der Zeichenfolge.

SYSTEMDATE

SYSTEMDATE
Systemdatum: SYSTEMDATE(<Datenformat-Zeichenfolge>)

Gibt die datumsformatierte Zeichenfolge mit den aktuellen Datumsdetails zurlick. Der
Befehl SYSTEMDATE("dd'/'MM'/yy™) gibt die Zeichenfolge "02/12/14" zuriick, wenn das
aktuelle Datum der 12. Februar 2014 ist.

Verwenden Sie die folgenden Zeichenfolgenelemente, um die Datumszeichenfolge zu
erstellen. Die unten definierte Gro3-/Kleinschreibung der Elemente muss eingehalten
werden (MM anstelle von mm). Nicht zum Datum gehérende Zeichen (z.B. Leerstellen
zwischen Datumsformat-Zeichenfolge-Elementen) erscheinen in der Ausgabezeichenfolge
an derselben Position wie in der Eingabezeichenfolge. Zeichen in der
Eingabezeichenfolge, die von einfachen Anfihrungszeichen umschlossen sind, erscheinen
in der Ausgabezeichenfolge an derselben Position, jedoch ohne die Anfilhrungszeichen.

d — Tag des Monats als Ziffer. Ohne fuhrende Null bei einstelligen Werten.

TT — Tag des Monats in Ziffern. Die fihrende Null wird fur die Einzelziffer-Darstellung
des Datums verwendet.

TTT — Abklirzung mit drei Buchstaben fir den Wochentag.
TTTT — Vollstdndiger Name fir den aktuellen Wochentag.

M — Monat als Ziffern ohne fihrende Nullen fur die Einzelziffer-Darstellung von
Monaten.

M — Monat als Ziffern ohne fihrende Null fir die Einzelziffer-Darstellung von Monaten.
MMM — Monat als Abkirzung mit drei Buchstaben.

MMMM - Vollstandiger Name des Monats.

J — Jahr als ziffern ohne fuhrende Nullen fur die Einzelziffer-Darstellung der Jahre.

JJ — Jahr als Ziffern mit fiihrenden Nullen fiir die Einzelziffer-Darstellung der Jahre.

JJJJ — Das mit vier Ziffern dargestellte Jahr.

SYSTEMTIME
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SYSTEMTIME
Formatierte Systemzeit: SYSTEMTIME(<Zeitformat-Zeichenfolge>)

Gibt die zeitformatierte Zeichenfolge mit den aktuellen Zeitdetails zurtick. Beispiel:
SYSTEMTIME ("hh:mm:ss tt") gibt die Zeit in einer formatierten Zeichenfolge zurick, z. B.
"11:29:40 PM".

Verwenden Sie die folgenden Zeichenfolgenelemente, um die Zeitzeichenfolge zu
erstellen. Die unten angegebene Grol3-/Kleinschreibung der Elemente muss eingehalten
werden (tt anstelle von TT). Nicht zur Zeit gehdrende Zeichen (z.B. Leerstellen zwischen
Zeitformat-Zeichenfolge-Elementen) erscheinen in der Ausgabezeichenfolge an derselben
Position wie in der Eingabezeichenfolge. Zeichen in der Eingabezeichenfolge, die von
einfachen Anfliihrungszeichen umschlossen sind, erscheinen in der Ausgabezeichenfolge
an derselben Position, jedoch ohne die Anfiihrungszeichen.

h — Stunden ohne fliihrende Null bei einstelligen Werten; 12-Stunden-Format.

hh - Stunden mit fihrender Null fir Einzelziffern-Stunden; 12-Stunden-Uhr

H - Stunden mit keiner fuhrenden Null fir Einzelziffern-Stunden; 24-Stunden-Uhr
HH - Stunden mit fihrender Null fir Einzelziffern-Stunden; 24-Stunden-Format

m - Minuten ohne fuhrender Null fir Einzelziffer-Darstellung der Minuten

mm - Minuten ohne fithrender Null fiir Einzelziffer-Darstellung der Minuten

s - Sekunden ohne fuhrender Null fir Einzelziffer-Darstellung der Sekunden

ss - Sekunden mit fihrender Null fur Einzelziffer-Darstellung der Sekunden

t - Zeichenfolge mit einem Zeichen zur Zeitmarkierung, wie biespielsweise A oder P

tt - Zeichenfolge mit mehreren Zeichen zur Zeitmarkierung, wie biespielsweise AM
oder PM

SYSTIME

SYSTIME
Systemzeit: SYSTIME()

Gibt die aktuelle Systemzeit als Zeichenfolge zuriick. Diese Funktion unterscheidet sich
von der oben beschriebenen SYSTEMTIME-Funktion. Sie gibt Tag, Datum, Uhrzeit und
Jahr automatisch aus.

Beispiel: "Mit 12. Februar 13:50:21 2014"

Hinweis: Die zurtickgegebene Zeichenfolge fur die aktuelle Systemzeit ist an die lokale
Zeitzoneneinstellung angepasst.

UPPERCASE

46



PC-DMIS 2016.0 Core Manual

UPPERCASE
Erstellt Zeichenfolge in GroRschreibung: UPPERCASE(<Zeichenfolge>)

Gibt die Grof3schriftentsprechung der Zeichenfolge als Zeichenfolge zurtick.

Mathematische Funktionen

ABS

ABS Absoluter Wert: ABS(<Double>)
Gibt den Betrag der Eingabe zuriick.

EXP

EXP Exponentiell: EXP(<Double>)
Gibt den Exponentialwert des Ausdrucks zuriick.

LOG

LOG Zehnerlogarithmus: LOG(<Double>)
Gibt den Zehnerlogarithmus des Ausdrucks zurtick.

LN

LN Nattrlicher Logarithmus: LN(<Double>)
Gibt den natirlichen Logarithmus des Ausdrucks zurtick.

ROUND

ROUND Auf-/Abrunden: ROUND(<Double>)
Gibt den auf die néachste Ganzzahl gerundeten Wert zurtck.

SQRT

SQRT Quadratwurzel: SQRT(<Double>)
Gibt die Quadratwurzel der Eingabe zuriick.

Trigonometrische Funktionen

Wichtig: Jede der Trigonometriefunktionen unterstiitzt Eingaben und Ausgaben in Radianten.
Verwenden Sie die nachfolgend beschriebene Funktion RAD2DEG, wenn Sie Werte in Grad

angeben méchten.

ACOS

ACOS Arkuskosinus: ACOS(<Double>)

Gibt den Arkuskosinus des Ausdrucks zuriick. ACOS(5.0) gibt beispielsweise 0 zuriick.
ACOS(<Ausdruck>) gibt grundséatzlich den Arkuskosinus des Ausdruckswerts zurtick.
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ASIN

ASIN Arkussinus: ASIN(<Double>)
Gibt den Arkussinus der Eingabe zurtick.

ATAN

ATAN Arkustangens: ATAN(<Double>)
Gibt den Arkustangens der Eingabe zurtick.

COos

COS Kosinus: COS(<Double>)
Gibt den Kosinus der Eingabe zurlck.

DEG2RAD

DEG2RAD Grad in Radiant: DEG2RAD(<Double>)

Gibt die Eingabe dividiert durch 360 und multipliziert mit 2r zurtick. Konvertiert von Grad in
Radianten.

RAD2DEG
RAD2DEG Radianten in Grad: RAD2DEG(<Double>)
Gibt die Eingabe multipliziert mit 360 und dividiert durch 2r zurtick. Konvertiert von
Radianten in Grad.

SIN

SIN Sinus: SIN(<Double>)
Gibt den Sinus der Eingabe zurtick.

TAN

TAN Tangens: TAN(<Double>)
Gibt den Tangens der Eingabe zuriick.

Hinweis: Funktionen, bei denen die Eingabe aulierhalb der Toleranz liegt (bei ACOS, ASIN,
LOG, LN, SQRT usw. wirde der Computer abstiirzen), geben 0 zuriick.

Punktfunktionen
ANGLEBETWEEN
ANGLEBETWEEN

Zwischenwinkel: ANGLEBETWEEN(<Vektor>, <Vektor>)

48




PC-DMIS 2016.0 Core Manual

ZWISCHENWINKEL( <Punkt>, <Punkt>) Gibt den Winkel zwischen den beiden Vektoren in
Grad zuriick. Die beiden Parameter missen Ausdriicke sein, die auf einen Vektortyp
ausgewertet werden. Um den Vektor von einem Element zu erhalten, missen Sie
beispielsweise die Element-ID, gefolgt von der Erweiterung .1JK, verwenden. Siehe
nachstehendes Beispiel:

Beispiel:

F1=BENUTZERDEF INIERT/PUNKT ,ABHANGIG,KARTESISCH,$
NENNW/XYZ,<3,3,3>,$%

MESS/XYZ,<3,3,3>,%

NENNW/1JK,<1,0,0>,$

MESS/1JK,<1,0,0>

F2 =BENUTZERDEFINIERT/PUNKT ,ABHANGIG,KARTESISCH,$
NENNW/XYZ,<10,10,10>,$%

MESS/XYZ,<10,10,10>,%

NENNW/1JK,<0,0,1>,%

MESS/1JK,<0,0,1>

ZUWEISEN/V1=F1.1JK

ZUWEISEN/V2=F2_1JK

ZUWEISEN/V3=ANGLEBETWEEN(V1,V2)
KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN,VOLLBILD=NEIN,AUTO-FORTFAHREN=NEIN,
"Der Winkel zwischen "™ + V1 + " und "™ + V2 + " ist: " + V3

CROSS

CROSS
Kreuzprodukt: CROSS(<Punkt>, <Punkt>)

Der Rickgabewert gehdrt dem Typ "Punkt” an und entspricht dem Kreuzprodukt des ersten
und zweiten Ausdrucks.

DELTA

DELTA
Vektorversatz: DELTA(<Punkt>, <Punkt>, <Double>)

Die Funktion nimmt den ersten Ausdruck (Punkt) und berechnet einen neuen Punkt in der
Richtung des zweiten Ausdrucks (Vektor) mit einem Versatz gemaf dem dritten Ausdruck.
DELTA(MPOINT(0,0,0), MPOINT(1,0,0), 10) gibt beispielsweise den Punkt 10,0,0
zurick.

DOT

DOT
Skalarprodukt: DOT(<Punkt>, <Punkt>)

Gibt das Skalarprodukt der beiden Punkte (Vektoren) zurick.

UNIT
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UNIT
Einheitsvektor: UNIT(<Punkt>)

Gibt den Einheitsvektor dividiert durch seine Lange zuriick. UNIT(MPOINT(0,0,0)) gibt
beispielsweise den Punkt 0,0,1 zuriick.

MPOINT

MPOINT
Erzwungene Umwandlung in einen Punkt: MPOINT(<Ausdruckl>, <Ausdruck2>, <Ausdruck3>)

MPOINT Erzwungene Umwandlung in einen Punkt: MPOINT (<Ausdruck1>, <Ausdruck2>,
<Ausdruck3>) Wandelt die drei Ausriicke in den Typ "Punkt" um.

Beispiel:
ZUWEISEN/V1 =MPOINT(2.5,3.6,4)

V1.X hat den Wert 2.5
V1.Y hat den Wert 3.6
V1.Z hat den Wert 4.0

Siehe "Erzwungene Umwandlung in einen Punkt".

Zeigerfunktionen
DIST2D

DIST2D
2DABSTAND: DIST2D(<ELEM1>, <ELEM2>, <ELEM3>)

|Hinweis: Die Elemente missen innerhalb geschwungener Klammern stehen.

Berechnet den Abstand zwischen den ersten beiden Argumenten im Befehl (ELEM1 und
ELEM2), im rechten Winkel zum dritten Argument (ELEM3).

e Handelt es sich beim dritten Argument um eine Ebene, dann wird der Abstand
zwischen den ersten beiden Argumenten im rechten Winkel zu dieser Ebene
berechnet.

e Handelt es sich beim dritten Argument um eine Gerade oder um einen Zylinder,

dann wird der Abstand zwischen den ersten beiden Argumenten im rechten
Winkel zum dritten Argument in der aktiven Arbeitsebene berechnet.

Angenommen, Sie haben die XY-Ebene als drittes Argument, dann weist diese einen 'Z+'-
Vektor (0,0,1) auf und der protokollierte Abstand wird entlang der Z-Achse sein.

Beispiel
ZUWEISEN/V3=DIST2D({KREIS1},{KREIS2},{EBENEDIST2D1})
KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN,VOLLBILD=NEIN,AUTO-FORTFAHREN=NEIN,
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V3
DIST3D

DIST3D
3DABSTAND: DIST3D(<ELEM1>, <ELEM2>, <ELEM3>)

3DABSTAND(<ELEM1>, <ELEMZ2>) Berechnet den 3D-Abstand zwischen ELEM1 und
ELEM2.

[Hinweis: Die Elemente miissen innerhalb geschwungener Klammern stehen. |

Beispiel

ZUWEISEN/V3=DIST3D({KREIS1},{KREIS2})
KOMMENTAR/BEDIENER,NEIN,VOLLBILD=NEIN,AUTO-FORTFAHREN=NEIN,
V3

GETCOMMAND

GETCOMMAND
Bezieht einen Zeiger zu dem durch die Parameter angegebenen Befehl:
GETCOMMAND(<Ganzzahl oder Zeichenfolge>, <Zeichenfolge>, <Ganzzahl>

Erster Parameter - Befehlsangabenfeld

Der erste Parameter ist das Befehlsangabenfeld. Es gibt den zu suchenden Befehlstyp an.
Es kann Folgendes Uibergeben werden:

e Eine den Befehl beschreibende Zeichenfolge. Siehe (A) in der unten stehenden
Grafik.

e Eine Nummer des Befehlstyps. Siehe (B) in der unten stehenden Grafik.

¢ Die eindeutige Nummernkennung. Siehe (C) in der unten stehenden Grafik.

Wird die eindeutige ID des Befehls Gibergeben, sind keine weiteren Argumente
erforderlich.

So erhalten Sie die den Befehl beschreibende Zeichenfolge, die Nummer des Befehlstyps
und die eindeutige Nummernkennung des Befehls:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stelle im Bearbeitungsfenster.

2. Wahlen Sie Wechsle Popup-Anzeige | Befehlsangaben (PC-DMIS muss sich
im Befehlsmodus befinden).

3. Setzen Sie den Mauszeiger auf den gewtinschten Befehl. In der Popup-Anzeige
erscheinen die Beschreibung, Typnummer und eindeutige Nummernkennung
des betreffenden Befehls.
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[ CLLPCINE 10D Ion, Dol oy, Cer Iy, ]
HORIZONTAL CLIPPING=Z, VERTICAI=3

srtgs_f ON, DRTAPREE, $

DIMECTORY=D:-\TEMEYSTATS1, 5

:'IiﬂtatiSTiCS (190), UID = 594¢. %

DIRECT =%

READ=1Q WERITR=20, MEMEREZES=c4 , DIMENS

STATS/JHLC

A B C

Beispiel-Befehlsangaben, die folgendes darstellen: (A) die den Befehl beschreibende
Zeichenfolge, (B) die Nummer des Befehlstyps und (C) die eindeutige Nummernkennung
des Befehls (UID).

Zweiter Parameter - Suchrichtung
Der zweite Parameter gibt die Suchrichtung an. Zulassige Werte sind:

Wert Beschreibung
NACH Dieser Wert bedeutet, dass die Suche bei dem aktuellen Befehl beginnen und
OBEN nach oben weiterverlaufen soll.
NACH Dieser Wert besagt, dass die Suche bei dem aktuellen Befehl beginnen und
UNTEN nach unten weiterverlaufen soll.

Dieser Wert besagt, dass die Suche am Anfang der Messroutine beginnen

OBEN und nach unten weiterverlaufen soll.

Dieser Wert besagt, dass die Suche bei dem letzten Objekt in der

EhuiE Messroutine beginnen und nach oben weiterverlaufen soll.

Dritter Parameter — Zu suchende Instanz

Der dritte Parameter gibt an, welche Instanz des Befehls gefunden werden sollte, wenn
mehrere Instanzen desselben Befehls in der Messroutine vorhanden sind.

Beispiel: Angenommen, die Messroutine besitzt zwei Instanzen des Befehls STAT/EIN
und Sie méchten einen Zeiger zur zweiten Instanz von oben erhalten. In diesem Fall
wirde wie nachstehend veranschaulicht als dritter Parameter "2" Gibergeben werden und
"TOP" als zweiter Parameter tibergeben werden.

ZUWEISEN/V1 = GETCOMMAND(''Statistiken™, "TOP", 2)

Mit der Funktion GETCOMMAND l&sst sich der dritte Parameter fur die
Zeichenfolgenfunktion GETTEXT bereitstellen. Weitere Informationen zu GETTEXT finden
Sie unter "Zeichenfolgenfunktionen”

LEN

LEN
Zeigerschleifenzahler: LEN(<ZEIGER>)
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Gibt aus, wie oft ein Zeiger in einer Schleife war. Ein Beispiel: Wenn sich das Element
KREIS1 in einer Schleife befindet, die 10 Mal wiederholt wird, kénnen Sie in einer Variable
speichern, wie oft KREIS1 gemessen wurde. Hierfur verwenden Sie eine ZUWEISEN-
Anweisung, die wie folgt aussieht: ZUWEISEN/V1=LEN({KREIS1 })

Array-Funktionen

ARRAY
ARRAY: Array erstellen: ARRAY(<AUSDRUCK1>, <AUSDRUCK2>, <AUSDRUCK3>, ...)
Erstellt ein Array-Objekt mit Array-Elementen, die durch Ausdrucksparameter angegeben
werden. Die Array-Elemente sind mit dem Basisindex 1 nummeriert.

EQUAL
EQUAL: Elementweiser Array-Vergleich: EQUAL(<ARRAY>, <ARRAY>)
Vergleicht die beiden Arrays Element um Element, um zu bestimmen, ob sie dieselben
Elemente enthalten. Wenn die beiden Arrays nicht gleich grof3 sind oder mindestens ein
Element in einem Array nicht mit dem entsprechenden Element des anderen Arrays
Ubereinstimmt, gibt die Funktion 0 zurtick. Andernfalls liefert sie den Wert 1.

LEN

LEN: Array-Elementzahler: LEN(<ARRAY>)
Gibt die Anzahl der Elemente im Array zuriick.

MAX

MAX: Grofites Array-Element: MAX(<ARRAY>)
Gibt das grof3te Element des Arrays zuriick. Elemente im Array werden numerisch oder
alphabetisch verglichen.

MIN

MIN: Kleinstes Array-Element: MIN(<ARRAY>)
Gibt das kleinste Element des Arrays zuriick. Elemente im Array werden numerisch oder
alphabetisch verglichen.

Gemischte Funktionen
ARCSEGMENTENDINDEX

ARCSEGMENTENDINDEX
Gibt den Indexwert des Endpunktes eines vorgegebenen Bogensegments aus einem Scan
zuriick: ARCSEGMENTENDINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>)
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<ID> — Der erste Parameter ist ein Zeichenfolgenwert der ID des Scans, aus dem diese
Funktion den Indexwert des Endpunktes fiir den Bogen extrahiert. Hierbei kann es sich
entweder um die ID in Anflhrungszeichen, oder um einen beliebigen Ausdruck handeln, der
bei Umwandlung in den Typ "Zeichenfolge" als die ID eines Scans interpretiert wird.

<index> — Der zweite Parameter ist der Indexwert fiir den Bogen, aus dem Sie den
Endpunktwert erhalten. Hierbei handelt es sich um einen mit "1" beginnenden Indexwert.
Wenn Sie beispielsweise den Endpunktwert fur den dritten Bogen des Scans erhalten
mdchten, dann ware der Indexwert "3".

<toll1> — Der dritte Parameter ist der allgemeine Elementtoleranzwert. Dies ist der maximale
Formfehler, der dazu verwendet wird, den Scan in Linien und Bégen zu unterteilen.

<tol2> — Der vierte Parameter ist der verfeinernde Toleranzwert. Im Allgemeinen wird dieser
engere Toleranzwert dazu verwendet, Punkte von jedem Ende des Elements so lange
auszulassen, bis sich der Formfehler des Segments innerhalb dieser Toleranz befindet.

Sobald Sie die Anfangs- und Endindexwerte fiir einen Bogen erhalten, kdnnen Sie diese
Punkte innerhalb eines abhangigen Elements dazu verwenden, ein separates Bogenelement
zu erstellen. Ein ahnliches Beispiel finden Sie unter "Beispiel eines Geradenelements, das
aus einem Scansegment erstellt wurde".

ARCSEGMENTSTARTINDEX

ARCSEGMENTSTARTINDEX
Gibt den Indexwert des Anfangspunktes eines angegebenen Bogensegments aus einem
Scan zuriick: ARCSEGMENTSTARTINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>).

<ID> — Der erste Parameter ist ein Zeichenfolgenwert der ID des Scans, aus dem diese
Funktion den Indexwert des Anfangspunktes fiir den Bogen extrahiert. Hierbei kann es sich
entweder um die ID in Anflhrungszeichen, oder um einen beliebigen Ausdruck handeln, der
bei Umwandlung in den Typ "Zeichenfolge" als die ID eines Scans interpretiert wird.

<index> — Der zweite Parameter ist der Indexwert fiir den Bogen, aus dem Sie den
Anfangspunktwert erhalten. Hierbei handelt es sich um einen mit "1" beginnenden Indexwert.
Wenn Sie beispielsweise den Anfangspunktwert fur den dritten Bogen des Scans erhalten
mdchten, dann ware der Indexwert "3".

<toll> — Der dritte Parameter ist der allgemeine Elementtoleranzwert. Dies ist der maximale
Formfehler, der dazu verwendet wird, den Scan in Linien und Bégen zu unterteilen.

<tol2> — Der vierte Parameter ist der verfeinernde Toleranzwert. Im Allgemeinen wird dieser
engere Toleranzwert dazu verwendet, Punkte von jedem Ende des Elements so lange
auszulassen, bis sich der Formfehler des Segments innerhalb dieser Toleranz befindet.

Es gibt zwei zusétzliche Parameter, die prufen, ob ein indentifiziertes Bogensegment in
einem Scan akzeptabel ist. Diese Parameter kénnen nur im PC-DMIS-Einstellungseditor
geéandert werden. Jedes Bogensegment mit einem Radius kleiner als
MinimumArcSegmentRadiusInMM wird abgelehnt. Der Standardwert fir diesen Parameter
lautet 2mm. Ebenso wird jedes Bogensegment mit einem Radius gréf3er als
MaximumArcSegmentRadius I nMM abgelehnt. Der Standardwert fur diesen Parameter
lautet 2000 mm (eine Anderung dieses Werts sollte tiberflissig sein).
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Sobald Sie die Anfangs- und Endindexwerte fiir einen Bogen erhalten, kénnen Sie diese
Punkte innerhalb eines abhangigen Elements dazu verwenden, ein separates Bogenelement
zu erstellen. Ein &hnliches Beispiel finden Sie unter "Beispiel eines Geradenelements, das
aus einem Scansegment erstellt wurde".

EOF und EOL
EOF und EOL
: Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter "Das Ende einer Datei oder
Zeile prufen" im Abschnitt "Verwenden der Datei-Eingabe/-Ausgabe”.

FUNCTION

FUNCTION
Erzeugt eine Funktion: FUNCTION((<PARAM1>, <PARAM2>...), <AUSDRUCK>)

Erstellt eine Funktion, die die in der Parameterliste angegebenen Parameter in den
Ausdruck einsetzt.

e Das erste Element bei der Verwendung des Schliisselworts FUNCT ION ist die
Parameterliste.

e Die Liste besteht aus kommagetrennten Parameternamen.

e Die Parameterliste steht auch in Klammern.

e Das zweite Element ist der Ausdruck.

e Der Ausdruck enthélt die Parameternamen dort, wo die Parameter beim Aufrufen
der Funktion eingesetzt werden sollen.

Siehe auch "Beispiel fur allgemeine Funktionen".
GETROTABDATA

GETROTABDATA
Gibt die Daten vom aktuellen Drehtisch zuriick: GETROTABDATA(<Parameter>)

<Parameter> - Zur Auswabhl stehen "Center" oder "Angle".
"Center"” - Gibt den XYZ-Mittelpunkt des Tisches zurtick.

"Angle" - Gibt den aktuellen Winkel des Tisches zurtick.

Beispiele:

ZUWEISEN/VL = V1 wird auf den XYZ-Mittenwert des
GETROTABDATA("'CENTER'™) Drehtisches gesetzt.

ZUWEISEN/V2 = V2 wird auf den aktuellen Winkelwert des
GETROTABDATA("ANGLE") Drehtisches gesetzt.
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IF
Bedingte Ausdrucksauswertung: IF(SAUSDRUCK1>, <AUSDRUCK2>, <AUSDRUCKS3>)

Wenn AUSDRUCKZ1 wahr (Ergebniswert nicht 0) ist, gibt diese Funktion den Wert von
AUSDRUCK?2 zuriick; im anderen Fall liefert sie den Wert von AUSDRUCKS.

ISIOCHANNELSET

ISIOCHANNELSET

Zu diesem Ausdruck gehdren zwei Parameter. Der erste Parameter gibt an, welcher 1/O-
Kanal tberpruft wird (der Bereich der verfliigbaren Nummern richtet sich nach der jeweils
verwendeten Maschine). Der zweite Parameter bestimmt, ob die Software die Arm1- oder die
Arm2-Maschine abfragt. Ist fiir den zweiten Parameter 1 (Eins) festgelegt, wird die Arm2-
Steuereinheit abgefragt. Ist kein zweiter Parameter vorhanden (oder lautet dessen
Einstellung Null), dann fragt der 1/0-Kanal die Arm1-Steuereinheit ab. AufRerhalb des
Mehrarmbetriebs ist die Arm1-Steuereinheit die einzig verfligbare Option.

Hinweis: Wenn einer der angegebenen Parameter (Tasterdatentyp, Tastspitzen-ID,
Tasterdateiname oder Kanalnummer) ungdltig ist, gibt der Ausdruck den Wert O zurtick.

Beispiel:

V4 entspricht 1 (dem Wert "wahr"), wenn der Kanal
TSI OCANNEL SET (3.0 Eefstlgelﬁrg);t ist, andernfalls ergibt V4 den Wert 0
. aSC mw .

LINESEGMENTENDINDEX

LINESEGMENTENDINDEX
Gibt den Indexwert des Endpunktes eines vorgegebenen Liniensegments aus einem Scan
zurtick: LINESEGMENTENDINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>).

<ID> — Der erste Parameter ist ein Zeichenfolgenwert der ID des Scans, aus dem diese
Funktion den Indexwert des Endpunktes fiir das Liniensegment extrahiert. Hierbei kann es
sich entweder um die ID in Anfilhrungszeichen, oder um einen beliebigen Ausdruck handeln,
der bei Umwandlung in den Typ "Zeichenfolge" als die ID eines Scans interpretiert wird.

<index> — Der zweite Parameter ist der Indexwert fiir das Liniensegment, aus dem Sie den
Endpunktwert erhalten. Hierbei handelt es sich um einen mit "1" beginnenden Indexwert.
Wenn Sie beispielsweise den Endpunktwert fiir die dritte Linie des Scans erhalten mdchten,
dann wére der Indexwert des Liniensegments "3".

<toll> — Der dritte Parameter ist der allgemeine Elementtoleranzwert. Dies ist der maximale
Formfehler, der dazu verwendet wird, den Scan in Linien und Bégen zu unterteilen.

<tol2> — Der vierte Parameter ist der verfeinernde Toleranzwert. Im Allgemeinen wird dieser
engere Toleranzwert dazu verwendet, Punkte von jedem Ende des Elements so lange
auszulassen, bis sich der Formfehler des Segments innerhalb dieser Toleranz befindet.

Sobald Sie die Anfangs- und Endindexwerte fur ein Liniensegment erhalten, kdnnen Sie
diese Punkte innerhalb eines abh&ngigen Elements dazu verwenden, ein separates
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Linienelement zu erstellen. Ein Beispiel hierzu finden Sie unter "Beispiel eines
Geradenelements, das aus einem Scansegment erstellt wurde".

LINESEGMENTSTARTINDEX

LINIENSEGMENTANFANGSINDEX
Gibt den Indexwert des Anfangspunktes eines angegebenen Liniensegments aus einem
Scan zuriick: LINIENSEGMENTANFANGSINDEX(<ID>, <index>,<tol1>,<tol2>).

<ID> — Der erste Parameter ist ein Zeichenfolgenwert der ID des Scans, aus dem diese
Funktion den Indexwert des Anfangspunktes fir das Liniensegment extrahiert. Hierbei kann
es sich entweder um die ID in Anfilhrungszeichen, oder um einen beliebigen Ausdruck
handeln, der bei Umwandlung in den Typ "Zeichenfolge" als die ID eines Scans interpretiert
wird.

<index> — Der zweite Parameter ist der Indexwert fiir das Liniensegment, aus dem Sie den
Anfangspunktwert erhalten. Hierbei handelt es sich um einen mit "1" beginnenden Indexwert.
Wenn Sie beispielsweise den Anfangspunktwert fir die dritte Linie des Scans erhalten
mochten, dann ware der Indexwert des Liniensegments "3".

<tol1> — Der dritte Parameter ist der allgemeine Elementtoleranzwert. Dies ist der maximale
Formfehler, der dazu verwendet wird, den Scan in Linien und Bégen zu unterteilen.

<tol2> — Der vierte Parameter ist der verfeinernde Toleranzwert. Im Allgemeinen wird dieser
engere Toleranzwert dazu verwendet, Punkte von jedem Ende des Elements so lange
auszulassen, bis sich der Formfehler des Segments innerhalb dieser Toleranz befindet.

Es gibt zwei zusatzliche Parameter, die prifen, ob ein indentifiziertes Liniensegment in einem
Scan akzeptabel ist. Dieser Parameter kann nur im PC-DMIS-Einstellungseditor geéndert
werden. Jedes Liniensegment, das kirzer als MinimumLineSegmentLengthInMM ist, wird
abgelehnt. Der Standardwert fir diesen Parameter lautet 2 mm.

Sobald Sie die Anfangs- und Endindexwerte fir ein Liniensegment erhalten, kbnnen Sie
diese Punkte innerhalb eines abhangigen Elements dazu verwenden, ein separates
Linienelement zu erstellen. Ein Beispiel hierzu finden Sie unter "Beispiel eines
Geradenelements, das aus einem Scansegment erstellt wurde".

PROBEDATA
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PROBEDATA

Gibt Daten zum aktuellen oder angegebenen Taster zurlick:
PROBEDATA(<OPTTASTERDATENTYP>, <OPTTASTSPITZENID>,
<OPTTASTERDATEINAME>)

Dieser Befehl verwendet drei optionale Parameter. Sie missen die Parameter lediglich durch
Kommata trennen, wenn Sie mehr als einen Parameter verwenden. Zwischen leeren
Parametern missen keine Kommata gesetzt werden. Um beispielsweise den aktuellen
Tasterdurchmesser zu erhalten, verwenden Sie einfach ZUWEISEN/V1 =
PROBEDATA(''DIAM™).
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OPTPROBEDATATYPE - Optionaler Parameter, der angibt, welche Tasterdaten der
Ausdruck zuriickgeben soll. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird die aktuelle
Tastspitzen-ID zuriickgegeben (Standardparameter). Dieser Parameter gehért dem Typ
"Zeichenfolge" an. Jeder Ausdruck, der einen gultigen Zeichenfolgenausdruck ergibt, kann an
der Position des ersten Ausdrucks stehen. Zu den gultigen Zeichenfolgen ausdriicken (Grol3-
/Kleinschreibung ist unerheblich) fur den ersten Ausdruck zahlen: Hierbei handelt es sich um
Zeichenfolgenausdriicke, die in doppelten Anfiihrungszeichen stehen sollten:

"Offset" - Gemessener Tastspitzen-X-, -Y-, -Z-Versatz. Gibt den Typ "Punkt" zurtck.
"Vector" - Tastspitzenvektor. Gibt den Typ "Punkt" zuriick.

"A" - Tastspitzen-A-Winkel. Gibt den Typ "Double" zuriick.

"B" - B-Tastspitzenwinkel. Gibt den Typ "Double" zurtick.

"Diam" oder "Diameter" - Gemessener Tastspitzen-Durchmesser. Die ersten vier
Zeichen "Diam" sind erforderlich. Die restlichen Zeichen bis zur vollstandigen
Bezeichnung "Diameter" sind fakultativ. Gibt den Typ "Double" zurtick.

"Thick" oder "Thickness" - Gemessene Tastspitzenstérke. Die ersten finf Zeichen
"Thick" sind erforderlich. Die restlichen Zeichen bis zur vollstandigen Bezeichnung
"Thickness" sind fakultativ. Gibt den Typ "Double" zurick.

"Date" - Datum, an dem die Tastspitze zuletzt kalibriert wurde. Gibt den Typ
"Zeichenfolge" zuriick.

"Time" - Uhrzeit, zu der die Tastspitze zuletzt kalibriert wurde. Gibt den Typ
"Zeichenfolge" zuriick.

"ID" - Tastspitzen-1D. Standardparameter. Gibt den Typ "Zeichenfolge" zuriick.
"PrbRdv" - Die radiale Abweichung des Tasters. Gibt den Typ "Double" zuriick.

"Standarddeviation" - Die Standardabweichung der Taster. Gibt den Typ "Double”
zuruck.

"C" - Der Winkel C eines CW43 light probe head (Tastkopf). Gibt den Typ "Ganzzahl"
zurick.

Hinweis: Durch Voranstellen des Buchstabens "T" bei den Funktionen "Offset",
"Diameter" oder "Thickness" werden die theoretischen Informationen (TOFFSET,
TDIAMETER und TTHICKNESS) zuriickgegeben.

OPTTIPID - Dieser optionale Parameter gibt an, mit welcher Tastspitze die mit dem ersten
Ausdruck spezifizierten Tasterdaten ermittelt werden sollen. Wenn dieser Parameter nicht
angegeben wird, wird die aktuelle Tastspitze verwendet. Dieser Parameter sollte vom Typ
"Zeichenfolge" sein.

OPTPROBEFILENAME - Dieser optionale Parameter gibt an, mit welcher Tasterdatei die
Tasterdaten ermittelt werden sollen. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die
aktuelle Tasterdatei verwendet.
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Beispiele:

ZUWEISEN/V1 = PROBEDATA()

V1 wird die aktuelle Tastspitzen-ID
zugewiesen (z.B. "T1A0B0Q").

ZUWEISEN/V2 =
PROBEDATA("TOFFSET",
"T1A45B0")

ZUWEISEN/V3 =
PROBEDATA("Date",
"T1A90B90", "MEINTASTER")

V2 wird der theoretische Tasterversatz
fur die Tastspitze T1A45B0
zugewiesen.

V3 wird eine Zeichenfolge zugewiesen,
die das Datum reprasentiert, an dem
die Tastspitze T1IA90B90 der
Tasterdatei MEINTASTER zuletzt
kalibriert wurde.

TUTORELEMENT
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TUTORELEMENT: Diese Funktion nimmt ein Argument, entweder eine Zahl oder eine
Zeichenfolge (eine Zeichenfolge ware beispielsweise die ID eines Elements).

Diese Funktion arbeitet mit dem Variablentyp Strukturen. Eine Beschreibung der
Strukturen und Unterelemente finden Sie unter "Strukturen".

Beispiele:

ZUWEISEN/E = TUTORELEMENT(1) Erstellt eine einzelne TutorElement-Struktur.

ZUWEISEN/WM = TUTORELEMENT(n)

Erstellt fur jede Zahl tGber 1 einen Array von n
TutorElement-Strukturen.

ZUWEISEN/KREISLE = Kopiert Daten aus dem Element KREIS1 in
TUTORELEMENT ("KREIS1™) die TutorElement-Strukturen.

Die TutorElement-Struktur verflgt derzeit Gber die folgenden Unterelemente:

Unter-Element Beschreibung

ID Zeichenfolge der Element-ID
TYP GANZZAHL (FTYP)

XY, Z X-, Y- und Z-Koordinatenwerte
PR Polarradius

PA Polarwinkel

CX I

CY J
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Cz K

DM Durchmesser 1

DM2 Durchmesser 2

DS Abstand vom Nullpunkt

A Winkel

AXY Winkel in der XY-Ebene

AYZ Winkel in der YZ-Ebene

AZX Winkel in der ZX-Ebene

F Formfehler

SDEV Standardabweichung

TP Positionieren
QUALTOOLDATA

QUALTOOLDATA: Diese Funktion gibt Daten tiber den aktuellen oder angegebenen
Taster zuriick. Die Syntax lautet wie folgt:

QUALTOOLDATA(<TOOLINFO>, <TOOLID>, <FACENUMBER>)

Dieser Befehl verwendet bis zu drei Parameter. Zur Datenriickgabe ist mindestens ein
Parameter erforderlich:

Der erste Parameter, <TOOLINFO>, ist eine Zeichenfolge, mit der die Art der
Informationen, die Giber das Kalibriernormal zurtickzugeben sind, festgelegt wird. Wird
dieser Parameter nicht Ubergeben, gibt diese Funktion den Namen des aktuellen oder
angegebenen Kalibriernormals wieder.

"DIAM" - Hiermit wird der Durchmesser des Instruments als doppelter Wert
zurlickgegeben.

"ID" - Hiermit wird der Name des Instruments als Zeichenfolge
zurlickgegeben.

"LENGTH" - Erflllt dieselbe Funktion wie "DURCHM". Gibt auch den
Durchmesser des Kalibriernormals als einen doppelten Wert zurtick.
"OVERRIDEIJK" - Gibt den mit der Suche Ubersteuerten 1JK-Vektor als
Punktwert zurilick.

"POLYDIAM" - Gibt den Durchmesser der vorgegebenen polyedrischen
Flache als doppelten Wert zurtick.

"POLYIJK" - Gibt den 1JK-Vektor der vorgegebenen polyedrischen Flache
als Punktwert zurick.

"POLYXYZ" - Gibt den XYZ-Vektor der vorgegebenen polyedrischen Flache
als Punktwert zuriick.

"SHANKIJK" - Gibt den 1JK-Vektor des Schafts als Punktwert zurtick.
"TYPE" - Gibt den Kalibriertyp als einen Ganzzahlenwert zuriick (O fir eine
Kugel, 1 fur eine Arm2-Kugel, 2 fir ein Polyeder, 3 fur ein Arm2-Polyeder).
"WIDTH" - Dieser Parameter wird nicht mehr verwendet.

"XYZ" - Gibt die XYZ-Position des des Instruments als Punktwert zurick.

60



PC-DMIS 2016.0 Core Manual

Der zweite Parameter, <TOOLID>, ist eine Zeichenfolge, mit der der Name des
Kalibriernormals, Giber das der Bediener Informationen erhalten méchte, festgelegt
wird. Wird dieser Parameter nicht Gibergeben, nimmt PC-DMIS an, dass Informationen
Uber das aktuelle Kalibriernormal gewiinscht werden. Bei dieser Zeichenfolge wird
nicht zwischen Grol3- und Kleinbuchstaben unterschieden.

Den dritten Parameter, <FACENUMBER>, bendtigen Sie nur fir die Arbeit mit einem
polyedrischen Kalibriernormal und nur dann, wenn der erste Parameter "POLYXYZ",
"POLYIJK", or "POLYDURCHM" lautet. Hierbei handelt es sich um einen
Ganzzahlwert, der vorgibt, welche Flache des polyedrischen Kalibriernormals zu
verwenden ist, um Daten zu erhalten.

Beispiele:

Ubergibt der Variablen VDURCHM

ZUWEISEN/VDURCHM =

QUALTOOLDATA("'DIAM™,""KUGEL_21_INNEN') den DurChmesser deS
Kalibriernormals KUGEL_1 INNEN.

Ubergibt der Variablen VID den
ZUWEISEN/VID = QUALTOOLDATA(™ID™) Namen des aktuellen
Kalibriernormals.

Ubergibt der Variablen VTYP den

ZUWEISEN/VTYP = QUALTOOLDATA(TYPE" -
° ¢ ) aktuellen Kalibriernormaltyp.

Ubergibt der Variablen VPOLYDIAM

ZUWE I1SEN/VPOLYDURCHM = den Durchmesser von Flache 3 auf
QUALTOOLDATA("POLYDIAM™, "POLYTEST", 3) dem polyedrischen Kalibriernormal
POLYTEST.

Beispiele fir Funktionen

Bei der Erstellung und Verwendung lhrer eigenen Funktionen kénnten folgende unterschiedliche
Funktionsbeispiele hilfreich sein:
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e Beispiel fiir allgemeine Funktionen

e Beispiel fur als Variable Gibergebene Funktionen

e Beispiel fir Funktionen mit mehreren Parametern

e Beispiel fir Funktionen, die andere Funktionen erstellen
e Beispiel fir Funktionen als Mitglied eines Arrays

e Beispiel fur rekursiv definierte Funktionen
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Beispiel fur allgemeine Funktionen

Zuweisen/MEINEFUNK = FUNCTION((X,Y,Z), X*3 + Y*2 + 2Z)

Erstellt eine benutzerdefinierte Funktion und weist sie der Variablen MEINEFUNK zu. Die
Funktion nimmt drei Parameter: X, Y und Z.

X wird mit 3 multipliziert.

Y wird mit 2 multipliziert.

Z enthalt einfach den Gbergebenen Wert.
Insgesamt werden X + Y + Z zurtickgegeben.

Zuweisen/V1 = MEINEFUNK(7,2,5)

Weist V1 durch Auswerten der an die Funktion MEINEFUNK(7,2,5) Ubergebenen Parameter den
Wert 30 zu. 7 ist der Parameter und ersetzt X im Ausdrucksteil der Funktionsdefinition. So wird
X*3 zu 7*3 oder zu 21.

2 ersetzt Y, so wird Y*2 zu 2*2 oder zu 4.
5 ersetzt Z.

Alle Werte werden nun addiert (21 + 4 + 5) und an V1 Ubergeben.

Beispiel fir als Variable Glbergebene Funktionen

Funktionen kdnnen als Variablen Gibergeben werden. Das folgende Beispiel baut auf das oben
stehende Beispiel fur allgemeine Funktionen auf:

Zuweisen/NEUEFUNK = MEINEFUNK
Stellt fur die Variable NEUEFUNK die Funktion ein, die auch MEINEFUNK verwendet.

Zuweisen/V3 = NEUEFUNK(12,2,3)
Weist V3 den Wert 43 von den ausgewerteten Ausdriicken innerhalb der Funktion (36 + 4 + 3)
Zu.

Beispiel fir Funktionen mit mehreren Parametern

Funktionen kdnnen tber mehrere Parameter verfiigen:

Zuweisen/ADDANDDOUBLE = FUNCTION((A,B), 2*(A+B))
Erstellt eine Funktion und weist dieser die Funktion ADDANDDOUBLE zu. Die Funktion addiert
zwei Parameter und multipliziert das Ergebnis mit 2.

Zuweisen/V2 = ADDANDDOUBLE (4, 5)
Weist V2 den Wert 18 zu. Die Parameter 4 und 5 werden im Ausdrucksteil der Funktion
eingesetzt. Ergebnis: 2*(4+5).

62



PC-DMIS 2016.0 Core Manual

Beispiel fur Funktionen, die andere Funktionen erstellen
Funktionen kdnnen andere Funktionen erstellen.

Zuweisen/ZUSAMMENSETZEN = FUNCTION((F, G), FUNCTION((X), G(F(X)) ))
Definiert ZUSAMMENSETZEN als Funktion, die zwei Funktionen als Parameter verwendet, mit
denen sie eine neue Funktion erstellt.

Zuweisen/ADD2 = FUNCTION ((X), X+2)
Definiert ADD2 als Funktion, die 2 zu dem Ubergebenen Parameter hinzuaddiert.

Zuweisen/ADD3 = FUNCTION ((X), X+3)
Definiert ADD3 als Funktion, die 3 zu dem lbergebenen Parameter hinzuaddiert.

Zuweisen/ADD5 = COMPOSE(ADD2, ADD3)
Definiert ADD5 als Funktion, die sich aus den Funktionen ADD2 und ADD3 zusammensetzt.

Zuweisen/V5 = ADD5(3)
Weist V5 den Wert V8 zu.

Beispiel fir Funktionen als Mitglied eines Arrays

Funktionen kdnnen Mitglieder eines Array sein.

Zuweisen/EINARRAY = ARRAY(3, FAKTORPRODUKT, "Hallo Welt'", ADD5)
Definiert EINARRAY als Array aus 4 Elementen: einer Zahl (3), einer Funktion
(FAKTORPRODUKT), einer Zeichenfolge ("Hallo Welt") und einer Funktion (Add5).

Zuweisen/V6 = ANARRAY[2](4)
Das zweite Element von EINARRAY ist die Funktion FAKTORPRODUKT. Der Parameter 4 wird
an diese Funktion Ubergeben, und das Ergebnis von 24 wird V6 zugewiesen.

Zuweisen/V7 = EINARRAY[2](EINARRAY[4] (EINARRAY[11))

Von innen nach auf3en: Das erste Element von EINARRAY (3) wird an die Funktion des vierten
Array-Elements (Add5) Gibergeben. Das Ergebnis, 8, wird an die Funktion des zweiten Array-
Elements (FAKTORPRODUKT) Uibergeben und V7 zugewiesen. V7 erhélt einen Wert von 40320.

Beispiel fur rekursiv definierte Funktionen

Funktionen kdnnen rekursiv definiert werden. (Das heil3t, sie kénnen so definiert werden, dass sie
sich selbst aufrufen.)

Zuwe isen/FAKTORPRODUKT = FUNCTION((X), IF(X<=1, 1, X*FACTORIAL(X-1))
Erstellt ein Faktorprodukt, die einen Parameter aufnimmt. Wenn der Parameter kleiner als oder
gleich 1 ist, wird er als 1 ausgewertet, andernfalls wird er als X multipliziert mit dem FACTORIAL
von X-1 ausgewertet.

Zuweisen/V4 = FACTORIAL(5)
Weist V4 den Wert von 120 (5 x 3 x 2 x 1) zu.

63



Verwenden von Ausdriicken und Variablen

Beispiel eines Geradenelements, das aus einem
Scansegment erstellt wurde

Dieses Kapitel enthélt ein Beispiel zur Anwendung der Ausdruckssprache in PC-DMIS,
insbesondere der Funktionen fiir Geradensegmente, zum Exportieren von Anfangspunkt- und
Endpunktnummern fiir Geradensegmente innerhalb eines Scans. Des Weiteren erhalten Sie
Informationen zur Erstellung lhres eigenen Geradenelements unter Verwendung der extrahierten
Punkte innerhalb eines abhangigen Elements. Die in diesem Beispiel erlauterten Richtlinien
gelten auch fiur die Erstellung eines Bogensegments aus einem Scan.

Angenommen, die Messroutine hat ein Scanelement mit Namen SCN1, das so aussieht:

SCN1 =ELEM/SCAN,OFFENE_LINIE,MESSPUNKTE EINBLENDEN=NEIN,ALLEPARAMANZE IGEN=JA

AUSFUHRART=LERNEN, )
NENNW_MODUS=NW_SUCHE , SICHERHEITSEBENE=NEIN, EINZELPUNKT=NEIN, STARKE=0

NW_SUCHE=5,NURMARKIERTE=NEIN, BESTEE INPASSUNGVERWENDEN=NE IN, TASTERKOMP=JA ,RELAT I VBEW
EGUNG=NEIN,ABSTAND=0,CAD Kompensation=NEIN

RICHT1=VARIABLE,
MESSPKTART=VEKTOR
ANFANGSVEKTOR=0,-1,0
RICHTUNGSVEKTOR=1,0,0
SCHNITTEBENENVEKTOR=0,0,1
ENDVEKTOR=0,-1,0
EBENENVEKTOR=-1,0,0
PUNKT1=100,0,-5
PUNKT2=70,0,-5
MESS/SCAN
BASIS_SCAN/LINIE,MESSPUNKTE EINBLENDEN=NEIN,ALLEPARAMANZEIGEN=JA
<100,0,-5>,<70,0,-5>,Schnittebenenvektor=0,0,1,Richtungsvektor=1,0,0
Anfangsvektor=0,-1,0,Endvektor=0,-1,0,STARKE=0
FILTER/NULLFILTER,
AUSFUHRART=LERNEN
BERE ICHSGRENZE/EBENE,<70,0,-5>,Ebenenvektor=-1,0,0,Uberschreitungen=2
MESSPKTART/VEKTOR
NENNW_MODUS=NW_SUCHE, 5
ENDESCAN
ENDEMESS/
Zur Erstellung einer LINIEn aus diesem Scan miissen Sie die Funktionen

LINESEGMENTSTARTINDEX und LINESEGMENTENDINDEX verwenden, um die Daten auf
folgende Weise zu extrahieren:

ZUWE ISEN/L INIENANFANGSINDEX = LINESEGMENTSTARTINDEX('SCN1", 1, 0.4,0.1)

ZUWE ISEN/LINIENSEGMENTENDINDEX = LINESEGMENTENDINDEX('SCN1", 1, 0.4, 0.1)
Dadurch wird PC-DMIS veranlasst, zum Scan "SCN1" vorzurticken und die Anfangs- und
Endindexwerte, die sich innerhalb des vorgegebenen Toleranzbereichs befinden, aus dem ersten

Geradensegment zu extrahieren. Diese Indexwerte werden dann den Variablen
LINIENANFANGSINDEX und LINIENENDINDEX zugewiesen.
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Nachdem die Anfangs- und Endindexwerte fiir das Geradensegment den Variablen zugewiesen
wurden, kdnnen Sie diese Variablen innerhalb einer abhdngigen Geraden so anwenden:

LIN4 =ELEM/GERADE,KART ,UNBEGR
NENN/100.225,0,-5.011,1,0,0
MESS/100.225,-0.005,-5.011,1,-0.0000388,0
ABHANGIG/LINIE,BE,2D,SCN1.HIT[LINESTARTINDEX. .LINEENDINDEX], ,
AUSRE I SSER_ENTFERNEN/AUS, 3
FILTER/AUS , WELLENLANGE=0
Beachten Sie, dass PC-DMIS im hervorgehobenen Code des oben stehenden LINIEnelements

die aus dem Scan extrahierten Anfangs- und Endnummern zur Erstellung des Elements
verwendet: SCN1.HIT[LINESTARTINDEX. . LINEENDINDEX]

Erzwungene Umwandlung von Operanden

Operanden kdnnen in andere Typen umgewandelt werden, indem ein beliebiger
Umwandlungsoperator verwendet wird:

Erzwungene Umwandlung in eine Ganzzahl

INT(<Ausdruck>) — wandelt den Ausdruckswert in den Typ Ganzzahl um.

INT(4) Ergibt 4.
INT(4.5) Ergibt 4.
INT("Hallo Welt") Ergibt 0.
INT("2") Ergibt 2.
INT("2.2") Ergibt 2.

INT("3 Blinde M&ause") | Ergibt 3.

INT("Die 3 blinden

Mause”) Ergibt 0.

INT("3, 4, 5") Ergibt 3.

Ergibt den Abstand des Punkts vom Nullpunkt, in

INT(MPOINT(0, 0, 1)) | jiesem Fall 1.

Abstand ergibt 7.0711. Dieser Ausdruck ergibt

INT(MPOINT(3,4,5)) | o>\ ot 7
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"Double"-Zwangsumwandlung

DOUBLE(<Ausdruck>) - wandelt den Ausdruckswert in den Typ "Double" um.

DOUBLE(4) Ergibt 4,0.
DOUBLE(4.5) Ergibt 4,5.
DOUBLE("Eine Zeichenfolge™) Ergibt 0,0.
DOUBLE(*'3.5") Ergibt 3,5.
DOUBLE("*3.5 ZollI™) Ergibt 3,5.

DOUBLE("'Der Kreis misst 3.5 Zoll im Durchmesser™) | Ergibt 0,0.

DOUBLE(MPOINT(0,0,1)) Ergibt 1,0.

DOUBLE(MPOINT(3,4,5)) Ergibt 7,0711.

Erzwunge Umwandlung in eine Zeichenfolge

STR(<Ausdruck>) — wandelt den Ausdruckswert in den Typ "Zeichenfolge" um.

STR(4) Ergibt "4".

STR(4.5) Ergibt "4.5".

STR(*Hallo Welt™) | Ergibt "Hallo Welt".

STR(MPOINT(3,4,5)) | Ergibt "3, 4, 5".

Erzwungene Umwandlung in einen Punkt

MPOINT (<Ausdruckl>, <Ausdruck2>, <Ausdruck3>) — wandelt Ausdruckswerte in den Typ
"Punkt" um — nachdem jeder einzelne Ausdruck in den Typ "Double" umgewandelt wurde.

MPOINT( 1, 1, 1) Ergibt Punkt 1,0, 1,0, 1,0.

MPOINT( 1.1, 1.1, 1.1) Ergibt Punkt 1,1, 1,1, 1,1.

MPOINT( 1™, "1™, "1™) Ergibt Punkt 1,0, 1,0, 1,0.
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MPOINT( 3, 4,5, "5,6") | Ergibt Punkt 3,0, 4,5, 5,6

MPOINT( MPOINT(1, O, 0),

MPOINT(0,1,0), Ergibt Punkt 1.0, 1.0, 7.0711
MPOINT(3,4,5) )

Operanden-Zwangsumwandlung und Ausdricke gemischter Art

Der Ausdruckauswerter wandelt Variablen in Ausdriicken gemischter Art automatisch um. Wenn
das Ergebnis eines Ausdrucks wegen der automatisch erzwungenen Umwandlung nicht den
Erwartungen entspricht, kdnnen Sie das gewunschte Ergebnis unter Umsténden durch die
Verwendung von Umwandlungsoperatoren erzielen. Die folgenden Beispiele zeigen eine
automatisch erzwungene Umwandlung in Ausdriicken gemischter Art.

"KREIS" +1
Ergibt "KREIS1".

n 2ll + 2
Ergibt 4.

"Der Wert von 2+2ist" +2 + 2
Ergibt "Der Wert von 2+2 ist gleich 22" (da Ausdriicke von links nach rechts ausgewertet
werden).

"Der Wert von 2+2 ist" + (2 + 2)
Ergibt "Der Wert von 2+2 ist gleich 4"

GERADE1.XYZ > 2
Ergibt 1, wenn der Abstand des Flachenmittelpunkts von GERADE1 zum Nullpunkt gré3er als 2
ist.

GERADE1.XYZ > GERADE2.XYZ
Ergibt 1, wenn der Abstand des Flachenmittelpunkts von GERADE1 zum Nullpunkt gro3er als der
Abstand des Flachenmittelpunkts von GERADE?2 ist.

GERADE1.XYZ = GERADE1.XYZ
Ergibt 1, falls die Flachenmittelpunkte von GERADE1 und GERADE2 gleich sind (in diesem Fall
erfolgt keine erzwungene Typumwandlung)

DOUBLE(GERADE1.XYZ) = DOUBLE(GERADE2.XYZ)
Ergibt 1, wenn die Flachenmittelpunkte denselben Abstand zum Nullpunkt aufweisen.

11% 3.1
Ergibt 2 (% ist der fur den Einsatz von Ganzzahlen entwickelte Modulo-Operator. Er gibt den Rest
aus einer ganzzahligen Division zuriick. 11%3 = 2.)

KREIS1.MESSPUNKT [3.2].X
Ergibt gemessenen X-Wert des 3. Messwertes auf Kreis1l. Das Argument 3.2 wird automatisch in
eine Ganzzahl mit dem Wert 3 umgewandelt.
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ID-Ausdricke

Viele PC-DMIS-Befehle verwenden Element-IDs als Parameter. Erstellte Elemente verwenden
beispielsweise IDs, um anzugeben, welche Elemente als Eingabe fur das erstellte Element zu
verwenden sind. ID-Ausdriicke ermdglichen es dem Benutzer, Bezug zu nehmen auf: eine
bestimmte Instanz eines Elements, eine Gruppe von Elementen mit &hnlichen Namen, eine
Instanz eines Elements innerhalb des Aufrufs eines Unterprogramms oder ein Element in einer
externen Messroutine.

Element-Array-ID

Mit Hilfe einer Element-Array-ID kdnnen Sie auf eine bestimmte Instanz eines Elements oder
einen Bereich von Elementinstanzen Bezug nehmen. Wenn das Element "Kreis1" beispielsweise
innerhalb einer WHILE-Schleife steht, die fiinfmal ausgefuhrt wird, existiert beim Verlassen der
Schleife ein Array aus flinf Instanzen des Kreises. Um auf eine der flnf Instanzen von "Kreis1"
Bezug zu nehmen, verwenden Sie die Element-Array-Syntax gemaR der Beschreibung unter
"Element-Arrays"; wonach "Kreis1[1]" auf die erste Instanz und "Kreis1[2]" auf die zweite Instanz
usw. Bezug nehmen wiirde.

Fur einen Bezug auf einen Instanzenbereich verwenden Sie die Punkt-Punkt-Schreibweise (..).
"Kreis1[1..3]" verweist auf den Bereich von der ersten bis zur dritten Instanz von Kreis1.
"Kreis1[3..5]" verweist auf den Bereich von der dritten bis zur finften Instanz von Kreis1.
"Kreis1[1..5]" verweist auf den Bereich von der ersten bis zur flinften Instanz von Kreis1l. Wenn
sich auf zahlreiche Elemente bezogen wird, wird der Satz als abhangiger Satz behandelt und
verhélt sich entsprechend.

ID-Stellvertreterzeichen

Mit Hilfe von ID-Stellvertreterzeichen kdnnen Sie auf einen Satz &hnlich benannter Elemente
Bezug nehmen. Es gibt zwei Stellvertreterzeichen: "*" und "?". (Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter "Auswéahlen von Elementen durch Metazeichen-Entsprechung" im Abschnitt
"Bearbeiten der CAD-Anzeige".)

Das Sternchen ** steht fir 0 oder mehr Instanzen beliebiger Zeichen. Um auf den Satz von
Elementen Bezug zu nehmen, deren IDs mit den Buchstaben "KREIS" beginnen, verwenden
Sie den ID-Ausdruck "KREIS*". Mit dieser Syntax wird ein Satz von Elementen erstellt, der
alle Elemente umfasst, deren ID mit "KREIS" beginnt, beispielsweise "KREIS1", "KREIS2",
"KREIS3" oder "KREIS".

Hinweis: Wenn KREIS3 mehrere Ausfihrungen hat, wird nur die letzte Messung verwendet. Um
auf die verschiedenen Instanzen der Ausfuhrungen Bezug zu nehmen, verwenden Sie einen
Ausdruck der folgenden Art: KREIS?[1..3]

Das Fragezeichen “?’ nimmt Bezug auf einer einzige Instanz eines beliebigen Zeichens.

Beispiel: Der ID-Ausdruck "XX???1" erstellt einen Satz von Elementen, deren IDs sechs Zeichen
lang sind, mit "XX" beginnen und mit "1" enden, beispielsweise "XXKREL1", "XXKEG1", "XXLIN1"
oder "XXYY21".
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IDs fur Elemente innerhalb von Unterprogrammen, BASIC-
Skripts oder externer Messroutinen

Unterroutinen kdnnen sich in der aktuellen Messroutine oder in einer externen Messroutine
befinden. Wenn sich die Unterroutine in derselben Messroutine wie der Aufruf der Unterroutine
befindet, kann die unter "Element-Arrays:" beschriebene Syntax fir Element-Array-IDs verwendet
werden, um auf einzelne Instanzen eines in der Unterroutine erstellten Elementes zu verweisen.
Befindet sich die Unterroutine dagegen in einer externen Messroutine, kann folgende Syntax zur
Bezugnahme auf Elemente verwendet werden, die in der Unterroutine erstellt wurden: "<ID des
Unterprogramms aufrufen>:<Element-ID>". Wenn sich beispielsweise ein Element mit dem
Namen "F1" in einem externen Unterprogramm befindet, das mit dem Befehl
"AUFR_UNTERPROG" mit der ID "CS1" aufgerufen wurde, dann kann die Bezugnahme auf
dieses Element Uber den ID-Ausdruck "CS1:F1" verwendet werden.

Beispiel: Das folgende Beispiel veranschaulicht lediglich die Verwendung der Syntax "CS1.F1"
und ist nicht als tatséchliches Anwendungsbeispiel gedacht.

Routine 1: PLUS1.PRG

UNTERPROGRAMM/PLUS1, A1 = 0, A2 = 0, A3 =0
F1 =ELEM/PUNKT ,KART

NENN /A1+1,A2+1,A3+1,0,0,1

MESS/3,1,1,0,0,1

MESS/PUNKT, 1
MESSPKT/BASIS,A1+1,A2+1,A3+1,0,0,1,0,0,0
ENDEMESS/

ENDE_UNTERPROG/

Routine 2: TEST.PRG

CS1 =AUFR_UNTERPROG/PLUS1,D:\V30\WINDEBUG\PLUS1.PRG: 3,3,3,,
MERKM D1= LAGE VIN PUNKT CS1:F1 EINHEITEN=ZOLL,$

GRAPH=AUS TEXT=AUS MULT=10.00 AUSGABE=BEIDE

ACH NENNWERT +TOL -TOL MESS MAX MIN ABW AUSTOL

X 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000
e

ENDE VON MERKMAL D1

BASIC-Skripts erstellen und I6schen Objekte dynamisch. Verwenden Sie die Syntax "<BASIC-
Skript-ID>:<Element-ID>", um auf ein Element zu verweisen, das mit einem BASIC-Skript erstellt
wurde. Wenn beispielsweise ein BASIC-Skript mit der ID "BS1" ein Element mit der ID "F2"
erstellt, verwenden Sie den ID-Ausdruck "BS1:F2", um auf dieses Element zu verweisen.

Externe Messroutinen kénnen mit Hilfe des Befehls ANHANGEN an PC-DMIS angehangt
werden. Verwenden Sie die folgende Syntax, um auf Elemente in solchen Routinen zu
verweisen: "<Routine-ID anh&ngen>:<Element-ID>". Um auf Element "F3" in der externen
Messroutine mit der ID "GEARL1" Bezug zu nehmen, verwenden Sie den Ausdruck "GEARL1:F3".
(Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Anh&ngen einer externen Messroutine" im
Abschnitt "Hinzufligen externer Elemente”.)
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ID-Ausdrucks-Kombinationen

Array-1D-Ausdriicke, Stellvertreterzeichen-ID-Ausdriicke sowie externe Unterprogramm-,
Basic-Skript- und externe Messroutine-ID-Ausdriicke kdnnen miteinander kombiniert werden.
Um beispielsweise auf die dritte Instanz von allen Elementen in einer externen Messroutine
mit der ID "BOLZMUST", die mit den Buchstaben "KREIS" beginnen, zu verweisen,
verwenden Sie den ID-Ausdruck "BOLZMUST :KREIS*[3]".

ID-Ausdriicke kénnen auch in regularen Ausdriicken verwendet werden. Der gemessene
Flachenmittelpunkt der obigen Elementgruppe kdnnte einer Variablen also mit dem folgenden
Ausdruck zugewiesen werden:

ZUWEISEN/V1 = BOLZMUST:KREIS*[3].XYZ

ID-Ausdriicke kdnnen auch in reguléren Ausdricken verwendet werden. Der gemessene
Flachenmittelpunkt der obigen Elementgruppe kdnnte einer Variablen also mit dem folgenden
Ausdruck zugewiesen werden:

ZUWEISEN/V1 = BOLZMUST:KREIS*[3].XYZ

Zugreifen auf die Objekteigenschaften eines
Protokolls

Sie kdnnen lhre eigenen benutzerdefinierten Protokolle und Bezeichnungsvorlage erstellen. PC-
DMIS verwendet diese, um Protokolldaten in einem Protokollfenster (siehe Ansicht |
Protokollfenster) anzuzeigen. Sie kdnnen bestehende Vorlagen im Protokollvorlagen-Editors
modifizieren oder neu erstellen. Der Editor verwendet eine Visual-Basic-dhnliche Oberflache mit
der Sie besondere Komponenten, genannt "Objekte", einfligen, verschieben und in ihrer Grol3e
anpassen konnen.

Jedes Objekt besteht aus "Eigenschaften”, die bestimmen, auf welche Weise dieses Objekt
angezeigt wird und welche Informationen es enthélt. Einige dieser Eigenschaften gelten fur alle
Objekte, andere nur fur verwandte Objekte und manche treffen auf nur ein einziges Objekt zu.

Die PC-DMIS-Ausdruckssprache ist in der Lage, das aktuell geladene Protokoll zu befragen und
Eigenschaftswerte eines bestimmten Objekts in einer Variablen zu speichern. Sie kann Werte

vom Typ "Zeichenfolge", "Ganzzahl" und "reelle Zahl" durch folgende Syntax erfassen:

Eigenschaftsanfrage-Syntax
Zuweisen/V1 = Protokoll.<Objektname>.<Eigenschaftsname>

Protokoll bezieht sich auf das aktuell geladene Protokoll. <Objektname> ist der eindeutige Name
des Objekts. <Eigenschaftsname> ist ein gultiger Eigenschaftsname fir das Objekt.

Beispiel

Angenommen, Ihre Protokollvorlage enthélt ein Textobjekt namens "Text1l", das im
Abschlussprotokoll den Namen des Bedieners anzeigen soll. Die tatséchliche Zeichenfolge, die
den Namen des Bedieners darstellt, wird in der Texteigenschaft des Objekts gespeichert.
StandardmaRig besitzt die Texteigenschaft (angezeigter Text) den Ausgangswert "Text1" (siehe
folgende Abbildung). Da es sich hierbei um eine vom Benutzer zugewiesene Eigenschaft handelt,
andert sich dieser Wert, wenn der Bediener wahrend der Ausfiihrung den Namen eingibt.
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Dialogfeld "Eigenschaften", das ein ausgewdahltes Objekt und die Anfrageeigenschaft anzeigt

Um mittels des Ausdruckssprache-Codes die "Text"-Eigenschaft dieses Textobjektes anzufragen
und die eingegebenen Daten zu erhalten, sédhe der von Ihnen hierzu verwendete Befehl
folgendermalRen aus:

Zuweisen/V1 = Protokoll.Textl.Text

In diesem Code:

"Protokoll" weist den Code darauf hin, dass in dem Protokollfenster geladene Protokoll
anzuschauen.

"Textl" ist eine Anweisung, das Objekt "Text1" zu suchen.

"Text" bedeutet, dass die "Text"-Eigenschaft innerhalb des Objekts gesucht werden soll.
Der Wert der "Text"-Eigenschaft wird daraufhin an die V1-Variable Gbergeben und kann

anschlieRend weiter bearbeitet oder mit Hilfe der PC-DMIS-Ausdruckssprache angezeigt
werden.

Suche nach den Eigenschaften

Sie kénnen herausfinden, welche Eigenschaften mit einem bestimmten Objekt verbunden sind,
indem Sie auf die Protokollvorlage im Protokollvorlageneditor (Datei | Protokollieren |
Bearbeiten | Protokollvorlage) zugreifen, das Objekt auswahlen und dann mit der rechten
Maustaste auf das Objekt klicken, um das Eigenschaftenblatt anzuzeigen.
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Eigenschaftenblatt eines Textobjektes

Das Eigenschaftenblatt enthalt zwei Spalten. Die linke Spalte zeigt den Eigenschaftsnamen an.
Die rechte Spalte zeigt den aktuellen Wert an. Stellen Sie sicher, dass im Ausdruckscode der
exakte Eigenschaftsname verwendet wird.

Achtung: Bei der Abfrage von Eigenschaftswerten kénnten Sie feststellen, dass manche
Eigenschaften einen scheinbar nutzlosen numerischen Wert zurtickgeben. Normalerweise
geschieht dies, wenn die Eigenschaft eine Liste verfligbarer Optionen aufweist. PC-DMIS gibt
einen internen Wert fir die ausgewahlte Eigenschaft zurtick, die keinen Bezug zur angezeigten
Eigenschaft hat.

Das Textobjekt hat beispielsweise eine Eigenschaft Ausrichtung mit folgenden Werten:

e 0 - Horizontal
e 1 - Vertikal Aufwarts
e 2 - Vertikal Abwarts

Wenn Sie jedoch den Wert, der die Ausdruckssprache von PC-DMIS verwendet, erhalten, dann
wird stattdessen dies zuriickgegeben:

e O (fur Horizontal)
e 900 (fur Vertikal nach oben)
e -900 (fur Vertikal nach unten)

Zur Bestimmung dariiber, welche zuriickgegebenen Werte dem Wert auf dem Eigenschaftenblatt
entsprechen, ist ein systematisches Ausprobieren ("TrialZur Bestimmung dartiber, welche
zuriickgegebenen Werte dem Wert auf dem Eigenschaftenblatt entsprechen, ist ein
systematisches Ausprobieren ("Trial and Error") erforderlich.Error") erforderlich.
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Aufrufen von Informationen aus einem erstellten
Kreisminimum eines Scans

Mit den Ausdriicken in PC-DMIS kdnnen Sie Informationen aus einem Kreiselement, das mit
einem vorgegebenen Radius an einem Mindestpunkt entlang eines linearen Scans erstellt wird,
extrahieren. Siehe das Thema "Erstellen eines Kreises am minimalen Punkt eines Scans" im
Abschnitt "Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen".

Beim Erstellen eines Kreiselements am minimalen Punkt eines Scans verwendet der Kreis
letztendlich einen Vektor (der als 'nach unten verlaufender Vektor' bezeichnet wird), um den
Kontakt mit der Scanlinie herzustellen. Die Linie wird nur an zwei Stellen beriihrt, den
sogenannten Kontaktpunkten (KONTAKTPUNKT1 und KONTAKTPUNKT?2). PC-DMIS kann
diese Punkte anschlieRend zur Bestimmung der Winkel vom nach unten verlaufenden Vektor zu
diesen Kontaktpunkten (KONTAKTWINKEL1 und KONTAKTWINKEL?2) benutzen. Sehen Sie sich
das folgende Diagramm an:

A - Die Scanlinie, an der der Kreis erstellt wird.

B - Die endgultige XYZ-Position des Kreismittelpunktes.

C - Der Kontaktpunkt auf der linken Seite des nach unten verlaufenden Vektors. Er wird als
CONTACTPOINT1 bezeichnet.

D - Der Kontaktpunkt auf der rechten Seite des nach unten verlaufenden Vektors. Er wird als
CONTACTPOINT2 bezeichnet.

E - Nach unten verlaufender Vektor.

F - Der Winkel vom nach unten verlaufenden Vektor zum CONTACTPOINT1. Dieser wird als
CONTACTANGLEL1 bezeichnet.

G - Der Winkel vom nach unten verlaufenden Vektor zum CONTACTPOINT2. Dieser wird als
CONTACTANGLE2 bezeichnet.

Die in der unten stehenden Tabelle beschriebenen Ausdriicke funktionieren nur zusammen mit
dieser Art eines erstellten Kreiselements. Sie kénnen in der unten stehenden Syntax auch
CONTACTPOINTZ2 verwenden, um stattdessen aquivalente Angaben unter Verwendung des
zweiten CONTACTPOINTes zu erhalten.
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ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.XYZ
Gibt die XYZ-Punktangaben fir den ersten Kontaktpunkt des Kreises mit der Linie,
CONTACTPOINTZ, zurtck.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.X
Gibt die X-Punktangaben fir den ersten CONTACTPOINT des Kreises mit der Linie,
CONTACTPOINTL, zuriick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.Y
Gibt die Y-Punktangaben fur den ersten CONTACTPOINT des Kreises mit der Linie,
CONTACTPOINT1, zuriick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.Z
Gibt die Z-Punktangaben fur den ersten CONTACTPOINT des Kreises mit der Linie,
CONTACTPOINT1, zuriick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1. 1JK
Gibt den IJK-Vektor vom CONTACTPOINT1 zum Kreismittelpunkt zurtick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.1
Gibt den I-Wert vom obigen 1JK-Vektor von CONTACTPOINTL1 zurtick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.J
Gibt den J-Wert vom obigen IJK-Vektor von CONTACTPOINT1 zuriick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTPOINT1.K
Gibt den K-Wert vom obigen IJK-Vektor von CONTACTPOINT1 zurtick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTANGLE1
Gibt den Winkel vom nach unten verlaufenden Vektor zum CONTACTPOINT1 zurlick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTANGLE2
Gibt den Winkel vom nach unten verlaufenden Vektor zum CONTACTPOINT2 zurlick.

ZUWEISEN/V1=KREIS1.CONTACTANGLE

Gibt die Summe der absoluten Werte von CONTACTANGLE1 und CONTACTANGLE2 zurlick.
Der Wert sollte 180 Grad nicht Ubersteigen.
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