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Uso delle opzioni base
del menu File

Uso delle opzioni base del menu File:
Introduzione

PC-DMIS offre diverse opzioni per manipolare le routine di misurazione e gestire i file piu
importanti. Come per la maggior parte dei programmi basati su Windows, si possono gestire i file
principali usando le finestre di dialogo standard di Windows; incluse quelle per creare, aprire,
copiare, rinominare ed eliminare i file. Inoltre, utilizzando PC-DMIS, & possibile eseguire diverse
operazioni avanzate, ad esempio l'importazione e I'esportazione di dati CAD o I'esecuzione di
routine di misurazione complete.

In questo capitolo vengono fornite informazioni specifiche sulle opzioni di base del menu file. Per
ulteriori informazioni sulle opzioni avanzate, vedere il capitolo "Uso delle opzioni avanzate del
menu File".

In questo sezione capitolo descritte le seguenti opzioni.

e Creazione di nuove routine di misurazione

e Apertura delle routine di misurazione esistenti

e Salvataggio delle routine di misurazione

e Operazioni con gli archivi delle routine di misurazione
e Esecuzione di operazioni su file

¢ Modifica della Lingua

e Stampa della finestra di visualizzazione grafica

e Stampa della finestra del repporto

e Chiusura di o uscita da una routine di misurazione

e Uscita da PC-DMIS

Creazione di nuove routine di misurazione

Se non esistono routine di misurazione, occorre crearne una nuova usando la finestra di dialogo
Nuova routine di misurazione, accessibile selezionando l'opzione del menu File | Nuovo.
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Units:
[1nen

Tnterface:

Qui € possibile creare una nuova routine di misurazione. Verra chiesto di inserire il nome del
pezzo, il numero di serie, il numero di revisione, il tipo di interfaccia ed il tipo di unita di misura.
Questa finestra di dialogo consente anche di scegliere il tipo di interfaccia CMM. Una volta fatto
clic su OK,la routine di misurazione sara creata, ma sono in memoria, fino a che non la si salva
selezionando File | Salva.

Nota: il campo Nome pezzo € l'unico che deve avere un valore per poter creare una nuova
routine di misurazione. Le informazioni immesse nei campi Numero revisione e Numero di
serie sono facoltative.

Apertura delle Routine di misurazione

Se in precedenza é stata creata una routine di misurazione, sara possibile aprirla usando la voce
del menu File | Apri. Verra visualizzata la finestra di dialogo Apri. Usare questa finestra di
dialogo per individuare e aprire la routine di misurazione desiderata.

Importante: se si apre in questa versione una routine di misurazione creata con una versione
precedente alla 3.2, questa non funzionera piu nella vecchia versione. Creare una copia di
backup se si desidera utilizzare la routine di misurazione con la vecchia versione di PC-DMIS.

Questa e una finestra di dialogo Apri standard di Windows con i seguenti elementi aggiuntivi:

e L'elenco Interfaccia visualizza le macchine onl-ine nel sistema e un‘opzione Off-line in
un elenco a discesa. Se PC-DMIS é eseguito on-line, sara possibile selezionare
l'interfaccia della macchina da utilizzare per la routine di misurazione (se sono presenti
pit CMM) oppure potra essere eseguito off-line selezionando l'opzione Off-line.

¢ llriquadro Anteprima della finestra di dialogo mostra I'immagine CAD dell'ultima vista del
pezzo nella finestra Visualizzazione grafica (senza etichette). Se il pezzo non ha dati
CAD, l'immagine mostrera la geometria misurata. Questo riquadro visualizza anche |l
nome della routine di misurazione e la data dell'ultima modifica.

e Se un modello CAD fa parte della routine di misurazione che si sta aprendo, selezionare
la casella di opzione Includi CAD per caricarlo quando si apre la routine di misurazione.
Se la casella di opzione non é selezionata, il modello CAD non sara caricato quando si
aprira la routine di misurazione.

Nota: la finestra di dialogo Apri viene aperta automaticamente ogni volta che si avvia PC-DMIS
in modo da poter aprire una routine di misurazione esistente. Tuttavia, se si desidera che questa
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funzione sia disabilitata, &€ possibile deselezionare la casella di opzione Mostra finestra di
dialogo all'avvio nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione.

Messaggi di conversione tastatore durante I'apertura:

Quando si apre una routine di misurazione da una versione precedente, € possibile che si riceva
un messaggio di avvertenza che chiede se si desidera convertire al formato piu recente i file dei
tastatori utilizzati nella routine di misurazione.

Se si intende utilizzare il tastatore con versioni precedenti di PC-DMIS, & possibile non
aggiornare il file del tastatore. Tuttavia, finché non si aggiorna tale file al formato piu recente,
possibile che la funzionalita piu aggiornata per tale tastatore non sia disponibile in questa
versione di PC-DMIS.

Se si continua a ricevere questo messaggio ogni volta che si apre la routine di misurazione,
anche dopo aver fatto clic su Si, e consigliabile eseguire un‘operazione File | Salva con nome e
salvare la routine di misurazione per renderla compatibile con questa versione di PC-DMIS. Per
ulteriori informazioni, vedere I'argomento "Salva con nome.

Uso nelle versioni finali delle Routine di misurazione create in versioni di sviluppo o
personalizzate.

Le Routine di misurazione che sono state create in una versione di sviluppo o personalizzata di
PC-DMIS non funzioneranno con una versione finale a meno che sulla versione di sviluppo o
personalizzata non venga eseguita un‘operazione File | Salva con nome e si salvi la routine di
misurazione in una versione finale standard precedente. Per informazioni su come procedere,
vedere "Salva con nhome" in questo capitolo.

Draltra parte, le routine di misurazione che sono state create su una versione finale possono
essere usate in una versione di sviluppo o personalizzata nonostante PC-DMIS visualizzi
un‘avvertenza.

Nomi delle subroutine

Se si apre una routine di misurazione da una versione precedente che contiene una subroutine, il
nome della subroutine sara automaticamente accorciato ai primi 180 caratteri se nella versione
precedente era piu lungo.

Salvataggio delle routine di misurazione

Selezionando l'opzione File | Salva verranno salve tutte le modifiche apportate alla routine di
misurazione corrente. La prima volta che si salva un file, verra visualizzata la finestra di dialogo
Salva con nome. Questa finestra di dialogo consente di scegliere dove salvare la routine di
misurazione (vedere "Salva con nome" per maggiori informazioni).

Se la routine di misurazione era stata gia salvata con una precedente versione di PC-DMIS nella
finestra di dialogo Salva con nome, ai salvataggi successivi PC-DMIS visualizza un messaggio
in cui chiede se si desidera salvare la routine di misurazione nella vecchia versione selezionata in
precedenza. Se si seleziona,

e Sij, PC-DMIS salva la routine di misurazione nella vecchia versione;
e No, PC-DMIS salva la routine di misurazione nella versione attuale.
e Annulla, la procedura di salvataggio viene interrotta senza salvare.
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Per interrompere la visualizzazione di questo messaggio, vedere"Avvertenze" nel capitolo
"Impostazione delle preferenze".

Nota: le routine di misurazione sono archiviate automaticamente nel corso di certi eventi. Per
ulteriori informazioni, vedere "Operazioni con gli archivi delle routine di misurazione".

Salva con nome

Selezionando l'opzione File | Salva con nome o salvando una routine di misurazione per la
prima volta sara visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

La finestra di dialogo Salva con nome consente di memaorizzare il file della routine di
misurazione con un nuovo nome o in una versione precedente.

Usando I'elenco delle routine di misurazione di PC-DMIS, si puo scegliere di salvare la routine
di misurazione in un formato utilizzabile dalla versione attuale e dalle versioni precedenti di PC-
DMIS. | formati disponibili includono la versione 3.202 e successive.

Informazioni sui numeri degli schemi e sul salvataggio in formati piu vecchi

Ogni nuova versione di PC-DMIS contiene nuove funzioni e memorizza in una una routine di
misurazione nuovi comandi che possono non essere essere compatibili con le versioni
precedenti. Pertanto, ogni routine di misurazione ha un numero di schema interno associato a
una versione specifica di PC-DMIS. Per impostazione predefinita, a una routine di misurazione
verra assegnato il numero di schema della versione attuale quando si seleziona File | Salva.
Questo numero garantisce che solo quella versione (0 una versione successiva) possa aprire
guella routine di misurazione.

Ad esempio, una routine di misurazione salvata nella versione 2011 avra il numero di schema
5008. Se si prova a caricare la routine di misurazione nella versione 2010, poiché la versione piu
vecchia non € in grado di gestire le modifiche apportate in PC-DMIS 2011, la routine di
misurazione non sara compatibile. E possibile, naturalmente, decidere di salvare la routine di
misurazione nel formato della versione 2010. In questo modo il numero di schema interno della
routine diventera 4555, consentendo l'apertura della routine di misurazione con la versione 2010.
Tuttavia, i comandi piu recenti non potranno essere utilizzati. Per contro, PC-DMIS memorizzera i
comandi non supportati all'interno dei commenti DOCUMENT. Vedere a "Documento” nel
capitolo "Uso della finestra di modifica".

Importane: si noti che i rapporti, i modelli e i modelli delle etichette personalizzati e le altre
modifiche ai rapporti NON sono retrocompatibili.

Fare clic sul pulsante Salva nella finestra di dialog Salva con nome per salvare la routine di
misurazione. Il pulsante Annulla consente di chiudere la finestra di dialogo senza salvare.

Salva CAD come riferimento - Questa casella di opzione consente di salvare il file CAD come
riferimento al file CAD originale. Si puo usare tale casella per fare riferimento al proprio modello
CAD anziché copiarne uno nuovo. Questo puo permettere di risparmiare spazio su disco. Questa
opzione diventa disponibile per la selezione ogniqualvolta si dispone di un modello CAD caricato
per la propria routine di misurazione e si accede alla finestra di dialogo Salva con nome. Se il
software non riesce a trovare il file CAD originale di riferimento (a causa di ridenominazione,




Uso delle opzioni base del menu File

eliminazione o spostamento del file), quando si cerca di aprire la routine di misurazione PC-DMIS
chiede di localizzare il file CAD originale.

Operazioni con gli archivi delle routine di
misurazione

PC-DMIS offre la possibilita di archiviare le routine di misurazione. Questo sostituisce la
funzionalita di salvataggio automatico dei file che esisteva in alcune versioni precedenti di PC-
DMIS.

Due copie della routine di misurazione sono create automaticamente in background durante
guesti eventi:

e <nome>.prg~ € creato immediatamente prima del salvataggio della routine di
misurazione (dove <nome> € il nome della routine di misurazione).

e <nome>.prg~ € creato immediatamente prima del caricamento della routine di
misurazione (dove <nome> é il nome della routine di misurazione).

Nota: I'insieme degli attributi dei precedenti file di backup PRG~ e PRG” & nascosto e non
e visibile in Windows Explorer a meno che non sia stata impostata a questo fine I'opzione
"Mostra file nascosti"),

Se si prova ad aprire una routine di misurazione danneggiata, PC-DMIS chiede se si desidera
aprire la copia fatta prima dell'ultimo salvataggio (<nome>.prg~). Se si seleziona Si, PC-DMIS
rinomina la routine di misurazione danneggiata come <nome>.prg.tmp (per impostazione
predefinita, l'insieme degli attributi di questi file € nascosto e non € visibile in Windows Explorer a
meno che non sia stata impostata a questo fine I'opzione "Mostra file nascosti"), e rinomina
<nome>.prg~ come nome della routine di misurazione attuale. Se per un qualsiasi motivo anche
guesta copia di backup & danneggiata, verra chiesto se si desidera eseguire il ripristino dal
backup effettuato prima del caricamento della routine di misurazione durante l'ultima sessione
(<nome>.prg”). Quindi verra seguito lo stesso processo di ridenominazione e copia.

Avvertenza: come per ogni processo di backup/ripristino, € possibile che le ultime modifiche
siano perse durante il ripristino.

E possibile abilitare o disabilitare questa funzione utilizzando la voce DocumentRecovery
nell'editor delle impostazioni di PC-DMIS.

Esecuzione di Operazioni su file

Tramite le operazioni fsu ile di PC-DMIS, ¢ possibile eseguire il mirroring, copiare, eliminare e
rinominare i file delle routine di misurazione.
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Esegui mirroring

Il comando Mirroring (File | Operazioni | Mirroring) consente di creare una copia immagine
duplicata nell'asse X, Y o Z di una routine di misurazione. Quando si seleziona questo comando,
viene visualizzata la finestra di dialogo Scegliere il pezzo da duplicare:

Nel seguito vengono descritte le voci selezionabili nella finestra di dialogo.

e Routine di misurazione - Visualizza tutte le routine di misurazione disponibili nella
cartella.

¢ Nome file - Definisce il nome della routine di misurazione da duplicare.

e Tipo difile - Filtra la visualizzazione della directory corrente in modo da visualizzare solo
i file della routine di misurazione (.PRG).

e Non eseguire il mirroring del CAD - Determina se il CAD risultante viene sottoposto a
mirroring 0 meno. Se questa opzione non viene selezionata, il CAD non viene sottoposto
a mirroring. La casella di spunta € inizialmente deselezionata al primo avvio di PC-DMIS.
In seguito, sara selezionata 0 meno in base a quanto applicato nell'ultimo mirroring.

Questo valore puo essere modificato utilizzando I'editor delle impostazioni, nella sezione
Opzione, modificando il valore della chiave DoNotMirrorCAD.

e Asse di mirroring del pezzo - Definisce I'asse su cui si desidera eseguire il mirroring
della routine di misurazione.
o Esegui mirroring in X - Esegue il mirroring del pezzo sull'asse X
o Esegui mirroring in Y - Esegue il mirroring del pezzo sull'asse Y
o Esegui mirroring in Z - Esegue il mirroring del pezzo sull'asse Z

e Opzione di mirroring nei rapporti - Definisce il modo in cui PC-DMIS deve eseguire il
mirroring delle immagini CAD nei rapporti:
o Non eseguire il mirroring - Non viene eseguito nessun mirroring.
o Orizzontale - Esegue il mirroring orizzontale delle immagini CAD.
o Verticale - Esegue il mirroring verticale delle immagini CAD.

Nota: questo influisce sugli oggetti contenuti nei rapporti come CADReportObjects,
CADImageObijects, AnalysisObjects e SectionCutObjects, oltre agli insiemi di viste definiti
nella routine di misurazione.

e Areadell'asse di mirroring della macchina
o Esegui il mirroring della posizione della macchina in X - Esegue il mirroring
sull'asse X della macchina virtuale.
o Esegui il mirroring della posizione della macchinain Y - Esegue il mirroring
sull'asse Y della macchina virtuale.
o Verticale - Esegue il mirroring verticale delle immagini CAD.
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Nota: PC-DMIS esegue il mirroring del pezzo nella stessa posizione del pezzo originale.
Usando il riquadro Asse di mirroring della macchina & possibile definire I'orientamento
del pezzo duplicato sulla macchina virtuale. Occorre solo spostare il pezzo sulla macchina
nel punto in cui deve essere misurato.

Per una descrizione di come queste opzioni posizionano il pezzo, si consideri questo
diagramma:

-
0
"

)]

< [

1 - Origine della macchina

A

® iai
A Pezzo originale

— Rappresentazione speculare del pezzo in Y con posizione di mirroring della
macchina in Y

a - Rappresentazione speculare del pezzo in Y con posizione di mirroring della
macchina in X

e Lacasella Pezzo di riferimento permette di estrarre tutti i dati di allineamento
dell'attrezzaggio rapido dal pezzo di riferimento e di usare queste informazioni
nell'operazione di mirroring..

Se si definisce un pezzo di riferimento usando questo riquadro, PC-DMIS non usera il
riquadro dell'asse di mirroring della macchina. Invece, carichera dalla routine di
misurazione posizione e orientamento del pezzo speculare del pezzo di riferimento
esistente (e di cui é gia stato eseguito il mirroring).

Questa opzione risulta particolarmente utile in caso di pit routine di misurazione che
appartengono allo stesso pezzo fisico e di cui occorre eseguire il mirroring. In questo caso,
occorrera definire soltanto posizione e orientamento della parte speculare della prima
routine di misurazione di cui & stato eseguito il mirroring. Si potra quindi eseguire
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facilmente il mirroring delle altre routine di misurazione selezionando come pezzo di
riferimento la prima routine di misurazione di cui & stato eseguito il mirroring.

Per eseguire il mirroring di una routine di misurazione, procedere come segue.

1.

Se nella routine di misurazione si usa un polso infinitamente indicizzabile, occorrera per
prima cosa impostare la voce di registro AlternateTipMirror su TRUE. Questa voce
si trova nella sezione USER_Option dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Questa
voce permette a PC-DMIS di scegliere I'angolo AB corretto nei casi in cui la testa del
tastatore offra piu di una combinazione possibile di angoli AB per produrre il vettore della
punta speculare.

Selezionare 'opzione File | Operazioni | Mirroring per visualizzare la finestra di dialogo
Scegli pezzo da sottoporre a mirroring.

Selezionare il file della routine di misurazione di cui eseguire il mirroring.

Nel riguadro Asse di mirroring del pezzo, selezionare l'asse in cui si desidera eseguire
il mirroring.

Nel riquadro Opzione di mirroring nei rapporti, scegliere come si desidera eseguire il
mirroring delle immagini CAD nei rapporti

Nel riguadro Asse di mirroring della macchina, scegliere come si desidera posizionare
il pezzo speculare su una macchina virtuale visualizzata nella finestra di visualizzazione
grafica.

Se si é gid eseguito il mirroring di un pezzo di riferimento, usare il pulsante Sfoglia
nell'area del pezzo di riferimento per selezionare il pezzo. Questo estrae tutti i dati di
allineamento dell'attrezzaggio rapido dal pezzo di riferimento e usa queste informazioni
nell'operazione di mirroring.

Fare clic sul pulsante Mirroring per aprire la finestra di dialogo Salva pezzo duplicato
con nome con il nome file della routine di misurazione selezionata per il mirroring.

Navigare fino alla directory in cui si desidera venga salvata la routine di misurazione e
fare clc sul pulsante Salva. PC-DMIS eseguira il mirroring della routine di misurazione e
lo salvera in quella directory. Si noti che la copia dei file necessari potrebbe richiedere un
certo tempo.

Importante: PC-DMIS prova a eseguire il mirroring degli angoli della punta AB del tastatore. Se
la punta con gli angoli speculari esatti non é gia definita e calibrata nel file del tastatore, PC-DMIS
puo scegliere la punta calibrata con gli angoli pit simili. Se esistono angoli calibrati della punta,
sceglie quelli piu vicini e che rientrano nell'ampiezza dell'angolo del polso specificata nella
finestra Differenza per avvertenza polso sulla scheda Pezzo/Macchina della finestra di dialogo
Opzioni di impostazione. Se non esiste nessuna punta con angoli simili, PC-DMIS creera una
punta non calibrata con angolo speculari esatti degli angoli AB. Vedere il capitolo "Opzioni di
impostazione: scheda Pezzo/Macchina" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Copia

Il comando Copia consente di copiare tutti i file associati a una determinata routine di
misurazione.
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Per copiare una routine di misurazione procedere come segue.

1. Selezionare la voce del menu File | Operazioni | Copia. Sara visualizzata la finestra di
dialogo Copia file del pezzo da.

2. Spostarsi nella struttura delle directory e selezionare una routine di misurazione.

3. Fare clic sul pulsante Copia per visualizzare la finestra di dialogo Copia file del pezzo
in.

4. Selezionare la routine di misurazione che si desidera copiare in modo da visualizzare
nome ed estensione del file nella casella Nome file.

5. Navigare fino alla cartella in cui si desidera copiare la routine di misurazione.

6. Fare clic sul pulsante Salva.

Saranno copiati i seguenti tipi di file:

e .prg
e .cad
e Qualsiasi file con lo stesso nome base e I'estensione .001, .002, ..., .999

<nome della routine di misurazione>.MiniRoutines.xml, se esiste

Elimina

Il comando Elimina consente di eliminare tutti i file associati a una determinata routine di
misurazione.

Per eliminare una routine di misurazione, procedere come segue.

1. Selezionare la voce del menu File | Operazioni | Elimina. Sara visualizzata la finestra di
dialogo Elimina file del pezzo.

2. Selezionare la routine di misurazione da eliminare.

Fare clic sul pulsante Elimina . Verra richiesto di confermare I'eliminazione dei file.

4. Fare clic sul pulsante Si.

w

Saranno eliminati i seguenti tipi di file:

e .prg
e .cad
e Qualsiasi file con lo stesso nome base e I'estensione .001, .002, ..., .999

e <nome della routine di misurazione>.MiniRoutines.xml, se esiste

Tutti i file eliminati saranno spostati nel Cestino.
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Rinomina

Il comando Rinomina consente di rinominare tutti i file associati a una determinata routine di
misurazione.

Per rinominare una routine di misurazione procedere come segue.

1. Selezionare la voce del menu File | Operazioni | Rinomina. Sara visualizzata la finestra
di dialogo Rinomina file del pezzo da.

2. Selezionare la routine di misurazione da rinominare.

3. Fare clic sul pulsante Rinomina. Sara visualizzata la finestra di dialogo Rinomina file
del pezzo in.

4. Inserire il nuovo nome del file nella casella Nome file.

5. Fare clic sul pulsante Salva. Il file verra immediatamente rinominato.

Questi file sono rinominati:

e .prg
e .cad
e Qualsiasi file con lo stesso nome base e un'estensione .001, .002, ..., .999

<nome della routine di misurazione>.MiniRoutines.xml, se esiste

Modifica della lingua

I menu File | Lingua visualizza le lingue supportate dal prodotto. Un segno di spunta indica la
lingua usata al momento. Per passare a una nuova lingua, selezionare File | Lingua e poi la
lingua desiderata. PC-DMIS salva automaticamente il lavoro, si chiude e si riavvia. Una volta
riavviato, PC-DMIS sara eseguito nella nuova lingua selezionata.

File della guida nelle varie lingue

Nota: PC-DMIS installa automaticamente tutte le risorse dell'interfaccia utente per le lingue
supportate durante il processo principale di installazione. Tuttavia, per mostrare il contenuto del
file della Guida non in inglese, occorre installarlo separatamente.

| file delle guide delle lingue possono essere installati come necessario navigando fino alla
cartella con il pacchetto delle lingue ed eseguendo l'appropriato file eseguibile della lingua.

Per installare un file della guida in una lingua, procedere come segue.
1. Navigare fino alla cartella delle lingue (<Prodotto_Installer_Folder>\lang) dove & stato

scaricato il programma di installazione principale di PC-DMIS.
2. Eseguire il file eseguibile desiderato per installare i file della guida in una lingua.
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Impostazione delle opzioni di stampa

Il pulsante Imposta stampante e la voce di menu Stampa file | Impostazione stampante
consentono di accedere all finestra di dialogo standard di Windows Imposta stampante. Questa
finestra di dialogo permette di selezionare la stampante tra quelle disponibili, scegliere il formato
della carta, I'orientamento delle pagine e di accedere alle altre proprieta della stampante. PC-
DMIS quindi utilizzera queste opzioni quando di stampa la finestra di modifica, il rapporto di
ispezione o la finestra di visualizzazione grafica.

print setwp 2]
Frder
Hame:  [HP Lases)et 4000 Sevies PLLE x| Propeses.
Statur  Ready
Tppeee HP Lazashet 4000 Sanes PCLE
Whese:  LPT1
Cotrenant:
Papei Oreritation
e Lttt = " Portrait
Sowrce: [ fuoenaticaly Selsct =] " Landicape

oo | etk cacel_|

Esempio di finestra di dialogo Imposta stampante

Per informazioni su tale finestra di dialogo e sulle opzioni disponibili, consultare il file della guida
fornito con il sistema operativo Windows. Per proprieta avanzate specifiche della stampante,
potrebbe essere necessario consultare la documentazione specifica della propria stampante.

Stampa della finestra di visualizzazione grafica

PC-DMIS consente di inviare alla stampante il contenuto della finestra di visualizzazione grafica.
Selezionare I'opzione di menu File | Stampa | Stampa finestra di visualizzazione grafica per
effettuare I'operazione. PC-DMIS visualizzera una finestra di dialogo di Windows Imposta
stampante. Fare clic suOK per inviare il rapporto alla stampante mostrata nella finestra di
dialogo.

Prima di eseguire la stampa, & possibile impostare le opzioni di output e visualizzare la stampa in
anteprima.

Impostazione dell opzioni di output e stampa per la
finestra di di visualizzazione grafica

Selezionare File | Stampa | Impostazione di stampa finestra di visualizzazione grafica per
visualizzare la finestra di dialogo Impostazione stampante e opzioni di output.
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Printer Setup and Output Options @

Printer options
@) Scale to fit on a single page
Print visible screen area
Print complete views

Print complete views w/current scale

[ oK l | Cancel |

Finestra di dialogo Impostazione stampante e opzioni di output

Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare la propria stampante e diverse opzioni di
visualizzazione. Le opzioni disponibili nell'area Opzioni stampante consentono di selezionare il
tipo di visualizzazione grafica da stampare. Queste sono le seguenti.

Adatta a singola pagina - Questa opzione consente di ridimensionare in scala le immagini
grafiche in modo che si adattino a una singola pagina.

Stampa area dello schermo visibile - Questa opzione consente di stampare soltanto I'area
visibile dello schermo. Se é stato eseguito lo zoom avanti (ingrandimento) su un elemento,
viene stampata solo I'area visualizzata sullo schermo e non l'intera parte.

Stampa viste complete - Questa opzione consente di stampare su una pagina separata
ogni vista definita usando il riquadro Layout vista della finestra di dialogo Impostazione
vista. Ad esempio, se nella finestra di visualizzazione grafica vengono visualizzate le viste
Z+ e Y- di un pezzo, PC-DMIS stampera due pagine separate, una per la vista Z+ e una per
la vista Y-.

Stampa viste complete nella scala corrente - Questa opzione € simile all'opzione Stampa
viste complete, ma consente di eseguire le stampe nella scala corrente. Se ¢ stato eseguito
l'ingrandimento di un'immagine, PC-DMIS stampa ancora la vista intera, ma suddivide
l'immagine tra piu pagine.

Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche.

Anteprima di stampa

E possibile visualizzare facilmente un‘anteprima della stampa della finestra di visualizzazione
grafica selezionando l'opzione di menu File | Stampa | Stampa finestra di visualizzazione
grafica. Verra visualizzata la finestra Anteprima di stampa.
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1| _MewtPage | PreyPape | OrePage | Zoomin |[Cocrii] Do
B

La finestra Anteprima di stampa che mostra il contenuto della finestra di visualizzazione grafica

E possibile eseguire tali funzioni utilizzando i pulsanti disponibili nella parte superiore della
finestra.

Il pulsante Stampa consente di aprire la finestra di dialogo standard Configurazione di
stampa da cui inviare il lavoro di stampa alla stampante.

| pulsanti Pagina successiva e Pagina precedente consentono di esplorare un lavoro di
stampa che ha piu pagine.

Il pulsante Una pagina o Due pagine consente di determinare il numero di pagine
visualizzate in una sola volta nella finestra di anteprima.

| pulsanti Zoom in (Zoom avanti) e Zoom out (Zoom indietro) consentono di osservare
rapidamente una pagina in modalita di anteprima. Questa opzione non influenza I'aspetto
della pagina inviata alla stampante.

Il pulsante Chiudi chiude la finestra di anteprima.

Stampa della finestra di modifica

PC-DMIS permette di stampare facilmente e con facilita il contenuto della finestra di modifica. E
possibile inviare il contenuto della finestra di modifica alla stampante nei modi seguenti.

o Selezionare File | Stampa | Stampa finestra di modifica.

e Fare clic sull'icona di Stampa nella barra strumenti della Finestra di Modifica.
e Premere F4.

Anteprima di stampa
Per visualizzare in anteprima |'aspetto della stampa, selezionare File | Stampa | Anteprima di

stampa finestra di modifica.

Viene visualizzata la finestra Anteprima di stampa.
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Finestra Anteprima di stampa che mostra il della finestra di modifica

E possibile eseguire tali funzioni utilizzando i pulsanti disponibili nella parte superiore della
finestra.

¢ |l pulsante Stampa consente di aprire la finestra di dialogo standard Stampa
Impostazione da cui inviare il lavoro di stampa alla stampante.

e | pulsanti Pagina successiva e Pagina precedente consentono di esplorare un lavoro di
stampa che ha piu pagine.

e |l pulsante Una pagina o Due pagine consente di determinare il numero di pagine
visualizzate in una sola volta nella finestra di anteprima.

e | pulsantiZoom in (Zoom avanti) e Zoom out (Zoom indietro) consentono di osservare
rapidamente una pagina in modalita di anteprima. Questa opzione non influenza I'aspetto
della pagina inviata alla stampante.

e |l pulsante Chiudi chiude la finestra di anteprima.

Importante: quando si stampa il contenuto della finestra di modifica, usare un carattere True
Type (come il Courier New), per ottenere il corretto allineamento dei caratteri e delle righe di
stampa. Per modificare il tipo di carattere usato nella finestra di modifica e nei rapporti, fare
riferimento all’argomento "Come personalizzare i caratteri dell'interfaccia utente" nel capitolo
"Navigazione nell’interfaccia utente".

Imposta Opzioni di output

Si possono impostare le opzioni di output nella finestra di modifica dei processi di stampa,
mediante la stessa finestra delle Opzioni di Stampa utilizzata per I'output del rapporto Ispezione.
Si veda "Stampa del rapporto Ispezione" per ulteriori informazioni. Per cambiare stampante,
impostare |'orientamento della pagina o modificare altre opzioni di stampa, utilizzare la voce di
menu File | Imposta stampante.
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Finestra Stampa del rapporto

PC-DMIS consente di inviare il rapporto di ispezione in formato testo riportato nella finestra
Rapporto a diversi dispositivi di output o a un file. PC-DMIS supporta una vasta gamma di
stampanti e plotter. Per informazioni sulle unita hardware compatibili, rivolgersi al rivenditore PC-
DMIS.

Per stampare i rapporti di ispezione, selezionare la voce del menu File | Stampa | Impostazione
di stampa finestra Rapporto. Prima della stampa, € possibile impostare le opzioni di output per
il lavoro di stampa selezionando File | Stampa | Impostazione di stampa finestra Rapporto.

Importante: quando si stampa un rapporto di solo testo, € necessario utilizzare un carattere True
Type (come ad esempio Courier New). In caso contrario i caratteri o le linee possono non
allinearsi come previsto. Per modificare il carattere utilizzato in un rapporto di solo testo,
modificare la proprieta Carattere nel TextReportObject utilizzato nel modello di rapporto.

Impostazione delle opzioni di output e della stampante
per la finestra Rapporto

Selezionando la voce di menu File | Stampa | Impostazione stampa finestra rapporto verra
visualizzata la finestra di dialogo Configurazione output.

Output Configuration u—---t
Report | DMIS | Excel
¥/ Report cutput:

D:'PartProgramsConstruction Test -

Append Prompt
Overwrite 9 Auto Index: 8
e

@@ ) Rich Text Format (RTF)

1,\ | @ Portabie Document Format (POF)
J )

Output Opticns
VPrinter Copies:

V| Print background colors
Print Black and White
Show Report

OK Cancel Help

Finestra di dialogo Configurazione output

E possibile usare questa finestra di dialogo per specificare la destinazione del rapporto di
ispezione. La finestra di dialogo contiene le seguenti schede che possono essere utilizzate per
inviare il rapporto a un file, alla stampante, emetterlo come file DMIS o Microsoft Excel, o come
una combinazione delle seguenti opzioni.
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Rapporto - Invia I'output del rapporto su un file (.rtf o .pdf) o alla stampante. Per
informazioni sull'uso di questa scheda, vedere "Output su un file RTF, PDF o sulla
stampante predefinita". Per informazioni sull'uso di questa scheda per I'output su file
mediante le espressioni, vedere "Output su file mediante le espressioni”.

DMIS - Invia l'output del rapporto a un file di output DMIS (.dmo). Per informazioni sull'uso
di questa scheda, fare riferimento a "Output a un file DMIS".

Excel - Invia I'output del rapporto a un file Excel (.xIs, xIsx o .csv). Per informazioni sull'uso
di questa scheda, vedere "Output a un file Excel".

Per informazioni sulla visualizzazione di un rapporto di ispezione salvato, fare riferimento alla
sezione "Visualizzazione di un rapporto di ispezione" nel capitolo "Uso di altre finestre, editor e
strumenti®.

Impostazione delle opzioni di stampa per insiemi selezionati

PC-DMIS visualizza anche un'istanza della finestra di dialogo Configurazione output ogni volta
che viene creata una serie selezionata. Cio definisce le opzioni di stampa specifiche solo per
l'insieme selezionato appena creato. In alternativa, se si desidera utilizzare le impostazioni di
stampa gia definite utilizzate dalla routine di misurazione, & possibile selezionare la casella di
opzione Usa impostazioni generali di stampa. Per informazioni sull'uso degli insiemi
selezionati, vedere "Creazione ed esecuzione di insiemi selezionati" nel capitolo "Modifica di una
routine di misurazione".

Per definire le opzioni di stampa per insiemi selezionati esistenti, scegliere l'insieme nella finestra
Insiemi selezionati, quindi selezionare File | Stampa | Impostazione di stampa finestra
Rapporto.

Impostazione del rapporto delle immagini

La voce di registro MaxImageRatio permette di impostare la proporzione massima delle
immagini tra la risoluzione dello schermo e la risoluzione della stampante quando si stampano i
disegni CAD dalla finestra Rapporto. Vedere la voce MaxImageRatio nella sezione Reporting
dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.
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Output su un file RTF, PDF o sulla stampante predefinita

Output Configuration
Report |DMIS | Excel
¥ Report cutput:

D:'\PartPrograms'Construction Test |

Append Prompt
Overwrite 9 Auto index: 8
—

[RTF} Rich Text Format (RTF)

,/k @ Portable Document Format (POF)

Output Options
V| Printer Copies: 1
V| Print background colors
Print Black and White
Show Report

oK Cancel Help

Finestra di dialogo Configurazione output - Scheda Rapporto

Nella finestra di dialogo Configurazione Output (File | Stampa | Impostazione di stampa
finestra Rapporto), la scheda Rapporto definisce se inviare I'output del rapporto a una
stampante, generare il rapporto come file .rtf o .pdf separato, o fare entrambe le cose. Presenta
anche le opzioni per la generazione del rapporto.

Output rapporto

Output rapporto - Se questa opzione € selezionata, PC-DMIS invia l'output del rapporto a un file
di output. L'output pud essere salvato in un file in formato Rich Text Format (.rtf) o Portable
Document Format (.pdf). Il nome del file viene inizialmente generato e formattato in modo di
essere uguale a quello della routine di misurazione, piu un indice numerico aggiunto prima
dell'estensione. Sebbene questo nome del file venga generato automaticamente, non deve
necessariamente seguire il formato predefinito e pud essere quindi modificato.

Aggiungi - PC-DMIS aggiunge i dati correnti del rapporto ispezione al file selezionato. Si noti che
si deve specificare il percorso completo, altrimenti PC-DMIS utilizzera la stessa directory della
routine di misurazione. Inoltre, se il file non esiste, verra creato durante la generazione del
rapporto.

Limitazioni dei file RTF quando di usa l'opzione Aggiungi: a causa di limitazioni nella
modalita di trattamento dei modelli di PC-DMIS da parte del driver RTF in vista della
preparazione di un rapporto, quando si effettua un‘aggiunta a un file RTF, PC-DMIS invia soltanto
il contenuto dell'oggetto TextReporting senza considerare alcun altro oggetto che possa trovarsi
nel modello del rapporto.

Inoltre, volendo fare un‘aggiunta ad un file RTF, occorre che questo file sia sempre stato usato
con l'opzione Aggiungi. Non si puo aggiungere nulla ad un file RTF se lo si € inizialmente
utilizzato in modalitd Sovrascrivi o Automatico.
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Sovrascrivi - PC-DMIS sovrascrive il file selezionato con i dati del rapporto ispezione corrente.
Si noti che & necessario specificare il percorso completo, altrimenti PC-DMIS utilizzera la stessa
directory della routine di misurazione. Inoltre, se il file non esiste, verra creato durante la
generazione del rapporto.

Chiedi - PC-DMIS visualizza una finestra di dialogo Salva con nome in cui si potra scegliere il
file di destinazione del rapporto.

Automatico - PC-DMIS genera il nome del file del rapporto automaticamente utilizzando il
numero presente nella casella Indice. Il nome del file generato sara lo stesso di quello della
routine di misurazione con l'aggiunta dell'indice numerico e dell'estensione. Inoltre il file generato
verra salvato nella stessa directory della routine di misurazione. Se esiste gia un file con lo stesso
nome del file generato, l'opzione Automatico incrementera il valore dell'indice fino ad individuare
un nome del file univoco.

Nota: dopo la stampa del rapporto, PC-DMIS aggiorna internamente il valore nell'indice al
numero successivo. Inoltre, cambia il nome del file nella finestra di dialogo Opzioni di stampa, in
modo che questa visualizzi il nome del file con il nuovo valore aumentato dell'indice.

RTF (Rich Text Format), - PC-DMIS genera il rapporto utilizzando il formato Microsoft Rich Text
Format (file .rtf) per l'interscambio dei documenti. E possibile che le immagini incluse nei rapporti
RTF risultino contornate da una lieve bordatura. Per impostazione predefinita, PC-DMIS genera i
rapporti RTF utilizzando un convertitore RTF Amyuni. Tale programma essenzialmente ordina le
informazioni all'interno di diverse caselle di testo nel file RTF. Tale operazione € necessaria per
un corretto posizionamento degli elementi del modello del rapporto all'interno del rapporto RTF.
Per visualizzare correttamente il rapporto, € consigliabile utilizzare Microsoft Word e impostare la
visualizzazione del documento su Layout di stampa. Se la modifica del rapporto in questo
formato é difficile da gestire, provare a generare un rapporto RTF vecchio stile.

Generazione di un rapporto RTF vecchio stile

PC-DMIS consente di generare un rapporto RTF vecchio stile, come quello utilizzato fino
alla versione 3.7. A questo scopo, procedere come segue.

1. Chiudere PC-DMIS.

2. Aprire I'Editor delle impostazioni di PC-DMIS e fare clic su Connetti..

3. All'interno dell'Editor impostazioni, espandere la sezione USER_Printing e
trovare l'impostazione DoNotUseAmyuniRTF.

4. Impostare il valore corrente su 1, fare clic su Salva impostazione e fare
clic su OK.

Nota: questa impostazione si applica solo se I'output RTF viene eseguito tramite
I'opzione di menu File | Stampa | Impostazione stampa finestra di rapporto .
Se e stato inserito un comando PRINT/REPORT (Inserisci | Comando
rapporto | Comando di stampa) e si desidera generate 'output RTF tramite
tale comando, impostare il valore su 2.

5. Riavviare PC-DMIS.

6. Accertarsi che la finestra Rapporto sia impostata per stampare il rapporto in
formato di solo testo. A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse
sullo spazio vuoto alla fine della finestra Rapporto e selezionare la casella di
opzione Utilizza modalita di testo per rapporto dimensioni. Per ulteriori
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informazioni, vedere "Modifica del contenuto della finestra "Rapporto™ nel

capitolo "Rapporti dei risultati di misura".

Modifica dei margini e del formato delle pagine nei rapporto RTF vecchio tipo

Se la voce DoNotUseAmyUniRTF € impostata su 1 o 2, &€ possibile modificare il margine e
il formato predefinito della pagine usati per I'output in formato RTF modificando queste
voci di registro che si trovano nella sezione Printing dell'Editor delle impostazioni di PC-
DMIS:

PcdmisRTFLeftMargin
PcdmisRTFRightMargin
PcdmisRTFTopMargin
PcdmisRTFBottomMargin
PcdmisRTFPaperHeight

PcdmisRTFPaperWidth

Uso dei rapporti in formato RTF

Come sottintende il tipo RTF del file, un rapporto in formato RTF & destinato
principalmente allo scambio di rapporti contenenti testi come mostrato di seguito.

PART MAME : Test Program
REV NUMEEE : ES

SER NUMEBER : 13579

STATS COUNT : 1

betive alignment changed to STARTUPR

START ANG=0,END ANG=0CYL1=CYLINDEFR MEASTRED FROM S HITS
DIM LoOCl= LOCATICH OF CYLINDER CYL1 UNIT3=MM

bE MCOMINAL +TOL -ToL HELS DEWV QUTTOL

X 154.500 0.025 0.025 154.495 —0.o05 0.000 ———#-———-
T 19.500 0.025 0.025 19.503 0,003 0.000 ————— H-——
Z -35.000 0.025 0.0:25 -35.000 0.ooo 0.000 ————f-——-

Esempio di rapporto contenente testo generato usando il modello default.rtp.

| file RTF che contengono elementi grafici, come quelli basati su CADonly.rtp, TextOnly.rtp
e altri modelli simili, richiedono piu tempo per la creazione, possono diventare molto grandi
e presentare una grafica meno buona di quella possibile con altri formati. Per queste
ragioni, nel caso dei rapporti grafici si consiglia di usare il formato PDF invece del'RTF.
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Portable Document Format (PDF) - PC-DMIS genera il rapporto utilizzando il Portable
Document Format Adobe (file .pdf) per la condivisione elettronica dei file. Le dimensioni nel
formato PDF non vengono visualizzate con il colore di sfondo blu predefinito, né con il simbolo
della dimensione.

Nota: per visualizzare i file .pdf € necessario installare sul computer, se non € gia
installato, Adobe® Acrobat® Reader™, disponibile gratuitamente. La copia gratuita del
programma puo essere scaricata dal sito Web della Adobe all'indirizzo:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.htmi

Usa impostazioni generali di stampa - Questa casella di opzione diventa disponibile se prima &
stato selezionato nella finestra di dialogo Insiemi selezionati un insieme contrassegnato e si
accede quindi a questa finestra. La casella di opzione Usa impostazioni generali di stampa
determina se PC-DMIS utilizza o meno per l'insieme selezionato i parametri generali dei file di
output. Selezionando questa casella di opzione si sovrascrivono le opzioni specifiche di stampa
usate per gli insiemi selezionati, con le impostazioni generali della routine di misurazione,
ottenendo un maggiore controllo dell’'ouput. Selezionando questa casella si ottiene piu controllo
sugli schemi di denominazione degli insiemi selezionati, usati per stampa su file.

Nota: si puod usare la casella di opzione Rapporti ipertestuali on-line con il comando
RAPPORTO/LEGACY. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di rapporti o modelli di
rapporto in una routine di misurazione" nel capitolo "Rapporti dei risultati di misura".

Opzioni di output
Stampante - Indica se inviare il rapporto alla stampante predefinita.

Stampa colori dello sfondo - Consente di definire se il rapporto stampa i colori dello sfondo. L

Per impostazione predefinita, PC-DMIS seleziona questa casella di opzione e stampa i colori
dello sfondo. Se si deseleziona questa casella di opzione, PC-DMIS non stampa alcun colore di
sfondo. Se si desidera visualizzare o meno il colore dello sfondo in un rapporto gia presente nella

finestra dei rapporti, accertarsi di fare clic sul pulsante Aggiorna rapporto “| nella barra degli
strumenti Rapporto.

Per cambiare lo stato predefinito di questa casella di opzione, fare clic sul menu modifica,
puntare su Preferenze e fare clic su Imposta. Quindi, nell'elenco delle caselle di opzione della
scheda Generale, selezionare o deselezionare la casella di opzione Stampa i colori dello
sfondo.
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m i . | PART MAME @ V4ITest aach 1%, 2008 12222

cedmis

p ‘ REV NUMBER - SER NUMBER - STATE COUNT : 1. 8008

ooooo e Juoci - s

= HOMINAL  +TOL -ToL MEAS 3] OUTTOL

% 1545000 0.010 0,010 154.5000 0.000 0.000 [EErrrees)

\d 50,5000 0.010 0.010 60.5000 0,000 0,000 [

PO 150000 a.010 0.010 150000  0.000 0.000 [

noooo  Jm Juocz- cmz

5 HOMINAL  +TOL -ToL MEAS 3] QUTTOL

% 93.5000 0010 0.010 93.5000  0.000 0.000 )
80.5000  0.010 0.010 805000 0.000 0.000 1

lad 15.0000  0.010 0.010 150000 0.000 0.000 =)

ooooo [ Juoca-cma

a MOMINAL  +TOL Tk MEAS eV CUTTOL

3 53,5000 o.010 0.010 §3.5000 0.000 0,000 [

¥ 19.5000 0.010 0.010 195000 0,000 0.000 [Eeer=wer)

PO 15.0000 0010 0.010 15,0000 0.000 0.000 [ )

= lm ILO:Q- = e

A MOMINAL - +TOL -TOL MEAS [3] QUTTOL

% 154.5000 0.010 0.010 154.5000 0.000 0.000 [rrerererererae)

¥ 19.5000  0.010 0.010 195000 0.000 0,000 [

FO 15.0000 0.010 0,000 15,0000 0.000 0.000 [ )

Esempio di rapporto con stampa dei colori dello sfondo

mi | |PART HAME @ vaITen aach 13, 2006 7227
cedmis

p REV HUMEER : SER NUMBER : STATE COUNT : 10008

e Jroct - cma

o NOMINAL  +TOL Tl MEAS [3] QUTTOL

] 1545000 0.010 0.010 1545000 0.000 0.000 )
u &0, 5000 0.010 0.010 B0.5000 0.000 0.000 [
] 150000 0010 0.010 150000  0.000 0.000 ————1]
e Jrocz - cm2

ok NOMBAL  +TOL g MEAS eV QUTTOL

H 93,5000 0.010 0.010 935000 0,000 0,000 [rerererrererra )
A 80,5000 0.010 0.010 80,5000 0,000 0.000 e
PO 15.0000 0.0 0.010 15,0000 0.000 0.000 | oo
e Jrocs-cma

5 NOMINAL  4+TOL -ToL MEAS [£3] OUTTOL

% 93.5000 0.010 0.010 935000 0.000 0.000 )
¥ 19.5000 Q.10 0.010 19,5000 6000 0,000 [Frrrwarree)
FO 15,0000 0.010 0.010 150000 0,000 0.000 [Frrara)
0.0000 lrrn Ilrx4 - CIR4 —
= NOMINAL  +TOL -ToL MEAS [5] OUTTOL

% 1545000 0.0 0010 1545000 0000 0,000 [——r—r—rer=)
\ 19,5000 0.010 0.010 19.5000 0.000 0.000 e
PO 15.0000 0.010 0.010 15,0000 0.000 0.000 | |

Esempio di rapporto senza stampa dei colori dello sfondo

Nota: in certi casi si potrebbe continuare a vedere certi colori dello sfondo anche se in questa
casella di opzione é stata disattivata la loro visualizzazione. Questo € dovuto a una speciale
impostazione dei colori dello sfondo che esiste all'interno di certi oggetti dei moduli dei rapporti e
che non e controllata da questa casella di opzione. Per impostazione predefinita, il
TextReportObject e l'oggetto Rapporto che esistono nei moduli dei rapporti di PC-DMIS hanno
un leggero colore di sfondo verde chiaro nel loro schema dei colori. Nel caso di
TextReportObject questo esiste per mostrare meglio i limiti dell'oggetto all'interno del modulo.
Se questo colore dello sfondo costituisce un problema, accedere alla proprieta Colore di questi
oggetti all'interno del modulo del rapporto, e cambiare in bianco il colore dello sfondo di questi
oggetti. Per ulteriori informazioni vedere "Modifica del contenuto della finestra Rapporto" nella
sezione "Rapporti dei risultati di misura".
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Stampa bianco e nero d- Determina se il testo, le righe e i grafici della zona di tolleranza sono
stampati in bianco e nero o se sono utilizzati i colori definiti.

Nota: cid non rende ogni rapporto completamente in bianco e nero. Alcuni elementi non sono
infatti interessati da questa selezione (ad esempio, la finestra di visualizzazione grafica, le
immagini e gli elementi in alcuni OCX).

L L | PART NAME ;- S00_MA1_TotalSiation May 23,2011 155

cedmis
p I REW NUMBER - |ERNL"ER! STATS COUNT : 1
e | Jiocs -cma
X HOMINAL +TOL ToL MEAS CEV OUTTaL
% 2.7185 0.0109 0.0100 288 0.0331 00231 T —
I3 31,5433 0.0100 0.0100 3.5135 0,098 0,0198 [ —
D 03530 0.0100 0.0100 0.3573 -0.0057 0.0000 [ E—
) | |iocz -cma2
ax HOMINAL +T0L Tou MEAS eV oUTTOL
% 27155 0.0100 00100 26871 0,0254 0.0194 T —
¥ 3.5433 0.0100 0.0100 3.5257 0,017 -0.0076 o I
D 0.3630 0.0100 0.0100 0.3584 0.0046 0.0000 [ E—
& Im ILU{_‘] -E¥L1
AX NOBTNAL +TOL TOL MEAS CEV QUTTOL
% 27165 0.0100 0.0100 26853 0.0313 0.0213 T —
¥ 35413 0.0100 0.0100 15185 0,018 0.0138 o —
D 0.3530 0.0100 0.0100 0.357 40.00%2 0.0000 :-:
H 1,919 2.0100 0.0100 L4594 0.0314 0.0214 [—

Esempio di rapporto in bianco e nero

pcedmis

FRAT HAME -

2MHE_MH1_Tosalitaton

REV NUMEBER - SER NUMEBER - STATS COUNT : 1
= | Jioca-ams
I NOMINAL Aol MEAS
X L TIES 0.0000  EE34
¥ 3,5433 10100 5135
D 0.3630 0.0100 0.3573
= | Jioc2-arz
A HAOMIMAL +ToL oL WEAS
X 27165 10100 10,0100 26871
3,543 10100 10,0100 5257
D 0.3630 1.0100 0.0100 03584
- IIN Ilucs-cnl
AxX NOMINAL sTOL oL VEAS
27165 10100 0,030 26853
1,543 t.0100 .0100 5145
o 03630 0.0100 0.0100 0,357
H 1.4629 00100 0,000 454

Esempio di rapporto a colori

Mostra rapporto - Determina se aprire il file del rapporto in formato pdf o rtf. Se questa opzione
e selezionata, il rapporto viene visualizzato qualsiasi applicazione sia stata associata a questi tipi

di file dopo la generazione del rapporto stesso.

Copie - Determina il numero di copie da inviare alla stampante. Questa casella € abilitata solo se
e selezionata I'opzione Stampante.

Controllo della dimensione file modificando la risoluzione di stampa
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Se il rapporto contiene immagini del modello del pezzo, per impostazione predefinita PC-
DMIS stampa tali immagini alla massima capacita di risoluzione della stampante. Cio
significa che i rapporti che mostrano modelli di pezzi e che vengono inviati ad un file
potrebbero presentare una dimensione maggiore del previsto.

E possibile controllare la risoluzione e di conseguenza la dimensione del file del rapporto
modificando il valore della voce MaxPrintResoution nella sezione USER_Printing
dell'editor delle impostazioni di PC-DMIS. Per informazioni su come modificare le voci di
registro, vedere Modifica delle voci di registro”.

MaxPrintResolution definisce i punti per pollice (dpi) che verranno generati dalla
periferica di stampa durante la stampa di immagini CAD. Si pud modificare questo valore
per definire il corretto equilibrio tra la dimensione del file e la qualita dellimmagine in base
alle proprie esigenze. Il valore predefinito &€ 1.000.000 dpi, che consente di utilizzare in
modo efficace la massima capacita di risoluzione di qualsiasi stampante. Se si definisce
un valore inferiore a tale risoluzione, la dimensione del file diminuira. Ad esempio, se la
stampante puo stampare fino a 500 dpi ma si modifica la voce a un valore inferiore, come
70 dpi, si notera una diminuzione nella dimensione del file.

Output in un file DMIS

Output Configuration @
Report DMIS | Excel

¥ | DMIS output:
Overwrite output fie
Output theoretical values
Output features with dmensions
——
Save As... |

Disable UTF-8 Output

[ ok ]| cancel  hep |

Finestra di dialogo Configurazione output - Scheda DMIS

Nella finestra di dialogo Configurazione output (File | Stampa | Impostazione di stampa

finestra Rapporto), sulla scheda DMIS, se si seleziona Output DMIS e si esegue la routine di
misurazione, PC-DMIS salvera le informazioni del rapporto di ispezione come file di output DMIS
con lo stesso nome di base della routine di misurazione e I'estensione .dmo. Il file viene salvato

nella stessa cartella in cui si trova la routine di misurazione.

23



Uso delle opzioni base del menu File

Diventeranno quindi disponibili quattro caselle di opzione (Sovrascrivi il file di output, Valori
teorici in output, Elementi con dimensioni in output e Disabilita output UTF-8) e il pulsante
Salva con nome. Per impostazione predefinita, PC-DMIS genera automaticamente il file di
output ogni volta che si esegue la routine di misurazione, aumentando il numero sul nome del file
ogni volta che viene eseguito.

Sovrascrivi File di Output

Sovrascrivi il file di output - Se questa casella € selezionata, PC-DMIS sovrascrive il
vecchio file di output con un nuovo file. Se non si seleziona questa casella di opzione,
PC-DMIS incrementa automaticamente di un'unita il nome del file specificato nella
finestra di dialogo Salva con nome senza sovrascrivere nessun file precedente.

Se, ad esempio, si € gia selezionato in precedenza "test.dmo" come file di output e non si
e selezionata la casella di opzione Sovrascrivi file di output, all'esecuzione successiva
della routine di misurazione, PC-DMIS salva il nuovo file come "testl.dmo”. Nuove
esecuzioni della routine di misurazione incrementano in questo modo il numero nel nome
del file salvato.

Impostando la casella Sovrascrivi file di output nel terzo stato (segno di spunta grigio
chiaro), PC-DMIS apre il file specificato in modalita di aggiunta. Cio & coerente con la
convenzione DMIS che permette di abilitare, disabilitare e abilitare nuovamente I'output
verso lo stesso file. In PC-DMIS cio funziona correttamente soltanto se la casella
Sovrascrivi file di output € selezionata quando il file viene aperto inizialmente.

Valori teorici in output

Valori teorici in output - Se questa casella di opzione é selezionata, PC-DMIS
visualizza nel file DMIS di output tutti i valori teorici e i valori misurati. Se questa casella
di opzione non & selezionata, i valori teorici non sono inclusi nel rapporto.

Se la casella di opzione Valori teorici in output & impostata nel suo terzo stato (segno
di spunta grigio chiaro) vengono inviati nel rapporto solo i valori teorici esplicitamente
generati dalla routine originale DMIS. |l terzo stato della casella di opzione € utile quando
una routine di misurazione é creata dal processo DMIS di importazione ed & necessario
mantenere il formato di output di DMIS.

Elementi con dimensioni in output

Se viene selezionata I'opzione Elementi con dimensioni in output, PC-DMIS mantiene
gli elementi misurati e le tolleranze associate nel file di output. Per ogni dimensione
associata al dato elemento, PC-DMIS scrive i risultati della misura immediatamente
prima delle tolleranze corrispondenti.

Se un elemento non é associato ad alcuna tolleranza, PC-DMIS non genera alcun output.

Se la casella non & selezionata, i risultati della misura sono scritti al esattamente come
appaiono al momento della misura dell'elemento e non quando PC-DMIS esegue il
calcolo delle dimensioni associate.

Salva con nome

Salva con nome - Apre una finestra di dialogo Salva con nhome. Questa permette di
salvare il rapporto di ispezione nel file e nella cartella desiderati nel formato di output di
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DMIS (.dmo). PC-DMIS non salva il file quando si fa clic sul pulsante Salva della finestra
di dialogo Salva con nome. Invece, crea il file di output con il nome specificato la volta
successiva che si esegue la routine di misurazione.

Disabilita output UTF-8

» Se é selezionata, questa casella di opzione disabilita la codifica UTF-8 dei caratteri
poiché un'output con codifica UTF-8 puo dar luogo a caratteri non corretti per la lingua
inglese e le lingue dell'Europa occidentale. UTF-8 é la codifica principale usata per
supportare i caratteri multi byte esistenti in alcune lingue come il cinese e il giapponese.
In origine, DMIS é stato costruito intorno ai caratteri ANSI. Il supporto alla codifica UTF-8
€ stato aggiunto successivamente, in modo da poter visualizzare nelle lingue con
caratteri multi-byte i prompt e gli altri messaggi per I'operatore.

Nota: la porzione numerica del nome del file non deve contenere piu di 10 cifre. Altrimenti, &
possibile che i file di output precedenti vengano sovrascritti.

Output in un file Excel

Output Configuration
Report | DMIS | Excel

v Excel cutput:

||\j. D:PartPrograms\2016 R1Test 3-R1-51

Quiput Format

Append Promet s Cs
Overwrite © Auto Index Index: & xS
Show Report 1
Headar Information Row & Column Start Fiedd Information
| Measurement Routne ¥ Units
Row Column:
9 Short = - V| Labels
Fd Header: | 2 = Orxe
¥iPart name Data: 9 2 i
¢! Detaled
¥| Revision number
Delete Empty
| Serial number
Data Fiter

tatst t
. ¥ Report FCF dmensions

| Date and tme
Report dmensons between STATJON and STAT JOFF

¥ Report COMMENT
Follow dmenson output

Report skipped items

Report Mnimum Maximum Value

Data Storage By Data Format
@ Row ¥ | ingert blank between dmensions
Column Insert '0' instead of blank

Lo | coxe Hep

Finestra di dialogo Configurazione output - Scheda Excel
L'output su un file Microsoft Excel segue la modalita della finestra Rapporto.

e Se nella barra degli strumenti della finestra dei rapporti si seleziona Visualizza modalita
Rapporto, l'output del rapporto viene generato dall'inizio alla fine.

e Se siseleziona Visualizza modalita rapporto ultima esecuzione dalla barra degli
strumenti della finestra Rapporto, I'output del rapporto sara generato seguento I'elenco di
esecuzione.
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Fare riferimento a "Barra degli strumenti Rapporto" per maggiori dettagli.
Per visualizzare un rapport oin un formato Excel:

1. Selezionare la scheda Excel nella finestra di dialogo Configurazione output (File |
Rapporto | Impostazione stampa finestra Rapporto).

2. Selezionare la casella di spunta Output Excel per abilitare le opzioni della scheda.

3. Effettuare le selezioni nella finestra di dialogo come necessario e fare clic su OK.

PC-DMIS salva le informazioni del rapporto di ispezione nel formato file Excel selezionato nella
sezione "Formato di output”. Per impostazione predefinita il nome base € lo stesso della routine
di misurazione ma con estensione .xIsx. La posizione predefinita & nella stessa cartella della
routine di misurazione. Le opzioni disponibili del formato file Excel sono le seguenti.

e L'ultimo formato .xIsx Excel
e |l formato .xls Excel precedente
e |l formato .csv (comma separated value)

Configurazione delle opzioni di Excel
Se si seleziona la casella di spunta Output Excel, diventano disponibili le seguenti opzioni:

Campo della posizione del file Output Excel - Visualizza il nome file e il percorso in cui verra
salvato il rapporto. Il nome predefinto del file & quello della routine di misurazione. E possibile
immettere un nuovo nome e un nuovo percorso oppure fare clic sul pulsante Sfoglia "..." per
individuare e selezionare un file e un percorso esistente.

Aggiungi - Se il nome file & gia presente nel percorso di destinazione, le informazioni sul
rapporto corrente sono automaticamente aggiunte alla fine del file esistente.

Sovrascrivi - Se il nome file esiste gia nel percorso di destinazione, il file esistente viene
sovrascritto automaticamente con il contenuto del rapporto corrente.

Richiedi - Se il nome file esiste gia nel percorso di destinazione, verra richiesto se si
desidera sovrascrivere il file con il contenuto del rapporto corrente o aggiornare il nome
file.

Indicizzazione automatica - Utilizzanto insieme al campo Indice, aggiorna il nome file
aggiungendo un valore numerico incrementale in base al valore dell'indice. Ad esempio,
se si seleziona XL S nel riquadro Formato output della finestra di dialogo, il nome del file
iniziale sara "Nomefile001.xIs". | nomi file successivi saranno quindi "Nomefile002.xIs",
"Nomefile003.xIs" e cosi via.

Indice - Un campo non modificabile che rappresenta il valore di incremento per l'opzione
Auto utilizzata quando si denomina automaticamente il file di output (vedere l'opzione
Auto precedente.)

Mostra rapporto - Il rapporto in Excel si aprira automaticamente appena generato per
essere esaminato.

Formato output - Definisce il tipo di output. Essa contiene le seguenti opzioni:
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XLS - Invia l'output al tipo di file formattato legacy Excel.
XLSX - Invia lI'output all'ultimo tipo di file formattato in Excel.

CSV - Invia I'output a un file di testo semplice Comma Separated Value (CSV). E possibile
scegliere un carattere di delimitazione differente in Separatore.

Campo Separatore - E abilitato quando & selezionata I'opzione CSV e determina il
separatore, o carattere di delimitazione, da utilizzare quando si esporta in un file CSV. Il

carattere predefinito &€ una virgola ",".

Informazioni sull'intestazione - Determina il modo in cui i dati dell'intestazione della routine di
misurazione sono scritti nel file di output.

Routine di misurazione - Se questa opzione ¢ selezionata, il nome della routine di
misurazione é incluso nel file di output.

Breve - Il nome file ha un formato abbreviato e riporta solo il nome, senza il
percorso completo.

Completo - Il nome file include il percorso completo.

Nome pezzo - Se si seleziona questa opzione, il nome del pezzo sara incluso nel file di
output.

Numero revisione - Se si seleziona questa opzione, il numero revisione sara incluso nel
file di output.

Numero di serie - Se si seleziona questa opzione, il numero di serie sara incluso nel file
di output.

Conteggio statistico - Se si seleziona questa opzione, il numero di transazioni o di
esecuzioni sara incluso nel file di output.

Data e ora - Se si seleziona questa opzione, la data e I'ora correnti saranno incluse nel file
di output.

Inizio riga e colonna - Determina il modo in cui i dati dimensionali sono riportati nell'output.

Riga e colonna intestazione - Definisce la posizione iniziale in cui si desidera che
vengano visualizzate le informazioni sull'intestazione. | valori 2 e 2 significano che inizia la
seconda riga in basse e alla seconda colonna sulla destra.

Riga e colonna dati - Definisce la posizione iniziale in cui su desidera che siano
visualizzati in dati dimensionali. Un valore di 9 e 2 significa che inizia sulla nona riga nella
seconda colonna.

Informazioni sui campi - Determina il modo in cui le informazioni sono formattate una volta
salvate.

Unita - Se si seleziona questa opzione, le unita di misurazione utilizzate da ciascuna
dimensione saranno incluse nell'esportazione. Ad esempio, le misurazioni di angoli
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riportano DEG per i gradi, le misurazioni di dimensioni riportano MM per millimetri o IN per
i pollici.

Etichette - Determina il modo in cui le etichette sono visualizzate accanto ai campi di dati
nell'output. Quando questa casella di opzione é selezionata, diventano disponibili le
seguenti opzioni.

Una volta - Le etichette dei campi sono visualizzate soltanto una volta dopo le
informazioni dell'intestazione e prima di tutte le dimensioni riportate.

Sempre - Le etichette dei campi appaiono prima di ogni dimensione.

Dettagliata - Se si seleziona Sempre, questa casella di opzione diventa
disponibile. Selezionare questa casella di opzione se si desidera che nel
rapporto siano visualizzate le etichette dei campi.

Le etichette visualizzate quando si seleziona questa casella di spunta
sono: DIMENSION, DESCRIPTION, FEATURE, AXIS, SEGMENT,
NOMINALS, MEAS, +TOL, -TOL, BONUS, DEV, OUTTOL, DEVANG,
Datum Shift Effect, Unused Zone, Shift X, Shift Y, Shift Z, Rotation X,
Rotation Y e Rotation Z.

Se la casella non & selezionata, sono invece visualizzate solo le
seguenti etichette: DIMENSION, DESCRIPTION, AXIS, NOMINALS,
MEAS, +TOL, -TOL, DEV e OUTTOL.

Elimina vuoti - Se questa casella di opzione é selezionata, tutti i campi vuoti
sono eliminati dal rapporto.

Archiviazione dati per - Determina il modo in cui il rapporto viene presentato, ovvero per riga o
per colonna.

Riga - Le dimensioni sono sistemate in orizzontale.
Colonna - Le dimensioni sono sistemate in verticale.
Filtro dati - Determina il modo in cui saranno visualizzati i dati nel rapporto di output.

Riporta dimensioni FCF - Se questa casella di opzione & selezionata, PC-DMIS passa al
file Excel i comandi dei Feature Control Frame. Vedere nel capitolo "Uso di Feature
Control Frame".

Riporta dimensioni tra STATS/ON e STATS/OFF - Se si seleziona questa opzione, &
necessario includere nella routine di misurazione i comandi di dimensione (o di
dimensione Feature Control Frame) tra i comandi STATS/ON e STATS/OFF, altrimenti la
procedura guidata non esportera i dati nel file Excel. Se si deseleziona la casella, tutti i
comandi di dimensione saranno esportati nel file Excel. Vedere il capitolo "Traccia dei dati
statistici". Se & selezionata, sara abilitata I'opzione seguente.

Riporta TRACEFIELD - Se la casella € selezionata, il rapporto Excel conterra i dati dei
comandi TRACEFIELD se se questi si trovano tra i comandi STATS/ON e STATS/OFF.
Per maggiori informazioni, vedere il capitolo "Uso di campi di riconoscimento”.
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Segui dimensioni Output - Se questa casella di opzione é selezionata, PC-DMIS filtra i
dati in modo che il rapporto Excel includa solo le dimensioni il cui output & impostato in
modo da corrispondere a una delle seguenti opzioni in questo elenco:

e RAPPORTO
e STATIST
e ENTRAMBI

Per esempio, se si seleziona RAPPORTO e la dimensione di una posizione & impostata
su OUTPUT=STATIST, questa non sara inclusa nel rapporto Excel.

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

e Per le dimensioni legacy, vedere "Output in" nel capitolo "Uso delle dimensioni
Legacy".

o Per le dimensioni FCF, vedere il riquadro Output descritto nell'argomento
"Finestra di dialogo GD&T - Scheda Avanzate" del capitolo "Uso dei Feature
Control Frame".

Riporta elementi saltati - Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS elabora gli
elementi saltati dall'operatiore durante I'esecuzione e li include nel rapporto. Se si
deseleziona questa casella di opzione, PC-DMIS ignora gli elementi saltati. Si noti che i
comandi sono saltati se I'operatore li salta manualmente o se una condizione "IN CASO DI
ERRORE" indica a PC-DMIS di saltarli. Per ulteriori informazioni su Salta, vedere "Uso
della finestra di dialogo Esecuzione". Per informazioni sulla diramazione "IN CASO DI
ERRORE", vedere "Esecuzione della diramazione in caso di errore".

Riporta valore minimum/massimo - Visualizza i valori massimo e minimo della
deviazione dai punti che compongono la dimensione. Anche se la si puo selezionare per
ogni dimensione, serve realmente solo nel caso delle dimensioni Profilo di linea e Profilo di
superficie. Per un esempio in merito, vedere I'argomento "Impostazione dei parametri:
scheda Dimensioni" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Formato dati - Determina il modo in cui saranno visualizzati i dati nel rapporto di output.

Inserisci uno spazio vuoto tra le dimensioni - Se si seleziona questa casella di opzione,
sara inserita una riga o una colonna vuota dopo ogni dimensione.

Inserisci '0' al posto di uno spazio - Se si seleziona questa casella di opzione, viene
inserito uno '0' (zero) al posto di qualsiasi dato nullo.

Output su file con uso di espressioni

Nella finestra di dialogo Configurazione output (File | Stampa | Impostazione di stampa
finestra Rapporto)della scheda Rapporto, € possibile utilizzare le espressioni nella casella
File.. Con questa funzionalita, sara possibile utilizzare il codice della routine di misurazione
insieme alla finestra di dialogo Configurazioni output per modificare dinamicamente la directory
di destinazione del file di output.
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Ad esempio, si supponga che due utenti, John ed Amy, desiderino inviare lo stesso rapporto di
ispezione della routine di misurazione a una sottodirectory esterna al loro nome utente. Anziché
aprire la finestra di dialogo Opzioni di stampa per ogni utente e modificare la directory di
destinazione e il nome del rapporto, l'utente puo semplicemente immettere il proprio nome in un
commento e utilizzare i comandi di assegnazione e di controllo flusso per memorizzare in una
variabile le diverse cartelle di destinazione e i nomi dei rapporti, come riportato di seguito:

Cl =COMMENT/INPUT,YES, Immettere il proprio nome:

IF/C1.INPUT == "John"

ASSIGN/VAR FILENAME = "C:\\inspectionreports\\John\\John.rtf "
COMMENT/OPER,NO,VARiFILENAME

END IF/
ELSE IF/C1.INPUT == "Amy"
ASSIGN/VAR FILENAME = "C:\\inpectionreports\\Amy\\Amy.rtf"

COMMENT/OPER,NO,VAR_FILENAME

ENDiELSEIF/

ELSE/

ASSIGN/VAR FILENAME = "C:\\inspectionreports\\" + CLl.INPUT + ".rtf"
COMMENT/OPER,NO,VARiFILENAME

END ELSE/

Quindi, dalla casella File nella scheda Rapporto della finestra di dialogo Configurazione
output, sara possibile immettere la variabile VAR FILENAME come riportato di seguito:

Report | DMIS |Exce|

[¥] repart output:
VAR _FILENAME i)
1 Append _I Prompt
1 Overwrite @ Auto Index: 1
[ |

") Rich Text Farmat (RTF)

)\a @ Portable Document Format (PDF)

VAR_FILENAME nella casella File

Dopo di cid, ogniqualvolta si esegue la routine di misurazione, se I'utente & John, il rapporto
John.rtf viene salvato nella sua directory, se invece l'utente & Amy, Amy.rtf sara il file salvato
nella directory di Amy; se un altro utente immette il proprio nome, il rapporto andra nella directory
C:\Inspectionreports\.

e Per ulteriori informazioni sui commenti, vedere I'argomento "Come inserire i commenti
del programmatore" nel capitolo "Inserimento di comandi di rapporto".

e Perinformazioni su espressioni e variabili, si veda il capitolo "Uso di espressioni e
variabili".

e Perinformazioni sulle istruzioni di controllo flusso, vedere il capitolo "Esecuzione della
diramazione mediante il controllo di flusso"”
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Chiusura di o uscita da una una routine di
misurazione

e Per salvare e chiudere la routine di misurazione attiva, selezionare File | Chiudi. Se la
routine di misurazione non € stata mai salvata, il software chiedera di darle un nome e
salvarla.

e Per uscire dalla routine di misurazione, selezionare File | Esci. Se ci sono dati non
salvati, verra visualizzato un messaggio che chiede se si desidera uscire dalla routine di
misurazione senza salvare. Per salvare la routine di misurazione, selezionare NO nella
casella di messaggio e selezionare File | Salva o File | Salva con nome (per ulteriori
informazioni seguire le istruzioni riportate in "Salvataggio delle routine di misurazione").

Nota: se si chiudono tutte le finestre secondarie aperte nel software, (la finestra Rapporto, la
finestra di modifica e la finestra di di visualizzazione grafica) facendo clic sulla relativa X di
chiusura, PC-DMIS salva immediatamente la routine di misurazione e la chiude. Se invece ci si
limita a nascondere le finestre usando la voce del menu Visualizza, la routine di misurazione
resta aperta.

Uscita dal software

Per uscire dalla routine di misurazione e da PC-DMIS, selezionare l'opzione File | Esci. Quando
si seleziona File | Esci, PC-DMIS salva automaticamente la routine di misurazione corrente
prima di chiudersi.
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