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Utilizando Barras de
Ferramentas

Usando Barras de Ferramentas: Introducao

Em uma tentativa de reduzir o tempo da rotina de medicéo, o PC-DMIS oferece diversas barras
de ferramentas compostas de comandos usados com frequéncia. Vocé pode acessar a maioria
das barras de ferramentas de duas formas.

e Selecione o submenu Visualizar | Barras de ferramentas e, a seguir, uma barra de
ferramentas no menu.

e Cligue com o botao direito do mouse na area Barra de ferramentas do PC-DMIS e
selecione uma barra no menu de atalho fornecido.

As barras de ferramentas disponiveis incluem:

e Barra de ferramentas operacfes de arquivo
e Barra de ferramentas Modos graficos

e Barra de ferramentas Exibicdo Gréfica

e Barra de ferramentas Itens graficos

e Barra de ferramentas janela editar

e Barra de ferramentas Layouts de janela

e Barra de ferramentas Elementos automaticos
e Barra de ferramentas elementos medidos

e Barra de ferramentas elementos construidos
e Barra de ferramentas dimensao

e Barra de ferramentas de alinhamento

e Barra de ferramentas Configuracfes

e Barra de ferramentas Modo Sonda

e Barra de ferramentas Selecionar ponta

e Barra de ferramentas bracos ativos

e Barra de ferramentas da mesa rotatéria ativa
e Barra de ferramentas Clearance Cube

e Barra de ferramentas assistentes

e Barra de ferramentas Construir e inspecionar
e Barra de ferramentas QuickMeasure

e Barra de ferramentas QuickCloud

e Barra de ferramentas QuickCMM

e Barra de ferramentas Fixacao rapida

Também pode-se personalizar e criar suas proprias ferramentas. Consulte o tépico
"Personalizagéo da interface do usuario” no capitulo "Navegacgéo na interface do usuario" para
obter mais informagoes.
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Barra de ferramentas Operacdes de arquivo

File Operations @
O ® s H

Barra de ferramentas operacdes de arquivo

Use a barra de ferramentas Operac¢des de arquivo (Visualizar | Barras de ferramentas |
Operacgdes de arquivo) para efetuar rapidamente algumas das opera¢des de arquivo mais
populares. A barra de ferramentas inclui os icones seguintes.

icone Descri¢éo
['1|| Novo Cria uma nova rotina de medicao
| Abrir Abre uma rotina de medicdo existente
" || Fechar Fecha a rotina de medicéo ativa
% | Encerrar Encerra o PC-DMIS
H || salvar Salva a rotina de medic¢éo atual
Salvar como | Salva a rotina de medicdo atua com um nome diferente

Para obter informagdes completas sobre essas operagfes de arquivo, consulte os capitulos "Uso
de opcbes basicas de arquivo" e "Uso de opc¢des avancadas de arquivo".

Barra de ferramentas Modos graficos

Graphic Modes =)

FeR EEEEeQ@FCeE s EAT @ PO RIE & (L8

Barra de ferramentas Modos graficos

Vocé pode usar a barra de ferramentas Modos graficos (Visualizar | Barras de ferramentas |
Modos gréficos) para alterar facilmente a exibicdo da peca na tela. Ela também permite um
acesso facil aos modos disponiveis. Essa barra de ferramentas contém os seguintes icones:

Exibir configuracéo

H

Altera a visualizacédo da pega na janela Exibi¢do de graficos. Consulte Configuragdo da
exibicdo da tela no capitulo Edi¢do da exibicdo do CAD.
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Salvar visualizagdes

1

Salva uma visualizag&o personalizada da peca que poderé ser recuperada depois.
Consulte "Trabalhando com conjuntos de exibi¢cdes" no capitulo "Inser¢cédo de comandos
de relatorio".

Criar visualizagOes

i

Salva a visualizacéo da peg¢a como um comando separado do conjunto de visualiza¢des
podendo ser recuperada depois. Consulte "Trabalhando com conjuntos de exibi¢cdes" no
capitulo "Inser¢éo de comandos de relatério”.

Ajustar para caber

Ed

Amplia ou reduz as visualiza¢des do grafico na janela Exibicéo de graficos para que se
ajuste a tela. Consulte "Desenho em escala" no capitulo "Edi¢&o da exibicdo do CAD".

Desenhar superficies

[@]

Ativa ou desativa a exibicdo de superficies sélidas do CAD. Consulte "Desenho de
superficies" no capitulo "Edigcdo da exibicdo do CAD".

Reexibir a tela

=

Atualiza e redesenha todas as visualiza¢des da peca. Consulte "Reexibicdo da tela" no
capitulo "Edicao da exibicdo do CAD".

Centrar sonda

atn
Centra a sonda na janela Exibicdo de graficos para que a peca seja animada e a sonda
esteja sempre centrada. Consulte Centrar sonda no capitulo Edicdo de exibicdo de CAD.

Modo curva

@

Coloca o PC-DMIS no modo Curva (para uso com estrutura de fios). Consulte "Alternancia
entre os modos Curva e Superficie" no capitulo "Edigéo da exibicdo do CAD".

Modo superficie

Coloca o PC-DMIS no modo Superficie (para uso com dados de superficie). Consulte
"Alternancia entre os modos Curva e Superficie" no capitulo "Edi¢éo da exibicdo do CAD".

Modo translacéo

+
LR

Coloca o PC-DMIS no modo translagéo. Consulte "Modo translacéo” no capitulo "Edi¢édo
da exibicdo do CAD".
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Modo Rotagéo 2D

c

Gira a pe¢a em duas dimensdes para a visualizagéo selecionada. Consulte "Modo
Rotacéo 2D" no capitulo "Edicdo da exibicdo do CAD".

Modo Rotacgédo 3D

fh

Gira a pega em trés dimensdes para a visualizacao selecionada. Consulte "Modo Rotacéo
3D" no capitulo "Edicao da exibicdo do CAD".

Modo Programa
&

Usa o sensor, off-line ou on-line, para aprender e editar a rotina de medi¢éo. Consulte
"Modo Programa" no capitulo "Edicédo da exibicdo do CAD".

Modo Caixa de texto

B

Coloca o PC-DMIS em um modo que permite manipular ID de elementos, quadros de
controle de elementos, pontos de varredura e chamadas CAD GD&T. Vocé pode também
usar este modo para rapidamente criar e modificar as caixas de texto Informacdes sobre
dimenséo e Informacdes sobre ponto. Consulte "Modo Caixa de texto" no capitulo "Edicdo
da exibicdo do CAD".

Modo Fixacéao rapida

A

Entra no modo Fixacao rapida para que vocé possa mover dispositivos de fixacao rapida e
a peca clicando e arrastando-os com o mouse. Consulte "Insercéo de Fixagfes rapidas"
no capitulo "Defini¢do de hardware".

Modo de selecdo GD&T
i#

Permite importar chamadas GD&T integradas no modelo de peca da rotina de medic&o.
Consulte "Trabalho com chamadas CAD GD&T" no capitulo "Edigcao da exibi¢do do CAD".

Conjunto
=
Exibe uma janela que permite exibir ou ocultar pecas dentro de um conjunto (uma cole¢éo

de modelos de pecas). Consulte "Trabalho com Conjuntos de Pec¢as" no capitulo "Edi¢ao
da exibicdo do CAD".

Grupos CAD
[

Exibe a caixa de didlogo Grupos do CAD que permite atribuir elementos do CAD a
grupos do CAD. Vocé também pode usar isso para modificar grupos, excluir grupos e
visualizar ou ocultar grupos na janela Exibicao de graficos. Para mais informagoes,
consulte "Trabalho com grupos CAD" na documentacédo "Edi¢cdo da exibicdo do CAD".

Capturas do CAD
@
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Exibe a caixa de dialogo Capturas do CAD para que defina e ative capturas do CAD. As
capturas do CAD mostram e ocultam elementos do CAD semelhantes a grupos do CAD,
mas também incluem informac¢@es sobre orientacdo, sombreamento, dimensionamento e
plano de corte. Para mais informagdes, consulte "Trabalho com capturas do CAD" na
documentacao "Edi¢c&o da exibicdo do CAD".

Niveis do CAD
-

Exibe a caixa de dialogo Niveis CAD que permite definir e exibir niveis CAD para o
modelo CAD exibido atualmente. Consulte "Trabalho com Niveis CAD" no capitulo
"Edicdo da Exibicdo do CAD" .

Sistema de coordenadas

ks

Exibe a caixa de didlogo Sistema de Coordenadas do CAD. Essa caixa de dialogo
permite criar um novo sistema de coordenadas ou selecionar um jé existente. Consulte
"Trabalho com sistemas de coordenadas CAD" no capitulo "Edicao da Exibicdo do CAD".

lluminacdo do CAD

m

Aplica iluminacao, texturas e transparéncias aos modelos do CAD. Consulte "Aplicacéo de
iluminacdo e materiais a exibicdo do CAD" no capitulo "Edicao da exibicao do CAD".

Ocultar e mostrar gréficos

&3

Mostra e oculta diferentes itens na janela Exibi¢do de gréaficos. Consulte "Mostrar e ocultar
gréficos" no capitulo "Edi¢&o da exibicdo do CAD".

Opcoes de rotacéao
o

B

Altera a maneira de exibir os itens na janela Exibicdo de graficos durante a rotagcéo da
peca. Consulte "Alteracéo da rotagéo e outras opcdes de movimento" no capitulo "Edi¢édo
da exibicdo do CAD".

Simbolos de Exibicéo
:.:
Define o estilo e tamanho do simbolo usado para representar pontos do CAD, pontos

escaneados e pontos de elemento na janela Exibir graficos. Consulte "Modificagdo dos
simbolos de exibicado" no capitulo "Edicdo da exibicdo do CAD".

Regenerar caminho

a5
Desenha novamente as linhas de caminho da rotina de medicao. Consulte o topico
"Regeneracao do caminho" no capitulo "Edi¢éo da exibicdo do CAD".
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Barra de ferramentas da visualizacao grafica

-Graphic View .
88003 = =

Barra de ferramentas Exibicdo Grafica

A barra de ferramentas Visualizac&o gréfica (Ver | Barras de ferramentas | Visualizacéo
gréafica) altera como sua pega € exibida na janela de exibicao de graficos.

Esses icones atuam do mesmo modo como se vocé tivesse usado a caixa de dialogo
Configurar visualizagdo para afetar sua visualiza¢éo. Consulte o topico "Configuragdo da
exibicdo da tela" no capitulo "Edicéo da exibicdo do CAD" para obter informacdes sobre a
configuracdo de suas visualizacgdes.

Se a janela Exibicao de gréficos foi configurada para mostrar mais de uma visualizacdo, esses
icones da barra de ferramentas apenas afetam o painel azul na area Visualizagdes da caixa de
didlogo Configurar visualizacao.

Por exemplo, se a tela foi dividida em trés visualizagdes ao utilizar este icone na caixa de
dialogo Configurar visualizagéo:

3

Os itens da visualizacdo de graficos apenas afetaria a parte superior esquerda (ou azul)
da tela.

Essa barra de ferramentas contém os icones seguintes:

= Janela Graficos em X+

Mostra a visualizacdo X+ da peca

= Janela Graficos em X-

Mostra a visualizacdo X- da peca

i Janela Graficos em Y+

Mostra a visualizacdo Y+ da peca

oY Janela Graficos em Y-

Mostra a visualizagdo Y- da peca
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st Janela Graficos em Z+

Mostra a visualizacdo Z+ da peca

! Janela Gréficos em Z-
Mostra a visualizacdo Z- da peca
Os detalhes seguintes pertencem a todos os itens acima:

Uma animacéo de rotacao de fluido ocorrera com base no botéo de visualizacédo
selecionado. O PC-DMIS tenta manter o ponto central na tela com base na
visualizacéo selecionada, mas nenhum dimensionamento de visualizagao ocorre.

e Se houver CAD no ponto central, esse ponto do CAD permanece no
centro da tela.

e Se ndo houver CAD no centro da tela, o PC-DMIS usa o ponto médio
das extensfes CAD na direcdo da visualizagéo.

B Janela Graficos em Isométrico

Mostra a visualizagdo isométrica da pega

+
“= Janela Graficos baseada na orientacdo da sonda

Realiza panoramica, zoom e giro da visualizacé@o para exibir a pe¢a junto com o
eixo da sonda do angulo da ponta da sonda atual.

@ Alternar janela Gréficos para sélido / grade de linhas
A janela Gréficos alterna entre uma visualizagao de sélida ou grade de linhas da
peca

7 Bordas de superficie

Aprimora as bordas de superficies adicionando um traco negrito a peca. Isso é
disponibilizado quando o icone Sélido é selecionado.

= Alternar janela Gréaficos 3D
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Exibe ou oculta a Grade 3D na janela Exibicdo de gréficos.

Barra de ferramentas itens graficos

Graphic Ttems =]
S EFTE LEZ

Barra de ferramentas ltens graficos

A barra de ferramentas Itens graficos (Visualizar | Barras de ferramentas | ltens gréaficos) é
usada para mostrar ou ocultar rotulos de identificacédo para elementos, caixas de informacdes
sobre dimensao, caixas de informacfes sobre ponto, quadros de controle do elemento (FCFs) e
chamadas CAD GD&T na janela Exibicdo de graficos.

icone Descrigcéo

= Oculta ou exibe IDs de elementos.

Oculta ou exibe caixas de Informagfes sobre ponto.

Oculta ou exibe IDs de Quadro de controle do elemento.

Oculta ou exibe caixas de Informacdes sobre dimensao.

Oculta ou Exibe todos os rétulos dos IDs

Oculta ou exibe Planos de seguranga.

Oculta ou exibe Saidas CAD GD&T

B EOF| 09 en) 6

Barra de ferramentas da janela de edicao

Edit Window =
PO vy OO0 & EEHBE PODRDCa

Barra de ferramentas da Janela de edi¢c&o

A barra de ferramentas Janela de edigao (Ver | Barras de ferramentas | Janela de edicao) é
usada para acessar rapidamente as diversas fun¢fes da janela de edicao.

A barra de ferramentas também é usada para manipular o contetdo da janela de edigéo de
forma fécil e intuitiva de usar. A barra de ferramentas fornece um acesso imediato a esses
importantes comandos da janela de edicao.
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Executar

O icone da barra de ferramentas Executar executa o processo de medi¢éo de qualquer
elemento marcado no momento. Consulte "Execuc¢éo de rotinas de medicao", no capitulo "Uso
de opcbes avancadas de arquivo".

Marcar Elemento Atual
y

O icone da barra de ferramentas Marcar elemento atual real¢a o elemento sob o cursor e 0
prepara para execug¢do. Consulte "Marcar" no capitulo "Edicdo de uma rotina de medigdo" para
obter mais informacdes.

Marcar Tudo
L4

O icone da barra de ferramentas Marcar tudo tudo realga todos os elementos na janela de
Edicdo. O PC-DMIS perguntara se também deseja realcar os elementos utilizados para o
alinhamento. Consulte "Marcar todos" no capitulo "Edi¢cdo de uma rotina de medicao" para obter
mais informacdes.

Limpar Marcado

g_:.

O icone da barra de ferramentas Limpar marcados remove todos os realces dos elementos
atualmente marcados na janela Edicdo. Consulte "Marcar todos" no capitulo "Edi¢cdo de uma
rotina de medi¢c&o" para obter mais informagoées.

Definir ponto inicial
%

O icone da barra de ferramentas Definir ponto inicial permite definir o ponto inicial para o brago
de aprendizado ativo. Na Janela de edic¢do cligue no comando desejado para o ponto inicial e

9
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cligue no icone da barra de ferramentas Ponto inicial. O ponto inicial do brago atual vai ser
definido para o comando localizado no ponto de inser¢céo. Pode-se também definir um ponto
inicial clicando com o boté&o direito em um comando e selecionando Definir Ponto Inicial.
Consulte o capitulo "Uso do modo Varios bragos" para obter mais informacdes sobre o modo
varios bracos.

Consulte "Configuragdo de pontos de inicio" no capitulo "Edi¢do de uma rotina de medigdo" para
obter mais informagoes.

Inserir/Remover Ponto de Interrupcéo
®

O icone da barra de ferramentas Inserir ponto de interrupcéo insere um ponto de interrupgdo na
posicao atual do cursor na rotina de medicdo. Consulte "Uso de pontos de interrupcéo"” no
capitulo "Edi¢do de uma rotina de medic&@o" para obter mais informacdes.

Remover todos os pontos de interrupcéo

&

O icone da barra de ferramentas Remover todos os pontos de interrupgdo remove 0(s) ponto(s)
de interrupgdo encontrados na rotina de medigdo. Consulte "Remover todos" no capitulo "Edigéo
de uma rotina de medicdo" para obter mais informacdes.

Inserir Indicador

D

O icone da barra de ferramentas Inserir indicador coloca um indicador na posicao atual do cursor
na rotina de medic&o. Consulte "Alternar indicador" no capitulo "Edicdo de uma rotina de
medicao" para obter mais informacdes.

Proximo Indicador

@,

O icone da barra de ferramentas Proximo indicador salta o cursor para o proximo local que
contém um indicador na rotina de medicdo. Consulte "Préximo indicador” no capitulo "Edicéo de
uma rotina de medic&o" para obter mais informacdes.

10
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Limpar Todos os Indicadores

G

O icone da barra de ferramentas Limpar indicador remove os indicadores da rotina de medicao.
Consulte "Limpar todos os indicadores" no capitulo "Edi¢do de uma rotina de medicao" para
obter mais informagoes.

Modo Resumo

O icone da barra de ferramentas modo Resumo coloca a janela de edi¢do em modo Resumo.
Esse modo fornece um resumo grafico expansivel e retratil de todos os elementos e comandos
da rotina de medicéo. Também pode ser feita uma edicdo limitada. Consulte "Trabalho no modo
de resumo" no capitulo "Uso da janela Edicao".

Modo Comando

O icone da barra de ferramentas modo Comando coloca a janela Edicdo em modo Comando.
Esse modo permite acessar os diversos comandos que oferecem capacidade para editar varios
aspectos da rotina de medi¢&o. Consulte "Trabalho no modo Comando" no capitulo "Uso da
janela Edicao".

Modo DMIS

[
Clique no botdo Modo DMIS na barra de ferramentas Janela de edi¢céo (Ver | Barras de
ferramentas | Janela de edicdo) para exibir os comandos da janela de edicdo no formato DMIS.

Esse modo permite trabalhar utilizando a sintaxe do DMIS. Se este icone ndo esta aparecendo
na barra de ferramentas, marque a caixa de selecdo Usar botdo DMIS na janela de edi¢c&o na
caixa de diadlogo Opc¢des de configuracdo na guia Geral. Consulte "Opgdes de Configuragao:

guia Geral" no capitulo "Configuracéo de Preferéncias".

Para obter informagdes sobre DMIS, consulte http://www.dmis.com.

Consulte "Trabalho no modo DMIS" no capitulo "Uso da janela de edic&o".

11


http://www.dmis.com/

Utilizando Barras de Ferramentas

Recortar
ks

O icone da barra de ferramentas Recortar permite recortar texto e objetos da janela Edicéao,
colocando as informac@es recortadas temporariamente na area de transferéncia. Consulte
"Recortar" no capitulo "Edicao de uma rotina de medicao" para obter mais informagées.

Copiar
[

O icone da barra de ferramentas Copiar permite copiar texto e objetos da janela Edi¢éo e coloca-
los temporariamente na area de transferéncia para colagem posterior. Consulte "Copiar" no
capitulo "Edi¢do de uma rotina de medicéo" para obter mais informacdes.

Colar

i

O icone da barra de ferramentas Colar cola na janela Edicdo, na localizagdo atual do cursor,
informacBes mantidas na area de transferéncia. Consulte "Colar" no capitulo "Edicdo de uma
rotina de medicdo" para obter mais informagoes.

Colar com Padréao

&

O icone da barra de ferramentas Colar com padrao colara os elementos padronizados com seus
deslocamentos na rotina de medicdo na posi¢éo atual do cursor. Consulte "Edi¢cdo de padrbes
de elementos” no capitulo "Edicdo de uma rotina de medi¢ao" para obter mais informacoes.

Desfazer

O icone da barra de ferramentas Desfazer remove a Ultima agéo feita na janela Edicao. Consulte
"Desfazer" no capitulo "Edicao de uma rotina de medicao" para obter mais informacdes.

12
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Refazer

O icone da barra de ferramentas Refazer refaz uma acdo que foi removida ao utilizar o comando
Desfazer. Consulte "Refazer" no capitulo "Edicdo de uma rotina de medic&o" para obter mais
informacgoes.

Imprimir

=

O icone Imprimir na barra de ferramentas permite enviar imediatamente um relatdrio do atual
contelido da Janela de edicdo para a impressora padrao sem exibir nenhuma caixa de dialogo.

Barra de Ferramentas Layouts de Janelas

Window Layouts @
. Om:

Barra de ferramentas Layouts de janela

Vocé pode usar a barra de ferramentas Layouts de janela (Visualizar | Barras de ferramentas
| Layouts de janela) para armazenar o esquema de quaisquer janelas abertas, editores e barras
de ferramentas e, de seguida, restaura-los na rotina de medicao atual clicando em um icone.

Importante: Esteja ciente de que os layouts ndo armazenam somente posicdes de barras de
ferramentas e janelas, também armazenam configuracdes e opgdes associadas com as janelas
e barras de ferramentas. Se um layout tiver certa configuracdo selecionada e vocé salvar esse
layout, a configuracéo fica salva com o layout. Se mais tarde desmarcar a configuracdo dessa
janela, sem substituir o layout armazenado, a proxima vez que selecionar o layout, o PC-DMIS
restaurard a configuracao salva.

Essa barra de ferramentas contém os icones seguintes:

O icone Minimizar minimiza o tamanho da janela Editar.

13
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Ll

O icone Maximizar maximiza o tamanho da janela Editar.

[

O icone Salvar exibe a caixa de dialogo Inserir nome do layout da janela que permite
salvar a posicdo e o tamanho atuais de quaisquer janelas, editores ou barras de
ferramentas abertos sob o nome de layout desejado:

Enter Window Layout Mame

YWindow Layout M ame

Cancel

X
_ Carcel |

A caixa Nome do layout da janela especifica 0 nome do layout. O PC-DMIS também
exibe esse nome como uma PontaFerramenta para o icone associado com o esquema.
Se nao incluir um nome de layout, o PC-DMIS usa um nome padréo ou "Recordar layout
da janela".

Ao clicar em OK, o layout é salvo e um icone representando este layout aparece na
barra de ferramentas com a configuracdo do layout.

N&o é possivel salvar um novo layout no lugar de um layout existente dando o mesmo
nome ao arquivo. Para se salvar por cima o layout existente, primeiro exclua o layout
existente e entdo dé a ele 0 mesmo nome.

O icone Restaurar layout salvo restaura o layout armazenado. Todas as janelas, 0s

editores e as barras de ferramentas séo restaurados de acordo com suas posi¢oes salvas.
Passar o mouse sobre o icone mostra o nome do layout armazenado.

Obs.: Se vocé tiver varias rotinas de medicéo abertas e tiver criado um layout armazenado
usando uma das rotinas de medic¢éo, a rotina de medicao na qual o layout foi criado tem
precedéncia sobre as outras. A rotina de medicao usada para criar o layout armazenado se
tornard a rotina de medicao ativa e exibira o layout da janela armazenado.

Excluindo Layouts de Usuario Salvo

Para excluir um layout de usuario salvo:

1.

Clique com o botéo direito na area da barra de ferramentas e selecione Personalizar.
Aparecera a caixa de dialogo Personalizar.

Mantenha pressionada a tecla Shift no teclado.

Clique e mantenha pressionado o botdo do mouse sobre o icone ha barra de
ferramentas Layouts das janelas. O icone se torna mével.

Arraste o icone para fora dos limites da barra de ferramentas.

14




PC-DMIS 2016.0 Core Manual

5. Solte o botdo do mouse.

O icone e o layout a ele associado serao excluidos.

Barra de Ferramentas Elementos Automaticos

Auto Features @
R YR ¥R IFF Bel-NiliN N HeRsL NN B 9 ]

Barra de ferramentas elementos automaticos

Com a barra de ferramentas Elementos automaticos (Visualizar | Barra de ferramentas |
Elementos autométicos), vocé pode acessar o elemento automatico disponivel nas varias guias
da caixa de didlogo Elementos automaticos.

Estéo disponiveis as seguintes icones:

icone | Tipo de Elemento

Ponto vetorial

Ponto de superficie

Ponto de borda

Ponto de éngulo

Ponto do canto

Ponto mais alto

Ponto caracteristico

Linha

Plano

Circulo

Elipse

Slot circular

Slot quadrado

Slot entalhado

1 = R I Rie L 0 SR e 4T A

Normal e folga
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2

J Poligono

Perfil 2D

[ 1L |

v Blob
3| | cilindro
A| [cone
D] | Esfera

-

Observacédo: O PC-DMIS determina que itens do elemento automatico séo ativados na barra de
ferramentas e no menu dependendo do tipo de sonda que ativou e das configuracdes de seu
bloqueio de porta. A menos se vocé tiver uma sonda sem contato ativada, os icones Ponto
caracteristico, Normal e folga e Blob permanecem indisponiveis para selecao.

Quando vocé clica em um icone de elemento automatico, a caixa de dialogo Elementos
automaéticos é exibida com o tipo de elemento selecionado. Para criar o elemento automéatico,
siga as instrucdes fornecidas no capitulo "Criacdo de elementos automaticos". Quando estiver
pronto, pressione a tecla END ou o botao Criar na caixa de didlogo Elemento automéatico para
inserir o elemento na rotina de medicdo. Antes de criar seu elemento, vocé pode remover toques
do buffer pressionando a combinacéo de teclas Alt + "-".

Dica: Clique o botdo minimizar para a caixa de dialogo Elementos automaticos. Isso permite
ocultar a caixa de dialogo Elementos automaticos e ainda criar o elemento selecionado da
chapa metélica.

Barra de Ferramentas Elementos Medidos

Measured Features ]

#ONU0(1 4007

a7 g =l

Barra de ferramentas elementos medidos
Com a barra de ferramentas Elementos medidos (Visualizar | Barras de ferramentas |
Elementos medidos), o PC-DMIS pode supor automaticamente e exibir o tipo de elemento para

0 qual vocé esta fazendo toques ou vocé pode forcar o PC-DMIS a aceitar dado tipo de
elemento.

Estimativa Automatica de um Tipo de Elemento

2

Se vocé selecionar o icone Modo suposicéo, o PC-DMIS exibe um icone representando qual
seria o tipo do elemento apos cada toque feito. Isso fornece uma pré-visualizagéo visual do tipo
de elemento antes de ser criado.
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Por exemplo, ao medir um cilindro, precisam ser feitos dois conjuntos de quatro toques, em dois
niveis diferentes ao longo da altura do pino. Quando vocé faz quatro toques em um nivel, o PC-
DMIS exibe um icone Circulo na janela Exibicdo de graficos como o tipo de elemento. Apés
fazer o segundo nivel de toques, o PC-DMIS exibe um icone Cilindro.

Forcar um determinado tipo de elemento

Os icones de tipos de elementos nessa barra de ferramentas obrigam o PC-DMIS a aceitar o tipo
de elemento selecionado.

icone Descri¢éo

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Ponto

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Linha

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Plano

1) [ |0

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Circulo

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Slot redondo

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Slot quadrado

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Cilindro

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Cone

@l |l=

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Esfera

Obriga o PC-DMIS a aceitar o tipo de elemento Torus

-~
Se vocé fizer toques no Modo Estimativa (usando o icone Modo Estimativa J) e o PC-DMIS
exibir o tipo incorreto de elemento, clique no icone do elemento correto para forcar o PC-DMIS a
aceitar o elemento. O elemento néo € incluido na rotina de medi¢&o até que seja criado,
pressionando a tecla END. Pode remover toques pressionando as teclas "-" ou ALT + "-".

Por exemplo, selecionando o icone Circulo, o PC-DMIS é forcado a aceitar o tipo de elemento
circulo, desde que seja feito um ndmero minimo de toques.

Barra de Ferramentas Elementos Construidos

Constructed Features =]
i ot @ @) £
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Barra de ferramentas elementos construidos

A partir da barra de ferramentas Elementos construidos (Visualizar | Barras de ferramentas |
Elementos construidos) vocé pode usar icones para acessar rapidamente as op¢oes de
construcdo de elementos disponiveis a partir do submenu Inserir | Elemento | Construidos.

icone Descricéo
ﬂ Ponto
= Linha
+ Plano
j Circulo
j Elipse

Slot redondo

Slot quadrado

Curva

Cilindro

Cone

Esfera

Superficie

Conjunto de elementos

b

Filtro de Gauss

s

2 5o EEEEE

Genérico

Filtro ajustado

Para obter informacgdes sobre esses itens, consulte o capitulo "Construcéo de novos elementos a
partir de elementos existentes" e o capitulo "Criagcdo de elementos genéricos".

Para informacdes sobre a insercdo de Pontos de leitura, consulte a documentacédo disponivel no
capitulo "Criacéo de elementos genéricos".

Barra de ferramentas Nuvem de pontos

Pointcloud
FY AL NIE TaY X B2 T 1 B X Y-lcmE

Barra de ferramentas Nuvem de pontos
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A barra de ferramentas Nuvem de pontos fornece acesso a todas as operagdes, elementos e
funcdes da nuvem de pontos. Ela é acessivel a partir do menu Visualizar | Barras de
ferramentas | Nuvem de pontos, dependendo na configuracéo do seu sistema.

Para mais detalhes sobre as fungBes da barra de ferramentas Nuvem de pontos, consulte o
tépico "Barra de ferramentas Nuvem de pontos" na documentagéo do PC-DMIS Laser.

Barra de ferramentas Dimensao

T ks
BEHAQ@@QCQLY =D 1LNWG I oL =]

Barra de ferramentas dimensao

A barra de ferramentas Dimensé&o (Ver | Barras de ferramentas | Dimenséo) é usada para
acessar rapidamente as opgdes disponiveis a partir do menu Dimensao.

icone Descri¢éo

Local

Posicéo

Distancia

Angulo entre

Concentricidade

Coaxialidade

Circularidade

Cilindricidade

Retilinidade

Planicidade

Perpendicularidade

Paralelismo

Batimento total

Batimento circular

Perfil da superficie

D~k EELDNERO @ NE @ @
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Ia) Perfil da linha
g Angularidade
= Simetria

J Digitar

Barra de ferramentas de alinhamento

Alignment =]
e A L R E e 74

Barra de ferramentas de alinhamento

A barra de ferramentas Alinhamento (Ver | Barras de ferramentas | Alinhamento) é usada
para acessar rapidamente as op¢des de alinhamento disponiveis a partir do submenu
Alinhamento.

As seguintes funcdes de alinhamento estao disponiveis:

e

QuickAlign (Ctrl+Alt+L) - O botdo QuickAlign foi concebido para que possa criar
alinhamentos a partir da janela Edi¢do com um anico clique em um icone da barra de
ferramentas. Veja mais detalhes no tépico "Sobre o QuickAlign".

[P

Novo alinhamento (Ctrl+Alt+A) - Exibe a caixa de dialogo Utilitarios de alinhamento
para criar um novo alinhamento na rotina de medi¢&o. Consulte o topico Caixa de didlogo
Descricéo dos utilitarios de alinhamento para mais informacgdes sobre o uso da caixa de
didlogo Utilitarios de alinhamento.

1M

Salvar alinhamento - Exibe a caixa de didlogo Salvar alinhamento como para salvar o
alinhamento atual em um arquivo externo que pode ser recuperado por uma diferente
rotina de medicdo. Consulte "Salvamento de um alinhamento” para mais informagdes.

Recuperar alinhamento - Permite recuperar um alinhamento anteriormente criado no
programa atual (alinhamento interno) ou salvo a partir de outra rotina de medicéo
(alinhamento externo). Consulte "Recuperacdo de um alinhamento existente" para mais
detalhes.

i
Equiparar alinhamento - Permite que vocé mude a posi¢éo ou orientacdo de uma peca,

ou recupere o alinhamento quando uma peca tiver sido removida acidentalmente.
Consulte "Equiparacédo de um alinhamento” para mais informagoes.
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Obs.: As seguintes duas fung6es de alinhamento estao disponiveis somente quando
conectadas a um sistema portatil:

Leapfrog - Exibe a caixa de dialogo Leapfrog / Recolocar. Esta op¢édo de menu esta
desativada no modo off-line. Deve estar conectado a uma maquina portatil fisica
suportada. Consulte "Execucdo de uma operacéo de leapfrog" para mais detalhes.

4 F 4
¥
Alinhamento de pacotes - Alinhamento de pacotes sdo usados principalmente em
sistemas portateis para medicdes grandes ou complexas onde é possivel criar uma série
de estagBes em uma rede comum movendo 0 mesmo sensor para posicdes diferentes em
torno do objeto. Para mais informacgdes, consulte "Uso de alinhamentos de pacotes" na
documentagéo do PC-DMIS Portable.

Settings =]
[STARTUP  ~[A1 - | scanprose + [ 714080 +|zPLus  ~|workplane .|

B D E P

Barra de ferramentas Configuracdes

A barra de ferramentas Configuragdes (Ver | Barras de ferramentas | Configura¢gdes) contém
listas que fornecem uma forma mais conveniente de alternar entre algumas configuracdes. Da
esquerda para a direita na barra de ferramentas, essas configuracées sao:

A. Visualizagdes - Visualiza¢des salvas da janela Exibicao de graficos

Com a lista Visualiza¢gdes, vocé pode recuperar um conjunto de visualiza¢gbes
armazenado que foi criado e salvo com a rotina de medi¢&o ativa.

O PC-DMIS insere um comando RECUPERAR/CONJUNTOEXIBICOES na janela
Edicao.

Linha de Comando na janela de Edicao,
LEMBRAR/CONJUNTO DE VISUALIZACOES,
nome_conjunto_visualizagdes

Nome_conjunto_visualiza¢g6es = nome do conjunto de visualiza¢cbes a
ser recuperado.

Engquanto o PC-DMIS estiver recuperando uma visualizacéo, todas as outras
funcdes ficam temporariamente inacessiveis.

Para informacdes sobre conjuntos de exibi¢des, consulte "Configuracdo da

exibicao da tela" no capitulo "Edi¢éo da exibicdo do CAD" e "Trabalho com
conjuntos de exibicdo" no capitulo "Insercéo de comandos de relatorio”.
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B. Alinhamentos - Alinhamentos salvos

Com a lista Alinhamentos, vocé pode selecionar alinhamentos salvos
anteriormente. Posteriormente, esses alinhamentos podem ser inseridos na
Janela de edicdo quando selecionados.

Consulte "Salvamento de um alinhamento” no capitulo "Criagéo e uso de
alinhamentos" para informacdes adicionais sobre como criar e salvar
alinhamentos.

E possivel controlar quais alinhamentos serdo exibidos nessa lista utilizando a
opcédo Alinhamento da janela de edi¢do e alterando o valor da parte LISTA= do
comando ALINHAMENTO/INICIAR (consulte o capitulo "Criacéo e uso de
alinhamentos" para mais informacgoes).

C. Sondas - Tipos de sonda definidos

Com a lista Sondas, vocé pode selecionar sondas j& definidas no arquivo da
sonda. O PC-DMIS insere um comando CARREGARSONDA na Janela de edicao.

Obs.: O PC-DMIS marcara a TProbe ativa no momento na Lista de sondas da
Barra de ferramentas Configurag6es exibindo-a em NEGRITO. Se vocé
selecionar uma sonda diferente na lista que ndo seja a TProbefisicamente ativa e
entdo fizer um toque, uma mensagem de aviso sera exibida. Recomenda-se usar
sempre as configuracdes de sonda da sonda fisicamente ativa, caso contrério,
seus dados de toque podem nao ser adequadamente corrigidos para o diametro e
a compensacéo da esfera.

D. Pontas de sonda - Pontas de sonda e dngulos de ponta de sonda definidos
A lista Pontas de sensor armazena angulos de ponta de sensor definidos
anteriormente. Consulte "Adicionar &ngulos” no capitulo "Definicdo de hardware"
para obter informac¢des sobre como criar a&ngulos de ponta.

E. Planos de trabalho - Planos de trabalho disponiveis
A lista suspensa Planos de trabalho permite alterar o plano no qual vocé esta
trabalhando. Isso muda somente o plano de trabalho e néo a visualizacdo na

janela Exibicdo de Graficos.

Os planos de trabalho disponiveis séo:
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Face Cor Plano de trabalho

A=SUPERIOR |Cinzaclaro |ZMAIS

B=DIREITO Cinza escuro | XMAIS

C=POSTERIOR | Azul celeste | YMAIS

D=INFERIOR Verde claro | ZMENOS
E=ESQUERDO | Vermelho XMENOS
F=FRONTAL Limpar YMENOS

Linhas medidas e Planos de trabalho

Ao criar uma linha medida, o PC-DMIS espera os toques que serdo feitos para a
linha a um vetor perpendicular ao atual plano de trabalho.

Por exemplo, se o atual plano de trabalho é ZMAIS (com um vetor 0,0,1) e h&4
uma pec¢a em bloco, os toques para a linha medida devem ser sobre uma parede
vertical da pega, como a frente ou a traseira.

Para medir um elemento de linha na parte superior da superficie da peca, sera
necessario mudar o plano de trabalho para XMAIS, XMENOS YMAIS ou
YMENOS, dependendo da direcdo da linha.

F. Planos de projecéo - Planos (faces) nos quais projetar certos elementos

A lista Planos de projecdo contém uma lista de qualquer recurso plano que
tenha sido criado na rotina de medigdo. O padrdo do PC-DMIS é projetar cada
linha ou circulo medidos no plano de trabalho atual, portanto o item padrao desta
lista éPlano de trabalho. Porém, é possivel selecionar um plano diferente da
lista. O PC-DMIS ira projetar cada linha e circulo medidos no plano recém-
selecionado.



Utilizando Barras de Ferramentas

Barra de ferramentas do modo Sonda

=
&S| &[] & ¥ | & ¥

Barra de ferramentas Modo Sonda

A barra de ferramentas Modo Sonda (Ver | Barras de ferramentas | Modo Sonda) contém
icones que vocé pode usar para entrar nos diferentes modos usados pela sonda atual ou CMM.

O seguinte descreve os itens disponiveis:

Modo Manual
]

Use esse icoe para colocar o PC-DMIS no modo manual. O modo manual permite
controlar manualmente os movimentos e medi¢cdes da maquina. E usado em uma CMM
manual ou durante a parte de alinhamento de uma rotina de medi¢c&o que é executado em
uma CMM automatica.

Selecionar este icone insere um comando MODO/MANUAL ha janela Editar na posi¢do do
cursor. Os comandos da Janela de edi¢do seguindo este comando sdo executados no
modo Manual.

Modo DCC

®|

Use esse icone para colocar o PC-DMIS no modo DCC. O modo DCC permite que
maquinas que operam em DCC controlem automaticamente a medigdo da rotina de
medicao.

Selecionar este icone insere um comando MODO/DCC na Janela de edi¢do na posicéo do
cursor. Os comandos da Janela de edi¢do seguindo este comando sdo executados no
modo DCC.

Modo Leituras

4

Esse icone fica disponivel somente se vocé usar uma maquina LK. Coloca a sonda no
modo Leituras. Consulte "Colocar a sonda no modo Leituras e Toques" na documentacdo
de ajuda da CMM do PC-DMIS para obter mais informagoes.

Modo Toques
#|
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Esse icone fica disponivel somente se vocé usar uma maquina LK. Coloca a sonda no
modo Toques. Consulte "Colocar a sonda no modo Leituras e Toques" na documentagao
de ajuda da CMM do PC-DMIS para obter mais informagoes.

Modo Acionador automatico de pontos

Esse icone insere um comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTOS ha rotina de
medic&o. Consulte o topico "Area do acionador automético de pontos" no capitulo
"Definicéo de preferéncias".

Modo Acionador automatico de plano
|

Esse icone insere um comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO na rotina de
medic&o. Consulte o topico "Area do acionador automético de plano” no capitulo
"Definicdo de preferéncias".

Modo para localizar valores nominais a partir do CAD

Z|

Esse icone seleciona a caixa de selecdo Localizar valores nominais na guia Geral da
caixa de dialogo Opc¢des de configuracdo. Consulte o tépico "Localizar valores
nominais" no capitulo "Definicdo de preferéncias".

Modo Somente ponto
I

Esse icone seleciona a caixa de selecdo Modo Somente ponto na guia Geral da caixa
de dialogo Opc¢des de configuracdo. Consulte o tépico "Modo Somente ponto” no
capitulo "Definicao de preferéncias".

Barra de ferramentas Selecionar ponta

Select Tip =
- &= 1 :Il A:| 90.0 :Il B:|9?.5 :Il ol _|:|

Barra de ferramentas Selecionar ponta

A barra de ferramentas Selecionar ponta (Visualizar | Barra de ferramentas | Selecéo de
ponta) é usada para inserir pontas (no caso de sondas estrela) e angulos de ponta (no caso de
configuracdes que suportem angulos de cabecote de sonda e rotacdo de articulagdo) na rotina
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de medicdo durante o uso. Essas podem ser restringidas para permitir somente pontas
calibradas existentes ou vocé pode inserir qualquer novo angulo suportado por seu hardware de
sonda, sem ter de passar pelo caminho tradicional de acessar a caixa de didlogo Utilitarios da
sonda e depois clicar no botdo Adicionar angulos.

Por exemplo, suponha que se deseje aprender sobre um elemento no modo off-line, mas uma
fixac@o segurando a peca no lugar ndo esta permitindo a sonda medir o elemento a nao ser que
se use um angulo diferente. Usando esta barra de ferramentas, pode-se visualizar rapidamente e
definir o angulo, permitindo um fluxo de trabalho bem mais simples do que o procedimento
tradicional. Simplesmente digite os angulos desejados (ou use as setas para cima / para baixo).
Com cada alteracdo em qualquer uma das caixas de edi¢cdo, o PC-DMIS insere dinamicamente a
ponta ou &ngulo da ponta na rotina de medicdo, desenhando a sonda apropriadamente na janela
Exibicdo de gréficos.

O seguinte descreve os itens disponiveis:

Caixa de selecédo

A caixa de selecao restringe a barra de ferramentas, permitindo selecionar somente
angulos de ponta calibrada. Com esse item selecionado, se vocé incrementar um dos
angulos A, B ou C, escolhe o dngulo da ponta calibrada mais proxima e insere-o na rotina
de medicéo.

Se esta caixa de edicédo for limpa, pode-se definir qualquer incremento no angulo de ponta
gue seja valido para o seu tipo de sonda.

Caixan.°

Essa caixa representa o nimero da ponta e é usada para tipos de sonda que nao tém um
cabecote rotativo ou articulagédo, mas varias pontas fisicas. Por exemplo, uma sonda
estrela tem cinco pontas de sonda, cada uma representada por um nimero de ponta.
Digitar ou selecionar esse numero nessa caixa insere o comando PONTA associado ha
rotina de medicao.

Caixas A, B, C

Essas caixas de angulos definem os &ngulos A, B e C para o cabecote de sonda e
articulacdo. Clicar nas setas a direita de cada caixa incrementa ou decrementa o dngulo
respectivo para o proximo valor valido.

Barra de Ferramentas Bragcos Ativos

Active Arms =]
AZAZ & 5 p

Barra de ferramentas bracos ativos

A barra de ferramentas Bracos Ativos (Operacédo | Entrar no modo Multiplos bragos) é usada
para manipular multiplos bracos.
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Botédo Bragol ativo - Botdo da barra de ferramentas com o niumero um, que corresponde ao
braco primario. Quando selecionado, o Bracol é considerado ativo.

L 4
Botdo Bra¢o?2 ativo - Botao da barra de ferramentas com o nimero dois, que corresponde ao

braco secundario. Sé pode estar um botéo ativo de cada vez. Quando selecionado, o Brago2 é
considerado ativo.

Botédo Executar no Bragol - Quando selecionado, a rotina de medigdo sera executada no
Bracol.

4
Botédo Executar no Bragol - Quando selecionado, a rotina de medigdo sera executada no
BracoZ2.

+
->

Botdo Mover para 0 ponto de inicio do Bragol - Move o cursor na janela Edicao até ao topo
do ponto de inicio da rotina de medicédo do Bracol.

-

Botdo Mover para 0 ponto de inicio do Bragco2 - Move o cursor na janela Edicao até ao topo
do ponto de inicio da rotina de medicao do Brago2.

|+

Botdo Executar a partir do ponto de inicio - A execucédo da rotina de medi¢édo para ambos 0s
bragcos comecara no ponto de inicio atualmente definido.

O comando também pode ser executado ligado a um braco especifico ao clicar no icone colorido
de marca de verificagdo que corresponde ao braco ativo.

Atualmente, a barra de ferramentas Bragos ativos somente esta disponivel para sele¢édo se o
pacote adicional do modo Multiplos bracos tiver sido comprado para o seu sistema.

Consulte o capitulo "Uso do modo de multiplos bragos" para obter mais informacdes sobre
configuracdo e utilizacdo de CMMs de multiplos bracos. Consulte também o topico "Atribuicdo de
um comando a um brago" nesse mesmo capitulo para mais informacdes sobre como utilizar essa
barra de ferramentas.

Barra de Ferramentas Mesa Rotatoria Ativa
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Barra de ferramentas da mesa rotatoria ativa

A barra de ferramentas Mesa rotatoria ativa (Ver | Barra de ferramentas | Mesa rotatéria
ativa) € usada para selecionar qual das duas mesa rotatorias é a mesa ativa. A selecdo desta
barra de ferramentas permanece indisponivel até configurar as mesas rotatérias usando a opgao
de menu Editar | Preferéncias | Configuragdo da mesa rotatéria. Consulte "Definir a mesa
rotatoria" no capitulo "Definicao de preferéncias" para obter mais informacdes.

Barra de ferramentas ClearanceCube

ClearanceCubel
B @ @ @

Barra de ferramentas ClearanceCube

Use a barra de ferramentas ClearanceCube (Visualizar | Barras de ferramentas |
ClearanceCube) para ativar ou desativar op¢des relacionadas com a funcionalidade
ClearanceCube. Consulte "Uso do ClearanceCube" no capitulo "Edicéo da exibicdo do CAD".

Estéo disponiveis as seguintes icones:

L=]

O botédo Definicdo do ClearanceCube exibe a caixa de didlogo Definicdo do
ClearanceCube. Consulte o capitulo "Definicdo do ClearanceCube (simples)" para obter
mais detalhes. Vocé também pode exibir a caixa de dialogo clicando em Alt+C.

L]
O botéo Ativar movimento do ClearanceCube ativa ou desativa 0 movimento do cubo
de segurancga.

e Se ativado, a rotina de medicdo usa o ClearanceCube para controlar seu
movimento e desativa planos de seguranca.

e Se desativado, a rotina de medi¢éo usa os comandos de plano de seguranca
para controlar o movimento.

®

O botdo Mostrar ClearanceCube mostra ou oculta o ClearanceCube na janela de
Exibicao de gréficos.

&

O botdo Redimensionar ClearanceCube ativa ou desativa a habilidade de clicar e
arrastar uma face do ClearanceCube para redimensionar o ClearanceCube nessa face na
janela de Exibicao de graficos.
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Barra de ferramentas Assistentes

Wizards 4
SEETEY ! A A

Barra de ferramentas assistentes

Os icones dessa barra de ferramentas estéo inicialmente vinculados a assistentes instalados
com o PC-DMIS. Estes assistentes servem para aumentar a facilidade de uso para novos
usuarios que ainda estéo aprendendo a utilizar o aplicativo.

Estéo disponiveis 0s seguintes icones de assistente:

29

3-2-1 Assistente de alinhamento — Esse assistente percorre os dois tipos basicos de
alinhamentos: um alinhamento 3-2-1 e um alinhamento de dois circulos.

Ei

Assistente de importacdo do CAD — Esse assistente permite importar diversos
modelos do CAD na janela Exibi¢cdo de gréaficos. Ao clicar nesse icone é exibida uma
caixa de dialogo. Selecione um ou mais arquivos para importar e clique Abrir. Substitui
quaisquer dados do CAD que ja existam na janela.

=

Assistente de edicdo de campo de dados — Esse assistente permite substituir
determinados campos na janela Edicao que ndo podem ser substituidos utilizando a
caixa de dialogo Substituir. Consulte "Edicdo de campos de dados " no capitulo "Edigao
de uma rotina de medicao".

—

Assistente de saida do DMIS — Esse assistente ajuda a exportar um arquivo de saida
do DMIS do relatério de inspecao.

BN
Assistente de alinhamento iterativo — Esse assistente percorre as etapas de criacdo
de um alinhamento iterativo e explica as regras por tras das entradas no alinhamento.

Ll
L
Assistente de multiplas execug¢8es — Esse assistente permite executar a rotina de

medi¢&o em loop indefinidamente, ou em um nimero especifico de vezes. E possivel
também escolher a mensagem especifica a ser exibida entre iteracdes.

=)

Assistente PCD2Excel — Esse assistente exporta os dados da rotina de medicdo do
PC-DMIS para um arquivo do Microsoft Excel de sua escolha. Para configurar as opgdes
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do assistente clique Configurar. Para informag8es sobre as opcdes de configuracéo,
consulte o tdpico "Configuracdo da saida de Excel".

Importante: Excel 2003 ou mais recente é necessario para que o Assistente PCD2Excel
funcione adequadamente.

Assistente de sonda — Esse assistente demonstra como definir uma sonda e permite
calibrar a sonda recém-definida.

A
Assistente de banco de dados — Esse assistente ajuda a criar e registrar bancos de

dados ODBC. Esse assistente somente aparece se a licenca estiver configurada com a
opcao Estatisticas integradas.

Configuracéo das opcdes de Excel

O botdo Configurar encontrado na barra de ferramentas Assistentes (Ver | Barras de
ferramentas | Assistentes) exibe a caixa de dialogo Pcd2Excel com essas opc¢des de
configuracgéo:

Rotina de medic&o ativa - Exibe o nome da sua rotina de medigéo ativa.

Arquivo de saida - Define o nome do arquivo e a localizag&o. A caixa Nome do arquivo define
0 nome do arquivo Microsoft Excel para o qual a saida é enviada. Vocé pode digitar o caminho
completo ou pode clicar em Procurar para localizar e selecionar um nome de arquivo existente.

Tipo - Define o tipo de saida. Contém estas opcdes:
Excel - Envia a saida para um arquivo no formato Excel.

CSV - Envia a saida para um arquivo de valores separados por virgula (CSV). Vocé
pode escolher um caractere de delimitacdo diferente em Separador.

Mostrar Excel - Se estiver selecionado, o Excel aparece durante o processo de
exportacdo. Se estiver desmarcado, o Excel é executado oculto no plano de fundo.

Separador - Determina o separador, ou caractere de delimitacé@o, a usar ao exportar um
arquivo CSV. O padrdo é um caractere de virgula (,).

Modo de substituicdo - Define o que acontece quando os dados sdo enviados para um arquivo
existente.

N&o - Os dados dimensionais existentes ndo séo substituidos. Os novos valores para
dimensbes existentes sdo ignorados. Somente sédo adicionadas ao arquivo de saida
dimensodes inteiramente novas.
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Sim - Os dados dimensionais existentes sdo substituidos pelas mais recentes
informacdes.

Adicionar - Os dados existentes ndo séo substituidos por novos valores. Os novos
valores para as dimensdes existentes sdo anexados.

Exportar multiplas ocorréncias - Determina a ordem na qual multiplas ocorréncias de um
elemento a serem executadas aparecem no arquivo exportado. Mdltiplas ocorréncias resultam
guando um elemento é executado multiplas vezes devido a um loop ou outro desvio de
execucao.

Por posicédo - Sdo exportadas multiplas ocorréncias usando sua posi¢ado superior ou
inferior na rotina de medicao.

Por execucao - Sdo exportadas multiplas ocorréncias com base na ordem de execuc¢éo
da ultima vez que a rotina de medicao foi executada. Por exemplo, um demonstrativo
condicional de demonstrativo de desvio que ignora algumas dimensdes durante a
execucdao faz com que as dimensdes de intervencao também sejam ignoradas nessa
exportacao.

Estatisticas do PC-DMIS - Determina se os comandos ESTATS/LIG ou TRACEFIELD do PC-
DMIS sé&o precisos para exportar os dados.

Usar ESTATS/LIG e ESTATS/DESL - Se selecionado, vocé deve incluir comandos de
dimenséo (ou dimenséo do quadro de controle do elemento) entre os comandos
ESTATS/LIG e ESTATS/DESL na rotina de medicéo, caso contrario o assistente ndo
exportara dados para o arquivo Excel. Se vocé desmarcar esta caixa de sele¢do, todos
os comandos de dimensao séo exportados para o arquivo Excel. Consulte o capitulo
"Rastrear dados estatisticos".

Usar TRACEFIELD - Fica disponivel para a selecéo se selecionar Utilizar STATS/ON e
STATS/OFF

Cabecalhos - Determina como os dados do cabecalho para a rotina de medicdo s&o gravados

no arquivo de saida.
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Nome da rotina de medicao - Se estiver selecionada, os nomes da rotina de medicdo
sédo incluidos no arquivo de saida.

Abreviado - O nome do arquivo esta no formato abreviado e mostra somente o
nome do arquivo, ndo o caminho completo.

Completo - O nome do arquivo inclui o caminho completo.

Nome da pecga - Se estiver selecionada, 0 nome da peca € incluido no arquivo de saida.
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NUumero de revisdo - Se estiver selecionada, o nUmero de revisao é incluido no arquivo
de saida.

Nimero de série - Se estiver selecionada, o nimero de série € incluido no arquivo de
saida.

Contagem estatistica - Se estiver selecionada, o nimero de transacfes ou execucdes
€ incluido no arquivo de saida.

Data e hora - Se estiver selecionada, a data e hora atuais séo incluidas no arquivo de
saida.

Dimenséao - Determina como os dados dimensionais aparecem na saida.
Por fileira - As dimensodes sdo colocadas horizontalmente
Por coluna - As dimensdes sdo colocadas verticalmente.

Fileira e coluna de inicio do cabecalho - Define a localizacao inicial onde vocé deseja
gue as informacgdes do cabecalho aparecam. O valor de 2 e 2 significa que inicia na
segunda fileira e na segunda coluna.

Fileira e coluna de inicio dos dados - Define a localizag&o inicial onde vocé deseja que
os dados dimensionais aparecam. O valor de 9 e 2 significa que inicia na nova fileira e
na segunda coluna.

Ignorar FCFs - Se selecionado, o PC-DMIS néo passa comandos do quadro de controle do
elemento para o arquivo Excel. Consulte o capitulo "Uso de quadros de controle do elemento”.

Unidades - Se estiver selecionada, as unidades de medida usadas em cada dimenséo sédo
incluidas na exportacdo. Por exemplo, as medi¢des de angulo mostram DEG para graus, as
medicdes de tamanho mostram MM para milimetros ou IN para polegadas.

Rétulo de campos - Determina como os rétulos aparecem junto dos campos de dados na saida.

Uma vez - Os rétulos de campo somente aparecem uma vez apos as informagées de
cabecalho e antes de todas as dimensfes serem listadas. Esses séo cabecalhos de
coluna ou cabecalhos de fileira com base na configuracéo Por fileira ou Por coluna.

Sempre - Os rotulos de campo aparecem antes de cada dimensao.

Todos 0s campos - Se vocé selecionar Sempre essa caixa de selecao fica disponivel
para selecdo. Se vocé selecionar Todos os campos aparecem todos os rétulos. Esses
s&o: DIMENSAO, DESCRIQAO, ELEMENTO, EIXO, SEGMENTO, NOMINAIS,
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MEDICAO, +TOL, -TOL, BONUS, DESVIO, FORATOL, ANGDESYV, Efeito do
deslocamento do dado, Zona néo usada, Troca X, Troca Y, Troca Z, Rotacdo X, Rotacéo
Y e Rotacéo Z.

Se estiver selecionada, somente aparecem esses rétulos: DIMENSAO, DESCRICAO,
EIXO, NOMINAIS, MEDICAO, +TOL, -TOL, DESVIO e FORATOL.

Fileira/coluna em branco entre dimensdes - Se selecionada, insere uma fileira em branco
apos cada dimensao.

Execuc¢do do Assistente de forma autdnoma

Vocé pode ordenar que o PC-DMIS execute o assistente PCD2Excel sem nenhum intervencao
humana. Apés a configuracéo do assistente, insira COMANDOEXTERNO ha rotina de medicao e
adicione um parametro 'A' ao comando para que este fique assim:

EXTERNALCOMMAND/DISPLAY ; C:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS 2016.0 64-
bit\en\Wizards\PCD2EXCEL.EXE A

Ele fara com que o assistente seja executado em modo de forma autbnoma. Se vocé estiver
usando uma versdo ndo em inglés, em vez de "en" no caminho, use o subdiretério de duas letras
para seu idioma.

Barra de ferramentas Construir e inspecionar

Build and Inspect [
75 sl £ T &

Barra de ferramentas Construir e inspecionar

Esta barra de ferramentas é usada ao medir uma peca com um dispositivo de medicdo portatil.
Para informacdes sobre essa barra de ferramentas, consulte o toépico "Barra de ferramentas
Construcao e inspecdo" na documentacdo do PC-DMIS Portable.

Barra de ferramentas QuickMeasure

A barra de ferramentas QuickMeasure modela o fluxo tipico de operacéo para as varias
configuragdes suportadas pelo software. Ela é acessivel a partir do menu Visualizar | Barras de
ferramentas | QuickMeasure.

A barra de ferramentas usa menus suspenso para muitos dos botées. O PC-DMIS armazena a
ultima opgéo selecionada para cada um desses botdes e exibe-0s na proxima vez que a barra de
ferramentas QuickMeasure é acessada.

Se necessario, vocé pode adicionar menus ocultos a outras barras de ferramentas a partir da
opcéo de menu Visualizar | Barras de ferramentas | Personalizar. Para obter informagdes
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sobre como personalizar barras de ferramentas, consulte o tépico "Personalizacao de barras de
ferramentas" no capitulo "Navegando a interface do usuario".

Para o CMM

A barra de ferramentas QuickMeasure do PC-DMIS CMM modela o fluxo tipico de operacdo em
um CMM.

QuickMeasure
QB W3-BH@ =>-0-0-L] B0 (8-v- b ®

Barra de ferramentas QuickMeasure para usuarios do CMM

i}

Para obter mais informacg@es sobre essa barra de ferramentas, consulte o tépico "Barra de
ferramentas CMM QuickMeasure" na documentacéo do "PC-DMIS CMM".

Para o Portable

A barra de ferramentas QuickMeasure do PC-DMIS Portable modela o fluxo tipico de operacéo
em uma maquina portatil. Essa barra de ferramentas somente esta disponivel para selecéo se
sua versao do PC-DMIS estiver configurada para trabalhar com dispositivos de medicao
portateis.

QuickMeasure 3
QT @ 3 He a0 " - 18 |v- ) wE

Barra de ferramentas QuickMeasure para usuarios do Portable

Para obter mais informacdes sobre essa barra de ferramentas, consulte o tdpico "Barra de
ferramentas Portable QuickMeasure" na documentacdo do "PC-DMIS Portable".

Para o Vision

A barra de ferramentas QuickMeasure do PC-DMIS Vision modela o fluxo tipico de operacao
em uma maquina Vision. Essa barra de ferramentas somente esté disponivel para selecédo se
sua versado do PC-DMIS estiver configurada para trabalhar com dispositivos de medicédo Vision.

QuickMeasure
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Ela é identica a barra de ferramentas QuickMeasure na documentag¢édo do PC-DMIS CMM. Para
obter mais informacg®es sobre a barra de ferramentas QuickMeasure CMM, consulte o topico
"Barra de ferramentas QuickMeasure CMM" na documentac¢éo do "PC-DMIS CMM".

Barra de ferramentas QuickCloud

QuickCloud
Qét B SPPE & 8 D corrcoominz |- | dy-

Barra de ferramentas QuickCloud
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A barra de ferramentas QuickCloud somente esta disponivel quando o PC-DMIS é licenciado e
esta configurado para dispositivos portateis. Ela fornece os botbes para completar todas as
etapas desde o inicio ao fim do trabalho com a nuvem de pontos (COP).

Para obter mais informacgdes sobre essa barra de ferramentas, consulte o tépico "Barra de
ferramentas QuickCloud" na documentac¢éo "PC-DMIS Portable".

Obs.: Para mais detalhes sobre as funcdes da barra de ferramentas Nuvem de pontos, consulte
0 topico "Barra de ferramentas Nuvem de pontos" na documentacéo do PC-DMIS Laser.

Barra de ferramentas Fixacédo rapida

Para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas Fixacdo rapida, na barra de ferramentas Modos

graficos, selecione o icone Modo Fixagao rapida A ou selecione Operacéo | Janela
Exibicdo de graficos | Alterar modo de tela | Modo Fixacé&o rapida. Quando visivel, o
software acopla permanentemente a barra de ferramentas Fixacédo rapida verticalmente ao lado
direito da principal janela do aplicativo.

A barra de ferramentas fornece a funcionalidade de botdo suspenso alguns dos botées. O PC-
DMIS armazena a Ultima opcao selecionada para cada um desses botdes e exibe-as na proxima
vez que o software mostra a barra de ferramentas Fixacao rapida.

[]
h Projetar

Projeta a fixacéo rapida selecionada em qualquer objeto abaixo dela na janela Exibicdo de
gréficos. Se ndo houver nada na direcdo Z menos, nada acontece. Se houver, a fixacdo
desce até tocar no objeto.

@ Nivelar

Pega o vetor normal & superficie onde vocé acabou de clicar com o bot&o direito do
mouse e o0 enquadra no sistema de coordenadas da maquina.

O Girar

Pega o ponto onde vocé clicou com o botédo direito do mouse e o projeta na borda mais
proxima. Em seguida, enquadra o vetor que é tangente a curva no ponto de projecdo. A
rotacéo € um quadrado 2D olhando-se para baixo da visualizacdo normal atual.

L Enquadrar

Enquadra a fixacdo rapida selecionada para que os eixos figuem paralelos aos eixos do
CAD (alteracdo minima).

x Excluir

Exclui o objeto de fixag&o rapida selecionado.
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f Vincular

Insere um modo de agrupamento que agrupa todos os componentes de fixacdo na tela
para que o arraste ou rotacdo de um componente arraste ou gire todos ao mesmo tempo.
Quanto é desmarcada, vocé pode manipular os componentes de fixagdo individualmente.

: ! Fixar no lugar

Caso vocé tenha componentes de fixag&o vinculados, isso fixa o local do componente
selecionado no conjunto dos componentes vinculados para que ele ndo mova. O
componente permanece fixo no lugar atual, mesmo se vocé mover outros componentes
do conjunto vinculado.

Salvar

Abre a caixa de didlogo Salvar como para que vocé possa salvar quaisquer elementos de
fixacdo na tela. Se houver mais de um elemento de fixagcao na tela, o PC-DMIS salva
todos como um Unico conjunto. Os elementos salvos sao armazenados na arvore
USUARIO expansivel da caixa de diadlogo Fixag&o rapida para uso futuro.

I Movimento X

Insere um modo que permite o movimento da fixacdo somente ao longo do eixo X.

&

Movimento Y
Insere um modo que permite 0 movimento da fixagdo somente ao longo do eixo Y.

<

Movimento Z
Insere um modo que permite o movimento da fixagdo somente ao longo do eixo Z.

<&

Movimento XY
Insere um modo que permite 0 movimento da fixacdo somente ao longo dos eixos X e Y.

<

Movimento YZ
Insere um modo que permite 0 movimento da fixacdo somente ao longo dos eixos Y e Z.

&

Movimento ZX
Insere um modo que permite 0 movimento da fixacdo somente ao longo dos eixos Z e X.

g

Rotacéo XY
Insere um modo que permite a rotacdo somente no plano XY. Para girar, pressione Ctrl e
arraste a fixacao.
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&
Rotacéo YZ

Insere um modo que permite a rotacdo somente no plano YZ. Para girar, pressione Ctrl e
arraste a fixagéo.

)
Rotacdo zZX

Insere um modo que permite a rotagdo somente no plano ZX. Para girar, pressione Ctrl e
arraste a fixacao.

IE] Fixacdo da posicao

Exibe a caixa de didlogo da posicéo Fixagao rapida, permitindo que vocé trabalhe com
elementos do CAD contidos nos proprios dispositivos de fixagdo suportados. Para mais
informacgdes, consulte o topico "Uso da caixa de didlogo de posicao de fixagao rapida”
localizado no capitulo "Definigdo de hardware".
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