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Erstellen von neuen
Elementen aus
vorhandenen Elementen

Erstellen von neuen Elementen aus
vorhandenen Elementen: Einfuhrung

Das Untermenu Einfliigen | Element | Abh&ngiges Element kommt dann zur
Erzeugung von Elementen zur Anwendung, wenn das erforderliche Element nicht mit
dem Taster erreicht werden kann (wie z. B. der Schnittpunkt zweier Kanten).

Die Optionen dieses Menus ermdglichen es Ihnen, aus vorhandenen (bereits
abgetasteten oder erstellten) Elementen neue Elemente (Punkte, Geraden, Kreise etc.)
zu erstellen. Die verschiedenen Methoden, wie Eingabeelemente definiert werden
kénnen, werden im Abschnitt "Navigation durch die Benutzeroberflache" beschrieben.
Eine Beschreibung der verschiedenen Methoden zur Definition von Eingabeelementen
finden Sie auch unter "Markieren von Elementen im Grafikfenster" im Abschnitt
"Bearbeiten der CAD-Anzeige".

Sobald das Element erstellt wurde, wird das neue Element von PC-DMIS auf dem
Bildschirm dargestellt. Fir 3D-Elemente (Zylinder, Kugel und Kegel) und eine 2D-Ebene
wird das Element durch PC-DMIS mit einer schraffierten Oberflache dargestellt.
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Beispiel: Zylinderelement CYL 1 dargestellt mit schraffierten Oberflachen wurde aus
den beiden Kreisen CIR1 und CIR2 erstellt.

Ausblenden Schraffierter Ebenenelemente

Sie kdnnen schraffierte Ebenen mit der Option Keine im Bereich Anzeige des
Dialogfeldes Abhangige Ebenen (Einfugen | Element | Abhéngiges Element |
Ebene) ausblenden. Sie kénnen auch alle schraffierten Ebenen fur kunftige
Ebenenelemente global verbergen, indem Sie das Kontrollkastchen Ebenen nicht
darstellen im Dialogfeld Setup-Optionen markieren.

Elementfarbe andern

Sie kénnen die Elementfarbe bei der Erstellung des Elements Uber die Registerkarte ID
Einstellung im Dialogfeld Setup-Optionen anpassen. Beachten Sie das
Kontrollkastchen Farbe, das nach der Auswahl von Elementen unter dem Eintrag
Beschriftung flr angezeigt wird.

Elemente konnen durch die Auswahl von Elementen in den Dialogfeldern oder im
Bearbeitungsfenster konstruiert werden (siehe "So erstellen Sie ein Element im
Bearbeitungsfenster" und "So erstellen Sie ein Element mit den Dialogfeldern zur
Erstellung:” unten). Spezielle Regeln zum Erstellen eines Elements aus anderen
Elementen sind in den betreffenden Abschnitten zu finden und gelten fir beide
Erstellungsmethoden. Die Standardmethode zur Erstellung eines Elements ist Auto. In
diesem Fall bestimmt PC-DMIS den besten Erstellungstyp automatisch auf Basis der
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Eingabeelemente. Die Reihenfolge, in der die Auswahl getroffen wird, ist hierbei in der
Regel nicht wichtig (sofern nicht anders angegeben). Erforderlich ist nur, dass die
richtigen Elementtypen ausgewahlt werden. Um beispielsweise den Schnittpunkt
zwischen einer Geraden und einem Langloch zu erstellen, wahlen Sie einfach die
betreffende Gerade und das betreffende Langloch aus. PC-DMIS erstellt einen Punkt
an der Stelle, an der sich Gerade und Langloch tberschneiden.

Bitte beachten Sie, dass die dokumentierten Konventionen lediglich ein Hilfsmittel darstellen,
das Sie mit den im Bearbeitungsfenster geltenden Regeln vertraut machen soll. Das aktuelle
Bearbeitungsfenster zeigt alles in GroRbuchstaben an.

Beispiel der Befehlszeile zur Anzeige eines erstellten Punktes im
Bearbeitungsfenster:

ABHANGIG/PUNKT, SCHNITT VON, Geraden ID, Langloch ID
oder ABHANGIG/PUNKT, SCHNITT VON, Langloch-ID, Geraden-ID.

Dieser Abschnitt enthélt die folgenden Hauptthemen:

e Informationen zum allgemeinen Befehlsformat
e Nennwerte des Elements angeben

o Erstellen eines Punktelements

o Erstellen eines Geradenelements

o Erstellen eines Ebenenelements

o Erstellen eines Kreiselements

o Erstellen eines Ellipsenelements

o Erstellen eines Langlochelements

o Erstellen eines Rechtecklochelements

o Erstellen eines Kurvenelements

o Erstellen eines Zylinderelements

o Erstellen eines Kegelelements

o Erstellen eines Kugelelements

o Erstellen einer Flache

o Erstellen einer Elementgruppe

o Erstellen eines Filtersatzes

« Erstellen eines abhangigen Elements mittels eines ADJUST Filters
o Erstellen eines abhéngigen Breitenelements
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So erstellen Sie ein Element im Bearbeitungsfenster

1. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster (Ansicht | Bearbeitungsfenster).

2. Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der das Element im Bearbeitungsfenster
erstellt werden soll.

3. Geben Sie den Befehl CONST ein und drticken Sie die TAB-Taste.

4. Suchen Sie im Bearbeitungsfenster nach der Zeile CONSTR/.

5. Klicken Sie auf diese Zeile und driicken Sie die TAB-Taste bis der Elementtyp
auf der rechten Seite des Schragstrichs markiert ist.

6. Driicken Sie F7 und F8 und wahlen Sie den gewlnschten Elementtyp. (Ein
Beispiel der Befehlszeile fur einen abhangigen Punkt finden Sie unter "Erstellen
von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen: Einfuhrung" weiter oben).

So erstellen Sie ein Element mit den Dialogfeldern zur
Erstellung:

1. Wahlen Sie das Menu Einfigen | Element | Abhangiges Element aus.
2. Wahlen Sie im Menu Abh&ngiges Element den gewlnschten Elementtyp.

3. Wahlen Sie im Dialogfeld die Eingabeelemente.

4. Bearbeiten Sie je nach Bedarf weitere Optionen im Dialogfeld. Weitere
Informationen zu den verfigbaren Optionen finden Sie in der Beschreibung des
entsprechenden abhéngigen Elementtyps.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

PC-DMIS erstellt das Element und zeigt es anschlieRend auf dem Bildschirm an. Es
zeigt aulRerdem den Mittelpunkt des Elements im Bearbeitungsfenster an. PC-DMIS
erstellt das gewiinschte Element bei gedffnetem Dialogfeld und fligt das neu erstellte
Element in das Dialogfeld ein. Auf diese Weise konnen Sie mehrere Elemente auf Basis
eines neu erstellten Elements erstellen.

Informationen zum allgemeinen
Befehlsformat

Alle erstellten Elemente werden im folgenden Format im Bearbeitungsfenster angezeigt.
Es gibt geringfigige Abweichungen, die in den folgenden Abschnitten genauer erlautert
werden.

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in GroRbuchstaben an.
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Zum Beispiel:

Elementname=ELEMENT/ELEMENTTYP, TOG1l, .....

NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,......
MESS/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,......
ABHANGIG/TOG2, TOG3, ......

Element_Name: Name des Elements. Dieses Feld kann vom Benutzer bearbeitet
werden.

ELEMENTTYP - Dieses Feld gibt den Elementtyp an. Es entspricht TOG2, ist jedoch
kein editierbares oder umschaltbares Feld.

...... : Zeigt an, dass alles Folgende individuell fir jedes Element gilt. Diese Option ist im
entsprechenden Abschnitt ndher erlautert.

TOGL1 - Dieses Feld ist bei allen Elementen vorhanden und kann zwischen KART/
POLAR hin- und hergeschaltet werden. Wenn dieses Element auf KART eingestellt ist,
werden alle Punkte im kartesischen System (X, y, z) dargestellt. Ist das Feld auf POLAR
eingestellt, werden alle Punkte im Polarsystem (X-Radius, Y-Winkel, Z-H6he)
angezeigt. Vektoren bleiben unveréandert.

TOG?2 - Dieses Feld ist bei allen Elementen vorhanden und kann auf die verschiedenen
Elementtypen umgeschaltet werden. Folgende Werte sind verfligbar:

KREIS / KEGEL / ZYLINDER / GERADE / EBENE / PUNKT / KUGEL / KURVE /
FLACHE / GRUPPE /

Wenn die Erstellungsbefehlszeile erstmals in einer Messroutine gedffnet wird,
erscheint PUNKT als Standardelementtyp. Danach wird der zuletzt gemessene
Elementtyp zum Standardelementtyp.

TOGS3 - Dieses Feld ist ebenfalls bei allen Elementen vorhanden, nimmt jedoch jeweils
dem Elementtyp entsprechende Werte an. (Weitere Informationen finden Sie in der
Beschreibung des betreffenden Elements.)

Zugriff auf Dialogfeld [Element] erstellen von einem
abhangigen Element

So rufen Sie das entsprechende Dialogfeld auf, in dem das Element eines
Bearbeitungsfensters erstellt wurde:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Bearbeitungsfenster gedffnet ist.
2. Klicken Sie im Bearbeitungsfenster mit der Maus auf den Namen des Elements.
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3. Dricken Sie F9. Ein Dialogfeld "Erstellung” wird angezeigt.

Nehmen Sie ggf. Anderungen in diesem Dialogfeld vor. Wenn Sie die Schaltflache
Erzeugen betatigen, werden die aktualisierten Anderungen in das Bearbeitungsfenster
eingepflegt.

Platzierungskonventionen fur Dezimalstellen

Die folgende Aussage gilt fir metrische Messungen mit max. 6
Dezimalstellen. Fur Standardmessungen (Zoll) sind maximal 7 Dezimalstellen zul&assig.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu den fir erstellte Elemente geltenden
Dezimalstellenkonventionen:

« Alle Vektoren (I-Vekt, J-Vekt, K-Vekt) werden mit einer Genauigkeit von maximal
6 Dezimalstellen angegeben.

e Alle Langen und Abstande (X-Koord, Y-Koord, Z-Koord, Durchm., H6he, Lange
etc.) werden mit einer Genauigkeit von maximal 6 Dezimalstellen angegeben.

e Alle Winkel werden mit einer Genauigkeit von maximal 6 Dezimalstellen
angegeben.

e Ist die Anzahl der Dezimalstellen Null, wird die Zahl als Ganzzahl angegeben.

Dezimalstellen konnen Uber die Registerkarte Merkmal (F5) im Dialogfeld
Setup-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | Setup) geandert werden. Bei
Einstellen der Dezimalstellengenauigkeit wird der Befehl NACHKOMMASTELLEN in das
Bearbeitungsfenster eingeftigt. Alle Elemente nach diesem Befehl werden mit der
angegebenen Anzahl von Dezimalstellen angezeigt.

Nennwerte des Elements angeben

In PC-DMIS haben Sie die Mdglichkeit, theoretische Angaben fur die meisten der
verfigbaren, abhangigen Elementtypen anzugeben. Normalerweise wurden bis jetzt in
PC-DMIS die theoretischen Werte aus den Eingabeelementen zur Berechnung eines
theoretischen Wertes flr das erstellte Element verwendet. Dieses Ergebnis ist jedoch
nicht immer zufriedenstellend. Damit abhangige Elemente flexibler werden, kénnen Sie
die herkommliche Methode tberschreiben und Ihre eigenen theoretischen Werte fir das
Element eingeben.
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Der Bereich Nennwerte des Elements befindet sich im unteren Teil des Dialogfeldes
"Abhangige Elemente"” (Einfligen | Element | Abhangig). Dieser Bereich steht erst
dann zur Auswahl zur Verfiigung, wenn Sie das Kontrollkdstchen Nennwerte angeben
markieren. Dadurch werden die anderen Eintrage in diesem Bereich aktiviert und Sie
kénnen die berechneten theoretischen Werte aus den Eingabeelementen durch die
Angabe eigener theoretischer Werte Gberschreiben.

Feature Theoreticals

v Specify Theos

b3 |':' ¥ |':' z |U Diameter

1|1 J|n K|n |1

Clear | Create | Close

Bereich "Nennwerte des Elements"

Die Eintrage im Bereich Nennwerte des Elements variieren je nachdem, welches
abhéngige Element gerade erstellt wird. Jedes Element zeigt zumindest die Felder X, Y
und Z (fur die Lage) und die Felder I, J und K (fur die Ausrichtung) an. Weitere
Optionen erscheinen in diesem Bereich fir solche Elemente, die charakteristische
Grof3en aufweisen, wie beispielsweise Kreise, Langlocher, Kegel usw.

Nennwerte des Elements Uberschreiben

So andern Siq ein vorhandenes Element aus der traditionellen Methode auf die neue
theoretische Uberschreibungsmethode:

1. Drucken Sie im Bearbeitungsfenster F9, um das Dialogfeld fir dieses abhéngige
Element zu 6ffnen.

2. Wabhlen Sie das Kontrollkdstchen Nennwerte angeben, um den Bereich
Elementnennwerte zu aktivieren.

3. Andern Sie die theoretischen Werte, indem Sie die verfligbaren Optionen
bearbeiten.

4. Klicken Sie auf Erzeugen, wenn Sie damit fertig sind.

Ersatzweise kdnnen Sie das Element im Bearbeitungsfenster bearbeiten, indem Sie das
entsprechende Feld abandern:

« ImBefehlsmodus setzen Sie das letzte Feld in der ersten Zeile des Elements auf
JA und geben dann die Werte manuell in die Zeile NENN ein.
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CIR1 =FEAT/CIRCLE, CARTESIAN, OUT, LEAST_SQR [NO |
THEO/<127.301,53.477,0>,<0,0,1>,78.478
ACTL/<127.301,53.477,0>,<0,0,1>,78.478
CONSTR/CIRCLE,BF,PNT1,PNT2,PNT3,PNT4,,
OUTLIER_REMOVAL /OFF, 3
FILTER/OFF, UPR=0}

Beispiel eines abhangigen Elements im Befehlsmodus

« In der Ubersicht setzen Sie den Wert Benutzerdefinierte Nennwerte auf JA und
modifizieren dann die Nennwertegruppe.

- OCIR1 = Constructed Best Fit Circle
«aTheoreticals
JActuals
2 Inputs
Z1Settings
e Id : CIR1
@ Coordinate Type : CARTESIAN
@ Inner/outer : OUT
@ Best Fit Math Type : LEAST_SQR
le User Specified Theos : NO
Zoutlier Removal
«QFilter

+

+

+

Beispiel eines abhangigen Elements im Befehlsmodus

Wenn Sie mochten, dass PC-DMIS die Elementangaben automatisch basierend auf
den Eingabeelementen (nach der herkdmmlichen Methode) berechnet, heben Sie
einfach die Markierung des Kontrollkéastchens Nennwerte angeben im Dialogfeld auf
oder andern den entsprechenden Wert im Bearbeitungsfenster. Die Elemente werden
entsprechend aktualisiert.

Da es sich hier um die Bearbeitung der theoretischen Werte des Elements handelt,
werden Sie von PC-DMIS gefragt, ob Sie die gemessenen Werte und die theoretischen
Werte aller zugehoérigen Merkmale aktualisieren mdchten. Hierbei handelt es sich um
ein standardmaRiges Verhalten von PC-DMIS.

Alle abhangigen Elemente verfugen Uber diese Leistungsfahigkeit mit Ausnahme von:

o Kurve

« Flache

o Filter

e Einstellen

e ADJUST Filter
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Erstellen eines Punktelements

1Dz | PNTE

Sart: Program T -
o PHT1

Abhéangiges Element Punkt erstellen (Dialogfeld)

PC-DMIS bietet dem Benutzer eine Reihe verschiedener Methoden zum Erstellen eines
Punktes. In der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen Arten erstellter
Punkte zusammen mit den erforderlichen Eingaben angefihrt. Bei einigen Elementen
sind keine Eingaben erforderlich, wahrend bei anderen drei oder mehr Werte
eingegeben werden missen. Der Begriff "Beliebig” in der folgenden Tabelle bedeutet,
dass jedes beliebige Element als Eingabe fir das Erstellen in Frage kommt. Die
Reihenfolge, in der die Elemente ausgewéahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

ABHANGIGES
ELEMENT

SYMBOL IM
BEARBEITUNGS-
FENSTER

ANZAHL
DER
EINGABE_
ELEMENTE

ELEM 1:

ELEM 2:

ELE
3:

ANMERKUNGEN

Auto Punkt

Informationen
hierzu finden Sie
unter "Auto
Punkterstellung”.

Schwerpunkt

SCHWERPKT

Beliebig

Erstellt einen Punkt
am Flachenmittel-
punkt des
Eingabeelements.




Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

Erstellt einen Punkt

Eckpunkt ECKPKT Ebene Ebene Ebene | am Schnittpunkt
von drei Ebenen.
Kegel, Erstes Element
. Zylinder, wird auf das zweite
Lotpunkt LOTPKT Beliebig -
Gerade, Geradenelement
Langloch gefallt.
Siehe Siehe
folgenden |folgenden
Abschnitt | Abschnitt
fur gultige | fur gliltige Erstellt einen Punkt
Elemente. | Elemente. am Schnittpunkt
Schnittpunkt SCHNITTVON - des linearen
Siehe das | Siehe das Attributs zweier
Thema Thema Elemente.
tber uber
gultige gultige
Elemente. | Elemente.
Erstellt einen
abhangigen Punkt
Mitte) zwischen
Mittelpunkt MITTE Beliebig |Beliebig |- ( )_, .
den Flachenmittel-
punkten der
Eingabeelemente.
Erfordert drei
o Versatzwerte, die
Versatzpunkt VERSATZ Beliebig |- -
X,Yund Z
entsprechen.
Erstellt einen Punkt
Punkt am .
NULLPUNKT - - - am Ausrichtungs-
Nullpunkt
nullpunkt.
Siehe Siehe Erstellt an der
DurchstoB3punkt | DURCHSTOSSEN - .
folgenden | folgenden Stelle, an der ein

10
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Abschnitt | Abschnitt Element die
fur gultige | fur gultige Oberflache eines
Elemente. | Elemente. anderen Elements
durchst6l3t, einen
Siehe das | Siehe das Punkt.
Thema Thema
Uber Uber
gultige gultige
Elemente. | Elemente.
Erstellt einen Punkt
am Abstand vom
zweiten Element
Vektorab- L o
VEKT_ABST 2 Beliebig | Beliebig entlang der
standspunkt
Geraden aus den
Zwei
Eingabeelementen.
Bei einem
Eingabeelement
Projektionspunkt | PROJ 1 oder 2 Beliebig |Ebene wird der Punkt in

die Arbeitsebene
projiziert.

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie ein abhangiges Element Punkt:

11

1.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhédngiges Element | Punkt).
Geben Sie die gewiinschten Elemente ein.
Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus:

e Schwerpunkt

e Eckpunkt




Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

e Lotpunkt

e Schnittpunkt

o Mittelpunkt

e Versatzpunkt

e Punkt am Nullpunkt

e DurchstoRpunkt

e Vektorabstandspunkt
e Projektionspunkt

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur eine Beispiel-Punkterstellung lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster wie
folgt:

Elementname=ELEMENT/PUNKT, TOG1

NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
MESS/x_Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
ABHANGIG/TOG2,TOG3, ......

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in GrofR3buchstaben an.
TOG1 = POLAR oder KART
TOG2 = PUNKT

TOG3 = SCHWERPKT / ECKPKT / LOTPKT / SCHNITT_VON / MITTE / VERSATZ /
NULLPKT / DURCHSTOSSPKT / PROJ

Die ersten drei Zeilen, die im Bearbeitungsfenster angezeigt werden, ahneln sich bei
allen abhangigen Punkten. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des konstruierten
Elements leicht ab. Sie kdnnen zwischen den verschiedenen Punkttypen umschalten,
indem Sie den Mauszeiger auf TOG3 platzieren und die Taste F7 oder F8 drticken.
(Weitere Infos unter "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt "Verwenden
des Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

AUTO ist die Standardmethode zur Erstellung. Diese Option bestimmt automatisch die
geeignetste Methode zum Erstellen eines Punkts mit Hilfe eines oder mehrerer
Eingabemerkmale. Informationen hierzu finden Sie unter "Auto-Punkterstellung”.

In den nachstehenden Abschnitten werden die zum Erstellen eines Punktes
verfugbaren Optionen beschrieben.

12
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Erstellen eines AutoPunkts

Die folgende Liste enthalt die Punkttypen, die das Programm erstellt, wenn Sie
bestimmte Eingabeelemente zusammen mit der Option Auto auswahlen. Die
Reihenfolge, in der die Auswabhl getroffen wird, spielt hierbei keine Rolle. Wenn Sie ein
falsches Eingabeelement oder falsche Eingabeelemente auswahlen, zeigt PC-DMIS
eine Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen Elementtyp nicht automatisch.

So Uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1.

2.
3.

4.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einfliigen |
Element | Abhédngiges Element | Punkt).

Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

Wahlen Sie das(die) gewtinschte(n) Element(e) auf Basis der folgenden
Informationen aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Liste der Eingabeelemente

In der folgenden Liste ist jedes Eingabeelement, und welches Element daraus erstellt
werden kann, aufgelistet:

13

3 Punkte = Eckpunkt

Ein beliebiges Element = Punkt am Schwerpunkt
Kreis + Kreis = Abhangiger Punkte (Mitte)
Kreis + Kegel = Lotpunkt

Kreis + Zylinder = Lotpunkt

Kreis + Ellipse = Abhangiger Punkte (Mitte)
Kreis + Gerade = Durchsto3punkt

Kreis + Ebene = Projektionspunkt

Kreis + Satz = Abhangiger Punkte (Mitte)
Kreis + Langloch = Abhangiger Punkte (Mitte)
Kreis + Kugel = Abh&ngiger Punkte (Mitte)

Kegel + Kegel = Abhangiger Punkt (Schnitt)



Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

Kegel + Zylinder = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Kegel + Ellipse = Lotpunkt

Kegel + Ebene = DurchstoR3punkt

Kegel + Satz = Lotpunkt

Kegel + Langloch = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Zylinder + Ellipse = Lotpunkt

Zylinder + Ebene = Durchstol3punkt

Zylinder + Satz = Lotpunkt

Zylinder + Langloch = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Ellipse + Ellipse = Abhangiger Punkt (Mitte)
Gerade + Kegel = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Gerade + Zylinder = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Gerade + Ellipse = Lotpunkt

Gerade + Gerade = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Gerade + Ebene = Durchstol3punkt

Gerade + Satz = Lotpunkt

Gerade + Langloch = Abhangiger Punkt (Schnitt)
Gerade + Kugel = Lotpunkt

Ebene + Ellipse = Projektionspunkt

Ebene + Ebene = Projektionspunkt

Ebene + Satz = Projektionspunkt

Punkt + Kreis = Abhéngiger Punkte (Mitte)

Punkt + Kegel = Lotpunkt

14
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Punkt + Zylinder = Lotpunkt

Punkt + Ellipse = Abhangiger Punkt (Mitte)
Punkt + Gerade = Lotpunkt

Punkt + Ebene = Projektionspunkt

Punkt + Punkt = Abhangiger Punkte (Mitte)
Punkt + Satz = Abhangiger Punkte (Mitte)
Punkt + Langloch = Abhangiger Punkte (Mitte)
Punkt + Kugel = Abhangiger Punkte (Mitte)
Satz + Ellipse = Abhangiger Punkt (Mitte)
Satz + Satz = Abhangiger Punkte (Mitte)
Langloch + Ellipse = Abhangiger Punkt (Mitte)
Langloch + Ebene = Projektionspunkt
Langloch + Satz = Abhangiger Punkte (Mitte)
Langloch + Langloch = Abh&ngiger Punkt (Schnitt)
Kugel + Kegel = Lotpunkt

Kugel + Zylinder = Lotpunkt

Kugel + Ellipse = Abhangiger Punkt (Mitte)
Kugel + Ebene = Projektionspunkt

Kugel + Satz = Abhangiger Punkte (Mitte)
Kugel + Langloch = Abhangiger Punkte (Mitte)

Kugel + Kugel = Abhangiger Punkte (Mitte)

15
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Erstellen eines Schnittpunkts

Ein Punkt kann zwischen zwei gultigen Elementen erstellt werden:

Elsies Ehlies Zweites Gultiges Element
Element
Ebene Gerade, Zylinder, Kegel oder Kurve
Ebene, Kugel, Kegel, Zylinder, Kurve, Gerade, Kreis oder
Gerade
Langloch
Zylinder Ebene, Gerade, Kegel, Zylinder, Kreis oder Langloch
Kegel Ebene, Gerade, Kegel, Zylinder, Kreis oder Langloch
Kurve Ebene, Gerade
Kugel Gerade
Kreis Gerade, Kegel, Zylinder, Kreis oder Langloch

Der Punkt wird an der Stelle erstellt, an der sich die Geraden (Mittellinien) der beiden
Elemente Uberschneiden oder an der ein lineares Element ein Flachenelement

durchstofit.
&
F——r—]
QO 5006 Q
B
Om LINE2
O
0%
O O O
< &
LINE1 A

A - Punkt, der aus 2 Geraden (GERADE1 und GERADE2) erstellt wurde.

Erstellen eines Schnittpunkts aus zwei Geraden

Informationen zum Uberschneiden oder DurchstoRen eines Kreises mit einer Geraden
finden Sie unter "Erstellen eines Durchstof3punktes".
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So erstellen Sie einen Schnittpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einflgen |
Element | Abhédngiges Element | Punkt).

2. Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Schnitt aus.

3. Wahlen Sie zwei Elemente dieses Typs aus: Kreis, Kegel, Zylinder, Gerade,
Langloch, Kurve, Ebene, Kugel.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
CONSTR/POINT, INTOF,Element 1,Element 2

Wenn sich die beiden Elemente nicht Gberschneiden, wird der Punkt in der Mitte
zwischen den beiden Elementen am scheinbaren Schnittpunkt erstellt. In diesem Fall ist
der Schnittpunkt der Mittelpunkt der kirzesten Gerade, welche die beiden
Eingabeelemente verbindet. Im folgenden Beispiel wird unter "A" angegeben, an
welcher Stelle zwischen GERADE1 und GERADE?2 der Schnittpunkt erstellt wird:

LINE1

< 1

% A
- N

Erstellen eines Schnittpunktes aus zwei Geraden, die sich nicht Uberschneiden

Zwei Kreiselemente dirfen sich Uberschneiden und solange sie denselben Vektor
aufweisen (oder sehr ahnliche Vektoren aufweisen), erzeugt PC-DMIS ein abhéngiges
Punktelement an einem der Schnittpunkte. Wenn Sie die Reihenfolge der ausgewahlten
Eingabeelemente im Dialogfeld Abh&angiges Element Punkt erstellen umstellen,
erzeugt PC-DMIS einen Punkt an dem anderen Schnittpunkt.

Sie kdnnen ein Geradenelement mit einem erstellten Element Kurve tberschneiden.
Gerade und Kurve werden zunachst auf die aktuelle Arbeitsebene projiziert, wo der
Schnittpunkt berechnet wird. Wenn kein Schnittpunkt vorhanden ist, erscheint eine
Fehlermeldung. Auch wenn mehrere Schnittpunkte vorhanden sind, wird nur der
Schnittpunkt, der dem Kurvenanfang am nachsten ist, protokolliert. Die anderen
Schnittpunkte kdnnten ermittelt werden, wenn man die Kurve in mehrere Abschnitte
unterteilt und die Schnittpunkte mit den Kurvenabschnitten berechnet.
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Wenn Sie ein Langloch als eines der Eingabeelemente auswahlen, verwendet
PC-DMIS den Mittellinienvektor des Langlochs bei der Erstellung dieses Punkts anstelle
des vertikalen Vektors. Mochten Sie lieber den vertikalen Vektor des Langlochs
verwenden (wie in den Versionen 3.2 und davor), mussen Sie den Wert des Eintrags
UseLegacySlotVector im PC-DMIS-Einstellungseditor bearbeiten. Weitere
Informationen zum Andern von Registrierungseintragen finden Sie im Thema "Andern
von Registrierungseintragen”.

Erstellen eines Punktes am Nullpunkt

Ein Punkt kann am aktuellen Ausrichtungsnullpunkt erstellt werden.
So erstellen Sie einen Nullpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einflgen |
Element | Abhédngiges Element | Punkt).

2. Wahlen Sie die Option Am Nullpunkt.

3. Wahlen Sie keine Eingabeelemente aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/POINT,ORIG

el

AT
¥
O =
¥

A

A - Am Nullpunkt erstellter Punkt (0,0,0).

Erstellen eines Punktes am Nullpunkt

Erstellen eines Lotpunktes

Ein Punkt kann aus einem beliebigen Element und einer Geraden (Kegel, Zylinder oder
Langloch) erstellt werden. PC-DMIS lasst den Flachenmittelpunkt des ersten Elements
auf das zweite Element fallen. Der "fallen gelassene"” Punkt (Lotpunkt) wird auf eine
Linie gesenkt, die rechtwinklig zur Geraden, Mittellinie oder Ebene verlauft. Werden
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zwei Elemente ausgewahlt, lasst PC-DMIS den Flachenmittelpunkt des ersten
Geradenelements auf das zweite Geradenelement fallen.

Bei dieser Konstruktionsmethode mussen die Elementtypen in der richtigen
Reihenfolge ausgewahlt werden.

So konstruieren Sie einen Lotpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Punkt erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Punkt).

2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Lotpunkt aus.

Wahlen Sie das erste Element aus. das beliebiger Art sein kann.

4. Wahlen Sie das zweite Element aus. Hier sind nur die Elemente Kegel, Zylinder,
Gerade oder Langloch zul&ssig.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/POINT,DROP,Element_l,Element_Z

O 0 0 0 Q+— CIR1
@)
O
)
O RO
0 0 ¢
f A
LINE1

A - Punkt wird von einem normal projizierten Kreis, KREIS1 (der vorgegebene Punkt)
zur Geraden, GERADEL, erstellt.

Erstellen eines Lotpunktes aus einem Kreis und einer Geraden

Wenn Sie ein Langloch als eines der Eingabeelemente auswahlen, verwendet
PC-DMIS den Mittellinienvektor des Langlochs bei der Erstellung dieses Punkts anstelle
des vertikalen Vektors. Mdchten Sie lieber den vertikalen Vektor des Langlochs
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verwenden (wie in den Versionen 3.2 und davor), missen Sie den Wert des Eintrags
UseLegacySlotVector im PC-DMIS-Einstellungseditor bearbeiten. Weitere
Informationen zum Andern von Registrierungseintragen finden Sie im Thema "Andern
von Registrierungseintragen”.

Erstellen eines abhangigen Punktes am Schwerpunkt

Sie kdnnen einen Punkt erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
einen Punkt umwandeln. PC-DMIS erstellt einen Punkt im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements.

So erstellen Sie einen abhangigen Punkt am Schwerpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einflgen |
Element | Abhangiges Element | Punkt).

2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Schwerpunkt aus.

3. Wahlen Sie ein beliebiges Element aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/POINT,CAST,Element 1

O O

O O

Erstellen eines Punktes am Schwerpunkt aus einem Kreis

Erstellen eines abhangigen Punkts (Mitte)

Ein Punkt kann aus zwei beliebigen Elementen ohne Richtung erstellt werden. PC-
DMIS erstellt einen Punkt zwischen den Flachenmittelpunkten der beiden
Eingabeelemente.

So erstellen Sie einen Punkt (Mitte):

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Punkt erstellen auf (Einfugen |
Element | Abhé&ngiges Element | Punkt).
2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Mitte aus.
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3. Wahlen Sie zwei beliebige Elemente aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/POINT,MID,Element 1,Element 2

' e ra— | CIR1
O 5.0 o @)
o//sx
(¥
)»
0 O O Q 0O
CIR2

A - Punkt, der in der Mitte zwischen zwei Kreisen, KREIS1 und KREIS2 erstellt wurde.

Erstellen eines abhéngigen Punkts (Mitte) aus zwei Kreisen

Erstellen eines Eckpunktes

Sie kénnen einen Punkt aus drei Ebenen erstellen. PC-DMIS erstellt einen Punkt am
Schnittpunkt der Ebenen. Der Vektor des erstellten Eckpunktes ist das Kreuzprodukt
des zweiten Eingabevektors in den dritten Eingabevektor.

So erstellen Sie einen Eckpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Punkt).

2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Eckpunkt aus.

3. Wahlen Sie drei verschiedene Ebenen aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/PUNKT,ECKE,ELEMENT_l,ELEMENT_2,ELEMENT_3
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PLH1

PLH2

PLN3

A - Punkt, der an der Schnittstelle von drei Ebenen (EBENE1, EBENE2 und EBENES3)
erstellt wurde.

Erstellen eines Eckpunktes aus drei Ebenen

Erstellen eines Projektionspunkts

Ein Punkt kann aus einem beliebigen Element und einer Ebene erstellt werden. PC-
DMIS projiziert den Punkt an die Stelle, an der sich die Ebene mit dem Punkt
Uberschneidet. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewahlt, erfolgt die Projektion in die
Arbeitsebene.

So erstellen Sie einen Projektionspunkt:

1.

2.
3.
4,

Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Punkt erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Punkt).

Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Projektion aus.

Wahlen Sie das Element aus, aus dem der projizierte Punkt erstellt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/POINT,PROJ,Element_l,(Element_Z)
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FLN1

*FNT1

A - Projizierter Punkt, der aus einem Punkt, PKT1, und einer Ebene, EBENEL, erstellt

wurde.

Erstellen eines Projektionspunkts aus einem Punkt und einer Ebene

Erstellen eines Durchstol3punkts

Ein Punkt kann an der Stelle erstellt werden, an der ein Element die Oberflache eines
anderen Elements durchstof3t:

Ersiczs ClIgEs Zweites Giltiges Element
Element
Gerade Ebene, Kugel, Zylinder, Kreis, Kegel oder Ellipse
Langloch Ebene, Kugel, Zylinder, Kreis, Kegel oder Ellipse
Kegel Ebene, Kugel, Zylinder, Kreis, Kegel, Ellipse, Gerade oder
g Langloch
. Ebene, Kugel, Zylinder, Kreis, Kegel, Ellipse, Gerade oder
Zylinder
Langloch
Kreis Ebene, Kugel, Zylinder, Kreis, Kegel, Ellipse, Gerade oder
Langloch
Ellinse Ebene, Kugel, Zylinder, Kreis, Kegel, Ellipse, Gerade oder
P Langloch
Ebene Gerade, Langloch, Kegel oder Zylinder
Kugel Gerade, Langloch, Kegel oder Zylinder

Normalerweise ware das zuerst ausgewahlte Element die zu durchstof3ende
Oberflache, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

23




Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

Handelt es sich bei einer der Eingaben um eine Ebene, eine Kugel, einen Kreis
oder um eine Ellipse, dann wird dieses Element, unabhangig von der
Reihenfolge der Eingabe, zur Oberflache, die durchstol3en wird.

Wenn das zweite Element ein Zylinder ist und die erste Eingabe kein Zylinder,
Kreis, Kegel oder Gerade ist (dies sind alles Geraden-reduzierbare Elemente),
dann wird der Zylinder zum Geraden-reduzierbaren Element und das erste
Element wird zur Oberflache, die durchstof3en wird.

Wenn das zweite Element ein Kegel ist und das erste Element ist kein Zylinder,
Kreis, Kegel, Gerade oder Langloch, dann wird der Kegel zum Geraden-
reduzierbaren Element und durchst6i3t die Oberflache der ersten Eingabe.

So erstellen Sie einen Durchstol3punkt:

1.

apr LN

Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Punkt erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Punkt).

Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Durchsto3en aus.

Wahlen Sie ein erstes, gliltiges Element aus.

Wahlen Sie ein zweites, giltiges Element aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

KONST/PUNKT, DURCHSTOSSEN, Element 1,Element 2
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A - Punkt, der am Schnittpunkt einer Geraden mit einer Kugel erstellt wurde
B - Kugelelement
C - Gerade (bitte achten Sie auf die Richtung)

Konstruktion eines Durchsto3punktes aus einer Linie und einer Kugel

Zusatzliche Hinweise:

25

Handelt es sich bei dem durchstol3enen Element um einen Kreis oder eine
Ellipse, erstellt PC-DMIS einen zylinderférmigen Umfang um die Mittellinie und
erzeugt den DurchstoR3punkt. Werden zwei &hnliche Elemente (z.B. zwei
Zylinder) bereitgestellt, durchsto3t PC-DMIS das zweite Element mit dem Ersten.
Handelt es sich bei dem durchsto3enen Element um eine Kugel, einen Kreis
oder einen Zylinder, dann wird der DurchstoB3punkt an der Stelle erstellt, an der
das durchstoRende Eingabeelement erstmals die Oberflache des durchstol3enen
Elements schneidet. Der erste Schnittpunkt wird von der Richtung der Geraden
bestimmt. Es ist wichtig, dass Sie die Richtung, in der die Gerade definiert
wurde, kennen. Wenn ein falscher Punkt erstellt wird, erstellen Sie eine neue,
umgekehrte Gerade (siehe "Andern der Richtung einer Geraden") und
verwenden diese zur Erstellung des Punktes.
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Erstellen eines abhangigen Vektorabstandspunkts

Ein Punkt kann an einem angegebenen Abstand entlang einer imaginaren Geraden aus
zwei Eingabeelementen erstellt werden. PC-DMIS erstellt den Punkt auf der Geraden
vom ersten Eingabeelement zum zweiten Eingabeelement in einer bestimmten
Entfernung zum zweiten Eingabeelement.

Angenommen, lhre beiden Eingabeelemente, PKT1 und PKT2, sind in dieser
Reihenfolge angegeben und Sie definieren einen Abstand von 10 mm. Dann wirde PC-
DMIS den Punkt (PKT3) folgendermal3en erstellen:

-
.......................... ....}
PAT

Abhangiger Vektorabstandspunkt, PKT3, erstellt aus den Eingabeelementen PKT1 und
PKT2

So erstellen Sie einen abhangigen Vektorabstandspunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einflgen |

Element | Abhangiges Element | Punkt).

Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Vektorabstand aus.

Wahlen Sie das erste Element aus.

Wabhlen Sie das zweite Element aus.

Geben Sie einen Abstand in das Feld Abstand ein. Sie kénnen einen negativen

Wert eingeben, um den Punkt zwischen den beiden Eingabeelementen zu

erstellen.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS erstellt einen Punkt am
angegebenen Abstand zum zweiten Eingabeelement auf der Geraden, die vom
ersten Element zum zweiten Element verlauft.

aprwbd

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
CONSTR/POINT,VECT DIST,Element 1,Element 2, Abstand

Erstellen eines Versatzpunktes

Ein Punkt kann in einem bestimmten, benutzerdefinierten Abstand von einem
beliebigen Eingabeelement erstellt werden.

So erstellen Sie einen Versatzpunkt:
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1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Punkt erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhédngiges Element | Punkt).

2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Versatzpunkt aus.

3. Wahlen Sie ein Element aus, anhand dessen der Versatzpunkt erstellt werden
soll.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Um einen Versatzpunkt vom Nullpunkt aus zu erstellen, wahlen Sie die Option Am
Nullpunkt. Um einen Versatzpunkt relativ zu einem bestimmten Element zu erstellen,
wéhlen Sie das gewunschte Element aus und geben Sie die Werte in die Felder fir X-
Versatz, Y-Versatz und Z-Versatz ein.

XYZ-Versatz

# Offzet: I
' Offset; I
£ Offget; I

In diese Felder konnen Sie die Versatzabstande fir die X-, Y- und Z-Achsen eingeben.
Die meisten Optionen werden erst dann verfugbar, wenn die Option Versatz
ausgewahlt wird.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/PUNKT, VERSATZ, Element 1,DX, DY, DZ
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Erstellen eines Geradenelements

Construct Line

10z [umz Sort:Program T |
Seanch I: | B PMT1
B PNT2

Sedect Laat & RG]

& LML
20 Line NG
'S ]:l inig = =

A PHTS
fauto =l |2 au

Feature theonsticals
[T Specify theos
Start Point

Abhangiges Element Gerade erstellen (Dialogfeld)

PC-DMIS bietet verschiedene Mdglichkeiten zum Erstellen einer Geraden. In der
nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen Typen erstellter Geraden zusammen
mit der erforderlichen Eingabe aufgefuhrt. Bei einigen Elementen ist keine Eingabe
erforderlich, wahrend bei anderen drei oder mehr Werte eingegeben werden mussen.
Der Begriff "Beliebig” in der folgenden Tabelle bedeutet, dass jedes beliebige Element
als Eingabe fir das Erstellen in Frage kommt. Die Reihenfolge, in der die Elemente
ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

SYMBOL
ABHANGIGES IM ANZAHL DER | o) e01 L EM | ANMERKUNG
e > | BEARBEIT | EINGABE_EL |~ > i
UNGS- EMENTE : :
FENSTER
Auto-Gerade - - - - Informationen
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hierzu finden
Sie unter "Auto
Geradenerstell
ung".

Ausrichtungsgerad
e

AUSRICHT
EN

Erstellt eine
Gerade durch
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Ausrichtungsnu
llpunkt

Besteinpassungsg
erade

BE

Mind. zwei
Eingaben sind
erforderlich.

Erstellt eine
Besteinpassun
gsgerade
anhand der
vorgegebenen
Eingaben.

Besteinpassung
mit
Neukompensierun
gsgeraden

BENEUKO

Mind. zwel
Eingaben sind
erforderlich.
(Eine davon
muss ein Punkt
sein)

Erstellt eine
Besteinpassun
gsgerade
anhand der
vorgegebenen
Eingaben.

Gerade am
Schwerpunkt

SCHWERP
KT

Belieb
ig

Konstruiert eine
Linie im
Flachenmittelpu
nkt des
Eingabeelemen
ts.

Gerade (Schnitt)

SCHNITTV
ON

Eben

Eben

Erstellt eine
Gerade am
Schnittpunkt
von zwei
Ebenen.

Gerade (Mitte)

MITTE

Gerad

Gerad

Erstellt eine




Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

e, e, Mittellinie

Kegel, | Kegel, | zwischen den

Zylind | Zylind | Eingabeelemen

er, er, ten.

Langl |Langl

och, |och,

Eben |Eben

e e
Erstellt eine um
den
angegebenen

. . Wert vom
Mind. zwel . . .
) . Belieb | Belieb | zweiten
Versatzgerade VERSATZ |Eingabensind |, ,
. ig ig Element
erforderlich.
versetzte
Gerade durch
das erste
Element.
Erstellt eine
Gerade parallel
zum ersten
Belieb | Belieb _
Parallelgerade PLZU 2 , , Element, die

[ [

g g durch das
zweite Element
verlauft.
Erstellt eine
Gerade
rechtwinklig

Rechtwinklige Belieb | Belieb | zum ersten
PRzZU 2 . : :
Gerade ig ig Element, die
durch das

zweite Element
verlauft.
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Bei Auswahl
von nur einem
Eingabeelemen
t wird die
Gerade in die

o Belieb | Eben
Projektionsgerade | PROJ 1 oder 2 _

Arbeitsebene
projiziert.

Erstellt eine
Gerade mit
einem
Umkehrgerade UMK 1 Linie |- Umkehrvektor,
die durch das
Eingabeelemen
t verlauft.

Erstellt eine
Gerade aus
einem Tell

Scan- SCAN_SEG .
1 Scan |- eines Offene

Segmentgerade MENT .
Linie- oder

Geschlossene
Linie-Scans.

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstutzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie eine Gerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Gerade).

2. Geben Sie die gewlinschten Elemente ein.

3. Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus:

e Auto-Gerade

31




Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

e Ausrichtungsgerade

e Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungsgerade
e Gerade am Schwerpunkt
o Gerade (Schnitt)

o Gerade (Mitte)

e \Versatzgerade

o Parallelgerade

e Rechtwinklige Gerade

o Projektionslinie

e Gerade in Umkehrrichtung
e Scan-Segmentgerade

e Versatzgerade

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

Elementname=FEAT/LINE, TOG1l, TOG4
THEO//x_Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek, k Vek, Linge
ACTL/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,,Lange
CONSTR/TOG2,TOG3, ...

Wenn TOG2 = LINIE und TOG3 = BE oder BEKO, dann hat der Befehl folgendes
Format:

Elementname=FEAT/LINE, TOG1l, TOG4
THEO//x_Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek, Linge
ACTL/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,,Lange
CONSTR/LINE, TOG3

OUTLIER REMOVAL/TOG5, stdDevMultiplier

FILTER/TOG5, WAVELENGTH=cutoffWavelength

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Grof3buchstaben an.

TOG1 = POLAR oder KART

TOG2 = GERADE
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TOG3 = AUSRICHTEN / BE / BENEUKO / SCHWERPKT / SCHNITT_VON / MITTE /
VERSATZ / PLZU / PROJ / PRZU / UMK / SCAN_SEGMENT

TOG4 = BEGR / UNBEGR
TOG5 = AUS/ EIN
Lange = Dieser Wert gibt die theoretische bzw. tatsachliche Lange der Geraden an.

stdDevMultiplier = Anhand dieses Sigmafaktors wird ermittelt, ob ein Messpunkt ein
Ausreil3er ist oder nicht. Wenn der Punkt weiter von der Geraden entfernt ist als die mit
diesem Wert multiplizierte Standardabweichung, handelt es sich um einen Ausreil3er,
der entfernt wird, wenn Sie die Option Entferne Ausreil3er aktiviert haben.

cutoffWavelength = Dieser Wert steuert den Glattungsfaktor fur die Datenmenge. Je
groRRer der Abstand, desto hoher ist der Glattungsfaktor.

Die ersten drei Zeilen, die im Bearbeitungsfenster angezeigt werden, ahneln sich bei
allen abhéngigen Geraden. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des konstruierten
Elements leicht ab. Sie kdnnen zwischen den verschiedenen Geradentypen
umschalten, indem Sie den Mauszeiger auf TOG3 platzieren und die Taste F7 oder F8
dricken. (Weitere Infos unter "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt
"Verwenden des Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

AUTO ist die Standardmethode zur Erstellung. Informationen hierzu finden Sie unter "Auto
Geradenerstellung".

In den nachstehenden Themen werden die zum Erstellen einer Geraden verflugbaren
Optionen beschrieben.

Erstellen einer AutoGeraden

Die folgende Liste enthalt die Linientypen, die das Programm erstellt, wenn Sie
bestimmte Eingabeelemente zusammen mit der Option Auto auswéhlen. Die
Reihenfolge, in der die Auswabhl getroffen wird, spielt hierbei keine Rolle. Wenn Sie ein
falsches Eingabeelement oder falsche Eingabeelemente auswahlen, zeigt PC-DMIS
eine Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen Elementtyp nicht automatisch.

So uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Linie).
2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.
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3. Wahlen Sie das(die) gewtinschte(n) Element(e) auf Basis der folgenden Tabelle

aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Liste der Eingabeelemente

Eingabeelement(e)

Abhangige Elemente

Drei oder mehr Elemente =

Besteinpassungsgerade

Ein beliebiges Element (auRer Gerade/Satz) =

Gerade am Schwerpunkt

Ein beliebiger Satz =

Besteinpassungsgerade

Zwei beliebige Elemente + Versatzwert =

Versatzgerade

Kreis + Kreis =

Besteinpassungsgerade

Kreis + Ellipse =

Besteinpassungsgerade

Kreis + Punkt

Besteinpassungsgerade

Kreis + Satz =

Besteinpassungsgerade

Kreis + Langloch =

Besteinpassungsgerade

Kreis + Kugel =

Besteinpassungsgerade

Kegel + Kreis =

Parallel zur Geraden

Kegel + Kegel =

Gerade (Mitte)

Kegel + Zylinder =

Gerade (Mitte)

Kegel + Ellipse

Parallel zur Geraden

Kegel + Punkt =

Parallel zur Geraden

Kegel + Satz =

Parallel zur Geraden

Kegel + Kugel =

Parallel zur Geraden

Zylinder + Kreis =

Parallel zur Geraden

Zylinder + Zylinder =

Gerade (Mitte)

Zylinder + Ellipse =

Parallel zur Geraden

Zylinder + Punkt =

Parallel zur Geraden
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Zylinder + Satz =

Parallel zur Geraden

Zylinder + Kugel =

Parallel zur Geraden

Ellipse + Ellipse = Besteinpassungsgerade
Ellipse + Satz = Besteinpassungsgerade
Ellipse + Kugel = Besteinpassungsgerade
Gerade = Umkehrgerade

Gerade + Kreis =

Parallel zur Geraden

Gerade + Kegel =

Gerade (Mitte)

Gerade + Zylinder =

Gerade (Mitte)

Gerade + Ellipse =

Parallel zur Geraden

Gerade + Gerade =

Gerade (Mitte)

Gerade + Punkt =

Parallel zur Geraden

Gerade + Satz =

Parallel zur Geraden

Gerade + Langloch =

Gerade (Mitte)

Gerade + Kugel =

Parallel zur Geraden

Punkt + Ellipse =

Besteinpassungsgerade

Punkt + Punkt =

Besteinpassungsgerade

Punkt + Kugel =

Besteinpassungsgerade

Punkt + Langloch =

Besteinpassungsgerade

Punkt + Satz =

Besteinpassungsgerade

Ebene + ein beliebiges Element (aul3er Ebene) =

Projektionsgerade

Ebene + Ebene =

Gerade (Schnitt)

Langloch + Kegel =

Gerade (Mitte)

Langloch + Zylinder =

Gerade (Mitte)

Langloch + Ellipse

Parallel zur Geraden
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Langloch + Langloch = Besteinpassungsgerade

Erstellen einer Ausrichtungsgeraden

Eine Gerade kann durch den aktuellen Nullpunkt lotrecht zur aktuellen Arbeitsebene
erstellt werden. (Eingabeelemente sind nicht erforderlich.)

So erstellen Sie eine Ausrichtungsgerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Gerade erstellen auf (Einfigen
| Element | Abh&ngiges Element | Linie).

2. Klicken Sie auf die Option Ausrichtung.

3. Geben Sie keine Eingabeelemente ein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE, ALIGN, Lange

B
R “« A
7
%
¥ H
\{3

A - Gerade durch den aktuellen Nullpunkt lotrecht zur aktuellen Arbeitsebene.
B - Aktuelle Arbeitsebene
C - Nullpunkt

Erstellung einer Geraden senkrecht zur Arbeitsebene

Erstellen einer Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungsgeraden

Die Neukompensation der Besteinpassung ist nur dann genau, wenn eine Gerade mit Hilfe von
Punkten erstellt wird.
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Ein 2D- oder 3D-Besteinpassungsgerade kann aus zwei oder mehr Elementen erstellt
werden. Bei der Besteinpassungs-Erstellungsmethode werden die tatsachlichen
Messpunkte verwendet, wahrend bei der Besteinpassungs-
Neukompensierungsmethode die Kugeltastermitte verwendet wird. In beiden Féallen wird
das quadrierte Fehlermittel durch die Methode "Kleinste Quadrate" minimiert und der
maximale Fehler wird durch die Min/max-Methode minimiert. Aul3erdem haben Sie die
Wabhl, Ausreil3er zu entfernen oder einen Gaul3-Filter auf der erstellten Geraden
anzuwenden.

« Die Option Besteinpassung kompensiert vor der Einpassung die an der
Kugelmitte erfassten Daten, indem sie um einen Tastspitzenradius in die
Richtung des negierten Messpunktvektors verschoben werden.

o Die Option BE Neukompensiert verwendet die Daten aus der Kugelmitte. Die
Tastspitzenkompensation ist dann Teil des Einpassungsprozesses.

So erstellen Sie eine Besteinpassungsgerade oder Besteinpassungs-
Neukompensierungsgerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfliigen
| Element | Abhangiges Element | Linie).

2. Wabhlen Sie entweder die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert.

Geben Sie mindestens zwei Elemente ein.

4. Wahlen Sie entweder die Option 2D-Gerade oder 3D-Gerade aus.

w

Bei der Besteinpassungs-Kompensierung muss eines der Elemente ein
Punkt sein.

5. Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkéastchen Entferne Ausreil3er und
geben Sie einen Wert in das Feld Sigma Faktor ein.

6. Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkastchen Gaul3-Filter verwenden und
geben Sie einen Wert in das Feld Grenzwellenlange ein.

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE,BF, Element 1,Element 2,
OUTLIER REMOVAL/ (ON | OFF), stdDevMultiple
FILTER/ (ON | OFF),WAVELENGTH=ctfoffWavelength

(verwendet die tatsachlich gemessenen Punkte flr die Erstellung.)
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oder

CONSTR/LINE, BFRE, Element 1,Element 2,
OUTLIER REMOVAL/ (ON | OFF), stdDevMultiple
FILTER/ (ON | OFF),WAVELENGTH=cutoffWavelength

(Fur die Messung wird der Tastermittelpunkt zugrundegelegt, die Elemente werden
nach der Messung neu kompensiert.)

| —
~ 0.2 0 | e
£ o rd i
\ 'S LIHE
e | O
cIRl

Erstellen einer Geraden aus zwei oder mehr Elementen

Ausreil3er entfernen / Sigma-Faktor

Bei einer Besteinpassungs(BE)- oder Besteinpassung-Neukompensierungsgeraden
(BENEUKO) haben Sie die Mdglichkeit, Ausreil3er zu entfernen, die durch den Abstand
zum Besteinpassungselement definiert werden. Dadurch konnen wahrend des
Messvorgangs auftretende Anomalien beseitigt werden.

PC-DMIS passt zuerst eine Gerade in die Daten ein und bestimmt dann auf Basis des
Sigma Faktors, welche Punkte Ausreif3er sind. Dann wird folgendermalf3en verfahren:

o« PC-DMIS berechnet die Besteinpassungsgerade nach dem Entfernen dieser
Ausreil3er neu.

« Das Vorhandensein weiterer Ausreif3er wird gepruft.

o Die Besteinpassungsgerade wird erneut berechnet.

o Dieser Vorgang wird wiederholt, bis keine Ausreil3er mehr zu finden sind oder
PC-DMIS den Kreis nicht mehr berechnen kann. (PC-DMIS kann den Kreis nur
mit mindestens drei Datenpunkten berechnen).

Bei 2D-Geraden wird die Abweichung in einer parallel zur Arbeitsebene verlaufenden
Ebene berechnet.

Bei 3D-Geraden wird die Abweichung als der Abstand zwischen dem gemessenen
Punkt und dem Punkt, der am nachsten entlang der Geraden liegt, berechnet.
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Gaul3-Filter / Grenzwellenlange anwenden

Geraden, die mit den Funktionen Besteinpassung (BE) und Besteinpassung-
Neukompensierung (BENEUKO) erstellt wurden, bieten optional die Mdglichkeit, die
Abweichungen der gemessenen Datenpunkte von der aus den Messdaten berechneten
Besteinpassungsgeraden zu filtern.

Gaul3-Filter verwenden - Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, wird ein
Gaul¥'scher Filter angewandt. Er kontrolliert den Glattungsfaktor Gber die
Grenzwellenlange. Normalerweise werden durch eine l&angere Grenzwellenlange
gleichméaRigere Filterdaten erzeugt.

AusreilR3er entfernen Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist und die Daten
filtern, werden die Ausreil3erdaten vor der Filterung entfernt.

Bei 2D-Geraden filtert PC-DMIS die Abweichungen in einer parallel zur Arbeitsebene
verlaufenden Ebene.

Bei 3D-Geraden filtert PC-DMIS die Abweichungen in zwei rechtwinklig zueinander
verlaufenden Ebenen. Dabei enthalten beide Ebenen die Gerade. PC-DMIS filtert diese
Abweichungen dreidimensional.

Erstellen einer Geraden am Schwerpunkt

Sie kénnen einen Linie erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in eine
Linie umwandeln. PC-DMIS erstellt eine Linie im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements.

Sie kénnen die Lange der Geraden andern und damit die Gerade von ABHANGIG auf
UNABHANGIG umschalten. Wenn die Gerade dann ausgefiihrt wird, bedeutet dies,
dass die Lange nicht in Abhangigkeit vom Eingabeelement gedndert wird, sondern
unabhangig vom Eingabeelement ist. Position und Vektor sind dagegen nach wie vor
abhangig vom Eingabeelement. Dadurch kénnen Sie die Geradenlange in den Féllen
kontrollieren, wo das Eingabeelement eigentlich keine Lange hat (wie beispielsweise
ein Punkt). Das Feld "ABHANGIG/UNABHANGIG" ist ein Umschaltfeld, das durch Sie
geandert werden kann.

So andern Sie die Lange einer Geraden:

Offnen Sie das Bearbeitungsfenster.

Klicken Sie auf das Geradenelement.

Driicken Sie die TABULATORTASTE, bis das Langenfeld hervorgehoben wird.
Geben Sie eine neue Lange ein.

Dricken Sie die TABULATORTASTE. PC-DMIS aktualisiert die Lange.

a b whpeE
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PC-DMIS legt diesen Langenwert allen Berechnungen zugrunde und verwendet keine
Standardlange.

So erstellen Sie eine abhangige Gerade am Schwerpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Linie).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Geben Sie ein Element beliebigen Typs ein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE, CAST, Element 1,length, (DEPENDENT | INDEPENDENT)

Erstellen einer Linie aus einem Zylinder

Erstellen einer Schnittgeraden

Eine Gerade kann am Schnittpunkt zweier Ebenen erstellt werden.
So erstellen Sie eine Schnittgerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Gerade erstellen auf (Einfigen
| Element | Abh&angiges Element | Linie).

2. Klicken Sie auf die Option Schnitt.

Geben Sie das erste Element ein. Hierbei muss es sich um eine Ebene handeln.

4. Geben Sie das zweite Element ein. Hierbei muss es sich um eine Ebene
handeln.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE, INTOF, Elemen t 1,Element 2,Lange
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A - Gerade, die an der Schnittstelle zweier Ebenen (EBENE1 und EBENE2) erstellt
wurde.

Erstellen einer Geraden aus zwei Ebenen

Erstellen einer abhangigen Geraden (Mitte)

Eine abhangige Gerade (Mitte) kann zwischen einer Geraden (Kegel, Langloch,
Zylinder oder Ebene) und einer anderen Geraden (Kegel, Langloch, Zylinder oder
Ebene) erstellt werden. PC-DMIS erstellt die Gerade (Mitte) so, dass alle Punkte der
Geraden in gleicher Entfernung zu beiden Eingabegeraden liegen. Geraden (Mitte)
kénnen aus Geraden erstellt werden, die sowohl parallel als auch in einem beliebigen
Winkel zueinander liegen. Sie mussen sich nicht tberschneiden.

Der Schwerpunkt einer abhangigen Geraden (Mitte) ist ein Punkt auf dem
Geradensegment zwischen den Schwerpunkten der Eingabegeraden und liegt im
gleichen Abstand zu beiden Geraden (es handelt sich nicht notwendigerweise um den
Mittelpunkt des Geradensegments.

Die Richtung des Geradenvektors (Mitte) hangt von der Position des
Geradenschwerpunktes (Mitte) und von den beiden Eingabevektoren ab. Dabei wird die
'+/-' - Richtung des Geradenvektors (Mitte) vom ersten Geradenvektor bestimmt.
Mathematisch ausgedriickt: wenn V1 der erste Geradenvektor und V2 der zweite
Geradenvektor ist, dann ist die Richtung des Geradenvektors (Mitte) normalerweise
entweder V1 + V2 oder V1 - V2.

So erstellen Sie eine abhangige Gerade (Mitte):
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Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhéngiges Element | Linie).

Wahlen Sie auf die Option Mitte aus.

Geben Sie das erste Element ein. Zulassige Elemente sind Gerade, Kegel,
Zylinder oder Langloch.

Geben Sie das zweite Element ein. Zulassige Elemente sind Gerade, Kegel,
Zylinder oder Langloch.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE,MID, Elemen t 1,Element 2,Lange

C

O

O O

BN\ AT

O
O

)

¢

G

O

9]

O
O

A - Erstellte Gerade (eine Mittellinie) in gleichem Abstand zu zwei Geraden (VORNE
und HINTEN)

B - VORNE

C - HINTEN

Erstellen einer Mittellinie aus zwei Geraden

Erstellen einer abhangigen Geraden (Parallel)

Eine Gerade kann parallel zu zwei beliebigen Elementen erstellt werden. PC-DMIS
erstellt eine Gerade parallel zum ersten Eingabeelement, die durch den Mittelpunkt des
zweiten Eingabeelements verlauft.

So erstellen Sie eine Parallelgerade:

1.

w

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Linie).

Klicken Sie auf die Option Parallel.

Wahlen Sie zwei Elemente beliebigen Typs aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.
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Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE, PLTO, Element 1,Element 2,Lange

O @]

|

)
I
C

L=
@ —>

A - Gerade, die parallel zum ersten Element und durch das zweite Element erstellt
wurde.

B - Erstes Element

C - Zweites Element

D - VORNE

Erstellen einer abhéngigen Geraden (Parallel)

Erstellen einer rechtwinkligen Geraden

Eine Gerade kann im rechten Winkel zum ersten Eingabeelement erstellt werden und
durch den Flachenmittelpunkt des zweiten Eingabeelements verlaufen.

So erstellen Sie eine rechtwinklige Gerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhéngiges Element | Linie).

2. Klicken Sie auf die Option Rechtwinklig.

3. Wahlen Sie zwei Elemente beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE,PRTO,Element_l,Element_Z,Lange
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A
p-3

A - Gerade, die senkrecht zum ersten Element und durch die Mitte des zweiten
Elementn erstellt wurde.

B - Erstes Element

C - Zweites Element

D - VORNE

Erstellen einer rechtwinkligen Geraden

Erstellen einer Projektionsgeraden

Eine Linie kann aus einem beliebigen Element und einer Ebene erstellt werden. PC-
DMIS projiziert die Linie an die Stelle, an der sich die Ebene mit der Linie
Uberschneidet. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewéhlt, erfolgt die Projektion in die
Arbeitsebene.

So erstellen Sie eine Projektionsgerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Linie).

2. Klicken Sie auf die Option Projektion.

3. Wahlen Sie entweder ein oder zwei Elemente aus. Das erste Element kann
beliebiger Art sein. Wenn zwei Elemente ausgewéahlt werden, muss das Zweite
eine Ebene sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE, PROJ, Elemen t 1, (Element 2), Lange
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— PLHN1

«— A

LIN1

A - Erstellte Gerade, die von einem Geradenelement (LIN1) auf ein Ebenenelement
(EBENEL1) projiziert wurde.

Erstellen einer Geraden aus einer Geraden und einer Ebene

Andern der Richtung einer Geraden

Sie konnen eine Gerade mit einem Umkehrvektor erstellen.
So erstellen Sie eine Umkehrgerade:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Linie).

2. Klicken Sie auf die Option Umkehren.

3. Wahlen Sie ein Element aus. Es muss eine Gerade oder ein Achsenelement
sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS kehrt den Geradenvektor
sowie die Start- und Endpunkte um.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE,REV,Element_l,Lénge

Erstellen einer Geraden aus einem Teil-Scan

Eine Gerade kann aus einem Segment eines 'Offene Linie'- oder 'Geschlossene Linie'-
Scans erzeugt werden. PC-DMIS erstellt eine Gerade aus einem Teil-Scan.
Einzelheiten zu diesem Erstellungsvorgang werden in diesem Abschnitt naher erlautert.
So erstellen Sie eine Scan-Segment-Gerade:
1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Gerade erstellen auf (Einfiigen
| Element | Abh&angiges Element | Linie).
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Klicken Sie auf die Option Scan Segment.

Wahlen Sie einen zuvor erstellten 'Offene Linie'- oder 'Geschlossene Linie'-Scan.
Klicken Sie auf die Schaltflache Segmentdaten. Das Dialogfeld Segment
scannen wird eingeblendet.

Scan Segment

{* BestFit {" Best Fit Recomp

Discard start maximum:

Discard end maximurm;

117 g

Discard tolerance:

Approximate start point Approximate end point

¥ L= U]

Y= Y=

117
1T

Z: Z:

| Select points 0K, | Cancel |

10.

Scan-Segment (Dialogfeld)

Wahlen Sie entweder die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert.
Wahlen Sie in diesem Dialogfeld den fur das Erstellen verwendeten Teil-Scan
aus.

Geben Sie die Anzahl an Punkten an, die verworfen werden sollen, indem Sie
die entsprechenden Werte in die Felder Anz. der ignorierten Punkte am
Scananfang und Anz. der ignorierten Punkte am Scanende eingeben.

Geben Sie im Feld Max zul. Formtoleranz (Pkt. aul3erh. werd. ign.) eine
Entfernung zur BE-Gerade ein. Diese Toleranz ist eine Formtoleranz. Mit ihr wird
gesteuert, welche Endpunkte als Teil der Geraden akzeptiert werden. Wenn die
Entfernung vom Scanpunkt zur BE-Geraden diesen Toleranzwert Uberschreitet,
wird der Endpunkt verworfen.

Geben Sie die ungefahren Start- und Endpunkte des Scans ein. Aktivieren Sie
dafur das Kontrollkastchen Punkte auswéhlen und klicken Sie dann im
Grafikfenster, um die Felder X, Y und Z zu fillen. Sie kdnnen im Grafikfenster auf
eine beliebige Stelle klicken, PC-DMIS platziert den Punkt an der Stelle auf dem
Scan, die Ihrem Mausklick am nachsten liegt. Ebenfalls konnen Sie die
Punktwerte Uber die Tastatur eingeben.

Klicken Sie auf OK, um die Daten zu akzeptieren und das Dialogfeld Segment
scannen zu schliel3en.
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11.Klicken Sie auf Erzeugen, um aus dem Scan eine Gerade zu erstellen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:

ABHANGIG/GERADE, SCAN SEGMENT, Einpassungstyp,Element 1,Startpunkt
_X,Startpunkt Y, Startpunkt Z7,Endpunkt X,Endpunkt Y,Endpunkt Z7,ig
norieren Startpunkt,ignorieren Endpunkt, Toleranz

Wenn Sie mehr als nur einen Bogen oder eine Gerade aus einem Scan erstellen
mochten, missen Sie einen weiteren Befehl fir einen anderen Scan-Abschnitt
hinzufligen.

Bestimmen der Daten fir die Erstellung einer Geraden
Die zum Erstellen der Gerade verwendeten Daten werden wie folgt bestimmit:

e Zunachst wird ein Segment des Scans mit Hilfe eines Anfangs- und eines
Endpunkts innerhalb des Scans ermittelt. Als Anfangs- und Endpunkte werden
die Scanpunkte gewahlt, die sich am nachsten zu [Start x, Start vy,
Start z] bzw. zu [Endpunkt x, Endpunkt y, Endpunkt z] befinden.

e Die Punkte werden dann von den Anfangs- und Endpunkten des Scans
verworfen. Die Anzahl an verworfenen Punkten am Start wird durch die Option
Anz. der ignorierten Punkte am Scananfang beziehungsweise am
Ende durch Anz. der ignorierten Punkte am Scanende angegeben.
Diesem Punktesatz wird dann eine Linie angepasst.

« Schlie3lich werden die Anfangs- und Endpunkte wieder hinzugefugt, sofern sie
sich innerhalb des definierten Toleranzbereichs befinden. Diesem neuen
Punktesatz wird dann erneut die Gerade angepasst.

Der Wert fir Einpassungstyp kann BE (Besteinpassung) oder BENEUKO
(Besteinpassungs-Neukompensierung) lauten. Hierdurch wird festgelegt, ob bei der
Berechnung der Geraden eine Besteinpassung oder eine Besteinpassungs-
Neukompensierung durchgefuhrt wird. Weitere Einzelheiten zu diesen beiden Optionen
finden Sie unter "Erstellen einer Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungsgeraden".

Erstellen einer Versatzgeraden

Eine Versatzlinie wird zwischen den Eingabeelementen erstellt und dann um den
vorgegebenen Abstand aus den Eingabeelementen versetzt.

So erstellen Sie eine Versatzgerade:
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1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Gerade erstellen auf (Einfligen

| Element | Abhangiges Element | Linie).

Klicken Sie auf die Option Versatz.

3. Wahlen Sie mindestens zwei Elemente aus, anhand derer die Versatzgerade
erstellt werden soll. Sie kdnnen beliebiger Art sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Verséatze. Das Dialogfeld Linienprofil wird

no

angezeigt.
Line OHfsets
Ofeat Faatrs @ Caloilate nomnals
<20.000000 F1 Caloate offsets
0.000000 F2
Caloulate
X Surface
1: 3 b H E Surface X:
F A K |0 Surfpoe K:
[ x| [ cance

Dialogfeld "Geradenversatze"

5. Wahlen Sie entweder, die Nennwerte aus den Versatzen zu berechnen, oder
berechnen Sie den Versatzwert aus den vorgegebenen theoretischen Werten.

e Wahlen Sie die Option Nennwerte berechnen, um die Nennwerte der
Versatze zu berechnen. Geben Sie in das Feld Versatz den Versatzwert
der gewtnschten Elemente ein und klicken Sie anschlie3end auf
Berechnen.

« Um die Versatzwerte zu berechnen, klicken Sie auf die Option Versatze
berechnen, modifizieren die theoretischen Werte und klicken dann auf
Berechnen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitungen weiter
unten.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um das Dialogfeld Geradenversatze zu
schlieBen.

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen, um den abhangigen Versatz
aufgrund lhrer Werte zu erstellen.

Die Versatzwerte durfen den Abstand zwischen den Eingabeelementen nicht
Uberschreiten. Ist dies jedoch der Fall, kann PC-DMIS die Versatzgerade nicht l6sen.
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Stattdessen erstellt es eine Gerade ohne irgendwelche Versatze zwischen dem ersten
und dem letzten Element.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/LINE, OFFSET

SURFACE NORMAL = 1 Vektor, j Vektor, k Vektor, TOGI1
ID = id1l, id2,

OFFSET = vall, val2,

TOG1 = schaltet zwischen MEHRPUNKT und ZWEIPUNKT hin- und her. Bei neuen
abhangigen Elementen sollten Sie MULTIPUNKT verwenden.

e MULTIPUNKT - Dieser neuere Algorithmus ist der standardméanRige Algorithmus,
der jedesmal, wenn Sie eine neue Versatzgerade erstellen, verwendet wird. Er
erzeugt die Versatzgerade zwischen den ausgewahlten Eingabeelementen. Sie
haben die Mdéglichkeit, Versatzwerte von jedem der Elemente vorzugeben.

e« ZWEIPUNKT - Dieser altere Algorithmus wird beibehalten, um Messroutinen aus
alten PC-DMIS-Versionen zu unterstitzen. Er erzeugt die Versatzgerade
zwischen zwei ausgewahlten Eingabeelementen. Der Versatzwert fur das erste
Element muss stets Null sein. Aul3erdem funktionieren die Minus- und
Pluszeichen auf umgekehrte Weise wie fir MULTIPUNKT.

Funktionsweise

Sehen Sie sich diese Anweisungen zusammen mit den weiter unten stehenden
Abbildungen an:

= PC-DMIS nimmt alle Verséatze in einer Richtung vor, die rechtwinklig zur
vorgegebenen Oberflachennormalen verlauft.

= PC-DMIS versucht, die Gerade so zu erstellen, dass sie am ersten
Eingabeelement beginnt und am letzten Eingabeelement endet.

= Ein Versatzwert fuhrt grundsétzlich zu einem imaginaren Kreis, der um diesen
Wert um den Flachenmittelpunkt eines jeden Elements gezeichnet wird.

= PC-DMIS versucht, an den Versatzradius von jedem Eingabeelement eine
Geradentangente an den imaginaren Kreis zu erstellen. Eine tangierende
Gerade berihrt den Kreis nur an einem Punkt.

= In den Fallen, in denen mehr als zwei Eingabeelemente verwendet werden, und
die unterschiedliche Versatzwerte aufweisen, kann PC-DMIS keine
Geradentangente fur alle Versatze erstellen; stattdessen wird versucht, die
Versatze so gut wie moglich an eine Besteinpassungs-Gerade anzupassen.
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= PC-DMIS erstellt eine Gerade so, dass der kiirzeste Abstand von jedem
Eingabeelement zur Geraden dem Versatzwert entspricht.
= Die Versatzzeichen werden von der Richtung der Geraden bestimmit.

Angnommen, Sie haben zwei Punkte als Eingabeelemente und der zweite Punkt hat
einen Versatzwert:

Erster Punkt

Zweiter Punkt

Die resultierende Gerade, wenn kein Versatz festgelegt wurde

Der Versatzabstand (Radius) vom Elementmittelpunkt, der in einen
imaginaren Kreis um das Element herum resultiert

5. Die erstellte Gerade vom Startelement, zum imagindren Kreis tangierend

HwnN P

Angenommen, Sie verfuigen Uber vier Punkte als Eingabeelemente und jeder Punkt
weist einen anderen Versatzwert auf, als von deren Kreise angegeben. PC-DMIS
erstellt eine Besteinpassungs-Gerade, die tangierend zu solchen Kreise verlauft, die in
diesem Diagramm angegeben sind:

Ein positiver oder negativer Wert auf dem Versatz bestimmt, auf welcher Seite des
Kreises die Gerade erstellt wird. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie kehren die
Vorzeichen von allen Versatzen um, von positiv auf negativ, dann wirde das in etwa so
aussehen:
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Q Sollte die Gerade nicht in die Richtung verlaufen, die Sie erwartet hatten, klicken
Sie auf "Abbrechen” und erstellen Sie das Element neu, wobei Sie die Vorzeichen der
eingegebenen Versatzwerte umkehren.

Beispiele:
Hier sind einige Beispiele:

Beispiel 1 - F1 und F2 sind die Eingabeelemente. Beide weisen Versatze auf, die auf O
gesetzt sind:

Beispiel 2 - F1 und F2 sind die Eingabeelemente. Der F1-Versatz ist auf O gesetzt. Der
F2-Versatz ist auf 25 gesetzt:
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Beispiel 3 - F1 und F2 sind die Eingabeelemente. Der F1-Versatz ist auf O gesetzt. Der
F2-Versatz ist auf -25 gesetzt:

Beispiel 4 - F1 und F2 sind die Eingabeelemente. Beide Versatze sind auf -25 gesetzt:
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Andern von Versatzwerten zum Berechnen von Nennwerten

So geben Sie neue Versatzwerte ein:

1.

8.

Offnen Sie das Dialogfeld Geradenversétze, indem Sie auf die Schaltflache
Versatz des Dialogfeldes Abhangiges Element Gerade erstellen klicken
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Gerade).

Wahlen Sie im Dialogfeld Geradenversatze die Option Nennwerte berechnen
aus. Der Versatzbereich des Dialogfelds kann nun bearbeitet werden.
Klicken Sie in der Spalte Versatz auf den Wert "0.000000", um diesen
hervorzuheben.

Klicken Sie nochmals auf den Versatz, damit Sie ihn bearbeiten kdnnen.
Geben Sie einen neuen Wert ein und driicken Sie dann die Eingabetaste, um
den Wert zu akzeptieren.

Bearbeiten Sie den anderen Versatz je nach Bedarf.

Klicken Sie auf die Schaltflache Berechnen, um die theoretischen Werte
aufgrund der Versatzwerte zu aktualisieren.

Klicken Sie auf OK, um den Versatz zu speichern.

Beispiel zum Berechnen von Nennwerten

Mit der Schaltflache Berechnen werden die X-, Y- und Z-Nennwerte auf Basis der neu
eingegebenen Versatzwerten berechnet.
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Angenommen, es wird eine Versatzgerade zwischen zwei Kreisen (KREIS1 und
KREIS2) erstellt. Nachdem Sie die Elemente ausgewahlt und auf die Schaltflache
Versatze geklickt haben, erhalten Sie folgende X-, Y- und Z-Nennwerte:

X =4,5040
Y=3
Z =10,1582

Wenn Sie die Versatzwerte fir jeden Kreis um den Wert "Zwei" &ndern, und dann auf
die Schaltflache Nennwerte berechnen klicken, werden die Werte von X, Y und Z
folgendermafien aktualisiert:

X =4,5040
Y=5
Z =0,1582

Wenn Sie nun zur Erstellung der Versatzgeraden auf OK klicken, ist zu beobachten,
dass die neu erzeugte Gerade auf der Y-Achse zwei Einheiten hoher liegt.

Geradenverséatze wirken sich nur auf die Y-Achse aus.

Andern von Nennwerten zum Berechnen von Versatzwerten
So geben Sie neue Versatzwerte ein:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Geradenversatze, indem Sie auf die Schaltflache
Versatz des Dialogfeldes Abhangiges Element Gerade erstellen klicken
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Gerade).

2. Wahlen Sie die Option Versatze berechnen. Der Nennwertbereich des
Dialogfelds kann nun bearbeitet werden.

3. Bearbeiten Sie die XYZ-, IJK-Werte oder IJK-Oberflachenwerte.

4. Klicken Sie auf Berechnen, um die Versatzwerte auf Basis der von Ihnen
geanderten Nennwerte zu aktualisieren.

5. Klicken Sie auf OK, um den Versatz zu speichern.
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Beispiel zum Berechnen von Versatzwerten

Mit der Schaltflache Versatze berechnen werden die Versatzwerte berechnet, die bei
der Anderung des Nennwertes in der Spalte Versatz erscheinen.

Angenommen, es wird eine Versatzgerade zwischen zwei Kreisen (KREIS1 und
KREIS2) erstellt. Nachdem Sie die Elemente ausgewahlt und auf die Schaltflache
Versatze geklickt haben, erhalten Sie folgende X-, Y- und Z-Nennwerte:

X =4,5040
Y=3
Z =0,1582

Wenn Sie die X-, Y- und Z-Nennwerte nun folgendermal3en andern:

X =4,5040
Y =45
Z =0,1582

und auf die Schaltflache Verséatze berechnen klicken, werden die Verséatze der beiden
Kreise folgendermal3en aktualisiert:

1.500000 KREIS1
1,500000 KREIS2

Wenn Sie nun zur Erstellung der Versatzgeraden auf OK klicken, ist zu beobachten,
dass die Gerade auf der Y-Achse um 1,5 Einheiten hoher erstellt wird.

Varianten

Das nachstehende Beispiel zeigt, wie das Bearbeitungsfenster aussieht, wenn der
Benutzer TOG4 auf BEGR umschaltet. Der erste x-, y- und z-Wert gibt den
Anfangspunkt der Geraden an. Der zweite x-, y- und z-Wert gibt den Endpunkt
derselben Geraden an. Der letzte Wert gibt die theoretische bzw. tatsachliche Lange
der Geraden an.

Elementname=FEAT/LINE, TOG1,BND
THEO//x_Koord,y Koord,z Koord,x Koord,y Koord,z Koord,Lange
ACTL/x Koord,y Koord,z Koord,x Koord,y Koord,z Koord,Lange
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CONSTR/TOG2,TOG3,...,Lidnge

Das folgende Beispiel zeigt ein ungebundenes Linienformat:

Elementname=FEAT/LINE, TOGI1,UNBND

THEO/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
ACTL/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
CONSTR/TOGZ2, TOG3, . ..

Erstellen eines Ebenenelements

Construct Plane
Dz P4 Sort Type 1 -
™
Seaneh 1D EEW
Sedect last = g 111
oz
. Sy LT
__.---""---- ,[mm '-| i 1
e . ol L ipd
[ —— & wars
Abgrment iy PTs
Bast Fit L
BF Blecomp ' PHTE
Cast :
McPlane PHT?
Perpendiaular £ et
Paralel M am
Rewerse
Tangant
Offset
Trarmiabed Plans
Decplay
More 9 Triargis Oufine
Feature theoreticals
Specfy theos
X L H Z
I K:
Claar Croate Cheeten

Dialogfeld 'Abhéangige Ebene'

PC-DMIS bietet verschiedene Mdglichkeiten zum Erstellen einer Ebene. In der
nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen Arten erstellter Ebenen zusammen
mit den erforderlichen Eingaben aufgefihrt. Bei einigen Elementen ist keine Eingabe
erforderlich, wahrend bei anderen drei oder mehr Werte eingegeben werden muissen.
Der Begriff "Beliebig” in der folgenden Tabelle bedeutet, dass jedes beliebige Element
als Eingabe fir die Konstruktion in Frage kommt. Die Reihenfolge, in der die Elemente
ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

ABHANGIGE | SYMBOL IM ANZAHL |ELEM 1:|ELE | ELE| ANMERKU

56



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual

57

S ELEMENT

BEARBEITUN
GSFENSTER

DER
EINGABE_E
LEMENTE

N <Z

o =

NGEN
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n hierzu
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Ausrichtungse
bene

AUSRICHTEN

Erstellt eine
Ebene am

Ausrichtung
s-Nullpunkt.

Besteinpassun
gsebene

BE

Mindestens
drei
Eingaben
sind
erforderlich.

Erstellt eine
Besteinpass
ungsebene
anhand der
vorgegeben
en
Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen
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den
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n Eingaben.

Besteinpassun
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erungsebene

BENEUKO

Mindestens
drei
Eingaben
sind
erforderlich
(eine muss

Erstellt eine
Besteinpass
ungsebene

anhand der

vorgegeben
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ein Punkt Eingaben.
sein). Weiter unten
finden Sie
einen
Hinweis zu
den
empfohlene
n Eingaben.
Erstellt
einen Punkt
am
Ebene am N y .
SCHWERPKT |1 Beliebig | - - Flachenmitte
Schwerpunkt
Ipunkt des
Eingabeele
ments.
Beliebig
(1 von 3)
Falls nur _ | Erstellt eine
Beli | Beli
1 ot | i Ebenentang
Tangentenebe € Eingabe: | <9 | ™9 | ente mit den
TANGENS 2 @3 5
ne 1 hochsten
oder 1 von |von .
Ebenens 3 |3 verfugbaren
atz, 1 Punkten.
Ebene
oder 1
Scan
Erstellt eine
Ebene
Beli zwischen
Mittelebene MITTE 2 Beliebig ebig - den

Flachenmitte
Ipunkten der
Eingabeele
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mente.

Versatzebene

VERSATZ

3 oder 1

Beliebig
(1 von 3)

Oder
Ebenene
lement,
falls nur
1
Eingabe.

Beli
ebig
(2
von
3)

Beli
ebig
3
von
3)

Erstellt
einen
Ebenenvers
atz aus den
einzelnen
Eingabeele
menten
(oder aus
einzigem
Ebenenelem
ent).

Parallelebene

PLZU

Beliebig

Beli
ebig

Erstellt eine
Ebene
parallel zum
ersten
Element, die
durch das
zZweite
Element
verlauft.

Rechtwinklige
Ebene

PRZU

Gerade
oder
Achsen-
Element

Beli
ebig

Erstellt eine
Ebene
rechtwinklig
Zum ersten
Element, die
durch das
zZweite
Element
verlauft.

Umkehrebene

UMK

Ebene

Erstellt eine
Ebene mit
einem
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umgekehrte
n Vektor, die
durch das
Eingabeele
ment
verlauft.

Erstellt eine
abhangige
Ebene g9

. Ebene am
Umgesetzte mit
UMGESETZT |1 - - Versatz von
Ebene Punktdat

en

der
Eingabeebe
ne.

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden kdnnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerfallt).

So erstellen Sie eine Ebene:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Ebene).

2. Markieren Sie das gewulnschte Eingabeelement aus der Liste rechts.

3. Wahlen Sie die Methode zur Erstellung von der Auswahlliste links. Die
verfugbaren Optionen sind:

e Auto Ebene

e Ausrichtungsebene

e Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungsebene
o Ebene am Schwerpunkt

o Mittelebene

e Rechtwinklige Ebene

« Parallelebene
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e Umkehrebene

e Ebene am Extrempunkt
e Versatzebene

e Umgesetzte Ebene

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur eine Beispiel-Ebenenkonstruktion wirde die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster
wie folgt lauten:

Elementname=FEAT/PLANE, TOG

THEO/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek, k Vek
ACTL/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
CONSTR/TOG2,TOG3, ... ...

Wenn TOG2 = EBENE und TOG3 = BE oder BEKO, dann hat der Befehl folgendes
Format:

Elementname=FEAT/PLANE, TOG1

THEO/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
ACTL/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek
CONSTR/PLANE, TOG3

OUTLIER REMOVAL/TOGS5, stdDevMultiplier
FILTER/TOGS5, WAVELENGTH= cutoffWavelength

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Gro3buchstaben an.

AUTO ist die Standardmethode zur Erstellung. Diese Option ermittelt automatisch die
geeignetste Methode zum Erstellen einer Ebene mit Hilfe eines oder mehrerer
Eingabemerkmale. Informationen hierzu finden Sie unter "Erstellen einer Auto Ebene".

TOG1= POLAR oder KARTESISCH
TOG2 = EBENE

TOG3 = ALIGN / BF / BFRE / CAST / TANGENT / MID / OFFSET / PLTO / PROJ /
PRTO / REV / TRANSLATED

TOG5 = EIN/ AUS
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Sigmafaktor =Anhand dieses Sigmafaktors wird ermittelt, ob ein Messpunkt ein
Ausreil3er ist oder nicht. Wenn der Punkt weiter von der Ebene entfernt ist als die mit
diesem Wert multiplizierte Standardabweichung, handelt es sich um einen Ausreil3er,
der entfernt wird, wenn Sie die Option Entferne Ausreil3er aktiviert haben.

cutoffWavelength = Dieser Wert steuert den Glattungsfaktor fur die Datenmenge. Je
groRRer der Abstand, desto hoher ist der Glattungsfaktor.

Die ersten drei Zeilen, die im Bearbeitungsfenster angezeigt werden, ahneln sich bei
allen abhangigen Ebenen. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des konstruierten
Elements leicht ab. Sie kdnnen zwischen den verschiedenen Geradentypen
umschalten, indem Sie den Mauszeiger auf TOG3 platzieren und die Taste F7 oder F8
dricken. (Weitere Infos unter "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt
"Verwenden des Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

In den nachstehenden Unterthemen werden die zum Erstellen einer Ebene verfligbaren
Optionen beschrieben:

Anzeigebereich verwenden

Display
{* None
Display " Triangle
{* None " Triangle " Outline " Outline

Anzeigebereich flr Abhangige Elemente (links) und Gemessene Elemente (rechts)

Dieser Bereich definiert, wie die Ebene im Grafikfenster dargestellt wird. Folgende
Optionen sind enthalten:

Keine - Es wird keine Zeichnung ausgefuhrt. Im Grafikfenster wird nur die ID
angezeigt.
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Dreieck - Die Ebene wird als schraffiertes Dreieck dargestellt. Die Grol3e hangt
von der Anzahl der Messpunkte der Ebene ab.

Umriss - Die Ebene wird als Umriss aus allen Messpunkten gezeichnet und als
geflllte Flache dargestellt. Die Grél3e hangt von der Anzahl der Messpunkte der
Ebene ab.
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Die Optionen Umriss der Ebene anzeigen oder Ebene nicht darstellen auf
der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Setup-Optionen (Bearbeiten |
Einstellungen | Setup) bestimmen den Standardanzeigestatus fur kiinftige gemessene
und abhangige Ebenen. Damit andern Sie nicht die Anzeige von bestehenden Ebenen.

Erstellen einer AutoEbene

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welcher Ebenentyp erstellt wird, wenn die
jeweils aufgefuihrten Eingabeelemente ausgewahlt werden und der Optionsschalter
AUTO markiert ist. Die Reihenfolge, in der die Auswahl getroffen wird, spielt hierbei
keine Rolle. Wenn Sie ein falsches Eingabeelement oder falsche Eingabeelemente
auswahlen, zeigt PC-DMIS eine Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen
Elementtyp nicht automatisch.

In der folgenden Liste sind die abhangigen Elemente, die auf dem ausgewahlten
Eingabeelement basieren, aufgelistet:

Drei oder mehr Elemente (nicht alle missen gemessene Punkte sein) =
Besteinpassungs-Ebene

1 Ebene = Umkehrebene
Ein beliebiges Element (aul3er Ebene/Satz) = Ebene am Schwerpunkt
Ein beliebiger Satz = Besteinpassungsebene

Allesamt gemessene Punkte = Besteinpassungs-Neukompensierungsebene
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So uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Ebene).

Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

Wahlen Sie das(die) gewtunschte(n) Element(e) auf Basis der folgenden Tabelle
aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Erstellen einer Ebene am Ausrichtungsnullpunkt

Eine Ebene kann durch den aktuellen Nullpunkt und parallel zur aktuellen Arbeitsebene
erstellt werden. (Eingabeelemente sind nicht erforderlich.)

So erstellen Sie eine Ausrichtungsebene:

1.

2.
3.
4.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Ebene).

Klicken Sie auf die Option Ausrichtung.

Wahlen Sie keine Eingabeelemente aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/PLANE, ALIGN
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O of® o O
O
O
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A - Ebene, die parallel zur oberen Arbeitsebene (XY+Z) und durch den Nullpunkt erstellt
wurde.

B - Nullpunkt (0,0,0)

C - Aktuelle Arbeitsebene

Erstellen einer Ebene aus einer Ausrichtung

Erstellen einer Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungsebene

Ein Besteinpassungsebene kann aus drei oder mehr Elementen erstellt werden. Die
Besteinpassungs-Erstellungsmethode verwendet die tatsachlichen Messpunkte und
nicht die Kugeltastermitte (wie bei der Besteinpassungs-Neukompensierung). In beiden
Fallen berechnet PC-DMIS die Ebene mit der Methode Kleinste Quadrate — dabei
minimiert PC-DMIS den quadratischen Mittelwert des rechtwinkligen Abstands der
Datenpunkte zur Ebene.

So erstellen Sie eine Besteinpassungs-Ebene oder Besteinpassung-
Neukompensierungsebene:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhédngiges Element | Ebene).

2. Wabhlen Sie entweder die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert.

3. Wahlen Sie mindestens drei Elemente aus.
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Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden kénnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

Bei der Besteinpassungs-Neukompensierung muss mindestens eines der
Elemente ein Punkt sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/EBENE,BE,Element_l,Element_2,
AUSREISSER_ENTFERNEN/ (EIN | AUS), Sigmafaktor
FILTER/ (EIN | AUS), WELLENLANGE=Grenzwellenlange

(verwendet die tatsachlich gemessenen Punkte fir die Erstellung.)
oder

ABHANGIG/EBENE, BENEUKO, Element 1,Element 2,
AUSREISSER ENTFERNEN/ (EIN | AUS), Sigmafaktor
FILTER/ (EIN | AUS), WELLENLANGE=Grenzwellenl&nge

(Fur die Messung wird der Tastermittelpunkt verwendet.)
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A - Besteinpassungsebene, erstellt aus vier Punkten (PKT1, PKT2, PKT3 und PKT4).

Erstellen einer Ebene aus drei oder mehr Punkten

Ausreil3er entfernen / Sigma-Faktor

Bei einer Besteinpassungs(BE)- oder Besteinpassung-Neukompensierungsebene
(BENEUKO) haben Sie die Mdglichkeit, Ausreil3er zu entfernen, die durch den Abstand
zum Besteinpassungselement definiert werden. Dadurch kénnen wahrend des
Messvorgangs auftretende Anomalien beseitigt werden.

PC-DMIS passt zuerst eine Ebene in die Daten ein und bestimmt dann auf Basis des
Sigma Faktors, welche Punkte Ausreil3er sind. Dann wird folgendermal3en verfahren:

1. PC-DMIS berechnet die Besteinpassungsebene nach dem Entfernen dieser
Ausreil3er neu.

2. Das Vorhandensein weiterer Ausrei3er wird gepruft.

Die Besteinpassungsebene wird erneut berechnet.

4. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis keine Ausrei3er mehr zu finden sind oder
PC-DMIS den Ebene nicht mehr berechnen kann. (PC-DMIS kann die Ebene nur
mit mindestens drei Datenpunkten berechnen).

w

Gaul3-Filter / Grenzwellenlange anwenden

Ebenen, die mit den Funktionen Besteinpassung (BE) und Besteinpassung-
Neukompensierung (BENEUKO) erstellt wurden, bieten optional die Méglichkeit, die
Abweichungen der gemessenen Datenpunkte von der aus den Messdaten berechneten
Besteinpassungsebene zu filtern.
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Gaul3-Filter verwenden - Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, wird ein
Gaul3'scher Filter mit einer Grenzwellenlange angewandt. Normalerweise werden
durch eine langere Grenzwellenl&nge gleichméalRdigere Filterdaten erzeugt.

Ausreil3er entfernen Wenn dieses Kontrollkdstchen markiert ist und die Daten
filtern, werden die Ausreil3erdaten vor der Filterung entfernt. Zusatzliche
Informationen Uber Gaul3'sche Filtermethoden finden Sie im Thema "Gaul3-Filter"
unter "Erstellung eines Filtersatzes".

Erstellen einer Ebene am Schwerpunkt

Sie kdnnen eine Ebene erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
eine Ebene umandern. PC-DMIS erstellt die Ebene im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements.

So erstellen Sie eine abhangige Ebene am Schwerpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Ebene).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/EBENE, SCHWERPKT, Element_1

Erstellen einer abhangigen Ebene (Mitte)

Eine Ebene kann aus zwei beliebigen Elementen erstellt werden. Die resultierende
Mittelebene liegt in gleich grofiem Abstand zu den Flachenmittelpunkten der beiden
gewahlten Eingabeelemente.

So erstellen Sie eine Mittelebene:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhédngiges Element | Ebene).

2. Klicken Sie auf die Option Mittelebene.

3. Wahlen Sie zwei Elemente beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/EBENE,MITTE,Element_l,Element_2
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A - Erstellte Ebene in gleichem Abstand zwischen zwei Ebenen (EBENE1 und
EBENE?2).

Erstellen einer Ebene aus zwei Ebenen

Die erstellte Ebene und deren Vektor sind von den zugrundeliegenden
Eingabeelementen abhangig:

« Wenn Sie Ebenen flr beide Eingabeelemente auswahlen, dann liegt die
Symmetrieebene dort, wo sie den kleineren, zwischen den beiden
Eingabeebenen eingeschlossenen Winkel halbiert.

« Wird keine Ebene fur beide Eingabeelemente ausgewahlt, dann verlauft die
erstellte Symmetrieebene durch den Punkt in der Mitte zwischen den
Flachenmittelpunkten der beiden Eingabeelemente. Der Vektor der erstellten
Ebene verlauft vom Flachenmittelpunkt des ersten Eingabeelements bis zum
Mittelpunkt des zweiten Eingabeelements.

Erstellen einer rechtwinkligen Ebene

Zwischen unterstiutzten Elementen kann eine Ebene erstellt werden. PC-DMIS erstellt
eine Ebene, die im rechten Winkel zum ersten Eingabeelement und durch den
Flachenmittelpunkt des zweiten Eingabeelements verlauft.

So erstellen Sie eine rechtwinklige Ebene:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Ebene).
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2. Kilicken Sie auf die Option Rechtwinklig.

3. Wahlen Sie den ersten Elementtyp aus. Dies muss eine Ebene oder ein Achsen-
Element sein.

4. Wahlen Sie ein zweites Element beliebigen Typs aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/EBENE, PRZU, Element_1,Element 2
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A — Ebene, die im rechten Winkel zu einem Zylinder-Element (ZYL1) und durch
ein Extrempunkt-Element (PKT1) erstellt wurde. Wie Sie sehen kdnnen, enthalt
ZYL1 ein Achsen-Element.

Erstellen einer rechtwinkligen Ebene

Standardmalig wird der Vektor der erstellten Ebene aufgrund des Vektors aus dem
ersten Element zum zweiten Element berechnet. Dies mag nicht immer
zufriedenstellend sein. Mit dem Kontrollkastchen Koplanar mit Gerade kénnen Sie
angeben, wie PC-DMIS den Vektor der resultierenden Ebene berechnen soll. Dieses
Kontrollkastchen wird nur dann zur Auswahl verfigbar, wenn folgende Bedingungen
erfullt sind:

e Das erste Element muss ein Element vom Typ "Ebene" sein (Ebene, Kreis oder

Langloch).
e Das zweite Element muss ein Element vom Typ "Gerade" sein (Gerade, Zylinder

oder Kegel).
e Die Vektoren der beiden Elemente missen nicht parallel zueinander verlaufen.

71



Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, erstellt PC-DMIS die resultierende Ebene
so, dass sie planparallel mit dem zweiten Element ist.

Erstellen einer abhangigen Ebene (Parallel)

Eine Ebene kann parallel zu zwei beliebigen Elementen erstellt werden. PC-DMIS
erstellt eine Ebene, die parallel zum ersten Eingabeelement und durch den
Flachenmittelpunkt des zweiten Eingabeelements verlauft.

So erstellen Sie eine Parallelebene:

1.

2.
3.
4.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfugen |
Element | Abh&ngiges Element | Ebene).

Klicken Sie auf die Option Parallel.

Wahlen Sie zwei Elemente beliebigen Typs aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/EBENE, PLZU, Element_1,Element_2,

Beispiel 1:
. | & O
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A - Ebene, die parallel zum ersten Element, einer Ebene (EBENEL1), und durch
das zweite Element, einem Kreis (KREIS), erstellt wurde.

Erstellen einer Parallelebene aus zwei Ebenen
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Beispiel 2:

[ T 1
O 6906 O
O
O LINEZ
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O O
O O TO
LINE1 |

A - Ebene, die durch das erste Element, einer Geraden (GERADEL), und parallel
zu einer zweiten Geraden (GERADE?2) erstellt wurde.

Erstellen einer Parallelebene aus zwei Geraden

Andern der Richtung einer Ebene

Eine Ebene kann mit einem umgekehrten Vektor erstellt werden.

So erstellen Sie eine Umkehrebene:

1.

2.
3.
4,

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Ebene).

Klicken Sie auf die Option Umkehren.

Wabhlen Sie ein Element aus. Hierbei muss es sich um eine Ebene handeln.
Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/EBENE, UMK, Element 1

Vor der Version 2017 R1 wurde eine "Tangentenebene" als "Ebene am

Extrempunkt" bezeichnet.

Sie kénnen eine Ebene erstellen, die Extrempunkte einer Flache tangiert.
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So erstellen Sie eine Tangentenebene:

1.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhédngiges Element | Ebene).
Wahlen Sie aus der Liste Auto die Option Tangente aus.
Wahlen Sie die Eingabeelemente aus einer dieser Optionen:
o Wabhlen Sie drei oder mehr Elemente eines beliebigen Typs aus.
o Jede Einzelelementgruppe. Weitere Informationen zu Elementgruppen
finden Sie unter "Erstellen einer Elementreihe”.
« Beliebiges Ebenenelement
« Beliebiger Scan.
Wahlen Sie im Bereich Berechnungstyp aus der oberen Liste einen
Berechnungstyp. Weitere Informationen zu diesen Berechnungstypen finden Sie
unter "Berechnungstypen Tangentenebene™:
o EINGESCHRANKT L1
o EINGESCHRANKT L2
o EINGESCHRANKT_MINMAX.
Wahlen Sie im Bereich Berechnungstyp aus der unteren Liste entweder BE
(Besteinpassung) oder BENEUKO (Besteinpassung nachkompensiert). Weitere
Informationen zu Besteinpassungsebenen finden Sie im unter "Erstellen eines
Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungsebenen®.
Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.
e Zuerst erzeugt PC-DMIS eine Besteinpassungsebene aus den
Eingabeelementen gemal des Berechnungstyps.
o Danach dreht PC-DMIS die Grafik in die Besteinpassungsebene.
e Anschlie3end sucht PC-DMIS die optimale Tangentenebene aus den
Extrempunkten.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
CONSTR/PLANE, TANGENT,Element 1, Element 2, Element 3,..

Berechnungstypen Tangentenebene

Der Bereich Berechnungstypen fir die abhangige Tangentenebene umfasst drei
verschiedene Berechnungstypen. Diese Berechnungstypen unterstutzen die ASME-
und ISO-Standards fur Bezugsebenen.

Die drei Berechnungstypen in der ersten Auswabhlliste der Berechnungstypen sind:

EINGESCHRANKT_L1
EINGESCHRANKT L2
EINGESCHRANKT_MINMAX
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Definitionen

Diese Begriffe beziehen sich auf die folgenden Definitionen in den Standards:

PC-DMIS ASME Y14.5 ISO 5459
. . Alternativer Alternativer
Eingeschrankt L1
Berechnungstyp Berechnungstyp
Eingeschrankt L2 Alternativer Alternativer
(Standard) Berechnungstyp Berechnungstyp
. ) . Alternativer
Eingeschrankt minmax Standardberechnungstyp
Berechnungstyp

Bevor Sie einen Berechnungstyp festlegen, miissen Sie das Konzept der Filterung von
Hohlrdumen (aulRere Hulle), Normen und Beschrankung aul3erhalb des Materials
(beschrankte Einpassung) verstehen. Diese sind im Folgenden beschrieben:

Filterung von Hohlraumen
Die Filterung von Hohlrdumen wird auch als aul3ere Hulle bezeichnet.

In Wirklichkeit sind Oberflachen von ebenen Elementen nicht eben. Oberflachen
besitzen konvexe und konkave Regionen (Hochpunkte und Téler). Die konkaven
Bereiche werden niemals in Kontakt mit einer perfekt ebenen Flache kommen. Diese
werden als "Hohlraume" bezeichnet. Die Software kann diese Hohlraume herausfiltern,
indem sie darUber interpoliert. Da die Hohlrdume keinen Einfluss darauf haben, wie das
Werkstiick mit einer idealen Oberflache agiert, kénnen Sie die Hohlraume ausfiltern:

lllustration einer Oberflache mit ausgefilterten Hohlraumen. Die gestrichelte Linie
(grau) ist die tatséachliche Oberflache des Elements. Die durchgezogene Linie
(schwarz) ist die Oberflache, nachdem die Hohlraume ausgefiltert wurden. Der
Raum zwischen der tatsadchlichen Oberflache des Elements und der gefilterten
Oberflache sind die Hohlraume.

Normen

Im Allgemeinen werden ideale geometrische Formen an nicht ideale Flachen durch die
Minimierung des Abstandes zwischen der idealen Form und der nicht idealen Flache
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eingepasst. In Wirklichkeit existiert eine unendliche Anzahl von Abstdnden zwischen
den beiden Flachen. Normen sind mathematische Konzepte, die diese Abstande in
einen einzigen Abstand transformieren, wahrend sie bestimmte mathematische
Eigenschaften erfullen. Die abh&ngige PC-DMIS Tangentenebene unterstutzt drei
Normen:

e L1 - Dies entspricht der Summe der Abstande.

e L2 - Dies entspricht der Quadratwurzel der Summe der Quadrate der Abstande.
Die Minimierung der Norm L2 ist das Gleiche wie "Kleinste Quadrate"-
Einpassung.

e L - Dies entspricht den maximalen Abstanden zwischen der idealen Flache und
der nicht idealen Flache. Die Minimierung der Norm L~ ist das Gleiche wie die
Minimierung der maximalen Abweichung. Aus diesem Grund verwenden wir den
Begriff "minmax" fur diese Norm.

Der Vorgang der Einpassung minimiert die Abstande abhéngig von der ausgewahlten
Norm.

Beschrankung aul3erhalb des Materials

Die Beschrankung auf3erhalb des Materials wird auch als eine beschrankte Einpassung
bezeichnet. Bei der Einpassung idealer geometrischer Figuren in nicht ideale Flachen,
ist es moglich den Einpassungprozess mit Einschrankungen zu versehen. Eine
Beschrankung auRerhalb des Materials bedeutet, dass der Einpassungsprozess
eingeschréankt ist, wahrend die Norm minimiert wird. Die Einschréankung ist, dass die
ideale Flache auf3erhalb der tatsdchlichen Flache liegen muss. Das ist vergleichbar mit
einer Richtplatte. Eine Richtplatte befindet sich immer aul3erhalb des Werkstticks.
Beispiel: Eine eingeschrankte L~ Ebene minimiert die maximale Abweichung aller
Ebenen, die aul3erhalb des Werkstiicks liegen.

Alles zusammen

Die PC-DMIS Tangentenebene verwendet die Konzepte Filterung von Hohlraumen,
Normen und Beschrankung aufR3erhalb des Materials zusammen. Von den
bereitgestellten Messungen der tatsachlichen Flache filtert die Tangentenebene zuerst
die Hohlraume heraus. AnschlieRend wird nach der Ebene gesucht, die die
ausgewahlte Norm der Abstande zur Oberflache (ohne Hohlrdume) minimiert. Dabei gilt
die Beschrankung aufR3erhalb des Materials.

Beispiele:

Die drei Berechnungstypen fur die Tangentenebene verhalten sich in unterschiedlichen
Bedingungen unterschiedlich. Diese Beispiele illustrieren diese Umstande. Sie zeigen
auch, wie der L2-Algorithmus eine wiederholbare Ann&herung an einen physischen
Bezug (wie eine Richtplatte) erzeugt.
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L erzeugt normalerweise ein Ergebnis, das von den Kanten des Werkstucks
gesteuert wird. Dadurch ist er fur die meisten Falle nicht geeignet.

L1 verhalt sich in etwa wie ein Werkstlck, dass unter dem Einfluss der
Schwerkraft auf einer Richtplatte liegt, aber er kann mit Kippbedingungen
schlecht umgehen. Bei einer Kippbedingung kippt ein Werkstick auf einer Flache
statt stabile Kontaktpunkte zu besitzen. Eine konvexe Bezugsebene resultiert in
Kippbedingungen.

L2 verhalt sich in vielen Fallen wie L1, aber fiur Kippbedingungen wird immer eine
ausgeglichen Lésung angeboten. Dies Norm wird fur die meisten Anwendungen
empfohlen.

Beispiele fir sinusformige Flachenprofile

In jeder Abbildung ist die gestrichelte Linie (grau) die tatsachliche Oberflache des
Elements. Die durchgezogene Linie (schwarz) ist die Oberflache, nachdem die
HohlrAume (4dul3ere Hulle) ausgefiltert wurden.
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Lo

Die rote Linie ist die beschrénkte L~ Ebene mit der externen Hlille als Ziel
(beschrankter minmax Typ in PC-DMIS). Beachten Sie, wie diese Ebene gekippt
wird, so wie eine Richtplatte funktionieren wirde.

L1

Die blaue Linie ist die beschrankte L1 Ebene mit der externen Hulle als Ziel
(beschrankter L1 Berechnungstyp in PC-DMIS).
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L2

Die grune Linie ist die beschrankte L2 Ebene mit der externen Hille als Ziel
(beschrénkter L2 Berechnungstyp in PC-DMIS).

Beispiele fur v-formige Flachenprofile

In jeder Abbildung ist die durchgezogene Linie (schwarz) die Oberflache ohne
Hohlrdume (externe Hiille).

L

Die rote Linie ist die beschrdnkte L~ Ebene mit der externen Hdille als Ziel
(beschrankter minmax Typ in PC-DMIS). Beachten Sie, wie diese Ebene die
Kippbedingungen ausgleicht.

L1

\

Die blaue Linie ist die beschrankte L1 Ebene mit der externen Hille als Ziel
(beschrankter L1 Berechnungstyp in PC-DMIS).

L2
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Die griine Linie ist die beschrankte L2 Ebene mit der externen Hille als Ziel
(beschrankter L2 Berechnungstyp in PC-DMIS). Beachten Sie, wie diese Ebene
die Kippbedingungen ausgleicht.

Beispiele fur wackliges Flachenprofile
In jeder Abbildung ist die gestrichelte Linie (grau) die tatsachliche Oberflache des
Elements. Die durchgezogene Linie (schwarz) ist die Oberflache, nachdem die

Hohlraume (auf3ere Hulle) ausgefiltert wurden.

L

Die rote Linie ist die beschrénkte L~ Ebene mit der externen Hlille als Ziel
(beschrankter minmax Typ in PC-DMIS). Beachten Sie, wie diese Ebene gekippt
wird, so wie eine Richtplatte funktionieren wirde.

L1

Die blaue Linie ist die beschrankte L1 Ebene mit der externen Hulle als Ziel
(beschrankter L1 Berechnungstyp in PC-DMIS).

L2

Die gruine Linie ist die beschrankte L2 Ebene mit der externen Hille als Ziel
(beschrankter L2 Berechnungstyp in PC-DMIS).
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Migration
Von PC-DMIS Version 2016.0 (oder friher) zu PC-DMIS 2017 R1 (oder spéter):

Das Element "Ebene am Extrempunkt” wird zum Element "Tangentenebene" mit
einem beschrankten L1-Berechnungstyp.

Von PC-DMIS 2017 R1 (oder spéater) zu PC-DMIS Version 2016.0 (oder fruher):

Wenn die PC-DMIS-Version das Element "Ebene am Extrempunkt" unterstitzt
wird aus diesem ein Element "Tangentenebene”.

Erstellen einer Versatzebene

Eine Ebene kann in einem bestimmten Abstand vom Eingabeelement bzw. von den
Eingabeelementen konstruiert werden.

So erstellen Sie eine Versatzebene:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Ebene erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Ebene).

2. Klicken Sie auf die Option Versatz.

3. Wahlen Sie ein einzelnes Ebenenelement oder mindestens drei Elemente eines
beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Versétze. Es erscheint das Dialogfeld
Ebenenversétze.

Dialogfeld "Ebenenversatze"

5. Klicken Sie auf die Option Nennwerte berechnen, und geben Sie die
Versatzwerte fur das/die Eingabeelement(e) im Versatzfeld ein, oder klicken Sie
auf die Option Versatze berechnen, und &ndern Sie die Nennwerte (siehe
untenstehende Verfahrensweisen).
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6. Klicken Sie auf Berechnen, um entweder die Nennwerte oder die Versatzwerte

zu berechnen.

Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Ebenenversatze wird geschlossen.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS erstellt den Ebenenversatz
auf Grundlage der Eingabeelemente.

~

Verwenden eines einzelnen Ebeneneingabeelements
PC-DMIS erstellt eine Parallelebene in dem entsprechenden Versatzabstand.
Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/EBENE, VERSATYZ
ID=id1,,,
VERSATZ=Wertl..

Verwenden von drei Eingabeelementen

PC-DMIS wiederholt und erstellt eine Ebene so, dass der kirzeste Abstand von jedem
Eingabeelement zur Ebene dem Versatzwert entspricht. PC-DMIS wendet negative
Versatzwerte in derselben generellen Richtung an, in der die Punkte gemessen werden.
Positive Versatzwerte werden entgegengesetzt zur Antastrichtung angewandt. Gibt es
keine Antastrichtung (d. h., wenn die Eingabepunkte erstellt wurden), legt PC-DMIS die
aktuelle Arbeitsebene zugrunde, um die generelle Richtung zur Anwendung der
Versatzwerte zu bestimmen. Positive Versatzwerte werden in der Plusrichtung der
dritten Achse der aktuellen Arbeitsebene angewandt. Negative Versatzwerte werden in
der Minusrichtung der dritten Achse der aktuellen Arbeitsebene angewandt.

Das Vorzeichen (positiv oder negativ) des Versatzwertes bestimmt, auf
welcher Seite der Eingabeelemente die Ebene erstellt wird. Sollte die Ebene nicht in die
Richtung verlaufen, die Sie erwartet hatten, klicken Sie auf "Abbrechen" und erstellen
das Element neu, wobei Sie die Vorzeichen der eingegebenen Versatzwerte umkehren.
Lauten die Versatzwerte beispielsweise 1,0/ 2,5/ 3,5, dann andern Sie diese in -1,0/ -
2,5/-3,5um.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/EBENE, VERSATZ

ID=idl, id2, id3,
VERSATZ=Wertl, Wert2, Wert3,
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Andern von Versatzwerten zum Berechnen von Nennwerten
So geben Sie neue Versatzwerte ein:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Ebenenversatze, indem Sie auf die Schaltflache
Versatze des Dialogfeldes Abhangiges Element Ebene erstellen klicken
(Einfagen | Element | Abhéngiges Element | Ebene).

2. Klicken Sie in der Spalte Versatz auf den Wert 0.000000 (oder den aktuellen

Wert), um diesen auszuwahlen.

Geben Sie einen neuen Wert ein.

Dricken Sie die EINGABETASTE.

5. Klicken Sie auf Berechnen, um die Nennwerte basierend auf dem/den von Ihnen
gewahlten Versatzwert/en zu aktualisieren.

6. Klicken Sie auf OK, um den Versatz zu speichern.

> w

Beispiel zum Berechnen von Nennwerten

Mit der Schaltflache Nennwerte berechnen werden die X-, Y- und Z-Nennwerte auf
Basis der neu eingegebenen Versatzwerte berechnet.

Angenommen, es wird eine Versatzebene zwischen drei Kreisen (KREIS1, KREIS2 und
KREIS3) erstellt. Nachdem Sie die Elemente ausgewahlt und auf die Schaltflache
Versatze geklickt haben, erhalten Sie folgende X-, Y- und Z-Nennwerte:

X=6
Y=2
Z=0,95

Wenn Sie die Versatzwerte fur jeden Kreis um den Wert 3,0 andern, und dann auf die
Schaltflache Nennwerte berechnen klicken, werden die Werte von X, Y und Z
folgendermal3en aktualisiert:

X=6
Y=2
Z=3,95

Wenn Sie nun zur Erstellung der Versatzgeraden auf OK klicken, ist zu beobachten,
dass die neu erzeugte Gerade auf der Z-Achse drei Einheiten hoher liegt.

Ebenenversatze wirken sich nur auf die Z-Achse aus.
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Andern von Nennwerten zum Berechnen von Versatzwerten
So geben Sie neue Versatzwerte ein:

1. Offnen Sie das Dialogfeld Ebenenversatze, indem Sie auf die Schaltflache
Versatze des Dialogfeldes Abhangiges Element Ebene erstellen klicken
(Einfugen | Element | Abhéngiges Element | Ebene).

2. Wahlen Sie die Option Versatze berechnen. Der Nennwertbereich des
Dialogfelds kann nun bearbeitet werden.

3. Andern Sie die XYZ- oder IJK-Werte.

4. Klicken Sie auf Berechnen, um die Versatzwerte auf Basis der von Ihnen
geanderten Nennwerte zu aktualisieren.

5. Klicken Sie auf OK, um den Versatz zu speichern.

Beispiel zum Berechnen von Versatzwerten

Mit q‘er Schaltflache Versétze berechnen werden die Versatzwerte berechnet, die bei
der Anderung des Nennwertes in der Spalte Versatz erscheinen.

Angenommen, es wird eine Versatzebene zwischen drei Kreisen (KREIS1, KREIS2 und
KREIS3) erstellt. Nachdem Sie die Elemente ausgewahlt und auf die Schaltflache
Verséatze geklickt haben, erhalten Sie folgende X-, Y- und Z-Nennwerte:

X=6
Y=2
Z=0,95

Wenn Sie die X-, Y- und Z-Nennwerte nun folgendermal3en andern:

X=6
Y=2
Z=3,95

und auf die Schaltflache Verséatze berechnen klicken, werden die Versatze der drei
Kreise folgendermal3en aktualisiert:

3,000000 KREIS1

3,000000 KREIS2
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3,000000 KREIS3

Wenn Sie nun zur Erstellung der Versatzgeraden auf OK klicken, werden Sie
feststellen, dass die Ebene auf der Z-Achse 3,0 Einheiten hdher erstellt wird.

Erstellen einer Ubertragenen Ebene

Sie haben die Mdglichkeit, ein Gibertragenes Ebenenelement aus einem anderen
Eingabeelement zu erstellen. Das eingegebene Ebenenelement muss Punktdaten
enthalten. Gultige Ebenenelemente mit Punktdaten sind Erstellte Besteinpassungs-
Elemente (BE), Erstellte Besteinpassungs-Neukompensierungs-Elemente (BENEUKO),
Gemessene oder Auto-EbenenElemente. Ungultige Ebenenelemente enthalten keine
Punktdaten (wie beispielsweise "Schwerpunkt”, "Mitte" oder "Senkrecht").

PC-DMIS verschiebt die Ubertragene, erstellte Ebene aus der Eingabeebene in die
Richtung des eingegebenen Ebenenvektors basierend auf der Berechnungsmethode:

« Wenn Sie Maximale Abweichung wahlen, Gbertragt PC-DMIS die Ebene auf
den maximalen Abweichungspunkt.

« Wenn Sie Standardabweichung wahlen, berechnet PC-DMIS die Ubertragung,
indem der Sigmafaktor mit der Standardabweichung multipliziert wird.

Die Ubertragene Ebene ist von der eingegebenen Ebene um die maximale Abweichung
versetzt. Die Standardabweichungs-Ebene ist ahnlich weit versetzt, aber der Abstand
ist ein mehrfaches der Standardabweichung, wie weiter oben beschrieben.

In dieser Abbildung wird das Eingabeelement von einer hellblauen Ebene, die maximale
Abweichungsebene von einer schwarzen Ebene und die maximale Abweichung von
einem roten Pfeil dargestellt.

So erstellen Sie eine abhangige, Ubertragene ebene:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Ebene erstellen auf (Einfugen |
Element | Abh&ngiges Element | Ebene).
2. Wahlen Sie in der Auswahlliste die Option Ubertragene Ebene aus.
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3. Markieren Sie das Eingabeelement aus der Liste rechts. Dabei muss es sich um
ein Ebenenelement mit Punktdaten handeln.

4. Wahlen Sie die Berechnungsmethode aus: Maximale Abweichung oder
Standardabweichung.

5. Lautet die Berechnungsmethode Standardabweichung, dann geben Sie den
Sigma-Faktor ein.

6. Klicken Sie auf Erstellen, um den abhangigen, Gbertragenen Ebenenbefehl in
das Bearbeitungsfenster einzuftigen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/EBENE, UBERTRAGEN, Element_1,

METHODE/ ( MAXIMALE ABWEICHUNG | STANDARD ABWEICHUNG),
SigmaFaktor

Erstellen eines Kreiselements

Construct Circle
D: CR4 Sort Routinet |+
Search ID: [ o ETET7Y)
D ar2(E)
Select last =: & coPi
CON1
° 4
- ot & PNTL
& 2
&y 3
S p— lcone v]
pe——— —-
Best At (HEIGHT 4
BF Recomo Value:
Intersecbon 121,26
Cast .
Projection Point
Reverse .
Tangent 2 Lines CONE_VERTEX -
Tangent 3 Lines S
Tangent 3 Crdes Vector: ‘
Scan Segment CONE_VECTOR v
Scan Minimum I— o
Cone Festure theorebcals
Sphere
Cybnder v Specify theos Dlasater
x: 0 Y: 0 z:0 1
L1 20 K: O
Cear || Create || Close

Abhangiges Element Kreis erstellen (Dialogfeld)

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um mit PC-DMIS einen Kreis zu konstruieren. In
der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Typen von konstruierten Kreisen
zusammen mit den notwendigen Eingaben aufgelistet. Bei einigen Elementen sind
keine Eingaben erforderlich, wéahrend bei anderen drei oder mehr Werte eingegeben
werden mussen. Der Zusatz 'Beliebig' in der folgenden Tabelle zeigt an, dass fur die
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Konstruktion jeder Elementtyp als Eingabe erfolgen kann. Die Reihenfolge, in der die
Elemente ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

ABHANGIGES
ELEMENT

SYMBOL
IM
BEARBEIT
UNGS-
FENSTER

ANZAHL DER
EINGABE_EL
EMENTE

ELE
M 2:

EL
EM

ANMERKUN
GEN

Auto Kreis

Informatione
n hierzu
finden Sie
unter
"Erstellung
eines
AutoKreises".

Besteinpassun
gskreis

BE

Mind. 3
Eingaben sind
erforderlich.

Erstellt einen
Besteinpassu
ngskreis
anhand der
vorgegebene
n Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen
Hinweis zu
den
empfohlenen
Eingaben.

Besteinpassun
g mit
Neukompensier
ungskreis

BENEUKO

Mind. 3
Eingaben sind
erforderlich.
(Eine davon
muss ein
Punkt sein)

Erstellt einen
Besteinpassu
ngskreis
anhand der
vorgegebene
n Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen
Hinweis zu
den
empfohlenen
Eingaben.

Schnittkreis

SCHNITTV
ON

Kreis,
Kugel

Ebe
ne

Erstellt Kreis
am
Schnittpunkt
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Kegel eines
oder kreisformigen
Zylin Elements mit
der einer Ebene,
: einem Kegel
SKrel oder einem
Kug Zylinder
el,
Eben Keg
e
el
oder
Zylin
der
Keg
el
Kegel | oder
Zylin
der
Zylin | Keg
der el
Erstellt einen
Kreis im
Kreis am SCHWERP 1 Belie i Flachenmittel
Schwerpunkt KT big punkt des
Eingabeelem
ents
Bei nur
einem
Eingabe-
Projektionskreis | PROJ 1 oder 2 B_elle Ebe Elemen_t vy|rd
big ne der Kreis in
die
Arbeitsebene
projiziert
Erstellt einen
Kreis mit
Umkehrkreis UMK 1 Kreis |- einem
umgekehrten
Vektor
) Erstellt einen
Tangiert 2 TANGERA - - N
Geraden DEN 2 Linie |Linie K.rels mit
einem
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vorgegebene
n
Durchmesser
, der von
beiden
Geraden
tangiert wird.

Tangiert 3
Geraden

TANGERA
DEN

Linie

Linie

Lini

Erstellt einen
Kreis, der
drei Geraden
tangiert.

Tangiert 3
Kreise

TANKREIS
E

Kreis

Krei

Kre

Erstellt einen
Kreis, der
drei Kreise
tangiert.

Scan-
Segmentkreis

SCAN_SE
GMENT

Scan

Erstellt einen
Bogen aus
einem Tell
eines Offene
Linie- oder
Geschlossen
e Linie-
Scans.

Scan-Minimum

SCAN_MIN
IMUM

Scan

Mini
mum

Hiermit wird
ein
zweidimensio
naler Kreis
mit einem
vorgegebene
n Radius an
einem
minimalen
Punkt
entlang eines
linearen
Scans erstellt

Kegelkreis -
auch als
Messlehre-
Durchmesser
bekannt

KEGEL

Kegel

Erstellt einen
Kreis am
angegebene
n
Durchmesser
oder auf der
angegebene
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n Hohe des
Kegels

Erstellt einen
Kreis am
angegebene
n

Kugel Kreis KUGEL 1 Kugel | - - Durchmesser
oder auf der
angegebene
n Hohe der
Kugel

Erstellt einen
Kreis am
angegebene
2vli n
Zylinder Kreis | ZYLINDER |1 dyln - - Durchmesser
er

oder auf der
angegebene
n Hohe des
Zylinders

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-

Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden kdnnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerfallt).

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste

folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt.” in der Statusleiste an.

So erstellen Sie einen Kreis:
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1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Kreis erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Kreis).
2. Geben Sie die gewlnschten Elemente ein.

3. Wahlen Sie die Option Innen oder Aul3en.
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4. Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus. Die verfiigbaren Optionen sind:

e Auto Kreis

e Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungskreis
e Schnittkreis

o Kreis am Schwerpunkt
o Projektionskreis

e Umgekehrter Kreis

e Tangiert 2 Geraden

e Tangiert 3 Geraden

o Tangiert 3 Kreise

e Scan-Segment

e Scan-Minimum-Punkt
e Kreis aus einem Kegel
o Kreis aus Kugel

e Kreis aus Zylinder

Auto ist die Standardmethode zur Erstellung. Informationen hierzu finden Sie unter "Auto
Kreiserstellung".

5. Bei manchen Kreistypen sind zusatzliche Optionen oder Elemente verflgbar. Sie
werden angezeigt, wenn das Dialogfeld ausgewahlt wird. Sie kdnnen diese
Optionen bei Bedarf auswéhlen und verwenden.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters fir eine Beispiel-Kreiserstellung lautet wie
folgt:

Elementname=ELEMENT/KREIS, TOG1l, TOG4, TOGS

NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Durchm
MESS/x_Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Durchm
ABHANGIG/TOG2, TOG3

Wenn TOG2 = KREIS und TOG3 = BE oder BENEUKO, hat der Befehl folgendes
Format:

Elementname=ELEMENT/KREIS, TOG1l, TOG4, TOG5
NENN/X_Koord,y_Koord,z_Koord,i_Vek,j_Vek,k_Vek,Durchm
MESS/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Durchm
ABHANGIG/KREIS,TOG3,TOG7,Element_l,Element_2,
AUSREISSER_ENTFERNEN/TOG6, Sigmafaktor

FILTER/TOG6, WPU =Grenzfrequenz
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Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in GroRbuchstaben an.

TOG1= POLAR oder KART
TOG2 = KREIS

TOG3 = BE/ BENEUKO / SCHWERPKT / KEGEL / SCHNITT_VON/ PRQOJ/
UMK / TANGERADEN / TANKREISE / SCAN_SEGMENT

TOG4 = INNEN / AUSSEN

TOGS5 = KLEINSTE_QUAD / PFERCHKREIS / HULLKREIS / MINMAX /
FESTER_RAD (nur bei gemessenen, BE- und BENEUKO-Kreisen)

TOGG6 = EIN oder AUS
TOG7 = 2D oder 3D (Wird nur angezeigt, wenn TOG3 BE oder BENEUKO lautet)

Sigmafaktor = Anhand dieses Sigmafaktors wird ermittelt, ob ein Messpunkt ein
Ausreil3er ist oder nicht. Wenn der Punkt weiter vom Kreis entfernt ist als die mit
diesem Wert multiplizierte Standardabweichung, handelt es sich um einen
Ausreil3er, der entfernt wird, wenn Sie die Option Entferne Ausreil3er aktiviert
haben.

Grenzwellenlange = Dieser Wert steuert den Glattungsfaktor fur die
Datenmenge. Je grofRer die Grenzwellenlange, desto hoher ist der
Glattungsfaktor.

Die ersten drei im Bearbeitungsfenster angezeigten Zeilen sind bei allen erstellten
Kreisen gleich. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des konstruierten Elements leicht ab.
Sie kénnen zwischen den verschiedenen Kreistypen umschalten, indem Sie den
Mauszeiger auf TOG3 platzieren und die Taste F7 oder F8 dricken. (Weitere Infos
unter "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt "Verwenden des
Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

In den nachstehenden Abschnitten werden die zur Erstellung eines abhangigen Kreises
verfugbaren Optionen beschrieben:
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Innen-/Aul3enkreis

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob der Kreis als interner
bzw. als externer Kreis erstellt werden soll.

e Wird Innen gewahlt, erstellt PC-DMIS den Kreis als internen Kreis.
o Wird Au3en gewahlt, erstellt PC-DMIS den Kreis als externen Kreis oder Stift.

2D-/3D-Kreis

Uber die Optionen 2D und 3D wird PC-DMIS mitgeteilt, ob das Element als 2D- oder
3D-Kreis erstellt werden soll. Die Optionen sind verfligbar, wenn Sie die Optionen
Besteinpassung oder BE Neukompensiert auswahlen.

e Wird 2D ausgewahlt, erstellt PC-DMIS den Kreis und projiziert ihn auf die
Arbeitsebene.

e Wenn Sie 3D auswahlen, erstellt PC-DMIS eine Besteinpassungsebene
basierend auf den Eingaben. Diese Eingaben werden dann auf die Ebene
projiziert und aus den projizierten Punkten wird ein abhéngiges Element Kreis
erzeugt.

Erstellen eines AutoKreises

Die folgende Liste enthalt die Kreistypen, die das Programm erstellt, wenn Sie
bestimmte Eingabeelemente zusammen mit der Option Auto auswéhlen. Die
Reihenfolge, in der die Auswabhl getroffen wird, spielt hierbei keine Rolle. Wenn Sie ein
falsches Eingabeelement oder falsche Eingabeelemente auswahlen, zeigt PC-DMIS
eine Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen Elementtyp nicht automatisch.

So Uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Kreis erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhdngiges Element | Kreis).

2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

3. Wahlen Sie das(die) gewtinschte(n) Element(e) auf Basis der folgenden Tabelle
aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Liste der Eingabeelemente

Ein beliebiger Satz = Besteinpassungskreis
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Ein beliebiger Kreis = Umkehrkreis

Ein beliebiger Kegel (mit Durchmesser) = Kegelkreis
Ein beliebiges Element (auRer Kreis/Kegel/Satz) = Kreis am Schwerpunkt
Kegel + Kegel = Abhangiger Kreis (Schnitt)

Kegel + Zylinder = Abhangiger Kreis (Schnitt)

Kegel + Ebene = Abhangiger Kreis (Schnitt)

Kegel + Kugel = Abhangiger Kreis (Schnitt)

Zylinder + Kugel = Abhangiger Kreis (Schnitt)
Ebene + Kreis = Projektionskreis

Ebene + Ellipse = Projektionskreis

Ebene + Gerade = Projektionskreis

Ebene + Ebene = Projektionskreis

Ebene + Punkt = Projektionskreis

Ebene + Satz = Projektionskreis

Ebene + Langloch = Projektionskreis

Ebene + Kugel = Abh&ngiger Kreis (Schnitt)

Erstellen eines Besteinpassungs- oder

Besteinpassungs-Neukompensierungskreises
Ein Besteinpassungskreis kann aus drei oder mehr Elementen erstellt werden. Der
Vektor des erstellten Kreises verlauft vertikal zu der aktuellen Arbeitsebene. Die

Besteinpassungs-Erstellungsmethode verwendet die tatsachlichen Messpunkte und
nicht die Kugeltastermitte (wie die Besteinpassungs-Neukompensierung).

So erstellen Sie einen Besteinpassungs-Kreis oder einen Besteinpassungs-
Neukompensierungskreis:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Kreis erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Kreis).

93



Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

2. Markieren Sie entweder die Option Besteinpassung oder Besteinpassungs-
Neukompensierung. (Diese Optionen werden als Besteinpassung bzw. BE
Neukompensiert angezeigt).

3. Wahlen Sie aus der Liste Typ den Typ der Besteinpassungserstellung (die in der
Erstellung zu verwendenden Elemente) aus.

4. Wahlen Sie mindestens drei Elemente aus.

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden kénnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/KREIS, BE, Element 1, Element 2, ...

AUSREISSER ENTFERNEN/ (AUS| EIN), stdDevMultiple

FILTER/ (AUS | EIN), UPR =cutoffFrequency

O

O O

A - Aus drei oder mehr Elementen erstellter Besteinpassungskreis (in diesem
Beispiel aus drei oder mehr Kreiselementen erstellt)

Das Entfernen der Ausreil3er und die Filterung sind in folgenden Themen beschrieben:
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Besteinpassungstyp

MIN_SEP
M _INSC
MIN_CIRCSC =

Die folgende Liste steht zur Auswahl zur Verfigung, wenn Sie bei der Kreiserstellung
die Optionen Besteinpassung oder BE Neukompensiert auswahlen. Damit knnen
Sie den Typus der zu verwendenden Besteinpassungserstellung bestimmen. Zur
Auswahl stehen:

o KLEINSTE_QUAD

e PFERCHKR
e HULLKR
« MINMAX

« FESTER_RAD

Diese Methoden werden in der folgenden Tabelle erlautert:

KLEINSTE_QUAD

Kleinste Quadrate — Dieser Berechnungstyp ist eine Methode der Einpassung, durch
die der durchschnittliche quadrierte Radiusabstand der Datenpunkte zum Kreis
minimiert wird. Die Quadratwurzel dieser Menge ist der quadratische Mittelwert (RMS)
des Abstands. Da der RMS-Abstand auf einem Durchschnittswert beruht, konnen
manche Punkte weiter vom berechneten Kreis entfernt sein als der RMS-Abstand.

MINMAX

Minimalabstand — Mit diesem Berechnungstyp wird ein Kreis auf der halben Strecke
zwischen zwei konzentrischen Kreisen, die die Datenpunkte enthalten, generiert, wobei
die Differenz zwischen ihren Radien so klein wie mdglich gehalten wird. Die dem
Berechnungstyp MINMAX zugrundeliegende Min./Max.-Mathematik minimiert den
maximalen Fehler oder die maximale Abweichung der Eingabedaten zum Kreis. Der
Min/Max-Fehler ist halb so grol3 wie der Minimalabstand. Es gibt keine
Eingabedatenpunkte (oder Eingabeelemente), die weiter vom Min./Max.-Kreis entfernt
liegen als der Min./Max.-Fehler. Durch diese Berechnung wird ermittelt, ob alle
Eingabedaten (oder Eingabeelemente) innerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegen
oder nicht.

PFERCHKREIS

Maximaler Innenkreis (Pferchkreis) — Mit diesem Berechnungstyp wird ein leerer
Kreis mit dem grol3tmaglichen Durchmesser innerhalb der Daten generiert. PC-DMIS
berechnet zuerst einen Minimalen Umkreis und fordert dann, dass der Mittelpunkt des
Maximalen Innenkreises innerhalb dieses Umkreises liegt. Diese Option kdnnte fur ein
Kreiselement verwendet werden, fir das ein passender Bolzen bendtigt wird. Wenn die
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Eingabedaten beispielsweise eine Bohrung darstellen, dann gibt diese Berechnung
einen Kreis mit dem Durchmesser des grof3ten Bolzens, der in die Bohrung passen
wird, wieder. Verwenden Sie diese Berechnungsart nicht fir Winkel kleiner als 90 Grad.

HULLKREIS

Minimaler Hullkreis — Mit dieser Berechnungsart wird ein Kreis mit dem kleinsten
maoglichen Durchmesser generiert, der die Eingabedaten (oder Eingabeelemente)
einschliel3t. Diese Option kénnte zum Messen eines Bolzens, der in ein entsprechendes
Kreiselement passt, verwendet werden. Das Ergebnis ware die kleinste Bohrung, in die
der Bolzen passen wirde. Verwenden Sie diese Berechnungsart nicht fir Winkel kleiner
als 180 Grad.

FESTER_RAD

Fester Radius — Mit diesem Berechnungstyp wird ein Kreis vorgegebenen
Durchmessers erzeugt, der so positioniert wird, dass der maximale Kreisabstand der
Datenpunkte zum Kreis minimiert wird. Diese Methode ist mit der in der Berechnung
MINMAX verwendeten Min./Max.-Mathematik vergleichbar, nur dass der Radius nicht
variieren kann, da der Durchmesser bereits bekannt ist. Nur die Position des Kreises
kann variieren.

Bei den Legacy-Merkmalen Rundheit und Zylindrizitat sowie bei der RN-Zeile
Lage des Merkmals wird die Elementlésung zur Berechnung des Merkmals angewandt.
Die Standardoption lautet Kleinste Quadrate. Sie konnen jedoch die Elementlésung mit
Hilfe der Regressionsalgorithmen '‘MinMax', 'Pferchkreis’, 'Hullkreis' oder 'Fester Radius'
vornehmen.

TR Rundheits- und Zylindrizitatsmerkmale werden dagegen mit Hilfe des
Tschebyscheff-Algorithmus (Min./Max.) berechnet, wie es den Standardregeln des
"ASME Y14.5-1994 Dimensioning and Tolerancing Standard" entspricht. Aufgrund der
geénderten Berechnungsmethode berechnen Rundheits- und Zylindrizitats-TR-
Merkmale im Allgemeinen einen etwas kleineren Wert als ihre Legacy-Gegenstiicke.

Entferne Ausreil3er / Sigma-Faktor fir ein abhéangiges
Element KREIS

Bei einem Besteinpassungs(BE)- oder Besteinpassung-Neukompensierungskreis
(BENEUKO) haben Sie die Moglichlichkeit, Ausreif3er zu entfernen, die durch den
Abstand zum Besteinpassungselement definiert werden. Dadurch kénnen wéahrend des
Messvorgangs auftretende Anomalien beseitigt werden.
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PC-DMIS passt zuerst einen Kreis in die Daten ein und bestimmt dann auf Basis des
Sigma Faktors, welche Punkte Ausreil3er sind. Dann wird folgendermal3en verfahren:

« PC-DMIS berechnet den Besteinpassungskreis nach dem Entfernen dieser
Ausreil3er neu.

o Das Vorhandensein weiterer Ausreil3er wird gepruft.

o Der Besteinpassungskreis wird erneut berechnet.

« Dieser Vorgang wird wiederholt, bis keine Ausreif3er mehr zu finden sind oder
PC-DMIS den Kreis nicht mehr berechnen kann. (PC-DMIS kann den Kreis nur
mit mindestens drei Datenpunkten berechnen) .

Gaul3-Filter / Grenzfrequenz anwenden

Kreise, die mit den Funktionen Besteinpassung (BE) und Besteinpassung-
Neukompensierung (BENEUKO) erstellt wurden, bieten optional die Méglichkeit, die
Abweichungen der gemessenen Datenpunkte von dem aus den Messdaten
berechneten Besteinpassungskreis zu filtern.

Mit dem Kontrollk&stchen Gaul3-Filter verwenden wird ein Gaul3'scher Filter mit
einer als 'Wellen pro Umdrehung' (WPU) eingegebenen Filterfrequenz aktiviert.
Normalerweise werden durch eine niedrigere Grenzfrequenz gleichmaRigere
Filterdaten erzeugt.

Wenn Sie das Kontrollkastchen Entferne Ausreif3er markiert haben und die
Daten filtern, werden die Ausreil3erdaten vor der Filterung entfernt.

Erstellen eines Schnittkreises

Ein Kreis kann zwischen einem Kegel (Kreis, Zylinder, Kugel) und einer Ebene erstellt
werden. Er kann zudem auch zwischen zwei konzentrischen Kegeln oder einer
Kombination aus konzentrischem Kegel und Zylinder erstellt werden.

PC-DMIS erstellt dabei am Schnittpunkt des Kreiselements und der Ebene oder
zwischen dem Kegel und dem Kegel oder zwischen dem Kegel und dem Zylinder einen
Kreis.

e Am Schnittpunkt eines kreisformigen Elements und einer Ebene erstellt PC-
DMIS stets einen echten Kreis (keine Ellipse), auch dann, wenn das kreisférmige
Element nicht genau rechtwinklig zur Ebene liegt. Der Mittelpunkt des neuen
Kreises liegt an dem Punkt, an dem die Mittellinie des kreisférmigen Elements
die Ebene durchstoi3t. Der Vektor des Kreises ist der Vektor des durchstof3enden
kreisformigen Elements.

97



Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

Bei den Kegel/Kegel- bzw. Kegel/Zylinder-Kombinationen wird auch dann ein
echter Kreis erstellt, wenn die sich Uberschneidenden Elemente keinen echten
Kreis bilden.

So erstellen Sie einen Schnittkreis:

1.

5.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kreis erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Kreis).

Klicken Sie auf die Option Schnitt.

Wahlen Sie das erste Element aus. Hier sind die Elemente Kreis, Kegel, Zylinder
oder Kugel zulassig.

Wahlen Sie das zweite Element aus. Hierbei muss es sich um eine Ebene
handeln.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KREIS,SCHNITT_VON,Element_l,Element_2

O

A - Kreis, der aus der Schnittstelle eines Kegels und einer Ebene erstellt wurde.
B - Kegelelement
C - Ebenenelement

Erstellen eines Kreises aus einem Kegel und einer Ebene
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Erstellen eines Kreises am Schwerpunkt

Sie kdnnen einen Kreis erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
einen Kreis umwandeln. PC-DMIS erstellt einen Kreis im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements. Bei einigen Blechelementen (wie Langlochern und Kerben) wird der
Durchmesser durch die Breite bestimmt. Bei Elementen, die keinen Durchmesser
haben (Geraden, Punkte etc.), wird ein Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert
verwendet. Bei Elementen ohne Durchmesser (Geraden, Punkte etc.) wird ein
Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert verwendet.

Sie kénnen den Kreisdurchmesser andern und damit den Kreis von ABHANGIG auf
UNABHANGIG umschalten. Wenn der Kreis dann ausgefiihrt wird, bedeutet dies, dass
der Durchmesser nicht in Abhangigkeit vom Eingabeelement geandert wird, sondern
unabhangig vom Eingabeelement ist. Position und Vektor sind dagegen nach wie vor
abhangig vom Eingabeelement. Dadurch kénnen Sie den Durchmesser in den Fallen
kontrollieren, wo das Eingabeelement eigentlich keinen Durchmesser hat (wie
beispielsweise ein Punkt). Das Feld "ABHANGIG/UNABHANGIG" ist ein Umschaltfeld,
das durch Sie geandert werden kann.

In einem solchen Fall legt PC-DMIS diesen Durchmesserwert allen Berechnungen
zugrunde und verwendet nicht den oben beschriebenen Standard-Durchmesserwert.

So erstellen Sie einen abhangigen Kreis am Schwerpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Kreis erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Kreis).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie mindestens ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/KREIS, SCHWERPKT,Element 1, (ABHANGIG | UNABHANGIG)

Erstellen eines Projektionskreises

Ein Kreis kann aus einem beliebigen Element und einer Ebene erstellt werden. PC-
DMIS projiziert den Flachenmittelpunkt des betreffenden Elements in die Ebene und
erstellt so einen Kreis. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewahlt, erfolgt die Projektion
in die aktuelle Arbeitsebene. Der Durchmesser des projizierten Kreises wird dem
Vierfachen des Tasterdurchmessers entsprechen.

So erstellen Sie einen projizierten Kreis:
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1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Kreis erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhdngiges Element | Kreis).

2. Klicken Sie auf die Option Projektion.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

Wahlen Sie das zweite Element aus. Hierbei muss es sich um eine
Ebene handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KREIS, PROJ, Element_1,(Element_2)

O o9 o @]
O
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A - Kreis, der aus der Projektion eines Kreises und einer Ebene erstellt wurde.
B - Ebenenelement.

Erstellen eines Kreises aus einem Kreis und einer Ebene

Andern der Richtung eines Kreises

Sie kdnnen einen Kreis mit einem Umkehrvektor erstellen.

Vorgehensweise:
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2.
3.
4.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kreis erstellen auf (Einflgen |
Element | Abhangiges Element | Kreis).

Klicken Sie auf die Option Umkehren.

Wahlen Sie ein Element aus. Hierbei muss es sich um einen Kreis handeln.
Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KREIS, UMK, Element 1

Erstellen eines Tangentenkreises

Sie kdnnen folgende drei Tangentenkreistypen unter Verwendung des Dialogfeldes
Abhangiges Element Kreis erstellen (Einfiugen | Element | Abhangiges Element |
Kreis) erstellen:
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Tangiert 2 Geraden - Diese Option erstellt einen Kreis, der von zwei Geraden
tangiert wird. Die genaue Position wird durch die GroRRe des Kreises und die
Richtung der Geraden bestimmt. Geben Sie einen Durchmesserwert fir das
erstellte Element ein, nachdem Sie die beiden Eingabegeraden ausgewéhlt
haben und klicken Sie dann auf Erzeugen. Wenn der erstellte Kreis nicht
erwartungsgemal erscheint, sollten Sie versuchen, die Richtung von einer der
beiden Geraden zu &ndern. &

Beispiele eines Kreiselements, das von 2 Geraden tangiert wird

Kreis 7 -
Tangierend
zu Geraden
5und?
erstellt
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Kreis 7 -
Tangierend
zu Geraden
5und?7
erstellt

Kreis 7 -
Tangierend
zu Geraden
6 und 7
erstellt
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Kreis 7 -
Tangierend
zu Geraden
6 und 7
erstellt

Achten Sie
auf den
Unterschied
zum oben
stehenden
Beispiel:
Die
Richtung
von Gerade
6 hat sich
geandert,
wodurch
sich die
Position
des
erstellten
Kreises
geandert
hat.

e Tangiert 3 Geraden - Diese Option erstellt einen Kreis, der von drei
Eingabegeraden, die ein Dreieck bilden, tangiert wird. Wahlen Sie drei
Eingabegeraden aus und klicken Sie dann auf Erzeugen. &
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Beispiel eines Kreiselements, das von 3 Geraden tangiert wird

e Tangiert 3 Kreise - Diese Option erstellt einen Kreis, der drei Eingabekreise
tangiert. Wahlen Sie die drei Eingabekreise aus und klicken Sie dann auf
Erzeugen. Der Tangentenkreis kann entweder alle drei Kreise enthalten
(Umkreis) oder keinen der drei Kreise (Inkreis).

Beispiel eines Inkreises, der von drei Eingabekreisen tangiert wird
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Beispiel eines Umkreises, der drei Eingabekreise tangiert
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Erstellen eines Bogens aus einem Teil-Scan

Ein Kreis kann aus einem Segment eines Offene Linie-, Geschlossene Linie- oder
Basiskreis-Scans erstellt werden. PC-DMIS erstellt einen Bogen aus einem Teil-Scan.
Einzelheiten zu diesem Erstellungsvorgang werden in diesem Abschnitt ndher erlautert.

So erstellen Sie einen Scan-Segmentkreis:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Kreis erstellen auf (Einfliigen |
Element | Abhéngiges Element | Kreis).

2. Klicken Sie auf die Option Scan Segment.

3. Wahlen Sie einen zuvor erstellten Offene Linie-, Geschlossene Linie- oder
Basiskreis-Scan.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Segmentdaten. Das Dialogfeld Segment
scannen wird eingeblendet.

Scan Segment

{* BestFit {" Best Fit Recomp

Discard start maximum:

Discard end maximurm;

117 g

Discard tolerance:

Approximate start point Approximate end point

¥ L= U]

Y= Y=

117
1T

Z: Z:

| Select points 0K, | Cancel |

Scan-Segment (Dialogfeld)

5. Wahlen Sie entweder die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert.

6. Wahlen Sie in diesem Dialogfeld den fiir das Erstellen verwendeten Teil-Scan
aus.

7. Geben Sie die Anzahl an Punkten an, die verworfen werden sollen, indem Sie
die entsprechenden Werte in die Felder Anz. der ignorierten Punkte am
Scananfang und Anz. der ignorierten Punkte am Scanende eingeben.

8. Geben Sie im Feld Max zul. Formtoleranz (Pkt. aul3erh. werd. ign.) einen
Abstand zum Besteinpassungskreis ein. Diese Toleranz ist eine Formtoleranz.
Mit ihr wird gesteuert, welche Endpunkte als Teil des Bogens akzeptiert werden.
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Wenn die Entfernung vom Scanpunkt zum Besteinpassungsbogen diesen
Toleranzwert Uberschreitet, wird der Endpunkt verworfen.

9. Geben Sie fur den Scan einen Wert fir Ungeféahrer Anfangspunkt und
Ungefahrer Endpunkt ein, indem Sie das Kontrollkastchen Punkte auswéahlen
aktivieren und anschliel3end in das Grafikfenster klicken, um die X-, Y-, Z-Felder
auszufillen. Sie kdnnen im Grafikfenster auf eine beliebige Stelle klicken, PC-
DMIS platziert den Punkt an der Stelle auf dem Scan, die Ihrem Mausklick am
nachsten liegt. PC-DMIS platziert den Punkt an der Stelle auf dem Scan, die
Ihrem Mausklick am néchsten liegt.

10.Klicken Sie auf OK, um die Daten zu akzeptieren und das Dialogfeld Segment
scannen zu schlief3en.

11.Klicken Sie auf Erzeugen, um aus dem Scan einen Bogen zu erstellen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:

ABHANGIG/KREIS, SCAN SEGMENT,Einpassungstyp,Element 1,Startpunkt
X,Startpunkt Y,Startpunkt 7Z,Endpunkt X,Endpunkt Y,Endpunkt 7,ign
oriere Startpunkt,ignoriere Endpunkt,Toleranz

Wenn Sie mehr als nur einen Bogen oder eine Gerade aus einem Scan erstellen
mdochten, missen Sie einen weiteren Befehl fur einen anderen Scan-Abschnitt
hinzuftigen.

Bestimmen der Daten fiir die Bogenerstellung
Die Daten zum Erstellen des Bogens werden wie folgt bestimmt:

e Zunéchst wird ein Segment des Scans mit Hilfe eines Anfangs- und eines
Endpunkts innerhalb des Scans ermittelt. Als Anfangs- und Endpunkte werden
die Scanpunkte gewabhlt, die sich am nachsten zu [Start x, Start vy,
Start z] bzw. zu [Endpunkt x, Endpunkt y, Endpunkt z] befinden.

e Die Punkte werden dann von den Anfangs- und Endpunkten des Scans
verworfen. Die Anzahl an verworfenen Punkten am Start wird durch die Option
Anz. der ignorierten Punkte am Scananfang und am Ende durch
Anz. der ignorierten Punkte am Scanende angegeben. Diesem
Punktesatz wird dann ein Bogen angepasst.

o Schliel3lich werden die Anfangs- und Endpunkte wieder hinzugefligt, sofern sie
sich innerhalb des definierten Toleranzwerts befinden. Diesem neuen Punktesatz
wird dann erneut der Bogen angepasst.

Der Wert fir Einpassungstyp kann BE (Besteinpassung) oder BENEUKO
(Besteinpassungs-Neukompensierung) lauten. Hierdurch wird festgelegt, ob bei der
Berechnung des Bogens eine Besteinpassung oder eine Besteinpassungs-
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Neukompensierung durchgefuhrt wird. Weitere Einzelheiten zu diesen beiden Optionen
finden Sie unter "Erstellen eines Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungskreises".

Erstellen eines Kreises am minimalen Punkt eines
Scans

Mit dieser Funktion kbnnen Sie einen 2D-Kreis mit einem vorgegebenen Radius an
einem minimalen Punkt entlang eines linearen Scans erstellen. PC-DMIS ermittelt den
minimalen Punkt, indem es einen Startpunkt und einen nach unten gerichteten Vektor
(siehe unten) verwendet. Stellen Sie sich den nach unten gerichteten Vektor als einen
Schwerevektor vor. Der Kreis wird in gewisser Weise in diese Richtung "gezogen".

A -Scan

B -Anfangspunkt

C -'Nach unten'-Vektor
D - Endposition

Minimaler Punkt eines Kreises entlang eines Scans mit einem definierten, nach unten
verlaufenden Vektor und Anfangspunkt.

PC-DMIS projiziert den Scan auf die aktuelle Arbeitsebene, der Kreis wird in einer
Ebene liegen, die parallel zur Arbeitsebene verlauft. Der Scan wird als eine Linie
zwischen aufeinanderfolgenden Punkten interpretiert (stiickweise linear). Demnach
"fallt" der Kreis, der am minimalen Punkt entlang des Scans platziert ist, nicht zwischen
zwei aufeinanderfolgende Scan-Punkte, stattdessen wird er gezwungenermalen eine
die beiden Punkte verbindende Linie berihren.
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Gultige Typen fir die Eingabe

Die Eingabe fir diese Erstellung muss ein Scan vom Typ "Line" sein. Dadurch sind alle
Scans, die zum Scannen einer Flache vorgesehen sind, ausgeschlossen: Flachen-, UV-
, Gitter-, Mehrschnitt-, ‘'Manueller Laser'- und Zylinder-Scan.

Verfahren zur Erstellung
So beginnen Sie mit dieser Erstellung:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Kreis erstellen auf (Einfiigen |
Element | Abhangiges Element | Kreis).

2. Klicken Sie auf die Option Minimum scannen.

3. Wahlen Sie einen Linien-Scan aus der Elementliste aus. Ein Flachen-Scan kann
nicht verwendet werden.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Sucheinstellung.

5. Das Dialogfeld Kreisminimum-Sucheinstellungen wird angezeigt:

g ™
Circle Minimum Search Setup &J

Circle start point Down direction
X: I:

o 1

23 K:

11
11

Diameter:

l 1]
OK I Cancel '
7

Dialogfeld "Kreisminimum-Sucheinstellungen™:

6. Definieren Sie die Startkoordinaten des Kreises, deren Abwartsrichtung und
deren Durchmesser.

7. Klicken Sie auf OK, um den Kreis zu konstruieren. PC-DMIS konstruiert den
Kreis und fugt den Konstruktionsbefehl in das Bearbeitungsfenster ein:
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Ausschnitt-Ansicht, die einen Kreis (KREIS15) zeigt, der am Minimalpunkt der
Scanlinie konstruiert wurde (SCN1)

Regeln fir die Konstruktion
Ein gultiger Startpunkt und Vektor erfullt zwei Regeln:
Erstens, ein Kreis mit vorgegebenem Durchmesser und Anfangspunkt sollte sich nicht

mit dem Scan Uberschneiden. In der Abbildung weiter unten ist ein Verstol3 dieser
Regel dargestellt.

A - Scan
B - Anfangspunkt
C - 'Nach unten'-Vektor

Unguiltiger Anfangspunkt aufgrund des Uberschneidens mit der Scanlinie
Zweitens, der projizierte Kreis vom Anfangspunkt entlang des nach unten fihrenden

Vektors muss den Scan schneiden. In der Abbildung weiter unten ist ein VerstoR3 dieser
Regel dargestellt.
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A - Scan
B - Anfangspunkt
C - 'Nach unten'-Vektor

Ungultiger Anfangspunkt, da der Kreis die Scanlinie nicht schneidet.
Kein lokales Minimum

Wenn der Scan kein lokales Minimum (nattrlicher Ruheplatz des Kreises) aufweist,

dann folgt der Kreis dem Scan bis zum niedrigsten Punkt, wobei er den Kontakt mit dem
Scan nicht verliert.

A - Scan
B - Anfangspunkt
C - 'Nach unten'-Vektor

Ein Scan ohne lokales Minimum
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Befehl des Bearbeitungsfensters fur ein erstelltes
Kreisminimum eines Scans

KREIS1 =ELEMENT/KREIS,KART,AUSSEN
NENN/<tx,ty,tz>,<ti,tj,tk>,td,twl,tw2
MESS/<mx,my,mz>,<mi,mj,mk>,md,mwl ,mw2
ABHANGIG/KREIS, SCAN MINIMUM, Scan ID
KONTAKTPUNKT/<tkplx,tkply, tkplz>, <mkplx,mkply,mkplz>
STARTWINKEL/tkwl, mkwl
KONTAKTPUNKT/<tkp2x, tkp2y, tkp2z>, <mkp2x,mkp2y, mkp2z>
ENDWINKEL/tkw2, mkw2
TOLERANZ/Tol
ANFANG/xSP, xSP, xSP
NACH UNTEN/iABW, iABW, 1iABW

A - Scanlinie

B - Endposition des Kreises
C - Kontaktpunkt 1

D - Kontaktpunkt 2

E - 'Nach unten'-Vektor

F - Kontaktwinkel 1

G - Kontaktwinkel 2

tx,ty,tz
Dieser Wert stellt die theoretische Kreisposition dar.

ti,tj,tk
Dieser Wert stellt den theoretischen Kreisvektor dar.

td
Dieser Wert stellt den theoretischen Kreisdurchmesser dar.
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tal
Dieser Wert stellt den theoretischen Winkel 2 dar.

tw2
Dieser Wert stellt den theoretischen Winkel 2 dar.

mx,my,mz
Dieser Wert stellt die gemessene Kreisposition dar.

mi,mj,mk
Dieser Wert stellt den gemessenen Kreisvektor dar.

md
Dieser Wert stellt den gemessenen Kreisdurchmesser dar.

mw1
Dieser Wert stellt den gemessenen Winkel 1 dar.

mw?2
Dieser Wert stellt den gemessenen Winkel 2 dar.

Scan-ID
Entspricht der ID des Scans, die verwendet werden soll.

tkp1x,tkply,tkplz
Diese Werte stellen die theoretische XYZ-Position fir Kontaktpunkt 1 dar.

mkp1x,mkply,mkplz
Diese Werte stellen die gemessene XYZ-Position fir Kontaktpunkt 1 dar.

tkwl
Dieser Wert stellt den theoretischen Kontaktwinkel 1 dar.

mkw 1
Dieser Wert stellt den gemessenen Kontaktwinkel 1 dar.

tkp2x,tkp2y,tkp2z
Diese Werte stellen die gemessene XYZ-Position fur Kontaktpunkt 2 dar.

mkp2x,mkp2y,mkp2z
Diese Werte stellen die gemessene XYZ-Position fur Kontaktpunkt 2 dar.

tkw?2
Dieser Wert stellt den theoretischen Kontaktwinkel 2 dar.
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mkw 2
Dieser Wert stellt den gemessenen Kontaktwinkel 2 dar.

Tol

Dieser Wert stellt den Toleranzwert, der beim Auffinden der beiden Kontaktpunkte
verwendet werden soll, dar. PC-DMIS berechnet die Kontaktpunkte neu, indem der
Durchschnitt aller Punkte, die in den vorgegebenen Toleranzbereich fallen, ermittelt
wird.

xSP, xSP, xSP
Entspricht dem Startpunkt zum Ermitteln des Minimums.

iABW, iABW, iABW
Entspricht dem nach unten weiterverlaufenden Vektor.

Verwenden von Ausdriicken
Sie kénnen Ausdriicke auch dazu verwenden, um im Bearbeitungsfenster Informationen
aus einem erstellten Kreisminimum eines Scans zu extrahieren. Siehe auch "Aufrufen

von Informationen aus einem erstellten Kreisminimum eines Scans" unter "Verwenden
von Ausdriicken und Variablen".

Weitere Beispiele

A - Scan
B - Anfangspunkt
C - 'Nach unten'-Vektor

Anfangspunkt innerhalb eines Scans
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A - Scan
B - Anfangspunkt
C - 'Nach unten'-Vektor

Scan, bei dem bei Angabe der Kreisgrol3e nicht alle Punkte erreichbar sind.

Erstelllen eines Kreises aus einem Kegel

Ein Kreis kann mit einem vorgegebenen Kegeldurchmesser aus einem Kegel erstellt
werden, oder in einer bestimmten H6he entlang dieses Kegels tber der aktuellen
Ausrichtungsebene. Ein Kegelkreis-Element, das auf einer bestimmten Hohe erstellt
wird, wird manchmal als "Messlehre-Durchmesser" oder "Messlehre-Punkt" bezeichnet.
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Mehrere Kreise erstellt auf verschiedenen Hohen des Kegeleingabeelementes KEGEL1
Informationen zum Hohenwert

Wenn Sie einen Kreis in einer bestimmten Hohe konstruieren, berechnet PC-DMIS den
Kreis auf folgende Weise. Es wird eine Ebene anhand des Referenzpunkts und
Referenzvektors erstellt. Danach wird eine parallele Versatzebene zu dieser Ebene
anhand des Hohenwerts erstellt. Diese parallele Ebene Uberschneidet sich mit der
Kegelachse, wobei am Schnittpunkt die Position des resultierenden Kreiselements
erstellt wird. Der Durchmesser des Kreises ist der Durchmesser des Kegels an diesem
Schnittpunkt.

Verfligbare Optionen fir den Bezugspunkt (REF_PUNKT):

« KEGELSPITZE

o DECKFLACHE

« GRUNDFLACHE
e NULLPUNKT

Verfugbare Optionen fur den Fuhrungsvektor (BEZ_VEKTOR):

o KEGEL_VEKTOR
« ARBEITSEBENE

e ZPLUS
e ZMINUS
e XPLUS
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o XMINUS
e YPLUS
e« YMINUS

Wirden Sie den Nullpunkt zum Beispiel als Bezugspunkt und ZPLUS als
Fuhrungsvektor verwenden, dann wiirde PC-DMIS aus dem Nullpunkt und dem ZPLUS-
Vektor eine Ebene erstellen. Dann wiirde PC-DMIS eine Parallelebene nach
vorgegebenem Hohenwert und an der Schnittstelle mit dem Kegel ein Kreiselement
erstellen. Der im Bearbeitungsfenster angezeigte Code sieht etwa so aus:

KREIS2 =ELEMENT/KREIS,KART,AUSSEN
NENN/-67.295;2.595;-7.152;0.0310723;-0.0214397;-0.9992872;29.411
MESS/-67.295;2.595;-7.152;0.0310723;-0.0214397;-0.9992872;29.411

ABHANGIG/KREIS,KEGEL, KEGEL2, HOHE, 5, REF_PUNKT =
NULLPUNKT, BEZ VEKTOR = ZPLUS

So erstellen Sie ein abhangiges Element 'Kegelkreis':

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Kreis erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Kreis).
2. Klicken Sie auf die Option Kegel.
Wahlen Sie ein Element aus. Es muss sich dabei um einen Kegel handeln.
4. Wihlen Sie aus der Auswahlliste Typ entweder DURCHMESSER oder HOHE
aus.
5. Geben Sie einen Wert fur den Durchmesser oder die Hohe in das Feld Wert ein.
6. Wenn Sie H6he ausgewahlt haben:
o Wahlen Sie einen Bezugspunkt aus der Punktliste aus.
« Wahlen Sie einen Bezugsvektor aus der Vektorliste aus.
7. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/KREIS,KEGEL, DURCHM, Element 1
oder

ABHANGIG/KREIS,KEGEL,HOHE,Wert,REF_PUNKT=Punkt,BEZ_VEKTOR=Vektor
;Element 1
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Erstelllen eines Kreises aus einer Kugel

Ein Kreis kann mit einem vorgegebenen Kugeldurchmesser aus einer Kugel oder in
einer bestimmten Hohe Gber dem aktuellen Kugelschwerpunkt erstellt werden.

Gultige Eingabeelemente
Kugel
Gultiger Erstellungstyp
Durchmesser oder Hohe
Verflugbare Optionen fur den Bezugspunkt (REF_PUNKT):
e KUGEL_MITTELPUNKT
Verfugbare Optionen fur den Fihrungsvektor (BEZ_VEKTOR)

o KUGEL_VEKTOR
« ARBEITSEBENE

e ZPLUS
e XPLUS
e YPLUS
e ZMINUS
e XMINUS
e YMINUS

Ubersicht Erstellungstyp Eingabewert

Wird der Erstellungstyp '‘Durchmesser' verwendet, dann ist der Eingabewert der
Durchmesser des resultierenden Kugelkreises.

PC-DMIS verwendet den Eingabewert als den Durchmesser des geldsten Kreises.
Daraufhin wird der Elementschwerpunkt zusammen mit dem Bezugsvektor aus dem

Bezugspunkt, der zum Durchmesser passt, berechnet, sodass dieser dem Eingabewert

gleicht.

Wird der Erstellungstyp 'Hohe' verwendet, dann stellt der Eingabewert die Entfernung
vom Bezugspunkt, der der Kugelmittelpunkt ist, entlang des Bezugsvektors dar.

PC-DMIS verwendet die Wertpunkte als den Versatz vom Bezugspunkt entlang des

Bezugsvektors. Der resultierende Mittelpunkt und Durchmesser sind identisch,
nachdem der Versatz tibernommen wurde.
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So erstellen Sie ein abhangiges Element 'Kugel-Kreis'

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kreis erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Kreis).
2. Wabhlen Sie die Option Kugel aus.
Wahlen Sie ein Element aus. Es muss sich dabei um eine Kugel handeln.
4. Wahlen Sie aus der Auswahlliste Typ entweder DURCHMESSER oder HOHE
aus.
5. Geben Sie einen Wert fur den Durchmesser oder die Hohe in das Feld Wert ein.
6. Wenn Sie H6he ausgewahlt haben:
e Wahlen Sie einen Bezugspunkt aus der Punktliste aus.
o Wahlen Sie einen Bezugsvektor aus der Vektorliste aus.
7. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/KREIS, KUGEL, ELEM 1,DURCHMESSER,BEZ VEKTOR = ZPLUS

oder

ABHANGIG/KREIS,KUGEL,Elem 1,HOHE,0,REF PUNKT =
KUGEL MITTELPUNKT,BEZ VEKTOR = Vektor

Erstellen eines Kreises aus einem Zylinder

Ahnlich wie bei der Kegelkreis- und Kugelkreiserstellung wird bei diesem Erstellungstyp
ein Kreis aus einem Zylinder in einer Hohe (oder einem Abstand) entlang des
definierten Vektors erstellt. Das daraus resultierende Kreiselement weist denselben
Durchmesser wie der Bezugszylinder auf. Dieser Erstellungstyp erfordert drei Eingaben:
ein Héhenwert, ein Bezugspunkt und einen Vektor.

Wert - In dieses Feld kdnnen Sie den Hohenwert eingeben. PC-DMIS erstellt den Kreis
in dieser Entfernung vom ausgewahlten Bezugspunkt entlang des ausgewéhlten
Vektors. Ein positiver Wert verwendet dieselbe Richtung wie der Vektor. Ein negativer
Wert verwendet die entgegen gesetzte Richtung entlang dieses Vektors.

Punkt - Hieriiber kdnnen Sie einen Bezugspunkt bestimmen, aus dem PC-DMIS den
Kreis erstellt. Es sind folgende Optionen enthalten:

e ZYLINDER_START - Die Anfangsposition des Zylinders. Dieser Punkt befindet
sich am Mittelpunkt des Kreises, der aus der ersten Messpunkteebene definiert
wurde.
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e« ZYLINDER_ENDE - Die Anfangsposition des Zylinders. Dieser Punkt befindet
sich am Mittelpunkt des Kreises, der aus der letzten Messpunkteebene definiert
wurde.

e NULLPUNKT - Der Nullpunkt des Koordinatensystems.

Auf diesen Bildern sind einige Beispiele von Start- und Endpositionen fur verschiedene
Zylindertypen dargestellt:

A - Eine Beispielposition ZYLINDER_START fir einen Auto Zylinder
B - Eine Beispielposition ZYLINDER_ENDE fir einen Auto-Zylinder

A - Eine Beispielposition ZYLINDER_START fur einen Gemessenen Zylinder
B - Eine Beispielposition ZYLINDER_ENDE fur einen Gemessenen Zylinder

Vektor - Hiertiber wird der Vektor des erstellten Kreises und der Vektor, entlang den
der H6henwert angewendet wird, definiert. Es stehen acht Bezugsvektoren zur
Verfugung: ZYLINDER_VEKTOR, ARBEITSEBENE, ZPLUS, ZMINUS, XPLUS,
XMINUS, YPLUS und YMINUS.

So erstellen Sie ein abhangiges Element 'Zylinder-Kreis':
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1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Kreis erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhdngiges Element | Kreis).

Wahlen Sie die Option Zylinder aus.

Wabhlen Sie ein einziges Zylinderelement aus.

Wahlen Sie einen Bezugspunkt aus der Punktliste aus.

Wahlen Sie einen Bezugsvektor aus der Vektorliste aus. Die Richtung, in der der
Querschnitt aufgenommen wird, wird im Listenfeld Vektor gewahlt.

Geben Sie in das Feld Wert einen Abstand ein.

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

aprwbn

o

Die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster fur diese Option lautet:
ABHANGIG/KREIS, ZYLINDER,Element 1,HOHE,Wert,BEZ PUNKT =
Punkt,BEZ VEKTOR = Vektor

Erstellen eines Ellipsenelements

Construct Ellipse

o: Bz
Saarch ID: |

Select Last &2

i % Dut

(-

Abhangiges Element Ellipse erstellen (Dialogfeld)

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um mit PC-DMIS eine Ellipse zu konstruieren. In
der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Typen von konstruierten Ellipsen
zusammen mit den notwendigen Eingaben aufgelistet. Bei einigen Elementen sind
keine Eingaben erforderlich, wahrend bei anderen drei oder mehr Werte eingegeben
werden mussen. Der Zusatz 'Beliebig' in der folgenden Tabelle zeigt an, dass flr die
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Konstruktion jeder Elementtyp als Eingabe erfolgen kann. Die Reihenfolge, in der die
Elemente ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

. SYMBOL IM | ANZAHL DER EL
ABET'EWEII\?TES BEARBEITUNG | EINGABE_EL ll\E/ILlE EM ANMGEERNKUN
SFENSTER EMENTE 2:
Siehe auch
Auto Ellipse - - - - "I_Erstellen
einer Auto
Ellipse”
Erstellt eine
Besteinpassu
Mindestens 4 ngsellipse
Eingaben oder anhand der
ein Scan oder vorgegebenen
Besteinpassung BE eine i i Eingaben.
sellipse Punktmenge Weiter unten
aus 4 Punkten finden Sie
sind einen Hinweis
erforderlich. zu den
empfohlenen
Eingaben.
Mindestens 4
Eingaben-- Erstellt eine
wobei eine Besteinpassu
Eingabe ein ngsellipse
Punkt sein anhand der
Besteinpassung muss--oder vorgegebenen
mit _ BENEUKO e@n Scan oder | i Eingaben.
Neukompensier eine aus Weiter unten
ungsellipse mindestens 4 finden Sie
Punkten einen Hinweis
bestehende zu den
Punktmenge empfohlenen
sind Eingaben.
erforderlich.
Erstellt eine
Ellipse am
Schnittstelle INT 5 Zylin | Ebe | Schnittpunkt
der |ne |der
Eingabeeleme
nte
Ellipse am SCHWERPKT 1 Beli |- Erstellt eine
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Schwerpunkt ebig Ellipse im

Flachenmittel
punkt des
Eingabeeleme
nts

Projizierte
Ellipse ebig | ne |Ellipse auf die

Bei nur einem
Eingabeeleme
PROJ 1 oder 2 Beli |Ebe | nt wird die
Arbeitsebene
projiziert

Umkehrellipse |UMK 1 - einem

Erstellt eine

Ellip Ellipse mit

s€ umgekehrten

Vektor

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste

folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie eine Ellipse:

1.

w

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Ellipse erstellen auf (Einfigen
| Element | Abh&ngiges Element | Ellipse).

Geben Sie die gewiinschten Elemente ein.

Wahlen Sie die Option Innen oder Aul3en.

Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus. Die verfligbaren Optionen sind:

e Auto Kreis

o Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungsellipse
e Ellipse am Schwerpunkt

e Projektionsellipse

e Umgekehrte Ellipse

Bei manchen Ellipsentypen sind zuséatzliche Optionen oder Elemente verfigbar.
Sie werden angezeigt, wenn das Dialogfeld ausgewahlt wird. Sie kdnnen diese
Optionen bei Bedarf auswéhlen und verwenden.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.
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Fur eine Ellipsenerstellung wiirde die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster
beispielsweise wie folgt lauten:

Elementname=ELEMENT/Ellipse, TOG1l, TOG4

NENN/X Koord,Y Koord,Z Koord,I Vek,J Vek,K Vek,Hauptdurchm,Neben
durchm, i Winkelvek, j Winkelvek, k Winkelvek

MESS/X Koord,Y Koord,Z Koord,I Vek,J Vek,K Vek,Hauptdurchm, Neben
durchm, i Winkelvek, ] Winkelvek, k Winkelvek
ABHANGIG/TOG2, TOG3, TOG5,Element 1,Element 2,

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Grof3buchstaben an.

Auto ist die Standardmethode zur Erstellung. Fir weitere Informationen zur Auto-Methode,
siehe auch "Erstellen einer Auto Ellipse".

TOG1 = POLAR oder KART

TOG2 = ELLIPSE

TOG3 = BE/ BENEUKO / SCHWERPKT / SCHNITT / PROJ / UMK

TOG4 = INNEN / AUSSEN

TOGS5 = 2D/3D (Wird nur angezeigt, wenn TOG3 BE oder BENEUKO lautet)

Die ersten drei im Bearbeitungsfenster angezeigten Zeilen sind bei allen abhangigen
Ellipsen gleich. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des abhangigen Elements leicht ab.
Sie kdnnen zwischen den verschiedenen Ellipsentypen hin- und herschalten, indem Sie
den Cursor auf TOG3 setzen und F7 oder F8 driicken. (Weitere Infos unter
"Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt "Verwenden des

Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

In den nachstehenden Abschnitten werden die zum Erstellen einer Ellipse verfugbaren
Optionen beschrieben.
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Innen-/Aul3enellipse

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob die Ellipse als interne
bzw. als externe Ellipse erstellt werden soll.

e Wird Innen ausgewahlt, erstellt PC-DMIS die Ellipse als Innenellipse.
e Wird AulRen gewabhlt, erstellt PC-DMIS die Ellipse als Auf3enellipse oder Stift.

2D-/3D-Ellipse

Uber die Optionen 2D und 3D wird PC-DMIS mitgeteilt, ob das Element als 2D- oder
3D-Ellipse erstellt werden soll. Die Optionen sind verfugbar, wenn Sie die Optionen
Besteinpassung oder BE Neukompensiert auswahlen.

e Wird 2D ausgewahlt, erstellt PC-DMIS die Ellipse und projiziert sie auf die
Arbeitsebene.

e Wenn Sie 3D auswahlen, erstellt PC-DMIS eine Besteinpassungsebene
basierend auf den Eingaben. Diese Eingaben werden dann auf die Ebene
projiziert und aus den projizierten Punkten wird ein abhangiges Element Ellipse
erzeugt.

Erstellen einer AutoEllipse

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welcher Ellipsentyp erstellt wird, wenn die
jeweils aufgefihrten Eingabeelemente ausgewéhlt werden und der Optionsschalter
AUTO markiert ist. Die Reihenfolge, in der die Auswahl getroffen wird, spielt hierbei
keine Rolle. Wenn Sie ein falsches Eingabeelement oder falsche Eingabeelemente
auswabhlen, zeigt PC-DMIS eine Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen
Elementtyp nicht automatisch.

So uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Ellipse erstellen auf (Einfiigen
| Element | Abhangiges Element | Ellipse).

2. Wabhlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

3. Wahlen Sie das(die) gewlnschte(n) Element(e) auf Basis der folgenden Tabelle
aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Nachfolgend sind die abhangigen Elemente, die auf dem ausgewahlten
Eingabeelement basieren, aufgelistet:
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1 beliebiger Satz = Besteinpassungsellipse

1 beliebige Ellipse = Umkehrellipse

1 beliebiges Element (aulRer Ellipse/Satz) = Ellipse am Schwerpunkt
Ebene + Beliebiges Element = Projektionsellipse

Satz + Satz = Besteinpassungsellipse

3 oder mehr Elemente = Besteinpassungsellipse

Erstellen einer Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungsellipse

Ein Besteinpassungskreis kann aus drei oder mehr Elementen erstellt werden. Die
Ellipse liegt in der aktuellen Arbeitsebene. Die Besteinpassungs-Erstellungsmethode
verwendet die tatséchlichen Messpunkte und nicht die Kugeltastermitte (wie die
Besteinpassungs-Neukompensierung). In beiden Fallen berechnet PC-DMIS die Ellipse
mit der Methode Kleinste Quadrate — dabei minimiert PC-DMIS den quadratischen
Mittelwert des Abstands der Datenpunkte zur Ellipse.

So erstellen Sie eine Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungsellipse:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Ellipse erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Ellipse).

2. Markieren Sie entweder die Option Besteinpassung oder Besteinpassungs-
Neukompensierung. (Diese Optionen werden als Besteinpassung bzw. BE
Neukompensiert angezeigt).

3. Wahlen Sie mindestens 4 Elemente oder einen Scan oder einen aus mindestens
4 Punkten bestehenden Satz aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/ELLIPSE, BE, Element_1,Element_2,Element_3...
(verwendet die tatsachlich gemessenen Punkte fur die Erstellung.)

oder
ABHANGIG/ELLIPSE, BENEUKO, Element_1,Element_2,Element_3...

(verwendet das Zentrum des Tasters fur die Messung.)
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Entferne Ausreil3er / Sigma-Faktor fir ein abhangiges
Element ELLIPSE

Bei einer Besteinpassungs(BE)- oder Besteinpassung-Neukompensierungsellipse
(BENEUKO) haben Sie die Mdglichlichkeit, Ausreil3er zu entfernen, die durch den
Abstand zum Besteinpassungselement definiert werden. Dadurch kénnen wéahrend des
Messvorgangs auftretende Anomalien beseitigt werden.

PC-DMIS passt zuerst eine Ellipse in die Daten ein und bestimmt dann auf Basis des
Sigma Faktors, welche Punkte Ausreil3er sind. Dann wird folgendermal3en verfahren:

« PC-DMIS berechnet die Besteinpassungsellipse nach dem Entfernen dieser
Ausreil3er neu.

o Das Vorhandensein weiterer Ausreil3er wird gepruft.

o Die Besteinpassungsellipse wird erneut berechnet.

o Dieser Vorgang wird wiederholt, bis keine Ausreil3er mehr zu finden sind oder
PC-DMIS die Ellipse nicht mehr berechnen kann. (PC-DMIS kann die Ellipse nur
mit mindestens vier Datenpunkten berechnen).

Erstellen einer abhangigen Ellipse (Schnitt)

Eine Ellipse kann aus einem Schnittpunkt einer nicht-parallelen Ebene mit einem
Zylinder erstellt werden.

So erstellen Sie eine Schnittellipse:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Ellipse erstellen auf (Einfiigen
| Element | Abhangiges Element | Ellipse).

2. Klicken Sie auf die Option Schnitt.

3. Wahlen Sie das erste Element aus; dies kann entweder ein Zylinder oder eine
Ebene sein.

4. Wabhlen Sie das zweite Element aus.

e« Wenn Sie als erstes Element einen Zylinder gewahlt haben, dann muss
das zweite Element eine Ebene sein.

« Wenn Sie als erstes Element eine Ebene gewahlt haben, dann muss das
zweite Element ein Zylinder sein.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS erstellt die Ellipse am
Schnittpunkt der beiden Elemente. Die abhangige Ellipse weist den
Normalenvektor der Ebene auf.
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Der Befehlsblock des Bearbeitungsfensters fir eine Beispielellipse sieht etwa so aus:

ID=ELEMENT/ELLIPSE, KARTESISCH, AUSSEN, NO
NENN/X,Y,%,I,J,K
MESS/X,Y,%Z,I,J,K
ABHANGIG/ELLIPSE, INNEN, Elementl,Element?2

Erstellen einer abhangigen Ellipse am Schwerpunkt

Sie konnen eine Ellipse erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
eine Ellipse umandern. PC-DMIS erstellt einen Kegel im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements. Wird ein Blechpunkt verwendet, dann entspricht der Durchmesser
dem Tasterdurchmesser. Bei einigen Blechelementen (wie Langléchern und Kerben)
wird der Hauptdurchmesser durch die Breite bestimmt. Bei Elementen ohne Breite
(Geraden, Punkte etc.) wird ein Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert
verwendet. Die Lange des Eingabeelements stellt den Nebendurchmesser dar. Bei
Elementen ohne Lange (Punkte, Kreise usw.) wird eine Standardlange 1 verwendet.

Sie kénnen den Haupt- und Nebendurchmesser der Ellipse andern und die Ellipse
damit von ABHANGIG auf UNABHANGIG umschalten. Wenn die Ellipse dann
ausgefuhrt wird, bedeutet dies, dass Haupt- und Nebendurchmesser nicht in
Abhangigkeit vom Eingabeelement gedndert werden, sondern unabhangig vom
Eingabeelement sind. Position und Vektor sind dagegen nach wie vor abhangig vom
Eingabeelement. Dadurch kénnen Sie den Durchmesser in den Fallen kontrollieren, wo
das Eingabeelement eigentlich keinen Durchmesser hat (wie beispielsweise ein Punkt).
Das Feld "ABHANGIG/UNABHANGIG" ist ein Umschaltfeld, das durch Sie geandert
werden kann.

In einem solchen Fall legt PC-DMIS diese Durchmesserwerte allen Berechnungen
zugrunde und verwendet nicht die voranstehend beschriebenen standardmalligen
Durchmesserwerte.

So erstellen Sie eine abhangige Ellipse am Schwerpunk:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Ellipse erstellen auf (Einfligen
| Element | Abhangiges Element | Ellipse).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie mindestens ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/ELLIPSE, SCHWERPKT, Element 1, (ABHANGIG | UNABHANGIG)
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Erstellen einer Projektionsellipse

Sie kdnnen eine Ellipse auf eine Ebene projizieren. PC-DMIS projiziert den
Flachenmittelpunkt des betreffenden Elements auf die Ebene und erstellt so eine
Ellipse. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewabhilt, erfolgt die Projektion in die
Arbeitsebene. Der Hauptdurchmesser der Projektionsellipse entspricht der Breite des
projizierten Elements oder dem Tasterdurchmesser (bei Elementen ohne definierte
Breite). Der Nebendurchmesser entspricht der Lange des Eingabeelements bzw. der
Einheit 1 (bei Elementen ohne definierte Lange).

So erstellen Sie eine Projektionsellipse:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Ellipse erstellen auf (Einfiigen
| Element | Abhéngiges Element | Ellipse).

2. Klicken Sie auf die Option Projektion.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

Wahlen Sie das zweite Element aus. Hierbei muss es sich um eine
Ebene handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/ELLIPSE, PROJ, Element_1,(Element_2)

Andern der Richtung einer Ellipse

Sie kdnnen eine Ellipse mit einem Umkehrvektor erstellen.
So andern Sie die Ellipsenrichtung:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Ellipse erstellen auf (Einflgen
| Element | Abh&ngiges Element | Ellipse).

2. Klicken Sie auf die Option Umkehren.

3. Wahlen Sie ein Element aus. Hierbei muss es sich um eine Ellipse handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/ELLIPSE, REV, Element 1
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Erstellen eines Langlochelements

10z [5LTs | Sort:Program T [}
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Dialogfeld "Abhéngiges Element Langloch erstellen”

Es gibt zwei Langlochtypen in PC-DMIS: ein Langloch, das aus zwei Kreisen (Option
Kreise) erstellt wird, und ein Langloch, das aus vier oder mehr Eingaben (Option
Besteinpassung oder BE Neukompensiert) erstellt wird. Aus der nachstehenden
Tabelle gehen die Eingaben fir das Langloch und die Definitionen im
Bearbeitungsfenster hervor.

ABHANGI
SYMBOL IM ANZAHL DER
GES ELEM  ELE, ANMERKUN
ELEMEN BEARBEITUNGSF | EINGABE_ELE 1. M2 GEN

T ENSTER MENTE

Erstellt ein
Langloch in
der Ebene des
ersten Kreises
von
Mittelpunkt zu
Mittelpunkt.

Langloch | KREISE 2 Kreis | '€

Erstellt ein
Besteinpassun
gs-Langloch
Langloch |BE 4 oder mehr - - anhand der
vorgegebenen
Eingaben.
Weiter unten
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finden Sie
einen Hinweis
Zu den
empfohlenen
Eingaben.

Erstellt ein
Besteinpassun
gs-
Neukompensi
erungs-
Langloch
anhand der
Langloch |BENEUKO 4 oder mehr - - vorgegebenen
Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Erstellt ein
Langl | Ebe | Projektionslan
och ne | gloch auf der
Ebene.

Langloch |PROJ 2

Konstruiert ein
Langloch im
Belieb Flachenmittelp
ig unkt des
Eingabeeleme
nts.

Langloch | SCHWERPKT 1

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden konnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerfallt).
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Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt.” in der Statusleiste an.

So erstellen Sie ein Langloch:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Langloch erstellen auf
(Einfugen | Element | Abh&ngiges Element | Langloch).

2. Wabhlen Sie die Option Innen oder Auf3en, um das erstellte Langloch als ein
Loch bzw. als ein Bolzen-Langloch zu definieren.

3. Wahlen Sie eine der folgenden Erstellungsmethoden: Kreise, Besteinpassung,
BE Neukompensiert, Projektion oder Schwerpunkt.

4. Wahlen Sie die Eingaben, basierend auf dem Typ des Langlochs, das erstellt
werden soll.

5. Wenn Sie eine der Besteinpassungsoptionen auswahlen, dann wahlen Sie, ob
ein 2D- oder 3D-Element erstellt werden soll.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur eine Beispiel-Langlocherstellung lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster wie
folgt:

Elementname=ELEM/LANGLOCH, TOG1l, TOG2, TOG3
NENN/X_Koord,y_Koord,z_Koord,i_Vek,j_Vek,k_Vek,Breite,Lénge
MESS/X_Koord,y_Koord,z_Koord,i_Vek,j_Vek,k_Vek,Breite,Lange
ABHANGIG/TOG4, TOG5, TOG6, TOG7,elem 1,elem 2,

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Gro3buchstaben an.

TOG1 = KARTESISCH oder POLAR

TOG2 =AUSSEN oder INNEN

TOG3 = JA oder NEIN

TOG4 = LANGLOCH (oder anderer Erstellungstyp)

TOG5 = RUND oder RECKTECK
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TOG6 = KREISE oder BE oder BENEUKO oder PROJ

TOG7 = 2D oder 3D (Wird nur angezeigt, wenn TOG6 BE oder BENEUKO
lautet)

Innen-/Auf3enlangloch

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob das Langloch als
internes bzw. als externes Langloch erstellt werden soll.

e Wird Innen gewahlt, erstellt PC-DMIS das Langloch als internes Langloch.
e Wird AuRen gewabhlt, erstellt PC-DMIS das Langloch als externes Langloch.

2D-/3D-Langloch

Uber die Optionen 2D und 3D wird PC-DMIS mitgeteilt, ob das Element als 2D- oder
3D-Langloch erstellt werden soll. Die Optionen sind verfugbar, wenn Sie die Optionen
Besteinpassung oder BE Neukompensiert auswahlen.

e Wird 2D ausgewahlt, erstellt PC-DMIS das Langloch und projiziert es auf die
Arbeitsebene.

« Wenn Sie 3D auswahlen, erstellt PC-DMIS eine Besteinpassungsebene
basierend auf den Eingaben. Diese Eingaben werden dann auf die Ebene
projiziert und aus den projizierten Punkten wird ein abhéngiges Element
Langloch erzeugt.

Erstellen eines Langlochs aus zwel Kreisen

Das aus zwei Kreisen erstellte Langloch wird hauptséchlich durch den zuerst
ausgewahlten Kreis definiert. Es wird in derselben Ebene wie der erste Kreis erstellt.
Die Breite des Langlochs wird zudem durch den Durchmesser des ersten Kreises
bestimmt. Anhand des zweiten Kreises wird lediglich die Lange des Langlochs
bestimmt. Die Lange entspricht dem Abstand vom Mittelpunkt des ersten Kreises zum
Mittelpunkt des Zweiten plus dem Durchmesser des ersten Kreises.

Sind die beiden Eingabekreise nicht coplanar, wird der Mittelpunkt des zweiten Kreises
rechtwinklig in die Ebene des ersten Kreises projiziert. Der Abstand wird dann vom
Mittelpunkt des ersten Kreises zum projizierten Mittelpunkt des zweiten Kreises
berechnet.

So erstellen Sie ein Langloch aus Kreisen:
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1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Langloch erstellen auf
(Einfigen | Element | Abhangiges Element | Rundloch).

Wahlen Sie Innen oder AulRen.

Klicken Sie auf die Option Kreise.

Wahlen Sie zwei Kreiselemente zur Eingabe aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

a e

Die Befehlzeile des Bearbeitungsfensters fur ein Rundloch lautet wie folgt:
ABHANGIG/LANGLOCH,KREISE,Element_l,Element_2

Erstellen eines Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungslanglochs

Die Besteinpassungs-(BE) und Besteinpassungs-Neukompensierungs(BENEUKO)-
Methoden werden aus 4 oder mehr Elementen erstellt. Der Vektor des erstellten
Langlochs verlauft senkrecht zur aktuellen Arbeitsebene. Die BENEUKO-Erstellung
verwendet die Kugeltastermitte zusammen mit dem Tasterradius zur Berechnung des
Langlochs. Die Kompensierung ist ein wesentlicher Teil der Einpassung. Die BE-
Erstellung kompensiert die gemessenen Punkte vor der Einpassung.

Der Durchschnittswert aller Eingabeelemente ergibt den Hohenwert des Langlochs tber
der Arbeitsebene.

So erstellen Sie ein BE- oder BENEUKO-Langloch:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Langloch erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Rundloch).

2. Wahlen Sie Innen oder Aul3en.

Wahlen Sie entweder die Option BE oder BENEUKO aus.

4. Wahlen Sie mindestens vier Elemente aus. Sie kénnen beliebiger Art sein.

w

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden konnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.
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Die im Bearbeitungsfenster angezeigte Befehlzeile fir das Besteinpassungs- oder

Beisteinpassungs-Neukompensierungslangloch lautet:
ABHANGIG/LANGLOCH,BE (oder BENEUKO) ,Element 1,Element 2,

Erstellen eines Projektionslangloches

Ahnlich wie beim Projektionskreis ist PC-DMIS in der Lage, ein Langlochelement, das
auf eine bestimmte Ebene projiziert wird, zu erstellen.

So erstellen Sie ein Projektionslangloch:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Langloch erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Langloch).

2. Wabhlen Sie die Option Projiziert aus.

3. Wahlen Sie zwei Elemente aus. Das erste sollte ein Langloch sein. Das zweite
sollte eine Ebene sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. Das Langloch wird erstellt, indem es
auf die vorgegebene Ebene projiziert wird.

Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters fir ein Projektionslangloch lautet wie folgt:
ABHANGIG/LANGLOCH, RUND, PROJ,Element 1,Element 2,

Erstellen eines abhangigen Langlochelements am
Schwerpunkt

Ahnlich wie beim Abhangigen Kreis (Schwerpunkt) kann ein abhangiges
Langlochelement (Schwerpunkt) erstellt werden, indem ein beliebiges vorgegebenes
Element in ein Langloch verwandelt wird. Mit Hilfe der Schwerpunktoption im Dialogfeld
Abhangiges Element Langloch erstellt PC-DMIS das Langloch am Flachenmittelpunkt
des Eingabeelements.

Folgende Richtlinien gelten bei der Erstellung eines Abhangigen Langlochs
(Schwerpunkt):

o Der Durchmesser oder die Breite des Eingabeelements werden als Breite des
Langloches verwendet.

o Die Lange des Eingabeelements wird als die Lange des Langloches verwendet.

e Wenn die Breite oder der Durchmesser des Eingabeelements gleich 0 (Null) ist,
dann ist die Breite des Langloches der Durchmesser des Tasters.

e Wenn die Lange des Eingabeelements gleich 0 (Null) ist, dann wird die Lange
des Langloches auf das dreifache des Tasterdurchmessers gesetzt.
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o Der Vektor eines Geradenelements wird als der Winkelvektor des Langloches
verwendet; der Vektor eines beliebigen anderen Elementtyps wird als der
Flachenvektor des Langloches verwendet.

So erstellen Sie ein Abhangiges Langloch (Schwerpunkt):

1. Offnen Sie das Dialogfeld Abhangiges Langloch entweder tiber das Meni
Einfligen | Element | Abhangiges Element | Langloch, oder durch klicken auf
die Schaltflache Abhangiges Langloch auf der Symbolleiste Abhéngige
Elemente.

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters fiir das Langloch am Schwerpunkt lautet wie
folgt:

ABHANGIG/LANGLOCH, RUND, SCHWERPKT, ELEM 1, ABHANGIG

Erstellen eines Rechtecklochelements

oo svre o S
1Dz | 5LTS
Seanch 0 I s

Select Last +!

" I & Out

Dialogfeld "Abh&ngiges Element Rechteckloch erstellen”

Es gibt in PC-DMIS einen einzigen Rechteckloch-Typ: ein Rechteckloch muss aus
mindestens vier Eingaben erstellt werden (Option Besteinpassung oder BE
Neukomp.). Aus der nachstehenden Tabelle gehen die Eingaben fur das Langloch und
die Definitionen im Bearbeitungsfenster hervor.
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ABHANGI
GES
ELEMEN
T

SYMBOL IM

BEARBEITUNGSF

ENSTER

ANZAHL DER
EINGABE_ELE
MENTE

ELE
1:

ELE
M 2:

ANMERKUN
GEN

Rechteckl
och

BE

5 oder mehr

Erstellt ein
Besteinpassun
gs-Langloch
anhand der
vorgegebenen
Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Rechteckl
och

BENEUKO

5 oder mehr

Erstellt ein
Besteinpassun
gs-
Neukompensi
erungs-
Langloch
anhand der
vorgegebenen
Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Rechteckl
och

PROJ

Langl
och

Ebe
ne

Erstellt ein
Projektions-
Rechteckloch
auf der Ebene

Rechteckl
och

SCHWERPKT

Belieb
ig

Konstruiert ein
Rechteckloch
im
Flachenmittelp
unkt des
Eingabeeleme
nts.
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Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden kdénnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerfallt).

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie ein Rechteckloch:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Rechteckloch erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Rechteckloch).

2. Wabhlen Sie die Option Innen oder Auf3en, um das erstellte Langloch als ein
Loch bzw. als ein Bolzen-Langloch zu definieren.

3. Wahlen Sie eine der folgenden Erstellungsmethoden: Besteinpassung, BE
Neukomp., Projiziert oder Schwerpunkt.

4. Wahlen Sie die Eingaben, basierend auf dem Typ des Langlochs, das erstellt
werden soll.

5. Wenn Sie eine der Besteinpassungsoptionen auswahlen, dann wahlen Sie, ob
ein 2D- oder 3D-Element erstellt werden soll.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur eine Beispiel-Langlocherstellung lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster wie
folgt:

Elementname=ELEM/LANGLOCH, TOG1l, TOG2, TOG3

NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Breite,Ldnge
MESS/X_Koord, y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Breite,Ldnge
ABHANGIG/TOG4, TOG5, TOG6, TOG7, elem 1,elem 2,

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in GroRbuchstaben an.
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TOG1 = KARTESISCH oder POLAR

TOG2 =AUSSEN oder INNEN

TOG3 = JA oder NEIN

TOG4 = LANGLOCH (oder anderer Erstellungstyp)
TOG5 = RUND oder RECKTECK

TOG6 = BE oder BENEUKO oder PROJ

TOG7 = 2D oder 3D (Wird nur angezeigt, wenn TOG6 BE oder BENEUKO lautet)

Innen-/AufRen-Rechteckloch

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob das Langloch als
internes bzw. als externes Langloch erstellt werden soll.

e Wird Innen gewahlt, erstellt PC-DMIS das Langloch als internes Langloch.
e Wird AulRen gewabhlt, erstellt PC-DMIS das Langloch als externes Langloch.

2D-/3D-Rechteckloch

Uber die Optionen 2D und 3D wird PC-DMIS mitgeteilt, ob das Element als 2D- oder
3D-Langloch erstellt werden soll. Die Optionen sind verfligbar, wenn Sie die Optionen
Besteinpassung oder BE Neukompensiert auswahlen.

e Wird 2D ausgewahlt, erstellt PC-DMIS das Langloch und projiziert es auf die
Arbeitsebene.

e« Wenn Sie 3D auswahlen, erstellt PC-DMIS eine Besteinpassungsebene
basierend auf den Eingaben. Diese Eingaben werden dann auf die Ebene
projiziert und aus den projizierten Punkten wird ein abhangiges Element
Langloch erzeugt.

Erstellen eines Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungs-
Rechteckloches

Die Besteinpassungs-(BE) und Besteinpassungs-Neukompensierungs(BENEUKO)-
Methoden werden aus 4 oder mehr Elementen erstellt. Der Vektor des erstellten
Langlochs verlauft senkrecht zur aktuellen Arbeitsebene. Die BENEUKO-Erstellung
verwendet die Kugeltastermitte zusammen mit dem Tasterradius zur Berechnung des
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Langlochs. Die Kompensierung ist ein wesentlicher Teil der Einpassung. Die BE-
Erstellung kompensiert die gemessenen Punkte vor der Einpassung.

Der Durchschnittswert aller Eingabeelemente ergibt den Hohenwert des Langlochs Uber
der Arbeitsebene.

So erstellen Sie ein BE- oder BENEUKO-Langloch:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Langloch erstellen auf
(Einfugen | Element | Abh&ngiges Element | Rundloch).

2. Wabhlen Sie Innen oder Aul3en.

Wahlen Sie entweder die Option BE oder BENEUKO aus.

4. Wabhlen Sie mindestens funf Elemente aus.

w

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden kénnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster angezeigte Befehlzeile fir das Besteinpassungs- oder
Beisteinpassungs-Neukompensierungslangloch lautet:
ABHANGIG/LANGLOCH,BE (oder BENEUKO) ,Element 1,Element 2,

Erstellen eines Projektions-Rechteckloches

Ahnlich wie beim Projektionskreis ist PC-DMIS in der Lage, ein Langlochelement, das
auf eine bestimmte Ebene projiziert wird, zu erstellen.

So erstellen Sie ein projektions-rechteckloch:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Rechteckloch erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Rechteckloch).

2. Wabhlen Sie die Option Projiziert aus.

3. Wahlen Sie zwei Elemente aus. Das erste sollte ein Langloch sein. Das zweite

sollte eine Ebene sein.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. Das Langloch wird erstellt, indem es
auf die vorgegebene Ebene projiziert wird.
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Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters flir ein Projektionsrechteckloch lautet wie
folgt:
ABHANGIG/LANGLOCH, RECHTECK, PROJ,Element 1,Element 2,

Erstellen eines Abhangigen Rechteckloches
(Schwerpunkt)

Ahnlich wie beim Abhangigen Kreis (Schwerpunkt) kann ein abhangiges Rechteckloch
(Schwerpunkt) erstellt werden, indem ein beliebiges vorgegebenes Element in ein
Rechteckloch umgewandelt wird. Mit Hilfe der Schwerpunktoption im Dialogfeld
Abhéangiges Element Rechteckloch erstellt PC-DMIS das Langloch am
Flachenmittelpunkt des Eingabeelements.

Folgende Richtlinien gelten bei der Erstellung eines Abhangigen Langlochs
(Schwerpunkt):

o Der Durchmesser oder die Breite des Eingabeelements werden als Breite des
Langloches verwendet.

e Die Lange des Eingabeelements wird als die Lange des Langloches verwendet.

e Wenn die Breite oder der Durchmesser des Eingabeelements gleich O (Null) ist,
dann ist die Breite des Langloches der Durchmesser des Tasters.

« Wenn die Lange des Eingabeelements gleich 0 (Null) ist, dann wird die L&nge
des Langloches auf das dreifache des Tasterdurchmessers gesetzt.

o Der Vektor eines Geradenelements wird als der Winkelvektor des Langloches
verwendet; der Vektor eines beliebigen anderen Elementtyps wird als der
Flachenvektor des Langloches verwendet.

So erstellen Sie ein Abhangiges Rechteckloch (Schwerpunkt):

1. Offnen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Rechteckloch entweder tiber das Meni
Einfligen | Element | Abhangiges Element | Rechteckloch, oder durch klicken
auf die Schaltflache Abhangiges Rechteckloch auf der Symbolleiste Abhangige
Elemente.

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters fur das Rechteckloch am Schwerpunkt lautet
wie folgt:

ABHANGIG/LANGLOCH, RECHTECKIG, SCHWERPKT, ELEM 1, ABHANGIG
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Erstellen eines Kurvenelements

Control Point List:

Abhangiges Element Kurve erstellen (Dialogfeld)

In PC-DMIS stehen zwei Arten von konstruierten Kurven (unabhéngige Kurven und
abhangige Kurven) zur Auswahl. Aus der nachstehenden Tabelle gehen die beiden

Kurventypen sowie die erforderlichen Eingaben hervor. Bei allen Kurven ist als Eingabe

ein Satz erforderlich. Bei einem Satz kann es sich um einen gemessenen Satz, einen
erstellten Satz oder einen Scan handeln. Der Eingabesatz muss mindestens vier
Elemente (oder im Falle eines Scans Eingabepunkte) enthalten.

A ANZAHL
ABHANGI SULLEAOE (i DER EINGAB | ANMERKUNG
GES BEARBEITUNGSFEN EINGABESA E 1 =
ELEMENT STER :
TZE
Die }_(urve wird
| bei Anderung
;@;ﬁg’:e der Eingabe
B aktualisiert.
Abhangige | ApLANGIG 1 ns vier
Kurve :
Eingabe [ -
n Die Bearbeitung
einer Kurve
andert eine
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abhangige
Kurve zu einer
unabhéngigen
Kurve.

Eingabeelemen
t dient nur

a?rtfjgtte Erstellungszwe
Unabhangi . . cken. Benutzer
UNABHANGIG 1 ns vier
ge Kurve . kann
Eingabe
N Passpunkte der

Kurve manuell
bearbeiten.

Fur eine Beispiel-Kurvenerstellung auf Basis eines abhangigen Kurventyps wirde die
Befehlszeile im Bearbeitungsfenster wie folgt lauten:

Element_Name=ELEMENT/KURVE, ABHANGIG, Anzahl Passpunkte,
Anzahl Eingabeelemente, Ausdinnungsparameter

ABHANGIG/KURVE, EINGABETYP, Eingabe-ID

Bei einem unabhéangigen Kurventyp wirde die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster wie
folgt lauten:

Element name=ELEMENT/KURVE, UNABHANGIG, Anzahl Passpunkte,
Anzahl Eingabeelemente, Ausdiunnungsparameter

ABHANGIG/KURVE,

Anzahl_Passpunkte = Dies ist die Anzahl der die Kurve definierenden Passpunkte.
Durch Angabe weiterer Passpunkte ist es moglich, die Kurve enger durch die Elemente
verlaufen zu lassen. Zu viele Passpunkte kdnnen jedoch auch zu unerwartetem
Verhalten fuhren.

Anzahl_Eingabeelemente = Dies ist die Anzahl der Elemente, in die eine Einpassung
der Kurve versucht wird.

Diese beiden Parameter kdnnen nicht im Bearbeitungsfenster geéndert
werden.

Eingabe-ID = Dies ist die ID des Satzes mit den einzupassenden Elementen.
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Ausdiunnungsparameter = Nahere Informationen hierzu finden Sie im unten
beschriebenen Absatz "Ausdiinnungsparameter”.

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Gro3buchstaben an.

Erstellen einer abhangigen/unabhéangigen Kurve

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie eine Kurve:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngiges Element Kurve erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhédngiges Element | Kurve).

Geben Sie den gewlnschten Satz ein.

Legen Sie den Wert im Feld Berechnungstoleranz fest.

Bearbeiten Sie ggf. die Passpunkte.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

a o

Alle erstellten Kurven sind anfanglich ABHANGIGE Kurven und miissen aus nur einer
Eingabe, und zwar einem Satz, erstellt werden. Die folgenden drei Satztypen sind
zulassig:

e Ein gemessener Satz

« Ein erstellter Satz

e Ein Scan mit einer einzelnen Reihe von Punkten. (Siehe "Erstellen einer
Elementreihe".)

Der Eingabesatz muss mindestens vier Elemente oder (im Falle eines Scans) Punkte
enthalten.

Der Verlauf der resultierenden Kurve héngt davon ab, in welcher Reihenfolge
die Elemente zum Satz hinzugefuigt werden (erstes bis letztes).
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Eine Kurve kann auch einfach durch Auswahl mehrerer Elemente aus dem
Elementlistenfeld anstatt durch Auswahl eines erstellten Satzes aus der Liste erstellt
werden. In diesem Fall ist das Feld EINGABE _TYP des Befehls bei der Betrachtung im
Bearbeitungsfenster leer.

In den nachstehenden Abschnitten werden die zum Erstellen einer Kurve verfigbaren
Optionen beschrieben.

Ausdinnungsparametern ("Berechnungstoleranz" oder
"Faktor der Ausdinnung")

Sie kénnen einen von zwei verschiedenen Ausdinnungsparametern anwenden;
entweder "Berechnungstoleranz" oder "Faktor der Ausdinnung". Mit dem
Kontrollkastchen Toleranz verwenden in den Dialogfeldern Abh&ngiges Element
Flache erstellen und Abhangiges Element Kurve erstellen (Einfligen | Element |
Abhéangiges Element | Flache bzw. Einfigen | Element | Abhangiges Element |
Kurve) kdnnen Sie zwischen 'Berechnungstoleranz' und 'Faktor der Ausdinnung’
umschalten:

e Berechnungstoleranz steuert die Dichte (oder Genauigkeit) der Kurven- bzw.
Flacheneinpassung. Gultige Berechnungstoleranzen liegen in einem Bereich von
0.0 bis 5.0, wobei der Standardwert 0.01 ist. Je kleiner die Berechnungstoleranz,
desto naher an den Flachenmittelpunkten der im Eingabesatz enthaltenen
Elemente verlauft die Kurve. Wenn die Berechnungstoleranz 0,0 ist, verlauft die
Kurve oder Flache durch alle Datenpunkte. Eine hthere Berechnungstoleranz
fuhrt zu einer Kurve oder einer Flache mit weniger Schwankungen (was dazu
fuhrt, dass sie nicht in der Nahe der Elemente des Eingabesatzes liegen). Um
das zu veranschaulichen, erstellen Sie eine Kurve oder Flache und &ndern dann
die Eingabetoleranz. Beobachten Sie, wie sich die Form verandert.

o Faktor der Ausdiinnung kann alternativ zur Steuerung der Einpassungsqualitat
verwendet werden. Giltige Ausdinnungsfaktoren umfassen den Bereich von 0,0
bis 1,0, mit einem Standardwert von 0,33. Der Faktor der Ausdiinnung bestimmt
die Anzahl von Freiheitsgraden, die zur Einpassung der Kurve oder Flache an
die Flachenmittelpunkte zur Verfligung stehen. Beim zulassigen Mindestwert von
0 versucht der Algorithmus, eine Gerade oder Ebene zu den Datenpunkten
einzupassen. Bei 1 wird eine Einpassung berechnet, die durch alle Datenpunkte
verlauft.

So machen Sie aus einer ABHANGIGEN Kurve eine UNABHANGIGE Kurve (die nicht
mehr mit dem Eingabesatz verknipft ist):

1. Offnen Sie das Bearbeitungsfenster (Ansicht | Bearbeitungsfenster).
2. Markieren Sie das Kurvenelement, das Sie erstellt haben.
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3. Navigieren Sie zum Feld ABHANGIG dieses Elements.
4. Drucken Sie F7. Dadurch wird von ABHANGIG auf UNABHANGIG umgeschaltet.

Der Kurvenverlauf kann gedndert werden, indem Sie ihre Passpunkte bearbeiten.

Passpunkt bearbeiten

Wenn eine bereits vorhanden Kurve ausgewabhlt ist, dann enthalt das Dialogfeld
Abhangiges Element Kurve (Einfiigen | Element | Abhangiges Element | Kurve)
auch eine Liste der Passpunkte aus der Liste der Passpunkte. Wéhlen Sie einen der
Passpunkte aus. PC-DMIS platziert die entsprechenden Werte in die Felder X, Y und Z,
wo Sie sie dann bearbeiten kdnnen.

So bearbeiten Sie diese Passpunkte:

Stellen Sie sicher, dass bereits ein Kurvenelement vorhanden ist.

Offnen Sie das Bearbeitungsfenster (Ansicht | Bearbeitungsfenster).
Markieren Sie die Kurve im Bearbeitungsfenster.

Drucken Sie F9, um das Dialogfeld Abhangiges Element Kurve zu aktivieren.
Markieren Sie den zu andernden Passpunkt in der Passpunktliste.
Bearbeiten Sie die einzelnen X-, Y-, und Z-Komponenten des Punktes.

Klicken Sie auf OK.

NoaswDdDRE

Die Kurve wird nun so aktualisiert, dass sie die Anderungen wiedergibt.

Wenn die Passpunkte einer abhéngigen Kurve bearbeitet werden, wird sie
automatisch zu einer unabhangigen Kurve, da sie nun nicht mehr auf dem Eingabesatz
basiert.

Passpunktliste

Die Option Passpunktliste im Dialogfeld Abh&angiges Element Kurve (Einflgen |
Element | Abhédngiges Element | Kurve) ist nur dann sichtbar, wenn es eine Kurve
gibt, die mit dem Dialogfeld verknupft ist. Wenn eine Kurve vorhanden ist, deren
Passpunkte Sie bearbeiten mdchten, werden alle Passpunkte dieser Kurve in der
Passpunktliste angezeigt.
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Bestimmen der Lange zwischen zwei Punkten auf
einem Scan

So bestimmen Sie die Lange zwischen zwei Punkten auf einem Scan:

1.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kurve erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Kurve).

Wahlen Sie einen zuvor erstellten Scan fir Ihre Eingabe aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. PC-DMIS flgt eine erstellte Kurve in
das Bearbeitungsfenster ein.

Lokalisieren Sie im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters (Ansicht |
Bearbeitungsfenster) die letzte Zeile des Codeblocks fir die erstellte abhangige
Kurve:

ABHANGIG/KURVE

Driicken Sie so lange die TABULATORTASTE, bis PC-DMIS die ID fir den
Scan, den Sie fur die Eingabe ausgewahlt haben, hervorhebt.

Andern Sie die Eingabe-ID, um bestimmte Punkte aus dem Scan zu verwenden,
indem Sie SCN1.MESSPKTE [n. .m] eingeben, wobei "SCN1" die Scan-ID und
"n" und "m" einen Bereich zwischen zwei Punkten (oder Messpunkten) auf dem
Scan darstellen. Moéchten Sie zum Beispiel die Lange zwischen Messpunkt 50
und 80 des Scans mit einer ID "SCN12" ermitteln, dann wirden Sie
SCN12.MESSPKTE[50..80] eingeben.

Erstellen Sie ein Lagemerkmal und verwenden Sie die erstellte Kurve als die
Eingabe. Verwenden Sie das Merkmal zum Protokollieren der L-Achse (wobei
"L" hier fur den Langenwert steht). Die Lagemerkmale wirden dann den
Langenwert des Splines zwischen zwei von Ihnen angegebenen Messpunkten
einblenden.

Wenn Sie Schritt 4-6 weglassen, protokolliert PC-DMIS die gesamte Lange des Scans
(oder der Kurve).
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Erstellen eines Zylinderelements

Dialogfeld Zylinderkonstruktion

Zur Erstellung eines Zylinders mit PC-DMIS stehen mehrere Methoden zur Auswabhl. In
der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen Arten erstellter Zylinder
zusammen mit der erforderlichen Eingabe angefuhrt. Bei einigen Elementen ist keine
Eingabe erforderlich, wahrend bei anderen sechs oder mehr Werte eingegeben werden
missen. Der Begriff "Beliebig" in der folgenden Tabelle bedeutet, dal3 jedes beliebige
Element als Eingabe fur die Konstruktion in Frage kommt. Die Reihenfolge, in der die
Elemente ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

ANZAHL
ABHANGIGES BI?ZI'\?ABBIS'II_'LIJI\ICIG DER ELE EE|\|7| ANMERKUNG
ELEMENT SEENSTER EINGABE_E | M 1: 5. EN
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szylinder sechs Besteinpassun
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Besteinpassungs- und Besteinpassungs-Neukompensierungszylinder kénnen
aus zwei Kreisen erstellt werden. Als Typ fur die verwendeten Eingabekreise kommen
nur "Erstellte Besteinpassung (BE) / Besteinpassungs-Neukompensierung
(BENEUKO)" oder gemessene Kreise in Frage. Jeder Kreis muss insgesamt
mindestens drei Messpunkte enthalten.

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden kdnnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerféallt).

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt.” in der Statusleiste an.

So erstellen Sie einen Zylinder:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Zylinder erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Zylinder).

2. Geben Sie die gewlnschten Elemente ein.

3. Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus. Die verfiigbaren Optionen sind:

o Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungszylinder
e Zylinder am Schwerpunkt

e Projektionszylinder

e Umkehrzylinder

e Auto Zylinder

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.
Die Befehlszeile des Bearbeitungsfensters fur einen abhangigen Beispiel-Zylinder lautet
wie folgt:

Elementname=ELEMENT/ZYLINDER, TOG1,TOG4,TOG5
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NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Durchm,Ldnge
MESS/X_Koord, y Koord,z Koord,i Vek,J Vek, k Vek,Durchm, Lange
ABHANGIG/TOG2,TOGS3,......

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Grof3buchstaben an.

AUTO ist die Standardmethode zur Erstellung. Diese Option ermittelt automatisch die
geeignetste Methode zum Erstellen eines Zylinders mit Hilfe eines oder mehrerer
Eingabeelemente. Informationen hierzu finden Sie unter "Erstellen eines Auto-Zylinders".

Das grundlegende Format fur Zylinder lautet wie folgt:
TOG1 = POLAR oder KART

TOG2 = ZYLINDER

TOG3 = BE/ BENEUKO / SCHWERPKT / PROJ / UMK
TOG4 = INNEN / AUSSEN

TOG5 = KLEINSTE_QUAD / PFERCHKREIS / HULLKREIS / MINMAX / FESTER_RAD
(nur bei gemessenen, BE- und BENEUKO-Kreisen)

Die Lange wird zwischen dem ersten gemessenen Kreis (den ersten drei Messpunkten)
und dem Punkt gemessen, der am weitesten von den ersten drei Messpunkten entfernt
liegt.

Die ersten drei im Bearbeitungsfenster angezeigten Zeilen sind bei allen erstellten
Zylindern gleich. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des konstruierten Elements leicht
ab. Sie kdnnen zwischen den verschiedenen Zylindern umschalten, indem Sie den
Mauszeiger auf TOG3 platzieren und die Taste F7 oder F8 driicken. (Weitere Infos
unter "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt "Verwenden des
Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

In den nachstehenden Abschnitten werden die zum Erstellen eines Zylinders
verfigbaren Optionen beschrieben.
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Innen-/Auf3enzylinder

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob der Zylinder als
interner bzw. als externer Zylinder erstellt werden soll.

e Wird Innen gewahlt, erstellt PC-DMIS den Zylinder als internen Zylinder.

o Wird AulRen gewabhlt, erstellt PC-DMIS den Zylinder als externen Zylinder.

Erstellen eines AutoZylinders

Aus der nachstehenden Liste geht hervor, welcher Zylindertyp von PC-DMIS erstellt
wird, wenn die jeweils aufgeflhrten Eingabeelemente ausgewahlt werden und die
Option Auto aktiviert wurde. Die Reihenfolge, in der die Auswahl getroffen wird, spielt
hierbei keine Rolle. Bei Auswahl unzuléassiger Eingabeelemente zeigt PC-DMIS eine
Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen Elementtyp nicht automatisch.

5 oder mehr Elemente = Besteinpassungszylinder

1 beliebiges Element (aulRer Zylinder/Satz) = Zylinder am Schwerpunkt

1 beliebiger Satz = Besteinpassungszylinder

Zylinder = Umkehrzylinder

Ebene + ein beliebiges Element = Projektionszylinder

Bei bestimmten Punktmustern (z. B. zwei Reihen mit drei Punkten in gleichem
Abstand zueinander oder zwei Reihen mit vier Punkten in gleichem Abstand
zueinander) gibt es mehrere Moglichkeiten, einen perfekten Zylinder zu erstellen oder
zu messen. Daher kann es vorkommen, dass der Besteinpassungsalgorithmus von PC-
DMIS den Zylinder mit einer unerwarteten Losung erstellt oder misst. Um die besten
Ergebnisse zu erzielen, sollte gemessenen oder erstellten Zylindern ein eindeutiges
Punktemuster zur Vermeidung ungewollter L6sungen zugrunde liegen.

So Uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Zylinder erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Zylinder).

2. Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

Wahlen Sie das(die) gewtinschte(n) Element(e).

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w
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Erstellen eines Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungszylinders
(Abhangiger Zylinder)

Ein Besteinpassungszylinder kann aus sechs oder mehr Punkten erstellt werden. Die
ersten drei Punkte mussen auf einem ungefahr planaren Querschnitt des Zylinders
liegen, der senkrecht zur Zylindermittellinie liegt. Die Besteinpassungs-
Erstellungsmethode verwendet die tatsachlichen Messpunkte und nicht die
Kugeltastermitte (wie bei der Besteinpassungs-Neukompensierung). In beiden Féllen
berechnet PC-DMIS den Zylinder mit der Methode der kleinsten Quadrate, wobei PC-
DMIS den Mittelwert der quadrierten Abstdnde der Datenpunkte zum Zylinder minimiert.

Bei bestimmten Punktmustern (z. B. zwei Reihen mit drei Punkten in gleichem
Abstand zueinander oder zwei Reihen mit vier Punkten in gleichem Abstand
zueinander) gibt es mehrere Moglichkeiten, einen perfekten Zylinder zu erstellen oder
zu messen. Daher kann es vorkommen, dass der Besteinpassungsalgorithmus von PC-
DMIS den Zylinder mit einer unerwarteten Losung erstellt oder misst. Um die besten
Ergebnisse zu erzielen, sollte gemessenen oder erstellten Zylindern ein eindeutiges
Punktemuster zur Vermeidung ungewollter L6sungen zugrunde liegen.

So erstellen Sie einen Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungszylinder:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Zylinder erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Zylinder).

2. Wabhlen Sie entweder die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert.

3. Geben Sie lhre Eingabeelemente ein, indem Sie entweder mindestens zwei
geeignete Kreiselemente oder mindestens sechs beliebige Elemente wahlen.

« Werden mindestens zwei Kreiselemente gewahlt, missen diese mit der
Besteinpassungs-(BE)/Besteinpassungs-Neukompensierungs-(BENEUKO)
Methode, odermit gemessenen Kreisen erstellt worden sein. Jeder Kreis
muss insgesamt mindestens drei Messpunkte enthalten.

« Fur mindestens sechs Elemente spielt der Typ keine Rolle.

« Wenn Sie allerdings BE Neukompensiert wahlen, muss mindestens ein
Element ein Punkt sein.
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Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden kénnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

4. Wahlen Sie von der angezeigten Liste, den Erstellungstyp. Weitere
Informationen zu den verschiedenen Typen finden Sie im Abschnitt
.Besteinpassungstyp".

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die Berechnung, die PC-DMIS anwendet, um die Punkte von den
Eingabeelementen zu erhalten, erfolgt je nach Eingabeelement auf andere Art und
Weise. Andere abhangige Elemente als die oben beschriebenen entsprechenden
Eingabekreise geben einen einzelnen Punkt zurlick. Die oben beschriebenen
konstruierten BE-Kreise, konstruierten BENEUKO-Kreise oder gemessenen
Kreise geben ihre Eingabepunkte zurtck.

im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/ZYLINDER, BE, Element_1,Element_2,Element_3,Element_4,Element_5,El
ement_6
(verwendet die tatsachlich gemessenen Punkte zur Erstellung)

oder

ABHANGIG/ZYLINDER, BENEUKO, Element_1,Element_2,Element_3,Element_4,Eleme
nt_5,...
(verwendet das Zentrum des Tasters fur die Messung)
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A - Aus acht Punkten erstellter Besteinpassungszylinder.
Erstellen eines Zylinders aus sechs oder mehr Punkten

Besteinpassungstyp

MIN_SEP
M INSC
MIN_CIRCSC =

Die folgende Liste steht zur Auswahl zur Verfigung, wenn Sie bei der Zylindererstellung
die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert auswéahlen. Damit kdnnen Sie
den Typus der zu verwendenden Besteinpassungserstellung bestimmen. Verflugbare
Typen:

o« KLEINSTE_QUAD

e PFERCHKR
e HULLKR
« MINMAX

« FESTER_RAD

Diese Berechnungsarten wurden bereits im Abschnitt ,Besteinpassungstyp® fur ein
abhangiges Kreiselement behandelt.
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Erstellen eines Projektionszylinders

Ein Zylinder kann aus einem beliebigen Element und einer Ebene erstellt werden. Der
Durchmesser des projizierten Zylinders entspricht dem Durchmesser des ersten
Eingabeelements (sofern kreisformig) oder dem doppelten Tasterdurchmesser, wenn
das Element nicht kreisformig ist. Bei begrenzten Messungen missen Sie die Lange
und den Durchmesser eingeben. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewahlt, erfolgt die
Projektion in die Arbeitsebene.

So erstellen Sie einen Projektionszylinder:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Zylinder erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Zylinder).

2. Klicken Sie auf die Option Projektion.

3. Wahlen Sie entweder ein oder zwei Elemente aus. Wenn Sie nur ein Element
wéhlen, kann dies beliebiger Art sein. Wenn Sie zwei Elemente wahlen, kann
das erste beliebiger Art sein. Bei dem zweiten Element muss es sich um eine
Ebene handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/ZYLINDER, PROJ, Element_1,(Element_2)

Erstellen eines abhangigen Zylinders am Schwerpunkt

Sie kénnen einen Zylinder erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
einen Zylinder umwandeln. PC-DMIS erstellt einen Zylinder im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements. Bei einigen Blechelementen (wie Langléchern und Kerben) wird der
Durchmesser durch die Breite bestimmt. Bei Elementen, die keinen Durchmesser
haben (Geraden, Punkte etc.), wird ein Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert
verwendet. Bei Elementen ohne Durchmesser (Geraden, Punkte etc.) wird ein
Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert verwendet.

Sie kénnen die ZylindergréRe andern und den Zylinder damit von ABHANGIG auf
UNABHANGIG umschalten. Wenn der Zylinder dann ausgefiihrt wird, bedeutet dies,
dass Lange und Durchmesser nicht in Abhangigkeit vom Eingabeelement gedndert
werden, sondern unabhangig vom Eingabeelement ist. Position und Vektor sind
dagegen nach wie vor abhangig vom Eingabeelement. Dadurch kénnen Sie die
Zylindergro3te in den Fallen kontrollieren, wo das Eingabeelement eigentlich keine
Lange und keinen Durchmesser hat (wie beispielsweise ein Punkt). Das Feld
"ABHANGIG/UNABHANGIG" ist ein Umschaltfeld, das durch Sie geandert werden
kann.
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PC-DMIS legt dann die neuen Attribute (z. B. bei Anderung des Durchmessers) allen
Berechnungen zugrunde und verwendet nicht die im Vorstehenden beschriebenen
Standardwerte.

So erstellen Sie einen abhangigen Zylinder am Schwerpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Zylinder erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Zylinder).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie ein Element aus. Das Element kann beliebiger Art sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/ZYLINDER, SCHWERPKT, Element_1, (ABHANGIG | UNABHANGIG)

Andern der Richtung eines Zylinders

Sie kénnen einen Zylinder mit einem Umkehrvektor erstellen.
So erstellen Sie einen Umkehrzylinder:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Zylinder erstellen auf
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Zylinder).

2. Kilicken Sie auf die Option Umkehren.

3. Wahlen Sie ein Element aus. Hierbei muss es sich um einen Zylinder handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/ZYLINDER, UMK, Element_1
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Erstellen eines Kegelelements

-

Abhangiges Element Kegel erstellen (Dialogfeld)

Zum Erstellen eines Kegels mit PC-DMIS stehen mehrere Methoden zur Auswahl. In

der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen Arten erstellter Kegel zusammen

mit den erforderlichen Eingaben angeflhrt. Bei einigen Elementen ist keine Eingabe

erforderlich, wéahrend bei anderen sechs oder mehr Werte eingegeben werden mussen.

Der Begriff 'Beliebig’ in der folgenden Tabelle bedeutet, dass jedes beliebige Element

als Eingabe fiir die Konstruktion in Frage kommt. Die Reihenfolge, in der die Elemente

ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

. SYMBOL IM | ANZAHL DER EL
ABETIA;',:'ACE',\?TES BEARBEITUNG | EINGABE_EL |\E/|Lf EM ANMGEERNKUN
SFENSTER EMENTE 2
Informationen
hierzu finden
Auto Kegel - - - - iitlér_‘ter
Kegelerstellu
ng"
Erstellt einen
Besteinpassu
Besteinnassun Mind. sechs ngskegel
skegel P 9 BE Eingaben sind | - - anhand der
9 erforderlich. vorgegebene
n Eingaben.

Weiter unten
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finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Besteinpassung
mit
Neukompensier
ungskegel

BENEUKO

Mind. sechs
Eingaben sind
erforderlich.
(Eine davon
muss ein
Punkt sein)

Erstellt einen
Besteinpassu
ngskegel
anhand der
vorgegebene
n Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Kegel am
Schwerpunkt

SCHWERPKT

Belie
big

Erstellt einen
Kegel im
Flachenmittel
punkt des
Eingabeelem
ents

Projektionskege
I

PROJ

1 oder 2

Belie
big

Ebe
ne

Bei einem
Eingabeelem
ent wird der
Kegel in die
Arbeitsebene
projiziert

Umkehrkegel

UMK

Keg
el

Erstellt den
Kegel mit
einem
Umkehrvektor
fur die Achse

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden kénnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
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Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerfallt).

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstutzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie einen Kegel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kegel erstellen auf (Einfigen |
Element | Abh&ngiges Element | Kegel).

2. Geben Sie die gewlnschten Elemente ein.

3. Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus. Die verfligbaren Optionen sind:

e Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungskegel
o Kegel am Schwerpunkt

o Projektionskegel

o Kegel in Umkehrrichtung

e Auto Kegel

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:

Elementname=ELEMENT/KEGEL, TOG1,TOG4,WINK
NENN/X_KOORD,Y ,Z KOORD,I Vek,J Vek,K Vek,Wink
ACTL/X_KOORD,Y KOORD,Z KOORD,I Vek,J Vek,K Vek,Wink
ABHANGIG/TOG2,TOGS,......

Elementname=ELEMENT/KEGEL, TOG1,TOG4,LANGE

NENN/X_KOORD, Y KOORD,Z KOORD,I Vek,J Vek,K Vek,Ldnge,Durchm 1,Du
rchm 2

ACTL/x_KOORD,y KOORD,z KOORD,I Vek,J Vek,K Vek,Linge,Durcm 1,Dur
chm 2

ABHANGIG/TOG2,TOGS,......

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in GroRbuchstaben an.
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Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

TOG1 = POLAR oder KART

TOG2 = KEGEL

TOG3 = BE/ BENEUKO / SCHWERPKT / PROJ / UMK
TOG4 = INNEN / AUSSEN

TOG5 = WINK / LANGE

Die ersten drei Zeilen, die im Bearbeitungsfenster angezeigt werden, dhneln sich bei
allen abhangigen Kegeln. Wenn das Element begrenzt oder unbegrenzt ist, variieren
die angezeigten Nenn- und tatsachlichen Werte. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des
konstruierten Elements leicht ab. Sie kdnnen zwischen den Kegeltypen umschalten,
indem Sie den Mauszeiger auf TOG platzieren und die linke Maustaste klicken. Sie
kénnen die Felder auch mit Hilfe der Tastatur umschalten. (Weitere Infos unter
"Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt "Verwenden des
Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

Auto ist die Standardmethode zur Erstellung. Diese Option ermittelt automatisch die
geeignetste Methode zur Erstellung eines Kegels mit Hilfe eines oder mehrerer
Eingabeelemente. Informationen hierzu finden Sie unter "Auto-Kegelerstellung"

In den nachstehenden Abschnitten werden die zur Erstellung eines Kegels verfligbaren
Optionen beschrieben.

Innen-/Aul3enkegel

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob der Kegel als interner
bzw. als externer Kegel erstellt werden soll.

e Wird Innen gewahlt, erstellt PC-DMIS den Kegel als internen Kegel.
e Wird AuRen gewabhlt, erstellt PC-DMIS den Kegel als externen Kegel.

Erstellen eines AutoKegels

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welcher Kegeltyp erstellt wird, wenn die
jeweils aufgefuihrten Eingabeelemente ausgewahlt werden und der Optionsschalter
AUTO markiert ist. Die Reihenfolge, in der die Auswahl getroffen wird, spielt hierbei
keine Rolle. Wenn Sie ein falsches Eingabeelement oder falsche Eingabeelemente
auswabhlen, zeigt PC-DMIS eine Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen
Elementtyp nicht automatisch.
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So uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kegel erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Kegel).

2. Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

3. Wahlen Sie das(die) gewtinschte(n) Element(e) auf Basis der folgenden Tabelle
aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Nachfolgend sind die abhangigen Elemente, die auf dem ausgewahlten
Eingabeelement basieren, aufgelistet:

Sechs oder mehr Elemente = Besteinpassungskegel

Ebene + ein beliebiges Element = Projektionskegel

Kegel = Umkehrkegel

Ein beliebiges Element (aul3er Kegel/Satz) = Kegel am Schwerpunkt

1 beliebiger Satz = Besteinpassungskegel

Erstellen eines Besteinpassungs- oder
Besteinpassungs-Neukompensierungskegels
(Abhangiger Kegel)

Ein Besteinpassungskegel kann aus sechs oder mehr Elementen erstellt werden. Die
ersten drei Eingaben missen auf einem ungefahr planaren Querschnitt des Kegels
liegen, der senkrecht zur Kegelmittellinie verlauft. Die restlichen Punkte sollten
entweder oberhalb oder unterhalb der durch die ersten drei Punkte definierten Ebene
liegen, jedoch nicht an den beiden Seiten der Ebene. Mit dieser Messmethode werden
die besten Ergebnisse erzielt. Die Besteinpassungs-Erstellungsmethode verwendet die
tatsachlichen Messpunkte und nicht die Kugeltastermitte (wie bei der Besteinpassungs-
Neukompensierung). In beiden Féllen berechnet PC-DMIS den Kegel mit der Methode
Kleinste Quadrate — dabei minimiert PC-DMIS den quadratischen Mittelwert des
Abstands der Datenpunkte zum Kegel.

So erstellen Sie einen Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungskegel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kegel erstellen auf (Einfigen |
Element | Abh&ngiges Element | Kegel).
2. Wabhlen Sie entweder die Option Besteinpassung oder BE Neukompensiert.

161



Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

3. Geben Sie mindestens sechs Elemente ein.

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden kénnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

Bei der Besteinpassungs-Neukompensierung muss mindestens eines
der Elemente ein Punkt sein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/CONE, BF, Element 1,Element 2,Element 3,Element 4,Element 5
,Element 6

(verwendet die tats&chlich gemessenen Punkte fur die Erstellung.)
oder

CONSTR/CONE, BFRE, Element_1,Element_2,Element_3,Element_4,Element_5,Elemen
t 6

(verwendet das Zentrum des Tasters fir die Messung)
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L=

A - Aus neun Punkten erstellter Besteinpassungskegel.
Erstellen eines Kegels aus sechs oder mehr Punkten

Erstellen eines Projektionskegels

Ein Kegel kann erstellt werden, indem ein beliebiges Element in eine Ebene projiziert
wird. Ist das projizierte Eingabeelement kein Kegel, verwendet PC-DMIS Standardwerte
fur den eingeschlossenen Winkel und die beiden Achsenlangen. Die erste Lange ist der
Abstand zwischen der Kegelspitze und dem ersten Kreis. Die zweite Lange ist der
Abstand zwischen den beiden Kreisen. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewabhilt,
erfolgt die Projektion in die aktuelle Arbeitsebene.

So erstellen Sie einen Projektionskegel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kegel erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Kegel).

2. Klicken Sie auf die Option Projektion.

3. Wahlen Sie entweder ein oder zwei Elemente aus. Wenn Sie nur ein Element
wébhlen, kann dies beliebiger Art sein. Wenn Sie zwei Elemente wahlen, kann
das erste beliebiger Art sein. Bei dem zweiten Element muss es sich um eine
Ebene handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KEGEL, PROJ, Element_1,(Element_2)
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Erstellen eines abhangigen Kegels am Schwerpunkt

Sie kdnnen einen Kegel erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
einen Kegel umwandeln. PC-DMIS erstellt einen Kegel im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements. Ist das Eingabeelement kein Kegel, verwendet PC-DMIS einen
Standardwert fir den eingeschlossenen Winkel. Ist das Eingabeelement kein
Linienelement (Gerade, Zylinder oder Langloch), verwendet PC-DMIS eine
Standardlange fir die Achsenlange.

Sie kénnen die GroRe des Kegels andern und damit den Kegel von ABHANGIG auf
UNABHANGIG umschalten. Wenn der Kegel dann ausgefiihrt wird, bedeutet dies, dass
die Grof3e nicht in Abhéngigkeit vom Eingabeelement geandert wird, sondern
unabhangig vom Eingabeelement ist. Position und Vektor sind dagegen nach wie vor
abhangig vom Eingabeelement. Dadurch kénnen Sie die KegelgréRe in den Fallen
kontrollieren, wo das Eingabeelement eigentlich keine Grol3e hat (wie beispielsweise
ein Punkt). Das Feld "ABHANGIG/UNABHANGIG" ist ein Umschaltfeld, das durch Sie
geandert werden kann.

PC-DMIS legt dann die neuen Attribute (z. B. bei Anderung des Halbwinkels) allen
Berechnungen zugrunde und verwendet nicht die oben beschriebenen Standardwerte.

So erstellen Sie einen abhangigen Kegel am Schwerpunki:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kegel erstellen auf (Einfigen |
Element | Abh&ngiges Element | Kegel).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/KEGEL, SCHWERPKT, Element_1, (ABHANGIG | UNABHANGIG)

Andern der Richtung eines Kegels

Sie kdnnen einen Kegel mit einem Umkehrvektor erstellen.
So erstellen Sie einen Umkehrkegel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kegel erstellen auf (Einfigen |
Element | Abhéngiges Element | Kegel).

2. Klicken Sie auf die Option Umkehren.

Wahlen Sie ein Element aus. Hierbei muss es sich um einen Kegel handein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w
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Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KEGEL, UMK, Element_1

Varianten

Das erste nachstehende Beispiel zeigt, wie das Bearbeitungsfenster aussieht, wenn der
Benutzer TOGS5 auf WINK umschaltet. In diesem ersten Beispiel wird das Format fur
einen ungebundenen Kegel illustriert. Das zweite Beispiel zeigt die Ansicht, wenn der
Benutzer TOGS5 auf LANG umschaltet. Durchm._1 ist als Durchmesser der Hohe der
ersten drei Messpunkte definiert. Durchm._2 ist der Durchmesser des Punktes, der am
weitesten vom ersten Durchmesser entfernt liegt. Lange ist der Abstand zwischen den
beiden Durchmessern.

Das Format fur den begrenzten Kegel ist im zweiten Beispiel dargestellt.
Elementname=ELEMENT/KEGEL, TOG1, TOG4 , WINK

NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Wink
MESS/x_Koord,y Koord,z Koord,i Vek,]j Vek,k Vek,Wink
ABHANGIG/TOG2,TOG3,......

Elementname=ELEMENT/KEGEL, TOG1, TOG4 , LANGE

NENN/x Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek, k Vek,Lédnge,Durchm 1,Du
rchm 2

MESS/x_Koord,y Koord,z Koord,i Vek,j Vek,k Vek,Lange,Durchm 1,Du
rchm 2

ABHANGIG/TOG2,TOG3,......

Erstellen eines Kugelelements
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Abhangiges Element Kugel erstellen (Dialogfeld)
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PC-DMIS bietet verschiedene Moglichkeiten zum Erstellen einer Kugel. In der
nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen Arten erstellter Kugeln zusammen
mit den erforderlichen Eingaben angeflihrt. Bei einigen Elementen ist keine Eingabe
erforderlich, wéahrend bei anderen funf oder mehr Werte eingegeben werden muissen.
Der Begriff "Beliebig" in der folgenden Tabelle bedeutet, dass jedes beliebige Element
als Eingabe flur das Erstellen in Frage kommt. Die Reihenfolge, in der die Elemente
ausgewahlt werden, spielt fir PC-DMIS keine Rolle.

ABHANGIGES
ELEMENT

SYMBOL IM
BEARBEITUNG
SFENSTER

ANZAHL DER
EINGABE_EL
EMENTE

M 1:

EL
EM

ANMERKUN
GEN

Auto Kugel

Informationen
hierzu finden
Sie unter
"Auto
Kugelerstellu

ng".

Besteinpassung
skugel

BE

Mind. funf
Eingaben sind
erforderlich.

Erstellt eine
Besteinpassu
ngskugel
anhand der
vorgegebene
n Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Besteinpassung
mit
Neukompensier
ungskugel

BENEUKO

Mind. flnf
Eingaben sind
erforderlich.
(Eine davon
muss ein
Punkt sein)

Erstellt eine
Besteinpassu
ngskugel
anhand der
vorgegebene
n Eingaben.
Weiter unten
finden Sie
einen Hinweis
zu den
empfohlenen
Eingaben.

Kugel am
Schwerpunkt

SCHWERPKT

Belie
big

Erstellt eine
Kugel am
Flachenmittel
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punkt des
Eingabeelem
ents

Bei einem
Eingabeelem
Projizierte PROJ 1 oder 2 B_elle Ebe | ent er_d dl_e
Kugel big |ne |Kugelin die
Arbeitsebene

projiziert

Erstellt eine
Kug Kugel mit
Umkehrkugel UMK 1 el - einem

Umkehrvektor

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen beliebigen
Elementtyp verwenden kdénnen, werden BE- und BENEUKO-Einpassungstypen
normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen verwendet (einem
Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem Ausdruck, der in einen Array
aus Punkten zerfallt).

Bei Auswahl unzul&ssiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt." in der Statusleiste an.

So erstellen Sie eine Kugel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kugel erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhédngiges Element | Kugel).

2. Geben Sie die gewlnschten Elemente ein.

3. Wahlen Sie die Methode zur Erstellung aus. Die verfugbaren Optionen sind:

e Auto Kugel

o Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-Neukompensierungskugel
e Projizierte Kugel

e Kugel am Schwerpunkt

e Kugel in Umkehrrichtung
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AUTO ist die Standardmethode zur Erstellung. Diese Option ermittelt
automatisch die geeignetste Methode zum Erstellen einer Kugel mit Hilfe
eines oder mehrerer Eingabeelemente. Informationen hierzu finden Sie
unter "Auto Kugelerstellung”.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur die Erstellung einer Beispielkugel angezeigte
Befehlszeile lautet:

Elementname=ELEMENT/KUGEL, TOG1,TOG4

NENN/X Koord,Y Koord,Z Koord,I Vek,J Vek,K Vek,Durchm
MESS/X_Koord,Y_Koord,Z_Koord,I_Vek,J_Vek,K_Vek,Durchm
ABHANGIG/TOG2,TOG3

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in Grof3buchstaben an.

TOG1 = POLAR oder KART

TOG2 = KUGEL

TOG3 = BE/ BENEUKO / SCHWERPKT / PROJ / UMK

TOG4 = INNEN / AUSSEN

Die ersten drei Zeilen, die im Bearbeitungsfenster angezeigt werden, ahneln sich bei
allen abh&ngigen Kugeln. Die vierte Zeile weicht je nach Typ des konstruierten
Elements leicht ab. Sie kdbnnen zwischen den verschiedenen Kugeltypen umschalten,
indem Sie den Mauszeiger auf TOG3 platzieren und die Taste F7 oder F8 drticken.
(Weitere Infos unter "Tastaturfunktionen des Befehlsmodus" im Abschnitt "Verwenden

des Bearbeitungsfensters".)

Bei zwei oder mehr Eingabeelementen bestimmt PC-DMIS automatisch die
erforderliche Reihenfolge. Dadurch wird die Genauigkeit des Messvorgangs verbessert.

In den nachstehenden Abschnitten werden die zum Erstellen einer Kugel verfugbaren
Optionen beschrieben.
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Innen-/Auf3enkugel

Uber die Optionen Innen und AuRen wird PC-DMIS mitgeteilt, ob die Kugel als interne
bzw. als externe Kugel erstellt werden soll.

e Wird Innen gewahlt, erstellt PC-DMIS die Kugel als Innenkugel.
e Wird AuRen gewabhlt, erstellt PC-DMIS die Kugel als Aul3enkugel.

Erstellen einer AutoKugel

Aus der nachstehenden Liste geht hervor, welcher Kugeltyp von PC-DMIS erstellt wird,
wenn die jeweils aufgeflhrten Eingabeelemente ausgewahlt werden und die Option
Auto aktiviert wurde. Die Reihenfolge, in der die Auswahl getroffen wird, spielt hierbei
keine Rolle. Bei Auswahl unzulassiger Eingabeelemente zeigt PC-DMIS eine
Fehlermeldung an und erstellt den angegebenen Elementtyp nicht automatisch.

Vier oder mehr Elemente = Besteinpassungskugel
Ein beliebiges Element (aulRer Kugel/Satz) = Kugel am Schwerpunkt
Ein beliebiger Satz = Besteinpassungskugel
Ebene + ein beliebiges Element = Projektionskugel
Kugel = Umkehrkugel
So Uberlassen Sie PC-DMIS die Wahl der am besten geeigneten Erstellungsmethode:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kugel erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Kugel).

2. Wahlen Sie aus der Optionsliste die Option Auto aus.

3. Wahlen Sie das(die) gewtinschte(n) Element(e).

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Erstellen einer Besteinpassungs- oder

Besteinpassungs-Neukompensierungskugel
Ein Besteinpassungskugel kann aus finf oder mehr Elementen erstellt werden. Die
Besteinpassungs-Erstellungsmethode verwendet die tatsdchlichen Messpunkte und

nicht die Kugeltastermitte (wie die Besteinpassungs-Neukompensierung). In beiden
Féallen berechnet PC-DMIS die Kugel mit der Methode Kleinste Quadrate — dabei
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minimiert PC-DMIS den quadratischen Mittelwert des Abstands der Datenpunkte zur
Kugel.

So erstellen Sie eine Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungskugel:

1.

Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kugel erstellen auf (Einflgen |
Element | Abhédngiges Element | Kugel).

Markieren Sie entweder die Option Besteinpassung oder Besteinpassungs-
Neukompensierung (wird als Besteinpassung und BE Neukompensiert in der
Auswabhlliste Kugel erstellen angegeben).

Wahlen Sie von der angezeigten Liste, den Erstellungstyp. Weitere
Informationen zu den verschiedenen Typen finden Sie im Abschnitt
.Besteinpassungstyp".

Wahlen Sie funf oder mehr Elemente aus.

Obwohl Sie bei Besteinpassungs- (BE) oder Besteinpassungs-
Neukompensierungs(BENEUKO)-Erstellungen als Eingabeelemente einen
beliebigen Elementtyp verwenden konnen, werden BE- und BENEUKO-
Einpassungstypen normalerweise mit Punktelementen oder mit Punktmengen
verwendet (einem Punktescan, einer Elementmenge mit Punkten oder einem
Ausdruck, der in einen Array aus Punkten zerfallt).

Bei der Besteinpassungs-Neukompensierung muss eines der funf
Elemente ein Punkt sein.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

ABHANGIG/KUGEL, BE, Element 1,Element 2,Element 3,Element 4,Elemen

t 5.

(verwendet die tatsachlich gemessenen Punkte fir die Erstellung.)

oder
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ABHANGIG/KUGEL, BENEUKO, Element 1,Element 2,Element 3,Element 4,E
lement 5...

(verwendet das Zentrum des Tasters fir die Messung)

A=

A - Aus funf Punkten erstellte Besteinpassungskugel.
Erstellen einer Kugel aus funf oder mehr Punkten

Erstellen einer Projektionskugel

Eine Kugel kann erstellt werden, indem ein beliebiges Element in die aktuelle
Arbeitsebene projiziert wird. PC-DMIS projiziert den Punkt an die Stelle, an der sich die
Ebene mit dem Punkt Uberschneidet. Wurde nur ein Eingabeelement ausgewahlt,
erfolgt die Projektion in die Arbeitsebene. Bei Projektion eines Elements in die
Arbeitsebene sollten Sie den gewtuinschten Durchmesser eingeben, da PC-DMIS
andernfalls den Tasterdurchmesser verwendet.

So erstellen Sie eine Projektionskugel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kugel erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Kugel).

2. Klicken Sie auf die Option Projektion.

3. Wahlen Sie entweder ein oder zwei Elemente aus. Das erste Element kann
beliebiger Art sein. Bei dem zweiten Element muss es sich um eine Ebene
handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KUGEL, PROJ, Element_1,(Element_2)
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Erstellen einer abhangigen Kugel am Schwerpunkt

Sie kdnnen einen Kugel erstellen, indem Sie ein beliebiges vorhandenes Element in
eine Kugel umwandeln. PC-DMIS erstellt einen Kreis im Flachenmittelpunkt des
Eingabeelements. Bei einigen Blechelementen (wie Langlochern und Kerben) wird der
Durchmesser durch die Breite bestimmt. Bei Elementen, die keinen Durchmesser
haben (Geraden, Punkte etc.), wird ein Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert
verwendet. Bei Elementen ohne Durchmesser (Geraden, Punkte etc.) wird ein
Vierfaches des Tasterdurchmessers als Wert verwendet.

Sie kénnen den Kugeldurchmesser andern und damit die Kugel von ABHANGIG auf
UNABHANGIG umschalten. Wenn die Kugel dann ausgefiihrt wird, bedeutet dies, dass
der Durchmesser nicht in Abhangigkeit vom Eingabeelement geandert wird, sondern
unabhangig vom Eingabeelement ist. Position und Vektor sind dagegen nach wie vor
abhangig vom Eingabeelement. Dadurch kénnen Sie den Durchmesser in den Fallen
kontrollieren, wo das Eingabeelement eigentlich keinen Durchmesser hat (wie
beispielsweise ein Punkt). Das Feld "ABHANGIG/UNABHANGIG" ist ein Umschaltfeld,
das durch Sie geandert werden kann.

In einem solchen Fall legt PC-DMIS diesen Durchmesserwert allen Berechnungen
zugrunde und verwendet nicht den oben beschriebenen Standard-Durchmesserwert.

So erstellen Sie eine abhangige Kugel am Schwerpunkt:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kugel erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Kugel).

2. Klicken Sie auf die Option Schwerpunkt.

3. Wahlen Sie ein Element beliebigen Typs aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:
ABHANGIG/KUGEL, SCHWERPKT, Element_1, (ABHANGIG | UNABHANGIG)

Andern der Richtung einer Kugel

Sie kénnen einer Kugel mit einem Umkehrvektor erstellen.
So erstellen Sie eine Umkehrkugel:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Kugel erstellen auf (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Kugel).

2. Klicken Sie auf die Option Umkehren.

Wahlen Sie ein Element aus. Hierbei muss es sich um eine Kugel handeln.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

w
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Fur diese Option lautet die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster:
ABHANGIG/KUGEL, UMK, Element_1

Erstellen einer Flache

Construct Surface
ID: SRF1 Sort Routine ;1 |w
Search ID: 0 cr2
¥ PNTL
Select last number: wr PNT2
Thinning parameters B PNT3
+ LIN1
v Use tolerances &4 LIN2
Tolerance U: 0.5 &3 LIN3
& T4
Tolerance V: 0.5 B au
Proportion U:
Proportion V:
Surface grid density
5 X 5
Construction options
Optimize surface
Apply tension factor
Create corners
Smooth bad data
| Cear | create | Close

Abhéngiges Element Flache erstellen (Dialogfeld)

In PC-DMIS stehen zwei Arten erstellter Flachen (unabhangige Flachen und abhangige
Flachen) zur Auswahl. Aus der nachstehenden Tabelle gehen die beiden Flachentypen
sowie die erforderlichen Eingaben hervor. Die einzige fur die Flache zuldssige Eingabe

ist ein Flachen-Scan. Der Scan muss mindestens zwei Reihen mit vier Punkten pro

Reihe enthalten.

Zukunftige Programmversionen werden Punktewolken zum Erstellen von

Flachen unterstitzen.

ABHANGI
GES
ELEMENT

BEARBEITUNGSFE

SYMBOL IM

NSTER

ANZAHL
DER
EINGABESA
TZE

EINGABE
1:

ANMERKUNG
EN
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Flachen-

Scan mit Flache wird bei
Abhangige % mind. 2 Anderung des
Flache ABHANGIG Reihen (4 | Eingabeeleme

Punkte/Rei | nts aktualisiert

he)

Flachen-

Scan mit Eingabeeleme
Unabhangi n mind. 2 nt dient nur zu
ge Flache EhiRElRIElE Reihen (4 | Erstellungszwe

Punkte/Rei | cken

he).

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste

folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstutzt.” in der Statusleiste an.

So erstellen Sie eine Flache:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Flache erstellen auf (Einfigen

| Element | Abhangiges Element | Flache).
2. Geben Sie den gewiinschten Flachen-Scan ein.

3. Wahlen Sie die verschiedenen Erstellungsoptionen aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

EINGABETYP,

EINGABE ID

Die im Bearbeitungsfenster fir diese Beispielflache angezeigte Befehlszeile lautet:
Elementname=ELEMENT/OBERFLACHE, TOGl, PASSPUNKTE U,
PASSPUNKTE V, ANZAHL DER EINPASSUNGSPUNKTE, TOG2
AUSDUNNUNGSPARAMETER U, AUSDUNNUNGSPARAMETER V
ABHANGIG/OBERFLACHE,

Das aktuelle Bearbeitungsfenster zeigt alles in GroRbuchstaben an.

Die standardmaRige Erstellungsmethode lautet ABHANGIG.
TOG1 = Abhangig oder Unabhéangig.

TOG2 = Toleranz oder Proportion
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In den nachstehenden Abschnitten werden die zum Erstellen einer Flache verfigbaren
Optionen beschrieben.

Erstellen einer abhangigen/unabhangigen Flache

Alle erstellten Fachen sind anfanglich abhangige Flachen und missen aus nur einer
Eingabe — einem Flachen-Scan — erstellt werden. Der Flachen-Scan muss mindestens
zwei Reihen mit vier Punkten pro Reihe enthalten. Durch die Berechnungstoleranzen
wird die Enge der Flachenpassung gesteuert.

e Geringe Toleranzen: Bei einem kleinen Berechnungstoleranzwert versucht der
Algorithmus die Oberflache so anzupassen, dass sie durch alle
Flachenmittelpunkte der Mitglieder des Eingabesatzes verlauft.

o Grol3e Toleranzen: Bei grof3en Berechnungstoleranzen ist die Flache eher eine
Annaherung an den Scan. Um das zu veranschaulichen, erstellen Sie eine
Flache und @ndern dann die Berechnungstoleranzwerte, um zu sehen, wie sich
die Flachenform &ndert.

Je kleiner die Berechnungstoleranz, desto langer dauert es, bis die
Oberflache erstellt ist. Bedenken Sie, dass flr geringe Toleranzen (0,01 — 0,05) eine
betrachtliche Zeitspanne vergehen kann (eine Stunde), um die Oberflache zu erstellen,
wenn der Eingabescan grof3 und nicht von bester Qualitat ist. Gultige
Berechnungstoleranzen liegen zwischen 0,01 und 5,0, wobei der Standardwert 0,5
betragt.

Das Aussehen der Flache kann durch die Werte der Flachenraster-Dichte gesteuert
werden. Die Flache wird als ein aus Polylinien bestehendes NxM-Netz dargestellt,
wobei der Standardwert ein 5x5-Netz, der niedrigste Wert ein 2x2-Netz ist. Wenn Sie
die abhangige Flache unabhangig machen wollen, so dass sie nicht mehr mit dem
Eingabe-Scan verknlipft ist, schalten Sie das Feld ABHANGIG im Bearbeitungsfenster
um.

Die Form der Oberflache kann nicht gedndert werden.

So konstruieren Sie eine abh&ngige/unabhéngige Oberflache:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngiges Element Flache erstellen auf (Einfugen
| Element | Abh&ngiges Element | Flache).
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Legen Sie den Wert fur das Feld Berechnungstoleranz U fest:

Legen Sie den Wert fur das Feld Berechnungstoleranz V: fest. Damit wird ein
Toleranzwert auf die V-Achse angewendet.

Legen Sie die Werte fur die Flachenrasterdichte fest.

Wahlen Sie die gewtinschten Optionen zur Erstellung. Dazu gehéren:

o Flache optimieren

e Spannungsfaktor anwenden
o Ecken erstellen

« Abw. Daten angleichen

Wahlen Sie die Elementreihe eines Flachen-Scans aus, der mindestens zwei
Reihen mit vier Punkten pro Reihe enthalten muss.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

Ausdinnungsparametern ("Berechnungstoleranz" oder
"Faktor der Ausdinnung")

Sie kdnnen einen von zwei verschiedenen Ausdinnungsparametern anwenden;
entweder "Berechnungstoleranz" oder "Faktor der Ausdiinnung”. Mit dem
Kontrollkadstchen Toleranz verwenden in den Dialogfeldern Abh&ngiges Element
Flache erstellen und Abhéangiges Element Kurve erstellen (Einfigen | Element |
Abhangiges Element | Flache bzw. Einfugen | Element | Abh&ngiges Element |
Kurve) kdnnen Sie zwischen '‘Berechnungstoleranz' und 'Faktor der Ausdinnung’
umschalten:

Berechnungstoleranz steuert die Dichte (oder Genauigkeit) der Kurven- bzw.
Flacheneinpassung. Gultige Berechnungstoleranzen liegen in einem Bereich von
0.0 bis 5.0, wobei der Standardwert 0.01 ist. Je kleiner die Berechnungstoleranz,
desto naher an den Flachenmittelpunkten der im Eingabesatz enthaltenen
Elemente verlauft die Kurve. Wenn die Berechnungstoleranz 0,0 ist, verlauft die
Kurve oder Flache durch alle Datenpunkte. Eine héhere Berechnungstoleranz
fuhrt zu einer Kurve oder einer Flache mit weniger Schwankungen (was dazu
fuhrt, dass sie nicht in der Nahe der Elemente des Eingabesatzes liegen). Um
das zu veranschaulichen, erstellen Sie eine Kurve oder Flache und &ndern dann
die Eingabetoleranz. Beobachten Sie, wie sich die Form verandert.

Faktor der Ausdiinnung kann alternativ zur Steuerung der Einpassungsqualitat
verwendet werden. Gultige Ausdinnungsfaktoren umfassen den Bereich von 0,0
bis 1,0, mit einem Standardwert von 0,33. Der Faktor der Ausdiinnung bestimmt
die Anzahl von Freiheitsgraden, die zur Einpassung der Kurve oder Flache an
die Flachenmittelpunkte zur Verfiigung stehen. Beim zuldssigen Mindestwert von
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0 versucht der Algorithmus, eine Gerade oder Ebene zu den Datenpunkten
einzupassen. Bei 1 wird eine Einpassung berechnet, die durch alle Datenpunkte
verlauft.

So machen Sie aus einer ABHANGIGEN Kurve eine UNABHANGIGE Kurve (die nicht
mehr mit dem Eingabesatz verknupft ist):

Offnen Sie das Bearbeitungsfenster (Ansicht | Bearbeitungsfenster).
Markieren Sie das Kurvenelement, das Sie erstellt haben.

Navigieren Sie zum Feld ABHANGIG dieses Elements.

Driicken Sie F7. Dadurch wird von ABHANGIG auf UNABHANGIG umgeschaltet.

Hwnh e

Der Kurvenverlauf kann geéndert werden, indem Sie ihre Passpunkte bearbeiten.

Ausdinnungsparameter U

Mit diesem Feld im Dialogfeld Abhangiges Element Flache (Einfligen | Element |
Abhéangiges Element | Flache) haben Sie die Moéglichkeit, einen
Ausdinnungsparameterwert, der auf die U-Achse der flache angewendet wird, zu
setzen.

Ausdinnungsparameter V

Mit diesem Feld im Dialogfeld Abhangiges Element Flache (Einfligen | Element |
Abhéangiges Element | Flache) haben Sie die Moéglichkeit, einen
Ausdinnungsparameterwert, der auf die V-Achse der flache angewendet wird, zu
setzen.

Flachenrasterdichte

Mit diesem Feld im Dialogfeld Abhangiges Element Flache (Einfligen | Element |
Abhéangiges Element | Flache) haben Sie die Moéglichkeit, einen Dichtewert von einem
Flachenscan zu setzen. Je hoher die Werte, desto gro3er die Anzahl der Splines.

Flache optimieren

Passpunkte sind Punkte, welche die Start- und Endpunkte von Splines in einem Flachenraster
markieren.

Bei Auswahl dieses Kontrollkastchens im Dialogfeld Abhangiges Element Flache

(Einfugen | Element | Abh&angiges Element | Flache) wird versucht, die Knoten und
Passpunkte der Ausgangs-Splines, aus denen die Flache erstellt wird, zu optimieren.
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Flachenraster mit Passpunkten (A), Knoten (B) und Splines (C).

Spannungsfaktor anwenden

Flachen, die mit Hilfe des Kontrollkastchens Spannungsfaktor anwenden im
Dialogfeld Flache erstellen (Einfugen | Element | Abhangiges Element | Flache)

erstellt wurden, sind fur gewohnlich straffer (gespannter) und kirzer, passen jedoch die
Daten weniger dicht ein.

Ecken erstellen

Mit diesem Kontrollkastchen im Dialogfeld Abhangiges Element Flache (Einfligen |
Element | Abh&ngiges Element | Flache) konnen den Flachen an den Stellen Ecken
hinzugefligt werden, an denen die Daten anscheinend einem abrupten
Richtungswechsel folgen.

Abw. Daten angleichen

Dieses Kontrollkastchen im Dialogfeld Abhangiges Element Flache (Einflgen |
Element | Abhéngiges Element | Flache), versucht, abweichende Daten zu verwerfen.
Abweichende Daten sind Daten, die eine jahe Richtungsénderung aufweisen. Diese
Option ist praktisch das Gegenteil der 0. g. Option Ecken erstellen.
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Erstellen einer Elementgruppe

Dialogfeld "Abhangige Elementgruppe erstellen”

Mit dem Menubefehl Gruppe kénnen Sie eine Gruppe von Elementen erstellen. Dies
geschieht durch Auswahl (oder Eingabe) samtlicher Elemente, die in der Gruppe
verwendet werden sollen. Wenn Sie dann auf die Schaltflache Erzeugen klicken, bildet
PC-DMIS einen Durchschnittswert aller Eingabeflachenmittelpunkte und zeigt
zusammen mit der neuen ID fur die Gruppe eine Gruppenmarkierung an.

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS in der Statusleiste
folgende Meldung an: "Kann [Element] nicht konstruieren. Die Kombination von
Eingabeelementen wird nicht unterstitzt.” in der Statusleiste an.

So erstellen Sie eine Elementgruppe:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abhéngige Elementgruppe erstellen auf (Einfagen |
Element | Abhéngiges Element | Gruppe).

2. Wahlen Sie die Elemente aus, die Ihre Elementgruppe enthalten soll.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen. Die neue Elementreihe erhalt eine
Element-ID und wird in der Grafikanzeige platziert.

Die im Bearbeitungsfenster fur die Erstellung einer Beispielflache angezeigte
Befehlszeile lautet:

Elementname=ELEMENT/GRUPPE, TOG1,
NENN/X_Koord,Y_Koord,Z_Koord,I_Vek,J_Vek,K_Vek,
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MESS/X Koord,Y Koord,Z Koord,I Vek,J Vek,K Vek,
ABHANGIG/TOG2,Element 1, Element 2, Element 3...

TOG1= POLAR oder KART
TOG2 = GRUPPE

Die ersten drei Zeilen, die im Bearbeitungsfenster angezeigt werden, ahneln sich bei
allen abhangigen Gruppen. Die vierte Zeile weicht je nach Anzahl der in der Gruppe
enthaltenen Elemente geringfligig ab.

Fur Gruppen gibt es in PC-DMIS fur Windows derzeit zwei Verwendungsmaoglichkeiten:

Profilfehler aus einer Gruppe

Wenn Sie CAD-Daten verwenden, kénnen Sie auf einer Flache ein Set aus
gemessenen Punkten erstellen. Wenn der Benutzer dann das PROFIL der
Elementgruppe abfragt, meldet PC-DMIS die Zone zwischen dem minimalen Fehler
vertikal zur Oberflache und dem maximalen Fehler vertikal zur Oberflache zurlck.
(Weitere Informationen finden Sie unter "Merkmale "Flachenprofil" oder "Linienprofil”
erstellen” im Abschnitt "Legacy-Merkmale verwenden".)

Durchschnittswerte aus einer Gruppe

Wenn ein Satz aus Eingabeelementen besteht, bildet PC-DMIS den Durchschnitt aus
den X-, Y-, und Z-Werten der Eingabeelemente. Diese Gruppe kann beispielsweise
dazu dienen, den Z-Durchschnittswert aus einer Reihe von Messpunkten zu bilden.

Messpunktreihe eines Scans als Eingabe verwenden

Sie kdnnen die Messpunktreihe eines vorhandenen Scans fur Ihre
Elementgruppeneingaben verwenden, anstatt Einzelelemente auszuwahlen.

Vorgehensweise:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Abh&ngige Elementgruppe erstellen auf (Einflgen |
Element | Abhéngiges Element | Gruppe).

Markieren Sie einen Scan, der als Eingabe verwendet werden soll.

Klicken Sie auf OK. Der Befehl erscheint im Bearbeitungsfenster.

Versetzen Sie das Bearbeitungsfenster in den Befehlsmodus.

Gehen Sie zu dem Befehl "Elementgruppe" im Bearbeitungsfenster.

Wahlen Sie die Scan-ID in der Befehlszeile ABHANGIG/GRUPPE aus.

Andern Sie die Scan-ID zur Aufnahme einer Messpunktreihe, wobei Sie eine
Syntax gemal’ dem folgenden Beispiel verwenden:

No s~ ®Dd
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<ID>.MESSPKT<ANFANGMESSPKT>..<ENDEMESSPKT>

<ID> - Gibt die ID des Scans an.

<STARTMESSPKT> - Wert, der den Anfangsmesspunkt in der Messpunktreihe
angibt.

<ENDMESSPKT> - Wert, der den letzten Messpunkt in der Messpunktreihe angibt.

Der folgende Kode zeigt beispielsweise einen erstellten Satz, der die Messpunkte 1 bis
10 eines als SCN1 bezeichneten Scans flr seine Eingabeelemente verwendet.

GRUPPE1=ELEMENT/GRUPPE, KART
NENN/2,2953,3,7467,0,95,0,0,1
MESS/2,2953,3,7467,0,95,0,0,1
ABHANGIG/GRUPPE,BASIS,SCN1.MESSPKT[1..10],,

Sie kénnen einen konkreten (mit dem Eingabekode vergleichbaren) Ausdruck
verwenden, um einem Array die X-Werte der ersten finf Elemente des erstellten Satzes
zuzuordnen. Mit dem folgenden Kode wirden der Variablen V2 beispielsweise nur die
X-Werte der ersten funf Messpunkte zugewiesen werden. Die Werte werden dann in
einem Bedienerkommentar angezeigt.

Zuwelsen/V2=GRUPPE1l .MESSPKT[1..5].X
KOMMENTAR/BEDIENER, JA,V2 ist:
, V2

Weitere Informationen zur Verwendung von Ausdriicken, um eine Messpunktreihe als

Array wiederzugeben, finden Sie unter "Messpunkt-Arrays" im Abschnitt "Verwenden
von Ausdrucken und Variablen".

181



Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen Elementen

Erstellen eines Filtersatzes

Search ID:

Setect last =1

W apply fit=
Flter type:

GALISSIAN w| 7 Linear ¥ polar
Filber wacdth: 3

Cubaff freguency (UPRL): 51
Smcathing parameber;
Cutaff wavelength:

[™ Remove outiers:

Standard deviation multiose::

e

Element filtern (Dialogfeld)

Mit diesem Befehl kdnnen Sie einen Filtersatz aus einem Scan, einigen erstellten

Elementen oder einem anderen Filtersatz erstellen. Dies erfolgt Uber die Auswahl oder
Eingabe des Eingabeelements, der Art des gewiinschten Filters und der mit dem Filter

anzuwendenden Parameter. Wenn Sie dann auf die Schaltflache Erzeugen klicken,

wendet PC-DMIS die Filterroutine auf die Daten im Eingabeelement an und zeigt dann,

zusammen mit der neuen ID fir die Gruppe, eine Gruppenmarkierung an.

Dieser Befehl wird in der Regel zur Angleichung der bei einem Scan in der
Tasterkugelmitte erfassten Daten verwendet. PC-DMIS wendet einen Tiefpal3filter
Gaul3scher oder anderer Art an, um die Daten zu glatten.

Bei Auswahl unzulassiger Elementtypen zeigt PC-DMIS folgende
Fehlermeldung an: "Element kann nicht erstellt werden."

So erstellen Sie einen Filtersatz:

1. Rufen Sie das Dialogfeld Element filtern auf (Einfligen | Element |

Abhéangiges Element | Filter).

Wabhlen Sie ein Eingabeelement fir den Filtersatz aus.

3. Wahlen Sie entweder die Option Polar oder Linear, um kreisformige
beziehungsweise lineare Daten zu glatten.

N
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4. Wahlen Sie die Art des Filters aus der Liste Filtertyp aus.

Geben Sie die Werte fur einen beliebigen der Filterparameter ein.

6. Sollen vor der Filterung Ausreil3er entfernt werden, aktivieren Sie die
Kontrollkadstchen Entferne Ausreif3er und Sigma Faktor.

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Erzeugen.

o

Die im Bearbeitungsfenster fur diese Option angezeigte Befehlszeile lautet:

CONSTR/SET/FILTER, TOG1, TOG2, feat 1,
VAL1l,VAL2,0UTLIER REMOVAL/TOG3,VAL3

Zum Beispiel:

CONSTR/SET, FILTER, GAUSSIAN, POLAR, SCN1,
WIDTH=3,UPR =50,0UTLIER REMOVAL/ON, 3

TOG1 = Gauss / Spline / GleichméaBig/Dreieck/Zylindrisch
TOG2 = Polar / Linear

Elem_1 = Dies ist das Eingabeelement fir diesen Filter.

WERT1 = Filterbreite.

WERT2 = Grenzfrequenz in "Wellen pro Umdrehung" (WPU).

TOG3 = Dieses Umschaltfeld kann zwischen EIN und AUS umgeschaltet werden.
Hier wird festgelegt, ob Ausreil3er vor der Filterung entfernt werden sollen.

WERTS3 = Standardabweichungsmultiplikator (Sigmafaktor). Wenn TOG3
EINgeschaltet ist, werden alle Punkte in der Eingabe, deren Wert die
Standardabweichungen von dem nach der Methode "Kleinste Quadrate"
berechneten Substitutionselement (z.B. Kreis oder Gerade) Uiberschreitet, vor der
Filterung entfernt.

Die in diesem Dialogfeld verfigbaren Optionen werden nachstehend erlautert.
Option "Linear"

Mit der Option Linear im Dialogfeld Abhéangiges Filterelement (Einfligen | Element |
Abhéangiges Element | Filter) haben Sie die Mdglichkeit, einen Filter auf Daten in
einem Element, das kein kreisférmiger Scan ist, anzuwenden. Dieser Fall behandelt die
Abweichungen, die rechtwinklig zur Arbeitsebene verlaufen.
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Bei linearen Filtern darf die Anzahl der Punkte im Filtersatz niedriger als die
Anzahl der Eingabepunkte sein. PC-DMIS entfernt Punkte an beiden Enden, fur die
(rechts oder links) nicht gentigend Daten zur Verfiigung stehen. Informationen zur
Berechnung eines gultigen Ausgabepunkts finden Sie unter Feld 'Filterbreite™.

Option "Polar”

Mit der Option Polar im Dialogfeld Abhangiges Filterelement (Einfligen | Element |
Abhéangiges Element | Filter) haben Sie die Moglichkeit, einen Filter auf Daten in
einem kreisférmigen Scan anzuwenden. PC-DMIS geht davon aus, dass die Daten
periodischer Natur sind (was bedeutet, dass ein vollstandiger, geschlossener Kreis
gebildet wird). Dieser Fall behandelt die radialen Abweichungen.

Kontrollkastchen "Filter verwenden"

Mit dem Kontrollkastchen Filter anwenden im Dialogfeld Abh&ngiges Filterelement
(Einfugen | Element | Abhangiges Element | Filter) konnen Sie die Elementmenge
unabhéngig davon, ob die Filterfunktion auf die Daten angewendet wird oder nicht,
erstellen. Mit diesem Kontrollk&stchen kdnnen Sie beispielsweise das Entfernen von
Ausreif3ern auswahlen. Daten kdnnen damit aber nicht gefiltert werden.

Liste "Filtertyp"

Sie koénnen folgende Filtertypen aus der Liste Filtertyp auswéahlen:

« GAUSS

o SPLINE

o GLEICHMASSIG
« DREIECK

e ZYLINDRISCH.

Die richtige Wahl der Arbeitsebene ist aul3erst wichtig, wenn Sie entweder GAUSS,
GLEICHMASSIG oder DREIECK auswahlen. Fur diese drei Filtertypen gilt Folgendes:

Wenn Sie die Option Linear wahlen, erfolgt die Filterung senkrecht zur Arbeitsebene.

Wenn Sie die Option Polar wahlen, erfolgt die Filterung in einer radialen Richtung
innerhalb der Arbeitsebene.
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Gauld

Die GauR-Filteroption ist die am haufigsten verwendete Filteroption.

Mit der Filteroption Gaul3'sche im Dialogfeld Abh&angiges Filterelement (Einfigen |
Element | Abhangiges Element | Filter) haben Sie die Mdglichkeit, die Daten zu
glatten, indem Sie einen linearen oder polaren Gaul3'schen Tiefpassfilter, der dem 1SO-
Standard 11562 entspricht, darauf anwenden. Der Grad der Glattung wird durch die
Werte Grenzwellenlange, Grenzfrequenz oder Filterbreite gesteuert.

Bei der Option polarer Gaul3-filter sollte es sich bei den Daten um einen kompletten
Kreis-Scan mit radialen Abweichungen handeln. Ein Kreis-Teilscan wirde fur diesen
Filter nur ungenau funktionieren. Der geeignete Filter flr einen Kreis-Teilscan ist der
unten beschriebene Zylinderfilter.

Bei der Option linearer Gaul3-Filter sollten die Daten theoretisch in einer Ebene liegen
und die Abweichungen rechtwinklig zur Ebene verlaufen. Fir diesen Filter erscheint die
Grenzwellenlange in Langeneinheiten. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die
Funktionsweise eines linearen Gaul3-Filters:

« Der Punktabstand Delta wird als Mittelwert der Abstande der X,Y-Koordinaten
der 3D-Punkte berechnet. Diese sollten in gleichméafligen Abstanden zueinander
und in der gleichen Ebene liegen. Dadurch werden die Z-Koordinaten geglattet.

e Ist der Glattungsparameter

m = Filterbreite

(d.h., der geglattete Punkt liegt in der Mitte von 2m+1 Punkte, die fur den
gewichteten Mittelwert benutzt werden, angefangen beim Punkt m), dann wird die
Grenzwellenlange Lambda wie folgt berechnet:

Lambda = m * Delta / Konst
, (wobei Konst eine numerische Konstante ist.)

e Ist der Eingabeparameter Lambda = Grenzwellenlange, dann wird die
Filterbreite m so berechnet:

m = Lambda * Konst / Delta (aufgerundet zur nachst hoheren Ganzzahl).

Die Grenzwellenlange verwendet also die gleichen Einheiten wie die Punktabstande.
Nur die Filterbreite wird ohne Einheiten angegeben.
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Spline

Mit der Filteroption Spline im DialogfeldAbhangiges Filterelement (Einfugen |
Element | Abhéngiges Element | Filter) konnen Sie die Daten durch Einpassen eines
Glattungssplines glatten. Mit dem im Feld "Glattungsfaktor" eingegebenen Wert wird die
Glattungsmenge kontrolliert. Wenn Sie allerdings den nach dem verallgemeinerten
Kreuzvalidierungsverfahren (Generalized Cross-Validation - GCV) berechneten
"optimalen” Wert verwenden wollen, sollten Sie diesen Wert auf "0" setzen. Die Option
Spline-Filter ist eine 3D-Filteroption. Dies bedeutet, dass Abweichungen in alle
Richtungen, rechtwinklig zur Geraden, betroffen sind.

Der Spline-Filter passt eine Spline-Anndherung auf die Daten ein und erfasst diese
erneut. Auf diese Art werden die Daten in allen Richtungen geglattet, nicht nur radial
oder rechtwinklig zur Arbeitsebene. Der eingepasste Spline ist ein natirlicher,
glattender Spline (natural smoothing spline). Er verfugt Uber einen Parameter, der
zwischen der reinen Dateninterpolation — in der versucht wird, jeden Datenpunkt
durchgehen zu lassen, wobei alle Schwankungen beibehalten wirden — und der
Annaherung der Daten mit einer Folge immer glatteren Splines, in dem Sinne, dass die
Schwankungen gedampft werden, vermittelt. In den zwei Extremen resultiert der
Glattungsfaktor in einer interpolierenden Kurve (mit allen urspriinglichen
Schwankungen) und einer Geraden. Ein Wert "Null" fur den Spline-Filter ergibt einen
Spline, der die erwartete Standardabweichung zwischen dem Spline und der
zugrundeliegenden unbekannten Kurve (asymptotisch) minimiert. In der Regel sollten
Sie den Nullwert verwenden, da Stérungen dadurch entfernt werden, die
zugrundeliegende Form jedoch angemessen erhalten bleibt.

Informationen zur Mathematik: Da der relevante Bereich fur den tatsachlichen (internen)
Glattungsfaktor Lambda gewdhnlich kleine Werte beinhaltet, wird folgender Wert im
Dialogfeld Element filtern erwartet:

-1logl0 (Lambda) .
Anstelle von 1-e-6 wird einfach nur 6 eingegeben. Durch niedrigere Werte fur den

Glattungsfaktor wird eine starkere Glattung erzielt. Wird beispielsweise eine 5 fur den
Spline-Filter eingegeben, erhalten Sie eine starkere Glattung als mit einem Wert 6.

Gleichmalig

Mit der Filteroption Gleichmalig im Dialogfeld Abhangiges Filterelement(Einflgen |
Element | Abhédngiges Element | Filter) werden die Daten nach dem Durchschnitt
aller Punkte in einem beweglichen Fenster gefiltert. Die Fensterbreite kann entweder
durch die Werte Glattungsfaktor oder Filterweite vorgegeben werden.

Wird der Wert Filterbreite beispielsweise auf m gesetzt, dann hat das Fenster eine
Breite von 2m * Delta, wobei Delta dem Punktabstand entspricht.
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Dreieck

Mit der Filteroption Dreieck im Dialogfeld Abhangiges Filterelement(Einflugen |
Element | Abhédngiges Element | Filter) werden die Daten nach einem gewichteten
Bewegungsdurchschnitt aller Punkte in einem beweglichen Fenster gefiltert. Die
Gewichtungen werden auf Basis einer Dreiecksfunktion, mit der Spitze in der Mitte des
Fensters, ermittelt. Die Fensterbreite kann entweder durch die Werte Glattungsfaktor
oder Filterweite vorgegeben werden.

Wird der Wert Filterbreite beispielsweise auf m gesetzt, dann hat das Fenster eine
Breite von 2m * Delta, wobei Delta dem Punktabstand entspricht.

Zylindrisch

Mit der Filteroption Zylindrisch im Dialogfeld Abh&ngiges Filterelement (Einfligen |
Element | Abhéngiges Element | Filter) werden Daten in einem spiral- oder
kreisférmigen Scan gefiltert, der sich in etwa Uber einen Bereich von einem
vollstéandigen Kreis erstreckt. In diesem Fall handelt es sich um radiale Abweichungen.
Da PC-DMIS die Daten (die einen vollstandigen geschlossenen Kreis bilden mussten)
nicht als periodisch einstuft, ist eine der Filterweite entsprechende Anzahl von Punkten
am Anfang und Ende des Scans nicht im Filtersatz enthalten.

Feld "Filterbreite"

Bei dem Wert Filterweite im Dialogfeld Abhangiges Filterelement (Einfugen |
Element | Abhédngiges Element | Filter) handelt es sich um einen optionalen
Glattungsparameter fur alle Filtertypen, mit Ausnahme des Splinefilters. Der in diesem
Feld eingegebene Wert gibt die Anzahl der Datenpunkte vor, die rechts und links von
jedem geglatteten Datenpunkt zur Filterung verwendet werden. Wird der Wert
Filterbreite beispielsweise auf m gesetzt, dann hat das Fenster eine Breite von 2m *
Delta wobei Delta dem Punktabstand entspricht. Der Standardwert fir diesen
Parameter ist 3.

Der von lhnen eingegebene Wert kann eine Null oder ein beliebiger positiver Wert sein.

e Wird Uberhaupt kein Wert eingegeben (oder betragt der Wert "Null"), dann wird
der Grenzfrequenz-Wert oder der Grenzwellenlangen-Wert zur Bestimmung
der Glattungsmenge zugrunde gelegt.

« Wenn der Grenzfrequenz-Wert oder der Grenzwellenlangen-Wert einen
beliebigen positiven Wert betragt, dann wird die Filterbreite entsprechend der
eingegebenen Grenzfrequenz angezeigt.

e Werden weder fur die Filterbreite noch fur die Grenzfrequenz oder die
Grenzwellenldnge Werte eingegeben (oder betragt der Wert "Null"), PC-DMIS
wird die Daten nicht filtern.
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Mit dem Wert Filterbreite wird auch die Anzahl der Punkte festgelegt, die im Falle einer
linearen Filterung aus dem Filtersatz ausgeklammert sind. PC-DMIS entfernt die
Punkte, die rechts oder links nicht gentigend Daten aufweisen, um das Datenfenster
auszufullen.

Ein Tiefpassfilter, also ein Filter, der hbhere Frequenzen herausfiltert, aber die
Form und Welligkeit, die niedrigere Frequenzen haben, durchlasst, funktioniert durch
Ersetzen des Wertes an einem Datenpunkt mit einem gewichteten Mittel der Werte
einer Folge benachbarter Datenpunkte.

Beim Gauss-Filter beispielsweise wird durch die Option Filterbreite die Anzahl von
Punkten, die den gewichteten Mittelwert links und rechts eines Punkts ausmachen,
angegeben.

Die Gewichtungen (die positiv sind und einen Gesamtwert von 1 ergeben), sind Werte
einer Gaul3'schen Verteilungsfunktion (auch bekannt unter dem Namen "Gaul3'sche
Glockenkurve").

Ist die Filterbreite gleich m, dann befindet sich der geglattete Punkt im Zentrum der
2m+1 Punkte, die beim gewichteten Mittelwert verwendet werden.

Sind die Daten periodisch, dann ist das Ende der Punktfolge auch deren Anfang und es
sind stets gentigend Punkte links und rechts eines Punkts vorhanden, um diesen
Mittelwert zu berechnen. Dies ist der Fall bei einem Polarfilter. Bei einem Linearfilter
jedoch haben die ersten und letzten m-Punkte nicht genug benachbarte Punkte, um den
vollen gewichteten Mittelwert zu berechnen. Diese Punkte sind deshalb im gefilterten
Datensatz nicht mehr vorhanden.

Feld "Grenzwellenlange"

Mit dem Wert Grenzwellenlange im Dialogfeld Abhéangiges Filterelement (Einfigen |
Element | Abh&ngiges Element | Filter) wird die Wellenlange der Datenschwingungen
festgelegt. Unter diesem Wert werden die Schwingungsamplituden im Falle der
Anwendung eines linearen Gaul3-Filters reduziert.

Feld "Grenzfrequenz"

Mit dem Wert Grenzfrequenz im Dialogfeld Abhangiges Filterelement (Einflugen |
Element | Abhédngiges Element | Filter) wird die Anzahl der "Wellenbewegungen pro
Umdrehung" (oder UPR) in den Kreisdaten festgelegt. Uber diesem Wert werden die
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Schwingungsamplituden in den Daten im Falle der Anwendung eines polaren Gaul3-
Filters oder eines zylindrischen Filters reduziert.

Feld "Glattungsfaktor"

Der Wert Glattungsparameter im Dialogfeld Abhangiges Filterelement (Einfligen |
Element | Abhangiges Element | Filter) wird der Glattungsgrad fur die Filtertypen
"Spline"”, "Gleichmafig" und "Dreieck" festgelegt.

o Im Falle des Spline-Filters wird der Wert am besten auf O gesetzt, um zu zeigen,
dass der via GCV berechnete Wert verwendet werden soll. Die im
Bearbeitungsfenster angezeigte Null wird dann durch den berechneten Wert
ersetzt.

« Im Falle der Filtertypen "einheitlich" und "Dreieck” stellt der Glattungsfaktor eine
Halfte der fir den (gewichteten) gleitenden Durchschnitt verwendeten
Fensterbreite dar.

Kontrollkastchen "Entferne Ausreil3er"

Wird das Kontrollkdstchen Ausreil3er entfernen im Dialogfeld Abhéngiges
Filterelement (Einfligen | Element | Abh&ngiges Element | Filter) aktiviert, versucht
PC-DMIS, alle Punkte, die eine bestimmte Anzahl von Standarabweichungen vom
Substitutionselement (in der Regel ein Kreis oder eine Gerade) entfernt sind, zu
entfernen. Sie kdnnen die Anzahl der Standardabweichungen im Feld Sigmafaktor

festlegen. Siehe auch "Feld 'Sigmafaktor™.
Das Entfernen der Ausreif3er funktioniert ahnlich wie die Filterung:

e Wenn Sie die Option Linear auswahlen, basiert die entfernung der ausrei3er auf
dem 3D-abstand vom fraglichen punkt zur geraden (besteinpassungsgerade, die
durch die daten verlauft).

e Wenn Sie die Option Polar auswahlen, erfolgt die Entfernung der Ausreil3er in
einer radialen Richtung (parallel zur Arbeitsebene).

Feld "Sigma Faktor"

Mit dem Wert Sigmafaktor im Dialogfeld Abhangiges Filterelement (Einflgen |
Element | Abhangiges Element | Filter) wird die Anzahl der Standardabweichungen
von dem (nach kleinsten Quadraten berechneten) Substitutionselement festgelegt. Im
Falle einer Uberschreitung dieses Wertes werden die Punkte als AusreiRRer identifiziert.
Der Standardwert betragt 3.
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Erstellen eines abhangigen Elements
mittels eines ADJUST Filters

Mit dem Erstellungstyp ADJUST Filter kdbnnen Sie Scandaten justieren, die wahrend
des Scans um diese geometrischen Standardelemente herum erfasst wurden:

e Kugel
o Kegel
e Zylinder

Normalerweise werden Sie diese Scans mit einem analogen Taster, wie dem SP600,
durchfihren. Wenn Sie sich beispielsweise einen Scan um das obere Viertel einer
Kugel vorstellen, wirden Sie idealerweise Punkte erhalten, die innerhalb einer Ebene
liegen, die die Kugel auf folgende Weise schneidet:

N\

A

A - Scanbahn

Jedoch in Wirklichkeit, wahrend der Taster um die Kugel herum scannt, ist es technisch
gesehen unmdglich, dass alle Punkte innerhalb der Schnittebene bleiben. Ursache
dafir ist die naturliche schwebende Bewegung des KMGs nach oben und unten.

Durch die Erstellung von Filter anpassen koénnen die bereits vorhandenen, gescannten
Punkte durch bekannte mathematische Elementeigenschaften besser kompensiert
werden als es bei den Punkten, die wahrend des Messvorgangs gesammelt wurden,
maglich ist. Die Punkte werden so angeordnet, dass sie eher auf der Schnittebene
liegen. Dazu wenden Sie das Dialogfeld Filter anpassen an. Wahlen Sie aus der
Menileiste Einfigen | Element | Abhangiges Element | Filter anpassen, um auf
dieses Dialogfeld zuzugreifen.

190



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual
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ADJUST Filter (Dialogfeld)
Das Dialogfeld enthalt folgende Optionen:

Elementtyp
Dadurch wird das zu scannende Grundelement (einfaches geometrisches
Element) definiert. Sie kénnen nur Kugel, Kegel oder Zylinder auswahlen.

Filtertyp
Hiermit wird der zu verwendende Filtertyp festgelegt; entweder Axial oder Radial
(gilt nur fur Kegel- und Zylinderelemente - siehe Schritt 4 weiter unten).

Element-Info
Hiertber werden die Angaben fiir das Element definiert.

XYZ — Die Nennposition des Elements.

IJK — Der Normalenvektor des Elements.

Radius/Winkel — Hiermit wird der Radius der Kugel oder des Zylinders oder
der Winkel des Kegels festgelegt.

Info zur Schnittebene
In diesem Bereich werden die Lage und der Vektor der Schnittebene definiert.

XYZ - Lage und die Schnittebene
IJK - Vektor der Schnittebene
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So passen Sie Scan-Daten an

Um die Daten korrekt im Scan anzupassen, missen gentigend Angaben bereitgestellt
werden, um das Element mathematisch zu definieren.

1.

Wahlen Sie das tatsachliche Kugel-, Kegel- oder Zylinderelement aus der
Elementliste im Dialogfeld ADJUST Filter aus.

Wabhlen Sie aus der Liste ein bereits vorhandenes Scan-Element aus.
Normalerweise wird Ihr gescanntes Element ein bereits vorhandener
"Geschlossene Linie-Scan" sein. Beim Scan sind nur die Elemente Kugel, Kegel
und Zylinder zulassig.

Wahlen Sie den Elementtyp, den Sie mit dem aus der Liste Elementtyp
gewahlten Scan gescannt haben, aus.

Wahlen Sie aus der Liste Filtertyp den richtigen Filtertyp fir ein Kegel- oder
Zylinderelement aus. Der Filter gibt an, wie die Daten kompensiert werden.

e Wenn Sie rechtwinklig zur Achse des Zylinders oder des Kegels scannen,
wahlen Sie den Radialfilter aus. Dadurch wird der Kreis, der zur
Anpassung der Punkte verwendet wird, definiert.

e Wenn Sie parallel zur Elementachse scannen, wéahlen Sie den Axialfilter
aus. Dadurch wird die Gerade, die zur Anpassung der Punkte verwendet
wird, definiert.

Definieren Sie die XYZ-Nennposition des Elements, indem Sie die Werte in die
XYZ-Felder eingeben.

Definieren Sie den vertikalen Vektor des Elements, indem Sie die Werte in die
IJK-Felder eingeben.

Definieren Sie die Grol3e des Elements, indem Sie einen Wert in das Feld
Radius oder Winkel eingeben.

Im Bereich Daten Schnittebene definieren Sie die Schnittebene des Scans.
Nachdem Sie alle Nennwertangaben fur das gescannte Element angegeben
haben, kdnnen Sie mit dem Erstellen beginnen.

Klicken Sie auf Erzeugen. Alle Punkte werden auf die Schnittebene entlang der
theoretischen Definition des Elements projiziert (wobei die bekannte Geometrie
bertcksichtigt wird), anstatt einer direkten Projektion entlang des Normalvektors
des Elements.

Erstellen eines abhangigen
Breitenelements

Sie kbnnen ein abhéngiges Breitenelement aus zwei gegenuber liegenden Seiten einer
Kerbe, einer Schlaufe oder sonstigen ahnlichen Flachen erstellen. Das Breitenelement
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ist fir den FLT-Standard, der die Breite als ein Bezug bei Toleranzrahmen-Merkmalen
erforderlich macht, hilfreich. Weitere Informationen tber die Toleranzrahmen-Merkmale
finden Sie im Thema "Anwendung von Toleranzrahmen".
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Dialogfeld "Abhangiges Element Breite erstellen”

Abhangige Breitenelemente bendtigen zwei Eingabeelemente, ein Element fir jede
gegenuber liegende Seite der Kerbe oder Schlaufe.

PC-DMIS unterstutzt die folgenden zwei abhangigen Breitenelemente:

o 2D - Wird zwischen zwei gegenuber liegenden Geraden erstellt.
e 3D - Wird zwischen zwei gegenuber liegenden Ebenen erstellt.

Breite wird dann als dulReres Element (AUSSEN) betrachtet, wenn die Ebenen oder
Geraden von einem Schlaufen-artigen, geometrischen Element herrihren. Als inneres
Element (INNEN) wird die Breite betrachtet, wenn die Ebenen oder Geraden von einem
Kerben-artigen, geometrischen Element gemessen werden.
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Der Vektor des Breitenelements zeigt vom ersten ausgewahlten Element senkrecht auf
das zweite Element.

So erstellen Sie ein Abh&ngiges Element Breite:

1.

»

Messen Sie die bendtigten zwei Elemente (zwei Geraden oder zwei Ebenen) auf
den gegentber liegenden Seiten einer Kerbe, einer Schlaufe oder von zwei
anderen gegenuber liegenden Flachen. Dies sind die beiden Elemente, die Sie
bei der Erstellung eines abhangigen Breitenelements verwenden.

. Offnen Sie das Dialogfeld Abhangiges Element Breite erstellen auf eine dieser

beiden Methoden:

o Wahlen Sie Einfligen | Feature | Abhangiges Element | Breite.
o Klicken Sie in der Symbolleiste Erstellung auf die Schaltflache Breite.

Wahlen Sie 2D oder 3D aus.

e Wenn es sich bei den eingegebenen Elementen um zwei Geraden
handelt, dann wahlen Sie 2D aus. In der Elementliste zeigt nur Geraden
an.

e Wenn es sich bei den eingegebenen Elementen um zwei Ebenen handelt,
dann wéhlen Sie 3D aus. In der Elementliste zeigt nur Ebenen an.

Wahlen Sie aus der Elementliste fir die Erstellung zwei Eingabeelemente aus.
Wabhlen Sie Innen oder Aul3en.

« Wenn das Breitenelement zwischen zwei sich gegenuber liegenden
Seiten Material enthalt, wie zum Beispiel eine Kerbe, dann handelt es sich
um ein aul3eres Element. Wahlen Sie also Aul3en aus.

e Wenn sich bei einem Breitenelement zwischen zwei sich gegentuber
liegenden Seiten kein Material befindet, dann handelt es sich um ein
inneres Element. Wéhlen Sie dann Innen aus.

Wahlen Sie aus der Liste der Einpassungstypen den Typ des zu verwendenden
Einpassungsalgorithmus' aus: entweder Besteinpassung oder Besteinpassung
Neukomp..

Wahlen Sie aus der Liste der mathematischen Algorithmen den zu
verwendenden mathematischen Besteinpassungs-Algorithmus aus. Verfugbare
Optionen sind:

o Pferchkreis (PFERCHKR)

e Hiillkreis (HULLKR)

e Kleinste Quadrate (KLEINSTE_QUAD)

Weitere Informationen finden Sie im Thema "Besteinpassungstypen"” im Kapitel
"Erstellen eines Besteinpassungs- oder Besteinpassungs-
Neukompensierungskreises".
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8. Wenn Sie die theoretischen Breitenangaben bestimmen mdchten, markieren Sie
Nennwerte angeben und geben anschlieRend den theoretischen Schwerpunkt
in die Felder X,Y und Z ein; geben Sie den theoretischen Vektor in die Felder I, J
und K ein; geben Sie daraufhin die Breite zwischen den beiden Seiten in das
Feld Breite ein.

9. Klicken Sie auf Erzeugen, um das Breitenelement in die Messroutine
einzufugen.

Die Befehlszeile im Bearbeitungsfenster fir ein abhangiges Breitenelement lautet wie
folgt:

Elementname=ELEM/BREITE, TOG1l, TOG2, TOG3, TOG4
NENN/<X Koord,Y Koord,Z Koord,I Vek,J Vek,K Vek>, Ldnge

MESS/<X_Koord,Y_Koord,Z_Koord,I_Vek,J_Vek,K_Vek>,Lénge
ABHANGIG/TOGS5, TOG6,Eleml,Elem2

TOG1= KARTESISCH oder POLAR.

TOG2= INNEN oder AUSSEN. Dient lediglich Anzeigezwecken; kann im
Bearbeitungsfenster nicht bearbeitet werden.

TOG3 = PFERCHKR / KLEINSTE_QUAD / HULLKR

TOG4 = JA oder NEIN. Hierbei handelt es sich um benutzerdefinierte theoretische
Werte.

TOGS = Der erstellte, abhangige Elementtyp.

TOG6 = BEST FIT / BEST FIT RECOMP

Anmerkungen

Sie haben die Moglichkeit, ein zweidimensionales Breitenelement als sekundéres und
tertiares Bezugselement in Ausrichtungen einzusetzen, als priméren, sekundéren und
tertiaren Bezug kann jedoch ein dreidimensionales Breitenelement verwendet werden.
Wenn Sie aus dem abhangigen Breitenelement ein Lagemerkmal erstellen, dann geben
die X-, Y- und Z-Achsen den Mittelpunkt des Breitenelements wieder. Die L-Achse stellt
die Lange des Breitenelements dar.

Um ein Pferchkreis- oder Hullkreis-Breitenelement zu berechnen, mussen die

Messpunktpositionen auf den zwei gegenuber liegenden Elementen Gber einen
ausreichenden Uberlappungsbetrag verfugen.
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Wenn D der Uberlappungsabstand und W der Breitenabstand ist (wie in der Abbildung
weiter unten veranschaulicht), dann sollte das empfohlene Verhaltnis so sein:

D/W =1 oder mehr

Wenn eine Uberlappung aufgrund der physischen Struktur des Werkstiickes nicht
ausfuhrbar ist, missen Sie die Methode "Kleinste Quadrate" fir die Breitenberechnung
anwenden.

Angenommen, in dieser Draufsicht des Werksttickes stellt A den Abstand zwischen den
beiden Messpunktmengen dar, bei denen an beiden Seiten eine Uberlappung erfolgt,
und nehmen Sie weiter an, dass B den Abstand des Breitenelements zwischen den
beiden Seiten darstellt. Fur dieses Beispiel gelten folgende Werte: A=1,5und B = 3.
Das Verhaltnis von A zu B ist 0,5. Das empfohlene Verhaltnis ist 1. Somit kann es also
sein, dass fiur die Einpassungsalgorithmen '‘Minimaler Hullkreis' oder 'Pferchkreis' nicht
geniigend Uberlappung vorhanden ist. In solchen Fallen sollte der Algorithmus 'Kleinste
Quadrate' verwendet werden:

dw=1
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