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Trabalho em modo Off-line

Trabalho em modo Off-line: Introducao

A verséo off-line do PC-DMIS foi projetada para permitir ao usuario preparar e depurar
rotinas de medi¢ao sem usar uma CMM. A capacidade de programar off-line tornou-se
muito importante nos ultimos anos. Os usuarios de CMM se conscientizaram de que,
para tirarem total proveito de seus investimentos em CMMs, os equipamentos devem
ser usados para medir pecas e nao para criar rotina de medic&o para medir pecas.

A primeira tentativa dos fabricantes de CMM de adicionar recursos para programacao
off-line envolveu editores de textos especializados e pesados. Esses produtos, apesar
do uso limitado, estimularam o interesse do usuario em programacao off-line.
Estimulados pelo interesse, varios fornecedores de CAD desenvolveram produtos que
permitiam que os usuarios gerassem rotinas de medicao usando modelos CAD.

Embora esses produtos fossem imensamente superiores aos editores de texto, tinham
uma grande desvantagem: o preco. Como cada fornecedor de CMM tinha uma
linguagem ou linguagens de medida especificas proprias, que eram constantemente
alteradas ou, em alguns casos, substituidas, a despesa de desenvolvimento e
manutencao desses produtos colocou-os fora do alcance de praticamente todos 0s
usuarios, exceto alguns poucos, com muitos recursos financeiros.

Essa situacdo gerou o desenvolvimento da especificacdo DMIS, uma linguagem CMM
genérica. A DMIS permitiu que os fornecedores de CAD desenvolvessem pacotes de
rotinas de medicéo destinados a uma Unica linguagem em vez de varias, reduzindo
bastante seus custos. Essa economia foi passada aos clientes e a programacéo de
rotina de medicao off-line tornou-se uma opcéo viavel para um grande grupo de
usuarios de CMM. Entretanto, ainda havia um problema. E os usuéarios de CMM cujos
fornecedores de CAD néo suportavam e ndo planejaram suportar a programacao de
rotina de medicao off-line?

Embora muitos fornecedores de CAD para estruturas de grande porte, estimulados
pelos grandes clientes, tivessem introduzido as extensées DMIS em seus produtos, 0s
fornecedores de CAD baseados em PC, com uma base de clientes bastante
diversificada, mostraram pouco interesse nessa area. Muitos usuarios de CMM,
principalmente pequenas oficinas, usam exclusivamente sistemas CAD baseados em
PC. O PC-DMIS trouxe os recursos da programacéo off-line a esse grupo.

Com o PC-DMIS, os programadores que usam modelos IGES padréo, suportados
virtualmente por cada fornecedor de CAD, podem gerar rotinas de medicdo em um PC
barato ou em um clone de PC sem se aproximar de uma CMM. Essas rotinas de
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medicao podem ser usadas para conduzir qualquer CMM, quer executando PC-DMIS
ou suportando a especificagdo DMIS.

As técnicas de programacao off-line sdo muito parecidas com as usadas para
programacao on-line. Entretanto, como era de se esperar, 0s métodos usados para
gualificacédo de sondas, tomada de medidas e depuracéo de rotina de medicao diferem
daqueles usados na versédo on-line. Esse apéndice descreve as técnicas de
programacao off-line do PC-DMIS.

Os principais topicos deste capitulo incluem:

e Pré-requisitos off-line do PC-DMIS

e Sondas off-line

o Configuracado da profundidade da sonda

« Medida de elementos off-line

o Execucao e depuracao de rotinas de medicao off-line

Pré-requisitos off-line do PC-DMIS

Para usar o PC-DMIS off-line, os dados do CAD, na forma de um modelo IGES, um
arquivo DES, um arquivo DXF ou dados X,Y,Z,1,J,K devem estar disponiveis. O tépico
"Importacéo de dados do CAD ou de dados do elemento” do capitulo "Uso de op¢des
avancadas de arquivo" contém informacdes sobre como importar esses arquivos para o
sistema PC-DMIS.

Erianle Descricao
IGES

100 CIRCULO/ARCO

102 CURVA COMPOSTA

104 ARCO CONICO

106 DADOS COPIOUS (linha de varios pontos)

108 PLANE

110 LINE

112 CURVASPLINE PARAMETRICA (com opc¢éo de curvas e
superficies)

114 SUPERI_:iCIE SPLINE PARAMETRICA (com opg&o de curvas e
superficies)

116 PONTO
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118 SUPERFICIE COM REGUA (com opcéo de curvas e superficies)

SUPERFICIE DE REVOLUCAO (com opcéo de curvas e

120 .
superficies)

CILINDRO COM TABULACAO (com opcéo de curvas e

122 - .
superficies)

124 MATRIZ DE TRANSFORMACAO

CURVA B-SPLINE RACIONAL (com opcéo de curvas e

126 superficies)

128 SUPEBFI’CIE B-SPLINE RACIONAL (com opg¢éao de curvas e
superficies)

140 SUPERFICIE DE DESLOCAMENTO

144/142 SUPERFICIE RECORTADA (com opc¢éao de curvas e superficies)

402 OCORRENCIA DE ASSOCIATIVIDADE

408/308 SUBFIGURA

410 VISAO

O PC-DMIS é compativel com IGES 3.0, 4.0 e 5.1.

Entrada DXF

O PC-DMIS |é em um arquivo DXF (Drawing Interchange File) como dados CAD a
serem usados para criar rotinas de medicao. Esse formato de arquivo ndo suporta
texto. Ele somente suporta dados do elemento.

Essa opg¢éo ndo faz parte do médulo padréo do PC-DMIS. Entre em contato com o
representante do software PC-DMIS se estiver interessado em adquirir esse pacote
adicional.

Entrada DES

O PC-DMIS pode ler um arquivo DES (Data Exchange Standard) como dados CAD a
serem usados para criar rotinas de medicédo. Os dados podem entrar como dados do
elemento ou do dispositivo de fixagdo. Se forem dados do elemento, vocé tera a opgao
de usar o rotulo do elemento para definir o tipo de elemento. Selecionando o ponto
DES da exibicdo PC-DMIS, a caixa de dialogo correta do elemento DCC sera exibida
com os valores preenchidos no ponto DES.
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O tipo de elemento DES ¢ definido pela quinta posi¢ao do rétulo do elemento. Essa é a
décima quinta (15) coluna do tipo de dados LINHA em DES, um tipo de arquivo. O
caractere e o tipo de elemento estao a seguir:

CARAC | Tipo de DES | Tipo de chapa metalica do PC-DMIS

S Superficie Ponto de superficie
T Recorte Ponto de borda

H Borda Hem | Ponto de borda

X Furo Circulo (int)

Y Pino Circulo (ext)

Z Slot Slot redondo

Arquivo ASCII XYZ

O PC-DMIS |é qualquer arquivo ASCII que contenha dados XYZ (e possivelmente 1JK).
O arquivo deve conter os pontos de inspecdo nominal (tedricos) que precisam ser
medidos.

Para obter informacdes detalhadas sobre arquivos ASCII XYZ, consulte "Importacdo de
um arquivo XYZIJK" no capitulo "Uso de op¢des avancadas de arquivo".

Sondas off-line

Na verséo off-line, todas as definicdes de sensor e todos os recursos de calibracéo,
conforme definidos na versao on-line, podem ser usados. Entretanto, os valores podem
ser somente digitados. Medidas ndo podem ser feitas. (Por exemplo, um artefato de
calibracdo ndo pode realmente ser medido para localizar o didmetro de uma sonda).

Consulte "Definicdo de sondas" no capitulo "Definicdo de hardware" para obter
informagdes sobre como definir uma sonda.

Recomendados o uso da mesma configuracao da sonda na rotina de medicao
off-line e na rotina de medicao on-line.
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Configuracao da profundidade da sonda

Para programar medicdes off-line, é importante definir a profundidade da sonda para
uma distancia especificada (em relacéo a superficie do plano de trabalho atual). O PC-
DMIS oferece varios métodos para definir a profundidade da sonda.

©

O PC-DMIS tem que estar no Modo Programa para usar qualquer dessas
técnicas.

Configuracao da profundidade aproximada da sonda

Na maioria das circunstancias, € preciso definir somente uma profundidade aproximada
da sonda para medir um elemento corretamente. Para fazer isso usando o PC-DMIS
off-line:

1. Posicione o cursor do mouse no desenho na profundidade desejada para fazer o
toque.

2. Clique com o botéo direito do mouse no local atual. O PC-DMIS redesenharéa a
sonda em sua nova posi¢ao.

m@|

Configuracéo da profundidade da sonda

Configuracao da profundidade da sonda em um
elemento

Para posicionar a sonda em um elemento especifico (isto €, em um plano):

1. Mova o cursor para junto do elemento.
2. Cligue com o botao direito do mouse.

O PC-DMIS "ajusta" a sonda ao elemento CAD mais proximo e exibe a mensagem:
"Configuracéo da profundidade precisa em".
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A barra de status exibe o niumero atual de toques e a localizagdo do sensor.

Configuracéo da profundidade precisa da sonda em um elemento

Configuracao da profundidade da sonda em uma
esfera

O PC-DMIS oferece dois procedimentos que permitem definir a profundidade da sonda
em uma esfera. Dependendo de onde a sonda estiver localizada em relacao a linha
central do desenho, determina-se onde o toque sera feito na esfera. Se a sonda estiver
abaixo da linha central, o PC-DMIS fara o toque na parte inferior da esfera. Para fazer
um toque na parte superior da esfera, a profundidade da sonda deve estar definida
acima da linha central. Consulte "Medicéo de elementos off-line" para obter mais
informacdes sobre os procedimentos a seguir.

Procedimento tridimensional
Para definir a profundidade precisa em uma superficie esférica tridimensional:

1. Mova a sonda animada para o circulo desejado.
2. Mantenha pressionado o bot&o direito do mouse.
3. Solte o botdo do mouse. A profundidade precisa sera definida na esfera.

O PC-DMIS posicionara a sonda ao lado do elemento onde o botdo do mouse foi
primeiramente mantido. Isso determina o tipo de elemento que sera medido. Se o
sensor se mover para fora de um elemento CAD circular, os toques serao colocados
fora do circulo. Se a sonda se mover para dentro do mesmo elemento, os toques seréo
colocados dentro do circulo. A origem tridimensional do circulo deve estar no mesmo
local do centro da esfera.

Uma vez que a profundidade precisa foi definida, todos os pontos gerados seréo
movidos para a superficie esférica.



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual

Procedimento bidimensional

Ao usar um desenho bidimensional, o PC-DMIS requer no minimo duas visdes da
esfera. A esfera deve estar visivel como um circulo (ou um arco) em ambas as vistas.

1. Defina a profundidade precisa para dois dos eixos usando uma das vistas. O
PC-DMIS exibe a mensagem: "Configuragcéo da profundidade precisa em".
Consulte "Configuracdo da profundidade da sonda em um elemento” para definir
a profundidade precisa.

2. Usando a segunda vista, defina a profundidade precisa do terceiro eixo. O PC-
DMIS exibe a mensagem: "Configuracéo da profundidade precisa em esfera".
Esse procedimento encontra o ponto central tridimensional real da esfera.

Uma vez que a profundidade precisa foi definida, todos os pontos gerados serao
movidos para a superficie esférica.

Configuracao da profundidade da sonda em um cone

O PC-DMIS oferece dois procedimentos que permitem configurar a profundidade da
sonda em um cone. Consulte "Medi¢ao de elementos off-line" para obter mais
informacdes sobre os procedimentos a seguir.

Procedimento tridimensional

Para definir a profundidade precisa em uma superficie conica, o PC-DMIS requer que
dois circulos CAD (ou arcos) do cone sejam exibidos. Sugere-se que duas visées da
superficie sejam usadas para esse procedimento, mas isso nao é obrigatorio. As visdes
isométricas também sdo uma maneira viavel de definir a profundidade da sonda em um
cone.

1. Defina a profundidade precisa para um final do cone usando um dos circulos. O
PC-DMIS exibe esta mensagem: "Configuracao da profundidade precisa em".

2. A seguir, defina a profundidade precisa para a outra extremidade do cone
usando o segundo circulo. O PC-DMIS exibe esta mensagem: "Configuracdo da
profundidade precisa em cone."

Uma vez definida a profundidade precisa, todos os pontos gerados serdo movidos para
a superficie cénica. Toques Unicos podem ser tomados em cones, mantendo
pressionado o botdo esquerdo do mouse. Clicar no botdo esquerdo do mouse faz com
gue o PC-DMIS tome toques espacados uniformemente ao redor do cone.
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Procedimento bidimensional

Para definir a profundidade precisa em uma superficie cbnica em desenhos
bidimensionais, o PC-DMIS requer que o comprimento entre dois circulos (conforme
descrito acima) seja definido. Como esses circulos sdo da mesma profundidade, é
necessario definir também a profundidade precisa de uma linha. Pode ser uma linha
reta ou uma linha na borda do cone. Apés definir a profundidade precisa nos circulos,
mantenha pressionado o botéo direito do mouse proximo a linha que devera ser usada
para o comprimento.

Uma vez definida a profundidade precisa, todos os pontos gerados sdo movidos para a
superficie cbnica. Toques Unicos podem ser tomados em cones, mantendo
pressionado o botdo esquerdo do mouse. Clicar no botdo esquerdo do mouse faz com
gue o PC-DMIS tome toques espacados uniformemente ao redor do cone.

Digitacédo da profundidade da sonda

As vezes, € necessario definir a sonda em algum local especifico no espaco. Para fazer
iSso:

1. Clique na parte X, Y, Z da barra de status enquanto estiver no modo Programa
(ou selecione Operacéo | Mover para descrita no capitulo "Insercéo de
comandos de movimento") para abrir a caixa de didlogo Ponto de movimento
automatico. A definicdo padréo indica a localizacédo atual da sonda.

2. Altere os valores de X, Y, Z para os valores desejados. Se vocé marcar a caixa
de selecdo Armazenar movimento, pode adicionar o comando PONTO DE
MOVIMENTO a rotina de medic&o. E também possivel marcar as caixas de
selecdo Movimentos incrementais e OK para mover.

3. Depois de inserir os novos valores de X, Y ou Z, clique em Concluido e o PC-
DMIS move a sonda animada para a nova posicao.

Medida de elementos off-line

O PC-DMIS oferece véarios métodos para programacéao de rotinas de medida off-line.
Vocé pode fazer um toque mantendo pressionado o botdo esquerdo do mouse.

Vocé pode pressionar as teclas Alt + "-" (menos) para remover o ultimo toque, desde
gue o processo de medi¢cdo néo tenha sido concluido.

Vocé pode pressionar a tecla End para concluir o processo de medi¢cao. O PC-DMIS
continua a acumular toques no buffer de toques até que a tecla End seja pressionada.
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Medidas automaticas

Com base na definicao IGES de tipos de elementos circulares e lineares, o PC-DMIS
pode fazer algumas suposicfes sobre a maneira como estes devem ser medidos. Tire
proveito dessas suposicdes para acelerar o processo de programacao da rotina de
medicao.

Elementos circulares

O numero padrédo de toques que o PC-DMIS gera em um elemento circular € uma opc¢éao do
sistema. Para alterar esse valor, acesse a caixa de dialogo Op¢des de configuracédo (Editar |
Preferéncias | Configuracéo), e cligue na guia Geral. Digite 0 novo nimero na caixa de
edicdo Cont. p/ circ. auto.

O PC-DMIS pode gerar toques para circulos, cilindros e arcos automaticamente. Para
fazer isso:

1. O PC-DMIS tem que estar no Modo Programa

Mova o ponteiro para junto da circunferéncia do elemento.

3. Cliqgue com o botdo esquerdo do mouse. O PC-DMIS gera toques espacados
uniformemente no elemento na profundidade da sonda atual. (Consulte "Opc¢oes
de configuracdo: guia Geral" no capitulo "Configuracdo de preferéncias" para
definir o nimero de toques por circulo.)

no

Siga estas regras para medi¢ao de elementos circulares.

e Para um diametro interno (ID), coloque o cursor dentro do elemento.

o Para um diametro externo (OD), cologue o cursor fora do elemento.

o Para programar cilindros automaticamente, faca pelo menos dois conjuntos de
toques em profundidades de sonda diferentes.

e Ao programar um arco, o PC-DMIS espaca os toques ao longo do comprimento
do arco.

« Para medir uma esfera ou um cone, primeiramente defina a profundidade
precisa da esfera ou do cone antes de gerar os toques. Consulte "Configuracéo
da profundidade da sonda em uma esfera" e "Configuracdo da profundidade da
sonda em um cone".

Elementos lineares

O nuamero padréo de toques que o PC-DMIS gera em um elemento linear € uma opcéo
do sistema. Para alterar esse valor, acesse a caixa de didlogo Opcdes de
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configuracao (Editar | Preferéncias | Configuragéo), e clique na guia Geral. Digite o
novo numero padrdo na caixa de edi¢cdo Cont. p/ linha automatica.

O PC-DMIS pode gerar toques para linhas e planos automaticamente. Para fazer isso:

1. O PC-DMIS tem que estar no Modo Programa
2. Mova o ponteiro para perto da linha.
3. Clique com o bot&o esquerdo do mouse.

Siga estas regras para medicdo de elementos lineares:

e« O PC-DMIS gera toques espacados uniformemente ao longo do comprimento da
linha na profundidade do sensor atual. (Consulte "Opc¢des de configuracdo: guia
Geral" no capitulo "Configuracéo de preferéncias" para definir o nimero de
toques por linhas.)

e O cursor deve ser colocado ao lado da linha onde os toques devem ser feitos.

o Para programar planos automaticamente, pelo menos dois conjuntos de toques
em profundidades de sondas diferentes devem ser feitos.

Elementos de superficie

A varredura UV pode ser usada para colocar pontos automaticamente em uma
superficie ao longo da direcdo UV da superficie. No modo programa e no modo
Selecionar superficie, pressione o botdo esquerdo do mouse dentro da superficie a ser
selecionada. Uma caixa de diadlogo aparece permitindo a entrada dos valores UV de
inicio e fim, bem como o nimero de pontos ao longo de cada direcdo UV.

MedicOes discretas
As medi¢cBes automaticas aceleram o processo de programacao, mas elas, as vezes,

sdo necessarias devido a geometria da peca ou ao tipo de elemento para posicionar
com precisao toqgues em um elemento. Existem duas técnicas para colocar toques.

Colocacéo de toques em uma superficie

Em muitas ocorréncias é necessario posicionar precisamente os toques em uma
superficie (isto é, na medicdo de um plano, uma esfera ou um cone). Para fazer isso:

1. Mova o cursor para a posi¢cédo onde deseja fazer o toque.
2. Mantenha o botdo esquerdo do mouse pressionado (ndo mova 0 mouse).
3. Solte o botdo do mouse. O PC-DMIS programa o toque naquele ponto.

10
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O cursor deve ser mantido em uma s posi¢cao enquanto pressiona o botdo. Do
contrario, o PC-DMIS interpreta errado a sua intencdo. Se a ponta da sonda mover-se
para um elemento apés o botéo ser liberado, entdo o mouse foi movido durante o
processo. Pressione a combinacédo de teclas ALT + "-" (menos) para remover o toque e
comecgar novamente.

Uma profundidade precisa tem que ser definida antes de vocé posicionar
toques discretos em um cone, esfera ou plano.

Colocacéo de togues em um elemento

Em muitas ocorréncias € necessario posicionar precisamente os toques em um
elemento em vez de em um plano. Para fazer isso:

1. Mova o cursor para junto da posicao onde deseja fazer os toques.

2. Mantenha o botao esquerdo do mouse pressionado.

3. Mova o sensor na dire¢ao da posicdo em que deseja fazer o toque. (a sonda
deve ser movida pelo menos 1/8 pol. na tela).

4. Solte o botdo do mouse.

O PC-DMIS "movera" o toque no elemento. O PC-DMIS colocara o toque ao lado do
elemento onde o cursor foi posicionado quando o botdo do mous foi pressionado pela
primeira vez.

Finalizacdo de uma medida

Para finalizar uma medida no modo off-line, pressione a tecla END.

Execucao e depuracao de rotinas de
medicao off-line

A execucao de rotinas de medicdo em PC-DMIS off-line se comporta da mesma
maneira que em PC-DMIS on-line. A janela Edi¢c&o fornece acesso imediato a todos os
comandos em uma rotina de medicao, tornando tao facil ajustar uma rotina de medicéo
off-line como € ajustar uma rotina feito em uma CMM. Consulte o capitulo "Edicao de
uma rotina de medicao" para obter uma visdo geral das varias op¢des de edicdo no
PC-DMIS.

11
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Preste a devida atencdo a animacéo da sonda para detectar colisbes e
togues mal posicionados. A melhor maneira de fazer isso € usar o caminho de sonda
do PC-DMIS e a funcionalidade de deteccao de colisdo para determinar pontos de
colisdo entre a sonda e a peca.

A opcao de menu Operacdes | Janela Exibicdo de graficos | Deteccao de coliséo
fornece uma representacao gréfica animada do caminho da sonda através da peca.
Esta ferramenta para edicdo do caminho da sonda pode ajudar vocé na programacao
de rotinas de medida off-line. Para acessar a opgéo Detecgé&o de colisdo:

1. Na janela Edicdo, marque os elementos que deseja adicionar no caminho da
sonda. (Veja "Marcacao de comandos para execucao" no capitulo "Edicéo de
uma rotina de medigao").

2. Selecione a opgao Visualizar | Linhas do caminho. O PC-DMIS exibe as linhas
de caminho da sonda que foram criadas durante a parte de aprendizado da
rotina de medicéo.

3. Selecione Operacdes | Janela Exibicdo de gréaficos | Detecc¢éo de colisdo. O
PC-DMIS move uma sonda animada ao longo das linhas do caminho. As
colisBes sao mostradas em vermelho na peca e na caixa de didlogo Detecc¢édo
de colisdo. Quando a execucao € concluida, uma caixa de diadlogo Lista de
colisdo mostra os locais em que ocorreram colisdes. O tépico "Exibindo,
animando e movendo linhas de caminho™ do capitulo "Edi¢cao da exibi¢éo do
CAD" possui informagdes adicionais sobre o uso de linhas de caminho e
deteccao de colisdes.

Manipular Velocidades de execuc¢éo e animagao

Também pode ser Gtil manipular velocidades de animagao e execucéo ao depurar
rotinas de medicdo. Ha varias configuracbes para que seja possivel ajustar com
precisao essas velocidades a fim de satisfazerem suas necessidades. Para mais
informacdes, consulte o topico "Opc¢des de configuracdo: guia Animacao" no capitulo
"Configuracéo de preferéncias"”.
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