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Uso de opcoes basicas de
arquivo

Uso de opc0Oes basicas de arquivo:
Introducao

O PC-DMIS oferece vérias op¢des para manipular rotinas de medicéo e gerenciar
arquivos essenciais. Assim como a maioria dos programas para Windows, vocé pode
executar o gerenciamento basico de arquivos utilizando caixas de didlogo padrédo do
Windows, como criacdo, abertura, copia, renomeacédo e exclusdo de arquivos. Além
disso, por meio do PC-DMIS, também é possivel executar opera¢cdes mais avancadas,
como importar e exportar dados do CAD ou executar rotinas de medi¢cdo completas.

Este capitulo descreve especificamente as Opcdes basicas de arquivo. Para opcdes
mais avancadas, consulte o capitulo "Uso de opc¢des avancadas de arquivo".

As opc¢des discutidas neste capitulo incluem:

e Criacao de novas rotinas de medicdo

e Abertura de rotinas de medicéo existentes

o Para salvar rotinas de medicéo

e Trabalhos com arquivos de rotinas de medicao
e Execucao de operacbes do arquivo

o Conexao ao Teamcenter

e Alteragdo do idioma

« Impressao da janela de exibi¢cdo de graficos

e Impressao da janela de relatério

e Fechamento ou encerramento de uma rotina de medicéo
e Saida do PC-DMIS
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Criacao de novas rotinas de medicao

Se vocé ndo tem nenhuma rotina de medicéo existente para abrir, tera que criar uma
nova rotina de medicao usando a caixa de dialogo Nova rotina de medicao, que pode
ser acessada selecionado-se Arquivo | Novo na op¢ao de menu.

Revision number: Units:
|Inch

] Serial number: Interface:

Caixa de dialogo Nova rotina de medicéo

Vocé pode criar aqui uma nova rotina de medic&o. Vocé é solicitado a digitar um nome
de peca, numero de série, numero de revisao, tipo de interface e unidades do tipo de
medicdo. O tipo de interface CMM também é escolhido aqui. Assim que vocé clica em
OK, a rotina de medicao € criada, mas somente na memoria até vocé escolher Arquivo
| Salvar para salvar a rotina de medicéao.

L)
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¥ Para criar uma nova rotina de medicdo, o PC-DMIS exige apenas que a caixa
Nome de peca tenha um valor especificado. As informagdes digitadas nas caixas
Numero de revisdo e Niamero de série sdo opcional.

Abertura de Rotinas de medicao
existentes

Se vocé tiver criado uma uma rotina de medi¢cao anteriormente, pode abri-la usando o
item de menu Arquivo | Abrir. Isto mostra a caixa de dialogo Abrir. Use esta caixa de
diadlogo para localizar e abrir a rotina de medi¢@o desejada.
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Se vocé abrir uma rotina de medicéo nesta versao que foi criada antes da
versado 3.2, ele ndo mais funciona na versédo mais antiga. Certifique-se de fazer uma
cépia de seguranca se pretender usar a rotina de medicdo com sua versdo mais antiga
do PC-DMIS.

E uma caixa de dialogo Abrir padrdo do Windows, com os seguintes adicionais:

o Alista Interface exibe as maquinas on-line em seu sistema, bem como uma
opcéao Off-line em uma lista suspensa. Se o PC-DMIS estiver sendo executado
no modo On-line, vocé pode selecionar que interface de maquina usar para esta
rotina de medicéo (se voceé tiver multiplas CMMs) ou vocé pode executa-la off-
line selecionando a op¢éao de maquina Off-line.

e Uma é&rea Visualizar da caixa de didlogo mostra a ultima vista da pega na janela
Exibicdo de gréficos (sem rotulos). Se a pec¢a nao tiver dados de CAD, a imagem
exibe geometria medida. Esta area também exibe o0 nome da rotina de medicao
e a data da ultima modificacéo.

e Se um modelo de CAD for parte da rotina de medicdo que esta abrindo, clique
na caixa de selecdo Incluir CAD para carrega-la quando a rotina de medicédo é
aberta. Se a caixa de selecdo nao estiver selecionada, 0 modelo de CAD néo é
carregado quando a rotina de medicao € aberta.

L]
L]

A caixa de diadlogo Abrir abre automaticamente sempre que o PC-DMIS é
iniciado, para que vocé possa abrir uma rotina de medigao existente. Contudo, se vocé
deseja desativar este elemento, pode desmarcar a caixa de selecdo Mostrar dialogo
de inicializacao encontrada na guia Geral da caixa de didlogo Opcdes de
configuracdao.

Mensagens de conversao da sonda ao abrir:

Ao abrir uma rotina de medicdo de uma versao anterior, uma mensagem de aviso pode
ser exibida perguntando se deseja converter os arquivos de sonda das sondas usadas
na rotina de medicéo para o formato mais recente.

Se desejar usar a sonda com versdes mais antigas do PC-DMIS, talvez ndo queira
atualizar o arquivo de sonda. No entanto, observe que até o arquivo de sonda ser
atualizado para o formato mais recente, alguns recursos mais novos podem nao estar
disponiveis nesta versao do PC-DMIS.
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Se continuar a receber essa mensagem sempre que a rotina de medic¢éo for aberta,
mesmo depois de clicar em Sim, execute a operacdo Arquivo | Salvar como e salve a
rotina de medicao para que seja compativel com esta versdo do PC-DMIS. Consulte o
topico "Salvar como" para obter mais informacdes.

Uso de Rotinas de medicao de versdes de desenvolvimento ou
personalizadas em versdes de lancamento

As Rotinas de medi¢&o que foram criadas em uma versao de desenvolvimento ou uma
versao personalizada do PC-DMIS néo funcionam em uma verséo de langamento
normal, a n&o ser que vocé execute uma operagao Arquivo | Salvar como na versao
de desenvolvimento ou personalizada e salve a rotina de medi¢do para uma versao de
langamento padrao. Para informacdes sobre como fazer isso, consulte "Salvar como”
neste capitulo.

As rotinas de medicao que foram criadas em uma versao de langamento, por outro
lado, podem ser usadas em uma versao de desenvolvimento ou personalizada, embora
0 PC-DMIS exiba uma alerta.

Nomes de subrotina
Se vocé abrir uma rotina de medicdo de uma versao anterior que contenha uma

subrotina com um nome superior a 180 caracteres, o nome da subrotina é
automaticamente reduzido para os primeiros 180 caracteres.

Para salvar rotinas de medicao

Selecionar a opcéo Arquivo | Salvar salva qualquer trabalho que tenha sido feito na
rotina de medicao atual. A primeira vez que vocé salva um arquivo, a caixa de diadlogo
Salvar como aparece. Esta caixa de dialogo permite selecionar onde salvar sua rotina
de medicéo (consulte o tdpico "Salvar como" para obter informac6es adicionais).

Se vocé ja tiver salvo uma rotina de medicdo para uma verséo anterior do PC-DMIS (a
partir da caixa de didlogo Salvar como), o PC-DMIS exibe uma mensagem sobre
salvamentos subsequentes, pedindo para salvar a rotina de medi¢g&o na versao antiga
anteriormente selecionada. Se vocé clicar,

e Se voceé clica Sim, o PC-DMIS salva a rotina de medicao na versao antiga.
e Sevocé clica Nao, o PC-DMIS salva a rotina de medigao na versao atual.
e Cancelar, o PC-DMIS termina os processos de salvamento sem salvar.

Para nao exibir mais essa mensagem, consulte "Avisos" no capitulo "Configuracéo de
preferéncias”.
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As rotinas de medicdo sdo automaticamente arquivadas durante determinados
eventos. Consulte "Trabalhos com arquivos de rotinas de medigao” para obter mais
informacoes.

Salvar como

Quando vocé seleciona a op¢ao Arquivo | Salvar como ou salvar uma rotina de
medicao pela primeira vez, a caixa de dialogo Salvar como aparece.

A caixa de didlogo Salvar como permite armazenar a rotina de medi¢ado atual com um
novo nome de arquivo ou em uma versao anterior.

Na lista Rotina de medicdo do PC-DMIS, vocé pode optar por salvar a rotina de
medicdo em um formato utilizavel pela versao atual e versdes anteriores do PC-DMIS.
Os formatos disponiveis incluem a versao 3.202 e superior.

Se vocé tenta salvar uma rotina de medicao para uma versao do PC-DMIS mais antiga
e a rotina de medicao contém comando nao suportados por tal versao, o PC-DMIS
converte os comandos nao suportados para comentarios e exibe a caixa de dialogo
Comandos néo suportados convertidos em comentéarios. Essa caixa de didlogo
lista os comandos ndo suportados que serdo convertidos para comentarios. Por
exemplo:

Command (PLN2), Type=PLANE (CONTACT)
Command (SIZE1), Type=Size Dimension

OK

Caixa de didlogo Comandos nao compativeis foram convertidos em comentérios
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Vocé tem que clicar em OK para confirmar que leu a mensagem de aviso. Vocé precisa
decidir se deseja usar a rotina de medi¢céo salva do modo que ela existe atualmente ou
se deseja modifica-la na versédo mais antiga usando os comandos disponiveis para tal
versao.

Sobre nimeros de esquema e Salvar outros formatos

Cada nova verséo do PC-DMIS tem novas capacidades e armazena novos comandos
em uma uma rotina de medicao que nédo pode ser entendida por versdes mais antigas.
Assim, cada rotina de medicdo tem um nimero de esquema interno atribuido que é
associado a uma verséo especifica do PC-DMIS. Por padrdo, uma uma rotina de
medicao € atribuida ao niumero do esquema da versao atual quando vocé escolhe
Arquivo | Salvar. Este numero garante que somente essa versao (ou uma versao
posterior) pode abrir essa rotina de medicéao.

Por exemplo, se vocé tiver uma rotina de medi¢ao que foi salva na versao 2011, ela
tera um numero de esquema 5008. Se vocé tentar carregar essa rotina de medicdo na
versao 2010, como a versao mais antiga ndo consegue gerenciar as alteragcoes feitas
no PC-DMIS 2011, ela sera incompativel. E possivel, é claro, escolher salvar a rotina
de medig&o de volta no formato da versdo 2010. Assim o numero de esquema interno
ird diminuir para 4555, permitindo abrir a rotina de medicéo na versao 2010. Entretanto,
0s comandos novos ndo serdo usados. Em vez disso, o PC-DMIS ira armazenar
comandos nédo suportados nos comentarios do DOCUMENTO. Consulte "Documento”
no capitulo "Uso da janela Edicao".

Observe que relatérios personalizados, modelos, modelos de rétulo e outras
modificacdes de relatério NAO sdo compativeis com tecnologias anteriores.

Clique no botdo Salvar a partir do botdo Salvar como para salvar a rotina de medicao.
O botéo Cancelar fecha a caixa de didlogo sem salvar.

Salvar CAD como referéncia - Esta caixa de selecdo permite salvar o arquivo CAD
como uma referéncia para o arquivo CAD original. Vocé pode usar esta caixa de
selecdo para fazer referéncia ao seu modelo de CAD em vez de copiar um novo. I1Sso
pode ajudar a economizar espaco em disco. Esta opcao torna-se disponivel para
selecdo sempre que vocé tiver um modelo de CAD carregado para a rotina de medicéo
e acessar a caixa de didlogo Salvar como. Se o software ndo consegue encontrar 0
arquivo CAD original que esta sendo referido (devido a renomeacao, exclusédo ou
relocacao do arquivo CAD) quando vocé tenta abrir a rotina de medi¢cédo, o PC-DMIS
solicita que vocé localize o arquivo CAD original.
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Trabalhos com arquivos de rotinas de
medicao

O PC-DMIS fornece alguns arquivamentos basicos de rotinas de medicao. Isso
substitui a funcionalidade de salvar arquivos automatica que existia em algumas
versdes mais antigas do PC-DMIS.

Duas copias da rotina de medicdo sdo automaticamente criadas no plano de fundo
durante esse eventos:

e <nome>.prg~ é criado imediatamente antes de a rotina de medicéo ser salva
(<nome> é o0 nome da rotina de medicao).

« <nome>.prg”" € criado imediatamente antes de a rotina de medig&o ser
carregada (<nome> € o nome da rotina de medi¢&o).

Os arquivos de backup PRG~ e PRG” acima possuem o conjunto de
atributos oculto e ndo seréo visiveis no Explorador do Windows a menos que a
opgéao "Mostrar arquivos ocultos” seja ativada.

Se vocé tentar abrir uma rotina de medicdo corrompida, o PC-DMIS ira perguntar se
vocé deseja abrir a copia que ele criou antes do ultimo salvamento (<name>.prg~). Se
escolher Sim, o PC-DMIS renomeia a rotina de medi¢ao corrompida para
<name>.prg.tmp (por padrao, estes arquivos tém o conjunto de atributos oculto definido
como oculto e ndo seréo visiveis no Explorador a ndo ser que a opc¢ao "Mostrar
arquivos ocultos" esteja corretamente definida) e renomeia <name>.prg para o nome
da rotina de medicao atual. Se por alguma razéo, o backup também estiver corrompido,
o PC-DMIS ira perguntar se vocé deseja restaura-lo do backup que foi feito antes de
carregar a rotina de medi¢ao na dltima sessdo (<name>.prg”). Depois seguira 0 mesmo
processo de renomear e copiar.

Como ocorre com qualquer processo, Vocé podera perder as suas ultimas
alteragcOes quando fizer a restauracao.

E possivel desativar/ativar essa funcionalidade usando a entrada DocumentRecovery
no Editor de configuracdo do PC-DMIS.
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Execucao de operacoes do arquivo

Usando operacfes de arquivo do PC-DMIS, vocé pode espelhar, copiar, excluir e
renomear arquivos da rotina de medicéo.

Espelho

O comando Espelhar (Arquivo | Operacdes | Espelhar) permite criar uma copia da
imagem espelhada nos eixos X, Y ou Z de uma rotina de medicdo. Quando selecionar
este comando a caixa de dialogo Escolha peca a ser espelhada aparecera.

Estes sdo os itens disponiveis para sele¢do na caixa de didlogo:

e Rotinas de medicéao - Exibe todas as rotinas de medicéo disponiveis no
diretdrio atual.

« Nome do arquivo - Define a rotina de medicéo a ser espelhada.

« Arquivos do tipo - Filtra a exibi¢cdo do diret6rio atual para somente mostrar
arquivos de rotina de medicéo (.PRG).

e Na&o espelhar CAD - Determina que o CAD resultante é espelhado ou ndo. Se
estiver selecionado, o CAD resultante ndo é espelhado. A caixa de selecéo
inicialmente estd desmarcada quando o PC-DMIS é iniciado pela primeira vez.
Depois disso, seu estado € aquele aplicado no ultimo espelhamento.

Esse valor pode ser modificado usando o editor de configuracdes, na secao
Opcéo, alterando o valor chave NaoEspelharCAD.

Eixo de espelhamento da peca - Define o eixo no qual vocé deseja espelhar a
rotina de medicéo:

o Espelhar em X - Espelha a peca no eixo X

o Espelhar em Y - Espelha a peca no eixo Y

o Espelhar em Z - Espelha a pec¢a no eixo Z

Opcdao de Espelhar Relatério - Define como o PC-DMIS deve espelhar
imagens do CAD nos relatorios:
o Nao Espelhar - Nao realiza nenhuma operacéo de espelhamento
o Horizontal - Espelha as imagens do CAD horizontalmente.
o Vertical - Espelha as imagens do CAD verticalmente.
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Isto afeta objetos de relatério como ObjetosdeRelatériodoCAD,
ObjetosdelmagemdoCAD, Objetos de andlise e ObjetosdeCortedeSecdes, bem
como qualquer conjunto de visualizacao definido na rotina de medicao.

« Area do Eixo de Espelhamento da Maquina
o Posicéo de Espelhamento da Maquina em X - Espelha o eixo X virtual
da maquina.
o Posicéo de Espelhamento da Maguinaem Y - Espelha o eixo Y virtual
da maquina.
o Vertical - Espelha as imagens do CAD verticalmente.

¥ O PC-DMIS espelha a peca na mesma localizacao da peca original.
Usando a area Eixo de espelhamento da maquina, vocé pode definir a
orientacdo da peca espelhada na maquina virtual. Vocé somente precisa alterar a
peca na maquina para o lugar onde deve ser medida.

Para uma descricdo sobre como estas opg¢des posicionam sua peca, considere
este diagrama:

q Y

-

1A A
\4

1 - A origem da maquina

- Peca original
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B

a
A - Peca espelhada em Y com a posicdo da maquina espelhada em Y

a - Peca espelhada em Y com posicédo da maquina do espelhamento em
X

A area Peca de referéncia remove qualquer dado de alinhamento de fixac&o
rapida da peca de referéncia e utiliza esta informacéo na operacao de
espelhamento.

Se for definido uma peca de referéncia utilizando esta area, entdo o PC-DMIS
nao utiliza a area Eixo de espelhamento da maquina. Em vez disso, a
localizac&o e orientacdo da peca espelhada é carregada da rotina de medicéo de
referéncia existente (e ja espelhada).

Esta opcéo é especialmente (til se tiver maltiplas rotinas de medi¢do que
pertencem a mesma peca fisica e necessitam ser espelhadas. Neste caso, é
necessario somente definir a localizag&o e orientacdo da peca espelhada na
primeira rotina de medi¢éo espelhada. Pode-se entdo facilmente espelhar outras
rotinas de medicéo selecionando a primeira rotina de medi¢cdo como a peca de
referéncia.

Para espelhar uma rotina de medigéo:

1.

w

Para utilizar um pulso infinito na rotina de medicéo, deve-se primeiro configurar a
entrada do registro AlternateTipMirror para VERDADEIRO. Esta entrada
estéa localizada na se¢éo Opcdo_USUARIO do Editor de configuraces do PC-
DMIS. Esta entrada ajuda o PC-DMIS a escolher o angulo AB correto em casos
onde o cabecote da sonda oferece mais do que uma combinacéo possivel de
angulo AB para produzir o vetor de ponta espelhada.

Selecione a opcdo Arquivo | Operacfes | Espelhar para mostrar a caixa de
dialogo Escolher peca a espelhar.

Selecione o arquivo da rotina de medicéo a ser espelhada.

Na area Eixo de Espelhamento da Peca, selecione o eixo no qual deseja-se
espelhar.

Na area Opcéao de Espelhar Relatério, escolha como espelhar as imagens do
CAD em relatorios

10
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6. Na area Eixo de espelhamento da maquina, escolha como posicionar a peca
espelhada em uma maquina virtual exibida na janela Exibicdo de graficos.

7. Se tiver uma peca de referéncia ja espelhada, utilize o botdo Navegador na area
Peca de Referéncia para selecionar a peca. Ele remove qualquer dado de
alinhamento de fixacdo rapida da peca de referéncia e utiliza esta informacgéo na
operacéao de espelhamento.

8. Cligue no botédo Espelhar para abrir a caixa de didlogo Salvar peca espelhada
como com o nome do arquivo da rotina de medicdo que vocé selecionou para
espelhar:

9. Navegue até ao diretério onde vocé deseja que a rotina de medicdo seja salva e
clique no botdo Salvar. O PC-DMIS espelha a rotina de medicéo e salva-a
nesse diretorio. Note que pode demorar um pouco a copiar 0s arquivos
necessarios.

©

O PC-DMIS também tenta espelhar os angulos de ponta AB da sonda. Se sua
sonda ndo tiver os angulos de ponta espelhados exatos ja definidos e calibrados, o PC-
DMIS pode escolher os angulos de ponta calibrada mais préoxima. Ele escolhe angulos
de ponta aproximadamente calibrados, caso os angulos de ponta calibrados existirem,
e estdo no valor de angulo de articulacéo especificado na caixa Delta de adverténcia
de articulacdo na guia Peca/Maquina da caixa de didlogo Opc¢des de configuracao.
Se néo existirem angulos de ponta AB aproximadamente calibrados, o PC-DMIS cria
angulos de ponta AB perfeitamente espelhados, mas néo calibrados. Consulte o topico
"Opcdes de configuracdo: guia Peca/Maquina" no capitulo "Definicdo de preferéncias”.

Copiar

O comando Cdpia permite copiar todos 0s arquivos que estao associados a uma rotina
de medigéo.

Para copiar uma rotina de medicéo:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Operacdes | Copia. A caixa de dialogo

Copiar arquivos de pecas de é exibida.

Navegue pela estrutura de diretérios e selecione uma rotina de medicao.

3. Cligue no botéo Copiar para exibir a caixa de didlogo Copiar arquivos de peca
para.

4. Clique na rotina de medicdo que deseja copiar para que seu nome de arquivo e
extensdo aparecam na caixa Nome do arquivo.

5. Navegue para a pasta na qual deseja copiar a rotina de medicao.

no

11
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6. Clique no botéo Salvar.

Estes arquivos sao copiados:

e .prg

e .cad

e Qualquer arquivo com 0 mesmo nome base e uma extensao no intervalo 0,001,
0,002, ..., 0,999

e <nome da rotina de medi¢ao>.MiniRoutines.xml, se existir

Excluir

O comando Excluir permite excluir todos os arquivos que estao associados a uma
rotina de medicéo.

Para excluir uma rotina de medicao:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Operacdes | Excluir. A caixa de didlogo
Excluir arquivos de pecas é exibida.

2. Escolha a rotina de medicao a ser excluida.

3. Cligue no botédo Excluir. O PC-DMIS pergunta se esta certo de que deseja
enviar os arquivos para a Lixeira.

4. Clique no botdo Sim.

Estes arquivos séo excluidos:

e .prg

e .cad

e Qualquer arquivo com o0 mesmo nome base e uma extensao no intervalo 0,001,
0,002, ..., 0,999.

e <nome da rotina de medicao>.MiniRoutines.xml, se existir

Os arquivos excluidos séo enviados para a lixeira.

Renomear

O comando Renomear permite renomear todos 0s arquivos gque estdo associados a
uma rotina de medigao.

Para renomear uma rotina de medigao:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Operagcdes | Renomear. A caixa de
dialogo Renomear arquivos de pecas de é exibida.

12
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no

Selecione a rotina de medicdo a renomear.

3. Cligue no botdo Renomear. A caixa de didlogo Renomear arquivos de pecas
para é exibida.

4. Digite o novo nome do arquivo, na caixa Nome do arquivo.

5. Clique no botdo Salvar. A alteracdo de nome é aplicada imediatamente.

Estes arquivos sédo renomeados:

e .prg

e .cad

e Qualquer arquivo com 0 mesmo nome base e uma extensao no intervalo 0,001,
0,002, ..., 0,999

<nome da rotina de medi¢cé&o>.MiniRoutines.xml, se existir

Alteracao do idioma

O menu Arquivo | Idioma exibe os idiomas suportados pelo produto. Uma marca de
selecédo indica o idioma atual. Para mudar o idioma, escolha Arquivo | Idioma e
selecione o idioma desejado. O PC-DMIS salva automaticamente seu trabalho, fecha e
reinicia. Quando é reiniciado, o PC-DMIS executa no novo idioma selecionado.

Arquivos de ajuda da linguagem

= O PC-DMIS instala automaticamente durante o processo principal de instalagéo
todos os recursos de interface do usuario para os idiomas suportados. Contudo, para
ver o conteudo do arquivo de ajuda em idioma diferente do inglés, vocé precisa instalar
0 arquivo do idioma separadamente.

Os arquivos de ajuda da idioma podem ser instalados conforme necessario ao navegar
para a pasta do pacote de idiomas e executando o arquivo executavel do idioma
apropriado.

Para instalar um arquivo de ajuda de linguagem:

1. Navegue até a pasta de idiomas (<Product_Installer_Folder>\lang) do download
do instalador do PC-DMIS.

2. Execute o executavel do pacote de idiomas desejado para instalar os arquivos
de ajuda de linguagem.
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Conexao ao Teamcenter

Vocé pode usar Arquivo | Teamcenter para ativar ou desativar a conexao ao software
Teamcenter. O Teamcenter € um pacote de banco de dados MMS (Metrology
Management System) desenvolvido pela Siemens.

Para o menu Arquivo | Teamcenter aparecer, vOocé tem que ter a opgao
Teamcenter adicionada a sua licenca.

O menu Teamcenter contém as seguintes opcoes:

Lig - Ativa a conexdao com o Teamcenter. Isto altera as caixas de dialogo Salvar como
e Abrir no software para que funcionem com o Teamcenter. Se o software ndo € capaz
de se conectar com o0 Teamcenter, ele passa para o padrdo Desl e usa as caixas de
dialogo Salvar como e Abrir regulares.

Desl - Desativa a conexdo com o Teamcenter. Sao entdo usadas as caixas de diadlogo
Salvar como e Abrir regulares do software.

Para informacdes sobre como trabalhar com o Teamcenter, consulte "Uso do
Teamcenter" na documentacgao "Interface direta com um arquivo CAD e conversdes".

Configuracao das Opcodes da
Impressora

O botdo Configuracéo da impressora e o item de menu Impressao de arquivo |
Configuracdo da impressora acessa a caixa de dialogo Configuracéo da
impressora padrdo do Windows. Esta caixa de didlogo permite alternar entre
impressora disponiveis, escolher o tamanho do papel, orientacdo da pagina e acessar
outras propriedades da impressora. O PC-DMIS usa estas op¢des ao imprimir a janela
de edicéo, o relatério de inspec¢éo ou a janela de exibicdo de gréficos.
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Uma Caixa de Didlogo Configurar Impressédo de Amostra

Para obter informagfes sobre esta caixa de diadlogo e as opc¢des disponiveis, consulte o
arquivo de ajuda fornecido com o sistema operacional Windows. Para acessar as
propriedades avancadas especificas da impressora, consulte a documentagéo
especifica da impressora.

Imprimindo a janela de exibicao de
graficos

O PC-DMIS permite enviar os conteudos atuais da janela Exibicdo de gréaficos para sua
impressora. Selecione a opcdo de menu Arquivo | Impresséo | Impresséo da janela
Graficos para fazer isso. O PC-DMIS exibe uma caixa de didlogo Configuracéo de
impresséo do Windows. Clique em OK para enviar o relatorio para a impressora
mostrada na caixa de dialogo.

Antes de imprimir, é possivel configurar as op¢des de saida e pré-visualizar o trabalho
de impresséao.

Visualizacdo da tarefa de impresséo

Vocé pode facilmente pré-visualizar o que sera impresso a partir da janela Exibicédo de
gréficos selecionando a op¢édo de menu Arquivo | Impressao | Pré-visualizar
impresséo da janela de graficos. Uma janela Pré-visualizar impressao € exibida.
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[ Fini. | NePage | PreyPage | OrePage | Zoomin |[ooii ] Chse |
== B

Janela Pré-visualizacdo de impressdo mostrando o contetdo da janela Exibicdo de graficos
Os botdes na parte superior da janela executam estas funcoes:

O botédo Imprimir abre uma caixa de didlogo Configuracdo de impresséao padrao para
gue possa enviar a tarefa de impresséo para a impressora.

Os botdes Proxima pégina e Pagina anterior percorrem um trabalho de impressao
com varias paginas.

O botéo de alternancia Uma péagina ou Duas paginas determina quantas paginas séao
exibidas por vez na janela de pré-visualizacéo.

Os bhotdes Mais zoom e Menos zoom permitem ter uma visao rapida aproximada de
uma pagina na janela de pré-visualizagéo. Eles ndo afetam a exibi¢do do que sera
enviado para a impressora.

O botdo Fechar fecha a janela de pré-visualizacéo.

Impressao da Janela de edicao

O PC-DMIS permite imprimir facil e rapidamente o contetddo da janela de edi¢éo. O
conteudo da janela de edicdo pode ser enviado para a impressora das seguintes
maneiras:

e Selecione a opcao Arquivo | Impresséo | Impressao da janela de edicao.

« Clique no icone Imprimir na barra de ferramentas Janela de edi¢éo.
e Pressione F4.
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Visualizagcao da tarefa de impressao

Para visualizar uma impressao, selecione Arquivo | Impresséo | Visualizar
impresséo da janela de edicéo.

Uma janela Pré-visualizar impresséo é exibida:
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Janela Pré-visualizagao de impressao mostrando o contetdo da janela de edi¢cao
Os botdes na parte superior da janela executam estas funcgodes:

e O botéo Imprimir abre uma caixa de dialogo Configuracdo de impresséo
padrdo que permite enviar o trabalho de impressao para a impressora.
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e Os botBes Préxima pagina e Pagina anterior percorrem um trabalho de
impressao com varias paginas.

e O botédo de alternancia Uma pagina ou Duas paginas determina quantas
paginas sdo exibidas por vez na janela de pré-visualizacao.

e Os botdes Mais zoom e Menos zoom permitem ter uma visao rapida
aproximada de uma pagina na janela de pré-visualizacéo. Eles ndo afetam a
exibicdo do que sera enviado para a impressora.

e O botdo Fechar fecha a janela de pré-visualizagao.

L)
‘_‘-I
-
-

e

¥ Ao imprimir o contelddo da janela Edi¢cao, deve ser usada uma fonte True Type
(como Courier New), caso contrario os caracteres ou linhas podem néo ser alinhados
como se espera. Para alterar as fontes usadas na janela Edicao e nos relatorios,
consulte o topico Para personalizar fontes da interface do usuario no capitulo
Navegacao da interface do usuario.

Configuracao de opcdes de saida

E possivel configurar as opc¢des de saida para as tarefas de impresséo da janela de
edicdo usando a mesma caixa de didlogo Op¢des de Impressdo usada para a saida
do relatorio de inspecdo. Consulte "Impresséao do relatorio de inspecéao” para obter
informacgdes. Para alterar impressoras, ajustar a orientacdo da pagina ou modificar
outras opc¢des da impressora, utilize o item de menu Arquivo | Configurar
impressora.

Impresséo da janela de relatério

O PC-DMIS permite enviar o relatorio de inspecao na janela Relatorio para uma
variedade de dispositivos de saida ou para um arquivo. O PC-DMIS suporta uma
grande variedade de impressoras e plotadoras. Entre em contato com o representante
de vendas do PC-DMIS se tiver alguma pergunta em relacdo a compatibilidade de
hardware.

Para imprimir relatérios de inspecao, selecione a op¢do de menu Arquivo | Impressao
| Configuracdo de impresséo da janela Relatério. Antes de imprimir, vocé pode
definir as op¢des de configuracdo para sua tarefa de impresséao escolhendo Arquivo |
Impresséo | Configuracdo de impresséo da janela Relato6rio.

Ao imprimir o Relatorio somente texto, use uma fonte True Type (como Courier
New). Caso contrario, os caracteres ou linhas ndo seréo alinhados como se espera. Se
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for necessario alterar a fonte em um relatério somente texto, modifique a propriedade
Fonte no ObjetoRelatorioTexto usado no modelo de relatorio.

Configuracdes de saida e de opcOes da impressora
para a janela de relatoério

Selecionar a op¢ao de menu Arquivo | Impresséao | Configuracdo de impresséo da
janela de relatdrio exibe a caixa de didlogo Configuragado de saida.

Output Configuration t——--t
Report oIS | Excel
/| Report cutput:

D:'\PartPrograms'Construction Test |

Append Prompt
Overwrite 9 Auto Index: 8
—

(RTF] Rich Text Format (RTF)

_/\. © Portable Document Format (POF)

Qutput Options
v Printer Coples: 1

v Print background colors
Print Black and White
Show Report

Caixa de dialogo Configuracéo de saida

Vocé pode usar esta caixa de dialogo para indicar ao PC-DMIS para onde enviar o
relatério de inspecdo. A caixa de dialogo contém as seguintes guias que vocé pode
usar para enviar o relatério para um arquivo, para a impressora, gera-lo como um
arquivo DMIS ou Microsft Excel, ou qualquer combinacédo de ambos:

Relatorio - Envia a saida de relatorio para um arquivo (.rtf ou .pdf) ou para a
impressora. Para informacfes sobre o uso desta guia, consulte "Saida para um
arquivo RTF, PDF ou para a impressora padrao”. Para informacdes sobre o uso
desta guia para emitir para um arquivo usando expressdes, consulte "Saida para
um arquivo usando expressoes".
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DMIS - Envia a saida de relatério para um arquivo de saida DMIS (.dmo). Para
informacdes sobre o0 uso desta guia, consulte "Saida para um arquivo DMIS".

Excel - Envia a saida de relatorio para um arquivo Excel (.xlIs, xIsx, ou .csv). Para
informacdes sobre o0 uso desta guia, consulte "Saida para um arquivo Excel".

Para informacdes sobre visualizacdo de um relatério de inspecao salvo, consulte o
tépico "Ver um relatério de inspecdo"” no capitulo "Usar outras janelas, editores e
ferramentas".

Configuracao das opcdes de impressado para Conjuntos Marcados

O PC-DMIS também exibe uma instancia da caixa de dialogo Configuracao de saida
sempre que um conjunto marcado é criado. Isto define opcdes de impressao
especificas somente para 0 novo conjunto marcado criado. Alternativamente, se vocé
preferir usar configuracdes de impresséao ja definidas usadas pela rotina de medicéo,
vocé pode selecionar a caixa de selecdo Usar configuracdes de impressao globais.
Para informacdes sobre conjuntos marcados, consulte "Criar e executar conjuntos
marcados" no capitulo "Editar uma rotina de medicao".

Para definir opcdes de impressao para Conjuntos marcados existentes, selecione o
conjunto na janela Conjuntos marcados e, em seguida, selecione Arquivo | Impresséo
| Configurar impressao da janela Relatorio.

Configurando a proporcéo daimagem
A entrada de registro MaxImageRatio existe para configurar a proporgdo maxima da
imagem entre a resolucéo da tela e a resolucdo da impressora ao imprimir o desenho

CAD a partir da janela Relatorio. Consulte a entrada MaxImageRatio na segado
Relatorio do Editor de configuragdo do PC-DMIS.
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Saida para RTF, PDF ou impressora padrao

Output Configuration
Report |pMis | Excel
¥ Report cutput:

D:'\PartPrograms'Construction Test ‘..T.

Append Prompt
Overwrite 9 Auto Index: 8
==

[RTF] Rich Text Format (RTF)

_/k | @ Portable Document Format (FOF)

Qutput Options
v Printer Copies: 1
v Print background colors
Print Black and White
Show Report

oK | Cancel Hep

Caixa de dialogo Configuracéo de saida - guia Relatério

Na caixa de dialogo Configuracao de saida (Arquivo | Impresséo | Configuracéo de
impresséo da janela Relatério), a guia Relatorio definese os relatorios devem ser
enviados para uma impressora, ser gerado como arquivo .rtf ou .pdf, ou ambos. Ela
contém também opc¢des para o relatério gerado.

Saida para relatorio

Saida do relatério - Se marcada, o PC-DMIS envia a saida de relatorio para um
arquivo. Pode ser salvo em um formato rich text (.rtf) ou formato de documento portatil
(.pdf). © nome de arquivo é inicialmente gerado e formatado para ter o mesmo nome
da rotina de medig&o e um indice numérico anexado antes da extensdo. Embora o PC-
DMIS gere este nome de arquivo inicial, 0 nome néo precisa seguir o formato padréo e
pode ser alterado.

Anexar - Se selecionada, o PC-DMIS adiciona os dados atuais do relatorio de inspec¢éo
no arquivo selecionado. Observe que o caminho completo tem que ser especificado;
caso contrario, o PC-DMIS assumira o mesmo diretdrio da rotina de medicao. Além
disso, se o arquivo ndo existir, ele sera criado ao gerar o relatério.
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Limitacdes do RTF usando anexo: Devido a um limite de funcionamento do
driver RTF com o modelo de criacdo de relatérios do PC-DMIS, ao anexar um arquivo
RTF, o PC-DMIS envia apenas o conteudo do objeto RelatérioTexto,
independentemente dos outros objetos que possam existir no modelo de relatério atual.

Além disso, se vocé optar por anexar um arquivo RTF, € necessario que o arquivo
tenha sido usado sempre com a op¢ado Anexar. Nao é possivel conectar-se a um
arquivo RTF usado primeiramente com Substituir ou Automatico.

Substituir - O PC-DMIS substitui 0 arquivo selecionado pelos dados atuais do relatorio
de inspecdo. Observe que o caminho completo tem que ser especificado; caso
contrario, o PC-DMIS assumira o mesmo diretdrio da rotina de medi¢céo. Além disso, se
0 arquivo nao existir, ele sera criado ao gerar o relatorio.

Aviso - O PC-DMIS exibe uma caixa de didlogo Salvar como na qual é possivel
escolher o arquivo de destino para o relatorio.

Automatico - O PC-DMIS gera automaticamente o nome de arquivo do relatorio
usando o nimero da caixa indice. O nome do arquivo gerado sera igual ao nome DA
rotina de medi¢éo anexadA ao indice numérico e a extensdo. Além disso, o arquivo
gerado ficara localizado no mesmo diretério da rotina de medicdo. Se existir um arquivo
com o mesmo nome do arquivo gerado, a op¢do Automatico incrementara o valor do
indice até que que seja encontrado um nome de arquivo exclusivo.

Apds a impressao do relatério, o PC-DMIS atualiza internamente o valor em
indice para o préximo nimero. O nome do arquivo também é alterado na caixa de
dialogo Opc¢bes de impressdo para mostrar o nome de arquivo incrementado
recentemente.

Rich Text Format (RTF) - Se selecionada, o PC-DMIS gera o relatério usando o
Microsoft Rich Text Format (arquivo .rtf) para intercambiar documentos. As imagens em
relatérios RTF terdo uma borda clara ao redor. Por padrdo, o PC-DMIS gera relatérios
RTF utilizando um conversor RTF Amyuni. Isso essencialmente ordena as informacgdes
dentro de varias caixas de texto dentro do arquivo RTF. Isso é necessario para o
posicionamento exato dos elementos do modelo de relatorio dentro do relatorio RTF.
Para que o relatorio seja exibido adequadamente, vocé devera utilizar o Microsoft Word
e definir a exibicdo do documento como Layout de impressédo. Se encontrar
dificuldades ao trabalhar com um relatério editado neste formato, considere a geracao
de um relatério no antigo estilo RTF.
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Geracao de um relatorio RTF de estilo antigo

O PC-DMIS fornece um meio para a geracao de um relatério RTF de estilo antigo,
como o utilizado na verséo 3.7 e anteriores. Para fazer isso, siga este
procedimento:

1. Feche o PC-DMIS.

2. Inicie o Editor de Configuracdées do PC-DMIS. e clique em Conectar.

3. Dentro do Editor de configuracdes, expanda a se¢ao
Impressdo_USUARIO e localize a configuragéo
NaoUsarAmyuniRTF.

4. Ajuste o Valor Atual para 1, clique em Salvar configuracéo e clique
em OK.

¥ Esta configuracdo funciona somente se a saida do RTF é feita
utilizando a opcéo de menu Arquivo | Impresséo | Configuracao de
impresséo da janela Relatério. Caso vocé tenha inserido um comando
PRINT/REPORT (Inserir | Comando de relatorio | Comando imprimir) e
desejar que esse comando gere a saida do RTF, defina o valor como 2.

5. Reinicie o PC-DMIS.

6. Certifique-se de que a janela de relatério esteja ajustada para imprimir
o relatério em um formato apenas texto. Para fazer isso, clique com o
botéo direito do mouse no espaco em branco no final da janela de
relatério e marque a caixa de selecdo Utilizar relatério de dimenséo
em modo texto. Consulte "Alteracdo do conteudo da janela Relatério
no capitulo "Relatdrio de resultados de medida" para obter mais
informacoes.

Alteracdo de margens e tamanhos de pagina para relatérios RTF do
estilo antigo

Se DoNotUseAmyUniRTF estiver definido como 1 ou 2, vocé pode alterar a
margem padréo e os tamanhos da pagina usados para saida RTF modificando
estas entradas de registro localizadas sob a se¢ado Imprimir do Editor de
configura¢des do PC-DMIS:

PcdmisRTFLeftMargin
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PcdmisRTFRightMargin
PcdmisRTFTopMargin
PcdmisRTFBottomMargin
PcdmisRTFPaperHeight

PcdmisRTFPaperWidth

Usos pretendidos de relatorios RTF

Como o tipo de arquivo RTF implica, um relatério RTF tem como objetivo
principalmente ser um formato de arquivo de intercambio de relatérios com base
em texto como mostrado abaixo:

PART MNAME : Test Program
REV NUMEEER : ES

SER NUMEER : 13579

STATS COUMNT : 1

Letive alignent changed to STARTOR

START ANG=0,END ANG=0CY¥L1=CYLINDER MEASUTRED FROM 9 HITS
DIM LOCl= LOCATICN OF CYLINDER CYL1 UNIT3=MM

bE NOMINAL +TOL -TOL HELS DEWV QUTTOL

X 154.500 0.025 0.025 154.4595 —-0.005 0.000 ——-f-————
T 19.500 0.025 0.025 19.503 0.003 0.000 —-——- H——
Z —-35.000 0.0z5 0.0z5 -35.000 0.o0oo 0.000 ————#-———

Relatério com base em texto de amostra usando o modelo de relatério default.rtp

Arquivos RTF contendo elementos graficos, como aqueles com base no
CADonly.rtp, TextOnly.rtp e outros modelos semelhantes, levardo muito tempo
para serem criados, 0s arquivos podem ficar bastante grandes e os graficos
podem ter uma aparéncia tdo boa quanto em outros formatos. Por esses motivos,
o formato PDF é recomendado com relacdo ao formato RTF para relatorios
gréficos.

Portable Document Format (PDF) - Ser selecionada, o PC-DMIS gera o relatorio
usando o Adobe Portable Document Format (arquivo .pdf) para compartilhar arquivos
eletrénicos. As dimensdes em formato PDF néo terdo a cor de fundo azul padréo e
nem exibirdo o simbolo da dimenséao.
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Se vocé ainda nao instalou gratuitamente em seu computador o Adobe®
Acrobat® Reader™, sera preciso instala-lo, a fim de visualizar os arquivos .pdf.
Pode-se baixar o programa do site da Adobe na internet em:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Utilizar as configuracdes de impresséo globais - Esta caixa de selecao fica
disponivel se vocé selecionar primeiro um conjunto marcado na janela Conjuntos
marcados e depois acessar esta caixa de dialogo. A caixa de selecao Utilizar as
configuracdes de impresséao globais determina onde o PC-DMIS usa ou n&o os
parametros do arquivo de saida global para a configuracdo selecionada. Selecionando
esta caixa de selecdo, as op¢des de impressao padrao mais especificas utilizadas para
a configuracéo selecionada séo sobrepostas, com as configuragcdes globais das rotinas
de medicdo, dando melhor controle sobre a saida. Selecionar esta caixa de selecéo
dara maior controle sobre os esquemas de nomeacao do imprimir-para-arquivo
utilizados com as configuracfes selecionadas.

»('7'..

¥ Vocé pode usar a caixa de didlogo Hyper Reports em linha junto com o
comando RELATORIO/ANTERIOR. Para obter mais informacdes, consulte "Integracéo
de relatérios ou modelos de relatério em uma rotina de medicao" no capitulo "Relatorio

de resultados de medigdes".

Opcoes de saida
Impressora - Determina se o relatorio deve ser enviado a impressora padrao.

Imprimir cores de plano de fundo - Determina se o relat6rio imprime ou n&o as cores

de plano de fundo. €

Por padrédo, o PC-DMIS seleciona esta caixa de selecé&o e imprime as cores de plano
de fundo. Se vocé desmarcar esta caixa de selecao, o PC-DMIS ndo imprime
guaisquer cores de plano de fundo. Se vocé desejar desmarcar ou exibir a cor de plano
de fundo de um relatério ja existente na janela Relatorio, certifique-se de que vocé clica

no botdo Redesenhar o relatério ¢ a partir da barra de ferramentas Relatério.

Para alterar o estado padrao dessa caixa de selecéo, cligue no menu Editar, aponte
para Preferéncias e clique em Configuracado. Entdo, na guia Geral, na lista de caixas
de selecéao, marque ou desmarque a caixa de selecao Imprimir cores de plano de
fundo.
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m i . | PART HAME : WA Test waah 1%, FO0E NE-ER
cedmiS
p REV HUMEER : SER HUMEEH : FTATE COUNT : | .000a
Tl Jrocs - cm
e WOMINAL  +TOL -ToL MEAS eV GUTTOL
% 154.5000  0.010 0.010 154.5000 0000 0.000 [FEEEEEEe=]
¥ 50,5000 0.010 0.010 805000 0,000 0.000 -Eﬂ
D 15,0000 0.010 0.010 15,0000 0,000 0.000 —————l
el Jrocz- cmz
o HOMINAL  +TOL -ToL MEAS CEV UTTOL
X 93,5000 0.010 0.010 935000  0.000 0.000 | e |
¥ 80,5000 0.010 0,010 BOSO00 0,000 0.000 1
PO 15.0000 0.010 0.010 150000  0.000 0,000 El
e Jroca- cma
a MOMINAL  4TOL TOL MEAS eV CUTTOL
% 53,5000 0.010 0.010 935000 0,000 0,000 [ rarerr——
¥ 19.5000 0.010 0.010 19.5000 QU000 0.000 |_—'—|]
PO 15,0000 0,010 0.010 15,0000 0000 0,000 |:||
00000 Im Il..c:c+ - CIRA
A MOMINAL  +TOL TOL MEAS =] CUTTOL
¥ IS4.5000  0.010 0.010 1545000 0.000 0.000 e |
¥ 19,5000 0.010 0.010 19,5000 0,000 0,000 |I___||
PO 15,0000 0.010 0.010 150000 QU000 0.000 |:|]
Relatério de amostra com cores de plano de fundo
m i . | PART MAKE - W1 Tes dwach 1%, FO0E 1227
cedmis
p REWV HUMEBER : SER NUMELR : STATE COUNT :  1.0008

T Jioca - cma
e MOMBAL  +TOL Tl MEAS DEV OUTTOL
¥ 1945000 0.010 0,010 194.5000 0,000 0,000 s |
¥ B0, 5000 0010 0.010 B0 SO0 0000 0. D00
PO 15,0000 .00 0,010 150000 0.000 0,000 |:|
poooo e Joocz - crz
i MOMBNAL  +TOL oL MEAS DEV OUTTOL
% 935000 0.010 0,010 93,5000 0.000 0,000 Lo |
¥ 5000 0.010 0.010 50,5000 0000 0.000  Irrreyeye———
O 150000  0.010 0.010 150000 0.000 0.000 El
ooo | Jroca-cma
a MOMINAL  +TOL oL MEAS ey CUTTOL
® 93,5000 0010 0,010 35000 0.000 0,000 [re—————
¥ 195000 0.010 0,010 19,5000 0000 0.000 |:|]
D 15.0000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 :l
00000 Irfn ILc:c+ - CIR4 EE—
A MOMBNAL  +TOL Tk MEAS EY CUTTOL
Ed 1545000 0,010 0.010 1545000 0.000 0,000 o |
¥ 195000 0.010 0,010 19,5000 0.000 0,000 |:||

15,0000 0.010 0.010 15,0000 0,000 0.000 |:I

Relatério de amostra sem cores de plano de fundo
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Em determinados casos, é possivel continuar a visualizar algumas cores de
plano de fundo no relatério, mesmo que a exibicdo de cores de plano de fundo tenha
sido desativada aqui. Tal deve-se a configuracao de cor de plano de fundo especial que
existe em determinados objetos de modelo de relatério e ndo € controlado por esta
caixa de selecdo. Por padréo, os objetos TextoObjetoRelatorio e Relatério que
existem nos modelos de relatério do PC-DMIS tém uma cor de plano de fundo verde-
claro palida em seu esquema de cor. Para TextoObjetoRelatorio, isto existe para
ajudar a mostrar os limites do objeto no modelo. Se esta cor de plano de fundo
representar um problema, acesse a propriedade Cor para estes objetos no modelo de
relatério e altere as cores do plano de fundo destes objetos para branco. Para mais
informacdes sobre como fazé-lo, consulte "Alterar as cores do texto do relatorio” no
"Relatdrio de resultados de medicdo".

Imprimir em preto e branco - Determina se o texto, linhas e graficos de zona de
tolerancia devem ser impressos em preto e branco ou nas cores definidas.

Isto n&o torna todos os relatérios em um relatério completamente em preto e
branco. Alguns elementos ndo sédo afetados por esta caixa de selecéo (por exemplo, a
janela Exibic&do de graficos, imagens e elementos em alguns OCXs néo séo afetados).

. : L | PART HAME @ SOEMHT_TotalSiation Moy 23, 2011 Tl
pcedmis

REW HLIMEBER ‘BER HUMEBER - STATE COUNT : 1
= |EX Jrocs-cms
A HICMINAL +TOL TOL MEAS DEV ouTToL
X 2.7185% 0.0100 0.0 100 16834 0.0321 =0.0231 -:
Y 3,5433 2.0100 0.0100 3.5135 00298 -0.0198 [,
D 0.3530 0.0100 0.0100 1.3573 0.0057 10,0000 C ]
B o Jeocz-cmz
A HICMINAL +T0L e MEAS DEV ouTToL
X 27155 0.0100 0.0100 25871 0.0294 0.0194 T ——
¥ 3.5433 0.0100 0,0100 3.5257 0.0175 0.0076 e
D 0,3630 0.0100 0.0100 0.3584 0.0046 10,0000 [
& [ Jroca-cna
A NOMINAL FTOL TOL MEAS eV QUTTEL
X 27165 0.0100 0.0100 16853 0.0313 £.0213 T ——
" 3,5413 0.0100 0.0100 1.5198 0,023 0.0138 e
D 0.3630 0.0100 0.0100 0.3578 -0,0082 0.,0000 -
H 14629 2.0100 0.0100 14544 0.0314 0.0214 — )

Relatério de amostra em preto e branco
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Uso de opc¢des basicas de arquivo

pr"‘d r_rl]:‘ PART MAME - 2009_MA1_TowmiSmation May 333011 |15:50
et ot
FEEW MUMBER © SER NUMEER - STATS COUNT: 1
= Jm Jioci-cms
B FOMITAL +TOL -TOL MEAS CEV OUTTOL
10100 3.0100 1 i, 00211 | I |
3,5433 0.0100 01,0100 3.5135 0.0298 0.0198 1
D 5.3670 00100 0.0200 0.3573 0.0057 0.0000 (. —
= Jm Jiocz-cmaz
X HOMIMAL +T0L ToL MEAS oEy oUTTOL
b 27165 0.0100 0.0100 1667 0.02 0.0194 [
3.5433 0100 0.0200 3.5257 40,0176 0,007 |
D 0.3630 0.0100 0.0100 0. 3584 40,0046 0.0000 Cm
" Jm Joca-cna
AX MOMITAL #TOL STOL WEAS DEV OUTTOL
27165 1.0100 £.0100 26653 00313 0.0213 ——
1.5433 0010 0.0200 5195 0.0238 0.0138 | I |
) 0,363 0.6100 0.0100 0.3573 40,0052 10,0000 C 1
H 529 00100 01,0100 i 10,0214 — .

Relatério de amostra em cores

Mostrar relatério - Determina se o relatorio enviado para um arquivo .pdf ou .rtf deve
ser aberto. Se esta op¢do estd marcada, apos o relatdrio ser gerado, ele abre em
gualquer aplicativo que vocé tenha associado a esses tipos de arquivo.

Copias - Determina quantas cOpias devem ser impressas na impressora. So é ativada

se vocé marcar a impressdo Impressora.

Controle do tamanho do arquivo através da alteracdo da resolucao de

impressao

Se o seu relatorio contiver imagens do modelo de peca, o PC-DMIS, por padrao,
imprime essas imagens na capacidade de resolugcdo maxima de sua impressora.
Isso significa que relatdrios que mostrem modelos de pegas e forem enviados a

um arquivo devem ter um tamanho de arquivo maior do que o esperado.

E possivel controlar a resolugdo e o tamanho de arquivo do relatorio alterando o
valor da entrada MaxResolucdoImpressao na secido Impressdo USUARIO do
Editor de configuracGes do PC-DMIS. Consulte Modificacdo de entradas de
registro” para informagdes sobre alteracédo de entradas de registro.

MaxPrintResolution define os pontos por polegada (dpi) que serdo gerados
pelo dispositivo de impress&o ao imprimir imagens CAD. E possivel alterar este
valor a fim de definir o equilibrio adequado entre tamanho de arquivo e qualidade
de imagem, de modo que suas necessidades sejam atendidas. O valor padrdo é
1.000.000 dpi, utilizando, assim, de forma eficiente a capacidade maxima de
resolucdo de qualquer impressora. Se vocé definir um valor menor que do que o

28



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual

da resolugcdo maxima de impressao da impressora, perceberd uma diminuigcdo no
tamanho do arquivo. Por exemplo, se a impressora consegue imprimir até 500
dpi, mas vocé alterar a entrada para um valor menor, como 70 dpi, percebera
uma diminui¢cdo no tamanho do arquivo.

Saida para um arquivo DMIS

v | DMIS output:
Overwrite output file
Output theoretical values

Output features with dimensions

Sovers.. |

b
D |

Caixa de dialogo Configuracédo de saida - guia DMIS

Na caixa de dialogo Configuracado de saida (Arquivo | Impresséao | Configuracéo de
informacdo da janela Relatdrio), na guia DMIS, se vocé selecionar Saida DMIS e
executar a rotina de medicao, o PC-DMIS salva as informacdes do relatério de
inspe¢do como um arquivo de saida DMIS com o0 mesmo nome de arquivo base que a
rotina de medi¢céo, com uma extensao de arquivo .dmo. O PC-DMIS salva o arquivo no
mesmo diretério onde esta a rotina de medigéo.
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As caixas de selecao (Substituir arquivo de saida, Saida de valores tedricos e
Saida de elementos com dimensdes) e um botdo Salvar como tornam-se
disponiveis. Por padrédo, o PC-DMIS gera automaticamente o arquivo de saida sempre
gue a rotina de medicéo € executada. Ele incrementa o nimero no nome do arquivo
cada vez que ele é executado.

Substituir arquivo de saida

Se vocé seleciona essa caixa de selecédo, o PC-DMIS substitui o arquivo de
saida antigo pelo novo arquivo. Se vocé desmarca esta caixa de selecéo, o PC-
DMIS incrementa automaticamente o nome do arquivo especificado na caixa de
dialogo Salvar como, sem substituir o arquivo anterior.

Por exemplo, se vocé tivesse selecionado anteriormente "test.dmo"” como o
arquivo de saida e Substituir arquivo de saida ndo estivesse selecionado, na
proxima vez em que a rotina de medicéo € executada, o PC-DMIS salva o arquivo
novo como "testl.dmo”. Novas execucdes da rotina de medicdo incrementam o
namero no nome do arquivo salvo desta maneira.

Se vocé marca Substituir arquivo de saida no terceiro estado (cor azul sélida),
o PC-DMIS abre o arquivo especificado no modo anexar. Isso segue a
convencao DMIS que permite ativar, desativar e ativar novamente a saida para o
mesmo arquivo. No PC-DMIS, isso funciona corretamente apenas se vocé abre
0 arquivo inicialmente com a caixa de selecédo Substituir arquivo de saida
selecionada.

Valores tedricos de saida

Se vocé seleciona essa caixa de selecdo, o PC-DMIS faz a saida dos valores
tedricos, juntamente com os valores medidos, para o arquivo de saida DMIS. Se
vocé demarca essa caixa de selecao, o relatério nao inclui valores teoricos.

Se vocé marcar a caixa de selecdo Valores tedricos de saida no terceiro
estado (cor azul sélida), apenas os valores tedricos colocados explicitamente
pela rotina do DMIS original séo colocados no relatério. Esse terceiro estado é
atil quando a rotina de medicéo é criada pelo processo de importacdo DMIS e
vocé precisa manter o mesmo formato de saida DMIS.

Elementos de saida com dimensodes

Se vocé selecionaessa caixa de selecédo, o PC-DMIS mantém os elementos
medidos e as tolerancias associadas juntos no arquivo de saida. O PC-DMIS
grava os resultados de medida imediatamente antes dos resultados de
tolerancia associados para cada dimensao associada ao elemento em si.
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Se um elemento ndo estiver associado a qualquer tolerancia, o PC-DMIS n&o
gera qualquer saida.

e Se vocé desmarca essa caixa de selecao, os resultados de medida séo
gravados exatamente quando o elemento € medido e ndo mais tarde quando o
PC-DMIS executa as dimensdes associadas.

Salvar como

Esse botdo abre a caixa de didlogo Salvar como. Isso salva o relatorio de inspecéo
como um arquivo e diretério de sua preferéncia no formato saida do DMIS (.dmo). O
PC-DMIS néo salva o arquivo quando vocé clica Salvar a partir da caixa de diadlogo
Salvar como. Em vez disso, ele cria o arquivo de saida com o nome especificado na
proxima vez que a rotina de medic&o for executada.

¥ A parte numérica do nome do arquivo ndo deve exceder 10 digitos. Caso
contrario, vocé corre o risco de substituir os arquivos de saida mais antigos.
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Saida para um arquivo Excel

Uso de opc¢des basicas de arquivo

Output Configuration
Report | DMIS | Excel
¥ Excel output:
.
1% D:PartPrograms\ 2016 R1 Test 3-R1-51
Pr. 2 Quiput Format
Append o us sy
Overwrite O Auto Index index: & xSX
Show Report 1
Header Informaton Row & Column Start Field Information
R v Units
v Measr oment Routine o O .
' V| Labels
* Sont Headers | 2 2
e Once
v Part rame Data: 9 2 ® Auoys
v Detaded
v Reveon number Delete Emply
) Sertal cumbe Data Fiter
Statste count 7 Report FCF demensions
Date and tme Report dmengions between STAT/ON and STATJOFF
a4 Hour
¥ Report COMMENT
Follow dmenson output
Report skpped items
Report Mnimum Maoamun Value
Data Storage By Data Format
@ Row ¥ | inzert blank between dmenzions
Column Insert ‘0’ nstead of blank
|
[ Help

Caixa de didlogo Configuracéo de saida - guia Excel

A saida para um arquivo Microsoft Excel segue o0 modo da janela Relatorio.

e Se Ver modo de relatério estiver selecionado na barra de ferramentas da
janela Relatorio, a saida do relatério é gerada do inicio ao fim.

e« Se Ver modo de relatério da ultima execucéo estiver selecionado na barra de
ferramentas da janela Relatorio, a saida do relatério é gerada pela seguinte lista

de execucao.

Consulte "Barra de ferramentas Relatorio" para obter mais detalhes.

Para emitir um relatério no formato Excel:

1. Cligue na guia Excel na caixa de dialogo Configuracao de saida (Arquivo |
Impresséo | Configuracéo de impressédo da janela Relatorio).
2. Marque a caixa de selecdo Saida de Excel para ativar as op¢des da guia.

3. Faca suas selecdes na caixa de dialogo, conforme necessério, e clique em OK.
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O PC-DMIS salva as informacdes do relatério de inspecéo no formato de ficheiro Excel
selecionado na secéo "Formato de saida”. O padrao € o mesmo nome de arquivo base
da rotina de medi¢cdo com uma extensdo de arquivo .xlIsx. A localiza¢do padréo é no

mesmo diretdério que a rotina de medicdo. As opcdes de formato do arquivo Excel séo:

e O mais recente formato Excel .xlsx
e O antigo formato Excel .xls
o O formato de valor separado por virgula .csv

Configuracao das opcdes Excel

Quando a caixa de sele¢do Saida de Excel é selecionada, as seguintes op¢des ficam
disponiveis:

Campo de localizacao do arquivo Saida de Excel - Exibe o nome de arquivo e o
caminho onde o relatdrio sera salvo. O nome do arquivo é por padrdo o0 mesmo da
rotina de medicéo. Vocé pode inserir um novo nome de arquivo e caminho ou clicar no
botdo de navegacéo "..." para localizar e selecionar um nome de arquivo e caminho
existente.

Anexar - Se 0 nome do arquivo ja existir na localizacéo de destino, as
informacdes do relatério atual sdo automaticamente anexadas ao fim do arquivo
existente.

Substituir - Se 0 nome do arquivo jé existir na localiza¢éo de destino, o arquivo
existente é automaticamente substituido com o contetdo do relatério atual.

Prompt - Se o nome do arquivo ja existir na localizacdo de destino, vocé é
solicitado a substituir o arquivo existente com o conteudo do relatorio atual ou a
atualizar o nome do arquivo.

indice Auto - Usado em conjunto com o campo de indice, atualiza o nome do
arquivo anexando um valor numérico incremental pelo valor de indice. Por
exemplo, se XLS estiver selecionado na se¢do Formato de saida da caixa de
didalogo, o nome de arquivo inicial seria "NomeArquivo001.xIs". Os nomes de
arquivo seguintes seriam "NomeArquivo002.xIs", "NomeArquivo003.xIs", etc.

indice - Um campo néo editavel representando o valor do incremento para a
opcdo Auto usado ao nomear automaticamente o arquivo de saida (consulte a
opcao Auto acima).

Mostrar o relatério - O relatério em Excel é automaticamente aberto para
verificacdo apds ser gerado.

Formato de saida - Define o tipo de saida. Contém estas opcoes:
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Uso de opc¢des basicas de arquivo

XLS - Envia a saida para o tipo de arquivo Excel antigo.
XLSX - Envia a saida para o tipo de arquivo Excel mais recente.

CSV - Envia a saida para um arquivo de valores separados por virgula (CSV).
Vocé pode escolher um caractere de delimitagcéo diferente em Separador.

Campo Separador - Ativado quando a opcdo CSV é selecionada, determina o
separador ou carater delimitador a usar ao exportar para um arquivo CSV. O
padrdo € o caractere virgula ",".

Informacgdes do cabecalho - Determina como os dados do cabecalho para a rotina de
medicdo sdo gravados no arquivo de saida.

Rotina de medicao - Se estiver selecionada, os nomes da rotina de medi¢cao séo
incluidos no arquivo de saida.

Abreviado - O nome do arquivo esta no formato abreviado e mostra
somente o nome do arquivo, ndo o caminho completo.

Completo - O nome do arquivo inclui o caminho completo.

Nome da peca - Se estiver selecionada, 0 nome da peca € incluido no arquivo de
saida.

NUmero de revisao - Se estiver selecionada, o nimero de revisao € incluido no
arquivo de saida.

NUmero de série - Se estiver selecionada, o nimero de série é incluido no
arquivo de saida.

Contagem estatistica - Se estiver selecionada, o numero de transac¢des ou
execucoes € incluido no arquivo de saida.

Data e horario - Determina se a data e o horaio aparecem no arquivo de saida e
em qual formato. Ele tem estas opc¢oes:

Nenhum - A data e o horario ndo sado incluidos no arquivo de saida.

Sistema - Formata a data e o horario de acordo com o formato atual do
computador. Esse é o padrao.

24 horas - Formata a data e o horario de acordo com o formato de 24
horas.

Inicio da linha e coluna - Determina como os dados dimensionais aparecem na saida.
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Linha e coluna do cabecalho - Define a localizagédo de inicio onde vocé deseja
gue as informacdes do cabecalho aparecam. Os valores de 2 e 2 significam que
comecga na segunda linha a contar de baixo e na segunda coluna a direita.

Linha e coluna dos dados - Define a localizagéo de inicio onde vocé deseja que
os dados dimensionais aparegam. O valor de 9 e 2 significa que comecga na nona
linha na segunda coluna.

Informacgbes de campo - Determina como as informacdes séo formatadas quando
salvas.

Unidades - Se estiver selecionada, as unidades de medida usadas em cada
dimenséao sao incluidas na exportacao. Por exemplo, as medi¢cdes de angulo
mostram DEG para graus, as medi¢des de tamanho mostram MM para milimetros
ou IN para polegadas.

Rétulos - Determina como os rotulos aparecem proximos aos campos de dados
na saida. Quando selecionada, as seguintes opc¢des ficam disponiveis:

Uma vez - Os rotulos de campo somente aparecem uma vez apos as
informagdes de cabecalho e antes de todas as dimensdes serem listadas.

Sempre - Os rotulos de campo aparecem antes de cada dimensao.

Detalhada - Se vocé marcar Sempre, esta caixa de sele¢éo fica
disponivel. Selecione esta caixa de selecao se desejar que todos os
rétulos de campo aparegam no relatorio.

Os rotulos que aparecem se esta caixa de selecao estiver
selecionada s&o: DIMENSAO, DESCRICAO, ELEMENTO, EIXO,
SEGMENTO, NOMINAIS, MEDICAOQ, +TOL, -TOL, BONUS,
DESVIO, FORATOL, ANGDESV, Efeito do deslocamento do
dado, Zona néo usada, Troca X, Troca Y, Troca Z, Rotagao X,
Rotacao Y e Rotacao Z.

Se nao estiver selecionado, somente estes rétulos aparecem:
DIMENSAO, DESCRICAO, EIXO, NOMINAIS, MEDICAO, +TOL,
-TOL, DESVIO e FORATOL.

Excluir vazios - Se marcada, todos os campos vazios sao excluidos
do relatério.

Armazenamento de dados por - Determina como o relatério sera apresentado, por
linha ou por coluna.

Linha - As dimensdes séo dispostas horizontalmente.
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Uso de opc¢des basicas de arquivo

Coluna - As dimensoes séo dispostas verticalmente.
Filtro de dados - Determina como os dados no relatério de saida serao filtrados.

Incluir dimens&es FCF - Se marcada, o PC-DMIS passa os comandos de
qguadro de controle de elemento (FCF) para o arquivo Excel. Consulte o capitulo
"Uso de quadros de controle do elemento”.

Incluir dimensdes entre ESTATS/LIG e ESTATS/DESL - Se selecionada, vocé
tem que incluir comandos de dimenséao (ou dimenséao do quadro de controle do
elemento) entre os comandos ESTATS/LIG e ESTATS/DESL na rotina de
medicao, caso contrério, os dados ndo sao exportados para o arquivo Excel. Se
vocé desmarcar esta caixa de sele¢éo, todos os comandos de dimensao séao
exportados para o arquivo Excel. Consulte o capitulo "Rastrear dados
estatisticos". Se marcada, as seguintes opc¢des ficam disponiveis:

Incluir CAMPO DE RASTREAMENTO - Se marcada, os comandos de CAMPO
DE RASTREAMENTO sao incluidos no relatério Excel se os comandos CAMPO
DE RASTREAMENTO estiverem entre os comandos ESTAT/ATIV e
ESTAT/DESAT. Consulte o capitulo "Uso de teclas e menus de atalho" para obter
mais informacoes.

Seguir a saida de dimensdes - Se marcada, o PC-DMIS filtra os dados para que
o relatério Excel inclua somente as dimensdes que tém seu conjunto de saidas
equivalente ao o que vocé selecionou nesta lista:

e RELATORIO
e ESTAT
« AMBAS

Por exemplo, se vocé escolhe RELATORIO e tem uma dimens&o Localizac&o
definida para SAIDA=ESTAT, ela ndo € incluida no relatorio Excel.

Para obter mais informacdes sobre saidas de dimensao, consulte os seguintes
topicos:

o Para dimens0es legadas, consulte "Saida para" no capitulo "Uso de
dimensdes legadas"”.

o Para dimensdes FCF, veja a &rea Saida no topico "Caixa de didlogo GD&T
- Guia avancgado” do capitulo "Uso de quadros de controle do elemento”.

Incluir itens ignorados no relatério - Se vocé marca esta caixa de selecéo, o
PC-DMIS processa os itens que o operador ignora durante a execucao e os inclui
no relatorio. Se vocé desmarcar esta caixa de selecdo, o PC-DMIS pula os itens
ignorados. Observe que os comandos sdo ignorados se o0 operador 0s ignora
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manualmente ou se uma condi¢cdo "ON ERROR" informa o PC-DMIS para ignora-
los. Para mais informacgdes sobre Ignorar, veja "Uso da caixa de dialogo
Execucédo". Para mas informacgdes sobre ramificacdo de "ON ERROR", consulte o
capitulo "Ramificacdo de um erro".

Relatério de valor minimo/maximo - Exibe os valores de desvio maximo e
minimo a partir dos pontos que constituem a dimensao. Embora possa relatar o
MaxMin de qualquer dimensao, so faz sentido para as dimensées de perfil de
linha e perfil de superficie. Para um exemplo disto, consulte o tépico
"Configuracdo de parametros: guia Dimensao" do capitulo "Configuracéo de
preferéncias".

Formato de dados - Determina como os dados no relatorio de saida sao exibidos.

Inserir espaco em branco entre dimensdes - Se selecionada, insere uma linha
ou coluna em branco apos cada dimensao.

Inserir '0' em vez de deixar em branco - Se selecionada, insere um '0' (zero)
para quaisquer dados em branco.

Saida para um arquivo usando expressdes

Na caixa de didlogo Configuracdo de saida (Arquivo | Impresséo | Configuracéo de
impressao da janela Relatorio) na guia Relatério, vocé pode usar expressdes na
caixa Arquivo. Com esta funcionalidade, vocé pode usar a sua rotina de medi¢cdo com
a caixa de diadlogo Configuracdes de saida para alterar dinamicamente o diretorio de
destino do arquivo de saida.

Por exemplo, suponha que dois usuarios, John e Amy, queiram enviar 0 mesmo
relatério de inspecéo da rotina de medic&o a um subdiretorio existente com base no
nome do usuario. Em vez de abrir a caixa de dialogo Opc¢des de impressao para cada
usuario, e alterar o diretdrio de destino e 0 nome do relatorio, vocé pode pedir para o
usuario digitar o nome dele em um Comentario e usar os comandos de controle de
alinhamento e de fluxo para armazenar os diretérios de destino e os nomes de relatorio
diferentes em uma variavel, como:

Cl =COMMENT/INPUT,YES,Digite o seu nome:

IF/C1.INPUT=="John"

ASSIGN/VAR FILENAME="C:\\inspectionreports\\John\\John.rtf "
COMMENT/OPER, NO, VAR FILENAME

END IF/

ELSE IF/Cl.INPUT=="Amy"

ASSIGN/VAR FILENAME="C:\\inpectionreports\\Amy\\Amy.rtf"
COMMENT/OPER, NO, VAR FILENAME
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END ELSEIF/

ELSE/

ASSIGN/VAR FILENAME="C:\\inspectionreports\\"+Cl.INPUT+".rtf"
COMMENT /OPER, NO, VAR FILENAME

END ELSE/

Entéo, na caixa Arquivo, na guia Relatorio da caixa de dialogo Configuracao de
saida, vocé pode digitar a variavel VAR FILENAME como mostrado aqui:

Report | DMIS | Excel

Report output:
VAR_FILENAME [1as]
1 Append ) Prompt
I Owerwrite @ Auto Index: 1
[ |

Gi@ () Rich Text Format (RTF)

}a @) Portable Document Format (PDF)

VAR_FILENAME na caixa Arquivo

Portanto, sempre que vocé executar a rotina de medicao, se John for o usuéario, o
relatério John.rtf sera salvo no diretério dele; se Amy for o usuéario, Amy.rtf sera salvo
no diretorio dela; se outro usuario digitar seu home, ele ird para o diretério padrao
C:\Inspectionreports\.

o Para obter informacdes sobre comentarios, consulte o topico "Insercéo de
comentéarios do programador" no capitulo "Insercdo de comandos de relatério”.

« Para obter informacdes sobre expressdes e variaveis, consulte o capitulo "Uso
de expressdes e variaveis".

« Para obter informacdes sobre instru¢des de controle de fluxo, consulte o capitulo
"Desvio usando controle de fluxo".
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Fechamento ou encerramento de uma
uma Rotina de medicao

o Para salvar e fechar a rotina de medicéo ativa, selecione Arquivo | Fechar. Se
vocé nunca tiver salvo a rotina de medicéo, sera solicitado a especificar um
nome e salvar o arquivo.

o Para sair da rotina de medicao atual, selecione Arquivo | Sair. Se vocé tem
dados que ainda néo foram salvos, aparece uma mensagem perguntando se
vocé tem certeza de que deseja encerrar a rotina de medicdo sem salvar as
mudancas. Para salvar a rotina de medicao, escolha NAO na caixa de
mensagem e siga as instrucdes em Arquivo | Salvar ou Arquivo | Salvar como
(para mais informacdes, siga as instru¢des em "Para salvar as rotinas de
medicao").

Se vocé fechar todas as subjanelas no software (Janela Relatério, Janela Edicdo
e Janela Exibicéo de graficos clicando no X de cada janela, o PC-DMIS salva
imediatamente a rotina de medicdo e a fecha. Se vocé ocultar as janelas usando o
menu Visualizacao, a rotina de medi¢cédo permanece aberta.

Sair do software

Para encerrar a rotina de medicao atual e sair do PC-DMIS, escolha o comando
Arqguivo | Sair. Quando vocé escolhe Arquivo | Sair, o PC-DMIS salva
automaticamente a rotina de medicdo atual antes de sair.
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