Modificacao de entradas
do reqistro

Modificacao de entradas de registro:
Introducao

Vocé pode usar o aplicativo Editor de configuracdes do PC-DMIS para alterar as
entradas do registro que controlam varias configuracdes do PC-DMIS.
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Editor de configuracbes do PC-DMIS

Para inicializar o Editor de configura¢cbes do PC-DMIS e sua documentacgéo:

1. Feche o PC-DMIS.
2. Acesse o atalho do Editor de configuracdes do PC-DMIS a partir do grupo de
programas onde vocé instalou o PC-DMIS.
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3. Quando o Editor de configuracdes abrir, cligue em Conectar para que ele
conecte ao aplicativo principal. Isto pode levar algum tempo.

4. Quando o Editor de configuracdes estiver conectado, pressione F1 (ou clique no
botdo Ajuda) para obter informacdes sobre como usar o Editor de
configuragdes.Para mais informagdes, consulte a documentacgéo "Editor de
configuracées do PC-DMIS".

Se essa € a primeira vez que vocé esta usando o Editor de configuracdes desde
gue o PC-DMIS foi instalado, o PC-DMIS tem que estar aberto quando voceé clica em
Conectar. ApoOs a primeira conexdo bem-sucedida, o Editor de configuracdes pode ser
executado independentemente.
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