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Introducao: Visao Geral

Visao Geral: Introducao

O PC-DMIS é um pacote completo de medi¢cdes geométricas. Ele converte os
comandos de alto nivel necesséarios para medir pegas nas etapas detalhadas
necessarias para comandar uma maquina de medida de coordenadas (CMM). O PC-
DMIS incorpora a interface do Microsoft Windows para criar, e também executar,
rotinas de medicao. Vocé pode iniciar o processo de medicdo utilizando os menus
suspensos, caixas de dialogo e icones. A versatilidade da interface do PC-DMIS
oferece também uma forma facil de personalizar o software de acordo com
especificacoes individuais.

Os objetivos principais que direcionaram o projeto do PC-DMIS para Windows foram
flexibilidade e a interface amigavel para o usuario. Para atingir esses objetivos, o PC-
DMIS oferece um ambiente flexivel, permitindo a correcdo de erros em tempo real, ao
contrario do longo e entediante processo de depuracao, caracteristico de outros
pacotes de software geométrico. Ele é direcionado as dimensdes, reduzindo a
necessidade de analisar e interpretar os resultados das medidas da CMM. As técnicas
usadas para a programacao da rotina de medicdo em uma CMM séao diretas e, com a
pratica, sistematicas. Esta documentacédo ndo pretende descrever completamente o
processo de inspecao dimensional. Caso sejam necessarias informac¢des adicionais
sobre os fundamentos de inspecao dimensional, entre em contato com o representante
do software.

Os principais topicos deste capitulo incluem:

e Melhorias na verséo

e Organizacdo do manual

e Como usar um mouse ou controlador de movimento
e Automacéo do PC-DMIS

o Configuractes do software

e Instalacao da linha de comandos

e Atualizando o Software

Esta documentacdo contém a documentacédo principal necessaria para operar
o PC-DMIS. No entanto, devido a natureza modular do PC-DMIS, documentacéo
adicional pode ser instalada no sistema do computador. Clique na guia Conteudo no
arquivo de ajuda para visualizar os outros arquivos instalados.
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Novidades

Para ver as melhorias feitas nesta versao, vocé pode fazer o seguinte:

Consulte a interface O que ha de novo?. Para fazer isso, selecione Ajuda | O
gue h&d de novo?. Essa interface aparece sempre que voceé inicia o PC-DMIS,
até que vocé escolha desliga-la. A interface O que ha de novo? mostra as
principais melhorias.

Consulte as Notas de liberacdo do PC-DMIS. Para fazer isso, selecione Ajuda |
Notas de liberagéo.

Consulte www.pc-dmis.com para ver exemplos de videos, folhetos e outras
informacdes.

Organizacao da Documentacao Principal
do PC-DMIS

A documentacdo esta dividida em vérios capitulos principais e alguns apéndices
suplementares. Para dar uma idéia do layout da documentacéo, a lista a seguir fornece
uma breve descri¢cdo de cada capitulo.

"Introducéo: Visao Geral" é o capitulo que vocé esta lendo agora. Fornece uma
visdo geral resumida do conteudo da documentacao do PC-DMIS.

"Navegacao na interface do usuario" descreve a interface do usuério do PC-
DMIS e como ela pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades.
"Uso de opc¢des basicas de arquivo” discute as operacdes basicas de arquivo
gue vocé pode executar usando o PC-DMIS, tais como iniciar uma nova rotina
de medicéo, salvar e sair do PC-DMIS.

"Uso de opgdes avancadas de arquivo” discute as operacdes de arquivo mais
avancadas, tais como importacao e exportacédo de arquivos CAD e execucao da
rotina de medicéo.

"Definicdo de preferéncias” descreve as op¢des de configuracao e os
parametros da rotina de medigao.

"Edic&o da exibicdo do CAD" descreve como usar a janela Exibicdo de gréficos
para editar a exibicdo do arquivo CAD.

"Edicao de uma rotina de medicdo" descreve a janela Edicdo e como editar a
rotina de medicéo.

"Uso da janela Edi¢ao" descreve como usar o editor interno do PC-DMIS para
criar, depurar, editar e executar a rotina de medicéo.
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e "Uso de outras janelas, editores e ferramentas” discute algumas janelas,
editores e ferramentas adicionais.

e "Uso de barras de ferramentas" apresenta as principais barras de ferramentas e
seus icones.

« "Definicdo de hardware" descreve como definir sondas, maquinas, fixacoes
rapidas e calibracfes de pontas.

o "Criacdo de elementos automaticos" descreve como criar elementos automaticos
de clique anico.

e "Criagcao de elementos medidos" descreve como criar elementos medidos.

o "Construcao de novos elementos a partir de elementos existentes" descreve
como construir elementos a partir de elementos ja existentes na rotina de
medicao.

« "Criacdo de elementos genéricos" descreve como criar elementos genéricos e o
comando PontodeLeitura.

o "Criacdo e uso de alinhamentos" descreve como criar, salvar e recuperar
alinhamentos.

e "Uso de dimensdes anteriores" descreve as dimensdes anteriores.

e Uso de quadros de controle de elemento” descreve como dimensionar 0s
elementos usando os mais recentes Quadros de controle de elemento e os
simbolos do padrdo GD&T.

e "Varredura da peca" descreve as op¢des basicas e avancadas para varredura.

« "Insercdo de comandos de movimento" explica os varios comandos de controle
do movimento da maquina ou da sonda.

e "Desvio usando controle de fluxo" descreve os comandos que controlam o fluxo
da rotina de medicéao.

o Rastreio de dados estatisticos" explica como rastrear e usar estatisticas na
rotina de medigao.

« "Relatorio de resultados de medida" descreve os relatorios em detalhes,
incluindo a janela Relatérios, modelos de relatérios e rétulos, relatérios
personalizados e formularios.

e "Insercdo de comandos de relatorio” apresenta os comandos de relatorio que
podem ser inseridos na rotina de medigéo.

e "Uso de entrada / saida de arquivo" explica como trabalhar com entrada / saida
de arquivo na rotina de medi¢&o para abrir arquivos para leitura, gravacao e
outras operacoes.

e "Uso de expressdes e variaveis" descreve como criar expressdes e como atribuir
resultados de expressdes a variaveis.

o "Adic&o de elementos externos" aborda o uso de aplicativos, scripts, rotina de
medicao e outros objetos externos na rotina de medicdo para melhorar sua
capacidade.
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e Uso do modo de varios bracos" descreve como usar o PC-DMIS com CMMs de
braco duplo.

« "Navegacdao e exibicao de vérias janelas" descreve como visualizar e navegar
rapidamente entre janelas abertas.

Além das sec¢Bes acima, o PC-DMIS fornece varios apéndices suplementares
documentando o seguinte:

e "Trabalho em modo Off-line"

« "Utilizando Planos de Inspec¢ao no PC-DMIS"
e "Conversao de DOS/AVAIL em PC-DMIS"

o "Utilizagcdo de um dispositivo articulado”

e "Trabalho em modo Operador"

e "Uso de teclas e menus de atalho"

o "Modificacdo de entradas do registro”

e "Uso da ajuda on-line"

ConvencOes de documentacéao

As seguintes convencdes sdo utilizadas em toda a documentacéao:
Texto em negrito
Negrito é utilizado para fazer referéncia a:

« Elementos de caixas de dialogo
o Titulos de caixas de diadlogo

e Botbes de comando

e« Menus e itens de menu

e Barras de ferramentas

« lcones da barra de ferramentas
e Texto que vocé deve digitar

Alguns exemplos:

e Selecione o item de menu Arquivo | Novo.
e Acesse a caixa de dialogo Abrir.
e Cligue no botéo Salvar.

Negrito também é usado em Notas, Avisos, Dicas e Exemplos.
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Ao referenciar menus e itens de menu dentro de procedimentos e outros
topicos, a documentacédo direciona vocé para um menu deste modo:

Menu | Submenu ou Item de menu | Item de menu

Contudo, como € possivel personalizar as localizacées e nomes do menu, esta
documentacdo somente exibe as localizacdes padréo de itens de menu.

Texto em italico

Texto italizado é usado principalmente para énfase. Se...a sonda colidir com um
obstéaculo, ela ndo ira parar automaticamente".

Texto em italico também pode ser usado para titulos de livros e manuais e argumentos
de programacéao.

Texto em letras maiusculas
O texto em letras mailsculas € usado geralmente para fazer referéncia a:

e Acrénimos (como VDAFS, DMIS)
e Hora (comoem 9 AM e 4 PM)
e Nomes de dispositivos (como LPT1 ou PORTA COMM 2)

Nos casos em que séo exibidos elementos de programacdo do computador, 0s
seguintes itens também utiliza letras maidsculas:

e Classes de controle

e Formatos de dados

o Variaveis de ambiente
e Alavancas

¢ Ganchos
o indices
« Macros

e Instrucdes

o Estruturas

e« Comandos do sistema
e Valores
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Texto sublinhado

O sublinhado é utilizado para enfatizar, mas, normalmente, a énfase € dada com texto
em italico.

Hyperlinks também s&o sublinhados.

Listas numeradas

Listas numeradas mostram uma série de passos em instru¢des, procedimentos e
outros tipos de relacdes sequenciais. Elas também s&o usadas para identificar
elementos em diagramas e imagens.

Por exemplo,

1. Escolha Arquivo.
2. Selecione Novo.
3. Preencha a caixa de didlogo Nova rotina de medicdo.

Caixas de observacgéo

Em toda essa documentacéo, vocé encontrara caixas especiais. Esses sao seus
significados:

Isso indica uma observacéo.

O

Isso indica uma observacéo importante.

LK
]

Isso indica uma dica.

Isso indica um exempilo.

Isso indica um aviso de cuidado. O ndo seguimento de um aviso pode resultar
em perda de dados ou danos a hardware.
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Isso indica uma adverténcia. O ndo seguimente de uma adverténcia pode
resultar em lesdes pessoais.

Como usar um mouse ou controlador de
movimento

Um dos objetivos do PC-DMIS é ser flexivel e amigavel ao usuério. Para alcancar esse
objetivo, o PC-DMIS permite-lhe utilizar dispositivos de indicacéo e controladores de
movimento. A velocidade e a exatiddao de um mouse, por exemplo, torna-o uma parte
indispensavel do ambiente de trabalho do PC-DMIS. Com um mouse, vocé pode
executar todas as fun¢des do PC-DMIS. (Comandos de teclado também podem ser
utilizados para acessar a maioria das funcées.)

Configuracao de um mouse Z-Rail

Alguns sistemas oferecem um mouse no estilo trackball chamado ZMouse®. Ele
permite que o usuario controle o movimento do ponteiro do mouse a partir da Guia de
deslocamento em Z.

A ultima linha do arquivo de parametros (DOWNLOAD) deve ser:
N1000 ZMOUSE?2
ou
N500 ZMOUSE?2

Para ativar o ZMouse, verifique se a ultima linha do arquivo DOWNLOAD contém a
instrucéo acima. Se necessario, modifique a linha.

Configuracao dos dispositivos mouse 3D do
3Dconnexion

Os dispositivos mouse 3D do 3Dconnexion comunicam-se com o PC-DMIS por meio da
interface 3DxWare. Mais informacdes podem ser encontradas nos seguintes topicos.

Contate um representante de 3DConnexion se necessitar assisténcia técnica.
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Para obter o arquivo de configuragdo mais recente, o download pode ser feito neste
site de FTP Wilcox Associates, Inc.:

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/SpaceBall/

Edicao do Arquivo de Configuracao 3DxWare

1. Inicie o aplicativo PC-DMIS ou o PC-DMIS Planner (anteriormente conhecido
como Inspection Planner).
2. Abra o Painel de controle 3Dconnexion dando um clique duplo no simbolo

3DxWare= localizado na bandeja do sistema.

| Options  Tools Help

(7)) 3Dconnexion Properties Ml i X
1

£ any Application -

| | Device Configuration | App Configuration | Button Configuration | Advanced Settings |

1 | Vietuad NumPad - Esc EscKey -
2 |Button 2 v Alt | AltKey v
3 |Button 3 - shift [Shift Key =
4 |Button 4 v Ctil |Ctrl Key A
S |Button § v Fit |Fit v
6 | Transiations - Panel | 3DxWare Panel -
T |Button 7 v
L |Button 8 -
R |Button 9 v
F |Button 10 -

' Ce]
Caixa de dialogo Propriedades do 3Dconnexion

a. Veja se a lista suspensa Aplicativos, na parte superior central da caixa
de didlogo Propriedades do 3Dconnexion, contém uma entrada para
algo como "Aplicativos WAI".
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w

8.

9.

b. Se "Aplicativos WAI" estiver disponivel, selecione-o como a configuracéo
atual e siga as informacdes no topico "Atribuicdo de funcées do PC-DMIS
a botdes nos dispositivos mouse 3D do 3Dconnexion". Caso contrario,
continue com este procedimento.

c. Se "Aplicativos WAI" ndo estiver disponivel e vocé conseguir ver apenas
"Qualquer aplicativo", selecione Arquivo | Salvar como e salve o nome
da configuracéo "Qualquer aplicativo” como "Meu PC-DMIS", "PC-DMIS
Planner"”, "Aplicativos WAI", ou com 0 nome que desejar. Essa
configuracéo sera usada pelo PC-DMIS e PC-DMIS Planner para definir
as configuracdes de velocidade de rotacéo, etc.

d. Feche a caixa de diadlogo Propriedades do 3Dconnexion.

Feche seu aplicativo PC-DMIS ou PC-DMIS Planner.
Navegue até este diretério, onde <user> € seu nhome de usuario Windows:

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\3Dconnexion\3DxW are\profiles

Utilizando um editor de texto (como o Notepad ou o0 WordPad da Microsoft),
edite o arquivo "user??.scg” mais recente (por exemplo, user00.scg).

Na sec&o "[IDENTIFICACAO]" deste arquivo, verifique se esse é o arquivo que
vocé acaba de salvar comparando o "NOME_APLICATIVO" com aquele que
vocé inseriu no passo 2 acima. Observe que a virgula pode ser precedida por
uma contrabarra (\).

[IDENTIFICACAO]
NOME APLICATIVO = "Meu PC-DMIS\, PC-DMIS Planner"

Na sec¢io "[CONFIGURACAQ]", edite os valores "APP_CONTROLS BUTTONS"
e "EXECUTABLES" para habilita-los para uso tanto com o PC-DMIS quanto com
o PC-DMIS Planner executavel.

[CONFIGURACAO]
BOTOES CONTROLES APP = VERDADEIRO
EXECUTAVEIS = { "PCDLRN.exe", "InspectionPlanner.exe" }

Como vocé pode ver, os "EXECUTAVEIS" indicam que esse arquivo de
configuracédo sera utilizado tanto pelo PC-DMIS quanto pelo PC-DMIS Planner.
Salve e feche o arquivo.
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10.Vocé agora pode mapear fungdes personalizadas para os botdes do seu
dispositivo seguindo as informacdes neste topico: "Atribuicdo de funcbes do PC-
DMIS a botdes nos dispositivos mouse 3D do 3Dconnexion”

Atribuicao de funcdes para botdes nos dispositivos mouse
3D do 3Dconnexion

Este topico descreve como mapear a funcionalidade do PC-DMIS ou do PC-DMIS
Planner aos botdes disponiveis nos dispositivos mouse 3D do 3Dconnexion usando a
caixa de dialogo Propriedades do 3Dconnexion.

1. Inicie o PC-DMIS ou o PC-DMIS Planeer.
2. Carregar um rotina de medicao.

3. Dé um clique duplo no simbolo 3DxWare E localizado na Bandeja do sistema.
O aplicativo de configuracéo 3DxWare, painel de controle 3Dconnexion, aparece
mostrando uma exibicdo grafica do seu dispositivo de movimento.

10
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socomesenpoperses |
| Options  Tools Help
v

| | Device Configuration | App Configuation | Button Configuration | Advanced Settings |

1 | Virtual NumPad v Esc |EscKey )

2 |Button 2 - At | AltKey v
[ | 3 [Butiona - shift Shift Key v

4 |Button 4 - cui [Ctrikey v
| s [buttons - At (Rt v

6 |Transiations - Panel | 30xware Panel v

T [Button 7. z

L |Button 8 -

R |Button 9 v

F [Bution 10 z
l

| CustomFunctions... "

Caixa de didlogo Propriedades do 3Dconnexion mostrando do dispositivo SpacePilot

4. Selecione a configuracéo correta na lista suspensa Aplicativos, na parte
superior central da caixa de didlogo Propriedades do 3Dconnexion. Se o nome
gue deseja ndo aparecer na lista, vocé provavelmente precisa adiciona-lo ao
arquivo de configuracdo 3DxWare. Consulte "Edi¢do do arquivo de configuracao
3DxWare".

5. Para alterar a funcionalidade de mapa para um botéo, selecione a lista suspensa
do botéo, clique no icone seta para baixo a sua direita e selecione a nova funcao
na lista.

11
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Options Tools Help

§3F. any Appication -

| Device Configuration | App Configuration | Button Configuration AMvmtzdSetmgsi

1| vietusl NumPad - Esc |Escey -

|
L

2 [Bumnz v_. Alt megy -
T

3 m& _'l Shift kS‘lﬁxgy Y
Button 22 » f

4 Button 23 Crl | Ctrl Key v
Button 24

S Button 25 Fit |Ft v
Button 26 : y
Button 27 (SoxwWare Pandl =

. Button 28 | sl " )

Button 29

Application Pangd

Fit

L 3Dxware Panel £

Translatons

Pan Only 3

Zoom Only

TX Only

TY Only

T2 Only

RX Only

RY Only

RZ Only

Dominant Axis

Decrease Sensithaty

Increase Sensitivity

Reset Sensitivity

Rezero Device

Star

Save

Restore Defauts

Reload X
[ ox ]

T

o

"

Caixa de didlogo Propriedades do 3Dconnexion para SpacePilot mostrando mapeamento de
um botéo

6. Se o item de menu Configuracdes | Salvar configura¢cdes automaticamente
estiver selecionado, suas alteracdes serdo salvas no arquivo de configuracdo
atual.

12
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3Dconnexion Properties h L

|OEionﬂ Tools Help

Save As,
v Automakally Save Configurations

Delete Saved Configuration... figuration Advanced Settings
Restore All Defaults...

i5c Key v
2 |Button 2 - Alt | AltKey b
3 [Button 3 - shift [Shift Key v
4 1_Bu:mn4 v Ctri | Ctrl Key v
S |Button 5 v Fit |Ft v
6 [Transiatons - Panel | 30xWare Panel v
T |Button 7 -
L |Button 8 v
R |Button 9 -
£ |Button 10 -

Caixa de dialogo Propriedades do 3Dconnexion com o menu Salvar configuracéo
automaticamente selecionado

7. Faca quaisquer outras alteracdes, conforme necessario.
8. Cligue em OKpara aceitar sua configuracéo e fechar a caixa de dialogo.

Modos do dispositivo mouse 3D do 3Dconnexion

Esses dispositivos estdo sempre em um determinado modo. Aparece um simbolo no
canto inferior direito da janela Exibicdo de graficos para indicar o modo atual para CAD
PZR, PC-DMIS pan ou PC-DMIS zoom.

Modos padrao

e Mostrar cursor

« CADPZR

e« PC-DMIS rotacionar
e PC-DMIS pan

13
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e PC-DMIS zoom

« CAD PZR dominante - A imagem no canto inferior direito da janela Exibicdo de
gréaficos exibe um "1" mostrando que apenas 1 das trés func¢des (Panoramica,
Zoom ou Rotacionar) sera usada por vez.

A
N

=4

Modo demo

Esses dispositivos também podem colocar a janela Exibicdo de graficos em um modo
demonstracao. Este modo faz com que a janela Exibicdo de gréficos rotacione
automaticamente varias vezes por segundo. Para entrar ou sair do modo
demonstracao, pressione a tecla CTRL e pressione o botdo programado Ajustar para
caber no dispositivo.

Automacao do PC-DMIS

O PC-DMIS é fornecido com suporte completo para ser controlado por qualquer
software de terceiros. Por exemplo, é possivel criar seu proprio aplicativo personalizado
e, usando comandos de automacéo, é possivel iniciar e usar o PC-DMIS por meio
desse aplicativo.

Para obter informacdes completas sobre os comandos de automacao que controlam o
PC-DMIS e sobre os comandos da linguagem BASIC suportados, consulte a
documentacéo Linguagem Basic do PC-DMIS para obter mais informacdes.

Configuracoes do software

Supondo que tenha adquirido os médulos necessarios, e que o portlock tenha sido
configurado corretamente, o PC-DMIS pode ser ativado em configuragdes diferentes.
Para fazer isso, vocé pode adicionar estas chaves a linha de comando de atalho,
arquivo de lote ou prompt de janela de comando que ativa o aplicativo.

Chaves de Configuracao de Software Disponiveis

/f para o modo off-line

/u para o nivel de privilégio de usuario quando esta conectado no sistema como um
administrador

/o para o modo do operador

14
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Ir para o modo inverter eixos no braco 2 de um sistema de bragos multiplos
/p para o modo pro (ndo pode ser usado com a chave /c)

/c para o modo cad (ndo pode ser utilizado com a chave /p)

/d para o modo de depuracao para esta sessao

/ncO para executar o PC-DMIS sem a funcionalidade CNC
5unique para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade

/cmt para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/dccscanning para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/displaycadpara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/laserprobepara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/masterslavepara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade

INCO para executar o PC-DMIS no modo off-line normal quando estiver executando o
PC-DMIS NC (CNC as licencgas estdo definidas como maior do que 0 em seu portlock).

/nocontactprobepara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/remotepanel para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/rotarytablepara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/sheetmetal para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/statsoutputpara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/systemv para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/toolchangerpara executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade
/valisys para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade

/vision para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade

Iwrist para executar o PC-DMIS sem esta funcionalidade

15
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<Arquivo>/DCTLOAD: para carregar um modelo de peca fornecida usando os
tradutores direta cad onde <arquivo> indica 0 caminho completo e o nome do arquivo
do modelo.

<Arquivo> /DCILOAD: para carregar um arquivo usando Direct Cad Interfaces (DCI),
onde <arquivo> indica o caminho completo e o nome do arquivo do modelo.

/ISPROE para especificar que o arquivo .prt serd usado no ProE (tanto o UG quanto o
ProE usam a mesma extensédo de nome de arquivo .prt). Isso segue a chave
/DCILOAD.

/nocrashdump para desativar relatérios de falha no PC-DMIS.

Exemplos DCI/DCT

Esse comando inicia o PC-DMIS e carrega um modelo .igs CAD usando os
conversores diretos do CAD do Planejador do PC-DMIS:

C:\Program Files\Hexagon\<version>\Pcdlrn.exe New.prg
/DCILOAD:d:\partmodels\hexblock wireframe surface.igs
Esse comando inicia o PC-DMIS e carrega um modelo .prt cad a partir do UG
DCI:

C:\Program Files\Hexagon\<version>\Pcdlrn.exe New.prg
/DCILOAD:d:\partmodels\hexblock.prt

Esse comando inicia o PC-DMIS e carrega um modelo .prt cad como um ProE
DCI:

C:\Program Files\Hexagon\<version>\Pcdlrn.exe New.prg
/DCILOAD:d:\partmodels\proe.prt /ISPROE

Rotina de Modificac&o de Atalhos com Chaves

1. Acessa o diretorio onde o atalho do executavel do PC-DMIS esta localizado.

Este é o diretorio usado:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<Version>\

Onde <Version> é a versao do PC-DMIS.

Clique com o botéo direito do mouse no diretério e selecione Novo | Atalho.
Siga as instrucdes na tela para apontar o atalho para onde esta localizado o PC-
DMIS executavel, pcdirn.exe, (onde foi instalado).

Adicione qualquer uma das chaves de linha de comandos (ou argumentos),
seguindo o caminho completo do atalho para o executavel:
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ESe vocé quiser executar o PC-DMIS pro no modo off-line, o local de destino deve
ser parecido com o seguinte:

"C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /p /f
Onde <Version> é a versao do PC-DMIS.

Também pode ser dito ao PC-DMIS para abrir automaticamente uma rotina de medicéo
especifica (ou rotinas de medicao) anexando uma sequéncia de caminho indicando
uma rotina de medigdo como um argumento de linha de comando.

e Ao especificar uma rotina de medicdo a ser carregada, vocé ndo precisa usar o
caractere / necessario para 0s outros argumentos analisados acima.

« Para abrir mais de uma rotina de medicao, digite um espaco entre cada caminho
adicional.

e Se 0 nome do arquivo contiver espacos, coloque o caminho entre aspas.

Por exemplo, se vocé quer ativar duas rotinas de medicdo chamadas test.prg e
test2.prg no modo off-line de um diretério chamado "Minhas rotinas de medig&o",
os locais de destino devem ser parecidos com o seguinte:

"C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /f
"d:\my measurement routines\test.prg" "d:\my measurement
routines\test2.prg"

Os modos mais comuns sao Off-line e On-line. Esses dois produtos distintos
foram projetados para atender necessidades particulares. Eles podem ser
utilizados juntos, a fim de criar uma rotina de medi¢&o, analise de medidas e
sistema de engenharia reversa completos.

Essas e outras configuracdes sao explicadas mais detalhadamente a seguir.

Como as versdes on-line e off-line compartilham os mesmos elementos e fungdes, esta
documentacédo de ajuda descreve o0 uso dos dois produtos. Entretanto, em alguns
casos, um determinado elemento do software on-line ndo se aplica ao software off-line.
Esses casos foram indicados quando apropriado.

Programacdao de rotina de medicé&o off-line

Utilizando o PC-DMIS off-line, vocé pode desenvolver e depurar rotinas de medicao
fora da CMM, editando uma peca criada on-line, importando um arquivo de entrada do
CAD, ou através de uma rotina de medicdo AVAIL ou DMIS. Em seguida, a rotina de
medicdo pode ser executada diretamente utilizando o PC-DMIS on-line, ou exportada
(pbs-processada) para o DMIS ou para um dos diversos formatos especificos do
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fornecedor. O PC-DMIS off-line ndo pode ser utilizado para controlar uma CMM
diretamente.

Para iniciar o modo off-line do PC-DMIS:

1. Ligue o computador e todos os seus periféricos e efetue logon no computador.
2. Inicie o modo off-line do PC-DMIS clicando duas vezes com o bot&o esquerdo
do mouse no icone Off-line no grupo de programas do PC-DMIS.

Offline

3. Utilize o PC-DMIS para programar as rotinas de medidas de suas pecas.
Consulte a sec¢ao "Inicio com um tutorial simples" se ainda estiver se
familiarizando com o PC-DMIS.

O apéndice "Trabalho em modo Off-line" descreve as particularidades da verséo off-
line.

Programacdao de rotina de medic&o on-line

Utilizando o PC-DMIS on-line, o usuario pode executar rotinas de medicao existentes,
inspecionar pecas (ou secdes de pecas) rapidamente e desenvolver rotinas de medicao
diretamente na CMM. O PC-DMIS on-line funciona somente quando conectado a uma
CMM ou outro dispositivo de medicéo. As técnicas de programacéo off-line também
funcionam on-line.

Para iniciar o modo on-line do PC-DMIS, consulte a secdo "Inicio com um tutorial
simples" na documentacdo do PC-DMIS CMM. Ela contém informacgdes sobre
inicializacéo e procedimentos iniciais da CMM.

PC-DMIS CMM

O PC-DMIS CMM funciona com a maquina de medida de coordenadas (CMM) para
inspecionar as pecgas. Ele foi o primeiro software de CMM a:

o Utilizar modelos CAD no processo de inspecao.

e Criar links diretos entre sistemas CAD e software de medida através de sua
tecnologia de Interface direta do CAD (DCI).

« Implementar um conjunto completo de rotinas de medida de chapa metélica
adequadas a industria automotiva.

e Simular medidas digitalmente em um ambiente virtual de CMM.
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e Alinhar pecas complexas e curvadas usando nossa inovadora tecnologia de
alinhamento iterativo.
e E muito mais.

O PC-DMIS CMM é fornecido em diversas configuracdes padrdo. Cada um é
cuidadosamente personalizado para atingir as necessidades de um grupo especifico de
clientes. Além disso, o PC-DMIS oferece uma larga quantidade de modulos opcionais
para realizar tarefas especificas. Isto significa que os usuérios podem ajustar com
precisdo o programa para atingir as necessidades especificas.

PC-DMIS Pro - O pacote CMM basico do PC-DMIS oferece aos clientes que ndo
necessitam integrar o CAD em seus processos de inspe¢dao um pacote de
programas de metrologia poderoso e facil de utilizar. O PC-DMIS Pro, com sua
rotina incorporada de Inicio Rapido, permite aos usuarios abrir e executar em
seus CMMs com o minimo de irritacao.

PC-DMIS CAD - Introduz o CAD no processo de inspecédo. O CAD do PC-DMIS
permite que o cliente crie programas de inspec¢éo e avalie os resultados das
medi¢cdes aproveitando ao maximo os seus modelos de CAD. O software fornece
as ferramentas necessarias para se trabalhar com arquivos CAD, desde
desenhos simples em 2D a modelos sdlidos complexos em 3D.

PC-DMIS CAD++ — Melhora os recursos do CAD do PC-DMIS com ferramentas
sofisticadas para varredura de alta velocidade, medicdo de chapa de metélica,
alinhamento de pegas e afins. O PC-DMIS CAD++ torna a medi¢ao de formatos
complexos uma tarefa simples.

A maioria dos itens do PC-DMIS CMM séao discutidos na documentacédo do "PC-DMIS
Core". Os itens que sao especificos de sensores de contato e de CMMs sao discutidos
na documentacao do "PC-DMIS CMM".

PC-DMIS Vision

Esta versédo especial do PC-DMIS permite que dispositivos de sensor optico sejam
usados para medir elementos. Se vocé adquiriu este médulo, consulte a documentacao
"PC-DMIS Vision" para obter informacdes adicionais.

PC-DMIS/NC

Esta versédo especial do PC-DMIS permite que a medida das pecas seja executada
usando as ferramentas da maquina NC. Essas ferramentas de maquina também sao
conhecidas como maquinas CNC (Computer Numerical Control). Se vocé adquiriu este
modulo, consulte a documentacéo "PC-DMIS/NC" para obter informacdes adicionais.
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Laser do PC-DMIS

Este mdodulo do PC-DMIS permite que vocé use um sensor a laser para medir
facilmente as pecas passando uma tira de laser na peca para coletar grandes
guantidades de pontos que sao interpretados e definidos em elementos. Se vocé
adquiriu este médulo, consulte a documentacédo "PC-DMIS Laser" para obter
informagdes adicionais.

PC-DMIS Portable

A configuracdo do PC-DMIS Portable funciona com dispositivos portateis de medida
para inspecionar as pecas. Os dispositivos portateis sdo operados manualmente na
medi¢do de maquinas que séo relativamente faceis de mover para novos locais devido
ao seu tamanho e desenho. Consulte a documentacéo do "PC-DMIS Portable" para
obter mais informacdes.

PC-DMIS Planner

O PC-DMIS Planner € aplicativo leve separado que compartilha muitas semelhancas
como PC-DMIS. Em vez de um aplicativo de metrologia completo, o Planner foca em
rapidamente pegar um modelo de peca e criar planos de inspecao de elementos
especificados. Planos de inspecao auxiliam o Design Engineer ou o Quality Engineer a
determinar que elementos de geometria e GD&T/Dimensao usar no processo de
inspecao.

Se vocé comprou essa funcionalidade, consulte a documentacao "PC-DMIS/Planeer”
para obter informacdes adicionais, bem como o apéndice "Utilizando Planos de
Inspecdo no PC-DMIS".

Engrenagem PC-DMIS

A Engrenagem PC-DMIS é um produto de software que funciona em conjunto com o
PC-DMIS para permitir a medida rapida e facil de qualquer parte da engrenagem que
voceé tiver. Se vocé adquiriu este modulo, consulte o arquivo de ajuda "Engrenagem
PC-DMIS" que vem instalado com o aplicativo Engrenagem PC-DMIS para obter mais
informacdes.

Esperamos que goste de usar o PC-DMIS e considere o produto uma ferramenta util e

poderosa. Caso tenha alguma sugestao ou comentario, entre em contato conosco.
Estamos sempre buscando formas de melhorar nosso produto.
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Instalacao da linha de comandos

E possivel instalar o PC-DMIS a partir da linha de comando em vez de simplesmente

clicar duas vezes no executavel da instalacdo do PC-DMIS. A abordagem da linha de
comando pode acelerar o processo de instalacdo permitindo ligar ou desligar diversas
opcoes.

Chaves de instalacao de linha de comando
Estas opg¢Oes diferenciam maiusculas e mindsculas:

/InstallDir:"<DRIVE>:\PATH\" - especifique a unidade e o caminho de destino da
instalacao

/INoBackup - néo efetue backup, apenas instale

/ProgramGroup:"Nome do grupo de programas" - especifique o nome do grupo de
programas em gue os icones para o PC-DMIS seréo criados

/ldioma:<n> - especifique o idioma de instalacdo. Atualmente, 0s nUmeros sao:

0 - Inglés

1 - Italiano

2 - Francés

3 - Aleméo

4 - Espanhol
5 - Portugués
6 - Japonés
7 - Chinés

INoStartup - Nao execute startup.exe automaticamente. Se este estiver ativado, a
caixa de selecao Iniciar o PC-DMIS depois da instalacdo no assistente de
configuracdo é desativada, ja que deve ser executada depois da execucao de
startup.exe.

/NOPCDMIS - Nao marque a caixa de selecdo "Iniciar o PC-DMIS depois da
instalacdo”. Isso sera ignorado se /B for especificado.

/B Execute no modo em lote. Use esta opc¢ao juntamente com anteriores para ter uma
instalacdo completamente automatica, adequada para execucgédo atraveés de um arquivo
em lotes ou outro script. O PC-DMIS néo é iniciado automaticamente se /B estiver
especificado.
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Exemplo de instalacdo automatica

Para fazer uma instalacao totalmente automatica em Inglés, em um diretério
C:\PCDMISW\, por exemplo, seria necessario utilizar na linha de comando algo
semelhante a:

setup.exe /B /Language:0 /InstallDir:"C:\PCDMISW"
/ProgramGroup: "PC-DMIS 2014"

E possivel também adicionar facilmente as op¢ées /NoBackup ou /NOPCDMIS a ela
para acelerar as opcgoes.

Atualizando o Software

Se vocé esta conectado a internet, essas op¢des de software fornecem formas
convenientes para vocé manter o software atualizado.

e Ajuda| Verificar atualiza¢gdes - Esta opcéo abre o aplicativo do atualizador de
softwareHEXAGON UPDATES. Este aplicativo verifica downloads e aplica
atualizacdes a seu software.

Vocé também pode usar essa opcao de menu para escolher se participa ou ndo
do programa de melhoria da experiéncia do cliente da Hexagon através do envio
de dados de utilizacdo a Hexagon. Para ajuda, consulte "Participacéo do
Programa da Hexagon para Melhoria da Experiéncia do Cliente" abaixo.

e Ajuda| Verificar automaticamente na inicializagao - Esta opgao verifica
automaticamente se ha atualizacfes cada vez que voceé inicia o software.

Durante o processo de download e instalagéo, a sua firewall deve permitir o
acesso ao endereco http://www.wilcoxassoc.com/WebUpdater. Além disso, vocé deve
possuir privilégios de administrador para instalar a atualizacdo do software.

Para instrucBes de instalacdo, consulte Readme.pdf fornecido com esta versédo. Apos a
conclusédo do processo de instalacdo, é possivel reiniciar o aplicativo para usar a
versdo mais recente.

Para escolher se participa ou ndo do programa de melhoria da experiéncia do cliente
da Hexagon através do envio de dados de utilizacdo a Hexagon, faca o seguinte:
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1. Selecione Ajuda | Verificar se h& atualizagdes. O aplicativo do atualizador de
software HEXAGON UPDATES aparece.

2. Selecione o icone Configuracdes na barra de titulo. A caixa de dialogo
Configuracdes aparece e exibe a caixa de selecdo Eu gostaria de participar.

3. Se vocé selecionar a caixa de selecdo, o software envia dados de utilizagéo para
a Hexagon. A Hexagon usa esses dados para melhorar a experiéncia do
usuario. Para nao patrticipar do programa de envio de dados de utilizacéo,
desmarque a caixa de selecao.

4. Para saber mais sobre o programa de melhoria da experéncia do cliente da
Hexagon, clique no link Saber mais na caixa de dialogo Configuracdes.

Uso de uma versao de avaliacéo

As licencas de avaliagao tém uma data da validade. Quando o seu produto de software
se aproxima da data de validade (dentro de 14 dias), aparece uma mensagem a cada
24 horas avisando que o software vai vencer. Vocé pode clicar em OK para continuar
usando o software até a data de validade. Em tal data, o produto de avaliacdo deixa de
ser funcional, e vocé tem que comprar uma licenca para continuar a usa-lo.

Mudanca automatica de HASP para LMS
Se desejar manter a verséo atual do software, mas mudar a licenca atual de HASP
apra LMS, veja o tépico "Software Client License Manager" na documentacao da

licenca do CLM.

Para detalhes sobre a mudanca entre licencas HASP e LMS, veja o topico
"UsoLicengalLMS" na documentagao do Editor de configuragdes.

Como participar

Eis algumas maneiras de vocé participar e nos ajudar a aprimorar o PC-DMIS:

« Participe do Programa da Hexagon para Melhoria da Experiéncia do Cliente.
Essa opcéo é apresentada a vocé durante a instalacdo e sempre que o software
do PC-DMIS é atualizado. Para mais informacdes sobre essa opgéo e como
participar do programa, consulte "Atualizacdo do software".

o Participe dos Foruns do PC-DMIS e compartilhe sua experiéncia com outros
usuarios e os desenvolvedores do PC-DMIS. Para fazer isso, acesse Ajuda |
Forum do usuario do PC-DMIS e escolha Entrar ou Criar conta no lado direito
superior. Vocé também pode fazer comentarios sobre as versao mais recente
durante a etapa de visualizagdo técnica.
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Envie-nos suas ideias ou vote em ideias que outros usuarios submetem. Para
fazer isso, acesse Ajuda | Centro de ideias. Isto direciona vocé para o site do
centro de ideias da Hexagon. Uma vez no site, escolha Entrar ou Criar conta e
compartilhe suas ideias.
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