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Inserção de comandos de 
movimento 

Inserção de comandos de movimento: 
Introdução 

Este capítulo discute os vários comandos de movimento que podem ser colocados na 
rotina de medição. Os comandos de movimento permitem alterar o movimento da 
sonda entre os toques. 

Os principais tópicos abordados neste capítulo refletem os comandos de movimento 
que podem ser inseridos a partir do submenu Inserir | Movimento e quaisquer outros 
comandos de movimento. Esses tópicos incluem: 

 Inserção de um comando de ponto de movimento 

 Inserção de um Comando de Movimento Incremental 

 Inserção de um plano de segurança 

 Inserção de um comando de movimento de plano de segurança 

 Inserção de um comando de movimento circular 

 Inserção de um comando de movimento sincronizado 

 Inserção de um comando de movimento de exame 

 Inserção de um comando Mover tudo 

 Inserção de um comando de movimento de tabela rotatória 

 Inserção de um comando mover zona de exclusão 

 Inserir movimentos de segurança automaticamente 

 Inserção de um movimento de ponto de limpeza 

Inserção de um comando de ponto de 
movimento 

Você pode usar o comando Ponto de movimento para inserir um ponto de movimento 

na rotina de medição. Quando o PC-DMIS encontra esse comando, a sonda se 

deslocará para a localização XYZ. 
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Para usar essa opção, selecione Inserir | Movimento | Ponto de movimento ou 

Operação | Mover para. 

 No menu Inserir | Movimento, há dois comandos Ponto de movimento. O 

primeiro Ponto de movimento insere automaticamente um comando de ponto 

de movimento na localização atual da sonda. Você precisa modificar os valores 

XYZ na janela Editar. 

 Se você tiver selecionado Operação | Mover para ou tiver selecionado o 

segundo menu Inserir | Movimento | Ponto de movimento, o PC-DMIS exibe a 

caixa de diálogo Ponto de movimento. Com esta caixa de diálogo, você pode 

preencher as informações antes de o comando ser inserido. 

Se você tentar inserir o ponto de movimento em um local que o PC-DMIS não permite, 

o software pergunta se você deseja inserir o ponto de movimento no próximo local 

válido. 

A linha de comandos da janela Edição para um ponto de movimento de amostra é: 

MOVE/POINT tog1,<x,y,z> 

alt1 - Esse campo exibe NORMAL ou REAPRENDER. 

x,y,z - Esses campos exibem o local do ponto de movimento. A localização é 
sempre exibida usando as coordenadas de alinhamento da peça atual. 

Para alterar os valores exibidos na Janela de edição, selecione o valor desejado e 

digite um novo valor ou pressione F9 no comando para acessar a caixa de diálogo 

Mover ponto. 
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Caixa de diálogo Ponto de movimento 

Essa caixa de diálogo fornece uma maneira mais fácil de criar ou editar o comando 

MOVER/PONTO, além de opções adicionais para o ponto de movimento. Elas estão 

discutidas nos tópicos listados no 'cabeçalho "Mais" abaixo. 

Quando você insere um comando MOVER/PONTO, o PC-DMIS marca-o 

automaticamente para execução. 

Uso de pontos de movimento durante a animação 

Se você selecionar esta opção de menu durante a animação do caminho da sonda com 
a CMM, o PC-DMIS sempre pergunta se o movimento deve ser inserido antes ou 
depois da posição atual. A posição atual aparece na barra de status. 

Inserção de pontos de movimento a partir da barra de status 

Você pode inserir um ponto de movimento enquanto o sistema estiver no modo 
Programa, colocando-se o cursor na barra de status sobre as leituras e clicando no 
botão esquerdo do mouse. 
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Inserção de pontos de movimento com o joystick 

Você pode pressionar o botão IMPRIMIR do jogbox (em sistemas Sharpe32) no modo 
Aprendizado para inserir automaticamente um movimento na rotina de medição. A 

entrada de registro PrintButton deve ser definida como VERDADEIRA para que 

funcione. 

Mover em apenas 1 ou 2 eixos 

No modo Comando da janela Editar, você pode configurar um dos valores dos eixos 
para branco (significando que o valor foi completamente excluído) para dar ao eixo um 
movimento relativo do zero durante a execução da rotina de medição. Isso 
essencialmente permite ter um comportamento de movimento de ponto absoluto e 

relativo hibrido usando o comando MOVIMENTO/PONTO.  

Somente funciona integralmente em modo on-line. Se para isso for usado o modo 
Resumo, o campo desaparece da janela Editar. Se desejar regredir a um valor 
numeral, será necessário usar o modo Comando. 

Por exemplo, suponha que deseja mover somente dois eixos. Crie um 

elemento de ponto de borda seguido por um comando MOVIMENTO/PONTO. Execute a 

rotina de medição. Agora exclua o valor X do comando e execute a rotina de medição 
de novo. Não haverá nenhum componente X no movimento ponto de movimento, 
independente de para onde o ponto de borda for levado. 

Movimento 

 
Área de movimento 

A área Movimento contém caixas XYZ que exibem os valores nominais de X, Y e Z 

para a posição de MOVIMENTO/PONTO ou a distância do incremento do comando 

MOVER/INCREMENTO. 
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Para alterar os valores de X, Y ou Z: 

1. Selecione o campo a ser alterado. 

2. Digite um novo valor. 

Após inserido um novo valor, o PC-DMIS desenha a sonda animado na nova 
localização. Isso indica a localização do movimento armazenado. Quando o botão 
Criar for clicado, o PC-DMIS inserirá o comando Mover e posicionará a CMM no local 
especificado. Se você tiver criado um movimento de deslocamento, ele atualizará os 
valores nas caixas XYZ para corresponderem ao local de deslocamento calculado. 

O ícone Polar/cartesiano alterna a exibição dos valores X, Y, e Z entre os 
sistemas de coordenadas cartesiana e polar. Os rótulos XYZ irão mudar para exibir 
RAH ao alternar para polar. 

O botão Ler Pos lê a posição atual da sonda e coloca esses valores nas caixas X, Y e 
Z. Isso é útil se a sonda tiver sido movimentada manualmente para um novo local e 
você deseja usar a nova posição como o ponto de movimento.  

Movimento de deslocamento 

 
Área Movimento de deslocamento 

A área Movimento de deslocamento permite criar pontos de deslocamento a partir de 
um ponto do CAD selecionado ou do centróide de um elemento selecionado.  

Deslocamento - Essa caixa determina a distância de deslocamento do ponto do 
CAD ou do centróide do elemento. A unidade de medida é a mesma da rotina de 
medição. O padrão é 50 mm ou 1,96 polegadas. 

Deslocamento do CAD - Se você selecionar esta opção e clicar no CAD, o PC-
DMIS calcula o ponto de movimento no ponto selecionado na superfície e desloca 
o ponto de movimento na distância especificada. 

 Se você não selecionar Deslocar ao longo do vetor da ponta, o PC-

DMIS cria o deslocamento do ponto de movimento para longe da 

superfície ao longo do vetor normal da superfície. 
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 Se você selecionar Deslocar ao longo do vetor da ponta, o PC-DMIS 

cria o ponto de movimento na direção do vetor da ponta da sonda. 

Deslocamento do elemento - Se você selecionar esta opção e clicar em um 
elemento, o PC-DMIS calcula o ponto de movimento pela distância de 
deslocamento no centroide do elemento. 

 Se você não selecionar Deslocar ao longo do vetor da ponta, o PC-

DMIS cria o deslocamento do ponto de movimento na direção do vetor do 

elemento. 

 Se você o selecionar, o PC-DMIS cria o ponto de movimento na direção 

do vetor da ponta da sonda. 

Deslocar ao longo do vetor da ponta - Se você selecionar essa opção, o PC-
DMIS desloca o ponto de movimento ao longo do vetor da ponta ativo. Se você 
não o selecionar, o PC-DMIS desloca o ponto de movimento ao longo do vetor de 
superfície do CAD ou ao longo do vetor do elemento. 

Tipos de elementos diferentes possuem vetores diferentes, quando o software 
se desloca ao longo de um vetor do elemento, o PC-DMIS usa o vetor que dá a melhor 
representação de estar "para fora" da superfície da peça.  

Exibir vídeo em coordenadas de máquina 

 Se você marcar a caixa de seleção Exibir movimento em coordenadas de 

máquina, o PC-DMIS exibe a localização do ponto de movimento na caixa de 

diálogo em coordenadas da máquina. 

 Se você desmarcar a caixa de seleção Exibir movimento em coordenadas de 

máquina, o PC-DMIS exibe a localização do ponto de movimento na caixa de 

diálogo nas coordenadas de alinhamento da peça atual. 

Isto não afeta o modo de exibição do comando; o comando é sempre exibido usando 
as coordenadas de alinhamento da peça atual. 
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Armazenar Movimento 

Se você marcar a caixa de seleção Armazenar movimento, o PC-DMIS insere o 

comando de movimento apropriado (MOVIMENTO/PONTO ou 

MOVIMENTO/INCREMENTO) para os valores de X, Y, Z dados na rotina de medição. 

Pode ser movido 

Se você selecionar a caixa de seleção Pode ser movido, o PC-DMIS move 
imediatamente o sensor para a posição X, Y, Z (ou na quantidade de incremento X,Y,Z) 
quando você clicar em OK ou em Criar. Esta ação permite-lhe posicionar a CMM sem 
armazenar o movimento. Esta opção preenche os valores X, Y, Z com a posição atual 
da sonda.  

Learn During Execution 

Se você marcar a caixa de seleção Aprender durante execução, o PC-DMIS move 
para e reaprende a localização do ponto XYZ exibida na caixa de diálogo Ponto de 
movimento durante a execução. Para que esse comando funcione, a caixa de seleção 
Armazenar movimento também deverá ser selecionada. Para informações, consulte 
"Armazenar movimento". 

A linha de comandos da janela Edição de um ponto de movimento que o PC-DMIS 
reaprende durante a execução da rotina de medição é: 
MOVER/ PONTO, REAPRENDER 

A opção de menu Inserir | Mover | Incremento de movimento exibe a caixa de 
diálogo Incremento de movimento. Você pode usar essa caixa de diálogo para definir 
o comando de incremento de movimento antes de inseri-lo na rotina de medição. 

 
Caixa de diálogo Movimento incremental 
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Quando você clica em OK, o PC-DMIS insere o comando Incremento de movimento. 

A linha de comandos da Janela de edição para um Movimento incremental é:  
MOVIMENTO/INCREMENTAL, x, y, z 

Quando o PC-DMIS encontra esse comando, move a sonda na distância XYZ indicada 
(não um local XYZ como em um comando MOVER/PONTO). Você deve selecionar a 
caixa de seleção Armazenar movimento para que esse comando apareça na Janela 
de edição. 

Para descrições da área Mover e das caixas de seleção Armazenar movimento e Ok 
para movimentar, veja esses tópicos na caixa de diálogo Ponto de movimento 
acima. 

Inserção de um plano de segurança 

O comando PLANODESEGURANÇA (Inserir | Alteração de parâmetro | Planos de 
segurança) permite definir um valor de plano de segurança para o plano de trabalho 
atual. Os planos de segurança, essencialmente, criam um invólucro em torno de uma 
peça, no qual a sonda sempre se desloca ao mover-se de um elemento a outro. 

A guia Plano de segurança da caixa de diálogo Parâmetros permite ativar todos os 

planos de segurança globalmente. O comando PLANODESEGURANÇA define somente o 

plano de segurança do primeiro toque de um elemento. Para definir plano de 
seguranças adicionais, abra uma nova linha no local desejado e digite o 

comando:PLANODESEGURANÇA. 

Para uma discussão em profundidade sobre a definição e o trabalho com planos de 
segurança, consulte "Configurações de parâmetro - guia Plano de segurança" em 
"Definindo suas preferências".  

Inserção de um comando de movimento 
de plano de segurança 

O comando Inserir | Movimento | Movimento de plano de segurança permite inserir 

o comando MOVIMENTO/PLANODESEGURANÇA entre blocos e dentro de elementos. 

Um comando MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANÇA funciona em conjunto com um 

programa anterior PLANOSEGURANÇA/ e um comando de movimento seguinte para 

mover para um plano de segurança. O comando MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANÇA 

oferece permissão para o movimento seguinte, medida, seleção de ponta ou comando 
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de elemento automático mover para o plano de segurança pré-definido anterior à 
execução. 

A sonda permanecerá no plano de segurança até que seja encontrado um comando 

que irá mover a sonda para longe do plano de segurança, como o comando TOQUE 

MEDIDA ou MOVER/PONTO. Se você desejar que a sonda se mova para o plano de 

segurança antes de cada toque de um elemento medido então um comando 

MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANÇA deve ser inserido diretamente antes de cada 

comando TOQUE/. 

O PC-DMIS permitirá a pesquisa pela definição do plano de segurança. Para que este 
comando funcione, é preciso que os parâmetros já tenham sido definidos. 

Para definir os parâmetros de um comando Plano de segurança: 

1. Acesse a caixa de diálogo Configurações de parâmetro (Editar | Preferências 

| Parâmetros). 

2. Selecionar a guia Plano de segurança. 

3. Digite a distância da caixa Valor na área Plano ativo. 

4. Digite a distância do plano de segurança na caixa Valor da área Passagem. 

5. Marque a caixa de seleção Planos de segurança ativos. 

6. Clique no botão OK. 

Se os parâmetros não tiverem sido definidos, o PC-DMIS exibirá uma mensagem de 
erro. 

A linha de comando da Janela de edição de um movimento de plano de segurança de 
amostra É:  
MOVIMENTO/PLANODESEGURANÇA 

Para uma discussão em profundidade sobre a definição e o trabalho com planos de 
segurança, consulte "Configurações de parâmetro - guia Plano de segurança" em 
"Definindo suas preferências".  

Inserção de um comando de movimento 
circular 

A opção Inserir | Movimento | Movimento circular permite inserir um comando 

MOVER/CIRCULAR na localização do cursor na Janela de edição. 

Quando o PCDMIS encontra este comando, o sensor percorre um caminho circular ao 
fazer o toque seguinte. Ele moverá de um ponto para outro em sentido circular com 
base no raio do elemento que está sendo medido. 
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Adotando um caminho circular, a sonda pode evitar colidir com determinados 
elementos que, do contrário, ficariam no trajeto padrão em linha reta. Por exemplo, se 
estiver medindo um furo que tenha um pino quadrado em seu interior, o pino pode 
bloquear o caminho da sonda, a menos que seja usado o Movimento circular. 

 
A - O caminho circular evita o elemento interior 
B - O caminho normal colide com o elemento interior 
C - Toques da sonda 
D - Caminho da sonda 

No geral, este comando tem usos muito específicos, embora seu uso para medida de 
um pino acelere um pouco o processo, uma vez que o PC-DMIS não precisa se afastar 
tanto de seu último toque.  

Inserção de um comando de movimento 
sincronizado 

Rotinas de medição de vários braços têm comandos que controlam vários braços. 
Cada máquina executa esses comandos separadamente, mantendo os dois braços em 
movimento. 

A opção de menu Inserir | Movimento | Movimento sinc permite inserir um comando 

MOVIMENTO/SINC na Janela de edição. 

O uso desse comando em máquinas de braço duplo permite sincronizar o movimento 

dos braços. O primeiro braço a atingir o comando MOVIMENTO/SINC na rotina de 



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual 

11 

medição pára e espera o outro chegar também, antes de continuarem juntos com o 
restante da rotina de medição. 

Inserção de um comando de movimento 
de exame 

O item de menu Inserir | Movimento | Movimento de exame insere o seguinte bloco 
de exame na Janela de edição. 

INÍCIOVARRED/ 

MOVIMENTO/VARRED 

FIMVARRED/ 

 

Comandos de movimento que dentro dos blocos de comando INÍCIOVARREDURA e 

FIMVARREDURA causem o movimento da sonda em todos os cinco eixos 

simultaneamente. Isto ocorre se você está usando uma articulação PHS para um 
controlador Sharpe32Z. Três desses eixos são os eixos X, Y e Z. Eles são usados ao 
mover a própria máquina. Os outros dois eixos são referentes ao movimento do ângulo 
AB da sonda. 

Este comando funciona somente com uma articulação de tipo contínuo 
(CW43, CW43Light ou PHS) e somente com uma sonda laser Renishaw SP600 ou 
Wolf & Beck OTM3. Dispositivos da sonda, como os da Perceptron, também podem 
funcionar. Entretanto, como os SP600s normalmente não são vendidos com 
dispositivos de articulação de indexação infinita, essa funcionalidade é muito limitada à 
sonda a laser OTM3. 

O movimento nestes cinco eixos ocorre simultaneamente. Esta ação é diferente de 
uma articulação PH9, que precisa, primeiramente, mover a máquina nos eixos X, Y e Z. 
Depois, quando a máquina para, a orientação da sonda (ângulos AB) se move. 

Suponha que a posição de sua CMM atual é 10, 10, 10 (nos eixos X, Y e Z) e 
a orientação de sua articulação (posição AB) é 0, 0. Em seguida, suponha que você 
deseja mover a CMM para 20, 20, 20 e a orientação da sonda para 0, 180. A 
articulação PHS pode usar os comandos de movimentação de varredura para obter 
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ambos os movimentos simultaneamente. Mas uma articulação PH9, primeiramente, 
moveria a CMM e, depois, a orientação da articulação. 

Para comparação: 

 Uma articulação PH9 é capaz de se mover entre 0º a 110º no eixo A e de +180º 

a -180º no eixo B. 

 Uma articulação PHS é capaz de se mover entre –-180º e +180º nos dois eixos, 

A e B, a incrementos de 1 grau. 

Estas são algumas das vantagens de usar os comandos MOVIMENTO/VARREDURA: 

 Um movimento muito mais fluido. Isto facilita a medição de elementos difícies de 

alcançar. 

 Tempo economizado. Você não precisa esperar a guia e o braço da CMM 

moverem-se para o local X, Y e Z antes de alterar a orientação da sonda. 

 Uma pequena melhoria de precisão resultante da redução de vibração. 

O PC-DMIS requer pelo menos três comandos MOVIMENTO/EXAME entre o 

bloco de comandos INÍCIOEXAME/ e FIMEXAME/. Esses comandos de movimento 

são essenciais para a geração do caminho de movimento elíptico.  

Inserção de um comando Mover tudo 

O comando MOVER/TUDO funcionará com qualquer cabeçote de sonda motorizada - contínua 

ou indexável - e qualquer combinação de sondas. 

A opção de menu Inserir | Movimento | Mover tudo insere um comando MOVER/TUDO 

na Janela de edição. 

Um comando MOVER/TUDO é o mesmo que um comando MOVER/PONTO combinado 

com um comando PONTA /. Esse comando tem o benefício de rotacionar o cabeçote 
de sonda junto com o movimento da máquina. 

Ao usar um dispositivo de articulação (PHS, CW43L ou CW43), esse movimento é 
sincronizado de forma que o movimento AB da articulação iniciará e terminará sua 
movimentação ao mesmo tempo que a máquina inicia e finaliza o movimento X,Y e Z. 

Ao usar esse comando com uma articulação indexável tal como PH10M, esse 
movimento não pode ser sincronizado e ocorrerá em um horário não especificado 
durante o movimento da máquina (dependendo dos atrasos no processamento de sinal 
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do hardware eletrônico). Por isso, o movimento de articulação AB pode nem sempre 
ser concluído no momento que a máquina executa a movimentação X, Y e Z. 

O comando da janela Edição deve se parecer como este: 

MOVER/TUDO,X,Y,Z,PONTA=T1A0B0, HASTEIJK=0, 0, 1, ÂNGULO=0 

 X,Y,Z permite especificar as coordenadas X, Y e Z para as quais a sonda será 

movida. 

 PONTA= T1A0B0 mostra o movimento de articulação AB a ser executado. 

 HASTEIJK = IJK permite especificar o vetor da haste. 

 ÂNGULO=0 especifica o ângulo teórico. 

Observe que o ângulo do cabeçote de sonda normalmente será uma posição de 
PONTA pré-definida.  

Inserção de um comando de movimento 
de mesa rotatória 

O item de menu Inserir | Movimento | Mover mesa rotatória permite inserir um 

comando MOVIMENTO/MESAGIRAT na localização atual do cursor. 

Linha de comandos da Janela de edição: 
MOVE/ ROTAB,ângulo, DIRECTION, elemento 

Linha de comando com uma configuração empilhada:  
MOVE/ROTAB, ângulo, DIRECTION, ângulo2, DIRECTION2, elemento 

Direção = determina a direção da rotação da mesa. As opções disponíveis são: 

Horário 
Rotaciona a mesa no sentido horário até que ela alcance o ângulo inserido na 
caixa Ângulo de rotação da mesa. 

Sentido anti-horário 
Gira a mesa no sentido anti-horário até que ela alcance o ângulo inserido na 
caixa Ângulo de rotação da mesa. 

Mais curto 
Gira tomando a rota mais curta (no sentido horário ou anti-horário) até que ela 
alcance o ângulo inserido na caixa Ângulo de rotação da mesa. 

ângulo e ângulo2 = o deslocamento angular relativo usado para girar a mesa. 
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elemenot = o elemento ou alinhamento para o qual a tabela irá girar. 

Ao encontrar esse comando, o PC-DMIS rotacionará a mesa para a posição 

determinada por qualquer comando MOVIMENTO/MESAROTAT ativo. Se ângulo e 

elemento estiverem definidos, o PC-DMIS gira para um ângulo que é a soma do ângulo 
para girar o elemento definido par +Z e o ângulo de deslocamento. 

Considere uma rotina de medição que tenha diversos comandos 

MOVIMENTO/MESAROTAT diferentes. Se clicar em uma determinada parte da rotina de 

medição e selecionar a opção de menu Mover mesa rotatória, o PC-DMIS gira a mesa 

até a posição determinada por qualquer comando MOVIMENTO/MESAROTAT ativo 

nesse ponto da rotina de medição. 

Essa opção de menu estará disponível somente se seu bloqueio de porta estiver 
configurado para mesas rotatórias. 

Inserção de um comando mover zona de 
exclusão 

A opção de menu Inserir | Movimento | Zona de exclusão permite inserir um 
movimento de zona de exclusão para que os dois braços de um sistema de braço duplo 
não colidam um com o outro. 

Selecione essa opção para abrir a caixa de diálogo Mover zona de exclusão. 

 
Caixa de diálogo Mover zona de exclusão 

Pode-se utilizar essa caixa de diálogo para inserir um comando 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA na Janela de edição. 
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O comando MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA aplica-se ao braço 1 ou ao braço 2. 

Antes de o PC-DMIS executar esse comando, certifique-se de que o braço atribuído ao 
comando ainda não tenha solicitado uma zona de movimento exclusivo que 
sobreponha à nova solicitação. 

Se houver um conflito de movimento, o comando MOVER/ZONA_EXCLUSIVA espera 

até que o braço designado ao comando tenha liberado o volume comandado, e 
prossegue para executar os comandos de movimento listados abaixo do comando 

MOVER/ZONA_EXCLUSIVA.  

Definição de Mover zona de exclusão 

Lembre-se de algumas coisas ao definir uma zona de exclusão (opção de menu Inserir 
| Movimento | Zona de exclusão): 

 É preciso que haja um comando MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA antes de cada 

seção de comandos de movimento na rotina de medição que comande o braço 

dentro da região de sobreposição do volume de braços duplos. O comando 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA deve definir uma caixa tridimensional ao redor 

de todos os movimentos que estão prestes a ser comandados na área 

sobreposta da CMM de braços duplos. 

 É preciso que haja um comando MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=DESL após a 

sonda ser retirada da peça sobreposta da CMM de braços duplos. 

Por exemplo, se deseja que cada braço verifique uma esfera comum usando comandos 
automáticos de esfera, deverá configurar a rotina de medição da seguinte forma: 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=LIG (para o Braço 1) 

AUTOMÁTICO/ESFERA (para o Braço 1) 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=DESL (para o Braço 1) 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=LIG (para o Braço 2) 

AUTOMÁTICO/ESFERA (para o Braço 2) 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=DESL (para o Braço 2) 

As etapas a seguir descrevem como definir a zona de exclusão. 

Etapa 1 Ativar a zona de exclusão 

Selecione a caixa de seleção Usar zona de exclusão. Isso permite editar os valores X, 
Y e Z nas opções Ponto do canto n.º 1 e Ponto do canto n.º 2. 

Como alternativa, se você clicar em um comando já inserido 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA na janela de Edição e pressionar a tecla F9, aparecerá 
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a caixa de diálogo Mover zona de exclusão e você poderá marcar ou desmarcar esta 
caixa. 

 Se essa caixa estiver selecionada quando clicar no botão OK, o PC-DMIS 

exibirá o seguinte comando na Janela de edição:  

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=LIGADO, CANTO1=x,y,z,CANTO2=x,y,z 

 Se essa caixa não estiver selecionada quando clicar no botão OK, o PC-DMIS 

exibirá o seguinte comando na Janela de edição: 

MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=DESLIGADO 

Etapa 2 Inserir valores de ponto do canto 

Digite os valores X, Y e Z para Ponto do canto n.º 1 e Ponto do canto n.º 2. A 
posição atual da sonda no ponto do canto selecionado pode ser lida clicando no botão 
Ler posição. 

A definição de dois cantos configura a zona de exclusão; certifique-se de selecionar os 
pontos do canto que definam corretamente a zona de exclusão. Os dois pontos (canto 
1 e canto 2) representam dois cantos que são diagonais um em relação ao outro. 

Uma zona retangular pode ser criada em espaço tridimensional a partir de dois pontos, 
se usar o sistema de coordenadas atual para criar os lados. Uma combinação de 
partes diferentes dos dois pontos pode construir os oito pontos necessários para formar 
uma área retangular. 

  

Primeiro canto = X1, Y1, Z1 
Segundo canto = X2, Y2, Z2  
Terceiro canto = X1, Y1, Z2  
Quarto canto = X1, Y2, Z1  
Quinto canto = X1, Y2, Z2  
Sexto canto = X2, Y1, Z1  
Sétimo canto = X2, Y1, Z2  
Oitavo canto = X2, Y2, Z1 
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Etapa 3 Clicar em OK 

Termine de definir a Zona de exclusão clicando no botão OK. Depois, o PC-DMIS 
coloca as informações definidas na Janela de edição que mostrará: 
MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=ALT1,CANTO1=X,Y,Z,CANTO2=X,Y,Z 

ALT1 
Define se a zona de exclusão está atuando ou não. Este campo de alternância 
alterna entre LIG e DESL. 

X, Y, Z 
Estas coordenadas definem os pontos do canto usados para formar a zona de 
exclusão. 

Clicar no botão Cancelar fecha a caixa de diálogo sem fazer as alterações na rotina de 
medição.   

Mover zonas de exclusão com alinhamentos iterativos 

Se utilizar zonas de exclusão com elementos iterativos (Inserir | Movimento | Zona de 
exclusão), o PC-DMIS automaticamente computa as linhas de início e de conclusão da 
rotina de medição que devem ser reexecutadas. Isso significa que o PC-DMIS finaliza a 
execução no último elemento usado como parte do alinhamento iterativo. Isso pode 
prevenir que um braço libere a zona de exclusão ao outro braço, o que acarretaria a 
interrupção da rotina de medição. 

Para resolver isto, insira um rótulo inicial para o alinhamento iterativo. O PC-DMIS 
executará a partir de um rótulo do comando exatamente no alinhamento iterativo, 
provocando nos braços a liberação de zonas de exclusão. 

Veja "Rótulo inicial" sob "Caixa de diálogo descrição de um alinhamento iterativo" para 
obter informações a respeito de como usar um rótulo inicial com alinhamentos 
iterativos.  

Inserir movimentos de segurança 
automaticamente 

Quando você importa ou cria elementos e executa uma Otimização de caminho, 
precisa garantir que a sonda não irá colidir aom a sua peça durante a medição. O PC-
DMIS contém duas opções de menu no submenu Operação | Janela Exibição de 
Gráficos | Movimentos de segurança que insere movimentos de segurança como 
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comandos MOVIMENTO/PONTO automaticamente para ajudar a evitar colisões não 

intencionais com a peça.  

Esses itens de menu são abordados abaixo. 

Movimentos de inserção automática 

Este item de menu abre a caixa de diálogo Criar movimento movimentos de 
segurança automaticamente. Você pode selecionar um elemento inicial e um final. O 

PC-DMIS insere então os comandos MOVER/PONTO de segurança definidos entre 

todos os elementos definidos na faixa. O PC-DMIS não pode colocar comandos de 
movimento antes do primeiro elemento. Certifique-se de ter um caminho desobstruído 
entre a a posição inicial da sonda e o primeiro elemento. 

1. Selecione a opção de menu Inserir movimentos automáticos (Operação | 

Janela Exibição de gráficos | Movimentos de segurança | Inserir 

movimentos automáticos). A caixa de diálogo Criar movimentos de 

segurança automaticamente aparece. 

 
Caixa de diálogo Criar movimento movimentos de segurança automaticamente 

2. Selecione o primeiro elemento para o intervalo de elementos na lista Inicial. 

3. Selecione o último elemento para o intervalo de elementos na lista Final. 

4. Digite uma distância em mm na caixa Distância de segurança da colisão. 

Esse valor fornece uma zona de buffer em volta da ponta da sonda para que o 

PC-DMIS considere falhas próximas como colisões. 

5. Digite uma distância em mm na caixa Inserir deslocamento de movimentos 

de segurança. Define a distância que a sonda se afasta da peça quando 

detecta uma colisão ao se mover entre elementos. O PC-DMIS tenta se dirigir 

para o próximo elemento, mas compensa as colisões inserindo comandos de 

movimento de segurança. O sensor continua esse processo até definir um 
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caminho livre de colisão para o próximo elemento. É possível inserir mais de um 

comando de movimento entre os elementos. O PC-DMIS armazena esse valor 

de movimento de deslocamento dentro da entrada de registro 

CollisionMoveClearanceInMM localizada na seção 

MovimentosInseridosAutomaticamente do Editor de configurações do PC-

DMIS. 

6. Ajuste o valor de Tentativas máximas conforme necessário. Quanto maior o 

valor, mais intensiva é a pesquisa para encontrar uma solução para o elemento 

a ser trabalhado se estiver disponível uma solução. Além disso, quanto maior o 

número, mais tempo demora para calcular uma solução, caso esteja disponível. 

7. Selecione a caixa de seleção Excluir movimentos existentes se desejar excluir 

qualquer comando de movimento preexistente na rotina de medição. 

Para rotinas de medição de braço duplo, o PC-DMIS insere comandos 
MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA conforme necessário para proteger contra a colisão 
dos dois braços durante a execução.  

Dentro do elemento 

Este item de menu (Operação | Janela Exibição de gráficos | Movimentos de 
segurança | Dentro do elemento) somente funciona no modo Elemento rápidos. Se o 
item de menu está marcado com uma caixa de seleção e você cria um 
ElementoRápido, o PC-DMIS checa o caminho da sonda dentro do elemento e adiciona 
movimentos de segurança conforme necessário dentro do elemento. Isto é diferente do 
item de menu Com criação de elemento abaixo, que adiciona movimentos de 
segurança entre elementos. 

Com criação de elemento 

Se esse item de menu (Operação | Janela Exibição de gráficos | Movimentos de 
segurança | Com criação de elemento) está marcado com uma caixa de seleção, o 
PC-DMIS usa um algoritmo simples para inserir automaticamente os comandos 

MOVER/PONTO necessários conforme você adiciona elementos à rotina de medição. O 

ângulo entre os elementos tem que estar entre 30 e 150 graus. O algoritmo não é 
capaz de resolver nada fora desta faixa. Por exemplo, dois elementos círculo em 
profundidades diferentes, mas na mesma face, resultam em um ângulo de 0 grau entre 
eles e não podem ser resolvidos. Ao inserir os comandos de movimento, este item de 
menu se comporta de modo similar à caixa de diálogo Criar automaticamente 
movimentos de inserção, e usa um elemento acima e um abaixo do elemento recém-
inserido como os elementos de início e fim. Esse item de menu também usa a distância 

definida na entrada de registro CollisionMoveClearanceInMM. 
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No modo ElementosRápidos, o item de menu ativa um novo algoritmo para gerar os 
movimentos de segurança requeridos conforme você adiciona elementos rápidos. 
Movimentos de segurança automáticos entre elementos que usam ângulos de ponta de 
sonda diferentes ainda não são suportados. Você tem que definir estes movimentos 
manualmente. 

Isso funciona apenas no modo off-line. 

Com detecção de colisão 

Esta opção não é suportada no modo ElementosRápidos. 

O item de menu Com detecção de colisão (Operação | Janela Exibição de gráficos 
| Movimentos de segurança | Com detecção de colisão) tem que estar marcado 
para esta opção ser ativada. Com detecção de colisão estende a funcionalidade de 
Com criação de elemento, assim você não fica limitado pelas restrições de ângulo 
entre elementos. Se isto é marcado, o PC-DMIS usa o algoritmo detecção de colisão 
para detectar colisões em vez do algoritmo simples. Ele fornece os movimentos de 
segurança entre a faixa de elementos. Para cada colisão encontrada, ele insere então 
os movimentos de segurança apropriados. 

A opção Medir IP no portlock tem que estar ativada para usar esses itens de 
menu. 

Consulte "Detecção de colisões" no capítulo "Edição da exibição do CAD" para obter 
informações sobre detecção de colisões. 

Inserção de um movimento de limpar 
ponto 

A opção de menu Inserir | Movimento | Limpar ponta insere um comando 

MOVIMENTO/LIMPATPONTO na janela Editar. Quando esse comando é executado, ele 
se movimenta para uma posição limpar ponto definida na guia Limpar ponto da caixa 
de diálogo Configurações de parâmetro. Além disso usa mover sequência definida na 
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guia Limpar ponto para controlar a forma do movimento. Consulte o tópico 
"Configurações de parâmetro: Limpar guia de ponto" no capítulo "Configurando suas 
Preferências". 

Inserindo movimentos de segurança 
com detecção de colisão 

Quando marcado, o item de menu Operações | Janela de exibição gráfica | 
Movimentos de segurança | com detecção de colisão ajusta a visualização de linha 
do caminho do elemento automático a partir do elemento anterior para o elemento atual 
para evitar possíveis colisões entre os dois elementos. Quando você cria o elemento 

automático, ele automaticamente insere um ou mais comandos de MOVER/PONTO na 

rotina de medição para evitar a colisão. Consulte o tópico "Mostrar alternância de alvos 
de toque" no capítulo "Criando elementos automáticos" em que a visualização de linhas 
de caminho do elemento automático são discutidas. 
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