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Uso de um dispositivo de
articulacao

Uso de um dispositivo de articulacao:
Introducao

O PC-DMIS oferece suporte completo para calibracéo e uso de dispositivos de
articulacao infinitamente indexaveis, como o Renishaw PHS, o DEA CW43 e o DEA
CWwW43L, bem como de dispositivos fornecidos por outros fabricantes.

Os principais topicos deste capitulo incluem:

e Instalacado de Articulacao

o Calibracéo da ponta

o Calibrar a unidade

o Verificacdo da qualificacao

e Levar a unidade ao inicio

e Uso de articulacdo em uma rotina de medicéo

o Calibracéo e utilizacdo de um dispositivo CJoint

Instalacao de Articulacao

Se uma articulagéo esta instalada em seu CMM, o PC-DMIS adiciona os eixos A, Be C
as leituras X, Y e Z que normalmente séo exibidas na janela Leituras da sonda. A
opcéao de articulacdo tem que estar ativada no portlock do PC-DMIS para permitir o
suporte a articulacdo. Além disso, pode ser preciso configurar certos valores de entrada
de registro. Devido a grande variedade de articulagdes infinitas e interfaces suportadas,
consulte o fornecedor de software para obter informacdes especificas sobre o que sera
necessario alterar nas entradas dos registros do PC-DMIS (consulte o apéndice
"Modificagao de entradas de registro” para obter informagdes sobre o uso do Editor de
configuracdes do PC-DMIS para modificar entradas de registro).

O PC-DMIS consulta automaticamente o controlador e determina se a articulacao
existe.
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Observacoes para Renishaw PHS com interface Leitz

Quando estiver usando a montagem cinemética para a articulagdo Renishaw, é
necessario modificar a entrada de registro RenishawKinematicMount para 1 na
secao Opcéo do Editor de configuragbes do PC-DMIS. Para obter informacdes sobre a
modificacdo de entradas do registro, veja o apéndice "Modificacdo de entradas de
registro”.

O PC-DMIS pergunta, na inicializacédo do sistema, se a articulacdo PHS esta montada
na CMM. O PC-DMIS faz essa pergunta assim que o controlador é ativado. Depois de
informar ao PC-DMIS o que esta ativado na extremidade do braco, ele néo faz a
pergunta novamente até detectar que o controlador foi encerrado e reiniciado. Quando
a articulacdo estd montada, o PC-DMIS adiciona os eixos A e B a janela Leituras da
sonda. Isso é além das leituras dos eixos X, Y, Z que sdo normalmente exibidas.

A janela Leituras da sonda néo reflete as alteracdes nos valores até a
execucao do PC-DMIS apos responder Sim a questédo a respeito da articulagdo PHS.

Calibracao da ponta

A calibracdo da ponta supde que vocé ja tenha calibrado a articulag&o. A calibracéo
nao precisa ser feita na ponta usada para calibrar a articulagéo. A calibragéo da ponta
e feita automaticamente na ponta usada para calibrar a articulacao.

O objetivo da calibracéo da ponta é calcular a distancia do ultimo ponto central da
juncéo (juncdo A) até o centro da ponta. Teoricamente, a medida de uma combinacao
de pontas A,B é suficiente para o PC-DMIS calcular a disténcia apos a articulacao ser
calibrada. No entanto, para uma melhor precisao, é recomendavel medir mais de uma
combinacéo A,B, de modo que o PC-DMIS possa calcular a média dos deslocamentos
da ponta.

Novo arquivo de sonda

Depois de calibrada a articulacdo, é possivel alterar a ponta anexada na articulacéo e
fazer uma calibracdo da ponta.

Para calibrar uma nova ponta da articulagéo:

1. Acesse a caixa de didlogo Utilitarios de sonda selecionando a op¢do de menu
Inserir | Definicdo de hardware | Sonda.
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no

Assegure-se de que a descricdo da sonda corresponda a nova ponta carregada.

3. Selecione uma ou mais combinacdes A e B na lista Ponta ativa que
corresponda a essa nova ponta. Se uma combinacdo A e B desejada ndo estiver
na lista, & possivel adiciona-la selecionando o botdo Adicionar angulos. E
preciso selecionar no minimo uma combinagéo A e B na lista de pontas a fim de
calibrar a ponta. Se vocé selecionar mais de uma, o PC-DMIS faz a média dos
resultados para obter um deslocamento de ponta mais preciso.

4. ApoOs selecionar as pontas desejadas, clique no botdo Medir. A caixa de dialogo
Medir sonda aparece e vocé pode configurar o nimero de toques, o pré-toque
da sonda e as distancias de retracdo, bem como varias velocidades.

5. Na érea Opcdes a serem calibradas, selecione o botdo de opcéao Calibrar
pontas.

6. Defina quaisquer outros parametros desejados. Para mais informacgdes sobre a
caixa de dialogo Medir sonda, consulte o tépico "Medir".

7. Clique no botdo Medir.

O PC-DMIS comecara a medir da esfera com as combinac¢6es dos angulos A e B
selecionadas.

Calibracédo de uma sonda estrela de formato "L" com
um mapa de articulacéao

Se vocé precisar calibrar uma sonda estrela que usa um mapa de articulagcéo, tera que
executar uma sequéncia especifica de operacdes. Vocé também tem que prestar
atencao especial ao definir os angulos de rotacao da articulacdo. Veja este exemplo
gue mostra como calibrar uma configuracao tipica de sonda estrela de formato "L" com
um mapa de articulacao:

Visao geral

Nem sempre uma sonda estrela é composta por todas as cinco pontas.
Frequentemente, sondas estrela possuem somente duas pontas. Uma ponta é
conectada ao longo do eixo central da articulagéo. A segunda ponta é conectada a um
ponto de conexéo vazio, para formar uma configuracado em formato "L" como esta:
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Exemplo de uma sonda estrela de formato "L" composta por duas pontas

Para calibrar a sonda estrela, vocé tem que definir no minimo cinco rotacfes da
articulacéo (angulos AB) e depois medir a ferramenta de calibragcdo com tais rotacoes.

A articulacdo tem que ja ter sido mapeada. Além disso, na caixa de dialogo Utilitarios
da sonda (Inserir | Definicdo de hardware | Sonda), vocé deve marcar a caixa de
selecao Usar mapa de articulacdo se disponivel. Isto garante que o PC-DMIS usa o
mapa de articulacdo e faz um namero suficiente de medi¢des na ferramenta de
calibragcédo ao calibrar a sonda estrela.

Definir cinco angulos de rotacao da articulacao
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Exemplo de uma sonda estrela definida com cinco rotages de articulagdo (angulos
AB)
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e No braco BRACOZ2, a articulacdo segura uma sonda que possui duas pontas: T1
(ponta central) e T2 (ponta lateral). Isto forma uma configuracéo "L".

e Quando a articulacao gira para A=0e B =0, T1 possui uma direcdo Y- e T2
uma diregao Z+.

Vocé jainiciou com uma rotacao de articulacdo AB na ponta atual. Para obter no
minimo cinco rotacdes da articulagéo, precisa adicionar mais quatro rotacdes de
articulacéao para posteriormente medir a esfera de calibracéo. Isto fornece a melhor
distribuicdo de pontos durante o processo de calibracéo.

Quando vocé define as quatro rota¢des, pode sem querer definir valores de rotagédo
(dngulos AB) que podem calibrar T1, mas nédo T2. Para evitar isso, tome cuidado para
escolher os valores mais adequados para a diregao da ponta T2;

Vocé pode escolher angulos de rotacdo que permitam que T2 toque sempre na
ferramenta de calibragéo, mas n&o colida com a haste da ferramenta.

Para conseguir isso, sao adicionados estes angulos de articulagdo ao exemplo acima:

e A=-90,B=0
« A=-90,B=180
e A=-90,B=-90
e A=-90,B=90

Com estes angulos de articulacéo adicionais, T2 sempre toca na esfera de calibracéo
durante a calibragéo, mas nunca colide com a haste da esfera de calibracéo.

Quando o PC-DMIS detecta as novas pontas na lista Pontas ativas, ele criar
automaticamente cinco pontas adicionais. Isto Ihe da um total de dez pontas: cinco
pontas com um identificador "T1" e cinco pontas com um identificador "T2".

Calibracao de articulacdo mapeada

Quando as dez rotacdes de articulacdo aparecem na lista Ponta ativa, vocé pode
calibra-las. Para calibrar, é preciso medir a esfera de calibracdo separadamente para
cada grupo de pontas T1 e T2.

Vocé pode usar o comando CALIBRACAOAUTOMATICA para chamar o conjunto de
parametros para cada grupo. A imagem abaixo mostra dois conjuntos de parametros
(ATUALIZAR_T1 e ATUALIZAR_T2) que combinam as respectivas rotacoes para Tl e
T2:
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Exemplo de uma sonda estrela com parametros ATUALIZAR_T1 e ATUALIZAR_T2
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Calibracéo de articulagcéo ndo mapeada

Se a sonda estrela foi calibrada sem uma articulagdo mapeada, vocé pode calibrar a
lista de pontas T1 e T2 pelo método tradicional.
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Exemplo de uma sonda estrela sem um mapa de articulagéo
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Vocé pode usar um conjunto de parametros personalizado com o comando
CALIBRACAOAUTOMATICA para medir todas as dez pontas na esfera de calibracao.

O exemplo acima mostra um conjunto de parametros nomeado
PONTAS_CALIBRACAO para este propdsito.

Calibrar a unidade para dispositivos de
articulacao infinitos

Quando tiver uma articulacao indexavel na CMM, o PC-DMIS permite o acesso as
opcdes Calibrar a unidade e Levar a unidade ao inicio na area Tipo de operacgéo da
caixa de dialogo Medir sonda.

[ Measure Probe

Number of hits:
Prehit /Retract:
Move speed (3&):
Touch speed (%):

Type of operation
Calibrate tips

@ Calibrate the unit
Qualification chedk

\Wist calbration
Start: End:
A: | -140 40

List of available tools:

2.54
20

~

Home the unit atbrate ScarRDY

|Sphere_1 SPHERE 0,0,1 100 0

| Add Tool... | [

Edit Tool...

[ Delete Tool |

@ Manual
DCC
Man+DCC
DCC+DCC

Calbration mode
Default mode

@ User defined

Shank qual

Parameter sets
Name:

Number of levels;
Start Angle:

End Angle:

Number shank hits:
Shank offset:

Reset bps b

t siart of calbratio

Tips to use If none expictly selected

[Measuel

A caixa de didlogo Medir sonda mostrando Calibra a unidade e Levar a unidade ao

inicio.
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Essa calibracéo de articulacéo é feita apenas com um so estilo, ndo sondas
estrela. Apos o PC-DMIS completar essa calibracéo, vocé pode utilizar qualquer
posicdo angular da articulacdo em novos arquivos de sonda calibrando o minimo de um
angulo de sonda. Para obter informacdes adicionais,consulte "Calibrar a Unidade" no
topico "Area do tipo de operacéo”. Consulte o topico "Dicas para a calibracéo de
sondas" na documentacéo do PC-DMIS CMM para obter informagdes gerais sobre a
calibracéo de sondas.

A opcéo Calibrar a unidade calibra a articulag&o. Ela funciona apenas com
configuracdes de braco Unico. Essa opcao mede varios angulos em uma esfera para
determinar as distancias internas dentro da articulagéo propriamente dita. Quando
essas informacdes séo calculadas, o PC-DMIS as usa para prognosticar com precisao
a posicao da ponta em qualquer par A e B de angulos. Isso permite usar quaisquer
angulos A e B da rotina de medic&o sem calibrar cada posicao individualmente.

Assegure-se de digitar os valores de medida desejados na caixa de dialogo
Medir sonda para a ,edicdo da esfera e de selecionar a ferramenta de qualificacao
antes de medir com a opgéo Calibrar a unidade selecionada. E possivel configurar o
namero de toques, o pré-toque da sonda e as distancias de retracéo, bem como varias
velocidades usadas no processo de medicdo, na caixa de dialogo Medir sonda. Para
mais informacdes sobre as opcdes da caixa de didlogo Medir sonda, consulte "Medir"
no capitulo "Definicdo de hardware".

Calibracéao do pulso

Para calibrar a articulacao, € necessario medir pelo menos trés posi¢cdes do angulo A e
trés do angulo B para um total de nove medidas de esfera (cada posicdo do angulo A
deve ser medida em todas as posicdes do B). A area Calibracdo da articulacdo na
caixa de dialogo Medir sonda permite especificar os angulos para calibracdo em
ambos os eixos A e B.. As trés primeiras op¢des sao para calibragcédo da juncao A.

Para obter informaces sobre o uso da area Calibragdo da articulagédo para definir as
posicdes do angulo AB, consulte o topico "Area de calibracdo da articulacdo” na
documentacéo do "PC-DMIS CMM".

Ao usar um Renishaw PHS, sempre que houver interrupcao de energia
elétrica no controlador PHS, vocé tem que executar a calibracdo da articulagédo ou, na
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caixa de dialogo Medir sondas na area Tipo de operacao, selecionar Levar a
unidade ao inicio e clicar novamente em Medir sondas.

Cuidado ao usar sondas SP600

Para a maioria das sondas em uma articulacao infinita, o dispositivo de articulacéo
calibra uma zona de angulos e aproxima o resto. No entanto, se tiver uma sonda
SP600 em uma articulacéo infinita, 0 mesmo precisa de uma matriz de deflexao
prépria. Portanto, € necesséario calibrar cada angulo da ponta AB que néao fazia parte do
processo de mapeamento original ou havera resultados imprecisos nas medicdes.

Calcular mapa de erros

Normalmente, os dispositivos da articulagdo séo calibrados em incrementos
relativamente pequenos (por exemplo, 20 graus). Quando vocé calibra uma articulagéo
infinitamente indexavel, com a caixa de selecédo Calibrar a unidade marcada na caixa
de dialogo Medir sonda, o PC-DMIS cria automaticamente um arquivo de
compensacao de erros da articulagdo denominado abcomp.dat, que ele usa para
corrigir erros angulares na articulagao. A criagdo de um mapa de erros aumenta a
precisao da articulagdo quando usada para medir em posi¢des que nao foram
anteriormente calibradas, permitindo que o PC-DMIS interpole os deslocamentos dos
toques.

Depois de calcular o mapa de erros, os resultados sdo armazenados no disco rigido do
computador, permitindo que a articulagéo se beneficie da precisdo angular aprimorada
sempre que for usada. O mapa de erros deve ser calculado periodicamente (uma vez
por semana ou menos), ou conforme necessario. Ao calcula-lo, o PC-DMIS também
executa uma calibracdo valida da ponta e da articulagdo para o arquivo de sonda
carregado no momento.

E necessario fazer a calibracdo da articulagdo sempre que a montagem da
articulacao é alterada. Além disso, é necessério consultar as informacdes de hardware
e do fornecedor para saber quantas vezes € apropriado mapear uma articulacdo, uma
vez que isso pode ser alterado com base na construcéo do dispositivo e nas
recomendacdes do fabricante.

Quando o dispositivo de articulacao infinitamente indexavel estiver calibrado e houver
um arquivo de mapa de erros da articulagdo, o PC-DMIS deve ser informado para usar
esse arquivo. Para isso, na caixa de didlogo Utilitarios da sonda, marque a caixa de
selecdo Usar mapa de articulacao se disponivel (consulte o topico "Caixa de selecéo
Usar mapa de articulagéo se disponivel" no capitulo "Definicdo de hardware"). E
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possivel criar e usar qualquer posi¢cdo dos novos arquivos de sonda com 0 minimo de
calibracdes.

Para fazer isso, basta criar um novo arquivo de sonda e executar uma calibracéo de
ponta normal que use no minimo uma posi¢ao de sonda na ferramenta de qualificacéo
gue mantenha um link com o arquivo de sonda usado durante o processo Calibrar a
unidade. Entretanto, € importante usar mais de uma posi¢do de sonda para essa
calibracao, para fornecer um melhor "ajuste” dos dados de deslocamento da sonda a
matriz de erro de articulagdo. Isso ocorre principalmente se vocé pretende utilizar
varias posicdes da articulacdo no novo arquivo de sonda.

Nao manter um link para o arquivo de sonda usado durante o0 mapeamento
da articulacéo resulta em erros de medicao.

Verificacao da qualificacao

Type of operation
@ Calibrate tips
1 Calibrate the unit
() Qualification check
") Home the unit Calibrate ScanRDV

Area Tipo de operac&o mostrando a opgéo Verificagéo da qualificagéio

Apds a calibragcdo da unidade, uma verificagdo da qualificacdo é recomendada, mas
nao obrigatéria. Executar uma verificacao de qualificacédo fornece informacdes a
respeito da precisao geral da calibracdo da articulagdo e de medidas futuras. A
verificacdo da qualificacdo também pode ser usada para verificar os erros de novas
pontas adicionadas aos novos arquivos de sonda.

Para executar uma verificagéo de qualificagéo:

1. Acesse a caixa de didlogo Utilitarios de sonda selecionando a op¢do de menu
Inserir | Definicdo de hardware | Sonda.

2. Na caixa de dialogo Utilitarios da sonda, selecione os angulos que deseja usar
para a verificagdo da qualificacdo na lista Pontas ativas. E recomendavel que
vocé selecione angulos de sensor usados e ndo usados na calibracdo da
articulacao.

3. Selecione o botdo Medir na caixa de dialogo Utilitarios de sonda.

4. Forneca os parametros que deseja usar durante a verificacado da calibracao,
incluindo a selecéo da ferramenta de calibracdo apropriada.
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5. Na érea Tipo de operacéao, selecione a opcéo Verificacdo da qualificagao.
6. Clique no botdo Medir.
7. Siga as instru¢des na tela.

L evar a unidade ao inicio

Type of operation
@ Calibrate tips
Calibrate the unit

Qualification check
") Home the unit (

Calibrate ScanRDV

o

Area Tipo de operacdo mostrando a opgdo Levar a unidade ao inicio

Alguns dispositivos de articulacdo, como o Renishaw PHS, ndo tém posicdes zero
predefinidas e usam potencidometros, em vez de escalas, para posicionar a articulacao.
Esses tipos de dispositivos precisam ter o zero redefinido sempre que houver
interrupcdo de energia no controlador da cabeca do sensor. Para redefinir a posi¢céao
zero da articulac@o, é possivel escolher a opgdo Calibrar a unidade (consulte o tépico
"Calibracdo de ponta" neste capitulo) ou a op¢cao Levar a unidade ao inicio.

Ao selecionar Levar a unidade ao inicio, é calculado o deslocamento de erro angular
da posicao zero da articulagéo anteriormente calculada, qualificando um ou mais
angulos de sonda em uma posicao de esfera calibrada anteriormente. A vantagem
disso é que vocé pode usar, no minimo, um angulo de ponta de sensor, tornando o
processo muito mais rapido do que a calibracdo da articulacéo.

E recomendavel que vocé use mais de um angulo de sensor para a operacdo Levar a
unidade ao inicio, pois o PC-DMIS faz a média de erros do procedimento inicial para
fornecer um ajuste mais preciso para o0 mapa de erros da articulagao.

Para executar a operacdo Levar a unidade ao inicio:

1. Acesse a caixa de didlogo Utilitarios de sonda selecionando a op¢do de menu
Inserir | Definicdo de hardware | Sonda.

2. Selecione o mesmo arquivo de sonda usada para calibrar a unidade.

3. Selecione os angulos que deseja usar para a calibracdo da qualificacao na lista
Pontas ativas.

4. Selecione o botdo Medir na caixa de dialogo Utilitarios de sonda.

5. Forneca os parametros que deseja usar durante a verificagdo da calibracéo.
Selecione a mesma ferramenta de calibragdo usada durante a operacao Calibrar
a unidade.

6. Na area Tipo de operacdao, selecione a opcao Levar a unidade ao inicio.

7. Clique no botao Medir.
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Apos a calibragéo da unidade e antes de leva-la ao inicio, ndo mova a esfera
de calibragcdo. Se ela for mocida, vocé tem que recalibrar a unidade (para informacoes
sobre calibracdo da unidade, veja o topico "Calibracdo da ponta" neste capitulo).

Uso de articulacédo em uma rotina de
medicao

Em méaquinas que a suportam, o PC-DMIS detecta automaticamente quando a
articulacéo é rotacionada com o jogbox. Os deslocamentos da ponta sdo atualizados
dinamicamente com base nos angulos A,B atuais. Isto €, a leitura XYZ exibe a posi¢céo
atual da ponta a medida que é rotacionada. Ha quatro maneiras (discutidas abaixo) de
adicionar uma nova combinacéo de pontas A e B em uma rotina de medicéo.

Apéds vocé adicionar uma nova combinacgdo de ponta A,B na rotina de medi¢édo usando
uma das opcoes abaixo, o PC-DMIS exibe a ponta ativa, conforme programado na
rotina de medicéo, na lista Pontas de sonda na barra de ferramentas Configuracdes
(Visualizar | Barras de ferramentas | Configuracfes). O item selecionado € o0 mesmo
do comando PONTA/ acima em que o cursor esta na janela Edicdo. A fim de mover a
articulacdo para a combinacao de angulos A,B, a partir da barra de ferramentas
Configuracdes, puxe para baixo e feche a lista Pontas de sonda. O PC-DMIS
pergunta se vocé deseja girar a sonda. Uma resposta Sim rotaciona a articulagao para
a posicao desejada. Isso é util guando vocé deseja voltar e inserir medicdes e
movimentos na rotina de medicao.

Opcéo 1

Na caixa de didlogo Utilitarios de sonda (Inserir | Definicdo de hardware | Sonda),
selecione a opcao Adicionar angulos. Vocé pode usar esta opcao para digitar novos
pares de angulos A e B no arquivo da sonda. Se a ponta ja estiver calibrada, as novas
combinacdes A e B também estao calibradas e prontas para serem usadas. ApOs vocé
sair da caixa de dialogo Utilitarios de sonda, € possivel usar essas novas
combinacdes A e B selecionando-as na lista Pontas de sonda localizada na barra de
ferramentas Configuracdes (Visualizar | Barras de ferramentas | Configuracgdes.

Opcéao 2

Movimente a articulagdo manualmente para os angulos A e B desejados usando o
jogbox. Quando alcancar a posicdo desejada, pressione o botdo Armazenar
movimento do jogbox ou efetue toques manuais. Os angulos A e B atuais séo lidos
automaticamente. Se os angulos A ou B foram alterados além do valor Delta de
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adverténcia da articulacdo PH9 disponivel na guia Peca/Maquina da caixa de dialogo
Opcoes de configuracéo (Editar | Preferéncias | Configuracdo), o PC-DMIS
adiciona automaticamente os angulos A e B atuais a lista Pontas da sonda e insere
um comando PONTA/ na rotina de medi¢cado. O novo comando PONTA/ é adicionado a
rotina de medi¢c&o antes do movimento armazenado ou toques manuais. Quando a
rotina de medicéo é executada, o PC-DMIS primeiramente altera a ponta antes de
movimentar para a localizagéo programada.

Para informacdes sobre a opgéo Delta de aviso de articulagao, consulte o tépico
"Ajustar automaticamente a articulacdo da cabeca da sonda" no capitulo "Configuracao
de preferéncias".

Opcéo 3

Digite um comando PONTA/ na janela Edi¢gao. Quando terminar a edi¢do do vetor, o
PC-DMIS calcula as melhores combinacgfes de A e B que deixam a haste da ponta em
paralelo a esse vetor. O PC-DMIS exibe entdo esses angulos na caixa de dialogo
Angulos da articulacdo que correspondem ao vetor solicitado.

-~

,Wrist Angles Matching Requested Vector
s
@ Aangle #1 a0 B angle #1 0 | OK
A angle #2 -90 B angle #2 180 | Cancel |

Angulos da articulac&o que correspondem ao vetor solicitado

Tip number: ’

Normalmente, ha duas ou mais combinacdes A e B que deixam a haste na orientacao
solicitada. Essas combinacdes sio exibidas na caixa de dialogo Angulos da
articulagcao que correspondem ao vetor solicitado, e a combinacédo A e B que mais
se aproximar da combinacéo A e B atual da articulacédo € a opcéo padrdo. Também é
possivel digitar esses valores.

Depois de vocé clicar em OK nessa caixa de dialogo, o PC-DMIS adiciona a
combinacéo A e B selecionada a lista de ponta do sensor ativo e altera o comando
PONTA/ para usar essa nova ponta.

Se vocé clicar em Cancelar, o PC-DMIS cancela a selecéo da ponta e continua usando
a ponta atual.

Opcao 4
Na caixa de didlogo Elementos automaticos (Inserir | Elemento | Automatico | <tipo
de elemento>), a barra de alternancia possui um icone Alternar articulacéo

automatica. Quando esse icone € selecionado, o PC-DMIS efetua a definicdo do
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elemento para determinar o melhor vetor da haste da ponta para medir o elemento
atual. Esse vetor da haste da ponta € usado para calcular as melhores combinacdes A
e B possiveis. Essas combinacdes s&o exibidas na caixa Angulos da articulacéo que
correspondem ao vetor solicitado descrita no topico "Opc¢éao 3".

Calibracao e utilizacao de um
dispositivo CJoint

O PC-DMIS oferece suporte completo a calibracdo e uso de uma articulagédo de trés
eixos continuos obtida pela montagem de um dispositivo CJoint em uma articulagcéo
DEA CWA43L.

Se CJOINT for instalado em uma articulagdo DEA CW43L, o PC-DMIS adiciona os
eixos A, B e C as leituras X, Y e Z que normalmente séo exibidas na janela Leituras da
sonda.

Os seguintes subtépicos estéo disponiveis para auxiliar na calibracdo do dispositivo
CJoint.

e Informagdes de calibracdo de ponta

e Procedimento de calibracdo do CJoint para dispositivos com articulacéo de trés
eixos infinitos

e Calcular mapa de erros para CJoint

Informacdoes de calibracédo de ponta CJoint

O objetivo da calibracéo da ponta é calcular a distancia do segundo ponto central da
juncao (a juncdo A central) até o centro da ponta da sonda em estrela. Talvez haja a
necessidade de medir mais de uma combinacao A e B para que o PC-DMIS possa
avaliar os deslocamentos da ponta em estrela computados, resultando em melhor
precisdo para encontrar a esfera quando o ciclo de calibracdo de CJoint é executado.

Antes de prosseguir, verifique o seguinte:

« E necessario ja ter calibrado o dispositivo de articulacio A e B; os arquivos
denominados acomp(s).dat e wrist(m)(s).dat dever&o existir no disco rigido de
seu computador.

« E necesséario montar a sonda em estrela no dispositivo CJoint com a ponta
colocada na direcdo X+. O PC-DMIS utiliza essa ponta para calibrar CJoint. A
calibracdo de ponta neste caso necessita ser feita.
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Também é possivel obter o mapa de calibracdo de A e B com a JuntaC
montada na articulacdo. Isto aumenta a precisdo das computa¢des da posicao do
angulo para quaisquer combinac¢des de angulo entre A, B e C.

Procedimento de calibracao do CJoint para
dispositivos com articulacao de trés eixos infinitos

A opcéo Calibrar CJoint permite calibrar o terceiro eixo da articulacdo. Uma vez que
essa informacgédo é calculada, o PC-DMIS a utiliza junto com os dados de calibragédo de
A e B para predizer a posi¢ao da ponta em qualquer combinacéo de angulo A.Be C
para uma sonda que necessite ser instalada no dispositivo CJoint, como uma sonda
Perceptron.

— Type of Operation
(" Calibrate Tips " Qualification Check
" Calibrate the Unit ¢ Home the Unit
% Calibrate Cloint € Callbrate NC-100 Artifact

Area Tipo de operagdo mostrando a opcdo Calibrar CJoint selecionada
Para calibrar usando a opgéo CJoint

1. Assegure-se de que executou as etapas preliminares discutidas no topico
"Informacdes de calibracdo da ponta CJoint" neste capitulo.

2. Acesse a caixa de dialogo Utilitarios de sonda selecionando a op¢do de menu

Inserir | Definicdo de hardware | Sonda.

Selecione o botdo Medir na caixa de didlogo Utilitarios de sonda.

4. Selecione a opcao Calibrar CJoint na area Tipo de operacao. A selecao deste
item ativa a area Calibracado de articulacdo se a entrada apropriada da
articulacéo na secao Opc¢éo no Editor de configuragbes do PC-DMIS for definida
como 1 (DEAWrist ou RENISHAWWrist).

5. Assegure-se de ter uma configuracao de sonda em estrela conectada, com a
ponta colocada na direcdo X+

6. Selecione a qualificacdo da ferramenta esférica na lista Ferramentas
disponiveis.

7. Digite os valores de medicao desejados para a qualificacdo da esfera.

8. Defina o niumero de toques, o pré-toque da sonda e as distancias de retracao,
bem como varias velocidades.

w
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9. Preencha a &rea Calibracéo de articulacdo. Para calibar CJoint, séo
necessarias medicoes de ao menos trés posicdes do angulo C. Isto fornece a
habilidade de especificar os angulos para calibrar os eixos A, B e C. As caixas
Iniciar, Incremento e Angulo para a linha C serdo usadas na calibracéo de
CJoint.

« Angulo Cinicial define o angulo C inicial fornecido e utilizado para a
calibracdo do dispositivo de articulagdo de C joint. O valor padrédo é -180.

« Angulo C final define o angulo C final fornecido e utilizado para a
calibracédo do dispositivo de articulacdo de CJoint. O valor padréao é 180.

e Incremento do angulo C define o incremento do angulo entre os angulos
inicial e final de C. Os angulos séo calibrados para o dispositivo Cjoint
para os angulos inicial final e adicional conforme determinado pelo valor
do incremento. Por exemplo, um incremento de angulo de 10 graus
adiciona angulos para calibracdo a cada 10 graus entre o angulo inicial e
final. O valor padréo é 10.

Certifique-se de que as articulagdes Angulo A inicial e Angulo B
inicial estejam definidas como 0 ao calibrar o dispositivo do junta C.

10. Quando isto estiver feito, clique no botdo Medir para iniciar o processo de
calibracao.

Calcular mapa de erros para CJoint

Normalmente, os dispositivos da articulacdo séo calibrados em incrementos de angulo
relativamente pequenos (por exemplo, 20 graus). Ao calibrar um continuo terceiro eixo,
com a opcéo Calibrar CJoint selecionada, o PC-DMIS cria automaticamente um
arquivo de compensacéao de erros da articulagdo denominado ccomp(s).dat, que ele
usa junto com abcomp(s).dat, para corrigir erros angulares na articulacao dos trés
eixos.

Depois de calcular o mapa de erros, os resultados sdo armazenados no disco rigido do
computador, permitindo que a articulacdo se beneficie da precisdo angular aprimorada
sempre que for usada.

Recéalculo do mapa de erros

Geralmente, é necessario calcular o mapa de erros apenas periodicamente(uma vez
por semana ou menos). De qualquer forma, é necessario executar a calibracdo da
articulacédo sempre que a montagem da articulacao for alterada e em outros momentos
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recomendados pelas informac¢des do hardware e do revendedor. Isto varia baseado na
construcdo do dispositivo e nas recomendacdes do fabricante.
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