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Crear elementos medidos

Crear elementos medidos: Introducciodn

Cada vez que toma contactos en una pieza, PC-DMIS los convierte en diferentes
elementos segun el nimero de contactos, sus vectores, etc.. PC-DMIS crea elementos
medidos a partir de esos contactos. PC-DMIS admite los siguientes elementos
medidos:

e Punto medido

e Linea medida

e Plano medido

e Circulo medido

o Esfera medida

e Toro medido

e« Cono medido

e Cilindro medido

e Ranura redonda medida
e Ranura cuadrada medida

Estos elementos se describen detalladamente en el tema "Comprender el formato de
los comandos".

Este capitulo cubre los siguientes temas importantes:

e Comprender el formato de los comandos

e Insertar un elemento medido

o Editar un elemento medido

e Sobrescribir un elemento medido supuesto
« Crear conjuntos de elementos medidos

NOTA: También puede insertar elementos medidos en la rutina de medicién utilizando
la barra de herramientas Inicio rapido. Para obtener informacion, consulte el tema
"Inicio rapido: Barra de herramientas de medicion" en el capitulo "Usar barras de
herramientas".
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Comprender el formato de los
comandos

Todos los elementos medidos se muestran con el formato siguiente en el modo
Comando de la ventana de edicién. Encontrard ligeras diferencias que se explican con
mayor detalle en las siguientes secciones. El texto del informe de edicion real aparece
EN LETRAS MAYUSCULAS.

Por ejemplo;

nombre elemento=ELEM/TIPO ELEMENTO, ALTERNANTE1, ALTERNANTE4
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK,TD, TMD, TL

ACTL/X,Y,%,I,J,K,D,MD, L

MED/ALTERNANTEZ2, ALTERNANTE3,

CONT/ALTERNANTES, TX,TY,YZ,TI,TJ, TK,X,Y,Z,USAR TEO=ALTERNANTE
6

TERMINARMED/

nombre_elemento: Muestra el nombre del elemento. El usuario puede modificar
este campo.

TIPO_ELEMENTO: Indica el tipo de elemento y es igual que ALTERNANTE2,
pero el usuario no lo puede editar ni alternar.

...... Indica que lo que sigue a continuacién es especifico de cada elemento.

ALTERNANTEL: Este campo esta presente en todos los elementos y puede
alternarse entre RECT (rectangular) y POLAR (polar). Si el campo esta
establecido en RECT, todos los puntos se representan en el sistema cartesiano
(%, y, 2). Si esta establecido en POLAR, todos los puntos se muestran en el
sistema polar (radio_x, angulo_y, altura_z). Los vectores no cambian.

ALTERNANTEZ2: Este campo figura en todos los elementos medidos y su valor
puede alternar entre:

CIRCULO / CONO / CURVA / CILINDRO / LINEA / PLANO / PUNTO /
CONJUNTO / RAN / ESFERA / TORO

El tipo de elemento por omision es PUNTO cuando la linea del comando
medido se abre por vez primera en una rutina de medicion. A partir de ese
momento, el tipo de elemento por omisién sera el dltimo tipo de elemento
medido que se haya utilizado.
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ALTERNANTE3: Este campo representa el nimero de contactos que se tomaran
en funcion del tipo de elemento que aparece en ALTERNANTE2. La cantidad de
lineas de CONTACTO varia segun el numero de contactos que el usuario haya
especificado. Por ejemplo, 1 contacto = 1 linea CONT/BASE, 3 contactos = 3
lineas CONT/BASE. El minimo necesario se indica como valor por omision.

ALTERNANTEA4: Este campo también acepta valores exclusivos en funcion del

tipo de elemento representado en ALTERNANTEZ2. Los elementos lineales

permiten alternar entre DELIMITADO y NO DELIMITADO. Los elementos

circulares permiten alternar entre DENTRO y FUERA. Los elementos angulares

permiten alternar entre LONG y ANGULO.

ALTERNANTES: Este campo representa el tipo de contacto que se debe tomar:
BASE

ALTERNANTES: Este campo permite indicar si se utilizara el vector tedrico como

vector de aproximacion para el contacto. Su valor por omision es Sl. Si tiene el

valor NO, PC-DMIS calcula el vector de aproximacion restando el punto de

contacto teérico (X,Y,Z) de la posicion de la sonda actual.

TX,TY,TZ,TI,TJ,TK: Estos numeros (TX,TY,TZ) representan el vector objetivo

tedrico y el vector de aproximacion teorico (T1,TJ, TK); el usuario los puede

modificar.

TD: En el caso de los elementos circulares, este nimero es el diametro tedrico.

TMD: En el caso de un elemento de toro, este nUmero es el diametro menor
tedrico.

X,Y,Z,1,J,K: Estos numeros no son editables y representan el vector de punto
medido y el vector de aproximacion medido.

D: En el caso de los elementos circulares, este nidmero es el diametro medido.
MD: En el caso de un elemento de toro, este nUmero es el diametro menor.
TL: Longitud tedrica de los elementos que tienen longitud.

L: Longitud medida de los elementos que tienen longitud.

Formato de medicion basico para un punto
Para un punto se necesita un solo contacto.
nombre elemento=ELEM/PUNTO,ALTERNANTEL
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TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK
REAL/X,Y,%,I,J,K
MED/PUNTO, ALTERNANTE3
CONT/ ...
TERMINARMED/

ALTERNANTEZL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.

ALTERNANTES3: Lista el nUmero de contactos que PC-DMIS debe tomar para
medir este elemento. Puesto que un punto solamente puede tener un punto, no
puede editar este valor en el caso de este elemento.

... Puede especificar un Unico contacto en los puntos suspensivos.

Formato de medicion basico para una linea

Para una linea se necesitan un minimo de dos contactos.

nombre elemento=ELEM/LINEA, ALTERNANTE1 , ALTERNANTE4
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK

REAL/X,Y,Z%,I,J,K

MED/LINEA, ALTERNANTE3, ALTERNANTE 7

TERMINARMED/
ALTERNANTEL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.

ALTERNANTES: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 2
contactos = 2 lineas CONT/BASIC, 3 contactos = 3 lineas CONT/BASIC.

ALTERNANTE4: Este campo puede alternar entre DELIM / NODELIM. Si esta
establecido en BND, los campos TEO y REAL ya no muestran la informacion de
vector, sino los valores XYZ para el segundo punto junto con el primero.. Consulte
"Formato de definicion de linea" més adelante en este capitulo.

ALTERNANTE?: Este campo permite alternar entre los diferentes tipos de
referencia. Estos tipos de referencia incluyen ELEMENTO, 3D, PLANO DE
TRABAJO, X+, Y+, Z+, X-, Y-, Z-.

... EI nUmero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.
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Lineas medidas y planos de trabajo

Al crear una linea medida, PC-DMIS espera gue los contactos de la linea se tomen en
un vector perpendicular al plano de trabajo actual.

Por ejemplo, si el plano de trabajo actual es Z+ (con el vector 0,0,1) y tiene una pieza
en forma de bloque, los contactos para la linea medida deben pertenecer a una pared
vertical de la pieza, como la parte frontal o un lateral.

Si después quisiera medir un elemento de linea en la superficie superior de la pieza,
deberia cambiar el plano de trabajo por X+, X-, Y+ 0 Y-, en funcion de la direccion de la
linea.

Formato de medicion basico para un plano

Para un plano se necesitan un minimo de tres contactos.

nombre elemento=ELEM/PLANO, ALTERNANTE]
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ,TK
REAL/X,Y,Z,I,J,K

MED/PLANO, ALTERNANTE3

TERMINARMED/
ALTERNANTEZL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTES3: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 3

contactos = 3 lineas CONT/BASIC, 8 contactos = 8 lineas CONT/BASIC.

... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.

Formato de medicidn basico para un circulo

Para un circulo se necesitan un minimo de tres contactos.

nombre elemento=ELEM/CIRCULO, ALTERNANTE1 , ALTERNANTE4 , ALTERNANTE6
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK, TD

REAL/X,Y,Z,I,J,K,D

MED/CIRCULO, ALTERNANTE3, ALTERNANTE 7
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TERMINARMED/
ALTERNANTEL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTES3: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 3
contactos = 3 lineas CONT/BASIC, 5 contactos =5 lineas CONT/BASIC.
ALTERNANTEA4: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).
ALTERNANTESG: Este campo permite alternar entre los diferentes tipos de
mejores ajustes disponibles. Son los siguientes: CUAD_MIN, SEP_MIN,
MAX_INSC, MIN_CIRCSC y RADIO FIJO.
ALTERNANTE?: Este campo permite alternar entre los diferentes tipos de
referencia. Estos tipos de referencia incluyen ELEMENTO, 3D, PLANO DE
TRABAJO, X+, Y+, Z+, X-, Y-, Z-.

... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.

Formato de medicidn basico para una esfera

Para una esfera se necesitan un minimo de cuatro contactos.

nombre elemento=ELEM/ESFERA, ALTERNANTEI , ALTERNANTE4
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK, TD

REAL/X,Y,Z,I,J,K,D

MED/ESFERA , ALTERNANTE3

TERMINARMED/
ALTERNANTEL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTES: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 4
contactos = 4 lineas CONT/BASIC, 7 contactos = 7 lineas CONT/BASIC.
ALTERNANTE4: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).

... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.
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Formato de medicion basico para un toro

Para un toro se necesitan un minimo de siete contactos.

nombre elemento=ELEM/TORO, ALTERNANTE] , ALTERNANTE4
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK, TD, TMD
REAL/X,Y,%,I,J,K,D,MD

MED/TORO , ALTERNANTE3

TERMINARMED/
ALTERNANTEZL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTES: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 7
contactos = 7 lineas CONT/BASIC, 9 contactos = 9 lineas CONT/BASIC.
ALTERNANTE4: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).

... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.

Formato de medicion basico para un cono

Para un cono se necesitan un minimo de seis contactos.

nombre elemento=ELEM/CONO, ALTERNANTE1 , ALTERNANTE4 , ALTERNANTES
TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ, TK,TL,TD1, TD2

REAL/X,Y,Z%,I,J,K,L,D1,D2

MED/CONO, ALTERNANTE 3

TERMINARMED/
ALTERNANTEL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTES3: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 6

contactos = 6 lineas CONT/BASIC, 11 contactos = 11 lineas CONT/BASIC.

ALTERNANTEA4: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).
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ALTERNANTEDS: Este campo puede alternar entre los valores LONG y ANGULO.
... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.
TD1,TD2: Se trata de los dos diametros tedricos del cono.

D1,D2: Son los valores medidos reales de los dos diametros del cono.

Formato de medicion basico para un cilindro

Para un cilindro se necesitan un minimo de seis contactos.

nombre elemento=ELEM/CILINDRO, ALTERNANTE1 ,ALTERNANTE4,ALTERNANTE
6

TEO/TX,TY,TZ,TI,TJ,TK,TD, TL
REAL/X,Y,%7,I,J,%,D,L
MED/CILINDRO, ALTERNANTE3

TERMINARMED/
ALTERNANTEZL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTES3: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 6
contactos = 6 lineas CONT/BASIC, 11 contactos = 11 lineas CONT/BASIC.
ALTERNANTE4: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).
ALTERNANTESG: Este campo permite alternar entre los diferentes tipos de
mejores ajustes disponibles. Son los siguientes: CUAD_MIN, SEP_MIN,
MAX_INSC, MIN_CIRCSC y RADIO FIJO.

... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.

NOTA: Si crea un cilindro medido con mas de dos filas, y posteriormente cambia el
valor de Numero de contactos en el cuadro de didlogo Cilindro medido (Insertar |
Elemento | Elemento medido), PC-DMIS conservara el mismo namero de filas.

Formato de medicidn basico para unaranuraredonda

Para una ranura redonda se necesitan un minimo de seis contactos.
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nombre elemento=ELEM/RANURA, ALTERNANTE1 ,ALTERNANTEZ2
TEO/TX,TY,T%,TI,TJ,TK,SI,SJ,SK, TW, TL
REAL/X,Y,%2,1,J,K,MI,MJ, MK, W, L
MED/RANURA , ALTERNANTE3, ALTERNANTE4
TERMINARMED/
ALTERNANTEZL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTEZ2: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).
TX,TY,TZ - Valores XYZ te6ricos
TI,TJ, TK - Vector 1JK tedrico
SI,SJ,SK - Vector de ranura IJK teérico
TW - Anchura tedrica
TL - Longitud tedrica
X,Y,Z - Valores XYZ medidos reales
1,J,K - Valores IJK medidos reales
MI, MJ,MK - Vector de ranura IJK medido
W - Anchura medida real
L - Longitud medida real
ALTERNANTES: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 6

contactos = 6 lineas CONT/BASIC, 8 contactos = 8 lineas CONT/BASIC.

ALTERNANTE4: Este valor permite seleccionar el tipo de referencia para la
ranura.

... El nimero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.
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Formato de medicidn basico para unaranura
cuadrada

Para una ranura cuadrada se necesitan un minimo de cinco contactos.

nombre elemento=ELEM/RANURA, ALTERNANTEI ,ALTERNANTEZ2
TEO/TX,TY,T%,TI,TJ,TK,SI,SJ,SK, TW, TL
REAL/X,Y,%,1,J,K,MI,MJ, MK, W, L
MED/RANURA , ALTERNANTE3, ALTERNANTE4
TERMINARMED/
ALTERNANTEL: Este campo puede alternar entre los valores RECT y POLR.
ALTERNANTEZ2: Este campo puede alternar entre IN (dentro) y OUT (fuera).
TX,TY,TZ - Valores XYZ teoricos
TI,TJ, TK - Vector IJK tedrico
S1,SJ,SK - Vector de ranura 1JK teorico
TW - Anchura teorica
TL - Longitud teorica
X,Y,Z - Valores XYZ medidos reales
1,J,K - Valores IJK medidos reales
MI, MJ,MK - Vector de ranura IJK medido
W - Anchura medida real
L - Longitud medida real
ALTERNANTES3: El usuario puede editar este valor, que se determina en base al
elemento que se esta midiendo. La cantidad de lineas de CONTACTO varia
segun el numero de contactos que el usuario haya especificado. Por ejemplo, 5

contactos = 5 lineas CONT/BASE.

ALTERNANTE4: Este valor permite seleccionar el tipo de referencia para la
ranura.
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... EI nUmero de contactos necesarios se especifica en los puntos suspensivos.

Insertar un elemento medido

PC-DMIS permite insertar elementos medidos en la rutina de medicién, interpretando
los contactos de la sonda y suponiendo el tipo de elemento correcto. Si PC-DMIS se
equivoca, puede forzar la seleccion del tipo de elemento correcto siempre que haya
tomado el nimero minimo de contactos para el elemento deseado.

A medida que se toman contactos y una vez que el elemento se ha creado, PC-DMIS
dibuja el elemento medido en la pantalla. En el caso de los elementos medidos
tridimensionales (toro, cilindro, esfera y cono) y del elemento bidimensional plano, PC-
DMIS dibujara el elemento con una superficie sombreada.

Algunos ejemplos de elementos medidos con superficies sombreadas
Ocultar elementos de plano sombreados
Puede ocultar planos sombreados estableciendo la opcion Ninguno en el area Mostrar

del cuadro de dialogo Plano medido (Insertar | Elemento | Elemento medido).
También puede ocultar globalmente todos los planos sombreados dibujados para
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elementos de plano futuros; para ello marque la casilla de verificacion No mostrar
plano en el cuadro de didlogo Opciones de configuracion.

Cambiar el color del elemento

Si lo desea, puede modificar el color del elemento que se utiliza durante su creacion;
para ello utilice la ficha Configuracion ID del cuadro de didlogo Opciones de
configuracion (Edicion | Preferencias | Configurar). Vea la casilla de verificacion
Color que aparece después de elegir Elementos para el item Etiquetas para.

Para obtener informacion sobre la creacion de los diferentes tipos de elemento,
consulte el conjunto de documentacion de su configuracion de PC-DMIS:

e PC-DMIS CMM
o PC-DMIS Portable

Los procedimientos que se describen en el siguiente tema presuponen que el usuario
esta trabajando en modo offline.

Para forzar la insercion de determinado tipo de
elemento medido

Si PC-DMIS se equivoca con el tipo de elemento medido, puede hacer que inserte el
tipo deseado seleccionando el elemento medido correcto en la barra de herramientas o

submenu Elementos medidos antes de pulsar la tecla FIN. Cuando pulse la tecla FIN,
PC-DMIS colocara el tipo del elemento seleccionado en la ventana de edicion.

Suponer el tipo de un elemento medido

En la tabla siguiente se muestra el nimero minimo de contactos que PC-DMIS necesita
para suponer un elemento medido concreto y el tipo de dimension de ese elemento.

NUumero minimo de contactos Funcion Dimension
1 Punto 1D
2 Linea 2D
3 Plano 2D
3 Circulo 2D
6 Cilindro 3D
6 Cono 3D
4 Esfera 3D

12
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7 Toro 3D
6 Ranura redonda | 2D
5 Ranura cuadrada | 2D

Punto medido; reglas:

e La compensacion de sonda es en el eje mas cercano (X, Y 0 Z). Se determina
tomando como base la direccion de movimiento de la maquina en el instante en
gue se toma el contacto. Siempre se acercara perpendicular a la superficie.

e Mida sélo los puntos en superficies perpendiculares al eje X, Y 0 Z para
asegurar una compensacion de sonda precisa. Utilice puntos vectoriales o de
superficie para otras superficies (elemento automatico).

e Los puntos medidos son unidimensionales, por lo que la informacion de
dimension solo es valida en un eje (X, Y 0 Z).

Linea medida; reglas:

« Las lineas medidas son bidimensionales, por lo que dependen del plano de
trabajo activo para fines de célculo. Debe activar el plano de trabajo adecuado

antes de medir una linea.

e El usuario controla la direccion de la linea medida. La direccion ira del primer
contacto hacia el segundo contacto.

o Lainformacion de dimension en el eje X, Y o Z proviene del centroide de la
linea.

Circulo medido; reglas:

e Los circulos medidos son bidimensionales, por lo que dependen del plano de
trabajo activo para fines de célculo. Debe activar el plano de trabajo adecuado

antes de medir un circulo.
« Se necesita un arco minimo de 90 grados para calcular con precisién un circulo

medido.
o Lainformacién de dimensién en el eje X, Y o Z procede del centroide del circulo,
y el didmetro es el diametro promedio por omisién (cuadrados minimos).

Plano medido; reglas:

e Los planos medidos son tridimensionales, por lo que no dependen del plano de
trabajo activo para fines de calculo.

o El vector 1JK para el plano es perpendicular al plano, y su direccion es
alejandose del material de la pieza.
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o Lainformacion de dimensién en el eje X, Y o Z proviene del centroide del plano.

Cilindro medido; reglas:

e Los cilindros medidos son tridimensionales, por lo que no dependen del plano de
trabajo activo para fines de calculo.

o El usuario controla la direccion del vector IJK para el cilindro. Va desde la
primera seccion transversal circular hacia la segunda seccién transversal
circular. Si es posible, tome tres secciones transversales circulares para
aumentar los datos de contacto utilizados para calcular el cilindro.

o Lainformacion de dimensién en el eje X, Y 0 Z proviene del centroide del
cilindro, y el didAmetro es el promedio por omision (cuadrados minimos).

Cono medido; reglas:

e Los conos medidos son tridimensionales, por lo que no dependen del plano de
trabajo activo para fines de calculo.

o El usuario no controla la direccion del vector IJK para el cono. El vector 1JK
siempre apunta en direccion opuesta al vértice del cono. Si es posible, tome tres
secciones transversales circulares para aumentar los datos de contacto
utilizados para calcular el cono.

« Lainformacion de dimension en el eje X, Y o Z provienen del centroide del cono.

Esfera medida; reglas:

o Las esferas medidas son tridimensionales, por lo que no dependen del plano de
trabajo activo para fines de célculo.

e En algunos casos no es posible tomar un contacto en la parte superior de la
esfera. En estos casos deben tomarse tres secciones transversales circulares y
la direccion del vector IJK ir4 desde la primera hacia la ultima de ellas.

« Lainformacion de dimension en el eje X, Y o Z proviene del centroide de la
esfera y el diametro es el promedio.

Toro medido; reglas:

e Los toros medidos son tridimensionales, por lo que no dependen del plano de
trabajo activo para fines de célculo.

e Los tres primeros puntos deben tomarse en un plano alrededor del toro que sea
perpendicular al circulo central.

« Lainformacion de dimension en el eje X, Y o Z proviene del centroide del toro.
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Ranura redonda medida - Reglas:

e Se requieren seis contactos.
e Opcion 1: Dos puntos en cada lado recto y un punto en cada curva.
e Opcion 2: Tres puntos en cada curva.

Ranura cuadrada medida - Reglas:

e Se requieren cinco contactos.

e Dos puntos en uno de los lados largos y un contacto en cada uno de los tres
lados restantes.

e Los contactos deben tomarse siguiendo estrictamente la direccion hacia la
izquierda o hacia la derecha.

Uso del modo Suponer

1. Abra la ventana de edicion y péngala en modo Comando o Resumen.

2. Coloque PC-DMIS en modo Programacion y fije la profundidad de sonda
correcta.

3. Vaya a la barra de herramientas Elementos medidos y haga clic en el icono
Modo Suponer.

4. Haga clic en el modelo de la pieza, en la posicion donde desea insertar el
elemento.

e Si esté utilizando un modelo CAD de modo alambre importado, PC-DMIS
utilizara automaticamente el alambre mas cercano como base del
elemento seleccionado.

o Si esta utilizando un modelo CAD de sélido importado, cada clic del raton
cuenta como un contacto.

5. Pulse la tecla FIN. PC-DMIS interpretara los contactos y colocara el elemento
supuesto en la ventana de edicion.

Para obtener informacion sobre el icono Modo Suponer y la barra de herramientas
Elementos medidos, consulte el tema "Barra de herramientas Elementos medidos” en
el capitulo "Usar barras de herramientas".

Editar un elemento medido

PC-DMIS le permitira seleccionar el elemento medido deseado en la ventana de
edicién y hacer correcciones directamente en la ventana de edicion. El cuadro de
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dialogo Elemento medido se cre6 para ofrecer una alternativa comoda para el usuario
para editar en la ventana de edicion.

Para abrir un cuadro de dialogo Elemento medido:

1. Sitde el cursor dentro de las primeras cuatro lineas del elemento medido en
cuestion.
2. Pulse la tecla F9.

Measured Circle

Feature name: Number of hits:
CIR2 3
Reference type: Workplane:
WORKPLANE | |zPLus
Best Fit math type: Coordnate system
LEAST_SQR v’ 9 Rect Polar
| Regenerate hit targets Circular feature type
| Copy to actuals In @ Out
Feature theoreticals
X NOM: 0 INOM: 0
Y NOM: 0 JNOM: 0
ZNOM: 0 KNOM: 1
Diameter: 1 Startangle: 0
Endangle: 0
{‘ HtTargets.. || ok || cancel

Cuadro de dialogo Circulo medido de ejemplo

NOTA: Generalmente, se abre un cuadro de didlogo Elemento medido que depende
del tipo de elemento. Sin embargo, si sitla el cursor encima de un contacto de la lista
(por ejemplo, CONT/BASIC) dentro del elemento medido y pulsa la tecla F9, PC-DMIS
abre el cuadro de dialogo Contactos medidos correspondiente al contacto
seleccionado.

Descripcidon del cuadro de dialogo Elemento medido

Los elementos medidos se pueden crear o editar utilizando el cuadro de dialogo
Elemento medido.

Seleccione Insertar | Elemento | Elemento medido y luego elija un item de ese menu
para crear el elemento. Una vez creado, coloque el cursor dentro de las primeras
cuatro lineas del elemento medido y pulse la tecla F9 del teclado para que se muestre
el cuadro de dialogo Elemento medido.
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Measured Circle

Feature name: Number of hits:
CIR2 3
Reference type: Waorkplane:
VORKPLANE v) |z2ws
Best Fit math type: Coordnate system
LEAST_SQR v| ©Rect Polar
| Regenerate hit targets Circular feature type
| Copy to actuals In @ Out
Feature theoreticals
X NOM: 0 INOM: 0
Y NOM: 0 JNOM: 0
ZNOM: 0 KNOM: 1
Diameter: 1 Startangle: 0
Endangle: 0
| HtTargets.. || ok || canel

Cuadro de dialogo Circulo medido de ejemplo

En los temas siguientes se describen los diferentes componentes del cuadro de dialogo
Elemento medido. Algunos componentes del cuadro de dialogo pueden aparecer
solamente para ciertos tipos de elementos.

Nombre de elemento

El cuadro Nombre del elemento permite cambiar el nombre del elemento que se
muestra en pantalla. Resalte la ID del elemento en la ventana de edicion, teclee una
identificacion diferente y pulse INTRO. PC-DMIS permite utilizar varias veces una
misma identificacion de elemento. Por tanto, es aconsejable tener cuidado al cambiar
los nombres de los elementos si no se desea tener varios elementos con la misma
identificacion.

NUumero de contactos

El cuadro de dialogo NUmero de contactos permite cambiar la cantidad de contactos
para un determinado elemento.

EJEMPLO:

Supongamos que el cuadro de edicion muestra cuatro contactos. Si suprime un
contacto, se suprime el Ultimo de la lista de elementos (el nimero 4). Si suprime dos
contactos, se suprimen los dos ultimos (el 3y el 4). PC-DMIS cambia los nimeros de
los demas contactos en funcion de los nimeros que se les haya asignado.
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Si afiade un contacto, PC-DMIS aumentara en uno la lista Objetivos de contacto y
afiadira un contacto adicional al final de la lista. Este contacto no indicara ningun valor
X, Y, Z, i, J, k hasta que se ejecute la rutina de medicion. En ese momento, PC-DMIS le
preguntara al operador si debe tomar el contacto adicional. PC-DMIS preguntara si los
contactos se deben espaciar a intervalos regulares.

e Sihace clic en Si, PC-DMIS tomara los contactos espaciados a intervalos
regulares. En un elemento de cono, esfera, cilindro o toro, PC-DMIS muestra el
cuadro de diadlogo Niveles. Puede utilizar este cuadro de didlogo para
especificar el nimero de niveles que PC-DMIS utilizara para que los contactos
sean equidistantes. El valor por omision es dos.

e Sihace clic en el boton No, PC-DMIS mostrara los valores de los contactos
como 0, 0, 0, 0, 0, 1. Después debera introducirlos manualmente.

Tipo de referencia

Algunos elementos medidos (circulos, elipses, lineas, poligonos y ranuras) se pueden
proyectar respecto a un plano de referencia.

La lista Tipo de referencia controla si el elemento medido es tridimensional (no
proyectado), si se proyecta sobre el plano de trabajo actual o si se proyecta en relacion
con otro plano especifico. Esto afecta, al nivel de calculo, al método utilizado para
obtener las caracteristicas finales del elemento.

Para ver una explicacion detallada de los tipos de referencias, consulte la descripcion

del "area de elementos de referencia" en el tema "Usar el cuadro de dialogo Inicio
rapido” en el capitulo "Usar otros editores, ventanas y herramientas”.

Tipo de calculo para mejor ajuste

La lista Tipo de calculo para mejor ajuste indica el tipo de algoritmo que se utilizara
para medir el elemento. EI método de mejor ajuste estandar es CUAD MIN.

NOTA: Para dimensiones Circularidad y Cilindricidad heredadas, asi como una linea
Rn de dimension Ubicacion, la solucién de elemento se utiliza para calcular la
dimensién. Por omision es Cuadrados minimos. Sin embargo, puede elegir resolver el
elemento utilizando los algoritmos de regresion Separacion minima, Maximo inscrito,
Minimo circunscrito o Radio fijo.

Por otro lado, las dimensiones Circularidad y Cilindricidad FCF se calculan utilizando el
algoritmo de Chebychev (Min/Méax) como exige la norma Y14.5. Debido al cambio en el
célculo, las dimensiones FCF de circularidad y cilindricidad generalmente produciran un
valor algo més bajo que las dimensiones heredadas correspondientes.
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Consulte "Lista Célculo" en el capitulo "Crear elementos automaticos" para ver una
explicacion de estos tipos.

Regenerar objetivos de contacto

La casilla de verificacibn Regenerar objetivos de contacto vuelve a generar los
comandos CONT/BASE del elemento de forma que estos se actualicen con los datos
modificados en el area Valores tedricos del elemento.

Copiar areales

La casilla de verificaciéon Copiar a reales hace que se copien todos los cambios
realizados en el area Valores tedricos del elemento del cuadro de dialogo Elemento
medido (Insertar | Elemento | Elemento medido) y aplica los mismos cambios a los
datos medidos reales.

Sistema de coordenadas

El area Sistema de coordenadas permite elegir entre las coordenadas rectangulares y
polares. Si selecciona Rect, todos los puntos se representan en el sistema cartesiano
(X, Yy, 2). Si selecciona Polar, todos los puntos se muestran en sistema polar (radio_x,
angulo_y, altura_z). Los vectores no cambian.

Formato de definicion del angulo
Si se muestra un elemento angular, PC-DMIS permitira elegir entre LONG y ANGULO.

e La opcidn de longitud muestra los diametros de dos circulos. También muestra
la distancia entre los dos circulos.

e La opcién de angulo mostrard el valor nominal (X, y, z) y el vector (i, j, k) del
punto. También mostrara el valor del angulo.
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Tipo de elemento circular

Si se muestra un elemento circular, PC-DMIS permite elegir entre DENTRO y FUERA.

Formato de definicion de linea

Si se muestra un elemento lineal, PC-DMIS permite elegir entre las opciones
Delimitada y No delimitada en el &rea Formato de definicidén de linea.

Si se selecciona Delimitada, PC-DMIS mostrara los dos puntos finales que forman la
linea en el area Valores tedricos del elemento, como se muestra a continuacion:

X, Y, Z
y
Nom X2:, Nom Y2y Z2

En el caso de las lineas delimitadas, el valor de Longitud esta desactivado y no se
puede modificar.

Si se selecciona No delimitada, PC-DMIS mostrara la informacién sobre los valores
nominales de la linea en el area Valores tedricos del elemento, como se muestra a
continuacion:

X, Y, Zylongitud

y

Nom I, Nom Jy K

Usar el area de visualizacion

Display
* None
Display " Triangle
{* None " Triangle " Qutline " Qutline

Area de visualizacién para elementos construidos (a la izquierda) y elementos medidos
(a la derecha)
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En esta area se define como se dibuja el elemento de plano en la ventana gréfica.
Contiene estas opciones:

Ninguno: No se dibuja nada. Solamente aparece la ID en la ventana gréfica.

Triangulo: El plano se dibuja como triangulo sombreado. El tamafio depende de
los contactos que conforman el plano.

Contorno: El plano se dibuja como contorno a partir de todos los contactos y se
muestra una superficie rellena. El tamafio depende de los contactos que
conforman el plano.
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NOTA: Las opciones Mostrar contorno de plano o No mostrar plano de la ficha
General del cuadro de dialogo Opciones de configuraciéon (Edicion | Preferencias |
Configurar) definen el estado de visualizacion por omision para los futuros planos
construidos o medidos. No afectan al estado de visualizacion de los planos existentes.

Valores tedricos del elemento

Esta area contiene los datos teoricos del elemento. Puede actualizar estos datos
introduciendo los cambios y haciendo clic en Aceptar. Tenga en cuenta que solamente
se actualizaran los valores tedricos. Si desea modificar los contactos y los datos reales
medidos, seleccione las casillas de verificacion Regenerar contactos y Copiar a
reales descritas anteriormente.

Objetivos de contacto

Elementos compatibles:
Circulo medido

Cilindro medido

Punto medido

Plano medido

Esfera medida

Linea medida

Cono medido

Para los elementos medidos compatibles, el boton Objetivos de contacto permite ver
y modificar los datos de contacto del elemento.

Al hacer clic en el boton Objetivos de contacto se abre el cuadro de didlogo
Objetivos de contactos del elemento.
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Feature Hit Targeks x|

Deiete i |

Cuadro de dialogo Objetivos de contactos del elemento

Este cuadro de dialogo muestra los datos de los contactos en filas. Los nUmeros que
aparecen a la izquierda de las filas, indican el orden de los contactos. Puede cambiar
los datos de un contacto, haciendo doble clic en una fila y luego modificandolos en el
cuadro de dialogo Contactos medidos que aparece.

El cuadro de didlogo Objetivos de contactos del elemento también permite visualizar
y modificar los datos del contacto, mediante la ventana grafica. Mientras tenga abierto
el cuadro de dialogo Objetivos de contactos del elemento, puede:
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Visualizar los contactos individuales con flechas de color rojo. Haga clic en
cualquier fila con datos del contacto en el cuadro de dialogo Objetivos de
contactos del elemento y la flecha asociada en la pantalla grafica pasara a ser
de color rojo.

Hacer clic y arrastrar para cada contacto en una nueva posicion. Puede mover
un contacto seleccionando la flecha roja en el &rea gréfica y arrastrandolo hasta
la nueva posicion. Cuando suelte el raton, el contacto se realiza en ese punto,
los datos se calculan y se actualiza el cuadro de dialogo Objetivos de
contactos del elemento.

Insertar nuevos contactos. También puede insertar nuevos contactos en un
elemento ya existente. Seleccione una posicion en la lista de contactos y tome
los contactos que desee. Cuando pulse la tecla FIN, PC-DMIS le preguntara si



Crear elementos medidos

desea insertar los contactos en la posicion actual. Si selecciona Si, PC-DMIS
insertara los nuevos contactos en esta posicion en el elemento actual. Si
selecciona No, PC-DMIS desplazara el cursor de insercion hasta la siguiente
posicion valida en la rutina de medicién (generalmente justo debajo del elemento
actual en la ventana de edicion) y creara un nuevo elemento.

NOTA: Los datos del cuadro de dialogo Objetivos de contacto del elemento y de la
ventana de edicion no se actualizan de forma dinamica cuando se utiliza cualquiera de
estos métodos para realizar cambios. Debe cerrar el cuadro de dialogo y volver a
abrirlo para que éste refleje los datos modificados.

Botdn Suprimir contacto

El boton Suprimir contacto del cuadro de didlogo Objetivos de contactos del
elemento solamente esta activado cuando se editan los contactos para los elementos
autométicos admitidos. Para suprimir un contacto existente, seleccione el contacto y
haga clic en Suprimir contacto. PC-DMIS elimina el contacto del cuadro de dialogo y
de la rutina de medicion. Consulte el tema "Botdn Mostrar contactos" en el capitulo
"Crear elementos automaticos".

Descripcion del cuadro de dialogo Contactos medidos

-

Measured Hits

htilof4

Ht type

{ " Vector " Surface " Edoe
| ~ - <
" Corner T Angle & Basc
X Nom: ¥ Nom: Z Nom:
[93.5 |88 fo |
1 Nom: J Nom: K Nom:
[0 1 [0 [
- = i
[¢ [ [ [

| { x |
W Use theoretical vector as approach vector
| [ Leamn hit during execution
x| cacd |

Cuadro de dialogo Contactos medidos de ejemplo

El cuadro de dialogo Contactos medidos permite editar los contactos individuales de
un elemento medido. Para acceder a este cuadro de didlogo, seleccione uno de los
contactos BASE dentro de la ventana de edicion y pulse F9. Puede editar los
elementos siguientes:
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e Tipo de contacto

e Posicion X, Yy Z

« Varios vectores

o [Espaciador

e Espacio

« Profundidad

o Contactos por superficie

Algunos elementos no estaran disponibles hasta que seleccione un determinado tipo de
contacto. Para actualizar los datos de los contactos de un elemento medido
seleccionado, edite los valores en este cuadro de diadlogo y haga clic en Aceptar.

Editar contactos base mediante sondeo:

Los contactos base también se pueden actualizar realizando un sondeo de la pieza en
modo online o haciendo clic en el CAD en modo offline con el cuadro de didlogo
Contactos medidos abierto. PC-DMIS actualizara autométicamente el cuadro de
dialogo con los nuevos resultados.

Para los contactos base, aparecen estas casillas:

Utilizar vector tedrico como vector de aproximacién

Esta casilla permite especificar si el vector teérico debe utilizarse como vector de
aproximacion. Si se deselecciona, PC-DMIS calcula el vector de aproximacion
restando el punto de contacto tedrico (X,Y,Z) de la posicion de la sonda actual.

Aprender contacto durante la ejecucion
Esta casilla permite especificar si PC-DMIS reaprendera el contacto base durante
la ejecucion de la rutina de medicion.

Sobrescribir un elemento medido
supuesto

El submenu Sobrescribir permite cambiar el tipo del elemento supuesto. Por ejemplo,
si el Ultimo elemento que ha intentado medir era un circulo y PC-DMIS supuso que era
un plano, esta opcién puede utilizarse para convertir el elemento al tipo correcto. Si
quiere sobrescribir un elemento supuesto, debe hacerlo antes de crear cualquier otro
elemento.

Para utilizar la funcién Sobrescribir:

1. Abra la ventana de edicion.
2. Coloque el cursor sobre el tipo de elemento erroneo en la ventana de edicion.
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3. Vaya al submenu Edicién | Sobrescribir Suponer para comenzar el proceso de
sobrescritura.
4. Seleccione el tipo de elemento correcto.

Observara que el elemento cambia en la ventana de edicion.

Crear conjuntos de elementos medidos

El elemento de menu Insertar | Elemento | Medido | Conjunto de elementos inserta
un comando Conjunto de elementos medido (también denominado conjunto de puntos)
en la ventana de edicion. Este comando crea un escaneado de un solo punto que
medira el mismo punto un numero determinado de veces para obtener una
representacion promedio (probablemente mas precisa) de la medicién del punto.

Los conjuntos de puntos se utilizan la mayoria de las veces como entradas cuando se
realizan operaciones de alineacidén con rastreo a saltos con una maquina de brazo
manual. Consulte "Realizar una operacion de rastreo a saltos" en el capitulo "Crear y
usar alineaciones" para obtener mas informacion.

En el modo Comando, el conjunto de elementos medidos tiene este aspecto:

SCN1=ELEM/CONJUNTO, RECT
TE0/0,0,0,0,0,1
REAL/0,0,0,0,0,1
MED/CONJUNTO, 0
TERMINARMED/

Al pulsar F9 mientras el cursor esta en este comando hace que se abra el cuadro de
dialogo Conjunto medido:

e

Feahse Hane: Humbsed of Hiks:

[scH1 |1

[T Fegeneste Hi Tamgets Coordnabe Syshem

™ Copy o Acusls  Rect 1 Polw

Festue Theoehests

xfp A
o i
zo e
[0 | coce | HeTages |

Cuadro de didlogo Conjunto medido
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Para obtener informacion sobre este cuadro de dialogo, consulte el tema "Editar un
elemento medido" mas arriba; este cuadro de didlogo contiene muchos items iguales a
los que ya se han descrito en ese tema.

Para crear un conjunto de elementos medidos (conjunto de puntos):

1.
2.

4.
5.

Pulse F9 en el comando de conjunto de elementos medidos que se ha insertado.
En el cuadro de didlogo, escriba el vector IJK y la ubicacién XYZ tedrica del
punto.

En el cuadro Numero de contactos, especifique el nimero de mediciones que
desea que PC-DMIS tome en este punto. Cuanto mas alto sea el niUmero, de
mayor calidad sera el promedio obtenido.

Seleccione otras opciones en el cuadro de dialogo si asi lo desea.

Haga clic en Aceptar. PC-DMIS actualiza el comando en la ventana de edicion.

Por ejemplo, un escaneado de conjunto de puntos finalizado con 5 iteraciones tendria
este aspecto:

SCN1=ELEM/CONJUNTO, RECT
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TEO/107,11,21,0,0,1

REAL/0,0,0,0,0,1

MED/CONJUNTO, 5

CONT/BASE, NORMAL107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = Si
CONT/BASE, NORMAL107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = Sf
CONT/BASE, NORMAL107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = Si
CONT/BASE, NORMAL107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SI
CONT/BASE, NORMAL107,11,21,0,0,1,0,0,0,USAR TEOR = SI
TERMINARMED/
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