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Insertar comandos de 
movimiento 

Insertar comandos de movimiento: 
Introducción 

Este capítulo trata sobre los diferentes comandos de movimiento que puede insertar en 
la rutina de medición. Los comandos de movimiento permiten modificar el movimiento 
de la sonda entre contactos. 

Los principales temas tratados en este capítulo reflejan los comandos de movimiento 
que se pueden insertar mediante el submenú Insertar | Movimiento, así como 
cualquier otro comando de movimiento. Estos temas incluyen: 

 Insertar un comando de movimiento puntual 

 Insertar un comando de incremento de movimiento 

 Insertar un plano de seguridad 

 Insertar un comando de movimiento de plano de seguridad 

 Insertar un comando de movimiento circular 

 Insertar un comando de movimiento sincronizado 

 Insertar un comando de movimiento de barrido 

 Insertar un comando Mover todo 

 Insertar un comando de movimiento de mesa giratoria 

 Insertar un comando de zona de exclusión de movimiento 

 Insertar movimientos sobre plano de seguridad automáticamente 

 Insertar un movimiento puntual de seguridad  

Insertar un comando de movimiento 
puntual 

Puede utilizar el comando Movimiento puntual para insertar un movimiento puntual en 

la rutina de medición. Cuando PC-DMIS encuentre este comando, la sonda se moverá 

a esa ubicación XYZ. 
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Para usar esta opción, seleccione Insertar | Movimiento | Movimiento puntual o bien 

Operación | Mover a. 

 En el menú Insertar | Movimiento hay dos comandos Movimiento puntual. El 

primer Movimiento puntual inserta automáticamente un comando de 

movimiento puntual en la ubicación actual de la sonda. Tiene que modificar los 

XYZ en la ventana de edición. 

 Si ha seleccionado Operación | Mover a, o si ha seleccionado el segundo menú 

Insertar | Movimiento | Movimiento puntual, PC-DMIS abre el cuadro de 

diálogo Movimiento puntual. Con este cuadro de diálogo puede rellenar la 

información antes de que se inserte el comando. 

Si trata de insertar el movimiento puntual en una posición que PC-DMIS no permite, el 

software le pregunta si desea insertar el movimiento puntual en la siguiente posición 

válida. 

A continuación se indica un ejemplo de la línea de comandos de la ventana de edición 

para un movimiento puntual: 

MOV/PUNTO alternante1,<x,y,z> 

alternante1: Este campo muestra NORMAL o REAPRENDER. 

x,y,z: Estos campos muestran la posición del movimiento puntual. La posición 
siempre se muestra con las coordenadas de alineación de pieza actuales. 

Si desea cambiar los valores mostrados en la ventana de edición, seleccione el valor 

que desee y teclee el nuevo valor, o coloque el ratón encima del comando y pulse F9 

para acceder al cuadro de diálogo Movimiento puntual. 
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Cuadro de diálogo Movimiento puntual 

Este cuadro de diálogo le brinda una forma más sencilla de crear o editar el comando 

MOV/PUNTO así como las opciones adicionales para el movimiento puntual. Esto se 

trata en los temas de la lista inferior, con el encabezado '"Más". 

Cuando se inserta un comando MOV/PUNTO, PC-DMIS lo selecciona automáticamente 

para su ejecución. 

Usar movimientos puntuales durante animación: 

Si selecciona esta opción de menú durante la animación de la ruta de la sonda con la 
CMM, PC-DMIS siempre pregunta si el movimiento debe insertarse antes o después de 
la posición actual. La posición actual aparece en la barra de estado. 

Insertar movimientos puntuales desde la barra de estado 

También puede insertar un movimiento puntual cuando el sistema está en modo 
Programación, colocando el cursor encima de las lecturas de la barra de estado y 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 
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Insertar movimientos puntuales desde el jogbox 

Puede pulsar el botón PRINT (Imprimir) en el jogbox (en los sistemas Sharpe32) 
mientras está en el modo Aprendizaje para insertar automáticamente un movimiento en 

la rutina de medición. La entrada PrintButton del registro debe estar establecida en 

TRUE para que funcione. 

Mover por 1 o 2 ejes solamente 

En el modo Comando de la ventana de edición puede establecer uno de los valores de 
eje como vacío (lo que quiere decir que se suprime por completo el valor) para dar a 
ese eje un movimiento relativo de cero durante la ejecución de la rutina de medición. 
Esto básicamente le permite tener un comportamiento híbrido de movimiento puntual 

relativo y absoluto utilizando el comando MOV/PUNTO.  

Esto solo funciona plenamente en modo Comando. Si hace lo mismo en el modo 
Resumen, el campo desaparece de la ventana de edición. Si luego desea volver a 
establecerlo en un valor numérico, tendrá que hacerlo en el modo Comando. 

EJEMPLO: 

Por ejemplo, supongamos que quiere que el movimiento se produzca en dos ejes 

solamente. Cree un elemento de punto de borde seguido de un comando MOV/PUNTO. 

Ejecute la rutina de medición. Ahora suprima el valor X del comando y ejecute la rutina 
de medición de nuevo. No habrá ninguna componente X en el movimiento puntual, con 
independencia de dónde se tome el punto de borde. 

Movimiento 

 
Área Movimiento 

El área Movimiento contiene cuadros XYZ que muestran los valores nominales de X, Y 

y Z para la posición del comando MOV/PUNTO o la distancia de incremento del 

comando MOV/INCREMENTAR. 
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Para cambiar los valores X, Y o Z: 

1. Seleccione el campo que quiere cambiar. 

2. Introduzca un nuevo valor. 

Una vez introducido el nuevo valor, PC-DMIS lleva la sonda con animación a la nueva 
ubicación. Esto indica la ubicación del movimiento almacenado. Al hacer clic en el 
botón Crear, PC-DMIS insertará el comando de movimiento y colocará la CMM en la 
posición especificada. Si ha creado un movimiento con offset, actualizará los valores de 
los cuadros XYZ para que concuerden con la ubicación de offset calculada. 

El icono Cartesiana/polar alterna la visualización de los valores X,Y y Z entre el 
sistema de coordenadas cartesianas y polares. Las etiquetas XYZ cambiarán y 
mostrarán RAH cuando se cambie a polar. 

El botón Leer pos. lee la posición actual de la sonda e introduce esos valores en los 
cuadros X, Y y Z. Esto resulta útil si se ha movido manualmente la sonda a una nueva 
posición y se desea utilizar su posición actual como punto de movimiento.  

Movimiento con offset 

 
Área Movimiento con offset 

El área Movimiento con offset permite crear movimientos puntuales con offset a partir 
de un punto de CAD seleccionado o de un centroide de elemento seleccionado.  

Offset: Esta casilla determina la distancia de offset a partir del punto de CAD o 
del centroide del elemento. La unidad de medida es la misma que la que utiliza la 
rutina de medición. El valor por omisión es 50 mm o 1,96 pulgadas. 

Offset a partir de CAD: Si selecciona esta opción y hace clic en el CAD, PC-
DMIS calcula el movimiento puntual en el punto seleccionado de la superficie y 
aplica al movimiento puntual un offset igual a la distancia especificada. 

 Si no selecciona Offset en vector de punta, PC-DMIS aplica al 

movimiento puntual un offset desde una posición alejada de la superficie 

en el vector perpendicular de la superficie. 
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 Si selecciona Offset en vector de punta, PC-DMIS crea el movimiento 

puntual en la dirección del vector de la punta de la sonda. 

Offset a partir de elemento: Si selecciona esta opción y hace clic en un 
elemento, PC-DMIS calcula el movimiento puntual según la distancia de offset en 
el centroide del elemento. 

 Si no selecciona Offset en vector de punta, PC-DMIS crea el 

movimiento puntual aplicando el offset en la dirección del vector del 

elemento. 

 Si la selecciona, PC-DMIS crea el movimiento puntual en la dirección del 

vector de la punta de la sonda. 

Offset en vector de punta: Si selecciona esta opción, PC-DMIS aplica un offset 
al movimiento puntual en el vector de la punta activa. Si no la selecciona, PC-
DMIS desplaza el movimiento puntal por el vector de superficie de CAD o bien por 
el vector del elemento. 

NOTA: Los distintos tipos de elementos tienen vectores diferentes; cuando el software 
aplique un offset en un vector de un elemento, PC-DMIS utilizará el vector que permita 
representar mejor que está "fuera" de la superficie de la pieza.  

Mostrar movimiento en coordenadas de máquina 

 Si marca la casilla de verificación Mostrar movimiento en coordenadas de 

máquina, PC-DMIS muestra la ubicación del movimiento puntual en el cuadro 

de diálogo en las coordenadas de máquina. 

 Si desmarca la casilla de verificación Mostrar movimiento en coordenadas de 

máquina, PC-DMIS muestra la ubicación del movimiento puntual en el cuadro 

de diálogo en las coordenadas de alineación de pieza actuales. 

Esto no afecta a la manera en que se muestra el comando; siempre se muestra con las 
coordenadas de alineación de pieza actuales.  

Almacenar movimiento 

Si marca la casilla de verificación Almacenar movimiento, PC-DMIS inserta en la 

rutina de medición el comando de movimiento correspondiente (MOV/PUNTO o 

MOV/INCREMENTAR) para los valores X, Y, Z indicados. 

 



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual 

7 

De acuerdo con mover 

Si selecciona la casilla De acuerdo con mover, PC-DMIS mueve inmediatamente la 
sonda a la posición X, Y, Z (o el valor de incremento X,Y,Z) al hacer clic en Aceptar o 
Crear. Esto le permitirá posicionar la CMM sin almacenar el movimiento. Esta opción 
introduce los valores X, Y, Z correspondientes a la posición actual de la sonda.  

Aprender durante la ejecución 

Si marca la casilla de verificación Aprender durante la ejecución, PC-DMIS se mueve 
a la ubicación del punto XYZ mostrada en el cuadro de diálogo Movimiento puntual 
durante la ejecución y vuelve aprender esta ubicación. También debe marcar la casilla 
Almacenar movimiento para que este comando funcione. Para obtener más 
información, consulte "Almacenar movimiento". 

La línea de comandos de la ventana de edición para un movimiento puntual que PC-
DMIS reaprenderá durante la ejecución de la rutina de medición es la siguiente:  
MOV/ PUNTO, REAPRENDER 

La opción de menú Insertar | Movimiento | Movimiento incremental muestra el 
cuadro de diálogo Movimiento incremental. Puede utilizar este cuadro de diálogo para 
definir el comando de movimiento incremental antes de insertarlo en la rutina de 
medición. 

 
Cuadro de diálogo Movimiento incremental 

Cuando haga clic en Aceptar, PC-DMIS insertará el comando de movimiento 
incremental. 

La línea de comandos de la ventana de edición correspondiente a un movimiento 
incremental es la siguiente:  
MOV/INCREMENTAR, x, y, z 
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Cuando PC-DMIS encuentra este comando mueve la sonda la distancia XYZ indicada 
(no una posición XYZ como con un comando MOV/PUNTO). Debe seleccionar la 
casilla Almacenar movimiento para que este comando aparezca en la ventana de 
edición. 

Para ver las descripciones del área Movimiento y las casillas Almacenar movimiento 
y De acuerdo con mover, consulte los mismos temas que para el cuadro de diálogo 
Movimiento puntual descrito anteriormente. 

Insertar un plano de seguridad 

El comando PLANOSEG (Insertar | Cambiar parámetros | Planos de seguridad) 

permite definir un valor de plano de seguridad para el plano de trabajo actual. 
Esencialmente, los planos de seguridad crean un espacio seguro alrededor de una 
pieza a donde la sonda se desplazará siempre al moverse de un elemento a otro. 

La ficha Plano de seguridad del cuadro de diálogo Parámetros permite activar los 

planos de seguridad de forma global. El comando PLANOSEG sólo define el plano de 

seguridad del primer contacto de un elemento. Para establecer planos de seguridad 
adicionales en un elemento, abra una línea nueva en la posición deseada y teclee el 

comando: PLANOSEG. 

Para ver información detallada acerca de la definición de planos de seguridad y del 
trabajo con ellos, consulte el tema "Valores de los parámetros: ficha Plano de 
seguridad" en "Establecer preferencias".  

Insertar un comando de movimiento de 
plano de seguridad 

El comando Insertar | Movimiento | Movimiento de plano de seguridad permite 

insertar el comando MOV/PLANOSEG entre bloques y dentro de los elementos. 

El comando MOV/PLANOSEG funciona conjuntamente con un comando PLANOSEG/ que 

le precede y un comando de movimiento que le sigue para ir a un plano de seguridad. 

El comando MOV/PLANOSEG da permiso para que el siguiente comando de movimiento, 

medición, selección de punta o elemento automático se desplace al plano de seguridad 
predefinido antes de la ejecución. 

La sonda permanecerá en el plano de seguridad hasta que se encuentre un comando 

que la aleje de él, como, por ejemplo, un comando MED CONT o MOV/PUNTO. Si desea 

que la sonda se desplace al plano de seguridad antes de cada contacto de un elemento 
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medido, deberá insertar un comando MOV/PLANOSEG justo antes de cada comando 

CONT/. 

PC-DMIS buscará la definición del plano de seguridad. Para que este comando 
funcione, todos los parámetros deben estar establecidos. 

A fin de establecer los parámetros para un comando PlanoSeg: 

1. Acceda al cuadro de diálogo Valores de los parámetros (Edición | 

Preferencias | Parámetros). 

2. Seleccione la ficha Plano de seguridad. 

3. Introduzca la distancia en el cuadro Valor del área Plano activo. 

4. Introduzca la distancia del plano de seguridad en el cuadro Valor de la sección 

Plano a atravesar. 

5. Seleccione la casilla de verificación Planos de seguridad activos. 

6. Haga clic en el botón Aceptar. 

Si los parámetros no han sido establecidos, PC-DMIS mostrará un mensaje de error. 

La línea de comandos de la ventana de edición correspondiente a un movimiento de 
plano de seguridad de muestra es la siguiente: 
MOV/PLANOSEG 

Para ver información detallada acerca de la definición de planos de seguridad y del 
trabajo con ellos, consulte el tema "Valores de los parámetros: ficha Plano de 
seguridad" en "Establecer preferencias".  

Insertar un comando de movimiento 
circular 

La opción Insertar | Movimiento | Movimiento circular permite insertar el comando 

MOV/CIRCULAR en la posición del cursor en la ventana de edición. 

Cuando PC-DMIS detecta este comando, la sonda seguirá una ruta circular cuando 
tome el siguiente contacto. Se desplazará de un punto a otro en círculos, según el radio 
del elemento que se esté midiendo. 

Al tomar una ruta circular, se evita que se produzca una colisión entre la sonda y los 
elementos que estarían en la trayectoria si se utilizara una ruta recta. Por ejemplo, si 
está midiendo un orificio que tiene un resalte cuadrado en su interior, es posible que 
dicho resalte obstruya la ruta de la sonda si no se utiliza un movimiento circular. 
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A: La ruta circular evita el elemento interno 
B: La ruta normal colisiona con el elemento interno 
C: Contactos de la sonda 
D: Ruta de la sonda 

En términos generales, este comando tiene usos muy específicos, aunque utilizarlo 
para medir un resalte permite acelerar la medición ya que PC-DMIS no tiene que 
desplazarse tan lejos del punto de su último contacto.  

Insertar un comando de movimiento 
sincronizado 

Las rutinas de medición de varios brazos tienen comandos que controlan los diversos 
brazos. Cada máquina ejecuta estos comandos por separado, manteniendo los dos 
brazos en movimiento. 

La opción de menú Insertar | Movimiento | Movimiento sinc permite insertar un 

comando MOV/SINC en la ventana de edición. 

En las máquinas de dos brazos, este comando permite sincronizar el movimiento de los 

brazos. Sea cual fuere el brazo que llegue primero al comando MOV/SINC en la rutina 

de medición, se detendrá y esperará hasta que llegue el otro brazo a fin de proceder 
juntos para el resto de la rutina de medición. 
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Insertar un comando de movimiento de 
barrido 

El menú Insertar | Movimiento | Movimiento de barrido inserta los siguientes 
comandos de barrido en la ventana de edición. 

INICIAR BARRIDO/ 

MOV/BARRIDO 

TERMINAR BARRIDO/ 

 

Los comandos de movimiento que están dentro de un bloque de comandos INICIAR 

BARRIDO y TERMINAR BARRIDO hacen que la sonda se desplace simultáneamente 

sobre los cinco ejes. Esto sucede si se utiliza un pulso PHS para un controlador 
Sharpe32Z. Tres de estos ejes son X, Y y Z. Se utilizan para el desplazamiento de la 
máquina en sí. Los otros dos ejes se refieren al movimiento angular AB de la sonda. 

NOTA: Este comando solamente funciona con los pulsos de tipo continuo (CW43, 
CW43Light o PHS) y solamente con una sonda láser Renishaw SP600 o Wolf & Beck 
OTM3. Los dispositivos de sonda como los de Perceptron también pueden funcionar. 
Sin embargo, puesto que los dispositivos SP600 normalmente no se venden con 
dispositivos de pulso indexable infinito, esta función está prácticamente limitada a las 
sondas láser OTM3. 

El movimiento sobre estos cinco ejes se realiza simultáneamente. Este procedimiento 
difiere del de un brazo PH9 en el que primero debe mover la máquina sobre los ejes X, 
Y y Z. Cuando la máquina se detiene, se mueve la orientación de la sonda (ángulo AB). 

EJEMPLO: 

Supongamos que la posición actual de la CMM es 10, 10, 10 (sobre los ejes X, Y y Z), y 
que el pulso tiene una orientación 0, 0 (posición AB). A continuación, supongamos que 
desea desplazar la CMM a 20, 20, 20 y la orientación de la sonda a 0, 180. Podrá 
realizar ambos movimientos simultáneamente utilizando un pulso PHS con comandos 
de movimiento de barrido. Sin embargo, un pulso PH9 desplazará primero la CMM y 
luego la orientación del cabezal. 

Por ejemplo: 

 Un pulso PH9 puede moverse entre 0º y 110º sobre el eje A, y entre +180º y -

180º sobre el eje B. 



Insertar comandos de movimiento 

12 

 Un pulso PHS puede moverse entre -180º y +180º sobre los ejes A y B, en 

incrementos de 1 grado. 

Algunas de las ventajas de utilizar comandos MOV/BARRIDO son: 

 Dispondrá de un movimiento más fluido. Esto facilitará la medición de elementos 

difíciles de alcanzar. 

 Ahorro de tiempo. No es necesario esperar que el carro portaherramienta de la 

CMM se desplace hasta las posiciones X, Y y Z para cambiar la orientación de la 

sonda. 

 La precisión aumenta ligeramente gracias a la reducción de las vibraciones. 

IMPORTANTE: PC-DMIS requiere al menos tres comandos MOV/BARRIDO entre el 

bloque de comandos INICIAR BARRIDO/ y TERMINAR BARRIDO/. Estos comandos 

de movimiento son esenciales para generar la ruta de movimiento elíptico.  

Insertar un comando Mover todo 

El comando MOV/TODO funcionará con cualquier cabezal de sonda motorizado (continuo o 

indexable) y cualquier combinación de sondas. 

La opción de menú Insertar | Movimiento | Mover todo inserta un comando 

MOV/TODO en la ventana de edición. 

Un comando MOV/TODO es equivalente al comando MOV/PUNTO combinado con un 

comando PUNTA/. Este comando tiene la ventaja de que hace rotar el cabezal de la 
sonda con el movimiento de la máquina. 

Al utilizar un dispositivo de pulso (PHS, CW43L o CW43), este movimiento se 
sincroniza de manera que el movimiento AB del pulso comenzará y finalizará al mismo 
tiempo que la máquina inicia y finaliza el movimiento X, Y y Z. 

Al utilizar este comando con un pulso indexable como PH10M, este movimiento no se 
puede sincronizar y se ejecutará en un momento no especificado durante el movimiento 
de la máquina (en función de las demoras en el procesamiento de las señales del 
hardware electrónico). Por ello, es posible que el movimiento AB del pulso no siempre 
haya acabado cuando la máquina realiza el movimiento X, Y y Z. 

El comando de la ventana de edición tiene este aspecto: 

MOV/TODO,X,Y,Z,PUNTA=T1A0B0, VASTAGOIJK=0, 0, 1, ÁNGULO=0 
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 X,Y,Z permite especificar las coordenadas X, Y y Z a las que se moverá la 

sonda. 

 PUNTA= T1A0B0 muestra el movimiento AB del pulso que se realizará. 

 VASTAGOIJK = IJK permite especificar el vector vástago. 

 ANGULO=0 especifica el ángulo teórico. 

Tenga en cuenta que el ángulo del cabezal de la sonda será normalmente una posición 
de punta predefinida.  

Insertar un comando de movimiento de 
mesa giratoria 

El elemento de menú Insertar | Movimiento | Movimiento mesa giratoria permite 

insertar el comando MOV/GIRMES en la posición del cursor. 

Línea de comandos en la ventana de edición: 
MOV/GIRMES,ángulo,DIRECCIÓN,elemento 

Línea de comandos con una configuración apilada: 
MOV/GIRMES, ángulo, DIRECCIÓN, ángulo2, DIRECCIÓN2,elemento 

Dirección = determina la dirección de rotación de la mesa. Dispone de estas 

opciones: 

A la derecha 
Gira la mesa a la derecha hasta que alcance el ángulo especificado en el cuadro 
Ángulo de mesa giratoria. 

A la izquierda 
Gira la mesa a la izquierda hasta que alcance el ángulo especificado en el cuadro 
Ángulo de mesa giratoria. 

Más corto 
Gira la mesa siguiendo el recorrido más corto (a la derecha o a la izquierda) hasta 
que alcance el ángulo especificado en el cuadro Ángulo de mesa giratoria. 

ángulo y ángulo2 = ángulo de offset relativo utilizado para la rotación de la mesa. 

elemento = el elemento o la alineación al que rotará la mesa. 

Cuando PC-DMIS encuentra este comando, girará la mesa a la posición especificada 

por el comando MOV/GIRMES activo. Si se definen un ángulo y un elemento, PC-DMIS 
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rota a un ángulo que es la suma del ángulo para rotar el elemento definido a +Z y el 
ángulo de offset. 

EJEMPLO: 

Imagine que una rutina de medición contiene diferentes comandos MOV/GIRMES. Si 

hace clic en una sección determinada de la rutina de medición y selecciona la opción 
de menú Movimiento mesa giratoria, PC-DMIS girará la mesa a la posición determinada 

por el comando MOV/GIRMES que se encuentre activo en ese punto de la rutina de 

medición. 

Esta opción sólo está disponible si la mochila de licencia está configurada para mesas 
giratorias. 

Insertar un comando de zona de 
exclusión de movimiento 

La opción de menú Insertar | Movimiento | Zona de exclusión permite insertar una 
zona de exclusión de movimiento para evitar colisiones entre los brazos en un sistema 
de dos brazos. 

Cuando se selecciona esta opción, se abre el cuadro de diálogo Zona de exclusión de 
movimiento. 

 
Cuando de diálogo Zona de exclusión de movimiento 

Puede utilizar este cuadro de diálogo para insertar un comando MOV/ZONA 

EXCLUSIVA en la ventana de edición. 

El comando MOV/ZONA EXCLUSIVA se aplica tanto al brazo 1 como al brazo 2. 
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Antes de ejecutar este comando, PC-DMIS se asegura de que el brazo asignado a 
dicho comando no haya sido ya solicitado en una zona de movimiento exclusiva que 
pueda solaparse con la nueva solicitud. 

Si existe un conflicto de movimientos, el comando MOV/ZONA EXCLUSIVA espera 

hasta que el brazo asignado al comando haya liberado el volumen controlado y, a 
continuación, procede a ejecutar los comandos de movimiento enumerados debajo del 

comando MOV/ZONA EXCLUSIVA.  

Definir una zona de exclusión de movimiento 

Al definir una zona de exclusión (opción de menú Insertar | Movimiento | Zona de 
exclusión) deben tenerse en cuenta algunos aspectos: 

 Debe haber un comando MOV/ZONA EXCLUSIVA delante de cada sección de 

comandos de movimiento en la rutina de medición que envíe cualquiera de los 

brazos a la zona solapada del volumen de doble brazo. El comando MOV/ZONA 

EXCLUSIVA debe definir un cuadro tridimensional alrededor de todo el 

movimiento que está a punto de ser controlado en la zona solapada del área de 

la CMM de doble brazo. 

 Deberá haber un comando MOV/ZONA EXCLUSIVA=DES una vez que la sonda 

haya sido retirada de la zona solapada de la CMM de doble brazo. 

Por ejemplo, si desea que cada brazo compruebe una esfera común utilizando 
comandos de esfera automáticos, debe configurar la rutina de medición como se indica 
a continuación: 

MOV/ZONA EXCLUSIVA=ACT (para el brazo 1) 

AUTO/ESFERA (para el brazo 1) 

MOV/ZONA EXCLUSIVA=DES (para el brazo 1) 

MOV/ZONA EXCLUSIVA=ACT (para el brazo 2) 

AUTO/ESFERA (para el brazo 2) 

MOV/ZONA EXCLUSIVA=DES (para el brazo 2) 

Los siguientes pasos describen cómo definir la zona de exclusión. 

Paso 1 Active la zona de exclusión 

Seleccione la casilla Utilizar zona de exclusión. Esto permite editar los valores X, Y y 
Z en las opciones Punto de esquina núm. 1 y Punto de esquina núm. 2. 

Como alternativa, si hace clic en un comando MOV/ZONA EXCLUSIVA que ya está 

insertado en la ventana de edición y pulsa la tecla F9, se abrirá el cuadro de diálogo 
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Zona de exclusión de movimiento y podrá seleccionar o deseleccionar esta casilla de 
verificación. 

 Si esta casilla de verificación está seleccionada cuando hace clic en el botón 

Aceptar, PC-DMIS mostrará el siguiente comando en la ventana de edición: 

MOV/ZONA EXCLUSIVA=ACT, ESQUINA1=x,y,z,ESQUINA2=x,y,z 

 Si esta casilla de verificación no está seleccionada cuando hace clic en el botón 

Aceptar, PC-DMIS mostrará el siguiente comando en la ventana de edición: 

MOV/ZONA EXCLUSIVA=DES  

Paso 2 Introduzca los valores de punto de esquina 

Escriba los valores X, Y y Z correspondientes a Punto esquina núm. 1 y Punto 
esquina núm. 2. Puede introducir la posición actual de la sonda en la esquina 
seleccionada haciendo clic en el botón Leer posición. 

Al definir dos esquinas, se establece la zona de exclusión; asegúrese de seleccionar 
puntos de esquina que definan correctamente la zona de exclusión. Los dos puntos 
(esquina 1 y esquina 2) representan dos esquinas situadas en diagonal la una de la 
otra. 

A partir de dos puntos es posible crear una zona rectangular en el espacio 
tridimensional si se utiliza el sistema de coordenadas actual para crear los lados. Es 
posible utilizar una combinación de diferentes partes de los dos puntos para construir 
los ocho puntos necesarios para formar el área rectangular.  

EJEMPLO: 
 
Primera esquina = X1, Y1, Z1 

Segunda esquina = X2, Y2, Z2 
Tercera esquina = X1, Y1, Z2 
Cuarta esquina = X1, Y2, Z1 
Quinta esquina = X1, Y2, Z2 
Sexta esquina = X2, Y1, Z1 
Séptima esquina = X2, Y1, Z2 
Octava esquina = X2, Y2, Z1 

Paso 3 Haga clic en Aceptar 

Para terminar de definir la zona de exclusión, haga clic en el botón Aceptar. PC-DMIS 
introducirá la siguiente información definida en la ventana de edición: 
MOV/ZONA EXCLUSIVA=ALTERNANTE1,ESQUINA1=X,Y,Z,ESQUINA2=X,Y,Z 
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ALTERNANTE1 
Define si la zona de exclusión está activada o no. Este campo alterna entre los 
valores ACT y DES. 

X, Y, Z 
Estas coordenadas definen los puntos de esquina que se utilizarán para formar la 
zona de exclusión. 

Si hace clic en el botón Cancelar, se cierra el cuadro de diálogo sin guardar ningún 
cambio realizado en la rutina de medición.   

Zonas de exclusión de movimiento con alineaciones 
iterativas 

Si utiliza zonas de exclusión (Insertar | Movimiento | Zona de exclusión) con 
alineaciones iterativas, PC-DMIS calcula de forma automática las líneas inicial y final de 
la rutina de medición que se va a volver a ejecutar. Esto significa que PC-DMIS finaliza 
la ejecución en el último elemento utilizado como parte de la alineación iterativa. Esto 
podría impedir que un brazo libere la zona de exclusión para el otro brazo, con lo que la 
rutina de medición se detendría. 

Para resolver este problema, inserte una etiqueta de inicio para la alineación iterativa. 
PC-DMIS se ejecutará desde la etiqueta hasta el comando inmediatamente delante de 
la alineación iterativa, con lo que los brazos liberarán la zona de exclusión. 

Consulte el tema "Etiqueta de inicio" en "Descripción del cuadro de diálogo Alineación 
iterativa" para obtener información sobre el uso de una etiqueta de inicio con 
alineaciones iterativas.  

Insertar movimientos sobre plano de 
seguridad automáticamente 

Una vez que importe o cree elementos y efectúe una optimización de ruta, debe 
asegurarse de que la sonda no colisionará con la pieza durante la medición. PC-DMIS 
contiene opciones de menú en el submenú Operaciones | Ventana gráfica | 
Movimientos sobre plano de seguridad que insertan automáticamente movimientos 

sobre plano de seguridad como comandos MOV/PUNTO para ayudar a evitar colisiones 

no deliberadas con la pieza.  

Estos elementos de menú se explican a continuación. 
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Insertar movimientos automáticamente 

Este elemento de menú abre el cuadro de diálogo Crear automáticamente 
movimientos sobre plano de seguridad. Puede seleccionar un elemento inicial y un 

elemento final. A continuación PC-DMIS inserta comandos MOV/PUNTO de plano de 

seguridad definido entre todos los elementos de ese rango definido. PC-DMIS no 
puede colocar comandos de movimiento antes del primer elemento. Asegúrese de que 
la ruta está despejada entre la posición inicial de la sonda y el primer elemento. 

1. Seleccione la opción de menú Insertar movimientos automáticamente 

(Operación | Ventana gráfica | Movimientos sobre plano de seguridad | 

Insertar movimientos automáticamente. Se abre el cuadro de diálogo Crear 

automáticamente movimientos sobre plano de seguridad. 

 
Cuadro de diálogo Crear automáticamente movimientos sobre plano de seguridad 

2. Seleccione el primer elemento del rango de elementos en la lista Elemento 

inicial. 

3. Seleccione el último elemento del rango de elementos en la lista Elemento final. 

4. Escriba una distancia en mm en el cuadro Distancia de seguridad contra 

colisión. Este valor proporciona una zona de búfer alrededor de la punta de la 

sonda para que PC-DMIS considere los fallos cercanos como colisiones. 

5. Escriba una distancia en mm en el cuadro Insertar offset de movimientos 

sobre plano de seguridad. Define la distancia que la sonda se aleja de la pieza 

cuando detecta una colisión al moverse de un elemento a otro. PC-DMIS intenta 

ir directamente al elemento siguiente, pero compensa las colisiones mediante la 

inserción de comandos de movimiento sobre plano de seguridad. Continúa este 

proceso hasta que define una ruta libre de colisiones hasta el siguiente 

elemento. Se puede insertar más de un comando de movimiento entre 

elementos. PC-DMIS almacena este valor de offset de movimiento dentro de la 
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entrada del registro CollisionMoveClearanceInMM que se halla en la 

sección AutoInsertMoves del editor de la configuración de PC-DMIS. 

6. Ajuste el valor de N.º máximo de intentos según sea necesario. Cuanto mayor 

es el valor, más intensa es la búsqueda de una solución para que se pueda 

trabajar con un elemento si es que hay disponible una solución. Asimismo, 

cuanto mayor es el número, más dura el cálculo de una solución si es que hay 

una disponible. 

7. Seleccione la casilla Suprimir movimientos existentes si desea suprimir 

comandos de movimiento ya existentes en la rutina de medición. 

NOTA: En el caso de las rutinas de medición de dos brazos, PC-DMIS inserta 
comandos MOV/ZONA EXCLUSIVA según sea necesario para evitar que los dos 
brazos colisionen durante la ejecución.  

Dentro del elemento 

Este elemento de menú (Operación | Ventana gráfica | Movimientos sobre plano de 
seguridad | Dentro del elemento) solo funciona en modo de elementos rápidos. Si el 
elemento de menú está seleccionado y crea un elemento rápido, PC-DMIS comprueba 
la ruta de la sonda dentro del elemento y añade los movimientos sobre plano de 
seguridad que sean necesarios dentro del elemento. Se diferencia del elemento de 
menú Con creación de elementos que aparece debajo en que este añade 
movimientos sobre plano de seguridad entre los elementos. 

Con creación de elementos 

Si este elemento de menú (Operación | Ventana gráfica | Movimientos sobre plano 
de seguridad | Con creación de elementos) está seleccionado con la casilla de 
verificación, PC-DMIS utiliza un algoritmo sencillo para insertar automáticamente los 

comandos MOV/PUNTO que sean necesarios a medida que añada elementos a la rutina 

de medición. El ángulo entre los elementos debe estar en el rango comprendido entre 
30 y 150 grados. El algoritmo no puede resolver nada fuera de este rango. Por ejemplo, 
dos elementos de círculo en diferentes profundidades pero en la misma cara dan como 
resultado un ángulo de 0 grados entre ellos y no se pueden resolver. Cuando inserta 
los comandos de movimiento, este elemento de menú tiene un comportamiento similar 
al del cuadro de diálogo Crear automáticamente movimientos de inserción y utiliza 
un elemento por encima y por debajo del elemento recién insertado como elementos 
inicial y final. Este elemento de menú también utiliza la distancia definida en la entrada 

del registro CollisionMoveClearanceInMM. 

En el modo de elementos rápidos, el elemento de menú activa un algoritmo nuevo para 
generar movimientos en el plano de seguridad que sean seguros según sea necesario 
a medida que añada elementos rápidos. Todavía no se admiten los movimientos 



Insertar comandos de movimiento 

20 

seguros automáticos entre los elementos que utilizan ángulos de punta de sonda 
diferentes. Debe definir esos movimientos manualmente. 

NOTA: Esto solamente funciona en modo offline. 

Con detección de colisiones 

NOTA: Esta opción no está soportada en el modo de elementos rápidos. 

El elemento de menú Con detección de colisiones (Operación | Ventana gráfica | 
Movimientos sobre plano de seguridad | Con detección de colisiones) debe estar 
marcado para que esto se active. Con detección de colisiones amplía la 
funcionalidad de Con creación de elementos para que no tenga limitaciones debido a 
las restricciones de ángulo entre los elementos. Si se selecciona, PC-DMIS utiliza el 
algoritmo de detección de colisiones para detectar las colisiones en lugar del algoritmo 
sencillo. Proporciona movimientos en el plano de seguridad entre el rango de 
elementos. Para cada colisión que se encuentre se insertan los movimientos en el 
plano de seguridad pertinentes. 

NOTA: La opción IP Measure debe estar activada en la mochila de licencia para utilizar 
estos elementos de menú. 

Para obtener más información acerca de la detección de colisiones, consulte el tema 
"Detectar colisiones" en el capítulo "Editar la presentación de modelos CAD". 

Insertar un movimiento puntual de 
seguridad 

La opción de menú Insertar | Movimiento | Punto de seguridad inserta un comando 

MOV/PUNTSEG en la ventana de edición. Al ejecutarlo, este comando se mueve a una 
posición puntual de seguridad definida en la ficha Punto de seguridad del cuadro de 
diálogo Valores de los parámetros. Además, utiliza la secuencia de movimiento 
definida en la ficha Punto de seguridad para controlar la forma del movimiento. 
Consulte el tema "Valores de los parámetros: Ficha Punto de seguridad" en el capítulo 
"Establecer preferencias". 
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Insertar movimientos sobre plano de 
seguridad con detección de colisiones 

Cuando se selecciona, el elemento de menú Operaciones | Ventana gráfica | 
Movimientos sobre plano de seguridad | con detección de colisiones ajusta la 
vista previa de la línea de ruta de elemento automático desde el elemento anterior 
hasta el elemento actual para evitar posibles colisiones entre los dos elementos. 
Cuando cree el elemento automático, este insertará automáticamente uno o varios 

comandos MOV/PUNTO en la rutina de medición para evitar la colisión. Consulte el tema 

"Alternar mostrar objetivos de contacto" en el capítulo "Crear elementos automáticos", 
en el que se trata de las vistas previas de las líneas de ruta de los elementos 
automáticos. 
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