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Conversión de DOS/AVAIL 
a PC-DMIS 

Conversión de DOS/AVAIL a PC-DMIS: 
Introducción 

PC-DMIS le permite convertir una rutina de medición creada en DOS o Avail a la 
plataforma PC-DMIS para Windows y ejecutarla. Para que esté disponible el proceso 
de conversión, la rutina de medición original debe haber sido creada con Avail o PC-
DMIS (DOS), versión 3.2 o posterior. 

NOTA: Esta versión del programa no incluye soporte para la importación de rutinas de 

medición creadas en Tutor para Windows. 

En este capítulo se tratan los siguientes temas principales: 

 Convertir un archivo de rutina de medición 

 Importar un archivo de rutina de medición 

Convertir un archivo de rutina de 
medición 

Para convertir un archivo de rutina de medición:  

DOS a Windows 

1. Utilizando DOS, inicie PC-DMIS para DOS. Se presenta la lista de piezas 

activas. 

2. En la lista de menús haga clic en el botón POST. 

3. Seleccione la rutina de medición que se va a convertir. PC-DMIS muestra el 

menú Post Options. 

4. Seleccione el botón DIMS CMDS (comandos de DIMS) de la lista de menús. PC-

DMIS le solicita el nombre del archivo de salida. 
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5. Teclee el nombre de archivo adecuado, seguido de la extensión de tres 

caracteres. Se recomienda (pero no es obligatorio) utilizar la extensión de 

nombre de archivo .dim. 

6. Cuando PC-DMIS procese posteriormente la rutina de medición, le pide que 

introduzca el nombre de un archivo de sonda de PC-DMIS. Teclee el nombre 

adecuado. 

7. Asegúrese de que se trate de un archivo de sonda que se utiliza en la versión 

basada en Windows de PC-DMIS. 

8. Pulse la tecla Intro del teclado. 

9. Una vez terminado el procesamiento posterior, PC-DMIS muestra un mensaje 

pidiendo que pulse cualquier tecla para continuar. A continuación, PC-DMIS 

regresa a la lista de piezas activas. 

10. Salga de PC-DMIS para DOS. 

Avail/MMIV a Windows 

Es necesario convertir los archivos de Avail/MMIV para ejecutarlos en PC-DMIS. Se 
recomienda (pero no es obligatorio) guardar los archivos con un nombre de archivo en 
formato LLF*.*. Siga las instrucciones que se proporcionan en "Importar un archivo de 
rutina de medición". 

Importar un archivo de rutina de 
medición 

Le recomendamos que utilice este procedimiento cuando importe el archivo de una 
rutina de medición. Se sigue el mismo proceso para los distintos tipos de archivo. 

Archivos DOS, Avail y MMIV 

1. Inicie PC-DMIS. Se carga PC-DMIS y aparece el cuadro de diálogo Abrir 

archivo. 

2. Haga clic en el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo. 

3. Seleccione Archivo | Nuevo para crear una nueva rutina de medición. Se abre 

el cuadro de diálogo Nueva rutina de medición. 

4. Teclee el nombre de archivo para la nueva rutina de medición y cualquier otra 

información que corresponda. 

5. Haga clic en el botón Aceptar para que se cierre el cuadro de diálogo y PC-

DMIS abra el cuadro de diálogo Utilidades de sondas. 
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6. En el cuadro de diálogo Utilidades de sonda haga clic en el botón Cancelar 

para cerrarlo. 

7. Seleccione Archivo | Importar y elija el tipo de datos de entrada (DIMS, AVAIL 

o MMIV). Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir. 

8. En el cuadro de diálogo Abrir seleccione el archivo adecuado. Si se guardó con 

una extensión .DIM / .LLF*.*, PC-DMIS muestra automáticamente todos los 

archivos disponibles con la extensión adecuada. Si resulta necesario, cambie al 

directorio correcto. 

9. Haga clic en el botón Importar. Si ya hay datos CAD para la rutina de medición, 

puede seleccionar Fusionar o Sustituir para fusionar los datos CAD existentes 

con los datos CAD importados o sustituirlos por estos. Aparecerá el cuadro de 

diálogo Elegir método de conversión con estas opciones de conversión: 

 Convertir la rutina principal y todas las subrutinas invocadas en una rutina 

de medición DIMS. 

 Convertir sólo el archivo especificado. Incluir subrutinas utilizadas pero no 

convertir archivos de subrutinas. 

 Convertir la rutina principal y todas las subrutinas invocadas en rutinas de 

medición DIMS separadas. 

10. Seleccione uno de los métodos de conversión. 

11. Haga clic en el botón Aceptar o pulse la tecla Intro. 

PC-DMIS convierte los datos DIMS/AVAIL/MMIV y vuelve a la rutina de medición. 

 Cada vez que cambie de HERRAMIENTA se le pide que seleccione un archivo 

de sonda PC-DMIS. 

 Cada vez que cambie de PUNTA se le pide que seleccione una sonda PC-DMIS. 

La rutina de medición ahora está preparada para ejecutarse en PC-DMIS. 

IMPORTANTE: Al importar rutinas de medición AVAIL que contienen la palabra clave 

IFTEST o un comando GOTO/LABEL dentro de un bloque de elementos, o una rutina 

de medición MMIV que contiene la palabra clave BRANCH/TEST o un comando 

BRANCH/LABEL dentro de un bloque de elementos, PC-DMIS coloca sus 

correspondientes comandos SI e IR A delante del bloque de elementos. 
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Comprender el comando MOV/PH9 DESPLAZ para las rutinas 
de medición DOS importadas 

En la versión DOS, el software rotaba el PH9 según los nuevos ángulos y a 
continuación realizaba un movimiento automático para que la punta acabara en la 
misma posición en que se encontraba antes de cambiar el ángulo. Sin embargo, en las 
versiones de PC-DMIS basadas en Windows, al rotar el PH9 según los nuevos 
ángulos, el software no efectúa este movimiento adicional. Por ello, en el caso de las 
rutinas de medición DOS convertidas e importadas, PC-DMIS inserta automáticamente 

comandos MOV/PH9 DESPLAZ para facilitar la conversión de la versión DOS de PC-

DMIS a la versión Windows de PC-DMIS. 

Este comando tiene esta sintaxis y precisa que se introduzcan dos datos: 

MOV/PH9 DESPLAZ,ENTRADA1,ENTRADA2   

ENTRADA1 es el ángulo de punta anterior. 

ENTRADA2 es el ángulo de punta nuevo. 

NOTA: En una rutina de medición de PC-DMIS normal no es necesario utilizar este 

comando, que no puede seleccionarse en ninguno de los menús. 
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