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Usar opciones de archivo 
básicas 

Usar opciones de archivo básicas: 
Introducción 

PC-DMIS proporciona muchas opciones de manipulación de rutinas de medición y 
administración de archivos esenciales. Igual que con la mayoría de los programas 
basados en Windows, puede utilizar cuadros de diálogo estándar de este sistema 
operativo para realizar tareas básicas de administración de archivos, como, por 
ejemplo, crear, abrir, copiar, cambiar nombres y suprimir archivos. PC-DMIS también 
permite realizar operaciones más avanzadas, como importar y exportar datos CAD o 
ejecutar rutinas de medición terminadas. 

Este capítulo trata específicamente de las opciones de archivo básicas. Para opciones 
más avanzadas, consulte el capítulo "Usar opciones de archivo avanzadas". 

En este capítulo se tratan las siguientes opciones: 

 Crear nuevas rutinas de medición 

 Abrir rutinas de medición existentes 

 Guardar rutinas de medición 

 Trabajar con archivos de rutina de medición 

 Realizar operaciones con archivos 

 Conectar con Teamcenter 

 Cambiar el idioma 

 Imprimir la ventana gráfica 

 Imprimir la ventana de informe 

 Cerrar rutinas de medición o salir sin guardar 

 Salir de PC-DMIS 
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Crear nuevas rutinas de medición 

Si no dispone de ninguna rutina de medición para abrir, debe crear una nueva 
utilizando el cuadro de diálogo Nueva rutina de medición, que se abre seleccionando 
la opción de menú Archivo | Nuevo. 

 

Cuadro de diálogo Nueva rutina de medición 

Desde aquí, puede crear una rutina de medición nueva. Se le solicitará que introduzca 
un nombre de pieza, un número de serie, un número de revisión, un tipo de interfaz y el 
tipo de unidad de medida. Desde aquí también se elige el tipo de interfaz de máquina 
CMM. Una vez que haga clic en Aceptar, la rutina de medición estará creada, pero 
solamente estará en memoria hasta que seleccione Archivo | Guardar para guardar la 
rutina de medición. 

INSINUACIÓN: PC-DMIS solamente necesita que especifique un valor en el cuadro 
Nombre de pieza para crear una rutina de medición nueva. Es opcional introducir 
información en los cuadros Número de revisión y Número de serie. 

Abrir Rutinas de medición existentes 

Si ha creado una rutina de medición previamente, puede abrirla mediante el elemento 
de menú Archivo | Abrir. Con esta acción se muestra el cuadro de diálogo Abrir. 
Utilice este cuadro de diálogo para localizar y abrir la rutina de medición que desee. 

PRECAUCIÓN: Si abre en esta versión una rutina de medición que se ha creado en 
una versión anterior a la 3.2, dejará de funcionar en la versión antigua. Asegúrese de 
crear una copia de seguridad si tiene la intención de utilizar la rutina de medición con la 
versión de PC-DMIS antigua. 
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Se trata de un cuadro de diálogo Abrir estándar de Windows, al cual se han añadido 
los elementos siguientes: 

 La lista Interfaz muestra las máquinas online del sistema así como la opción 

Offline en una lista desplegable. Si PC-DMIS está ejecutándose en modo 

Online, puede seleccionar qué interfaz de máquina se debe utilizar para esta 

rutina de medición (si tiene varias máquinas CMM) o, si lo prefiere, puede 

seleccionar la opción de máquina Offline para que la ejecución se lleve a cabo 

en modo Offline. 

 El área Vista previa del cuadro de diálogo muestra la imagen CAD 

correspondiente a la última vista de la pieza en la ventana gráfica (sin etiquetas). 

Si la pieza no tiene datos CAD, la imagen muestra la geometría medida. En esta 

área también se muestra el nombre de la rutina de medición y la fecha en que se 

modificó por última vez. 

 Si el modelo de CAD forma parte de la rutina de medición que está abriendo, 

haga clic en la casilla de verificación Incluir CAD para cargarlo cuando se abra 

la rutina de medición. Si no está seleccionada la casilla de verificación, no se 

cargará el modelo de CAD cuando se abra la rutina de medición. 

INSINUACIÓN: El cuadro de diálogo Abrir se abre automáticamente cada vez que se 
inicia PC-DMIS, para que pueda abrir una rutina de medición existente. Sin embargo, si 
desea que esta función esté desactivada, puede deseleccionar la casilla Mostrar 
cuadro de diálogo de inicio de la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de 
configuración. 

Mensajes de conversión de sonda al abrir: 

Al abrir una rutina de medición de una versión anterior, es posible que reciba un 
mensaje de aviso en el que se le pregunte si desea convertir al formato más reciente 
los archivos de las sondas utilizadas en la rutina de medición. 

Si piensa utilizar la sonda con versiones anteriores de PC-DMIS, puede que no desee 
actualizar el archivo de sonda. Sin embargo, tenga en cuenta que hasta que actualice 
el archivo de sonda al formato más reciente, parte de las funciones nuevas para esa 
sonda pueden no estar disponibles en esta versión de PC-DMIS. 

Si sigue recibiendo este mensaje cada vez que abra la rutina de medición, incluso 
después de hacer clic en Sí, debe realizar una operación Archivo | Guardar como y 
guardar la rutina de medición para que sea compatible con esta versión de PC-DMIS. 
Consulte el tema Guardar como para obtener más información. 
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Usar Rutinas de medición de desarrollo o personalizadas en versiones 
comercializadas 

Las Rutinas de medición que se han creado con una versión de desarrollo o 
personalizada de PC-DMIS no funcionan en la versión comercializada normal a menos 
que realice una operación Archivo | Guardar como en la versión personalizada o de 
desarrollo y guarde la rutina de medición como si fuese de una versión estándar 
anterior. Para saber cómo realizar esta operación, consulte el tema "Guardar como" en 
este capítulo. 

Las rutinas de medición que se han creado con una versión comercializada, por su 
parte, están permitidas en versiones de desarrollo o personalizadas, aunque PC-DMIS 
mostrará una advertencia. 

Nombres de subrutina 

Si abre una rutina de medición de una versión anterior que contiene una subrutina con 
un nombre de más de 180 caracteres, el nombre de la subrutina se abrevia 
automáticamente a los primeros 180 caracteres. 

Guardar rutinas de medición 

Con la opción Archivo | Guardar puede guardar cualquier trabajo que haya realizado 
en la rutina de medición actual. La primera vez que guarda un archivo, aparece el 
cuadro de diálogo Guardar como. Este cuadro de diálogo permite indicar dónde desea 
guardar la rutina de medición (consulte el tema "Guardar como" para obtener más 
información). 

Si ya ha guardado una rutina de medición en una versión anterior de PC-DMIS (con el 
cuadro de diálogo Guardar como), siempre que guarde dicha rutina PC-DMIS 
mostrará un mensaje preguntándole si desea guardarla en la versión antigua 
seleccionada anteriormente. Si hace clic en 

 Sí, PC-DMIS guarda la rutina de medición en la versión antigua. 

 No, PC-DMIS guarda la rutina de medición en la versión actual. 

 Cancelar, PC-DMIS terminará el proceso sin guardar el archivo. 

Para que el mensaje no vuelva a aparecer, consulte el tema "Advertencias" en el 
capítulo "Establecer preferencias". 

NOTA: Las rutinas de medición se archivan automáticamente durante determinados 
eventos. Consulte "Trabajar con archivos de rutina de medición" para obtener más 
información. 
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Guardar como 

Al seleccionar la opción Archivo | Guardar como o guardar una rutina de medición por 
primera vez aparece el cuadro de diálogo Guardar como. 

El cuadro de diálogo Guardar como permite guardar la rutina de medición actual con 
un nuevo nombre o en una versión anterior. 

Desde la lista Rutina de medición de PC-DMIS puede guardar la rutina de medición 
en un formato que pueda utilizarse con la versión actual y con las versiones anteriores 
de PC-DMIS. Entre los formatos disponibles se encuentran la versión 3.202 y 
superiores. 

Si intenta guardar una rutina de medición con una versión anterior de PC-DMIS y si esa 
rutina contiene comandos que no son compatibles con la versión anterior, PC-DMIS 
convierte los comandos no compatibles en comentarios y muestra el cuadro de diálogo 
Los comandos no admitidos se han convertido en comentarios. En este cuadro de 
diálogo figuran los comandos no compatibles que se convertirán en comentarios. Por 
ejemplo: 

 

Cuadro de diálogo Los comandos no admitidos se han convertido en comentarios 

Debe hacer clic en Aceptar para confirmar que ha leído este mensaje de precaución. 
Debe decidir si desea utilizar la rutina de medición guardada tal y como existe 
actualmente o si necesita modificarla en la versión anterior usando los comandos 
disponibles en esa versión. 
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Acerca de los números de esquema y guardar con formatos antiguos 

Toda nueva versión de PC-DMIS tiene nuevas funciones y almacena nuevos comandos 
en una una rutina de medición que las versiones anteriores no pueden comprender. Por 
tanto, cada rutina de medición tiene asignado un número de esquema interno que se 
asocia a una versión específica de PC-DMIS. Por omisión, a una rutina de medición se 
le asigna el número de esquema de la versión actual cuando se selecciona Archivo | 
Guardar. Dicho número garantiza que solo esa versión (o una posterior) pueda abrir 
esa rutina de medición. 

Por ejemplo, si tiene una rutina de medición que se guardó con la versión 2011, tendrá 
el número de esquema 5008. Si intenta cargar esa rutina de medición en la versión 
2010, será incompatible porque la versión antigua no puede tratar los cambios 
realizados en PC-DMIS 2011. Por supuesto que puede optar por volver a guardar la 
rutina de medición con el formato de la versión 2010. Con ello, el número de esquema 
interno de la rutina cambiará a 4555, lo que le permitirá abrir esa rutina en la versión 
2010. Sin embargo, no se utilizarán los comandos nuevos. En su lugar, PC-DMIS 
guardará los comandos incompatibles dentro de comentarios de tipo documento. 
Consulte el tema "Documento" en el capítulo "Usar la ventana de edición". 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que los informes personalizados, las plantillas, las 
plantillas de etiqueta y otras modificaciones para los informes NO son compatibles con 
versiones anteriores. 

Haga clic en el botón Guardar del cuadro de diálogo Guardar como para guardar la 
rutina de medición. El botón Cancelar cierra el cuadro de diálogo sin guardar. 

Guardar CAD como referencia: Esta casilla de verificación permite guardar el archivo 
CAD como una referencia al archivo CAD original. Puede utilizar esta casilla de 
verificación para hacer referencia a su modelo de CAD en lugar de copiar uno nuevo. 
Esto puede contribuir al ahorro de espacio en el disco. Esta opción estará disponible 
para selección cuando se tenga cargado un modelo de CAD para la rutina de medición 
y se abra el cuadro de diálogo Guardar como. Si el software no encuentra el archivo 
CAD original al que se hace referencia (debido a que se le ha cambiado el nombre, se 
ha suprimido o se ha cambiado de ubicación), cuando intente abrir la rutina de 
medición, PC-DMIS le pedirá que localice el archivo CAD original. 

Trabajar con archivos de rutina de 
medición 

PC-DMIS proporciona una cierta funcionalidad básica de archivado de rutinas de 
medición. Sustituye la funcionalidad de salvaguarda automática de archivos que existía 
en versiones anteriores de PC-DMIS. 
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Se crean automáticamente dos copias de la rutina de medición en segundo plano 
durante estos eventos: 

 <nombre>.prg~ se crea justo antes de guardar la rutina de medición (donde 

<nombre> es el nombre de la rutina de medición). 

 <nombre>.prg^ se crea justo antes de cargar la rutina de medición (donde 

<nombre> es el nombre de la rutina de medición). 

NOTA: Los archivos de copia de seguridad PRG~ y PRG^ anteriores tienen 
establecido el atributo oculto y no serán visibles en el Explorador de Windows a 
menos que se establezca la opción "Mostrar archivos ocultos". 

Si intenta abrir una rutina de medición dañada, PC-DMIS le preguntará si quiere abrir la 
copia que guardó antes de guardarla por última vez (<nombre>.prg~). Si elige Sí, PC-
DMIS cambiará el nombre de la rutina de medición dañada por <nombre>.prg.tmp (por 
omisión, estos archivos tienen establecido el atributo oculto de modo que no serán 
visibles en la ventana del Explorador a menos que se establezca correctamente la 
opción "Mostrar archivos ocultos"), y cambiará el nombre <nombre>.prg~ por el nombre 
de la rutina de medición actual. Si, por el motivo que sea, también esa copia de 
seguridad estuviera dañada, PC-DMIS le preguntaría si desea restaurar a partir de la 
copia que ha hecho justo antes de cargar la rutina de medición durante la última sesión 
(<nombre>.prg^). Entonces sigue el mismo proceso de cambiar el nombre y copiar. 

PRECAUCIÓN: Como en cualquier proceso de copia de seguridad y restauración, se 

pueden perder los últimos cambios cuando se restaura. 

Puede desactivar y activar esta funcionalidad con la entrada DocumentRecovery del 

editor de la configuración de PC-DMIS.   

Realizar operaciones con archivos 

Puede utilizar las operaciones con archivos de PC-DMIS para crear imágenes en 
espejo, copiar, suprimir y cambiar los nombres de archivos de rutinas de medición.  

Espejo 

El comando Espejo (Archivo | Operaciones | Espejo) permite crear copias en espejo 
de las imágenes respecto a los ejes X, Y o Z de una rutina de medición. Cuando 
seleccione este comando, se abrirá el cuadro de diálogo Elegir pieza para espejo. 

A continuación se describen los elementos disponibles para su selección del cuadro de 
diálogo: 
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 Rutinas de medición: Muestra todas las rutinas de medición disponibles en el 

directorio actual. 

 Nombre de archivo: Define la rutina de medición de la que se crea una imagen 

en espejo. 

 Mostrar archivos de tipo: filtra el contenido del directorio actual y muestra 

únicamente los archivos de rutina de medición (.PRG). 

 No crear espejo CAD: determina si se va a crear espejo del CAD resultante. Si 

está marcada, no se crea una copia espejo del CAD resultante. Esta casilla de 

verificación no está seleccionada inicialmente cuando se abre PC-DMIS por 

primera vez. Después, su estado será el que se haya aplicado en la última copia 

espejo. 

Este valor se puede modificar con el Editor de la configuración, en la sección 
Opción, cambiando el valor DoNotMirrorCAD. 

 Eje de espejo de la pieza: Define el eje en el que desea crear la imagen en 

espejo de la rutina de medición: 

o Espejo en X: crea la imagen en espejo en el eje X 

o Espejo en Y: crea la imagen en espejo en el eje Y 

o Espejo en Z: crea la imagen en espejo en el eje Z 

 Opción de espejo para informe: define el modo en que PC-DMIS debe crear 

las imágenes CAD en espejo en los informes: 

o No crear espejo: no crea ninguna imagen en espejo. 

o Horizontal: crea las imágenes CAD en espejo en horizontal. 

o Vertical: crea las imágenes CAD en espejo en vertical. 

NOTA: Esto afecta a los objetos de informe como CADReportObjects, 
CADImageObjects, objetos Análisis y SectionCutObjects, así como los conjuntos 
de vistas que haya definidos en la rutina de medición. 

 Área Espejo del eje de la máquina 

o Espejo de la posición de la máquina en X: crea un imagen en espejo 

del eje X de la máquina virtual. 

o Espejo de la posición de la máquina en Y: crea un imagen en espejo 

del eje Y de la máquina virtual. 

o Vertical: crea las imágenes CAD en espejo en vertical. 

INSINUACIÓN: PC-DMIS crea una imagen en espejo de la pieza en la misma 
ubicación que la pieza original. Con el área Espejo del eje de la máquina puede 
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definir la orientación de la parte copiada en espejo en la máquina virtual. 
Solamente hay que mover la pieza en la máquina al lugar donde debe medirse. 

Observe el esquema siguiente para saber cómo colocarán la pieza estas 
opciones: 

 

1: Origen de la máquina 

- Pieza original 

: Pieza con imagen en espejo en Y con espejo de la posición de la 
máquina en Y 

: Pieza con imagen en espejo en Y con espejo de la posición de la 
máquina en X 

 El área Pieza de referencia extrae de la pieza de referencia los datos de 

alineación de fixture rápida que existan y utiliza esa información en la operación 

de creación de la imagen en espejo. 

Si define una pieza de referencia mediante esta área, PC-DMIS no utiliza el área 

Espejo del eje de la máquina. En su lugar, se cargarán la ubicación y la 

orientación de la parte copiada en espejo desde la rutina de medición de 

referencia existente (y que ya tiene una copia en espejo). 
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Esta opción es especialmente útil si tiene varias rutinas de medición que 

pertenecen a la misma pieza física de las que deben crearse imágenes en espejo. 

En este caso, sólo tendrá que definir la ubicación y la orientación de la parte 

copiada en espejo en la primera rutina de medición copiada en espejo. Después 

podrá crear fácilmente imágenes en espejo seleccionando la primera rutina de 

medición copiada en espejo como pieza de referencia. 

Para crear una imagen en espejo de una rutina de medición: 

1. Si utiliza un pulso de giro libre en la rutina de medición, en primer lugar debe 

definir la entrada AlternateTipMirror del registro como TRUE. Esta entrada 

se encuentra en la sección USER_Option del editor de la configuración de PC-

DMIS. Esta entrada ayuda a PC-DMIS a elegir el ángulo AB correcto en aquellos 

casos en los que el cabezal de la sonda ofrece más de una combinación posible 

de ángulos AB para generar la imagen en espejo del vector de punta. 

2. Seleccione la opción Archivo | Operaciones | Espejo para mostrar el cuadro de 

diálogo Elegir pieza para espejo. 

3. Seleccione el archivo de rutina de medición del que desee crear una imagen en 

espejo. 

4. En el área Eje de espejo de la pieza, seleccione el eje en el que desea crear la 

imagen en espejo. 

5. En el área Opción de espejo para informe, elija el modo en que desea crear 

imágenes CAD en espejo en los informes. 

6. En el área Espejo del eje de la máquina, elija el modo en que desea colocar la 

imagen en espejo de la pieza en una máquina virtual mostrada en la ventana 

gráfica. 

7. Si ya tiene una imagen en espejo de una pieza de referencia, utilice el botón 

Examinar del área Pieza de referencia para seleccionar dicha pieza. Extrae de 

la pieza de referencia los datos de alineación de fixture rápida que existan y 

utiliza esa información en la operación de creación de la imagen en espejo. 

8. Haga clic en el botón Espejo para abrir el cuadro de diálogo Guardar espejo de 

pieza como con el nombre de archivo de la rutina de medición que ha 

seleccionado para crear la imagen en espejo: 

9. Navegue hasta el directorio en el que desee guardar la rutina de medición y 

haga clic en el botón Guardar. PC-DMIS crea una imagen en espejo de la rutina 

de medición y la guarda en ese directorio. Tenga en cuenta que la copia de los 

archivos necesarios puede requerir cierto tiempo. 
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IMPORTANTE: PC-DMIS también intenta crear una copia espejo de los ángulos de 
punta AB de la sonda. Si la sonda no tiene definidos y calibrados los ángulos de punta 
exactos en la copia espejo, PC-DMIS puede elegir los ángulos de punta calibrados más 
cercanos. Escoge los ángulos de punta calibrados cercanos si existen ángulos de 
punta calibrados; estarán dentro del ángulo de pulso especificado en el cuadro Delta 
para advertencia de pulso de la ficha Pieza/Máquina del cuadro de diálogo 
Opciones de configuración. Si no existen ángulos de punta AB con una calibración 
próxima, PC-DMIS crea una copia espejo perfecta de los ángulos de punta AB, pero sin 
calibrar. Consulte el tema "Opciones de configuración: Ficha Pieza/Máquina" en el 
capítulo "Establecer preferencias".  

Copiar 

El comando Copiar permite copiar todos los archivos que están asociados a una rutina 
de medición. 

Para copiar una rutina de medición: 

1. Seleccione el elemento de menú Archivo | Operaciones | Copiar. Aparece el 

cuadro de diálogo Copiar archivos de pieza desde. 

2. Desplácese por la estructura de directorios y seleccione una rutina de medición. 

3. Haga clic en el botón Copiar para mostrar el cuadro de diálogo Copiar archivos 

de pieza en. 

4. Haga clic en la rutina de medición que desea copiar para que su nombre de 

archivo y extensión aparezcan en el cuadro Nombre del archivo. 

5. Desplácese hasta la carpeta a la que desea copiar la rutina de medición. 

6. Haga clic en el botón Guardar. 

Se copian estos archivos: 

 .prg 

 .cad 

 Cualquier otro archivo con el mismo nombre de base y cuya extensión sea .001, 

.002, ..., .999. 

 <nombre de rutina de medición>.MiniRoutines.xml, si existe 

Suprimir 

El comando Eliminar permite eliminar todos los archivos que están asociados a una 
rutina de medición. 

Para eliminar una rutina de medición: 
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1. Seleccione el elemento de menú Archivo | Operaciones | Suprimir. Aparece el 

cuadro de diálogo Suprimir archivos de pieza. 

2. Seleccione la rutina de medición que desee eliminar. 

3. Haga clic en el botón Suprimir. PC-DMIS le pedirá que confirme que desea 

enviar los archivos a la Papelera de reciclaje. 

4. Haga clic en el botón Sí. 

Se suprimen estos archivos: 

 .prg 

 .cad 

 Cualquier otro archivo con el mismo nombre de base y cuya extensión sea .001, 

.002, ..., .999. 

 <nombre de rutina de medición>.MiniRoutines.xml, si existe 

Todos los archivos eliminados se envían a la papelera de reciclaje. 

Cambiar nombre 

El comando Cambiar nombre permite cambiar el nombre de todos los archivos que 
están asociados a una rutina de medición. 

Para cambiar el nombre de una rutina de medición: 

1. Seleccione el elemento de menú Archivo | Operaciones | Cambiar nombre. 

Aparece el cuadro de diálogo Cambiar nombre a pieza. 

2. Seleccione la rutina de medición cuyo nombre quiera cambiar. 

3. Haga clic en el botón Cambiar nombre. Aparece el cuadro de diálogo Nombre 

a asignar a archivos de pieza. 

4. Introduzca el nuevo nombre de archivo en el cuadro Nombre del archivo. 

5. Haga clic en el botón Guardar. El cambio de nombre surte efecto de forma 

inmediata. 

Se cambia el nombre de estos archivos: 

 .prg 

 .cad 

 Cualquier otro archivo con el mismo nombre de base y cuya extensión sea .001, 

.002, ..., .999. 

 <nombre de rutina de medición>.MiniRoutines.xml, si existe 
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Cambiar el idioma 

El menú Archivo | Idioma muestra los idiomas disponibles con el producto. El idioma 
que está utilizando aparece con una marca de verificación. Si desea cambiar a otro 
idioma, seleccione Archivo | Idioma y elija el idioma que desea. PC-DMIS guarda 
automáticamente el trabajo, se cierra y se reinicia. Una vez reiniciado PC-DMIS, se 
ejecutará en el idioma que haya seleccionado. 

Archivos de ayuda para el idioma 

INSINUACIÓN: PC-DMIS instala automáticamente todos los recursos de interfaz de 
usuario de los idiomas compatibles durante el proceso principal de instalación. Sin 
embargo, para ver el contenido del archivo de ayuda en un idioma que no sea el inglés, 
debe instalar este archivo por separado. 

Los archivos de ayuda para el idioma se pueden instalar según sea necesario 
desplazándose hasta la carpeta del paquete de idiomas y ejecutando el archivo de 
idioma correspondiente. 

Para instalar un archivo de ayuda para el idioma: 

1. Desplácese hasta la carpeta de idioma (<carpeta_instalación_producto>\lang) 

del archivo principal del instalador de PC-DMIS descargado. 

2. Ejecute el archivo del paquete de idioma deseado para instalar los archivos de 

ayuda para el idioma.  

Conectar con Teamcenter 

Puede utilizar Archivo | Teamcenter para activar o desactivar una conexión con el 
software Teamcenter. Teamcenter es un paquete de base de datos MMS (Metrology 
Management System, sistema de gestión de metrología) desarrollado por Siemens. 

NOTA: Para que aparezca el menú Archivo | Teamcenter, debe tener la opción de 

Teamcenter añadida a la licencia. 

El menú Teamcenter contiene estas opciones: 

Activado: Activa la conexión con Teamcenter. Con ello se cambian los cuadros de 
diálogo Guardar como y Abrir habituales del software de manera que interactúen con 
Teamcenter. Si el software no puede conectarse a Teamcenter, el valor por omisión 
será Desactivado y se utilizarán los cuadros de diálogo Guardar como y Abrir 
normales. 
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Desactivado: Desactiva la conexión con Teamcenter. Utiliza los cuadros de diálogo 
Guardar como y Abrir habituales del software.  

Para obtener información sobre el funcionamiento con Teamcenter, consulte el tema 
"Usar Teamcenter" en la documentación de "Direct CAD Interfaces and Translators". 

Establecer opciones de impresora 

El botón Configurar impresora y el elemento de menú Archivo | Imprimir | 
Configurar impresora permiten acceder al cuadro de diálogo Configurar impresión 
estándar de Windows. Este cuadro de diálogo permite cambiar la impresora, especificar 
el tamaño del papel, elegir la orientación de la página y acceder a otras propiedades de 
impresora. PC-DMIS utiliza estas opciones al imprimir la ventana de edición, el informe 
de inspección o la ventana gráfica. 

 

Ejemplo de cuadro de diálogo Configurar impresión 

Para obtener información acerca de este cuadro de diálogo y de las opciones 
disponibles, consulte el archivo de ayuda del sistema operativo Windows. Para obtener 
información acerca de las propiedades avanzadas de impresora, es posible que tenga 
que consultar la documentación de la impresora que esté utilizando. 

Imprimir la ventana gráfica 

PC-DMIS permite enviar el contenido de la ventana gráfica a la impresora. Para ello, 
seleccione la opción de menú Archivo | Imprimir | Imprimir ventana gráfica. PC-
DMIS abre el cuadro de diálogo Configurar impresión de Windows. Haga clic en 
Aceptar para enviar el informe a la impresora que se muestra en el cuadro de diálogo. 

Antes de imprimir, puede establecer las opciones de salida y previsualizar el trabajo de 
impresión.  
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Establecer opciones de salida y de impresión para la 
ventana gráfica 

Seleccione Archivo | Imprimir | Configurar impresión de ventana gráfica para abrir 
el cuadro de diálogo Configurar impresora y opciones de salida. 

 

Cuadro de diálogo Configurar impresora y opciones de salida 

Utilice este cuadro de diálogo para configurar la impresora y las diversas opciones de 
presentación. Las opciones disponibles en el área Opciones de impresión permiten 
seleccionar qué tipo de vista gráfica se imprimirá. Son las siguientes: 

Zoom total en una sola página: Esta opción cambia la escala de cualquier gráfico 
para que quepa en una sola página. 

Imprimir área de pantalla visible: Esta opción sólo imprime el área de pantalla visible 
en ese momento. Si ha ampliado la vista de un elemento, sólo se imprime la parte que 
se ve en pantalla y no la pieza entera. 

Imprimir vistas completas: Esta opción imprime cada una de las vistas que ha 
definido mediante el área Diseño del cuadro de diálogo Configurar vista en una 
página cada una. Por ejemplo, si tiene las vistas Z+ e Y- de una pieza en la ventana 
gráfica, PC-DMIS imprime dos páginas, una con la vista Z+ y otra con la vista Y-. 

Imprimir vistas completas con escala actual: Esta opción actúa igual que Imprimir 
vistas completas, con la diferencia de que imprime las vistas a la escala actual. Si ha 
ampliado la imagen, PC-DMIS imprime toda la vista pero divide la imagen entre varias 
páginas. 

Para guardar los cambios, haga clic en el botón Aceptar. 
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Vista previa del trabajo de impresión 

Puede previsualizar fácilmente lo que se imprimirá de la ventana gráfica, seleccionando 
la opción de menú Archivo | Imprimir | Vista previa de la ventana de gráficos. 
Aparecerá una ventana de vista previa. 

 

Ventana Vista previa que muestra el contenido de la ventana gráfica 

Los botones situados en la parte superior de la ventana realizan las siguientes 
funciones: 

El botón Imprimir abre un cuadro de diálogo Configurar impresión estándar que le 
permite enviar el trabajo a la impresora. 

Utilice los botones Página siguiente y Página anterior para desplazarse por un 
trabajo de impresión de varias páginas. 

El botón Una página o Dos páginas determina cuántas páginas se muestran 
simultáneamente en la ventana de vista previa. 

Los botones Acercar y Alejar permiten obtener una vista rápida más detallada de una 
página en la ventana de vista previa. No afecta a los resultados que se envían a la 
impresora. 

El botón Cerrar cierra la ventana de vista previa. 

Imprimir la ventana de edición 

PC-DMIS le permite imprimir de forma rápida y sencilla el contenido de la ventana de 
edición. Puede enviar el contenido de la ventana de edición a la impresora mediante 
uno de los métodos indicados a continuación: 
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 Seleccione Archivo | Imprimir | Imprimir ventana de edición. 

 Haga clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas de la ventana de 

edición. 

 Pulse F4. 

Vista previa del trabajo de impresión 

Para ver el aspecto que tendrá la impresión, seleccione Archivo | Imprimir | Vista 
previa de la ventana de edición. 

Aparecerá una ventana de vista previa: 

 

Ventana de vista previa que muestra el contenido de la ventana de edición 
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Los botones situados en la parte superior de la ventana realizan las siguientes 
funciones: 

 El botón Imprimir abre un cuadro de diálogo Configurar impresión estándar 

que le permitirá enviar el trabajo a la impresora. 

 Utilice los botones Página siguiente y Página anterior para desplazarse por un 

trabajo de impresión de varias páginas. 

 El botón Una página o Dos páginas determina cuántas páginas se muestran 

simultáneamente en la ventana de vista previa. 

 Los botones Acercar y Alejar permiten obtener una vista rápida más detallada 

de una página en la ventana de vista previa. No afecta a los resultados que se 

envían a la impresora. 

 El botón Cerrar cierra la ventana de vista previa. 

INSINUACIÓN: Al imprimir el contenido de la ventana de edición, debe utilizar una 
fuente True Type (como, por ejemplo, Courier New); de lo contrario, es posible que los 
caracteres o las líneas no aparezcan como se esperaba. Para cambiar las fuentes 
utilizadas en la ventana de edición y en los informes, consulte el tema "Para 
personalizar las fuentes de la interfaz de usuario" en el capítulo "Navegar por la interfaz 
de usuario". 

Establecer las opciones de salida 

Puede establecer las opciones de salida para las tareas de impresión de la ventana de 
edición con el mismo cuadro de diálogo Opciones de impresión utilizado para la 
salida del informe de inspección. Consulte el tema "Imprimir el informe de inspección" 
para obtener información. Para cambiar las impresoras, establecer la orientación de la 
página o modificar otras opciones de la impresora, utilice el elemento de menú Archivo 
| Configurar impresora.  

Imprimir la ventana de informe 

PC-DMIS permite enviar el informe de inspección de la ventana de informe a varios 
dispositivos de salida o a un archivo. PC-DMIS admite una amplia gama de impresoras 
y plóters. Si tiene alguna pregunta relativa a la compatibilidad de PC-DMIS con su 
hardware, consulte con su representante de ventas. 

Para imprimir informes de inspección, seleccione la opción de menú Archivo | 
Imprimir | Configurar impresión de ventana de informe. Antes de imprimir, puede 
establecer las opciones de salida del trabajo de impresión eligiendo Archivo | Imprimir 
| Configurar impresión de ventana de informe. 
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IMPORTANTE: Al imprimir un informe de solo texto, debe utilizar una fuente True Type 
(por ejemplo, Courier New). De lo contrario, es posible que los caracteres o las líneas 
no aparezcan como se esperaba. Si necesita cambiar la fuente utilizada en un informe 
de solo texto, modifique la propiedad Font en el TextReportObject usado en la plantilla 

de informe. 

Establecer opciones de salida y de impresión para la 
ventana de informe 

Al seleccionar la opción de menú Archivo | Imprimir | Configurar impresión de 
ventana de informe se muestra el cuadro de diálogo Configuración de salida. 

 

Cuadro de diálogo Configuración de salida 

Puede utilizar este cuadro de diálogo para indicar a PC-DMIS dónde quiere enviar el 
informe de inspección. El cuadro de diálogo contiene las fichas siguientes, que puede 
utilizar para enviar el informe a un archivo, a la impresora, como archivo DMIS, como 
archivo Microsoft Excel o con cualquier combinación de estas opciones: 

Informe: Envía la salida de informe a un archivo (.rtf o .pdf) o a la impresora. Para 
obtener información sobre el uso de esta ficha, consulte "Enviar a un archivo RTF 
o PDF, o a la impresora por omisión". Para obtener información sobre el uso de 
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esta ficha para enviar a un archivo mediante expresiones, consulte "Enviar a un 
archivo utilizando expresiones". 

DMIS: Envía la salida de informe a un archivo de salida DMIS (.dmo). Para 
obtener información sobre el uso de esta ficha, consulte "Enviar a un archivo 
DMIS". 

Excel: Envía la salida de informe a un archivo Excel (.xls, xlsx o .csv). Para 
obtener información sobre el uso de esta ficha, consulte "Salida a un archivo 
Excel". 

Para obtener información sobre la visualización de un informe de inspección guardado, 
consulte el tema "Ver un informe de inspección" en el capítulo "Usar otros editores, 
ventanas y herramientas". 

Establecer las opciones de impresión para los conjuntos seleccionados 

PC-DMIS también muestra un cuadro de diálogo Configuración de salida cada vez 
que se crea un conjunto seleccionado. Esto define las opciones de impresión propias 
del conjunto seleccionado recién creado únicamente. Si lo desea, también puede usar 
los valores de impresión ya definidos utilizados por la rutina de medición; para ello, 
seleccione la casilla Utilizar valores de impresión global. Para obtener información 
sobre el uso de conjuntos seleccionados, consulte "Crear y ejecutar conjuntos 
seleccionados" en el capítulo "Editar una rutina de medición". 

Para definir opciones de impresión para los conjuntos seleccionados existentes, 
seleccione el conjunto en la ventana Conjuntos seleccionados y, a continuación, 
seleccione Archivo | Imprimir | Configurar impresión de ventana de informe. 

Establecer la proporción de imagen 

La entrada del registro MaxImageRatio establece la proporción máxima de imagen 

entre la resolución de la pantalla y la de la impresora a la hora de imprimir el dibujo de 

CAD de la ventana de informe. Consulte la entrada MaxImageRatio en la sección 
Reporting del editor de la configuración de PC-DMIS. 
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Enviar a RTF, a PDF o la impresora por omisión 

 

Cuadro de diálogo Configuración de salida - Ficha Informe 

En el cuadro de diálogo Configuración de salida (Archivo | Imprimir | Configurar 
impresión de ventana de informe), la ficha Informe define si debe enviarse la salid 
del informe a una impresora, o si debe generarse el informe como archivo separado de 
tipo .rtf o .pdf, o bien ambas cosas. También contiene opciones para el informe 
generado. 

Salida de informe 

Salida de informe: Si se selecciona, PC-DMIS envía la salida de informe a un archivo. 
Puede guardarse en formato .rtf (formato de texto enriquecido) o .pdf (formato de 
documento portable). Inicialmente, el nombre de archivo se genera y formatea para que 
tenga el mismo nombre que la rutina de medición, más un índice numérico anexado 
antes de la extensión. Aunque PC-DMIS genera este nombre inicial de archivo, no es 
necesario que el nombre siga el formato por omisión y puede ser cambiado. 

Si se selecciona Anexar, PC-DMIS añade al archivo seleccionado los datos actuales 
que hay en el informe de inspección. Recuerde que se debe especificar la ruta 
completa, de lo contrario PC-DMIS utilizará el mismo directorio que la rutina de 
medición. Además, si el archivo no existe, será creado en el momento de generarse el 
informe. 
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IMPORTANTE: Limitaciones del formato RTF si se utiliza Anexar: Debido a una 
limitación en lo que respecta al modo en que el driver RTF funciona con el método de 
generación de informes con plantillas de PC-DMIS, cuando se realiza una operación 
anexar con un archivo RTF, PC-DMIS sólo envía el contenido del objeto 
TextReporting, independientemente de los demás objetos que pueda haber en la 
plantilla de informe actual. 
 
Además, si opta por realizar una operación anexar con un archivo RTF, debe realizarse 
con un archivo que haya utilizado siempre con la opción Anexar. No puede realizar una 
operación anexar con un archivo RTF que ha utilizado ya con la opción Sobrescribir o 
Automatizar. 

Sobrescribir: PC-DMIS sobrescribirá el archivo seleccionado con los datos actuales 
que hay en el informe de inspección. Recuerde que se debe especificar la ruta 
completa, de lo contrario PC-DMIS utilizará el mismo directorio que la rutina de 
medición. Además, si el archivo no existe, será creado en el momento de generarse el 
informe. 

Preguntar: PC-DMIS abrirá el cuadro de diálogo Guardar como que le permitirá elegir 
el archivo de destino para el informe. 

Automatizar: PC-DMIS utiliza el número del cuadro Índice para generar 
automáticamente el nombre de archivo del informe. El nombre de archivo que se 
genera tendrá el mismo nombre que la rutina de medición, más el índice numérico y la 
extensión. El archivo generado estará ubicado en el mismo directorio que la rutina de 
medición. Si existe un archivo con el mismo nombre que el archivo generado, la opción 
Automatizar aumentará el índice hasta que encuentre un nombre de archivo exclusivo. 

NOTA: Cuando el informe se imprime, PC-DMIS actualiza internamente el valor de 
Índice con el número siguiente. También cambia el nombre del archivo en el cuadro de 
diálogo Opciones de impresión, de modo que se muestre el nuevo nombre del 

archivo incrementado. 

Formato de texto enriquecido (RTF): PC-DMIS genera el informe en formato .rtf de 
Microsoft, que permite el intercambio de documentos. Las imágenes en los informes 
RTF tendrán un borde claro a su alrededor. Por omisión, PC-DMIS genera informes 
RTF mediante un conversor RTF de Amyuni. Básicamente, ordena la información en 
varios cuadros de texto en el archivo RTF. Esto es necesario para la colocación precisa 
de los elementos de la plantilla de informe en el informe RTF. Para ver el informe 
correctamente, debe utilizar Microsoft Word y establecer el modo de visualización del 
documento como Diseño de impresión. Si cree que editar el informe en este formato 
resulta difícil, puede generar un informe RTF de estilo antiguo. 
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Generación de un informe RTF de estilo antiguo 

PC-DMIS proporciona una forma de generar un informe RTF de estilo antiguo, 
como los utilizados en la versión 3.7 y en versiones anteriores a ésta. Para 
hacerlo, siga este procedimiento: 

1. Cierre PC-DMIS. 

2. Inicie el editor de la configuración de PC-DMIS y haga clic en 

Conectar. 

3. En el editor de la configuración, expanda la sección USER_Printing y 

busque el valor DoNotUseAmyuniRTF. 

4. Establezca Valor actual en 1, haga clic en Guardar configuración y 

luego en Aceptar. 

INSINUACIÓN: Este valor solo funciona si la salida RTF se obtiene 
mediante la opción de menú Archivo | Imprimir | Configurar impresión de 
ventana de informe. Si ha insertado un comando IMPRIMIR/INFORME 
(Insertar | Comando de informes | Comando de impresión) y desea que 
ese comando genere la salida RTF, establezca el valor en 2. 

5. Reinicie PC-DMIS. 

6. Asegúrese de que la ventana de informe esté configurada para 

imprimir el informe en formato de sólo texto. Para ello, haga clic con el 

botón derecho en el espacio en blanco al final de la ventana de edición 

y seleccione la casilla Utilizar informe de dimensión en modo texto. 

Consulte el tema "Cambiar el contenido de la ventana de informe" en 

el capítulo "Informes de los resultados de las mediciones" para 

obtener más información.  

Cambiar márgenes y tamaños de página de informes RTF de estilo 
antiguo 

Si DoNotUseAmyUniRTF está establecido en 1 o 2, puede cambiar los márgenes 

y tamaños de página por omisión que se utilizan en la salida RTF modificando 
estas entradas del registro situadas en la sección Imprimir del Editor de la 
configuración de PC-DMIS: 

PcdmisRTFLeftMargin 

PcdmisRTFRightMargin 

PcdmisRTFTopMargin 
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PcdmisRTFBottomMargin 

PcdmisRTFPaperHeight 

PcdmisRTFPaperWidth  

Usos previstos de los informes RTF 

Como el tipo de archivo RTF presupone, el uso previsto más importante de un 
informe RTF es el de formato de archivo para el intercambio de informes de tipo 
texto, como se muestra a continuación: 

 

Informe de tipo texto de ejemplo en el que se utiliza la plantilla de informe default.rtp 

Los archivos RTF que contienen elementos gráficos, como los que se basan en 
CADonly.rtp, TextOnly.rtp y otras plantillas similares, tardarán bastante tiempo en 
crearse, los archivos correspondientes serán muy grandes y los gráficos pueden 
no verse tan bien como con otros formatos de archivo. Por estos motivos, es más 
recomendable utilizar el formato PDF en lugar de RTF con los informes gráficos.   

Formato de documento portable (PDF): PC-DMIS genera el informe en formato de 
documento portable (archivo .pdf) de Adobe, que permite compartir archivos 
electrónicos. Las dimensiones en formato PDF no tendrán el fondo azul por omisión, ni 
mostrarán el símbolo de dimensión. 

IMPORTANTE: Si aún no lo tiene en su equipo, deberá instalar Adobe® Acrobat® 
Reader™, que puede obtener gratuitamente, para poder visualizar los archivos 
.pdf. Puede descargarlo del sitio Web de Adobe: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html 

Utilizar valores de impresión global: Esta casilla de verificación se activa si se 
selecciona un conjunto seleccionado en la ventana Conjuntos seleccionados y después 
se accede a este cuadro de diálogo. La casilla de verificación Utilizar valores de 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
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impresión global determina si PC-DMIS utiliza o no los parámetros de archivo de 
salida global para el conjunto seleccionado. Al seleccionar esta casilla de verificación 
se pasan por alto las opciones de impresión por omisión específicas utilizadas para los 
conjuntos seleccionados y se utilizan los valores globales de la rutina de medición, lo 
que proporciona un mayor control sobre la salida. La selección de esta casilla 
proporciona un mayor control sobre las asignaciones de nombres para imprimir en 
archivo utilizadas con los conjuntos seleccionados. 

INSINUACIÓN: Puede utilizar la casilla de verificación Hyper Report en línea con el 

comando INFORME/HEREDADO. Para obtener más información, consulte "Incrustar 

informes o plantillas de informe en una rutina de medición" en el capítulo "Informes de 
los resultados de las mediciones". 

Opciones de salida 

Impresora: Determina si el informe debe enviarse a la impresora por omisión. 

Imprimir colores de fondo: Determina si en el informe se imprimirán los colores de 
fondo.  

Por omisión, PC-DMIS selecciona esta casilla e imprime los colores de fondo. Si 
desmarca esta casilla de verificación, PC-DMIS no imprimirá los colores de fondo. Si 
desea borrar o mostrar el color de fondo de un informe que ya está en la ventana de 

informe, asegúrese de hacer clic en el botón Redibujar el informe de la barra de 
herramientas de informe. 

Para cambiar el estado por omisión de esta casilla, haga clic en el menú Edición, 
apunte a Preferencias y haga clic en Configurar. A continuación, en la pestaña 
General, en la lista de casillas de verificación, marque o desmarque la casilla Imprimir 
colores de fondo. 
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Informe de ejemplo con colores de fondo 

 

Informe de ejemplo sin colores de fondo 
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NOTA: En algunos casos es posible que siga viendo colores de fondo en el informe 
aunque haya desactivado la visualización de los colores de fondo. Esto se debe a un 
valor de color de fondo especial que se encuentra en algunos objetos de plantilla de 
informe y que no se controla mediante esta casilla. Por omisión, los objetos 
TextReportObject y Report que existen en las plantillas de informe de PC-DMIS 
tienen un color de fondo verde muy claro en sus esquemas de colores. En el caso del 
objeto TextReportObject, existe para mostrar con más claridad los límites del objeto 
en la plantilla. Si este color de fondo supone un problema, acceda a la propiedad Color 
de estos objetos en la plantilla de informes y cambie el color de fondo por blanco. Para 
obtener más información sobre esta operación, consulte el tema "Cambiar los colores 
del texto del informe" en "Informes de los resultados de las mediciones".  

Imprimir en blanco y negro: Determina si el texto, las líneas y los gráficos de la zona 
de tolerancia se imprimen en blanco y negro o si se utilizan los colores definidos.  

NOTA: Esto no hace que todo informe sea un informe totalmente en blanco y negro. 
Algunos elementos no se ven afectados por esta casilla (por ejemplo, la ventana 
gráfica, las imágenes y los elementos de algunos OCX no se ven afectados). 

 

Imprimir informe de ejemplo en blanco y negro 
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Imprimir informe de ejemplo en color  

Mostrar informe: Determina si se debe abrir el informe que se ha enviado a un archivo 
.pdf o .rtf. Si esta opción está marcada, el informe se abre en la aplicación que esté 
asociada a los tipos de archivo .rtf o .pdf después de haber sido generado. 

Copias: Determina cuántas copias deben enviarse a la impresora. Solo está activada si 
se selecciona la opción Impresora. 

Controlar el tamaño de archivo cambiando la resolución de impresión 

Si el informe contiene imágenes del modelo de pieza, por omisión PC-DMIS 
imprime estas imágenes con la resolución más alta de la impresora. Esto significa 
que los informes donde se muestran modelos de piezas que se envían a un 
archivo pueden tener un tamaño de archivo más grande de lo previsto. 

Puede controlar la resolución, y a su vez el tamaño de archivo del informe, 

modificando el valor de la entrada MaxPrintResolution en la sección 
USER_Printing del editor de la configuración de PC-DMIS. Consulte la sección 
"Modificar entradas en el registro" para obtener información sobre cómo modificar 
entradas del registro. 

MaxPrintResolution define los puntos por pulgada (ppp) que el dispositivo de 

impresión generará al imprimir imágenes CAD. Puede cambiar este valor para 
definir una combinación de tamaño de archivo y calidad de imagen que se adapte 
a sus necesidades. El valor por omisión es 1.000.000 ppp, que supone la 
utilización de la resolución máxima de cualquier impresora. Si define un valor 
inferior a la resolución máxima de la impresora, verá que el tamaño del archivo se 
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reduce. Por ejemplo, si la impresora puede imprimir un máximo de 500 ppp pero 
cambia el valor de la entrada por un valor inferior, como 70 ppp, verá cómo se 
reduce el tamaño del archivo. 

Enviar a un archivo DMIS 

 

Cuadro de diálogo Configuración de salida - Ficha DMIS 

En el cuadro de diálogo Configuración de salida (Archivo | Imprimir | Configurar 
impresión de ventana de informe), en la ficha DMIS, si marca Salida DMIS y ejecuta 
la rutina de medición, PC-DMIS guarda la información del informe de inspección como 
archivo de salida DMIS con el mismo nombre de archivo base que la rutina de medición 
y con la extensión .dmo. PC-DMIS guarda el archivo en el mismo directorio en que se 
encuentra la rutina de medición. 
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Se activan las casillas de verificación Sobrescribir archivo de salida, Salida de 
valores teóricos y Salida de elementos con dimensiones, así como el botón 
Guardar como. Por omisión, PC-DMIS genera automáticamente el archivo de salida 
cada vez que se ejecuta la rutina de medición. Incrementa cada vez el número que 
aparece en el nombre de archivo. 

Sobrescribir archivo de salida 

 Si selecciona esta casilla de verificación, PC-DMIS sobrescribe el archivo de 

salida antiguo con el nuevo. Si borra la marca de esta casilla, PC-DMIS 

incrementa automáticamente el nombre de archivo especificado en el cuadro de 

diálogo Guardar como sin sobrescribir ningún archivo existente. 

Por ejemplo, si ha seleccionado "prueba.dmo" como archivo de salida, y la opción 
Sobrescribir archivo de salida no está seleccionada, la próxima vez que ejecute 
la rutina de medición, PC-DMIS guarda el nuevo archivo con el nombre 
"prueba1.dmo". De esta forma, todas las nuevas ejecuciones de la rutina de 
medición se guardan como archivos incrementales. 

 Si asigna a la casilla Sobrescribir archivo de salida el tercer estado posible (un 

color azul), PC-DMIS abre el archivo especificado en modo anexar. Este 

comportamiento se corresponde con la convención de DMIS que permite activar, 

desactivar y activar de nuevo la salida al mismo archivo. En PC-DMIS, esto 

funciona correctamente solo si se abre el archivo inicialmente con la casilla 

Sobrescribir archivo de salida seleccionada. 

Salida de valores teóricos 

 Si selecciona esta casilla de verificación, PC-DMIS envía todos los valores 

teóricos junto con los valores medidos al archivo de salida DMIS. Si no 

selecciona esta casilla, el informe no contiene ningún valor teórico. 

 Si asigna a la casilla Salida de valores teóricos el tercer estado posible (color 

azul), solo se incluyen en el informe los valores teóricos enviados explícitamente 

por la rutina DMIS original. Este tercer estado es útil cuando un proceso de 

importación de DMIS crea la rutina de medición, y necesita mantener el mismo 

formato de salida de DMIS. 

Salida de elementos con dimensiones 

 Si selecciona esta casilla de verificación, PC-DMIS mantiene juntos los 

elementos medidos y las tolerancias asociadas en el archivo de salida. PC-DMIS 

graba los resultados de la medición inmediatamente antes que los resultados de 

tolerancia asociados para cada dimensión relacionada con el elemento. 



Using Basic File Options 

31 

Si no hay ningún elemento asociado con una tolerancia, PC-DMIS no genera 
ninguna salida. 

 Si quita la marca de esta casilla, los resultados de la medición se graban 

exactamente cuando se mide el elemento, no posteriormente cuando PC-DMIS 

ejecuta las dimensiones asociadas. 

Guardar como 

Este botón abre un cuadro de diálogo Guardar como. Esto permite guardar el informe 
de inspección en un archivo y directorio que seleccione, en formato de salida DMIS 
(.dmo). PC-DMIS no guarda el archivo cuando se hace clic en Guardar en el cuadro de 
diálogo Guardar como. En su lugar, crea el archivo de salida con el nombre 
especificado la siguiente vez que se ejecute la rutina de medición. 

INSINUACIÓN: La parte numérica del nombre del archivo no debe superar 10 dígitos. 
De lo contrario, existe el riesgo de sobrescribir archivos de salida anteriores. 
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Salida a un archivo Excel 

 

Cuadro de diálogo Configuración de salida - Ficha Excel 

La salida a un archivo Microsoft Excel sigue el modo de la ventana de informe. 

 Si se selecciona Ver modo Informe en la barra de herramientas de la ventana 

de informe, la salida de informe se genera desde el principio hasta el final. 

 Si se selecciona Ver modo Informe de última ejecución en la barra de 

herramientas de la ventana de informe, la salida de informe se genera siguiendo 

la lista de ejecución. 

Consulte "Barra de herramientas de informe" para obtener más información. 

Para crear la salida de un informe en formato Excel: 

1. Haga clic en la ficha Excel del cuadro de diálogo Configuración de salida 

(Archivo | Imprimir | Configurar impresión de ventana de informe). 

2. Marque la casilla Salida Excel para habilitar las opciones de la ficha. 

3. Efectúe las selecciones necesarias en el diálogo y haga clic en Aceptar. 
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PC-DMIS guarda la información del informe de inspección en el formato de archivo 
Excel seleccionado en la sección "Formato de salida". Por omisión, se utiliza el mismo 
nombre de archivo base que para la rutina de medición, con la extensión .xlsx. La 
ubicación por omisión es el directorio donde se encuentra la rutina de medición. Las 
opciones de formato de archivo Excel disponibles son: 

 El formato de Excel .xlsx más reciente 

 El formato de Excel .xls anterior 

 El formato de valores separados por comas .csv 

Configurar las opciones de Excel 

Si la casilla Salida Excel está seleccionada, las opciones siguientes estarán 
disponibles: 

Campo de ubicación del archivo para Salida Excel: Muestra el nombre del archivo y la 
ruta donde se guardará el informe. El nombre de archivo por omisión es el nombre de 
la rutina de medición. Puede introducir un nombre de archivo y una ruta nuevos o bien 
hacer clic en el botón para examinar "..." para localizar y seleccionar un nombre de 
archivo y una ruta existentes. 

Anexar: Si el nombre de archivo ya existe en la ubicación de destino, la 
información del informe actual se agregará automáticamente al final del archivo 
existente. 

Sobrescribir: Si el nombre de archivo ya existe en la ubicación de destino, el 
archivo existente se sobrescribe automáticamente con el contenido del informe 
actual. 

Preguntar: Si el nombre de archivo ya existe en la ubicación de destino, se le 
preguntará si desea sobrescribir el archivo existente con el contenido del informe 
actual o si desea actualizar el nombre de archivo. 

Índice autom.: Se utiliza junto con el campo Índice; actualiza el nombre de 
archivo anexando un valor numérico incrementado según el valor del índice. Por 
ejemplo, si se selecciona XLS en la sección Formato de salida del diálogo, el 
nombre de archivo inicial sería "NombreArchivo001.xls". Los nombres de archivo 
posteriores serían "NombreArchivo002.xls", "NombreArchivo003.xls", etc. 

Índice: Campo no editable que representa el valor del incremento para la opción 
Automático que se utiliza al asignar el nombre automáticamente al archivo de 
salida (consulte la opción Automático anteriormente). 

Mostrar informe: El informe Excel se abre de forma automática para revisarlo 
una vez generado. 
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Formato de salida: Define el tipo de salida. Contiene estas opciones: 

XLS: Envía la salida a un archivo con formato Excel heredado. 

XLSX: Envía la salida a un archivo con el formato Excel más reciente. 

CSV: Envía la salida a un archivo CSV (valores separados por comas) de texto 
sin formato. Puede elegir un carácter delimitador diferente en Separator 
(Separador). 

Campo Separador: Está activado cuando se ha seleccionado la opción CSV; 
determina el separador, o carácter delimitador, que se utiliza al exportar a un 
archivo CSV. El valor por omisión es la coma (,). 

Información de encabezado: Determina el modo en el que los datos de encabezado 
de la rutina de medición se graban en el archivo de salida. 

Rutina de medición: Si se selecciona, el nombre de la rutina de medición se 
incluye en el archivo de salida. 

Short (Reducido): El nombre de archivo aparece con un formato abreviado; 
se indica solamente el nombre de archivo, no la ruta completa. 

Full (Completo): El nombre de archivo incluye la ruta completa. 

Nombre de la pieza : Si se selecciona, el nombre de la pieza se incluye en el 
archivo de salida. 

Número de revisión : Si se selecciona, el número de revisión se incluye en el 
archivo de salida. 

Número de serie : Si se selecciona, el número de serie se incluye en el archivo 
de salida. 

Recuento estadístico : Si se selecciona, el número de transacciones o 
ejecuciones se incluye en el archivo de salida. 

Fecha y hora: Determina si la fecha y la hora deben aparecer en el archivo de 
salida y con qué formato. Contiene estas opciones: 

Ninguno: La fecha y la hora no se incluyen en el archivo de salida. 

Sistema: Se les da a la fecha y la hora un formato conforme al formato 
actual del equipo. Esta es la opción por omisión. 
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24 horas: Da a la fecha y la hora un formato conforme al formato de 24 
horas. 

Inicio de fila y columna: Determina la manera en que los datos dimensionales 
aparecen en la salida. 

Fila y Columna de Encabezado: Define la ubicación inicial en la que desea que 
aparezca la información de encabezado. Un valor de 2 y 2 indica que comienza 
en la segunda fila por debajo y en la segunda columna a la derecha. 

Fila y Columna de Datos: Define la ubicación inicial en la que desea que 
aparezcan los datos dimensionales. Un valor de 9 y 2 indica que comienza en la 
novena fila de la segunda columna. 

Información de campo: Determina el formato que tendrá la información de columna 
cuando se guarde. 

Unidades : Si se selecciona, en la exportación se incluyen las unidades de 
medida utilizadas por cada dimensión. Por ejemplo, las mediciones de ángulos 
muestran GRAD para los grados, las mediciones de dimensiones muestran MM 
para los milímetros o PULG. para las pulgadas. 

Etiquetas: Determina cómo aparecen las etiquetas junto a los campos de datos 
en la salida. Si está seleccionada, las opciones siguientes estarán disponibles: 

Once (Una vez): Las etiquetas de los campos aparecen una sola vez 
después de la información de encabezado y antes de que se enumeren 
todas las dimensiones. 

Always (Siempre): Las etiquetas de los campos aparecen antes de cada 
dimensión. 

Detallado: Si marca Siempre, esta casilla estará disponible. 
Seleccione esta casilla si desea que en el informe aparezcan todas las 
etiquetas de campo. 

Las etiquetas que aparecen si se marca esta casilla son las 
siguientes: DIMENSIÓN, DESCRIPCIÓN, ELEMENTO, EJE, 
SEGMENTO, NOMINALES, MED, +TOL, -TOL, ADICIONAL, 
DESV, FUERATOL, ANGDESV, Efecto del desplazamiento de 
dátum, Zona no usada, Desplazamiento X, Desplazamiento Y, 
Desplazamiento Z, Rotación X, Rotación Y y Rotación Z. 

Si no se marca, solamente aparecen estas etiquetas: 
DIMENSIÓN, DESCRIPCIÓN, EJE, NOMINALES, MED, +TOL, -
TOL, DESV y FUERATOL. 
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Eliminar vacíos: Si se selecciona, se borra cualquier campo vacío del 
informe. 

Almacenar datos por: Determina cómo se presentará el informe (por fila o por 
columna). 

Fila: Las dimensiones se colocan horizontalmente. 

Columna: Las dimensiones se colocan verticalmente. 

Filtro de datos: Determina cómo se filtran los datos en el informe de salida. 

Informe de dimensiones FCF: Si se selecciona, PC-DMIS pasa los comandos 
de marco de control de elementos al archivo Excel. Consulte el capítulo "Usar 
marcos de control de elementos". 

Informe de dimensiones entre ESTAD/SÍ y ESTAD/NO: Si se selecciona, debe 
incluir comandos de dimensión (o de dimensión de marco de control de 
elementos) entre los comandos ESTAD/ACT y ESTAD/DES de la rutina de 
medición; de lo contrario, no se exportan los datos al archivo Excel. Si 
deselecciona esta casilla, se exportarán todos los comandos de dimensión al 
archivo Excel. Consulte el capítulo "Seguimiento de datos estadísticos". Cuando 
está seleccionada, se activa la opción siguiente. 

Informe CAMPORAST: Si se selecciona, se incluyen datos de comandos 
CAMPORAST en el informe Excel si los comandos CAMPORAST están dentro de 
los comandos ESTAD/ACT y ESTAD/DES. Consulte el capítulo "Usar campos de 
rastreo" para obtener más información. 

Seguir salida de dimensión: Si se selecciona, PC-DMIS filtra los datos de modo 
que el informe Excel solo incluye las dimensiones cuya salida coincida con lo que 
se seleccione en la lista: 

 INFORME 

 ESTAD 

 AMBOS 

Por ejemplo, si elige INFORME y tiene una dimensión de ubicación establecida 
en SALIDA=ESTAD, no se incluirá en el informe Excel. 

Consulte estos temas para obtener más información sobre las salidas de 
dimensión: 

 Para obtener información sobre las dimensiones heredadas, consulte 

"Enviar a" en el capítulo "Utilizar dimensiones heredadas". 
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 Para dimensiones FCF, consulte la sección Salida que se trata en el tema 

"Cuadro de diálogo GD&T - Ficha Avanzado" del capítulo "Usar marcos de 

control de elementos". 

Informe de elementos omitidos: Si marca esta casilla, PC-DMIS procesa los 
elementos que el operador omite durante la ejecución y los incluye en el informe. 
Si desmarca esta casilla, PC-DMIS ignora los elementos omitidos. Tenga en 
cuenta que los comandos se omiten si el operador los omite manualmente o si 
una condición "EN CASO DE ERROR" indica a PC-DMIS que los omita. Para 
obtener más información sobre Omitir, consulte "Usar el cuadro de diálogo 
Ejecución". Para obtener información sobre la ramificación "EN CASO DE 
ERROR", consulte "Ramificación al producirse un error". 

Valor mínimo/máximo del informe: Visualiza los valores de desviación máxima 
y mínima de los puntos que forman la dimensión. Si bien se pueden notificar los 
valores MáxMín para cualquier dimensión, solo tiene sentido hacerlo para las 
dimensiones Perfil de línea y Perfil de superficie. Para ver un ejemplo de esto, 
consulte el tema "Valores de los parámetros: ficha Dimensión" en el capítulo 
"Establecer preferencias". 

Formatos de datos: Determina cómo se muestran los datos en el informe de salida. 

Insertar espacio entre dimensiones: Si se selecciona, se inserta una fila o 
columna en blanco después de cada dimensión. 

Insertar '0' en lugar de espacios: Inserta un '0' (cero) por cada dato en blanco si 
esta casilla está seleccionada. 

Enviar a un archivo utilizando expresiones 

En el cuadro de diálogo Configuración de salida (Archivo | Imprimir | Configurar 
impresión de ventana de informe), en la ficha Informe, puede usar expresiones en el 
cuadro Archivo. Con esta función, puede utilizar el código de la rutina de medición 
junto con el cuadro de diálogo Configuración de salida para cambiar de forma 
dinámica el directorio de destino del archivo de salida. 

Por ejemplo, supongamos que dos usuarios, Juan y Ana, desean enviar el informe de 
inspección de la misma rutina de medición a un subdirectorio que ya existe cuyo 
nombre es el nombre del usuario. En lugar de abrir el cuadro de diálogo Opciones de 
impresión de cada usuario y cambiar el directorio de destino y el nombre del informe, 
puede hacer que el usuario escriba su nombre en un comentario y a continuación 
utilizar los comandos de asignación y control de flujo para almacenar los diferentes 
directorios de destino y nombres de informes en una variable, como se muestra a 
continuación: 

C1 =COMENTARIO/ENTRADA,SÍ,Escriba su nombre: 
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SI/C1.INPUT=="Juan" 

ASIGN/VAR_NOMBREARCHIVO="C:\\inspectionreports\\Juan\\Juan.rtf " 

COMENTARIO/OPER,NO,VAR_NOMBREARCHIVO 

TERMINAR SI/ 

OBIEN SI/C1.INPUT=="Ana" 

ASIGN/VAR_NOMBREARCHIVO="C:\\inpectionreports\\Ana\\Ana.rtf" 

COMENTARIO/OPER,NO,VAR_NOMBREARCHIVO 

TERMINAR OBIEN SI / 

O BIEN/ 

ASIGN/VAR_NOMBREARCHIVO="C:\\inspectionreports\\"+C1.INPUT+".rtf

" 

COMENTARIO/OPER,NO,VAR_NOMBREARCHIVO 

TERMINAR O BIEN/ 

A continuación, en el cuadro Archivo de la ficha Informe del cuadro de diálogo 

Configuración de salida, puede escribir la variable VAR_NOMBREARCHIVO como se 

muestra aquí: 

 

VAR_NOMBREARCHIVO en el cuadro Archivo 

A partir de este momento, cada vez que se ejecute la rutina de medición, si el usuario 
es Juan, el informe Juan.rtf se guardará en su directorio; si el usuario es Ana, Ana.rtf se 
guardará en su directorio correspondiente; si otro usuario u otra usuaria escribe su 
nombre, el destino será el directorio C:\Inspectionreports\ por omisión. 

 Para obtener información acerca de los comentarios, consulte el tema "Insertar 

comentarios del programador" en el capítulo "Insertar comandos de informes". 

 Para obtener información sobre las expresiones y las variables, consulte el 

capítulo "Usar expresiones y variables". 
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 Para obtener información sobre las instrucciones de control de flujo, consulte el 

capítulo "Ramificación mediante control de flujo". 

 

Cerrar una rutina de medición o salir sin 
guardar 

 Para guardar y cerrar la rutina de medición activa, seleccione Archivo | Cerrar. 

Si no ha guardado la rutina de medición nunca, el programa le pide un nombre 

de archivo antes de guardarlo. 

 Para salir de la rutina de medición actual, seleccione Archivo | Abandonar. Si 

tiene datos sin guardar, aparece un mensaje que le pregunta si desea salir de la 

rutina de medición sin guardar la información. Para guardar la rutina de 

medición, seleccione NO en el cuadro de mensaje y seleccione Archivo | 

Guardar o Archivo | Guardar como (para obtener más información, siga las 

instrucciones indicadas en "Guardar rutinas de medición"). 

IMPORTANTE: Si cierra todas las subventanas del software (la ventana de informe, la 
ventana de edición y la ventana gráfica) haciendo clic en el icono X de cada ventana, 
PC-DMIS guarda inmediatamente la rutina de medición y la cierra. Si utiliza el menú 
Ver para ocultar las ventanas, la rutina de medición permanece abierta. 

Salir del software 

Para salir de la rutina de medición actual sin guardar y salir de PC-DMIS, elija el 
comando Archivo | Salir. Cuando se selecciona Archivo | Salir, PC-DMIS guarda 
automáticamente la rutina de medición actual antes de salir. 
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