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Usar planes de inspeccion
en PC-DMIS

Usar planes de inspeccion en PC-DMIS:
Introduccion

En los temas siguientes se describe como crear una rutina de medicién a partir de un
plan de inspeccion dentro de PC-DMIS.

« Importar un plan de inspeccion desde Planner
o Correlacionar elementos con sensores
e Importar un plan de inspeccion desde el PC-DMIS Planner heredado

En estos otros temas se explica como actualizar la rutina de medicion mas adelante
utilizando el gestor de cambios, como emplea PC-DMIS la optimizacién de ruta, la
deteccion de vacios y los movimientos sobre plano de seguridad dentro de la rutina de
medicion:

e Actualizar planes de inspeccion con el gestor de cambios

e Optimizar la ruta

o Deteccién de vacios

e Insertar movimientos sobre plano de seguridad automaticamente

Importar de Planner (.plancad, .planxml,
xml)

Puede importar el plan de inspeccion de Planner a PC-DMIS importando un archivo
.planxml o .xml exportado desde Planner. El archivo .planxml o .xml contiene elementos
XML con la informacion del plan de inspeccion.

Para importar un archivo .plancad, .planxml o .xml:

1. Cree o0 abra una rutina de medicion.
2. Elija Archivo | Importar | Plan de inspeccion para abrir el cuadro de dialogo
Importar.



Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

3. En el cuadro de dialogo Importar, localice y seleccione un archivo .plancad,
planxml o .xml.

« Siimporta un archivo .plancad, el software importa tanto los elementos
del plan como el modelo de CAD incrustado.

e Si PC-DMIS detecta cambios en el archivo .plancad original al que esta
haciendo referencia, le preguntara si quiere utilizar el gestor de cambios
para gestionar esos cambios. Para obtener informacion sobre el gestor de
cambios, consulte "Actualizar planes de inspeccién con el gestor de
cambios".

El archivo para importar debe tener las mismas unidades de medida que la
rutina de medicion que es el destino de la importacion. Si los archivos no tienen
las mismas unidades de medida, puede importar el archivo igualmente, pero la
rutina de medicion acabara conteniendo informacion incorrecta. Por ejemplo, si
tiene un circulo con un valor de X de 4 pulgadas en el archivo para importar, el
software lo importa como 4 milimetros si la rutina de medicién destino de la
importacion espera milimetros.

4. Haga clic en Importar para importar el plan de inspeccién y crear una rutina de
medicion a partir de él. Para los archivos .plancad y .planxml, una vez que haga
clic en Importar, el software abrira el cuadro de dialogo Correlacién de
sensores para que pueda correlacionar elementos con sensores. Para obtener
mas informacion, consulte el tema "Correlacionar elementos con sensores".

NOTA: PC-DMIS utiliza los valores del registro para determinar los valores
correspondientes a los elementos importados. Puede utilizar el editor de estrategias de
medicion o el cuadro de dialogo Elemento automatico para modificar estos valores.

Correlacionar elementos con sensores

Puede utilizar el cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores para
asignar o correlacionar elementos a las sondas (sensores). Un sensor con un elemento
correlacionado mide ese elemento durante la ejecucion.

Para abrir el cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores, efectie una
de las acciones siguientes:

e Seleccione Edicion | Preferencias | Correlacion de elementos con sensores.
Se abre un cuadro de dialogo vacio. A continuacion, puede utilizar los elementos
rapidos para rellenar el cuadro de dialogo. Para obtener mas informacion acerca
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de los elementos rapidos, consulte el tema "Crear elementos rapidos" en el
capitulo "Crear elementos automaticos".

NOTA: Si el elemento de menu esta desactivado, asegurese de cerrar todas las
instancias del editor de estrategias de medicion.

e Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccidn. A continuacion, elija un
tipo de archivo de plan de inspeccién compatible (.plancad o .planxml) y haga
clic en Importar. El software incluye en el cuadro de dialogo los elementos del
plan de inspeccion. A continuacién, puede utilizar los elementos rapidos para
incluir mas elementos en el cuadro de dialogo.
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INDEXABLE v v
Select All Features Deselect All Features Done

Cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores

Asignar un elemento a un sensor

1. En la ventana de edicion, coloque el cursor después del comando
CARGARSONDA. Si el cursor no se coloca después del comando, se pueden
seleccionar elementos rapidos, pero en la ventana de edicion no se incluiran los
elementos seleccionados.
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2. En el cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores, en la lista de
elementos, seleccione uno o varios elementos. Puede utilizar los iconos de
elementos para filtrar por tipo de elemento. El software resaltara en la ventana
gréfica los elementos que seleccione en esta lista. Pase el puntero del raton por
encima de un elemento en la ventana grafica con la tecla Mayus pulsada y, a
continuacion, haga clic en el elemento para afiadirlo a la lista. Los elementos no
se afiadiran a la ventana de edicion hasta que se haga clic en Terminado.

NOTA: Utilice la tecla Mayus para seleccionar varios elementos consecutivos.
Utilice la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos no consecutivos. Cada
elemento seleccionado se resalta en la ventana grafica.

3. Enlalista Sensor, seleccione la sonda a la que desea asignar los elementos
seleccionados. A los elementos nuevos afiadidos a la lista también se les asigha

este sensor.
4. Sidesea utilizar una estrategia concreta para esos elementos, elija una en la

lista Estrategia.
5. Haga clic en Terminado para acabar la correlacion y continuar con el proceso

de importacion.

NOTA: Espere a que el software realice el procesamiento posterior y finalice la
importacion. Este proceso puede tardar un tiempo. En un equipo de prueba
estandar, la correlacion de 18 elementos con dos sondas tardé un minuto en
llevarse a cabo.

6. Cuando el software finaliza la importacion, en la ventana de edicion aparecen
comandos CARGARSONDA para cada sonda seleccionada. Después de cada
comando CARGARSONDA se muestran los elementos que ha correlacionado con
la sonda en cuestion.

Descripcion del cuadro de didlogo Correlacion de elementos con sensores

Todos los elementos: Este texto selecciona todos los elementos de la lista de
elementos. También muestra el nUmero de elementos.

Sin asignar: Este texto selecciona los elementos que aun no se han asignado a un
Sensor.

Q: El cuadro de busqueda filtrara la lista de elementos con el texto que escriba aqui.
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LROAA0REAE
B B m @ o 0 0 - Los iconos de elementos aplican un filtro a la lista de

elementos. Los elementos que se corresponden con los iconos seleccionados
aparecen en la lista de elementos.

Lista de elementos: Esta lista contiene todos los elementos importados en el plan de
inspeccion junto con el sensor y la estrategia que tienen asignados. Haga clic en uno
de los encabezados de columna para ordenar la lista en orden alfanumérico segun la
columna en cuestion. Cuando haga clic en Terminado, los elementos se colocaran en
el mismo orden que en la ventana de edicion que tiene afadido el comando
CARGARSONDA del sensor seleccionado.

Consta de estas columnas:

ID: Esta columna muestra un simbolo y un nombre para cada elemento
importado.

Sensor: Esta columna muestra el nombre del sensor asignado a cada elemento.
Estrategia: Esta columna muestra la estrategia actual para el elemento. Si no
aparece nada aqui, el software utiliza la estrategia por omision para ese
elemento. Para obtener informacion sobre la definicion de estrategias, consulte el
tema "Usar el editor de estrategias de medicion" en el capitulo "Establecer
preferencias: Introduccion”.

Sensor: Esta lista muestra todos los sensores disponibles para la rutina de medicion.

Estrategia: Esta lista muestra todas las estrategias disponibles.

Seleccionar todos los elementos: Selecciona todos los elementos de la lista de
elementos.

Cancelar seleccién de todos los elementos: Cancela la seleccién de todos los
elementos de la lista de elementos.

Terminado: Aplica la correlacién de elemento a sensor que se muestra en el cuadro de
dialogo Correlacion de elementos con sensores.
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Importar un plan de inspeccion desde el
PC-DMIS Planner heredado

Importar un plan de inspeccion heredado de Planner
(-ip)

Par importar un plan de inspeccion de Planner como archivo .ip, primero debe efectuar
las siguientes tareas:

o Defina pardmetros y reglas.

« Efectle un paso de optimizacion en el plan importado.

« Asegurese de que la sonda no colisionara con la pieza; para ello, inserte los
comandos de movimiento correspondientes.

Una vez que haya realizado estas tareas, podra ejecutar el plan de inspeccion
importado como si fuese una rutina de medicién de PC-DMIS recién creada.

NOTA: Si tiene problemas al utilizar los comandos de PC-DMIS Planner en PC-DMIS,
asegurese de que el archivo InsPlan.dll se encuentra en el directorio en el que se ha
instalado PC-DMIS.

Archivo de valores por omision de plan de inspeccion (.ipd)

Debe disponer de un archivo de valores por omision de plan de inspeccién o .ipd para
importar un archivo .ip a PC-DMIS. En el tema "Parametros y reglas heredados de PC-
DMIS Planner" se ofrece méas informacién sobre este archivo.

IMPORTANTE: La opcion IP Measure debe estar activada en la mochila de licencia
para utilizar las prestaciones que se tratan en esta seccion.

Una vez que ha realizado los pasos preparatorios anteriores, puede importar el plan de
inspeccion heredado asi como las reglas importando un archivo .cad del plan de
inspeccidn que tenga incrustado el plan de inspeccién o bien importando un plan de
inspeccion exportado previamente.

Para importar un plan de inspeccion incrustado desde un archivo CAD:

1. Seleccione Archivo | Importar | CAD. Aparecera el cuadro de dialogo Abrir.
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INSINUACION: Al importar el archivo CAD con la opcion de ment CAD por
referencia, PC-DMIS actualiza el archivo como corresponda si la aplicacion PC-DMIS
Planner heredada hace algin cambio en el archivo CAD de IP.

2. Localice y seleccione el archivo CAD de IP deseado y haga clic en Importar.
PC-DMIS importa el archivo CAD de IP.

3. Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccidon. Aparecera el cuadro de
dialogo Seleccionar nombre de IP.

Select IP name ol X
The following iInspection plans are svalable  The following Inspection plans exist, but
in your CAD system, Please make a carnot be imported untl it is released

selection or press cancel to continue to
2 fle containing an nspecton

pan

Cuadro de dialogo Seleccionar nombre de IP

4. Seleccione el plan de inspeccién deseado y haga clic en Aceptar o bien en
Cancelar para localizar y seleccionar un plan de inspeccién exportado a través
del cuadro de dialogo Abrir.

5. Siga las instrucciones de la pantalla.

e Seleccione el archivo IPD gue se aplicara al plan de inspeccién importado
si no lo habia seleccionado anteriormente. Consulte el tema "Parametros
y reglas del PC-DMIS Planner heredado" para obtener mas informacion.

« Siel punto de insercidn no esta al final de la rutina de medicion, se le
solicita que mueva el cursor a esa posicion antes de continuar.

e Siel archivo CAD procede de un modelo CATIA v5, los comentarios
asociados a un elemento de los datos de eTool del modelo CATIA se
importan como texto de localizador de elementos para el elemento. Tenga
en cuenta que eTool es un formato propietario utilizado por Chrysler. Para
obtener informacion acerca del texto de localizador de elementos,
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consulte el tema "Proporcionar y utilizar instrucciones de localizador de
elementos” en la documentacion de PC-DMIS CMM.

Especifique las opciones para Optimizar ruta y haga clic en Aceptar, o
bien haga clic en Omitir para pasar por alto este paso. Consulte
"Optimizar la ruta" para obtener mas informacion.

Especifique las opciones para "Insertar movimientos sobre plano de
seguridad automaticamente" y haga clic en Aceptar para finalizar el
proceso o en Cancelar para omitir este paso.

Para importar un plan de inspecciéon desde un archivo de texto .ip

exportado:

1. Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccion. Aparece el cuadro de

w

dialogo Importar.

Vaya al directorio que contiene el archivo con la extension .ip.
Seleccione el plan de inspeccion y haga clic en Importar.
Siga las instrucciones de la pantalla.

Seleccione el archivo IPD que se aplicara al plan de inspeccion importado
si no lo habia seleccionado anteriormente. Consulte el tema "Parametros
y reglas del PC-DMIS Planner heredado" para obtener mas informacion.

Si el punto de insercion no esta al final de la rutina de medicion, se le
solicita que mueva el cursor a esa posicion de la rutina de medicion antes
de continuar.

Especifique las opciones para Optimizar ruta y haga clic en Aceptar, o
bien haga clic en Omitir para pasar por alto este paso. Consulte
"Optimizar la ruta" para obtener mas informacion.

Especifique las opciones para "Insertar movimientos sobre plano de
seguridad automaticamente" y haga clic en Aceptar para finalizar el
proceso o en Cancelar para omitir este paso.

Una vez que haya importado el plan de inspeccién, los comandos importados iran
precedidos de un comentario inicial que proporciona informacion basica para el plan de
inspeccion importado:

Fechay hora
El nombre del archivo .ip con la ruta
El nombre y la ruta del archivo .ip

Un comentario final indica el fin del plan de inspeccion importado.
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Parametros y reglas heredados de Planner

Puede utilizar la opcién de menu Edicién | Preferencias | Valores por omision de
plan de inspeccidn para abrir el cuadro de dialogo Modificar pardmetros por
omision. Puede utilizarlo para editar el archivo de parametros por omisién del plan de
inspeccion (.ipd).

(- %
Modify Default Parameters @
Defauk Paamaters Fie Name
lB " |

Set As Defauk Open Create

J ONTES VO SR ©u

Prog

Use Rules Scopt

Close

Cuadro de diadlogo Modify Default Parameters (Modificar pardmetros por omision)
El archivo de valores por omision del plan de inspeccion (IPD)
Un archivo de valores por omisién del plan de inspeccion (.ipd) determina lo siguiente:

e Los parametros de un plan de inspeccién importado al software.

e Los parametros para los elementos autométicos, los elementos construidos y las
dimensiones.

« COmo se toman los contactos a partir de los elementos en el plan de inspeccion.

e COmo se muestran los comentarios y los elementos.

NOTA: Durante una importacion de .ip, si modifica un archivo .ipd para que contenga
parametros de elemento y lo establece como opcién por omisién, el software modifica
los valores del registro. Entonces afiade el nuevo elemento y utiliza los valores del
registro para determinar sus propiedades.

El archivo de reglas de plan de inspeccion (.ipr)

Un archivo de reglas de plan de inspeccion (.ipr) es un guién BASIC que indica al
software cOmo se realizaran los procesos automaticos en el plan de inspeccion cuando
se importe. Las reglas se pueden modificar para determinados criterios. Por ejemplo, el
namero de contactos tomados en un circulo en funcion del diametro del circulo, etc.
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Antes de importar un plan de inspeccion de un archivo CAD o de un archivo .ip o .xml,
es preciso configurar estos archivos para su aplicacion en los planes de inspeccion
importados.

Crear y modificar un archivo de valores por omision de plan
de inspeccion (.ipd)

Para crear un nuevo archivo .ipd o realizar cambios a un archivo .ipd existente, siga
este procedimiento:

1. Seleccione la opcion de menu Edicion | Preferencias | Valores por omision de
plan de inspeccidn. para mostrar el cuadro de didlogo Modificar parametros
por omision (Modify Default Parameters).

[ Modify Default Parameters

Defauk Pacamaters Fie Name

U \- MIETOO s ool R €l v

Set As Defau Open Creste

Use Rules Scopt

Close

Modificar pardmetros por omision — Archivo de valores por omisién de PC-DMIS
Planner

Si esta activada la proteccién mediante contrasefia para la configuracion de PC-
DMIS, debe introducir la contrasefia correcta en el cuadro de diadlogo IPD
Password (Contrasefia IPD), para continuar. En la contrasefia se tienen en
cuenta las letras mayusculas y minusculas. Para obtener mas informacion sobre
proteccion mediante contrasefia, consulte el tema Contrasefia en el tema
"Opciones de configuracion: ficha General" del capitulo "Establecer preferencias”.

IPD Password

Pazgword:

il

Carnicel

2. En el cuadro de dialogo Modify Default Parameters (Modificar parametros por
omision), en la lista Default Parameters File Name (Nombre de archivo de
parametros por omision), seleccione el archivo que desea utilizar. Si el archivo

10
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no figura en la lista, haga clic en Examinar para localizar uno en el directorio y
abrirlo.

Modify Default Parameters &J ‘

Default Parameters File Name

D:'\tem\.lns nectionPlanstdefault.ipd __v_|
nectionPlansidefaultipd

e G 1k Ay i aippts ekt g A,“«"\ adert. i\ _ P gnas, | momatal e g aba)

Lista Default Parameters File Name (Nombre de archivo de parametros por
omision),: Default.ipd

NOTA: La ruta y el nombre de archivo por omisién que se utilizan para el archivo
.ipd se guardan en la opcion Parameters File de la seccién Inspection Plan del
editor de la configuracion. Si no se especifica ningin nombre, PC-DMIS utiliza el
valor por omision, <Directorio de instalacion de PC-DMIS>\default.ipd.

3. Decida si desea editar los parametros en un archivo .ipd existente o en un
archivo nuevo.
e Sidesea abrir y modificar un archivo .ipd existente, haga clic en el boton
Abrir para mostrar el cuadro de didlogo Parametros por omisién para el
archivo .ipd seleccionado.
e Sidesea crear un nuevo archivo .ipd, haga clic en Crear para mostrar el
cuadro de dialogo Parametros por omision para el archivo .ipd nuevo.

11
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Para editar una propiedad, en la columna derecha, haga clic en el valor de esa
propiedad para mostrar una lista desplegable.

Seleccione la lista desplegable y elija otro valor. Estos valores pueden
representar una distancia, una cantidad o algun valor medido. Puede seleccionar
valores de listas de opciones o campos que permiten alternar.

« Las listas de opciones proporcionan una relacién de opciones relevantes
para el elemento asociado.

e Los campos que permiten alternar s6lo proporcionan dos opciones del
tipo ACTIVADO/DESACTIVADO, Si/NO o VERDADERO/FALSO.

Si desea ordenar alfabéticamente la lista de propiedades, haga clic en la casilla
de verificacion Ordenar.

Seleccione pulg. o mm para determinar como se mostraran las unidades en el
cuadro de dialogo Parametros por omision. PC-DMIS también convierte los
planes de inspeccion importados a las unidades especificadas si son distintas de
las unidades del plan de inspeccion.

Haga clic en el botén Contraer/Expandir todo para contraer o expandir la lista
de propiedades.

12
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IMPORTANTE: Si no logra los resultados deseados para los elementos de plan de
inspeccion importados, tal vez tenga que actualizar el parametro necesario y volver a
crear el archivo .ipd. Tenga también en cuenta que los archivos .ipd solamente son
compatibles con la versioén en la que se han creado. Por ejemplo, un archivo .ipd
creado para PC-DMIS 4.2 no es compatible con PC-DMIS 4.3.

9. Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de didlogo Guardar como o en
Cancelar para anular los cambios que se hayan realizado.

10.Haga clic en Guardar para guardar el archivo .ipd.

11.Si desea que el archivo que aparece en el cuadro Nombre de archivo de
parametros por omision sea el archivo por omision, haga clic en Establ. omis..
Con ello se copian los valores de Inspection Planner de los elementos de plan
contenidos en ese archivo y se asignan esos valores a las entradas del registro
por omision equivalentes.

12.Haga clic en Cerrar.

Actualizar planes de inspeccidn con el
gestor de cambios

NOTA: Si bien esta documentacion va destinada especificamente a los planes de
inspeccion, también es aplicable a la actualizacion de archivos de rutinas de medicion
creados a partir de archivos Datalog.

El gestor de cambios actualiza una rutina de medicién que haya creado a partir de una
version previamente importada de su plan con la ultima version del plan. EI CAD del
gestor de cambios compara los valores de los elementos de la rutina de medicién con
los del CAD. Entonces puede actualizar los valores de medicion de acuerdo con los
valores CAD si es necesario.

Actualizar una rutina de medicion desde un plan de inspeccion

1. Seleccione la opcion de menu Archivo | Gestor de cambios | Plan para abrir el
cuadro de dialogo Importar.

2. Puede importar un archivo .planxml o .xml creado desde Planner o un archivo .ip
creado a partir del Planner heredado.

3. Elija el plan que desee importar y haga clic en Importar para que se convierta el
archivo y se muestre el cuadro de dialogo Plan del gestor de cambios:

13
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Change Manager Plan

Update Candidates
New Plan: Existing Commands (Document):

2. n S HFUNL

Canddates
Addition Candidates: Deletion Candidates:

I T
3. s
O Cr2
O Cr3
O Crs
O ALl
O crs
8 on:
@ cn2

T—T— Cancel

Cuadro de dialogo Plan del gestor de cambios

Puede hacer doble clic en el nombre de un elemento de cualquier lista para que
se muestren los parametros de ese elemento a fin de comparar los valores antes
de actualizar la rutina de medicion.

Utilice los controles siguientes para procesar las diferencias en la rutina de
medicion y el plan importado.

e Opciones: Abre el cuadro de dialogo Opciones de administracion de
cambios. Consulte "Opciones de administracion de cambios”.

e Actualizar: Actualiza el elemento seleccionado en los Comandos
existentes desde el Plan nuevo. Si selecciona un elemento de una lista,
el software resalta el elemento correspondiente de la otra lista. Puede
seleccionar mas de un elemento a la vez para actualizar. Este botdn
también actualiza todas las dimensiones asociadas.

« Ignorar: El elemento seleccionado no se tiene en cuenta para la
actualizacion en los Comandos existentes desde el Plan nuevo al hacer
clic en esta opcidn. Al seleccionar un elemento de una lista se resaltara el
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elemento correspondiente de la otra lista. Puede seleccionar mas de un
elemento a la vez para ignorar.

e Deshacer (en el area Comandos existentes): Solo esta disponible
después de haber utilizado Actualizar o Ignorar. Deshace el ultimo
cambio realizado.

« Anfadir: Aiade el elemento seleccionado de la lista Candidatos para la
adicion en la parte inferior del plan existente. Puede seleccionar mas de
un elemento a la vez para anadir.

e Suprimir: El elemento seleccionado de la lista Candidatos para la
supresion se suprime del plan existente cuando se hace clic en esta
opcion. Puede seleccionar mas de un elemento a la vez para suprimir.

e Correlacionar: Sélo esta disponible cuando se selecciona un elemento
tanto en la lista Candidatos para la adicion como en la lista Candidatos
para la supresion. Sustituye el elemento seleccionado en Candidatos
para la supresién por el elemento seleccionado en Candidatos para la
adicion. Aqui no se admite la seleccion multiple. Puede correlacionar
tipos de elemento iguales o distintos (por ejemplo, un circulo con un punto
0 un punto con un punto).

« Ignorar: Se ignora (suprime) el elemento seleccionado de la lista
Candidatos para la supresion pero no se suprime el elemento del plan
existente cuando se hace clic en esta opcion. Puede seleccionar mas de
un elemento a la vez para ignorar. Todo elemento que elimina de la lista
permanece tal como esta en la rutina de medicion.

o Deshacer (en el area Candidatos para la supresion): Sélo esta
disponible después de que se haya procesado Afadir, Suprimir o
Correlacionar. Este boton deshace el ultimo cambio realizado.

e Aceptar: Se cierra el cuadro de dialogo y se actualiza la rutina de
medicion actual con los cambios realizados.

e Cancelar: Se cierra el cuadro de didlogo sin tener en cuenta los cambios
realizados.

Actualizar una rutina de medicién desde un modelo de CAD

15

1.

Importe un modelo de CAD en la rutina de medicion (Archivo | Importar | CAD)
0 abra una rutina de medicion que ya contenga un modelo de CAD (Archivo |
Abrir).

Seleccione la opcién de menu Archivo | Gestor de cambios | CAD para abrir el
cuadro de didlogo CAD del gestor de cambios:
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Change Manager CAD

Update Canddates
CAD Model: Existing Commands (Document):
;im - ferr -
|CIR2 CIR2

Deletion Candidates:
W Display only changed parameters

Tolerance 2one location: 10.00000
Tolerance zone size; | 5.00000
Tolerance zone angle degrees: [ 90.00000

Recaladate

Cuadro de dialogo CAD del gestor de cambios

3. Si el software encuentra diferencias entre el CAD y el componente de elemento
del comando, presenta los elementos en el cuadro de dialogo. Muestra los
elementos CAD en el ara Modelo de CAD y los elementos de la rutina de
medicion en el area Comandos existentes (documento) del cuadro de didlogo.
Haga doble clic en uno de los elementos de la lista para que se muestren sus
componentes.
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Change Manager CAD

Update Canddates
CAD Model:
CIR1
X 124.00000
Y 50.00000

Z 0.00000
CIR2

¥ Dsplay only changed parameters

Tolerance 2one locaton:
Tolerance 20ne size:

Tolerance zone angle degrees:

Existing Commands (Document):

]
X 122.00000
Y 50.00000
Z 0.00000
CIR2

Update Ignore
Deletion Candidates:
10,0000

0.50000

1.00000

Recalodate

Cancel

Cuadro de dialogo CAD del gestor de cambios donde se observan los valores de
los componentes de elemento

4. Haga clic en el boton Actualizar para cambiar los valores del componente de
elemento de la rutina de mediciéon por los del CAD. Este boton también actualiza
todas las dimensiones asociadas.

El cuadro de didlogo CAD del gestor de cambios funciona igual que el cuadro
de diadlogo Plan del gestor de cambios, excepto en el caso de los elementos

siguientes:

« Elbotén Afadir y la seccion Candidatos para la adicién no aparecen.

o El botdn Editar de la seccion Candidatos para la supresion muestra el
didlogo de edicion correspondiente al elemento seleccionado en la lista
Candidatos para la supresién para que pueda editar el elemento en
lugar de suprimirlo o pasarlo por alto.

17
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Seleccione el archivo IPD para aplicar al plan de inspeccion
importado si no lo ha seleccionado anteriormente. Consulte el tema
"Parametros y reglas del PC-DMIS Planner heredado" para obtener
mas informacion.

Si el punto de insercion no esta al final de la rutina de medicion, el
software le solicita que mueva el cursor a esa posicion antes de
continuar.

Especifique las opciones para Optimizar ruta y haga clic en
Aceptar, o bien haga clic en Omitir para pasar por alto este paso.
Consulte el tema "Optimizar la ruta" para obtener mas informacion.
Lea el tema "Resumen de la optimizacién de ruta" y haga clic en
Aceptar.

Especifique las opciones para "Insertar movimientos sobre plano
de seguridad autométicamente" y haga clic en Aceptar para
finalizar el proceso o en Cancelar para omitir este paso.

Si las tolerancias han cambiado, haga clic en el botén Volver a calcular
para volver a calcular utilizando las nuevas tolerancias. PC-DMIS revisa
entonces los valores para determinar qué elementos estan lo
suficientemente cerca del modelo de CAD para que sean considerados
como los mismos.

NOTA: Las funciones de Opciones de administracion de cambios descritas
para el botdon Opciones estan integradas en el formulario CAD del gestor de
cambios.

Centrar y resaltar elementos

También puede utilizar el cuadro de didlogo CAD del gestor de cambios para centrar
un elemento o resaltar y anular el resalte de elementos que debe cambiar o eliminar.
Esto le permite ver mejor donde se han realizado cambios en un modelo de CAD o
como debe actualizar la rutina de medicion para que se corresponda con un nuevo
modelo de CAD.

Para acceder a esta funcionalidad, en el cuadro de didlogo CAD del gestor de
cambios, haga clic con el botén derecho en cualquier nombre de elemento de
cualquiera de las listas (Modelo de CAD, Comandos existentes o Candidatos para la
supresion) para que se muestren las opciones.
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Center in CAD
Highlight in CAD
UnHighlight in CAD

Las opciones realizan las siguientes funciones:

e Centrar en CAD: Se centra la ubicacion del elemento seleccionado en la
ventana de CAD.

e Resaltar en CAD: Se resalta el elemento seleccionado en la ventana de CAD.
Puede resaltar solamente un elemento cada vez y no puede resaltar un
elemento de la lista Modelo de CAD si ese elemento no existe actualmente en la
rutina de medicion.

e Anular resalte en CAD: Se elimina el resalte del elemento en la ventana de
CAD.

Volver a cargar un archivo CAD

Si el software no detecta un modelo de CAD modificado y lo vuelve a cargar en el
gestor de cambios de forma automatica (lo cual puede ocurrir si se desplaza el archivo
CAD nativo original de su ubicacion conocida), puede utilizar Archivo | Gestor de
cambios | Volver a cargar CAD para indicar al gestor de cambios manualmente que
vuelva a cargar el modelo de CAD.

NOTA: PC-DMIS utiliza los valores del registro para determinar los valores
correspondientes a los elementos importados. Puede utilizar el editor de estrategias de
medicion o el cuadro de dialogo Elemento automatico para modificar estos valores.
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Opciones de administracion de cambios

pr

|| Display only changed parameters

| J Keep existing plan name

Change Management Options

Tolerance zone

1.000000 | ocation
1.000000 sjze

1.000000  Angle degrees

| OK J[ Cancel J

Cuadro de dialogo Opciones de administracion de cambios

Para abrir este cuadro de dialogo:

1.
2.

Seleccione el elemento de menu Archivo | Gestor de cambios | Plan.

En el cuadro de didlogo Importar del plan de inspeccion, navegue hasta el
archivo de plan de inspeccién que desee importar y haga clic en Importar.
Haga clic en Opciones para que se muestre el cuadro de didlogo Opciones de
administracion de cambios.

Contiene las siguientes opciones:

Mostrar s6lo parametros cambiados: So6lo se muestran los parametros que se
han cambiado para los elementos expandidos en las listas del area Actualizar
candidatos.

Conservar nombre del plan existente: Se conservan los nombres de elemento
del plan existente. Si no fuera asi, el nombre de elemento se sustituye por el
nombre de elemento del plan importado.

Zona de tolerancia: Puede utilizar esta area para definir los valores de
tolerancia que el software debe utilizar para evaluar los elementos. El software
muestra los elementos que estan dentro de tolerancia en las listas Plan nuevo y
Plan existente (programa). El software evalla las siguientes dimensiones de
elemento:

« Ubicacion: Proporciona la tolerancia para la evaluacién de la ubicacion.
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« Tamafo: Proporciona la tolerancia para la evaluacién del tamafio.
e Grados de angulo: Proporciona la tolerancia para la evaluacion del
angulo.

Optimizar la ruta

IMPORTANTE: La licencia o la mochila deben ser compatibles con la opcién IP
Measure para poder utilizar esta funcion.

Una vez que PC-DMIS finaliza la importacion del plan de inspeccién, o una vez que
haya creado una rutina de medicion, la ventana de edicion contiene los comandos para
medir los elementos.

Puede acceder al cuadro de dialogo Optimizar ruta (Edicion | Optimizar ruta) en
cualquier momento para realizar optimizaciones de ruta en toda la rutina de medicion o
en parte de ella. Con ello se optimiza el orden en que PC-DMIS mide los elementos, los
angulos de punta que utiliza y cuando los utiliza. Esto puede comportar un gran ahorro
del tiempo de ejecucion.

Para obtener informacién sobre el uso de esta funcion, consulte estos temas:

= Optimizacion de ruta para un brazo

= Optimizacion de ruta para dos brazos
= Resumen de la optimizacion de ruta
= El cuadro de dialogo Optimizar ruta

INSINUACION: Hay un nuevo cuadro de didlogo Optimizar ruta - Vista previa que
utiliza un algoritmo mejorado. Este algoritmo disminuye los calculos de optimizacion
para sondas de togue en un solo brazo.

Para probar este nuevo modo de vista previa, elija Operacién | Ventana grafica |
Optimizar ruta | Vista previa y luego Edicion | Optimizar ruta. Para obtener
informacion sobre este cuadro de dialogo, consulte "El cuadro de dialogo Optimizar ruta
- Vista previa".

Sin embargo, esta nueva vista previa todavia no esta completamente implementada
para admitir sondas Vision o sondas de varios brazos. En estas situaciones, le
recomendamos que continde utilizando el método estandar (Operacién | Ventana
grafica | Optimizar ruta | Estandar).
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Optimizacion de ruta para un brazo

Este procedimiento utiliza el cuadro de didlogo Optimizar ruta estandar.

1. Seleccione Edicién | Optimizar ruta o bien un grupo de elementos continuos en

la ventana de edicion, haga clic con el botdn derecho sobre ellos y seleccione
Optimizar ruta. Aparece el cuadro de dialogo Optimizar ruta.

Feature range

V| Sort features:

Al features
@) Selected features

Starting feature:

PLN2 = PLANE (CONTACT)
Ending feature:

PLN2 = PLANE (CONTACT)

Sort Insde Groups...

Demensions
@) Insert at end
Insert as soon as possbie

Dual arms

Vison

Optimize Path n

Tp changes

V| Add tp changes:
Only defined tips
Mnimum concal angle
Ask if tp not found

Concal range of tip shank:
(cone half angle In degrees)
S

Sort penalty in seconds for:

MIP MIH: 10
Wrist: 3
PHS Wrst: 5

oK Cancel

.Cuadro de dialogo Optimizar ruta

2. En el area Rango de elementos, determine qué elementos desea optimizar.
Puede elegir Todos los elementos o Elementos seleccionados.

Optimizar ruta.

NOTA: La opcién Elementos seleccionados so6lo esté activada si selecciona
varios elementos en la ventana de edicion antes de acceder al cuadro de diadlogo

3. En el &rea Rango de elementos, seleccione un elemento inicial en la lista
desplegable Elemento inicial. También puede elegir el elemento directamente
desde la ventana gréafica. PC-DMIS muestra el elemento de color verde en la
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ventana gréafica. La optimizacion de ruta comienza a partir de este elemento que
se ha seleccionado.

En el area Rango de elementos, seleccione un elemento final en la lista
desplegable Elemento final. También puede elegir el elemento directamente
desde la ventana gréfica. PC-DMIS muestra el elemento de color verde en la
ventana grafica. La optimizacién de ruta acaba en este elemento.

En el area Rango de elementos, si desea ordenar los elementos dentro de
grupos, elija Ordenar dentro de grupos. Luego, en el cuadro de dialogo
Ordenar dentro de grupos, marque la casilla de verificacion que hay junto al
grupo que desea ordenar.

En el area Dimensiones decida cuando deben insertarse las dimensiones del
plan de inspeccion en la rutina de medicion. Puede elegir Insertar al final o
Insertar en cuanto sea posible.

En el area Cambios de punta, determine si PC-DMIS debe insertar cambios de
punta. Si es asi, seleccione la casilla de verificacion Afiadir cambios de puntay
luego marque otras casillas de esta area segln sea necesario.

Como funciona

PC-DMIS utiliza el algoritmo de pulso automatico para seleccionar la mejor
punta. (Para obtener informacion sobre como funciona este algoritmo,
consulte el tema "Alternar pulso automatico” en el capitulo "Crear
elementos autométicos".) Si la punta falla, PC-DMIS voltea el vector del
elemento y lo comprueba una segunda vez. Si ambas puntas fallan, PC-
DMIS se mueve hasta el elemento siguiente.

Si marca Afladir cambios de punta, PC-DMIS activa los elementos del
area Cambios de punta:

o Para que PC-DMIS asigne solamente puntas definidas, marque la
casilla de verificacion Sélo puntas definidas.

o Para que PC-DMIS muestre una pregunta para que el operador
elija manualmente una punta cuando no pueda determinar la punta
optima, elija Preguntar si no se encuentra punta.

« Para definir la tolerancia de angulo cénico para los cambios de
punta afiadidos, introduzca un valor de angulo en el cuadro Rango
de vastago de punta cdnico.
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« Para aplicar una penalizacion de clasificacion para diferentes
categorias de sondas, introduzca el tiempo aproximado en
segundos que tardan los cambios de punta en MIP/MIH,
PH9/PH10, PULSO PHS.

o Para ayudar a reducir el esfuerzo en el cuerpo de la sonda con
vectores que se encuentren en un angulo de 90 grados respecto
de la superficie real, marque Angulo cénico minimo para tomar
los contactos en el angulo cénico minimo.

8. En el area Vision, para aplicar una penalizacion de clasificacion para diferentes
valores de vision, introduzca el tiempo aproximado en segundos que se tarda en
realizar las acciones en Cambio de aumento, Cambio de iluminacion. Esto
permite agrupar los elementos por sus valores d aumento o iluminacion.

9. Haga clic en Aceptar para realizar la optimizacién de ruta; PC-DMIS realiza lo
siguiente:

« Toma el vector de punta y la tolerancia de cono y determina el mejor
angulo de punta para cada elemento. Por ejemplo, el &ngulo de punta
optimo para un cilindro se basara en el vector del cilindro, que puede
corresponder 0 no a un angulo de punta exacto.

e Ordena los elementos por las puntas utilizadas para medirlos.

« Determina la mejor ruta para la sonda en funcion de las distancias entre
los elementos y el cambio de punta.

« Afade las dimensiones al final de la rutina de medicién o después de
cada elemento.

e Afade los elementos construidos lo antes posible.

NOTA: La optimizacion de ruta también tiene en cuenta el volumen de la maquina

10. Ajuste el tamafo de las Lineas de la ruta, si es necesario, editando el valor del
radio de Lineas de la ruta y haciendo clic en Establecer. Cuando se determina la
optimizacion de ruta, se aplicara el nuevo radio a las visualizaciones de lineas
de ruta.

NOTA: PC-DMIS no realiza la ordenacién por comando ALINEACION 0 CARGARSONDA.
Adicionalmente, PC-DMIS elimina todos los comandos MOV /PUNTO, pero conserva los
comandos de movimiento u otros parametros que pueden afectar a la medicién, como
la distancia de retraccion, la distancia de precontacto, etc.

La optimizacion de ruta permite asegurar que los elementos tengan la opcion MedRel
no se medirdn antes que los elementos a los que su medicion hace referencia.
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Para realizar una optimizacién de ruta en elementos dentro de un comando
GRUPO:

1.

En la ventana de edicion, haga clic con el botén derecho en un comando GRUPO.
Para obtener informacion sobre los comandos GRUPO, consulte "Trabajar con
grupos definidos por el usuario" en el capitulo "Usar la ventana de edicién".

En el mena de acceso directo, elija Ruta | Optimizar ruta para seleccionar los
elementos del grupo. (Para ello el software expande un comando GRUPO
contraido.) Aparece el cuadro de dialogo Optimizar ruta.

En el cuadro de dialogo Optimizar ruta, defina las opciones para la
optimizacién. Puede encontrarlas en el procedimiento anterior.

Haga clic en Aceptar para optimizar la ruta para los elementos seleccionados y
mostrar el cuadro de dialogo Resumen de optimizacién de ruta.

Revise los he resultados y haga clic en Aceptar para terminar la optimizacion y
cerrar ambos cuadros de dialogo. El software devuelve el comando GRUPO a su
estado anterior.

Optimizacion de ruta para dos brazos

La optimizacion de ruta para rutinas de medicion de dos brazos es similar a la de las
rutina de medicion de un brazo, aunque presenta algunas diferencias.

Cuando se han activado varios brazos en PC-DMIS y se accede al cuadro de
didlogo Optimizar ruta (Edicion | Optimizar ruta), se activa el area Brazos
dobles del cuadro de didlogo Optimizar ruta. Para obtener mas informacion
acerca del area Brazos dobles, consulte "El cuadro de dialogo Optimizar ruta".
La lista desplegable Elemento inicial también se oculta, ya que, con dos
brazos, los elementos iniciales de cada brazo se eligen después de cerrar el
cuadro de dialogo Optimizar ruta.

Para realizar la optimizacion de ruta para dos brazos, siga el procedimiento descrito en
el tema "Optimizacion de ruta para un brazo" y después siga los pasos siguientes:

1.

25

En el &rea Brazos dobles, si desea que el proceso de optimizacion de ruta
asigne brazos a cada uno de los Elementos seleccionados (o a Todos los
elementos), seleccione la casilla de verificaciébn Asignar brazos.

Dual arms
v Assign arms
%% Overlap to use: 100

Area Brazos dobles del cuadro de didlogo Optimizar ruta
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2. En Usar % de solapamiento, especifique el porcentaje del volumen de maquina

gue se compartira entre los dos brazos.

Haga clic en Aceptar para iniciar el proceso de optimizacion de ruta.

4. En el cuadro de didlogo Elementos iniciales para optimizacion de ruta que se
abre, especifique el elemento inicial para cada brazo y haga clic en Aceptar.

w

g

Optimize Path Starting Features

Arm1 starting feature :
|CIR2 = CIRCLE (CONTACT) |

Arm2 starting feature :

1 ]

Cuadro de dialogo Elementos iniciales para optimizacion de ruta

Resumen de la optimizacion de ruta

Una vez que finaliza la optimizacion de ruta, se abre el cuadro de dialogo Resumen de
optimizacién de ruta, en el que se muestra el resultado de la optimizacion.
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Optimize Path Summary (#230]
Path length % shorter after optimization

32.036 L

Probe tip errors
Features without tips:

Copy To Clipboard

Uncalibrated tips:

Cuadro de dialogo Resumen de optimizacion de ruta

En el cuadro de dialogo aparece la informacion siguiente:

% de reduccion de longitud de ruta tras optimizacién: Este valor corresponde
al porcentaje de reduccién de la longitud de la ruta en comparacion con la
longitud normal. En el caso de las maquinas de dos brazos, proporciona un
porcentaje para ambos brazos.

Errores de punta de sonda: Los elementos a los que no se les ha asignado una
punta de sonda se enumeran en la lista Elementos sin puntas. Es posible que
tenga que definir puntas de sonda nuevas para asegurarse de que cada elemento
tenga una punta que pueda medirlo.

Copiar en portapapeles: Este boton copia la lista de Elementos sin puntas en
el portapapeles de Windows.
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Puntas no calibradas: Este botdbn muestra las puntas de sonda no calibradas
gue desea utilizar para medir elementos en la rutina de medicion. Puede que
tenga que calibrar estas puntas antes de ejecutar la rutina de medicion.

Errores de brazo doble: En esta lista figuran los elementos que la rutina de
medicion no ha podido medir con ninguno de los dos brazos.

El cuadro de dialogo Optimizar ruta

Para acceder al cuadro de dialogo Optimizar ruta, seleccione Edicion | Optimizar

ruta.

Feature range

V| Sort features:

Al features
@) Selected features

Starting feature:

PLN2 = PLANE (CONTACT)
Ending feature:

PLN2 = PLANE (CONTACT)

Sort Insde Groups...

Demensions
@) Insert at end

Insert as soon as possbie

Dual arms

Optimize Path n

T changes

V| Add tp changes:
Only defined tips
Mnimum concal angle
Ask if tp not found

Concal range of tip shank:
(cone half angle In degrees)
S

Sort penalty in seconds for:

MIP MIH: 10
Wrist: 3
PHS Wrst: 5

oK Cancel

.Cuadro de dialogo Optimizar ruta

Area Rango de elementos

Clasificar elementos: Marque esta casilla de verificacion si desea ordenar los
elementos. Se activan las dos opciones siguientes.

Todos los elementos: Se ordenan todos los elementos de la rutina de

medicion.
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Elementos seleccionados: Ordena solamente el rango de elementos
seleccionados. Esta funcion solo esta activa si se seleccionan varios
elementos en la ventana de edicidén antes de acceder al cuadro de diadlogo
Optimizar ruta. Al seleccionar Elementos seleccionados se activan las
dos listas siguientes:

Elemento inicial: Determina el elemento inicial para la optimizacién
de ruta. También puede elegir el elemento directamente desde la
ventana grafica. PC-DMIS muestra el elemento de color verde en la
ventana gréfica.

Elemento final: Determina el elemento final para la optimizacién de
ruta. También puede elegir el elemento directamente desde la ventana
grafica. PC-DMIS muestra el elemento de color verde en la ventana
gréfica.

Ordenar dentro de grupos: Este boton abre un cuadro de dialogo Ordenar
dentro de grupos que contiene todos los comandos GRUPO de la rutina de
medicion. Marque la casilla de verificacion que hay junto al grupo que desea
ordenar. El software ordena dentro de los grupos empezando por el grupo méas
interior. Trata cada grupo como un solo elemento respecto a su grupo
inmediatamente superior. Si no elige ordenar dentro de grupos, el software no
ordena los elementos en grupos. Unicamente ordena los grupos en si como si
fueran elementos unicos.

Area Dimensiones

Con esta area puede decidir cuando deben insertarse las dimensiones del plan de
inspeccion en la rutina de medicion.

Insertar al final: Inserta las dimensiones al final de todos los elementos medidos.

Insertar en cuanto sea posible: Inserta las dimensiones lo antes posible
después de cada elemento medido.

Area Cambios de punta

29

Con las casillas de verificacion Afiadir cambios de punta puede decidir si PC-
DMIS debe insertar automaticamente los cambios de punta durante la
optimizacién. Si marca esta casilla de verificacion, se activan las opciones y
casillas de verificacion relacionadas en esta area:

Solo puntas definidas: Determina si PC-DMIS solamente debe utilizar las puntas
definidas para los elementos. Si no encuentra una punta apropiada, asigna a ese
elemento una punta de T?A?B?. Entonces afiade este elemento a la lista
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Elementos sin puntas que se muestra en el didlogo de resumen cuando termina
el proceso de optimizacion de ruta. Si deselecciona esta casilla de verificacion,
PC-DMIS también utiliza las puntas no definidas. Antes de la ejecucion, PC-DMIS
necesita que se calibren las puntas no definidas.

Preguntar si no se encuentra punta: Determina si PC-DMIS debe preguntar al
operador si no puede determinar cudl es la punta éptima para un elemento en
concreto. De este modo se permite al operador especificar manualmente la punta
mas adecuada.

Rango de vastago de punta conico: Este valor de angulo determina la
tolerancia de angulo conico para los cambios de punta afadidos. Asi, PC-DMIS
puede utilizar una punta que tenga un vector de vastago que esté dentro de la
tolerancia del angulo de vector 6ptimo para un elemento en concreto. Algunos
tipos de elementos tienen un rango conico integrado. PC-DMIS afiade el valor
gue ha introducido al rango integrado. PC-DMIS también comprueba el &ngulo de
punta propuesto mediante la deteccidn de colisiones (de forma silenciosa) para
averiguar si la punta funcionara realmente.

[}
Los valores de semiangulo conico por omision para cada tipo de elemento son
los siguientes:

o Elemento Punto de borde automatico: 45 grados.

o Otros elementos de plano, linea o punto: 90 grados. (Puesto que
un plano con un vector de 0, 0, 1 se podria medir con TLIA0BO o
T1A90B0, PC-DMIS afade el valor introducido por el usuario al
rango integrado.)

o Resto de tipos de elemento: 0 grados. Por ejemplo, si ha
especificado un rango coénico de 7,5y PC-DMIS estaba realizando
la optimizacion para un elemento de cilindro, seria aceptable
cualquier angulo de punta comprendido dentro de +/- 7,5 grados
con respecto al vector del cilindro (el rango coénico del usuario de
7,5 + el rango por omision para un cilindro, que es de 0 grados).

Utilizando la imagen inferior como guia, supongamos que el valor del
rango conico del vastago de punta se establece en 7,5 grados. Si la
linea de puntos naranja (B) y la esfera roja representan una punta que
coincide exactamente con el vector del cilindro (A), y la linea de
puntos verde (C) representa una punta que no coincide con el vector
del cilindro, mientras el &ngulo representado por el arco rojo (D) sea
menor o igual que el valor especificado (en este caso, 7,5 grados), el
angulo de punta de puntos verdes (C) sera un angulo de punta valido
para medir el cilindro. Si la linea de puntos naranja (B) y la esfera roja
representan una punta que coincide exactamente con el vector del
cilindro (A), y la linea de puntos verde (C) representa una punta que
no coincide con el vector del cilindro, mientras el &ngulo representado
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por el arco rojo (D) sea menor o igual que el valor especificado (en
este caso, 7,5 grados), el angulo de punta de puntos verdes (C) sera
un angulo de punta valido para medir el cilindro.

AL
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Penalizacion clasificacion en seg. para: MIP/MIH, pulso, PULSO PHS: Estos
valores, expresados en segundos, son el tiempo aproximado que tarda una CMM
en cambiar las puntas de diversas categorias de sondas. Si utiliza las
penalizaciones por omision, PC-DMIS agrupa todos los elementos medidos con
una punta dada y los ordena dentro del grupo de esa punta.

EJEMPLO:

Por ejemplo, si establece una penalizacion en cero, el proceso de optimizaciéon de
ruta puede clasificar los elementos solamente en funcion de la distancia recorrida
entre los elementos pasando por alto totalmente los cambios de punta.

Angulo cénico minimo: Esta casilla, cuando esta seleccionada, hace que el
angulo de la punta de la sonda se mueva segun un angulo de offset minimo
cuando la aproximacion de la sonda normalmente generaria un contacto que
coincidiria con el cuerpo de la sonda. Esto ayuda a reducir la fatiga en los
cuerpos de las sondas provocada por estos tipos de contactos.
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(A) muestra un contacto que coincide con el cuerpo de la sonda.

(B) muestra un contacto preferible si la sonda se mueve segun el
angulo de offset minimo definido.

(@) indica el angulo minimo.

Area Brazos dobles: Esta area se activa si el sistema de medicién y la licencia de
software permiten maquinas de varios brazos.

Asignar brazos: Indica al proceso de optimizacion de ruta que asigne brazos a
cada uno de los elementos seleccionados (o a todos los elementos).

o Sitodos los contactos de sonda de un elemento se pueden medir con el
brazo 1, se asignara al brazo 1.

e Sielbrazo 1 no puede medir un elemento, pero el brazo 2 puede tomar
todos los contactos de sonda de ese elemento, se asignara al brazo 2.

« Sininguno de los brazos puede medir el elemento, se asigna el brazo 1y
el elemento se afiade a la lista Errores de brazo doble / Elementos que
no se pueden medir que se muestra en el dialogo de resumen cuando
finaliza el proceso de optimizacion de ruta.

Usar % de solapamiento: Controla en qué proporcion se divide el volumen de la
maquina entre los dos brazos. Si se utiliza 0%, cada brazo s6lo podra medir los
elementos que se encuentren en la mitad del volumen de la maquina al que
pueden acceder. Con el valor 100%, se asignarian todos los elementos al brazo
1.

Area Vision: Esta area se activa si el sistema y el software permiten sondas Vision.

Penalizacion clasificacién en seg. para: cambio de aumento, cambio de
iluminacion: Estos valores se expresan en segundos. Son solo una aproximacion
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al tiempo que una sonda Vision necesita para cambiar el aumento o la iluminacién
para un elemento dado.

Si utiliza las penalizaciones por omisién, PC-DMIS agrupa todos los elementos
gue utilizan el mismo aumento o la misma iluminacién y los ordena dentro de ese

grupo.

EJEMPLO:

Por ejemplo, si establece una penalizacién en cero, el proceso de optimizacion de
ruta puede clasificar los elementos solamente en funcion de la distancia recorrida
entre los elementos, pasando por alto totalmente los cambios de punta.

IMPORTANTE: La opcion IP Measure debe estar programada en la mochila de licencia
para que aparezca este cuadro de dialogo.

El cuadro de dialogo Optimizar ruta - Vista previa

Hay un nuevo cuadro de didlogo Optimizar ruta - Vista previa que utiliza un algoritmo
mejorado. Este algoritmo disminuye los célculos de optimizacion para sondas de toque
en un solo brazo.

Para probar este nuevo modo de vista previa, elija Operacion | Ventana gréfica |

Optimizar ruta | Vista previa y luego Edicion | Optimizar ruta. El cuadro de diadlogo
que aparece tiene este aspecto:

33




Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Optimize Path - Preview X

Feature range

o Tp changes
t s
B Sort features FAAdd to changes:
(U A features
(®) Selected featres [ Only defined tps
Startng featre: [] Ask if tp not found
CIRS = CIRCLE (CONTACT) v
Ending feature:
CIRS = CIRCLE (CONTACT)
<< Bask
Dmensions Sort
@) Insert at end Sert Inside Groups...
() Insert a5 zo0n as possible
Vison
Dual arms
Tes
Corucal range of tp shanrk:
(cone haif angle in degrees) S
o Cancel

El nuevo cuadro de dialogo Optimizar ruta - Vista previa solo esta destinado a
maquinas de un brazo con sonda de toque. El cuadro de dialogo contiene en su mayor
parte los mismos elementos que aparecen en la lista del cuadro de didlogo original.
También hay un botdén nuevo, Avanzado / Basico, que muestra u oculta informacion
avanzada.

IMPORTANTE: Esta nueva vista previa todavia no estd completamente implementada
para admitir sondas Vision o sondas de varios brazos. Para estas situaciones, le
recomendamos que continde utilizando el método estandar (Operacién | Ventana
grafica | Optimizar ruta | Estandar).

Deteccion de vacios

La deteccion de vacios impide que se tomen contactos en espacios vacios (como los
orificios). Esta funcidén se ha afiadido a estos elementos automaticos:

e Punto de superficie automatico
e Punto de borde automatico

e Linea automatica

e Plano automatico

e Circulo automatico

e Ranura redonda automatica
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e Cilindro automatico
o Cono automatico

Sin la deteccién de vacios, un elemento automatico puede tomar contactos en los
orificios y en otros espacios vacios en la superficie CAD y en la pieza.

PC-DMIS utiliza la deteccion de vacios si la mochila se ha programado con la opcion IP
measure. PC-DMIS aplica la deteccion de vacios automaticamente a la generacion de
los contactos de sonda cuando se crea un elemento automatico compatible utilizando
los parametros del cuadro de didlogo Elemento automatico correspondiente (Insertar
| Elemento | Automatico), como NUm. contactos, Angulo inicial y Angulo final en el
caso de un circulo automatico. Todos los contactos de sonda que se producirian en un
espacio vacio se mueven para que se realicen en la superficie del elemento
seleccionado.

o Para un elemento de plano automatico, puede determinar esta distancia, que se
denomina "offset de limite", desde cualquier borde. Este offset de limite se
especifica en el area Deteccién de vacios de la ficha Propiedades de
Movimiento automatico de las Herramientas de sonda.

o Paralos deméas elementos automaticos admitidos, esta distancia es el valor del
radio de la punta.

Los contactos de muestra solicitados para los circulos y cilindros automaticos también
se generan automaticamente con la deteccion de vacios.

En los ejemplos siguientes se muestran casos en los que la deteccion de vacios seria
atil para medir de forma precisa y segura un elemento automatico. Los contactos
marcados con una “X” se consideran vacios y se corrigen colocandolos en el borde de
la superficie del elemento automaético.

Deteccion de vacios para un elemento de plano automatico
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Deteccion de vacios para un elemento de cilindro automético

La deteccién de vacios se puede activar o desactivar con el boton para alternar la
deteccion de vacios del cuadro de dialogo. Para conocer detalles sobre este botén,
consulte el tema "Alternar deteccion de vacios"” en el capitulo "Crear elementos
automaticos" de la documentacion principal.

Insertar movimientos sobre plano de
seguridad automaticamente

Una vez que importe o cree elementos y efectle una optimizacion de ruta, debe
asegurarse de que la sonda no colisionara con la pieza durante la medicién. PC-DMIS
contiene opciones de menu en el submend Operaciones | Ventana gréfica |
Movimientos sobre plano de seguridad que insertan automaticamente movimientos
sobre plano de seguridad como comandos MOV/PUNTO para ayudar a evitar colisiones
no deliberadas con la pieza.

Estos elementos de menu se explican a continuacion.
Insertar movimientos automaticamente

Este elemento de menu abre el cuadro de dialogo Crear automaticamente
movimientos sobre plano de seguridad. Puede seleccionar un elemento inicial y un
elemento final. A continuacion PC-DMIS inserta comandos MOV /PUNTO de plano de
seguridad definido entre todos los elementos de ese rango definido. PC-DMIS no
puede colocar comandos de movimiento antes del primer elemento. Asegurese de que
la ruta esta despejada entre la posicidn inicial de la sonda y el primer elemento.

1. Seleccione la opcion de menu Insertar movimientos automaticamente
(Operacion | Ventana gréfica | Movimientos sobre plano de seguridad |
Insertar movimientos automaticamente. Se abre el cuadro de dialogo Crear
automaticamente movimientos sobre plano de seguridad.

36



PC-DMIS 2017 R1 Core Manual
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Auto Create Clearance Moves &J
Start feature: | ~ |
End feature: NE |

Collision safety distance: 0
Insert dlearance moves offset: 10

-

Maximum attempts: 50 =1

I” Delete existing moves

OK Cancel

\ /

Cuadro de dialogo Crear automaticamente movimientos sobre plano de seguridad

Seleccione el primer elemento del rango de elementos en la lista Elemento
inicial.

Seleccione el ultimo elemento del rango de elementos en la lista Elemento final.
Escriba una distancia en mm en el cuadro Distancia de seguridad contra
colisién. Este valor proporciona una zona de bufer alrededor de la punta de la
sonda para que PC-DMIS considere los fallos cercanos como colisiones.
Escriba una distancia en mm en el cuadro Insertar offset de movimientos
sobre plano de seguridad. Define la distancia que la sonda se aleja de la pieza
cuando detecta una colision al moverse de un elemento a otro. PC-DMIS intenta
ir directamente al elemento siguiente, pero compensa las colisiones mediante la
insercion de comandos de movimiento sobre plano de seguridad. Continla este
proceso hasta que define una ruta libre de colisiones hasta el siguiente
elemento. Se puede insertar mas de un comando de movimiento entre
elementos. PC-DMIS almacena este valor de offset de movimiento dentro de la
entrada del registro CollisionMoveClearanceInMM que se halla en la
seccion AutolnsertMoves del editor de la configuracion de PC-DMIS.

Ajuste el valor de N.° maximo de intentos segun sea necesario. Cuanto mayor
es el valor, més intensa es la busqueda de una solucion para que se pueda
trabajar con un elemento si es que hay disponible una solucién. Asimismo,
cuanto mayor es el nimero, mas dura el célculo de una solucién si es que hay
una disponible.

Seleccione la casilla Suprimir movimientos existentes si desea suprimir
comandos de movimiento ya existentes en la rutina de medicion.

NOTA: En el caso de las rutinas de mediciéon de dos brazos, PC-DMIS inserta

comandos MOV/ZONA EXCLUSIVA segun sea necesario para evitar que los dos
brazos colisionen durante la ejecucion.
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Dentro del elemento

Este elemento de menu (Operacion | Ventana gréfica | Movimientos sobre plano de
seguridad | Dentro del elemento) solo funciona en modo de elementos rapidos. Si el
elemento de menu esta seleccionado y crea un elemento rapido, PC-DMIS comprueba
la ruta de la sonda dentro del elemento y afiade los movimientos sobre plano de
seguridad que sean necesarios dentro del elemento. Se diferencia del elemento de
menu Con creacion de elementos que aparece debajo en que este afiade
movimientos sobre plano de seguridad entre los elementos.

Con creacion de elementos

Si este elemento de menu (Operacion | Ventana grafica | Movimientos sobre plano
de seguridad | Con creaciéon de elementos) esta seleccionado con la casilla de
verificacion, PC-DMIS utiliza un algoritmo sencillo para insertar automaticamente los
comandos MOV/PUNTO que sean necesarios a medida que aflada elementos a la rutina
de medicién. El &ngulo entre los elementos debe estar en el rango comprendido entre
30y 150 grados. El algoritmo no puede resolver nada fuera de este rango. Por ejemplo,
dos elementos de circulo en diferentes profundidades pero en la misma cara dan como
resultado un angulo de 0 grados entre ellos y no se pueden resolver. Cuando inserta
los comandos de movimiento, este elemento de menu tiene un comportamiento similar
al del cuadro de dialogo Crear automaticamente movimientos de insercion y utiliza
un elemento por encima y por debajo del elemento recién insertado como elementos
inicial y final. Este elemento de menu también utiliza la distancia definida en la entrada
del registro CollisionMoveClearanceInMM.

En el modo de elementos rapidos, el elemento de menu activa un algoritmo nuevo para
generar movimientos en el plano de seguridad que sean seguros segun sea necesario
a medida que afiada elementos rapidos. Todavia no se admiten los movimientos
seguros automaticos entre los elementos que utilizan angulos de punta de sonda
diferentes. Debe definir esos movimientos manualmente.

NOTA: Esto solamente funciona en modo offline.

Con deteccion de colisiones

NOTA: Esta opcion no esta soportada en el modo de elementos rapidos.

El elemento de menu Con deteccidn de colisiones (Operacién | Ventana grafica |
Movimientos sobre plano de seguridad | Con deteccion de colisiones) debe estar
marcado para que esto se active. Con deteccion de colisiones amplia la
funcionalidad de Con creacion de elementos para que no tenga limitaciones debido a
las restricciones de angulo entre los elementos. Si se selecciona, PC-DMIS utiliza el
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algoritmo de deteccidn de colisiones para detectar las colisiones en lugar del algoritmo
sencillo. Proporciona movimientos en el plano de seguridad entre el rango de
elementos. Para cada colisién que se encuentre se insertan los movimientos en el
plano de seguridad pertinentes.

NOTA: La opcion IP Measure debe estar activada en la mochila de licencia para utilizar
estos elementos de menu.

Para obtener mas informacién acerca de la deteccion de colisiones, consulte el tema
"Detectar colisiones" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".
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