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Translazione di DOS/AVAIL
INn PC-DMIS

Traduzione di DOS/AVAIL in PC-DMIS:
Introduzione

PC-DMIS consente di tradurre le routine di misurazione create in DOS o AVAIL e di
eseguirle in PC-DMIS per Windows. Per poter eseguite la traduzione, & necessario che
la routine di misurazione originale sia stata creata usando AVAIL oppure la versione 3.2
o successiva di PC-DMIS per DOS.

Questa versione non permette di importare routine di misurazione create in
Tutor per Windows.

In questo capitolo verranno trattati i seguenti argomenti principali.

e Traduzione del file di una routine di misurazione
o Importazione del file di una routine di misurazione

Traduzione del file di una routine di
misurazione

Per tradurre il file di una routine di misurazione, procedere come segue.

Da DOS a Windows

1. Da DOS, avviare PC-DMIS per DOS. Viene visualizzato I'elenco Pezzi attivi.

2. Dall'elenco di menu, fare clic sul pulsante POST.

3. Selezionare la routine di misurazione da tradurre. PC-DMIS visualizza la finestra
di dialogo Opzioni pubblicazione.



Translazione di DOS/AVAIL in PC-DMIS

Selezionare il pulsante DIMS CMDS (comandi DIMS) dall'elenco dei menu. PC-
DMIS chiedera il nome del file di output.

Specificare il nome appropriato per il file seguito dall'estensione di tre caratteri. E
consigliabile utilizzare I'estensione ".dim".

Durante la post-elaborazione della routine di misurazione, PC-DMIS chiede di
inserire il nome di un file del tastatore di PC-DMIS. Immettere il nome
appropriato.

Accertarsi che venga usato un file del tastatore per la versione di PC-DMIS per
Windows.

Premere il tasto Invio sulla tastiera.

Una volta completato il processo di post-elaborazione, PC-DMIS visualizza un
messaggio in cui chiede di premere un tasto qualsiasi per continuare. PC-DMIS
tornera quindi all'elenco Pezzi attivi.

10.Uscire da PC-DMIS per DOS.

Da AVAIL/MMIV a Windows

Per eseguire i file AVAIL/MMIV in PC-DMIS, e necessario eseguirne la traduzione. Si
consiglia (ma non é necessario) di salvare i file come file LLF*.*. Seguire le istruzioni
indicate in "Importazione del file di una routine di misurazione".

Importazione del file di una routine di
misurazione

Per importare il file di una routine di misurazione, procedere come segue. Il processo é
lo stesso indipendentemente dal tipo di file.

File DOS, Avail e MMIV

1.
2.
3.

Avviare PC-DMIS. Verra visualizzata la finestra di dialogo Apri file.

Fare clic sul pulsante Annulla per chiudere tale finestra di dialogo.

Selezionare File | Nuovo per creare una nuova routine di misurazione. Verra
visualizzata la finestra di dialogo Nuova routine di misurazione.

Inserire il nome del file della nuova routine di misurazione e le altre informazioni
necessarie.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e visualizzare la finestra di
dialogo Utility tastatore.



Importazione del file di una routine di misurazione

6. Nella finestra di dialogo Utility tastatore, fare clic sul pulsante Annulla per
chiuderla.

7. Selezionare File | Importa e scegliere il tipo di dati di input appropriato (DIMS,
AVAIL o MMIV ). Verra visualizzata la finestra di dialogo Apri.

8. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file corretto. Se é stato salvato con
una estensione .DIM/.LLF*.*, PC-DMIS visualizzera automaticamente tutti i file
disponibili con lI'estensione appropriata. Se necessario, passare alla directory
corretta.

9. Fare clic sul pulsante Importa . Se i dati CAD esistono gia per la routine di
misurazione, € possibile scegliere Unisci o Sostituisci per unire o sostituire i
dati CAD esistenti con i dati CAD importati. Viene visualizzata le finestra di
dialogo Scegli metodo di Importazione con le opzioni seguenti.

o Traduzione della routine principale e di tutte le subroutine richiamate in
una sola routine di misurazione di DIMS.

o Importazione del solo file specificato. Le chiamate alle subroutine vengono
incluse ma non viene eseguita lI'importazione dei file delle subroutine.

o Traduzione della routine principale e delle subroutine richiamate in routine
di misurazione di DIMS separate.

10. Selezionare uno dei metodi traduzione disponibili.
11.Fare clic sul pulsante OK oppure premere il tasto INVIO.

PC-DMIS tradurra i dati DIMS/AVAIL/MMIV e tornera alla routine di misurazione.

e Ogni volta che si esegue un'operazione CAMBIO UTENSILE verra chiesto di
selezionare un file del tastatore di PC-DMIS.

e Ogni volta che si esegue un'operazione CAMBIO PUNTA, verra chiesto di
selezionare un tastatore di PC-DMIS.

La routine di misurazione e ora pronta per I'esecuzione in PC-DMIS.

Quando si importano routine di misurazione AVAIL che contengono una parola
chiave IFTEST o un comando GOTO/LABEL all'interno di un blocco di elementi, o
routine di misurazione MMIV contenenti una parola chiave BRANCH/TEST o un
comando BRANCH/LABEL all'interno di un blocco di elementi, PC-DMIS sposta i
rispettivi comandi IF e GOTO prima del blocco di elementi.
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Informazioni sul comando MOVE/PH9 OFFSET per routine di
misurazione importate da DOS

Nella versione per DOS, il software ruotava il PH9 secondo i nuovi angoli ed eseguiva
un movimento automatico per posizionare la punta prima dei movimenti angolari.
Tuttavia, nelle versioni di PC-DMIS per Windows, quando si ruota il PH9 su nuovi
angoli, il software non comanda piu questo movimento aggiuntivo. Quindi, nel caso di
routine di misurazione DOS importate, PC-DMIS inserisce automaticamente comandi
MOVE/PH9_OFFSET per facilitarne la traduzione dalla versione DOS alla versione

Windows.
Il comando accetta due input ed ha la sintassi seguente

MOVIM/PHO_OFFSET, INPUT1, INPUT2

INPUT1 é il vecchio angolo della punta.

INPUT2 é il nuovo angolo della punta.

Non é necessario usare questo comando nelle normali routine di misurazione
di PC-DMIS e comunque non é selezionabile all'interno di alcun tipo di menu.
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