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Modifica della
visualizzazione CAD

Modifica della visualizzazione CAD:
Introduzione

PC-DMIS consente di modificare la visualizzazione CAD nella finestra di visualizzazione
grafica.

Negli argomenti principali di questo capitolo viene descritto come modificare la
visualizzazione CAD. Queste sono le seguenti.

e Impostazione della vista dello schermo

e Impostazioni CAD e grafica

e« Come operare con i livelli CAD

e Come produrre un CAD 3D usando la finestra Crea Livelli
o Utilizzo dei gruppi CAD

o Come lavorare con le viste dei modelli CAD

e Operativita e posizionamento di elementi sullo schermo

o Alternanza della modalita Curva e della modalita Superficie
o Disegno delle superfici

o Evidenziazione di elementi CAD

« Visualizzazione delle coordinate del mouse nel testo dei contatori sullo schermo
e Aggiornamento dello schermo

« Modifica delle modalita dello schermo

e Modifica dei colori dello schermo

e Scheda GD&T CAD

o Modifica delle impostazioni del triedro

e Ridimensionamento in scala del disegno

e Rotazione del disegno

e Uso del widget di rotazione

o Modifica rotazione e altre opzioni di movimento

e Visualizza e Nascondi Grafica

e« Come operare con i callout GD&T CAD

o Come operare con assiemi di pezzi

e Creazione di una sezione di taglio del CAD

o Utilizzo di un assemblaggio macchina
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e Visualizzazione delle informazioni CAD

o Verifica di informazioni CAD

e Uso delle schermate della finestra di visualizzazione grafica

o Modifica di elementi CAD

o Modifica dei vettori CAD

e Selezione di elementi nella finestra di visualizzazione grafica

« ldentificazione di elementi tramite suggerimenti

o Posizionamento automatico della etichette con gli ID degli elementi
« Modifica dei colori della dimensione

o Modifica dell'aspetto di un elemento

e Visualizzazione, animazione e spostamento delle linee del percorso
o Metodo di selezione grafica dei punti

o Eliminazione di elementi CAD

e Eliminazione di elementi

e Eliminazioni di dimensioni

e Trasformazione di un modello CAD

o Utilizzo dei sistemi di coordinate CAD

o Controllo e correzione della deviazione dal valore nominale di un punto
o Modifica dei simboli di visualizzazione

e Modifica delle tolleranze CAD

e Centraggio del tastatore sullo schermo

« Finestra di visualizzazione grafica in modalita Demo

e Visualizzazione dei piani di sicurezza

e Uso del ClearanceCube

Impostazione della vista dello schermo

L'opzione Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Inpostazione vista
consente di aprire la finestra di dialogo Impostazione vista. Per visualizzare anche

I-
guesta finestra di dialogo, fare clic sull'icona Impostazione vista nella barra degli
strumenti Modalita grafiche.

Usare la finestra di dialogo Impostazione vista per specificare il numero delle viste
(massimo quattro) del pezzo visualizzate da PC-DMIS nella finestra di visualizzazione
grafica. Inoltre, & possibile determinare I'orientamento di ciascuna vista e di stabilire se
visualizzare una determinata vista come wireframe o solido.
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Finestra di dialogo Impostazione Vista
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= Per modificare rapidamente la visualizzazione del pezzo che appare nella vista
"blu”, fare clic sulle icone disponibili nella barra degli strumenti Vista grafica.

Per memorizzare la rappresentazione per un uso successivo, e possibile crearla e
richiamarla. Vedere "Uso degli insiemi viste" nel capitolo "Inserimento dei comandi del
rapporto".

Modifica di layout e viste

Per modificare il layout dello schermo e I'orientamento delle viste:

1. Accedere alla finestra di dialogo Impostazione vista (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Impostazione vista).

2. Selezionare lo stile desiderato nel riquadro Layout. Ad esempio, per visualizzare
contemporaneamente due viste differenti della stessa immagine del pezzo, fare
clic sul secondo o sul terzo pulsante della prima serie di pulsanti. La finestra di
suddividera verticalmente od orizzontalmente, a seconda del pulsante
selezionato.

3. Usando la casella dell'elenco a discesa, selezionare 'orientamento della vista
desiderato per ciascuna finestra visualizzata. Ad esempio, per visualizzare
I'ilmmagine del pezzo dalla direzione Z+, selezionare semplicemente Z+
nell'elenco a discesa. Oppure, per vedere la stessa immagine dall'asse Y-,
selezionare Y-. Tutte le opzioni di visualizzazione influiscono solo sulla
visualizzazione dell'immagine del pezzo da parte di PC-DMIS. Non influiscono
sui dati misurati o sui risultati dell'ispezione.
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4. Se si desidera visualizzare il pezzo nella vista selezionata sotto forma di solido,
selezionare la casella di opzione Solido. Lasciare la casella deselezionata per
visualizzare il pezzo come modello wireframe.

5. Fare clic sul pulsante Applica oppure sul pulsante Ok.

e Se sifaclic suApplica, PC-DMIS ridisegna la finestra di visualizzazione
grafica per rispecchiare le impostazioni applicate. In questo modo si ha
un'anteprima delle modifiche.

e Se sifaclic su Ok, PC-DMIS chiude la finestra di dialogo Impostazione
vista e applica le modifiche alla finestra di visualizzazione grafica. In
gualsiasi momento prima di fare clic su OK, é possibile fare clic su
Annulla per chiudere la finestra di dialogo e ripristinare le viste originali.

Per ridefinire le dimensioni delle viste nella finestra di visualizzazione grafica, procedere
come segue.

1. Posizionare il puntatore del mouse sulla linea di separazione delle finestre. Il
puntatore a freccia assume la forma di una doppia freccia.

2. Fare clic e trascinare il puntatore nella posizione desiderata per cambiare le
dimensioni della vista.

Questo procedimento funziona sia in orizzontale sia in verticale. Si puo quindi
selezionare I'opzione Adatta per ridimensionare il disegno in modo che si adatti alla
nuova finestra. Per ulteriori informazioni, vedere "Ridimensionamento in scala del
disegno".

Qando si cambiano le dimensioni delle viste e possibile modificare il software
in qualsiasi modalita.

Aggiunta di una griglia 3D

Nella finestra di dialogo Impostazione vista, selezionare la casella di opzione Griglia
3D e fare clic su Applica per attivare la griglia tridimensionale nella vista selezionata.
L'origine della griglia tridimensionale sara sempre posizionata in corrispondenza
dell'allineamento del pezzo. Se si abilita una griglia e si cerca di creare un punto
QuickFeature (vettore, di bordo, e di angolo), il software aggancia il punto
all'intersezione piu vicina sulla griglia:
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Punto vettore agganciato a un'intersezione

Per informazioni sulla creazione di elementi QuickFeature, vedere "Creazione di
elementi QuickFeature tenendo il mouse sopra elementi CAD" nel capitolo "Creazione
di elementi automatici”.

Nella finestra di dialogo Impostazione vista, il pulsante Impostazione grigliain 3D
visualizza la finestra di dialogo Impostazione griglia in 3D, in cui & possibile modificare
la spaziatura della griglia e l'inserto delle etichette.

3D Grid Setup =

Grid spacing

Auto: B
¥ axis: [ ':'
Yaxist |0
Z axis: |:|

Label inset: 1l:l
I DK | ’ Cancel ]

Finestra di dialogo Impost. griglia 3D

Per modificare la spaziatura delle linee della griglia, immettere un valore nelle caselle
Asse X, Asse Y e Asse Z oppure selezionare la casella di opzione Auto relativa
all'asse se si desidera che PC-DMIS calcoli automaticamente una spaziatura
ragionevole.

Le etichette delle righe della griglia sono posizionate intorno alla parte esterna della
finestra. L'allineamento di tali righe & uguale a quello definito nella finestra di modifica. E
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possibile spostare queste etichette lungo le linee cambiando il valore mostrato nella
casella Inserto etichette. Questo valore determina le dimensioni del pacchetto di pixel
che PC-DMIS colloca tra il bordo esterno della finestra di visualizzazione grafica e le
etichette della griglia in 3D. Si puo scegliere qualsiasi numero intero tra 0 e 1000.

Fare clic su OK per visualizzare la griglia in 3D nella finestra di visualizzazione grafica.

HHOHOBBB06O

Esempio di griglia 3D con inserto di 10 pixel per le etichette nel piano X-Y

E possibile disegnare tre possibili griglie:

X-Y

Y-Z

Z-X

PC-DMIS traccia una sola griglia alla volta. La griglia disegnata dipende dal piano
dell'asse ruotato piu vicino allo schermo e determinato dall'indicatore degli assi. Ad

esempio, il seguente indicatore degli assi nella finestra di visualizzazione grafica &
riferito al piano X-Y rivolto verso l'utente, pertanto PC-DMIS disegna la griglia X-Y.

Indicatore degli assi riferito al piano X-Y.
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=  E possibile modificare il colore della griglia in 3D nella finestra di dialogo Colore
schermo. Vedere "Modifica dei colori dello schermo®.

Visualizzazione delle linee sulle superfici

Questa casella di opzione puo essere utilizzata solo per la vista solidi. Selezionare
guesta casella di opzione per attivare la visualizzazione di punti e linee nascosti dietro
superfici. Questa opzione risulta utile per visualizzare elementi misurati posizionati
dietro a superfici. Si supponga ad esempio che una linea misurata del pezzo sia
posizionata leggermente sotto la superficie CAD. Selezionando questa casella di
opzione, la linea misurata sara visibile.

Visualizzazione dei livelli CAD

Levels

(®) Blue

4 Cirdes (1) L
Z+5surfaces (2) () vellow

Cl Green

Il riquadro Livelli della finestra di dialogo Impostazione vista

E possibile vedere in modo associato i livelli predefiniti degli elementi CAD facendo clic
sui livelli nell'elenco. Quindi fare clic sui pulsanti di opzione Blu, Rosso, Giallo o Verde
per selezionare la vista.

Per impostazione predefinita, anche se non é stato definito alcun livello PC-DMIS
visualizza sempre un livello 0 nascosto. Il livello 0 e un livello predefinito che contiene
tutti gli elementi CAD del modello. Per creare i livelli CAD e lavorare con essi, vedere
I'argomento "Come operare con i livelli CAD".
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Impostazioni CAD e grafica

La finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica fornisce gli strumenti che
consentono di manipolare ulteriormente i modelli CAD (come il modello del pezzo) nella
finestra di visualizzazione grafica. Questi comprendono i modelli del pezzo, del
tastatore, della macchina e di eventuali attrezzaggi.

E possibile usare questa finestra di dialogo anche per modificare altre proprieta che
influiscono sulla rappresentazione degli oggetti sullo schermo.

E possibile aprire la finestra di dialogo Piano operando in uno dei seguenti modi.

e Nella barra degli strumenti Visualizza | Barre Strumenti | Modalita grafiche,

. . . . Q
fare clic sull'icona llluminazione CAD @~
« Nel menu Modifica, selezionare Finestra di visualizzazione grafica e quindi
llluminazione, materiali.

Barchive Lighting Paterial

System defined settings
Lighbing: o

Material: w

User defined configurations
Recal: w

S B

I

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica

La finestra di dialogo contiene le seguenti schede:

Archivio - Questa scheda consente di salvare e richiamare successivamente queste
configurazioni CAD.

llluminazione - Questa scheda consente di definire ed abilitare le sorgenti luminose, il
loro colore, la direzione, i modelli di luce e la trasparenza del CAD.



Impostazioni CAD e grafica

Materiale - Questa scheda consente di applicare la trama alle superfici del modello
CAD. Si possono anche modificare i colori e la lucentezza dei materiali che
costituiscono le trame.

Piani di taglio - Questa scheda permette di definire fino a quattro piani di taglio per
nascondere tutti gli oggetti definiti nell’area ritagliata. E possibile usare questa funzione
per sezionare il modello del pezzo e mostrarne sezioni trasversali o spaccati.

Triedro - Questa scheda permette di modificare I'allineamento principale del triedro
nonché il colore di ogni asse e componente del simbolo del triedro.

Simboli - Questa scheda imposta le proprieta di visualizzazione dei seguenti oggetti:

e QOggetti e superfici wireframe
e Simboli dei punti
e Linee del percorso

Wireframe - Questa scheda definisce colore e larghezza dei bordi delle superfici.
Colori - Questa scheda definisce i colori seguenti:

e |l colore dello sfondo dello schermo

e |l colore di evidenziazione

e |l colore di evidenziazione con il mouse

e |l colore delle griglie in 3D

e |l colore del campo visivo (FOV) di Vision

GD&T CAD - Questa scheda definisce i colori e le altre opzioni per il callout GD&T
CAD.

Panoramica, Zoom, Rotazione - Questa scheda definisce come PC-DMIS deve
interpretare i gesti con il mouse per le operazioni di panoramica, zoom e rotazione nella
finestra di visualizzazione grafica.

ID del numero di riferimento - Questa scheda usa un file Microsoft Excel per
associare gli ID delle caratteristiche ai numeri di riferimento.

OpenGL - Questa scheda permette di definire le opzioni OpenGL che influiscono sulla
visualizzazione del modello come un solido.

Nella zona inferiore della finestra di dialogo ci sono i seguenti pulsanti.
OK — Accetta le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Annulla — Rifiuta le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
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Salva impostazioni predefinite del sistema — Salva le modifiche come le nuove
impostazioni predefinite dell'illuminazione e dei materiali. Sovrascrive le
impostazioni predefinite dell'installazione di PC-DMIS.

Ripristina impostazioni predefinite del sistema — Ripristina le impostazioni
iniziali di PC-DMIS per illuminazione e materiale.

L

L
']

Qualsiasi modifica apportata nella finestra di dialogo Impostazioni CAD e
grafica viene applicata in tempo reale nella finestra di visualizzazione grafica. Cio
consente di vedere immediatamente le modifiche apportate. Tuttavia, finché non si fa
clic su OK, le modifiche sono solo temporanee.

Impostazioni per visualizzare correttamente modelli CAD

PC-DMIS rappresenta al meglio i modelli CAD quando la geometria del CAD, inclusi gli
elementi delle superfici, € impostata su trasparente. Questo si ottiene selezionando la
casella di opzione Abilita trasparenza nella scheda Illuminazione" della finestra di
dialogo Impostazioni CAD e grafica.

Se il modello CAD trasparente deve essere piu visibile, diminuire la trasparenza nel
modo seguente.

1. Accedere alla finestra di dialogo Impostazione CAD e grafica (Modifica |
Finestra di visualizzazione grafica | lluminazione e materiali).

2. Nella scheda Illluminazione impostare il cursore della trasparenza su un valore
inferiore. come il 50%.

Per ottenere una rappresentazione migliore e piu precisa del modello, procedere come
segue.

1. Nella finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica fare clic sulla scheda
OpenGL.

2. Nella scheda OpenGL Selezionare la casella di opzione Trasparenza di alta
gualita.

3. Nella scheda Illluminazione selezionare la casella di opzione Strato singolo.

4. Impostare il cursore della trasparenza come necessario, ad es. intorno al 70%.
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Scheda Archivio

Archive Lighting Pelyterinl
System defined settings
Lighbing: b

iaterial: W

User defined configurations
Recal: w

S B

e

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - Scheda Archivio

La scheda Archivio della finestra di dialogo Impostazione CAD e grafica contiene due
aree: Impostazioni definite dal sistema e Configurazioni definite dall’utente.

Il iquadro Impostazioni definite dal sistema permette la scelta tra le impostazioni
definite dal sistema per illuminazione e materiale. Queste sono memorizzate in un file di
configurazione chiamato LightingMaterials.dat nella directory di installazione di PC-
DMIS.

Il iquadro Configurazioni definite dall’utente permette all’'utente di salvare e
richiamare le proprie configurazioni di illuminazione e materiale. Il software le
memorizza in un file default.txt che si trova nella sottocartella \Models\LightingMaterials
all'interno della directory di installazione di PC-DMIS.

Per salvare una configurazione personalizzata, procedere come segue.

1. Effettuare le modifiche desiderate nelle schede della finestra di dialogo
Impostazioni CAD e grafica.

2. Fare clic nella casella Salva con nome. Verra visualizzato il pulsante Salva ora.

3. Digitare il nome della configurazione da salvare.

4. Fare clic sul pulsante Salva ora.

Per richiamare una configurazione definita dall'utente, selezionarla nell’elenco
Richiama.
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Modifica della visualizzazione CAD

Scheda llluminazione
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Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - Scheda Illuminazione

La scheda llluminazione della finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica consiste
di tre riquadri in cui si possono definire le sorgenti luminose, il modello di luce e le
trasparenze.

Sorgente luminosa:
Nel riguadro Sorgente luminosa é possibile definire fino a quattro sorgenti luminose,
specificando per ciascuna sorgente la direzione ed i colori della luce. E possibile creare

una nuova sorgente luminosa selezionando il numero appropriato e facendo clic sulla
casella di opzione Abilitata.
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Impostazioni CAD e grafica

Light source
w1 2 3 (4 [
Light direction Light colors
Ambient
Diffuse

“ Specular

Riquadro Sorgente luminosa della scheda llluminazione

Ad eccezione della prima sorgente luminosa, che rimane sempre abilitata, la casella di
opzione Abilitata permette di accendere e spegnere la sorgente luminosa selezionata.

Quando si abilita una sorgente luminosa, viene abilitato il pulsante Direzione luce,
contornato di rosso. Questi pulsanti definiscono l'origine della luce.

Light direction

—

Il funzionamento del pulsante di direzione della luce centrale simula la provenienza
della luce, come se questa si trovasse dalla parte dell'operatore ed illuminasse il
modello CAD sul computer. Gli altri pulsanti di direzione definiscono sorgenti luminose
come provenienti da altri angoli.

— Light colors——
Ambient

Dhffuse

)

Specular

)
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Modifica della visualizzazione CAD

Il iquadro Colori della luce permette di modificare il colore della luce Ambiente,
Diffusa o Speculare della sorgente luminosa. Per cambiare il colore, procedere come
segue.

1. Dare clic sul rettangolo colorato sotto ogni tipo di luce. Questa azione apre la
finestra di dialogo Colore.
2. Selezionare il colore nella finestra di dialogo Colore.

La sorgente luminosa 1 ha il grigio come colore predefinito per la luce diffusa
e speculare, mentre per le altre tre sorgenti di luce il nero € il colore predefinito.

La luce Ambiente é talmente riflessa dall'ambiente circostante, che é impossibile
stabilirne la provenienza e sembra provenire da tutte le direzioni. In una stanza
retroilluminata la componente della luce ambiente & abbondante poiché la maggior
parte della luce che raggiunge gli occhi si € gia riflessa su molte superfici. | faretti per
esterni presentano una piccola componente di luce ambiente perché sono spesso
direzionali; inoltre, poiché ci si trova all'esterno, solo una piccola quantita della luce
riflessa da altri oggetti arriva agli occhi. Quando la luce ambientale colpisce una
superficie, si diffonde allo stesso modo in tutte le direzioni.

La luce Diffusa proviene da una direzione, percio € tanto piu luminosa, quanto piu &
perpendicolare alla superficie stessa. Quando colpisce la superficie, tuttavia, € riflessa
uniformemente in tutte le direzioni, dando la sensazione di luminosita uniforme,
indipendentemente dal punto di vista. Qualsiasi luce proveniente da una posizione o
direzione particolare ha di solito una componente di luce diffusa.

La luce Speculare proviene da una direzione particolare ed é riflessa dalla superficie in
una direzione preferenziale. Un fascio di luce laser, riflesso da uno specchio, produce
qguasi il 100 percento di luce riflessa. Il metallo lucidato o la plastica hanno una forte
componente di luce riflessa, il gesso o la moquette praticamente nessuna. Si puo
pensare la luce speulare come "lucentezza".

Se si disabilita una sorgente luminosa, i pulsanti Direzione luce e Colori luce vengono
disabilitati.

Modello di luce

Light model
Ambient Two sided lighting
- [ Back face culling

[] colormaps

Riquadro Modello di luce della scheda llluminazione
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Impostazioni CAD e grafica

Il iquadro Modello di luce definisce quali informazioni vanno applicate a tutto lo
scenario, indipendentemente dalla sorgente luminosa.

llluminazione bidirezionale — Questa casella di opzione determina se entrambe le
facce delle superfici, anteriore e posteriore, debbano essere illuminate. E necessario
selezionare questa casella di opzione per i file IGES importati e per alcuni formati CAD
guando le superfici normali non sono corrette.

Scarto faccia posteriore — Questa casella di opzione determina se PC-DMIS debba o
meno scartare, o nascondere, le facce posteriori delle superfici. Selezionare questa
casella di opzione nel caso di file IGES e di alcuni altri formati CAD, in cui i vettori
normali alle superfici non sono corretti.

Mappe dei colori - Questa casella di opzione permette di specificare se PC-DMIS
debba o meno applicare alle mappe dei colori le proprieta dell'illuminazione specificate
nella scheda Illuminazione.

o Se si seleziona questa casella di opzione il software applica le proprieta
dellilluminazione alle mappe dei colori ogni volta che viene eseguito il rendering
del modello CAD.

e Se si deseleziona questa casella di opzione, il software non applica le proprieta
dell'illuminazione; i colori della mappa hanno un'aspetto opaco ma corrispondono
esattamente alla scala dei colori usata dalla mappa.

Ambiente — Questa casella definisce il colore dell'ambiente, che viene applicato
all'intero campo di vista. Fare clic sulla casella, per modificarne i colori.

Trasparenza:
Transparency
{* Part Model Iv¥* Enable transparency
" Probe [
" Machine I Back face culling
Transparency: J_ W

Riquadro Trasparenza della scheda Illuminazione

L'uso di macchine o tastatori simulati sullo schermo puo risultare difficile se bloccano la
vista del modello di un pezzo. Per ridurre questo problema, il riquadro Trasparenza
consente di rendere certi oggetti trasparenti dentro la finestra di visualizzazione grafica.
In questo modo, é possibile vedere il modello del pezzo o gli altri oggetti CAD anche se
coperti dal tastatore o dalla macchina.

E possibile rendere trasparenti i seguenti oggetti nella finestra di visualizzazione grafica:

e Modello del pezzo
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Modifica della visualizzazione CAD

« Tastatore
¢ Macchina

aly
Fgn

¥  Si puo anche attivare e disattivare la trasparenza del modello di un pezzo

mediante l'icona Trasparenza del modello del pezzo (e ) nella barra degli
strumenti Vista grafici . (

Una volta abilitata la trasparenza per una macchina simulata, &€ possibile selezionare
diversi elementi sul pezzo con un clic sul modello del pezzo attraverso la macchina
trasparente.

Dopo aver selezionato la casella di opzione Abilita trasparenza, € possibile
selezionare altre voci nel riqguadro Trasparenza. Quando si abilita la trasparenza per un
oggetto, le altre impostazioni di tale riquadro regolano la modalita di visualizzazione
della trasparenza stessa.

Strato singolo - Questa casella di opzione € abilitata solo quando la casella di opzione
Trasparenza di alta qualita della scheda OpenGL ¢ abilitata e selezionata. Se la
casella di opzione Strato singolo e selezionata, sara rappresentata solo la superficie
trasparente piu in alto del modello (modello CAD, tastatore o macchina). In effetti,
guesta casella di opzione nasconde gli elementi interni di un modello trasparente anche
se e possibile vedere altri modelli attraverso il modello trasparente. Si noti che la
rappresentazione € piu veloce quando gquesta opzione € selezionata.

Scarto faccia posteriore - Selezionando questa casella di opzione, PC-DMIS non
disegna le facce posteriori delle superfici dell'oggetto trasparente selezionato.

Trasparenza - Questo cursore permette di regolare la percentuale di trasparenza
dell’oggetto selezionato. Muovendo il cursore verso sinistra, I'oggetto diventa piu opaco,
muovendolo verso destra, piu trasparente. Nella casella Trasparenza a destra del
cursore € anche possibile modificarne il valore (0 - 100).
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Scheda Materiale

Archive Lighting Mabenal Chip Planes Tribspgron
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() Entire model
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Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - Scheda Materiale

La scheda Materiale della finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica contiene le
impostazioni che é possibile applicare agli oggetti CAD componenti il modello CAD del
pezzo importato, oppure al modello del pezzo nel suo insieme.

Il primo riquadro di questa scheda contiene due pulsanti che consentono di determinare
la "selezione attiva", che puo essere un intero modello o oggetti CAD.

Settingz will be applied only ko the Cad kModel
{*" Entire model
™ Cad objects

Intero modello — Questa opzione applica le impostazioni all'intero modello CAD.

Oggetti CAD — Questa opzione applica le impostazioni a specifici oggetti componenti il
modello CAD.
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Mappatura trama

— T exture mapping

-

Zoom
i~ Decal

|1.EIEIEI
= Modulate
" Blend 'ﬁ'ppl-"'l

swap| FipS| FipT|

Il iquadro Mappatura trama definisce la trama da applicare alla superficie selezionata.
PC-DMIS applica automaticamente I'immagine della trama, ogniqualvolta & necessario
per coprire tutta la superficie selezionata.

La casella di opzione visualizza il nome corrente della bitmap, una volta selezionata la
bitmap da usare come tassello per I'aspetto della superficie. Questa casella €
selezionata quando la selezione attiva & un oggetto CAD.

L’ampio riquadro grigio sotto la casella di opzione visualizza I'aspetto superficiale
corrente.

Per applicare una trama a un pezzo procedere come segue.

1. Fare clic sul quadrato grigio per aprire la finestra di dialogo standard Apri.

2. E possibile usare la finestra di dialogo Apri per individuare e selezionare un file
bitmap valido. L'altezza e la larghezza dell'immagine del file bitmap devono
essere potenze di 2. Per esempio 2 elevato alla quinta potenza é uguale a 32 e 2
elevato alla quarta potenza € uguale a 16. Quindi se la definizione del file bitmap
e 32 X 16 pixel, il file € valido. Se invece si dispone di file 32 X 20, PC-DMIS
visualizza un messaggio di errore.

3. PC-DMIS visualizza nel riquadro grigio un’anteprima della trama selezionata.

4. Fare clic su Apri per accettare la trama.

Per applicare la casella di opzione alla selezione attiva, fare clic sulla casella di opzione
Abilita.

Gli altri elementi del riguadro Mappatura trama determinano in che modo PC-DMIS
deve applicare i colori alla trama e alla superficie.

Decal impedisce I'emissione di qualsiasi colore della superficie, in modo che si veda
soltanto il colore della trama.
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Impostazioni CAD e grafica

Modula e Mescola utilizzano gli algoritmi di OpenGL per determinare i colori finali della
visualizzazione.

Zoom controlla il fattore di “zoom” da applicare alla trama corrente. | valori superiori a
1.0 ingrandiscono la trama ripetendola con minore frequenza. Valori inferiori a 1.0
rimpiccoliscono la trama ripetendola con maggior frequenza. Per esempio, un valore
pari a 2,0 raddoppia le dimensioni dell'immagine bitmap (e ne dimezza la ripetizione);
un valore di 0.5 dimezza le dimensioni dell'immagine bitmap e ne raddoppia la
ripetizione.

| pulsanti Inverti T, Inverti S e Scambia determinano l'orientamento della trama. La
trama € un'immagine a due dimensioni; l'orientamento é descritto in terminidi Se T.
Nelle immagini seguenti, una trama personalizzata con frecce in alto aiuta a
visualizzare quello che succede.

L’'aspetto originale della superficie assomiglia ad una freccia che punta a destra e che
ha la meta dal vertice in rosso e I'altra meta in verde:

—d -

Fare clic su Scambia sull'originale per invertire I'orientamento in modo che S diventi T e
T diventi S. Di conseguenza, la freccia puntera verso l'alto ma avra la parte superiore e
guella inferiore invertite:

&)
ot

(Esempio di scambio)

Fare clic su Inverti S sull'originale per cambiare la direzione di S. Questo fa si che la
freccia punti a sinistra:

R RS

o i
(Esempio di inversione di S)

Fare clic su Inverti T sull'originale per cambiare la direzione di T. In questo caso, la
freccia viene invertita, scambiando le parti inferiore e superiore.

}_’q_

(Esempio di inversione di T)
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Modifica della visualizzazione CAD

Si puo agire su questi pulsanti, ottenendo combinazioni diverse ed una varieto di
orientamenti dell'aspetto superficiale del modello.

Fare clic su Applica per vedere le modifiche fatte alle orientazioni dei tasselli ed ai
colori degli altri materiali.

Colori dei materiali

b atenal colors

Ambient Diffuze Specular
E mizzion Brightnesz af highlight

N

Il riquadro Colori materiale definisce I'informazione circa il colore da applicare all'intero
modello CAD.

Le opzioni Ambiente, Diffusa e Speculare sono simili a quelle illustrate nel riquadro
Colori della luce della scheda llluminazione. Vedere "Scheda Illluminazione".

Emissione - | materiali possono avere un colore di emissione che simula la luce riflessa
dall’oggetto reale. Nel modello di illuminazione di OpenGL il colore di emissione di una
superficie aggiunge intensita al colore dell'oggetto, ma non viene influenzato dalle
sorgenti luminose. Inoltre il colore di emissione non aggiunge luce allo scenario globale.

Luminosita dell'evidenziazione - Questo cursore regola l'intensita dell'evidenziazione
guando si osserva una superficie curva.

Applicazione di trame al modello CAD completo

1. Nel menu Modifica, selezionare Finestra di visualizzazione grafica e quindi
llluminazione, materiali.

2. Fare clic sulla scheda Materiale.

Selezionare I'opzione Modello Completo.

4. Sotto Mappatura trama, selezionare il riquadro quadrato grigio. Verra
visualizzata una finestra di dialogo Apri.

5. Selezionare un valido file bitmap valido.

Fare clic su Apri. La trama verra visualizzata nella finestra di dialogo.

7. Fare clic sulla casella di opzione delle immagini bitmap, nel riquadro Mappatura
trama. La trama ricopre l'intero modello CAD.

w

o
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Impostazioni CAD e grafica

8. Operare ulteriori personalizzazioni dei tasselli, come richiesto con le altre opzioni
della finestra di dialogo.
9. Fare clic su OK per accettare la trama scelta.

Come applicare trame a oggetti CAD selezionati

1. Nel menu Modifica, selezionare Finestra di visualizzazione grafica e quindi
llluminazione, materiali.

2. Fare clic sulla scheda Materiale.

3. Selezionare I'opzione Oggetti CAD. Verra visualizzato un elenco vuoto, insieme
ai pulsanti Cancella e Rimuovi.

4. Sotto Mappatura trama, selezionare il riquadro quadrato grigio. Verra
visualizzata una finestra di dialogo Apri.

5. Selezionare un valido file bitmap valido.

Fare clic su Apri. La trama verra visualizzata nella finestra di dialogo.

7. Fare clic sulle superfici del modello CAD. PC-DMIS applica la trama alle superfici
scelte con il clic del mouse. La lista che prima era vuota, ora mostra i singoli
elementi del CAD a cui si & applicato la trama.

o

Rimozione deille trame da oggetti CAD selezionati

1. Selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | llluminazione,
materiali.
2. Selezionare la scheda Materiale.

Applicando una trama ad un oggetto CAD, il numero corrispondente appare in un
elenco.

| 12000E0E a | Clear
12001026 4'

12001090 —
120014E o|  Pemave |

EEaininbEat Nal

o Perrimuovere le trame da tutti gli oggetti selezionati sul CAD, fare clic sul
pulsante Cancella.
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Modifica della visualizzazione CAD

o Perrimuovere i tasselli da oggetti CAD singoli, selezionare tali oggetti
nell’'elenco e fare clic su Rimuovi.

Scheda Piani di taglio

Archive  Lightng  Material CpFlanes  Tribedeon

Clppng planss (defined by what = vskils)
Select a CAD chiject using the mouse

1 Oz {3 (s
-l Enabled Flip 1
¥: | 0.00 ;| 0D
¥: |0.00 ] 3 [ 0u00
7: |0.00 K | LOO
Apply

Marve oo plane Blong abave 1K
oip 2

s

[ 1] cne

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - scheda Piani di taglio

La scheda Piani di taglio della finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica
consente di definire fino a quattro piani, chiamati “piani di taglio”, che possono essere
usati per nascondere il modello del pezzo che si trova su uno dei lati del piano. Il
modello del pezzo sull'altro lato del piano resta visibile. Questi piani consentono creare
sezioni del modello del pezzo.

| piani di taglio vengono visualizzati nella finestra di visualizzazione grafica con un
simbolo tondo che assomiglia a una sega.
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Impostazioni CAD e grafica

Esempio di un piano di taglio che seziona trasversalmente il pezzo di test Hexagon

Definizione di un piano di taglio

Sono necessarie due informazioni per definire il piano di taglio: una posizione XYZ e un
vettore IJK.. Il vettore 1JK punta nella direzione di cio che resta visibile.

— Clipping Planes [defined by what iz visible]

Select a Cad object uzing the mouse

Lol ! 3 4
Flip IFe |

5 |-43.En | |n.?1

5 |-54.13 J |n.?1

z |31.31 K |-n.nn

Apply |

Ci sono due modi per definire questa informazione.

« Si puo fare clic sul modello del pezzo nella finestra di visualizzazione grafica, e
PC-DMIS prendera il punto indicato come posizione del piano di taglio. Dopo
aver fatto clic su una posizione, PC-DMIS attiva automaticamente il piano di
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Modifica della visualizzazione CAD

taglio e imposta il vettore in direzione normale alla superficie in quella posizione.
A questo punto si puo modificare il vettore IJK come si desidera.

« E possibile selezionare la casella di opzione Abilitato e immettere manualmente
valori della posizione XYZ e del vettore IJK.

L

aly
g%

= lvalori di XYZ e IJK fanno parte del sistema delle coordinate di allineamento del
pezzo attivo, non del sistema di coordinate CAD come nelle versioni precedenti.

Il pulsante Inverti IJK inverte il vettore in modo che punti nella direzione opposta.

Una volta modificato il piano di taglio in modo che si trovi dove si desidera, fare clic sul
pulsante Applica per visualizzare le modifiche apportate. PC-DMIS nasconde tutte le
parti del modello del pezzo che puntano in direzione opposta a quella del vettore del
piano di taglio.

Deselezionando la casella di opzione Abilitato il piano di taglio viene disabilitato. | piani
di taglio disabilitati sono di colore giallo. E disabilitata anche la possibilita di posizionare
e spostare il piano di taglio. | piani di taglio abilitati sono di colore rosso.

E possibile definire piani di taglio multipli selezionando il pulsante di opzione di un
nuovo piano e seguendo le istruzioni dettagliate sopra.

Regolazione del piano di taglio
Una volta inserito il piano di taglio, lo si puo modificare:

e Facendo clic sul pulsante Inverti IJK, per invertire 1JK. Cio € utile nel caso in cui
i vettori delle superfici CAD selezionate non sono corretti, un problema
relativamente comune nel caso di file IGES.

e Si possono modificare posizione XYZ e vettore 1JK, inserendo nuovi valori.

e Uso del riguadro Muovi piano di taglio sopra IJK.

Il riquadro Muovi piano di taglio sopra IJK contiene due righe di caselle e di pulsanti
con frecce che puntano in alto e in basso. Le caselle definiscono gli spostamenti
incrementali del piano di taglio lungo il vettore definito a seconda se si fa clic sul
pulsante con la freccia verso l'alto o verso il basso.
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Maove dipping plane along above 11K

= |
2.50 G

12.50 j

La prima linea permette di muovere il piano di taglio, con piccoli incrementi, in direzione
1JK.

L'ultima linea permette di muovere il piano di taglio con incrementi maggiori e sempre in
direzione IJK.

Creazione e visualizzazione delle curve delle sezioni di taglio

Quando si crea una sezione di taglio PC-DMIS genera un insieme di curve a partire
dall'intersezione del piano di taglio con il pezzo. Queste curve delle sezioni di taglio si
comportano come qualsiasi altra curva nel modello CAD. E possibile selezionare e
programmare le curve delle sezioni di taglio in modo che siano misurate dalla routine di
misurazione.

Le curve delle sezioni di taglio non sono compatibili con le versioni di PC-
DMIS precedenti la 2014.1. Se si salva la routine di misurazione in una versione
antecedente alla 2014.1, il software rimuove le curve delle sezioni di taglio associate
alla routine di misurazione del modello CAD.

Creazione delle curve delle sezioni di taglio

Per creare le curve (poligonali) di una sezione di taglio generata dall'intersezione del
piano di taglio con il CAD, procedere come segue.

1. Nel menu Modifica, selezionare Finestra di visualizzazione grafica e quindi
[lluminazione, materiali.

2. Fare clic sulla scheda Piani di taglio.

Fare clic su un oggetto CAD nel modello CAD.

4. Nella scheda Piani di taglio della finestra di dialogo Impostazioni CAD e
grafica, selezionare la casella di opzione Abilitata per selezionarla.

5. Regolareivaloridi X, Y, Zel, J, K come necessario.

6. Regolare i valori di Muovi piano di taglio sopra IJK come necessario.

w
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Modifica della visualizzazione CAD

Fare clic su Applica per impostare il piano di taglio e abilitare il pulsante Crea le
curve della sezione di taglio.

Fare clic sul pulsante Crea le curve della sezione di taglio per creare le curve
della sezione di taglio.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Visualizzazione delle curve della sezione di taglio

Per visualizzare le curve della sezione di taglio dalla rappresentazione ad albero
dell'assieme nella finestra di dialogo Assieme CAD procedere come segue.

1.

Nel menu Modifica, selezionare Finestra di visualizzazione grafica e quindi
Assieme CAD per aprire la finestra dialogo Assieme CAD.
Nella rappresentazione ad albero dell'assieme fare clic sul segno piu per
espandere I'elenco dei componenti dell'assieme.
In cima della rappresentazione ad albero c'e un componente dell'assieme
chiamato "Curve delle szioni di taglio". Fare clic sul segno piu per espanderlo e
mostrare le curve della sezione di taglio.
Le voci che iniziano con "Sezione di taglio” sono seguite da un testo descrittivo.
e Se il piano di taglio non € allineato a un asse del triedro il testo descrittivo
contiene il carattere dell'asse seguito dalla posizione del piano lungo
I'asse. Per esempio, un piano di taglio con coordinate X =20, Y =10,Z =-
4 daluogo a una "Sezione di taglio Z-4"
e Se il piano di taglio non ¢ allineato a un asse del triedro, il testo descrittivo
contiene i valori dei punti e del vettore del piano. Per esempio, un piano di
taglio con coordinate X =80, Y =40 e Z=-12 e un vettore di 0.87, 0.0,
0.50 da luogo a una "Sezione di taglio (80,40,-12) (0.87,0,0.50)".

5. Selezionare o deselezionare la casella di opzione accanto a ogni sezione di

taglio per mostrare o nascondere le curve nella finestra di visualizzazione
grafica.
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CAD Assembly
Sequence: 2 " Wigihiity CAD glements
Assembly nstance name: Model
¥ _— .i 00
Mumber of part instances: 1 —
Mumber of assembly instances: 1 @ al LC_T__J eselect
EiLe 000 Selection filter
Fied _— | Paints
edow IM [ Lines
* Geen (OO0 [ Circless
" : | Arcs
__}_ S Saverd views F] Curves
W [ HEXBLOCK,_SURFACE. 1 ut [¥] Surfaces
EHF Section Cut Curves | Cobars
[¥]Section Cut ¥40 wiim :
7 Sechon Cut ¥50 _ I
[#]5ection Cut Y30 i
[¥]5eckan Cut Y40
[#sectan Cut (70,45,5) (0.71,-0.71,0) Editing
| Creabe Assembly | +
[ Creats Part ] +
Leyal:
Transparency:
Lo || cams |

Esempio di finestra di dialogo Assieme CAD con diverse curve delle sezioni di
taglio create.

Scheda Triedro

Vedere I'argomento "Modifica delle impostazioni del triedro".

Scheda Simboli

Vedere I'argomento "Modifica di simboli di visualizzazione".
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Scheda Wireframe

Symbeols Wireframe Cokors
Surface Edges
oo [N
Size
Faatures Sips
CAD Sipe
I

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica — scheda Wireframe

La scheda Wireframe della finestra di dialogo Impostazione CAD e grafica controlla le
modalita di visualizzazione degli elementi wireframe nella finestra di visualizzazione
grafica.

Riquadro Bordi superficie

Si puo chiedere a PC-DMIS di tracciare delle linee piu spesse intorno ai bordi delle
superfici. Queste linee sono chiamate "bordi della superficie".

1
u bt s
- -
- -

¥  Per mostrare o nascondere i bordi delle superfici, nella barra degli strumenti

Vista grafica fare clic su Bordi superfice ( ﬂ)

Questo riquadro controlla la modalita di visualizzazione dei bordi delle superfici.

Colore - Questa casella apre la finestra di dialogo standard Colori che permette di
definire il colore dei bordi delle superfici.

Dimensione - Questo cursore imposta la larghezza dei bordi delle superfici.
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Questo esempio mostra i bordi delle superfici con spesse linee verdi, invece
delle linee nere predefinite:

Riguadro Dimensioni degli elementi

Questo riquadro contiene un cursore. Il cursore imposta lo spessore delle linee degli
elementi che PC-DMIS traccia in cima al modello CAD nella finestra di visualizzazione
grafica. Per esempio, se si misura un elemento Linea, PC-DMIS traccia una linea nello
spazio in 3 dimensioni nella sua posizione nel modello. Questo riquadro permette di
modificare il tal modo le linee tracciate.
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‘ Questo esempio mostra due elementi Cerchio e un elemento Linea con i

contorni piu spessi:

Riquadro Dimensioni del CAD

Questo riquadro contiene un cursore. Dimensione - Questo cursore imposta la
larghezza di questi elementi:

e Curve e superfici CAD in visualizzazione wireframe
e Linee che mostrano gli oggetti GD&T incorporati nel,CAD
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Questo esempio mostra un modello CAD in parte solido e in parte wireframe
con le linee wireframe piu grandi in base a questa impostazione. (Le linee wireframe nel
formato originale del modello CAD erano gia rosse).

Scheda Colori

Vedere I'argomento "Modifica dei colori dello schermo".
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Scheda GD&T CAD

Syminols Wireframe Colors CAD GDET
CAD GDAT Sslsction
Selectable Unzalectable
B e B e

Exchade

[ use esvchade fie .

Gererabe

:_'IAJ::!-.' colors on impork

Clear Codors

e
Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - Scheda GD&T CAD

la scheda GD&T CAD della finestra di dialogo Impostazione CAD e grafica configura
le modalita di visualizzazione dei callout dei GD&TCAD nella finestra di visualizzazione
grafica.

Un modello CAD con callout GD&T CAD contiene normalmente tutti i requisiti
dimensionali. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti dimensionali che non é possibile (o non si
dovrebbe) misurare su una CMM.

Questa scheda puo essere di aiuto per indicare i requisiti dimensionali che si desidera
includere nella routine di misurazione quando qualcuno importa i callout GD&T del CAD
come elementi, dimensioni e altri comandi di PC-DMIS. Per informazioni su come
lavorare con i callout GD&T, vedere "Come operare con i callout GD&T del CAD".

La scheda GD&T CAD comprende questi riquadri e opzioni.
Riquadro Selezione GD&T CAD

Queste opzioni configurano i colori usati dal software per i callout GD&T CAD nei
diversi stati.

e Selezionabile - Questa opzione definisce il colore dei callout selezionabili.
Questi sono callout GD&T del CAD validi per la selezione delle GD&T.

e Non selezionabile - Questa opzione definisce il colore dei callout non
selezionabili. Questi sono callout GD&T del CAD automaticamente non validi per
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la selezione delle GD&T. Comprendono note, finiture delle superfici,
caratteristiche dei materiali e cosi via.

Riquadro Escludi

E possibile usare questo riquadro per escludere manualmente callout GD&T
normalmente selezionabili. Se si decide di escluderli, la parte inferiore di questo
riquadro elenca le voci escluse. Le voci escluse sono callout appositamente identificati
come non desiderati nella routine di misurazione. Durante le operazioni di selezione del
callout GD&T del CAD, PC-DMIS esclude queste voci.

Questo riquadro definisce anche un colore opzionale che contraddistingue le voci
escluse manualmente. Si ha anche la possibilita di nascondere completamente le voci
escluse.

Questo riquadro contiene le seguenti opzioni.

Usa file di esclusione - Questa casella di opzione indica a PC-DMIS di usare durante
le operazioni di selezione dei callout GD&T CAD il file .exclude e le voci escluse
disabilitate dalla selezione. Queste voci assumeranno il colore delle voci escluse
guando di fa clic su Applica. Il software elenca le voci escluse nella parte inferiore del
riquadro Escludi.

« |l file di esclusione rimane nella stessa directory della routine di misurazione.

o Il file di esclusione deve avere lo stesso nome della routine di misurazione. Per
esempio, se il nome della routine di misurazione € Circles.prg, il file delle voci
esclude deve avere come nome Circles.exclude.

Casella Colore - Apre la finestra di dialogo standard Colore che permette di definire il
colore delle voci escluse.

Nascondi dati esclusi - Questa casella di opzione permette di nascondere le voci
escluse.

Genera - Questo pulsante genera un file di esclusione dal modello CAD. Questo file di
testo contiene tutti i callout GD&T del CAD incorporati nel modello. Ha come nome
<routine di misurazione>.exclude, dove <routine di misurazione> ¢ il nome della routine
di misurazione. PC-DMIS memorizza il file nella stessa directory della routine di
misurazione.

Per impostazione predefinita, tutte le righe di questo file di testo sono abilitate per la
selezione da una virgoletta singola (') all'inizio.

Ecco un possibile esempio di riga:
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" 24", Dimensione diametro "PMILW_DIM hole(24)", ID della
caratteristica: 24, Seq. origine: 2685, Sequenza: 907

Per escludere una riga dalla selezione dei GD&T CAD, eliminare la virgoletta iniziale.
Modifica - Questo pulsante apre il file .exclude nel Blocco note.

Applicai colori all'importazione - Questa casella di opzione € per comodita
dell'utente. Informa PC-DMIS che deve applicare al modello CAD durante I'importazione
i colori dei callout selezionabili e non selezionabili definiti qui. In quel momento i colori
sono applicati automaticamente agli oggetti GD&T del CAD. Inoltre, se si seleziona la
casella di opzione Usa file di esclusione, PC-DMIS applica il colore desclusione anche
al modello importato.

Cancella colori - Questo pulsante ripristina i valori inziali dei colori.

Per informazioni su come usare la casella Colore vedere I'argomento "Come cambiare
un colore".

Scheda Panoramica, Zoom, Rotazione

Pan, Zoom, Rotate Ballogn ID Tpeni
Mause Controls
CAD System: | PCOMIS i

[oc 0 cone

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - scheda Panoramica, Zoom, Rotazione
La scheda Panoramica, Zoom, Rotazione definisce come PC-DMIS deve interpretare i
gesti con il mouse per le operazioni di panoramica, zoom e rotazione nella finestra di
visualizzazione grafica.

Nell'elenco Sistemi CAD nel riquadro Comandi del mouse e possibile scegliere il
sistema CAD che PC-DMIS imita per le operazioni di panoramica, zoom e rotazione.

Comandi comuni

| seguenti gesti con il mouse sono comuni a tutte le opzioni dei Sistemi CAD.
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Pulsante sinistro -
Fare clic per selezionare un elemento.

Fare clic e tenerlo premuto, quindi trascinare per selezionare piu elementi
tracciando una casella.

Fare clic e tenerlo premuto, poi fare clic con il pulsante destro e tenerlo
premuto, poi trascinare per zoomare sulla vista nella casella.

Rotellina del mouse -
Girare la rotellina avanti o indietro per ingrandire o rimpiccolire.
Pulsante destro -

In modalita di traslazione ( 8 ), fare clic e tenerlo premuto, quindi
trascinare per eseguire una panoramica.

In modalita di rotazione in 2D ( @ ), fare clic e tenerlo premuto, quindi
trascinare per una rotazione in 2D.

In modalita di rotazione in 3D ( @ ), fare clic e tenerlo premuto, quindi
trascinare per una rotazione in 3D.
PC-DMIS
Se si seleziona PC-DMIS, il software interpreta i gesti nel modo seguente.
Rotellina del mouse -

Fare clic con la rotellina del mouse e tenerla premuta, quindi trascinare per
eseguire una rotazione in 3D.

Pulsante destro -

Fare clic e tenerlo premuto, quindi trascinare per eseguire una panoramica
della vista.

Fare clic e tenerlo premuto, premere Ctrl e quindi trascinare per una
rotazione in 3D.
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Fare clic e tenerlo premuto, premere Alt e quindi trascinare per una
rotazione in 2D.

CATIA 5
Se si seleziona CATIA v5, il software interpreta i gesti nel modo seguente.
Rotellina del mouse -
Fare clic e tenerla premuta, quindi trascinare per eseguire una panoramica.

Fare clic con la rotellina del mouse e tenerla premuta, premere il tasto Ctrl e
poi trascinare per ingrandire o rimpiccolire.

Fare clic e tenerla premuta, quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse
e poi trascinare per eseguire una rotazione in 3D.

Fare clic e tenerla premuta, fare clic con il pulsante sinistro del mouse e
rilasciarlo, quindi trascinare per ingrandire o rimpiccolire.

Creo
Se si seleziona Creo, il software interpreta i gesti nel modo seguente.
Rotellina del mouse -

Fare clic con la rotellina del mouse e tenerla premuta, quindi trascinare per
eseguire una rotazione in 3D.

Fare clic e tenerlo premuto, premere Maiusc quindi trascinare per eseguire
una panoramica.

Fare clic e tenerla premuta, premere Ctrl quindi trascinare per a destra o a
sinistra per una rotazione in 2D.

Fare clic e tenerla premuta, premere il tasto Ctrl e poi trascinare in alto o in
basso per ingrandire o rimpiccolire.

NX

Se si seleziona NX, il software interpreta i gesti nel modo seguente.
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Pulsante centrale -

Fare clic con la rotellina del mouse e tenerla premuta, quindi trascinare per
eseguire una rotazione in 3D.

Fare clic e tenerlo premuto, premere Maiusc quindi trascinare per eseguire
una panoramica.

Fare clic con la rotellina del mouse e tenerla premuta, premere il tasto Ctrl e
poi trascinare per ingrandire o rimpiccolire.

SolidWorks
Se si seleziona Solidworks, il software interpreta i gesti nel modo seguente.
Rotellina del mouse -

Fare clic con la rotellina del mouse e tenerla premuta, quindi trascinare per
eseguire una rotazione in 3D.

Fare clic e tenerla premuta, premere Alt, quindi trascinare per eseguire una
rotazione in 2D.

Fare clic e tenerla premuta, premere il tasto Maiusc e poi trascinare per
ingrandire o rimpiccolire.

Fare clic e tenerla premuta, premere Maiusc quindi trascinare per eseguire
una panoramica.
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Scheda ID del numero di riferimento

CAD GOAT Baloon I Openial
Filarusme:
Characteristic 1D Balloon Mumber
Sheel 1 Shest
R 1 o
Cobmny | Column | 1
Apply
(a1 Cancel

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - Scheda ID del numero di riferimento

La scheda ID del numero di riferimento usa un file Microsoft Excel per associare gli ID
delle caratteristiche ai numeri dei fumetti. Per informazioni sulla visualizzazione degli ID
delle caratteristiche, vedere la voce "Visualizzazione e occultamento degli ID delle
caratteristiche dei GD&T del CAD" all'interno dell'argomento "Come operare con i
callout GD&T del CAD".

Si puo usare un file Excel con una qualsiasi delle seguenti estensioni: .xls, .xIsx, .xlsm
Principio di funzionamento

Dopo aver fornito un percorso per un file Excel con i dati, e aver fatto clic su Applica o
OK, PC-DMIS usa un lettore interno di Excel per leggere il file.

Una volta che si & scelto di visualizzare gli ID delle caratteristiche PC-DMIS legge il file
Excel e usa le informazioni nella scheda ID del numero di riferimento per localizzare
I'ID della caratteristica iniziale.

Per ogni ID nella colonna degli ID della caratteristica definiti, PC-DMIS controlla se |l
numero dell'ID & nel modello.
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Se e cosi, PC-DMIS cerca il numero del numero di riferimento corrispondente e
sostituisce I'ID della caratteristica con il numero del numero di riferimento.

Questo non sostituisce gli ID delle caratteristiche sottostanti incorporati nel modello.
Elementi della scheda

Nome file - Questa casella specifica il percorso completo per il file Excel. Si puo usare
il pulsante Sfoglia per selezionare la cartella.

e Se questa casella contiene un percorso per un file Excel valido, PC-DMIS usa il
file Excel per individuare il numero di riferimento da mostrare per ogni ID della
caratteristica.

e Se questa casella non contiene un percorso per un file Excel valido o & vuota,
PC-DMIS mostra gli ID delle caratteristiche predefiniti.

ID della caratteristica - Questo riquadro definisce foglio, riga e colonna in cui si trova
la prima cella di una colonna di ID delle caratteristiche.

Numero del numero di riferimento - Questo riquadro definisce foglio, riga e colonna in
cui si trova la prima cella di una colonna di numeri di riferimento.

Si supponga di avere un file Excel con le seguenti informazioni nel foglio
1
A B x

1 Characteristic ID Balloon Number

2 20 1B

3 21 15B

4 22 20B

5 24 2B

7 25 3B

7 26 48

8 27 5B

a 28 6B

10 29 21B
Per sostituire i numeri, occorre impostare questi valori nel riquadro ID della
caratteristica:

Foglio - 1
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Riga - 2

Colonna - 1 (per la colonna A)

E impostare questi valori nel riquadro Numero del numero di riferimento:

Foglio - 1

Riga - 2

Colonna - 2 (per la colonna B)

Quando PC-DMIS incontra I'ID della caratteristica 20 nel modello, lo sostituisce
con il numero 1B del numero di riferimento, e cosi via.

Scheda OpenGL

Vedere "Modifica delle opzioni OpenGL" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Come operare con i livelli CAD

Un livello CAD consiste di un gruppo di geometrie CAD selezionate dall'utente o di
elementi selezionati nella finestra di visualizzazione grafica. Le informazioni relative al
livello sono salvate nel file .CAD in modo che siano disponibili anche se si importa
guesto file in un'altra routine di misurazione.

E possibile definire i livelli che saranno visualizzati in ogni vista della finestra di
visualizzazione grafica usando la finestra di dialogo Livelli CAD (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Livelli CAD). Una volta definiti i livelli, & possibile visualizzarli
usando la finestra di dialogo Livelli CAD o la finestra di dialogo Impostazione vista
(Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Impostazione vista).

Per aprire la finestra di dialogo Livelli CAD fare clic sull'icona Livelli CAD 9= nella
barra degli strumenti Modalita grafiche o selezionare Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Livelli CAD. Questa finestra di dialogo permette di definire gli
elementi CAD che saranno assegnati ai livelli. Puo essere usata anche per modificare,
eliminare e visualizzare i livelli nella finestra di visualizzazione grafica:
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CAD Levels
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La finestra di dialogo Livelli CAD
Questa finestra di dialogo contiene i seguenti elementi.

Elenco dei livelli

m
[+] 4 Cirdes (1)
[+ 2+ Surfaces (2)

L'elenco dei livelli nella parte superiore sinistra della finestra di dialogo mostra tutti i
livelli attuali del modello CAD. L'elenco ha sempre il livello predefinito 0, un livello che
contiene automaticamente tutti gli elementi CAD del file CAD.

Ecco alcune delle operazioni che € possibile eseguire usando I'elenco dei livelli.

o Fare doppio clic su un livello dell'elenco per selezionare tutti gli elementi CAD
assegnati a tale livello.

e Selezionare un elemento CAD nella finestra di visualizzazione grafica e premere
e tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare il livello corrispondente nell'elenco
dei livelli.

e Selezionare la casella di opzione accanto a un livello per mostrare il livello
corrispondente.

o Deselezionare la casella di opzione per nascondere il livello.
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Visibilita
Visibility
= o0
O Al Oy
() Blue 000
(®) Red
Yellow C0O0
Green o000

Il iquadro Visibilita presenta pulsanti di opzione e pulsanti di icone che permettono di
eseguire operazioni per cambiare lo stato di visualizzazione dei livelli.

= L'icona colorata in cima a questo riquadro mostra la configurazione attuale dello
schermo. Corrisponde all'icona usata nel riquadro Layout della finestra di dialogo
Imposta Vista. Vedere "Impostazione della vista dello schermo®.

Le opzioni Blu, Rosso, Giallo e Verde limitano le operazioni sulla visibilita solo alla
corrispondente "vista" nella finestra di visualizzazione grafica. L'opzione Tutti applica le
operazioni sulla visibilita a tutte le viste.

Questi pulsanti di comando hanno sulla superficie delle illustrazioni che mostrano la loro
funzione:

. Nascondi - Nasconde il livello selezionato nell'elenco.
Qoo

. Nascondi pari livello - Nasconde tutti i livelli tranne quello selezionato
nell'elenco.
000 . _ ,

. Mostra - Mostra il livello selezionato nell'elenco.

. ©9C|vostra pari livello - Mostra tutti i livelli tranne quello selezionato
nell'elenco.

« 990 |vostra tutti - Mostra tutti i livelli nell'elenco.
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Questi pulsanti non sono disponibili per la selezione finché non si seleziona
uno dei livelli dell'elenco.

Modifica
Editing
Create
Rename
Delete
Transform...

Color...

Il riquadro Modifica permette di modificare i livelli CAD. Per tutti i pulsanti, tranne che
per il pulsante Crea, sara necessario selezionare prima un livello tra quelli dell'elenco. |
pulsanti opereranno sul livello selezionato.

e Crea - Crea un nuovo livello nel modello CAD. Inizialmente, nessun elemento
CAD sara assegnato a questo nuovo livello. Per aggiungere al nuovo livello
elementi CAD selezionati nella finestra di visualizzazione grafica, si dovra usare
il pulsante Aggiungi che si trova nella sezione Elementi CAD.

« Rinomina - Rinomina il livello selezionato. E anche possibile rinominare un
livello facendo clic sul livello scelto nell'elenco finché non appare il cursore.

e Elimina - Elimina il livello selezionato. PC-DMIS assegna tutti gli elementi CAD
che si trovavano a quel livello al livello predefinito 0. Non & possibile eliminare il
livello predefinito.

e Trasforma - Trasforma il livello selezionato. Quando si fa clic su questo
pulsante, PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Trasformazione CAD. Per
ulteriori informazioni sull'uso di questa finestra di dialogo, vedere
"Trasformazione di un modello CAD".

e Colore - Cambia il colore di tutti gli elementi CAD al livello selezionato.
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Viste salvate

Saved views

-
m
m
m

Il iquadro Viste salvate permette di memorizzare nel modello CAD lo stato di visibilita
dei livelli. Questi sono salvati nel file .CAD. Usare I'elenco a discesa della casella
combinata per selezionare e richiamare una vista salvata o specificare un nome per una
nuova vista.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Questo stato di visibilita dei livelli non include il numero di visualizzazioni
grafiche. E possibile salvare le visualizzazioni grafiche solo usando gli insiemi di viste.
Vedere "Utilizzo degli insiemi di viste".

e Salva - Salva lo stato attuale di visibilita dei livelli usando il nome immesso nella
casella combinata.
« Elimina - Elimina la vista selezionata nella casella combinata.

Elementi CAD

CAD elements

Add
AOd

Subtra

U act

Deselect Al
Selection filter
[ Faints
[ Lines
[ cirdes
[ ]arcs
|:| Curves
Surfaces
[ ] color:
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Il iquadro Elementi CAD consente di modificare il livello degli elementi CAD
selezionati. E possibile selezionare (o deselezionare) gli elementi CAD semplicemente
facendo clic su di essi 0 selezionandoli mediante una casella di selezione nella finestra
di visualizzazione grafica. Gli elementi selezionati verranno evidenziati.

e Aggiungi - Questo pulsante aggiunge gli elementi CAD selezionati al livello
selezionato nell'elenco.

o Deduci- Questo pulsante rimuove gli elementi CAD selezionati dal livello
selezionato nell'elenco. Gli elementi CAD saranno assegnati al livello predefinito
0, ma solo se erano al livello selezionato. Se un elemento CAD selezionato non
e al livello selezionato, non sara modificato.

o Deseleziona tutto - Deseleziona tutti gli elementi CAD selezionati nella finestra
di visualizzazione grafica.

o Filtro di selezione - Le caselle di opzione nel riquadro Filtro di selezione
permettono di filtrare i tipi di elementi CAD assegnati a un livello CAD. Si puo
usare anche la casella di opzione Colore in questo riquadro per filtrare la
selezione in base al colore dell'elemento CAD. Quando si seleziona la casella di
opzione Colore, il colore del successivo elemento CAD selezionato nella finestra
di visualizzazione grafica sara usato per filtrare il colore. Nelle selezioni
successive, si possono selezionare solo gli elementi CAD con quel colore.

Creazione di livelli

1. Accedere alla finestra di dialogo Livelli CAD.

2. Fare clic su Crea nel riqguadro Modifica. Il numero di un nuovo livello apparira
nell'elenco dei livelli.

3. Selezionare il nuovo livello e rinominarlo se si desidera. Anche se si rinomina il
livello, PC-DMIS ne mostrera ancora tra parentesi il numero.

4. Accertarsi di aver selezionato il livello CAD dall'elenco.

5. Nella finestra di visualizzazione grafica, selezionare gli elementi CAD che di
desidera includere nel gruppo CAD. Per limitare i tipi di elementi CAD
selezionabili, selezionare le caselle di opzione degli elementi CAD nel riquadro
Filtro di selezione.

6. Fare clic sul pulsante Aggiungi. PC-DMIS assegna al livello selezionato gli
elementi selezionati. D'ora in poi, quando si mostra questo livello e si
nascondono gli altri, PC-DMIS mostrera solo questi elementi.

7. Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Modifica di livelli

1. Accedere alla finestra di dialogo Livelli CAD.
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2.
3.

5.

Modifica della visualizzazione CAD

Selezionare il livello dall'elenco.

Per aggiungere elementi al livello, selezionare gli elementi del CAD nella finestra
di visualizzazione grafica e fare clic su Aggiungi. PC-DMIS modifichera di
conseguenza il livello.

Per rimuovere elementi dal livello, selezionarlo e visualizzare gli elementi del
CAD assegnati. Selezionare gli elementi da rimuovere nella finestra di
visualizzazione grafica e fare clic su Deduci. PC-DMIS modifichera di
conseguenza il livello.

Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Eliminazione di livelli

1.
2.
3.

4.

Accedere alla finestra di dialogo Livelli CAD.

Selezionare un livello dall'elenco dei livelli.

Fare clic su Elimina. PC-DMIS elimina il livello e assegnera tutti gli elementi
CAD di tale livello al livello 0.

Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Visualizzazione di un livello per uno specifico riquadro del layout

1. Accedere alla finestra di dialogo Livelli CAD.
2. Selezionare nell'elenco dei livelli il livello da usare e accertarsi che la
corrispondente casella di opzione sia selezionata.
3. Nel riguadro Visibilita, selezionare il pulsante di opzione Blu, Rosso, Giallo o
Verde per il pannello in cui si desidera visualizzare il livello.
4. Deselezionare le caselle di opzione degli altri livelli dell'elenco o usare il pulsante
Nascondi pari livello nel riquadro Visibilita per nascondere gli altri livelli.
5. Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
t‘ - 'J
= llivelli possono essere visualizzati anche nella finestra di dialogo Impostazione
vista.
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Come produrre un CAD 3D usando la finestra Crea Livelli

Come produrre un CAD 3D usando la
finestra Crea Livelli

Si noti che I'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Crea
3D e larelativa finestra di creazione dei livelli sono state rimosse in PC-DMIS 2009. La
funzionalita di creazione dei livelli CAD adesso € contenuta nella finestra di dialogo
Livelli CAD. Per ulteriori informazioni, vedere la'tgomento "Come operare con i livelli
CAD".

Utilizzo del gruppi CAD

Come nel caso di un livello CAD, un gruppo CAD consiste in un gruppo di geometrie
CAD denominate "elementi" e selezionate dall'utente nella finestra di visualizzazione
grafica.

Tuttavia, i gruppi CAD presentano le seguenti differenze rispetto ai livelli CAD:

e Gli elementi CAD possono appartenere a piu di un gruppo CAD e possono
essere in numero indefinito.

e Gli elementi CAD in un gruppo CAD possono coprire i livelli CAD.

e Gli elementi CAD in un gruppo CAD possono coprire piu componenti
dell'assemblaggio.

e Le impostazioni di un gruppo CAD si applica a tutte le viste del modello grafico.

Selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Gruppi CAD o face clic

sul pulsante Gruppi CAD & nella barra degli strumenti Modalita grafiche per
visualizzare la finestra di dialogo Gruppi CAD.
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Modifica della visualizzazione CAD
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Finestra di dialogo Gruppi CAD

Questa finestra di dialogo permette di definire gli elementi CAD che saranno assegnati
ai gruppi. Puo essere usata anche per modificare ed eliminare gruppi e visualizzare o
nascondere gruppi nella finestra di visualizzazione grafica.

Le informazioni relative al gruppo CAD sono salvate nel file .CAD in modo che se si
importa questo file in un'altra routine di misurazione, tali informazioni saranno disponibili
anche in quest'ultima.

La finestra di dialogo Gruppi CAD contiene i seguenti elementi.

Gruppi CAD

[] cylinders
[] slats

L'elenco dei gruppi CAD nella parte superiore sinistra della finestra di dialogo mostra
tutti i gruppi CAD correnti nel modello CAD. Poiché gli elementi CAD possono essere
assegnati a piu di un gruppo, questo elenco consente di selezionare piu di un gruppo
alla volta dall'elenco. Quindi, ad esempio, & possibile selezionare una superfice, quindi
due gruppi e aggiungere quella superfice a entrambi i gruppi.

Di seguito sono riportate alcune delle operazioni che e possibile eseguire usando
I'elenco dei gruppi.
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Utilizzo dei gruppi CAD

e Fare doppio clic su un gruppo dell'elenco per selezionare tutti gli elementi CAD
assegnati a tale gruppo.

e Selezionare un elemento CAD nella finestra di visualizzazione grafica e premere
e tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare il gruppo corrispondente nell'elenco
dei gruppi.

e Selezionare la casella di opzione accanto a un gruppo per mostrare gli elementi
CAD assegnati.

e Selezionare la casella di opzione accanto a un gruppo per nascondere gli
elementi CAD assegnati.

Visibilita

Visibility

n o0
L

O o

O Blue o000
() Red

) vellow lele
() Green o000

Il iquadro Visibilita presenta pulsanti di opzione e pulsanti di icone che permettono di

eseguire operazioni per cambiare lo stato di visualizzazione dei gruppi CAD. Se un

oggetto CAD appartiene a piu di un gruppo e almeno uno dei gruppi € nascosto, anche

guell'oggetto CAD sara nascosto. Quindi, I'oggetto CAD sara nascosto anche se é
visibile in un altro gruppo.

B L'icona colorata in cima a questo riquadro mostra la configurazione attuale dello
" schermo. Corrisponde all'icona usata nel riquadro Layout della finestra di dialogo
Imposta Vista. Vedere "Impostazione della vista dello schermo®.

Le opzioni Blu, Rosso, Giallo e Verde limitano le operazioni sulla visibilita solo alla
corrispondente "vista" nella finestra di visualizzazione grafica. L'opzione Tutti applica le
operazioni sulla visibilita a tutte le viste.

Questi pulsanti di comando hanno sulla superficie delle illustrazioni che mostrano la loro

funzione:

. Nascondi - Nasconde il gruppo CAD selezionato nell'elenco.
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Modifica della visualizzazione CAD

« _“O%INascondi pari livello - Nasconde tutti i gruppi CAD tranne quello
selezionato nell'elenco

. 299 Mostra - Mostra il gruppo CAD selezionato nell'elenco.

. ©9C|vostra pari livello - Mostra tutti i gruppi CAD tranne quello selezionato
nell'elenco

« 990 |vostra tutti - Mostra tutti | gruppi CAD nell'elenco.

Questi pulsanti hanno uno sfondo grigio scuro e non sono disponibili per la
selezione finché non si seleziona un gruppo CAD dall'elenco dei gruppi.

Modifica
Editing
Create
Rename

Delete

Il iquadro Modifica permette di modificare i gruppi CAD. Per tutti i pulsanti, tranne che
per il pulsante Crea, sara necessario selezionare prima almeno un gruppo nell'elenco
dei gruppi CAD e i pulsanti opereranno sul gruppo o sui gruppi selezionati.

e Crea - Crea un nuovo gruppo. Inizialmente, nessun elemento CAD sara
assegnato a questo nuovo gruppo. Per aggiungere gli elementi CAD selezionati
al nuovo gruppo, sara necessario selezionare gli elementi CAD dalla finestra di
visualizzazione grafica, quindi usare il pulsante Aggiungi nella sezione Elementi
CAD.

« Rinomina - Rinomina il gruppo selezionato. E anche possibile rinominare un
gruppo facendo clic sul gruppo selezionato nell'elenco finché non appare |l
cursore

e Elimina - Elimina i gruppi selezionati (ma non gli elementi CAD di tali gruppi).
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Utilizzo dei gruppi CAD

L)
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¥  Conigruppi CAD non vengono usati i pulsanti Trasforma o Colore perché gli
elementi CAD possono appartenere a piu di un gruppo.

Viste salvate

Saved views

| MyView o |

Save

Delete

Il iqguadro Viste salvate consente di memorizzare lo stato di visibilita del gruppo CAD
nel modello CAD. Questi sono salvati nel file .CAD. Usare I'elenco a discesa della
casella combinata per selezionare e richiamare uno stato di visibilita salvato o
specificare un nome per una nuova vista.

Tale stato di visibilita del gruppo CAD non include il numero di visualizzazioni
grafiche. E possibile salvare le visualizzazioni grafiche solo usando gli insiemi di viste.
Vedere "Utilizzo degli insiemi di viste".

e Salva - Salva lo stato attuale di visibilita usando il nome immesso nella casella
combinata.
e Elimina - Elimina lo stato di visibilita salvato selezionato nella casella combinata.
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Modifica della visualizzazione CAD

Elementi CAD

CAD elements
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Il riquadro Elementi CAD consente di modificare il gruppo utilizzando gli elementi CAD
selezionati. E possibile selezionare pitl elementi CAD premendo il tasto Ctrl e facendo
clic su di essi o selezionandoli mediante una casella di selezione nella finestra di
visualizzazione grafica. Gli elementi selezionati verranno evidenziati.

Aggiungi - Aggiunge gli elementi CAD selezionati ai gruppi selezionati
nell'elenco.

Deduci- Rimuove gli elementi CAD selezionati dai gruppi selezionati nell'elenco.
Se I'elemento CAD selezionato non € compreso nel gruppo selezionato, non
viene modificato.

Deseleziona tutto - Deseleziona tutti gli elementi CAD selezionati nella finestra
di visualizzazione grafica.

Filtro di selezione - Le caselle di opzione nel riquadro Filtro di selezione
consentono di filtrare il tipo di elementi CAD assegnato a un gruppo CAD. Si puo
usare anche la casella di opzione Colore in questo riquadro per filtrare la
selezione in base al colore dell'elemento CAD. Quando si seleziona la casella di
opzione Colore, il colore del successivo elemento CAD selezionato nella finestra
di visualizzazione grafica sara usato per filtrare il colore. Nelle selezioni
successive, si possono selezionare solo gli elementi CAD con quel colore.

Creazione di gruppi CAD

1. Accedere alla finestra di dialogo Gruppi CAD.
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Utilizzo dei gruppi CAD

. Fare clic su Crea nel riquadro Modifica. Sara visualizzato un nuovo gruppo

denominato per impostazione predefinita "Nuovo gruppo” seguito da un numero
univoco.

Selezionare il gruppo e rinominarlo, se si desidera, facendo di nuovo clic su di
esso oppure utilizzando il pulsante Rinomina.

Accertarsi di aver selezionato il gruppo CAD dall'elenco.

Nella finestra di visualizzazione grafica, selezionare gli elementi CAD che di
desidera includere nel gruppo CAD. La selezione puo comprendere piu modelli di
pezzi come parte di un assieme o piu strati. Per limitare i tipi di elementi CAD
selezionabili, selezionare le caselle di opzione degli elementi CAD nel riquadro
Filtro di selezione.

Fare clic sul pulsante Aggiungi. PC-DMIS assegnera al gruppo selezionato gli
elementi selezionati. D'ora in poi, quando si mostra questo gruppo € si
nascondono gli altri, PC-DMIS mostrera solo questi elementi.

Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Modifica dei gruppi CAD

N

5.

Accedere alla finestra di dialogo Gruppi CAD.

Selezionare il gruppo dall'elenco Gruppi CAD.

Per aggiungere elementi al gruppo, selezionare gli elementi CAD nella finestra di
visualizzazione grafica e fare clic su Aggiungi. PC-DMIS modifichera di
conseguenza il gruppo.

Per rimuovere elementi dal gruppo, selezionare il gruppo e visualizzare gli
elementi CAD assegnati. Nella finestra di visualizzazione grafica, selezionare gli
elementi da rimuovere e fare clic su Deduci. PC-DMIS modifichera di
conseguenza il gruppo.

Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Eliminazione di gruppi CAD
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Accedere alla finestra di dialogo Gruppi CAD.

Selezionare un gruppo dall'elenco Gruppi CAD.

Fare clic su Elimina.

Al termine, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.



Modifica della visualizzazione CAD

Come lavorare con le viste del modelll
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La finestra di dialogo Viste modello CAD

La vista di modello CAD (nota in precedenza come "acquisizione CAD") consiste di uno
o piu elementi CAD selezionati memorizzati in tale vista. Come nel caso dei gruppi
CAD, ¢ possibile usare la finestra di dialogo Viste modello CAD (Modifica | Finestra
di visualizzazione grafica | Viste modello CAD) per definire piu viste di modelli CAD
e quale CAD memorizzare in ogni vista. E anche possibile attivare o disattivare le viste
del CAD per mostrare o nascondere gli elementi interni al CAD. Questo permette
essenzialmente di controllare la visibilita degli elementi CAD. Tuttavia, ha pou funzioni
dei gruppo CAD poiché nella finestra di dialogo € possibile anche controllare:

o lavisibilita degli elementi CAD;

« la visisibilitd dei componenti degli assiemi CAD;

« |'orientamento opzionale della vista;

o |'operazione opzionale di adattamento;

« la modalita di rendering opzionale (ombreggiata/wire-frame, bordi delle superfici
on/off);
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Come lavorare con le viste dei modelli CAD

il piano di taglio opzionale.

Molti sistemi CAD permettono di aggiungere viste direttamente nel modello CAD.
Quando si importano questi modelli, &€ possibile accedere alle viste dalla finestra di
dialogo Viste modello CAD.

Parte di un modello CATIA che mostra le viste del modello CAD (GD&T o altri elementi
CAD tipo testo)

Creazione di viste CAD dalla finestra di dialogo Viste modello CAD

Questo procedimento presume che non sia stata ancora creata alcuna vista.

1.
2.
3.
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Fare clic su Crea per aggiungere Nuova vista modello 1 all'elenco delle viste.
Nell'elenco, selezionare Nuova vista modello 1.

Assicurarsi che la finestra di visualizzazione grafica mostri un modelli visibile del
pezzo.

Si puo usare il riquadro Modifica per selezionare o deselezionare le caselle di
opzione. Queste controllano se software debba 0 meno salvare vista selezionata
I'orientamento, I'adattamento delle dimensioni, I'ombreggiatura e un piano di
taglio della vista.

Per il modello del pezzo, fare clic su uno o piu elementi del CAD per evidenziarli.
Fare clic su Aggiungi per aggiungere alla vista selezionata gli elementi CAD
selezionati.

Se si desidera rinominare la vista in modo che il nome rispecchi meglio gli
elementi CAD che contiene, fare clic su Rinomina e immettere il nuovo nome.



Modifica della visualizzazione CAD

8. Continuare a creare tutte le viste del modello CAD necessarie. La prossima volta
che si fara clic su Crea, il software aumentera il numero della nuova vista (per
esempio, Nuovo modello 2).

Attivazione delle viste CAD dalla finestra di dialogo Viste modello CAD

Nell'elenco delle viste create, fare doppio clic su una vista per attivarla. Quando si attiva
una vista il software si comporta come segue.

o Evidenzia la vista nell'elenco e gli elementi CAD memorizzati nalla vista attivata
appaiono nella finestra di visualizzazione grafica.

e Aggiorna lo stato dei componenti visibili dell'assieme CAD a quello memorizzato
nnella vista.

e A seconda delle opzioni selezionate, puo cambiare I'orientamento della vista,
eseguire un adattamento delle dimensioni, cambiare I'ombreggiatura e abilitare
un piano di taglio.

e Nasconde temporaneamente tutti gli altri elementi del CAD e i componenti degli
assiemi CAD.

=  Sipuo attivare una vista CAD anche dall'elenco nella barra degli strumenti
Impostazione CAD. Per informazioni, vedere I'argomento "Barra degli strumenti
Impostazione CAD" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti".

Informazioni sulla finestra di dialogo Viste modello CAD

Elenco - L'elenco mostra tutte le viste del modello CAD. Per attivare una vista, fare
doppio clic sulla voce corrispondente nell'elenco. La vista attivata apparira in grassetto.
Per disattivare una vista, fare doppio clic su di essa nell'elenco. Se la vista di un

modello CAD contiene callout GD&T incorporati nel CAD, questa icona () appare
accanto a quella vista nell'elenco. Per informazioni sui callout GD&T del CAD, vedere
I'argomento "Come operare con i callout GD&T CAD").

Crea - Questo pulsante crea una nuova vista e vi aggiunge gli elementi GD&T del CAD
visibili.

Rinomina - Questo pulsante rinomina la vista selezionata.

Elimina - Questo pulsante elimina la vista selezionata. Non elimina gli elementi del
CAD.

Aggiungi - Questo pulsante aggiunge alla vista selezionata gli elementi CAD
selezionati.
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Come lavorare con le viste dei modelli CAD

Deduci- Questo pulsante rimuove dalla vista selezionata gli elementi CAD selezionati.
Non elimina gli oggetti del CAD.

Seleziona - Questo pulsante seleziona tutti gli elementi CAD contenuti nella vista
selezionata.

Deseleziona tutto - Questo pulsante deseleziona tutti gli oggetti CAD selezionati.

Filtro selezione - Le caselle di opzione in questo riquadro permettono di filtrare gli
elementi CAD selezionati mediante una casella in modo che il software selezioni solo i
tipi di oggetti scelti.

Orientamento vista - Se e selezionata, questa casella di opzione memorizza
I'orientamento nella vista. Se e deselezionata e si attiva la vista del modello,
I'orientamento della vista non cambia. Se si cambia I'orientamento e si seleziona di
nuovo questa casella, la vista usa il nuovo orientamento.

Adatta - Se é selezionata, questa casella di opzione esegue un‘operazione di
adattamento quando si attiva la vista.

Ombreggiatura - Se questa casella di opzione é selezionata, lo stato
dell'ombreggiatura (solido o wireframe) e quello dei bordi delle superfici (on o off) viene
memorizzato nella vista selezionata. Quando successivamente si attiva, la vista usa
I'ombreggiatura memorizzata indipendentemente da quella adottata nella finestra di
visualizzazione grafica. Se si deseleziona questa casella e si attiva la vista,
I'ombreggiatura sara quella usata nella finestra di visualizzazione grafica. Per cambiare
lo stato dell'ombreggiatura memorizzata si puo deselezionare e selezionare di nuovo
guesta casella di opzione in modo che la vista usi 'ombreggiatura della finestra di
visualizzazione grafica.

Piano di taglio - Se questa casella di opzione € selezionata, il piano di taglio corrente &
memorizzato nella vista. Se si importa un modello con un piano di taglio definito nella
sua vista, quel piano esiste temporaneamente nel modello nella vista. Se poi si
deseleziona la casella di opzione Piano di taglio, il piano viene rimosso
definitivamente. Questa casella di opzione rimane disabilitata finché non si definisce un
piano di taglio. Per informazioni su creazione e uso dei piani di taglio, vedere
I'argomento "Scheda Piani di taglio".

Aggiorna dall'assieme - Questo pulsante aggiorna la vista selezionata con la vista
dell'assieme definita nella finestra di dialogo Assieme CAD. Per informazioni sulla
manipolazione della vista degli assiemi in quella finestra di dialogo, vedere, "Come
operare con assiemi di pezzi".
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Modifica della visualizzazione CAD

Operativita e posizionamento di elementi
sullo schermo

La finestra di visualizzazione grafica contiene piu che il semplice disegno CAD del
proprio pezzo. Essa visualizza anche I'ID elemento e le etichette di definizione dati, le
caselle di testo Info dimensione e Info punto e gli FCF (Feature Control Frames). Questi
elementi consentono di organizzare il proprio rapporto, ma un numero eccessivo di
elementi visualizzati sullo schermo potrebbe coprire il pezzo e far si che il disegno sia
visualizzato in maniera non chiara.

Fortunatamente tutti gli elementi possono essere riposizionati per mezzo del mouse. Su
di essi il puntatore del mouse si trasforma in croce. Fare clic sull'elemento e trascinarlo

verso la posizione voluta. PC-DMIS traccia una linea che congiunge l'etichetta dell'ID o

il blocco di testo all'elemento corrispondente.

PC-DMIS puo anche riposizionare dinamicamente le etichette ed i blocchi di testo
intorno al disegno del pezzo, anche quando si modifica il grado di zoom per la
visualizzazione del pezzo stesso. Selezionare la casella Posizionamento automatico
etichette nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione. Si
veda "Posizionamento Automatico Etichetta" in "Impostazione delle preferenze".

Se l'effetto € ancora confuso, € possibile migliorare la posizione degli elementi
attraverso i menu di scelta rapida. Si veda "Menu di scelta rapida degli elementi” e
"Menu di Scelta Rapida da finestra" in "Uso di tasti e menu di scelta rapida”.

E possibile posizionare gli elementi solo nella vista attiva. Se lo schermo & diviso
e presenta altre viste del pezzo, gli ID restano immutati nelle viste che non sono attive.

Alternanza della modalita Curva e della
modalita Superficie

Nel menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Cambia modalita
curval/superficie e possibile passare dalla modalita Curva alla modalita Superficie e
viceversa. Queste modalita rendono visibili e disponibili per la selezione le curve del
modello (se wireframe) o la sua superficie.
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Alternanza della modalita Curva e della modalita Superficie

Nella barra degli strumenti Modalita grafiche é possibile anche usare le icone
Modalita Curva @ e Modalita Superficie \9 con l'icona Modalita Programma
@ per acquisire off-line punti sulle entita di superficie o wireframe del modello CAD.

Per accedere a tali modalita, € necessario installare sul sistema il pacchetto opzionale
"Curves and Surfaces" (Curve e superfici).

Modalita Curva

Y

| 'opzione Modalita Curva rende selezionabile un modello di curve e linee
wireframe quando si fa clic sui dati CAD nella finestra di visualizzazione grafica. E
necessario importare un modello wireframe per rendere disponibile questa opzione.
Tale modalita funziona bene per tutti gli elementi misurati.

Per acquisire i punti nella modalita Curva occorrono due viste grafiche. Nella finestra di
dialogo Impostazioni vista e possibile impostare diverse viste di grafici. Per
informazioni su come fare, vedere "Impostazione della vista dello schermo".

Quanto sopra e illustrato nell'illustrazione seguente. La meta superiore dello schermo
(A) mostra il modello nella vista Z+. La meta inferiore dello schermo (B) mostra il
modello nella vista Z-. Se il piano di lavoro € Z+, & possibile usare la meta superiore
dello schermo (A) per acquisire i punti e la meta inferiore dello schermo (B) per
impostare la quota del tastatore.
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Modifica della visualizzazione CAD
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Esempio di finestra di visualizzazione grafica suddivisa per mostrare due diverse
viste wireframe del pezzo

L'elenco seguente si riferisce alla schermata precedente poiché descrive I'uso del
mouse in modalita Curva per impostare la quota del tastatore e acquisire i punti per
inserire gli elementi misurati nella routine di misurazione. Le informazioni seguenti
presumono che il piano di lavoro sia Z+. Per usare questa funzionalita e necessario che
sia attiva la modalita Programma di PC-DMIS.

Azione: fare clic con il pulsante destro del mouse

Schermata da usare: B

Descrizione: in questo modo, si imposta la quota approssimativa del tastatore
animato in corrispondenza della posizione in cui si trova il puntatore del mouse.
Da usare per creare movimenti di punti quando si creano routine di misurazione in

modalita off-line. Vedere "Inserimento di un comando di movimento di punti” in
"Inserimento di comandi di movimento".

Azione: fare clic con il pulsante destro del mouse + trascinamento

Schermata da usare: B
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Alternanza della modalita Curva e della modalita Superficie
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Descrizione: in questo modo si imposta la quota dei punti che saranno inseriti
sull'entita wireframe piu vicina quando si rilascia il pulsante del mouse. Usare
guesta funzione per impostare la quota per linee, cerchi e cilindri misurati.

Azione: fare clic con il pulsante sinistro del mouse
Schermata da usare: A

Descrizione: in questo modo si seleziona la linea o il cerchio piu vicino e si
acquisiscono punti equidistanziati alla quota impostata secondo le impostazioni
della scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione. Vedere
"Altre caselle di modifica della scheda Generale" in "Impostazione delle
preferenze".

Azione: fare clic con il pulsante sinistro del mouse + trascinare
Schermata da usare: A

Descrizione: in questo modo si acquisisce un singolo punto al valore impostato
per la quota su una linea, arco o cerchio. La direzione del punto dipende dal lato
del filo su cui si rilascia il pulsante del mouse. Avvicinarsi sempre dallo stesso lato
del filo da cui si avvicinerebbe la macchina.

Azione: fare clic con il pulsante sinistro del mouse + tenere premuto e poi
rilasciare

Schermata da usare: A

Descrizione: questo clic ritardato permette di acquisire un singolo punto nella
posizione del puntatore alla profondita impostata. Usare questo metodo per
acquisire un punto su un piano. Accertarsi di tenere fermo il mouse mentre si tiene
premuto il pulsante in modo che quando lo si rilascia viene acquisito un punto
valido normale alla superficie in corrispondenza della posizione del puntatore.



Modifica della visualizzazione CAD

Ad esempio, per definire un elemento "cono misurato" nel piano Z+ nella modalita
Curva, fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare nello schermo A sul
cerchio superiore del cono e quindi fare clic con il pulsante sinistro sul cerchio per
inserire quattro punti. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare
ancora nello schermo A e fare di nuovo clic con il pulsante sinistro sul cerchio per
inserite altri quattro punti. E necessario disporre di otto punti, ciascuno a una profondita
diversa. Premere FINE per creare I'elemento "cono misurato”.

Modalita Superficie

\9 L'opzione Modalita Superficie rende selezionabili le superfici di un modello solido
quando si fa clic sui dati CAD nella finestra di visualizzazione grafica. E necessario
importare un modello solido per rendere disponibile questa opzione. Per acquisire un
punto, fare clic su qualsiasi superficie. PC-DMIS fora la superficie, acquisisce le
informazioni X,Y,Z,1,J,K e registra un punto nella posizione del puntatore. Selezionare il
numero corretto di punti per definire I'elemento e premere il tasto Fine. PC-DMIS
stimera il tipo di elemento. Questa modalita € ideale per creare gli elementi Punto,
Linea e Piano. Sebbene sia possibile usare tale modalita con elementi circolari (cerchi,
cilindri, coni e sfere), spesso e difficile selezionare dei punti ad una profondita o sezione
trasversale costante, soprattutto nel caso degli elementi interni. In questi casi,
preferibile usare la modalita Curva.

Per informazioni sull'uso di tali modalita durante le scansioni, vedere il capitolo
"Scansione di un pezzo".

Disegno delle superfici

T

L L'opzione Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Disegna superfici
consente di visualizzare superfici sullo schermo. Tenere presente che & necessario
selezionare in primo luogo la casella di opzione Solido nella finestra di dialogo
Impostazioni vista. Per informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni vista,
vedere I'argomento "Impostazione delle viste dello schermo”.

Per disattivare la visualizzazione delle superfici, selezionare di nuovo questa opzione.
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Evidenziazione di elementi CAD

Evidenziazione di elementi CAD

Si puo tenere premuto il tasto MAIUSC e tenere il puntatore del mouse sopra il pezzo
per vedere i differenti elementi CAD evidenziati nel modello del pezzo importato

Per creare elementi QuickFeature da elementi CAD, tenere premuto il tasto Maiusc,
pasare con il puntatore del mouse sull'elemento del CAD e fare clic su di esso. Questo
funziona solo con elementi automatici a contatto. Per ulteriori informazioni, vedere
"Creazione di elementi QuickFeature tenendo il mouse sopra elementi CAD" nel
capitolo "Creazione di elementi automatici”.

Per cambiare il colore di evidenziazione, vedere "Evidenzia" sotto la voce"Modifica dei
colori dello schermo™ in questo capitolo.

Visualizzazione delle coordinate del
mouse nel testo del contatori sullo
schermo

""?'Se si seleziona la modalitd Contatori schermo nella barra degli strumenti Modalita

grafiche e se nella finestra di dialogo Impostazione letture tastatore sono selezionate
le caselle di opzione Mostra CAD o Mostra pezzo, PC-DMIS fornira un aggiornamento
continuo della posizione del puntatore del mouse nella finestra "Letture tastatore” man
mano esso che si sposta sul modello del pezzo. Se si allontana il puntatore dal pezzo e
lo si porta su uno spazio vuoto, oppure se la modalita Contatori schermo non é attiva,
viene visualizzata I'ultima posizione nota del mouse sul pezzo

Nelle versioni precedenti, queste informazioni erano visualizzate nell'angolo in
alto a destra della finestra di visualizzazione grafica. In questo nuova versione
consolidata, vengono visualizzate nella finestra Letture tastatore.

Per informazioni relative, vedere i seguenti argomenti:

o "Impostazione della finestra Letture tastatore" nel capitolo "Impostazione delle
preferenze".

e "Uso della finestra Letture tastatore" nel capitolo "Uso di altre finestre, Editor e
strumenti”.
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Aggiornamento dello schermo

-
Ny

Selezionare I'opzione Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Aggiorna
schermo per aggiornare la finestra di visualizzazione grafica.

Modifica delle modalita dello schermo

PC-DMIS consente di passare alternatamente tra diverse modalita dello schermo. PC-
DMIS interpreta i clic del mouse secondo la modalita impostata.

Uso della modalita di traslazione

&

L'opzione Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Cambia modalita
schermo | Trasla attiva in PC-DMIS la modalita di traslazione. Questa modalita
consente di spostare il pezzo nella finestra di visualizzazione grafica, nonché di
ingrandirlo o rimpiccolirlo con lo zoom. La modalita di traslazione consente di effettuare
le seguenti operazioni.

e Ridurre le dimensioni del pezzo nella finestra di visualizzazione grafica

e Ingrandire le dimensioni del pezzo nella finestra di visualizzazione grafica
e Selezionare una parte del pezzo nella finestra di visualizzazione grafica

« Riposizionarel pezzo nella finestra di visualizzazione grafica

Riduzione dell'immagine del pezzo nella finestra di
visualizzazione grafica

Per rimpiccolire l'intera immagine del pezzo, girare la rotellina del mouse lontano da sé.
PC-DMIS centra la riduzione in corrispondenza della posizione del puntatore del
mouse.
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Ingrandimento dell'immagine del pezzo nella finestra di
visualizzazione grafica

Per ingrandire l'intera immagine del pezzo, girare la rotellina del mouse verso di sé. PC-
DMIS centra la riduzione in corrispondenza della posizione del puntatore del mouse.

Ingrandimento di una parte dell'immagine del pezzo nella
finestra di visualizzazione grafica

Per ingrandire una determinata parte del pezzo, procedere come segue.

1. Posizionare il puntatore del mouse in un angolo dell'area di selezione.

2. Premere simultaneamente i pulsanti sinistro e destro del mouse e trascinare |l
puntatore tracciando una casella su una parte della finestra di visualizzazione
grafica.

3. Quando la casella contiene la geometria desiderata, rilasciare entrambi i pulsanti
del mouse; PC-DMIS ingrandira la parte selezionata.

Una volta raggiunto un certo punto, 'immagine non viene ingrandita
ulteriormente.

Riposizionamento dell'immagine del pezzo nella finestra di
visualizzazione grafica

Per modificare la posizione dell'immagine del pezzo nella finestra di visualizzazione
grafica, procedere come segue.

1. Posizionare il puntatore sull'immagine del pezzo.
2. Trascinare il puntatore in una nuova posizione e rilasciarlo.

Uso della modalita di rotazione in 2D

©
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Modifica della visualizzazione CAD

E possibile selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Modifica
modalita schermo | Ruota in 2D -per ruotare il pezzo in due dimensioni. E possibile
far ruotare il pezzo di 360 gradi o di una frazione qualsiasi di 360 gradi.

Nei paragrafi seguenti si descrivono due diversi modi per ruotare un disegno in due
dimensioni.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Larotazione di un disegno modifica solo la visualizzazione. Non modifica in
alcun modo l'origine o gli elementi di riferimento del pezzo.

Rotazione in 2D mediante trascinamento

Per trascinare il puntatore e ruotare intorno al centro immaginario della visualizzazione,
procedere come segue.

1. Nella barra degli strumenti Modalita grafiche, fare clic sull'icona Modalita

rotazione in 2D. ©

2. Spostare il puntatore del mouse in qualsiasi punto della finestra di
visualizzazione grafica che non sia nel centro.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare il puntatore intorno al
centro della vista per ritracciare dinamicamente I'immagine.

4. Rilasciare il pulsante per mantenere la rotazione.

i-‘ . "J
=  Per ruotare rapidamente il pezzo in qualsiasi modalita, premere ALT + clic con il
tasto destro del mouse e trascinare il mouse. Questa procedura non funziona se la
finestra di dialogo Ruota € aperta per la rotazione 3D.

Rotazione in 2D su un elemento (squadratura del disegno)

Per allineare il pezzo allo schermo schermo, nella barra degli strumenti Modalita
grafiche selezionare I'icona Modalita rotazione in 2D @ ¢ fare clic con il pulsante
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Modifica delle modalita dello schermo

destro del mouse sull'elemento del CAD. PC-DMIS esegue la rotazione del disegno in
modo che l'elemento selezionato risulti parallelo all'asse piu vicino dello schermo
(verticale o orizzontale).

L)
i-‘ 'J
- -

- -

= In qualsiasi momento e possibile allineare il disegno all'asse piu vicino (X, Y o
Z), anche se la finestra di dialogo Ruota non e aperta. Fare clic due volte sulla finestra
di visualizzazione grafica con il pulsante della rotellina del mouse.

Rotazione in 2D in base a un fattore

Per ruotare di un fattore preciso, in modo simile all'argomento "Ridimensionamento in
scala del modello in base a un fattore", procedere come segue.
1. Nella barra degli strumenti Modalita grafiche, fare clic sull'icona Modalita

rotazione in 2D @,
2. Nella finestra di visualizzazione grafica premere Maiusc e poi fare clic col
pulsante destro del mouse per visualizzare una piccola finestra di dialogo.

Angle of part coordinates # 0. |
[in degrees]:
IE Cancel |

w

Digitare I'angolo (in gradi) nella casella Angolo delle coordinate X pezzo.
4. Facendo clic su OK PC-DMIS chiude la casella ed esegue una rotazione in 2D
del pezzo nella finestra di visualizzazione grafica.

Uso della modalita di rotazione in 3D

&

E possibile selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Modifica
modalita schermo | Ruota in 3D per visualizzare la finestra di dialogo Ruota. In tale
finestra € possibile far ruotare in tre dimensioni il disegno di un pezzo, fino a 45 gradi
per rotazione.
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Rotate |
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Finestra di dialogo Ruota

Nei seguenti argomenti "Rotazione 3D mediante la finestra di dialogo Ruota”,
"Rotazione 3D mediante trascinamento” e "Rotazione 3D su un elemento” vengono
descritti i tre metodi disponibili per la rotazione di un disegno in tre dimensioni.

Per ulteriori informazioni sulla rotazione di un disegno vedere "Rotazione del disegno”.

Rotazione in 3D mediante trascinamento
Per trascinare il puntatore per girare il pezzo, procedere come segue.
1. Aprire la finestra di dialogo Rotazione in 3D selezionando l'icona Modalita di

rotazione in 3D @ nella barra degli strumenti Modalita grafiche.
2. fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare il puntatore.

=  Per far ruotare il pezzo con o senza la finestra di dialogo Ruota aperta, premere
il tasto Ctrl e il pulsante destro del mouse e trascinare il puntatore. Oppure, tenere
premuto il pulsante della rotellina del mouse trascinare il puntatore. (Si noti, tuttavia,
che questo metodo non funziona con il sistema operativo Vista. Cosi facendo, infatti, si
attiva invece la funzionalita di passaggio da una finestra all'altra).

Rotazione in 3D mediante la finestra di dialogo Ruota

Per ruotare il disegno utilizzando la finestra di dialogo, effettuare le seguenti operazioni:
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1. Aprire la finestra di dialogo Rotazione in 3D selezionando l'icona Modalita di

rotazione in 30 @ nella barra degli strumenti Modalita grafiche.

2. Nella finestra di dialogo Rotazione in 3D selezionare la vista da modificare
mediante i pulsanti di opzione numerati da 1 a 4.

3. Determinare I'entita della rotazione in gradi selezionando I'opzione Incremento
in gradi (1, 5, 10, o 45).

4. Fare clic su uno dei pulsanti degli assi (X+, X-, Y+, Y-, Z Z-) per ruotare |l
disegno dell'incremento definito intorno all'asse selezionato.

5. Fare clic su Chiudi per visualizzare nella finestra di visualizzazione grafica le
modifiche apportate all'immagine CAD.

Ripristina - Aggancia la rotazione del disegno all'asse piu vicino nella finestra di
dialogo Ruota e nella finestra di visualizzazione grafica.

Animazione - Se questa casella di opzione é selezionata, PC-DMIS ridisegna
dinamicamente il pezzo nella finestra di visualizzazione grafica, mano a mano che lo si
ruota. Se si deseleziona questa casella di opzione e poi si usa un pulsante di rotazione
nella finestra di dialogo, la rotazione del pezzo effettivo sullo schermo non avviene
finché non si rilascia il pulsante selezionato.

Rotazione in 3D su un elemento (squadratura del disegno)
Per allineare il pezzo allo schermo, procedere come segue.

1. Nella barra degli strumenti Modalita grafiche, fare clic sull'icona Modalita

rotazione in 3D S

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento del CAD. PC-DMIS
eseguira la rotazione del disegno in modo che l'elemento selezionato risulti
parallelo all'asse dello schermo piu vicino (verticale, orizzontale o perpendicolare
allo schermo).

LY

ally
'Ll

= In qualsiasi momento e possibile allineare il disegno all'asse piu vicino (X, Y o
Z), anche se la finestra di dialogo Ruota non e aperta. Fare clic due volte sulla finestra
di visualizzazione grafica con il pulsante della rotellina del mouse.
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odalita Casella di testo

>

Attiva in PC-DMIS una modalita che permette di manipolare gli ID degli elementi, i
feature control frame, i punti di scansione e i callout GD&T del CAD. Si puo usare
guesta modalita anche per creare e modificare rapidamente le caselle di testo Info
dimensione e Info punto.
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Esempio di finestra di dialogo Info Dimensione
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empio di casella Informazioni sul punto

Per creare queste caselle di testo usare i menu di scelta rapida visualizzati quando si fa
clic con il pulsante destro del mouse sull’'lD dell’elemento o sull'elemento o li si
seleziona all'interno di una casella. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti
"Inserimento di caselle Informazioni dimensione" e "Inserimento di caselle Informazioni
punto” nel capitolo "Inserimento di comandi di rapporto".

Di

seguito sono riportati i menu di scelta rapida disponibili in modalita Casella di testo:

e Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, sull'etichetta ID
dell’elemento o sulla casella di testo per visualizzare un menu di scelta rapida
per I'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere I'argomento "Menu di scelta
rapida degli elementi” nell'appendice "Uso dei tasti e dei menu di scelta rapida”.

e Fare clic con il pulsante destro del mouse su una casella Informazioni
dimensione o Informazioni punto per visualizzare un menu di scelta rapida per
tale casella di testo. Per ulteriori informazioni, vedere I'argomento "Menu di
scelta rapida degli elementi” nell'appendice "Uso dei tasti e dei menu di scelta
rapida".

e Fare clic con il pulsante destro del mouse su callout GD&T CAD, per visualizzare
un menu di scelta rapida per tale callout. Per ulteriori informazioni, vedere
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Modifica delle modalita dello schermo

I'argomento "Menu di scelta rapida degli elementi" nell'appendice "Uso dei tasti e
dei menu di scelta rapida”.

e Selezionare in una casella uno o piu elementi per visualizzare un menu di scelta
rapida. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu di scelta rapida di selezione
mediante caselle" nell'appendice "Uso dei tasti e dei menu di scelta rapida”.

e Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto di scansione, e usare la
voce del menu Sposta cursore in per saltare a tale punto. Per ulteriori
informazioni, vedere "Individuazione di punti in una scansione" nel capitolo
"Scansione di un pezzo".

aly
g%

¥ Quando il puntatore non € posizionato su un elemento o su una casella di testo,
e possibile eseguire le normali operazioni di zoom e rotazione del pezzo con il tasto
destro del mouse disponibili nella modalita traslazione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Modalita di traslazione".

Punte

« E possibile creare con il mouse una casella INFODIM or a INFOPUNTO,
indipendentemente dalla modalita attuale. Fare doppio clic su un elemento o
sull'etichetta ID di un elemento. PC-DMIS creera automaticamente una casella di
informazioni in base alle impostazioni correnti della finestra di dialogo Modifica
info dimensione o Modifica info punto. Si supponga ad esempio di creare una
casella Info dimensione di un elemento. Facendo doppio clic sulle etichette degli
elementi successivi si creano ulteriori caselle Info dimensione per quegli
elementi. Saranno applicate le stesse impostazioni selezionate quando é stata
utilizzata per l'ultima volta la finestra di dialogo Modifica info dimensione.

e Sipuo usare il puntatore del mouse per identificare I'elemento associato a una
particolare etichetta. Nella finestra di visualizzazione grafica spostare il puntatore
sopra I'elemento o sull'etichetta con I'ID dell'elemento. PC-DMIS evidenzia
I'elemento sul disegno CAD.
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Modalita Programma

Selezionare lI'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Modifica modalita schermo | Programma per memorizzare e modificare le routine di
misurazione usando i dati CAD dei file IGES.

Si puo usare la modalita Programma per creare elementi misurati da un modello CAD di
superficie o wireframe. Quando si & in modalita Programma, i punti sul modello
vengono acquisiti con un tastatore animato che simula I'acquisizione di punti con la
CMM in modalita di stima. Questa possibilita & disponibile nelle modalita on-line e off-
line di PC-DMIS.

Per ulteriori informazioni su come usare i grafici per creare routine di misurazione,
vedere I'appendice "Uso della modalita off-line".

Modifica dei colori dello schermo
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Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica — scheda Colori

La scheda Colori della finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica consente di
definire le impostazioni di visualizzazione nella finestra di visualizzazione grafica.
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Le impostazioni di visualizzazione sono le seguenti.

Colore dello sfondo

Colore sfumato dello sfondo

Immagine sullo sfondo

Colori di evidenziazione per la selezione degli elementi e con il puntatore del
mouse

Colore griglia tridimensionale

Colore del campo visivo (FOV)del modulo Vision

Se si desidera cambiare il colore dei componenti del modello del pezzo, usare la
finestra di dialogo Assieme CAD. Per ulteriori informazioni, vedere "Come operare con
assiemi di pezzi".

Modifica di un colore

Per cambiare i colori, effettuare le seguenti operazioni:

73

1.

Accedere alla scheda Colori nella finestra di dialogo Impostazioni CAD e
grafica (Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Colore schermo).

In Sfondo, Sfumatura, Evidenziazione, Evidenziazione con il mouse, Griglia
in 3D, FOV Vision o GD&T CAD fare clic sulla casella rettangolare dei colori per
aprire la finestra di dialogo Colore.

Scegliere un nuovo colore per I'opzione selezionata. Nella maggior parte dei casi
PC-DMIS visualizza immediatamente il cambio di colore selezionato e
un'anteprima.

Fare clic sul pulsante OK.. La finestra di dialogo Colore si chiude e il software
torna alla finestra di dialogo Colore schermo.

Se e stato cambiato il colore di un GD&T CAD, occorre fare clic sul pulsante
Applica accanto ad esso per avere un'anteprima.

Al termine, fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo Impostazioni CAD
e grafica per accettare le modifiche e chiudere la finestra.



Modifica della visualizzazione CAD

Sfondo

Background
Gradient
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Il iquadro Sfondo consente di modificare il colore dello sfondo dello schermo o di
impostare un'immagine come sfondo. Il colore o I'immagine vengono usati anche come
sfondo di qualsiasi casella di controllo (Feature Control Frame) visualizzata nella
finestra di visualizzazione grafica. Per impostare il colore dello sfondo, seguire le
istruzioni riportate in "Modifica di un colore”.

Impostazione della sfumatura del colore dello sfondo

Il iquadro Sfumatura permette di definire un colore secondario dello sfondo che sfuma
in quello primario. Quando si imposta la sfumatura su qualsiasi valore diverso da
Nessuno nell'elenco, viene visualizzata una casella rettangolare dei colori. Si puo fare
clic su tale casella per definire un colore secondario. Quindi, quando si imposta lo
sfondo dello schermo, PC-DMIS inizia dalla posizione di impostazione (ad esempio, la
parte inferiore) e visualizza il colore secondario, facendolo sfumare gradualmente nel
colore primario mentre traccia i colori vicino all'altra estremita dello schermo.

Ad esempio, I'impostazione Inferiore della sfumatura puo essere come segue:

“**Graphics Display Window - [X\PartFrograne ":\ __.‘.JQ_L:Q

Esempio di colori sfumati
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Nell'elenco Sfumatura sono disponibili le seguenti voci.

e Nessuno - Nessuna sfumatura del colore secondario. Lo sfondo dello schermo
sara il colore uniforme primario.

e Inferiore - La sfumatura del colore secondario inizia nella parte inferiore dello
schermo e questo cambia gradualmente nel colore primario man mano che si
avvicina alla parte superiore.

o Destra - La sfumatura del colore secondario inizia alla destra dello schermo e
cambia gradualmente nel colore primario man mano che si avvicina alla sinistra
dello schermo.

e Superiore sinistra - La sfumatura del colore secondario inizia nella parte
superiore sinistra dello schermo e cambia gradualmente nel colore primario man
mano che si avvicina alla parte inferiore destra dello schermo.

e Superiore destra - La sfumatura del colore secondario inizia nella parte
superiore destra dello schermo e cambia gradualmente nel colore primario man
mano che si avvicina alla parte inferiore sinistra dello schermo.

e Inferiore sinistra - La sfumatura del colore secondario inizia nella parte inferiore
sinistra dello schermo e cambia gradualmente nel colore primario man mano che
si avvicina alla parte superiore destra dello schermo.

e Inferiore destra - La sfumatura del colore secondario inizia nella parte inferiore
destra dello schermo e cambia gradualmente nel colore primario man mano che
si avvicina alla parte superiore sinistra dello schermo.

Impostazione di un'immagine come sfondo

Il iquadro Impostazioni immagine permette di impostare un'immagine come sfondo. A
guesto scopo, nell'elenco a discesa Modalita immagine impostare l'immagine su
qualsiasi voce diversa da Nessuna. Questo abilita la casella di testo Navigazione file e

il pulsante Apri file |_| Quindi, procedere in uno dei due seguenti modi.

o Immettere manualmente il percorso del file dellimmagine nella casella di testo
Navigazione file quindi fare clic su OK nella finestra di dialogo Impostazioni
CAD e grafica,

oppure

o Fare clic su Apri file per visualizzare la finestra di dialogo Apri, navigare fino al
file dellimmagine e selezionarlo. Fare clic su Apri nella finestra di dialogo Apri,
quindi su OK nella finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica.

L'immagine sullo sfondo verra rappresentata in base alle modalita selezionate.
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Modifica della visualizzazione CAD

e Nessuna - Immagine é visualizzata sullo sfondo

« Centro - L'immagine € centrata nella finestra di visualizzazione grafica e non &
modifica in scala.

« In alto a sinistra - L'immagine é posizionata nell'angolo superiore sinistro nella
finestra di visualizzazione grafica e non € modifica in scala.

e In alto a destra - L'immagine € posizionata nell'angolo superiore destro nella
finestra di visualizzazione grafica e non € modifica in scala.

e In basso a sinistra - L'immagine € posizionata nell'angolo inferiore sinistro nella
finestra di visualizzazione grafica e non € modifica in scala.

e In basso a destra - L'immagine € posizionata nell'angolo inferiore destro nella
finestra di visualizzazione grafica e non € modifica in scala.

o Adatta - L'immagine € modificata in scala, preservandone le proporzioni, per
adattarsi esattamente all'interno della finestra di visualizzazione grafica.

« Estendi - L'immagine & modificata in scala, senza preservarne le proporzioni, in
modo che riempia tutta la finestra di visualizzazione grafica.

« Riempi - L'immagine & modificata in scala, preservandone le proporzioni, in
modo che riempia tutta la finestra di visualizzazione grafica.

« Affianca - L'immagine e rappresentata ripetutamente nell'intera finestra di
visualizzazione grafica e non & modificata in scala.

« Affianca speculari- L'immagine e rappresentata ripetutamente nell'intera
finestra di visualizzazione grafica e tutte le altre immagini sono speculari. Le
immagini non sono modificate in scala.

Evidenzia

Highlight
Selected Mouse over

Il iquadro Evidenzia permette di cambiare il colore usato per selezionare gli elementi o
guando si passa con il puntatore del mouse sopra superfici o curve. Per cambiare il
colore, seguire le istruzioni riportate nell'argomento "Modifica di un colore"..

Selezionati - Questa opzione controlla il colore usato da PC-DMIS quando di

selezionano elementi geometrici nel modello CAD. Normalmente occorre selezionare
elementi nel modello CAD per operazioni come costruzioni e dimensioni.
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Modifica dei colori dello schermo

Il colore selezionato durante un'operazione di costruzione

Passaggio del mouse - Questa opzione definisce il colore di evidenziazione usato da
PC-DMIS quando si sposta il puntatore del mouse su elementi geometrici nel modello
CAD. PC-DMIS usa normalmente questo colore quando si creano elementi
QuickFeature. (Per i dettagli sulla creazione di elementi QuickFeature,
vedere"Creazione di elementi QuickFeature" nel capitolo "Creazione di elementi
automatici"). PC-DMIS also uses this color for the line you drag to create a Quick Scan.
(Per informazioni sull'uso della funzionalita di scansione rapida, vedere "Creazione di
scansioni rapide" nel capitolo "Scansione" della documentazione di PC-DMIS CMM).

s

o ]

Il colore predefinito di evidenziazione con il mouse durante un‘operazione su un
elemento QuickFeature

Grigliain 3D

D Gid ———
==

Il riquadro Griglia 3D consente di modificare il colore utilizzato per la griglia in 3D nella
finestra di visualizzazione grafica. Seguire le istruzioni riportate in "Modifica di un
colore".

Per ulteriori informazioni sulla griglia 3D, vedere "Aggiunta di una griglia 3D".
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Modifica della visualizzazione CAD

Campo visivo Vision

Vision FOV

Il iquadro Campo visivo Vision consente di cambiare il colore utilizzato nel campo
visivo quando si usa il modulo PC-DMIS Vision. Seguire le istruzioni riportate
nell'argomento "Modifica di un colore". Per informazioni sul campo visivo e sul modulo
Vision vedere la documentazione di PC-DMIS Vision.

Scheda GD&T CAD

Symiols e frame Colors CAD GDET
CAD GDAT Salactian
Selectable Unzalectable
B e B e
Exchage

[ Use esvchede fie .
Generate

:Imf codors on impork

Clear Colors

e
Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - Scheda GD&T CAD

la scheda GD&T CAD della finestra di dialogo Impostazione CAD e grafica configura
le modalita di visualizzazione dei callout dei GD&TCAD nella finestra di visualizzazione
grafica.

Un modello CAD con callout GD&T CAD contiene normalmente tutti i requisiti
dimensionali. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti dimensionali che non é possibile (o non si
dovrebbe) misurare su una CMM.

Questa scheda puo essere di aiuto per indicare i requisiti dimensionali che si desidera
includere nella routine di misurazione quando qualcuno importa i callout GD&T del CAD
come elementi, dimensioni e altri comandi di PC-DMIS. Per informazioni su come
lavorare con i callout GD&T, vedere "Come operare con i callout GD&T del CAD".
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Scheda GD&T CAD

La scheda GD&T CAD comprende questi riquadri e opzioni.
Riquadro Selezione GD&T CAD

Queste opzioni configurano i colori usati dal software per i callout GD&T CAD nei
diversi stati.

e Selezionabile - Questa opzione definisce il colore dei callout selezionabili.
Questi sono callout GD&T del CAD validi per la selezione delle GD&T.

e« Non selezionabile - Questa opzione definisce il colore dei callout non
selezionabili. Questi sono callout GD&T del CAD automaticamente non validi per
la selezione delle GD&T. Comprendono note, finiture delle superfici,
caratteristiche dei materiali e cosi via.

Riquadro Escludi

E possibile usare questo riquadro per escludere manualmente callout GD&T
normalmente selezionabili. Se si decide di escluderli, la parte inferiore di questo
riquadro elenca le voci escluse. Le voci escluse sono callout appositamente identificati
come non desiderati nella routine di misurazione. Durante le operazioni di selezione del
callout GD&T del CAD, PC-DMIS esclude queste voci.

Questo riquadro definisce anche un colore opzionale che contraddistingue le voci
escluse manualmente. Si ha anche la possibilita di nascondere completamente le voci
escluse.

Questo riquadro contiene le seguenti opzioni.

Usa file di esclusione - Questa casella di opzione indica a PC-DMIS di usare durante
le operazioni di selezione dei callout GD&T CAD il file .exclude e le voci escluse
disabilitate dalla selezione. Queste voci assumeranno il colore delle voci escluse
guando di fa clic su Applica. Il software elenca le voci escluse nella parte inferiore del
riquadro Escludi.

« |l file di esclusione rimane nella stessa directory della routine di misurazione.

o Il file di esclusione deve avere lo stesso nome della routine di misurazione. Per
esempio, se il nome della routine di misurazione € Circles.prg, il file delle voci
esclude deve avere come nome Circles.exclude.

Casella Colore - Apre la finestra di dialogo standard Colore che permette di definire il
colore delle voci escluse.

Nascondi dati esclusi - Questa casella di opzione permette di nascondere le voci
escluse.
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Modifica della visualizzazione CAD

Genera - Questo pulsante genera un file di esclusione dal modello CAD. Questo file di
testo contiene tutti i callout GD&T del CAD incorporati nel modello. Ha come nome
<routine di misurazione>.exclude, dove <routine di misurazione> ¢ il nome della routine
di misurazione. PC-DMIS memorizza il file nella stessa directory della routine di
misurazione.

Per impostazione predefinita, tutte le righe di questo file di testo sono abilitate per la
selezione da una virgoletta singola (') all'inizio.

Ecco un possibile esempio di riga:

" 24", Dimensione diametro "PMILW_DIM hole(24)", ID della
caratteristica: 24, Seq. origine: 2685, Sequenza: 907

Per escludere una riga dalla selezione dei GD&T CAD, eliminare la virgoletta iniziale.
Modifica - Questo pulsante apre il file .exclude nel Blocco note.

Applicai colori all'importazione - Questa casella di opzione & per comodita
dell'utente. Informa PC-DMIS che deve applicare al modello CAD durante I'importazione
i colori dei callout selezionabili e non selezionabili definiti qui. In quel momento i colori
sono applicati automaticamente agli oggetti GD&T del CAD. Inoltre, se si seleziona la
casella di opzione Usa file di esclusione, PC-DMIS applica il colore desclusione anche
al modello importato.

Cancella colori - Questo pulsante ripristina i valori inziali dei colori.

Per informazioni su come usare la casella Colore vedere I'argomento "Come cambiare
un colore".

Modifica delle impostazioni del triedro

Un triedro & un simbolo XYZ nella finestra di visualizzazione grafica che mostra
I'intersezione di tre piani. Definisce l'origine del sistema di coordinate, e mostra
I'orientamento che assume il pezzo quando lo si gira.

La voce del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Triedro. visualizza
la scheda Triedro della finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica. E possibile
usare guesta scheda per modificare i colori dei diversi componenti che costituiscono il
triedro e dimensionare il widget di rotazione.
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Modifica delle impostazioni del triedro

Archwe  Lighting  Mabenal  ChpPlanes  Tribedron

Colors

Lt LE FH
e [
crecer: [ O
core: | N

Rotation Widget
Colors

X: ¥ k]
e | S
cvecr: [
<= [, -

Sipe

[ ] cone

Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica - scheda Triedro

E possibile modificare i colori di questi triedri con i riquadri seguenti.

o Colori - Riguarda il triedro di allineamento di un pezzo standard.
o Colori del widget di rotazione - Riguarda il triedro del widget di rotazione. Per
ulteriori informazioni su questo widget, vedere "Uso del widget di rotazione".

Colori originali

I colori originali del simbolo di allineamento del pezzo e del widget di rotazione sono
rosso (X), verde (Y) e blu (2):

Colori originali del triedro di allineamento dei pezzi
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Modifica della visualizzazione CAD

Colori originali del widget di rotazione
Riquadro Colori

Il riquadro Colori contiene una griglia di caselle colorate.

X ¥ M
e [ I
Cone: - - -

Queste griglie di caselle rappresentano i diversi componenti di ciascuno dei tre assi dei
due triedri.

e Testo - Imposta i colori delle lettere "X", "Y" e "Z" (0 del testo) visualizzate sui
triedri (1 nellimmagine in basso).

o Cilindro - Imposta i colori delle linee (o dei cilindri) degli assi X, Y e Z visualizzati
sui triedri (2 nellimmagine in basso).

e« Cono - Rappresenta il colore delle punte delle frecce (o dei coni) Z, Y e Z sui
triedri (3 nell'immagine in basso).

Si puo fare clic su una casella colorata per cambiare il colore di un componente.
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Modifica delle impostazioni del triedro

Riguadro Widget di rotazione

Le caselle colorate in questo riquadro hanno la stessa funzione di quelle nel precedente
riguadro Colori, tranne per il fatto che riguardano il widget di rotazione.

Il cursore Dimensioni cambia le dimensioni relative del widget di rotazione.

L)
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=  E possibile modificare temporaneamente la dimensione utilizzando il puntatore
del mouse. Passare con il puntatore su una faccia del widget di rotazione fino a che la
faccia viene evidenziata. Quindi ruotare la rotellina del mouse. La modifica alla
dimensione rimarra fino a che non viene chiusa la routine di misurazione. Per rendere
permanente la modifica, aprire la schedaTriedro, ridimensionare il widget, quindi fare
clic su OK.

Modifica dei colori

E possibile modificare questi colori facendo clic su una delle caselle colorate e
scegliendo un nuovo colore nella finestra di dialogo Colore:

Basic colors:

H[ M NN
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ENEEEEEN
EEEEEEEN
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Custom colors
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= [o Red: [255

E ol slogl-s ) A W s [0 Geenp
oK Cancel At Custom Colors |

Finestra di dialogo Colore

Non appena si fa clic su OK, la finestra di dialogo Colore si chiude e PC-DMIS
aggiorna il colore del triedro nella finestra di visualizzazione grafica.

Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica, PC-

DMIS memorizza nel registro le informazioni dei colori. Tutte le routine di misurazione
useranno quindi questi colori quel triedro.
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Esempio
Questo esempio mostra un triedro di allineamento modificato. Se si cambiano i colori

del testo in bianco, i colori dei cilindri in rosa, e i colori dei coni in arancione, il triedro
avra il seguente aspetto:

Colors

Text:

Cylinder:

Esempio di triedro modificato

Ridimensionamento in scala del disegno

E possibile ridimensionare in scala il disegno CAD, in modo adattarlo alle viste
selezionate nella finestra di visualizzazione grafica; € anche possibile eseguire il
ridimensionamento in scala in base a un fattore specifico. Queste opzioni risultano
particolarmente utili se 'immagine diventa troppo piccola o troppo grande rispetto alla
finestra di visualizzazione grafica.

Ridimensionamento in scala del modello per adattarlo
alla vista

L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Adatta
rivisualizza I'immagine del pezzo in modo da adattarla alle dimensioni della finestra di
visualizzazione grafica. Questa opzione risulta utile se I'immagine diventa troppo piccola
o troppo grande rispetto alla finestra di visualizzazione grafica. Per modificare
I'ilmmagine del pezzo in modo che tutti gli elementi e tutti gli elementi CAD siano visibili,
e sufficiente selezionare I'opzione del menu Adatta.
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Ridimensionamento in scala del modello in base a un
fattore

Fart coordinates at center of zoreer; 0k |

e

Cancel |
"
£

Scaling factor: |1_EES4

Finestra di dialogo Ridimensionamento in scala di un disegno

Il idimensionamento in scala di un disegno modifica I'immagine nella finestra di
visualizzazione grafica. Questa opzione non altera in alcun modo i dati CAD. L'opzione
Ridimensionamento in scala di un disegno non € disponibile nella barra dei menu e
funziona soltanto quando PC-DMIS e in modalita di traduzione.

Per utilizzare questa opzione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic sull'icona della modalita di Traslazione nella barra degli strumenti
Modalita grafiche. Per ulteriori informazioni sulle modalita dello schermo,
vedere "Modifica delle modalita dello schermo”.

2. Premere il tasto Maiusc a fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la
finestra di dialogo Disegno in scala.

3. Immettere le coordinate del pezzo X, Y e Z per visualizzarlo nel centro dello
schermo.

4. Digitare il valore desiderato per il fattore di scala. E un fattore di scala reale,
non relativo.

Un fattore di scala di 0.5 ridurra la scala a meta rispetto alla dimensione
effettiva del pezzo. Un fattore di scala di 2.0 raddoppiera la scala rispetto alla
dimensione effettiva del pezzo. Una fattore di scala di 1.0 generera una scala uguale
alle dimensioni reali.

Per ridimensionare I'immagine grafica nella finestra di visualizzazione grafica € anche
possibile fare clic sopra o sotto una linea orizzontale immaginaria che divide la finestra
di visualizzazione grafica.
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Rotazione del disegno

Selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Ruota per visualizzare
la finestra di dialogo Ruota.

Rotate |
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Finestra di dialogo Ruota

In tale finestra e possibile far ruotare in tre dimensioni il disegno di un pezzo. Si puo far
ruotare la vista del pezzo fino a 45 gradi per volta. Questa opzione puo essere attivata
anche selezionando l'icona Modalita di rotazione in 3D nella barra degli strumenti
Modalita grafiche.

Per ruotare il disegno utilizzando la finestra di dialogo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la vista da modificare (da 1 a 4).

2. Impostare il grado di rotazione selezionando l'incremento in gradi (1, 5, 10 o 45).

3. Fare clic sul pulsante relativo all'asse desiderato per ruotare il disegno nella
direzione indicata.

Fare clic sul pulsante Ripristina per agganciare all'asse piu vicino la rotazione del
disegno nella finestra di dialogo Ruota e nella finestra di visualizzazione grafica.

Se si seleziona la casella di opzione Animazione, PC-DMIS ridisegna dinamicamente |l
pezzo nella finestra di visualizzazione grafica, mano a mano che lo si ruota.

Per ulteriori informazioni sulla rotazione, vedere "Modalita di rotazione in 3D".
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Rotazione del disegno

t.-‘ . 'J
:():
=¥  Per ruotare rapidamente il pezzo con o senza la finestra di dialogo Ruota,

premere CTRL + pulsante destro del mouse e trascinare il puntatore oppure, se il
mouse ha un pulsante centrale con rotella, tenere premuto il pulsante della rotella e
trascinare il mouse. Inoltre, fare doppio clic sul pulsante della rotella centrale in
gualsiasi momento per attivare la stessa funzione del pulsante Reimposta nella finestra
di dialogo Ruota: la rotazione viene agganciata all'asse piu vicino. (Si noti, tuttavia, che
se sul computer e installato il sistema operativo Vista, facendo clic sul pulsante con la
rotella si attiva invece la funzionalita di passaggio da una finestra all'altra).

Determinazione del punto di rotazione con un modello CAD importato

Sono disponibili due metodi per determinare il punto di rotazione, a seconda della
posizione del puntatore del mouse quando si fa clic con il pulsante destro. Il puntatore
puo essere posizionato sullo sfondo della finestra di visualizzazione grafica o sul CAD
del pezzo.

1. Se il puntatore del mouse e posizionato sullo sfondo della finestra di
visualizzazione grafica, il pezzo verra ruotato intorno alla propria origine.

2. Se il puntatore del mouse € posizionato sul pezzo, il pezzo verra ruotato intorno
al punto su cui € posizionato il puntatore.

Determinazione del punto di rotazione senza un modello CAD importato

Se non si ha un modello CAD importato nella finestra di visualizzazione grafica, PC-
DMIS fara ruotare il pezzo intorno a un punto definito dall'utente. Questo e utile quando
le distanze tra gli oggetti misurati o gli oggetti CAD sono relativamente grandi. Prima di
PC-DMIS 2009 era difficile fare girare la finestra di visualizzazione grafica in questi casi
(sia usando la finestra di dialogo Ruota sia usando il mouse) poiché di solito questa
causava la rotazione degli oggetti fuori dallo schermo.

1. Se lafinestra di dialogo Ruota é attiva, PC-DMIS tratta la posizione centrale
dello schermo come se fosse stata selezionata facendo clic con il mouse.

2. Se si seleziona la casella di opzione Fora CAD su rotazione in 3D nella finestra
di dialogo Opzioni di impostazione, PC-DMIS fara ruotare il pezzo intorno il
punto perforato, se ce n'e uno.

3. Se non riesce a trovare un punto forato, PC-DMIS usera il piu vicino oggetto
visualizzato (pixel) e fara ruotare il pezzo intorno a questo punto. Se l'oggetto piu
vicino e un oggetto CAD, il punto usato €& quello piu vicino sull'oggetto CAD piu
vicino.
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Uso del widget di rotazione

Il widget di rotazione € un altro triedro con un cubo che si pud mostrare o nascondere
nell'angolo inferiore sinistro di ogni vista nella finestra di visualizzazione grafica. Il triedo
mostra la rotazione del modello CAD. Lo si puo usare anche per ruotare il modello CAD
e adattarne le dimensioni.

Per mostrare o nascondere questo widget, usare I'icona Mostra widget di rotazione
(I‘“3 ) nella barra dergli strumenti Elementi grafici. Per ulteriori informazioni su questa

barra degli strumenti, vedere "Barra degli strumenti degli elementi grafici" nel capitolo
"Uso delle barre degli strumenti”.
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¥  E possibile modificare temporaneamente la dimensione utilizzando il puntatore
del mouse. Passare con il puntatore su una faccia del widget di rotazione fino a che la
faccia viene evidenziata. Quindi ruotare la rotellina del mouse. La modifica alla
dimensione rimarra fino a che non viene chiusa la routine di misurazione. Per rendere
permanente la modifica, aprire la schedaTriedro, ridimensionare il widget, quindi fare
clic su OK.

Il cubo

Il widget di rotazione contiene un cubo translucido colorato. Quando si passa con il
puntatore su una faccia del cubo, questa viene evidenziata con il colore di
evidenziazione con il puntatore del mouse descritto nell'argomento "Evidenziazione".
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Modifica rotazione e altre opzioni di movimento

e Si puo fare clic su una qualsiasi faccia del cubo per ruotare il modello in moda da
mostrare quella faccia.

e Si puo fare doppio clic sulla faccia del cubo per ruotare il modello e adattarne le
dimensioni a quelle della finestra.

| colori predefiniti per questo triedro sono gli stessi usati dal triedro di allineamento. E
possibile cambiare i colori nella scheda Triedro della finestra di dialogo Impostazioni
CAD e grafica. Per informazioni, vedere "Modifica delle impostazioni del triedro”.

Modifica rotazione e altre opzioni di
movimento

E possibile modificare la visualizzazione dei modelli CAD durante la rotazione,
mediante la finestra di dialogo Opzioni di rotazione. Si pu0 aprire la finestra di dialogo
in uno dei seguenti modi.

« Nel menu Modifica, selezionare Finestra di visualizzazione grafica e quindi
Opzioni di rotazione.
« Nella barra degli strumenti Modalita grafiche, fare clic sull'icona Opzioni di

rotazione o )
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Modifica della visualizzazione CAD

Rotate Options
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Finestra di dialogo Opzioni di rotazione

Questa finestra di dialogo permette di verificare se alcuni elementi sono disegnati o
meno, e come essi vengono disegnati nella finestra di visualizzazione grafica quando si
ruota il modello del pezzo. Le opzioni di questa finestra di dialogo possono accelerare la
rotazione durante la visualizzazione. Con l'eccezione dell'impostazione della velocita di
animazione, PC-DMIS non applica queste impostazioni globalmente a tutte le routine di
misurazione, ma solo alla routine di misurazione in esecuzione. Questo permette di
impostare opzioni di rotazione diverse per ogni routine di misurazione.

Se si utilizza un mouse in 3D 3Dconnexion, questa finestra di dialogo si
comporta esattamente come la finestra di dialogo Opzioni di inquadratura, zoom,
rotazione e l'unica differenza consiste nel nome della finestra di dialogo. | dispositivi
Mouse 3D 3Dconnexion estendono le funzionalita descritte per la rotazione anche allo
zoom ed all'inquadratura. Per informazioni, vedere I'argomento "Configurazione di
dispositivi Mouse 3D 3Dconnexion" nel capitolo "Guida introduttiva: Panoramica”.
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Modifica rotazione e altre opzioni di movimento

Disabilita illuminazione bilaterale e scarta faccia
posteriore

Selezionando questa casella di opzione, si disabilita I'illuminazione bilaterale e si
trascura la faccia posteriore durante la rotazione. Come risultato degli effetti di questa
illuminazione, saranno visualizzati solo meta degli elementi CAD. Per maggiori
informazioni, vedere gli esempi di seguito.

Prima della rotazione

[/

Durante la rotazione — Disabilita illuminazione bilaterale e scarta faccia posteriore

Disabilita materiali, superfici e trasparenze

Questa casella di opzione disabilita il rendering dei materiali applicati, delle superfici e
della trasparenza, durante la rotazione. Per maggiori informazioni, vedere gli esempi di
seqguito.
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Modifica della visualizzazione CAD

Durante la Rotazione - Nessuna trasparenza

Disabilita trasparenza di alta qualita

Se la trasparenza di alta qualita e abilitata, sara temporaneamente disabilitata quando
si inquadra, ruota o zuma il grafico. Questo puo essere particolarmente utile in caso di
modelli molto complessi la cui rappresentazione con trasparenza di alta qualita richiede
molto tempo.

Velocita di animazione

E possibile impostare questo valore usando il cursore o immettendo un valore decimale.
Si applica a tutte le routine di misurazione. Questo valore decimale determina la
velocita relativa dell'animazione della rotazione del pezzo nella finestra di
visualizzazione grafica durante le seguenti operazioni di rotazione.

» Quando si fa clic su uno dei sei pulsanti di visualizzazione sulla barra degli
strumenti Vista grafica (Visualizza | Barre degli strumenti | Vista grafica).
e Quando si visualizza il pezzo in Modalita demo (Visualizza | Modalita demo).

Il valore predefinito € 1. Rappresenta la velocita di rotazione normale. Con valori minori
si hanno rotazioni piu lente e con valori maggiori rotazioni piu rapide.
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Modifica rotazione e altre opzioni di movimento

Il valore minimo permesso € 0.1 e produce una rotazione lentissima.
Il valore massimo ammesso e 10 e produce una rotazione istantanea per i cambiamenti

della visualizzazione. Nella modalita demo, il valore massimo produce una rotazione
molto rapida.

Ignora questi oggetti

La selezione di questa casella di opzione disabilita la visualizzazione degli oggetti
specificati. Saranno ignorati, durante la rotazione, gli oggetti del tipo di cui & stato
selezionata la casella di opzione corrispondente. Si puo scegliere di ignorare tastatori,
machine, cambi utensile o attrezzaggi. L'esempio che segue nasconde il tastatore
durante la rotazione.

Prima della rotazione

Durante la Rotazione — Ignora Tastatore

Disegno di oggetti — Come definiti

Selezionando questa opzione si disegnano gli oggetti secondo la loro definizione
durante la rotazione.
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Modifica della visualizzazione CAD

Come rappresentare oggetti - wireframe

Selezionando questa opzione si disegnano gli oggetti come wireframe durante la
rotazione. Vedere il confronto che segue.

Prima della rotazione

Durate la rotazione - Wireframe

Disegno di oggetti — Punti

Selezionando questa opzione, si disegnano gli oggetti per punti. L'opzione Punti
fornisce una rappresentazione per punti degli oggetti. Vedere il confronto che segue.
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Modifica rotazione e altre opzioni di movimento

Prima della rotazione con trasparenza

Durante Rotazione — Disegna per punti

Riquadro dei callout GD&T

Il iquadro Callout GD&T permette di controllare la visualizzazione dei callout GD&T
all'interno di un modello CAD importato. Consente di semplificare la rappresentazione
sullo schermo nascondendoli temporaneamente quando si avvicinano o raggiungono un
angolo di visione parallelo all'angolo attuale.

Non confondere questi callout GD&T con le dimensioni Feature Control Frame
create all'interno di PC-DMIS. | callout GD&T sono essi stessi essenzialmente oggetti
CAD. Non sono stati creati all'interno di PC-DMIS. Sono invece stati creati dal software
CAD usato per creare il modello e sono memorizzati con il modello.

Visualizza sempre - Questa opzione indica che i callout dovranno essere visualizzati
sempre, indipendentemente dall'angolo di visione dello schermo.

Nascondi quando quasi paralleli alla vista - Questa opzione indica che i callout
dovranno essere nascosti quando superano una soglia di parallelismo all'angolo di
visione. Questa opzione é disabilitata quando I'opzione Visualizza sempre &
selezionata.
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Modifica della visualizzazione CAD

Soglia di parallelismo - Questa casella permette di specificare la soglia di parallelismo
all'angolo di visuale, superata la quale i callout dovranno essere nascosti.

Visualizza e nascondi grafica

Mediante la barra degli strumenti Elementi grafici (Visualizza | Barre degli strumenti
| Elementi grafici) & possibile scegliere se mostrare o nascondere varie etichette e
oggetti grafici all'interno della finestra di visualizzazione grafica. Nascondere di volta in
volta alcuni di questi oggetti pud decongestionare la finestra di visualizzazione grafica e
facilitare I'esecuzione di certe operazioni.

Questi sono gli oggetti che é possibile mostrare o nascondere:

e Modelli CAD

e GD&T

e |ID delle caratteristiche

e Widget di rotazione

o Etichette elementi

o Etichette con le informazioni dei punti
o Etichette dei Feature Control Frame
e Etichette con le informazioni delle dimensioni
e Sezioni trasversali

e |ID delle etichette

e Tastatore

e« Macchina

e Sistema di cambio dei tastatori

e Attrezzaggio

e Piano di sicurezza

e ClearanceCube

Per informazioni sulla barra degli strumenti Elementi grafici vedere "Barra degli
strumenti Elementi grafici" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti".

Come operare con i callout GD&T CAD

PC-DMIS consente lavorare nella finestra di visualizzazione grafica con i callout GD&T
CAD che fanno parte del modello CAD. E possibile mostrare e nascondere questi
callout, riposizionarli, cambiarne le opzioni di visualizzazione, filtrarli e importarli nella
routine di misurazione.
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Come operare con i callout GD&T CAD

| |g0.06/alBIC|
| |go.o7la

&/loos

Esempio di visualizzazione dei callout GD&T CAD nella finestra di visualizzazione
grafica

Questi callout GD&T CAD non sono dimensioni Feature Control Frame (FCF). | callout
risiedono direttamente nel modello CAD e appaiono come elementi CAD. Non
eseguono inizialmente alcuna funzione all'interno di PC-DMIS tranne quella di fornire
informazioni visive nella finestra di visualizzazione grafica. Tuttavia, & possibile
importarli nella routine di misurazione come dimensioni FCF delle GD&T. Per
informazioni su come eseguire questa operazione, vedere "Importazione dei callout
GD&T CAD" piu avanti.
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Modifica della visualizzazione CA

D

Per lavorare con i callout GD&T CAD, la licenza deve includere le opzioni

CAD++ e Selezione GD&T. Inoltre, il modello CAD deve usare un formato DCT (Direct

CAD Translator) supportato. | formati supportati sono: CATIA v5, CATIA v6, ProE, UG,
SolidWorks, STEP e JT.

PC-DMIS supporta parzialmente anche i callout GD&T CAD nei file IGES. Il
file IGES deve contenere:

e disegniin 2D con i callout GD&T

e un modello in 3D che corrisponde ai disegni in 2D

Durante il processo di importazione, PC-DMIS prova ad adattare i callout delle GD&T
del disegno in 2D agli elementi in 3D del modello IGES. Una volta che PC-DMIS ha
abbinato i callout in 2D agli elementi in 3D, € possibile importare i callout incorporati
come elementi e dimensioni FCF.

Come visualizzare e nascondere i callout delle GD&T CAD

Per visualizzare e nascondere i callout, fare clic sull'icona Mostra GD&T E%
nella barra degli strumenti Elementi grafici. Se si desidera che i callout siano
sempre visualizzati nelle routine di misurazione appena create, impostare su

TRUE la voce di registro ShowCADGDT nella sezione Opzioni dell'Editor delle

impostazioni di PC-DMIS.

Note su come visualizzare e nascondere i callout delle GD&T CAD

Per visualizzare e nascondere le note delle GD&T, fare clic sull'icona Mostra note

GD&T (Ea) nella barra degli strumenti Elementi grafici.
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Come operare con i callout GD&T CAD

Le note delle GD&T contengono informazioni incorporate direttamente all'interno
del modello CAD.

Non é possibile importarle come comandi nella finestra di modifica.

Come visualizzare e nascondere gli ID delle caratteristiche delle GD&T del

CAD
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E possibile usare l'icona ID delle caratteristiche (%’ ) della barra degli
strumenti Elementi grafici per mostrare e nascondere sui callout gli ID distintivi
delle GD&T del CAD. Un ID della caratteristica di un callout € un identificatore
univoco assegnato alla GD&T del CAD dal software CAD nativo. E possibile
vedere un ID della caratteristica solo se € visibile anche la corrispondente GD&T

del CAD.

Per informazioni sull'icona ID delle caratteristiche della barra degli
strumenti Elementi grafici vedere "Barra degli strumenti Elementi grafici”
nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti” della documentzione delle
funzioni base di PC-DMIS.

Esempio di ID delle caratteristiche

E possibile modificare le dimensioni dei caratteri mediante la voce Carattere
grafico nella finestra di dialogo Impostazione caratteri. Il colore del carattere
nella finestra di dialogo controlla il colore dello sfondo dell'lD della caratteristica. |l
colore del testo in primo piano & automaticamente in bianco o nero per mantenere

un buon contrasto.

Per informazioni sulla finestra di dialogo Impostazione caratteri, vedere
"Personalizzazione dei caratteri dell'interfaccia utente" nel capitolo
"Impostazione delle preferenze".



Modifica della visualizzazione CAD

E possibile usare un foglio Excel per far corrispondere i diversi valori a ogni ID
della caratteristica e mostrarli al suo posto. A questo scopo, usare la scheda ID
del numero di riferimento nella finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica.

Per informazioni sulla scheda ID del numero di riferimento vedere
l'argomento "Scheda ID fumetto”.

Non confondere questi ID delle caratteristiche con quelli usati da PC-DMIS
guando si importa un callout GD&T CAD. Quel tipo di ID delle caratteristiche proviene
dalle informazioni sulla lavorazione del prodotto (PMI) nel modello CAD nativo. Per
ulteriori informazioni sugli ID delle caratteristiche nei nomi degli elementi, vedere "Usa
denominazione ID della caratteristica" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Visualizzazione degli elementi CAD associati

Se la finestra di dialogo Informazioni CAD e aperta (Visualizza | Informazioni
CAD) e si fa clic su un callout GD&T CAD, il software evidenzia I'elemento CAD
associato.

All'interno della finestra di dialogo Informazioni CAD sara possibile fare clic sui
link racchiusi tra parentesi graffe per ingrandire un determinato elemento CAD.

Per maggiori informazioni sulla finestra di dialogo Informazioni sul CAD, vedere
"Visualizzazione di Informazioni CAD".

Un altro modo di vedere gli elementi CAD associati consiste nel premere il tasto
Maiusc e posizionare il puntatore del mouse sopra il callout GD&T. PC-DMIS
evidenziera sia il callout che gli elementi CAD ad esso collegati:

Esempio di evidenziazione della superficie dell'elemento di riferimento C
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Come operare con i callout GD&T CAD

Associazione dei callout GD&T del CAD agli elementi del CAD

101

Quando si importa un pezzo con callout GD&T CAD incorporati, PC-DMIS fa del
suo meglio per associarli ai corretti elementi CAD. Se PC-DMIS associa qualcosa
in modo non corretto, e possibile rimediare mediante il menu di scelta rapida
Associa elementi CAD.

Per accedere a questo menu, fare clic sull'icona Modalita di selezione GT&D (da
s

CAD) () nella barra degli strumenti Modalita grafiche. Quindi fare clic con

il pulsante destro del mouse su un callout GD&T del CAD e scegliere Associa

elementi CAD per aprire la finestra di dialogo Associa elementi CAD.

Questa finestra di dialogo mostra gli elementi CAD associati nell'elenco Elementi:

Associate CAD Elements

Toggle CAD links in the graphics window

Elemeris:

{2.0.1003E)

DK Cancel

Finestra di dialogo Elementi CAD associati con due elementi associati.

Si puo fare clic su qualsiasi elemento per ingrandirlo o rimpiccolirlo nella finestra
di visualizzazione grafica.

Per rimuovere una associazione, procedere come segue.

1. Scegliere il menu di scelta rapidaAssocia elementi CAD per vedere
I'associazione nella finestra di dialogo Associa elementi CAD.

2. Selezionare I'elemento nell'elenco Elementi.

Fare clic sulla X rossa per rimuovere la voce dell'elenco Elementi.

4. Fare clic su OK per confermare la modifica.
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Modifica della visualizzazione CAD
Per aggiungere una nuova associazione, procedere come
segue.

1. Scegliere il menu di scelta rapidaAssocia elementi CAD per vedere
I'associazione nella finestra di dialogo Associa elementi CAD.

Associate CAD Elements

Taggle CAD links in the graphics window

Elerments:

{2.0.10051}

Callout GD&T associato inizialmente a un singolo elemento

2. Con lafinestra di dialogo aperta, fare clic su un elemento del modello
CAD. PC-DMIS evidenzia I'elemento CAD selezionato e lo aggiunge
all'elencoElementi.
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Come operare con i callout GD&T CAD

s — — I
wly Associate CAD Elements

Toggle CAD links in the graphics window

Elements:

{2.0.10036}

0K Cancel

Callout GD&T associato adesso a entrambi gli elementi (A e B)

3. Fare clic su OK per confermare la modifica.

Spostamento dei callout GD&T CAD

Per riposizionare un callout GD&T CAD, attivare la modalita Casella di testo

(@) nella barra degli strumenti Modalita grafiche e trascinare il callout nella
nuova posizione.

Filtraggio dei callout GD&T CAD

1. Nella barra degli strumenti Modalita grafiche attivare la modalita Casella

di testo (®).

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un callout GD&T, e nel menu
di scelta rapida selezionare Filtro visualizzazione GD&T CAD per
mostrare la finestra di dialogo Filtro visualizzazione GD&T CAD. Questa
finestra di dialogo mostra un elenco di informazioni sui GD&T CAD e due
colonne di pulsanti di opzione (Mostra tutto e Nascondi tutto).
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Modifica della visualizzazione CAD

3. Per ogni elemento che si desidera mostrare o nascondere, fare clic su
Mostra tutto o Nascondi tutto per modificare immediatamente lo stato di
visibilita del callout GD&T.

Cad GD&T Display Filter

| Show &l Hisde &l

|

I!‘l-a?.m [ L

| Demenaion

| Diameter s e«

Toleranoe

sy ~ e
Concentricty r r
Cylindricity [ r
Ao ~ =
Paralelem r C
Pempendicuianty e -
Posibon L -
Profie Surface L8 c
[ ]

4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e memorizzare lo stato
attualmente filtrato finché non si accedera ad esso per modificarlo
successivamente.

Mostrare o nascondere i singoli callout
Nella barra degli strumenti Modalita grafiche, abilitare la modalita Casella di testo

@ , fare clic con il pulsante destro del mouse sul callout GD&T e selezionare
una delle voci del menu Mostra o Nascondi ID.

Importazione dei callout GD&T CAD

PC-DMIS puo importare callout GD&T selezionati come dimensioni FCF generate
dinamicamente o definizioni di elementi di riferimento.
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Come operare con i callout GD&T CAD

105

1. Nella barra degli strumenti Elementi grafici fare clic sull'icona Mostra

GD&T ( W*) per verificare che i callout GD&T siano visibili.

L)
t-‘ 'J
- -

- -

= E possibile nascondere tutti i tipi di etichetta in modo che non
riempiano la schermata durante il processo di importazione. Per far cio, nella
barra degli strumenti Elementi grafici, fare clic sull'icona Mostra gli ID di

tutte le etichette ( % ).

2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

o Selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Selezione GD&T | Seleziona tutti i GD&T. Questa opzione
seleziona tutti i callout GD&T incorporati nel CAD e li converte in
comandi nella finestra di modifica.

o Selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Selezione GD&T | Seleziona GD&T nella vista corrente. Questa
opzione seleziona solo i callout GD&T del CAD che sono visibili e |i
converte in comandi nella finestra di modifica.

o Selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Selezione GD&T | Seleziona GD&T nella vista attiva del
modello CAD. Questa opzione crea dimensioni GD&T dai callot
GD&T incorporati nel CAD memorizzati all'interno della vista attiva
del modello CAD. Questo menu rimane ombreggiato finché non si
ha una vista attiva. Per avere una vista attiva, nell'elenco delle viste
nella finestra di dialogo Viste modello CAD (Modifica | Finestra
di visualizzazione grafica | Viste modello CAD) fare doppio clic
sulla vista di un modello CAD. Per ulteriori informazioni sulle viste
dei modelli CAD, vedere "Come lavorare con le viste dei modelli
CAD".

e Fare clic su un singolo elemento. PC-DMIS genera nella finestra di
modifica tutti i comandi necessari per creare la definizione di un
elemento di riferimento specifico o di una dimensione FCF. Questi
comandi sono temporanei. PC-DMIS li rimuovera se si fa clic su
Annulla. Dalla finestra di dialogo GD&T XactMeasure visualizzata,
apportare le modifiche alla dimensione FCF. Fare clic su OK per
accettare la dimensione e rendere permanenti i comandi
temporanei di riferimento. | comandi temporanei a cui non si fa
riferimento saranno rimossi.




Modifica della visualizzazione CAD

i
o Abilitare la modalita di selezione GT&D (da CAD) () nella
barra degli strumenti Modalita grafiche e quindi selezionare
mediante una casella piu callout. PC-DMIS genera nella finestra di
modifica tutti i comandi necessari per creare le definizioni degli
elementi di riferimento selezionati o delle dimensioni FCF
selezionate.

Se i callout delle GD&T del CAD selezionati non hanno
elementi geometrici, sono incompleti. Non & possibile importare nella
routine di misurazione i callout delle GD&T non completi. PC-DMIS
mostra i callout incompleti o non validi nella scheda GD&T non valida
della finestra di dialogo Informazioni sulla selezione di GD&T CAD.

L]
i‘ 'J
- -

¥  Se sitiene premuto il tasto Maiusc prima di fare clic su un
callout delle GD&T del CAD o di selezionarlo tracciando una casella, il
software genera le definizioni e i comandi degli elementi di riferimento
FCF nella finestra di modifica senza mostrare la finestra di dialogo
GD&T XactMeasure.

Per impostazione predefinita, se si tiene premuto il tasto Maiusc e si fa
clic (o doppio clic) su un callout delle GD&T, PC-DMIS visualizza il
widget delle strategie di misurazione. Si puo usare questo widget per
modificare i parametri principali di un elemento. Per ulteriori
informazioni su questo widget, vedere "Uso del widget delle strategie
di misurazione" nel capitolo "Creazione di elementi automatici".

Aree di riferimento desiderate

E possibile importare aree di riferimento rettangolari e circolari se sono allineate a
un asse. La seguente immagine mostra alcuni esempi di aree di riferimento.
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Come operare con i callout GD&T CAD

A sinistra € mostrato un esempio di area circolare, a destra uno di area
rettangolare

Quando si importa un'area di riferimento, il software crea nella finestra di modifica;

e un elemento Punto massimo;
e un piano di lavoro che corrisponde alla normale alla superficie dell'area di
riferimento.

Usa denominazione ID della caratteristica

Quando si importano i callout, &€ possibile fare in modo che gli elementi usino i loro
ID delle caratteristiche nativi invece della denominazione predefinita adottata da
PC-DMIS. Per ulteriori informazioni, vedere "Usa denominazione ID della
caratteristica" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Visualizzazione dei callout GD&T non validi
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L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Selezione GD&T | Visualizza GD&T non validi per la selezione apre la scheda
GD&T non valida nella finestra di dialogo Informazioni sulla selezione di GD&T
CAD. Questa scheda appare anche dopo lI'importazione di callout delle GD&T del
CAD come comandi nella finestra di modifica se alcuni callout sono incompleti o
non validi.

Questa scheda analizza tutti i callout GD&T del CAD per individuare quelli non
validi. | callout non validi sono quelli che il software non riesce a risolvere per la
selezione. La finestra di dialogo mostra quindi questi callout in un elenco.



Modifica della visualizzazione CAD

Cal GDET Selection Infarmation

Ikl GOET  Unselected GOST

[ i ter Dimeresion Dimeresion. 1, Charactenstc 10 Dimereion. 1, 5o
o} Diameter Dimersion Dimersion. I, Charactenstic I0: Dmension. 2, 5o

L ¥

Coo ot

Finestra di dialogo Informazioni sulla selezione di GD&T CAD - Scheda GD&T
non valido

Si puo espandere un oggetto per vedere una descrizione del perché il software
non riesce a risolverlo per la selezione.

Si puo fare clic su un oggetto per evidenziarlo ed espanderne le dimensioni nella
finestra di visualizzazione grafica. Facendo doppio clic sull'oggetto invece sara
possibile evidenziarlo ed espanderne le dimensioni. In questo modo sara piu
semplice individuarlo.

Il pulsante Copia negli Appunti copia negli Appunti il testo del contenuto.

Questa opzione non pio rilevare tutte le ragioni per cui il software non
riesce a risolvere un oggetto per la selezione. Questo significa che oggetti che
non & possibile risolvere possono non apparire in questa finestra di dialogo.

Visualizzazione dei callout GD&T non selezionati
L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |

Selezione GD&T | Visualizza GD&T non selezionati apre la scheda GD&T non
selezionati nella finestra di dialogo Informazioni sulla selezione di GD&T CAD.
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Come operare con i callout GD&T CAD

Cal GDET Selection Infarmation

Trrvald GDAT  Unsslected GDAT

Dratum “Sample: Dwtum. 1, Characteristic ID: Smple Datum. 1, Sourdits
Datum "Semple Datum. 7', Charactensic [D: Semple Datum. 2, Sour
Diatum “Serple Datum. 3, Charactensic 1D Semplhe Datum. 3, Sour
Daturn “Serple Datun. F, Characienstc [0y Semple Datum. 4, 5ol
Datum “Smple Dwhon. 5, Charscteritie [D: Semple Datum. 5, Sour
Surface Profie Tolerance Positon surfacc profile, 1, Characterist
Positon Tolerance Positon. 1, Characteristc [D: Pogibon, 1, Sour
Angulanity Toleranos 'Angulanity. 1, Characterishe ID: Angularity,
Cylincricity Tolerance 'Cylindriaty., 1, Characters®ic ID; Cyindridt
Parpandicudnty Tokerane Perpendadanty. 1, Charactersse ID:
Concentrioty Tolerance 'Concentridty. I, Charachenstic 1D: Cond
Croular Runout Tolerance "Crouler runout. I, Charactenstc 10 C
Flaness Tolerance Flatness, I, Characteristic ID: Flatness. 1, 500
Paralsien Tolerance Paralebem, 1, Characterste [D: Paralsism,
Prar sl Tolerancs Paralsiom, F , Characteritic D Parabskem,
Position Perpendiaudanity Tolerance 'Geometrical Tolerance. ¥, Thi w
£ b

Coo ot

Finestra di dialogo Informazioni sulla selezione di GD&T CAD - Scheda GD&T
non selezionati

Questa scheda analizza tutti i callout GD&T del CAD per individuare quelli non
selelzionati. | callout non selezionati sono quelli che non sono stati selezionati
mediante la selezione delle GD&T. In altre parole, questi callout non hanno
comandi corrispondenti nella routine di misurazione.

Una volta che sono stati importati con la selezione delle GD&T non appaiono piu
in questa scheda. Per informazioni sulla selezione delle GD&T, vedere il seguente
argomento secondario "Importazione dei callout GD&T del CAD".

Si puo fare clic su un oggetto per evidenziarlo ed espanderne le dimensioni nella
finestra di visualizzazione grafica. Facendo doppio clic sull'oggetto invece sara
possibile evidenziarlo ed espanderne le dimensioni. In questo modo sara piu
semplice individuarlo.

Il pulsante Copia negli Appunti copia negli Appunti il testo del contenuto.

Impostazione dei colori dei callout GD&T del CAD
E possibile impostare i colori usati dal software nella finestra di visualizzazione

grafica per i callout GD&T del CAD invalidi e non validi. Per informazioni, vedere
"Scheda GD&T CAD" in "Impostazioni CAD e grafica".
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Modifica della visualizzazione CAD

Contrassegno di callout GD&T CAD con colori per gli elementi selezionati,
selezionabili o non selezionabili

E possibile impostare i callout GD&T CAD su colori differenti in modo da
comunicarne meglio lo stato (selezionato, selezionabile o non selezionabile).

Per maggiori informazioni, vedere "Menu di scelta rapida Callout GD&T CAD "
nell'appendice "Uso dei tasti e dei menu di scelta rapida”.

Esclusione di callout GD&T CAD

E possibile usare file .exclude per escludere elementi che PC-DMIS accetterebbe
normalmente come callout GD&T del CAD selezionabili. Un motivo per far cio
visualizzare solo i callout che si applicano a un determinato dispositivo di
misurazione.

1.

w

6.

Scegliere Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | GD&T CAD
per accedere alla scheda GD&T CAD nella finestra di dialogo
Impostazioni CAD e grafica.

. Dall'area Escludi, fare clic su Genera per creare un file .exclude basato

sui callout GD&T CAD disponibili.
Fare clic su Modifica per aprire il file .exclude in un editor di testo.
Per qualsiasi elemento che si desidera escludere, rimuovere la virgoletta
singola all'inizio della riga.
Selezionare la casella di opzione Usa file di esclusione.
e Nel riquadro Escludi fare clic su Applica se si desidera assegnare
un colore ai callout GD&T CAD esclusi.
o Fare clic su Nascondi dati esclusi se si desidera nascondere gli
elementi che si & deciso di escludere.

Fare clic sul pulsante OK..

Per maggiori informazioni sui file .exclude, fare riferimento alla sezione "Scheda
GD&T CAD" in questo capitolo.

110



Come operare con assiemi di pezzi

L)
i-‘ 'J
- -

- -

= Invece di utilizzare il pulsante Genera per creare il file .exclude, & possibile
creare manualmente il file. A tal fine, procedere come segue:

1. Creare un file di testo con lo stesso nome della routine di misurazione.
Assegnare al file di testo I'estensione .exclude.

2. Con un Editor di testo immettere su righe separate gli ID delle
caratteristiche da escludere. E necessario soltanto immettere gli ID. Se un
ID contiene uno spazio, racchiuderlo tra virgolette. Ad esempio, I''D A 1
dovra essere "A 1".

3. Salvare le modifiche e inserire il file .exclude nella stessa directory della
routine di misurazione.

Come operare con assiemi di pezzi

Un assieme CAD consiste di due o piu modelli di pezzi importati e uniti nella finestra di
visualizzazione grafica. Ad esempio, nel grafico riportato di seguito viene mostrato un
assieme con due pezzi visibili.
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Esempio di assieme CAD

In un solo file .cad possono essere presenti piu pezzi e piu assiemi.

Per lavorare con gli assiemi, aprire la finestra di dialogo Assieme CAD. Nella barra

degli strumenti CAD, selezionare l'icona Assieme o* oppure selezionare Modifica |
Finestra di visualizzazione grafica| Assieme CAD.

112



Come operare con assiemi di pezzi

CAD Assembly
Sequence: & | veskity CAD elements
MAzzembly nstance name: B - 201 e
Assemmtly name: B - 2017RL1 QA = ooo
Lrts: Inches
Source Type: Modeld @ Iwls Ly
CAD Fle: D:\PartModels\Assem .

e ey Oeue o0 Sebeciion fiter
Mn-buniur: ratances: 1 () Red [Jronts
Humber of assambly rEtanoes: ) vedow Q00 l_'ng.

Ogreen (00O Oordes
£ ¥
(larcs
Sanved
= A8 - 2017 R1 QA DCC S [Jcurves
[ hextiock. sidort. 1 View 1 = e surfaces
# F5tand_Short =0
- Ciolor:
[COnew Assembiy. 2 Save Cl
Chew Part.2 I
Delete
Eding
Create Assambly
Create Part
Lotz
Op ¢
DTrmEﬁC‘.l:
[ox ][ comn

Finestra di dialogo Assieme CAD

La finestra di dialogo Assieme CAD contiene un elenco di tutti i pezzi importati e uniti,
degli assiemi e delle sezioni di taglio del CAD usati nella finestra di visualizzazione
grafica. Tale finestra consente di visualizzare, modificare e gestire gli assiemi di pezzi.
Si puo anche ridimensionare questa finestra di dialogo e alla successiva apertura il
software ricordera l'ultima dimensione e posizione usate.

Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni.

Casella Informazioni

Sequence: 6
Aszembly instance name: B - 201
Assembly name: B - 2017 R1 QA
Units: Inches
Source Type: Maodel3d
CAD File; D:\PartModels\Assem
Date: 12/7/2016 3:38:34 PM
Size: 9539224
Mumber of part instances: 1
Mumber of assembly instances:
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Modifica della visualizzazione CAD

La casella grigia in cima alla finestra di dialogo visualizza le informazioni sulla voce
selezionata nella rappresentazione ad albero degli assiemi. Le informazioni cambiano in
base alla voce selezionata.

Vista ad albero assieme

-v]B - 2017R1 QA DCC

----- hexblock.sldprt. 1

+-[Astand_shert
= JMew Assembly.2

----- [ Mew Part.2

ey

L e, ML TR g " %,
; 1 T, P

Il lato sinistro della finestra di dialogo mostra una rappresentazione ad albero della
struttura degli assiemi CAD. Ogni elemento nella rappresentazione ad albero
rappresenta un componente dell'assieme

e Se si seleziona un componente in questa rappresentazione ad albero, PC-DMIS
ne visualizza le relative informazioni nella casella grigia sopra alla lista.

e Se si fa doppio clic suun componente dell'assieme, PC-DMIS lo seleziona e lo
evidenzia nella finestra di visualizzazione grafica. Viceversa se, con la finestra di
dialogo Assieme CAD aperta, si preme e si tiene premuto il tasto Alt e poi si fa
clic su un oggetto CAD al suo interno, PC-DMIS seleziona il componente
corrispondente nella vista ad albero. Queusto permette di identificare facilmente
quali oggetti CAD appartengono ai singoli componenti dell'assieme.

A ogni componente € associata una casella di opzione che premette di visualizzarlo o
nasconderlo immediatamente nella finestra di visualizzazione grafica.

e Se si seleziona una casella di opzione, PC-DMIS mostra il componente relativo.

e Se si deseleziona una casella di opzione, PC-DMIS nasconde tale componente
(e tutti i componenti derivati, indipendentemente dal loro stato di visibilita).

« Una volta selezionata una casella di opzione, e possibile usare i pulsanti nel
riqguadro Visibilita per modificare lo stato di visibilita del relativo componente o
dei suoi componenti derivati o di pari livello.

Il numero 1 e associato all nome dell'immagine originale importata. Questo numero sara
aumentato di uno per ogni trasformazione CAD che crea una nuova istanza di questo
file CAD in modo che abbia un nome univoco. Vedere "Trasformazione di un modello
CAD".
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Come operare con assiemi di pezzi

SR TEST

HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE. 1
- [w] HEXBLOCK_WIREFRAME _SURFACE. 2

Nomi di file CAD sottoposti a mirroring con numerazione univoca all'interno di una
rappresentazione ad albero di un assieme CAD

Per informazioni sulle voci Curva sezioni di taglio, vedere "Creazione e visualizzazione
delle curve delle sezioni di taglio”.

Facendo clic nella struttura ad albero viene visualizzato un menu di scelta rapida. Il
menu di scelta rapida contiene le voci seguenti.

Select
Unselect

d

nr Mecr
Halill e

escendants

Hide

des

ohings

O P

Show All

Rename

Mealat=
LEIELE

ran E:I:.-.-\.-\.

Coordinate Systemn

Replace Component 2

e Seleziona - Questa voce ha la stessa funzione di un doppio clic sul
componente dell'assieme.

e Deseleziona - Questa voce deseleziona il componente dell'assieme nella
finestra di visualizzazione grafica.

e Espandi discendenti - Questa voce espande un assieme per visualizzare un
elenco dei pezzi derivati che costituiscono I'assieme.

« Nascondi - Questa voce nasconde il componente selezionato.

e Nascondi simili - Questa voce nasconde tutti i componenti tranne quello
selezionato che sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero
dell'assieme.

e Mostra - Questa voce mostra il componente selezionato.
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Modifica della visualizzazione CAD

Mostra simili - Questa voce mostra tutti i componenti tranne quello
selezionato che sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero
dell'assieme.

Mostra tutto - Questa voce mostra tutti i componenti della rappresentazione
ad albero dell'assieme.

Rinomina - Questa voce rinomina il componente selezionato nell'assieme.
Elimina - Questa voce elimina il componente selezionato dall'assieme e dalla
finestra di visualizzazione grafica. Non € possibile eliminare il componente
iniziale dell'albero dell'assieme.

Trasforma - Questa voce visualizza la finestra di dialogo Trasformazione
CAD. Questa finestra di dialogo consente di trasformare (spostare, modificare
in scala e far ruotare) un singolo componente dell'assieme. Non & possibile
trasformare il componente iniziale dell'albero dell'assieme. Per ulteriori
informazioni, vedere "Trasformazione di un modello CAD".

Sistema di coordinate - Questa voce visualizza la finestra di dialogo
Sistema di coordinate CAD. Questa finestra di dialogo permette di creare e
gestire diversi sistemi di coordinate. Per ulteriori informazioni vedere "Come
operare con sistemi di coordinate CAD".

Sostituisci componente - Questa voce consente di sostituire il componente
del gruppo selezionato con un altro modello CAD. Puo trattarsi di un modello
CAD importato o di un modello collegato alla DCI. | menu secondari hanno la
stessa struttura rispettivamente delle opzioni del menu File | Importa e File |
Direct CAD Interface. Il nuovo modello sostituira il modello associato al nodo
selezionato. Il nuovo modello sul nodo mantiene qualsiasi trasformazione
applicata al modello precedente. Per informazioni sull'importazione dei file di
modelli, vedere "Importazione di dati CAD o dati di elementi" nel capitolo "Uso
delle opzioni avanzate dal menu File".

Visibilita

visibility

- 0o 0
® al IR
D Blue o000
() Red
i vellow 000
Oser
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Come operare con assiemi di pezzi

Il iquadro Visibilita presenta pulsanti di opzione e pulsanti di icone che permettono di
eseguire operazioni di visibilita per cambiare lo stato di visualizzazione dei gruppi di
componente dell'assieme.

B | 'icona colorata in cima a questo riquadro mostra la configurazione attuale dello
schermo. Corrisponde all'icona usata nel riquadro Layout della finestra di dialogo
Imposta Vista. Vedere "Impostazione della vista dello schermo".

Le opzioni Blu, Rosso, Giallo e Verde limitano le operazioni sulla visibilita solo alla
corrispondente "vista" nella finestra di visualizzazione grafica. L'opzione Tutti applica le
operazioni sulla visibilita a tutte le viste.

Questi pulsanti di comando hanno sulla superficie delle illustrazioni che mostrano la loro
funzione:

Nascondi - Questo pulsante nasconde il componente selezionato.

ﬁNascondi pari livello - Questo pulsante nasconde tutti i componenti tranne
guello selezionato che sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero
dell'assieme.

OO0 \iostra - Questo pulsante mostra il componente selezionato.

OO0 |viostra pari livello - Mostra tutti i componenti tranne quello selezionato che
sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero dell'assieme.

MMostra tutto - Questo pulsante mostra tutti i componenti della rappresentazione
ad albero dell'assieme.
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Modifica della visualizzazione CAD

Solo le proprieta di visualizzazione vengono applicate alle singole viste. Le
impostazioni Colore e Trasparenza nel riquadro Modifica sono sempre applicate a
tutte le viste.

Modifica

Editing
Create Assembly
Create Part

Level;

[] Color

[:]1Tansparency:

Il iquadro Modifica consente di modificare il componente selezionato nella
Rappresentazione ad albero dell'assieme.

Crea assieme - Questo pulsante crea un nuovo nodo nell'assieme selezionato.
Inizialmente il nodo & vuoto, ma é possibile spostarvi altri assiemi o componenti usando

i pulsanti Freccia su e Freccia giu (ﬂﬂ) su tali componenti.

Crea pezzo - Questo pulsante crea il nodo di un nuovo pezzo nell'assieme selezionato.
Inizialmente il nodo & vuoto, ma é possibile spostarvi oggetti CAD usando il pulsante
Sposta nel pezzo nel riquadro Elementi CAD.

. + . .
Freccia su - Questo pulsante sposta il pezzo o il componente nella
rappresentazione ad albero dell'assieme nella posizione immediatamente superiore
dell'elenco

Freccia giu - ﬂ Questo pulsante sposta il pezzo o il componente nella
rappresentazione ad albero dell'assieme nella posizione immediatamente inferiore
dell'elenco.

Colore - Questa casella di opzione abilita il pulsante Colore e visualizza la finestra di
dialogo Colore. Questa finestra di dialogo permette di applicare un colore al
componente selezionato nella rappresentazione ad albero. La casella di opzione
permette anche di abilitare o disabilitare la visualizzazione del colore selezionato. Una
volta selezionato il colore iniziale, &€ possibile fare clic sul pulsante Colore per
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modificare il colore usato. Questo modifica qualsiasi colore impostato per gli elementi
CAD usando la finestra di dialogo Modifica elementi CAD finché il componente
dell'assieme non usa piu un colore o non viene rimosso dalla finestra di dialogo
Assieme CAD. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica del CAD".

Livello - Questo elenco permette di assegnare a un livello CAD predefinito gli oggetti
CAD che sono all'interno del componente dell'assieme selezionato. Questa azione
annulla qualsiasi assegnazione ai livelli CAD impostata mediante la finestra di dialogo
Livelli CAD finché il componente dell'assieme non viene rimosso dal livello o
dall'assieme usando la finestra di dialogo Assieme CAD. Per ulteriori informazioni,
vedere "Come operare con i livelli CAD".

Trasparenza - Questa casella di opzione permette di applicare la percentuale di
trasparenza selezionata al componente selezionato della rappresentazione ad albero. E
possibile trascinare il cursore o cambiare manualmente il valore nella casella per
cambiare la percentuale di trasparenza.

Non é possibile eseguire alcune operazioni di modifica del componente alla radice
dell'albero (di solito il nome del pezzo utilizzato nella routine di misurazione) o dei

componenti DCI. Quelle operazioni che non ammesse sono disabilitate quando si

scelgono questi tipi di componenti.

Salva viste

Saved views

| view1 " |

Save

Delete

Il iquadro Viste salvate permette di gestire diversi stati di visibilita della
rappresentazione ad albero dell'assieme.

Salva - Questo pulsante salva l'attuale stato di visibilita, assegnandogli il nome indicato
nella casella Viste salvate. Per salvare definitivamente la vista, occorre fare clic sul
pulsante OK. PC-DMIS memorizza le viste salvate nel file .cad associato alla routine di
misurazione.

Elimina - Questo pulsante elimina lo stato di visibilita memorizzato per il nome
selezionato nella casella Viste salvate.

Per caricare uno stato di visibilitA memorizzato, selezionarlo nell'elenco Viste salvate.

Le caselle di opzione nella rappresentazione ad albero dell'assieme vengono
immediatamente modificate in funzione della vista caricata.
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Elementi CAD

CAD elements

Selection filker
[ Paints

[ Lines
[ ]cirdes

|:| Arcs

[ ]curves
Surfaces
[ ] color:

Il iquadro Elementi CAD permette di selezionare gli oggetti CAD e spostarli in un
pezzo diverso. E possibile selezionare o deselezionare gli oggetti CAD all'interno della
finestra di visualizzazione grafica. A questo scopo, fare clic su ciascuno di loro o, in
caso di piu oggetti CAD, tracciare una casella intorno a essi.

Spostain un pezzo - Questo pulsante permette di spostare gli oggetti CAD selezionati
nel pezzo selezionato al momento nella rappresentazione ad albero dell'assieme.

Deseleziona tutto - Questo pulsante deseleziona tutti gli oggetti CAD selezionati in
precedenza.

Filtro di selezione - Questo riquadro permette di filtrare gli oggetti CAD che PC-DMIS
puo selezionare. Se un elemento e stato selezionato, PC-DMIS puo di selezionare quel
tipo di oggetto CAD quando si fa clic sugli oggetti o li si seleziona nella casella della
finestra di visualizzazione grafica.

Si puo anche filtrare la selezione in base al colore dell'oggetto CAD. Se si seleziona la
casella di opzione Colore, il colore del prossimo oggetto CAD selezionato nella finestra
di visualizzazione grafica verra usato come colore del filtro. Nelle selezioni successive,
si possono selezionare solo gli elementi CAD con quel colore.
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Creazione di una sezione di taglio del
CAD

La funzione Sezione di taglio del CAD crea nel CAD una poligonale definita dal
contorno del modello CAD.

Per creare una sezione di taglio CAD, procedere come segue.

1. Nel menu principale, selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica
| Sezione di taglio del CAD. Verra visualizzata la finestra di dialogo Sezione di

taglio del CAD.
CAD Section Cut
Section Type
"e‘:w '.-
[ Start poink Direction
X: 8237 I: -0.99874
Y: 3312 Y -0.05007
: 0 K 0Q
Width: 110.002
Heightz TL
Step: pui}
Length: 0
[ Resst
ICAD Controls
Select
Desslect
Deselect Al
I Create Close

2. Nell'elenco Tipo di sezione selezionare il tipo di sezione di taglio che si desidera
definire. Per i dettagli di queste operazioni, vedere I'argomento "Sezione
trasversale".

3. Fare clic sulla superficie dove deve iniziare la sezione di taglio.
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4. Spostare il cursore nel punto in cui deve terminare la sezione di taglio e fare clic.
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Creazione di una sezione di taglio del CAD

5. La sezione ditaglio CAD sara generata.

Nella finestra di dialogo Sezione di taglio del CAD, modificare le proprieta.
Selezionare e trascinare nella finestra di visualizzazione grafica le maniglie della

sezione di taglio per manipolarne le proprieta.

6. Fare clic su Crea per finalizzare le sezioni di taglio del CAD.
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Una volta create, e possibile visualizzare le sezioni di taglio nella finestra di
dialogo Assieme CAD (Modifica | Finestra di visualizzazione grafical

Assieme CAD).

7. Al termine, fare clic su Chiudi.

Utilizzo di un assemblaggio macchina

L'opzione Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Assemblaggio macchina
consente di visualizzare la finestra di dialogo Assemblaggio macchina. Questa
finestra offre gli strumenti per visualizzare e nascondere diversi componenti della
macchina definita nella finestra di visualizzazione grafica.
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Machine Assembly
El- [w] GLOBAL_B&S_5-7-5.1 Visibility
Global_575.1 oo
Bl [l v axis. 1 —_
- [] Global_575.1 SO
Bl [#] % axis. 1
- [ Global_575.1 000
B[] z axis. 1 —_ 1
i [¥] Global_575.1 000
o000
Editing
™ oo | x
: 0o
[ Transparency: Ji 2 E—

Finestra di dialogo Assemblaggio macchina
Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni.

Vista ad albero assieme

- [w] GLOBAL_B&5_5-7-5.1
i [w] Global_575. 1

= FIlEER

- [] Global_575.1

- [v] % axis. 1
ol i st i, ap AT e

La visualizzazione ad albero rappresenta la struttura dell'assemblaggio macchina. Ogni
elemento nella rappresentazione ad albero rappresenta un componente dell'assieme

e Se si fa doppio clic su un componente nell'assieme, PC-DMIS lo seleziona ed
evidenzia quell'oggetto CAD nella finestra di visualizzazione grafica. Viceversa,
se la finestra di dialogo € aperta, e si seleziona un oggetto CAD nella finestra di
visualizzazione grafica, PC-DMIS seleziona il componente corrispondente nella
rappresentazione ad albero. In tal modo, e possibile identificare facilmente quali
oggetti CAD appartengono ai singoli componenti dell'assieme.

A ogni componente € associata una casella di opzione che premette di visualizzarlo o
nasconderlo immediatamente nella finestra di visualizzazione grafica.

e Se si seleziona una casella di opzione, PC-DMIS mostra il componente relativo.
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o Se si deseleziona una casella di opzione, PC-DMIS nasconde tale componente
(e tutti i componenti derivati, indipendentemente dal loro stato di visibilita).

« Una volta selezionata una casella di opzione, e possibile anche modificare lo
stato di visibilita del relativo componente o dei suoi componenti derivati o simili
usando i pulsanti nel riquadro Visibilita.

Facendo clic nella struttura ad albero viene visualizzato un menu di scelta rapida. Nella
sezione sono presenti le seguenti voci:

Select
Unselect

Expand Descendants

Hide
Hide Siblings

Show All

e Seleziona - Ha la stessa funzione di un doppio clic sul componente dell'assieme.

o Deseleziona - Questa opzione deseleziona il componente dell'assieme nella
finestra di visualizzazione grafica.

« Espandi discendenti - Espande un assieme per visualizzare un elenco di pezzi
child che costituiscono I'assieme.

e Nascondi - Nasconde il componente selezionato.

e Nascondi simili - Nasconde tutti i componenti tranne quello selezionato che
sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero dell'assieme.

e Mostra - Mostra il componente selezionato.

e Mostra simili - Mostra tutti i componenti tranne quello selezionato che sono allo
stesso livello nella rappresentazione ad albero dell'assieme.

e Mostra tutto - Mostra tutti i componenti della rappresentazione ad albero
dell'assieme.

126



Utilizzo di un assemblaggio macchina

Visibilita
Visibility

. o00
[

(®) Al R YL

D Blue O D '::'
() Red

() vellow o0

() Green

Il iquadro Visibilita fornisce pulsanti validi per modificare lo stato nascosto dei gruppi
di componente dell'assieme. Selezionare il pulsante Nascondi per nascondere il
componente selezionato.

. Nascondi - Nasconde il componente selezionato.

. _“9%INascondi simili - Nasconde tutti i componenti tranne quello selezionato
che sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero dell'assieme.
000 . .
. Mostra - Mostra il componente selezionato.
« 990 vostra simili - Mostra tutti i componenti tranne quello selezionato che
sono allo stesso livello nella rappresentazione ad albero dell'assieme.
. 990 |vostra tutto - Mostra tutti i componenti della rappresentazione ad albero
dell'assieme.
Modifica
Editing
™ coor: |

[ Transparency: Ji 0%

Il iquadro Modifica consente di modificare il componente selezionato nella
Rappresentazione ad albero dell'assieme.

e Colore - Questa casella di opzione abilita il pulsante Colore e visualizza la
finestra di dialogo Colore. Questa finestra di dialogo permette di applicare un
colore al componente selezionato nella rappresentazione ad albero. La casella di
opzione permette anche di abilitare o disabilitare la visualizzazione del colore
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selezionato. Una volta selezionato il colore iniziale, € possibile fare clic sul
pulsante Colore per modificare il colore usato.

e Trasparenza - Questa casella di opzione permette di applicare la percentuale di
trasparenza selezionata al componente selezionato della rappresentazione ad
albero. E possibile trascinare il cursore o cambiare manualmente il valore nella
casella per cambiare la percentuale di trasparenza.

Visualizzazione delle informazioni CAD

CAD Infermation

Part instance sequence: 2 ~  Datums:
Datum, Source seq: 9, Sequence: 15730
Mame: Sinple Dabum. 4
Level
RGE color (0,0,0)
Translucency 100%
Line type: Solid
Form type: Dabum
D
Transformation;
Translate (6.2622,2.7468,0.2183)
X Axis Vector (1.0000,0.0000,0.0000)
¥ Aods Vector (0.0000, 1.0000,0.0000)
Z fuds Vector (0.0000,0.0000, 1.0000)
Scale (1.0000,1.0000, 1.0000)
1 Anchor Points: (5.919,2.553,-0.218)
(Characteristic ID: Simple Datum. 4
1 CAD Blements: {2.0. 123521
1 inked GDAT Elements: {2.0. 15737}
1 Texts:
o

LU = I v I =3

Width: 0.1
Height: 0.1 W
£ >

Characteristic ID: [ Simple Datum. 4 . View

Finestra di dialogo Informazioni CAD

L'opzione del menu Visualizza | Informazioni CAD apre la finestra di dialogo
Informazioni CAD. Questa finestra di dialogo mostra informazioni dettagliate su ogni
elemento del CAD selezionato nella finestra di visualizzazione grafica.

Se si fa clic su un callout GD&T CAD, si verifica quanto segue:

+ |l software evidenzia I'elemento CAD associato nella finestra di visualizzazione
grafica.
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e Le informazioni sul CAD nella finestra di dialogo includono parentesi graffe con
un link con zoom sull'elemento CAD.

L'elenco Elementi di riferimento mostra tutti gli elementi di riferimento del modello
CAD. Si puo fare clic su un elemento di riferimento per evidenziarlo e ruotarlo nella
finestra di visualizzazione grafica.

ID della caratteristica - Questa casella mostra I'ID della caratteristica di un oggetto
GD&T CAD quando di fa clic su tale oggetto nella finestra di visualizzazione grafica.

Si puo usare questa casella anche per fare ricerche degli oggetti GD&T del CAD senza
distinguere tra maiuscole e minuscole. Per eseguire questa ricerca, immettere un ID
nella casella e premere il tasto Tab in modo che PC-DMIS mostri I'oggetto GD&T del
CAD con quell'lD.

« PC-DMIS usa anche corrispondenze parziali. In caso di corrispondenza parziale,
PC-DMIS mostra il primo oggetto con quell'ID tra i suoi ID della caratteristica. Per
trovare la corrispondenza parziale successiva premere il tasto Invio. Tenere
premuto il tasto Invio per scorrere tra tutte le corrispondenze disponibili.

e Se non c'é nessun oggetto GD&T del CAD con tale ID, I'ID ritorna al valore
precedente.

Si puo riportare manualmente un ID al valore precedente se si preme il tasto Esc prima
che la casella si disattivi. La casella si disattiva ogniqualvolta si fa clic su qualsiasi altra
cosa con cui si puo interagire o se si premono i tasti del Tab o Invio.

Si supponga di avere alcuni oggetti GD&T CAD e che due di essi abbiano
come ID delle caratteristiche 23 e 125. Se si immette 2 in questa casella, PC-DMIS
mostra I'oggetto che ha 23 come ID. In questo esempio, sia 23 sia 125 sono
corrispondenze parziali di 2, ma 23 viene prima nell'elenco degli oggetti. Allora si puo
premere il tasto Invio in modo che PC-DMIS mostri la corrispondenza parziale 125.

Visualizza - Questo pulsante fa lampeggiare diverse volte I'elemento di riferimento
selezionato nella finestra di visualizzazione grafica.
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Verifica di informazioni CAD
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Finestra di dialogo Verifica CAD

E possibile usare la voce del menu Visualizza | Verifica CAD per verificare che il
modello CAD sia preciso in base al sistema di coordinate nativo del CAD. PC-DMIS
visualizzera una finestra di dialogo Verifica CAD che consente di eseguire differenti
operazioni sul modello CAD importato nella finestra di visualizzazione grafica. E
possibile ridimensionare facilmente la finestra di dialogo Verifica CAD ingrandendola
Se necessario.

La finestra di dialogo contiene le seguenti aree e i seguenti elementi:

Riquadro input

Questo riquadro permette di specificare la posizione XYZ e il vettore IJK ad essa
associato usati per verificare il modello CAD. PC-DMIS disabilita le caselle Vettore 1K
se si seleziona lI'opzione Proiezione del punto.

Riquadro opzioni

Questo riquadro determina l'operazione che PC-DMIS deve eseguire sul modello CAD.
E anche possibile specificare delle opzioni per controllare il comportamento delle

operazioni e I'output risultante. Il punto di input e il vettore in tali opzioni si basano sulle
informazioni immesse nel riquadro Input.
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Punto di proiezione - Proietta il punto di input sul modello CAD. A tale scopo,
viene utilizzato un algoritmo di distanza minima.

Punto raggio - Questa opzione fora il modello CAD utilizzando una linea. Il punto
di input e il vettore definiscono la linea.

Intersezione piano - Questa opzione interseca il modello CAD utilizzando un
piano. Il punto di input definisce un punto sul piano, mentre il vettore specifica il
vettore normale al piano. Per le superfici, soltanto i bordi vengono intersecati con
il piano.

Bordi - Questa casella di opzione permette di determinare se PC-DMIS deve
usare o meno i bordi delle superfici. Se si seleziona questa casella e I'entita CAD
e una superficie, saranno usati solo i bordi della superficie. Questa funzione non
influisce sulla geometria di una curva.

Tutti i risultati - Questa casella di opzione determina se ottenere i risultati per
tutte le entita CAD nel modello. Se non si seleziona questa casella, viene
visualizzato solo il risultato "migliore”. Il risultato migliore dipende dall'operazione
selezionata.

e Peril punto di proiezione, il risultato migliore € il punto CAD piu vicino al
punto di input.

« Per Punto raggio, il risultato migliore € il punto di intersezione piu lontano
lungo il vettore del raggio o piti prossimo al punto di input. E possibile
specificare il punto di intersezione visualizzato. Vedere la sezione "Piu
lontano lungo il vettore", riportata di seguito.

e PerIntersezione piano, il risultato migliore € il punto di intersezione piu
vicino al punto di input.

Piu lontano lungo il vettore - Questa opzione visualizza il punto di intersezione
piu lontano lungo il vettore del raggio.

Piu vicino al punto - Questa opzione visualizza il punto di intersezione piu vicino
al punto di input.

Risoluzione - Questa casella controlla la precisione del risultato. Il risultato
rimarra entro il valore della risoluzione. La risoluzione minima & di 0.0000001.
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Per modelli Direct CAD Interface, la precisione influisce soltanto
sul numero di cifre decimali visualizzate. E il sistema CAD che controlla la
precisione delle operazioni e non puo essere modificato dall'interno di PC-
DMIS.

Tolleranza - Questa casella definisce un valore di tolleranza che fa visualizzare
solo gli elementi che rientrano nei limiti specificati.

e Se siseleziona Proiezione punto e Tutti i risultati, & possibile
specificare un valore Tolleranza. PC-DMIS visualizza quindi tutte le entita
CAD all'interno della distanza di tolleranza.

e Se si seleziona Punto raggio e Tutti i risultati, & possibile specificare
una Tolleranza. Per la geometria delle curve e dei bordi delle superfici,
PC-DMIS visualizza qualsiasi curva entro la distanza di tolleranza del
vettore del raggio.

Vettore di output - Questo riquadro controlla il vettore visualizzato per curve e
bordi di superfici. (Per punti di superfici all'interno di tali bordi, il vettore
visualizzato & sempre il vettore perpendicolare alla superficie).

o Selezionare Tangente per visualizzare il vettore tangente del punto della
curva.

e Selezionare Normale per visualizzare il vettore normale del punto della
curva. Per le curve, il vettore normale € l'inverso del secondo vettore
derivato. Per le superfici, il vettore normale e semplicemente il punto
perpendicolare alla superficie.

Riquadro Input CAD
Questo riquadro consente di scegliere le entita CAD che si desidera verificare.

Tutto il modello CAD - Questa casella di opzione stabilisce se PC-DMIS debba o
meno verificare l'intero modello CAD o soltanto le entita CAD selezionate.

e Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS abilita altre caselle di
opzione che consentono di definire i tipi di entita da verificare nell'intero
modello CAD: Punti, Curve, Superfici o Tutto.
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e Se si deseleziona questa casella di opzione, verranno verificate soltanto
specifiche entita CAD. Vedere "Sequenza/Sequenza di origine" di seguito.

Punti - Questa casella di opzione verifica tutti i punti dell'intero modello CAD.
Curve - Questa casella di opzione verifica tutte le curve dell'intero modello CAD.

Superfici - Questa casella di opzione verifica tutte le superfici dell'intero modello
CAD.

Tutto - Questa casella di opzione verifica tutti i punti, le curve e le superfici
dell'intero modello CAD.

Sequenza/Sequenza di origine - Queste caselle consentono di definire una
singola entita CAD. E possibile compilare tali caselle e quindi fare clic sul pulsante
Seleziona oggetto CAD. PC-DMIS lo visualizza in rosso e la fa lampeggiare
alcune volte.

In alternativa, & possibile verificare piu entita CAD selezionandole una alla volta nella
finestra Visualizzazione grafica o per casella, selezionando un gruppo di entita.

Riquadro Output

Il iquadro Output contiene i risultati della verifica in formato tabella con i punti che
compongono le righe. PC-DMIS visualizza tutti i punti nella finestra di visualizzazione
grafica. | punti selezionati in tale elenco vengono evidenziati nella finestra di
visualizzazione grafica. Per aggiornare le informazioni nel riquadro Output, selezionare
una nuova opzione e premere il tasto di tabulazione.

Questo elenco descrive le intestazioni delle colonne nel riquadro Output:
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Punto - Questa colonna mostra il punto del CAD risultante dal punto di input e dal
CAD.

Vettore - Questa colonna mostra il vettore CAD risultante dal punto di input e dal
CAD.

Risultato - Puo essere in Toccato o Mancato.

Per Proiezione punto,

e Toccato indica che il punto di proiezione si trovava all'interno
dell'entita CAD.
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e Mancato indica che il punto di proiezione si trovava sulle estremita
dell'entita CAD. Per le curve, le estremita sono i punti finali. Per le
superfici, le estremita sono i bordi.

Per Punto raggio,

e Toccato indica che il vettore raggio interseca direttamente I'entita
CAD.

e Mancato indica che il vettore del raggio € passato vicino, senza
intersecarla, all'entita CAD.

Per Taglio piano,

e Toccato indica che il piano interseca direttamente I'entita CAD.
e Mancato indica che il piano & passato vicino ma non ha intersecato
direttamente l'entita CAD.

Sequenza - Questa colonna mostra I'entita CAD su cui si trova il punto. La
sequenza € un identificativo univoco assegnato a ciascuna entita CAD.

Distanza - Questa colonna mostra la distanza tra il punto di input e il punto di
output.

Copia negli Appunti

Questo pulsante copia i risultati del riquadro Output negli Appunti di Windows. Se sono
stati selezionati punti specifici, vengono copiate soltanto le informazioni per tali punti.
Altrimenti, viene copiato l'intero output.

Uso delle schermate della finestra di
visualizzazione grafica

Si possono acquisire schermate della finestra di visualizzazione grafica e quindi inviarle
negli Appunti, nel rapporto o salvarle nel computer. Si puo anche aggiungere
un'immagine alla finestra di modifica di PC-DMIS come oggetto esterno. Per ulteriori
informazioni, vedere "Inserimento di oggetti esterni” nel capitolo "Aggiunta di elementi
esterni”.
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Invio delle schermate negli Appunti

L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Cattura
schermo in | Appunti acquisisce la schermata della finestra di visualizzazione grafica
e la copia negli Appunti. L'immagine resta negli Appunti fino a quando non si acquisisce
un'altra schermata o non viene chiusa la routine di misurazione.

Per visualizzare un'immagine che si trova negli Appunti, incollarla su un‘applicazione
opportuna, come Microsoft Paint o Microsoft Word.

Invio delle schermate al rapporto

Vedere "Schermate" nel capitolo "Uso della finestra di modifica".

Invio delle schermate a un file

L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Cattura
schermo in | File acquisisce la schermata della finestra di visualizzazione grafica e
apre una finestra di dialogo Salva con nome per memorizzarla in una cartella del
computer sotto forma di file bitmap.

Modifica delle catture dello schermo

Di per sé, PC-DMIS non pud modificare o formattare I'immagine acquisita. E tuttavia
possibile usare qualsiasi editor di immagini per modificare o formattare le schermate.
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Modifica di elementi CAD

Edit CAD Elements
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Finestra di dialogo Modifica CAD

Nella finestra di dialogo Modifica elementi CAD (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Elementi CAD) e possibile modificare priorita, nome,
visualizzazione del nome e colore dei diversi elementi che si trovano nel file del CAD.

Per usare questa finestra di dialogo, procedere come segue.

1. Nel riquadro Tipi di elementi, selezionare i tipi di elementi CAD desiderati da
modificare.

2. Nella finestra di visualizzazione grafica, selezionare gli elementi CAD da
modificare.

3. Per selezionare piu elementi CAD, selezionare quelli desiderati in una casella.
Quando si rilascia il mouse, PC-DMIS evidenzia gli elementi selezionati e indica
il numero di elementi nella casella Numero selezionato. E possibile scegliere
altri elementi nello stesso modo. Se necessatrio, fare clic sul pulsante
Deseleziona per cancellare dallo schermo qualsiasi elemento evidenziato.

4. Una volta selezionati ed evidenziati gli elementi desiderati, selezionare la casella
di opzione delle operazioni che si desidera eseguire:

Imposta come prioritaria
Mostra il nome

Cambia il nome

Cambia il colore
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5. Per ulteriori istruzioni e informazioni sulle singole operazioni, vedere I'argomento
"Descrizione della finestra di dialogo” che segue.
6. Fare clic su Applica o su OK.

Per attivare questa opzione € necessario creare i livelli CAD. Per ulteriori
informazioni, vedere "Impostazione della vista dello schermo”.

Descrizione della finestra di dialogo
Questa finestra di dialogo contiene i seguenti elementi

Tipi di elementi - Determina il tipo di elemento da modificare. | tipi disponibili sono i
seguenti.

e Punti

e Linee

e Cerchi

e Archi

o Curve

e Superfici

Numero selezionato - Mostra il numero degli elementi CAD selezionati di ogni tipo.
Deseleziona - Deseleziona gli elementi CAD evidenziati.

Nome - Specifica il nome degli elementi CAD selezionati.

Imposta come prioritaria - Determina quali superfici PC-DMIS controlla prima quando
calcola i valori nominali. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sulle superfici
prioritarie” piu avanti.

Mostra il nome - Mostra o nasconde il nome delle caratteristiche (se fornito dal
progettista del CAD) associate agli elementi CAD selezionati.

cambia il nome - Se é selezionata, questa casella di opzione cambia il nome degli
elementi CAD con quello fornito nella casella Nome.

Cambia il colore - Rappresenta i dati CAD selezionati nel colore mostrato nella casella

vicina al pulsante Colore dopo che si e fatto clic su Applica o OK. Per cambiare il
colore esistente, selezionare il pulsante Colore.
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Colore - Definisce un colore da applicare agli elementi CAD selezionati visualizzando

una normale finestra di dialogo .
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Dopo aver fatto clic su OK in questa finestra di dialogo, diventera il colore
selezionato nella finestra di dialogo Modifica elementi CAD.

E possibile usare la casella di opzione Imposta come prioritaria nella finestra di
dialogo Modifica elementi CAD per definire un insieme prioritario di superfici CAD per
la ricerca dei valori nominali. Queste superfici sono chiamate "superfici prioritarie”.

Assegnando priorita alle superfici si puo eseguire piu rapidamente il calcolo dei valori
nominali, in quanto cid permette a PC-DMIS di stabilire quali superfici controllare prima.
Non vi sono limitazioni al numero di superfici che possono essere selezionate. L'ordine
di ricerca si basa sull'ordine di selezione delle superfici.

Ogniqualvolta si apre la finestra di dialogo Modifica elementi CAD e si seleziona la
casella di opzione Imposta come prioritaria, PC-DMIS seleziona automaticamente

I'insieme di superfici precedentemente memorizzato.

Impostazione delle superfici prioritarie

1. Selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Elementi CAD.
2. Se la casella di opzione Imposta come prioritaria non € selezionata,
selezionarla. Tutte le superfici gia definmite prioritarie saranno evidenziate.
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3. Aggiungere o rimuovere le superfici in questo elenco selezionandole nella
finestra di visualizzazione grafica.

4. Fare clic sui pulsanti Applica o OK per aggiornare la routine di misurazione con
le modifiche apportate all'elenco delle superfici prioritarie.

Memorizzazione di un nuovo insieme di superfici prioritarie

1. Aprire la finestra di dialogo Modifica elementi CAD (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Elementi CAD).

2. Selezionare la casella di opzione Imposta come prioritaria. Se in precedenza é
stato definito un insieme di superfici, PC-DMIS le visualizzera nella finestra di
visualizzazione grafica.

3. Con la casella di opzione Imposta come prioritaria selezionata, fare clic sul

pulsante Deseleziona, quindi sul pulsante Applica. In questo modo PC-DMIS

canncella tutte le superfici memorizzate.

Deselezionare la casella di opzione Imposta come prioritaria.

Selezionare il nuovo insieme di superfici da memorizzare.

Selezionare la casella di opzione Imposta come prioritaria.

Fare clic sul pulsante Applica.

Fare clic sul pulsante OK..

© N g A

Selezione mediante casella e superfici prioritarie

Quando si seleziona mediante una casella con la finestra di dialogo Elementi
automatici aperta, tutte le superfici CAD del tipo di elemento sono selezionate
all'interno della casella.

E possibile limitare le superfici da selezionare all'interno della casella specificando
guelle prioritarie. Pertanto, se sono state definite delle superfici prioritarie mediante la
finestra di dialogo Modifica elementi CAD, quando si seleziona un elemento
automatico per mezzo di una casella, per tale elemento verranno considerate solo le
superfici prioritarie.

Le superfici prioritarie sono usate per altre funzionalita tra cui la ricerca dei
valori nominali.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di selezione mediante caselle per creare
elementi, vedere "Selezione tramite casella per creare piu elementi automatici" nel
capitolo "Creazione di elementi automatici”.
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Modifica del vettori CAD

La voce del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Vettori CAD apre la
finestra di dialogo Vettori CAD. Con questa finestra e possibile visualizzare e
modificare i vettori di una superficie.

CAD Vectors

Surfaces selected: 2

[ Flip Surface Vectors ] Show vectors

[ Fix Surface Vectors ]

Close

Finestra di dialogo Vettori CAD

Superfici selezionate

Con la finestra di dialogo aperta, fare clic su una superficie del CAD nella finestra di
visualizzazione grafica per selezionarla o deselezionarla. E inoltre possibile tracciare
una casella su una parte del pezzo per selezionare piu superfici contemporaneamente.
PC-DMIS evidenziera le superfici selezionate e ne mostrera il numero nella casella
Superfici selezionate.

Deseleziona

Il pulsante Deseleziona cancella tutte le superfici CAD selezionate.

Mostra vettori

Se si seleziona la casella di opzione Mostra vettori, PC-DMIS visualizza una freccia
verde su ciascuna superficie CAD selezionata per rappresentarne il relativo vettore.

Inverti vettori superficie
Il pulsante Inverti vettori superficie inverte i vettori della superficie, facendo in modo
che le frecce puntino nella direzione opposta. PC-DMIS cancella poi le superfici

selezionate, che nella successiva selezione verranno visualizzate con il vettore della
superficie invertito.
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Correggi vettori della superficie

Alcune superfici, quando vengono selezionate inizialmente, possono presentare dei
vettori non corretti. Un vettore corretto punta lontano dal pezzo.

Il pulsante Correggi vettori superficie usa degli algoritmi matematici interni per
correggere i vettori di superficie selezionati, facendo automaticamente in modo che le
frecce dei vettori puntino nella direzione adeguata. PC-DMIS cancella poi le superfici
selezionate, che nella successiva selezione verranno visualizzate con il vettore della
superficie invertito.

Per correggere i vettori di superficie dell'intero modello CAD, attenersi alla seguente
procedura:

1.

»

6.

7.
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Visualizzare il modello CAD come un solido selezionando l'icona Mostra la
ml

finestra di visualizzazione grafica come solido ( ]

strumenti Vista grafica.

Selezionare la voce del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica |

llluminazione, materiali.... Verra visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni

CAD e grafica.

Selezionare la scheda Illluminazione.

Deselezionare la casella di opzione Illluminazione bidirezionale.

Fare clic sul pulsante OK. Nella finestra di visualizzazione grafica, alcune delle

superfici CAD appariranno scure. Questa € un'indicazione visiva del fatto che il

vettore perpendicolare di tale superficie punta nella direzione errata.

) nella barra degli

~“Deselezionare la casella di opzione llluminazione

bidirezionale.

Selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Vettori CAD.
Verra visualizzata la finestra di dialogo Vettori CAD.

Fare clic sul pulsante Correggi vettori superficie. Se I'algoritmo puo correggere
tutti i vettori delle superfici, PC-DMIS modifica le superfici scure nel colore
consueto del pezzo, ad indicare che i vettori della superficie puntano ora nella
direzione corretta verso I'esterno del pezzo. Se qualcuna delle superfici rimane
con un‘'ombreggiatura scura, € possibile selezionala e invertire manualmente i
relativi vettori usando il pulsante Inverti vettori superficie.
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Per correggere solo alcune superfici del modello, seguire il suddetto procedimento ma
prima di fare clic su Inverti vettori superficie selezionare le specifiche superfici.

Chiudi

Questo pulsante consente di chiudere la finestra di dialogo e cancella i vettori
selezionati.

Selezione di elementi nella finestra di
visualizzazione grafica

E possibile usare la finestra di visualizzazione grafica per selezionare elementi ed
eseguire diversi tipi di operazioni, ad esempio stampare, creare sistemi di coordinate,
generare nuovi elementi, calcolare le dimensioni e cosi via.

E possibile selezionare gli elementi in uno dei seguenti cinque modi.

e Usodegli ID

e Uso della corrispondenza tra metacaratteri
e Selezione degli ultimi ID

o Selezione degli ID mediante caselle

e Selezione degli elementi in modalita on-line

Gli elementi selezionati sono indicati nel colore di evidenziazione scelto. Per

deselezionare un elemento selezionato (o evidenziato), fare clic una volta sull'elemento
selezionato. Per selezionarlo di nuovo, fare ancora clic.

Selezione degli elementi mediante gli ID

Questo seleziona I'elemento desiderato utilizzando il relativo ID.

1. Inserire gli ID assegnati agli elementi nella casella Cerca ID.

Search |0 I

2. Fare clic sull'lD desiderato nell'elenco degli elementi. PC-DMIS assegnera
automaticamente a ciascun elemento un numero in base all'ordine di selezione
indicato a destra dell'ID dell'elemento.
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Construct Point Mode

|ID=F'NT15

Search ID: I
Select Last #: I

o Ao
' Intersection

3. Nella finestra di visualizzazione grafica, posizionare il puntatore sull'elemento
desiderato e fare clic con il pulsante sinistro del mouse. (Si noti che I'elemento
selezionato nella finestra di visualizzazione grafica viene ora evidenziato - 0
selezionato - nella finestra degli elementi.)

/ Construct Point Mode |

] |ID=F'NT15 FLM1
LIME1
oTIRZ Search ID: I LIMEZ
Select Lazt #: I—
& duto PHTZ
" Intersection E:_Hrfz
At Origin
LINEZ
| " Drop
" Cast
c1r1| | O Midpoint
W i Cormer
" Projection
i~ Pierce
% = " Offset Paint
ELHL S et [P

Selezione degli elementi mediante i metacaratteri

Questo seleziona gli elementi mediante un metacarattere. | metacaratteri sono caratteri
jolly chestituiscono caratteri alfanumerici. In PC-DMIS sono disponibili due
metacaratteri. Essi sono:

1. Asterisco (*)
2. Punto interrogativo (?)

Tali metacaratteri vengono descritti in modo dettagliato nelle sessioni successive.
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Meta-carattere asterisco (*)

* || metacarattere asterisco (*) puo sostituire uno o piti caratteri qualsiasi in una ricerca.
Ad esempio, si supponga che nell'elenco siano disponibili i seguenti elementi:

= PIANO1
= LINEAl1
= LINEA2
= CIR1
= CIR2

Construct Point Mode

|ID=F'NT'I PLH1

Search [D: IL"

CIR1

Select Last #: I CIRZ

Metacarattere Asterisco (*)

Se si desidera selezionare tutti gli elementi Linea (LINEAL e LINEA2), immettere L*
nella casella Cerca ID, quindi premere il tasto TAB. PC-DMIS selezionera tutti gli
elementi che iniziano con "L".

Per usare il meta-carattere asterisco (*) nella selezione dell’elemento:

1. Posizionare il cursore nella casella Cerca ID.
2. Immettere i criteri di ricerca utilizzando l'asterisco (*).
3. Premere il tasto di tabulazione.

PC-DMIS seleziona tutti gli elementi che corrispondono ai criteri di ricerca specificati.

=  E possibile utilizzare il metacarattere asterisco (*) pit volte in una stessa ricerca.
Puo essere usato anche insieme al metacarattere punto interrogativo (?).

Meta-carattere punto interrogativo (?)

? 1l metacarattere punto interrogativo (?) funziona come l'asterisco (*), con la differenza
che puo sostituire solo 1 carattere alfanumerico. Ad esempio, si supponga che
nell'elenco degli elementi siano disponibili i seguenti elementi:
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= PIANO1

= LINEAl1

= LINEAZ2

= CIR1

= CIR2
|ID=F"NT'I

Search 1D: IEIH?
Select Last #: I

Metacarattere punto interrogativo (?)

Per esempio, se si desidera selezionare tutti gli elementi cerchio (CER1 e CER?2)
usando il metacarattere punto interrogativo (?), immettere CER? nella casella Cerca ID
e premere il tasto di tabulazione. PC-DMIS cerchera tutti gli elementi che soddisfano i
criteri di ricerca e che, in questo caso, sono i cerchi con un ID di 4 caratteri, i cui primi 3
iniziano con "CER".

Per selezionare gli elementi utilizzando il meta-carattere punto interrogativo (?),
effettuare le seguenti operazioni:

1. Posizionare il cursore nella casella Cerca ID.
2. Immettere i criteri di ricerca utilizzando il punto interrogativo (?).
3. Premere il tasto di tabulazione.

PC-DMIS seleziona tutti gli elementi che corrispondono ai criteri di ricerca specificati.

L]
&-‘ 'J
- -

- -

¥ E possibile usare il meta carattere punto interrogativo (?) pitl volte in una sola
ricerca. Puo essere usato anche insieme al meta-carattere asterisco (*).

Selezione degli ultimi ID

Nelle varie finestre di dialogo, sono disponibili diversi metodi di selezione degli elementi
dalla relativa casella di riepilogo. Questo metodo indica a PC-DMIS di utilizzare gli ultimi
"n" elementi nell'operazione corrente, dove n rappresenta il numero di elementi.

Per selezionare gli ultimi "n" elementi, effettuare le seguenti operazioni:
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1. Nella finestra di dialogo, posizionare il cursore nella casella Seleziona ultimi n.
2. Immettere il numero degli ultimi elementi da utilizzare. Ad esempio, per creare
una linea utilizzando gli ultimi quattro elementi misurati, immettere 4 nella

casella.
Construct Point Mode |
|ID=FB CIR1

PHTI

Search 1D: I
FHT3
Select Last #: |4l FLH1

LIKET
LINEZ

Selezione dell'ultimo ID

Selezione degli ID tramite casella

Un altro metodo per la selezione degli elementi consiste nel tracciare una casella
intorno ad essi utilizzando il pulsante sinistro del mouse. Questo metodo e definito
"selezione tramite finestra". A tal fine, procedere come segue:

1. Posizionare il puntatore del mouse nell'angolo da cui si deve iniziare a tracciare
la casella e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

2. Trascinare il puntatore del mouse nell'angolo opposto della "casella". PC-DMIS
traccera il contorno della casella sullo schermo mentre si trascina il puntatore del
mouse.

3. Una volta ottenuta la "casella" desiderata, rilasciare il pulsante sinistro del
mouse. PC-DMIS evidenzia tutti gli elementi inclusi nella casella e li inserisce
nella casella con I'elenco degli elementi.
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=<
R A/:g@

Consztruct Point Mode

|ID=F'NT'IE

|LII'-I[E2 Search [D: I
Select Last #: I
ZTR1

4 * Autg
" Intersection
& At Origin

i~ Drop
4
BEmd | Cca i

Selezione tramite casella di CIR1 e CIR2

Questa opzione consente anche di modificare il contenuto della casella in base agli
elementi presenti nell’'elenco. Per aggiungere o eliminare un elemento dall'insieme, e
sufficiente fare clic sull'elemento nella finestra di visualizzazione grafica o nell'elenco
degli elementi della finestra di dialogo.

Panoramica sulla selezione tramite casella degli ID degli
elementi in lamiera

La capacita offerta da PC-DMIS di "selezionare tramite casella” gli identificativi degli
elementi consente adesso di unire gli elementi in lamiera di due gruppi selezionati. Tale
funzionalita facilita notevolmente la selezione di piu oggetti tridimensionali. Inoltre, se si
selezionano tramite casella oggetti CAD e poi si sceglie un oggetto CAD senza usare
tale metodo, gli oggetti racchiusi nella casella di selezione diventano selezioni
permanenti, in aggiunta all'elemento selezionato singolarmente.

Per informazioni specifiche su come usare questa funzionalita, vedere "Selezione

mediante casella per creare elementi automatici multipli" nel capitolo "Creazione di
elementi automatici'.

Selezione degli elementi in modalita on-line

Con PC-DMIS in modalita on-line, usare la punta attiva come puntatore e far scattare il
tastatore quando la punta e in prossimita dell’elemento desiderato.
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Modifica dell'ID di un elemento
B

Please Enter Mew Label;

Cancel |

Finestra di dialogo Modifica ID

Per modificare l'identificativo di un elemento, fare doppio clic sull'lD desiderato
nell'elenco degli elementi. PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Modifica ID. In
guesta finestra di dialogo € possibile rinominare I'ID dell'elemento selezionato.

Non usare nessuno dei caratteri matematici (-, +, /, 0 * ) in un ID. Questo
causerebbe dei problemi quando si prova a usare I'ID di un elemento all'interno di
espressioni di PC-DMIS.

ldentificazione di un elemento tramite
descrizioni

E possibile identificare un elemento anche senza doverne mostrare I''D. PC-DMIS

mostra invece di visualizzare una piccola serrandina con la descrizione che comparira

al passaggio del mouse sull'elemento nella finestra di visualizzazione grafica. La
serrandina rimarra visibile finché non si sposta il mouse.
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Esempio di descrizione a serrandina di un elemento linea

Questa funzionalita puo essere utile quando si dispone di una routine di misurazione di
grandi dimensioni e si desidera disattivare le etichette degli ID degli elementi per
migliorare le prestazioni, pur riuscendo a identificare in modo rapido un elemento.

e Fare clic sulla descrizione, per attivare o disattivare I'etichetta dell'ID
dell’elemento nella vista attuale.

e Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare un menu di scelta rapida
con le stesse opzioni disponibili quando si fa clic con il tasto destro del mouse su
un elemento all'interno della modalita Casella di testo.

Queste descrizioni non sono disponibili quando PC-DMIS esegue operazioni sul
percorso (animazione del percorso, modifica del percorso, e altre operazioni), quando &
nella modalita Attrezzaggio rapido o in qualsiasi altra modalita in cui si usano
contemporaneamente il pulsante del mouse o i pulsanti della tastiera (ad esempio,
durante un'operazione di inquadratura, ingrandimento o rotazione).

Posizionamento automatico della
etichette con gli ID degli elementi

PC-DMIS fornisce questi metodi per posizionare automaticamente le etichette con gli ID
degli elementi nella finestra di visualizzazione grafica con linee di associazione in modo
che puntino agli elementi a cui fanno riferimento anziché posizionarsi direttamente
sull'elemento. In questo modo si spostano le etichette sul bordo della vista CAD per
consentire una visualizzazione piu semplice del pezzo o dell'elemento.
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Etichette dell'ID con posizionamento automatico

Metodo 1 - Usare la finestra di dialogo Opzioni di impostazione

Accedere alla finestra di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze |
Impostazione) e abilitare la casella di opzione Posizionamento automatico etichetta
nell'elenco delle caselle di opzione della scheda Generale. Questo metodo consente di
riposizionare le etichette ogni qualvolta si eseguono operazioni di inquadratura,
ingrandimento o rotazione sul pezzo. Tale metodo funziona soltanto con la vista CAD
principale se sono presenti piu viste suddivise.

Metodo 2 - Utilizzare il menu di scelta rapida Etichetta ID elemento

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta dell'ID di un elemento e
selezionare nel menu di scelta rapida Elaborazione etichetta | Posizionamento
automatico etichetta. Questo metodo, diverso dal metodo 1, funziona nella vista CAD
Su cui sui sta operando, e non solo nella vista CAD principale. Inoltre posiziona le
etichette una sola volta. Quindi, se si eseguono operazioni di inquadratura,
ingrandimento o rotazione, le etichette non vengono riposizionate.

Modifica dei colori della dimensione

L'opzione del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Colori
dimensioni apre la finestra di dialogo Modifica colore dimensione. Questa finestra di
dialogo consente di definire i colori e le zone di tolleranza per l'intera fascia di
tolleranza.
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1
u bt s
- -
- -

-

-

Si puo aprire questa finestra di dialogo anche facendo clic su una barra dei
colori delle dimensioni visibile nella finestra di visualizzazione grafica.

Edit Dimension Colar =
Dimension colors
Toler mudtiphier : [ ]
ance zone multipher [100] L
Mumber of tolerance rones: ] Recal
| Outof 100.0% of Meoative Talerar | - | Default
[ 8how colors in twa drections Edit Color....

Space colors evenly

Start color: -
v,
'f!:'ﬁndnm
") Counter dodovise
) Strmighit bree
Apply Colors
Demension colons bar
] visile
Default toberance vabe: 0,025
Decmal places: [ 3 r
() iy et deviaton
() Display % deviation
OK Cance

Finestra di dialogo Modifica colore dimensione
Definizione dei colori delle dimensioni

1. Definire il numero delle zone di tolleranza.
2. Impostare il coefficiente moltiplicativo delle zone di tolleranza in base alle
necessita.
3. Se si desidera, selezionare la casella di opzione Mostra colori in due direzioni
per estendere la gamma di colori al valore della tolleranza negativa
4. Acquisire i colori per le zone di tolleranza in uno dei due seguenti modi.
« Metodo 1 - Selezionare ogni zona di tolleranza, una alla volta, dall'elenco
a discesa delle aree di tolleranza e fare clic sul pulsante Modifica per
impostare uno specifico colore per ogni zona.
e Metodo 2 - Utilizzare il selettore dei colori per selezionare i colori delle
zonedi tolleranza iniziale e finale e lasciar definire a PC-DMIS i colori delle

altre zone.

5. Fare clic su Applica colori.
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6. Modificare le opzioni della barra Colori dimensioni in base alle proprie
preferenze.
7. Fare clic sul pulsante OK..

Descrizione della finestra di dialogo

Coefficiente moltiplicativo della zona di tolleranza - Questo valore aumenta la
tolleranza negativa e positiva della percentuale specificata. Queusto valore permette di
controllare meglio l'intervallo della zona di tolleranza. Permette di estendere la gamma
dei colori nella zona di fuori tolleranza e di vedere di quanto qualcosa e fuori tolleranza.
L1

Se questa opzione € impostata sul 200%, l'intervallo della zone di tolleranza
diventera:

Da 2.0*%(Tol-) a 2.0*(Tol+)

Se, ad esempio, a questo valore é stato assegnato il valore 200%, la zona di
tolleranza sara larga il doppio dell'intervallo normale:

=
— Dermesresicn Colors
Tolerarce Torw Multipher: [20 =

Humber of Tolerancs Zones: |1 = I

| Ot of 2000075 of Negative Tolsrancs | » M,,|

Ot of 200, 0% of Negativs Tokrancs c
| 0.0- 50.0 % of Tolstans Eck oo |

50,0 - 100.0 % of Tolsrarce
100U0 - 150.0 % of Tobsrance
150U0 - 200.0 % of Tolerance

"y _ Pl Cedog .. SN, |

Esempio di moltiplicatore della zona di tolleranza impostato sul 200%

Se si immette 50%, la zona sara larga la meta dell'intervallo normale:
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5]
Dormearmsion Colors
Tolsrancs Zonn Multipher: [50 i
Humber of Toleranos Zones: |
- recal |
| 25.0- 37.5 % of Tolrancs e B T |

Ond of 50,0% of Negative Tokerance
0.0+ 125 % of Teleraree B

12.5 - 25.0 % of Tolerarce
Z5.0- 3r.5 ".i.d Tokar arce
7.5 - 500 % of Tobsrarce

gum =

Esempio di moltiplicatore della zona di tolleranza impostato su 50%

Il valore predefinito € 100%.

Numero di zone di tolleranza - Questo valore determina il numero di zone di
tolleranza della routine di misurazione. Tutta la fascia di tolleranza viene divisa per
guesto numero per creare le varie zone. A ciascuna zona di tolleranza é associato un
colore univoco.

Zone di tolleranza - Questo elenco contiene tutte le zone di tolleranza. E possibile
selezionare una specifica zona in tale elenco per modificarne il colore in dettaglio. La
voce Limiti dimensione di questo elenco viene usata per creare un bordo al limite
assoluto, positivo o negativo, della tolleranza dell'elemento. Il colore usato a questo
scopo corrisponde al colore uaato per tracciare la fascia di tolleranza.

Mostra i colori in due direzioni - Questa casella di opzione permette di stabilire se le
zone di tolleranza della routine di misurazione attuale sono visualizzate nella stessa
gamma di colori in due direzioni, una verso verso l'intervallo dei valori positivi fuori
tolleranza e l'altra verso l'intervallo dei valori negativi fuori tolleranza. Questo
espande efficaccemente l'intervallo dei colori delle dimensioni inferiori fino alla
tolleranza negativa anziché fino a zero. @

[ ot of 100.0% of Negative Tolerarce | = |

Tt of 100,070 of Negative Tolerance
[ 75.0- 100.0 % of Telerance
0.0 - 75.0 % of Negative Tokerance
25.0- 50.0 % of Negative Tolerance
0.0~ 25.0 % of Negative Tokrance
0.0- 25.0 % of Positive Tokrancs
25.0 - 50,0 % of Poskive Tolkrance
| 50.0- 75.0 % of Poskive Tokrance
75,0 - 100.0 % of Positive Tolerance

Esempio di tolleranze visualizzate in due direzioni

E quindi possibile utilizzare il pulsante Modifica per definire separatamente i
colori negativi e quelli positivi delle dimensioni.
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Richiama - Questo pulsante ripristina i colori in base alle impostazioni predefinite.

Predefiniti - Questo pulsante consente di sostituire le precedenti impostazioni
predefinite dei colori con i valori attuali.

Modifica colore - Questo pulsante apre la finestra di dialogo Colore che consente di
modificare il colore associato alla zona di tolleranza attualmente selezionata.

Selettore dei colori - Il selettore dei colori fornisce un modo rapido per definire i colori
per tutte le zone di tolleranza. Tale strumento consente di acquisire i colori per la prima
e l'ultima zona di tolleranza. Nel selettore viene visualizzata una piccola x per ogni
colore selezionato. | colori delle altre zone di tolleranza sono equidistanziati tra i colori
iniziali e finali. La direzione della disposizione varia in base all'opzione selezionata.

-Space Colors Evendy

st [ ]
End Colos: |:|

™ Counter Clocdiowse
1 Srsight Line
Apply Colors

Esempio di selettore dei colori che mostra i colori iniziali e finali

Senso orario - Questo pulsante di opzione consente di impostare il colore finale in
modo che abbia la stessa luminosita di quello iniziale e dispone i colori in senso orario.

Senso antiorario - Questo pulsante di opzione consente di impostare il colore finale in
modo che abbia la stessa luminosita di quello iniziale e dispone i colori in senso
antiorario.

Linea retta - Questo pulsante di opzione consente di disporre i colori in linea retta tra
guello iniziale e quello finale, indipendentemente dalla loro luminosita.

Applicai colori - Questo pulsante consente di applicare le modifiche apportate ai colori
senza chiudere la finestra di dialogo, il che permette di verificare immediatamente la
selezione dei colori.

Visibile - Questa casella di opzione consente di mostrare o nascondere la barra dei
colori delle dimensioni dopo avere fatto clic su OK. Per informazioni sulla barra dei
colori delle dimensioni, vedere I'argomento "Uso della finestra Colori delle dimensioni”
nel capitolo "Uso di altre finestre, Editor e strumenti”

Valore predefinito della tolleranza - Questa casella consente di modificare il valore
predefinito della tolleranza per la barra dei colori delle dimensioni.
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Cifre decimali - Questa voce permette di modificare il numero di cifre decimali
visualizzate nella barra dei colori delle dimensioni della finestra di visualizzazione
grafica. @

0.013RD
0.013RS

001111
Esempio di cinque cifre decimali

Si noti che il valore di questa voce non influisce sul numero di cifre decimali usate
dall'oggetto Chiave colori delle dimensioni nel rapporto. Il numero di cifre decimali
dell'oggetto Chiave colori delle dimensioni nel rapporto € impostato rigidamente su tre e
non & modificabile.

Mostra deviazione effettiva - Questo pulsante di opzione visualizza le tolleranze come
la deviazione effettiva nella barra dei colori delle dimensioni.

Mostra percentuale della deviazione - Questo pulsante di opzione visualizza le

tolleranze come percentuale della deviazione nella barra dei colori delle dimensioni
della routine di misurazione.
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Modifica dell'aspetto di un elemento

Edit Festure &ppearance X
Features oplions List of features
(W) Selected from the kst Sioef: Prograe -
Search ID; _T_ Daavtun_E (E)
Select last =1 : ons
L6
Feature comor: - B Com D)
Despilary Lkl D CIRS
¢ & [ cirs
O cr3
O cm2
Text labels options O
= [ cms
() Al features bext abels 0 cwr
Badigrounsd color: L1 O cms
e celar: [ ER-EEYY
£ Use legacy graphics labelis
R

Finestra di dialogo Modifica aspetto elemento

Se si seleziona I'opzione del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica |
Aspetto elemento viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica aspetto elemento.
Questa finestra di dialogo permette di modificare all'interno di una routine di
misurazione gli identificativi degli elementi (chiamati ID dell'elemento), i colori degli
elementi e le etichette degli ID degli elementi.

Il seguente esempio mostra come modificare I'etichetta legacy dell'ID di un elemento e
un elemento tramite la finestra di dialogo Modifica aspetto elemento. | diversi colori
indicano le diverse parti dell'etichetta.

e Rosso - Colore dell'elemento modificato. Per impostazione predefinita, la barra
colorata nella parte superiore dell'etichetta dell'lD cambia anche per adattarsi al
colore del cerchio.

e Bianco - Colore predefinito dello sfondo.

e Blu - Colore di una linea modificata.
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Esempio di istantanea ingrandita dell'etichetta con I'ID di un elemento e un elemento
con l'aspetto modificato

Modifica degli ID degli elementi

E possibile modificare il nome assegnato in precedenza a un elemento facendo doppio
clic sull'elemento desiderato nella casella di riepilogo. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Modifica ID in cui &€ possibile immettere un nuovo identificativo.

Please Enter Mew Label;

Cancel

il

Finestra di dialogo Modifica ID

E possibile modificare gli ID degli elementi anche nella finestra di modifica. Evidenziare
I'ID desiderato e immettere un nuovo identificativo. Tenere presente, tuttavia, che nella
finestra di modifica PC-DMIS non tiene traccia degli identificativi degli elementi e
pertanto non visualizza alcuna avvertenza se si assegnano ID gia esistenti. Pertanto,
fare attenzione durante le operazioni di modifica se non si desiderano ID duplicati.

Non usare nessuno dei caratteri matematici (-, +, /, 0 * ) in un ID. Questo
causerebbe dei problemi quando si prova a usare I'ID di un elemento all'interno di
espressioni di PC-DMIS.

In questa finestra di dialogo sono presenti due riquadri principali:

e |l riguadro Opzioni degli elementi - Serve per modificare la visualizzazione degli
elementi del pezzo.

o |l riguadro Opzioni delle etichette di testo - Serve per per modificare le
etichette degli ID degli elementi nella finestra di visualizzazione grafica.

La casella di opzione Usa etichette legacy dei grafici permette di controllare I'aspetto
delle etichette degli elementi (incluse quelle delle caselle Info dimensione e Info punto)
nella finestra di visualizzazione grafica. Il software usa etichette legacy nelle nuove
routine di misurazione. Si puo deselezionare questa casella di opzione per usare le
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nuove etichette degli elementi e salvare le impostazioni nella routine di misurazione. Lo
scopo delle nuove etichette € quello di usare le stesse etichette nella finestra di
visualizzazione grafica e nei rapporti generati.

Le nuove etichette non usano i colori delle linee o dello sfondo disponibili nella finestra
di dialogo Modifica aspetto elemento. Invece, & possibile controllare la'setto delle
nuove etichette degli elementi modificando il modello dell'etichetta CAD_ID.LBL
sottostante. Questo e possibile nelllEditor dei modelli di etichette. Per accedere a
guesto Editor, selezionare I'opzione del menu File | Creazione rapporti | Modifica |
Modello etichetta. Per ulteriori informazioni sui modelli delle etichette, vedere
"Informazioni sulle etichette e sui modelli di etichette" nel capitolo "Rapporti dei risultati
di misura".

€IR3'
ns s

Etichetta legacy Nuova etichetta.

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su una casella Info dimensione
con le nuove etichette dei grafici, il software apre la finestra di dialogo Proprieta relativa
a tale etichetta in modo che sia possibile vedere il percorso del modello sottostante nel
campo Percorso modello.

Per modificare le opzioni grafiche degli elementi o delle etichette degli ID degli elementi,
selezionare le opzioni desiderate dalla finestra di dialogo e fare clic su Applica, quindi
su OK.
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Riquadro Opzioni degli elementi

— Featurez Optionz

¥ Selected from the list

Search 1D: I

Select Lazt #: I
- Feature Caolor

Drigplay Label
& [On & (n
£ i £ i

Nel riguadro Opzioni degli elementi & possibile modificare il colore degli elementi del
pezzo selezionato e scegliere se visualizzare o meno gli elementi selezionati o le
etichette degli ID degli elementi nella finestra di visualizzazione grafica. Per utilizzare le
voci in questo riquadro, € necessario selezionare prima una o piu voci nell'elenco degli
elementi, quindi fare clic sull'opzione Selezionato dall'elenco. In tal modo, gli altri
elementi del riquadro vengono abilitati.

Le caselle Cerca ID e Seleziona ultimi numeri sono illustrate negli argomenti "ID
ricerca" e "Seleziona ultimi numeri" nel capitolo "Navigazione all'interno dell'interfaccia
utente”.

L'opzione Colore elementoconsente di impostare il colore dell'identificativo di un
elemento specificato. Questa opzione funziona in modo analogo all'opzione Modifica
colore (vedere la finestra di dialogo Modifica CAD in "Modifica di elementi CAD").

Modifica del colore di un elemento

1. Specificare I'elemento da modificare nell'elenco di elementi.

2. Selezionare I'opzione Colore elemento. PC-DMIS visualizzera
automaticamente la finestra di dialogo Colore.

3. Fare clic sul colore desiderato oppure definirne uno nuovo utilizzando la
casella Colore personalizzato.

4. Fare clic sul pulsante OK. PC-DMIS visualizzera nuovamente la finestra di
dialogo Modifica aspetto elemento. Il nuovo colore viene visualizzato
nella casella Colore elemento.

5. Fare clic sul pulsante Applica e PC-DMIS modifichera automaticamente il
colore dell'elemento nella finestra di visualizzazione grafica. Verra
modificato anche il bordo dell'etichetta dell'ID dell'elemento in base al
colore dell'elemento stesso.
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Il iquadro Visualizza contiene le opzioni On e Off che comandano la visualizzazione
degli elementi nella finestra di visualizzazione grafica. Tale opzione e particolarmente
utile quando si desidera incentrare la propria attenzione su una sola parte di elementi
geometrici alla volta.

Come determinare la visualizzazione degli elementi selezionati

w

Selezionare I'elemento o gli elementi che si desidera visualizzare o
nascondere.

Nel riquadro Visualizza selezionare I'opzione ON o OFF.

Fare clic sul pulsante Applica. PC-DMIS mostra o nasconde gli elementi,
Se si e soddisfatti delle modifiche apportate, fare clic sul pulsante OK. PC-
DMIS chiudera la finestra di dialogo e salvera le modifiche.

Il iquadro Etichetta contiene le opzioni On e Off che comandano la visualizzazione
degli ID degli elementi nella finestra di visualizzazione grafica.. Questa opzione &
particolarmente utile quando un parte del disegno del pezzo viene occupata
eccessivamente da molti ID dell'elemento. Cosi € possibile disattivare determinati ID,
consentendo una piu agevole visualizzazione degli altri.

Come determinare la visualizzazione delle etichette selezionate dell'ID
dell'elemento

Selezionare l'etichetta o le etichette etichette degli elementi che si
desidera visualizzare o nascondere.

Nel riquadro Etichetta selezionare I'opzione ON o OFF.

Fare clic sul pulsante Applica. PC-DMIS mostra (o0 nasconde) le etichette
degli elementi,

Se si e soddisfatti delle modifiche apportate, fare clic sul pulsante OK. PC-
DMIS chiudera la finestra di dialogo e salvera le modifiche.
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Riquadro Opzioni delle etichette di testo

— Text Labels Ophions
Al features text labels

|:| Backaround Color
- Line Color

™| Shadow Border

[refault

Il iquadro Opzioni etichette di testo consente di determinare per tutte le etichette
degli ID degli elementi il colore dello sfondo, il colore delle linee e se viene visualizzata
0 meno un'ombreggiatura intorno al bordo. Per utilizzare gli elementi in questo riquadro,
e necessario selezionare prima I'opzione Etichette di testo di tutti gli elementi. PC-
DMIS seleziona automaticamente tutti gli elementi dall'elenco degli elementi.

Colore dello sfondo - Questo pulsante consente di visualizzare la finestra di dialogo
Colore in cui e possibile scegliere il colore dello sfondo per le etichette degli ID degli
elementi.

Colore linea - Questo pulsante consente di visualizzare la finestra di dialogo Colore in
cui & possibile scegliere il colore della linea per le etichette degli ID degli elementi.
Cambiando il colore della linea, cambia anche il colore del bordo inferiore e destro
nell'etichetta dell'ID dell'elemento.

Facendo clic sul pulsante Predefinito tutte le etichette degli ID degli elementi creati in
seguito per utilizzare le impostazioni della linea, del colore e dell'ombreggiatura
vengono visualizzate quando si fa clic su Predefinito.
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= E possibile modificare queste voci anche facendo clic con il pulsante destro del
mouse sull'etichetta dell'lD dell’elemento e selezionando la voce appropriata dal menu
di scelta rapida che ne risulta. Vedere "Menu di scelta rapida degli elementi” in "Uso dei
menu e dei tasti di scelta rapida”
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Visualizzazione, animazione e
spostamento delle linee del percorso

PC-DMIS puo generare linee colorate sul modello CAD nella finestra di visualizzazione
grafica per mostrare il percorso del tastatore durante I'esecuzione mentre misura gli
elementi selezionati. Tali linee sono chiamate linee del percorso. Le linee del percorso
consentono di visualizzare in anteprima il percorso seguito dal tastatore, cosi da poter
risolvere i problemi associati ad eventuali zone di collisione.

Il software genera le linee di percorso del tastatore solo per gli elementi che seguono un
comando MODALITA/DCC. Se la routine di misurazione non contiene un comando
MODAL I TA/DCC non saranno visualizzate linee di percorso.

Le opzioni Animazione percorso, Rigenera percorso, Ottimizza percorso
e Rilevazione collisioni non sono disponibili nei dispositivi portatili.

Visualizzazione di tutte le linee del percorso
Per visualizzare delle linee di percorso, selezionare Visualizza | Linee percorso. PC-

DMIS controllera ogni comando e traccera di conseguenza le linee del percorso. E
possibile annullare la rigenerazione in qualsiasi momento premendo il tasto Esc.
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Questo esempio mostra il percorso del tastatore disegnato nell'immagine grafica del
pezzo

Visualizzazione delle linee del percorso da una posizione del cursore
Questo € possibile solo se la finestra di modifica &€ in modalita Comando.

Si puo selezionare Visualizza | Linee del percorso dal cursore per limitare le linee del
percorso visualizzate in modo da concentrarsi su:

o l'elemento su cui si trova il cursore;
« l'elemento che lo precede;
« l'elemento che lo segue.

Questo é particolarmente utile quando ci si muove passo-passo in una routine di
misurazione.

Si supponga ad esempio che la routine di misurazione abbia questi elementi nel
seguente ordine: CER1, CER2, CER3, CER4 e ASOLAL. Se si € fatto clic sull'elemento
CERA4 nella modalita Comando, la finestra di visualizzazione grafica traccera le linee del
percorso relative a CER3, CER4 e ASOLAL.
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Esempio che mostra le linee del percorso tracciate per I'elemento selezionato, CER4,
I'elemento precedente, CERS3, e I'elemento successivo, ASOLA1

Per modificare il numero degli elementi per cui vengono visualizzate le linee del
percorso nella modalita Linee del percorso dal cursore, modificare il valore nella
casella Crea conteggio elementi percorso che si trova nella scheda Animazione
della finestra di dialogo Opzioni di impostazione. Il valore predefinito e 1, il che
significa che PC-DMIS traccia le linee del percorso per un elemento che precede
I'elemento attuale e uno che lo segue. Vedere |'argomento "Opzioni di impostazione:
scheda Animazione" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

La modalita Linee del percorso dal cursore non funziona con I'operazione Inserisci
movimenti automatici (Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Movimenti sicurezza | Inserisci movimenti automatici). Se si esegue un'operazione
Inserisci movimenti automatici, PC-DMIS visualizza di nuovo tutte le linee di
percorso. Vedere "Inserimento automatico di movimenti di sicurezza" nel capitolo
"Inserimento di comandi di movimento".

Visualizzazione delle linee di percorso per un intervallo di elementi
selezionati

Un altro modo per limitare la visualizzazione delle linee di percorso é selezionare un
intervallo di uno o piu elementi nella finestra di modifica e visualizzare le linee di
percorso utilizzate solo per gli elementi selezionati.

A tale scopo, procedere come segue.

1. Selezionare il gruppo di elementi nella finestra di modifica.
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Visualizzazione, animazione e spostamento delle linee del percorso

« Se e attiva la modalitd Comando, trascinare la selezione oppure fare clic
sul primo elemento, premere MAIUSC e fare clic sul secondo elemento
per selezionare piu elementi consecutivi.

e Se e attiva la modalita di riepilogo, fare clic sul primo elemento, premere
MAIUSC e fare clic sul secondo elemento per selezionare piu elementi
consecutivi.

« In entrambe le modalita si puo premere il tasto Ctrl e fare clic per
selezionare elementi non in sequenza.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di modifica. Verra
visualizzato un menu di scelta rapida.

3. Nel menu di scelta rapida selezionare Percorso | Linee del percorso. PC-DMIS
traccia sullo schermo le linee del percorso per gli elementi selezionati. Una
casella di opzione appare accanto alla voce del menu di scelta rapida

Se si desidera selezionare un diverso gruppo di elementi, fare clic con il pulsante destro
del mouse nella finestra di modifica, e nel menu di scelta rapida, deselezionare la voce
Percorso | Linee del percorso. Si potra quindi selezionare di nuovo la voce del menu
di scelta rapida Linee del percorso per una nuova selezione.

Modifica delle dimensioni delle linee del percorso
Per cambiare le dimensioni delle linee del percorso, procedere come segue.

1. Selezionare Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Simboli di
visualizzazione per aprire la finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica.

2. Fare clic sulla scheda Simboli.

3. Modificare il valore Dimensione fissa.

Durante le operazioni di esecuzione o di rilevazione delle collisioni, o durante
lo spostamento o la rotazione di un pezzo, PC-DMIS traccera le linee del percorso
come semplici linee (senza il diametro definito) per accelerare queste operazioni.

Modifica del colore delle linee del percorso
Per impostazione predefinita, il software mostra in verde le linee del percorso.
Per cambiare il colore:

1. accedere alla finestra di dialogo Opzioni di impostazione,
2. fare clic sulla scheda Animazione,
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3. scegliere un colore nella casella Colore delle linee dei percorsi.

Vedere I'argomento "Opzioni di impostazione: scheda Animazione" nel capitolo
"Impostazione delle preferenze".

Q E possibile usare la barra degli strumenti Percorso sulla barra degli strumenti
QuickMeasure (Visualizza | Barre degli strumentis | QuickMeasure) per lavorare
con le opzioni comuni delle linee del percorso. Per ulteriori informazioni, vedere
I'argomento "Barra degli strumenti QuickMeasure CMM" nella documentazione di PC-
DMIS CMM.

Animazione del percorso

L'opzione Animazione percorso non e disponibile per i dispositivi portatili.

L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Animazione
percorso anima il percorso del tastatore sul pezzo, simulandone il movimento.
L'opzione Animazione percorso simula esclusivamente il movimento del tastatore.
Non esegue la routine di misurazione.

Per rendere disponibile per la selezione I'opzione Animazione percorso procedere
come segue.

1. Selezionare gli elementi desiderati.
2. Selezionare la voce del menu Visualizza | Linee percorso. L'opzione
Animazione percorso diventera quindi selezionabile.

Il software genera le linee di percorso del tastatore solo per gli elementi che
seguono un comando MODALITA/DCC. Se la routine di misurazione non contiene

un comando MODAL I TA/DCC non saranno visualizzate linee di percorso.

3. Selezionare la voce del menu Animazione percorso. PC-DMIS visualizza la
finestra di dialogo Esecuzione e inizia automaticamente ad animare il processo
con una punta di tastatore simulata.
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E possibile arrestare I'animazione in qualsiasi momento premendo il tasto

o

Esc o facendo clic su Interrompi nella finestra di dialogo
Esecuzione.

Per riprendere I'esecuzione interrotta di un‘animazione fare clic su

Continua o :

Quando si anima il percorso si puo anche usare il tasto INVIO per
interrompere e riavviare il movimento.

Si puo fare clic sulla linea di un percorso per selezionare quell'elemento
nella finestra di modifica. Questo permette anche di aggiungere un punto
di movimento lungo la linea del percorso. Per ulteriori informazioni su
come usare i punti di spostamento per spostare una linea di un percorso,
vedere, "Spostamento delle linee del percorso".

Rigenerazione del percorso

L'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Rigenera
percorso cancella le linee del percorso e le ridisegna.

Potrebbe essere il caso di rigenerare il percorso quando si € modificata una routine di
misurazione e si desidera che le linee ne rispecchino lo stato attuale.
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Note:

Rigenera percorso e accessibile solo dopo che gli elementi sono stati
selezionati nella finestra di modifica e é stata selezionata I'opzione Visualizza |
Linee di percorso.

Il software genera le linee di percorso del tastatore solo per gli elementi che
seguono un comando MODALITA/DCC. Se la routine di misurazione non contiene

un comando MODAL I TA/DCC non saranno visualizzate linee di percorso.

e Rigenera percorso non é disponibile nei dispositivi portatili.
« E possibile annullare la rigenerazione in qualsiasi momento premendo il tasto
Esc.

e Se siinserisce un comando di movimento prima della modifica di un polso PH9,
la posizione del cambio del polso non viene modificata fino a quando non si
seleziona Rigenera percorso.

Ottimizzazione del percorso

Per informazioni su come creare un percorso ottimizzato per il tastatore nella finestra di
dialogo Ottimizza workflow del percorso (Modifica | Ottimizza percorso o
Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Ottimizza percorso), vedere
I'argomento "Ottimizzazione del percorso"” nell'appendice "Uso dei piani di ispezione in
PC-DMIS".

Rilevazione delle collisioni

L'opzione Rilevazione collisioni non e disponibile per i dispositivi portatili.

L'opzione del menu (CD) Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
Rilevazione delle collisioni visualizza la finestra di dialogo Rilevazione delle
collisioni. I modulo di rilevazione delle collisioni (CD) rileva le collisioni tra tastatore e
superfici CAD. Ignora tutte le curve, le linee e i punti del CAD. Quindi, sono adatti alla
rilevazione delle collisioni solo i file CAD che descrivono completamente il pezzo
usando superfici. L'algoritmo CD non usa le definizioni effettive delle superfici, ma le
rispettive tassellature (approssimazioni grafiche), che vengono anche usate per la
rappresentazione di solidi mediante il linguaggio per la grafica computerizzata OpenGL.

168




Visualizzazione, animazione e spostamento delle linee del percorso

L)
i-‘ 'J
- -

¥ Modifica delle velocita di animazione: se si desidera modificare le velocita di
animazione off-line, vedere il riquadro Esecuzione nella scheda Generale della finestra
di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione). Inoltre,
vedere |I'argomento "Esecuzione e debug delle routine di misurazione off-line" nel
capitolo "Uso della modalita off-line".

Visualizzazione delle collisioni per una gamma di elementi selezionati

Si puo anche limitare la rilevazione delle collisioni selezionando un gruppo di uno o piu
elementi nella finestra di modifica ed eseguendo la rilevazione delle collisioni solo per
guanto riguarda gli elementi selezionati.

A tale scopo, procedere come segue.

1. Selezionare il gruppo di elementi nella finestra di modifica. Se si & in modalita
Comando, trascinare la selezione oppure fare clic sul primo elemento, premere il
tasto Maiusc e fare clic sul secondo elemento per selezionare piu elementi
consecutivi. (In modalita di riepilogo, si puo anche premere il tasto Ctrl invece del
tasto Maiusc).

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di modifica. Verra
visualizzato un menu di scelta rapida.

3. Selezionare Rilevazione collisioni elementi selezionati. PC-DMIS rileva
automaticamente le collisioni riguardanti questi elementi tracciando le linee di
percorso mentre elabora gli elementi. Quindi, una casella di opzione appare
accanto alla voce del menu di scelta rapida

Se si desidera selezionare immediatamente un gruppo diverso di elementi, occorre fare
clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di modifica e deselezionare prima

I'opzione Rilevazione collisioni elementi selezionati, quindi selezionarla di nuovo per
la nuova scelta.

Opzioni della finestra di dialogo Rilevazione collisioni

Le collisioni sono mostrate nella finestra di dialogoRilevazione collisioni (Operazione |
Finestra di visualizzazione grafica | Rilevazione collisioni).
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Finestra di dialogo Rilevazione collisioni

La maggior parte delle voci in questa finestra di dialogo funziona come quelle della
finestra di dialogo Esecuzione. Per informazioni su queste voci, vedere "Uso della
finestra di dialogo Esecuzione" nel capitolo "Uso delle opzioni avanzate del menu File".

Le seguenti voci si riferiscono solo alla rilevazione delle collisioni.

e Interrompi in caso di collisione - Se questa voce e selezionata
(evidenziata), la rilevazione delle collisioni nell'animazione del tastatore si arresta
in caso di collisione.

o Visualizzazione del tastatore - Immediatamente sotto le icone sulla finestra di
dialogo nella zona di visualizzazione del tastatore. Il tastatore € rappresentato in
verde. Se si verifica una collisione, la parte del tastatore che urta viene
visualizzata in rosso. Questo stesso schema di colori viene utilizzato per
rappresentare il tastatore sullo schermo e nella finestra di dialogo Rilevazione
collisioni.

« E possibile ingrandire o ridurre le dimensioni del disegno del tastatore
effettuando la stessa procedura utilizzata per il pezzo nella finestra di
visualizzazione grafica, ovvero facendo clic con il pulsante destro del
mouse sopra o sotto una linea orizzontale immaginaria.
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« E possibile eseguire la rotazione 3D del disegno del tastatore tenendo
premuto il tasto Ctrl e facendo clic con il pulsante destro del mouse
mentre si esegue il trascinamento.

e Adatta - Questo pulsante consente di ingrandire o ridurre il disegno del
tastatore in modo da adattarlo alle dimensioni dell'area di visualizzazione del
tastatore nella finestra di dialogo.

Quando PC-DMIS ha terminato di rilevare le collisioni, traccia di nuovo le linee del
percorso nella finestra di visualizzazione grafica. PC-DMIS indichera dove si sono
verificate le collisioni tracciando in rosso i segmenti interessati della linea del percorso
(colore RBG 255,0,0). Inoltre, PC-DMIS visualizza una finestra di dialogo Lista
collisioni che permette di individuare rapidamente i problemi di collisione nella routine
di misurazione.

Collzion List i

Esempio di finestra di visualizzazione grafica che mostra le linee del percorso e le
collisioni (linee rosse)

Visualizzazione di un elenco di collisioni

La finestra di dialogo Elenco collisioni vine visualizzata non appena si seleziona
I'opzione del menu Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Rilevazione
collisioni per avviare la rilevazione delle collisioni. E utile quando occorre interrompere
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la rilevazione delle collisioni, e permette di identificare le collisioni rilevate fino a quel
momento.
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Finestra di dialogo Rilevazione collisioni

Questa finestra di dialogo visualizza un elenco di collisioni nella routine di misurazione.
La finestra di visualizzazione grafica evidenzia inoltre tali linee di percorso in rosso. Se
la finestra di modifica € in modalita Comando, € possibile fare clic su una voce nella
finestra di dialogo Elenco collisioni per individuare il comando nella finestra di modifica
in corrispondenza del quale é stata rilevata la collisione. Quindi, & possibile modificare
la routine di misurazione per risolvere il problema della collisione.

Per rimuovere uno o piu elementi dalla finestra di dialogo Elenco collisioni,
selezionare I'elemento o gli elementi e fare clic sul pulsante Cancella. Questa opzione
e utile se si desidera rimuovere un elemento gia corretto o incentrare la propria
attenzione su un sottoinsieme di un elenco consistente di collisioni rilevate.

Spostamento delle linee del percorso

Una volta abilitate e visualizzate sullo schermo le linee del percorso, € possibile
modificare il percorso del tastatore quando si muove tra gli elementi. A questo scopo,
porre PC-DMIS nella modalita di traslazione e fare clic su una linea del percorso
evidenziato. PC-DMIS suddivide la linea del percorso vicino al punto selezionato e in
qguel punto aggiunge un comando MUOV1/PUNTO. Per regolare la posizione del punto
usare la finestra di dialogo Sposta linea del percorso.
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¥  Questo metodo funziona solo con le linee del percorso tra elementi. Per
riposizionare le linee del percorso all'interno di elementi automatici si puo usare un
metodo diverso. Per informazioni vedere "Mostra bersagli" descritto nel capitolo
"Creazione di elementi automatici".

Se si fa clic su una linea di percorso tra due elementi e la finestra di dialogo Sposta
linea del percorso non appare, puo essere necessario abilitare questa funzionalita. A
guesto scopo, nella scheda Animazione della finestra di dialogo Opzioni di
impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione), selezionare la casella di
opzione Spostamento linea di percorso abilitato. Per ulteriori informazioni, vedere
I'argomento "Opzioni di impostazione: scheda Animazione" nel capitolo "Impostazione
delle preferenze".

Maowve Path Line &J

. =1

: =1

¥ | == (=]

J |

Z: | 10 =
Increment: | 0.1

Delete | Reset |
Apply | OK | Cancel |

Finestra di dialogo Spostamento linee del percorso

La finestra di dialogo contiene le caselle degli assi X, Y e Z che consentono di
immettere, se si desidera, una posizione specifica dello spostamento del punto oppure
di usare il valore dell'incremento con le piccole frecce verso l'alto e verso il basso
accanto a ciascuna casella dell'asse.

e Quando si fa clic sulla freccia verso I'alto, PC-DMIS aggiunge il valore
dell'incremento al valore corrente.

e Quando si fa clic sulla freccia verso il basso, PC-DMIS sottrae il valore
dellincremento dal valore corrente.

La linea del percorso selezionato viene regolata automaticamente nella finestra di
visualizzazione grafica.
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e Elimina - Elimina il punto di movimento selezionato. Questo pulsante diventa
attivo solo quando si fa clic su o accanto al punto di spostamento nella linea del
percorso.

« Ripristina - Reimposta su normale la linea del percorso se non e stato fatto clic
su OK o Applica.

e OK - Accetta le modifiche e inserisce un comando MOVIM/PUNTO nella finestra
di modifica nella posizione appropriata per indicare la linea di percorso
modificata, quindi chiude la finestra di dialogo.

e Applica - Ha la stessa funzione di OK ma la finestra di dialogo resta aperta per
consentire di continuare a lavorare con altre linee del percorso.

Se si desidera regolare il movimento di un punto in un secondo momento, e sufficiente
fare clic sul punto nella linea del percorso. La finestra di dialogo Sposta linea del
percorso viene visualizzata di nuovo per consentire di modificare i valori di

MUOV I/PUNTO. In alternativa, & possibile premere il tasto funzione F9 con il cursore sul
comando MUOVI/PUNTO nella finestra di modifica, quindi modificare i valori nella
finestra di dialogo Posizionamento.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Spesso € comodo ruotare il pezzo mentre si regolano le linee del percorso.
Nella finestra di dialogo Sposta linea del percorso € possibile eseguire operazioni di
rotazione bidimensionale o tridimensionale usando rispettivamente le combinazioni Alt +
clic con il tasto destro del mouse e trascinamento e Ctrl + clic con il tasto destro del
mouse e trascinamento.

L'unico modo per annullare una modifica della linea del percorso e eliminare il comando
MOV IM/PUNTO dalla finestra di modifica.

Metodo di selezione grafica dei punti

Il metodo di selezione grafica dei punti permette di selezionare punti di elementi o di
scansioni nella finestra di visualizzazione grafica e quindi di usarli come input per
allineamenti, costruzioni e dimensioni.

Fornisce un modo alternativo di selezionare input per quei tipi di comandi.

Una volta creati i punti di elementi o di scansioni, procedere come segue.

1. Aprire la finestra di dialogo relativa per creare un allineamento, una costruzione o
una dimensione.
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Metodo di selezione grafica dei punti

2. Selezionare I'elemento o gli elementi nella finestra di visualizzazione grafica o
nell'elenco degli elementi. Quando si selezionano gli elementi nell'elenco degli
elementi, il software li evidenzia nella finestra di visualizzazione grafica.

| Oan
. Oamz
l 0 ans
O ars
O ams
Yy
| Bou
L E T

Esempio di dimensione creata con il metodo di selezione grafica dei punti e
selezionando 6 cerchi nell'elenco degli elementi.

Dopo aver selezionato I'elemento o la scansione, il cursore cambia per mostrare i
punti selezionati.

Una volta selelzionato I'elemento nella finestra di visualizzazione grafica, il
software lo aggiunge all'elenco degli elementi della finestra di dialogo aperta.

3. Fare clic su Crea nella finestra di dialogo per aggiungere il comando nella routine
di misurazione nella finestra di modifica.
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Modifica della visualizzazione CAD

1
:

080000 %® -6

LOCE Fassed : CIRS.HIT[6..6]

£EEE S8

Note sulle proprieta dei punti

| punti sono rappresentati in nero.

E possibile definire o visualizzare il colore di selezione dei punti nella scheda Colori
della finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Colore schermo).

E possibile definire o vedere come o punti sono rappresentati nella finestra di
visualizzazione grafica nel riquadro Simboli dei punti della scheda Simboli della
finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Visualizza simboli).

Opzione Mostra normale all'elemento

Per assistere nella selezione dei punti, &€ disponibile I'opzione Mostra normale
all'elemento. E disponibile nel menu che si visualizza facendo clic con il pulsante
destro del mouse sulla finestra di visualizzazione grafica

Per accedere, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta di qualsiasi

elemento nella finestra di visualizzazione grafica. Il menu a comparsa presenta un
elenco di opzioni, tra cui I'opzione Mostra normale all'elemento.
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Metodo di selezione grafica dei punti

Hide ID
Hide 1D in View
Hide IDs ¥
Show D in AN Views
Show IDs 3
Label Processing ¥
Hide Feature
Hide All Features
show All Features
Reset IO
Reset All IDs
Mewe Curser To
Edit
" Show Feature Normal
Change Background Coler...
Change Line Color...
Show Shadow...

Menu a comparsa con l'opzione Mostra normale all'elemento selezionata.

Quando si seleziona I'opzione Mostra normale all'elemento, il software segue le
operazioni seguenti.

e Salva lo stato di tutte le viste CAD

e Ruota e trasla I'elemento in perpendicolare nella vista selezionata
e Zooma per adattare I'elemento selezionato nella vista selezionata
e Mostra brevemente I'elemento in tutte le viste

Il software mostra il modello CAD con il valore della trasparenza definito
nellimpostazione dell'opzione Abilita trasparenza. E possibile trovare questa
impostazione nel riqguadro Trasparenza della finestra di dialogo Impostazioni CAD e
grafica (Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | llluminazione e materiali).

Deselezionando I'opzione Mostra normale all'elemento tutte le visualizzazioni
torneranno nello stato in cui erano prima dell'ultima abilitazione dell'opzione.

Esempio di allineamento

Usare il metodo di selezione grafica dei punti per selezionare punti di elementi o di
scansioni come input quando si crea un allineamento.
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Modifica della visualizzazione CAD

Non e possibile usare punti di elementi o di scansioni come input per gli
allineamenti iterativi e best-fit.

Per selezionare punti di elementi o di scansioni con il metodo di selezione grafica dei
punti procedere come segue.

1. Creare i punti di elementi o di scansioni.

2. Fare clic suNuovo allineamento nella barra degli strumenti Allineamenti
(Visualizza | Barre degli strumenti | Allineamento) o nel menu (Inserisci |
Allineamento | Nuovo). PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Utility di
allineamento.

Alignment Utilities
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3. Selezionare gli elementi da usare come input nell'elenco degli elementi nella
finestra di dialogo o selezionarli nella finestra di visualizzazione grafica. Per i
dettagli, vedere "Metodo di selezione grafica dei punti”.

4. Dopo aver selezionato tutti gli elementi, fare clic su Crea. Il software visualizza il
nuovo allineamento nella routine di misurazione.
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Metodo di selezione grafica dei punti

Edit Window - test.PRG

® Referenc 1 : CIRS

Esempio di costruzione

Usare il metodo di selezione grafica dei punti per selezionare punti di elementi o di
scansioni come input quando si crea una costruzione.

| punti si possono selezionare solo individualmente. Attualmente la selezione
di piu punti insieme non é supportata.

Per selezionare punti di elementi o di scansioni con il metodo di selezione grafica dei
punti procedere come segue.

1. Creare i punti di elementi o di scansioni.

2. Fare clic sul tipo di costruzione (per esempio, I'opzione Insieme elementi
costruiti) nella barra degli strumenti Elementi costruiti (Visualizza | Barre
degli elementi | Elementi costruiti) o nel menu (Inserisci | Elemento |
Costruito | Insieme). PC-DMIS visualizzera la finestra di dialogo Costruzione.
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Modifica della visualizzazione CAD

Finestra di dialogo Costruzione con gli elementi selezionati ed evidenziati nella
finestra di visualizzazione grafica

3. Selezionare gli elementi da usare come input nell'elenco degli elementi nella
finestra di dialogo o selezionarli nella finestra di visualizzazione grafica. Per i
dettagli, vedere "Metodo di selezione grafica dei punti".

4. Dopo aver selezionato tutti gli elementi, fare clic su Crea. Il software visualizza la
nuova costruzione nella routine di misurazione.
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Metodo di selezione grafica dei punti

Esempio di dimensione

Usare il metodo di selezione grafica dei punti per selezionare punti di elementi o di
scansioni come input quando si crea una dimensione.

| tipi di dimensioni in cui i punti non sono elementi di input validi non
mostreranno punti di elementi o di scansioni.

Per selezionare punti di elementi o di scansioni con il metodo di selezione grafica dei
punti procedere come segue.

1. Creare i punti di elementi o di scansioni.

2. Fare clic sul tipo di dimensione (per esempio l'opzione Distanza nella barra degli
strumenti Dimensioni (Visualizza | Barre degli strumenti | Dimensioni) o nel
menu Inserisci | Dimensioni. PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo della

dimensione.
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Finestra di dialogo Distanza con gli elementi selezionati ed evidenziati nella
finestra di visualizzazione grafica

| tipi di dimensioni in cui i punti non sono elementi di input validi non
mostreranno punti di elementi o di scansioni.

3. Selezionare gli elementi da usare come input nell'elenco degli elementi nella
finestra di dialogo o selezionarli nella finestra di visualizzazione grafica. Per i
dettagli, vedere "Metodo di selezione grafica dei punti”.
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Modifica della visualizzazione CAD

4. Dopo aver selezionato tutti gli elementi, fare clic su Crea. Il software visualizza la
nuova dimensione nella routine di misurazione.

Eliminazione di elementi CAD

i Delete CAD ﬁ
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| |
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Finestra di dialogo Elimina CAD

L'opzione di menu Modifica | Elimina | Elementi CAD consente di visualizzare la
finestra di dialogo Elimina CAD.

Si puo usare questa finestra di dialogo per eliminare definitivamente dal modello CAD
nella finestra di visualizzazione grafica gli elementi selezionati.

Questo permette di semplificare il file del modello CAD importato prima di costruire una
routine di misurazione. Ad esempio, un file CAD puo contenere testo o altre
informazioni descrittive che non hanno impatto sull'ispezione del pezzo.

Per usare guesta finestra di dialogo, procedere come segue.

1. Nel riquadro Tipi di elementi, selezionare i tipi di elementi CAD che si desidera
eliminare.
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Eliminazione di elementi

2. Nella finestra di visualizzazione grafica, premere il tasto Ctrl e fare clic (o
tracciare una casella di selezione) per selezionare gli elementi da rimuovere.

3. Fare clic su Elimina o premere il tasto Canc per avere un'anteprima delle voci
eliminate. A questo punto le voci sono eliminate solo temporaneamente e si puo
annullare I'eliminazione temporanea facendo clic su Annulla.

4. Fare clic su OK per eliminare definitivamente gli elementi CAD selezionati.

Descrizione della finestra di dialogo
Questa finestra di dialogo contiene i seguenti elementi

Tipi di elementi - Determina il tipo di elemento da eliminare. | tipi disponibili sono i
seguenti.

e Punti

e Linee

e Cerchi

e Archi

o Curve

e Superfici

Numero selezionato - Mostra il numero degli elementi CAD selezionati di ogni tipo.
Deseleziona - Deseleziona gli elementi CAD evidenziati.

Numero di elementi eliminati - Visualizza il numero di elementi eliminati. | numeri
indicati in questi campi variano a seconda degli elementi selezionati nel riquadro Tipi di
elementi.

Elimina - Elimina gli elementi nominali selezionati. Se questa finestra di dialogo &
aperta, si puo anche premere il tasto Canc per eliminare gli elementi CAD.
L'eliminazione e temporanea finché non si fa clic su OK.

Annulla - Ripristina gli elementi nominali recentemente eliminati. Funziona solo con gli
elementi eliminati temporaneamente. Per ripristinare gli elementi CAD eliminati
definitivamente si dovra reimportare tutto il file del modello.

Eliminazione di elementi

In PC-DMIS e possibile eliminare gli elementi esistenti mediante i due metodi riportati di
seqguito.
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Modifica della visualizzazione CAD

e Selezionando gli elementi nella finestra di modifica e premendo il tasto Canc.
o Usando la finestra di dialogo Elimina elementi descritta di seguito.

i —

Delete Feature(s)
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Finestra di dialogo Elimina elementi

La finestra di dialogo Elimina elementi (Modifica | Elimina | Elementi) rimuove
definitivamente dalla routine di misurazione gli elementi automatici, misurati o costruiti.
Usare questa opzione quando si desidera rimuovere un certo numero di elementi inutili.
La finestra di dialogo Elimina elementi elenca solo gli elementi che si trovano sopra
alla posizione del cursore nella finestra di modifica.

Selezionare gli elementi da eliminare e quindi fare clic su Elimina per contrassegnarli
per I'eliminazione. Fare clic su OK per eliminare le voci contrassegnate.

Cerca ID - Seleziona gli elementi corrispondenti dopo aver premuto il tasto di
tabulazione.

Seleziona ultimi n - Seleziona un numero di elementi a partire dalla fine dell'elenco.
Elimina - Seleziona le voci contrassegnate per I'eliminazione collocando il codice "del"
accanto agli elementi contrassegnati nell'elenco. L'eliminazione non é definitiva finché
non si fa clic su OK.

Annulla - Ripristina tutti gli elementi selezionati per I'eliminazione dopo aver fatto clic su

Elimina. Questo pulsante non ripristina le dimensioni eliminate dopo aver fatto clic su
OK.
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Eliminazioni di dimensioni

Quando gli elementi misurati vengono rimossi dalla finestra di visualizzazione
grafica, PC-DMIS rimuove automaticamente dalla routine di misurazione tutte le
dimensioni o gli elementi di riferimento ad essi associati.

Eliminazioni di dimensioni

PC-DMIS permette di eliminare le dimensioni esistenti nei due seguenti modi.

e Selezionando le dimensioni nella finestra di modifica e premendo il tasto Canc.
e Usando la finestra di dialogo Elimina dimensioni descritta di seguito.

o "

Delete Dimension(s)
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Finestra di dialogo Elimina dimensioni

La finestra di dialogo Elimina dimensioni (Modifica | Elimina | Dimensioni) consente
di rimuovere in modo permanente qualsiasi dimensione dalla routine di misurazione.
Usare questa opzione quando si desidera rimuovere un certo numero di dimensioni
inutili. La finestra di dialogo Elimina dimensioni elenca solo le dimensioni che si
trovano sopra alla posizione del cursore nella finestra di modifica.

Selezionare le dimensioni da eliminare e quindi fare clic su Elimina per contrassegnarle
per I'eliminazione. Fare clic su OK per eliminare le voci contrassegnate.
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Cerca ID - Seleziona le dimensioni corrispondenti dopo aver premuto il tasto di
tabulazione.

Seleziona ultimi n - Seleziona le ultime "n" dimensioni dalla fine dell'elenco.

Elimina - Seleziona le voci scelte per I'eliminazione collocando il codice "del" accanto
alle dimensioni selezionate nell'elenco. Per selezionare tutte le dimensioni presenti
nell'elenco fare clic su Seleziona tutto. L'eliminazione non é definitiva finché non si fa
clic su OK.

Annulla - Ripristina tutte le dimensioni contrassegnate per I'eliminazione dopo aver
fatto clic su Elimina. Questo pulsante non ripristina le dimensioni eliminate dopo aver
fatto clic su OK.

Seleziona tutto - Seleziona tutte le voci nell'elenco.

Cancella elenco - Cancella dall'elenco tutti gli elementi selezionati.

Trasformazione di un modello CAD

E possibile trasformare (spostare, scalare e far ruotare) il modello CAD. Inoltre, se si
desidera, e possibile conservare una copia del modello CAD originale non modificato,
nonché creare un nuovo sistema di coordinate per il modello trasformato.

Per trasformare il modello CAD, aprire la finestra di dialogo Trasformazione CAD
(Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Trasformazione). Usare come
necessario le voci contenute nella finestra di dialogo, quindi fare clic su OK o su
Applica.
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Trasformazione di un modello CAD

Eseguendo una trasformazione del modello CAD non verra trasformato alcun
elemento memorizzato esistente. Questa operazione li rende praticamente inutili. Prima
di procedere, potrebbe essere il caso di eseguire un'operazione File | Salva con nome
per creare una copia di backup della routine di misurazione e del modello CAD.
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™ Specfy rokate matrix
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P =

Finestra di dialogo Trasformazione CAD

Conserva originale - Questa casella di opzione consente di conservare una copia del
modello CAD originale non modificato.

Crea nuovo sistema di coordinate - Questa casella di opzione consente di creare un
nuovo sistema di coordinate dal nuovo modello CAD trasformato. Per ulteriori
informazioni vedere "Come operare con sistemi di coordinate CAD".

Trasla - Questo riquadro definisce gli scostamenti XYZ per traslare il modello. E
possibile immettere la posizione specifica in cui si desidera che PC-DMIS sposti il
sistema di coordinate. Se non si conoscono le coordinate, € possibile usare il pulsante
Seleziona per selezionare una specifica entita del CAD verso cui spostare il sistema di
coordinate. Vedere "Trasformazione tramite selezione" di seguito.
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Scala - Questo riquadro definisce il modo in cui il modello CAD sara rappresentato in
scala. Puo essere utile per correggere i modelli non scalati correttamente a causa
dell'identificazione non corretta delle unita di misura. Ad esempio, se il modello &
dimensionato in millimetri ma si desidera usare i pollici, scalare il modello di 25,4.

La casella di opzione Uniforme modifica in scala in modo uniforme il modello. Se
si desidera scalare un asse selezionato del modello, deselezionare la casella di
opzione Uniforme. Lasciare il valore impostato su 1 per I'asse che non si desidera
modificare in scala e modificare I'asse desiderato. E possibile anche scalare gli
assi in base a valori negativi. Questa opzione é utile se si desidera eseguire |l
mirroring di un asse. In questo caso, immettere -1 per 'asse.

Mirroring - In questa sezione, e possibile eseguire il mirroring della vista CAD di un
pezzo. Il mirroring fornisce la stessa funzionalitd che potrebbe essere eseguita usando
Scala e specificando -1 per I'asse di mirroring. Il mirroring del modello CAD risulta
particolarmente utile durante la misurazione di pezzi di autoveicoli, in cui le parti di
destra e di sinistra sono identiche. Se sono disponibili le informazioni CAD relative al
lato destro di un pezzo, € possibile eseguire il mirroring sull'asse appropriato e creare
una vista CAD del lato sinistro corrispondente.

L'opzione Mirroring non consente di creare una nuova routine di misurazione
nellimmagine di cui & stato eseguito il mirroring. Per eseguire il mirroring della
routine di misurazione, attenersi alle istruzioni fornite nell'argomento "Mirroring"
nel capitolo "Uso delle opzioni base del menu File".

Per eseguire il mirroring di un dato CAD, procedere come segue.

1. Selezionare I'asse di cui si desidera eseguire il mirroring. Se si desidera
mantenere i dati CAD precedenti, in modo da avere a disposizione i dati
CAD di entrambe le meta simmetriche dopo l'esecuzione del mirroring,
fare clic sulla casella di opzione Conserva originale.

2. Fare clic su Applica oppure su OK. PC-DMIS eseguira il mirroring del
disegno CAD rispetto all'asse specificato e mostrera I'immagine nella
finestra di visualizzazione grafica.

Elementi sottoposti a mirroring negli assiemi CAD

Se si apre la finestra di dialogo Assieme CAD, sara possibile vedere che il
numero 1 e stato aggiunto al nome dell'immagine originale importata. A tutte le
trasformazioni CAD che creano una nuova istanza di questo file CAD (come
un‘operazione di mirroring) sara quindi associato un numero crescente per avere
una numerazione univoca. Vedere "Come operare con assiemi di pezzi".
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Nomi di file CAD risultanti da mirroring con numerazione univoca all'interno di una
rappresentazione ad albero di un assieme CAD

Componenti dell'assieme nascosti durante un'operazione di mirroring

Se si nascondono gli elementi dell'assieme CAD prima di eseguire il mirroring dei
dati CAD, verra eseguito il mirroring anche dei componenti nascosti, ma le loro
controparti ottenute con il mirroring continueranno a rimanere nascoste nella
finestra di visualizzazione grafica finché non si modifica il loro stato di visibilita
nella vista dell'albero degli assiemi della finestra di dialogoAssieme CAD.

Ruota - Questo riquadro definisce il modo in cui il modello CAD sara ruotato. Immettere
I'angolo di cui ruotare il modello nella casella Angolo. E possibile immettere la
posizione specifica in cui si desidera che PC-DMIS sposti il sistema di coordinate. Se
non si conoscono le coordinate, & possibile usare il pulsante Seleziona per selezionare
una specifica entita del CAD verso cui spostare il sistema di coordinate. Vedere
"Trasformazione tramite selezione" di seguito.

Asse di rotazione - In questo riquadro viene definita la linea intorno alla quale viene
fatto ruotare il modello CAD. Il modello ruota dell'angolo specificato intorno a tale linea.
La direzione della rotazione segue la regola della mano destra. E possibile usare uno
degli assi del sistema di coordinate come linea di rotazione selezionando il pulsante di
opzione dell'asse X,Y o Z appropriato. Se non si desidera far ruotare il modello CAD
intorno a uno degli assi del sistema di coordinate, &€ possibile farlo ruotare intorno a una
linea arbitraria selezionando il pulsante di opzione Linea. In tal caso vengono abilitati i
riquadri Vettore linea e Punto linea. Compilare questi riquadri per determinare il punto
e il vettore che fanno parte della linea arbitraria.

Regola della mano destra: se si estende il pollice della propria mano destra nella
direzione del vettore della linea e si piegano le altre dita nel palmo, le dita indicano
la direzione di rotazione positiva.

Matrice di rotazione - Quando si determina la nuova trasformazione del modello CAD,
guesto riguadro viene automaticamente riempito con i valori da usare in una matrice
3x3. La matrice 3x3 fa ruotare il modello CAD. Di solito, non e necessario riempire
guesto riquadro perché ha solo uno scopo informativo.

Solo per utenti esperti
E possibile selezionare la casella di opzione Specifica matrice di rotazione per

immettere manualmente i valori della matrice di rotazione. Le colonne specificano
gli assi della rotazione. Valgono le limitazioni qui indicate.
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Modifica della visualizzazione CAD

o Ciascun asse della matrice deve essere ortogonale rispetto agli altri due
assi. Quindi, ciascuna coppia di assi deve formare un angolo di 90 gradi.

« Ciascun asse deve avere una lunghezza pari ad un'unita. Vale a dire che
la lunghezza dell'asse deve essere pari a 1.

Quando si applica la trasformazione, se alcune di queste limitazioni non sono
soddisfatte viene visualizzato un messaggio che indica il problema e PC-DMIS
corregge automaticamente la matrice di rotazione.

Trasformazione tramite selezione

Quando si fa clic sul pulsante Seleziona, PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo
Seleziona punti.
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Finestra di dialogo Seleziona punti

Anziché immettere un valore di scostamento, € possibile utilizzare tale finestra di
dialogo per selezionare uno scostamento facendo clic su un'entita CAD nella finestra di
visualizzazione grafica.

Selelziona punto 1 - Questa posizione definisce la posizione della traslazione. Con tale
opzione selezionata, fare clic sull'entita CAD desiderata. Cosi si ancorera il punto in
guella posizione.

Seleziona punto 2 - Questa opzione specifica I'angolo e all'asse di rotazione rispetto al
punto 1. Con tale opzione selezionata, fare clic su una seconda entita sul modello CAD
per definire I'angolo.

Seleziona linea - Anziché selezionare due punti per la traslazione, questa opzione
consente di selezionare una singola linea. PC-DMIS imposta quindi i valori dei riquadri
Punto 1 e Punto 2 in modo che corrispondano al punto iniziale e finale della linea
selezionata.

Inverti punti - Questo pulsante consente di scambiare i valori XYZ del Punto 1 con i
valori XYZ del Punto 2.
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Utilizzo dei sistemi di coordinate CAD

Punto 1 e Punto 2 - Tali riquadri definiscono il punto centrale XYZ dell'entita CAD
selezionata con le opzioni Seleziona punto 1 e Seleziona punto 2. Le caselle di
opzione in tali riquadri consentono di aggiornare in modo selettivo il valore di X, Y 0 Z
del punto in modi da poter specificare i punti in cui non vi € una geometria vera e
propria da selezionare. Ad esempio, per il Punto 1, si supponga di voler utilizzare il
valore X e Y di un punto e il valore Z di un altro punto. A tale scopo, occorre
deselezionare la casella di opzione Z e selezionare un punto. Quindi deselezionare le
caselle di opzione X e Y, selezionare la casella di opzione Z e infine selezionare I'altro
punto.

Utilizzo del sistemi di coordinate CAD
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Finestra di dialogo Sistema di coordinate CAD

L'opzione del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Sistema di
coordinate CAD visualizza la finestra di dialogo Sistema di coordinate CAD. La
finestra di dialogo Sistema di coordinate CAD consente di creare o selezionare nuovi
sistemi di coordinate per il modello CAD.

L'elenco Sistema coordinate sulla sinistra della finestra di dialogo mostra tutti i sistemi
di coordinate nel modello CAD. | sistemi di coordinate elencati prima sono sistemi di
coordinate globali. Nell'elenco viene sempre riportato il sistema di coordinate
Predefinito.

Se il modello CAD & un assieme di componenti del pezzo, a seguito dei sistemi di
coordinate globali PC-DMIS elenca tutti i sistemi di coordinate contenuti in
guell'assieme. Sono elencati della struttura della vista ad albero. Per espandere la vista
ad albero, fare clic sul simbolo piu (+). PC-DMIS visualizza i sistemi di coordinate
dell'assieme dei componenti del pezzo. Sara sempre elencato un sistema di coordinate
Predefinito per ciascun componente del pezzo dell'assieme. Tale sistema di coordinate
definisce il sistema di coordinate locale predefinito del pezzo.
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Quando si apre per la prima volta la finestra di dialogo Sistema coordinate CAD, PC-
DMIS verifica che il sistema di coordinate attivo corrisponda a un sistema di coordinate
dell'elenco:

e Se trova una corrispondenza, PC-DMIS lo seleziona dall'elenco.

e Se non trova alcun sistema di coordinate corrispondente, PC-DMIS usa |l
sistema di coordinate Predefinito in cima all'elenco. Questo puo succedere se |l
CAD e stato trasformato senza creare un sistema di coordinate (per ulteriori
informazioni, vedere I'argomento "Trasformazione di un modello CAD").

Come selezionare ed usare i sistemi di coordinate
Per usare un sistema di coordinate esistente, procedere come segue.

1. Selezionare il sistema di coordinate nell'elenco Sistema di coordinate. PC-
DMIS mostra quel sistema di coordinate nella finestra di visualizzazione grafica.
Se invece si seleziona un componente dell'assieme, PC-DMIS seleziona il primo
sistema di coordinate in quel componente.

2. Fare clic su Applica o su OK. Il sistema di coordinate selezionato diventera il
nuovo sistema di coordinate attivo e PC-DMIS ridisegnera il CAD in base a
guesta nuova posizione.

Come creare un sistema di coordinate

Per creare un sistema di coordinate nella posizione del modello CAD, fare clic sul
pulsante Crea. Per modificare la posizione del modello CAD si puo usare la finestra di
dialogo Trasformazione CAD. Per ulteriori informazioni su come trasformare un
modello CAD, vedere lI'argomento "Trasformazione di un modello CAD".

Come rinominare un sistema di coordinate

Per rinominare un sistema di coordinate, selezionare il sistema di coordinate nell'elenco
e fare clic sul pulsante Rinomina. Immettere il nuovo nome.

Non e possibile rinominare il sistema di coordinate predefinito.

Come eliminare un sistema di coordinate

Per eliminare un sistema di coordinate, selezionare il sistema nell'elenco e fare clic sul
pulsante Elimina. PC-DMIS elimina il sistema di coordinate selezionato.
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Non é possibile eliminare il sistema di coordinate Predefinito o i sistemi di
coordinate dell'assieme.

Come sostituire un sistema di coordinate

Per sostituire o sovrascrivere un sistema di coordinate con la posizione del modello
CAD, selezionare un sistema di coordinate nell'elenco e fare clic sul pulsante
Sostituisci.

Non e possibile sostituire il sistema di coordinate Predefinito o i sistemi di
coordinate dell'assieme.

Controllo e correzione della deviazione
dal valore nominale di un punto

Paoint Mominal Deviation
Deviation cutoff: o 3: Find nomanals tolerance: 0.2
Angle deviation cutoff: 20 3: r
| Move Checked Features | Copy Checked to Clipboard | |

H Feature | Current ¥vZ | current oK [ cap xvz [ cap o | Deviation | Angle Dev|

[#]eum1 (3.8,3.902,0) (0,0,1) (3.E,3.902,0) (0,0,1) 0 0

[w]enT2 (4,0.23,0) (0,0,1) (4,0.23,0) (0,0,1) a 0

[#]FuT3 (8.3,1.91,0) (0,0,1) (8.3,1.91,0) (0,0,1) ] ]

PHT# (2,0,-0.67) (0,-1,0) {2,0,-0.67) (D,-1,0) ] ]

[w]euTs (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) (6.36,0,-0.45) (@,-1,0) 0 a

[#]enma 3,33,0.978,1.5784 -0.6591,0,4865,0.5735 6.665,3.3021,-0,497 -0.7205,0.2411.0.65027  4.5641 15.1019

F‘HT.'-' (0.2056,1.75,0.555)  (0.2579,-0.1052,0.9604) (0.2058,1.7499,0.5558) (0.2622,-0,1008,0.9597) 0.0009 0.3552

[#]Fura (6.2,1.9685,-0.5027)  (0,-1,0) (9.2,1.9685,-0.5027) [0,-1,0) a a

[w]rtima (9.4004,1.28,-1.234) (1,0,0) (9.4094,1.28,-1.234) {1,000 0 0
Cancel

Finestra di dialogo Deviazione valore nominale punto
L'opzione del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Deviazione

valore nominale punto visualizza la finestra di dialogo Deviazione valore nominale
punto. Tale finestra ridimensionabile consente di confrontare facilmente alcune
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misurazioni di punti rispetto ad un modello CAD per cercare modifiche o aggiornamenti
apportati a tale modello. Essenzialmente, si definisce un valore di tolleranza e PC-DMIS
esamina i valori nominali di qualsiasi elemento Punto nella routine di misurazione e li
confronta con il modello CAD.

PC-DMIS elenca tutti i punti. Elenca in rosso/arancione tutti i punti che superano il limite
di tolleranza definito; quindi sara possibile modificarli come necessario.

La finestra di dialogo Deviazione valore nominale punto contiene le seguenti opzioni:

Taglio per deviazione - Questa casella filtra gli elementi Punto visualizzati. La distanza
tra una posizione teorica di un elemento Punto e la posizione del valore nominale sul
modello CAD é la deviazione. Verranno elencati solo i punti la cui deviazione &
maggiore o uguale al valore limite.

Limite deviazione angolo - Questa casella controlla la posizione CAD del valore
nominale. Il vettore perpendicolare della superficie CAD e il vettore punto devono
essere compresi all'interno di questo angolo. L'intervallo per tale angolo é di 0-90 gradi.

Tolleranza ricerca nominali - Qusta casella definisce il valore di tolleranza ammessa
per ciascun elemento Punto. | punti con una deviazione che supera questo valore di
tolleranza saranno visualizzati in rosso.

Cerca superfici prioritarie - Questa casella di opzione specifica se PC-DMIS deve
usare soltanto superfici prioritarie durante la ricerca di una soluzione. E possibile
definire delle superfici prioritarie mediante la casella di opzione Imposta come
prioritaria nella finestra di dialogo Modifica elementi CAD. Per ulteriori informazioni su
tale operazione, vedere I'argomento "Modifica di elementi CAD". Se si deseleziona
guesta casella di opzione e PC-DMIS non trova un valore consentito all'interno delle
superfici prioritarie definite, controlla tutte le altre superfici nel modello CAD.

Aggiorna - Questo pulsante elenca tutti i punti del modello CAD.

Sposta elementi selezionati - Questo pulsante aggiorna i valori XYZ e IJK degli
elementi punto le cui caselle di opzione sono state selezionate per corrispondere ai
valori XYZ e 1JK del modello CAD.

Copia punti selezionati negli Appunti - Questo pulsante copia negli Appunti tutte le
informazioni relative i punti selezionati. Per un esempio, vedere "Esempio di Appunti".

Sovrascrivi - Talvolta, il miglior punto rilevato dall'algoritmo € errato. Se si seleziona un
singolo elemento, diventa disponibile il pulsante Sovrascrivi. Fare clic su questo
pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Sovrascrivi, che permette di sostituire il
punto selezionato con un altro punto. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della
finestra di dialogo Sovrascrivi".
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Elemento - Questa colonna visualizza il nome dell'lD dell'elemento. L'intestazione di
colonna contiene una casella di opzione. La selezione o deselezione di di tale casella
consente di selezionare o deselezionare le caselle di opzione per tutti gli elementi punto
nell'elenco.

XYZ attuali - Questa colonna visualizza la posizione teorica attuale dell'elemento.
IJK attuali - Questa colonna visualizza i vettori teorici attuali dell'elemento.

XYZ CAD - Questa colonna visualizza la posizione nominale dell'elemento se fosse
spostato nel CAD.

IJK CAD - Questa colonna visualizza il vettore nominale dell’elemento se fosse
spostato nel CAD.

Deviazione - Questa colonna visualizza la distanza tra la posizione teorica attuale
dell'elemento e la posizione nominale corrispondente nel CAD.

Dev. angolo - Questa colonna visualizza la deviazione dell'angolo tra il vettore teorico
attuale dell'elemento e il relativo vettore nominale corrispondente nel CAD.

Esempio di appunti

XYZ attuali 1JK attuali elemento XYZ CAD 1JK CAD
Deviazione Dev. angolo
PNT1 (3.8,3.902,0) (0,0,1) (3.8,3.902,0) (0,0,1) 0O
PNT2 (4,0.23,0) (0,0,1) (4,0.23,0) (0,0,1) 0O
PNT3 (8.3,1.91,0) (0,0,1) (8.3,1.91,0) (0,0,1) 0O
PNT4 (2,0,-0.67) (0,-1,0) (2,0,-0.67) (0,-1,0) 0O
PNT5 (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) 0O
PNT6 (3.33,0.978,1.5784) (-0.6591,0.4865,0.5735) (6.665,3.3021, -
0.497) (-0.7205,0.2411,0.6502) 4.5641 15.1919
PNT7 (0.2056,1.75,0.555) (0.2579,-0.1052,0.9604)
(0.2058,1.7499,0.5558) (0.2622,-0.1008,0.9597) 0.0009 0.3552
PNT8 (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0) (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0)
00
PNT9 (9.4094,1.28,-1.234) (1,0,0) (9.4094,1.28,-1.234) (1,0,0) O
0

Esempio di punti copiati negli Appunti (schermo intero ottimizzato)
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Uso della finestra di dialogo Sovrascrivi

# | Override - PNT1 SR ECR 5™
[ Fand norminals talerance: 0.2
-
CAD XVZ | cap ok | Deviation | Angle Dev |
3g3o0po) . J@oiy  fo. o
(%.8,3.902,0) {0,0,1} 0 0
Cverride Cancel

Finestra di dialogo Sovrascrivi

La finestra di dialogo Sovrascrivi viene visualizzata se si seleziona il pulsante
Sovrascrivi dalla finestra di dialogo Deviazione punti nominali. Mostra un elenco di
tutti i punti nominali del CAD che corrispondono all'elemento selezionato da tutte le
superfici all'interno della zona di ricerca Tolleranza ricerca nominali. Inizialmente PC-
DMIS ordina tali punti dalla deviazione piu piccola alla piu grande. Generalmente, il
primo punto elencato e quello utilizzato nella finestra di dialogo Deviazione punti
nominali. Ogni punto viene rappresentato graficamente da un mirino a croce nella
finestra diisualizzazione grafica.

La selezione di un punto nell’elenco consente di evidenziare tale punto come qualsiasi
curva o superficie su cui si trova il punto nella finestra di visualizzazione grafica. Una
volta rilevato il punto desiderato, fare clic sul pulsante Sovrascrivi. La finestra di
dialogo Sovrascrivi si chiude e viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo
Deviazione elementi nominali punti, che mostra il valore punto aggiornato.

Usa superficie precedente - Si consiglia di usare tale casella di ozione in caso di
sovrascrittura di diversi punti. Se, ad esempio, si sa che i punti di diversi elementi
devono risiedere tutti sulla stessa superficie ma I'algoritmo li colloca erroneamente su
superfici differenti, il primo elemento dovra essere sostituito come d consueto. Quindi,
nelle sostituzioni successive, & possibile selezionare la casella di opzione Usa
superficie precedente. In questo modo, PC-DMIS mostrera soltanto i punti rilevati
sulla superficie della precedente sostituzione.
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Tolleranza ricerca nominali - Questa casella funziona come il campo con lo stesso
nome presente nella finestra di dialogo Deviazione punti nominali ma con risultati
differenti. PC-DMIS ricerca in CAD i punti nominali corrispondenti all'elemento
selezionato. Esegue la ricerca in un'ara sferica attorno alla posizione teorica corrente
dell’elemento selezionato. Questa casella definisce la dimensione di tale zona di ricerca
sferica. Il valore regola la quantita di CAD che PC-DMIS valuta al momento della
generazione di questo elenco di sovrascrittura dei punti.

La casella di opzione Cerca superfici prioritarie € stata descritta nella tabella
precedente.

Modifica del simboli di visualizzazione

Selezionando la voce del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica |

. . . . . . . . . B . .
Visualizza simboli (o licona Visualizza simboli " nella barra degli strumenti
Modalita grafiche), viene visualizzata la scheda Simboli della finestra di dialogo
Impostazioni CAD e grafica.
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Finestra di dialogo Impostazioni CAD e grafica — scheda Simboli
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Questa scheda consente di modificare la modalita di visualizzazione dei vari simboli
nella finestra di visualizzazione grafica. | valori iniziali delle impostazioni nella scheda
Simboli derivano dal file della routine di misurazione (.prg). Se nella routine di
misurazione non esistono informazioni sulle impostazioni, i valori iniziali delle
impostazioni saranno ricavati dalle voci di registro o dai valori predefiniti codificati.

| simboli disponibili che e possibile modificare includono gli oggetti Wireframe e
Superficie, il simbolo Punto, il simbolo Freccia, e le linee del percorso. | riquadri
corrispondenti esistono nella scheda Simboli. Ogni qualvolta si modifica una delle
caselle o dei pulsanti di opzione, PC-DMIS applica automaticamente tale modifica in
modo che sia possibile visualizzarne I'effetto. PC-DMIS salvera le modifiche soltanto
dopo avere fatto clic sul pulsante OK. Per visualizzare le modifiche alle dimensioni dei
simboli, fare clic sul relativo pulsante Applica.

Rappresentazione rapida - Questa opzione disattiva la funzionalita anti scalettatura
per la visualizzazione degli oggetti wireframe e delle superfici. Questa opzione ottimizza
la velocita di rappresentazione degli oggetti CAD nella finestra di visualizzazione
grafica.

Rappresentazione di qualita - Questa opzione attiva la funzionalita anti scalettatura
per la visualizzazione degli oggetti wireframe e delle superfici. Questa opzione permette
di ottimizzare la qualita della rappresentazione degli oggetti CAD nella finestra di
visualizzazione grafica.

Simbolo punto - Questo elenco definisce il tipo di punto da modificare. Si puo scegliere
Punto di scansione, Punto CAD o Punto elemento. La voce predefinita € Punto
elemento.

Diametro/Larghezza in pixel - Questa casella definisce le dimensioni del simbolo di un
punto. Il simbolo del punto rotondo esprime la larghezza in pixel. 3 Linee e Sfera
usano il valore del diametro. Il valore di questo dimetro e espresso nelle unita di misura
della routine di misurazione. Si noti che la dimensione massima di un punto rotondo
dalla scheda video del computer. Se la dimensione supera i limiti della scheda video del
computer, PC-DMIS visualizza il simbolo nella dimensione massima disponibile per la
scheda video del sistema.

Punto rotondo - Questa opzione visualizza il simbolo punto come punto rotondo.

Esempio di simbolo di punto rotondo
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Tre linee - Questa opzione visualizza il simbolo punto come un mirino a croce con tre
linee.

Esempio di simbolo con tre linee

Sfera - Questa opzione visualizza i simboli punto come sfera. Questo € il simbolo che
PC-DMIS disegna piu lentamente, soprattutto se sono selezionati tutti gli attributi.
Queste caselle di opzione diventano disponibili se si seleziona il simbolo Sfera.
Forniscono altri attributi per controllare ulteriormente la visualizzazione di un simbolo
Sfera nella finestra di visualizzazione grafica.

e Ombreggiato - Questa casella di opzione produce un simbolo Sfera
ombreggiato (opaco).

e llluminazione - Questa casella di opzione aggiunge l'illuminazione OpenGL al
simbolo Sfera.

e Alta qualita - Questa casella di opzione produce un simbolo Sfera dall'aspetto
piu arrotondato.

Sebbene tali caselle di opzione migliorino la qualita dell'immagine del simbolo Sfera,
provocheranno anche un lieve aumento nel tempo necessario per disegnare i simboli
Sfera ad ogni aggiornamento della schermata.

Ombreggiata, alta qualita

llluminata, alta qualita
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Ombreggiata, illuminata, alta qualita

Simbolo della freccia - Questa casella controlla la dimensione del diametro (in unita
della routine di misurazione) delle frecce visualizzate nella finestra di visualizzazione
grafica. La dimensione della freccia reale nella visualizzazione cambiera soltanto se
viene selezionata la casella di opzione Ombreggiata.

Ombreggiata - Questa casella di opzione rende ombreggiato il simbolo Freccia,

disegnando le frecce come cilindri con un diametro impostato. Se non é selezionata, le
frecce vengono disegnate come linee semplici senza dimensione.

Non ombreggiata

Ombreggiata

Diametro aumentato

Linee del percorso - Il valore del diametro in questo riquadro controlla la dimensione
fissa del diametro (nelle unita della routine di misurazione) delle linee del percorso.
Dimensione fissa indica che le linee del percorso non cambieranno dimensione sullo
schermo in caso di ingrandimento o rimpicciolimento del modello del pezzo.

200



Modifica delle tolleranze CAD

Dimensione predefinita

Diametro aumentato

Il segno di spunta Frecce mostra una freccia sulle linee del percorso:

Modifica delle tolleranze CAD

CAD Tolerances @
Resolution: 0.0001)
Angle resolution: 0.5
Precision: 0.00001

Coc ) [ o ]

Finestra di dialogo Tolleranze CAD

La voce del menu Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Tolleranze CAD
permette di visualizzare la finestra di dialogo Tolleranze CAD. Questa finestra di
dialogo permette di visualizzare e modificare le seguenti tolleranze CAD memorizzate

nel file .cad.

o Tolleranza di risoluzione - Determina la distanza alla quale due punti XYZ sono

considerati coincidenti.
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o Tolleranza di risoluzione degli angoli - Determina il valore in gradi entro cui due
angoli sono considerati uguali. Determina anche se due vettori sono considerati
uguali controllando I'angolo tra loro.

e Tolleranza della precisione - Specifica la precisione delle soluzioni iterate sulla
geometria.

Le caselle Risoluzione, Risoluzione degli angoli e Precisione permettono di
visualizzare e modificare queste tolleranze.

Informazioni sulla tolleranza di risoluzione CAD

La tolleranza di risoluzione € la distanza alla quale due punti XYZ sono considerati
come coincidenti.

Questa tolleranza permette di stabilire se una geometria libera possa o meno definire
una curva analitica. Ad esempio, a seconda della tolleranza, una curva libera potra o
meno essere riconosciuta come un cerchio. Se la curva definisce un cerchio all'interno
della tolleranza di risoluzione, PC-DMIS la identifica cone un cerchio e le funzionalita
che dipendono da questa informazione funzioneranno correttamente. Ad esempio, la
funzionalita "Elemento automatico con un solo clic" dipende da questa informazione.
Inoltre, questa tolleranza permette di stabilire se due geometrie adiacenti siano 0 meno
connesse. Ad esempio, se PC-DMIS sta eseguendo la scansione di uno spaccato su un
modello CAD, PC-DMIS confronta la distanza tra le superfici adiacenti con la tolleranza
di risoluzione. Se la distanza rientra nella tolleranza, PC-DMIS considera le superfici
connesse e non ci saranno interruzioni nello spaccato

La tolleranza di risoluzione predefinita & di 0,01 mm. La tolleranza di risoluzione minima
e di 0,0001 mm e quella massima di 2,0 mm. Quando si importa un nuovo modello
CAD, PC-DMIS imposta la tolleranza della risoluzione sul valore predefinito, tranne nel
caso in cui questa non sia specificata nel file CAD stesso. Ad esempio, se un file IGES
importato specifica una tolleranza di risoluzione nell'intestazione, PC-DMIS usa tale
valore invece di quello predefinito.

Informazioni sulla tolleranza di risoluzione degli angoli nel CAD

Tolleranza di risoluzione degli angoli nel CAD determina il valore in gradi entro cui due
angoli sono considerati uguali. Determina anche se due vettori sono considerati uguali
controllando I'angolo tra loro.

Questa tolleranza é usata principalmente per controllare se una geometria forma un
elemento quando ci sono di mezzo degli angoli. Ad esempio, un'asola rotonda ha due
archi circolari alle sue estremita. Perché I'elemento possa essere riconosciuto come
un'asola rotonda, I'angolo tra le normali ai due cerchi deve rientrare nel valore della
risoluzione degli angoli di tale elemento.
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Un altro esempio € dato da un'asola quadrata, in cui i lati adiacenti devono formare un
angolo di 90 gradi. Se I'angolo differisce per piu del valore della risoluzione, I'elemento
non viene riconosciuto come un'asola quadrata.

Il valore predefinito della tolleranza di risoluzione degli angoli & di 0,5 gradi. La
tolleranza minima di risoluzione degli angoli & di 0,01 e quella massima di 5,0 gradi.
Quando si importa un nuovo modello CAD, PC-DMIS imposta la tolleranza di
risoluzione degli angoli sul valore predefinito.

Informazioni sulla tolleranza di precisione CAD

La tolleranza di precisione specifica la precisione delle soluzioni iterate sulla geometria.
Ad esempio, durante alcune operazioni di ricerca dei valori nominali, si usa un processo
di iterazione per calcolare la soluzione sulla geometria CAD. Non appena la soluzione
rientra nelle tolleranza di precisione della soluzione effettiva, il processo iterativo si
arresta.

Quando piu piccola € la tolleranza di precisione, tanto piu lenti sono gli algoritmi che
usano questa tolleranza per calcolare una soluzione.

La tolleranza di precisione predefinita e di 0,00001 mm e si raccomanda di usare tale
valore. La tolleranza di precisione minima e di 0,0000000001 mm e la massima e di
0,001. Quando si importa un nuovo modello CAD, la tolleranza di precisione viene
impostata sul valore predefinito.

Centraggio del tastatore sullo schermo

Per impostazione predefinita, il pezzo rimane fermo sulla finestra di visualizzazione
grafica e il tastatore animato su muove intorno al pezzi come il suo corrispondente fisico
si muove nello spazio in 3D; per vedere sullo schermo una sezione diversa di un pezzo
piu grande, si dovra spostare (0 muovere) I'immagine del pezzo all'interno della finestra
di visualizzazione grafica.

La voce del menuOperazione | Finestra di visualizzazione grafica | Centraggio
tastatore modifica questa funzionalita di rappresentazione predefinita in modo che,
mentre il tastatore su muove fisicamente, sullo schermo si muove invece il pezzo,
tenendo cosi I'immagine del tastatore animato sempre al centro dello schermo.

E possibile accedere a questa funzione anche facendo clic sull'icona Centra tastatore

'!I!
EL LY

nella barra degli strumenti Modalita grafiche.

Questa funzione di centraggio puo risultare molto utile quando si usano dispositivi
portatili per misurare grossi pezzi. Permette di girare intorno a un grosso pezzo, e
anche se non si e vicini al computer, la finestra di visualizzazione grafica aggiorna
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automaticamente l'immagine, cosicché il tastatore rimane visibile nella finestra insieme
alla sezione del modello CAD che si sta ispezionando.

Finestra di visualizzazione grafica in
modalita Demo

La voce del menu Visualizza | Modalita Demo attiva per la finestra di visualizzazione
grafica una modalita, utile a scopo dimostrativo, in cui il pezzo ruota continuamente in
modo casuale. Per modificare la velocita di rotazione, usare la finestra di dialogo
Opzioni di rotazione, descritta nell'argomento "Definizione delle opzioni di rotazione™
nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".

Per uscire da questa modalita, basta fare clic su un punto qualsiasi della finestra di
visualizzazione grafica.

Visualizzazione del piani di sicurezza

E possibile visualizzare il piano di sicurezza attivo come immagine traslucida nella
finestra di visualizzazione grafica. A questo scopo, nella barra degli strumenti Elementi

grafici, selezionare l'icona B Attiva/Disattiva elementi piano di sicurezza.
Per impostazione predefinita, i piani di sicurezza attivi sono visualizzati come piani

bianchi translucidi mentre tutti i piani di sicurezza non attivi sono visualizzati come
poligonali bianche.
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|
—

Cira* |

Esempio di piano di sicurezza visualizzato come immagine translucida

PC-DMIS visualizza fino a un piano di sicurezza lungo ciascun asse, per un massimo di
tre piani di sicurezza alla volta (uno lungo Z, uno lungo Y e uno lungo X). Se si ha piu di
un piano di sicurezza definito lungo lo stesso asse e non c'é un piano di sicurezza
visualizzato al momento, visualizza il piano di sicurezza visualizzato e usato per ultimo
su tale asse.

p CIR3"
SCN1* PLN1*

|
i PLN2*
|

==

'

Esempi di piani di sicurezza attivi e non attivi
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E possibile controllare ulteriormente la visualizzazione dei piani di sicurezza attivi e non
attivi modificando le seguenti voci di registro che si trovano nella sezione
OpenGLSettingsClearancePlanes dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

e ActiveSymbol - Visualizza il piano di sicurezza attivo come una linea spezzata
0 un piano trasparente (O=Linea spezzata; 1=Piano trasparente; Valore
predefinito=1).

o ActiveColor - Determina il colore del piano di sicurezza attivo.

e« ActivelLineWidth - Determina la larghezza delle linee del piano di sicurezza
attivo quando viene rappresentato come una spezzata.

« ActivePercentTransparency - Determina l'entita della trasparenza del piano
di sicurezza attivo.

o Symbol - Visualizza i piani di sicurezza non attivi come poligonali o piani
trasparenti (O=Poligonale; 1=Piano trasparente; il valore predefinito e 1).

e Color - Determina il colore dei piani di sicurezza non attivi.

e« LineWidth - Determina la larghezza delle linee spezzate usate per tracciare i
piani di sicurezza non attivi.

e PercentTransparency - Determina I'entita della trasparenza dei piani di
sicurezza non attivi.

Questi argomenti sono descritti in ulteriore dettaglio nella documentazione dell'Editor
delle impostazioni di PC-DMIS. Per informazioni su come usare I'Editor delle
impostazioni, vedere "Modifica delle voci del registro di sistema".
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Uso del ClearanceCube

L'avvio di una routine di misurazione con il tastatore all'interno del volume del
ClearanceCube o l'avvio di un movimento DCC all'interno del volume del
ClearanceCube sono prassi pericolose in quanto la CMM prova a spostarsi verso la
faccia piu vicina del ClearanceCube.

Se e selezionata la casella di opzione Il Clearance Cube usa il vettore della punta
per la faccia iniziale/finale della scheda Generale nella finestra di dialogo Opzioni di
impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione), la CMM prova a muoversi
lungo il vettore della punta quando si trova all'interno del volume del ClearanceCube.
Per evitare possibili collisioni spostare manualmente la posizione del tastatore
all'esterno del volume del ClearanceCube prima di avviare il movimento DCC. Tenere
conto di questo comportamento nelle routine di misurazione.

Il ClearanceCube é un cubo all'interno della finestra di visualizzazione grafica che
rappresenta un involucro protettivo che circonda il modello CAD. Durante I'esecuzione
della routine di misurazione, il tastatore si sposta verso la faccia del cubo lungo il
vettore della punta alla distanza di scostamento del ClearanceCube per evitare di urtare
contro il pezzo. Per impostazione predefinita, il movimento con il ClearanceCube é
disabilitato.

Esempio di ClearanceCube che curconda il modello CAD
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Il ClearanceCube funziona solo con le routine di misurazione per le macchine a
un solo braccio. Non supporta routine di misurazione per piu bracci. Se la routine di
misurazione usa la modalita Bracci multipli, funzionera solo con il braccio 1.

Differenze rispetto ai piani di sicurezza

Anche se puo presentare alcune somiglianze con i piani di sicurezza, il ClearanceCube
si comporta in modo assolutamente diverso e offre alcuni vantaggi non disponibili con i
piani di sicurezza.

e In primo luogo, i piani di sicurezza sono basati sul sistema di coordinate del
pezzo, e se il sistema di coordinate cambia, i piani non vengono aggiornati di
conseguenza. Ad esempio, se un piano di sicurezza Z+ viene impostato 20 mm
sopra la posizione attuale Z=0 e si crea un nuovo sistema di coordinate del
pezzo abbassando Z di 30 mm, il piano di sicurezza non si spostera, ma ora sara
a Z=50. Invece, se si usa un ClearanceCube, la "scatola" rimane alla stessa
distanza relativa dal modello CAD, indipendentemente dalle modifiche apportate
al sistema di coordinate del pezzo.

e In secondo luogo, per spostare il tastatore verso il piano di sicurezza definito, i
piani di sicurezza si basano sui comandi MOVIM/PIANO_SICUR inseriti tra gli
elementi. Se si dimentica uno di questi comandi si pud causare un urto
involontario contro il pezzo. La funzionalita ClearanceCube non usa i piani di
sicurezza e quindi non richiede comandi di movimento tra gli elementi. Una volta
abilitata la funzionalita ClearanceCube nella sua forma piu semplice, il tastatore
si muovera verso il ClearanceCube prima e dopo la misurazione degli elementi di
nuova creazione.

Uso del ClearanceCube

L]
i‘ 'J
- -

- -

= Durante l'esecuzione, se il tastatore parte dall'interno del ClearanceCube, verra
visualizzato il seguente messaggio di avvertenza "Attualmente il tastatore e all'interno
del ClearanceCube. Spostarlo all'esterno del ClearanceCube e fare clic su OK per
continuare".

Per usare il ClearanceCube, procedere come segue.

1. Selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica |
ClearanceCube o sulla barra degli strumenti ClearanceCube fare clic sull'icona
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e
Definizione del ClearanceCube ‘ﬁ’ per perire la finestra di dialogo
Definizione del ClearanceCube. Questa finestra di dialogo si apre all'inizio con
la seguente interfaccia. Per informazioni dettagliate, vedere "Definizione
(semplice) del ClearanceCube".

.

ClearanceCube Definition

Offset value: 0.354 =

[ Activate ClearanceCube motion
[ Show ClearanceCube

[ Resize ClearanceCube

| Advanced... | oK Cancel

Finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube

Selezionare la casella di opzione Attiva il movimento con il ClearanceCube o
sulla barra degli strumenti ClearanceCube fare clic sull'icona Attiva il

e,

N

movimento con il ClearanceCube *#™% . Questa modalita disabilita i piani di
sicurezza e fa si che la routine di misurazione usi invece il movimento con il
ClearanceCube. Vedere l'avvertenza seguente.

Selezionare la casella di opzione Mostra il ClearanceCube o sulla barra degli

strumenti ClearanceCube fare clic sull'icona Mostra il ClearanceCube @ per

mostrare il ClearanceCube sullo schermo.

Definire una distanza di scostamento nella casella Valore scostamento. In

alternativa, si puo selezionare la casella di opzione Ridimensiona il

ClearanceCube o nella barra degli strumenti ClearanceCube fare clic sull'icona
PO

Ridimensiona il ClearanceCube “#® per porre il ClearanceCube nella modalita

di modifica delle dimensioni. Nella modalita di modifica delle dimensioni e con il

ClearanceCube visibile, & possibile fare clic su una faccia del ClearanceCube e

trascinarla impostando in questo modo le distanze di scostamento lungo i diversi

assi. Un'evidenziazione rossastra indica la faccia da trascinare.

Se necessario, impostare eventuali opzioni avanzate facendo clic su Avanzate e

quindi usare le schede desiderate per personalizzare a piacimento |l

ClearanceCube.

Fare clic sul pulsante OK..

Aggiungere elementi alla routine di misurazione come al solito.
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Se si attiva il movimento con il ClearanceCube, questo costituira
un'impostazione globale all'interno della routine di misurazione. Cio significa che tutti i
piani di sicurezza della routine di misurazione saranno disabilitati, anche se le
impostazioni dei singoli elementi non prevedono l'uso del ClearanceCube. Il movimento
con il ClearanceCube e i piani di sicurezza non possono coesistere nella stessa routine
di misurazione. Accertarsi di controllare la possibilita di collisioni prima di eseguire i
movimenti della routine. Per ulteriori informazioni, vedere "Rilevazione delle collisioni".

Definizione (semplice) del ClearanceCube

Quando si accede alla finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube tramite il
menu Modifica | Preferenze | Imposta ClearanceCube... o facendo clic sul pulsante

%
Definizione del ClearanceCube nella barra degli strumenti ClearanceCube @ il
ClearanceCube si apre in questa interfaccia semplificata:

P o

ClearanceCube Definition

Offset value: 0.354 =

[ Activate ClearanceCube motion
[ Show ClearanceCube

[ Resize ClearanceCube

| Advanced... | K Cancel

Finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube
Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni.

e Valore dello scostamento - Questo valore determina la distanza dal
modello CAD in corrispondenza della quale PC-DMIS traccera tutti e sei i
lati del ClearanceCube. Viene salvato nella routine di misurazione in uso.
Il rettangolo color ciano indica la superficie su cui PC-DMIS presume
giaccia il pezzo. PC-DMIS usa le stesse unita di misura della routine di
misurazione. Quindil il valore 1 puo indicare 1 mm o 1 in, a seconde
dell'unita di misura selezionata al momento della creazione della routine di
misurazione. Aumentando il valore della distanza di scostamento si
aumentano le dimensioni del ClearanceCube. Se lo scostamento non € lo
stesso per tutte le facce, questa casella mostrera "N/A". Questo puo
succedere se si € modificata la distanza di scostamento di particolari

210




Uso del ClearanceCube

211

facce nella finestra di dialogo Avanzato e poi si torna alla finestra di
dialogo Semplice. Se si desidera che la istanza sia identica per tutte le
facce bastera immettere un nuovo valore.

Attiva il movimento con il ClearanceCube - Questa casella di opzione
determina se la routine di misurazione debba usare o meno il
ClearanceCube per i movimenti. Quando il movimento con il
ClearanceCube € abilitato, i piani di sicurezza sono disabilitati, e le
proprieta relative al ClearanceCube dei nuovi elementi aggiunti alla
routine di misurazione saranno impostate su ON nella scheda Stato della
finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube di tipo avanzato. Se si
desidera che gli elementi esistenti usino il movimento con il
ClearanceCube, si dovra impostare manualmente su ON la loro proprieta
relativa al ClearanceCube. E anche possibile attivare o disattivare il
movimento con il ClearanceCube sulla barra degli strumenti
ClearanceCube facendo clic sull'icona Attiva il movimento con il

ClearanceCube 'ﬁé .

Ordine dei movimenti
Quanto e attivo, il movimento viene eseguito nel seguente ordine.

1. Qualsiasi movimento dalla misurazione dell'elemento
eseguita con I'opzione DOPO in un comando
AVOIDANCE/MOVE all'interno di un comando di un
elemento automatico

2. Qualsiasi movimento o comando di movimento che si trova
nella routine di misurazione tra I'elemento appena misurato e
il comando di misurazione del prossimo elemento, o l'ultimo
comando, se questo era il comando di misurazione
dell'ultimo elemento nel routine. Questo comprende qualsiasi
comando di cambio delle punte che viene trattato come un
caso speciale.

Modalita di esecuzione del movimento di
cambio delle punte

Quando e attivato il movimento con il ClearanceCube e
si inserisce un comando di cambio delle punte, il
cambio richiede una rotazione del tastatore. PC-Dmis
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segue il vettore della punta del tastatore fuori dalla
faccia usata per entrare nel cubo. Quindi attraversa il
pezzo fino a raggiungere i bordi della faccia piu vicina
al punto in cui si trova il tastatore in posizione ritratta.
Viene quindi calcolato il valore della distanza dal
centro della testa del tastatore alle estremita degli stili.
Il valore dello scostamento € pari al 110% di questa
distanza. Il movimento successivo é di allontanamento
dal pezzo di questa distanza, seguito da una rotazione
del tastatore. Il movimento seguente ¢ il ritorno ai limiti
del ClearanceCube.

3. Qualsiasi movimento verso il ClearanceCube e intorno al
ClearanceCube per portare il tastatore in una posizione da
cui parte un percorso libero verso il prossimo elemento da
misurare. Questi sono i movimenti programmati da questo
miglioramento. Si noti che questi comandi sono calcolati ed
esequiti, ma non aggiunti alla routine di misurazione. Sono
calcolati a ogni esecuzione. A ogni elemento e assegnata
una faccia iniziale del ClearanceCube. Se non ci sono
comandi di movimento e se I'opzione Attiva il movimento
con il ClearanceCube e abilitata, questa e la faccia per il
movimento iniziale da questo elemento al ClearanceCube.

4. Qualsiasi movimento dalla misurazione dell'elemento
eseguita con I'opzione PRIMA in un comando
AVOIDANCE/MOVE all'interno del successivo comando di
un elemento automatico

Se la funzione Attiva il movimento con il ClearanceCube &
abilitata, sara disabilitata la funzionalita di tutti i piani di sicurezza della
routine di misurazione. Il movimento con il ClearanceCube e i piani di
sicurezza non possono coesistere nella stessa routine di misurazione.
Accertarsi di controllare la possibilita di collisioni prima di eseguire i
movimenti della routine. Vedere il capitolo "Rilevazione delle collisioni".

e« Mostra il ClearanceCube - Questa casella di opzione determina se PC-
DMIS debba tracciare o meno il ClearanceCube nella finestra di
visualizzazione grafica. E possibile farlo dalla barra degli strumenti del
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ClearanceCube facendo clic sull'icona Mostra il ClearanceCube @
Se ¢ abilitata, questa opzione abilita anche l'opzione Ridimensiona il
ClearanceCube descritta sotto.

« Ridimensiona il ClearanceCube - Questa casella di opzione pone il
ClearanceCube nella modalita di modifica delle dimensioni. Nella modalita
di modifica delle dimensioni e con il ClearanceCube visibile, & possibile
fare clic su una faccia del ClearanceCube e trascinarla impostando in
guesto modo le distanze di scostamento lungo i diversi assi.
Un'evidenziazione rossastra indica la faccia da trascinare. E possibile farlo
dalla barra degli strumenti del ClearanceCube facendo clic sull'icona

F::‘:
Ridimensiona il ClearanceCube 49 Questa opzione ¢ disponibile
solo quando € abilitata anche I'opzione Mostra il ClearanceCube.

»('7'..
¥  Sipuo usare il sottomenu Operazione | Finestra di visualizzazione
grafica | ClearanceCube anche per attivare, mostrare e ridimensionare le
opzioni sopra descritte.

e Avanzata - Questo comando espande la finestra di dialogo semplice in
una finestra con piu schede in modo che sia possibile impostare opzioni
piu specifiche. Le schede della finestra di dialogo di tipo avanzato sono:
Dimensioni, Vincoli e Stato. Questo pulsante quindi cambia in
Semplice. Facendo clic su Semplice si visualizza la finestra di dialogo di
tipo semplice.

Definizione (avanzata) del ClearanceCube - scheda
Dimensioni

Usare la scheda Dimensioni nella finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube
(Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | ClearanceCube) per
personalizzare la distanza dal modello CAD lungo singoli assi o da specifiche
coordinate lungo singoli assi. Inizialmente, i valori delle sei facce sono popolati con il
valore dello scostamento preso dalla finestra di dialogo di tipo semplice, se era stato
immesso.

E anche possibile modificare le dimensioni del ClearanceCube trascinando il mouse
nella finestra di visualizzazione grafica.
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1. Nella barra degli strumenti ClearanceCube selezionare l'icona Mostra il

ClearanceCube @ per mostrare il ClearanceCube.
2. Nella barra degli strumenti ClearanceCube, fare clic sull'icona Ridimensiona il

ﬂt“
ClearanceCube 2‘333 per abilitare la possibilita di ridimensionare il
ClearanceCube.
3. Passare con il puntatore del mouse su una faccia del ClearanceCube per
evidenziarla.
4. Quindi fare clic e trascinare il ClearanceCube in una nuova posizione. Questo
diventera il nuovo valore della distanza di scostamento della faccia selezionata.

ClearanceCube Definition

Size | Congwaints [ stans

CAD Model
Mirimyum Madmum
% W14 B4 36,37
¥: 33623 = 9.4
7. .394 & s
Mon-CAD Model
| override CAD CearanceCube
Mirimum Madmum
N: | -16.575 239

y: | -0.000 107.636

Z: | -35.000 15.954

| Activate CearanceCube maotion
|| Show ClearanceCube
|| Resize CearanceCube

[ smpe.. | [ perouns | [ ok § [ comes | [ nopy |

Finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube - scheda Dimensioni

Rigquadro Modello CAD - Questo riguadro permette di impostare le dimensioni del
ClearanceCube a una certa distanza da ciascuno dei sei lati.

Caselle Minimo XYZ - Queste caselle permettono di impostare la distanza del
ClearanceCube dai lati X-, Y- e Z-.
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Caselle Massimo XYZ - Queste caselle permettono di impostare la distanza del
ClearanceCube dai lati X+, Y+ e Z+.

Riquadro Modello non CAD - E possibile usare questo riquadro per definire le
dimensioni di un ClearanceCube in una routine di misurazione che non ha un modello
CAD. Per definire un ClearanceCube per questo tipo di routine di misurazione,
selezionare la casella di opzione Escludi il ClearanceCube CAD. Se non sono stati
soddisfatti i requisiti di questa opzione, verra visualizzato il seguente messaggio, che
elenca le condizioni da soddisfare prima di poter escludere il ClearanceCube:

PC-DMIS

E possibile escludere il ClearanceCube sul CAD se sono soddisfatte le
seguenti condizioni.

1. Nella routine di misurazione esiste un allineamento.
2. E stata definita I'impostazione CAD uguale al pezzo.

Per impostare CAD uguale al pezzo, selezionare: Operazione | Finestra di
visualizzazione grafica | CAD uguale al pezzo.

Messaggio Escludi il ClearanceCube sul CAD
Per ottemperare a questo messaggio, procedere come segue.

e Creare nella routine di misurazione almeno un allineamento (diverso da
guello iniziale). Per istruzioni su come creare un allineamento, vedere
"Creazione e uso degli allineamenti”.

e Impostare I'opzione CAD = Pezzo come descritto nel messaggio (anche
se non si ha un modello CAD). Per ulteriori informazioni su come
impostare questa opzione, vedere "Equiparazione del CAD ai dati misurati
del pezzo".

Per definire le dimensioni del ClearanceCube, procedere come segue.

1. Nell'elenco sotto la casella di opzione Escludi il ClearanceCube sul
CAD, selezionare I'ID di un allineamento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

e immettere manualmente i valori della posizione del ClearanceCube
nelle caselle Minimo XYZ e Massimo XYZ relative all'allineamento
selezionato.

215



Modifica della visualizzazione CAD

o Abilitare PC-DMIS a creare automaticamente i valori della posizione.
(Questa opzione e disponibile solo quando PC-DMIS é in modalita
on-line). A questo scopo, procedere come segue.

1. Fare clic sui pulsante di lettura dei punti (--l). Verra
visualizzato il seguente messaggio:

PC-DMIS

Posizionare il tastatore (punta) per definire lo spigolo
anteriore inferiore sinistro del ClearanceCube.

Dove punta e la punta del tastatore nella posizione attuale
del cursore nella finestra di modifica.

i‘ . 'J
:():
= Assicurarsi che la punta del tasatore che si desidera
usare sia una di quelle che appaiono nel messaggio. Se si
desidera cambiare punta, fare clic su Annulla, selezionare
la punta desiderata nella finestra di modifica, e fare ancora
clic sul pulsante di lettura dei punti (--J).

2. Posizionare la punta del tastatore sullo spigolo anteriore
inferiore sinistro del ClearanceCube e fare clic su OK (o
premere il pulsante Fine sulla scatola del terminale utente).
Verra visualizzato il seguente messaggio:

PC-DMIS

Posizionare la (punta) del tastatore lo spigolo superiore
posteriore destro del ClearanceCube.

La (punta) nel messaggio precedente ¢ la punta del
tastatore nella posizione attuale del cursore nella finestra di
modifica.

3. Posizionare la punta del tastatore sullo spigolo superiore
posteriore destro del ClearanceCube e fare clic su OK o
premere il pulsante Fine sulla scatola del terminale utente.
PC-DMIC inserira automaticamente i valori nelle caselle
Minimo XYZ e Massimo XYZ e traccera il ClearanceCube.
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Riquadro Anteprima - L'anteprima del CAD mostra gli effetti delle modifiche alle
distanze di scostamento modificando di conseguenza l'anteprima del ClearanceCube.

Attiva movimento del ClearanceCube - Questa casella di opzione e descritta in
"Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Mostra il ClearanceCube - Questa casella di opzione € descritta in "Definizione
(semplice) del ClearanceCube".

Ridimensiona il ClearanceCube - Questa casella di opzione € descritta in "Definizione
(semplice) del ClearanceCube".

Semplice - Questo pulsante riporta la finestra di dialogo Definizione del
ClearanceCube nel suo stato semplificato iniziale .

Definizione (avanzata) del ClearanceCube - scheda
Vincoli

Usare la scheda Vincoli della finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube
(Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | ClearanceCube) per specificare
guale delle sei facce e dei 12 bordi si desidera usare per il movimento pianificato.
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i - -
Slize . | Constraints | Stahes

Faces

Minimum Maximum
X # [+
¥: il #
- B ¥
Edges
AR [ -+
¥ +x+z ¥ -x+z
[ +xx [# %y
g -2
[ +v+z ¥ -r42
1z ¥z

|¥] Activate OearanceCube mation
[ Show ClearanceCube
|| Resize ClearanceCube

| smple.. | [ pefous | [ ok ]| cancel | [ appy |

Finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube - scheda Vincoli

Riquadro Facce - Le caselle di opzione in questo riquadro indicano quale delle sei
facce si desidera usare per il movimento pianificato. Se una faccia e deselezionata, non
viene usata. Le caselle di opzione "Minimo" corrispondono alle facce X-, Y- e Z-. Le
caselle di opzione "Massimo" corrispondono alle facce X+, Y+ e Z+.

A meno che no esista un comando MACCHINA per una macchina a braccio orizzontale,
PC-DMIS presume che si stia usando una macchina a braccio verticale, e deseleziona
la casella di opzione Z minimo. Presume che il pezzo giaccia sulla tavola verticalmente
alla macchina, e che il moto non avvenga nella direzione Z-. Su una macchina a braccio
orizzontale la casella di opzione Y minimo e deselezionata, cosicché il movimento non
avverra nella direzione Y-.
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Naturalmente e possibile selezionare le caselle di opzione desiderate. Ad esempio, se
si usa una macchina verticale € il pezzo e tenuto sopra la superficie della tavola da un
supporto, si puo selezionare la casella di opzione Z minimo in modo che il movimento
avvenga anche in quella direzione.

Riquadro Bordi - Le caselle di opzione in questo riquadro indicano quale dei 12 bodi si
desidera usare per il movimento pianificato. Se un bordo & deselezionato, non viene
usato. Questo € utile in quei casi in cui si puo avere una faccia disponibile per un
movimento pianificato, ma non un bordo a causa di un morsetto sul pezzo o di qualche
altro ostacolo. Per impostazione predefinita, PC-DMIS deseleziona i quattro bordi
corrispondenti a ciascuna faccia deselezionata. Ciascuna delle caselle di opzione dei
bordi elenca nell'etichetta due assi. Questi assi corrispondono alle superfici che
costituiscono il bordo. Ad esempio +X +Y significa che il bordo &€ compreso tra la
superficie +X e la superficie +Y .6

Y+ Z-
N

i+ A+

R

Modello traslucido che illustra i 12 diversi bordi.
Esempio

Si supponga ad esempio di avere un morsetto che si fissa al pezzo sulla faccia Y-
e su parte della faccia Z+. Si supponga anche che il tastatore debba spostarsi da
una misurazione sulla faccia X- alla faccia Y-. Se si disabilita il movimento
attraverso i bordi X- Y- e X- Z+, PC-DMIS trovera un diverso percorso valido,
come lo spostamento verso la faccia Y+ del ClearanceCube, il passaggio lungo la
faccia X+, e quindi I'avvicinamento alla faccia Y+ come mostrato qui.
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<1 7

N+Z

-
-

Esempio che mostra un movimento valido del tastatore dalla faccia X- alla faccia
Y- evitando due bordi vietati

Riquadro Anteprima - L'anteprima del CAD mostra gli effetti delle modifiche ai bordi e
alle facce. Deselezionando una qualsiasi casella di opzione, i bordi e le facce
corrispondenti saranno visualizzati come linee o rettangoli color ciano, a indicare che |l
movimento non interessera quegli elementi del ClearanceCube.

Attiva movimento con il ClearanceCube - Questa casella di opzione € gia descritta
nell'argomento "Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Mostra il ClearanceCube - Questa casella di opzione € gia descritta nell'argomento
"Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Ridimensiona il ClearanceCube - Questa casella di opzione € gia descritta
nell'argomento "Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Predefiniti - Questo pulsante permette di ripristinare nella scheda Vincoli le
impostazioni predefinite della routine di misurazione corrente.

Semplice - Questo pulsante riporta la finestra di dialogo nel suo stato semplificato
originale.
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Definizione (avanzata) del ClearanceCube - scheda
Stato

Usare la scheda Stato della finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube di tipo
avanzato (Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | ClearanceCube) per
vedere e modificare rapidamente quali elementi useranno il movimento con il
ClearanceCube e quali no.

Feature |.u.cm Start | End b
CIR1 _ +7 +7
CIRZ 0N : +z . +z
CIR3 oM : +2 ]
CIR4 oM +Z +Z
CIRS aN i a

[¥ Activate ClearanceCube motion
W Show ClearanceCube
™ Resize ClesranceCube

':nl.-F.-,-mI[ ok || camced | | apmly |

Finestra di dialogo Definizione del ClearanceCube - scheda Stato

Elenco di elementi - Questo elenco contiene quattro colonne.

Elemento - Questa colonna elenca tutti gli elementi della routine di misurazione.
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Attivo - Questa colonna determina se il movimento con il ClearanceCube € usato
0 meno da ciascun elemento. Se la casella in corrispondenza di un elemento &
impostata su ON, per quell'elemento sara usato il movimento con il
ClearanceCube. Se e impostata su OFF, il movimento con il ClearanceCube non
sara usato.

Inizio - Se la cella corrispondente a un elemento Attivo & impostata su ON,
determina la faccia del ClearanceCube verso cui muovere il tastatore prima della
misura dell'elemento. E anche possibile impostare su OFF una particolare cella
Inizio se si desidera che avvenga solo il movimento finale per I'elemento.

Fine - Se la cella corrispondente a un elemento Attivo € impostata su ON,
determina la faccia del ClearanceCube verso cui muovere il tastatore dopo la
misura dell'elemento. E anche possibile impostare su OFF una particolare cella
Fine se si desidera che avvenga solo il movimento iniziale per I'elemento.

E possibile modificare facilmente i valori nelle celle Attivo, Inizio e Fine
immettendoli direttamente nelle celle appropriate, o facendo clic con il pulsante
destro del mouse e selezionandoli nel menu di scelta rapida che appare.

Attiva movimento con il ClearanceCube - Questa casella di opzione € gia descritta
nell'argomento "Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Mostra il ClearanceCube - Questa casella di opzione € gia descritta nell'argomento
"Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Ridimensiona il ClearanceCube - Questa casella di opzione € gia descritta
nell'argomento "Definizione (semplice) del ClearanceCube".

Semplice - Questo pulsante riporta la finestra di dialogo nel suo stato semplificato
originale.

I menu di scelta rapida ClearanceCube

Oltre a usare questa scheda, se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un
elemento all'interno della finestra di modifica viene visualizzato un sottomenu di scelta
rapida ClearanceCube che permette di abilitare o disabilitare il movimento con il
ClearanceCube di elementi specifici o di scegliere specifiche facce distanziate da usare.
Per ulteriori informazioni, vedere "Menu di scelta rapida della modalita Comando" nel
capitolo "Uso dei menu e dei tasti di scelta rapida”.

Esempio di movimento con il ClearanceCube
Si supponga di voler misurare questi cinque fori come elementi Cerchio. Si noti che i

primi quattro cerchi si trovano sulla faccia Z+ e che CERS5 é sulla faccia Y-.
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Se si e attivato il movimento con il ClearanceCube prima di creare i cerchi, la scheda
Stato dopo la creazione dei cerchi avra I'aspetto seguente:

Elemento | Attivo | Inizia | Finisci
CIR1 ON Z+ Z+
CIR2 ON Z+ Z+
CIR3 ON Z+ Z+
CIR4 ON Z+ Z+
CIR5 ON Y- Y-

Questo significa che all'inizio e alla fine dell'esecuzione di ogni elemento il movimento
del tastatore saltera alla distanza di scostamento Z+ del ClearanceCube per gli elementi
da CIR1 a CIR4 e quindi prima di misurare CIRS5 il tastatore si spostera alla distanza di
scostamento Y-.

Tuttavia, per gli elementi da CER1, a CER4, far saltare il tastatore fino alla distanza di
scostamento Z+ prima e dopo ogni misura comporterebbe uno spreco di movimenti se
per queste distanze sono troppo grandi. Supponiamo ora di voler spostare il tastatore
solo fino alla distanza Z+ prima di CER1 e dopo CER4 e di usare comandi

MOV IM/PUNTO piu brevi tra ciascuno di questi cerchi. Si potrebbe facilmente disabilitare
il movimento con il ClearanceCube per la totalita o una parte delle misure di di questi
elementi nella scheda Stato, impostandola come segue.

Elemento | Attivo | Inizia | Finisci
CIR1 ON Z+ OFF
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CIR2 OFF |Z+ Z+
CIR3 OFF |Z+ Z+
CIR4 ON OFF |zZ+
CIR5 ON Y- Y-

Modifica della visualizzazione CAD

Quindi, i movimento con il ClearanceCube verrebbe eseguito prima della misura
dell'elemento CERL1 e poi dopo la misura dell'elemento CER4 come mostrato in questo
grafico dove le linee rosse tratteggiate indicano il movimento con il ClearanceCube e le
linee gialle continue indicano i comandi MOV IM/PUNTO usati tra CER1 e CERA4.
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