Sommario

Inserimento di comandi di FAPPOITO .......uuuuuuiiieie et 1
Inserimento di comandi di rapporto: INtrOdUZIONE ..........coviiiiiiiiiiiiee e 1
Inserimento di comandi relativi alla finestra di analisi..............ccccooeiiiiiiiiiiii 2

MOSEIa tULEE 1€ fTECCE. ...t e e e e e eeaenne 4
VISUANIZZA FINESIIA ...ttt e e e et e e e e eees 4
Inserimento di caselle di informazioni sulle dimensioni............ccccoovvviiiiiiiiiiiiien e, 16
Regole di creazione delle informazioni sulla dimensione............cccccceeeeviiiii v, 17
OpPzioNi di VISUAIIZZAZIONE ......coeeiiieieeeiiiee et e e 18
OPZIONI GrafiChe ... .o 20
ASSI UDICAZIONE ...t ettt e e e e e e e e e ee ettt e e e e e e eeeeennnnns 23
ASSI i UNA POSIZIONE ...ttt ettt e e e e e e e e eeaaaaa e e e e e e e aeeennnnns 25
ElMING INTO. ... e e et e e e e e e e eeaanans 26
Comando INFO_DIM ... e e e e e aana s 26
Inserimento di caselle di INfOrmazioni SUi PUNTEL........oeiieiiiiiiei e 28
ElMING INTO. ... e et e e e e e e e eeaanans 32
Comando INFOPUNTO ...couuiiiiiiie ettt e e e e e e eeanana s 32
OPZIONI GrafiChe ... ..o 34
Inserimento dei commenti dei Programmatori...........coueeeeiiieiiiiiiiiie e 36
(O] 01T r= 1 o] £ TP UP PP 38
(=T 0] 0 L0 1 [0 I PP PP 40
(Do To1U 11 01T o] (o TP PPP 41
0] o 11 | ST UUPT PP 42



Sommario

STINO ettt ittt et ettt ettt ittt ataattatataanarerrnees 43
(0| PP PPPT 46
AV R VL= 4= BT =T o] o o] 4 (o HO PSPPI 47
Continua automaticamente I'@SECUZIONE..........ccoveuuuiiiiiiiee e a7
Visualizza a SChEermO INTEIO .......couuuiiiiie e e e 48
Importa informazioni multimediali............coooiiiiiii 49
Rimuovi informazioni multimediali................oiiiii s 51
TESEO COMMENTO ...ttt e e e e et e e e e e e e e e e e e e aneeennns 52
Inserimento di caratteri ASCII .........eiii e 52
Incorporazione di rapporti o di modelli di rapporti in una routine di misurazione........ 53
[ comMando RAPPORTO ...ttt e et e e e 54
Uso del comando PARAM per associare espressioni PC-DMIS a proprieta di
(070 o =] 1 PP 58
INserimento di OgQettl @STEIMI........oeiiiiiiiiee e 58
Inserimento di un comando di StAMPA ........ccooiiiiiiiiiiie e 58
Informazioni sulla sintassi del comando STAMPA/RAPPORTO .......ccccuviiiiineeeenee. 59
Modifica del comando STAMPA/RAPPORTO.......ccouiiiiiiiiiieieeeeeeeeeiiie e 65
Inserimento di un comando di avanzamento Carta ............oeeuvvveiiineeeeeeeeeeiiiieee e 66
USO degli INSIEMI i VISTE .....coiiiiiiiiiiiie et e et e e e e e e eeeeene 66
Inserimento di un comando FORM ........cooiiiiiiiiiiii e 68
INSerimento di SCNEIMALE .........cooiiiii e 72
INSEriMENtO di ISTANTANEE......ccoi i e e e e e 73



Inserimento di comandi di
rapporto

Inserimento di comandi di rapporto:
Introduzione

PC-DMIS consente di inserire nella finestra di modifica diversi comandi che
determinano le informazioni visualizzate nei rapporti e le relative modalita di
visualizzazione. Tali comandi, inseriti selezionando le opzioni del menu secondario
Inserisci | Comando rapporto, consentono a un programmatore di configurare,
visualizzare, stampare e personalizzare I'aspetto della finestra di modifica.

In questo capitolo sono trattati i seguenti argomenti:

e Inserimento di comandi relativi alla finestra di analisi
e Inserimento di caselle Info dimensione

e Inserimento di caselle Informazioni punto

e Inserimento dei commenti dei programmatori

e Incorporazione di rapporti o di modelli di rapporti in una routine di misurazione
e Inserimento di oggetti esterni

e Inserimento di un comando di stampa

e Inserimento di un comando di avanzamento carta

e Uso degli insiemi di viste

e Inserimento di un comando MODULO

e Inserimento di schermate

e Inserimento di istantanee
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Inserimento di comandi relativi alla
finestra di analisi

-

Analysis
Search ID: Analysis
Dimension list: [ Textual
FCFCIRTY 1->CIR 1 | Graphical
DST1-=CIR3->CIR4 Multipler:
I 10
Apply

Show &ll Arrows ]

View Window... ‘

Select all Clear |

Finestra di dialogo Analisi

L'opzione del menu Inserisci | Comando rapporto | Analisi visualizza la finestra di
dialogo Analisi. Questa finestra di dialogo invia I'immagine dimensionale a una finestra
Analisi in un formato adatto a un esame ravvicinato. Dalla finestra Analisi, € possibile
inserire un comando ANALYSISVIEW nella finestra di modifica per includere I'analisi nel
rapporto. Per informazioni sulla finestra Analisi, fare riferimento alla sezione "Visualizza
finestra".

Se questa finestra di dialogo € aperta, sara possibile fare clic su un elemento nella
finestra di visualizzazione grafica per evidenziare automaticamente le dimensioni che
utilizzano tale elemento nella casella Elenco dimensioni.
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—Analyziz
[T Textual

[ Graphical
b uiltiplier:

|1 i
Apply |

Il iquadro Analisi di questa finestra di dialogo consente di visualizzare in formato
grafico o di testo le dimensioni selezionate nell’elenco delle dimensioni.

Per impostazione predefinita, le caselle di opzione del riquadro Analisi non sono
selezionate. Se si seleziona la casella di opzione Testuale o Grafica e si fa clic su
Applica, PC-DMIS visualizza le dimensioni selezionate in un'immagine grafica o sotto
forma di testo. | dati CAD non vengono visualizzati.

Si consiglia di selezionare I'opzione di analisi Grafica o Testuale quando e necessario
determinare la causa del problema che si € verificato con un elemento.

Si supponga di eseguire l'ispezione di un piano per verificarne la planarita e
scoprire che é fuori tolleranza. L'opzione di analisi grafica consente di esaminare il
piano e determinare se una zone specifica non € accettabile o se l'intera superficie &
irregolare.

Grafica - Se la casella di spunta Grafica & selezionata, PC-DMIS memorizza le
informazioni relative alla dimensione in un formato grafico.

Testuale - Se la casella di spunta Testuale é selezionata, PC-DMIS memorizza le
informazioni relative alla dimensione in formato di testo.

Fattore moltiplicativo - Il valore nella casella Fattore moltiplicativo e un fattore di scala
che ingrandisce la freccia e la zona di tolleranza per la modalita di analisi grafica. Ad
esempio, se siinserisce un valore pari a 2, PC-DMIS ingrandira I'immagine grafica della
freccia di due volte. Questa opzione viene utilizzata solo per la visualizzazione e non
appare sulla stampa.
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Mostra tutte le frecce

Show Al Arrowss |

Il pulsante Mostra tutte le frecce consente di visualizzare le frecce utilizzate per
contrassegnare la deviazione quando si esegue l'analisi grafica. E possibile nascondere
le singole frecce. A tale scopo, premere Ctrl + MAIUSC e fare clic sulle frecce da
nascondere. Quando si fa clic sul pulsante Mostra tutte le frecce le frecce vengono
nuovamente visualizzate. Le frecce relative all'analisi grafica verranno ripristinate per
essere visualizzate nuovamente.

Visualizza finestra

Wi Wfindow |

Il pulsante Visualizza finestra nella finestra di dialogo Analisi visualizza la finestra
Analisi.

Si puo usare la barra dei menu disponibile nella finestra Analisi per modificare
l'immagine grafica, per la schermata con il grafico o modificare i colori della dimensione
selezionata.

Finestra di analisi

Per accedere a questa scheda, procedere come segue.

1. Selezionare lI'opzione di menu Inserisci | Comando rapporto | Analisi per
visualizzare la finestra di dialogo Analisi.
2. Nella finestra di dialogo Analisi,
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e Selezionare la dimensione che si desidera visualizzare nella finestra di
analisi.
o Nella casella Fattore moltiplicativo immettere un valore per ingrandire la
freccia e la zona di tolleranza.
3. Selezionare il pulsante Visualizza finestra per aprire la finestra Analisi.

La barra di menu della finestra di analisi contiene i seguenti menu:

« File

e Visualizza
o Mostra

e Opzioni

Ai fini della determinazione della vista iniziale dell'analisi grafica rappresentata nella
finestra di analisi, PC-DMIS utilizza la scansione del vettore di taglio per le dimensioni
del profilo delle scansioni, oppure il piano di lavoro corrente per le altre dimensioni.
Questa vista puo essere successivamente modificata.

Menu File

Il menu File della finestra di analisi consente di stampare il grafico contenuto nella
finestra di analisi grafica.

Il menu Vista della finestra di analisi consente di modificare temporaneamente i grafici
visualizzati secondo la dimensione selezionata. E possibile visualizzare le dimensioni
necessarie ruotando, variando la scala o modificando la vista.

Questa opzione risulta particolarmente utile quando si visualizza I'errore del
profilo di un insieme di punti.

La voce del menu Visualizza | Cambia consente di creare nuove viste da un file CAD.
Questa funzione é molto utile quando viene utilizzato un file IGES in 2D che contiene
diverse viste di un pezzo in un piano e le viste devono essere associate al relativo
orientamento nella finestra di visualizzazione grafica. Per maggiori informazioni sulla
modifica delle viste vedere "Impostazione della vista della schermata" nel capitolo
"Modifica della visualizzazione CAD .
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La voce del menu Visualizza | Adatta disegna di nuovo lI'immagine del pezzo in modo
che si adatti interamente alla finestra di visualizzazione grafica. Questa funzione é utile
guando lI'immagine é troppo grande o troppo piccola.

L'opzione del menu Visualizza | Ruota consente di visualizzare la finestra di dialogo
Ruota nella quale € possibile ruotare I'immagine del pezzo in tre dimensioni.

La rotazione € descritta piu dettagliatamente in "Rotazione del disegno" nel capitolo
"Modifica della visualizzazione CAD".

F "

Show Options @

Please select the desired options to be shown:

|v Show statistics
[+ Show histogram

[v Show max/min deviations

Default | QK | Cancel |

Finestra di dialogo Mostra opzioni

L'opzione del menu Mostra | Mostra opzioni della finestra di analisi consente di
visualizzare la finestra di dialogo Mostra opzioni. In questa finestra di dialogo &
possibile scegliere cosa visualizzare nella finestra di analisi.

Selezionando nella finestra di analisi Mostra | Mostra statistiche dimensioni viene
visualizzata la finestra di dialogo Modifica info dimensione. Questa finestra di dialogo
consente di modificare la dimensione evidenziata. Per maggiori informazioni vedere
"Opzioni comuni della finestra di dialogo Dimensione" nel capitolo "Uso delle dimensioni
Legacy" e "Inserimento di caselle con informazioni sulle dimensioni" in questo capitolo.

Mostra statistiche - Visualizza le statistiche nella finestra di analisi. Se la casella di
opzione Mostra statistiche non é selezionata, le informazioni relative alle dimensioni
non vengono visualizzate. Per modificare il formato delle statistiche visualizzate nella
finestra di analisi, vedere I'opzione di menu Modifica info dimensione.

Mostra istogramma - Visualizza un istogramma delle deviazioni per ciascun punto. E
possibile spostare gli istogrammi all'interno della finestra di analisi.

Per spostare l'istogramma in una nuova posizione nella finestra di analisi, effettuare le
seguenti operazioni:

1. Fare clic sull'istogramma desiderato.
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2. Trascinare il puntatore nella posizione desiderata.
3. Rilasciare il pulsante del mouse.

Mostra deviazioni max/min - Visualizza le deviazioni massime e minime indicate con
un simbolo *+' o0 "*-.

Menu Opzioni

Il menu Opzioni della finestra di analisi consente di acquisire la schermata grafica
corrente da utilizzare successivamente. Inoltre, consente di accedere alla finestra di
dialogo Modifica colore e di modificare le dimensioni della finestra di analisi.

Comando Crea/Salva vista analisi

La voce del menu Opzioni | Comando Crea vista analisi della finestra Analisi usa le
dimensioni, le viste e le rotazioni usate nella finestra Analisi e inserisce tali informazioni
in un comando VISUAL_ANALISI nella finestra di modifica. Quando PC-DMIS segue il
comando VISUAL_ANALISI succede quanto segue.

e PC-DMIS apre temporaneamente la finestra Analisi e acquisisce una schermata
del contenuti.

e Quindi PC-DMIS visualizza questa schermata nella finestra del rapporto.
Dimensiona automaticamente la schermata in modo che rientri nella finestra. La
schermata e inserita nella finestra del rapporto sotto il TextReportObject. Per
informazioni sull'oggetto TextReport, vedere I'argomento "TextReportObject” nel
capitolo "Rapporti dei risultati della misurazione: Panoramica”. Non ha effetto
sull'oggetto AnalysisWindow.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
VISUAL_ANALISI1/D1,D2,D3,,

D1,D2,D3 = I'elenco delle dimensioni da visualizzare.
E possibile utilizzare tutti i parametri di dimensione desiderati.

Si pud anche immettere la stringa "VI1SUAL_ANALISI1" nella finestra di modifica per
creare un comandoVISUAL_ANALISI. Qualsiasi dimensione selezionata per I'analisi
diverra un parametro di questo comando.
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Salva grafici nel rapporto

L'immagine resta negli Appunti fino a quando non si acquisisce un'altra schermata o non viene
chiusa la routine di misurazione.

Il menu della Opzioni | Salva grafici in rapporto della finestra di analisi consente di
acquisire l'istantanea della finestra Analisi e memorizzarla in un comando
VISUAL/METAFILE. Quando il comando viene eseguito, invia la schermata al rapporto
di ispezione.

PC-DMIS non € in grado di modificare o formattare I'immagine catturata. Le immagini
grafiche verranno visualizzate in corrispondenza della posizione del cursore.

Questo comando VISUAL/METAFILE e diverso dal comando VISUAL/METAFILE
generato dal menu principale nei seguenti modi.

e Quando si seleziona la voce di menu, viene acquisita la schermata della finestra
di analisi e non della finestra di visualizzazione grafica.

« L'acquisizione della schermata non viene rieseguita durante I'esecuzione, e
un'immagine statica.

Per creare una schermata che viene aggiornata automaticamente al momento
dell'esecuzione, vedere "Comando Crea vista analisi”.

Vedere "Istantanee schermate" nel capitolo "Uso della finestra di modifica" per ulteriori
informazioni sul comando VISUAL/METAFILE.

Modifica colori delle dimensioni

L'opzione del menu Opzioni | Modifica colori delle dimensioni della finestra di analisi
consente di impostare il colore per un intervallo di tolleranza specificato. Se si seleziona
guesta opzione, viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica colore dimensione.
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Edit Damension Calar =
(Dimension oolors
Tolerance zone multipher: .'ﬂ.
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Finestra di dialogo Modifica dimensione colore

Fare riferimento alla sezione "Modifica dei colori della dimensione" nel capitolo
"Modifica delle opzioni di visualizzazione CAD" per le istruzioni su come utilizzare
guesta finestra di dialogo per modificare i colori delle dimensioni per una tolleranza.

Opzioni dimensione

Questa finestra di dialogo Opzioni analisi grafica permette di definire le informazioni
che sono visualizzate nella finestra Analisi.
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Graphical Analysis

Analysis Options  Display Options

All dimensions

Show arrow heads

Show lines between measured hits
Show lines between nominals
Show tolerance lines

[ ] show mazx/min deviations

[ ]show grid Grid Options...
Multiplier: | 10
[ ] show labels

Position dimensions

Show diameters

Circularity dimension

[ ]Show Best Fit, Max Inscribed, and Min
Circumscribed diameters

Profile dimensions
Show contour plot
Show color interpolation between hits

Show arrows

Arrow Density

(@) arrow density % j 100%
O Worst: 0
() Best: 0

X

Cancel

Finestra di dialogo Analisi grafica

Per accedere a questa finestra di dialogo, procedere come segue.

1. Selezionare Inserisci | Comando rapporto | Analisi dal menu per visualizzare

la finestra di dialogo Analisi.

2. Dalla finestra di dialogo Analisi, dalla casella Elenco dimensioni, selezionare la

dimensione.

3. Fare clic su Visualizza finestra per visualizzare la finestra Analisi.

10
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4. Dal menu della finestra Analisi, selezionare Opzioni | Opzioni dimensione per

visualizzare la finestra di dialogo Analisi grafica.

La finestra di dialogo contiene due schede:

Una scheda Opzioni analisi: per una descrizione degli elementi presenti in
guesta scheda, fare riferimento a "Scheda Opzioni analisi” di seguito.

Scheda Opzioni di visualizzazione: per una descrizione degli elementi presenti
in questa scheda, fare riferimento alla sezione "Oggetto Analysiswindow" nel
capitolo "Rapporti dei risultati di misura" che comprende la scheda Opzioni
rapporto.

Scheda Opzioni analisi

11

Mostra le punte delle frecce - Questa casella di opzione mostra le punte delle
frecce sulle linee delle deviazioni.

Mostra linee tra punti misurati - Questa casella di opzione mostra le linee tra i
punti misurati.

Mostra linee tra i valori nominali - Questa casella di opzione mostra le linee
tracciate tra i valori nominali.

Mostra linee di tolleranza - Questa casella di opzione mostra le tolleranze
accettabili per la dimensione.

Mostra deviazioni max/min - Questa casella di opzione consente di indicare le
deviazioni massima e minima con il simbolo *+ o *-,

Mostra griglia - Questa casella di opzione mostra uno sfondo tipo griglia in 3D
per I'analisi grafica. L'abilitazione della griglia consente di visualizzare meglio gli
elementi ruotati. Abilita inoltre il pulsante Opzioni griglia.
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Esempio di un'analisi grafica con la griglia abilitata

Opzioni griglia - Questa casella di opzione visualizza la finestra di dialogo
Opzioni griglia di analisi. Si puo usare questa finestra di dialogo per definire la

griglia.

Analysis Grid Options ﬁ.
(7 Automatically size @ Spedfied size
Murber of elements:  Madmum boundary:  Minimum boundary:

X 4 124.1 123.9
¥: 4 50.1 8.9
I: 4 0.1 0.1
[ o J[ coce |

Finestra di dialogo Opzioni griglia di analisi
La finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni:

Dimensione automatica - Consente di modificare automaticamente le
dimensioni della griglia in base al numero di oggetti specificati nei campi X,
YelZ.

Dimensione specificata - Abilita le caselle Limite massimo e Limite
minimo che permettono di immettere dimensioni per i limiti massimo e
minimo.

Numero di elementi - Definisce il numero di divisioni che verranno
disegnate sulla griglia di analisi.

12
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Limite massimo - Definisce i limiti superiori delle coordinate della griglia di
analisi.

Limite minimo - Definisce i limiti inferiori delle coordinate della griglia di
analisi.

Fattore moltiplicativo - Questa casella di opzione permette di inserire un fattore
di scala che ingrandisce le frecce di deviazione e la zona di tolleranza per la
modalita di analisi grafica. Se si immette il valore 2.0, PC-DMIS ingrandira le
frecce di due volte la deviazione calcolata per ogni punto dell'elemento.

Questa opzione viene usata solo per la visualizzazione e non &
rispecchiata sulla stampa del solo testo.

Mostra diametri - Questa casella di opzione mostra i diametri delle dimensioni
delle posizioni disponibili.

Mostra diametro Best Fit, Max diametro iscritto, Min. diametro circoscritto -
Questa caselle di opzione mostrano i diametri della dimensione Circolarita. Tali
diametri rappresentano le deviazioni media, massima e minima di un elemento
rotondo.

Mostra tracciato contorno - Questa opzione funziona solo per le dimensioni
Profilo applicate a scansioni patch. Il tracciato del contorno usa i punti della
scansione patch per creare una mesh. Quindi la ombreggia con i colori correlati
alle deviazioni del profilo da ogni punto.

PC-DMIS puo anche visualizzare il tracciato di un contorno sul modello CAD nella
finestra di visualizzazione grafica. Per informazioni, vedere "Visualizzazione dei
tracciati del contorno di una superficie" nel capitolo "Uso delle dimensioni Legacy".

Mostra colori di interpolazione tra i punti - Questa opzione inserisce i colori tra
i punti. Questa opzione e disponibile per le dimensioni dei profili.

Mostra frecce - Questa opzione mostra le frecce per la deviazione di ogni punto.
Questa opzione e disponibile per le dimensioni dei profili.

Densita frecce: questo cursore modifica la densita delle frecce dei punti
visualizzati in una qualsiasi dimensione in tutta la routine di misurazione che usa
I'analisi grafica.
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Dimensions
’Vﬁ.rmw density %G J'

Differisce dalla funzionalita Densita frecce nella scheda Creazione rapporti della
finestra di dialogo GDT XactMeasure. L'impostazione nella scheda Creazione
rapporti interessa soltanto quella dimensione specifica. Vedere "Scheda
Creazione rapporti" nel capitolo "Uso dei Feature Control Frame: Introduzione".

Peggiori - Questa casella definisce il numero delle deviazioni peggiori per cui
visualizzare le frecce. Gli esempi seguenti mostrano tutte le frecce sulla sinistra e
le tre frecce peggiori sulla destra:

Migliori - Questa casella definisce il numero delle deviazioni migliori per cui
visualizzare le frecce.

Esempio di tutte le deviazioni (densita frecce 100%)

14
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Esempio delle 3 deviazioni peggiori

Opzioni misura

Analysis Size Options

—Orientation
" Portrait
¥ | andscape

—Size
[ Scale to fit whole page

Default | QK I Cancel

Finestra di dialogo Opzioni dimensioni finestra di analisi

La finestra di dialogo Opzioni dimensioni finestra di analisi consente di determinare
le modalita di visualizzazione della finestra di analisi. Le opzioni disponibili consentono
di impostare il comando VISUAL_ANALISI in modo che PC-DMIS esegua l'istantanea
dello schermo in una delle modalita selezionate durante I'esecuzione. (Vedere
"Comando Crea vista analisi").

E possibile selezionare le seguenti opzioni:

15
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Verticale
Questa opzione dimensiona la finestra di analisi in modo che corrisponda alla
dimensione della pagina verticale standard.

Orizzontale
Questa opzione dimensiona la finestra di analisi in modo che corrisponda alla
dimensione della pagina orizzontale standard.

Adatta intera pagina
Questa casella di opzione ridimensiona la finestra in modo che si adatti alla
pagina stampata.

Inserimento di caselle di iInformazioni
sulle dimensioni

Edit Dimension Infe
Search D Demengion info format Location axes
Mo iarst o | Lkoe dirm Aol
CIR CiR
c':irr:-:ﬂ:ln;' i |+ Measured % ¥ ¥
CIRTY3-2LIR9 Nordial Gy s
CIRTY4->CIRA
CIRTYS->CIRY Toderances n] R A
CIATYG->LIRG i y
CIRTY7->CIRS ) L
CIRTYE->CIR4 Maxtir T RT
QuiTel g RS O
Maan Form Ares
Sty
Mumber of ponits Peesition ames
- . ‘iorst o e s aves
~ =
[ seeam | Clear E==o P x ¥ z
Desplay 0080nS [ Recal [ Rreset | Frad Pang
o Shoew con oF ™
7 Shan dimermsen ID Graph cobons 0 D2 D3
| Show feature 1D Ha graph Form
] Show headings Graxph worst axs S caln
| Show vertical ines: @ Graph each aas Shadow bordar
| Shorw horimontal nes I:I B oy
I L= ol
Dekete Infos | Concel | oK || create

Finestra di dialogo Modifica info dimensione

La voce di menu Inserisci | Comando di rapporto | Info dimensione consente di
visualizzare la finestra di dialogo Modifica info dimensione. Da tale finestra e possibile
creare un comando INFODIM che visualizza le informazioni dimensionali selezionate
nella finestra di visualizzazione grafica. Fare riferimento a "Comando INFODIM" per
informazioni sulla modifica di un comando INFODIM nella finestra di modifica.

16
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] Rl aT

WO 93771 | 93 TTT | 0000 § 0.010 | -0000 ) 101266 | 86276 | D00 Lol . ]

E

Esempio di finestra di dialogo Info Dimensione

L'elenco di dimensioni all'interno della finestra di dialogo riporta un asterisco (*) se la
dimensione contiene gia una casella di testo DIMINFO e un cancelletto (#) se la casella
di testo DIMINFO é nascosta dalla vista nella finestra di visualizzazione grafica.

LOC1->CIRT-»*
LOCZ2-:CIR2-: "¢
LOC3-:CIR3

Esempio di elenco dimensioni con caselle DIMINFO visibili e nascoste.

La casella di opzione Auto (nella sezione Formato info dimensione di questa finestra
di dialogo) consente di determinare automaticamente, in base al tipo di dimensione
selezionato, il formato di output della dimensione appropriato da visualizzare. Per
ignorare questa opzione, selezionare le caselle di opzione del riquadro Formato info
dimensione. PC-DMIS indica I'ordine delle selezioni di output attraverso la
visualizzazione di un numero alla sinistra della casella di opzione. In tal modo, I'ordine
del formato puo essere modificato in base alle proprie esigenze. Per deselezionare una
casella di opzione, fare clic su di essa una seconda volta.

Se questa finestra di dialogo € aperta, sara possibile fare clic su un elemento nella
finestra di visualizzazione grafica per evidenziare automaticamente le dimensioni che
utilizzano tale elemento nella casella Elenco dimensioni.

La finestra di dialogo Modifica info dimensione consente di modificare le informazioni
sulle dimensioni visualizzate. Nei seguenti paragrafi vengono descritti i comandi e le
opzioni disponibili in questa finestra di dialogo.

Regole di creazione delle informazioni sulla
dimensione

Quando si crea una casella INFODIM nella finestra di dialogo Modifica info
dimensione, la casella Elenco dimensioni mostra soltanto le dimensioni che si
trovano al di sopra della posizione in cui si trova il cursore.
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Inserimento di comandi di rapporto

Quando si creano caselle INFODIM usando la modalita Casella di testo e la casella di
selezione all'interno della finestra di visualizzazione grafica, PC-DMIS non crea una
casella INFODIM per ogni elemento selezionato. La casella sara creata solo per gli
elementi che esistono sopra della posizione corrente del cursore.

Se la routine di misurazione ha molti insiemi di viste, la finestra INFODIM compare
soltanto in quell'insieme che contiene la dimensione corrispondente e quella inferiore.
Ad esempio, si supponga che la routine di misurazione abbia questi comandi:

VIEWSET1

F1 = ELEM
VIEWSETZ2
VIEWSET3

D1 = DIMENSIONE
VIEWSET4

Era possibile aggiungere una casella INFODIM per I'elemento F1 solo se il punto di
inserimento si trovava sotto D1. Una volta creata la casella INFODIM, PC-DMIS la
mostra in INSIEMEVISTES3 e INSIEMEVISTE4 ma non in INSIEMEVISTEL e

INSIEMEVISTEZ2.

Opzioni di visualizzazione

— Display Optionz
¥ Show lzon
¥ Show Dimension 1D
¥ Show Feature D

¥ Show Headings

v Show Vertical Lines
¥ Show Honzantal Lines

Il iquadro Opzioni di visualizzazione fornisce diverse possibilita di visualizzazione per
ogni dimensione all'interno della finestra di visualizzazione grafica.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:
Casella di opzione Mostra icona

Questa casella di opzione visualizza I'icona della dimensione appropriata nella
parte dell'intestazione della casella Info dimensione.

18
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Casella di opzione Mostra ID dimensione
Questa casella di opzione consente di visualizzare I'ID della dimensione all'interno
della finestra di visualizzazione grafica.

Casella di opzione Mostra ID elemento
Questa casella di opzione consente di visualizzare I'ID dell'elemento di cui si
misurano le dimensioni.

Casella di opzione Mostra intestazioni
Questa casella di opzione consente la visualizzazione di intestazioni di righe e
colonne nella finestra di dialogo Info dimensione.

Casella di opzione Mostra linee verticali
Questa casella di opzione consente la visualizzazione delle linee verticali tra le
colonna all'interno della finestra di dialogo Info dimensione.

Casella di opzione Mostra linee orizzontali
Questa casella di opzione consente di visualizzare le linee orizzontali tra le righe
all'interno della finestra di dialogo Info dimensione.

Graph Optionz

™ Mo Graph

¥ Graph Worst £z
™ Graph Each &sis

Il iquadro Opzioni grafico consente la visualizzazione grafica della percentuale di
dimensione nella finestra Info dimensione.

Nessun grafico - Selezionare questa opzione se non si desidera visualizzare un
grafico nella casella Info dimensione.

Asse peggiore nel grafico - Selezionare questa opzione per visualizzare un grafico
nella parte superiore della finestra Info dimensione. Per il grafico verra utilizzata solo
la percentuale di dimensione peggiore.

Ogni asse nel grafico - Selezionare questa opzione per visualizzare un grafico della
percentuale della dimensione di ogni asse nella finestra Info dimensione.
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i LOCT CIRY

WS M +T -T DV M Ml o7
93771 (93772 0010 [0.010 | -0.001 | 101.266 | 86276 | 0.000|C 1 o]
20.402 | 80.406 | 0.010 | 0.010 | -0.004 | 27.906 | 72.293 | 0.000
14.993 | 15.000 15.009

= |

Finestra di dialogo Info dimensione

Opzioni grafiche

Graphic Optionz
[ Shadow Border
|:| Background Color

- Line Calar

iL RIQUADRO Opzioni grafico consentono di determinare il colore di sfondo e il colore
delle linee della casella Info dimensione corrente visualizzata nella finestra di
visualizzazione grafica. E inoltre possibile determinare se PC-DMIS visualizza 0 meno
un'ombra attorno al bordo della casella Info dimensione.

Per cambiare le opzioni grafiche della finestra Info dimensione, selezionare I'opzione
desiderata in questo riquadro e fare clic su Crea oppure su OK.

E anche possibile impostare le opzioni grafiche predefinite per le nuove finestre Info
dimensione. A tale scopo, selezionare le opzioni desiderate e fare clic sul pulsante
Predefinito nel riquadro Formato Informazioni dimensione.

Questo argomento riguarda solo le etichette legacy dei grafici. E possibile
abilitare le etichette legacy dei grafici mediante la casella di opzione Usa etichette
legacy dei grafici nella finestra di dialogo Aspetto elemento. Se si deseleziona quella
casella di opzione e si usano le nuove etichette degli elementi, questa opzione non ha
effetto sulle etichette. Per ulteriori informazioni, vedere I'argomento "Modifica
dell'aspetto di un elemento” nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".
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Inserimento di caselle di informazioni sulle dimensioni

— Dimension |nfo Format
[ auto

¥ Measured

¥ Mominal

¥ Tolerarces

¥ Deviation

¥ axMin

¥ OutTal

¥ Mean

¥ StdDew

¥ Mumber of Paints

D efault |

Recall | FReszet |

W 00 = M 0 &= 3 =

Le caselle di opzione nnel riguadro Formato informazioni dimensioni consentono di
selezionare il tipo di informazioni nella finestra di visualizzazione grafica per ogni
dimensione. Quando la casella di opzione Visualizza e selezionata all'interno della
finestra di dialogo di una dimensione, PC-DMIS visualizza le informazioni nella finestra
di visualizzazione grafica.

IS

EHLoct iRl
WS MM T T oV WX M| oOT
¥ {93771 ) 92T | 0000 § 0000 | -0000 | 101266 | 96276 | 0000l 0., . ]
BO.402 | BO4DE BT 906
14999 | 15.000 1 5,000

e

Dati dimensionali per I'elemento CIR1 nella finestra di visualizzazione grafica.

Le caselle di opzione disponibili nel riquadro Info dimensione della finestra di dialogo
sono le seguenti.

Auto

La casella di opzione Auto visualizza automaticamente le informazioni contenute
nei seguenti campi: Misurato, Nominale, Tolleranze, Deviazione, MaxMin e Fuori
toll.

Misurate
Questa casella di opzione visualizza le dimensioni effettivamente misurate.

Nominali
Questa casella di opzione visualizza i valori teorici della dimensione.
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Tolleranze
Questa casella di opzione visualizza i livelli di tolleranza accettabili superiori 0
inferiori al valore nominale.

Deviazione
Questa casella di opzione visualizza la deviazione del valore misurato dal valore
nominale.

MaxMin

Questa casella di opzione visualizza i valori massimo e minimo della deviazione
dai punti che compongono la dimensione. Anche se la si puo selezionare per ogni
dimensione, serve realmente solo nel caso delle dimensioni Profilo di linea e
Profilo di superficie. Per un esempio in merito, vedere I'argomento "Impostazione
dei parametri: scheda Dimensioni" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Fuori toll
Questa casella di opzione visualizza la differenza tra il valore misurato e i valori di
tolleranza e nominali.

Media
Questa casella di opzione visualizza la media di tutte le deviazioni della
dimensione.
Dev std
Questa casella di opzione visualizza la deviazione standard di tutte le deviazioni
della dimensione.
Numero di punti
Questa casella di opzione visualizza il numero di punti utilizzati per misurare
I'elemento dellla dimensione.

| pulsanti dei comandi sono:

Richiama - Richiama i valori predefiniti impostati.

Predefinito - Imposta la selezione corrente delle caselle di spunta come
predefinita.

Reimposta - Deseleziona le caselle di spunta selezionate in questa sezione e
seleziona la casella di opzione Auto .
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Inserimento di caselle di informazioni sulle dimensioni

Assi ubicazione

Location axes

Worst | Use dim axes

[CIx ¥ z
Prad Pang
D R A
L H v
T RT
= RS PD
Form Area

In questa tabella vengono descritti gli assi dell'ubicazione disponibili e le funzioni ad
essi associate selezionabili mentre si modificano le informazioni sulle dimensioni.

Sono disponibili le opzioni riportate di seguito.
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Casella di opzione Peggiore

Questa opzione utilizza I'asse che fornisce la peggiore condizione di tolleranza.
PC-DMIS cerche tra gli assi disponibili e seleziona quello che fornisce il peggior
scenario per la dimensione.

Casella di opzione Usa assi dimensione
Questa opzione utilizza semplicemente gli assi che sono stati precedentemente
definiti nella finestra di dialogo della dimensione.

Casella di opzione X
Visualizza il valore dell'asse X.

Casella di opzione Y
Visualizza il valore dell'asse Y.

Casella di opzione Z
Visualizza il valore dell'asse Z.

Casella di opzione Prad
Prad sta per Polar Radius, ovvero raggio polare. Questa opzione consente di
selezionare le coordinate polari.

Casella di opzione Pang
Pang sta per Polar Angle, ovvero angolo polare. Questa opzione consente di
selezionare le coordinate polari.

Casella di opzione Area
: stampa I'area di un elemento Blob selezionato. Viene visualizzata come AR nella
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casella DIMINFO e nel rapporto. (PC-DMIS usa gli elementi Blob). | rapporti
Legacy mostrano questa informazione solo se si seleziona anche la casella di
opzione Usa assi dimensione nel riquadro Posizione. Per informazioni su Usa
asse dimensione vedere "Assi di una posizione".

Casella di opzione D
Visualizza il valore del diametro.

Casella di opzione R
Visualizza il valore del raggio (meta del diametro).

Casella di opzione A
Visualizza il valore dell'angolo (per i coni).

Casella di opzione L
Visualizza la lunghezza (per cilindri, asole, coni ed ellissi).

Casella di opzione H
Visualizza l'altezza.

Casella di opzione V
Visualizza la posizione del vettore.

Casella di opzione T
Visualizza l'errore lungo il vettore di avvicinamento (per i punti sulle superfici
curve).

Casella di opzione RT
Visualizza la deviazione lungo il vettore del rapporto.

Casella di opzione S
Visualizza la deviazione lungo il vettore della superficie.

Casella di opzione RS
Visualizza la deviazione lungo il vettore del rapporto della superficie.

Casella di opzione PD
Visualizza il diametro di un cerchio (perpendicolare al vettore del perno).

Casella di opzione Forma

Visualizza la dimensione della forma integrata dell'elemento. Vedere "Assi
predefiniti per le dimensioni di posizione" nel capitolo "Uso delle dimensioni
Legacy".
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Assi di una posizione

—Posgition Axes

[T wiorst W Use Dim Axes
[ x Iy Iz
[ Prad [~ Pang

I~ DF I~ TP

" o1 Moz [ D3
I~ Fom

Questa tabella descrive gli assi della posizione disponibili e le relative funzioni tra cui
e possibile scegliere quando si modificano le informazioni sulla dimensione.

Sono disponibili le opzioni riportate di seguito.
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Casella di opzione Peggiore

Questa casella di opzione usa l'asse che fornisce la peggiore condizione di
tolleranza. PC-DMIS cerche tra gli assi disponibili e seleziona quello che fornisce
il peggior scenario per la dimensione.

Casella di opzione Usa asse dimensione
Questa casella di opzione utilizza semplicemente gli assi che sono stati
precedentemente definiti nella finestra di dialogo della dimensione.

Casella di opzione X
Questa casella di opzione visualizza il valore dell'asse X.

Casella di opzione Y
Questa casella di opzione visualizza il valore dell'asse Y.

Casella di opzione Z
Questa casella di opzione visualizza il valore dell'asse Z.

Casella di opzione Prad
Prad sta per Polar Radius, ovvero raggio polare. Questa opzione consente di
selezionare le coordinate polari.

Casella di opzione Pang
Pang sta per Polar Angle, ovvero angolo polare. Questa casella di opzione
consente di selezionare le coordinate polari.

Casella di opzione DF
Questa casella di opzione visualizza il diametro dell'elemento.



Inserimento di comandi di rapporto

Casella di opzione TP
Questa casella di opzione visualizza la tolleranza di posizione e la relativa
deviazione associata..

Casella di opzione D1
Questa casella di opzione visualizza il valore di diametro/ampiezza del primo
elemento di riferimento.

Casella di opzione D2
Questa casella di opzione visualizza il valore di diametro/ampiezza del secondo
elemento di riferimento.

Casella di opzione D3
Questa casella di opzione visualizza il valore di diametro/ampiezza del terzo
elemento di riferimento.

Casella di opzione Forma

Questa casella di opzione visualizza la dimensione della forma integrata
dell'elemento. Vedere "Assi predefiniti per le dimensioni di posizione" nel capitolo
"Uso delle dimensioni Legacy".

Elimina info

Delete Infoz |

Il pulsante Elimina info consente di rimuovere dalla routine di misurazione tutti i
comandi INFOPUNTO.

Comando INFO_DIM

Il comando INFODIM viene creato nella finestra di dialogo Modifica info punto
(Inserisci | Comando rapporto | Informazioni dimensione).

Quando un comando INFODIM é stato inserito nella routine di misurazione, i dati di
dimensione sono visualizzati nella finestra di visualizzazione grafica. Il comando
INFODIM puo essere modificato nella finestra di modifica. La riga comandi per il
comando INFODIM riporta:

INFODIM/ZID Dim ;ICONA, IDDIM, IDELEM,VERT,ORIZZ; INTESTAZIONI,
""OPZIONE GRAFICA™;"OUTPUT DIMENSIONE”, ,$
“OUTPUT ASSI”
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ID Dim - E I'ID della dimensione selezionata per la visualizzazione.

ICONA - E una stringa di selezione che mostra uno spazio vuoto se & OFF e
“ICONA” se € ON. Quando & ON, il campo INFOD IM visualizza la dimensione o
I'ID elemento con l'icona appropriata.

IDDIM = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando & OFF
e "IDDIM" quando € ON. Quando & ON, il campo DIMINFO visualizza I'ID della
dimensione con le informazioni sulla dimensione.

IDELEM = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando &
OFF e "IDELEM" quando &€ ON. Quando & ON, il campo INFODIM visualizza I''D
del primo elemento della dimensione con le informazioni sulla dimensione.

VERT = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando & OFF
e "VERT" quando & ON. Quando & ON, il campo INFODIM sara visualizzato con
delle linee verticali tra le colonne.

ORIZZ = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando &
OFF e "ORIZZ" quando € ON. Quando € ON, il campo INFODIM sara visualizzato
con delle linee orizzontali tra le righe.

INTESTAZIONI = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto
guando & OFF e "INTESTAZIONI" quando € ON. Quando € ON, le intestazioni di
righe e colonne saranno visualizzate nella casella Info dimensione.

OPZIONE GRAFICO - E I'opzione per la visualizzazione grafica della percentuale
di dimensione nella finestra Info dimensione. | valori che possono alternarsi sono
GRAFICO PEGGIORE e ASSE GRAFICO. Quando la stringa € vuota, nella
finestra non verra visualizzato alcun grafico.

OUTPUT DIMENSION = E il formato delle informazioni dimensionali che verra
visualizzato in base all'ordine di selezione. Le opzioni di output disponibili sono
MIS, NOM, TOLL, DEV, MAXMIN, FUORI_TOLL, MEDIA, DEVSTD e NUMPT. Le
opzioni non possono essere duplicate.

OUTPUT ASSI - E il formato degli assi della dimensione che verra visualizzato in
base all'ordine di selezione. Gli assi disponibili dipendono dal tipo di dimensione e
comprendono gli assi di tutte le ubicazioni e posizioni. Se si usa USADIM nella
posizione del primo asse, la casella INFO_DIM visualizzera gli assi che sono stati
specificati nella dimensione. Se in una qualsiasi posizione dell'asse viene
selezionato PEGGIORE, viene visualizzato I'asse che ha prodotto il valore di "fuori
tolleranza" maggiore. Quest'output non e disponibile per le dimensioni che non
sono dimensioni di posizione o posizione. Gli assi non possono essere duplicati.
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Inserimento di caselle di iInformazioni

Edit Point Info
Point info format Graphec oplions
1 ) Hit rmber ¥ Show kton o | Shicre gragh Shadews border
2 [Fpom Show D ] Shorws vertical ines [ Baduground colke
3 | Wector Show type o | Sherai nasrizon bal s - Linee cobor
4 || Deviation ¥ Show headings
Deefauit Recal Clear
HiE kst Feature kst Dimension kst Fiters
[= %1 FCPCTLY1-»CML1 | Mone: ssad
FLNL FCFCTLYZ 201
FUNZ Hit inkerval
FLNZ
Worst
Deviation showe
Cuit of tolsrance
Search ID: Search ID: Search ID2
i fla
Select Al | Glear Lt |
Chear
Dt Infos
[ o [ cancel

Finestra di dialogo Modifica Informazioni punto

L'opzione del menu Inserisci | Comando Rapporto | Info punto visualizza la finestra
di dialogo Modifica informazioni punto. In tale finestra & possibile creare un comando
INFOPUNTO che visualizza nella finestra di visualizzazione grafica le caselle con le
informazioni dei singoli punti. In ogni casella di informazioni & possibile visualizzare il
numero del punto, la posizione XYZ, il vettore IJK e |la deviazione rispetto a un
particolare punto. Per informazioni sul comando INFOPUNTO nella finestra di modifica,
vedere I'argomento "Comando INFOPUNTO".

E E|EIR1 CIRCLE |

H

1

PT

1.4756

09818

0.9060

W | -1.0000

-0.004H

0.00%4

o

0.0129

La casella Info punto che mostra il primo punto in un elemento cerchio

Per inserire le informazioni su un punto nella finestra di visualizzazione grafica,
procedere come segue.

1. Selezionare Inserisci | Comando Rapporto | Info punto per aprire la finestra di
dialogo Modifica informazioni punto.

2. Nell'elenco Elementi o nell'elenco Dimensioni, selezionare almeno un
elemento o una dimensione. | singoli punti associati alla voce selezionata
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appaiono nella casella Elenco punti. Se si seleziona piu di un elemento o

dimensione, la casella Elenco punti non appare, e tutti i punti delle dimensioni o

degli elementi appaiono nella casella delle informazioni.

Nella casella Elenco punti selezionare uno o piu punti che si desidera mostrare.

4. Nel riguadro Formato informazioni punto selezionare le voci che si desidera
mostrare. | numeri che appaiono accanto alle caselle di opzione indicano l'ordine
della riga.

5. Fare clic sul pulsante OK per creare le caselle con le informazioni nella finestra
di visualizzazione grafica

w

E possibile salvare, modificare e spostare i formati in modo simile a quello dei formati
delle caselle Info dimensioni. Per informazioni sulle caselle di informazioni sulle
dimensioni, vedere "Inserimento di caselle di informazioni sulle dimensioni".

Point info format

1 [¥]Hit number [¥] Show icon [¥] Show graph
2 [¥]Point [] show ID [¥] Show vertical lines
3 [¥]vector [T] Show type [¥] Show horizontal lines
4 [¥]Deviation [¥] Show headings
l Default ] [ Recall J [ Clear I

Questa parte della finestra di dialogo consente di determinare il tipo di informazioni
visualizzate nell'area di visualizzazione grafica accanto a un elemento o a una
dimensione. Le caselle di opzione in questo riquadro devono essere utilizzate insieme
al pulsante Crea (Applica durante la modifica) o OK per selezionare o rimuovere le
informazioni da visualizzare. | numeri che appaiono accanto alle caselle di opzione
indicano I'ordine della riga.

Numero di punti - Questa casella di opzione visualizza la sequenza di punti di un
punto su un elemento.

Se un cerchio richiede generalmente quattro punti ed é stato selezionato uno
dei punti usati per misurare il cerchio, questa opzione visualizza il numero (da uno a
guattro) che indica quando tale punto e stato acquisito in sequenza: 1, 2, 3 0 4.

Punto - Questa casella di opzione consente di visualizzare la posizione X, Y e Z del
punto selezionato.

Vettore - Questa casella di opzione visualizza il vettore IJK del punto selezionato.
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Deviazione - Questa casella di opzione visualizza la deviazione del punto dal valore
nominale.

o Per gli elementi la deviazione dei punti rappresenta la distanza tra i punti misurati
e quelli effettivi.

« Per le dimensioni la deviazione dei punti € correlata al tipo di dimensione e
corrisponde alla deviazione visualizzata per i singoli punti nell'analisi testuale
della dimensione.

Mostra icona - Questa casella di opzione consente di visualizzare l'icona relativa
all'elemento nell'intestazione della finestra Info punto.

Mostra ID - Questa casella di opzione consente di visualizzare I'ID di un elemento o di
una dimensione particolare.

Mostra tipo - Questa casella di opzione consente di visualizzare il tipo di elemento o
dimensione visualizzato.

Mostra intestazioni - Questa casella di opzione consente di visualizzare le intestazioni
delle righe nella finestra Info punto.

Mostra grafico - Questa casella di opzione consente di visualizzare un grafico della
percentuale della dimensione nella casella Info punto.

Mostra linee verticali - Questa casella di opzione consente di visualizzare o di
nascondere le linee verticali nella finestra Info punto.

Mostra linee orizzontali - Questa casella di opzione consente di visualizzare o di
nascondere le linee orizzontali nella finestra Info punto.
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CHitlist
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Select All |

Clear |

La casella Elenco punti contiene un elenco di tutti i punti associati ad un particolare
elemento o dimensione. Selezionare semplicemente i punti di cui si desidera
visualizzare le informazioni.

— Feature Lizt:

F4
F&

Search ID: I

La casella Elenco elementi contiene un elenco di tutti gli elementi associati ad una
particolare routine di misurazione. Selezionare la funzione di cui si desidera visualizzare
le informazioni sui punti. | punti associati a tale elemento vengono visualizzati nella
casella Elenco punti.
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— Dimengion List ——

Search 1D: I

La casella Elenco dimensioni contiene un elenco di tutte le dimensioni associate ad
una particolare routine di misurazione. Selezionare semplicemente le dimensioni le cui
informazioni sui punti si desidera visualizzare.

| punti associati a tale dimensione vengono visualizzati nella casella Elenco punti.

Elimina info

Delete Infos |

Il pulsante Elimina info consente di rimuovere dalla routine di misurazione tutti i
comandi DIMINFO.

Comando INFOPUNTO

I comando INFO_PUNTO viene creato dalla finestra di dialogo Modifica info punto
(Inserisci | Comando rapporto | Modifica info punto).

Quando un comando INFO_PUNTO viene inserito nella routine di misurazione, nella
finestra di visualizzazione grafica viene visualizzata una casella Info punto. Il comando
INFO_PUNTO potra essere modificato nella finestra di modifica. La riga di comando per
il comando INFO_PUNTO riporta:

INFO_PUNTO/ID Dim o ID Elem; FILTRO TIPO_FILTRO
NUM_FILTRO; 1CONA, ID,TIPO,VERT,ORIZZ; INTESTAZIONI, GRAFICO;

”FORMATO OUTPUT” ,$
“NUMERI PUNTO”

ID Dim o ID Elem - E I'ID della dimensione o dell'elemento da visualizzare.
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TIPO_FILTRO - E una stringa che visualizza I'opzione relativa al tipo di filtro:
NESSUNO, INTERVALLO, PEGGIORE, DEVIAZIONE o FUORI_TOLL.

NUM_FILTRO - E un campo numerico disponibile quando l'opzione Filtro &
impostata su INTERVALLO, PEGGIORE o DEVIAZIONE.

ICONA - E una stringa di selezione che mostra uno spazio vuoto se & OFF e
“ICONA” se € ON. Quando €& ON, il campo INFO_PUNTO visualizza I'ID della
dimensione o I'ID dell'elemento con l'icona appropriata.

ID - E una stringa di selezione che mostra uno spazio se & OFF e “ID” se & ON.
Quando e ON, il campo INFO_PUNTO visualizza I'ID della dimensione o I'ID
dell'elemento con le informazioni sul punto.

TIPO = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando & OFF
e "TIPO" quando € ON. Quando € ON, il campo INFO_PUNTO visualizza il tipo di
elemento o di dimensione (ad esempio, CERCHIO, PUNTO, ROTONDITA,
POSIZIONE) con le informazioni sul punto.

VERT = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando & OFF
e "VERT" quando & ON. Quando & ON, il campo INFO_PUNTO sara visualizzato
con delle linee verticali tra le colonne.

ORIZZ = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando &
OFF e "ORIZZ" quando € ON. Quando €& ON, il campo INFO_PUNTO sara
visualizzato con delle linee orizzontali tra le righe.

INTESTAZIONI = E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto
guando & OFF e "INTESTAZIONI" quando € ON. Quando € ON, le intestazioni di
righe e colonne saranno visualizzate nella casella Info punto.

GRAFICO= E una stringa di selezione che visualizza uno spazio vuoto quando &
OFF e "GRAFICQO" quando & ON. Quando e ON, la percentuale della dimensione
sara visualizzata graficamente nella casella Info punto.

FORMATO OUTPUT - E il formato delle informazioni sul punto che sara
visualizzato in base all'ordine di selezione. Le opzioni di output disponibili solo
HIT, PT, V e DEV. Le opzioni non possono essere duplicate.

NUMERI PUNTI = | numeri di punti sono punti numerati specifici controllati da
questo particolare comando INFO_PUNTO. E possibile visualizzare pit punti
usando lo stesso comando INFO_PUNTO. Ogni campo nei numeri di punti &€ una
stringa a due valori. Quando un punto e attivo, la stringa nella posizione del
numero corrisponde al numero del punto (1,2,3 e cosi via). Quando un punto non
e attivo, la stringa visualizza uno spazio vuoto.
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Opzioni grafiche

Graphic Options
[T Shadow Border
|:| Background Color

- Line Calar

Riquadro Opzioni grafiche

Il iquadro Opzioni grafiche consente di determinare il colore dello sfondo e il colore
delle linee della casella attuale Info punto. E possibile anche scegliere se visualizzare
un'ombreggiatura intorno al bordo della finestra Info punto.

Per cambiare le opzioni grafiche per la finestra Info punto, selezionare I'opzione
desiderata in questo riquadro e fare clic su Crea oppure su OK.

E possibile selezionare facilmente le opzioni grafiche predefinite per le caselle Info
punto create selezionando le opzioni desiderate e facendo clic sul pulsante Predefinito
nel riquadro Formato Info punto.

Questo argomento riguarda solo le etichette legacy dei grafici. E possibile
abilitare le etichette legacy dei grafici mediante la casella di opzione Usa etichette
legacy dei grafici nella finestra di dialogo Aspetto elemento. Se si deseleziona quella
casella di opzione e si usano le nuove etichette degli elementi, questa opzione non ha
effetto sulle etichette. Per ulteriori informazioni, vedere I'argomento "Modifica
dell'aspetto di un elemento” nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD".

Filters
Mone used
[ Hit interval 1
[ worst 1
[] Deviation above 0.01
[] out of tolerance
[ MinMax

Sezione dei filtri
Il iquadro Filtri consente di impostare le opzioni dei filtri in modo da poterle utilizzare

durante la visualizzazione delle informazioni sui singoli punti.

34




Inserimento di caselle di informazioni sui punti

Nessuno utilizzato: indica a PC-DMIS di non utilizzare alcun filtro per il comando
POINTINFO. Con il comando INFO PUNTO vengono visualizzati tutti i punti selezionati.

Intervallo punti: controlla il valore intero nella casella sulla destra e visualizza solo il
determinato intervallo di punti scelto con il comando POINTINFO. Ad esempio, se si
sceglie 2, viene visualizzato un punto ogni 2, se si sceglie 3 viene visualizzato un punto
ogni 3, se si sceglie 4 un punto ogni 4, ecc.

Peggiore: controlla il valore intero nella casella sulla destra e vsualizza solo i punti che
forniscono le peggiori deviazioni per la dimensione. Ad esempio, se si immette 3 nella
casella, il comando INFORPUNTO visualizza solo le tre deviazioni peggiori.

Deviazione sopra: controlla il valore intero nella casella sulla destra e visualizza solo i
punti che forniscono le peggiori deviazioni per la dimensione. Ad esempio, se si
immette 3 nella casella, il comando INFORPUNTO visualizza solo le tre deviazioni

peggiori.

Fuori tolleranza: visualizza solo i punti che hanno deviazioni non comprese tra i valori
di tolleranza. Per i punti relativi agli elementi e non alle dimensioni, saranno visualizzati
solo quei punti con deviazioni maggiori del valore riportato in Mostra tolleranza
deviazioni nella finestra di dialogo Opzioni di impostazione nella scheda Generale.
Vedere "Mostra tolleranza deviazioni" nel capitolo "Impostazione delle preferenze"”.

Min/Max - Mostra solo i punti cui corrispondono i valori massimo e minimo delle
deviazioni dalla dimensione. Per un esempio in merito, vedere I'argomento
"Impostazione dei parametri: scheda Dimensioni" nel capitolo "Impostazione delle
preferenze".
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Inserimento del commenti deli
programmatori

i -

Comment

Comment type Comment text:

& Orat
Report
Document
Input
Yes [No
Readouts

| L

[ Display on report
[ Auto-continue execution

[ Display full screen i! _u.]ﬂ i!
|l

] & | caced |

Finestra di dialogo Commento

L'opzione del menu Inserisci | Comando rapporto | Commento consente di
aggiungere nella finestra di modifica note per I'operatore, istruzioni o file multimediali
supportati che verranno visualizzati in una casella di messaggio quando la routine di
misurazione viene eseguita oppure quando viene stampato il rapporto di ispezione. Non
esistono limiti alla lunghezza del commento ma in modalitd di comando € possibile
inserire un massimo di 255 caratteri per riga. Quando il testo raggiunge il margine
destro della finestra di modifica, premere il tasto Invio. (In tal modo é possibile
visualizzare tutto il testo nella casella Testo commento). Per creare una nuova riga,
posizionare il cursore nella posizione desiderata della casella Testo commento e
premere il tasto INVIO.

Immissione dei commenti

E anche possibile immettere un commento nella finestra di modifica in modalita di
comando. E sufficiente immettere COMMENTO, premere il tasto di tabulazione e
comporre il commento desiderato, ad esempio OPERATORE o RAPPORTO e cosi via.
Premere il tasto di tabulazione per accettare il comando o per passare al campo che
contiene il testo del commento.
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Quando si compone il testo del commento direttamente nella finestra di modifica
nella modalita di comando e si preme alla fine il tasto INVIO, PC-DMIS interpreta
guesto carattere come un segno di paragrafo per un'ulteriore riga di commento. Se si
desidera immettere un muovo comando dopo il commento, premere due volte il tasto
Invio alla fine del commento.

Utilizzo di variabili nelle stringhe di commento

Si supponga di voler concatenare, o aggiungere, una variabile a una stringa di
commento esistente. Questa operazione puo essere eseguita in due modi. Si puo
premere il tasto INVIO e imettere la variabile in una nuova riga di commento, come
mostrato di seguito:

Cl = COMMENTO/INPUT,NO,Schermo intero=SI,Continuazione
automatica=NoO,

Inserire la variabile

ASSEGNA/V1=C1.INPUT

COMMENTO/OPER,NO, Schermo intero=SI,Continuazione automatica=NO,

La variabile V1 e
V1

La seconda procedura consiste nel posizionare le variabili e i commenti nella stessa
riga inserendo delle virgolette all'inizio e alla fine della stringa non variabile e utilizzando
I'operatore del segno piu per aggiungere la variabile alla stringa, come mostrato di
seqguito:

COMMENTO/OPER,NO, Schermo intero=SI,Continuazione automatica=NO,
"La variabile V1 e " + V1

Modifica del colore del commento

Puo essere necessario dare particolare evidenza ai commenti. A tale scopo, e possibile
modificarne il colore.

o Per modificare i colori nella finestra di dialogo, vedere "Definizione colori della
finestra di modifica".

o Per modificare il colore dei commenti visualizzati nella finestra Rapporto,
cambiare la proprieta Colori di TextReportObject nell'Editor dei modelli dei
rapporti.
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h‘ . 'J
= Un altro modo di cambiare il colore di un commento nel rapporto consiste
nell'inserire questo prefisso speciale immediatamente prima del testo del commento:

~~#

L

L
']

¥ Querstoindica a PC_DMIS di usare il colore del testo definito per Selezionato,
Deselezionato, Modalita passo-passo o Errore che si trova nella finestra di dialogo
Colori finestra di modifica.

In # immettere 01, 02, 03 o 04; questi quattro numeri indicano rispettivamente i colori
per Deselezionato, Selezionato, Modalita passo-passo o Errore.

Quindi, se si desidera visualizzare il testo del commento con il colore assegnato a
Errore, il comando sarebbe il seguente:

COMMENTO/rapp, ~~04 Testo commento

L

~ #
- -
- -

Operatore

% Operator

L'opzione Operatore visualizza il testo del commento sull'operatore quando il software
esegue il comando del commento.

Per utilizzare I'opzione Operatore, procedere come segue.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il comando del
commento nella finestra di modifica.

2. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Commento per
aprire la finestra di dialogo Commento.

3. Dalla finestra di dialogo Commento, selezionare I'opzione Operatore.

4. Nella casella Testo commento, immettere il testo del commento.
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5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il commento.

La riga di comando nella finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
COMMENTO/0OPER ,ALTER1 ,SCHERMO INTERO=ALTERZ2,CONTINUAZIONE
AUTOMATICA=ALTERS3,

testo commento

ALTER1 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

ALTER?2 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno a schermo intero.

ALTERS3 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento usa o
meno un temporizzatore con conto alla rovescia e continua automaticamente
I'esecuzione quando il temporizzatore arriva a zero. Quando il conteggio alla
rovescia arriva a zero, PC-DMIS continua come se fosse stato selezionato il
pulsante OK.

Principio di funzionamento

Quando PC-DMIS esegue la routine di misurazione, viene visualizzato un messaggio
con i commenti appropriati al di sotto della finestra di dialogo Esecuzione.

0| ¢

PC-DMIS Message (=]

Execution

Click OK when you're ready to measure the feature

Esempio di finestra di dialogo Messaggio di PC-DMIS
PC-DMIS non permette di modificare questo messaggio. Fare clic sul pulsante OK per

continuare I'esecuzione. Fare clic su Annulla per annullare I'esecuzione della routine di
misurazione.
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Rapporto

¥ Report

L'opzione Rapporto invia il testo al rapporto di ispezione.

Per utilizzare I'opzione Rapporto, procedere come segue.

1.

3.
4.
5.

Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il comando del
commento nella finestra di modifica.

. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Commento per

aprire la finestra di dialogo Commento.

Dalla finestra di dialogo Commento, selezionare I'opzione Rapporto.
Nella casella Testo commento, immettere il testo del commento.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il commento.

Quando PC-DMIS esegue la routine di misurazione, questi commenti non vengono
visualizzati. Tuttavia PC-DMIS invia questi commenti al rapporto di ispezione quando
viene stampato.

La riga di comando nella finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
COMMENTO/RAPP,
testo commento

Se si desidera aggiungere sotto il testo del rapporto di ispezione trattini o altri

caratteri caratteri, utilizzare una seconda riga di commento per creare un'ulteriore riga di
caratteri.

Per esempio:

COMMENTO/RAPP,
Commento al rapporto di i1spezione
COMMENTO/RAPP,
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Questa serie di righe di comando crea una riga di commento al rapporto di
ispezione nel rapporto stesso.

Documento

% Document

L'opzione Documento aggiunge testo alla routine di misurazione interna. L'unico uso
che ha e memorizzare le note del programmatore. Non viene visualizzato nel rapporto
di ispezione (a meno che non si selezioni Visualizza su rapporto), né visualizza
elementi durante I'esecuzione.

Per usare I'opzione Documento, procedere come segue.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il comando del
commento nella finestra di modifica.

2. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Commento per
aprire la finestra di dialogo Commento.

3. Dalla finestra di dialogo Commento, selezionare |I'opzione Documento.

4. Nella casella Testo commento, immettere il testo del commento.

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il commento.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione sarebbe del tipo:

$$ ALTER1,
Modificare i1l testo del commento!

ALTER1 = questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

Se la routine di misurazione contiene comandi non supportati (ad esempio, da
una versione piu recente di PC-DMIS) quando si apre la routine di misurazione, PC-
DMIS convertira i comandi in questo tipo di commento. Per maggiori informazioni,
vedere "Salva con nome" nel capitolo "Uso delle opzioni base del menu File".
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Input

i |nput

L'opzione Input e simile all'opzione Operatore e consente di visualizzare del testo
durante I'esecuzione di una routine di misurazione. Oltre a visualizzare una finestra di
messaggio che contiene il testo precedentemente inserito, viene visualizzata una
finestra di commento. Tale finestra consente di inserire informazioni numeriche da
scrivere nel rapporto di ispezione.

Questa opzione € particolarmente utile se si desidera inserire il numero di un pezzo o
un numero di serie durante I'esecuzione della routine di misurazione.

Per utilizzare I'opzione Input, procedere come segue.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il comando del
commento nella finestra di modifica.

2. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Commento per
aprire la finestra di dialogo Commento.

3. Dalla finestra di dialogo Commento, selezionare |'opzione Input.

Nella casella Testo commento, immettere il testo del commento.

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il commento.

»

La linea di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ID commento = COMMENTO/INPUT, ALTER1,Schermo intero=ALTERZ2,

testo commento

ALTER1 = questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

ALTER2 = questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato a schermo intero.

L'input viene assegnato anche alla variabile specificata a sinistra del comando. La
variabile deve essere una stringa. Questa variabile potra quindi essere utilizzata tutte le
volte che é consentito l'inserimento di un‘espressione utilizzando la sintassi <ID

COMMENTO>.INPUT. Ad esempio, se I'ID del commento e C1, é possibile inviare la
variabile in un'altra variabile, come segue:

Cl1 = COMMENTO/INPUT,NO,Schermo intero=NO,
"Immettere 1l nome:"

ASSEGNA/V1=C1. INPUT
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Principio di funzionamento

Durante l'esecuzione, la casella di messaggio visualizzera il prompt per immettere il
numero necessario (come un numero di serie) e visualizzera quindi questo numero nel
rapporto di ispezione. Questo prompt viene visualizzato al di sopra della finestra di
dialogo Esecuzione:

Input Comment -

Comment text:
Please type your name: - __l-_

l Operator input:
|

= oK Cancel | -

Esempio di finestra di dialogo Immetti commento

Una volta che 'operatore immette questo testo e fa clic su OK, PC-DMIS lo memorizza
nerooa variabile del commento. La variabile e ID.INPUT (per impostazione predefinita,
I'ID della variabile & C1 per il primo commento, C2 per il secondo, e cosi viaon. Se
I'operatore fa clic su Annulla, I'esecuzione viene sospesa.

Si/No
% Ye: /Mo

L'opzione Si/No e simile all'opzione Operatore perché consente di visualizzare il testo
guando si esegue una routine di misurazione. Inoltre, i pulsanti Si, No e Annulla sono
visualizzati nella parte inferiore della finestra di dialogo Messaggio di PC-DMIS,
consentendo all'operatore di rispondere si 0 no a domande semplici.

Per usare I'opzione Si/No, procedere come segue.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il comando del
commento nella finestra di modifica.

2. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Commento per

aprire la finestra di dialogo Commento.

Dalla finestra di dialogo Commento, selezionare |'opzione Si/ No.

Nella casella Testo commento, immettere il testo del commento.

5. Se sifaclic su Si o No nella finestra di dialogo Messaggio di PC-DMIS e si
desidera che la routine di misurazione venga eseguita automaticamente dopo un

W
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certo tempo prestabilito, selezionare la casella di opzione Continua
automaticamente I'esecuzione. Quindi si potra immettere il numero di secondi
di ritardo nella casella Ritardo esecuzione (in secondi). Per i dettagli, vedere
"Continua automaticamente I'esecuzione”.

6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il commento.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
ID commento= COMMENTO/SINO,ALTER1,SCHERMO
INTERO=ALTERZ2,CONTINUAZIONE AUTOMATICA=ALTERS3,

testo commento

ALTER1 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

ALTER?2 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato a schermo intero.

ALTERS3 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento usa un
temporizzatore con conto alla rovescia e se continuare 0 meno automaticamente
I'esecuzione quando il temporizzatore arriva a zero. Se non si fa clic su un
pulsante quando il conteggio del tempo arriva a 0, I'esecuzione della routine di
misurazione continua nella supposizione che I'operatore abbia fatto clic sul
pulsante Si.

Principio di funzionamento
Durante l'esecuzione, sara visualizzata la finestra di dialogo Messaggio di PC-DMIS

sotto alla finestra di dialogo Esecuzione. Questo consente all'operatore di fare clic su
Si, No o Annulla:
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P

Execution

i

©

17%

A |

PC-DMIS Message =

Do you want to continue execution?

Esempio di finestra di dialogo Messaggio di PC-DMIS con i pulsanti

L'esecuzione viene interrotta finché I'operatore non seleziona un pulsante. Una variabile
memorizza la risposta. La variabile € C1.INPUT.

La risposta selezionata dall'operatore € accessibile tramite le espressioni con I'ID del
commento.

Esempio 1: se il commento ha un ID pari a C1 e l'operatore fa clic sul pulsante Si,
l'espressione "C1.INPUT" conterra il valore "SI". Se I'operatore fa clic sul pulsante No, il
valore dell'espressione "C1.INPUT" sara "NO". Questa opzione € utile se si desidera
eseguire una diramazione o un ciclo in base alla risposta ("SI" 0 "NO").

Esempio 2: se il commento ha un ID pari a C1 e l'operatore fa clic sul pulsante Si,
l'espressione "C1.INPUTVALUE conterra il valore 1i". Se I'operatore fa clic sul pulsante
No, il valore dell'espressione "C1.INPUTVALUE" conterra il valore "2". Questa opzione
e utile a coloro che desiderano eseguire cicli o diramazioni in base alla riposta 1 o 2.

In entrambi i casi, se I'operatore seleziona Annulla, I'esecuzione della routine di
misurazione viene annullata.
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Quando si usa un'istruzione di diramazione condizionale per verificare il valore
di un commento SI/NO usando I'espressione .INPUT, tenere presente che il test deve
cercare "SI" 0 "NO" in maiuscolo. Un "Si" o un "No" in minuscolo non funzioneranno.
Per informazioni sulle diramazioni nelle routine di misurazione, vedere il capitolo "Come
eseguire diramazioni usando il controllo di flusso".

Letture

¥ Readouts

L'opzione Letture consente di visualizzare il testo del commento nella parte inferiore
della finestra Letture tastatore. Per eseguire questa operazione, € necessario
selezionare la casella di opzione Mostra cronologia prompt nella finestra di dialogo
Impostazione lettura tastatore.

Per usare I'opzione Letture, procedere come segue.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il comando del
commento nella finestra di modifica.

2. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Commento per
aprire la finestra di dialogo Commento.

3. Dalla finestra di dialogo Commento, selezionare I'opzione Letture.

Nella casella Testo commento, immettere il testo del commento.

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il commento.

»

La riga di comando nella finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
COMMENTO/LETTURE,ALTER1,

testo commento

ALTER1 - Questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di questa opzione, vedere "Impostazione
della finestra Letture tastatore" nel capitolo "Impostazione delle preferenze".

Per ulteriori informazioni sull'uso della finestra delle letture del tastatore, vedere "Uso
della finestra Letture tastatore” nel capitolo "Uso di altre finestre, Editor e strumenti".
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Visualizza su rapporto

Iv Display On Report

Questa casella di opzione consente di determinare se il commento e il testo immesso
(ad esempio se si utilizza un commento dell'operatore) vengono o meno visualizzati nel
rapporto finale generato nella finestra Rapporto. Se € selezionata, il campo di
attivazione/disattivazione SI/NO del commento, che specifica se il commento viene
visualizzato nel rapporto, & impostato su SI.

Questa casella di opzione & nascosta se si seleziona il tipo di commento Rapporto.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
COMMENTO/ALTER1 ,ALTER2,
testo commento

ALTER1 = Qualsiasi tipo di commento tranne Rapporto.

ALTER2 = questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

Continua automaticamente l'esecuzione

[ Auto-continue execution

|_._

Continua automaticamente |'esecuzione: questa casella di opzione definisce se un
commento visualizzato da PC-DMIS durante I'esecuzione debba o meno chiudersi dopo
un certo numero di secondi. Questa casella di opzione € deselezionata per
impostazione predefinita.

Gli operatori possono trovare cio utile quando usano un dispositivo di misurazione che
non é vicino al computer e desiderano che I'esecuzione continui dopo un certo intervallo
di tempo. Se si seleziona questa casella di opzione, diventa disponibile la casella
Ritardo esecuzione (in secondi).

Ritardo esecuzione (in secondi): questa casella specifica i secondi di ritardo
dell'esecuzione mentre PC-DMIS mostra un commento. E possibile specificare qualsiasi
numero di secondi da 1 600 inclusi.

e Se si usa un ritardo di esecuzione con un file di un video, e il tempo di
riproduzione del video supera il valore del ritardo, prima di continuare PC-DMIS
aspetta la fine della riproduzione.

a7



Inserimento di comandi di rapporto

e Se la durata del video € minore del ritardo di esecuzione specificato, il commento
rimarra visualizzato finché il conteggio del ritardo di esecuzione non si azzera.

Durante I'esecuzione, il software visualizza tra parentesi sul pulsante OK un timer che
esegue un conto alla rovescia per il tipo di commento dell’'operatore:

OK (6) Cancel

Nel tipo di commento Si/No viene visualizzato sul pulsante Si.
Una volta che il timer si azzera:

e nel caso di un commento dell'operatore, I'esecuzione continua come se
I'operatore avesse fatto clic sul pulsante OK;

« nel caso di un commento Si/No, I'esecuzione continua come se I'operatore
avesse fatto clic sul pulsante Si.

Visualizza a schermo intero

Questa casella di opzione consente di definire se il testo del commento dell'operatore
debba 0 meno essere visualizzato ingrandito in modo da riempire l'intero schermo una
volta esequito il comando. Questa funzione e operativa con i commenti Input, Si/No, e
Operatore. Se si selezionano altri tipi di commenti, PC-DMIS disabilitera la casella di
spunta. Inoltre, quando questa casella di opzione e selezionata, € possibile vedere
alcuni contenuti multimediali (immagini o video) all'interno del commento visualizzato. In
tal caso, vengono abilitati i pulsanti Importa informazioni multimediali e Rimuovi
informazioni multimediali. Per informazioni su questi pulsanti, fare riferimento a
"Importa informazioni multimediali" o "Rimuovi informazioni multimediali®.

La riga di comando della finestra di modifica per questa opzione € la seguente:
COMMENTO/ALTER1,ALTER2,Schermo intero=ALTER3,
testo commento

ALTER1 = & un commento INPUT, SI/NO o OPERATORE.

ALTER2 = questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato o meno nel rapporto di ispezione.

ALTER3 = questo campo SI/NO consente di specificare se il commento viene
visualizzato a schermo intero.
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A

Please Type Your Name:

OK ‘ Cancel

© @ 20 ®

[ sk’ wopnd
1

Fiy

Esempio di immagiine che mostra un confronto tra un commento di input a schermo
intero (A) e un commento di dimensioni normali (B).

Importa informazioni multimediali

Import Media. .. | |D:'-H-_:|:|E|'-:an12 Recordings\Instructions. avi

Per importare questo pulsante occorre prima selezionare la casella di opzione
Visualizza a schermo intero.

Il pulsante Importa informazioni multimediali permette di navigare fino a un
informazioni multimediali valido e di importare il file nella routine di misurazione. PC-
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DMIS lo visualizza quindi in un commento a schermo intero quando la routine di
misurazione esegue tale commento. Quando si fa clic su OK il file vieneimportato nella
routine di misurazione e ne diventa un componente routine di misurazione. Cio
consente di non doversi ricordare di spostare file di immagini e video con la routine di
misurazione quando la si sposta in un altro computer o directory. Tuttavia, cio rende la
routine di misurazione piuttosto grande, a seconda del tipo e del numero di file
multimediali che si € deciso di includere.

Il file scelto appare nella casella a destra del pulsante Importa informazioni
multimediali.

| tipi validi di file di immagini sono i seguenti:

e .bmp
e .png
e .Jpg

| tipi validi di file di filmati o video sono i seguenti:

e Lavi

Informazioni sul contenitore di informazioni multimediali

Quando PC-DMIS esegue un commento contenente un dile multimediale, dimensiona
la rappresentazione del contenuto in modo che rientri in una parte della visualizzazione
del commento a schermo intero chiamata "contenitore". Questo significa che PC-DMIS
dimensiona l'immagine o il filmato scelto in modo che rientri nel contenitore.
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OK ‘ Cancel

Questa immagine mostra un commento dell'operatore a schermo intero. Si noti che |l
contenitore delle informazioni multimediali sulla parte superiore del commento contiene
un filmato visualizzato in dimensioni tali da rientrare nel contenitore stesso.

(A) - Prendere quattro punti sulla parte superiore del pezzo, come mostrato nel video
soprastante.

Il cursore orizzontale sotto il contenitore mostra lo stato di avanzamento della

riproduzione del file del video caricato. E possibile trascinare il cursore in modo da
saltare in punti diversi lungo la sequenza di riproduzione del filmato.

[s] )

LlQuesta icona interrompe la riproduzione del file video.

LlQuesta icona riprende la riproduzione interrotta del file video.
Rimuovi informazioni multimediali
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Questo pulsante viene abilitato dopo la selezione della casella di opzione
Visualizza a schermo intero.

Il pulsante Rimuovi informazioni multimediali permette di rimuovere il file dal
commento. Tenere presente che, causa delle limitazioni del file system di Windows,
guando si rimuove il file dalla routine di misurazione si potrebbe notare che le
dimensioni di questa sono maggiori di quelle che aveva al momento dell'importazione
iniziale. In questi casi, € sempre possibile eseguire I'operazione File | Salva con nome
e salvare la routine di misurazione con un nome differente per riportarla alle dimensioni
originali.

Testo commento

Comment Test:

Pleaze Edit Comment Text]

Nella casella Testo commento € possibile immettere il testo da visualizzare con le
opzioni Tipo di commento riportate di seguito:

e Operatore

e Rapporto

e Input

e Documento
e Si/No

o Letture

Inserimento di caratteri ASCII

o] s| | #]

Serie di pulsanti Carattere ASCII

Questi pulsanti nella finestra di dialogo Commento inserisce alcuni caratteri ASCI|
utilizzati comunemente nella casella Testo commento.
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Incorporazione di rapporti o di modelli di
rapporti in una routine di misurazione

E possibile incorporare nelle routine di misurazione i seguenti rapporti;

e rapporto Legacy (rapporto HyperView);
« modello del rapporto;

e rapporto personalizzato;

o modello delle etichette.

Quando esegue il codice incorporato, PC-DMIS lancia il rapporto o il modello. Lo si puo
quindi stampare, visualizzare, e scambiare i valori con |'elemento incorporato.

| rapporti legacy sono rapporti piu vecchi che usano I'Editor dei rapporti
HyperView. Le versioni 3.0, 3.2, 3.25, 3.5 e 3.7 di PC-DMIS usano questo Editor. Per
informazioni su questi rapporti, vedere "Uso dei rapporti Legacy (HyperView)".

Per incorporare un rapporto o un modello, procedere come segue.

1. Controllare che nella finestra di modifica sia attiva la modalita Comando.
2. Selezionare Inserisci | Comando rapporto e scegliere una di queste voci del
menu.
e Rapporto personalizzato
e Rapporto modello
e Rapporto legacy
o Etichetta del rapporto

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui € possibile selezionare un rapporto
0 un modello.

3. Selezionare il rapporto o il modello da incorporare nella routine di misurazione.
4. Fare clic sul pulsante Apri per inserire il comando.

PC-DMIS inserira uno dei seguenti comandi nella finestra di modifica nella posizione del
cursore:

e RAPPORTO/PERSONALIZZATO
e RAPPORTO/MODELLO
e RAPPORTO/LEGACY
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e RAPPORTO/ETICHETTA

Il comando RAPPORTO

L'oggetto di comando Rapporto viene identificato con il comando RAPPORTO nella
finestra di modifica.

La sintassi del comando RAPPORTO

Un comando RAPPORTO ha la seguente sintassi della finestra di modifica in modalita
di comando:

<ID> =RAPPORTO/<ALTER1>, NOMEFILE= <PERCORSO>,
STAMPAAUTOMAT ICA=<ALTER2>, <RAPPORTO INLINEA=<ALTER 3>,
Sezione=<NUM1>,MODAL I TARAPPORTO=<MODAL I TA>

PARAM/=
RAPP FINE/

<ID>
Questo e I'ID del comando RAPPORTO.

RAPPORTO/<ALTER1>
Questa opzione cambia il tipo di comando RAPPORTO. Puo essere
PERSONALIZZATO, LEGACY, MODELLO o ETICHETTA.

NOMEFILE=<PERCORSO>

Determina il rapporto o il modello da caricare. <PERCORSO> ¢ il percorso
completo del file desiderato. Se si usa solo il nome del rapporto o del modello,
PC-DMIS cerca nella directory predefinita dei rapporti.

STAMPAAUTOMATICA =<ALTER2>
<ALTER2> puo essere PRINT, PDF e NO. Si applica solo ai comandi
RAPPORTO/LEGACY.

Impostando STAMPAAUTOMATICA=STAMPA il rapporto HyperView viene
stampato sulla stampante predefinita dopo che e stato caricato ed eseguito. Il
rapporto si chiude subito dopo che il processo di stampa € nello spooler e viene
ripresa I'esecuzione della routine di misurazione.

Se si imposta I'opzione STAMPAAUTOMATICA=PDF, il rapporto HyperView verra
stampato in un file formato PDF (Portable Document Format). Viene applicata la
seguente regola:
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« |l file PDF generato avra lo stesso nome base del file del rapporto o del
modello, a cui verranno aggiunti un indice numerico e un'estensione.

« |l file generato verra posizionato nella stessa directory del file del rapporto.

e Se e gia presente un file con lo stesso nome del file generato, l'indice
numerico viene aumentato automaticamente fino ad ottenere un nome
univoco.

Impostando STAMPAAUTOMATICA=NO non verra stampato nulla durante
I'esecuzione di questo comando.

RAPPORTO INLINEA=<ALTER3>

Utilizzata solo con rapporti legacy (HyperView) che hanno STAMPA
AUTOMATICA impostato su PDF. Questa impostazione determina se le
informazioni sul rapporto HyperView appariranno 0 nemo in un output PDF con gli
altri dati generati dalla finestra Rapporto.

<ALTERS3> pud assumere come valore ON o OFF.

ON - Quando viene eseguito questo comando e la finestra di dialogo
Configurazione output genera automaticamente un PDF mediante le
opzioni Sovrascrivi, Auto o Aggiungi, i dati dal rapporto legacy specificato
(HyperView) appariranno nel file PDF con I'altro output normale del rapporto.

Se si usa l'opzione Chiedi ed é impostata su ON, saranno generati piu PDF, uno
per il rapporto HyperView e tutti gli altri PDF supplementari necessari per
presentare il resto del contenuto della finestra Rapporto.

OFF - | dati dal rapporto HyperView appariranno nel relativo file PDF in base
al nome del rapporto HyperView. Non é incluso nel PDF generato dalla
finestra di dialogo Configurazione output.

E importante ricordare che questa opzione determina la sovrascrittura dell'opzione
STAMPA AUTOMATICA per i comandi HyperView.

Per ulteriori informazioni sui rapporti Legacy HyperView, vedere "Uso dei rapporti
legacy (HyperView)".

Sezione=<NUM>
<NUM> determina la sezione in cui verra inserito il rapporto o il modello. Questo
elemento NON si applica ai modelli di etichette.
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Se si digita -1 o un valore maggiore del numero di sezioni nel modello predefinito,
il rapporto viene inserito alla fine.

REPORTMODE=<MODE>

Quando viene eseguita ua routine di misurazione, inizia a generare il rapporto
usando il modello predefinito, se ne e specificato uno. Una volta raggiunto il
comando RAPPORTO, la generazione cambiera in base alla modalita di rapporto
specificata.

<MODE> - Pu0 essere CAMBIA o INSERISCI. Questa modalita si applica
solo ai comandi REPORT/TEMPLATE.

CAMBIA - Cambia il modello del rapporto in modo da usarlo in questo
comando fino a che viene rilevato un altro comando RAPPORTO o fino alla
fine della routine di misurazione.

INSERISCI - Genera i dati del rapporto per i comandi eseguiti in
precedenza. Utilizza il modello in questo comando. Quando il comando
RAPPORTO viene terminato, PC-DMIS ricomincera a utilizzare il modello di
rapporto predefinito per generare il resto dei dati di rapporto.

PARAM/

L'opzione PARAM/ consente di associare le espressioni di PC-DMIS alle variabili
o alle proprieta di un rapporto o di un modello di rapporto. Questa opzione non si
applica ai comandi REPORT/LABEL.

La sintassi dell'opzione PARAM/ ¢ la seguente:

PARAM/{nome oggetto o variabile}={espressione PC-DMIS}

Se si ha una variabile globale in un rapporto denominato NumBoltHoles.
La seguente opzione PARAM/ assocera a NumBoltHoles I'espressione di

NumBoltHoles:
PARAM/NumBoltHoles=360.0/angle

Modificando la variabile nell'Editor pud essere modificata anche la variabile di PC-
DMIS.
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Con la seguente opzione PARAM/, la variabile NumBoltHoles &
impostata come la variabile numBolts. Qualsiasi modifica apportata all'interno del
rapporto HyperView alla variabile HyperViewNumBoltHoles sara riflessa nella
variabile PC-DMIS numBolts:

PARAM/NumBoltHoles=numBolts

Dopo l'esecuzione, tutti gli oggetti modificati trasferendo i parametri nel
modello di un rapporto o in un rapporto HyperView torneranno come erano prima
dell'esecuzione se si ridisegna o si modifica in qualche modo il rapporto. Cio vuol
dire che se si desidera conservare i risultati del trasferimento di un parametro al
modello o al rapporto, sara necessario prima stampare il rapporto, quindi
apportare le modifiche. A tale scopo, utilizzare il parametro STAMPA
AUTOMATICA oppure stampare direttamente dalla finestra Rapporto.

Vedere "Uso del comando PARAM per associare espressioni PC-DMIS a
proprieta di oggetti" per maggiori informazioni sull'uso dei parametri.

]
vt
-
-

L3
-
-

Premendo il tasto funzione F9 con il puntatore su un comando

RAPPORTO/PERSONAL1ZZATO si apre il rapporto personalizzato nell'Editor dei rapporti
personalizzati.

RAPPORTO/MODELLO Generazione rapporto

PC-DMIS genera il rapporto predefinito come sempre fino a raggiungere questo
comando. Quando esegue questo comando, PC-DMIS usa il modello specificato e
genera un rapporto separato per tutti i comandi della routine di misurazione in una
nuova sezione del rapporto. Dopo aver generato questa nuova sezione del rapporto,
PC-DMIS torna al rapporto precedente e continua a generare i comandi nel rapporto
originale da quel punto in avanti.
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Uso del comando PARAM per associare espressioni
PC-DMIS a proprieta di oggetti

Le espressioni PC-DMIS possono essere mappate agli oggetti delle proprieta
utilizzando il comando PARAM/ nella finestra di modifica. La sintassi per I'abbinamento
di un'espressione PC-DMIS ad una proprieta dell'oggetto € la seguente:

PARAM/{codice oggetto}.{nome proprieta}={espressione PC-DMIS}

La seguente opzione PARAM/ cambia la proprieta BorderStyle dell'oggetto,
Textl: PARAM/Textl.BorderStyle=1

Inserimento di oggetti esterni

Per aggiungere al rapporto oggetti esterni, selezionare la voce del menu Inserisci |
Comando rapporto | Oggetto esterno. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo
"Aggiunta di elementi esterni".

Inserimento di un comando di stampa

Il comando STAMPA/RAPPORTO, quando selezionato ed eseguito, provoca l'invio dei
risultati di misurazione su quel punto alla destinazione di output definita (stampante o
file). Una volta che PC-DMIS esegue il comando, cancellera il contenuto della finestra di
rapporto e soltanto i risultati di misurazione rimanenti appariranno nella finestra di
rapporto. Tuttavia, sara sempre possibile fare clic sull'icona Visualizza modalita

Rapporto Ell sulla barra degli strumenti Rapporto per visualizzare il rapporto
completo.

Per inserire un comando PRINT/REPORT nella finestra di modifica:

1. Se la finestra di modifica non € gia visibile, selezionare Visualizza | Finestra di
modifica per aprirla.

2. Selezionare Visualizza | Modalita comando per posizionare la finestra di
modifica in modalitd comando.
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3. Selezionare la voce di menu Inserisci | Comando rapporto | Comando di
stampa (oppure digitare PRINT come posizione desiderata e premere Tab). PC-
DMIS inserira un comando STAMPA/RAPPORTO con le varie opzioni configurabili.

4. Per configurare il comando premere il tasto funzione F9 con il puntatore sul
comando e usare la finestra di dialogo Configurazione output. Per maggiori
informazioni, fare riferimento a "Modifica del comando PRINT/REPORT".

Il comando STAMPA/RAPPORTO controlla la stampa dei rapporti dalla routine di
misurazione. Quando PC-DMIS esegue questo comando, viene generato un rapporto e
inviato al file di output specificato.

Per controllare come PC-DMIS gestisce l'intestazione di un rapporto dopo un comando
STAMPA/RAPPORTO, vedere il riquadro "Intestazione dopo il comando STAMPA" nella
descrizione dell'argomento "Modifica dei rapporti in forma di testo” del capitolo "Rapporti
dei risultati di misura”.

Informazioni sulla sintassi del comando
STAMPA/RAPPORTO

La sintassi del comando € la seguente:

STAMPA/RAPPORTO,MODALITA ESEC=FINE,$
A_FILE=OFF,ALTER1,APRI_AUTOM=0OFF,$
A_STAMPANTE=OFF,COPIE=,$%$
A_RAPPORTO_DMIS=0FF,OPZIONE_FILE=ALTER2, ,NOME_FILE=,%$
RAPPORTO_TEORICI=TUTTI ,RAPPORTO_ELEMENTO_CON_DIMENSIONI=
S1,$
A_EXCEL=OFF,ALTER3, APRI_AUTOM=0OFF,$
ESEC_PREC=ELIMINA_ISTANZE

MODALITA ESEC = Poiché DMIS e PC-DMIS gestiscono i dati dei rapporti in
modo diverso, questa opzione consente di controllare il modo e i tempi in cui il
software invia i dati del rapporto ai file di output di DMIS e di PC-DMIS. DMIS
richiede che i nomi dei file di output e altri parametri di stampa siano definiti prima
dell'esecuzione della routine. PC-DMIS, invece, scarica i dati del rapporto dopo
I'esecuzione della routine di misurazione. Questa opzione consente di supportare
entrambi i formati. Prende uno dei due valori, INIZIO o FINE.

INIZIO
Con questa opzione PC-DMIS inizia la stampa quando viene rilevata la fine
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della routine o un altro comando STAMPA/RAPPORTO. Se si importa un file
DMIS e viene rilevato un comando di stampa di un rapporto, verra usato
INIZIO come valore iniziale.

FINE
Indica a PC-DMIS di stampare tutto quanto é stato gia eseguito fino a
guesto comando STAMPA/RAPPORTO. Se non si importa un file DMIS con
un comando di stampa di rapporto ma si inserisce il comando
STAMPA/RAPPORTO da PC-DMIS, il valore iniziale sara FINE.

Se la routine di misurazione contiene piu di un comando
STAMPA/RAPPORTO, PC-DMIS potrebbe non stampare alcuni comandi. Ad
esempio, se il primo comando STAMPA/RAPPORTO usa FINE e il secondo
comando di stampa rapporto usa INIZIO, PC-DMIS non stampa tutto cio che c'e
tra i due comandi.

Inoltre, se un comando STAMPA/RAPPORTO usa INIZIO e il comando di stampa
immediatamente successivo usa FINE, il secondo comando di stampa sara vuoto
perché il primo comando di stampa ha vuotato il buffer del rapporto.

A_FILE= Utilizzare questa opzione per indicare se il rapporto stampato deve
essere inviato a un file (ON) o no (OFF).

ALTER1 Questo valore controlla ler azioni attuate quando si invia alla stampa un
file .rtf, .pdf, o .txt. Le opzioni disponibili sono
AGGIUNGI/SOVRASCRIVI/AUTO/CHIEDI. In base all'opzione selezionata,
vengono visualizzate informazioni diverse.

AGGIUNGI
Usare questa opzione per aggiungere informazioni al rapporto con il nome
specificato. Quando l'opzione AGGIUNGI € selezionata, questa parola
chiave é seguita da un campo con il nome del file, ad esempio
AGGIUNGI=D:\RAPPORTI\FILEOO1.RTF. Si noti che & necessario
specificare il percorso completo, altrimenti PC-DMIS usera la stessa
directory della routine di misurazione. Inoltre, se il file non esiste, sara creato
guando sara eseguito il comando STAMPA/RAPPORTO.

SOVRASCRIVI
Usare questa opzione per sovrascrivere le informazioni nel file specificato.
Quando I'opzione SOVRASCRIVI € selezionata, questa parola chiave e
seguita da un campo con il nome del file, ad esempio
SOVRASCRIVI=D:\RAPPORTI\FILEOO1.RTF. Inoltre, se il file non esiste,
sara creato quando sara eseguito il comando STAMPA/RAPPORTO. Se non
si fornisce un percorso, per impostazione predefinita sara usata la stessa
directory della routine di misurazione. Se in questo campo non c'e un
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percorso, € possibile immettere il nome di una variabile (vedere I'esempio
seguente).

AUTO
Usare questa opzione per fare in modo che PC-DMIS generi
automaticamente il nome del file del rapporto. Quando I'opzione AUTO &
selezionata, questa parola chiave e seguita da un campo numerico, ad
esempio AUTO=10. Il nome del file generato sara il nome della routine di
misurazione seguito dall'indice numerico e dall'estensione .rtf. Inoltre il file
generato verra inviato nella stessa directory della routine di misurazione. Se
esiste gia un file con lo stesso nome del file generato, I'opzione AUTO
incrementera l'indice fino a creare un nome univoco.

CHIEDI
Utilizzare questa opzione per fare in modo che all'utente venga chiesto
tramite la finestra di dialogo Salva con nome il nome del file in cui scrivere
le informazioni sul rapporto.

APRI_AUTOM= Usare questa opzione deo specificare se PC-DMIS deve aprire |l
file .rtf, .pdf, o .txt generato dopo l'esecuzione del comandoSTAMPA/RAPPORTO. Il
valore di questa opzione puo essere ON o OFF.

A STAMPANTE-= Utilizzare questa opzione per indicare se il rapporto stampato
deve essere inviato alla stampante (ON) o meno (OFF).

COPIE= Questo valore determina il numero di copie del rapporto da inviare alla
stampante.

A_RAPPORTO_DMIS= Utilizzare questa opzione per stabilire se PC-DMIS deve
inviare il rapporto a un file di output DMIS (.dmo) specificato in NOME_FILE. Il
valore di questa opzione puo essere ON o OFF.

NOME_FILE= Utilizzare questa opzione per specificare un nome e un percorso
per la directory di DMIS. Se RAPPORTO_DMIS é impostato su ON, PC-DMIS
memorizza i dati del rapporto nel file specificato. Ad esempio, se
NOME_FILE=D:\PCDMISREPORTS\MYDMIS.DMO, PC-DMIS salva i dati del
rapporto nel file MYDMIS.dmo nella cartella PCDMISREPORTS sull'unita D. Se
non si fornisce un percorso, per impostazione predefinita sara usata la stessa
directory della routine di misurazione. Se in questo campo non c'é un percorso, e
possibile immettere il nome di una variabile (vedere I'esempio seguente).

OPZIONE_FILE=ALTER?2 Si puo impostare ALTER2 per l'output del file DMIS:
AGGIUNGI

Questa opzione consente di aggiungere i dati del rapporto alla fine del file
DMIS specificato in NOME_FILE.
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SOVRASCRIVI
Questa opzione consente di sovrascrivere il file DMIS specificato in
NOME_FILE con i dati piu recenti del rapporto.

INDICE

Questa opzione consente di aggiungere al nome del file DMIS specificato in
NOME_FILE un valore numerico che aumenta per ciascuna esecuzione
successiva della routine di misurazione. Per esempio, se
NOMEFILE=MYDMIS.DMO, a ogni esecuzione successiva il coefficiente del
nome aumentera di uno, diventando mydmis001.dmo, mydmis002.dmo,
mydmis003.dmo, e cosi via, come nell'opzione AUTO-=.

RAPPORTO_TEORICI= Questa opzione indica il modo in cui in PC-DMIS
vengono riportati i valori teorici nel file di output DMIS.

TUTTO
PC-DMIS fornisce tutti i valori teorici con i valori misurati nel file di output
DMIS.
NESSUNO
Nessun valore teorico viene incluso nel rapporto.
IMPORTA_IMPOSTAZIONI
Vengono inclusi nel rapporto solo i valori teorici esplicitamente inclusi nel file
DMIS originale.

RAPPORTO_ELEMENTO_CON_DIMENSIONI= Questa opzione determina se
PC-DMIS conservera gli elementi misurati e le tolleranze associate nel file di
output. | valori disponibili sono Sl o NO.

Si
Nel file del rapporto DMIS, PC-DMIS scrive i risultati della misurazione
immediatamente prima delle tolleranze corrispondenti per ciascuna
dimensione associata all'elemento. Se un elemento non é associato ad
alcuna tolleranza, PC-DMIS non genera alcun output.

NO
Nel file del rapporto DMIS, PC-DMIS scrive i risultati della misurazione
esattamente quando I'elemento viene misurato e non dopo quando PC-
DMIS esegue le dimensioni associate.

A _OUTPUT_EXCEL= Specifica se PC-DMIS invia I'output a un file Microsoft
Excel. Puo assumere i valori ON o OFF.

ON

Un file Excel viene generato per tutte le voci nella routine di misurazione fino
a questo punto.
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OFF
Nessun file Excel &€ generato da questo comando di stampa.

Per modificare le opzioni di output in Excel, premere il tasto funzione F9 con
il cursore su questo comando e modificare le opzioni nella scheda Excel.

a

Note supplementari.

e Se questa opzione e impostata su ON, ma nella finestra di dialogo
della routine di misurazione Configurazione output la casella di
opzione Output Excel & deselezionata, PC-DMIS genera I'output
Excel solo per questo specifico comando.

« Se e impostata su OFF, ma nella finestra di dialogo della routine di
misurazione Configurazione output la casella di opzione Output
Excel e selezionata, un file Excel viene generato alla fine
dell'esecuzione.

e Se e impostata su ON, e nella finestra di dialogo della routine di
misurazione Configurazione output la casella di opzione Output
Excel e selezionata, si possono generare due file di output, uno per
ciascuna opzione. In questo caso, le dimensioni che seguono un
comando STAMPA/RAPPORTO sono generate in un file differente.

e | cicli sono supportati con gli output Excel. Se si esegue il comando
STAMPA/RAPPORTO in un ciclo e si imposta I'aggiunta di un output
Excel, il contenuto generato viene inserito in fogli di lavoro
supplementari all'interno del file Excel.

o Per modificare il numero di cifre decimali nel file Excel di oputput, si
puo inserire un comandoMOSTRAPREC IS IONE immediatamente
prima del comando STAMPA/RAPPORTO.

ALTERS3= Questo valore controlla le azioni attuate quando si invia alla stampa un
file Excel (.xIs, .xlIsx, csv). Per informazioni sulle opzioni di scelta, vedere la
precedente voce simile ALTERL.

NOME_FILE= Usare questa opzione per specificare la posizione della directory e
il none del file Excel di output. Se A_ OUTPUT_EXCEL e impostato su ON, PC-
DMIS memorizza i dati del rapporto nel file specificato. Ad esempio, se
NOME_FILE=D:\PCDMISREPORTS\MYEXCEL . XLS, PC-DMIS salva i dati del
rapporto nel file MYEXCEL.xIs nella cartella PCDMISREPORTS sull'unita D. Se
non si fornisce un percorso, per impostazione predefinita sara usata la stessa
directory della routine di misurazione. Se in questo campo non c'é un percorso, e
possibile immettere il nome di una variabile (vedere I'esempio seguente).
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APRI_AUTOM= Usare questa opzione deo specificare se PC-DMIS deve aprire |l
file Excel (.xIs, .xlIsx, .csv) generato dopo l'esecuzione del
comandoSTAMPA/RAPPORTO. Il valore di questa opzione puo essere ON o OFF.

ESEC_PREC= Usare con un comando STAMPA/RAPPORTO dall'interno di un
ciclo. Quando un elemento viene misurato piu di una volta in una singola
esecuzione, le istanze precedenti dei dati misurati di tale elemento saranno
salvate. Si puo scegliere se eliminare (ELIMINA_ISTANZE) o conservare
(MANTIENI ISTANZE) tali istanze.

Variabile per NOME_FILE

On questo esempio, una variabile V1 prende il valore del commento di input

memorizzato in C1.INPUT. Quindi, l'istruzione NOME_FILE per 'output Excel usa il
valore della variabile V1 per la cartella e il nome del file Excel:

C1 =COMMENTO/INPUT,SI,SCHERMO INTERO=NO,

Immettere i1l percorso e 1l nome del file Excel del rapporto:
ASSEGNA/V1=C1l. INPUT

STAMPA/RAPPORTO,MODALITA ESEC=FINE,$

A FILE=OFF,AUTO=1,APR1_AUTOM=0OFF,$

A STAMPANTE=OFF,COPIE=1,$%$

A RAPPORTO_DMIS=0FF,OPZIONE_FILE=INDICE,NOME_FILE=,$%$

RAPPORTO_TEORICI=NESSUNO,RAPPORTO_ELEMENTO_CON_DIMENSIONI=NO
»$

A_EXCEL=ON,SOVRASCRIVI ,NOME-FILE=V1,APRI_AUTOM=0ON, $
ESEC_PREC=ELIMINA_ISTANZE

Per esempio, se l'operatore ha immesso D:\Temp\MyReport.xls nel commento

di input, PC-DMIS salvera i dati Excel e il nome del rapporto in tale directory.
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Modifica del comando STAMPA/RAPPORTO

E possibile modificare le opzioni del comando PRINT/REPORT nella finestra di dialogo
Configurazione output.

Posizionare il cursore sulla riga di comando STAMPA/RAPPORTO.
Premere F9.

Apportare le modifiche desiderate.

Fare clic sul pulsante OK..

PN PE

PC-DMIS aggiornera il comando in modo da rispondere alla modifica. E possibile che
non sia visualizzata un'indicazione nel testo della modifica nel comando.

Informazioni sulle diverse finestre di dialogo Configurazione output
PC-DMIS utilizza la finestra di dialogo Configurazione output nei seguenti casi:
Da File | Stampa | Impostazione stampa finestra Rapporto

La finestra di dialogo Configurazione output da quel menu non inserisce né modifica il
comando PRINT/REPORT. Controlla invece i valori di stampa predefiniti generali per il
rapporto. A differenza del comando PRINT/REPORT, la finestra di dialogo principale
interessa la stampa solo se la routine di misurazione ha completato I'esecuzione. Per
informazioni sulle opzioni in questa finestra di dialogo, fare riferimento a "Stampa della
finestra Rapporto” nel capitolo "Uso delle opzioni base del menu File".

Per ogni comando PRINT/REPORT

Se si preme F9 su uno di questi comandi, sara aperta la finestra di dialogo
Configurazione output specifica.

« E possibile usare pit volte il comando STAMPA/RAPPORTO nella routine di
misurazione.

e Ciascun comando PRINT/REPORT puo0 avere output differenti.

e Ogni comando PRINT/REPORT é un'istanza univoca delle informazioni
contenute nella finestra di dialogo Configurazione output principale. Pertanto,
le opzioni selezionate dalla finestra di dialogo principale sono indipendenti dal
comandoPRINT/REPORT.
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Inserimento di un comando di
avanzamento carta

PC-DMIS consente di inserire il comando AV_CARTA nella finestra di modifica. Questo

comando fa in modo che la pagina stampata di un rapporto venga espulsa dalla
stampante quando il comando AV_CARTA viene selezionato ed eseguito. Il comando

AV_CARTA non ha alcun effetto quando la stampa viene inviata a un file.
Per inserire un comando AV_CARTA nella finestra di modifica, procedere come segue.

1. Aprire la finestra di modifica (Visualizza | Finestra di modifica).

2. Fare clic sullicona Modalita comando sulla barra degli strumenti Finestra di
modifica e attivare la modalita di comando di PC-DMIS.

3. Selezionare la voce del menu Inserisci | Comando rapporto | Avanzamento
carta (oppure immettere AV_CARTA nella posizione desiderata e premere il tasto
di tabulazione). PC-DMIS visualizzera il comando AV_CARTA.

Uso degli insiemi di viste

E possibile creare e salvare diverse viste della finestra di visualizzazione grafica
("insieme di viste") che sara possibile richiamare in un secondo momento usando un
comando che viene inserito nella routine di misurazione. Gli insiemi di viste
memorizzano l'orientamento del modello CAD, la posizione e la visibilita dell'etichetta
con I'ID e 'ombreggiatura. La voce del menu Crea insieme di viste consente di creare
un numero illimitato di insiemi di viste nella routine di misurazione. Sara possibile
richiamare piu insiemi di viste tutte le volte che si desidera.

Per creare un insieme di viste:

1. Impostare la vista come desiderato. Selezionare (Modifica | Finestra di
visualizzazione grafica | Configurazione vista) e usare la finestra di dialogo
Configurazione vista per modificare lo zoom e la rotazione del pezzo nella
finestra di visualizzazione grafica. Per informazioni in merito, vedere
"Impostazione della vista dello schermo” in "Modifica della visualizzazione CAD".

2. Selezionare Inserisci | Comando rapporto | Salva Insieme di viste o

|
selezionare Crea viste ( B) nella barra degli strumenti Modalita grafiche.
Verra visualizzata una piccola finestra di dialogo Insieme viste con la richiesta
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"Immettere il nome della vista da salvare". Tale finestra di dialogo contiene un
nome predefinito che inizia con VIEWSET1 e il cui numero finale cresce per gli
insiemi viste successivi (VIEWSET2, VIEWSETS3 e cosi via):

Viewset

Type view name to save:

EwsET ]
Ok | Cancel

Finestra di dialogo Insieme di viste con un nome predefinito

3. Inserire il nome desiderato per la vista nella casella (massimo 19 caratteri).

4. Fare clic sul pulsante OK oppure premere INVIO. PC-DMIS imposta l'insieme di
viste corrispondente al nome scelto inserendo un comando <NOME>=INSI1EME
VISTE dove <NOME> ¢ il nome dell'insieme di viste definito.

Come richiamare un insieme di viste:
Per richiamare l'insieme di viste creato, eseguire una delle seguenti operazioni.

e Selezionare I'elenco Viste nella barra degli strumenti Impostazioni.
e Nella barra degli strumenti QuickMeasure di PC-DMIS Portable, selezionare
6]
Richiama viste ( O).
o Nella barra dei menu, selezionare Inserisci | Comando rapporto | Richiama
insieme di viste.

Selezionare l'insieme di viste che si desidera richiamare. Questa opzione inserisce nella
finestra di modifica un comando RICHIAMAZ INSIEME VISTE,<NOME>.

Quando il cursore si trova sul o sotto il comando RICHIAMA/Z INSIEME
VISTE,<NOME> nella finestra di modifica, PC-DMIS visualizza lI'insieme di viste creato
nella finestra di visualizzazione grafica. Se si seleziona e si esegue questo comando,
PC-DMIS visualizza la vista salvata nella finestra di visualizzazione grafica anche
durante I'esecuzione della routine di misurazione.

Inoltre, gli insiemi di viste richiamati saranno visualizzati nel rapporto finale se la finestra
Rapporto utilizza un modello di rapporto o un rapporto personalizzato che visualizza un

CADReportObject. Gli insiemi di viste nei rapporti sono visualizzati in una pagina nuova
per ciascun comando RICHIAMA/INSIEME_VISTE.
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Per aggiornare un insieme di viste:

E inoltre possibile modificare rapidamente un insieme di viste esistente. Selezionare il

comando RICHIAMA/INSIEME VISTE,<NOME> nella finestra di modifica, modificare

la finestra di visualizzazione grafica come desiderato per la vista e quindi selezionare

I'opzione del menu Inserisci | Comando di rapporto | Salva insieme di viste. Oppure,
|

selezionare l'icona Salva insieme di viste ( a) nella barra degli strumenti Modalita

grafiche.

Se si desidera solo modificare e salvare l'insieme di viste senza crearne uno
nuovo, selezionare I'opzione del menu Salva Insieme di viste.

Inserimento di un comando FORM

La voce del menu Inserisci | Comando rapporto | Modulo consente di inserire un file
.FORM predefinito nella routine di misurazione. Quando si seleziona questa voce del
menu, viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci modulo.

2%
Lock e | 5 repeting s BB

n T TestForm. FORM

Draskiop

4

My Documents

File pame: |TcHFum FORM

e |

Cancal

L L

Files of lypec |Forms - FORM)

Finestra di dialogo Inserisci modulo

Navigare fino al file .FORM, selezionarlo e fare clic su Apri. PC-DMIS inserira nella
finestra di modifica un comando MODULO/NOME_FILE simile al seguente:

CS1=MODULO/NOME_FILE=
C:\PCDMIS40RELEASE\REPORT ING\TESTFORM . FORM
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PARAM/=
FINEMODULO/
NOME_FILE = Indica la posizione del file .FORM da caricare.

PARAM/ - Consente di inviare informazioni al modulo. Ad esempio, usando l'istruzione
PARAM PARAM/Textl.Text = C1.INPUT, il valore del commento C1. INPUT sara
inviato al controller.
In alternativa, € possibile immettere MODULO e premere il tasto di tabulazione per
inserire il comando MODULO/NOME_FILE nella routine di misurazione, e quindi

comporre manualmente il percorso per caricare il modulo desiderato.

Quando PC-DMIS esegue questo comando, avvia il modulo predefinito e invia tutti i
parametri definiti ai controlli del modulo.

Comunicazione tra il MODULO e la routine di misurazione

E possibile inviare e ricevere valori dai moduli usando una combinazione di istruzioni
ASSEGNA e PARAM. In questo modo e possibile stabilire utili comunicazioni
bidirezionali tra il modulo e la routine di misurazione.

Istruzioni ASSEGNA - E possibile inizializzare i valori dei controlli di un modulo tramite
le istruzioni ASSEGNA. Tali istruzioni creano anche le variabili che in seguito potranno
ricevere i valori aggiornati dal modulo quando viene chiuso.

Ad esempio, si assuma di avere un modulo che abbia quattro caselle di opzione senza
nome come quello riportato di seguito:
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SEPE-DMIS CAD+ + 4.1 Beta - [Forms Editor - £ Podmis40Release\ reporting, TestFormUPORM]

B Fle g yew Window peb
[CourerHew AfF e 7 EEA dwd==2n
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Measurement Selection |

ool e

¥ CheckButtoni

ol FF CheckButtonz

¥ CheckBucton3

T3 ¢

¥ CheckPuttond

= |

Tuttavia, si desidera che la routine di misurazione assegni dinamicamente nomi e valori.
Nella finestra di modifica, e possibile usare le istruzioni di assegnazione al nome e
inizializzare le caselle di opzione come riportato di seguito:

ASSEGNA/VALORECONTROLLO1 = O
ASSEGNA/TESTOCONTROLLO1=""Punto"
ASSEGNA/VALORECONTROLLO2=1
ASSEGNA/TESTOCONTROLLO2=""Linea"
ASSEGNA/VALORECONTROLLO3=0
ASSEGNA/TESTOCONTROLLO3=""Cerchio™
ASSEGNA/VALORECONTROLLO4=1
ASSEGNA/TESTOCONTROLLO4=""Sfera"

Istruzioni PARAM - Quando si dispone di piu variabili, & possibile utilizzare le istruzioni
PARAM per stabilire connessioni tra le variabili e il modulo, come segue:

CS1=MODULO/NOME_FILE=
C:\PCDMIS40RELEASE\REPORT ING\TESTFORM . FORM

PARAM/PULSANTESELEZIONE1 . VALUE=SELEZ10ONEVALORE1
PARAM/PULSANTESELEZIONEL . TEXT=SELEZIONETESTO1
PARAM/PULSANTESELEZI10ONE2 . VALUE=SELEZ10ONEVALORE2
PARAM/PULSANTESELEZIONE2 . TEXT=SELEZIONETESTO2
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PARAM/PULSANTESELEZI10ONE3.VALUE=SELEZI0ONEVALORE3
PARAM/PULSANTESELEZIONE3. TEXT=SELEZIONETESTO3
PARAM/PULSANTESELEZ10NE4 . VALUE=SELEZ1ONEVALORE4
PARAM/PULSANTESELEZIONE4 . TEXT=SELEZIONETESTO4
PARAM/=

FINEMODULO/

Quando il modulo viene caricato, PULSANTESELEZIONEL e deselezionato e la relativa
etichetta di testo mostra "Punto”, PULSANTESELEZIONE?2 é selezionato e la relativa
etichetta di testo e "Linea", PULSANTESELEZIONES e deselezionato e la relativa
etichetta di testo e "Cerchio" e PULSANTESELEZIONE4 e selezionato e la relativa
etichetta di testo e "Sfera", come ad esempio:

Measurement Selection

I~ Point
F Line
[T Circle

W Sphere

w |

Con il modulo caricato & possibile selezionare e deselezionare le caselle di opzione per
ottenere qualcosa di diverso. Quando si chiude il modulo, le variabili che inizialmente
impostavano lo stato selezionato (SELEZIONEVALOREL, SELEZIONEVALORE2,
SELEZIONEVALORE3 e SELEZIONEVALORE4) contengono i valori delle caselle di
opzione.
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Inserimento di schermate

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Questo argomento descrive il vecchio modo di aggiungere schermate acquisite.
Rimane per ragioni di retrocompatibilita. Provare invece la nuova opzione del menu
Istantanea che offre maggiori funzionalita. Per informazioni, vedere "Inserimenti di
istantanee" in questo capitolo.

L'opzione del menu Inserisci | Comando rapporto | Schermata consente di
visualizzare le schermate nel rapporto. Questa opzione del menu permette di inserire
nella finestra di modifica un comando VISUAL/METAFILE. Quando questo comando
viene contrassegnato ed eseguito, PC-DMIS aggiorna automaticamente la schermata e
la visualizza nel rapporto.

Riga di comando della finestra di modifica:
VISUAL/METAFILE, "™ ",ALTER1,ALTER2

= In questo campo € possibile inserire la descrizione delle immagini catturate.
E possibile inserire un massimo di 255 caratteri.

ALTER1 = Questo campo determina la dimensione della schermata. E possibile
avere i seguenti valori: 25%, 50%, 75%, 100%, TO Adatta.

ALTER2 = Questo campo determina la qualita della schermata. E possibile avere
i seguenti valori: ALTA, BUONA, BASSA

Per visualizzare la schermata nella finestra Rapporto, fare clic con il pulsante
destro del mouse in un punto del testo nella finestra Rapporto, selezionare Modifica e,
nella finestra di dialogo Rapporto che viene visualizzata, selezionare la casella di
opzione Mostra schermata.

Questo comando e simile al comando VISUAL_ANALISI e al comando
VISUAL/METAFILE creati nella finestra Analisi. Per ulteriori informazioni sulla finestra
Analisi, vedere "Riquadro Analisi" in questo capitolo.
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I migliori risultati nell'acquisizione dell'immagine si ottengono se si usa un
carattere True Type per il testo nella finestra di visualizzazione grafica.

Inserimento di iIstantanee

L'opzione del menu Inserisci | Comando rapporto | Istantanea consente di
visualizzare le schermate del pezzo nel rapporto.

Quando si seleziona la voce del menu, si aprira la finestra di dialogo Istantanea in cui
possibile immettere il nome dell'istantanea:

Snapshot

Type Snapshot name to save:

SNAPSHOTT

OK Cancel

La finestra di dialogo Istantanea

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Questa finestra di dialogo si apre anche con il pulsante Inserisci istantanea

(m) sulla barra degli strumenti Modalita grafiche.

Una volta inserito il nome, PC-DMIS inserisce nella finestra di modifica un comando
ISTANTANEA con quel nome. Quando questo comando viene contrassegnato ed
eseguito, PC-DMIS aggiorna automaticamente la schermata e la visualizza nel
rapporto.

Il comando ISTANTANEA si pud anche inserire nella finestra di modifica in modalita di
comando immettendolo manualmente e premendo il tasto Tab. Quando si preme il tasto
Tab, PC-DMIS memorizza nel comando le proprieta le proprieta dello stato della
finestra di visualizzazione grafica. Durante I'esecuzione, PC-DMIS inserisce l'istantanea
nel rapporto nel momento in cui il software esegue il comando.

Riga di comando della finestra di modifica :
ALTER1 =1STANTANEA/
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ALTER1 = Questo campo contiene il nome dell'istantanea.
Differenze dal comando VISUAL/METAFILE

Il comando ISTANTANEA fornisce istantanee migliori rispetto al comando
VISUAL/METAFILE. Anche se funziona in modo simile al comando
VISUAL/METAFILE, il comando ISTANTANEA presenta le seguenti differenze

e Il comando ISTANTANEA aggiorna nella schermata i vari elementi dell'analisi
visibili nella finestra di visualizzazione grafica. Questi elementi dell'analisi
comprendono analisi grafica, mappe dei colori delle nuvole di punti, etichette
delle caselle Info dimensione, frecce delle scansioni con i colori delle deviazioni e
cosi via. VISUAL/METAFILE genera un'immagine molto piu statica.

e Il comando ISTANTANEA memorizza I'orientamento e i livelli di zoom dello
schermo.

e |l comando ISTANTANEA funziona con piu viste.

Nomi predefiniti delle istantanee

Se non si immette il nome di un'istantanea, i nomi predefiniti seguono questo schema
ISTANTANEAL, ISTANTANEA2, ISTANTANEAS3... e cosi via.

Se prima si seleziona la vista di un modello CAD nell'elenco sulla barra degli strumenti
Impostazione CAD e quindi si accede alla finestra di dialogo Istantanea, lo schema
predefinito segue il nome della vista attuale del modello.

Si supponga di avere una vista del modello CAD denominata Destra che
mostra il lato destro di un pezzo. Se si seleziona Destra nell'elenco e si accede alla
finestra di dialogo Istantanea il nome dell'istantanea sara "Destral”. Se lo si fa ancora,
il nome della prossima istantanea sara "Destra2", e cosi via.

Inserimento di un comando Istantanea

1. Nella finestra di visualizzazione grafica eseguire panoramica, rotazione e zoom
del modello come si desidera.
2. Nella barra degli strumenti Modalita grafiche, fare clic su Inserisci istantanea

(m) per mostrare la finestra di dialogo Istantanea.
3. Nella finestra di dialogo Istantanea immettere il nome della schermata.
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4.

5.

Fare clic su OK per inserire il comando ISTANTANEA nel punto della finestra di
modifica selezionato.
Se non puo inserirlo in quella posizione, PC-DMIS mostra una casella di
messaggio in cui chiede di gestire I'inserimento. Nella casella di messaggio e
possibile scegliere una delle seguenti alternative:
o Posizione successiva - Inserisce il comando nella prima posizione
successiva valida.
e Fine del programma - Inserisce il comando alla fine della routine di
misurazione.
e Non inserire - Non inserisce il comando.

Visualizzazione dell'istantanea nella finestra di visualizzazione grafica

1.
2.

Selezionare il comando ISTANTANEA nella finestra di modifica.
Premere i tasti Ctrl + E per eseguire solo quel comando. Questo visualizzera
I'istantanea nella finestra di visualizzazione grafica

Aggiornamento di un comando Istantanea nella finestra di visualizzazione

grafica

1. Nella finestra di modifica selezionare il comando ISTANTANEA. che si desidera
aggiornare.

2. Premere il tasto funzione F9 per aprire la finestra di dialogo Istantanea. La
finestra di visualizzazione grafica carichera la vista memorizzata nell'istantanea.

3. Nella finestra di visualizzazione grafica eseguire panoramica, rotazione e zoom
del modello come si desidera per l'istantanea aggiornata.

4. Se si desidera, modificare anche il nome.

5. Fare clic su OK per aggiornare l'istantanea con le nuove proprieta della finestra di

visualizzazione grafica.

Aggiornamento di un comando Istantanea in un rapporto
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1.

Eseguire la routine di misurazione e selezionare Visualizza | Finestra Rapporto
per accedere al rapporto nella finestra Rapporto.

Nella finestra Rapporto fare doppio clic sull'immagine dell'istantanea per
convertirla in un CADReportObject (CRO).

Eseguire panoramica, zoom e rotazione del modello del pezzo nel CRO
modificarlo. Per informazioni su come lavorare con il CRO, vedere
"CadReportObject" nel capitolo "Rapporti dei risultati della misurazione".

Fare doppio clic all'esterno del CRO per accettare le modifiche del CRO al
rapporto. PC-DMIS applica le stesse modifiche del CRO al comando
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ISTANTANEA nella finestra di modifica. Le esecuzioni successive useranno il
comando I1STANTANEA aggiornato.

Aggiunta di istantanee ai rapporti personalizzati

1. Nella finestra Rapporto modificare un rapporto personalizzato o crearne uno
nuovo. (Per informazioni sui rapporti personalizzati, vedere "Creazione di rapporti
personalizzati" nel capitolo "Rapporti dei risultati della misurazione").

2. Nella finestra di modifica in modalita di riepilogo selezionare il comando
Istantanea. che si desidera aggiungere al rapporto.

3. Trascinarlo e rilasciarlo nel rapporto personalizzato per vedere la schermata.

Eliminazione di comandi di riferimento

Qualsiasi comando nella finestra di modifica che crea un elemento visibile nella finestra
di visualizzazione grafica (come la casella Info dimensioni) & considerato un comando
di riferimento del comando Istantanea. Questo significa che il comando Istantanea ha
bisogno del comando di riferimento per creare la propria schermata. | comandi
Istantanea non possono fare riferimento a comandi che non esistono. Pertanto, se si
elimina uno di questi comandi di riferimento, PC-DMIS chiede se si desidera eliminare
anche i comandi Istantanea ad esso associati.
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