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Modifica di una routine di
misurazione

Modifica di una routine di misurazione:
Introduzione

La funzione principale di PC-DMIS e quella di consentire all'utente di creare, modificare
ed eseguire in modo semplice routine di misurazione. Questo capitolo descrive come
usare il menu Modifica (insieme ad altre opzioni) per apportare modifiche alle routine di
misurazione. Il menu Modifica funziona con i comandi visualizzati nella finestra di
modifica, che tuttavia non verra descritta in questo capitolo. Per informazioni piu
dettagliate sulla finestra di modifica, vedere il capitolo "Uso della finestra di modifica".

Questo capitolo descrive i seguenti argomenti.

e Uso dei comandi di modifica standard

o Modifica di configurazioni di elementi

e Individuazione e sostituzione del testo

e Modifica Campi di Dati

o Passaggio ai numeri di riga specificati

e« Come operare con Comandi di Riferimento

e Sostituzione degli elementi stimati

e Sovrascrivere Ricerca Nominali

e Selezione dei comandi per I'esecuzione

o Creazione ed esecuzione degli insiemi selezionati
e Uso dei segnalibri

e Uso dei punti di interruzione

o Modifica dei caratteri e dei colori

o Modifica di oggetti esterni

o Protezione delle routine di misurazione dalla modifiche
e Aggiornamento dei valori nominali dal CAD

e Ripristino dei calori misurati a quelli nominali
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Uso del comandi di modifica standard

Come la maggior parte delle applicazioni Windows, PC-DMIS consente di usare nelle
routine di misurazione i comandi di modifica standard. Sono disponibili le seguenti
opzioni standard del menu.

e Annulla

e Ripristina
e Taglia

e Copia

e Incolla

e Elimina

e Seleziona tutto

Annulla

L'opzione di menu Modifica | Annulla consente di annullare 'ultima modifica apportata
nella finestra di modifica. E possibile selezionare piu volte I'opzione Annulla per
annullare in sequenza le modifiche apportate nella finestra di modifica.

Tenere presente che I'attivazione di una diversa modalita nella finestra di
modifica cancella completamente dalla memoria tutte le modifiche.

Ripeti

L'opzione del menu Modifica | Ripeti consente di ripristinare le ultime modifiche
apportate mediante I'opzione di menu Annulla. Come per I'opzione Annulla, &€ possibile
selezionare piu volte I'opzione Ripeti per ripristinare in sequenza le modifiche
apportate.
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Tenere presente che I'attivazione di una diversa modalita nella finestra di
modifica cancella completamente dalla memoria tutte le modifiche.

Taglia

L'opzione del menu Modifica | Taglia consente di tagliare i comandi (o il testo) o
spostarli da un'area all'altra utilizzando gli Appunti.

Per spostare i comandi usando I'opzione Taglia. procedere come segue.

1. Evidenziare i comandi che si desidera spostare.

2. Selezionare I'opzione Taglia. | comandi saranno rimossi dalla finestra di modifica
e memorizzati negli Appunti.

3. Selezionare I'opzione Incolla per ripristinare i comandi tagliati. (Per informazioni,
vedere "Incolla").

Quando si seleziona il comando Taglia, il contenuto degli Appunti sara
sostituito con la selezione appena tagliata.

Copia

Anche l'opzione del menu Modifica | Copia consente di copiare i comandi (o il testo) e
spostarli da un'area all'altra utilizzando gli Appunti. La sola differenza tra questa
opzione e l'opzione Taglia consiste nel fatto che i comandi non sono rimossi dalla
finestra di modifica quando sono copiati.

Per copiare e incollare i comandi, procedere come segue.

1. Evidenziare i comandi desiderati.

2. Selezionare lI'opzione Copia. Il testo rimarra nella posizione attuale ma verra
anche copiato negli Appunti.

3. Selezionare I'opzione Incolla per ripristinare il testo tagliato. (Vedere "Incolla").
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Quando si seleziona il comando Copia, il contenuto degli Appunti viene
sostituito dalla selezione appena copiata.

Incolla

L'opzione del menu Modifica | Incolla consente di incollare i comandi copiati dagli
Appunti nella finestra di modifica in corrispondenza del punto di inserimento o della
posizione del cursore.

Elimina

L'opzione del menu Modifica | Elimina | Selezione consente di eliminare dalla finestra
di modifica la selezione attualmente evidenziata. Il contenuto della selezione eliminata
non viene memorizzato negli Appunti.

Seleziona tutto

L'opzione di menu Modifica | Seleziona tutto consente di selezionare tutto il contenuto
della finestra di modifica per poterlo modificare.

Modifica di matrici di elementi

Le configurazioni di elementi sono spesso presenti nei pezzi. PC-DMIS offre dei modi di
creare configurazioni di elementi. A questo proposito, vedere le seguenti opzioni del
menu.

o Configurazione
e Incolla con configurazione
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Configurazione

Selezionare Modifica | Configurazione per aprire la finestra di dialogo
Configurazione. Questa finestra di dialogo permette di definire gli scostamenti da
usare quando di seleziona la voce del menu Modifica | Incolla con configurazione.

P -

Pattern
Offset Mirrar
¥ axis; 0| Flip X
¥ axis; 0 Flip *f
7 axis: 0 Flip
Angle: ] @ No flip
Mumber of times to offset: 0

V| Use default prefix

Flip Feature Order

[ (0] 4 ] | Cancel

b -

Finestra di dialogo Configurazione

Per creare una configurazione, effettuare le seguenti operazioni:

Accedere alla finestra di dialogo Configurazione.

Inserire i valori dello scostamento desiderati.

Selezionare le opzioni di mirroring desiderate.

Inserire il numero di scostamenti nella casella Numero di scostamenti da
applicare.

Fare clic sul pulsante OK..

6. Facoltativamente fare clic sul pulsante Annulla per chiudere la finestra di dialogo
senza apportare alcuna modifica alle impostazioni correnti.

powbdPE

o

Scostamento X, Y, Z

In queste caselle € possibile impostare gli scostamenti di X, Y e Z tra le occorrenze
della configurazione. PC-DMIS applichera lo scostamento ai valori nominali di X, Y e Z
dell'elemento (o dell'insieme di elementi) incollato in base a tali valori.
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Scostamento dell'angolo

La casella Angolo consente di impostare lo scostamento angolare tra le occorrenze
della configurazione di elementi.

Uno scostamento angolare puo essere utile quando si misura la posizione di diversi fori
in una configurazione di fori per bulloni in cui il riferimento & costituito da un foro al
centro della configurazione stessa. PC-DMIS ruota lo scostamento intorno all'origine.

E possibile usare gli scostamenti angolari possono insieme agli scostamenti di X, Y, Z e
le inversioni. PC-DMIS applica questi scostamenti nel seguente ordine: inversioni,
rotazioni, traslazioni.

Numero di scostamenti da applicare

Questa opzione consente di impostare il numero di volte che PC-DMIS applichera lo
scostamento a una configurazione di elementi. Per modificare il valore corrente, inserire
un nuovo valore. Il valore predefinito é 1.

Inverti X, Y, Z

Le opzioni Inverti X, Inverti Y e Inverti Z invertono gli assi X, Y o Z della
configurazione incollata.

Usa prefisso predefinito

La casella di opzione Usa prefisso predefinito permette di specificare se PC-DMIS
debba o0 meno usare un prefisso dell'lD predefinito quando si incollano elementi usando
la voce del menu Incolla con configurazione.

e Se si seleziona questa casella di opzione, la voce del menu Incolla con
configurazione usa il prefisso dell'ID predefinito quando si incollano nuovi
elementi.

e Se si deseleziona questa casella di opzione, la voce del menu Incolla con
configurazione usera I'ID di ogni elemento come nome base dell'elemento
stesso e aggiungera un suffisso numerico crescente.
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¥ Se non si usa un prefisso predefinito quando si incollano varie linee, il tempo di
elaborazione € maggiore poiché I'ID di ogni elemento rappresenta una nuova
configurazione.

Inverti I'ordine degli elementi

La casella di spunta Inverti ordine degli elementi consente di invertire I'ordine degli
elementi incollati.

Questa casella di opzione funziona solo con gli elementi automatici e quelli
misurati. Inoltre, funziona solo con i seguenti comandi di movimento:

MOVIM/PUNTO, MOVIM/INCREMENTO, MOVIM/PIANO_SIC, MOVIM/CIRCOLARE,
MOVIM/TUTTO e MOVIM/PUNTO_SICUREZZA
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Si supponga di avere tre elementi automatici: 1, 2 e 3. Se non si seleziona
guesta casella di opzione, PC-DMIS incolla i nuovi elementi come 4, 5, 6.

Se si selelziona questa casella di opzione e si cambia il Numero di scostamenti da
applicare da 1 a 2, si hanno nove elementi in questo ordine: 1, 2, 3,6, 5,4, 7, 8, 9.
Ogni nuovo insieme di elementi (6, 5, 4 e 7, 8, e 9) avra un ordine inverso rispetto al
precedente. PC-DMIS quindi seguira quell'ordine durante I'esecuzione. Cio e riportato
nel grafico seguente con le linee verdi. Se non si seleziona questa casella di opzione, le
linee nere mostrano I'ordine di esecuzione originale:

1 (2) (3)

-
6]
p.d

e
5
.

o0

Incolla con configurazione

L'opzione Modifica | Incolla con configurazione incolla gli elementi o i gruppi di
elementi contenuti negli Appunti nel punto di inserimento nella finestra di modifica o
nella posizione in cui si trova il cursore. Quando si esegue questa operazione, PC-
DMIS crea nuovi elementi in base a quelli copiati negli Appunti. Tuttavia, agli elementi
nuovi verranno applicati gli scostamenti delle configurazioni definiti in precedenza. Per
ulteriori informazioni sugli scostamenti delle configurazioni, vedere "Configurazione".

Per incollare gli elementi utilizzando una configurazione, effettuare le seguenti
operazioni:
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1. Definire gli scostamenti corretti nella finestra di dialogo Configurazione
Modifica | Configurazione).

2. Se si desidera copiare e incollare uno o piu elementi automatici, e si desidera
usare un piano di sicurezza predefinito, accertarsi di aver impostato
PIANO_SICUREZZA=0ON nell'elemento o negli elementi automatici che si stanno
copiando.

3. Nella finestra di modifica selezionare I'elemento o l'insieme di elementi che si
desidera spostare. Selezionare Modifica | Copia per copiarli negli Appunti.

4. Nella finestra di modifica, selezionare il punto in cui si desidera inserire i nuovi
elementi.

5. Selezionare Modifica | Incolla con configurazione.

La casella di opzione Inverti I'ordine degli elementi nella finestra di dialogo
Configurazione funziona solo con gli elementi automatici e misurati. Inoltre, funziona
solo con i seguenti comandi di movimento:

MOVIM/PUNTO, MOV IM/ INCREMENTO, MOVIM/PIANO_SIC, MOVIM/CIRCOLARE,
MOVIM/TUTTO e MOVIM/PUNTO_SICUREZZA

PC-DMIS incolla il contenuto degli appunti nella finestra di modifica il numero di volte
mostrato nella casella Numero di scostamenti della finestra di dialogo
Configurazione.

Ogni volta che PC-DMIS incolla il contenuto degli Appunti, gli elementi appena creati
saranno distanziati da quelli inseriti in precedenza dello scostamento definito.

PC-DMIS disegna i nuovi elementi creati nella finestra di visualizzazione grafica.

PC-DMIS genera I'ID dell'elemento in base a come e impostata la casella di opzione
Usa prefisso predefinito nella finestra di dialogo Configurazione.

Individuazione e sostituzione del testo

E possibile individuare e sostituire il testo nei campi della finestra di modifica,
utilizzando le espressioni standard descritte nelle opzioni di menu riportate di seguito.

e Trova
e Sostituisci



Trova
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L'opzione del menu Modifica | Trova e sostituisci | Trova consente di aprire la finestra
di dialogo Trova nella quale € possibile cercare una determinata parola chiave nella

finestra di modifica.

Find @
Find what:
[| Match whole word only Direction
[ Match case "I Up
[ Pattern match @) Down

Find Mext Cancel

Finestra di dialogo Trova

Uso dei caratteri jolly

Selezionare Criteri di ricerca nella finestra di dialogo Sostituisci (Modifica | Trova e
sostituisci | Sostituisci) per usare i caratteri jolly nei criteri di ricerca.

Questa opzione consente inoltre di ricercare il testo in base ai criteri di ricerca
specificati. Tenere presente quanto indicato nella tabella seguente:

Testo da ricercare

Carattere
jolly da
utilizzare

Esempi

Qualsiasi carattere

D.M trova "DIM" o "D4M".

Stringa di caratteri

[]

D[MI]S trova "DIS" e "DMS", ma
non "DMIS" o "DUS".

Qualsiasi carattere compreso
nell'intervallo

LINEA[2-6] trova "LINEA2" e
"LINEAS3", ma non "LINEAL1" o
"LINEA7". E necessario
specificare gli intervalli in ordine
crescente.

Qualsiasi carattere ad eccezione
dei caratteri racchiusi tra parentesi

["]

PUNTO["32] trova "PUNTOL1",
"PUNTO5" e "PUNTO12", ma

10
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quadre

non "PUNTO3", "PUNTO2",
"PUNTOZ21" 0 "PUNTO30".

Qualsiasi carattere ad eccezione

LINEA["2-5] trova "LINEAG" e

. ; ; . "~
dei caratteri compresi nell'intervallo | [*x-Z] “"LINEAH", ma non "LINEA3"
tra parentesi quadre
Per le stringhe di caratteri che
includono il carattere "-" e
necessario specificare il carattere "- LINEA[O-9-] trova "LINEA4" e
" come primo o ultimo carattere [-] "LINEA-". LINEA["0-9] trova
dell'intervallo. Se nell'intervallo non "LINEAH", ma non "LINEA-".
e incluso "-", il carattere "-" deve
essere il secondo carattere.
0 o piu occorrenze del carattere
precedente, a meno che:
"*" non sia il carattere iniziale di una
trin
stringa lo*p trova "Ip" e "looooop".
"' non segua un carattere **' che | * ~* trova un asterisco "*" se e il
costituisce il carattere iniziale di una carattere iniziale di una riga
stringa ga.
"*"non sia il carattere iniziale di
un'espressione secondaria
racchiusa tra parentesi
N o
Riga che inizia con la frase o il ricﬁsghilglirz?sgéufgr? |gjtt2rlc?|a
carattere specificato. Il carattere """ "gERCHIO" Tenere resF:ante
appresenta un carattere speciale A . o P
R PV che le righe rientrate nella

solo se é presente all'inizio di una . . e

. finestra di modifica del software
stringa. -

sono precedute da spazi.

Riga che termina con la frase o il
carattere specificato. Il carattere "$" FINE_MIS/$ trova le righe che
rappresenta un carattere speciale |$ terminano con "FINE_MIS/", ma
solo se e presente alla fine di una non "MIS/"
stringa.
Le parentesi nella casella Trova Trova: BO(BB)Y(RAY)
memorizzano il contenuto in modo
da poterlo richiamare nella casella 0e\ Sostituisci con: DO\1YP\2

Sostituisci.

Nella casella Sostituisci una barra

Genera: DOBBYPRAY
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"\" seguita da un numero \1 usa il primo insieme di

inserirebbe il criterio definito nel scostamenti di caratteri tra

testo di sostituzione. parentesi, \2 il secondo insieme
e Ccosli via.

=  Per i criteri corrispondenti, non € piu necessario anteporre alle parentesi una
barra rovesciata (\) come nelle precedenti versioni di PC-DMIS.

Uso di set di caratteri predefiniti

Per trovare un insieme predefinito di caratteri, selezionare la casella di opzione Criteri
di ricerca. Inoltre, & possibile ricercare il testo utilizzando le seguenti stringhe di
caratteri speciali predefiniti:

Stringa di caratteri Caratteri inclusi nell'insieme
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[[:alnum:]] abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
0123456789
[L:alpha:]] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-alpha. abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
[[:blank:]] (lo spazio e il carattere di tabulazione)
[[:digit:]] 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
) ) abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
[:graph:]] 0123456789
"#$%&' ()*+,-.[;<=>?@["_{ }~
[[:lower:]] Abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
N abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
[[-print:]] 0123456789
"#$%&' ()*+,-.[;<=>?@["_{ }~
[[:punct:]] "#$%&' () *+,-.[;,<=>?@["_{ }~
[[:upper:]] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

12
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R 0123456789ABCDEF
[[:xdigit:]] abcdef

Per ricercare una stringa costituita da una lettera, seguita da lettere o numeri,
seguiti nuovamente dalla prima lettera specificata, utilizzare un backreference, come
indicato nell'esempio seguente: ([[:alpha:]])[[:alnum:]]\{1,\}\1.

Come cercare una parola o una frase specifica

Selezionare Modifica | Trova e sostituisci | Trova nella barra dei menu.

Inserire una parola chiave o una frase da ricercare.

Indicare la direzione di ricerca (verso |'alto o verso il basso).

Selezionare la casella di opzione Solo parole intere se si desidera che PC-

DMIS cerchi solo le parole intere. Ad esempio, se si inserisce "CER", PC-DMIS

trovera "CER", ma non "CERCHIQO".

5. Selezionare la casella di opzione Maiuscole/Minuscole se si desidera che PC-
DMIS esegua la ricerca rispettando le lettere maiuscole o minuscole.

6. Fare clic sul pulsante Trova oppure premere INVIO.

NP

Sostituisci

La funzione dell'opzione Modifica | Trova e sostituisci | Sostituisci € molto simile a
guella dell'opzione Trova (vedere "Trova"). Una volta trovato il testo, & possibile
sostituirlo utilizzando la finestra di dialogo Sostituisci.

[ Replace @

Find what:

Replace with:
[ mMatch whale word only

[ Match case [| Pattern match
Find Mext Replace A Replace

Finestra di dialogo Sostituisci

13
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E possibile cercare e sostituire qualsiasi stringa o parte di stringa, a condizione che la
parte terminale corrisponda ad un campo modificabile, e che sia I'unico campo della
stringa che verra modificato.

Esempio di Trova e Sostituisci corretto:
=AUTO/CERCHIO,MOSTRA TUTTI PARAM = NO

sostituito con

=AUTO/CERCHIO,MOSTRA TUTTI PARAM = SI

Si noti che la parte finale della stringa corrisponde ad un campo modificabile. Soltanto
I'ultimo campo modificabile pud essere cambiato nella stringa cercata.

Esempio di Trova e Sostituisci NON Corretto:

Non e possibile, ad esempio, sostituire due campi modificabili con una sola azione,
Cosi:

=AUTO/CERCHIO,MOSTRA TUTTI1 PARAM = NO

non si puo sostituire con

=AUTO/LINEA, MOSTRA TUTTI PARAM = SI

perché CERCHIO, da sostituire con LINEA, e NO, da sostituire con SI, sono entrambi
campi modificabili.

Non € neppure consentito operare come segue

=AUTO/CERCHIO,MOSTRA TUTTI1 PARAM

non si puo sostituire con

=AUTO/CERCHI0O,MOSTRATUTTOPERSONALE

perché la stringa che si vuole sostituire € un campo costante.
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Individuazione e sostituzione del testo

Trova

Si pud usare questa casella per inserire il testo che PC-DMIS dovra localizzare. E
possibile usare i caratteri jolly e i modelli di ricerca descritti nella sezione "Trova".
Vedere "Trova".

Sostituisci con

Questa casella consente di immettere il testo con cui si desidera sostituire il testo
trovato.

Solo parole intere

Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS cerca solo una parola intera
contenente quel testo. Ad esempio, se siimmette "CER" nella casella Trova e si
seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS cerca solo "CER". Non cerchera
"CERCHIO" 0 "CERCARE".

Maiuscole/Minuscole

Questa casella di opzione indica a PC-DMIS di ricercare soltanto il testo in cui la
combinazione di lettere maiuscole e minuscole corrisponde esattamente al testo inserito
nella casella Trova. Ad esempio, se si immette la parola "Punto” nella casella Trova e si
seleziona la casella di opzione Maiuscole/Minuscole, PC-DMIS trovera le parole
"Punto” e "Punti", ma non "PUNTQO".
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Modifica di una routine di misurazione

Corrispondenze per insiemi di elementi

Questa casella di opzione indica a PC-DMIS di cercare secondo specifiche
configurazioni. Deve essere selezionata per cercare configurazioni mediante caratteri
jolly o altri caratteri speciali.

Pulsante Trova successivo

Il pulsante Trova successivo indica a PC-DMIS di trovare l'istanza successiva del testo
per il quale viene eseguita la ricerca.

Pulsante Sostituisci

Il pulsante Sostituisci consente di sostituire il testo trovato con la stringa di testo
specificata nella casella Sostituisci con. In questo modo, € possibile sostituire
un'occorrenza alla volta del testo trovato.

Pulsante Sostituisci tutto

Il pulsante Sostituisci tutto indica a PC-DMIS di trovare subito tutte le occorrenze del
testo specificato nella casella Trova e di sostituirle con il testo specificato nella casella
Sostituisci con.
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Modifica dei campi di dati

Modifica del campi di dati
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Modifica dei campi di dati

La procedura guidata alla modifica dei campi di dati € un programma esterno che
coopera con PC-DMIS permettendo di cambiare i dati all'interno di campi specificati di
certi tipi di comandi nella finestra di modifica. Per accedere a questa procedura guidata,
selezionare l'icona Modifica campi dati nella barra degli strumenti Procedure guidate.

Questa procedura guidata € diversa dalla finestra di dialogo Sostituisci . Essa
consente di sostituire dati in qualunque modalita della finestra di modifica, mentre la
finestra di dialogo Sostituisci funziona solo in modalita Comando. Inoltre, la procedura
guidata consente di sostituire alcuni valori che non sono modificabili dalla finestra di
dialogo Sostituisci.

La finestra di dialogo Modifica campi dati contiene gli elementi seguenti.
Scegli il tipo di comando — Questo elenco visualizza i tipi di commando disponibili.
Scegli il tipo di dati — Questo elenco visualizza i tipi di dati relativi al tipo di comando

selezionato. Se si desidera visualizzare tutti i tipi di dati nell'elenco, selezionare Tutti i
tipi di comando nell'elenco Scegli il tipo di comando.
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Modifica di una routine di misurazione

Tipo di indice — In questa finestra, & possibile specificare esattamente il campo da
modificare, indicandone I'indice numerico. Cio é utile quando si ha piu di un campo di
dati dello stesso tipo e se ne vuole modificare soltanto uno. Digitando il valore
dellindice, e possibile indicare il dato da modificare. Ad esempio, il comando CLEARP
dispone di due campi di distanza, uno per la distanza di sicurezza e uno per la distanza
di passaggio. Se si immette 1 per l'indice, si punta alla distanza di sicurezza, mentre
immettendo 2 si indica la distanza di passaggio.

Cambia da — Questo riquadro contiene la casella di opzione Usa ed una casella
contenente un valore. Questa casella di opzione consente di specificare il valore che si
intende modificare. Cio significa che PC-DMIS puntera soltanto ai campi che
contengono quel valore.

Cambia in — Questa casella consente di determinare il nuovo valore del campo dati che
si intende aggiornare.

Verifica ogni modifica — Selezionando questa casella di opzione, PC-DMIS visualizza
un messaggio che mostra I'ID del campo da modificare, il valore corrente e se si
intende o meno sostituire il suo valore con un valore nuovo.

Cambia — Questo pulsante avvia il processo di ricerca e sostituzione dei dati.

Stato — La casella in fondo alla finestra di dialogo visualizza lo stato o i messaggi
diagnostici durante il processo di cambiamento.

Passaggio ai numeri di riga specificati

In PC-DMIS, il passaggio ai humeri di riga specificati € molto semplice. L'opzione di
menu Modifica | Trova e sostituisci | Vai a consente di spostarsi alla riga specificata
della finestra Modifica.

Line Murber:

Caricel

i

Finestra di modifica Vai a

Per spostare il cursore su un determinato numero di riga, in modalith Comando o DMIS,
procedere come segue.
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Come operare con comandi di riferimento

1. Selezionare Modifica | Vai a nel menu. Verra visualizzata la finestra di dialogo
Salta a.

2. Lariga corrente sulla quale € posizionato il cursore verra indicata nella casella
Numero riga.

3. Inserire il numero di riga desiderato.

4. Fare clic sul pulsante OK oppure premere INVIO. PC-DMIS visualizza la riga
specificata.

Come operare con comandi di
riferimento

Nella modalita di comando della finestra di modifica, se un comando contiene riferimenti
ad un altro comando, € possibile passare a tale comando evidenziandone I'etichetta e
selezionando I'opzione del menu Modifica | Trova e sostituisci | Vai a.

Quando si raggiunge il comando indicato dal riferimento, & possibile tornare
rapidamente all'elemento precedente selezionando I'opzione del menu Modifica |
Trova e sostituisci | Salta indietro.

Si supponga di avere in un blocco di allineamento i seguenti comandi e che si
desideri saltare all'elemento LIN2 a cui si fa riferimento nel blocco:

Al= ALIGNMENT/START,RECALL:STARTUP, LIST= YES
ALLINEAMENTO/LIVELLO, Z+, PIANO1
ALLINEAMENTO/ROTAZ ,X+,LIN1, INTORNO_A,Z+
ALL INEAMENTO/TRANS , ASSEX, LIN2
ALL INEAMENTO/TRANS,ASSEY,LIN1
ALL INEAMENTO/TRANS ,ASSEZ,PNO1
ALL INEAMENTO/FINE
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Modifica di una routine di misurazione

E necessario evidenziare LIN2 e selezionare l'opzione Vai a nella barra dei
menu oppure fare clic con il tasto destro del mouse e selezionarla dal menu di scelta
rapida. Quindi, tornare al comando precedente selezionando Salta indietro.

E anche possible selezionare queste opzioni di menu di scelta rapida che si presenta
facendo clic con il tasto destro del mouse sugli elementi della finestra di Modifica, in
modalita Comandi.

Modifica del valori nominali e di
destinazione

Il piu delle volte, la misurazione degli elementi viene eseguita correttamente, ma talvolta
a causa di errori di costruzione un elemento non € vicino alla propria posizione teorica
(nominale) ma in qualche misura spostato. Per gli elementi misurati, & necessario
regolare i valori teorici per gestire questa situazione. Tuttavia, utilizzando gli elementi
automatici piu avanzati, € possibile modificare la destinazione. In tal modo, il percorso
sara regolato di conseguenza, ma sara ancora possibile determinare dimensioni per
prendere posizioni relative ai valori teorici originali.

Modifica dei valori nominali (per gli elementi misurati e automatici)

PC-DMIS fornisce delle procedure semplici per modificare il valore nominale. Per
modificare il campo del valore nominale nella modalita di comando, posizionare il
cursore sopra I'elemento e premere il tasto funzione F9. Verra visualizzata una finestra
di dialogo che mostra le informazioni nominali che € possibile aggiornare se necessario.

Modificare le informazioni nominali e fare clic su OK o Crea. La finestra di dialogo si
chiudera.

e Se si sta modificando un elemento misurato, PC-DMIS visualizza una richiesta in
cui si chiede se si desidera aggiornare anche i valori misurati. Se si fa clic su Si, i
valori misurati saranno aggiornati in modo da corrispondere ai valori nominali
appena immessi. Se si seleziona No, i valori misurati restano invariati.

e Se si sta modificando un elemento automatico, PC-DMIS chiede se si desidera
aggiornare i valori di destinazione in modo che corrispondano ai nuovi valori
teorici. Se si fa clic su Si, i valori di destinazione saranno aggiornati in modo da
corrispondere ai valori nominali appena immessi. Se si seleziona No, i valori di
destinazione restano invariati.
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Sostituzione degli elementi stimati

Prestare attenzione a quando si ha una dimensione Feature Control Frame
(FCF) e sono stati personalizzati i singoli valori nominali in quella dimensione. Se i
valori nominali associati vengono modificati, sara visualizzato un messaggio. Facendo
clic su Si per aggiornare i nominali della dimensione, PC-DMIS sovrascrivera tutte le
modifiche nominali precedenti apportate alla dimensione FCF. Per informazioni sulle
dimensioni FCF, vedere il capitolo "Uso dei Feature Control Frame".

Modifica dei valori di destinazione (solo per gli elementi automatici)

Se non si dispone di un elemento automatico, & possibile scegliere di modificare i valori
di destinazione anziché i valori teorici. | valori di destinazione determinano la posizione
in cui PC-DMIS provera a misurare I'elemento automatico. In tal modo & possibile
conservare i valori teorici per le dimensioni ma anche modificare la posizione in cui il
software tenta la misurazione. Per modificare i valori di destinazione, utilizzare la
finestra di modifica:

« Modifica dei valori di destinazione in modalita riepilogo: selezionare il
campo, premere INVIO, digitare un nuovo valore e premere di nuovo INVIO per
memorizzare la modifica.

« Modifica dei valori di destinazione in modalita comando: fare clic sul campo
da modificare, digitare un nuovo valore e premere di nuovo il tasto di tabulazione
per memorizzare la modifica.

Sostituzione degli elementi stimati

Il sotto menu Modifica | Sovrascrivi stima consente di modificare il tipo dell'ultimo
elemento misurato.

Ad esempio, se l'ultimo elemento misurato e stato un cerchio, che e stato interpretato
da PC-DMIS come un piano, € possibile utilizzare questa opzione per convertire
I'elemento nel tipo appropriato. Questa opzione deve essere utilizzata prima di misurare
0 costruire altri elementi.

Per utilizzare I'elemento corretto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla finestra di modifica.
2. Posizionare il cursore sul tipo di elemento non corretto nella finestra di modifica.
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Modifica di una routine di misurazione

3. Nel menu secondario Sovrascrivi stima selezionare il tipo di elemento corretto.

Le modifiche apportate all'elemento verranno visualizzate nella finestra di modifica.

Sovrascrivere Ricerca nominall

Findvoms Override |
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Finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali

La finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali (Modifica | Sovrascrivi ricerca
nominali) consente di scegliere il punto nominale opportuno dalle superfici CAD per
punti vettore automatici, punti superficie automatici e punti singoli all'interno degli altri
elementi, come le scansioni. Questa finestra di dialogo sovrascrive il comportamento
predefinito di ricerca dei valori nominali durante la modalita di memorizzazione ed
esecuzione.

Quando si prende un punto in modo manuale, nella maggior parte dei casi PC-DMIS
trova un valore nominale valido (entro una tolleranza di ricerca nominali). Tuttavia ci
sono situazioni eccezionali in cui PC-DMIS non riesce a trovare il punto appropriato e
sceglie un punto sbagliato sulla superficie CAD. In queste situazioni, € possibile
utilizzare la finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali per consentire a PC-DMIS
di trovare il punto corretto sulla superficie CAD.
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Sovrascrivere Ricerca nominali
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=  Per attivare la voce di menu Sovrascrivi ricerca nominali procedere come
segue.

Assicurarsi di aver importato un modello CAD valido che supporti le superfici.
Selezionare l'icona Modalita Superficie.

Selezionare l'icona Modalita Programma.

Selezionare entrambe le caselle di opzione Trova nominali e Modalita Solo
punto nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione
(Modifica | Preferenze | Impostazione).

pwbdbPE

Nel seguito viene descritta la finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali e viene
illustrato come utilizzare la finestra di dialogo nelle diverse modalita.

Informazioni sulla finestra di dialogo Sovrascrivi
Ricerca Nominali

E
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Finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali

| seguenti argomenti descrivono la finestra di dialogo Sovrascrivi Ricerca nominali (
Modifica | Sovrascrivi Ricerca nominali).

Colonne Superficie prioritaria, Punto di foratura e Punto di
rilascio

Questa area della finestra di dialogo contiene tre colonne che riportano i valori dei punti
nominali rilevanti e i relativi valori T- (il valore visualizzato sulla sinistra del valore X, Y e
Z tra parentesi):

23




Modifica di una routine di misurazione

Il "valore T" e la distanza tra il punto misurato e il punto nominale lungo il
vettore della superficie CAD nominale.

e Superficie prioritaria — Questa colonna elenca le superfici memorizzate come
superfici prioritarie nella finestra di dialogo Modifica elementi CAD (Modifica |
Finestra di visualizzazione grafica | Elementi CAD). Visualizza il tipo di
superficie e una casella di opzione. Questa casella di opzione permette di
aggiungere o rimuovere la superficie dall’elenco delle superfici prioritarie
mantenuto da PC-DMIS. Se la casella di opzione ¢é selezionata, PC-DMIS
aggiunge la superficie all’elenco delle superfici prioritarie. Se la casella di
opzione viene deselezionata, la superficie viene rimossa dall'elenco.

e Punto di foratura - Questa colonna riporta i valori nominali del punto trovato
utilizzando I'operazione Punto di foratura di PC-DMIS. Se nella colonna viene
visualizzato il testo “OP NON RIUSCITA”", significa che I'operazione Punto di
foratura non e riuscita a trovare il punto nominale sulla superficie. Se PC-DMIS
evidenzia un punto in colore verde, allora quel punto € il miglior punto nominale
trovato dall’algoritmo di selezione. Naturalmente € possibile sovrascrivere questo
punto selezionato.

e Punto di rilascio — Questa colonna elenca i valori nominali del punto trovato
usando I'operazione Punto di rilascio di PC-DMIS.

La casella Tolleranza

La casella Tolleranza permette di specificare un nuovo valore della tolleranza utilizzato
per trovare i punti nominali con questa finestra di dialogo.

La casella di opzione Usa superficie precedente

La casella di opzione Usa superficie precedente indica a PC-DMIS di utilizzare la
superficie piu recente per trovare i punti nominali. Questa casella di opzione &
disponibile solo dopo che é stato preso un punto su una superficie con questa finestra
di dialogo aperta. Dopo che é stato preso un punto, PC-DMIS ha una superficie su cui
lavorare per i punti successivi.
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Sovrascrivere Ricerca nominali

Il pulsante Sovrascrivi

Il pulsante Sovrascrivi sostituisce un punto nominale non corretto trovato da PC-DMIS
con i dati del punto nominale selezionato nell’elenco che contiene le colonne Superficie
prioritaria, Punto di foratura e Punto di rilascio.

Uso della finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca
nominali in modalita di memorizzazione

Per accedere a questa finestra di dialogo in modalita apprendimento, eseguire le
seguenti operazioni:

1. Selezionare le caselle di opzione Modalita Solo punto e Trova nominali dalla
scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica |
Preferenze | Impostazione).

2. Verificare che sia stato impostato un modello CAD solido.

3. Selezionare l'icona Modalita superficie @ cliabarra degli strumenti Modalita
grafiche.

4. Selezionare I'opzione di menu Sovrascrivi Ricerca nominali. Viene visualizzata
la finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali.

Quando la finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali € aperta e viene preso un
punto manualmente, PC-DMIS adotta la sua logica normale di scegliere un punto
nominale quanto piu accurato possibile utilizzando le coordinate e il vettore di
avvicinamento del punto misurato piu recentemente.

A questo punto e possibile usare la finestra di dialogo Sovrascrivi Ricerca Nominali
per eseguire procedure aggiuntive per sovrascrivere il punto nominale trovato.
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Modifica di una routine di misurazione

Procedura 1: Ricerca di punti nominali sulla superficie
precedente

Se si seleziona la casella di controllo Usa superficie precedente, la finestra di dialogo
Sovrascrivi Ricerca nominali cerca di trovare il punto nominale sulla superficie usata
piu di recente. Se la finestra di dialogo € in grado di trovare un punto all'interno del
valore di tolleranza Ricerca Nominali, il punto nominale viene selezionato e viene creato
un Punto vettore automatico con i valori nominali.

Procedura 2: Ricerca di punti nominali su superfici prioritarie

Se la finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali non riesce a trovare un punto
nominale sulla superficie recente (vedere "Procedura 1: Ricerca di punti nominali sulla
superficie precedente"), PC-DMIS tenta di trovare un punto nominale sulle superfici
prioritarie. Le superfici prioritarie sono superfici che sono state selezionate
dall’operatore come un sottoinsieme delle superfici CAD su cui trovare i punti nominali.
Le superfici prioritarie possono essere selezionate o deselezionate usando la casella di
opzione imposta come prioritario nella finestra di dialogo Modifica elementi CAD
(vedere I'argomento “Modifica CAD” nell'argomento "Modifica della visualizzazione
CAD"). Se PC-DMIS trova un un punto appropriato sulle superfici prioritarie, il punto
nominale viene selezionato e viene creato un Punto vettore automatico in base ai valori
nominali. Nella finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali vengono anche
visualizzati tutti i punti nominali validi entro la tolleranza di ricerca dei valori nominali su
tutte le superfici prioritarie.

Procedura 3: Ricerca di punti nominali su tutte le superfici
CAD

Se PC-DMIS non riesce a trovare un punto nominale valido utilizzando le procedure 1 e
2, (vedere gli argomenti "Procedura 1: Ricerca di punti nominali sulla superficie
precedente" e "Procedura 2 : Ricerca di punti nominali sulle superfici prioritarie"), si
comporta come segue.

e Cerca il miglior punto nomimale su tutte le superfici CAD all'interno della
tolleranza Trova Nominali.

e Crea un Punto vettore automatico sulla base del miglior punto nominale
disponibile.
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Sovrascrivere Ricerca nominali

e Mostra tutte le superfici CAD su cui sono stati trovati punti nominali nella finestra
di dialogo Sovrascrivi Ricerca nominali.

Procedura 4: Scegliere il punto nominale successivamente

Se PC-DMIS non riesce a trovare un punto nominale su nessuna superficie CAD,
domanda se e possibile creare un Punto vettore automatico e scegliere il punto
nominale in seguito. Se I'operatore accetta, PC-DMIS crea un punto vettore automatico
nella finestra di modifica e sono possibili le seguenti opzioni:

Opzione 1 - E possibile prendere un nuovo punto e attendere che PC-DMIS trovi un
nuovo punto nominale. In questo modo, il processo ricomincia.

Opzione 2 - E possibile scegliere un diverso punto nominale nella finestra di dialogo e
fare clic sul pulsante Sovrascrivi. PC-DMIS sostituira il punto nominale scelto in
precedenza con il nuovo punto selezionato per il punto vettore automatico creato
ultimamente.

Normalmente si fara questo se non si vuole il punto nominale che PC-DMIS ha cercato
di trovare nelle procedure qui discusse:

e "Procedura 1: Ricerca di punti nominali sulla superficie precedente”
e "Procedura 2: Ricerca di punti nominali sulle superfici prioritarie"
e "Procedura 3: Ricerca di punti nominali su tutte le superfici CAD"

Opzione 3 - E possibile selezionare una superficie CAD sullo schermo. PC-DMIS
cerchera di trovare i punti nominali sulla superficie selezionata e li mostrera nella
finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali.

E possibile sostituire il nominale trovato in precedenza, selezionando un punto da
guesta nuova superficie e facendo clic su Sovrascrivi.
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Con questa opzione PC-DMIS ignora la tolleranza FindNoms. Pertanto, anche
se la superficie CAD selezionata non e compresa nella tolleranza FindNoms, i punti
saranno comungue visualizzati nella finestra di dialogo.

Opzione 4 - E possibile aumentare la tolleranza FindNoms modificando il valore nella
casella Tolleranza e facendo clic sul pulsante Applica. PC-DMIS riapplichera le
procedure, utilizzando la tolleranza piu grande e mostrera i punti corrispondenti.

e "Procedura 1: Ricerca di punti nominali sulla superficie precedente”
e "Procedura 2: Ricerca di punti nominali sulle superfici prioritarie"
e "Procedura 3: Ricerca di punti nominali su tutte le superfici CAD"

E possibile poi scegliere un punto valido e fare clic su Sovrascrivi per accettare il punto
nominale per il Punto vettore automatico creato piu recentemente.

L’aumento della tolleranza nella ricerca dei valori nominali nella casella Tolleranza ha
lo stesso effetto di cambiare la tolleranza nella ricerca dei valori nominali dalla scheda
Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione.

Dopo la scelta del miglior punto nominale

Dopo la scelta del miglior punto nominale, PC-DMIS ricordera la superficie scelta per
guell’elemento.

Durante I’esecuzione in modalita manuale, PC-DMIS:

1. Utilizza il valore di tolleranza nella casella Trova nominali durante I'esecuzione
disponibile nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di
impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione). E necessario
selezionare la casella di opzione Trova i nominali durante I'esecuzione
(disponibile anche nella scheda Generale) per fare questo.

2. Cerchera di utilizzare la stessa superficie e la stessa operazione CAD
(operazione Punto di foratura o punto di rilascio) per trovare i nuovi nominali per
il punto eseguito piu recentemente.
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Sovrascrivere Ricerca nominali

Se non riesce a trovare un punto nominale sulla superficie CAD, ripropone la finestra di
dialogo Sovrascrivi ricerca nominali. Vedere "Uso di Sovrascrivi ricerca nominali nella
modalita di esecuzione" per informazioni sul comportamento durante I'esecuzione.

Uso della finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca
nominali in modalita di esecuzione

Come specificato nell'argomento "Dopo la scelta del miglior punto nominale”, nella
finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali, PC-DMIS visualizza questa finestra di
dialogo in modalita di esecuzione se si verificano le seguenti condizioni.

« E necessario importare un modello solido con superfici e selezionare I'icona

Modalita superficie @ nella barra degli strumenti Modalita grafiche.

« E necessario selezionare la casella di controllo Trova i nominali durante
I'esecuzione nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di
impostazione.

e |l punto vettore automatico o il punto superficie automatico devono avere avere
un punto nominale valido trovato in modalita apprendimento (vedere "Uso della
finestra di dialogo Sovrascrivi Ricerca Nominali in modalita di apprendimento”).

e L’esecuzione deve avvenire in modalita manuale.

« PC-DMIS deve eseguire I'elemento punto vettore o punto superficie automatico.

« PC-DMIS deve fallire nella ricerca di un punto nominale per il punto vettore o il
punto superficie automatico eseguito.

Quando la finestra di dialogo viene visualizzata, I'esecuzione si interrompe ed é
possibile interagire con la finestra di dialogo nei modi gia illustrati nell’argomento "Uso
della finestra di dialogo Sovrascrivi ricerca nominali in modalita di apprendimento”

E possibile anche scegliere di rieseguire I'elemento punto misurato recentemente. In
guesto caso, PC-DMIS riesegue e cerca di nuovo di trovare i valori nominali. Se non
riesce di nuovo a trovare i valori nominali per il punto, visualizza di nuovo la finestra di
dialogo Sovrascrivi ricerca nominali.

E possibile selezionare una delle opzioni seguenti:

e Rieseguire di nuovo.
e Usare il pulsante Sovrascrivi come indicato nell’argomento Procedura 4: Scelta
successiva di un punto nominale.

29
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o Chiudere la finestra di dialogo facendo clic sul pulsante Annulla. Se si chiude
senza scegliere un valore nominale appropriato, PC-DMIS sostituira i dati
misurati con i valori nominali precedenti

Uso della finestra di dialogo Sovrascrivi Ricerca
nominali dalla finestra di modifica:

E anche possibile accedere alla finestra di dialogo Sovrascrivi Ricerca Nominali
anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno di questi elementi e
selezionando Sovrascrivi Ricerca Nominali nel menu di scelta rapida.

e Punto vettore
e Punto superficie
e Punto singolo

La finestra di dialogo usa i dati misurati dell’elemento (punto e vettore) per trovare un
punto nominale appropriato come illustrato nell’argomento "Uso della finestra di dialogo
Sovrascrivi ricerca nominali in modalita memorizzazione:".

Selezione dei comandi per |'esecuzione

Per eseguire i comandi di PC-DMIS & necessario in primo luogo selezionarli. Di seguito
vengono riportati i comandi e le opzioni di menu che consentono di effettuare una
selezione.

Contrassegna

L'opzione del menu Modifica | Voci contrassegnate | Contrassegna consente di
contrassegnare per I'esecuzione un elemento o comando specifico. Per impostazione
predefinita, ogniqualvolta si crea una nuova routine di misurazione i nuovi elementi e
comandi aggiunti sono gia contrassegnati per I'esecuzione. Se si contrassegna di
nuovo un elemento gia contrassegnato, la marcatura viene annullata.
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Le subroutine fanno eccezione ai comandi non contrassegnati. PC-DMIS
esegue i comandi non contrassegnati in una in subroutine ogniqualvolta che questa
viene richiamata. Per informazioni sul richiamo delle subroutine, vedere "Richiamo di
una subroutine” nel capitolo "Esecuzione di diramazioni mediante il controllo di flusso".

PC-DMIS indica un elemento contrassegnato usando il colore del testo contrassegnato
nella finestra di modifica. PC-DMIS visualizza inoltre un asterisco (*) accanto all'lD
dell'elemento nella finestra di visualizzazione grafica. Per informazioni sul colore del
testo contrassegnato, vedere "Definizione dei colori della finestra di modifica" nel
capitolo "Impostazione delle preferenze"”.

E possibile contrassegnare gli elementi o i comandi in uno dei seguenti cinque modi.

o Contrassegnare nella finestra di modifica I'elemento o il comando desiderato.
Posizionare il cursore sull’'elemento da contrassegnare e selezionare
Contrassegna. Il comando contrassegnato viene evidenziato.

e Contrassegnare piu comandi nella finestra di modifica. Selezionare i diversi
comandi da contrassegnare nella finestra di modifica, quindi selezionare
Contrassegna. | comandi contrassegnati vengono evidenziati.

o Contrassegnare I'elemento desiderato nella finestra di visualizzazione grafica.
Verificare che PC-DMIS sia in modalita di traslazione. Tenere premuto il tasto Alt
e fare clic sull'elemento desiderato.

o Contrassegnare piu elementi nella finestra di visualizzazione grafica. Verificare
che PC-DMIS sia in modalita di traslazione o di casella di testo. Tenere premuto
il tasto Alt e tracciare una casella intorno agli elementi desiderati.

Se si seleziona Modifica | Voci contrassegnate | Modalita padre e si seleziona un
elemento costruito o una dimensione, vengono automaticamente contrassegnati anche
gli elementi correlati utilizzati nel processo di costruzione o di creazione della
dimensione.

Se si seleziona Modifica | Voci contrassegnate | Modalita figli e si seleziona un

elemento utilizzato per costruire un elemento o creare una dimensione, vengono
selezionati anche tutti gli elementi figlio correlati.
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LY
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=  E possibile annullare il contrassegno degli elementi e dei comandi ripetendo una
delle procedure precedenti sugli elementi contrassegnati. Per annullare la marcatura di
tutti gli elementi, si puo selezionare la voce del menu Cancella contrassegnati.

Una volta contrassegnato un elemento, € possibile annullare la marcatura di specifiche
linee al suo interno. Per esempio, si puo annullare la marcatura di una linea
PUNTO/BASE in un elemento. Quando si annulla la marcatura di una linea, questa non
viene eseguita da PC-DMIS.

Se le dimensioni sono contrassegnate dopo lI'esecuzione, PC-DMIS invia i risultati alla
finestra del rapporto o al file delle statistiche in base alla configurazione dell'output delle
dimensioni e del rapporto. Per ulteriori informazioni, vedere "Output in" nel capitolo "Uso
delle dimensioni Legacy".

Come deselezionare linee specifiche di un elemento

1. Spostare il cursore sulla linea desiderata dell'elemento selezionato, ad esempio
linea PUNTO /BASE).

2. Selezionare di nuovo l'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Contrassegna
per annullare la selezione della linea indicata.

Contrassegna tutto

L'opzione del menu Modifica | Voci contrassegnate | Contrassegna tutto consente di
contrassegnare tutti gli elementi o tutti i comandi della finestra di modifica. PC-DMIS
contrassegna in verde gli elementi selezionati nella finestra di modifica. PC-DMIS,
inoltre, inserisce un asterisco (*) accanto a ciascun ID degli elementi selezionati per
I'esecuzione nella finestra di visualizzazione grafica.

Se si seleziona Contrassegna tutto, PC-DMIS chiede se si desidera contrassegnare
anche gli elementi dell'allineamento manuale.

o Se sifa clic sul pulsante Si, PC-DMIS contrassegna per I'esecuzione l'intera
routine di misurazione, inclusi gli elementi dell'allineamento.

e Se si seleziona il pulsante No, PC-DMIS contrassegna l'interoa routine di
misurazione per l'esecuzione, ma non contrassegna l'elemento dell'allineamento.
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Inoltre, poiché i comandi di spostamento non funzionano in modalita manuale,
rimarranno non contrassegnati.

Cancella tutto

L'opzione del menu Modifica | Voci contrassegnate | Cancella tutto consente di
cancellare (o deselezionare) tutti gli elementi della finestra di modifica selezionati in
precedenza per I'esecuzione.

Modalita Padre

L'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Modalita padre consente di selezionare il
comando padre (se questa opzione del menu é selezionata e il comando relativo e
selezionato nella finestra di modifica). Il termine 'padre’ indica un comando (o le
informazioni relative a un comando) utilizzato in un altro comando. Ad esempio, se si
contrassegna una dimensione e si attiva questa opzione, verra selezionato anche
I'elemento utilizzato nella dimensione.

L]
i‘ 'J
- -

- -

¥  Se si deseleziona un comando figlio contrassegnato, il comando padre restera
contrassegnato.

Modalita Figlio

L'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Modalita figlio consente di selezionare
tutti i comandi figlio a condizione che il comando padre correlato sia contrassegnato. Un
comando 'figlio' € un comando la cui esecuzione € vincolata ad un altro comando. Ad
esempio, se si contrassegna un elemento che ha una dimensione e questa opzione &
selezionata, PC-DMIS selezionera anche la dimensione relativa a tale elemento.
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Se non si seleziona I'opzione Modalita padre o Modalita figlio, PC-DMIS
contrassegnera solo gli elementi selezionati. Se si annulla la marcatura di un comando
padre, il comando figlio rimane contrassegnato.

Modalita nuovo allineamento

L'opzione del menu Modifica | Voci contrassegnate | Modalita nuovo allineamento
(indicata da un segno di spunta accanto all'opzione del menu) consente di selezionare i
dati corrispondenti dell'allineamento ogni volta che un elemento e/o una dimensione
vengono selezionati per I'esecuzione.

Importazione di voci contrassegnate per misure
basate su elementi

La funzionalitd Misura basata su elementi (FBM) di PC-DMIS e disponibile solo
se la licenza di PC-DMIS é programmata con il modulo Misura basata su elementi.
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La possibilita di importare voci contrassegnate per FBM (Modifica | Voci
contrassegnate | Importa misura basata su elementi) e supportata solo nelle
versioni legacy di PC-DMIS. Questa funzionalita non € piu disponibile a partire da PC-
DMIS 2016.0.

Le mini routine forniscono l'interfaccia utente che permette di eseguire una routine di
misurazione creata con il metodo FBM. Per informazioni complete, vedere "Uso delle
misure basate su elementi”.

La funzionalita FBM tramite PC-DMIS Legacy

La voce del menu Modifica | Voci contrassegnate | Importa misura basata su
elementi nelle versioni legacy di PC-DMIS importa un file XML esportato in precedenza
che contiene informazioni sulla marcatura di elementi specifici. Quando si importa il file
.xml desiderato, PC-DMIS contrassegna automaticamente i comandi specificati. Il file
.xml deve essere nel formato richiesto dall'FBM.

Per facilitare I'automazione in modo da lavorare con I'FBM, viene utilizzata una
soluzione di marcatura basata su XML. PC-DMIS pu0 contrassegnare elementi,
dimensioni e gruppi solo importando un file xml (Modifica | Voci contrassegnate |
Importa misura basata su elementi).

Il formato del file .xml deve essere il seguente.

<?xml version="1.0"7>
<I--File di output XML PC-DMIS-->
<FeatureBasedMeasurement>
<Feature ID="CIR1" Marked="True'"™ MarkDependencies="True"

ulD="57" />

<Feature ID="PNT2" Marked="True' MarkDependencies="True"
ulD="93" />

<Dimension ID="LOC1" Marked="True" MarkDependencies="True""
ulD="169" />

<Dimension ID="L0OC2" Marked="True" MarkDependencies="True""
ulD="268" />

<GroupStart ID="GRP3" Marked="True' />
</FeatureBasedMeasurement>
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Quando si importa un file XML, PC-DMIS contrassegna gli elementi, le dimensioni e i
gruppi cosi come indicato nel file. Tutti gli altri comandi di misurazione sarannonon
saranno contrassegnati. | comandi non di misurazione (punti di spostamento, piano di
sicurezza, cambio della punta e cosi via) non saranno interessati e manterranno lo stato
selezionato in precedenza.

La funzionalita FBM tramite automazione di PC-DMIS
La funzionalita FBM e disponibile tramite automazione di PC-DMIS per supportare i

progetti legacy che usano I'FBM. Per i dettagli, vedere la documentazione della libreria
degli oggetti di PC-DMIS.

Creazione ed esecuzione degli insiemi
selezionati

E possibile organizzare gli elementi selezionati all'intero di gruppi denominati "insiemi".
Quindi, é possibile eseguire gli insiemi di elementi memorizzati mediante la finestra
Insiemi selezionati (Modifica | Voci contrassegnate | Mostra insiemi selezionati).

| 1 L

s 5 ¢ HE
Exit to File  Print full Calibrate “ Set?
Manager report tips

Esempio di finestra di insiemi contrassegnati contenente due insiemi contrassegnati
creati (Insieme 1 e Insieme 2).

e Per una routine di misurazione & possibile definire un massimo di 30 (trenta)
insiemi contrassegnati.

e Quando si esegue un insieme contrassegnato, PC-DMIS esegue solo quegli
elementi all'interno dell'insieme contrassegnato attivo.

« PC-DMIS visualizza ogni insieme contrassegnato con un'icona nella finestra
degli insiemi contrassegnati. Ogni icona indica graficamente tutti gli elementi
associato all'insieme contrassegnato.
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Quando si nasconde finestra Insiemi contrassegnati, vengono disattivati tutti
gli insiemi contrassegnati e viene attivata la modalita di esecuzione standard della
routine di misurazione.

Pulsanti disponibili

Esci e passa al File Manager - Questo pulsante chiude qualsiasi routine di
misurazione aperta e riporta alla finestra di dialogo Apri. Per informazioni sulla finestra
di dialogo, vedere "Apertura di routine di misurazione esistenti" nel capitolo "Uso delle
opzioni base del menu File".

Stampa rapporto completo — Questo pulsante invia il rapporto corrente alla stampante
selezionata. Per informazioni sulle opzioni di stampa, vedere "Stampa della finestra
Rapporto” nel capitolo "Uso delle opzioni base del menu File".

Calibra punte — Questo pulsante consente di accedere alla finestra di dialogo Utility
tastatore nella quale € possibile eseguire la calibrazione delle punte. PC-DMls
disabilita questo pulsante nel caso delle interfacce Romer e Garda. Per informazioni
sulla definizione dei tastatori e la calibrazione delle punte vedere "Definizione dei
tastatori" nel capitolo "Definizione dell'hardware".

Se si fa clic sul pulsante relativo a un insieme contrassegnato, PC-DMIS esegue gli
elementi associati a quell'insieme contrassegnato.

Come creare nuovi insieme selezionati

1. Selezionare I'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Nuovo insieme
contrassegnato o fare clic su un punto qualsiasi della finestra Insiemi
contrassegnati. Verra visualizzata la finestra di dialogo Nuovo insieme
contrassegnato, nella quale viene chiesto di inserire un nome per il nuovo
insieme contrassegnato.

Mew Mark Set

iEnter mark set label: |

Cancel

Finestra di dialogo Nuovo insieme selezionato
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2. In Immetti etichetta insieme contrassegnato, immettere un nome per
identificare l'insieme contrassegnato. Anche se non ci sono limiti nella lunghezza
del nome, un nome descrittivo e sintetico migliora senz’altro la leggibilita.

3. Fare clic sul pulsante OK.. Il nuovo insieme contrassegnato viene memorizzato
nella finestra Insiemi contrassegnati. A questo punto, PC-DMIS visualizzera
anche una finestra di dialogo Configurazioni di output. Questa finestra di
dialogo permette di definire opzioni di stampa specifiche per tale insieme. (Per
informazioni sulle varie opzioni in questa finestra di dialogo, vedere
"Impostazione delle opzioni di output e della stampante per la finestra Rapporto"
in "Uso delle opzioni base del menu File".)

Output Configuration (5et1)

Report

Send report output to:

[ File:

D:\PartProgramsiSetl_2013 R1Test 3

Qutput Options
|:| Printer:

[ Jus=e global print zettings

Finestra di dialogo Configurazione output di esempio per Setl

4. Definire opzioni di stampa specifiche per tale insieme. Oppure, se si desidera
utilizzare opzioni di stampa esistenti definite per l'intera routine di misurazione, é
sufficiente selezionare il segno di spunta Usa impostazioni di stampa globali.

5. Fare clic sul pulsante OK.. La finestra di dialogo si chiudera.

6. Ora occorre selezionare questi insieme contrassegnato a aggiungervi gli
elementi. A questo scopo, seguire il procedimento illustrato nell'argomento
"Come rimuovere 0 aggiungere elementi a insiemi selezionati esistenti”.
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Aggiunta e rimozione di elementi su insiemi

selezionati

1. Selezionare I'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Mostra insiemi
selezionati per aprire la finestra di dialogo Insiemi contrassegnati.

2. Con la finestra Insiemi contrassegnati attiva, selezionare l'insieme
contrassegnato da modificare. E possibile usare il tasto Tab per scorrere
attraverso gli insiemi, o si puo fare clic una volta su un insieme per selezionarlo.

3. Per aggiungere elementi, contrassegnare nella finestra di modifica quelli che si

desidera aggiungere.

E possibile selezionare Modifica | Voci contrassegnate | Contrassegna (o premere il
tasto funzione F3) per contrassegnare o0 non contrassegnare gli elementi selezionati.

L'icona dell'insieme nella finestra Insiemi contrassegnati cambia dinamicamente in base
alle modifiche.

Come personalizzare le icone degli insiemi selezionati

Agli insiemi selezionati possono essere associate immagini bitmap definite dall'utente,
al posto di quelle predefinite. Per applicare un bitmap dell'utente, effettuare le seguenti
operazioni:

1.

39

Creare un'immagine bitmap a colori utilizzando I'applicazione Paint fornita con
Windows o un altro programma per la modifica di immagini di propria scelta. Tale
immagine bitmap non deve superare le dimensioni di 48 x 48 pixel.

Collocare il file bitmap nella stessa directory della routine di misurazione. Per
poter essere riconosciuti da PC-DMIS, i nomi dei file devono rispettare le
seguenti convenzioni:

MARKSTO0O0.BMP per il primo insieme selezionato
MARKSTO1.BMP per il secondo insieme selezionato
MARKSTO02.BMP per il terzo insieme selezionato

MARKST30.BMP per il trentunesimo insieme selezionato



Modifica di una routine di misurazione

Se il file bitmap MARKSTO00.BMP si trova nella directory della routine di

misurazione quando viene creato il primo insieme contrassegnato, I'immagine bitmap
contenuta in MARKSTO00.BMP sara visualizzata. Se l'insieme contrassegnato non
dispone di un file bitmap sara utilizzata la grafica predefinita. Inoltre, non e necessario
utilizzare file bitmap consecutivi. In altre parole, & possibile utilizzare una bitmap per
I'insieme contrassegnato 1 e l'insieme contrassegnato 5 ma € necessario utilizzare la
grafica predefinita per gli insiemi contrassegnati 2, 3 e 4.

Come riposizionare gli insiemi selezionati

Per riposizionare un insieme contrassegnato, procedere come segue.

1.

w

Selezionare I'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Mostra insiemi
selezionati per aprire la finestra di dialogo Insiemi contrassegnati.
Tenere premuto il tasto Alt e fare clic sull'insieme contrassegnato.
Trascinare l'insieme selezionato nella nuova posizione.

PC-DMIS aggiorna la finestra dell'insieme contrassegnato.

Come eseguire gli insiemi selezionati

1.

Selezionare I'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Mostra insiemi
selezionati. Viene visualizzata la finestra Insiemi selezionati.

Fare doppio clic sull'insieme che si desidera eseguire. PC-DMIS esegue
I'insieme selezionato.

Al termine, chiudere la finestra Insiemi selezionati.

Come bloccare gli insiemi selezionati

Una volta definito un insieme contrassegnato per una routine di misurazione, € possibile
bloccarlo per evitare che venga accidentalmente eliminato o modificato. Per ulteriori
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informazioni su questa opzione, vedere I'argomento "Blocca insiemi contrassegnati” nel

capitolo "Impostazione delle preferenze".

Come eliminare gl

E possibile eliminare con facilita tutti gli insiemi selezionati precedentemente creati. A

| Insiemi selezionati

tal fine, procedere come segue:

1.

Selezionare I'opzione Modifica | Voci contrassegnate | Mostra insiemi
selezionati. Viene visualizzata la finestra Insiemi selezionati.

Accertarsi che l'insieme selezionato da eliminare sia attivo. Premere il tasto di
tabulazione per spostarsi da un insieme all'altro o fare semplicemente clic

sull'insieme desiderato per selezionarlo.

Premere il tasto CANC. Viene visualizzata una finestra di dialogo per la conferma

dell'eliminazione dell'insieme selezionato.

rimossa dalla finestra |
Al termine, chiudere la

Fare clic sul pulsante Si. L'insieme selezionato viene eliminato e l'icona viene

nsiemi selezionati.

finestra Insiemi selezionati.

Uso del punti

di interruzione

Edst Window - BasicScans.PRG = =
FIND NON AXIS = NONE, REPORT VEC 0.0 &
1 =LOOP{3TART, Il = TES, NUMEBEE = 3, 3TART =
QOFFSET: XAXIS = 0, YAXIS = C ZAEIS =
.E:‘I L | =AUTO/EDGE FOINT, SHOWALLPARLKS=YES
THEO/3.5642,3.95,0.95,0,1,
ACTL/3.5609,3.9495,. 0,941 ,=0,.0171697,0,.9997
TARG/3.5514,3.9431,0.9337,-0.0085577,0.939
THE THICENESS = 0, RECT; EDGE THEO THIC
AT _rl' WE = NO, DISTANCE = 0O, I'H::J..'_' Ho
SURFACE NORKAL = 0,0,1, EDGE REFORET = 0,
INI 5, PERM = 3, SPACER = 0, INDENT .
COAMKENT/ OPER, Loop ik
Loory END -
K1 — o

Finestra di modifica con un punto di interruzione (icona rossa)

La voce del menu Modifica |
per creare, verificare ed eseg
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Punti di interruzione fornisce un utile strumento di debug
uire una routine di misurazione. Di solito, le routine di
misurazione vengono eseguite sequenzialmente, riga per riga. Inserendo un punto di
interruzione su una determinata riga nella routine di misurazione, I'esecuzione della
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routine sara interrotta quando viene raggiunto tale punto. Se la routine di misurazione fa
uso di espressioni con variabili e controllo di flusso, € possibile esaminare queste
variabili per accertarsi che la routine funzioni come si desidera.

Non appena PC-DMIS si interrompe per il punto di interruzione, sara possibile usare il

pulsante Passo successivo Q nella finestra di dialogo Esecuzione per continuare il
processo di misurazione un passo alla volta. Questa operazione ferma la CMM dopo
aver eseguito ogni passo di qualsiasi comando che indica alla CMM di spostarsi. In
modalita Passo-passo, e possibile inserire altri punti negli elementi oppure inserire
nuovi elementi tra elementi o comandi esistenti. La modalita Passo-passo puo anche
essere simulata off-line.

Una volta pronti a continuare con la normale esecuzione della routine di misurazione,

fare clic su Continua ) nella finestra di dialogo Esecuzione. E possibile usare i
comandi di menu e tastiera per velocizzare l'inserimento e la rimozione dei punti di
interruzione. | punti di interruzione sono salvati con la routine di misurazione e
rimangono disponibili alla successiva apertura della routine.

Se le routine di misurazione utilizza punti di interruzione e la finestra di
modifica & in modalita Comando, PC-DMIS continuera a visualizzare la finestra di
modifica durante I'esecuzione ma evidenziera il comando corrente da eseguire in rosso.
Se la finestra di modifica si trova in modalita Riepilogo con un punto di interruzione, PC-
DMIS riportera:

Edit Window - Routine A.PRG X

W) ST2RTUR = Start Alignment

E Cl = Comment - Type your name:

E CZz = Comment - Type your shift (Morming, Afternoon,
B ¥ ¥ 1znu=1/DCC Mode

[k} .
TI; Dimension Format

Wi 1o2d Drobe - PHY_&MM
S W Ti2080 = Set Active Tip

M @)cin1 = Measured Circle

cooonnn
&7

Esempio di colori usati in modalita di riepilogo, durante I'esecuzione con un punto di
interruzione.
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ENDMERS/
[FCFCIRTY1 =CIRCULARITY - CIR1
FEATCTRLFRAME / SHOWPARAMS=YES , SHOWEXDPANDED-
CADGRAFH=0OFF , REFORTSRAFPH=0FF , TEXT=0FF , MUL]
STANDLRDTYDE=RSME ¥14 5
DIMENMSICM/CIRCULARITY, 0.01
NOTE/FCECIRTY1
FEATURES/CIRI, ,
FCFCIRTYZ =CIRCULARITY - CIRZ
FEATCTRLFRAME / SHOWPARRMS=YES , SHOWEXPANDED-
CADCRAPH=CFF . REPORTERAPH=0FF , TEXT=0FE , MIIL]

Esempio di colori usati in modalita di comando, durante I'esecuzione con punto di
interruzione.

Evidenziazione verde nella finestra di modifica per i comandi gia

eseqguiti
2. Giallo per un elemento da misurare
Blu per gli elementi in fase di esecuzione
4. Arancione per i comandi non esequiti.

w

Punto di interruzione

L'opzione del menu Modifica | Punti di interruzione | Punto di interruzione consente
di impostare o rimuovere un segnalibro. Il software imposta o rimuove il punto di
interruzione nella posizione in cui si trova il cursore all'interno della linea di codice nella
finestra di modifica.

Quando si imposta un punto di interruzione, PC-DMIS visualizza una piccola icona
circolare rossa sul margine sinistro dell riga nella finestra di modifica a indicare che e
stato impostato un punto di interruzione. L'icona sparisce quando di rimuove il punto di
interruzione.

Inserisci valori predefiniti

L'opzione del menu Modifica | Punti di interruzione | Inserisci valori predefiniti
consente di impostare i punti di interruzione delle routine di misurazione nelle posizioni
predefinite. Nella finestra di modifica tali posizioni sono definite come righe contenenti
comandi che generano il movimento della CMM o che causano diramazioni come
risultato di un comando del controllo di flusso (ad esempio, le istruzioni IF THEN). Per
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ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Esecuzione di diramazioni utilizzando il
controllo del flusso".

Rimuovi valori predefiniti

L'opzione del menu Modifica | Punti di interruzione | Inserisci valori predefiniti
consente di rimuovere i punti di interruzione delle routine di misurazione dalle posizioni
predefinite. PC-DMIS rimuove solo i punti di interruzione impostati nelle posizioni
predefinite. Tutti i punti di interruzione impostati in posizioni non predefinite resteranno
inalterati. Per i dettagli, vedere "Inserisci valori predefiniti”.

Rimuovi tutto

L'opzione del menu Modifica | Punti di interruzione | Rimuovi tutto consente di
rimuovere tutti i punti di interruzione da una routine di misurazione.

Imposta punti iniziali

Edit Window - v36_StartPointTest.PRG At |
CIRZ -FEAT-CIRCLE.RECT,IN,LEAST_SQR &)
THEQ.-154 ,584,.080.406.0.0,.0.1.15
ACTL~154 ,584,80,.406.0,.0,.0.1.15
MEAS-CIRCLE., 4 WORKPLANE
JREPLANE ~ZPLU

»147.084,80.406,0

.»154.584.72.906.0

162 084.80.406..0
154 . .504 .87, 906 . [

FMA

ENDMEAS

LOADPROBE~JARET

TIP-T1ADBO, SHAWKIJE=0, 0O, 1, AMG
*'".'.'-.? =FEAT~CIRCLE .RECT,IM.LEAST_ SQR

HEQ-124.584.192.994.0.0.0.1.15 =
: i ; e ofs

Finestra di modifica con punto iniziale (freccia rossa)

| punti iniziali possono essere impostati solo quando la finestra di modifica € in modalita
comando (vedere "Uso della modalita comando” nel capitolo "Uso della finestra di
modifica").

Inserendo un punto iniziale in una routine di misurazione e selezionando I'opzione del
menu File | Esecuzione parziale | Esegui dai punti iniziali, PC-DMIS inizia
I'esecuzione della routine di misurazione dal primo punto iniziale e non dall'inizio della
routine.
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Uso dei segnalibri

Se la punta corrente nella posizione della routine di misurazione non
corrisponde alla posizione della testa del tastatore, PC-DMIS non cerchera di eseguire |l
comando della punta per modificarne I'orientamento.

| punti iniziali sono particolarmente utili se si utilizza la modalita Bracci multipli e si
desidera impostare un punto iniziale diverso per ciascun braccio (vedere il capitolo "Uso
della modalita Bracci multipli").

Per inserire un punto iniziale nella routine di misurazione, nella finestra di modifica fare
clic nella posizione in cui si desidera inserire il punto iniziale, quindi selezionare I'icona
Imposta punto iniziale dalla barra degli strumenti della finestra di modifica. In
alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse in modalita comando e selezionare
Imposta punto iniziale nel menu a comparsa.

=

E anche possibile abilitare i punti iniziali per tenere continuamente traccia
dell'esecuzione di una routine di misurazione (vedere "l punti iniziali monitorano sempre
I'esecuzione" nel capitolo "Caselle di opzione della scheda Generale").

Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Impostazione di punti iniziali per bracci
multipli" nel capitolo "Uso della modalita Bracci multipli" e a "Barra degli strumenti della
finestra di modifica" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti".

Uso del segnalibri

Edit Window - BasicScans.PRG 3 E |
NONE, REPORT VEC 0.0 &
ES, NUMBER = 3, START =

AXL = 0 ZAEIS = 0
JALLPARAKS=YES
1
941,=0,.0171697,0,9997
.9337, -0, 0085577, 0. 959
, RECT, EDGE THEO THIC
DISTARCE = 0O, REEAS = No
1. EDGE REPORT = 0,
3, SPACER = 0, IMDENT J
-
L

Finestra di modifica con il segnalibro (icona blu)

E possibile impostare i segnalibri solo quando la finestra di modifica & in modalita
Comando (vedere "Uso della modalita Comando" nel capitolo "Uso della finestra di
modifica") oppure, se abilitata, nella modalitd DMIS. | segnalibri servono a
contrassegnare le linee di codice della routine di misurazione a cui si accede con
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frequenza. Una volta impostato un segnalibro, & possibile utilizzare le opzioni dei menu
o0 i comandi da tastiera per spostarsi sulla linea corrispondente. E possibile rimuovere
un segnalibro quando non se ne ha piu bisogno. | segnalibri vengono salvati tra una
sessione di modifica e I'altra e quindi sono disponibili all'apertura successiva della
routine di misurazione.

Tenere presente che i segnalibri sono assegnati alle linee e non ai comandi.
Quindi, I'impostazione di segnalibri in una modalita e poi il passaggio a un’altra modalita
puo causare lo spostamento su diversi comandi anche se le linee sono le stesse.

Segnalibro

L'opzione del menu Modifica | Segnalibri | Segnalibro consente di impostare o
rimuovere un segnalibro. Il software imposta o rimuove un segnalibro nella posizione in
cui si trova il cursore all'interno della linea di codice nella finestra di modifica.

Quando si imposta un segnalibro, PC-DMIS visualizza una piccola icona blu sul
margine sinistro dell riga nella finestra di modifica a indicare che & stato impostato un
segnalibro. L'icona sparisce quando di rimuove il segnalibro.

Segnalibro successivo

L'opzione del menu Modifica | Segnalibri | Segnalibro successivo consente di
spostarsi al segnalibro successivo della finestra di modifica. Se non & presente alcun
segnalibro al di sotto della posizione del cursore, la ricerca riprende dall'inizio della
finestra di modifica.

Cancella tutti | segnalibri

L'opzione di menu Modifica | Segnalibri | Cancella tutti i segnalibri consente di
rimuovere tutti i segnalibri della finestra di modifica.
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Modifica dei caratteri e del colorl

E possibile modificare i caratteri e i colori usati nella finestra di modifica seguendo le
istruzioni riportate in:

o "Personalizzazione dei caratteri dell'interfaccia utente" nel capitolo "Navigazione
all'interno dell'interfaccia utente".

e "Impostazione della finestra di modifica" nel capitolo "Impostazione delle
preferenze".

Modifica di oggetti esterni

PC-DMIS consente di modificare gli oggetti esterne incorporati solo nella modalita
comando. A tale scopo, selezionare I'oggetto nella modalita comando e fare doppio clic
sull'oggetto selezionato.

Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'inserimento di oggetti esterni, vedere
"Inserimento di oggetti esterni” nel capitolo "Aggiunta di elementi esterni".

Uso della modalita protetta per
proteggere le routine di misurazione
dalle modifiche

Abilitazione della modalita protetta

Per proteggere una routine di misurazione da modifiche indesiderate, & possibile
selezionare la voce del menu Modifica | Modalita protetta per abilitare la modalita
protetta. Questa opzione appare sul menu Modifica dopo aver chiuso tutte le routine di
misurazione.

Quando si seleziona questa opzione del menu, viene visualizzata la finestra di dialogo

Imposta password della modalita protetta . Ci sono due opzioni per definire una
password per abilitare la modalita protetta.
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Set Protected Mode Password e

Enter password:
‘ I Re-enter password:

Cancel

Per definire la password, immettere la stessa stringa di caratteri nelle due caselle, e
fare clic su OK. Quando si abilita la modalita protetta, un segno di spunta appare
accanto all'opzione Modalita protetta nel menu Modifica.

La password della modalita protetta sostituisce qualsiasi altra password definita.
Questo significa che se é stata abilitata la protezione con password per la la finestra di
dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione) o per un file
.ipd (file predefinito del piano di ispezione), occorrera usare la password definita quando
e stata abilitata la modalita protetta.

L'amministratore di PC-DMIS puo creare insiemi contrassegnati, che
permettono I'esecuzione di una routine di misurazione parziale. L'operatore puo
eseguite gli insiemi contrassegnati in modalita protetta.

Effetti della modalita protetta

Nella modalita protetta, PC-DMIS disabilita la possibilita‘di modificare e aggiungere
comandi al fine di proteggere la routine di misurazione. E ancora possibile eseguire le
seguenti operazioni:

e visualizzare la finestra di modifica e la finestra del rapporto;
e caricare e visualizzare differenti modelli di rapporto;

e cambiare lo stato di marcatura dei comandi;

e esequire la routine di misurazione.

Non é possibile modificare in alcun modo la routine di misurazione o i modelli dei
rapporti.
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Indicatori visivi

| principali indizi visivi del fatto che PC-DMIS si trova nella modalita protetta sono i
seguenti.

Esistono solo pochi menu, e non & possibile modificare la maggior parte delle
loro opzioni. Per esempio:

File Edit View Window Help

Sono disponibili solo la barra degli strumenti della finestra di modifica, la barra
degli strumenti della modalita tastatore e la barra degli strumenti di
visualizzazione grafica.

Nella modalitd Comando o nella modalita DMIS, la finestra di modifica ha un
colore uniforme a indicare che il testo rimane invariato. Per esempio:

CIR1 =FEAT/CONTLCT /CIRCLE, CRRTESIAM, IN, LEAST SQR .
THEC/<124,50,0%,<0,0,1>», 60.5,0,3&0 f.
ACTL <124, 50,0» <0,0,1%,60.5,0,0
TRRG <124 50,0 <0,0,1>
ANGELE VEC=<1,0,0>
DIRECTION=CCWH
SHOW FEATURE PARARMETERS=NC
SHOW COMTACT DARAMETERS=YES

NUMHITS=4, DEPTH=0, EITCH=0
SAMPLE HITS=0, SEACER=0
AVOIDANCE MOVE=NC, DISTANCE=0 o,
FIND HOLE=DISABLEL, OCNERRCE=NC,K RERD POS=NC f)
SHOW HITS=HNC
CIRZ =FEAT/CONTACT/CIRCLE , CRRTESIAM, IN, LEAST SQR
/“(A

4

4

"

IHEE)_I{EIS.j_,El-'_'I.E-,Gb,{ﬂ,ﬂ,lb,larﬂrq
Wen - o0

.{u-rotﬂlg_\”_\l_i’.- e y i

g .

e,

Disabilitazione della modalita protetta

Per disabilitare la modalita protetta, procedere come segue.

1.
2.

3.
4.

Chiudere tutte le routine di misurazione aperte.

Selezionare Modifica | Modalita protetta per aprire la finestra di dialogo
Password della modalita protetta.

Immettere la password.

Fare clic sul pulsante OK..

PC-DMIS rimuovera quindi tutte le suddette limitazioni alle modifiche.
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Coloro che appartengono al gruppo Protect-Programmer possono solo
disabilitare routine certificate. Per ulteriori informazioni sul gruppo Protect-
Programmer, vedere "Certifica".

Aggiornamento dei valori nominali dal
CAD

E possibile aggiornare i valori nominali degli elementi nella finestra di modifica in base a
un file CAD importato. In questo modo e possibile aggiornare facilmente i valori
nominali (o teorici) degli elementi in modo che corrispondano a quelli del modello CAD.
Questo € utile nelle seguenti situazioni.

e Sisono gia misurati elementi misurati senza un CAD, ma ora si ha un CAD e si
desidera aggiornarne i valori nominali.

o Si desidera aggiornare i valori nominali degli elementi in modo che
corrispondano a un modello CAD aggiornato.

Per aggiornare i valori nominali degli elementi dal CAD, procedere come segue.

1. Selezionare File | Importa per importare il modello CAD che si desidera usare.
Per ulteriori informazioni su come importare un modello, vedere "Importazione di
un file CAD" nel capitolo "Uso delle opzioni avanzate del menu File".

2. Selezionare Operazione | Elementi | Aggiorna nominali dal CAD e scegliere
una di queste voci del sottomenu:

Tutti - Aggiorna tutti i valori nominali degli elementi nella routine di misurazione.
Attuale - Aggiorna solo i valori nominali dell'elemento selezionato.
La barra di stato mostra i risultati dell'operazione durante I'esecuzione.
Principio di funzionamento
Questa operrazione usa il valore della tolleranza definita per Trova nominali che si
trova nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione

(Modifica | Preferenze | Impostazione). Per informazioni sulla tolleranza definita per
Trova nominali, vedere I'argomento "Altre caselle di modifica della scheda Generale".
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Aggiornamento dei valori nominali dal CAD

Questo elenco fornisce informazioni su come |'operazione aggiorna i valori nominali
degli specifici elementi.
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Punto - PC-DMIS usa i valori XYZ e 1JK del punto per tracciare una linea
immaginaria cge buca il modello CAD. Aggiorna i valori nominali in modo che
corrispondano alla piu vicina intersezione degli XYZ originali con il modello CAD.
Punto di bordo, Punto d'angolo, Punto di spigolo - PC-DMIS cerca sul
modello CAD il piu vicino elemento di quel tipo. | valori XYZ devono rientrare
nella tolleranza definita per Trova nominali dell'elemento originale. Quindi
aggiorna i valori nominali in modo che corrispondano a quelli del modello CAD.
Piano - PC-DMIS proietta i valori XYZ del piano sulla superficie piana piu vicina
del modello CAD. | valori XYZ devono rientrare nella tolleranza definita per
Trova nominali dell'elemento originale. Quindi aggiorna i valori nominali in modo
che corrispondano a quelli del modello CAD.

Cerchio, Ellisse, Cilindro, Cono, Poligono, Sfera - PC-DMIS cerca sul modello
CAD il piu vicino elemento di quel tipo. | valori di XYZ e del diametro devono
rientrare nella tolleranza definita per Trova nominali dell'elemento originale.
Anche il valore della lunghezza di cilindro e cono deve rientrare entro la
tolleranza definita per Trova nominali. Quindi aggiorna i valori nominali in modo
che corrispondano a quelli del modello CAD.

Asola quadrata, Asola aperta, Asola rotonda, Discontinuita e dislivello - PC-
DMIS cerca sul modello CAD il piu vicino elemento di quel tipo. | valori XYZ
nonché la lunghezza e la larghezza di ogni lato devono rientrare nella tolleranza
definita per Trova nominali dell'elemento originale. Quindi aggiorna i valori
nominali in modo che corrispondano a quelli del modello CAD.

Poligono - PC-DMIS cerca sul modello CAD il piu vicino elemento di quel tipo. |
valori di XYZ e del diametro devono rientrare nella tolleranza definita per Trova
nominali dell'elemento originale. L'elemento sul CAD deve avere lo stesso
numero di lati dell'elemento originale. Quindi aggiorna i valori nominali in modo
che corrispondano a quelli del modello CAD.

Linea - PC-DMIS proietta sul modello CAD i punti iniziale e finale delle linea
dell'elemento originale. Entrambi i punti devono rientrare nella tolleranza definita
per Trova nominali. Quindi aggiorna i valori nominali in modo che corrispondano
a quelli del modello CAD.

Tutti gli altri tipi di elementi - PC-DMIS individua tutti i punti dell'elemento e
proietta ogni punto sul modello CAD per trovare sul modello il piu vucuno punto
XYZ. | valori XYZ di ogni punto proiettato devono rientrare nella tolleranza
definita per Trova nominali del punto originale.
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Ripristino dei valori misurati a quelli
nominali

E possibile modificare i valori misurati degli elementi riportandoli ai rispettivi valori
nominali. Questo probabilmente € molto utile quando si usano dispositivi portatili. Gli
elementi misurati prima dell'allineamento sono mostrati nella finestra di visualizzazione
grafica in relazione al dispositivo nelle posizioni misurate. Se queste posizioni
provengono da un'esecuzione precedente e il pezzo é stato spostato questi elementi
saranno rappresentati in una posizione inaspettata sullo schermo. Ripristinando i valori
misurati a quelli nominali gli elementi verranno ridisegnati in modo che siano
appropriatamente in cima al modello CAD.

Per riportare i valori misurati degli elementi ai valori nominali, procedere come segue.

1. Fare clic su Operazioni | Elementi | Ripristina i calori misurati a quelli

nominali.
2. E possibile aggiornare tutti i valori nominali facendo clic sulla voce del menu
Tutti. Per aggiornare solo i valori nominali dell'elemento selezionato, fare clic

sulla voce del menu Attuale.
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