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Usar planes de inspeccion
en PC-DMIS

Usar planes de inspeccion en PC-DMIS:
Introduccion

En los temas siguientes se describe como crear una rutina de medicidn a partir de un
plan de inspeccion dentro de PC-DMIS.

e Importar un plan de inspeccién desde Planner
« Correlacionar elementos con sensores
e Importar un plan de inspeccién desde el PC-DMIS Planner heredado

En estos otros temas se explica como actualizar la rutina de medicibn més adelante
utilizando el gestor de cambios, como emplea PC-DMIS la optimizacion de ruta, la
deteccién de vacios y los movimientos sobre plano de seguridad dentro de la rutina de
medicion:

e Actualizar planes de inspeccion con el gestor de cambios

e Optimizar la ruta

« Deteccion de vacios

« Insertar movimientos sobre plano de seguridad automaticamente

Importar de Planner (.plancad, .planxml,
xml)

Puede importar el plan de inspeccion de Planner a PC-DMIS importando un archivo
.planxml o .xml exportado desde Planner. El archivo .planxml o .xml contiene elementos
XML con la informacion del plan de inspeccion.

Para importar un archivo .plancad, .planxml o .xml:

1. Cree o abra una rutina de medicion.
2. Elija Archivo | Importar | Plan de inspeccién para abrir el cuadro de didlogo
Importar.
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3. En el cuadro de didlogo Importar, localice y seleccione un archivo .plancad,
planxml o .xml.

« Siimporta un archivo .plancad, el software importa tanto los elementos
del plan como el modelo de CAD incrustado.

e Si PC-DMIS detecta cambios en el archivo .plancad original al que esta
haciendo referencia, le preguntara si quiere utilizar el gestor de cambios
para gestionar esos cambios. Para obtener informacion sobre el gestor de
cambios, consulte "Actualizar planes de inspeccion con el gestor de
cambios".

El archivo para importar debe tener las mismas unidades de medida que la
rutina de medicion que es el destino de la importacion. Si los archivos no tienen
las mismas unidades de medida, puede importar el archivo igualmente, pero la
rutina de medicion acabara conteniendo informacion incorrecta. Por ejemplo, si
tiene un circulo con un valor de X de 4 pulgadas en el archivo para importar, el
software lo importa como 4 milimetros si la rutina de medicion destino de la
importacion espera milimetros.

4. Haga clic en Importar para importar el plan de inspeccion y crear una rutina de
medicidn a partir de él. En el caso de archivos .plancad y .planxml, una vez que
haga clic en Importar, el software abrira el cuadro de didlogo Correlacion de
sensores gue le permitira correlacionar elementos con sensores. Para obtener
mas informacién, consulte el tema "Correlacionar elementos con sensores".

PC-DMIS utiliza los valores del registro para determinar los valores
correspondientes a los elementos importados. Puede utilizar el editor de estrategias de
medicion o el cuadro de didlogo Elemento automatico para modificar estos valores.

Correlacionar elementos con sensores

Puede utilizar el cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores para
asignar o correlacionar elementos a las sondas (sensores). Un sensor con un elemento
correlacionado mide ese elemento durante la ejecucion.

Para abrir el cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores, efectie una
de las acciones siguientes:

« Seleccione Edicion | Preferencias | Correlacion de elementos con sensores.
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Correlacionar elementos con sensores

El software abre un cuadro de didlogo vacio. A continuacion, puede utilizar
QuickFeatures para rellenar el cuadro de dialogo. Para obtener mas informacion
sobre QuickFeatures, consulte "Crear QuickFeatures" en el capitulo "Crear
elementos automaticos".

Si el elemento de menu esta desactivado, asegurese de cerrar todas las
instancias del editor de estrategias de medicion.

« Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccion. A continuacion, elija un
tipo de archivo de plan de inspeccién compatible (.plancad o .planxml) y haga
clic en Importar.

El software incluye en el cuadro de dialogo los elementos del plan de inspeccion.
A continuacion, puede utilizar QuickFeatures para rellenar el cuadro de dialogo.

Feature - Sensor Mapping

9 All Features 0 Unassigmed 4 Sensors $
EGEDEIBEIEIEIE a
[ +] Sensor Strategy
0 Ci1r1 SPEOOM 2013 Adapinee Circle Scan
O Qg2 SPGOOM_2013 Adaptive Circle Scan
# o LEP X1 Adaptive Cylinder Line Scar
® oz LsE X1 Adaptive Cylinder Ling Scar
. PLN1 =p25 Sml_3by21 Adapiive Free-Form Plane
| PLN2 5025 Sml_Shy2l Adapinsg Free-Form Plane £
PHT1 Lp2_3mm ITP Strategy
BHTZ Lp2_3mm TTE Strategy
i~ PNT3 Ip2_3mm TTF Strategy
Sensor Strategy
- -
Select All Features Deselect All Features Done

Cuadro de dialogo Correlacién de elementos con sensores
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Asignar un elemento a un sensor

1. En la ventana de edicién, coloque el cursor después del comando
CARGARSONDA. Si el cursor no se coloca después del comando, se pueden
seleccionar QuickFeatures, pero en la ventana de edicidon no se incluiran los
elementos seleccionados.

2. En el cuadro de didlogo Correlacion de elementos con sensores, en la lista de
elementos, seleccione uno o varios elementos. Entonces puede utilizar los
iconos de elementos para filtrar por tipo de elemento. El software resalta en la
ventana grafica los elementos que selecciona en esta lista. Pulse la tecla Mayus
y sitUe el puntero del raton sobre un elemento en la ventana grafica. A
continuacion haga clic en el elemento para afiadirlo a la lista. Los elementos no
se afadiran a la ventana de edicion hasta que se haga clic en Terminado.

Puede utilizar la tecla Mayus para seleccionar varios elementos
consecutivos y la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos no consecutivos.
Cada elemento seleccionado se resalta en la ventana gréfica.

3. Enlalista Sensor, seleccione la sonda a la que desea asignar los elementos
seleccionados. A los elementos nuevos afiadidos a la lista también se les asigna
este sensor.

4. Sidesea utilizar una estrategia concreta para esos elementos, elija una en la
lista Estrategia.

5. Haga clic en Terminado para acabar la correlacion y continuar con el proceso
de importacion.

Espere a que el software realice el procesamiento posterior y finalice la
importacion. Este proceso puede tardar un tiempo. En un equipo de prueba
estandar, la correlacion de 18 elementos con dos sondas tardé un minuto en
llevarse a cabo.

6. Cuando el software finaliza la importacion, en la ventana de edicion aparecen
comandos CARGARSONDA para cada sonda seleccionada. Después de cada
comando CARGARSONDA, en la ventana de edicion se muestran los elementos
gue ha correlacionado con la sonda en cuestién.
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Organizar elementos por orden de sensor

También puede definir un orden para las sondas y organizar los elementos importados
segun ese orden.

1.

2.

En el cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores, comience
por asignar elementos de la forma habitual segun el procedimiento anterior.
Antes de hacer clic en Terminado, haga clic en el botén Ordenacion de

sensores = (en la parte superior derecha del cuadro de didlogo) para abrir el
cuadro de dialogo Ordenacion de sensores. Este cuadro de dialogo contiene
una lista de las sondas correlacionadas actuales.

sensors Ordering

SPa00OM_2013
LSF_X1
Sp25_5m1_Shy21
tp2_3mm

Seleccione una o varias sondas y, a continuacion, arrastrelas y suéltelas (o haga
clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo) para cambiar el orden de las
sondas.

En el cuadro de didlogo Ordenacién de sensores, haga clic en Terminado
para utilizar ese orden cuando PC-DMIS finalice la importacion.

En el cuadro de didlogo Correlacién de elementos con sensores, haga clic en
Terminado para finalizar la importacion.

Cuando el software finaliza la importacion, el orden de los comandos
CARGARSONDA es el orden que ha definido en el cuadro de dialogo Ordenacion
de sensores.
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Descripcion del cuadro de dialogo Correlacion de elementos con sensores

Todos los elementos: Este texto selecciona todos los elementos de la lista de
elementos. También muestra el nimero de elementos.

Sin asignar: Este texto selecciona los elementos que aun no se han asignado a un
sensor.

Sensores: Este texto muestra el niUmero actual de sensores en la lista de sensores. El

boton Ordenacion de sensores == que hay junto a Sensores abre el cuadro de
didlogo Ordenacidn de sensores. Puede utilizar el cuadro de didlogo Ordenacién de
sensores para definir un orden para los sensores y organizar los elementos importados
segun ese orden.

Q': El cuadro de busqueda filtrara la lista de elementos con el texto que escriba aqui.

GRLORQAA0RE
B B m E D D D - Los iconos de elementos aplican un filtro a la lista de

elementos. Los elementos que se corresponden con los iconos seleccionados
aparecen en la lista de elementos.

Lista de elementos: Esta lista contiene todos los elementos importados en el plan de
inspeccidn junto con el sensor y la estrategia que tienen asignados. Haga clic en uno
de los encabezados de columna para ordenar la lista en orden alfanumeérico segun la
columna en cuestion. Cuando haga clic en Terminado, los elementos se colocaran en
el mismo orden que en la ventana de edicion que tiene afiadido el comando
CARGARSONDA del sensor seleccionado.

La lista de elementos contiene estas columnas:

ID: Esta columna muestra un simbolo y un nombre para cada elemento
importado.

Sensor: Esta columna muestra el nombre del sensor asignado a cada elemento.
Estrategia: Esta columna muestra la estrategia actual para el elemento. Si no
aparece nada aqui, el software utiliza la estrategia por omision para ese
elemento. Para obtener informacién sobre la definicién de estrategias, consulte el
tema "Usar el editor de estrategias de medicién" en el capitulo "Establecer
preferencias: Introduccion”.

Sensor: Esta lista muestra todos los sensores disponibles para la rutina de medicion.

Estrategia: Esta lista muestra todas las estrategias disponibles.
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Seleccionar todos los elementos: Selecciona todos los elementos de la lista de
elementos.

Cancelar seleccion de todos los elementos: Cancela la selecciéon de todos los
elementos de la lista de elementos.

Terminado: Este boton aplica la correlacion de elemento a sensor que se muestra en
el cuadro de diadlogo Correlacion de elementos con sensores.

Importar un plan de inspeccidn desde el
PC-DMIS Planner heredado

Importar un plan de inspeccion heredado de Planner
(-ip)

Par importar un plan de inspeccion de Planner como archivo .ip, primero debe efectuar
las siguientes tareas:

o Defina parametros y reglas.

« Efectle un paso de optimizacion en el plan importado.

e Asegurese de que la sonda no colisionara con la pieza; para ello, inserte los
comandos de movimiento correspondientes.

Una vez que haya realizado estas tareas, podra ejecutar el plan de inspeccion
importado como si fuese una rutina de medicion de PC-DMIS recién creada.

Si tiene problemas al utilizar los comandos de PC-DMIS Planner en PC-
DMIS, asegurese de que el archivo InsPlan.dll se encuentra en el directorio en el que
se ha instalado PC-DMIS.

Archivo de valores por omision de plan de inspeccion (.ipd)

Debe disponer de un archivo por omision de plan de inspeccién o .ipd para importar un
archivo .ipd a PC-DMIS. En el tema "Parametros heredados de Planner" se ofrece mas
informacion sobre este archivo.
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La opcion IP Measure debe estar activada en la licencia LMS o la mochila para
utilizar las prestaciones que se tratan en esta seccion.

Una vez que ha realizado los pasos preparatorios anteriores, puede importar el plan de
inspeccion heredado, asi como las reglas, importando un archivo .cad del plan de
inspeccioén que tenga incrustado el plan de inspeccion o bien importando un plan de
inspeccion exportado previamente.

Para importar un plan de inspeccion incrustado desde un archivo CAD:

1. Seleccione Archivo | Importar | CAD. Aparecera el cuadro de dialogo Abrir.

= Alimportar el archivo CAD con la opcion de menu CAD por referencia, PC-
DMIS actualiza el archivo como corresponda si la aplicacion PC-DMIS Planner
heredada hace algun cambio en el archivo CAD de IP.

2. Localice y seleccione el archivo CAD de IP deseado y haga clic en Importar.
PC-DMIS importa el archivo CAD de IP.

3. Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccidn. Aparecera el cuadro de
didlogo Seleccionar nombre de IP.

Selact [P name [

The folowing inspection plans are svaldble  The folowing iInspection plars exist, but
I your CAD system. Please make a arnot be mported untl it is released
selection or press cancel to continue to

;c;rhwaﬂrmmm Epecion

Pant |
Plan 2
Plan 3
Flan 4
Flan 5

Cuadro de didlogo Seleccionar nombre de IP
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Seleccione el plan de inspeccién deseado y haga clic en Aceptar o bien en
Cancelar para localizar y seleccionar un plan de inspeccion exportado a través
del cuadro de dialogo Abrir.

Siga las instrucciones de la pantalla.

Seleccione el archivo IPD que se aplicara al plan de inspeccién importado
si no lo habia seleccionado anteriormente. Consulte el tema "Parametros
y reglas del PC-DMIS Planner heredado" para obtener mas informacion.
Si el punto de insercién no est4 al final de la rutina de medicién, se le
solicita que mueva el cursor a esa posicion antes de continuar.

Si el archivo CAD procede de un modelo CATIA v5, los comentarios
asociados a un elemento de los datos de eTool del modelo CATIA se
importan como texto de localizador de elementos para el elemento. Tenga
en cuenta que eTool es un formato propietario utilizado por Chrysler. Para
obtener informacion acerca del texto de localizador de elementos,
consulte el tema "Proporcionar y utilizar instrucciones de localizador de
elementos” en la documentacion de PC-DMIS CMM.

Especifique las opciones para Optimizar ruta y haga clic en Aceptar, o
bien haga clic en Omitir para pasar por alto este paso. Consulte
"Optimizar la ruta" para obtener mas informacion.

Especifique las opciones para "Insertar movimientos sobre plano de
seguridad automaticamente” y haga clic en Aceptar para finalizar el
proceso o en Cancelar para omitir este paso.

Para importar un plan de inspeccion desde un archivo de texto .ip

exportado:

1.

w

Seleccione Archivo | Importar | Plan de inspeccion. Aparece el cuadro de
didlogo Importar.

Vaya al directorio que contiene el archivo con la extension .ip.
Seleccione el plan de inspeccion y haga clic en Importar.
Siga las instrucciones de la pantalla.

Seleccione el archivo IPD que se aplicara al plan de inspeccion importado
si no lo habia seleccionado anteriormente. Consulte el tema "Parametros
y reglas del PC-DMIS Planner heredado" para obtener mas informacion.

Si el punto de insercidén no esté al final de la rutina de medicién, se le
solicita que mueva el cursor a esa posicion de la rutina de medicion antes
de continuar.
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« Especifique las opciones para Optimizar ruta y haga clic en Aceptar, o
bien haga clic en Omitir para pasar por alto este paso. Consulte
"Optimizar la ruta" para obtener mas informacion.

o Especifique las opciones para "Insertar movimientos sobre plano de
seguridad automaticamente” y haga clic en Aceptar para finalizar el
proceso o en Cancelar para omitir este paso.

Una vez que haya importado el plan de inspeccion, los comandos importados irdn
precedidos de un comentario inicial que proporciona informacion basica para el plan de
inspeccién importado:

e Fechay hora
e El nombre del archivo .ip con la ruta
e Elnombrey la ruta del archivo .ip

Un comentario final indica el fin del plan de inspeccion importado.

Parametros y reglas heredados de Planner

Puede utilizar la opcion de menu Edicion | Preferencias | Valores por omision de
plan de inspeccion para abrir el cuadro de dialogo Modificar parametros por
omision. Puede utilizarlo para editar el archivo de pardmetros por omision del plan de
inspeccion (.ipd).

. Muodify Default Pararneters -E

Defondt Paeamston Fie Nams

1P
N1 TR AT Ve L e

Sl g D et s Craste

Use Rulss Scnpd

Clasa

Cuadro de dialogo Modify Default Parameters (Modificar parametros por omision)
El archivo de valores por omision del plan de inspeccién (IPD)
Un archivo de valores por omision del plan de inspeccién (.ipd) determina lo siguiente:

o Los parametros de un plan de inspeccion importado al software.
e Los parametros para los elementos automaticos, los elementos construidos y las
dimensiones.
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« COmo se toman los contactos a partir de los elementos en el plan de inspeccion.
e« COmo se muestran los comentarios y los elementos.

Durante una importacion de .ip, si modifica un archivo .ipd para que contenga
parametros de elemento y lo establece como opcién por omision, el software modifica
los valores del registro. Entonces afiade el nuevo elemento y utiliza los valores del
registro para determinar sus propiedades.

El archivo de reglas de plan de inspeccion (.ipr)

Un archivo de reglas de plan de inspeccion (.ipr) es un guion BASIC que indica al
software coOmo se realizaran los procesos automaticos en el plan de inspeccién cuando
se importe. Las reglas se pueden modificar para determinados criterios. Por ejemplo, el
numero de contactos tomados en un circulo en funcidn del diametro del circulo, etc.

Antes de importar un plan de inspeccion de un archivo CAD o de un archivo .ip o .xml,
es preciso configurar estos archivos para su aplicacion en los planes de inspeccion
importados.

Crear y modificar un archivo de valores por omision de plan
de inspeccion (.ipd)

Para crear un nuevo archivo .ipd o realizar cambios a un archivo .ipd existente, siga
este procedimiento:

1. Seleccione la opcion de menua Edicion | Preferencias | Valores por omisiéon de
plan de inspeccion. para mostrar el cuadro de didlogo Modificar parametros
por omision (Modify Default Parameters).

. Maodify Default Pararneters o e

Dafoilt Pacameton Fle Nams

| SetAsDetok | | Open [ Cioate

LUse Fubss Sonpt

Clase

Modificar parametros por omisién — Archivo de valores por omisiéon de PC-DMIS
Planner

11




Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Si esta activada la proteccion mediante contrasefa para la configuracion de PC-
DMIS, debe introducir la contrasefa correcta en el cuadro de dialogo Contrasefia
IPD, para continuar. En la contrasefia se tienen en cuenta las letras mayusculas y
minusculas. Para obtener mas informacion sobre proteccion mediante
contrasefia, consulte el tema Contrasefia en el tema "Opciones de configuracion:
ficha General" del capitulo "Establecer preferencias”.

IPD Password

Pazgwiord: |

2. En el cuadro de didlogo Modify Default Parameters (Modificar parametros por
omisién), en la lista Default Parameters File Name (Nombre de archivo de
parametros por omision), seleccione el archivo que desea utilizar. Si el archivo
no figura en la lista, haga clic en Examinar para localizar uno en el directorio y
abrirlo.

Modify Default Parameters lﬁ |

Default Farameters File Mame

W L T R R el e

Lista Default Parameters File Name (Nombre de archivo de parametros por
omision),: Default.ipd

La ruta y el nombre de archivo por omision que se utilizan para el
archivo .ipd se guardan en la entrada de registro Parameters File de la
seccion Planner del Editor de la configuracion. Si no se especifica ningin
nombre, PC-DMIS utiliza el valor por omision, <Directorio de instalacion de PC-
DMIS>\default.ipd.

3. Decida si desea editar los parametros en un archivo .ipd existente o en un
archivo nuevo.
o Sidesea abrir y modificar un archivo .ipd existente, haga clic en el botén
Abrir para mostrar el cuadro de dialogo Parametros por omision para el
archivo .ipd seleccionado.

12
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e Sidesea crear un nuevo archivo .ipd, haga clic en Crear para mostrar el
cuadro de dialogo Parametros por omisién para el archivo .ipd nuevo.

D:\temphlnspectionPlans\defaultipd ot
List off picperhes I St
= Auto Line -
| Drispdaw Hite YES
4w D st s MO
Cooidnale Type CARTESLAN
Bound Type BOUMDED
Aall Maree MO
Aat Morve Dintance 000000
Mursbee of Hitx 2
Theckmess Type THED_THICKMESS
Theckness CUDD000
Dapth CLO00C0
| Wosd Distection MO
= Auto Plane
| Diispdaw Hite HD
Show Detals MO
Coordnale Type CARTESLAN
Display Type TRIANGLE
At Mo MO
Aato Mervs Dattancs QD000
Hisnbed ol His loi Riow 2
Humber of Riows 2
Thickness Type THED_THICKNESS
Thackres: 000000
Spacer 1.00000
Patiam Typs SOUARE -
Llrats
" Inches
i pdilirmebers
Colspes/Expand A1 | 0k | Cocel

Parametros por omision

Para editar una propiedad, en la columna derecha, haga clic en el valor de esa
propiedad para mostrar una lista desplegable.

Seleccione la lista desplegable y elija otro valor. Estos valores pueden
representar una distancia, una cantidad o algun valor medido. Puede seleccionar
valores de listas de opciones o campos que permiten alternar.

o Las listas de opciones proporcionan una relacion de opciones relevantes
para el elemento asociado.

« Los campos que permiten alternar s6lo proporcionan dos opciones del
tipo ACTIVADO/DESACTIVADO, Si/NO o VERDADERO/FALSO.

Si desea ordenar alfabéticamente la lista de propiedades, haga clic en la casilla
de verificacion Ordenar.

Seleccione pulg. o mm para determinar como se mostraran las unidades en el
cuadro de dialogo Parametros por omision. PC-DMIS también convierte los
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planes de inspeccion importados a las unidades especificadas si son distintas de
las unidades del plan de inspeccion.

8. Haga clic en el botén Contraer/Expandir todo para contraer o expandir la lista
de propiedades.

Si no logra los resultados deseados para los elementos de plan de inspeccion
importados, tal vez tenga que actualizar el pardmetro necesario y volver a crear el
archivo .ipd. Tenga también en cuenta que los archivos .ipd solamente son compatibles
con la version en la que se han creado. Por ejemplo, un archivo .ipd creado para PC-
DMIS 4.2 no es compatible con PC-DMIS 4.3.

9. Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de didlogo Guardar como o en
Cancelar para anular los cambios que se hayan realizado.

10.Haga clic en Guardar para guardar el archivo .ipd.

11.Si desea que el archivo que aparece en el cuadro Nombre de archivo de
parametros por omisién sea el archivo por omisiéon, haga clic en Establ. omis..
Con ello se copian los valores de Inspection Planner de los elementos de plan
contenidos en ese archivo y se asignan esos valores a las entradas del registro
por omision equivalentes.

12.Haga clic en Cerrar.

Actualizar planes de inspeccion con el
gestor de cambios

Si bien esta documentacion va destinada especificamente a los planes de
inspeccién, también es aplicable a la actualizacion de archivos de rutinas de medicion
creados a partir de archivos Datalog.

El plan del gestor de cambios actualiza una rutina de mediciéon que haya creado a partir
de una version importada previamente del plan con la ultima version de este. EI CAD
del gestor de cambios compara los valores de los elementos de la rutina de medicién
con los del CAD. Entonces puede actualizar los valores de medicion de acuerdo con los
valores CAD si es necesario.
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Actualizar planes de inspeccion con el gestor de cambios

Actualizar una rutina de medicion desde un plan de inspeccidn

1. Seleccione la opcion de menud Archivo | Gestor de cambios | Plan para abrir el
cuadro de dialogo Importar.

2. Puede importar un archivo .planxml o .xml creado desde Planner o un archivo .ip
creado a partir del Planner heredado.

3. Elija el plan que desee importar y haga clic en Importar para que se convierta el
archivo y se muestre el cuadro de didlogo Plan del gestor de cambios:

Change Manager Plan

Updabe Candidates
Hew Plan: Existing Commands (Document]):

. 2R 1.0

[ Opbons... | Update . Ignore

Canchdates
Addibon Candhdates: Deletion Canddabes:

o PLNZ
3 Pz
Oy Cm2
O CR3
) C4
< HLY
) CIRS
@ on
@ onz

Cuadro de dialogo Plan del gestor de cambios

4. Puede hacer doble clic en el nombre de un elemento de cualquier lista para que
se muestren los parametros de ese elemento a fin de comparar los valores antes

de actualizar la rutina de medicién.
5. Utilice los controles siguientes para procesar las diferencias en la rutina de

medicion y el plan importado.
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Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Opciones: Abre el cuadro de dialogo Opciones de administracién de
cambios. Consulte "Opciones de administracion de cambios".
Actualizar: Actualiza el elemento seleccionado en los Comandos
existentes desde el Plan nuevo. Si selecciona un elemento de una lista,
el software resalta el elemento correspondiente de la otra lista. Puede
seleccionar mas de un elemento a la vez para actualizar. Este boton
también actualiza todas las dimensiones asociadas.

Ignorar: El elemento seleccionado no se tiene en cuenta para la
actualizacion en los Comandos existentes desde el Plan nuevo al hacer
clic en esta opcion. Al seleccionar un elemento de una lista se resaltara el
elemento correspondiente de la otra lista. Puede seleccionar mas de un
elemento a la vez para ignorar.

Deshacer (en el area Comandos existentes): Solo esta disponible
después de haber utilizado Actualizar o Ignorar. Deshace el ultimo
cambio realizado.

Afadir: Afade el elemento seleccionado de la lista Candidatos para la
adicién en la parte inferior del plan existente. Puede seleccionar mas de
un elemento a la vez para afnadir.

Suprimir: El elemento seleccionado de la lista Candidatos para la
supresion se suprime del plan existente cuando se hace clic en esta
opcion. Puede seleccionar mas de un elemento a la vez para suprimir.
Correlacionar: Solo esta disponible cuando se selecciona un elemento
tanto en la lista Candidatos para la adicion como en la lista Candidatos
para la supresion. Sustituye el elemento seleccionado en Candidatos
para la supresion por el elemento seleccionado en Candidatos para la
adicién. Aqui no se admite la seleccion mdltiple. Puede correlacionar
tipos de elemento iguales o distintos (por ejemplo, un circulo con un punto
0 un punto con un punto).

Ignorar: Se ignora (suprime) el elemento seleccionado de la lista
Candidatos para la supresion pero no se suprime el elemento del plan
existente cuando se hace clic en esta opcion. Puede seleccionar mas de
un elemento a la vez para ignorar. Todo elemento que elimina de la lista
permanece tal como esta en la rutina de medicion.

Deshacer (en el area Candidatos para la supresion): Solo esta
disponible después de que se haya procesado Afadir, Suprimir o
Correlacionar. Este boton deshace el ultimo cambio realizado.
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Actualizar una rutina de medicién desde un modelo de CAD

1. Importe un modelo de CAD en la rutina de medicién (Archivo | Importar | CAD)
0 abra una rutina de medicion que ya contenga un modelo de CAD (Archivo |
Abrir).

2. Seleccione la opcién de menu Archivo | Gestor de cambios | CAD para abrir el
cuadro de dialogo CAD del gestor de cambios:

Change Manager CAD
Update Candidates
CAD Madks: Existing Commands (Document]:

[emma CIR 1
|cIRz CIR2

Dhesles ey Canclilabes:
¥ Display only changed parameters

Tolerance zone location: [ 10.00000

Tolerance zone size: 5.00000

Tolerance zone anghe degrees: 5. 00000
Recalodate

ok | [ coxe

Cuadro de didlogo CAD del gestor de cambios

3. Si el software encuentra diferencias entre el CAD y el componente de elemento
del comando, presenta los elementos en el cuadro de dialogo. Muestra los
elementos CAD en el area Modelo de CAD y los elementos de la rutina de
medicién en el area Comandos existentes (documento) del cuadro de dialogo.
Haga doble clic en uno de los elementos de la lista para que se muestren sus
componentes.
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Change Manager CAD

Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Update Candidates
CAD Model: Existing Commands (Dooument):
CIR1 Cl !!
¥ 124.00000 ¥ 122.00000
¥ S0.00000 ¥ S0.00000
Z  0.00000 Z  0.00000
CIR2 CIR2
Update gnone

+ | Desplay only changed paramsters

Do iy Carchels te=n:

Tolerance rone ocation: 10,0000

Tolerance Tone size: 0. 50000

Toleranos zons andle degress: 1.00000
Recalodate

o ]|

Cancel

Cuadro de didlogo CAD del gestor de cambios donde se observan los valores de
los componentes de elemento

Haga clic en el botén Actualizar para cambiar los valores del componente de
elemento de la rutina de medicion por los del CAD. Este botdn también actualiza
todas las dimensiones asociadas.

El cuadro de didlogo CAD del gestor de cambios funciona igual que el cuadro
de didlogo Plan del gestor de cambios, excepto en el caso de los elementos
siguientes:

o El botén Afnadir y la seccion Candidatos para la adicién no aparecen.

o El botén Editar de la seccion Candidatos para la supresion muestra el
didlogo de edicion correspondiente al elemento seleccionado en la lista
Candidatos para la supresién para que pueda editar el elemento en
lugar de suprimirlo o pasarlo por alto.
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Actualizar planes de inspeccion con el gestor de cambios

(o}

Seleccione el archivo IPD para aplicar al plan de inspeccion
importado si no lo ha seleccionado anteriormente. Consulte
"Parametros y reglas del PC-DMIS Planner heredado" para obtener
mas informacion.

Si el punto de insercidn no esta al final de la rutina de medicion, el
software le solicita que mueva el cursor a esa posicion antes de
continuar.

Especifique las opciones para Optimizar ruta y haga clic en
Aceptar, o bien haga clic en Omitir para pasar por alto este paso.
Consulte "Optimizar la ruta" para obtener mas informacion. Revise
la optimizacion y cierre el cuadro de dialogo Optimizar flujo de
trabajo de ruta.

Especifique las opciones para "Insertar movimientos sobre plano
de seguridad automéaticamente" y haga clic en Aceptar para
finalizar el proceso o en Cancelar para omitir este paso.

« Silas tolerancias han cambiado, haga clic en el botén Volver a calcular
para volver a calcular utilizando las nuevas tolerancias. PC-DMIS revisa
entonces los valores para determinar qué elementos estan lo
suficientemente cerca del modelo de CAD para que sean considerados
como los mismos.

cambios.

Las funciones de Opciones de administracion de cambios descritas
para el botén Opciones estan integradas en el formulario CAD del gestor de

Centrar y resaltar elementos

También puede utilizar el cuadro de dialogo CAD del gestor de cambios para centrar
un elemento o resaltar y anular el resalte de elementos que debe cambiar o eliminar.
Esto le permite ver mejor donde se han realizado cambios en un modelo de CAD o
cémo debe actualizar la rutina de medicidén para que se corresponda con un nuevo

modelo de CAD.

Para acceder a esta funcionalidad, en el cuadro de dialogo CAD del gestor de
cambios (Archivo | Gestor de cambios | CAD), haga clic con el boton derecho en
cualquier nombre de elemento de cualquiera de las listas (Modelo de CAD, Comandos
existentes o Candidatos para la supresion) para que se muestren las opciones.
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Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Center in CAD
Highlight in CAD
UnHighlight in CAD

Las opciones realizan las siguientes funciones:

o Centrar en CAD: Se centra la ubicacion del elemento seleccionado en la
ventana de CAD.

e Resaltar en CAD: Se resalta el elemento seleccionado en la ventana de CAD.
Puede resaltar solamente un elemento cada vez y no puede resaltar un
elemento de la lista Modelo de CAD si ese elemento no existe actualmente en la
rutina de medicion.

e Anular resalte en CAD: Se elimina el resalte del elemento en la ventana de
CAD.

Volver a cargar un archivo CAD

Si el software no detecta un modelo de CAD modificado y lo vuelve a cargar en el
gestor de cambios de forma automaética (lo cual puede ocurrir si se desplaza el archivo
CAD nativo original de su ubicacion conocida), puede utilizar Archivo | Gestor de
cambios | Volver a cargar CAD para indicar al gestor de cambios manualmente que
vuelva a cargar el modelo de CAD.
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Actualizar planes de inspeccion con el gestor de cambios

PC-DMIS utiliza los valores del registro para determinar los valores
correspondientes a los elementos importados. Puede utilizar el editor de estrategias de
medicion o el cuadro de didlogo Elemento automatico para modificar estos valores.

Opciones de administracion de cambios

o 1

Change Management Options @

[/] Display only changed parameters
[ﬂ Keep existing plan name
Tolerance zone

1.000000  Location
1.000000  sjze

1.000000  Angle degrees

[ oK ]I Cancel J

Cuadro de didlogo Opciones de administracion de cambios
Para abrir este cuadro de didlogo:

1. Seleccione el elemento de menu Archivo | Gestor de cambios | Plan.

2. En el cuadro de dialogo Importar del plan de inspeccion, navegue hasta el
archivo de plan de inspeccion que desee importar y haga clic en Importar.

3. Haga clic en Opciones para que se muestre el cuadro de dialogo Opciones de
administracion de cambios.

Contiene las siguientes opciones:

Mostrar solo parametros cambiados: So6lo se muestran los parametros que se
han cambiado para los elementos expandidos en las listas del area Actualizar
candidatos.

Conservar nombre del plan existente: Se conservan los nombres de elemento
del plan existente. Si no fuera asi, el nombre de elemento se sustituye por el
nombre de elemento del plan importado.
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Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Zona de tolerancia: Puede utilizar esta area para definir los valores de
tolerancia que el software debe utilizar para evaluar los elementos. El software
muestra los elementos que estan dentro de tolerancia en las listas Plan nuevo y
Plan existente (programa). El software evalla las siguientes dimensiones de
elemento:

o Ubicacién: Proporciona la tolerancia para la evaluacion de la ubicacion.

« Tamafo: Proporciona la tolerancia para la evaluacién del tamafio.

o Grados de angulo: Proporciona la tolerancia para la evaluacion del
angulo.

Optimizar la ruta

Una vez que haya creado una rutina de medicion (o que haya importado una desde un
plan de inspeccion), la ventana de edicion contendra los comandos para medir los
elementos de la pieza. El software afiade inicialmente los elementos en el orden en el
gue se seleccionan. Sin embargo, puede que este no sea el orden mas eficaz.

El didlogo Optimizar flujo de trabajo de ruta (Editar | Optimizar ruta) permite a PC-
DMIS optimizar el orden en el que mide los elementos de la rutina de medicién. PC-
DMIS también puede recomendar los angulos de punta ideales para los distintos
elementos de la pieza.

Optimizar ruta puede comportar un gran ahorro del tiempo de ejecucion.

Optimizar ruta solo funciona con rutinas que utilizan sondas toque. No funciona
con rutinas que utilizan dispositivos de vision o laser.

Puede abrir al cuadro de didlogo Optimizar flujo de trabajo de ruta en cualquier
momento para realizar optimizaciones de ruta en toda la rutina de medicion o en parte
de ella. Este cuadro de dialogo optimiza el orden en que PC-DMIS mide los elementos,
los angulos de punta que utiliza y cuando los utiliza.

Para obtener informacion sobre el uso de esta funcion, consulte estos temas:

= Procedimiento de optimizacién de ruta
= El cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta
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Optimizar la ruta

Procedimiento de optimizacion de ruta

En este tema se muestra el procedimiento para optimizar la ruta con el cuadro de
didlogo Optimizar flujo de trabajo de ruta. Se utilizan las opciones por omisién.

Este cuadro de dialogo consta de tres paneles. Los puntos en la parte inferior indican
los paneles y en qué panel se encuentra. De izquierda a derecha, dichos puntos
indican los paneles 1, 2,y 3.

Paso 1 - Establecer opciones (Panel 1)

El Panel 1 muestra las opciones que se pueden seleccionar, asi como la configuracion
avanzada.

1. Seleccione Editar | Optimizar ruta o haga clic en Optimizador de ruta ( lé"‘)
en la barra de herramientas QuickMeasure. Se abre el cuadro de didlogo
Optimizar flujo de trabajo de ruta y la ventana de edicidbn cambia para mostrar
el modo Comando. Para obtener informacion sobre el cuadro de dialogo,
consulte el tema "El cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta".
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Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

[ Optimize Path Werkdlow - a x
Optimize Path
Features and Options

All features
(®) Selected features

Starting feature:

CIR1 -

Ending feature

PLMT w
¥* Achanced Settings

L N >

Cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta (Panel 1)

2. En el panel 1, desde el area Elementos y opciones, elija entre optimizar la ruta
de todos los elementos (Todos los elementos) o un subconjunto de un rango
elementos (Elementos seleccionados).

A. Sielige Elementos seleccionados, elija un elemento inicial en la lista
Elemento inicial. También puede elegir el elemento directamente desde
la ventana grafica.

B. Sielige Elementos seleccionados, elija un elemento final en la lista

Elemento final. También puede elegir el elemento directamente desde la
ventana grafica.
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Optimizar la ruta

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ También puede abrir el cuadro de didlogo con los elementos inicial y
final ya seleccionados si los ha elegido antes en la ventana de edicion.

En la ventana de edicion, seleccione el primer elemento del rango.
Pulse Mayus.

Seleccione el ultimo elemento del rango.

Seleccione Edicion | Optimizar ruta.

pPwbPE

3. Si es necesario, modifique elementos en Configuracidén avanzada.

4. Haga clic en el botén Siguiente ( ? ) para pasar al panel 2 del cuadro de
didlogo. Se iniciara el proceso de optimizacion de ruta y se mostrara una barra
de progreso.

La optimizacion de ruta efectia cambios permanentes en la rutina de
medicidon. Asegurese de que las opciones sean las que desea en el primer panel
antes de iniciar el proceso en el panel 2.

Una vez que finaliza el proceso de optimizacion, la Gnica manera de deshacer la
accion es seleccionando Archivo | Abandonar y cerrando la rutina sin guardarla.

. . L4 . .
El botén Anterior ( ) solo permanece activo hasta que finaliza el proceso
de optimizacion. Una vez que el proceso finaliza, no se puede volver al primer
panel.

Paso 2 - Ver los resultados (Panel 2)
El Panel 2 muestra cuanto ha mejorado la ruta.

1. En el panel 2, revise el grafico circular y el valor de Mas corta.

2. Haga clic en el boton Siguiente ( > ) para pasar al panel 3.
Paso 3 - Quitar puntas sin calibrar o que faltan (Panel 3)

El Panel 3 muestra el nimero de elementos sin puntas y el nimero de puntas sin
calibrar.
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Si tiene elementos sin puntas:

1.

En la lista Elementos sin puntas, haga clic en cada elemento para verlo en la
ventana grafica y ver un angulo de punta éptimo.

Utilice el area que hay encima de la lista Elementos sin puntas (el area en la
gue se halla la casilla Usar solo calibradas) y defina una punta para el
elemento. Esta area presenta el mismo comportamiento que la barra de
herramientas Seleccionar punta descrita en el capitulo "Usar barras de
herramientas".

Haga clic en Aplicar para evaluar la nueva punta con los elementos restantes de
la lista. Si esta hueva punta de sonda puede medir alguno de estos elementos,
PC-DMIS la asigna a ese elemento y después elimina el elemento de la lista
Elementos sin puntas.

Si desea volver a optimizar la ruta en funcion de las puntas nuevas, marque la
casilla Realizar enrutamiento y haga clic en Aceptar.

Cuando haga clic en Aceptar, el cuadro de didlogo Resumen de optimizacién
de ruta se cierra y se abre el cuadro de dialogo Insertar movimientos
automaticamente. Utilice este cuadro de dialogo para insertar automaticamente
comandos MOV/PUNTO entre los elementos. Para obtener méas informacion,
consulte el tema "Insertar movimientos sobre plano de seguridad
automaticamente” en el capitulo "Insertar comandos de movimiento".

Si tiene puntas no calibradas:

1.

2.

Cuando acabe, haga clic en Terminar (

En el &rea Puntas no calibradas, haga clic en una punta y haga clic en Calibrar
punta para abrir el cuadro de dialogo Utilidades de sonda.

En el cuadro de dialogo Utilidades de sonda, haga clic en Medir para
comenzar la calibracion. Para obtener informacion sobre el uso del cuadro de
didlogo Utilidades de sonda para calibrar la punta, consulte el tema "Medir" en
el capitulo "Definir el hardware".

v ) para cerrar el cuadro de didlogo

Optimizar flujo de trabajo de ruta.

Paso 4 - Aplicar movimientos sobre plano de seguridad

Si el cuadro de didlogo Insertar movimientos automaticamente se abre, puede
utilizarlo para insertar movimientos entre elementos. Para obtener informacion, consulte
"Crear automaticamente movimientos sobre plano de seguridad" en el tema "Insertar
movimientos sobre plano de seguridad automaticamente™ del capitulo "Insertar
comandos de movimiento".
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Paso 5 - Comprobar si hay colisiones

Siempre conviene comprobar si hay colisiones cuando la rutina de medicién cambia.
Para obtener mas informacion, consulte "Detectar colisiones" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos CAD".

Durante la optimizacion

Durante la optimizacion de ruta, PC-DMIS tiene en cuenta el volumen de la maquina a
medida que la optimizacion realiza las modificaciones por omision siguientes:

« PC-DMIS ordena los elementos por las puntas utilizadas para medirlos. No
obstante, PC-DMIS no realiza la ordenacion por los comandos ALINEACION o
CARGARSONDA.

o PC-DMIS también ordena elementos contenidos en grupos.

e Adicionalmente, PC-DMIS elimina todos los comandos MOV/PUNTO, pero
conserva los comandos de movimiento u otros parametros que pueden afectar a
la medicion, como la distancia de retraccion, la distancia de precontacto, etc.

« PC-DMIS determina la mejor ruta para la sonda en funcion de las distancias
entre los elementos y el cambio de punta.

« PC-DMIS afiade dimensiones al final de la rutina de medicion.

« PC-DMIS afade los elementos construidos lo antes posible.

« PC-DMIS se asegura de que los elementos que tienen la opcion MEDREL no se
midan antes de sus elementos relacionados.

« PC-DMIS determina, a continuacioén, el mejor angulo de punta para cada
elemento. Por ejemplo, el angulo de punta 6ptimo para un cilindro se basa en el
vector del cilindro, que puede corresponder 0 no a un angulo de punta exacto.

« Si PC-DMIS no encuentra una punta apropiada, asigna a ese elemento una
punta de T?A?B? en la rutina de medicidn. A continuacion, afiade ese elemento
a Elementos sin puntas en el panel 3.

Los elementos contenidos en Configuracion avanzada en el panel 1 pueden afectar al
proceso y el procedimiento de optimizacion de ruta anterior. Para obtener informacion
sobre dicha configuracion y sus efectos, consulte "Configuracion avanzada" en "El
cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta - Panel 1".

El cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta

Para acceder al cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta, seleccione
Edicion | Optimizar ruta.
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[ Optimize Path Werkdlow - a x

Optimize Path

Features and Options
All features
(®) Selected features
Starting feature:
CIR1 -
Ending feature

PLMT o

¥* Achanced Settings

Cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta

Con este cuadro de diadlogo, PC-DMIS puede cambiar el orden de los comandos de la
rutina de medicién para que la sonda tome la ruta méas eficaz. Al final de este proceso,
PC-DMIS también puede recomendar los angulos de punta 6ptimos para los elementos
de la rutina. Para conocer el procedimiento correspondiente a este cuadro de dialogo,
consulte "Procedimiento de optimizacion de ruta".

Este cuadro de didlogo consta de tres paneles. Los puntos en la parte inferior indican

los paneles y en qué panel se encuentra. De izquierda a derecha, dichos puntos
indican los paneles 1, 2,y 3.

Cuando se abre, el cuadro de dialogo muestra el panel 1.

Los temas correspondientes a los paneles muestran todos los elementos del cuadro de
dialogo.
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Cuando se accede a este cuadro de dialogo por primera vez, PC-DMIS situa
el cuadro encima de la ventana de edicion. Puede mover o cambiar el tamafio del
cuadro de dialogo. Cuando vuelva a abrir el cuadro de dialogo, el software recordara su
Gltima posicion y tamafio.

El cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta -
Panel 1

El panel 1 contiene las opciones de la optimizacion de ruta. En este panel puede optar
por optimizar la ruta de todos los elementos o Unicamente un subconjunto de
elementos a partir de un rango seleccionado de estos.

m Optimize Path Wordlew - ] x

Optimize Path

Features and Options
All features
(®) Selected features
Starting feature:
CIR1 -
Ending featune:

PLNT -

* dchanced Settings

£ L N >

Cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta (Panel 1)

Area Elementos y opciones: En esta area puede decidir qué elementos reciben la
optimizacién de ruta:
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Todos los elementos: Esta opcion hace que la optimizacidon de ruta tenga lugar
para todos los elementos de la rutina de medicion.

Elementos seleccionados: Esta opcion hace que la optimizacion de ruta tenga
lugar Unicamente para un rango de elementos de la rutina de medicién.

Elemento inicial: Es el primer elemento de un rango de elementos.
También puede elegir el elemento directamente desde la ventana grafica.

Elemento final: Es el Ultimo elemento de un rango de elementos. También
puede elegir el elemento directamente desde la ventana grafica.

Configuracion avanzada

Estos valores son persistentes. Esto significa que, si cambia estos valores, la proxima
vez que abra el cuadro de dialogo, el software extrae los valores de esos elementos del
registro.

Area Cambios de punta: En esta area puede decidir si PC-DMIS afiade cambios de
punta durante la optimizacion y como los afiade.

Afiadir cambios de punta: Este conmutador determina si PC-DMIS inserta
automaticamente cambios de punta durante la optimizacion. Si desactiva este
conmutador, se activan los conmutadores Usar solo puntas definidas y
Preguntar si no se encuentra punta.

Usar solo puntas definidas: Este conmutador determina si PC-DMIS solamente
utiliza las puntas definidas para medir los elementos. Si PC-DMIS no encuentra
una punta apropiada, asigna a ese elemento una punta de T?A?B? en la rutina de
medicién. A continuacion, aflade ese elemento a Elementos sin punta en el
panel 3 del cuadro de dialogo después de que el proceso de optimizacion de ruta
termine (para obtener mas informacion, consulte "El cuadro de didlogo Optimizar
flujo de trabajo de ruta - Panel 3"). Si desactiva este conmutador, PC-DMIS utiliza
puntas no definidas. Antes de la ejecucion, PC-DMIS necesita que se calibren las
puntas no definidas.

Preguntar si no se encuentra punta: Este conmutador determina si PC-DMIS
debe preguntar al operador si no puede determinar cual es la punta 6ptima para
un elemento en concreto. De este modo se permite al operador especificar
manualmente la punta mas adecuada.

Filtrar puntas: Este conmutador filtra las puntas de modo que PC-DMIS solo
toma en consideracion aquellas puntas cuyos angulos estan dentro del valor
Angulo de filtro. El valor Angulo de filtro define un rango méaximo para los
angulos de punta considerados. Si no filtra las puntas, PC-DMIS tiene en cuenta
todas las puntas disponibles.
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Area Dimensiones: Con esta area puede decidir cuando deben insertarse las
dimensiones del plan de inspeccion en la rutina de medicion.

Insertar al final: Esta opcion inserta las dimensiones al final de todos los
elementos medidos.

Insertar en cuanto sea posible: Esta opcion inserta las dimensiones lo antes
posible después de cada elemento medido.

Area Ordenar elementos y grupos: En esta area puede decidir cémo maneja PC-
DMIS la ordenacion de elementos y la ordenacion de elementos en grupos.

Reordenar elementos: Este conmutador determina si PC-DMIS ordena los
elementos durante la optimizacion. Esta accion activa las dos opciones
siguientes.

Si ha activado Todos los elementos en Elementos y opciones, se ordenan
todos los elementos. Si selecciona Elementos seleccionados, PC-DMIS solo
ordena el rango de elementos seleccionado. El valor por omision de este
conmutador es activado.

Reordenar elementos dentro de grupos: Este conmutador determina si PC-
DMIS ordena los elementos dentro de comandos GRUPO durante la optimizacion.
Si no elige ordenar dentro de grupos, el software no ordena los elementos dentro
de los grupos. Unicamente ordena los grupos en si como si fueran elementos
anicos. El valor por omision de este conmutador es desactivado.

Ordenar dentro de grupos: Este enlace textual abre un cuadro de dialogo
Ordenar dentro de grupos que contiene todos los comandos GRUPO de la rutina
de medicion. Tiene que marcar la casilla de verificacion que hay junto al grupo
gue desea ordenar. El software ordena dentro de los grupos empezando por el
grupo mas interior. Trata cada grupo como un solo elemento respecto a su grupo
inmediatamente superior.

El cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta -
Panel 2

El panel 2 del cuadro de didlogo Optimizar flujo de trabajo de ruta muestra el
resultado de la optimizacion de ruta. Muestra un valor de porcentaje. La ruta se ha
reducido ese porcentaje tras la optimizacion.

PC-DMIS calcula la longitud total de la ruta antes y después de la optimizacion para
obtener este valor.
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Usar planes de inspeccién en PC-DMIS

Panel 2 donde se muestra un resumen de la optimizacion de maquina de un solo brazo

Si utiliza varios brazos de la CMM para medir la pieza, muestra el porcentaje que se ha
reducido la ruta para cada bazo:
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Panel 2 donde se muestra un resumen de la optimizacion de maquina de dos brazos

£ . . : .
. El botdn Anterior muestra el panel 1. Sin embargo, solo permanece activo
hasta que el proceso de optimizacion termina. Una vez finalizado el proceso, no se
puede volver al primer panel ni deshacer los cambios que el proceso realiza.

? . El botdn Siguiente muestra el panel 3 donde puede trabajar con las puntas

gue faltan o estan sin calibrar.

El cuadro de dialogo Optimizar flujo de trabajo de ruta -
Panel 3

El panel 3 del cuadro de didlogo Optimizar flujo de trabajo de ruta muestra
elementos sin puntas y con puntas sin calibrar. Puede utilizar este panel para resolver
esos elementos.
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Con este cuadro de diadlogo puede realizar las acciones siguientes:

« Definir puntas de sonda para los elementos sin puntas
e Calibrar las puntas de sonda no calibradas

Lista Elementos sin puntas: Esta opcidn muestra la lista de elementos que necesitan
un comando Punta. El nimero entre paréntesis muestra el nimero de elementos de la
lista. Corresponde al numero en color rojo que se indica en la parte superior del panel.

Puede hacer clic en un elemento de esta lista para obtener una punta recomendada.
Una miniventana se desliza en la vista. Esta ventana sugiere inicialmente la mejor
punta y los angulos que se deben utilizar para medir ese elemento:

T1A90B45
ACD

E 45 . ]

o |
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Optimizar la ruta

Los deslizadores A y B muestran el &ngulo actual. También puede utilizarlos para
modificar los angulos A y B de la punta. Es posible que también aparezca un
deslizador C si la sonda admite angulos C. Tal vez le convenga utilizar esos
deslizadores para modificar los angulos. La sonda con animacion muestra la
orientacion actual en la ventana gréafica.

'-L' Buscar angulos de punta 6ptimos: Restablece las barras
deslizadoras a los angulos de punta 6ptimos para el elemento en cuestion.

Asignar: Asigna el angulo de punta final al elemento y cierra la miniventana.

Lista Calibracion de punta: Muestra la lista de puntas que necesitan calibracion. El
namero entre paréntesis muestra el numero de elementos de la lista. Corresponde al
numero en color azul que se indica en la parte superior del panel.

Puede hacer clic en una punta para calibrarla. Una miniventana se desliza en la vista.
Esta ventana contiene los elementos siguientes:

T1A90B180

Calibrar: Cierra la miniventana y abre el cuadro de dialogo Utilidades de sonda
gue le permite calibrar la punta de sonda. Puede utilizar el botén Medir en el
cuadro de dialogo Utilidades de sonda para calibrar la sonda. Para obtener mas
informacion, consulte "Calibrar puntas de sonda" en la documentacion de PC-
DMIS CMM.

Cintento de localizar una punta valida: Intenta localizar una punta valida para el
elemento.

W
'.: Los botones en forma de pequefios triangulos cambian de color a azul cuando
se pasa sobre ellos el puntero. Contraen o expanden las listas.

v : Cierra el cuadro de didlogo Optimizar flujo de trabajo de ruta y abre el
cuadro de dialogo Insertar movimientos automaticamente para insertar
automaticamente movimientos sobre plano de seguridad entre elementos.
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Deteccidn de vacios

La deteccién de vacios impide que se tomen contactos en espacios vacios (como los
orificios). Esta funcion se ha afadido a estos elementos automaticos:

e Punto de superficie automatico
e Punto de borde automéatico

e Linea automatica

e Plano automatico

e Circulo automatico

e Ranura redonda automatica

e Cilindro automatico

o Cono automatico

Sin la deteccion de vacios, un elemento automatico puede tomar contactos en los
orificios y en otros espacios vacios en la superficie CAD y en la pieza.

PC-DMIS utiliza la deteccién de vacios si la licencia LMS o la mochila se han
programado con la opcion IP measure. PC-DMIS aplica automaticamente la deteccion
de vacios a la generacion de los contactos de sonda cuando se crea un elemento
automatico compatible utilizando los parametros del cuadro de dialogo Elemento
automatico correspondiente (Insertar | Elemento | Automético), como Num.
contactos, Angulo inicial y Angulo final en el caso de un circulo automatico. Todos
los contactos de sonda que se producirian en un espacio vacio se mueven para que se
realicen en la superficie del elemento seleccionado.

o Para un elemento de plano automatico, puede determinar esta distancia, que se
denomina "offset de limite", desde cualquier borde. Este offset de limite se
especifica en el area Deteccion de vacios de la ficha Propiedades de
Movimiento automatico de las Herramientas de sonda.

o Para los demas elementos automaticos admitidos, esta distancia es el valor del
radio de la punta.

Los contactos de muestra solicitados para los circulos y cilindros autométicos también
se generan automaticamente con la deteccion de vacios.

En los ejemplos siguientes se muestran casos en los que la deteccion de vacios seria
atil para medir de forma precisa y segura un elemento automatico. Los contactos
marcados con una "X" se consideran vacios y se corrigen colocandolos en el borde de
la superficie del elemento automatico.
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Deteccion de vacios para un elemento de cilindro automatico

La deteccidn de vacios se puede activar o desactivar con el botén para alternar la
deteccidn de vacios del cuadro de dialogo. Para conocer detalles sobre este botdn,
consulte el tema "Alternar deteccion de vacios" en el capitulo "Crear elementos
automaticos".

Insertar movimientos sobre plano de
seguridad automaticamente

Una vez que importe o cree elementos y efectle una optimizaciéon de ruta, debe
asegurarse de que la sonda no colisione con la pieza durante la medicion. PC-DMIS
contiene opciones de menu en el submenu Operaciones | Ventana gréfica |
Movimientos sobre plano de seguridad que insertan automaticamente movimientos
sobre plano de seguridad como comandos MOV/PUNTO para ayudar a evitar colisiones
no deliberadas con la pieza. Esos elementos de menu del submend Movimientos
sobre plano de seguridad se describen a continuacion.

Para obtener mas informacién sobre cémo detectar colisiones, consulte "Detectar
colisiones" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".
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